MEMORIU DE PREZENTARE
Cf. ANEXA SE, LEGEA 292/2018

L.Denumirea proiectului: " ATELIERE CROSETAT, AMENAJARE INCINTA
SI AMPLASARE TANC BIOSEPTIC"

IL.Titular:
= numele: PAPA IRINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA prin PAPA IRINA
- adresa postala: jud. VALCEA, com. BARBATESTI, sat BARBATESTI
- numdrul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0753617611

= numele persoanelor de contact: PAPA IRINA
- director/manager/administrator: PAPA IRINA
- proiectant general: SC BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL
- proiectant arhitectura : SC BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE SRL
= Tel proiectant:0758631249
- responsabil pentru protectia mediului: PAPA IRINA

II1.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)un rezumat al proiectului:

Terenul pe care urmeaza sa se amplaseze imobilul este situat in intravilanul com.
Barbatesti, sat Barbatesti punct ‘DEALUL COSTESTILOR’, JUD. Valcea

Terenul are forma in plan poligonala, are asezare si orientare favorabila in cadrul
localitatii, avand acces auto si pietonal din strada principala DJ 646A, ce face legatura cu sat
Pietreni, com. Costesti.

Terenul apartine Papa Irina II conform contractului de constituire a contractului de
superficie si are Numir Cadastral 36704, Suprafata acestuia este de 3000 mp.

Suprafata pentru care s-a solicitat Certificatul de Urbanism nr. 16 din 09.07.2021 de
883 mp intravilan comunei Birbatesti , satul Birbatesti cu categoria de folosinta seurti —
constructii si arabil”.

Investitia propusa constd in construirea unui numar de trei cabane de lemn in
mijlocul naturii , amplasate pe fundatie tip pahar, unde vor putea fi crosetate diferite articole
vestimentare din lana naturala, in acest scop putand fi concepute noi locuri de munca si a
aduce din nou pe piata articole ,,ca pe vremuri” si amplasare tanc bioseptic.

Spatiul va fi deservit de o parcare cu 3 locuri din pavele carosabile.

b)justificarea necesittii proiectului:

Amplsamentul ales pentru investitia propusi este favorabil unei constructii de acest
mod in primul rdnd prin pozitia sa aflatd in apropierea mai multor obiective de turism cum ar
fi Parcul National Buila Vanturarita, manastiri din apropriere(Patrunsa, Hurezi, Arnota)
evitdnd astfel supra-aglomerarea zonei centrale a comunei, iar in acest mod turistii pot
cumpara produse confectionate manual sau le pot viziona in incintele atelierelor. In
aproprierea terenului nu se afla nici-o cladire si nici pe teren.

Proiectul implica revitalizarea zonei rurale respectiv prin atragerea turistiilor din toate
partiile tarii si nu numai, iar prin acest lucru se poate dezvolta sectorul comercial, al
serviciilor,
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Pe baza fondului slab construit ca st densitate s

si calitate a zonei, investitia isi propune
sa ridice valoarea terenurilor adiacente. De asemenea, un astfel de proiect implici noi locuri

de munca pentru locuitorii comunei Barbatesti.

¢)valoarea investitiei:
150.000 euro

d)perioada de implementare DPropusa:
de la data finantarii maxim 18 luni

e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice

suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente):
AO01- Plan de incadrare Sc. 1/5000

A02- Plan de situatie Sc. 1/500

fo descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale

proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). AO4- Plan
parter Sc. 1/100

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacititile de productie:
1431-Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si a articolelor de galanterie

CONSTRUCTIE ATELIERE CROSETAT
Investitia isi propune construirea " ATELIERE CROSETAT, AMENAJARE
INCINTA SI AMPLASARE TANC BIOSEPTIC" care consta in infiintarea unei unitati
pentru productia de textile prin crosetare, formati din 3 sectii care produc produse cu specific
local.
Prin proiect se vor construi un numar de trej cladiri, pe structura de lemn (corp C1,
corp C2, corp C3) asezate pe fundatii din beton tip pahar, avand ca functiune atelier crosetat,

diferite articole vestimentare din lana naturala.

Constructiile propuse vor avea si functiunea de depozitare, productie articole prin
crosetare manuala si un regim de inaltime propus de P+M

Din punct de vedere al spatiilor , se propun:
-la parter : spatiu depozitare, spatiu productie
-la mansarda : spatiu de expunere produse finite

Suprafetele construite/ cabani :
Parter cladire

$=22,68 mp —sala crosetat
§=6,83 mp-sala crosetat

S=4,03 mp —grup social
Mansarda cladire

S=5,31 mp -sala crosetat

Cladirile propuse spre construire=157,02 mp
Alei,accese, zone pavate- pavaje ecologice =221,03mp
Parcare-pavaj ecologic =30,69mp

Tanc bioseptic ( bazin vidanjabil PVC )=50001
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Spatiu verde propus = 474,75mp

Fundatiile din beton tip pahar au urmatoarele dimensiuni:

Marca Fundatie Pahar F1
Dimensiunile stalpului prefabricate
A= 50cm 0,5m
B= 30cm 0,3m
Hst= 500cm 5m

©  Armaturi din stalp 1,8cm
Adancimea de fundare
Df=1,6m
Materiale folosite
Beton C8/10 6daN/cm?
Otel beton OB37 ~ 2100daN/cm?
Dimensionarea suprafetei bazei fundatiei
Se prevede o fundatie tip pahar turnata monolit
Pt. talpa fundatiei se impun urmatoarele dimensiuni in plan:
L=2,5m 250cm
B=1,5m 150cm
Constructii prefabricate cu structura din lemn (stalpi si grinzi) si pereti de inchidere
perimetrala din panouri de lemn cu termoizolatie la mijloc. Tamplarie pvc/lemn cu geam tip
termopan. Acoperisul propus va fi tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla profilata tip
tigla.
Finisajele vor fi moderne, durabile si in armonie cu zona.
Din punct de vedere al spatiilor, se propun :
- la parter : spatiu depozitare, spatiu productie
- la mansarda ; spatiu de expunere produse finite

Pe acoperisul fiecarei constructii va fi montat un kit pentru productia de energie
clectrica de 3 kw.

Finisajele vor fi moderne, durabile si in armonie cu zona.,
1.Peretele exterior este compus din:
- Bardaj din lemn masiv molid 27mm
- Rigle ventilatie suport bardaj
- Folie folie impermeabild pentru exterior Rothoblaas Transpir ( dupi caz, UV)
- Izolatie exterior polistiren de fatada 100mm / vatd bazaltica fatada
- Panou placare structura OSB 15 mm/ DHF/DWD Agepan
- Structurd cu montanti din lemn masiv 150/200 x 45 mm
Contrafigare peste panouri- centuri lemn masiv
- Izolatie in perete intre montanti 150/200mm vata bazaltica 2=0,040
- Folie vapori vapori Rothoblaas
- Rigle vid tehnic lemn masiv/metalice
2. Peretele interior este compus din:

- Lambriu
- Structurd lemn masiv 100x45mm
- Izolatie 100mm vati bazaltica

- Folie vapori Rothoblaas
- Talpi de trasare autoclay

[zolatia se va monta dupa realizarea instalatiei.
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3. Pavimentul parter este compus din
- Membrana bituminoasa
- Rigle izolatie 100x45mm cu rigle de consolidare
- Izolatie PIR 100mm
- Panouri OSB paviment, nut si feder 18mm
4. Tavanul peste parter este compus din:
- Stélpi de sustinere din lemn lamelar 150x150mm — conform proiect
- Rigle metalice pentru vid tehnic CD; UD ( aparente la finalul primei etape de
montaj)
- Folie vapori+ banda
- Grinzi lemn lamelar 70x200
- Izolatie 200mm intre grinzi, vati bazaltici
- OSB18mm cu banda pentru jonctiuni paviment etaj
5. Acoperisul este compus din:
- Grinzi lamelare sustinere acoperis
- Capriori lemn lamelar 70x200mm
- Rigle metalice pentru vid tehnic tavan ( aparente la finalul primei etape de montaj)
- Folie vapori, banda — etaseitate la aer
- Rigle lemn masiv pentru izolatie 100x45mm strat suplimentar
- [zolatie total 300mm vata bazaltica (intre capriori 200mm si intre rigle 100mm)
- Panouri OSB15 peste capriori ( optiuni DHF/DWD Agepan)
- Folie anticondens, banda
- Rigle contrarigle lemn masiv aproximativ 30x40mm
- Pazie lemn masiv 27mm
- Lambriu streasini lemn masiv 19mm
- Invelitoare din tabla Bilka
Include lucarna in zona balconului, la nivel cu streagina si decoratiune acoperis,
Zona coama.
Inaltime maxima aproximativ 6,9m .
Feronerie — elemente montaj, solutii Rothoblaas pentru lemn
Tamplirie exterior
Usi si ferestre exterior PVC cu tripluvitraj — conform plan semnat de client
- Pervaze standard din Aluminiu culoare similar tamplarie
- Praguri granit
- Elemente de montaj si etanseitate

KIT FOTOVOLTAIC COMPLET PANOURI SOLARE 3 KW

Sistemul contine:
-Invertor HIBRID 5.5 KW 48V CU REGULATOR SOLAR MPPT 100A, PV INPUT 450V,
- 7 x Panou fotovoltaic monocristalin 450w,
- Structura pentru panouri (acoperis inclinat tabla zincata / tigla),
- stocare optional (LITIU LIFEPO4 sau AGM),
- cablaj, conectica.
Productie energetica zilnica sistem: 5-13 kw, in fct. de anotimp;
Sistemul este conceput sa foloseasca la maxim panourile fotovoltaice,
suplimentandu-se daca este necesar cu energia de la reteaua nationala diferenta de energie
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necesara. Se va adauga optional un banc de baterii 48V pentru a avea energie si atunci cand
se intrerupe alimentarea de la reteaua nationala.

Acest sistem este cu invertor off-grid si poate fi extins pana la 6kwp putere instalata
cu monitorizare pe telefon sau PC .

Bazin vidanjabil:

Pe teren se va amplasa un tanc bioseptic prefabricate de 5000 1, ingropat conform plan
de situatie anexat. Bazinul va avea capac etans si se va vidanja periodic.

Dimensiuni:

Cod produs Volum (litri) Diametru (m) Lungime totala (m)

BV 5000 5000 1.6 2.67

Caracteristici:

Perfect etanse

Anticorozive

Accesibile din punct de vedere financiar

Greutate redusa

Usor de manevrat

Transport si montaj facile

Fara intretinere ulterioar3

Nu permite infiltrarea in sol a apelor menajere neepurate

Amenajare incinta :

Se vor amenaja alei, trotuare, alei si parcare in incinta.

Trotuarele , aleile si parcarea va fi facuta din pavaje ecologice, avand urmatoarele
specificatii:

Pavaj ecologic GuttaGarden verde, 56 x 38 cm. GuttaGarden ( materiai HDPE ) este
un pavaj celular destinat realizarii de suprafete verzi, adecvat pentru alei cu iarba, parcari, cai
de acces si alei de acces auto.

Caracteristici:

- rezistenta mare la compresia elementelor (150 t/mp);

- ancorare sigura a fundatiei datorita unui dinte de cuplare;

- sistem pe model de fagure deschisi pe mai mult de o parte pentru a permite cresterea si
ramificarea transversala a radacinilor, asigurand astfel o mare stabilitate stratului acoperitor
de iarba;

- usor si rapid de instalat datorita cuplajului format dintr-un carlig intr-un locas care devine de
asemenea o imbinare cu dilatare;

- suprafata totala a elementelor restransa in comparatie cu suprafata pamantului asigura o
stare mai buna a ierbii in timpul verii.

Spatiul ramas liber de constructii va fi amenajat prin plantarea de iarba, arbori si arbusti.

Imprejmuirea terenului va fi facuta din arbusti.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic
Sistemul constructiv
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Sistemul constructiv va fi format din parter si etaj —structura din lemn cu pereti portanti si
neportanti, fundatii continue si izolate, sarpanta (in doud ape) din lemn pe ferme cu
descircare pe fundatie.Planseu din grinzi de lemn peste parter, [luminatul si ventilarea
paturalé, se realizeaza prin intermediul ferestrelor cu ochiuri mobile si fixe.

Inchiderile exterioare

inchiderile exterioare vor fi din lemn .

Inchiderile interioare

Compartimentirile interioare sunt din : -pereti portanti §i neportanti de lemn, 15 cm

Alte solutii constructive specifice proiectului
Accesul rutier si pietonal: se va realiza pe latura de Sud-Est a parcelei, din drumul principal.

Avand in vedere ca se propune realizarea unei productii manufacturiere, proiectul nu prevede
echipamente cu montaj.

Utilitati

In perioada de investitie

Alimentarea cu energie electricii — nu este necesars.

Alimentarea cu apa — din put forat existent.

Apa potabila va fi achizitionata din comert.

Evacuare ape uzate

Nu este cazul . Pentru lucratorii din constructii se va amenaja o toaleta ecologica.

In perioada de exploatare

-alimentarea cu energie electrici-se va asigura in sistemul propriu - energie electrica
utilizand kit-uri fotovoltaice amplasate pe acoperisul cladirii. Pe acoperisul fiecarei
constructii va fi montat un kit pentru productia de energie electricd de 3 kw.

-canalizarea- colectarea apei menajere se face cu evacuare in tanc bioseptic ( bazin
vidanjabil, din PVC de 5000 1, ingropat . Bazinul este prevazut cu hidroizolatie si capac
etans fiind vidanjat periodic. Reteaua de canalizare menajera exterioara va fi realizati cu tevi
PVCKG SN4, Dn 110 mm, lungime aproximativ 75 m, pozata la panta minima pentru aceasta
conducta (0,7%). Apele uzate menajere la descarcare in fosa vidanjabila,vor respecta
conditiile/parametrii, impusi de NTPA 002-2005.

-incilzirea imobilului- se va asigura In sistem propriu, centrali electrica alimentati cu
energie din panouri voltaice.

-apa calda menajeri -se va obtine cu ajutorul unui boiler electric.

-apele pluviale se vor evacua pe proprietate in functie de configuratiei terenului .
-depozitarea deseurilor se va face intr-un loc special-rampa europubele pentru colectarea
selectivd a deseurilor-amenajat in incinta, unde vor fi amplasate europubele, de unde se va
transporta periodic la groapa de gunoi a localititii de o societate specializata, in baza unui
contract ferm, incheiat intre parti.

DOTARI TEHNICE SPECIFICE;:
descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupi caz):
Receptionare cantitativa i calitativa a mérfii, expunerea mirfii spre vanzare, vanzarea
marfii, eliminare/valorificare deseuri rezultate.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea. capacitatea;
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Prin infiintarea atelierului de crosetat ne propunem sa facem articole vestimentare

cum ar fi productia ciorapilor din lana naturala etc. iar aceste produse pot fi vandute
atat persoanelor care viziteaza atelierele cat si pe site.

- Materiile prime. energia i combustibilii utilizati. cu modul de asigurare a acestora;

La realizare proiect

Nisip, pietris, pavele ecologice aprovizionate din surse autorizate,

Asigurarea energiei electrice: nu este necesara.

Combustibilul pentru utilaje si masinile de transport material va fi alimentat din statii

de distributie carburanti autorizate.

in functionare

Materii prime si materiale folosite in cadrul obiectivului proiectat: materiale textile,

lana , afa, ustensile de crogetat.

Evacuarea apelor uzate: colectarea apelor uzate se va face printr-o canalizare in tancul
bioseptic propus.

Asigurarea agentului termic: se va asigura in sistem propriu, cu centrala termica
alimentata cu energie electrica .

Asigurarea energiei electrice: se va asigura in sistem propriu prin panouri
fotovoltaice

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:
Nu este cazul( deoarece in zona nu exista retele de apa, canalizare, energie)

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de execufia investitiei;
Dupa terminarea si receptia provizorie a lucrarilor, spatiile verzi care au fost
degradate de lucréri, supuse sapiturilor si lucrdrilor de instalatii se vor reface si intretine pana
la receptia finala. Deseurile rezultate din procesul de executie si pimantul excedentar se vor
evacua doar in zone special amenajate, indicate de Autoritatea locala.
La finalizarea lucrérilor de constructii, terenul va fi amenajat conform bilantului
propus prin proiect.

- cdi noi de acces sau schimbiri ale celor existente:
Accestul se face din Drumul comunal principal.

-resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Suprafata pentru care s-a solicitat Certificatul de Urbanism nr. 16 din 09.07.2021 de 883 mp

intravilan comunei Biarbatesti , satul Bérbatesti
Atat la realizarea proiectului cAt si in functionare se foloseste apa din putul existent in scop
igienico — sanitar.

Putul forat a fost realizat pe teren inainte de realizarea investitiei si are urmatoarele
caracteristici:

H=4m

Dn= 80 mm

Material —tuburi din beton

Echipat —~pompa submersibila-Q=3201/min,P=3200W,Presiune=6 ata.

Proiectul propus nu va genera presiuni asupra faunei si vegetatiei existente sinu va avea
un impact negativ asupra acestora deoarece nu influenteazi negativ factorii care determina
mentinerea starii favorabile de conservare si dezvoltare a acestora si nu produce modificiri
ale dinamicii relatiilor dintre sol si apa sau flora si fauna.
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- metode folosite in constructie/demolare:
Se vor folosi metode clasice de constructie. Se vor sapa fundatii manual sau mecanic,
armaturile metalice se vor confectiona de personal autorizat iar betoanele se vor turna

automatizat cu autobetoniera. Cladirile sunt din lemn prefabricat tip sandvis si se vor monta
direct pe piloni .

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul:

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare.

Alternativele care s-au luat in calcul au avut la bazi analiza activititii desfasurata de
proprietar si au fost urmitoarele:

a) alternativa ”0 presupunea mentinerea starii actuale™;

b) realizarea proiectului;

Din analiza celor 2 variante a reiesit necesitatea realizarii proiectului.

Motivele care au stat la baza alegerii solutiei propuse au avut la bazi criterii economice si de
respectare a legislatiei in domeniu:

- realizarea proiectului rezolvi lipsa unui spatiu adecvat pentru fabricarea productiei
de produse textile fabricate prin manufactura , vestimentatie traditionala din lana, a spatiilor
destinate depozitarii corespunzatoare a materiilor prime si a produselor finite.

Aceastd variantd prezinta urméitoarele avantaje:

- activitatea de productie se desfasoara intr-un spatiu special proiectat care sa asigure
respectarea prevederilor privind productia si depozitarea produselor din lana;

- personalul are facilitati pentru mentinerea curateniei spatiilor de productie

- €ste amenajat un spatiu in afara constructiilor pentru pastrarea containerelor de deseuri
rezultate in procesul de productie;

- la inceputul si terminarea programului de lucru personalul isi poate face igiena personala in
conditii corespunzatoare.

- alte activitati care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de api. surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului
de locuinte. eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

- alte autorizafii cerute pentru proiect.
- Sandtatea populatiei
- Studio geotehnic

IV.Descrierea lucririlor de demolare necesare: nu este cazul

V.Descrierea amplasirii proiectului:

Consideratii geomorfologice.

Localitatea Barbétesti-jud. Valcea se afld in zona dealurilor si sunt contactul cu masivul
Muntilor Capatanii, ce apartine Carpatilor Meridionali. Dealurile au orientare nord-sud sunt
alcatuite din nisipuri slab cimentate in masa cu trovanti. Orizontul nisipos se poate vedea in
profunzime in cariera de la Costesti unde este organizat Muzeul Trovantilor. Coamele
dealurilor se intind pana sub munti, unde se leaga de acestia. Muntii Caipatanii sunt
reprezentati pe ramura de sud de citre culmea Vanturarita alcatuitd din calcare jurasice,
calcare ce sunt exploatate la Costesti in cariera, pentru Uzina de Sodi Govora. Spre sud
dealurile strijuiesc valea raului Otasiu pand la confluenta cu raul Bistrita la Francesti.

Date hidrologice de baza pentru zona:
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Cursul de apa principal la localitatii il constituie raul Otésiau, care izvoriste de sub culmea
Vanturarita unde izvoarele carstice se aduni de sub versanti spre vale, valea colecteaza
numerosi afluenti pe dreapta si pe stanga , acestia formandu-se din izvoarele de sub coamele
de nisip ale dealurilor de flancheaza valea. Din punct de vedere geomorfologic localitatea
Barbitesti, judetul Valcea, se afld in zona deluroasi la poalele lantului Carpatilor Meridionali.
Geologic, zona apartine unitatii majore a orogenului carpatic, cu formatiuni ce apartin
mezozoicului cuaternarului, fiind reprezentate de roci metamorfice provenite din rocile
sedimentare eruptive preexistente care au suferit transformari, metamorfoziandu-se sub formi
de sisturi cristaline, distribuite in orientate de la E la V., peste care in viile apelor pe pantele
domoale, se gisesc depozite cuaternare de bolovanisuri cu blocuri mari, stancirie, pietri
nisipoase. In zona studiati apar formatiunile geolitolo formatiuni sedimentare nisipuri cu

trovanti. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectual si
tehnologic

Vegetatia si fauna

Vegetatia specifica este o vegetatie de stepa ce apartine floristic provinciei Est — Europene,
subprovincia Pontica. Speciile predominante sunt: paiusurile stepice, arbustii, arborii si flora
ruderala (troscot, nalba, urda vacii, scaieti, etc.)Vegetatia naturala de pe teritoriul comunei a
fost modificatd antropic si s-au format pajisti secundare. Fauna specificd este formati din
rozatoare, reptile, insecte si pasari. Datorita depozitarii pamantului excavat pe suprafata
comunei, acum exista un deal artificial, care ocupa mai multe ha si pe care vegetatia creste
foarte greu.

Date climatice si particularitiiti de relief

Localitatea Barbitesti-jud. Valcea se afl in zona dealurilor gi la contactul cu masivul
Muntilor Capatanii, ce apartine Carpatilor Meridionali.Dealurile au orientare nord-sud sunt
alcdtuite din nisipuri slab cimentate in masa cu trovanti. Orizontul nisipos se poate vedea in
profunzime in cariera de la Costesti unde este organizat Muzeul Trovantilor. Coamele
dealurilor se intind pana la munti, unde se leaga de acestia.

Muntii Capatanii sunt reprezentati pe ramura de sud citre culmea Vanturarita alcatuiti din
calcare jurasice, calcare ce sunt exploatate la Costesti in carierd, pentru Uzina de Sodi
Govora. Spre sud dealurile strijuiesc Valea Raului Otisiu péana la confluenta cu riul Bistrita
la Francesti.

Caracteristicile geofizice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se afla pe versantul de vest al vaii raului
Otaséu. Terenul are suprafata inclinata amplasamentul fiind situat in zona median a
versantului de est al Dealului Costestilor. Se observa procese naturale pe amplasament (teren
valurit) In jur suprafata terenului este viluriti de miscari gravitationale.

- distan{a fafa de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontieri. adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completirile ulterioare;
Nu este cazul.
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizatd, aprobati prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004. cu
modificérile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevdzut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicati, cu modificirile si completérile ulterioare:
Investitia propusa nu intré in zonele de protectie a monumentelor aflate pe teritoriul

comunei Barbatesti.

harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atdt naturale, cét si artificiale. si alte informatii privind:
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- folosintele actuale si planificate ale terenului atdt pe amplasament. cét si pe zone adiacente
acestuia;

Conform P.U.G. Barbatesti, amplasamentul se afli in intravilanyl comunei.
Investitia propusa se incadreazi in parametrii impusi prin P.U.G

- politici de zonare si de folosire a terenului;

Suprafata terenului ce apartine PAPA IRINA LI este de 3000mp,dintre care 883 mp
intravilan- curti constructii, iar restul faneata.

- arealele sensibile:
Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referintd geografica. in sistem de proiectie nationali Stereo 1970:
Conform ridicare topografica.

Nr. | Coordonate pet. de contur

crt. | X(m) Y(m)

1 409843.634 428877.557
2 409825.192 428828.782
3 409765.182 428847.381
4 |409767.312 428850.909
5 409811.495 428837.211
6 409825.721 428882.809

- detalii privind orice variantii de amplasament care a fost luati in considerare.
Nu este cazul.

Proiectul nu intra sub incidenta Legii nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25 februarie 1991.
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VIL.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile:

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea, si dispersia poluantilor in
mediu.

1.Protectia calitiitii apelor.

a. Surse de poluanfi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.
In timpul realizarii investitiei:
— utilajele folosite pentru executarea lucrarilor;
— personalul de executie.,

Lucrarile care se executa nu genereaza ape uzate. Poate sa se produca poluarea apei
freatice (prin sol) in urma pierderilor de carburanti/uleiuri de al utilaje care antrenate de
precipitatii sunt levigate.

Personalul de executie poate provoca deteriorarea calitatii apelor subterane prin
depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din constructii si a deseurilor menajere.
Pentru colectarea apelor uzate menajere se va utiliza toaleta ecologica.

In timpul functionarii
Surse potentiale de poluare a apei freatice asociate punerii in functiune :
- depozitarea neconforma de deseuri de productie sau menajere;
- neetanseitéfi (degradarea hidroizolatiei) la la bazinul vidanjabil;
Tehnologic se vor lua masuri sa nu fie pierderi la reteaua de apa potabila si reteaua de
canalizare. La aparitia pierderilor se va interveni imediat pentru remediere.

b.Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute.
Nu este cazul.

2.Protectia aerului.
A. Surse de poluanti pentru aer, poluani.
In timpul realizarii investitiei:
Principalii poluanti care apar in timpul executarii lucrarilor de constructie sunt:
- pulberi in suspensie si sedimentabile;
- gaze arse de la motoarele echipamentelor utilizate( CO, NOx, NMVOC, CO,,
pulberi, SO>)
B. Instalatiile pentru refinerea si dispersia poluanfilor in atmosferd.- nu este cazul, emisiile
sunt fugitive atat in timpul realizarii investitiei cat si in functionare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

A.Sursele de zgomot i vibratii
In timpul realizarii investitiei zgomotul si vibratiie sunt produse de utilaje care:
- transporta materiale de costructie si echipamente in zona de realizare a proiectului;
- executa lucrari de constructie, transporta deseuri rezultate la terminarea lucrarilor.
In timpul functionarii
Nu sunt surse de zgomot .
Surse de vibratii: nu sunt
B.Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor. Surse de radiatii,
A.Sursele de radiafii. - Investitia nu presupune existenta unor surse de radiatii.
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B. Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor. - Nu este cazul.

J.Protectia solului si subsolului.
A. Sursele de poluanti pentru sol, subsol.
In timpul realizarii investitiei - surse potentiale de poluare a solului pot fi:
- pierderi de produse petroliere (motorina, ulei) de la utilaje care prin precipitatii sau
spalari pot ajunge in sol;
- depozitari neconforme de materiale care desi nepericuloase pot deteriora calitatea
solului.
Un impact negativ cu efecte reduse, in limite admisibile asupra solului, il constituie

lucrarile de excavare/sapaturi. Efectul este redus deoarece solul decopertat va fi reutilizat la
reamenajarea/refacerea amplasamentului.

In timpul functionarii
Surse potentiale de poluare a solului asociate punerii in functiune:
- depozitarea neconformi de deseur; de productie sau menajere;

- neetanseititi (degradarea hidroizolatiei) la la bazinul vidanjabil;
B Lucrarile i dotdrile pentru protectia solului si a subsolului.
Verificarea tehnici a utilajelor , a integrititii bazinului vidanjabil va asigura protectia solului
si subsolului. De asemenea, respectarea conditiilor de stocare deseuri, manipularea corecta a
acestora va asigura protectia solului si implicit a apelor freatice.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

A. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Amplasamentul este localizat in intravilanu] comunei Barbatesti din jud Valcea intr-o zona
dominata de terenuri tip faneata, proprietiti particulare care sunt inierbate natural. Proiectul
propus nu va genera presiuni asupra Jaunei si vegetatiei existente sinu va avea un impact
negativ asupra acestora deoarece nu influenteazi negativ factorii care determina
menfinerea stirii favorabile de conservare si dezvoltare a acestora si nu produce modificari
ale dinamicii relatiilor dintre sol $i apa sau flora si fauna.

B. Lucrarile, dotdrile si mésurile pentru protectia biodiversitdtii, monumentelor naturii i
ariilor protejate. Nu este cazul

1.Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public.

A. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatdi de agezdrile umane,
respectiv fafd de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cdarora existd
instituit regim de restrictie, zone de interes traditional.

In vecinatatea amplasamentului nu s-au identificat obiective de interes public, monumente
istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit regim de restrictie, zone de
interes traditional.

B.Lucrarile, dotdrile si mdsurile pentru protectia asezdrilor umane §i a obiectivelor
protejate. Pe perioada functionarii obiectivelor prevazute in proiect nu sunt necesare lueriri,
dotari, masuri pentru protectia asezdrilor umane, deoarece nu exista in vecinatate asezari
gospodaresti.

8. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament in timpul functionirii.

a)ln timpul realizarii lucrarilor de constructie se vor genera urmitoarele deseuri:
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[ Nr. Denumire deseu Cod Mod de gestionare T
crt
1 Pamant din sapaturi 1705 04 | Se depoziteaza separat , se va reutiliza la
refacerea terenului limitrof constructiei
2 Deseuri din activitatea 1701 07| Se vor stoca temporar in container metalic si
de constructie se vor elimina prin agenti autorizati
3 Deseuri menajere 2003 01 | Stocare temporari in pubele si se vor elimina
prin grija constructorului prin agenti autoriza,ﬁ;[

b) In timpul functionarii se vor genera urmatoarele deseuri:

Nr. | Denumire deseu Cod Mod de gestionare

crt

1 Textile 04 02 21 Stocare temporara pe platforma betonata in
cpubeld, se recicleaza prin agenti autorizati

2 Ambalaje de hartie si 1501 01 Stocare temporara pe platforma betonata, se

carton recicleaza prin agenti autorizati

3 Ambalaje de plastic 1501 02 Stocare temporara pe platforma betonata, se
recicleaza prin agenti autorizati.

4 Deseuri menajere 2003 01 Se depoziteaza in pubele si se elimina prin
agenti autorizati.

9. Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

A.Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate sau produse.

In timpul realizdrii constructiilor singura substanta
rezervoarele utilajelor. Alimentarea utilajelor se va
de distributie carburanti autorizate.

In timpul functiondrii - nu este cazul
Pentru curatenie si dezinfectie se vor utiliza numai
Sanatatii.

periculoasa este motorina prezenti in
face in afara amplasamentului de la statii

substante/ produse avizate de Ministerul

B.Modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Substantele/preparatele utilizate la curatenie se vor stoca intr-un spatiu separat, in ambalajele

originale.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii

Suprafata pentru care s-a solicitat Certificatul de Urbanism nr. 16 din 09.07.2021 de 883 mp

intravilan comunei Barbatesti , satul Barbatesti

Atét la realizarea proiectului cét si in functionare se foloseste apa din putul existent in scop

igienico — sanitar.

Putul forat a fost realizat pe teren inainte de realizarea investitiei si are urmatoarele

caracteristici:

H=4m

Dn= 80 mm

Material —tuburi din beton

Echipat —pompa submersibila-Q=3201/min,P=3200W Presiune=6 ata.
Proiectul propus nu va genera presiuni asupra faunei si vegetatiei existente si nu va avea un
impact negativ asupra acestora deoarece nu influenteaza negativ factorii care determina
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mentinerea stirii favorabile de conservare si dezvoltare a acestora si nu produce modificari
ale dinamicii relatiilor dintre so] $i apa sau flora i faung.

VIL Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sinititii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calititii i regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adici impactul direct,

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent §i temporar,
pozitiv si negativ);

Impactul potential prognozat
Din punct de vedere al protectiei mediului se estimeazi ci impactul generat atat in timpul
realizérii investitiei cat si in timpul functionarii obiectivului asupra populatiei, sanatitii
umane, faunei si florei, solului, calitétii §i regimului cantitativ al apei, calitatii aerului,
zgomotului, peisajului, patrimoniului cultural este nesemnificativ, local in zona de realizare a
proiectului. Impactul asupra factorilor de mediu sol , aer poate fi negativ pe terment scurt
( de realizare proiect ) > POzitiv pe termen lung si reversibil,

Extinderea impactului

Proiectul propus va avea un impact local nesemnificativ si nu va afecta populatia,

Magnitudinea si complexitatea impactului

In timpul santierului, impactul va fi direct si indirect, reversibil, local, pe termen scurt,
de intesitate mica. Magnitudinea impactului va fi mica,

In timpul functionarii, impactul va fi pozitiv, indirect, ireversibil, pe termen lung, side
intensitate mica. Magnitudinea impactului in timpul functionarii va fi mica.

Probabilitatea si intensitatea impactului ;
Impact redus de intensitate mica.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:
Impactul va fi unul reversibil, direct si indirect, pe termen scurt.

Senzitivitatea receptorului este mica.

Masuri avute in vedere pentru a evila, a reduce si a remedia efectele negative asupra
factorului de mediu apd.

A. in timpul realizdrii investitiei

- lucrarile de constructie se vor executa fara a iesi din incinta proprietatii si nu va afecta
spatiul public;

- evitarea pierderilor de produse petroliere (motorina, ulei) de la utilaje care prin precipitatii
sau spalari pot sa ajunga in panza de apa freatica;

- depozitarea corespunzatoare materialelor de constructie si a deseurilor rezultate pentru a
preintampina antrenarea acestora de precipitatii in ape de suprafata sau freatice.

B. in timpul functiondgrii
a. asupra apelor subterane:
- controlul periodic al etanseitatii bazinului vidanjabil;
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- depozitarea deseurilor de productie si a deseuril
preveni impurificarea apelor pluviale;

- evitarea pierderilor de carburanti si uleiuri ce pot proveni de la mijloacele auto de transport.
b. asupra apelor de suprafafd.

Raul Otasau este Ia o distantd de cca. 5000 m de amplasamentul constructilor, In conditii
normale de functionare nu se poate produce o poluare a raului Otasauy.

Or menajere in containere inchise pentru a

Mdsuri avute in vedere pentru a evita, a reduce si a remedia efectele negative asupra
Jactorului de mediu ger.

Pentru diminuarea impactului se vor lua urmatoarele masuri:

A. in timpul realizdrii investifiei

Lucrarile se executi in incinta investitorului; sapaturile pentru fundatii se vor executa
manual/mecanic; singurele surse de poluare a aerului provin de la mijloacele de transport
materiale de constructii - se vor lua masuri pentru optimizarea transporturilor.

Mdsuri avute in vedere pentru a evita, a reduce §i a remedia efectele negative asupra
Jactorului de mediu sol.

A._in timpul realizdrii investitiei.

- stocarea materialelor pe suprafete betonate;

- depozitarea in spatii acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deseurilor in conformitate cu natura lor fard a fi depozitate temporar pe teren;
- executarea lucrarilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datoriti lipsei de
profesionalism;

- circulatia se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutila a
terenului;

- paméntul rezultat in urma sapaturlor va fi depozitat separat pentru a fi reutilizat la refaceri
de sol pe amplasament.

B._in timpul functiondirii

- verificarea periodici a stirii tehnice a containerelor de depozitare deseuri rezultate din
fabricarea articolelor textile;

- golirea periodica a bazinului vidanjabil si verificarea permanenta a retele; de canalizare;

- colectarea separata a desurilor din sticla, hartie, plastic, etc. in containere special destinate si
livrarea acestora catre furnizori autorizati.

VIIL Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.

VILLegitura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European
si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Cconsiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politici comunitard in domenul apei, Directiva-
cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind
calitatea aerului inconjuritor si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
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Parlamentului European $1 a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul intra sub incidenta Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European sia
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadry de politici comunitara in
domeniul apei — se va elibera aviz de gospodarire apa

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care
a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucriri necesare organizirii de santier

Terenul pe care se va amplasa organizarea de santier este liber de orice sarcinj . Avénd in
vedere ca lucririle se vor executa in intravilan , se vor lua masuri de organizare de santier

XI. Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in miisura in care aceste informatii sunt disponibile
La finalizarea investitiei sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului care constau
in:

- eliminarea deseurilor rezultate din lucririle de constructie;

- curatarea ciilor de acces;

- amenajarea spatiului din jurul constructiilor;

- reutilizarea paméntului excavat la refacerea unor terenuri.
Avénd in vedere specificul activitatii desfisurate pe amplasament riscul de accident chimic
este nul.

Durata de functionare a obiectivuluj este nedeterminata.

XII. Anexe - piese desenate
- Plan de incadrare in zon3
- Plan de situatie

XIIL Pentru proiectele care intri sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, aprobati cu modificiiri si
completiri prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completirile ulterioare:
Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2007 aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49, cu modificarile si
completarile ulterioare.
XIV. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legituri cu apele, memoriul va
fi completat cu urmatoarele, informatii, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate:
Proiectul are legatura cu apele.
1.. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; BH Olt (cod cadastral: VIII-1,Parau Otasau)

Pagina 17 din 18




-tip corp apa subterana RO Ola

-cod Corp apa subterana-ROR. WS, 1.150B1
.l Indicarez} stirii ecologice/potentialului ecologic si starea chimici a corpului de api de
suprafati; In In bazinul hidrografic Otasdu, sursa de apa subterand:debit relativ mic ( 0,04
Us).
Apa subterana reprezinta o resurss minerald importanti a cirei depreciere cantitativi dar maj
ales chimici este dificil sl costisitor de remediat. Este esential ca pentru protectia si in
interesul utilizarii durabile a aceste; resurse, sd se instituie un cadru bazat pe principiile
preventiei si poluatorul plateste .
Starea chimica a corpului de apa analizat este buna.
Pentru caracterizarea potenfialului ecologic, evaluarea elementelor biologice s-a realizat in
trei clase de potential: maxim, bun si moderat, la fel ca si pentru elementele fizico-chimice.
Clasificarea stirii ecologice a corpurilor de apa de suprafata se realizeazi in conformitate cu
cerintele Directivei Cadru Apa (Anexa V), in baza metodologiilor nationale, care iau in
considerare $i recomandirile ghidului elaborat in cadrul Strategiei Comune de Implementare
a DCA ,,Guidance on establishing reference conditions and ecological status class
boundaries for inland Surface waters”,

Clasificarea starii ecologice a corpurilor de apa -buna

XV. Criteriile previizute in anexa nr. 3 se iau in considerare, daci este cazul, in
momentul compilirii informatiilor in conformitate cu punctele ITI-XIV.
Conform anexei 3 a Legii 292/2018, nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului. Nu exista riscuri de accidente majore sau dezastre relevante pentru proiectul in
cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice. Nu sunt riscuri pentru sanatatea umana
—Nu se contamineaza apele, nu se produc poluari atmosferice.

Conform Studiului GEOTEHNIC Nr. 6512/08.10.2021 intocmit de Proiectant de
specialitate S.C. BEFAC SRL Rm. Valcea :

- din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se afl pe dealul Costestilor. in
conditii de precipitatii cu cantitéti mari de api in timp scurt, cutremur, factori
antropici terenul are potential de alunecare;

- din punct de vedere al seismicitétii in conformitate cu STAS-u] 1 1100/93 zona
studiatd se afla in zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter. Normativul
P100-2019 indica pentru zona studiati Tc = 0,70sec si ag = 0,20g pentru IMR 225
ani. STAS-ul 6054/77 indici adancimea = -0,80 — 0,90m;

- risc geotehnic moderat.

Se vor respecta CONCLUZIILE SIRECOMANDARILE Studiului GEOTEHNIC Nr.
6512/08.10.2021 intocmit de Proiectant de specialitate S.C. BEFAC SRL Rm. Vilcea.

SEMNATURA SI STAMPILA TITULARULUI
PAPA IRINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA
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