MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

b1y 5/ /Y03 Dl PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primdria Orasului Biile
Govora cu sediul Tn orasul Baile Govora, strada T. Vladimirescu, nr. 113, judetul Valcea pentru
proiectul: «MODERNIZARE STRAZI N ORASUL BAILE GOVORA:  CIRESULUI, MARASESTI,
NUFERILOR, OITUZ SI STEJARULVI, JUDETUL VALCEA~», propus a fi realizat in Orasul Bdile
Govora, strazile Ciresului, Marasesti, Nuferilor, Oituz si Stejarului, judetul Valcea, inregistrata
la APM Valcea cu nr. 18291/16.11,2023, in baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European §i a Consiliului de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private asupra mediului
- QUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea
26572006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impacutului anumitor proiecte publice si private asupra
mediutui
- Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile §i completarile
ulterioare,
- Ordinului Ministerului Mediutui si  Padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea OM
nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta
comunitar, ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000 Tn Romania;
- Ordinul nr. 1682 / 2023 pentru aprobarea Ghidutui metodologic privind evaluarea adecvata a
efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar;
- Legea apelor nr. 107/1996, art.48 si 54 cu modificarile si completarile ulterioare

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea in calitate de autoritate competenta pentru
derularea etapei de incadrare decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei
Comisiei de Analizd Tehnica din data de 15.12.2023, si a consultarii publicuiui interesat ca
proiectul: «MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL BAILE GOVORA:  CiRESULUI, MARASESTI,
NUFERILOR, OITUZ $I STEJARULUI, JUDETUL VALCEA», propus a fi realizat in Crasul Baile
Govora, strazile Ciresului, Marasesti, Nuferilor, Oituz si Stejarului, judetul Valcea, nu se supune
evaludrii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza ciérora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt
urmatoarele:
a) proiectut se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra

mediului pentru anumite proiecte publice si private cu modificarile si completarile ultericare:
anexa nr. 2, la pct. 10. b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor
comerciale si a parcarilor auto publice;
- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din QUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare,
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- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si art, 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modificarie si completarile ulterioare.

b} autoritatile prevazute in Comisia de Analiza Tehnica au prezentat in scris puncte de vedere cu
privire la solicitarea privind aprobarea de dezvoltare, conform competentelor proprii, a faptului
ca informatiile prezentate de titularut proiectului in cadrul evaluarii impactului asupra mediului
respecta legislatia specifica;

c) luand in considerare punctele de vedere ale membrilor CAT si in conformitate cu criteriile din
anexa nr. 3 a Legii nr, 292/2018 privind evaluarea impacutului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului,

Justificarea deciziei etapei de incadrare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii
nr. 292/2018:
1} Caracteristicile proiectului:
Rezumatul proiectului:

Lucrarile propuse urmaresc imbunatatirea conditiilor de circulatie, sporirea capacitatii
portante a structurii rutiere existente prin prevederea unei structurl rutiere noi, realizarea unui
profil transversal corespunzator unor strazi de categoria lll si IV {strazi cu o banda de circulati si
strazi cu doua benzi de circulatie), conform STAS 10144/3-91 si categoria de importanta “C”
normala, conform HG 766/97.

Lungime strazi amenajate L = 1.565,00 m din care;

Obiject nr. 1 Strada CIRESULUI > L=390m
Obiect nr. 2 - Strada MARASESTI - L=100m
Obiect nr. 3 - Strada NUFERILOR -> L=675m
Obiect nr. 4 Strada OITUZ-> L=200m
Obiect nr. 6. Strada STEJARULUI -> L=200m
e Suprafata totala S = 11.000,00 mp
Amenajarea strazilor cuprinde;

Executie structura rutiera noua in functie de traficul aferent arterelor de circulatie
Amenajare trotuare
Amenajari scurgeri ape
Asigurarea accesului la proprietati
Riducari la cota: Camine canalizare, Hidranti , GN-uri gaze, etc
Executarea de lucrari pentru cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

¥" Semnalizare

v Marcaje longitudinal si vertical.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiate

de constructii_etc.)

Traseul in plan

Lungimea totaia a strazilor analizate este de Ltotal = 1.565,00 m cu o l&time a partii
carosabile cuprinsd intre 3.00 + 7.00 m. Drumurile proiectate in plan urmaresc traseul existent cu
imbunatatiri maxime posibile. In plan orizontal, strizile din Baile Govora sunt o succesiune de curbe
arc de cer, cu aliniamente foarte scurte sau fara aliniamente de indreptare si fard amenajiri ate
razelor de curbura, ele Tn general fiind mici {(extensii prelungite, conversii, suprainaltari).

Profil longitudinal

Linia proiectata {linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, cu
diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier aplicat in asa fel ca pasul
de proiectare prevazut de STAS 863/85 sa fie respectata. Linia proiectata (tinia rosie) a fost stabilita
in asa fel ca volumul de beton asfaltic necesar pentru egalizare si reprofilare sa fie minimum

necesar. Profilul longitudinal pe aceste strazi prezinta declivitati variate, pante specifice zonei de
deal.
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Profil transversat
In" profilul sectiunii transversale, existd o largd diversitate, incepind de la tagimea
carosabitului {3.00- 7.00 m), continuéind cu trotuarele cu acoperiri diferite si dimensiuni diferite,
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Strazile analizate prezinta pe toata lungimea lor un profil transversal de strada cu 1 sau 2
benzi de circulatie. Trotuarele nu au structuri si dimensiuni bine definite sau nu exista in locul
acestora existand canalele de scurgere pentru apa pluviala (de asemenea sporadice), construite
din beton sau din pamant.

Obiect nr. 1_Strada CIRESULUI > L=390m
% MA@t kmO0+000-kmO+ 240

L=240m, Pc = 400 m - cu panta unica, dreapta, de 2,5%.
~ Structura rutiera strada
© 4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
= 6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
= Geocompozit antifisura 50/50 kN

= 15 ¢m fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
% Aa2kmO0+000-km0+ 150
L =150 m, Pc = 7.00 m - are profil tip acoperis, cu panta de 2,5%.
Trotuar: L =1.50m - stanga + dreapta - panta transversata 1%
~& Structura rutiera strada
4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
6 c¢cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
Geocompozit antifisura 50750 kN
10 ¢m fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Structura rutiera casete
4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND6A05/2016
6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND&605/2016
15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Structura rutiera trotuare

6 cm pavele autoblocante
4 ¢m strat de nisip
10 cm beton C16/20, conform NE Q12/2007

10 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Trotuarele vor fi delimitate de partea carosabila prin borduri prefabricate din beton avand
sectiunea de 20 cm x 25 ¢m pe fundatie din beton C16/20, 30 x 15 c¢m, iar de limita de proprietate
de borduri 10 x 15 pe fundatie din beton C16/20, 20 x 10 cm
In dreptul acceselor la proprietati bordura se realizeaza culcat.
<+ Scurgerea apelor
- Rigola betonata - pe partea dreapta se va monta o rigola cu sectiune betonata
C25/30, cu placuta carosabila
Se aplica:
Axa1-KkmO+ 000 -km0Q +240 L = 240m
- Podet @ 800, L = 7.50 m la intersectia celor 2 axe
< Siguranta circulatiet
- Marcaje rutiere longitudinale, simpte sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla - 0,90 km
- Indicatoare de circulatie rutiera - 3 buc
- Se vor ridica la cota caminele si GN-urile.
- 2 camine aduse la nivel
Obiect nr. 2 - Strada MARASESTI 2> L=100m
& kmO + 000 - km 0 + 060
L=60m, Pc =3.00 m - are profil cu panta unica, dreapta, de 2,5%.
% km O +060-kmQ + 100
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L=40m, Pc = 4.00 m - are profil cu panta unica, dreapta, de 2,5%.
“ Structura rutiera strada

= 4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
t> 6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
= Geocompozit antifisura 50/50 kN
= Reparatii locale, preluari denivelari MAS16
sk Scurgerea apeior
Rigola betonata - pe partea dreapta se va monta o rigola cu sectiune betonata C25/30, cu
pltacuta carosabila
Se aplica: km 0+000 - km 0+100 L = 100,00m
“ Siguranta circulatiei
- Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla - 0,20 km
- Indicatoare de circulatie rutiera - 2 buc
% Se vor ridica la cota caminele si GN-urile,
- camine aduse la nivel - 3 buc
Obiect nr. 3 - Strada NUFERILOR 2 L=675m
“ kmO0+000-kmO + 415
L=415m, Pc = 6,00 m - are profil tip acoperis, cu panta de 2,5%.
Trotuar: | =1.50m+2.00m - dreapta - panta transversala 1%
Structura rutiera strada
4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
Geocompozit antifisura 50/50 kN
1-4 cm frezare beton asfalt existent
Structura rutiera casete
4 ¢m - strat de uzura din MAS 16, conform AND&OS/20116
6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
15 ¢m fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Structura rutiera trotuare
6 cm pavele autoblocante
4 ¢m strat de nisip
10 cm beton C16/20, conform NE 012/2007
10 ¢cm fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Trotuarul si spatiul verde va fi delimitat de partea carosabila prin borduri prefabricate
din beton avand sectiunea de 20 cm x 25 cm pe fundatie din beton C16/20, 30 x 15 cm, iar de
limita de proprietate de borduri 10 x 15 pe fundatie din beton C16/20, 20 x 10 cm
In dreptul acceselor la proprietati bordura se realizeaza culcat.

= km O + 415 - km 0 + 675
L=260m, Pc = 6.00 m - are profil tip acoperis, cu panta de 2,5%.
Trotuar: | =1.70m - dreapta - panta transversala 1%

% Structura rutiera strada

= 4.cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016

= Geocompozit antifisura 50/50 kN

= Reparatii locale, preluari denivelari MAS16

<% Structura rutiera trotuare

= 6 cm pavele autoblocante

= 4 ¢m strat de nisip

J3003+#033033&380 3¢
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= 10 ¢m beton C16/20, conform NE 012/2007

> 10 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
Trotuarul si spatiul verde este delimitat de partea carosabila prin borduri prefabricate
existente, degradate. Acestea se vor inlocuii cu borduri prefabricate din beton avand sectiunea de
20 cm x 25 cm pe fundatie din beton €16/20 - 30 x 15 c¢m la limita partii carosabile, iar la limita
de proprietate de borduri 10 x 15 pe fundatie din beton C16/20, 20 x 10 cm.
in dreptul acceselor ta proprietati bordura se realizeaza culcat.
i Drumuri laterale - 2 buc (Pc = 4,00m L = 200,00m si L = 80,00m )
~ Structura rutiera drumuri laterale

= 4 ¢m - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016

= 6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
Drumurite laterale vor fi incadrate prin borduri prefabricate din beton avand sectiunea de 20 cm
x 25 cm pe fundatie din beton €16/20, 30 x 15 cm.
w Siguranta circulatiei
- Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla - 2,30 km
- Indicatoare de circulatie rutiera - 4 buc
~ Se vor ridica la cota caminele si GN-urile.
- camine aduse la nivel - 17 buc
Obiect nr. 4 Strada O{TUZ- L=200m
km 0 +000- km O + 200
L =200 m, Pc = 4.00 m - are profil cu panta unica, dreapta, de 2,5%.
« Structura rutiera strada
= 4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
= 1-3 cm frezare beton asfalt existent
+«+ Scurgerea apelor
Pe partea dreapta se va monta o rigola cu sectiune betonata €25/30, cu placuta carosabila de
la km 0+053 - km 0+200 - L = 147,00 m
= Siguranta circulatiei
- Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla - 0,40 km
- Indicatoare de circulatie rutiera - 1 buc
« Se vor ridica la cota caminele si GN-urile.
- camine aduse la nivel - 4 buc
Obiect nr. 5 Strada STEJARULUI = |L=200m
km O + 000 - km 0 + 200
L = 200 m, Pc = 4.00 m - are profil cu panta unica, dreapta, de 2,5%.
Structura rutiera strada
4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016
6 cm strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016
Geocompozit antifisura 50/50 kN

1-4 cm frezare beton asfalt existent
Structura rutiera casete

4 cm - strat de uzura din MAS 16, conform AND605/2016

6 c¢m strat de baza din BAD 22.4, conform AND605/2016

Geocompozit antifisura 50/50kN

15 c¢m fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
30 cm fundatie din batast, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84
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% Scurgerea apelor

Pe partea dreapta se va monta o rigola de acostament din beton €25/30, pe o fundatie de piatra

sparta cu grosime de 10 ¢m, conform SR EN 13242+A1, STAS 6400/84 - km 0 + 000 - km 0 + 200

4 Siguranta circulatiet

- Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de email, fara microbile de sticla - 0,40 km
- Indicatoare de circulatie rutiera - 1 buc
% Se vor ridica la cota caminele si GN-urile.
- camine aduse la nivel - 10 buc

Proiectarea sistemului de semnalizare §i marcaj va fi efectuat atat pentru traseul studiat cat si
pentru caile de comunicatii rutiere care Il intersecteaza cu acces la aceasta. Se vor respecta
prevederile SR 1848 -1, 2, 7 - 2004.

Semnalizarea rutiera se va efectua conform standardelor in vigoare si va fi avizata de catre
Politia Rutiera. Semnalizarea punctelor de lucru la lucrarile de executie, precum si asigurarea
circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu legislatia in viguare si consta
in masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin inchiderea temporara a traficutui.
Elemente specifice caracteristice proiectului propus
Profilul si capacitdtile de productie: - nu este cazul.

Descrierea instalatiei si a fluxului tehnologic existente pe amplasament: - nu este cazul.
Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus(produse si subproduse obtinute,
marimea, capacitatea: - nu este cazul.

Materiile prime, auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora.
Materiile prime utitizate (balast, mixtura asfaltica, nisip} sunt aduse in santier de la statii de
productie specializate.

Cantitati:
¢ Beton conform NE 012/2010 = 833,64 mc
s Nisip sortat conf. SR EN 13043 = 319,17 mc¢
¢ Mixtura astaltica (conform SR EN 13108) = 2041,41 to
¢ Piatra sparta {conform ST 667-2001) =742 mc

Modul de asigurare al materiilor prime:

- Piatra sparta, nisip - vor fi asigurate din balastiere autorizate
-Asfalt, beton- va fi aprovizionat din statii de betonare
-Combustibili necesari pentru alimentarea motoarelor cu ardere interna, care vor fi alimentate in
statii de distributie carburanti,
Racordarea la retelele utilitare existente in zond
Pentru alimentarea cu energie electrica se va folosi reteaua de iluminat public existenta in zona.
Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de executia investitiei

Investitia propusd este o lucrare definitivd care nu presupune lucrari de refacere a
amplasamentului in cazul accidentelor sau a ncetarii activitatii.

La finalizarea executiei lucraritor propuse, se vor colecta si indeparta de pe amplasament
deseurile generate.
Céi noi de acces sau schimbairi ale celor existente

Accesul la amplasamentul lucrarii se va face pe actualul traseu al drumului. Constructorul
are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului sau ale altor
proprietari sau administratori si s& obting aprobarile necesare daci intentioneaza sa utilizeze alte
cdi de acces, dacad vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate, prefabricate,
etc),

b) cumularea cu alte proiecte existente $i/sau aprobate: - prin executarea acestor lucriri

se vor asigura conditiile tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si
mentinerea patrimoniutui public stradal in stare permanenta de curatenie si aspect estetic, cu

influente benefice in zona, atat din punct de vedere ambiental, cat si din punct de vedere socio-
economic.
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c) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei 5i a
biodiversitatii:

Resursele naturale utilizata este apa, atat pe perioada de constructie pentru consum
functional, atat potabil cat si igienico-sanitar.

Nu sunt utilizate alte resurse si nu sunt afectate alte terenuri, ape si biodiversitate,

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:
- Deseuri generate in perioada de executie:
Deseurile rezuttate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, codificate
conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

Denumirea deseului Codul Cantitate Starea fizica Optiuni de gesticnare
deseului (Solid-S, Lichid-L. Posibil de Posibil de
Semisolid- $5 valorificat eliminat
Asfait 17 03 02 20 to 5 X
Pamant si pietre 17 05 04 5to ) X
Beton 17 01 01 2 mc S X
Deseuri municipale | 17 0302 100 kg S X
amestecate

- Deseuri generate in perioada de exploatare
Nu este cazul.

> Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de
gestionare a deseurilor:

« prevenire/reducere;
reutilizare;
reciclare;

« valorificare energetica;
eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform
legistatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si
reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitatea si sa adopte masuri de reduce a
periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de
proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor.
Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin:
prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica.

Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in
vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile se va
proceda ta colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic
utilizate pentru transportul produselor.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor
specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile
de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate
fi ingreunat.

Valorificare energetica: predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in
valorificare energetica in detrimentul depozitarii.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost
epuizate.
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» Planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 21172011 privind regimul
deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru
operatiunile cu deseurile. Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze
mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului
deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc.
pentru vecinatati. Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii
corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ¢a
operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme
specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru
desfasurarea acestor tipuri de activitati. Se vor contracta de catre prestator firme specializate si
autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv
pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.
Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de
mediu  conform  legislatiei in  vigoare pentru activitatile de colectare/stocare
/temporara/tratare/valorificare/eliminare  privind  transportul deseurilor periculoase s
nepericuloase pe teritoriul Romaniet,

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele
doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. In pericada de
functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de
specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat. Toate categoriile de deseuri sunt
depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc,
etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta
risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

-Deseurile rezultate In urma proceselor tehnologice, pamanturi si pietre rezultate, din
sapaturi, vor fi folosite la taluze sau ca material de umplutura in cadrul altor lucrari. Ele vor fi
transportate definitiv de catre antreprenor in depozitele special amenajate.

- Deseurile de beton si asfalt, vor fi colectate §i depozitate temporar in container metatic
si predate pe baza de contract catre operatorul de salubritate.,

-Deseurile municipale amestecate, rezultate, vor fi colectate in recipienti adecvati,

respectiv pubele de plastic, care vor fi preluate de citre operatorul de salubritate.

Se vor recicla deseuri refolosibile prin integrarea lor, in misura posibititatilor, in alte
lucrdri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
Pe pericada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice

periculoase pe amplasamentul proiectului. Operatiile de schimbare a uleiului {ulefurile uzate)
pentru utilajele si mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre
personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor
economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a
uleiurilor uzate. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si
a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

» Modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sandtatii populatiei:
Utilajele vor fi alimentate in statii de distributie carburanti.

€) Poluarea si alte efecte negative:
- surse de emisii in aer:

Ffe_ perioadg Qe executie a lucrarilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferentiate functie
de s‘pglcmcul lucrarilor, si anume vor fi constituie din activitatea desfasurata pe amplasamentul
lucrarii, precum si de traficul pe drumurile de acces la amplasament.
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Utilizarea unui parc variat de masini 3i utilaje vor conduce la aparitia unor surse de poluanti
caracteristici motoarelor cu ardere internd, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot,
dioxidul de carbon si hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanti ai aerutui in
zona lucrarilor, ca si pe caile de acces.

Emisiite de praf din timpul desfasurarii lucrarilor de constructii sunt asociate in principal cu
miscarea pamantului (curdtarea terenului, sapaturi, umpluturi), manevrarea si transportul unor
materiale, lucrari de construire a céii de rulare a drumului. Emisiile de praf variaza adesea in mod
substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante,
modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact temporar substantial asupra
calitatii aerului din zona amplasamentului tucrarilor.

o Instalatiile, retinerea pulberilor si dispersia gazelor reziduale in atmosfera

Nu este cazul.

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

in ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata sau subterane, acestea nu vor fi afectate
in timpul executiei lucrarilor.

Implementarea proiectului nu implica utilizarea apei in_procesul tehnologic. Nu se vor
evacua ape tehnologice uzate.

Apele uzate rezultate din activitdtile igienico - sanitare ale personalului {ape uzate fecaloid
menajere) in perioada de constructie vor fi colectate local, in toaleta ecologica.
o Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Nu este cazul.

- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice:
in timpul executiei sunt afectate suprafetele de teren pe care urmeaza sa se execute
{ucrarile propuse in lucrare.

Sursele de poluanti pentru sol, subsoi, ape freatice §i de adancime
Surse de poluare pot fi carburantii si lubrifiantii utilajelor folosite la lucrari. Acestia se
vor aproviziona din statiile de distributie carburanti.

¢ Lucrarile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului

Pentru executia lucraritor se va folosi un numar minim de utilaje pentru a se evita
eventualele scurgeri de combustibili §i uleiurt uzate pe sol sau n subsol si pentru a diminua
cantitatile de poluanti emisi in atmosfera prin functionarea motoarelor cu ardere interna ale
acestora, Toate utilajele vor fi verificate tehnic conform normelor si reglementarilor n
vigoare.Constructorul va utiliza in cazul scurgerilor accidentale material absorbant.

Pe durata exptoat&rii lucriirilor propuse, factorul sol si subsol nu va fi afectat n mod negativ.

Dotari: materiale absorbante in caz de scurgeri accidentale

- surse de zgomot si de vibratii:

Obiectivul nu are activitate productivd. Fenomenul apare numai in timpul executiei ca
urmare a functiondrii utilajelor si mijloacelor de transport. Pentru personalul deservent care
functioneaza in vecindtatea utilajelor vor fi previzute masuri de protectie adecvate (casti de
protectie impotriva zgomotului). Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru
a evita producerea de vibratii care sa afecteze cladirile adiacente drumutui, iar in cazul utilajelor
de gabarit mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse. Nivelul de zgomot produs nu va
depdsi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita santierului si 50 dB(A} la limita receptorilor protejati
(in conformitate cu prevederile SR10009/2017 privind acustica urband §i ale Ord. MS nr. 119/2014).
« Amenajiri §i dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.
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- sursele de poluanti ale ecosistemelor terestre si acvatice:
» ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
In imediata vecinitate a amplasamentului lucrarilor proiectate nu sunt areale sensibile ce
pot fi afectate direct.
* Lucrarile, dotarile i masurile pentru protectia biodiversititii, monumentelor naturii si
ariilor protejate: - nu este cazul.

f) Riscurile de accidente majore jifsau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice

Pupa cum s-a mentionat anterior realizarea lucrarilor nu poate conduce la un impact negativ
asupra factorilor de mediu - apa, aer, sol.

g) Riscurile pentru sdnitatea umand (de exemplu, din cauza contaminarii apet sau a
poluarti atmosferice):

» ldentificarea obiectivelor de interes public, distanta fati de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. : - nu este cazul;

* Lucrérile, dotdrile si masurile pentru protectia asezirilor umane si a obiectivelor
proteijate si/sau de interes public: - nu este cazul.

2. amplasarea proiectelor:
a. utilizarea actuala si aprobata a terenurilor
Conform Certificat de urbanism nr. 34/09.11.2023 eliberat de Primaria Orasului Baile
Govora;
Regimul juridic al terenului ocupat de lucriri:

Terenul pe care sunt amplaste abiectivele de investitie este situat in intravilanut Orasului
Baile Govora si face parte din domeniul public al orasului - conform HG nr. 48/31.07.1999 -
Inventarul bunurilor care apartin domeniutui public al comunei;

Prin lucrarite preconizate, traseul nu sufera modificari, astfel nu va fi necesara ocuparea
de terenuri din domeniul privat, toate lucrarile se vor realiza pe teren apai‘tinand domeniului
public, delimitarea domeniului public de domeniul privat pe traseul strazilor este facuta prin
garduri sau limite bine definite. Prin amenajarile strazitor nu se afecteaza proprietatiile
cetatenilor,

In zona amplasamentelor exista retele edilitare (retea canalizare menajera si
pluviala, retea gaze naturale, retea alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica),
executarea lucrarilor proiectate nu afecteaza aceste retele, fiind necesare doar lucrari de
aducere la cota a caminelor de apa si de racord canal » @ caminelor de vane, a hidrantilor.

In varianta propusa strazile sunt cuprinse in PUG-ul Orasului Baile Govora - aprobat,

Regimul economic

Folosinta actuala - Zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

Destinatie conform P,U.G. aprobat - Zona pentru cai de comunicatie rutiera si amenajari
aferente.

Regimul tehnic

Circulatia pietonilor si autovehiculelor: strazi

Lucrarile se vor realiza strict in limita proprietatii - domeniul public al orasului.

Prin executia lucrarilor nu se vor afecta retelele de utilitati existente.

Semnalizare corespunzatoare a zonei de lucru pe toata durata de executare a lucrarilor.
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b. bogitia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale (inclusiv solul, terenurile, apa §i biodiversitatea) din zona i din subteranul acesteia -
nu este cazul;

c. capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala
urmatoarelor zone:

(i) Zone umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

(1) Zone costiere si mediul marin - nu este cazul.

(iif) Zone montane si forestiere - nu este cazul,

(iv) Rezervatii §i parcuri naturale - nu este cazul.

(v) Zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de
statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE §i cu Directiva 2009/147/CE : nu este
cazul;

{vi) Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de

calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect
sau in care se considera cd existd astfel de cazuri - nu este cazul.

(vii) Zonele cu o densitate mare a populatiei - nu este cazul.

(viii) Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau

arheologic - nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

(a) importanta §i extinderea spatiald a impactului (de exemplu, zona geografica i

dimensiunea populatiei care poate fi afectatd) - local, nesemnificativ, in pericada de lucrarilor;
b) natura impactului - realizarea lucrarilor nu poate conduce la un impact negativ asupra
factorilor de mediu - apa, aer, sol.

(¢) natura transfrontalierd a impactului - nu este cazul;

{d) intensitatea si complexitatea impactului - nu este cazul;

(e} probabilitatea impactului - nu este cazut;

(f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate : nu este cazul;
(h) posibilitatea de reducere efectivd a impactului: nu este cazul.

Lucréri necesare organizani de santier:

Organizarea de santier va fi realizatd in functie de nevoite impuse de executarea lucrarilor
propuse. Aceasta se va amplasa cat mai aproape de lucrare si va asigura accesul direct si facil atat
al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de interventie
rapida in caz de urgenta.

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie} se va amplasa intr-o zona de
comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa, energie electrica,
etc., pentru necesitatile santierului. Lucrarile de organizare de santier necesare executarii
lucrarilor vor cuprinde: constructii si instatatii ale antreprenorului care sa permita satisfacerea
obligatiilor si relatiilor cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei.

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in zona
de lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminocase, a
combustibililor si lubrifiantilor. Constructorul va trebui sa respecte, la toate instalatiile si utilajele
folosite, limitele noxelor prevazute in normativele in vigoare la data executiei. Nivelul de zgomot
pentru utilaje nu trebuie sa depaseasca 55 dB.

In privinta instalatiilor care sunt in zona, daca tehnologiile de constructiea acestuia o
reclama, acestea vor fi mutate provizoriu pana la terminarea executiei lucraritor. In cazul
producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie sa anunte beneficiarii
acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a daunelor produse,
semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de conditiile in
care se realizeaza lucrarile de reparatii si consolidari.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULVI VALCEA Pagina 11 din 15
Adresa Rimnicu Vlcea, str. Remus Bellu, nr, 6, judetul Vilcea, Cod postal 240156
Tel.: +40250735859  e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http://apmvl.anpm,ro

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Executia lucrarilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate prevazute in caietele
de sarcini si in standardele si normativele in vigoare in Romania.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier,
tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor
locale pentru alte utilitati, respectand legislatia in vigoare.

Antreprenorul va fi responsabil pentru aducerea terenurilor folosite pentru organizarea de
santier, gropile de imprumut, cariere, lucrari provizorii si altele asemenea, la conditiile initiale.

La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, Antreprenorul isi va muta birourile,
atetierele, depozitele, utilajele, imprejmuirea, dispozitivele grele, etc., va curéta organizarea de
santier si va realiza alte lucrari pentru a aduce organizarea de santier la conditiile sale iniiate.
Antreprenorul va fi responsabil pentru drumurile folosite in Santier, jn conformitate cu legile si
regulamentele romanesti privind utilizarea acestora. Antreprenorul va localiza propriile zone de
colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, in conformitate cu regulamentele
si procedurile locale privind transportul si depozitarea.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

In vederea colectarii deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatea de executie a
lucrdrilor propuse, vor fi amplasate pubele, recipienti si containere adecvate.

Se va evita depozitarea necontrolatd a deseurilor ce rezulti in urma lucrarilor
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite.

- Deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice, pamanturi si pietre rezultate, din
sapdturi, vor fi folosite la taluze sau ca material de umplutura in cadrul altor lucrari. Ele vor fi
transportate definitiv de catre antreprenor in depozitele special amenajate.

- Deseurile de asfalt si beton, vor fi colectate si depozitate temporar in containere metalic
si predate pe baza de contract cétre operatorul de salubritate

- Degeurile municipale amestecate, rezultate, vor fi colectate in recipienti adecvati,

respectiv pubele de plastic, care vor fi preluate de citre operatorul de salubritate.

Lucrarite provizorii necesare organizarii incintei constau in:
~ imprejmuirea terenului cu plasa zincata pe stalpi de lemn;
- realizarea unei platforme din balast compactat pentru: amplasarea obiectelor necesare
organizarii de santier
~ asigurarea unei zone necesare executarii operatiilor de incarcare/descarcare de echipamente
si utilaje din si in camioane, parcarea de diferite autoutilitare si utilaje
— depozitarea provizorie a utilajelor si echipamentelor ce urmeaza sa fie montate pe santier
— amplasarea unei baraci de organizare de santier - cu suprafata de 15 mp, cu inaltimea maxima
de 2,60m. Acesta va fi un container obisnuit pentru acest scop, cu peretii din panouri metalice tip
sandwich. In aceasta se va dispune functiunile de: conducere santier, diriginti santier, vestiar
muncitori, depozitare scule, materiale si echipamente marunte ce nu pot fi lasate in aer liber.
- panou de identificare a investitiei, conform legislatiei in vigoare
- platforma pentru depozitare rezervor de apa
— platforma de beton, provizorie (prefabricata), pentru deseuri— industriale.

Organizarea de santier, va fi deservitd de un numar suficient de toalete ecologice, functie de
numarul de angajati care vor fi mobilizati de antreprenor. Antreprenorul contractat pentru
realizarea investitiei, va avea obligatia asigurarii necesarului de apa n scop potabil si a grupurilor
sociale, Se vor incheia contracte de preluare a bazinelor etanse vidanjabile, cu operatori
autorizati. Se va pune la dispozitia lucritorilor apa potabili. Aceasta va fi asiguratd periodic prin
intermediul unei firme specializate de ambatare, umplere si distributie ap3 potabila, in baza unui
contract de servicii,

Se va delimita si se va semnaliza corespunzator zona de deplasare in santier a utilajelor
de manipulare a materialelor cu benzi de delimitare si indicatoare.
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Viteza de deplasare in santier pentru utilaje si mijloace de transport este limitata la 5
km/ora, motivate de imposibilitatea separarii circulatiei lucratorilor si a mijloacelor de transport,
in spatiile reduse de circulatie, suprapuneri de fronturi de lucru.

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii:
- In incinta santierutui sa poarte echipament de protectie;

-~ Vizitatorii sa nu circule neansotiti

- Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

_  Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de
actiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa
material depozitate si stivuite, in zona de lucru - fara sarcina de munca, etc.

Obligatia organizarii si asigurarii serviciilor de baza si control revine antreprencrului,
Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierutui
astfel incat s3 fie preAntampinat orice acces neautorizat in incintd.

Antreprenorul va amenaja, furniza §i indepdrta toate lucrarile provizorii necesare in vederea
realizarii lucririlor permanente. Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor avizelor
si autorizatiilor in vederea organizarit fachirierii (sau punerii la dispozitia sa prin altd modalitate)
a terenului necesar pentru orice Lucrdri Provizorii precum drumuri de acces, drumuri ocolitoare,
gropi de mprumut, organizari de santier, zone de depozitare pentru material $i echipamente,
facilitati de laborator si asa mai departe.

Acesta va reface zonele afectate de aceste Lucrdri Provizorii aduc@ndu-le fie la conditia
initial3, fie la o conditie agreata de catre Inginer, sau sti pulatd in avize sau autorizatii.

« Localizarea organizdrii de santier
Terenul pentru organizarea de santier va fi pus la dispozitie, de catre beneficiarul lucrarii.
Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare si va asigura accesul direct
si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de
interventie rapida in caz de urgenta.

+ Descrierea impactului asupra mediului a {ucrdrilor organizdrii de santier
Apreciem ca impactul asupra factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor propuse,
este nesemnificativ, si poate fi controlat prin mésuri organizatorice care 53 Tmpiedice poluarea
solului, aerului si apei sau afectarea florei §i faunei din Zona.

o Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizdrii santierului
Nu este cazul.

« Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Nu este cazut.

Lucrari de refacere a amplasamentului ta finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
Lucrarite propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
Refacerea amplasamentului dupa amenajare se va realiza conform proiectului tehnic de
executie,
Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale;
Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:
. controlul strict al personalului muncitor privind disciplina: instructajul periodic,
echipamentul de protectie, etc.;
. verificarea inainte de intrarea in lucru a utitajelor, mijloacelor de transport;
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+ verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol - unde este cazul;

« realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;
» controlul si restrictionarea accesului persoanelor pe amplasamentul punctului de lucru;

+ intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene
meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special
masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor, Aceste masuri vor fi
mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea
legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza
si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele.

De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a
Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport
cu care se aduc la amptasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorii de
mediu care pot fi afectati sunt solul-subsolul si apa de suprafata, in acest caz
recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demoliarea instalatiei: - nu este cazul.
Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a

terenufui: - nu este cazul,

Il. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluirii adecvate sunt urmitoarele:

proiectul propus nu intrd sub incidenta art 28 din QUG nr. 57/2007 privind regimul artilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice.

lll. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaludrii impactului asupra corpurilor de
apa :

v

v

proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si art, 54 din Legea Apelor
nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare - conform punctului de vedere emis de
Administratia Bazinala de Apa Olt nr. 8954/07.12.2023, inregistrat la APM Valcea cu
nr. 19327/07.12.2023.

Conditiile de realizare a proiectului:

Lucrarile se vor realiza conform documentatiei tehnice depuse la APM Valcea, care a stat la
baza luarii deciziei etapei de incadrare;

In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, documentatia tehnica sufera modificari ca urmare a schimbarii solutiei tehnice
sau a reglementarilor legislative astfel incat acestea nu au facut obiectul evaluarii privind
efectele asupra mediului, vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic atestat pentru cerinta
esentiala «c) igiena, sanatate si mediu~ in raportul de verificare a documentatiei tehnice
aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica
pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari (Legea 50/1991 (22)).
Potrivit prevederilor QUG nr 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 96,

alin 3), notificarea se va depune inainte de realizarea acestor modificarii.

» Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizarea aproiectului, iar in situatia in

care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia , tituarul proiectului are obligatia de a notifica
APM Valcea.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept
al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substatial, actele, deciziile ori
omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv
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aprobarea de dezvoltare, otrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.

» Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice ONG care
indeplineste conditiile prevazute la art. Z din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactulut
anumitor proiecte publice si private asupra mediului , considerandu-se ca acestea sunt
vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

» Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se
ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu
decizia de respingere a slicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

» |nainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute
la art. 21 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului au obligatia sa solocite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art,
21 alin(3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea , in tot sau in parte, a respectivei decizii.
Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta
publicului a deciziei.

» Autoritata publica emitenta are obligatia de a raspunde la plingerea prealabila prevazuta la
art. 22 alin (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

% Procedura de solutionare a plingerii prealabile prevazuta ta art. 22 alin{1) este gratuita si
trebuie sa fie gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

» La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protctia mediului care a parcurs
procedura (APM Valcea) verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare .

% Procesul-verba! intocmit se anexeaza i face parte integrantd din procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

» Prezenta decizie este valabil pe toata perioada de realizare a proiectului, iar fn situatia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a
notifica autoritatea competentad emitenta.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunturi publice:

- afisate la sediut §i pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia
mediului (APM Valcea);

- publicate de titular in ziarul ,Arena Politica” in data de 08-11.12,2023 si in data de
22-27.12.2023.
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