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1. DENUMIREA PROIECTULUI 

EX  

2. TITULARUL PROIECTULUI 

CH  

Tel. 0040 250 701200, Fax : 0040 250 735030 / 736188  

RC: J38/854/2018 Cert.Inr. seria B nr. 3788688; CUI: 40036445 

Persoana de contact: Dl. Constantin Teodorescuconstantin.teodorescu@chimcomplex.com 

Domeniul de activitate  - CAEN 2014 

Proiectant:   LUDAN Engineering S.R.L. 

AFI Tech Park, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, sect.5, Bucuresti 

Tel: +40-31-229 20 20, Fax: +40-31-229 20 22. 

Email:zoltan.bartha@ludan.ro, vasile.musuroaea@ludan.ro 

3. DESCRIEREA PROIECTULUI 

3.1. REZUMATUL PROIECTULUI 

 

oxigenate.  

enumirea Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea 

un declin. 

In anul - încheiere 
de autentificare nr 1458 / 7.12.2018 -  PVC II) 

ea. 

diversificarea 
prin înfiin area unei noi instala ii. 

rezultatelor din cercetarile de 
laborator, inainte de a fi implementate pe scara larg  de produc ie. 

1975PJ-UE906-000-100-REV.0_Plan de încadrare în zon
1975PJ-UE906-000-101-REV.0_Plan de situatie. 

In aria de interes, nu exista construc ii. 

pentru construirea  punerea în 
functiune a noii instalatii de productie polioli. 

Pentru asigurarea fluxurilor de materii prime  
tehnologice existente în imediata vecinatate. 

Obiectivul principal al realizarea unei  de microproductie de sinteza polioli 
ecologici cu impact minim asupra mediului în vederea transpunerii ulterioare rapide  eficiente la 
scara industriala  instalatie de obtinere spume poliuretanice flexibile. Noua instalatie va avea un 
regim de functionare în arje, cu o estimat  aproximativ 400 t/an produs. 

Noua instala ie din punct de vedere constructiv i functional va avea o structur  similar  cu liniile de 
produc ie existente care permit o flexibilitate în ob inerea de diferi i polioli. 

Polieter-poliolii obtinerea spumelor poliuretanice, a elastomerilor, a adezivilor, a 

este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile s -
un proces de expandare discontinuu (în bloc) sau continuu si se folosesc în industria mobilei, în 

). De asemenea se folosesc pentru 
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de conectare la e din vecinatatea noii c i. 

3.2. JUSTIFICAREA NECESIT  

În contextul actual al cererii ridicate de spume poliuretanice pe plan mondial  al preocuparilor în 
vederea reducerii impactului asupra mediului  Sucursala Rm. Vâlcea are 
un progr pentru diversificarea tipurilor de polieteri în vederea ob inerii de noi polioli cu 
impact redus asupra mediului.  instalatia pentru 
testarea la scara semiindustriala a polieterilor rezulta i din laboratorul de cercetare. 

Poliuretanul este utilizat într-  

provenite din rafinarea petrolului: polioli  

- . 

Intr- iei, pe amplasament se vor realiza 
 

- Organizarea de antier 

- Realizarea lucrarilor civile, structuri metalice  arhitectura. 

- Montajul  instalarea echipamentelor. 

- Realizarea   

-   

-  

3.3. VALOAREA INVESTITIEI  

 

Valoare totala de 
investitie 

 TVA 19% Valoare (cu TVA) 
euro euro euro 

3222240 612226 3834466 

 

Valoarea  este aprobata in CA nr.2/31.03.2022. Valoarea reala se va stabili de proiectant in baza 
contractelor de echipamente si a proiectului  PT si DDE. 

 

3.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA 

Durata de realizare a circa 14 luni de la semnarea contractului de realizare a 
proiectului. 

Etapele principale sunt: 

- 6  

- 5 luni proiectare (PT, DE) 

- 9 luni lansare comenzi echipamente si livrare furnitura 

- 6  

- 1 lun   

3.5. PLANSELE AMPLASAMENTULUI PROIECT 

Plan ele reprezentând limitele amplasamentului i anume: 1975PJ-UE906-000-100 Plan de 
încadrare în zona si 1975PJ-UE906-000-101 Plan general s în Anexele prezentului 
memoriu. 



CHIMCOMPLEX 

LUDAN ENGINERING 
REV. 

0 
PAGINA 
6din 38 

1975PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1

-F
0

4
-R

E
V

.3
.8

 
3.6. PARAMETRII FIZICI AI PROIECTULUI 

3.6.1. MPLASAMENTULUI 

Proiectul va fi implementat pe o parcel  liber  de construc ii care  : 

- Nord   

- Sud  Rezervoare aferente in  

- Est   

- Vest   

 

3.6.2. RI 

în vecin tate. 

Proiectul include realizarea a dou  cl diri, una reprezentând instala ia propriu-zis având o amprent  
de 6x10 m i un regim de în l ime de 7m) i o camer  tehnic  cu o amprent  de 9x3 m i un regim 
de în l ime de 2.50 m. 

3.6.3. UXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE 
AMPLASAMENT 

Pe amplasamentul platformei chimice a CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - Sucursala Râmnicu 
Valcea,  

 
1. SECTIA PLASTIFIANTI 

 

Capacitate: 18 000 t/an; 

 

- stocarea reziduurilor; 

- incinerarea reziduurilor clorurate într- - 30 mmCA). 

-  cite de 
-13 ata; 

- 
 

- 
 

-  

- 
 

 

Capacitate:  30 000 t/an deseuri lic  

330 zile pe an. 

Fazele procesului tehnologic sunt: 

- incinerarea reziduurilor clorurate; 

- e 13 ata; 

- -
acid clorhidric; 

-  

-  

-  
Instalatia OXO  ALCOOLI 
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Capacitate:  

- Octanol: 47.000 t/an. 

- Izobutanol si n-butanol: 5.000 t/an. 

Regim de lucru: 330 zile/an. 

Ob inerea produsului oxo-brut (amestec de n-butiraldehida i izo-
 

 

Fazele procesului tehnologic: 

-  

- 2 ului 
cu CO2  

- 
 

- oxo-
 

- distilarea aldehidelor (n- -butiraldehidei); 

- sinteza aldehidei 2-etilhexilice prin condensarea n-
NaOH; 

- distilarea aldehidei 2-etilhexilice; 

- hidrogenarea aldehidei 2- -etilhexanol (octanol); 

- purificarea octanolului prin distilare sub vid. 
Instalatia 1,2 Diclorpropan  

Purificare DCP brut 

Capacitate: 120000 t/an. 

 

2.  

Instalatia Soda Bloc, Fulgi, Perle  

Capacitate:     

-  

-  

-  

Regim de lucru: 330 zile/an. 

 

- înc  

-  la 60 % NaOH; 

-  

-  

-  

 

- preconcentrarea  

-  

- solzificarea - 
 

- e 25 Kg; 

- 

 

- înc  

-  
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-  

-  de NaOH de la minim 98 % la minim 99 %; 

-  

-  

-  

Sistemul de ardere include un control de O2 in gazele arse si al temperaturii acestora la ie irea pe 
co . 

Instalatia ELECTROLIZA CU MEMBRANE 

Capacitate: 

-  120 300 t/an NaOH; 

- 106 800 t/an clor gaz; 

- 3 012 t/an H2 gazos; 

- 51 600 t/an HCl 32 %; 

- 41428 t/an NaOCl (12,5 % Cl2). 

Fazele  procesului tehnologic: 

- purificare primar  a saramurii brute; 

- purificare secundar  a saramurii; 

- electroliza saramurii; 

- declorurare; 

- concentrarea le iei; 

- r cire, uscare i comprimare clor electrolitic; 

- lichefiere, evaporare, depozitare i livrare clor lichid; 

- r cirea, filtrarea i comprimarea hidrogenului; 

- ob inerea hipocloritului de sodiu; 

- sinteza acidului clorhidric. 

 
3. SECTIA PROPENOXID: 

 

 

Regim de lucru: 330 zile/an. 

Fazele  procesului tehnologic: 

- depozitarea, sortarea, manipularea calcarului; 

- calcinarea calcarului; 

- stingere var; 

Instalatia Propenoxid 

Capacitate: 120000 t/an 

Fazele procesului tehnologic sunt: 

- Clorhidrinare; 

- Neutralizare; 

- Saponificare; 

- Distilare. 

 

4. SECTIA POLIETERI 

 

Regim de lucru: 330 zile/an 

Fazele  procesului tehnologic: 
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- sinteza alcoolatului; 

- sinteza prepolieterului; 

- sinteza polieterului brut; 

- devolatilizarea polieterului brut; 

- purificarea polieterului brut; 

- stabilizarea polieterului brut; 

 

5. SECTIA POLIOLI SPECIALI 

i, 5.000 tone polioli aminici si Mannich. 

Regim de lucru: 330 zile/an. 

Fazele  procesului tehnologic polioli zahara i: 

- sinteza polioli; 

- neutralizare polioli; 

- filtrare polioli. 

 

6. SECTIA UTILITATI  

-03 

Capacitatea cazanului de abur CAS-03 este de 25 t/h abur cu presiunea 19 barg si 300 C. Apa 
ZESTI - Sucursala 

-un rezervor de 34 m3

-  
 

 

- 25 t/h abur 16 barg, 280 C, generate de cazanul B-01; 

- 25 t/h abur 16 barg, 280 C, generate de cazanul B-02; 

- 10 t/h abur 16 barg, 250 C, generate de cazanul F-01. 

O parte din cele 10 t/h abur produs de cazanul F-
demineralizate în degazor. 

Cantitatea de a - 
Sucursala Ramnicu Valcea este de cca 54 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275 C  
280 a  

 

Centrala termic  CT 3 are o putere termic  de 37,14 MW, fiind dat  de: 

- putere termic  arz tor cazan B-01 de 18,572 MW 

- putere termic  arz tor cazan B-02 de 18,572 MW 

Centrala termica CT3 are urm toarele capacit i de produc ie, produsul finit fiind aburul de 16 barg 
supraînc lzit. 

- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-01; 

- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-02; 

Cantitatea de abur livrat de centrala termica CT3 este de min. 45 t/h abur cu presiunea de 16 barg, 
i este dirijata în una din cele dou  bare existente de Dn600 ale combinatului. 

3.6.4. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 

Noua unitate de produc ie va avea ca scop ob inerea de polieteri ecologici. Poliolii ce se vor ob ine în 
noua instala ie sunt  

Tabel 1:  
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Nr.crt. Denumire produs Tip poliol 

1 PETOL 56-2B Diol reactiv 
2 PETOL 28-2B Diol reactiv 
3 PETOL 49-2B Diol reactiv 
4 PETOL 9-2 Diol nereactiv 
5 PETOL 14-2 Diol nereactiv 
6 PETOL 42-3LM Gliceri  propoxilat  
7 PETOL 45-3LM Gliceri  propoxilat  
8 PETOL 48-3S Triol copolimer statistic 
9 PETOL V 50-3S Poliol din ulei de ricin 
10 PETOL V 60-3 Poliol din ulei de ricin 
11 PETOL PA 750-4E Poliol aminic 
12 PETOL PA 800-4 Poliol aminic 
13 PETOL PA 800-4E Poliol aminic 
14 PETOL PA 420-4TDB Poliol aminic 
15 PETOL PS 160-6S Poliol ini iat cu sorbitol 
16 PETOL PS 28-6B Poliol ini iat cu sorbitol 
17 PETOL PZ 585-4D Poliol pe baz  zah  i EDA 
18 PETOL PM 410-3N Poliol Mannich 
19 PETOL PM 410-4C Poliol Mannich 
20 PETOL F 440-2 Ignifugant reactiv 

Fluxurile tehnologice noi ce se vor dezvolta, conform schemei bloc simplificate 
prezentate mai jos, vor func iona pe aceea i linie de produc ie. 

In functie de tipul de poliol unele etape din schema bloc de ob inere a acestora vor fi by-
pasate/eliminate, nef când parte din fluxul de ob inere al poliolului respectiv. 

 caracteristicilor 
fizico-chimice ale produselor 

 în mod discontinuu, 
fiind împ . 

-
sa se asigure în orice moment trasabilitatea materiilor prime utilizate, posibilitatea controlului 
procesului   
acestuia (de exemplu certificate de analiza, SDS). 

Toate echipamentele tehnologice ce vor alc tui noua instala ie de ob inere polioli vor avea un control 
 

anormale, i  

Materiile prime  cele auxiliare sunt foarte bine determinate  
contorizare pentru fiecare tip de produs; chiar  
complet în  

Toate fazele procesului sunt realizate în circuit închis, nu este posibil un contact direct cu atmosfera, 
 pentru 

ân  
când nu sunt îndeplinite  ultimele faze, inclusiv validarea acestora. 

 

Sinteza noilor tipuri de polioli se va desfasura în reactorul de sinteza R1, în care se vor introduce 
materiile prime sub agitare 

limitele impuse. 

 masa 
   oxigenului. 

 

reactorului. 
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uate pe conducta 
de alimentare cu propenoxid sau etilenoxid a reactorului amplasata la baza acestuia.  
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Figura 1  Diagrama bloc de operare instalatie polioli ecologici 

 a parametrilor de operare conduce la interblocarea debitului de PO/EO 

propilenoxid, ceea ce poate da 
 pres decât valoarea maxim  impus  duce la deprecierea 

poliolului datorit  degrad rii termice

- -a prin 
 

ldurii 
degajate inerea temperaturii se realizeaz  cu ajutorul sistemului de 
termostatare alc tuit din dou  schimb toare cu pl ci, unul pentru înc lzirea agentului termic EX4  
unul pentru r cire EX3, pompa de vehiculare agent termic P5 i vasul de expansiune V2.  

presiunii 

-
propenoxid/etilenoxid, deschizându-  
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peste valoarea maxim  impus  

PO/EO spre reactor i se deschide ventilul regulator de pe traseul de degazare la coloana de 
 

 

presiunea se stabilizeaz  
-vacuumare, 

cu ajutorul pompei de vid P3. 

cea de degazare lvat  
 
 

 

Urm toarea etap  o reprezint  neutralizarea poliolului brut. Neutralizarea polieterului se poate face 
cu acid fosforic sau cu un material adsorbant (silicat de magneziu sintetic). De asemenea se adaug  
un adjuvant de filtrare  ap  oxigenat  în vederea decolor rii produsului. 

In cazul utiliz rii acidului fosforic, d
fosfa i de potasiu care s-au format în urma 

 

Urm toarea etap  o reprezint  anhidrizarea polieterului neu izare a 
polieterului 

 

 sau a materialului adsorbant 
 F i este trimis într-un 

cubitainer (IBC) unde are loc i 
 de 

poliuretanice). 

speciale ale amplasamentului (zonarea ATEX). 

3.6.5. ECHIPAMENTE 

 vor fi echipamente noi, prezentate în Tabelul 2. 

Tabel 2: Lista echipamentelor din  

COD DESTINATIE 

R1 REACTOR DE SINTEZA 

EX1 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE 

EX3 SCHIMBATOR CALDURA RACIRE 

EX4 SCHIMBATOR CALDURA INCALZIRE 

P1 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE 

P2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE 

P3 POMPA DE VID 

P4 POMPA ALIMENTARE MATERII PRIME 

AS MIXER STATIC 

P5 POMPA SISTEM TERMOSTATARE 

P3-V1 VAS ASPIRATIE POMPA VID 

P3-V2 VAS REFULARE POMPA DE VID 

F FILTRU PRESA 

V2 VAS DE EXPANSIUNE AGENT TERMIC 
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COD DESTINATIE 

V3 SCRUBBER 

P6 POMPA RECIRCULARE PRODUS 

P7 POMPA RECIRCULARE APA 

 
 

Identificarea echipamentelor din tabelul 2 se 1975PJ-UE230-000-000 Plan 
amplasare echipamente, respectiv diagrama de flux tehnologic, 1975PJ-UE114-000-001 
documenta iei. 

3.6.6. GRAFIC DE IMPLEMENTARE 

ii proiectului.  

 

- Avizarea componentelor proiectului  
 

- 
Construire; 

-   

- ilor; 

-  

- Construirea propriu-   

-  

 luna iulie 2023. 

 

xecutate cu utilaje prezente în mod curent pe  de 
 frontale, automacarale, autocamioane). 

Nu v . 

Organizarea de   6 luni. 

3.6.7. MATERII PRIME  PRODUSI, MATERIALE UTILIZATE ÎN EXPLOATARE 

polioli   / amestecurile 
prezentate în tabelele de mai jos. 
Tabel 3: Lista materiilor prime  - partea I 

ZAHAR 
Formula chimica C12H22O11 
Masa moleculara 342.3 
Punctul de topire (°C) 188.85 
Densitatea (g/cm3) 1.587 
Pv

25 (mm Hg) 5.15·10-17 
nD 1.537620 
Entalpia standard de formare (kcal/mol) -530.87 
Entropia standard (cal/mol·K) 93.786 

 -3.94 
 11 

P pentru solid (cal/mol·K) 101.4125 
 20025 

pKa 12.625 
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Punctul de inflamabilitate (°C) 93.3 
Log Kow -3.76 
Ct. L. Henry la 25 °C (atm·m3/mol) 4.47·10-22 
SORBITOL SOLUTIE APOASA 70 %gr. 
Formula chimica C6H14O6 
Sorbitol (%gr.), min. 68 
r20 (g/cm3), min. 1.290 
Conductivitate (mS/cm), max. 2 

 1.4580-1.4603 
 + 1.50 

pH-  5-7 
KOH  SOLUTIE 50%    
Formula chimica KOH 
Aspect Lichid incolor cu miros caracteristic 
Punctul de fierbere >100 °C (necunoscut) 
Inflamabilitate neinflamabil 
pH ~ 14 (20 °C) 

  
Densitatea 1,5 g/cm³ la 20 °C 
Propri  Nu este oxidant 
N,N-DIMETILCICLOHEXILAMINA (DMCHA) 
Formula chimica C8H17N 
Masa moleculara 103.2 

 completa 
Densitate la 20 oC 925-958 kg/m3 
Punct de fierbere la 760 mmHg 185-215 oC 
Punct de inflamabilitate 101.7 oC 
Temperatura de aprindere 325 oC 
IMIDAZOL 
Formula chimica C3H4N2 

Aspect 
Solid, de culoare galben deschis, miros caracteristic de 

amina 
Punct de topire 90.5 oC 
Punct de fierbere 256 °C la 1.013 hPa 
Punctul de aprindere 145 °C -  
pH 10,5 la 67 g/l la 20 °C 
Viscozi  2,696 mPa,·s la 100 °C 
Densitate 1,03 g/cm3 la 95 °C 

 500 - 600 kg/m3 
 Circa 1 mm - Dimensiunea medie a particulelor 

CATALIZATOR DMC 
Aspect  
Solubilitate  
Presiune de vapori < 0.01 mm Hg 
Punct de inflamabilitate > 99 °C 

PROPENOXID 

Formula chimica C3H6O 
Aspect Lichid limpede, incolor 
Puritate 99% 
Densitate la 20 oC 825-832 kg/m3 
Continut apa Max. 0.05% 
Clor (produsi clorurati) lipsa 
Masa moleculara 58.08 
Caldura de vaporizare 6.3 kcal/mol 
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Temp. de fierbere la 760 mmHg 33.9 oC 

 215.3 oC 
Temperatura de inflamabilitate -30 oC 
Temperatura de congelare -104.4 oC 
Caldura de combustie 7.796 kcal/g 
Caldura specifica 0.51 cal/g·oC 
Viscozitate la 20 oC 0.38 cP 
Limitele de explozie la 760 mmHg 
inferioara 
superioara 

1.1 % vol. 
21.5 % vol. 

 oC 40.5 % greutate 
Solubilitatea apei în PO la 20 oC 22.8 % greutate  

ETILENOXID 
Formula chimica C2H4O 

Aspect Gaz lichefiat, incolor cu miros de eter 
Punct de topire -111 °C 
Punct de fierbere 10,7 °C 
Limita superioara de explozie 99 %(V) 
Limita inferioara de explozie 3 %(V) 
Temperatura autoaprindere 429,0 °C la 1.013 hPa 
pH 7,0 la 20 °C 
Solubilitate în apa Total miscibil la 20°C 
Presiunea de vapori 1.456 hPa la 20 °C 
Densitate 0,882 g/cm3 la 25 °C 
Densitate relativa 1,950 la 0 °C 
Explozivitate Explozibil cu sau fara prezenta aerului 
Proprietati oxidante Nu are 

SILICAT DE MAGNEZIU SINTETIC (SMS) 

Aspect Solid, pulbere aurie fara miros 
Punct de topire 1.500 °C 
Densitatea 2,51 g/cm³ 

 150   
ADJUVANT DE FILTRARE (AF) 
Aspect Solid granular, alb-gri, fara miros 

pH 5-10 (solutie neutra-10 % în apa) 
Greutate specifica 2,2-2,4 (apa=1) 

 Neglijabila 
Inflamabilitate (solid, gaz) Nu este inflamabil (solid anorganic) 
APA OXIGENATA SOLUTIE 50% 
Formula chimica H2O2 

Aspect Lichid incolor cu miros slab 
Punct de topire circa -24 °C 
Punct de fierbere circa 110 °C la 1.013 hPa 
Temperatura de descompunere > 100 °C 
pH circa 2 - 4 la 20 °C 
Solubilitate Solubil la 20 °C 
Presiunea de vapori circa 20 hPa la 20 °C 
Solubilitate în apa Total miscibil la 20°C 
Densitate 1,13 g/cm3 la 20 °C 
Proprietati oxidante Potential de oxidare 
ACID FOSFORIC SOLUTIE 85% 
Formula chimica H3PO4 

Aspect lichid limpede, incolor, inodor 
Temperatura de fierbere 158 oC 
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Punct de solidificare 21.1 oC 
Densitate la 25 oC 1710 kg/m3 
Viscozitate la 25 oC  30.5 cSt 
pH < 0,5 la 100 g/l la 20 °C 
Presiunea de vapori 2 hPa la 20 °C 

Stabilizator IRGASTAB PUR 67   
 stocat într-un vas de zi. 

Este un amestec de izomeri C7-9-alchil 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil) propionat proportie >70%, 
Benzenamine, N-fenil- -trimetilpentan proportie 20  25%, 2-(2-oxo-5-
(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametillbutil) fenil proportie <10 
%. La temperatura mediului ~25 o -300 mm2/s la 
400°C), culoare slab galbui. 

HARBOLITA 900 HD 

2 cu aspect de pulbere alba,  

-filtrarea poliolilor tip PZ/PS. 

Conditiile tehnice pentru Harbolita 900 HD: Continut de SiO2 min 70%; greutate specifica: 2,2- 2,4; 

densitate vrac 0,08  0,2 g/cm3, pH 6,6  7,5. Diametru mediu particule: 45 m. 

Se va depozita în spatii inchise, bine ventilate. 
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Avand în vedere ca noua instala ie va avea o func ionare discontinu  i c  în cadrul acesteia se vor 
produce o gama larg  de polioli, s-a considerat ca se vor produce 50 de arje pe an din fiecare produs. 

Cantit de fabricatie polioli speciali sunt prezentate în 
urm torul tabel. 

Tabel 6: Consumuri materii prime 

Denumirea materiei prime Cantitatea anuala, tone [t/an] 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 56-2B 
Petol 250-2 4.24 
Etilenoxid 13.23 
Propenoxid 2.52 
Polieter- Petol 56-2B 19.60 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 28-2B 
Petol 56-2 8.46 
Etilenoxid 4.13 
Propenoxid 7.40 
Polieter- Petol 28-2B 19.76 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 49-2B 
Propilenglicol 0.35 
Etilenoxid 6.14 
Propenoxid 13.42 
Sol KOH 50% 0.084 
Polieter- Petol 49-2B 19.42 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 9-2 
Starter Petol 56-2LM 3.10 
Catalizator DMC 0.0007 

Propenoxid 16.89 

Irgastab pur 67 0.0039 
Polieter- Petol 9-2 19.76 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 14-2 
Petol 28-2LM 9.91 
Catalizator DMC 0.0003 
Propenoxid 10.08 
Polieter- Petol 14-2 19.76 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 42-3LM 
Starter Petol 250-3 3.49 
Catalizator DMC 0.0006 
Propenoxid 16.59 
Irganox 1076 0.0006 
Polieter- Petol 42-3LM 19.76 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 45-3LM 
Starter Petol 250-3 3.42 
Catalizator DMC 0.0006 
Propenoxid 16.74 
Irgastab pur 67 0.01 
Polieter- Petol 45-3LM 19.72 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL 48-3S 
Petol 250-3 3.61 
H3PO4 85% 0.00004 
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Denumirea materiei prime Cantitatea anuala, tone [t/an] 

Apa 0.0013 
Catalizator DMC 0.6 
Propenoxid 13.36 
Etilenoxid 1.99 
Apa demineralizata 0.932 
Irgastab pur 67 0.10 
Polieter- Petol 48-3S 19.25 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL V 50-3S 
Ulei de ricin 6.08 
H3PO4 85% 0.00025 
Catalizator DMC 0.0006 
Etilenoxid 0.00055 
Propenoxid 10.04 
Irgastab pur 67 0.10 
Polieter- Petol V 50-3S 16.22 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL V 60-3 
Ulei de ricin 7.01 
H3PO4 85% 0.001 
Catalizator DMC 12.87 
Irgastab pur 67 0.10 
Polieter- Petol V 60-3 19.82 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PA 800-4 
Dietilentriamina 99.7%gr. 3.71 
Trietanolamina 99.5%gr. 5.35 
Propenoxid 10.38 
Etilenoxid  0.55 
Polieter- Petol PA 800-4 19.1 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PA 800-4E 
Etilendiamina 4.17 
N,N-Dimetilciclohexilamina 0.04 
Propenoxid 12.98 
Etilenoxid 2.8 
Polieter- Petol PA 800-4E 19.57 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PA 420-4TDB 
o-Toluendiamina 4.70 
Propenoxid 7.61 
Etilenoxid 7.61 
Imidazol 0.05 
Polieter- Petol PA 420-4TDB 19.66 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PS 160-6S 
Sorbitol 70% 2.4 
Sol KOH 50% 0.11 
Propenoxid 15.18 
Etilenoxid 3.09 
Polieter- Petol PS 160-6S 18.67 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PS 28-6B 
Petol PS-480-6 brut 1.072 
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Denumirea materiei prime Cantitatea anuala, tone [t/an] 

Sol KOH 50% 0.11 
Propenoxid 15.18 
Etilenoxid 3.09 
Polieter- Petol PS 28-6B 18.67 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PZ 585-4D 
Dietanolamina 4.34 
Apa 0.011 
N,N-dimetilciclohexilamina 0.039 
Zahar 3.32 
Propenoxid 12.28 
Polieter- Petol PZ 585-4D 19.77 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PM 410-3N 
Oxazolidina 4.52 
Nonilfenol 7.41 
Trietanolamina 1.80 
N,N-dimetilciclohexilamina 0.038 
Propenoxid 6.2 
Polieter- Petol PM 410-3N 19.88 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL PM 410-4C 
Oxazolidina 4.81 
Caradanol NX-2021 9.35 
Propenoxid 2.91 
Polieter- Petol PM 410-4C 16.82 

MATERII PRIME OBTINERE PETOL F 440-2 
Dietanolamina 2.49 
Paraformaldehida 8.37 
Oxazolidina (produs intermediar) 10.86 
Dietilfosfit 10.82 
Polieter- Petol F 440-2 19.70 

3.6.8.  

Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare alte  decât cele utilizate în prezent în incinta 
 

- Energie electrica 

retelele existente.  

- Abur 

 

-  

 

aua de canalizare  nu va aduce 
chimice a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic va fi similar cu cel existent (ape uzate 

 

- Gaze tehnologice (azot) 

 

-  



CHIMCOMPLEX 

LUDAN ENGINERING 
REV. 

0 
PAGINA 
23din 38 

1975PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1

-F
0

4-
R

E
V

.3
.8

 
grupurilor sanitare existente în vecinatate. 

în tabelul de mai jos. 

Tabel 7  

TIP UTILITATE U.M. CONSUM 
Aer instrumental Nm3/h 65 
Azot Nm3/h 20 
Apa fin decantata 
Consum orar m3/h 1 
Consum per sarja m3 2 
Consum pe tona de produs m3/t 0.2 
Apa demineralizata 
Consum per sarja m3 0.5 
Consum pe tona de produs m3/t 0.03 
Abur 
Consum pe etapa de functionare kg/sarja 200 
Consum pe tona de produs kg abur/t 20 

Consum pe tona de produs 
kW/t 10 
Gcal 0.01 

Apa recirculata 
Consum pe etapa de functionare m3/sarja 17 
Consum pe tona de produs m3/t 1 
Energie electrica kW 10 

3.6.9. CAI NOI DE ACCES 

 

3.6.10. RESURSE NATURALE FOL  

 

- - din sistemul de alimentare existent pe amplasament. 

-  

- -  

-  utant, din 
surse locale -  

- -  

Nu se vor utiliza alte resurse din biodiversitate. 

rale: 

- - din sistemul de alimentare existent pe amplasament, respectiv 
 

 fi necesare debite 
 

3.6.11. METODE FOLOSITE ÎN E  

Lucrarile vor fi executate de catre un Contractor ce va fi selectat ulterior. 

je sau echipamente agabaritice sau care vor 
 

  uneltele 
folosite în edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic. 



CHIMCOMPLEX 

LUDAN ENGINERING 
REV. 

0 
PAGINA 
24din 38 

1975PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1

-F
0

4-
R

E
V

.3
.8

 

ie: 

- 
poate fi mai mare decât cea de inflamabilitate; 

- 
ice; 

-  

- Furtune de  duze de pulverizare a aburului 
 

-  

- S  CO2 portabile  carosabile; 

-  praf  CO2; 

-  

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea 
materialelor   prevenire a incendiului, 
protectia mediului, instituite  obligatorii la nivelul CHIMCOMPLEX vor fi aplicabile  Contractorului 

  

3.6.12. PLA  

-se criteriile  etapele de lucru stabilite 
 

3.6.13. REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA TERMINAREA  

 

3.6.14. ECTE PLANIFICATE SAU  

 te proiecte. 

3.6.15. ALTERNATIVE LUATE ÎN CONSIDERARE 

 evaluate alternative de amplasament. 

3.6.16. ECTULUI 

Nu este cazul. 

3.7. AVIZE NECESARE IMPLE UI 

287/ 10157 din 09.03.2023 
Municipiului Râmnicu Vâlcea sunt necesare 
avize   

-  

- S Vâlcea 

4. LUCRARI DE DEMOLARE 

 

5. LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 strada Uzinei, nr.1 Râmnicu Vâlcea 
(platforma CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti  Sucursala Ramnicu Valcea), în interiorul limitelor 
cadastrale aferente parcelei identificate cu  
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Figura 2  polioli ecologici 

287/10157 din 09.03.2023 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, terenul care face obiectul proiectului: 

- Este proprietatea CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A. în baza Contractului de vânzare 
n

Iuliana; 

- Este inscris în cartea funciara cu numarul 55034 conform extras CF inregistrat la cererea nr. 
15984 din 24.02.2023 

- Suprafata solicitata pentru constructii este de 150 mp 

- Nu sunt înregistrate sarcini asupra imobilului; 

- Conform PUG Municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin HCL nr. 18/30/01/2013 terenul este 
situat în intravilan, UTR E11   servicii; 

-   

- Acces din strada Uzinei; 

- POT max 80%, Hmax 20.0 m, CUT volumetric maxim 15%. 

Lucrarile pe un teren liber de constructii 

 : 

- Nord  Instalatia propenoxid 

- Sud  Rezervoare aferente instalatia propenoxid 

- Est  Instalatia Polieteri 

- Vest Camera de comanda DCS  statia electrica 

-
UE906-000-100 Plan de înc -UE906-000-
prezentului memoriu. 

 

Râmnicu Vâlcea, în cartierul Râureni. 
Incinta industriala a CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti  Sucursala Ramnicu Valcea paralel 
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 Piatra Olt  cu  DN 64 Rm. Vâlcea   

a Oltului, -  

Conform studiilor efectuate anterior în zon  apa subteran  este cantonat  la adâncimi cuprinse între 
4,8-8,4 m fa  în Studiul geotehnic 
elaborat de BEFAC SRL Râmnicu Vâlcea. A  : 

Adâncimea forajului 

(m) 
Caracteristicile solului  subsolului 

0,00  0,40 Sol vegetal 

0,40  2,00  

2,00  2,70  

2,70  3,80 
-

plastic vartoasa 

3,80  6,00 
Pietris  
cenusiu, de indesare medie 

Deplasarea maselor de aer se face de-a lungul culoarului Oltului, în general pe direc ia nord-sud. 
Construirea barajelor de pe Valea Oltului a contribuit la apari ia unor modific ri în roza vânturilor, 
curen ii din nord participand cu 15,2 %  viteze medii de 2,8 m/s, cei din nord-vest cu 14,2%  viteze 
medii 2,4 m/s, cei din sud cu 8,9 %  viteze medii de 2,2 m/s. 

cu 20,9%. 

C.Valorile medii lunare sunt pozitive 
- 2,1

temperaturilor medii lunare este de 20,6 -  în luna iulie. Valorile maxime absolute ale 
temperaturilor sunt pozitive pentru toate lunile. Acestea sunt cuprinse între 37,3
14,3
perioadei mai-august. Acestea sunt cuprinse între 27,0 C în luna august. 

-
anului când temperaturile minime absolute sunt negative. 

Regimul p are o valoare de 733 l/mp într-un an. Valorile medii lunare sunt cuprinse între 
 

-un an. 

pozitive în toate lunile anului   

Normativul P100- 1/ indic  pentru Rm.Valcea Tc=0,7 sec. i 
ag=0,20g. STAS - ul 6054/77 indic  adâncimea de înghe  pentru Rm.Valcea 0,60 - 0,70m. 

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI 
ALE PROIECTULUI 

6.1. SURSE DE POLUANTI  INSTALATII PENTU CONTROLUL EMISIILOR 

6.1.1. APEI 

mijloc de control al emisiilor de praf.  

apelor fecaloid m
noi. 

 

v,  

- manipularea combustibililor pentru utilaje se 
accidentale pe sol; 
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-  

durilor stabilite pe amplasament; 

- , 
 

- e 
caracteristicile acestora. 

Pentru perioada de operare, consumurile tehnologice de ap  sunt prezentate în capitolul 2.12 

Consum igienico-sanitar de apa 

-menajer) au fost 
consid  

-  

-  

- 5 (un schimb/zi); 

- necesar de apa specific: qs personal = 45 l/om/zi. 

 

În incinta CHIMCOMPLEX Sucursala Râmnicu-
separativ: 

- canalizare ape acide impurificate organic; 

- canalizare ape aminice; 

- canalizare menajera; 

-  

rezultate din sinteza 
 

- Ape reziduale rezultate de la absorb ia propenoxidului din faza de 
 generate în cantit i de 

circa 3 m3 pe s ptamâna ce se vor colecta în cubitainere  
Propenoxid  u recuperare propenoxid. 

-  

-  

- Ape pluviale care pot fi impurificate cu urme de compusi chimici. Acestea sunt dirijate în 
canalizarea met -Vâlcea,  dirijate 

VOI  

Ultimele trei categorii de ape uzate ( , CCO-Cr max. 500 mg/l)sunt preluate 
în canalizare  . 

6.1.2. AERULUI 

Sursele principale   

-  

-   

-  
organici volatili (COV); 

- 
 a materialelor, transportul echipamentelor  al 

materialelor  
COV. 
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consta în: 

- 
 

- 
particule; 

- -se utilizarea de materiale de 
cons  

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

receptori sensibili nu vor fi infl  se 

12574/1987, OM nr. 756/1997). 

gaze rezultate din sinteza polieterilor. 

-  V3, care va trata gaze emise în 
urma sintezei. Principalul parametru de   20 
mg/Nm3, respectiv cantitatea de propenoxid, în acord cu prevederile BAT (Fine Organic Chemicals, 
cap. 5, tabel 5.2). 

e, na de sunt <5 
mg/Nm3 propenoxid în gazele tratate. 

6.1.3. ZGOMOTULUI   

, 
 

Având în vedere durata de timp a fazei de construire  

 zgomotului asupra receptorilor 
va fi nesemnificativ.  

 reducerii 
emisiei de zgomot. 

6.1.4.  

Nu se vor utiliza sau manevra surse sau materiale radioactive (inclusiv din categoria NORM / 
TENORM). 

6.1.5.  SUBSOLULUI 

  

-  

- alimentarea cu car  

- 
  

- colectarea  cial amenajate din 
cadrul platformei; 

-  

- 
punctele   valorificate/eliminate ult  

 

Pentru etapa de operare, regulile instituite în prezent în ariile de lucru vor fi ap
echipamente. 
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6.1.6. TICE 

-
 

6.1.7. TATII  SECURITATEA MUNCII 

r lucr rilor, s-  
specifice fiecarei etape: 

- -se instructiunile de securitate  
 

- Depozitarea în mod ordonat a materialelor  numai în locurile special amenajate; 

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru; 

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de 
siguranta) în functie de lucrarile executate; 

- Asigurarea marginilor platformelor în mod corespunzator (bariere, balustrazi); 

- Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei în vigoare; 

- Asigurarea incarcaturilor în timpul ridicarii lor; 

- Utilizarea numai a echipamentelor certificate  autorizate conform legislatiei în vigoare 
(ISCIR); 

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale  în acord cu specificul incintei  
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti  Sucursala Ramnicu Valcea; 

- Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto  
parcare pe un plan  afisarea lui în locuri vizibile; 

- Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate  desemnate în acest scop; 

- Organizarea traseelor de cabluri  suspendarea lor la inaltimi sigure; 

- Verificare periodica a prizei de pamant; 

-  

- Instruiri period   

- elelor subterane.  

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, 
beneficiarul va numi un coordonator în materie de securitate  sanatate. Coordonatorul în materie de 
securitate  sanatate va elabora planul de securitate  
proiectului. 

Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate  
care va face parte integranta din planul general de securitate. Acest plan va contine ansamblul de 
masuri de securitate  

  va fi actualizat ori de câte ori este 
cazul. 

Vor fi avute în vedere prevederile le 
.  

6.1.8. LOR 

Prin modul 
 

 

 
periculoase. 

  

- 
 a echipamentelor ce vor fi instalate  colectate separat  valorificate 



CHIMCOMPLEX 

LUDAN ENGINERING 
REV. 

0 
PAGINA 
30din 38 

1975PJ-UE804-000-101 

 

P
S

-G
E

N
-0

0
1

-F
0

4-
R

E
V

.3
.8

 
- euri  

  

-  valorificabil prin operator autorizat 
(coincinerare) 

- Materi  eliminat prin operator autorizat 

-  - 
 

- milar menajere - vor fi colectate în pubele  preluate de operatorul de salubritate 

Proiectul care face obiectul procedurii de avizare / autorizare a construirii va conduce la generarea 
  

 

Tabel 8:  

Cod 
 

 
Cantitate 

 
Mod de eliminare 

15 01 01  0,1 t 
valorificare operator autorizat 

15 01 02 Ambalaje de material plastic 0,1 t 
valorificare operator autorizat 

15 01 03 Ambalaje din lemn 0,2 t 
valorificare operator autorizat 

15 01 10* periculoase (ambalaj vopseluri / solvent 
/ unsori) 

0,02 t 
Co
valorificare operator autorizat 

15 02 03 
materiale de lustruire  

specificate la 15 02 02 

0,005 t eliminare operator autorizat  
depozit clasa B 

17 01 07 
 

materiale ceramice, altele decât cele 
specificate la 17 01 06 

0,2 t 
Valorificare agregate 
secundare / umpluturi prin 
operator autorizat 

17 02 03 Plastic 0,02 t 
valorificare operator autorizat 

17 04 07 Amestecuri metalice  0,3 t 
valorificare operator autorizat 

17 04 11 
Cabluri, altele decât cele specificate la  
17 04 10 

0,05 t 
valorificare operator autorizat 

17 06 04 
Materiale izolante, altele decât cele 
specificate la 17 06 01  17 06 03 

0,04 t 
eliminare depozit clasa B 

20 02 01  0,6 t Eliminare depozit clasa B  

 

 marcate 

acest scop. 

) va fi similar celui actual. 

Va noi, o cantitate de cca. 20 tone 
 

. 

6.1.9.  PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE 

 preparatelor la 
nivelul operatorului economic.  
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depozitate vor fi mici (de ordinul zecilor de kg).
Tabel 9

Substanta / 
amestecul

Fraze de pericol (H) Nr. CAS Etichetare

Orto 
Toluendiamina
(o TDA)

Nociv la inghitire                           H302
Iritarea pielii alergii                            H317
Toxic la inhalare                           H331

Toxic acut acvatic                        H400
Toxic cronic acvatic                      H410

26966-75-6

Cardanol Neclasificat 37330-39-5 -

Dietilfosfit
Corosiv metale                            H317

762-04-9

Imidazol
Nociv la inghitire                            H302
Corosiv pentru piele                       H314
Afecteaza reproducerea             H360

288-32-4

Puner
Legii 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

ior). t
preparatelor prezente pe amplasamentul obiectivului (Notificarea SEVESO).

6.2. RESURSE NATURALE UTILIZATE

(lemn, agregate minerale) sau altor resurse naturale.

7. DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL

7.1. ASPECTE DE MEDIU SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI POTENTIAL

a metodei de evaluare Fine & Kinney1

utilizarea acestei metode, sau variante ale ei, în evaluarea impactului de mediu sau a riscului 
industrial2,3.

-
se identifice

-economici.

discutate în acest capitol, care ar putea fi considerate 

- Calitatea aerului;

-

                                                          
1Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, 
Naval Weapons Center, China Lake CA, USA
2

-973-677-206-1
3Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects
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- Calitatea apei; 

-  

 mai putin relevante pentru scopul acestei analize 

biodiversitate  ecosisteme acvatice  

forme industriale. 

În standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca: 

 

Un impact asupra mediului înc -economic poate rezulta din oricare dintre aspectele 
-receptor). În tabelul de mai jos este 

 impact. 

Se face precizare

ca un aspect de mediu. 

Activitate Aspect Impact 

- 
terenului pentru 
instalarea 
echipamentelor  
terasamente  

 

rezultate de la motoarele cu ardere 

materialelor granulare 

emisiilor 
(particule în suspensie, oxizi de 
azot)  

 vehicule de transport 
 

Scurgeri accidentale de 
hidrocarburi de la utilaje 

 posibil a 
apei subterane 

Volume de material solid ce trebuie 

 
suplimentare pentru stocare 

 ulterior eliminare 

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara zonei 
proiectu
rezidual, cumulativ sau transfrontalier. 

Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al impactului 
care este intrinsec  

 

mnificative  
 

Cuantificarea   

cuantificarea 
Descrierea impactului 

5 Catastrofal 

Efect masiv  Prejudiciu adus mediului persistent  grav sau un inconvenient 

 
 

4 Grav 
Efect major  

  
 

3 Critic 
Efect localizat - 

 decurs 
de un an.   
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cuantificarea 

Descrierea impactului 

2 Marginal 
Efect minor  Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact 

 
1 Neglijabil Efect minor  Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.  
0 Zero Nici un impact. 
+ Pozitiv Impact benefic   

în mod unitar impactul asupra mediului în 

 efect. 

tier 
 -o avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, au 

fost utilizate  -
 pe 

proiectul (evaluare de tip expert). 
Pentru a desemna o probabilitate  ierarhizate 
cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în ta

 

Categoria Cuantificare  
Sigur 5  
Foarte 
probabil 

4 
 

Probabil 3 
Manifestarea se va produce probabil la un moment dat 

 

Improbabil 2 
 

probabil 
1 

 

 
 

 
 

 (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate 

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde: 

- H  im
 

- M  uturor 
formelor de diminuare fezabile  economic eficiente; 

- L   

Severitate 
Probabilitate 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 L  M  = H 
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reversibilitatea impactului. 

 
control  
anterior). 

7.2. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CORPURILOR DE APA 

apelor (în special cele 

si sunt detaliate în capitolul anterior. 

 sanitare ale personalului Constructorului se vor 
 

 
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti  

Sucursala Ramnicu Valcea. 
 

nesemnificativ.  

 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.3. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CALITATII AERULUI 

 

 

 

Controlul emisiilor 
de tratare a cestora. 

 ac or 

 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.4. IMPACTUL POTENTIAL AL ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 

Obiectivul este amplasat într- de mari dimensiuni, unitatea care face obiectul 
-estica a incintei.  
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Concluzia  
legale 

ale indicatorilor de zgomot.  

-se în limitele 
stabilite de STAS 10009 - 2017 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru 

 

 
standarde

 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.5. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI 

 

-  

-  

- 
 

 
geologic. 

forme 
sistemelor de prevenire  

 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.6. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SANATATII POPULATIEI 

rofilului vor fi obligatorii, conform regulilor stabilite deja la nivelul 
 

 
-sanitare sunt disponibile pe amplasament.  

Securitate  

 
 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.7. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA FLOREI SI FAUNEI 

 -o 
 

pentru ocrotirea naturii. 
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materiale vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune practici  
negative a  

forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. Ca urmare, 
 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

7.8. IMPACTUL POTENTIAL ASOCIAT GESTIONARII DESEURILOR 

combinatului chimic i solului  subsolului din amplasament. Pentru 

preluare  
urilor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021  

 

generate în mod curent din acest tip de activitate). Sunt disponibile tehnici de recuperare / valorificare 
 

severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita 
amplasamentului.  

 

 

Probabilitate Severitate  

1 1 1 

 

8. PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 

ale sistemului actual de monitorizare privind calitatea factorilor de mediu. 

Nu sunt considerate necesare  a fi introduse în ciclul de monitorizare a emisiilor surse noi.  

 92/2021   

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

 a 
 

urmând a se executa exclusiv în interiorul limitelor perimetrale. 
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-  

-  

-  din realizarea proiectului  monitorizarea 
 

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; 

-  

- refacerea zonelor afectate la sfâr  

subcontractorilor care  

 
-  vor fi responsabili de: 

-  

-  

 

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI 

/ material   
în proiect a terenului. 

Orice exces de material inert rezultat din etapa d
 

autorizate. 

12. ANEXE GRAFICE 

 

- 1975PJ-UE906-000-100 Plan de încadrareîn zona 

- 1975PJ-UE906-000-101 Plan general 

- 1975PJ-UE230-000-001 Plan amplasare echipamente 

- 1975PJ-UE114-000-001 Diagrama de conducte   

13. RELATIA PROIECTULUI CU RETEAUA NATURA 2000 

28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei    

Limitrof amplasamentului Platformei industriale nu sunt zone declarate ca arii naturale protejate, astfel 
ca activitatea  sa  un impact negativ asupra habitatelor naturale sau a speciilor . 

106 Valea Oltului Inferior. 

14. PREVEDERI RELEVANTE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL 

Conform prevederilor Legii 107/1996  i 
i 54, respectiv: 

- A  
i 

electrice,  

 




