Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA

Nr. 2678/08.08.2022

ACORD DE MEDIU
NR. 7 din 08.08.2022

Ca urmare a cererii adresate de CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI SUCURSALA
RAMNICU VALCEA, cu sediul in judetul Valcea, municipiul R&mnicu Valcea, strada Uzinei, nr.
1, inregistrata 1a APM Valcea cu nr. 18455/24.11.2021, in baza prevederilor:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificari si completari prin Legea 2656/20086, cu modificarile si completarile ulterioare;,

- Legiinr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

. Ordinului MMAP Nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidulul pentru evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii §i
categorii de proiecte;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei silbatice, aprobata cu modificari $i
completari, prin Legea nr. 49/2011, cu modificérile si completarile ulterioare;

se emite:
ACORD DE MEDIU

pentru proiectul REALIZARE “INSTALATIE DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA 49
MW", din strada uzinei, nr. 1, municipiul R&mnicu Valcea, judetul Valcea, in scopul stabilirii
conditilor si masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea
proiectului care prevede:
1.1. Proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice $i private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 3 2) instalatii
industriale pentru producerea energiei electrice, termice si @ aburului tehnologic, altele decat
cele prevdzute in anexa nr. 1,
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonan{a de Urgenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei $i
faunei salbatice, cU modificérile §i completarile ulterioare
si  intrd sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu
modificarile i completarile ulterioare i $- eliberat Avizul de gospodarire a apelor nr.
55/14.07.2022 emis de S.G.A. Valcea.

2. Descrierea proiectului si a tuturor caracteristicilor lucrarilor prevazute de
proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele gi resursele naturale utilizate.

CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, sucursala Ramnicu Valcea utilizeaza cantitati insemnate
de abur; 73th, la presiunea de 13 bar, respectiv, 27 t/h, la presiunea de 30 bar.

Capacitatea de productie proprie a societalii este formata din: 10 th abur obtinut Tn
instalatia Vichem si79th dela Centrala Termica cazan CAS 03 si Centrala Termica C.T.2 cu
rol de back-up. Capacitatea de productie proprie urmeaza_sa fie marita prin realizarea
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investitiilor: Centrala Termica C.T.3 (obtinere in curs a actelor de reglementare), a Instalatiei de
trigenerare de Inalta eficienta de maxim 8 MW,

in cazul in care CET Govora nu poate livra aburul necesar Chimcomplex Borzesti-
Sucursala Rm. Valcea, se impune asigurarea aburului necesar pentru functionarea sectiilor de
productie, din surse proprii.

Noua investitie - “Instalatie de cogenerare de naltd eficientd 49 MW’ — are drept scop
securizarea energetica a CHIMCOMPLEX Borzesti, sucursala Ramnicu Vaicea, precum si
asigurarea de energie electricd gi termica la costuri optime.

Durata de realizare a investitiei - este de circa 16 luni, de la semnarea contractului de
realizare a proiectului.

Durata de viata a instalatie — este de 20 de ani.

Dezafectarea instalatiei - la finalul duratei de viatd a instalatiei (aproximativ 20 ani)
weneficiarul va decide dezafectarea acesteia, demolarea propriu-zis3 a constructiilor se va face
“bucatd cu bucatd” (element cu element), de sus In jos, nivel cu nivel, fiind interzisa inceperea
demolarii de la baza constructiei.

Descrierea componentelor importante ale proiectului

Instalatia de cogenerare de nalta eficientd va produce:

- energie electrica: minim 42.3¢ MWe, maxim 49 MWe,

- energie termica sub formé de abur de 16 bar gi 280°C: minim 68.1 MWth, maxim 69.45
MWwih;

- energie termicd sub forma de ap4 calda, presiune 14 bar, temperaturd min.70°C,
max.90°C: maxim posibil din recuperarea caldurii reziduale de ia cos.

Energia termicd sub forma de abur si energia electricd produsd de instalatia de
cogenerare va fi consumatd in totalitate intern, in procesele industriale proprii.

Instalatia de cogenerare de inalté eficientd de 49MWe se va amplasa Tn aer liber, pe
fundatii izolate din beton armat. Se vor realiza constructii noi modulare (tip containerizat), de tip
parter, care vor cuprinde camerd de comandd si control, camere echipamente electrice
(transformatoare servicii proprii, instalatie de fortd pentru alimentare CHP, stafie medie
tensiune, etc.), vestiare §i grupuri sanitare. Din punct de vedere architectural nu se vor realiza
constructii noi.

Se vor construi cosuri de fum pentru gazele arse provenite de la cele trei cazane
recuperatoare de abur,

Se va construi o estacadé de utilitati pentru sustinerea conductelor care vor face legatura
intre Instalatia de cogenerare si magistrala Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm. Vélcea.
Consumurile de utilitati vor fi mésurate si contorizate.

Instalatia de cogenerare (CHP) se va racorda la sistemul existent de canalizare, nu se
previd depdsiri ale capacitatii sistemului de canalizare existent.

Pentru amplasarea noului obiectiv este necesard dezafectarea unor instalatii apartinand
fostei sectii Clorosodice |, sectie oprita din functionare in 15.11.1999 din cauza uzurii fizice si
morale a instalatiitor gi utilajelor. Obiectivele propuse pentru dezafectare sunt codificate dupa
cum urmeaza:

e C1 - Cladire cristalizare sare.
o (7 — Statie TRAFO pentru cristalizare sare
e C5 si C6 — doua rezervoare metalice cilindrice

Desfintarea acestora se va realiza conform certificat de wurbanism cu nr.
1621/33697/29.09.2021 Desfiintare curti pe lotul cu numarul cadastral 55745 (C1, C5, C6 si
C7). La momentul inceperii lucrarilor pentru proiectul “Instalatie de cogenerare de Inaltd
eficienta 49MW" terenul va fi liber de constructii.

Amplasamentul obiectivului este caracterizat de urmatoarele date:

- Regim de Tnaltime: parter fnalt X
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-Hcormisa=+9m

- H maxim la coam& =+ 10 m

- 3 cosuri evacuare gaze de ardere de by-pass cazané de abur aferente GT1, GT2 si
GT3, identice, diametrul D=1800 mm si inaltime H=30 m.

- 3 cosuri de evacuare gaze arse de la cele 3 cazane de abur aferente GT1, GT2 si GT3,
identice, diametrul D=2200 mm si inaltime H=30 m.

Terenul utilizat pentru construirea obiectivului necesitd o suprafatd de 14681 mp.

Principalele elemente componente ale proiectului si conectarea acestora la
utilitatile si infrastructura existenta pe amplasament

Instalatia de cogenerare de inalta eficienta de 49 MW se va amplasa in aer liber, pe
fundatii izolate din beton armat. Se vor realiza constructii noi modulare (tip containerizat), de tip
parter, care vor cuprinde camera de comands si control, camere echipamente electrice
{transformatoare servicii proprii, instalatie de forta pentru alimentare CHP, statie medie
tensiune, etc.), vestiare si grupuri sanitare.

Instalatia de cogenerare ( CHP ) va cuprinde urmatoarele echipamente principale:

- Turbina cu gaz, inclusiv generatorul electric corespunzator fiecarei turbine
(GENERATOR SET PACKAGE). Turbinele sunt livrate containerizat, tip genset, si se monteaza
in exterior.

Numar echipamente = 3 unitati;

- Cazanul recuperator, corespunzator fiecarei turbine (HRSG) sf instalatile auxiliare:
economizoare, recuperatoare de caldura, cosuri de fum, degazor, pompe de alimentare, efc.
Cazanul de abur Si echipamentele auxiliare se vor monta in exteror (sunt proiectate sa
functioneze in aer liber).

Numar echipamente = 3 unitati;

- Compresorul de gaze naturale, corespunzator fiecarei turbine. Compresoarele sunt
livrate containerizat, tip skid, si se monteaza in exterior.

Numar echipamente = 3 unitati;

- Statie de filtrare gaz natural si gaz cromatograf. Statia de filtrare este livrata
containerizat, tip skid, si se monteaza in exterior.

Numar echipamente = 1 unitate;

. Statie electrica de medie tensiune. Statia este livrata containerizat, tip container
metalic, si se monteaza in exterior.

Numar echipamente = 1 unitate;

. Statie electrica de joasa tensiune. Statia este livrata containerizat, tip container
metalic, si se monteaza in exterior.

Numar echipamente = 1 unitate;

. Camera tehnica. Camera tehica este livrata containerizat, tip container metalic, si se
monteaza in exterior.

Numar echipamente = 2 unitati;

. Camera de comanda. Camera de comanda este livrata containerizat, tip container
metalic, si se monteaza in exterior.

Numar echipamente = 1 unitate;

- Transformatoarele ridicatoare 6/110kV. Transformatoarele se monteaza in exterior.

Nurnar echipamente = 3 unitati.

Se vor construi coguri de fum pentru gazele arse de la cele trei cazane recuperatoare
de abur. Fiecare cazan va fi prevazut cu COS de bypass si cos principal.- recuperator de caldura
pentru preincalzirea apei demineralizate care alimenteaza degazorul. Fiecare cos este prevzut
cu sistem de monitorizare continué a emisiilor.

Se va construi o estacadd de utilititi pentru sustinerea conductelor care vor face
legatura intre Instalatia de cogenerare si magistrala Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm.
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Valcea. Consumurile de utilitati vor fi masurate si contorizate.

instalatia de cogenerare (CHP) se va racorda la Sistemul Energetic National (SEN) prin
executia unei noi statil de conexiuni de 110 kV, care s4 asigure functionarea n paralel cu
sistemul a CHP-ului, precum i evacuarea (accidentald) energiei electrice produse de Instalatia
de cogenerare.

Energia electrica produsad de instalatia de cogenerare, de maximum 49 MW, va fi
consumata in totalitate intern, Tn procesele industriale proprii. Instalatia de cogenerare sé va
racorda la consumatorul principal - Electroliza cu Membrand 34 MwWh precum si la restul
consumatorilor conectaii prin intermediul SRA2 — TMWh, SRA3 - 5§ MWh, SRA4 - 7 MWh si
Statia 3 — 2MWh.

Se vor contoriza toate fluxurite de energie produsa, atat electrica cat si termica,
respectand impunerile $i principiile Codurilor ANRE de masurare a energiei.

Contoarele de energie ce se VOF monta in instalatia propusa, vor detine aprobare din
partea BRML si vor fi verificate metrologic conform iegislatiei metrologice Tn vigoare.

Cai de acces

Se vor utiliza caile de acces interioare din Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Vaicea,
atat pe perioada executiei cat si pe perioada dezafectarii obiectivului * Instalatie de cogenerare
de inalta eficientd 49 MWh’.

Traficul rutier si de interventie al masinilor de pompieri se face pe drumurile uzinale ale
CHIMCOMPLEX Borzesti, Sucursala Rm. Valcea.

Obiectivul "Instalatie de cogeneraré de inalta eficienta 4SMW" nu necesita realizarea de
cai de acces suplimentare.

Racordarea la retelele utilitare

_Utilitatile necesare in procesul tehnologic al Instalatiei de cogenerare de inalt3 eficienta
49 MW sunt: apa demineralizata, apa decantats, apa potabild, aer instrumental, aer tehnologic,
azot, gaz metan. Acestea se alimenteaza din retelele existente al CHIMCOMPLEX SA Borzesti,
Sucursala Rm. Valcea.

-Se va construl © estacada de utilitati pentru sustinerea conductelor care vor face
legatura intre Instalatia de cogenerare nou proiectatd si magistrala Chimcomplex SA Borzesti,
Sucursala Rm. Vaicea. Consumurile de utilitati vor fi masurate si contorizate.

- Canalizarea

Instalatia de cogenerare (CHP) se va racorda la sistemul existent de canalizare
menajera {caminul F11) si meteorica (caminele M18, M162, M163). Nu se prevad depagiri ale
capacitatii sistemului de canalizare existent.

Conducta de canalizare menajera principald aferentd grupurilor sanitare, din PP @ 110,
va iesi in exteriorul cladirii si se va racorda la caminul existent in zond care are legaturd cu
reteaua — 8 - de canalizare menajera a Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm.Vaicea.

Pe pericada santierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanjat
periodic.

Obiectivul “Instalatie de cogenerare de inalta eficientd 49 MW" se va racorda la sistemul
de canalizare pluviald existent in zona;

Amenajarea terenului si amplasarea pe teren a obiectivului se va realiza in conformitate
cu regimul tehnic local in vigoare.

Organizarea de santier
Organizarea de santier se va amenaja In vecinitatea locului de realizare a Centralei de
Cogenerare 49 MW, pe zona indicata de beneficiar (conform Plan privind situatia ocuparilor
pentru organizarea de santier).
in vederea realizarii obiectivului « Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MW» se
4
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propun urmatoarele lucrari de organizare de santier.
_ se vor utiliza caile de circulatie existente in arealul pe care s€ amplaseaza noua
constructie;

- pe perioada gantierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanjat
periodic;

. in cadrul incintei organizarii de gantier se va amenaja o zond speciala pentru
depozitarea tevilor si a materialelor grele, precum si 0 zona de parcare pentru
autoturismele antreprenorului/vizitatorilor. Toatd aceastd zon3 va fi protejatd de
restul platformei printr-un gard din panouri din dotarea antreprenorului.

. se va realiza un punct PS| dotat cu materiale pentru stingerea incendiilor (galeti
din tabld, lopeti cu coada, topoare, tarnacop, ladé cu nisip de 0.5 m?, stingatoare
portabile etc.). Normele de protectie contra incendiitor se stabilesc In functie de
categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezisten{a
1a foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor gi
substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite
conform reglementarilor tehnice C300-94,

la executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare

Lucrari propuse si modul de realizare
Pentru realizarea instalatiei de cogenerare de inalta eficienta nu sunt necesare lucrari de
arhitectura, ci doar de rezistenta, instalatii si amenaijari exterioare.

Lista lucrarilor necesare impIementarii!functionariildezafectare si inchidere a
proiectului:

. Faza

_Lucrarl propuse proiectului Resurse naturale folosite
- Organizare santier
- Construire infrastructura constand in lucrari de:
* sapaturi pentru fundatii T
* armare si turnare fundatii Implementare ?gr?'llbl:;:':i‘:)'ilp(‘:'ltgts::;rina
* realizare placa de pardoseala proiect benzina) '
- Montaj echipamente proiect
- Racordare la retelele utilitare
- Refacere amplasament 12 finalizarea investitiei
Exploatare centrala Cogenerare Functionare ;:Ipei:ér(}:)ombusttbnl (gaz
TDeconectarea de la retelele utilitare
- Demontarea echipamentelor proiectului Dezafectare si Combustibil (motorina,
- Demolare infrastructura inchidere proiect | benzina)
- Refacere amplasament la starea initiala

Descrierea lucrarilor de structura

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GTF VALCEA SRL, pentru cunoasterea $i
precizarea caracteristicitor geotehnice ale pamanturitor din amplasamentul studiat, s-au
efectuat lucrari de cercetere geotehnica constand din executarea a 7 foraje geotehnice.

Pentru fundarea viitoarelor constructii se recomanda:

Varianta 1:

Viitoarele constructii se pot funda direct in stratul detO pietris si bolovanis de terasallO
(3), pentru care se recomanda P conv= 350-400KPa, stabilita conform NP112-2014, pentru
adancimea de fundare Df=2,0m si latimea bazei, B=1,0m. Umpluturile vor fi realizate cu
material granutar, bine compactat.

Varianta 2:

In situatia in care se doreste ridicareascotei de fundare, se poate opta pentru
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efectuarea unei permne de balast realizata dupa un proiect, cu atingerea gradului de compactare
stabiiit. avand caracteristici controlate.

Mentionam ca proiectantul de specialitate opteaza pentru varianta 2 recomandata in
studiul geotehnic.

Astfel. s-a realizat o perna din balast compactat, cu granulometrie controlata, in grosime
de 150cm, asezata pe stratul natural de piatris cu bolovanis. Pentru a crea sub fundatii un
orizont de teren omogen si controlat, perna din balast compactat trebuie sa fie extinsa pe o
suprafata al carei contur (de la cota inferioara a acesteia) va depasi cu o distanta minim egala
cu cea a grosimii pernei, conturul exterior al fundatiilor proiectate.

Executia pernei din balast compactat constituie lucrari preliminare realizarii fundatiilor
echipamentelor astfel incat, executia, verificarea si receptionarea acesteia se face inaintea
termenului planificat pentru inceperea obiectelor de constructii.

Executia sapaturii pentru perna din balast compactat de sub fundatii se realizeaza in
taluz cu pereti inclinati cu panta minima (tgB=h/b=1/1). Pentru perna de balast se va asigura un
grad de indesare minim de 85%.

Executia pernei din balast se va realiza respectand prevederile normativului C-
29/1985utilizand un compactor vibrator cu rulouri netede, tractat de 55KN , un compactor de
pneuri static auto 100KN , un compactor cu rulouri netede autopropulsat de 100 - 120KW.

La realizarea pernei din balast compactat se vor utiliza agregate de balastiera si de
cariera, avand dimensiunea maxima de 63mm.

Fundatii turbine - se vor realiza sub forma unor fundatii izolate (blocuri monalite} din
peton armat, avand dimensiunile in plan de 3.10x17.6m si o inaltime de 1.70m.

Fundatii cosuri turbine - se vor realiza sub forma unor fundatii izolate (blocuri monolite)
din beton armat, avand dimensiunile in plan de 4.8x5.6m si o inaltime de 1.70m.

Fundatii structura metalica sustinere tubulatura cazane - se vor realiza sub forma
unor fundatii izolate (blocuri monolite} din beton armat, avand dimensiunile in plan de 0.7x0.7m
si o inaltime de 0.55m.

Fundatii cazane: - se vor realiza sub forma unor fundatii izolate (blocuri monoelite) din
beton armat, avand dimensiunile in plan de 3.93x7.73m si o inaltime de 1.70m.

Fundatii cosuri finale - se vor realiza sub forma unor fundatii izolate (blocuri monolite)
din beton armat, avand dimensiunile in plan de 4.8x4.8m si o inaltime de 1.70m.

Fundatii compresoare de gaz - se vor realiza sub forma unor radiere din beton armat,
avand dimensiunile in pian de 2.3x7.6m si o grosime de 0.40m.

Structura metalica sustinere rezervor de apa vor realiza sub forma unor fundatii
izolate (bloc si cuzinet) si grinzi de fundatii din beton armat avand sectiunea de 40x120cm,
respectiv 40x60cm in axul x1.

Fundatii trafo - se vor realiza sub forma unor fundatii izolate (blocuri monolite) din beton
armat, avand dimensiunile in plan de 2.6x3.0m si 0 inaltime de 1.60m.

Fundatii containere MV, LV si CHP room :

« Fundatiiile pentru containere MV si CHP room se vor realiza sub forma unor fundatii
izolate din beton armat, alcatuite dintr-un bloc de fundare avand dimensiunile de 0.8x0.8x0.6m
si un cuzinet avand dimensiunile de 0.5x0.5x1.05m.

« Fundatiiile pentru containerul LV room se vor realiza sub forma unor fundatii izolate din
beton armat, alcatuite dintr-un bloc de fundare avand dimensiunile de 1.1x1.1x0.6m si un
cuzinet avand dimensiunile de 0.5x0.5x1.05m.

Fundatii cromatograf gaz, filtre gaz, rezervoare tratare chimica, pompe, vas
presiune, SCH-DEM!, DH, vas expansiune :

. Aceste echipamente nu necesita fundatii si se vor amplasa direct pe platforma betonata
de la cota; +0.00 prin realizarea unor supraturnari locale (10cm grosime) din beton armat cu
plasa sudata, avand pozitia si dimensiunile specificate de producator in fisele tehnice ale
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echipamentelor.
. Ancorarea suprabetonarilor de platforma betonata se va realiza cu ajutorul unor
cupoane 14 BST500s(C) si a ancorelor chimice pentru armaturi de tip ,Sika Anchor Fix 2".

Canale tehnice;
. Canalele tehnice se vor realiza sub forma unor incinte (pereti si radier) din beton armat.

Materiale utilizate

La realizarea fundatilor echipamentelor si a canalelor tehnice se vor folosi materiale
obisnuite, utilizate in mod curent la acest tip de constructi. Materialele principale sunt
urmatoarele:

Betoane:

« C8/10 — beton de egalizare: fundatii echipamente si canale tehnice

. C16/20- elemente din beton armat: fundatii echipamente

« C25/30- elemente din beton armat: fundatii echipamente si canale tehnice

Otel beton:

« BST500s(C) - armaturi fundatii echipamente si canale tehnice

Plasa sudata.

« @5/100/100 - armaturi placa de pardoseala structura rezervor de apa

« @6/100/100 - armaturi placa perimetrala adiacenta cuvei de retentie ulei trafo

. (J8/100/100 — suprabetonari sustinere echipamente

Materialele folosite vor respecta conditiile de calitate si conformitate cerute de legislatia
in vigoare.

Descrierea lucrarilor de instalatii termomecanice

Prezenta descriere se refera la ansamblul instalatiilor termomecanice ale centralei
cogenerare cu turbina cu gaze ce va fi amplasata in incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A
BORZEST! SUCURSALA RAMNICU VALCEA Municipiul Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr.1.
respectiv racorduri intre utilaje si instalatii auxiliare necesare functionarii.

Centrala cogenerativa este destinata producerii combinate de energii, electrica si termica
fapt ce asigura un randament global de utilizare a combustibilului superior cazului cand aceste
energii sunt produse separat.

Centrala cogenerativa, va produce energie electrica la 6kV ce va fi injectata in sistem, si
energie termica sub forma de abur si apa calda tehnologica.

Centrala Cogenerativa este amplasata in incinta S.C. CHIMCOMPLEX S.A BORZEST!
SUCURSALA RAMNICU VALCEA Municipiul Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr.1, conform
Planului de Amplasare a centralei in zona, si a Planului de situatie.

Centrala de cogenerare reprezinta o unitate independenta de producere a energiilor
electrica si termica in conditiile asigurarii consumurilor interne (combustibil gaze naturale, si
consumuri interne de energie electrica, apa, aer) si preluarii partiale sau totale a cantitatilor de
energie electrica si termica produse.

Parametri la limita centralei

Cerintele conform caietului de sarcini si conform cerintelor beneficiarului in urma analizei
functionarii sunt ca noua centrala de cogenerare sa asigure urmatorii parametri

« Energie termica la limita centralei:
fﬁbur
Presiune bar-a 17.00
Temperatura °C 280.00
Debit th 55.30
Energie MWt/h 45,90
Apa calda
7
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Retur

Presiune bar-a 16.50
Temperatura °C 40
Debit th 154.80
Energie MWt/ 73
Tur

Presiung bar-a 16.00
Temperatura °C 70
Debit t/h 154,80

Echipamente principale

Instalatile termomecanice care compun centrala de cogenerare sunt doua linii de
cogenerare identice compuse din:

+ Linie cogenerare:

> Unitatea de comprimare a gazelor naturale

> Grupul turbogenerator electric

> Cazanul recuperator de abur

> |nstalatii si echipamente:

« |nstalatii anexe:

> Retea Aer comprimat

> Retea Apa demineralizata

> Retea de abur

> Retea de preluare/distribuire agent termic

> Retea canalizare

Grup turbogenerator electric

Grupu! turbogenerator electric este o constructie unitara, tip ,skid multifunctional”, care
indeplineste functiile de generare de energie electrica si constituie sursa de gaze arse (49,75
kg/sec — 493 grdC) al caror disponibil termic este valorificat de cazanul recuperator.

Constructia tip skid multifunctional presupune un container/structura de rezistenta, de tip
inchis, izolat fonic, in care sunt amplasate echipamentele principale — turbomotorul cu gaze si
generatorul electric, impreuna cu toate sistemele ce deservesc functionarea in bune conditii a
acestor echipamente.

Grupul turbogenerator electric ce se utilizeaza in cadrul centralei cogenerative, este de
tip T70, de fabricatie SOLAR.

Descrierea sistemelor ce alcatuiesc grupul turbo generator electric se regasesc in Fisa
Tehnica Grup Turbogenerator.

Unitatea de comprimare a gazelor naturale

Unitatea de comprimare a gazelor naturale este necesara pentru a asigura alimentarea
cu combustibil a turbomotorului cu gaze si este furnizata de catre ENERPROJECT ITALY.

Presiunea pe reteaua de distributie interioara a S.C. CHIMCOMPLEX S.A BORZEST!
SUCURSALA RAMNICU VALCEA este situata intre valorile 6-7 bar, in timp ce presiunea
necesara alimentarii turbomotorului cu gaze se situeaza in jurul valorii de 28 bar.

Pentru realizarea cerintelor de presiune de aiimentare, se foloseste o statie de
comprimare a gazelor naturale, a carei unitate centrala este reprezentata de un compresor cu
surub cu injectie de ulei.

Caracteristicile tehnice generale precum si componenta sistemelor ce alcatuiesc unitatea
de comprimare a gazelor naturale sunt date in Fisa Tehnica Unitate de Comprimare Gaz
Combustie.

Cazanul recuperator de abur

Gazele arse evacuate de turbomotorul cu gaze al grupului turbogenerator electric sunt
preluate de un cazan recuperator de caldura, care realizeaza partea de producere a energiei
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termice in cogenerare. Cazanul recuperator este un produs al firmei TERMOTECNICA
INDUSTRIALE S.R.L., descrierea sa constructiva fiind prezentata in Fisa Tehnica a cazanului
recuperator.

Cazanul de abur este compus din:

+» Supraincalzitor

» Cazan de abur cu tambur

+ Economizor |

« Economizor |l producere apa calda

Gazele arse evacuate din turbomotorul cu gaze ies cu o temperatura de cca. 500°C si
sunt introduse in instalatia cazanului de recuperare a calduri. Gazele sunt fie racite la
temperatura de 89°C in cazan si ies de acolo in aer liber printr-un cos de fum, fie sunt conduse
direct la cosul de fum de bypass (cos turbina).

Cantitatea de caldura recuperata este reglata cantitativ, prin varierea debitului de gaze
arse ce strabate cazanul, utilizand deschideri variabile ale sistemului de clapeti de reglare (un
clapet spre cazan si un clapet spre cosul de by pass).

La iesirea din turbomotor, gazele de evacuare au un nivel de zgomot inadmisibil. Acesta
se atenueaza partial in instalatia cazanuiui de recuperare a caldurii si se reduce in momentul
functionarii prin cazanul de recuperare a caldurii, la valoarea admisa la sol.

Pentru canalizatia de by pass, este instalat un amortizor de zgomot separat, montat
dupa clapeta de regiare.

In situatia cand nu exista consum de caldura, si turbomotorul este mentinut in functiune
pentru producere de energie electrica, sistemul de clapeti de reglare este mentinut in pozitia de
siguranta, (cazan inchis, by-pass deschis). Intrucat clapetele de reglare, atunci cand sunt
inchise prezinta mereu un curent de scurgere redus, este transferata permanent o cantitate
redusa de caldura catre apa de incalzire. Aceasta caldura este evacuata in mediul inconjurator
printr-un racitor suplimentar apa-aer.

Sistem de tratare apa

Apa demineralizata pentru adaos in degazor este furnizata de catre instalatia existenta in
incinta.

Debitul de apa demineralizata pentru adaos in circuitul termic al cazanelor de abur este
55,9 mc/h

Aer comprimat

Pentru asigurarea aerului comprimat 6 bari s-a prevazut montarea unei retele noi de
distributie aer comprimatl ce se va racorda la reteaua existenta din cadrul platformei S.C.
CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA reteaua nou proiectata va
avea diametrul Dn-32 mm.

Prin acesta retea sunt alimentati consumatorii tehnologici din centrala de cogenerare.
Echipamentele vor fi amplasate conform plan de amplasare echipamente.

Distributia acestuia se realizeaza din teava de otel zincat Dn 32 mm, imbinarea
realizandu-se prin fitinguri, infiletare.

Conductele sunt sustinute pe suporti metailici realizati din coliere.

Vanele Dn 32 montate pe reteaua de aer comprimat din localu! tehnic sunt robineti cu
sfera cu manneta de (Tmax = 80°C), Pn 10 actionarea se face cu levier.

Instalatie de degazare apa alimentare cazan de abur de 60t/h

Apa de alimentare a cazanelor noi de abur de 29 th(fiecare), 16 bar, 280°C este
preparata in cadrul statie de tratare chimica din cadrul platformei de catre beneficiar, Tn scopul
obtinerii indicilor de calitate prescrigi Tn normativele tehnice in vigoare si de calitatea ceruti de
cazanele de abur.

Din statia de tratare chimicé, apa de alimentare este furnizata de catre beneficiar pana la
limita proiectului (estacada, platforma degazor) si este introdus in degazorul termic nou de
80me/h. Prin intermediul unui schimbator de caldura abur-apa, apa demineralizata se va
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preincalzi pana la temperatura de 92°C dupa care va intra in degazor. In degazor se introduce
abur saturat atat in coloana de degazare cat si in instalatia de barbotare montat in rezervorul de
apa a acestuia.

Din degazor apa este preluata de skidul electropompe de alimentare noi din furnitura
cazanului compus din 2 pompe in fuctiune si una in rezerva si pompata catre cazanele
recuperatoare.

Aburul necesar degazarii va fi produs de cazanul de abur de 30t/h.

Caracteristici tehnice ale degazorului termic:

- INSTALATIE DE DEGAZARE AUTOMATA compusé din:

1. Degazor termic

I1.Modul de preincélzire apa

1i.Instalatie de automatizare, inclusiv panou cu urmétoarele functiuni i dotari:

. Bucia reglare nivel apd degazor.

. Bucl4 reglare temperaturd apa alimentare preincalzita.

. Bucl alimentare abur barbotare.

. Bucli reglare presiune abur coloana degazare

. Protectie nivel maxim

. Protectie nivel minim.

. Protectie nivel minim minimorum

. Aparatur¥ de masura: manometre, termometre conform fisa tehnica.

Circuit abur 16 bar

Noul circuit de abur este compus din urmatoarele retele:

» Circuit abur degazor 1.2 th

« Circuit abur cazan recuperator Nr1 29 th

« Circuit abur cazan recuperator Nr2 29 th;

Se va executa doua conducte de racordare a aburului cate una pentru fiecare cazan
recuperator pana la limita proiectului. Racordarea conductelor la reteaua existenta de abur nu
face parte din acest proiect fiind tratata intr-un proiect viitor.

Circuit economizor |l (apa calda 50-100°C)

Economizorul Il de pe cazanelere cuperatoare produc apa calda la temperatura de
100°C ce va fi utilizata pentru preincalzirea apei de adaos in degazor si producerea de agent
termic pentru incalzire utilizata in cadrul platformei industriale.

Circuitul ECO |l este echipat cu:

» Skid pompe de circulatie 2F+1R

» Sistem de mentinere a presiunii

. Sistem de umplere automata

» Schimbator de caldaura apa demineralizata SCH _DEMI

. Schimbator de caldura termoficare SCH_DH

Retea canalizare

Canalizare menajera

S-a prevazut racordarea la canalizarea menajera existenta a grupuilui sanitar din cadrul
CONTROL ROOM.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon,
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de
etangeitate gi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare
la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din PP si PVCKG, special destinat
instalatiilor de canalizare pentru constructii, etangarea imbinarilor facAndu-se cu inelele de
cauciuc ale sistemului.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste i se monteaza o
piesa de ventilatie automats cu membrani. La baza fiecérei coloane de canalizare se va monta
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o piesd de curafire.

Canalizare tehnologica

S-a prevazut o instalatie de canalizare tehnologica ce va prelua apele uzate din hala prin
intermediul sifoanelor si rigolelor. Si apoi este directionata catre statia de fratare ape uzate
tehnologice (separator de produse petroliere) prin inermediul unei retele de tubura de
canalizare si camine.

Solutia aleas4 pentru canalizare este cU conducte din PVCK, special destinat instalatjilor
de canalizare pentru constructii, etangarea imbinarilor facandu-se cu inelele de cauciuc ale
sistemului,

Canalizare pluviala

Canalizarea apelor meteorice de pe platforma se face prin guri de scurgere prevazute cu
racorduri de preluare a apelor meteorice

Canalizarea pluviaid proiectaté va fi racordata la reteaua de canalizare pluviala existenta
in incintd prin intermediul c&minului de vizitare CPex.

Reteaua de canalizare pluviala vor fi previzute din tuburi PVC cu mufé, montate
ingropat §i pozitionate pe un pat de nisip cu grosimea de 15 cm.

Pe traseul retelelor de canalizare vor fi amplasate camine de vizitare pentru canalizare
previzute din tub de beton cu mufa, avand D = 1000 mm.

Descrierea lucrarilor instalatii electrice

Proiectul cuprinde:

« Instalatii electrice 8 KV evacuare putere generatoare electrice

. Instalatii electrice 6 KV alimentare trafo servicii proprii

. Instalatii 0.4KV alimentare tablouri aferente echipamenteior tehnologice

« Priza de pamant

» Instalatie partrasnet

« Instalatie iluminat exterior si balizaj

» Conexiuni semnalizare, comanda si control

Statie medie tensiune 6KV

Evacuarea puterii de la generatoarele electrice se va face in statia electrica 6 KV, nou
proiectata cu simplu sistem de bare prevazut cu cupla longitudinala, amplasata in imediata
vecinatate a instalatiei de cogenerare. Din aceasta statie energia electrica va fi livrata in statia
110KV (CHP Chimcomplex) prin intermediul a doua transformatoare ridicatoare 6/110KV,
25MVA. Celulele de medie tensiune 6KV se vor amplasa intr-o constructie tip ,anvelopa
metalica” dimensionata corespunzator si echipata cu toate instalatiile aferente (iluminat, prize,
ventilatie, climatizare, detectie incendiu...). Regimul normal de functionare este cu cupla
deschisa.

Noua statie de medie tensiune va cuprinde:

. Celula 6 KV de linie, 2500A, 40KA - 2buc.

» Celula 6 KV de masura, 40KA - Zbuc.

. Celula 8 KV protectie trafo servicii proprii, 630A, 40KA - 2buc.

. Celula 6 KV protectie generator, 2500A, 40KA - 2buc.

« Celula 6 KV cupla, 25004, 40KA - 1buc

« Celula 6 KV de linie, 2000A, 40KA - 2buc.

Intreruptoarele vor fi cu stingerea arcului Tn aer, debrogabile, curent de scurtcircuit
40KA/1s.

Tensiunea de actionare a bobinelor intreruptoarelor, cele de conectare si deconectare,
va fi 220 Vce, asiguraté de o baterie de acumulatoare etange Tn tampon cu un redresor.

Bateria este compusé din acumulatoare capsulate f4ra intretinere pe toatd pericada de
serviciu. Bateria de acumulatoare este amplasata pe un suport metalic, aseismizat.

Protectia la scurtcircuit a redresorului este asiguratd prin limitarea electronica a
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curentului de iegire 1a Inom.

Posturi de transformare 6 /0.4KV

Serviciile proprii pe partea de joasa tensiune vor avea ca surse doua transformatoare de
2000KVA, 6/0.4 kV, alimentate din statia de medie tensiune 6 KV nou proiectata.

Din statia 0.4 kV se vor alimenta tablourile echipamentelor, tablourile de distributie,
MCC-urile, dulapurile locale cu funciii de alimentare si comanda ale elementelor componente
ale centralei (grup generator, compresor gaz, cazan recuperator, pompe de circulatie, etc.).

Cele doua transformatoare debiteazd pe barele a doua tablouri generale de joasa
tensiune TGJT1, TGJT2.

Pe fiecare tablou general sunt racordati consumatorii de servicii interne aferenti grupului
racordat la sectia respectivd de bare, respectiv cazanului recuperator aferent.

Transformatoarele vor fi de tip ,uscat’ si se vor amplasa in compartimente separate intr-o
constructie tip ,anvelopa metalica’, astfel asigurandu-se o protectie totala impotriva propagarii
incendiuiui de la un transformator ia celalalt. In aceeasi ,anvelopa metalica” dar intr-o incapere
separata se vor monta si tablourile generale joasa tensiune TGTJ1, TGJT2. Boxele trafo vor fi
prevazute cu ventilatie mecanica pentru a se asigura o racire corespunzatoare a acestora.

Statie electrica joasa tensiune 0.4KV

In statie electrica de 0.4KV se vor monta urmatoarele tablouri electrice:

+» Tablou electric general TGJT1

» Tablou electric general TGJT2

« Tablou electric preincalzire aer: Heater 1

» Tablou electric preincalzire aer: Heater 2

« Tablou electric auxiliar 1: T1 pentru alimentarea consumatorilor auxiliari: iluminat, prize,
ventilatie.

Tabiourile generale de joasa tensiune vor fi tablouri de distributie modulare avand, n
principal, urmétoarele caracteristici tehnice:

» tensiune nominald — 400 V,

« tensiune nominala de izolare — 1000 V;

« curent nominal pe bare — 3200 A,

» curent scurtcircuit maxim — 70KA

Toate intrerupatoarele cu calibru mai mare de 250A vor fi in constructie debrosabila.

Camera tehnica 0.4KV

Pentru consumatorii electrici aferenti instalatiei de cogenerare (pompe, valve, vane...) s-
a prevazut un tablou electric separat (TCC) care va fi amplasat intr-0 constructie separata tip
_anvelopa metalica’ dimensionata corespunzator si echipata cu toate instalatile aferente
(iluminat, prize, ventilatie, climatizare, detectie incendiu...). Acest tablou va fi prevazut cu dubla
alimentare (din TGJT1 si TGJT2) si AAR. Tot aici se va monta si tabloul de comanda si control
pentru cele doua cazare recuperatoare (HRSG1+HRSG2+BOP control panel). Acesta va fi
alimentat din tablou TCC prin intermediul unei surse neintreruptibile tip UPS.

Instalatie electrica de forta

Toti consumatorii electrici aferenti instalatiei de cogenerare (utilaje, echipamente....}, se
vor alimenta din tablourile electrice TGJT1, TGJT2, TCC. Fiecare va fi alimentat printr-o plecare
separata, realizata cu cablu CYYF dimensionat corespunzator puterii maxime absorbite; fiecare
utilaj fiind complet echipat inclusiv cu tablou electric.

Cablurile se vor monta pe jgheaburi metalice perforate, fixate pe suporti metalici in
canale de cabluri. Se vor respecta distantele fata de celelalte instalatii (apa, agent termic,
gaz,...) prevazute in NTE 007/08/00.

Cablurile de alimentare vor fi din cupru, dimensionate corespunzator, In functie de
curentul de sarcini si de c#derile de tensiune maxim admisibile acestora.

Trecerile cablurilor prin zidarie, vor fi protejate mecanic si se vor etansa impotriva
propagarii incendiului.
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lluminat exterior

lluminatu! exterior va realizat cu corpuri de iluminat cu sursa led 100W, 13000Im, IP65.
Amplasarea acestora se va face pe structurile metalice ale echipamentelor la aprox. h=8.5m.

Alimentarea iluminatului exterior se va face de pe circuite separate cu cablu CYADY.
Comanda iluminatului exterior se realizeaza atat manual (prin intermediul unei chei de
comanda), cat si automat, prin intermediul unui programator orar.

lluminat balizaj

Avand in vedere inaltimea cosurilor de fum ale echipamentelor (turbina, cazan
recuperator) h=30m, acestea vor fi prevazute (fiecare) cu instalatie de iluminat de baliza). Se
vor utiliza corpuri de iluminat (LED) de balizaj tip A de culoare rosie, 230V, 14W, 1P66. Acestea
se vor monta la h=28m si vor fi alimentate din tabloul Tups pentru a avea continuitate in
functionare si dupa disparitia tensiunii normale. Cablurile utilizate vor fi din cupru rezistente la
foc tip NHXH FES0/180.

Instalatia prizei de pamant

Priza de pamant se va realiza perimetral, in solul de sub perna de balast, cu conductor
OL-Zn 40x4mm si tarusi OL-Zn d=60mm, L=2.5m. Tarusii se vor bate aproximativ din 10 in 10
m pe perimetrul conductorului de impamantare (OL-Zn 40x4mm).

De la priza de pamant se vor realiza legaturi echipotentiale catre:

« centurile intericare de impamantare

« fundatiile echipamentelor exterioare

» bareta de impamantare a echipamentelor

» conductoarele de coborare de la paratrasnet

Toate incaperile tehnice vor fi prevazute cu centura intericara din platband 25x4, pozat la
0.3m fata de pardoseala. Aceasta este legata la priza de pamant prin intermediul pieselor de
separatie, pozate pe peretii exteriori.

La centura interioara se conecteaza (cu conductor de Cu 25mmp}) toate masele metalice,
care pot ajunge accidental sub tensiune (carcase tablouri el., jgheaburi metalice, conducte,
carcasele utilajelor...).

Valoare prizei de pamant trebuie sa fie<=1ohm, in caz contrar se vor lua masuri pentru
imbunatatirea acesteia.

Instalatia de paratrasnet

in urma calculelor a reiesit necesitatea utilizarii unui paratrasnet cu dipozitiv de
amorsare, tip: Prevectron 3840 montat pe structura de sustinere a cosului de fum, prin
intermediul unui catarg de 4m, astfel incat dispozitivul de captare sa depaseasca cu 3m varful
cosului de fum.

Cele doua conductoare de coborare (din cupru stanat, @8mm) vor fi legate la priza de
pamant a obiectivului prin intermediul pieselor de separatie pozate la min. H=2m fata de cota
0.00.

Descrierea lucrarilor de amenajari exterioare

La realizarea lucrariior se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementarilor in vigoare.

Accesele rutiere si platformele au fost incadrate conform STAS 863/85 si HG
540/2000 in clasa tehnica IV. Pe teren au fost executate:

« ridicarea topografica a suprafetelor

- au fost executate foraje geotehnice pentru elaborarea studiului geotehnic

in cadrul proiectului este necesar realizarea unei platforme rutiere . In vederea executarii
jucrarilor pentru obiectivul mai sus mentionat sunt necesare lucrari numerotate dupa cum
urmeaza:

a) Terasamente

Sapaturile de la terasamente, se vor executa cu buldozerul montat pe tractor cu senile.
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Volumu! de pamant rezultat va fi incarcat in auto cu incarcator frontal si transportat in depozitul
de deseuri nepericuloase ale beneficiarului unde va fi imprastiat mecanic in straturi cu grosimea
de 21-30 cm.

b) Drumuri si platforme

« nivelarea terenului la accese rutiere si platforme cu buldozeru! in vederea asigurarii
straturilor componente ale sistemului rutier si curatarea mecanica a suprafetelor daca au fost
necesare intreruperi.

. asezarea unui strat de balast de 40 cm grosime dupa compactare la baza sistemului
rutier.

. stratul de baza va fi constituit dintr-un amestec optimal cu piatra sparta 0-63mm cu
grosimea totala de 23 cm dupa cilindrare.

- peste stratul de baza se va asterne un strat de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm.

« pentru a evita scurgerea laptelui de ciment din imbracamintea de ciment peste stratul
de nisip se va aseza o folie de polietilena sau hartie kraft 0,17kg/mp.

» stratul superior va fi executat din beton de ciment BCR 4,5 indicativ NE 014-2002 cu
grosime de 22 cm.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Pentru scurgerea apelor pluviale sau meteorice a fost prevazute guri de scurgere tip
sifon, amplasate conform planului de situatie.

Descarcarea apelor colectate de gurile de scurgere proiectate se realizeaza in caminele
proiectate din vecinatatea fiecarei guri de scurgere. Caminele sistemului de canalizare sunt
dispuse in planu! de situatie al instalatiilor sanitare.

Elemente in profile transversale

Scurgerea apelor pluviale pe platforme a fost executata cu pante spre qurile de scurgere.
Pantele transversale au o valoare cuprinsa de 2,5 % iar pantile longitudinale au o valoare de
1.5%. Structura sistemului rutier exprima un sistem rutier rigid cu dimensiunea totaia de 90 cm
si a constat din urmatoarea alcatuire:

+ 40 cm strat de balast,

« amestec optimal piatra sparta 0-63cm cu grosimea stratului de 23 cm;

» nisip pifonat 5 cm;

« folie polietilena;

- imbracaminte din beton BcR 4,5 - 22 cm

Conform planului de situatie si a sectiunilor prin platforma proiectata sunt necesare
sapaturi.

Procesul tehnologic de executie

> Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor sectorul de lucru se va semnaliza conform Ordinului
comun MT/MI cu nr. 411/11.12.2000 publicat in monitorul official M.O. 397/24.08.2000 privind
ordinea de circulatie si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii lucrarifor in
zona de lucru.

> Executarea lucrarilor de terasamente

« Executarea |ucrarilor de terasamente,

« Nivelarea si compactarea platformei 96-97%,;

» Executarea de umpluturi;

> Executarea straturilor de fundare pentru sistemul rutier

« Executarea lucrarilor de terasamente, sapaturi, nivelari,

» Nivelare si compactare pat platforme;

« Umpluturi acolo unde acestea se impun;

> Executarea sistemului rutier

« Curatarea suprafetelor cu perii mecanice sau suflare cu aer comprimat;

» Asternerea straturilor de balast; 14
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. Asternerea stratului de baza din piatra sparta amestec optimal grad de compactare 97-
98% si a stratului de nisip deasupra;

« Folie din plastic pentru a opri scurgerea laptelui de ciment din imbracaminte de beton
de ciment;

« Imbracaminte din beton de ciment si a umbrarului pentru protejarea betonului de ciment
(folie plastic)

. Executarea lucrarilor de turnare a betonului de ciment se va face prin turnarea in
suprafete continue cu latimea de 6,0 m si apoi taierea cu freza cu discuri diamantate in
suprafete cu dimensiunile de 6,00 x 4,00 m. Rosturile de dilatatie si contractie de 2 cm latime si
6 cm adancime se vor umple cu celochit dupa executarea lor.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului

Gazul metan este comprimat intr-un compresor de gaz metan, care i ridica presiunea,
dupa care intrd in camera de ardere montata n turbina cu gaze.

Arderea gazului metan are loc n prezenta aerului, care este preluat, filtrat i introdus la
compresorul de gaz metan, antrenat de axul turbinei. Gazele de ardere rezultate din camera de
ardere sunt dirijate la rotorul turbinei. Turbina, la randul sdu antreneazi generatorul electric
care produce energie electricd. Dupa destindere in turbind, gazele de ardere sunt dirijate catre
cazanul recuperator, unde sunt racite pana la temperatura de evacuare la cosul de fum cu
ajutorul apei reci introduse in cazan.

Turbina cu gaz este proiectatd cu un singur arbore, in constructie axiala gi este formata
din:

- ansambilul de intrare a aerului;

- ansamblul compresorului de aer,

- ansamblul difuzorului compresorului;

- ansamblu! arz&torului inelar;

- ansamblul turbinei;

- ansamblul difuzorului exhaustorului i
- ansamblul colectorului exhaustorului.

Turbina cu gaze este dotatd cu sistem de combustie DLE (Dry Low Emissions) pentru
reducerea emisiilor de NOXx, sistem de monitorizare a vibratiilor si a temperaturii lagarelor,
precum si sistem de monitorizare a temperaturii gi presiunii gazelor de ardere.

Productia realizata si resurse utilizate

Instalatia de cogenerare de naltd eficienta va produce:

- energie electrica | 49 MW,
- energie termica sub forma de abur de 16 bar $i 280°C: 67 MWith;
- energie termicid sub form& de apd calda, presiune 14 bar, temperaturd min.70°C,
max.90°C: maxim posibil din recuperarea céldurii reziduale de fa cos.
o La realizarea proiectului:

Materii prime:

-beton, achizitionat de la furnizori consacrati, pe baza de contract;

Energie electrica:

Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Véicea fsi asigura necesaru! de energie electrica
astfel:

- 19 MW din SEN prin linii proprietate ale operatorului Distributie Energie Oltenia;

- 36 MW din Statia CET Govora prin linii proprietate Chimcomplex SA Borzesti,
Sucursala Rm.Vélcea.

Combustibili utilizafi:

-motorina- pentru utilajele de transport si execufie.

o In functionare:
Materii prime
15
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» Apa demineralizatd produsa de instalatia Multrex-Arionex din cadrul Chimcomplex
Borzesti, Sucursala Rm.Valcea, avénd urmatorii parametri de calitate:

Nr Parametru UM Apa demineralizati
crt

1 Conductivitate psicm 0.2
2 Rezistivitate MQ/cm 25

3 Duritate D 0

4 Substante organice mgil KMnO, <2

5 Fier total ppb < 50
6 Cloruri ppm =2

7 Siliciu SiO; ppb 520
8 Substante solide ma/l 0

9 Temperatura °C 18-22

» Energia electrica

Instalatia electricd de forta si de iluminat a obiectivului “Instalaie de cogenerare de
inalts eficientad 48 MW’ se va racorda la statia electrica a consumatorului principal - Sectia
Electroliza cu membrana 35MWH, precum si la restul consumatorilor conectati prin intermediul
SRA2- 7 MWh. SRA3 — 5 MWH, SRA4 — 7 MWh si Statia 3 = 2 MWh.

Instalafie de cogenerare de inalté eficienta 49 MW va fi dotati cu iluminat de securitate:
iluminat de evacuare i iluminat de continuare a lucrului.

= Combustibilii utilizati

Gazul natural

Denumire substanta chimica: Metan

Aspect: gaz incolor

Miros: de sulf (gaz metan odorizat)

Prag de miros

Valoarea limiti de expunere profesionaid timp de 15 minute:1500 mg/m3

Formuld chimica: CHg

Masa moleculard: 16 kg/kmol

Densitate la 20-C: 0,67 kg/m3

Temperatur4 de fierbere: -165 °C la 760 mm Hg

Temperatura de topire : -182 °C

Temperatura de inflamabilitate: 188 °C

Temperatur de aprindere: 537 °C

Limite de explozie: - infericard 5% vol. n aer
- superioard 15% vol. in aer

Solubilitate Tn apé: greu solubil

Substanta gaz metan este un produs toxic §i inflamabil.

Categoria de incendiu: D — se arde drept combustibil

Grupa de explozie: |IA

Clasa de temperaturd: T1

informatii privind productia si necesarul resurselor energetice:
Resurse folosite in scopul asigurérii

- Productia productiei
Denumirea Cgrr:tl:t;t:a Denumirea Cantitatea anuala
Energie electrica 429240 MW Gaze naturale 82 782 t/an
Abur la presiunea de 17 bar-a si 280 gr C 484428 tone
Apa calda la presiunea de 17 bar-a si 70 gr. C | 1356048 tone
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Legatura cu alte proiecte

in prezent, Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm. Valcea este alimentatd cu abur
tehnologic pe doud nivele de presiune (13ata si 30ata) de la furnizori externi.
Necesarul de abur al Chimcomplex este urmétorul:

Nr.crt Denumire 13 ata, th Total, t/h
1 1 2

2 Necesar abur 100 100 { 1+2)
3 Fumnizori externi | 80 90 (1+2)
4 Furnizori interni 10* 10 {1+2)

Societatea asigura din surse proprii 10 t/h abur 13 bar, provenind de la instalatia Vichem.

Totodata, 79 t/h abur se pot asigura de la Centrala Termica cazan CAS 03 si Centrala
Termica C.T.2, cele doua centrale avand rol de back-up.

Chimcomplex, Sucursala Rm Valcea a pus n funciiune Centrala Termicd CT2 - putere
termica 44.9MW. ce are rol de backup, ea functionand pe perioada in care furnizorul actual de
abur — CET Govora - nu poate livra aburul necesar functionarii secfiilor consumatoare de pe
platforma Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm.Valcea. Aburul livrat de Centrala Termica
C.T.2 citre Chimcomplex - Sucursala Rm.Valcea este de cca 54 th abur cu presiunea de 16
barg, temperatura 275°C - 280°C fiind dirijat n una din cele dous bare existente de DnG00 ale
combinatului. La aceste doud bare de abur Dn600 existd racordata si Centrala Termicd CAS-
03.

Pentru producerea de abur de 16 bari, Chimcomplex, are in vedere realizarea in viitorul
apropiat urmatoarele proiecte:

- Instalatia de trigenerare de inaltd eficienta de maxim 8MWe — putere termica totala

18.82 MW.

. Centrala termica CT3 cu o putere de 37.136 MW (aflata in procedura de obtinere acord
de mediu).

Aburul livrat de Instalatia de cogenerare 49 MW catre Chimcomplex - Sucursala
Rm.Valcea este de cca 82.5 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275°C - 280° C i
va fi dirjjat in una din cele doud bare existente de Dn400 ale combinatului.

Instalatiile consumatoare de abur din cadrul Chimcomplex Borzesti, Sucursala
Rm.Valcea sunt. Electroliza cu membrane schimbatoare de ioni, Oxo-Alcooli, Polieteri,
Propenoxid, Ardere Reziduuri Krebs si Vichem, Depozitul de Gaze Lichefiate, instalatiile
Monomer, DOF si PVC1 sunt in conservare.

Noua Instalatie de cogenerare 49 MW nu foloseste condens din exterior.

UTILITATI

Utilitstile necesare functionarii Instalaiei de cogenerare 49 MW sunt furnizate de
instalatiile existente Tn cadrul Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Véicea dupa cum urmeaza:

-ap3 demineralizata — produsa in instalatia MULTREX - Arionex;

-ap4 decantat3 — adusa de |a Instalatia Priza Ol

-ap4 potabild — de la Instalatia tehnologicd de captare si tratare apa potabila Bistrita,
respectiv Sursa Bradisor;

-aer instrumental, aer tehnologic, azot — de la Instalatia Oxigen- Azot;

-gaz metan - asigurat pe platforma Chimcomplex prin brangament la Reteaua nationala
de transport gaze naturale TRANSGAZ.

Inchiderea /dezafectarea/demolarea instalatiei

La finalul duratei de viata a instalatiei, demolarea propriu-zis3 a constructiilor se va face
“wucatd cu bucatd” (element cu element), de sus In jos, nivel cu nivel, fiind interzisa Tnceperea
demolérii de la baza constructiei. 7
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La inchiderea/ dezafectarea/ demolarea instalatiei, se vor avea Tn vedere masurile
obignuite de dezafectare, conform legislatiei Tn vigoare si bunele practici. Partile componente se
vor sorta in functie de natura materialului {plastic, metal, etc.). Materialele reciclabile vor fi
valorificate cu firme autorizate.

Materialele nereciclabile (sparturd de beton si asfalt) vor fi transportate la spatji special
amenajate in vederea depozitarii sau predarii lor catre firme autorizate.

{n cazul dezafectarii instalatiei de cogenerare de inalti eficientd 49 MW terenul se va
aduce la starea initiald, ca Tnainte de proiect. Tn acest scop se vor executa umpluturi cu pamant
compactat si se va planta vegetatie.

Lucrarile se vor realiza cu firme specializate si cu obtinerea avizelorfacordurilor si
autorizatiitor ce se impun conform legislatiei in vigoare.

Pentru operatile de demolari se vor folosi scule si dispozitive adecvate pentru
demontare i taiere.

Modul de fragmentare a structurii in vederea demolarii se va stabili pe baza posibilitatilor
de manipulare si transport, astfel ca numarul subansamblelor rezultate sa fie cat mai redus si
cu complicatii minime de fragmentare.

Elementele care nu au suficientd stabilitate vor fi mentinute n macara sau ancorate
corespunzator in timpul eliminarii monolitizarilor.

Limitatoarele de sarcind ale macaralelor vor fi reglate in concordantd cu greutatile
elementelor ce se demonteaza si vor fi verificate cat mai frecvent. Prezenta pe santier a unor
dinamometre de lucru si a unui dinamometru de verificare este obligatorie.

La plantarea unor noi urechi de manipulare se va verifica cu atentie ca acestea sé nu fie
plasate in suprabetonari sau beton degradat din diverse cauze.

inainte de ridicarea unui element se va verifica cu atentie daca diverse legéturi de
monolitizare au fost eliminate integral.

La demontarea elementelor structurale se vor utiliza macarale care au capacitatea
maxim3 efectivd cu min. 30% mai mare decat cea evaluati a elementelor ce se demonteaza.

Tn vederea realizarii recuperdrii in cea mai mare m#surd $i in condifi de maxima
eficientd a elementelor si subansamblelor metalice (suporti metalici transformator de curent, cai
de rulare) se vor lua urmatoarele masuri:
- asigurarea stabilitatii la pozitie si la manipulare a elementelor si subansamblelor care se
desfac;
- asigurarea stabilitatii elementelor si subansamblelor adiacente, pe timpul desfacerii unor
elemente $i subansamble metalice;
- sacrificarea mijloacelor de prindere la pozitie, a suporturiior locale, scaunelor sau elementelor
secundare, in cazul ¢cand acestea nu pot fi desfacute odata cu elementul sau subansamblul
recuperat;
- ghidarea elementelor si subansamblelor pe timpul manipularilor.

Deseuri preconizate si modul de gestionare

Pe durata executiei lucrarilor proiectare rezultd urmatoarele tipuri de deseuri:

Nr. Clasificarea deseurilor conform HG 856/2002 Cantitate
cr. [mc/ 0.6 ani]
Cod deseu | Denumire deseu
DESEUR] DIN CONSTRUCTII
1, 17.01.01 Beton 2
{bucati de beton)
2. | 17.04.05 Fier si otel 3
17.05.04 Pamant si pietre, altele decat cele
specificate la 17.05.03 1300
(p&mant excedentar)
DESEUR! MUNICIPALE SI ASIMILABILE {deseuri menajere)
4. | 20.01.0% [ Hartie si carton 5
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Nr. Clasificarea deseurilor conform HG 856/2002 Cantitate

crt. [me/ 0.6 ani]
Cod deseu Denumire deseu

5. 20.01.02 Sticla 1

6. | 20.01.39 Materiale plastice 2

7. 1 20.02.01 Deseuri biodegradabile (menajere) 4

in timpul functionarii Centralei de Cogenerare 49 MW rezultd urmatoarele tipuri de
deseuri:

Nr. Clasificarea deseurilor conform HG 856/2002 Cantitate
cri. [me/an]
Cod deseu | Denumire deseu
DESEURI| MUNICIPALE SI ASIMILABILE (deseuri menajere)
1. | 20.01.01 Hartie si carton 2
2. | 20.01.02 Sticla 1
3. |[20.01.38 Materiale plastice 4
4, |20.02.01 Deseuri bicdegradabile (menajere) 10

Modul de gestiune al deseurilor rezultate

Programul de prevenire $i reducere a cantitafilor de degeuri generate

-Asamblarea si montarea echipamentelor si a conductelor de legatura intre acestea se
va face astfel incat s& reducd aproape de zero deseurile de materiale.

-Activitatile din gantier vor fi fi monitorizate din punct de vedere al proteciiei mediului,
monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deseurilor.

Planul de gestionare a deseurilor pe durata executarii lucrarior de constructie

- Deseurile de materiale se vor selecta la locul de producere si se vor depozita n
containere , in apropierea locului unde se executd lucrarile, intr-o zond securizatd si pentru
scurt timp. Eliminarea acestora de pe amplasament se va face prin predarea lor la centrele de
colectare specializate, prin grija executantului i a beneficiarului.

- Betonul, asfaltul si p&mantul excedentar vor fi Incarcate si transportate - prin grija
executantului si a beneficiarului - 1a spatii special amenajate.

- Deseurile, menajere reciclabile (plastic, diverse ambalaje) vor fi colectate separat si
stocate temporar T pubele, care se vor evacua, in mod ritmic, pe baza de contract, prin
intermediul societatilor autorizate.

Gestionarea deseurilor in timpul exploatdrii Centralei de Cogenerare 43 MW

- In timpul functionarii Centralei de Cogenerare 49 MW, din procesul tehnologic, nu
rezuitd deseuri de fabricatie.

- Deseurile, menajere reciclabile (plastic, diverse ambalaje) vor fi colectate separat si
stocate temporar in pubele, care se vor evacua, in mod ritmic, pe baza de contract, prin
intermediul societatilor autorizate.

II. MOTIVELE Si CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU

« modul de incadrare in planul de urbanism i amenajare a teritoriului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1684/37310 din 11.10.2021 emis de Primaria
Municipiului Ramnicu Valcea, judetul Valcea:

Regimul Juridic:

- imobilul cu nr. cadastral 55745 se afld Tn incinta proprietati CHIMCOMPLEX S.A
BORZESTI drept de proprietate asupra terenului n baza Contractului de vanzare cumparare,
autentificat sub numarul 1454/07/12/2018 de cétre Birou Individual Notarial Scantei Laura —

iuliana,
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_ imobilul pentru care a fost solicitat certificat de urbanism este in suprafaiad exclusiva de
20895 mp inscris in cartea funciaré nr. 55745, conform extras CF, Tnregistrat la cererea nr
56851 din 03.09.2020;

- Inscrieri privitoare la sarcini: SUNT conform extras de carte funciara in favoarea VTB
BANK ( EUROPE ) SE, GLAS TRUST CORPORATION LIMITED, ARGENTUM
NETHERLANDS B.V.

Regimul Economic:

- conform PUG - UTR nr. C 11 si D 11 - A2 - subzona activitatilor productive si de
servigii: A2-POT maxim (%) = 80%; H maxim = 20,0(metri); CUT volumetric maxim( mc/mp.
Teren ) = 15; H maxim = 20,0(metri),

- imobilul pentru care a fost solicitat certificat de urbanism este in suprafata de 29895 mp
avand categoria de folosintd curti constructii;

- accesul la acest corp de proprietate se face prin drum de acces ]n indiviziune cu
num{rul cadastral730/1/1 si prin CP11 cu numar cadastraln 730/2/1

Regimul TEHNIC

- A2-POTmaxim (%)=80%; Hmaxim = 20,0(metri); CUTvolumetric maxim{mc./mp. Teren) =

15%:H maxim=20,0m,

Llucrarile propuse CONSTRUIRE INSTALATIE DE COGENERARE DE INALTA

EFICIENTA 4SMWe

- asigurarea utilitatilor se va realiza partial din retelele existente n incintd $i Tn zona partial
din surs& proprie

. toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice pe cheltuiala
investitorului

- respectarea distantelor minime obligatorii fatd de eventualele retele existente in zond

- dirijarea si colectarea apelor pluviale se va face strict in limita proprietatii

- respectarea prevederitor Codului Civil privind vecinatatile;

- Inceperea iucrarilor se va face doar dupa desfiintarea constructiilor C1, C5, C6si C7.

- motivele/criteriile pe baza cidrora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologica gi de
amplasament;
Alternativele studiate :
- Alternativa ,0"- Nerealizare proiect
. Alternativa ,1” Realizarea proiectului in varianta doar cu cazan recuperator cu producere
de abur dar fara producere de energie electrica si
- Alternativa ,2” Realizare proiect in forma propusa.

» Varianta O - Nerealizare proiect => proiectul nu se realizeaza si se continua
functionarea in regimul actual de aprovizionare cu energie electrica si abur.

« Varianta 1 - Realizarea proiectului in varianta doar cu cazan recuperator cu
producere de abur dar fara producere de energie electrica => asigurarea din
surse separate a energiei electrice (SEN), respectiv a energiei termice (cazan
recuperator) — rezultdnd costuri mari de cump#rare a energiei electrice din
Sistemul Energetic National,

e Varianta 2 - Realizare proiect in forma propusa => Producerea simultand a
energiei electrice §i termice (sub forma de abur si apa caldd) cu ajutorul unei
instalati de cogenerare — scenariu optim prin care se obtine intr-o singura
instalatie atat energie electricd cat si energie termic (sub forma de abur de 16
bar, 280 °C si apa calda cu presiunea de 14 bar, temperaturd minima 70°C,
temperaturd maxima 90°C) cu un cost de productie mai mic decét preturile de
achizitie din surse externe, din prezent.
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Din cele trei variante alternative a fost selectata Varianta 2, avand in vedere urmatoarele
considerente:

Varianta 0:

- Are costuri mari pentru aprovizionarea cu energie termica si electrica;

- Exista risc de oprire a instalatilor CHIMCOMPLEX datorita lipsei de aprovizionare cu
abur de la actualul furnizor avand in vedere o eventuala avarie la CET Govora si faptul ca CET
Govora este in insolventa;

- Tehnologiile utilizate de actualul furnizor sunt mai putin prietenoase pentru mediu,
avand in vedere emisiile de poluanti si deseurile rezultate la producerea energiei termice,

- Nu exista back-up pentru alimentarea cu abur si energie electrica,

Varianta 1.

- Asigura aprovizionarea cu abur sin sursa proprie |a costuri rezonabile,

- Are costuri mari pentru aprovizionarea cu energie electrica;

- Nu exista back-up pentru alimentarea energie electrica;

- Nu exista back-up pentru alimentarea cu abur si energie electrica;

Varianta 2:

- Asigura costuri optime pentru energia electrica si termica;

- Asigura energia electrica si termica produsa printro tehnologie de ultima generatie mult
mai prietenoasa pentru mediu comparativ cu cea actuala, ceea ce va duce, prin efect la o
reducere a poluarii in ansamblu la nivelul platformei industriale;

- Asigura control asupra riscurilor de oprire accidentala din motive externe
CHIMCOMPLEX;

Avand in vedere considerentele de mai sus a fost selectata varianta 2 .- Producerea
simultan3 a energiei electrice gi termice (sub form& de abur si apa caldd) cu ajutorul unei
instalatii de cogenerare — scenariu optim prin care se obiine intr-o singura instalafie atat
energie electrici cit si energie termica (sub forma de abur de 16 bar, 280 °C i apa calda cu
presiunea de 14 bar, temperaturd minima 70°C, temperaturd maxima 80°C) cu un cost de
productie mai mic decat prefurile de achizitie din surse externe’

« incadrarea in BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF
aplicabile, dupa caz;

Instalatia intr& sub incidenta

- DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie
2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European §i a Consiliului

8.C. Chimcomplex Borzesti SA — | Mod de aplicare al
Sucursala Rm. Valcea companiel

S.C. Chimcomplex Borzesti SA —
Sucursala Rm. Valcea a
implementat  Sistemul Integrat
Calitate-Mediusi detine  certificatul | Conformare cu BAT 1
nr. 12 100 /104 8304 TMS, cu | pet 1.1,

valabilitate pana in data de
09.09.2020 emis de TUV SUD
Management Service GmbH
Arzitoare cu nive! redus de NOx | Conforrnare cu BAT 42,

Cerinta BAT /BREF

Sistem de management de mediu

Arzitoare cu nivel redus de NOX (LNB) (LNB) pet. 4.1.2.
NOx - Media anuala 10-30 mg/Nme Conformare cu BAT 44,
NOx - Media zilnica sau medie pe | 20 mg/Nmc pct. 4.1.2.

perioada de prelevare 25-50 mg/Nme
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Cu fitlu orientativ, nivelurile de emisii de Conformare cu BAT 44,
CO medii anuaie vor fi, In general <5-40 | 30 mg/Nmc pct. 4.1.2.
mg/Nme

Monitorizare gaze de ardere
M3#surare periodicsd sau continus - Debit, | Mdsurare continua: Debit, confinut ; Conformare cu BAT 3,
continut de oxigen, temperatura si | de oxigen, temperatura si presiune pct. 1.2

presiune

Conformare cu BAT 4,

Monitorizare permanenta NOx si CO Masurare continud: NOx si CO pet, 1.2

* respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala;

Pentru proiect a fost realizatd evaluarea impactului asupra mediului conform
prevederilor:
- Legii 292/2018 privind evalvarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului,
- Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului
in context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii §i categorii de
proiecte
- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobatd prin Legea nr. 49/2011,
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale
- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021
de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de
ardere de dimensiuni mari, Tn temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului;
- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, cu completarile ulterioare
- Legii nr.107/1996 Legea apelor, cu modificarile gi completarile ulterioare.

» cum raspunde/respecti zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului
din zond pe aer, apd, sol etc.;

Zona in care urmeazd a se amplasa proiectul este zona industriala situata in incinta
CHIMCOMPLEX Borzesti pe amplasamentul instalatiei Clorosodice | (dezafectata), zona
rezidentiala se situeaza la circa 780 m de locul de amplasare al proiectului.

Desi proiectul este generator de gaze cu efect de sera si, in consecinta, va avea impact
negativ asupra schimbdrilor climatice, cantitatea gazele cu efect de sera evacuate in atmosfera
pentru a obtine 1 kWh va fi net inferioara decat cea generata prin utilizarea carburantilor solizi
sau lichizi conventionali sau prin utilizarea altor tipuri de tehnologii. Astfel se poate considera ca
implementarea proiectului va duce la o diminuare a impactul actual asupra climei.

Tehnologia propusa de proiect este in conformitate si respecta toate recomandarile
specificate in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30
noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
instalatile de ardere de dimensiuni mari, Tn temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
Eurgpean si a Consiliului.

Valori ale emisiilor gazoase la evacuare in atmosfera:

VLE
Parametru | Punct de emisie BAT* cf. Lege Valori estimate
278/2013
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NOx Ee?:?.l::faatgrdg?‘lb o ;Og;?h?mc gog,-'ch mg/Nme 20
o %ﬁgﬁ?:,ig; avsom Er:;;?N me :nog?fN me | MNme |30
masiess [vor | cxamizsa 08 1%, oo |2
BWW oo GEE O™ | ahine | manme | m9Nme |
NOx g::i:::aatgrdé?g o ;Oéfl\(l)mc ?noglN me | M¥Nme | 20°
co gzg{t?;igativ 30m i‘!-;lonc :n ogc;ch mg/Nme | 30

Nota:

* producaftorul garanteaza 15 ppm NOx

“DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIE! din 30 noiembrie 2021 de stabilire a
concluziitor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

=> Fluxul gazos la emise este 98.45 tone gaze de ardere/h (la 67 gr.C) => 81676/Nmc
gaze de ardere/h/turbina

Conform RAPORTULUI PRIVIND [IMPACTUL ASUPRA MEDIULUl PENTRU
“REALIZARE INSTALATIE DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA 48 MW’"Se estimeaza
ca impactul cumulat al proiectului cu alte proiecte existente/ sau aprobate este minor.

Proiectul va fi amplasat pe platforma industriala — amplasament Tncadrat ca
,amplasament de superior’ conform prevederile legii 59/2016, cu riscuri de incendiu, explozie,
chimic. Avand in vedere materialele folosite la implementarea proiectului si faptul ca pe
amplasamentul de implementare a proiectului nu se depoziteaza substante periculoase care ar
putea genera un accident major sau genera un efect de domino se poate afirma ca proiectul nu
este vulnerabil la accidente majore potentiale pe amplasamentul Seveso in care este amplasat,
decat in cazul unui accident major chimic, caz in care personalul operator ar putea fi expus
efectelor gazelor toxice implicate sau generate de accidentul major.

Avand in vedere concluziile desprinse din Raportul de Securitate al amplasamentului
SEVESO => Riscul identificat pe amplasament este la nivel acceptabil.

Nu se prevad efecte semnificative ale proiectului in toate fazele sale (implementare,
functionare, Inchidere), asupra factorului de mediu apa.

Nu se previd efecte semnificative ale proiectului in toate fazele sale (implementare,
functionare, inchidere), asupra factorului de mediu sol si subsol.

« compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000

Nu este cazul - amplasamentul aferent proiectului de dezafectare este situat in incinta
platformei industriale CHIMCOMPLEX SA Borzesti - Sucursala Rm. Valcea si nu are in
imediata vecinatate habitate/areale ce pot fi afectate.

+ luarea in considerare a impactului direct, indirect gi cumulat cu al celortalte activitati
existente in zond etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente gi/sau
aprobate.

Impactul cumulat asociat cu activitatea propusa de proiect se refera la emisiile provenite
de la celelalte surse de emisii de gaze de ardere si zgomot existente pe platforma industriala
sau in curs de realizare: Soda fulgi, Soda bloc, Plastifianti oxo-alcooli, Propenoxid, Instalatia de
ardere VICHEM, Centrala termica CAS 03, Centrala termica C.T.2, Centrala termica C.T.3.
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o Situatie existenta inainte de implementare proiect Centrala de cogenerare 43MW

Parametru Kg/h g/h gis Tolan
Total emisii pe amplasament NOx 11.9 11957 1 33 104.7
inaintea implementarea
proiect centrala de co2 17938.3 17938356 4982.8 157140
cogenerare 49 MW" co 3.1 3182.5 088 |27.87

Nota: *cu implementarea centralei termice CT3

Situatie propusa:
o Situatie previzionata dupa implementare proiect centrala de cogenerare 49MW

Parametru | Kg/h g/h gis Tolan
. NOx 16.8 16857.6 4.68 147.6
Total emisii pe amplasament
dupa implementarea proiect co2 439126 | 43912648.4 | 12197.9 | 384674.8
centrala de cogenerare 49 MW" co 105 10533.3 29 922

Nota; *cu implementarea centralei termice CT3

E;?'gfate de Alte activitili sau proiecte | Calea de | Impact cumulat | Impact cumulat
groie ot existente sau in desfisurare cumulare ; pe termen lung pe termen scurt
Poluare aer | - instalati de obtinere produse | Aer rinor minor

Zgomot ??r:r;::tii de ardere Aer nesemnificativ nesemnificativ

Conform RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU “REALIZARE
INSTALATIE DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA 49 MW’ se estimeaza ca impactul
cumulat al proiectului cu alte proiecte existente/ sau aprobate este minor.

Impactul asupra componentelor de mediu

APA

Impactul asupra factorului de mediu apa in toate fazele proiectului { executie, functionare
cat si inchidere/demolare/dezafectare) poate fi caracterizat astfel:

Semnificatie impact: neglijabila

Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

Durata impactului; pe durata fazei de proiect (scurt pentru faza de executie si termen
lung pentru faza de functionare);

Extinderea efectului: locala;

Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibil.

Senzitivitatea receptorului : mica

AER
- In perioada de executie: emisii de gaze de esapament de la utilajele folosite la implementarea
proiectului, emisii de praf de la operatiile de montaj si trafic.
- In perioada de functionare:
Surse stationare dirijate: emisii de gaze de ardere din functionarea centralei de cogenerare.
Efectele impactului se vor cumula cu efectele de la celelalte instalatii generatoare de
emisii gazoase existente pe amplasament, mai ales cele care implica emisii de gaze cu efect

de sera.
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In perioada de executie

In perioada de functionare

In pericada de
inchidere/demolare/dezafactare

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ;

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt,
strict pe perioada de executie;
Extinderea efectului; locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie iImpact: minora
Natura impactului: negativ,

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului; pe termen lung;

Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ,

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului; mica,

Durata impactului: pe termen scurt,
strict pe perivada de executie;
Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

ZGOMOT
-Faza de executie

In perioada de executie a proiectului, vor fi generate zgomote si vibratii de la operatiile de

montaj si de |a trafic.
- Faza de functionare

Sursele de zgomot si vibratii in perioada de functionare a centralei de cogenerare 49 MW sunt
provenite de la elementele dinamice ale instalatiei (pompe, compresoare, ventilatoare, etc).
Valoarea nivelului de zgomot la limita societatii nu va dep&si 65 dB, respectand STAS 6156-86

si STAS 10009-98.

In perioada de executie

In perioada de functionare

In perioada de
inchidere/demolare/dezafectare

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ;

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt,
strict pe perivada de executie,
Extinderea efectului: locala;
intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: minora
Natura impactului: negativ,

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen lung;

Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactubui: negativ;

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt,
strict pe pericada de executie,
Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

CLIMA

Din activitatea propusa de proiect vor rezulta gaze cu efect de sera, care au impact
asupra schimbarilor climatice.

CO evacuat in atmosfera = 73584 kg/an

CO2 evacuat in atmosfera = 227534868 kg/an (227 534.8 t/an)

Desi proiectul este generator de gaze cu efect de sera si, in consecinta, va avea impact
negativ asupra schimbarilor climatice, cantitatea gazele cu efect de sera evacuate in atmosfera
pentru a obtine 1 kWh va fi net inferioara decat cea generata prin utilizarea carburantilor solizi
sau lichizi conventionali sau prin utilizarea altor tipuri de tehnologii. Astfel se poate considera ca
implementarea proiectului va duce la o diminuare a impactul actual asupra climei.

Nu au fost identificate vulnerabilitdti cu exceptia actelor normative care ar putea sa
impuna restrictii in folosirea unei anumite tehnologii sau sa reduca foarte drastic cantitatea de
gaze cu efect de sera evacuate la cos.
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SOL

In perioada de executie

In perioada de funct{ionare

In perioada de
nchidera/demolare/dezafectare

Semnificatie impact: neglijabila
MNatura impactului: negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scunt,
strict pe pericada de exescutie,
Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar
Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen lung;

Extinderea efectului: locala;
intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului ; mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar
Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt,
strict pe perioada de execufie;
Extinderea efectului; locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului:
reversibil.

Senzitivitatea receptorului : mica

BIODIVERSITATEA

Amplasamentut aferent proiectului de dezafectare este situat in incinta platformei
industriale CHIMCOMPLEX SA Borzesti — Sucursala Rm. Valcea si nu are in vecinatate
habitate/areale cu specii protejate.

In consecinta, nu se poate vorbi despre un impact asupra zonelor protejate, acestea
situandu-se la distante mari de amplasamentul proiectului.

GESTIUNEA DESEURILOR

In perioada de executie a obiectivului se estimeaza a fi generate urmatoarele categorii
de deseuri: Beton (bucéti de beton), Fier si otel, PAmant si pietre, altele decat cele specificate
la 17.05.03 (pamant excedentar), Hartie si carton, Sticld, Materiale plastice, Deseuri

bicdegradabile (menajere).

In pericada de functionare a obiectivului se estimeaza a fi generate urmatoarele categorii
de deseuri; Hartie si carton, Sticla, Materiale plastice, Deseuri biodegradabile (menajere)
Deseurile rezultate pe amplasament vor fi depozitate in iocuri special amenajate, atat in faza de
executie cat si in faza de functionare, si predate catre firme specializate pentru eliminarea /

valorificarea lor.

In perioada de inchidere/demolare/dezafectare, impactul se va manifesta prin: deseuri
rezultate de la demontarea utilajelor, suprastructurii metalice si spargerea suprafetelor

betonate/fundatiilor.

Deseurile rezultate pe amplasament vor fi depozitate in locuri special amenajate si
predate catre firme specializate pentru eliminarea / valorificarea lor.

In pericada de executie

In perioada de functionare

In perivada de
inchidere/demolare/dezafectars

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului; negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea
impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt;
Extinderea efectului; locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitaiea impactului: reversibil.
Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar
Magnitudinea si complexitatea
impactuiui; mica;

Durata impactului: pe termen lung;
Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibil.

Senzitivitatea receptorului : mica

Semnificatie impact: neglijabila
Natura impactului; negativ,

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea
impactului; mica;

Durata impactului: pe termen scurt;
Extinderea efectului: locala;
Intensitatea efectului: mica
Reversibilitatea impactului; reversibil,
Senzitivitatea receptorului : mica

POPULATIA $| SANATATEA UMANA
Principali receptori sensibili fata de amplasament sunt:
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Danumic T | e | e
Zona rezidentiald Stolniceni 780 SE 2120
Zona rezidentiala Raureni 2000 NE 790
Zona rezidentiala Copacelu 1800 NE 2149
Zona rezidentiala Cazanesti 1400 NV 941
Zona rezidentiala Ramnicu Valcea 4500 NE 110527
Zona rezidentiala Stuparei 1840 SV 601
Zona rezidentiala Colonia Nugi 1500 SV -

Halta Raureni si calea ferata Rm Valcea-Dragasani 667 SE 3

Gara Govora 2300 gV -

Raul Olt 1200 SE -
Biserica ortodaxa Raureni 2120 NE -
Castrul Buridava 1160 SE -
Centru de terapie pentru copii cu autism 3000 NE -

Efectele asupra ,Sanatatii umane” sunt analizate in contextul efectelor asupra celorlalti
factori de mediu (aer, apa, zgomor si vibratii, pericole majore etc).

Proiectul va fi amplasat pe o platforma industriala care respecta prevederile Ord MS
119/2014 art.9, art.10, art 13. Emisile prevazute de proiectul analizat sunt in conformitate cu
legislatia si normele BAT/BREF in vigoare. Avand in vedere aceste aspecte se poate considera
ca sunt indeplinite cerintele Ord MS 119/2014 art.9, art.10, art 13.

BUNURI MATERIALE , RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE $I/SAU DEZASTRE
RELEVANTE

Concluzii desprinse din Raportul de securitate pentru amplasamentul Chimcomplex
sucursala Rm. Valcea — OSR: Instalatie de Cogenerare.

In urma analizei de riscuri luand in consideratie:

- procesul tehnologic desfasurat;

sursele posibile de risc,

consecintele / efectele evenimentelor;

substantele toxice si periculoase vehiculate;

dotarile instalatiei pentru prevenirea accidentelor majore
- dotarile i masurile de interventie In caz de accident.

s-a identificat pentru Instalatie de Cogenerare, nivelul de risc ca fiind acceptabil,
reducerea pe ct posibil a riscurilor, conseciniele producerii unui eveniment, mari Si
probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit — improbabil

Riscuri de accident major pe amplasamentul datorate specificului activitatilor desfasurate
pe amplasament. Riscurile de accident major identificate pe amplasament sunt: risc chimic,
incendiu si explozie. Avand in vedere concluzile desprinse din Raporful de Securitate al
amplasamentului => Riscul identificat pe amplasament este la nivel acceptabil.

Efectele asupra Instalatiei de Cogenerare in cazul unui accident major aparut pe
amplasament |a celelalte instalatii prezente pe amplasament:

-efecte asupra personalului de operare — prin intoxicare, arsuri si ranire;

-efecte asupra echipamentelor Centralei de cogenerare prin distrugerile provocate de un
eventual incendiu sau explozie.

Riscurite potentiale ce vor decurge ca urmare a realizdrii obiectivului de investifii, sunt:

- risc de poluare accidentala a aerului ca urmare a unor defectiuni la instalatiile de
ardere;

- risc de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatérii necorespunzatoare
a utilajelor si echipamentelor din dotare.
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Un alt factor de risc Tl constituie accidentele potentiale in faza de exploatare, fiind
generate de indisciplind si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor gi
normativelor de protectia muncii gifsau neutilizarea echipamentelor de protectie.

Proiectul nu va fi amplasat in zona inundabila sau supusa alunecarilor de teren.
Realizarea proiectului este realizata in concordanta cu zona seismica in care este amplasat
Zona V1. Nu au fost identificate vulnerabilitati specifice proiectuiui la hazardele naturale.

PEISAJUL

Instalatia de cogenerare de Tnaltd eficien{d de 49MWe se va amplasa Tn aer liber, pe
fundatii izolate din beton armat. Se vor realiza constructii noi modulare (tip containerizat), de tip
parter, care vor cuprinde camera de comanda si control, camere echipamente electrice
(transformatoare servicii proprii, instalajie de fortd pentru alimentare CHP, stafie medie
tensiune, etc.), vestiare si grupuri sanitare. Din punct de vedere architectural nu se vor realiza
constructii noi

Pentru amplasarea noului obiectiv se vor dezafecta instalati apartinand fostei secii
Clorosodice |, sectie opritd din functionare in 15.11.1999 din cauza uzurii fizice i morale a
instalatiilor i utilajelor.

Desfiintarea acestora se va realiza conform certificat de wurbanism cu nr.
1621/33697/29.09.2021.La momentul inceperii lucrarilor pentru proiectul ‘“Instalaiie de
cogenerare de nalta eficientd 4SMW” terenul va fi liber de constructii.

PATRIMONIUL CULTURAL

Nu este cazul . Societatea Chimcomplex SA Borzesti — Sucursala Ramnicu Valcea este
situata pe platforma industriala valceana, la o distanta de 10 km de municipiul Rm. Valcea.

Amplasarea noului obiectiv se va face pe un teren apartinand fostei sectii Clorosodice |.

lll. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de
evaluare adecvati, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si a
politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, dupa caz) si
masurile pentru prevenirea, reducerea §i, unde este posibil, compensarea efectelor
negative semnificative asupra mediului:

Ca urmare a evaluarii efectuate de cétre IPROCHIM S.A Bucuresti Tn cadrul Raportului
privind impactul asupra mediului si Tn cadrul Raportului de securitate ( OSR: Instalatie de
Cogenerare ) pentru proiectul , REALIZARE “INSTALATIE DE COGENERARE DE INALTA
EFICIENTA 49 MW", din strada Uzinei, nr. 1, municipiul R&@mnicu Valcea, judetul Vaicea,
apartinand CHIMCOMPLEX SA BORZESTI| Sucursala Ramnicu Valcea au rezultat
urmatoarele concluzii
1) Investitia, “Instalatie de cogenerare de Tnaltd eficientd 49 MW" — are drept scop securizarea
energeticd a CHIMCOMPLEX Borzesti, sucursala Ramnicu Vélcea, precum si asigurarea de
energie electrica si termica la costuri optime.

2) Tehnologia propusa de proiect este in conformitate si respecta toate recomandarile

specificate in DECIZIA DE PUNERE N APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30

noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru

instalatiile de ardere de dimensiuni mari, n temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului

European si a Consiliului.

3) Fiecare cos de evacuare gase de ardere este prevazut cu sistem de monitorizare continud a

emisiilor pentru CO si NOx.

4) Proiectul urmeaza a fi implementat in conformitate cu planul propus pe durata a 16 luni si

are o durata prognozata de utilizare de 20 de ani.

5) Zona in care urmeazi a se amplasa proiectul este zona industriala situata in incinta

CHIMCOMPLEX Borzesti pe amplasamentul instalatiei Clorosodice | (dezafectata), zona
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rezidentiald se situeaza la circa 780 m de locul de amplasare al proiectului;
) Principalele efecte pe care le poate avea implementarea asupra mediului sunt manifestate
prin:

* Construirea si existenta proiectului: Se va manifesta un impact minor - negativ -cumulat
prin efectele manifestate asupra factorilor de mediu aer, zgomot si vibratii si un impact minor-
pozitiv-cumulat asupra factorului de mediu socio-economic.

Semnificatie impact: minora

- Natura impactului; negativ si pozitiv;

- Tip impact: cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;

- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului : mica

* Emisia de poluanti, zgomot, vibratii, lumind, c#ldurd si radiatii, crearea de efecte
negative si eliminarea si valorificarea deseurilor: Impactul se va manifesta in special asupra
factorului de mediu aer si nivel de zgomot si vibratii, acesta fiind in general minor-negativ-
cumulat;

Aer: Efectele impactului se vor cumula cu efectele de la celelalte instalatii chimice si de
ardere existente pe amplasament, mai ales cele care implica emisii de gaze de ardere (Gaze
cu efect de sera).

Semnificatie impact: minora

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact: cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;

- Extinderea efectului; locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului: mica

Zgomot si vibratii: Efectele se vor manifesta pe toata perioada de implementare a
proiectulut cu o caracteristica intre nesemnificativ si minor de tip negativ-cumulat. Manifestarea
impactului se va realiza prin zgomotul si vibratiile produse de utilaje in perioada de constructie
si de echipamentele dinamice in perioada de functionare. Aceasta manifestare se va cumula cu
nivelul de zgomot si vibratii existent pe amplasament.

Semnificatie impact: minora

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact: cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

- Durata impactului: pe termen lung;

- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului : mica
7) Principalele riscuri pentru sénatatea umand, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu
identificate ca urmare a realizarii investitiei sunt riscuri deja existente pe amplasament (risc de
poluare accidentala, risc de producere a unor accidente de muncd), realizarea investitiei va
creste nesemnificativ aceste riscuri, avnd in vedere masurile de prevenire a riscurilor propuse.
8) Impactul cumulat asociat cu activitatea propusa de proiect se refera la emisiile provenite de
la celelalte surse de emisii de gaze de ardere si zgomot existente pe platforma industriala:
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Soda fulgi, Soda bloc, Plastifianti oxo-alcooli, Propenoxid, Instalatia de ardere VICHEM,
Centrala termica CAS 03, Centrala termica C.T.2, Centrala termica C.T.3. Calea de cumulare a
efecteior generate de proiect este prin aer si se apreciazd ca impactul cumuiat produs de
gazele de ardere ca fiind minor pe termen scurt si lung iar cel produs de zgomot si vibratii ca
fiind nesemnificativ atat pe termen scurt cat si lung.

9) Desi proiectul este generator de gaze cu efect de sera si, in consecintd, va avea impact
negativ asupra schimbdrilor climatice, cantitatea de gaze cu efect de sera evacuate in
atmosfera pentru a obfine 1 kWh va fi net infericara decat cea generata prin utilizarea
carburantilor solizi sau lichizi conventionali sau prin utilizarea altor tipuri de tehnologii
disponibile la momentul actual, cazul situatiei actuale.

10)  Concluzie desprinsa din Raportul de securitate pentru amplasamentul Chimcomplex
sucursala Rm. Valcea — OSR: Instalatie de Cogenerare => S-a identificat pentru Instalatia de
Cogenerare, nivelul de risc ca fiind acceptabil, reducerea pe cét posibil a riscurilor, consecintele
producerii unui eveniment — mari gi probabilitatea aparifiei unui eveniment nedorit — improbabil.
11) Nu au fost identificate vulnerabilitdti pentru proiectul propus la momentul actual cu
exceptia actelor normative care ar putea sa impuna restrictii in folosirea unei anumite tehnologii
sau sa reduca foarte drastic cantitatea de gaze cu efect de sera evacuate la cos.

* masuri in timpul realizarii proiectului gi efectul implementéarii acestora
Masuri de diminuare asupra factorului de mediu AER
Efectele negative estimate a fi generate asupra calitatii aerului la realizarea proiectului pot fi
diminuate prin aplicarea urmatoarelor masuri:

- se vor utiliza autovehicule omologate cu inspectii tehnice periodice obligatorii la zi .
- utilajele si echipamentele vor fi Intretinute si reparate de catre societdtii abilitate sa realizeze
aceste lucrari. Intretinerea utilajelor/mijloacelor de fransport se vor face numai la service-uri
autorizate.;
- intretinerea platformelor de circulatie pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea
suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati) care sa permita o circulatie
uniforma diminuand astfel emisia de noxe
- respectarea programului de executie a lucrarilor pentru limitarea la minim posibil a duratei
lucrarilor
- oprirea motoarelor autovehiculele care vor transporta materiale,a echipamentelor care vor
lucra Tn zona in timpul stationérii

Miasuri de diminuare asupra factorului de mediu APA

Intretinerea utilajelor/mijloacelor de transport se vor face numai la service-uri autorizate iar
utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai de la statii de distributie carburanti
autorizate pentru prevenirea antrenarii urmelor de combustibil, ulei in apele meteorice prin
intermediul geigerelor existente in jurul amplasamentului evacuate in refeaua de canalizare
meteorica (reteaua — 9-), existenta Tn zona si de aici Tn camera de amestec la Statia de Contro!
Final, colectorul general Ovoid Il si apoi in raul Olt.

Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii
Se vor utiliza scule si utilajele omoelogate al caror nivel de zgomot produs Tn cadrul platformei
de lucru si la limita proprietatilor se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.

Masuri de diminuare a a impactului asupra solului gi apei subterane

Pentru a preveni aparitia surselor de poluare accidentala, se va respecta Planul de gestionare a

desseurilor pe durata executarif lucrarilor de constructie.

Si se vor aplica masuri pentru respectarea procedurilor de manipulare/depozitare a deseurilor

in conditii de siguranta pentru mediu si prin folosirea unor masini corespunzatoare din punct de
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vedere tehnic.
Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii ~ nu este cazul.
Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului — nu este cazul.

Masuri privind riscul pentru sanédtatea umand, populatia si bunuri materiale
Pentru eliminarea tuturor posibile riscuri pentru sdnadtatea umana se vor lua urméatoarele
masuri:
- se va urmari ca Tntregul personal sa poarte echipament de protectie.Se vor respecta legea
sanatatii si securitatii in munca si normele specifice de sénétate si securitate in munca.
- utilajele si echipamentele vor fi intretinute si reparate de cétre societati abilitate sa realizeze
aceste lucrari.

Masuri privind protejarea patrimoniul cultural si istoric ~ nu este cazul.

Masuri de prevenire a accidentelor

- respectarea Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , care
include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii
de urgenta.
Masurile prevazute in avizul de gospoddrire a apelor — nu sunt previzute.

» masuri in timpul exploatérii i efectul implementirii acestora ;

Maisuri de diminuare asupra factorului de mediu AER
- respectarea concentratiei emisiilor din surse stationare dirijate conform DECIZIEI DE
PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatile de ardere de
dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului
- monitorizarea continua parametrilor tehnici de functionare a instalatiilor de ardere:
- monitorizarea continua emisiilor gazelor evacuate la cosuri pentru urmatorii poluanti: NO, si
CO.

Misuri de diminuare asupra factorului de mediu APA

- respectarea procesului tehnologic si a reviziilor tehnice planificate pentru prevenirea
impurificarii apelor evacuate in canalizarea meteorica ( ex .de la modulul de evacuare ap3,
detenta si racire, condens aparut pe traseele de gaze arse rezuitate de la cazane, ape
rezultate de la goliri trasee, spalari utilaje, ape meteorice de pe platformele betonate ).

Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii
- se vor utiliza pompe, compresoare, ventilatoare omologate si verificate din punct de vedere
tehnic astfel incat valoarea nivelului de zgomot la limita societétii nu va depasi 65 dB,
respectand SR 10009:2017/C91:2020.

Masuri de diminuare a a impactului asupra solului si apei subterane

Pentru a preveni aparitia surselor de poluare accidentala, deseurile rezultate pe
amplasament vor fi depozitate in locuri special amenajate si predate catre firme specializate
pentru eliminarea / valorificarea lor.

Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii — nu este cazul.

Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului — nu este cazul.

Masuri privind riscul pentru sédnatatea umand, populatia si bunuri materiale
Pentru eliminarea tuturor posibile riscuri pentru sdnédtatea umana se vor lua urmétoarele
masuri:
- Se va urmari ca intregul personal si poarte echipament de protectie. In activitatea
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desfdguratd pe amplasament n perioada de exploatare, trebuie respectate prevederile
urmatoarelor acte normative:

v legea sanatatii si securitatii in munca

= norme specifice de sanatate si securitate in munca

= instructiuni de lucru in domeniul sanatatii si securitatii in munca
- Se verifica IRS-urile din cadrul Instalatiei de Cogenerare cu functie speciala de securitate
respective dispozitivele de masurare si reglare cu functie de prevenire sau limitare a
accidentelor, supapele ( pentru evacuare substante periculoase, dispozitivele de atentionare,
alarmare si securitate cu functie de prevenire si limitare a accidentelor
- se respecta prevederile procedurilor specifice de functionare a instalatiei
- in caz de incendiu explozie se respecta Planul de interventie la incendiu
- in caz de accident chimic se respecta Planul de Urgenta Interna

Masuri privind protejarea patrimoniul cultural si istoric — nu este cazul.
Masurile prevazute in avizul de gospodarire a apelor — nu sunt prevazute.

* masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea
utilizarii ulterioare, precum gi efectul implementirii acestora

In cazul dezafectirii Instalatiei de cogenerare de inalt eficientd 49 MW terenul se va aduce la
starea initial4, ca Tnainte de proiect. In acest scop se vor executa umpluturi cu pamant
compactat si se va planta vegetatie.

Lucrarile se vor realiza cu firme specializate si cu obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiilor
ce se impun conform legislatiei in vigoare.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei sifsau, dup3 caz,
mésurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbérile climatice.

Se va respecta monitorizarea continua parametrilor tehnici de functionare a instalatiilor
de ardere si monitorizarea continua emisiilor gazelor evacuate la cosuri pentru NO, si CO
conform, Tn temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului cu
respectarea Tncadrarii in concentratile maxim admise conform DECIZIEI DE PUNERE N
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari.

Masurile prevazute in avizul de gospodarire a apelor — nu sunt prevazute.

IV. Conditii care trebuie respectate.

1. in timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice;
Se vor respecta

- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
- QUG nr, 92/ 2021 privind regimul deseurilor conform céreia :

- Producatorii $i detinatorii de desgeuri, persoane juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice
si sd codifice deseurile generate din activitate n lista deseurilor prevdzuta la art. 7 alin. (1),
dupd care sa Intocmeasca o lista a acestora.
- Producatorii de degeuri si detinatorii de degeuri au obligafia de a se asigura c& deseurile sunt
pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, Tn
conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21.
- Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

a) sa detin& spafii special amenajate pentru 32stocarea degeurilor in conditii care s&
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garanteze reducerea riscului pentru s&natatea umana si deteriorarii calitafii mediului;

b) s& evite formarea de stocuri de degeuri care urmeaza sé fie valorificate, precum si de
produse rezuitate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediuiui
sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei,

c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile Tn domeniul valorificarii degeurilor.

-Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de degeuri $i detindtorii de
degeuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 si
pentru facilitarea sau imbunétatirea pregatirii pentru reutilizare, recicldrii si altor operatiuni de
valorificare, au obligatia s& colecteze deseurile separat i 5a nu ie amestece cu alte deseuri sau
materiale cu proprietati diferite.

- Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin.
(1) i (4) introduc colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticl3, iar pana la
data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile.

- Producétorii de degeuri $i detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au
fost valorificate potrivit art. 156 unei operatiuni de eliminare Tn conditii de siguranti, care
indeplinesc cerinfele art. 21.

- Abandonarea deseurilor este interzisa.

- Eliminarea degeurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

- Incendierea desgeurilor de orice fel este interzisa.

- Gestionarea deseurilor trebuie s3 se realizeze fara a pune Tn pericol sénitatea populatiei si
fard a dauna mediului, Tn special:

a) faré a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) far a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; i

c) fard a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului si
partii actualizate a raportul de securitate

- se va asigura dotarea conform partii actualizate a raportului de securitate { OSR: instalatie de
Cogenerare ) a instalatiei din punct de vedere al securitatii la incendiu cu urmétoarele mijloace
SuU:

- hidranti exteriort — HE: = 4 bucatj;

- stingétoare manuale cu pulbere P9: = 6 bucai

- stingatoare cu CO2 - P6: = 6 bucaj

- stingatoare cu spuma — SM6: « 4 bucati .

- utilajelor si mijloacelor de transport vor fi verifcate periodic din punct de vedere tehnic asfel
incat poluantii atmosferici generati  si nivelul de zgomot vor respecta cerintele impuse prin
legislatia de mediu in vigoare;

¢) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de gsantier

- se vor utiliza caile de circulatie existente in arealul pe care se amplaseaza noua constructie;

- pe perioada gantierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanjat periodic;

- in cadrul incintei organizarii de santier se va amenaja ¢ zona speciald pentru depozitarea
tevilor si a materialelor grele, precum si © zona de parcare pentru autoturismele
antreprenoruluifvizitatorilor. Toatd aceastd zona va fi protejatd de restul platformei printr-un
gard din panouri din dotarea antreprenorului.

- se va realiza un punct PSI dotat cu materiale pentru stingerea incendiilor (galeti din tabla,
lopeli cu coad3, topoare, tarnacop, lada cu nisip de 0.5 m®, stingétoare portabile etc.) conform
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Normelelor de protectie contra incendiilor Tn vigoare;

- la executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare.

- lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de sanatate si securitate a muncii. - -
se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul de executie.

- executantul nu va incepe lucrul fara permis de lucru emis de cei in drept.

- formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si va fi numit un responsabil calificat care sa
urmareasca instruirea, dotarea cu mijloace adecvate de protectie si respectarea masurilor
conform programului intocmit.

- inainte de inceperea lucrarilor si la schimbarea specificului acestora, personalul muncitor va fi
instruit corespunzator operatiunilor ce urmeaza sa le efectueze.

- sculele si utilajele folosite vor trebui sa fie in buna stare de functionare, alimentarea acestora
la tensiune va trebui sa se faca direct in tabloul electric sau la prize care sa indeplineasca
cerintele producatorului.

- toti muncitorii vor fi dotati cu casti de protectie si centuri de siguranta, manusi si incaltaminte
adecvata activitatii de construire.

d) conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor

S- a eliberat Avizul de gospodarire a apelor nr. 55./14.072022 emis de S.G.A. Vélcea cu
urmatoarele condifii:

Beneficiarul va anunta in scris S.G.A Valcea, cu 10 zile inainte, data inceperii lucrarilor. La
receptia lucrarilor va participa si reprezentantul S.G.A Valcea.

Qrice modificare survenita la prezentui aviz se va notifica la emitentul actului de reglementare
in vederea emiterii unui aviz modificator.

Orice lucrare construita pe ape sau care are legatura cu apele se va face in baza unui aviz de
gospodarire a apelor conform legistatiei in vigoare.

inainte de punerea in functiune a obiectivului beneficiarul are_obligatia, in_conformitate cu
prevederile Legii Apelor nr._107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, sa solicite
organelor de gqospodarire a apelor, emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a
fucrarifor, daca executia acestora incepe la cel mult 24 de luni de la data emiterii si daca sunt
respectate prevederile inscrise in acesfa.

in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din "Procedura si competentele de emitere,
modificare si retragere a avizului de gospodirire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a
impactului asupra corpurilor de ape” aprobata de Ordinul M.A.P. nr. 828/2019, avizul de
gospodarire a apelor este aviz conform si trebuie respectat ca atare de catre titularul de proiect,
proiectant si constructor, la contractarea si executia lucrarilor aferente proiectului.

Elaboratorul documentatiei Tsi asuma responsabilitatea exactitdti datelor si informatiilor
cuprinse in documentatia tehnica aferenta.

Documentatia tehnica vizata spre neschimbare de catre autoritatea de gospodarirea apelor
face parte integranta din prezentul aviz.

2. in timpul exploatarii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative
specifice;

- autorizarea instalatiei inainte de punerea in funciiune cu respectarea Legii 278/2013 cu
modificérile si completarile ulterioare .

- respectarea cerintelor BAT conform DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE}) 2021/2326 A
COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru instalatile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Direclivei
2010/75/UE a Parlamentului European §i a, 4Consﬂiufui si Legea 278/2013 cu modificarile
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si completdarile ulterioare.

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului $i raportul de
securitate, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz;

Se vor respecta regulile generale pentru prevenirea situatiilor de urgenta:
- Este strict interzis fumatul Tn interiorul instalatiei.
- Se pastreazi si se intretin In permanenta utilajele $i materialele de stingere; se interzice
folosirea acestora in alte scopuri decét stingerea incendiilor.
- Se intrefin Tn bune conditii cdile de acces in toata instalafia.
- Se interzic lucririle de sudura si alte asemenea lucrdri folosind focul deschis fard permis de
lucru.
- Se interzice spilarea echipamentului sau folosirea utilajelor folosind lichide inflamabile.
- Se interzice distrugerea gunoaielor, deseurilor combustibile prin ardere cu foc deschis pe
teritoriul instalatiei.

Pentru prevenirea situatiilor de urgenta in instalatia tehnologica se vor respecta
urméatoarele reguili:
- este obligatorie existenta puntilor electrostatice |a toate Imbindrile traseelor tehnologice pe
care circula fluid periculos;
- In cazul constatérii unor defectiuni Tn timpul exploatérii utilajelor, se vor lua masuri pentru
remedierea lor;
- Tn scopul evitérii producerilor scanteilor prin descércéri electrice se va asigura legarea la
pamant ;
- Tnainte de pornirea pompelor se va verifica nivelul de ulei al acestora pentru a evita
supraincdrcarea lor.
- intregul personal al instalatiei trebuie sd& cunoascd bine amplasamentul si folosirea
stingatoarelor de incendiu a prizelor de aparate pentru incendiu, hidrantilor, a cutiilor cu nisip, a
panourilor cu unelte SU;
- la izbucnirea unui nceput de incendiu este necesar ca personalul ce deserveste locul de
munca s aciioneze cat mai rapid $i organizat;
- Tn cazul bazinelor incendiul va fi combatut de la una din laturile mici, jeturile de spuma fiind
orientate in directia Tn care bate vantul;
- la efectuarea lucrariior de revizie, reparatie se vor Intocmi permise de lucru;
- in caz de incendiu se va actiona cu stingétoarele prevézute la locul de munca;
- nu se foloseste apa pentru stins incendiu in cazul cand poate veni In contact cu produse
petroliere si instalatii electrice;
- lucrarile de sudurd se vor efectua numai pe baza de permis de lucru cu foc §i numai cu
indicarea persoanelor rispunzitoare de masurile ce trebuie luate de SU;
- este interzisd folosirea sculelor care pot produce scéantei la fiecare frecare sau lovire in
locurile unde existi pericolul aprinderii produselor inflamabile; sculele vor fi confectionate din
materiale neferoase (bronz) care nu produc scantei in timpul folosirii lor;
- pentru lucrérile de interventie n instalatie, n locuri cu pericol de explozie se va folosi
aparatur3 de masura si constructie antiexploziva,
- toate aparatele de misura si control vor fi verificate in conformitate cu prescriptiile tehnice i
legale in vigoare;
- toate tipurile de indicatoare de nivel, manometre si prizele de presiune pentru masurarea
debitului trebuie s& aiba ventile de izolare;
- In cazul cand apare o defectiune la instalatiile, aparatele sau dispozitivele de semnalizare
acusticd sau optici se va proceda la imediata remediere a defectiunilor constatate, n timpul
operatiilor de remediere se vor folosi alte mijioace pentru controlul parametrilor in cauza.

Pentru buna functionare a instalatiei si prevenirea poludrii factorilor de mediu :
- se va respectarea procesul tehnologic precum si revizile tehnice planificate pentru
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prevenirea  impurificarii apelor evacuate in canalizarea meteorica ( ex .de la modulu! de
evacuare apa, detent3 si ricire, condens aparut pe traseele de gaze arse rezultate de la
cazane, ape rezultate de la goliri trasee, spalari utilaje, ape meteorice de pe platformele
betonate )

- incadrarea in valorile limitd de emisie a concentratiei gazelor de ardere in conformitate cu
DECIZIA DE PUNERE TN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatile de
ardere de dimensiuni mari, Tn temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului

c) pentru instalatiile care intrd sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale:

« nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluantii
care pot fi emisi In cantitdfi semnificative, sau, dupa caz, parametrii ori masuri tehnice
echivalente;

Se va respecta DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIE! din 30
noiembrie 2021 de stabilire a concluziifor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliufui respectiv :

- masurarea continua continud a parametrilor tehnici: debit, continut de oxigen, temperatura si
presiune

- m&surarea continud a emisiilor Tn aer NOx si CO

- concentratiile emisiilor in aer :

Parametru Punct de emisie BAT™
NOx Cos cazan de abur recuperator | 10-30 mg/Nmc
GT1  (aproximatvy 30 m
CcO Tnaltime) 5-40 mg/Nme
Instalatie de cogenerare { NOx 10-30 mg/Nmc
49 MW g%.,; caz(an de'abL:_r rec%%erator
aproximativ m
CO inaltime) 5-40 mg/Nme
NOx 10- /N
Cos cazan de abur recuperator 0-30 mg/Nme
GT3 (aproximativ 30 m
coO Inaltime) 5-40 mg/Nmc

*DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie
2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului

- prevederi pentru limitarea efectelor poludrii la lunga distanta sau transfrontaliere, dupa caz;

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului,
managementul apei, gestion&rii deseurilor, zgomot, protectia naturii;
Adoptarea unor tehnologii mai putin poluante, astfel incat nivelul emisiilor si nivelul de zgomot
s nu depageascd limitele stabilite prin legislatie cu respectarea DECIZIEI DE PUNERE N
APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari,
n temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului
- respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii apei
Legea apelor nr.107/1996, cu modificérile si completarile ulterioare;
Hotirarea Guvernului nr.352/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.188/2002 privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate;
Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul gi
marimea zonelor de proteciie sanitard §i hidrogeologicd, cu modificarile si completdrile
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ulterioare;
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul zgomotului §i
vibratiilor
Respectarea nivelului  de zgomot la limita zonelor functionale conform SR 10009-
2017/C91:2020 - Acustica : Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant:
Toate utilajele si echipamentele folosite Tn lucrérile de constructie trebuie s& corespunda
cerintelor Directivei 2000/14/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la
zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior.
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul calititii solului si
subsolului
Pentru suprafetele de teren contaminate accidental in timpul executiei lucrdrilor sau n
functionare se va notifica APM Valcea gi va fi prezentatd propunerea de remediere.
Tn aceste cazuri investigarea si evaluarea poludrii solului/subsolului si desfagurarea activitatilor
de curitare, remediere §i reconstructie ecologics se vor efectua in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul managementul
degeurilor
Respectarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.
Se va tine evidenta lunard a produceril, stocarii provizorie, transportului, reciclarii gi depozitaril
definitive a deseurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor i pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv a degeurilor periculoase, cu
modificirile si completarile ultericare. Colectarea selectivd a deseurilor rezultate n urma
lucrarilor, depozitarea si eliminarea in functie de natura lor, se va face prin firme specializate,
pe bazi de contract, conform prevederilor legale in vigoare.
Se va respecta HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor gi acumulatorilor si al degeurilor de
baterii gi acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea. nr. 48572001 pentru
aprobarea O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, HG
nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
-respectarea normelor impuse prin legislatia specificad din domeniul ecosistemelor
terestre gi acvatice
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, aprobatd cu modificari si
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completarile ulterioare;
- respectarea hormelor impuse prin legislatia specificad pentru reducerea riscului pentru
sénétate
Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
via{3 al populatie.
- respectarea normelor impuse prin legislatia specifica pentru prevenirea accidentelor
majore
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major Tn care sunt implicate
substante periculoase, cu completarile ulterioare.
e) conditii prevézute In avizul de gospodérire a apelor.
S- a eliberat Avizu! de gospoddrire a apelor nr. 55./14.072022 emis de S.G.A. Viélcea cu
urmatoarele conditii:

Beneficiarul va anunta in scris $.G.A Valcea, cu 10 zile inainte, data inceperii lucrarilor.
La receptia lucrarilor va participa si reprezentantu! S.G.A Valcea.
3. in timpul Inchiderii, demolarii, dezafectirii, refacerii mediului i postinchidere:
a) conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/demolare/dezafectare;
- solicitarea acordului de mediu pentru inchiderea /dezafectarea/demolarea instalatiei conform
legislatiei in vigoare .
b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:
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Suprafetele rezultate ca urmare a dezafectarii vor fi reabilitate si aduse la starea initiala.
Lucrdrile de dezafectare vor fi urmate de lucrari de reconstructie ecologicad a terenurilor
afectate si de refacere a morfologiei terenurilor.

a) conditii previzute in avizul de gospodérire a apelor - nu sunt prevazute

V. Informatii cu privire la procesul de consultare a autorititilor cu responsabilititi Tn
domeniul protectiei mediului (participante in comisiile de analiza tehnicd)

Documentele din cadrul fiecarei etape din procedura de reglementare au fost puse la
dispozitia autoritatilor cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului participante in comisiile
de analiza tehnica de la APM Valcea.

Memoriul de prezentare, Raportul privind impactul asupra mediului, si partea actualizata
a Raportului de securitate { OSR: Instalatie de Cogenerare ) au fost afisate pe site-ul APM
Valcea.

VI. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului Tn procedura derulata:
+ ¢and si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;
a) depunerea solicitérii:
- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, afisat pe
site-ul APM Vélcea Tn data de 04.01.2022
- Anunt public privind depunerea solicitdrii de emitere a acordului de mediu, publicat in
ziarul ,Arena Valceana” 7-10 ianuarie 2022
- Anunt public privind depunerea solicitérii de emitere a acordului de mediu la avizierul
primariei Municipiului R&mnicu Vélcea nr . Tnregistrare 581/07.01.2022
- Anunt public privind depunerea solicitdrii de emitere a acordului de mediu, afisat pe site-
ul CHIMCOMPLEX S.A. BORZESI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 112 din
05.01.2022 , in data de 07.01.2021
b) etapa de incadrare:
- Anun{ public privind decizia etapei de incadrare, publicat in ziarul ,Arena Valceana” 15-
17 februarie 2022
- Anunt public privind decizia etapei de incadrare la avizierul primariei Municipiului
Ramnicu Vélcea nr . inregistrare 6405/15.02.2022
- Anunt public privind decizia etapei de incadrare, afisat pe site-ul CHIMCOMPLEX S.A.
BORZES! SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 1236 din 11.02.2022, in data de
14.02.2021
- Anunf public privind privind decizia etapei de incadrare, afisat pe site-ul APM Valcea in
data de 15.02.2022
Memoriul de prezentare a fost afisat pe site-ul APM Valcea
Indrumarul in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului si a parii
actualizate a Raportului de securitate a fost afisat pe site-ul APM Vélcea (nr. inregistrare
3837/16.03.2022).
¢} dezbaterea publica:
- Raportu! privind impactul asupra mediului si a partilor actualizate ale Raportului de
securitate afisate pe site-ul APM Valcea in data de 02.06.2022
- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica, afisat pe site-ul APM Valicea
in data de 02.06.2022,
- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica, publicat in ziaru! ,Arena
Vélceand” 7-9 iunie 2022
- Anunt public privind sedinta de dezbatere publica la avizierul primariei Municipiului
Ramnicu Valcea nr . inregistrare 25554/07.06.2022
- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica , afisat pe site-ul
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CHIMCOMPLEX S.A. BORZESI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 4440 din
06.06.2022 , in data de 07.06.2022

- DeU%fas,.-urarea sedintei de dezbatere Ia sediul APM Vaicea in data de 07.07.2022 ora
147,

d) decizia de emitere a acordului:

- Anunt public privind privind decizia de emiterea acordului de mediu, publicat in ziarul
Arena Véalceand” 22-25 iulie 2022

- Anunt public decizia de emiterea acordului de mediu la avizierul primariei Municipiului
Ramnicu Valcea nr . Tnregistrare 32005/22.07.2022

- Anunt public privind decizia de emiterea acordului de mediu, afisat si pe site-ul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZES! SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 5672 din
21.07.2022 , in data de 26.07.2022

- Anuntul public privind decizia de emiterea acordului de mediu , afisat pe site-ul APM
Vélcea in data de 28.07.2022

« cand si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;

- La desfisurarea sedintei de dezbatere publici in data de 07.07.2022 ora 14%, in
intervalul de 60 minute de la ora anuntatd pentru Inceperea sedintei nu s-au primit
comentarii/fopinii /observatii din partea publicului interesat .

« cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului

interesat;

Nu au fost propunerifobservatii justificate ale publicului interesat.

« daci s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului
Nu s-au solicitat completari la raportul privind impactu! asupra mediului si nici a parii

actualizate a raportului de securitate { OSR: Instalatie de Cogenerare }.

VIl. Concluziile consultérilor transfrontaliere — nu este cazul .

VIIl. Planul de monitorizare a mediuiui, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazd a fi monitorizate, a periodicititii, a parametrilor i a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecarui factor:

a) in timpul realizérii proiectului — nu este cazul.

b) in timpul exploatarii proiectului

Valori ale emisiilor gazoase la evacuare in atmosfera :

Val limita
Parametru Punct de emisie conform UM Frecventa Standarde
BAT**
co gﬁg&?;ig;ativ . m 5-49 mg/Nmc gﬂoarﬁil:‘rj ;e Standarde EN generice
NOx f;%ipeﬁ?g: de anll_er 10-30 mg/Nmc ?;noanst:‘lnrl.a: ;e Standarde EN generice
co g:glr;?r:gatw 30 m 5-40 mg/Nmc &iﬁﬁﬁ? Standarde EN generice
NOX ?ec::?lpecraa;t::p de %b_l':‘é 10-30 mg/Nmc gﬂoanstfgsge Standarde EN generice
co %ﬁg&?;igatiV 30 m|g40 mg/Nmc E'L?t;’:‘r‘?;e Standarde EN generice

~DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIE! din 30 noiembrie 2021 de stabilire a
goncluziitor privind cele mai bune tehnici disponibile (BA T) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mar, in
temeiul Directivei 2010/78/UE a Parfamentului Europeansgsi a Consiliutui
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Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile in aer

Flux Parametru (parametri) Monitorizare
Gaze de ardere Debit continua
Continut de oxigen, temperaturé $i presiune continua

¢) fintimpul inchiderii/dezafectarii, refacerii mediului i postinchidere
. se va stabili dup3 solicitarea acordului de mediu pentru inchidere/dezafectare
instalatie.

d) monitorizarea previzuta in avizul de gospodérire a apelor — nu este prevazuta.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA trebuie s& respecte

- toate masurile/conditiile previzute Tn documentatia care a stat la baza emiterii prezentului
acord de mediu si s& puna la dispozitia Antreprenorului/Constructorului toata documentatia
pentru a se putea respecta aceste masuri si conditii.

Prezentul acord de mediu hu exonereazd de raspundere CHIMCOMPLEX S.A. BORZEST!
SUCURSALA RAMNICU VALCEA / proiectantul si constructorul Tn cazul producerii unor
accidente in timpul executiei lucrrilor si nu se referd la stabilitatea si rezistenta lucrarilor
propuse si nici calitatea materialelor puse in opera.

Responsabilitatea privind corectitudinea informatiilor furnizate Tn cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului apartine titularului proiectului, iar responsabilitatea privind calitatea
informatiilor/studiilor/rapoartelor, respectiv a raportului privind impactul asupra mediului  si a
partii actualizate a raportului de securitate apartine expertilor atestafi conform prevederilor
Art.12 alin (8) din Legea nr. 269/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada de realizare a proiectului, iar Tn situatia
in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifica conditiile
care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea
competenta emitenta.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea §i anularea acestuia, dupa
caz.

Prezentul acord poate fi contestat Tn conformitate cu prevederile Legii nr.292 /2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului §i ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificirile si completarile ulterioare.
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