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Memoriu de prezentare in vederea obtinerii acordului de mediu intocmit conform anexei nr. 5E

privind investitia: ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Mihaesti, sat Stuparie,
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BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE
» Foaie de capat;
» Borderou de piese;
» Memoriu tehnic.

B. ANEXE SCRISE

> Referat de expertiza hidrogeologica nr. 1250/2023 intocmit de |.N.H.G.A. Bucuresti;

» Decizia nr. 21/16.12.2022 scoatere din circuitul agricol emisa de D.A.J. Vélcea;

» Anunturi informare publica nr. 1 si 2 publicate in Curierul de Valcea;

> Adresa nr. 17019/13.12.2022 anunt informare publicd de afisat la avizierul Primariei
Mihaesti;

> Acord de reabilitare nr. 17020/13.12.2022 incheiat cu Primaria comunei Mihaesti;

> Aviz nr. 69/02.11.2022 emis de A.N.l.F. = F.T.l.F. Valcea;

> Decizia etapei de evaluare initiala nr. 853/20.10.2022 emisa de A.P.M. Vélcea;

> Proces verbal de receptie nr. 2421/2022 emis de O.C.P.l. RGmnicu Vélcea;

> Plan de situatie vizat de O.C.P.l. R&mnicu Vélcea;

> Certificat de urbanism nr. 138/14.09.2022 emis de Primaria comunei Mihaesti;

> Extras de carte funciara nr. 39967 Mihaesti pentru informare nr. 89748/04.11.2022,

» Extras de carte funciara nr. 39967 Mihaesti pentru informare nr. 67293/26.08.2022,

> Incheierea nr. 67293/26.08.2022 emis& de O.C.P.l. Ramnicu Valcea;

» Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

> Contract V - C + incheiere de autentificare nr. 1215/13.06.2019 (nr. cad. 36504);

> Contract V - C + Incheiere de autentificare nr. 1006/24.06.2022 (nr. cad. 38376);

> Contract V - C + Incheiere de autentificare nr. 568/14.04.2022 (nr. cad. 39663);

> Contract V - C + Incheiere de autentificare nr. 407/22.03.2022 (nr. cad. 39673);

» Certificat de inregistrare S.C. MID GROUP S.R.L., seria B, nr. 3506559,;

» Certificat de atestare S.C. CIORANU ION S.R.L., emis de M.M.A.P., nr. 79/2021 domeniile
A, B, D (D1, D2, D3, D4, D5, D7), E;

> Chitanta si factura reprezentand achitarea serviciilor de emitere a actului de reglementare
solicitat.

C. PIESE DESENATE

> Fisa de localizare a perimetrului 1:25000 - Plansa nr. 0.
> Plan de incadrare in zona (harta topografica) 1:25000 - Plansa nr. 1.
> Plan de situatie lucrari propuse 1:500 - Plansa nr. 2.
» Profil longitudinal PL1 1:1000/ 1:100 - Plansa nr. 3.
> Profile transversale nr. PT1 - PT3 1:1000 / 1:100 - Plansa nr. 4.
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MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform anexei nr. 5E a procedurii din 3 dec. 2018 de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice si private continuta prin Legea nr. 292 din 3 dec. 2018

|. DENUMIREA PROIECTULUI

+AMENAJARE IAZ PISCICOL SI IMPREJMUIRE iN COMUNA MIHAESTI, SAT
STUPARIE, PUNCTELE ,TRANSFORMATOR, CERNEALA, RiU”, EXTRAVILAN, JUDETUL
VALCEA”.

Conform anexelor Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului, proiectul propus se incadreaza in anexa nr. 2, punctul 1, litera f.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, proiectul propus
se incadreaza in prevederile art. 48, litera b.

II. TITULAR

S.C. MID GROUP S.R.L.

> Adresa sediu: municipiul R&mnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 3, judetul Valcea;

> Adresa punct de lucru: com. Mihaesti, sat Stuparei, punctele ,Transformator, Cerneala,
Riu”, extravilan, T56, P18, 26, 35, 15/2, judetul Valcea;

> Reprezentant: administrator BICA llie Virgil;

» Cod unic de inregistrare: RO17528591;

> Numar Registrul Comertului: J38/463/2005;

» Forma de proprietate: societate comerciala cu capital integral privat;

> Profil de activitate:
e Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului” — cod CAEN 0812;

> Telefon: +4 0744.639.899;

» E-mail: bicatehnic@yahoo.com.

Proiectant G.A.:

S.C. CIORANU ION S.R.L., atestatd M.M.A.P., certificat nr. 79/2021 domeniile A, B, D (D1,
D2, D3, D4, D5, D7), E

> Adresa sediu: str. Regina Maria, nr. 10, bl. C3, sc. C, ap. 14, Rm. Vélcea, jud. Valcea;

> Reprezentant: ing. CIORANU lon;

» Cod unic de inregistrare: 24440432,

> Numar Registrul Comertului: J38/954/2008;

> Telefon: +4 0741.027.285;

» E-mail: sc_cioranuion_srl@yahoo.com.

Coordonator d.p.d.v. al gospodarii apelor al zonei studiate:

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR (S.G.A) VALCEA

> Adresa sediu: Mun. Ra@mnicu Valcea, str. Posada, nr. 21, jud. Valcea, CP 240015;
» Cod unic de inregistrare: RO23730128;

» Cod IBAN: RO40 TREZ 6715 025X XX00 3637

> Telefon: +4 0250.730.415;

» Fax: +4 0250.735.091;

> E-mail: sgavalcea@yahoo.com
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lIl. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE iINTREGULUI PROIECT

lll.1. Rezumatul proiectului

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrarile propuse este de teren proprietate
al S.C. MID GROUP S.R.L.. Proprietatea studiata este inscrisa in C.F. nr. 39967 a U.A.T. Mihaesti
si este identificatd cu numarul cadastral 39967 (conform extras de C.F. pentru informare anexat).
Proprietatea a rezultat din alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 36504, 38376, 39673 si 39663.
Terenul studiat are categoria de folosinta arabil, dar scos din circuitul agricol, si este neimprejmuit.

In alegerea solutiei tehnico — economice, s—a tinut cont de urmatoarele: studiul topografic,
studiul geotehnic. Solutia adoptata este in concordanta cu conditile hidrologice, topografice si
geotehnice ale amplasamentului. Investitia propusd nu influenteaza reglementarile Planului
Urbanistic General al comunei Mihaesti, judetul Valcea..

Se propune realizarea unui iaz piscicol. lazul piscicol va fi o constructie poligonala, tip
ingropat, cu peretii in taluz, stabilizat prin inierbare astfel elimindndu—se riscul surparii malurilor, dar
si pierderile de apa prin infiltratii. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1:2. Taluzurile sunt
reprezentate de suprafetele laterale (longitudinale) ale terasamentului si s—au dimensionat in functie
de natura pamantului.

Lucrarile propuse spre realizare sunt amplasate conform planului de situatie anexat (plansa
nr. 2) si cuprind:

» amenajare iaz piscicol,

» foraje de monitorizare calitate apa freatica pe durata exeutiei si, ulterior, a desfasurarii

activitatii de piscicultura;

» imprejmuire iaz pisicol.

in continuare facem o scurta descriere a acestora.

lI.1.1. Prezentare iaz piscicol propus
Principalele caracteristici ale iazului piscicol proiectat sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul nr. 1. Caracteristici iaz piscicol proiectat

Suprafata proprietate m? 11.903,00
Suprafatd iaz piscicol propus m2 9.452,00
Suprafata luciu apa m? 7.589,00
Suprafata la cota finala m? 5.036,00
Cota teren mdMN + 206,50 + 204,20
Cota £0,00 teren (cota medie) mdMN +205,50
Cota medie nivel hidrostatic mdMN +203,00
Cota medie finala (vatra cuvetd iaz) mdMN +199,50
Adancimea med. sapatura de la cota £0,00 teren m -6,00
Nivelul hidrostatic al apei subterane in zona studiata m -2,50
Adancimea medie apa in iazul piscicol m 3,50
Volum sapétura m3 42.775,00
Volumul mediu apa acumulata m?3 21.942,00
Panta taluz - 1.2

Suprafata perimetrului iazului piscicol propus a fost determinata analitic pe baza
coordonatelor punctelor de contur (conform plansei nr. 2) prezentate in tabelul nr. 2.
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Tabelul nr. 2. Coordonate STEREO 70 puncte de contur iaz piscicol proiectat

389606,531 443107,308

389770,306 443101,401

389774,383 443173,269

389681,273 443173,548

389646,275 443148,223

389633,487 443147521
Suprafata iaz piscicol Sz, = 9.452 m?

Distantele dintre limitele de proprietate si investitia propusa (pilierii de siguranta) sunt
stabilite astfel incat in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectate alte proprietati:

> La Nord se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de proprietate;

> La Est, Sud — est si Sud se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de

proprietate;

> La Vest se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de proprietate.

Executarea lucrarilor pentru realizarea investitiei propuse se va face prin excavarea
balastului si deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apa ce va fi utilizat prin
sistematizarea adecvata si ameliorarea chimismului apei ca iaz piscicol.

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 24 luni.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumularile de nisip si pietris extrase vor fi
transportate la statia de sortare — spalare — concasare proprie, existenta in zona. Prin sortare
silsau concasare se vor obtine agregate minerale sortate si/sau concasate care vor fi
cuantificate ca material de constructii, in infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru
diferite materiale de constructii.

Adancimea medie finala a excavatiei este de circa 6,00 m din care face parte si solul
vegetal. Extractia se va efectua asigurdndu-se protectia nivelului hidrostatic prin pastrarea
adancimii maxime.

Utilajele necesare (buldozer, excavator si incarcator frontal) desfasurarii activitati de
amenajare a iazului piscicol, sunt in dotarea societatii S.C. MID GROUP S.R.L..

lIl.1.2. Prezentare foraje monitorizare propuse pentru urmarirea evolutiei calitatii apei
subterane

Prin activitatea de exploatare piscicol3, calitatea apei subterane nu va fi modificatd. In acest
sens, administratorul societatii va intocmi un plan de combatere a poluarii accidentale pe tot timpul
exploatarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta Nr. 195/2005. Se va interzice:

» Deversarea reziduurilor de carburanti si lubrefianti in cuveta excavatiei; acestea vor fi

colectate si depozitate corespunzator;

> Folosirea utilajelor care reprezinta un grad ridicat de uzura, cu pierderi de carburanti si
|ubrifianti;

» Schimburile de lubrifianti si reparatiile utilajelor folosite in procesul tehnologic pe
suprafata perimetrului de exploatare, prin care se poate produce poluarea solului i
implicit a subsolului;

> Deversarea in apele de suprafata si subterane a apelor uzate, menajere, substante
petroliere, substante prioritar periculoase;

» Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice in cursurile de apa sau in subteran. in
ceea ce priveste apele meteorice care spala suprafata afectata de exploatare, materialul
antrenat de acestea este nepoluant, fiind acelasi cu roca naturala.
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Pentru a urmari evolutia in timp a calitatii apelor subterane din subsolul zonei de
amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate
dupa cum urmeaza:
> 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, in extremitatea nord — vestica a
lazului piscicol, in zona punctului de contur B;

> 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, in extremitatea estica a iazului piscicol, in
zona mediana a laturii descrisa de punctele de contur C si D;

> 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, in extremitatea sud—estica a iazului piscicol,
in zona punctului de contur E.

Forajele vor fi amplasate pe directia de curgere al fluxului subteran care, in zona respectiva,
este orientata NV-SE, spre raul Olt. Amplasamentele forajelor de monitorizare, precum si directia
de curgere a fluxului subteran sunt redate in plansa nr. 2 atasata studiului.

Forajele vor avea urmatoarele caracteristici tehnice:

» Adancime: H=10,00 m;

» Coloana definitiva cu diametrul: @ =160-200 mm.

Rezultatele analizelor la probele de apa prevalate de la forajele de monitorizare FM2 si FM3
vor fi comparate cu rezultatele analizelor la probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va
avea astfel o evidenta clara asupra impactului pe care il are iazul piscicol asupra calitatii apelor
subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective si efectuarea analizelor fizico — chimice
si microbiologice se vor face semestrial atét pe perioada realizarii lucrarilor, cat si dupa finalizarea
acestora si punerea in functiune a iazului piscicol. Aceasta activitate se va face de personal
autorizat in acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat RENAR. Se va urmari sa
nu fie depasite concentratiile maxime admise de legislatia in vigoare.

Recomandam ca inaintea prelevarii probelor de apa sa se efectueze pompari pentru
spalarea forajelor de monitorizare.

Dupa finalizarea celor 3 foraje de monitorizare se va intocmi documentatia tehnica a
acestora, care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestora. Un exemplar din
aceasta documentatie va fi transmis la I.N.H.G.A. — S.S.H. pentru completarea Fondului national de
date hidrogeologice si catre A.B.A. Ol.

Sistem de urmarire si control pentru prevenirea poluarilor accidentale: pentru
determinarea calitatii apei, beneficiarul va automonitoriza parametri de calitate ai apei si va informa
periodic Directiei de Sanatate Publica si S.G.A. Valcea despre calitatea acestora. Orice poluare
accidentala va fi anuntata factorilor raspunzatori de mediu si se va interveni imediat pentru stoparea
si inlaturarea fenomenului. In aceste situatii monitorizarea calitétii apei se va face pana la eliminarea
cauzelor ce au condus la poluarea accidentala.

Prin exploatarea iazului piscicol creat nu se va crea un impact negativ asupra mediului.
Tinénd cont de activitatea ce se va desfasura, piscicultura, putem aprecia ca riscul producerii de
poluari accidentale ale solului sau apelor freatice subterane este foarte mic, daca nu inexistent.
Perimetrul de protectie se va stabili astfel incat iazul piscicol sa nu fie afectata de eventualele
poluari accidentale si sa ofere siguranta in procesul de productie.

Influenta calitativa produsa de exploatarea agregatelor minerale si amenajarea iazului
piscicol asupra apelor subterane, respectiv acviferul freatic, se poate datora suspensiilor si
eventualelor produse petroliere, scurse accidental pe sol, cu care se pot incarca apele pluviale si
implicit cele subterane.

Avand in vedere directia de curgere a acviferului freatic si amplasarea iazului piscicol fata
de réu, apreciem ca exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din acest perimetru nu va avea o influenta
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negativa asupra acviferului freatic din zona respectiva. Turbulenta produsa in apa datorata extractiei
cu cupa utilajului de sub nivelul piezometric al panzei freatice, are un efect strict local si dispare
imediat dupa incetarea activitatii, datorita sedimentarii rapide a particulelor aflate in suspensie, care
provin tot de sub nivelul panzei freatice.

in aceasta situatie, apreciem ca amenajarea iazului piscicol propus nu poate influenta

capacitatea de debitare a apelor subterane cantonate in formatiunile acvifere de adancime
din subsolul perimetrului respectiv si nici nu poate avea influente negative asupra calitaii
acestor ape.

Conform Anexei nr. 2 — Normativ de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii
aprobata prin Ordinul nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de
emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse
avizdrii, precum si a Continutului~cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de
apa, art. 7, paragraful d(ii), studiul hidrogeologic care a stat la baza elaborarii documentatiei va fi
expertizat de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor Bucuresti. Drept urmare,
in urma depunerii studiului hidrogeologic preliminar anexat la I.N.H.G.A. Bucuresti in vederea
expertizarii, a fost emis Referatul de expertiza hidrogeologica nr. 1250/2023 - in anexa.

ll1.1.3. Prezentare imprejmuire propusa

in jurul iazului piscicol se vor institui zone de protectie sanitara prin imprejmuirea
acestuia.

Terenul se va imprejmui pe limita de proprietate cu gard din plasa de sarma.
Perimetrul imprejmuirii va avea o lungime de 491 ml. imprejmuirea se va face cu stalpi de
gard prefabricati din beton armat, gri, cu sectiune de forma dreptunghiulara 80 x 70 mm, H =
2,60 m. Numarul total stalpi este de 246 buc. Stalpi vor fi infipti circa 80 cm in terenul natural.
Pe stalpi se va monta plasa de sarma, rola, sudata si zincata, grosime sarma 1,6 mm,
dimensiuni ochiuri 75 x 55 mm. imprejmuirea iazului va fi previzuta cu porti metalice cu rame
din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata, H = 2,00 m, L = 2 x 2,50 m fiecare. Poarta
de acces pentru iaz se va amplasa pe latura sudica a proprietatii intre punctele de contur nr.
16 si 17 limita proprietate.

[1.1.4. Dotari

Dotari pentru amenajarea iazului piscicol:
> 1 baraca mobila tip container — pentru birou si adapost pentru muncitori;
> 1 punct P.S.|. dotat cu scule si stingator de incendiu cu spuma.

Dotari pentru excavatii:
Utilajele din dotarea beneficiarului utilizate la realizarea iazului piscicol propus sunt;

Autobasculante — 18 m3 buc. 3 - v
Excavator senile HITACHI — capacitate cupa 2 m? buc. 2 - 4
Buldozer KOMATSU buc. 1 - 4
Incarcator frontal LIEBHERR - capacitate cupd 5 m? buc. 1 - 4

Dotari pentru exploatarea iazului piscicol
Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive.
Se va amplasa un container tip vagon, tricompartimentat, care va avea ca utilitate,
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depozitarea hranei, adapost paznic si magazie. Obiectivul va fi dotat cu o toaleta ecologica, pentru
care se va incheia contract de vidanjare cu o societate autorizata in acest sens din zona.

lIl1.5. incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de important conform standardelor
in vigoare si actelor normative in vigoare

in conformitate cu H.G. 766/1997 lucrarea se incadreaza in categoria de importants — C —
normala.

In conformitate cu prevederile STAS 4273/83, lucrarile propuse se incadreazi in categoria
nr. 4 a constructiei. Lucrarile propuse sunt definitive, dupa durata de exploatare, si secundare, dupa
rolul functional, incadrandu—se in clasa de importanta IV. Constructiile propuse sunt constructii cu
importanta secundara, a caror avariere are o influenta redusa asupra altor obiecte social economice
din zona.

in conformitate cu prevederile STAS 4068/2/87, debitele maxime de calcul pentru
constructiile hidrotehnice din clasa de importanta IV sunt cele cu asigurare de 5% (o data la 20 ani).
Avand in vedere importanta locala a lucrarilor de investitie propuse, se considera ca nu este
necesara verificarea la un debit maxim superior celui de calcul.

Lucrarile propuse sunt situate in bazinul hidrografic al raului Olt, sub - bazinul
hidrografic Govora, in afara zonei inundabile.

l1l.2. Justificarea necesitatii proiectului

in ideea de a dezvolta in zona o afacere si a diversifica gama de servicii oferite la standarde
europene, beneficiarul doreste realizarea lucrarilor propuse. Realizarea proiectului se justifica prin
existenta cererii pe piata, cat si nevoii personale. Investitia vine in intampinarea politicii de
dezvoltare a zonei si de promovare a activitatilor economice de tip nepoluant.

Exploatarea rezervei geologice se va face in scopul valorificarii lui atat in stare bruta, cat si
ca sorturi naturale spalate si material concasat, acestea utilizdndu-se in special la lucrarile de
infrastructura, diferite constructii, etc.

Crearea iazului piscicol propus si desfasurarea activitatii de piscicultura nu are un impact
negativ asupra mediului. Existenta unei faune diversificate in mediul acvatic este un indicator de
calitate al mediului. Investitia, prin natura ei, atat in timpul executiei, cat si dupa punerea in
functiune, va crea locuri de munca, iar dupa popularea cu material piscicol, va duce la diversificarea
activitatilor de agrement de pe teritoriul administrativ al comunei Mihaesti, judetul Vélcea.

Impactul se preconizeaza ca va fi benefic pentru peisagistica locala, chiar daca in prima
faza va avea un impact negativ asupra solului, vegetatiei si faunei spontane.

Scopul realizarii lucrarilor propuse este cel al practicarii pisciculturii asigurandu-se o
valorificare superioara a terenului aflat in proprietatea beneficiarului.

Amenajarea piscicola este un ecosistem acvatic antropogen care creeaza conditii optime
pentru reproducerea si cresterea pestilor. Prin cresterea pestilor se pot obtine cantitati importante de
material biologic, acestia fiind o valoroasa sursa alimentara. Amenajarea piscicola va functiona in
sistem semi-intensiv.

lll.3. Valoarea investitiei

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii. Investitia va fi coordonata in executie de catre constructor, iar
exploatarea si intretinerea lucrarilor va fi coordonata de catre beneficiar.

Responsabila cu implementarea proiectului este S.C. MID GROUP S.R.L. cu sediul in
municipiul R&@mnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 3, judetul Valcea, reprezentata de dI. BICA llie Virgil in
calitate de administrator.
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Valoarea investitiei: C+M = 130.000 lei inclusiv TVA.

lll.4. Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investitiei este estimata la 24 luni.
Faza de populare cu puiet de peste a amenajarii piscicole se va realiza dupa finalizarea
lucrarilor de executie a cuvetei iazului piscicol.

lIl.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice
suprafata de teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasamente).

Au fost anexate prezentului memoriu urmatoarele planse reprezentdnd limitele
amplasamentului si formele fizice ale iazului piscicol propus:

> Fisa de localizare a perimetrului —Plansanr. 0
> Plan de incadrare in zona — Plansa nr. 1
> Plan de situatie lucrari propuse —Plansanr. 2
> Profil longitudinal PL1 —Plansanr. 3
> Profile transversale nr. PT1 - PT3 - Plansanr. 4

Il.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale intreqului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Se propune realizarea unui iaz piscicol. lazul piscicol va fi o constructie poligonala, tip
ingropat, cu peretii in taluz, stabilizat prin inierbare astfel elimindndu—se riscul surparii malurilor, dar
si pierderile de apa prin infiltratii. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1:2. Taluzurile sunt
reprezentate de suprafetele laterale (longitudinale) ale terasamentului si s—au dimensionat in functie
de natura pamantului.

In vederea realizarii iazului piscicol, se propune extragerea unui volum total de 42.775 m3,
Lucrarile de excavatie se vor realiza in limita perimetrului descris de coordonatele STEREQO70 ale
punctelor de contur prezentate in tabelul nr. 2 si pe planul de situatie (plansa nr. 2). Punctele de
contur sunt reprezentate pe planul de situatie si transpuse pe profilele longitudinale si transversale.

La finalul lucrarilor de excavatie va rezulta iazul piscicol ale carui caracteristici fizice sunt
prezentate in tabelul nr. 1 si pe planul de situatie, profilele longitudinale si transversale (plansele nr.
2-4).

Etapa de executie a amenajarii piscicole propuse

» Fluxul de productie pentru exploatarea balastului este urmatorul: dislocare — depozitare
— incarcare — transport.

» Fluxul tehnologic pentru realizarea iazului piscicol este urmatorul: dislocare—realizarea
taluzurilor — lucrari de refacere a mediului.

Lucrarile de amenajare ale iazului piscicol vor consta in lucrari de pregatire si deschidere,

dupa care vor urma lucrari de excavare in vederea realizarii cuvetei iazului.

1. Lucrari de deschidere — sunt reprezentate de totalitatea activitatilor care au ca scop
realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

2. Lucrari_de pregatire — reprezinta complexul de lucrari ce trebuie executate pentru a
permite organizarea frontului de lucru in vederea efectuarii excavatiilor.

3. Lucrarile de decopertare se vor executa in avans fata de lucrarile de excavatie si vor
include inlaturarea si depozitarea selectiva a solului fertil necesar reconstructiei
ecologice a terenului si taluzelor, la finalizarea iazului. Depozitarea se va realiza in
partea de sud a amplasamentului, pe proprietate.
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4. Lucrari de excavare — se vor efectua cu utilaje speciale.

Pentru realizarea investitiei ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna
Mihaesti, sat Stuparie, punctele ,Transformator, Cerneala, Riu”, extravilan, judetul Valcea”,
excavatia se va incepe de la latura de nord a amenajarii piscicole in fasii de 5 m, pe toata
lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor si zonele de protectie fata de terenurile
limitrofe (pilierii de siguranta).

Lucrarile de excavatie se vor realiza cu utilaje mecanice specifice si se va acorda o
atentie sporita ca in perioada de executie a iazului sa nu aiba loc poluari accidentale ale
solului sau acviferului freatic. Alimentarea cu combustibili, schimburile de ulei sau
eventualele reparatii ale utilajelor se vor face in locuri special amenajate, nicidecum pe
amplasamentul amenajarii piscicole sau pe terenul adiacent acesteia.

Excavatia se va executa in doua trepte succesive:

> de la suprafata decopertata si pana la NHs x203,00 mdMN prin sapare cu

excavatorul;

> de la NHs £203,00 mdMN la cota finala * 199,50 mdMN prin sapare cu excavatorul.

Pentru protectia malurilor, se va face taluzare cu panta 1:2 (unghi de 26°) si se va
executa consolidarea de maluri vegetative prin inierbare.

Pentru prevenirea eventualelor accidente prin inec (oameni si animale), terenul se va
imprejmui pe limita de proprietate cu gard din plasa de sarma. Perimetrul imprejmuirii va
avea o lungime de 491 ml. imprejmuirea se va face cu stalpi de gard prefabricati din beton
armat, gri, cu sectiune de forma dreptunghiulara 80 x 70 mm, H = 2,60 m. Numarul total stalpi
este de 246 buc. Stalpi vor fi infipti circa 80 cm in terenul natural. Pe stalpi se va monta plasa
de sarma, rola, sudata si zincata, grosime sarma 1,6 mm, dimensiuni ochiuri 75 x 55 mm.
imprejmuirea iazului va fi previzutd cu porti metalice cu rame din otel profilat si cu
impletitura de sarma zincata, H=2,00 m, L =2 x 2,50 m fiecare. Poarta de acces pentru iaz se
va amplasa pe latura sudica a proprietatii intre punctele de contur nr. 16 si 17 limita
proprietate.

Procesul tehnologic de extractie a agregatelor minerale nu implica consum de apa.

Pe tot parcursul desfasurarii activitatii de formare a iazului piscicol se vor respecta
normele de tehnica securitatii muncii specifice.

Realizarea investitiei respective se va face in doua faze:

1. Faza de santier care cuprinde:

» Executarea si geometrizarea excavatiilor pana la realizarea luciului de apa. Mentionam
ca adancimea pana la care se vor efectua excavarile, va fi in medie de 6,00 m. Urmare
acestui fapt si fundul iazului piscicol va avea aceeasi adancime.

> Lucrarile de excavatie se vor efectua in stratul de nisip si pietris din subsolul perimetrului
studiat;

> Dupa efectuarea excavatiei si deschiderea acviferului se vor preleva probe de apa care
vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor fizico — chimice, organoleptice, etc.

> Realizarea lucrarilor de terasamente, pentru stabilirea taluzelor emerse si submerse
(taluzari, impermeabilizari, daca este cazul, etc.).

> Se va efectua taluzarea malurilor excavatiei si amenajarea lor prin insaméntare cu
ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

»Volumul de coperta recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavatiei Si
amenajarea lor prin insamantare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului
piscicol.
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2. Faza de preqatire si exploatare piscicola

> Plantari de vegetatie specifica; taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol

si insamantate cu vegetatie mezohigrofila si palustra.

Pentru protectia calitatii apelor subterane din perimetrul amenajarii piscicole, se vor avea in
vedere urmatoarele recomandari:

> Nu se vor realiza excavatii sub cota limita proiectatd a fundului iazului piscicol (+199,50

mdMN), situatd in perimetrul studiat in medie la 6,00 m adancime fata de CTN medie
(+205,50 mdMN).

> Nu se vor deversa reziduurile de carburanti i lubrifianti in iazul piscicol.

Pe tot parcursul derularii investitiei beneficiarul va avea in vedere monitorizarea impactului
pe care activitatea de excavare il va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea va urmari starea
factorilor de mediu, sursele de poluanti, starea tehnica a utilajelor din dotare etc. Factorii de mediu
care vor fi monitorizati vor fi apa, solul, ecosistemele si relieful.

Etapa de functionare a amenajarii piscicole propuse

Activitatea ce se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de
materii prime. Pentru piscicultura semi — intensiva, care se bazeaza pe procese de crestere si
sortare a pestelui, productia se realizeaza prin valorificare bazei trofice naturale si distribuirea de
hrana suplimentara.

in bazinele piscicole, sub influenta factorilor de mediu biotici si abiotici se realizeaza
permanent o biomasa ce constituie productivitatea biologica a bazinului; o parte din aceasta
biomasa este folosita ca hrana de catre pesti.

in functie de gradul de ocupare al iazului este administrata hrana suplimentara, in general
solida sau semilichida. Sunt utilizate in vederea hranirii cerealele macinate (amestec), turtele de
floarea soarelui efc.

I11.6.1. Profilul si capacitatile de productie

Profilul investitiei: iaz piscicol. Piscicultura in iazuri are o larga raspandire in lume si se
bazeaza pe supravegherea si dirijarea proceselor de reproducere, hranire si crestere a pestilor. Are
avantajul ca in spatii mici se obtin productii mari in comparatie cu bazinele naturale. lazurile
reprezinta unitati tehnice fundamentale pentru dezvoltarea pisciculturii Si se realizeaza prin
amenajarea unei suprafete de teren cu pastrarea stratului fertil.

in imediata apropiere a zonei studiate nu existd anexe gospodaresti, institutii publice,
parcuri, spitale sau alte asezaminte de interes public.

Tehnologia aplicata se refera la piscicultura semi — intensiva care se bazeaza pe procese
de crestere si sortare a pestelui, productia realizdndu-se prin valorificare bazei trofice naturale si
distribuirea de hrana suplimentara. Dirijarea consta in asigurarea hranei naturale si prin populari cu
diferite specii de pesti de cultura a iazului pentru consumarea hranei naturale.

Din punct de vedere al tipului de gospodarie, iazul piscicol va fi o unitate incompleta in care
se va desfasura o singura etapa tehnologica, respectiv ingrasarea pestelui.

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt urmatoarele:

> In faza de executie, activitatea de ,Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si

caolinului“ — cod CAEN 0812;

> In faza de functionare, activitatea de ,Acvaculturd in ape dulci — cresterea ciprinidelor:

crap, sanger, cosas, novac si salau“ — cod CAEN 0322; specia de baza va fi crapul.

Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea pestelui in cadrul unui ciclu de
productie incomplet: puiet — peste pentru consum si pescuit de agrement.
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Capacitati de productie: crap cu o greutate medie 2 kg. Productia anuala estimata este de
circa 1,5 t/ha. In aceste conditii, avand in vedere suprafata luciului de apa creat de Siyciu = 7.589 m?2
= 0,7589 ha, rezulta o productie preconizata de 1,14 t/an crap aferenta iazului piscicol propus.

|1.6.2. Descrierea instalatiei si a fluxului tehnologic existente pe amplasament

in prezent pe amplasamentul studiat nu exista intalatii tehnologice si nu se desfasoara alte
activitati.

1.6.3 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Singura categorie de produs obtinuta in cadrul unitdtii este reprezentatad de pestele viu.
Speciile avute in vedere sunt reprezentate de crap, caras si salau.

Pentru acest iaz, tehnologia de crestere este in sistem semi-intensiv, in ciclu de doi ani.
Speciile de cultura: ciprinide. Sistemul de crestere a pestelui va fi policultura si se face in scopul de
a valorifica cat mai bine potentialul trofic natural, pornindu-se de la veriga primara. Se va folosi
policultura cu specii de ciprinide si pentru mentinerea unei populatii sanatoase si distrugerea
speciilor salbatice aparute accidental se va introduce in cultura si rapitori in proportie de 10%. Ca sa
nu existe concurenta la hrana, speciile introduse vor fi: crap, caras si salau; specia de baza va fi
crapul.

Ciprinicultura defineste activitatea de crestere controlata a speciilor de pesti din familia
Ciprinide si este una din componentele de baza ale acvaculturii. Locul important al cipriniculturii in
cadrul acvaculturii este dat de cantitatea mare de ciprinide realizata in crescatorii, numarul de
specii, resursele trofice naturale valorificate, plasticitatea si rezistenta la conditile de mediu,
valorificarea buna a furajelor, calitatea alimentara a carnii si pretul de cost redus.

Activitatea de crestere a ciprinidelor are efecte in plan social, economic si ecologic

Importanta sociala este demonstrata de:

> rolul indeplinit in asigurarea securitatii alimentare a oamenilor;

> crearea de locuri de munca in activitatea de baza mai ales in zone rurale, defavorizate

dar si complementare, in amonte (agricultura, industria furajelor, constructii
hidrotehnice, industria utilajelor tehnologice, etc.) si n aval (transporturi, industria de
prelucrare a pestelui, comert, etc.);

» consumul de peste imbunatateste starea de sanatate a oamenilor.

Importanta economica rezulta din:

> veniturile asigurate salariatilor care creeaza confortul necesar familiilor acestora.

Importanta ecologica este evidenta:

» suprafetele umede contribuie la crearea si stabilizarea unui microclimat favorabil in zona

lor de influenta, activitatilor umane;

> pestele reduce gradul de eutrofizare al apei transforménd cantitati importante de materie

organica vie (plancton, bentos, macrofite) sau moarta (detritus) in proteina cu valoare
nutritiva ridicata, evacuata din ecosistemul acvatic prin pescuit.

111.6.3.1. Tehnologia de crestere aplicata

Pentru amenajarea piscicola tehnologia de crestere este in sistem semi-intensiv, in ciclu de
doi ani. Aceasta tehnologie presupune cresterea puietului de vara preconizénd a se obtine o
productie minima de 1500 kg/ha. Capacitatea proiectata 1500 kg/ha.
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111.6.3.2. Formula de populare, modul de furajare, compozitia chimica a furajelor si a

tehnologiei de recoltare

Speciile de peste care se preteaza la popularea iazului piscicol sunt speciile specifice zonei
colinare asupra carora beneficiarul va opta (ca specii si ca pondere) la punerea iazului in functiune.
Puietul pentru populare va fi asigurat de la statii de reproducere specializate. La furajarea
materialului piscicol se va tine seama de specie, varsta, perioada anului si de toate celelalte norme
tehnologice piscicole. In functie de speciile cu care se va popula iazul se va stabili cantitatea si tipul
de furaje folosite care vor fi prezentate in documentatia de fundamentare pentru obtinerea
autorizatiei de gospodarire a apelor la punerea acumularii in functiune.

Din cauza specificului acumularii se pot folosi tehnicile uzuale in tehnologia piscicola. In
aceste conditii, pe langa tehnica pescuitului care se practica in acvacultura, alternativa cea mai
buna o constituie pescuitul sportiv si activitati de agrement.

Din punct de vedere al tipului de gospodarie, amenajarea piscicola propusa va fi o unitate
incompleta in care se va desfasura o singura etapa tehnologica, respectiv ingrasarea pestelui,
asigurandu-se peste de consum.

in iazul piscicol, sub influenta factorilor de mediu biotici si abioici se realizeaza permanent
0 biomasa ce constituie productivitatea biologica a iazului; o parte din aceasta biomasa este folosita
ca hrana de catre pesti. In timpul unui an valoarea acestei biomase are valoare maxima in timpul
sezonului cald si minima in timpul sezonului rece, ceea ce inseamna ca, pentru speciile utilizate in
ciprinicultura, factorul principal de dezvoltare este hrana de baza.

Cénd iazul piscicol este influentat direct de om, o parte din productivitatea biologica a
acestora este consumata de pesti si transformata in carne. Capacitatea iazului de a produce intr—un
interval de timp o anumita cantitate de carne de peste, reprezinta productivitatea naturala.

Cresterea productivitatii naturale se realizeaza prin o serie de lucrari de ameliorare ce
urmaresc imbunatatirea calitatii apei de alimentare, controlul dezvoltarii vegetatiei acvatice,
refacerea structurii fizice a solului prin tratarea cu var, folosirea amendamentelor si a
ingrasamintelor.

Vegetatia submearsa are un efect pozitiv supra vietii in bazinele acvatice pentru ca produce
oxigen, se descompune repede si imbogateste apa si solul in elemente biogene.

Algele fitoplanctonice reprezinta veriga primara in lantul trofic si constituie hrana de baza
pentru unele specii de cultura. Dezvoltarea in exces a algelor fitoplanctonice duce la fenomenul de
inflorire a apei cu efecte negative asupra organismelor acvatice putand provoca moartea pestilor
prin consumarea oxigenului dizolvat in apa.

Sistemul de crestere a pestelui va fi policultura si se face in scopul de a valorifica cat mai
bine potentialul trofic natural, pornindu-se de la veriga primara. Se va folosi policultura cu specii de
ciprinide si pentru mentinerea unei populatii sanatoase si distrugerea speciilor salbatice aparute
accidental se va introduce in cultura si rapitori in proportie de 10%.

Ca sa nu existe concurenta la hrana, speciile introduse vor fi: crap, caras si salau; specia
de baza va fi crapul.

Ciclul de crestere va fi de 2 ani. in acest sens, primévara sau toamna se va popula iazul cu
pesti din speciile prezentate, care vor fi furajate la un nivel care sa aduca exemplarele la greutate
corespunzatoare.

La populare, se va face o sortare atenta a pestilor pentru a elimina exemplarele cu defecte
corporale, prea slabite ori cu semne de boala. Este indicat ca repopularea sa se faca inca din
toamna pentru ca pestii sa nu stea in aglomerare, iar in cazul in care incep sa se hraneasca gasesc
in apa suficiente elemente nutritive.
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in timpul cand iazul este acoperit de gheata este necesar sa se urmareasca nivelul
oxigenului dizolvat din apa; daca in apa nu este suficient oxigen, la suprafata apei din copci se vor
ridica pesti sau insecte acvatice.

In timpul lunilor secetoase, cu temperaturi ridicate continuu, se va lupta impotriva infloririi
apei si a surplusului de vegetatie submearsa si se va controla nivelul oxigenului dizolvat, mai ales in
primele ore ale zilei. Daca oxigenul scade, pestii se vor ridica la suprafata apei si inghit aer.

Pentru iazul piscicol propus necesarul de material de populare se calculeaza functie de
productia pe unitatea de suprafata si de supravietuirea pe timpul perioadei de crestere si de
greutatea medie a pestelui in finele productiei.

I11.6.3.3. Calculul materialului de populare

> Suprafata luciu apa creat: 7.589 m? = 0,7589 ha;

> Productia preconizata: 1,5 t/ha si an, rezulta 1,14 t/an;

> Greutate medie crap: 2 kg;

> Supravietuire in perioada de crestere: 90%;

> Nr. pui crap = (0,7589 ha x 1,5 t/ha)/(0,9 x 2 kg/buc) = 632 buc.;

> Popularea iazului piscicol de crestere se va face cu 632 buc. pui de crap in greutate de
100 gr./buc.

11.6.3.4. Hrana si procedurile de administrare

Furajele administrate in productii semi-intensive, sunt constituite in multe tari (Cehia,
Germania, Slovacia, Polonia, s.a.) din cereale nemécinate (grau) sau sparte (porumb). In Romania,
multi tehnologi furajeaza crapul cu un amestec de cereale macinate (grau, porumb, floarea
soarelui). Ele se descompun, respectiv se mineralizeaza cu consum de oxigen.

Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive.

Se va amplasa un container tip vagon, tricompartimentat, care va avea ca utilitate,
depozitarea hranei, adapost paznic si magazie. Obiectivul va fi dotat cu o toaleta ecologica, pentru
care se va incheia contract de vidanjare cu o societate autorizata in acest sens din zona.

I11.6.4 Materiile prime, auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de
asigurare al acestora

111.6.4.1. in faza de executie a amenajarii piscicole propuse

Nu se utilizeaza materii prime, materii auxiliare sau energie electrica in procesul de
realizare al iazului piscicol — extragere al agregatelor minerale.

In procesul de exploatarea a agregatelor minerale si geometrizare a cuvetei iazului piscicol
propus se va utiliza motorina drept combustibil pentru functionarea utilajelor terasiere, dupa cum
urmeaza:

» excavator — motorina — 20 I/h;

» incarcator frontal Q — motorina — 15 I/h;

» autobasculante — motorind — 50 1/ 100 km.

Functie de volumul de lucrari, cantitatea de combustibili utilizata de utilaje si mijloacele de
transport auto este estimata la circa 85 m3 (sau 72 tone) de motorina pe an (= 6,8 t/luna sau = 340
1/zi).

Utilajele terasiere utilizate in procesul de extragere al agregatelor minerale precum i
autobasculantele utilizate pentru transportul agregatelor minerale vor fi alimentate cu motorina, la
nevoie. Aprovizionarea cu combustibilii se va face de la distribuitori autorizati.

Alimentarea utilajelor cu combustibili si repararea acestora se va efectua numai in locuri
special amenajate, in afara perimetrului iazului piscicol propus, iar in caz de defectiuni repararea
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acestora se va efectua numai in locuri special amenajate, in afara perimetrului iazului piscicol
propus.

Pe amplasamentul perimetrului iazului piscicol nu vor fi stocati combustibili, in nici un fel de
rezervoare sau recipiente.

Alte materiale utilizate: materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare, pentru a
putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentala generata de pierderi de carburanti
si/sau lubrifianti.

1116.4.2. in faza de functionare a amenajrii piscicole propuse

Activitatea ce se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de
materii prime. Pentru piscicultura semi — intensiva, care se bazeaza pe procese de crestere si
sortare a pestelui, productia se realizeaza prin valorificare bazei trofice naturale. Tehnologia
procesului de productie are ca scop producerea pestelui in cadrul unui ciclu de productie incomplet:
puiet — peste pentru consum si pescuit de agrement.

Materii prime:

» Puiet de peste — se va aproviziona de la agenti economici specializati si autorizati de

D.S.V.SA;

e Productia preconizata: 1,5 t/ha, rezulta 1,14 t/iaz;

e Popularea iazului de crestere se va face cu 632 buc. pui de crap in greutate de 100
gr./buc.

» Hrana peste: necesar furaje estimat la 1+2 t/an.

11..6.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona
11.6.5.1. Alimentarea cu apa

in faza de executie a iazului piscicol propus

Alimentarea cu apa - investitia ce face obiectul prezentei documentatii prin caracterul
tehnologic nu foloseste utilitati si nu impune realizarea de retele de utilitati.

Constructorul va asigura prin mijloace proprii alimentarea cu apa potabila (apa plata si
minerala imbuteliata).

Asigurarea apei tehnologice — nu este cazul. in cadrul procesului tehnologic de excavare
nu este necesar consumul de apa.

in faza de functionare a iazului piscicol propus

Sursa de apa (conform studiu hidrogeologic preliminar) — alimentarea cu apa a iazului este
facuta din panza freatica, prin excavarile ce se vor realiza pentru formarea acestora. Alimentarea cu
apa se face natural, prin infiltratii, direct din panza freatica si prin precipitatii meteorice. Panza
freatica a amplasamentului este alimentata prin infiltratie de mal din raul Olt si de apele subterane
din terasa. Nivelul hidrostatic in zona studiata este variabil in timp, cota medie fiind de + 203,00
mdMN.

Calitatea apei folosite in exploatatia piscicola trebuie sa se incadreze in conditiile de calitate
prevazute in H.G. 202 din 28.02.2002 in scopul sustinerii vietii piscicole.

Prin proiect nu sunt prevazute capacitati de tratare a apei.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari
hidrotehnice.

Aparatura si_instalatiile de masurare a debitelor si volumelor de apa captate,
prelevate si evacuate
Nu sunt prevazute aparate de masura a volumelor de apa utilizate.
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I11.6.5.2. Evacuare ape uzate

in faza de executie a iazului piscicol propus

Evacuarea apelor uzate — nu se vor evacua ape uzate in receptori naturali. Investitia
propusa nu este generatoare ape uzate menajere sau industriale.

Pentru nevoile fiziologice ale personalului deservent pe amplsament va fi instalata o toaleta
ecologica, pentru care se va incheia contract de vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona.

in faza de functionare a iazului piscicol propus

Evacuarea apelor:

> In desfasurarea activitatii nu se vor genera si nu se vor evacua in receptori naturali ape

uzate menajere sau industriale. Pentru nevoile fiziologice ale personalului deservent
sau eventualilor vizitatori vor fi instalate toalete ecologice, pentru care se va incheia
contract de vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona;

> Apele meteorice cazute pe suprafetele taluzelor si luciului de apa din iazul piscicol vor

alimenta direct panza freatica din zona si sunt considerate ca fiind ape curate. Apele
meteorice cazute pe restul proprietatii beneficiarului (suprafata de teren neafectata de
excavatii, cuprinsa in exteriorul perimetrului iazului pisicol descris de punctele de contur
A -F, dar in interiorul limitei de proprietate descrisa de punctele de contur 1 — 18) se vor
scurge gravitational conform configuratiei terenului. O parte din aceste ape vor contribui
la alimentarea naturala a apelor de suprafata, iar cealalta parte se va infiltra in sol,
alimentand panza freatica. Acestea sunt considerate ca fiind ape conventional curate (nu
necesita epurare prealabila).

Activitatile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calitatii apei utilizate in
piscicultura poate conduce la pierderea in totalitate a productiei piscicole.

Apa are circulatie libera prin subteran si constituie acviferul freatic. Apele din iazul piscicol
nu sufera influente chimice sau fizice. Apele evacuate din iazul piscicol prin operatia de primenire
poate fi considerate ca fiind curate, ele neincarcandu—se suplimentar cu saruri minerale, compusi
chimici sau poluanti de natura anorganica. Apele evacuate din iazul piscicol sunt apele care
parasesc cuveta iazului datorita curgerii fluxului subteran orientat pe directia NV-SE in zona
studiata, spre raul Olt. Receptorul natural in acest caz este tot acviferul freatic.

Singura incarcare a lor va fi de natura organica (dar nesemnificativa) rezultata din resturi
alimentare biodegradabile si eventuale dejectii organice ale pestilor.

in concluzie, putem afirma c& apele evacuate sunt doar apele de primenire, ele avand o
incarcare de natura organica care nu produce un impact cu efecte majore negative asupra apelor
subterane.

Indicatorii de calitate ai apei subterane monitorizati prin prelevarea de probe din cele 3
foraje de monitorizare propuse si analizate intr—un laborator acreditat trebuie sa se incadreze in
concentratiile maxim admise conform legislatiei in vigoare (Directiva Cadru Apa 2000/60/CE si
Ordinul nr. 161/16.02.2006), practic sa nu conduca la degradarea calitatii apelor corpului de apa
subteran ROOTO08 si implicit a starii/potentialului ecologice al corpurilor de apa de suprafata.

in cazul in care indicatorii de calitate nu se incadreazd in CMA datoritd desfasurari
activitatii de piscicultura, in prima faza se vor identifica cauzele si se vor lua masurile necesare
pentru indepartarea acestora, iar in cazul cel mai nefavorabil beneficiarul va inchide activitatea de
pisciculturd. Consideram, totusi, ca exploatarea iazului piscicol nu poate crea probleme in ceea ce
priveste protectia mediului deoarece in procesul de productie nu sunt utilizate substante care sa
conduca la degradarea calitatii corpului de apa sau poluari accidentale. Mentionam ca ihtiofauna
este un indicator de calitate att al apelor de suprafata cét si al apelor utilizate in piscicultura, cum
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este in cazul de fata. Primul semn al degradarii calitatii apelor este mortalitatea piscicola care poate
fi cauzata de eutrofizarea iazului sau de o concentratie scazuta a oxigenului dizolvat in apa.

Pe perioada functionarii iazului piscicol se impune executarea periodica de lucrari de
dragare a fundului excavatiei pentru stoparea fenomenului de eutrofizare si se va urmarii ca nivelul
apei in iaz sa nu coboare sub adancimea minima de 1,90 m necesara sustinerii si intretinerii vietii
piscicole.

in situatia inregistrarii de mortalitate piscicola in cadrul unitatii, se vor lua masuri urgente
pentru colectarea si eliminarea pestilor morti. Obiectivul va fi dotat cu containere/recipiente etanse,
corespunzatoare pentru stocarea temporara a pestelui mort, iar neutralizarea deseurilor de origine
animala se va face numai prin unitati specializate si autorizate, pe baza de contract.

Aparatura si instalatiile de monitorizare a calitatii apei la evacuare in emisar
Nu este cazul, tindnd cont de natura lucrarilor propuse.
Nu se evacueaza ape uzate in receptori naturali.

I11.6.5.3. Alimentare cu energie electrica

Nu este cazul.
I11.6.5.4. Devierile si protejarile de utilitati afectate

Pentru lucrarile propuse nu sunt necesare lucrari de deviere sau protejare a retelelor.
Lucrarile propuse nu afecteaza retelele existente in zona.

in cazul in care n timpul executiei se constatd c& sunt necesare eventuale lucrari privind
instalatiile existente in zona, acestea trebuiesc efectuate (proiectate si executate) de catre firme
specializate si autorizate in acest sens.

I11.6.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia investitiei

La finalizarea investitiei, pe amplasament se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

> Terenul proprietate a beneficiarului afectat de lucrarile de executie din exteriorul
conturului iazului piscicol se va reface la starea initiala prin: acoperirea gropilor de lucru,
nivelarea stratului vegetal care a fost depozitat separat la inceperea lucrarilor,
amenajarea acestuia ca spatiu verde prin plantare si insamantare,

» Taluzele iazului piscicol se vor finierba pentru asigurarea unei stabilitati sporite,
eliminandu-se astfel orice risc de surpare sau alunecare de teren;

» Se vor colecta si elimina deseurile de orice natura prin predarea pe baza de contract
societatilor autorizate in acest sens;

» Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului incat sa nu existe zone
de baltire.

l11.6.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Realizarea proiectului analizat nu necesita cai noi de acces.

Accesul la amplasamentul lucrarilor propuse se va face pe actualele trasee ale drumurilor
existente. Pentru transportul materialelor se va utiliza reteaua existenta de drumuri.

Accesul la amplasamentul analizat se face din drumul de pamant care porneste din drumul
national DN64. Drumul de tarla are o lungime de circa 1,8 km péna la amplasamentul studiat.
Accesul pe proprietate se face pe latura sudica a acesteia, prin intermediul terenului cu nr. cad.
38322, proprietate al S.C. MIDGROUP S.R.L. (plansa nr. 2).
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Anexat prezentului memoriu este Acordul de reabilitare nr. 17020/13.12.2022 incheiat cu
Primaria comunei Mihaesti pentru transportul resurselor minerale extrase din perimetrul viitoruilui iaz
piscicol pe drumurile locale aflate in administrarea U.A.T. Mihaesti.

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale
beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori si s& obtina aprobarile necesare daca
intentioneaza sa utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele
(agregate, prefabricate, etc.).

I1.6.8. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Terenul studiat are categoria de folosinta arabil, dar a fost scos din circuitul agricol pentru
realizarea proiectului propus. Anexata prezentului memoriu este Decizia nr. 21/16.12.2022 emisa de
D.A.J. Vélcea.

Pentru executia viitorului iaz piscicol se va utiliza o suprafata de teren 9.452 mz, din totalul
de 11.903 m2 proprietate a beneficiarului. Restul terenului va fi spatiu verde.

Pentru executia viitorului iaz piscicol, cantitatea totala de agregate minerale care se va
exploata din perimetru este de circa 42.775 m3.

Alimentarea cu apa a iazului se va face din panza freatica (sursa subterana de mica
adancime), prin excavarile ce se vor realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apa se va
face natural, prin infiltratii, direct din panza freatica si prin precipitatii meteorice. Pénza freatica a
amplasamentului este alimentata prin infiltratie de mal din raul Olt si de apele subterane din terasa.
Nivelul hidrostatic in zona studiata este variabil in timp, cota medie fiind de £ 203,00 mdMN.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari
hidrotehnice.

In pericada de realizare a iazului piscicol cuveta se va umple progresiv, pe masura
avansarii lucrarilor submerse, cu apa din panza freatica.

Volumul de apa acumulat in cuveta iazului piscicol va fi de aprox. Via; = 21.942 m3.

in perioada de functionare amenajarea piscicold nu se va alimenta cu ap din alte surse de
suprafata sau subterane de medie si mare adancime.

111.6.9. Metode folosite in constructie

Lucrarile de realizare a cuvetei amenajarii piscicole se suprapun cu cele de exploatare a
agregatelor minerale — lucrari miniere la suprafata.

Lucrarile de amenajare ale iazului piscicol vor consta in lucrari de pregatire si deschidere,
dupa care vor urma lucrari de excavare in vederea realizarii cuvetei iazului.

3. Lucrari de deschidere — sunt reprezentate de totalitatea activitatilor care au ca scop

realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

4. Lucrari de pregatire — reprezinta complexul de lucrari ce trebuie executate pentru a
permite organizarea frontului de lucru in vederea efectuarii excavatiilor.

3. Lucrarile de decopertare se vor executa in avans fata de lucrarile de excavatie si vor
include inlaturarea si depozitarea selectiva a solului fertil necesar reconstructiei
ecologice a terenului si taluzelor, la finalizarea iazului. Depozitarea se va realiza in
partea de sud a amplasamentului, pe proprietate.

5. Lucrari de excavare — se vor efectua cu utilaje speciale.

Pentru realizarea investitiei ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna
Mihaesti, sat Stuparie, punctele ,Transformator, Cerneala, Riu”, extravilan, judetul Valcea”,
excavatia se va incepe de la latura de nord a amenajarii piscicole in fasii de 5 m, pe toata
lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor si zonele de protectie fata de terenurile
limitrofe (pilierii de siguranta).
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Lucrarile de excavatie se vor realiza cu utilaje mecanice specifice si se va acorda o
atentie sporita ca in perioada de executie a iazului sa nu aiba loc poluari accidentale ale
solului sau acviferului freatic. Alimentarea cu combustibili, schimburile de ulei sau
eventualele reparatii ale utilajelor se vor face in locuri special amenajate, nicidecum pe
amplasamentul amenajarii piscicole sau pe terenul adiacent acesteia.

Excavatia se va executa in doua trepte succesive:

> de la suprafata decopertata si pana la NHs 203,00 mdMN prin séapare cu

excavatorul;

> de la NHs £203,00 mdMN la cota finala * 199,50 mdMN prin sapare cu excavatorul.

Pentru protectia malurilor, se va face taluzare cu panta 1:2 (unghi de 26°) si se va
executa consolidarea de maluri vegetative prin inierbare.

Pentru prevenirea eventualelor accidente prin inec (oameni si animale), terenul se va
imprejmui pe limita de proprietate cu gard din plasa de sarma. Perimetrul imprejmuirii va
avea o lungime de 491 ml. imprejmuirea se va face cu stalpi de gard prefabricati din beton
armat, gri, cu sectiune de forma dreptunghiulara 80 x 70 mm, H = 2,60 m. Numarul total stalpi
este de 246 buc. Stalpi vor fi infipti circa 80 cm in terenul natural. Pe stalpi se va monta plasa
de sarma, rola, sudata si zincata, grosime sarma 1,6 mm, dimensiuni ochiuri 75 x 55 mm.
imprejmuirea iazului va fi previzutd cu porti metalice cu rame din otel profilat si cu
impletitura de sarma zincata, H = 2,00 m, L =2 x 2,50 m fiecare. Poarta de acces pentru iaz se
va amplasa pe latura sudica a proprietatii intre punctele de contur nr. 16 si 17 limita
proprietate.

Exigente la executia lucrarilor

La realizarea lucrarilor de constructie, se vor utiliza materii prime si materiale conform cu
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu
legislatia U.E. Aprovizionarea se va face de la bazele autorizate, iar combustibili auto necesari
functionarii utilajelor si vehiculelor vor fi aprovizionati din statii de distributie autorizate. Aceste
materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 si Legii 10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

De asemenea produsele folosite la executia lucrarilor trebuie sa fie dupa caz omologate,
atestate, certificate sau agreate in mod corespunzator.

Prevederi generale pentru executie
Constructorul va realiza lucrarile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din
documentatie, cu respectarea stricta a prevederilor din documentatla tehnico—economica. In
conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un
responsabil tehnic atestat care sa raspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor. Lucrarea se incadreaza conform prevederilor H.G. 261/94 in categoria de importanta ,C”
- constructu de importanta normala.
in tlmpul executiei sapaturilor:
> Se vor respecta prevederile normativului NP 120/2006 privind cerintele de proiectare si
executie a excavatilor. Nu se vor depozita material de constructi sau pamant in
apropierea sapaturilor pentru a nu deranja echilibrul natural al terenului.
> Se vor respecta cu strictete normele de tehnica securitatii muncii pe timpul lucrului pe
santier, norme specific fiecarei faze de realizare a lucrarii propuse.

Trasarea lucrarilor
In urma masuratorilor topografice efectuate in coordonate STEREO 70 au fost stabiliti
reperii in sistem de referinta national.
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Trasarea pe teren a lucrarilor se va face tindnd cont de planul de situatie anexat la
prezentul proiect si respectiv lista cu reperii de nivel folositi.

Vor fi respectate prevederile STAS9824/0-74 ,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9824/1-87 ,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor civile, industriale si agrozootehnice”. Executantul are obligatia de materializa pe teren
iazul prin pichetare cu tarusi. In sarcina acestuia intr3 si responsabilitatea protejarii pichetilor care
materializeaza amplasamentele. Constructorul are obligatia de a verifica baza de trasare (reperii) si
de a se ingriji de integritatea acestora pe toata perioada executiei lucrarilor.

Receptia lucrarilor

Pentru executia unor lucrari de calitate se va asigura receptia lucrarilor pe faze de executie
si receptia finala. Receptia finala se va organiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Beneficiarul si constructorul au obligatia de a asigura conditile necesare realizarii
receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii, programul privind
controlul de calitate.

Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (,Regulamentul de
receptie” aprobat prin HG 343/2017).

Exploatarea si intretinerea
Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o calitate
corespunzatoare a acestora si 0 buna fiabilitate.

Consideratii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

1. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile contractului de executie, a caietelor
de sarcini, a prevederilor proiectului, a dispozitillor de santier si a dispozitiilor institutiilor
in drept.

2. In timpul executiei lucrarilor de s&paturi si transporturi vor fi utilizate masini cu eficienta
sporita.

3. Lucrarile vor fi executate in conformitate cu proiectul tehnic si detalile de executie
autorizate prin Autorizatia de Construire.

4. Se vor folosi echipamentele de protectia muncii adecvate lucrului in trafic si specificului
lucrarilor executate.

5. Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica traseele de utilitati (dacd exista) luandu-
se legatura cu proprietarii (administratorii) acestor retele.

Situatii de risc

Existenta, exploatarea, functionarea echipamentelor tehnologice din dotare, cu toate
activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si
intretinere sunt respectate cu strictete. Fiecare loc de munca, in perioada de executie, va fi asigurat
cu norme clare de exploatare si intretinere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel
aceste masuri sunt prevazute in proiectul de executie.

in perioada de executie pot aparea urmétoarele forme de risc:

> Riscuri si accidente datorate excavatiilor;

> Riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta: transport materiale

constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet
eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate
prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si
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intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei. Personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa
respecte Normele de Tehnica a Securitatii Muncii pe santierul creat.

Pe parcursul executiei constructorul este obligat sa asigure conditiile pentru respectarea
normelor generale si normelor specifice de protectia muncii si PSI specifice tipului de lucrari
executate. Constructorul va folosi mijloace vizuale si audio pentru popularizarea acestor norme de
protectia muncii specifice lucrarilor efectuate in zona drumului, verificdnd prin sondaj insusirea i
permanent modul de aplicare a lor.

Masuri de protectia muncii
S—au avut in vedere Normele de protectia muncii in exploatarile miniere la zi. Se prezinta in
cele ce urmeaza cateva din prevederile acestor norme:

> se va lucra conform documentatiei tehnice pentru exploatarea respectiva si respectarea
tuturor normelor de protectia muncii aferente activitatii;

> se vor asigura instalatiile, dispozitivele si echipamentele de protectie necesare;

> se va efectua instructajul de protectia muncii la toate categoriile de personal;

> accesul in zona de lucru va fi permis numai persoanelor ce au legatura cu procesul de
productie;

> semestrial, se va completa un plan pentru prevenirea avariilor, plan ce constituie anexa
la programul general de exploatare. Planul va fi adus la cunostinta intregului personal;

> se vor izola zonele de lucru periculoase, afisandu—se vizibil placute avertizoare.

Acte normative si reglementari tehnice

Extrase din Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii-montaj:

CAP.XX — LUCRARI DE TERASAMENTE

Art.2722-2744 — Conditii generale

Art.2746-2762 — Sapatura in pereti cu taluze

Art.2819-2826 — Sapatura cu buldozerul

Art.2763-2813 — Sapatura mecanic cu excavatorul

Art.2827-2857 — Sapatura cu autogrederul

Masurile indicate nu sunt limitative, constructorul si beneficiarul fiind obligati sa aplice
masurile necesare de protectia muncii specifice punctelor de lucru in care se desfasoara activitatea.

I11.6.10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de executie vor fi realizate in conformitate cu proiectul tehnic si detalile de
executie (conform planselor nr. 2 — 3) autorizate prin Autorizatia de Construire.

Durata de realizare a investitiei este estimata la 24 luni.

Lucrarile de extragere a agregatelor minerale in vederea realizarii iazului piscicol sunt
prevazute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea beneficiarului.

Realizarea investitiei respective se va face in doua faze:

1. Faza de santier care cuprinde:

> Executarea si geometrizarea excavatiilor pana la realizarea luciului de apa. Mentionam
ca adancimea pana la care se vor efectua excavarile, va fi in medie de 6,00 m. Urmare
acestui fapt si fundul iazului piscicol va avea aceeasi adancime.

> Lucrarile de excavatie se vor efectua in stratul de nisip si pietris din subsolul perimetrului
studiat;

» Dupa efectuarea excavatiei si deschiderea acviferului se vor preleva probe de apa care
vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor fizico — chimice, organoleptice, etc.
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> Realizarea lucrarilor de terasamente, pentru stabilirea taluzelor emerse si submerse
(taluzari, impermeabilizari, daca este cazul, etc.).

> Se va efectua taluzarea malurilor excavatiei si amenajarea lor prin insaméantare cu
ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

»>Volumul de copertd recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavatiei si
amenajarea lor prin fnsaméantare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului
piscicol.

2. Faza de pregatire si exploatare piscicola

> Plantari de vegetatie specifica; taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol

si insamantate cu vegetatie mezohigrofila si palustra.

Pentru protectia calitatii apelor subterane din perimetrul amenajarii piscicole, se vor avea in
vedere urmatoarele recomandari:

> Nu se vor realiza excavatii sub cota limita proiectatd a fundului iazului piscicol (+199,50

mdMN), situata in perimetrul studiat in medie la 6,00 m adancime fata de CTN medie
(+205,50 mdMN).

> Nu se vor deversa reziduurile de carburanti si lubrifianti in iazul piscicol.

Pe tot parcursul derularii investitiei beneficiarul va avea in vedere monitorizarea impactului
pe care activitatea de excavare il va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea va urmari starea
factorilor de mediu, sursele de poluanti, starea tehnica a utilajelor din dotare etc. Factorii de mediu
care vor fi monitorizati vor fi apa, solul, ecosistemele si relieful.

|1..6.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

in zona si in vecinatatea amplasamentului studiat nu exista alte proiecte. In zona nu sunt
planificate alte proiecte. Drept urmare, consideram ca nu va exista un efect cumulat al proiectului
propus cu alte proiecte.

in zona apropiaté nu existd monumente istorice si de arhitectura.

Lucrarile proiectate nu vor influenta negativ alte obiective hidrotehnice sau edilitare din
zona. Nu sunt afectate obiectivele din zona si nici nu se creeaza dificultati sau presiuni asupra
amenajarilor existente.

I11.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii:
alternativa ,zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa ,zero” (nerealizarea proiectului) — prin nerealizarea proiectului propus
(realizare iaz piscicol), zona analizata va continua sa fie 0 zona nevalorificata la potential maxim.

Alternativa realizarii proiectului — alternativele realizarii proiectului care au fost studiate
pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Selectarea amplasamentului pentru realizarea extinderii iazului piscicol a fost facuta pe
considerente tehnico—economice, care includ:

> existenta unui teren liber de constructii;

> lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere;

» morfologia terenului, geologia si hidrogeologia zonei se preteaza acestui tip de investitie.

Avénd in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic
(zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezintd o solutie optima pentru
amplasarea iazului piscicol, atat pentru peisajul si populatia din zona analizata, cat si din punct de
vedere economic.
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11.6.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea

de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al
energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt urmatoarele:

> In faza de executie, activitatea de ,Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si
caolinului“ — cod CAEN 0812;

> In faza de functionare, activitatea de ,Acvaculturd in ape dulci — cresterea ciprinidelor:

crap, sanger, cosas, novac si salau“ — cod CAEN 0322; specia de baza va fi crapul.

11..6.14. Alte avize si autorizatii cerute pentru proiect

in vederea promovarii investitiei propuse sunt necesare avizele solicitate prin Certificatul de
urbanism nr. 138/14.09.2022 emis de catre Primaria comunei Mihaesti. Anexat prezentului memoriu
este o copie a certificatului de urbanism mai sus mentionat.

Pana in prezent au fost emise urmatoarele documente si avize in vederea promovarii
investitiei propuse (in anexa):

> Referat de expertiza hidrogeologica nr. 1250/2023 intocmit de |.N.H.G.A. Bucuresti;

» Decizia nr. 21/16.12.2022 scoatere din circuitul agricol emisa de D.A.J. Vélcea;

» Anunturi informare publica nr. 1 si 2 publicate in Curierul de Vélcea;

> Adresa nr. 17019/13.12.2022 anunt informare publica de afisat la avizierul Primariei

Mihaesti;

> Acord de reabilitare nr. 17020/13.12.2022 incheiat cu Primaria comunei Mihaesti;

> Aviz nr. 69/02.11.2022 emis de A.N.I.F. - F.T.|.F. Valcea;

> Decizia etapei de evaluare initiala nr. 853/20.10.2022 emisa de A.P.M. Vélcea;

> Proces verbal de receptie nr. 2421/2022 emis de O.C.P.l. RGmnicu Vélcea;

> Plan de situatie vizat de O.C.P.l. RGmnicu Vélcea;

> Certificat de urbanism nr. 138/14.09.2022 emis de Primaria comunei Mihaesti;

> Extras de carte funciara nr. 39967 Mihaesti pentru informare nr. 89748/04.11.2022;

> Extras de carte funciara nr. 39967 Mihaesti pentru informare nr. 67293/26.08.2022;

> Incheierea nr. 67293/26.08.2022 emis& de 0.C.P.I. Ramnicu Valcea;

» Plan de amplasament si delimitare a imobilului.

Sunt in curs de obtinere celelalte acorduri si avize necesare emiterii Autorizatiei de
Construire.

Conditii impuse de avizatori — se vor respecta toate precizarile si actele de reglementare
ce vor sta la baza emiterii Autorizatiei de Construire.

Exploatarea si valorificare agregatelor minerale in vederea realizarii iazului piscicol se va
realiza in conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003, pe baza permisului de exploatare, eliberat de
catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Autorizatii cerute pentru proiect:

> Autorizatie de construire;

> Autorizatie de gospodarire a apelor pentru activitatea de extragere a agregatelor

minerale si Autorizatie de gospodarire a apelor pt. punerea in functiune a iazului piscicol;
> Autorizatie de mediu pentru activitatea de extragere a agregatelor minerale si Autorizatie
de mediu pentru punerea in functiune a iazului piscicol.
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IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari de demolare pentru realizarea iazului piscicol
propus. Amplasamentul pe care se vor executa lucrarile propuse este liber de constructii i, in
prezent, are categoria de folosinta arabil find scos din circuitul agricol.

IV.1. Planul de executie a lucrarilor de demolare, refacere si folosire ulter. a terenului
Nu este cazul.

IV.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

IV.3. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Nu este cazul.

IV.4. Metode folosite in demolare

Nu este cazul.

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

IV.6. Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (ex. eliminarea deseurilor)
Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Investitia ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Mihaesti, sat Stuparie,
punctele ,Transformator, Cerneala, Riu”, extravilan, judetul Valcea” se va executa pe
proprietatea cu suprafata totala de 11.903 m2. Suprafata iazului piscicol proiectat este de 9.452 m?
(conform planului de situatie anexat — plansa nr. 2).

Din punct de vedere hidrografic obiectivul studiat este amplasat in bazinul hidrografic de
ordin 1 Olt, pe malul drept al raului Olt, la o distanta de aproximativ 1,6 km aval fata de C.H.E.
Govora, la aprox. 990 m nord — vest fata de raul Olt, la 650 m nord — vest fata de canalul de fuga
C.H.E. Govora sila 100 m nord fata de paraul Govora (plansele nr. 1 si 2).

Din punct de vedere administrativ obiectivul studiat este amplasat in extravilanul comunei
Mihaesti, sat Stuparei, punctele ,Transformator, Cerneala, Riu”, T56, P18, 26, 35, 15/2, judetul
Vélcea (conform planselor nr. 1 si 2). Perimetrul amenajarii piscicole propuse este situat la circa 700
m sud fata de cea mai apropiata zona locuitd a satului Stuparei, adiacentd DN64 R&mnicu Vélcea —
Dragasani.

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrarile propuse este de teren proprietate
al S.C. MID GROUP S.R.L.. Proprietatea studiata este inscrisa in C.F. nr. 39967 a U.A.T. Mihaesti
si este identificata cu numarul cadastral 39967 (conform extras de C.F. pentru informare anexat).
Proprietatea a rezultat din alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 36504, 38376, 39673 si 39663.
Terenul studiat are categoria de folosinta arabil si este neimprejmuit. Acesta este situat intr—un
cadru natural neamenajat si prezinta urmatoarele vecinatati:

» la Nord — teren arabil proprietate privata Floroiu Gheorghe;

> la Est — teren arabil proprietate privata Gugu Nicolae Mihaesti;

> la Sud - est — teren arabil nr. cad. 39827;

» la Sud — teren arabil proprietate S.C. MID GROUP S.R.L., nr. cad. 38322,
> la Vest — teren arabil proprietate privata Radescu Marin.

Punctele care delimiteaza limita de proprietate, in coordonate STEREO 70, sunt prezentate
in tabelul nr. 3 (plansa nr. 2).
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Tabelul nr. 3. Coordonate STEREO 70 puncte de contur limita proprietate

389775,068 443096,226 389644,609 443153,139
389776,344 443123,402 389631,397 443152,413
389777,240 443142,499 389620,467 443142,186
389779,041 443166,623 389619,227 443141,026
389779,651 443178,253 389611,294 443130,444
389678,676 443178,556 389606,812 443119,790
389675,017 443175,056 389605,373 443122,015
389664,450 443166,967 389591,386 443102,851
389660,889 443164,242 389684,928 443099,482
Suprafata Sproprietate = 11.903 m?

Coordonatele punctelor de contur ale iazului piscicol propus si materializate pe
planul de situatie anexat sunt prezentate in tabelul nr. 2. — subcapitolul 1ll.1. al prezentului
memoriu.
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Figura nr. 1. Amplasament zona studiata in cadrul judetului Valcea
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V.1. Caracterizarea zonei de amplasare

V.1.1. Consideratii geomorfologice

Sub aspect morfologic, zona studiata din comuna Mihaesti, judetul Valcea, este situata in
arealul Subcarpatilor Valcii in zona depresiunii intracolinare de acumulare.

Investitia ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Mihaesti, sat Stuparei,
punctele ,, Transformator, Cerneala, Riu”, extravilan, judetul Valcea” este amplasata in bazinul
hidrografic de ordin 1 Olt, pe malul drept al raului Olt, la o distantd de aproximativ 1,6 km aval fatg
de C.H.E. Govora, la aprox. 990 m nord — vest fata de raul Olt, la 650 m nord — vest fata de canalul
de fuga C.H.E. Govora si la 100 m nord fata de paréul Govora (plansele nr. 1 si 2).

Subcarpatii Valcii au o individualitate bine exprimata prin caracterele reliefului actual,
rezultat al unei indelungate evoluti comune, in cadrul bazinului hidrografic al Oltului. Privit in
ansamblu teritoriul creeaza imaginea unui relief de dealuri (a caror inaltime scade treptat de la 800 -
1000 m, la contactul cu muntii in nord, pana la 300 — 400 m spre piemontul din sud), printre care se
insinueaza mici depresiuni si culoare largi de vale.

Prezinta o structura monoclinala, fiind evidenta langa munte, continudndu—se apoi spre sud
cu cea cutata. Avand in general o structura monoclinala dealurile sunt alcatuite din gresii, marne,
argile de varsta neozoica (Magura 871 m, Plesu 766 m, Dealul Magurii 807 m). in formarea reliefului
eroziunea a avut un rol insemnat, fiind activata de nivelul local coborat al Oltului. Din cauza coborarii
nivelului de baza local intreaga morfologie a sectorului dintre Topolog si Bistrita a suferit modificari
insemnate, sistemul de cueste si depresiuni subsecvente cu directie longitudinala, a fost segmentat
adanc de vaile afluente care se recurbeaza dendritic spre valea principala, creand culmi orientate
piezis spre Ra@mnicu Valcea.

La marginea muntilor nalti, ai cristalinului si sedimentarului mezozoic se intind muncei
alcatuiti din roci senoniene, eocene si oligocene cu predominarea conglomeratelor eocene. Aceste
depuneri sedimentare, transgresive peste aripa aplecatda a cristalinului, prezinta o inclinare
monoclinala spre sud, ceea ce explica relieful structural cu aparitia de cueste aliniate paralel cu
marginea muntilor.

Parasind roca dura, vaile se largesc brusc in formatiile friabile de la sud. Apar, astfel, clare
la vest de Calimanesti, in continuarea depresiunii Jiblea, dar mult mai restranse ca intindere,
depresiunile: Suta — Andreesti pe valea Muereasca si Olanesti Bai — Livadia pe valea Olanestilor,
legate intre ele prin sei joase. inchise la sud de o culme subcarpatici cu altitudine de 600 — 700 m,
fragmentata de ape, aceste mici depresiuni de contact suplinesc rolul depresiunilor subcarpatice din
alte sectoare.

La sudul acestor depresiuni apar inaltimi tipic subcarpatice, inalte si ele de 600 — 700 m
alcatuite din depuneri miopliocene cu structura cutata de felul masivelor: Purcaretu, Bunesti,
Piscupia, se pune si mai clar in evidenta prin ivirea in anticlinalul care taie valea Otasau a masivului
de sare de la Pietrari.

Spre sud apare structura cutata pe mai multe anticlinale si sinclinale unde s—au dezvoltat
depresiuni mici (Govora, Ocnele Mari) in rocile moi. in aceasta parte sirul depresiunilor este inchis
de damburile orografice ale dealurilor subcarpatice, adanc taiate si despartite in segmente de vaile
numeroaselor rauri (Bistrita, Otasau, Olanesti), coborate aproape paralel de pe versantul sudic al
Muntilor Capatanii. In ceea ce priveste latura sudici a Subcarpatilor Valcii, aceasta este alcatuita
din dealuri inscrise pe formatiuni sarmatice, pliocene si cuaternare cu aceeasi structurd
monoclinala, rocile fiind dispuse in benzi orientate de la vest la est.

Dupa iesirea din defileul de la Cozia culoarul Oltului se largeste treptat, terasele capata o
desfasurare mare, astfel acest culoar ludnd un aspect de culoar depresionar.
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Terasele Oltului se remarca prin intinderea mai mare, pe partea dreapta a vaii, pe toata
lungimea perimetrului studiat, a terasei joase si dezvoltarea mai limitata ca intindere a teraselor
joasa, inferioara si superioara, pe malul stang al raului.

Prin amenajarile hidrotehnice lunca si terasele inferioare sunt acoperite de lacurile de
acumulare.

V.1.2. Consideratii climatice

Teritoriul se desfasoara in zona climatului temperat continental, iar prin pozitia geografica
intr — un climat al dealurilor si podisurilor de la exteriorul Carpatilor.

Clima temperat continentald moderata, fara schimbari bruste de temperatura si de
umiditate, este influentatd de pozitia la adapostul Carpatilor Meridionali, de larga deschidere spre
sud, de desfasurarea reliefului pe o diferenta de nivel de 300 — 500 m, si de existenta Culoarului
Oltului pe directia nord—-sud. Toate aceste conditii fac ca in timpul anului sa fie intalnite influente ale
maselor de aer din sud si sud-vest, mai ales la vest de Olt.

Radiatia solara constituie sursa energetica primara a dezvoltarii proceselor geofizice i
biologice. Radiatia globala a regiunii este apreciata intre 110 si 122 kcal/cm?, iar durata de stralucire
a soarelui este de 2.100-2.200 ore in aceasta regiune subcarpatica (2.047 de ore la Ramnicu
Valcea). intre aceste valori, radiatia globala variaza in raport cu particularitatile morfologice, gradul
de inclinare a versantilor si de fragmentare a reliefului.

Temperaturile medii anuale cresc dinspre nord (altitudini mai ridicate) spre sud, dar un rol
foarte important il are culoarul larg al Oltului care face posibil insinuarea izotermei de 10°C
(caracteristica celei mai mari parti a Campiei Romane) pana la nord de Ramnicu Valcea.

Expunerea catre sud si adapostul oferit de catre munti conduce la incalziri mai ridicate
decat in celelalte regiuni-in depresiunile dintre dealuri. in general, se observd o crestere a
maximelor absolute in raport cu scaderea altitudinii reliefului si cu particularitatile locale ale acestuia,
astfel avem 38°C la Calimanesti, 37°C la Govora si 39,9°C la R&mnicu Vélcea. La Ramnicu Vélcea
temperatura medie anuala este de 10,8°C, iar valorile medii lunare variaza intre —4,2°C in luna
ianuarie si 23,1°C in luna iulie.

in perimetrul studiat temperaturile caracteristice sunt:

» Temperatura medie anuala =+10,2°C;
» Temperatura minima absoluta =-31,0°C;
» Temperatura maxima absoluta = +40,6°C.

Regimul precipitatiilor se caracterizeaza printr — o repartitie neuniforma atat temporar cét
si spatial fiind dependente de frecventa diferitelor mase de aer si de specificul local al circulatiei
acestora (descendente bruste insotite de disiparea norilor sau ascendentei favorabile convectiei).

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor in dealurile subcarpatice are valori cuprinse intre
600 — 800 mm/an, astfel media multianuala inregistrata la statia R&mnicu Valcea a fost de 611,4
mm/an, iar |a statia Olanesti de 744,7 mm/an.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

D L= L1 11 IR 156,0 mm;
5 PriMAVAra ....c.cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 211,0 mm;
DL L= TR 2239 mm;
5 TOAMNA. ...ttt 79,6 mm.

Directia predominanta a vanturilor inregistrate este cea sudica (13,5%) si cea nordica
(10,2%), intensitatea medie a acestora fiind de 0,8 — 2,0 m/s.
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Figura nr. 2. Harta precipitatiilor in zona studiata

V.1.3. Consideratii geologice

Geologia Subcarpatilor Valcii trebuie abordatd in strénsa legatura cu evolutia
paleogeografica a Subcarpatilor Getici, din care fac parte, care se desfasoara in lungul unei unitati
structurale numita Depresiunea Getica ce a avut un caracter de avanfosa. Depresiunea s—a format
la inceputul paleogenului dupa miscarea tectonica laramica care a ridicat Carpatii Meridionali, pe de
0 parte si a coborat, pe de alta parte, spatiul cristalin din fata acestora crednd acest bazin de
sedimentare extins cu un rol de avanfosa. In ceea ce priveste structura acestei depresiuni, sunt
caracteristice:

» Fundamentul cu o provenienta dubla carpatica (V. Mutihac, 1990), blocuri cristaline ce

coboara in trepte spre sud si Platforma Valaha, blocuri care inclina usor spre nord.

> Suprastructura sedimentara s-a realizat in trei cicluri (V. Mutihac, 1990) si in diferite

faciesuri (litoral, de mare adanca, salmastru, lacustru) care se succed atét de la nord la

sud cat si in timp. Cele trei cicluri sunt:

1) Ciclul paleogen — miocen inferior, cu eocen reprezentat de conglomerate si gresii,
oligocen in facies grezos si acvitanian cu conglomerate, gresii si intercalatii de argile;

2) Ciclul miocen, alcatuit din depozite burdigaliene (conglomerate la zi intre Topolog si
Olanesti si la adancime in rest), badenian (marne, argile si sare la Ocnele Mari) si
sarmatian inferior (gresii, marne);

3) Ciclul sarmato — pliocen cu caracter transgresiv, care inainteaza mult la vest de Olt
alcatuit din marne nisipoase slab cimentate, argile, nisipuri, marne cu intercalatii de
carbuni.

Din punct de vedere litologic, in perimetrul studiat afloreaza formatiuni ce apartin
Pliocenului si Cuaternarului.
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Seria Pliocena este reprezentata prin toate etajele: Meotian, Pontian, Dacian si Romanian,
in timp ce depozitele aluvionare ale terasei de vest a Oltului sunt raportate seriei Holocen — etajul
superior din sistemul Cuaternar.

Meotianul apare |a zi, pe suprafete reduse in vestul comunei Mihaesti.

in general depozitele Meotianului se dispun transgresiv peste diferiti termeni ai Miocenului.
La vest de Olt, ele au fost impartite in trei orizonturi:

> Orizontul inferior constituit din nisipuri, marne si gresii, caracterizat in general printr-o

fauna de apa dulce: Unio subrecurvus Teiss, Radix sp., Hidrobia vitrella Saba.
> Orizontul mediu, predominant grezos, se caracterizeaza printr—o fauna de mediu
salmastru: Congeria panticapaea panticapaea Andrus., Theodoxus rumanus Sabba,
Dosinia meotica Andrus., etc.

> Orizontul superior al Meotianului este reprezentat prin pietrisuri, nisipuri, argile verzi
patate, cu Congeria novorossica Sinz., Congeria panticapaea panticapaea Andrus.,
Theodoxus stefanescui.

La vest de valea Oltului Pontianul este reprezentat doar prin orizontul sau superior. El are
o larga dezvoltare si se dispune transgresiv peste Meotian sau Sarmatian. La est de raul Olt
depozitele Pontianului stau transgresiv peste formatiuni apartinand sarmatianului, Helvetianului,
sau, in continuitate de sedimentare, peste Meotian. Spre deosebire de Meotian, seria pontiana este
mai completa la est de raul Olt, unde indicatiile paleontologice sunt concludente pentru a sustine
prezenta celor 3 nivele ale Pontianului. La vest de raul Olt, Pontianul superior este constituit din
nisipuri si pietrisuri marunte cu Phyllocardium planum planum Desh., Phyllocardium planum.
rumanum Wenz, Didacna subcarinata subcarinata Desh., Monodacna (Pseudocatillus)
pseudocatillus Barbot, Caladacna steindachneri Brusina, Paradacna retowskii Andrus.,
Tauricardium subsquamido surn Andrus. Depozitele pontiene au o grosime de 400 — 450 m. in zona
perimetrului studiat pontianul afloreaza pe zone extinse la nord — vest de acesta.

Depozitele Dacianului acestui etaj se dispun peste cele pontiene concordant si in
continuitate de sedimentare. Ele au o mare raspandire in suprafatd. Dacianul inferior este
reprezentat prin nisipuri, marne si argile cu carbuni i se caracterizeaza prin urmatoarea asociatie
paleontologica: Stylodacna heberti Cob., Prosodacna steno — pleura Sabba, Prosodacna orientalis
Sabba, Prosodacna munieri Sabba, Prosodacna savae Teiss., Prosodacna nimana Font., Unio
cobalcesciii, Viviparus cirgesiensis Tourn. etc. Dacianul superior este constituit dintr—o alternanta
de argile carbunoase, nisipuri cenusii, marne nisipoase si pietrisuri cu Unio sturdzae Cob., Unio
saratae Teiss.,, Unio rumanus Tourn., Viviparus bifarcinatus bifarcinatus Bielz, Viviparus
cirgesiensis Tourn., Unio prominulus Sabba, Hyriopsis krejci Wenz, etc. Depozitele daciene au o
grosime de 400 — 450 m. In zona perimetrului studiat dacianul afloreaza pe zone extinse la vest Si
nord — est (malul stang al Oltului) de acesta.

Stabilirea limitei romanian — dacian este deseori greu de facut. Dificultatea stabilirii unei
limite certe consta in faptul ca depozitele Romanianului inferior nu se deosebesc prin schimbari nete
de facies petrografic sau prin proprietati diferite din punct de vedere al rezistivitatii electrice de
depozitele Dacianului superior. Exista in diagrafiile electrice executate la unele foraje executate in
zona cercetata o schimbare mai evidenta care a fost considerata a fi limita romanian — dacian. Lipsa
unor argumente paleontologice sau petrografice precise ne determina sa luam cuvenita rezerva
cand situam acest reper. Depozitele romaniene (levantine) care stau concordant peste precedentele
sunt reprezentate printr—un complex de marne verzui, argile cenusii — verzi, si nisipuri galbui —
cenusii, din care se citeaza Helix, Planorbis etc. Depozitele romaniene au o grosime de 150 — 200
m. In zona perimetrului studiat Romanianul afloreaza in vestul comunei Mihaesti.
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in continuitate de sedimentare, peste depozitele pliocene urmeaza seria depozitelor
cuaternare reprezentata prin Pleistocen si Holocen. Formatiunile importante sub aspect geologic si
hidrogeologic apartin preponderent Cuaternarului. Pleistocenul este reprezentat prin: Pleistocenul
inferior si Pleistocenul superior. Holocenul, format din depozitele terasei joase si ale luncii Oltului,
este alcatuit din pietriguri, nisipuri si bolovanisuri.

Pleistocenul inferior (qp1), prim etaj al Cuaternarului, este constituit din doua orizonturi:

> Unul inferior psamo — pelitic alcatuit din argile in alternanta cu pachete groase de nisipuri
ce contin lentile de pietrisuri marunte;

> Altul superior psamo — psefitic, constituit exclusiv din nisipuri grosiere, pietrisuri si
bolovanisuri.

Orizontul inferior si superior formeaza Stratele de Céndesti de vérsta vilafranchiana.
Depozitele vilafranchiene interceptate de foraje au grosimi cuprinse intre 20 — 100 m. Atribuirea
varstei vilafranchiene se bazeaza pe resturile de Archidiskodon meridionalis Nesti, Anankus
arvenensis, Dicerorhinus estruscus.

Pleistocenul superior (qps) este reprezentat pe harta prin proluviile de pe terasa veche,
acumularile aluvionare ale terasei inalte, proluviile de pe terasa inalta, acumularile aluvionare ale
terasei superioare, proluviile de pe terasa superioara si acumularile aluvionare ale terasei inferioare
a Oltului (Harta geologica, scara 1:200.000 - Foaia Pitesti).

Holocenul inferior (gh+) este reprezentat prin:

» Depozitele terasei joase: acumularile aluvionare ale acestui nivel de terasa,
care se dezvolta pe majoritatea raurilor ce traverseaza teritoriul zonei de studiu sunt
constituite din bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri, in grosime ce variaza intre 5 — 8 m.
Depozitele terasei joase au fost atribuite partii inferioare a Holocenului.

» Depozitele loessoide de pe terasa inferioara a Oltului; peste acumularile
aluvionare ale terasei inferioare a Oltului se dispun depozite nisipoase si argiloase de tip
loessoid, cu concretiuni calcaroase ce au fost atribuite partii inferioare a Holocenului.

Holocenului superior (qhz) i—-au fost atribuite depozitele loessoide ce acopera depozitele
aluvionare ale terasei joase si acumuldrile luncilor. In general acumulérile aluvionare prezinta o
compozitie relativa uniforma in ceea ce priveste natura elementelor constitutive si cu rare exceptii
nu s-au putut constata variatii in acelasi nivel sau deosebiri notabile intre diversele trepte
morfologice. Pornind de la terasele inferioare spre treptele morfologice superioare se constata o
crestere a procentului de roci cristaline si o scadere corelativa a procentului de roci sedimentare si
eruptive. Din datele de foraj executate in zona de studiu a reiesit ca acoperisul acumularilor
aluvionare ale luncii si diferitelor terase este format dintr—o serie de depozite cu caracter loessoid,
de culoare in general galbuie, ce contin frecvent si elemente mai grosiere.

V.1.4. Consideratii geotehnice

Dupa STAS 11100/93 ,Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, com. Mihaesti, jud.
Vélcea, se afla in zona gradului 71+ macroseismic dupa scara Richter.

in conformitate cu actualul ,Cod de proiectare seismica indicative P100/1-2013, fig. 3.1
,Zonarea teritoriului Roméniei” in termini de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare
,dg pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani, lucrarile propuse se afla
intr-0 zona cu ag= 0,20 g.

Conform figurii 3.2. — ,Zonarea teritoriului Romaniei” in termeni de perioada de control (colt)
T a spectrului de raspuns, lucrarile propuse se afla intr—o zona cu Tc= 0,7 s.

Conform STAS 6054/77, adancimea de inghet in zona comunei Mihaesti, judetul Valcea,
este de 0,60 - 0,70 m.

”’I‘
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In incinta terenului pe care se doreste executarea iazului piscicol propus au fost efectuate o
serie de cercetari geotehnice care au constat in observatii de ansamblu asupra terenului, precum si
executarea a 3 foraje geotehnice care au investigat terenul pana la adancimea de 8,0 m. Toate
aceste informatii au fost centralizate in cadrul Studiul geotehnic nr. 39/2021, intocmit de catre S.C.
GEOSTUD FRUNZA S.R.L., loc. Mihaesti, jud. Valcea. Amplasamentele forajelor geotehnice sunt
evidentiate Tn plansa nr. 2. Scopul acestor investigati a fost stabilirea conditiilor geotehnice,
geologice si hidrogeologice in zona.

Forajele geotehnice au interceptat urmatoarele succesiuni litologice:

> Forajul FG1 (+204,78 mdMN):

e 0,00-0,20 m — Sol vegetal cafeniu;

e 0,20-1,00 m — Praf nisipos, galbui, cu microgranule calcaroase, plastic
consistent;

e 1,00-2,00 m — Nisip argilos, galbui—-cenusiu, de granulatie fina, cu oxizi de Fe si
cu elemente de pietris mic/mediu, mediu indesat;

e 2,00-2,50 m — Nisip, galbui, grosier, micaceeu, cu pietris mic in baza, mediu
indesat;

e 2,50-8,00 m - Alternante de pietrisuri, mici/medii/mari cu nisipuri cenusii Si

nisipuri argiloase, galbui, necoezive (strate aluvionare de terasa
joasa), indesate si in stare inundata—nivel freatic permanent.

> Forajul FG2 (+206,06 mdMN):
e 0,00-0,20 m - Sol vegetal cafeniu;

e 0,20-0,80 m — Praf nisipos, galbui, cu microgranule calcaroase, plastic
consistent;

e 0,80-2,10 m — Nisip argilos, galbui-cenusiu, de granulatie fina, cu oxizi de Fe si
cu elemente de pietris mic/mediu, mediu indesat;

e 2,10-2,70 m — Nisip, galbui, grosier, micaceeu, cu pietris mic in baza, mediu
indesat;

e 2,70-8,00 m — Alternante de pietrisuri, mici/medii/mari cu nisipuri cenusii Si

nisipuri argiloase, galbui, necoezive (strate aluvionare de terasa
joasa), indesate, cu lentile cm de argila nisipoasa cafenie, in stare
inundata—nivel freatic permanent.

> Forajul FG3 (+206,43 mdMN):
e 0,00-0,20 m - Sol vegetal cafeniu;

e 0,20-0,70 m — Praf nisipos, galbui, cu microgranule calcaroase, plastic
consistent;

e 0,70-1,80 m — Nisip argilos, galbui—-cenusiu, de granulatie fina, cu oxizi de Fe si
cu elemente de pietris mic/mediu, mediu indesat;

e 1,80-2,30 m — Nisip, galbui, grosier, micaceeu, cu pietris mic in baza, mediu
indesat;

e 2,30-8,00 m — Alternante de pietrisuri, mici/medii/mari cu nisipuri cenusii Si

nisipuri argiloase, galbui, necoezive (strate aluvionare de terasa
joasd), indesate, cu lentile cm de argila nisipoasa cafenie, in stare
inundata-nivel freatic permanent.
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Nivelul hidrostatic (NHs) intalnit in forajele geotehnice respective este situat la adancimile
de 3,10 m in zona forajului FG1, 3,00 m in zona forajului FG2 si — 2,70 m in zona forajului FG3,
sub cota terenului natural la care a fost executat fiecare fora.

Cota medie a nivelului hidrostatic este de aproximativ 203,00 mdMN si prezinta un caracter
permanent (panza freatica cu nivel liber datorata alimentarii din acviferul generat de raul Olt si
Govora, in mare parte).

Au fost intocmite urmatoarele profile geologice:

> Prin FG1 a fost intocmit profilul geologic 1-1', scara 1:100, pe directia V-E, anexat

studiului;

> Prin FG2 a fost intocmit profilul geologic 2-2', scara 1:100, pe directia V-E, anexat

studiului;

> Prin FG3 a fost intocmit profilul geologic 3-3', scara 1:100, pe directia V-E, anexat

studiului.

Succesiunea litologica determinatd in urma investigatilor de teren are urmatoarea
componenta:

1) Sol vegetal cafeniu;

2) Praf nisipos, galbui, plastic consistent;

3) Nisip argilos, galbui-cenusiu, cu elemente de pietris mic/mediu, mediu indesat;

4) Nisip grosier, galbui, cu pietris mic, mediu indesat;

O serie alternanta de pietrisuri mici, medii si mari cu intercalatii de nisipuri cenusii Si
argiloase galbui, indesate si in stare inundata (cantoneaza nivelul freatic permanent).

V.1.5. Date hidrologice

Din punct de vedere hidrografic obiectivul studiat este amplasat in bazinul hidrografic de
ordin 1 Olt, pe malul drept al raului Olt, la o distanta de aproximativ 1,6 km aval fatd de C.H.E.
Govora, la aprox. 990 m nord — vest fata de raul Olt, la 650 m nord — vest fata de canalul de fuga
C.H.E. Govora sila 100 m nord fata de paraul Govora.

Terenul studiat nu este situat in zona inundabila.

Cel mai important curs de apa din regiunea studiata il reprezinta raul Olt, curs de apa de
ordinul I. Oltul are unul din cele mai mari (24.050 km?) si cele mai amenajate bazine hidrografice din
tara. Majoritatea rurilor din perimetrul studiat sunt tributare Oltului.

Bazinul hidrografic Olt este situat in partea centrala si de sud a tarii, avand o suprafata de
24.050 km? si o lungime a cursului principal al raului cu acelasi nume de 615 km. Reteaua
hidrografica desi variabila, intre 1,4 km/km?2 in zona depresiunii Fagaras si 0,156 km/km? in zona
inferioara a Oltului, cu o medie de 0,410 km/kmz?, poate fi considerata ca densa. Alaturi de cursul
principal, bazinul hidrografic Olt este brazdat de importanti afluenti precum R&ul Negru (S = 2349
kmz L = 88 km), Cibin (S = 2194 km? L = 82 km), Lotru (S = 990 kmZ L = 83 km), Oltet (S = 2663
km, L = 185 km). Ca o consecinta a variatiei mari a surselor sale de alimentare, raul Olt are un
regim hidrologic compensat si bine echilibrat. Altitudinea medie este intre 750 m in zona superioara
si 18 m in zona de confluenta. Panta medie a bazinului este de 2%.

Ré&ul Olt se formeaza la contactul dintre masivul calcaros al Hasmasului Mare cu cristalinul
masivului Siposului, traversand pana la varsarea in Dunare diverse formatiuni geologice.

Réul Olt strabate judetul Vélcea de la nord la sud, iar comuna Mihaesti este intersectata pe
latura de est.

Teritoriul judetului Valcea apartine in intregime bazinului hidrografic al raului Olt, si anume
partii de trecere de la bazinul mijlociu la cel inferior. In cursul lui se pot diferentia doua sectoare ale
cursului, corespunzand celor doua zone sau trepte de relief, sectorul montan extins pe o distanta




Memoriu de prezentare in vederea obtinerii acordului de mediu intocmit conform anexei nr. 5E
privind investitia: ,,Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Mihaesti, sat Stuparie,
punctele ,, Transformator, Cerneala, Riu”, extravilan, judetul Valcea”

mai mare de 40 km si sectorul dealurilor subcarpatice si piemontane desfasurat pe circa 90 km. Cu
exceptia portiunii din aval de confluenta cu Topologul, unde Oltul curge conform inclinarii stratelor,
cele doua sectoare au caracter transversal si in fiecare exista céte o arie de convergenta a raurilor,
corespunzand unor depresiuni sau afundari structurale.

in aval de confluenta cu raul Lotru (situata la nord de Ramnicu Valcea), Oltul patrunde n
vastul su con de dejectie, mascat de terase si conurile de dejectie ale unor serii de afluenti venii
de pe versantul sudic al Muntilor Fagaras si cuimea Capatanei. Apoi traverseaza zona subcarpatica
intre localitatile Jiblea si R&mnicu Vélcea, ultimul aflandu-se in culoarul subcarpatic depresionar
extern.

in sectorul Brezoi — Ramnicu Valcea pe toatd latimea bazinului se face trecerea de la
formatiunile metamorfice la formatiuni sedimentare de diferite varste. in aval de Ramnicu Valcea
pana la Dunare se gasesc numai formatiuni sedimentare, astfel:

» Depozite loessoide in zona periferica a bazinului hidrografic;

> Aluviuni actuale si subactuale in zona adiacenta raului;

» Depozite fluviatile in zona intermediara.

Sectorul Oltului inferior

Dupa iesirea din defileu, Oltul traverseaza zona deluroasa a Subcarpatilor si zona de
campie cu terase bine conturate pana la varsarea in Dunare.

Profilul longitudinal al Oltului se distinge printr-o serie de trepte, defilee, praguri, cu multiple
posibilitati de amenajari hidroenergetice.

In aval de confluenta cu raul Govora, incepe cursul inferior al Oltului, unde pantele scad
pana la confluenta cu raul Oltet, in medie pana la valoarea de 1%o.

Zona de campie este caracterizatda de numeroase cursuri de apa nepermanente
reprezentand circa 15,3% din lungimea totala a cursurilor din bazinul hidrografic Olt.

intre Ramnicu Valcea si Babeni (localitatea amplasatd la sud — vest de zona studiata) Oltul
primeste o serie de afluenti mai mari, printre care si raul Olanesti, apoi o serie de afluenti
subcarpatici mai mici, precum Sarata si Govora.

Réul Govora, cod cadastral VIII.1.149, este afluent de dreapta al Oltului (se varsa in
Acumularea Babeni). Confluenta celor doua ruri este pozitionata la circa 0,9 km SE de perimetrul
studiat.

in tabelul nr. 4 sunt prezentate principalele date morfometrice ale cursurilor de ap
existente in zona studiata.

Tabelul. nr. 4. Date morfometrice ale cursurilor de apa Govora si Olt

Olt VI 502,8 | 1.440| 198 170 | 15.951 781 -

Se varsa in raul Olt
(Acumularea Babeni)

Govora | VIII.1.149 29 840 | 198 22 117 491

Prin amenajarile hidrotehnice lunca si terasele inferioare sunt acoperite de lacurile de
acumulare.

Astazi, sectorul inferior al réului Olt este complet amenajat din punct de vedere energetic.
Acumularile permanente din bazinul hidrografic Olt sunt in numar de 62, din care cu suprafata mai
mare de 0,5 km2 sunt in numar de 33 si au ca folosinta principala apararea de inundatii si energetic.
Pe raul Olt sunt in functiune 25 de acumulari in cascada, cu scop principal energetic, care pot fi
grupate functie de amplasament, in cascada Oltului mijlociu (acumularile Voila, Vistea, Scorei,
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Arpas, Avrig) si cascada Oltului inferior (Cornetu, Gura Réaului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm.
Valcea, Raureni, Govora, Babeni, lonesti, Zavideni, Dragasani, Strejesti, Arcesti, Slatina, Ipotesti,
Draganesti Olt, Frunzaru, Rusanesti, Izbiceni).

Sectorul raului Olt, amplasat la est de perimetrul investitie existente, este amenajat
hidrotehnic, de mentionat fiind Acumularea Babeni.

Arealul geografic care constituie subiectul prezentei documentatii face parte din cel
de-al treilea sector major al raului Olt si anume sectorul inferior. Amplasamentul studiat se
incadreaza in zona nordica a cursului inferior al rului Olt (conform fisa localizare perimetru, plansei
nr. 1 si plansei nr. 2).

V.1.6. Date hidrogeologice si hidrochimice

Cercetarile geologice si hidrogeologice efectuate in regiune au evidentiat posibilitatile
formatiunilor geologice de varsta diferita de a cantona strate acvifere cu dezvoltare spatiala variabila
si granulometrii diferite.

Cercetarea detaliata a forajelor executate in regiunea studiata, precum si a altor puncte de
observatie, a pus in evidenta existenta a doua grupe de strate acvifere si anume: strate acvifere de
adancime si orizontul acvifer freatic.

Apele freatice

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin acumularile
grosiere ale teraselor si luncilor raurilor, precum si in stratele lenticulare de nisipuri care apar la
partea superioara a interfluviilor.

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusa, datorita, pe de o parte, extensiunii mici
in suprafata a teraselor si fragmentarii lor, iar pe de alté parte datorita drenajului puternic exercitat
de nivelul de baza coborat al depresiunii.

Stratele acvifere din luncile raurilor au o dezvoltare mai accentuata atét in privinta
dimensiunilor cét si a volumului de apa inmagazinat.

Stratul freatic din lunca Oltului

Lunca Oltului incepe de la iesirea din zona rocilor metamorfice (5 km nord de Calimanesti).
in nord are o latime de 0,2 — 0,5 km, iar in sud intre 4 — 5 km,

Pentru a face o descriere cat mai exacta a litologiei orizontului acvifer din subsolul luncii
Oltului, am luat in considerare datele furnizate de forajele Statiei hidrogeologice de ordinul | Babeni,
administrate de A.B.A. Olt, judetul Vélcea, si forajele geotehnice executate in zona de amplasament
a viitorului iaz piscicol.

Pe baza datelor furnizate de forajele respective, au fost intocmite sectiuni hidrogeologice
(plansele nr. 10 + 13). Mentionam ca sectiunile au fost realizate transversal, prin lunca Oltului.
Conform acestor sectiuni, lunca raului Olt cantoneaza ape freatice in depozite cu grosimi ce variaza
in limitele 3,00 — 8,00 m, constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri.

Aceste depozite sunt lipsite in mare parte de depozite acoperitoare, iar acolo unde exista,
acestea sunt subtiri si sunt alcatuite din argile sau argile nisipoase.

Apa in general este cu nivel liber, local avand un usor caracter ascensional, adancimea
nivelului piezometric masurandu-se la adancimea medie de —2,50 m de la CTN.

Directia de curgere a fluxului subteran este de la VNV la ESE, catre raul Olt.

Orizontul acvifer freatic este alimentat in special din precipitatii, dar exista si o influenta
reciproca intre raul Olt si freaticul din zona; astfel in timpul viiturilor réul cedeaza prin maluri in
panza freatica volume importante de apa, iar in perioadele de seceta orizontul freatic restituie raului
debite importante.
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La pomparile experimentale efectuate asupra forajelor care capteaza acest orizont acvifer
s—au obtinut debite cuprinse intre 3,0 — 10,0 I/s pentru denivelari de 0,78 — 3,57 m.

Apa este in limitele admisibile de potabilitate, cu exceptia continutului de fier (Fe).

In lunca Oltului au fost executate o serie de captari pentru alimentarea cu apa a unor
localitati sau obiective industriale.

Stratul acvifer din terasa Oltului

Grosimea stratului acvifer din terasa Oltului variaza in limitele valorilor de 4-10 m si este
format din nisip cu pietris si bolovanis. Apa este cu nivel liber, nivelul piezometric fiind masurat la
adancimea de 7-17 m de la sol.

In urma pomparilor experimentale s—au obtinut debite de 1,0-7,0 I/s pentru denivelari de
0,43 m si respectiv 2,59 m.

Si depozitele acvifere cantonate in nisipurile si pietrisurile terasei Oltului au fost captate
pentru alimentarea cu apa a unor unitati economice:

» Pentru S.M.T. Balteni s—au obtinut 2,5 I/s pe un front de 100 m;

» Pentru fabrica Raureni, pe un front de 500 m s—a obtinut un debit de 7,0 I/s;

» Pentru Uzina Govora, pe un front in lungime de 30 m s—a obtinut un debit de 25,0 I/s.

Zonele interfluviale

In zonele interfluviale, apele freatice sunt cantonate in nisipuri situate in general la adancimi
destul de mari, iar orizonturile acvifere au o slaba capacitate de acumulare si restitutie a apelor
subterane.

Complexul Stratelor de Candesti

Partea superioara a Romanianului, impreuna cu depozitele permeabile ale Pleistocenului
inferior (Vilafranchian), formeaza complexul acvifer al Statelor de Candesti.

Complexul acvifer al Stratelor de Candesti se dezvolta sub patura de loess in intreaga
zona piemontana, neacoperita de conurile aluvionare.

Stratele de Céndesti sunt reprezentate prin depozite foarte permeabile, de natura
granulara, care permit acumulari masive de apa subterana.

Zona de alimentare a Stratelor de Candesti se gaseste in marginea externa a Subcarpatilor.
inclinarea Stratelor de Céndesti catre sud determina drenarea apelor subterane spre aceasta
directie, drenare pusa in evidenta prin saturarea treptata a depozitelor psefitice, care atunci cand se
satureaza, surplusul deverseaza sub forma de izvoare.

Aspectul granulometric diferit al Stratelor de Céndesti de la nord la sud se reflecta si in
conditiile hidrogeologice ale acestora: spre nord, unde predomina pietrisurile, se formeaza 1 — 2
strate acvifere cu grosimi mari si debite bogate (> 3 I/s), in timp ce spre sud, orizonturile psefitice
sunt inlocuite treptat de depozite tot mai fine in care se gasesc strate acvifere relativ subtiri si cu
debite mult mai mici.

Adancimea nivelului piezometric pe cea mai mare suprafata depaseste 20,00 m, ajungand
pe interfluvii la 50,00 — 60,00 m. Ea scade pe masura apropierii de zonele de campie unde ajunge la
valori de 5,00 - 6,00 m.

Sub aspect calitativ apele cantonate in Stratele de Candesti sunt potabile, incadréandu-se in
tipul de ape bicarbonatate.

Stratul acvifer de adancime

Apele subterane de adancime sunt cantonate atat in stratele de nisipuri daciene, cat si in
cele romaniene. Ele sunt bine reprezentate in subsolul perimetrului cercetat si sunt situate sub baza
de eroziune, apele subterane cantonate de acestea fiind sub presiune. insa, datoritd faptului ca
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forajele hidrogeologice de adancime executate in perimetrul cercetat au captat si testat impreuna
cele doua complexe acvifere (dacian si romanian), nu putem face o caracterizare hidrogeologica
separata a acestora.
Constitutia litologica si dezvoltarea lor aproximativ constanta face ca formatiunile dacian —
romaniene sa fie cele mai importante din punct de vedere hidrogeologic. Litologic, complexul acvifer
dacian — romanian se caracterizeaza prin existenta in baza a unor nisipuri, cu rare elemente de
pietrisuri. Spre partea superioara, stratele acvifere au o granulometrie mai fina, nisipuri si nisipuri
fine, separate prin orizonturi argiloase.
Culcusul complexului acvifer dacian — romanian este format din marne si argile pontiene.
Alimentarea stratelor acvifere dacian — romaniene se realizeaza prin infiltrarea precipitatiilor in
zonele in care acestea afloreaza si din orizonturile acvifere superioare, in zonele in care exista
legatura hidraulica directa intre acestea si complexul dacian — romanian.
Directia generala de curgere a apelor subterane urmareste in general inclinarea stratelor. in
zona studiata, complexul acvifer dacian — romanian a fost interceptat de forajul hidrogeologic
executat la Babeni. Forajul hidrogeologic FA1 Babeni, judetul Valcea, este amplasat la cca. 3 — 4
km sud — vest de perimetrul studiat, pe malul drept al Oltului (plansa nr. 9), si a interceptat
complexul acvifer dacian in intervalul 210,00 — 220,00 m.
Forajul_hidrogeologic FA1 Babeni, executat in anul 1984 la adancimea de 364 m a
interceptat pana la aceasta adancime strate acvifere cantonate in formatiuni geologice de varsta
cuaternara, romaniana si daciana.
Péna la adancimea de 295 m forajul a traversat o alternanta monotona de marne, argile,
pietrisuri si nisipuri; de la aceasta adancime si pana la cota finala predomina un strat de nisip cu
intercalatii subtiri de marne nisipoase si carbune. Stratele acvifere interceptate au fost captate in 2
complexe si anume:
» Complexul = | = (0 — 123 m) cuprinde 4 strate cu grosimi cuprinse intre 7 si 9 m
constituite in principal din pietrisuri marunte cu diametrul granulelor cuprins intre 3 - 10
mm captate pe intervalele 36 — 45 m, 57 — 64 m, 84 — 93 m, 104 — 111 m, insumand o
grosime de 30 m;

> Complexul - Il - (123 - 364 m) cuprinde 4 strate cu grosimi cuprinse intre 7 si 65 m
constituite la partea superioara din pietrisuri marunte cu diametrul de 3 — 7 mm captate
pe intervalele 162 — 174 m, 221 — 228 m, 273 — 280 m, 295 - 360 m.

Pomparile experimentale s—au facut pe complexe si cumulat.

Investigarea potentialului acvifer al complexului | a pus in evidenta debite cuprinse intre 8,0
|/sec si 13,4 I/sec pentru denivelari (S) de 8,60 m respectiv de 14,40 m, nivelul piezometric stabilizat
fiind artezian, de +0,20 m.

La pomparea complexului Il s—au obtinut debite cuprinse intre 6,60 I/sec si 11,10 I/sec
pentru de denivelari (S) de 3,40 m respectiv 5,66 m.

Pomparea generala (a complexelor | si Il cumulate) a evidentiat debite cuprinse intre 8,00
|/sec si 15,00 l/sec pentru denivelari (S) cuprinse intre 6,20 m respectiv 11,30 m.

Probele de apa prelevate la pomparile experimentale s—au incadrat in prevederile STAS
1342/1984, forajul aflandu—se in exploatare de aproape 30 de ani.

Corpul de apa subterana ROOT08 - Lunca si terasele Oltului inferior

Corpul de apa subterana pe care se amplaseaza investitia studiata (conform planului de
management al B.H. Olt actualizat) este ROOT08 — Lunca si terasele Oltului inferior.

Corpul apa subterana ROOTO08 Lunca si terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros
permeabil, dezvoltat in depozitele de lunca si terasa ale Oltului si ale afluentilor sai, avand vérsta
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cuaternara.

Acviferul freatic este constituit din pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri, se dezvolta sub
adancimi de 15 — 20 m (in zona teraselor inalte), 5 — 15 m (in zona terasei superioare) si sub
adancimi de pana la 5 m in zona de lunca.

Depozite de terasa mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului — terasa joasa si terasa
inferioara. Aici, nivelul piezometric este situat, in general, intre 5 m si 15 m in treapta inferioara si 5
— 10 min treapta joasa.

La contactul depozitelor de terasa joasa si inferioara, pe partea dreapta a Oltului, apar o
serie de izvoare.

in zona campului inalt se dezvolta un strat acvifer cantonat in Formatiunea de Frétesti, care
este acoperit de depozite de nisipuri, nisipuri argiloase sau silturi argiloase.

Stratul acoperitor este constituit din silturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau depozite
loessoide cu grosimi de 2 - 10 m.

Diagramele Piper si Schoeller executate pe apele forajelor de observatie ale Retelei
Hidrogeologice Nationale si a celor din arhiva PROSPECTIUNI S.A. (Lazu et al.,1976; Lungu, 1967;
Scafa, 1966, 1968, 1970) arata o foarte mare variatie a chimismului apelor corpului. Aceasta mare
variatie de la bicarbonatat calcic magneziana, la clorocalcica, clorosodica sau bicarbonatat sodica
se poate datora intinderii corpului pe o suprafata mare, cu conditii de parageneza diferite.

Pentru corpul de apa subterana ROOT08 — Lunca si terasele Oltului inferior, in vederea
elaborarii modelului conceptual si matematic, s-au analizat 310 de foraje hidrogeologice. in urma
prelucrarii acestor date, s—a obtinut harta cu izohipsele culcusului acviferului freatic care evidentiaza
cota absoluta a culcusului acviferului cu valoarea minima de 10.0 m in sudul zonei de studiu si
maxima pana la 540.00 m in nord, in vecinatatea localitatii Horezu, judetul Valcea. Valoarea minima
a altitudinii suprafetei topografice este de 37.5 m in sud si creste pana la 584.0 m in nordul corpului
de apa subterana.

In urma prelucrérii datelor litologice, pozitiei filtrelor, adancimii nivelului hidrostatic, (utilizand
programe de specialitate) s—a realizat modelul tridimensional al stratelor poros—permeabile din
cadrul corpului de apa subterand ROOTO08. Acesta se extinde in plan orizontal pana la limitele
corpului si in plan vertical, de la culcusul acviferului pana la suprafata topografica.

Modelul tridimensional a indicat ca stratele poros—permeabile cu potential acvifer din corpul
de apa subterana ROOTO8 si formatiunile nesaturate ale acestuia, au un volum de 69.22 kma.

Spectrul hidrodinamic al corpului de apa subterana ROOT08 - Lunca si terasele Oltului
inferior a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice masurate in zilele de 13, 14, 15 iulie
2020 in forajele din Reteaua Hidrogeologica Nationald, a cotelor absolute masurate pe réurile Séi,
Iminog, Oltet, Caracal si Olt, in campaniile de teren din zilele de 13, 14, 15 iulie 2020 si a nivelurilor
inregistrate la 41 de statii hidrometrice. Aceasta analiza permite identificare directiilor de curgere si
analiza variatiei gradientului hidraulic de—a lungul liniilor de curent.

Gradientul hidraulic variaza intre 1,1 — 2,7 %o in sud, intre 1,8 — 3,3 %o in centrul corpului de
apa subterana si creste la valori cuprinse intre 5,3 — 9,0 %o Spre nord.

Pe baza modelului conceptual realizat in cele trei etape (model spatial, parametric si
hidrodinamic), s—a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din corpul de apa subterana
ROOTO08, utilizand pachetul Modflow.

Pe baza modelului de curgere se observa faptul ca cota absoluta a nivelului hidrostatic
variaza intre 20,2 m si 212,0 m si ca in general reteaua hidrografica este alimentata din subteran.
Directia generala de curgere a apei subterane este NV-SE si NE-SV, catre raul Ol.

Harta utilizarii terenului elaboratd pentru acest corp de apa subterana evidentiaza faptul ca
mare parte din suprafata corpului de apa subterana este acoperit de suprafete cultivate (78%).
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Avand in vedere conditiile geologice si hidrogeologice ale amplasamentului in care

sunt executate lucrarile propuse, consideram ca nu va fi influentat negativ regimul apelor
subterane din perimetrul respectiv.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25 feb. 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul. Proiectul propus nu se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national
prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si_declararea unor_situri arheologice ca zone de interes national,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul studiat este situat in extravilanul comunei Mihaesti, pe malul drept al raului
Olt, respectiv malul stang al raului Govora. Pe amplasamentul vizat de proiect nu exista elemente cu
valoare naturala, istorica, culturala sau arheologica care sa necesite conservare deosebita.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Conform fisa localizare perimetru, plan de incadrare in zona si plan de situatie anexate
prezentului memoriu.

V.5. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe
zone adiacente acestuia

Regimul juridic:

> Teren situat in extravilanul comunei Mihaesti, judetul Valcea;

» Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrarile propuse este de teren proprietate
a S.C. MIDGROUP S.R.L..

Regimul economic: categorie teren — arabil scos din circuitul agricol.

Regimul tehnic: suprafata teren: 11.903 m2.

Pe amplasament s—au desfasurat activitati agricole. Zonele adiacente amplasamentului sunt
terenuri agricole.

V.6. Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul. Conform reglementarilor urbanistice si Regulamentului Local de Urbanism
aferent P.U.G. aprobat, pentru terenurile situate in extravilan nu se poate atribui o destinatie
urbanistica, astfel ca investitia propusa nu influenteaza reglementarile Planului Urbanistic General al
comunei Mihaesti, judetul Valcea. Zona este reglementata prin P.U.G.—ul comunei Mihaesti.
Conform Certificatului de urbanism nr. 138 din 14.09.2022 emis pentru proiectul analizat,
amplasamentul este situat in extravilanul localitatii si a avut folosinta de teren arabil.

V.7. Arealele sensibile

Mentionam ca suprafata afectatd de lucrarile propuse nu se situeaza in arie protejata.
Pozitia lucrarilor fata de limitele sitului ROSPA0106 este prezentata in figura nr. 3.
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Google Earth
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Figura nr. 3. Amplasamet lucrari ropuse fata de aria protejata
Valea Oltului Inferior ROSPA0106

V.8. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele punctelor de contur ale iazului piscicol propus si materializate pe
planul de situatie anexat sunt prezentate in tabelul nr. 2. - subcapitolul 1.1 al prezentului
memoriu.

Coordonatele punctelor de contur ale limitei de proprietate si materializate pe planul
de situatie anexat sunt prezentate in tabelul nr. 3. - capitolul V al prezentului memoriu.

V.9. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare
Nu este cazul. Nu au fost luate in calcul alte alternative de amplasament.

Vl. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUL, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI.1. Surse _de poluanti si instalatii _pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu
VI.1.1. Protectia calitatii apelor

VI1.1.1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

in faza de executie

Factorul de mediu apa nu va fi afectat in mod normal, decét temporar in timpul executiei
lucrarilor. Sursele posibile de poluare a apelor pot fi:
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» Ape uzate menajere generate de personalul deservent;

> Traficul de santier, lucrarile de excavare, de manipulare si punere in opera a pamantului,

de nivelare si taluzare;

> Alta sursa de poluare, alterare a calitatii apei, pe perioada de excavatie a nisipurilor si

pietrisurilor care poate fi accidentald, este datorata pierderilor necontrolate de
combustibili si lubrifianti, din cauza defectiunilor de la mijloacele de transport si de la
utilajele terasiere.

In faza de executie nu se vor evacua ape uzate in receptori naturali. Investitia propusa nu
este generatoare ape uzate menajere sau industriale. Pentru nevoile fiziologice ale personalului
deservent pe amplsament va fi instalata o toaleta ecologica, pentru care se va incheia contract de
vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona.

Sursa potentiala de poluare pentru apa de suprafata o reprezinta pulberile antrenate de
utilaje si mijloacele de transport. Pulberile sedimenteaza in vecinatatea drumului de acces si a
drumurilor de incinta, concentratia acestora scade cu distanta fata de sursa. Se apreciaza ca
emisiile de substante poluante provenite de la traficul rutier specific activitati de exploatare a
agregatelor minerale, care ajung direct sau indirect in apele de suprafata nu sunt in cantitati
importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

La nivelul perimetrului de exploatare pot sa apara numai poluari accidentale ale factorului
de mediu apa ca urmare a descarcarii accidentale in mediu de uleiuri minerale si/sau hidrocarburi
datorate defectarii utilajelor folosite in exploatarea agregatelor de balastiera. in angrenajele utilajelor
nu sunt stocate cantitati mari ale acestor substante care sa produca impurificari majore are
factorului de mediu apa.

Pin acordarea unei atentii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluari accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili si uleiuri de la acestea.

Alimentarea utilajelor cu combustibili sau repararea acestora se va efectua numai in locuri
special amenajate.

Un factor esential este pregatirea personalului deservent privind modul de actionare in caz
de aparitie a unor poluari accidentale.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil
(SPILSORB, CANSORSB, etc.) cu care se va interveni in caz de poluare accidentala.

Realizarea proiectului nu va modifica calitatea apei raului Olt sau a acviferului.

Umplerea iazului piscicol final se va face din panza freatica progresiv pe masura inaintarii
lucrarilor de exploatare a agregatelor sub nivelul freatic, nu va exista captare din rau. Proiectul nu
prevede lucrari care sa modifice circulatia apei prin stratul freatic.

Se vor respecta urmatoarele masuri:

» Verificarea utilajelor utilizate la realizarea lucrarilor pentru prevenirea poluarii apelor de

suprafata sau subterane cu substante petroliere;

» Se interzice abandonarea deseurilor in apele de suprafata sau in cuveta iazului;

» Se interzice abandonarea substantelor periculoase in apele de suprafata sau in cuveta

iazului;

» Se va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Prognozarea impactului privind realizarea amenajarii piscicole

Adancimea medie a apei in iaz va fi de 3,50 m. Aceasta dinamica locala este in masura sa
contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii unei ihtiofaune diversificate.

Avand in vedere ca excavatia rezultata va deschide acviferul freatic care se afla la adancimi
mici, efectele asupra acviferului freatic, in principal asupra hidrodinamicii acestuia vor fi resimtite pe
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parcursul drenarii si umplerii excavatiei, dupa care, odata cu stabilizarea nivelului in iaz, regimul
hidric sau hidrodinamica subterana in suprafetele de teren vecine cu excavatia nu vor avea de
suferit.

Singura influenta asupra regimului hidric al acviferului freatic este cea de compensare a
evaporatiei pe suprafata iazului piscicol, dar care are un efect nesemnificativ.

Pentru cuantificarea efectelor asupra calitatii apei in zona excavatiei si eventual asupra
apelor subterane, solului si subsolului, in mod direct sau indirect si pentru identificarea masurilor ce
se vor lua pentru diminuarea acestora, in cele ce urmeaza, aceste efecte sunt cuantificate in raport
cu durata si amploarea activitatii.

In activitatea de extractie a nisipurilor si pietrisurilor, calitatea apelor subterane, respectiv
acviferul freatic, pot fi influentate de:

» produse petroliere scurse accidental;

» suspensii solide — antrenate de apele pluviale datorate excavarii balastului sub nivelul

freatic.

Produse petroliere scurse accidental

in cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile.
Trebuie mentionat, ca la finele exploatarii, prin amenajarea excavatiei ca iaz cu luciu de apa, va
avea drept consecintd, cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatare, iar gradul de
sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din iaz.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca
apele pluviale ce spala incinta perimetrului studiat.

Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor in substante
poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila si material din coperta, pot influenta, prin
cantitatea lor, calitatea apelor. Drenarea apelor pluviale se face in mod natural.

Prin limitarea descarcarii apelor pluviale si implicit a suspensiilor pe care le antreneaza
acest risc dispare.

in concluzie, efectele activitatii desfasurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt
nesemnificative.

In perioada de functionare
Nu vor avea loc evacuari de ape uzate in emisar.

Masuri de diminuare a impactului
Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea
isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri.
in timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizare a iazului piscicol cu luciu de apa se

impune:

> exploatarea se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de
resort;

> se vor evita pe céat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel;

> verificarea utilajelor utilizate pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata sau subterane
cu substante petroliere;

> nu se vor face depozitari de reziduuri menajere in excavatia realizata.

> se interzice abandonarea deseurilor in apele de suprafata sau subterane;

> se interzice abandonarea substantelor periculoase in apele de suprafata sau subterane;

> Se va intocmit un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
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Pe perioada functionarii iazului piscicol se impune:

> Executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei pentru stoparea

fenomenului de eutrofizare;

> Nu se vor face depozitari de reziduuri menajere si se vor evita scurgerile de produse

petroliere.

n momentul punerii in functiune a iazului piscicol se vor administra furaje ecologice astfel
incat calitatea apei sa-si pastreze limitele admise conform legislatiei in vigoare si s nu duca la
degradarea starii calitative a corpului de apa. Recomandam efectuarea unor analize biochimice la
anumite intervale de timp pt. a urmari calitatea apei din iaz.

VI.1.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale si din functionarea iazului piscicol nu va
rezulta apa uzata industriala. Nu se evacueaza ape uzate de nici un fel in receptori naturali. Nu este
necesara statie/instalatie de epurare. Masurile ce trebuiesc luate sunt de ordin organizatoric.
Utilajele si mijloacele de transport se vor pastra in stare tehnica buna. Se va respecta tehnologia de
exploatare a agregatelor minerale.

VI.1.2. Protectia aerului
VI.1.2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

in faza de executie

in mod normal factorul aer nu este afectat semnificativ prin executia lucrarilor propuse.
Afectari ale aerului se pot produce in timpul executiei ca urmare a antrenarii prafului de pe sol si a
gazelor rezultate din evacuarile de la esapamentele utilajelor.

Sursele de poluanti pentru aer sunt datorate emisiilor de poluanti al motoarelor cu ardere
interna ale utilajelor si pulberile sedimentabile rezultate din activitatea de transport intern.

Ca urmare a activitatii utilajelor, va rezulta un consum de combustibil (motorina) ce nu va
depasi 340 |/zi.

Asupra compozitiei aerului atmosferic, executia lucrarilor se manifesta prin emanatii de
pulberi si de gaze nocive produse de excavator si autocamioane.

Cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei o reprezinta procesele de ardere a
carburantilor la motoarele cu ardere interna. Toate utilajele (excavator si autobasculantele)
utilizeaza drept carburant motorina, prin arderea careia rezulta urmatorii efluenti: CO, oxizi de azot
(NOx), SO, hidrocarburi arse incomplete (COV), particule solide.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei constructiei, sunt asociate lucrarilor de
excavare, de manipulare si punere in opera a pamantului, de nivelare si taluzare.

Degajarile de praf in atmosfera variaza substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul
activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Pentru reducerea influentei negative, se va avea in vedere ca utilajele folosite sa aiba
verificarile tehnice si de noxe, prevazute de legislatia in vigoare, la zi, precum si caiete tehnice ale
acestora.

Se va evita pe cat posibil mersul in gol si stationarea cu motoarele in functiune.

Se apreciaza ca efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numarul de
utilaje din santier este redus, vor functiona asincron, iar zona de lucru beneficiaza de o buna
ventilatie naturala.

Se recomanda ca circulatia utilajelor in timpul executiei sa se faca la viteze reduse pentru a
nu antrena cantitati mari de praf si pulberi.
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Daca in timpul executiei se constata, la manipularea materialelor, emisii de pulberi in
suspensie, se va proceda la 0 umezire corespunzatoare inainte de manipulare.

in perioada de exploatare a investitiei sursele de impurificare a atmosferei, aferente
obiectivului studiat pot fi: surse asociate proceselor tehnologice si surse mobile de ardere (interna).

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta fazd nu produce un impact semnificativ asupra
factorului de mediu aer, respecténd legislatia in vigoare.

in faza de functionare

Vor rezulta emisii de CO, oxizi de azot (NOy), SO, hidrocarburi arse incomplete (COV),
particule solide, generate in urma proceselor de ardere a carburantilor in motoarele cu ardere
interna ale autovehiculelor utilizate pentru transport puiet, hrana pesti sau ale vizitatorilor.

In perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentratii
de poluanti care sa depaseasca limitele maxime admisibile, nefiind necesare masuri pentru protectia
calitatii aerului.

VI.1.2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Utilajele si mijloacele de transport utilizate atat in faza de executie cat si in cea de
functionare vor fi dotate cu motoare de tip EURO V - VI ale caror emisii respecta legislatia in
vigoare. Nu sunt prevazute pe amplasament alte instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in
atmosfera.

Sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de actiuni pentru reducerea
poluarii aerului, dintre care mentionam:

> intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor

firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul
functionarii;

> se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact

semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

» umectarea cailor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasa si ori de

cate ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditile atmosferice,
pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in atmosfera.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
V.1.1.3.1. Sursele de zgomot si de vibratii

Procesele tehnologice de executie implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii
adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele folosite
vor fi omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele
europene privind zgomotul.

Pentru reducerea efectului se va evita functionarea in gol a utilajelor.

Pentru personalul deservent care functioneaza in vecinatatea utilajelor vor fi prevazute
masuri de protectie adecvate (casti de protectie impotriva zgomotului).

Tinand cont de gabaritul autobasculantelor utilizate pentru transportul agregatelor minerale
din perimetru (autobasculante cu capacitatea de 18 m3), pentru reducerea vibratilor produse se vor
impune viteze de deplasare reduse (maxim 20 km/h).

Zgomotul produs de utilajele de lucru nu poate fi evitat, insa nu va afecta zona.

Pe durata functionarii iazului piscicol, tindnd cont si de natura lor, putem afirma ca
sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative. Sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate
de autovehiculele utilizate pentru transport puiet, hrana pesti sau ale vizitatorilor. Investitia propusa
nu este generatoare de zgomot peste nivelul zgomotului ambiental din zona.
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Masurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asociate, vor
consta in implementarea de tehnici si proceduri de control adecvate si in programe de intretinere
pentru echipamentele folosite, pentru incadrarea emisiilor acustice in limite normale.

VI.1.3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

in perioada de executie se vor lua o serie de masuri de naturd organizatorica si

tehnologica.

Masuri pentru reducerea impactului produs de zgomot:

> Desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentul propus, determinand o limitare a
zgomotelor produse de trafic in zong;

> Pentru reducerea efectului se va evita functionarea in gol a utilajelor.

> Pentru personalul deservent care functioneaza in vecinatatea utilajelor vor fi prevazute
masuri de protectie adecvate (casti de protectie impotriva zgomotului).

» Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de
vibratii care sa afecteze cladirile adiacente drumului, iar in cazul utilajelor de gabarit
mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse;

» Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin
zgomot decét schimbarile frecventele datorate accelerarii si franari);

» Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru: viteza scazuta poate reduce
nivelul de zgomot cu pana la 5 dB;

> Vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

> Se va respecta programul de lucru pe timpul zilei.

> Incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul
generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;

» Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

» Se admite punerea in functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul c.e. i
indicatia nivelului de putere acustica garantat.

Nivelul de zgomot produs nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita perimetrului

si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

in ceea ce priveste vibratiile, pentru atenuarea acestora, utilajele si mijloacele de transport
auto in miscare sunt prevazute cu sistem de deplasare dimensionat in functie de capacitatea
acestora, iar in functie de tipul utilajului sunt dotate si cu sisteme de amortizare.
Pentru a reduce zgomotul si vibratiile se vor lua urmatoarele masuri:
» Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu
viteze de maxim 20 km/h;
> Asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport
pentru a se evita depasirile limitelor maxim admisibile;
» Efectuarea regulata a reviziilor tehnice ale mijloacelor auto si utilajelor.

V1.1.4. Protectia impotriva radiatiilor
VI.1.4.1 Sursele de radiatii
Realizarea proiectului nu implica utilizarea de materiale radioactive.

VI.1.4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
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VI.1.5. Protectia solului si subsolului

VI.1.5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Principalul impact al lucrarilor aferente investitiei propuse se inregistreaza in perioada de
executie a acestora prin efectuarea excavatiilor.

In timpul executiei se identifica drept surse de poluare a solului si subsolului eventualele
pierderi accidentale de ulei si combustibili de la utilajele folosite de constructor. Pentru evitarea
acestor situatii, inainte de a incepe lucrul, in fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a evita
riscul producerii poluarilor. Tn cazul in care va exista acest gen de poluare se va avea grija sa se
intervina cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate si
eliminarea solului afectat cu operatori autorizati in domeniu si pe linie de mediu. Acest lucru se va
efectua de catre constructor.

Pe amplasamentul obiectivului analizat mai pot fi identificate ca potentiale surse de poluare
a solului si subsolului urmatoarele:

> Deseurile depozitate necorespunzator;

> Deversarea accidentala pe sol a diverselor substante poluatoare (combustibili, uleiuri,

substante chimice etc.);

> Nerespectare normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind

indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de
gestionare si depozitare ale acestora.

in perioada de executie se vor face verificari periodice, ori de cate ori se considera necesar,
ale utilajelor utilizate.

Modificarile survenite in structura si calitatea solului sunt determinate de lucrarile de
excavatii efectuate in timpul fazei de executie a investitiei. in conditiile de functionare normala si de
respectare a instructiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat de activitatile din timpul executiei
investitiei.

Zona afectata de lucrari se va aduce la starea initiala acolo unde este cazul si se va depune
un strat de pamént vegetal care va fi inierbat. Acelasi lucru se va executa si dupa dezafectarea
organizarii de santier.

in perioada de functionare a investitiei nu exista riscul afectarii factorilor de mediu sol i
subsol. Pe parcursul exploatarii, solul si subsolul sunt protejate in conditiile respectarii proiectelor de
executie.

Privitor la posibilitatea de poluare a solului in timpul functionarii amenajarii piscicole, se
mentioneaza ca se pot produce efecte limitate ca intensitate, fara urmari grave asupra activitatii
proprii sau asupra altor obiective din zona.

In acest context se poate vorbi de 2 feluri de impurificare a solului;

> impurificarea subsolului la fundul iazului;

> impurificarea produsa pe solurile din vecinatatea iazului piscicol.

Principala sursa de impurificare a subsolului de la fundul iazului piscicol o constituie un
eventual exces de furaje, dejectia pestilor, resturi menajere aruncate intdmplator. Aici este vorba de
substante organice cu un grad ridicat de biodegradabilitate si de produsi de mineralizare aeroba si
anaeroba din care se mentioneaza: saruri de amoniu, azotati, fosfati. Gradul de mineralizare poate fi
stabilit prin determinarea incarcarii organice CBOs a namolului. Nefiind vorba de substante toxice,
viata pestilor nu este afectata direct de aceste impurificari, existand totusi un dezavantaj care poate
aparea in timp, si anume, namolul prin continutul lui in substante organice este un consumator de
oxigen dizolvat, putand altera echilibru de oxigen in apa, necesar pentru viata pestilor.

Igienizarea completa a iazului se executa in medie o data la 5 ani.
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Obiectivul va dispune de containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor
menajere si asimilabile, in vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil
(SPILSORB, CANSORSB, etc.) cu care se va interveni in caz de poluare accidentala.

VI.1.5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului

Masurile ce trebuiesc luate sunt de ordin tehnic si administrativ in perioada exploatarii
agregatelor minerale:

> utilizarea unor utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

> alimentarea utilajelor cu combustibil se va face in afara amplasamentului analizat, in
locul special amenajate;

> reviziile si reparatiile utilajelor si mijloacelor de transport se vor face in ateliere autorizate
nu in interiorul perimetrului de exploatare;

> gestionarea deseurile conform legislatiei in vigoare.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

V1.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Mentionam ca suprafata afectata de lucrarile propuse nu se situeaza in arie protejata.
Pozitia lucrarilor fata de limitele sitului ROSPA0106 este prezentata in figura nr. 3. Distanta minima
fata de aria protejata ROSPAQ01106 este de 10 m, masurata intre latura sudica a proprietatii si limita
ariei.

Pe amplasament s-au desfasurat activitdti agricole — cresterea cerealelor. in prezent,
amplasamentul studiat este ocupat cu ierburi si tufisuri.

Zonele adiacente amplasamentului sunt terenuri agricole.

Nu sunt afectate ecosistemele naturale. Prin proiectul propus nu vor fi afectate: populatia,
fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori.

Luciul de apa precum si complexul de vegetatie lacustra confera un spatiu propice de
popas si chiar gazduire (cuibarire si iernat) pentru speciile de pasari iubitoare de apa.

Prin existenta obiectivului propus, nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra
ecosistemelor terestre si acvatice, deoarece:

> investitia propusa nu presupune realizare de constructii definitive;

> nu sunt distruse sau alterate habitatele speciilor de plante;

> nu se modifica prin lucrarile executate, compozitia autohtona a speciilor de plante locale

aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;
> prin executarea excavatiilor nu se creeaza un impact negativ asupra regimului hidrologic
al zonei.

> in timpul executiei este afectata suprafata de teren pe care urmeaza sa se realizeze iazul

piscicol propus.

Pentru a reduce/elimina pe cét posibil impactul din perioada de executie, generat asupra
vegetatiei, se va avea grija ca, prin activitatile specifice, sa nu se raspandeasca specii alohtone
invazive, iar cele identificate pot fi chiar eliminate, fiind considerate factori negativi care afecteaza
structura habitatelor naturale.

Apreciem ca impactul potential asupra zonei analizate se va limita la faza de executie si va
avea grad de manifestare direct, insa sunt prevazute si vor fi aplicate toate masurile necesare
reducerii impactului, pentru a elimina pe céat posibil efectele generate.
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VI.1.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor

naturii si ariilor protejate;
Masurile care se pot lua pentru protectia florei si faunei pe perioada de executie a lucrarilor

sunt:

> delimitarea suprafetei terenului ocupat temporar cu lucrari;

> se va respecta proiectul propus cu coordonatele stabilite in fisa perimetrului fara a fi
afectata direct aria protejata;

> limitarea traficului din perimetru prin reducerea vitezei de deplasare a utilajelor;

> verificarea tehnica a utilajelor;

» stropirea periodica a spatiilor de manevra.

> intretinerea drumurilor tehnologice si a caii de acces;

» umectarea cailor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasa si ori de
cate ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditiile atmosferice,
pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in atmosfera;

> gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate activitate. se va urmari ca suprafata
acoperita cu materialul din sapatura sa fie cat mai redusa.

» utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

> efectuarea reviziilor tehnice periodice si respectarea parametrilor rar pentru mijloacele de
transport si utilaje in ceea ce priveste emisiile de noxe;

> se va interzice degradarea habitatelor, ruperea plantelor, capturarea speciilor de fauna
etc. de catre personalul de lucru;

> protectia vegetatiei in frontul de lucru Tmpotriva dispersiei si depunerii pe suprafata
invelisului foliar a particulelor in suspensie;

> evitarea generarii deseurilor toxice (carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc.). in cazul in
care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor
absorbante, ulterior inlaturate din amplasament prin intermediul societatilor abilitate;

> colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati
specializate.

La finalizarea etapei de executie, acolo unde este cazul, suprafetele afectate vor fi aduse la

starea initiala sau la o stare cat mai apropiata de aceasta, utilizdnd metode de refacere neinvazive
asupra habitatelor si speciilor vegetale.

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Asezarile umane nu vor fi afectate nici in timpul executarii lucrarilor prevazute prin proiect si
nici pe durata functionarii acestora. Lucrarile prevazute in prezenta documentatie nu sunt de natura
sa afecteze in niciun fel sanatatea oamenilor in timpul executiei sau in perioada de utilizare a
lucrarilor. Materialele folosite nu prezinta nici un pericol pentru sanatatea oamenilor.

Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Mihaesti, departe de zonele
locuite. Perimetrul iazului piscicol propusa este situat la circa 1,3 km sud fata de cea mai apropiata
zona locuita a comunei Mihaesti, adiacenta DN64.

Distanta fata de obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de
arhitectura, zone de interes traditional este suficient de mare pentru ca acestea sa nu fie afectate.
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In vecinatatea iazului piscicol propus nu s-au identificat monumente istorice si de
arhitectura, zone de interes traditional. Activitatea desfasurata nefiind poluantd nu necesita
amenajari si adaptari speciale.

fn urma activitatii ce se va desfasura in cadrul proiectului nu se vor genera poluanti care pot
afecta asezarile umane si obiectivele de interes public.

VI.1.7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public

Realizarea si functionarea obiectivului nu vor fi insotite de poluanti care s& afecteze
asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Activitatea se va desfasura in afara perioadei de odihna a populatiei. in cadrul proiectului nu
va fi necesar sa se prevada lucrari, dotari si masuri suplimentare, fatd de cele de natura
tehnologica, pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Aparitia unui nou obiectiv nu va avea un impact negativ asupra sanatatii locuitorilor, a
peisajului si mediului vizual, asupra climei, faunei si florei, bunurilor materiale sau asupra
patrimoniului istoric si cultural al localitatii.

Investitia este necesara din urmatoarele obiective:

> Dezvoltarea activitatii conform obiectului principal de activitate;

> Crearea a noi locuri de munca;

» Utilizarea mai eficienta a resurselor disponibile (umane si financiare).

Se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru beneficiar, valorificarea
unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea
economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de materii prime, servicii, etc.), precum si in
cresterea veniturilor la bugetul local.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Beneficiarul va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca activitatile sale nu
cauzeaza poluarea surselor de apa subterana sau cursurilor de apa de suprafata.

Beneficiarul va respecta cuprinsul si recomandarile oricaror regulamente nationale sau
locale sau coduri de practica pentru controlul zgomotului si prafului pe santierele de constructie.

VI.1.8.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

in faza de executie a lucrarilor propuse

in perioada functionrii cantitatea de deseuri generati va fi influentatd de volumul de lucréri.
Cantitatea prezentata mai jos a fost estimata in baza experientei in domeniu:

Ambalaje de hartie si carton muncitori 5 Kg/luna

Ambalaje de materiale plastice muncitori 5 Kg/luna

Deseuri municipale amestecate muncitori 5 Kg/luna
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in perioada de realizare a iazului piscicol, deseurile rezultate se vor colecta selectiv in
conditii specifici fiecarui tip de deseu. Deseurile se vor depozita temporar. Deseurile reciclabile vor fi
predate la agenti economici autorizati.

Se va avea in vedere ca in timpul executiei, deseurile menajere rezultate din activitatea
angajatilor constructorului sa fie colectate selectiv in containere adecvate si transportate periodic la
depozite specializate din zona. Deseul menajer va fi eliminat de catre firma de salubrizare.

in faza de functionare a lucrarilor propuse

in cadrul amenajérii se produc urmatoarele tipuri de deseuri:
» deseuri menajere si asimilabile celor menajere;
» ambalaje ce intra in incinta amenajarii, provenind de la ambalarea hranei pentru peste.

Deseuri din tesuturi animale eI G d.m 1az, pe?“ ranl’_[! d?’ pasarl, 2 Kglluna
’ ' sau o potentiala mortalitate piscicola

Ambalaje de hartie si carton Personal deservent, paznic, vizitatori 5 Kg/luna

Ambglaje AL Personal deservent, paznic, vizitatori 5 Kg/luna

plastice

Degeuri municipale Personal deservent, paznic, vizitatori 10 Kg/luna

amestecate

Managementul deseurilor:

> se interzice depozitare si/sau aruncarea deseurilor de orice fel in iazul piscicol;

> punerea la punct a unui sistem ecologic local de colectare si eliminare a deseurilor din
cadrul obiectivului;

Colectarea si transportul deseurilor se va realiza prin operatorul autorizat din zona.

VI.1.8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
Nu este cazul.

VI.1.8.3. Planul de gestionare a deseurilor

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare.

Deseul din decopertare se va depozita temporar la limita perimetrului si se va utiliza la
refacerea mediului la finalizarea lucrarilor.

Deseul de ambalaje PE — bidonul de apa potabila se reutilizeaza.

Deseul menajer se va colecta in pubela tipizata, se va elimina de catre agentul economic
specializat.

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
VI.1.9.1. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

in aceasta categorie se regaseste motorina utilizata la utilaje si la mijloacele de transport.
Cantitatea estimata a se consuma anual este de cca. 85 m?3.

Conform HG nr. 804/2007 “Controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase” cantitatea de substante toxice si periculoase (datorita frazelor de
risc) nu depaseste cantitatea relevanta prevazuta in Anexa 1 partea 2 —a.

Pe durata executiei lucrarilor propuse nu se genereaza deseuri periculoase.

Pe durata functionarii lucrarilor propuse nu se folosesc substante toxice sau periculoase in
conformitate cu codurile din catalogul deseurilor.
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V1.1.9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Pe amplasamentul exploatarii nu vor fi stocati combustibili, in nici un fel de rezervoare sau
recipienti. Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorind la statile PECO, iar utilajele
stationate in balastiera vor fi alimentate cu motorind zilnic, din bidoane metalice omologate
transportate cu mijloace auto.

Combustibili necesari functionarii utilajelor vor fi aprovizionati din statii de distributie
autorizate din zona. Alimentarea utilajelor cu combustibili si repararea acestora se va efectua numai
in locuri special amenajate, in afara perimetrului.

Va fi interzisa:

> Deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, subterane si in sisteme de canalizare;

> Evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate,

precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;

> Valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste

valorile limita admise de legislatia in vigoare;

> Amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri sau alti compusi

similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase;

> Amestecarea uleiurilor uzate cu combustibil;

> Amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile;

> Incinerarea uleiurilor uzate in alte instalatii decat cele prevazute in H.G. nr. 128/2002

privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Schimbarea acumulatorilor auto se va face numai la unitati specializate, de profil. Aceste
deseuri fac parte din categoria deseurilor periculoase — cod — 16 06 01* Baterii si acumulatori. Se va
respecta modul de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori reglementat de H.G. nr. 1132 din
18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii i
acumulatori.

Pe durata executiei si functionarii lucrarilor propuse nu se genereaza alte deseuri
periculoase si nu se folosesc alte substante toxice sau periculoase fata de cele mentionate mai sus.

VI.2. Utilizarea resurs. nat., in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Solul se va modifica, din teren arabil se va transforma in luciu de apa. Agregatele minerale
extrase vor fi folosite la lucrarile de infrastructura. Nu se vor exploata resurse naturale regenerabile
si/sau neregenerabile din cadrul ariei naturale protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. Tn
perioadele de executie si de functionare nu se vor face captari/deversari de apa din/in raul Olt.

VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE iN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT

VIL1. Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Prin executia lucrarilor propuse dar si prin desfasurarea activitatii nu se va crea impact
negativ asupra populatiei si a sanatatii umane.

Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Mihdesti, departe de zonele
locuite. Perimetrul iazului piscicol propusa este situat la circa 1,3 km sud fata de cea mai apropiata
zona locuita a comunei Mihaesti, adiacenta DN64.
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Activitatea se desfasoara numai pe timpul zilei si nu este afectata perioada de odihna.
Poluantii emisi nu au caracter cumulativ, sunt din surse mobile, dispersia lor se face pe masura
deplasarii.

In perioada de functionare a lacului, prin activitatea recreationala, va genera impactul
pozitiv asupra populatiei.

Astfel nu este cazul unor masuri speciale in vederea protejarii asezarilor umane.

Prin realizarea proiectului se pot crea noi locuri de munca in zona.

In concluzie, impactul social si economic al investitiei propuse este pozitiv.

VI.2. Impactul asupra faunei si florei

Impact semnificativ asupra florei si faunei nu se apreciaza a fi deoarece:

> Investitia propusa nu presupune realizare de constructii temporare sau definitive.

» Proiectul se va realiza pe teren arabil. Nu sunt distruse sau alterate habitatele speciilor
de plante.

> Nu se modifica prin lucrarile executate compozitia autohtona a speciilor de plante
aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

» Nu se vor face deversari de apa uzata in receptori naturali.

» Poluantii emisi in perioada aprovizionarii, respectiv gazele de esapament, sunt limitati
prin inspectiile tehnice periodice.

VIl.3. Impactul potential asupra solului

Modificarile asupra solului si subsolului generate de lucrarile de exploatare in perimetru vor
fi de natura fizica si vor fi importante. Terenul arabil va fi transformat in luciu de apa.

in timpul executiei este afectata doar suprafata de teren pe care urmeaza sa se execute
iazul piscicol propus. Suprafata respectiva este descrisa de coordonatele STEREO 70 prezentate in
tabelul nr. 2, subcapitolul lI1.1.

in timpul executiei se identifica drept surse de poluare a solului si subsolului eventualele
pierderi accidentale de ulei si combustibili de la utilajele folosite de constructor. Pentru evitarea
acestor situatii, inainte de a incepe lucrul, in fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a evita
riscul producerii polurilor. in cazul in care va exista acest gen de poluare se va avea grijs sa se
intervina cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate si
eliminarea solului afectat cu operatori autorizati in domeniu si pe linie de mediu. Acest lucru se va
efectua de catre constructor.

De asemenea, alimentarea cu combustibil a utilajelor cat si repararea acestora in caz de
defectare se va face numai in locuri special amenajate.

Pin acordarea unei atentii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluari accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili si uleiuri de la acestea.

Pe durata exploatarii lucrarilor propuse, factorul sol si subsol nu va fi afectat in mod negativ.

VIl.4. Impactul asupra folosintelor, calitatii si reqimului cantitativ al apei

Asupra factorului de mediu apa nu se va induce impact direct. Pe durata executiei
obiectivului de investitii exista posibilitatea aparitiei poluarilor accidentale cu substante periculoase
pentru mediu (uleiuri, motorina etc.) de la utilajele de executie. in cazul unor scurgeri accidentale,
aceste substante pot patrunde in péanza freatica, afectand ecosistemul acvatic.

Prin acordarea unei atentii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluari accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili si uleiuri de la acestea.

Se va evita alimentarea utilajelor cu combustibili sau repararea acestora in caz de defectiuni
in afara spatiului special amenajat pentru aceste operatiuni.
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Un factor esential este pregatirea personalului deservent privind modul de actionare in caz
de aparitie a unor poluari accidentale.

In ceea ce priveste umplerea cuvetei iazului, aceasta se va face progresiv pe masura
avansarii lucrarilor de exploatare sub nivelul freatic. Mentionam ca in urma lucrarilor nu se vor
produce modificari in ceea ce priveste circulatia apei prin stratul freatic. In cuveta amenajari
piscicole nu se va produce o stationare a apei freatice. Implementarea proiectului in perimetrul
analizat nu va induce impact negativ asupra apelor de suprafatd si a celor subterane si nu va
determina o poluare a acviferelor subterane din zona.

Implementarea proiectului nu implica utilizarea apei in procesul tehnologic. Nu se vor
evacua ape uzate.

Asigurarea cu apa potabila se va asigura cu apa potabila imbuteliata.

VIL.4. Impactul asupra calitatii aerului, climei

Afectari ale aerului se pot produce in timpul executiei ca urmare a antrenarii prafului de pe
sol si a gazelor rezultate din evacuarile de la esapamentele utilajelor. Pentru reducerea influentei
negative, se va avea in vedere ca utilajele folosite sa aiba verificarile tehnice si de noxe, prevazute
de legislatia in vigoare, la zi, precum si caiete tehnice ale acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor, pot fi grupate dupa
cum urmeaza:

> Activitatea utilajelor terasiere.

Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante
poluante NOy, CO, COVmm, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si aria pe care se
desfasoara aceste activitati.

» Transportul agregatelor minerale.

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe
santierele de constructii. Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa consumul de
carburanti (substante poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburantilor etc.)
si distantele parcurse (substante poluante, particule materiale ridicate in aer de pe suprafata
drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezultd gaze de esapament care
sunt evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specifici arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVim), metan (CHa), oxizi de
carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi
aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SOy).

Nivelul de emisie a gazelor de esapament este limitat prin verificarile tehnice periodice.
Gazele de esapament evacuate in aer se vor dispersa pe lungimea traseului, nu vor duce la
modificarea calitatii aerului din zona. Se va evita pe cat posibil mersul in gol si stationarea cu
motoarele in functiune.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor de decolmatare, sunt asociate
lucrarilor de excavare si de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare si taluzare.

Degajarile de praf in atmosfera variaza substantial de la o zi la alta, depinzénd de nivelul
activitatii, de specificul operatiilor si de conditile meteorologice.

Se apreciaza ca efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numarul de
utilaje din perimetru este redus, vor functiona asincron, iar zona de lucru beneficiaza de o buna
ventilatie naturala.

Se recomanda ca circulatia utilajelor in timpul executiei sa se faca la viteze reduse pentru a
nu antrena cantitati mari de praf si pulberi.
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in perioada de functionare a investitiei factorul de mediu aer nu este afectat, deoarece nu
vor exista surse de poluare in acest sens.

VIL.5. Impactul provocat prin intermediul zgomotelor si vibratiilor

Zgomotele si vibratiile apar doar in timpul executiei lucrarilor ca urmare a functionarii
utilajelor si mijloacelor de transport. Lucréarile se vor desfasura doar in timpul zilei.

Pentru reducerea efectului se va evita functionarea utilajelor in perioada de odihna a
populatiei si in zilele de sarbatoare legala si religioasa. Pentru personalul deservent care
functioneaza in vecinatatea utilajelor vor fi prevazute masuri de protectie adecvate (casti de
protectie impotriva zgomotului).

Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de
vibratii care sa afecteze cladirile adiacente drumului, iar in cazul utilajelor de gabarit mare se vor
impune viteze de deplasare mai reduse.

Zgomotul produs nu este continuu, nu este in masura sa induca un impact negative
semnificativ.

in perioada de functionare a amenajarii piscicole nu vor fi surse de zgomot.

VIL.6. Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si

asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Lucrarile propuse nu se afla in apropiere de monumente istorice si de arhitectura, alte zone
asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc., altele decét cea
mentionata.

Nu sunt prevazute lucrari de constructii pe sol, amenajarea piscicold nu va induce impact
asupra peisajului si mediului vizual.

VII.7. Natura impactului (impact direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul generat de realizarea investitiei pe termen lung este pozitiv, iar pe termen scurt, in
perioada de executie a lucrarilor, poate fi controlat prin masuri organizatorice care sa impiedice
poluarea solului, aerului si apei.

Impactul direct se va produce asupra solului si subsolului.

Impactul indirect se va datora zgomotului, gazelor de esapament si a pulberilor, va fi
negativ, dar nesemnificativ. Pulberile antrenate de utilaje si de mijloacele de transport vor fi reduse.
Pulberile vor sedimenta in vecinatatea perimetrului de exploatare.

Impactul cumulativ poate sa apara din cauza pulberilor, gazelor de esapament si
zgomotului. Sursele de pulberi si gaze de ardere sunt surse in miscare; distanta dintre
amplasamentul analizat si alte obiective permite sedimentarea pulberilor si dispersarea gazelor de
esapament fara a exista riscul aparitiei unor zone de concentrare a poluantilor.

Impact cumulativ datorat pulberilor si gazelor de ardere de la utilaje si mijloacele de
transport — efectele emisiilor atmosferice se pot regasi in impactul cumulativ, dar nu in mod continuu
si nu cu o frecventa de 100%. Asta deoarece emisiile atmosferice sunt supuse unei dinamici
controlate de conditile meteorologice, in cea mai mare masura.

in perioada de realizare a proiectului, impactul va fi indirect, secundar, pe termen scurt (pe
durata operatiei care-l genereaza), temporar, negativ nesemnificativ.

Gazele de ardere rezultate in perioada activitatii de exploatare a agregatelor minerale, de la
mijloacele de transport ca tranziteaza zona si utilaje, sunt surse difuze, produse in apropierea
solului.
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Zgomotul din mai multe surse nu se cumuleaza; este receptionat zgomotul cu nivelul cel
mai ridicat. Activitatea de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor nu va crea disconfort suplimentar
asupra speciilor cu valoare conservativa. Nivelul zgomotului utilajelor specifice lucrarilor ce pot sa se
desfasoare simultan este relative apropiat deoarece utilajele sunt de aceeasi categorie (buldozere,
excavatoare, autobasculante etc.)

in functionarea amenajérii piscicole nu se va produce impact cumulativ al zgomotului cu
zgomotul datorat activitatii desfasurate in zona.

VIl.8. Extinderea impactului (zona geografica, nr. populatiei/habitatelor/speciilor

afectate)

Nu este cazul. Datoritda amplorii reduse a proiectului nu se vor afecta zone geografice.

VIL9. Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitudinea impactului este nesemnificativa. Complexitatea impactului este redusa.

VI.10. Probabilitatea impactului

Probabilitatea unui impact negativ semnificativ este mica datorita masurile constructive ce
se vor adopta, prin tehnologia de executie si prin dotarile prevazute.

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat
la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi
cu continut variat si prin emisii de vibratii $i zgomot.

VIL.11. Durata si frecventa impactului
in timpul executiei lucrarilor de executie iaz piscicol.

VII.12. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ

Lucrarea va fi executatda cu utilaje adecvate (buldoexcavator, autobasculanta /
autocamioane) care in perioada de executie pot introduce anumite modificari asupra factorilor de
mediu sol, apa si aer. Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane,
in perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

» pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

» alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

» deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special

amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea
impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

» stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

> evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare

de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

> utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror

emisii respecta legislatia in vigoare;

» intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dupa finalizarea lucrarilor de decolmatare nu vor fi create situatii de afectare a factorilor de
mediu si a zonelor limitrofe amplasamentului.

VII.13. Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor induce impact
transfrontalier.
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Vill. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI

PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN MEDIU, INCLUSIV
PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
PREVAZUTE DE CONCLUZILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
APLICABILE.

Nu sunt necesare prevederi speciale intrucat proiectul nu implica riscuri semnificative in
executie si nici in exploatare.
Pentru o buna desfasurare a activitatii de productie sunt necesare urmatoarele:
> Urmarirea cu atentie (de catre persoana delegata responsabila cu protectia mediului) a
desfasurarii activitatii, realizarea managementului activitatii de executie a lucrarilor din

gy g

ceea ce priveste protectia mediului;
> Instruirea personalului (in cadrul activitati de protectia muncii) in ceea ce priveste
protectia mediului. Personalul angajat va fi instruit in ceea ce priveste protectia factorilor
de mediu;
> Asigurarea functionarii corecte a utilajelor, conform parametrilor tehnici, si intretinerea
acestora in stare buna de functionare prevazuta conform normativelor si legislatiei in
vigoare. Personalul care utilizeaza utilajele si mijloacele de transport vor verifica
functionarea corectd a acestora, in cazul producerii unor defectiuni, acestea se vor
remedia in cel mai scurt timp. Periodic se va face inspectia tehnica a utilajelor ce vor
functiona pe amplasament.
Se va urmari:
> Colectarea si depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri generate;
» Exploatarea corespunzatoare a surselor mobile nerutiere pentru incadrarea emisiilor in
normele legale;
> Automonitorizarea emisiilor in faza de executie (urmarirea concentratiilor de poluanti)
care are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente si
se va executa de catre seful de santier, dirigintele de santier si persoana insarcinata cu
problemele de mediu in cadrul societatii.
Conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare, titularul investitiei are urmatoarele obligatii:
> Sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii fact. de
mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si
analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;
> Sa raporteze autoritatilor interesate rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, la
termenele solicitate. Se vor raporta cantitatile de steril rezultat din decopertare, cantitatea
de nisip si pietris extras precum si cantitatea de combustibil utilizata si deseurile
generate.
> Sa transmita catre S.G.A. si A.P.M. orice alte informatii solicitate, sa asiste si s& puna la
dispozitie datele necesare pt. desfasurarea controlului si pentru prelevarea de probe sau
culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor legale.
Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apa subterana, aer, sol) se va face conform
standardelor in vigoare, periodic, prin laboratoare acreditate.
Monitorizarea activitati de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul analizat, in
vederea realizarii iazului piscicol propus, este necesara pentru ca efectele negative asupra mediului
inconjurator sa fie minime.
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Pentru limitarea efectelor negative accidentale in perioada de executie a lucrarilor, se va
implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu, pentru urmarirea masurilor de prevenire
si interventie.
in perioada de functionare planul de monitorizare a factorilor de mediu va cuprinde:
> monitorizarea calitativa a apei in vederea respectarii Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare;
monitorizarea factorului de mediu aer, in vederea respectarii STAS 12574/87;
monitorizarea factorului de mediu zgomot in vederea respectarii STAS 10009/78;
monitorizarea factorului de mediu sol si subsol;
monitorizarea factorului de mediu biodiversitate (urmarirea masurilor prevazute in
proiect, astfel incat, afectarea ecosistemului zonei sa fie diminuat cat mai mult posibil si
redusa in limitele prevazute in proiect).
Pentru a urmari evolutia in timp a calitatii apelor subterane din subsolul zonei de
amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate dupa cum
urmeaza:
» 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, in extremitatea nord — vestica a
lazului piscicol, in zona punctului de contur B;

> 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, in extremitatea estica a iazului piscicol, in
zona mediana a laturii descrisa de punctele de contur C si D;

» 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, in extremitatea sud—estica a iazului piscicol,
in zona punctului de contur E.

Forajele vor fi amplasate pe directia de curgere al fluxului subteran care, in zona respectiva,
este orientata NV-SE, spre raul Olt. Amplasamentele forajelor de monitorizare, precum si directia
de curgere a fluxului subteran sunt redate in plansa nr. 2 atasata studiului.

Forajele vor avea urmatoarele caracteristici tehnice:

» Adancime: H=10,00 m;

» Coloana definitiva cu diametrul: @ =160-200 mm.

Dupa finalizarea celor 3 foraje de monitorizare se va intocmi documentatia tehnica a
acestora, care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestora. Un exemplar din
aceasta documentatie va fi transmis la I.N.H.G.A. — S.S.H. pentru completarea Fondului national de
date hidrogeologice si catre A.B.A. Ol.

Rezultatele analizelor la probele de apa prevalate de la forajele de monitorizare FM2 si FM3
vor fi comparate cu rezultatele analizelor la probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va
avea astfel o evidenta clara asupra impactului pe care il are iazul piscicol asupra calitatii apelor
subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective si efectuarea analizelor fizico — chimice
si microbiologice se vor face semestrial atét pe perioada realizarii lucrarilor, cat si dupa finalizarea
acestora si punerea in functiune a iazului piscicol. Aceasta activitate se va face de personal
autorizat in acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat RENAR. Se va urmari sa
nu fie depasite concentratiile maxime admise de legislatia in vigoare.

Recomandam ca inaintea prelevarii probelor de apa sa se efectueze pompari pentru
spalarea forajelor de monitorizare.

Din punct de vedere cantitativ se va masura nivelul piezometric al apei in cele 3 foraje de
monitorizare precum si nivelul luciului de apa in iazul piscicol format.

Din punct de vedere calitativ se vor efectua analize fizico — chimice pentru indicatorii
prezentati in tabelul urmator.

YV V V V
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1. | Elemente cantitative | Nivel piezometric lunar

2, pH semestrial
3. Azotiti (NO2) semestrial
4, Azotati (NOs) semestrial
5. Amoniu (NHy) semestrial
6. Fosfati (PO4-) semestrial
7. Cloruri (CI-) semestrial
8. Fier (Fe) semestrial
9. Elemente Mangan (Mn) semestrial
10. fizico — chimice Sodiu (Na) semestrial
1. Potasiu (K) semestrial
12, Oxidabilitate (CCO) semestrial
13. Duritate semestrial
14. Alcalinitate semestrial
185, Substante prioritare si substante prioritare periculoase semestrial
16. Poluanti specifici neprioritari semestrial
17. Alti poluanti si parametrii (inclusiv ionii majori) semestrial

Evidente obligatorii:

> Buletinele de analiza fizico — chimice ale apei efectuate se vor indosaria si pastra la
sediul/punctul de lucru al beneficiarului;

> Registrul de control sau Procese verbale de control, efectuate de institutiile statului, in
domeniu.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise

organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent
cunoscuta de acestea.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/
STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea incadrarii_proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii_Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor
de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica
comunitara in _domeniul apei, Directiva—cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un
aer mai _curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului_din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, si altele)

Proiectul propus intra sub incidenta Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei.


https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
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B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare

din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat
Nu se aplica in cazul proiectului analizat.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
X.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive. Pe amplasament vor fi instalate:

» un container tip vagon, tricompartimentat, care va avea ca utilitate, depozitarea hranei,
adapost muncitori, paznic si magazie si depozitarea temporara a materialelor si a
deseurilor generate;

> obiectivul va fi dotat cu o toaleta ecologicd, pentru care se va incheia contract de
vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona;

> 1 punct P.S.I. dotat cu scule si stingator de incendiu cu spuma;

> pentru organizarea de santier este propus un amplasament, de aprox. 35 mp;

» nu sunt necesare alte lucrari pentru organizarea de santier, deoarece lucrarile sunt locale
si implica folosirea unor cantitati mici de materiale si a unui numar mic de utilaje.

Lucrarile pregatitoare necesare pentru amenajarea organizarii de santier sunt:

curatarea terenul de vegetatia de la nivelul solului;

indepartarea si evacuarea/depozitarea stratului de pamant vegetal in vederea refolosirii

acestuia;

amenajarea incintei organizarii de santier prin asternerea unui strat de balast;

montarea cladirii container si a toaletei ecologice;

imprejmuirea amplasamentului.

Alimentarea cu energie electrica pentru lucrarile de executie si pentru organizarea de
santier — nu este cazul.

Apa necesara executiei lucrarilor — nu este cazul.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport va fi efectuata cu recipient
din material plastic, ori de cate ori va fi necesar. Mentionam ca nu se vor amenaja depozite de
combustibili in organizarea de santier.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand
toate reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti efectuate. In cazul in care vor fi necesare operatii
de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea NU se vor executa in santier, ci in
atelierele specializate autorizate, unde se vor efectua si schimburile de anvelope. in ateliere
specializate se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Se vor adopta toate masurile necesare pentru marcarea si semnalizarea zonei de lucru in
timpul lucrarilor. Se vor respecta masurile de securitate si sanatate in munca.

Dupa terminarea lucrarilor de executie, toate materialele, constructiile provizorii, utilajele si
mijloacele auto se vor indeparta din amplasament.

VVVYVYVYY

X.2. Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in interiorul proprietatii pe care se vor executa
lucrarile de amenajare a iazului piscicol, in zona pilierului de siguranta din capatul sudic al terenului.

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului a lucrarilor din organizarea de santier este redus, local, de scurta
durata, cu magnitudine redusa si se manifesta doar prin ocuparea temporara a suprafetei de teren
necesara organizarii.
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X.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele potentiale de poluare in organizarea de santier sunt:

> scurgerile accidentale de combustibili/lubrifianti de la mijloacele auto/utilaje sau de la
alimentarea necorespunzatoare/defectuoasa cu combustibil a utilajelor in organizarea
de santier;

> pierderile accidentale de deseuri rezultate dintr—o depozitare necontrolata sau o
manipulare necorespunzatoare.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

reducerea pe cat posibil a suprafetei ocupate de organizarea de santier;

calea de acces se va mentine libera, curata;

depozitarea corespunzatoare a deseurilor generate, pentru prevenirea poluarii solului Si

subsolului;

colectarea si evacuarea din amplasament a deseurilor intr—un timp cat mai scurt prin

contract cu societati autorizate;

in organizarea de santier nu se vor realiza stocuri de combustibili;

intretinerea utilajelor pentru evitarea/eliminarea poluarilor accidentale;

dotarea cu material absorbant cu care se va interveni in caz de poluare accidentala

vidanjarea toaletei ecologice montate in organizarea de santier ori de cate ori este

nevoie pe baza de contract incheiat cu un operator autorizat din zona.

VVVY YV VVV

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI,
IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE
ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

X1.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa finalizarea lucrarilor de executie ale iazului piscicol se vor realiza urmatoarele:

> terenul se va aduce la starea initiala acolo unde este cazul prin: acoperirea gropilor de
lucru, nivelarea stratului vegetal care a fost depozitat separat la inceperea lucrarilor, prin
plantatie, insaméntare a zonei afectate;

» scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului incat sa nu existe
zone de acumulare;

> dupa terminarea lucrarilor de executie, toate materialele, constructiile provizorii, utilajele
si mijloacele auto se vor indeparta din amplasament;

» evacuarea tuturor deseurilor de orice natura provenite din activitatea de executie.

X1.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale

in timpul executiei se identifica drept surse potentiale ale polurilor accidentale care pot
afecta factorii de mediu urmatoarele:
> eventualele pierderi accidentale de ulei si combustibili de la utilajele folosite de
constructor.
> emisii necontrolate provenite de la utilajele si mijloacele auto utilizate.
Masurile care vor fi luate in perioada de executie, pentru prevenirea poluarilor accidentale si
implicit diminuarea impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:
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intocmire plan de prevenirea si combaterea poluarilor accidentale;
pentru evitarea acestor situatii, inainte de a incepe lucrul, in fiecare zi, utilajele vor fi
verificate vizual pentru a evita riscul producerii poluarilor;
instruirea personalului deservent privind situatiile de avarii posibile care pot sa apara in
timpul executiei lucrarilor;
respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor;
respectarea procedurilor de revizii si reparati ca si asigurarea asistentei tehnice
corespunzatoare la executarea acestora;
verificarea periodica si mentinerea intr—o stare tehnica corespunzatoare a tuturor
utilajelor si mijloacelor de transport auto utilizate;
in cazul in care va exista acest gen de poluare se va avea grija sa se intervina rapid cu
absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) pentru eliminarea cauzelor i
diminuarea daunelor, remedierea zonei afectate si eliminarea solului afectat cu operatori
autorizati in domeniu si pe linie de mediu. Acest lucru se va efectua de catre
constructor.

in perioada de functionare, tinand cont de activitatea desfasurata — pisciculturd, nu existd
posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale care ar putea afecta factorii de mediu.

vV VWV VV VYV VYV

XI.3. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a

terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in plantari de vegetatie
specifica. Taluzele iazului piscicol propus vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol si
inierbate. Astfel, vor fi protejate malurile iazului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant).

Xil. ANEXE - PIESE DESENATE

> Fisé de localizare a perimetrului 1:25000 - Plansa nr. 0.
> Plan de incadrare in zona (harta topografica) 1:25000 - Plansanr. 1.
> Plan de situatie lucrari propuse 1:500 - Plansanr. 2.
> Profil longitudinal PL1 1:1000/ 1:100 - Plansanr. 3.
> Profile transversale nr. PT1 - PT3 1:1000/1:100 - Plansanr. 4.

Xlll. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL
ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A
FLOREI S| FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI S| COMPLETARI PRIN
LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE S| COMPLETARILE ULTERIOARE

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU
APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE
DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

XIV.1. Localizarea proiectului

» Bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1;
» Cursul de apa: raul Olt, curs cadastrat — cod cadastral VIII.1.;
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> Corpul de apa de suprafata: OLT — amonte acumulare Robesti, Cornet, Gura Lotrului,
Turnu, Calimanesti, Daesti, R&mnicu Valcea, Ré&ureni, Govora si aval acumularea
Babeni, cod corp ROLW8.1_B9;

> Corpul de apa subterana: ROOTO08 - Lunca si terasele Oltului Inferior.

XIV.2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de
apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si
starea chimica a corpului de apa

Conform planului de management al B.H. Olt actualizat, lucrarile propuse sunt amplasate
pe corpul de apa de suprafatd OLT — amonte acumulare Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu,
Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea, Raureni, Govora si aval acumularea Babeni, cod corp
ROLW8.1_B9, incadrat in categoria lacurilor de acumulare (LA) cu tipologia ROLAQO5 - lac in zona
de deal si podis, adancime mica, calcar/siliciu. Avand in vedere aceste aspecte, in continuare sunt
mentionate caracteristicile corpului de apa de suprafata, respectiv:

> Evaluarea integrata a starii ecologice a corpului de apa — potential ecologic moderat.
Corpul de apa nu a atins obiectivul de mediu potential ecologic bun. Pentru corpul de
apa au fost aplicate exceptii de la atingerea obiectivului de mediu:

o Tip exceptie de la obiectivul de mediu privind starea ecologica — Articolul 4(5) -
Costuri disproportionate;

o Tip exceptie de la obiectivul de mediu privind starea chimica — Articolul 4(4) —
Fezabilitate tehnica;

e Justificare aplicare exceptie privind stare ecologica a corpurilor de apa: aplicarea
masurilor de baza si suplimentare pentru sursele de poluare punctiforme si difuze din
agricultura si industrie (masuri de baza si suplimentare) / renaturare maluri;

e Termen pentru atingerea obiectivului de mediu: anul 2027.

» Evaluarea starii chimice a corpului de apa — stare chimica buna. Corpul de apa a atins
obiectivul de calitate buna. Corpul de apa de suprafatd ROLW8.1_B9 a atins obiectivul
de mediu stare chimica buna.

Conform planului de management al B.H. Olt actualizat, amplasamentul lucrarilor propuse

se afla pe corpul de apa subterana ROOT08 - Lunca si terasele Oltului Inferior:

> Suprafata corp S = 4.107 km?;

» Tip corp: poros — permeabil;

» Sub presiune: nu;

» Grosime strate acoperitoare: 2,00 + 8,00 m;

» Utilizarea apei: populatie, industrie;

» Surse de poluare: industrie, agricole, aglomerari umane si deseuri;

» Transfrontalier: nu;

» Grad de protectie globala: protectie medie

» Corpul de apa subterana se afla in starea cantitativa buna si stare calitativa slaba.

» Corpul de apa subterana ROOT08 Lunca si terasele Oltului Inferior a atins obiectivul de
mediu stare cantitativa buna.

> Corpul de apa subterand ROOT08 Lunca si terasele Oltului Inferior nu a atins obiectivul
de mediu stare chimica buna, in prezent fiind incadrat in stare chimica slaba. Pentru
corpul de apa au fost aplicate exceptii de la atingerea obiectivelor de mediu
e Tip exceptie de la obiectivul de mediu — Articolul 4(4c);
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o Justificare aplicare exceptie: masurile impuse pentru realizarea obiectivului de mediu,
in cazul corpurilor de apa subterand, vor avea nevoie de un timp mult mai indelungat
decét anul 2027 pentru a—si face simtite efectele;

e Termen pentru atingerea obiectivului de mediu: anul 2027.

XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa
identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Directiva Cadru Apa stabileste, asa cum s—a mentionat in Planul de Management, in Art. 4
(in special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzand in esenta urmatoarele elemente:

> pentru corpurile de apa de suprafata: atingerea starii ecologice bune si a starii chimice
bune, respectiv a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune pentru corpurile de
apa puternic modificate si artificiale;

» pentru corpurile de apa subterane: atingerea starii chimice bune si a starii cantitative
bune;

> reducerea progresiva a poluarii cu substante prioritare si incetarea sau eliminarea
treptata a emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare periculoase in apele
de suprafata, prin implementarea masurilor necesare;

> ,prevenirea sau limitarea” evacuarii de poluanti in apele subterane prin implementarea

de masuri;

> inversarea tendintelor de crestere semnificativa si durabila a concentratiilor de poluanti in
apele subterane;

» nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane (art. 4.1(a) (i), art. 4.1.(b) (i) ale
DCA).

> pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevazute de legislatia specifica.

Avand cele mentionate in subcapitolul XIV.2.,, corpul de apa de suprafata OLT -
amonte acumulare Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Ramnicu
Vélcea, Raureni, Govora si aval acumularea Babeni, cod corp ROLW8.1_B9, nu a atins
obiectivul de mediu — potential ecologic bun, dar a atins obiectivul de mediu - stare chimica
buna.

Avand cele mentionate in subcapitolul XIV.2., corpul de apa subterana ROOTO08 -
Lunca si terasele Oltului Inferior a atins obiectivul de mediu stare cantitativa buna, dar nu a
atins obiectivul de mediu stare chimica buna, in prezent fiind incadrat in stare chimica slaba.

XV. CRITERIILE PREVAZUTE iN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE S| PRIVATE ASUPRA
MEDIULUI SE IAU iN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, iN MOMENTUL
COMPILARII INFORMATIILOR iN CONFORMITATE CU PUNCTELE [lI-XIV

XV.1. Caracteristicile proiectului

> proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, la pct.
1, lit. f) crescatorii pentru piscicultura intensiva;

> proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
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a) Dimensiunea si conceptia intreqului proiect

Se propune realizarea unui iaz piscicol. lazul piscicol va fi o constructie poligonala, tip
ingropat, cu peretii in taluz, stabilizat prin inierbare astfel elimindndu—se riscul surparii malurilor, dar
si pierderile de apa prin infiltratii. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1:2. Taluzurile sunt
reprezentate de suprafetele laterale (longitudinale) ale terasamentului si s—au dimensionat in functie
de natura pamantului.

Lucrarile propuse spre realizare sunt amplasate conform planului de situatie anexat (plansa
nr. 2) si cuprind:

» amenajare iaz piscicol,

> foraje de monitorizare calitate apa freatica pe durata exeutiei si, ulterior, a desfasurarii

activitatii de piscicultura;

» imprejmuire iaz pisicol.

In continuare facem o scurta descriere a acestora.

a.1) Prezentare iaz piscicol propus
Principalele caracteristici ale iazului piscicol proiectat sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul nr. 1. Caracteristici iaz piscicol proiectat

Suprafata proprietate m? 11.903,00
Suprafata iaz piscicol propus m? 9.452,00
Suprafata luciu apa m? 7.589,00
Suprafata la cota finald m? 5.036,00
Cota teren mdMN + 206,50 + 204,20
Cota +0,00 teren (cota medie) mdMN +205,50
Cota medie nivel hidrostatic mdMN +203,00
Cota medie finala (vatra cuveta iaz) mdMN +199,50
Adancimea med. sapatura de la cota £0,00 teren m -6,00
Nivelul hidrostatic al apei subterane in zona studiata m -2,50
Adéncimea medie apa in iazul piscicol m 3,50
Volum sapéatura m?3 42.775,00
Volumul mediu apa acumulata m3 21.942,00
Panta taluz - 1.2

Suprafata perimetrului iazului piscicol propus a fost determinata analitic pe baza
coordonatelor punctelor de contur (conform plansei nr. 2) prezentate in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. Coordonate STEREO 70 puncte de contur iaz piscicol proiectat

389606,531 443107,308

389770,306 443101,401

389774,383 443173,269

389681,273 443173,548

389646,275 443148,223

389633,487 443147,521
Suprafata iaz piscicol Siz; = 9.452 m?

Distantele dintre limitele de proprietate si investitia propusa (pilierii de siguranta) sunt
stabilite astfel incat in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectate alte proprietati:
» La Nord se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de proprietate;
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> La Est, Sud — est si Sud se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de

proprietate;

> La Vest se vor pastra minim 5 m intre limita iaz piscicol si limita de proprietate.

Executarea lucrarilor pentru realizarea investitiei propuse se va face prin excavarea
balastului si deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apa ce va fi utilizat prin
sistematizarea adecvata si ameliorarea chimismului apei ca iaz piscicol.

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 24 luni.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumularile de nisip si pietris extrase vor fi
transportate la statia de sortare - spalare — concasare proprie, existenta in zona. Prin sortare
si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate si/lsau concasate care vor fi
cuantificate ca material de constructii, in infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru
diferite materiale de constructii.

Adancimea medie finala a excavatiei este de circa 6,00 m din care face parte si solul
vegetal. Extractia se va efectua asigurdndu-se protectia nivelului hidrostatic prin pastrarea
adancimii maxime.

Utilajele necesare (buldozer, excavator si incarcator frontal) desfasurarii activitati de
amenajare a iazului piscicol, sunt in dotarea societatii S.C. MID GROUP S.R.L..

a.2) Prezentare foraje monitorizare propuse pentru urmarirea evolutiei calitatii apei
subterane

Prin activitatea de exploatare piscicol3, calitatea apei subterane nu va fi modificatd. In acest
sens, administratorul societatii va intocmi un plan de combatere a poluarii accidentale pe tot timpul
exploatarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta Nr. 195/2005. Se va interzice
astfel:

» Deversarea reziduurilor de carburanti si lubrefianti in cuveta excavatiei; acestea vor fi
colectate si depozitate corespunzator;

» Folosirea utilajelor care reprezinta un grad ridicat de uzura, cu pierderi de carburanti si
|ubrifianti;

> Schimburile de lubrifianti si reparatiile utilajelor folosite in procesul tehnologic pe
suprafata perimetrului de exploatare, prin care se poate produce poluarea solului i
implicit a subsolului;

> Deversarea in apele de suprafata si subterane a apelor uzate, menajere, substante
petroliere, substante prioritar periculoase;

» Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice in cursurile de apa sau in subteran. In
ceea ce priveste apele meteorice care spala suprafata afectata de exploatare, materialul
antrenat de acestea este nepoluant, fiind acelasi cu roca naturala.

Pentru a urmari evolutia in timp a calitatii apelor subterane din subsolul zonei de
amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate
dupa cum urmeaza:

» 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, in extremitatea nord — vestica a

iazului piscicol, in zona punctului de contur B;

» 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, in extremitatea estica a iazului piscicol, in
zona mediana a laturii descrisa de punctele de contur C si D;

> 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, in extremitatea sud—estica a iazului piscicol,
in zona punctului de contur E.
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Forajele vor fi amplasate pe directia de curgere al fluxului subteran care, in zona respectiva,
este orientata NV-SE, spre raul Olt. Amplasamentele forajelor de monitorizare, precum si directia
de curgere a fluxului subteran sunt redate in plansa nr. 2 atasata studiului.

Forajele vor avea urmatoarele caracteristici tehnice:

» Adancime: H=10,00 m;

» Coloana definitiva cu diametrul: @ =160-200 mm.

Rezultatele analizelor la probele de apa prevalate de la forajele de monitorizare FM2 si FM3
vor fi comparate cu rezultatele analizelor la probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va
avea astfel o evidenta clard asupra impactului pe care il are iazul piscicol asupra calitatii apelor
subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective si efectuarea analizelor fizico — chimice
si microbiologice se vor face semestrial atat pe perioada realizarii lucrarilor, cat si dupa finalizarea
acestora si punerea in functiune a iazului piscicol. Aceasta activitate se va face de personal
autorizat in acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat RENAR. Se va urmari sa
nu fie depasite concentratiile maxime admise de legislatia in vigoare.

Recomandam ca finaintea prelevarii probelor de apa sa se efectueze pompari pentru
spalarea forajelor de monitorizare.

Dupa finalizarea celor 3 foraje de monitorizare se va intocmi documentatia tehnica a
acestora, care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestora. Un exemplar din
aceasta documentatie va fi transmis la I.N.H.G.A. — S.S.H. pentru completarea Fondului national de
date hidrogeologice si catre A.B.A. Olt.

a.3) Prezentare imprejmuire propusa

in jurul iazului piscicol se vor institui zone de protectie sanitara prin imprejmuirea
acestuia. Terenul se va imprejmui pe limita de proprietate cu gard din plasa de sarma.
Perimetrul imprejmuirii va avea o lungime de 491 ml. imprejmuirea se va face cu stalpi de
gard prefabricati din beton armat, gri, cu sectiune de forma dreptunghiulara 80 x 70 mm, H =
2,60 m. Numarul total stalpi este de 246 buc. Stalpi vor fi infipti circa 80 cm in terenul natural.
Pe stalpi se va monta plasa de sarma, rola, sudata si zincata, grosime sdrma 1,6 mm,
dimensiuni ochiuri 75 x 55 mm. imprejmuirea iazului va fi prevazuti cu porti metalice cu rame
din otel profilat si cu impletitura de sdrma zincata, H = 2,00 m, L = 2 x 2,50 m fiecare. Poarta
de acces pentru iaz se va amplasa pe latura sudica a proprietatii intre punctele de contur nr.
16 si 17 limita proprietate.

a.4) Dotari

Dotari pentru amenajarea iazului piscicol:
> 1 baraca mobila tip container — pentru birou si adapost pentru muncitori;
> 1 punct P.S.|. dotat cu scule si stingator de incendiu cu spuma.

Dotari pentru excavatii:
Utilajele din dotarea beneficiarului utilizate la realizarea iazului piscicol propus sunt:

Autobasculante — 18 m3 buc. 3 - v
Excavator senile HITACHI — capacitate cupa 2 m? buc. 2 - v
Buldozer KOMATSU buc. 1 - v
Incarcator frontal LIEBHERR - capacitate cupd 5 m? buc. 1 - 4
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Dotari pentru exploatarea iazului piscicol

Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive.

Se va amplasa un container tip vagon, tricompartimentat, care va avea ca utilitate,
depozitarea hranei, adapost paznic si magazie. Obiectivul va fi dotat cu o toaleta ecologica, pentru
care se va incheia contract de vidanjare cu o societate autorizata in acest sens din zona.

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate.

Consideram ca poate fi considerat un efect cumulat al proiectului propus doar cu cele
similare acestuia autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare/planificate in zona
studiata.

in momentul intocmirii prezentului proiect nu detinem informatii privind ale proiecte similare
autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare/planificate in zona studiata.

in imediata vecinatate a amplasamentului investitiei propuse nu exista alte proiecte de
acelasi tip in curs de executie.

c) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii

Terenul studiat are categoria de folosinta arabil, dar a fost scos din circuitul agricol pentru
realizarea proiectului propus. Anexata prezentului memoriu este Decizia nr. 21/16.12.2022 emisa de
D.A.J. Valcea.

Pentru executia viitorului iaz piscicol se va utiliza o suprafata de teren 9.452 m2, din totalul
de 11.903 m2 proprietate a beneficiarului. Restul terenului va fi spatiu verde.

Pentru executia viitorului iaz piscicol, cantitatea totala de agregate minerale care se va
exploata din perimetru este de circa 42.775 ms,

Alimentarea cu apa a iazului se va face din panza freatica (sursa subterana de mica
adancime), prin excavarile ce se vor realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apa se va
face natural, prin infiltratii, direct din panza freatica si prin precipitatii meteorice. Pénza freatica a
amplasamentului este alimentata prin infiltratie de mal din raul Olt si de apele subterane din terasa.
Nivelul hidrostatic in zona studiata este variabil in timp, cota medie fiind de £ 203,00 mdMN.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari
hidrotehnice.

in pericada de realizare a iazului piscicol cuveta se va umple progresiv, pe masura
avansarii lucrarilor submerse, cu apa din panza freatica.

Volumul de apa acumulat in cuveta iazului piscicol va fi de aprox. Viaz = 21.942 m3.

in perioada de functionare amenajarea piscicold nu se va alimenta cu ap din alte surse de
suprafata sau subterane de medie si mare adancime.

c.1) Utilitati

> Alimentarea cu apa

in faza de executie a iazului piscicol propus

Alimentarea cu apa - investitia ce face obiectul prezentei documentatii prin caracterul
tehnologic nu foloseste utilitati si nu impune realizarea de retele de utilitati.

Constructorul va asigura prin mijloace proprii alimentarea cu apa potabila (apa plata si
minerald imbuteliata).

Asigurarea apei tehnologice — nu este cazul. in cadrul procesului tehnologic de excavare
nu este necesar consumul de apa.
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in faza de functionare a iazului piscicol propus

Sursa de apa (conform studiu hidrogeologic preliminar) — alimentarea cu apa a iazului este
facuta din panza freatica, prin excavarile ce se vor realiza pentru formarea acestora. Alimentarea cu
apa se face natural, prin infiltratii, direct din panza freatica si prin precipitatii meteorice. Panza
freatica a amplasamentului este alimentatd prin infiltratie de mal din raul Olt si de apele subterane
din terasa. Nivelul hidrostatic in zona studiata este variabil in timp, cota medie fiind de + 203,00
mdMN.

Calitatea apei folosite in exploatatia piscicola trebuie sa se incadreze in conditiile de calitate
prevazute in H.G. 202 din 28.02.2002 in scopul sustinerii vietii piscicole.

Prin proiect nu sunt prevazute capacitati de tratare a apei.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari
hidrotehnice.

» Evacuare ape uzate

in faza de executie a iazului piscicol propus

Evacuarea apelor uzate — nu se vor evacua ape uzate in receptori naturali. Investitia
propusa nu este generatoare ape uzate menajere sau industriale.

Pentru nevoile fiziologice ale personalului deservent pe amplsament va fi instalata o toaleta
ecologica, pentru care se va incheia contract de vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona.

in faza de functionare a iazului piscicol propus

Evacuarea apelor:

> In desfasurarea activittii nu se vor genera si nu se vor evacua in receptori naturali ape

uzate menajere sau industriale. Pentru nevoile fiziologice ale personalului deservent
sau eventualilor vizitatori vor fi instalate toalete ecologice, pentru care se va incheia
contract de vidanjare cu serviciul de salubrizare din zong;

> Apele meteorice cazute pe suprafetele taluzelor si luciului de apa din iazul piscicol vor

alimenta direct panza freatica din zona si sunt considerate ca fiind ape curate. Apele
meteorice cazute pe restul proprietatii beneficiarului (suprafata de teren neafectata de
excavatii, cuprinsa in exteriorul perimetrului iazului pisicol descris de punctele de contur
A -F, dar in interiorul limitei de proprietate descrisa de punctele de contur 1 — 18) se vor
scurge gravitational conform configuratiei terenului. O parte din aceste ape vor contribui
la alimentarea naturald a apelor de suprafata, iar cealaltd parte se va infiltra in sol,
alimentand panza freatica. Acestea sunt considerate ca fiind ape conventional curate (nu
necesita epurare prealabila).

Activitatile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calitatii apei utilizate in
piscicultura poate conduce la pierderea in totalitate a productiei piscicole.

Apa are circulatie libera prin subteran si constituie acviferul freatic. Apele din iazul piscicol
nu sufera influente chimice sau fizice. Apele evacuate din iazul piscicol prin operatia de primenire
poate fi considerate ca fiind curate, ele neincarcandu—se suplimentar cu saruri minerale, compusi
chimici sau poluanti de natura anorganica. Apele evacuate din iazul piscicol sunt apele care
parasesc cuveta iazului datorita curgerii fluxului subteran orientat pe directia NV-SE in zona
studiata, spre raul Olt. Receptorul natural in acest caz este tot acviferul freatic.

Singura incarcare a lor va fi de natura organica (dar nesemnificativa) rezultata din resturi
alimentare biodegradabile si eventuale dejectii organice ale pestilor.

in concluzie, putem afirma ca apele evacuate sunt doar apele de primenire, ele avand o
incarcare de natura organica care nu produce un impact cu efecte majore negative asupra apelor
subterane.
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Indicatorii de calitate ai apei subterane monitorizati prin prelevarea de probe din cele 3
foraje de monitorizare propuse si analizate intr—un laborator acreditat trebuie sa se incadreze in
concentratile maxim admise conform legislatiei in vigoare (Directiva Cadru Apa 2000/60/CE si
Ordinul nr. 161/16.02.2006), practic sa nu conduca la degradarea calitatii apelor corpului de apa
subteran ROOTO08 si implicit a starii/potentialului ecologice al corpurilor de apa de suprafata.

in cazul in care indicatorii de calitate nu se incadreazi in CMA datoritd desfasurari
activitatii de piscicultura, in prima faza se vor identifica cauzele si se vor lua masurile necesare
pentru indepartarea acestora, iar in cazul cel mai nefavorabil beneficiarul va inchide activitatea de
pisciculturd. Consideram, totusi, ca exploatarea iazului piscicol nu poate crea probleme in ceea ce
priveste protectia mediului deoarece in procesul de productie nu sunt utilizate substante care sa
conduca la degradarea calitatii corpului de apa sau poluari accidentale. Mentionam ca ihtiofauna
este un indicator de calitate att al apelor de suprafata céat si al apelor utilizate in piscicultura, cum
este in cazul de fata. Primul semn al degradarii calitatii apelor este mortalitatea piscicola care poate
fi cauzata de eutrofizarea iazului sau de o concentratie scazuta a oxigenului dizolvat in apa.

Pe perioada functionarii iazului piscicol se impune executarea periodica de lucrari de
dragare a fundului excavatiei pentru stoparea fenomenului de eutrofizare si se va urmarii ca nivelul
apei in iaz sa nu coboare sub adancimea minima de 1,90 m necesara sustinerii si intretinerii vietii
piscicole.

in situatia Tnregistrarii de mortalitate piscicold in cadrul unitatii, se vor lua masuri urgente
pentru colectarea si eliminarea pestilor morti. Obiectivul va fi dotat cu containere/recipiente etanse,
corespunzatoare pentru stocarea temporara a pestelui mort, iar neutralizarea deseurilor de origine
animala se va face numai prin unitati specializate si autorizate, pe baza de contract.

> Alimentare cu energie electrica: nu este cazul.
> Alimentare cu energie termica: nu este cazul.

d) Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

In faza de executie a lucrrilor propuse

in perioada functionrii cantitatea de deseuri generaté va fi influentatd de volumul de lucréri.
Cantitatea prezentata mai jos a fost estimata in baza experientei in domeniu:

Ambalaje de hartie si carton muncitori 5 Kg/luna

Ambalaje de materiale plastice muncitori 5 Kg/luna

Deseuri municipale amestecate muncitori 5 Kg/luna

in perioada de realizare a iazului piscicol, deseurile rezultate se vor colecta selectiv in
conditii specifici fiecarui tip de deseu. Deseurile se vor depozita temporar. Deseurile reciclabile vor fi
predate la agenti economici autorizati.

Se va avea in vedere ca in timpul executiei, deseurile menajere rezultate din activitatea
angajatilor constructorului sa fie colectate selectiv in containere adecvate si transportate periodic la
depozite specializate din zona. Deseul menajer va fi eliminat de catre firma de salubrizare.

in faza de functionare a lucrdrilor propuse

in cadrul amenajarii se produc urmatoarele tipuri de deseuri:

» deseuri menajere si asimilabile celor menajere;

» ambalaje ce intra in incinta amenajarii, provenind de la ambalarea hranei pentru peste.

70
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Deseuri din tesuturi animale PEEI Gl d.m az, pesju ranl’_[! d? pasat, 2 Kg/luna
* ’ sau o potentiala mortalitate piscicola

Ambalaje de hartie si carton Personal deservent, paznic, vizitatori S Kg/luna

Ambglaje de Ml Personal deservent, paznic, vizitatori 5 Kg/luna

plastice

Deseuri municipale Personal deservent, paznic, vizitatori 10 Kg/luna

amestecate

Managementul deseurilor:

> se interzice depozitare si/sau aruncarea deseurilor de orice fel in iazul piscicol;

> punerea la punct a unui sistem ecologic local de colectare si eliminare a deseurilor din
cadrul obiectivului;

Colectarea si transportul deseurilor se va realiza prin operatorul autorizat din zona.

e) Poluarea si alte efecte negative
Exista un potential risc de poluare accidentala doar in perioada de realizare a proiectului.

f) Riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a
poluarii atmosferice)

Din punct de vedere administrativ obiectivul studiat este amplasat in extravilanul comunei
Mihaesti, sat Stuparei, punctele ,Transformator, Cerneala, Riu", T56, P18, 26, 35, 15/2, judetul
Vélcea (conform planselor nr. 1 si 2). Perimetrul amenajarii piscicole propuse este situat la circa 700
m sud fata de cea mai apropiata zona locuita a satului Stuparei, adiacenta DN64 Ramnicu Vélcea —
Dragasani.

In faza de executie a proiectului apa nu va fi contaminata. Emisiile in atmosfera nu vor fi in
masura sa afecteze sanatatea umana.

XV.2. Amplasarea proiectelor
a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Conform Certificatului de urbanism nr. 138 din 14.09.2022 emis pentru proiectul analizat,
amplasamentul este situat in extravilanul localitatii si are folosinta actuala teren arabil — scos din
circuitul agricol.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din
subteranul acesteia

Resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile in zona.

c) Capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala
urmatoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: proiectul nu este amplasat in zone umede,
riverane, sau guri ale raurilor;

2. zone costiere si mediul marin: proiectul nu este amplasat in zona costiera sau mediu
marin;

3. zonele montane si forestiere: proiectul nu este amplasat in zona montana si forestiera;
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4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: proiectul nu este
amplasat in arii de interes comunitar sau de protectie avifaunistica.

5. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante
pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri: proiectul nu este
amplasat intr—o astfel de zong;

6. zonele cu o densitate mare a populatiei: proiectul nu este amplasat intr—o zona locuita;

7. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: proiectul
nu este amplasat in peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural si
arheologic.

XV.3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) Importanta si extinderea spatiala a impactului — de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se manifesta in zona in care se realizeaza proiectul si imediata vecinatate. Nu
este afectata populatia localitatii.

b) Natura impactului

Impact redus, temporar, apare numai in faza de executie a iazului piscicol propus prin
activitatea de exploatare a agregatelor minerale.

¢) Natura transfrontaliera a impactului

Proiectul propus nu este amplasat in apropierea frontierei iar impactul acestuia nu are
caracter transfrontalier.

d) Intensitatea si complexitatea impactului
Impactul este redus si nu este complex.

e) Probabilitatea impactului

Prin masurile organizatorice ce se vor adopta, prin tehnologia de executie si prin dotarile
prevazute, probabilitatea aparitiei unui impact negativ semnificativ este redusa.

f) Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul va debuta odata cu inceperea lucrarilor propuse si se va incheia cu finalizarea
acestora, este temporar (pe durata lucrarilor de executie) si va fi unul reversibil.

d) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate
in zona nu exista alte proiecte de acelasi tip in curs de executie.

h) Posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Prin aplicarea urmatoarelor recomandari si masuri:

> Se vor pastra amplasamentele si masurile propuse in proiect;

> Sunt interzise depozitari neconforme de deseuri si se impune colectarea selectiva,
depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (menajere,
tehnologice etc.);

» Sunt interzise evacuari de ape uzate de orice fel in receptori naturali;

> Lucrarile propuse se vor limita strict pe amplasamentul supus avizarii, astfel rezultand o
limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

> vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;
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» se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

» reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru; conducerea preventiva a
autovehiculelor grele;

> Impactul asupra solului si subsolului generat de lucrarile de exploatare in perimetru este
important. Acest impact este inevitabil, avdndu-se in vedere specificul activitatii (lucrari
de exploatare miniera a resurselor de nisip si pietris). Impactul va fi diminuat prin
masurile adoptate din faza de proiectare si de executie a lucrarilor de exploatare si de
refacere a mediului. Pentru limitarea suprafetelor afectate de activitatea miniera,
haldarea materialului steril (solului vegetal) se va face temporar pe un amplasament
situat in interiorul perimetrului de exploatare si va fi folosit integral la refacerea terenului
afectat de exploatare. La lucrarile de refacere a terenului, pe intreaga suprafata afectata
de exploatare, se va proceda la rambleierea, nivelarea si compactarea solului fertil si in
final la Tnierbare.

» Se va dota amplasamentul cu materiale absorbante;

> Impactul activitatilor miniere pe amplasamentul analizat asupra factorului de mediu aer,
este redus si consta in generarea unor emisii la arderea combustibililor utilizati la
motoarele utilajelor si din antrenarea prafului. Pentru asigurarea unor conditii normale de
lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minimum a
efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se considera necesare urmatoarele:
intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor
firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul
functionarii; se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu
produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; umectarea cailor de
acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasa si ori de cate ori situatia o
impune, in functie de frecventa traficului si conditile atmosferice, pentru evitarea ridicarii
pulberilor fine in atmosfera.
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