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MEMORIU DE PREZENTARE 

  

 

I. Denumirea proiectului: „Producere de energie electrica din surse solare la S.C. 

DIANA S.R.L., in cadrul PNRR-Masura de Investitii 1.1- Capacitati de productie energie”. 

 

II. Titular: 

- numele: Beneficiar: S.C. DIANA S.R.L. 
- adresa poștală: Sediul social: str. Calea lui Traian, nr. 227, Rm. Valcea, judet Valcea; 
Punct de lucru: Comun Bujoreni, str. Abatorului nr. 110, Jud Valcea 
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 
Telefon: +40 250 748881; Fax:  +40 250 748  880 
E-mail: office@diana.com.ro ; Web: www.diana.com.ro  
          - numele persoanelor de contact: 

• Administrator: Irina CRACIUNESCU; 

• Responsabil pentru protecția mediului: Raluca GUZU; 
 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

 
a) Rezumatul proiectului 

Proiectul prevede instalarea panourilor fotovoltaice pe cladirile existente de pe amplasament si 
pe parcarea interioara, constructii aflate pe terenul proprietate privata a S.C. DIANA S.R.L., conform 
actului de alipire nr. 2 din data de 17.01.2019. Imobilul este inscris in cartea funciara a UAT Bujoreni 
nr. 38496, cu suprafata totala de 47080 m2. 

Investitia consta in montarea de panouri fotovoltaice pe constructiile existente pe amplasament, 
pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile (radiatie solara), cu o putere instalata 
de 643 kW. Puterea anuala extimata este de 707 MWh. 

Principalele restricții privind performanța minimă a soluțiilor tehnice: 
Pentru panourile fotovoltaice: 
- Randamentul minim trebuie să fie de minimum 19% pentru panourile monocristaline din 

siliciu, și minimum 18% pentru panourile policristaline; 
- Condițiile standard de testare (STC) trebuie să fie caracterizate de: 

• O valoare standard a radiației solare de 1.000 W/m2; 

• Masa aerului (AM) de 1,5; 

• Temperatura celulei PV de 25 °C. 
Pentru invertoarele utilizate: 
- Acestea trebuie să fie conforme cu prevederile Ordinelor Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) aflate în vigoare: Ord. nr. 228/2017 și Ord. nr. 132/2020; 
- Randamentul minim (european) trebuie să fie de 97%. 
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Pentru sistemele de stocare a energiei electrice bazate pe baterii electrochimice: 
- Nu se admite utilizarea tehnologiilor bazate pe Plumb-Acid (Pb-H2SO4), Nichel- Cadmiu 

(NiCd) sau Nichel Metal Hibrid (NiMH). 
Ținând seama de aspectele prezentate anterior, soluțiile tehnice propuse sunt caracterizate de 

performanțe net superioare.  
Centrala Fotovoltaică de 643 kWp, Orientare EST-VEST, Panouri 380 kW 

Sistemul fotoelectric va fi alcătuit dintr-un număr de 1.692 module PV, fiecare dintre ele fiind 
formate dintr-un număr de 120 de celule (tip Monocristaline), cu o dimensiune medie de 1.765 x 
1.048 x 35 mm și o greutate de medie de 20.5 kg. 

Puterea minimă a modulelor PV va fi de 380 Wp, cu un randament nominal de minimum 20,5% 
(peste valoarea limită de 19% impusă prin Ghidul de Finanțare) în Condiții Standard de Testare 
(STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 
25 de ani de funcționare. 

Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată de 100 
kW (2 bucăți), 50 kW (6 bucăți), și 27 kW (1 bucată) , conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 
228/2018 și nr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC. 

Modulele PV vor fi instalate pe o structură de montaj fixă, orientată est-vest. 

 
Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structură metalică prefabricată special proiectată pentru 

aplicaţii fotovoltaice, ce respectă cerinţele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice şi 
de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, chiciură. 

Structura de montare va asigura o înălţime corespunzătoare a marginii inferioare panourilor 
fotovoltaice faţă de suprafaţa acoperișului, pentru a permite o funcţionare optimă în perioadele cu 
căderi de zăpadă sau precipitaţii mai mari decât mediile înregistrate. 
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Modul de lucru al structurii de rezistență este preluarea sarcinilor verticale de către panourile 
fotovoltaice (zăpadă), distribuirea acestora către grinzi și stâlpi, iar de aici la suprafața de montaj. 
Sarcinile orizontale (seism și vânt) sunt preluate de către stâlpii structurii, iar de aici sunt transmise 
la suprafața de montaj. 

Producătorul va pune la dispoziţie executantului un manual detaliat de instalare /asamblare a 
structurii metalice si a modalităţii de fixare prin asigurarea etanşeiţăţii în punctele de ancorare. 

Livrarea materialelor in site se va face însoţită de un document de calitate şi de o copie după 
certificatul de conformitate emis de un organism acreditat. Cuzineții vor fi legați la priza de pământ 
generală a centralei fotovoltaice prin legatura cu stâlpii metalici devenind astfel fundații izolate care 
vor îmbunătății coeficientul prizei. 

Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2 rezistente UV care se vor 
poza pe structura metalică pe care se fixează panourile fotovoltaice, în tuburi riflate şi canale de 
cabluri speciale pentru protecţia de cabluri electrice. 

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de aluminiu/cupru, armate, care se vor 
poza în canale de cabluri. 

Pentru circuitele de comunicații se propun cabluri de tip ethernet, STP. 
Legătura dintre invertoare și Tabloul Electric aferent Centralei Fotovoltaice (TCEF) icătoare se 

va asigura prin Linii Electrice în Cablu (LES) de până 1 kV. 
Sistemul de protecție împotriva descărcărilor atmosferice va fi realizat prin montarea de 

paratrăsnete legate la o rețea de platbandă Ol-Zn 40x4 mm2 la care se racordează şi structura metalică 
de montare a modulelor fotovoltaice. 

Se va verifica instalatia existenta de punere la pamant si daca intruneste conditiile tehnice 
necesare se va racord la ea sistemul fotovoltaic. 

Centrala fotovoltaică va debita o putere nominală de 643 kWp. Tehnologia de conversie 
fotovoltaică a energiei solare, în energie electrică, constă din module fotovoltaice montate pe 
structură metalică, orientate spre EST-VEST, la o înclinație față de orizontală de 10º. Prin așezarea 
lor în poziție înclinată se asigură optimizarea unghiului de incidență a radiației solare asupra acestor 
panouri, pentru obținerea randamentului maxim de conversie dintre energia solară şi cea electrică 
produsă de acestea. 

Se vor monta 1.692 module PV de putere 380 Wp. 
Indicatorii de rezultat vor fi: 
- Producţia brută de energie primară 68,53 t.e.p/an din surse regenerabile; 
- Producția netă totală de energie electrică de 14.923,64 MWh intr-o perioada de 20 de 

ani; 
- Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 9.223,89 tone de CO2 echivalent intr-o perioada 

de 20 ani; 
- Asigurarea unei ponderi totale de autoconsum de: 13,3% 
Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect vor consta în: 
- Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 0,643 MWp 
b) Justificarea necesității proiectului 

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice 
stabilite pentru 2030 și pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii vizând atingerea 
neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. 
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Pactul verde european se axează pe 3 principii-cheie pentru tranziția către o energie curată, care 
vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor europeni, printre care și prioritizarea eficienței energetice, îmbunătățirea performanței 
energetice a clădirilor și dezvoltarea unui sector energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile. 

Prin implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile, sub 
forma unei centrale fotoelectrice având o putere instalată de 643 kWp, se urmărește creșterea gradului 
de energie electrică produsă din surse regenerabile la nivelul României și, așadar, contribuția la 
atingerea țintelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice 
de CO2 echivalent agregate la nivel național. 

În acest sens, se definește setul de obiective ce se doresc a fi atinse prin realizarea investiţiei cu 
titlul “Producere de energie electrica din surse solare la SC DIANA SRL”, astfel: 

Obiectivul general: 

Creșterea capacitații de producție de energie din surse regenerabile prin dezvoltarea unui parc 
fotovoltaic de către compania DIANA S.R.L. 

Obiective specifice: 

- Crearea unui parc fotovoltaic cu putere instalată de 643 kWp, până la data 31.12.2023. 
- Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții 

în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie,corelat cu eliminarea 
cărbunelui din mixul energetic până în 2032 – RST 2019, 2020; 

- Creșterea competitivității, eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile la nivel 
național; 

- Creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de producție și reducerea 
dependenței de importuri. 

Indicatorii de rezultat urmăriți prin proiect vor consta în: 
- Producţia brută de energie primară; 
- Producția netă totală de energie electrică; 
- Reducerea gazelor cu efect de sera; 
- Asigurarea unei ponderi totale de autoconsum: 
Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect vor consta în: 
- Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile; 
Setul de obiective ce se doresc a fi atinse prin realizarea investiţiei publice “CONSTRUIRE 

CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU ASIGURAREA AUTOCONSUMULUI”, 
sunt: 

- Energie electrică provenită din surse regenerabile, neachiziționată din SEN: 796,93 
MWh/an (în primul an de funcționare). 

- Reducerea impactului asupra mediului, cuantificat prin amprenta de CO2 echivalent: 
461,19 tone CO2 echivalent / an (în primul an de funcționare, la o rată de conversie de 0,6177 tone 
CO2 echivalent / MWhelectric); 

- Creșterea numărului și puterii instalate a instalațiilor de producere de energie electrică 
verde: 1 Centrală Fotoelectrică cu o putere instalată de 643 kWp; 

- Creșterea numărului de locuri de muncă: minimum 5 locuri de muncă în compania 
Antreprenorului General ce va implementa proiectul. 

Indicatorii de rezultat urmăriți prin proiect vor consta în: 
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- Reducerea anuală a emisiilor de CO2 : 461,19 tone CO2 echivalent / an (în primul an de 
funcționare, la o rată de conversie de 0,6177 tone CO2 echivalent / MWhelectric); 

- Canitatea de energie electrică produsă din alte surse regenerabile, inclusiv energie eoliană, 
solară și biomasă/biogaz: 796,93 MWh/an (în primul an de funcționare). 

Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect vor consta în: 
- Creșterea capacității instalate pentru producerea de energie electrică din alte SRE (MW): 

643 kWp; 
- Creșterea numărului de instalații noi pentru producerea de energie electrică regenerabilă 

din biomasă / biogaz, surse eoliene, fotovoltaice sau alte surse regenerabile: 1 buc. 
c) Valoarea investiției 

Valoarea totală a obiectivului de investiții va fi de 2.911.062,68 RON, fără TVA, respectiv 
3,464,164.59 RON cu TVA. 

d) Perioada de implementare propusă 

Durata de implementare a obiectivului de investiții este estimată la 5-6 luni, durata de execuție 
fiind de 4-5 luni. 

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de 
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Atasam prezentului memoriu urmatoarele planse: 
- Plan de incadrare in zona; 
-  Plan de situatie. 
f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 

Profilul şi capacităţile de producţie 
Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect vor consta în: 
• Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 0,643 MWp 
Indicatorii de rezultat vor fi: 
• Producţia brută de energie primară 68,53 t.e.p/an din surse regenerabile; 
• Producția netă totală de energie electrică de 14.932,64 MWh intr-o perioada de 20 de ani; 
• Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 9.223,89 tone de CO2 echivalent intr-o perioada 

de 20 ani; 
• Asigurarea unei ponderi totale de autoconsum de: 13,3% 
Centrala Fotovoltaică 643 kWp – Module PV 380 Wp. Sistemul fotoelectric va fi alcătuit dintr-

un număr de 1.692 module PV, fiecare dintre ele fiind formate dintr-un număr de 120 de celule (tip 
Monocristaline), cu o dimensiune medie de 1.765 x 1.048 x 35 mm și o greutate de medie de 20,5 kg. 

Puterea minimă a modulelor PV va fi de 380 Wp, cu un randament nominal de minimum 20,5% 
(peste valoarea limită de 19% impusă prin Ghidul de Finanțare) în Condiții Standard de Testare 
(STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 
25 de ani de funcționare. 

Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere instalată de 100 
kW (2 bucăți), de 50 kW (6 bucăți), și de 27 kW (1 bucată), conforme cu prevederile Ordinelor ANRE 
nr. 228/2018 și nr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC. 

 
Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
Activitatea specifica a S.C. DIANA S.R.L. este de abatorizare bovine, ovine si porcine, si 

prelucrarea carnii pentru: produse din carne (ex. salamuri, parizer, sunca presata, crenvursti, carnati), 
carne Preparata (carnati proaspeti, carne marinata, carne tocata, mici), carne Porc (carcasa, muschi, 
cotlet, ceafa, pulpa, spata, piept, snitel, carne porc lucru, coaste fasonate, cap, ciolan spate, ciolan 
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fata, urechi, picioare, soric, slanina tabla, slanina lucru, organe), carne Vita (carcasa, sfert posterior, 
sfert anterior, muschi, vrabioara, antricot, pulpa, spata, coaste, rasol, snitel, gulas, cozi, oase, organe), 
carne de Miel/Oaie (sfert posterior, sfert anterior, carcasa, carne lucru, pastrama, organe). 

Activitatea desfasurata 
- COD CAEN 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii; 
- COD CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 
• Descrierea fluxului tehnologic al abatorului – cuprinde urmatoarele etape: 
- Receptia animalelor vii  si controlul sanitar-veterinar 
- Asomarea si jupuirea 
- Eviscerarea si despicarea carcasei 
- Fasonarea, spalarea carcasei si controlul final 
- Refrigerarea 
• Descrierea fluxului tehnologic pentru obtinerea preparatelor din carne 

Materia prima (carne de porc, carne de vita, carne de oaie, carne de pasare) folosita in cadrul 
fabricii de produse din carne provine atat din abatorizarea proprie a animalelor cat si din 
aprovizionarea acesteia din tara si strainantate de la furnizorii agreati respectandu-se regulile de buna 
practica si igiena. Toate materiile prime sunt controlate si lotizate la receptie. 

Principalele faze ale fluxului tehnologic sunt:  
- Cantarire materie prima conform reteta si lansare in fabricatie si ingrediente/aditivi; 
- Tocarea, cuterizare/malaxare  si adaosul de condimente si aditivi.  
- Umplerea pe masini de umplut prevazute cu sistem de ridicare a carucioarelor.  
- Clipsarea preparatelor din carne. 
- Tratamentul termic al produselor in celule de fierbere- afumare.  
-          Depozitare, ambalare, expeditie 

 
Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus 
Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect vor consta în: 
• Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 0,643 MWp 
Indicatorii de rezultat vor fi: 
• Producţia brută de energie primară 68,53 t.e.p/an din surse regenerabile; 
• Producția netă totală de energie electrică de 14.932,64 MWh intr-o perioada de 20 de ani; 
• Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 9.223,89 tone de CO2 echivalent intr-o perioada 

de 20 ani; 
• Asigurarea unei ponderi totale de autoconsum de: 13,3% 
Panourile fotovoltaice convertesc lumina soarelui direct in energie electrica. Cand lumina este 

absorbita de aceste materiale, energia solara este transformata intr-un flux de electroni care produce 
electricitate. Acest proces de conversie a Iuminii in energie electrica se numeste efect fotovoltaic. 

 
Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora  
Sistemul fotoelectric va fi alcătuit dintr-un număr de 1.692 module PV, fiecare dintre ele fiind 

formate dintr-un număr de 120 de celule (tip Monocristaline), cu o dimensiune medie de 1.765 x 
1.048 x 35 mm și o greutate de medie de 20,5 kg. 

Tip panouri folosite-module monocristaline din siliciu, care nu reflecta razele solare. Materiile 
prime si materialele componente ale panourilor fotovoltaice sunt: sticla, PPE, aluminiul. Acestea sunt 
materiale reciclabile, care pot fi folosite dupa scoaterea din functiune a centralei fotovoltaice.  

 
Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 
Proiectul va cuprinde lucrări pentru care trebuie asigurate utilitățile necesare. Acestea vor fi 

stabilite de către executant și beneficiar, care va putea dispune conectarea la rețelele existente în 
amplasament. 



7 

 

În cadrul organizării de șantier, executantul lucrărilor va asigura necesarul de apă potabilă pentru 
personalul de execuție destinat lucrărilor de construcții montaj, conform celor stabilite cu beneficiarul 
(prin racord la sursa existentă pe amplasament). 

În urma efectuării lucrărilor construcții/ montaj nu vor rezulta practic ape uzate, care să necesite 
tratarea și evacuarea lor din șantier. 

În timpul lucrărilor, pentru personalul executant din zonele din șantier vor fi puse la dispozitie 
toalete de pe amplasament, toalete ce vor fi curățate și salubrizate de personalul specializat din 
unitate. 

Pentru perioada de realizare a lucrărilor nu se consideră necesară asigurarea cu prioritate a 
agentului termic. 

Pentru energia electrica se va folosi reteaua deja existenta. 
 
Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: 

NU ESTE CAZUL 
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 
NU ESTE CAZUL 
 

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 
NU ESTE CAZUL 
 

Metode folosite în construcţie/demolare 
Conform normelor electrice ANRE si Normele operatorului de retea CEZ Distributie. 
 
Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere 

şi folosire ulterioară 
NU ESTE CAZUL 
 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 
NU ESTE CAZUL 
 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 
NU ESTE CAZUL 
 

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 

locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) 
NU ESTE CAZUL 
 

 Alte autorizaţii cerute pentru proiect 
- Aviz Apavil 
- Aviz CEZ Distributie 
 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

NU ESTE CAZUL. 
 

V. Descrierea amplasării proiectului 

CFE 643 kWp va fi instalată pe acoperișul clădirii având destinația de ABATOR, din cadrul 
DIANA S.R.L. (a se vedea Fig. 3.12), în suprafață totală de 1.786 m2, conform, și în parcare cu o 
suprafata de 1.343 m2. 
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Terenul nu este grevat de sarcini, nu se află situat în zona protejată, nu este trecut pe lista 
monumentelor istorice și nu sunt interdicții temporate de construire. 

Vecinătățile aplasamentului CFE 643 kWp sunt: 
- în partea de Sud: DIANA SRL și strada Olteni; 
- în partea de Vest: Niță Constantin și S.C.P.P. Vâlcea; 
- în partea de Est: teren nr. cadastral 1218 și DIANA SRL; 
- în partea de Nord: S.C.P.P. Vâlcea. 
Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: 

 
X Y 

450490 404551 
450621 404555 
450620 404510 
450589 404426 

Pentru optimizarea producției de energie electrică, centrala fotovoltaică de 643 kWp va fi 
dezvoltată prin instalarea modulelor PV pe direcția est-vest. 

Celelalte echipamente vor fi amplasate în interiorul conturului, în funcție de restricțiile tehnice 
existente (de exemplu: distanța dintre string-uri și invertoare ș.a.). 

 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, 

în limita informațiilor disponibile 

Amplasamentul analizat, se încadrează, conform Anexei 10 din [13], în zona de poluare I – slab 
poluată. 

La implementarea proiectului se va amenaja o organizare de șantier, prin care vor fi asigurate 
utilitățile necesare implementării proiectului. 

La nivelul amplasamentului exista deja toate utilitatile necesare (energie electrica, apa, etc.) 
Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane și tehnice angajate și / sau 

subcontractate. Personalul cheie va avea experiență în proiecte similare și educația necesară, 
certificarea și abilități instruite. 

În ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, implementarea prezentului proiect va 
avea un impact minimal, terenul pe care se va instala centrala fotoelectrică fiind deja retras din 
circuitul agricol. 

A.  Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu: 

a) protecția calității apelor: 
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

Evacuarea apelor menajere se va efectua in canalizarea existenta pe amplasament. 
În urma efectuării lucrărilor construcții/ montaj nu vor rezulta practic ape uzate, care să necesite 

tratarea și evacuarea lor din șantier. 
 
Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 
In cadrul amplasamentului atat in faza de excutie a obiectivului cat si in faza de exploatare nu se 

va produce un impact negativ asupra calitatii apelor subterane sau de suprafata. 
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În timpul lucrărilor, pentru personalul executant din zonele din șantier vor fi puse la dispozitie 
toalete de pe amplasament, toalete ce vor fi curățate și salubrizate de personalul specializat din 
unitate. 

b) protecția aerului:  
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

Principalele surse de poluare in timpul lucrarilor de executie sunt reprezentate de masinile de 
transport materiale: gaze de ardere.  

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 

Mijloacele de transport sunt dotate constructiv cu sisteme de reducere, reținere și evacuare a 
gazelor de ardere specifice gradului de omologare a fiecăruia. 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 
Sursele de zgomot şi de vibraţii 

Nu este cazul. 
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Nu este cazul. 
Proiectul nu induce impact direct asupra factorului de mediu zgomote, vibratii. 
 
d) protecția împotriva radiațiilor 
Sursele de radiatii 

Nu este cazul. 
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 
Tehnologia fotovoltaica permite producerea energiei electrice fara generarea de poluare 

radioactiva asupra mediului înconjurator. 
e) protecția solului și a subsolului: 
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 

Nu este cazul. 
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 

Nu este cazul. 
Tehnologia fotovoltaica permite producerea energiei electrice fara utilizarea niciunui tip 

combustie, ceea ce face ca impactul instalatiei asupra solului sau subsolului sa fie nesemnificativ. 
Montarea centralei fotovoltaice se va face pe amplasamentul existent, pe cladiri si pe parcare, fara 

a afecta solul si subsolul. 
f)   protecția ecosistemelor terestre și acvatice 
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Nu este cazul. 
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate: 

Nu este cazul. 
g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 
Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, 

zone de interes tradiţional şi altele. 

Cea mai apropiata casa este la o distanta de aproximativ 200 m. 
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Nu se modifica starea actuala a împrejmuirilor, nu se perturba activitatile asezarilor umane 
învecinate si nu va fi afectata starea de sanatate a locuitorilor din zona de influenta. 

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau 

de interes public 

Nu este cazul. 
h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
Tehnologia fotovoltaica permite producerea energiei electrice fara a genera deseuri de orice fel. 
 Vor exista deseuri generate de centrala fotovoltaica doar pe perioada de executie. Acestea se vor 

colecta selectiv, se vor stoca temporar in spatii special amenajate identificate si se vor preda in 
vederea eliminarii/depozitarii definitive catre operatorii economici autorizati. Transportul 
materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace 
de transport adecvate. 

Lista deseurilor generate pe perioada de executie a centralei electrice fotovoltaice: 
15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton 
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 
115 01 03 ambalaj lemn 
15 01 06 ambalaje amestecate 
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 
17 02 03 materiale plastice 
20 03 01 deseuri menajere  
i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 
Nu exista emisii de substante toxice sau periculoase.  
 

B.  Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 
Nu este cazul. 
 
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 

proiect:   

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială 

speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 

terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii 

aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi 

vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor 

dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 

termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 

Nu este cazul. 
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Nu este cazul. 
Magnitudinea şi complexitatea impactului 

Nu este cazul. 
Probabilitatea impactului 

Nu este cazul. 
Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 
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Nu este cazul. 
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Nu este cazul. 
Natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul. 
Nu exista nici un fel de impact prin construirea centralei electrice fotovoltaice si functionarea 

acesteia, deoarece aceasta va produce energie verde – nepoluanta. In acest context producatorii de 
energie regenerabila beneficiaza in prezent de programe de finantare privind instalarea sistemelor de 
panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de 
consum și livrării surplusului în rețeaua națională. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru 

controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind 

monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. 

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în 

zonă. 

O centrala electrica fotovoltaica nu are emisii de poluanti in mediu deoarece aceasta produce 
energie verde (din surse regenerabile). 

 
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare 

Nu este cazul. 
 

X. Lucrări necesare organizării de șantier  

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 

La implementarea proiectului se va amenaja o organizare de șantier, prin care vor fi asigurate 
utilitățile necesare implementării proiectului. La nivelul amplasamentului exista deja toate utilitatile 
necesare. 

Se va amenaja o organizare de șantier pentru ca echipa locală să gestioneze și să execute lucrările, 
inclusiv: containere de birou, conectare la utilități, telefon / conexiune la internet. 

Organizarea de santier se realizeaza la inceputul perioadei de executie si trebuie indeplinite 
urmatoarele: 

- Amplasare panou de informare conform constructiei; 
- Imprejmuirea corespunzatoare de zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc. 
- Organizarea de santier se va face in interiorul amplasamentului 
- Racordul electric cu aviz de la distribuitorul de energie electrica. 
- La inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), 

panoul de identificare a investitiei. 
Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane și tehnice angajate și / sau 

subcontractate. Personalul cheie va avea experiență în proiecte similare și educația necesară, 
certificarea și abilități instruite. 

Se vor avea in vedere: 
- respectarea programului de lucru care se va impune de catre autoritatea publica locala prin 

autorizatia de construire 
- organizarea de santier va fi organizata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform 

prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
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Localizarea organizării de şantier 

Organizarea de santier va fi localizata pe amplasamentul actual al DIANA SRL – Abator si fabrica 
de produse din carne. 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

 Nu este cazul. 
Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier; 

Nu este cazul. 
 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile 

In cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată. La finalizarea investitiei se vor aduce 
la starea initiala de functionare, zonele afectate sau ocupate temporar. 

 
XII. Anexe - piese desenate: 

1. Planul de încadrare în zonă 
2. Planul de situatie 
 
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 

următoarele 

Nu este cazul. 
 
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 

completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 

actualizate 
Nu este cazul. 
 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este 

cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

Nu este cazul. 
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