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INFORMATII GENERALE 

Prezentul Raport de impact asupra mediului s-a întocmit in conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului- anexa 4; 

- Ordinului nr. 269 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil 

etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite 

domenii si categorii de proiecte; 

• Decizia etapei de incadrare nr. 435/29.05.2023  

• îndrumarul nr 12484 din 08.06.2023 privind problemele de mediu care trebuie analizate in 

raportul privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata s-a solicitat,. 

• Studiul de Evaluare Adecvată 

• Documentație tehnică pentru obținerea Avizului de gospodărire a apelor privind investiția:  
„Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale” în comuna Mihăești, sat 
Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, nr. cad. 39309 

I. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Denumirea proiectului: 

 

«Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale » 

 

Titularul și beneficiarul investiției: 

S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. 

 Adresă sediu: str. Uzinei, nr. 1, clădire pavilion Oltchim, sala nr. 16, mun. Rm. Vâlcea, 

jud. Vâlcea; 

 Adresă punct de lucru: comuna Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, jud. 

Vâlcea, nr. cad. 39309; 

 Reprezentant: administrator DULHAI Gheorghe; 
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 Cod unic de înregistrare: RO41351424; 

 Număr Registrul Comerțului: J38/852/2019; 

 Cont IBAN: RO45OTPV600001262816RO01 deschis la OTP Bank–suc. Rm. Vâlcea 

 Formă de proprietate: societate comercială cu capital integral privat; 

 Profil de activitate:  

 „Repararea articolelor fabricate din metal“– cod CAEN 3311; 

 „Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului“– cod CAEN 

0812; 

 Telefon/fax: +4 0250.701.501 / +4 0250.701.504; 

 E–mail: uzucvl@gmail.com. 

 

Proiectant general: 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 

 Adresă sediu: str. Gib. Mihăescu, nr. 2, bl. S4, sc. C, et. 3, ap. 11, mun. Rm. Vâlcea, jud. 

Vâlcea; 

 Reprezentant: arh. EFRIM Gabriel; 

 Cod unic de înregistrare: 36958080; 

 Telefon: +4 0754.259.260;  

 E–mail: efrim.gabriel@yahoo.com. 

 

Proiectant G.A.: 

S.C. CIORANU ION S.R.L., atestată M.M.A.P., certificat nr. 79/2021 domeniile A, B, D 

(D1, D2, D3, D4, D5, D7), E 

 Adresă sediu: str. Regina Maria, nr. 10, bl. C3, sc. C, ap. 14, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea; 
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 Reprezentant: ing. CIORANU Ion; 

 Cod unic de înregistrare: 24440432; 

 Număr Registrul Comerțului: J38/954/2008; 

 Telefon: +4 0741.027.285;  

 E–mail: sc_cioranuion_srl@yahoo.com. 

Autor atestat al Studiu de Evaluare Adecvata 

Studiu elaborat de: P.F.A STEFANESCU IZABELA – MARIANA 

Studiile (RIM, EA) elaborate de Dr. Ștefănescu Izabela - Mariana – in baza Certificatelor de 

Atestare  Seria RXG Nr. 319/ 21.07.2022 - RIM, Seria RGX Nr. 344/11.08.2022. 

 

Perioada întocmirii documentatiei: iulie 2022 - august 2023  

1.1. Amplasamentul proiectului 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, nr. cad. 39309, se va realiza pe un 

teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru 

camioane dotat cu o cabină cântar, containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea 

lucrărilor în teren se va face conform planului de situație anexat. 

Perimetrul studiat este situat în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o 

distanță de circa 17 m de albia râului Olt, la o distanță de aproximativ 3,3 km aval de 

baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni. 

Terasele Oltului se remarcă prin întinderea mai mare, pe partea dreaptă a văii, pe toată 

lungimea perimetrului studiat, a terasei joase și dezvoltarea mai limitată ca întindere a teraselor 

joasă, inferioară și superioară, pe malul stâng al râului.  

Prin amenajările hidrotehnice lunca și terasele inferioare sunt acoperite de lacurile de 

acumulare.  
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1.1.1 Localizarea proiectului 

Județul Vâlcea este o unitate administrativă situată în sudul României. Acesta se 

întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul 

Argeș la est, județul Olt la sud și sud – est, județul Dolj la sud – vest, județul Gorj la vest 

și județul Hunedoara la nord – vest. Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din 

punct de vedere administrativ, județul este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune. 

Comuna Mihăești este situată în partea de est a județului Vâlcea, la 12 km distanță de 

Râmnicu Vâlcea, la 6 km de orașul Băile Govora și la 8 km de orașul Băbeni. Este alcătuită din 

localitățile: Mihăești (reședință de comună), Măgura, Buleta, Negreni, Arsanca, Rugetu, 

Munteni, Stupărei, Bârsești, Gurișoara, Govora, Scărișoara, Vulpuești. 

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei este situat între paralelele 44° 59’ și 

45° 03’ latitudine nordică și între meridianele 24° 13’ și 24° 17’ longitudine estică. 

Vecinii comunei Mihăești sunt: 

 La nord – orașul Ocnele Mari și comuna Bunești; 

 La nord – vest – orașul Băile Govora; 

 La vest – comuna Frâncești; 

 La sud – orașul Băbeni; 

 La sud – est – comunele Budești și Galicea; 

 La est – Mun. Râmnicu Vâlcea. 

Din punct de vedere hidrografic investiția propusă este amplasată în bazinul 

hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la 

o distanță de circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o distanță de 

aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni 

(conform planșelor nr. 0, 1 și 2).  

Din punct de vedere administrativ investiția propusă este amplasată în extravilanul 

comunei Mihăești, localitatea Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea (conform planșelor 

nr. 1 și 2). Proprietatea studiată este poziționată la circa 0,5 km est – sud – est față de ultimele 

gospodării ale satului Munteni, adiacente drumului județean DJ678A. 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, nr. cad. 39309, se va realiza pe un 

teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru 
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camioane dotat cu o cabină cântar, containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea 

lucrărilor în teren se va face conform planului de situație anexat (planșa nr. 2).  

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani 

– Bratia Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. 

Obiectivul se afla între baraj Govora și baraj Băbeni în vecinătatea podului rutier Tătărani 

executat din profile metalice peste râul Olt, pod ce realizează legătura între comuna Mihăești și 

comuna Galicea. Beneficiarul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale 

altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să 

utilizeze alte căi de acces.  

Coordonatele STEREO70 ale punctelor care delimitează limita de proprietate pe care 

se vor executa lucrările propuse și materializate pe planul de situație anexat sunt prezentate în 

tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 1. Coordonatele STEREO 70 limită proprietate nr. cad. 39309 
Nr. 

Pct. 

X (N) 

[m] 

Y (E) 

[m] 

Nr. 

Pct. 

X (N) 

[m] 

Y (E) 

[m] 

1 387106,562 443210,330 5 387155,714 443368,991 

2 387112,425 443211,215 6 387065,077 443320,484 

3 387179,262 443268,735 7 387080,109 443284,600 

4 387201,637 443283,475 8 387082,703 443277,382 

Sproprietate = 11.680 m2 

 

 

Imagine 1 Planul de încadrare in zona 
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1.1.2. Amplasamentul proiectului in raport cu zone de protecție sanitara si hidrogeologica 

Investiția propusă este amplasată în bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, în zona de luncă a 

malului stâng al râului Olt, în dreptul lacului de acumularea Băbeni. Proprietatea este 

poziționată în zona de terasă a malului drept al râului Olt la o distanță de aproximativ, 17 m de 

albia râului Olt 

Amplasamentul nu este situat in zone de protecție sanitara si perimetre de protecție 

hidrogeologica, așa cum sunt ele stabilite in H G nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 

speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica. 

1.2. Caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de 

demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de 

construire și funcționare; 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, se va realiza pe un teren cu 

suprafața totală de 11.680 m2. Terenul are categoria de folosință neproductiv, este liber de 

construcții și neîmprejmuit, situat în extravilan, are numărul cadastral 39309 și este înscris în 

C.F. nr. 53824 a U.A.T. Mihăești.  

Bilanț teritorial existent: 

 Suprafața parcelei 11.680 m2; 

 Suprafață intravilan 11.680 m2; 

 POT existent 0%; 

 CUT existent  0. 

Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a 

investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN. 

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren aflat 

în concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. reprezentată 

de dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 (în anexă). 

Vecinătățile proprietății studiate sunt următoarele: 

 La nord– comuna Mihăești; 

 La est– zonă de protecție râu Olt; 

 La sud– drumul județean DJ678A; 
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 La vest– drum tarla. 

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani 

– Bratia Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. 

Beneficiarul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale altor proprietari 

sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să utilizeze alte căi de 

acces. 

• Studii de teren 
• Studiul topografic 

A fost executat studiul topografic cuprinzând planul topografic cu amplasamentele 

reperelor, necesar la stabilirea / analizarea amplasamentului și alcătuirea constructivă și 

economică a lucrării. Studiul topografic s – a încadrat în sistemul de stat: proiecție stereografică 

1970 și plan de referință Marea Neagră 1975.  

 Studiul geotehnic 

Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere 

geotehnic a condițiilor de proiectare. Programul de investigații a cuprins lucrări geotehnice 

specifice pentru identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico – 

mecanice ale terenului, precizarea poziției nivelului hidrostatic. Studiul s – a întocmit în 

conformitate cu prevederile normativelor și STAS – urilor specifice activității de cercetare 

geotehnică, valabile pe teritoriul României. 

Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu NP074/2014 – Normativ privind 

principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7. 

Informațiile pe care studiul geotehnic (în anexă) le – a furnizat au constituit baza de 

lucru pentru personalul tehnic implicat în procesul de proiectare și dimensionare a lucrărilor 

propuse. 

Considerații geotehnice 

După STAS 11100/93 „Zonarea seismică a teritoriului României”, loc. Mihăiești, jud 

Vâlcea, se află în zona gradului 71 macroseismic după scara Richter.  

În conformitate cu actualul „Cod de proiectare seismică indicative P100/1–2013, fig. 3.1 

„Zonarea teritoriului României” în termini de valori de vârf ale accelerației terenului pentru 

proiectare „ag” pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR 225 ani, lucrările 

propuse se află într–o zonă cu ag = 0,20 g. 
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Conform figurii 3.2. – „Zonarea teritoriului României” în termeni de perioada de 

control (colt) Tc a spectrului de răspuns, lucrările propuse se află într–o zonă cu Tc = 0,7 s. 

Conform STAS 6054/1984, adâncimea maximă de îngheț în zona studiată, loc. Mihăiești, 

jud. Vâlcea, este de 0,70 m – 0,80 m față de CTN. 

În incinta terenului pe care se dorește amplasarea stației de sortare – spălare agregate 

minerale propusă au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații 

de ansamblu asupra terenului, precum și executarea a unui foraj geotehnic care a investigat 

terenul până la adâncimea de 5,0 m.  

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – spălare 

agregate minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, containere 

pentru birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face conform planului 

de situație anexat (planșa nr. 2/A2), în care sunt evidențiate limitele și distanțele, precum și 

încadrarea în teritoriu a obiectivului. 

În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 

Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și oficiu. 

În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea autovehiculelor. 

În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane și o 

cabină de comandă. 

Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu o 

capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de distribuție și cuvă 

de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și utilajele deservente. 
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Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 408,00 

ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton armat de 60 

cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va fi de 2,00 m și va 

beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în limita proprietății și nu va 

afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta domeniul public. 

Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de arhitectură 

 

Se vor realiza următoarele obiective: 

Scopul proiectului este construirea unei stații de sortare a agregatelor minerale în extravilanul 

comunei Mihaiesti, conform CF 39309, cu categoria de folosința arabil, pe teren situat in cadru 

natural neamenajat, in zona ne inundabilă. In prezent terenul este necultivat. 

Proiectul propus de S.C. . UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L. la nivelul terasei 

râului  Olt, are următoarele obiective: 

 Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 408,00 

ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton armat 

de 60 cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va fi 

de 2,00 m și va beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în 

limita proprietății și nu va afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta 

domeniul public. Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de 

arhitectură A2. 

 amenajarea terenului din incinta prin decopertarea stratului de pamant in vederea 

realizarii constructiilor 

 Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și oficiu. 

 În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea 

autovehiculelor. 

 În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane și 

o cabină de comandă. 

 Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu o 

capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de 

distribuție și cuvă de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și 

utilajele deservente. 
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 realizarea cailor de acces auto si pentru personalul muncitor 

 stratul de pamant vegetal îndepărtat de pe suprafaţa amenajata va fi utilizat la 

amenajarea perimetrala a terenului (inierbarea terenului si plantarea unor arbusti) 

 amplasarea unei constructii metalice, a unui bazin de alimentare, bazin de decantare, 

o baracă metalică mobilă si toaleta ecologica, conform proiect 

 intretinerea si exploatarea statiei de sortare a agregatelor minerale 

 Activitate desfasurata: - activitate principală „Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei 

și caolinului“ – cod CAEN 0812 

Produse obtinute: Singura categorie de produs obtinuta in cadrul unitatii este 
reprezentata de sorturile de diferite dimensiuni rezultate in urma sortarii de agregate minerale. 

Nu sunt necesare lucrări de demolare sau dezafectare construcții 

1.2.1. Programul pentru implementarea proiectului 

Tinand cont de faptul ca toate utilajele necesare statiei de sortare se prezinta sub forma unor 

subansamble, acestea pot fi montate intr-o perioada scurta de timp numai dupa obtinerea 

avizelor si aprobarilor specificate in  Certificat de urbanism nr. 115/11.05.2021 emis de 

Primăria comunei Mihăești. Toate constructiile si instalatiile sunt cu caracter provizoriu.  

SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRJ doreste ca pe amplasamentul studiat sa 

realizeze sorturi din o cantitate de balast de 200 000 m3 

Din informațiile puse la dispoziție de proiectantul general rezultă că stația de sortare – spălare 
agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h. care corespunde unei perioade 
de 420 zile lucrătoare – 2023 - 2024 

De asemenea, dezafectarea statiei de sortare nu necesita perioade mari de timp insa trebuie 

respectate cerintele privind reamenajarea terenului la forma initiala, respectiv acoperirea 

stratului superficial al solului cu pamant vegetal in vederea inierbarii suprafetei afectate. 

1.2.2. Descrierea proiectului 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – spălare agregate 

minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, containere pentru 

birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face conform planului de 

situație anexat, în care sunt evidențiate limitele și distanțele, precum și încadrarea în teritoriu a 

obiectivului 
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Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat  

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren aflat în 

concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. reprezentată de 

dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 

Regimul economic 

Categoria de folosința: arabil 

Reglementari PUG 

Regimul tehnic 

Suprafața totala teren : 11.680 m.p. teren arabil situat in extravilan comunei Mihăești, sat. 

Munteni, județul Vâlcea, conform P.U.G. 

Pe terenul menționat se dorește a se realiza o stație de sortare agregate minerale 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 

 

Situatia existenta  

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, nr. cad. 39309, se va realiza pe un 
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teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru 

camioane dotat cu o cabină cântar, containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea 

lucrărilor în teren se va face conform planului de situație anexat (planșa nr. 2).  

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani 

– Bratia Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. 

Obiectivul se afla între baraj Govora și baraj Băbeni în vecinătatea podului rutier Tătărani 

executat din profile metalice peste râul Olt, pod ce realizează legătura între comuna Mihăești și 

comuna Galicea. Beneficiarul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale 

altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să 

utilizeze alte căi de acces.  

Situatia propusa  

Investiția „“Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale” în comuna 

Mihăești, județul Valcea” este amplasată în bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, în zona de 

luncă a malului drept al râului Olt, în dreptul lacului de acumularea Băbeni.  

Proprietatea este poziționată în bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, 

în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o distanță de circa 17 m de albia râului Olt, la 

o distanță de aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de 

baraj/CHE Băbeni. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care servește la 

producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația spală, sortează și 

depozitează agregatele în halde. Capacitatea redusă, caracterul ei demontabil și ușor de 

transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor mici unde nu este rentabilă 

montarea de instalații fixe de mare capacitate.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într – un spațiu închis care să – l protejeze de intemperii. 

Stația de sortare are ca elemente componente principale un buncăr de alimentare cu 

alimentator vibrant, 2 ciururi vibrante cu mai multe site, un concasor, un recuperator de nisip, 

benzi transportoare cu lățimi și lungimi stabilite conform fluxului tehnologic și un tablou 

electric de comandă.  
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Stația de sortare – spălare agregate minerale se va realizata în zona figurată în planșa 

A2. Este un echipament profesional destinat valorificării agregatelor minerale prin sortarea, 

spălarea și concasarea acestora, fiind furnizat de o societate de profil. Echipamentele vor fi 

montate de către specialiștii firmei producătoare a acestor echipamente. Datorită faptului că 

stația de sortare este compusă din utilaje, acestea vor avea fundații izolate calculate în funcție 

de echipamentele necesare. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care servește la 

producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația este destinată sortării, 

spălării și concasării mecanice a agregatelor de proveniență minerală, necesare fabricării 

betoanelor asfaltice, de ciment sau a altor produse de construcții. 

Stația spală, sortează și depozitează agregatele în halde. Capacitatea, caracterul ei 

demontabil și ușor de transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor mici 

unde nu este rentabilă montarea de instalații fixe de mare capacitate. Stația de sortare – spălare 

agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h (100 t/h), putere instalată 100 

kW.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într–un spațiu închis care să–l protejeze de intemperii. Cota terenului amenajat în 

zona stației de sortare va fi de minim +201,50 mdMN. 

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: buncăr 

alimentare, bandă transportoare alimentare ciur, ciur vibrator, benzi transportoare mobile 

pentru sorturi, hidrociclon pentru spălare și recuperare nisip, tablou comandă și cabină 

comandă. Stația de sortare – spălare agregate minerale va fi deservită și de o instalație de 

concasare, capacitate de producție 60 t/h, echipat la rândul ei cu 2 benzi. 

Stația de sortare va fi dotată cu o instalație de spălare și 2 bazine de decantare.  

 

Descrierea stației de sortare – spălare agregate minerale cu ciur vibrator: 

 Rampa de acces – construcție terasieră L = 15 m x l = 13,0 m, care asigură accesul 

autobasculantelor la buncărul de alimentare. Rampa va fi bine compactată, iar 

taluzele acesteia bine consolidate; 

 Buncărul metalic alimentare – 1 buc., cu închizător este un ansamblu din profile și 

tablă asamblată prin sudură, cu picioare și cadru de susținere, care realizează 

dozarea (încărcarea) balastului pe banda de alimentare, funcție de necesității. El este 

așezat pe fundații. Este o construcție metalică în formă de trunchi de piramidă cu o 
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capacitate de 18 m3, prevăzută în partea superioară cu grătar fix și înclinat cu ochiuri 

de 31 mm. Aceasta separă fracțiunile din balastul brut cu dimensiuni mai mari de 31 

mm care sunt evacuate gravitațional sau manual; buncărul va avea o înălțime 

maximă de 5,60 m; 

 Banda transportoare alimentare ciur – 1 buc., L = 25 m x l = 0,80 m, va fi montată 

înclinat de la sol până la vărsarea agregatelor deasupra ciurului (Cv). Banda 

alimentează ciurul vibrator cu balast pe care îl preia prin închizătorul alimentator 

din buncăr. Va fi fixată pe stâlpi metalici ancorați pe fundație și înclinată sub un 

unghi maxim de 18°; banda va avea o înălțime maximă de 10,10 m; 

 Eșafodajul ciurului vibrator va fi executat din profile laminate și țevi de construcție. 

Ansamblu elementelor se face prin înbulonarea șuruburilor. Scheletele au tălpi late 

de rezemare. Consolidarea stației s–a prevăzut cu prinderi ale scheletelor de 

fundațiile stației. Pentru prevenirea umezelii și slăbirii terenului sub stație este 

necesar ca o suprafață de circa 62 m2 să fie betonată; 

 Instalația de spălare constă din conducta de alimentare cu apă, care se termină 

deasupra sitelor propriu–zis de stropire (sistemul de țevi cu diuze). Jetul puternic de 

apă asigură spălarea agregatelor și ajută la o ciuruire mai ușoară. Debitul de apă se 

poate regla cu un robinet montat pe coloana de alimentare cu apa a stației de 

sortare– spălare. Grupul de sortare este prevăzut cu o instalație de spălare, care prin 

recircularea apei tehnologice antrenează particulele fine ce trec prin sita inferioară și 

cele degajate în aer în procesul de ciuruire și le duce în recuperatorul de nisip. După 

decantarea nisipului, apa din buncărul recuperatorului de nisip este reintrodusă în 

circuit de un grup de pompare; 

 Ciurul vibrator – 1 buc., L = 11,20 m x l = 4,30 m, realizează sortarea balastului în 4 

sorturi și refuz de ciur, în funcție de sitele montate. Ciurul va fi echipat cu 

următoarele tipodimensiuni ale sitei: 4 x 4 mm, 8 x 8 mm, 16 x 16 mm, 25 x 25 mm 

realizându–se sorturile: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 25 mm și refuz de ciur. Pentru alte 

dimensiuni de agregate sortare, beneficiarul poate utiliza alte tipuri de site pentru 

sortare. Ciurul vibrator este înclinat, cu 4 site a 8,0 m2 fiecare, acționat de un 

electromotor cu capacitate de 15 kW. 

Aici agregatele sunt spălate și sortate pe 4 (patru) dimensiuni, astfel încât cele cu 

granulație peste ochiurile sitei mari sunt preluate de o banda transportoare și 

descărcate în depozitul de refuz de ciur, restul de agregate sortate în funcție de sită 

sunt preluate de benzile transportoare și duse în depozitele de sort II, III, IV, iar 
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nisipul este descărcat în clasorul de nisip cu cupă, tip roata desecatoare și depuse în 

cuva transportorului cu bandă și transportate în depozitul de sort (sort I). 

Refuzul de ciur, piatra cu dimensiune mai mare de 25 mm este luat cu un încărcător 

și depozitat în buncărul concasorului de impact. 

 Instalație de recuperare a nisipului Ciclon Stres – 1 buc., L = 5,20 m x l = 3,20 m, 

este utilajul care preia hidromasa colectată sub ultima sită a ciurului vibrator, prin 

pâlnia colectoare. Nisipul rezultat (sortul 0 – 4 mm) se descarcă pe banda de sort 0 – 

4 montată pe fundație și sprijinită pe stâlp. Apele murdare rezultate vor fi conduse 

prin conducte cu Ø200 mm la decantoarele de nămol. Instalația va fi acționată de un 

motor electric de minim 7,5 x 2 kW cu reductor. Productivitate: 50 t/h, 

 Benzile transportoare sorturi servesc la realizarea depozitelor de agregate sortate, 

fiind montate înclinat sub un unghi maxim de 18°. Vor fi fixate pe reazeme și stâlpi 

metalici. Sunt construcții speciale acționate electromecanic. Stația va fi dotată cu 5 

astfel de benzi. Acestea asigură transportarea materialului de la sitele de sortare la 

punctele de depozitare. Acestea vor fi acționate de electromotoare cu capacitate de 4 

kW cu reductor. Lungimea benzilor transportoare sorturi (4 buc.) va fi de L = 15,00 m 

x lățimea l = 0,80 m, lungimea benzii transportoare refuz de ciur (1 buc.) va fi de L = 

15,00 m x lățimea l = 0,80 m; benzile vor avea o înălțime maximă de 7,05 m; 

 Concasorul cu impact – 1 buc., L = 6,46 m x l = 4,00 m, înălțime maximă de 4,70 m, va 

fi amplasat lângă banda transportoare refuz de ciur. Concasorul va prelua refuzul de 

ciur, îl va concasa și depozita în grămadă (halde) sort 0–25 mm. Va fi acționat de un 

motor electric cu puterea P = 115 kW. Productivitate concasor de impact: 60 t/h. Va fi 

dotat cu:  

• bandă de alimentare cu tunel, lungimea L = 24 m, lățimea l = 1,00 m, înălțimea de 

descărcare 5,95 m; 

• bandă transportoare agregate concasate cu lungimea L = 15 m, lățimea l = 1,00 m, 

înălțimea de descărcare h = 5,95 m; 

În funcție de mărimea maximă a sortului concasat se reglează concasorul de impact, 

astfel încât să se obțină sort 0 – 25 mm. Din concasorul de impact agregatele 

concasate sunt preluate de un transportor cu banda și duse în depozitul de piatră 

concasată 0 – 25 mm. 

 Depozitele de sorturi – spații situate în capătul benzilor de sorturi (nebetonate și 

fără pereți despărțitori). Aceste spații asigură depozitarea unor cantități de 50 – 100 

m3; 
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 Cabina de comandă, etanșă, cuprinde aparatura de forță și comandă pentru toate 

acționările stației. Pupitrul de comandă este prevăzut cu o schemă sinoptică a stației, 

pe care sunt reprezentate traseele tehnologice și se semnalizează optic eventualele 

defecțiuni ce pot apărea în fluxul tehnologic; 
 

1.2.3. Activitati implicate in constructia proiectului: 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care servește la 

producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația spală, sortează și 

depozitează agregatele în halde. Capacitatea redusă, caracterul ei demontabil și ușor de 

transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor mici unde nu este rentabilă 

montarea de instalații fixe de mare capacitate.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într – un spațiu închis care să – l protejeze de intemperii. 

Stația de sortare are ca elemente componente principale un buncăr de alimentare cu 

alimentator vibrant, 2 ciururi vibrante cu mai multe site, un concasor, un recuperator de nisip, 

benzi transportoare cu lățimi și lungimi stabilite conform fluxului tehnologic și un tablou 

electric de comandă. După necesitați, se vor amplasa și containere modulare mobile.  

Pentru investiția propusă nu se vor amplasa construcții definitive.  

După necesități, se vor amplasa containere modulare mobile care vor avea ca utilitate: 

spațiu administrativ, depozitarea hranei, adăpost paznic, magazie etc. 

Având in vedere rezultatele investigațiilor din teren si al cercetărilor de laborator, care 

au identificat un teren MEDIU de fundare, nisip fin si mediu cu rare elemente de pietriș, 

recomandam fundarea directa la adâncimea de minim 1.50 m fata de CTN sau CTS cu 

incastrare de minim 1.50 m in teren natural luandu-se in considerare o presiune convenționala 

de calcul pe talpa de 180 [kPa/mp] pentru gruparea fundamentala de sarcini. 

Săpăturile cu adâncimea mai mare de 1.50 m se vor executa cu sprijiniri de maluri. 

Fundul săpăturii va fi compactat cu maiul mecanic de mana. 

In situația in care se va adopta fundarea statiei de sortare pe radier generel, se va 

decapa solul inierbat, circa 25/30 cm, terenul astfel rezultat va fi compactat cu cilindru 

compactor pana la atingerea unui grad de compactare, Proctor modificat de minim 98% după 

care se va așterne stratul de balast si/sau piatra sparta, grad de compactare Proctor modificat de 

minim 98%. 
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Pentru realizarea padocurilor, platformelor betonate si a drumurilor de acces se va 

decapa solul inierbat, circa 25/30 cm, terenul astfel rezultat va fi compactat cu cilindru 

compactor pana la atingerea unui grad de compactare, proctor modificat de minim 98% după 

care se va așterne stratul de balast si/sau piatra sparta, grad de compactare proctor modificat de 

minim 98%. 
Tabel 1 Modificările fizice produse pe fiecare fază a etapei de construire si functionare 

Nr. 

crt. 

Etapele tehnologiei de construire si 

functionare 

Modificările fizice produse 

1. Lucari de pregatire a amplasamentului Nivelarea terenului  

Tasarea terenului de fundare 

2. Montarea stației de sortare Realizarea fundaților  

3. Realizarea utilităților produce modificări la punctul captare apă pentru 

stație sortare – spălare  

bransarea la reteaua de energie electrica 

amplasarea decantoarelor pentru apele tehnologice 

4. Alimentarea cu balast Aprovizionarea cu agregate minerale se realizeaza in 

mijloacele de transport ale titularului de proiect 

5. Sortarea agregatelor minerale si 

obtinerea sorturilor 

Rezulta ape încărcate cu materie aflata in suspensie 

(mâl) iar in urma procesului de decantare apele se 

reutilizeaza, iar materialul decantat va fi folosit la 

intretinerea drumului de acces 

6. Expedierea produselor finite catre 

diversi beneficiari 

Incarcare diferitelor produse in functie de comenzi in 

mijloacele de transport proprii sau ale beneficiarilor 

7 Împrejmuirea amplasamentului împrejmuirea suprafetei de 11.680  mp, cu plasa de 

sarma zincata, montata pe spalieri din beton L = 408 m 

1.2.4. Modificări fizice la închidere, dezafectare, demolare: 

In cazul in care beneficiarul dorește sa renunțe la aceasta activitate pe acest amplasament are 

obligatia de a reface amplasamentul si aducerea lui la starea initiala 

Lucrarile desfasurate in aceasta faza constau din: 

 Desfintarea depozitelor de balast si sorturi; 

 Relocarea bazinelor de decantare de pe amplasament in alta zona unde beneficiarul 

doreste sa desfasoare acest tip de activitate; 
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 Demontarea statiei de sortare in subansamblele componente si incarcarea ei in mijloace 

de transport in vederea relocarii pe alt amplasament; 

 Desființarea fundaților si transportul lor in vederea relocarii pe alt amplasament; 

 Reconstructia ecologica a drumului de acces in  perimetrul proiectului care se realizeaza 

prin indepartarea stratului de balast folosit la modernizarea lui si desfintarea gardului 

care a imprejmuit incinta proiectului; 

 Lucrari de eologizare a eventualelor contaminari cu produse petroliere a solului in 

amplasament; 

 Lucrari de mobilizare a solului si afanare urmate de insamantarea cu culturi agricole; 

 Punerea in siguranta a putului existent 

Consumurile de carburanti sunt aceleasi cu cele folosite la lucrarile de amplasare statie de 

sortare pe amplasament. 

1.2.5. Organizarea de șantier 

Pentru implementarea proiectului supus analizei este necesară organizare de șantier care 

va cuprinde: 

- Organizare de șantier (platformă tehnologică): ~300 mp; 

Dotări: 

1Anexe muncitori deservenți ai stației de sortare – 7 containere modulare mobile care se vor 

amplasa pe sol (birou, depozitare, vestiar muncitori etc.);; 

1 punct P.S.I. dotat cu scule si stingător de incendiu cu spuma;  

1 toaleta ecologica 

Materiale absorbante in caz de poluări accidentale 

 

pentru activitatea de sortare: 

 buldozer; 

 încărcător frontal;  

 Autobasculante pentru transport. 

Menționăm că NU se vor amenaja depozite de combustibili în organizarea de șantier. 

Întreținerea toaletei ecologice montate în organizarea de şantier se va face de către Antreprenor 

prin contract cu o firmă autorizată.    
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 În zona amplasamentului există rețele de alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu 

energie electrică a obiectivului se va face prin branșament la rețeaua existentă în zonă. Fiecare 

consumator de energie electrică se va racorda separat prin branșamente subterane din Panoul 

electric de comandă și funcționare a stației și anexelor.  

• dezafectarea/desființarea structurilor temporare (toalete ecologice, clădire container), 

lucrărilor temporare și aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar (organizare 

de șantier -). Amplasamentele ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială prin grija 

Antreprenorului 

• întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa numai în ateliere specializate şi 

autorizate; în șantier, la punctul de lucru şi în organizarea de şantier se interzice efectuarea 

schimbului de ulei și/sau lucrări de întreținere și reparații la utilaje/mijloace de transport; 

• se interzice evacuarea/abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate; deșeurile se vor 

evacua progresiv din amplasamentul lucrării pe măsură ce acestea rezultă şi vor fi gestionate 

conform cap. VI. h.;  

• în organizarea de şantier se va monta toaleta ecologica, iar Antreprenorul va încheia 

contract de întreţinere cu firme specializate; 

• deșeurile se vor depozita controlat în organizarea de șantier; 

Deşeurile menajere generate de personalul care va deservii statia de sortare vor fi colectate în 

pubele în organizarea de şantier şi evacuate prin contract cu firme autorizate. 

 containere (europubele) pentru colectarea temporară a deșeurilor menajere și 

asimilabile; 

 spații amenajate (acoperite) pentru depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile. 

Deșeurile menajere vor fi colectate în europubele fiind preluate periodic de serviciile de 

salubrizare.  

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

Impactul asupra mediului a lucrărilor din organizarea de șantier este mediu, local, de 

scurtă durată și se manifestă doar prin ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren necesară 

pentru platforma tehnologică.  

 

Impactul direct potențial al organizării de șantier se poate manifesta prin:  

• ocuparea temporară a suprafeței de teren (suprafața ocupată temporar va fi redusă la 

minimum necesar). Impactul este direct și temporar (în perioada de execuție a 

lucrării); 
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• poluarea fonică ca urmare a folosirii utilajelor (numărul de utilaje folosite în lucrare 

este redus). Impactul poate fi estimat ca fiind direct, temporar, local și redus; 

• lucrările de curățare a vegetației, poluarea fonică, emisiile generate în atmosferă, 

ocuparea temporară a unei suprafețe de teren, depozitarea necontrolată a 

deșeurilor/materialelor pot afecta flora și fauna din vecinătatea amplasametului. 

Impactul poate fi estimat ca fiind direct, temporar, local și redus; 

• impactul asupra factorilor de mediu APĂ, AER, SOL se poate estima ca fiind direct/ 

indirect, în funcție de natura poluantului și local; Magnitudinea impactului este 

redusă.  

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu în timpul organizării de șantier 

Potențialele surse de poluare în organizarea de șantier sunt: 

• scurgerile accidentale de combustibili/lubrifianți de la mijloacele auto/utilaje sau de 

la alimentarea necorespunzătoare/defectuoasă cu combustibil a utilajelor în 

organizarea de șantier (de la cisterna de combustibil); 

• pierderile accidentale de materiale/deșeuri rezultate dintr-o depozitare necontrolată 

sau o manipulare necorespunzătoare; 

• gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere. 

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu  

• reducerea la minim a suprafeței ocupate de organizarea de șantier; 

• calea de acces în organizarea de șantier se va menține liberă, curată;  

• incinta organizării de șantier va fi balastată;  

• depozitarea temporară a materialelor și a deșeurilor generate se va face în locuri bine 

stabilite din organizarea de șantier, amenajate corespunzător, pentru prevenirea 

poluării solului și subsolului; 

• colectarea și evacuarea din amplasament a deșeurilor într-un timp cât mai scurt cu 

respectarea legislației în vigoare (prin contract cu societăți autorizate); 

• la începerea lucrării, Antreprenorul va încheia contracte cu operatorii de salubritate, 

cu operatorii depozitelor de deșeuri autorizate pentru valorificarea/eliminarea 

deșeurilor; Antreprenorul va respecta prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 

19 august 2021 privind regimul deșeurilor (republicată)  și H.G. nr. 856/2002; 
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• organizarea de șantier va dispune permanent de pubele pentru depozitarea 

deșeurilor, iar transportul acestora se va face cu un operator economic autorizat 

periodic (ori de câte ori e necesar);  

• în organizarea de șantier NU se vor amenaja depozite de combustibili; 

• întreținerea utilajelor/mijloacelor auto va fi efectuată doar la service-uri autorizate 

pentru evitarea/eliminarea poluărilor accidentale; 

• în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu 

material absorbant; 

• întreţinerea toaletelor ecologice montate în organizarea de şantier se va face de către 

Antreprenor prin contract cu o firmă autorizată. 

1.2.6. Descrierea serviciilor adiționale necesare proiectului 

Accesul la amplasamentul lucrărilor propuse se va face pe actualele trasee ale 

drumurilor existente. Pentru transportul materialelor se va utiliza rețeaua existentă de drumuri.  

Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale 

beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă 

intenționează să utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor 

grele (agregate, prefabricate, etc.). 

Accesul se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani – Bratia Vale pe latura 

sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. Obiectivul se afla între 

baraj Govora și baraj Băbeni în vecinătatea podului rutier Tătărani executat din profile metalice 

peste râul Olt, pod ce realizează legătura între comuna Mihăești și comuna Galicea..  

1.2.7. Activități care pot apărea ca urmare a proiectului 

Proiectul nu presupune dezvoltari ulterioare ca urmare a realizarii acestuia cum ar fi 

drumuri, case de locuit, alimentari cu apa sau canalizare, alte lucrari de infrastrctura, ci va fi un 

furnizor de materiale pentru aceste dezvoltari. 

Proiectul va constitui o dezvoltare ulterioara in zona pentru alte proiecte de decolmatare 

sau realizare iazuri piscicole. 

Pe amplasamentul pe care urmeaza sa se implementeze proiectul nu se desfasoara nicio 

activitate, terenul fiind liber de constructii. Proiectul presupune sortare agregatelor 

minerale cumparate de al alti furnizori si livrarea lor catre diferiti beneficiari. 
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Sursa de alimentare cu apă este o sursă subterană.  

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră – 

scop tehnologic. 

Instalație de pompare – apa captată din râu va fi pompată cu ajutorul unei 

electropompe, putere P = 1,1 kW, U = 230 V, H = 60 mCA, Q = 6,0 m3/h, Ø100 mm, către ciurul 

vibrator al stației și va fi utilizată în vederea sortării – spălării agregatelor minerale. Pompa va fi 

instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi.  

Captarea apei – electropompa va fi dotată cu o conductă de aspirație din conductă 

PEHD Ø100 mm, L ≈ 20 m, capătul imersat în apă fiind dotat cu sorb cu sită. Conducta va fi de 

asemenea mobilă în scopul asigurării captării permanente a apei în funcție de variația nivelului 

apei din râu. Nu este necesară execuția de lucrări definitive pentru captarea apei din râu. 

 
Nr. 

Crt. 
Sursă apă 

Coordonate STEREO 70 

X (N) [m] Y (E) [m] 

1. 
Punct captare apă pentru stație sortare – spălare agregate 

minerale, mal drept râu Olt (Ac. Băbeni)  
≈ 387123,002 ≈ 443370,161 

 

Distribuția apei către stație (refulare) se va face prin intermediul unei conducte din PEHD Ø75 

mm cu lungimea L = 60 m, pozată subteran până la stația de sortare – spălare și aerian în zona 

stației. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi din PEHD Ø75 ÷ 100 mm vor avea lungimea 

totală de L = 80 m (aspirație + refulare). 

Instalație de tratare – nu este prevăzută instalație de tratare. Apa necesară funcționarii 

obiectivului nu necesită calități speciale fiind utilizată ca apă de spălare a produselor de 

balastieră și nu suferă nici un tratament hidrochimic. 

Instalații de înmagazinare a apei – stația de sortare – spălare agregate minerale nu este 

prevăzută cu rezervor de înmagazinare apă; 

Instalații de măsurare – întreaga cantitate de apă preluată din râu va fi contorizată. Pe 

conducta de distribuție se va monta un aparat măsură volume de apă consumate (apometru). 

Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de 
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Metrologie Legală (B.R.M.L). Montarea contoarului se face conform indicațiilor din 

documentația tehnică a producătorului.  

Rezerva de incendiu – nu este prevăzută rezervă de apă pt. stingerea incendiilor.  

Debitele și volumele caracteristice totale de apă tehnologică necesare alimentării 

stației de sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

Evacuare ape de la stația de sortare – spălare agregate minerale propusă 

Se vor evacua ape doar de la stația de sortare – spălare agregate minerale. Acestea au scopul de 

a transporta hidraulic levigabilul conținut de balastul brut. 

Componentele instalației de evacuare sunt: 

 Conductă evacuare ape de la stație; 

 2 bazine decantoare etanșe. 

Apele tehnologice uzate rezultate în urma procesului de sortare – spălare agregate minerale 

vor fi evacuate gravitațional în cuva clasorului cu șnec apoi, printr–o conducta de Ol Zn, Dn = 

200 mm, l = 30 m, în primul bazin decantor; după o decantare primară, apa va fi vehiculată 

gravitațional printr–o conductă de legătură PVC Ø200 mm, L = 1 m, în al doilea bazin decantor, 

unde va avea loc după o decantare secundară. În bazinele de decantare, apa de la spălare se 

liniștește și se decantează suspensiile solide.  

Apa decantată va fi recirculată în proporție de 90% spre stația de sortare – spălare prin 

intermediul unei electropompe orizontale cu Q = 60 m3/h, P = 12,5 kW, H = 18 – 28 mCA. Pompa 

va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi. 

Caracteristici constructive ale bazinelor decantoare: 

 2 bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 și 

dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m; 

 Volum bazine: Vt = 1.400 m3; 

 Fundul și pereții bazinelor vor fi impermeabilizați cu un strat de argilă de 0,40 – 0,50 

m și folie impermeabilă; 

 Bazinele de decantare nu vor fi betonate și vor fi protejate pe toate laturile de garduri 

de protecție pentru a nu exista risc de accidente și înec. 
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În bazinele decantoare se colectează pentru limpezire apele evacuate de la stația de sortare – 

spălare a agregatelor minerale. Bazinele au fost dimensionate astfel încât volumul util de 

decantare să permită funcționarea continuă timp de 35 de zile, după care va fi necesară 

decolmatarea. Nămolul rezultat din curățarea decantoarelor va fi îndepărtat cu excavatorul și 

depozitat temporar pe platforma stației, după care se va transporta în locuri speciale sau va fi 

valorificat către terți. 

Pentru golirea și întreținerea bazinelor decantoare, la nevoie, va fi prevăzută și o conductă PVC 

Ø200, L ≈ 20 m, cu dublu rol, golire de fund și preaplin, prin care apa decantată va fi evacuată 

în râul Olt. 
Nr. 

Crt. 
Evacuare ape decantate (epurate) 

Coordonate STEREO 70 

X (N) [m] Y (E) [m] 

1. Punct evacuare ape decantate, mal drept râu Olt  ≈ 387135,635 ≈ 443377,324 

 Stația de sortare va avea un regim de funcționare sezonier de 250 zile/an, 8 h/zi. 

 Capacitatea de producție a stației de sortare este de 60 m3/h sau 100 t/h (120.000 

m3/an sau 200.000 t/an); 

 Norma de consum apă pentru spălare agregate minerale: 2,0 m3 apă / 1 m3 balast; 

 Grad de recirculare apă: 90%; 

 Timpul minim efectiv de lucru adoptat este de 4 ore/zi; 

 Timpul mediu efectiv de lucru adoptat este de 6 ore/zi; 

 Timpul maxim efectiv de lucru adoptat este de 8 ore/zi. 

 

Astfel, rezultă debitele și volumele caracteristice de apă prezentate în continuare. 
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Calculul debitelor și volumelor de apă captate din sursa de suprafață 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei 

tehnologice de 90%. Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru completarea 

pierderilor de apă din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

În această situație rezultă următoarele volume și debite de apă ce vor fi captate din râul 

Olt: 
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Calculul debitelor și volumelor de ape evacuate de la stația de sortare – spălare agregate 

minerale în bazinele de decantare 

Se vor evacua ape doar de la stația de sortare – spălare agregate minerale în bazinele de 

decantare, după cum urmează: 

 Qzi min ev = 480 m3/zi x 0,90 = 432 m3/zi = 15,00 l/s 

 Qzi med ev = 720 m3/zi x 0,90 = 648 m3/zi = 22,50 l/s 

 Qzi max ev = 960 m3/zi x 0,90 = 864 m3/zi = 30,00 l/s 

 Vmin apă an ev = 432 m3/zi x 250 zile/an = 108.000 m3 

 Vmed apă an ev = 648 m3/zi x 250 zile/an = 162.000 m3 

 Vmax apă an ev = 864 m3/zi x 250 zile/an = 216.000 m3 

Nu sunt necesare execuția de lucrări definitive în zona evacuării apei decantate în r. Olt. 
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o Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei tehnologice de 90%. 

Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru completarea pierderilor de apă din 

procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

Spălarea materialului și sortarea pe ciururi vibratoare orizontale; 

Separarea fracțiunii pe sorturi; 

In urma procesului tehnologic rezulta următoarele produse: 

• sort 0 – 4 mm; 

• sort 4 – 8 mm; 

• sort 8 – 16 mm; 

• sort 16 - 25 

• sort > 25 

Pierderile inregistrate la prelucrare se estimeaza prin similitudine cu instalatii asemanatoare la 

4% din materialul intrat in flux, fiind reprezentat de partea levigabila indepartata in procesul 

de spalare. 

 Depozitarea sorturilor în depozitele de sorturi. Sorturile nu vor fi separate între ele 

prin pereți despărțitori. Agregatele rezultate vor fi depozitate pe terenul rămas liber. 

 Decantarea și recircularea apei de spălare din bazinul de decantare. 

Apele rezultate de la stația de sortare – spălare agregate minerale sunt evacuate în 

bazinele de decantare și apoi este recirculată în proporție de 90% prin intermediul unei 

electropompe pentru spălarea agregatelor. 

Evacuare ape pluviale 

Apele pluviale de pe acoperișuri/construcții se vor colecta prin scocuri și burlane și se 

vor descărca liber în zonele verzi ce urmează a se amenaja. 

Apele pluviale de pe căile de circulație și parcajele balastate se vor descărca liber în sol. 

1.2.8. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia 

investitiei 

In cazul in care beneficiarul dorește sa renunțe la aceasta activitate pe acest amplasament are 

obligatia de a reface amplasamentul si aducerea lui la starea initiala 

Lucrarile desfasurate in aceasta faza constau din: 
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 Desfintarea depozitelor de balast si sorturi; 

 Relocarea bazinelor de decantare de pe amplasament in alta zona unde beneficiarul 

doreste sa desfasoare acest tip de activitate; 

 Demontarea statiei de sortare in subansamblele componente si incarcarea ei in mijloace 

de transport in vederea relocarii pe alt amplasament; 

 Desființarea fundaților si transportul lor in vederea relocarii pe alt amplasament; 

 Reconstructia ecologica a drumului de acces in  perimetrul proiectului care se realizeaza 

prin indepartarea stratului de balast folosit la modernizarea lui si desfintarea gardului 

care a imprejmuit incinta proiectului; 

 Lucrari de eologizare a eventualelor contaminari cu produse petroliere a solului in 

amplasament; 

 Lucrari de mobilizare a solului si afanare urmate de insamantarea cu culturi agricole; 

 Punerea in siguranta a putului existent 

Consumurile de carburanti sunt aceleasi cu cele folosite la lucrarile de amplasare statie de 

sortare pe amplasament. 

1.2.9. Mărimea proiectului 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, se va realiza pe un teren cu 

suprafața totală de 11.680 m2. Terenul are categoria de folosință neproductiv, este liber de 

construcții și neîmprejmuit, situat în extravilan, are numărul cadastral 39309 și este înscris în 

C.F. nr. 53824 a U.A.T. Mihăești.  

Bilanț teritorial existent: 

 Suprafața parcelei 11.680 m2; 

 Suprafață intravilan 11.680 m2; 

 POT existent 0%; 

 CUT existent 0. 

Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a 

investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN.  

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: 

 Rampa de acces – construcție terasieră L = 15 m x l = 13,0 m,  
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 Buncărul metalic alimentare – 1 buc. buncărul va avea o înălțime maximă de 

5,60 m; 

 Banda transportoare alimentare ciur – 1 buc., L = 25 m x l = 0,80 m, va fi fixată 

pe stâlpi metalici ancorați pe fundație și înclinată sub un unghi maxim de 18°; 

banda va avea o înălțime maximă de 10,10 m; 

 Eșafodajul ciurului vibrator Pentru prevenirea umezelii și slăbirii terenului 

sub stație este necesar ca o suprafață de circa 62 m2 să fie betonată; 

 Instalația de spălare constă din conducta de alimentare cu apă, care se termină 

deasupra sitelor propriu–zis de stropire (sistemul de țevi cu diuze).  

 Ciurul vibrator – 1 buc., L = 11,20 m x l = 4,30 m, realizează sortarea balastului 

în 4 sorturi și refuz de ciur, în funcție de sitele montate.  

 Instalație de recuperare a nisipului  

 Ciclon Stres – 1 buc., L = 5,20 m x l = 3,20 m, Productivitate: 50 t/h, 

 Benzile transportoare sorturi Stația va fi dotată cu 5 astfel de benzi. Acestea 

vor fi acționate de electromotoare cu capacitate de 4 kW cu reductor. Lungimea 

benzilor transportoare sorturi (4 buc.) va fi de L = 15,00 m x lățimea l = 0,80 m, 

lungimea benzii transportoare refuz de ciur (1 buc.) va fi de L = 15,00 m x 

lățimea l = 0,80 m; benzile vor avea o înălțime maximă de 7,05 m; 

 Concasorul cu impact – 1 buc., L = 6,46 m x l = 4,00 m, înălțime maximă de 4,70 

m, Va fi acționat de un motor electric cu puterea P = 115 kW. Productivitate 

concasor de impact: 60 t/h. Va fi dotat cu:  

 bandă de alimentare cu tunel, lungimea L = 24 m, lățimea l = 1,00 m, înălțimea 

de descărcare 5,95 m; 

 bandă transportoare agregate concasate cu lungimea L = 15 m, lățimea l = 1,00 

m, înălțimea de descărcare h = 5,95 m; 

 . 

 Depozitele de sorturi –Aceste spații asigură depozitarea unor cantități de 50 – 

100 m3; 

 Cabina de comandă; 

 

Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate stație de sortare – spălare agregate minerale propusă 

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 

îmbuteliată. Aceasta va fi achiziționată din comerț și adusă zilnic în recipiente de plastic și 
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depozitate în spațiul administrativ social. În zona amplasamentului studiat nu există rețea 

centralizată de alimentare cu apă potabilă. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu toalete 

ecologice (WC uscat vidanjabil) pentru care se va încheia contract de vidanjare cu o societate 

autorizată în acest sens. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. În zona 

amplasamentului studiat nu există rețea centralizată de colectare ape uzate menajere. 

Apa uzată rezultată de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată în 

bazinele de decantare și apoi recirculată în procesul se spălare – sortare. Nu se vor evacua de 

ape uzate tehnologice neepurate în receptori naturali. 

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în containere speciale care vor fi 

transportate la un depozit de deșeuri autorizat. 

Pe tot parcursul derulării investiției beneficiarul va avea în vedere monitorizarea 

impactului pe care activitatea de excavare îl va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea 

va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanți, starea tehnică a utilajelor din dotare 

etc. Factorii de mediu care vor fi monitorizați vor fi apa, solul, ecosistemele și relieful. 

 

Alimentarea cu apă stație de sortare – spălare agregate minerale propusă 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră – 

scop tehnologic. 

Instalație de pompare – apa captată din râu va fi pompată cu ajutorul unei 

electropompe, putere P = 1,1 kW, U = 230 V, H = 60 mCA, Q = 6,0 m3/h, Ø100 mm, către ciurul 

vibrator al stației și va fi utilizată în vederea sortării – spălării agregatelor minerale. Pompa va fi 

instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi.  

Captarea apei – electropompa va fi dotată cu o conductă de aspirație din conductă 

PEHD Ø100 mm, L ≈ 20 m, capătul imersat în apă fiind dotat cu sorb cu sită. Conducta va fi de 

asemenea mobilă în scopul asigurării captării permanente a apei în funcție de variația nivelului 

apei din râu. Nu este necesară execuția de lucrări definitive pentru captarea apei din râu. 
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Distribuția apei către stație (refulare) se va face prin intermediul unei conducte din 

PEHD Ø75 mm cu lungimea L = 60 m, pozată subteran până la stația de sortare – spălare și 

aerian în zona stației. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi din PEHD Ø75 ÷ 100 mm vor avea lungimea 

totală de L = 80 m (aspirație + refulare). 

Instalație de tratare – nu este prevăzută instalație de tratare. Apa necesară funcționarii 

obiectivului nu necesită calități speciale fiind utilizată ca apă de spălare a produselor de 

balastieră și nu suferă nici un tratament hidrochimic. 

Instalații de înmagazinare a apei – stația de sortare – spălare agregate minerale nu este 

prevăzută cu rezervor de înmagazinare apă; 

Instalații de măsurare – întreaga cantitate de apă preluată din râu va fi contorizată. Pe 

conducta de distribuție se va monta un aparat măsură volume de apă consumate (apometru). 

Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de 

Metrologie Legală (B.R.M.L). Montarea contoarului se face conform indicațiilor din 

documentația tehnică a producătorului.  

Rezerva de incendiu – nu este prevăzută rezervă de apă pt. stingerea incendiilor.  

Debitele și volumele caracteristice totale de apă tehnologică necesare alimentării 

stației de sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

 

Evacuare ape de la stația de sortare – spălare agregate minerale propusă 

Se vor evacua ape doar de la stația de sortare – spălare agregate minerale. Acestea au 

scopul de a transporta hidraulic levigabilul conținut de balastul brut. 

Componentele instalației de evacuare sunt: 

 Conductă evacuare ape de la stație; 

 2 bazine decantoare etanșe. 

Apele tehnologice uzate rezultate în urma procesului de sortare – spălare agregate 

minerale vor fi evacuate gravitațional în cuva clasorului cu șnec apoi, printr–o conducta de Ol 

Zn, Dn = 200 mm, l = 30 m, în primul bazin decantor; după o decantare primară, apa va fi 

vehiculată gravitațional printr–o conductă de legătură PVC Ø200 mm, L = 1 m, în al doilea 

bazin decantor, unde va avea loc după o decantare secundară. În bazinele de decantare, apa de 

la spălare se liniștește și se decantează suspensiile solide.  

Apa decantată va fi recirculată în proporție de 90% spre stația de sortare – spălare prin 

intermediul unei electropompe orizontale cu Q = 60 m3/h, P = 12,5 kW, H = 18 – 28 mCA. Pompa 
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va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi. 

Caracteristici constructive ale bazinelor decantoare: 

 2 bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 și 

dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m; 

 Volum bazine: Vt = 1.400 m3; 

 Fundul și pereții bazinelor vor fi impermeabilizați cu un strat de argilă de 0,40 – 0,50 

m și folie impermeabilă; 

 Bazinele de decantare nu vor fi betonate și vor fi protejate pe toate laturile de garduri 

de protecție pentru a nu exista risc de accidente și înec. 

În bazinele decantoare se colectează pentru limpezire apele evacuate de la stația de 

sortare – spălare a agregatelor minerale. Bazinele au fost dimensionate astfel încât volumul 

util de decantare să permită funcționarea continuă timp de 35 de zile, după care va fi 

necesară decolmatarea. Nămolul rezultat din curățarea decantoarelor va fi îndepărtat cu 

excavatorul și depozitat temporar pe platforma stației, după care se va transporta în locuri 

speciale sau va fi valorificat către terți. 

Pentru golirea și întreținerea bazinelor decantoare, la nevoie, va fi prevăzută și o 

conductă PVC Ø200, L ≈ 20 m, cu dublu rol, golire de fund și preaplin, prin care apa decantată 

va fi evacuată în râul Olt. 

Nu este necesară execuția de lucrări definitive în zona evacuării apei decantate în r. Olt. 

Debitele și volumele caracteristice de ape uzate tehnologice generate de stația de 

sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei 

tehnologice de 90%. Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru completarea 

pierderilor de apă din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

 

Indicatori de calitate ai apelor evacuate 

În procesul tehnologic apele se încarcă numai cu aluviuni în suspensie (levigabil). De 

aceea decantarea lor înainte de vărsarea în emisar le asigură revenirea la calitatea inițială. 

La evacuarea în emisar, încărcarea cu suspensii nu va depășii 35 mg/l conform H.G. 

188/2002 modificată și completată prin H.G. 352/2005 – N.T.P.A. 001. 
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Pentru aceasta, bazinele de decantare vor fi decolmatate periodic, iar stratul de 

depuneri nu va depășii 1 m asigurându–se astfel staționarea apei evacuate până la limpezirea ei 

avansată. 

 

Monitorizarea și raportarea emisiilor  

Prin grija beneficiarului se va monitoriza lunar calitatea apelor decantate evacuate în 

receptorul natural din bazinul de decantare nr. 3 al stației de sortare – spălare agregate 

minerale. Determinarea indicatorilor de calitate se va face de către un laborator acreditat pentru 

indicatorul de calitate suspensii. 

 

Evacuare ape pluviale 

Apele pluviale colectate de pe curți și platforme vor fi evacuate conform configurație 

teren.  

Apele pluviale de pe acoperișuri/construcții se vor colecta prin scocuri și burlane și se 

vor descărca liber în zonele verzi ce urmează a se amenaja. 

Amenajările existente nu implică măsuri speciale privind tratarea și evacuarea apelor 

pluviale. 

1.3.     Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - in special, orice 

proces de producție - de exemplu, necesarul de energie şi energia utilizata, natura şi 

cantitatea materialelor si resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul si 

biodiversitatea; 

 Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m 

Din informațiile puse la dispoziție de proiectantul general rezultă că stația de sortare – 

spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h. 

Calculul debitelor și volumelor necesare alimentării cu apă a stației de sortare – spălare 

agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul. 

Calculul debitelor și volumelor necesare alimentării cu apă tehnologică a stației de sortare – 

spălare agregate minerale 

 Stația de sortare va avea un regim de funcționare sezonier de 250 zile/an, 8 h/zi. 
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 Capacitatea de producție a stației de sortare este de 60 m3/h sau 100 t/h (120.000 

m3/an sau 200.000 t/an); 

 Norma de consum apă pentru spălare agregate minerale: 2,0 m3 apă / 1 m3 balast; 

 Grad de recirculare apă: 90%; 

 Timpul minim efectiv de lucru adoptat este de 4 ore/zi; 

 Timpul mediu efectiv de lucru adoptat este de 6 ore/zi; 

 Timpul maxim efectiv de lucru adoptat este de 8 ore/zi. 

 

Astfel, rezultă debitele și volumele caracteristice de apă prezentate în continuare. 
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 Calculul debitelor și volumelor de apă captate din sursa de suprafață 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei 

tehnologice de 90%. Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru completarea 

pierderilor de apă din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

În această situație rezultă următoarele volume și debite de apă ce vor fi captate din râul 
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Calculul debitelor și volumelor de ape evacuate de la stația de sortare – spălare 

agregate minerale în bazinele de decantare 

Se vor evacua ape doar de la stația de sortare – spălare agregate minerale în bazinele de 

decantare, după cum urmează: 

 Qzi min ev = 480 m3/zi x 0,90 = 432 m3/zi = 15,00 l/s 

 Qzi med ev = 720 m3/zi x 0,90 = 648 m3/zi = 22,50 l/s 

 Qzi max ev = 960 m3/zi x 0,90 = 864 m3/zi = 30,00 l/s 

 Vmin apă an ev = 432 m3/zi x 250 zile/an = 108.000 m3 

 Vmed apă an ev = 648 m3/zi x 250 zile/an = 162.000 m3 

 Vmax apă an ev = 864 m3/zi x 250 zile/an = 216.000 m3 

 
 

1.3.1. Informații privind producția care se va realiza si resursele folosite 

Din informațiile puse la dispoziție de proiectantul general rezultă că stația de sortare – 

spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h. 

Cantitatea de balast ce se dorește a fi sortata anual este de 200 000.0 mc balast. 

Resursele naturale folosite de S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. sunt 

reprezentate de agregatele minerale excavate si preluare de apa din putul existent pe 

amplasament. 

Nisipuri şi pietrişuri 

Poiectul denumit “Amplasare stație de sortare” aflat in derulare si care apartine tot S.C. UZUC 

– FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L pune la dispozitie beneficiarului agregatele minerale 

excavate si introducerea acestora in procesul tehnologic de sortare. Se preconizează obţinerea 

unui volum de 200000 mc, în perioada 2023-2024 ceea ce ofera premiza asigurarii resurselor 

necesare implementarii proiectului Amplasare statie de sortare agregate’’. 

Resursele naturale utilizate ca urmare a implementării proiectului sunt agregatele minerale şi 
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apa. Materia prima o reprezinta depozitele aluvionare existente in albia raurilor si materialul 

excavat pentru realizare unor iazuri piscicole. 

Depozitele aluvionare au o structură torenţială, fiind sedimentate într-un mediu fluviatil cu regim   

hidrodinamic variabil. Aceste depozite sunt alcătuite în principal din nisipuri mediu granulare la    

grosiere şi pietrişuri. Nisipurile sunt cuarţoase, cu forme subrotunjite iar pietrişurile conţin    

elemente de cuarţ, gresii, cuarţite şi calcare, cu un grad de rotunjire avansat. Depozitele    

aluvionare sunt uneori acoperite de un strat subţire şi discontinuu de argile nisipoase, pe care s-a 

format pe alocuri solul vegetal.  

Compoziţia mineralogică reflectă provenienţa din roci rezistente la procesele fizico-chimice 

poate fi separată în două fracţiuni: nisipoasă şi grosieră. Zăcământul de agregate minerale este 

alcătuit din două fracţii: psamitică şi psefitică. Fracţia psamitică este alcătuită din nisip slab 

prăfos, mijlociu până la mare, alcătuit din granule de cuarţ subrotunjite la subangulare, cenuşii 

la care se adaogă granule de feldspat, paiete de muscovit şi mici fragmente de roci (clacare, 

şisturi, gresii). Compoziţia fracţiei psefitice – pentru elemente cu diametrul > 7 mm este 

prezentată în tabelul de mai jos. 

Compoziţia petrografică a sedimentelor psefitice şi psamitice permit ca acestea să fie folosite la 

fabricarea diferitelor tipuri de betoane şi la construirea de drumuri şi întreţinerea acestora. 

Compoziţia granulometrică indică prezenţa unor acumulări de agregate naturale de râu, care 

se încadrează în categoria nisipuri şi pietrişuri cu bolovăniş. 

Tabel 2 Granulometria agregatelor minerale 

Granulometrie (%) Părți levigabile 

(%) (<0,05 mm) 

 

 
Nisip 

 

Pietriș 

 

Bolovăniș 

 
(0,05-2,0 mm) (3-20 mm) (>20 mm) 5,00 

23,00 37,00 35,00  

 
Prin sortare se pot obţin următoarele sorturi în procente: sort 0 – 3 mm (23%), sort 3 – 7 mm 

(15%), sort 7 – 16 mm (20%), sort 16 – 31 mm (20%), sort 31 – 71 mm (17%). Sorturile se 

încadrează în prevederile STAS 1243/74. 

Cantitatea de părţi levigabile prezentă în zăcământ se datorează unor pelicule subţiri de argilă 

sau materialului argilos existent între agregate. 

Din analizele de laborator (studii de fezebilitate), rezultă că agregatele minerale din zăcământ, 

corespund cerinţelor impuse de prevederile STAS SR 662/2002, SREN 13139/2002 şi SREN 

12620/2003. 
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Din punct de vedere calitativ parametri depozitelor de agregate minerale din zona studiată se 

încadrează în limitele STAS 166/1984 – agregate minerale grele pentru betoane şi mortare cu 

lianți naturali şi STAS 662/1989 – agregate minerale de balastieră pentru lucrări de drumuri. 

1.3.2.  Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice 

Cantitatea de balast ce se dorește a fi sortata anual este de 200 000.0 mc balast. 

Alimentarea cu apa 

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 

îmbuteliată. Aceasta va fi adusă zilnic în recipiente de plastic și depozitate în spațiul 

containerul metalic pentru spațiul administrativ social. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu un WC 

ecologic cu un volum util de 1 m3, pentru care se va încheia contract de vidanjare cu serviciul 

de salubrizare din zonă. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. 

Norma de apa: 2 mc apa/mc balast. 

Necesarul de apă  

Functionarea obiectivului este sezoniera si insumeaza cca. 250 zile/an. 

 Stația de sortare va avea un regim de funcționare sezonier de 250 zile/an, 8 h/zi. 

 Capacitatea de producție a stației de sortare este de 60 m3/h sau 100 t/h (120.000 

m3/an sau 200.000 t/an); 

 Norma de consum apă pentru spălare agregate minerale: 2,0 m3 apă / 1 m3 balast; 

 Grad de recirculare apă: 90%; 

 Timpul minim efectiv de lucru adoptat este de 4 ore/zi; 

 Timpul mediu efectiv de lucru adoptat este de 6 ore/zi; 

 Timpul maxim efectiv de lucru adoptat este de 8 ore/zi. 

 

Sursa de alimentare cu apă este o sursă subterană.  

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 

îmbuteliată. Aceasta va fi achiziționată din comerț și adusă zilnic în recipiente de plastic și 

depozitate în spațiul administrativ social. În zona amplasamentului studiat nu există rețea 

centralizată de alimentare cu apă potabilă. 
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Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu toalete 

ecologice (WC uscat vidanjabil) pentru care se va încheia contract de vidanjare cu o societate 

autorizată în acest sens. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. În zona 

amplasamentului studiat nu există rețea centralizată de colectare ape uzate menajere. 

Apa uzată rezultată de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată în 

bazinele de decantare și apoi recirculată în procesul se spălare – sortare. Nu se vor evacua de 

ape uzate tehnologice neepurate în receptori naturali. 

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în containere speciale care vor fi 

transportate la un depozit de deșeuri autorizat. 

Pe tot parcursul derulării investiției beneficiarul va avea în vedere monitorizarea 

impactului pe care activitatea de excavare îl va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea 

va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanți, starea tehnică a utilajelor din dotare 

etc. Factorii de mediu care vor fi monitorizați vor fi apa, solul, ecosistemele și relieful. 

 

Alimentarea cu apă stație de sortare – spălare agregate minerale propusă 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră – 

scop tehnologic. 

Instalație de pompare – apa captată din râu va fi pompată cu ajutorul unei 

electropompe, putere P = 1,1 kW, U = 230 V, H = 60 mCA, Q = 6,0 m3/h, Ø100 mm, către ciurul 

vibrator al stației și va fi utilizată în vederea sortării – spălării agregatelor minerale. Pompa va fi 

instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi.  

Captarea apei – electropompa va fi dotată cu o conductă de aspirație din conductă 

PEHD Ø100 mm, L ≈ 20 m, capătul imersat în apă fiind dotat cu sorb cu sită. Conducta va fi de 

asemenea mobilă în scopul asigurării captării permanente a apei în funcție de variația nivelului 

apei din râu. Nu este necesară execuția de lucrări definitive pentru captarea apei din râu. 

Distribuția apei către stație (refulare) se va face prin intermediul unei conducte din 

PEHD Ø75 mm cu lungimea L = 60 m, pozată subteran până la stația de sortare – spălare și 

aerian în zona stației. 
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Conductele de alimentare cu apă vor fi din PEHD Ø75 ÷ 100 mm vor avea lungimea 

totală de L = 80 m (aspirație + refulare). 

Instalație de tratare – nu este prevăzută instalație de tratare. Apa necesară funcționarii 

obiectivului nu necesită calități speciale fiind utilizată ca apă de spălare a produselor de 

balastieră și nu suferă nici un tratament hidrochimic. 

Instalații de înmagazinare a apei – stația de sortare – spălare agregate minerale nu este 

prevăzută cu rezervor de înmagazinare apă; 

Instalații de măsurare – întreaga cantitate de apă preluată din râu va fi contorizată. Pe 

conducta de distribuție se va monta un aparat măsură volume de apă consumate (apometru). 

Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de 

Metrologie Legală (B.R.M.L). Montarea contoarului se face conform indicațiilor din 

documentația tehnică a producătorului.  

Rezerva de incendiu – nu este prevăzută rezervă de apă pt. stingerea incendiilor.  

Debitele și volumele caracteristice totale de apă tehnologică necesare alimentării 

stației de sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

1.3.3.  Informații despre poluantii care afecteaza mediul, generați de activitatea propusa 

Pentru activitatea de construire si functionare statie sortare agregate minerale sunt utilizate 

mijloace de exploatare si pentru transport de mare tonaj (autobasculante), majoritatea utilizand 

drept combustibil, motorina. Se ia in considerare ca activitatea se desfasoara doar in perioade 

favorabile, fiind excluse zilele cu temperaturi extreme negative, astfel ramanand pentru 

activitate cca. 250 zile/an.  

Combustibilii utilizaţi  

Motorină pentru autobasculante şi utilajele terasiere. Autobasculantele care vor asigura  

transportul volumelor excavatiei, vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. Utilajele terasiere 

vor fi alimentate din bidoane metalice omologate, iar pe suprafaţa amplasamentului nu vor 

exista rezervoare de carburanţi.  

Functie de componenta parcului si de volumul de lucrari, se preconizează un consum lunar de 

cca. 98 t motorină. 

In timpul executării lucrărilor se vor utiliza substanțe și preparate chimice periculoase: 
Tabel 3 substanțe și preparate chimice periculoase 

Amplasament 
Substanțe 
chimice 

Periculozitate 
Activitate 

Mod de 
depozitare 

Capacitate 
de stocare 

Consum 
estimat 
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Statie de 
sortare UZUC 

– FILIALA 
RÂMNICU 
VÂLCEA 

motorină Lichide inflamabile, categoria 3 H226 
Toxicitate acută (inhalare), categoria 4 H332 
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315 
Cancerigenitate, categoria 2 H351 
Toxicitate asupra unui organ țintă 
specific – expunere repetată, categoria 2 
H373 
Pericol prin aspirare, categoria 1 H304 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol 
cronic, categoria 2 H411 

Transport 
balast 
Transport 
sorturi 

rezervor metalic 
din dotarea 
utilajelor și 
mijloacelor de 
transport 

cca 200 
litri/utilaj 

cca 98 
t/an 

ulei 
hidraulic 

H 318 – Provoacă leziuni oculare grave 

H 411 – Toxic pentru mediul acvatic cu 

efecte pe termen lung. 

Transport 
balast 
Transport 
sorturi 

rezervor metalic 
din dotarea 
utilajelor și 
mijloacelor de 
transport 

cca 15 
litri/ utilaj 

cca 200 
litri/an 

ulei de 
transmisie 

Fraze de siguranță:  

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

S29 A nu se arunca la canalizare.  

S60 Acest produs şi ambalajul  

S61 A se evita aruncarea în mediul 

înconjurător 

Transport 

balast 

Transport 

sorturi 

rezervor metalic 
din dotarea 
utilajelor și 
mijloacelor de 
transport 

cca 15 
litri/ utilaj 

cca 300 
litri/an 

Vaselina   Conf. 1272/2008/CE: Nu se clasifică ca 

fiind periculos (periculoasă) pentru mediul 

acvatic. 

Transport 

balast 

Transport 

sorturi 

Statia de 

sortare 

Ambalaj de 
comercializare 
metalic sau 
plastic 

1 kg/ lună cca 12 
kg/an 

 

 

Substanțele  și preparatele chimice vor fi utilizate pentru următoarele scopuri: 

1. Motorină - utilizată drept carburant pentru funcționarea utilajelor  și mijloacelor de 

transport; 

Pe amplasamentul exploatării nu vor fi stocați combustibili, în nici un fel de rezervoare sau 

recipiente. 

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la stațiile PECO, iar utilajele staționate în 

perimetrul proiectului vor fi alimentate cu motorină zilnic, din bidoane metalice omologate 

aduse cu mijloc de transport specializat autoutilitara dotata cu benă. 

2. Lubrifianți - operații de întreținere a diverselor echipamente depozitati in cadrul 

organizarii de santier in containerul care servește si rol de birou pentru șeful de lucrări; 

Cantitatea de balast ce se dorește a fi sortata anual este de 200 000.0 mc balast. 

Dintre materialele, combustibilii şi lubrifianții utilizați, următoarele fac parte din categoria 

"substanțe şi/sau preparate periculoase": motorină, baterii auto, uleiuri minerale, vaselină 
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Managementul acestor substanțe se va face cu respectarea legislației în vigoare  și a indicațiilor 

de pe ambalajele acestor produse precum  și din fișele cu date de securitate care însoțesc 

produsele. 

Documente atasate 

Informații de siguranță voluntare, conform formatului Fișei cu Date de Siguranță, potrivit 

Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin 

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 

Denumire produs: MOL Hydro HV 32 - Ulei hidraulic multigrad 

Masuri pentru gestionarea substanțelor chimice:  

 substanțele vor fi depozitate  în spatii special amenajate, care sa prezinte siguranta, vor fi 

închise, iar pe ușa depozitului va înscrie însemnul caracteristic categoriei din care face 

parte produsul;  

 lucrătorii care manipulează  și folosesc aceste produse vor fi instruiți privind pericolul 

pe care il reprezintă substanțele pentru sănătatea umana  și factorii de mediu;  

 manipularea  substanțelor  se  va  face  cu  mare  atenție,  pentru  a  preveni  poluarea  

prin împrăștierea acestora pe sol sau  în ape, cat  și pentru a preveni riscul de 

îmbolnăvire al lucrătorilor;  

 pentru substanțele inflamabile vor fi respectate toate condițiile de manipulare  și 

depozitare pentru a preveni producerea unor incendii  și explozii  

 ambalajele substanțelor periculoase vor fi gestionate conform deșeurilor periculoase 

(evidenta, colectare  și depozitare  în spatii special amenajate pentru a preveni poluarea  

și riscul  pe  care  îl  au  asupra  sănătății  angajaților).   

Aceste  ambalaje  vor  fi  preluate  de producător  și unități  specializate.   în  perioada  de  

operare,  substanțele  toxice   și  periculoase  pot  sa  apară   în  situația unui  accident  de 

circulație   în  care sunt  implicate  autovehicule care  transporta astfel de substanțe Se  vor  

respecta  prevederile  Regulamentul 1272/2008 cu modificările  și actualizările ulterioare  

privind  clasificarea,  ambalarea   și etichetarea substantelor periculoase.  în contextul  în care 

constructorul isi  va  desfasura  activitatea  conform  reglementarilor   în  vigoare,  efectele   și  

riscurile  utilizarii combustibililor  și lubrifiantilor nu vor avea un impact semnificativ negativ 

asupra factorilor de mediu. Pentru perioada de functionare, combustibilul va fi procurat de la 

staţiile de carburanţi. 
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1.4. Estimarea, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate 

 

 

 

1.4.1. Gestionarea deșeurilor generate 

 

 

 

1.4.2. Emisii 

O scurtă justificare a formelor potențiale de impact este prezentată în continuare, informații 

mai detaliate fiind prezentate în secțiunile următoare. 

Tabel 4 justificarea formelor potențiale de impact 

Factor mediu Etapa de construire Etapa de 

funcționare 

Apa Scurgeri accidentale Fara impact 

Aer Funcționarea utilajelor Trafic, Decopertări Fara impact 

Sol/subsol Scurgeri accidentale Decopertări Fara impact 

Zgomot Funcționarea utilajelor Trafic Fara impact 

Populație umană și condiții de 

locuire 

Funcționarea utilajelor Trafic Fara impact 

Biodiversitate (vegetatie /flora si 

fauna) 

Lucrări de amenajare a terenului Funcționarea 

utilajelor Trafic 

Fara impact 

Peisaj Lucrari de amenajare a terenului Fara impact 

1.4.2.1 Emisii în apele de suprafață și apele subterane 

- Faza de construire: utilajele de lucru, activitatea de amenajare, statie sortare, toaleta 

ecologica 

Apele uzate menajere vidanjate vor respecta la evacuare, conditiile de calitate impuse prin 

HG 188/2002( NTPA 002/2002) modificata si competata cu HG 352/2005 cu modificarile si 

completarile ulterioare: 
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Tabel 5 Valoarea limită de emisie propusă, 

Indicator de calitate Valoarea limită de 

emisie propusă, mg/l 

ph 6,5-8,5 
materii în suspensie 350 

 

În perioada de construcție principalele surse de poluanți pentru ape sunt reprezentate 

de: 

 lucrările de manipulare a solului, generatoare de particule de pământ ce pot 

ajunge în apele de suprafață. În cazul unor cantități mari de pulberi, acestea se 

pot acumula în cursurile de apă generând modificarea turbidității apei și 

afectarea florei și faunei acvatice; 

  traficul din șantier reprezentat de transportul utilajelor componente; 

  scurgeri accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la 

funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate 

manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport; 

 

Faza de funcționare utilajele de lucru, activitatea de transporta agregate, sortare, toaleta 

ecologica 

Apele uzate menajere vidanjate vor respecta la evacuare, conditiile de calitate impuse prin 

HG 188/2002( NTPA 002/2002) modificata si competata cu HG 352/2005 cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

Apele tehnologice uzate rezultate în urma procesului de sortare – spălare agregate 

minerale vor fi evacuate gravitațional în cuva clasorului cu șnec apoi, printr–o conducta de Ol 

Zn, Dn = 200 mm, l = 30 m, în primul bazin decantor; după o decantare primară, apa va fi 

vehiculată gravitațional printr–o conductă de legătură PVC Ø200 mm, L = 1 m, în al doilea 

bazin decantor, unde va avea loc după o decantare secundară. În bazinele de decantare, apa de 

la spălare se liniștește și se decantează suspensiile solide.  

Apa decantată va fi recirculată în proporție de 90% spre stația de sortare – spălare prin 

intermediul unei electropompe orizontale cu Q = 60 m3/h, P = 12,5 kW, H = 18 – 28 mCA. 

Pompa va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului 

Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că 

electropompa va fi mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi. 

Caracteristici constructive ale bazinelor decantoare: 
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 2 bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 

și dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m; 

 Volum bazine: Vt = 1.400 m3; 

 Fundul și pereții bazinelor vor fi impermeabilizați cu un strat de argilă de 0,40 – 

0,50 m și folie impermeabilă; 

 Bazinele de decantare nu vor fi betonate și vor fi protejate pe toate laturile de 

garduri de protecție pentru a nu exista risc de accidente și înec. 

În bazinele decantoare se colectează pentru limpezire apele evacuate de la stația de 

sortare – spălare a agregatelor minerale. Bazinele au fost dimensionate astfel încât volumul util 

de decantare să permită funcționarea continuă timp de 35 de zile, după care va fi necesară 

decolmatarea. Nămolul rezultat din curățarea decantoarelor va fi îndepărtat cu excavatorul și 

depozitat temporar pe platforma stației, după care se va transporta în locuri speciale sau va fi 

valorificat către terți. 

Pentru golirea și întreținerea bazinelor decantoare, la nevoie, va fi prevăzută și o 

conductă PVC Ø200, L ≈ 20 m, cu dublu rol, golire de fund și preaplin, prin care apa decantată 

va fi evacuată în râul Olt. 

Decantoarele se vor decolmata periodic, iar șlamul rezultat va fi valorificat către terți. 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei tehnologice 

de 80%. Apa captată din forajul existent va fi utilizată pentru completarea pierderilor de apă 

din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

Calculul debitelor și volumelor necesare alimentării cu apă a stației de sortare – spălare 

agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul. 

 Obiectivul studiat va avea un regim de funcționare sezonier de 250 zile/an, 5 

zile/săptămână, 8 h/zi. 

 Capacitatea de producție a stației de sortare este de 60 m3/h sau 96 t/h (86.400 m3/an 

sau 138.240 t/an); 

 Norma de consum apă spălare agregate minerale: 2,0 m3 apă / 1 m3 balast; 

 Grad de recirculare apă: 80%; 

 Timpul minim efectiv de lucru adoptat este de 4 ore/zi; 

 Timpul mediu efectiv de lucru adoptat este de 6 ore/zi; 

 Timpul maxim efectiv de lucru adoptat este de 8 ore/zi; 
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În perioada de functionare principalele surse de poluanți pentru ape sunt reprezentate 

de: 

 lucrările de manipulare a solului, generatoare de particule de pământ ce pot 

ajunge în apele de suprafață. În cazul unor cantități mari de pulberi, acestea se 

pot acumula în cursurile de apă generând modificarea turbidității apei și 

afectarea florei și faunei acvatice; 

  traficul din incinta statiei de sortare cat si pe drumul de acces reprezentat de 

transportul de balast; 

  scurgeri accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la 

funcționarea utilajelor implicate în încărcare a autovehiculelor de transport; 

1.4.2.2 Emisii în aer 

Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului sunt: 

 pulberile minerale în suspensie determinate de transportul agregatelor minerale pe 

drumurile de exploatare; 

 pulberi minerale in suspensie determinate de banda de alimentare si sortare a 

agregatelor minerale 

 emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele termice ale 

utilajelor şi mijloacelor de transport. 

Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă: 

 pulberile minerale în suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de mediu umed 

la 28°C, umiditate relativă de 71 %, calm atmosferic), valoare sub limita admisă de 0,15 

mg/mc; 

 emisiile gazoase provenite din arderea combustibilului în motoarele termice ale 

mijloacelor de transport - motorină. 

Realizarea proiectului presupune utilizarea unor mijloace de transport (basculante) cu un 

consum mediu calculat astfel: 

7 litri/ora x 5 ore/zi =35 litri/basculanta (zi), rezulta un consum lunar de 35 l x 20 zile= =700 

l/luna 
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Etapa de construire 

În această etapă, funcționarea utilajelor va fi sursă de emisii a gazelor rezultate în urma arderii 

combustibilului în motoarele cu ardere internă - gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanțe 

organice, particule). 

 FC carburanti = consumul de combustibili pe fiecare tip de utilaj;  

 EF = factorul de emisie pentru diesel; 

 Factorul de emisie a celor mai importanti poluanti 

 Densitatea motorinei de 0.85 kg/l 

Tabel 6 Cantitățile de motorina utilizate pe utilaje 

Utilaj Nr 

buc 

Ore de 

funcționare/an 

Consum de 

motorina 

l/h 

Excavator 1 1280 11 

Buldozer 1 1280 16 

Autobasculanta 1 1280 22 

Total 3 3840 49 
 

  Emisiile au fost calculate pentru utilajele menţionate in (g/h) utilizand motorina cu densitatea 

= 850 kg/mc 

* Emisii rezultate in faza de construire sunt: 

 emisii de particule si gaze de esapament: SOx, NOx, CO, NMVOC, etc 

 emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile (PM10, PM2,5) 

Conform metodologiei Corinair EMEP/ EEA 2019 se poate face o estimare a pulberilor degajate 

in cursul operațiilor de construire utilizand formula de calcul din 2A.5.b -Construction and 

demolition: 

EMPM10= EF PM10 x Aaffected x d x (1-CE)x (24/PE) x (s/9%) unde : 

EM PM10= emisia de PM10 (kgPM10) 

EF PM10- factor de emisie (kgPM10/mp/an) 

A AFFECTED = aria afectata de constructii (mp) 

d= durata constructiei (ani) 

CE = eficienta masurilor de control al emisiilor 
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PE= indice de precipitatii/evaporare 

S= continut de fractia de sol care este cea mai sensibilă la praf 

Se iau in considerate urmatoarele valori: 

EF PM10 = 1,0 ( tabelul Factori de emisie pentru emisii fugitive , categoria de surse 2.A5.b - 

Construction and demolition - Constructii nerezidentiale) 

Aria afectata de construcții = 11.680 mp 

d= 1 luna (1 luni/an,) 

CE = 0,5 pentru constructii nerezidentiale; 

PE = pentru climat semiumed este intre 32 si 63; 

se calculează având in vedere temperatura medie anuala si cantitatea de precipitatii/an;  

PE = 49,5  

S = 14% conform studiu geotehnic 

EMPM10 = 1,0 x 11.680  x 0,08 x 0,5 x 0,48 x 1,55 = 347,59 kg 

Fiind vorba de emisii rezultate de la lucrarile de sapaturi, nivelari , acestea se produc la inaltimi 

mici si numai in zona de constructii .Conform studiilor de specialitate , concentrația acestora 

scade cu distanta, astfel ca la 100 m concentatia este sub 10% din valoarea calculata. 

> Conform Ordinului nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și 

raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă s-au calculat emisiile orare 

pentru dotările necesare pentru deservirii statiei de sotrare, autocamioane, buldozer, incarcator. 

 Calculul emisiilor pentru surse mobile are la bază relația: 

 E = Q comb*FE, în care, 

 E = emisia de poluant, g. 

 Qcomb = cantitatea de combustibil, kg. 

 FE = factor de emisie, g/kg 

 Factorii de emisie pentru motoare diesel conform CORINAIR 2019 NFR1 A2gvii pentru 

surse mobile nerutiere și echipamente (încărcătoare, excavatoare, compactoare, etc 

echipamente și utilaje mobile în industria prelucrătoare și de construcții ) sunt redați în 

tabelul 10 (g/t combustibil): 
Tabel 7  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibi

l 
Poluant UM Factor  de 

emisie 
Litri/h t/h Debit masic 

g/h 

Motorina CO g/t 10774 27 0,022 237,028 
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CO2 3,16 0.069 

NOx 32629 717,838 

N2O 13 0,286 

NH3 8 1,76 

MNVOC 3377 742,94 

PM10 2104 46,288 

PM2,5 2086 45,892 

 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

 

 Pentru autocamion factorii de emisie pentru motoarele diesel conform CORINER 2019 

NFR1.A.3.b.iii pentru transport rutier (SNAP 703) 

-heavy-duty vehicles redați în tabelele 11, în g/kg de combustibil sunt: 
Tabel 8  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibil Poluant UM 
Factor 

emisie 
de Litri/h t/h 

Debit masic 

g/h 

Motorina 

CO 

g/kg 

7,58 

22 0,019 

0,0001 

NOX 33,37 0,063 

NMVOC 1,92 0,00004 

PM 0,94 0,0002 

NH3 0,013 0,0000002 

N2O 0,051 0,0000009 

CO2 3,169 0,00006 

 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

Emisiile fiind fugitive nu se pot compara cu limitele impuse de Ordinul 492/1993. 

Caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile de constructii sunt urmatoarele: 

• Nu sunt surse dirijate 

• Emisiile se produc aproape de sol 
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• Pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor 

• Pulberile nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita operatiilor 

tehnologice desfasurate 

• Sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale amplasamentului 

• Emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan 

Pulberile emise sunt inerte chimic si in mare parte sedimentabile, depunandu-se pe sol 

in scurt timp. De obicei, in perioadele de calm atmosferic acestea nu depasesc perimetrul 

amplasamentului proiectului. 

Drumurile publice 

La transportul materialului mineral se antreneaza cantitati semnificative de pulberi de 

pe drumul de tarla care este un drum de pamant, datorita traficului greu. 

Emisii atmosferice datorate surselor mobile rutiere si nerutiere (trafic rutier si funcționarea 

utilajelor in incinta): 

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile nerutiere si rutiere 

sunt pulberile si gazele reziduale de esapamet. Gazele de ardere evacuate de utilajele de 

incarcat si transport apar doar pe perioada de transport agregate minerale si produse finite (8 

ore/zi). 

Sursa mobila este considerata orice masina sau utilaj utilizat la transportul sau 

manipularea materialelor in interiorul amplasamentului proiectului si pe drumurile publice, pe 

care este instalat un motor de combustie interna. 

Mijloacele de transport si utilajele de lucru folosesc drept carburant motorina. Prin 

combustia motorinei se produc gaze reziduale care contin monoxid de carbon (CO), oxizi de 

sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili (NMVOC). Conform metodolgiei 

Sursele de emisie rutiere (pe drumurile publice) si nerutiere (din incinta), prezinta 

caracteristici specifice: 

- emisiile sunt fugitive (nedirijate), 

- sursele se emit intermitent, aproape de suprafata solului, 

- au o variatie temporara si spatiala considerabila, 

- contribuie la poluarea de fond existenta a zonei, 

- au caracter cumulativ cu alte surse din zona, 
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- sunt limitate in timp la perioada de realizare a lucrarilor. 

Pentru limitarea emisiei de particule in timpul operarii si transportului, in incinta 

amplasamentului se vor face stropiri ale drumurilor interioare . 

Traficul pe drumurile de acces si publice se supune legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea 

ce priveste tonajul si viteza de rulare. 

Rezultatele pun în evidență faptul că, emisiile în aer se încadrează în normele legale 

în vigoare, iar locuitorii nu vor fi afectați de lucrările desfășurate în cadrul proiectului. 

Etapa de exploatare a statiei de sortare 

În această etapă, funcționarea utilajelor va fi sursă de emisii a gazelor rezultate în urma arderii 

combustibilului în motoarele cu ardere internă - gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanțe 

organice, particule). 

 FC carburanti = consumul de combustibili pe fiecare tip de utilaj;  

 EF = factorul de emisie pentru diesel; 

 Factorul de emisie a celor mai importanti poluanti 

 Densitatea motorinei de 0.85 kg/l 

Tabel 9 Cantitățile de motorina utilizate pe utilaje 

Utilaj Nr 

buc 

Ore de 

funcționare/an 

Consum de 

motorina 

l/h 

Încărcător 1 1280 11 

Buldozer 1 1280 16 

Autobasculanta 1 1280 22 

Total 3 3840 49 
 

  Emisiile au fost calculate pentru utilajele menţionate in (g/h) utilizand motorina cu densitatea 

= 850 kg/mc 

* Emisii rezultate in faza de construire sunt: 

 emisii de particule si gaze de esapament: SOx, NOx, CO, NMVOC, etc 

 emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile (PM10, PM2,5) 

Conform metodologiei Corinair EMEP/ EEA 2019 se poate face o estimare a pulberilor degajate 

in cursul operațiilor de construire utilizand formula de calcul din 2A.5.b -Construction and 
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demolition: 

EMPM10= EF PM10 x Aaffected x d x (1-CE)x (24/PE) x (s/9%) unde : 

EM PM10= emisia de PM10 (kgPM10) 

EF PM10- factor de emisie (kgPM10/mp/an) 

A AFFECTED = aria afectata de constructii (mp) 

d= durata constructiei (ani) 

CE = eficienta masurilor de control al emisiilor 

PE= indice de precipitatii/evaporare 

S= continut de fractia de sol care este cea mai sensibilă la praf 

Se iau in considerate urmatoarele valori: 

EF PM10 = 1,0 ( tabelul Factori de emisie pentru emisii fugitive , categoria de surse 2.A5.b - 

Construction and demolition - Constructii nerezidentiale) 

Aria afectata de construcții = 11.680 mp 

d= 18 luna (1,6 luni/an,) 

CE = 0,5 pentru constructii nerezidentiale; 

PE = pentru climat semiumed este intre 32 si 63; 

se calculează având in vedere temperatura medie anuala si cantitatea de precipitatii/an;  

PE = 49,5  

S = 14% conform studiu geotehnic 

EMPM10 = 1,0 x 11.680  x 1,6 x 0,5 x 0,48 x 1,55 = 6591,2 kg 

Fiind vorba de emisii rezultate de la lucrarile de sapaturi, nivelari , acestea se produc la inaltimi 

mici si numai in zona de constructii .Conform studiilor de specialitate , concentrația acestora 

scade cu distanta, astfel ca la 100 m concentatia este sub 10% din valoarea calculata. 

> Conform Ordinului nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și 

raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă s-au calculat emisiile orare 

pentru dotările necesare pentru deservirii statiei de sotrare, autocamioane, buldozer, incarcator. 

 Calculul emisiilor pentru surse mobile are la bază relația: 

 E = Q comb*FE, în care, 

 E = emisia de poluant, g. 

 Qcomb = cantitatea de combustibil, kg. 

 FE = factor de emisie, g/kg 

 Factorii de emisie pentru motoare diesel conform CORINAIR 2019 NFR1 A2gvii pentru 

surse mobile nerutiere și echipamente (încărcătoare, excavatoare, compactoare, etc 
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echipamente și utilaje mobile în industria prelucrătoare și de construcții ) sunt redați în 

tabelul 10 (g/t combustibil): 
Tabel 10  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibil Poluant UM 
Factor  de 

emisie 
Litri/h t/h 

Debit masic 

g/h 

Motorina 

CO 

g/t 

10774 

27 0,022 

237,028 

CO2 3,16 0.069 

NOx 32629 717,838 

N2O 13 0,286 

NH3 8 1,76 

MNVOC 3377 742,94 

PM10 2104 46,288 

PM2,5 2086 45,892 

 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

 

 Pentru autocamion factorii de emisie pentru motoarele diesel conform CORINER 2019 

NFR1.A.3.b.iii pentru transport rutier (SNAP 703) 

-heavy-duty vehicles redați în tabelele 11, în g/kg de combustibil sunt: 
Tabel 11  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibil Poluant UM 
Factor 

emisie 
de Litri/h t/h 

Debit masic 

g/h 

Motorina 

CO 

g/kg 

7,58 

22 0,019 

0,0001 

NOX 33,37 0,063 

NMVOC 1,92 0,00004 

PM 0,94 0,0002 

NH3 0,013 0,0000002 

N2O 0,051 0,0000009 

CO2 3,169 0,00006 
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 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

Emisiile fiind fugitive nu se pot compara cu limitele impuse de Ordinul 492/1993. 

Caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile de constructii sunt urmatoarele: 

• Nu sunt surse dirijate 

• Emisiile se produc aproape de sol 

• Pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor 

• Pulberile nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita operatiilor 

tehnologice desfasurate 

• Sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale amplasamentului 

• Emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan 

Pulberile emise sunt inerte chimic si in mare parte sedimentabile, depunandu-se pe sol 

in scurt timp. De obicei, in perioadele de calm atmosferic acestea nu depasesc perimetrul 

amplasamentului proiectului. 

Drumurile publice 

La transportul materialului mineral se antreneaza cantitati semnificative de pulberi de 

pe drumul de tarla care este un drum de pamant, datorita traficului greu. 

Emisii atmosferice datorate surselor mobile rutiere si nerutiere (trafic rutier si funcționarea 

utilajelor in incinta): 

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile nerutiere si rutiere 

sunt pulberile si gazele reziduale de esapamet. Gazele de ardere evacuate de utilajele de 

incarcat si transport apar doar pe perioada de transport agregate minerale si produse finite (8 

ore/zi). 

Sursa mobila este considerata orice masina sau utilaj utilizat la transportul sau 

manipularea materialelor in interiorul amplasamentului proiectului si pe drumurile publice, pe 

care este instalat un motor de combustie interna. 

Mijloacele de transport si utilajele de lucru folosesc drept carburant motorina. Prin 

combustia motorinei se produc gaze reziduale care contin monoxid de carbon (CO), oxizi de 

sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili (NMVOC). Conform metodolgiei 
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Sursele de emisie rutiere (pe drumurile publice) si nerutiere (din incinta), prezinta 

caracteristici specifice: 

- emisiile sunt fugitive (nedirijate), 

- sursele se emit intermitent, aproape de suprafata solului, 

- au o variatie temporara si spatiala considerabila, 

- contribuie la poluarea de fond existenta a zonei, 

- au caracter cumulativ cu alte surse din zona, 

- sunt limitate in timp la perioada de realizare a lucrarilor. 

Pentru limitarea emisiei de particule in timpul operarii si transportului, in incinta 

amplasamentului se vor face stropiri ale drumurilor interioare . 

Traficul pe drumurile de acces si publice se supune legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea 

ce priveste tonajul si viteza de rulare. 

Rezultatele pun în evidență faptul că, emisiile în aer se încadrează în normele legale 

în vigoare, iar locuitorii nu vor fi afectați de lucrările desfășurate în cadrul proiectului. 

Etapa de dezafectare 

În această etapă, funcționarea utilajelor va fi sursă de emisii a gazelor rezultate în urma arderii 

combustibilului în motoarele cu ardere internă - gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanțe 

organice, particule). 

 FC carburanti = consumul de combustibili pe fiecare tip de utilaj;  

 EF = factorul de emisie pentru diesel; 

 Factorul de emisie a celor mai importanti poluanti 

 Densitatea motorinei de 0.85 kg/l 

Tabel 12 Cantitățile de motorina utilizate pe utilaje 

Utilaj Nr 

buc 

Ore de 

funcționare/an 

Consum de 

motorina 

l/h 

Excavator 1 1280 11 

Buldozer 1 1280 16 
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Autobasculanta 1 1280 22 

Total 3 3840 49 
 

  Emisiile au fost calculate pentru utilajele menţionate in (g/h) utilizand motorina cu densitatea 

= 850 kg/mc 

* Emisii rezultate in faza de construire sunt: 

 emisii de particule si gaze de esapament: SOx, NOx, CO, NMVOC, etc 

 emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile (PM10, PM2,5) 

Conform metodologiei Corinair EMEP/ EEA 2019 se poate face o estimare a pulberilor degajate 

in cursul operațiilor de construire utilizand formula de calcul din 2A.5.b -Construction and 

demolition: 

EMPM10= EF PM10 x Aaffected x d x (1-CE)x (24/PE) x (s/9%) unde : 

EM PM10= emisia de PM10 (kgPM10) 

EF PM10- factor de emisie (kgPM10/mp/an) 

A AFFECTED = aria afectata de constructii (mp) 

d= durata constructiei (ani) 

CE = eficienta masurilor de control al emisiilor 

PE= indice de precipitatii/evaporare 

S= continut de fractia de sol care este cea mai sensibilă la praf 

Se iau in considerate urmatoarele valori: 

EF PM10 = 1,0 ( tabelul Factori de emisie pentru emisii fugitive , categoria de surse 2.A5.b - 

Construction and demolition - Constructii nerezidentiale) 

Aria afectata de construcții = 11.680 mp 

d= 1 luna (1 luni/an,) 

CE = 0,5 pentru constructii nerezidentiale; 

PE = pentru climat semiumed este intre 32 si 63; 

se calculează având in vedere temperatura medie anuala si cantitatea de precipitatii/an;  

PE = 49,5  

S = 14% conform studiu geotehnic 

EMPM10 = 1,0 x 11.680  x 0,08 x 0,5 x 0,48 x 1,55 = 347,59 kg 

Fiind vorba de emisii rezultate de la lucrarile de sapaturi, nivelari , acestea se produc la inaltimi 

mici si numai in zona de constructii .Conform studiilor de specialitate , concentrația acestora 

scade cu distanta, astfel ca la 100 m concentatia este sub 10% din valoarea calculata. 
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> Conform Ordinului nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și 

raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă s-au calculat emisiile orare 

pentru dotările necesare pentru deservirii statiei de sotrare, autocamioane, buldozer, incarcator. 

 Calculul emisiilor pentru surse mobile are la bază relația: 

 E = Q comb*FE, în care, 

 E = emisia de poluant, g. 

 Qcomb = cantitatea de combustibil, kg. 

 FE = factor de emisie, g/kg 

 Factorii de emisie pentru motoare diesel conform CORINAIR 2019 NFR1 A2gvii pentru 

surse mobile nerutiere și echipamente (încărcătoare, excavatoare, compactoare, etc 

echipamente și utilaje mobile în industria prelucrătoare și de construcții ) sunt redați în 

tabelul 10 (g/t combustibil): 
Tabel 13  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibil Poluant UM 
Factor  de 

emisie 
Litri/h t/h 

Debit masic 

g/h 

Motorina 

CO 

g/t 

10774 

27 0,022 

237,028 

CO2 3,16 0.069 

NOx 32629 717,838 

N2O 13 0,286 

NH3 8 1,76 

MNVOC 3377 742,94 

PM10 2104 46,288 

PM2,5 2086 45,892 

 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

 

 Pentru autocamion factorii de emisie pentru motoarele diesel conform CORINER 2019 

NFR1.A.3.b.iii pentru transport rutier (SNAP 703) 

-heavy-duty vehicles redați în tabelele 11, în g/kg de combustibil sunt: 
Tabel 14  Emisiile calculate pentru utilajele menționate in (g/h) 

Combustibil Poluant UM 
Factor 

emisie 
de Litri/h t/h 

Debit masic 

g/h 
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Motorina 

CO 

g/kg 

7,58 

22 0,019 

0,0001 

NOX 33,37 0,063 

NMVOC 1,92 0,00004 

PM 0,94 0,0002 

NH3 0,013 0,0000002 

N2O 0,051 0,0000009 

CO2 3,169 0,00006 

 Emisiile au fost calculate pentru utilajele menționate in (g/h) utilizând motorina cu 

densitatea = 850 kg/mc 

Emisiile fiind fugitive nu se pot compara cu limitele impuse de Ordinul 492/1993. 

Caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile de constructii sunt urmatoarele: 

• Nu sunt surse dirijate 

• Emisiile se produc aproape de sol 

• Pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor 

• Pulberile nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita operatiilor 

tehnologice desfasurate 

• Sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale amplasamentului 

• Emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan 

Pulberile emise sunt inerte chimic si in mare parte sedimentabile, depunandu-se pe sol 

in scurt timp. De obicei, in perioadele de calm atmosferic acestea nu depasesc perimetrul 

amplasamentului proiectului. 

Drumurile publice 

La transportul materialului mineral se antreneaza cantitati semnificative de pulberi de 

pe drumul de tarla care este un drum de pamant, datorita traficului greu. 

Emisii atmosferice datorate surselor mobile rutiere si nerutiere (trafic rutier si funcționarea 

utilajelor in incinta): 

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile nerutiere si rutiere 
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sunt pulberile si gazele reziduale de esapamet. Gazele de ardere evacuate de utilajele de 

incarcat si transport apar doar pe perioada de transport agregate minerale si produse finite (8 

ore/zi). 

Sursa mobila este considerata orice masina sau utilaj utilizat la transportul sau 

manipularea materialelor in interiorul amplasamentului proiectului si pe drumurile publice, pe 

care este instalat un motor de combustie interna. 

Mijloacele de transport si utilajele de lucru folosesc drept carburant motorina. Prin 

combustia motorinei se produc gaze reziduale care contin monoxid de carbon (CO), oxizi de 

sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili (NMVOC). Conform metodolgiei 

Sursele de emisie rutiere (pe drumurile publice) si nerutiere (din incinta), prezinta 

caracteristici specifice: 

- emisiile sunt fugitive (nedirijate), 

- sursele se emit intermitent, aproape de suprafata solului, 

- au o variatie temporara si spatiala considerabila, 

- contribuie la poluarea de fond existenta a zonei, 

- au caracter cumulativ cu alte surse din zona, 

- sunt limitate in timp la perioada de realizare a lucrarilor. 

Pentru limitarea emisiei de particule in timpul operarii si transportului, in incinta 

amplasamentului se vor face stropiri ale drumurilor interioare . 

Traficul pe drumurile de acces si publice se supune legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea 

ce priveste tonajul si viteza de rulare. 

Rezultatele pun în evidență faptul că, emisiile în aer se încadrează în normele legale 

în vigoare, iar locuitorii nu vor fi afectați de lucrările desfășurate în cadrul proiectului. 

1.4.2.3.  Factorul de mediu zgomot și vibrații 

Nivelul zgomotului aerian în câmp liber depinde de distanța dintre sursă și receptor și este 

influențat de următorii factori: 

a. spectrul sonor al sursei de zgomot 

 componentele cu frecvențe înalte sunt mai direcționale decât cele cu frecvențe joase, 

iar absorbția datorată aerului este mai mare 
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 componentele cu frecvențe joase au o difracție mai mare decât cele cu frecvențe 

înalte 

 la distanțele obișnuite din ansambluri urbane, deosebirile sunt neglijabile 

b. caracteristicile geometrice ale sursei/surselor de zgomot 

 în cazul surselor punctiforme sau cvasi-punctiforme scăderea teoretică a nivelului 

de zgomot este de 6 dB la dublarea distanței. Scăderea efectivă depinde de 

caracteristica de absorbție a terenului și poate ajunge la 4-5 dB; 

 întrucât vehiculele sunt surse mobile de zgomot, circulația poate fi asimilată cu o 

sursă liniară în lungul arterei de circulație. În acest caz scăderea teoretică a nivelului 

sonor este de 3 dB la dublarea distanței și poate ajunge la 1-2 dB, în funcție de 

caracteristicile terenului. 

Faza de construire : 

- traficul generat de lucrarile de constructie montaj 

- utilaje 

In conformitate cu prevederile HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot 

in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii, valorile limita pentru 

echipamentele folosite sunt redate in tabelul de mai jos: 

 
Tabel 15 Nivelul de presiune in functie de utilaje 

Utilajul Nivel de presiune 
Încărcător 93 
Autobasculanta 95 
Buldozer 103 
 

Zgomotul poate apare atât în faza de construcție cât și în exploatare. 

Conform SR10009-2017 - Acustica : Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu 

ambiant - valorile admisibile ale nivelului de zgomot pentru diferite zone este redat 
Tabel 16 Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant 

Spații funcționale Limita 
Nivel de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A, Lech (dB) 

Incinte industriale si spatii cu 
activitati asimilate activitatilor 

industriale 

La limita zonelor 
functionale 

65 
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Cel mai apropiat receptor (comuna Galicea satul Bratia din Deal) care ar putea fi afectat de 

zgomotul lucrărilor de construcții se găsește la cca 385 m distanța de proiect, respectiv latura de 

est a amplasamentului statiei de sortare. 

Calculul atenuării zgomotului cu distanta in câmp deschis este prezentat in figura de mai jos 

 
Unde: 

- r1= 1 m, reprezentand distanta de referinta; 

- r2 - noua distanta dintre sursa si punctul considerat; 

- L1 - nivelul de zgomot la distanta r1; 

- L2 - nivelul de zgomot la distanta r2. 

Pentru a vedea impactul pe care îl are executarea construcțiilor asupra celui mai apropiat 

receptor, se aplică formula: 

Lp =Lw-10 lg4nr2, unde 

Lp = puterea acustică a sursei; 

r = distanța dintre sursă și receptor- se consideră cea mai mică distanță, respectiv 50 m; 

Lw = nivelul de presiune acustică. Se consideră sursa de zgomot cea mai puternică, 

punctiformă iar distanța până la receptor liberă, fără posibilitate de ecranare/absorbție a 

zgomotului 

Lp = 103 - 10 lg '(4x3,14x11032 ) = 51.29 dB fată de 65 dB nu depășește LMA. 

• Vibrațiile in faza de construire 

Sursele de vibrații posibile sunt: 

- utilajele de pe amplasament; 

- mijloacele de transport. 

- Perioada de amplasare a utilajelor componente statiei de sortare este efectiv scurta 1 luna 
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> Faza de functionare: 

- traficul generat de autocamioanele de transport agregate minerale si de autocamioanele 

folosite in livrarea de produse de balastiera 

- utilaje 

In conformitate cu prevederile HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot 

in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii, valorile limita pentru 

echipamentele folosite sunt redate in tabelul de mai jos: 

 
Tabel 17 Nivelul de presiune in functie de utilaje 

Utilajul Nivel de presiune 
Încărcător 93 
Autobasculanta 95 
Buldozer 103 
Statia de sortare 87 
 

Zgomotul poate apare atât în faza de construcție cât și în exploatare. 

Conform SR10009-2017 - Acustica : Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu 

ambiant - valorile admisibile ale nivelului de zgomot pentru diferite zone este redat 
Tabel 18 Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant 

Spații funcționale Limita 
Nivel de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A, Lech (dB) 

Incinte industriale si spatii cu 
activitati asimilate activitatilor 

industriale 

La limita zonelor 
functionale 

65 

 

Cel mai apropiat receptor (comuna Galicea satul Bratia din Deal) care ar putea fi afectat de 

zgomotul lucrărilor de construcții se găsește la cca 385 m distanța de proiect, respectiv latura de 

est a amplasamentului statiei de sortare. 

Calculul atenuării zgomotului cu distanta in câmp deschis este prezentat in figura de mai jos 
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Unde: 

- r1= 1 m, reprezentand distanta de referinta; 

- r2 - noua distanta dintre sursa si punctul considerat; 

- L1 - nivelul de zgomot la distanta r1; 

- L2 - nivelul de zgomot la distanta r2. 

Pentru a vedea impactul pe care îl are executarea construcțiilor asupra celui mai apropiat 

receptor, se aplică formula: 

Lp =Lw-10 lg4nr2, unde 

Lp = puterea acustică a sursei; 

r = distanța dintre sursă și receptor- se consideră cea mai mică distanță, respectiv 50 m; 

Lw = nivelul de presiune acustică. Se consideră sursa de zgomot cea mai puternică, 

punctiformă iar distanța până la receptor liberă, fără posibilitate de ecranare/absorbție a 

zgomotului 

Lp = 103 - 10 lg '(4x3,14x11032 ) = 51.29 dB fată de 65 dB nu depășește LMA. 

• Vibrațiile in faza de funcționare 

Sursele de vibrații posibile sunt: 

- utilajele de pe amplasament; 

- mijloacele de transport. 

- Perioada de functionare a statiei de sortare este extimata la circa 18 luni pentru sortarea a 

200 000 mc de balast 

 

> Faza de închidere: 

> traficul generat pentru lucrările de dezafectare 
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> utilaje 

In conformitate cu prevederile HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot 

in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii, valorile limita pentru 

echipamentele folosite sunt redate in tabelul de mai jos: 

 
Tabel 19 Nivelul de presiune in functie de utilaje 

Utilajul Nivel de presiune 
Încărcător 93 
Autobasculanta 95 
Buldozer 103 
 

Zgomotul poate apare atât în faza de construcție cât și în exploatare. 

Conform SR10009-2017 - Acustica : Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu 

ambiant - valorile admisibile ale nivelului de zgomot pentru diferite zone este redat 
Tabel 20 Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant 

Spații funcționale Limita 
Nivel de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A, Lech (dB) 

Incinte industriale si spatii cu 
activitati asimilate activitatilor 

industriale 

La limita zonelor 
functionale 

65 

 

Cel mai apropiat receptor (comuna Galicea satul Bratia din Deal) care ar putea fi afectat de 

zgomotul lucrărilor de construcții se găsește la cca 385 m distanța de proiect, respectiv latura de 

est a amplasamentului stației de sortare. 

Calculul atenuării zgomotului cu distanta in câmp deschis este prezentat in figura de mai jos 

 
Unde: 

- r1= 1 m, reprezentand distanta de referinta; 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  69 

> r2 - noua distanta dintre sursa si punctul considerat; 

> L1 - nivelul de zgomot la distanta r1; 

> L2 - nivelul de zgomot la distanta r2. 

Pentru a vedea impactul pe care îl are executarea construcțiilor asupra celui mai apropiat 

receptor, se aplică formula: 

Lp =Lw-10 lg4nr2, unde 

Lp = puterea acustică a sursei; 

r = distanța dintre sursă și receptor- se consideră cea mai mică distanță, respectiv 50 m; 

Lw = nivelul de presiune acustică. Se consideră sursa de zgomot cea mai puternică, 

punctiformă iar distanța până la receptor liberă, fără posibilitate de ecranare/absorbție a 

zgomotului 

Lp = 103 - 10 lg '(4x3,14x11032 ) = 51.29 dB fată de 65 dB nu depășește LMA. 

• Vibrațiile in faza de dezafectare 

Sursele de vibrații posibile sunt: 

> utilajele de pe amplasament; 

> mijloacele de transport. 

> Perioada de dezafectare a utilajelor componente statiei de sortare este efectiv scurta 1 luna 

-utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de inchidere 

Zgomotul in timpul lucrărilor de construire este intermitent si nu depaseste limita 

admisibila de 65 dB, confom SR 10 009/2017 

De asemenea, se considera ca proiectul respecta limitele din Ordinului Ministerului 

Sanatatii nr. 119/2014- privind Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 

al populatiei . 

> Surse de caldura: nu este cazul 

> Sursa de lumina: nu este cazul 

> Mirosuri- Proiectul nu foloseste nici in faza de construire, nici in faza de functionare 

substante cu miros puternic 

Legat de vibrații, acestea sunt generate în general de utilajele cu masă mare și 

reglementarea specifică este asigurată prin SR 12025/2-94 „Acustica în construcții: Efectele  

vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri” unde sunt stabilite limitele admisibile 
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pentru locuințe și clădiri socioculturale și pentru ocupanții acestora.  

Legat de vibrații, acestea sunt generate în general de utilajele cu masă mare și 

reglementarea specifică este asigurată prin SR 12025/2-94 „Acustica în construcții: Efectele  

vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri” unde sunt stabilite limitele admisibile 

pentru locuințe și clădiri socioculturale și pentru ocupanții acestora. 

1.4.2.4. Emisii de radiații 

Pentru perioada lucrărilor de constructi echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în 

funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut pentru 

a avea impact negativ asupra mediului si zonelor locuite. 

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează 

radiaţii ionizante. 

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, surse de radiaţii sunt reprezentate de motoarele electrice 

în funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut 

pentru a avea impact negativ asupra mediului si zonelor locuite. 

. 

1.4.2.5. Factorii de mediu sol/subsol  

- Faza de construire: 

- scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti de la utilaje si autovehicule 

- scurgeri de ape uzate menajere neepurate 

- traficul rutier, care generează gaze care prin intermediul atmosferei, se pot depune pe 

suprafața solului, conducând la acumularea acestora in sol; 

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de 

construire statie de sortare; 

- solul va fi afectat de excavații și schimbarea categoriei de folosință a terenului. 

- potențarea eroziunii terenurilor prin schimbarea covorului vegetal. 

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într – un spațiu închis care să – l protejeze de intemperii. 
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Stația de sortare are ca elemente componente principale un buncăr de alimentare cu 

alimentator vibrant, 2 ciururi vibrante cu mai multe site, un concasor, un recuperator de nisip, 

benzi transportoare cu lățimi și lungimi stabilite conform fluxului tehnologic și un tablou 

electric de comandă. După necesitați, se vor amplasa și containere modulare mobile.  

Zona va fi afectata si din punct de vedere peisagistic in aceasta etapa. 

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata. 

-Faza de funcționare:  

 Depozitarea materiei prime – balast în incinta stației; 

 Încărcarea buncărului care alimentează stația de sortare – spălare, cu ajutorul unui 

încărcător frontal; 

 Spălarea materialului și sortarea pe ciururi vibratoare orizontale; 

 Separarea fracțiunii pe sorturi; 

 Depozitarea sorturilor în depozitele de sorturi. Sorturile nu vor fi separate între ele prin 

pereți despărțitori. Agregatele rezultate vor fi depozitate pe terenul rămas liber. 

 Decantarea și recircularea apei de spălare din bazinul de decantare. 

Pentru menținerea drumului de acces în interiorul stafiei de sortare – spălare, se va utiliza buldozerul 
pentru nivelarea periodică și uniformizarea patului de rulare, după care se vor executa operații de 
balastare. 

Echipamentele componente ale stației de sortare și utilajele deservente sunt mobile – excavator, 
încărcător cu cupă, benzi transportoare – și se amplasează conform tehnologiei în incinta proprietății. 

Mijloacele de transport autobasculante sunt în proprietate și se vor gara în incinta stației de sortare. 

- scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti de la utilaje si autovehicule 

- scurgeri de ape uzate menajere neepurate 

- traficul rutier, care generează gaze care prin intermediul atmosferei, se pot depune pe 

suprafața solului, conducând la acumularea acestora in sol; 

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de 

construire statie de sortare; 

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într – un spațiu închis care să – l protejeze de intemperii. 
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Stația de sortare are ca elemente componente principale un buncăr de alimentare cu 

alimentator vibrant, 2 ciururi vibrante cu mai multe site, un concasor, un recuperator de nisip, 

benzi transportoare cu lățimi și lungimi stabilite conform fluxului tehnologic și un tablou 

electric de comandă. După necesitați, se vor amplasa și containere modulare mobile.  

Zona va fi afectata si din punct de vedere peisagistic in aceasta etapa. 

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata. 

 

-Faza de inchidere: 

- utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de inchidere 

1.4.2.6. Ecosistemele terestre și acvatice 

Prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona 

proiectului 

               
Nr. Crt. Cod % CLC Clase de habitate 

 N 04 5 331 Plaje de nisip 

 N06 25 511, 512 Râuri, lacuri 

 33N 12 211 - 213 Culturi (teren arabil) 

 12N 14 231 Pasuni 

 6N 15 242, 243 Alte terenuri arabile 

 16N 16 311 Paduri de foioase 

 N26 3 324 Habitate de paduri (paduri în tranzitie) 

 

 

Specii de pasari enumerate in anexa I Directivei  79/409/CEE 

 
Cod  Specie Cuibarit Iernat  Pasaj Prezenta in zona proiectului sau 

vecinatate 

A021 Botaurus stellaris  6i  Nu a fost observata 

A133 Burhinus oedicnemus 30-60p   Nu este arealul speciei in zona 

A031 Ciconia ciconia 70-82p  700-800i Observata in aval la circa 300 m pe canalul 

de la baza digului  

A082 Circus cyaneus   20-40i Nu a fost observata 

A231 Coracias garrulus 10-30p   Nu a fost observata 

A038 Cygnus cygnus  240-310i  Nu a fost observata 

A027 Egretta alba 40-50p 30-50i  Observata in aval la circa 300 m pe pereul 

de beton al digului lacului de acumulare 
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A022 Ixobrychus minutus 30-90p    

A339 Lanius minor    Observata un exemplar la iesirea din sat 

in vecinatatea drumului de acces 

A177 Larus minutus   300-800i Observate in in zbor 2 exemplare 

A068 Mergus albellus  1000-

2000i 

 Nu a fost observata 

A151 Philomachus pugnax   1200-

2000i 

Nu a fost observata 

A132 Recurvirostra avosetta 8-10p   Nu a fost observata 

 

Surse și emisii care afectează ecosistemele terestre și acvatice din zonă 

Etapa de construire și reconstrucție ecologică 

Prin lucrările de amplasare a statiei de sortare, celor 3 bazine decantoare a organizarii de 

santier va fi afectat stratul de sol, cu toate componentele abiotice și biotice. 

Etapa de exploatare a statiei de sortare 

După terminarea lucrărilor de amplasare si punerea in funcțiune a obiectivului sursele 

de emisii sunt gazele provenite de la motoarele cu ardere interna, praful care se degaje in urma 

mijloacelor de transport, care  au efecte asupra florei si faunei din vecinatate 

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică 

Nu sunt surse și emisii care să afecteze biodiversitatea zonei. 
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2. O DESCRIERE A ALTERNATIVELOR REALIZABILE - DE EXEMPLU, ÎN TERMENI DE 

CONCEPȚIE, TEHNOLOGIE, AMPLASARE, DIMENSIUNE ȘI ANVERGURĂ A 

PROIECTULUI - ANALIZATE DE CĂTRE TITULARUL PROIECTULUI, RELEVANTE 

PENTRU PROIECTUL PROPUS, PRECUM ȘI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE 

PROIECTULUI ȘI INDICAREA PRINCIPALELOR MOTIVE CARE STAU LA BAZA 

ALEGERII FĂCUTE, INCLUSIV COMPARAREA EFECTELOR ACESTORA ASUPRA 

MEDIULUI. 

II.1. Descrierea  principalelor  alternative  studiate  de  titularul  proiectului  şi indicarea 

motivelor alegerii uneia dintre ele 

II.2. Tipuri de soluții alternative: 

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru proiectul Amenajare si 
construire stație de sortare agregate minerale », cu valorificarea resurselor de pietriș  și nisip,– 
titular SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  SRL. nu a fost necesară. Terenul pentru care 
se realizează prezentul proiect Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale, se 
afla amplasată în bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a 
malului drept al râului Olt, la o distanță de circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este 
poziționată la o distanță de aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km 
amonte de baraj/CHE Băbeni (conform planșelor nr. 0, 1 și 2).  

Din punct de vedere administrativ investiția propusă este amplasată în extravilanul 

comunei Mihăești, localitatea Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea (conform planșelor 

nr. 1 și 2). Proprietatea studiată este poziționată la circa 0,5 km est – sud – est față de ultimele 

gospodării ale satului Munteni, adiacente drumului județean DJ678A. 

Conform Certificatul de Urbanism nr. 115 din 11.05.2021 emis de Primăria comunei Mihăiești, 

suprafața de teren solicitata pentru amenajare si construire stație de sortare este de 11.680 m2.  

Beneficiarul își propune ca prin proiectul Amenajare si construire stație de sortare agregate 

minerale », sa se realiz o suprafata de  11.680 m2. 

De asemenea, vegetaţia  din zonă este în principal alcătuită din specii de plante ruderale si 

invazive. 

Analiza alternativelor în concepția, proiectarea, execuția, exploatarea și monitorizarea 

proiectului din punct de vedere al protecției mediului, se referă la următoarele elemente: 

 alegerea amplasamentului; 

 alegerea soluțiilor tehnice și tehnologice de execuție inclusiv a utilajelor și materialelor; 
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 alegerea duratei de execuție și a perioadelor de lucru; 

 alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele. 

Alternativele analizate au luat în considerare amplasamentul terenului deținut de titularul 

proiectului și au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de realizarea 

proiectului de amplasare a statiei de sortare agregate minerale. 

Alternative de amplasament 

În analiza alternativelor nu a fost luat în calcul un amplasament alternativ pentru amplasare a 

statiei de sortare agregate minerale prevăzut prin proiect. 

Alternative de proiectare 

S-au analizat mai multe alternative de proiectare în contextul amplasamentului studiat în 

strânsă corelație cu următoarele aspecte: 

- minimizarea efectelor asupra mediului; 

- capitalul și costurile minime de operare; 

- flexibilitatea proiectului - permisivitatea (în funcție de caz) pentru viitoare extinderi. 

Criteriile tehnice și economice analizate pentru alegerea alternativei de proiectare: 

- datele topografice, hidrogeologice și hidrologice ale amplasamentului; 

- accesul la amplasament; 

- apropierea de alte obiective existente sau viitoare; 

- planurile de dezvoltare pentru amplasamentul propus. 

Criteriile de evaluare avute în vedere pentru determinarea alternativei optime care trebuie să 

îndeplinească principiile dezvoltării durabile au ținut cont de: 

- efectele negative minime asupra mediului înconjurător; 

- promovarea unor soluții acceptabile din punct de vedere social; 

- realizarea soluțiilor fezabile din punct de vedere economic. 

Alternative privind metodele de realizare a proiectului 

Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de execuție ale amenajărilor propuse 

(organizarea santierului + asigurarea utilitatilor + amplasamentul statiei de sortare), s-a optat 

pentru utilizarea de materiale și tehnici de construcții tradiționale, deși, detaliile finale depind 

de tehnologiile constructorului. 
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Soluțiile tehnice propuse sunt moderne și au ținut cont de: 

- condițiile de mediu; 

- tipul și natura lucrărilor propuse; 

- utilitatea tehnică, funcțională și de securitate a dezvoltării propuse pe amplasament; 

- dotările, caracteristicile funcționale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale zonei; 

- vecinătățile existente etc. 

Prin caietele de sarcini se vor impune constructorului folosirea de echipamente și utilaje 

moderne care să fie conforme cu prescripțiile tehnice impuse de beneficiar, precum și cu 

normele EURO în domeniul protecției mediului. 

II.3. Evaluarea soluțiilor alternative: 

Pentru analiza alternativelor s-au atribuit valori numerice factorilor următori: categoria 

impactului, probabilitatea apariției impactului, durata, viabilitatea, reversibilitate, întindere spațială. 
Tabel 21 Simbolul factorilor analizați 

Denumire Categoria 
Impactului 

Probabilitatea 
apariției 
impactului 

Durata Viabilitatea Reversibilitate Întindere 
spațială 

Simbol C P D V R Î 

 

Tabel 22 Categoria de impact 

Nr. Crt. Categoria de impact Simbol 

1 Impact pozitiv semnificativ + 2 

2 Impact pozitiv +1 

3 Impact neutru 0 

4 Impact negativ -1 

5 Impact negativ semnificativ -2 
 

 
Tabel 23 Clase de probabilitate 

Probabilitate 

Foarte scăzută Scăzută Medie Mare Foarte mare 

0% 1-10% 11-35% 36-65% 67-100 % 
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Tabel 24 Durată impactului 

Durată impactului 

Temporar Permanent 

1 2 

 
Tabel 25 Viabilitate și eficiența măsurilor de ameliorare 

Scăzută Medie Mare Foarte mare 

0- 10% 11-40 % 41-70% 71- 100% 

 
Tabel 26 Reversibilitate 

Scăzută Medie Mare 

0- 20 % 21-50 % 51-100%  
 
Tabel 27 Întindere spațială 

  Întindere spațială 

Local Național Internațional 

1 2 3 

 

Analiza alternativei 0 
Tabel 28 Analiza alternativei 0 

Nr. 
crt 

Factor de mediu Observații 

N
ot

a 
im

pa
ct

ul
ui
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e 
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a 

V
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at
e 
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e 
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e 
sp
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1. Apă Neimplementarea proiectului nu generează impact 
asupra apelor de suprafață sau freatice. Terenul pe care 
se intenționează să se execute proiectul este încadrat în 
categoria terenuri agricole 

0 1% 1  5% 1  

2. Aer Calitatea aerului este afectată temporar în perioada 
secetoasă a anului. Precizez că în  proximitatea 
amplasamentului supus reglementării există drum 
tehnologic circulat, respectiv se desfășoară activități 
agricole. Temporar calitatea aerului este afectată de 
pulberi sedimentabile, respectiv emisii rezultate de la 
utilaje, 

-1 65% 1  50% 1  

3. Sol În zona studiată solul este periodic afectat din cauza 
activităților din zonă: activități agricole precum 
cultivarea cerealelor, respectiv de pășunat temporar 
intensiv. 

-1 60 % 1  5% 1  



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  78 

4. Biodiversitate Ocazional biodiversitate din zonă este afectată de 
nivelul de zgomotului generat, respectiv din pulberile 
sedimentabile generate în special în perioada secetoasă a 
anului. 

-1 10 % 1  5% 1  

5. Peisaj Peisajul din zonă este puternic antropizat – agricol si 
modificare majora a corpului de apa. Activitățile din 
zonă nu au un impact negativ asupra peisajului. 

0 0 1   1  

6. Sănătatea populației Sănătatea populației nu este afectată de activitățile din 
zonă. 

0 5 % 1  10% 1  

7. Media -0,5 23,5 % 1 - 12,5% 1  

 

Analiza alternativei 1 
Tabel 29 Analiza alternativei 1 

Nr. 
crt 

Factor de mediu Observații 
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1. Apă Implementarea proiectului poate genera un impact 

negativ nesemnificativ temporar asupra apelor de 

suprafață sau freatice. 

-1 1% 1  10 % 1 

2. Aer Calitatea aerului este afectată temporar în perioada 

secetoasă a anului prin generarea prafului și a 

noxelor rezultate de la utilizarea drumurilor 

tehnologice și sortare agregate minerale. 

-1 65% 1  40% 1 

3. Sol În perioada de construire solul este afectat din cauza 

lucrărilor de excavare in vederea montării stației de 

sortare si a dependințelor auxiliare. 

-1 80% 1  15% 1 

4. Biodiversitate Biodiversitatea este afectată temporar de 
implementarea proiectului. 

-1 20% 1  2% 1 

5. Peisaj Implementarea proiectului nu generează impact 
negativ asupra peisajului în perioada de montare a 
subansamblelor comonente 

-1 10% 1   1 

6. Sănătatea populației Implementarea proiectului nu generează efecte 

semnificative asupra populației 

0 10% 1  10% 1 

7. Media -0,83 31% 1 - 12,8% 1 
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Analiza alternativei II 
Tabel 30 Analiza alternativei II 

Nr. 
crt 

Factor de mediu Observații 
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1. Apă Implementarea proiectului poate genera un impact 

negativ nesemnificativ temporar asupra apelor de 

suprafață sau freatice. 

-1 11% 1  10 % 1 

2. Aer Calitatea aerului este afectată temporar în perioada 

secetoasă a anului prin generarea prafului și a 

noxelor rezultate de la utilizarea drumurilor 

tehnologice   la  un amplasament care tranzitează 

localitatea 

-2 65% 1  40% 1 

3. Sol În perioada de construire solul este afectat din cauza 

lucrărilor de săpare șanțuri si celorlalte dependințe. 

-1 80% 1  15% 1 

4. Biodiversitate Biodiversitatea este afectată temporar de 
implementarea proiectului. 
Nu se realizează in limitele ariei protejate 

-2 20% 1  -2% 1 

5. Peisaj Implementarea proiectului nu generează impact 
negativ asupra peisajului în perioada de montare si 
functionare 

-1 10% 1   1 

6. Sănătatea populației Implementarea proiectului generează efecte 

semnificative asupra populației prin emiterea in 

atmosfera a unui volum mai mare de gaze si pulberi 

-1 65% 1  30% 1 

7. Media -1,6 42% 1 - 15,1% 1 

 

Impactul alternativelor asupra factorilor de mediu 

Tabel 31 Impactul alternativelor asupra factorilor de mediu 

Factorii de mediu Alternativa 0 Alternativa I Alternativa II 

AERUL In prezent pe 

suprafata de teren 

studiata nu exista 

surse de poluare 

asupra aerului 

Fata de alternativa II, 

cantitatea de noxe generata 

va fi mai mică, apr. 

înjumătățita. 

In perioada functionarii 

sursele de poluare pentru aer 

vor fi reprezentate de catre 

utilajele din dotare  

Va fi emisa in atmosfera 

o cantitate de noxe apr. 

dubla datorita distantei  
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APA In prezent pe 

suprafata de teren 

studiata nu există 

surse de poluare 

asupra apei 

Pot aparea poluari 

accidentale ale apei 

subterane. 

Modificarile asupra panzei 

freatice in timpul realizarii 

lucrarilor. Dupa terminarea 

lucrarilor va rezulta un 

ecosistem de zone umede cu 

diversitate specifica ridicata. 

Pot aparea poluari 

accidentale ale apei 

subterane. 

Modificarile asupra 

panzei freatice in 

timpul realizarii 

lucrarilor.  

 

 

 

SOLUL/SUBSOL 

 

 

Nu exista surse de 

impact sau poluare 

in prezent 

Modificari definitive in 

structura fizico-chimica a 

solului. 

Modificari definitive in 

structura fizico-chimica 

a solului 

BIODIVERSITATEA Nu exista surse de 

impact asupra 

biodiversitatii 

Deranj, zgomot si vibratii pe 

perioada lucrarilor. 

Dupa terminarea lucrarilor 

zona va revenii la funcțiunile 

anterioare . 

Deranj, zgomot si 

vibratii pe perioada 

transportului pe 

distante mari; 

Distrugerea habitatului 

specific zonei definitiv. 

Grad de biodiversitate 

redus terenul este 

folosit in monoculturi 

PEISAJUL 

 

Zona este naturala, 

specifica  terenurilor 

agricole ale luncii 

Oltului 

 

Dupa terminarea lucrarilor, 

zona se va incadra in 

peisajul specific raului Olt 

Peisajul este 

transformat in unul 

specific zonelor 

agricole. 

 

BUNURI 

MATERIALE 

Nu generează efecte 

asupra bunurilor 

materiale 

Amplasare statie sortare 

agregate nu generează efecte 

asupra 

bunurilor materiale 

Amplasare statie sortare 

agregate nu generează 

efecte asupra 

bunurilor materiale 

POPULAȚIE Amplasare statie 

sortare agregate nu 

generează efecte 

asupra populației 

din vecinătate 

Față de amplasamentul 

supus reglementării 

preconizăm că populația nu 

va fi afectată în timpul 

construirii obiectivului. 

Undele sonore si vibrațiile 

generate de utilaje nu vor 

ajunge până la cele mai 

apropiate locuințe, iar 

Nivel dublu de emisii si 

zgomot 
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pulberile sedimentabile 

generate în timpul sortării 

agregatelor minerale și 

utilizării drumurilor ajunse 

în proximitatea locuințelor 

sunt nesemnificative. 

FACTORI 

CLIMATICI 

Nu generează efecte 

asupra factorilor 

climatici 

Creste cantitatea de gaze cu 

efect de sera in urma arderii 

combustibililor 

In acest caz nivelul de 

gaze cu efect in urma 

arderii combustibililor 

PATRIMONIU 

CULTURAL 

Amplasare statie 

sortare agregate nu 

generează efecte 

asupra 

patrimoniului 

cultural 

Amplasare statie sortare 

agregate nu generează efecte 

asupra 

patrimoniului cultural 

Amplasare statie sortare 

agregate nu generează 

efecte asupra 

patrimoniului cultural 

 

Din prezentarea pe scurt a altenativelor si a analizei sumare a impactului acestora 

asupra factorilor de mediu, rezulta ca Altenrativa I este cea mai eficienta din punct de vedere 

economic, cat si a protectiei mediului, iar impactul va fi unul temporar negativ nesemnificativ 

(pe toata perioada executiei lucrarilor si perioada de functionare). 

Din prezentarea pe scurt a altenativelor si a analizei sumare a impactului acestora 

asupra factorilor de mediu, rezulta ca Altenrativa I este cea mai eficienta din punct de vedere 

economic, cat si a protectiei mediului, iar impactul va fi unul temporar negativ nesemnificativ 

(pe toata perioada executiei lucrarilor si perioada de functionare) care prevede: 

Criterii de evaluare utilizate pentru stabilirea alternativei optimale: 

- Criterii economice (respectiv eficiența investiției propuse)- soluția propusă prezintă cele 

mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor de construcții; în mod similar 

costurile de exploatare vor fi acceptabile. 

- Criterii sociale (respectiv acceptabilitate socială)-soluția prezintă cele mai bune rezultate 

din punct de vedere al susținerii oportunităților de dezvoltare a zonei. 

- Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Soluția propusă nu are efecte 

adverse semnificative asupra peisajului, solului, apelor de suprafață și subterane și a 

aerului pe termen lung, respectiv în perioada de functionare a statiei de sortare agregate 

minerale  

Criteriile utilizate pentru selectarea alternativei optimale- Opțiunea 1- „Scenariul de referință”- 

realizarea obiectivelor conform prevederilor proiectului propus: 
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Tabel 32 Criteriile utilizate pentru selectarea alternativei optime 

Criteriu Descriere 

Relevanță Alternativa aleasă face posibilă realizarea obiectivelor proiectului în zona studiată. 

Fezabilitate din 

perspectiva mediului 

Alternativa aleasă respectă obiectivele de mediu relevante; impactul asupra mediului a 

realizării dezvoltării propuse conform proiectului de investiție va fi redus. 

Alternativa aleasă are efecte pozitive în dezvoltarea activităților de construcții care 

utilizează sorturi obtinute din agregate minerale, cu influențe pozitive în dezvoltarea 

economica-socială a județului Vâlcea. 

Fezabilitate tehnică Funcțiunile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic și permit realizarea 

obiectivelor propuse conform proiectului.. 

Fezabilitate economică Alternativa este suportabilă din punct de vedere economic. 

Acceptabilitate socială Alternativa de realizare a proiectului în zona propusă este acceptabilă pentru public. 

Control Alternativa propusă este sub controlul ABA Olt. 

Alternativa aleasă este cosiderată rezonabilă/ fezabilă întrucât: 

 Nu există obstacole tehnologice: costurile tehnologiei propuse pentru implementarea 

proiectului; din acest punct de vedere alternativa aleasă reprezintă o opțiune viabilă. 

 Selectarea amplasamentului și soluțiile constructive popuse pentru impementarea 

proiectului nu produc efecte negative asupra integrității, a obiectivelor de protecție și de 

conservare specifice sitului Natura 2000 ROSPA0106 - „Valea Oltului inferior”. 

 Nu există obstacole bugetare: titularul proiectului deține și alocă resurse financiare 

adecvate pentru implementarea alternativei propuse privind realizarea proiectului. 

 Nu există obstacole juridice sau de reglementare pentru alternativa fezabilă. 

Stabilirea obiectivelor de protecție a mediului asociate realizării proiectului de investiție au fost 

selectate și formulate ținând cont de: 

 problemele de mediu relevante pentru proiect rezultate în urma analizarii starii actuale a 

mediului; 

 obiectivele și prioritățile proiectului propus. 

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu s-a verificat dacă cerințele privind 

implementarea funcțiunilor propuse pe amplasament: 

 corespund scopului, respectiv dacă pot fi utilizate ca „ repere” pentru realizarea 

proiectului; 
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 se adresează nevoilor, preocupărilor și așteptărilor factorilor interesați; 

 pot fi revizuite pe măsură ce apar noi date privind situația de bază; 

 sunt realiste și pot fi monitorizate în timpul și cu resursele disponibile. 
Aspecte / Factori de 

mediu 

Obiective de mediu 

Aer 
Menținerea calității aerului in limitele concentrațiilor maxime admisibile prevăzute în 

legislația în vigoare . 

Prevenirea/reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă generate de activitățile 

comerciale și de servicii propuse a se desfășura pe amplasament. 

Utilizarea celor mai bune tehnologii existente din punct de vedere economic și ecologic 

în deciziile investiționale; introducerea criteriilor de eco-eficiență în toate activitățile 

desfășurate pe amplasament 

Zgomot Prevenirea/reducerea zgomotului și vibrațiilor în zonele sensibile. 

Apa Prevenirea poluării punctiforme și difuze a corpurilor de apă; menținerea calității și stării apei 

râului Olt. 

Prevenirea deteriorării corpului de apă de suprafață și subterană. 

Reducerea consumului de resurse naturale raportat la suprafața construită. 

Biodiversitate 
Menținerea și conservarea diversității naturale, a faunei, florei și habitatelor protejate 

din Situl Natura 2000 ROSPA0106 „Valea Oltului Inferior”. 

 
Asigurarea statutului de protecție și de conservare a speciilor și habitatelor protejate 

din ariile naturale protejate de interes comunitar. 

Asigurarea protejării și conservării păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare. 

Sol, subsol Prevenirea poluării solului din surse punctiforme și difuze 

Deșeuri 
Reducerea la minimum a producției de deșeuri . 

Realizarea colectării selective a deșeurilor; creșterea gradului de recuperare și reciclare 

a deșeurilor generate pe amplasament. 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile propuse pe amplasament ca urmare a 

realizării proiectului cu respectarea prevederilor Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 

august 2021 privind regimul deșeurilor. 

Populație și sănătate 

publică 

Asigurarea stării de sănătate a populației și a calității mediului urban prin 

implementarea de măsuri care să vizeze prevenirea poluării mediului, inclusiv a 

poluării fonice. 

Managementul 

riscurilor de mediu 

Creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale și antropice. 
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Sensibilizarea 

publicului cu privire 

la aspectele de mediu 

Informarea publicului cu privire la proiectul propus și la efectele sale probabile. 

Îmbunătățirea calității proiectului ca urmare a luării în calcul a observațiilor, 

propunerilor justificate și a informațiilor oferite de factorii interesați. 

Creșterea responsabilității publicului față de mediul înconjurător prin facilitarea 

accesului la informație și cunoaștere. 

Informarea/ consultarea publicului în vederea găsirii unor oportunități de diversificare 

a beneficiilor pentru comunitatea locală și de armonizare a măsurilor conservative cu 

interesele de dezvoltare. 

 

Alternativa 1  Realizarea proiectului 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – spălare agregate 

minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu o cabină cântar, containere pentru 

birouri și containere sociale 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, se va realiza pe un teren cu 

suprafața totală de 11.680 m2. Terenul are categoria de folosință neproductiv, este liber de 

construcții și neîmprejmuit, situat în extravilan, are numărul cadastral 39309 și este înscris în 

C.F. nr. 53824 a U.A.T. Mihăești.  

Bilanț teritorial existent: 

 Suprafața parcelei 11.680 m2; 

 Suprafață intravilan 11.680 m2; 

 POT existent 0%; 

 CUT existent 0. 

Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a 

investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN. 

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren aflat 

în concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. reprezentată 

de dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 (în anexă). 

Vecinătățile proprietății studiate sunt următoarele: 

 La nord– comuna Mihăești; 
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 La est– zonă de protecție râu Olt; 

 La sud– drumul județean DJ678A; 

 La vest– drum tarla. 

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani – Bratia 

Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. Beneficiarul 

are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale altor proprietari sau 

administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să utilizeze alte căi de acces. 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – spălare 

agregate minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, containere 

pentru birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face conform planului 

de situație anexat (planșa nr. 2/A2), în care sunt evidențiate limitele și distanțele, precum și 

încadrarea în teritoriu a obiectivului. 

În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 

Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și oficiu. 

În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea autovehiculelor. 

În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane și o 

cabină de comandă. 
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Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu o 

capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de distribuție și cuvă 

de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și utilajele deservente. 

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 408,00 

ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton armat de 60 

cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va fi de 2,00 m și va 

beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în limita proprietății și nu va 

afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta domeniul public. 

Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de arhitectură. 

 

Stația de sortare – spălare agregate minerale se va realizata în zona figurată în planșa 

A2. Este un echipament profesional destinat valorificării agregatelor minerale prin sortarea, 

spălarea și concasarea acestora, fiind furnizat de o societate de profil. Echipamentele vor fi 

montate de către specialiștii firmei producătoare a acestor echipamente. Datorită faptului că 

stația de sortare este compusă din utilaje, acestea vor avea fundații izolate calculate în funcție 

de echipamentele necesare. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care servește la 

producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația este destinată sortării, 

spălării și concasării mecanice a agregatelor de proveniență minerală, necesare fabricării 

betoanelor asfaltice, de ciment sau a altor produse de construcții. 

Stația spală, sortează și depozitează agregatele în halde. Capacitatea, caracterul ei 

demontabil și ușor de transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor mici 

unde nu este rentabilă montarea de instalații fixe de mare capacitate. Stația de sortare – spălare 

agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h (100 t/h), putere instalată 100 

kW.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi montați 

stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. Tabloul electric 

se va instala într–un spațiu închis care să–l protejeze de intemperii. Cota terenului amenajat în 

zona stației de sortare va fi de minim +201,50 mdMN. 

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: buncăr 

alimentare, bandă transportoare alimentare ciur, ciur vibrator, benzi transportoare mobile 

pentru sorturi, hidrociclon pentru spălare și recuperare nisip, tablou comandă și cabină 

comandă. Stația de sortare – spălare agregate minerale va fi deservită și de o instalație de 

concasare, capacitate de producție 60 t/h, echipat la rândul ei cu 2 benzi. 
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Stația de sortare va fi dotată cu o instalație de spălare și 2 bazine de decantare.  

 

Descrierea stației de sortare – spălare agregate minerale cu ciur vibrator: 

 Rampa de acces – construcție terasieră L = 15 m x l = 13,0 m, care asigură accesul 

autobasculantelor la buncărul de alimentare. Rampa va fi bine compactată, iar 

taluzele acesteia bine consolidate; 

 Buncărul metalic alimentare – 1 buc., cu închizător este un ansamblu din profile și 

tablă asamblată prin sudură, cu picioare și cadru de susținere, care realizează 

dozarea (încărcarea) balastului pe banda de alimentare, funcție de necesității. El este 

așezat pe fundații. Este o construcție metalică în formă de trunchi de piramidă cu o 

capacitate de 18 m3, prevăzută în partea superioară cu grătar fix și înclinat cu ochiuri 

de 31 mm. Aceasta separă fracțiunile din balastul brut cu dimensiuni mai mari de 31 

mm care sunt evacuate gravitațional sau manual; buncărul va avea o înălțime 

maximă de 5,60 m; 

 Banda transportoare alimentare ciur – 1 buc., L = 25 m x l = 0,80 m, va fi montată 

înclinat de la sol până la vărsarea agregatelor deasupra ciurului (Cv). Banda 

alimentează ciurul vibrator cu balast pe care îl preia prin închizătorul alimentator 

din buncăr. Va fi fixată pe stâlpi metalici ancorați pe fundație și înclinată sub un 

unghi maxim de 18°; banda va avea o înălțime maximă de 10,10 m; 

 Eșafodajul ciurului vibrator va fi executat din profile laminate și țevi de construcție. 

Ansamblu elementelor se face prin înbulonarea șuruburilor. Scheletele au tălpi late 

de rezemare. Consolidarea stației s–a prevăzut cu prinderi ale scheletelor de 

fundațiile stației. Pentru prevenirea umezelii și slăbirii terenului sub stație este 

necesar ca o suprafață de circa 62 m2 să fie betonată; 

 Instalația de spălare constă din conducta de alimentare cu apă, care se termină 

deasupra sitelor propriu–zis de stropire (sistemul de țevi cu diuze). Jetul puternic de 

apă asigură spălarea agregatelor și ajută la o ciuruire mai ușoară. Debitul de apă se 

poate regla cu un robinet montat pe coloana de alimentare cu apa a stației de 

sortare– spălare. Grupul de sortare este prevăzut cu o instalație de spălare, care prin 

recircularea apei tehnologice antrenează particulele fine ce trec prin sita inferioară și 

cele degajate în aer în procesul de ciuruire și le duce în recuperatorul de nisip. După 
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decantarea nisipului, apa din buncărul recuperatorului de nisip este reintrodusă în 

circuit de un grup de pompare; 

 Ciurul vibrator – 1 buc., L = 11,20 m x l = 4,30 m, realizează sortarea balastului în 4 

sorturi și refuz de ciur, în funcție de sitele montate. Ciurul va fi echipat cu 

următoarele tipodimensiuni ale sitei: 4 x 4 mm, 8 x 8 mm, 16 x 16 mm, 25 x 25 mm 

realizându–se sorturile: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 25 mm și refuz de ciur. Pentru alte 

dimensiuni de agregate sortare, beneficiarul poate utiliza alte tipuri de site pentru 

sortare. Ciurul vibrator este înclinat, cu 4 site a 8,0 m2 fiecare, acționat de un 

electromotor cu capacitate de 15 kW. 

Aici agregatele sunt spălate și sortate pe 4 (patru) dimensiuni, astfel încât cele cu 

granulație peste ochiurile sitei mari sunt preluate de o banda transportoare și 

descărcate în depozitul de refuz de ciur, restul de agregate sortate în funcție de sită 

sunt preluate de benzile transportoare și duse în depozitele de sort II, III, IV, iar 

nisipul este descărcat în clasorul de nisip cu cupă, tip roata desecatoare și depuse în 

cuva transportorului cu bandă și transportate în depozitul de sort (sort I). 

Refuzul de ciur, piatra cu dimensiune mai mare de 25 mm este luat cu un încărcător 

și depozitat în buncărul concasorului de impact. 

 Instalație de recuperare a nisipului Ciclon Stres – 1 buc., L = 5,20 m x l = 3,20 m, 

este utilajul care preia hidromasa colectată sub ultima sită a ciurului vibrator, prin 

pâlnia colectoare. Nisipul rezultat (sortul 0 – 4 mm) se descarcă pe banda de sort 0 – 

4 montată pe fundație și sprijinită pe stâlp. Apele murdare rezultate vor fi conduse 

prin conducte cu Ø200 mm la decantoarele de nămol. Instalația va fi acționată de un 

motor electric de minim 7,5 x 2 kW cu reductor. Productivitate: 50 t/h, 

 Benzile transportoare sorturi servesc la realizarea depozitelor de agregate sortate, 

fiind montate înclinat sub un unghi maxim de 18°. Vor fi fixate pe reazeme și stâlpi 

metalici. Sunt construcții speciale acționate electromecanic. Stația va fi dotată cu 5 

astfel de benzi. Acestea asigură transportarea materialului de la sitele de sortare la 

punctele de depozitare. Acestea vor fi acționate de electromotoare cu capacitate de 4 

kW cu reductor. Lungimea benzilor transportoare sorturi (4 buc.) va fi de L = 15,00 m 

x lățimea l = 0,80 m, lungimea benzii transportoare refuz de ciur (1 buc.) va fi de L = 

15,00 m x lățimea l = 0,80 m; benzile vor avea o înălțime maximă de 7,05 m; 
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 Concasorul cu impact – 1 buc., L = 6,46 m x l = 4,00 m, înălțime maximă de 4,70 m, va 

fi amplasat lângă banda transportoare refuz de ciur. Concasorul va prelua refuzul de 

ciur, îl va concasa și depozita în grămadă (halde) sort 0–25 mm. Va fi acționat de un 

motor electric cu puterea P = 115 kW. Productivitate concasor de impact: 60 t/h. Va fi 

dotat cu:  

• bandă de alimentare cu tunel, lungimea L = 24 m, lățimea l = 1,00 m, înălțimea de 

descărcare 5,95 m; 

• bandă transportoare agregate concasate cu lungimea L = 15 m, lățimea l = 1,00 m, 

înălțimea de descărcare h = 5,95 m; 

În funcție de mărimea maximă a sortului concasat se reglează concasorul de impact, 

astfel încât să se obțină sort 0 – 25 mm. Din concasorul de impact agregatele 

concasate sunt preluate de un transportor cu banda și duse în depozitul de piatră 

concasată 0 – 25 mm. 

 Depozitele de sorturi – spații situate în capătul benzilor de sorturi (nebetonate și 

fără pereți despărțitori). Aceste spații asigură depozitarea unor cantități de 50 – 100 

m3; 

 Cabina de comandă, etanșă, cuprinde aparatura de forță și comandă pentru toate 

acționările stației. Pupitrul de comandă este prevăzut cu o schemă sinoptică a stației, 

pe care sunt reprezentate traseele tehnologice și se semnalizează optic eventualele 

defecțiuni ce pot apărea în fluxul tehnologic; 

Tabel 33 Analiza comparativă a alternativelor 

Alternativa Caracteristicile PP-
ului care 
determină impact 
semnificativ 

ANPIC 
afectată 

Starea de 
conservare a 
speciilor și 
habitatelor 
afectate 

Obiectivele de 
conservare/ speciile/ 
habitatele 
afectate 

Măsuri de 
reducere a 
impactului 

Impactul 
rezidual 

„alternativa 
zero” 

Nu se desfășoară 
nicio activitate 

ROSPA 0106 
Valea Oltului 
Inferior 

Nu se modifica 
starea de 
conservare a 
speciilor 

  0 

Alternative de 
amplasament 

s-au analizat mai 
multe variante de 
aplasament 
inclusiv pe alt 
amplasament ce 
presupunea 

ROSPA 0106 
Valea Oltului 
Inferior 

Nu se modifica 
starea de 
conservare a 
speciilor 
Are loc o evitare a 
speciilor de pasari 

Suprafaţa habitatului 
Calitatea apei pe baza 
indicatorilor fizico - 
chimici (regimul de 
oxigen, nutrienţi, 
salinitate, metale, 

Monitorizare.  
Management 
adaptativ.  
Asigurarea 
expertizei de 
specialitate.  

Produsele 
obtinute 
sunt folosite  
la 
imbunatatir
ea calitatii 
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tranzitarea zonelor 
locuite atat cu 
materie prima cat si 
produse obtinute 
ducand la poluare a 
zonelor tranzitate si 
emisii mai ridicate 

de a evita 
amplasamentul 

micropoluanţi 
organici şi inorganici) 

Consultarea 
permanentă cu 
factorii interesați.; 
Eficacitatea și 
complementaritatea 
măsurilor.  
Controlul formelor 
de impact.  
Evitarea afectării 
unor suprafețe  
Reducerea 
concentrațiilor de 
poluanți; 
Reabilitarea tuturor 
suprafețelor afectate 
temporar  
Menținerea 
conectivității 
ecologice  
Reducerea la minim 
a efectelor asociate 
prezenței umane, 
zgomotului  
Reducerea 
efectivelor 
populaționale: 

vietii 
oamenilor 

Alternative de 
proiectare 

-minimizarea 
efectelor asupra 
mediului; 
-capitalul și costurile 
minime de operare; 
-flexibilitatea 
proiectului 
- permisivitatea (în 
funcție de caz) 
pentru viitoare 
extinderi. 
-datele topografice, 
hidrogeologice și 
hidrologice ale 
amplasamentului; 
-accesul la 
amplasament; 
-apropierea de alte 
obiective existente 
sau viitoare; 
-planurile de 
dezvoltare pentru 
amplasamentul 
propus. 

ROSPA 0106 
Valea Oltului 
Inferior 

Nu se modifica 
starea de 
conservare a 
speciilor 

Suprafaţa habitatului 
Calitatea apei pe baza 
indicatorilor fizico - 
chimici (regimul de 
oxigen, nutrienţi, 
salinitate, metale, 
micropoluanţi 
organici şi inorganici) 

Monitorizare.  
Management 
adaptativ.  
Asigurarea 
expertizei de 
specialitate.  
Consultarea 
permanentă cu 
factorii interesați.; 
Eficacitatea și 
complementaritatea 
măsurilor.  
Controlul formelor 
de impact.  
Evitarea afectării 
unor suprafețe  
Reducerea 
concentrațiilor de 
poluanți; 
Reabilitarea tuturor 
suprafețelor afectate 
temporar  
Menținerea 
conectivității 
ecologice  
Reducerea la minim 

Produsele 
obtinute 
sunt folosite  
la 
imbunatatir
ea calitatii 
vietii 
oamenilor 
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a efectelor asociate 
prezenței umane, 
zgomotului  
Reducerea 
efectivelor 
populaționale: 

Alternative 
privind metodele 
de funcționare: 

 ROSPA 0106 
Valea Oltului 
Inferior 

Nu se modifica 
starea de 
conservare a 
speciilor 
Are loc o evitare a 
speciilor de pasari 
de a evita 
amplasamentul, in 
perioada de 
primavara toamna 
pe amplasament 
numarul speciilor 
si a populatiilor 
acestora este 
redus deoarece o 
parte din specii 
sunt in zonele de 
cuibarit 

Suprafaţa habitatului 
Calitatea apei pe baza 
indicatorilor fizico - 
chimici (regimul de 
oxigen, nutrienţi, 
salinitate, metale, 
micropoluanţi 
organici şi inorganici) 

Monitorizare.  
Management 
adaptativ.  
Asigurarea 
expertizei de 
specialitate.  
Consultarea 
permanentă cu 
factorii interesați.; 
Eficacitatea și 
complementaritatea 
măsurilor.  
Controlul formelor 
de impact.  
Evitarea afectării 
unor suprafețe  
Reducerea 
concentrațiilor de 
poluanți; 
Reabilitarea tuturor 
suprafețelor afectate 
temporar  
Menținerea 
conectivității 
ecologice  
Reducerea la minim 
a efectelor asociate 
prezenței umane, 
zgomotului  
Reducerea 
efectivelor 
populaționale: 

Produsele 
obtinute 
sunt folosite  
la 
imbunatatir
ea calitatii 
vietii 
oamenilor 
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3. O DESCRIERE A ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI - 

SCENARIUL DE BAZĂ - ȘI O DESCRIERE SCURTĂ A EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN 

CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT, ÎN MĂSURA ÎN CARE 

SCHIMBĂRILE NATURALE FAȚĂ DE SCENARIUL DE BAZĂ POT FI EVALUATE PRIN 

DEPUNEREA DE EFORTURI ACCEPTABILE, PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIVIND 

MEDIUL ȘI A CUNOȘTINȚELOR ȘTIINȚIFICE DISPONIBILE. 

 

3.1. Scenariul de baza 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în comuna 

Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, nr. cad. 39309, se va realiza pe un 

teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru 

camioane dotat cu o cabină cântar, containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea 

lucrărilor în teren se va face conform planului de situație anexat. 

Perimetrul studiat este situat în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o 

distanță de circa 17 m de albia râului Olt, la o distanță de aproximativ 3,3 km aval de 

baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni. 

Terasele Oltului se remarcă prin întinderea mai mare, pe partea dreaptă a văii, pe toată 

lungimea perimetrului studiat, a terasei joase și dezvoltarea mai limitată ca întindere a teraselor 

joasă, inferioară și superioară, pe malul stâng al râului.  

Prin amenajările hidrotehnice lunca și terasele inferioare sunt acoperite de lacurile de 

acumulare.  

Vecinatatile amplasamentului sunt: 

 La nord– comuna Mihăești; 

 La est– zonă de protecție râu Olt; 

 La sud– drumul județean DJ678A; 

 La vest– drum tarla. 

Amplasamentul studiat este amplasat în Situl NATURA 2000, ROSPA0106 Valea Oltului 
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Inferior. 
Din punct de vedere hidrografic investiția propusă este amplasată în bazinul hidrografic de 

ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o distanță de 

circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o distanță de aproximativ 3,3 km 

aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni  

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat  

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren aflat în 

concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. reprezentată de 

dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 

Regimul economic 

Categoria de folosința: arabil 

Reglementari PUG 

Regimul tehnic 

Suprafața totala teren : 11.680 m.p. teren arabil situat in extravilan comunei Mihăești, sat. 

Munteni, județul Vâlcea, conform P.U.G. 

Pe terenul menționat se dorește a se realiza o stație de sortare agregate minerale 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 
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 Situatia existenta  

Investiția „Amplasare stație de sortare agregate” se va realiza pe un teren cu suprafața 

totală de 11.680 m2 (conform planșei nr. 2). Terenul este arabil, neîmprejmuit, situat în 

extravilan, având numărul cadastral 39309 înscris în C.F. nr. 39309 a U.A.T. Mihăiești.  

Terenul are formă poligonală, cu dimensiunile maxime în plan de l ≈ 97,07 m, respectiv 

L ≈ 120,88 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a investiției propuse este de 

aproximativ +201,50 mdMN. 

Pe amplasamentul studiat, în partea centrala a proprietății, beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale. Se vor amenaja drumul de acces în 

incinta stației de sortare precum și platforma unde urmează să fie montată aceasta. Perimetrul 

stației de sortare – spălare agregate minerale se va proteja prin împrejmuire precum și păstrarea 

unei zone de siguranța spre vecinătăți. 

Dispunerea lucrărilor în teren se va face conform planului de situație anexat (planșa nr. 

2). Stația de sortare va ocupa o suprafață de circa 250 m2  din suprafață totală de 11.680 m2 a 

proprietății.  

In conformitate cu STAS 11000/77 localitatea Mihăiești, jud. Vâlcea  se afla in zona gradului 7 

macroseismic dupa scara Richter P100/92, privind zonarea teritoriului României dupa valorile 

coeficientilor seismici Ks si Tc, localitatea Mihăiești, jud. Vâlcea  este inclusa in zona D cu 

Tc=1,00 sec si Ks=0,16. Conform STAS 6054/85 adancimea de inghet pentru aceasta zona este de 

90 cm.  

Circulatia  

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani – Bratia 

Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. Beneficiarul 

are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale altor proprietari sau 

administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să utilizeze alte căi de acces. 

3.1.1. Geologia zonei 

Sub aspect geomorfologic, zona satului Munteni, comuna Mihăești, județul Vâlcea, este 

situată în arealul Subcarpaților Vâlcii în zona depresiunii intracolinare de acumulare, 
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Perimetrul studiat este situat în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o 

distanță de circa 17 m de albia râului Olt, la o distanță de aproximativ 3,3 km aval de 

baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni. 

Terasele Oltului se remarcă prin întinderea mai mare, pe partea dreaptă a văii, pe toată 

lungimea perimetrului studiat, a terasei joase și dezvoltarea mai limitată ca întindere a teraselor 

joasă, inferioară și superioară, pe malul stâng al râului.  

Prin amenajările hidrotehnice lunca și terasele inferioare sunt acoperite de lacurile de 

acumulare. 

3.1.2. Apele freatice 

Date hidrogeologice și hidrochimice 

Cercetările geologice și hidrogeologice efectuate în regiune au evidențiat posibilitățile 

formațiunilor geologice de vârstă diferită de a cantona strate acvifere cu dezvoltare spațială 

variabilă și granulometrii diferite. 

Cercetarea detaliată a forajelor executate în regiunea studiată, precum și a altor puncte 

de observație, a pus în evidență existența a două grupe de strate acvifere și anume: strate 

acvifere de adâncime și orizontul acvifer freatic.  

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin acumulările 

grosiere ale teraselor și luncilor râurilor, precum și în stratele lenticulare de nisipuri care apar la 

partea superioară a interfluviilor. 

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusă, datorită, pe de o parte, extensiunii 

mici în suprafață a teraselor și fragmentării lor, iar pe de altă parte datorită drenajului puternic 

exercitat de nivelul de bază coborât al depresiunii. 

 Stratele acvifere din luncile râurilor au o dezvoltare mai accentuată atât în privința 

dimensiunilor cât și a volumului de apă înmagazinat. 

Stratul freatic din lunca Oltului 

Din punct de vedere hidrografic investiția propusă este amplasată în bazinul 

hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la 

o distanță de circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o distanță de 

aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni 

Apele freatice 

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin acumulările 
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grosiere ale teraselor și luncilor râurilor, precum și în stratele lenticulare de nisipuri care apar la 

partea superioară a interfluviilor. 

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusă, datorită, pe de o parte, extensiunii 

mici în suprafață a teraselor și fragmentării lor, iar pe de altă parte datorită drenajului puternic 

exercitat de nivelul de bază coborât al depresiunii. 

Stratele acvifere din luncile râurilor au o dezvoltare mai accentuată atât în privința 

dimensiunilor cât și a volumului de apă înmagazinat.  

 

Stratul freatic din lunca Oltului 

Lunca Oltului începe de la ieșirea din zona rocilor metamorfice (5 km nord de 

Călimănești). În nord are o lățime de 0,2 – 0,5 km, iar în sud între 4 – 5 km.  

Stratul acvifer din lunca Oltului, cu grosimi variabile de 3,0 – 8,0 m, este format din 

nisipuri cu bolovănișuri și pietrișuri. 

Apa în general este cu nivel liber, local având ușor caracter ascensional, adâncimea 

nivelului piezometric stabilizându–se la adâncimi de 1,0 – 4,7 m de la sol. 

Alimentarea se face din apele de suprafață ale râului Olt cu care este în directă legătură 

hidraulică și din precipitații acolo unde lipsește tavanul. 

Stratul acvifer din terasa Oltului 

Grosimea stratului acvifer din terasa Oltului variază în limitele valorilor de 4–10 m și 

este format din nisip cu pietriș și bolovăniș. Apa este cu nivel liber, nivelul piezometric fiind 

măsurat la adâncimea de 7–17 m de la sol. În urma pompărilor experimentale s–au obținut 

debite de 1,0–7,0 l/s pentru denivelări de 0,43 m și respectiv 2,59 m. 

Zonele interfluviale 

În zonele interfluviale, apele freatice sunt cantonate în nisipuri situate în general la 

adâncimi destul de mari, iar orizonturile acvifere au o slabă capacitate de acumulare și 

restituție a apelor subterane. 

 

Complexul Stratelor de Cândești  

Partea superioară a Romanianului, împreună cu depozitele permeabile ale 

Pleistocenului inferior (Vilafranchian), formează complexul acvifer al Statelor de Cândești. 

Complexul acvifer al Stratelor de Cândești se dezvoltă sub pătura de loess în întreaga 

zonă piemontană, neacoperită de conurile aluvionare. 
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Stratele de Cândești sunt reprezentate prin depozite foarte permeabile, de natură 

granulară, care permit acumulări masive de apă subterană. 

Zona de alimentare a Stratelor de Cândești se găsește în marginea externă a 

Subcarpaților. Înclinarea Stratelor de Cândești către sud determină drenarea apelor subterane 

spre această direcție, drenare pusă în evidență prin saturarea treptată a depozitelor psefitice, 

care atunci când se saturează, surplusul deversează sub formă de izvoare. 

Aspectul granulometric diferit al Stratelor de Cândești de la nord la sud se reflectă și în 

condițiile hidrogeologice ale acestora: spre nord, unde predomină pietrișurile, se formează 1 – 2 

strate acvifere cu grosimi mari și debite bogate (> 3 l/s), în timp ce spre sud, orizonturile 

psefitice sunt înlocuite treptat de depozite tot mai fine în care se găsesc strate acvifere relativ 

subțiri și cu debite mult mai mici. 

Adâncimea nivelului piezometric pe cea mai mare suprafață depășește 20,00 m, 

ajungând pe interfluvii la 50,00 – 60,00 m. Ea scade pe măsura apropierii de zonele de câmpie 

unde ajunge la valori de 5,00 – 6,00 m.  

Sub aspect calitativ apele cantonate în Stratele de Cândești sunt potabile, încadrându–

se în tipul de ape bicarbonatate. 

 

Stratul acvifer de adâncime (Dacian) 

Apele subterane de adâncime sunt cantonate atât în stratele de nisipuri daciene, cât și 

în cele romaniene. Ele sunt bine reprezentate în subsolul perimetrului cercetat și sunt situate 

sub baza de eroziune, apele subterane cantonate de acestea fiind sub presiune. Însă, datorită 

faptului că forajele hidrogeologice de adâncime executate în perimetrul cercetat au captat și 

testat împreună cele două complexe acvifere (dacian și romanian), nu putem face o 

caracterizare hidrogeologică separată a acestora.  

Constituția litologică și dezvoltarea lor aproximativ constantă face ca formațiunile 

dacian – romaniene să fie cele mai importante din punct de vedere hidrogeologic. Litologic, 

complexul acvifer dacian – romanian se caracterizează prin existența în bază a unor nisipuri, cu 

rare elemente de pietrișuri. Spre partea superioară, stratele acvifere au o granulometrie mai 

fină, nisipuri și nisipuri fine, separate prin orizonturi argiloase. 

Culcușul complexului acvifer dacian – romanian este format din marne și argile 

ponțiene. Alimentarea stratelor acvifere dacian – romaniene se realizează prin infiltrarea 

precipitațiilor în zonele în care acestea aflorează și din orizonturile acvifere superioare, în 

zonele în care există legătură hidraulică directă între acestea și complexul dacian – romanian. 
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Direcția generală de curgere a apelor subterane urmărește în general înclinarea 

stratelor. În zona studiată, complexul acvifer dacian – romanian a fost interceptat de forajul 

hidrogeologic executate la Băbeni. Forajul hidrogeologic FA1 Băbeni, județul Vâlcea, este 

amplasat la cca. 3,5 km vest de perimetrul studiat, pe malul drept al Oltului și a interceptat 

complexul acvifer dacian în intervalul 210,00 – 220,00 m. Debitul la curgere liberă a fost de 4,40 

l/s (forajul s–a manifestat artezian). 

 

Corpul de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior 

Corpul de apă subterană pe care se amplasează investiția studiată (conform planului 

de management al B.H. Olt actualizat) este ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior. 

Corpul apă subterană ROOT08 Lunca și terasele Oltului inferior este freatic, de tip 

poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă și terasă ale Oltului și ale afluenților săi, 

având vârsta cuaternară.  

Acviferul freatic este constituit din pietrișuri, nisipuri și bolovănișuri, se dezvoltă sub 

adâncimi de 15 – 20 m (în zona teraselor înalte), 5 – 15 m (în zona terasei superioare) și sub 

adâncimi de până la 5 m în zona de luncă.  

Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă și terasa 

inferioară. Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m și 15 m în treapta inferioară 

și 5 – 10 m în treapta joasă.  

La contactul depozitelor de terasă joasă și inferioară, pe partea dreaptă a Oltului, apar o 

serie de izvoare.  

În zona câmpului înalt se dezvoltă un strat acvifer cantonat în Formațiunea de Frătești, 

care este acoperit de depozite de nisipuri, nisipuri argiloase sau șilturi argiloase.  

Stratul acoperitor este constituit din șilturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau 

depozite loessoide cu grosimi de 2 – 10 m.  

Diagramele Piper și Schoeller executate pe apele forajelor de observație ale Rețelei 

Hidrogeologice Naționale și a celor din arhiva PROSPECȚIUNI S.A. (Lazu et al.,1976; Lungu, 

1967; Scafă, 1966, 1968, 1970) arată o foarte mare variație a chimismului apelor corpului. 

Această mare variație de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, clorosodică sau 

bicarbonatat sodică se poate datora întinderii corpului pe o suprafață mare, cu condiții de 

 parageneză diferite. 

Pentru corpul de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior, în vederea 

elaborării modelului conceptual și matematic, s–au analizat 310 de foraje hidrogeologice. În 
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urma prelucrării acestor date, s–a obținut harta cu izohipsele culcușului acviferului freatic care 

evidențiază cota absolută a culcușului acviferului cu valoarea minimă de 10,0 m în sudul zonei 

de studiu și maximă până la 540,00 m în nord, în vecinătatea localității Horezu, județul Vâlcea. 

Valoarea minimă a altitudinii suprafeței topografice este de 37,5 m în sud și crește până la 584,0 

m în nordul corpului de apă subterană. 

În urma prelucrării datelor litologice, poziției filtrelor, adâncimii nivelului hidrostatic, 

(utilizând programe de specialitate) s–a realizat modelul tridimensional al stratelor poros–

permeabile din cadrul corpului de apă subterană ROOT08. Acesta se extinde în plan orizontal 

până la limitele corpului și în plan vertical, de la culcușul acviferului până la suprafața 

topografică. 

Modelul tridimensional a indicat că stratele poros–permeabile cu potențial acvifer din 

corpul de apă subterană ROOT08 și formațiunile nesaturate ale acestuia, au un volum de 69.22 

km3. 

Spectrul hidrodinamic al corpului de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului 

inferior a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice măsurate în zilele de 13, 14, 15 

iulie 2020 în forajele din Rețeaua Hidrogeologică Națională, a cotelor absolute măsurate pe 

râurile Sâi, Iminog, Olteț, Caracal și Olt, în campaniile de teren din zilele de 13, 14, 15 iulie 2020 

și a nivelurilor înregistrate la 41 de stații hidrometrice. Aceasta analiză permite identificare 

direcțiilor de curgere și analiza variației gradientului hidraulic de–a lungul liniilor de curent. 

Gradientul hidraulic variază între 1,1 – 2,7 ‰ în sud, între 1,8 – 3,3 ‰ în centrul 

corpului de apă subterană și crește la valori cuprinse între 5,3 – 9,0 ‰ spre nord. 

Pe baza modelului conceptual realizat în cele trei etape (model spațial, parametric și 

hidrodinamic), s–a realizat modelul de curgere al acviferului freatic din corpul de apă 

subterană ROOT08, utilizând pachetul Modflow. 

Pe baza modelului de curgere se observă faptul că cota absolută a nivelului hidrostatic 

variază între 20,2 m și 212,0 m și că în general rețeaua hidrografică este alimentată din subteran. 

Direcția generală de curgere a apei subterane este NV–SE și NE–SV, către râul Olt. 

Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană evidențiază 

faptul că mare parte din suprafața corpului de apă subterană este acoperit de suprafețe 

cultivate (78%). 

 

Având în vedere condițiile geologice și hidrogeologice ale amplasamentului în care 

vor fi executate lucrările propuse, considerăm că nu va fi influențat negativ regimul apelor 

subterane din perimetrul respectiv. 
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Din punct de vedere hidrochimic se poate aprecia că investiția analizată nu introduce 

modificări în structura chimică a apei și nici nu este influențată de această structură. 

3.1.3. Biodiversitatea terenului inclusiv populația speciilor si caracteristicile habitatelor care 

pot fi afectate de proiect 

Proiectul se suprapune in intregime cu situl Natua 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului 

Inferior. 

  Investiția „Amplasare stație de sortare agregate” se va realiza pe un teren cu suprafața 

totală de 11.680 m2 (conform planșei nr. 2). Terenul este arabil, neîmprejmuit, situat în 

extravilan, având numărul cadastral 39309 înscris în C.F. nr. 39309 a U.A.T. Mihăiești.  

Terenul are formă poligonală, cu dimensiunile maxime în plan de l ≈ 97,07 m, respectiv L 

≈ 120,88 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a investiției propuse este de 

aproximativ +201,50 mdMN care se află în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea 

Oltului Inferior a cărei suprafața este de 52789.8 ha, iar clasa de habitate unde se propune 

realizarea proiectului este reprezentata de tipul de habitat   N12 Culturi (teren arabil)  cu un 

procent de 33% din suprafata sitului o suprafață de circa 17419,38 ha nereprezentând o pierdere 

a acestui tip de habitat deoarece nu se schimba categoria de folosinta a terenului,  

Procentul din aria naturala protejata care va fi afectat este de 0,00028%, pe o perioada scurta de 

timp cat durează lucrările de construire si functionare a statiei de sortare mult sub valoarea de 

2% considerata a avea un impact semnificativ asupra ariei naturale protejate. 
 

Clase de habitate din suprafața totală a 

sitului ROSPA0106 

Suprafața clasei de 

habitat din 

suprafața totală a 

sitului  

(52789.8 ha) 

Proiectul propus 

(total: 1,16 ha) 

După realizarea 

proiectului, suprafața 

clasei de habitat din 

suprafața totală a 

sitului 

% ha ha % ha % 

N04 Plaje de nisip 5 2639 0 0 0 0 

N06 Râuri, lacuri  25 13196,5 0 0 0 0 

N12 Culturi (teren arabil) 33 17419,38 0 0,0003 0 0 

N14 Pășuni 12 6334,3 0 0 0 0 

N15 Alte terenuri arabile 6 3167,2 0 0 0 0 

N16 Păduri de foioase  16 8445,8 0 0 0 0 

N26 Habitate de păduri (păduri in 

tranziție) 

3 1583,5 0 0 0 0 

(surse: Formularul standard al sitului și Bilanțul de suprafețe al proiectului) 
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Date privind aria naturala de interes comunitar 

Importanța sitului este conferită de prezența a 92 specii de păsări importante, menționate 

în Formularul Standard, dintre care 14 se regăsesc pe Anexa I Directiva Păsări, 81 specii 

migratoare din anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) și două specii periclitate 

la nivel global. 

Situl este străbătut de habitate de păduri (păduri în tranziție), plaje de nisip, râuri, lacuri, 

mlaștini, turbării, pajiști naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni, păduri de foioase, vii și 

livezi, stâncării, zone sărace în vegetație, alte terenuri arabile și alte terenuri artificiale 

(localități). 

Situl prezintă și șapte lacuri de acumulare pe râul Olt. În perioada de vară și de iarnă s-a 

observat o creștere semnificativă a numărului de specii de păsări, dar și a numărului de 

indivizi, ca urmare a instalării unor condiții favorabile în acest bazin hidrografic. Acesta este un 

loc proprice pentru unele specii, deoarece iernează aici, pentru alte specii e important în 

perioada de migrație, în această perioadă fiind mai mult de 20000 de exemplare de specii de 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  102 

baltă. 

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de pasări protejate. 

Conform datelor se intalnesc următoarele categorii: 

a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 13 

b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare 

(Bonn): 81 

c) număr de specii periclitate la nivel global: 2 Organismul responsabil pentru managementul 

sitului: Situl este administrat de către ANANP. 

In prezent exista plan de management elaborat de către ANPM in cadrul proiectului 

SINCRON aprobat Ordinul nr. 1093/2016 privind aprobarea Proiectului de management al 

sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior si Decizia ANANP nr 309/05.08.2020 

privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare 

din Anexa la Ordinul nr. 1093/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului 

Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

Avand in vedere : 

 cadrul natural al zonei propuse-terasa raului Olt , la distanta de malul drept si de 

digurile /canalele de siguranta ale Oltului, intr-o zona cu accente de antropizare unde se 

gasesc culturi agricole cu diversitate specifica redusa 

 lipsa in perimetrul vizat a elementelor de biodiversitate si a habitatelor suport pentru 

speciile protejate din aria naturala ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior, realizarea 

proiectului in locatia analizata nu va afecta habitatele folosite pentru necesitatile de 

hrana, odihna si reproducere a speciilor criteriu din sit si nu va produce fragmentarea 

habitatelor. 

 prevederile Planului de management, proiectul face parte din categoria propunerilor 

bazate pe dezvoltarea durabila a zonei, fiind valorificate resursele naturale se creeaza 

premisele dezvoltării unei activitati cu beneficii economice pentru comunitatea din zona. 

Concluzia rezultata din studiul de evaluare adecvata : 

Proiectul nu este susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra ariei naturale 

protejate ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior si de a afecta integritatea speciilor protejate de 

interes comunitar pentru conservarea cărora a fost declarata aria naturala protejata, nu 

afecteaza statutul de conservare favorabila a speciilor de pasari pentru care a fost desemnata 

aria naturala protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. 
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3.1.4. Clima si condițiile meteorologice locale, calitatea aerului in arealul respective 

Clima unei regiuni este determinată de așezarea sa geografică, de circulația generală a 

maselor de aer și de caracteristicile suprafeței subiacente. 

Bazinele de apă (naturale sau artificiale) influențează de asemenea clima unei regiuni 

prin caracterul lor de agent moderator. 

Circulația generală a atmosferei pe teritoriul României se remarcă prin patru forme 

principale ale circulației aerului în stratele inferioare ale atmosferei, cu implicații directe asupra 

vremii și climei: circulația vestică, circulația polară, circulația tropicală și circulația de blocare. 

Pentru zona studiată, putem afirma ca toate cele patru forme de circulație atmosferică își 

pun amprenta, fiecare dintre ele determinând o evoluție diferită a vremii. 

Suprafața subiacentă are de asemenea importanță deosebită. Cu cât această suprafață 

este mai neuniformă și mai variată, cu atât mai complexe și mai diversificate vor fi procesele 

climatice generate și influențate de ea. Dintre toate particularitățile suprafeței active relieful are 

rolul cel mai important, deoarece el generează cele mai semnificative diferențieri climatice, față 

de clima teoretică care ar trebui să fie determinata de așezarea geografică și circulația 

atmosferică. Principalii parametrii ai reliefului care intervin în diferențierile climatice sunt 

altitudinea, orientarea, expoziția versanților, panta. 

În cazul amplasamentului studiat, relieful este destul de uniform și nu introduce 

diferențieri climatice deosebite față de clima generală caracteristică pentru sudul României. 

Un alt element care controlează caracteristicile suprafeței active este vegetația. Ea 

absoarbe o mare cantitate din radiația solară și reține o parte din apa din precipitații. Cel mai 

mare potențial de reținere a radiației solare și apei îl are pădurea. În același timp, ea poate 

constitui și un ecran de protecție împotriva vânturilor puternice. 

În zona studiată suprafața pădurilor este foarte restrânsă, predominând peisajul agricol 

reprezentat prin vii, livezi și culturi agricole. 

Perimetrul studiat pe care se va realiza proiectul de amplasare statie sortare agregate 

este poziționate la circa 360 m vest de localitatea Bratia din Deal comuna Galicea; 

Investițiile propuse se vor executa în zona de luncă aferentă malului drept al râului Olt, 

formată din sedimente reprezentate predominant de material de colmatare reprezentat de 

mâl. 

Din punct de vedere hidrogeologic, în perimetrul studiat se desprind următoarele structuri 

acvifere: 

1. Orizontul acvifere freatic, acumulat în depozitele poroase ale luncii și teraselor Oltului, 
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precum și în stratele lenticulare de nisipuri care apar la partea superioară a interfluviilor; 

2. Complexul acvifer al stratelor de Cândești alcătuit din nisipuri și pietrișuri mărunte, în 

alternanță cu argile; 

3. Complexul acvifer dacian - romanian, alcătuit preponderent din nisipuri și mai rar 

pietrișuri mărunte, în alternanță cu argile, argile nisipoase și marne. 

Pentru prezentul studiu prezintă importanță orizonturile acvifere cantonate în 

depozitele aluvionare, de vârstă cuaternară (Holocen superior) ale luncii Oltului. Stratul acvifer 

din lunca Oltului este constituit din nisip cu pietriș și rar bolovăniș, cu grosimi cuprinse între 

3,00 - 8,00 m. El suportă un complex de nisipuri și stă pe argilă marnoasă. 

Apa este în general cu nivel liber, având local un ușor caracter ascensional acolo unde coperișul 

este de natură argiloasă, care a fost interceptat la adâncimi de până la -2,50 m față de C.T.N.. 

Monitorizarea cantitativa a corpului de apa subterana ROOT08 s-a realizat in forajele 

hidrogeologice existente pe acest corp de apa. In general, media anuala inregistrata in anul 2013 

urmareste evolutia mediei multianuale in forajele de monitorizare. In circa 78 % dintre foraje s-

au constat scaderi ale nivelurilor hidrostatice medii anulale la nivelul anului 2013 fata de media 

multianuala. Tendinta medie multianuala este usor descrescatoare. 

Nivelurile piezometrice au inregistrat unele scaderi in anul 2013, acestea fiind 

determinate in principal de lipsa precipitatiilor si nu in mod deosebit de impactul activitatilor 

umane (supraexploatare). O scadere mai evidenta se observa la forajele de ordinul II situate in 

interfluvii, dar si la unele forajele situate in luncile raurilor, unde alimentarea este mixta (atat 

din precipitatii, cat si prin infiltrare din rau). 

Din punct de vedere al starii cantitative, in general, consumul de apa a scazut pentru 

toate tipurile de folosinte (pentru alimentarea populatiei, industrie, irigatii etc.). Din punct de 

vedere al starii cantitative, se specifica faptul ca toate corpurile de apa subterana atribuite 

pentru manageriere ABA Olt sunt considerate ca avand starea cantitativa buna. 

3.1.5. Clima perimetrului proiectului  

Este temperat continentală subtipul climatului continental de tranziție având următorii 

parametrii: 

- Temperatura medie anuală -10,5oC 

- Temperatura minimi absolut-31,11'C 

- Temperatura maximă absoluta+40,6 C 
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Precipitațiile medii anuale au valori cuprinse între 650-700 mm/mp. 

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

- iarna 136,0 mm 

- primăvara 191,0 mm 

-  vara 223,9 mm 

-  toamna 149,6 mm 

Direcția predominanta a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordica (10,2%). Calmul 

înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara 

Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s. 

Încărcările de zăpadă conform Ordinului 1655/05.09.2012, cod de proiectare. 

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, SoK=2,0kN/mp 

încărcările date de vânt, conform Ordinului nr. 165/15.02.2012-Acțiunile vântului indicativ NP 

082-04 -viteza caracteristică, având T=50 ani , este de 21m/sec. 

Ordinul nr. 1751/21.09.2012, completat cu Ordinul nr. 2413/01.08.2013, cod de proiectare 

evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-4/2012.,presiunea dinamică 

avântului qb=0.40 kPa. 

Localitatea Mihăiești, județul Vâlcea face parte din tipul climatic II (piemontal). 

3.1.6. Date litologice 

Constituția litologică și dezvoltarea lor aproximativ constantă în tot culoarul Oltului, 

face ca formațiunile daciene să fie cele mai importante din punct de vedere hidrogeologic. 

Litologic, complexul acvifer dacian se caracterizează prin existența în bază a unor 

nisipuri, cu rare elemente de pietrișuri. Spre partea superioară stratele acvifere au o 

granulometrie mai fină, nisipuri și nisipuri fine, separate prin orizonturi argiloase. 

Culcușul complexului acvifer dacian este format din marne și argile ponțiene. 

Alimentarea stratelor acvifere daciene se realizează prin infiltrarea precipitațiilor în 

zonele în care acestea aflorează și din orizonturile acvifere superioare, în zonele în care există 

legătură hidraulică directă între acestea și complexul dacian. 

Direcția generală de curgere a apelor subterane Daciene urmărește în general înclinarea 

stratelor. 

De remarcat faptul că în zona de construcție a stației de sortare – spălare agregate 

minerale propusă, acviferul cantonat în depozitele complexului dacian–romanian este puternic 

ascensional, iar debitul de exploatare este apreciabil.  
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3.1.7. Radiația solara 

Așezarea geografică influențează clima îndeosebi prin cantitatea de radiație solară, pe 

care o primește un anumit teritoriu. La rândul ei, radiația solară se află în strânsă corelație cu 

durata de strălucire a soarelui. La latitudinea țării noastre radiația solară globală rezultată din 

cumularea valorilor radiației solare directe și a celei difuze are valori medii de 0,03 cal/cm2/min 

în perioada echinocțiilor pentru ca la solstițiul de vară să ajungă la 0,23 cal/cm2/min. 

Iarna, aportul mai mare la radiația globală se datorează radiației difuze, în timp ce vara este 

predominantă radiația directă, ca urmare a scăderii nebulozității. 

Circulația generală a atmosferei pe teritoriul României se remarcă prin 4 (patru) forme 

principale ale circulației aerului în stratele inferioare ale atmosferei, cu implicații directe asupra 

vremii și climei: circulația vestică, circulația polară, circulația tropicală și circulația de blocare. 

Pentru zona studiată, toate cele patru forme de circulație atmosferică își pun amprenta, fiecare 

dintre ele determinând o evoluție diferită a vremii.  

3.1.8. Radiații de lumina, căldura si alte forme de radiație electromagnetică 

Radiația solară constituie sursa energetică primară a dezvoltării proceselor geofizice și 

biologice. Radiația globală a regiunii este apreciată între 110 și 122 kcal/cm2, iar durata de 

strălucire a soarelui este de 2.100 - 2.200 ore în această regiune subcarpatica (2047 de ore la 

Băbeni). Între aceste valori, radiația globală variază în raport cu particularitățile morfologice, 

gradul de înclinare a versanților și de fragmentare a reliefului. 

3.1.9. Condiții meteorologice 

Teritoriul se desfășoară în zona climatului temperat continental, iar prin poziția 

geografică într – un climat al dealurilor și podișurilor de la exteriorul Carpaților.  

Temperaturile medii anuale cresc dinspre nord (altitudini mai ridicate) spre sud, dar 

un rol foarte important îl are culoarul larg al Oltului care face posibil insinuarea izotermei de 

10°C (caracteristică celei mai mari părți a Câmpiei Române) până la nord de Râmnicu Vâlcea.  

Regimul precipitațiilor se caracterizează printr–o repartiție neuniformă atât temporar 

cât și spațial fiind dependente de frecvența diferitelor mase de aer și de specificul local al 

circulației acestora (descendențe bruște însoțite de disiparea norilor sau ascendenței favorabile 
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convecției). Cantitatea medie anuală a precipitațiilor în dealurile subcarpatice are valori 

cuprinse între 600 – 800 mm/an, astfel media multianuală înregistrată la stația Râmnicu Vâlcea 

a fost de 611,4 mm/an, iar la stația Olănești de 744,7 mm/an. Repartiția precipitațiilor pe 

anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna – 156,0 mm; primăvara – 211,0 mm; vara – 223,9 mm; 

toamna – 179,6 mm. 

Direcția predominantă a vânturilor înregistrate este cea sudică (13,5%) și cea nordică (10,2%), 

intensitatea medie a acestora fiind de 0,8 – 2,0 m/s. 

Aerul 

In zona amplasamentului principala sursa de impurificare a aerului este reprezentata de 

activitatile agricole precum : arat, discuit, semnat , recoltat precum si traficul auto pe drumul 

județean DJ678A. 

Zgomot 

Avand în vedere ca terenul pe care urmeaza sa se implementeze proiectul este situat în 

extravilanul localității Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea și în 

imprejurimile amplasamentului nu se desfasoara acivitati industriale, se considera ca zgomotul 

se incadreaza în limitele prevazute în SR 10009/2017 și STAS 6156-86 pentru zone industriale, 

respective 65 dB. 

Bunuri materiale care pot fi afectate de proiect:  

nu este cazul. 

Descrierea tuturor amplasamentelor sau caracteristicile siturilor arheologice, istorice, 

arhitecturale sau cele de importanta culturala , sau orice sit protejat : 

Terenul pe care urmează sa se implementeze proiectul de amplasare stație de sortare are 

categoria de folosință – teren agricol. 

Terenurile din imprejurimile proiectului au categoria de teren arabil si terenuri acoperite cu 

ape. 

Prin proiect este solicitata nicio suprafață de teren pentru a fi folosita temporar, organizarea 

de șantier va fi de scurta durata (2 ani) si se va realiza pe amplasamentul proiectului. 

Peisajul natural afectat de proiect , inclusiv orice peisaj protejat 

Investiția este propusă a se realiza într-o zonă dominată de un peisaj caracterizat in mare 
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parte agricol cu culturi de cereale si plante tehnice, cu un număr redus de elemente naturale. 

Elementele antropice sunt reprezentate de drumul de exploatare din zonă, care facilitează 

accesul la statia de sortare. 

In timpul lucrarilor de «Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale» peisajul 

zonei va fi disurbat, pe o perioada scurta de timp. 

Conditii demografice, sociale si socio-economice din arealul respectiv 

Urmare implementarii proiectului nu se vor schimba conditiile demografice si nici conditiile 

sociale. In timpul functionarii proiectului se vor crea 10 locuri de munca. 

3.2 Evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului 

Tabel 34 Evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului 

Aspectul identificat Propunerea proiectului și a studiilor de 
fundamentare 

Efectele în cazul 
neimplementării 
proiectului 

APA 
 Hidrografia 

Bazinul hidrografic Olt-Cod b.h. S Cursul de apă: 
râul Olt-mal stâng 
Cod cadastral Vlll.l 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare 
– spălare agregate minerale (apă tehnologică) se 
va utiliza forajul hidrogeologic existent pe 
amplasament. Apa din această sursă se va folosi 
exclusiv pentru spălarea agregatelor de 
balastieră. 

Forajul existent este amplasat în limitele 
proprietății 

Apa uzată rezultate de la stația de sortare – 
spălare agregate minerale este evacuată în 
bazinele de decantare și va fi recirculată în 
proporție de 80% prin intermediul unei 
electropompe pentru spălarea agregatelor. Nu 
se vor evacua de ape uzate tehnologice în 
receptori naturali. 

În cadrul organizării și șantier și în frontul de 
lucru se vor amplasa o toaleta ecologica. 
Evacuarea apelor pluviale - se va realiza liber la 
teren. 

Relizarea proiectului de investiție pe 
amplasamentul propus nu presupune 
redirecționarea temporară a cursului apei râului 
Olt, perturbarea temporară a unor elemente 

Se prognozează 

-Menținerea situației 
actuale a stării de calitate 
pentru apele de suprafață 
și apele subterane. 

 Calitatea apelor de suprafață 
Conform prevederilor Planului de Management în 
spațiul hidrografic Olt apa râului Olt prezintă o 
stare ecologică bună. 
Apa râului Olt atinge starea chimică bună și menține 
obiectivele de mediu preconizate. 

 Zone inundabile 
Conform prevederilor PUG al  comunei  Mihăești, 
sat Munteni  și al Studiului hidrogeologic efectuat în 
zona studiată, amplasamentul aferent proiectului nu 
este situat într-o zonă inundabilă. 

 Apele subterane 
Corpul de apă subterană:- Lunca și terasele râului 
Olt și a afluenților săi. 
Codul corpului de apă subterană:  ROOTO8 (Lunca 
si terasele Oltului inferior) 
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 Calitatea apelor subterane 
Corpul de apă subterană  ROOTO8 

este corp de apă de adâncime și a fost monitorizat 
cantitativ prin foraje care aparțin Rețelei 
Hidrogeologice Naționale și foraje de exploatare de 
la terți. 
Pe baza datelor analizate ABA Olt a apreciat că 
starea calitativă a corpului de apă subterană  ROOTO8 
este bună. 

morfologice și/ sau ale caracteristicilor de 
curgere (viteză, nivel) sau executarea de lucrări 
care ar putea avea eventuale influențe 
temporare asupra pânzei freatice. 

Pentru implementarea funcțiunilor propuse pe 
amplasament și pentru operarea ulterioară a 
acestora nu se preconizează utilizarea apei din 
sursa subterană. 

AER 
 Surse de emisii în zonă 

-Surse liniare 
Surse de emisie specifice traficului rutier din zonă. 
Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de 
carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf 
(SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. 
-Surse nedirijate- difuze 
- drumurilor de acces la perimetrul stației de sortare 

Proiectul prevede: 
Adoptarea de măsuri tehnice și operaționale 
pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de 
poluanți în aer în desfășurarea activităților de    
transport si sortare agregate minerale și a 
activităților propuse conform proiectului. 
Reglementarea circulației și a acceselor conform 
prevederilor proiectului avizat. 
Implementarea funcțiunilor aferente proiectului 
se va realiza cu respectarea prevederilor 
Planului de Menținere a Calității Aerului în județul 
Vâlcea 

Se prognozează 
menținerea situației 
actuale privind calitatea 
aerului ambiental la 
nivelul înregistrat în anul 
20l9. 

NIVELUL DE ZGOMOT AL ZONEI 
În zona aferentă proiectului se înregistrează medii 
zgomotoase reprezentate în principal de traficul 
rutier din zonă-trama stradală- care în prezent nu 
beneficiază de măsuri  de limitare a expunerii la 
zgomot. 

Nu se preconizează în zonă, cu excepția 
intensificării zgomotului generat de traficul 
rutier ca urmare a realizării  proiectului, 
mărirea semnificativă a numărului și a puterii 
altor surse de zgomot, respectiv intensificarea 
utilizării acestora. 

Se va menține starea 
actuală  privind nivelul 
de zgomot al zonei 

SOL 

Terenul aferent proiectului are în prezent categoria 
de folosință: Teren agricol. 
Terenul propus pentru realizarea proiectului este 
stabil geodinamic. 

Respectarea condițiilor stabilite pentru 
realizarea proiectului pe amplasamentul 
propus. 

Se prognozează 
menținerea calității 
actuale a solului. 

SCHIMBĂRI CLIMATICE 
Sectoarele de activitate cu emisii de gaze cu efect de 
seră (GES) în județul  Vâlcea : 
-producerea energiei electrice și termice;  
-activitățile industriale; 
-transporturile. 

Realizarea proiectului în zona studiată: -
Implementează obiectivele propuse de Strategia 
națională privind schimbările climatice și 
creșterea economică bazată pe emisii reduse de 
carbon prin planificarea optimă a activității de  
transport a agregatelor minerale care vor fi 

prelucrate in statia de sortare precum si a 

produselor finite. Presiunile exercitate de 
activitatea de transport asupra mediului depind 

Consumul de energie și 
emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) la nivelul 
județului Vâlcea se vor 
menține la nivelul actual 
în condițiile nerealizări 
proiectului de investiție 
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Evoluția consumului de energie în județul Vâlcea :  
-sectorul transporturi- tendință de creștere;  
-sectorul industrie: tendință în scădere;  
-consumul populației- tendință de menținere. 

de trei factori principali:  
numărul și durata transporturilor;  
modurile de transport folosite, având în vedere 
faptul că unele sunt mai ecologice decât altele;  
și tehnologia folosită de fiecare mod de 
transport. Planificarea urbană și proiectarea unei infrastructuri 

adecvate vor avea un rol important în minimizarea 
impactului schimbărilor climatice și reducerea 
riscului asupra mediului antropic. 

RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE 
Din punct de vedere hidrogeologic, zona este situată 
în cadrul unități: Podișul Getic. Principalele tipuride 
structuri hidrogeologice sunt: 
 -Hidrostructuri de descărcare (în zona de fliș), 
situate deasupra nivelului de bază, apele subterane 
manifestând sub forme de izvoare la limita cu un 
strat impermeabil sau prin deschiderea orizonturilor 
sau flișurilor acvifere prin eroziune. 
-Hidrostructuri aluvionare în lunci, terase și conuri 
de dejecție, în general cu nivel liber și alimentare din 
rețeaua hidrografică, dar pentru nivelurile 
superioare din terasă și o alimentare pluvio - nivală. 
Depozitele din cuprinsul Platformei Getice 
cantonează în stratele nisipoase, un acvifer 
discontinuu (datorită intercalațiilor de marne și 
argile) care se descarcă la capăt de strat prin izvoare 
cu debite mici. 

Respectarea recomandărilor formulate în 
Studiul hidrogeologic efectuat în zona . Sub 
aspect geotehnic, parametrii curbei distribuției 
granulometrice indică dominarea texturii 
grosiere în baza aluvionarului și a celei fine în 
orizontul superficial, iar structurile mecanice s-
au realizat prin transport și acumulare 
gravitațională. Analizarea și prelucrarea datelor 
de laborator obținute pe probele recoltate din 
lucrările de prospecțiune au condus la stabilirea 
caracteristicilor fizico - mecanice ale depozitelor 
acoperitoare din zonă. 
Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice, 
organizatorice și operaționale pentru realizarea 
în condiții de siguranță pentru mediu și 
sănătatea populației. Prin  amplasare a statiei de 
sortare si functionarea acesteia pe amplasament 
nu există riscul de a se produce alunecări de 
teren sau alte  fenomene naturale induse. 
Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea 
eventualelor consecințe titularul proiectului de 
plan va întocmi Planul de prevenire si 
combatere a poluărilor accidentale. 
Scopul planului: realizarea în timp scurt, în 
mod organizat și într-o concepție unitară a 
masurilor de prevenire și gestionare a situațiilor 
de urgență determinate de producerea unor 
accidente tehnologice, asigurarea și 
coordonarea resurselor umane, materiale și de 
altă natură necesare restabilirii stării de 
normalitate. 
Realizarea proiectului se va face în baza unui 
Plan de management de mediu (PMM) - care va 
urmări: 
•Asigurarea respectării condițiilor impuse în 
actele de reglementare emise la faza DTAC. 
•Asigurarea respectării legislației de mediu în 
vigoare. 

În condițiile nerealizării 
proiectului se va menține 
starea actuală a riscurilor 
naturale și antropice din 
zonă. 

 Categoria geotehnică a terenului 
Elementele de geomorfologie observate și analizate 
pe teren conferă zonei investigate, un caracter stabil 
din punct de vedere geodinamic fără a se impune 
necesitatea efectuării unor analize de stabilitate  
detaliate. 

 Zonare seismică 
După STAS 11100/93 „Zonarea seismică a 
teritoriului României”, loc.  Mihăești, sat Munteni , 
jud. Vâlcea, se află în zona gradului 71 macroseismic 
după scara Richter.  
În conformitate cu actualul „Cod de proiectare 
seismică indicative P100/1–2013, fig. 3.1 „Zonarea 
teritoriului României” în termini de valori de vârf 
ale accelerației terenului pentru proiectare „ag” 
pentru cutremure având intervalul mediu de 
recurență IMR 225 ani, lucrările propuse se află într–

 Conform STAS 6054/1984, adâncimea maximă 
de îngheț în zona studiată, loc Mihăești, sat 
Munteni , jud. Vâlcea , este de 0,70 m – 0,80 m 
față de CTN. 
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 Zone de risc 
Județul  Vâlcea  este situat într-o zonă cu potențial 
ridicat al alunecărilor de teren. Amplasamentul 
studiat este stabil din punct de vedere geodinamic. 

Asigurarea evitării, și reducerii impactului 
potențial asupra mediului pentru perioada de 
execuție și de funcționare a obiectivelor 
propuse. 

 Nivelul hidrostatic (Nhs) întâlnit în forajul 
geotehnic este situat la adâncimea de circa 3,70 
m (≈ +140,70 mdMN) sub cota terenului natural 

 Riscuri antropice 
Nu se identifică riscuri antropice 
SĂNĂTATEA UMANĂ*) 
Presiuni existente asupra populației din zonă: 

-Traficul autovehiculelor- trama stradală 
Perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor 
de construcție și în timpul funcționării se poate 
manifesta prin: 

-Zgomotul cauzat de utilaje și de traficul greu generat 
de transportul  agregatelor minerale cat si a 
sorturilor obtinute.  

-Vibrațiile cauzate de efecturea lucrărilor de 
amplasare si functionare a unei statii de sortare, 
traficul greu prin utilizarea utilajelor terasiere si 
transportul  agregatelor minerale cat si a sorturilor 
obtinute . 

-Praful generat ( pulberi sedimentabile și în suspensie) de 
activitățile de  si transportul  agregatelor minerale 
cat si a sorturilor obtinute . 

Reglementarea transportului  agregatelor 
minerale cat si a sorturilor obtinute . 
Adoptarea soluțiilor propuse pentru 
eficientizarea accesului mijloacelor de transport, 
inclusiv a celor grele, cu evitarea pătrunderii în 
zona de trafic rural/urban. Proiectul prevede 
aplicarea de măsuri specifice tehnice, 
organizatorice și operaționale pentru 
prevenirea/ reducerea zgomotului din șantier. 
Pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de 
pulberi, se vor adopta măsuri specifice: 
transportul materialelor pulverulente cu 
autovehicule prevăzute cu prelată, stropirea 
permanentă a frontului de lucru, temporizarea 
activităților generatoare de praf în funcție de 
condițiile meteorologice, etc. 
Gestionarea deșeurilor în cadrul organizării de 
șantier se va realiza cu respectarea prevederilor 
OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. 
Deșeurile generate se vor colecta selectiv, în 
containere specializate și se vor preda către 
operatori autorizați pentru colectarea și 
transportul în vederea valorificării/eliminării 
finale. 

În condițiile nerealizării 
proiectului pe 
amplasamentul propus 
populația din zonele 
limitrofe rutelor de 
transport  a  agregatelor 
minerale cat si a 
sorturilor obtinute 
amplasat la est de satul 
Dumitresti circa 610 m va 
fi afectată de un posibil 
disconfort privind 
nivelul de zgomot in 
cazul in care se utilizeaza 
echipamente si mijloace 
de transport 

SITUAȚIA INFRASTRUCTURII EDILITARE ȘI DE TRANSPORT 
Terenul aferent proiectului beneficiază de acces 
direct la infrastructura de trafic existentă în zonă. 
Proiectul de investiție nu prevede realizarea unor căi 
noi de access au schimbarea căilor de acces 
existente. 

Realizarea proiectului nu necesită racordarea la 
rețele tehnico-edilitare.   Accesul la 
amplasamentul lucrărilor propuse se va face pe 
actualele trasee ale drumurilor existente. Pentru 
transportul materialelor se va utiliza rețeaua 
existentă de drumuri. 
Accesul pe amplasamentul studiat se face pe 
latura de E a proprietății din drumul de 
exploatare existent, care se racordează la 
capătul său sudic la drumul județean DJ648A. 
Terenul studiat este la o distanță de aproximativ 
20 m nord față de DJ648A 

Existența riscului de 
stagnare în domeniul 
infrastructurii de 
transport în zonă. 

GESTIUNEA DEȘEURILOR 
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Din analiza „alternativei zero” rezultă că prin nerealizarea proiectului de investiție pe 

amplasamentul propus se menține calitatea factorilor de mediu în zonă. 

Tabel 35 Modificari ulterioare ale mediului care pot apare in absenta proiectului 

Nr.  

Crt 

Componenta Caracterizare actual In cazul in care proiectul nu este implementat (do-nothing) 

Pe termen scurt Pe termen mediu si lung 

1 Apa Se mentine calitatea actuala a 

apei subterane 

Se mentine calitatea 

actuala 

Este posibila afectarea pinzei 

freatice 
2 Aer(clima) Temperat continental Se mentine starea actuala In timp va creste temperatura 

medie anuala 
3 Sol si subsol Nu se modifica calitatea solului Se mentine calitatea 

actuala 

Se mentine calitatea actual 

4 Biodiversitate Nu este afectata aria Se mentine calitatea 

Actuala 

Se mentine starea actual 

Serviciul de salubritate în  localitatea  Mihăești, sat 
Munteni, județul Vâlcea se asigură de un operator 
autorizat pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 
tip menajer și asimilabile și transportul în vederea 
valorificării/ eliminării finale. 

Deșeurile generate pe amplasament se vor 
gestiona cu respectarea prevederilor OU nr. 92/ 
2021 privind regimul deșeurilor. 
Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor 
prevedea alte zone de stocare a deșeurilor în afara 
celor de la locul de producere 

Se va menține starea 
actuală privind gestiunea 
deșeurilor în zonă 

BIODIVERSITATEA 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este 
amplasat în interiorul ariilor naturale protejate de 
interes comunitar: 
Situl Natura 2000 ROSPA0106 „ Valea Oltului 
Inferior” - amplasamentul ocupă 0,00028% din 
suprafața sitului ( S= 26789.6 ha); 
 

Proiectul propus nu are legătură directă cu managementul conservării 
ariilor naturale protejate  ROSPA0106 „ Valea Oltului Inferior” 
Se va menține starea actuală de conservare și protecție a speciilor și 
habitatelor specifice ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

MEDIUL SOCIO- ECONOMIC 

 Populația județului  Olt 
Înregistrează o ușoară tendință de creștere în 
intervalul 2001-2017. 

Proiectul propune realizarea activității de 
«Amenajare și construire stație de sortare 
agregate minerale». 

Realizarea proiectului se va face în baza unui 
Plan de Management de Mediu (PMM). 

Menținerea nivelului 
actual a gradului de 
accesibilitate a zonei din 
extravilanul   localității  
Mihăești, sat Munteni , 
Județul Vâlcea Lipsa 
oportunității de creștere a 
veniturilor la bugetul 
local din venituri prin 
posibilitățile de 
dezvoltare a zonei 

Județul Vâlcea și  localitatea  Mihăești, , are o poziție 
favorabilă prin conectivitatea la arterele importante 
rutiere. Structura economică a județului Vâlcea are o 
distribuție relativ echilibrată în domeniul industriei, 
construcțiilor și al serviciilor. 
Amplasamentul aferent proiectului se află în 
extravilanul   localității  Mihăești, sat Munteni 
Județul Vâlcea, pe un teren arabil care nu are în 
vecinătatea directă receptori sensibili (zone 
rezidențiale). 

Notă*) Distanța amplasamentului aferent organizării de șantier până la cea mai apropiată locuință este de 611 m. 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  113 

Nr.  

Crt 

Componenta Caracterizare actual In cazul in care proiectul nu este implementat (do-nothing) 

Pe termen scurt Pe termen mediu si lung 

5 Peisaj Nu va avea de suferit. Peisajul 

este specific terenurilor situate in 

extravilanul localitatilor (terenuri 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 

6 Mediul social 

si economic 

Nu se va schimba situatia sociala 

si economica 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 

7 Patrimoniul 

cultural 

Nu va fi afectat. 

Nu au fost identificate vestigii 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 
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4. O DESCRIERE A FACTORILOR PREVĂZUȚI LA ART. 7 ALIN. (2) SUSCEPTIBILI DE A 

FI AFECTAȚI DE PROIECT: POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, BIODIVERSITATEA - 

DE EXEMPLU, FAUNA ȘI FLORA, TERENURILE - DE EXEMPLU, OCUPAREA 

TERENURILOR, SOLUL - DE EXEMPLU, MATERIA ORGANICĂ, EROZIUNEA, 

TASAREA, IMPERMEABILIZAREA, APA - DE EXEMPLU, SCHIMBĂRILE 

HIDROMORFOLOGICE, CANTITATEA ȘI CALITATEA, AERUL, CLIMA - DE EXEMPLU, 

EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, IMPACTURILE RELEVANTE PENTRU 

ADAPTARE, BUNURILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV 

ASPECTELE ARHITECTURALE ȘI CELE ARHEOLOGICE, ȘI PEISAJUL, ȘI 

INTERACȚIUNEA DINTRE ACEȘTIA. 

 

Având în vedere specificul proiectului se prezintă sursele potențiale de poluare a factorilor de 

mediu atât în perioada de execuție cât și în perioada de exploatare a obiectivului, cu 

prezentarea măsurilor de prevenire/ reducere a efectelor posibile. 

4.1. Factorul de mediu apă 

În perioada lucrărilor pregătitoare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Traficul în șantier 

Poluanți specifici: 

• materii în suspensie; 

• substanțe extractibile 

 Pentru investiția propusă nu se vor amplasa construcții definitive. După necesități, 

se vor amplasa containere modulare mobile care vor avea ca utilitate: spațiu administrativ, 

depozitarea hranei, adăpost paznic, magazie etc..  

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală îmbuteliată. 

Aceasta va fi adusă zilnic în recipiente de plastic și depozitate în spațiul containerul metalic 

pentru spațiul administrativ social. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu un WC 

ecologic cu un volum util de 1 m3, pentru care se va încheia contract de vidanjare cu serviciul 

de salubrizare din zonă. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. 
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Apa uzată rezultate de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată în 

bazinele de decantare și va fi recirculată în proporție de 90% prin intermediul unei 

electropompe pentru spălarea agregatelor. Nu se vor evacua de ape uzate tehnologice în 

receptori naturali. 

Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire si combatere a poluării 

accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare. 

În cadrul organizării de șantier se vor amplasa toalete ecologice pentru personalul muncitor si 

pubele pentru colectarea selectiva a deșeurilor. 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 

îmbuteliată. Aceasta va fi achiziționată din comerț și adusă zilnic în recipiente de plastic și 

depozitate în spațiul administrativ social. În zona amplasamentului studiat nu există rețea 

centralizată de alimentare cu apă potabilă. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu toalete 

ecologice (WC uscat vidanjabil) pentru care se va încheia contract de vidanjare cu o societate 

autorizată în acest sens. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. În zona 

amplasamentului studiat nu există rețea centralizată de colectare ape uzate menajere. 

Apa uzată rezultată de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată în 

bazinele de decantare și apoi recirculată în procesul se spălare – sortare. Nu se vor evacua de 

ape uzate tehnologice neepurate în receptori naturali. 

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în containere speciale care vor fi 

transportate la un depozit de deșeuri autorizat. 

Pe tot parcursul derulării investiției beneficiarul va avea în vedere monitorizarea 

impactului pe care activitatea de excavare îl va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea 

va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanți, starea tehnică a utilajelor din dotare 

etc. Factorii de mediu care vor fi monitorizați vor fi apa, solul, ecosistemele și relieful. 

Alimentarea cu apă stație de sortare – spălare agregate minerale propusă 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră – 
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scop tehnologic. 

Instalație de pompare – apa captată din râu va fi pompată cu ajutorul unei 

electropompe, putere P = 1,1 kW, U = 230 V, H = 60 mCA, Q = 6,0 m3/h, Ø100 mm, către ciurul 

vibrator al stației și va fi utilizată în vederea sortării – spălării agregatelor minerale. Pompa va fi 

instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi.  

Captarea apei – electropompa va fi dotată cu o conductă de aspirație din conductă 

PEHD Ø100 mm, L ≈ 20 m, capătul imersat în apă fiind dotat cu sorb cu sită. Conducta va fi de 

asemenea mobilă în scopul asigurării captării permanente a apei în funcție de variația nivelului 

apei din râu. Nu este necesară execuția de lucrări definitive pentru captarea apei din râu. 

Distribuția apei către stație (refulare) se va face prin intermediul unei conducte din 

PEHD Ø75 mm cu lungimea L = 60 m, pozată subteran până la stația de sortare – spălare și 

aerian în zona stației. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi din PEHD Ø75 ÷ 100 mm vor avea lungimea 

totală de L = 80 m (aspirație + refulare). 

Instalație de tratare – nu este prevăzută instalație de tratare. Apa necesară funcționarii 

obiectivului nu necesită calități speciale fiind utilizată ca apă de spălare a produselor de 

balastieră și nu suferă nici un tratament hidrochimic. 

Instalații de înmagazinare a apei – stația de sortare – spălare agregate minerale nu este 

prevăzută cu rezervor de înmagazinare apă; 

Instalații de măsurare – întreaga cantitate de apă preluată din râu va fi contorizată. Pe 

conducta de distribuție se va monta un aparat măsură volume de apă consumate (apometru). 

Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de 

Metrologie Legală (B.R.M.L). Montarea contoarului se face conform indicațiilor din 

documentația tehnică a producătorului.  

Rezerva de incendiu – nu este prevăzută rezervă de apă pt. stingerea incendiilor.  

Debitele și volumele caracteristice totale de apă tehnologică necesare alimentării 

stației de sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat.  

Apele tehnologice uzate rezultate în urma procesului de sortare – spălare agregate 

minerale vor fi evacuate gravitațional în cuva clasorului cu șnec apoi, printr–o conducta de Ol 

Zn, Dn = 200 mm, l = 30 m, în primul bazin decantor; după o decantare primară, apa va fi 

vehiculată gravitațional printr–o conductă de legătură PVC Ø200 mm, L = 1 m, în al doilea 
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bazin decantor, unde va avea loc după o decantare secundară. În bazinele de decantare, apa de 

la spălare se liniștește și se decantează suspensiile solide.  

Apa decantată va fi recirculată în proporție de 90% spre stația de sortare – spălare prin 

intermediul unei electropompe orizontale cu Q = 60 m3/h, P = 12,5 kW, H = 18 – 28 mCA. Pompa 

va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al râului Olt (zonă 

coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că electropompa va fi 

mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi. 

Caracteristici constructive ale bazinelor decantoare: 

 2 bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 și 

dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m; 

 Volum bazine: Vt = 1.400 m3; 

 Fundul și pereții bazinelor vor fi impermeabilizați cu un strat de argilă de 0,40 – 0,50 

m și folie impermeabilă; 

 Bazinele de decantare nu vor fi betonate și vor fi protejate pe toate laturile de garduri 

de protecție pentru a nu exista risc de accidente și înec. 

În bazinele decantoare se colectează pentru limpezire apele evacuate de la stația de 

sortare – spălare a agregatelor minerale. Bazinele au fost dimensionate astfel încât volumul 

util de decantare să permită funcționarea continuă timp de 35 de zile, după care va fi 

necesară decolmatarea. Nămolul rezultat din curățarea decantoarelor va fi îndepărtat cu 

excavatorul și depozitat temporar pe platforma stației, după care se va transporta în locuri 

speciale sau va fi valorificat către terți. 

Pentru golirea și întreținerea bazinelor decantoare, la nevoie, va fi prevăzută și o 

conductă PVC Ø200, L ≈ 20 m, cu dublu rol, golire de fund și preaplin, prin care apa decantată 

va fi evacuată în râul Olt. 

Nu este necesară execuția de lucrări definitive în zona evacuării apei decantate în r. Olt. 

Debitele și volumele caracteristice de ape uzate tehnologice generate de stația de 

sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei 

tehnologice de 90%. Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru completarea 

pierderilor de apă din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate minerale. 

 

Indicatori de calitate ai apelor evacuate 

În procesul tehnologic apele se încarcă numai cu aluviuni în suspensie (levigabil). De 

aceea decantarea lor înainte de vărsarea în emisar le asigură revenirea la calitatea inițială. 
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La evacuarea în emisar, încărcarea cu suspensii nu va depășii 35 mg/l conform H.G. 

188/2002 modificată și completată prin H.G. 352/2005 – N.T.P.A. 001. 

Pentru aceasta, bazinele de decantare vor fi decolmatate periodic, iar stratul de 

depuneri nu va depășii 1 m asigurându–se astfel staționarea apei evacuate până la limpezirea ei 

avansată. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Apa potabila pentru personal se utilizează apa minerala care este adusa zilnic în 

recipiente de plastic și depozitate în spațiul containerul metalic – pentru spațiul administrativ 

social. 

Nu se folosește apa în scopuri de igiena a personalului din incinta stației de sortare 

spălare agregate minerale, iar pentru necesitați de igiena fiziologice va fi amplasat un WC – 

ecologic. 

Apele rezultate de la stația de sortare – spălare agregate minerale sunt evacuate în 

bazinele de decantare și apoi este recirculată în proporție de 80% prin intermediul unei 

electropompe pentru spălarea agregatelor. 

Nu se vor face evacuări de ape tehnologice uzate în receptori naturali. 

Apele pluviale se infiltrează în sol și în absenta agenților poluatori nu exista riscul 

afectării calității solului și a pânzei de apa freatica. 

Astfel, factorul de mediu apă nu va fi afectat în mod normal. 

Pin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele 

poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea. 

Alimentarea utilajelor cu combustibili sau repararea acestora se va efectua numai în 

locuri special amenajate. 

Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în 

caz de apariție a unor poluări accidentale. 

Pe parcursul execuției lucrărilor se va acorda o atenție deosebită etanșării 

corespunzătoare a conductelor rețelei de alimentare cu apă pentru prevenirea risipei precum și 

etanșării rețelei de canalizare, astfel fiind eliminat riscul scurgerii de ape uzate în sol. 

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil 

(SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. 
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4.2 Factorul de mediu aer 

În perioada lucrărilor de construire 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

> Surse mobile: 
Emisiile de praf, care apar în timpul execuției construcției, sunt asociate lucrărilor de 

excavare, de manipulare și punere în operă a pământului, de nivelare, precum și altor lucrări 

de construcții specifice. 

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de 

nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.  

Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă 

verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice 

ale acestora. Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune. 

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de 

utilaje din șantier este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună 

ventilație naturală. 

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse 

pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi. 

Dacă în timpul execuției se constată, la manipularea materialelor, emisii de pulberi în 

suspensie, se va proceda la o umezire corespunzătoare înainte de manipulare. 

În perioada de exploatare a statiei de sortare sursele de impurificare a atmosferei, 

aferente obiectivului studiat pot fi: 

 surse asociate proceselor tehnologice; 

 surse mobile de ardere (internă). 

Nivelul estimat al emisiilor în această fază nu produce un impact semnificativ asupra 

factorului de mediu aer, respectând legislația în vigoare. 

Poluanți specifici: monoxid de carbon - CO; dioxid de carbon - CO2; oxizi de azot- NOx ( NO + 
NO2); dioxid de sulf (SO2); 
particule în suspensie; hidrocarburi nearse - HC. 

> Surse nedirijate- difuze 
-Lucrările de pregătire ale organizării de șantier / utilajele necesare executării lucrărilor de 
amenajare - Executarea lucrărilor de realizare fundații. - Manevrarea deșeurilor rezultate din 
decopertare 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  120 

Poluanți specifici: 

Pulberi sedimentabile; 
Pulberi în suspensie. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Delimitarea arealului de realizare a activităților de decopertare in faza de amenajare. 

Soluțiile și tipurile de lucrări vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru 
asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate 

Protejarea solului decopertat depozitat în incinta amplasamentului in vederea realizării 
reconstrucției si evitarea antrenării particulelor de praf (pulberi sedimentabile și în suspensie) 
în aer. 

Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile 
legislației în vigoare. 

Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru 
transportul agregatelor minerale. 

Verificarea vehiculelor care transportă agregate minerale pentru evitarea răspândirii acestora în 
afara arealului de construcție. 

Stropirea cu apă (în perioadele lipsite de precipitații) a deșeurilor din decoperta (pământ 
decopertat) depozitate pe amplasamentul celor cinci insule 

Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de 
particule. 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

> Surse mobile: 

Afectări ale aerului se pot produce în timpul funcționarii stației de sortare ca urmare a 

antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor.  

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta 

concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri 

pentru protecția calității aerului. 
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Poluanți specifici: pulberi, monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); 
oxizi de sulf (SOx); pulberi. 
 

> Surse nedirijate- difuze 

 

 Lucrările de transport a agregatelor minerale 
 Manevrarea agregatelor minerale. 
 Transportul produselor obținute sorturi si nisip 

Poluanți specifici: 
Pulberi sedimentabile; 
Pulberi în suspensie. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru 
transportul agregatelor minerale si a produselor finite. 

Verificarea vehiculelor care transportă agregate minerale si a produselor finite pentru evitarea 
răspândirii acestora pe căile de acces. 

Toate mijloacele de transport vor fi dotate cu prelata care sa acopere semiremorca 

Mijloacele de transport care pătrund pe drumurile publice vor fi spălate pentru a evita 
împrăștierea de pulberi. 

Realizarea transportului în perioade fără curenți importanți de aer și aplicarea unor masuri 

suplimentare de minimizare a emisiilor: ex. stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a 

mijloacelor de transport, etc. 

4.3. Factorul de mediu sol 

În perioada lucrărilor de construire 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

> Surse nedirijate- difuze 
Principalul impact al lucrărilor aferente investiției propuse se înregistrează în perioada de 

execuție a acestora prin efectuarea excavațiilor.  

În timpul execuției se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului eventualele 

pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor. Pentru evitarea 
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acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a 

evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista acest gen de poluare se va avea grijă 

să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei 

afectate și eliminarea solului afectat cu operatori autorizați în domeniu și pe linie de mediu. 

Acest lucru se va efectua de către constructor. 

Pe amplasamentul obiectivului analizat mai pot fi identificate ca potențiale surse de poluare a 

solului și subsolului următoarele: 

 Deșeurile depozitate necorespunzător; 

 Deversarea accidentală pe sol a diverselor substanțe poluatoare (combustibili, 

uleiuri, substanțe chimice etc.);  

 Nerespectare normelor de igienă sau a unor practici necorespunzătoare privind 

îndepărtarea și manipularea reziduurilor solide și lichide în cadrul activităților de 

gestionare și depozitare ale acestora. 

În perioada de execuție se vor face verificări periodice, ori de câte ori se consideră necesar, ale 

utilajelor utilizate. 

Modificările survenite în structura și calitatea solului sunt determinate de lucrările de 

excavații și C+M efectuate în timpul fazei de execuție a investiției. În condițiile de funcționare 

normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat de activitățile din 

timpul execuției investiției. 

Zona afectată de lucrări se va aduce la starea inițială acolo unde este cazul și se va 

depune un strat de pământ vegetal care va fi înierbat. Același lucru se va executa și după 

dezafectarea organizării de șantier. 

> Poluanți specifici: 

 Pulberi sedimentabile;  

 pulberi în suspensie;  

 substanțe extractibile 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor și echipamentelor folosite în șantier. 

Alimentarea cu carburanți a autovehiculelor/ a utilajelor de lucru și schimbarea uleiului se va 
realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate si agenti economici autorizati pentru 
întreținerea utilajelor , aflate în apropierea zonei amplasamentului. 

Depozitarea temporară a deșeurilor în incinta perimetrului, în zone special amenajate unde se 
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vor folosi pubele si gestionarea deseurilor in conditiile legislatiei in vigoare.. 

Colectarea selectivă a deșeurilor generate pe amplasament, în zone special amenajate în cadrul 

șantierului, cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

În perioada de funcționare a investiției nu există riscul afectării factorilor de mediu sol 

și subsol. Pe parcursul exploatării, solul și subsolul sunt protejate în condițiile respectării 

proiectelor de execuție. 

Obiectivul va dispune de containere (europubele) pentru colectarea temporară a 

deșeurilor menajere și asimilabile, în vederea eliminării lor finale la groapa de gunoi. 

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil 

(SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 

privind regimul deșeurilor. 

4.4. Impactul asupra peisajului 

În perioada de execuție a proiectului 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Modificări de scară și dimensiuni produse de structurile proiectului raportat la caracteristicile 

peisajului existent (dimensiuni, suprafețe). 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Respectarea prevederilor proiectului referitor la caracteristicile lucrarilor propuse . 

Respectarea restricțiilor privind dimensiunea amplasamentului unde se pune in arta instalatia. 

Organizarea și întreținerea adecvată printr-o bună gospodărire a organizării de șantier. 
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4.5. Schimbări climatice 

În perioada de construire, funcționare, dezafectare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Emisii de dioxid de carbon generat de funcționarea utilajelor specifice pentru transportul si 

deservirea statiei de sortare agregatelor minerale. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile 

legislației în vigoare. 

Reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru 

transportul agregatelor minerale care alimentează stația de sortare si a produselor finite, 

sorturi de agregate minerale. 

4.6. Impactul asupra biodiversității locale 

Obiectivul supus reglementării de mediu se află în limitele Ariilor Naturale Protejate, 

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior care conform formularului standard, situl găzduiește 

efectivele a 13 de specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și 

86 specii de păsări cu C migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC. Densitatea populațiilor celor 99 de specii de păsări prezente în sit în raport cu 

populațiile prezente pe teritoriul național (specii enumerate sau nu în Anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC) se încadrează în intervalul 0-2% pentru 17 de specii de păsări și este 

nesemnificativ pentru 82 specii de păsări. 
Tabel 36 presiunile identificate la nivelul sitului conform Planului de management 

Cod Parametru Descriere  
A.1 Presiune actuală A01 Agricultura Nu este cazul 
A.3 Presiune actuală A02 Modificarea practicilor de cultivare Regimul economic: 

Categoria de folosință: arabil;  
Se propune amplasarea unei statii 
de sortare agregate 

A.5 Presiune actuală A07 Utilizarea pesticidelor. Nu este cazul 
A.7 Presiune actuală A08 Fertilizarea Nu este cazul 
A.9 Presiune actuală A1001  Indepărtarea gardurilor vii si a 

crângurilor sau tufișurilor. 
Nu este cazul 

A.11 Presiune actuală A040105 Pasunatul intensiv mix. Nu este cazul 
A.13 Presiune actuală B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației. 
Nu este cazul 
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A.15 Presiune actuală B0204 Indepărtarea arborilor uscati sau in curs 
de uscare 

Nu este cazul 

A.17 Presiune actuală B03 Exploatare forestiera fără replantare Nu este cazul 
A.19 Presiune actuală F01 Acvacultura Nu este cazul 
A.21 Presiune actuală F02 Pescuit și recoltarea resurselor acvatice. Nu este cazul 
A.23 Presiune actuală C0101 Extragere de nisip si pietris. Nu este cazul 
A.25 Presiune actuală D0102 Drumuri, drumuri auto  
A.27 Presiune actuală D0104 Linii de cale ferata, TGV. Nu este cazul 
A.29 Presiune actuală D0105 Pod, viaduct. Nu este cazul 
A.31 Presiune actuală D020101 Transportul energiei.  Nu este cazul 
A.33 Presiune actuală E0301 Depozitarea deșeurilor menajere.  
A.35 Presiune actuală E0303 Depozitarea materialelor inerte 

(nereactive). 
Nu este cazul 

A.37 Presiune actuală G01 Alte activitati sportive si recreative in aer 
liber 

Nu este cazul 

A.39 Presiune actuală J0202 Inlaturarea sedimentelor (mal) Nu este cazul 
A.41 Presiune actuală J020504 Captarea apelor de suprafaţă Nu este cazul 
A.43 Presiune actuală H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, 

terestre, marine si salmastre) 
Nu este cazul 

A.45 Presiune actuală J01.01 Recoltare/arderea stufului.  Nu este cazul 
A.47 Presiune actuală F05.04 braconaj piscicol Nu este cazul 

În perioada lucrărilor de construire 

Pe amplasamentul studiat, în partea sudică a proprietății, beneficiarul dorește să 

instaleze o stație de sortare – spălare agregate minerale. Se vor amenaja drumul de acces în 

incinta stației de sortare precum și platforma unde urmează să fie montată aceasta. Perimetrul 

stației de sortare – spălare agregate minerale se va proteja prin împrejmuire precum și păstrarea 

unei zone de siguranța spre vecinătăți. 

Investiția „Amplasare stație de sortare agregate” se va realiza pe un teren cu suprafața 

totală de 11.680 m2 (conform planșei nr. 2). Terenul este arabil, neîmprejmuit, situat în 

extravilan, având numărul cadastral 39309 înscris în C.F. nr. 39309 a U.A.T. Mihăiești.  

Terenul are formă poligonală, cu dimensiunile maxime în plan de l ≈ 97,07 m, respectiv L ≈ 

120,88 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a investiției propuse este de 

aproximativ +201,50 mdMN.  

În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este amplasat în interiorul ariilor naturale 

protejate de interes comunitar: 

- Situl Natura 2000 ROSPA0106 „ Valea Oltului Inferior” – amplasamentul proiectului 

ocupă 0,0021% din suprafața sitului ( S= 52789.8 ha); 
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Efecte posibile/ presiuni asupra obiectivelor de protecție și conservare a speciilor și habitatelor 

ariilor naturale protejate de interes comunitar: 

- Pierderea de suprafețe de habitate naturale specifice din punct de vedere ecologic și etologic 

unor specii de interes comunitar. Nu este cazul 

- Disturbarea care nu afectează parametrii fizici ai ariilor protejate, dar poate afecta în 

mod direct speciile. 

Efectele posibile sunt analizate și evaluate în detaliu în cadrul Studiului de evaluare 

adecvată (EA) 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

 Delimitarea zonei de lucru prin restrângerea la minim a suprafeței din incintă ocupată 

de organizarea de șantier, prin interzicerea depozitării pe amplasament a oricăror 

substanțe sau deșeuri care pot avea impact potențial asupra calității solului și a apei 

canalului de garda din vecinatate și a apelor subterane, va asigura prevenirea/evitarea 

degradării chiar și temporare a suprafețelor de habitate posibile a exista în exteriorul 

amplasamentului proiectului. 

 Executarea lucrărilor cu respectarea celor mai bune tehnici aplicabile (disponibile) în 

domeniu 

 Adoptarea măsurilor specifice de prevenire/ reducere a poluării mediului înconjurător. 

 Respectarea măsurilor prevăzute prin proiect referitor la modul de realizare a 

organizării de șantier, la soluțiile și tipurile de lucrări ce se vor realiza în perioada de 

construire, si functionare, folosirea de utilaje care să nu conducă în funcționare la 

depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;  

 depozitarea copertei în zona afectată de lucrări și nu pe terenuri din exteriorul 

amplasamentului;  

 evitarea zgomotelor în zonele sensibile, etc. 

 Utilizarea tehnologiilor de lucru conforme cu cele mai bune practici în domeniu. 

Programul de lucru în perioada de realizare a proiectului va fi numai pe timpul zilei, astfel încât 

nu există posibilitatea deranjării speciilor nocturne prin semnale luminoase și acustice. 

Monitorizarea implementării măsurilor propuse conform prevederilor proiectului. 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 
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Surse difuze- nedirijate 

Desfășurarea activității de sortare a agregatelor minerale in vederea obținerii de sorturi 

Transportul agregatelor minerale la stația de sortare. 

Traficul auto din zonele pe care se realizează transportul – drum tehnologic in extravilan  

Transportul produselor obținute sorturi si nisip 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Desfășurarea activității de extracție a agregatelor minerale cu respectarea: 

■ obiectivelor specifice stabilite prin Planul de Management al Sitului Natura 2000 - Cod 

ROSPA0106 „Valea Oltului Inferior”; 

■ obiectivele de conservare stabilite de ANANP 

Activitatea propusă determină utilizarea unor suprafețe de teren care nu sunt și nu pot fi utilizate 

pentru hrănire pentru fauna terestră.. 

Adoptarea în activitatea desfășurată de măsuri concrete prevenire/ reducere a impactului 
potențial prin: 

 evitarea generării de praf și substanțe poluante;  
 evitarea poluării solului cu deșeuri de orice natură; 
 evitarea afectării altor zone decât cele strict avizate pentru realizarea lucrărilor 

prevăzute pentru realizarea proiectului; 

 evitarea degradării /distrugerii speciilor de floră și de faună;  

 aducerea zonelor posibil a fi afectate de realizarea lucrărilor la starea inițială sau la o 

stare cât mai apropiată de aceasta. 

 Programul de lucru în perioada de exploatare va fi numai pe timpul zilei astfel încât nu 

există posibilitatea deranjării speciilor nocturne prin semnale luminoase și acustice 

precum si, 

 în perioadele de depunere a ouălor și cuibăritului pentru speciile de păsări ce constituie 

obiectivul managementului conservativ în ROSPA0106 – Valea Oltului Inferior 15.03 – 

01 .06, 
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4.7. Zgomotul 

În perioada lucrărilor de construire 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

> Surse difuze-nedirijate  

Circulația mijloacelor auto folosite la efectuarea lucrărilor în perimetrul șantierului. 

Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de compactare; manevrarea echipamentelor 

/ instalațiilor 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în 
considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat. 

Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot și 
vibrații admis de normativele în vigoare. 

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de management pentru 
a minimiza, la sursă, zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de constructii montaj, 
oriunde acest lucru va fi posibil. 

Monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare a impactului ținând seama de limitele impuse 

prin reglementările în vigoare. 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Desfășurarea activității de sortare si transport a agregatelor minerale  

Surse difuze- nedirijate 

Transportul agregatelor minerale la stația de sortare. 
Traficul sorturilor către diverși beneficiari 
Traficul auto din zonele pe care se realizează transportul- drum tehnologic in extravilan si 

intravilan 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Respectarea programului de lucru stabilit de operator,, cu informarea, respectiv cu luarea în 
considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat. 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI  pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 
 

 
  129 

Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot și 
vibrații admis de normativele în vigoare. 
Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de management pentru 
a minimiza, la sursă, zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de transport si functionarea 
statiei de sortare, oriunde acest lucru va fi posibil. 
Monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare a impactului ținând seama de limitele impuse 

prin reglementările în vigoare 

4.8. Siguranța și sănătatea umană 

În perioada lucrărilor de construire 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Posibilitatea producerii accidentelor de muncă în timpul realizării lucrărilor de transport 

subansamble si montarea acestora pe amplasamentul studiat 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție a lucrărilor 

proiectul prevede: 

- Obligația constructorului de a respecta prescripțiile tehnice de exploatare și de 

întreținere prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor folosite. 

- Respectarea prevederilor HG nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și 

sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. 

Înainte de deschiderea șantierului se va stabili un Plan de securitate și sănătate al șantierului, care 

va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie avute în vederea prevenirii riscurilor profesionale 

care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier. 

Pe toată durata realizării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale, 

se vor respecta obligațiile generale ce revin în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 

securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI /2008, în special în ceea ce privește: 

- menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare; 

- manipularea în condiții de securitate a diverselor încărcături; 

- întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al 

echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să 

afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor; 
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- interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea 

șantierului.  

- Instalarea unui sistem adecvat de iluminare și de marcaje de siguranță bine stabilite 

pentru intervalele orare când activitatea este întreruptă ( în special în timpul nopții).  

- Asigurarea personalului care lucrează în șantier, a materialelor de protecție, conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

4.9. Mediul social și economic/Așezări umane și obiective de interes public 

În perioada lucrărilor de construire 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Organizarea de șantier. 

Poluanți specifici: rezultați din arderea gazelor de eșapament, pulberi sedimentabile și în 

suspensie. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Amplasarea, în incinta organizării de șantier a instalațiilor sanitare, de preferință mobile. 

Marcarea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea 
constructorului. 

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile pentru a nu periclita starea de sănătate a 

populației și a nu crea disconfort populației. 

În perioada de funcționare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor de tip menajer 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor de tip menajer pentru a nu periclita starea 
de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin mirosul generat sau prin aspectul 
dezagreabil al acestora. 
Amenajarea pe amplasament a unei platforme destinate colectării selective, în pubele 

specializate, a deșeurilor de tip menajer, cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014. 
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4.10. Patrimoniul cultural 

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost identificate valori materiale 

culturale sau istorice care să necesite protecție în faza de construcție și funtionare. 

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de constructii montaj, se vor descoperi, cu totul 

întâmplător, valori culturale sau istorice, titularii proiectului de plan/ antreprenorul lucrărilor 

de construire si functionare statie sortare agregate minerale, au obligația respectării 

prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea 

descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea 

autorizațiilor speciale de execuție a lucrărilor ce vizează conservarea valorilor culturale și 

istorice. 

 

4.11. Bunuri materiale 

În perioada lucrărilor pregătitoare 

Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici/Surse de risc 

Perturbarea traficului pe durata lucrărilor care se realizează în zona drumurilor.. 
Eventuale daune produse altor tipuri de infrastructură (drumuri, conducte de apă, canale de 

scurgere, utilități, etc.) care pot conduce la întreruperi temporare ale unor servicii publice. 

Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile 

Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție deținătorii de utilități (apă, rețele de 
electricitate și telecomunicații). 
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În cazul producerii unor daune, lucrările de reparații se vor executa cât mai repede posibil. 
În cazul în care deținătorii de rețele de utilități solicită restricții pe durata execuției lucrărilor 

de construire si functionare statie sortare agregate minerale, acestea vor fi planificate conform 

unui calendar strict. Programul va fi adus la cunoștința consumatorilor din zonă. 
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5. O DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE 

AVEA ASUPRA MEDIULUI 
 

Activitățile de construire si functionare statie de sortare agregate minerale care pot avea un 

impact potențial asupra mediului: 

Se vor amenaja drumul de acces în incinta stației de sortare precum și platforma unde 

urmează să fie montată aceasta. Perimetrul stației de sortare – spălare agregate minerale se va 

proteja prin împrejmuire precum și păstrarea unei zone de siguranța spre vecinătăți. 

Sursele de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu. 

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial în etapa executării lucrărilor de 

construire si functionare statie sortare agregate minerale 

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra 

mediului în etapa executării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate 

minerale revine titularului proiectului. 

5.1. Protecția calității apelor 

Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate stație de sortare – spălare agregate minerale 
propusă 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră – 

scop tehnologic 

 
Instalații de epurare a apelor uzate tehnologice – apele de spălare se vor conduce în 2 bazine 

decantoare în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 și 

dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m,  Volum 

bazine: Vt = 1.400 m3;. Evacuarea nămolului decantat se va face mecanizat.  

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală îmbuteliată. 

Aceasta va fi adusă zilnic în recipiente de plastic și depozitate în spațiul containerul metalic 

pentru spațiul administrativ social. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare – 

spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu un WC 

ecologic cu un volum util de 1 m3, pentru care se va încheia contract de vidanjare cu serviciul 

de salubrizare din zonă. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori naturali. 
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Apa uzată rezultate de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată în 

bazinele de decantare și va fi recirculată în proporție de 80% prin intermediul unei 

electropompe pentru spălarea agregatelor. Nu se vor evacua de ape uzate tehnologice în 

receptori naturali. 

Având în vedere măsurile organizatorice/ tehnice și operaționale ce se vor adopta realizarea 

obiectivelor prevăzute prin proiect nu va influența din punct de vedere calitativ și cantitativ apa  lacului 

de acumulare Băbeni si a râului Olt. 

Surse potențiale de poluare a apelor: 

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanți în apă- ex: ape pluviale impurificate cu 

produse petroliere. 

- Emisiile de gaze provenite din trafic-pot contribui la creșterea acidității atmosferei cu 

efecte indirecte asupra calității apei. 

> În perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate 

minerale: 

Lucrările de construire si functionare statie sortare agregate minerale propuse a se realiza 

conform proiectului nu vor produce modificări hidrodinamice locale determinate de structurile 

subterane ce se vor construi sau de lucrările de pozare ale conductelor. 

Proiectul prevede, în cadrul organizării de șantier, adoptarea de măsuri specifice pentru prevenirea 

impactului potențial asupra calității apelor de suprafață și subterane, respectiv: 

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor 

de către apele din precipitații. 

- Lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor din șantier se vor realiza în 

ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se 

vor amenaja depozite de combustibili. 

- Amenajarea traseelor din incintă, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de 

apă, etc. 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării 

accidentale conform prevederilor legislației în vigoare. 

În condițiile implementării în timpul executării obiectivelor de investiție aferente proiectului a 

măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate mai sus, se apreciază că 

în timpul realizării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale ale 

obiectivele propuse prin proiect nu se va produce poluarea apelor de suprafață și subterane. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a decolmatării, 

numai în cazul producerii unei poluări accidentale. 
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> În etapa de funcționare 

Din activitatea de transport si sortare a agregatelor minerale nu vor rezulta ape uzate. 

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor 

de către apele din precipitații. 

- Lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor din șantier se vor realiza în 

ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se 

vor amenaja depozite de combustibili. 

- Amenajarea traseelor din incintă, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de 

apă, etc. 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării 

accidentale conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

În perimetrul de lucru se va amplasa o toaleta ecologicea. 

Evacuarea apelor pluviale se va realiza liber la teren. 

Impactul direct al activității de extracție al agregatelor minerale asupra calității apei râului Olt va fi 

nesemnificativ. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a activității 

numai în cazul producerii unei poluări accidentale. 

5.2. Protecția calității aerului 

Surse de poluare a aerului în perioada de construire si functionare statie sortare agregate 

În perioada de construcție a obiectivelor propuse, activitățile din șantier, pot avea un impact 

asupra calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. 

Execuția lucrărilor propuse conform proiectului constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de 

pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie, iar pe de altă parte, o sursă de emisii a poluanților 

specifici arderii combustibililor (motorinei) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor și 

ale mijloacelor de transport folosite. 

Emisiile de pulberi din timpul amenajării drumurilor de acces sunt asociate lucrărilor de 

transport a agregatelor minerale utilizate pentru amenajarea drumurilor propuse, nivelarea și 

compactarea materialelor utilizate, precum și altor lucrări specifice desfășurate în perimetrul de 

lucru. 

Degajările de pulberi în atmosferă pot varia substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul 

activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor 
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de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea lucrărilor diferențiază emisiile 

specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de pulberi atât în ceea ce privește estimarea, cât 

și controlul emisiilor. 

> Activitatea utilajelor folosite la punerea in opera a proiectului 

Activitatea utilajelor cuprinde în principal vehicularea și distribuția agregatelor minerale, 

nivelarea și compactarea acestora, eventuale săpături și umpluturi pentru întreținerea 

drumului de acces propus. 

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe 

poluante NOx , CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc) și aria pe care 

se desfășoară aceste activități (substanțe poluante-particule materiale în suspensie și 

sedimentabile). Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor realiza activități de alimentare 

cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor, aceste servicii fiind asigurate prin 

intermediul unităților specializate din zonă. 

■ Arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor terasiere și vehiculelor grele de 

transport 

Surse d , poluare mobile 

- Circulația mijloacelor auto ce va asigura aprovizionarea cu agregate minerale  și 

transportul sorturilor obtinute. 

- Funcționarea utilajelor pentru manevrarea balastului la incarcarea statiei de sortare si a 

mijloacelor de transport. 

Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid 

de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. 

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de: 

− nivelul tehnologic al motorului; 

− puterea motorului; 

− consumul de carburant pe unitatea de putere; 

− capacitatea utilajului; 

− vârsta motorului/utilajului; 

− dotarea cu dispozitive pentru reducerea poluării. 

Emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința fiind 

fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât mai 

restrictiv al emisiilor. 

Emisiile de poluanți ale autovehiculelor prezintă două particularități: 
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 Eliminarea poluanților se realizează foarte aproape de sol, fapt care conduce la realizarea 

unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică și 

capacitate mare de difuziune în atmosferă. 

 Emisiile se produc pe întreaga suprafață a amplasamentului, diferențele de concentrații 

depinzând de intensitatea traficului și de posibilitățile de ventilație  

Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de 

transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului. 

Concentrațiile maxime de poluanți se vor înregistra în cadrul acestei arii. 

Pentru mijloacele de transport, încadrate în categoria vehiculelor grele (heavy duty vehicles cf. 

CORINAIR) sunt valabile corelațiile dintre emisiile de poluanți și nivelul tehnologic al 

motorului, consumul de carburant pe unitate de putere sau la 100 km, vârsta vehiculului, etc. 

Volumele si cantitățile acestora au fost analizate in capitolul Emisii 

Măsurile de reducere a emisiilor în aer vor fi tehnice și operaționale și vor consta în: 

 Delimitarea arealului de realizare a organizării de șantier. 

 Folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale căror emisii trebuie să respecte 

prevederile standardelor și normativelor în vigoare. 

 Verificarea vehiculelor care transportă material (agregate minerale) /deșeuri, pentru a nu 

răspândi materiale in afara arealului de lucru. 

 Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii 

de particule. 

 Soluțiile și tipurile de lucrări vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru 

asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate . 

 Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate 

 Utilizarea apei sau a soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului la: 

stropirea căilor de acces în șantier. 

În perioada de funcționare a stației de sortare, respectiv în perioada de construcție, urmare 

adoptării de măsuri tehnice/operaționale/organizatorice pentru prevenirea/reducerea poluării, 

nivelul concentrațiilor de poluanți în perimetrele cu receptori sensibili nu va fi influențat 

semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se va situa sub valorile 

limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale 

(TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987. 

Impactul direct asupra calității aerului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a 

proiectului ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a 
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poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport 

agregate minerale si sorturi. 

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construire si functionare 

statie sortare agregate minerale aferente proiectului. 

> Sursele de poluare a aerului în perioada defunctionare a statiei de sortare 

Sursa principală de poluare a aerului în perioada de exploatare este reprezentată de circulația 

autovehiculelor în și din zona prevăzută pentru sortarea agregatelor minerale- râul Olt, malul 

drept și în zonele adiacente. 

Surse mobile: 

■ Circulația autovehiculelor în zonă. 

■ Traficul rutier stradal-se realizează pa un drum tehnologic existent. 

Efectele emisiilor rezultate din suplimentarea traficului rutier ca urmare a realizării lucrărilor 

de construire si functionare statie sortare agregate minerale asupra poluării aerului în zona 

aferentă proiectului vor fi reduse comparativ cu emisiile provenite din traficul rutier în zonă. 
Tabel 37 Conform STAS 12574/1987-„ Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”. 

Denumirea sursei Poluanți specifici/ 
Concentraț 

di maxime admise (CMA)* 

Monoxid de carbon (CO) Oxizi de sulf(SOx) Oxizi de azot (Nox) 

Gaze de eșapament rezultate 
din arderea combustibililor 

2,0 mg/mcN/zi 0,03 mg/mcN/zi 0,1 mg/mcN/zi 

 

Surse difuze-nedirijate 
■ Sortarea agregatelor minerale 

Poluanți specifici: Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună 
Surse fixe: Nu este cazul 

Având în vedere măsurile prevăzute a fi adoptate în perioada de operare a activităților propuse 

conform proiectului, se apreciază că nivelul concentrațiilor de poluanți în raport cu receptori 

sensibili se va situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru 

particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987. 

5.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Nu se preconizează în zonă, cu excepția intensificării zgomotului generat de traficul rutier 

crescut ca urmare a realizării proiectului, mărirea semnificativă a numărului și a puterii altor 

surse de zgomot, respectiv intensificarea utilizării acestora. În ceea ce privește traficul rutier, cel 
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mai eficace instrument de prevenire a problemelor de legate de zgomot este buna planificare a 

activității de transport. 

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt: 

- factorii de emisie; 

- factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot); 

- factorii meteorologici. 

În faza de sortare si transport a agregatelor minerale se vor lua măsuri tehnice și operaționale pentru 

atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat să 

se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. 

Referitor la traficul rutier, pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului: 

- Zgomotul continuu al traficului aglomerat și zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la 

care oamenii sunt expuși, de multe ori timp îndelungat. 

- Traficul congestionat, marcat de porniri și opriri repetate, unde sunt mai importante 

accelerarea vehiculelor și zgomotele izolate (ex. zgomotul produs de vehiculele grele la 

trecerea peste denivelări). 

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului se pot întâmpla simultan ambele 

fenomene, cu modificări ale direcției de propagare și a caracteristicilor energetice. 

Se propune adoptarea de măsuri de reducere a nivelului de zgomot în interiorul clădirilor 

propuse prin limitarea vitezei de circulație a autovehiculelor în interiorul amplasamentului 

aferent proiectului și pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, în teritoriile protejate vor fi asigurate și 

respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

 în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT ), 

măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime 

față de sol, să nu depășească 55 dB -curba de zgomot Cz50; 

 în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 

ponderat A (LAeqT ), măsurat în exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 

1996/2- 08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB -curba de zgomot Cz40; 

 pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), 

măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să 

depășească 35 dB (A) -curba de zgomot Cz30. În timpul nopții ( orele 23,00-7,00) nivelul 

de zgomot LAeqT nu trebuie să depășească 30 dB - curba Cz25. 

> În , perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale 
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Surse generatoare de zgomot: 

 Circulația mijloacelor auto ce asigură transportul agregatelor minerale, preluarea 

și transportul deșeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor sortare agregate minerale. 

 Funcționarea utilajelor pentru deservirea stației de sortare; manevrarea Circulația 

autobasculantelor care transportă agregatele si sorturile obținute. 

Forme de impact: 

Impactul potențial al zgomotelor și vibrațiilor asociat activităților din faza de construcție si 

functionare poate consta din: 

■ impact auditiv și alte forme de impact negativ asupra sănătății personalului 

lucrător; 

■ impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din zonele adiacente 

drumului de acces la / de la perimetrul statiei de sortare. 

Suplimentar impactului acustic utilajele de construcție cu mase proprii mari prin deplasările lor 

sau prin activitatea în punctele de lucru pot constitui și surse de vibrații. 

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația 

mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se vor utiliza basculante/autovehicule 

grele. 

Directiva 2000/14/EC a Parlamentului și Consiliului Europei din 8 Mai 2000 privind alinierea 

legislației din statele membre referitoare la emisia de zgomot în mediu generat de utilaje 

utilizate în exterior care înlocuiește legislația precedentă se aplică unei tipologii largi de utilaje, 

incluzând multe dintre utilajelor mobile destinate a fi utilizate în exterior, indiferent de sursa de 

putere folosită. În practică, prevederile acoperă cele mai multe dintre utilajele folosite în 

exterior și care sunt acționate de motoare pe bază de motorină sau benzină sau sunt acționate 

electric. 

Distanța de la amplasamentul aferent proiectului față de zonele locuite este relativ mare. Din 

acest punct de vedere se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament ca 

urmare a realizării obiectivelor propuse nu vor produce disconfort în zonă. 
Sursa de zgomot- funcționarea utilajelor; Număr Nivel zgomot Leq, 
Buldozer 1 108 
În cărcător frontal 1 104 
Camioane ( basculante) 3 85 

Notă *) - Număr de utilaje estimat.   

**) - Conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 

echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor  
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Măsuri prevăzute a se adopta în timpul realizării lucrărilor de construire si functionare statie 

sortare agregate minerale: 

 Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu 

luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat. 

 Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot 

și vibrații admis de normativele în vigoare. 

 Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de management 

pentru a minimiza, la sursă, zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de construire si 

functionare statie sortare agregate minerale, oriunde acest lucru va fi posibil. 

 Monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare a impactului ținând seama de limitele 

impuse prin reglementările în vigoare. 

În condițiile aplicării măsurilor de prevenire/reducere prezentate se apreciază că impactul direct 

al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar, pe perioada de execuție a 

lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale aferente obiectivelor 

propuse a se realiza conform proiectului. 

> În perioada de funcționare: 

Surse generatoare de zgomot: 

- Circulația autovehiculelor  si utilajelor în interiorul amplasamentului 

- Traficul auto în zonă- drum tehnologic in extravilan 

Măsuri propuse pentru prevenirea/ reducerea zgomotului generat de traficul rutier: 

• Interzicerea în zonă a circulației unor categorii de vehicule în intervalele orare în 

care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele admise. 

5.4. Protecția împotriva radiațiilor 

Realizarea proiectului pe amplasamentul propus și desfășurarea ulterioară a activităților 

prevăzute nu presupun utilizarea de surse potențiale de radiații. 

Proiectul nu prevede, nefiind necesare, amenajări și dotări speciale pentru protecția împotriva 

radiațiilor. 

5.5. Protecția solului și a subsolului 

Principalul impact al lucrărilor aferente investiției propuse se înregistrează în perioada 

de execuție a acestora prin efectuarea excavațiilor in vederea realizarii fundatiilor.  
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În timpul execuției se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului 

eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor. 

Pentru evitarea acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele vor fi verificate 

vizual pentru a evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista acest gen de poluare 

se va avea grijă să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), 

remedierea zonei afectate și eliminarea solului afectat cu operatori autorizați în domeniu și pe 

linie de mediu. Acest lucru se va efectua de către constructor. 

Pe amplasamentul obiectivului analizat mai pot fi identificate ca potențiale surse de 

poluare a solului și subsolului următoarele: 

 Deșeurile depozitate necorespunzător; 

 Deversarea accidentală pe sol a diverselor substanțe poluatoare (combustibili, 

uleiuri, substanțe chimice etc.);  

 Nerespectare normelor de igienă sau a unor practici necorespunzătoare privind 

îndepărtarea și manipularea reziduurilor solide și lichide în cadrul activităților de 

gestionare și depozitare ale acestora. 

În perioada de execuție se vor face verificări periodice, ori de câte ori se consideră 

necesar, ale utilajelor utilizate. 

Modificările survenite în structura și calitatea solului sunt determinate de lucrările de 

excavații și C+M efectuate în timpul fazei de execuție a investiției. În condițiile de funcționare 

normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat de activitățile din 

timpul execuției investiției. 

Zona afectată de lucrări se va aduce la starea inițială acolo unde este cazul și se va 

depune un strat de pământ vegetal care va fi înierbat. Același lucru se va executa și după 

dezafectarea organizării de șantier. 

În perioada de funcționare a investiției nu există riscul afectării factorilor de mediu sol 

și subsol. Pe parcursul exploatării, solul și subsolul sunt protejate în condițiile respectării 

proiectelor de execuție. 

Obiectivul va dispune de containere (europubele) pentru colectarea temporară a 

deșeurilor menajere și asimilabile, în vederea eliminării lor finale la groapa de gunoi. 

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil 

(SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. 
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5.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Nu sunt afectate ecosistemele naturale. Prin proiectul propus nu vor fi afectate: 

populația, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul și interrelațiile dintre acești 

factori. 

În zonă nu există habitate naturale, floră și faună, care trebuie conservate și nu sunt 

necesare măsuri speciale de protecție. 

Prin existența obiectivului propus, nu se prevede un impact semnificativ negativ 

asupra ecosistemelor terestre și acvatice, deoarece: 

 nu se modifică compoziția autohtonă a speciilor de plante locale aclimatizate și nu se 

introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem; 

 prin executarea operatiilor de sortare agregate minerale nu se creează un impact 

negativ asupra regimului hidrologic al zonei. 

Conform prevederilor Studiului de evaluare adecvată (EA): se vor respecta f. Măsurile de 

evitare și reducere a impactului 

5.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Amplasamentul proiectului de investiție este situat într-o zonă care nu are receptori sensibili - 

locuințe rezidențiale- la disconfortul potențial generat de realizarea obiectivelor propuse. 

Influența estimată a proiectului asupra populației 

Efectele surselor de zgomot și vibrații se suprapun peste zgomotul existent în zonă- trama 

stradală. Ca urmare a realizării obiectivelor aferente proiectului zgomotul generat de realizarea 

lucrărilor de construire a statiei de sortare, in timpul funcționarii și creșterea traficului rutier în 

zonă va înregistra o creștere potențial semnificativă. Din acest punct de vedere, se apreciază că 

zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament în functionarii obiectivului pot produce 

disconfort rezidenților din zona aferentă drumurilor de acces la stația de sortare  . 

Pentru prevenirea zgomotului de șantier se vor aplica măsuri specifice. 

Orarul de lucru pe șantier va fi unul de zi (orele 8,00-18,00), agreat cu autoritățile locale.  

Instalațiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi utilizate astfel încât nivelul de zgomot 

rezultat din desfășurarea activităților pe amplasament să nu se depășească, la limita incintei 

obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq= 65dB, conform 

prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”. 

La limita receptorilor protejați, în conformitate cu prevederile Ord. MS nr 119/2014, nivelul de 
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presiune acustică continuu echivalent ponderat, măsurat în exteriorul locuinței conform 

standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m înălțime față de sol, nu trebuie să depășească 55 dB 

(Cz50). 

o Vibrațiile cauzate de functionarea statiei de sortare, de traficul greu și manipularea 

materialelor grele. 

Vibrațiile pot fi resimțite în clădirile apropiate drumului pe care se va realiza transportul 

agregatelor minerale si a produselor finite. Titularul proiectului va implementa- în funcție de 

caz- un program pentru urmărirea comportării în timp a clădirilor limitrofe drumului de 

transport, astfel încât, în cazul riscului de atingere a limitei de stabilitate a clădirilor, să se aplice 

măsuri concrete de diminuare a vibrațiilor. 

o Pulberile sedimentabile și în suspensie (praful) generat de activitățile de transport. Proiectul 

prevede adoptarea în cadrul organizării de șantier și în zona statiei de sortare măsuri 

specifice pentru prevenirea/reducerea emisiilor de pulberi. 

o Deșeurile pot constitui o sursă potențială de poluare a solului, subsolului și a apelor 

subterane, a aerului, precum și a vecinătăților- ex: deșeuri antrenate de vânt etc. 

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri de prevenire/ reducere a impactului prin 

gestionarea deșeurilor cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. 

o Scurgerile accidentale de produse petroliere (carburanți, lubrifianți) provenite de la utilajele/ 

autovehiculele utilizate în activitatea de transport si deservire a statiei de sortare. 

Surse potențiale de impact asupra așezărilor umane: 

o Posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care vor 

transporta materiale/ utilaje de construire statie sortare agregate minerale. Se apreciază că 

valorile normale de trafic în zonă vor crește cu mai puțin de 1%, astfel încât această creștere 

poate fi considerată nesemnificativă. 

o Depozitarea necontrolată a deșeurilor - poate genera un impact estetic negativ 
Tabel 38 Matricea de impact — perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate 
minerale 

Acțiuni / efecte- 
perioada de 
construire 

Factori de mediu 

Apă Aer 
Sol 

/subsol 
Sănătatea 
populației 

Biodiversitate Peisaj 
Bunuri 

materiale 
Socio - 

economic 

Zgomot    x x    
Vibrații    x x    

Praf  x  x x  x  
Deșeuri, scurgeri x  x x x x   

Trafic greu  x x x x  x x  
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Impactul social: poate fi resimțit în timpul executării lucrărilor de construcții datorită nivelari, 

tasarii, realizarea platformelor, etc. 

Impactul va fi resimțit temporar în zonele de acces ale drumurilor principale și adiacente, fiind 

însoțit de posibile întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de riscuri privind 

siguranța publică. 

Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecințe titularul proiectului va 

întocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

Măsurile adoptate pentru protecția așezărilor umane: 

o Mijloacele de transport pentru agregatele minerale si produse finite vor fi acoperite cu 

prelate pentru prevenirea împrăștierii acestora. 

o Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile pentru a nu periclita starea de 

sănătate a populației și a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora. 

o Acoperirea temporară a materialelor generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de 

protecție se va face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor. 

o Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricționarea și 

controlul accesului vehiculelor în șantier. 

În condițiile adoptării măsurilor tehnice și operaționale de prevenire/reducere nominalizate se apreciază 

că în perioada realizării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale impactul 

direct, indirect, pe termen scurt, asupra așezărilor umane și a obiectivelor de interes public, va fi redus. 

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului propus se vor înregistra propuneri/ 

observații/ sesizări din partea publicului interesat, titularul proiectului și constructorul au 

obligația adoptării de măsuri suplimentare pentru reducerea disconfortului potențial produs ca 

urmare a lucrărilor desfășurate pe șantier. 

5.8. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate 

Pe amplasamentul aferent proiectului nu există bunuri de patrimoniu. Din acest punct de 

vedere nu se propune, nefiind necesară, instituirea de zone protejate pe amplasamentul aferent 

proiectului. 

5.9. Protecția bunurilor materiale ( altele decât patrimoniul cultural și istoric) 

Lucrările de construire si functionare statie de sortare agregate minerale pot avea efecte 

indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de patrimoniul cultural). 

Efecte posibile: 
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> Deranjarea temporară a zonelor rezidențiale și a altor receptori sensibili. 

> Perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construire si functionare statie sortare 

agregate minerale.  

Măsuri potențiale de prevenire/ reducere/ compensare 

> Evitarea interferențelor cu alte infrastructuri. 

> Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu deținătorii de utilități ( apă, rețele de 

electricitate, canalizare, telecomunicații, etc). 

> În cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai repede 

posibil, conform prevederilor Planului de intervenție în caz de poluări accidentale, avarii, 

elaborate de constructor pentru etapa de construcție. 

> Planificarea gestionării traficului. Se recomandă elaborarea uni plan detaliat al 

gestionării traficului pentru a reduce disconfortul și posibilele inconveniente. 

5.10. Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății 

populației și mediului înconjurător 

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente în timpul perioadei de construire si 

functionare statie de sortare agregate minerale proiectul prevede obligația 

titularului/constructorului de a respecta prescripțiile tehnice de exploatare și de întreținere 

prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor/ echipamentelor folosite. 

5.11. Prevenirea riscurilor naturale 

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru realizarea 

în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației obiectivelor aferente acestuia. 

Prin realizarea lucrărilor de construire si functionare statie de sortare agregate minerale 

pe amplasament nu există riscul producerii alunecărilor de teren sau a altor fenomene 

naturale induse. 

5.12. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

În , perioada executării lucrărilor de construire si functionare a statiei de sortare: 

Deșeuri tehnologice 17 05 04 - Deșeu inert -   

 Nămoluri de la spălare  care se decanteaza in bazinele decantoare; 
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Deșeuri menajere - 20 03 01 

 Rezultă de la persoanalul care va deservii statia de sortare. 

Deșeuri de ambalaje valorificabile 

 15 01 02- Polietilen tereftalat (PET) - rezultă de la personalul angajat 

 20 01 01 hârtie şi carton = rezultata din ambalaje care se va colecta selectiv fiind predata unei 

firme specializata in colectare si valorificare materiale reciclabile 

Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul special 

amenajat în cadrul organizării de șantier și se vor preda la operatori autorizați pentru 

colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale. 

− Transportul/manipularea deșeurilor:  

Se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor 

în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. 

Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, 

destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri 

transportată, codificarea acestora. Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de construire 

si functionare statie sortare agregate minerale realizate conform proiectului se va realiza în 

conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 

nepericuloase pe teritoriul României. 

La finalizarea lucrărilor aferente proiectului de organizare de șantier titularul proiectului/ 

constructorul va transmite la APM Vâlcea și GNM-SCJ Vâlcea un raport privind modul de 

gestionare a deșeurilor, care va cuprinde informații referitoare la cantitățile de deșeuri rezultate 

cu precizarea modului de gestionare a acestora. 

− Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

Conform prevederilor OU nr. 92/2021 prind gestionarea deșeurilor prevenirea producerii 

deșeurilor reprezintă totalitatea măsurilor ce trebuie sa fie luate înainte ca o substanță/ 

material/ produs să devină deșeu. 

In lista privind ierarhia deșeurilor, prevenirea producerii deșeurilor este prioritară și are scopul 

de a reduce efectele negative ale acestora asupra mediului. Se impune în acest sens identificarea 

activităților generatoare de deșeuri și a tipurilor de deșeuri produse, iar pe baza acestora se va 

întocmi un program de prevenire si reducere a cantităților de deșeuri generate. Se precizează că 

activitatea de colectare selectivă a deșeurilor în vederea valorificării reduce cantitatea de 

deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare. 

Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construire si functionare statie sortare 
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agregate minerale poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum sunt: 

 Utilizarea eficientă a resurselor. 

 Stabilirea de obiective si indicatori măsurabili ( cuantificabili). 

 Mentenanța instalațiilor de încărcare/descărcare și transport materiale astfel încât să se 

reducă pierderile de materiale. 

 Utilizarea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient materialele de 

construire si functionare statie sortare agregate minerale. 

 Monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate. 

 Instruirea angajaților. 

 Identificarea firmelor specializate în transportul si reciclarea( valorificarea) deșeurilor. 

Planul de gestionare a deșeurilor: se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și va 

consta în: 

 Prezentarea lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale ce 

urmează a se realiza în cadrul organizării de șantier. 

 Stabilirea obiectivelor și țintelor privind generarea deșeurilor. 

 Prognozarea privind generarea deșeurilor. 

 Stabilirea fluxurilor specifice de deșeuri. 

 Evaluarea potențialelor tehnici privind gestionarea deșeurilor. 

 Calculul capacității necesare pentru gestiunea deșeurilor generate. 

 Evaluarea costurilor. 

5.13. Gospodărirea substanțelor și preparatelor toxice și periculoase 

În perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie de sortare agregate minerale 

substanțele periculoase sunt reprezentate de combustibilii și lubrifianții utilizați de mijloacele 

de transport pentru transportul agregatelor minerale si a produselor finite. 

Alimentarea cu combustibili și schimburile de uleiuri la mijloacele de transport și la utilaje se 

va realiza în stații de carburanți, respectiv în service-uri auto specializate, autorizate din punct 

de vedere al protecției mediului. 

Pe amplasament, în cadrul organizării de șantier și în frontul de lucru nu se prevede realizarea 

de depozite de combustibili și de uleiuri uzate. 
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6.DESCRIEREA METODELOR UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA 

EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV DETALII PRIVIND 

DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE 

 

Se vor prezenta metodele utilizate pentru identificarea impactului general, pentru 

cuantificarea efectelor negative, respectiv metodele utilizate pentru analizarea gradului de risc. 

6.1. Descrierea metodei utilizate pentru identificarea impactului general 

Matricea rapidă de evaluare a impactului (RIAM) este un instrument de organizare și 

analiză care prezinte rezultatele unei evaluări globale a impactului asupra mediului ((Pastakia 

1998). RIAM, este dezvoltată pentru a aduce alegerile subiective într-un mod transparent.( (Ijas 

A, 2010). Descrierea categoriilor de impact antropic respectă aceleași principii folosite de 

Jensen și Pastakia, elaboratorii acestei metode ( Kuitunen și Hirvonen,2008), iar adaptarea 

metodei s-a efectuat ținând- se cont de particularitățile de mediu ale zonei antropice studiate ( 

(Muntean L., et al., 2010). 

Criteriile de evaluare sunt de două tipuri: (A) criterii pot influența , individual, scorul 

de evaluare obținut; (B) criterii care, individual, nu pot influența scorul de evaluare. 

Tabel 39 Descrierea criteriilor de evaluare a impactului 

Criteriul de evaluare Scara Descrierea 

A1 

Importanta condiției/factorului 

environmental 

4 Important pentru interese naționale/internaționale 
3 Important pentru interese regionale/naționale 
2 Important numai pentru arealele din proximitatea localității 
1 Important numai pentru localitate 
0 Fără importantă 

A2 

Magnitudinea 

schimbării/efectului 

environmental 

+3 Beneficiu major important 
+2 Îmbunătățire semnificativă a status quo-ului 
+1 Îmbunătățire a status quo-ului 
0 Lipsă de schimbare a status quo-ului 
-1 Schimbare negativă a status quo-ului 
-2 Dezavantaje sau schimbări negative semnificative 
-3 Dezavantaje sau schimbări negative majore 

B1 

Permanenta 

1 Fără schimbări 
2 Temporar 

3 Permanent 

B2 1 Fără schimbări 
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Reversibilitatea 2 Reversibil 

3 Ireversibil 

B3 

Comutativitatea 

1 Fără schimbări 

2 Non-cumulativ/unic 

3 Cumulativ/sinergici 

 

Pentru a calcula scorul de evaluare se vor efectua cele trei relații matematice, inițial se vor 

înmulți valorile din grupa A, ulterior se va face suma valorilor din grupa B, iar scorul de 

evaluare este produsul dintre rezultatul primei, respectiv celei de a doua relații. 

(A1) x (A2) = (At) (1) 

(B1) + (B2) + (B3) = (Bt) (2) 

(At) x (Bt) = (SE) (3) 

Au fost stabilite categorii de impact și a fost elaborată o scară a scorurilor de evaluare 

pe categorii de impact, prezentate în tabelul urmator 

Tabel 40 Categorii de impact 

Scorul environmental Categorii de impact Descrierea categoriei 

Peste +101 +E Schimbări/impacte pozitive majore 
+76 la +100 +D Schimbări/impacte pozitive semnificative 

+51 la +75 +C Schimbări/impacte pozitive moderate 

+26 la +50 +B Schimbări/impacte pozitive 

+1 la +25 +A Schimbări/impacte ușor pozitive 

0 N Lipsa schimbării status quo-ului/neapucabil 

-1 la -25 -A Schimbări/impacte ușor negative 

-26 la -50 -B Schimbări/impacte negative 

-51 la -75 -C Schimbări/impacte negative moderate 

-76 la -100 -D Schimbări/impacte negative semnificative 
Sub -101 -E Schimbări/impacte negative majore 

 

6.2 Descrierea metodelor utilizate pentru identificarea efectelor cumulate 

Pentru identificarea efectelor cumulative s-au luat în considerare activitățile 
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desfășurate în zona și s-au analizat efectele generate de aceste activității. 

Tabelul 41 Categoriile efectelor generate 

Nr. crt Categoria Simbol 

cromatic 

Nota evaluării 

1. Efecte negative semnificative 
 

-2 

2. Efecte negative nesemnificative 
 

-1 

3. Efecte neutre 
 

0 

4. Efecte pozitive nesemnificative 
 

+1 

5. Efecte pozitive semnificative 
 

+2 

 

6.3 Descrierea metodelor utilizate pentru identificarea riscurilor 

O definiție larg acceptată definește riscul ca fiind produsul dintre probabilitatea pentru 

ca un eveniment să se întâmple și consecințele negative pe care le poate avea, fiind exprimat 

după cum urmează: R = F x C, unde: R-risc (pierderi / unitate de timp), F-frecvența de apariție 

(nr. de evenimente / unitate de timp), C-consecințe (pierderi / eveniment). 

Clasele calitative utilizate în majoritatea metodologiilor privind cuantificarea riscului 

sunt reprezentate prin frecvență și consecințe ( Ajtai N., 2012., Torok et al., 2011, Burton et 

al.1978). 

Majoritatea metodologiilor existente, prevăd cuantificarea calitativă a riscurilor tehnologice 

(Ozunu, 2007, Ajtai et al., 2012, Torok, et al. 2011, 2012, etc), ceea ce diferă, de cazul prezentat. 

În consecință, s-a dezvoltat o metodologie adaptată, cu elemente noi de referință, semnificative 

aceste   evaluări. Majoritatea componentelor au fost selectate din matricile existente (Torok et 

al., 2011, Ajtai, 2012) și adaptate metodologiei de evaluare în contextului teritorial analizat. 

Gradul riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului cât și de probabilitatea 

manifestării acestui impact. 

Matricea privind gradul de frecvență este reprezentată prin punctaje diferite, conform 

următorului tabel, unde frecvența scăzută este notată cu 1, iar o frecvență foarte mare este 

notată cu 5. 
Tabelul 42 Cuantificarea frecvenței 

Scor de evaluare Punctaj Descrierea categoriei 
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<10 1 Foarte scăzută 

11-25 2 Scăzută 

26-50 3 Medie 

51-75 4 Mare 

76-100 5 Foarte Mare 

De asemenea, matricea privind nivelul consecințele care pot apărea, am reprezentat-o 

tot cu ajutorul punctajelor astfel că, consecințele Nesemnificative le-am notat cu 1 punct, iar 

cele Majore cu 5 puncte (Ajtai N., 2012). 

Tabelul 43 Cuantificarea consecințelor 

Punctaj Descrierea categoriei 

1 Nesemnificative 

2 Minore 

3 Medii 

4 Semnificative 

5 Majore 

Cele două clase se influențează direct una pe alta astfel: cu cât frecvența este mai mare și \ 

consecințele vor fi semnificative. Cu ajutorul matricelor s-a calculat probabilitatea ca riscul 

respectiv să apară: R = F x C, unde R reprezintă riscul, A reprezintă frecventa și C reprezintă 

consecințele Cuantificarea rezultatelor obținute privind Riscul existent, le-am clasificat 

conform tabelului 7.6 
Tabelul 44 Cuantificarea Riscului final 

Scorul de evaluare Categorii de Risc Descrierea categoriei 

1 - 5 A Risc Foarte Scăzut 

6 - 10 B Risc Scăzut 

11 - 15 C Risc Moderat 

16 - 20 D Risc Ridicat 

>20 E Risc Extrem 
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Tabel 45 Matricea privind impactul direct indirect si cumulat asupra factorilor de mediu 

Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

Populatie - 
Organizarea de santier     si a 
lucrarilor de construire si 
funcționare stație de sortare,   
poate provoca disconfort             
populatiei riverane, marcat        
prin  zgomot, concentratia de 
pulberi si prezenta utilajelor de 
constructie in miscare. Efectul    
este  nesemnificativ, manifestat pe   
perioada    limitata   si ireversibil, 
distanta de la amplasamentul 
proiectului pana la zona 
rezidentiala este de aproximativ 
0,36 km. 

I(+) 
Cresterea calitatii vietii 
prin realizarea unor locuri 
de munca, timpozite si 
taxe aduse la bugetul local 

- 
Populația va fi afectată periodic de 
activitățile desfășurate în zonă; activități 
agricole (cultivarea  cerealelor,  
creșterea  animalelor), întreținerea 
iazurilor  existente, activitatea  de  
extragere    și  prelucrare  a  agregatelor  
minerale,  respectiv  traficul  desfășurat  
pe  DJ678A, respectiv drumurile de 
exploatare din zonă. Amplasamentul 
proiectului nu manifesta impact 
semnificativ cumulat deoarece se afla la 
o distanta de aproximativ 0,36 km de 
zona rezidentiala. 

Amplasamentul proiectului se afla la o 
distanta de aproximativ 0,36 km de zona 
rezidentiala, iar lucrarile de de transport si 
sortare agregate minerale nu au impact asupra 
populatiei. 
Singurul impact care poate fi luat in 
considerare este cel de cresterea cantintatii de 
gaze cu efect de sera. 
Beneficiarul proiectului foloseste in perioada 
de lucrari constructii montaj utilaje de 
generatie noua cu norme de poluare Euro 6, 
iar carburantii folositi la alimentarea utilajelor 
sunt cei din comert far sulf sau plumb. 
Analizand cele 3 componente se poate 
considera ca impactul asupra populatiei este 
pozitiv,  

Sănătate 
umana 

D(-)In perioada lucrarilor  de 
construire si funcționare stație de 
sortare proiectul duce la cresterea 
cantintatii de gaze cu efect de sera. 

I(+)folosirea de mijloace de 
transport cu norme de 
poluare Euro VI pentru a 
reduce cantitățiile de gaze 
cu efect de sera 

C(+)folosirea de mijloace de transport 
cu norme de poluare Euro VI pentru a 
reduce cantitățiile de gaze cu efect de 
sera 

Singurul impact care poate fi luat in 
considerare este cel de cresterea cantintatii de 
gaze cu efect de sera. 
Beneficiarul proiectului foloseste in perioada 
de lucrari constructii montaj utilaje de 
generatie noua cu norme de poluare Euro 6, 
iar carburantii folositi la alimentarea utilajelor 
sunt cei din comert far sulf sau plumb. 
Analizand cele 3 componente se poate 
considera ca impactul asupra populatiei este 
poziti 
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Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

Flora si 
fauna  

D(-)Prezenţa  metalelor  grele  în  
gazele  de  eşapament  afectează  
calitatea  solului  şi  a  apelor ,starea 
de sănătate a florei şi faunei. Flora  
și  fauna  locală  sunt  afectate  de  
traficul,  de activitățile agricole, 
respectiv de activitățile de 
extragere și prelucrare a 
agregatelor minerale.          

 Fauna este afectată de nivelul de 
zgomot generat de utilizarea  
utilajelor  și  mijloacelor  de  
transport,  respectiv de 
substanțele chimice utilizate în 
agricultură.            Flora   locală   
este   afectată   de   pulberile 
sedimentabile, emisii generate de 
arderea combustibilului, de  
substanțele  utilizate  în  
agricultură,  respectiv  de 
incendierea miriștilor și pășunatul 
intensiv.             

I(+)folosirea de mijloace de 
transport cu norme de 
poluare Euro VI pentru a 
reduce cantitățiile de gaze 
cu efect de sera nu 
pericliteaza speciilor de 
pasari salbatice care se 
numără printre obiectivele 
de protecție al ROSPA 0106 
Valea Oltului Inferior. 

C(+)Proiectul analizat nu are impact 
cumulat cu alte proiecte asupra speciilor 
de pasari salbatice care se numără 
printre obiectivele de protecție al 
ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. 
Din punct de vedere al biodiversităţii, 
deranjul cauzat de prezenţa fizică a 
operatorilor nu va determina un 
disconfort mare speciilor de păsări din 
zona proiectului deoarece majoritatea 
speciilor folosesc pentru  
hrănire şi cuibărit zonele umede din 
vecinatatea proiectului 

Impactul asupa faunei salbatice este unul de 
scurta durata pe perioada lucrarilor de 
construire si functionare statie de sortare 
datorita prezentei utilajelor sau a oamenilor. 
Avand in vedere studii realizate asupra 
pasarilor sau mamiferelor in vecinatatea 
santierelor s-a observant ca dupa circa 1 luna 
acestea se obisnuiesc cu prezenta utilajelor sau 
a oamenilor daca acestea nu le pun in pericol 
viata 
Dupa finalizarea devine loc de cuibarit, 
hranire sau iernare pentr o parte din speciile 
de pasari salbatice, deci impactul este pozitiv 

Sol D(-)Prezenţa  metalelor  grele  în  
gazele  de  eşapament  afectează  
calitatea  solului  şi  a  
apelor,starea de sănătate a florei 
şi faunei. Solul    va   fi   afectat   
in    perioada   de executie prin: 
-Excavarea pamantului; 
-Umpluturi de pamant; 
-Traficul auto; 
 

- - 
In ceea ce priveşte impactul nivelului de 
zgomot produs de autovehicule în 
timpul transportului agregatelor 
naturale si a sorturilor, se apreciază că 
acesta va fi mult mai redus decât cel 
produs de circulaţia autovehiculelor pe 
căile publice aferente amplasamentului 

Impacul poate fi semnificativ asupra factorului 
de mediu sol numai daca beneficiarul 
proiectul foloseste utilaje de generatie mai 
veche cu norma de poluare EURO 1, 2 sau 
noneuro 
Impactul este de scurta durata numai pe 
perioada lucrarilor de construire si functionare 
statie de sortare in conditiile unor poluarii 
accidentale. 
Amplasmentul este prevazut cu material 
absotbant pentru actionare in caz de poluarii 
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Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

acidentale 
Concluzionam ca impactul este neutru asupra 
factorului de mediu sol. 

Bunurilor 
materiale 

D(+)Activitatea propusă va 
determina o creştere economică în 
zonă prin crearea de noi locuri de 
muncă, contribuţii la bugetul local 
şi furnizarea de materiale de 
construcţii. 

-Infrastructura de calitate, 
materiale de constructii 
fara consumuri 
suplimentare de energie in 
cazul in care se procura din 
zone mai indepartate 

-Diversificarea produselor folosite in 
constructii 

Impact pozitiv prin diversificarea materialelor 
de construcții rezultate in perioada de 
functionare 
 

Apa - 
Pe   perioada  desfasurarii 
organizarii   de  santier nu vor  fi 
afectate apele  de  suprafata.     In 
vederea  protejarii  si  
imbunatatirii calitatii mediului, 
pe  parcursul procesului de  
construire  a proiectului, se va   
respecta   Legea nr. 107/1996  cu 
modificarile  si completarile  din   
Legea   nr. 310/2004   pentru    
conservarea, dezvoltarea   si   
protectia   resurselor de   apa,  
precum   si  protectia impotriva 
oricarei forme de poluare si       
modificare a  caracteristicilor 
apelor de suprafata si subterane. 
Cauzele care pot determina 
poluarea apelor freatice prin 
infiltrarea poluanţilor în pânza 
freatică, în perioada desfăşurării 
activităţilor de sortare a 
agregatelor minerale pot fi 

- 
De pe amplasament nu se 
evacuează ape uzate 
menajere sau industriale; 
apele meteorice se 
evacuează conform 
configurației terenului.  

- 
Apele        uzate        menajere        vor        
indeplini conditiile          de          calitate          
prevazute          in normativul NTPA – 
011/2002. Nu    se    influenteaza    
calitatea    si    regimul cantitativ al apei 
de suprafata. 
 

Impacul poate fi semnificativ asupra factorului 
de mediu apa numai daca beneficiarul 
proiectul foloseste utilaje de generatie mai 
veche cu norma de poluare EURO 1, 2 sau 
noneuro 
Impactul este de scurta durata numai pe 
perioada lucrarilor de functionare a statiei de 
sortare in conditiile unor poluarii accidentale. 
Amplasmentul este prevazut cu material 
absotbant pentru actionare in caz de poluarii 
acidentale 
Concluzionam ca impactul este neutru usor 
pozitiv asupra factorului de mediu apa. 
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Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

datorate accidentelor în 
funcţionarea normală a utilajelor 
şi mijloacelor de transport 

Aer D(-)Proiectele  care  propun  
sortarea agregatelor  minerale  
vor avea impact cumulat negativ 
nesemnificativ asupra factorului 
de mediu aer prin funcţionarea 
utilajelor  şi  mijloacelor  de  
transport  şi  prin  particulele  
antrenate  de  deplasarea  acestora  
pe drumurile  de  exploatare 

I(+) După realizarea 
proiectului se vor ameliora 
urmatorii factori de mediu 
(peisaj, aer, sanitate umana 
biovidersitate.)  

C(+)Efectele cumulate rezultate  în  
urma  prestării activităților  enumerate  
recent  sunt  efecte    negative 
nesemnificative prin poluarea pe 
termen mediu cu pulberi sedimentabile, 
emisii rezultate de la utilizarea 
mijloacele de  transport  și  a  utilajelor,  
respectiv  . 

Impact negativ pe perioada lucrarilor de 
aprovizionare cu balast si de transport a 
materialului sortat 
Acest impact a fost identificat numai la 
transportul balastului pe drumurile balastate 
sau de pamant prin antrenarea pulberilor 
sedimentabile. 
Pentru acest fapt beneficiarul va liua masuri 
de intretinere si stropire periodica a drumului 
mai sus mentionat. 
Analizand cele doua perioade de funcționare 
(amenajare si utilizare) impactul este pozitiv 

Clima D(+)Activitățile  desfășurate  în  
proximitatea  obiectivului supus  
reglementării  de  mediu  nu  
afectează  factorii climatici,  prin  
urmare  efectele  generate  sunt  
permanent neutre.   

I(+)Activitățile  desfășurate  
în  proximitatea  
obiectivului supus  
reglementării  de  mediu  
nu  afectează  factorii 
climatici,  prin  urmare  
efectele  generate  sunt  
permanent neutre.   

- 
Conditiile    climatice    au    influenta    
asupra calitatii        vietii        si        
sanatatii        populatiei, regimului 
hidric al zonei, asupra solului si 
habitatelor,     conditiilor     de     
dezvoltare     a vegetatiei 
Prin realizarea proiectului propus nu 
vor fi afectate conditiile climatice ale 
zonei..   

Pe termen scurt impactul este posibil asupra 
climei datorita arderii combustibilor fosili 
Beneficiarul proiectului foloseste in perioada 
de lucrari constructii montaj utilaje de 
generatie noua cu norme de poluare Euro 6, 
iar carburantii folositi la alimentarea utilajelor 
sunt cei din comert far sulf sau plumb. 
Analizand cele doua perioade de funcționare 
(amenajare si utilizare) impactul este pozitiv 
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Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

Zgomot si 
vibratii 

D(-)Sursele de zgomot în 
perioada de execuție sunt 
reprezentate de motoarele termice 
ale utilajelor şi mijloacelor de 
transport auto care deservesc 
activitatea de sortare a 
agregatelor minerale, motoarele 
termice ale utilajelor şi mijloacelor 
de transport auto care deseresc 
activitatea de transport 
aagregatelor minerale. Vibraţiile 
au ca sursă circulaţia 
autobasculantelor pe drumul de 
acces 

- 
Amplasamentul proiectului 
este la o distanţă de circa 
0,36 km de zona locuită a, 
sat Bratia din Deal com 
Galicea , jud. Vâlcea, ceea 
ce determină o disipare a 
zgomotelor astfel încât, la 
nivelul localităţii zgomotul 
şi vibraţiile produse pe 
amplasament nu vor avea 
impact asupra zonei 
locuite. 

- 
Deoarece pe suprafața amplasamentului 
şi în vecinătate există locuri pentru 
cuibărit (vegetaţie arborescentă şi 
predominarea speciilor caracteristice 
zonelor agricole) zgomotele produse pe 
amplasament nu vor perturba speciile 
de păsări. La limita perimetrului, se 
apreciază că nivelul nivelul zgomotului 
emis de utilaje se va încadra în 
prevederile legislaţiei în vigoare. 
Factorul de mediu aşezări umane nu va 
fi afectat de proiect. 

Zona rezidentiala se afla la circa 0,6 km de 
amplasamentul proiectului nu se identifica 
nici un imact 
Avand in vedere studii realizate asupra 
pasarilor sau mamiferelor in vecinatatea 
santierelor s-a observant ca dupa circa 1 luna 
acestea se obisnuiesc cu prezenta utilajelor sau 
a oamenilor daca acestea nu le pun in pericol 
viata 
 

Peisaj si 
mediu 
vizual 

D(+)Având în vedere că peisajul 
este caracterizat ca peisaj agricol    
activitățile  care  afectează  
temporar  sunt reprezentate  de  
activitățile  de  prelucrare  a 
agregatelor  minerale.   

I(+)Dupa realizarea 
obiectivului se va realiza o 
imbunatatire a peisajului 
prin faptu ca zona nu va 
mai fi predispusa la 
depozitarea necontrolata 
de deseuri 

C(+)folosirea de autocamioane cu 
motorizare Euro 6 

Pe o scurta perioada de timp impactul vizual 
poate fi considerat semnificativ de prezenta 
utilajelor pe amplasament si a mijloacelor de 
transport a balastului ce urmeaza a fi folosit in 
statia de sortare 
Analizand cele doua perioade de funcționare 
(amenajare si utilizare) impactul este pozitiv 

Patrimoni
ul istoric 
si cultural 

- 
Obiectivele patrimoniului cultural 
aflate la peste 0,6 km  de  
perimetrul proiectului de 
amplasare statie de sortare nu vor 
fi afectate de activitățile 
desfășurate, prin urmare  efectele  
generate  asupra  patrimoniului  
cultural sunt permanente 

- 
Obiectivele patrimoniului 
cultural aflate la peste 0,6 
km  de  la    amplasamentul  
proiectului de amplasare 
statie de sortare nu vor fi 
afectate de activitățile 
desfășurate, prin urmare  
efectele  generate  asupra  

- 
Obiectivele patrimoniului cultural aflate 
la peste 0,6 km  de  la    amplasamentul  
proiectului de amplasare statie de 
sortare nu vor fi afectate de activitățile 
desfășurate, prin urmare  efectele  
generate  asupra  patrimoniului  
cultural sunt permanente negative.   

In vecinataea amplasamenului cat si pe 
suprafata lui nu sunt obiectivele patrimoniului 
cultural 
Deci impactul este neutru 
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Factor de 
mediu 

Direct 
 

Indirect  Cumulat  Concluzii  

negative.   patrimoniului  cultural 
sunt permanente negative.   

6.4. Dificultăți întâmpinate 

În întocmirea raportului de mediu, respectiv în culegerea informațiilor necesare elaborării prezentului raport nu au fost 

întâmpinate dificultăți  
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7. O DESCRIERE A MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, 

PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACĂ ESTE POSIBIL, COMPENSAREA 

ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

IDENTIFICATE ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, O DESCRIERE A ORICĂROR MĂSURI DE 

MONITORIZARE PROPUSE - DE EXEMPLU, PREGĂTIREA UNEI ANALIZE 

POSTPROIECT, PROGRAM DE MONITORIZARE. 

 

7.1. Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii 

Principala masura care trebuie luata este evitarea tasarii terenului a albiei minore unde au 

fost identificate habitatele suport speciilor prin deplasarea utilajelor grele , numai pe 

suprafetele aprobate . 

O alta masura foarte importanta este evitarea degradarii habitatelor de pajiste din 

vecinatate în faza de executie prin decopertari si poluarii vegetatiei naturale cu materiale 

utilizate sau rezultate în urma procesului de constructie. 

Este important ca în zonele în care se vor efectua decopertari, stratul de sol fertil, care 

conţine şi stratul vegetal preexistent, sa fie pastrat în imediata apropiere a zonelor de unde 

a fost extras. Odata cu încheierea lucrarilor de amplasare statie de sortare agregate 

minerale , stratul de sol fertil va fi folosit la ecologizare . 

 Suprafeţele de teren ocupate temporar în perioada de construcţie trebuie limitate 

judicios la strictul necesar.  

 respectarea conditiilor (avize, acorduri, termene) din certificatul de urbanism si 

ulterior din autorizatia de construire 

 etapele de lucru ale proiectului vor tine cont de documentatia tehnica prezentata si 

respectarea fazelor determinante 

 accesul in perimetrul statiei de sortare se va face numai pe drumul special 

amenajat (existent) 

 mijloacele de transport si utilajele folosite sau inchiriate vor fi verificate anterior 

intrarii in incinta statiei iar cele care prezinta defectiuni (pierderi de carburanti sau 

lubrifianti)  
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 vor fi excluse agregatele minerale utilizate vor fi depozitate strict in perimetrul 

benzilor transportoare din incinta (in cantitati necesare procesului tehnologic) fara 

a fi afectata zona limitrofa 

 schimburile de lubrifianti si reparatiile utilajelor folosite in incinta statiei nu se vor 

desfasura in perimetrul proiectului propus 

 personalul muncitor angajat sau inchiriat vor verifica permanent functionarea 

corecta a utilajelor si vor semnala imediat eventualele defectiuni 

 toate interventiile la basculantele necesare transportului de agregate minerale se 

vor face doar la unitati specializate 

 pe toata perioada implementarii si exploatarii statiei de sortare se vor efectua 

revizii tehnice periodice pentru mijloace auto si utilaje, conform prevederilor 

legale 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va instrui 

permanent personalul muncitor cu privire la respectarea normelor SSM si PSI 

  administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va instrui 

angajatii si va urmari modul de depozitare corecta a deseurilor menajere 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL nu va permite 

personalului muncitor din incinta statiei sa depoziteze deseuri in ecosistemele din 

vecinatatea amplasamentului 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va lua toate 

masurile ce se impugn ca in sezonul cald sa impiedice antrenarea de pulberi in aer; 

in acest sens toate caile de acces folosite de basculante vor fi stropite cu apa 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va urmari 

permanent prin personalul angajat modul de evacuare a apei tehnologice in 

bazinul decantor 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va remedia 

imediat eventualele defectiuni pe traseul conductelor de alimentare si evacuare a 

apei 
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 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL se angajeaza ca 

odata cu imprejmuirea terenului aferent statiei de sortare sa foloseasca stratul de 

pamant decopertat in vederea inierbarii si plantarii unor specii de arbori si arbusti 

cu crestere rapida specifici zonei cum ar fi Salix fragilis, Salix alba, Crataegus 

monogyna -păducel, Rosa canina-măceş, Salix viminalis- mlaje, Tamarix 

ramossisima-cătina roşie, pe tot perimetrul exterior al amplasamentului; perioada 

de plantare este recomandata a fi toamna intrucat procentul de prindere al 

fanerofitelor este mai ridicat datorita acumularii de apa din sezonul rece; este 

recomandat ca operatiunile de plantare sa se faca cu puieti de talie mijlocie (pana 

la 1 m inaltime cu radacini nude) de catre firme specializate. Inierbarea 

suprafetelor limitrofe constructiilor se poate realiza pe cale naturala, pastrand 

stratul de pamant vegetal, intrucat procentul de 32% de plante anuale identificate 

in teren asigura o diseminare suficienta de seminte. 

 avantajele realizarii plantatiei perimetrale sunt multiple: alegerea speciilor repede 

crescatoare poate delimita intr-un timp foarte scurt (2-3 ani) zona de lucru; 

diminuarea zgomotului produs de statia de sortare propagate pe directia vantului; 

stoparea emisiilor de praf in afara amplasamentului; crearea unor locuri de 

protectie pentru fauna din zonele limitrofe. 

 Pentru evitarea accidentelor în care, pe langă oameni pot fi implicate şi animale, 

constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul în locuri 

periculoase sau expuse.  

 Traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se limitează la traseele şi programul de 

lucru specificat.  

 Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor, 

respectandu-se cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite de autorităţile locale 

pentru protecţia mediului.  

 înainte şi în fazele de execuţie din zonele vizate, se vor elimina speciile invazive 

prezente pe amplasament;  

 pentru diminuarea impactului asupra speciilor de amfibieni de importanta 

comunitară (e.g.: Lacerta viridis, ) se vor colecta indivizi de pe amplasament şi se 
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vor reloca în habitate potrivite, departe de sursele de impact antropic constant, în 

faza de amenajare şi construcţie a lucărilor propuse; 

 aceasta activitate va fi efectuată de un expert herpetolog şi 1-2 persoane care au 

primit în prealabil o instruire corespunzătoare. Activitatea va avea loc în vară, 

când animalele se deplasează către habitatele de hrănire sau în toamnă, când se 

află în zona hibernaculelor, în cazul în care acestea sunt situate pe amplasament.  

 limitarea accesului personalului de lucru în împrejurimile amplasamentelor, 

limitarea lucrului la orele stricte de program, limitarea la maximum a utilizării 

utilajelor doar în orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna 

locală;  

 este interzisă desfăşurarea lucrărilor pe tipul nopţii;  

 nu se vor face defrisari de vegetatie  

 interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de faună aflate în mediul lor natural, în oricare dintre 

stadiile ciclului lor biologic;  

 Organizarea de şantier va fi amplasata in imediata apropiere a punctului de lucru, 

in arealul natural ROSPA0106, pe un spatiu liber (fara pomi, vegetatie – nu va 

necesita defrisari) - la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata 

Organizarea de santier va fi curatat de deseuri si redat folosinţei iniţiale;  

 realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a 

deşeurilor, precum şi pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;  

 se vor folosi drumurile de acces existente;  

 evitarea poluărilor accidentale şi interzicerea deversării deşeurilor de orice fel în 

apele râului Olt;  

 in cazul producerii accidentale a unui prejudiciu (poluari accidentale), se va 

anunţa în cel mai scurt timp autoritatea competentă precum şi custodele ariei 

naturale protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în 

aplicare imediat de cel care a produs prejudiciul;  
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 pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de 

automonitorizare a activităţii din punct de vedere al protecţiei mediului.  

 Personalul care va desfăşura lucrările de execuţie va fi instruit asupra măsurilor de 

protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin, precum şi a 

condiţiilor care trebuiesc respectate din Avizul de mediu;  

 Se interzice introducerea pe teritoriul ariilor naturale protejate a oricăror specii de 

floră şi faună fără autorizaţie  

 Se interzice orice evacuare de reziduuri solide şi lichide în apele de suprafaţă sau 

in arealele naturale protejate;  

 Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine 

stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau 

subsolului şi a apelor de suprafaţă;  

 Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat 

prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi 

legislaţiei privind protecţia mediului aflate în vigoare;  

 Orice formă de poluare accidentală va fi anunţată de urgenţă la sediul custodelui 

ANANP si autoritatii de mediu competente APM, GNM;  

 Evitarea producerii de modificări antropice remanente în zona de lucru;  

 Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;  

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia 

speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 3 (specii de interes comunitar) şi 

4 B (specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în lista 

roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt 

interzise: 

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare 

şi de migraţie; 
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 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din 

natură; 

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

 se interzice depozitare necontrolată a deşeurilor menajere şi din activităţile specifice.  

Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul 

acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă. 

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: 

 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată; 

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din 

natură; 

 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 

 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi 

de migraţie; 

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea; 

 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare 

vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de 

identificat. 

I  Conditii necesare pentru desfăşurare activităţii 

• Prin PLANURILE DE MANAGEMENT au fost stabilite o serie de măsuri de 

reducere obligatorii: 

  Se interzic intervenții în albiile minore ale cursurilor de apă de suprafață, tăierea 

vegetatiei ripariene și orice altă activitate antropică care poate cauza degradarea 

siturilor în perioada de reproducere a amfibienilor. 

 Pentru a reduce la minimum zonele de lucru să fie relativ mici. O nouă zonă de 

lucru poate fi deschisă numai după închiderea unei alte zone de lucru. 

 Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică 

prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de 

avizare nominalizate în  Certificat de urbanism nr. 115/11.05.2021 emis de 

Primăria comunei Mihăești și în Proiectul Tehnic Avizat. 
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 Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces. 

 Nu se vor realiza depozite de balast şi material excavat pe suprafeţe situate pe 

malurile răului; 

 Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu 

pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi. 

 Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar 

eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat. 

 Se interzic schimburile de lubrifianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul 

tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate. 

 Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată 

perioada lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

 Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica 

antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe 

drumurile balastate. 

 Zonele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea 

accidentelor. 

 Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi 

artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate. 

 Nu se vor crea baraje artificiale permanente. 

 menținerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor și a îndiguirilor care 

pot duce la scăderea/creșterea nivelului apei; 

 interzicerea folosirii substanțelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice și în 

vecinătatea acestora (50 m); 

 limitarea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor; 

 interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în vecinătatea acestora a 

autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanți/uleiuri; 

 controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare menajeră, eroziune, 

depozite deșeuri sau material excavat 
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> Responsabilitatea aplicării măsurilor de reducere aparține antreprenorului/ 

constructorului. 

> Supraveghere aplicării măsurilor de reducere a impactului va fi asigurată de 

autoritățile abilitate: APM, Garda de Mediu, SGA, Custodele ariei (ANANP). 

7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor de plante si pasari 

protejate 

Urmarirea desfasurarii lucrarilor conform graficului de executie si respectarea perioadelor 

de restrictie a acestora, corelat cu perioada de vegetatie, cu perioada de cuibarire pentru 

pasari si de crestere a puilor (15 martie – 15 iulie) . 

 

7.3. Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii 

Pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie si functionare se recomanda : 

 desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus avizarii va determina o 

limitare a zgomotelor produse de trafic in zona ; 

 vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi ; 

 se va respecta programul de lucru pe timpul zilei . 

 Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru: viteza scazuta poate 

reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 d(B) ; 

 Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin 

zgomot decat frecventele schimbari de accelerate si frana) 

 Corelarea lucrarilor cu perioade ale anului cand activitatea biologica a florei si 

faunei este - Etapizarea corespunzatoare a lucrarilor pentru a nu avea varfuri 

stresante pentru zona  

Protectia impotriva vibratiilor: in ceea ce priveste vibratiile, pentru atenuarea acestora 

utilajele in miscare sunt amplasate pe o fundatie dimensionata in functie de greutatea 

acestora si de viteza de rotate a organelor in miscare si acolo unde este cazul sunt 

prevazute sistemede amortizare, conform cerintelor furnizorului de utilaje. 

Zgomotele şi vibratiile provocate de functionarea utilajelor sunt de 61,5 dB atât pentru 
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utilaje tehnologice cât şi pentru autobasculante; intensitatea zgomotului produs de utilaje 

nu va depasi valoarea de 50 dB şi nu va polua fonic localitatea, emisiile de zgomot se vor 

incadra în limitele admise de STAS 10009/88. 

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, 

locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele 

măsuri: 

 deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă 

cu viteze de maxim 30 km/h; 

 asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de 

transport pentru a se evita depăşirile LMA; 

 efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca 

emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

 Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu 

legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum. 

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, 

impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi 

nesemnificativ. 

7.4. Masuri de reducere a impactului asupra solului 

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile 

deprotectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare. 

Se recomanda: 

- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri 

(menajere, tehnologice) 

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii Peco, 

evitandse astfel depozitarea in santier a eventualelor butoaie cu carburant si lubrefiant 

si deci alimentarea utilajelor la punctul de lucru. Se va dota amplasamentul cu 

materiale absorbante de tip nature sorb. 

- Se va asigura transportul echipamentelor, pe cat posibil, cu utilaje de transport de 

gabarit adecvat masei transporate 
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7.5. Masuri de reducere a impactului asupra apei 

Se recomanda :  

- Verificarea utilajelor utilizate la transportul de agregate minerale si a produselor 

finite precum si a utilajelor ce deservesc statia de sortare pentru prevenirea poluării apelor 

de suprafata cu substanțe petroliere 

 Se interzice abandonarea deșeurilor în apele de suprafata 

 Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului încât să nu existe 

zone de acumulare 

 Se interzice abandonarea substanțelor periculoase în apele de suprafata 

 Se va întocmi un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale 

7.6. Masuri de redcere a impactului asupra aerului 

Recomandam urmatoarele masuri: 

- Se va asigura transportul echipamentelor, pe cat posibil, cu utilaje de transport de 

gabarit adecvat greutatii echipamentelor respective 

- Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul transporturile vor fi reduse 

in perioadele cu vant puternic. 

- Se vor folosi utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunzatoare normelor EURO V si 

VI, avand ca rezultat reducerea semnificativa a emisiilor de gaze din timpul 

functionarii acestora. 

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul 

de concentratii de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa 

remedierea eventualelor defectiuni. 

- La selectarea ofertelor pentru alegerea executantilor de lucrari se va tine seama ca 

acestia sa detina cele mai moderne utilaje si mijloace de transport 

- Umectarea drumurilor tehnologice în perioada secetoasă 

- Luarea de măsuri pentru prevenirea deflației în timpul transportului de materiale 

- Umectarea drumurilor de acces în perioada secetoasă 

- Se interzice incendierea vegetație uscată  
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7.7. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului 

Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si 

depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate 

de firme specializate. 

7.8. Masuri PSI si de evitare a riscurilor unor accidente 

Singura masura PSI, ce se va lua in cadrul proiectului de amplasare statie sortare agregate 

minerale, este asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor, conform legislatiei in 

vigoare. 

Ca masuri succinte de protectie, propunem urmatoarele: 

 control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier:  

 instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, verificari privind consumul 

de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de munca unde este alocat; 

 verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, 

 macaralelor echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si 

buna lor functionare; 

 verificarea, la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a taluzurilor la 

excavatii sau diferite alte sustineri; 

 verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor 

indicatoare cu insemne de pericol; 

 realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de 

lucru;  

 controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier; 

 respectarea regulamentului de exploatare. 

7.9. Program de monitorizare 

  
Nu este cazul, ținând cont de natura lucrărilor propuse.  

Nu se evacuează ape uzate în receptori naturali. 

Pentru limitarea efectelor negative accidentale generate de activitatea de sortare a 

resurselor minerale, se va implementa un sistem eficient de monitorizare a implementării 

măsurilor de reducere a impactului asupra mediului. 
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Tabelul  46 Monitorizarea impactului în perioada de realizare a proiectului se regăseşte în tabelul de mai 

Măsură  
 

Responsabil Perioadă Sursă de 
finanţare 

Realizarea etapelor lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia tehnică prezentată şi cu respectarea 
condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de 
avizare 

Titularul 
proiectului  
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Alimentarea cu combustibil a utilajelor care deservesc 
statia de sortare se va face pe o platformă 
impermeabilă 

Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Interzicerea circulaţiei autovehiculelor în afara 
drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului. 
Stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, 
pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de 
pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe 
drumurile balastate. Evitarea pierderilor de balast în 
timpul transportului. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Utilizarea de utilaje noi, bine echipate, cu sistemul de 
combustie verificat astfel încât poluarea aerului va fi 
minimă. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor 
ocupate de organizarea de şantier. 

Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Nerealizarea de lucrări de întreţinere şi / sau reparaţii 
la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul 
amplasamentului; personalul care exploatează 
utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar 
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Respectarea nivelul de zgomot maxim admis conform 
STAS 10009/1988. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Asigurarea apei potabile pentru angajaţi Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Interzicerea abandonării deşeurilor de orice fel. 
Organizarea depozitării adecvate şi a unui 
transport controlat al deşeurilor menajere produse de 
angajaţi. 
Amenajarea, întreţinerea şi vidanjarea regulată a 
toaletei ecologice. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Limitarea poluării sonice prin utilizarea alternative de 
diverse utilaje în timpul optim de lucru; sistarea 
lucrărilor de extracţie în intervalul de timp 18.00 - 
8.00. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 
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Asistarea persoanelor împuternicite cu activităţi de 
verificare, inspecţie şi control şi punerea la dispoziţie 
a evidenţei măsurătorilor proprii şi toate celelalte 
documente relevante; facilitarea 
controlului activităţilor precum şi a prelevării de 
probe. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Desfăşurarea întregii activităţi în concordanţă cu 
menţinerea stării de conservare favorabilă a sitului 
Natura 2000 şi cu luarea tuturor măsurilor de reducere 
a impactului asupra speciilor de interes comunitar. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 
Un an după finalizarea 
proiectului 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Sortarea agregatelor minerale cu respectarea unui 
program de execuţie a lucrărilor riguros sectorizat. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

 

 

8. O DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE 

PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA 

PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU 

DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL ÎN CAUZĂ. 
 

8.1. Analiza posibilitatii aparitiei unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului 

Riscul declanșării unor accidente sau avarii care pot avea impact major asupra mediului 

este determinat de: 

- Activitatea de manipulare a subst. potențial poluatoare pentru sol (uleiuri, 

combustibili etc); 

- Operatiunile de aprovizionare si manipulare a utilajelor sau mijloacelor de transport cu 

carburanti 

- Posibilele pierderi de carburanti in cazul in care peretii rezervoarelor nu sunt etansi. 

Acestea se desfasoara cu preponderenta in Organizarea de Santier, dar si in perioada de 

operare prin prezenta zonelor de alimentare cu combustibili a mijloacele de transport si 

tersiere . Aceste surse potentiale de poluare accidental, in cazul producerii unor accidente 

ecologice, vor afecta suprafete limitate si vor determina deprecierea locala a calitatii 

solului, a apelor de suprafață si subterane si implicit a biodiversității. 

Tinand cont de amplasarea acestor surse de poluare si de caile de migrare ale poluanților, 
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consideram ca impactul asupra tintelor (sol, apa de suprafata, subterana si biodiversitate) 

nu va fi semnificativ daca se vor lua imediat masurile de depoluare. In scopul prevenirii 

riscului poluarii accidentale in perioada de constructive, Constructorul va intocmi un plan 

de prevenire si de interventie in cazul producerii unei poluari accidentale. 

In cazul producerii unor accidente grave, cu rasaturnari de autovehicule, hidrocarburi 

lichide, alte produse toxice sau corozive pot fi deversate pe platform drumului de acces. 

Majoritatea acestor accidente sunt cauzate de semnalizarea necorespunzatoare sau de 

neadaptarea regimului de viteza la conditiile meteo. 

Accidentele in perioada organizarii de santier sunt in general generate de nerespectarea de 

catre  personalul  angajat  a  regulilor  si  normelor  de  sanatate  si  securitatea  muncii 

(neutilizarea echipamentelor de protective). Aceste accidente sunt posibile sa apara in 

legatura cu urmatoarele activitati: lucrul cu utilajele si mijloacele de transport; circulatia 

rutiera interna si pe drumurile de acces; incendii din diferite cauze, electrocutări, arsuri, 

inhalari de praf; caderi de la inaltime sau  excavatii, striviri de elemente in cadere, inec. 

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului, având caracter limitat in timp si 

spatiu, dar pot produce pierderi de vieti omenesti. 

De asemenea, pot avea si efecte economice negative prin pierderi de material si intarzierea 

lucrarilor. De aceea, securizarea organizarii de santier este necesara pe toata perioada de 

executie a lucrarilor proiectate, de la inceperea lucrarilor de executie pana la finalizarea 

acestora. Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de 

executie si respectarea proiectelor care stau la baza executiei. Este obligatoriu realizarea 

unor depozite securizate pentru toate materialele de constructii care pot genera riscuri 

printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din santier sau altor 

personae straine. 

Situatiile de risc pot aparea in cazurile de accidente in care sunt implicate utilaje sau 

mijloace auto ce transporta substante periculoase. 

Prevederile tehnice ale proiectului sunt de natura sa reduca riscul accidentelor si efectele 

acestora.    

Prim lucrarile proiectate, prin semnalizarile si marcajele prevazute se realizeaza conditii 

mai bune de manevrare al autovehiculelor si se reduce riscul accidentelor. 

In cazul producerii accidentelor, administratorul infrastructurii de agreement, trebuie sa 

intervina de urgenta pentru stabilirea dimensiunilor accidentului, natura subs. deversate, 

solutiile de interventie. 

Pentru accidentele co produsele petroliere, sunt eficiente barajele plutitoare de limitare a 
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zonei poluate si retinere a poluantilor. Pentru depoluare sunt eficiente materialele 

absorbante. In cazul solului, Solutia radical consta in indepartarea solului poluat. 

Accidentele trebuie inregistrate si raportate autoritatilor competente in domeniul 

protectiei mediului. 

Efectele asupra faunei si florei terestre si acvatice depinde in mare masura de tipul 

poluantului deversat, de cantitatea acestuia ajuns in apa si sol, de conditiile meteorologice 

si de perioada de timp care trece pana la aplicarea masurilor de depoluare. Constructorul 

si antreprenorul vor avea planuri de prevenire si de interventie in cazul producerii unei 

poluari accidentale. Acestia vor colabora strâns cu ANANP, GNM CJ Vâlcea, APM Vâlcea 

pentru a stabili masurile ce trebuie luate in caz de poluare. Masurile de depoluare se vor 

lua cat mai repede dupa producerea accidentului pentru a limita efectele negative asupra 

biodiversitatii. 
 

8.2 Riscuri naturale 

Riscul poate fi definit ca produsul dintre frecvența apariției și consecințele care pot 

să apară.    (R = F X C). 

Riscurile naturale analizate sunt cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, 

respectiv seceta. Luând în considerare frecvența apariției, respectiv consecințele care pot 

să apară a fost calculat gradul de risc. Metoda folosită pentru calcularea gradului de risc a 

fost prezentată în capitolul 6 privind metodele utilizate. 

Pentru fiecare risc analizat au fost menționate efectele care pot fi generate de 

proiectul propus în situația în care lucrările de transport si sortare agregate minerale sunt 

afectate de aceste riscuri. 

Tabel 47 Gradul de risc privind cutremurele 

C 
F 

 
1 2 3 4 5 Cutremur Efecte 

1    X   Amplasamentul este situat în zona 

seismică VII, caracterizată prin cutremure 

de intensitate scăzută. 

Efectele care pot fi generate de 

proiectul propus în timpul unui 

cutremur sunt negative nesemnificative 

în situația în care va fi afectată roca 

mama. Factorii de mediu afectați vor fi 

solul, respectiv apa freatică 

2       

3  X      

4       Categoria de risc - B – Risc  scăzut 

5        
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Tabel 48 Gradul de risc privind inundațiile 

C 
F 1 2 3 4 5 Inundații Efecte 

1    X  
Amplasamentul este situat în albia majora  a 

raului Olt iar riscul de inumdatii este foarte 

mic odata cu indiguirea si amenajarea in 

system hidroenergetic 

Categoria de risc - B - Risc foarte căzut 

Efectele preconizate a fi generate de 

proiectul propus în situația în care vor fi 

inundații sunt negative semnificative 

temporare. Solul, flora și fauna din 

proximitatea amplasamentului vor fi 

afectate temporar de nivelul de apă. 

2 X     

3      

4      

5      

 

Tabel 49 Gradul de risc privind alunecările de teren 

C 
F 1 2 3 4 5 Alunecări de teren Efecte 

1 X 

X 

    
Amplasamentul este situat într-o zona stabilă și 

nu prezintă un risc pentru amplasament 

Categoria de risc - A - Risc foarte scăzut 

În situația unor alunecări de teren 

efectele generate de proiectul vor fi 

nesemnificative. Factorii posibili afectați 

vor fi solul și fauna din imediata 

vecinătate. 

2      

3      

4      

5      

 

Tabel 50 Gradul de risc privind seceta 

C 
F 1 2 3 4 5 Seceta Efecte 

1  X    
Seceta are un impact ușor negativ  

nesemnificant 

Categoria de risc - A - Risc foarte scăzut 

 

În perioadele secetoase volumul de apă 

al lacului de acumulare este foarte ușor 

afectat având în vedre că nivelul pânzei 

freatice este dictat de râul Olt. În 

perioadele secetoase, proiectul propus nu 

generează efecte asupra factorilor de 

mediu. 

2 X     

3      

4      
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5      

 

8.3 Potențiale accidente 

Luând în calcul același model de lucru și aceleași matrici, am identificat gradul de 

risc referitor la accidentele generate de angajați, respectiv poluarea solului, apelor, aerului 

și a biodiversității 

 

 

Tabel 51 Gradul de risc provocat de angajați 

C 
F 1 2 3 4 5 Angajați Efecte 

1 X X    Având în vedere activitatea 

desfășurată, respectiv numărul redus de angajați 

singurele accidente care pot fi generate sunt 

incendierea florei de pe amplasament, poluarea 

perimetrului cu deșeuri, respectiv poluarea 

amplasamentului cu substanțe petroliere. 

Pentru a evita astfel de evenimente, angajatorul va 

instruii în permanență personalul precum și 

riscurile la care se supun atât ei cât și investiția prin 

nerespectarea regulamentelor interne și 

a normelor de PSI/ SSM 

 

Categoria de risc – C – Risc foarte scăzut 

 

Efectele generate de 

accidentele provocate de angajați vor 

fi negative nesemnificative, 

temporare.. Aceste efecte sunt 

poluări cu substanțe petroliere, 

eutrofizare, poluarea cu diferite 

substanțe, 

În funcție de accidentul generat 

factorii de mediu posibili a fi afectați 

sunt: 

- aerul , solul, flora și fauna în 

situația în care va fi provocat un 

incendiu 

- solul, flora și fauna dacă vor 

avea loc scurgeri petroliere, 

respectiv gestionarea 

necorespunzătoare a deșeurilor 

2      

3      

4      

5      

 

Tabel 52 Gradul de risc privind contaminarea apei 

C 
F 1 2 3 4 5 Ape Efecte 

1    X  Apa lacului de acumulare poate să fie afectată 

din cauza întreținerii necorespunzătoare a 

utilajelor 

 

 

Efectele potențiale generate de 

întreținerea necorespunzătoare a utilajelor 

sunt negative semnificative temporare. 

Calitatea apei poate fi afectată din cauza 

poluarilor accidentale. 

2 X     

3      
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4      Categoria de risc - B - Risc scăzut 

5      

 

 

Tabel 53 Gradul de risc privind contaminarea apei 

C 
F 

1 2 3 4 5 Aer Efecte 

1 X     Calitatea aerului este afectată doar în 

perioadele secetoase în intervalele în care se 

aprovizionează punctul de lucru cu furaje. 

Categoria de risc - A - Risc foarte scăzut 

Efectele potențiale generate de 

neadaptarea vitezei pe drumurile agricole 

în perioadele secetoase sunt negative 

nesemnificative temporare. 

Calitatea aerului fiind afectată în 

special de pulberile sedimentabile, 

respectiv de emisii evacuate în urma 

arderii combustibilului. 

2      

3 X     

4      

5      

 

Tabel 54 Gradul de risc privind contaminarea solului 

C 

F 

1 2 3 4 
5 Sol Efecte 

1 X 

X 

    
Luând în considerare activitatea desfășurată 

calitatea solului poate fi afectată doar 

accidental, în condițiile în care au loc 

scurgerile petroliere de la mijloacele de 

transport. 

 

Categoria de risc - A - Risc foarte scăzut 

Accidental pot să apară efecte negative 

nesemnificative temporare asupra solului 

generate de scurgeri petroliere de la 

mijloacele de transport si de la 

gestionarea necorespunzătoare a 

deșeurilor rezultate. 

2      

3      

4      

5      

 

Tabel 55 Gradul de risc privind biodiversitatea 

C 

F 

1 2 3 4 5 
Biodiversitate Efecte 

1 X  X   
Amplasamentul se află în arii naturale 

protejate. Speciile de floră și faună sunt speciile 

comune pentru zona respectivă. Ecosistemele 

nu vor fi afectate. 

Desfășurarea activității nu generează 

efecte asupra biodiversității, decât 

accidental, în situația în care va izbucni un 

incendiu pe amplasment în perioada în 

2      

3      
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4      Categoria de risc - A - Risc foarte scăzut care vegetația este uscată. 

Posibilele efecte generate în astfel de 

situații critice sunt negative semnificative, 

flora și fauna comuna fiind afectată parțial 

sau total. 

5 
     

8.4. Masuri de prevenire a accidentelor 

Masurile de prevenire a accidentelor care pot aparea in cadrul proiectului prevad 

respectarea legislatiei romanesti privind protectia muncii, gestionarea deseurilor, masuri 

de protective si stingere a incendiilor si altele. In general, masurile se vor referi la: 

 Controlul strict al personalului muncitor privind discipina in santier; 

 Instructajul periodic, purtarea echipamentului de protective, luarea masurilor 

necesare de repartitie/inlocuire in cazul identificarii unor disfunctionalitati in 

functionarea utilajelor; 

 Urmarirea modului de functionare a utilajelor, a entanseitatii recipientelor de 

stocare; 

 Realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru delimitarea zonei de 

lucru; 

 Realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, in special celor privind 

regimul de viteze si prioritati, amplasarea astfel incat sa permita participantilor la 

trafic sa le poata percepe sis a actioneze; 

 Se vor intocmi programe de interventie care sa prevada masurile neceare, echipele 

dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident; 

 Verificarea la perioade normale, a instalatiilor electrice, de aer comprimat, butelii 

de oxigen sau alte containere cu material inflamabile, toxice si periculoase daca 

functioneaza la parametrii optimi; 

 Actionarea imediata in caz de accidente a autoritatilor abilitate si luare de masuri 

pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate. 
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9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

9.1. Denumire proiect 

„Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”  
 

9.2. Titularul și executantul proiectului 

S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. 

 Adresă sediu: str. Uzinei, nr. 1, clădire pavilion Oltchim, sala nr. 16, mun. Rm. 

Vâlcea, jud. Vâlcea; 

 Adresă punct de lucru: comuna Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, 

jud. Vâlcea, nr. cad. 39309; 

 Reprezentant: administrator DULHAI Gheorghe; 

 Cod unic de înregistrare: RO41351424; 

 Număr Registrul Comerțului: J38/852/2019; 

 Cont IBAN: RO45OTPV600001262816RO01 deschis la OTP Bank–suc. Rm. 

Vâlcea 

 Formă de proprietate: societate comercială cu capital integral privat; 

 Profil de activitate:  

 „Repararea articolelor fabricate din metal“– cod CAEN 3311; 

 „Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului“– cod 

CAEN 0812; 

 Telefon/fax: +4 0250.701.501 / +4 0250.701.504; 

 E–mail: uzucvl@gmail.com. 

 

Proiectant general: 

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
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 Adresă sediu: str. Gib. Mihăescu, nr. 2, bl. S4, sc. C, et. 3, ap. 11, mun. Rm. Vâlcea, 

jud. Vâlcea; 

 Reprezentant: arh. EFRIM Gabriel; 

 Cod unic de înregistrare: 36958080; 

 Telefon: +4 0754.259.260;  

 E–mail: efrim.gabriel@yahoo.com. 

 

Proiectant G.A.: 

S.C. CIORANU ION S.R.L., atestată M.M.A.P., certificat nr. 79/2021 domeniile A, B, 

D (D1, D2, D3, D4, D5, D7), E 

 Adresă sediu: str. Regina Maria, nr. 10, bl. C3, sc. C, ap. 14, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea; 

 Reprezentant: ing. CIORANU Ion; 

 Cod unic de înregistrare: 24440432; 

 Număr Registrul Comerțului: J38/954/2008; 

 Telefon: +4 0741.027.285;  

 E–mail: sc_cioranuion_srl@yahoo.com. 

9.3. Informațiile generale despre proiect 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în 

comuna Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, se va realiza pe un 

teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Terenul are categoria de folosință neproductiv, este 

liber de construcții și neîmprejmuit, situat în extravilan, are numărul cadastral 39309 și este 

înscris în C.F. nr. 53824 a U.A.T. Mihăești.  

Bilanț teritorial existent: 

 Suprafața parcelei 11.680 m2; 

 Suprafață intravilan 11.680 m2; 

 POT existent 0%; 

 CUT existent 0. 
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Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de 

amplasament a investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN. 

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat  

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren 

aflat în concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. 

reprezentată de dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 

Regimul economic 

Categoria de folosința: arabil 

Reglementari PUG 

Regimul tehnic 

Suprafața totala teren : 11.680 m.p. teren arabil situat in extravilan comunei Mihăești, 

sat. Munteni, județul Vâlcea, conform P.U.G. 

Pe terenul menționat se dorește a se realiza o stație de sortare agregate minerale 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 
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Situatia existenta  

Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de 

amplasament a investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN. 

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren 

aflat în concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. 

reprezentată de dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 

(în anexă). 

Vecinătățile proprietății studiate sunt următoarele: 

 La nord  – 

comuna Mihăești; 

 La est  – 

zonă de protecție râu Olt; 

 La sud  – 

drumul județean DJ678A; 

 La vest  – 

drum tarla. 

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A Tătărani – 

Bratia Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla existent. 

Beneficiarul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale altor 

proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să 

utilizeze alte căi de acces. 

Situatia propusa  

Investiția „“Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale” în 

comuna Mihăiești sat Munteni, județul Vâlcea” este amplasată în bazinul hidrografic de 

ordin 1 Olt, în zona de luncă a malului drept al râului Olt, în dreptul lacului de acumularea 

Băbeni  

În alegerea soluției tehnico – economice, s–a ținut cont de următoarele: 

 Studiul topografic; 

 Studiul geotehnic. 

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform 

reglementarilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale 

armonizate cu legislația UE. Aceste materiale trebuie sa fie în concordanță cu prevederile 
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HG nr. 766/1997 și Legii nr. 10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la execuția 

lucrărilor. 

Soluția adoptată este în concordanță cu condițiile hidrologice, topografice și 

geotehnice ale amplasamentului, precum și cu posibilitățile de execuție ale principalilor 

constructori de profil organizați în zonă. 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – 

spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, 

containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face 

conform planului de situație anexat (planșa nr. 2/A2), în care sunt evidențiate limitele și 

distanțele, precum și încadrarea în teritoriu a obiectivului. 

În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 

Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și 

oficiu. 

În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea 

autovehiculelor. 

În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane 

și o cabină de comandă. 

Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu 

o capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de distribuție 

și cuvă de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și utilajele deservente. 
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Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 

408,00 ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton 

armat de 60 cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va 

fi de 2,00 m și va beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în limita 

proprietății și nu va afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta domeniul 

public. 

Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de arhitectură A2. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale se va realizata în zona figurată în 

planșa A2. Este un echipament profesional destinat valorificării agregatelor minerale prin 

sortarea, spălarea și concasarea acestora, fiind furnizat de o societate de profil. 

Echipamentele vor fi montate de către specialiștii firmei producătoare a acestor 

echipamente. Datorită faptului că stația de sortare este compusă din utilaje, acestea vor 

avea fundații izolate calculate în funcție de echipamentele necesare. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care 

servește la producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația este 

destinată sortării, spălării și concasării mecanice a agregatelor de proveniență minerală, 

necesare fabricării betoanelor asfaltice, de ciment sau a altor produse de construcții. 

Stația spală, sortează și depozitează agregatele în halde. Capacitatea, caracterul ei 

demontabil și ușor de transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor 

mici unde nu este rentabilă montarea de instalații fixe de mare capacitate. Stația de sortare 

– spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h (100 t/h), putere 

instalată 100 kW.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi 

montați stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. 

Tabloul electric se va instala într–un spațiu închis care să–l protejeze de intemperii. Cota 

terenului amenajat în zona stației de sortare va fi de minim +201,50 mdMN. 

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: buncăr 

alimentare, bandă transportoare alimentare ciur, ciur vibrator, benzi transportoare mobile 

pentru sorturi, hidrociclon pentru spălare și recuperare nisip, tablou comandă și cabină 

comandă. Stația de sortare – spălare agregate minerale va fi deservită și de o instalație de 

concasare, capacitate de producție 60 t/h, echipat la rândul ei cu 2 benzi. 

Stația de sortare va fi dotată cu o instalație de spălare și 2 bazine de decantare.  
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9.4. Amplasamentul proiectului 

Județul Vâlcea este situat în sudul României, între Dunăre și Podișul Getic, și se 

întinde pe o suprafață de 5.507 km², măsurând 138 km de la nord la sud și 78 km pe 

direcția est – vest.  

Județul Vâlcea are ca vecinătăți: 

 La nord – vest județul Vâlcea;  

 La est județele Argeș și Teleorman;  

 La vest și sud – vest județul Dolj;  

 La sud – fluviul Dunărea reprezentând atât limita județului, cât și o porțiune din 

granița țării cu Bulgaria – pe o lungime de 47 km.  

Situat pe cursul inferior al râului care i–a dat numele, județul Vâlcea face parte din 

categoria județelor riverane fluviului Dunărea. Este traversat de meridianul 24º longitudine 

estică pe linia localităților Iancu Jianu – Baldovinești și de paralela 44º latitudine nordică în 

partea de sud pe linia Vlădila – Scărișoara. 

Comuna Mihăești este situată în partea de est a județului Vâlcea, la 12 km distanță 

de Râmnicu Vâlcea, la 6 km de orașul Băile Govora și la 8 km de orașul Băbeni. Este 

alcătuită din localitățile: Mihăești (reședință de comună), Măgura, Buleta, Negreni, 

Arsanca, Rugetu, Munteni, Stupărei, Bârsești, Gurișoara, Govora, Scărișoara, Vulpuești. 

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei este situat între paralelele 44° 59’ 

și 45° 03’ latitudine nordică și între meridianele 24° 13’ și 24° 17’ longitudine estică. 

Vecinii comunei Mihăești sunt: 

 La nord – orașul Ocnele Mari și comuna Bunești; 

 La nord – vest – orașul Băile Govora; 

 La vest – comuna Frâncești; 

 La sud – orașul Băbeni; 

 La sud – est – comunele Budești și Galicea; 

 La est – Mun. Râmnicu Vâlcea. 

Din punct de vedere hidrografic investiția propusă este amplasată în bazinul 

hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului 

Olt, la o distanță de circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o 

distanță de aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de 
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baraj/CHE Băbeni (conform planșelor nr. 0, 1 și 2).  

Din punct de vedere administrativ investiția propusă este amplasată în 

extravilanul comunei Mihăești, localitatea Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea 

(conform planșelor nr. 1 și 2). Proprietatea studiată este poziționată la circa 0,5 km est – sud 

– est față de ultimele gospodării ale satului Munteni, adiacente drumului județean DJ678A 
Coordonatele STEREO70 ale punctelor care delimitează limita de proprietate pe 

care se vor executa lucrările propuse sunt prezentate în tabelul următor. 
 

Tabel 56 Coordonatele STEREO 70 limită proprietate nr. cad. 39309 

Nr. 

Pct. 

X (N) 

[m] 

Y (E) 

[m] 

Nr. 

Pct. 

X (N) 

[m] 

Y (E) 

[m] 

1 387106,562 443210,330 5 387155,714 443368,991 

2 387112,425 443211,215 6 387065,077 443320,484 

3 387179,262 443268,735 7 387080,109 443284,600 

4 387201,637 443283,475 8 387082,703 443277,382 

Sproprietate = 11.680 m2 
 

9.5. Descrierea proiectului 

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform 

reglementarilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale 

armonizate cu legislația UE. Aceste materiale trebuie sa fie în concordanță cu prevederile 

HG nr. 766/1997 și Legii nr. 10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la execuția 

lucrărilor. 

Soluția adoptată este în concordanță cu condițiile hidrologice, topografice și 

geotehnice ale amplasamentului, precum și cu posibilitățile de execuție ale principalilor 

constructori de profil organizați în zonă. 

 

Prezentare stație de sortare – spălare agregate minerale propusă 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – 

spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, 

containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face 

conform planului de situație anexat (planșa nr. 2/A2), în care sunt evidențiate limitele și 

distanțele, precum și încadrarea în teritoriu a obiectivului. 
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În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată:  = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 

 CUT propus 0,02. 

Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și 

oficiu. 

În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea 

autovehiculelor. 

În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane 

și o cabină de comandă. 

Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu 

o capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de distribuție 

și cuvă de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și utilajele deservente. 

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 

408,00 ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton 

armat de 60 cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va 

fi de 2,00 m și va beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în limita 

proprietății și nu va afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta domeniul 

public. 

Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de arhitectură. 

 

Stația de sortare – spălare agregate minerale se va realizata în zona figurată în 

planșa A2. Este un echipament profesional destinat valorificării agregatelor minerale prin 

sortarea, spălarea și concasarea acestora, fiind furnizat de o societate de profil. 
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Echipamentele vor fi montate de către specialiștii firmei producătoare a acestor 

echipamente. Datorită faptului că stația de sortare este compusă din utilaje, acestea vor 

avea fundații izolate calculate în funcție de echipamentele necesare. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care 

servește la producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația este 

destinată sortării, spălării și concasării mecanice a agregatelor de proveniență minerală, 

necesare fabricării betoanelor asfaltice, de ciment sau a altor produse de construcții. 

Stația spală, sortează și depozitează agregatele în halde. Capacitatea, caracterul ei 

demontabil și ușor de transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor 

mici unde nu este rentabilă montarea de instalații fixe de mare capacitate. Stația de sortare 

– spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h (100 t/h), putere 

instalată 100 kW.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi 

montați stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. 

Tabloul electric se va instala într–un spațiu închis care să–l protejeze de intemperii. Cota 

terenului amenajat în zona stației de sortare va fi de minim +201,50 mdMN. 

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: buncăr 

alimentare, bandă transportoare alimentare ciur, ciur vibrator, benzi transportoare mobile 

pentru sorturi, hidrociclon pentru spălare și recuperare nisip, tablou comandă și cabină 

comandă. Stația de sortare – spălare agregate minerale va fi deservită și de o instalație de 

concasare, capacitate de producție 60 t/h, echipat la rândul ei cu 2 benzi. 

Stația de sortare va fi dotată cu o instalație de spălare și 2 bazine de decantare.  

 

Descrierea stației de sortare – spălare agregate minerale cu ciur vibrator: 

 Rampa de acces – construcție terasieră L = 15 m x l = 13,0 m, care asigură accesul 

autobasculantelor la buncărul de alimentare. Rampa va fi bine compactată, iar 

taluzele acesteia bine consolidate; 

 Buncărul metalic alimentare – 1 buc., cu închizător este un ansamblu din profile 

și tablă asamblată prin sudură, cu picioare și cadru de susținere, care realizează 

dozarea (încărcarea) balastului pe banda de alimentare, funcție de necesității. El 

este așezat pe fundații. Este o construcție metalică în formă de trunchi de 

piramidă cu o capacitate de 18 m3, prevăzută în partea superioară cu grătar fix și 

înclinat cu ochiuri de 31 mm. Aceasta separă fracțiunile din balastul brut cu 
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dimensiuni mai mari de 31 mm care sunt evacuate gravitațional sau manual; 

buncărul va avea o înălțime maximă de 5,60 m; 

 Banda transportoare alimentare ciur – 1 buc., L = 25 m x l = 0,80 m, va fi montată 

înclinat de la sol până la vărsarea agregatelor deasupra ciurului (Cv). Banda 

alimentează ciurul vibrator cu balast pe care îl preia prin închizătorul 

alimentator din buncăr. Va fi fixată pe stâlpi metalici ancorați pe fundație și 

înclinată sub un unghi maxim de 18°; banda va avea o înălțime maximă de 10,10 

m; 

 Eșafodajul ciurului vibrator va fi executat din profile laminate și țevi de 

construcție. Ansamblu elementelor se face prin înbulonarea șuruburilor. 

Scheletele au tălpi late de rezemare. Consolidarea stației s–a prevăzut cu 

prinderi ale scheletelor de fundațiile stației. Pentru prevenirea umezelii și slăbirii 

terenului sub stație este necesar ca o suprafață de circa 62 m2 să fie betonată; 

 Instalația de spălare constă din conducta de alimentare cu apă, care se termină 

deasupra sitelor propriu–zis de stropire (sistemul de țevi cu diuze). Jetul 

puternic de apă asigură spălarea agregatelor și ajută la o ciuruire mai ușoară. 

Debitul de apă se poate regla cu un robinet montat pe coloana de alimentare cu 

apa a stației de sortare– spălare. Grupul de sortare este prevăzut cu o instalație 

de spălare, care prin recircularea apei tehnologice antrenează particulele fine ce 

trec prin sita inferioară și cele degajate în aer în procesul de ciuruire și le duce în 

recuperatorul de nisip. După decantarea nisipului, apa din buncărul 

recuperatorului de nisip este reintrodusă în circuit de un grup de pompare; 

 Ciurul vibrator – 1 buc., L = 11,20 m x l = 4,30 m, realizează sortarea balastului în 

4 sorturi și refuz de ciur, în funcție de sitele montate. Ciurul va fi echipat cu 

următoarele tipodimensiuni ale sitei: 4 x 4 mm, 8 x 8 mm, 16 x 16 mm, 25 x 25 

mm realizându–se sorturile: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 25 mm și refuz de ciur. 

Pentru alte dimensiuni de agregate sortare, beneficiarul poate utiliza alte tipuri 

de site pentru sortare. Ciurul vibrator este înclinat, cu 4 site a 8,0 m2 fiecare, 

acționat de un electromotor cu capacitate de 15 kW. 

Aici agregatele sunt spălate și sortate pe 4 (patru) dimensiuni, astfel încât cele cu 

granulație peste ochiurile sitei mari sunt preluate de o banda transportoare și 

descărcate în depozitul de refuz de ciur, restul de agregate sortate în funcție de 

sită sunt preluate de benzile transportoare și duse în depozitele de sort II, III, IV, 

iar nisipul este descărcat în clasorul de nisip cu cupă, tip roata desecatoare și 
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depuse în cuva transportorului cu bandă și transportate în depozitul de sort 

(sort I). 

Refuzul de ciur, piatra cu dimensiune mai mare de 25 mm este luat cu un 

încărcător și depozitat în buncărul concasorului de impact. 

 Instalație de recuperare a nisipului Ciclon Stres – 1 buc., L = 5,20 m x l = 3,20 m, 

este utilajul care preia hidromasa colectată sub ultima sită a ciurului vibrator, 

prin pâlnia colectoare. Nisipul rezultat (sortul 0 – 4 mm) se descarcă pe banda de 

sort 0 – 4 montată pe fundație și sprijinită pe stâlp. Apele murdare rezultate vor 

fi conduse prin conducte cu Ø200 mm la decantoarele de nămol. Instalația va fi 

acționată de un motor electric de minim 7,5 x 2 kW cu reductor. Productivitate: 

50 t/h, 

 Benzile transportoare sorturi servesc la realizarea depozitelor de agregate 

sortate, fiind montate înclinat sub un unghi maxim de 18°. Vor fi fixate pe 

reazeme și stâlpi metalici. Sunt construcții speciale acționate electromecanic. 

Stația va fi dotată cu 5 astfel de benzi. Acestea asigură transportarea materialului 

de la sitele de sortare la punctele de depozitare. Acestea vor fi acționate de 

electromotoare cu capacitate de 4 kW cu reductor. Lungimea benzilor 

transportoare sorturi (4 buc.) va fi de L = 15,00 m x lățimea l = 0,80 m, lungimea 

benzii transportoare refuz de ciur (1 buc.) va fi de L = 15,00 m x lățimea l = 0,80 

m; benzile vor avea o înălțime maximă de 7,05 m; 

 Concasorul cu impact – 1 buc., L = 6,46 m x l = 4,00 m, înălțime maximă de 4,70 

m, va fi amplasat lângă banda transportoare refuz de ciur. Concasorul va prelua 

refuzul de ciur, îl va concasa și depozita în grămadă (halde) sort 0–25 mm. Va fi 

acționat de un motor electric cu puterea P = 115 kW. Productivitate concasor de 

impact: 60 t/h. Va fi dotat cu:  

• bandă de alimentare cu tunel, lungimea L = 24 m, lățimea l = 1,00 m, înălțimea 

de descărcare 5,95 m; 

• bandă transportoare agregate concasate cu lungimea L = 15 m, lățimea l = 1,00 

m, înălțimea de descărcare h = 5,95 m; 

În funcție de mărimea maximă a sortului concasat se reglează concasorul de 

impact, astfel încât să se obțină sort 0 – 25 mm. Din concasorul de impact 

agregatele concasate sunt preluate de un transportor cu banda și duse în 

depozitul de piatră concasată 0 – 25 mm. 
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 Depozitele de sorturi – spații situate în capătul benzilor de sorturi (nebetonate 

și fără pereți despărțitori). Aceste spații asigură depozitarea unor cantități de 50 

– 100 m3; 

 Cabina de comandă, etanșă, cuprinde aparatura de forță și comandă pentru 

toate acționările stației. Pupitrul de comandă este prevăzut cu o schemă 

sinoptică a stației, pe care sunt reprezentate traseele tehnologice și se 

semnalizează optic eventualele defecțiuni ce pot apărea în fluxul tehnologic; 

 

Flux tehnologic 

Balastul brut extras din perimetre autorizate va intra pe fluxul de spălare și sortare 

a agregatelor, depozitare și încărcare sorturilor în mijloacele de transport și transportare la 

stații de betoane, la diverse depozite de agregate sau folosite direct în construcții. 

Fazele procesului tehnologic de sortare – spălare agregate minerale de sunt: 

 Depozitarea materiei prime – balast în incinta stației; 

 Încărcarea buncărului care alimentează stația de sortare – spălare, cu ajutorul 

unui încărcător frontal; 

 Spălarea materialului și sortarea pe ciururi vibratoare orizontale; 

 Concasarea materialului; 

 Separarea fracțiunii pe sorturi; 

 Depozitarea sorturilor în depozitele de sorturi. Sorturile nu vor fi separate între 

ele prin pereți despărțitori. Agregatele rezultate vor fi depozitate pe terenul 

rămas liber. 

 Decantarea și recircularea apei de spălare din bazinul de decantare. 

Pentru menținerea drumului de acces în interiorul stafiei de sortare – spălare, se va 

utiliza buldozerul pentru nivelarea periodică și uniformizarea patului de rulare, după care 

se vor executa operații de balastare. 

Echipamentele componente ale stației de sortare și utilajele deservente sunt mobile 

– excavator, încărcător cu cupă, benzi transportoare – și se amplasează conform tehnologiei 

în incinta proprietății. 

Mijloacele de transport autobasculante sunt în proprietate și se vor gara în incinta 

stației de sortare. 

Datorită concentrării stației și numărul relativ redus de utilaje, pentru deservirea ei 

este necesară puțină forță de muncă. Se apreciază că, în condiții normale de exploatare, este 

necesar un număr de circa 5 persoane deservente. 
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Asigurarea utilităților 

 

Echiparea edilitară 

Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 

îmbuteliată. Aceasta va fi achiziționată din comerț și adusă zilnic în recipiente de plastic și 

depozitate în spațiul administrativ social. În zona amplasamentului studiat nu există rețea 

centralizată de alimentare cu apă potabilă. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare 

– spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu toalete 

ecologice (WC uscat vidanjabil) pentru care se va încheia contract de vidanjare cu o 

societate autorizată în acest sens. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori 

naturali. În zona amplasamentului studiat nu există rețea centralizată de colectare ape 

uzate menajere. 

Apa uzată rezultată de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată 

în bazinele de decantare și apoi recirculată în procesul se spălare – sortare. Nu se vor 

evacua de ape uzate tehnologice neepurate în receptori naturali. 

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în containere speciale care vor fi 

transportate la un depozit de deșeuri autorizat. 

Pe tot parcursul derulării investiției beneficiarul va avea în vedere monitorizarea 

impactului pe care activitatea de excavare îl va avea asupra factorilor de mediu. 

Monitorizarea va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanți, starea tehnică a 

utilajelor din dotare etc. Factorii de mediu care vor fi monitorizați vor fi apa, solul, 

ecosistemele și relieful. 

Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate stație de sortare – spălare agregate minerale 

propusă 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza apă din râul Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni) – sursă de 

suprafață. Apa din aceasta sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de 

balastieră – scop tehnologic. 

Instalație de pompare – apa captată din râu va fi pompată cu ajutorul unei 

electropompe, putere P = 1,1 kW, U = 230 V, H = 60 mCA, Q = 6,0 m3/h, Ø100 mm, către 

ciurul vibrator al stației și va fi utilizată în vederea sortării – spălării agregatelor minerale. 
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Pompa va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept al 

râului Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm că 

electropompa va fi mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi.  

Captarea apei – electropompa va fi dotată cu o conductă de aspirație din conductă 

PEHD Ø100 mm, L ≈ 20 m, capătul imersat în apă fiind dotat cu sorb cu sită. Conducta va fi 

de asemenea mobilă în scopul asigurării captării permanente a apei în funcție de variația 

nivelului apei din râu. Nu este necesară execuția de lucrări definitive pentru captarea apei 

din râu. 
Nr. 

Crt. 
Sursă apă 

Coordonate STEREO 70 

X (N) [m] Y (E) [m] 

1. 
Punct captare apă pentru stație sortare – spălare agregate minerale, 

mal drept râu Olt (Ac. Băbeni)  
≈ 387123,002 ≈ 443370,161 

Distribuția apei către stație (refulare) se va face prin intermediul unei conducte din 

PEHD Ø75 mm cu lungimea L = 60 m, pozată subteran până la stația de sortare – spălare și 

aerian în zona stației. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi din PEHD Ø75 ÷ 100 mm vor avea lungimea 

totală de L = 80 m (aspirație + refulare). 

Instalație de tratare – nu este prevăzută instalație de tratare. Apa necesară 

funcționarii obiectivului nu necesită calități speciale fiind utilizată ca apă de spălare a 

produselor de balastieră și nu suferă nici un tratament hidrochimic. 

Instalații de înmagazinare a apei – stația de sortare – spălare agregate minerale nu 

este prevăzută cu rezervor de înmagazinare apă; 

Instalații de măsurare – întreaga cantitate de apă preluată din râu va fi contorizată. 

Pe conducta de distribuție se va monta un aparat măsură volume de apă consumate 

(apometru). Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul 

Român de Metrologie Legală (B.R.M.L). Montarea contoarului se face conform indicațiilor 

din documentația tehnică a producătorului.  

Rezerva de incendiu – nu este prevăzută rezervă de apă pt. stingerea incendiilor.  

Debitele și volumele caracteristice totale de apă tehnologică necesare alimentării 

stației de sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul 

anexat.  
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Apele tehnologice uzate Evacuare ape de la stația de sortare – spălare agregate 

minerale propusă 

Se vor evacua ape doar de la stația de sortare – spălare agregate minerale. Acestea 

au scopul de a transporta hidraulic levigabilul conținut de balastul brut. 

Componentele instalației de evacuare sunt: 

 Conductă evacuare ape de la stație; 

 2 bazine decantoare etanșe. 

Apele tehnologice uzate rezultate în urma procesului de sortare – spălare agregate 

minerale vor fi evacuate gravitațional în cuva clasorului cu șnec apoi, printr–o conducta de 

Ol Zn, Dn = 200 mm, l = 30 m, în primul bazin decantor; după o decantare primară, apa va 

fi vehiculată gravitațional printr–o conductă de legătură PVC Ø200 mm, L = 1 m, în al 

doilea bazin decantor, unde va avea loc după o decantare secundară. În bazinele de 

decantare, apa de la spălare se liniștește și se decantează suspensiile solide.  

Apa decantată va fi recirculată în proporție de 90% spre stația de sortare – spălare 

prin intermediul unei electropompe orizontale cu Q = 60 m3/h, P = 12,5 kW, H = 18 – 28 

mCA. Pompa va fi instalată suprateran, în interiorul limitei de proprietate, pe malul drept 

al râului Olt (zonă coadă lac de acumulare Băbeni), în afara zonei inundabile. Menționăm 

că electropompa va fi mobilă, putând fi montată în funcție de nevoi. 

Caracteristici constructive ale bazinelor decantoare: 

 2 bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 

1:1 și dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 

20x20x2 m; 

 Volum bazine: Vt = 1.400 m3; 

 Fundul și pereții bazinelor vor fi impermeabilizați cu un strat de argilă de 0,40 – 

0,50 m și folie impermeabilă; 

 Bazinele de decantare nu vor fi betonate și vor fi protejate pe toate laturile de 

garduri de protecție pentru a nu exista risc de accidente și înec. 

În bazinele decantoare se colectează pentru limpezire apele evacuate de la stația 

de sortare – spălare a agregatelor minerale. Bazinele au fost dimensionate astfel încât 

volumul util de decantare să permită funcționarea continuă timp de 35 de zile, după care 

va fi necesară decolmatarea. Nămolul rezultat din curățarea decantoarelor va fi 

îndepărtat cu excavatorul și depozitat temporar pe platforma stației, după care se va 

transporta în locuri speciale sau va fi valorificat către terți. 
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Pentru golirea și întreținerea bazinelor decantoare, la nevoie, va fi prevăzută și o 

conductă PVC Ø200, L ≈ 20 m, cu dublu rol, golire de fund și preaplin, prin care apa 

decantată va fi evacuată în râul Olt. 

 
Nr. 

Crt. 
Evacuare ape decantate (epurate) 

Coordonate STEREO 70 

X (N) [m] Y (E) [m] 

1. Punct evacuare ape decantate, mal drept râu Olt  ≈ 387135,635 ≈ 443377,324 

 

Nu este necesară execuția de lucrări definitive în zona evacuării apei decantate în r. 

Olt. 

Debitele și volumele caracteristice de ape uzate tehnologice generate de stația de 

sortare – spălare agregate minerale sunt prezentate în breviarul de calcul anexat. 

Prin soluția propusă se dorește asigurarea unui grad de recirculare al apei 

tehnologice de 90%. Apa captată din sursa de suprafață va fi utilizată pentru 

completarea pierderilor de apă din procesul tehnologic de sortare – spălare agregate 

minerale. 

 

Indicatori de calitate ai apelor evacuate 

În procesul tehnologic apele se încarcă numai cu aluviuni în suspensie (levigabil). 

De aceea decantarea lor înainte de vărsarea în emisar le asigură revenirea la calitatea 

inițială. 

La evacuarea în emisar, încărcarea cu suspensii nu va depășii 35 mg/l conform H.G. 

188/2002 modificată și completată prin H.G. 352/2005 – N.T.P.A. 001. 

Pentru aceasta, bazinele de decantare vor fi decolmatate periodic, iar stratul de 

depuneri nu va depășii 1 m asigurându–se astfel staționarea apei evacuate până la 

limpezirea ei avansată. 

 

Monitorizarea și raportarea emisiilor  

Prin grija beneficiarului se va monitoriza lunar calitatea apelor decantate evacuate 

în receptorul natural din bazinul de decantare nr. 3 al stației de sortare – spălare agregate 

minerale. Determinarea indicatorilor de calitate se va face de către un laborator acreditat 

pentru indicatorul de calitate suspensii. 
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Evacuare ape pluviale 

Apele pluviale colectate de pe curți și platforme vor fi evacuate conform 

configurație teren.  

Apele pluviale de pe acoperișuri/construcții se vor colecta prin scocuri și burlane și 

se vor descărca liber în zonele verzi ce urmează a se amenaja. 

Amenajările existente nu implică măsuri speciale privind tratarea și evacuarea 

apelor pluviale. 

 

Alte utilități 

Instalația de alimentare cu energie electrică a stației de sortare se va realiza 

conform avizului de racordare emis de CEZ SA și a proiectului tehnic elaborat de o firmă 

autorizată de ANRE. La limita obiectivului se află LEA 20 kV, construită pe stâlpi de beton, 

coronament triunghi, izolație simplă din ceramică, conductor OlAl 50 / 8 mm2, linie 

racordată din stația 110 / 20 / 6 kV Tătărani. Încărcarea maximă a liniei permite racordarea 

de noi consumatori. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin 

construirea unui post de transformare de abonat și a racordului de medie tensiune aferent. 

Postul de transformare aerian se va racorda din LEA 20 kV Tătărani. 

Asigurare apă caldă menajeră – se intenționează să se monteze sisteme de încălzire 

apă cu instalații fotovoltaice, ce se vor monta în zona spațiului tehnico – administrativ pe 

containerele aferente. 

Alimentare cu energie termică – nu este cazul. Prin realizarea lucrărilor și 

funcționarea lor nu se folosește energie termică. 

Alimentare cu gaze naturale – nu este cazul. Prin realizarea lucrărilor și 

funcționarea lor nu se folosesc gaze naturale. 

Prin soluțiile adoptate vor fi respectate normele sanitare și de protecție a mediului, 

neafectând calitatea solului, aerului și apei. 

 

Dotări 

Dotarea stației de sortare – spălare cu utilaje destinate activității, este următoarea: 4 

excavatoare pe șenile cu cupe de 1 – 1,5 m3 (2 buc. KOMATSU, 1 buc. JCB, 1 buc. 

LIEBHERR), 1 încărcător frontal marca JCB cu cupa de 1,5 m3 și autobasculante (RABA, 

SCANIA și MAN) de 10 – 20 m3 pt. transport. 
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9.5.1. Organizarea de șantier 

Pentru implementarea proiectului supus analizei este necesară organizare de șantier 

care va cuprinde: 

- Organizare de șantier (platformă tehnologică): ~300 mp; 

Dotări: 

1Anexe muncitori deservenți ai stației de sortare – 3 containere modulare mobile care se 

vor amplasa pe sol (birou, depozitare, vestiar muncitori etc.);; 

1 punct P.S.I. dotat cu scule si stingător de incendiu cu spuma;  

1 toaleta ecologica 

Materiale absorbante in caz de poluări accidentale 

 

pentru activitatea de sortare: 

 buldozer; 

 încărcător frontal;  

 Autobasculante pentru transport. 

Menționăm că NU se vor amenaja depozite de combustibili în organizarea de șantier. 

Întreținerea toaletei ecologice montate în organizarea de şantier se va face de către 

Antreprenor prin contract cu o firmă autorizată.    

 În zona amplasamentului există rețele de alimentare cu energie electrică. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face prin branșament la rețeaua 

existentă în zonă. Fiecare consumator de energie electrică se va racorda separat prin 

branșamente subterane din Panoul electric de comandă și funcționare a stației și anexelor.  

• dezafectarea/desființarea structurilor temporare (toalete ecologice, clădire 

container), lucrărilor temporare și aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate 

temporar (organizare de șantier -). Amplasamentele ocupate temporar vor fi aduse la starea 

inițială prin grija Antreprenorului 

• Mijloacele de transport și utilajele staționate în incinta stației vor fi alimentate cu 

motorină vor fi alimentate cu motorină, la nevoie, de la stația de distribuție carburanți tip 

DIESEL POINT propusă în incinta stației de sortare – spălare agregate minerale. 
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• întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa numai în ateliere specializate şi 

autorizate; în șantier, la punctul de lucru şi în organizarea de şantier se interzice efectuarea 

schimbului de ulei și/sau lucrări de întreținere și reparații la utilaje/mijloace de transport; 

• se interzice evacuarea/abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate; deșeurile se 

vor evacua progresiv din amplasamentul lucrării pe măsură ce acestea rezultă şi vor fi 

gestionate conform cap. VI. h.;  

• în organizarea de şantier se va monta toaleta ecologica, iar Antreprenorul va încheia 

contract de întreţinere cu firme specializate; 

• deșeurile se vor depozita controlat în organizarea de șantier; 

Deşeurile menajere generate de personalul care va deservii statia de sortare vor fi colectate 

în pubele în organizarea de şantier şi evacuate prin contract cu firme autorizate. 

 containere (europubele) pentru colectarea temporară a deșeurilor menajere și 

asimilabile; 

 spații amenajate (acoperite) pentru depozitarea temporară a deșeurilor 

reciclabile. 

Deșeurile menajere vor fi colectate în europubele fiind preluate periodic de 

serviciile de salubrizare.  

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

Impactul asupra mediului a lucrărilor din organizarea de șantier este mediu, local, 

de scurtă durată și se manifestă doar prin ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren 

necesară pentru platforma tehnologică.  

9.2.3. Durata etapei de funcționare 

Tinand cont de faptul ca toate utilajele necesare statiei de sortare se prezinta sub forma unor 

subansamble, acestea pot fi montate intr-o perioada scurta de timp numai dupa obtinerea 

avizelor si aprobarilor specificate in Certificat de urbanism nr. 115/11.05.2021 emis de 

Primăria comunei Mihăești. Toate constructiile si instalatiile sunt cu caracter provizoriu.  

SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRJ doreste ca pe amplasamentul studiat sa 

realizeze sorturi din o cantitate de balast de 200 000 m3 

Din informațiile puse la dispoziție de proiectantul general rezultă că stația de sortare – 
spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h. care corespunde 
unei perioade de 420 zile lucrătoare – 2023- 2024 

De asemenea, dezafectarea statiei de sortare nu necesita perioade mari de timp insa trebuie 

respectate cerintele privind reamenajarea terenului la forma initiala, respectiv acoperirea 
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stratului superficial al solului cu pamant vegetal in vederea inierbarii suprafetei afectate. 

9.6. Alternativele studiate 

 

9.6.1. Descrierea  principalelor  alternative  studiate  de  titularul  proiectului  şi 

indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele 

 

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru proiectul 
Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale », cu valorificarea resurselor de 
pietriș  și nisip,– titular SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  SRL. nu a fost 
necesară. Terenul pentru care se realizează prezentul proiect Amenajare si construire stație 
de sortare agregate minerale, se afla amplasată în bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod 
cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o distanță de circa 17 m 
de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o distanță de aproximativ 3,3 km aval 
de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni (conform planșelor 
nr. 0, 1 și 2).  

Din punct de vedere administrativ investiția propusă este amplasată în 

extravilanul comunei Mihăești, localitatea Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea 

(conform planșelor nr. 1 și 2). Proprietatea studiată este poziționată la circa 0,5 km est – 

sud – est față de ultimele gospodării ale satului Munteni, adiacente drumului județean 

DJ678A. 

Conform Certificatul de Urbanism nr. 115 din 11.05.2021 emis de Primăria comunei 

Mihăiești, suprafața de teren solicitata pentru amenajare si construire stație de sortare este 

de 11.680 m2.  

Beneficiarul își propune ca prin proiectul Amenajare si construire stație de sortare 

agregate minerale », sa se realiz o suprafata de  11.680 m2. 

De asemenea, vegetaţia  din zonă este în principal alcătuită din specii de plante ruderale si 

invazive. 

Analiza alternativelor în concepția, proiectarea, execuția, exploatarea și monitorizarea 

proiectului din punct de vedere al protecției mediului, se referă la următoarele elemente: 

 alegerea amplasamentului; 

 alegerea soluțiilor tehnice și tehnologice de execuție inclusiv a utilajelor și 

materialelor; 
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 alegerea duratei de execuție și a perioadelor de lucru; 

 alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele. 

Alternativele analizate au luat în considerare amplasamentul terenului deținut de titularul 

proiectului și au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de 

realizarea proiectului de amplasare a statiei de sortare agregate minerale. 

Alternative de amplasament 

În analiza alternativelor nu a fost luat în calcul un amplasament alternativ pentru 

amplasare a statiei de sortare agregate minerale prevăzut prin proiect. 

Alternative de proiectare 

S-au analizat mai multe alternative de proiectare în contextul amplasamentului studiat în 

strânsă corelație cu următoarele aspecte: 

- minimizarea efectelor asupra mediului; 

- capitalul și costurile minime de operare; 

- flexibilitatea proiectului - permisivitatea (în funcție de caz) pentru viitoare extinderi. 

Criteriile tehnice și economice analizate pentru alegerea alternativei de proiectare: 

- datele topografice, hidrogeologice și hidrologice ale amplasamentului; 

- accesul la amplasament; 

- apropierea de alte obiective existente sau viitoare; 

- planurile de dezvoltare pentru amplasamentul propus. 

Criteriile de evaluare avute în vedere pentru determinarea alternativei optime care trebuie 

să îndeplinească principiile dezvoltării durabile au ținut cont de: 

- efectele negative minime asupra mediului înconjurător; 

- promovarea unor soluții acceptabile din punct de vedere social; 

- realizarea soluțiilor fezabile din punct de vedere economic. 

Alternative privind metodele de realizare a proiectului 

Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de execuție ale amenajărilor 

propuse (organizarea santierului + asigurarea utilitatilor + amplasamentul statiei de 

sortare), s-a optat pentru utilizarea de materiale și tehnici de construcții tradiționale, deși, 

detaliile finale depind de tehnologiile constructorului. 

Soluțiile tehnice propuse sunt moderne și au ținut cont de: 
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- condițiile de mediu; 

- tipul și natura lucrărilor propuse; 

- utilitatea tehnică, funcțională și de securitate a dezvoltării propuse pe 

amplasament; 

- dotările, caracteristicile funcționale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale 

zonei; 

- vecinătățile existente etc. 

Prin caietele de sarcini se vor impune constructorului folosirea de echipamente și utilaje 

moderne care să fie conforme cu prescripțiile tehnice impuse de beneficiar, precum și cu 

normele EURO în domeniul protecției mediului. 

 

9.6.2. Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării proiectului 

Tabel 57 Evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului 

Aspectul identificat Propunerea proiectului și a studiilor de 
fundamentare 

Efectele în cazul 
neimplementării 
proiectului 

APA 
 Hidrografia 

Bazinul hidrografic Olt-Cod b.h. S Cursul de apă: 
râul Olt-mal stâng 
Cod cadastral Vlll.l 

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare 
– spălare agregate minerale (apă tehnologică) se 
va utiliza forajul hidrogeologic existent pe 
amplasament. Apa din această sursă se va folosi 
exclusiv pentru spălarea agregatelor de 
balastieră. 

Forajul existent este amplasat în limitele 
proprietății 

Apa uzată rezultate de la stația de sortare – 
spălare agregate minerale este evacuată în 
bazinele de decantare și va fi recirculată în 
proporție de 80% prin intermediul unei 
electropompe pentru spălarea agregatelor. Nu 
se vor evacua de ape uzate tehnologice în 
receptori naturali. 

În cadrul organizării și șantier și în frontul de 
lucru se vor amplasa o toaleta ecologica. 
Evacuarea apelor pluviale - se va realiza liber la 

Se prognozează 

-Menținerea situației 
actuale a stării de calitate 
pentru apele de suprafață 
și apele subterane. 

 Calitatea apelor de suprafață 
Conform prevederilor Planului de Management în 
spațiul hidrografic Olt apa râului Olt prezintă o 
stare ecologică bună. 
Apa râului Olt atinge starea chimică bună și menține 
obiectivele de mediu preconizate. 

 Zone inundabile 
Conform prevederilor PUG al  comunei  Mihăești, 
sat Munteni  și al Studiului hidrogeologic efectuat în 
zona studiată, amplasamentul aferent proiectului nu 
este situat într-o zonă inundabilă. 
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 Apele subterane 
Corpul de apă subterană:- Lunca și terasele râului 
Olt și a afluenților săi. 
Codul corpului de apă subterană:  ROOTO8 (Lunca 
si terasele Oltului inferior) 

teren. 

Relizarea proiectului de investiție pe 
amplasamentul propus nu presupune 
redirecționarea temporară a cursului apei râului 
Olt, perturbarea temporară a unor elemente 
morfologice și/ sau ale caracteristicilor de 
curgere (viteză, nivel) sau executarea de lucrări 
care ar putea avea eventuale influențe 
temporare asupra pânzei freatice. 

Pentru implementarea funcțiunilor propuse pe 
amplasament și pentru operarea ulterioară a 
acestora nu se preconizează utilizarea apei din 
sursa subterană. 

 Calitatea apelor subterane 
Corpul de apă subterană  ROOTO8 

este corp de apă de adâncime și a fost monitorizat 
cantitativ prin foraje care aparțin Rețelei 
Hidrogeologice Naționale și foraje de exploatare de 
la terți. 
Pe baza datelor analizate ABA Olt a apreciat că 
starea calitativă a corpului de apă subterană  ROOTO8 
este bună. 

AER 
 Surse de emisii în zonă 

-Surse liniare 
Surse de emisie specifice traficului rutier din zonă. 
Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de 
carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf 
(SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. 
-Surse nedirijate- difuze 
- drumurilor de acces la perimetrul stației de sortare 

Proiectul prevede: 
Adoptarea de măsuri tehnice și operaționale 
pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de 
poluanți în aer în desfășurarea activităților de    
transport si sortare agregate minerale și a 
activităților propuse conform proiectului. 
Reglementarea circulației și a acceselor conform 
prevederilor proiectului avizat. 
Implementarea funcțiunilor aferente proiectului 
se va realiza cu respectarea prevederilor 
Planului de Menținere a Calității Aerului în județul 
Vâlcea 

Se prognozează 
menținerea situației 
actuale privind calitatea 
aerului ambiental la 
nivelul înregistrat în anul 
20l9. 

NIVELUL DE ZGOMOT AL ZONEI 
În zona aferentă proiectului se înregistrează medii 
zgomotoase reprezentate în principal de traficul 
rutier din zonă-trama stradală- care în prezent nu 
beneficiază de măsuri  de limitare a expunerii la 
zgomot. 

Nu se preconizează în zonă, cu excepția 
intensificării zgomotului generat de traficul 
rutier ca urmare a realizării  proiectului, 
mărirea semnificativă a numărului și a puterii 
altor surse de zgomot, respectiv intensificarea 
utilizării acestora. 

Se va menține starea 
actuală  privind nivelul 
de zgomot al zonei 

SOL 

Terenul aferent proiectului are în prezent categoria 
de folosință: Teren agricol. 
Terenul propus pentru realizarea proiectului este 
stabil geodinamic. 

Respectarea condițiilor stabilite pentru 
realizarea proiectului pe amplasamentul 
propus. 

Se prognozează 
menținerea calității 
actuale a solului. 

SCHIMBĂRI CLIMATICE 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 

 
  202 

Sectoarele de activitate cu emisii de gaze cu efect de 
seră (GES) în județul  Vâlcea : 
-producerea energiei electrice și termice;  
-activitățile industriale; 
-transporturile. 

Realizarea proiectului în zona studiată: -
Implementează obiectivele propuse de Strategia 
națională privind schimbările climatice și 
creșterea economică bazată pe emisii reduse de 
carbon prin planificarea optimă a activității de  
transport a agregatelor minerale care vor fi 

prelucrate in statia de sortare precum si a 

produselor finite. Presiunile exercitate de 
activitatea de transport asupra mediului depind 
de trei factori principali:  
numărul și durata transporturilor;  
modurile de transport folosite, având în vedere 
faptul că unele sunt mai ecologice decât altele;  
și tehnologia folosită de fiecare mod de 
transport. 

Consumul de energie și 
emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) la nivelul 
județului Vâlcea se vor 
menține la nivelul actual 
în condițiile nerealizări 
proiectului de investiție 

Evoluția consumului de energie în județul Vâlcea :  
-sectorul transporturi- tendință de creștere;  
-sectorul industrie: tendință în scădere;  
-consumul populației- tendință de menținere. 

Planificarea urbană și proiectarea unei infrastructuri 
adecvate vor avea un rol important în minimizarea 
impactului schimbărilor climatice și reducerea 
riscului asupra mediului antropic. 

RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE 
Din punct de vedere hidrogeologic, zona este situată 
în cadrul unități: Podișul Getic. Principalele tipuride 
structuri hidrogeologice sunt: 
 -Hidrostructuri de descărcare (în zona de fliș), 
situate deasupra nivelului de bază, apele subterane 
manifestând sub forme de izvoare la limita cu un 
strat impermeabil sau prin deschiderea orizonturilor 
sau flișurilor acvifere prin eroziune. 
-Hidrostructuri aluvionare în lunci, terase și conuri 
de dejecție, în general cu nivel liber și alimentare din 
rețeaua hidrografică, dar pentru nivelurile 
superioare din terasă și o alimentare pluvio - nivală. 
Depozitele din cuprinsul Platformei Getice 
cantonează în stratele nisipoase, un acvifer 
discontinuu (datorită intercalațiilor de marne și 
argile) care se descarcă la capăt de strat prin izvoare 
cu debite mici. 

Respectarea recomandărilor formulate în 
Studiul hidrogeologic efectuat în zona . Sub 
aspect geotehnic, parametrii curbei distribuției 
granulometrice indică dominarea texturii 
grosiere în baza aluvionarului și a celei fine în 
orizontul superficial, iar structurile mecanice s-
au realizat prin transport și acumulare 
gravitațională. Analizarea și prelucrarea datelor 
de laborator obținute pe probele recoltate din 
lucrările de prospecțiune au condus la stabilirea 
caracteristicilor fizico - mecanice ale depozitelor 
acoperitoare din zonă. 
Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice, 
organizatorice și operaționale pentru realizarea 
în condiții de siguranță pentru mediu și 
sănătatea populației. Prin  amplasare a statiei de 
sortare si functionarea acesteia pe amplasament 
nu există riscul de a se produce alunecări de 
teren sau alte  fenomene naturale induse. 
Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea 
eventualelor consecințe titularul proiectului de 
plan va întocmi Planul de prevenire si 
combatere a poluărilor accidentale. 

În condițiile nerealizării 
proiectului se va menține 
starea actuală a riscurilor 
naturale și antropice din 
zonă. 

 Categoria geotehnică a terenului 
Elementele de geomorfologie observate și analizate 
pe teren conferă zonei investigate, un caracter stabil 
din punct de vedere geodinamic fără a se impune 
necesitatea efectuării unor analize de stabilitate  
detaliate. 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 

 
  203 

 Zonare seismică 
După STAS 11100/93 „Zonarea seismică a 
teritoriului României”, loc.  Mihăești, sat Munteni , 
jud. Vâlcea, se află în zona gradului 71 macroseismic 
după scara Richter.  
În conformitate cu actualul „Cod de proiectare 
seismică indicative P100/1–2013, fig. 3.1 „Zonarea 
teritoriului României” în termini de valori de vârf 
ale accelerației terenului pentru proiectare „ag” 
pentru cutremure având intervalul mediu de 
recurență IMR 225 ani, lucrările propuse se află într–

Scopul planului: realizarea în timp scurt, în 
mod organizat și într-o concepție unitară a 
masurilor de prevenire și gestionare a situațiilor 
de urgență determinate de producerea unor 
accidente tehnologice, asigurarea și 
coordonarea resurselor umane, materiale și de 
altă natură necesare restabilirii stării de 
normalitate. 
Realizarea proiectului se va face în baza unui 
Plan de management de mediu (PMM) - care va 
urmări: 
•Asigurarea respectării condițiilor impuse în 
actele de reglementare emise la faza DTAC. 
•Asigurarea respectării legislației de mediu în 
vigoare. 
Asigurarea evitării, și reducerii impactului 
potențial asupra mediului pentru perioada de 
execuție și de funcționare a obiectivelor 
propuse. 

 Conform STAS 6054/1984, adâncimea maximă 
de îngheț în zona studiată, loc Mihăești, sat 
Munteni , jud. Vâlcea , este de 0,70 m – 0,80 m 
față de CTN. 

 Zone de risc 
Județul  Valcea  este situat într-o zonă cu potențial 
ridicat al alunecărilor de teren. Amplasamentul 
studiat este stabil din punct de vedere geodinamic. 

 Nivelul hidrostatic (Nhs) întâlnit în forajul 
geotehnic este situat la adâncimea de circa 3,70 
m (≈ +140,70 mdMN) sub cota terenului natural 

 Riscuri antropice 
Nu se identifică riscuri antropice 
SĂNĂTATEA UMANĂ*) 
Presiuni existente asupra populației din zonă: 

-Traficul autovehiculelor- trama stradală 
Perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor 
de construcție și în timpul funcționării se poate 
manifesta prin: 

-Zgomotul cauzat de utilaje și de traficul greu generat 
de transportul  agregatelor minerale cat si a 
sorturilor obtinute.  

-Vibrațiile cauzate de efecturea lucrărilor de 
amplasare si functionare a unei statii de sortare, 
traficul greu prin utilizarea utilajelor terasiere si 
transportul  agregatelor minerale cat si a sorturilor 
obtinute . 

-Praful generat ( pulberi sedimentabile și în suspensie) de 
activitățile de  si transportul  agregatelor minerale 
cat si a sorturilor obtinute . 

Reglementarea transportului  agregatelor 
minerale cat si a sorturilor obtinute . 
Adoptarea soluțiilor propuse pentru 
eficientizarea accesului mijloacelor de transport, 
inclusiv a celor grele, cu evitarea pătrunderii în 
zona de trafic rural/urban. Proiectul prevede 
aplicarea de măsuri specifice tehnice, 
organizatorice și operaționale pentru 
prevenirea/ reducerea zgomotului din șantier. 
Pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de 
pulberi, se vor adopta măsuri specifice: 
transportul materialelor pulverulente cu 
autovehicule prevăzute cu prelată, stropirea 
permanentă a frontului de lucru, temporizarea 
activităților generatoare de praf în funcție de 
condițiile meteorologice, etc. 
Gestionarea deșeurilor în cadrul organizării de 
șantier se va realiza cu respectarea prevederilor 
OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. 
Deșeurile generate se vor colecta selectiv, în 
containere specializate și se vor preda către 
operatori autorizați pentru colectarea și 
transportul în vederea valorificării/eliminării 
finale. 

În condițiile nerealizării 
proiectului pe 
amplasamentul propus 
populația din zonele 
limitrofe rutelor de 
transport  a  agregatelor 
minerale cat si a 
sorturilor obtinute 
amplasat la est de satul 
Dumitresti circa 610 m va 
fi afectată de un posibil 
disconfort privind 
nivelul de zgomot in 
cazul in care se utilizeaza 
echipamente si mijloace 
de transport 
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Din analiza „alternativei zero” rezultă că prin nerealizarea proiectului de investiție 

pe amplasamentul propus se menține calitatea factorilor de mediu în zonă. 

SITUAȚIA INFRASTRUCTURII EDILITARE ȘI DE TRANSPORT 
Terenul aferent proiectului beneficiază de acces 
direct la infrastructura de trafic existentă în zonă. 
Proiectul de investiție nu prevede realizarea unor căi 
noi de access au schimbarea căilor de acces 
existente. 

Realizarea proiectului nu necesită racordarea la 
rețele tehnico-edilitare.   Accesul la 
amplasamentul lucrărilor propuse se va face pe 
actualele trasee ale drumurilor existente. Pentru 
transportul materialelor se va utiliza rețeaua 
existentă de drumuri. 
Accesul pe amplasamentul studiat se face pe 
latura de E a proprietății din drumul de 
exploatare existent, care se racordează la 
capătul său sudic la drumul județean DJ648A. 
Terenul studiat este la o distanță de aproximativ 
20 m nord față de DJ648A 

Existența riscului de 
stagnare în domeniul 
infrastructurii de 
transport în zonă. 

GESTIUNEA DEȘEURILOR 

Serviciul de salubritate în  localitatea  Mihăești, sat 
Munteni, județul Vâlcea se asigură de un operator 
autorizat pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 
tip menajer și asimilabile și transportul în vederea 
valorificării/ eliminării finale. 

Deșeurile generate pe amplasament se vor 
gestiona cu respectarea prevederilor OU nr. 92/ 
2021 privind regimul deșeurilor. 
Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor 
prevedea alte zone de stocare a deșeurilor în afara 
celor de la locul de producere 

Se va menține starea 
actuală privind gestiunea 
deșeurilor în zonă 

BIODIVERSITATEA 

Terenul propus pentru realizarea proiectului este 
amplasat în interiorul ariilor naturale protejate de 
interes comunitar: 
Situl Natura 2000 ROSPA0106 „ Valea Oltului 
Inferior” - amplasamentul ocupă 0,00028% din 
suprafața sitului ( S= 26789.6 ha); 
 

Proiectul propus nu are legătură directă cu managementul conservării 
ariilor naturale protejate  ROSPA0106 „ Valea Oltului Inferior” 
Se va menține starea actuală de conservare și protecție a speciilor și 
habitatelor specifice ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

MEDIUL SOCIO- ECONOMIC 

 Populația județului  Olt 
Înregistrează o ușoară tendință de creștere în 
intervalul 2001-2017. 

Proiectul propune realizarea activității de 
«Amenajare și construire stație de sortare 
agregate minerale». 

Realizarea proiectului se va face în baza unui 
Plan de Management de Mediu (PMM). 

Menținerea nivelului 
actual a gradului de 
accesibilitate a zonei din 
extravilanul   localității  
Mihăești, sat Munteni , 
Județul Vâlcea Lipsa 
oportunității de creștere a 
veniturilor la bugetul 
local din venituri prin 
posibilitățile de 
dezvoltare a zonei 

Județul Vâlcea și  localitatea  Mihăești, , are o poziție 
favorabilă prin conectivitatea la arterele importante 
rutiere. Structura economică a județului Valcea are o 
distribuție relativ echilibrată în domeniul industriei, 
construcțiilor și al serviciilor. 
Amplasamentul aferent proiectului se află în 
extravilanul   localității  Mihăești, sat Munteni 
Județul Vâlcea, pe un teren arabil care nu are în 
vecinătatea directă receptori sensibili (zone 
rezidențiale). 

Notă*) Distanța amplasamentului aferent organizării de șantier până la cea mai apropiată locuință este de 611 m. 
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Tabel 58 Modificari ulterioare ale mediului care pot apare in absenta proiectului 

Nr.  

Crt 

Componenta Caracterizare actual In cazul in care proiectul nu este implementat (do-nothing) 

Pe termen scurt Pe termen mediu si lung 

1 Apa Se mentine calitatea actuala a 

apei subterane 

Se mentine calitatea 

actuala 

Este posibila afectarea pinzei 

freatice 
2 Aer(clima) Temperat continental Se mentine starea actuala In timp va creste temperatura 

medie anuala 
3 Sol si subsol Nu se modifica calitatea solului Se mentine calitatea 

actuala 

Se mentine calitatea actual 

4 Biodiversitate Nu este afectata aria Se mentine calitatea 

Actuala 

Se mentine starea actual 

5 Peisaj Nu va avea de suferit. Peisajul 

este specific terenurilor situate in 

extravilanul localitatilor (terenuri 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 

6 Mediul social 

si economic 

Nu se va schimba situatia sociala 

si economica 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 

7 Patrimoniul 

cultural 

Nu va fi afectat. 

Nu au fost identificate vestigii 

Se mentine starea actuala Se mentine starea actuala 

 

  

9.7. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului. 

 

9.7.1. Scenariul de baza 

Investiția „Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale”, în 

comuna Mihăești, sat Munteni, punct „NP La Țapu”, județul Vâlcea, se va realiza pe un 

teren cu suprafața totală de 11.680 m2. Terenul are categoria de folosință neproductiv, este 

liber de construcții și neîmprejmuit, situat în extravilan, are numărul cadastral 39309 și este 

înscris în C.F. nr. 53824 a U.A.T. Mihăești.  

Bilanț teritorial existent: 

 Suprafața parcelei 11.680 m2; 

 Suprafață intravilan 11.680 m2; 

 POT existent 0%; 

 CUT existent 0. 

Terenul pe care se dorește realizarea investiției propuse are formă trapezoidală, cu 

dimensiunile medii în plan de 106 m x 110 m. Cota medie a terenului în zona de 

amplasament a investiției propuse este de aproximativ + 201 mdMN. 
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Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren 

aflat în concesiunea beneficiarului S.C. UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA S.R.L. 

reprezentată de dl. DULHAI Gheorghe, conform contract de concesiune nr. 3215/16.03.2021 

(în anexă). 

Vecinătățile proprietății studiate sunt următoarele: 

 La nord– comuna Mihăești; 

 La est– zonă de protecție râu Olt; 

 La sud– drumul județean DJ678A; 

 La vest– drum tarla. 

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza din drumul județean DJ 678A 

Tătărani – Bratia Vale pe latura sudică a proprietății și pe latura de vest din drumul de tarla 

existent. Beneficiarul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente ale altor 

proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să 

utilizeze alte căi de acces. 

Situatia propusa 

Pe amplasamentul studiat beneficiarul dorește să instaleze o stație de sortare – 

spălare agregate minerale, un concasor, un cântar pentru camioane dotat cu cabină cântar, 

containere pentru birouri și containere sociale. Dispunerea lucrărilor în teren se va face 

conform planului de situație anexat (planșa nr. 2/A2), în care sunt evidențiate limitele și 

distanțele, precum și încadrarea în teritoriu a obiectivului. 

În continuare vom face o scurtă descriere a acestora. 

Distanțele față de vecinătăți ale zonei destinate stației de sortare sunt: 

 în partea de nord: 10,16 m; 

 în partea de est: 14,22 m; 

 în partea de sud: 33,71 m; 

 în partea de vest: 26,26 m; 

Regim de înălțime: parter.  

Bilanțul teritorial propus: 

 Suprafața teren cu nr. cad. 39309: S = 11.680 m2; 

 Suprafața construită: S = 250,50 m2; 

 Suprafața desfășurată: S = 250,50 m2; 

 Suprafața utilă: S = 39,55 m2; 

 POT propus 2,14 %; 
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 CUT propus 0,02. 

Se vor monta 7 containere, având funcțiunea de birouri, vestiar, grup sanitar și 

oficiu. 

În partea de sud, în dreptul containerelor anexe, se va realiza parcarea 

autovehiculelor. 

În incintă, în zona destinată încărcării, se va monta un cântar pentru autocamioane 

și o cabină de comandă. 

Se va amenaja o platformă betonată și acoperită, unde se va amplasa un rezervor cu 

o capacitate de 5.000 litri, pentru depozitare motorină, prevăzut cu o pompă de distribuție 

și cuvă de retenție, din care se vor alimenta mijloacele de transport și utilajele deservente. 

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile proprietății și va avea o lungime de 

408,00 ml. Va avea fundație continuă din beton armat de minim 0,90 m, soclu de beton 

armat de 60 cm, stâlpi din metal și închideri din panouri din plasă bordurată. Înălțimea va 

fi de 2,00 m și va beneficia de 2 porți de acces pe latura de vest. Gardul se va face în limita 

proprietății și nu va afecta construcțiile existente și cele vecine, nu va afecta domeniul 

public. 

Gardul va fi dublat de o perdea de verdeață conform planșei de arhitectură. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale se va realizata în zona figurată în 

planșa A2. Este un echipament profesional destinat valorificării agregatelor minerale prin 

sortarea, spălarea și concasarea acestora, fiind furnizat de o societate de profil. 

Echipamentele vor fi montate de către specialiștii firmei producătoare a acestor 

echipamente. Datorită faptului că stația de sortare este compusă din utilaje, acestea vor 

avea fundații izolate calculate în funcție de echipamentele necesare. 

Stația de sortare – spălare agregate minerale este un ansamblu de utilaje care 

servește la producerea de agregate sortate prin prelucrarea balastului brut. Stația este 

destinată sortării, spălării și concasării mecanice a agregatelor de proveniență minerală, 

necesare fabricării betoanelor asfaltice, de ciment sau a altor produse de construcții. 

Stația spală, sortează și depozitează agregatele în halde. Capacitatea, caracterul ei 

demontabil și ușor de transportat, o recomandă a fi folosită în exploatarea zăcămintelor 

mici unde nu este rentabilă montarea de instalații fixe de mare capacitate. Stația de sortare 

– spălare agregate minerale va avea o capacitate de producție de 60 m3/h (100 t/h), putere 

instalată 100 kW.  

Amplasarea stației se face pe un teren nivelat, bine compactat, pe care vor fi 

montați stâlpii benzilor, stâlpii stației, suportul clasorului și a buncărului de alimentare. 
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Tabloul electric se va instala într–un spațiu închis care să–l protejeze de intemperii. Cota 

terenului amenajat în zona stației de sortare va fi de minim +201,50 mdMN. 

Stația de sortare – spălare este alcătuită din următoarele părți componente: buncăr 

alimentare, bandă transportoare alimentare ciur, ciur vibrator, benzi transportoare mobile 

pentru sorturi, hidrociclon pentru spălare și recuperare nisip, tablou comandă și cabină 

comandă. Stația de sortare – spălare agregate minerale va fi deservită și de o instalație de 

concasare, capacitate de producție 60 t/h, echipat la rândul ei cu 2 benzi. 

Stația de sortare va fi dotată cu o instalație de spălare și 2 bazine de decantare. 

9.7.1.2. Geologia zonei 

Sub aspect geomorfologic, zona satului Munteni, comuna Mihăești, județul Vâlcea, 

este situată în arealul Subcarpaților Vâlcii în zona depresiunii intracolinare de acumulare 

Perimetrul studiat este situat în zona de terasă a malului drept al râului Olt, la o 

distanță de circa 17 m de albia râului Olt, la o distanță de aproximativ 3,3 km aval de 

baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de baraj/CHE Băbeni. 

Terasele Oltului se remarcă prin întinderea mai mare, pe partea dreaptă a văii, pe 

toată lungimea perimetrului studiat, a terasei joase și dezvoltarea mai limitată ca întindere 

a teraselor joasă, inferioară și superioară, pe malul stâng al râului.  

Prin amenajările hidrotehnice lunca și terasele inferioare sunt acoperite de lacurile 

de acumulare. 

9.7.1.3. Apele freatice 

Din punct de vedere hidrografic investiția propusă este amplasată în bazinul 

hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral VIII.I, în zona de terasă a malului drept al râului 

Olt, la o distanță de circa 17 m de albia râului Olt. Proprietatea este poziționată la o 

distanță de aproximativ 3,3 km aval de baraj/CHE Govora și la circa 7,62 km amonte de 

baraj/CHE Băbeni.  

Terenul studiat nu este situat în zonă inundabilă. 

 

 Prezentare bazin hidrografic râu Olt 

Cel mai important curs de apă din regiunea studiată îl reprezintă râul Olt, curs de 

apă de ordinul I. Oltul are unul din cele mai mari (24.050 km2) și cele mai amenajate bazine 

hidrografice din țară. Majoritatea râurilor din perimetrul studiat sunt tributare Oltului. 
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Bazinul hidrografic Olt este situat în partea centrală și de sud a țării, având o 

suprafață de 24.050 km2 și o lungime a cursului principal al râului cu același nume de 615 

km. Rețeaua hidrografică deși variabilă, între 1,4 km/km2 în zona depresiunii Făgăraș și 

0,156 km/km2 în zona inferioară a Oltului, cu o medie de 0,410 km/km2, poate fi considerată 

ca densă. Alături de cursul principal, bazinul hidrografic Olt este brăzdat de importanți 

afluenți precum Râul Negru (S = 2349 km2; L = 88 km), Cibin (S = 2194 km2; L = 82 km), 

Lotru (S = 990 km2; L = 83 km), Olteț (S = 2663 km2; L = 185 km). Ca o consecință a variației 

mari a surselor sale de alimentare, râul Olt are un regim hidrologic compensat și bine 

echilibrat. Altitudinea medie este între 750 m în zona superioară și 18 m în zona de 

confluență. Panta medie a bazinului este de 2‰.  

Râul Olt străbate județul Vâlcea de la nord la sud, iar zona comunei Mihăești este 

intersectată pe latura de est. Teritoriul județului Vâlcea aparține în întregime bazinului 

hidrografic al râului Olt, și anume părții de trecere de la bazinul mijlociu la cel inferior. În 

cursul lui se pot diferenția două sectoare ale cursului, corespunzând celor două zone sau 

trepte de relief, sectorul montan extins pe o distanță mai mare de 40 km și sectorul 

dealurilor subcarpatice și piemontane desfășurat pe circa 90 km. Cu excepția porțiunii din 

aval de confluența cu Topologul, unde Oltul curge conform înclinării stratelor, cele două 

sectoare au caracter transversal și în fiecare există câte o arie de convergență a râurilor, 

corespunzând unor depresiuni sau afundări structurale. 

În aval de confluența cu râul Lotru (situată la nord de Râmnicu Vâlcea), Oltul 

pătrunde în vastul său con de dejecție, mascat de terase și conurile de dejecție ale unor serii 

de afluenți veniți de pe versantul sudic al Munților Făgăraș și culmea Căpățânei. Apoi 

traversează zona subcarpatică între localitățile Jiblea și Râmnicu Vâlcea, ultimul aflându–se 

în culoarul subcarpatic depresionar extern. 

În sectorul Brezoi – Râmnicu Vâlcea pe toată lățimea bazinului se face trecerea de 

la formațiunile metamorfice la formațiuni sedimentare de diferite vârste. În aval de 

Râmnicu Vâlcea până la Dunăre se găsesc numai formațiuni sedimentare, astfel: 

 Depozite loessoide în zona periferică a bazinului hidrografic; 

 Aluviuni actuale și subactuale în zona adiacentă râului; 

 Depozite fluviatile în zona intermediară. 

 

Sectorul Oltului inferior  

În aval de confluența cu râul Govora, începe cursul inferior al Oltului, unde pantele 

scad până la confluența cu râul Olteț, în medie până la valoarea de 1‰. 
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În zona subcarpatic – piemontană râul Olt primește un mănunchi de ape, cele mai 

multe având izvoarele în partea înaltă a munților. Printre acești afluenți amintim râurile 

Bistrița Vâlcii și Luncavățul, toți afluenți de partea dreaptă, cât și pe cei de stânga, avându–

și obârșia chiar sub vârful Negoiu, precum Topologul. 

Între Râmnicu Vâlcea și Băbeni Oltul primește o serie de afluenți mai mari, printre 

care și râul Olănești, apoi o serie de afluenți subcarpatici, precum Sărata, Govora și Bistrița. 

În tabelul nr. 2 sunt prezentate principalele date morfometrice ale râului Olt în regiunea 

studiată. 

Sectorul râului Olt, amplasat la est de perimetrul investiție propuse, este 

neamenajat hidrotehnic, de menționat fiind Acumulările Govora și Băbeni. Arealul 

geografic care constituie subiectul prezentei documentații face parte din cel de–al treilea 

sector major al râului Olt și anume sectorul inferior. Amplasamentul studiat se 

încadrează în zona nordică a cursului inferior al râului Olt. 

 

Date hidrogeologice și hidrochimice 

Cercetările geologice și hidrogeologice efectuate în regiune au evidențiat 

posibilitățile formațiunilor geologice de vârstă diferită de a cantona strate acvifere cu 

dezvoltare spațială variabilă și granulometrii diferite. 

Cercetarea detaliată a forajelor executate în regiunea studiată, precum și a altor 

puncte de observație, a pus în evidență existența a două grupe de strate acvifere și anume: 

strate acvifere de adâncime și orizontul acvifer freatic.  

 

Apele freatice 

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin 

acumulările grosiere ale teraselor și luncilor râurilor, precum și în stratele lenticulare de 

nisipuri care apar la partea superioară a interfluviilor. 

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusă, datorită, pe de o parte, 

extensiunii mici în suprafață a teraselor și fragmentării lor, iar pe de altă parte datorită 

drenajului puternic exercitat de nivelul de bază coborât al depresiunii. 

Stratele acvifere din luncile râurilor au o dezvoltare mai accentuată atât în privința 

dimensiunilor cât și a volumului de apă înmagazinat.  

Stratul freatic din lunca Oltului 

Lunca Oltului începe de la ieșirea din zona rocilor metamorfice (5 km nord de 
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Călimănești). În nord are o lățime de 0,2 – 0,5 km, iar în sud între 4 – 5 km.  

Stratul acvifer din lunca Oltului, cu grosimi variabile de 3,0 – 8,0 m, este format din 

nisipuri cu bolovănișuri și pietrișuri. 

Apa în general este cu nivel liber, local având ușor caracter ascensional, adâncimea 

nivelului piezometric stabilizându–se la adâncimi de 1,0 – 4,7 m de la sol. 

Alimentarea se face din apele de suprafață ale râului Olt cu care este în directă 

legătură hidraulică și din precipitații acolo unde lipsește tavanul. 

Stratul acvifer din terasa Oltului 

Grosimea stratului acvifer din terasa Oltului variază în limitele valorilor de 4–10 m 

și este format din nisip cu pietriș și bolovăniș. Apa este cu nivel liber, nivelul piezometric 

fiind măsurat la adâncimea de 7–17 m de la sol. În urma pompărilor experimentale s–au 

obținut debite de 1,0–7,0 l/s pentru denivelări de 0,43 m și respectiv 2,59 m. 

Zonele interfluviale 

În zonele interfluviale, apele freatice sunt cantonate în nisipuri situate în general la 

adâncimi destul de mari, iar orizonturile acvifere au o slabă capacitate de acumulare și 

restituție a apelor subterane. 

Stratul acvifer cantonat în complexul Stratelor de Cândești  

Stratele de Cândești se dezvoltă sub pătura de loess în întreaga zonă piemontană 

neacoperită de conurile aluvionare. Adâncimea nivelului piezometric pe cea mai mare 

suprafață depășește 20,00 m, ajungând pe interfluvii la 50,00 – 60,00 m. Ea scade pe măsura 

apropierii de zonele de câmpie. Sub aspect calitativ apele cantonate în depozitele poroase 

ale Stratelor de Cândești, sunt în general potabile, încadrându–se în tipul de ape 

bicarbonatate.  

 

Stratul acvifer de adâncime 

Constituția litologică și dezvoltarea lor aproximativ constantă în tot culoarul 

Oltului, face ca formațiunile daciene să fie cele mai importante din punct de vedere 

hidrogeologic. 

Litologic, complexul acvifer dacian se caracterizează prin existența în bază a unor 

nisipuri, cu rare elemente de pietrișuri. Spre partea superioară stratele acvifere au o 

granulometrie mai fină, nisipuri și nisipuri fine, separate prin orizonturi argiloase. 

Culcușul complexului acvifer dacian este format din marne și argile ponțiene. 
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Alimentarea stratelor acvifere daciene se realizează prin infiltrarea precipitațiilor în 

zonele în care acestea aflorează și din orizonturile acvifere superioare, în zonele în care 

există legătură hidraulică directă între acestea și complexul dacian. 

Direcția generală de curgere a apelor subterane Daciene urmărește în general 

înclinarea stratelor. 

De remarcat faptul că în zona de construcție a stației de sortare – spălare agregate 

minerale propusă, acviferul cantonat în depozitele complexului dacian–romanian este 

puternic ascensional, iar debitul de exploatare este apreciabil.  

Corpul de apă subterană ROOT08 – Lunca și terasele Oltului inferior 

Corpul de apă subterană pe care se amplasează investiția studiată (conform 

planului de management al B.H. Olt actualizat) este ROOT08 – Lunca și terasele Oltului 

inferior. Corpul apă subterană ROOT08 Lunca și terasele Oltului inferior este freatic, de tip 

poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă și terasă ale Oltului și ale afluenților săi, 

având vârsta cuaternară.  

Acviferul freatic este constituit din pietrișuri, nisipuri și bolovănișuri, se dezvoltă 

sub adâncimi de 15–20 m (în zona teraselor înalte), 5–15 m (în zona terasei superioare) și 

sub adâncimi de până la 5 m în zona de luncă.  

Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă și 

terasa inferioară. Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m și 15 m în treapta 

inferioară și 5–10 m în treapta joasă. La contactul celor două terase apar o serie de izvoare. 

În zona câmpului înalt se dezvoltă un strat acvifer cantonat în Formațiunea de Frătești, care 

este acoperit de depozite de nisipuri, nisipuri argiloase sau silturi nisipoase. Stratul 

acoperitor este constituit din silturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau depozite 

loessoide cu grosimi de 2–10 m.  

Diagramele Piper și Schoeller executate pe apele forajelor de observație ale Rețelei 

Hidrogeologice Naționale și a celor din arhiva PROSPECȚIUNI S.A. (Lazu et al.,1976; 

Lungu, 1967; Scafă, 1966, 1968, 1970) arată o foarte mare variație a chimismului apelor 

corpului. Această mare variație de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, 

clorosodică sau bicarbonatat sodică se poate datora întinderii corpului pe o suprafață mare, 

c u  c o n d i ț i i  d e 

 parageneză diferite.  
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Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană reliefează 

faptul că mare parte din suprafața corpului de apă subterană este acoperit de suprafețe 

cultivate (78%). 

Forajul geotehnic a interceptat următoarea succesiune litologică: 

 Forajul FG1 (≈ +144,40 mdMN): 

• 0,00–0,40 m  – 

Sol vegetal nisipos cu elemente de culoare cafenie; 

• 0,40–1,80 m  – 

Nisip fin și mediu cu elemente de pietriș; 

• 1,80–2,50 m  – Nisip mediu și grosier cu rare intercalații de mâl argilos 

consolidat; 

• 2,50–3,20 m  – 

Nisip grosier cu elemente de pietriș; 

• 3,20–5,00 m  – 

Balast, inundat de la adâncimea de 3,70 m; 

 

Nivelul hidrostatic (Nhs) întâlnit în forajul geotehnic este situat la adâncimea de 

circa 3,70 m (≈ +140,70 mdMN) sub cota terenului natural, fiind variabil în timp în funcție 

de precipitații. 

A fost întocmită fișa forajului geotehnic (anexată studiului geotehnic) în care au 

fost separate 5 orizonturi litologice. 

9.7.1.4. Biodiversitatea terenului inclusiv populația speciilor si caracteristicile habitatelor 

care pot fi afectate de proiect 

Terenul pe care este propus amplasarea terenului apartine categoriei de teren arabil. 

Proiectul se suprapune in intregime cu situl Natua 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului 

Inferior. 

Investiția „Amplasare stație de sortare agregate” se va realiza pe un teren cu 

suprafața totală de 11.680 m2 (conform planșei nr. 2). Terenul este arabil, neîmprejmuit, 

situat în extravilan, având numărul cadastral 39309 înscris în C.F. nr. 39309 a U.A.T. 

Mihăiești.  

Terenul are formă poligonală, cu dimensiunile maxime în plan de l ≈ 97,07 m, respectiv L ≈ 

120,88 m. Cota medie a terenului în zona de amplasament a investiției propuse este de 
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aproximativ +201,50 mdMN., Care se află în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0106 

Valea Oltului Inferior a cărei suprafața este de 52789.8 ha, iar clasa de habitate unde se 

propune realizarea proiectului este reprezentata de tipul de habitat   N12 Culturi (teren 

arabil)  cu un procent de 33% din suprafata sitului o suprafață de circa 17419,38 ha 

nereprezentând o pierdere a acestui tip de habitat deoarece nu se schimba categoria de 

folosinta a terenului,  

Procentul din aria naturala protejata care va fi afectat este de 0,0021%, pe o perioada scurta 

de timp cat durează lucrările de construire si functionare a statiei de sortare mult sub 

valoarea de 2% considerata a avea un impact semnificativ asupra ariei naturale protejate. 
 

Clase de habitate din suprafața totală a 

sitului ROSPA0106 

Suprafața clasei de 

habitat din 

suprafața totală a 

sitului  

(52789.8 ha) 

Proiectul propus 

(total: 1,16 ha) 

După realizarea 

proiectului, suprafața 

clasei de habitat din 

suprafața totală a 

sitului 

% ha ha % ha % 

N04 Plaje de nisip 5 2639 0 0 0 0 

N06 Râuri, lacuri  25 13196,5 0 0 0 0 

N12 Culturi (teren arabil) 33 17419,38 0 0,0003 0 0 

N14 Pășuni 12 6334,3 0 0 0 0 

N15 Alte terenuri arabile 6 3167,2 0 0 0 0 

N16 Păduri de foioase  16 8445,8 0 0 0 0 

N26 Habitate de păduri (păduri in 

tranziție) 

3 1583,5 0 0 0 0 

(surse: Formularul standard al sitului și Bilanțul de suprafețe al proiectului) 

Date privind aria naturala de interes comunitar 

Importanța sitului este conferită de prezența a 92 specii de păsări importante, 

menționate în Formularul Standard, dintre care 14 se regăsesc pe Anexa I Directiva Păsări, 

81 specii migratoare din anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) și două 

specii periclitate la nivel global. 

Situl este străbătut de habitate de păduri (păduri în tranziție), plaje de nisip, râuri, 

lacuri, mlaștini, turbării, pajiști naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni, păduri de 

foioase, vii și livezi, stâncării, zone sărace în vegetație, alte terenuri arabile și alte terenuri 

artificiale (localități). 

Situl prezintă și șapte lacuri de acumulare pe râul Olt. În perioada de vară și de iarnă 

s-a observat o creștere semnificativă a numărului de specii de păsări, dar și a numărului de 
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indivizi, ca urmare a instalării unor condiții favorabile în acest bazin hidrografic. Acesta 

este un loc proprice pentru unele specii, deoarece iernează aici, pentru alte specii e 

important în perioada de migrație, în această perioadă fiind mai mult de 20000 de 

exemplare de specii de baltă. 

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de pasări protejate. 

Conform datelor se intalnesc următoarele categorii: 

d) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 13 

e) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor 

migratoare (Bonn): 81 

f) număr de specii periclitate la nivel global: 2 Organismul responsabil pentru 

managementul sitului: Situl este administrat de catre ANANP. 

In prezent exista plan de management elaborat de către ANPM in cadrul proiectului 

SINCRON aprobat Ordinul nr. 1093/2016 privind aprobarea Proiectului de management al 

sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior si Decizia ANANP nr 309/05.08.2020 

privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de 

conservare din Anexa la Ordinul nr. 1093/2016 privind aprobarea Planului de management 

al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

Avand in vedere : 

 cadrul natural al zonei propuse-terasa raului Olt , la distanta de malul drept si de 

digurile /canalele de siguranta ale Oltului, intr-o zona cu accente de antropizare 

unde se gasesc culturi agricole cu diversitate specifica redusa 

 lipsa in perimetrul vizat a elementelor de biodiversitate si a habitatelor suport pentru 

speciile protejate din aria naturala ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior, realizarea 

proiectului in locatia analizata nu va afecta habitatele folosite pentru necesitatile de 

hrana, odihna si reproducere a speciilor criteriu din sit si nu va produce 

fragmentarea habitatelor. 

 prevederile Planului de management, proiectul face parte din categoria propunerilor 

bazate pe dezvoltarea durabila a zonei, fiind valorificate resursele naturale se 

creeaza premisele dezvoltării unei activitati cu beneficii economice pentru 

comunitatea din zona. 

Concluzia rezultata din studiul de evaluare adecvata : 

Proiectul nu este susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra ariei naturale 

protejate ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior si de a afecta integritatea speciilor protejate 

de interes comunitar pentru conservarea cărora a fost declarata aria naturala protejata, nu 
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afecteaza statutul de conservare favorabila a speciilor de pasari pentru care a fost 

desemnata aria naturala protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. 

9.7.1.5. Hidrologia, calitatea apei 

Indicarea lungimii/suprafetei corpului de apa indicat la pct 3.1. 

Corpul de apa de suprafata ROLW8.1_B10 – OLT–acumulare Ionesti, Zavideni, Dragasani, 

Strejesti, Arcesti, Slatina, Ipotesti, Draganesti–Olt si aval acumulare Frunzaru 

– 

Corp de apa subterana freatic ROOT08 – Lunca si terasele Oltului Inferior 

 Suprafata corp S = 4.107,00 km2. 

9.7.1.6. Clima si condițiile meteorologice locale, calitatea aerului in arealul respective 

Clima unei regiuni este determinată de așezarea sa geografică, de circulația generală 

a maselor de aer și de caracteristicile suprafeței subiacente. 

Bazinele de apă (naturale sau artificiale) influențează de asemenea clima unei 

regiuni prin caracterul lor de agent moderator. 

Circulația generală a atmosferei pe teritoriul României se remarcă prin patru forme 

principale ale circulației aerului în stratele inferioare ale atmosferei, cu implicații directe 

asupra vremii și climei: circulația vestică, circulația polară, circulația tropicală și circulația 

de blocare. 

Pentru zona studiată, putem afirma ca toate cele patru forme de circulație 

atmosferică își pun amprenta, fiecare dintre ele determinând o evoluție diferită a vremii. 

9.7.1.7. Clima perimetrului proiectului  

Este temperat continentală subtipul climatului continental de tranziție având următorii 

parametrii: 

- Temperatura medie anuală -10,5oC 

- Temperatura minimi absolut-31,11'C 

- Temperatura maximă absoluta+40,6 C 

Precipitațiile medii anuale au valori cuprinse între 650-700 mm/mp. 

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

- iarna 136,0 mm 
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- primăvara 191,0 mm 

-  vara 223,9 mm 

-  toamna 149,6 mm 

Direcția predominanta a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordica (10,2%). Calmul 

înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara 

Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s. 

Încărcările de zăpadă conform Ordinului 1655/05.09.2012, cod de proiectare. 

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, SoK=2,0kN/mp 

încărcările date de vânt, conform Ordinului nr. 165/15.02.2012-Acțiunile vântului indicativ 

NP 082-04 -viteza caracteristică, având T=50 ani , este de 21m/sec. 

Ordinul nr. 1751/21.09.2012, completat cu Ordinul nr. 2413/01.08.2013, cod de proiectare 

evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-4/2012.,presiunea 

dinamică avântului qb=0.40 kPa. 

Localitatea Mihăiești, județul Vâlcea face parte din tipul climatic II (piemontal). 

9.7.1.8. Date litologice 

Constituția litologică și dezvoltarea lor aproximativ constantă în tot culoarul 

Oltului, face ca formațiunile daciene să fie cele mai importante din punct de vedere 

hidrogeologic. 

Litologic, complexul acvifer dacian se caracterizează prin existența în bază a unor 

nisipuri, cu rare elemente de pietrișuri. Spre partea superioară stratele acvifere au o 

granulometrie mai fină, nisipuri și nisipuri fine, separate prin orizonturi argiloase. 

9.7.1.9. Radiația solara 

Așezarea geografică influențează clima îndeosebi prin cantitatea de radiație solară, 

pe care o primește un anumit teritoriu. La rândul ei, radiația solară se află în strânsă 

corelație cu durata de strălucire a soarelui. La latitudinea țării noastre radiația solară 

globală rezultată din cumularea valorilor radiației solare directe și a celei difuze are valori 

medii de 0,03 cal/cm2/min în perioada echinocțiilor pentru ca la solstițiul de vară să ajungă 

la 0,23 cal/cm2/min. 

9.7.1.10. Radiații de lumina, căldura si alte forme de radiație electromagnetică 

Radiația solară constituie sursa energetică primară a dezvoltării proceselor geofizice și 
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biologice. Radiația globală a regiunii este apreciată între 110 și 122 kcal/cm2, iar durata de 

strălucire a soarelui este de 2.100 - 2.200 ore în această regiune subcarpatica (2047 de ore la 

Băbeni). Între aceste valori, radiația globală variază în raport cu particularitățile 

morfologice, gradul de înclinare a versanților și de fragmentare a reliefului. 

9.7.1.11. Condiții meteorologice 

Regimul precipitațiilor se caracterizează printr-o repartiție neuniformă atât temporar cât și 

spațial fiind dependente de frecvența diferitelor mase de aer și de specificul local al 

circulației acestora Precipitațiile medii anuale au valori cuprinse între 750-800 mm/mp. 

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

- iarna 136,0 mm 

- primăvara 191,0 mm 

-  vara 223,9 mm 

-  toamna 149,6 mm 

Temperaturile medii anuale cresc dinspre nord (altitudini mai ridicate) spre sud, dar un 

rol foarte important îl are culoarul larg al Oltului care face posibil insinuarea izotermei de 

10°C (caracteristică celei mai mari părți a Subcarpaților Getici) până la nord de Rm. Vâlcea. 

Aerul 

In zona amplasamentului principala sursa de impurificare a aerului este reprezentata 

de activitatile agricole precum : arat, discuit, semnat , recoltat precum si traficul auto pe 

drumul de tarla (drum de pamant). 

Zgomot 

Avand în vedere ca terenul pe care urmeaza sa se implementeze proiectul este situat 

în extravilanul localității Mihăiești   Județul Vâlcea și în imprejurimile amplasamentului nu 

se desfasoara acivitati industriale, se considera ca zgomotul se incadreaza în limitele 

prevazute în SR 10009/2017 și STAS 6156-86 pentru zone industriale, respective 65 dB. 

Bunuri materiale care pot fi afectate de proiect:  

nu este cazul. 
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Descrierea tuturor amplasamentelor sau caracteristicile siturilor arheologice, istorice, 

arhitecturale sau cele de importanta culturala , sau orice sit protejat : 

Terenul pe care urmează sa se implementeze proiectul de amplasare stație de sortare are 

categoria de folosință – teren agricol. 

Terenurile din imprejurimile proiectului au categoria de teren arabil si terenuri acoperite 

cu ape. 

Prin proiect este solicitata nicio suprafață de teren pentru a fi folosita temporar, 

organizarea de șantier va fi de scurta durata (2 ani) si se va realiza pe amplasamentul 

proiectului. 

Peisajul natural afectat de proiect , inclusiv orice peisaj protejat 

Investiția este propusă a se realiza într-o zonă dominată de un peisaj caracterizat in 

mare parte agricol cu culturi de cereale si plante tehnice, cu un număr redus de elemente 

naturale. Elementele antropice sunt reprezentate de drumul de exploatare din zonă, care 

facilitează accesul la statia de sortare. 

In timpul lucrarilor de «Amenajare și construire stație de sortare agregate minerale» 

peisajul zonei va fi disurbat, pe o perioada scurta de timp. 

Conditii demografice, sociale si socio-economice din arealul respectiv 

Urmare implementarii proiectului nu se vor schimba conditiile demografice si nici 

conditiile sociale. In timpul functionarii proiectului se vor crea 3 locuri de munca. 

9.8. Metodologii utilizate în evaluarea impactului 

Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului utilizată în cadrul acestui raport, a 

luat in calcul criterii precum: 

 Magnitudinea modificărilor produse prin implementarea proiectului; 

 Sensibilitatea componentelor aflate în zona de studiu; 

 Semnificaţia impactului pe baza factorilor de mai sus. 

Impactul prognozat asupra mediului 

Etapele proiectului prezintă o serie de riscuri în privinţa siguranţei personalului angajat şi 

a mediului. Proiectul analizat în cadrul acestui raport propune măsuri pentru prevenirea 

apariţiei riscurilor asociate acestor activităţi, care pot fi considerate a fi la nivelul celor mai 

bune practici disponibile. 
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În cadrul acestei lucrări, au fost evaluate cantităţile de poluanţi emise în mediu (apă, sol, 

aer) şi nivelul de zgomot generat de lucrările specifice, fiind realizată o analiză a efectelor 

potenţiale pe care acestea le pot avea. Rezultatul analizei indică faptul că realizarea 

investiţiei se va face cu un număr redus de externalităţi de mediu (emisii, poluanţi, deşeuri, 

disconfort acustic etc.), iar amplasarea acesteia s-a făcut luându-se în considerare existenţa 

ariilor naturale protejate şi a altor obiective de interes public (monumente istorice, 

elemente de infrastructură etc.). Concluzia evaluării este aceea că proiectul propus 

generează un impact redus privind aceste potenţiale forme de impact, ca urmare a distanţei 

dintre componentele proiectului faţă de zonele sensibile (localităţi, arii naturale protejate, 

ape naturale de suprafaţă), respectiv a tipului de lucrări sau activităţi ce se vor desfăşura şi 

a măsurilor de evitare şi reducere a impactului prevăzute pentru acestea. 

Pe suprafaţa terenului pe care va fi amplasată investiţia, nu au fost identificate elemente de 

vegetaţie sau faună importante din punct de vedere conservativ, acesta având ca actuală 

categorie de folosinţă a terenului, aşa cum am menţionat şi mai sus, cea de teren extravilan 

agricol. 

În prezentul raport, analiza componentelor de mediu s-a desfăşurat detaliat pentru fiecare 

element asupra căruia implementarea proiectului ar putea genera un impact potenţial. Au 

fost considerate efectele generate în toatele etapele asupra cărora este necesară aplicarea 

măsurilor de evitare şi reducere a impactului. 

Pentru evaluarea impactului rezidual asupra componentelor de mediu analizate în cadrul 

prezentului raport (apă, aer, sol, subsol, biodiversitate, peisaj, mediu social şi economic), a 

fost realizat un sumar al formelor de impact specifice perioadelor de construcţie şi 

funcţionare şi al măsurilor de evitare şi reducere corespunzătoare. Efectele care rămân 

după implementarea măsurilor de evitare şi reducere, sunt exprimate sub forma 

impactului rezidual. 

În cadrul prezentului raport, au fost propuse o serie de măsuri pentru evitarea şi reducerea 

impactului asupra mediului pentru etapele de construcţie şi funcţionare ale proiectului. 

Aceste măsuri au fost structurate pe fiecare componentă de mediu, respectiv: apă, aer, sol, 

subsol, biodiversitate, peisaj şi populaţie (pentru mediul social, mediul economic şi 

condiţiile etnice şi culturale), precum şi pentru nivelul de zgomot generat de execuţia 

proiectului. 

Etapa de dezafectare a investiţiei va face obiectul unui alt proiect. Principalele măsuri 

propuse pentru lucrările de dezafectare vor fi asemănătoare celor din perioada de 

construcţie, iar la finalizarea dezafectării investiţiei (după ce vor fi efectuate activităţi de 
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demolare a fundaţiilor şi a tuturor elementelor construite din cadrul obiectivului, urmate 

de lucrări de refacere a amplasamentului), terenul este redat în totalitate în circuitul iniţial 

de folosinţă. 

Construcţia şi funcţionarea investiţiei nu vor afecta în mod semnificativ condiţiile de viaţă 

ale locuitorilor din cele mai apropiate localităţi. Dacă se vor respecta măsurile propuse, care 

au în vedere în special reducerea impactului asupra zonelor sensibile şi ţinând cont de 

faptul că proiectul nu prezintă surse semnificative de poluare ale aerului, apei şi solului din 

zonele locuite, iar zgomotul generat în etapele proiectului nu depăşeşte limitele legale 

impuse prin legislaţia în vigoare faţă de receptorii sensibili, se poate aprecia faptul că 

proiectul analizat nu prezintă impact semnificativ asupra mediului social. 

9.9. Factorii susceptibili a fi afectați de implementarea proiectului 

 

9.9.1. Apa 

Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate stație de sortare – spălare agregate minerale 
propusă 

Sursa de alimentare cu apă este o sursă subterană.  

În vederea alimentării cu apă a stației de sortare – spălare agregate minerale (apă 

tehnologică) se va utiliza forajul hidrogeologic existent pe amplasament. Apa din această 

sursă se va folosi exclusiv pentru spălarea agregatelor de balastieră. 

 
Instalații de epurare a apelor uzate tehnologice – apele de spălare se vor conduce în 2 
bazine în debleu, primul dreptunghiular, al doilea pătrat, cu panta taluzelor 1:1 și 
dimensiunile în plan: primul – L x l x h = 20x15x2 m, al doilea – L x l x h = 20x20x2 m, 
volum bazine: Vt = 1.400 m3. Evacuarea nămolului decantat se va face mecanizat.  
Apa potabilă necesară consumului uman va fi asigurată prin apă plată și minerală 
îmbuteliată. Aceasta va fi adusă zilnic în recipiente de plastic și depozitate în spațiul 
containerul metalic pentru spațiul administrativ social. 

Nu se folosește apa în scopuri de igienă a personalului din incinta stației de sortare 

– spălare agregate minerale, iar pentru nevoile fiziologice obiectivul va fi dotat cu un WC 

ecologic cu un volum util de 1 m3, pentru care se va încheia contract de vidanjare cu 

serviciul de salubrizare din zonă. Nu se vor evacua ape uzate menajere în receptori 

naturali. 
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Apa uzată rezultate de la stația de sortare – spălare agregate minerale este evacuată 

în bazinele de decantare și va fi recirculată în proporție de 80% prin intermediul unei 

electropompe pentru spălarea agregatelor. Nu se vor evacua de ape uzate tehnologice în 

receptori naturali. 

Având în vedere măsurile organizatorice/ tehnice și operaționale ce se vor adopta realizarea 

obiectivelor prevăzute prin proiect nu va influența din punct de vedere calitativ și cantitativ apa  

lacului de acumulare Băbeni si a râului Olt. 

Surse potențiale de poluare a apelor: 

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanți în apă- ex: ape pluviale impurificate 

cu produse petroliere. 

- Emisiile de gaze provenite din trafic-pot contribui la creșterea acidității atmosferei 

cu efecte indirecte asupra calității apei. 

> În perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate 

minerale: 

Lucrările de construire si functionare statie sortare agregate minerale propuse a se realiza 

conform proiectului nu vor produce modificări hidrodinamice locale determinate de 

structurile subterane ce se vor construi sau de lucrările de pozare ale conductelor. 

Proiectul prevede, în cadrul organizării de șantier, adoptarea de măsuri specifice pentru prevenirea 

impactului potențial asupra calității apelor de suprafață și subterane, respectiv: 

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea 

lor de către apele din precipitații. 

- Lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor din șantier se vor realiza în 

ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu 

se vor amenaja depozite de combustibili. 

- Amenajarea traseelor din incintă, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, 

băltire de apă, etc. 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării 

accidentale conform prevederilor legislației în vigoare. 

În condițiile implementării în timpul executării obiectivelor de investiție aferente 

proiectului a măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate mai sus, 

se apreciază că în timpul realizării lucrărilor de construire si functionare statie sortare 

agregate minerale ale obiectivele propuse prin proiect nu se va produce poluarea apelor de 

suprafață și subterane. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a 
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decolmatării, numai în cazul producerii unei poluări accidentale. 

> În etapa de funcționare 

Din activitatea de transport si sortare a agregatelor minerale nu vor rezulta ape uzate. 

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea 

lor de către apele din precipitații. 

- Lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor din șantier se vor realiza în 

ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu 

se vor amenaja depozite de combustibili. 

- Amenajarea traseelor din incintă, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, 

băltire de apă, etc. 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării 

accidentale conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

În perimetrul de lucru se va amplasa o toaleta ecologicea. 

Evacuarea apelor pluviale se va realiza liber la teren. 

Impactul direct al activității de extracție al agregatelor minerale asupra calității apei râului Olt va fi 

nesemnificativ. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a activității 

numai în cazul producerii unei poluări accidentale. 

9.9.2. Protecția calității aerului 

Surse de poluare a aerului în perioada de construire si functionare statie sortare agregate 

În perioada de construcție a obiectivelor propuse, activitățile din șantier, pot avea un 

impact asupra calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. 

Execuția lucrărilor propuse conform proiectului constituie, pe de o parte, o sursă de emisii 

de pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie, iar pe de altă parte, o sursă de emisii a 

poluanților specifici arderii combustibililor (motorinei) în motoarele utilajelor necesare efectuării 

lucrărilor și ale mijloacelor de transport folosite. 

Emisiile de pulberi din timpul amenajării drumurilor de acces sunt asociate lucrărilor de 

transport a agregatelor minerale utilizate pentru amenajarea drumurilor propuse, nivelarea 

și compactarea materialelor utilizate, precum și altor lucrări specifice desfășurate în 

perimetrul de lucru. 

Degajările de pulberi în atmosferă pot varia substanțial de la o zi la alta, depinzând de 
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nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară 

a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea lucrărilor 

diferențiază emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de pulberi atât în ceea 

ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. 

> Activitatea utilajelor folosite la punerea in opera a proiectului 

Activitatea utilajelor cuprinde în principal vehicularea și distribuția agregatelor minerale, 

nivelarea și compactarea acestora, eventuale săpături și umpluturi pentru întreținerea 

drumului de acces propus. 

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe 

poluante NOx , CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc) și aria pe 

care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante-particule materiale în suspensie și 

sedimentabile). Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor realiza activități de 

alimentare cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor, aceste servicii fiind asigurate 

prin intermediul unităților specializate din zonă. 

■ Arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor terasiere și vehiculelor grele de 

transport 

Surse d , poluare mobile 

- Circulația mijloacelor auto ce va asigura aprovizionarea cu agregate minerale  și 

transportul sorturilor obtinute. 

- Funcționarea utilajelor pentru manevrarea balastului la incarcarea statiei de sortare si 

a mijloacelor de transport. 

Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); 

dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. 

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de: 

− nivelul tehnologic al motorului; 

− puterea motorului; 

− consumul de carburant pe unitatea de putere; 

− capacitatea utilajului; 

− vârsta motorului/utilajului; 

− dotarea cu dispozitive pentru reducerea poluării. 

Emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința fiind 

fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât 

mai restrictiv al emisiilor. 
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Emisiile de poluanți ale autovehiculelor prezintă două particularități: 

 Eliminarea poluanților se realizează foarte aproape de sol, fapt care conduce la 

realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar pentru gazele cu 

densitate mică și capacitate mare de difuziune în atmosferă. 

 Emisiile se produc pe întreaga suprafață a amplasamentului, diferențele de 

concentrații depinzând de intensitatea traficului și de posibilitățile de ventilație  

Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de 

transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului. 

Concentrațiile maxime de poluanți se vor înregistra în cadrul acestei arii. 

Pentru mijloacele de transport, încadrate în categoria vehiculelor grele (heavy duty vehicles 

cf. CORINAIR) sunt valabile corelațiile dintre emisiile de poluanți și nivelul tehnologic al 

motorului, consumul de carburant pe unitate de putere sau la 100 km, vârsta vehiculului, 

etc. 

Volumele si cantitățile acestora au fost analizate in capitolul Emisii 

Măsurile de reducere a emisiilor în aer vor fi tehnice și operaționale și vor consta în: 

 Delimitarea arealului de realizare a organizării de șantier. 

 Folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale căror emisii trebuie să respecte 

prevederile standardelor și normativelor în vigoare. 

 Verificarea vehiculelor care transportă material (agregate minerale) /deșeuri, pentru 

a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru. 

 Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera 

emisii de particule. 

 Soluțiile și tipurile de lucrări vor respecta standardele și normativele în vigoare 

pentru asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate . 

 Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate 

 Utilizarea apei sau a soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului 

la: stropirea căilor de acces în șantier. 

În perioada de funcționare a stației de sortare, respectiv în perioada de construcție, urmare 

adoptării de măsuri tehnice/operaționale/organizatorice pentru prevenirea/reducerea 

poluării, nivelul concentrațiilor de poluanți în perimetrele cu receptori sensibili nu va fi 

influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se va 

situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule 

sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987. 
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Impactul direct asupra calității aerului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a 

proiectului ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv 

a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport 

agregate minerale si sorturi. 

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construire si 

functionare statie sortare agregate minerale aferente proiectului. 

> Sursele de poluare a aerului în perioada defunctionare a statiei de sortare 

Sursa principală de poluare a aerului în perioada de exploatare este reprezentată de 

circulația autovehiculelor în și din zona prevăzută pentru sortarea agregatelor minerale- 

râul Olt, malul drept și în zonele adiacente. 

Surse mobile: 

■ Circulația autovehiculelor în zonă. 

■ Traficul rutier stradal-se realizează pa un drum tehnologic existent. 

Efectele emisiilor rezultate din suplimentarea traficului rutier ca urmare a realizării 

lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale asupra poluării 

aerului în zona aferentă proiectului vor fi reduse comparativ cu emisiile provenite din 

traficul rutier în zonă. 
Tabel 59 Conform STAS 12574/1987-„ Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”. 

Denumirea sursei Poluanți specifici/ 
Concentraț 

di maxime admise (CMA)* 

Monoxid de carbon (CO) Oxizi de sulf(SOx) Oxizi de azot (Nox) 

Gaze de eșapament rezultate 
din arderea combustibililor 

2,0 mg/mcN/zi 0,03 mg/mcN/zi 0,1 mg/mcN/zi 

 

Surse difuze-nedirijate 
■ Sortarea agregatelor minerale 

Poluanți specifici: Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună 
Surse fixe: Nu este cazul 

Având în vedere măsurile prevăzute a fi adoptate în perioada de operare a activităților 

propuse conform proiectului, se apreciază că nivelul concentrațiilor de poluanți în raport 

cu receptori sensibili se va situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice 

prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile 

maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 

12574/1987. 
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9.9.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Nu se preconizează în zonă, cu excepția intensificării zgomotului generat de traficul rutier 

crescut ca urmare a realizării proiectului, mărirea semnificativă a numărului și a puterii 

altor surse de zgomot, respectiv intensificarea utilizării acestora. În ceea ce privește traficul 

rutier, cel mai eficace instrument de prevenire a problemelor de legate de zgomot este buna 

planificare a activității de transport. 

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt: 

- factorii de emisie; 

- factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot); 

- factorii meteorologici. 

În faza de sortare si transport a agregatelor minerale se vor lua măsuri tehnice și operaționale 

pentru atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot 

înregistrat să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. 

Referitor la traficul rutier, pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului: 

- Zgomotul continuu al traficului aglomerat și zgomotul mediu sau zgomotul de 

fundal la care oamenii sunt expuși, de multe ori timp îndelungat. 

- Traficul congestionat, marcat de porniri și opriri repetate, unde sunt mai importante 

accelerarea vehiculelor și zgomotele izolate (ex. zgomotul produs de vehiculele grele 

la trecerea peste denivelări). 

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului se pot întâmpla simultan ambele 

fenomene, cu modificări ale direcției de propagare și a caracteristicilor energetice. 

Se propune adoptarea de măsuri de reducere a nivelului de zgomot în interiorul clădirilor 

propuse prin limitarea vitezei de circulație a autovehiculelor în interiorul amplasamentului 

aferent proiectului și pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, în teritoriile protejate vor fi asigurate și 

respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

 în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A 

(LAeqT ), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 

1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB -curba de zgomot Cz50; 

 în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT ), măsurat în exteriorul locuinței conform 

standardului SR ISO 1996/2- 08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB 
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-curba de zgomot Cz40; 

 pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A 

(LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu 

trebuie să depășească 35 dB (A) -curba de zgomot Cz30. În timpul nopții ( orele 

23,00-7,00) nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie să depășească 30 dB - curba Cz25. 

> În , perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale 

Surse generatoare de zgomot: 

 Circulația mijloacelor auto ce asigură transportul agregatelor minerale, 

preluarea și transportul deșeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor sortare 

agregate minerale. 

 Funcționarea utilajelor pentru deservirea stației de sortare; manevrarea 

Circulația autobasculantelor care transportă agregatele si sorturile obținute. 

Forme de impact: 

Impactul potențial al zgomotelor și vibrațiilor asociat activităților din faza de construcție si 

functionare poate consta din: 

■ impact auditiv și alte forme de impact negativ asupra sănătății personalului 

lucrător; 

■ impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din zonele adiacente 

drumului de acces la / de la perimetrul statiei de sortare. 

Suplimentar impactului acustic utilajele de construcție cu mase proprii mari prin 

deplasările lor sau prin activitatea în punctele de lucru pot constitui și surse de vibrații. 

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația 

mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se vor utiliza 

basculante/autovehicule grele. 

Directiva 2000/14/EC a Parlamentului și Consiliului Europei din 8 Mai 2000 privind alinierea 

legislației din statele membre referitoare la emisia de zgomot în mediu generat de utilaje 

utilizate în exterior care înlocuiește legislația precedentă se aplică unei tipologii largi de 

utilaje, incluzând multe dintre utilajelor mobile destinate a fi utilizate în exterior, indiferent 

de sursa de putere folosită. În practică, prevederile acoperă cele mai multe dintre utilajele 

folosite în exterior și care sunt acționate de motoare pe bază de motorină sau benzină sau 

sunt acționate electric. 

Distanța de la amplasamentul aferent proiectului față de zonele locuite este relativ mare. 

Din acest punct de vedere se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament 

ca urmare a realizării obiectivelor propuse nu vor produce disconfort în zonă. 
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Sursa de zgomot- funcționarea utilajelor; Număr Nivel zgomot Leq, 
Buldozer 1 108 
În cărcător frontal 1 104 
Camioane ( basculante) 3 85 

Notă *) - Număr de utilaje estimat.   

**) - Conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 

echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor  

Măsuri prevăzute a se adopta în timpul realizării lucrărilor de construire si functionare statie 

sortare agregate minerale: 

 Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv 

cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul 

interesat. 

 Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de 

zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare. 

 Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de 

management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul și vibrațiile generate de 

activitățile de construire si functionare statie sortare agregate minerale, oriunde 

acest lucru va fi posibil. 

 Monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare a impactului ținând seama de 

limitele impuse prin reglementările în vigoare. 

În condițiile aplicării măsurilor de prevenire/reducere prezentate se apreciază că impactul 

direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar, pe perioada de 

execuție a lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale aferente 

obiectivelor propuse a se realiza conform proiectului. 

> În perioada de funcționare: 

Surse generatoare de zgomot: 

- Circulația autovehiculelor  si utilajelor în interiorul amplasamentului 

- Traficul auto în zonă- drum tehnologic in extravilan 

Măsuri propuse pentru prevenirea/ reducerea zgomotului generat de traficul rutier: 

• Interzicerea în zonă a circulației unor categorii de vehicule în intervalele orare 

în care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele 

admise. 
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9.9.4. Protecția împotriva radiațiilor 

Realizarea proiectului pe amplasamentul propus și desfășurarea ulterioară a activităților 

prevăzute nu presupun utilizarea de surse potențiale de radiații. 

Proiectul nu prevede, nefiind necesare, amenajări și dotări speciale pentru protecția 

împotriva radiațiilor. 

9.9.5. Protecția solului și a subsolului 

Principalul impact al lucrărilor aferente investiției propuse se înregistrează în 

perioada de execuție a acestora prin efectuarea excavațiilor in vederea realizarii fundatiilor.  

În timpul execuției se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului 

eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de 

constructor. Pentru evitarea acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele 

vor fi verificate vizual pentru a evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista 

acest gen de poluare se va avea grijă să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, 

CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate și eliminarea solului afectat cu operatori 

autorizați în domeniu și pe linie de mediu. Acest lucru se va efectua de către constructor. 

Pe amplasamentul obiectivului analizat mai pot fi identificate ca potențiale surse 

de poluare a solului și subsolului următoarele: 

 Deșeurile depozitate necorespunzător; 

 Deversarea accidentală pe sol a diverselor substanțe poluatoare (combustibili, 

uleiuri, substanțe chimice etc.);  

 Nerespectare normelor de igienă sau a unor practici necorespunzătoare privind 

îndepărtarea și manipularea reziduurilor solide și lichide în cadrul activităților 

de gestionare și depozitare ale acestora. 

În perioada de execuție se vor face verificări periodice, ori de câte ori se consideră 

necesar, ale utilajelor utilizate. 

Modificările survenite în structura și calitatea solului sunt determinate de lucrările 

de excavații și C+M efectuate în timpul fazei de execuție a investiției. În condițiile de 

funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat de 

activitățile din timpul execuției investiției. 

Zona afectată de lucrări se va aduce la starea inițială acolo unde este cazul și se va 

depune un strat de pământ vegetal care va fi înierbat. Același lucru se va executa și după 

dezafectarea organizării de șantier. 
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În perioada de funcționare a investiției nu există riscul afectării factorilor de mediu 

sol și subsol. Pe parcursul exploatării, solul și subsolul sunt protejate în condițiile 

respectării proiectelor de execuție. 

Obiectivul va dispune de containere (europubele) pentru colectarea temporară a 

deșeurilor menajere și asimilabile, în vederea eliminării lor finale la groapa de gunoi. 

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil 

(SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. 

9.9.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Nu sunt afectate ecosistemele naturale. Prin proiectul propus nu vor fi afectate: 

populația, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul și interrelațiile dintre 

acești factori. 

În zonă nu există habitate naturale, floră și faună, care trebuie conservate și nu sunt 

necesare măsuri speciale de protecție. 

Prin existența obiectivului propus, nu se prevede un impact semnificativ negativ 

asupra ecosistemelor terestre și acvatice, deoarece: 

 nu se modifică compoziția autohtonă a speciilor de plante locale aclimatizate și 

nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem; 

 prin executarea operatiilor de sortare agregate minerale nu se creează un impact 

negativ asupra regimului hidrologic al zonei. 

Conform prevederilor Studiului de evaluare adecvată (EA): se vor respecta f. Măsurile 

de evitare și reducere a impactului 

9.9.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Amplasamentul proiectului de investiție este situat într-o zonă care nu are receptori 

sensibili - locuințe rezidențiale- la disconfortul potențial generat de realizarea obiectivelor 

propuse. 

Influența estimată a proiectului asupra populației 

Efectele surselor de zgomot și vibrații se suprapun peste zgomotul existent în zonă- trama 

stradală. Ca urmare a realizării obiectivelor aferente proiectului zgomotul generat de 

realizarea lucrărilor de construire a statiei de sortare, in timpul funcționarii și creșterea 

traficului rutier în zonă va înregistra o creștere potențial semnificativă. Din acest punct de 

vedere, se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament în functionarii 
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obiectivului pot produce disconfort rezidenților din zona aferentă drumurilor de acces la 

stația de sortare  . 

Pentru prevenirea zgomotului de șantier se vor aplica măsuri specifice. 

Orarul de lucru pe șantier va fi unul de zi (orele 8,00-18,00), agreat cu autoritățile locale.  

Instalațiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi utilizate astfel încât nivelul de zgomot 

rezultat din desfășurarea activităților pe amplasament să nu se depășească, la limita 

incintei obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq= 

65dB, conform prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul 

ambiant”. 

La limita receptorilor protejați, în conformitate cu prevederile Ord. MS nr 119/2014, nivelul 

de presiune acustică continuu echivalent ponderat, măsurat în exteriorul locuinței conform 

standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m înălțime față de sol, nu trebuie să depășească 55 dB 

(Cz50). 

o Vibrațiile cauzate de functionarea statiei de sortare, de traficul greu și manipularea 

materialelor grele. 

Vibrațiile pot fi resimțite în clădirile apropiate drumului pe care se va realiza transportul 

agregatelor minerale si a produselor finite. Titularul proiectului va implementa- în funcție 

de caz- un program pentru urmărirea comportării în timp a clădirilor limitrofe drumului 

de transport, astfel încât, în cazul riscului de atingere a limitei de stabilitate a clădirilor, să 

se aplice măsuri concrete de diminuare a vibrațiilor. 

o Pulberile sedimentabile și în suspensie (praful) generat de activitățile de transport. 

Proiectul prevede adoptarea în cadrul organizării de șantier și în zona statiei de 

sortare măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea emisiilor de pulberi. 

o Deșeurile pot constitui o sursă potențială de poluare a solului, subsolului și a apelor 

subterane, a aerului, precum și a vecinătăților- ex: deșeuri antrenate de vânt etc. 

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri de prevenire/ reducere a impactului 

prin gestionarea deșeurilor cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor. 

o Scurgerile accidentale de produse petroliere (carburanți, lubrifianți) provenite de la 

utilajele/ autovehiculele utilizate în activitatea de transport si deservire a statiei de 

sortare. 

Surse potențiale de impact asupra așezărilor umane: 

o Posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care 

vor transporta materiale/ utilaje de construire statie sortare agregate minerale. Se 
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apreciază că valorile normale de trafic în zonă vor crește cu mai puțin de 1%, astfel încât 

această creștere poate fi considerată nesemnificativă. 

o Depozitarea necontrolată a deșeurilor - poate genera un impact estetic negativ  

Impactul social: poate fi resimțit în timpul executării lucrărilor de construcții datorită 

transportului de agregate mineral, etc. 

Impactul va fi resimțit temporar în zonele de acces ale drumurilor principale și adiacente, 

fiind însoțit de posibile întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de 

riscuri privind siguranța publică. 

Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecințe titularul proiectului va 

întocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

Măsurile adoptate pentru protecția așezărilor umane: 

o Mijloacele de transport pentru agregatele minerale si produse finite vor fi acoperite 

cu prelate pentru prevenirea împrăștierii acestora. 

o Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile pentru a nu periclita starea de 

sănătate a populației și a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora. 

o Acoperirea temporară a materialelor generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor 

de protecție se va face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor. 

o Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricționarea 

și controlul accesului vehiculelor în șantier. 

În condițiile adoptării măsurilor tehnice și operaționale de prevenire/reducere nominalizate se 

apreciază că în perioada realizării lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate 

minerale impactul direct, indirect, pe termen scurt, asupra așezărilor umane și a obiectivelor de 

interes public, va fi redus. 

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului propus se vor înregistra propuneri/ 

observații/ sesizări din partea publicului interesat, titularul proiectului și constructorul au 

obligația adoptării de măsuri suplimentare pentru reducerea disconfortului potențial 

produs ca urmare a lucrărilor desfășurate pe șantier. 

9.9.8. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate 

Pe amplasamentul aferent proiectului nu există bunuri de patrimoniu. Din acest punct de 

vedere nu se propune, nefiind necesară, instituirea de zone protejate pe amplasamentul 

aferent proiectului. 
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9.9.9. Protecția bunurilor materiale ( altele decât patrimoniul cultural și istoric) 

Lucrările de construire si functionare statie de sortare agregate minerale pot avea efecte 

indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de patrimoniul cultural). 

Efecte posibile: 

> Deranjarea temporară a zonelor rezidențiale și a altor receptori sensibili. 

> Perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construire si functionare statie sortare 

agregate minerale.  

Măsuri potențiale de prevenire/ reducere/ compensare 

> Evitarea interferențelor cu alte infrastructuri. 

> Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu deținătorii de utilități ( apă, 

rețele de electricitate, canalizare, telecomunicații, etc). 

> În cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai 

repede posibil, conform prevederilor Planului de intervenție în caz de poluări 

accidentale, avarii, elaborate de constructor pentru etapa de construcție. 

> Planificarea gestionării traficului. Se recomandă elaborarea uni plan detaliat al 

gestionării traficului pentru a reduce disconfortul și posibilele inconveniente. 

9.9.10. Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra 

sănătății populației și mediului înconjurător 

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente în timpul perioadei de construire si 

functionare statie de sortare agregate minerale proiectul prevede obligația 

titularului/constructorului de a respecta prescripțiile tehnice de exploatare și de întreținere 

prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor/ echipamentelor folosite. 

9.9.11. Prevenirea riscurilor naturale 

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru 

realizarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației obiectivelor 

aferente acestuia. 

Prin realizarea lucrărilor de construire si functionare statie de sortare agregate 

minerale pe amplasament nu există riscul producerii alunecărilor de teren sau a altor 

fenomene naturale induse. 
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9.9.12. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

În , perioada executării lucrărilor de construire si functionare a statiei de sortare: 

Deșeuri tehnologice 17 05 04 - Deșeu inert -   

 Nămoluri de la spălare  care se decanteaza in bazinele decantoare; 

Deșeuri menajere - 20 03 01 

 Rezultă de la persoanalul care va deservii statia de sortare. 

Deșeuri de ambalaje valorificabile 

 15 01 02- Polietilen tereftalat (PET) - rezultă de la personalul angajat 

 20 01 01 hârtie şi carton = rezultata din ambalaje care se va colecta selectiv fiind predata 

unei firme specializata in colectare si valorificare materiale reciclabile 

Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul 

special amenajat în cadrul organizării de șantier și se vor preda la operatori autorizați 

pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale. 

− Transportul/manipularea deșeurilor:  

Se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea 

deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau 

accidente. 

Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, 

destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri 

transportată, codificarea acestora. Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de 

construire si functionare statie sortare agregate minerale realizate conform proiectului se va 

realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor 

periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. 

La finalizarea lucrărilor aferente proiectului de organizare de șantier titularul proiectului/ 

constructorul va transmite la APM Vâlcea și GNM-SCJ Vâlcea un raport privind modul de 

gestionare a deșeurilor, care va cuprinde informații referitoare la cantitățile de deșeuri 

rezultate cu precizarea modului de gestionare a acestora. 

− Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

Conform prevederilor OU nr. 92/2021 prind gestionarea deșeurilor prevenirea producerii 

deșeurilor reprezintă totalitatea măsurilor ce trebuie sa fie luate înainte ca o substanță/ 

material/ produs să devină deșeu. 

In lista privind ierarhia deșeurilor, prevenirea producerii deșeurilor este prioritară și are 



RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul -  «Amenajare si construire stație de sortare agregate minerale»  
Beneficiar S.C UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA  S.R.L.  
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ EFRIM GABRIEL 
Proiectant G.A.: S.C CIORANU ION  S.R.L. 
Elaborator: IZABELA MARIANA STEFANESCU 

 

 
  236 

scopul de a reduce efectele negative ale acestora asupra mediului. Se impune în acest sens 

identificarea activităților generatoare de deșeuri și a tipurilor de deșeuri produse, iar pe 

baza acestora se va întocmi un program de prevenire si reducere a cantităților de deșeuri 

generate. Se precizează că activitatea de colectare selectivă a deșeurilor în vederea 

valorificării reduce cantitatea de deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare. 

Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construire si functionare statie sortare 

agregate minerale poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum sunt: 

 Utilizarea eficientă a resurselor. 

 Stabilirea de obiective si indicatori măsurabili ( cuantificabili). 

 Mentenanța instalațiilor de încărcare/descărcare și transport materiale astfel încât să 

se reducă pierderile de materiale. 

 Utilizarea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient materialele de 

construire si functionare statie sortare agregate minerale. 

 Monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate. 

 Instruirea angajaților. 

 Identificarea firmelor specializate în transportul si reciclarea( valorificarea) 

deșeurilor. 

Planul de gestionare a deșeurilor: se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și 

va consta în: 

 Prezentarea lucrărilor de construire si functionare statie sortare agregate minerale ce 

urmează a se realiza în cadrul organizării de șantier. 

 Stabilirea obiectivelor și țintelor privind generarea deșeurilor. 

 Prognozarea privind generarea deșeurilor. 

 Stabilirea fluxurilor specifice de deșeuri. 

 Evaluarea potențialelor tehnici privind gestionarea deșeurilor. 

 Calculul capacității necesare pentru gestiunea deșeurilor generate. 

 Evaluarea costurilor. 

9.9.13. Gospodărirea substanțelor și preparatelor toxice și periculoase 

În perioada executării lucrărilor de construire si functionare statie de sortare agregate minerale 

substanțele periculoase sunt reprezentate de combustibilii și lubrifianții utilizați de 

mijloacele de transport pentru transportul agregatelor minerale si a produselor finite. 

Alimentarea cu combustibili și schimburile de uleiuri la mijloacele de transport și la utilaje 
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se va realiza în stații de carburanți, respectiv în service-uri auto specializate, autorizate din 

punct de vedere al protecției mediului. 

Pe amplasament, în cadrul organizării de șantier și în frontul de lucru nu se prevede 

realizarea de depozite de combustibili și de uleiuri uzate. 

9.10. Condiții și măsuri pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor negative 

 

9.10.1. Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii 

Principala masura care trebuie luata este evitarea tasarii terenului a albiei minore unde au 

fost identificate habitatele suport speciilor prin deplasarea utilajelor grele , numai pe 

suprafetele aprobate . 

O alta masura foarte importanta este evitarea degradarii habitatelor de pajiste din 

vecinatate în faza de executie prin decopertari si poluarii vegetatiei naturale cu materiale 

utilizate sau rezultate în urma procesului de constructie. 

Este important ca în zonele în care se vor efectua decopertari, stratul de sol fertil, care 

conţine şi stratul vegetal preexistent, sa fie pastrat în imediata apropiere a zonelor de unde 

a fost extras. Odata cu încheierea lucrarilor de amplasare statie de sortare agregate 

minerale , stratul de sol fertil va fi folosit la ecologizare . 

 Suprafeţele de teren ocupate temporar în perioada de construcţie trebuie limitate 

judicios la strictul necesar.  

 respectarea conditiilor (avize, acorduri, termene) din certificatul de urbanism si 

ulterior din autorizatia de construire 

 etapele de lucru ale proiectului vor tine cont de documentatia tehnica prezentata si 

respectarea fazelor determinante 

 accesul in perimetrul statiei de sortare se va face numai pe drumul special 

amenajat (existent) 

 mijloacele de transport si utilajele folosite sau inchiriate vor fi verificate anterior 

intrarii in incinta statiei iar cele care prezinta defectiuni (pierderi de carburanti sau 

lubrifianti)  
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 vor fi excluse agregatele minerale utilizate vor fi depozitate strict in perimetrul 

benzilor transportoare din incinta (in cantitati necesare procesului tehnologic) fara 

a fi afectata zona limitrofa 

 schimburile de lubrifianti si reparatiile utilajelor folosite in incinta statiei nu se vor 

desfasura in perimetrul proiectului propus 

 personalul muncitor angajat sau inchiriat vor verifica permanent functionarea 

corecta a utilajelor si vor semnala imediat eventualele defectiuni 

 toate interventiile la basculantele necesare transportului de agregate minerale se 

vor face doar la unitati specializate 

 pe toata perioada implementarii si exploatarii statiei de sortare se vor efectua 

revizii tehnice periodice pentru mijloace auto si utilaje, conform prevederilor 

legale 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va instrui 

permanent personalul muncitor cu privire la respectarea normelor SSM si PSI 

  administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va instrui 

angajatii si va urmari modul de depozitare corecta a deseurilor menajere 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL nu va permite 

personalului muncitor din incinta statiei sa depoziteze deseuri in ecosistemele din 

vecinatatea amplasamentului 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va lua toate 

masurile ce se impugn ca in sezonul cald sa impiedice antrenarea de pulberi in aer; 

in acest sens toate caile de acces folosite de basculante vor fi stropite cu apa 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va urmari 

permanent prin personalul angajat modul de evacuare a apei tehnologice in 

bazinul decantor 

 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL va remedia 

imediat eventualele defectiuni pe traseul conductelor de alimentare si evacuare a 

apei 
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 administratorul SC UZUC – FILIALA RÂMNICU VÂLCEA SRL se angajeaza ca 

odata cu imprejmuirea terenului aferent statiei de sortare sa foloseasca stratul de 

pamant decopertat in vederea inierbarii si plantarii unor specii de arbori si arbusti 

cu crestere rapida specifici zonei cum ar fi Salix fragilis, Salix alba, Crataegus 

monogyna -păducel, Rosa canina-măceş, Salix viminalis- mlaje, Tamarix 

ramossisima-cătina roşie, pe tot perimetrul exterior al amplasamentului; perioada 

de plantare este recomandata a fi toamna intrucat procentul de prindere al 

fanerofitelor este mai ridicat datorita acumularii de apa din sezonul rece; este 

recomandat ca operatiunile de plantare sa se faca cu puieti de talie mijlocie (pana 

la 1 m inaltime cu radacini nude) de catre firme specializate. Inierbarea 

suprafetelor limitrofe constructiilor se poate realiza pe cale naturala, pastrand 

stratul de pamant vegetal, intrucat procentul de 32% de plante anuale identificate 

in teren asigura o diseminare suficienta de seminte. 

 avantajele realizarii plantatiei perimetrale sunt multiple: alegerea speciilor repede 

crescatoare poate delimita intr-un timp foarte scurt (2-3 ani) zona de lucru; 

diminuarea zgomotului produs de statia de sortare propagate pe directia vantului; 

stoparea emisiilor de praf in afara amplasamentului; crearea unor locuri de 

protectie pentru fauna din zonele limitrofe. 

 Pentru evitarea accidentelor în care, pe langă oameni pot fi implicate şi animale, 

constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul în locuri 

periculoase sau expuse.  

 Traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se limitează la traseele şi programul de 

lucru specificat.  

 Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor, 

respectandu-se cu stricteţe depozitarea în locurile stabilite de autorităţile locale 

pentru protecţia mediului.  

 înainte şi în fazele de execuţie din zonele vizate, se vor elimina speciile invazive 

prezente pe amplasament;  

 pentru diminuarea impactului asupra speciilor de amfibieni de importanta 

comunitară (e.g.: Lacerta viridis, ) se vor colecta indivizi de pe amplasament şi se 
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vor reloca în habitate potrivite, departe de sursele de impact antropic constant, în 

faza de amenajare şi construcţie a lucărilor propuse; 

 aceasta activitate va fi efectuată de un expert herpetolog şi 1-2 persoane care au 

primit în prealabil o instruire corespunzătoare. Activitatea va avea loc în vară, 

când animalele se deplasează către habitatele de hrănire sau în toamnă, când se 

află în zona hibernaculelor, în cazul în care acestea sunt situate pe amplasament.  

 limitarea accesului personalului de lucru în împrejurimile amplasamentelor, 

limitarea lucrului la orele stricte de program, limitarea la maximum a utilizării 

utilajelor doar în orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna 

locală;  

 este interzisă desfăşurarea lucrărilor pe tipul nopţii;  

 nu se vor face defrisari de vegetatie  

 interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de faună aflate în mediul lor natural, în oricare dintre 

stadiile ciclului lor biologic;  

 Organizarea de şantier va fi amplasata in imediata apropiere a punctului de lucru, 

in arealul natural ROSPA0106, pe un spatiu liber (fara pomi, vegetatie – nu va 

necesita defrisari) - la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata 

Organizarea de santier va fi curatat de deseuri si redat folosinţei iniţiale;  

 realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a 

deşeurilor, precum şi pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;  

 se vor folosi drumurile de acces existente;  

 evitarea poluărilor accidentale şi interzicerea deversării deşeurilor de orice fel în 

apele râului Olt;  

 in cazul producerii accidentale a unui prejudiciu (poluari accidentale), se va 

anunţa în cel mai scurt timp autoritatea competentă precum şi custodele ariei 

naturale protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în 

aplicare imediat de cel care a produs prejudiciul;  
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 pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de 

automonitorizare a activităţii din punct de vedere al protecţiei mediului.  

 Personalul care va desfăşura lucrările de execuţie va fi instruit asupra măsurilor de 

protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin, precum şi a 

condiţiilor care trebuiesc respectate din Avizul de mediu;  

 Se interzice introducerea pe teritoriul ariilor naturale protejate a oricăror specii de 

floră şi faună fără autorizaţie  

 Se interzice orice evacuare de reziduuri solide şi lichide în apele de suprafaţă sau 

in arealele naturale protejate;  

 Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine 

stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau 

subsolului şi a apelor de suprafaţă;  

 Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat 

prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor şi 

legislaţiei privind protecţia mediului aflate în vigoare;  

 Orice formă de poluare accidentală va fi anunţată de urgenţă la sediul custodelui 

ANANP si autoritatii de mediu competente APM, GNM;  

 Evitarea producerii de modificări antropice remanente în zona de lucru;  

 Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;  

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia 

speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 3 (specii de interes comunitar) şi 

4 B (specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în lista 

roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt 

interzise: 

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare 

şi de migraţie; 
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 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din 

natură; 

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

 se interzice depozitare necontrolată a deşeurilor menajere şi din activităţile specifice.  

Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul 

acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă. 

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: 

 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată; 

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din 

natură; 

 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 

 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi 

de migraţie; 

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea; 

 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare 

vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de 

identificat. 

I  Conditii necesare pentru desfăşurare activităţii 

• Prin PLANURILE DE MANAGEMENT au fost stabilite o serie de măsuri de 

reducere obligatorii: 

  Se interzic intervenții în albiile minore ale cursurilor de apă de suprafață, tăierea 

vegetatiei ripariene și orice altă activitate antropică care poate cauza degradarea 

siturilor în perioada de reproducere a amfibienilor. 

 Pentru a reduce la minimum zonele de lucru să fie relativ mici. O nouă zonă de 

lucru poate fi deschisă numai după închiderea unei alte zone de lucru. 

 Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică 

prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de 

avizare nominalizate în Certificat de urbanism nr. 115/11.05.2021 emis de Primăria 

comunei Mihăești și în Proiectul Tehnic Avizat. 
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 Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces. 

 Nu se vor realiza depozite de balast şi material excavat pe suprafeţe situate pe 

malurile răului; 

 Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu 

pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi. 

 Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar 

eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat. 

 Se interzic schimburile de lubrifianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul 

tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate. 

 Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată 

perioada lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

 Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica 

antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe 

drumurile balastate. 

 Zonele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea 

accidentelor. 

 Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi 

artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate. 

 Nu se vor crea baraje artificiale permanente. 

 menținerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor și a îndiguirilor care 

pot duce la scăderea/creșterea nivelului apei; 

 interzicerea folosirii substanțelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice și în 

vecinătatea acestora (50 m); 

 limitarea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor; 

 interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în vecinătatea acestora a 

autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanți/uleiuri; 

 controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare menajeră, eroziune, 

depozite deșeuri sau material excavat 
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> Responsabilitatea aplicării măsurilor de reducere aparține antreprenorului/ 

constructorului. 

> Supraveghere aplicării măsurilor de reducere a impactului va fi asigurată de 

autoritățile abilitate: APM, Garda de Mediu, SGA, Custodele ariei (ANANP). 

9.10.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor si speciilor de plante si pasari 

protejate 

Urmarirea desfasurarii lucrarilor conform graficului de executie si respectarea perioadelor 

de restrictie a acestora, corelat cu perioada de vegetatie, cu perioada de cuibarire pentru 

pasari si de crestere a puilor (15 martie – 15 iulie) . 

 

9.10.3. Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii 

Pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie si functionare se recomanda : 

 desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus avizarii va determina o 

limitare a zgomotelor produse de trafic in zona ; 

 vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi ; 

 se va respecta programul de lucru pe timpul zilei . 

 Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru: viteza scazuta poate 

reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 d(B) ; 

 Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin 

zgomot decat frecventele schimbari de accelerate si frana) 

 Corelarea lucrarilor cu perioade ale anului cand activitatea biologica a florei si 

faunei este - Etapizarea corespunzatoare a lucrarilor pentru a nu avea varfuri 

stresante pentru zona  

Protectia impotriva vibratiilor: in ceea ce priveste vibratiile, pentru atenuarea acestora 

utilajele in miscare sunt amplasate pe o fundatie dimensionata in functie de greutatea 

acestora si de viteza de rotate a organelor in miscare si acolo unde este cazul sunt 

prevazute sistemede amortizare, conform cerintelor furnizorului de utilaje. 

Zgomotele şi vibratiile provocate de functionarea utilajelor sunt de 61,5 dB atât pentru 
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utilaje tehnologice cât şi pentru autobasculante; intensitatea zgomotului produs de utilaje 

nu va depasi valoarea de 50 dB şi nu va polua fonic localitatea, emisiile de zgomot se vor 

incadra în limitele admise de STAS 10009/88. 

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, 

locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele 

măsuri: 

 deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă 

cu viteze de maxim 30 km/h; 

 asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de 

transport pentru a se evita depăşirile LMA; 

 efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca 

emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

 Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu 

legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum. 

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, 

impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi 

nesemnificativ. 

9.10.4. Masuri de reducere a impactului asupra solului 

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile 

deprotectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare. 

Se recomanda: 

- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri 

(menajere, tehnologice) 

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii Peco, 

evitandse astfel depozitarea in santier a eventualelor butoaie cu carburant si lubrefiant 

si deci alimentarea utilajelor la punctul de lucru. Se va dota amplasamentul cu 

materiale absorbante de tip nature sorb. 

- Se va asigura transportul echipamentelor, pe cat posibil, cu utilaje de transport de 

gabarit adecvat masei transporate 
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9.10.5. Masuri de reducere a impactului asupra apei 

Se recomanda :  

- Verificarea utilajelor utilizate la transportul de agregate minerale si a produselor 

finite precum si a utilajelor ce deservesc statia de sortare pentru prevenirea poluării apelor 

de suprafata cu substanțe petroliere 

 Se interzice abandonarea deșeurilor în apele de suprafata 

 Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului încât să nu existe 

zone de acumulare 

 Se interzice abandonarea substanțelor periculoase în apele de suprafata 

 Se va întocmi un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale 

9.10.6. Masuri de redcere a impactului asupra aerului 

Recomandam urmatoarele masuri: 

- Se va asigura transportul echipamentelor, pe cat posibil, cu utilaje de transport de 

gabarit adecvat greutatii echipamentelor respective 

- Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul transporturile vor fi reduse 

in perioadele cu vant puternic. 

- Se vor folosi utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunzatoare normelor EURO V si 

VI, avand ca rezultat reducerea semnificativa a emisiilor de gaze din timpul 

functionarii acestora. 

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul 

de concentratii de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa 

remedierea eventualelor defectiuni. 

- La selectarea ofertelor pentru alegerea executantilor de lucrari se va tine seama ca 

acestia sa detina cele mai moderne utilaje si mijloace de transport 

- Umectarea drumurilor tehnologice în perioada secetoasă 

- Luarea de măsuri pentru prevenirea deflației în timpul transportului de materiale 

- Umectarea drumurilor de acces în perioada secetoasă 

- Se interzice incendierea vegetație uscată  
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9.10.7. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului 

Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si 

depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate 

de firme specializate. 

9.10.8. Masuri PSI si de evitare a riscurilor unor accidente 

Singura masura PSI, ce se va lua in cadrul proiectului de amplasare statie sortare agregate 

minerale, este asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor, conform legislatiei in 

vigoare. 

Ca masuri succinte de protectie, propunem urmatoarele: 

 control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier:  

 instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, verificari privind consumul 

de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de munca unde este alocat; 

 verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, 

 macaralelor echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si 

buna lor functionare; 

 verificarea, la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a taluzurilor la 

excavatii sau diferite alte sustineri; 

 verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor 

indicatoare cu insemne de pericol; 

 realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de 

lucru;  

 controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier; 

 respectarea regulamentului de exploatare. 

9.10.9. Program de monitorizare 

  
Nu este cazul, ținând cont de natura lucrărilor propuse.  

Nu se evacuează ape uzate în receptori naturali. 

Pentru limitarea efectelor negative accidentale generate de activitatea de sortare a 

resurselor minerale, se va implementa un sistem eficient de monitorizare a implementării 

măsurilor de reducere a impactului asupra mediului. 
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Tabelul  60 Monitorizarea impactului în perioada de realizare a proiectului se regăseşte în tabelul de mai 

Măsură  
 

Responsabil Perioadă Sursă de 
finanţare 

Realizarea etapelor lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia tehnică prezentată şi cu respectarea 
condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de 
avizare 

Titularul 
proiectului  
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Alimentarea cu combustibil a utilajelor care deservesc 
statia de sortare se va face pe o platformă 
impermeabilă 

Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Interzicerea circulaţiei autovehiculelor în afara 
drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului. 
Stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, 
pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de 
pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe 
drumurile balastate. Evitarea pierderilor de balast în 
timpul transportului. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Utilizarea de utilaje noi, bine echipate, cu sistemul de 
combustie verificat astfel încât poluarea aerului va fi 
minimă. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor 
ocupate de organizarea de şantier. 

Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Nerealizarea de lucrări de întreţinere şi / sau reparaţii 
la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul 
amplasamentului; personalul care exploatează 
utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar 
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Respectarea nivelul de zgomot maxim admis conform 
STAS 10009/1988. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Asigurarea apei potabile pentru angajaţi Titularul 
proiectului 
şi 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Interzicerea abandonării deşeurilor de orice fel. 
Organizarea depozitării adecvate şi a unui 
transport controlat al deşeurilor menajere produse de 
angajaţi. 
Amenajarea, întreţinerea şi vidanjarea regulată a 
toaletei ecologice. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Limitarea poluării sonice prin utilizarea alternative de 
diverse utilaje în timpul optim de lucru; sistarea 
lucrărilor de extracţie în intervalul de timp 18.00 - 
8.00. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 
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Asistarea persoanelor împuternicite cu activităţi de 
verificare, inspecţie şi control şi punerea la dispoziţie 
a evidenţei măsurătorilor proprii şi toate celelalte 
documente relevante; facilitarea 
controlului activităţilor precum şi a prelevării de 
probe. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Desfăşurarea întregii activităţi în concordanţă cu 
menţinerea stării de conservare favorabilă a sitului 
Natura 2000 şi cu luarea tuturor măsurilor de reducere 
a impactului asupra speciilor de interes comunitar. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 
Un an după finalizarea 
proiectului 

Surse 
proprii 
de finanţare 

Sortarea agregatelor minerale cu respectarea unui 
program de execuţie a lucrărilor riguros sectorizat. 

Titularul 
proiectului 
şi 
 

Pe perioada funcționarii 
stației de sortare 

Surse 
proprii 
de finanţare 
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