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Memoriu de prezentare 
 

 
„INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE 

UZATE IN LOCALITATILE DIN COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA’’ 

 
Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in 

Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

• Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in 
anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) orce modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute 
la pct 24 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, 
deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte 
semnificative negative asupra mediului; 

• Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 
a) denumirea titularului: COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA 
b) adresa titularului: Primăria Comunei Pausesti, Jud. Valcea, 

                            Strada Principala, nr. 81,Cod Postal: 247464, România 
                            Tel.: 0250 774 060, Fax.: 0250 774 053 
              E-mail: pausesti_otasau@vl.e-adm.ro 
        Web: http://www.comunapausesti-otasau.ro/ 

c) reprezentant: dl.Catalin AVAN  – Primar; 

 
a) Rezumatul proiectului 

Denumire proiect :„ INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA)PENTRU 

I. Denumirea proiectului 

II. Titular 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect 
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PROCESARE APE UZATE IN LOCALITATILE DIN COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA’’ 

 
Proiectant SF : S.C. NEMO WATER T  S.R.L.  
 
Beneficiar: COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA 

 

     Lucrările propuse pentru investitia :„INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT 

ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE IN LOCALITATILE DIN COMUNA 

PAUSESTI, JUD VALCEA’’vor fi amplasate în  intravilanul/extravilanul  comunei, în spaţiul de 

utilitate publică sau pe terenuri neproductive – proprietatea Primăriei comunei Pausesti , 

jud.Valcea. 

         În prezent, în comuna comuna Pausesti , jud.Valcea  , inca nu există in functiune 
un sistem   de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

          În comuna Pausesti ,judetul Valcea, există sistem de alimentare cu apă, capabil să 
asigure: 

• debitele de apa potabilă pentru nevoile gospodărești si publice, atât pentru 
populația existentă, cât si dezvoltarea ulterioară; 

• rezerva intangibilă de incendiu, rezerva de avarie și compensarea vârfurilor de 
consum orar; 

• condiții igienico - sanitare de exploatare a surselor, tratarea apei în instalații de 
clorinare pentru realizarea condițiilor de potabilitate din punct de vedere 
bacteriologic. 

        Din punct de vedere al evacuarii apelor uzate menajere, aceasta se face 
necontrolat, fie în fose de tip hazna, fie în rigolele sau în firele de vale existente, 
poluându-se în acest fel emisarii naturali şi pânza freatică. 
     Aceste modalităţi de evacuare a apelor uzate conduc la poluarea solului  şi implicit 
la poluarea  apelor de suprafaţă şi subterane. 
 

Comuna Pausesti este aşezată în centrul judeţului Vâlcea, in regiunea subcarpatica 

a Olteniei, la 30 km distanţă de municipiul Râmnicu Vâlcea, 4 km distanţă de Govora si la 

20 km de orasul Horezu, fiind strabatuta de raul Otasau, afluent al Bistriţei Oltene, care 

izvoraste din masivul Capatanii, muntele Buila, traversand localitatea de la Nord la Sud 

Comuna Pausesti se invecineaza la Nord cu localitatile Pietrari si Stoenesti, la Sud cu 

localitatea Francesti, la Est cu localitatea Baile Govora si la Vest cu  localitatea Tomsani. 

Distanta fata de statiile CFR este de 15 km pana la localitatea Babeni si 20km pana 
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la gara Govora, distanta ce poate fi parcursa usor cu orice mijloc de transport, in 15 – 20 

de minute. 

Comuna se întinde pe o lungime de 10 km şi o lăţime de 12 km. Este aşezată pe DJ 

646 B care face legatura dintre DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu si DJ 646 A Babeni – 

Horezu. DJ 646 B impreuna cu drumul comunal DC 126 Pausesti – Baile Govora asigura 

traseul turistic statiunea Baile Govora – Manastirea Surupatele si manastirea Dintr-un 

Lemn. 

 
Lucrările propuse pentru investitia : :„INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT 

ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE IN LOCALITATILE DIN COMUNA 

PAUSESTI, JUD VALCEA’’  vor fi amplasate în intravilanul comunei, în spaţiul de utilitate 

publică sau pe terenuri neproductive – proprietatea PRIMARIEI PAUSESTI, JUDETUL 

VALCEA. 

 
b) Justificarea necesităţii proiectului: 

Scopul investiţiei îl reprezintă realizarea infrastructurii de canalizare/epurare 
în comuna Pausesti , judetul Valcea, în vederea creşterii calităţii vieţii 
(reducerea poluării şi protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, 
scăderea riscului asupra sănătăţii locuitorilor), a modernizării localităţii şi 
dinamizării dezvoltării economice. 

Necesitatea realizarii investitiilor se poate justifica prin urmatoarele: 
- disconfortul produs de lipsa unui sistem centralizat de canalizare 

menajera; 
- asigurarea conditiilor de igiena si confort normale, necesare populatiei; 
- stimularea unor activitati productive ce duc la ridicarea standardului 

material si spiritual allocuitorilor, astfel incat acest lucru sa conduca la 
stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele benefice ale 
acesteia; 

- stoparea fenomenului de depopulare prin reducerea decalajelor rural – 
urban; 

- prin realizarea canalizarii menajere se elimina poluarea solului, a apelor 
de suprafata si deadancime cauzate de evacuarea haotica a apelor uzate. Se 
elimina riscul de imbolnavire al populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie 
existente cauzate de evacuarile necontrolate ale apelor uzate din gospodarii; 

- pe strazile neasfaltate, prin amplasarea retelelor de canalizare se 
completeaza infrastructura lanivelul in care se pot asfalta strazile respective fara 
grija ca in viitorul apropiat asfaltul va fi desfacut pentru o eventuala investitie 
de infrastructura tehnico-edilitara; 

- Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate 
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precum si toata legislatia relevanta cere ca toate localitatile cu peste 1000 l.e. 
(locuitori echivalenti) sa fie asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate 
orasenesti si sa fie dotate cu statii de epurare cel putin treapta secundara pentru 
localitati mai mici de 10.000 l.e. ; 

- investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania 
prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si 
va asigura conformarea cu Directiva UE privind apele uzate urbane, transpusa 
in legislatia romana prin HG 188/2002 cu modificarile din HG 352 din 21 aprilie 
2005 si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA001); 

- implementarea sistemului de canalizare este o necesitate stringenta 
pentru prevenirea deteriorarii mediului inconjurator in conditiile dezvoltarii 
zonale. 

 Dorinta autoritatii publice locale Pausesti este de a realiza infrastructura 
de apa uzata care va contribui la diminuarea tendintelor de declin social si 
economic si la imbunatatirea nivelului de trai si cu impact direct si major asupra 
factorului social, astfel: 

- Este necesar pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu si 
conformarea cu standardele europene in domeniul protectiei mediului, 
asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabila a localitatilor si concordanta cu 
obiectivul general al Guvernului Romaniei. 

- Este necesar un sistem centralizat de colectare, evacuare si epurare a 
acestor ape pentru diminuarea efectelor negative asupra mediului si protejarea 
sanatatii populatiei. 

- Este necesara protejarea calitatii apei freatice, avand in vedere ca apa de 
mica adancime este poluata, tocmai datorita, in principal, evacuarilor 
necontrolate de ape menajere. 

- Este necesara imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa 
si canalizare, prin furnizarea de servicii de alimentare cu apa si de canalizare in 
conformitate cu practicile si politicile UE. 

Prin urmare, implementarea proiectului este necesara si pentru ca: 
- toti cetatenii sa poata beneficia de aceste servicii in mod egal; 
- sa se elimine pericolul de crestere a gradului de poluare a apei freatice; 
- sa poata fi eliminate diferentele sociale generate de un acces inegal la 

facilitati ale infrastructurii. 
c) Valoarea  totală a investiţiei conform devizului general este de inclusiv 

TVA: 10.508.993,28 lei  din care: construcţii montaj (C + M), inclusiv TVA: 
3.126.762,60 lei 

d)  Perioada de implementare propusă :   24 luni calendaristice; 
  

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 
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amplasamente) 
Anexate la prezentul memoriu. 
f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale  

Situatia existenta 
     Alimentare cu apa 
În prezent in comuna Pausesti , judetul Valcea alimentarea cu apa se face in sistem 
centralizat : retea S.C. APAVIL S.A. Sector Govora; 
      1.Sursa de alimentare este reprezentata de trei puturi de mica adancime 
amplasate pe malul stang si malul drept al pr.Otasau .Este sursa comuna pentru 
Pausesti si Baile Govora. 

- capacitate totala instalat: 144 mc/h; 40 l/s; 
- capacitate exploata : 8.5 mc/h; 2.36 l/s; 
- caracteristici :  

• 1 put Dn= 2.0 m, H= 5m;  
• 1 put Dn=  5.0 m, H= 12m;  
• 1 put Dn=   5.0 m, H= 12m; 

 
      Din cele trei puturi prin sifonare apa este colectata intr-un put colector amplasat 
in incinta statiei de tratare. 
       2.  Instalatii de tratare: 
                    Amplasare: comuna Pausesti, sat Barcanele; 
                Operatiuni tehnologice: clorinare cu clor lichid  in putul colector central ; 
                                                                 Instalatie clorinare tip ADVANCE; 
       3. Retele de transport + aductiune:conducta Dn 160 mmin lungime de 90 m din  
                                                    material PE 90; anul punerii in functiune 2006; 
       4. Inmagazinare: rezervor cu capacitatea de 600 mc supraterande forma  
                                           cilindrica ; anul punerii in functiune 2006;  
 
               Statia de pompare este inclusa impreuna cu statia de clorinare intr-o  
                constructie suprayerana de tip cabina modulara;                       

 
      5.  Retele distributie: Reteaua de distributie este de tip ramificat ,conducta PE, 
cu diametre cuprinse intre 32-200 mm si lungime de 25059 m+ reteaua de 
distributie pentru Francesti( sat Mosteni)  : lungime de 850 m, cu diametre de 63Dn 
mm , conducte dein PE 80;.Pe reteaua de distributie exista 5 hidranti si 9 ventile de 
aerisire; 
               Datorita configuratiei terenului pe reteaua de distributie au fost amplasate: 
statii de pompare/repomare :  

- Nr.statii de pompare/repompare :      1 /5+1+1; 
- putere totala instalata : 1,2 kw; 
- capacitate totala: 37.5 l/s/4.91 l/s, 0.36 l/s, 0.508 l/s; 
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- presiuni de lucru : 6 bar / 6 bar; 
- capacitate totala: 750 l+ 40x80l +100 l; 

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică: 
➢ Sistemul de canalizare menajeră proiectat se va executa astfel: 

 

- colector canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L= 7500 m; 

- racorduri canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L=800 m; 

-  conducta de refulare, PEHD100, SDR17, PN10, Dn 63, L=150 m; 

-   SP1 – SP54, statii pompare ape uzate; 

-   SPIA1 – SPIA54, ministatii epurare ape uzate. 

➢ Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea acestei 
investiţii, în aria de proiect, sunt: 

- reţea de canalizare: 7 500 m; 
- staţii de pompare ape uzate: 54 buc; 
- racorduri de canalizare: 269 buc; 
- ministatii epurare ape uzate 54 buc. 

➢  Reţea de canale colectoare: 
      Retelele de canalizare menajera urmaresc trama stradala si se vor executa din 
tuburi circulare din PVC SN 8, pentru canalizare.  
     Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera este de 7 500,0 m, iar 
diametrul este Dn 160 mm. 
      Pe reteaua de canalizare menajera vor fi executate 269 camine de vizitare. 
Caminele de vizitare vor fi executate integral din elemente prefabricate din beton 
(baza de camin tuburi circulare Dn 800 mm, placa de acoperire). Aducerea la cota 
terenului amenajat a caminelor de vizitare se va realiza cu inele prefabricate din 
beton. Bazele de camin vor fi obligatoriu prevazute cu jgheab de dirijare a apelor 
uzate, piese de trecere etanse prin pereti (de dimensiunea tubului de canalizare ce-
l tranziteaza) precum si cu scari de acces pe toata inaltimea lor.  
   Traseul retelelor de canalizare si pozitionarea caminelor de vizitare sunt cele 
indicate pe planurile de situatie.   
     Amplasarea tuburilor se va face sub adancimea de inghet, pe un strat de nisip cu 
o grosime de 10 cm. Pentru protectia conductei, se va efectua umplerea cu nisip a 
transeei pana la 20 cm deasupra generatoarei superioare. Umplutura va fi 
compactata manual pana la 0,30 m deasupra stratului de nisip, si apoi mecanic pe 
restul inaltimii, in straturi succesive de 20 cm grosime.  
     Pe tot traseul conductelor de canalizare, peste patul de nisip (la 50 cm de 
generatoarea superioara a conductei) se prevede o banda de avertizare de culoare 
maro, in caz de interventii la avarii, asigura localizarea conductelor de canalizare. 
    Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente 
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tehnologice, tinandu-se cont de preluarea racordurilor si a colectoarelor laterale, 
asigurarea vitezei de autocuratare si a unei pante longitudinale minime de 0,4%, 
protectia contra inghetului si a degradarilor datorate solicitarilor mecanice. 
  Pozarea conductelor va fi la minim 1,40 m adâncime, sub limita de îngheţ, cu o 
pantă care să asigure viteza de autocurăţire optimă (minim 0,7 m/s) pe întreaga 
reţea. De asemenea, se va evita atingerea vitezei maxime de 3 m/s a apei uzate, 
pentru a elimina eroziunea canalelor din cauza frecării nisipurilor sau a altor 
substanţe cu duritate ridicată antrenate de apa uzată. 
    Lucrarile de canalizare se vor executa dinspre aval inspre amonte, putandu-se 
verifica mai usor nivelul de asezare a tuburilor de canalizare si panta canalului.  
    Dupa executarea lucrarilor subterane, acestea trebuie marcate si reperate pe 
teren, conform STAS 9570. 
     Refacerea carosabilului sau, după caz, a spaţiului verde se va face ţinând cont de 
situaţia existentă la începutul lucrărilor.  
    Pentru asigurarea unei functionari optime in exploatare, pe traseul conductelor 
de canalizare menajera s-au prevazut, conform STAS 3051/91, camine de vizitare 
complet prefabricate, in urmatoarele situatii: 
- in aliniamente, la distanta de maxim 60 m unul de altul; 
- in punctele de intersectie cu alte canale laterale; 
- in punctele de schimbare a directiei in plan. 
    A rezultat un numar de 269 camine de vizitare, cu adancimi cuprinse intre 1,40 m 
– 2,5 m. 
   Structura de rezistenta a caminelor de vizitare se executa prefabricat din beton 
simplu, beton armat sau beton slab armat si se va executa conform SRN 1917/AC 
2006.  
   Capacele si ramele pentru camine vor fi din fonta, cu o deschidere de Ø 600 mm 
si vor fi carosabile in cazul executiei pe partea carosabila si necarosabile in cazul 
executiei pe spatiul verde. 
    La executie se va acorda o atentie deosebita tuturor utilitatilor existente in teren 
(conducte de alimentare cu apa, de gaze, cabluri electrice si de telefonie, etc.), 
prezentate in avize si acorduri.  
   De asemenea, la inceperea lucrarilor va fi solicitata pe teren prezenta 
reprezentantilor tuturor utilitatilor publice, pentru localizarea exacta a acestora. 
➢ Statii de pompare ape uzate: 

     S-a stabilit necesitatea montarii a 54 statii de pompare a apelor menajere care 
pompeaza apele uzate in microstatiile de epurare ape uzate. Statiile de pompare 
ape uzate sunt constructii subterane. 
   Staţiile de pompare prevăzute vor fi complet echipate, carosabile.  
Statiile de pompare vor fi complet echipate potrivit destinatiilor sale, fiind dotate 
cu: 
               - 2 electropompe pentru apa uzata (o pompa activa si una de rezerva); 
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               - vane, clapeti, tevi refulare, sistem de ventilatie, senzori de nivel, sistem  
                   iluminare interior; 
               - capac de acoperire carosabil; 

                           - gratar pentru retinerea suspensiilor grosiere; 
               - panou electric si de automatizare.   
     Electropompele din statiile de pompare apa uzata vor fi dimensionate la debitul 
orar maxim pe care trebuie sa-l vehiculeze, iar bazinul de stocare al statiei va fi 
dimensionat astfel incat sa fie asigurat un volum util pentru 10 minute. Pompele vor 
avea urmatoarea constructie: carcasa pompei, rotorul pompei si carcasa motorului 
din fonta; arborele pompei din otel inox. Pompele vor fi rezistente la abraziune.    
    Etansarea va fi alcatuita din doua etansari mecanice (nu se accepta lubrifierea 
etansarii cu lichidul pompat).  
        Statiile de pompare a apelor uzate vor functiona, in mod normal, in mod 
automat, cu o pompa activa si una de rezerva. Tabloul de comanda si control va 
permite atat comanda automata cat si comanda manuala a functionarii pompelor 
submersibile. Selectia modului de functionare se va face de catre un operator, prin 
actionarea modulului de selectie. 
        In regim de lucru automat (regim normal de functionare), functionarea 
pompelor va fi supravegheata si controlata de catre un automat programabil ce va 
asigura cel putin urmatoarele functii: 
                  -  masurarea nivelului apei uzate in cuva acesteia; 
                  - posibilitatea setarii automate si manuale a nivelurilor de pornire    
                     (maxim) si de oprire (minim) pentru electropompele submersibile; 
                 - semnalizarea starii de avarie (avarie generala, avarie pompa 1 sau pompa  
                   2 etc.); 

- contorizarea orelor de funcționare pentru fiecare pompa; 
Rotirea automata a functionarii pompelor, pentru asigurarea unei uzuri uniforme. 
➢  Racorduri canalizare: 

           Pe reţeaua de canalizare nou proiectată se vor realiza racorduri de canalizare 
cu cămin de racord, în număr de 269 buc. 
 Racordurile se vor executa pana la caminul de racord, inclusiv caminul. 
Caminul se va amplasa la limita proprietatii, în domeniul public, la o distanta de 
minim 0,5 m de limita proprietatii.  
         Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN4 pentru 
canalizare Dn 160 mm si sunt preluate în canalizarea stradala prin sa de bransare 
mecanica sau prin racordarea directa in caminele de vizitare.  
 Racordurile pentru case vor avea o adancime a radierului de minim 1,1 m la 
limita de demarcatie a proprietatii. Acestea vor avea o panta de 7‰. 
 Caminele de racord ce se amplaseaza în zone necarosabile vor fi de forma 
circulara, prefabricate din material plastic (PP, PEID, PVC) si vor avea diametrul de 
315 mm. Aceste camine se vor compune din: baza camin; garnitura inelara de 
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etansare din cauciuc; element de ridicare la cota; ansamblu rama-capac. 
 Etanseizarea între teava si baza caminului se va realiza cu o garnitura de 
cauciuc. 
 In situatia în care caminul de racord se afla în carosabil, caminul se va realiza 
de forma circulara din beton armat prefabricat cu Di=800 mm, va fi prevazut cu 
placa de beton si ansamblu rama-capac cu deschiderea de 600 mm. 
Pozitia exacta a caminului de racord se va stabili de beneficiar si constructor la 
executia lucrarii.  
➢ Micostatii de epurare ape uzate: 

       S-au prevazut 54 ministatii de epurare complet echipate montate ingropat. 
       Tehnologia ministatiilor de epurare propusa concentreaza toti pasii epurarii 
intr-o singura unitate compacta: 
               -    Pre-epurarea mecanica; 
               - Epurarea biologica (oxidare-nitrificare) cu denitrificare frontala si 
recirculare Stabilizarea aeroba a namolului; 
Echipamentele tehnologice sunt montate intr-un bazin din PP, PVC, PEHD. 
Ministatiile de epurare se vor imprejmui unde acestea se amplaseaza in zona verde.  
Ministatiile de epurare se vor monta ingropat pe un radier de beton de 10cm 
grosime C20/25. Umplutura in jurul statie de epurare se va realiza cu nisip. 
Ministatiile de epurare vor fi prevazute cu sistem inteligent de control si adaptare 
in functie de incarcarea din acestea.  

Descriere si principiul de functionare microstatiilor de epurare ape uzate 
menajere tip DSS RI 1. 

Descriere 
    Microstatie de epurare tip DSS RI din polietilena, montaj subteran, compusa din 
trei rezervoare distincte cilindrice verticale, ranforsate cu nervuri orizontale 
pentru marirea rezistentei la presiunea de apasare a materialului de umplere si 
capace de vizitare ranforsate.  
    Microstatia de epurare  se compune din trei rezervoare distincte, care 
reprezinta fazele de epurare:  
      - sedimentarea primara in rezervor tip Imhoff; 
      - pre-denitrificare cu corpuri de umplere (biomasa in suspensie) in rezervor tip 
filtru percolator anaerob;  
        - oxidarea apei uzate cu namoluri active antrenate de aerul introdus in sistem 
cu ajutorul unor difuzori de aer cu bule fine si al unei pompe de aer cu membrana 
sau suflanta de aer cu canale laterale si sedimentarea secundara cu sistem air-lift 
pentru recirculare namoluri comandat de o pompa de aer cu membrane. 
      Este dotata cu un tablou electric de comanda cu timer pentru comanda 
echipamentelor electromecanice. La partea superioara a rezervoarelor sunt 
pozitionate guri de vizitare cu capace pietonale. Apele epurate pot fi evacuate in 
sol, ape de suprafata sau pot fi utilizate pentru irigatii.  



 
 

12  

Procesul de epurare biologica se desfasoara in trei rezervoare distincte 
     - Rezervor de sedimentare primara tip Imhoff; 
     - Rezervor de pre-denitrificare tip filtru percolator anaerob;  
   - Rezervor de epurare cu namoluri active, sedimentare secundara in 
compartiment tronconic tip Thomson si recirculare namoluri active cu sistem Air-
Lift.  
    Namolul recirculat este condus spre predenitrificare sau sedimentare primara 
pentru digestia anaeroba a namolurilor active.  
  Descrierea procesului de epurare  
Microstatiile de epurare sunt prevazute cu un racord de intrare al apelor menajere 
uzate. Aceste ape ajung in primul recipient al statiei de epurare, denumit rezervor 
de sedimentare primara, cu rol de retinere a materialelor flotante si a grasimilor. 
In acest recipient are loc un prim proces de activare a namolului decantat Procesul 
de activare este procesul in urma caruia apar si se dezvolta microorganismele 
aerobe si anaerobe. Din rezervorul de sedimentare primara apa uzata decantata 
patrunde gravimetric in cel de-al doilea recipient al statiei de epurare, denumit 
rezervor de pre-denitrificare. Acest rezervor este dotat cu biomasa in suspensie 
de forma unor corpuri sferice din polietilena cu suprafata mare de contact cu apa. 
Denitrificarea reprezinta conversia azotatilor in azot gazos, in conditii anoxice 
(fara oxigen) cu ajutorul bacteriilor anaerobe. In acest rezervor de tratare 
anaeroba se dezvolta colonii de microorganisme aerobe si anaerobe care adera 
pe suprafata filtrului percolator. Din acest compartiment apa ajunge gravimetric 
in cel de-al treilea recipient al statiei de epurare, denumit rezervor de epurare cu 
namoluri active. In aceast rezervor se desfasoara nitrificarea, care reprezinta 
oxidare biologica a amoniacului din apa uzata, in nitrit si apoi in nitrat (NO2 , NO3). 
Oxidarea biologica se realizeaza cu ajutorul unui sistem de aerare fortata compus 
din pompa de aer cu membrane si difuzori cu bule fine. Totodata, din acest 
recipient, se produce recircularea namolului spre rezervorul de sedimentare 
primara sau rezervorul de pre-denitrificare.  
      La final apa epurata este evacuata gravitational, prin racordul de evacuare, 
intr-un dren de suprafata, bazin vidanjabil sau emisar.  

 
    Evacuarea apelor epurate de cele 54 microstatii ,se va face  astfel: 
- 26 microstatii ce vor fi amplasate pe  terenuri ce apartin domeniului public al 
comunei Pausesti apropierea emisarului -raul  intr-o zona neinudabila , ce vor 
evacua apele uzate in emisar dupa cum urmeaza: 
 

Denumire Nr. stații Denumire sat 

 Vălcel Bercești 2 Păușești- Otăsau 
Vălcel Valea Rugetului 1 Păușești- Otăsau 

Vălcel Cernelele 1 Cernelele 
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       Pârâul Otăsău 5(1+1+3) Văleni, Păușești, 
Buzdugan 

Vălcel Dealul Morii 1 Păușești- Otăsau 
Pârâul Valea Mare 4(2+2) Văleni si Șolicești 

Vălcel Urzicari 2 Barcanele 

Vălcel Valea Pietrii 1 Buzdugan 
Vălcel Pârvulești 1 Văleni 

Vălcel Grui 1 Păușești- Otăsau 

Vălcel Grui 1 Buzdugan 

Vălcel Valea Radii 2 Păușești- Otăsau 
Pârâul Uzinei 1 Barcanele 

Vălcelul Boari 1 Barcanele 
Vălcel La Cioanta 1 Păușești 

Vălcel Valea Ciobotoiului 1 Șerbănești 

 
 
 
- 28 microstatii vor fi ce vor fi amplasate pe  terenuri ce apartin domeniului 
public al comunei Pausesti si vor evacua apele uzate pe terenuri cu respectarea 
indicatorilor de evacuare in baza unui Studiu ( se vor determina structurile 
litologice a tuturor amplasamentelor sistemelor de infiltrare ape epurate in sol 
permeabil si se va determina capacitatea de permeabilitate a solului pentru 
volumele provenite din fiecare microstatie ) si cu conditia monitorizarii acestor 
ape ( la iesirea din fiecare microstatie se va amenaja un punct de prelevare probe 
apa epurata) ; 
    Namolul stabilizat generat de la microstatiile de epurare va fi vidanjat si 
transporat la Statiile de Epurare din zona de operare  a SC APAVIL  fiind introdus 
in procesul de epurare . 

 
            Caracteristici constructive 
Capacitatea statieie de epurare este proiectata pentru 12 LE...50LE (LE locuitori 
echivalenti). 
Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE: 
CBO5           60 g / pers / zi 
Suspensii 70 g mers / zi 
CCOCr 120 g / pers / zi. 
Ministatiile de epurare sunt proiectate pentru o epurare eficienta a apelor uzate 
imbinand costurile minime de operare, incluzand consumul de energie electrica, cu 
timpii de operare redusi. 
Ministatia de epurare propusa face parte din categoria statiilor de epurare 
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compacte fiind alcatuita din echipamente tehnologice de inox care sunt montate 
intr- un bazin din PP, PVC, PEHD. 
DATE HIDRO- TEHNOLOGICE DE BAZA PENTRU MINISTATIA DE EPURARE 
Capacitatea hidraulica : 
Q24 1.3 m3zi 1 7.5 m3zi-1 
Azi max 1.9 m3zi '.................. 11.3 m3zi ' 
Qsqp            0.23 m3h' .................. 3.14 m3h l 
Incarcari organice: 
CBO5            25 mg 1 1.................. 3 kg zi ’ 
CCOCr, 80 mg.1 '.................. 6 kg zi’' 
Suspensii 35 mg 1 '.................. 2.75 kg zi ' 
Ministatia de epurare proiectata poate functiona in parametri chiar si cand 
incarcarile apei uzate sunt de numai 30% din capacitatea proiectata. 
Parametrii apei tratate — cu gradul mediu de epurare de 90 — 95 % , iar gradul 
minim de epurare de 85 %:  
CBO5             25 mg 1 
CCOCr 80 mg.1  
Suspensii      35 mg 1 1 
 
 
Descrierea procesului biologic al ministatiei de epurare  8LE 
     Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu 
biomasa in suspensie (B.S 0, 4 kg/m' zi, B, < 0.08 kg/kg zi), cu denitrificare frontala 
si recircularea biomasei din decantorul secundar, si stabilizarea aeroba a namolului. 

 
   Probe tehnologice și teste. 
 
Proba de etanșeitate a canalului 
Conductele cu curgere cu nivel liber se vor proba la etanseitate, conform STAS 3051. 
Apa necesara pentru probele de etanseitate se va prelua din reteaua publica de apa 

existenta in apropierea punctului de lucru. 
Efectuarea probelor si umplerea canalului cu apa nu se va incepe mai curand de 14 

zile dupa montajul tuburilor. In cazul folosirii cimenturilor cu intarire rapida, la executarea 
caminelor, timpul se va reduce corespunzator. 

1.Prima proba de etanseitate a unui tronson de canal se va face dupa verificarea 
planimetrica, de nivelment, de calitate, si de dimensiuni a lucrarilor executate si inainte de 
astuparea transeei. 

Aceasta proba se va face pe tronsoanele dintre amplasamentele a doua camine 
succesive, in cazul in care acestea nu sunt inca executate. 

Capetele tronsonului de canal supus la proba se vor inchide etans (cu dopuri fixate 
cu ajutorul unor spraituri sau cu scuturi, obturatoare pneumatice, etc.). 
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In dopul capatului amonte se va introduce un tub flexibil (furtun) terminat cu tub de 
sticla, care sa permita observarea nivelului apei. 

Printr-o palnie introdusa in capul tubului de sticla, tronsonul canalului se va umple 
cu apa la inaltimea de 1,00 m deasupra crestei canalului de la capatul amonte. 

Se vor depista punctele unde se vor produce eventualele pierderi de apa si se vor 
remedia defectele constatate. Tronsonul se va supune apoi unei noi probe. 

2. A doua proba de etanseitate se va face dupa astuparea transeei si terminarea 
executiei caminelor. Aceasta proba se va face de asemenea pe tronsonul dintre doua 
camine, dar se va include in proba si etanseitatea caminelor. 

In acest scop, iesirile din camine opuse tronsonului supus la proba se vor astupa 
etans (cu dopuri de lemn fixate prin spraituri, obturatoare pneumatice, etc.) si caminele 
de la capete se vor umple cu apa, pana la inaltimea indicata mai sus. 

Se va asigura un timp de impregnare, o data ce reteaua si/sau caminele umplute 
sunt puse sub presiune. In general, o durata de 1 h este suficienta. O durata mai mare 
poate sa fie necesara, de exemplu, pentru conditii climatice uscate, in cazul tuburilor de 
beton. 

Tronsoanele de canal supuse la proba se vor tine sub presiunea apei timp de 30 
minute. Pe masura ce nivelul apei va scadea, apa se va completa cu ajutorul unui vas etalon 
pana la nivelul stabilit. Cantitatea de apa adaugata va indica pierderea de apa din tronsonul 
respectiv al canalului. Pentru tuburi din PVC, PAFSIN si PEID nu se admit pierderi (conform 
STAS 3051/90). 

Conditia probei este indeplinita atunci cand cantitatea de apa adaugata nu este mai 
mare decat: 

- 0,15 l/m2 timp de 30 min. pentru retele; 
- 0,20 l/m2 timp de 30 min. pentru retele si camine; 
- 0,40 l/m2 timp de 30 min. pentru camine de vizitare si camine de racord. 
  (metri patrati se refera la suprafata interioara udata). 
In cazul cand proba nu reuseste, se iau masuri de remediere si se reface proba. 
Proba de etanseitate se va face in prezenta Constructorului, Beneficiarului, 

Proiectantului si a reprezentantului Inspectiei de Stat in Constructii, urmand a se incheia 
un proces-verbal de faza determinanta. 

Testul de infiltrare 
In cazurile in care conducta a fost montata sub nivelul natural al apei freatice, dupa 

reumplerea transeei, interiorul conductei va fi testat pentru infiltratia apei exterioare prin 
imbinari. Canalele vor fi acceptate ca satisfacatoare daca infiltrarea pe o perioada de 15 
minute nu depaseste cantitatile permise stabilite de catre Inginer. Orice scurgere astfel 
detectata va fi reparata conform instructiunilor Inginerului, iar linia de conducta va fi 
retestata, toate pe costurile Constructorului. 

 
Testul  de presiune hidraulică 
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Acest test se va aplica tuturor conductelor sub presiune (PEID) care vor fi testate la 
presiunea de proba de 1,5 ori presiunea de regim maxima. Se vor respecta prevederile 
STAS 4163-3 si STAS 6819. 

Conductele vor fi probate cu toate armaturile si cuplajele montate. 
 
STANDARDE APLICABILE 

• SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie 
• STAS 3051-91 - Retele exterioare de canalizare Prescriptii fundamentale de 

proiectare 
• SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 
• SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare 
• STAS 2308-81 - Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de 

vizitare 
• STAS 8591/1997 - Retele edilitare subterane – Conditii de amplasare 
• STAS 6054/1997 - Adancime de inghet 
• SR ISO 80000-1:2009 - Marimi si unitati. Partea 0. Principii generale 
• STAS 737/5 - Sistemul International de Unitati (SI). Multiplii si submultiplii zecimali 

preferentiali ai unitatilor SI 
• SR EN ISO 9001 - Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in proiectare, 

dezvoltare, productie, montaj si service 
• STAS 9002 - Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, 

montaj si service 
• SR 1846-2/2007 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: 

Determinarea debitelor de apă meteorice 
• SR 1846-1/2006 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: 

Determinarea debitelor de apă de canalizare 
• STAS 2448-1982 - Canalizări. Cămine de vizitare 
• STAS 2308-81 - Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de 

vizitare. 
• STAS 4273 - Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta 
• STAS 11410-80 - Piese de legatura din policlorura de vinil neplastifiata pentru 

canalizare. Conditii tehnice generale de calitate 
• SR EN 1610:2000 - Executia si încercarea racordurilor si retelelor de canalizare 
• I 1 - Normativ pentru proiectarea conductelor din PVC pentru canalizare 
• I 9/1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 
• I 9-2009 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare din 
cladiri si de alimentare cu apa si canalizare din ansambluri de cladiri  

• I 22-1999 - Normativ de proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor 

• GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 
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alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din P.V.C., polietilena si 
polipropilena 

• NP 084/2003 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea 
instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand 
conducte din mase plastice 

• C 56/1985; 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente 

• P130-1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor 
• ISO 12162 - Sisteme de clasificare 
• SR EN 1610/2000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare 

• Hotărârea Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile și 
completările ulterioare: 

A. Norma tehnica privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA 
- 011. 
B. Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale 
localităților și direct în stațiile de epurare. NTPA-002/2002. 
C. Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale 
și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002. 

• Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind Protecția Mediului, cu 
modificarile ulterioare 

  Investiţie Profil si capacitati de productie 
Pentru realizarea investitiei, Primaria comunei Pausesti  a emis Certificatul de 

urbanism nr.29/16.11.2.2023 
 

Descrierea proiectului 
Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea 
proiectului 

 
Utilitati 
Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare ape uzate se realizează din 

reţeaua de joasă tensiune existentă în zonă. 
 
 

Racordarea la retelele utilitare existente in zona 
Se va face racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica din zona. 
 

Lucrari de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei 
După pozarea conductelor de canalizare şi executarea căminelor de vizitare si a 
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statiei de epurare terenul se va aduce la starea iniţială. 

 
 

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 
Nu este cazul. Se vor utiliza numai caile de acces existente. 

 
Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 
Realizarea obiectivului implica urmatoarele categorii de lucrari:- Excavatii si 

lucrari de terasamente - Turnari de betoane la caminele de vizitare -  racorduri de 
utilitati. Antreprenorul lucrarii va alege tehnologii moderne si cele mai bune 
practici disponibile in domeniul constructiilor, cu respectarea conditiilor impuse de 
legislatia specifica de mediu si sanantea si securitatea lucratorilor 

 
Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

   Lucrarile proiectate se incadreaza in prevederile Proiectului pentru realizarea 

retelei de canalizare si epurare ape uzate menajere in comuna  PAUSESTI, JUD 

VALCEA. 

Prin proiectul actual, :„INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT 

ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE IN LOCALITATILE DIN 

COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA’’, comunitatea îşi propune sa finalizeze lucrarile 

propuse cu ani in urma. 

Comunitatea doreste sa promoveze investiţiile în scopul înfiinţării 

infrastructurii în mediul rural şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului, să 

fie în concordanţă atât cu obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare a 

Judeţului VALCEA, cu cele ale Planului Local de Dezvoltare al Comunei PAUSESTI, 

cât şi cu Directivele Uniunii Europene privind epurarea apelor uzate. 

 
 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 

    Lucrarile propuse a se aviza si care constau in:  :„INFIINTARE SISTEM PUBLIC 
INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE IN 
LOCALITATILE DIN COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA’’ , nu vor influenta negativ 
calitatea apelor subterane si de suprafata. 

 
 

Alte autorizatii cerute pentru proiect 
Pentru realizarea investitiei, Primaria comunei PAUSESTI  a emis Certificatul 

de urbanism nr. 29/16.11.2023 
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         Nu este cazul. 

 

Distanţa faţă de graniţe 
Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare. 

 
 

Localizarea amplasamentului 
    Lucrările propuse pentru investitia :” :„INFIINTARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT 
ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE IN LOCALITATILE DIN 
COMUNA PAUSESTI, JUD VALCEA’’ vor fi amplasate în intravilanul comunei, în 
spaţiul de utilitate publică sau pe terenuri neproductive – proprietatea Primăriei 
PAUSESTI  . 

 
Arealele sensibile 
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Amplasamentul comunei nu este inclus in reteaua ariilor naturale protejate 
Natura 2000. 

 

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu 

   S-au prevăzut realizarea următoarelor lucrări: 
- colector canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L= 7500 m; 
- racorduri canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L=800 m; 
- conducta de refulare, PEHD100, SDR17, PN10, Dn 63, L=150 m; 
- SP1 – SP54, statii pompare ape uzate; 
- SPIA1 – SPIA54, ministatii epurare ape uzate. 

 
a) Protecţia calităţii apelor 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 

   V. Descrierea amplasării proiectului 
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        Reteaua hidrografica a localitatii este reprezentata de pr.Otasau cu debit permanent 
si o serie de parauri , afluenti ai raului Otasau cu debit temporara( Valea Mare, Valea Tilvici, 
Valea Rece, Valea Poiana Lunga). 
Zonele de risc inundabile, alunecari de teren si eroziune sunt in lungul raului Otasau in 
satele Barcanele,Pausesti,Valeni, Buzdugan si Serbanesti. 
Zonele de risc sunt tinute sub control de lucrarile de amenajare si indiguire.In masterplanul 
judetului Valcea , raul Otasau este propus pentru lucrari de intretinere, reparare si 
extindere a digurilor; 
 

   Apele uzate vor fi tratate prin intermediul a 54 microstatii de epurare  mecano-
biologice dupa cum urmeaza : 

26 microstatii ce vor fi amplasate pe  terenuri ce apartin domeniului public al 
comunei Pausesti apropierea emisarului -raul  intr-o zona neinudabila , ce vor 
evacua apele uzate in emisar ,dupa cum urmeaza: 
 

Denumire Nr. stații Denumire sat 

 Vălcel Bercești 2 Păușești- Otăsau 
Vălcel Valea Rugetului 1 Păușești- Otăsau 

Vălcel Cernelele 1 Cernelele 
       Pârâul Otăsău 5(1+1+3) Văleni, Păușești, 

Buzdugan 

Vălcel Dealul Morii 1 Păușești- Otăsau 
Pârâul Valea Mare 4(2+2) Văleni si Șolicești 

Vălcel Urzicari 2 Barcanele 

Vălcel Valea Pietrii 1 Buzdugan 
Vălcel Pârvulești 1 Văleni 

Vălcel Grui 1 Păușești- Otăsau 

Vălcel Grui 1 Buzdugan 
Vălcel Valea Radii 2 Păușești- Otăsau 

Pârâul Uzinei 1 Barcanele 

Vălcelul Boari 1 Barcanele 

Vălcel La Cioanta 1 Păușești 

Vălcel Valea Ciobotoiului 1 Șerbănești 

 
 

- 28 microstatii vor fi ce vor fi amplasate pe  terenuri ce apartin 
domeniului public al comunei Pausesti si vor evacua apele uzate pe 
terenuri cu respectarea indicatorilor de evacuare in baza unui Studiu 
( se vor determina structurile litologice a tuturor amplasamentelor 
sistemelor de infiltrare ape epurate in sol permeabil si se va 
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determina capacitatea de permeabilitate a solului pentru volumele 
provenite din fiecare microstatie ) si cu conditia monitorizarii acestor 
ape ( la iesirea din fiecare microstatie se va amenaja un punct de 
prelevare probe apa epurata) ; 
 

      Din punct de vedere al evacuarii apelor uzate menajere, aceasta se face 
necontrolat, fie în fose de tip hazna, fie în rigolele sau în firele de vale existente, 
poluându-se în acest fel emisarii naturali şi pânza freatică. 

 
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 
In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare 

pentru ape sunt reprezentate de organizarea de santier, traficul utilajelor si 
mijloacelor de transport, lucrarile de realizare a investitiei. Impactul asupra apelor 
se manifesta printr-o posibila poluare fizica, chimica sau biologica. Probabilitatea 
de aparitie si amplitudinea impactului este mica in ceea ce priveste poluarea 
generata de organizarea de santier si de executia lucrarilor de constructii, intrucat 
au fost prevazute masuri adecvate de limitare a impactului, iar durata de timp si 
suprafetele afectate realizarii investitiei sunt reduse. 
    Există riscul unor poluări accidentale asupra apelor, dacă nu se respectă tehnologia 
de execuţie a obiectivului. 
În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor pot fi: execuţia propriu-
zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizările de şantier. 
 Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de 
pământ, care pot ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a 
materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice 
fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. Se pot produce pierderi 
accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului. 
Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale 
sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor 
deversări accidentale în acestea. 
 În legătură cu apele subterane, dacă este respectat proiectul descris anterior şi este 
urmărită strict calitatea lucrărilor efectuate, nu se pun probleme de impact negativ. 
 Pentru evitarea poluării accidentale a apelor subterane, se vor lua următoarele 
măsuri de protecţie: 
- pentru prevenirea infiltraţiilor apelor uzate, la construcţiile din beton armat în care 
sunt colectate, se va acorda o atenţie deosebită la realizarea sistemului de 
impermeabilizare; 
- se vor respecta recomandările producătorilor de conducte, referitoare la instalarea, 
îmbinarea, pozarea şi acoperirea conductelor; 
- reziduurile solide sunt colectate în pubele, care se evacuează periodic, diminuând 
pericolul poluării accidentale. 



 
 

22  

 Execuţia acestei investiţii nu afectează calitatea apelor de suprafaţă şi nici pe cea din 
subteran. 

 Având în vedere măsurile de mai sus, activitatea în cadrul investiţiei preconizate 
produce un impact relativ scăzut asupra apelor de suprafaţă, iar influenţa asupra apelor 
subterane este nesemnificativă. 

In perioada de operare a investitiei sursele de poluare sunt urmatoarele: 
- poluari accidentale ale apelor subterane datorita pierderii etanşeităţii sau 

imbinarilor defectuoase la conducta de refulare ape uzate prevazuta in proiect. 
Pânza freatică din zonă poate fi direct influenţată doar în cazul unor infiltraţii de 
debite mari, având ca efect ridicarea nivelului freaticului. Probabilitatea de aparitie 
este extrem de redusa. Se considera ca impactul este nesemnificativ. 

 
Masuri de protectie a apelor 
Pentru prevenirea si controlul poluarii apelor in perioada de constructie se vor 

lua urmatoarele masuri: 
-  antreprenorul va realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de 

vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu prin ocuparea unor 
suprafete cat mai mici de teren 

- platforma organizarii de santier va fi betonata si va fi prevazuta cu sistem de 
colectare a apelor pluviale 

-  se va impune utilizarea de toalete ecologice sau fosa septica vidanjabila 
- antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru 

efectuarea lucrarilor in vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau 
combustibili 

 
Pentru perioada de functionare a obiectivului se vor lua urmatoarele masuri: 
- respectarea regulamentului de exploatare al retelei de canalizare menajera 

pentru a elimina riscul de aparitie a descarcarilor accidentale de ape neepurate 
- respectarea planurilor de intretinere si mentenanta a retelei de canalizare 

(verificare periodica a retelei, spalare retea, decolmatare camine, etc.) 

 

b) Protecţia aerului 

Din  punct  de  vedere  climatic,  teritoriul comunei este situat intr-o zona cu 
climat temperat - continental,  puternic influenţată de fragmentarea accentuată a 
reliefului, de expunerea versanţilor, de regimul radiaţiei solare . 

Regimul climatic aparţine în proporţie de circa 65% ţinutului cu climă de 
dealuri şi podiş, circa 33% ţinutului cu climă de munte şi circa 2% ţinutului cu climă 
de câmpie. Cu toate că Depresiunea Loviştei se află încadrată de munţi înalţi, ea 
dispune de un climat mai blând decât al altor depresiuni similare, aici 
înregistrându-se foarte rar, sau deloc, cunoscutele inversii termice (frecvente în 
mai toate depresiunile intramontane) care provoacă scăderi accentuate ale 
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temperaturii aerului. Acest fenomen nu se înregistrează aici datorită celor două 
deschideri ale Depresiunii Loviştea (la Nord şi la Sud) care permit o circulaţie 
accentuată a aerului pe fundul depresiunii şi o scurgere rapidă, în lungul văii râului 
Olt, a maselor de aer rece care coboară de pe versante. Astfel, în această 
depresiune, temperatura medie anuală este de 6–8°C, cu mult mai ridicată faţă de 
alte asemenea depresiuni. Precipitaţiile medii anuale variază în raport cu 
altitudinea, însumând 500–600 mm în lunca râului Olt.Vânturile, influenţate în 
bună măsură de configuraţia reliefului, bat în toate direcţiile, cu o frecvenţă mai 
mare dinspre Nord (14,8%), S (13,5%), Nord Est (10,8%), Sud Vest (8,6%), cu viteze 
medii anuale cuprinse între 1,2 m/s - 2,0 m/s . La poalele munţilor şi pe pantele 
dealurilor se înregistrează frecvent efecte ale mişcărilor föhnale de aer, care 
provoacă o încălzire locală, înseninare şi scăderea umidităţii relative a aerului. 

 
 

Sursele de poluanţi 
Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi 

diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din: 
- emisii de praf din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe 

amplasamentul lucrarilor precum şi de traficul pe drumurile de acces la 
amplasament; 

- emisii de poluanti de la utilajele utilizate. Emisiile din timpul desfăşurării 
lucrarilor sunt asociate înprincipal cu manevrarea şi transportul unor materiale, 
curăţarea terenului, lucrările de construcţie. Emisiile de praf variază adesea în mod 
substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice 
dominante, modul de transport al materialelor. Principalii poluanţi care se emană 
în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, 
praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de 
poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces. 

 
În timpul exploatării lucrărilor  se apreciază încetarea surselor de poluare a 

aerului. Este posibil sa mai apara cu o  frecventa redusa poluarea specifica 
traficului rutier 

 
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 
In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje 

de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere 
a poluantilor in atmosfera. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de 
transport la calitatea suprafetei de rulare. Dat fiind caracteristicile proiectului, pe 
perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare masuri speciale de 
protectie a aerului. 

Masuri de protectie a aerului 
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In vederea protectiei aerului in perioada de constructie se vor respecta 
urmatoarele masuri: 

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse 
de noxe, verificate si inspectate periodic 

- daca vor fi activitati care produc mult praf, acestea vor fi reduse in perioadele 
cu vant puternic 

- pentru personalului care va avea activitate în incinta organizării de şantier vor 
fi prevăzute măsuri de protecţie împotriva prafului şi zgomotului, respectiv 
geamuri şi uşi termopan pentru constructiile provizorii. 

 
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori: 
-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere; 
-conditii climatice – vanturi dominante; 
-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele); 
-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie); 
-caracteristici tehnice ale traseului. 

 
 

Sursele de zgomot şi de vibraţii 
- activitatea utilajelor pentru realizarea unor lucrari specifice (excavator, 

buldozer, autobasculante, etc) 
- circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime si 

materialele necesare realizarii lucrarii 
 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru 

a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, nu sunt necesare 
amenajari speciale, dar se impune respectarea unor masuri de protectie impotriva 
zgomotului si anume: 
-   se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna; 
- utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare 

tehnica; 
- contractorul va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase,    
  precum si evitarea rutelor de transport prin localitate si utiizarea unor rute   
     ocolitoare; 
- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, 
utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor; 

 
In perioada de exploatare nu sunt de semnalat surse de zgomot. 
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d) Protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu exista surse generatoare de radiatii. 

e) Protecţia solului şi a subsolului: 

       Solurile sunt de tip argilo-iluviale brune, cu o fertilitate ridicata, determinate de un 
continut ridicat de humus, de un regim hidric ridicat si cu drenaj natural. Datorita 
solului acestea au un grad ridicat de fertilitate, fiind favorabil culturilor agricole. 

         Din punct de vedere geologic, fundamentul este constituit dintr-o alternanţă de    

    depozite pelitice, argiloase, impermeabile, cu depozite detritice(pietrişuri şi nisipuri)  

    permeabile cu potenţial acvifer, care aparţin pliocenului. 

     Compozitia petrografica a pietrisurilor este urmatoarea: roci eruptive (granite,  

     gabrouri, diorite) roci metamorfice (micasisturi, cuartite, gnaise) si roci sedimentare  

     (calcare si gresii). 

   In planul resurselor solului de care judetul Valcea beneficiaza din plin, pe teritoriul    
comunei Pausesti mai cunoscute sunt apele clorosodice si clorosodice iodurate , datorate 
apropierii de masivul de sare de la Ocnele Mari . 
In arealul comunei Pausesti au fost constatate si depozite de ghips cu posibilitati de 
exploatare.    
 
 
 

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime 
Sursele potentiale de poluare in perioada de executie sunt: 
- traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, 

plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon), care, prin intermediul mediilor de 
dispersie, se pot depune pe suprafata solului 

- pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, ciment sau alte materiale poluante, 
în timpul manipulării sau stocării acestora 

- depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si 
menajere 

In perioada de exploatare sursele potenţiale de poluare ale solului si subsolului 
sunt reprezentate de eventuale exfiltratii ale apelor uzate menajere in situatia 
unor avarii la conducta de ape uzate, sau a unor neetanseitati ale acesteia. 

 
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 
Se vor lua urmatoarele masuri: 
- interzicerea efectuarii pe amplasament a unor reparatii de utilaje sau mijloace 

de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe 
sol; 

- obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport al 
materialelor si al deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevazute cu 
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mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie din 
localitatile strabatute; 

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in 
afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate; 

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului. 
 

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
Masurile adoptate pentru protectia aerului si masuri pentru diminuarea 

zgomotului produs de lucrari vor avea impact pozitiv si asupra zonelor rezidentiale 
in care se desfasoara lucrarile. 

 
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor 
naturii şi ariilor protejate 

 
Deoarece proiectul propus nu are niciun impact asupra biodiversitatii, nu sunt 

necesare dotari si masuri de protectie. 

 

 
g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, 

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora 
există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele 

 

In zona în care se va realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, 
istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de funcţionarea lucrarilor 
de alimentare cu apa si canalizare proiectate. 

 
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a 

obiectivelor protejate şi/sau de interes public 
Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale 

populatiei locale, nu va determina schimbari previzibile de populatie in zona. Se va 
inregistra un impact pozitiv asupra calitatii vietii, dat fiind ca prin prezenta lucrare 
se asigura o utilitate de interes public. 
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h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

Conform legislatiei in vigoare, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobata 
de  Legea nr. 17/2023 , si conform Deciziei Comisiei UE nr. 955/2014 de modificare 
a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,  obiectivul principal consta 
in  asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin 
instituirea de măsuri: 

a) de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a 
acestora; 

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea 
deşeurilor; 

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de 
creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esenţiale pentru asigurarea 
tranziţiei către o economie circulară şi a garanta competitivitatea pe termen lung. 

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea 
umană şi fără a dăuna mediului, în special: 

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

 
 

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei 
europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate 

 

➢ In faza de executie (deseuri rezultate in perioada de executie canalizare) 
 
                Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod 
de depozitare) 

Nr.crt. Cod deseu 
conf. H.G. 
856/2002 

Denumire deseu 
conf. Deciziei 
Comisiei 
2014/955/UE 

Stare 
fizica 

Instalatie/ 
sectie 

Cantitate 
previzionata 

Depozitare 
temporara 

1. 20 03 01 Deseuri municipale 
amestecate 

solida Executie 
canalizare  

0,005 t/luna Eurocontainer 

2. 17 02 03 Materiale plastice solida Executie 
canalizare  

0,005 t/luna Spatiu special 
amenajat 

3. 17 01 01 Beton solida Executie 
canalizare  

0,10 t/luna Spatiu special 
amenajat 

4. 17 04 07 Amestecuri 
metalice 

solida Executie 
canalizare  

0,10 t/luna Spatiu special 
amenajat 

5. 17 02 01 Lemn solida Executie 0,005 t/luna Spatiu special 
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canalizare  amenajat 

6. 17 09 04 Deșeuri amestecate  
  de la construcții și 
demolări, altele 
decât cele 
specificate 
 la17 09 01, 17 09 
02 
și 17 09 03 

solida Executie 
canalizare  

0,005 t/luna Spatiu special 
amenajat 

 

 
➢ In faza de functionare a retelei de canalizare+ microstatii de epurare: 

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod 
de depozitare) 

Nr.crt. Cod deseu 
conf. H.G. 
856/2002 

Denumire 
deseu conf. 
Deciziei 
Comisiei 

2014/955/UE 

Stare 
fizica 

Instalatie/ 
sectie 

Cantitate 
previzionat
a 

Depozitare 
temporara 

1. 20 03 01 Deseuri 
municipale 

amestecate 

solida Intregul 
amplasament 

0,005 t/luna Eurocontainer 

2. 19 08 01 Reziduuri la 
cernere 

solida Statia de 
repompar
e apa 
uzata 

0,005 
t/luna 

Container 
acoperit 

 
 Nota: namolul in exces stabilizat generat de la microstatiile de epurare va fi vidanjat si 
transporat la Statiile de Epurare din zona de operare  a SC APAVIL  fiind introdus in 
procesul de epurare . 

Modul de gospodarire a deseurilor 
Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru 

mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin transportare 
la depozitul de deseuri. 

         Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de   
     gestionare a deseurilor.Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin  
    alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea    
    producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata  
    cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica.  
  Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la    
    maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte  
   negative asupra mediului . 
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In perioada de construire 
Managementul deseurilor rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de 

constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii. 
Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea terenului. 

 
In perioada de functionare a retelei de canalizare/statie de epurare 
Deseurile menajere vor fi colectate in recipienti tomberoane speciale, incarcate  
si transportate periodic la groapa ecologica de gunoi. 
Deseurile ,reziduuri la cernere (materiale grosiere retinute din apa uzata evacuata    
in reteaua de canalizare ) , namolul rezultat de la epurarea apelor uzate ,vor fi  
depozitate temporar  intr-un container acoperit/platforma betonata. 

           Serviciile de colectare ,transport  si valorificare/ eliminare finala a deseurilor se face  

           cu unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului . 

 

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate 
• Colectare separata la sursa – prin aplicarea acestui principiu, se reduce 

semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile 
colectate separat sunt livrate spre valorificare. 

• Furnizarea informatiilor catre consumatorii finali in format electronic – 
eliminarea cataloagelor, brosurilor, pliantelor pe format hartie, 
transmiterea informatiilor catre client in format electronic 

• Comunicare, constientizare, instruire – implicare in proiecte de promovare 
a politicii ECO asumate de companie; elaborarea unor procedure interne cu 
privire la colectarea separata 

 
i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi 

periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, combustibili, 
baterii si acumulatori).In organizările de şantier nu vor exista depozite de 
carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la staţiile de 
combustibil din zonă. Se recomanda ca operatiile de schimb ulei, inlocuire 
acumulatori/baterii, schimb anvelope sa se faca in unitati specializate tip service 
auto. 

 
In perioada de functionare a obiectivelor proiectate, nu se utilizeaza substante si 

preparate chimice periculoase 
 

B.Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 
biodiversităţii 
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- colector canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L= 7500 m; 
- racorduri canalizare menajeră, PVC, SN8, Dn 160 mm, L=800 m; 
-  conducta de refulare, PEHD100, SDR17, PN10, Dn 63, L=150 m; 
- SP1 – SP54, statii pompare ape uzate; 
- SPIA1 – SPIA54, ministatii epurare ape uzate.    

. 
 

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie 
speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei 
si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si 
regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea 
emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului 
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste 
elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 
termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) 
 

    In situatia respectarii reglementarilor aplicabile si a masurilor prezentate nu se 
preconizeaza aparitia unor efecte negative semnificative asupra mediului. 
 Prezentul obiectiv de investitii are ca scop reducerea poluarii asociate asupra 
factorilor de mediu prin colectarea si epurarea apelor menajere. Se prevede un net 
impact pozitiv asupra dezvoltarii zonei si imbunatatirii calitatii vietii, este eliminata 
problema poluarii apelor, solului, aerului prin poluarea cu ape uzate menajere. Analiza 
impactului respecta Ghidul pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului aprobat prin 
Ordinul 269/2020. 
     In perioada executarii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de 
amplasare a lucrarilor sau zonele limitrofe acestora, fara risc asupra starii de sanatatate 
a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria si perioada de desfasurare 
a a lucrarilor. Astfel, se estimeaza ca pe perioda executiei lucrarilor, impactul generat 
de proiect asupra populatiei si sanatatii umane va fi direct, nesemnificativ, momentan 
si reversibil (reprezentat in principal de pulberi, zgomot si noxe de la utilajele si 
vehiculele utilizate in realizarea lucrarilor si din activitatile desfasurate). 
     Zonele de lucru vor fi clar delimitate, organizarea de santier va fi imprejmuita, cu 
restrictionarea accesului, astfel persoanele neautorizate nu vor avea acces la 
materialele care se vor folosi pentru executia lucrarilor. 

   In perioada de exploatare, impactul social creat ca urmare a implementarii 
proiectului de infiintare a retelei de canalizare si cresterea gradului de acces al 
populatiei la facilitatile create, va fi net pozitiv si va conduce la: 
• imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor; 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect 
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• imbunatatirea starii de sanatate a populatiei; 
• imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona. 
Posibilii poluantii emisi sunt reprezentati de mirosuri provenite de la statia de epurare, 
emisii de la platforma de deshidratare namol sau de la depozitul de deseuri retinute de 
gratare.  
Impactul asupra populatiei si sanatatii umane 
In perioada executarii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de amplasare 
a lucrarilor sau zonele limitrofe acestora, fara risc asupra starii de sanatatate a acesteia, 
disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria si perioada de desfasurare a a 
lucrarilor. Astfel, se estimeaza ca pe perioda executiei lucrarilor, impactul generat de 
proiect asupra populatiei si sanatatii umane va fi direct, nesemnificativ, momentan si 
reversibil (reprezentat in principal de pulberi, zgomot si noxe de la utilajele si vehiculele 
utilizate in realizarea lucrarilor si din activitatile desfasurate). 

In perioada de exploatare, lucrarile propuse prin prezentul proiect nu vor genera 
impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv, 
prin asigurarea accesului populatiei la sistemul centralizat de canalizare si epurare a 
apelor uzate. 
Impactul negativ asupra populatiei generat de implementarea proiectului se manifesta 
la nivel local, in aria de acoperire a sistemului centralizat de canalizare menajera, pe 
perioada de executie.  
Impactul pozitiv asupra populatiei generat de implementarea proiectului se manifesta 
la nivel local, in aria de acoperire a sistemului centralizat de canalizare menajera, pe 
perioada de exploatare.  

 
 Impactul asupra biodiversitatii 
In contextul lucrarilor de realizare a unui sistem centralizat de canalizare, se apreciaza 
ca impactul acestor lucrari asupra florei si faunei locale nu va avea un grad semnificativ 
si va fi sesizabil, in mare parte, in perioada de executie a lucrarilor. 
 Impactul negativ asupra biodiversitatii se manifesta la nivel local, de-a lungul retelei 
de canalizare si adiacent acesteia, pe perioada de executie a lucrarilor prin producerea 
zgomotului si vibratiilor de catre utilajele folosite. 
 In timpul lucrarilor de exploatare a instalatiei, un posibil impact asupra mediului il 
constituie apele epurate evacuate in emisar. Impactul este pe termen lung, pe toata 
durata de viata a retelei de canalizare, . 
  
Impactul asupra folosintelor/terenurilor si a solului 

 Lucrarile de executie a retelei de canalizare si a statiei de epurare vor produce un 
impact negativ si local asupra terenurilor si a solului. Lucrarile de inlaturare a statului 
vegetal, sapaturi, betonare, depozitarea necontrolata de materiale de constructii sau 
deseuri precum si deveresarea accidentala a unor substante/ compusi direct pe sol vor 



 
 

32  

afecta direct solul pe perioada executiei. 
 Primaria din Pausesti  va pune la dispozitie un teren pentru amenajarea organizarii 
de santier si a unei platforme de depozitare provizorie. Terenurile pe care se vor 
efectua lucrarile de executie apartin spatiului public al comunei. 

 Spatiile ocupate temporar, organizarea de santier, santurile, se vor readuce la starea 
initiala dupa finalizarea lucrarilor, se vor reface spatiile verzi. 

 Spatiile ocupate definitiv, statiile de pompare, statia de epurare vor fi afectate pe 
termen lung, pe toata durata exploatarii lucrarilor.  
 
 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei 
In perioada de executie, impactul negativ asupra apelor consta in poluarea accidentala 
a apelor subterane prin scurgerile accidentale. Durata acestui impact negativ este chiar 
durata de executie. Pentru prevenirea acestui impact negativ se vor adopta masuri 
suplimentare in timpul manevrarii substantelor periculoase. Apele uzate menajere dar 
si cele rezultate din procesul de spalare al utilajelor, din interiorul organizarii de santier 
se vor colecta in bazine vidanjabile. 
In perioada de exploatare, sursa de poluare a apelor o constituie microstatiile de 
epurare. Perioadele critice le reprezinta perioadele de vara, cand emisarul prezinta 
debit minim.   
    
Impactul asupra calitatii aerului si climei 
Pe perioada implementarii proiectului vor rezulta poluanti pentru aer reprezentati de 
pulberi si gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. 
Cantitatea de pulberi va fi redusa prin respectarea cu strictete a tehnologiei de 
executie. 

In perioada exploatarii impactul va fi pozitiv deoarece infiintarea unui sistem 
centralizat de canalizare presupune colectarea apelor menajere si stoparea raspandirii 
mirosurilor apelor menajere in timpul fermentarii. 
Producerea gazelor de sera atat in perioada de executie cat si in perioada de 
exploatare. 
         Posibilele mirosuri neplacute generate de microstatiile de epurae , respectiv 
namolurile in exces  se vor limita in jurul acesteia, primele locuinte se afla la o distanta 
de peste 100 de metri, nefiind afectate. Namolul va fi vidanjat  si transportat la statia 
de epurare apartinand SC APAVIL . 
 
Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor 

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul lucrarilor de executie vor 
disparea odata cu inchiderea santierului iar zgomotul emis de statiile de pompare este 
nesemnificativ, acestea fiind montate subteran si la distanta fata de locuinte. 
Vibratiile pot aparea doar pe timpul procesului de executie, produse de utilaje si 
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autovehicule, este influentata strict zona de lucru si durata acestora este limitata. 
Zgomotele si vibratiile din perioada de exploatare generate de catre motoarele 
pompelor sunt reduse, acestea fiind montate subteran, nu se propaga. 
 

 
 
Impactul asupra peisajului si mediul vizual 
 In perioada de executie, impactul va fi negativ datorita depozitarii de materiale de 
constructii in spatii inchise sau pe platforme special amenajate, colectarea deseurilor 
rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata. 

 In perioada de exploatare impactul va fi neutru, constructiile microstastatiilor de 
epurare vor fi imprejmuite de arbori si arbusti. 
  
 Obiectivul de investitii are un net impact pozitiv asupra dezvoltarii zonei si 
imbunatatirea calitatii vietii, este eliminata problema poluarii apelor naturale prin 
eliberarea apelor uzate menajere iresponsabil.  
Zonele de lucru vor fi clar delimitate, organizarea de santier va fi imprejmuita cu 
restrictionarea accesului, astfel persoanele neautorizate nu vor avea acces la 
materialele ce se vor folosi pentru executia lucrarilor. 
• Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen 
scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) 

 Impactul posibil a fi produs de lucrarile propuse asupra factorilor de mediu a fost 
evaluat din punct de vedere al tipului de impact, al extinderii in timp si spatiu, 
posibilitatii de diminuare si monitorizarii, asa cum se vede in tabelele de mai jos.  
 
Clasificarea elementelor de evaluare este urmatoarea: 
- Tipul impactului - direct, indirect si cumulativ; 
- Reversibilitatea impactului – impact momentan si reversibil, reversibil in timp 
indelungat, ireversibil; 
- Extindere temporala - in timpul construirii si dupa construire; 
- Extindere spatiala - pe scara larga si local; 
- Posibilitate de diminuare – totala si partiala; 

- Posibilitate de monitorizare total si partiala. 
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si 
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x   x   x   x  x x  

9 Peisajul x   x   x   x  x x  

1
0 

Patrim
oniul 
cultural 

 x  x   x   x x  x  

 

 

 

 
- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor 
afectate) 
    Impactul va avea un caracter local, numai in zonele in care se executa obiectivele 
proiectate si in zona organizarii de santier. Se apreciaza ca impactul asupra mediului 
generat de realizarea lucrarilor este neglijabil, in special datorita faptului ca aceasta are 
un caracter provizoriu.  
    Nu se pune problema extinderii impactului asupra zonelor adiacente, astfel incat sa 
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afecteze factorii de mediu din aceste zone. 
In cazul functionarii sistemului de by-pass, evacuand ape neepurate in emisar, se va 
produce o poluare de scurta durata a apelor de suprafata din avalul amplasamentului 
statiei de epurare. 

 Impactul pozitiv generat de implementarea proiectului asupra populatiei din zona si 
sanatatii umane se va manifesta asupra populatiei localitatilor incluse in proiect. 

- Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica, in functie de caracteristicile de mai jos si de tabelul 
de la subpunctul Natura impactului. 

         Natura efectului: negativ si pozitiv; 
        Tipul efectului: direct si indirect; 
        Reversibilitatea efectului: reversibil; 
        Extinderea efectului: locala; 
        Durata efectului: temporara si pe termen lung; 

        Intensitatea efectului: mica. 
- Probabilitatea impactului 
Posibilitatea de aparitie a impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de 
executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ asupra 
populatiei sau sanatatii umane este nula. Toate utilajele si echipamentele aferente 
prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate 
cerintele de mediu aferente, iar executia lucrarilor va fi supravegheata de personal 
competent si instruit inclusiv in probleme de mediu. 
- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

Datorita masurilor prevazute prin proiect, realizarea lucrarilor si operarea acestora nu 
vor avea impact negativ asupra sanatatii populatiei sau factorilor de mediu, din punct 
de vedere al duratei, frecventei si reversibilitatii. 

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului 
 Prin lucrarile propuse se contribuie semnificativ la protejarea factorilor de mediu, 
imbunatatirea calitatii vietii si, implicit, protejarea sanatatii populatiei. Executarea 
lucrarilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare astfel incat sa se 
minimizeze posibilitatea generarii unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii 
umane. 

 Pentru prevenirea degradarii/ iesirii din functiune a retelei de canalizare si/sau a 
statiei de epurare  se va respecta „Regulamentul de exploatare” intocmit pentru aceasta 
constructie. 

Natura transfrontalieră a impactului 
Nu este cazul. Obiectivul de investitii  se afla la o distanta de peste 150 km de cea 
mai apropiata granita 
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        Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, 
inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute 
de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca 
implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona. 
         Pe perioada executiei lucrarilor, antreprenorul va avea obligatia de a monitoriza 
cantitatile de deseuri rezultate in urma activitatii de pe santier si le va gestiona conform 
HG 856/2002-  se vor monitoriza cantitatile de ape uzate colectate si evacuate. 
 Prin natura obiectivului proiectului, investitiile ce urmeaza a fi realizate necesita in 
faza de executie, controlul emisiilor de poluanti in mediu astfel: 
Tabel  – Controlul emisiilor de poluanti 

Factor de mediu Frecventa de 
monitorizare 

Responsabilitate 
 

Aer Monitorizarea vizuala a 
sapaturilor si umectarea 
suprafetelor, dupa caz 
Zilnic, monitorizarea 
vizuala a functionarii 
utilajelor si 
autovehiculelor de 
transport 

Antreprenor general 

Zgomot Nivelul decibelilor emisi 
de utilaje cand se 
lucreaza in zona mai 
aproape de 100 m de 
asezarile umane 

Antreprenor general 

Apa Periodic, dupa caz, 
pentru evitarea 
scurgerilor de ape 
pluviale potential 
contaminate in afara 
zonelor de lucru si 
vidanjarea baselor de 
colectare ape pluviale 
sau bazinelor 
vidanjabile, pentru 
apele menajere 
rezultate in incinta 

Antreprenor general 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute 

pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 
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organizarii de santier 
Sol Zilnic, in perioada 

executiei sapaturilor 
Antreprenor general 

Deseuri Saptamanal Antreprenor general 

 
 
          Calitatea apelor uzate intrate si evacuate din microstatii va fi monitorizata printr-
un program care va fi stabilit de autoritatea competenta in domeniu, Administratia 
Nationala Apele Romane si Administratiile regionale sau locale din subordinea 
acesteia. 
 Emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta 
monitorizate prin prelevare de probe si efectuarea analizelor fizico – chimice a 
parametrilor de calitate. De asemenea, cantitatile de apa epurate si evacuate in 
receptor/panza freatica se vor monitoriza permanent prin instalarea echipamentelor 
de masura a debitelor. 
Monitorizarea emisiilor in perioada de executie a lucrarilor va avea scopul de a verifica 
conformarea cu conditiile impuse prin legislatia nationala in vigoare (OUG 195/2005 
privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 
462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si 
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi 
de surse stationare, HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de 
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii 
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile 
periculoase) si prin actele de reglementare emise de institutiile abilitate cu competente 
in domeniu. 
 In perioada de exploatare, se recomanda a se realiza monitorizarea factorilor de 
mediu posibil a fi afectati, astfel: 
- calitatea apelor epurate deversate in emisar/panza freatica; in aceste conditii vor fi 

monitorizati indicatorii la descarcare in emisar in vederea incadrarii in valorile limita 
prevazute de Normativul NTPA 001/2005. 

- nivelului de zgomot se va realiza la locurile de munca, in timpul probelor mecanice 
si tehnologice, cat si periodic in timpul desfasurarii procesului tehnologic. In acest 
sens se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului in vederea 
incadrari in limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona 
industriala grea, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 678/2006 pentru aprobarea 
Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru 
zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si 
aerian din vecinatatea aeroporturilor. 

- Cantitatea de deseuri rezultate din procesul tehnologic va fi monitorizata atat 
calitativ cat si cantitativ, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta 
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
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deseurile periculoase.  
- Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distincta si va avea ca scop verificarea 

periodica a starii de functionare a instalatiei, respectiv: 
- Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului 

canalizare cat si a microstatiilor de epurare, respectiv functionarea instalatiilor de 
retinere a poluantilor, bazine si rezervoare. 

- Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri prin verificarea documentelor care insotesc 
intrarile si livrarile de deseuri. 

- Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin 
microstatii, debitele de namol rezultate din procesele de epurare,  proceselor de 
tratare a namolului, cantitatea de energie consumata. 

- Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru 
analize de laborator: substante organice biodegradabile exprimate sub forma de 
CBO5, consum chimic de oxigen (exprimat sub forma de CCO-Cr sau CCO-Mn), 
suspensii,. Acestea se vor incadra sub valorile limita de admisie impuse prin H.G. 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul 
acvatic al apelor uzate, Anexa nr.1 (NTPA – 011 Norme tehnice privind colectarea, 
epurarea si evacuarea apelor uzate urbane), art. 9 care prevede ca statiile de 
epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control stabilite 
sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat 
inainte de evacuarea in receptor. Metodele de monitorizare, numarul minim de 
probe de prelevat in functie de marimea statiei de epurare si modul de interpretare 
a rezultatelor trebuie sa fie in concordanta cu prevederile stipulate in art. 10 din 
NTPA – 011. 

 
 

 

 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 
normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene 

      Investiţia va contribui la implementarea legislaţiei româneşti şi a Politicii Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului, prin aplicarea sistemelor durabile privind 
gospodărirea apelor uzate, protejarea mediului împotriva efectelor negative ale 
evacuărilor de ape uzate şi respectarea principiilor de „mediu curat”, în vederea 
îndeplinirii prevederilor Tratatului de Aderare a Romaniei la UE, a conformării cu 
Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane. 

      
Directiva Consiliului 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de 

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau 

planuri/programe/strategii/documente de planificare 
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nitrații proveniți din surse agricole, transpusă prin: 
• HG nr. 964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, modificat de HG nr. 
1360/2005; 

• HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

• OM nr. 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la 
elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acțiune pentru zonele 
vulnerabile la poluarea cu nitrați proveniți din surse agricole; 

• OM nr. 1072/2003 privind aprobarea organizării Monitoringului suport național 
integrat de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți 
proveniți din surse agricole în apele subterane și de suprafață, și pentru aprobarea 
Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și 
instrucțiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din 
surse agricole în apele de suprafață și în apele subterane; 

• OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizării Monitoringului 
suport național integrat de supraveghere, control și decizii pentru reducerea 
aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor 
organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la 
poluarea cu nitrați, și pentru aprobarea Programului de supraveghere și control 
corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de 
monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole și de management al 
reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial 
vulnerabile la poluarea cu nitrați; 

• OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de 
acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la 
poluarea cu nitrați din surse agricole; 

• OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici 
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 

• OM MMGA/MAPDR nr. 1552/43/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe 
unde există surse de nitrați din activități agricole. 

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase 
deversate în mediul acvatic al comunității: 

• HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, 
emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, modificată de HG nr. 
783/2006 și HG nr. 1038/2010; 

• HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 
transpun aquisul comunitar în domeniul protecției mediului; 

• Legea Apei nr. 107/1996, cu modificările ulterioare; 
• OUG nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 
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transpun aquisul comunitar în domeniul protecției mediului, adoptată prin Legea nr. 
161/2007; 

• HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România; 

• OM nr. 245/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanțelor 
periculoase din listele I si II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase în 
mediul acvatic prin modelare matematică și a Metodologiei de evaluare a impactului 
substanțelor periculoase din listele I si II și al substanțelor prioritare/prioritar 
periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice – alge verzi, dafnia, 
pești; 

• OM nr. 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului 
calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase; 

• OM nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a 
avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

• OM nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor 
tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a 
autorizației de gospodărire a apelor. 

Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și 
deteriorării, transpusă prin: 
• HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane 

împotriva poluării și deteriorării; 

• OM nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape 
subterane din România; 

• OM nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de 
protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică; 

Directiva 86/278/CEE privind protecșia mediului, în special a solului, atunci când se 
utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE și de 
Regulamentul (CE) nr. 807/2003: 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 
• OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 privind aprobarea Normelor tehnice privind 

protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare 
în agricultură, completat de OM nr. 27/2007. 

De asemenea, legislația românească primară include:  
• Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale, modificată şi completată prin 

OUG nr. 13/2008, Legea nr. 329/2009, Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 204/2012; 

• Legea nr. 241/2006 privind serviciile comunitare de alimentare cu apă și de 
canalizare, republicată; 

Autorităţile competente pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane sunt: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Ministerul 
Afacerilor Interne; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
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Administraţia Naţională „Apele Române”; Garda Naţională de Mediu; Direcția de 
Sănătate Publică; Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală; Administraţia publică locală; Operatorii locali pentru servicii 
publice de apă şi canalizare. 

 
 
 

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din 
care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Nu este cazul. 

 

 

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 
   Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de 
santier pentru depozitarea sculelor si uneltelor necesare realizarii investitiei si va 
fi functionala pana la finalizarea investitiei, precum si a unui grup sanitar ecologic 
si a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor de constructie 
care vor fi folosite pe santier si a deseurilor menajere. 

Avand in vede volumul redus al lucrarilor, organizarea de santier va fi redusa, 
 

Localizarea organizării de şantier 
Organizarea de santier (baracamentele, echipamentele si utilajele necesare 

executarii lucrarilor) va fi amplasata in limitele terenului de care dispune 
administratia publica in zona vizata de proiect. Semnalizarea punctelor de lucru se 
va executa conform normelor în vigoare. Suprafetele de teren ocupate temporar 
vor fi aduse la starea initiala si valorificate in cadrul obiectivului. 

 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 
Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un 

impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de 
deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele 
subterane sau aerul. 

 
Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier 
Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de lucrarile de 

construire si de functionarea autovehiculelor si utilajelor. 

 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 
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Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea 
impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri: 

➢ stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii; 
➢  evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu 

materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 
m/s; 

➢  utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - 
VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare; 

➢ intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor. 
 

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 
Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este 

recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de 
reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat: 

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate 
cu un program de reparatii/revizii periodice; 

- asigurarea unui management corect al deseurilor; 
- curatarea zilnica a cailor de acces; 
- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege 

trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele 
care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule 
fine. 

Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit; 
- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor; 
- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa 

maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii 
atmosferici; 

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de 
pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai 
intensa a suprafetelor. 

 
Masuri de securitate si sanatate in munca 
Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice 

reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la 
procesul de munca. 

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca 

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”cu completarile si 
modificarile ulerioare; 

- HG 1048/2006 republicata in 2022 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
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protectie la locul de munca. 
1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor 

tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate 
masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre 
intreg personalul din executie. 

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii; 
- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu 

normele in vigoare; 
3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in 

munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand 
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor 
accidente de munca (masuri prevazute si in Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrari. 

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie 
Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii 

subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si 
sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza  si protectia civila,  registrul 
deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de 
executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in 
constructii. 
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru 
sau a incendiilor. 

      Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma  
       surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in 
vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea 
unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari 
necorespunzatoare. 
 

Succint, masurile se vor referi la: 

• controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul 
periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca 
unde este alocat; 

• verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, 
macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata 
integritatea si buna functionare a acestora; 

• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute 
indicatoare cu insemne de pericol; 

• realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita 
zonele de lucru; 
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• controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere; 

• intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor 
fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in 
special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale 
pentru interventia in astfel de situatii. 

Masuri PSI in perioada de executie 
Reglementari privind apararea impotriva incendiilor: 
• LEGE Nr.307 din 12 iulie 2006 republicata in 2019 privind apararea impotriva 

incendiilor; 

• HG Nr.537 din  6 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; 

• HG 51/1992  republicata in 2014 privind unele masuri de imbunatatire a 
activitatii de prevenire si stingere a incendiilor si HG Nr.71 din 12 februarie 1996; 

• OUG Nr.89 din 23 decembrie 2014 cu completarile si modificarile 
uletrioare pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul 
managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. 

 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea 
investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii 

Intrucât nu există zone şi factori de mediu afectaţi nu s-au prevăzut lucrări de 
reconstrucţie ecologică .Sunt posibile evenimente minore în perioada de execuţie 
a lucrărilor în zone punctuale, cum ar fi poluări accidentale cu carburanţi de la 
maşini şi utilaje. Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a 
dirigintelui de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa 
lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi: 

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor 
rezultate din activitatea de executie 

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor 
terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului, 

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau 
alte substante periculoase – daca este cazul. 
Se va reabilita corespunzator suprafata utilizata temporar pentru desfasurarea 

 
Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale 
 
Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri: 

        XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea 

investiţiei 
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• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce 
priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de 
esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor 
defectiuni; 

• la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, 
eliminandu-se toate deseurile; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 
detinatorii acestora. 

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de 
colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea 
in adancime, spre apa subterana. 

 
Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 
 
Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea 

utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor 
autorizate specializate. 

La incetarea activitatii de construire, dezafectarea, postutilizarea si refacerea 
amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce 
cuprinde: 

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în 
sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în 
functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv 
reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie); 

 
b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se 

recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta 
si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune 
a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de  
decontaminare, in functie de poluantul depistat). 

 
 
 

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 
terenului 

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in: 
- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul 

respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile; 
- redresarea mediului natural – revegetari, replantari,etc 



Xll. Anexe - piese desenate

- Plan de incadrare in zona

- Planuri de situatie
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