MINISTERUL METIULUL,
APELOR §1 PADURILOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUIL

AUTORIZATIE DE MEDIU
22/8 J’/ 45 Y HLG PROIECT

Titularul activitatii: 5.C. FERMA FRANCESTI S.R.L.

Sediu Social: sat Babeni Oltetu, comuna Diculesti, FN, Judetul Valcea

Punct de (ucru: FABRICAREA PELETILOR FURAJERI

Locatia activitatii: municipiului Dragasant, str. Troian, nr. 100, jud. Valcea

Activitatea/Activitatile se incadreazd in urmitoarele coduri:

Cod CAEN Denumire activitate CAEN Rev. 2
Rev. 2
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si
| din alte materiale vegetale impletite

Emisa de: APM Vilcea
Activitatea/ activititile pot fi desfisurate pe teritoriul judetului/judetelor: Valcea

Prezenta autorizatie isi pdstreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuald (conform art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, cu modificirile si completérile ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. FERMA FRANCESTI S.R.L., cu sediul in sat
Babeni Oltetu, comuna Diculesti, FN, Judetul Valcea, inregistratd la APM Valcea cu
nr.  1654/02.02.2024, a analizarii in cadrul Comitetului Intern de Analiza
nr. 2060/09.02.2024, in urma analizirii documentelor transmise $i a verificarii, in baza
Hotardrii Guvernului nr, 19/2017 privind organizarea st functionarea Ministerului Mediulyi si
pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in
subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificiri
$i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completarile ulterioare si a OM nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile
si completarile ulterioare,

se emite:
AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru  S.C. FERMA FRANCESTI S.R.L., cu punctul de lucru in municipiului
Dragasani, str. Troian, nr. 100, jud. Valcea.

Documentatia contine:
* cerere pentru obtinerea autorizatiei de mediu, inregistrata la APM Valcea cu
nr. 1654/02.02.2024;
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» fisa de prezentare §i declaratie conform Ord. 1798/ 2007, Anexa 2;

+ dovada achitarii tarifutui - OP din 01t .02,2024;

+ dovada mediatizarii solicitarii conform anexei nr. 3 a O.M nr. 1798/2007- ziarut Curierul
de Valcea din 02-03.02.2024;

* cerere nr. 1672/02.02.2024 privind respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare
nr. 134/20.02.2023;
decizia etapei de incadrare nr, 134/20.02.2023, eliberata de APM Valcea;

* proces-verbal nr. 1711/05.02.2024 de constatare a respectarii prevederilor deciziei
etapei de incadrare nr. 134/20.02.2023;

* autorizatie de constructie nr. 56/13.07.2023, eliberata de primaria municipiului
Dragasani;
proces-verbal de verificare amplasament nr. 1712/05.02.2024;
proces verbal CIA nr. 2060/09.02.2024;

e decizia APM Valcea nr. 108/12.02.2024 privind eliberarea autorizatiei de mediu ;

* plan de incadreare in zona:

* plan de situatie propus;

¢ plan instalatii amplasament.

urmdtoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

» certificat de inregistrare seria B nr. 4023209, CUI: 27137361/06.07.2010,
J39/229/05.07.2010, eliberat de Oficiul Registrul Comertului de pe langa tribunalul
Valcea;

» Certificat constatator pentru punctul de lucru nr. 125490/22.10.2022, Oficiul Registrul
Comertului de pe langa tribunalul Bucuresti:

» Contract de vanzare cumparare imobil conform incheiere de autentificare
nr. 314/21.10,2021;

* Contract de furnizare energie electrica client noncasnic nr. NE23F071 din 08.06.2023,
incheiat cu Next Energy Partners SRL;

* autorizatie de gospodarirea apelor nr. 21/28.02.2024, emisa de Sistemul de
Gospodarire a Apelor Valcea.

Prezenta autorizatie se emite cu urmitoarele conditii impuse:

- Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisi pentru activitatile care fac obiectul
procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului,

- Autorizatia de mediu isi pastreaza valabititatea pe toata perioada in care titularul
obtine viza anuala;

- Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale, este de maximum
90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii
in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine;

- Corectitudinea datelor furnizate prin fisa de pPrezentare si declaratie, revine
titularului de activitate;

- A.P.M. Valcea emite, sau revizuieste, dupa caz, actele de reglementare.

- Titularul activitatii are obligatia:

- sa notifice A.P.M. Valcea daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor
de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificirii ;

- sa asigure accesul persoanelor fmputernicite pentru verificare, inspectie si control la
instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si
instalatiile de depoluare a mediulu, precum i Tn spatiile sau in zonele aferente acestora;
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- sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si
control, evidenta masurdtorilor proprii $i toate celelalte documente relevante $ile
faciliteaza controlul activitatilor ai ciror titulari sunt, precum si prelevarea de probe;

- sa realizeze, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare
incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;

- 34 se supuna dispozitiei scrise de incetare a activitatii;

- 5a suporte costul pentru repararea prejudiciului si inlaturd urmérile produse de acesta,
restabilind conditiile antericare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul
plateste”;

- sa informeze autoritétile publice teritoriale competente pentru protectia mediului (APM
Valcea si GNM - CJ Valcea) cu privire la accidente sau pericole de accidente;

- sa instruiasca personalul de exploatare asupra masurilor de protectia mediului, a
obligatiilor si responsabilitatilor ce te revin, precum si a conditiilor din actele de
reglementare, in vederea respectirii legistatiei de mediu n vigoare;

- sa respecte in permanenta masurile PSI, de protectia muncii si de protectia mediului in
vederea evitarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu ;

- sa nu degradeze mediul inconjurator, sa pastreze curatenia in incinta si imprejurimile
obiectivului;

- este interzisa efectuarea de lucrari in afara incintei obiectivului;

- 53 ia masuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de
masurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor masuratorilor,
precum si obligativitatea de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta
pentru verificarea conformarii cu autorizatia;

- in cazul in care, ulterior autorizarii va interveni o schimbare de fond a datelor care au stat
la baza emiterii prezentei autorizatii, sau ca urmare a rezultatelor actiunilor de inspectie si
control al conformarii care releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru
sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de reglementare din punct de
vedere al mediului, titularul activitatii are obligatia sa solicite la APM Valcea revizuirea
autorizatiei de mediu, in baza unei documentatii tehnice actualizate conform Ordinului
M.M.D.D. nr. 1798/2007;

- are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul in
care urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar
de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare precum si orice alte situatii
care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de
lichidare, faliment, incetarea activitatii;

- sa respecte si sa reinnoiasca contractele si certificatele care au stat la baza emiterii
autorizatiei de mediu, ori de cate ori este nevoie;

- s5a incheie contracte cu firme specializate pentru eliminarea/valorificarea fiecarui desey
care apare pe amplasament pe parcursul desfasurarii activitatii :

- are obligatia sa solicite si sa obtina acord de mediu pentru orice modificare sau extindere
a obiectului autorizatiei;

- nivelul zgomotului produs se va incadrare sub valoarea maxima admisa prevazuta in SR
10009/2017;

- emisiile si imisiile se vor incadra in limitele impuse prin Ord. nr. 462/1993 pentry
aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- calitatea aerului se va incadra in STAS 12574/87.

- calitaea apelor cu respectarea Lg. nr. 107/ 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
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In conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,

titularul are urmatoarele obligatii :

- sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor aprobata
de catre Comisia Europeana preluata in legislatia in vigoare;

- sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria
activitate st a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau
compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si
eliminare a acestora;

- sa desemneze o persoana din randul angajatitor proprii care sa urmareasca si sa asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei
terte persoane; persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii
deseurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

- 52 asigure evidenta deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu legislatia in
vigoare si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;

- sa gestioneze deseurile fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului;

- sa permita autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele care
contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor.

Se va evita formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si

subproduse care se pot deteriora in timp, ori pot deveni deseuri, ca urmare a depasirii
termenului de valabilitate,

Titularul de activitate este obligat s& respecte in integralitate prevederile urmatoarelor
acte normative:

QUG nr. 195/2005 privind protectia mediutui, aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea
nr. 17/2023 cu modificarile si completarile ulterioare;

Decizia 2000/532/CE de Tnlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri
in temeiul art. 1 lit, (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in
temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliulyi privind deseurile
periculoase, cu modificarile ulterioare;

Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de
deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambataje si
deseuri de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

QUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu medificarile si completarile
ultericare;

Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile
ulterioare;

SR 10009/2017 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambient;
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera:

OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului  asupra mediului, aprobatd prin Legea 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordin de Ministru nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri;

HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizet anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;
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* Legea nr. 219/2019 pentru modificarea $i completarea art. 16 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

In situatia modificdrii actelor normative mentionate in prezentg autorizatie,
titularul are obligatia s& se supund prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare,
ce modificd, completeazé sau abrogd actele normative vechi.

Autorizatia de mediu se suspendd de cdtre APM Vélcea pentru nerespectarea
prevederilor acestora, dupd o notificare prealabild prin care se poate acorda un termen de
cel. mult 60 de zile pentru indeplinireq obligatiitor. Suspendarea se mentine pénd la
eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.

Pe perioada suspenddrii, desfdsurarea activitdtii este interzisd. Dispozitiile de suspendare
si implicit de incetare a desfdsurdrii activitdtii sunt executorii de drept.

Nerespectarea prevederitor prezentei auterizatii de mediy se sanctioneazd conform
prevederilor legale in vigoare.

Litigiite generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anulgrea prezentei
autorizatii se solutioneazd de instantele de contencios administrativ competente, potrivit

Legii contenciosului administrativ nr. 55472004, modificats si completatd prin Legea nr.
262/2007.

I, Activitatea autorizati

Cod CAEN . Capacitate maximi N
Rev. 2 Activitate proiectats UM
1629 Fabricarea altor produse din lemn; Procesare resturi tone/zi

abricarea articolelor din pluta, paie si din, vegetale (paie) - 72
alte materiale vegetale impletite

1. Dotdri (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):
Noua fabrica este amenajata in corpul C1, zona A - pe latura de SV a acesteia.
Distantele intre corpul nou amenajat ca fabrica si cladirile invecinate sunt conform
distantelor normate, astfel:
- Pe latura de N, NV - se afla la circa 60 m fata de cea mai apropiata casa;
- Pe latura de V - se afla la circa 30 m fata de linia de cale ferata;
- Pe latura de $ - se afla la circa 120 m fata de centura Dragasani;
- Pe latura de E - se invecineaza cu restul corpului C1, separare cu perete de zidarie
rezistent la foc.
Pe terenul din mun. Dragasani. str. Troian, nr. 100, jud. Valcea (CF nr. 35079),
Cu suprafata totala de 11,362,00 mp, proprietatea a S.C. FERMA FRANCEST! 5.R.L, exista
urmatoarele constructii;
- Corp C1, cladire parter cu functiune de magazie, avand o suprafata construita de 5.094
mp, o constructie de tip sopron, desfasurata in regim de parter inalt (+7,75 mj;
- Corp C2, cladire poarta si laborator avand o suprafata construita de 57 mp;
- Corp C3, bazin avand o suprafata de 58 mp, din beton, semi-ingopat, volum circa V=185
mc (DxH=28,2x3,5m);
- Corp C4, grup social avand o suprafata construita de 14 mp;
- Corp C5, cantar avand o suprafata de 67 mp;
Corpul C1 este realizat din stalpi si grinzi de beton armat (invelitoare din tabla cutata),
dispus perimetral teren (forma de U, spre exterior din parapet prefabricate beton pana la 3
m, spre interior inchideri provizorii nestructurale), impartita in 3 laturi (zona A, zona B si
zona C), in stare buna, imobil utilizat initial pentru depozitare cereale,
Corpul €3, rezervorul este ampalsat in lateral corp C1 (zona A).
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In incinta exista o platforma betonata in stare buna, astfel accesul masinii de pompieri
se poate realiza prin poarta de acces de pe latura de E a magaziei C1, direct in incinta
interioara.

Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza o suprafata de cca. 1.300 mp din magazia
C1in care s-a executat amenajarea liniei tehnologice cu destinatia de fabrica peleti.
Instalatii si utilaje din dotare :

Unitatea de productie peleti are in componenta urmatoarele :
1.Linie tocare baloti:
- banda alimentare tocator 4m
- tocator baloti 132kw
- tubulatura de legatura la moara
- moara cu ciocane 160kw
- tubulatura si ciclon decarcare siloz
. 5iloz material umed cca 3-5m cubi
. uscator rotativ 2x 7,5 kW putere totala instalata
. Cazan automat cu buncar alimentare
. separator pietre
. separator rmetale
. detector scantei
. tubulatura de legatura la rafinator
. rafinator 55kW + tubulatura
10. siloz material uscat cca 7-10 mc
11. snec de legatura mixer presa peleti 3kw
12, Presa de peletizare 250kW
13. Snec 4m 2,53 kW cu sita si legatura la aspirator praf
14. Buncar peleti 3 mc
15. Impachetare cu cantar electronic si sistem lipire saci
Specificatii tehnice minime :
+ Capacitate min 3t/h
« Capacitate min motor concasor 110KW
+ Capacitate min motor moara macinare 110kW
+Capaciatte min motor racitor 15kW
+ Capacitate min motor granulator 160kW
Software pentru instalatia de peletizare, care va procesa toti parametrii si care va
actiona motoarele si toate dispozitivele instalatiei, Cu ajutorul acestui software, operatorul
poate schimba parametrii pentru a porni si a opri instalatia si pentru a o adapta in vederea
obtinerii celei mai bune capacitati de productie.
Specificatii tehnice:
+» Proceseaza toti parametrii
» Posibilitatea de a schimba parametrii pentru a porni si opri instalatia
Pentru eficientizarea consumului de energie in hala de productie se vor monta 10
tampi industriale LED care vor contribui nu numai la reducerea consumului de energie ¢i si
la mai bune conditii pentru desfasurarea activitatii de productie.
Specificatii tehnice:
Panourile fotovoltaice au rolul de a reduce costurile cu energia electrica, avand in vedere
ca vor transforma energia regenerabila solara in energie electrica.
Specificatii tehnice;
« Policristaline
+ Invertor 5.0-3M
+ Aplicatie de monitorizare on-line inclusa.

OO0 SO N B W B
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2, Materiile prime, auxiliare, combustibilii $i ambalajele folosite - mod de depozitare,
cantitati:

Tip Denumire Cantitate UM Destinatie/ Utilizare | Mod de depozitare
Materie Resturi 72 tone/zi| Utilizare in fluxul Platforma betonata
prima vegetale (paie) tehnologic special amenajata
Materie Gaz metan Variabila - Utilizare in fluxut Retea
auxiliara tehnologic ]
Ambaltaje | Sacide rafie | Variabila . Utilizare la ambalare [Platforma betonata -
de tip Big-bag produs finit magazia unitatij
de 1 tona

3. Utilitati - apa, canalizare, energie:

ALIMENTAREA CU APA: Sursa: subteran rau Olt

Instalatii de captare: 1 foraj, existent pe amplasament, la care s-a intervenit pentru
decolmatare-desnisipare. In urma interventiei realizate de $.C. SONECO S.R.L., forajul are
urmatoarele caracteristici:

F1: H= 160 m, Dn - 180 mm, Nhs: 18,2 m, Nhd = 24,50 m Q grsa = 4,4 /s,

Forajul va fi echipat cu pompa submersibila tip Wilo TWU4.16-30-DM-C cy
urmatoarele caracteristici: Q = 15,0 mc/h, Hmax = 90 mCA, P = 5,5 kW. Pompa trimite apa
in reteaua de distributie apa a obiectivului, precum si in rezervorul PSI.

Coordonate STEREQ 70 (foraj): X: 350.043,979 Y: 441.282,307

Instalatii de aductiune: - conducte PEHD, PN16, De-75 mm pentru alimentarea rezervorului
de incendiu.

Instalatii de tratare a apei: -

Instalatii de inmagazinare a apei:

- Bazin existent corp C3, din beton, semi-ingopat, volum V= 110 mc, cu dimensiuni de circa
DxH=8,2x3,5m, care va asigura rezerva intangibila pentru incendiu,

Reteaua de distributie a apei:

Reteaua de distributie a apei este alcatuita din:

- conducte PEHD, PN16, De: 75-32 mm, lungime de cca 110 m, catre consumatorii menajeri
(grupurile sanitare nou propuse in cladire);

- conducte PEHD, PN16, De: 32-160 mm pentru alimentarea sistemului de stingere a
utilajelor si a retelei de hidranti exteriori de incendiu.

Reteaua de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori

Se va realiza o retea din conducte PEHD, PN16, Dn-160 mm, pe care se vor monta hidranti
supraterani DN100,

Hidrantii vor fi supraterani DN100, cu doua racorduri tip B si un racord tip A, cu asigurare la
rupere, amplasati relativ central pe platforma din incinta, la mai mult de 6 m de orice
latura a corpului de cladire.

Conform articolului 6.19 lit. B timpul de functionare este de 180 minute,

Votumul necesar asigurarii consumului de apa necesar stingerii incendiului cu hidranti
exteriori:

Vinche = Njet * Gin * The = 1 * 10 * (180*60) = 108.000 | = 108 mc

Aceasta rezerva se pastreaza in rezervorul existent de 110 mc (corp C3), amplasat langa
statia de pompe.

Rezerva intangibila de apa pentru incendiu, pentru hidranti: Ve = 108 mc¢

Rezervorul existent de 110 mc, asigura rezerva intangibila necesara pentru instalatia de
hidranti.

Debitul de refacere a rezervei intangibile

Debitul necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru timpul de 24 ore, conform
tabelului 12.1 din P118/2;

Qrerin = 108 / 36 = 3,0 me/h = 0,831l/s
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Hidranti exteriori

Volumul orar de apa necesar instalatiei de stingere a incendiului cu hidranti exteriori este:
Vinche = Njet * Qi * The = 1* 10 * (180*60) = 108.000 | = 108 mc

Rezerva intangibila de apa pentru incendiu pentru hidranti: Vere= 108 mc

Debitul necesar pentru refacerea rezervei de apa in timpul de 36 ore: Qerin = 108 / 36 = 3,0
mc/h=0,83Ll/s

Necesarul total de apa (menajer+P5l)

Debitul de apa rece care trebuie asigurat este de:

Q = Qincendiu + Q potabit + Qrern = 0,83 L/s + 0,01 /s + 3,33 /s = 4,17 /s

- apa hidranti: Qesn = 0,83 /s = 3 mc/h (refacere rezerva apa in 24 ore);

- apa menajera; Qormax = 0,01 t/s = 0,05 mc/h; (pentru 6 persocane);

- apa tehnologica: Qsh max = 3,33 U/s = 12 mc/h; (sistem intern de stingere pe linie de
productie peleti);

CANALIZARE: Retea canalizare ape uzate menajere:

Pentru evacuarea apelor uzate menajere se va proiecta si executa o retea de
canalizare interioara care sa preia toti consumatorii, cu racordare la reteaua de canalizare
exterioara existenta.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, propuse a se amenaja in
interior hala, vor fi preluate gravitational prin conducte din PVC-KG, De-110 mm, catre o
fosa septica, cu urmatoarele caracteristici:

- capacitate: 3000 {;

- greutate; 100 kg;

- material: AB5S cu suprafata acrilica, ranforsat cu fibra de sticla;

- lungime: 2800 mm

- diametru: 1250 mm

Fosa este compartimentata astfel: zona de decantare, zona de filtrare si zona de limpezire.

INSTALATIA DE AER COMPRIMAT

Pentru asigurarea parametrilor de aer comprimat pe linia de productie peleti, debit
0,5 mc/min (30,65 mc/h) la o presiune de 6 bar, se prevede o statie de aer comprimat
echipata complet si o retea de distributie catre conexiuni linie.
Statia de aer comprimat se va amenaja intr-o incapere dedicata, propunand urmatoarea
echipare:
- compresor KAESER SK 22, de 2 me/min la 8 bar, racord 17, L x L x h = 750 x 895 x 1260 mm,
312 kg, consum electric max. 13,7 KW / 400V / 50 Hz;
- uscator cu adsorbtie, cu regenerare la rece, Kaeser DC18, de 1,8 me/min la 7 bar, racord
3/4%, dimensiuni L x | x h = 750 x 750 x 1950 mm, 220 kg, consum electric max. 50 W / 230
vV / 50 Hz;
- vas 1000 litri, racorduri 2", dimensiuni D x H = 800 x 2265 mm, 244 kg;
- filtru KAESER F22KE-KE-Extra, de 2,2 mc/min la 7 bar, racord 1", dimensiuni L x L x h = 225
x 209 x 538 mm, 4.4 kg;
- sistem tratare condens KAESER Aquamat CFé pt compresoare maxim 3,8 mc/min, racord 2
x 1/2%, volum 11.7 {, dimensiuni L x L x h = 387 x 254 x 595 mm, 5.8 kg.
Pentru ventilatie camera compresoare, pentru aport aer proaspat se propune instalarea in
partea inferiocara a peretelui exterior a unei grile grila pe fatada (cu registru la interior), cu
dimensiunile | x h = 800 x 1200 mm (sau similar), care sa asigure intrarea unui debit minim
7000 mc/h (compresor+uscator).
Pentru ventilatie camera compresoare, pentru evacuare aer cald se propune instalarea in
partea superioara a peretelui exterior a unei grile grila pe fatada, cu dimensiunile | x h =
800 x 800 mm (sau similar), cu un ventilator axial de perete care sa asigure evacuarea unui
debit minim 6880 mc/h (compresor+uscator).
Pentru retea distributie se propune la traseu principal in teava DN50 si la trasee secundare

in teava DN25 {conexiuni pe linie), teava de aluminiu sau alt material, cu robineti de izolare
la fiecare racord.
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INSTALATIA DE PROTECTIE SI STINGEREA INCENDIILOR

Pentru fabrica peleti furajeri, dotarea cu instalatii de combatere a incendiului se
realizeaza conform Normativ P118/2-2013, madificat in 2018, privind securitatea la
incendiu a cladirilor - Partea a ll-a Instalatiilor de stingere, STAS 1478 - 90 alimentarea cu
apa la constructii civile si industriale, si Normativ P118 - 99 - siguranta la foc a
constructiilor,
Fabrica de peleti furajeri se considera un unic compartiment de incendiu (,,risc mic” de
incendiu, categoria ,,D” pericol de incendiu, gradul |l rezistenta la foc), cu Suprafata
construita fabrica = 1.840 mp si Volum fabrica = 10.564 mc.

Conform normativ P118/2-2013 in vigoare, nu trebuie instalati hidranti interiori si
nici instalatii de sprinkiere,

Instalatia de stins incendiul cu hidranti exteriori:

Conform P118/2-2013, modificat in 2018, art. 6.1, aliniatul l} trebuie sa se instaleze
hidranti exteriori la ,,cladiri de productie si depozitare, cu risc mare sau foarte mare de
incendiu si volumul peste 3.000 mc”,

Portiunea amenajata ca fabrica de peleti furajeri, ce constituie obiectul prezentului
project, este definit un singur compartiment unic de incendiu (risc mic), are o suprafata de
aproximativ 1.840 mp, un volum de 10.564 mc.

Astfel, conform normativ in vigoare, nu trebuie instalati hidranti exteriori,

Ca masura suplimentare de protectie se propune instalare de 3 hidranti exteriori noi.

INSTALATII ELECTRICE

Fabrica este racordata la reteaua electrica din zona. Nu este nevoie de bransament
nou.

INSTALATII DE INCALZ!RE, VENTILARE S| CLIMATIZARE

Deoarece spatiul fabricii de peleti este partial deschis si neincalzit (utilajul are
degajari de caldura in functionare), nu se vor prevedea instalatii de incalzire, ventilare sau
climatizare in zona unde sunt amplasate elementele componente ale liniei de productie
peleti. In camera unde se vor monta tablourile electrice de automatizare, se propune
instalarea a doua echipamente de climatizare tip split, fiecare cu capacitatea de 24.000
BTU. In statia de pompe pentru hidranti, grupurile sanitare si vestiare, se vor instala
convectoare electrice cu puterea de 2000 W.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrut Fabricii de
peleti furajeri

Fluxul tehnologic este format din mai multe etape:

1. Receptia materiei prime - in cadrul acestei etape, se receptioneaza materia prima (paie
si resturi vegetale), care fie va fi rezultata din celelalte activitati ale societatii, fie va fi
achizitionata de la furnizori care se vor ocupa si de transportul acesteia pana la unitatea de
productie. Manipularea materiei prime se va face de catre 1 persoana.

2. Conditionarea materiei prime {uscator) - in cadrul acestei etape paiele si resturile
vegetale vor fi conditionate (uscate) asfel incat umiditatea si calitatea acestora sa fie in
parametrii optimi pentru procesul de peletizare.

3. Macinarea si dozarea materiei prime - in cadrul acestei etape materia prima se va toca,
macina si doza, astfel incat sa fie pregatita pentru procesare,

4. Pregatire finala pentru procesare - in cadrul acestei activitati se vor separa pietrele si
metalele de materia prima.

5. Productie peleti - dupa ce materia prima este pregatita, se proceseaza si se obtin peletii.
6. Racirea si curatarea peletitor - in cadrul acestei etape, peletii rezultati in etapa
anterioara sunt transportati la racitor, care raceste peletii cu ajutorul curentitor verticali
transversali. Dupa racire, se curata peletii de particulele fine. La instalatia de peletizare si
software pentru instalatia de peletizare vor lucra 2 operatori productie + 1 mecanic +1
manipulant.
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7. Depozitarea peletilor si pregatirea pentru livrare - ultima etapa a fluxului este
reprezentata de depozitarea produsului finit si pregatirea pentru livrarea catre client.
Produsele vor fi preluate de clienti direct de la fabrica de productie., Manipularea
produsului finit se va face de catre 1 persoana.

De indata ce ies de pe linia de productie peletii sunt depozitati vrac intr-o magazie si
sunt incarcati in camioane, spre livrare. Produsul nu se depoziteaza pe termen lung.
Fluxul tehnologic de productie, dupa implementarea prezentului proiect este format din
urmatoarele etape :

Nr. Denumire Descriere etapa Echipamente utilizate in
crt. etapa aceasta etapa si resurse
umane necesare
1 Receptia In cadrul acestei etape, se va receptiona 1 manipulant
materiei prime materia prima, care fie va fi rezultata din
celelalte activitati ale societatii, fie va fi
achizitionata de la furnizori care se vor ocupa
si de transportul acesteia pana la unitatea de
productie.
2 Conditionarea In cadrul acestei etape paiele si resturile Instalatie de peletizare si
materiei prime vegetale vor fi conditionate software pentru instalatia de
(uscate/deshidratate) asfel incat umiditatea si peletizare
calitatea acestora sa fie in parametrii optimi 2 operatori productie
pentru procesul de peletizare. Cu ajutorul 1 mecanic
software-ului se va putea regla viteza de 1 manipulant
intrare a materiei prime, se va putea seta
temperatura si se va putea regla arzatorul.
3 Macinarea si In cadrul acestei etape materia prima se va
dozarea toca, macina si doza astfel incat sa fie
materiei prime pregatita pentru procesare. Cu ajutorul
software-ului se va putea modifica viteza de
functionare a instatatiei de macinat si
incarcarea maxima.
4 | Pregatire finala In cadrul acestei activitati se vor separa
pentru pietrele si metalele de materia prima., Cu
procesare ajutorul software-ului se va putea regla
curentul nominat al morii cu ciocane, viteza
motoarelor, timpul de functionare.
3 Productia Dupa ce materia prima este pregatita, se
peletilor proceseaza si se obtin peletii. Cu ajutorul
software-ului se va putea regla temperatura
instalatiei, viteza de functionare, curentul
nominal al concasorului, timpii de intarziere a
pornirii tuturor elementelor instalatiei.
6 Racirea si In cadrul acestei etape, peletii rezultati in
Curatarea etapa antericara sunt transportati la racitor,
peletilor care raceste peletii cu ajutorul curentilor

verticali transversali. Dupa racire, se curata
peletii de particulele fine,
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Depozitarea Ultima etapa a fluxului este reprezentata de 1 manipulant
peletilor si depozitarea materiei prime si pregatirea
pregatirea pentru livrarea catre client.

pentru livrare | Produsele vor fi preluate de clienti direct de la
fabrica de productie.

Totodata, peletii pentru asternut sunt la mare cautare in ultima perioada, avand
urmatoarele avantaje:

» Absorb umiditatea in procent de aproximativ 300 % fata de greutatea proprie iar volumul
de expandare poate ajunge pana la 600 %,astfel o tona de peleti poate absorbi 3 tone de
dejectii,

+ Dupa utilizarea peletilor ca asternut de animale, resturile obtinute pot fi imprastiate
direct pe camp, nu mai este necesar sa asteptati fermentarea ca in cazul gunoiului clasic.

+ Peletii pentru asternut sunt folositi pentru porci, cai, vaci, gaini, curci, capre, pisici,
caini, broaste testoase, iepuri, porcusori guineea, hamsteri, papagali, serpi, etc.

» Asternutul de peleti se schimba mult mai rar fata de paie ajungand si pana la o perioada
de 10 ori mai mare

DESCRIEREA PRINCIPALELOR FAZE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC SAU ALE ACTIVITATII
Linia tehnologica pentru fabricat peleti se compune din containere echipate si

pozitionate pe verticala, dotata cu unitate de sortare.

- Unitatea de sortare a deseurilor lemnoase, a materialului lemnos, sau paie, lucerna, iarba,

resturi agricole realizeaza atat sortarea dimensionala si magnetica cat si indepartarea

corpurilor straine si a obiectelor de diferite dimensiuni, ce nu sunt admise in procesul

tehnologic, obtinandu-se materiatul granutar curat cu o granulatie controlata, apt pentru a

fi introdus in unitatea de uscare. Capacitatea unitatii de sortare este de max. 4000 - 5000

kg/h.

- Unitatea de stocare a materiilor prime umede necesara asigurarii alimentarii continue a

uscatorului rotativ, realizeaza in acelasi timp si o dozare a materialutui granular ce urmeaza

a fi uscat, in functie de gradul de umiditate.

- Uscare materii prime: capacitatea de uscare este de maxim de 4000-5000 kg/h .

- Componenta unitatii de uscare:

- minisiloz

- generator de aer cald

- corp rotativ uscator

- separator gravitational

- grup exhaustor

- cos eliminare abur si gaze

- separator centrifugal deversare material uscat

- container metalic

- Unitatea de stocare necesara asigurarii alimentarii continue a presei de fabricat peleti,

realizeaza in acelasi timp si o dozare a materialului granular lemnos ce urmeaza a fi

peletizat.

- Unitatea de macinare preia materiilor prime uscate de ta sistemul de transport si dozare

eticolidat al silozului de stocare si dupa macinare la granulatia ceruta de extruderul de

fabricat peleti este transferat catre separatorul de nisip prin intermediul unui separator

centrifugal.

- Unitatea de separare si conditionare pregateste materialul uscat si macinat atat din punct

de vedere al omogenitatii umiditatii cat si al elasticitatii fibrei. Un grup de site vibratoare

separa nisipul, materiile prime curate fiind transmise mai departe catre sistemul de

conditionare si alimentare al presei prin intermediul unui acumulator prevazut cu senzori

pentru automatizare. Conditionarea se realizeaza intr-un sistem cu tambur in care se

pulverizeaza in mod controlat apa de la un dozator si in care sunt amplasate brate rotitoare

dispuse elicoidal, cu pas variabil pentru a barbota materiatul un timp preselectat.
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- Unitatea de peletizare cuprinde in principal un extruder ce preia materialul pregatit de
unitatile de procesare anterioare si il transforma in pelet cu diametrul de 6 mm si lungimea
de 25/35 mm, functie de matrita utilizata. Capacitatea de prelucrare este de 4000-5000
kg/h. - Peletul rezultat la o temperatura de cca.90 "C este preluat mai departe de un
sistem de racire in contracurent si deversat catre o sita vibratoare pentru a fi desprafuit si
separat de eventuale deseuri rezultate din extrudere, inainte de a fi deversat catrea
rezervorul de stocare,

- Ambalarea se realizeaza semiautomat in saci de rafie de tip Big-bag de1 tona.

Echipamentele liniei tehnologice de peleti furajeri
In interiorul structurii existente, conform fluxului tehnologic, sunt urmatoarele parti
componente ale liniei de peleti:
- camera de ardere (cu arzator pe gaz natural);
- tambur rotativ;
- moara cu ciocane;
- mixer;
- granulator
- racitor peleti.
In exteriorul structurii existente, o portiune din platforma exterioara de circa 500 mp (intre
ax 6 si ax 15), se vor monta urmatoarele parti componente ale liniei de peleti:
- alimentator de produs umed;
- rola de nivelare
- semineu, ventilator de aspiratie, ciclon @2860, ciclon transportor de iesire 92860,
- CONCAsor rotativ;
- transportor rotativ de la ciclonul transportor;
- lift galeti, ciclon 1400 cyclon, filtru, ciclon @900, ventilator, ventilator aspiratie peleti.
Amplasare echipamentelor se va realiza pe fundatii separate de cele ale structurii halei.
In ax 17 se va realiza un perete rezistent la foc 3 ore, pentru a separa zona fabrica peleti
furajeri de restul spatiutui utilizat ca magazie din corp C1.
In interiorul constructiei se va amenaja o zona tehnica delimitata de componentele linfei de
peleti, o camera pentru tabloul electric general si automatizare (spatiu climatizat, unde
este in permanenta un operator), o camera pentru echipamente aer comprimat (dispuse
relativ central).
Echipamentele liniei tehnologice pentru peleti furajeri sun montate in interiorul
cladirii si in sopronul exterior(inchis in 3 parti), dupa cum urmeaza:
Sopronul exterior:
Alimentarea pentru material verde(umed) este montat in sopron exterior;
Tocatorul de material uscat este montat in sopronul exterior;
Ciclonul dpentru depozitarea materialului dupa uscare este montat in exteriorul halei;
Cosul de fum pentru uscator este montat langa ciclon{ se foloseste numai cand functioneaza
uscatorul).
Filtru pentru filtrarea materialului pana la intrarea in granulator.
Interiorul cladirii:
Cuptorul pe gaz natura;
Uscatorul;
Moara cu ciocanele
Mixterul;
Granulatorul;
Racitorul de peleti;
Sita pentru sortarea petetilor :

Elevatoare care duc materialul de (a granulator {a racitor si de la racitor in camera de
ambalare,

4.1. Pozitionarea amplasamentului pe care se desfdsoara activitatea, in interiorul ariilor
naturale protejate: - nu este cazul.
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5. Produsele si subproduse obtinute: - peleti de paie: 18 200 to/an.

Tip produse Produs/Subprodus Cantitate UM Destinatie
Alte produse | pelet cu diametrul de 6 mm 4000-5000 Kg/h comercializare -
si lungimea de 25/35 mm diversi beneficiari

6. Datele referitoare la centrala termicd proprie - dotare, combustibilj utilizati:
- hu este cazul.

7. Alte date specifice activitafii: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfisoard pe
amplasament, dar nu intrj Pe procedura de autorizare): - nu este cazul,

8. Regimul de lucru; - 16 h/2i,5 zile/ saptamana, 260 zile/an.

Il Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu,
din dotare (pe factori de mediu):

Aer: - nu este cazul, societatea nu detine instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu.

Alte surse de poluare;
Sursa Tip sursa
AUTO Mabil

Alte surse de poluare: - nuy este cazul.

Apa: - conform autorizatia de gospodarire a apelor nr, 21 din 28.02.2024, eliberata de
Administratia Bazinala de apa Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea.

Sol : - din activitatea desfasurata nu rezulta surse de poluare a solului si subsolului.

Deseurite rezultate in urma procesarii sunt depozitate pe platforma betonata si pe
categori de deseuri in recipiente speciale pentru fiecare cod de deseu, pana la ridicarea
acestora. Conform HG 856/2002 raportarea situatiei gestiunii deseurilor se realizeaza prin
intocmire fisei de evidenta a gestiunii deseurilor.

Zgomotului §i a vibratiilor:

Activitatea desfasurata in aceasta locatie genereaza un nivel de zgomot si vibratii
care se incadreaza in valoarea admisa. De asemenea, nici la limita incintei nu se depaseste
valoarea admisa conform STAS 10009/ 1988, respective 65 dB.

Alti factori de mediu (dupa caz): - nu este cazul,

2, Alte amenajari speciale, dotiri $i masuri pentru protectia mediului:

- Colectarea pulberilor de la procesarea materiilor prime utilizate in procesul tehnologic se
face printr-o instalatie de exhaustare prévazuta cu un ciclon cu ecluza de etansare si filtru
de aer cu saci, ventilator si tubulatura metalica, avand la final saci speciali din bumbac
dens pentru retinerea pulberilor.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise
la evacuarea in mediu, depasirl permise 5i fn ce conditii:
Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale:
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- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului;
OM nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei astfel
incat sa fie respectate prevederile.

Alte conditii de functionare decit cele normale;

In cazul conditiilor planificate de functionare altele decit cele normale (porniri /opriri),
titularul are obligatia limitarii timpului de operare n aceste conditii.

Tn cazul unor situatii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentarii cu energie,
combustibil, disfunctionalitdti ale sistemelor de colectare/tratare si evacuare a emisiilor,
etc.) titularul are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere
tehnologic a instalatiei generatoare de emisii.,

Titularul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare emisiile
din instalatie sd nu genereze deteriorarea calititii aerului.

Concentratii maxime admise pentru apa:

- respectarea indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate in reteaua de canalizare
a localitati si direct in statiile de epurare, conform NTPA 002/2002 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificata si completata prin
HG nr. 352/2005.

Concentratii maxime admise pentru apa subterani: - nu este cazul.

Valori admise pentru sol: - respectarea Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, modificat de Ordinul nr. 1144/2002.

Valori admise pentru zgomot:

- sa asigure masuri pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si
vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor
limita a zgomotului ambiental;

- 5 va respecta nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), conform
SR 10009/2017,

lil. Monitorizarea mediului

t.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti,
frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului: - nu este cazul,

Monitorizarea apei: - conform autorizatia de gospodarire a apelor nr. 21 din 28.02.2024,
eliberata de Administratia Bazinala de apa Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea.
Monitorizarea apef subterane: - nu este cazul,

Monitorizarea solului: - nu este cazul.

Monitorizarea zgomot:

Nr. Loc de prelevare Tip de Frecventa Metoda de analizi
crt. moniterizare
1 Limita spatiului functional discontinua trimestrial SRISO 1996/1-2016

SR IS0 1996/2-2018
SR 6161-1/2022

2 Limita receptorului discontinua trimestrial SR ISO 1996/1-2016
sensibil SR ISO 1996/2-2018
SR 6161-1/2022

Se vor respecta :

* SR 10009:2017 - , Acusticd. Limite admisibile ale nivelulu de zgomot din mediut
ambiant” si SR 10009:2017/C91:2020 - »»Acusticd. Limite admisibile ale nivelului de
zgomot din mediul ambiant”, astfel incat nivelul de zgomot ambiant nu va depasi
65 dB la limita zonei functionale.
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e ORDIN Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor

mediut de viata al populatiei cu modificarite si completarile ulterioare

de igiend §i sdndtate publici privind

La determinarea zgomotului ambiant se vor respecta urmatoarele standarde:

* SR ISO 1996/1-2016 Acustici - Descrierea,

ambiant; Partea 1: Mirimi fundamentale si metode
SR 150 1996/2-2018 Acustici - Descrierea,
mediul ambiant; Partea 2: Determinarea niveluri

de evaluare

lor de zgomot ambiant

masurarea si evaluarea zgomotului

masurarea si evaluarea zgomotului din

* SR 6161-1/2022- Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in |

constructii civile siin localitati urbane. Metode
In conformitate cu SR 6161-1:2022, punctele
colturilor imprejurimilor, ta jumatatea distan

de masurare
de masurare se amplaseaza

in dreptul

tei dintre doua colturi succesive si se

introduc puncte suplimentare pentru respectarea conditiei ca distanta dintre doua

puncte succesive sa fie mai mica sau cel muit egala cu 100 m si
puncte de masurare aflate pe limita de proprietate, in dreptul unor
sensibili

2, Datele ce vor fi ra
regasesc la capitolul
titularului,

portate autoritatii pentry protectia mediului si
VII, in tabelul care centralizeazi toate obligatiile

IV. Modul de gospodairire a deseurilor si a ambalajelor
1. Deseuri produse

receptori

periodicitatea se
de raportare ale

—
2 Operatiune £
. L) = ;
dcogu Dedr;u?l:re Sursa generatoare E UM/luna valorificare § E' ODZ?UT"‘:
ey ¥ b / eliminare| ~ §| ©Peratiun
L) Q
150102 - » R12 | Schimbul de
Ambalaje de Proces (activitate) - Valorificare deseuri in
materiale tehnologica ;
plastice 8 vedere_g
expunerii la
oricare dintre
operatiunile
numerotate de
laR1laR 11
17 04 05 L, - N R12
Flersiotel | b ces (activitate) - jValorificare
tehnologica
20 03 01 . 1 . D5 |Depozite special
De?'e.unl Activitate mc Eliminare constru?te
municipale adminiostrativa
amestecate

2. Deseuri colectate: - nu este cazul.
Deseuri comercializate: - ny este cazul,
Deseuri de echipamente electrice §i electronice colectate:
Deseuri de baterii §i acumulatori colectate: - nu este cazul,

- hu este cazul,

3. Deseuri stocate temporar: - nu este cazul.
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4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate); - nu este cazul.
Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate: - nu este cazul.
Deseuri de baterii §i acumulatori colectate: - nu este cazul.

5. Modul de transport al deseurilor $i masurile pentru protectia mediului:

Transportul deseurilor se face de catre operatori economici autorizati, in
conformitate cu contractele incheiate.

Mijloacele de transport utilizate trebuie sa fie adecvate naturii deseurilor, sa nu
permita imprastierea sau scurgerea acestora in timpul transportului, astfel incat sa fie
respectate normete privind sanatatea populatiei si protectia mediului inconjurator.

6. Monitorizarea gestiunii degeurilor:

Se impune colectarea selectiva a deseurilor, evidenta gestiunii deseurilor si
intocmirea ~fisei gestiunii deseurilor» inclusiv deseurile periculoase, conform legislatiei in
vigoare,

- se va tine evidenta lunara a deseurilor conform legistatiei in vigoare si se va
raporta la APM Valcea cantitatile anuale de deseuri generate si predate spre reciclare sau
valorificare;

Se va evita formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si
subproduse care se pot deteriora in timp, ori pot deveni deseuri, ¢a urmare a depasirii
termenului de valabilitate. Se vor lua masurile necesare de reducere la minim a cantitatilor
de deseuri rezultate.

Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, detinatorii de deseuri sunt obligati
sa colecteze separat urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic, sticla,

Societatea va prezenta autoritatilor cu drept de inspectie si control, la cererea
acestora, dovada predarii acestor tipuri de deseuri unitatilor autorizate pentru
valorificare/eliminare. Se va tine o evidenta stricta a cantitatilor stocate temporar pe
amplasament si a cantitatilor predate pentru valorificare/ eliminare.

7. Ambalaje folosite: - in cadrul unitatii se utilizeaza ca ambalaje: saci din rafie de tip
big-bag, cu capacitatea de 1 tona (in circuit).

- Ambalajele deteriorate rezultate din ambalarea produselor finite sunt valorificate pe baza
de contract, prin unitati specializate si autorizate din punct de vedere al protectiei
mediului,

- Ambalajele rezultate sunt depozitate pana la valorificare in magazia unitatii.

8. Modul de gospodarire a ambalajelor: - nu este cazul.

V. Modul de gospodarire a substantelor si amestecurile pericutoase
1. Substantele si amestecurile periculoase folosite: - nu este cazul.
2. Modul de gospodarire

- ambalare: - nu este cazul.

- transport: - nu este cazul.

- depozitare: - nu este cazul.

- folosire/comercializare: - nu este cazul.

3. Modul de gospodarire al ambalajelor folosite la substantele i amestecurile
periculoase: - nu este cazul,

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile i masurile pentru protectia factorilor de mediu si
pentru interventie in caz de accident: - nu este cazul.

Instalatii de stocare a substantelor periculoase: - nu este cazul.

Pericole si consecinte ale accidentelor majore identificate: - nu este cazul.

Sisteme de siguranta existente: Dotari PSI: - piket PSI utilat complet si 4 instinctoare
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5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: - nu este cazul,

VI. Programul de conformare - mésuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare
ale activitatilor: - nu este cazul,

Vll. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea:
- evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, intocmita in conformitate cu

modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completarile ultericare, si
transmiterea acesteia anual la APM Valcea.
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