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TRARE - IEEJRE DECIZIA ETAPEIDE INCADRARE
023 (2603 0Ls PROIECT

. Ca urmare a solicitirii de emitere a acordului de mediu adresate de ARHIEPISCOPIA
RAMNICULUI reprezentata prin DUMITRASCU SILVIU MARIAN cu domicitiul in municipiul
Ramnicu Vilcea, str. Matei Basarab, nr. 23, judetul Valcea, pentru proiectul: “CONSTRUIRE
CENTRALA FOTOVOLTAICA (PROSUMATOR)", propus a se realiza in municipiul Ramnicu
Vilcea, str. Arhiepiscopief, nr. 1, judetul Valcea, fnregistrati la APM Vélcea
cu nr. 17973/10.11.2023, in baza:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului;

- OUG nr, 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificart si completari prin
Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impacutului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului;

- Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei salbatice, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr.2387/2011 pentru modificarea OM nr.
1964/2007 privind instituirea regimului de arfe naturala protejata a siturilor de importanta
comunitard, ca parte {ntegranti a retelel ecologice europene Natura 2000 in Romdnia;

= Ordinu! nr, 1682 7 2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar;

- Legea apelor nr. 107/1996, art.48 si 54 cu modificarile si completarile ulterioare.,

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea in calitate de autoritate competenta pentru
derularea etapei de incadrare decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei
Comisiei de Analizi Tehnici din data de 14.03.2024, si a consultarii publicului interesat ca
proiectul: "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA (PROSUMATORY)", propus a se realiza in
municipiul Ramnicu Vilcea, str. Arhiepiscopiei, nr. 1, judetul Valcea, nu se supune evaluirii

impactuiui asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cdrora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului

sunt urmatoarele;

a) proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private cu modificarile si completarile
ulterioare:

anexa nr. 2, la pct. 3. Industria energetica: a) instalatii industriale pentru producerea energiei

electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decét cele previzute in anexa nr. 2

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a floref si faunei salbatice, cu

modificarile si completarile ulterfoare,

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu

modificarie si completarile ulterioare.

b) autoritatile prevazute in Comisia de Analiza Tehnica au prezentat in scris puncte de vedere

Cu privire la solicitarea privind aprobarea de dezvoltare, conform competentelor proprii, a
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faptului ca informatiile prezentate de titularul proiectului in cadrul evaluarii impactuluj asupra
mediului respecta legislatia specifica;

¢) luand in considerare punctele de vedere ale membrilor CAT si in conformitate cu criteriile
din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impacutului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului.

Justificarea deciziei etapei de incadrare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii
nr. 292/2018: :
1) Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea §i conceptia intregului project:

Rezumatul proiectului:

Proiectul “Construire centrald fotovoltaicd (prosumator) Arhiepiscopia Rdmnicului”,
are ca beneficiar Arhiepiscopia Ramnicului, mun. Rdmnicu Valcea, jud. Vélcea consta in
realizarea unui unui parc fotovoltaic cu puterea instalata de 400 kW, in municipiul Ramnicu
Valcea, judetul Valcea, Romania.

Numirul de panouri fotovoltaice care se propune pentru aceastd instalatie este de 720
bucéti de 570W, de unde reiese o putere totala instatata de 410,4 kWp.

Panourile fotovoltaice sunt monocristaline - tip Half Cut Monocristaline §i au
dimensiunea de 2278 x 1134 x 30 mm 5i o greutate de aproximativ 32,7 kg.

Tipul de panou fotovoltaic este produs de Phono Sotar, model PS570M7GFH - 24/TNH,
are puterea instalatid de 570Wp, de tip monocristalin, cu o eficienta de 22,07% in conditii STC
si a carul performantd nu scade sub 84,8% dupa 25 de ani de functionare, conform fiselor
tehnice si a garantiei de performan{a emisa de Producator.

Instalatia fotovoltaica cu puterea instalatd de 400 kW va genera anual o energle totala
de aproximativ 525,8 MWh/an.

e |

Realizarea investitiei presupune:

. montarea unei capacititi de producere de energle gratuitd, inepuizabild §i Infinit
regenerabild care va reduce riscurile asociate preturilor volatile ale combustibililor fosili;

. eficientizarea consumului de energie i promovarea resurselor regenerabile, inovarii,
cercetdrii i dezvoltiril tehnologice prin alinierea la tintele strategiei nationale;

° pe durata functiondrii nu vor exista emisi de gaze, deseuri sau riscuri de accidente
fizice;

. costuri de operare, ntretinere i reparatii minime.

Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale
de constructie)

Prin proiect se are in vedere realizarea unei centrale fotovoltaice avand puterea
instalatd de 400 kW, in mun. Rdmnicu Valcea, jud. Valcea, Romdnia, pe terenul in suprafata
totald de 95.704 m? din care 9.478 m! vor fi utilizati pentru proiect, proprietatea
beneficiarului Arhiepiscopia Ramnicului, conform Planurilor de situatie si de amplasament.

Terenul propus pentru amplasarea obfectivului de investitie este cel avand numérul
cadastral i numarul cértii funciare 46040.

Parcul fotovoltaic va fi constituit din:

> Campul fotovoltaic

Campul fotovoltaic va fi realizat din panouri fotovoltaice cu dimensiunile de 2278 mm lungime x
1134 mm latime x 30 mm grosime,

Tipul de panou fotovoltaic recomandat trebufe sd aibd puterea instalata de 570 Wp, tehnologie
monocristalina.

Numirul total de panouri fotovoltaice este de 720 bucati care vor fi conectate la 4 invertoare
de tip ,string”.

» Invertoare

Invertoarele vor face conversia de la tensiunea continua produsd de panourile fotovoltaice la
tensiunea alternativa care poate fi livratd in retea electric@ nationala.

Se vor folosi invertoare tip ,string”, 4 bucti, cu puterea instalata de 100 kW.

Montarea acestor invertoare se va face in exterior, vor avea gradul de protectie P66 §i
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vor fi amplasate pe structura metalici de sustinere a panourilor, pe suporturi spectal
proiectate, ™ spatele panourilor fotovoltaice pentru a fi ferite de fenomenele
meteorologice sau de actiunea directi a razelor solare.

Descrierea functionala si constructivid a ansamblului
Prin implementarea proiectulu! se urmareste realizarea unei centrale fotovoltaice avind
Puterea instalata de 400 kW, in municipiul Ramnicu Valcea, judetul Vilcea, Romania.

> Descrierea solutiei tehnice

Echipamentele principale ale centralei fotovoltaice sunt urmitoarele:

Campul de panouri fotovoltaice;

Invertorul de retea (on-grid) §i sistemul de monitorizare/operare al instalatiei;
Structura metalica pentru fixarea panourilor fotovoltaice;

Cabluri electrice si accesorii (DC s AC), cabluri de comunicatie, sistemul de impamantare;
Statia de reincércare.

AR R R

> Campul de panouri fotovoltaice
Panourile fotovoltaice sunt monocristaline, au dimensiunea de 2278 x 1134 x 30 mm, greutate
32,7 kg. Tipul de panou fotovoltaic este produs de Phono Solar, model PS570M7GFH - 24/TNH,
are puterea instalata de 570Wp, de tip monocristalin, cu o eficientd de 22.07% in conditii STC
$i a carui performantd nu scade sub 84,8% dupa 25 de ani de functionare, conform fiselor
tehnice si a garantiei de performants emisa de Producétor,

Numarul de panouri fotovoltaice care se propune pentru aceasta instalatie este de 720

bucati cu puterea instalats 970W, de unde reiese o putere total instalati de 410,4 kWp. B
Instalatia fotovoltaicd cu puterea instalati de 400 kWp va genera anual o energie ﬁ?@
totald de aproximativ 525,8 MWh/an. .;..===
=
> Invertoarele de refea (on-grid) §i sistemul de monitorizare/operare al centrbis =
Invertoarele propuse pentru acest proiect vor fi furnizate de la producétorul Huawei, ultimis==
generatie 5 este de tipul SUN200OL-100KTL-M1, de tipul ,string inverter”, S==S
Numdrul de invertoare propus este de 4 bucati cu puterea instalatd . * Sl
de 100 kw. TLowm 3
Invertoarele vor face conversia de la tensiunea continud produsd de panourile - }
fotovoltaice la tensiunea alternativa care poate fi livrata in retea. s o e

Invertorul nu necesitd o alimentare a serviciilor interne proprii avand ventilatie
naturald, acesta se va alimenta pe durata noptii din tabloul electric, n sens invers, daca va fi .
nevoie, consumul pe timp de noapte fiind de 1 W. R
Invertorul va respecta cerintele si normele tehnice in vigoare ale operatorulul™dt distributie afn &=
zona Producatorului (parametrii energetici i de calitate, protectie la insularizare etc.).

Avand gradul de protectie IP66 acesta se va monta in mediul exterior, pe supor{i metalict
speciali, l&nga panourile fotovoltaice.

Interactionarea cu reteaua electricd internd a consumatorului si cu refeaua de
distributie locald
»  Limitarea puterii active - invertorul poate limita puterea activd produsa si injectatd in
reteaua electrica la comanda operatorului;
>  Injectarea de putere reactivi- invertorul poate produce, sau consuma, putere reactivi la
comanda operatorului sau dupd o curbi caracteristici prestabilits;
»  Recuplarea dupd un defect - dupi disparitia unui defect produs in retea, Invertorul poate
porni la puterea maxima rapid sau la 10% din puterea nominald pe minut pand ajunge la
puterea maxima produsa;
>  Protectia la insularizare - aceasti functie detecteazd formarea insularizirii
instalatief fotovoltaice pe durati sau dupd un defect si deconecteazi invertorul de la retea.
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Sistemul de monitorizarel/operare al centrafei

invertorul va avea un display cu indicatoare LED. Pentru a transmite informatile
colectate local spre o interfatd de comunicare care poate fi interogata de catre un
operator al centralei fotovoltaice, invertorul permite o comunicatie pe R5485 pand la Smart
Power Meter amplast in tabloul etectric de conexiune. Acest logger are capacitatea de a
transmite prin 4G datele colectate catre portalul preducatorului NetEco.

Acest portal permite accesul la un tool online de analizd a comportamentului stringurilor
de panouri care poate ajuta in atingerea unei eficiente sporite in procesul de O&M al centralei,
asigurand o mentenantd proactiva si un cost redus de operare.

Structura metalicd pentru fixarea panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structurd metalicd prefabricata special
proiectatd pentru instalajii fotovoltaice, care respectd azimutut i structura pe care va fi
amplasatd, precum gi cerinjele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice
si de incircirile suplimentare generate de factarii meteorolg‘g_i“ci - vant, zdpada, chiciura.
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Dimensiunile panourilor sunt de 2278 x 1134 x 30 mm, greutate 32,7 kg.
Atat pe directie transversald cat §i pe direciie longitudinald se va lasa un rost de 20 mm intre

[_ i)
| = FEATS

VE© atu A G LW Comberws s

R Tt B S )
o dae vt 1 D00 FuamSite Teost B Lermeemin:
RESFSTT] . DI R S R A
P LT BT R A S ST s

+ fdrecetnlon ol o fqupren

I gk b i by e
= Wty pad i by masrry oy e

) - MO e s A e TA T
lb £t et cgrenra st by 250 300y R WA kiR

L SO T ST AP PR | Comepionil Pulubw| = Ro3) oreowr doda at Oreet b e
DMDIO | gy e teror s ont fu b e v WAy Srate ¢ Rorbrrama G tadeass
+ Pl A upes iz
a P RTE 4 e Ko RIS PR AL LT L ' . n-ty- '..-:)p.-»- .u.u-\-“::‘-.an-w
2 Py~ PR TR BPY £ K]

panouri, unde se vor introduce clemele speciale de prindere. Panourile vor fi fixate cu clemele
de prindere cu ajutorul unui bulon care se va fixa de colierele de prindere a grinzilor
longitudinale din aluminiu.

Structura de montare va asigura o ndliime corespunzdtoare a marginii inferioare
panourilor fotovoltaice fatd de suprafata solulul, pentru a permite o funclionare optima n
perioadele cu cideri de zipada sau precipitatii mai mari dect mediile inregistrate.
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Se propune un singur tip de structura de tip 2 panouri puse portret 20-24 panouri pe sir. Unghiul
de nclinare al structurii va fi de 20°-30°,

Prezentarea lucrdrilor electrice projectate

Cablurile electrice si accesorii (DC si AC)

o Curent continuu

Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conecteazi panourile intre ele
alcétuind sirurile de panouri st cablurile ce conecteaza sirurile de panouri la invertoare.
Cablurile ce conecteza panourile intre ele sunt furnizate din fabrica de producator, 2 pentru
fiecare panou ( +, - }, de 0.9 m lungime. In cazul depasirii distantet de 1.8 m dintre panouri se
poate confectiona un singur cablu de lungimea necesard. Acestea se vor monta pe
profilele  structurii metalice fixate cu coliere de plastic, Este necesard prevederea
aprovizionarii cu un numér acoperitor de conectori speciali i conductor monofilar tzolat cu
aceleagi caracteristici cu ale cablurilor de interconectare Cu care sunt dotate panourile
fotovoltaice.

Cablurile de conectare a sirurilor de panouri la invertoare vor fi confectionate la fata loculud,
pozate pe profilele suportului cu coliere de plastic sau in pamént daca structura pe care sunt
pozitionate sirurile nu este aceeasi cu structura pe care este pozitionat invertorul. Trecerea de
la suportul metalic

la pamaént cét si pe tot traseul pe care este pozat cablul se va face printr-un tub flexibil de
protectie pentru cabluri electrice tip copex.

o Curent alternativ

Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conecteaza invertoarele si statia de
reincidrcare la tablourile electrice de conexiune $i apoi la punctul de conexiune cu refeaua
electrica de distributie.

Traseul de cabluri de curent continuu cAt si cel de curent alternativ se recomanda a trece la
minim 0,5 m de orice fundatie sau platformi cat $i de drumul de exploatare intern protectat
sau orice drum existent care se intersecteazi cu traseul cablului. Acestea se vor realiza
in profile tip conform normativelor in vigoare.

Instalatie de protectie impotriva loviturilor de trisnet

S-a prolectat o instalatie de protectie impotriva loviturilor de trisnet la urmitoarele
componente ale

parcului fotovoltaic:

-la structura metalici prefabricata pe care se fixeazd panourile fotovoltaice.

Instalatie de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice accidentale

Pentru aceasta protectie s-au prevazut descircatoare racordate la instalatia de legare la
pamant, in partile componente in care pot apare aceste supratensiuni i anume:

- in tablourile electrice de conexiune

Instalatia de legare la pimant
S-a proiectat cate o instalatie de legare la pamant la:
- centralel fotovoltaice (prosumator),

Postul de transformare

Va fi montat conform fisel de solutie ce va fi elaborati de citre operatorul retelei de
distributie din zond, Distributie Oltenia, odatd cu emiterea avizului tehnic de racordare
conform ordinelor ANRE 19/2022 si 59/2013.

Prezentarea lucrdrilor civile projectate

Fundatiile

Invertoarele vor fi montate pe socluri specifice asigurate de producitor si aceste socluri se vor
fixa de structura metalicd de sustinere a panourilor fotovoltaice, nemaifiind nevole de fundatii
de beton.
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Drumul de servitute

Tn locatia pe care se va amplasa centrala fotovoltaica se vor utiliza drumurile de servitute
interioara intre rdndurile de panouri ale amplasamentului pentru a deservi operatiile de
instalare, operare si mentenantd. Drumurile de exploatare existente din zona amplasamentului
nu vor fi afectate, iar zona afectata temporar se va reface la stadiul anterior dupa terminarea
lucrarilor.

Structura metalica prefahricata pentru sustinerea panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe suporturi special prolectate, care respectd azimutul si
inclinarea necesard, precum si cerinjele legate de greutatea ansamblului de panouri
fotovoltaice si de incdrcdrile suplimentare generate de factorii meteorologici - vant, zapada,
chiciura.

Se vor utiliza structuri metalice indnd cont de urmatoarele caracteristici :

. inclinarea de 35° (inclinare optima calculata pe baza software-urilor specializate);
. modul de interconectare a panourilor fotovoltaice;

® evaluarea Tncarcarilor la actiunea factorilor externi: vant, zapada, cutremure etc.
® topografia gi caracteristice geotehnice ale terenului.

Structura suportului trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte principale:

a) sa fie apta pentru a fi utilizatd potrivit scopului pentru care a fost prevazuta, {inénd seama
de durata ei de viata si cheltuielile antrenate; Suportul se incadreaza in Clasa 4. ,, Cladiri
temporare, cladiri agricole, cladiri pentru depozite, etc. ,, caracterizate de un pericol redus de
pierderi de vieti omenesti in caz de avariere la cutremur.

b) sa reziste la efectele tuturor actiunilor in timpul executiei si exploatdrii §i sa aibd o
durabilitate corespunzatoare;

c) sa nu fie grav avariata sau distrusa de evenimente ca explozii, socuri, seism sau consecinte
ale erorilor umane.

Conectare la SEN

Tablourile electrice de conexiune vor fi conectate la postul de transformare al
amplasamentului, in tabloul de joasa tensiune (TDRI}. Puterea produsia concomitent cu
consumul liceului va fi distribuit din acest loc catre acesti consumatori conectati la joasa
tensiune, far excesul va fi injectat in reteaua publica.

Transformatorut din interiorul postului de transformare va face transforrarea din joasa
tensiune in medie tensiune pentru a exporta puterea produsd de centrala fotovoltaica
(prosumator) in reteaua de medie tensiune locald, atunci ¢and va exista productie in exces la
amplasament, precum o face, dinspre retea, §i pentru consumatorii de joasa tensiune,

Solutia de racordare a centralei fotovoltaice la reteaua electrica localda de distributie se va
definitiva in urma avizului tehnic de racordare realizat de catre operatorul de retea din zona
respectiva, Distributie Oltenia S.A.

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala terenuri - 95,704 mp, din care;

- suprafata parc fotovoltaic (amprenta la sol a panourilor fotovoltaice): 9.478 mp,

- suprafata construita (cladiri, tablouri de conectare invertoare, invertoarele, statie de
reincarcare masini electrice) : 86.226 mp

Total bilant : 9.478+ 86.226 = 95.704 mp.

B) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: - nu are leagatura directa cu
alte proiecte.

¢) utilizarea resurselor naturale Tn special a solului, a terenurilor, a apel i a
biodiversitatii:

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre
autorizate. Materiile prime §i materialele reprezentand sau con{indnd resurse naturale,
necesare desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor profectului,
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Motorina/benzina - pentru vehiculele si utilajele folosite la realizarea lucririlor:

o nu se va realiza o gospodarie proprie de carburanti;

g alimentarea cu combustibili a utilajelor si autovehiculelor care vor lucra in santier, se va
realiza n statiile de distributie carburanti autorizate conform prevederilor legislatiel in
vigoare;

o nu se vor executa lucrari de reparatii la utilaje si autovehiculele si nu se vor efectua
schimburile de uleiuri, aceste activitati se vor realiza la operatori autorizati conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

Depozitarea padmantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrdrilor se va face in
locuri special amenajate in limita proprietatii, far transportul acestora se va efectua cu
mijloace auto cu lada inchisa etang, depozitarea facandu-se In locuri special amenajate.

Metode folosite in constructie

Lucrdrile vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior,

Schema generald de organizare cuprinde ansamblul de lucriri de amenajare si dotari
necesare desfasurarii in conditii de eficientd 3i securitate a lucrarilor de executie st montayj.

Organizarea de santfer se va desfasura pe amplasamentul aflat in proprietatea
beneficiarului, cu respectarea legislatiei de protectia a muncii sl de protectie la foc.

Toate lucrdrile se vor organiza in regie proprie de citre beneficiar. La inceperea
lucrdrilor propuse, organizarea de santier se va realiza integral in incinta proprietate privata,
fara afectarea domeniului public.

Regulite de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al
terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si
prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii vor fi aplicabile si
Contractorului §i tuturor subcontractantilor acestuta.

Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzatoare, suprafata necesara
santierului este suficienta, astfel incat sa nu fie afectate activitatile invecinate
amplasamentului.

Montajul si punerea in functiune a echipamentelor vor fi efectuate de echipe
specializate, sub supervizarea proiectantului de specialitate.

Organizarea de santfer aferenta profectuluj va ocupa o suprafata mica de teren, fiind
amplasata in cadrul amplasamentului ce dispune de toate facilitatile si nu se vor realiza cai de
acces noi,

Se vor folos! utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul
functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise,

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie
si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri.

Vor fi respectate prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021, privind deseurile si va fi pastrata
evidenta cantitatilor de deseuri generate in conformitate cu prevederile din Hotararea de Guvern
nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase si a completarii cu Decizia 18.12.2014/955/UE.

] Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii iucrarilor de constructie, se clasifica in urmatoarele
tipuri - functie de etapele de implementare a proiectului:

»  Infaza de constructie

] Deseuri menajere - provenite de la personalul care lucreaza

° Deseuri tehnologice - provenite de Ia lucrarile de constructie

Se va prevedea incheierea de contracte cu societati autorizate, fiind stabilit astfel ritmul de
eliminare dar si alte obligatii specifice pentru beneficiar. Acest lucru va cadea in seama
antreprenorului.

Se va mentine evidenta acestor deseuri in baza H.G. nr. 856/2002 si respectiv a H.G. nr.
621/2005 pentru gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
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In timpul santierului vor fi gestionate de catre Constructor, sub supravegherea beneficiarului,
urmatoarele categorii de deseuri:

O Pamant si pietre (excavatii) — deseu inert, necontaminat. Valorificabil, in activitati de
umplere/nivelari/acoperiri;

0  Resturi metalice — valorificabil (deseu metalic);

O Deseuri metalice neferoase — cabluri electrice cu izolatie, capete de cablu, etc. -
valorificabile prin operatori autorizati;

O  Deseuri similar menajere - vor fi colectate in pubele si preluate de operatorul de salubritate.

Pentru colectarea separata, stocarea si eliminarea deseurilor rezultate in etapa de
constructie se vor amenaja facilitati corespunzatoare.Lucrarile se vor desfasura conform planului
de executie. In urma unei proceduri de evaluare va fi selectat un Constructor care va face
dovada experientei similare si a capabilitatii tehnice.

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, In partea de N a perimetrului
delimitat pentru implementarea proiectulul. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces
existente. Zonele de stocare temporara pentru fiecare tip de deseu in parte vor fi delimitate si
marcate corespunzator cu evidentierea codului deseului respectiv.

Datorita caracterului nepericulos al deseurilor, nu vor fi amenajate constructii special in acest
scop. Vor fi respectate eventualele prevederi suplimentare impuse prin Acordu! de mediu ce va fi
emis de A.P.M. Valcea.

Evacuarea din santier si incinta amplasamentului se va efectua pe baza documentelor de
transport in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor.

Gospoddrirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Substantele toxice si periculoase pe durata constructiei pot fi butelii cu oxigen,
carburanti, lubrifianti necesari pentru diferite operatii de realizare a investifiei. Alimentarea
cu carburanti a utilajelor va fi efectuata in statii PECO autorizate.

Utilajele cu care se va lucra vor fi in buna stare de functionare, reviziile, schimburile de
lubrifianti, intretinerea/reparatiile se vor executa numai de firme specializate.

Tehnologiile solar termica si fotovoltaicd nu genereazd nici pe durata functiondrii
sale si nici la terminarea duratei de utilizare normatd a componentelor sale substante din
categoria celor definite de legislatia in vigoare ca toxice §i periculoase §i care sa constituie
potentiale pericole pentru factorii de mediu i a sanatatea populatiei.

e) Poluarea si alte efecte negative:
- surse de emisii in aer:
Emisiile din timpul realizérli obiectivului de investitie propus sunt asociate in principal cu
miscarea paméntului, manevrarea unor materiale, construirea n sine a unor facilitati specifice.
Tehnologia fotovoltaici nu genereaza surse de poluanti pentru aer; ca urmare nu este necesara
prevederea in cadrul investitiei de dotari/ echipamente de tipul instalatiilor pentru epurarea
gazelor reziduale st reginerea pulberilor, pentru colectarea sl dispersia gazelor reziduale in
atmosfera.

@ in perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, activitatea
desfasurata nu se va constitui in sursa de potuare a aerului.

Se apreciaza ca in perioada de implementare a proiectului nivelurile concentratiilor de poluanti
in perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influentate de activitatile desfasurate pe
amplasamentul santierului si se vor situa cu mult sub valorile limita prevazute de legislatia in
vigoare (Legea nr. 104/2011, STAS 12574/1987, OM nr. 756/1997).

Concluzie:
Tehnologia fotovoltaici nu genereazi surse de poluanti pentru aer; ca urmare nu este necesara
prevederea in cadrul investitiei de dotari/ echipamente de tipul instalatiilor pentru epurarea
gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea §i dispersia gazelor reziduale in
atmosfera.
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- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
1] In perioada realizarii lucrarilor de constructie

In pericada de constructie a objectivului, apa va fi utilizata exclusiv pentru scopuri
igienico - sanitare. Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va
asigura din surse externe: apa imbuteliata.

Pe perivada de organizare de santier pentru personalul santierului se vor utiliza
grupurile sanitare mobile.

Sursele potentiale de poluare a apelor, in perioada de executie sunt urmatoarele:
executia propriu-zisa a lucrarilor;
organizarea de santier;
traficul utilajelor si a vehiculelor;
scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;
manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

oODooaag

Pe durata desfasurarii lucrarilor de executie trebuie evitata utilizarea si depozitarea
necontrolata a substantelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor necesare in
procesul de executie, depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in procesul de
constructie al obiectivului, care pot produce poluarea apelor de suprafata sau subterane, prin
antrenarea de catre apele provenite din precipitatii a unor poluanti.

In perioada de realizare a investitief, apele se pot contamina cu scurgeri accidentale de
carburanti de la utilajele folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzatoare a unor
materiale sau categorii de deseuri,

Activitatea ce se va desfasura in cadrul realizarii {nvestitiei nu implica masuri suplimentare
privind protectia apelor. In toata pericada realizarif lucrarilor, constructorul va lua toate
masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi
reparate si spalate numai in centre autorizate, amplasate la distanta mare si in afara ariilor
naturale protejate. Impactul potential asupra apelor este temporar si reversibil, La finalizarea
lucrarilor de executie vor disparea si potentialele surse de poluare a apelor de suprafata.

] In pericada de functionare
Tehnologia fotovoltaicd nu genereazi surse de poluanti pentru apa de suprafata sau subterane,
ca urmare nu este necesara prevederea in cadrul investitiei de amenajari si dotari speciale.

- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice;

Sursele de poluare specifice pentru realizarea obiectivului sunt legate de situatia
montdrii pe sol a modulelor fotovoltaice (decopertare, transport, manevrare materiale/materii
prime), Tn aceasta situatie impactul asupra solului se poate manifesta prin:

» degradarea superficiald a solului pe arii foarte restrinse; se aprecfeaza o perioada
scurta;

* scoaterea potentfala din circuit a unor suprafete pentru reorganizare de santier;

e restrictionarea temporari a circulatiei in anumite zone.

Tehnologia fotovoltaicad nu genereazi surse de poluanti pentru sol si/sau subsol; ca
urmare nu este necesara prevederea n cadrul investitiet de amenajari si dotari pentru
protectta solului i sau a subsolului.

- surse de zgomot 5i de vibratii:

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier {de asemenea sursa de vibratii)
precum si alte activitati. In ceea ce priveste incadrarea nivelelor inregistrate de zgomot si
vibratii n legislatia nationald, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema
depdsirii limitelor impuse,
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Principala sursi de zgomot la realizare se datoreaza masinilor/utilajelor necesare
pentru lucrarile specifice.

Tehnologia fotovoltaicd nu genereaza surse de zgomot §i nici de vibratii; ca urmare nu
este necesara prevederea in cadrul investitiei de amenajari si dotari pentru protectia impotriva
zgomotului si vibratiilor.

- sursele de radiatii: - nu este cazul. Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu
vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.

- amenajarile si dotérile pentru protectia impotriva radiatiilor: - nu este cazul.

- protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Pentru realizarea investitiei se pot realiza operatiuni de nivelare, impermeabilizare
etc avind ca efect posibil inliturarea temporard a vegetatiei de pe mici suprafete.

Prin functionarea sistemului fotovoltaic se va opri emisia anualad a unei importante
cantitati de citeva tone de CO2 - evacuate In atmosferd de centrale clasice de producere
a energiei necesare, astfel investitia constituie un element pozitiv din punct de vedere a
protectiei mediului.

f} Riscurile de accidente majore sifsau dezastre relevante pentru proiectul in cauza,
inclusiv cele cauzate de schimbirile climatice, conform cunostintelor stiintifice

Dupa cum s-a mentionat anterior realizarea lucrdrilor nu poate conduce la un impact
negativ asupra factorilor de mediu - apa, aer, sot.

g) Riscurile pentru sinitatea umand (de exempiu, din cauza contaminarii apei sau a
poluarii atmosferice):
Obiectivul investitiei se va realiza cu respectarea principiilor conceptului de dezvoltare
durabild, adicd prin asigurarea echilibrului intre sistemele socio-economice si elementele
capitalului natural.
Beneficiarul investifiei 7si asuma responsabilitatea respectdrii principiulul comunitar
»poluatorul pliteste” urmand a suporta pe durata constructief investitlei si cea de functionare a
centralei cheltuielile pentru realizarea mésurilor de prevenire a oricarui tip de potuare
accidentald a mediului (aer, apd, sol) in zona de activitate, sau s plateascd (sd raspunda
financiar, contraventional sau penal, dupd caz) pentru pagubele provocate de poludrile
accidentale, pentru prejudiciile aduse mediului.

Protectia sanatatii si securitatea muncii

Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de conceptie a obiectivului, de
planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii si
montaj, pe perioada exploatarii/utilizarii si a postutilizarii, s-au prevazut o serie de masuri de
prevenire si protectie, specifice fiecarei etape:

o Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate si
sanatate in munca;

o Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate;

o Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

o Purtarea echipamentutui individual de protectie {casca, masca, incaltaminte, hamuri de
siguranta} in functie de lucrarile executate;

o Aprovizionarea numai cu strictul necesar ca materfale pentru desfasurarea in conditil
optime a activitatii;

o Utilizarea numat a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei In vigoare
{1.5.C.LR.);

o Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

o Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor
de parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile;

o Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop;

o Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure;
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o  Respectarea masurilor de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului
echipamentului/produsului respectiv;

o Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati;

D Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru {fumatul, lucrul cu
foc etc.).

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata pericada de realizare a
proiectului, beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate,
Coordonatorul fn materie de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si sanatate
pe toata perioada de realizare a proiectulu.

Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe care
antreprenorul le executa pe santier (masuri de protectie colectiva si masuri de protectie
individuala) si va fi actualizat ori de cate ori este cazul.

Yor fi avute in vedere textele legislative - prevederi legale si cerinte specifice privind
securitatea si sanatatea la locul de munca.,

Masurile de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative si se vor completa de catre
beneficiar si executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate fn domeniu, st cu alte
masuri, in functie de specificul locului de munca.,

2, amplasarea proiectelor:
a. utilizarea actuala si aprobati a terenurilor
Conform Certificatul de Urbanism nr. 704/21116 din 26.05.2023, se specifica
urmatoarele regimuri:

Regimul juridic

Terenul imprejmuit, in suprafata de 95704 mp (din acte), situat in intravilanul
municipiului Rdmnicu Valcea, proprietatea ARHIEPISCOPIE) RAMNICULUI, conform Hotirdre
Judecatoreasca nr. 3408 din 04.06.2008.

Inscrieri privitoare la sarcini conform CF pentru informare nr. 46040 emisi de OCPI
Vélcea inregistrati la nr. 40995 din 09.05.2023.

In partea de NORD; pe st. Sf. Calinic existd conducti de gaz,

Regimul economic

Conform PUG reactualizat 2013;

Zona CENTRALA - UTR 14 - subzona "F” - Culte si subzona "v2" - Spatii verzi pentru
agrement; Panourile Fotovoltaice se vor monta pe proprietate beneficiar, in subzona *v2”,.

Regimul tehnic

Se vor tnstala 768 panouri fotovoltaice de 570 Wp cu Pinstalata = 437,76 kWp/Energie
produsa/an aprox. 550 MWh/an. Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structura metalica
prefabricata, special proiectats pentru instalatii fotovoltaice,

Respectarea distantelor minime obligatorii fad de eventualele retele de utilitati
existente in zoni;

Nu se vor creea disconfort vecinilor afectati de lucririle propuse;

Vor fi luate masuri pentru respectarea normelor P31, protectia muncii s securitatif pe
toatd durata lucrdrilor i semnalizarea corespunzatoare pe durata executief lucrarilor,

b. bogitia, disponibilitatea, calitatea §l capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa §i biodiversitatea) din zona si din
subteranul acesteia: - nu este cazul;

C. capacitatea de absorbiie a mediului natural, acordindu-se o atentie specialad
urmatoarelor zone;
(i) Zone umede, zone riverane, guri ale riurilor: - nu este cazul;
(i) Zone costiere si mediul marin: - nu este cazul.
(iii) Zone montane si forestiere; - nu este cazul,
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(iv) Rezervatii si parcuri naturale; - nu este cazul.

(v) Zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate
de statele membre Tn conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: - nu
este cazul;

(vi) Zonele Tn care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de

calitate a mediului prevazute Tn dreptul Uniunii §i relevante pentru proiect
sau in care se considera ca exista astfel de cazuri: - nu este cazul.

(vii) Zonele cu o densitate mare a populatiei: - nu este cazul.

(viii} Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau

Arheologic: - nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential
{a) importanta si extinderea spatiald a impactului (de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectatd): - local, nesemnificativ, in perioada de
lucrarilor;

b) natura impactului: - realizarea lucrarilor nu poate conduce la un impact negativ asupra
factorilor de mediu - apa, aer, sol.

(c) natura transfrontalierd a impactului: - nu este cazul;

(d) intensitatea si complexitatea impactului: - nu este cazul;

(e) probabhilitatea impactului: - nu este cazul;

() debutul, durata, frecventa 5i reversibilitatea preconizate ale impactului: - nu este cazul
(2) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente sifsau aprobate: - nu este
cazul;

(h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului; - nu este cazut.

Lucrari necesare organizarii de santier:

Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie ce va fi furnizat de Constructor.
In urma unej proceduri de selectie va fi desemnat un Constructor care va face dovada
experientel similare si a capabilitatii tehnice.

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in partea de N a perimetrului
delimitat pentru implementarea proiectului, in curtea beneficiarului, si va avea o suprafata de
200 mp. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente.

Responsabilitatile, competente si sarcinile pentru personalul de realizare a organizarii
de santier se vor stabili de catre conducerea proiectului si santierului din partea
antreprenorului,

Terenul stabilit pentru organizarea de santier se va curata si amenaja corespunzator.

Forta de munca specializata se asigura de catre executant cu forte propril sau prin
forme contractuale adecvate cu alte companii.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier va fi realizata de
Constructor.

Instruirea personalulut constructor si a tuturor subcontractorilor care vor primi acces in
amplasament este foarte importanta.

Atat pe parcursul lucrarilor, cat si dupa terminarea acestora Constructorul cat si
contractorii de specialitate se vor ingriji si vor fi responsabili de:
® curatenia in santier;

. gestionarea deseurilor rezultate in timpul lucrarilor.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele:
Amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;
Asigurarea cailor de acces;
Delimitarea fizica a organizarii de santier;
Racarduri la utilitati;
Dotarea cu mijloace P.5.1.;
Locurile de munca cu pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingere a
ncendiului, mobile, conform normelor P.S.1. in vigoare;
Acordarea primului-ajutor se face prin folosirea materiatelor st medicamentelor din

-ty

o
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trusa de prim- ajutor din postul de prim-ajutor amplasat in containerul organizarii de santier,
care va fi marcat pentru a fi usor de recunoscut;

0 Posturile de lucru se vor dota cu trusa de prim-ajutor portabila. Pentru interventii in caz
de accidente se va instrui personalul muncitor si se va stabili un responsabil cu urmarirea
acestei activitati la nivel de organizare de santier.

Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul
profectului.

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei
suprafete minime de teren.

Suprafata de teren aferenta organizarii de santier va fi amenajata in interior, fara sa
afecteze drumurile de acces si de interventie in caz de incendiy.

Componentele organizarii de santier sunt constructii provizorii care vor functiona numai
pe perioada de executie a investitiei, toate urmand a fi dezafectate la terminarea lucrarilor,

Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier au caracter de provizorat sf vor
functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor.

Descrierea impactulu asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Se considera ca, in conditiile respectarii disciplinet de santier, nu exista riscul de
manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul
nesemnificativ, avand in vedere amplasamentul, suprafetele si caracterul temporar al
lucrarilor.
»  emisii
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de:
o gaze esapate de la masinile de transport;
a emisii de la arderea carburantilor;
o pulberi in suspensie de la operatiile de excavare/nivelare, impermeabilizare, dar care
prin masurile prevazute in tehnologia de executie nu vor influenta in mod semnificativ calitatea
mediului.

In ceea ce priveste traficul auto din incinta se estimeaza, ca nivelul emisiilor nu va fi
semnificativ.
> zgomot si vibratii
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele de zgomot si
vibratii vor fi:
o masinile de transport;
0 manipulare materialelor;
care vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului,
>  deseuri
o deseuri rezultate se vor depozita in spatii delimitate 1h cadrul orgaizarif de santier;
a deseuri menajere se vor depozita in containere specializate.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti, precum si masurile operationale ce vor fi luate au fost prezentate in
capitolele anterioare. Se considera ca, prin masurile tehnice adoptate si prin respectarea cu
strictete a disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi intocmite, in timpul
organizarii de santier st a lucrarilor de constructie efectele surselor de poluanti aparute vor fi
nesemnificative,

Pentru organizarea corecta a lucrarilor, in zona de santier, vor fi luate urmatoarele masuri:
8  stocarea corespunzatoare a materialelor;

a gestionarea corespunzatoare a deseurilor de orice tip;

o intretinerea corespunzatoare a echipamentelor/utilajelor/ instalatiilor;

@ colectarea corespunzatoare a apelor uzate fecaloid - menajere.
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Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
o Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de
evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform
nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr. 162/2002);
o Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca;
o  Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului.

Dupa incheferea lucrarilor de constructie
o va elibera amplasamentele de lucru de orice categorie de deseu si va proceda la
amenajarea ambientala a perimetrelor;
o orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate
minerale) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de
proiect.
Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.
Organizarea de santier pentru lucrarile propuse va fi cea uzuala, respectandu-se toate masurite
de siguranta a muncii s manualul calitatii.

1l. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluirii adecvate sunt urmatoarele:
- proiectul propus nu jntra sub incidenta art 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

1ll. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaludrii impactului asupra corpurilor
de apa:

- profectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea Apelor
nr. 10771996 cu modificirile si completarile ulterioare - conform punctului de vedere emis de
Administratia Bazinala de Apa Olt - SGA Valcea nr. 1550/EM/28.02.2024.

Conditiile de realizare a proiectului:

v Lucrarile se vor realiza conform documentatiei tehnice depuse la APM Valcea, care a stat
la baza luarii deciziei etapei de incadrare;

v Conform punctului de vedere nr. 247/29.02.2024, emis de Directia Judeteana pentru
Cultura Valcea - este necesar avizul institutiel,

v In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, documentatia tehnica sufera modificari ca urmare a schimbarii
solutiei tehnice sau a reglementarilor legislative astfel incat acestea nu au facut obiectul
evaluarii privind efectele asupra mediului, vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic
atestat pentru cerinta esentiala «c) igiena, sanatate si mediu» in raportul de verificare a
documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa
notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta,cu privire la aceste
modificari (Legea 50/1991 (22)).

Potrivit prevederilor OUG nr 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 96,
alin 3), notificarea se va depune inainte de realizarea acestor modificarii.

3 Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizarea aproiectulu, iar in situatia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acestefa , titvarul proiectului are obligatia de a
notifica APM Valcea.
Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un
drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substatial, actele, deciziile
ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului,
inclusiv aprobarea de dezvoltare, otrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
» Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice ONG care
indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea

Y
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impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului » considerandu-se ca
acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau fntr-un interes legitim,
> Actele sau omisfunile autoritatii pubtice competente care fac objectul participarii publicului
se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa
taz, cu decizia de respingere a slicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu
aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de
dezvoltare,
inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele
prevazute la art. 21 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului au obligatia sa solocite autoritatii publice emitente a
deciziei prevazute la art. 21 alin(3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea , in tot sau
in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la
data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.
Autoritata publica emitenta are obligatia de a raspunde la plingerea prealabila prevazuta la
art. 22 alin (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarif acesteia la acea autoritate.
Procedura de solutionare a plingerii prealabile prevazuta la art, 22 alin{1) este gratuita si
trebuie sa fie gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida st corecta.
> La finalizarea proiectulul autoritatea competenta pentru protctia mediului care a
parcurs procedura (APM Valcea) verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de
incadrare ,
Procesul-verbal fntocmit se anexeaza §i face parte integrant3 din procesul-verbal de
receptie la terminarea lucririlor.
> Prezenta decizie este valabili pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,
sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul profectului are
obligatia de a notifica autoritatea competentd emitent.

Y

Y

Y

Y

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de incadrare prin anunfuri
publice:

- afisate la sediul si pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului (APM Valcea);

- publicate de titular in ziarul ,Arena Politica” in data de 01-04.03.2024 si in data de
22-25.03.2024.

AGENTIA PENTRU PROT ECTIA MEDIULU! YALCEA Pagind 15 din 15
Adresa Rimnfcu Valcea, str. Remus Beltu, nr, &, Judetul Valcea, Cod pastal 240156

Tel.: +40250735859 e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http: /7apmvl.anpm,ro
] Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentulul (LUE) 2016/679 |




