MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR §1 PADURILOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA
N . 05721 29.03.2024

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE
Nr. din 29.03.2024

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. Tetoiu, prin primar
HERASCU Viorel, cu sediul in judetul Vélcea, comuna Tetoiu, satul Tepesti, strada Principala, nr, 25,
cod postal 247695, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Valcea cu nr. 19757/ 14,12.2023,
in baza:

+ Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei

2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediutui;

+ Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra
mediului,

» Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificari i completari prin Legea 265/2006, cu modificarile 5i completirile ulterioare,

» Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr, 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, cu modificirite si completérile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea decide, ca urmare a consultirilor desfasurate in cadrul

sedintei Comisiei de Analizd Tehnicd din data 21.03.2024, ci proiectul: “ASFALTARE S

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE N ZONA BAROIU, COMUNA TETOIU, JUDETUL VALCEA”, propus

a fi amplasat in comuna Tetoiu, sat Tetoiu, sat Baroiu, judetul Valcea,.

judetul Valcea, nu se supune evaludrii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaludrii impactului asupra mediului sunt
urmatoarele:
a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice §i private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 13.a) Orice modificdri sau
extinderi, altele decat cele prevdzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor previzute in anexa
nr. 1 sau in prezenta anexd, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea
efecte semnificative negative asupra mediului,;
b) autoritdtile care au participat la sedinta Comisiei de Analizi Tehnici nu au exprimat puncte de
vedere cu privire la potentiatlul impact asupra tuturor factorilor de mediu prevazuti in Legea
292/2018 art. 7 alin (2), asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar si asupra corpurilor
de apa care sa conduca la continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;
¢) in conformitate cu criterile din anexa nr, 3 a Legii 292/2018:

1)Caracteristicile proiectului:
a) Dimensiunea si conceptia Intregului proiect:
Lucrarile de infrastructura propuse pentru modernizare se afla in intavilanul / extravilanul comunei
Tetoiu, Jud. Valcea. Lungimea totala a traseelor studiate este 3,966 Km.
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Se propune modernizarea (asfaltarea, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin construirea

de rigole, santuri, padete tubulare, podete de acces la proprietati) pentru urmatoarele strazi din
interiorul localitatii:

£ POZ £ |ge?
o Denumire drum INV ] E E 2
c 5 8o s
-~ i
ml m
1 | STRADA BADESTI 39 1772 4.00
2 | ALEEA MERILOR 40 344 4.00
3 | ALEEA POIANA FANTANII 41 216 4.00
4 | ALEEA TETESULUI 42 169 4.00
5 | STRADA MANASTIREA SF, NICOLAE 36, 38 1465 4.00
TOTAL LUNGIME DRUMURI 3966.00

Lucrarile se vor executa strict in domeniul public, pe amplasamentul existent. La finalizarea
lucrarilor se vor indeparta toate resturile de materiale rdmase n urma activititii de constructie si
se va proceda ta valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, cu respectarea
prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, prin colaborarea cu firme specializate
de colectare i valorificare deseuri.

Lucrdrile specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, in ordinea desfasuririi lor sunt:

u]

transportul materialelor ramase in baza de productie a constructorului sau in altd

locatie(furnizor});

o transportul deseurilor de catre firme specializate n depozite autorizate ;
o imprastierea surplusului de pamant rezultat pe toat3 suprafata
= se vor reface spatiile verzi in zonele afectate.

SITUATIA PROIECTATA

Drumurile de interes local (strazile) analizate se incadreaza in categoria de importanta C
(normala) si in clasa de importanta ll, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii §i a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii.

Traseul in plan

Traseele proiectate se vor suprapune in linii mari peste cele existente evitand exproprierile
si vor fi formate din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85
Lucrari de drumuri, Elemente geometrice ale traseelor. Prescripiii de proiectare) si STAS
10144/3-91,

Se pot face usoare corectii de traseu pentru a corecta aliniamentele si se vor imbunatati
curbele de racordare in plan existente catibrand platforma de drumurilor satesti (a ulitelor)
+ santurile (rigotele) necesare intre garduri, fard insa a afecta proprietatile adiacente
drumurilor,

Viteza de baza va fi de minim 25 km/h cu zone de restrictie datorita configuratiei terenului
i a pozitiei gardurilor.

Acolo unde nu se poate asigura viteza de proiectare respectiva, se vor semnaliza curbele in
mod corespunzator.

Profilul longitudinal

Prin proiectarea in lung se va asigura in primul rand scurgerea apelor. Se va tine seama si de
cotele impuse de racordurile ta drumurile laterale precum si de necesitatea asigurarii
accesului la proprietatile adiacente strazilor,
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Profilul longitudinal va respecta:
- pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare recomandate;

- razele de racordare in plan vertical trebuie sa fie mai mari decéat cele minime prevazute de
STAS 863/85 si STAS 10144/3-91 corespunzator vitezei de proiectare recomandate.

Se vor avea in vedere si urmatoarele aspecte:
- evitarea declivitatitor cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
-evitarea frangerii frecvente a liniei rosii;

-5€ va evita proiectarea liniei rosii in palier pentru a asigura scurgerea apelor in lungul
traseului.

Prin trasarea liniei proiectate se va urmari de asemenea realizarea unui volum minim de
terasamente.

Pe cat posibil, se va adopta o valoare a pasului de proiectare de minim 50 m, aceasta putand
fi redusa doar in conditii bine justificate. Razele proiectate, pentru curbele de racordare in
plan vertical, convexe sau concave, trebuie sa depaseasca valorile minime prevazute in STAS
10144/3-91 subcap.4.7;4.8 tabelele 13 si 14, pag.10C.

Pentru declivitati proiectate mai mari de 9% se va solicita acordul beneficiaruliui.

-5e va evita proiectarea liniei rosii in palier pentru a asigura scurgerea apelor in lungul
traseului.

Profilul transversal
Se va adopta urmatorul profil transversal tip:

. Latimea platformei drumului 5.00m

. Latimea partii carosabile 4.00m

. Latimea acostamentelor 2x0.50m

. Nr. Benzi de circulatie 1

. Panta transversala 2.5%

. Acostamente betonate sau piatra sparta dupa caz

Acostamentele vor avea pante de 2,5-4%. Profilurile transversate vor fi supralargite in limita
spatiului disponibil, iar amenajarea in spatiu se va realiza conform STAS 863/85.

fn curbe, panta transversala va fi Tn concordanta cu raza de racordare a aliniamentelor,
Terasamente

Pentru asigurarea profilelor tip recomandate, terasamentele se vor realiza, in marea lor
parte, prin efectuarea de sapaturi pentru asigurarea gabaritului platformei drumului
(structura rutiera noua), plus lucrari la santuri si eventual podete.

Lucrarile de terasamente trebuie sa corespunda prevederitor STAS 2914-84 in ceea ce priveste
capacitatea portantd, gradul de compactare si pantele taluzurilor.

La lucrarile de terasamente pot fi Tncadrate si lucrari de demolare a unor elemente existente
(betoane, accese, podete etc.).

Sistemul rutier:

fn cazul acestei investitii exista un strat de balast/piatrd sparta in grosime de 10-30 ¢m i latime
variabila. Traseele in plan si in profil longitudinal trebuie geometrizate. In consecinta traseele
proiectate nu vor fi identic peste pietruirea actuala. Mai mult, se vor face corectii in ceea ce privesc
umpluturile si sapaturile.

Modernizarea drumuritor de interes local se va realiza cu structura rutiera calculata in functie de
caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului hidrologic si a traficului actual si
de prognoza.

Se recomanda folosirea zestrei existente, in combinatie cu eventuale lucrari de largire laterala in
care se va asterne balast in aceeasi grosime cu cea din carosabil,

Structura rutierd corespunde unui trafic <usor>. Acest tucru trebuie inteles in sensul ca, timp de 10
ani, aceastd structurd rutierd va corespunde acestui trafic dar numai in conditiile unei executii
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corecte i cu materiale de calitate, a unei exploatari corecte, a efectudrii lucririlor de intretinere

la timp conform prevederilor Normativului AND 554 si fard o crestere a agresivitatii traficului,
Sistemul rutier propus pentru toate drumurile va avea urmatoarea alcatuire:

. 4 cm - strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 recomandabil clutata conform

AND 605-2016;

. 6 cm - strat de legatura din binder BADPC 22,4 leg 50/70, conform AND 605-2016;

. 15 ¢m strat de baza din piatra spartd conform STAS 6400/84 si SR EN 13242 +A1 :2008;

. 15-25 cm - strat de fundatie din balast cu rol de completare si reprofilare conform STAS

6400/34 si SR EN 13242+A1:2008 (se va obtine grosimea minima a stratului de fundatie din balast

30 cm);

. Scarificarea sistemului rutier existent pe o grosime de 5cm.

Accese la proprietéti:

S-au cauta prin solutiile date sa se asigure accesul in proprietati. In functie de disponibilitatile

banesti va aplica solutii cu acordul beneficiarului, folosind tuburi, rigole carosabile sau rigole scafa

astfel Incat s@ se poatd intra in curti, racordand astfel accesele la proprietati la cota proiectata a

drumurilor,

Daca se vor utiliza tuburi, peste acestea se va aptica fie o solutie cu imbriciminte bituminoasa, fie

o solutie pietruita.

Acostamente

Mai intai se va proceda la o decopertare a acostamentelor existente.

Acostamentele se vor realiza din beton de ciment (cand vor fi rigole) sau piatra sparta (12 cm)

peste un strat de balast bine compactat, atunci cand nu sunt necasare rigole (zonele din avatul

profilului transversal, in cazul unui profit mixt),

Scurgerea apelor

In primul rénd se vor asigura drumurilor de interes local proiectate pante longitudinale in sens

longitudinal si transversale corespunzitoare.

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata in functie de spatiul disponibil se va

face conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.,

Acolo unde este cazul se vor introduce rigole cu sectiune protejata {beton) cu latimea de max

105cm, rigole in acostament sau santuri cu sectiune protejata acolo unde debitele o impun.

Protectarea rigolelor se va face tinand seama de capacitatile de scurgere a debitelor apelor

meteorice, natura terenului si de caracteristicile geometrice ale lucrarii.

Rigolele cu sectiune protejata din beton vor fi turnate peste un strat de nisip pilonat de 10¢m. la

pante mai mari de 10%, rigolele vor fi executate cu trepte, astfel incat sa scada viteza de curgere

a apetor pluviale

Platforme de intalnire si drumuri laterale: nu au fost identificate drumuri laterale care necesita

amenajare

Amenajarea podetelor:

Podete tubulare scurgere ape pluviale

Fiecare podet va fi analizat daca poate fi mentinut sau trebuie inlocuit fiind colmatat. Tn analizi se

va lua in calcul si debitut de apé pe care trebuie s3-| preia podetul respectiv.

Podetele mentinute se vor decolmata si se vor completa cu elementele lipsa: timpane, aripi,

amenajari amonte si aval.

Se vor proiecta podete tubulare transversale cu diametrul de 800mm. La intersectii se vor prevedea

podete tubulare de 600mm dupa caz.

Pentru proiectarea podetelor se vor respecta prevederile normativelor PD 19-86 - Normativ

departamental a proiectelor tip de podete pentru drumuri si PD 95-2002 - Normativ privind

proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrarile de asigurare a colectarii si evacudrii apelor de suprafati

(rigole, santuri, podete etc.) se vor alege in functie de recomandérile Indicativului NE 012/2-2022

si a Codului de practica pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor sa se mentina in stare

de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate ori este necesar. Aceasta sarcini revine
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beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul c&, apa care stagneazi pe platforma sau
chiar la marginea platformei, pe acestamente sau in santuri, este un factor important de degradare
prematura a starii unui drum,

. Durata estimata pentru realizarea investitiei este de: 24 luni (include si perioada necesara
procedurilor de achizitie publica de servicii si lucrari precum si eventuale intarzieri cauzate de
vremea nefavorabila),

. Amplasamentul proiectului - intavilanul / extravilanul comunei Tetoiu

. Descrierea profectului: descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona
afectatd de executia investitiei:

Lucrdrile se vor executa strict in domeniul public, pe amplasamentul existent. La finalizarea
luerdrilor se vor indepérta toate resturile de materiale ramase in urma activitatii de constructie si
se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, cu respectarea
prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, prin colaborarea cu firme specializate
de colectare si valorificare deseuri.

Lucrdrile specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, Tn ordinea desfasurarii
lor sunt:

e transportul materialelor rdmase in baza de productie a constructorului sau in altd
locatie(furnizor);

* transportul deseurilor de catre firme specializate in depozite autorizate ;
imprastierea surplusului de paAmant rezultat pe toati suprafata

* se vor reface spatiile verzi in zonele afectate,

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Obiectul proiectului de investitii consta chiar in amenajarea si modernizarea unor cai de circulatie
auto si accesorii,

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Principalelor materiale, semifabricate si prefabricate ce se vor folosi la realizarea lucrarilor:

Nr Denumirea resursei materiale Cantitatea UM

1 Apa 3000 | metru
cub

7 Baiast 8920 | mc

8 Beton de ¢iment 1550 | mc

15 Bitum pentru drumuri lichid 18.5 | to

17 Belovani de riu pentru drumuri 180 | m¢

26 Dulap stejar lung tiv clasa € gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689 0.66 | m¢

28 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877 1005 ; to

30 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m 2.63 | me

34 Lemn rot cons rur coj fag | min 1m D sub min18cm s4342 0.28 | m¢

35 Lemn rot de stej.D = 10cm virf 1160 0.17 | mc

39 Mixtura asfaltica 9105 | to

41 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 8.9 [ mc

42 Nisip natural 0- 7 mm s 1667 2400 | metru
cub

45 Otel beton OB 37 / PC 52 18500 | kg
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47 | Otel patrat lam.cald 5 334 OL 37-1N [T = 36 407 | kg

50 Piatra sparta pentru drumuri 6690 | mc
61 Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942 2.2 | mc
69 | Tub aduct. premo d = 600 p = 7 | = 5 b600shp islgc 12027 25 | buc

Resursele energetice ce sunt solicitate la amenajarea drumurilor se rezuma in principal la
consumul de uleiuri si combustibili, in special motorina si ta consumul de energie electrica.
Motorina care este necesara pentru functionarea utilajelor, a mijloacelor auto de transport si
utilajelor fotosite pentru realizarea tucrarilor specifice este clasificata ca substanta periculoasa in
conformitate cu prevederile HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase.

Pentru alimentarea utilajelor din santier se vor aproviziona zilnic cantitatile necesare de
motorina si uleiuri de la statia distributie carburanti cea mai apropiata.

Nu se vor crea depozite provizorii. In cazul in care va fi nevoie sa se faca stocuri pe
amplasament acestea vor fi minme, pentru cel mult cateva zile de functionare.

Cantitati necesare:

. Motorina pentru transport -4.5 tone
. Motorina st uleiuri pentru utilajele folosite pe amptasament - 7.5 tone.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

-pentru fluminat cat si consumul industrial se asigura prin grupuri electrogene sau bransament
provizoriu {a reteaua publica de alimentare cu energie electrica (joasa tensiune),

- Alimentarea cu apa: Nu este cazul

- Evacuarea apelor uzate: Nu este cazul

- Asigurarea apei tehnologice, dacd este cazul. Lucrarile necesita consum de apa pentru
compactarea straturitor rutiere si apa va fi asigurata prin transport cu cisterna.

-Asigurarea agentului termic: Nu este cazul

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;
Este necesar ca dupa executarea lucrarilor propuse prin prezentul proiect sa fie luate masuri de
curatare a platformelor ocupate cu organizarea de santier. Se indica realizarea de perdele verzi
plantate cu rol peisagistic si de protectie.

La finalizarea lucrarilor se va stabiliza si revegeta prin plantatii laterale si spatii verzi.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: nu sunt necesare cai de acces provizorii la
obiectivul mentionat, accesul la obiectiv se va face prin drumurile propuse spre modernizare.

- metode folosite in constructie; conform STAS-urilor, urmarite de catre 1SC pe faze conform
program avizat de catre aceasta institutie

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara:
Santierul se va dota cu: un pichet de incendiu, dotari pentru colectarea deseuritor si toalete
ecologice. Proiectul de organizare de santier va i executat de catre constructor, care va detalia
lucrarile de organizare pentru realizarea obiectivuiui conform legislatiei in vigoare la data
executiei, Pe parcursul executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in
caietul de sarcini.
Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea si deprecierea
lor inainte de punerea in opera.
in momentul realizarii Organizarii de Santier prin grija executantului se va imprejmui zona de
executie cu panouri specifice realizate din tabla ambutisata cu stalpi din metal fixati pe teren in
cadre din beton astfel incat sa nu cedeze fortei vantului si sa nu puna in pericol sanatatea si
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siguranta lucratorilor. De asemenea se va respecta proiectul de Organizare de Santier - vizat si
aprobat prin grija executantului si se va evita obstructionarea drumurilor pe intreaga perioada de
executie a obiectivului, Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de santier se va face in
conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia drumurilor aflate in imediata apropiere a
santierutui..

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; alternativa ar fi nerealizarea
proiectului, ceea ce ar conduce la probleme in circulatie

-alte activitati care pot aparea ca urmare a projectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport at energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- alte autorizatii cerute pentru proiect: autorizatie de construire

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul;

¢) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii ;
conform proiect tehnic asigurate de furnizori autorizati: balast, nisip, asfalt.

d) productia de deseuri

n etapa de construire obiectiv

In pericada de executie pot fi generate o serie de deseuri specifice activitatilor de constructie.
Acestea sunt reprezentate in principal de:

- Deseuri menajere sau asimilabile, rezultate din activitatea sociala a personalului

- Deseuri de materiale de constructii

Facem mentiunea ca deseurile rezultate din activitatile de construire vor fi reduse, avand in vedere
ca se vor utiliza si elemente prefabricate, borduri, tuburi, conducte, iar betonul va fi adus (a
amplasament gata preparat din statii de betoane. Deseurile provenite din demolari, dezafactari,
vor fi depozitate pe platforme special amenajate, cu limitarea maxima a impactului asupra apei,
solului aerutui si evacuate de catre societati specializate. Pamantul excavat va fi utilizat la
umpluturi pe amplasament,

Activitatea propusa va genera urmatoarele tipuri de deseuri :

o Deseurile tehnologice rezultate din activitatea de construire si activitétile anexe :
. cod 15 01 01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton;

. cod 13 01 02 - deseuri din ambalaje din plastic;

. cod 17 01 07 - amestecuri de beton, caramizi, etc;

. cod 17 02 01 - deseuri din lemn ;
. cod 17 04 05 - fier si otel ;

. cod 17 04 07 - amestecuri metalice ;

. cod 17 05 04 - pamant si pietre, altele decit cele cu continut de substante periculoase;
. cod 17 05 08 resturi de balast, altele decat cele cu confinut de substante periculoase;
. cod 20 01 08 - deseuri menajere;

e) Poluarea §i aite efecte negative:

Protectia calitatii apelor
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

o in etapa de construire obiectiv
Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific
santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ar putea ajunge direct
sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica
incadrarea in categorii de calitate a apei.
Deseurile de constructii rezultate vor fi eliminate prin firme specializate la depozitele ecologice
autorizate.
Pe perioada desfasurarii lucrarilor de executie a obiectivului, incinta santierului va fi dotati cu
recipient apa potabila cu robinet si toaleta ecologica cu rezervor pentru stocarea apelor
reziduale. In organizarea de santier vor fi plasate un numar de 2 toalete ecologice, furnizate si
operate periodic de firme specializate si autorizate in domeniu.
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Pentru perioada de constructie, impactul este caracterizat ca fiind minor advers, pe
termen scurt si cu efect local.
o in etapa de functionare
Apele meteorice colectate in lungul drumului, posibil impurificate cu poluanti de trafic
constituie principala sursa de poluare. Lucrarile prevazute pentru scurgerea apetor meteorice
(rigole, emisar, podete tubulare) vor impiedica stagnarea apei pe platforma drumului,
contribuind la pastrarea suprafetei acesteia in conditii bune.
Apa care spala platforma drumului este incarcata cu diferiti poluanti rezultati de la traficul
rutier (de la emisiile autovehiculelor, de la pierderile de carburanti si uleiuri, de la frecarea
intre pneurile autovehiculelor si calea de rulare etc.) sau adusi de vant de pe terenurile
invecinate.
Nu se prognozeaza un impact asupra apelor subterane, deoarece apele uzate sunt colectate si
descarcate canalizarea subterana, infiltratia fiind redusa avand in vedere sistemul constructiv
de colectare a apelor meterorice.
In pericada de exploatare nu se prognozeaza un impact asupra apelor de suprafata, cu conditia
respectarii prevederilor proiectului tehnic de executie si functionarii dotarilor de protectia
mediului.
Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:

In etapa de construire obiectiv

Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:

- Manipulari de pamant la decopertare

- Traficul auto de lucru.

Cantitatiie de poluanti emise de utilaje in atmesfera depind, in principal, de urmatorii factori:

- tehnologia de fabricatie a motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- varsta motorului/utilajului,

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivuiui studiat sunt surse la sol sau in

apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul sclului), deschise (cele

care implica manevrarea pamantutui) si mobiie.

Emisiile de poluanti in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programulut de lucru (in

principiu 8-10 ore/zi), putand prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

In etapa de functicnare

In faza de functionare a obiectivului, sursele de poluare atmosferica sunt constituite din traficul
rutier ce constituie o sursa de poluanti specific arderii produselor petroliere in motoare cu ardere
interna si anume: NOx, CO, compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), CH4, N20O, 502,
particule cu continut de metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Este de remarcat faptul ca traficul rutier va fi de fapt imbunatatit prin realizarea proiectului, prin
reducerea manevrelor suplimentare si prin realizarea unei cai de acces mederne, cu imbracaminte
de buna calitate, semnalizate si marcate corespunzator.

Datorita circulatiei curentilor de aer, dispersia emisiilor si diminuarea concentratiilor este facuta
permanent.

Poluanti specifici:

o Particule si praf - curatarea terenutui, transportul si manevrarea deseurilor de constructie,
transportul si manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris etc.), lucrarile de
constructie etc.

o Monoxid de carbon CO, oxizi de azot (NQy), hidrocarburi, particule, fum - vehicule si masini
mobile nerutiere, alte motoare

Se recomanda ca in timpul lucrarilor sa se utilizeze numai utilaje si mijloace de transport
corespunzatoare normelor EURO 1V, EURQ V, sau EURO VI, cu motoare diesel care produc cantitati
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mici de monoxid de carbon si nici un fei de emisii de Pb. Utilajele de constructie trebuie sa fie
foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile de gaze.

Autocamioanele incarcate cu materiale fine usor antrenate de vant trebuie acoperite in mod
corespunzator.

Procesele tehnologice mari generatoare de praf, vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se
va utiliza permanent umezirea suprafetelor nepavate.

Viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafata drumurilor va trebui sa se aplice la
intervale regulate apa sau alte substante de fixare, cu aditivi, a prafului.

Intrucat oricarui antreprenor i se impune prin tege sa aiba un plan de masuri privind valorile
concentratiilor poluantilor emisi in atmosfera, care sa nu depaseasca limitele admisibile conform
reglementarilor in vigoare, se poate aprecia ca se va evita poluarea semnificativa a aerului.
Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport, se va realiza o ardere optima a
carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi
usoare, oxid si bioxid de sulf, etc.)

O problema deosebita Tn privinta emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest
sens se recomanda restrangerea suprafetei de lucru pe cat posibil. De asemenea, in perioadele de
seceta, santierele si drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantitatii de praf.

Pentru diminuarea noxelor degajate in aer se vor prevedea:

» proceduri de operare standard pentru oprirea activitdtilor generatoare de praf in
situatii cu vant puternic ;

* un program de revizii $i reparatii pentru echipamentele mobile si stationare, care se
vor folosi la executia lucrarilor pentru a asigura incadrarea in emisiile normate de
standardele din UE si / sau Roménia;

» la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de
pamant;

» autavehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu
viteza redusa in zonele de case i protejarea cu prelata;

* se va utiliza traseul unic respectiv drumul comunal existent in care se racordeazi
drumul vicinal, din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc
zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructii ce pot elibera
in atmosfera particute fine;

» caile de acces vor fi stropite periodic.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In etapa de construire obiectiv
In aceasta etapa, nivelele cele mai ridicate de zgomot si vibratii se vor inregistra prin:
- transport materiale
- lucrari specifice de constructie ca: turnare betoane, manipulare materiale (incarcari-descarcari)
etc.
In aceasta etapa se pot inregistra punctual valori relativ ridicate ale zgomotului, pe intreaga durata
a executiei proiectului.
Nivelul de vibratii va fi dependent de intensitatea traficului auto de mare tonaj si de functionarea
utilajelor in zona.
Impactul este semnificativ in zona frontului de lucru, redus in timp, pe perioada lucrarilor si provine
din efectul cumulat al functionarii utilajelor si transportul materialelor.

In etapa de functionare
Pe pericada de exploatare, nu se identifica surse de zgomote si vibratii, altele decat cele provenite
din traficul rutier.

- amenajarile §i dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
In etapa de construire obiectiv
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- Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru: viteza scazuta poate reduce nivelul de
zgomot cu pana la 5 d{(B)

- Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat
frecventele schimbari de accelerate si frana)

- Utilizarea de utilaje performante putin poluatoare: pentru autovehicule, masurile ce s-ar putea
lua in vederea reducerii poluarii sonore sunt reglementate prin inspectiile tehnice periodice ale
autovehiculelor si prin conditiile tehnice de limitare a zgomotului prevazute la omologarea pentru
circulatia autovehiculelor rutiere. La trecerea utilajelor grele prin localitati, in drum spre santier,
se va limita viteza de deplasare a acestora la maxim 40 km/h

- Se va respecta programul de functionare a utilajetor 9,00 - 18,00.

In etapa de functionare

Ca masuri de reducere a zgomotului produs in pericada de activitate, operatorul trebuie sa
foloseasca masuri de buna practica pentru contrelul zgomotului. Aceasta include ¢ mentenanta
adecvata a carosabilului, a carui deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului, o planificare
adecvata a activitat.

In ceea ce priveste vibratiile, se apreciaza ca nu vor exista factori perturbatori in pericada de
exploatare.

Protectia Tmpotriva radiatiilor:
In faza de executie a lucrarilor de constructii, cat si in faza de functionare a obiectivului, nu
se folosesc surse generatoare de radiafii.

Protectia solului §i a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:
In etapa de construire obiectiv
Realizarea proiectului necesita decopertarea, transportul si punerea in opera a unor volume mici
de materii prime si materiale, fara ocuparea definitiva a unor suprafete de teren.
Sursele de afectare a solului, datorate realizarii proiectului sunt:
- suspensii solide antrenate de apele metegrice pe sol
- scurgeri necontrolate de hidrocarburi (uleuri, lubrifianti, carburanti} in amplasamentul
santierului care pot fi antrenate de apele de precipitatii pe sol.
- depuneri necontrolate de deseuri, depuneri de substante poluante, prin precipitatii.
. Impactul pentru pericada de executie este caracterizat ca negativ minor, pe termen scurt,
tocal ca arie de manifestare si cu efecte reversibile pentru spatiile verzi.
In etapa de functionare
Dupa punerea in exploatare a obiectivului sursele de poluare a solului se constituie in surse de
poluare specifice circulatiei rutiere datorate emisiilor de noxe produse de gazele de esapament,
de uzura cauciucurilor, uzura autcvehiculelor etc si se inregistreaza pe fasiile marginale de-a lungul
cailor de acces.

- lucrérile si dotérile pentru protectia solului si a subsolului:
In etapa de construire obiectiv
- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice)
- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii Peco
- Se va evita, pe cat posibil, depozitarea in santier a eventualelor butoaie cu carburant si lubrefiant
si deci alimentarea utilajelor de tucru la punctul de lucru,
Daca acest lucru se va face, se va exercita un control sever la aprovizionarea si depozitarea
butoaielor cu carburanti si lubrefianti si la alimentarea utitajelor de lucru in santier, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau pe amplasament. Se va dota
amplasamentul cu mteriale absorbante de tip nature sorb.
- In incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o
suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se
forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor
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poate fi facuta la cel maj apropiat emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr-
un bazin - decantor.

- Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie
a mediului pentru lucrarile poluatoare sau potential poluatoare

- Pentru transportul pamantului, betoanelor sau aitor materiale de masa pe drumurile publice
pentru se vor prevedea puncte de curatie manuala a pneurilor.,

- Se vor executa lucrari de consolidare, inierbare, plantari laterale

- Pentru prevenirea alunecarilor de teren, antrenarea de pamant, noroi in si pe caile de acces se
impune sustinerea peretilor sapaturilor si montarea de conducte de drenare daca este cazul

- Deseurile de lemn, metal, plastice, etc - ramase din activitatea santierului se vor colecta si preda
catre colectori autorizati.

In etapa de functionare

Pentru protectia calitatii apelor subterane si a solului se propun urmatoarete:

-intretinerea generala a spatiilor verzi, inclusiv a spatiilor de parcare prin curatarea periodica,
vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul (parapete pietonle, directionale)

- semnalizarea traficului va fi riguros organizata astfel incat sa asigure minimizarea accidentelor
de circulatie.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:
In suprafata analizata pentru realizarea lucrarilor propuse si nici in imediata apropiere nu sunt
identificate zone protejate si nici elemente de bicdiversitate deosebite.
Avand in vedere ca este vorba de un teritoriu puternic antropizat, este de presupus ca ecosistemele
vor reusi 0 adaptare fireasca in urma lucrarilor de construire a infrastructurii propuse.,
Impactul generat de proiect asupra de biodiversitatii dupa punerea sa in folosinta este
nesemnificativ, fara influente asupra speciilor de plante si animale din zona.
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitétii, monumentelor naturii si arfilor
protejate:
Nu sunt necesare masuri sau instalatii pentru protectia biodiversitatii.

Protectia asezarilor umane §i a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fati de
monumente istorice §i de arhitectura, alte zone asupra carora existé instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional si altele:
Proiectul propus va fi reatizat pe un amplasament de circa 30.000 mp apartinand domeniului public,
pe traseele drumurilor exestente, iar locuintele sunt situate la distanta de cca 10-15 m fata de
drumuri. Obiectivul nu se afla in vecinatatea unor constructii de interes public.

- lucrarile, dotérile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public:

Nu este cazul, nu sunt afectate locuinte sau alte obiective de interes public.

Prevenirea gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in
timpul exploatérii, inclusiv eliminarea:
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- lista deseurilor (clasificate §i codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurite), cantitati de deseuri generate;
In etapa de construire obiectiv
In pericada de executie pot fi generate o serie de deseuri specifice activitatilor de constructie.
Acestea sunt reprezentate in principal de:
- Deseuri menajere sau asimilabile, rezultate din activitatea sociala a personalului
- Deseuri de materiale de constructii
Facem mentiunea ca deseurile rezuttate din activitatile de construire vor fi reduse, avand in vedere
ca se vor utiliza si elemente prefabricate, borduri, tuburi, conducte, iar betonul va fi adus la
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amplasament gata preparat din statii de betoane. Deseurile provenite din demolari, dezafactari,
vor fi depozitate pe platforme special amenajate, cu limitarea maxima a impactului asupra apei,
solului aerului si evacuate de catre societati specializate, Pamantul excavat va fi utilizat la
umpluturi pe amplasament.
Activitatea propusa va genera urmatoarele tipuri de deseuri :
Deseurile tehnologice rezultate din activitatea de construire $i activitatile anexe :
cod 15 01 01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton;
cod 15 01 02 - deseuri din ambalaje din plastic;
cod 17 01 07 - amestecuri de beton, caramizi, etc;
cod 17 02 01 - deseuri din lemn ;
cod 17 04 05 - fier si otel ;
cod 17 04 07 - amestecuri metalice ;
cod 17 05 04 - pamant si pietre, altele decat cele cu continut de substante periculoase;
cod 17 05 08 resturi de balast, altele decat cele cu continut de substante periculoase;
cod 20 01 08 - deseuri menajere;
modul de gospodarire a deseurilor.
Modul de gospodarire a deseurilor in peripada de executie trebuie sa tina cont de:
- Pentru deseurile menajere sau asimilabile se va amenaja un punct de colectare (conteiner tip
pubela), care apoi vor fi preluate de catre un operator specializat.
- Pentru celelalte tipuri de deseuri se va amenaja o platforma de colectare dotata cu recipiente
adecvate urmand ca acestea sa fie valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de
prestari servicii.
In etapa de functionare
Nu se genereaza deseuri in perioada de functionare.
- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:
In etapa de construire gbiectiv
Tindnd cont de termenul de executie i cantitatile de materiale ce vor fi puse in opera nu
este necesar un program de prevenire §i reducere a cantitatilor de deseuri. Cantitatile de
materiale, agregate, otel, beton vor fi comandate strict in limita cantitatile necesare a fi puse in
opera.
In etapa de functionare
Nu este cazul.

- planul de gestionare a deseurilor:

in activitatea de constructie, se va tine seama de reglementdrile in vigoare privind depozitarea si
reciclarea deseurilor.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv in europubele existente, amplasate pe platforma
betonata in cadrul incintei. Acestea vor fi transportate la depozit de deseuri autorizat, prin firma
de profil autorizatd cu care se va incheia contract.

Masuri:

-se vor recicla deseuri refolosibile (materiale excavate, piatra, balast) prin integrarea lor, in masura
posibilitatilor, Tn lucrarile executate;

-depozitarea deseurilor se va face doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
mediului ;

- se vor reduce la minim cantitatile de deseuri rezultate din activitate ;

-eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia
populatiei si a mediului ;

-este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolaté a degeurilor, precum si orice
alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea ;

-se va institui un program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSi §i a
legislatiei UE privind Protectia mediului.
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f) Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv
cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul;

g) Riscurile pentru séndtatea umana (de exemplu, din cauza contamindrii apei sau a poluarii
atmosferice): nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor
a) utilizarea actuald si aprobatd a terenurilor :-conform certificatului de urbanism nr.
18/22.11.2023 eliberat de Primaria Comunei Tetoiu, regimul juridic al terenului: intravilan si
extravilan comuna Tetoiu, sat Baroiu, regimul economic: categoria de folosinta:drumuri de acces
si de lagatura intre satele comunei Tetoiu, drumuri de acces in comuna si ai de acces catre
proprietati private, locuinte sau terenuri agricole situate in satele respective.Reglemntari P.U.G.:
HCL nr. 65/21.08.2020 drumula face parte din intravilanul si extravilanul comunei Tetoiu, sat
Bareiu, jud. Valcea zona de locuinte individuale si functionale complementare.
¢ politici de zonare si de folosire a terenului: -.
s arealele sensibile: nu este cazul;
- detalii privind orice variantd de amplasament care a fost [uata in considerare - nu este cazul
b) bogatia, disponibilitatea, calitatea §i capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale (inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia -
nu este cazul;
¢) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor
zone:
(i) Zone umede, zone riverane, guri ale rdurilor - nu este cazul.
(i) Zone costiere si mediul marin - nu este cazul.
(iii} Zone montane si forestiere - nu este cazul,
(iv) Rezervatii si parcuri naturale - nu este cazul.
(v) Zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele
membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE : nu este cazul;
(vi) Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel
de cazuri - nu este cazul.
(vii) Zonele cu o densitate mare a populatiei - nu este cazul.
(viii) Peisaje §i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este
cazul.
3. Tipurile 5i caracteristicile impactului potential

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor
si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice,
terenuritor, solului, fotosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei,
calitatii aerului, climei (de exemplu, natura §i amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd),
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural i asupra
interactiunitor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicd impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv i negativ):

Realizarea acestui obiectiv va avea un impact nesemnificativ asupra populatiei $i sanatatii
umane.
Impactul este local doar in pericada de executie prin ocuparea temporard de suprafete, emisii
intermitente de poluanti rezultati din functionarea utilajelor. Suprafetele ocupate se readuc la
starea initiald dupa terminarea tucrarilor.
Pe amplasament nu exista habitate si specii de importanta conservativa.
Prin implementarea proiectului nu vor fi afectate in niciun fel apele subterane din zona. Gazele cu
efect de sera emise de utilajele si echipamentele folosite la executie sunt in cantitati reduse si nu
contribuie semnificativ la accentuarea schimbarilor climatice.
Pe pericada de executie se vor folosi utilaje de constructii care au intensitatea sunetului la
functionare sub limita stabilitd de lege.
Lucrarile de constructie nu presupun tehnici care sa produca poluare fonica.
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Tn perioada de functionare nu existd sursa de zgomot, in afara celor specifice circulatiei rutiere.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate):
Impactul asupra zonei se manifestd temporar {doar in perioada de executie ) i local ( in zona de
executie a proiectului ). Solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusa pe amplasament)
nu vor fi afectate de realizarea proiectutui.

- magnitudinea §i complexitatea impactului:

Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitata, iar
complexitatea redusa.

- probabilitatea impactului:

Prin respectarea masurilor de protectia mediului prevazute de proiect se apreciaza cd existd un
impact redus ca intensitate pe un areal limitat la suprafata ocupatd, determinat de emisiile
atmosferice si de zgomot de la utilajele folosite (doar pe perivada executiei, la nivelul
amplasamentului si in cantitati reduse).

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Durata impactutui este limitata pe pericada de derulare a lucrarilor de executie. Frecventa
acestuia este discontinud n ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele
folosite la excavare si constructie. Acest impact este reversibil. In perioada de functionare impactul
este nesemnificativ.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Nu este cazul.

- natura transfrontaliera a impactului:

Nu este cazul. Distanta fatd de granite este foarte mare (Distanta pana la prima granita »120km),
astfel Tncét nu va exista un impact transfrontalier.

Lucréri necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Lucrarile prevazute in organizarea de santier constau in amenajarea unei platforme pe care
vor fi amplasate posibilele constructii provizorii (imprejmuire, containere birou, magazie, grup
sanitar etc.).

Organizarea de santier se va rezuma strict la un container tip magazie, pentru depozitarea
necesarului strict aferent executiei (echipamente de lucru). Eventualele materiale necesare, (plasa
de sarma, tablier metalic), vor fi puse in lucru pe masura ce vor fi aprovizienate si aduse la punctul
de lucru.

M3surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Tn timpul lucrarilor, inclusiv in perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de
organizare a santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si
reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului
asupra mediukui:

o Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in
zone populate si in apropiere de cladiri tocuite.

o Intrarea in vigoare a unui plan adecvat de organizare a traficului pentru a micsora
inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta
oamenilor si activitatea Constructorului.

o Protejarea rauritor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul
impotriva poluarii care poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei
cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

o Controlut metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor,
specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul,
tubrifiantii, cimentul, etc,

o Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a santurilor sapate pentru
amplasarea conductelor, a drumuritor de serviciu si de deviere si a lucrarilor
temporare sau pregatitoare.
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o Acoperirea santurilor sapate pentru amplasarea conductelor se va executa cu
pamantul provenit din sapatura astfel incat la sfarsitul lucrarilor de executie
amplasamentul sa nu prezinte modificari fata de momentul inceperii executiei,

¢ Excedentul de pamant rezultat dupa aducerea la faza initiala a amplasamentului
lucrarilor va fi transportat cu acordul beneficiarului lucrarilor intr-un loc special
amenajat, in vederea refolosirii acestuia.

o Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a
zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din
activitatile de santier.

o Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform
legislatiei si normelor in vigoare in Romania

o Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu legislatia in vigoare;

Il. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaludrii adecvate sunt urmitoarele:

» proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din QUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice.

lll. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactuiui asupra corpurilor de
apa :

s proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea
apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ultericare, conform punctului
de vedere emis de catre ABA Olt- SGA Valcea, nr.196/EM/15.03.2024 inregistrat ta
APM Valcea cu nr. 4915 din 18.05.2024 si punctul de vedere din sedinta CAT din
data de 21.03.2024, proiectul propus nu se supune reglementarii.

Conditiile de realizare a proiectului:

v Lucrarile se vor realiza conform documentatiei tehnice depuse la APM Valcea, care a stat la
baza luarii deciziei etapei de incadrare;

v In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii {ucrarilor
de constructii, documentatia tehnica sufera modificari ca urmare a schimbarii solutiei tehnice
sau a reglementarilor legislative astfel incat acestea nu au facut cobiectul evaluarii privind
efectele asupra mediului, vor fi menticnate de catre verificatorul tehnic atestat pentru cerinta
esentiala «C) igiena, sanatate si mediu- in raportutl de verificare a documentatiei tehnice
aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica
pentru protectia mediului emitenta,cu privire la aceste modificari.

v Titularul §i constructorul vor urmadri realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si
celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire
eficienta a poluarii se vor lua, in special, prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile
in domeniu.

v Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia
de construire a obiectivului de investitie,

v Orice avarie survenitd la lucrari in timpul executiei si orice disconfort creat in zona, cu toate
implicatiile, intrd in sarcina beneficiarutui.

v Se interzice orice deversare de substante pcluante sau deseuri in apele de suprafata sau pe
malurile ori vecinatatea acestora.

v Se interzice spalarea maginilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata.

v Se va limita la minim timpul de lucru al utilajelor in albia paraului, evitandu-se stationarea
acestora in cursul de apa.

v Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediutui, precum si
reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a acviferelor, alimentarea cu combustibili
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a utilajelor, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai in zone special
amenajate sau in unitati specializate.

Daca accidental vor apirea scurgeri de produse petroliere se va trece imediat la indepartarea
acestora prin folosirea unor materiale absorbante si indepartarea lor, acestea fiind depozitate
temporar n locuri special amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat s vina in
contact cu apele meteorice;

Optimizarea traseelor utilajelor de constructie §i mijloacelor de transport.

Transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va realiza
cu vehicule acoperite cu prelate.

Incadrarea lucrdrilor in perimetrul stabilit si asigurarea semnalizdrii zonelor de lucru cu panouri
de avertizare.

Se limiteaza functionarea surselor generatoare de zgomot si vibratii la perioade scurte de timp,
astfel ca motoarele utilajelor sa fie oprite in perioadele in care nu sunt implicate in activitate
sau n intervalele de timp Tn care se realizeazd incdrcarea/descarcarea materialelor,
Titularut proiectului va lua toate masurile necesare evitarii disconfortului ¢reat asezaritor
umane, atat in perioada de executie cat si in pericada de exploatare, prin respectarea
conditiilor special impuse pentru factorii de mediu zgomot, aer, sot.

Realizarea proiectului (atat pentru fazele organizare de santier cat si de executie) va tine cont
de prevederile actelor normative nationale, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii
Europene.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizarea aproiectului , far in situatia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia , tituarul proiectului are obligatia de a notifica
APM Valcea.

»

Orice persoana care face parte din publicul interesat §i care se considera vatamata intr-un drept
al sdu ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile
ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicutui, inclusiv
aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificarile si completarile ulterivare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice ONG care
indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate
intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se
ataca in instantd odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu
decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare. nainte
de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art.21
din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului au obligatia sa solocite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21
alin(3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii.
Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta
publicului a deciziei.

Autoritata publica emitenta are obligatia de a raspunde la plingerea prealabila prevazuta la
art. 22 alin (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.
Procedura de solutionare a plingerii prealabile prevazuta la art. 22 alin (1), trebuie sa fie
gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protctia mediului care a parcurs
procedura (APM Valcea) verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare.
Procesul-verbal intocmit se anexeaza si face parte integrantd din procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor,
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Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 55472004,
cu modificarile si completarile uiterioare.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de Tncadrare prin anunturi publice:

- afisat la sediul §i pe pagina proprie pe internet a autoritatii competente pentru protectia mediului
{APM Valcea);

- publicat de titular in ziar "’Arena Valceana, din data 29 martie-1Taprilie 2024 si afisat pe pagina
de internet a Primariei Tetoiu,

Pand la adoptarea prezentei decizii, nu au existat sesiziri i comentarii din partea publiculwi
interesat /potential afectat.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneazi conform prevederilor legale
n vigoare,

Director Executiv,
Ing. Alin lulian VOICESCU

sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii, $ef Serviciu C.F.M,
Fiz. Monica Georgeta Modan Ing. Narcisa Urea
Tntocmit, Intocmit,
Sorina Preda Anca Dicu
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