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o Florina Mot, expert atestat-nivel principal, certificat de atestare nr.
403/06.10.2022 pentru: RIM-2, RIM11A, RM-13B, EA, EGSC, MB.

La elaborarea prezentului studiu s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- documente puse la dispozitie de beneficiar/proiectant;
- informatii si date culese pe teren;
- literatura de specialitate;

- legislatia in vigoare din domeniul protectiei mediului;

Cadrul legislativ

Prezentul Raport privind Studiul de impact asupra mediului a fost elaborat in conformitate
cu urmatoarele prevederi legislative:

- Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 265/2006;

- Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordinul 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului
asupra mediului Tn context transfrontiera si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si
categorii de proiecte

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

”Decolmatare rdu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”



RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Valcea”

a) Amplasamentul proiectului

Judetul Valcea este o unitate administrativa situata Tn sudul Romaniei. Acesta se intinde pe o
suprafata de 5.765 km? si se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu la nord, judetul Arges la est,
judetul Olt la sud si sud—est, judetul Dolj la sud—vest, judetul Gorj la vest si judetul Hunedoara
la nord—vest. Resedinta judetului este municipiul Ramnicu Valcea. Din punct de vedere
administrativ, judetul este impartit in 2 municipii, 9 orase si 78 de comune.
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Figura nr. 1. Amplasament zona studiata Tn cadrul judetului Valcea

Comuna Caineni este pozitionatda in partea nordica a Tarii Lovistei si a judetului Valcea
(conform figura nr. 1), respectiv in extremitatea nord — estica a Olteniei si aproximativ in zona
central — sudicd a Romaniei. Coordonatele geografice intre care este cuprins teritoriul
comunei, sunt: 45° 29" — 45° 35 05" latitudine nordica si 24°19" — 24° 29" 15" longitudine
estica.

Comuna Caineni este amplasata de o parte si alta a raului Olt, la distanta de 61 km nord fata
de municipiul Ramnicu Valcea si la 35 km sud fata de municipiul Sibiu.



Comuna Céineni este strabatuta de raul Olt de la nord la sud pe o distanta de 14 km.

Vecinatatile comunei Caineni sunt urmatoarele:

la nord: localitatile Boita si Turnu Rosu, jud. Sibiu;

la nord — est: perimetrul urban Avrig, jud. Sibiu si comuna Perisani, jud. Valcea;
la est si sud — est: comuna Boisoara;

— la sud: comuna Racovita;

— lavest si sud — vest: perimetrul urban Brezoi.

Din componenta comunei Caineni fac parte satele: Cainenii Mici — resedinta, Cdinenii Mari,
Greblesti, Robesti, Raul Vadului si Priloage. Circulatia auto este favorizatd de existenta
drumului national DN7, drum european (E81), care strabate defileul Oltului, facand legatura
intre Ra&mnicu Valcea si Sibiu.

Accesul auto este favorizat de existenta drumului national DN7 (sau drumul european E81),
care strabate defileul Oltului facand legatura intre RAmnicu Valcea si Sibiu. Circulatia catre
comunele din Tara Lovistei este asiguratd pe drumul judetean DJ703H (fost DN7D), care face
legatura cu comunele Boisoara, Titesti si Perisani, spre judetul Arges. Accesul rutier in
localitatea Cainenii Mici se face direct din drumul national DN7 prin traversarea Podului de
Fier peste raul Olt in sat.

Vecinatatile perimetrului studiat sunt urmatoarele:

> La nord si nord — vest: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti amonte
perimetru propus spre exploatare;

» La est: mal stang rau Olt, rdu Boia, zona zavoi, pasuni si terenuri agricole;

> La sud: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti aval perimetru propus spre
exploatare, iar la circa 1,7 km urmand cursul raului Olt se regdseste barajul si C.H.E
Robesti.

> La vest: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti, la minim 58 m (in profilul
transversal PT6) dig mal drept acumulare Robesti. Distanta maxima fata de DMD
este de 123 m, Tn capatul aval al perimetrului propus spre exploatare (in profilul
transversal PT9). Digul este pereat cu placi de beton, iar distantele au fost
masurate de la coronament. De asemenea, in spatele DMD se regasesc linia de
cale ferata si drumul national DN7 Ramnicu Valcea — Sibiu.

Perimetrul de exploatare propus este localizat Tn bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod
cadastral VIII.1., pe raul Olt la confluenta cu raul Boia Mare (afluent de stanga, cod cadastral
VIII.1.130) in zona lac de acumulare Robesti, amonte circa 1,7 km C.H.E. Robesti, pe malul
stang (conform planselor nr. 1, 2 si fisei de localizare a perimetrului).

Din punct de vedere administrativ, perimetrul studiat este amplasat in extravilanul comunei
Caineni, judetul Valcea

Suprafata de teren destinata perimetrului de exploatare este situata in albia minora a raului
Olt — cuveta lacului de acumulare Robesti, pe domeniul public al Statului Roman, administrat
de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.. Suprafata totald a perimetrului propus spre decolmatare
este de 57.206 m2 (conform tabel nr. 1).
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Figura 3 Situatia actuala in vecinatatea amplasamentului —stana parasita

Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei
Caineni, sat Greblesti. Deoarece executia lucrarilor de decolmatare se va face cu utilaje
inchiriate de la Obstea Mosnenilor Greblesti accesul in perimetrul studiat se va realiza dupa
cum urmeaza:

o Pornind de la statia de sortare — spalare, proprietate a O.M. Greblesti si amplasata in
extravilanul comunei Caineni, satul Greblesti, punctul ,Boia in vale”, se va circula pe
DJ703H circa 1,2 km pe directia generala E —V, spre satul Greblesti;

o Din acest punct se racordeaza spre stanga un drum comunal neasfaltat, pe care se va
circula circa 500 m, paralel cu raul Boia Mare;

o Din acest punct traseul se continuad pe un drum de exploatare amenajat, din pamant,
de — a lungul malului drept al raului Boia Mare, amplasat pe proprietatea OBSTEI
MOSNENILOR GREBLESTI, teren identificat cu nr. cad. 35079 si intabulat in cartea
funciara nr. 35079 Caineni. Lungimea acestui drum pana in dreptul perimetrului de
exploatare propus este de circa 850 m. Beneficiarul a incheiat cu O.M. Greblesti
acordul de reabilitare nr. 49/07.11.2022 (in anexa).
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Figura 4Amplasament in raport cu localitatile

Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Caineni, departe de
zonele locuite. Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul Greblesti si este
situata la circa 700 m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul stang al Oltului,
respectiv malul drept al raului Boia Mare.

Distanta fata de obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice
si de arhitecturd, zone de interes traditional este suficient de mare pentru ca acestea sa nu
fie afectate.

b) Caracteristicile fizice ale intregului proiect

Arealul geografic care constituie subiectul prezentei documentatii face parte din cel de-al
doilea sector major al raului Olt si anume sectorul mijlociu.

Raul Olt strabate judetul Valcea si comuna Caineni de la nord la sud.

Teritoriul judetului Valcea apartine in intregime bazinului hidrografic al raului Olt, si anume
partii de trecere de la bazinul mijlociu la cel inferior. Tn cursul lui se pot diferentia doud
sectoare ale cursului, corespunzand celor doud zone sau trepte de relief, sectorul montan
extins pe o distanta mai mare de 40 km si sectorul dealurilor subcarpatice si piemontane
desfasurat pe circa 90 km. Cu exceptia portiunii din aval de confluenta cu Topologul, unde
Oltul curge conform inclinarii stratelor, cele doua sectoare au caracter transversal si in fiecare
exista cate o arie de convergenta a raurilor, corespunzand unor depresiuni sau afundari
structurale.



Din punct de vedere geografic zona studiata aferenta bazinului hidrografic al raului Olt se
incadreaza spatiului corespunzator al Defileului Oltului dintre Turnu—Rosu si Cozia.

Raul Boia Mare, cod cadastral VIII.1.130 este afluent de stanga al raului Olt, colectand apele de pe
o suprafata de 158 km?, cu o lungime totald de 23 km si panta medie de 75%.. Izvoraste la cota de
2.100 m, iar punctul de varsare este in raul Olt la cota 326 m.

Raul Boia Mare izvoraste de pe versantul sudic al Muntilor Fagaras fiind Tn general un rau de
munte cu ape repezi si bogate.

Zona studiata se Tncadreaza in perimetrul inferior al bazinului hidrografic Boia Mare la
confluenta cu raul Olt. Avand Tn vedere faptul ca acesta este un bazin destul de uniform care
se dezvolta cu precadere in zona montana vestica a Muntilor Fagaras, in cele ce urmeaza, vom
face o evaluare generalad a conditiilor geomorfologice ale intregului bazin hidrografic, avand
in vedere si detaliind in acelasi timp caracteristicile specifice perimetrului studiat.

Bazinul hidrografic Boia Mare este pozitionat in sectorul de defileu al bazinului hidrografic Olt,
dezvoltandu—se la extremitatea vestica a grupei Muntilor Fagaras fiind cel mai important
afluent pe partea stanga al raului Olt din acest sector.

Se propune decolmatarea cuvetei lacului de acumulare Robesti prin extragerea agregatelor
minerale (balast) din deponile sedimentate in perimetrul propus spre exploatare.

Extragerea balastului se va face in perimetrul situat in zona lacului de acumulare Robesti, la
confluenta raului Olt cu raul Boia Mare, la circa 1,7 km amonte de C.H.E. Robesti, comuna
Caineni, judetul Valcea.

Se vor respecta pilierii de siguranta fata de mal stang (minim 18 m in profilul transversal PT1)
si fata de dig mal drept (minim 58 m in profilul transversal PT6), respectiv fatd de limita
elementelor componente ale amenajarii precum si fata de fundatiile grinzilor de sprijin ale
consolidarilor de taluz si fara sa afecteze stabilitatea constructiilor existente, iar cota de
excavare nu va depasi cota minima de +329,00 mdMN, in conformitate cu reglementarile
impuse de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A..

Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica probleme
deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul cotei +329,00 mdMN si
mentinerea zonelor de protectie (pilierii de siguranta) pentru maluri.

Rezervele s—au calculat numai in cuveta lacului de acumulare Robesti, iar adancimea de
exploatare nu va depasi cota de +329,00 mdMN.

n cuprinsul sectorului de rau studiat, cota talvegului raului Olt variaza intre +326,08 mdMN
si+327,74 mdMN. Ridicarea topo—batimetrica s—a facut in ,Sistem Stereografic 1970” cu cote
de referinta Marea Neagra 1975.

Descrierea lucrarilor proiectate (conform plan de situatie anexat):

® Lungimea totala studiata, in sensul de curgere al raului Olt, este de Liotal = 548,92
m (masurata pe linia talvegului conform profil longitudinal PL1 — plansa nr. 3);

® Lungimea totald a zonei ce se propune a fi decolmatata intre profilele transversale
PT1 si PT9, in sensul de curgere al raului Olt, este Lsector = 629,78 m (conform profil
longitudinal PL1 — plansa nr. 3). Aceastd lungime a rezultat prin Thsumarea
distantelor medii dintre profilele transversale, in interiorul perimetrului, asa cum



sunt ele pozitionate pe planul de situatie. in vederea calculului volumelor de
agregate minerale au fost utilizate aceste distante medii — conform tabel cu
calculul volumelor de balast;

Latimea capatului amonte al perimetrului, in profil PT1, este | =36 m;
Latimea maxima a perimetrului, in profil PT6, este | =116 m;
Latimea capatului aval al perimetrului, in profil PT9, este | = 70 m;

Adancimea de exploatare conform sectiunilor transversale si longitudinale variaza
intre 2,81 si 4,81 m, nedepasind cota de +329,00 mdMN; adancime medie de
exploatare h=3,11 m;

Volumul total de material exploatabil aferent perimetrului de exploatare propus
este de Vperimetru = 177.936 m3, conform tabelului de calcul nr. 2;

Se propune extragerea unui volum de 177.936 m3, intr—un singur perimetru, intre
profilele transversale PT1 si PT9. Acest volum a fost determinat strict in limita
perimetrului de exploatare propus, materializat pe planul de situatie cu
coordonate STEREO 70 si transpus pe profilele transversale (plansa nr. 3).

Volumul de balast exploatabil se va repartiza pe trimestre si luni;

Suprafata totald a perimetrului de exploatare propus este Sperimetru = 57.206 m?,
suprafatd determinata analitic pe baza punctelor de contur ale caror coordonate
STEREO 70 sunt prezentate in tabelul nr. 1.

Lucrarile de executie sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 24 luni.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumularile de nisip si pietris extrase vor fi
transportate la statia de sortare — spalare — concasare existenta in zona. Prin sortare
si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate si/sau concasate care vor fi
cuantificate ca material de constructii, in infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru
diferite materiale de constructii

Nr. X (N) Y (E) Nr. X (N) Y (E)

Pct. [m] [m] Pct. [m] [m]
1 442061,392 | 444913,382 17 441670,790 | 445078,523
2 442045,790 | 444940,392 18 441645,790 | 445069,848
3 442020,790 | 444974,356 19 441620,790 | 445058,829
4 441995,790 | 445001,013 20 441595,790 | 445045,193
5 441970,790 | 445022,608 21 441570,790 | 445028,540
6 441945,790 | 445040,319 22 441460,173 | 445002,825
7 441920,790 | 445054,850 23 441485,058 | 444937,398
8 441895,790 | 445066,656 24 441581,295 | 444926,650
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9 441870,790 | 445076,042 25 441650,473 | 444955,979
10 441842,620 | 445083,981 26 441730,143 | 444974,541
11 441820,790 | 445088,338 27 441790,868 | 444988,572
12 441795,790 | 445091,489 28 441847,767 | 444982,860
13 441770,790 | 445092,729 29 441906,898 | 444972,996
14 441745,790 | 445092,082 30 441979,462 | 444919,792
15 441720,790 | 445089,534 31 442033,719 | 444890,355
16 441695,790 | 445085,042
Sperimetru = 57.206 m?

Tabel 1 Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului deexploatare propus ACUMULAREA
ROBESTI 2022

Figura 5 Perimetrul propus pentru exploatare

Datorita faptului ca zacamantul de nisip si pietris este cantonat in albia raului Olt (in cuveta
lacului de acumulare Robesti), conditiile hidrologice sunt in legatura directa cu regimul hidric
al acestui curs de apa. Variatiile anuale ale nivelului liber in lac sunt cuprinse intre 0,2-1,2 m
dar pot fi uneori depasite in functie directa de aportul pluvial ori nival.

Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica probleme
deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul cotei +329,00 mdMN si
mentinerea zonelor de protectie (pilierii de sigurantad) pentru maluri.
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Rezervele s—au calculat numai in cuveta lacului de acumulare Robesti, iar adancimea de
exploatare nu va depasi cota de +329,00 mdMN.

n cuprinsul sectorului de rau studiat, cota talvegului raului Olt variaza intre +326,08 mdMN
si+327,74 mdMN. Ridicarea topo—batimetrica s—a facut in ,Sistem Stereografic 1970” cu cote
de referinta Marea Neagra 1975.

n tronsonul de rau studiat sunt prezente urmatoarele lucrari hidrotehnice:
— Amenajarea hidrotehnica Robesti;
— Digul de aparare mal drept Acumulare Robesti.

Extragerea balastului se va face in perimetrul situat in zona lacului de acumulare Robesti, la
confluenta raului Olt cu raul Boia Mare, la circa 1,7 km amonte de C.H.E. Robesti, comuna
Caineni, judetul Valcea (conform planselor nr. 1, 2 si fisei de localizare a perimetrului).

Se vor respecta pilierii de siguranta fata de mal stang (minim 18 m in profilul transversal PT1)
si fatd de dig mal drept (minim 58 m in profilul transversal PT6), respectiv fata de limita
elementelor componente ale amenajarii precum si fata de fundatiile grinzilor de sprijin ale
consolidarilor de taluz si fara sa afecteze stabilitatea constructiilor existente, iar cota de
excavare nu va depdsi cota minima de +329,00 mdMN, in conformitate cu reglementarile
impuse de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A..

Constructiile hidrotehnice din zona sunt amplasate la distante suficient de mari, incat nu pot
fi influentate negativ de executia lucrarilor de decolmatare.

Pentru realizarea lucrarilor propuse, perimetrul de extractie de balast va respecta pilierii si
zonele de protectie conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare. De asemenea, excavatiile finale se vor realiza la un taluz cu panta de 1:3 pentru
prevenirea surparii sapaturilor.

. . Distanta medie
:;:itlzn:‘aé :::;5 intr.e pr?file Arie Volume agregate
: aplicatd pt. [mp] minerale [mc]
Nr. profil pe ax talveg [m]
calcul volume [m]
. . in . .
partial | cumulat | partial | cumulat profi medie | partial | cumulat
PT1
0,00 0,00 66,94 0
(capat amonte perimetru)
54,91 64,46 126,46 | 8.152
PT2 54,91 64,46 185,97 8.152
83,71 101,82 226,31 | 23.043
PT3 138,62 166,28 | 266,65 31.195
54,55 69,62 313,80 | 21.847
PT4 193,17 235,90 | 360,94 53.042
56,01 61,76 356,15 | 21.996
PT5 249,18 297,66 | 351,35 75.038
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58,74 64,88 387,60 | 25.147
PT6 307,92 362,54 | 423,84 100.185
78,52 97,16 381,09 | 37.027
PT7 386,44 459,70 | 338,34 137.212
75,36 77,04 308,93 | 23.800
PT8 461,80 536,74 | 279,51 161.012
87,12 93,04 181,90 | 16.924
PT9
548,92 629,78 84,28 177.936
(capat aval perimetru)

Tabel 2 Calculul volumelor de balast aferente perimetrului propus spre exploatare, r. Olt la
confluenta cu r. Boia Mare, in cuveta lacului de acumulare Robesti, com. Caineni, jud. Valcea

c) Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

Lucrarile de decolmatare se vor realiza pe o perioada de 24 de luni, exploatarea realizandu-
se pe o perioada de maxim 16 luni, intrucat reprezinta o activitate sezoniera dar si in functie
de conditiile meteorologice. Se vor respecta pilierii de siguranta fata de mal stang (minim 18
m in profilul transversal PT1) si fata de dig mal drept (minim 58 m in profilul transversal PT6),
respectiv fata de limita elementelor componente ale amenajarii precum si fata de fundatiile
grinzilor de sprijin ale consolidarilor de taluz si fara sa afecteze stabilitatea constructiilor
existente, iar cota de excavare nu va depasi cota minima de +329,00 mdMN, in conformitate
cu reglementarile impuse de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A..

1. Etapa de deschidere a lucrarilor

Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei
Caineni, sat Greblesti. Deoarece executia lucrarilor de decolmatare se va face cu utilaje
inchiriate de la Obstea Mosnenilor Greblesti accesul in perimetrul studiat se va realiza dupa
cum urmeaza:

o Pornind de la statia de sortare — spalare, proprietate a O.M. Greblesti si amplasata in
extravilanul comunei Caineni, satul Greblesti, punctul ,,Boia in vale”, se va circula pe DJ703H
circa 1,2 km pe directia generald E -V, spre satul Greblesti;

o Din acest punct se racordeaza spre stdnga un drum comunal neasfaltat, pe care se va
circula circa 500 m, paralel cu raul Boia Mare;
o Din acest punct traseul se continua pe un drum de exploatare amenajat, din pamant,

de — a lungul malului drept al raului Boia Mare, amplasat pe proprietatea OBSTEI
MOSNENILOR GREBLESTI, teren identificat cu nr. cad. 35079 si intabulat in cartea funciara nr.
35079 Caineni. Lungimea acestui drum pana in dreptul perimetrului de exploatare propus
este de circa 850 m. Beneficiarul a incheiat cu O.M. Greblesti acordul de reabilitare nr.
49/07.11.2022 (in anexa).

Lucrarile de deschidere vor consta in bornarea perimetrului, amenajarea patului de inaintare
la frontal de exploatare.
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2. Etapa echiparii cu utilitati

In perioada de exploatare a agregatelor nu este necesara racordarea la utilitati. Terenul nu
dispune de retea de apa potabila, canalizare ape uzate menajere, gaz metan si telefonie.

Dotari specifice organizarii si conducerii fluxului tehnologic de exploatare a agregatelor
minerale din comuna Caineni, judetul Valcea nu sunt prevazute.

Alimentarea cu apa

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi realizate retele de alimentare cu apa in perioada de
excavatie a agregatelor minerale. in procesul de extractie a agregatelor minerale nu este
necesara alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa a personalului muncitor va fi asigurata prin
punerea la dispozitie de apa imbuteliata.

Necesarul de apa menajera pentru cca 9 persoane angajate pentru desfasurarea activitatii
(consum specific de 15 |/om. zi - 200 zile/an functionare) se va realiza din comert.

Evacuarea apelor uzate

Deoarece in incinta balastierei nu exista gospodarie de santier, nu se pune problema evacuarii
de ape uzate menajere. Pentru angajatii permanenti ai balastierei, se va amenaja un grup
sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil, ce va fi vidanjat periodic de catre serviciile specializate
din zona.

Alimentarea cu energie electrica

n perioada excavarii agregatelor minerale, nu se vor realiza retele de alimentare cu energie
electrica a amplasamentului.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din zona perimetrului de exploatare sunt dirijate prin pante de scurgere catre
terenul natural, iar o parte se vor infiltra in sol, prin intermediul stratului de balast, ce
constituie un filtru natural.

Asigurarea agentului termic
Nu este cazul. Nu se lucreaza pe perioada de iarna.

3. Etapa de excavare/exploatare
In functie de necesitatile societatii si de solicitarile pietei, se estimeaza sa fie prelevat un
volum de nisip si pietris de cca 177 936 m3. Lucrarile de excavare a agregatelor minerale
vor continua pana la asigurarea scurgerii optime in albie, respectand toate conditiile si
restrictiile impuse de autoritatile competente.

Principalele operatii care compun fluxul tehnologic de extractie si valorificare a balastului
brut sunt urmatoarele :

. lucrari de extragere/exploatare a agregatelor minerale;
» Trasarea fasiilor de exploatare;
» Excavarea in cadrul fasiilor
> Tncdrcarea materialului depozitat
. transportul materialului aluvionar la beneficiari/statia de sortare;
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4, Etapa de inchidere
Etapa de inchidere consta in:
. Nivelarea terenului;

. Retragerea utilajelor de pe amplasament;

Modificarile fizice care decurg din implementarea proiectului vor consta in imbunatatirea
regimul de scurgere al apelor prin marirea sectiunii si micsorarea rugozitatii albiei minore, cu
efecte benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea pagubelor, ca urmare a reducerii
zonelor de inundare a albiei majore sau chiar a inlaturarii definitive a acestora.

Implementarea proiectului si modificarile fizice pe care le determina la nivelul albiei in functie
de fiecare etapa sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 3 Modificari fizice ce decurg din PP

Modificari fizice in perioada de deschidere a lucrarilor

Lucrari  privind  amenajarea | Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul
drumului de acces DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei Caineni, sat
Greblesti. Se va circula pe DJ703H circa 1,2 km pe
directia generala E — V, spre satul Greblesti; Din acest
punct se racordeaza spre stanga un drum comunal
neasfaltat, pe care se va circula circa 500 m, paralel cu
raul Boia Mare;

Din acest punct traseul se continua pe un drum de
exploatare amenajat, din pamant, de — a lungul malului
drept al raului Boia Mare, amplasat pe proprietatea
OBSTEI MOSNENILOR GREBLESTI, teren identificat cu
nr. cad. 35079 si intabulat in cartea funciara nr. 35079
Caineni. Lungimea acestui drum pana in dreptul
perimetrului de exploatare propus este de circa 850 m.
Beneficiarul a incheiat cu O.M. Greblesti acordul de
reabilitare nr. 49/07.11.2022 (in anexa).

Nu se vor realiza alte drumuri suplimentare de acces.

Amenajarea patului de inaintare | Modificarile fizice constau in aparitia unor suprafete
la frontal convexe de balast care au rolul de a proteja utilajele de
oscilatiile nivelului apei.

Modificari fizice in etapa dotarii cu utilitati

Amenajare grup sanitar Nu se vor produce modificari fizice.

Modificari propuse in perioada de exploatare

Trasarea fasiilor de exploatare Prin trasarea fasiilor nu se produc modificari fizice in
cadrul albiei raului Olt

Excavarea in cadrul fasiilor de | In aceasta faza se produc modificari fizice, are loc
exploatare derocarea depozitului/materialului aluvionar, ceea ce
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va determina marirea sectiunii de scurgere a raului Olt
si reducerea vitezei debitului tranzitat.

Transportul materialului | In aceasta faza nu se produc modificari fizice in albia
aluvionar la statia de | raului Olt, intrucat drumul de exploatare este existent.
sortare/beneficiari

Modificari fizice in etapa de inchidere

Nivelarea terenului dupa | Aceasta faza consta in nivelarea concavitatilor
finalizarea activitatilor de | rezultate in urma extragerii materialului aluvionar.
extragere

Retragerea utilajelor de pe | In aceasta faza nu se produc modificari fizice ale albiei
amplasament; raului Olt.

Realizarea obiectivului de investitie consta in exploatare este Vperimetru = 177.936 mc.

Extragerea agregatelor va avea loc in limitele perimetrului temporar de exploatare.
Extragerea agregatelor se va desfasura prin aplicarea metodei in fasii, utilizdnd pentru
extractie utilaje terasiere de excavatie si sdpare, impingere: excavatorul, buldozerul si
incarcatorul frontal.

Lucrarile de extractie a agregatelor minerale se vor executa mecanizat, incepand din aval spre
amonte si de la oglinda apei spre mal, in fasii longitudinale de exploatare uniforme cu latimea
de 10 m si lungimea de 30 m, cu respectarea planului de situatie si a profilelor transversale.

Pentru transportul materialului aluvionar se va folosi drumul de exploatare existent.

Dupa finalizarea activitatii de decolmatare prin indepartarea materialului aluvionar, sectiunea
de scurgere a raului Olt va fi eliberata de materialul aluvionar si va fi asigurata scurgerea
optima a acestuia. Beneficiarul prin reprezentantul sau se va asigura ca au fost indepartate
deseurile, utilajele au fost retrase de pe amplasament si perimetrul a fost nivelat pentru a fi
adus la un aspect cat mai natural.

Modificare fizica, consta in faptul ca prin indepartarea materialului aluvionar, se va asigura
scurgerea optima a raului Olt si reducerea presiunii asupra malurilor albiei.

d) Estimarea tipurilor si cantitatilor de deseuri si emisii preconizate

Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, in special pentru perioada de
santier, reprezinta o posibila sursa cu impact semnificativ asupra mediului din zona de
amplasament si zonele vecine.

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica in
urmatoarele tipuri — functie de etapele de implementare a proiectului:

> In faza de decolmatare material aluvionar

o Deseuri menajere
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= Provenite de la personalul care lucreaza;

o Deseuri tehnologice
= Provenite de la lucrarile de decolmatare;
A. Deseuri menajere rezultate din activitatea de exploatare a agregatelor

Aceste deseuri sunt generate de personalul care va efectua lucrarile de constructie efective
prevazute prin proiect. Deseurile menajere generate sunt clasificate, conform HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu
completarile si odificarile ulterioare, inclusiv cele nepericuloase, cu modificarile si
completarile ulterioare, in:

- Grupa 15- deseuri de ambalaje
o 15 01 01- ambalaje hartie/carton
o) 15 01 02- ambalaje tip PET, alte ambalaje material

- Grupa 20- deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv
fractiuni colectate separat:

o 20 01 01 hartie si carton;

o 20 01 02 sticla;

o 20 01 11 textile (lavete, carpe, etc.)

o) 20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37
o 20 01 39 materiale plastice(ex: PET-uri,pungi,etc);

In ceea ce priveste o estimare a cantitatilor acestor deseuri, relatia prin care se determina
cantitatea produsa este:

Vd=NxIp /1000 = ... kg/zi, conform SR 13400/1998, in care:

— Vd =volumul / masa deseurilor produse, (t/zi)
— N =numarul de persoane producatoare de deseuri
— Ip =indicele de producere a deseurilor, (0,6Kg/pers/zi)

In ceea ce priveste personalul care va efectua lucrarile de de decolmatare va exista un numar
mediu de 9 lucratori, rezultand un volum de deseuri zilnice de 5.4 kg (0,0054t).

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv (cel putin in 3 categorii), depozitarea
temporara fiind realizata doar in cadrul suprafetei special amenajate in zona limitrofa de
extragere, dar in perimetru. In acest scop, vor fi achizitionate europubele pentru deseurile
menajere si saci pentru deseurile reciclabile care sa asigure o capacitate de stocare conform
solicitatilor societatii autorizate sa preia aceste deseuri in vederea eliminarii.
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RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Céineni, judetul Vélcea”

Se va prevedea incheierea unui contract cu o societate autorizata, fiind stabilit astfel ritmul
de eliminare dar si alte obligatii specifice pentru beneficiar. Acest lucru va cadea in seama
beneficiarului. Se va mentine evidenta acestor deseuri in baza H.G. nr. 856/2002 si respectiv
a H.G. nr. 621/2005 pentru gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

B. Deseuri tehnologice rezultate din organizarea de santier

In functie de gradul de periculozitate, aceste deseuri se clasifica in:

- deseuri inerte si nepericuloase;
- deseuri toxice si periculoase;

Deseuri inerte si nepericuloase

Deseurile rezultate in urma realizarii proiectului se incadreaza conform HG 856/2002 in
urmatoarele categorii:

= deseuri lemnoase- cod deseu 17 02 01

Indiferent de destinatia deseurilor, in cadrul lucrarilor proiectului propus, eliminarea lor se
va face cu mentinerea unei evidente clare conform HG 856/2002.

Anvelopele uzate se vor colecta numai in cadrul punctelor specializate pentru eliminarea
acestora se va incheia un contract cu o societate autorizata de profil (cu transport la o fabrica
de ciment pentru distrugere prin coincinerare). Se va tine o evidenta acestor deseuri confrom
HG 856/2002.

Deseuri tehnologice si toxice

In esenta, aceste deseuri vor putea fi reprezentate de:

- Grupa 13- deseuri uleioase si combustibili lichizi

o 13 01 13, 13 02 08- uleiuri uzate provenite de la utilajele de constructe
o 13 02 07- uleiuri de motor, de transmisie;
o 13 07 01- ulei combustibil si combustibil diesel;
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RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu
rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Céineni, judetul Vélcea”

Tabel 4 Managementul deseurilor in perioada de constructie

Cod [Tip deseu Cantitatea Starea Managementul (Cine/ce a generatMod de Observatii
deseu estimata fizica( S- deseul colectare/evacuare
solid, L- deseurilor
lichid, SS
semisolid
20 03 [Menajer sau |Lunar S ValorificatEliminat| In Personalul Colectarea in containere tip|Evidenta gestiunii
01 |asimilabil stoclangajat pubele, eliminarea la rampaldeseurilor se  face
(inclusiv resturi [9x0,6x30=162 162kg de gunoi prin intermediul [conform HG 856/2002
2001 dela kg cu completarile  si
01 prepararea firmelor specializate pe modificarile ulterioare
hranei) baza de contract
20 01 |Deseu de hartielLunar 2kg S 2kg Activitati de birou |Colectate si valorificate Evidenta gestiunii
01 si carton deseurilor se face
conform HG 856/2002
cu completarile i
modificarile ulterioare
1302 |Uleiuriuzate |Lunar 10| L 101 Schimbul de ulei |Vor fi colectate in Schimbul de ulei se va
la utilaje si recipiente inchise, face in ateliere
autovehicule etichetate, depozitate intr- [specializate. Se vor|
0 incinta inchisa. pastra evidentele de
Predate/valorificate catre |miscare a materialelon
punctele de colectare. periculoase.




RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastiera, in zona confluentei cu
raul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Caineni, judetul Valcea”

17 02 |Deseuri de Nu se pot S integral Activitati de Pot fi refolositela diverse  [Se vor valorifica
01 lemn estima pregatire a lucrari sau ca lemne de foc |integral
terenului pentru populatie
16 06 |Deseuri de Anual cca. S 2buc Activitati de Deseuri cu un potential Aceste deseuri vor fi
baterii si intretinere a toxic ridicat, vor fi predate obligatoriu
acumulatori |2 buc. utilajelor si depozitate in conditii de  |unitatilor specializate
autovehiculelor |siguranta pastrandu-se evidenta
lor,conform H.G.
1132/2008
16 01 |Anvelope uzate|Anual S 4 buc Activitati de Vor fi depozitate in locuri  |Predarea acestor
03 intretinere a special amenajate. deseuri se va face catre
aproximativ utilajelor si o firma specializata,
autovehiculelor pastrandu-se evidenta
4 buc. lor,conform
H.G.nr.170/2004

Raport EIM_Balastiera Robesti
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”

Lucrarile de intretinere si reparatii ale tuturor utilajelor, precum si alimentarea acestora se vor
efectua numai in ateliere specializate.

Conform Legii 211/2011 materialul rezultat din activitatea excavare se incadreaza in categoria
deseurilor nepericuloase.

Titularul are obligatia de a tine evidenta lunara a colectarii, stocarii provizarii si eliminarii
deseurilor catre depozitele autorizate conform HG 856/2002 cu completarile si modificarile
ulterioare.

C. Gospodarirea substantelor chimice si preparatelor chimice periculoase

Executia lucrarilor pentru realizarea decolmatarii materialului aluvionar in vederea asigurarii
sectiunii optime de scurgere a raului Olt, necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie
sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatiilor sunt incadrate in categoria substantelor
toxice si periculoase. Aceste substante si materiale sunt:

> Carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si
mijloacelor de transport;

> Lubrifianti (uleiuri, vaselina);

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor
de pe ambalajele acestor produse.

Se va tine o evidenta clara a acestora si se vor elimina in baza unui contract incheiat cu o
societate autorizata de specialitate, existand societati pe piata care colecteaza aceste deseuri in
vederea reciclarii.

Exista doua aspecte de subliniat in ceea ce priveste gestiunea acestor substante toxice si
periculoase (nu doar a deseurilor provenite din utilizarea lor):

o natura periculoasa pentru mediu si sanatatea umana;
. riscul unui impact asupra calitatii apelor cursurilor de suprafata.

Din aceste ratiuni se impune un regim strict de utilizare a acestor substante si a deseurilor
provenite din utilizarea lor.

2. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE

Pentru stabilirea alternativelor au fost luate in considerare urmatoarele aspecte, cu urmarirea
considerentelor cu impact asupra mediului:

o Respectarea normelor si standardelor in vigoare privind activitatea de exploatare a
agregatelor minerale;

o Adaptarea la configuratia terenului si la elementele de relief;

o Respectarea altor proiecte ce se dezvolta in zona;

o Respectarea planurilor urbanistice generale si a localitatilor;
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
o Respectarea punctelor de vedere emise de autoritatile locale, de detinatorii de utilitati si de
detinatorii de teritorii de interes strategic din zona.

Alternative studiate au fost urmatoarele:

Alternativa 0- Varianta “ fara proiect”

Prezentul proiect are ca scop lucrari de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul
temporar de exploatare ,ACUMULAREA ROBESTI 2022" situat pe raul Olt la confluenta cu raul
Boia Mare (afluent de stanga, cod cadastral VIII.1.130), in zona lac de acumulare Robesti,
amonte circa 1,7 km C.H.E. Robesti, pe malul stang, din subbazinul hidrografic de ordin 1 al raului
Olt (cod cadastral VIII.1.) (conform planselor nr. 1, 2 si fisei de localizare a perimetrului).

Lucrarile de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul ,ACUMULAREA ROBESTI 2022" se
vor realiza in scopul regularizarii raului Olt prin decolmatarea si reprofilarea albiei cu consecinte
favorabile asupra stabilitatii si regimului hidrologic al scurgerii.

Alternativa 0 — ,in cazul neimplementarii proiectului” —vor continua presiunile asupra
malurilor, erodarea acestora, pierderea vegetatiei specifice, etc. Prezenta depunerilor de
agregate in aceasta zona duce la deteriorarea conditiilor de curgere si la cresterea nivelului apei,
fenomen deosebit de puternic in perioadele de viitura, caracterizat prin debite mari si transport
important, fapt care conduce la erodarea malurilor si pierderea terenurilor limitrofe.

Alternativa | — Varianta ,,cu proiect”

Alternativa propusa este cea de decolmatare a materialului aluvionar in vederea asigurarii
scurgerii optime a raului Olt. Prezenta depunerilor de agregate in aceasta zona duce la
deteriorarea conditiilor de curgere si la cresterea nivelului apei. Fenomenul este deosebit de
puternic in perioadele de viitura, caracterizate prin debite mari si transport tarat important, fapt
care conduce la erodarea malurilor si pierderea terenurilor limitrofe.
Perimetrul propus spre exploatare in vederea decolmatarii raului Olt in acest sector este
amplasat pe malul stang al Oltului la confluenta cu raul Boia Mare,lac de acumulare Robesti.
Avantajele implementarii alternativei | sunt:

e decolmatarea lacului de acumulare in zona de confluenta cu raul Boia Mare;

e marirea capacitatii de retentie;

e asigurarea conditiilor optime de scurgere din punct de vedere hidraulic in zona

perimetrului.

¢ reducerea riscului eroziunilor de mal;

e salubrizarea zonei;

e concentrarea scurgerii debitelor;

e valorificarea agregatelor minerale rezultate.
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
Impactul estimat pentru varianta fara proiect:

Adoptarea Alternativei- 0 Varianta “ fara proiect” ar conduce la perpetuarea situatiei actuale,
cu afectarea malurilor, inundarea zonei de lunca, reducera capacitatii de retentie, afectarea
regimul de scurgere din punct de vedere hidraulic, etc.

Adoptarea Alternativei | — Varianta — ,,cu proiect” — prin realizarea activitatii de decolmatare
in perimetrul propus apartinand extravilanului comunei Caineni, se va atenua fenomenul de
eroziune a malurilor, se va imbunatati regimul de scurgere al apelor prin marirea sectiunii si
micsorarea rugozitatii albiei minore, cu efecte benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea
pagubelor, ca urmare a reducerii zonelor de inundare a albiei majore sau chiar a inlaturarii
definitive a acestora. In plan social se vor crea locuri noi de munca.

Selectarea alternativei

In cazul analizarii alternativelor nu s-au luat in calcul alte amplasamente intrucat in acest
perimetru este solicitata decolmatarea materialului aluvionar. Altenativa selectata este
Alternativa l.

Concluzii privind alternativa propusa:

Acesta alternativa elimina principalele forme de impact negativ rezultate din analiza alternativei
anterioare.

e prin decolmatare se mareste sectiunea de scurgere, reducand vitezele, ceea ce conduce
la reducerea impactului negativ asupra malurilor;

e marirea capacitatii de retentie a lacului de acumulare;

e sistematizarea si salubrizarea zonei;

e punerea in siguranta a malurilor cursului de ap3;

e reducerea sau diminuarea efectelor create de inundatii, efecte care se resimt si asupra
speciilor posibil prezente in zona amplasamentului si vecinatati;

3. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI — SCENARIUL
DE BAZA

Prezenta depunerilor de agregate in aceasta zona duce la deteriorarea conditiilor de curgere si
la cresterea nivelului apei. Fenomenul este deosebit de puternic in perioadele de viitura,
caracterizate prin debite mari si transport tarat important.

Sedimentarea agregatelor minerale este strans legata de viteza de transport a apelor raurilor
Olt si Boia Mare: din cauza vitezei minime si a capacitatii reduse de transport, se produce o
depunere a materialului rezultand astfel deponii (depozite de balast).

Pentru evitarea in viitor a acestor procese nefavorabile se impune decolmatarea albiei prin
extractia balastului sedimentat in deponii, intrucat prin aceasta se va imbunatati regimul de
scurgere al apelor prin marirea sectiunii si micsorarea rugozitatii albiei minore, cu efecte
benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea pagubelor, ca urmare a reducerii zonelor de
inundare a albiei majore sau chiar a inlaturarii definitive a acestora.
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Datorita faptului ca zacamantul de nisip si pietris este cantonat Tn albia raului Olt (in cuveta
lacului de acumulare Robesti), conditiile hidrologice sunt in legatura directa cu regimul hidric al
acestui curs de apa. Variatiile anuale ale nivelului liber in lac sunt cuprinse intre 0,2—-1,2 m dar
pot fi uneori depasite in functie directa de aportul pluvial ori nival.

Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica probleme
deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul cotei +329,00 mdMN si
mentinerea zonelor de protectie (pilierii de siguranta) pentru maluri.

Rezervele s—au calculat numai in cuveta lacului de acumulare Robesti, iar adancimea de
exploatare nu va depasi cota de +329,00 mdMN.

Tn cuprinsul sectorului de rau studiat, cota talvegului raului Olt variaza intre +326,08 mdMN si
+327,74 mdMN. Ridicarea topo—batimetrica s—a facut in ,,Sistem Stereografic 1970” cu cote de
referinta Marea Neagra 1975.

Lucrari hidrotehnice existente in zona

n tronsonul de rau studiat sunt prezente urmatoarele lucrari hidrotehnice:
— Amenajarea hidrotehnica Robesti;
— Digul de apdrare mal drept Acumulare Robesti.

Extragerea balastului se va face in perimetrul situat Tn zona lacului de acumulare Robesti, la
confluenta raului Olt cu raul Boia Mare, la circa 1,7 km amonte de C.H.E. Robesti, comuna
Caineni, judetul Valcea (conform planselor nr. 1, 2 si fisei de localizare a perimetrului).

Se vor respecta pilierii de siguranta fata de mal stang (minim 18 m in profilul transversal PT1) si
fata de dig mal drept (minim 58 m in profilul transversal PT6), respectiv fata de limita
elementelor componente ale amenajarii precum si fata de fundatiile grinzilor de sprijin ale
consolidarilor de taluz si fara sa afecteze stabilitatea constructiilor existente, iar cota de
excavare nu va depdsi cota minima de +329,00 mdMN, in conformitate cu reglementarile
impuse de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A..

Utilizarea curenta a terenului

Situatia juridica a terenului ocupat de lucrari: suprafata de teren destinatd perimetrului de
exploatare este situata n albia minora a raului Olt — cuveta lacului de acumulare Robesti, pe
domeniul public al Statului Roman, administrat de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.. Suprafata
totald a perimetrului propus spre decolmatare este de 57.206 m? (conform tabel nr. 1).

Conform reglementarilor urbanistice si Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.
aprobat, pentru terenurile situate in extravilan nu se poate atribui o destinatie urbanistica, astfel
ca investitia propusa nu influenteaza reglementarile Planului Urbanistic General al comunei
Caineni, judetul Valcea. Zona este reglementata prin P.U.G. — ul comunei Caineni.
Amplasamentul este situat in extravilanul localitatii si are folosinta de apa curgatoare (lac de
acumulare).

Terenul este teren extravilan al comunei Caineni, sat Greblesti, conform Certificatului de
Urbanism nr. 33/10.08.2022 , avand categoria de folosinte ape.
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Consideratii geomorfologice, hidrogeologice si climatice
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Caineni, judetul Valcea, este situata in
zona nordica a depresiunii intramontane a Lovistei (sau Tara Lovistei).

Zona studiata,
Comuna Caineni,
lac Ac. Robesti

Figura nr. 2 Depresiunea Lovistei
(1 — aria depresiunii; 2 — relief inalt; 3 — nivel piemontan; 4 — asezdri; 5 — drumuri)

Depresiunea Lovistei reprezinta o unitate de relief desfasurata intre grupele Parang si Fagaras
ale Muntii Carpatii Meridionali, intre localitatea Caineni, la nord, si confluenta Lotrului cu Oltul,
la sud.

Avand o forma alungitd pe directia est — vest (circa 45 km de la Mldceni, cel mai estic sat al
Lovistei, pana la Voineasa), depresiunea se inscrie in culoarul longitudinal tectonic care desparte
Carpatii Meridionali in doua siruri de masive si are o desfasurare asimetrica fata de valea
transversala a Oltului: Tn est, depresiunea propriu — zisa a Lovistei, in vest, culoarul din lungul
Lotrului, mai mult o vale largita, decat o depresiune, prelungita pe 35 km, pana la intalnirea
Lotrului cu raurile Manaileasa si Voinesita (figura nr. 2).

S —a dezvoltat cu precadere pe stanga Oltului, cu punctul cel mai estic la Mlaceni, in timp ce pe
dreapta Oltului, apare sub forma unui culoar prelungit de — a lungul Vaii Lotrului, pana la
Voineasa.

Depresiunea este Tncadrata de Muntii Fagaras si Muntii Coziei in partea de est si de Muntii
Lotrului si cei ai Capatanii in partea de vest.

Cercetarile geografice si cele geologice, au ajuns la concluzia ca aceasta unitate morfologica
reprezinta o depresiune intracarpatica, tectonica, a carei sedimentare a inceput in Cretacicul
superior, cand au fost depuse conglomerate si gresii si s — a incheiat in Miocenul superior, cand
depresiunea devine uscat.

Relieful depresionar, intramontan, este de tip colinar, de origine sedimentara. El este alcatuit
din plaiuri partial Tmpadurite si din goluri (fanete), fragmentate de vai scurte, cu partea
inferioara larga, aluvionara.

Relieful montan este reprezentat in comuna Caineni de ultimele culmi cristaline ale Muntilor
Fagaras in est si ale Muntilor Lotrului in vest.

25



”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul

Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
Consideratii climatice

Teritoriul Depresiunii Lovistei se desfasoara in zona climatului temperat continental, iar prin
pozitia geografica intr — un climat de adapost specific depresiunilor intramontane.
Clima temperat continentala moderata, fara schimbari bruste de temperatura si de umiditate,
este influentata de pozitia Depresiunii Lovistei, de prezenta Masivului Cozia in sud dar si de
culmile deluroase care marginesc depresiunea la nord conferindu — i un anumit addpost din
punct de vedere climatic. Largirea vaii spre zona de confluenta cu raul Olt, si existenta Culoarului
Oltului pe directia nord — sud permite curentilor de aer specifici zonei de defileu sa avanseze pe
sectorul inferior al vaii. Toate aceste conditii fac ca in timpul anului sa fie intalnite influente ale
maselor de aer cu directie nord — sud, in zona de culoar, si vest — est in rest.
Radiatia solara constituie sursa energetica primarda a dezvoltarii proceselor geofizice si
biologice. Radiatia globala a regiunii este apreciatd intre 110 si 122 kcal/cm?/min, iar durata de
stralucire a Soarelui este de 2100— 2200 ore in aceasta regiune (2047 de ore la Ramnicu Valcea).
Intre aceste valori radiatia global3 variaza in raport cu particularittile morfologice, gradul de
inclinare a versantilor si de fragmentare a reliefului.
Temperaturile medii anuale cresc dinspre sud (altitudini mai ridicate ale Masivului Cozia) sre
nord si vest unde altitudinile scad, dar un rol foarte important il are culoarul Oltului.
Topoclimatul Depresiunii Lovistei este asemanator Subcarpatilor, in ciuda faptului ca este
inchisa de spatiul montan mai sus amintit. Temperaturile medii anuale sunt de 8 — 9 2C pentru
luna ianuarie si 14 2C pentru luna iulie in sectorul montan, si — 4 2C in luna ianuarie si 17 2Cin
luna iulie pentru bazinetul depresionar.

Regimul precipitatiilor se caracterizeaza printr — o repartitie neuniforma atat temporal cat si
spatial fiind dependente de frecventa diferitelor mase de aer si de specificul local al circulatiei
acestora (descendente bruste insotite de disiparea norilor sau ascendentei favorabile
convectiei).

Cantitatile de precipitatii variaza intre 1.200 mm — 1.400 mm fin sectorul montan (versantul
nordic al masivului Cozia) si 800 — 900 mm in depresiune.

Vanturile dominante sunt cele din nord — vest si vest.
n aceste conditii, predominante sunt pddurile de fag, care in partea mai joasa intrd in amestec
cu gorunul, iar solurile caracteristice sunt cele brune, brune acide si brune podzolice.

> Consideratii geologice

Cea mai mare parte a teritoriului studiat apartine masivelor cristalofiliene ale Carpatilor
Meridionali centrali Tn timp ce depozitele cuverturii sedimentare apartin depresiunii Brezoi —
Titesti, care se dezvolta ceva mai la sud.
Terenurile cristalofiliene, care constituie zona muntoasa de la E de Olt si afloreaza pe suprafete
extinse Tn perimetrul studiat, apartin cristalinului Masivului Fagaras.
Conform datelor furnizate de Harta Geologica, scara 1:200000, foaia Sibiu, datele existente
asupra masivului Figaras sunt foarte neomogene. in scopul obtinerii unei reprezentri unitare,
cristalinul Fagarasului de pe foaia Sibiu, a fost incadrat in Proterozoic.
Tn legenda hartii geologice, foaia Sibiu, conceputd ca o coloan3 stratigrafic3, seria de Figaras
ocupa o pozitie superioara seriei de Cumpana, situata la randul ei, peste seria de Lotru. Aceasta
succesiune ilustreaza idea continuitatii de sedimentare si metamorfism in masivul Fagarasului,
sustinuta de St. Ghika — Budesti.
n cadrul seriilor de Cumpana si de Figaras, a fost deosebita in profilul Cozia — Avrig o succesiune
de zone caracteristice, in ceea ce priveste constitutia petrografica si gradul de metamorfism (St.
Ghika — Budesti, 1940), dupa cum urmeaza:

> zona gnaiselor ocular de Cozia si pararoci micacee;
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> zona gnaiselor ocular de Cumpadna, caracterizatd prin prezenta gnaiselor de
Cumpana, cu aspect aproape granitic, sau a gnaiselor lenticulare;
> seria micasisturilor cu granati, de Magura Céinenilor, alcatuita preponderant din
micasisturi cu granati, staurolit si adesea disten, continand lentile concordante de
gnaise si rareori pegmatite.
La vest de Olt, au fost separate cartografic diferite complexe litologice — petrografice apartinand
fundamentului gnaisic de Magura si formatiunilor cristalofiene acoperitoare, care ar corespunde
seriei de Cumpana — Cozia: complexul gnaiselor muscovitice si gnaiselor biotitice, cu alternante
de amfibolite, complexul micasisturilor cu granati si staurolit.
Cuaternarul este reprezentat in regiune de acumularile din subsolul luncii raurilor Olt si Boia
Mare, atribuite Holocenului superior.
Holocenul superior este reprezentat in regiune de acumularile din subsolul raurilor Olt si Boia
Mare, depozitele proluviale acoperitoare, precum si de aluviile luncilor acestora.
Depozitele aluviale sunt alcatuite din bolovanis slab rulat, cu pietris Th masa de nisipuri grosiere,
in timp ce depozitele proluviale acoperitoare sunt constituite din nisipuri diferite.

Zacamantul de nisip si pietris propus spre exploatare este cantonat in albia minora si majora a
raului Olt, la confluenta cu raul Boia Mare, zona lac acumulare Robesti. Aceste depozite de
minerale au forma de zacamant, la suprafata lenticulara, avand o extindere in lungul cursurilor
de apa. Din punct de vedere petrografic elementele constituente sunt reprezentate de
fragmente de cuartite, sisturi cuartitice dure, diorite, microconglomerate, gresii.

Stratificatia depozitelor este orizontald, usor ncrucisata fiind dictata de conditiile specifice de
transport si depozitare. Se remarca separarea materialului mai grosier predominant in partea
bazala a acumularii aluvionare.

Anual se produce regenerarea resurselor de nisip si pietris, pe seama debitelor solide purtate
de apa prin tarare si in suspensie in albia minora a raului. Datorita variabilitatii acestor debite,
dependente de mai multi factori naturali, uneori imprevizibili, la evaluarea cantitativd a
resurselor/rezervelor nu s — a luat in calcul acest element.

Prin sapaturile in zacdmant s — a verificat existenta depozitelor de nisip si pietris pana la
adancimea de 5,0 m. Exploatarea de agregate minerale din perimetrul propus se exploatare se
va face nedepasind cota talvegului existent.

Tn cuprinsul zdcdmantului nu se dezvoltd intercalatii sterile conturabile. Materialul levigabil si
argilos provenit din viiturile purtate de apa este distribuit in general in mod uniform Tn masa
detritica si poate fi indepartat prin spalare in vederea obtinerii sorturilor granulometrice
utilizate in lucrarile de constructii.

Consideratii geotehnice

Dupa STAS 11100/93 ,,Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, comuna Céineni, jud. Valcea,
se afla in zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter.

Tn conformitate cu actualul ,,Cod de proiectare seismica indicative P100/1 — 2013, fig. 3.1
»,Zonarea teritoriului Romaniei” in termini de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ,,ag” pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani, zona
studiata se afla intr— o zona cuag = 0,25 g.

Conform figurii 3.2. — ,Zonarea teritoriului Romaniei” in termeni de perioada de control (colt)
Tc a spectrului de raspuns, zona studiata se afla intr—o zonda cu Tc=0,7 s.

Conform STAS 6054/1984, adancimea maxima de inghet in zona comunei Cdineni, jud. Valcea,
este de 0,90 - 1,00 m.
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Biodiversitatea

Proiectul propus a se realiza intra sub incidenta art. 28 din 0.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sadlbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform procedurii derulate pana in prezent in vederea obtinerii
Acordului de Mediu, amplasamentul acestuia fiind situat partial in situl de importanta
comunitara ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu.

Perimetrul de exploatare propus este localizat in bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod cadastral
VIII.1., pe raul Olt la confluenta cu raul Boia Mare (afluent de stanga, cod cadastral VII1.1.130) in
zona lac de acumulare Robesti, amonte circa 1,7 km C.H.E. Robesti, pe malul stang (conform
planselor nr. 1, 2 si fisei de localizare a perimetrului).
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Figura 6 Relatia proiectului cu ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin - Hartibaciu

28



”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul

Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”

Descrierea ariei naturale de interes comunitar ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu

Situl ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu are o suprafata de 2910 ha, sit extins mai
mult pe lungime decat prin suprafata acoperita efectiv, aceasta fiind descrisa de cursurile
raurilor care dau numele acestuia, aici se regasesc un numar de 7 tipuri diferite de habitat (Rauri,
lacuri; Mlastini, turbarii; Culturi (teren arabil); Pasuni; Alte terenuri arabile; Paduri de foioase;
Habitate de paduri (paduri in tranzitie)) dar si o bogata ihtiofauna protejata la nivel national si
european.

Conform datelor prezentate in Formularul Standard Natura 2000 rezulta urmatoarele aspecte in
ce priveste importanta sitului:

situl conserva doua tipuri de habitate de interes comunitar

Nr. | Cod Acoperire Calitate Rep Supr. Status Eval

crt date relativ conservar global
a e a

1. 4060 0 Buna C C C C

2. 9110 58 Buna C C C C

Specii de mamifere enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Nr. Cod Specie Populatie: Sit Conserv. Izolare | Global

crt. Rezidenta pop.

3. 1355 | Lutra lutra P C B C B

4, 1337 Castor fiber P C B C B

Specii de amfibieni si reptile enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Nr. Cod Specie Populatie: Sit Conserv. | lzolare | Global

crt. Rezidenta pop.

5. 1166 Triturus P C B C B
cristatus

6. 1220 Emys P C B C B
orbicularis

Specii de pesti enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Nr. Cod Specie Populatie: Sit Conserv. Izolare | Global

crt. Rezidenta pop.

7. 1130 | Aspius P C C C C

aspius(Aun)
8. 5266 | Barbus petenyi() P C B C B
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9. 6963 | Cobitis  taenia P C B C B
Complex()

10. 2522 | Pelecus P C B C B
cultratus(Sabita)

11. 5339 | Rhodeus C B C B
amarus(Behlita)

12. 6143 | Romanogobio
kesslerii()

13. 6145 | Romanogobio C C C C
uranoscopus()

14. 5197 | Sabanejewia C B C B
balcanica(Céra)

15. 1160 | Zingel D
streber(Fusar)

16. 1159 | Zingel C C B C
zingel(Fusar
mare,Pietrar)

Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus, Chilostoma banaticum, Rhodeus
sericeus. Desi aria reflecta efectele impactului antropic indelungat, manifestat in deceniile 7-9
ale sec. XX, existainca unele zone umede care si—au pastrat aspectul si comunitatile remanente,
fragmente ale structurilor originare. Numeroase populatii au fost izolate in aceste arii, relativ
izolate, formand intr — un sens restrictiv metapopulatii si metacomunitati. Desi de dimensiuni
mici, sunt surse potentiale de regenerare si martori ai diversitatii specifice de odinioar3,
reprezentative pentru flora, fauna si peisajul ardelenesc.

Specii de nevertebrate enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Nr. Cod Specie Populatie: Sit Conserv. Izolare | Global

crt. Rezidenta pop.

17. 4056 Anisus P D
vorticulus

18. 4057 Chilostoma P A B A B
banaticum

19. 4045 Coenagrion P C B C B
ornatum

20. 1037 Ophiogomphus P C B C B
cecilia

21. 1032 Unio crassus A C C B
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Conform datelor din formularul standard NATURA 2000 pentru situl ROSCI 0132 sunt mentionate
urmatoarele caracteristici generale:

Clase de habitate in ROSCI 0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hértibaciu

Cod Clase habitate Acoperire (%)
NO4 | Plaje de nisip 0,25
NO6 | Rauri, lacuri 36,14
NO7 | Mlastini, turbarii 7,71
N12 | Culturi (teren arabil) 10,48
N14 | Pasuni 6,70
N15 | Alte terenuri arabile 7,58
N16 | Paduri de foioase 25,46
N21 | Viisi livezi 1,04
N23 | Alte terenuri artificiale (localitati, mine) | 1,07
N26 | Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 3,56

Din datele de mai sus reiese ca in aria protejata de interes comunitar predomina raurile,
lacurile, urmate de paduri de foioase, culturi (teren arabil).

Activitatile cu impact asupra sitului sunt reprezentate de activitatii cu impact si efect mare
asupra sitului:

- zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)’

- depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agreement;
- alte intruziuni si dezechilibre umane,

- stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati.

Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor si/sau habitatelor de interes
comunitar prezente pe suprafata sau in imediata vecinatate a PP, din formularul standard al
Sitului ROSCI0132 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu in zona proiectului

Amplasamentul proiectului care se suprapune partial cu ROSCI0132 Oltul Mijlociu Cibin
Hartibaciu este reprezentat conform figurii de mai jos. Suprafata din perimetrul propus spre
exploatare care se suprapune peste aria de interes comunitar este de circa 22.576 m2.
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Figura 7 Amplasamentul proiectului care se suprapune partial cu aria protejata
ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hdrtibaciu
Habitate de interes comunitar

Situl ROSCI032 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu a fost desemnat pentru doua tipuri de habitat de
interes comunitar.

In amplasamentul proiuectului vegetatia este constituita din specii comune de plante mezo-
higrofile, higrofile si exemplare sporadice de salcie alba (Salix alba), specii acvatice specifice
precum Phragmites australis, Lythrum salicaria, Setaria viridis, Rudbeckia laciniata, Galium sp.,
Dipsacus fullonum, Oenothera parviflora, Setaria viridis,etc, se regasesc pajisti umede, adesea
inundabile, care in general sunt pasunate sau chiar cosite, edificate de specii comune de plante
precum Poa pratensis, Agrostis stolonifera, etc. .

In amplasamentul proiectului, nu se regasesc habitate de interes comunitar.
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Figura 8 Imagini din zona amplasamentului si vecinatati

Figura 10 Imagini mal stang raul Olt in aval de proiect
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Figura 11 Imagini din vecinatatea amplasamentului

In zona drumului de acces si in vecinatatea acestuia se evidentiaza in compozitia covorului
floristic abundenta speciilor ruderale: Achillea setacea Waldst. et Kit (Asteraceae) -coada
soricelului, Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae ) — turita mare, Calystegia sepium (L.) R. Br.
(Convolvulaceae ) — cupa vacii, volbura mare , Eryngium campestre L. (Poaceae)— scaiul dracului,
etc

Figura 12 Imagini din zona drumului de acces catre statia de sortare si din zona de
amplasament a statiei de sortare
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Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
In zona de implementarea a proiectului care are ca scop decolmatarea materialului aluvionar
si asigurarea sectiunii de scurgere a raului Olt nu s-au identificat habitate de interes comunitar
sau flora de interes conservativ.

1.1.1Specii de fauna intalnite in cadrul amplasamentului

Specii de mamifere

Lutra lutra -vidra

Habitat. Traieste pe malurile apelor putin poluate, in imediata vecinatate a luciului de apa. Nu
are preferinte pentru anumite tipuri de habitat.

Distributie Vidra traieste pe malurile apelor curgatoare si statatoare, prezenta ei fiind un
indicator al apelor curate, specia fiind sensibila la poluare.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 al ROSCI 0132 populatia speciei este
notata cu ,,C” ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa
fata de media la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de
conservare buna.

Specia nu a fost identificata in perimetrul studiat si nici nu au fost prezente urme, cuiburi de
adapost.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciilor urmare a
realizarii investitiei ”Decolmatare rdu OIt prin extragerea produselor de balastierd, in zona
confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”.
Proiectul nu va afecta abundenta si /sau distributie speciei in perimetrul analizat . Impactul
este estimat ca fiind neutru, conservarea speciei fiind asigurata pe termen scut, mediu si lung.

Castor fiber — castor

Castorul eurasiatic este cel mai mare mamifer rozator din Europa. Castorul populeaza lacurile si
apele curgatoare din Romania, este strict erbivor, mananca un numar mare de specii lemnoase
si erbacee.

Relevanta sitului pentru specie. in formularele Natura 2000 al ROSCI 0132 populatia speciei este
notata cu ,,C” ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa
fata de media la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr — o stare de
conservare buna.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciilor urmare a
realizarii investitiei ”Decolmatare rdu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona
confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”.
Proiectul nu va afecta abundenta si /sau distributie speciei in perimetrul analizat . Impactul
este estimat ca fiind neutru, conservarea speciei fiind asigurata pe termen scut, mediu si lung.

Specii de amfibieni si reptile

Emys orbicularis -Broasca testoasa de apa

Habitat. Traieste in ape dulci, lin curgatoare si statatoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile
acoperite de vegetatie.
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”Decolmatare rdau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
Distributie. Este comuna in aproape toata Europa (cu exceptia Scandinaviei si Arhipelagului
Britanic). In unele parti ale Europei populatiile initiale au disparut, insa specia a fost reintrodusa.
Relevanta sitului pentru specie. In formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media

la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare buna.

Specia nu a fost identificata in perimetrul studiat .

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciilor urmare a
realizarii investitiei ”Decolmatare rdu OIt prin extragerea produselor de balastierd, in zona
confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”.
Proiectul nu va afecta abundenta si /sau distributie speciei in perimetrul analizat . Impactul
este estimat ca fiind neutru, conservarea speciei fiind asigurata pe termen scut, mediu si lung.

Triturus cristatus- Triton cu creasta

Habitat. Este o specie predominat acvatica, preferand ape stagnante mari, cu vegetatie palustra.
Deseori poate fi intdlnita in bazine artificiale (locuri de adapat, iazuri, piscine). Datorita
dimensiunilor mari nu se reproduce in balti temporare mici. Este frecvent in iazuri si lacuri, mai
ales daca exista vegetatie acvatica in care sa se poata ascunde.

Distributie. Este intalnit la altitudini cuprinse intre 100-1000 m. Este raspandit in mare parte din
Europa, din nordul Frantei si Marea Britanie pana in muntii Urali. Tn Romania este intalnit
aproape pretutindeni. Lipseste din Dobrogea si lunca Dunarii, unde este inlocuit de Triturus
dobrogicus. Relevanta sitului pentru specie. Tn formularul Natura 2000 populatia speciei este
notata cu ,,C” ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa
fata de media la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de
conservare favorabila.

Specia nu a fost identificata in perimetrul studiat.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei urmare a
realizarii investitie intrucat habitatul preferat de aceasta specie nu se regaseste in zona
amplasamentului.

Tabel 6 Specii de amfibieni/reptile identificate in zona amplasamentului si vecinatati

Nr Specie - | Denumi Observat Ordin Statutul Prezenta in zona
. Denumi re i de proiectului/vecinat
Crt re popular conservar | ati
stiintific a e
a conform
Legii
49/2011
2. Triturus | Tritonul cu Observat Caudata Anexa nu
cristatus | creasta ie directa 3",
Anexa
4a
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul

Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
4. | Emys Broasca Observat Testudin Anexa nu
orbicularis | testoasa ie directa es 3",
de apa Anexa
4a

In ceea ce privesc speciile de amfibieni declarate in situl NATURA 2000 atat Triturus cristatus
cat si Emys orbicularis sunt specii care se gasesc pe langa bazine cu ape statatoare mari sau
mici, permanente sau temporare in care se reproduc.

Desi speciile mentionate in Formularul NATURA 2000 nu au fost identificate in zona
amplasamentului, in cazul aparitiei accidentale a acestora in apropierea amplasamentului
in perioada de executie, acestea se vor retrage avand in vedere ca sunt specii neizolate,
rezistente la impactul antropic.

Speciile de herpetofauna vor fi afectate nesemnificativ de activitatea de decolmatare a
materialului aluvionar,(in cazul aparitiei accidentale a acestora) care va fi realizata pe o
perioada de 24 de luni(maxim 16 luni), perioada efectiva de lucru fiind de cca 16 luni. Speciile
mentionate in formular au o mobilitate sporita si capacitate de adaptare la noile conditii de
mediu. Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din “zona
de uscat” intervenindu-se pe o suprafata mai redusa in mediul acvatic( cca 2.2ha), la contactul
luciului de apa cu zona de “uscat”. Asadar, datorita mobilitatii acestea sunt greu de depistat,
fapt care este in avantajul conservarii si protectiei lor. Biologia si ecologia speciilor respective
indica ca acestea se retrag si se ascund la aparitia unor factori perturbatori. Avand in vedere
cerintele ecologice ale acestora, obiectivele reduse observate, se considera ca speciile nu vor
fi influentate negativ de lucrarile planificate a fi realizate in perimetrul studiat.

Speciile de pesti
o Rhodeus amarus-behlita

Habitat: Traieste exclusiv in ape dulci. Prefera apele statatoare sau incete, de aceea in rauri se
intalneste mai ales in bratele laterale, dar este destul de frecvent si in plin curent, pana
aproape de zona montana a raurilor.

Distribuitie.Este un peste raspandit in toata Europa, intrucat dezvoltarea sa este conditionata
de existenta anumitor scoici, traieste numai in raurile si lacurile unde exista si scoica
respectiva, in Romania, acest peste poate fiintalnit in toate apele. Exceptie fac numai lacurile
sarate si cele alpine, situate in munti, la mari altitudini. Raspandirea este legata de prezenta
lamelibranhiatelor Unio si Anodonta, insa nu intreprinde migratii. Reproducerea are loc la
sfarsitul lunii aprilie, pana in august.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de
media la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare
favorabila.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata
din “zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca
2.2ha). Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii
investitiei, avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si
proiectul nu va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
Aspius aspius - Aun

Habitat. Traieste in Dunare si raurile de ses pana in zona colinara, cat si in balti mari si lacuri
dulci sau salmastre, mai rar in partile indulcite ale marii.

Distributie. Avatul este o specie cu o raspandire relativ redusa pe teritoriul Romaniei.
Relevanta sitului pentru specie. In formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de
media la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare
moderata.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata
din “zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca
2.2ha). Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii
investitiei, avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si
proiectul nu va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Sabanejewia balcdnica- cara

Habitat. Traieste in ape dulci curgatoare din zona montana pana la ses. Prefera substratul de
pietris cu nisip dar se intalneste si in portiunile exclusiv nisipoase.

Distributie. Boarta are o raspandire foarte mare pe teritoriul Romaniei.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media
la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare moderata.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Cobitis taenia - zvarluga

Habitat. Traieste in ape lent curgatoare, cu fund nisipos, argilos, malos, mai rar pietros, cat si in
ape statatoare, evitand insa in general pe cele cu mult mal; in balti se intalneste mai ales pe
fund tare, nisipos sau argilos.

Distributie. Zvarluga are o raspandire larga pe teritoriul Romaniei.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media
la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare moderata.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Zingel streber - Fusar

Habitat. Traieste in Dunare si raurile de deal si ses, exclusiv in locurile cu curent, pe fund de
pietris, nisip sau argila.
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Distributie. Fusarul este o specie cu o raspandire medie pe teritoriul Romaniei.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei un este e notata

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Pelecus cultratus - Sabita

Habitat. Traieste in fluvii si rauri de ses, precum si in multe lacuri mari interioare; frecvent si in
limanurile si lacurile litorale, precum si in partile indulcite ale marilor. Distributie. Sabita are o
raspandire relativ redusa pe teritoriul Romaniei, in comparatie cu alte specii de pesti.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media
la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare moderata.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Zingel zingel -Fusar mare, pietrar

Habitat. Traieste in Dunare si in raurile mari si relativ adanci, pe fund de nisip, pietris sau argila.
In baltile Dunarii ajunge rar.

Distributie. Fusarul mare este o specie cu o raspandire medie redusa pe teritoriul Romaniei.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media
la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare moderata.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Barbus petenyi

Habitat. Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a
regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste chiar
din cursul lor superior care este rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si reci, cat si unele
paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. Arata preferinta
mai ales pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notats cu ,,B”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul site-ului exista o populatie mai mare decat media la nivel
national, aflata intr-o stare de conservare buna.

Impactul estimat: Cea mai mare parte a zonei in care se propune decolmatarea este formata din
“zona de uscat”, in mediul acvatic intervenindu-se pe o suprafata relativ redusa (cca 2.2ha). Nu
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se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a realizarii investitiei,
avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in cea mai mare parte in zona de uscat si proiectul nu
va obstructiona sectiunea de scurgere a raului Olt.

Concluzii:

In ceea ce priveste impactul asupra speciilor de pesti, activitatea de decolmatare a materialului
aluvionar in perimetrul analizat, nu va avea efect semnificativ asupra populatiei speciei din
urmatoarele motive:

. perimetrul propus pentru decolmatare — cea mai mare parte a amplasamentului este
alcatuit din zona de “uscat”;

. conditiile de habitat caracteristice speciilor de ihtiofauna nu vor fi afectate, cresterea
turbiditatii apei se va inregistra in momentul exploatarii in zona de contact a luciului de apa-
mal, pe o suprafata foarte restransa;

. latimea albiei raului Olt permite pastrarea unui culoar neafectat de lucrarile desfasurate,
astfel incat speciile de ihtiofauna sa migreze;

. pentru eliminarea oricarui tip de impact se recomanda evitarea decolmatarii in perioada
1 Aprilie-30 lunie;

. extragerea agregatelor se va realiza pe fasii si esalonat (10 m latime si 30 m lungime).

Impactul asupra populatiei ihtiofaunei este pe termen scurt si pe o suprafata limitata, motiv
pentru care se poate estima ca implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea
de conservare a acestor specii, fiind asigurata din acest punct de vedere, mentinerea
populatiilor speciei pe termen lung.

Specii de nevertebrate enumerate in anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Coenagrion ornatum (Selys, 1850)

Habitat. Larvele traiesc in ape curgatoare, in zonele lenitice cu fund malos. Distributie. Delta
Dunarii, Jiu - cursul inferior, Crisul Repede - cursul inferior, Mures - cursul inferior, Padure Verde
— Timisoara. Specia nu a fost identificata in perimetrul amplasamentului.

Relevanta sitului pentru specie. in formularul Natura 2000 populatia speciei este notata cu ,,C”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul sitului exista o populatie cu densitate redusa fata de media
la nivel national (nesemnificativa la nivel national) aflata intr-o stare de conservare moderata.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei urmare a
realizarii proiectului.

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Habitat. Larvele traiesc in ape curgatoare curate, cu maluri acoperite cu vegetatie abundenta,
in zonele cu substrat nisipos, prefera nisipul grosier si apele cu adancime mica.

Distributie. Delta Dunarii; Muresul Inferior; Cris; Muntii Sebesului. Relevanta sitului pentru
specie. In formularul Natura 2000 populatia speciei este notats cu , A” ceea ce semnifica faptul
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ca la nivelul site-ului exista o populatie mai mare decat 15% din media la nivel national, aflata
intr-o stare de conservare buna. Specia nu a fost identificata in zona studiata.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a
realizartii obiectivului de investitii cu amplasamentul propus in extravilanul comunei Caineni,
jud Valcea.

Specia nu a fost identificata in zona studiata.
Unio crassus —scoica mica de rau

Habitat prefera loculire acvatice reofile ce contin un substrat nisipos, sau cu nisipfin. Se mai
intalneste si balti.

Distributie: Crisul Alb, Crisul Negru, Crisul Repede, Lacul Petea, Mures, Timis,Olt, Dunare.
Perioada critice: martie-iulie. Tn formularul Natura 2000 populatia speciei este notatd cu ,A”
ceea ce semnifica faptul ca la nivelul site-ului exista o populatie mai mare decat media la nivel
national, aflata intr-o stare de conservare mai putin buna, specie neizolata.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a
realizartii obiectivului de investitii cu amplasamentul propus in extravilanul comunei Caineni,
jud Valcea.

Specia nu a fost identificata in zona studiata.
Anisus vorticulus

Habitat: semnalata cu precadere in zone de campie, rar si in podis sau depresiuni. Este rara si
poradica. Probabil cea mai mare populatie este cea din Delta Dunarii. Prezinta populatii mici, in
general izolate (partial sau total). Prefera ape limpezi, permanente, stagnante sau lin
curgatoare, bogate in vegetatie acvatica si palustra. In Romania apare mai ales in zone de
campie, rar de depresiune sau podis.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a
realizarii obiectivului de investitii cu amplasamentul propus in extravilanul comunei Caineni, jud
Valcea.

Specia nu a fost identificata in zona studiata.
Chilostoma banaticum

Habitat: Habitatele preferate sunt cele de sub pietre, printre lemne putrede, busteni, pe stanci,
pe plante, in frunzar pe sol, in paduri, tufarisuri, formatiuni vegetale dintre cele mai diverse,
inclusiv parcuri si gradini, la marginea drumurilor, in locuri umbrite si umede, deseori in
apropierea apelor, de la munte si pana la ses, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra populatiei speciei ca urmare a
realizarii obiectivului de investitii cu amplasamentul propus in extravilanul comunei Caineni, jud
Valcea.

Specia nu a fost identificata in zona studiata.

Date privind avifauna

Observatiile au vizat ornitofauna prezenta in zona de amplasament si in vecinatatile proiectului
"Decolmatare rdau OIt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea”
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Referitor la speciile de pasari enumerate in anexa | a Directivei Consiliului 2009/147/EC, cat si a
speciilor de pasari cu migratie regulata nementionate in anexa | a Directivei Consiliului
2009/147/EC si eventualul impact asupra lor, cauzate de realizarea proiectului, se mentioneaza
urmatoarele:

¢ din speciile de pasari enumerate in anexa | a Directivei Consiliului 2009/147/EC, in zona de
amplasament a proiectului si vecinatati, a fost identificata o singura specie;

¢ habitatele tipice pentru aceste grupe de pasari sunt cele acvatice si terestre, habitate situate
in vecinatatea perimetrului de investitie;

¢ speciile de pasari enumerate vor fi afectate nesemnificativ de realizarea activitatilor din
proiect, deoarece, acestea nu cuibaresc in zona studiata, indivizi sau grupuri de pasari fiind
observati, in principal, in zbor, in amonte dar si in aval de proiect.

Figura 13 Phalacrocorax pygmeus si Anas platyrhynchos pe malul stang al Oltului deasupra
zonei de amplasament

Figura 14 Anas platyrhynchos in amonte de proiect
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vilcea”
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”Decolmatare rdau Olt prin extragerea produselor de balastiera, in zona confluentei cu raul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cédineni, judetul Vilcea”
In zona invecinata amplasamentului s-au identificat 9 specii de pasari, dintre acestea: o specie
oaspete de vara(OV), 3 specii — migratori partiali(MP), specii sedentare(S) — 5.

In cele ce urmeaza o caracterizare succinta a unor specii de pasari observate in zona de
amplasament a proiectului si relatia acestora cu proiectul "Decolmatare rdu Olt prin extragerea
produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
comuna Cdineni, judetul Vélcea”.

Fenologia speciilor

mov
MP

uS
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”Decolmatare rau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdaul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni,
Judetul Vilcea”

Nr. crt. Denumire Ti Nr.ex.
Denumire stiintifica Familia Ordinul . . Observatii
populara fenologic observate
1 Larus argentatus pescarus argintiu Laridae Charadriiformes | S 5ex in zbor/pe apa
2 | Anas platyrhynchos rata mare Anatidae Anseriformes MP 2ex in zbor/pe apa
3 Phalacrocorax . . , .
cormoran mic Phalacrocoracidae | Pelecaniformes | OV 8 ex. in zbor/pe apa
pygmeus
4 Falco tinnunculus Vanturel rosu Falconidae Falconiformes MP 2 ex. in zbor
5 Sturnus vulgaris Graur Sturnidae Passeriformes MP 5 ex. in zbor/pe sol
6 Passer montanus vrabia de camp Passeridae Passeriformes S 12 ex. in zbor/pe sol
/ Columbe .Ilwa porumbel domestic | Columbidae Columbidae S 15 ex. in zbor
domesticia
8 Corvus frugilegus cioara de Corvidae Passeriformes S 10 ex. in zbor/pe sol
semanatura
9 . . . in zbor/pe sol/pe
Pica pica cotofana Corvidae Passeriformes S 1ex. nz /‘p /p
vegetatie
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Se prezinta in continuare caracteristicile speciilor de pasari observate in vecinatati si in zona
de amplasament a proiectului ”"Decolmatare rdu OIlt prin extragerea produselor de
balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna
Cdineni, judetul Vélcea”

. Anas platyrhynchos - rata mare

Specie migrator partial, oaspete de iarna. Intalnita pe rauri, iazuri, lacuri de campie etc.
Cuibareste in vegetatie deasa. Larg raspandita in Romania, rara in Carpati. Este inclusa in
Directiva Pasari, Anexa IlI/1, Legea 462/2001, Anexa 4, OUG 57/2007, Anexa 5c. Pe plan
european este considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Specia s-a
identificat in zbor/pe apa pe malul stang al Oltului in amonte de proiect.

Impactul estimat: Nu se anticipeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Larus argentatus - pescarus argintiu
Specie identificata Tn zbor in afara perimetrului studiat.

Habitatul preferat in perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent
in zona amplasamentului. Intalnit de-a lungul coastelor marii, pe lacuri continentale, in orase.

Impactul estimat: Nu se anticipeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

« Phalacrocorax pygmeus- cormoran mic
Cormoranul mic a fost semnalat pe malul stang al raului Olt.

Prefera lacurile raurile cu stufarisuri intinse. Specia a fost identificata in zbor, deasupra
amplasamentului, in zonele limitrofe proiectului. Perimetrul studiat nu ofera conditii
favorabile speciei pentru adapost, hranire, reproducere.

Cormoranul mic a fost semnalat in zbor. Specie identificata prin indivizi singulari, fara a se
opri pe amplasament, pentru odihna, reproducere sau hranire.

Impactul estimat: Nu se anticipeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Falco tinnunculus - vanturel rosu

Specie partial migratoare, prezenta pe tot cuprinsul tarii. Prefera zonele impadurite, parcurile
sau arbori solitari pentru construirea cuibului. Nu este inclusa in Directiva Pasari, dar este
prezenta in Anexa Il din Conventia de la Bonn si Anexa Il Conventia de la Berna. Pe plan
european este o specie in declin numeric fiind inclusa Tn categoria SPEC 3 (specii care nu sunt
concentrate in Europa si care au un statut nefavorabil). Pe amplasament observata doar in
tranzit/zbor. Pentru cuibarit prefera vegetatia arboricold. Nu necesita masuri speciale de
conservare.
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Impactul estimat: Nu se anticipeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Sturnus vulgaris- graur

Specie partial migratoare, comuna in toate regiunile tarii. Este inclusa in Anexa II-2 din
Directiva Pasari si Anexa lll Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie
in declin fiind inclusa n categoria SPEC 3 (specii care nu sunt concentrate in Europa si care au
un statut nefavorabil). Nu cuibareste in perimetrul planului. Specie cu mobilitate sporita, nu
se impun masuri speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat: Nu se anticipeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

e Corvus frugilegus - Cioara de semanatura

Specie sedentara, comuna in intreaga tara, in toate zonele de campie si colinare. Este inclusa
in Anexa II-2 din Directiva Pasari si Anexa Il Conventia de la Berna. Pe plan european este
considerata o specie stabila fiind inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe
amplasament. Intalnita in stoluri mai mari in perioada rece a anului. Nu se impun masuri
speciale de protectie si conservare.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Columba livia domestica -Porumbel domestic

Specie sedentara. Observata in zbor deasupra perimetrului studiat. Habitatul preferat in
perimetrul studiat: Habitatul preferat de aceasta specie nu este prezent in zona
amplasamentului. Intalnit in localitati (orase, sate), unde si cuibareste.

Impactul estimat:Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Pica pica - Cotofoana

Specie sedentara, comuna in intreaga tara. Este inclusa in Anexa |I-2 din Directiva Pasari si
Anexa lll Conventia de la Berna. Pe plan european este considerata o specie stabila fiind
inclusa in categoria NonSPEC. Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola
din vecinatatile proiectului. Specie activa, mobila, nu se impun masuri speciale de protectie si
conservare.

Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

. Passer montanus - Vrabie de camp

Specie sedentara, comuna in toate regiunile tarii. Nu este pretentioasa la conditiile de mediu,
adaptandu-se la cele mai felurite habitate. Este inclusa in Anexa Ill Conventia dela Berna. Pe
plan european se considera a fi o specie in declin numeric, fiind inclusa in categoria SPEC 3.
Nu cuibareste pe amplasament. Prefera vegetatia arboricola din zona. Nu se impun masuri
speciale de protectie si conservare.
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Impactul estimat: Nu se estimeaza un impact semnificativ in populatia speciei cauzat de
dezvoltarea investitiei.

In ceea ce priveste avifauna de pe amplasament s-au constatat urmatoarele:

e coloniile speciilor de pasari de dimensiuni mari - nu au fost semnalate colonii de
pasari de dimensiuni mari pe amplasamentul proiectului “Decolmatare rdau OIt prin
extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu réul Boia Mare, lac de
acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”. Speciile respective cuibaresc
pe suprafete intinse de balti si lacuri cu stufaris si vegetatie arboricola;

* zonele de cuibarire (situate in afara localitatilor) ale speciilor de pasari de dimensiuni
mari, necoloniale de dimensiuni mari nu se regasesc in arealul amplasamentului
proiectului analizat;

e coloniile speciilor de pasari de dimensiuni _mici- pentru speciile de dimensiuni mici
(graur, vrabia de camp) nu au fost semnalate colonii in zona de amplasament a
proiectului Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona
confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Céineni, judetul
Vilcea”;

Concluzii privind speciile si/sau habitatele din zona de amplasament a proiectului
In ceea ce priveste biodiversitatea amplasamentului studiat mentionam urmatoarele:

. biodiversitatea din amplasamentul studiat este formata, in majoritate, din specii
comune pentru care nu se impun masuri speciale de protectie;

. speciile de flora si vegetatie de pe amplasamentul proiectului care se suprapun cu situl
de importanta comunitara R05CI0132 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu nu prezinta valoare
conservativa, nici una dintre ele nefiind incluse in listele de protectie la nivel european si
national;

. in vecinatatile proiectului este prezent impactul antropic datorat inlocuirii terenurilor
acoperite cu vegetatie naturala cu alte activitati, inclusiv pasunatul, prezenta deseurilor ,
etc., instalarea si raspandirea unor specii ruderale si segetale, prezenta drumului national
DN 7C si a cai ferate Magistrala CFR 200;

J zona de extragere a agregatelor este formata in cea mai mare parte din zona de
“uscat”, unde nu se pot dezvolta asociatii vegetale de interes conservativ;

. speciile de mamifere, amfibieni si reptile, pesti de interes comunitar mentionate in
Formularul Natura 2000 al ROSCI 0132 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu nu se regasesc in zona
amplasamentului;

. urmare a realizarii activitatilor specifice obiectivului de investitie "Decolmatare rdu
Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de
acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea” nu se va inregistra un impact negativ
semnnificativ asupra biodiversitatii zonei studiate.

Prin realizarea proiectului nu este afectata integritatea sitului de importanta comunitara
ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin -Hartibaciu:
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. numarul speciilor de importanta comunitara nu vor suferi reduceri majore de
suprafete si efective;

. nu vor fi afectate habitate de interes comunitar;

. nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanta
comunitara;

. punerea in aplicare a obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de
interes comunitar nu va fi afectata;

. urmare a realizarii activitatilor specifice obiectivului de investitie “Decolmatare rdu
Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul Boia Mare, lac de
acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea”nu se va inregistra un impact negativ
semnnificativ asupra biodiversitatii zonei studiate.

. se impune monitorizarea masurilor de reducere a impactului asupra biodiversitatii in
perioada de executie a lucrarilor;

. factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale
protejate de interes comunitar nu vor fi influentati negativ;

. nu vor aparea modificari ale dinamicii relatiilor dintre componentele de de mediu (sol,
apa, aer, flora si fauna), ce constituie structura si/sau functia ariei naturale protejate de
interes comunitar.

Descrierea factorului de mediu apa, hidrologia, calitatea

Bazinul Hidrografic Olt reprezinta aproximativ 10% din teritoriul Romaniei si strabate un
numar de sase judete principale, respectiv: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea si Olt.
Raul Olt, cod cadastral VIII.1, se formeaza la contactul dintre masivul calcaros al Hasmasului
Mare si cristalinul masivului Sipos la o altitudine de 1.260 m, cu o retea hidrografica de 9.172
km lungime si punctul de varsare in fluviul Dunarea la Islaz (jud. Teleorman). Lungimea totala
a raului Olt este de 615 km, altitudinea medie de 620 m si panta generala de 2 %o. Suprafata
totala a bazinului hidrografic Olt este de 24.050 km?2.

Reteaua hidrografica desi variabila, intre 1,4 km/km2 in zona depresiunii Fagaras si 0,156
km/km2 in zona inferioara a Oltului, cu o medie de 0,410 km/km?2, poate fi considerata ca
densa. Alaturi de cursul principal, bazinul hidrografic Olt este brazdat de importanti afluenti
precum Raul Negru (S = 2349 km2; L = 88 km), Cibin (S =2194 km2; L = 82 km), Lotru (S =990
km2; L =83 km), Oltet (S = 2663 km2; L = 185 km). Ca o consecinta a variatiei mari a surselor
sale de alimentare, raul Olt are un regim hidrologic compensat si bine echilibrat. Altitudinea
medie este intre 750 m in zona superioara si 18 m in zona de confluenta.

Ansamblul fizico — geografic al bazinului Olt este foarte variat, caracterizat prin existenta mai
multor sectoare cu caractere specifice, fapt ce se reflecta si in modul de formare al scurgerii
hidrologice al Oltului si afluentilor sai. In functie de elementele caracteristice cursului sau, de
morfologia vaii care se largeste in multiplele depresiuni pe care le dreneaza se pot distinge
trei sectoare caracteristice ale bazinului hidrografic al raului Olt: sectorul superior cuprins
intre izvor si Racosu de Jos, sectorul Oltului mijlociu cuprins intre Racosu de Jos si Rm. Valcea
si sectorul inferior care se desfasoara intre Rm. Valcea si gura de varsare in fluviul Dunarea.

49



RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:

Sectorul Oltului mijlociu

Dupa confluenta cu Homorod, Oltul intra in depresiunea Fagaras, Valea Oltului fiind larga cu
panta medie de 1%e.. In aceasta zona bazinul prezinta o asimetrie accentuata a sistemului spre
dreapta dupa confluenta cu raul Cibin, Oltul patrunde in defileu unde valea se ingusteaza,
versantii sunt abrupti cu inaltimi mari de 1.800 — 2.000 m.

In aval de confluenta cu raul Lotru (situata la nord de Ramnicu Valcea), Oltul patrunde in
vastul sau con de dejectie, mascat de terase si conurile de dejectie ale unor serii de afluenti
veniti de pe versantul sudic al Muntilor Fagaras si culmea Capatanei. Apoi traverseaza zona
subcarpatica intre localitatile Jiblea si Ramnicu Valcea, ultimul aflandu—se in culoarul
subcarpatic depresionar extern.

Suprafata bazinului de receptie este de 15.340 km2 la Ramnicu Valcea.
Sectorul Oltului inferior

Dupa iesirea din defileu, Oltul traverseaza zona deluroasa a subcarpatilor si zona de campie
cu terase bine conturate pana la varsarea in Dunare.

Profilul longitudinal al Oltului se distinge printr—o serie de trepte, defilee, praguri, cu multiple
posibilitati de amenajari hidroenergetice. In aval de confluenta cu raul Govora, incepe cursul
inferior al Oltului, unde pantele scad pana la confluenta cu raul Oltet, in medie pana la
valoarea de 1%o.

Zona de campie este caracterizata de numeroase cursuri de apa nepermanente reprezentand
circa 15,3% din lungimea totala a cursurilor din bazinul hidrografic Olt.

Astazi, sectorul inferior al raului Olt este complet amenajat din punct de vedere energetic.
Acumularile permanente din bazinul hidrografic Olt suntin numar de 62, din care cu suprafata
mai mare de 0,5 km2 sunt in numar de 33 si au ca folosinta principala apararea de inundatii
si energetic. Pe raul Olt sunt in functiune 25 de acumulari in cascada, cu scop principal
energetic, care pot fi grupate functie de amplasament, in cascada Oltului mijlociu
(acumularile Voila, Vistea, Scorei, Arpas, Avrig) si cascada Oltului inferior (Cornetu, Gura
Raului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm.Valcea, Raureni, Govora, Babeni, lonesti, Zavideni,
Dragasani, Strejesti, Arcesti, Slatina, Ipotesti, Draganesti Olt, Frunzaru, Rusanesti, Izbiceni).

Arealul geografic care constituie subiectul prezentei documentatii face parte din cel de-al
doilea sector major al raului Olt si anume sectorul mijlociu.

Raul Olt strabate judetul Valcea si comuna Caineni de la nord la sud.

Teritoriul judetului Valcea apartine in intregime bazinului hidrografic al raului Olt, si anume
partii de trecere de la bazinul mijlociu la cel inferior. Tn cursul lui se pot diferentia doud
sectoare ale cursului, corespunzand celor doua zone sau trepte de relief, sectorul montan
extins pe o distanta mai mare de 40 km si sectorul dealurilor subcarpatice si piemontane
desfasurat pe circa 90 km. Cu exceptia portiunii din aval de confluenta cu Topologul, unde
Oltul curge conform inclinarii stratelor, cele doua sectoare au caracter transversal si in fiecare
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exista cate o arie de convergenta a raurilor, corespunzand unor depresiuni sau afundari
structurale.

Din punct de vedere geografic zona studiata aferenta bazinului hidrografic al raului Olt se
incadreaza spatiului corespunzator al Defileului Oltului dintre Turnu—Rosu si Cozia.

Raul Boia Mare, cod cadastral VIII.1.130 este afluent de stanga al raului Olt, colectand apele de pe
o suprafata de 158 km?, cu o lungime totald de 23 km si panta medie de 75%.. Izvoraste la cota de
2.100 m, iar punctul de varsare este in raul Olt la cota 326 m.

Raul Boia Mare izvoraste de pe versantul sudic al Muntilor Fagaras fiind Tn general un rau de
munte cu ape repezi si bogate.

Zona studiata se Tncadreaza in perimetrul inferior al bazinului hidrografic Boia Mare la
confluenta cu raul Olt. Avand Tn vedere faptul ca acesta este un bazin destul de uniform care
se dezvolta cu precadere in zona montana vestica a Muntilor Fagaras, in cele ce urmeaza, vom
face o evaluare generalad a conditiilor geomorfologice ale intregului bazin hidrografic, avand
in vedere si detaliind Tn acelasi timp caracteristicile specifice perimetrului studiat.

Bazinul hidrografic Boia Mare este pozitionat in sectorul de defileu al bazinului hidrografic Olt,
dezvoltandu-se la extremitatea vestica a grupei Muntilor Fagaras fiind cel mai important
afluent pe partea stanga al raului Olt din acest sector.

Se propune decolmatarea cuvetei lacului de acumulare Robesti prin extragerea agregatelor
minerale (balast) din deponile sedimentate in perimetrul propus spre exploatare.

Extragerea balastului se va face in perimetrul situat in zona lacului de acumulare Robesti, la
confluenta raului Olt cu raul Boia Mare, la circa 1,7 km amonte de C.H.E. Robesti, comuna
Caineni, judetul Valcea.

Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica probleme
deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul cotei +329,00 mdMN si
mentinerea zonelor de protectie (pilierii de siguranta) pentru maluri.

Rezervele s—au calculat numai in cuveta lacului de acumulare Robesti, iar adancimea de
exploatare nu va depasi cota de +329,00 mdMN.

n cuprinsul sectorului de rau studiat, cota talvegului raului Olt variaza intre +326,08 mdMN
si+327,74 mdMN. Ridicarea topo—batimetrica s—a facut in ,Sistem Stereografic 1970” cu cote
de referinta Marea Neagra 1975.

Se propune extragerea unui volum de 177.936 m3, intr—un singur perimetru, intre profilele
transversale PT1 si PT9. Acest volum a fost determinat strict in limita perimetrului de
exploatare propus, materializat pe planul de situatie cu coordonate STEREO 70 si transpus
pe profilele transversale.

Detalii despre cursurile de apa
Curs de apa Cod cadastral

Raul Olt RORWS.1_B9
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Detalii despre corpurile de apa

Corp de apa de suprafata Cod corp de apa
OLT — amonte acumularea Robesti, Cornet, Gura RORWS8.1_B12
Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Ramnicu

Valcea, Raureni, Govora si aval acumularea Babeni

Corpuri de apa subterana

Conform planului de management al B.H. Olt actualizat, amplasamentul lucrarilor propuse nu
se suprapune peste corpuri de apa subterana.

Starea ecologica/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa din bazinul
hidrografic Olt in zona de influenta a proiectului
Conform planului de management al B.H. Olt actualizat, amplasamentul pe care se
vor executa lucrdrile propuse este localizat pe corpul de apa de suprafata OLT — amonte
acumularea Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea,
Raureni, Govora si aval acumularea Babeni, cod ROLW8.1_B9, incadrat in categoria lacurilor
de acumulare (LA) cu tipologia ROLAO5 — lac in zond de deal si podis, adancime mica,
calcar/siliciu. Avand in vedere aceste aspecte, in continuare sunt mentionate caracteristicile
corpului de apa de suprafata, respectiv:
* Evaluarea integrata a starii ecologice a corpului de apa — stare ecologica moderata.
Corpul de apa nu a atins obiectivul de calitate bung;
* Evaluarea starii chimice a corpului de apa — stare chimica buna. Corpul de apa a
atins obiectivul de calitate bung;
e Pentru corpul de apa au fost stabilite exceptii de la atingerea obiectivelor de mediu.

Descrierea conditiilor climatice si meteorologice si calitatea aerului

Teritoriul Depresiunii Lovistei se desfasoara in zona climatului temperat continental, iar prin
pozitia geografica intr — un climat de adapost specific depresiunilor intramontane.

Clima temperat continentalda moderata, fara schimbari bruste de temperaturd si de
umiditate, este influentata de pozitia Depresiunii Lovistei, de prezenta Masivului Cozia in sud
dar si de culmile deluroase care marginesc depresiunea la nord conferindu — i un anumit
adapost din punct de vedere climatic. Largirea vaii spre zona de confluenta cu raul Olt, si
existenta Culoarului Oltului pe directia nord — sud permite curentilor de aer specifici zonei de
defileu sa avanseze pe sectorul inferior al vaii. Toate aceste conditii fac ca in timpul anului sa
fie intalnite influente ale maselor de aer cu directie nord — sud, in zona de culoar, si vest — est
in rest.

. Temperatura

Temperatura medie a aerului prezinta exclusiv tendinte de crestere, semnificative
statistic pe intreg cuprinsul Romaniei in timpul primaverii si verii. Exista de asemenea tendinte
de crestere a temperaturii aerului in timpul iernii pentru zonele centrale si de sud-est ale tarii,
insa procentul de statii ce prezinta tendinte semnificative este mai mic decat pe intervalul
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1961-2010. In timpul toamnei se remarca o tendinta de racire in toata tara, dar care nu este
semnificativa din punct de vedere statistic.

Temperaturile medii anuale la nivel national in perioada 2011-2015 au inregistrat
valori intre 49,2 si +10,5 °C, conform tabelului 6.
Tabel 5. Temperaturi medii anuale la nivel national in perioada 2011-2015

Anul 2011 2012 2013 2014 2015
Temperatura +9,2 +10,0 +10,0 +10,2 +10,5
medie anuala

(°Q)

Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie-Raport anual 2011,2012,2013,2014,2015

Schimbarile in regimul climatic al Romaniei se incadreaza in contextul global, insa cu
particularizari ale regiunii geografice in care este situata Romania. Datele climatice
inregistrate in ultimul secol evidentiaza o crestere a nivelului temperaturii aerului si o
reducere semnificativa a cantitatilor de precipitatii. In secolul XX, temperatura medie anuala
acrescut cu 0,52 Cin aproape toata tara, din punct de vedere sezonier constatandu-se incalziri
semnificative indeosebi iarna si vara.

In cadrul proiectului ADER — Sistem de indicatori geo-referentiali la diferite scari spatiale si
temporale pentru evaluarea vulnerabilitatii si masurile de adaptare ale agrosistemelor fata
de schimbarile globale (2011 — 2014), elaborat de Administratia Nationald de Meteorologie,
s-au realizat scenarii climatice pentru perioadele 2011 — 2040 si 2021 — 2050 si efectele
cuantificabile asupra temperaturii medii multianuale si precipitatiilor medii multianuale in
Romania.

Fatd de perioada 1980 - 1990, se asteapta aceeasi incalzire medie anuala ca cea proiectata
pentru Europa si anume:

> intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020 — 2029;

> intre 2,0°C si 5,0°C pentru perioada 2090-2099, in functie de scenariul climatic utilizat
(de exemplu, intre 2,0°C si 2,5°C in cazul scenariului care prevede cea mai scazuta crestere a
temperaturii medii globale si intre 4,0°C si 5,0°C in cazul scenariului cu cea mai pronuntata
crestere a temperaturii).
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Figura 16. Cresterea temperaturii medii multianuale (°C) in intervalul 2001-2030 comparativ
cu intervalul de referinta 1961-1990

a. Analiza comparativa a temperaturilor inregistrate in timpul verii (luna august)
Temperatura medie a aerului Tnregistrata in luna august 2009 in zona de influenta a
proiectului a fost de 20,1 — 22,0 °C, conform figurii de mai jos.
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Figura 17. Temperaturi medii inregistrate in luna august 2009 la nivelul Romaniei
Sursa: http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/monitorizare-climatica/
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Temperatura medie a aerului inregistratd in luna august 2017 in amplasamentul
proiectului a fost intre 22.1-24,0 °C, conform figurii de mai jos.

PR S ——
© WETEQ ROMAIA 20170807, 1400

Temperatura medie lunara - August 2017
Mean temperature - August 2017

Figura 18. Temperaturi medii inregistrate luna august 2017 la nivelul Romaniei
Sursa: http://www.meteoromania.ro/anm2/clima/monitorizare-climatica/
Din analiza comparativa a temperaturilor medii inregistrate in lunile august 2009 si
august 2017, se poate observa ca nu au existat variatii de temperatura in amplasamentul
proiectului.

b. Analiza comparativa a temperaturilor inregistrate in timpul iernii (in luna ianuarie)
Temperaturile medii Tnregistrate in luna ianuarie 2009 in zona de influenta a
proiectului au fost intre -1.9°C si 0.0°C, conform hartii din figura de mai jos.
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Mean monthly temperature

January 2009

Figura 19. Temperaturi medii inregistrate in luna ianuarie 2009 la nivelul Romaniei (inclusiv
in zona de amplasament a proiectului, in judetul Valcea, localitatea Caineni)

Temperatura medie Tnregistratd in luna ianuarie 2017 in cadrul zonei de influenta a
proiectului a fost cuprinsad in intervalul -3,9 °C + - 2 °C, conform hartii de mai jos.

Temperatura medie Iu;mré)— lanuarie 2017
Mean temperature - January 2017

Figura 20. Temperaturi medii inregistrate in luna ianuarie 2017 la nivelul Romaniei (inclusiv
in zona de influenta a proiectului de decolmatare localitatea Caineni, jud Valcea)
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Precipitatii

In Romania, analiza tendintelor in variabilitatea precipitatiilor sezoniere arata cresteri
semnificative toamna, fapt ce se reflecta direct in tendintele de crestere a debitelor din
anotimpul respectiv.

Regimul precipitatiilor se caracterizeaza printr — o repartitie neuniforma atat temporal cat si
spatial fiind dependente de frecventa diferitelor mase de aer si de specificul local al circulatiei
acestora (descendente bruste Tnsotite de disiparea norilor sau ascendentei favorabile
convectiei).

Cantitatile de precipitatii variaza intre 1.200 mm — 1.400 mm in sectorul montan (versantul
nordic al masivului Cozia) si 800 — 900 mm in depresiune.

Circulatia maselor de aer determina repartitia cantitatii de precipitatii in timpul anului si
distribuirea lor pe anotimpuri. La nivelul Defileului Oltului, cantitatile maxime de precipitatii
se produc Tn anotimpul de vara, iar cele minime Tn anotimpul de iarna, Tnscriind regiunea
studiata in tipul de climat temperat-continental.

La nivelul Defileului Oltului se remarca luna iunie ca fiind luna maximului pluviometric, luna
noiembrie se dovedeste a fi cel de al doilea maxim pluviometric, de toamna, avantajat de
precipitatiile reduse din lunile octombrie si decembrie. Minimul pluviometric inregistreaza,
de asemenea, doua intervale, unul principal in perioada ianuarie — martie si al doilea
secundar, mai putin evident la nivelul lunii octombrie.

Si la nivelul cantitatilor extreme de precipitatii se constata existenta maximului pluviometric
in luna iunie si a unui maxim secundar in luna noiembrie, precum a unui minim pluviometric
in intervalul ianuarie — februarie si a unuia secundar in luna octombrie, dar slab evidentiat.
Astfel la Ramnicu Valcea in anii 1975 si 1992 s-au inregistrat aproximativ 210 mm. La Boita, in
nordul Defileului, in luna iunie a anului 1998 s-au inregistrat 223,5 mm. in altitudine, la Cozia,
in anul 1995 au fost inregistrate 243,7 mm in luna iunie.

Cele mai mari intensitati medii maxime ale ploilor torentiale se produc in depresiunile situate
la periferia sudica a Defileului (Ramnicu Valcea 1,9 mm/min) urmate de depresiunile de la
baza muntilor din partea de nord a Defileului (Boita 1,7 mm/min). in altitudine, la Cozia,
intensitatea medie maxima a ploilor torentiale atinge 1,5 mm/min, datorita faptului cd odata
cu cresterea altitudinii, desi creste umezeala aerului, scade temperatura aerului care
impiedica dezvoltarea unei convectii puternice.

La nivelul Defileului Oltului, durata maxima a ploilor torentiale a depasit la toate statiile
meteorologice 10 minute. Cea mai mare durata maxima s-a inregistrat la Ramnicu Valcea
unde ploaia torentiala din 10.05.1973 a tinut 393 minute, timp in care s-au inregistrat 42,8
mm de precipitatii, ploaia avand astfel o intensitate de 0,11 mm/min.

La nivelul Defileului Oltului, cantitatea medie de apa generata de ploile torentiale variaza intre
3,1 mm la Cozia si 4,9 mm la Rdmnicu Valcea. Cantitatile maxime de precipitatii generate de
o ploaie torentiald au depasit 10 mm la toate statiile meteorologice din Defileu (R&mnicu
Valcea 35,4 mm, Boita 13,1 mm, Cozia 12,1 mm).
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Viteza vantului

La nivelul Defileului Oltului, modul de receptionare a diferitelor circulatii ale maselor de aer
este conditionat de particularitatile suprafetei active, de configuratia culoarelor de vale si de
rolul de baraj orografic al Carpatilor care determina prin orientare si altitudine particularitati
regionale ale vantului.

Vanturile care se canalizeaza dinspre zona mediana a Defileului catre capetele acestuia sunt
provocate de aerul rece care aluneca de pe inaltimile muntilor pe versanti catre fundul vaii.
Apoi acesta este absorbit catre nord spre Boita si catre sud spre Calimanesti. Frecventa medie
anuala a vantului evidentiaza faptul ca vantul bate pe timpul unui an in proportie de 55,4% in
sudul Defileului, 58,5% in nordul Defileului si 51,5% in zonele inalte din Defileu. Pe directii,
dominanta nu depaseste 25% din cazuri.

Inundatii

Tn ultimii 100 de ani, bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Olt a fost afectat de inundatii
in: 1923, 1924, 1930, 1932, 1948, 1955, 1970, 1972, 1975, 1991, 1998, 2000, 2007, 2014. in
perioada 1930 - 1970 cele mai mari viituri in bazinul hidrografic Olt au avut loc Tn anii 1932
(aprilie) si 1948 (iunie). Dupa anul 1970 principalele viituri s-au produs Tn anii: 1970 (mai),
1971 (iulie), 1972 (octombrie), 1973 (martie), 1975 (iulie), 1991 (mai-iunie, iulie), 2005 (mai,
iulie-august).

Dintre cele mai cunoscute inundatii, se mentioneaza cele din anii 1975 si 2005.

e Oltiulie 1975 - 15 zile;
e Oltiulie 2005 - 12 zile.

Bazinul hidrografic Olt detine un sistem complex de lucrari hidrotehnice cu rol de gestionare
cantitativa a resurselor de apa, contindnd mai multe derivatii de tranzitare a volumelor de
apa dintr-un curs de rau in altul. Lucrarile existente de aparare impotriva inundatiilor aflate
in functiune pe ansamblul bazinului hidrografic Olt, constau Tn regularizari de rauri, indiguiri,
consolidari de maluri, precum si in acumulari complexe, permanente si nepermanente.

Regimul de alimentare al Oltului este variat si bine echilibrat datorita varietatii surselor de
alimentare. Acesta isi aduna apele din precipitatii, topirea zapezilor, aportul afluentilor fiind
de asemenea semnificativ. Raul Olt detine un numar mare de afluenti, marea majoritate fiind
situati pe partea stdnga a acestuia. Dimensiunile afluentilor de stanga sunt mai mari
comparabil cu cei de pe partea dreapta si din cauza ca “traverseaza regiuni montane, cu pante
mari”.

n sectorul depresionar, alimentarea pluviald este specificd lunilor mai-iunie, cdnd in regiunile
joase se produc viiturile de la inceputul verii, iar iTn munti apar apele mari pluvio - nivale de
vard. In lungul Oltului exista lacuri de acumulare cu rol de regularizare a debitului si surs3 de
alimentare cu apa, in general in zona muntoasa, ih numar relativ redus si de dimensiuni foarte
mici. Ca suprafata, nici un lac natural nu depaseste 50 ha.

Cantitatea mare de precipitatii (inclusiv apa rezultata din topirea zapezilor) a contribuit la
formarea unei retele dese de izvoare si vai drenante in Muntii Fagaras care sunt brazdati de
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una dintre cele mai bogate retele hidrografice din tara, cu multe izvoare situate la altitudini
ce depasesc 2.000 — 2.200 m. Pe tot parcursul Muntilor Fagaras se gasesc in caldarile glaciare
de sub creasta izvoare sau lacuri cu apa limpede. Raurile au debite permanente destul de
mari.

Sistemul hidrografic de suprafata este reprezentat de cursul raului Boia Mare, care constituie
principala axa de drenaj a bazinului, primind ca afluenti mai importanti pe dreapta paraiele
Boia Mic3, iar pe partea stangd V. Gaujani cu afluentul sau Valea Boisoara. De pe ambii
versanti, Tnsa, raul Boia Mare mai colecteaza afluenti cu lungimi mici dar bogati in ape.

n bazinul raului Boia Mare bilantul hidrologic se modifica treptat cu altitudinea in functie de
conditiile fizico — geografice tipice regiunilor carpatice. In acest sector Boia Mare isi culege
apele in conditii de umiditate abundenta. Astfel precipitatiile medii Tnh bazinul superior ating
1.200 — 1.400 mm la altitudini mai mari de 2.000 m. in cadrul etajului subalpin abundenta
precipitatiilor scade incadrandu — se la valori de cca. 1000 mm, iar in zona de varsare unde se
afla si sectorul in studiu precipitatiile sunt de 500 — 600 mm.

larna in zona alpina si subalpina se formeaza 10— 15% din scurgerea medie anuala. Primavara
procentajul scurgerii este in jur de 38 —40%. Vara, ploile abundente din zona montana asigura
cca. 30 — 35% din scurgerea anuald, iar toamna contribuie cu aproximativ 14 — 15% (I. Ujvari).

Scurgerea medie multianuala, exprimata sub forma debitului mediu specific are pentru zona
n studiu valori cuprinse intre 25 — 30 |/sec/km? (1. Ujvari).

Scurgerea maxima ca element caracteristic al scurgerii hidrologice prezinta un interes practic
major in activitatea de gospodarire a apelor si pentru apararea impotriva inundatiilor. Ea este
generata de un ansamblu de factori, intre care se impun cei climatici (mai ales precipitatiile).
n aceste conditii, raurile prezintd, in general, scurgeri maxime in perioadele cu alimentare
bogata rezultate din ploile de lunga durata si din topirea zapezilor. Se pot produce insa
scurgeri maxime si in perioadele in care nu este caracteristica o alimentare pluviala sau nivala
bogata, la originea acestei scurgeri fiind ploile cu durate relativ scurte, dar cu intensitati foarte
mari (averse).

Principalele elemente care permit caracterizarea scurgerii maxime sunt debitele maxime
inregistrate si viiturile.

n cursul unui an scurgerea maximé prezinta variatii mai mici sau mai mari de la o luni la alta,
in functie de conditiile termice, dar mai ales pluviometrice, ale fiecarei luni.

Scurgerea maxima se produce Tn general in lunile de primavara si inceputul verii cand
precipitatiile sunt bogate si de multe ori se suprapun cu apele provenite din topirea stratului
de zapada. A viiturile cele mai mari raul Boia Mare depaseste frecvent 100 — 150 m3/sec la
varsare.

Scurgerea minima corespunde perioadelor cu ape mici, cand, datorita precipitatiilor reduse,
raurile se alimenteaza indeosebi din apele subterane.

Scurgerea minima se produce atat in perioada de vara spre toamna, datorita precipitatiilor
reduse cat si iarna, datorita inghetului si precipitatiilor sub forma de zapada. Se remarca in
general zonalitatea verticala foarte bine conturata a scurgerii minime care atinge valori ale
scurgerii medii minime lunare de 8 — 10 |/sec/km? la nivelul etajului alpin.
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Riscul de inundatii este de asemenea confirmat de hartile de hazard disponibile pe website-
ul Administratiei Nationale Apele Romane (http://gis2.rowater.ro:8989/flood/), fiind de
asemenea prezentate si date istorice privind inundatiile, elaborate de catre Institutul National
de Hidrologie si de Management al Apelor.

Zone cu risc potential semnificativ la inundatii i @.
_f\/m (Area of Potential Significant Flood Risk - APSFR)

Figura 21. Zone cu risc potential semnificativ de inundatii

Sursa: http://www.rowater.ro/EPRI Harti cu zone risc la inundatii/APSFR_Romanial00.jpg

Solul

Pe teritoriul bazinului Olt sunt predominante rocile de tip silicios, iar cele calcaroase sunt
prezente pe suprafete miciin Muntii Harghita, Muntii Barsei, Muntii Baraolt, Muntii Capatanii.
Solurile caracteristice sunt cele brune, brune acide si brune podzolice. Solurile brun —roscate
apar pe terasele maiinalte ale Oltului. In lunca Oltului si in albia majora sunt prezente solurile
aluviale cu fertilitate ridicata datorita continutului bogat in substante nutritive, regimului
hidric, texturii depozitelor si drenajului natural.
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Figura 22 Harta solurilor

Cea mai mare parte a teritoriului studiat apartine masivelor cristalofiliene ale Carpatilor
Meridionali centrali in timp ce depozitele cuverturii sedimentare apartin depresiunii Brezoi —
Titesti, care se dezvolta ceva mai la sud.

Terenurile cristalofiliene, care constituie zona muntoasa de la E de Olt si afloreaza pe
suprafete extinse in perimetrul studiat, apartin cristalinului Masivului Fagaras.

Zacamantul de nisip si pietris propus spre exploatare este cantonat in albia minora si majora
a raului Olt, la confluenta cu raul Boia Mare, zona lac acumulare Robesti. Aceste depozite de
minerale au forma de zacamant, la suprafata lenticulara, avand o extindere in lungul
cursurilor de apa. Din punct de vedere petrografic elementele constituente sunt reprezentate
de fragmente de cuartite, sisturi cuartitice dure, diorite, microconglomerate, gresii.
Stratificatia depozitelor este orizontald, usor incrucisata fiind dictata de conditiile specifice de
transport si depozitare. Se remarca separarea materialului mai grosier predominant in partea
bazala a acumularii aluvionare.

Anual se produce regenerarea resurselor de nisip si pietris, pe seama debitelor solide purtate
de apa prin tarare siin suspensie in albia minora a raului. Datorita variabilitatii acestor debite,
dependente de mai multi factori naturali, uneori imprevizibili, la evaluarea cantitativa a
resurselor/rezervelor nu s — a luat in calcul acest element.

Prin sapaturile Tn zacamant s — a verificat existenta depozitelor de nisip si pietris pana la
adancimea de 5,0 m. Exploatarea de agregate minerale din perimetrul propus se exploatare
se va face nedepasind cota talvegului existent.
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n cuprinsul zdcdmantului nu se dezvolta intercalatii sterile conturabile. Materialul levigabil si
argilos provenit din viiturile purtate de apa este distribuit in general in mod uniform Tn masa
detritica si poate fi indepartat prin spalare in vederea obtinerii sorturilor granulometrice
utilizate Tn lucrarile de constructii.

Descrierea peisajului natural ce poate fi afectat

Perimetrul de exploatare propus este localizat Tn bazinul hidrografic de ordin 1 Olt, cod
cadastral VIII.1., pe raul Olt la confluenta cu raul Boia Mare (afluent de stanga, cod cadastral
VIII.1.130) in zona lac de acumulare Robesti, amonte circa 1,7 km C.H.E. Robesti, pe malul
stang.

Arealul geografic care constituie subiectul prezentei documentatii face parte din cel de —al
doilea sector major al raului Olt si anume sectorul mijlociu.

Situatia juridica a terenului ocupat de lucrari: suprafata de teren destinata perimetrului de
exploatare este situata in albia minora a raului Olt — cuveta lacului de acumulare Robesti, pe
domeniul public al Statului Roman, administrat de S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.. Suprafata
totald a perimetrului propus spre decolmatare este de 57.206 m? (conform tabel nr. 1).

Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei
Caineni, sat Greblesti. Deoarece executia lucrarilor de decolmatare se va face cu utilaje
inchiriate de la Obstea Mosnenilor Greblesti accesul in perimetrul studiat se va realiza dupa
cum urmeaza (conform plansei nr. 2):

1. Pornind de la statia de sortare — spalare, proprietate a O.M. Greblesti si
amplasata in extravilanul comunei Caineni, satul Greblesti, punctul ,Boia in
vale”, se va circula pe DJ703H circa 1,2 km pe directia generald E — V, spre
satul Greblesti;

2. Din acest punct se racordeaza spre stanga un drum comunal neasfaltat, pe
care se va circula circa 500 m, paralel cu raul Boia Mare;

3. Din acest punct traseul se continua pe un drum de exploatare amenajat, din
pamant, de—a lungul malului drept al rdului Boia Mare, amplasat pe
proprietatea OBSTEI MOSNENILOR GREBLESTI, teren identificat cu nr. cad.
35079 si intabulat Tn cartea funciara nr. 35079 Caineni. Lungimea acestui
drum pana in dreptul perimetrului de exploatare propus este de circa 850 m.
Beneficiarul a fincheiat cu O.M. Greblesti acordul de reabilitare nr.
49/07.11.2022 (in anexa).

Beneficiarul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente ale altor proprietari
sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa utilizeze alte cai de
acces ce vor fi folosite pentru transportul agregatelor.

Raul Olt strabate judetul Valcea si comuna Céaineni de la nord la sud.

Teritoriul judetului Valcea apartine in intregime bazinului hidrografic al raului Olt, si anume
partii de trecere de la bazinul mijlociu la cel inferior. Tn cursul lui se pot diferentia doud
sectoare ale cursului, corespunzand celor doua zone sau trepte de relief, sectorul montan
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extins pe o distanta mai mare de 40 km si sectorul dealurilor subcarpatice si piemontane
desfasurat pe circa 90 km. Cu exceptia portiunii din aval de confluenta cu Topologul, unde
Oltul curge conform inclinarii stratelor, cele doua sectoare au caracter transversal si in fiecare
exista cate o arie de convergenta a raurilor, corespunzand unor depresiuni sau afundari
structurale.

Din punct de vedere geografic zona studiata aferenta bazinului hidrografic al raului Olt se
incadreaza spatiului corespunzator al Defileului Oltului dintre Turnu — Rosu si Cozia.

Defileul Oltului dintre Turnu Rosu si manastirea Cozia, lung de 42 km se Tmparte in trei
sectoare bine individualizate, diferite intre ele din punct de vedere structural si morfologic
(Nic. Orghidan). Primul sector, intre Turnu Rosu si Caineni (18 km) este taiat in sisturile
cristaline care compun sirul principal al Carpatilor Meridionali in care raul Olt a intersectat
perpendicular cutele acestor munti.

Al doilea sector al defileului incepe de la Cdineni pana la varsarea Lotrului in raul Olt, pe o
lungime de cca. 18 km, Oltul strabate bazinul de scufundare al Lovistei. Procesul de
scufundare se poate identifica mai evident pe marginile bazinului, atat la sud la contactul cu
masivul Cozia cat si la nord spre Muntii Figéras. In deschiderile de la Albioara se vid semnele
unei puternice framantari tectonice generate de procesul de adancire continua a Oltului (Nic.
Orghidan). Spre deosebire de sectorul superior al defileului in acest sector procesul de
adancire al raului Olt este in plind desfasurare atingand in mai multe locuri fundamentul
cristalin.

Pana la Brezoi, locul de confluenta dintre Lotru si Olt, raul Olt avea inainte de amenajarile
hidrotehnice un curs mai lent cu tendinta de a se desface in brate care inchideau intre ele mici
ostroave. Acum pe acest sector exista 3 acumulari corespunzatoare lacurilor Gura Lotrului,
imediat amonte de confluenta Lotrului cu Oltul, Cornet, amonte de confluenta Baiasului cu
raul Olt si Robesti, aval de confluenta Oltului Cu rau Boia Mare.

Al treilea sector al defileului se intinde de la Brezoi pana la Manastirea Cozia, sector in care
Oltul se infunda intre munti intr — un veritabil canion taiat in roci tari, gnaise si micasisturi din
culmea Cozia la est si Muntele Naratu la vest.

Figura 23 Aspect al peisajului din zona propusa pentru decolmatare

Lucrari hidrotehnice existente in zona

Constructiile hidrotehnice au scopul de a amenaja resursele de apa, de a permite valorificarea
acestor resurse prin diferite utilizari, de a combate efectele daunatoare ale apelor si de a
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mentine calitatea apelor in conditii corespunzatoare folosirii ei.

n tronsonul de rau studiat sunt prezente urmatoarele lucrari hidrotehnice:
— Amenajarea hidrotehnica Robesti;
— Digul de aparare mal drept Acumulare Robesti.

Extragerea agregatelor minerale se va face in perimetrul situat Tn zona lac de acumulare
Robesti, la confluenta Oltului cu Boia Mare, la 1,7 km amonte C.H.E. Robesti.

> La nord si nord — vest: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti amonte
perimetru propus spre exploatare;

> La est: mal stang rau Olt, rau Boia, zona zavoi, pasuni si terenuri agricole;

» La sud: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti aval perimetru propus spre
exploatare, iar la circa 1,7 km urmand cursul raului Olt se regadseste barajul si C.H.E
Robesti.

» Lavest: albie raul Olt — zona lac de acumulare Robesti, la minim 58 m dig mal drept
acumulare Robesti. Distanta maxima fata de DMD este de 123 m, in capatul aval
al perimetrului propus spre exploatare Digul este pereat cu placi de beton, iar
distantele au fost masurate de la coronament. De asemenea, in spatele DMD se
regasesc linia de cale ferata si drumul national DN7 Ramnicu Valcea — Sibiu.

Proiectele aflate in curs de reglementare sau reglementate din punct de vedere al protectiei
mediului sunt:

. Decolmatare lac de acumulare Boia | prin extragerea produselor de balastiera
raul Boia Mare, com Caineni, jud. Valcea — Decizia etapei de incadrare nr 400/19.05.2023;

. Autostrada Sibiu Pitesti- Acordul de Mediu nr 4. /28.12.2018 ;

. Linia de cale ferata si drumul national DN7 Ramnicu Valcea — Sibiu in spatele
digului Mal drept, dig care este pereat cu placi de beton.
Decolmatarea lacului de acumulare Boita | se afla la o distanta de cca 4km, Autostrada Sibiu
Pitesti se afla in vecinatatea amplasamentului propus pentru extragerea agregatelor
minerale, linia de cale ferata si drumul national DN 7 sunt situate pe malul drept al Oltului la
cca 180-190m de proiectul propus.
Proiectul cu activitate similara in zona este reprezentat de “Decolmatare lac de acumulare
Boia | prin extragerea produselor de balastiera raul Boia Mare, com Caineni, jud. Valcea”.
Proiectul a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 400/19.05.2023.
| “Decolmatare lac de acumulare Boia | prin extragerea produselor de balastiera raul
Boia Mare, com Caineni, jud. Valcea” propus a fi amplasat in comuna Caineni, jud.Valcea,

Proiectu

beneficiar SC CONECT ELECTRIC SRL se realizeaza pe o suprafata de cca. 8224mp, respectiv
0.8ha. Proiectul se afla la o distanta de cca. 4000m in amonte de investitia propusa in prezent.
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@ Cecolmatare |sc de acumulare Bois |
prin extrageres produselorde balastierar
aul Boia Mare. com Caineni. iud. Valcea

Figura 24 Activitatile existente si viitoare in vecinatatea proiectului

Prin albia cursului de apa, amonte, aval precum si prin dreptul perimetrului propus spre
exploatare, nu traverseaza conducte sau linii electrice aeriene.

Poduri: peste raul Olt, in sectorul studiat, nu exista poduri.

Raul Olt este traversat la circa 2,6 km amonte de capatul amonte al perimetrului propus spre
exploatare de un pod rutier al drumului judetean DJ703H (fost DN7D). Se respecta astfel
distanta minima impusa prin legislatia in vigoare de 2 km aval a pozitiei balastierei fata de
podul existent peste raul Olt, reprezentand zona de protectie a acestei lucrari.

Descrierea mediului social si economic din zona proiectului

Judetul Valcea este o unitate administrativa situata Tn sudul Romaniei. Acesta se intinde pe o
suprafatd de 5.765 km? si se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu la nord, judetul Arges la est,
judetul Olt la sud si sud—est, judetul Dolj la sud—vest, judetul Gorj la vest si judetul Hunedoara
la nord—vest. Resedinta judetului este municipiul RAmnicu Valcea. Din punct de vedere
administrativ, judetul este impartit Tn 2 municipii, 9 orase si 78 de comune.
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Figura 25 Amplasament zona studiata in cadrul judetului Valcea

Comuna Caineni este pozitionatda in partea nordica a Tarii Lovistei si a judetului Valcea
(conform figura nr. 1), respectiv in extremitatea nord — estica a Olteniei si aproximativ in zona
central — sudicd a Romaniei. Coordonatele geografice intre care este cuprins teritoriul
comunei, sunt: 45° 29" — 45° 35 05" latitudine nordica si 24°19" — 24° 29" 15" longitudine
estica.

Comuna Caineni este amplasata de o parte si alta a raului Olt, la distanta de 61 km nord fata
de municipiul Ramnicu Valcea si la 35 km sud fata de municipiul Sibiu.

Comuna Caineni este strabatuta de raul Olt de la nord la sud pe o distanta de 14 km.
Vecinatatile comunei Caineni sunt urmatoarele:

¢ lanord: localitatile Boita si Turnu Rosu, jud. Sibiu;

¢ lanord —est: perimetrul urban Avrig, jud. Sibiu si comuna Perisani, jud. Valcea;
* laestsisud—est: comuna Boisoara; la sud: comuna Racovita;

¢ lavest sisud — vest: perimetrul urban Brezoi.

Din componenta comunei Caineni fac parte satele: Cainenii Mici — resedintd, Cdinenii Mari,
Greblesti, Robesti, Raul Vadului si Priloage. Circulatia auto este favorizata de existenta
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drumului national DN7, drum european (E81), care strabate defileul Oltului, facand legatura
intre Rdmnicu Valcea si Sibiu.

Accesul auto este favorizat de existenta drumului national DN7 (sau drumul european E81),
care strabate defileul Oltului facand legatura intre RAmnicu Valcea si Sibiu. Circulatia catre
comunele din Tara Lovistei este asiguratd pe drumul judetean DJ703H (fost DN7D), care face
legdtura cu comunele Boisoara, Titesti si Perisani, spre judetul Arges. Accesul rutier in
localitatea Cainenii Mici se face direct din drumul national DN7 prin traversarea Podului de
Fier peste raul Olt in sat.

4. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU RELEVANTI SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE
PROIECT

Prezenta depunerilor de agregate Tn aceasta zona duce la deteriorarea conditiilor de curgere
si la cresterea nivelului apei. Fenomenul este deosebit de puternic Tn perioadele de viitura,
caracterizate prin debite mari si transport tarat important.
Lucrarile de decolmatare si regularizare a albiei minore a raului Olt (cuveta lacului de
acumulare Robesti) pe sectorul studiat vor conduce la sporirea capacitatii de transport a albiei
si vor asigura stabilitatea Tn timp a traseului Tn plan si a sectiunilor transversale ale albiei
minore.
Sedimentarea agregatelor minerale este strans legata de viteza de transport a apelor raurilor
Olt si Boia Mare: din cauza vitezei minime si a capacitatii reduse de transport, se produce o
depunere a materialului rezultand astfel deponii (depozite de balast).
Pentru evitarea in viitor a acestor procese nefavorabile se impune decolmatarea albiei prin
extractia balastului sedimentat in deponii, intrucat prin aceasta se va imbunatati regimul de
scurgere al apelor prin marirea sectiunii si micsorarea rugozitatii albiei minore, cu efecte
benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea pagubelor, ca urmare a reducerii zonelor de
inundare a albiei majore sau chiar a Tnlaturarii definitive a acestora.
Lucrarile de decolmatare/regularizare sunt necesare din urmatoarele motive:

» colmatarea lacului de acumulare in zona de confluenta cu raul Boia Mare;

» marirea capacitatii de retentie;

> asigurarea conditiilor optime de scurgere d.p.d.v. hidraulic Tn zona perimetrului.

Populatia

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il
reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata
de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim.
Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Caineni, departe de zonele locuite.
Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul Greblesti si este situata la circa 700
m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul stang al Oltului, respectiv malul
drept al raului Boia Mare.
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Figura 26 Amplasament proiect in raport cu zonele locuite

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialului aluvionar;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care
transporta materialul;

Impactul asupra lucratorilor

Pentru prevenirea sanatatii lucratorilor, este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin
concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera la locul de munca,
prevazute in normele generale de protectie a muncii.

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
decolmatare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei.

Adoptarea in legislatia nationala a Directivelor Uniunii Europene privind emisiile de poluanti

generati de autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul
ambiental.
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Investitia propusa va avea un impact pozitiv din punct de vedere economic si social pentru
localitate si zonele invecinate prin realizarea de locuri de munca pe perioada realizarii
exploatarii pietrisului si nisipului.

In concluzie, impactul socio- economic al investitiei este pozitiv.

Biodiversitatea

Pentru identificarea si estimarea impactului, trebuie sa tinem cont de intensitatea si
extinderea activitatii generatoare de impact, cat si de tipul de impact ce are loc in habitatul
respectiv.

Impactul direct este aferent fazei de executie si consta in modificari fizice ale cadrului natural
actual inerente implementarii oricarui tip de proiect.

Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate, temporare si nu
va exista un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.
Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de teren prin
efectuarea lucrarilor de exploatare a agregatelor, in zona amplasamentului lucrarilor siin aval
de aceasta unde va creste turbiditatea apei.

Decolmatarea materialului aluvionar pe o suprafata de 5.7 ha (2.2 ha se suprapune cu ROSCI
0132), pe o perioada temporara si sezoniera, nu influenteaza negativ stabilitatea populatiilor
de amfibieni, pasari sau mamifere din habitatele invecinate, avand in vedere impactul
antropizat existent deja in zona, cat si realizarea esalonata a lucrarilor, intrucat exploatarea
nu se va realiza concomitent pe intreaga lungime astfel incat cresterea turbiditatii apei va fi
inregistrata numaiin zona de lucru siimediat in aval. Suprafata propuse pentru decolmatarea
materialului aluvionar va fi ocupata temporar pe o perioada de 2 ani( maxim 16 luni de
decolmatare), urmand ca ulterior prin lucrarile propuse sa se asigure sectiunea de scurgere a
raului Olt si reducerea eroziunii asupra malurilor, pastrarea si conservarea vegetatiei specifice
acestora.

Este de asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar sa se retraga mai
mult sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in parte. Aceasta
retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si nici la
modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul siturilor ROSCI0132 Oltul Mijlociu
Cibin Hartibaciu.

In zona de studiu nu sunt prezente habitate de interes comunitar care sa fie afectate ca
urmare a decolmatarii propuse.

Suprafata de teren ocupata temporar si sezonier in perioada de exploatare va fi nivelata
dupa finalizarea investitiei si redata in circuitul natural.

Se estimeaza ca impactul va fi negativ nesemnificativ, local si se va manifesta pe perioada
redusa de timp si nu va influenta semnificativ ihtiofauna din zona, pentru ca suprafata in
care se intervine in zona de contact a luciului de apa este redusa, in mare majoritatea
materialului aluvionar fiind pe “uscat”.

Impactul indirect este rezultatul activitatilor de transport al nisipului si pietrisului inclusiv
prezenta utilajelor de extragere a agregatelor, a deseurilor si a personalului.

Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitati presupun un deranj nesemnificativ
pentru arealul tranzitat. Se considera ca zgomotul produs de activitatea utilajelor de
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constructii nu va deranja speciile posibil prezente, decat intr-o mica masura, avand in vedere
arealul extins al sitului ROSCI0132 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu.

Concluzie: Impactul direct si indirect al implementarii proiectului “Decolmatare réu Olt prin
extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de
acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea” se considera a fi redus, atat pentru
habitatele cat si pentru speciile pentru care au fost instituita aria protejata Natura 2000 pe
care se suprapune proiectul.

Impactul pe termen scurt este aferent perioadei de decolmatare a materialului aluvionar
intrucat prin realizarea acestei activitati se mareste sectiunea de scurgere, reducand vitezele,
ceea ce conduce la reducerea eroziunii malurilor. Perioada propusa pentru decolmatare este
de 2 ani( maxim 16 luni). Impactul pe termen scurt se manifesta in timpul lucrarilor de
extragere si transport a nisipurilor si pietrisurilor ce implica decopertari si recopertari,
depuneri de praf pe aparatul foliar al plantelor.

In timpul executiei lucrarilor efectul zgomotului asupra biodiversitatii se rezuma la efectul
asupra faunei. Astfel, zgomotul se manifesta in principal datorita functionari utilajelor
necesare realizarii lucrarilor de constructie. Se considera ca zgomotul produs de activitatea
utilajelor de constructii nu va deranja speciile prezente, decat intr-o mica masura. Este de
asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar sa se retraga mai mult
sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in parte. Aceasta
retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si nici la
modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul sitului Natura 2000.

Astfel, un exemplu de impact pe termen scurt il poate servi deranjul, in general, al speciilor
de avifauna, cauzat de executia lucrarilor de executie (ex. zgomotul provenit de la utilajele
folosite pentru decolmatare etc.). Din speciile de avifauna identificate in zona de studiu,
intalnite pe in zbor sau pe apa ce pot fi afectate de un astfel tip de impact, amintim de
passeriforme, cum sunt: Corvus frugilegus, Sturnus vulgaris, Passer montanus, la fel si pe o
suprafata foarte redusa - speciile de pasari acvatice(pescarus).

Impactul asupra altor specii de pasari, cum sunt cele acvatice (Larus argentatus) este, la fel,
redus, deoarece acestea, doar, tranziteaza zona de studiu in cautare de hrana, fara a stationa
pe amplasamant pentru hranire, odihna sau reproducere.
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Figura 27 Specii surprinse in zbor
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Impactul pe termen scurt in faza de decolmatare (executie) va influenta nesemnificativ
speciile flora si fauna din zona de amplasament deoarece, dupa cum s-a mentionat anterior,
pe suprafata studiata nu au fost semnalate specii de flora si vegetatie de importanta
conservativa, sau specii rare, mentionate in Formularul Natura 2000, iar speciile de fauna
posibil prezente in zona, datorita mobilitatii si gradului inalt de adaptabilitate la noile conditii
de mediu, se vor deplasa pe suprafetele invecinate cu conditii de mediu similare.

Impactul pe termen lung

Implementarea proiectului nu va afecta pe termen lung habitatele si populatiile speciilor de
interes comunitar, singurul impact fiind cel de ocupare temporara a terenului pe o perioada
de cca. 2 ani. Prin realizarea decolmatarii materialului aluvionar se va reduce eroziunea
malurilor, diminuarea efectelor revarsarii raului. Dupa finalizarea lucrarilor suprafata va fi
nivelata si adusa la un aspect cat mai natural.

Concluziile studiului de evaluare adecvata:

Realizarea obiectivului de investitii vizeaza realizarea “Decolmatare rdu Olt prin extragerea
produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
comuna Cadineni, judetul Vélcea” pe o suprafata de 5.7 ha, majoritatea suprafetei propuse
pentru decolmatare fiind in afara ariei protejate ROSCI 0132 (3.5 ha), alcatuita din nisip si
pietris situate in zona de uscat.

- Suprafata care se suprapune cu ROSCI0132 este de 2.2ha din totalul de 5.7 ha, cee ace
reprezinta de 0.07% din suprafata sitului;

- Impactul asupra ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu este redus, avand in
vedere ca perioada propusa pentru decolmatare este de 24 de luni din care 16 luni se va lucra
efectiv, iar lucrarile de decolmatare in situl NATURA 2000 se estimeaza ca nu vor depasi 6
luni;

- se considera ca impactul asupra habitatelor de interes comunitar este nesemnificativ,
intrucat acestea nu se regasesc in zona proiectului;

- Speciile de amfibieni si reptile pentru care a fost declarant situl de importanta
comunitara ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu nu vor fi afectate semnificativ, avand
in vedere posibilitatea de migrare catre zonele invecinate similare in care sa pastreaza
habitatul lor natural, in cazul aparitiei accidentale a acestora;

- Mamiferele de interes comunitar nu au fost identificate in teren, dar in cazul aparitiei
accidentale a acestora in zona, acestea nu vor fi afectate decat daca se modifica radical
habitatul preferat, ceea ce nu este cazul in cadrul acestui proiect;

- Ihtiofauna pentru care a fost declarant situl de importanta comunitara ROSCI0132
Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu nu va fi afectata negativsemnificativ, avand in vedere
masurile de reducere a impactului precum si posibilitatea de migrare catre zonele invecinate
similare in care sa pastreaza habitatul lor natural;

- Toate aceste specii sunt rezistente la impactul antropic ceea ce face ca, continuarea
activitatii de extragere a agregatelor sa nu aiba impact semnificativ asupra populatiilor;
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- Luand in considerare impactul aferent perioadei de extragere a agregatelor minerale,
posibilele modificari in structura populatiilor de reptile si amfibieni, ihtiofauna din zona, dupa
incheierea lucrarilor impactul va fi minim datorita faptului ca terenul va fi nivelat si adus la un
aspect cat mai natural, lucrarile avand caracter temporar;

- Integritatea zonelor protejate este asigurata prin respectarea obiectivelor de
conservare prin mentinerea coerentei structurii ecologice si a functiilor acesteia;

- Se recomanda prin prezentul studiu, in vederea limitarii impactului asupra mediului,
adoptarea tehnologiilor in acord cu mediul;

- Ca urmare a evaluarii impactului proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes
comunitar din perimetrul ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu, corelat cu masurile
de reducere a impactului recomandate, se considera ca implementarea proiectului prin
realizarea activitatii de exploatare a agregatelor nu va conduce la afectarea starii de
conservare a tipurilor de habitat si specii de interes comunitar pentru care a fost declarant
situl;

- In baza celor mentionate anterior, in conditiile aplicarii masurilor de reducere a
impactului identificate in prezentul studiu de evaluare adecvata, precum si a altor masuri
impuse de autoritatile abilitate prin actele de reglementare, se propune aprobarea
implementarii acestui obiectiv de investitii.

In concluzie se poate afirma ca realizarea proiectului “Decolmatare rdu Olt prin extragerea
produselor de balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
comuna Cdineni, judetul Vélcea” - nu va influenta negativ functiile ecosistemelor prezente
la nivelul sitului de importanta comunitara.

Astfel, se estimeaza ca, proiectul nu va avea un impact semnificativ asupra faunei din zona
amplasamentului avand in vedere cele prezentate mai sus.

Apa

Alimentarea cu apa

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi realizate retele de alimentare cu apa in perioada de
excavatie a agregatelor minerale. in procesul de extractie a agregatelor minerale nu este
necesara alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa a personalului muncitor va fi asigurata prin
punerea la dispozitie de apa imbuteliata.

Necesarul de apa menajera pentru cca 9 persoane angajate pentru desfasurarea activitatii
(consum specific de 15 |/om. zi - 200 zile/an functionare) se va realiza din comert.

Evacuarea apelor uzate

Deoarece in incinta balastierei nu exista gospodarie de santier, nu se pune problema evacuarii
de ape uzate menajere. Pentru angajatii permanenti ai balastierei, se va amenaja un grup
sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil, ce va fi vidanjat periodic de catre serviciile specializate
din zona.
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Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din zona perimetrului de exploatare sunt dirijate prin pante de scurgere catre
terenul natural, iar o parte se vor infiltra in sol, prin intermediul stratului de balast, ce
constituie un filtru natural.

Impactul produs in perioada de executie

Datorita faptului ca zacamantul de nisip si pietris este cantonat in albia raului Olt (in cuveta
lacului de acumulare Robesti), conditiile hidrologice sunt in legatura directa cu regimul hidric
al acestui curs de apa. Variatiile anuale ale nivelului liber in lac sunt cuprinse intre 0,2—-1,2 m
dar pot fi uneori depasite in functie directa de aportul pluvial ori nival.

Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica probleme
deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul cotei +329,00 mdMN si
mentinerea zonelor de protectie (pilierii de siguranta) pentru maluri.

Rezervele s—au calculat numai in cuveta lacului de acumulare Robesti, iar adancimea de
exploatare nu va depasi cota de +329,00 mdMN.

n cuprinsul sectorului de rau studiat, cota talvegului raului Olt variaza intre +326,08 mdMN
si+327,74 mdMN. Ridicarea topo—batimetrica s—a facut in ,Sistem Stereografic 1970” cu cote
de referinta Marea Neagra 1975.

Pe parcursul exploatarii este posibild aparitia unor inundatii temporare in perioadele cu
precipitatii abundente, caz in care se vor lua masurile necesare pentru retragerea si parcarea
utilajelor in afara zonei inundabile.

Totodata extractia balastului se va dezvolta numai pana la nivelul cotei talvegului existent si
nu se va exploata sub forma de gropi sau intranduri transversale.

Extragerea agregatelor va avea loc in limitele perimetrului temporar de exploatare.
Extragerea agregatelor se va desfasura prin aplicarea metodei in fasii, utilizdnd pentru
extractie utilaje terasiere de excavatie si sapare, impingere: excavatorul, buldozerul si
incarcatorul frontal.

Lucrarile de extractie a agregatelor minerale se vor executa mecanizat, incepand din aval spre
amonte si de la oglinda apei spre mal, in fasii longitudinale de exploatare uniforme cu latimea
de 10 m si lungimea de 30 m, cu respectarea planului de situatie si a profilelor transversale.
Trasarea limitelor perimetrului de exploatare se va face cu respectarea cotelor din planul de
situatie si profilelor transversale.

Constructiile hidrotehnice din zona sunt amplasate la distante suficient de mari, incat nu pot
fi influentate negativ de executia lucrarilor de decolmatare.

Avand in vedere conditiile geologice si hidrogeologice din amplasamentul studiat, se
considera ca investitia analizata nu influenteaza negativ regimul apelor subterane din
perimetrul respectiv.

Din punct de vedere hidrochimic se poate aprecia ca investitia analizata nu introduce
modificari in structura chimica a apei.
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Ordinea de exploatare a fasiilor este de la oglinda apei catre malul stang pentru realizarea
unui senal regularizat de forma trapezoidala cu taluz inclinat avand panta 1:3.

Decolmatarea materialului aluvionar pentru asigurarea sectiunii optime de scurgere a raului
Olt nu constituie o activitate din care sa rezulte ape impurificate sau menajere. Singurul
fenomen care poate sa apara este turbiditatea apei in momentul extragerii agregatelor din
zona luciului de apa, care se manifesta pe 100-200 m in aval, ulterior nisipul si pietrisul
antrenate de excavator se vor decanta. Turbiditatea nu reprezinta un factor de poluare.

Posibila poluare a apelor de suprafata si subterane poate proveni din:

o contaminarea cu produse petroliere scurse de la autovehicule/utiliaje;

o depuneri de pulberi provenite din arderea combustibilului;

o) particule rezultate din erodarea pneurilor sau cu alte materii rezultate din trafic;

o de asemenea, datorita accidentelor in care sunt implicate mijloacele de transport si

utilajele care transporta nisipul si pietrisul, combustibili, uleiuri, rezulta afectarea mediului
acvatic;

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in
atmosfera (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorina, particule in suspensie etc).
De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din
pneuri).

Deoarece volumul lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului nu este mare, afectarea
mediului inconjurator in timpul decolmatarii albiei va fi minima.

In perioada de extragere a agregatelor minerale, amplasamentul va fi dotat obligatoriu cu
toaleta ecologica.

Proces Sursa Consum total | Consum total de Consum Recirculata
tehnologic de apa(mc/zi) apa(mc/an) tehnologic
de apa [reutilizata
Consum Flacoane 0.135 27 0 0
menajer tip PET

Tabel28 Consumul de apa in perioada de extragere agregate

Singura sursa de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de
carburanti de la utilajele vehiculele folosite.
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Pentru a se evita aceste situatii se vor folosi doar utilaje performante si fiabile, toate operatiile
de intretinere a utilajelor si a parcului auto urmand a se realiza doar in locatii special destinate
acestiu scop.

In perioada de realizare a obiectivului amplasarea mijloacelor de stationare aflate in repaus,
se recomanda a nu se realiza in apropierea cursurilor de apa pentru a se exclude riscul oricarei
poluari accidentale.

Prin decolmatare se mareste sectiunea de scurgere, reducand vitezele, ceea ce conduce la
reducerea eroziunilor de maluri;
» Marirea capacitatii de retentie a lacului de acumulare;

> Sistematizarea si salubrizarea zonei;

» Punerea n siguranta a malurilor cursului de ap3;

In conditiile organizarii activitatii de ”"Decolmatare rédu OIt prin extragerea produselor de
balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna
Cadineni, judetul Vdlcea” la parametrii mentionati, impactul lucrarilor asupra calitatii apelor
este nesemnificativ.

Nu va exista impact transfrontiera datorita distantei fata de frontiera ( peste 190 km) si
datorita faptului ca nu vor fi afectate sursele de apa subterana sau de suprafata.

Aerul

Substantele pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de realizare a
investitiei sunt gazele de ardere, provenite de la motoarele utilajelor care vor fi utilizate
pentru realizarea lucrarilor propuse, precum si de la mijloacele auto care vor fi folosite pentru
transportul materialelor.

Proiectul se va implement ape o perioada de 24 de luni. Perioada maxima in care se vor
exploata agregatele este de cca. 16 luni, in functie de conditiile meteorologice si avand in
vedere profilul activitatii. Numarul de personal estimat ce va fi folosit este de 9 muncitori.
Poluantul specific operatiilor de constructie este constituit de particulele in suspensie cu un
spectru dimensional larg, incluzand si particule cu diametre aerodinamice echivalente mai
mici de 10 um (particule inhalabile, acestea putand afecta sanatatea umana).

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament
rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transportul
materialelor.

Perioada de realizare a investitiei va fi marcata de o crestere a concentratiei de gaze de ardere
(CO,, CO, NOy, SOy, COV) si pulberi in suspensie si sedimentabile.

Substantele toxice si periculoase care se vor utiliza pentru realizarea proiectului pot fi:
carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor. Acestea vor fi procurate
de la cei mai apropiati furnizori din zona.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand
facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa
dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de
uleiuri hidraulice si de transmisie.
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n perioadele de ape mari, la viituri, utilajele vor fi retrase in zona fnalta, in afara perimetrului
de exploatare, iar in perioadele de inghet extractia se sisteaza.

Proiectul se va implement ape o perioada de 24 de luni. Perioada maxima in care se vor
exploata agregatele este de cca. 16 luni, avand in vedere conditiile meteorologice si profilul
activitatii. Utilajele si mijloacele de transport utilizate sunt:

» 1 excavator cu cupa;
» 1incarcator frontal;
> 4 autobasculante, masa totala autorizata 40t;

Consumul de carburat este de 119.840 litri pentru perioada de 2 ani de implementare a
proiectului.

Tabel 6 Tipul utilajelor si mijloacelor de transport utilizate pentru proiect si consumul
acestora

Consu
Nr m Nr. ore
Tip Nr. ort;lor Nrorelor | Totalore b functiona Total
/utilaj/mijlo de functiona | caroura |,
de . / nt carbura
acde . functionar re
transport | s e/zi 2 ani nt
p utilaj | 5re luna (1/h)
e (16 luni)

Excavator

1 7 7 140 9 2240 20160
cu cupa
Incarcator 1 7 7 140| 125 2240 | 28000
frontal
Autobascul 4 7 28 560 8 8960 | 71680
anta
Total 6 21 42 840 40.5 13440 | 119840

Tabel 7 Emisii utilaje in perioada de decolmatare-excavator
Factor de Consul .. Ore Emisie

et emisie(g/kg) | carburant(kg/h) Emisia(g/h) functionare totala(kg)
Particule 2240.00 19.34
PM 10 0.94 9.19 8.63
NOX 33.37 9.19 306.50 2240.00 686.57
co 7.58 9.19 69.62 2240.00 155.95
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Tabel 8 Emisii utilaje in perioada de decolmatare incarcator frontal

Poluant Factor de Consul Emisia(g/h) Ore Emisie
emisie(g/kg) | carburant(kg/h) & functionare totala(kg)
Particule
PM 10 0.94 7.515 7.06 2240 15.82
NOX 33.37 7.515 250.78 2240 561.74
co 7.58 7.515 56.96 2240 127.60
Tabel 9 Emisii utilaje in perioada de exploatare agregate-autobasculante
Factor de Consul Ore Emisie
Pol Emisi h
oluant emisie(g/kg) | carburant(kg/h) misia(g/h) functionare totala(kg)
Particule
PM 10 0.94 20.04 18.84 8960 168.78
NOX 33.37 20.04 668.73 8960 5991.86
co 7.58 20.04 151.90 8960 | 1361.05

Se estimeaza ca impactul in perioada de executie a proiectului va fi negativ nesemnificativ,
cu durata temporara, impact reversibil, aferent oricarei lucrari de constructii.

Solul

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de decolmatare, este consecinta
ocuparii temporare de terenuri (5.7 ha) pentru realizarea decolmatarii si asigurarea scurgerii
optime a raului Olt. Pentru obiectivul de investitie dupa terminarea lucrarilor nu vor exista
suprafete de teren ocupate definitiv.

Pe suprafata amplasamentului nu exista constructii si nici nu vor fi realizate pentru
implementarea obiectivului de investitie.

Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

. scurgeri accidentale de carburanti sau lubrifianti datorita defectiunilor tehnice a
utilajelor specifice de constructii, datorita reparatiilor in conditii necorespunzatoare, datorita
manipularilor neglijente sau datorita depozitarilor necorespunzatoare si care prin intermediul
apei se infiltreaza in sol;

. crestere temporara a eroziunii solului pe amplasamentele lucrarilor unde se executa
lucrari de excavare ;

. emisile mobile provenite de la activitatea utilajelor grele, datorita arderii
combustibilului (NOx, SO2, CO, pulberi) prin sedimentare la nivelul solului, cu posibila afectare
a calitatii acestuia.
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. depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in locuri necorespunzatoare;

. depozitari necorespunzatoare a deseurilor rezultate in timpul lucrarilor de constructie
(atat deseuri menajere provenite de la echipele de muncitori, cat si deseuri tehnologice)

. ocuparea temporara a unor suprafete de teren si schimbarea folosintei acestora;
. deseurile rezultate din activitatea de exploatare daca nu sunt gestionate in mod
corespunzator, prin depunerea acestora pe suprafata solului pot produce poluarea acestuia

In perioada de executie

Poluanti atmosferici produc efecte negative asupra calitatii solurilor aflate in vecinatatea
amplasamentelor fronturilor de lucru. Studiile din domeniu releva existenta unei zone
sensibile de pana la 30 de metri fata de operatiunile de lucru desfasurate. Acesata zona este
considerata posibil a fi afectata de realizarea proiectului.

Efectele poluantilor atmosferici asupra solului sunt urmatoarele:

> Particule de praf (rezultate din manevrarea materialulu aluvionar, arderea
combustibililor)
. Suprafetele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de

modificari ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale;

> SO2 si NOx

e Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substante raspunzatoare de formarea
depunerilor acide;

e Procesul de formare a depunerilor acide incepe prin antrenarea celor doi poluanti in
atmosfera, care in contact cu lumina solara si vaporii de apa formeaza compusi acizi;

e Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei in sol, a
microorganismelor si scaderea capacitatii productive a solului;

Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei
Caineni, sat Greblesti. Deoarece executia lucrarilor de decolmatare se va face cu utilaje
inchiriate de la Obstea Mosnenilor Greblesti accesul in perimetrul studiat se va realiza dupa
cum urmeaza (conform plansei nr. 2):

1. Pornind de la statia de sortare — spalare, proprietate a O.M. Greblesti si
amplasata in extravilanul comunei Caineni, satul Greblesti, punctul ,Boia in
vale”, se va circula pe DJ703H circa 1,2 km pe directia generald E — V, spre
satul Greblesti;

2. Din acest punct se racordeaza spre stanga un drum comunal neasfaltat, pe
care se va circula circa 500 m, paralel cu raul Boia Mare;

3. Din acest punct traseul se continua pe un drum de exploatare amenajat, din
pamant, de—a lungul malului drept al raului Boia Mare, amplasat pe
proprietatea OBSTEI MOSNENILOR GREBLESTI, teren identificat cu nr. cad.
35079 si intabulat in cartea funciara nr. 35079 Caineni. Lungimea acestui
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drum pana in dreptul perimetrului de exploatare propus este de circa 850 m.
Beneficiarul a fincheiat cu O.M. Greblesti acordul de reabilitare nr.
49/07.11.2022 (in anexa).

Beneficiarul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente ale altor
proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa
utilizeze alte cai de acces ce vor fi folosite pentru transportul agregatelor.

Exploatarea intregului perimetru se va realiza pe drumurile existente, aceste drumuri vor fi
intretinute si conservate.

Terenul pe care se implementeaza proiectul va fi afectat temporar pe suprafata propusa
pentru decolmatare, respectiv 5.7 ha, motiv pentru care se considera ca impactul nu este
semnificativ.

Nu va exista un impact transfrontiera al factorului de mediu sol, datorita faptului ca
influentele asupra acestuia se pot manifesta doar pe suprafata limitata, in zona de
decolmatare.

Conditii culturale si istorice

In zona de implementare a proiectului “Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de
balastierd, in zona confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna
Cadineni, judetul Vélcea” nu sunt mentionate situri arheologice care ar putea fi intersectate
de realizarea decolmatarii.

79



RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare rdu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu
rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea”

[ L
| M
E31 e 2
X .\'1 i ) -{;
11 el asament :D:b ou O © rcplesti
7 - /__J
/ ?:_L f
/ e
N 2
: WD ¢ e
ol m‘f{b\ﬁ%tl
v i

Sursa: site-ul Repertoriul arheologic national

Strate tematice | <]

) Repertoriul arheologic national

¥ Arhiva Repertoriul arheologic al
Romaniei - Institutul de
Arheologie Vasile Parvan

Lacase de cult
¥ Cronica cercetdrilor arheologicg
¥ Muzee si colectii
¥ Tumuli funerari
# Localitdti din Romania

Peisajul

Prin realizarea obiectivelor proiectului “Decolmatare rédu Olt prin extragerea produselor de
balastierd, in zona confluentei cu rédul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni,
judetul Vélcea” nu vor fi schimbari majore de peisaj in zona analizata, intrucat decolmatarea
materialului aluvionar este o activitate temporara/sezoniera, dupa finalizarea acestuia terenul

se va nivela astfel incat sa fie integrat in peisaj si sa aiba un aspect cat mai natural.
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Realizarea proiectului are un impact redus asupra peisajului, dat fiind faptul ca nu
fragmenteaza unitatile teritoriale, cu ocupari majore de teren.

Putem spune ca santierul in sine va avea un impact negativ nesemnificativ asupra peisajului.
Perioada de realizare a proiectului reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca
echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor. In perioda de
implementare nu sunt necesare amenajari peisagistice.

Avand in vederea extragerea agregatelor se va realiza pe o suprafata de 5.7 ha suprafata care
nu presupune ocuparea definitiva, terminarea lucrarilor nu va marca schimbarea definitiva in
peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate, pentru realizarea proiectului.

Dupa incheierea lucrarilor, Titularul are obligatia de a lua o serie de masuri in sensul refacerii
calitatii estetice a mediului afectat.

Trebuie mentionat ca decolmatarea materialului aluvionar nu implica lucrari majore cu privire
la bazinul hidrografic sau parametrii hidrologici ai raurilor- materialul extragandu-se in cea
mai mare parte din zona de uscat.

Avand in vedere cele expuse mai sus, dar si faptul ca se vor reduce eroziunile asupra malurilor,
se va inregistra un impact neutru asupra peisajului, pe termen mediu si lung si un impact
neutru pe termen scurt.

Interactiunea dintre factorii de mediu

Interactiunile proiectului sunt urmatoarele:

Factorul de mediu ”Aer” se afla in interactiune cu:
= Biodiversitatea (emisiile de poluanti pot afecta flora si fauna);

= Mediul socio-economic (emisiile de poluanti afecteaza calitatea vietii la nivel local);

Apa (calitatea apelor poate fi afectata de emisiile de poluanti);

Factorul de mediu "Apa” se afla in interactiune cu:

] Mediul socio-economic (calitatea apelor subterane si de suprafata din zona
proiectului poate fi modificata);

- Mediul socio-economic se afla in interactiune cu:

] Traficul (exploatarea agregatelor poate afectata traficul in zona);

] Apa (emisiile de poluanti pot influenta calitatea apelor subterane si de suprafata);

= Aer (emisiile de poluanti influenteaza comunitatile din zona adiacenta, prin calitatea
aerului);

] Peisaj (infrastructura nou creata schimba peisajul existent);

] Reteaua de drumuri existenta (proiectului implica conexiuni cu drumurile existente).

- Biodiversitatea interactioneaza cu:

Zgomot (emisile de poluanti pot afecta speciile de fauna din zona);
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Aer (emisiile de poluanti influenteaza speciile de flora din zona);
Factorul de mediu ”Sol si subsol” se afla in interactiune cu:
Aer (emisiile de poluanti atmosferici se depun pe terenurile din zona);
Agricultura (terenurile agricole ocupate prin realizarea proiectului);
Traficul interactioneaza cu:
Mediul socio-economic
Aer
Zgomot si vibratii
Reteaua de drumuri existenta
Zgomotul si vibratiile interactioneaza cu:
Mediul socio-economic
Trafic
Biodiversitate
Peisaj
Bunuri materiale
Peisajul interactioneaza cu:
Mediul socio-economic
Zgomot si vibratii
Patrimoniu natural
Bunuri materiale
Patriomoniu natural:
Peisaj
Agricultura interactioneaza cu:
Mediul socio-economic
Sol si subsol
Bunurile materiale interactioneaza cu:
Mediul socio-economic
Aer
Zgomot si vibratii
Peisaj
Reteaua de drumuri existenta
Mediul socio-economic

Trafic
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Impactul constructiei
Mediul socio-economic
Trafic
Sol si subsol
Apa
Aer
Zgomot si vibratii
Peisaj
Agricultura

Bunuri materiale

Tabel 10 Matricea relatiilor reciproce
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Impactul
proiectului

Tabel 11 Matricea relatiilor reciproce

Activitatile de decolmatare prin extragerea produselor de balastiera sunt activitati temporare,
dar si sezoniere(activitatea nu se desfasoara in conditii meteorologice nefavorabile), motiv
pentru care se considera ca pe termen lung, dupa incheierea lucrarilor, proiectul va contribui
la mentinerea starii de conservare a speciilor de fauna mentionate in Formularul standard
Natura 2000 al ROSCI 0132 Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu, prin asigurarea sectiunii de
scurgere, extinderea habitatului acvatic, reducerea eroziunii malurilor si a revarsarii raului,
moment in care se distruge vegetatia specifica de lunca, posibilele cuiburi de pasari,
ihtiofauna, etc.

Utilizarea resuselor naturale

Proiectul propus ocupa o suprafata de 5.7 ha, suprafata ce va fi ocupata temporar pe
perioada decolmatarii.

Alimentarea cu apa

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi realizate retele de alimentare cu apa in perioada de
excavatie a agregatelor minerale. In procesul de extractie a agregatelor minerale nu este
necesara alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa a personalului muncitor va fi asigurata prin
punerea la dispozitie de apa imbuteliata.

Necesarul de apa menajera pentru cca 9 persoane angajate pentru desfasurarea activitatii
(consum specific de 15 |/om. zi - 200 zile/an functionare) se va realiza din comert.

Evacuarea apelor uzate

Deoarece in incinta balastierei nu exista gospodarie de santier propriu zisa, nu se pune
problema evacuarii de ape uzate menajere. Pentru angajatii permanenti ai balastierei, se va
amenaja un grup sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil, ce va fi vidanjat periodic de catre
serviciile specializate din zona.

Alimentarea cu energie electrica

In perioada excavarii agregatelor minerale, nu se vor realiza retele de alimentare cu energie
electrica a amplasamentului.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din zona perimetrului de exploatare sunt dirijate prin pante de scurgere catre
terenul natural, iar o parte se vor infiltra in sol, prin intermediul stratului de balast, ce
constituie un filtru natural.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul. Nu se lucreaza pe perioada de iarna.
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Evaluarea cantitdtilor de agregate minerale s—a efectuat volumetric pe baza de sectiuni
considerand ca baza cea mai joasa cota +329,00 mdMN din fiecare sectiune si lateral zona
aflatad inspre mal stang rau Olt.

Volumul de agregate ce poate fi aprobat pentru exploatare este de 177.936 m3, intr—un singur
perimetru.

Dupa extragerea volumelor de nisipuri si pietrisuri determinate, se vor executa ridicari topo—
batimetrice post executie in vederea compararii situatiei finale cu cea existenta la data
intocmirii studiului initial.

Volumul total de material rezultat din decolmatarea albiei minore va respecta Avizul de
Gospodarire a Apelor emis de SGA Valcea in vederea obtinerii permisului de exploatare.

Extragerea agregatelor se va realiza intermitent in functie de:

. Perioadele cu temperaturi negative, respectiv in perioada de iarna;
. Aparitia unor inundatii temporare in perioadele cu precipitatii abundente, caz in care
se vor lua masurile necesare pentru retragerea si parcarea utilajelor in afara zonei inundabile.

Perimetrul propus pentru decolmatare este format dintr-o zona, pe malul stang al Oltului
formata din agregate (3.5 ha — “zona de uscat” si o zona mai redusa in zona luciului de apa -
2.2ha), toata suprafata fiind de 5.7 ha.

Productia care se va realiza in urma implementarii proiectului are drept scop decolmatarea
albiei raului Olt, in vederea asigurarii scurgerii optime a albiei.

In procesul de exploatare a agregatelor minerale prin decolmatarea abiei raului Olt nu sunt
utilizate materii prime. De asemeni pentru activitatile desfasurate intr-o balastiera nu este
necesara alimentarea cu energie electrica, energie termica, alimentare cu apa, canalizare.

5. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA
ASUPRA MEDIULUI

a) Construirea si existenta proiectului, inclusiv, daca este cazul, lucrarile de
demolare

Principalele operatii care compun fluxul tehnologic de extractie si valorificare a balastului brut
sunt urmatoarele :

* investigatii premergatoare fazei depregatire a terenului
e |ucrari de deschidere si pregatire ;

e lucrari de exploatare a agregatelor minerale ;

e transportul agregatelor sortate la beneficiari ;

e Lucrari de inchidere/dezafectare

a.1 Investigatii premergatoare fazei de pregatire a terenului

85



RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL:
"Decolmatare rdu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu
rédul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea”

In cadrul acestei etape au fost efectuate studii de teren pentru identificarea conditiilor
amplasamentului proiectului. Acestea au au constat in:

- studiul topo—batimetric cuprinzand planul topo—batimetric;
- documentatia intocmita in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor.

a.2 Lucrari de deschidere/pregatire a terenului
In zona de extragerea agregatelor minerale exista drumuri de acces, astfel nu este necesara
construirea unui alt drum. Pentru utilizarea drumului Beneficiarul a incheiat cu O.M. Greblesti
acordul de reabilitare nr. 49/07.11.2022.

Inainte de inceperea lucrarilor de decolmatarea a materialului aluvionar in vederea asigurarii
scurgerii optime a Raului Olt sunt necesare activitati care trebuie realizate pentru
desfasurarea in bune conditii a investitiei. In acest sens, se vor realiza urmatoarele:

> Crearea frontului de lucru — bornarea perimetrului prin trasarea perimetrului conform
planului de situatie, asigurarea accesului la amplasament;
> Deplasarea utilajelor folosite pentru extragerea agregatelor(incarcator frontal,

excavator pe senile, autobasculante);

Daca este cazul se indeparteaza deseurile (se colecteaza deseurile rezultate selectiv pe tip de
deseu).

a.3 Etapa de exploatare- lucrarile de decolmatare

In functie de necesitatile societatii si de solicitarile pietei, se estimeaza sa fie prelevat un
volum de nisip si pietris de 177.936 m3. Lucrarile de excavare a agregatelor minerale vor
continua pana la asigurarea scurgerii optime in albie, respectand toate conditiile si restrictiile
impuse de autoritatile competente.

Alegerea metodei de decolmatare - exploatare este conditionata de factorii geologici-
structurali ai acumularii minerale, respectiv :

. natura petrografica si structura substantei exploatate ;

. morfologia terenului ;

. forma de zacamant si grosimea substantei utile ;

. grosimea intercalatiilor sterile ;

. conditiile hidrogeologice ;

. tipul si grosimea copertei ;

. factori de natura tehnica, respectiv mijloacele mecanice pentru excavare

existente la dispozitia agentului economic ;
. posibilitatile tehnologice de valorificare etc

Extragerea agregatelor va avea loc in limitele perimetrului temporar de exploatare emis de
A.N.R.M. Bucuresti.

Extragerea agregatelor se va desfasura prin aplicarea metodei in fasii, utilizand pentru
extractie utilaje terasiere de excavatie si sapare, impingere: excavatorul, buldozerul si
incarcatorul frontal.
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Amplasarea fasiilor de exploatare se face perpendicular pe firul apei. Latimea unei fasii se
adopta in functie de raza de actiune a utilajului folosit.

Lucrarile de extractie a agregatelor minerale se vor executa mecanizat, incepand din aval spre
amonte si de la oglinda apei spre mal, in fasii longitudinale de exploatare uniforme cu latimea
de 10 m si lungimea de 30 m, cu respectarea planului de situatie si a profilelor transversale.

Fluxul tehnologic este urmatorul:

. Se pozitioneaza utilajul terasier in extremitatea din aval a campului de extragere;
. Frontul de lucru va fi situat in sensul deplasarii utilajului;

. Extragerea balastului se face prin excavare frontala cu incarcatorul frontal si
incarcarea in mijloacele de transport auto cu incarcatorul frontal;

. Transportul balastului la statia de sortare;

. Deplasarea utilajului terasier se va face paralel cu sensul de inaintare al fasiei;

. La finalizarea exploatarii unei fasii se reia fluxul tehnologic de extractie pentru
fasia urmatoare;
. In continuare, exploatarea balastului cantonat in albia minora se va desfasura

normal, prin extragerea fasiilor.
Se va extrage numai cantitatea de agregate evaluate. Evaluarea cantitatilor de agregate
minerale din albia raului Olt prezinta importanta deoarece exploatarea acestor resurse peste
capacitatea de regenerare naturala poate determina dezechilibre care vor avea drept urmari
decalibrarea albiei si ale regimului de tranzit a aluviunilor.

Transportul balastului

Materialul excavat se incarca pe autobasculante, si se transporta la rampa de depozitare din
incinta statiei de spalare sortare sau la diversi beneficiari.Traseul este pe un drum de acces
existent.

Pentru evitarea poluarii cu praf si pulberi, mijloacele de transport vor avea o viteza redusa de
circulatie.

Depozitul de balast

Va fi amplasat in incinta statiei de spalare sortare. Depozitarea balastului se realizeaza
temporar in perioada martie — noiembrie, in functie de conditiile climatice.

a.4 Etapa de inchidere/dezafectare

Dupa finalizarea activitatii de decolmatare prin indepartarea materialului aluvionar, sectiunea
de scurgere a raului Olt va fi eliberata de materialul aluvionar si va fi asigurata scurgerea
optima a acestuia. Prin respectarea Avizelor si Acordurilor emise pentru proiect se va obtine
decolmatarea materialului aluvionar, reducerea presiunii asupra malurilor albiei raului Olt.
Beneficiarul prin reprezentantul sau se va asigura ca au fost indepartate deseurile din
amplasament, se vor retrage utilajele si perimetrul a fost nivelat pentru a fi adus la un aspect
cat mai natural.

Proiectul nu presupune lucrari de demolare.
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b) Utilizarea resuselor naturale

Proiectul propus ocupa o suprafata de 5.7 ha, suprafata ce va fi ocupata temporar pe
perioada decolmatarii.

Alimentarea cu apa

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi realizate retele de alimentare cu apa in perioada de
excavatie a agregatelor minerale. In procesul de extractie a agregatelor minerale nu este
necesara alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa a personalului muncitor va fi asigurata prin
punerea la dispozitie de apa imbuteliata.

Necesarul de apa menajera pentru cca 9 persoane angajate pentru desfasurarea activitatii
(consum specific de 15 |/om. zi - 200 zile/an functionare) se va realiza din comert.

Evacuarea apelor uzate

Deoarece in incinta balastierei nu exista gospodarie de santier propriu zisa, nu se pune
problema evacuarii de ape uzate menajere. Pentru angajatii permanenti ai balastierei, se va
amenaja un grup sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil, ce va fi vidanjat periodic de catre
serviciile specializate din zona.

Alimentarea cu energie electrica

In perioada excavarii agregatelor minerale, nu se vor realiza retele de alimentare cu energie
electrica a amplasamentului.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din zona perimetrului de exploatare sunt dirijate prin pante de scurgere catre
terenul natural, iar o parte se vor infiltra in sol, prin intermediul stratului de balast, ce
constituie un filtru natural.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul. Nu se lucreaza pe perioada de iarna.

c) Descrierea posibilelor efecte negative cauzate de emisiile de poluanti, zgomot,
vibratii, lumina, caldura si radiatii, crearea de efecte negative si eliminarea si valorificarea

deseurilor

Posibilele surse de poluanti fizici si chimici, in perioda de realizare a proiectului:

. Surse de poluare fonica generate de circulatia si functionarea masinilor si utilajelor in
perioada de realizare a proiectului;
. Surse de poluare a aerului, solului si vegetatiei: emisii de gaze si compusi chimici

poluanti provenite din arderea combustibililor in motoarele masinilor si utilajelor utilizate in
perioada de realizare a lucrarilor, pulberi rezultate din traficul pe drumul de acces, transport
materiale etc. ;

Activitatile desfasurate pentru realizarea decolmatarii materialului aluvionar nu constituie
surse de radiatii electromagnetice si ionizante.

Nu vor exista surse de poluanti biologici sau radioactivi in in perioada de extragere a
agregatelor.
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Receptorii pentru zgomotul si vibratiile asociate executarii acestui proiect sunt:

e personalul care executa lucrarile;

* locuitorii zonelor limitrofe in care se executa lucrarile;

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 - la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita
atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);
- curba Cz 80 dB;
STAS 10009/2017 - prevede, pentru limita functionala:
- 65 dB(A);
- curba Cz 60 dB;
Ordinul nr. 119/2014 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- ziua: - 50 dB (A);
- curba Cz 45 dB.
Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in:
e surse de zgomot din fixe;

e surse de zgomot mobile.

a. Sursele de zgomot si vibratii fixe

Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele
datorate activitatii utilajelor de excavare, manevra si transport.

Se estimeaza ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul
ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada scurta de timp.

b. Sursele de zgomot si vibratii mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor
transporta materialele aluvionare se va inscrie in nivelul de zgomot datorat traficului rutier.

In timpul excavarii, nivelul de zgomot variaza in functie de: perioadele de functionare a
utilajelor, caracteristicile tehnice ale utilajelor, numarul si tipul utilajelor antrenate in
activitate.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie
de factori externi suplimentari cum ar fi:

e fenomenele meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradul de
temperatura;

*  absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;
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e absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura;
e umiditate relativa;
e topografia terenului;

* vegetatie.

Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul
perioadei de constructie a proiectului.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasarile
lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

Urmatorul tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie
folosite in mod obisnuit.

Nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de propragare (conditii locale,
obstacole). Cu cat receptorul este mai indepartat de sursa de zgomot, cu atat intervin mai
multi factor care schimba modul de propagare al acestuia (caracteristicile vantului, gradul de
absorbtie al aerului depinzand de presiune, temperatura, tipul de vegetatie, etc.).

Principalele surse de zgomot sunt costituite din echipamentele utilizate la decolmatarea
materialului aluvionar in general, utilajele folosite pentru totalitatea operatiilor efectuate pe
amplasament si puterea acustica asociate:

Utilaj (dbA)
Excavator 115
Buldozer 115
Basculanta 107
Incarcatoare 110

Tabel 12 Echipamente folosite la constructie - Nivel de zgomot (dbA)

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata
orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Pentru activitati de tip industrial sunt prevazute limitari ale nivelului de zgomot la limita
functionala din mediul urban, prin STAS 10009/2017.

Activitatile specifice Organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis,
si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca
limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala
normala a atentiei — 90 dB (A) — nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru.

La aceasta valoare se poate adauga corectia de 10 dB(A) — in cazul zgomotelor impulsive
(impulsuri de amplitudini sensibil egale).

Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Caineni, departe de zonele locuite.
Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul Greblesti si este situata la circa 700
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m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul stang al Oltului, respectiv malul
drept al raului Boia Mare.

Punctul de lucru prin dotarile tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin
tehnologiile utilizate nu constituie o sursa de radiatii pentru mediu.

Modul de eliminare si valorificare a deseurilor este prezentat in tabelul Managementul
deseurilor in perioada de constructie.

Modul de manipulare a substantelor :

Managementul substantelor utilizate in timpul functionarii, se va face cu respectarea
legislatiei in vigoare, a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse si a fiselor de securitate.

La sfarsitul perioadei de exploatare se va avea in vederea refacerea amplasamentului afectat
santier si readucerea terenului la starea initiala. Se vor evacua toate si facilitatile necesare
beneficiarului in santier iar deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi evacuate prin
intermediul firmelor autorizate.

Se vor efectua lucrari de refacere si ecologizare a spatiilor ocupate temporar. Se va nivela
terenul si se va aduce la un aspect cat mai natural.

Concluzie: Proiectul nu va avea efecte semnificative asupra factorilor de mediu si/sau
biodiversitate.

d) Riscurile pentru sanatatea umana, patrimoniul cultural sau pentru mediu, din
cauza unor accidente sau dezastre

Riscuri pentru componentele de mediu

Nivelul de zgomot in timpul fazei de executie variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor,
regimul de lucru, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitatile
aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si
intretinere sunt respectate cu strictete. Fiecare loc de munca, in perioada de executie, va fi
asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Periodic se va face un instructaj al
personalului. De altfel aceste masuri sunt prevazute in proiectul de executie.

In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc:

. Riscuri si accidente datorate excavatiilor etc.;

. Riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor;

. Riscul deversarii de uleiuri si combustibili provenite de la utilaje sau mijloace de
transport.

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat.
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Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis,
si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca
limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala
normala aatentiei un nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La
aceasta valoare seadauga o corectie de 10 dB in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de
amplitudini sensibil egale).

Riscuri pentru patrimoniul cultural
In zona amplasamentului proiectului si vecinatati nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural.

Riscul pentru sanatatea umana

Amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei Caineni, departe de zonele locuite.
Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul Greblesti si este situata la circa 700
m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul stang al Oltului, respectiv malul
drept al raului Boia Mare.

Pentru realizarea decolmatarii se impune a se folosi mijloace de transport si utilaje in stare
tehnica corespunzatoare, cu reviziile tehnice la zi. Se estimeaza ca, emisiile in aerul
atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele
protejate si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Pentru prevenirea sanatatii lucratorilor, este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin
concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera la locul de munca,
prevazute in normele generale de protectie a muncii.

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
decolmatare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei.

Adoptarea in legislatia nationala a Directivelor Uniunii Europene privind emisiile de poluanti
generati de autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul
ambiental.

Investitia propusa nu va avea un impact negativ pentru sanatatea locuitorilor din zonele
invecinate in perioada de decolmatare.

e) Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/ sau aprobate, tindnd
seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanta deosebita
din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor
naturale

Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu
incidenta asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in
semnificatie singulara este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv
cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la aparitia unui impact. Efectul cumulativ
este reprezentat de cresterea cantitatii de emisii Tn atmosfera si a zgomotului provenite de la
autovehiculele care patrund in zona de realizare a proiectului.

Pentru aprecierea impactului investitiei asupra biodiversitatii a fost luat in calcul efectul
cumulat al acesteia cu alte proiecte aprobate sau in curs de aprobare in zona
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amplasamentului studiat. Intrucat situl se intinde pe o suprafata mare, stabilirea activitatilor
este foarte dificila, de aceea ne-am limitat doar la suprafata pe care se realizeaza proiectul si
vecinatati.

Proiectele aflate in curs de reglementare sau reglementate din punct de vedere al protectiei
mediului sunt:

¢ Decolmatare lac de acumulare Boia | prin extragerea produselor de balastiera raul Boia
Mare, com Caineni, jud. Valcea — Decizia etapei de incadrare nr 400/19.05.2023;

¢ Autostrada Sibiu Pitesti- Acordul de Mediu nr 4. /28.12.2018 ;

¢ Linia de cale ferata si drumul national DN7 Ramnicu Valcea — Sibiu in spatele digului
Mal drept, dig care este pereat cu placi de beton.

Decolmatarea lacului de acumulare Boita | se afla la o distanta de cca 4km, Autostrada Sibiu
Pitesti se afla in vecinatatea amplasamentului propus pentru extragerea agregatelor
minerale, linia de cale ferata si drumul national DN 7 sunt situate pe malul drept al Oltului la
cca 180-190m de proiectul propus.

Proiectul cu activitate similara in zona este reprezentat de “Decolmatare lac de acumulare
Boia | prin extragerea produselor de balastiera raul Boia Mare, com Caineni, jud. Valcea”.
Proiectul a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 400/19.05.2023.

Proiectul “Decolmatare lac de acumulare Boia | prin extragerea produselor de balastiera raul
Boia Mare, com Caineni, jud. Valcea” propus a fi amplasat in comuna Caineni, jud.Valcea,
beneficiar SC CONECT ELECTRIC SRL se realizeaza pe o suprafata de cca. 8224mp, respectiv
0.8ha. Proiectul se afla la o distanta de cca. 4000m in amonte de investitia propusa in prezent.

Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate si nu va exista
un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.
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Figura 29 Activitatile existente si viitoare in vecinatatea proiectului

Interactiunile tin de reactiile dintre efectele unui proiect (reactia pe care efectele asupra unui
factor de mediu o poate avea asupra unui alt factor de mediu, sau efecte secundare) si de
relatiile dintre efectele identificate la o categorie de impact si cele identificate la o alta
categorie.

Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu
incidenta asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in
semnificatie singulara este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv
cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la aparitia unui impact.

Interactiunile tin de reactiile dintre efectele unui proiect (reactia pe care efectele asupra unui
factor de mediu o poate avea asupra unui alt factor de mediu, sau efecte secundare) si de
relatiile dintre efectele identificate la o categorie de impact si cele identificate la o alta
categorie.

Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu
incidenta asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in
semnificatie singulara este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv
cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la aparitia unui impact.

Efectul cumulativ cu impact nesemnificativ este reprezentat de:

e cresterea cantitatii de emisii Tn atmosfera si a zgomotului provenite de la
autovehiculele care patrund in zona de realizare a proiectului;

e ocupareatemporara a unor suprafete in cadrul ROSCI0132;

e cresterea pe suprafete reduse a turibiditatii apei in zona luciului de apa — mal;

Efectul cumulativ pe termen lung cu impact pozitiv:

e prin realizarea decolmatarii materialului aluvionar atat prin prezentul proiect cat si
prin alte proiecte cu acelasi obiect de activitate se reduce presiunea asupra malurilor,
se pastreaza vegetatie de lunca specifica raului Olt;

¢ reducerea sau diminuarea efectelor create de inundatii, efecte care se resimt si asupra
speciilor posibil prezente in zona amplasamentului si vecinatati;

Atat prezentul proiect cat proiectul propus pentru decolmatarea lacului Boia au ca activitate
similara extragerea agregatelor si transportul materialului aluvionar catre statia de sortare.
Aluviunile se formeaza periodic si deseori sunt inundate. Lucrarile de decolmatare sunt
corelate intre ele ambele avand ca scop asigurarea scurgerii optime a raului Olt, avand impact
pozitiv asupra malurilor, la nivelul albiei si luncii Oltului.

Sursele de poluare provenite din implementarea proiectului sunt temporare fiind mai
accentuate pe perioada de extragere a agregatelor. Perioada de timp pentru care emisiile de
noxe vor fi crescute este mai mica de 24 luni, intrucat activitatea societatii pentru
decolmatarea de pe lacul Boita ar putea incepe inaintea prezentului proiect fiind mai avansata
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in procedura de reglementare in domeniul protectiei mediului, dupa care nivelul gazelor
atmosferice va reveni la un nivelul din prezent.

Avand in vedere distanta pana la localitati se estimeaza ca proiectul nu va avea impact asupra
populatiei/localnicilor, speciilor de fauna sau pasari.

Functionarea utilajelor pentru exploatarea agregatelor dar si mijloacele de
transport(autobasculantele) reprezinta sursa temporara de zgomot pentru fauna posibil
prezenta in zona. Speciile mai sensibile la zgomot sunt pasarile. Avand in vederea morfologia
terenului spatiu deschis, sunetul nu se propaga intr-o anumita directie, producandu-se o
disipare a acestuia.

Pentru transportul agregatelor minerale la statia de sortare/beneficiari se va utiliza drumuri
existente de exploatare.

Avand in vedere ca sunt activitati ce se realizeaza esalonat, durata de realizarea a acestora
fiind relative redusa, dar luand in calcul si dimensiunile ariilor protejate se considera ca
impactul este redus.

In cazul in care vor fi propuse si alte activitati, fiecare obiectiv in parte va parcurge procedura
de obtinere a Acordului de Mediu, iar in actele de reglementare sunt impuse masuri care vor
trebui respectate in functie de faza de realizare in care se afla viitoarele obiective.
Respectarea masurilor pentru fiecare obiectiv in parte va contribui la diminuarea
considerabila atat a impactului local, pentru fiecare proiect in parte, dar si a posibilului impact
provocat de intreg ansamblul de proiecte.

Sursele de poluare provenite din implementarea proiectului sunt temporare fiind mai
accentuate pe perioada de extragere a agregatelor. Perioada de timp pentru care emisiile de
noxe vor fi crescute este mai mica de 28 luni intrucat activitatea societatii respective a inceput
deja, dupa care nivelul gazelor atmosferice va reveni la un nivelul din prezent.

Activitatile existente in vecinatatea proiectului, cu efecte asupra mediului din zona, sunt:
- Activitati antropice: depozitarea necontrolata a deseurilor si depozitare necontrolata
a deseurilor;
- Suprapasunatul;
Existenta drumului national DN 7
- Existenta caii ferate CF 200.
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Figura 30 Imagini din zona invecinata a proiectului in vecinatatea drumului de acces

Avand in vedere distanta pana la localitati se estimeaza ca proiectul nu va avea impact asupra
populatiei/localnicilor, speciilor de fauna sau pasari.

In perioada de constructie, se estimeaza o crestere a emisiilor de poluanti, datorati traficului
rutier din zona, precum si a zgomotului.

Prin utilizarea utilajelor si camioanelor cu emisii de noxe conforme cu normele europene,
impactul acestora va fi redus.

Dupa terminarea activitatilor de decolmatare se va nivela perimetrul aducandu-Ila un aspect
cat mai apropiat de cel natural, sectiunea de curgere a raului pe acest tronson va fi eliberata
de aluviunile acumulate.

Lucrarile pentru decolmatare propuse in zona si asigurarea sectiunii de scurgere se realizeaza
in principal prin explotarea materialului aluvionar din albia raului Olt la confluenta cu raul
Boita, fapt ce are si un efect pozitiv asupra pastrarii si dezvoltarii habitatelor de lunca, dar si
a padurilor prin reducerea presiunii asupra malurilor si stabilizarea cursului de apa pe centrul
albiei.

Activitatile de decolmatare a materialului aluvionar sunt activitati temporare, dar si
sezoniere(activitatea nu se desfasoara in conditii meteorologice nefavorabile), motiv pentru
care se considera ca pe termen lung contribuie la prevenirea revarsarii apelor raului Olt/Boita,
moment in care se distruge vegetatia specifica de lunca, eroziunea malurilor.
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In contextul celor prezentate mai sus s-a realizat urmatoarea sinteza a masurilor de
prevenire/reducere:

e Respectarea de catre titulari a perimetrelor de exploatare;

e Respectare masurilor din actul de reglementare in domeniul gospodaririi
apelor/protectia mediului;

e Utilizarea de mijloace silentioase.

Chiar si fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului pentru obiectivul analizat,
fiecare obiectiv in parte a parcurs si finalizat procedura de obtinere a Acordului de Mediu, iar
in actele de reglementare sunt impuse masuri care vor trebui respectate in functie de faza de
realizare in care se afla obiectivul.

Respectarea masurilor pentru fiecare obiectiv in parte va contribui la diminuarea
considerabila atat a impactului local, pentru fiecare proiect in parte, dar si a posibilului impact
provocat de intreg ansamblul de proiecte.

f) Impactul proiectului asupra climei natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de
sera — si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice — tipurile de vulnerabilitati
identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in
contextul schimbarilor climatice

Avand in vedere perioada redusa de realizare a decolmatarii raului Olt la confluenta cu Boita
emisiile cu efect de sera sunt nesemnificative si nu influenteaza negativ clima.

g) Tehnologiile si substantele folosite

Organizarea de santier este reprezentata de efectuarea lucrarii propriu zis, va fi in zona de
amplasament propusa pentru decolmatarea materialului aluvionar. Pentru accesul in zona de
amplasament si a perimetrului nu va fi necesara executia de noi cai de acces, vor fi utilizate
drumurile existente. Pentru transportul agregatelor minerale la statia de sortare se va folosi
drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei Cdineni, sat Greblesti. Accesul in perimetrul
studiat se va realiza pe DJ703H circa 1,2 km pe directia generald E — V, spre satul Greblesti.
Din acest punct se racordeaza spre stanga un drum comunal neasfaltat, pe care se va circula
circa 500 m, paralel cu raul Boia Mare. Din acest punct traseul se continud pe un drum de
exploatare amenajat, din pamant, de — a lungul malului drept al raului Boia Mare, amplasat
pe proprietatea OBSTEI MOSNENILOR GREBLESTI. Lungimea acestui drum pana in dreptul
perimetrului de exploatare propus este de circa 850 m. Beneficiarul a incheiat cu O.M.
Greblesti acordul de reabilitare nr. 49/07.11.2022.

DESCRIEREA ETAPELOR PROIECTULUI

. Etapa de deschidere a lucrarilor;
. Etapa echiparii cu utilitati;
. Etapa de excavare/exploatare;
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. Etapa de inchidere.

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni, din care un maxim de 16 luni va fi alocat
lucrarilor de decolmatare, in functie de conditiile meteorologice.

Pentru realizarea traseului albiei stabile propuse, perimetrul de extractie de balast va
respecta pilierii si zonele de protectie conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare.

1. Etapa de deschidere a lucrarilor

Accesul in perimetrul studiat se realizeaza pe drumul DJ703H (fost DN7D) de pe raza comunei
Caineni, sat Greblesti. Lucrarile de deschidere vor consta in bornarea perimetrului,
amenajarea patului de inaintare la frontul de exploatare.

2. Etapa echiparii cu utilitati

In perioada de exploatare a agregatelor nu este necesara racordarea la utilitati. Terenul nu
dispune de retea de apa potabila, canalizare ape uzate menajere, gaz metan si telefonie.

Dotari specifice organizarii si conducerii fluxului tehnologic de exploatare a agregatelor
minerale din comuna Caineni, judetul Valcea nu sunt prevazute.

Alimentarea cu apa

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi realizate retele de alimentare cu apa in perioada de
excavatie a agregatelor minerale. in procesul de extractie a agregatelor minerale nu este
necesara alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa a personalului muncitor va fi asigurata prin
punerea la dispozitie de apa imbuteliata.

Necesarul de apa menajera pentru cca 9 persoane angajate pentru desfasurarea activitatii
(consum specific de 15 |/om. zi - 200 zile/an functionare) se va realiza din comert.

Evacuarea apelor uzate

Deoarece in incinta balastierei nu exista gospodarie de santier, nu se pune problema evacuarii
de ape uzate menajere. Pentru angajatii permanenti ai balastierei, se va amenaja un grup
sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil, ce va fi vidanjat periodic de catre serviciile specializate
din zona.

Alimentarea cu energie electrica

in perioada excavarii agregatelor minerale, nu se vor realiza retele de alimentare cu energie
electrica a amplasamentului.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din zona perimetrului de exploatare sunt dirijate prin pante de scurgere catre
terenul natural, iar o parte se vor infiltra in sol, prin intermediul stratului de balast, ce
constituie un filtru natural.
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Asigurarea agentului termic
Nu este cazul. Nu se lucreaza pe perioada de iarna.

5. Etapa de excavare/exploatare

In functie de necesitatile societatii si de solicitarile pietei, se estimeaza sa fie prelevat un
volum de nisip si pietris de cca 177 936 m3. Lucrarile de excavare a agregatelor minerale
vor continua pana la asigurarea scurgerii optime in albie, respectand toate conditiile si
restrictiile impuse de autoritatile competente.

Principalele operatii care compun fluxul tehnologic de extractie si valorificare a balastului
brut sunt urmatoarele :

. lucrari de extragere/exploatare a agregatelor minerale;
» Trasarea fasiilor de exploatare;
> Excavarea in cadrul fasiilor
> Tncércarea materialului depozitat
. transportul materialului aluvionar la beneficiari/statia de sortare;

6. Etapa de inchidere
Etapa de inchidere consta in:

¢ Nivelarea terenului;

e Retragerea utilajelor de pe amplasament;
Modificarile fizice care decurg din implementarea proiectului vor consta in imbunatatirea
regimul de scurgere al apelor prin marirea sectiunii si micsorarea rugozitatii albiei minore, cu
efecte benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea pagubelor, ca urmare a reducerii
zonelor de inundare a albiei majore sau chiar a inlaturarii definitive a acestora.

Substantele toxice si periculoase care se vor utiliza pentru realizarea proiectului pot fi:
carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor. Acestea vor fi procurate
de la cei mai apropiati furnizori din zona.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand
facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa
dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de
uleiuri hidraulice si de transmisie.

Proiectul se va implement ape o perioada de 24 de luni cu posibilitatarea de prelungire.
Perioada maxima in care se vor exploata agregatele este de cca. 16 luni, avand in vedere
conditiile meteorologice si profilul activitatii. Utilajele si mijloacele de transport utilizate sunt:

» 1 excavator cucupa 2 mc;

» 1incarcator frontal cu o capacitate a cupei de 3,2 mc;

» 4 autobasculante cu masa toala maxim autorizata 40t.
Consumul de carburat este de 132160 litri pentru perioada de 2 ani de implementare a
proiectului.
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Tabel 13 Tipul utilajelor si mijloacelor de transport utilizate pentru proiect si consumul
acestora

NE Total Consum Nr. ore
otal ore i
Tip /utilaj/mijloac de :r. orelor W || g carburant | functionare/ .
transport fuenctionare functionare/zi > ani carburant
ni
utilaje tuna (1/h) :
(16 luni)
Excavator cu 1 7 7 140 9 2240 | 20160
cupa
Incarcator 1 7 7 140| 125 2240 | 28000
frontal
Autobasculanta 4 7 28 560 8 8960 71680
Total 6 21 42 840 40.5 13440 | 119840

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto,
acestea nu se vor executa in santier, ci intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si
schimburile de anvelope.

In vederea decolmatarii in albia raului Olt si asigurarea scurgerii optime a acestuia se va
indeparta materialul aluvionar existent /agregatele de catre beneficiarul amplasamentului
respectiv S.C. CONNECT ELECTRIC S.R.L.

Evaluarea cantitatilor de agregate minerale s—a efectuat volumetric pe baza de sectiuni
considerand ca baza cea mai joasa cota +329,00 mdMN din fiecare sectiune si lateral zona
aflata inspre mal stang rau Olt. Volumul total de material exploatabil aferent perimetrului
de exploatare propus este de Vperimetru = 177.936 m?3

Volumul total de material rezultat din decolmatarea albiei minore va respecta Avizul de
Gospodarire a Apelor emis de SGA Valcea.
aluvionar catre statia de sortare se vor folosi 4

Pentru transportul materialului

autobasculante.

Tabel 14 Informatii despre substantele sau preparatele chimice utilizate si materiile prime
utilizate in timpul constructiei, functionarii si dezafectarii

Denumirea Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice

materiei prime,

a substantei sau | Cantitatea Categorie Periculozitate | Fraze de

a preparatului estimata risc

chimic (Periculoase/Nepericuloase)

Motorina 59920l/an | Periculos Inflamabil, R10;R 11;
R45

Lubrifianti 20l/an Periculos Inflamabil R10;R 11
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Anvelope buc Nepericulos -

Modul de gestionare (modul de depozitare) a  substantelor chimice
(periculoase/nepericuloase), specificarea tuturor materialelor care vor fi depozitate, cu
modul de depozitare. Locatia unde vor fi parcate utilajele si unde se vor realiza operatiile
de intretinere/reparatii ale utilajelor, schimburile de uleiuri

Executia lucrarilor de decolmatare a raului Olt prin extragerea produselor de balastiera in
zona confluentei cu raul Boita va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau
prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor
toxice si periculoase. Substantele clasificate ca fiind periculoase si care se vor folosi pentru
reablitarea drumului sunt:

- Motorina, utilizata pentru functionarea echipamentelor si a unora dintre mijloacele
de transport;

- Lubrifianti (uleiuri motor,vaselina);

Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va efectua de la la statiile de alimentare combustibil
din zona. Alimentarea se va face zilnic cu recipiente etans, care ulterior vor fi restituite
producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Schimbarea lubrifiantilor sunt necesar a se executa dupa fiecare sezon de lucru in ateliere
specializate, unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

In procesul de exploatare a agregatelor minerale prin decolmatarea abiei raului Olt nu sunt
utilizate materii prime. De asemeni pentru activitatile desfasurate intr-o balastiera nu este
necesara alimentarea cu energie electrica.

Nu vor exista in amplasamentul organizarii de santier statii de sortare, etc.

Operatiile de intretinere/reparatii ale utilajelor, schimburile de uleiuri se vor realiza in cadrul
societatilor specializate.

Utilajele cu care se vor lucra vor trebui aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand
facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto,
acestea nu se vor executa in santier, ci intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si
schimburile de anvelope.

Deseurile generate pe amplasamentul organizarii de santier vor fi colectate selectiv,
constructorul avand obligatia de a incheia un contract cu o firma/ institutie specializata pentru
ridicarea lor. Pentru deseurile rezultate din constructii se va incheia de catre constructor
contract cu firma specializata. Colectarea acestor deseuri, care nu se mai pot recupera sau
valorifica, sa va face in containere speciale.
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"Decolmatare rdu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu
rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea”

In conformitate cu HG349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile si modificarile
ulterioare, cele menajere si asimilabile acestora, vor fi colectate in interiorul organizarii de
santier, in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubele. Acestea vor fi preluate de
firma specializata;

Deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentului si
valorificate obligatoriu la unitati specializate, daca va fi cazul.

Anvelopele uzate reprezinta una din problemele pricipale ale unui santier. Vor fi depozitate
in locuri special amenajate, ulterior vor fi ridicate de firme specializate. Este interzisa arderea
lor.

DURATA DE FUNCTIONARE

Durata de functionare propuse este de 24 de luni, din care se va lucra maxim cca. 16luni,
avand in vedere ca este o activitate care depinde de conditiile meteorologice, iar cca 4 luni pe
an conditiile meteorologice nu sunt favorabile.

6. DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU
IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

In ceea ce priveste evaluarea aspectelor relevante ale starii actuale a mediului in zona
propusa pentru implementarea proiectului, dar si estimarea evolutiei zonei, Tn cazul in care
proiectul nu este implementat, a fost realizata atat pe baza datelor publice disponibile, cat si
pe baza datelor colectate din teren.

Sursele de date ce consultate sunt:

¢ Planul de management integrat al ariilor protejate: ROSPA0099 Podisul Hartibaciului,
ROSCI0227 Sighisoara-Tarnava Mare, ROSCI0144 Padurea de gorun si stejar de pe
Dealul Purcaretului, ROSCI0143 Padurea de gorun si stejar de la Dosul Fanatului,
ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hartibaciu, ROSCI0O303 Hartibaciu sud-est, ROSCI0304
Hartibaciu sud-vest , Rezervatia naturala “stejarii seculari de la Breite Municipiul
Sighisoara”, Rezervatia “Canionul Mihaileni”, “Rezervatia de stejar pufos”

¢ Rapoarte anuale privind starea factorilor de mediu in judetul Valcea;

¢ Planul de management al bazinului hidrografic Olt;

¢ Rapoarte realizate de Administratia Nationala de Meteorologie.

In scopul elaborarii Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului s-au realizat urmatoarele:

e consultarea documentatiei pusa la dispozitie de proiectant ;

e consultarea literaturii de specialitate ;

e consultarea actelor de reglementare detinute de catre beneficiar;
e colectarea datelor din teren.
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In selectarea metodei pentruidentificarea si evaluarea efectelor semnificative ale proiectului
"Decolmatare réu Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul
Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vdlcea” asupra
componentelor de mediu si asupra biodiversitatii s-a tinut cont de caracteristicile proiectului

e dimensiunea proiectului: utilizarea resurselor naturale, daune aduse zonelor
invecinate;

* locatia: - proiect situat partial in aria protejata ROSCI 0132 Oltul Mijlociu Cibin
Hartibaciu;

e criterii legate de efectele asupra mediului: magnitudinea efectului, intinderea
spatiala a efectului, durata efectului, frecventa efectului, probabilitatea de
aparitie, reversibilitatea efectului, importanta ecologica si sociald, impactul asupra
sanatatii populatiei, sustenabilitatea.

Metode utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si/sau habitatele de interes
comunitar

1. Etapa de documentare: a fost realizata consultarea bibliografiei de specialitate cu
privire la informatii relevante legate preferinta de habitat a speciilor de interes comunitar la
nivelul ROSCI 0132 Oltul Mijlociu Cibin si la preferintele de habitat ale speciilor, aspecte de
ecologie, etologie, vulnerabilitati etc. Au fost compilate toate informatiile existente despre
zona studiata;

2. Etapa de colectarea a datelor din teren: a fost una dintre cele mai importante etape
deoarece de natura si corectitudinea datelor colectate pe teren depind rezultatele studiilor si
implicit si atingerea obiectivelor propuse. In vederea acumularii de date din teren a fost
strabatut amplasamentul vizat de proiect, avandu-se in vedere identificarea de specii de
interes comunitar pentru care au fost desemnat situl Natura 2000.

3. Etapa de pelucrare si analiza a datelor. Ulterior desfasurarii etapei de colectare a
informatiilor din teren acestea au fost centralizate, analizate si corelate cu informatiile legate
de natura proiectului, in scopul evaluarii potentialului impact asupra habitatelor si speciilor
de interes comunitar si in vederea stabilirii eventualelor masuri necesare pentru evitarea sau
diminuarea acestui impact.

Metode de studiu a avifaunei. Metoda punctelor fixe a transectelor. Aceasta metoda implica
deplasarea intr-un anumit loc (punct) si inregistrarea pasarilor observate din acel loc pe o
anumita perioada de timp. Distanta dintre punctele fixe difera in functie de speciile de pasari.
Astfel, pentru pasarile mici distanta poate fi pana in 150 m, iar pentru speciile mai mari, mai
mobile si in special pentru studiul in ecosisteme deschise, distantele variaza intre 350-400 m.

Materiale folosite

Aparat foto, determinatoare (ghiduri de identificare a habitatelor si speciilor caracteristice),
harti, laptop, vestimentatie adecvata pentru teren, resurse umane.

Observatii vizuale directe si colectari de probe. S-au realizat observatii directe asupra florei si
faunei din zona de amplasament a proiectului “Decolmatare rdu OIt prin extragerea
produselor de balastierd, in zona confluentei cu réul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
comuna Cdineni, judetul Vélcea”
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Metode de studiu a faunei. S-au evidential toate particularitatile zonei precum si detaliile
referitoare la populatia de animale prezente in cadrul amplasamentului, functie de grupul
taxonomic de care apartin precum si de perioada in care acestea sunt prezente.

Studiul de teren a herpetofaunei a cuprins efectuarea de vizite in zona perimetrului studiat si
imediata vecinatate a amplasamentului. Studiul s-a efectuat folosind metoda transectelor.

Identificarea speciilor de mamifere s-a realizat in din zona de interes, dar si in zonele
invecinate. Metodele utilizate in studiul mamiferelor: puncte fixe, transecte.

Pentru culegerea informatiilor privind speciile de pesti, s-au utilizat datele din literatura de
specialitate, Planul de Management al ariei protejate, observatii directe si discutii purtate cu
localnici.

Descrierea dificultatilor

— Dificultati tehnice Nu au fost identificate dificultati tehnice la intocmirea prezentului
document.

— Dificultati practice Din punct de vedere al dificultilor practice, se recomanda
monitorizarea permanenta a respectarii actelor de reglementare din domeniul
protectiei mediului (Acordul de Mediu) si Gospodaririi Apelor.

7. Descriere masurilor avute in vedere pentru evitarea prevenirea, reducerea sau,
daca este posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului
identificate

7.1 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru factorul de mediu apa

Pentru limitarea sau eliminarea impactului se prevada asigurarea unei toalete ecologice in
zona amplasamentului.

Se recomanda urmatoarele:

- manipularea agregatelor minerale, si a altor substante folosite se va face astfel incat
sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- instruirea personalului angajat asupra modului de intretinere a utilajelor si de
actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie in cazul
poluarii accidentale;

- lucrarile de extractie a agregatelor minerale se vor executa mecanizat, incepand din
aval spre amonte si de la oglinda apei spre mal, in fasii longitudinale de exploatare uniforme
cu latimea de 10 m si lungimea de 30 m, cu respectarea planului de situatie si a profilelor
transversale;

- utilajele vor fi parcate in afara albiei in afara programului de lucru;

- in perioada cu precipitatii nu se va lucra;

- in cazul producerii unor viituri, din momentul atentionarii este obligatorie
indepartarea utilajelor din zona albiei raului Olt;

- se racordeaza albia proiectata amonte si aval la sectiunea albiei existente.

- se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poluarilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente nedorite,
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se va interveni operativ pentru inlaturarea lor si eliminarea materialelor absorbante
contaminate si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu prevederile
legale;

- nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara
asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau
subterane;

- se vor prevedea sisteme ecologice de evacuare a apelor fecaloid menajere;

- spalarea utilajelor de constructie si a mijloacelor de transport se va face numaiin spatii
special amenajate;

- executia lucrarilor proiectate sa nu fie facuta in perioadele cu ape mari;

- pe toata durata de realizare a investiei se va solicita SGA Valcea date cu privire la
prognoza debitelor si nivelelor pe cursurile de apa;

- se va lucra numai in perimetrul agrementat cu respectarea tuturor actelor de
reglementare atat in domeniu protectiei mediuui cat si al gospodaririi apelor;

- se vor respecta normele de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

- nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in apropierea
cursurilor de apa;

- in cadrul santierului, conform Planului de prevenire a poluarilor accidentale, se
recomanda sa fie desemnata o persoana responsabila cu protectia factorilor de mediu;

- pe timpul executiei lucrarilor si dupa terminarea acestora, albiavafi degajata de orice
materiale care ar impiedica scurgerea normala a apelor.

- se vor respecta normele de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

- dupa realizarea investitiei, Titularul va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii si,
dupa caz, sidincelelalte zone de executie a obiectivului, care ar putea afecta functionalitatea
ulterioara a lucrarilor existente;

7.2 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru factorul de mediu aer

Dispersia poluantilor nu permite adoptarea solutiilor de colectare a gazelor in atmosfera, cu
instalatii fixe. In schimb, in cadrul obiectivului se vor adopta masuri tehnico — organizatorice,
pentru reducerea la maxim a poluarii atmosferei, prin intretinerea adecvata a utilajelor,
verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore. Problema instalatiilor pentru
captare — epurare gaze reziduale si retinerea pulberilor se pune pentru instalatiile de
preparare a betoanelor de ciment, statiilor de mixturi asfaltice care trebuie reglementate si
agreate din punct de vedere al protectiei mediului.

Toate utilajele si autobasculantele de transport vor fi dotate cu motoare Euro 4, care se
incadreaza in normele internationale privind emanatiile de polunati in atmosfera in timpul
functionarii. Alimentarea cu carburanti se va face doar in spatii special destinate. Se
recomanda ca la lucrarile de decolmatare sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de
transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de
carbon.
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Asigurarea functionarii motoarelor vehiculelor la parametri normali, exploatarea rationala a
acestora (evitarea exceselor de viteza si incarcatura) si respectarea metodologiei de
exploatare, vor conduce la mentinerea nivelului gazelor de esapament produse, sub limitele
admise.

Calea de acces, respectiv drumul communal de cca.2 km va fi permanent intretinut prin
stropire cu apa pentru a se reduce praful ca si celelalte drumuri de acces existente.
Transportarea materialelor excavate trebuie efectuat in mijloace de transport acoperite de
prelate. Daca nu sunt atent controlate, stropirea cu apa si spalarea rotilor vehiculelor nu ar
face decat sa modifice modul de transport al pulberilor.

Deasemenea in perioada de constructie se recomanda urmatoarele masuri de reducere a
impactului:

o Deplasarea mijloacelor de transport(autobasculante) cu viteze reduse;

o Realizarea reviziilor tehnice a mijloacelor de transport;

o Prevenirea formarii de praf prin stropirea cu apa in perioadele de vreme uscata;

. Limitarea zonelor de lucru si a duratei lucrarilor;

o Curatarea zilnica a cailor de acces aferente punctului de lucru pentru a preveni formarea
prafului;

o Interzicerea constituirii de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera- de
exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi.

In ceea ce priveste praful, emisiile produse in atmosfera, prin circulatia vehiculelor, dupa
demararea activitatii de exploatare, acestea nu pot atinge concentratii mari, nocive pentru
factorii de mediu.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente
lucrarii sunt intermitente.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, luand in considerare numarul redus de utilaje si
mijloace de transnport, conditiile de relief din zona care permit dipersia poluantilor, se
considera ca, din punct de vedere al impactului proiectului asupra calitatii aerului, populatiei,
florei si faunei este redus.

7.3 Masuri de prevenire/reducere a impactului pentru factorul de mediu zgomot

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare,
stipuleaza valoarea limita de 90 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanseaza
actiunea angajatorului privind securitatea si protectia lucratorilor.

Traficul mijloacelor de transport trebuie sa respecte valorile impuse de STAS 10144/1-80 si
anume valorile de zgomot trebuie sa situeze sub 65 db. Pentru a nu fi depasita aceasta valoare
se impune evitarea traversarii pe cat posibil a localitatilor de catre mijloacele de transport.

Legat de vibratii, acestea sunt generate, in general, de utilajele de masa mare, reglmentarile
specifice fiind cuprinse in SR 12025/2-94 ”Acustica in constructii: efectele vibratiilor asupra
cladirilor sau partilor de cladiri” unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuinte si cladiri
socio-culturale si pentru ocupantii acestora.

Alte masuri pentru reducerea impactului zgomotului provenit din trafic asupra zonelor
rezidentiale din vecinatatea proiectului:
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»  Elaborarea unui plan de organizare a traficului de santier in vederea limitarii frecventei
de traversare a zonelor rezidentiale din traseul transportului de materiale de constructii.

»  Stabilirea si controlul respectarii limitelor de viteza si tonajului pentru camioanele care
traverseaza zone rezidentiale;

»  Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona in momentul transportului de nisip si
pietris (conform literaturii de specialitate, viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu
pana la 5 db);

In perimetrul de amplasarea utilajele vor functiona numai in caz de necesitate;

Pe perioada stationarii utilajelor/mijloacelor de transport, motoarele vor fi oprite;
Revizia tehnica la zi a mijloacelor auto folosite;

Deplasarea pe drumul de acces se va face cu viteze reduse;

In cazul unor reclamatii din partea populatiei se vor modifica traseele de circulatie
pentru transportarea materialului extras;

»  Utilizarea de instalatii si echipamente care produc zgomot si vibratii reduse.

VVYVYVYYV

Din punct de vedere administrativ, perimetrul studiat este amplasat in extravilanul comunei
Caineni, judetul Valcea, are folosinta de apa curgatoare (lac de acumulare), departe de
zonele locuite.

Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul Greblesti si este situata la circa 700
m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul stang al Oltului, respectiv malul
drept al raului Boia Mare., Avand in vedere masurile de reducere impuse, numarul redus al
utilajelor/mijloacelor de transport folosite, se considera ca impactul asupra locuitorilor si
factorilor de mediu va fi nesemnificativ.

7.4 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru factorul de mediu sol

In perioda de realizare a extragerii agregatelor se au in vedere urmatoarele masuri pentru
protectia calitatii solului:

Asa cum s-a evidentiat mai sus, stabilirea si respectarea unor masuri menite sa asigure un
impact diminuat al activitatii propuse asupra calitatii solului sunt necesare si obligatorii.
Astfel, pornind de la identificarea posibilelor surse de poluare si a impactului preconizat, se
impune luarea urmatoarele masuri minime de catre societatea responsabila cu executia
proiectului:

- punctul de lucru (perimetrul de decolmatare) va fi amenajat si dotat cu toaleta
ecologica care va fi golita de o firma specializata.

- se va realiza o delimitare corecta a perimetrului pentru respectarea suprafetei
afectate de realizarea proiectului.

- evitarea ocuparii de suprafete suplimentare fata de cele descrise in prezentul proiect,
iar in situatiile cand acest lucru se impune din considerente de natura tehnica, se va solicita
punctul de vedere al autoritatii competente in domeniul protectiei mediului.

- asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea
scurgerilor de carburanti si lubrifianti cat si pentru minimizarea emisiilor in aerul atmosferic;

- efectuarea eventualelor reparatii la unitati specializate;

- stocarea combustibililor si uleiurilor in rezervoare etanse;

- amenajarea unei suprafete adecvate pentru colectarea deseurilor;
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- evitarea ocuparii de terenuri suplimentare fata de cele incluse in proiect, iar in
situatiile cand acest lucru se impune din considerente de natura pur tehnica, minimizarea lor;

- nu se vor realiza depozite de nisip pe amplasament care sa obtureze sectiunile de
scurgere a raului;

- sevarespecta tehnologia de executie a proiectului;

- se interzice sub orice forma depozitarea pe amplasament a oricaror substante care
pot polua solul sau apa;

- pentru prevenirea poluarii accidentale cu carburanti si lubrefianti a solului, ce poate
sa apara in timpul manevrarii acestora, se vor lua unele masuri speciale cum ar fi alimentarea
zilnica a utilajelor cu carburanti in locuri special amenajate, reparatiile curente ale utilajelor
se vor efectua doar in locuri special amenajate ( service-uri autorizate).

- gestionarea deseurilor prin asigurarea de conditii de eliminare corespunzatoare, pe
baza de contracte cu societati specializate sau cu mijloace proprii pana la locatii accesibile
agentilor specializati;

- exploatarea se va realiza conform proiectului, fiind interzisa excavarea sub cota din
proiect sau formarea de gropi locale;

- titularul va avea in stoc materiale absorbante cu care poate interveni in caz de poluari
accidentale.

In contextul in care vor fi respectate masurile de reducere a impactului se considera ca
impactul asupra solului va fi nesemnificativ.

7.5 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru biodiversitate

Pentru a reduce/elimina pe cat posibil impactul direct, din perioada de executie, generat
asupra zonei, se recomanda urmatoarele masuri:

o) se va interzice capturarea speciilor de fauna etc. de catre personalul de lucru;

o) pentru a preveni un posibil impact asupra ihtiofaunei serecomanda a se evita
realizarea decolmatarii in zona luciului de apa in perioada 1 aprilie — 30 iunie;

o) utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante
posibil;
o protectia vegetatiei din vecinatatea frontului de lucru impotriva dispersiei si depunerii

pe suprafata invelisului foliar a particulelor in suspensie;

o evitarea generarii deseurilor toxice (carburanti lichizi, uleiuri etc.). In cazul in care
exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante,
ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate;

o) colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati
specializate;

o la finalizarea etapei de decolmatare suprafetele afectate vor fi aduse la starea initiala
sau la o stare cat mai apropiata de aspectul natural, utilizand metode de refacere neinvazive
asupra habitatelor si speciilor vegetale;

o) realizarea lucrarilor de constructie doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul
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tehnic, fara a afecta speciile de fauna;

o respectarea graficului de lucrari in sensul respectarii traseelor si programului de lucru
pentru a limita impactul asupra avifaunei/faunei specifice zonei;

o respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

o desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru
a nu perturba speciile de pasari/fauna;

o reducerea emisiilor de zgomot si vibratii (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar
putea perturba speciile de avifauna, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru
conforme CE, ce au efectuat la termen reviziile tehnice;

o) inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor
speciilor de pasari identificate in zona proiectului si zonele limitrofe;

o) inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea prezentei eventualelor cuiburi
depasari;
o) interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii acestora,

de catre personalul aferent santierului;

o) folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;
o circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;
o) colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu

atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona (ex.: ciori, vrabii, etc.);

o se vor folosi utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat
lucrarilor planificate, care poate deranja speciile de pasari, precum si echiparea cu sisteme
performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera.

o traficul aferent obiectivului de investitie va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de
autovehicule in zona amplasamentului;

o) pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier,
cu perturbari minime.

o amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporare cu impermeabilizarea
suprafetelor de teren in vederea evitarii poluarii solului si panzei freatice;

o) lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt
supuse la stres componentele biotice. Daca in zonele adiacente implementarii proiectului,
vor fi identificate cuiburi active de pasari, sau specii de interes comunitar acestea vor fi
mutate la indicatiile specialistilor;

o dotarea cu materiale absorbante/neutralizante pentru interventie in timp util in cazul
producerii unei poluari accidentale

o) nu se vor exploata resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;

o se va urmari permanent eficienta masurilor de protectie a faunei;

o interzicerea arderii deseurilor sau a vegetatiei in zona proiectului;
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o instruirea personalului privind interzicerea deplasarii in zona ariilor protejate,
capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor/habitatelor cat si a respectarii cu strictete a cailor
de acces stabilite;

Se interzice :

e oriceformade recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor
aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

e perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de
hibernare si de migratie;

e deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor
din natura;

¢ deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

e detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si/sau
capturarea acestora.

7.6 Masuri privind managementul deseurilor

Ca si masuri de scadere a riscului pentru acest posibil impact, se pot enumera:

> Stabilirea unei solutii de colectare, stocare temporara si eliminare a ambalajelor de
deseuri periculoase (fiind cunoscut ca nu toti producatorii de asemenea substante accepta
returnarea acestor ambalaje - astfel se recomanda selectarea unor furnizori care accepta
returnarea ambalajelor);

> Lucratori care manipuleaza si lucreaza cu aceste produse vor fi instruiti privind
pericolul pe care il reprezinta aceste substante pentru sanatatea umana si factorii de mediu;

> Intretinerea corespunzatoare a parcului de utilaje ce va deservi lucrarea (inspectii
periodice, reparatii curente);

> Se recomanda ca lucrarile de intretinere sa fie executate doar in ateliere specializate;

> Manipularea acestor substante se va face cu mare atentie pentru a preveni poluarea
prin imprastierea acestora pe sol sau in ape si pentru a preveni riscul de imbolnavire al
lucratorilor;

> Pentru substantele inflamabile vor fi respectate toate conditiile de manipulare si
depozitare pentru a preveni producerea unor incendii si explozii;

> Ambalajele substantelor periculoase vor fi gestionate conform deseurilor periculoase
(evidenta, colectare si depozitare in spatii special amenajate pentru a preveni poluarea si
riscul pe care il au asupra sanatatii angajatiilor). Aceste ambalaje vor fi prelucrate de
producator si unitati specializate.

Se vor respecta legislatia in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor privind clasificarea,
ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

In contextul in care Beneficiarul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in
vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact
semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.
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7.7 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru peisaj

In cazul in care pe amplasamentul se identifica degradari ale factorilor de mediu, cum ar fi
poluarea solului cauzata de pierderile din rezervoarele de carburanti, de la circulatia si
intretinerea utilajelor si vehiculelor, etc, solul poluat va fi excavat si depozitat controlat in
rampele de deseuri amenajate sau preluat de unitati specializate.

Dupa terminarea lucrarilor de decolmatare se vor realiza lucrari de reabilitare ecologica si
readucerea la starea initiala a zonelor ocupate in perimetrul de exploatare.

Se vor respecta masurile impuse atat prin prezentul studiu cat si prin Acordul de Mediu
eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Valcea si Avizul de Gospodarire a Apelor pentru
reducerea unui potential efect negativ asupra peisajului.

7.8 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru conditii culturale si istorice

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 si Ordonanta nr. 43/2000 cu
modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 258 din 23 iunie 2006, Ordonanta 13/2007),
este obligatorie intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a
autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in
evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

7.9 Masuri de prevenire/ reducere a impactului pentru mediul social si economic

In ceea ce priveste faza de constructie, impactul asupra mediului social si economic este
pozitiv, prin crearea de locuri de munca.

Masuri de reducere a impactului in perioada de decolmatare:

o pentru traficul de santier se vor alege trasee care sa evite pe cat posibil zonele dens
populate;

o intretinerea drumurilor de acces;

o in cazul unor conflicte cu de circulatie se vor stabili solutii comune cu autoritatile
locale.

7.10 Masuri de atenuarea riscurilor

Reducerea riscurilor poate fi asigurata prin elaborarea si implementarea unui program de
instruire a personalului si a unui Plan de interventie la poluari accidentale, privind:

> retragerea utilajelor de pe amplasament in cazul in care cotele apelor depasesc cota
de atentie;

> luare de masuri imediate care sa elimine/diminueze efectele poluarii accidentale;

> indepartarea prin mijloace adecvate a surselor de poluare, colectarea di depozitarea
in conditii de siguranta;

> exploatarea corecta si in conditii de securitate a utilajelor tehnologice componente
ale proiectului;

> stabilirea modalitatii de interventie in cazul producerii unui accident sau a unei avarii,
operatiile de salvare si acordare a primului ajutor;

> utilizarea corecta a echipamentelor de protectie;

> organizarea de aplicatii practice de interventie in caz de accidente/avarii cu
participarea intregului personal;
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» anuntarea autoritatilor competente in domeniu.

Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate
prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de
exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata decolmatari materialului aluvionar.
Personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele de Tehnica a Securitatii
Muncii pe santierul creat.

Pe parcursul executiei Titularul este obligat sa asigure conditiile pentru respectarea
normelor generale si normelor specifice de protectia muncii si PSI specifice tipului de lucrari
executate.

Management si monitorizare

In cadrul procesului de monitorizare, este important sa se faca distinctie intre monitorizarea
unei interventii sau actiuni antropice si monitorizarea sistemului de evaluare a impactului
asupra mediului. Monitorizarea masurilor de reducere a impactului se va face in perioada
implementarii proiectului.

Evaluarea impactului asupra mediului reprezinta o prognoza la un moment dat a impactului
pe care o actiune proiectata il genereaza asupra mediului.

Implementarea monitorizarii implica, pe de o parte, verificarea modului in care s-a aplicat
proiectul, conform specificatiilor prevazute si aprobate in documentatia care a stat la baza
evaluarii impactului si, pe de alta parte, verificarea eficientei masurilor de minimizare in
atingerea scopului urmarit. Astfel de verificari implica inspectii fizice. Se recomanda
urmatorul program de implementare:

Tabel 15 Program de implementare

Nr. Perioada de Responsabilitate

Masura de reducere .
Crt. Implementare a masurii

Perioada de implementare a proiectului

1. mentinerea zonelor de protectie (pilierii | aluvionar
de siguranta) fata de maluri si panta
taluzelor excavatiei

perioada de desfasurare a proiectului, a | aluvionar

2.
altor suprafete decat cele pentru care a
fost intocmita prezenta documentatie,
prin delimitarea zonei de lucru
3 Nu se vor realiza depozite intermediare | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
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Respectarea limitarii adancimii de | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
exploatare la nivelul talvegului si| decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

Se interzice afectarea de catre | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
infrastructura temporara, creata in | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

de balast in apropierea albiei raului Olt | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
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aluvionar

Se interzice depozitarea deseurilor in

Pe tot parcursul activitatii de

S.C. CONECT

4. afara perimetrului de lucru alocat | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

exploatarii agregatelor aluvionar

Delimitarea perimetrului prin borne fixe Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
5. .. . decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

pe mal si in albie .

aluvionar

Inspectarea periodica a | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT

amplasamentului pentru depistarea | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
6. exemplarelor  speciilor de fauna | aluvionar

mentionate in Formularul Standard

Natura al sitului ROSCI0132

Se i . . . . .| Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT

e interzice circulatia autovehiculelor in . -

afara drumului existent de acces in decc?lmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
7. scopul minimizarii impactului de orice aluvionar

natura, asupra habitatelor/speciilor

pentru care a fost declarat ROSCI0132

Mentinerea posibilitatilor de refugiu si a | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT

curentului apei pentru speciile de | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
8. ihtiofauna in vecinatatea | aluvionar

amplasamentului afectat de lucrari de

extragere a agregatelor

Pentru a preveni un posibil impact 1 aprilie — 30iunie S.C. CONECT
9 pentru speciile de ihtiofauna se ELECTRICS.R.L
) recomanda a se evita realizarea

decolmatarii in zona luciului de apa

Beneficiarul se va obliga sa foloseasca | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT

numai utilaje silentioase pentru a evita | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

disturbarea  speciilor de  pasari, | aluvionar
10. amfibienti, reptile, mamifere, posibil

prezente in zona; efectuarea de revizii

tehnice la timp si autovehicule acoperite

pentru a evita pierderea materialului

transportat

Evitarea generarii deseurilor toxice | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT

(carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc.). | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L

In cazul in care exista scurgeri | aluvionar
11. | accidentale, acestea vor fi eliminate prin

aplicarea  materialelor absorbante,
ulterior inlaturate din amplasament prin
societati abilitate;
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Pe tot parcursul activitatii de

S.C. CONECT

Este interzisa creearea de baraje
12. o J decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
artificiale .
aluvionar
Este interzisa spalarea utilaielor in raul Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
13. P . J decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
Olt sau traversarea acestuia .
aluvionar
Colectarea selectiva a deseurilor si | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
14 eliminarea din amplasament prin | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
" | societati specializate sau transportul la | aluvionar
containerele amenajate in acest scop
Indiferent de modificarile de proiect ce | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
pot sa apara in timpul lucrarilor de | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
15. | decolmatare, se vor respecta masurile | aluvionar
din prezentul studiu si din actul de
reglementare;
In perioada de vara se recomanda | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
16, stropirea drumului de acces si limitarea | decolmatare a materialului | ELECTRIC S.R.L
vitezei de circulatie Ia 5 km/h aluvionar
In cazul descoperirii de cavitati naturale | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
— pesteri, geode - in zonele de | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
exploatare, acestea se conserva de catre | aluvionar
17, administratorul balastierei/carierei pana
la studierea si cartografierea lor,
conform legii si anunta autoritatile de
reglementare;
Respectarea limitelor si adancimii de | Pe tot parcursul activitatii de | S.C. CONECT
18. exploatare  conform  Avizului de | decolmatare a materialului | ELECTRICS.R.L
Gospodarire a Apelor aluvionar
Nr. Masura de reducere Perioada de
Sy Implementare a masurii
Perioada de dezafectare
Nivelarea  perimetrului zonei de | Lafinalizarea activitatii de S.C. CONECT
1. extragere si aducerea acestuia la un | decolmatare a materialului ELECTRICS.R.L
aspect cat mai apropiat de cel natural. aluvionar
Retragerea tuturor utilajelor, | La finalizarea activitatii de S.C. CONECT
2. echipamentelor si  mijloacelor de | decolmatare a materialului ELECTRICS.R.L

transport din perimetrul de exploatare

aluvionar

Monitorizarea este implementata cu respectarea unui set de norme legislative: planificarea
folosirii terenului, proceduri de control a poluarii etc. Rolul monitorizarii consta in a evidentia
daca functionarea unui obiectiv respecta conditiile impuse la momentul aprobarii sale.
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Programul de monitorizare va trebui sa fie coordonat cu masurile de minimizare aplicate in
timpul implementarii proiectului si anume:

- sa identifice necesitatea initierii si aplicarii unor actiuni inainte sa se produca daune
de mediu ireversibile;

8. Descrierea efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra
mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului in fata riscurilor de accidente
majore si/ sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza

Analiza situatiilor de risc naturale

Viiturile pe raul Olt pot fi viituri generale pe bazin cand se produc pe raul Olt si pe afluentii
sai in toate cele trei sectoare sau partiale cand se produc doar pe unul sau doua dintre
sectoare. Viituri generale s—au inregistrat in anii 1970,1975,1991 fiind generate de ploi
generale pe bazin care au cazut in mai multe zile succesive si s—au suprapus cu topirea zapezii
din Muntii Carpati. Debitele inregistrate au fost istorice si au produs inundatii catastrofale
pentru ca in anii 70 raul nu era amenajat din punct de vedere hidroenergetic. Odata cu
construirea salbei de hidrocentrale, sistem in cascada, in special pe sectorul mijlociu si
inferior problema inundatiilor a fost rezolvata deoarece raul a fost regularizat si indiguit. Deci
scurgerea pe raul Olt este influentata in sectorul inferior debitele fiind redistribuite in timp in
urma procesului de uzinare. La debite mari cand se depaseste capacitatea de uzinare si
acumulare in lacuri apa este evacuata prin descarcatorii de suprafata undele de viitura
nemaifiind atenuate.

Zona de amplasament a proiectului nu reprezinta o zona cu risc potential semnificativ la
inundatii conform figurii de mai sus.
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Figura 31 Inundatii istorice in BH OLT-Planul de management al BH Olt
Sedimentarea agregatelor minerale este strans legata de viteza de transport a apelor raului
Olt: astfel, in albia minora, in portiunile meandrate, directia principala a curentului este
indreptata spre malul concav, unde se produc eroziuni accentuate, iar pe malul convex, din
cauza vitezei minime si a capacitatii reduse de transport, se produce o depunere a
materialului rezultand astfel deponii (depozite de balast).

Pentru evitarea in viitor a acestor procese nefavorabile se impune decolmatarea si
reprofilarea albiei minore prin extractia balastului sedimentat in deponii, intrucat prin
aceasta se va imbunatati regimul de scurgere al apelor prin marirea sectiunii si micsorarea
rugozitatii albiei minore, cu efecte benefice asupra stabilitatii malurilor si reducerea
pagubelor, ca urmare a reducerii zonelor de inundare a albiei majore sau chiar a inlaturarii
definitive a acestora.

Lucrarile proiectate nu influenteaza negativ regimul de scurgere al apelor de suprafata si
subterane si nici stabilitatea malurilor.

Analiza riscurilor antropice
Factorii de risc ce pot apare in timpul fazei de exploatare a agregatelor se refera la poluarea
mediului ambiant cu praf si gaze de combustie, poluarea solului cu deseuri si produse
petroliere, poluare fonica (zgomot) si accidente potentiale.

Nivelul de zgomot in timpul fazei de executie variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor,

regimul de lucru, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
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Existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitatile
aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si
intretinere sunt respectate cu strictete. Fiecare loc de munca, in perioada de executie, va fi
asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Periodic se va face un instructaj al
personalului. De altfel aceste masuri sunt prevazute in proiectul de executie.

In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc:

e Riscuri si accidente datorate excavatiilor etc.;

e Riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor;

e Riscul deversarii de uleiuri si combustibili provenite de la utilaje sau mijloace de
transport.

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat.

Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis,
si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca
limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala
normala aatentiei un nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La
aceasta valoare seadauga o corectie de 10 dB in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de
amplitudini sensibil egale).

9. Rezumat netehnic al informatiilor furnizate la punctele precedente

Prezentul proiect,, Decolmatare rdau Olt prin extragerea produselor de balastierd, in zona
confluentei cu rdul Boia Mare, lac de acumulare Robesti, comuna Cdineni, judetul Vélcea”
are ca scop lucrari de exploatare a agregatelor minerale din acest perimetru, lucrari care se
vor realiza in scopul regularizarii raului Olt prin decolmatarea albiei cu consecinte favorabile
asupra stabilitatii si regimului hidrologic al scurgerii.
Lucrarile de decolmatare/regularizare sunt necesare din urmatoarele motive:

» colmatarea lacului de acumulare in zona de confluenta cu raul Boia Mare;

» madrirea capacitatii de retentie;

> asigurarea conditiilor optime de scurgere d.p.d.v. hidraulic Tn zona perimetrului.

Caracteristici proiect:

Extragerea agregatelor minerale se va face in perimetrul situat in zona lac de acumulare
Robesti, la confluenta Oltului cu Boia Mare, la 1,7 km amonte C.H.E. Robesti.
¢ |lungimea totald studiata, in sensul de curgere al raului Olt este de Lital = 548,92 m
(masurata pe linia talvegului conform profil longitudinal PL1);
¢ |lungimea totald a zonei ce se propune a fi decolmatata intre profilele transversale PT1
si PT9, in sensul de curgere al raului Olt, este Lsector = 629,78 m (conform profil
longitudinal PL1). Aceasta lungime a rezultat prin insumarea distantelor medii dintre
profilele transversale, in interiorul perimetrului, asa cum sunt ele pozitionate pe planul
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de situatie. In vederea calculului volumelor de agregate minerale au fost utilizate
aceste distante medii — conform tabel cu calculul volumelor de balast;

¢ |atimea capatului amonte al perimetrului, in profil PT1, este | =36 m;

¢ |atimea maxima a perimetrului, in profil PT6, este | = 116 m;

e |atimea capatului aval al perimetrului, in profil PT9, este | = 70 m;

e adancimea de exploatare conform sectiunilor transversale si longitudinale variaza
intre 2,81 si 4,81 m, nedepasind cota de +329,00 mdMN; adancime medie de
exploatare h=3,11 m;

¢ volumul total de material exploatabil aferent perimetrului este de Vperimetru = 177.936
m3,;

» suprafata totald a balastierei este de 5.7 ha (57.206 m?);

9.1 IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI

Impactul prognozat asupra apelor

Decolmatarea materialului aluvionar pentru asigurarea sectiunii optime de scurgere a raului
Olt nu constituie o activitate din care sa rezulte ape impurificate sau menajere. Singurul
fenomen care poate sa apara este turbiditatea apei in momentul extragerii agregatelor din
zona luciului de apa, care se manifesta pe 100-200 m in aval, ulterior nisipul si pietrisul
antrenate de excavator se vor decanta. Turbiditatea nu reprezinta un factor de poluare.
Pentru apele menajere amplasamentul se va dota cu o toaleta ecologica.

Se estimeaza un impact temporar, neglijabil, pe termen scurt si pozitiv pe termen lung.
Impactul prognozat asupra aerului

Atmosfera este considerata cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate
afectand direct si indirect, la mica si la mare distanta, atat elementul uman cat si toate

celelalte componente ale mediului natural si artificial (construit).

Emisiile de praf variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de
specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta la ora
actuala fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un
control cat mai restrictiv al emisiilor.

Aria principala de emisie a poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si mijloacelor de
transport se considera zona frontului de lucru.

Perioada de realizare a proiectului este caracterizata de prezenta unor debite masice ale

poluantilor mai mari decat in cazul starii existente. In zona de desfasurare a lucrarilor,
repartizarea poluantilor se considera uniforma.
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In ceea ce priveste dispersia poluantilor in atmosfera comparativ cu valorile limita pentru
concentratiile de poluanti in atmosfera (imisii), prevazute de legislatia in vigoare pune in
evidenta faptul ca nivelurile de concentratii in aerul ambiental generate de sursele aferente
obiectivului se vor situa cu mult sub valorile limita, indiferent de intervalul de mediere.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.
Impactul prognozat asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta
ocuparii temporare de terenuri (5.7ha). Realizarea proiectului nu presupune ocuparea
definitiva a unor suprafete de teren. Activitatea se va desfasura in functie de conditiile
meteorlogice(nu se va excava in perioada de iarna, ploi torentiale, etc).

Pentru accesul auto la amplasamentul balastierei se va folosi drumurile existente.

Pe suprafata amplasamentului nu exista constructii si nici nu vor fi realizate pentru
implementarea obiectivului de investitie.

Formele de impact identificate in perioada de executie pot fi:

— izolarea unor suprafete de sol, fata de circuitele ecologice naturale;

— deversari acidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

— depozitarea necontrolata a deseurilor, sau a deseurilor tehnologice;

— depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in locuri necorespunzatoare

— modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari
calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Solul va fi afectat temporar pe suprafata propusa pentru decolmatare, respectiv 5.7 ha,
motiv pentru care se considera ca impactul este nesemnificativ.

Nu va exista un impact transfrontiera al factorului de mediu sol, datorita faptului ca
influentele asupra acestuia se pot manifesta doar pe suprafata limitata, in zona de

decolmatare.

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de
importanta medie, temporar (prin ocuparea temporara de terenuri).

Impactul prognozat asupra biodiversitatii
Poluantii care apar in ghidurile de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii
Internationale de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru vegetatie, responsabili de efecte

semnificative negative sunt urmatorii: SO2, NO2 si 03.

Un element de impact asupra mediului, specific etapei de executie, este perturbarea florei
existente pe locul sau in imediata vecinatate a amplasamentului.
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Impactul direct este aferent fazei de exploatarea agregatelor minerale si consta in modificari
fizice ale cadrului natural actual inerente implementarii oricarui proiect din domeniul
constructiilor.

Zonele asupra carora se resimte impactul sunt restranse, punctuale, limitate si nu va exista
un impact care sa se manifeste pe intreaga zona analizata pentru investitie.

In perioada de implementare a proiectului de decolmatare a materialului aluvionar in vederea
optimizarii scurgerii Raului Olt se vor ocupa temporar suprafete de teren, suprafete care vor
fi aduse la un aspect cat mai natural dupa finalizarea proiectului.

Impactul direct consta in afectarea temporara a unor suprafete de teren pentru efectuarea
lucrarilor de decolmatare. In cazul prezentului obiectiv de investitie, nu sunt implicate ocupari
definitive de teren din cadrul sitului de importanta comunitara ROSCI0132 Oltul Mijlociu
Hartibaciu. Proiectul se suprapune partia cu ROSCI 0132 pe o suprafata estimata la 2.2ha.

In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

> activitatea de santier/decolmatarea materialului aluvionar - ocuparea temporara de
terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele temporare de deseuri etc. toate
acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale.

» zgomotul, circulatia personalului si utilajelor - toate acestea modifica habitatul
natural.

Este de asteptat ca in aceasta perioada de timp fauna de interes comunitar posibil prezenta
sa se retraga mai mult sau mai putin, functie de caracteristicile etologice ale fiecarei specii in
parte. Aceasta retragere temporara nu va conduce la reducere de efective populationale si
nici la modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul ROSCI0132 Oltul Mijlociu
Hartibaciu

Avand in vedere ecologia speciilor pentru care a fost desemnat situl NATURA 2000, suprafata
ocupata de proiect care se suprapune partial cu aria protejata nu reprezinta habitate propice
pentru hranire/ cuibarire preferate de speciile de pasari pentru care a fost desemnat situl,
motiv pentru care se considera ca speciile de fauna pentru care a fost desemnat ROSCI0132
Oltul Mijlociu Hartibaciu nu vor fi afectate semnificativ.

In perimetrul proiectului care are ca scop decolmatarea materialului aluvionar si asigurarea
sectiunii de scurgere a raului Olt nu s-au identificat habitate de interes comunitar, flora de
interes conservativ.

Se apreciaza ca pe dupa finalizare proiectului, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va
reveni la parametrii anteriori celor din perioada de executie.

Impactul pentru perioada de executie este caracterizat ca moderat, pe termen scurt, cu arie
de manifestare in imediata vecinatate, pe termen lung impactul fiind pozitiv.

Concluzii

Realizarea obiectivului de investitii vizeaza realizarea “Decolmatare rdu Olt prin extragerea

produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
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comuna Cadineni, judetul Vélcea” pe o suprafata de 5.7 ha, majoritatea suprafetei propuse
pentru decolmatare fiind in afara ariei protejate ROSCI 0132 (3.5 ha), alcatuita din nisip si
pietris situate in zona de uscat.

- Suprafata care se suprapune cu ROSCI0132 este de 2.2ha din totalul de 5.7 ha, ceea
ce reprezinta de 0.07% din suprafata sitului;

- Impactul asupra ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu este redus, avand in
vedere ca perioada propusa pentru decolmatare este de 24 de luni din care 16 luni se va lucra
efectiv, iar lucrarile de decolmatare in situl NATURA 2000 se estimeaza ca nu vor depasi 6
luni;

- se considera ca impactul asupra habitatelor de interes comunitar este nesemnificativ,
intrucat acestea nu se regasesc in zona proiectului;

- Speciile de amfibieni si reptile pentru care a fost declarant situl de importanta
comunitara ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu nu vor fi afectate semnificativ, avand
in vedere posibilitatea de migrare catre zonele invecinate similare in care sa pastreaza
habitatul lor natural, in cazul aparitiei accidentale a acestora;

- Mamiferele de interes comunitar nu au fost identificate in teren, dar in cazul aparitiei
accidentale a acestora in zona, acestea nu vor fi afectate decat daca se modifica radical
habitatul preferat, ceea ce nu este cazul in cadrul acestui proiect;

- Ihtiofauna pentru care a fost declarant situl de importanta comunitara ROSCI0132
Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu nu va fi afectata negativsemnificativ, avand in vedere
masurile de reducere a impactului precum si posibilitatea de migrare catre zonele invecinate
similare in care sa pastreaza habitatul lor natural;

- Toate aceste specii sunt rezistente la impactul antropic ceea ce face ca, continuarea
activitatii de extragere a agregatelor sa nu aiba impact semnificativ asupra populatiilor;

- Luand in considerare impactul aferent perioadei de extragere a agregatelor minerale,
posibilele modificari in structura populatiilor de reptile si amfibieni, ihtiofauna din zona, dupa
incheierea lucrarilor impactul va fi minim datorita faptului ca terenul va fi nivelat si adus la un
aspect cat mai natural, lucrarile avand caracter temporar;

- Integritatea zonelor protejate este asigurata prin respectarea obiectivelor de
conservare prin mentinerea coerentei structurii ecologice si a functiilor acesteia;

- Se recomanda prin prezentul studiu, in vederea limitarii impactului asupra mediului,
adoptarea tehnologiilor in acord cu mediul;

- Ca urmare a evaluarii impactului proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes
comunitar din perimetrul ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin — Hartibaciu, corelat cu masurile
de reducere a impactului recomandate, se considera ca implementarea proiectului prin
realizarea activitatii de exploatare a agregatelor nu va conduce la afectarea starii de
conservare a tipurilor de habitat si specii de interes comunitar pentru care a fost declarant
situl;
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- In baza celor mentionate anterior, in conditiile aplicarii masurilor de reducere a
impactului identificate in prezentul studiu de evaluare adecvata, precum si a altor masuri
impuse de autoritatile abilitate prin actele de reglementare, se propune aprobarea
implementarii acestui obiectiv de investitii.

In concluzie se poate afirma ca realizarea proiectului “Decolmatare rdu Olt prin extragerea
produselor de balastierd, in zona confluentei cu raul Boia Mare, lac de acumulare Robesti,
comuna Cdineni, judetul Vélcea” - nu va influenta negativ functiile ecosistemelor prezente
la nivelul sitului de importanta comunitara.

Impactul prognozat asupra mediului social si economic

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il
reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata
de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim.
Din punct de vedere administrativ, amplasamentul investitiei se afla in extravilanul comunei
Caineni, departe de zonele locuite. Cea mai apropiata locuinta din zona face parte din satul
Greblesti si este situata la circa 700 m E fata de perimetrul propus spre exploatare, pe malul
stang al Oltului, respectiv malul drept al raului Boia Mare.

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialului
aluvionar;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat
care transporta materialul;

Analiza investitiei propuse a identificat un impact pozitiv determinat prin crearea unui numar
suplimentar de locuri de munca. In faza de exploatare se vor crea ocupa cca. 9 locuri de
munca pentru o perioada de circa 24 de luni.

In concluzie, impactul socio- economic al investitiei este pozitiv.

9.2 MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU

In perioada de executie

Pentru protectia apelor

o punctele de lucru va fi dotat cu toalete ecologice;

o se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poluarilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inlaturarea lor si eliminarea materialelor
absorbante contaminate si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in
conformitate cu prevederile legale;

o lucrarile de extractie a agregatelor minerale se vor executa mecanizat, incepand din
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aval spre amonte si de la oglinda apei spre mal, in fasii longitudinale de exploatare
uniforme cu latimea de 10 m si lungimea de 30 m, cu respectarea planului de situatie
si a profilelor transversales

o dupa realizarea lucrarilor, beneficiarul va degaja zona utilaje si lucrarile provizorii
astfel incat sa se asigure scurgerea normala a apelor;

oin cazul producerii unor viituri, din momentul atentionarii este obligatorie
indepartarea utilajelor din zona albiei raului Olt;

o dupa finalizarea proiectului se va nivela terenul si se va aduce la un aspect cat mai
natural.

Pentru protectia aerului

o stropirea drumurilor de acces, pentru a impiedica degajarea pulberilor;
o intretinerea corespunzatoare a utilajelor de constructie si a mijloacelor de transport;

o interzicerea constituirii de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera- de
exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

o alimentarea cu carburanti se va realiza doar in spatii special amenajate;
o depozitarea materialelor fine in depozite inchise sau zone ingradite si acoperite

pentru a evita dispersia acestora;

Pentru protectia solului si subsolului

ose va realiza o delimitare corecta a amprizelor pentru respectarea suprafetei
afectate de realizarea proiectului

o efectuarea eventualelor reparatii la unitati specializate;

o colectarea si evacuarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea de pe
amplasament;

o stocarea combustibililor, uleiurilor, se va realiza in rezervoare etanse;

o nu se vor realiza depozite de nisip pe amplasament care sa obtureze sectiunile de
scurgere a raului;

Pentru protectia biodiversitatii

ola finalizarea etapei de decolmatare suprafetele afectate vor fi aduse la starea
initiala sau la o stare cat mai apropiata de aspectul natural, utilizand metode de
refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;

o utilizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase;
o se va interzice capturarea speciilor de fauna etc. de catre personalul de lucru;

o interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii
acestora, de catre personalul aferent santierului;

o desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare
pentru a nu perturba speciile de pasari/fauna;
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o reconstructia ecologica a terenurilor afectate temporar de realizarea lucrarilor;

Pentru protectia comunitatii umane

o pentru traficul de santier se vor alege trasee care sa evite pe cat posibil zonele dens
populate;

o intretinerea drumurilor de acces.

o pentru evitarea accidentelor de munca se vor respecta cu strictete normele de
protectie a muncii, se vor efectua instructajele specifice generale la locul de munca;

Concluzii majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Perimetrul propus spre exploatare in vederea decolmatarii si reprofilarii albiei minore a raului
Olt in acest sector este amplasat pe malul stang al raului Olt, in zona confluentei cu raul Boia
Mare, lac de acumulare Robesti.

Rezulta astfel necesitatea lucrarilor de regularizare si decolmatare a albiei prin exploatarea
agregatelor minerale. Scopurile principale urmarite sunt:

¢ colmatarea lacului de acumulare in zona de confluenta cu raul Boia Mare;
e marirea capacitatii de retentie;

e asigurarea conditiilor optime de scurgere d.p.d.v. hidraulic in zona
perimetrului.

¢ reducerea riscului eroziunilor de mal;
¢ valorificarea agregatelor minerale rezultate;

¢ reducerea sau diminuarea efectelor create de inundatii, efecte care se resimt
si asupra speciilor posibil prezente in zona amplasamentului si vecinatati

Lucrarile de decolmatare — au in vedere marirea sectiunii de curgere a albiei a raului in zona
mentionata si mentinerea elementelor hidraulice actuale ale albiei in sectiunea perimetrului
temporar de exploatare, in ceea ce priveste panta talvegului, hidraulica suprafetei apei,
rugozitatea albiei si imbunatatirea razei hidraulice.

In perioada de decolmatare a materialului aluvionar s-a identificat un impact negativ
nesemnificativ, datorat volumului de lucrari propuse si a naturii temporare a lucrarilor.

o Nu vor exista ocupari definitive de terenuri, suprafata temporara ocupata este de 5.7
ha. Prin masurile propuse in prezentul studiu si adoptate in proiect, impacturile
negative se vor reduce semnificativ;

o Lucrarile care genereaza impact semnificativ asupra mediului si care ar putea conduce
la depasiri ale valorilor limita admise, sunt lucrari temporare.

o In perioada de realizare se va inregistra un impact pozitiv asupra mediului economic
si social prin crearea locurilor de munca si cresterea consumului;

o Dupa decolmatarea materialului aluvionar/extragerea gregatelor minerale si
asigurarea scurgerii optime a Raului Olt, se va reduce presiunea asupra malurilor .
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