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l. DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta documentatie reprezintd Memoriul de prezentare intocmit conform Anexei 5E din
Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

Denumirea proiectului

Reabilitare retea de distributie gaze naturale RP cu conducte si instalatii de
racordare MP din PE 100SDR11 pe strazile Doctor Suciu si Petre Constantinescu,
loc. Ramnicu Valcea, jud.Valcea.

Il. TITULARUL

Numele companiei

S.C. ENGIE Romania S.A.

Adresa postala

Bucuresti, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
Telefon/ Fax
Telefon 021. 301.21.37/fax 021. 301.21.69.

Numele persoanelor de contact

Reprezentanti legali:

o Presedinte-Director General: Eric STAB;
e Director al Directiei Financiare, Achizitii si Afaceri Generale: Anne-Marie GESTIN.
o Persoana de contact: Doamna Viorica COSTESCU:

Telefon: 021.301.30.69;

e-mail: viorica.costescu@distrigazsud-retele.ro.

Proiectant de specialitate

Asocierea S.C. Protelco SA — S.C. Instal Service Technology SRL.

e S.C.Protelco SA, RO 8606690, J29 /977 /1996, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, Telefon:
+40 244 375689, Fax: +40 244 306100

si

e S.C. Instal Service Technology SRL, RO 3020746, J23/253/2009, Str Atomistilor 97,
Magurele, lifov, telefon, Telefon: +40 21 4574168, Fax: +40 21 4574105
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. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE
INTREGULUI PROIECT

lI.1. Rezumatul proiectului

Proiectul pentru care se solicitd Acord de Mediu consta in reabilitarea retelei de distributie
gaze naturale, in judetul Valcea, pe strazile Doctor Suciu si Petre Constantinescu, loc.
Ramnicu Valcea pe lungimea de 349 m

Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea proiectului este justificatd de urmatoarele considerente:

o conductele din polietilens de inaltd densitate PE100 SRD11 au durata de viatd mai mare
decat conductele existente din otel;

o conductele din polietilend de inaltd densitate PE100 SRD11 pot functiona in regim de
redusé presiune (RP), cat si in regim de medie presiune (MP) spre deosebire de conductele
existente din otel care pot functiona doar in regim de redusa presiune (RP);

o functionarea conductelor in regim de MP (cu diametre similare conductelor din otel)
asigura transportarea unui debit mai mare de gaze naturale, fapt care ofera posibilitatea racordarii
unor noi consumatori.

lIl.2. Valoarea investitiei

1.500.000 lei, fara TVA, valoare estimativa

II.3. Perioada de implementare propusa

2022 - 2023

ll.4. Planse reprezentand limitele amplasamentului
proiectului

A se vedea plansele aferente certificatului de urbanism anexat, respectiv a planului de
incadrare si planului de situatie anexate la prezenta documentatie.

Ii.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale
intregului proiect

Planuri - a se vedea plansele aferente certificatului de urbanism anexat, respectiv a planului
de incadrare si planului de situatie anexate la prezenta documentatie

C s [ weeaeesseesssss - -HEEEEEEEE B R ———
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11.6.

Elementele specifice caracteristice proiectului
propus

ll.f.1) Situatia existenta

Reteaua de distributie gaze naturale redusa presiune existenta pe strazile Doctor
Suciu si Petre Constantinescu, loc. Ramnicu Valcea, jud.Valcea, propusa pentru
inlocuire, a fost pusa in functiune in anul 1995, avand o durata maxima de functionare
de 27 ani, este realizata din teava OL @3", fara protectie catodica.

Datorita defectelor aparute in exploatare (uzura avansata a conductelor si
bransamentelor, multiple lentile de coroziune) se propune inlocuirea conductei de OL
existente cu conducte din PE 100 SDR11. Pe traseul conductei de distributie propuse
pentru inlocuire exista racordate 21 bransamente din OL si PE, care se vor inlocui,
conform tabelelor atasate.

PREZENTAREA RETELEI PROPUSE PENTRU REABILITARE

Caracteristicile retelei de distributie existente sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Conducte existente:

Regim
Denumire strada resiune | An Material L(m) \é’?_NE Natura Nota
existent | PIF | OL (toli) - terenului AMC
existente
DOCTOR SUCIU RP 1995 3 137.3 1 ASFALT/BETON | 6.5
PETRE RP 1995 3 98.12 1 ASFALT/BETON | 6.5
CONSTANTINESCU
TOTAL - - 235.42 - - -
Bransamente existente:
Denumire strada Regim Nr. AN Natura
presiune | An PIF :l)rl'_.br. 3:;1.1})" (On]l"L br. anl;?)" Pnlf)' L1 pIF | terenulu
existent ) PE ( i
RP 1995, . 1995- | ASFALT/
DOCTOR SUCIU 2003 9 1 50 1 32 3 2003 | BETON
1995 1995-
PETRE ‘ ’ ASFALT/
CONSTANTINESCU | ¥ 22%%‘;' 5 1" | ees| 2 ( 32 | 195 (2009 geqoy
TOTAL . - 18 - | 1165 3 - | 225 2 )
TOTAL GENERAL RETEA CARE SE VA DEZAFECTA =235.42m + 139 m = 374.42
COOITEEEe ST e T e ——————

Numar proiect : 414-8/2022

Revizia: 0

8




~lILf.2) Descrierea solutiei de reabilitare
in baza celor aritate mai sus, se propune fnlocuirea retelei de gaze naturale existente,

din strazile Doctor Suciu si Petre Constantinescu, loc.Ramnicu Valcea, jud. Valcea., din

otel izolat cu bitum cu o conducté din material tubular de polietilend PE100 SDR11, a
carei durabilitate este de 50 ani in conditii normale (200C - SR EN 9080/2013).

Caracteristicle retelei de distributie nou proiectate sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Caracteristicle retelei de distributie nou proiectate sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Conducte propuse:

CATEGORIE Diametru
RETEA propus
REGIM : . L (ml)

DENUMIRE STRADA PRESIUNE (tranzit, Material Dn (mm)

secundara,

tertiara)
DOCTOR SUCIU MP#* TERTIARA |PE100SDR11 90 138
PETRE 5 .
CONSTANTINESCU MP TERTIARA |PE100SDRI11 90 100

TOTAL - - & 238

MP * - conducta nou propusa se va racorda in conducta existenta avand regim actual
RP, dar se va proiecta si executa in conditii de regim de MP din punct de vedere al
distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de

presiune.

Conducta propusa se va cupla la conducta existenta, astfel:

-  PC1 - Conducta PE Dn90mm propusa pe str.Doctor Suciu, se va racorda in
conducta de redusa presiune, OL 3", existenta pe str. Temelie Matache;

-  PC2 - Conducta PE Dn90mm propusa pe str.Doctor Suciu, se va racorda in
conducta de redusa presiune, PE Dn90mm, existenta pe str.Doctor Suciu;

- PC3 - Conducta PE Dn90mm propusa pe str.Petre Constantinescu, se va racorda
in conducta de redusa presiune, OL 3”, existenta pe str.Temelie Matache.

Bransamente propuse:

RACORDAT ]
PE Diam
REGIM BUC BR.| propus L (m) :
DENUMIRE STRADA PRESIUNE RETEA HDPE100| Dn(mm) | HDPE100 Natura terenului
(secundara, HDPE100
tertiara)
DOCTOR SUCIU MP* SECUNDARA 11 4% @ ASFALT/BETON
PETRE ”
CONSTANTINESCU MP SECUNDARA 11 32 62 ASFALT/BETON
TOTAL ) ) 21 i 111 s

TOTAL GENERAL RETEA PROPUSA =238 m + 111 m =349 m

(Lungimea fizica reala va fi stabilita in urma masuratorilor topografice)

GRS
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Reteaua propusa se va executa in regim de medie presiune din punct de vedere al distantelor
fatd de constructii si utilitdti, al materialelor folosite si al probelor de presiune.

Bransamentele se vor executa pand la limita de proprietate a imobilelor, cu intregirea
instalatiilor de utilizare astfel incat aceasta sa afecteze cat mai putin fatada imobilelor.

In cazul brangamentelor comune pentru doud numere cadastrale, acestea vor fi inlocuite cu
bransamente proprii pentru fiecare numar cadastral.

Fiecare bransament nou va fi prevazut la capat cu un post de reglare masurare (un regulator
si unul sau mai multe contoare) care va fi amplasat la limita de proprietate.

Reteaua propusé se va executa n regim de medie presiune din punct de vedere al distantelor
fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune.

Pentru stabilirea datelor primare de proiectare — lungimi de retea, traseu conducte si
bransamente existente, amplasament consumatori — s-au executat masuratori in teren
impreuna cu reprezentantii beneficiarului. Debitele instalate la consumatorii existenti au fost
puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar.

Proiectul Tehnic (PT + DE) va contine metoda de dezafectare a conductelor si bransamentelor
existente care se inlocuiesc, dup identificarea tronsoanelor nedemontabile mentionate in
Procesul Verbal incheiat intre proiectant si beneficiar la fata locului.

Lucrarea de construire a retelei de distributie gaze naturale nou proiectate din strada Doctor
Suciu si Petre Constantinescu nu presupune devieri de retele utilitare sau demolari de
constructii existente.

Santul pentru pozarea conductelor se va realiza prin sapatura mecanizata si manuala, pe
tronsoane de 50 m - 100 m, se va poza conducta in sant dupa care santul se va umple iar
pamantul excedentar va fi incarcat si transportat la groapa de gunoi desemnata de autoritatea
locald. La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa readuca terenurile ocupate
temporar la starea lor initiala.

Pe traseul conductei se vor monta atat rasuflatori cat si banda avertizoare cu initialele
operatorului pentru o identificare cat mai usoara.

Pe tot parcursul executiei, constructorul va asigura circulatia si accesul pietonilor in zona si va
semnaliza lucrarile in conformitate cu cerintele STAS 1848/2008. Traseul conductelor de gaze
naturale va urmdri pozarea acestora pe domeniul public, in spatii verzi, trotuare si carosabil,
conform situatiilor intélnite Tn teren si in conformitate cu traseul existent a celorlalte utilitati.

Lucrarile de executie nu necesita surse de apa potabila si energie. imbinarea sudata a tevilor
se realizeaza cu aparate de sudura alimentate electric de catre grupuri electrogene mobile.

Programul de executie a lucrérilor, precum si graficele de lucru vor fi intocmite de comun acord
de catre executant si beneficiar.

[nainte de inceperea lucrérilor, vor fi convocati la predarea amplasamentului lucrériitoti factorii
interesati, prin intermediul si grija beneficiarului si a executantului lucrarii.

Orice modificare fatd de solutia proiectata se va face numai cu acordul prealabil al
proiectantului.
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Suprafata afectata de lucrérile de proiectare

Suprafata afectatd, temporar, tine seama de lungimile traseelor, |atimea santurilor si

latimea de refacere a carosabilului, conform temei de proiectare si NTPEE-2018.

Strada Doctor Suciu si Petre . .
. . Suprafata afectatd de lucréri
Constantinescu, loc.Ramnicu Valcea,
; (mp)
jud.Valcea
Lucridri de dezafectare retea existenta
’ 374,42 |x 0,8 = 299,54
(conducte + bransamente) ‘
Lucrdri de montare retea propusa
1ea prop 349 x| 0,8 = 279,20
(conducte + bransamente) |
Total suprafata pe care se realizeaza
i . . 578,74
desfacerea si refacerea carosabilului

Categoria de importanta a lucrarii

Conform HG 766/ 1997, obiectivul proiectat se incadreaza in categoria de
importanta “C” si clasa de calitate lll, iar durata de functionare in conditii normale
este de 50 ani.

Zona de sigurantd pentru conducte si bransamente

Zona de protectie a unei conducte de gaze naturale din reteaua de distributie se ntinde la
suprafata solului, de ambele pari ale conductei, se masoara in proiectieorizontala de la
generatoarea exterioard a conductei si este de 0,5 m, conform NTPEE-2018.

Distantele de securitate sunt prezentate in tabelul urmétor conform NTPEE-2018.

Distante de securitate intre conductele (retelele de distributie /instalatiile de utilizare)
subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii
Nr. | Instalatia, constructia sau obstacolul Distanta minima de la conducta
crt. de gaze din PE, de MP in m:
1. | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de
terenuri susceptibile de a fi construite 2
2. | Cladiri fara subsoluri 1
3. | Canale pentru retele termice, canale pentru 9
instalatii telefonice, televiziune etc.
4. | Conducte de canalizare 1,5
5. | Conducte de ap3, cabluri de forta, cabluri 0,56
telefonice montate direct in sol, cabluri TV,
sau caminele acestor instalatii
6. | Camine pentru retele termice, telefonice si 1
canalizare sau alte cdmine subterane
7. | Copaci 0,5
8. | Stalpi . 0,5

Sapatura si depozitare pamant

OIS T
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Sé&péatura se va realiza mecanizat si/ sau manual, in functie de conditiile din teren.

Pamantul rezultat din sdpatura se va depozita, temporar, langa sant, in lungul santului pe o latime
de circa 1 m.

Pozare conducte in functie de adancimea de inghet

Pentru localitatea Ramnicu Valcea, judetul Valcea, adancimea de inghet este 0,70 — 0.80 m,
conform STAS 6054/77.

Retelele de distributie gaze naturale, se pozeaza la adancimea minima de montaj de 0,90 m
de la generatoarea superioard a acestora sau a tubului de protectie.

Cuplarea conductelor

Cuplarea conductelor proiectate la reteaua de gaz in functiune se va realiza de catre S.C.
Distrigaz Sud Retele S.R.L.

Cuplarea tronsoanelor de conducta proiectate la alte tronsoane de conducte aflate in curs de
executie, care incé nu au fost puse n functiune, se va face de catre executantul lucrarii.

Protectia retelei de gaze la subtraversari de canalizatii si strazi

Articolul 82 din NTPEE-2018 precizeaza:

(1) Intersectia traseelor retelelor de distributie a gazelor naturale cu traseele altor instalatji si
constructii subterane sau supraterane se face cu avizul unitétilor detinatoare si se realizeaza
astfel:

a) perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate;
b) la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatji.

(2) In cazuri exceptionale, se admit:

a) traversari sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.

b) traversari in tuburi de protectie, in cazul in care nu se poate respecta conditia de la alin. 1,
lit.b).

Protectia conductelor de distributie a gazelor naturale, la intersectia cu traseele cablurilor
electrice, se va realiza numai cu tuburi de protectie din beton sau cu pat de caramizi.

Marcarea

Marcarea retelelor de distributie subterane se realizeazé de céatre executant prin inscriptii pe
placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe din vecinatate; distanta
dintre placuteleinscriptionate nu va fi mai mare de 30 de metri.

Pe traseele fara constructii si pe cdmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea
traseului, se monteaza borne inscriptionate, din teava sau beton, la distante de 150 m intre
ele.

Pe placute/borne se specificd urméatoarele caracteristici: regimul de presiune, materialul
tubular (PE), distanta masuratd pe orizontald intre axul conductei siplacuta/borna (L) si
adancimea de pozare a conductei (h). (Exemplu: GNPR - PE, L =2,5m, h =0,9 m).

In scopul identificarii, retelele de distributie pot fi insotite pe traseu de sisteme de
semnalizare/detectie.
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Echiparea conductelor si a bransamentelor in vederea sigurantei in exploatare

Pentru siguranta Tn exploatare, se vor monta:

rasuflatori;

tuburi de protectie;

fir trasor;

vane;

posturi de reglare.;

banda avertizoare cu initialele operatorului pentru o identificare cat mai
usoara.

Probele de presiune

Efectuarea probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaza astfel:

a) verificarea se efectueaza pe tronsoane de pané la 500 m si se considera corespunzatoare
daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore;

b) proba se efectueazd pe conductele terminate si se considerd corespunzétoare daca
presiunea se mentine constanta timp de 24 de ore.

Probele de rezistenta si etanseitate

Verificarile si probele de rezistentd si etanseitate la presiune se efectueaza cu aercomprimat,
in retelele de distributie, posturile de reglare sau reglare-mésurare si instalatiile de utilizare.

Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ord, iar pentru proba de
etanseitate la presiune este de 24 de ore.

Aducerea terenului la starea initiala

Dupa terminarea lucrarilor, toate suprafetele afectate de lucrari se vor reface la forma initiala.

Latimea de refacere a carosabilului va fi egald cu latimea santului + 20 cm de o parte si de alta
a santului.

l.f.3) Descrierea lucrarilor de executie pentru conducte si
bransamente de gaze naturale din polietilena

[1.6.3.1. SANTURI PENTRU POZAREA CONDUCTELOR

Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adancime de minim 0,90 m
masuraté de la generatoarea superioara a conductei la suprafata solului. Saparea santului
se va face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

Dupé pozarea conductei, se umple santul cu nisip pandcand grosimea stratului de nisip, n
urma compactérii, depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Materialul
rezultat din sapatura, va fi introdus treptat in straturi de max. 30 cm si va fi compactat
manual.

Santurile vor avea trasee pe cat posibil rectilinii.

Inainte de astuparea santului, traseul conductei va fi marcat cu placute indicatoare instalate
pe repere fixe cu inscriptionate conform cerintelor din Normativul NTPEE — 2018.

[enmems — SESSSSS——— s [ B ———
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Punctul de lucru si santurile vor fi marcate cu indicatoare avertizoare atat pe timp de zi cat
si noaptea. La sapé&turi se vor monta parapete si podete metalice pentru marcarea si
delimitarea santurilor, respectiv pentru asigurarea circulatiei pietonale si rutiere Tn conditii
de sigurantd maximi. Unde este cazul, se vor lua mésuri pentru dirijarea circulatiei,
reducerea traficului pe anumite tronsoane pe timpul executiei sau devierea accesului rutier
si pietonal.

Mésurile de protectia muncii specifice vor fi prezentate in fisa tehnica din Caietul de Sarcini
anexat proiectului la faza PT, responsabilitatea respectarii acestora revenind executantului
lucrarii. In afara masurilor prezentate in documentatie, executantul lucrarii va lua si alte
masuri considerate necesare pentru preintmpinareaoricarui accident.

Pentru prevenirea incendiilor pe parcursul executiei, se vor monta avertizoare de interdictie
a accesului pietonal sau rutier in apropierea locurilor unde se lucreazé, este pericol de
explozie sau incendiu, pana la distanta de 50 m. La cuplérile de conducte ce se vor executa
in mod obligatoriu de cétre beneficiar, se va intrerupecirculatia pietonala sau rutierd dupa
caz.

[11.6.3.2.MONTAJUL CONDUCTELOR
Conductele de polietilena se vor asambla prin doua procedee:

- sudare cap la cap;
- electrosudare (electrofuziune).

Asamblarea se va efectua de catre sudori autorizati pentru aceste doua tipuri de procedee,
cu respectarea specificatiilor din fisele tehnologice din proiectul tehnic (PT). Executarea
imbinarilor sudate si lansarea conductelor poate fi realizata la temperaturi cuprinse intre 5
—40°C.

Conductele vor fi lansate in sant la scurt timp dupa asamblarea tronsoanelor. Armaturile
utilizate la montajul conductelor de polietilena, pot fi confectionate din otel sau polietilena
Pentru montarea armaturilor de ofel, se vor folosi fitinguri de tranzitie PE-OL, partile metalice
ale acestora fiind protejate impotriva coroziunii prin metodele utilizate |a tevile de otel. Vanele
din otel se vor instala in cdmine iar cele de PE ingropatein pamant, ambele cu sistem de
actionare de la suprafata.

Pentru identificarea ulterioara a traseelor conductelor, s-a prevazut instalarea pe toatd
lungimea acesteia a unui fir trasor.

Evitarea distrugerii conductelor de gaze din polietilend, cu ocazia unor lucréri ulterioare n
zona retelei de distributie, se va impiedica prin instalarea in sdpatura , a unei benzi sau grile
avertizoare, din polietilena, de culoare galbena, cu inscriptia GAZ METAN.

In timpul montajului conductelor, se va acorda o atentie deosebitérespectariiurméatoarelor
prevederi:

« Distantele minime admise dintre conductele de gaz din PE si alte instalatii, constructii
sau obstacole, vor fi in conformitate cu art.30 din NTPEE-2018. Cénd respectarea acestor
distante nu este posibil3, ele se pot reduce cu 20% cu conditia montarii conductei in tub de

protectie cu rasufiatori la capete iar conducta din interiorul tubului va fi fara imbinari.

e In cazul montérii a doud conducte subterane in paralel, distanta minima intre ele este
de 1,5 x ( D1+D2) dar nu mai mica de 0,5 m conducta de presiune mai mica pozandu-se mai
aproape de cladire.

o Intersectia conductelor cu alte utilititi se va face perpendicular pe axul instalatiei (in
cazuri exceptionale se admite traversarea si sub un alt unghi, dar nu mai mic de 60°) la cel
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putin 200 mm deasupra altor instalatii. Pentru distante mai mici de 200 mm si pentru
subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi de protectie. Tuburile de protectle se
confectioneaza din materiale noi, si vor depdsiin ambele parii limitele instalatiei sau
constructiilor cu cel putin 0,5 m.

e Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior
si destinatia conductei protejate conform art. 92 din NTPEE-2018.

e Pentru conductele de polietilend,rasuflatorile se monteaza astfel :
- deasupra fiecarei suduri, dar nu la distante mai mici de 1m;

- la capetele tuburilor de protectie;

- la ramificatiile de conducte si la schimbarile de directie;

- laiesirea conductelor din pamant.

o Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate se vor realiza conform figei tehnice
din caietul de sarcini care va fi inclus in proiectul tehnic (PT).

11.6.3.3. MONTAJUL BRANSAMENTELOR

Materialul tubular utilizat pentru executia bransamentelor din polietilena este teava de
polietilend PE 100 SDR 11, cu diametrul minim de 32 mm.

Bransamentele de gaze naturale din polietilend se vor poza cu panta ascendenta spre postul
de reglare sau robinetul de bransament, adancimea minima la capatul pantei va fi de 0,5 m.

Fiecare bransament proiectat se va racorda la conducta de distributie, prin intermediul unei
piese de racord (teu de bransament).

Toate bransamentele se vor executa prin procedeul de electrofuziune, toate elementele de
asamblare, fiind specifice acestui procedeu.

Traseul bransamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distributie, avand panta
ascendenticatre capul de bransament. Pentru situatii care impun racordarea sub un alt unghi
, acesta nu va fi mai mic de 60°. Bransamentele se vor monta subteran, in teritoriul public,
pana la limita de proprietate a imobilelor ce urmeazé a fi racordate la reteaua de distributie.

Elementele de identificare a traseelor conductelor, firul trasor si banda avertizoare, se vor
prelungi si pe traseul brangsamentelor.

La iesirea capétului de bransament din pdméant se va monta o rasuflatoare de perete, pentru
asigurarea posibilitatii de detectare a eventualelor scapari de gaze datorate defectelor aparute
pe reteaua de distributie.

Verificarile si probele de rezistentd si etanseitate se vor realiza conform fisei tehnice din
caietul de sarcini ce se va anexa proiectului tehnic (PT).

11.6.3.4. MONTAJUL POSTURILOR DE REGLARE

Postul de reglare este ansamblul de armaturi si accesorii amplasate intr-o firida, prin care se
face reducerea si reglarea presiunii la treapta de presiune utilizatéin instalatia de utilizare a
imobilului.

Regulatorul se va monta intr-o firida tip, infunctie de tipul regulatorului utilizat. Tnélt,imea de
montaj a firidei se va stabili astfel incat sa asigure verificarea si revizia postului de reglare in
conditii normale.

Conform Regulamentului de Masurare a cantitatilor de gaze pentru consumatorii captivi este
obligatorie montarea la limita de proprietate a contorului.
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Tncercarile se vor efectua cu brangsamentul montat conform fisei tehnice din caietul de sarcini
ce se va anexa proiectului tehnic (PT). La executie se vor respecta prevederile din detaliul
de montaj al postului de reglare.

11.6.3.5. MONTAJUL CONDUCTELOR LA SUBTRAVERSARI I
SUPRATRAVERSARI

Toate subtraversarile de drumuri judetene, nationale si cursuri de ape, ce permit instalarea
conductei in montaj subteran, se vor executa prin metoda forajului orizontal, cu intfroducerea
conductei in tub de protectie.

Pentru traversarile aeriene se va utiliza numai teava de otel, delimitaté prin doua fitinguri de
tranzitie montate in pamant.

11.6.3.6. PREVEDERI GENERALE

Retelele proiectate se vor monta subteran respectandu-se pe cat posibil aliniamentul
vechlulw traseu al conductei existente. Pentru stabilirea traseului constructorul va solicita
asistenta tehnica de la detinatorii de utilitati subterane din zona si organele administratiei
publice locale. Acest fapt se va consemna in Procesul Verbal de predare amplasament
incheiat intre proiectant, beneficiar si factorii enumerati mai sus. Daca pe parcursul
executieilucrarilor se vor ivi situatii care nu au fost prevazute in proiect, solutionarea acestora
se va face numai cu acordul prealabll al proiectantului si beneficiarului. [n zonele de activitate
unde exista pericol de incendiu, se vor instala pichete de incendiu, dotate corespunzator.

inainte de punerea in functiune, conductele si bransamentele se vor supune verificarilor de
receptiesi anume: incercari de rezistentasi etanseitate, preliminare si definitive.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE
NECESARE

Conductele si bransamentele existente, din otel izolat cu bitum, se vor dezafecta.

Dezafectarea se va realiza prin scoaterea din pamant a conductelor si a brangamentelor de
otel, si aducerea terenului la starea initiald, conform tehnologiilor indicate de fiecare primérie
— acolo unde este posibil;

Acolo unde conditiile nu permit scoaterea conductelor de otel pdmant — in cazul terenurilor
proprietate privatd sau atunci cand conductele si bransamentele vechi de otel se afla la mai
putin de 2m fatd de cea mai apropiata fundatle sau priza de legare la pamant a unui stalp
LEA - dezafectarea se va face prin blindarea conductelor si a bransamentelor de ofel la
capete, fara a fi scoase din pamant.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului este prezentata la capitolul XI. LUCRARI
DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI.

Descrierea lucrarilor de sapéturd este prezentatd la capitolul Ill.A.c.1. SANTURI PENTRU
POZAREA CONDUCTELOR.

DD G [ TR ——
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V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasarea proiectului se face in judetul Valcea, localitatea Ramnicu Valcea , doar pe
domeniul public, conform certificatului de urbanism nr.27/55752/10.01.2023, anexat.

Terenul, conform certificatului de urbanism:

o Este situat in intravilan municipiului Ramnicu Valcea — alei pietonale si carosabile
existente, posibil partial si proprietati private restituite.

e Conform PUG reactualizat 2013 — cai rutiere si pietonale existente, retele de gaze
naturale.Zona 1 Mai.

Sunt admise lucréri de reabilitare a retelei de distributie gaze naturale existenta in zona cu
instalatii de racordare din PE100 SDR11.

Proiectul NU cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontierd, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001,
cu completarile ulterioare.

Amplasamentul proiectului nu se regaseste pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizata
si aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare,
Lista afisatd pe  site-ul  Ministerului  Culturii  si  Identitati ~ Nationale
https://patrimoniu.ro/images/Imi-2015/LMI-CV. pdf

Amplasamentul proiectului nu se regaseste in Repertoriul Arheologic National (RAN) prevazut
de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologici declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare, Repertoriu afisat pe site-ul http://ran.cimec.ro/.

Planul de incadrare in zon3, este ortofotoplan cu referinta geografica.

Planul de situatie, este realizat in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

VI. DECRIEREATUTUROR EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

VI.A) Surse de poluanti

a) Protectia calitatii apelor
Nu exista surse de poluare a apelor.

Nu este cazul sa se utilizeze statii si epurare ape uzate.

b) Protectia aerului
Principalele emisii care apar pe durata lucrarilor de reabilitare a retelei de gaze sunt:

= praf;

- gaze de esapament.



Praf - emisii difuze

Tn timpul operatiilor de pregétire a culoarului de lucru, sépaturd, astuparea conductei si lucrari
de refacere carosabil/ trotuar este posibil s& apara in atmosfera praf.

Avand in vedere perioada scurta de executie a acestor lucrédri, se poate considera ca praful
rezultat nu constituie o sursa majora de impurificare a atmosferei din zona.

Gaze de esapament — emisii difuze

Gazele de esapament provin de la autovehiculele care vor lucra si care vin s& descarce si sa
incarce materiale, echipamente, etc.

Avand in vedere perioada de executie a lucrdrii, fluenta activitatii de descarcare / incarcare
materiale si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii, gazele de esapament nu constituie
un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

Limitarea emisiilor

Limitarea preventiva a emisiilor de la autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la
omologarea acestora in vederea inscrierii in circulatie si pe toata durata de utilizare a acestora
prin inspectii tehnice periodice obligatorii.

In concluzie

Se estimeazi cé pe durata executérii lucrarii, impactul asupra atmosferei va fi redus, in
limita unui risc acceptabil. Nu este cazul sa se utilizeze instalatii de reducere a emisiilor
in aer.

Ulterior, dupa terminarea lucrérilor de executie si intrarea in functiune a retelei de gaze
reabilitare, in conditii normale de functionare, nu vor exista surse de poluare a aerului.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Sursele de zgomote si vibratii care apar pe durata lucrérilor de reabilitare a retelei de gaze
naturale sunt:

— motoarele utilajelor/ autovehiculelor care vor lucra si care vin sa descarce si sa incarce
materiale, echipamente, etc.

— sculele de spart asfaltul si betonul.

Pe durata reabilitdrii retelei de gaze vor apdrea zgomote si vibratii care ating nivelurile
caracteristice pentru sculele si motoarele utilajelor folosite.

Zgomotele si vibratile care vor apérea sunt cele care se produc in situatii normale de
reabilitare a unei retele de gaze naturale si au caracter temporar.

Avand in vedere ca sculele si utilajele folosite sunt omologate, nivelul de zgomot produs se
incadreaza in limitele admise.

Nivelul de zgomot atatin cadrul platformei de lucru, cétsi la limita proprietétilor se va incadrain
limitele impuse de legislatie.

In concluzie

Activititile desfiasurate pentru reabilitarea retelei de gaze, prezinta probabilitatea
generdrii de zgomote si vibratii, dar avand in vedere perioada scurtd de executie a
lucrérii se poate considera ca aceastd lucrare nu va perturba starea de sanatate a
personalului implicat si nici a mediul ambiant.
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Ulterior, dupa terminarea lucrarilor de executie si intrarea in functiune a retelei de gaze
reabilitare, nu vor exista surse de zgomot si vibratii.

d) Protectia impotriva radiatiilor
Nu existé surse de radiatii.

Nu este cazul sa se realizeze dotari si amenajari impotriva radiatjilor.

e) Protectia solului si subsolului

Nu existd surse de poluare a solului si subsolului.

Nu este cazul sa se realizeze dotari si amenajari impotriva poludrii solului si subsolului.

f)  Protectia ecosistemelor terestre

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre.

Nu este cazul sa se realizeze dotari si amenajari impotriva poluérii ecosistemelor terestre.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Conform certificatului de urbanism, terenul pe care urmeazé sa se realizeze reabilitarea refelei
de distributie gaze naturale are ca utilizéri admise “zona locuinte”.

Nu este cazul s& se realizeze lucrari, masuri si dotari pentru protectia asezarilor umane
deoarece intreaga lucrare se realizeaza in domeniul public (pe strada) fara a afecta zona de
locuinte propiu-zisa

h)  Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Lista deseurilor si codificarea lor

Pe durata executiei lucrarilor proiectare rezultd urmatoarele tipuri de deseuri:

Nr. Clasificarea deseurilor conform Cantite UM Modalitati de
crt. HG 856/2002 gestionare propuse;
cod de

valorificare/eliminare

Cod deseu Denumire deseu

1. | 170101 Beton 11 t/luna Valorificare prin firma
(bucati de beton) specializata; R12
2. 1170203 Materiale plastice 10 ml/luna

(bucati de conducta
de polietilena si
bucéti de conducta

Valorificare prin firma
specializata; R12

de PVC)
3. | 170302 Asfalturi, g!tele decat 15.4 t/luna Valorificare prin firma
cele specificate la 17 R :
specializata; R12
03 01
45 | IT0REE Fbliggltiodtzlconducté : 20 mifluna Valorificare prin firma
' specializata; R12
de otel)
G ST L e
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Nr. Clasificarea deseurilor conform Cantite uMm Modalitati de

crt. HG 856/2002 gestionare propuse;
cod de

valorificare/eliminare

Cod deseu Denumire deseu

5. | 17 06 03* Alte materiale izolante
constand din sau cu - -
continut de subtante
periculoase ( bitum )

6. | 17.05.04 Pamant si pietre 5 mc/luna Reutilizare la
(p&mant realizarea umpluturilor;
excedentar) R5

7. | 1601 01 Ambalaje de hartie 30 Ka/lund Valorificare prin
si carton firma specializata;

R12

8. | 1560102 Ambalaje de 10 Kg/luna Valorificare prin

materiale plastice firma specializata;
R12

9. | 200301 Deseuri municipale 50 Kd/luna Eliminarea prin firma

amestecate de salubritate; D5

Gospodarirea deseurilor

Deseurile vor fi colectate si stocate temporar in containere specifice tipului de deseu
respectiv si se vor valorifica/elimina prin agenti autorizati pe baza de contract. Deseurile din
excavare vor fi folosite ca materiale de umplutura.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Asamblarea tevilor de polietilena se face prin electrosudare cap la cap, procedeu care reduce
aproape de zero deseurile de materiale plastice respectiv bucéti de conducta de polietilena.

Asamblarea tevilor de PVC se face prin lipire cap la cap, procedeu care reduce aproape de
zero deseurile de materiale plastice respectiv bucati de conducta de PVC.

Deseurile metalice constand in bucéti de conducté din ofel se vor recupera si vor valorifica.

Planul de gestionare a deseurilor

Deseurile de polietilend si PVC se vor selecta si se vor depozita in containere pentru materiale
plastice dupé care se vor evacua, respectiv de vor preda la centrele de colectare specializate
prin grija executantului si a beneficiarului.

Deseurile metalice se vor selecta si se vor depozita in containere pentru materiale metalice
dup3 care se vor evacua, respectiv de vor preda la centrele de colectare specializate prin grija
executantului si a beneficiarului.

Betonul, asfaltul si pamantul excedentar vor fi incércate si transportate - prin grija executantului
si a beneficiarului - la groapa de gunoi desemnatéa de autoritatea locala.

Deseurile menajere vor fi colectate stocate temporar in pubele. In mod ritmic, aceste deseuri
se vor evacua, pe baza de contract, prin intermediul societé&tilor autorizate

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

La realizarea proiectului nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase, singura
substanti periculoasa prezentd pe amplasament este motorina din rezervoarele utilajelelor s
masinilor de transport, care va fi alimentata in statii PECO autorizate.
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In faza de functionare: substanta chimica: gaz natural,
Fraze de pericol:
- H220 - gaz extrem de inflamabil;
- H280 - contie gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

- modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

- conform fisei cu date de securitate.

VI.B)Utilizarea resurselor naturale

Solul — nu se utilizeaza resurse de sol.

Retelele de gaze se amplaseaza numai pe domeniul public, cu aducerea terenului la starea
initiald pe terenul cu suprafata de 279,20 mp conform certificatului de urbanism.

Apa — nu se utilizeaza resurse de apa.

Biodiversitatea — nu se utilizeaza resurse din biodiversitate.

VIl. DESCRIEREAASPECTELOR DE MEDIU
SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV
DE PROIECT

Nu exista aspecte de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect.

Se apreciaza ci lucrarile de reabilitare retea de distributie gaze naturale NU prezintd un impact
negativ asupra populatiei, sanatati umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural.

VIll. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA
MEDIULUI

Nu este cazul s se prevada méasuri si dotari pentru monitorizarea mediului.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE

Nu este cazul.

C T s R P eewaaen B e ————
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X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE
SANTIER

XA1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de
santier

Nu este necesard amenajarea unor amplasamente temporare folosite pentru lucrarile de
montaj sau locuinte pentru muncitori.

Nu este necesard executarea unor constructii pentru depozitarea echipamentelor si
materialelor folosite la realizarea lucrérilor pentru c& echipamentele si materialele se vor
pastra in depozitele beneficiarului, fiind transportate pe amplasament doar la momentul
montajului.

Nu sunt necesare lucrari de demolare, exproprieri sau constructii suplimentare si nici lucrari
de deviere a retelelor edilitare (apa, canalizare, gaze naturale, electricitate, telefonie etc.)
existente in zona.

Este necesar amenajarea unui spatiu pentru amplasare:
e 1 baracj;
e 1 toaleta ecologic3;
Sculele, aparatele de sudurd si utilajele de s&pat se vor depozita la sediul executantului.

Betonul nu se va prepara la fata locului ci va fi adus pe santier gata preparat, cu autovehicule
specializate.

Asfaltul va fi adus pe santier gata preparat, cu autovehicule specializate.

Apa potabild pentru muncitorii care vor lucra la reabilitarea retelei de gaze va fi aprovizionaté
din comert sub forma imbuteliata.

Golirea toaletei ecologice se va face periodic cu vidanje prin operatori economici autorizati.

X.2. Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va amenaja in vecinatatea traseului retelei de gaze naturale.

X.3. Descrierea impactul asupra mediului a lucariilor
organizarii de santier

Lucrarile de organizare de santier nu produc impact negativ asupra mediului.
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X.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea,
evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier

Nu existé surse de poluare a mediului in timpul organizarii de santier.

X.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu

Organizarea de santier va cuprinde ca dotare o toaletd ecologica vidanjata periodic prin
operatori economici autorizati

Xl. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

XIL.1. Lucrarile propuse pentru refacerea
amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa terminarea lucrarilor, toate suprafetele afectate de lucrari se vor reface la forma initiala.

Latimea de refacere a carosabilului va fi egala cu latimea santului + 20 cm de o parte si de
alta a santului.

Xl.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de
raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea poludrii accidentale, prin proiect s-au prevazutbariere tehnologice conform
NTPEE-2018 - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale.

XL.3. Aspecte referitoare la
inchidereal/dezafectarea/demolarea instalatiei

La inchiderea/ dezafectarea/ demolarea unui tronson din reteaua de distributie gaze naturale,
tronsonul respectiv se va izola de restul retelei cu ajutorul robinetelor de izolare,va fi golit de
gaze naturale, va fi demontat respectiv dezmembrat.

Partile componente se vor sorta in functie de natura matenalulw (plastic, metal etc.).
Matenalele reciclabile vor f valorificate.

Materialele nereciclabile (sparturé de beton si asfalt) vor fi transportate de groapa de gunoi
indicata de primarie.
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Xl.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare
in vederea utilizarii ulterioare a terenului

in cazul dezafectrii unui tronson din reteaua de distributie gaze naturale, se va proceda astfel:

 se va decoperta traseul aferent fronsonului care se dezafecteazé (spart asfalt, spart beton,
sapat sant pana se ajunge la conducta de gaze);

e se va demonta tronsonul respectiv;
e se va astupa santul cu pamant;

o terenul se va aduce la starea initialda conform retetei de refacere carosabil, sant sau trotuar
indicata de primarie, respectiv de Administratia Domeniului Public.

Riscurile de accidente majore silsau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi,
inclusiv cele cauzate de schimbérile climatice, conform cunostintelor stiintifice

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, datele cu privire la hazardurile
naturale specifice zonei amplasamentului sunt urmatoarele:

- Zona susceptibild la inundatii:

» Conform Anexa nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundati, municipiul
Rm. Vélcea nu este inscris.

- Zona seismica:

» conform SR 11100/1-1993 municipiul Rm Valcea, judetul Valcea se aflain zona
gradului 71 macroseismic dupa scara Richter,

= perioada de colt are valoarea Tc=0.7 sec,

= valoarea acceleratiei gravitationale, g se considera 9,81m/s?

» conform planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone de risc
natural, municipiul Rm Valcea se afla inscris la pozitia 119.791, intensitate seismica VII.

- Alunecéri de teren:

= Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren,
municipiul Rm.Valcea nu este inscris.

Probabilitatea producerii unui accident chimic/ explozie/incendiu, cauzat de hazarduri
naturale (cutremur) este foarte mica, intrucat incd de la faza de proiectare si realizare a
obiectivului, au fost luate toate masurile necesare pentru analiza si acoperirea riscurilor,
asigurand un nivel ridicat de siguranta si securitate in timpul proiectérii, operarii, constructiei.

Riscurile de exploatare, ca faza de functionare anormala, se refera la eliberarea accidentala
a emisiilor de gaz natural, in cazul unor neetanseitati (necontrolabile): rupere, fisurare,
fracturare de material, distrugerea unei garnituri de etansare, cedarea altor componente.Orice
situatie de functionare in afara parametrilor de lucru stabiliti poate fi generatoare de situatii de
urgenta.

In caz de avarie, masurile de interventie sunt prevazute in Regulamentul de
functionare, Instructiunile de lucru, Instructiunile de SSM si PSI.
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Riscurile pentru sé@ndtatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a
poluarii atmosferice)

Modul in care reteaua de distributie gaze naturale va fi executata si exploatata, reduce
aproape in totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu si
sanatatea populatiei, cum ar fi:exploziile si eliberarea necontrolata a gazului in mediul
inconjurator.

In scopul depistarii eventualelor pierderi de gaz pe traseul conductei si la utilizator, in
conductele cu metan se adauga datorita mirosului specific etiimercaptan, substanta cu rol de
odorizant, indispensabila pentru securitatea instalatiilor de gaze naturale.
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