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ANEXA 5.E LEGEA 292/2018 

    MEMORIUL DE PREZENTARE  

I. Denumirea proiectului: 
 

„ CONSTRUIRE DOUA CABANE TIP A (P+M), TERASA ACOPERITA SI DOUA 
PLATFORME BETONATE PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII TIP DOM. „ 

Amplasament:  Oras Horezu,  Strada Parcului, Nr. F.N.,Punctele ”Peste Rau, Langa Lac, Intre 
Rauri”, Jud. Valcea,  Nr. Cad. 38647, C.F. 38647. 

  II. Titular: 

    - numele: ROSCA ANCA  
   - adresa poştală: Orasul Horezu, Strada Parcului, Nr. 1, Județul Valcea. 
    - numărul de telefon: 0767870653 
    - email: adrian.udrea@outlook.com 
    - numele persoanelor de contact: ROSCA ANCA 
    - director/manager/administrator: - 
    - responsabil pentru protecţia mediului: ROSCA ANCA 
 
 III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 
 

a) un rezumat al proiectului: 
 Beneficiarul doreste sa construiasca DOUA CABANE TIP A ( cu suprafata construita la 
sol propusa de : 49,80 mp si respectiv 47,90 mp), O TERASA ACOPERITA ( cu suprafata 
construita la sol propusa de : 85,80 mp) si DOUA PLAFORME BETONATE PENTRU 
AMPLASARE CONSTRUCTII TIP DOM  ( cu suprafata construita la sol propusa de : 49,70 mp 
si respectiv 47,95 mp) pe amplasamentul cu suprafata de 5.909,00 mp, identificat cu Numar Cadastral 
38647, care se vor racorda la reteaua de energie energie electrica, la reteaua de apa publica a orasului 
Horezu, iar in ceea ce priveste apele menajere se va instala un bazin vidanjabil (amplasat conform 
planului de situatie anexat). 
 Instalatii si dotari tehnico edilitare: Constructiile propuse si dotarile acestora se vor 
racorda la retelele locale de energie electrica si apa. 
 Evacuarea apelor menajere se va face in bazinul vidanjabil . 
 Incalzirea termica: Se va realiza cu ajutorul unor convectoare electrice (putere maxima
 2000 W). 
 Deseurile menajere se vor colecta pe categorii in pubele ecologice si se vor evacua de catre 
firma locala de salubritate.  
 
 Pe amplasamentul studiat nu se gasesc edificate constructii. 

Pe amplasamentul studiat se vor realiza urmatoarele constructii: 
• Cabanele tip A, constructiile se vor dezvolta pe doua nivele si vor avea urmatoarele functiunii, 

la parter se gasesc sufragerie/bucatarie si baie, iar la mansarda este situat spatiul de dormit. 
Suprafata construita propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 49,80 mp 
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 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 47,90 mp 
 
Suprafata construita desfasurata propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 61,00 mp 
 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 58,90 mp 
 

• Terasa acoperita, edificata pe un singur nivel - parter. 
 Suprafata construita propusa: 
 Terasa acoperita (P) = 85,80 mp 
 

• Platforme betonate pentru domuri, cu spatii dispuse pe un singur nivel - parter. 
  Suprafata construita propusa: 
  Platforma pentru amplasare Dom - nr. 1 (P) = 49,70 mp 
  Platforma pentru amplasare Dom P - nr. 2 (P) = 47,95 mp 
 

b) justificarea necesităţii proiectului: 
Zonele urbane si zonele rurale din Romania prezinta o deosebita importanta din punct devedere 

economic, social si din punct de vedere al dimensiunii lor, diversitatii, resurselor naturale si umane pe 
care le detin. 

 Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului urban si rural este indispensabil legata de 
imbunatatirea infrastructurii existente si a serviciilor de baza. Pe viitor toate zonele tarii trebuie sa poata 
concura efectiv in atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate 
si servicii sociale necesare comunitatii. Avand in vedere situatia actuala ce caracterizeaza dezvoltarea 
mediului de afaceri in spatiul urban si rural, este necesar un sprijin comunitar si national sustinut pentru 
promovarea activitatilor non-agricole, care sa conduca la cresterea veniturilor populatiei, creare de locuri 
de munca, diminuarea diferentelor majore dintre rural si urban. Astfel, este necesara promovarea 
diversificarii activitatilor prin asimilarea de noi competente antreprenoriale, dobandirea de noi abilitati 
si furnizarea de noi servicii pentru toata populatia. 

Renovarea si dezvoltarea oraselor, a comunelor si a satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru 
imbunatatirea calitatii vietii, cresterii atractivitatii si interesului pentru zonele urbane si rurale ale tarii. 

Drept urmare, beneficiarul a dorit realizarea unor constructii cu destinatia de spatii pentru cazare 
si constructii anexe activitatiilor turistice. 

 
c) valoarea investiţiei: 273,015.00 lei fara TVA  (valoare cheltuieli pentru executia obiectivelor). 

d) perioada de implementare propusă: 12 luni de la data de incepere a lucrarilor;      
 
e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):  

Conform planselor anexe Certificatului de Urbanism nr. 43 din 30.05.2023 eliberat de Primaria 
Orasului Horezu: 

 Planul de incadrare in zona si Planul de Situatie anexa la Certificatul de Urbanism; 
    
 f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 
clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 
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    Amplasamentul: 
- Oras Horezu,  Strada Parcului, Nr. F.N.,Punctele ”Peste Rau, Langa Lac, Intre Rauri”, Jud. 

Valcea,  Nr. Cad. 38647, C.F. 38647; 
- se afla in intravilan, fara interdictie de construire;  
- categoria de folosinta: faneata, pasune, arabil,livada; 
- suprafata terenului este de 5.909,00 mp; 
- imobilul este proprietatea: beneficiarului – Act de alipire  Nr. 1002 din 18.04.2022 emis de  

N.P. PETRESCU ANDREEA MIHAELA. 
- constructiile proiectului propus se vor realiza pe categoriile de folosinta: faneata, pasune, 

arabil. 
 
CONFORM STUDIULUI GEOTEHNIC NR. 11279/2023 INTOCMIT DE CATRE SC BEFAC 
SRL PRIN ING. ELEONORA  FIROIU,  AMPLASAMENTUL PREZINTA 
URMATOARELE CARACTERISTICI: 
 Activitate geotehnica pe teren 
In vederea determinarii stratificatiei terenului, a capacitatii portante, a nivelului apei subterane, pe 
amplasamentul stuadiat a fost executat un foraj geotehnic, notate cu F1. 
 
 Calculul categoriei geotehnice conform NP 074 

Factori Categorie Punctaj 

Conditii de teren Teren mediu 3 

Apa subterana Fara epuismente/ Cu epuismente 1/3 

Clasificarea constructiei dupa 
 
categoria de importanta 

 
Redusa 

 
1 

Vecinatati Fara riscuri 1 
 
Zona seismica 

 
ag = 0,20 g 

 
2 

Categoria geotehnica 1/2                                                                          Total: 8/10 

 
 Climatul  in regiune/ Clima perimetrului cercetat este temperat continentala subtipul climatului 
continental de tranzitie avand urmatoarele valori ale parametrilor: 

- temperatura medie anuala...............................................+ 10,2oC 

- temperatura minima absoluta...........................................- 31,0oC 

- temperatura maxima absoluta.........................................+ 40,6oC 
 

 Precipitatiile medii anuale au valori cuprinse intre 750-800 mm/m2. Repartitia precipitatiilor 
pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

- iarna ................................................................................156,0 mm 
- primavara.........................................................................211,0 mm 
- vara..................................................................................223,9 mm 

   - toamna.............................................................................179,6 mm 
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Directia predominanta a vanturilor este  cea sudica 13,5%) si nordica (10,2%). 
Incarcarile de zapada  conform ord. 1655/05.09.2012, cod de proiectare.   Evaluarea actiunii 

zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, SO K=2,0kN/m2. 
 Localitatea Horezu se afla in tipul climatic II. 
 
Incarcarile de zapada  conform ord. 1655/05.09.2012, cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii 
asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, SOK=2,0kN/m2. 
 
Conform forajului geotehnic efectuat pe amplasament a rezultat urmatoarea stratificatie: 

F1(+452.70) 
0,00-1,40m/ Nisip prafos cu pietris mic, galbui, afanat (1); 
 Valorile parametrilor geotehnici la-1,00m: P=27%; N=61%; Pietris=12%; 

φ = 180; γw = 18,90 kN/ mc; e=1.00; n=50%; ID =28%; Pconv=160 kPa; 
 

1,40-6,00m/ Pietris cu bolovanis, de indesare medie (2); 

 Valorile parametrilor geotehnicila -1,40m: N=30%; Pietrs=60%; Bo=10%; φ = 370; γw=21,50 
kN/mc; e = 0,70; n = 40%; Pconv.= 250 kPa. 

 
Stratificatia: 

1.   Nisip prafos cu pietris mic, galbui, afanat; 
2.  Pietris cu bolovanis si nisip prafos, cafeniu galbui, indesare medie 
 

DATE PRIVIND PANZA DE APA SUBTERANA 
 Apa subterana fost intalnita in foraj la -1,40m, cu nivel si debit variabile in functie de 
precipitatii. In perioade bogate in precipitatii amplasamentul poate fi inundat. 
 
DATE PRIVIND ZONA SEISMICA  SI ADANCIMEA DE  INGHET  
 Normativul P100/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor 
seismici Tc si ag, include localitatea Horezu, jud.Valcea, in zona cu Tc = 0,7 sec. si ag = 0,20 g 
pentru IMR = 225 ani. 
 Adancimea  de  inghet  in  terenul  natural  pentru  zona  studiata  este  de  0,70-0,80m, 
conform STAS 6054/77. 

  
CONCLUZII SI RECOMANDARI ALE STUDIULUI GEOTEHNIC 
 Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este situat intre paraul Ramesti si 
paraul Ursani. Terenul in zona studiata este inclinat NE-SV de la +455,49 la +451,78 pe cca 134m, pe 
amplasamentul constructiilor este orizontal la cota medie + nu este inundabil in conditii de precipitatii 
normale cantitativ. In perioade bogate in precipitatii amplasamentul poate fi inundat de cele doua 
paraie. 
  Terenul de fundare va fi stabilit avand in vedere criteriile din NP112, criterii 
geotehnice, hidrologice, de vecinatate si climatice: 
- strat portant recomandat pentru cabanele P+M: -pietris cu nisip si bolovanis (2); 
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- pentru platformele betonate - se poate alege varianta de fundare pe teren imbunatatit- strat  de  balast  
de  minimum  60 cm  grosime,  pozitionat  pe  10cm  nisip,  grafu  de compactare pentru balat 96-98% 
Proctor normal; 
- se va avea in vedere ca in perioadele ploioase apa subterana are nivel si debit variabile in functie de 
cantitatea de precipitatii, in executie se vor practica epuismente; 
- se vor avea in vedere reduceri ale rezistentei stratelor provocate de scurgerea apelor, de efectele 
aparute in perioada lucrarilor de executie; 
- se vor avea in vedere adancimile pana la care se pot produce degradari prin inghet; 
- va fi prevazut un sistem de suprafata pentru preluarea si drenarea apelor provenite din precipitatii,   
nu  vor  fi  descarcate  in  teren  pe  amplasament,  vor  afecta  negativ comportarea terenului si 
stabilitatea constructiilor. Apele vor fi preluate si descarcate in paraul Ursani; 
- amplasamentul va fi protejat de posibilele viituri provocate de cele doua paraie; 
 
• Este valabila solutia de fundare stabilita de proiectantul de specialitate, care va avea in   vedere   
caracteristicile   geotehnice   ale   terenului   de   fundare   si   importanta obiectivelor ce vor fi 
pozitionate pe amplasament. 
• Pentru  imbunatatirea   terenului   în  functie  de  proportia  fractiunilor  granulare principale se 
recomanda utilizarea urmatoarelor materiale: 
(a) balast, amestec natural de pietris si nisip; 
(b) balast nisipos, amestec natural de pietris si nisip (fractiuni cu ponderi apropiate); (c) limitarea partii 
fine (max 5%). 
• Pamanturile  necoezive  se  definesc  din  punct  de  vedere  granulometric  ca pamanturi grosiere si 
foarte grosiere conform SR EN ISO 14688-1, ce se încadreaza în domeniul granular  al  nisipurilor (d = 
0,063...2 mm), pietrisurilor (d = 2...63 mm) si bolovanisurilor (d >63.....200mm). Granulozitatea 
materialului trebuie sa fie continua, reprezentata sub forma unei curbei granulometrice bine gradate, 
care se apreciaza pe baza unor mijloace cantitative furnizate de factorul de curbura granulometrica 
(1<Cc <3) si coeficientul de uniformitate granulometrica (Cu > 15). 
• Compactarea  se  va  realiza  conform  normativelor  in  vigoare,  pe  straturi  de maximum 20 cm. 
• Se va acorda atentie colectarii si scurgerii apelor pluviale de pe suprafata terenului si de pe acoperisul 
obiectivului  proiectat;  cele de pe acoperis vor fi colectate prin jgheaburi si burlane, cele de pe suprafata 
terenului prin sistematizarea corecta a suprafetei terenului, cu dirijarea acestora spre un emisar. 
• Se  va  acorda atentie  proiectarii  si  executiei  retelelor  subterane  (apa, canalizare) avand  in  vedere  
ca  orice  pierdere  de  apa  poate  influenta  negativ  comportarea terenului de fundare. Se va prevedea 
un sistem de preluare si drenare la un emisar a apelor de suprafata provenite din precipitatii si din 
infiltratii, astfel incat acestea sa nu stagneze in zona construita, afectand negativ comportarea terenului 
si implicit constructiile. 
• Se vor realiza trotuare etanse cladirilor cu latimea minima de 1,00m, panta 5%; 
• Structura  de  rezistenta  a  obiectivului  va  fi  dimensionata  in  conformitate  cu prevederile 
Normativului P100-2013. 
• Sapaturile vor fi sprijinite corespunzator asfel incat sa nu se creeze dezechilibre locale ale terenului, 
acestea avand consecinte asupra stabilitatii constructiei. 
• Se vor respecta prevederile normativelor in vigoare privind cerintele de proiectare si executie  a 
excavatiilor. Nu se vor depozita materiale  de constructie sau pamant  in apropierea sapaturilor prentru 
a nu deranja echilibrul natural al terenului. 
 Pe amplasament se pot intalni intercalatii lenticulare cu alte tipuri de pamanturi (situatii 
litologice deosebite) decat cele interceptate in foraj. 
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RISCURI, CUTREMUR, ALUNECARI DE TEREN: nu este cazul, amplasamentul nu este incadrat in 
zone cu risc accentuat de calamitati naturale. 
 
INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI: 
 Suprafata teren intravilan = 5.909,00 mp  
 Suprafata construita existenta = 0,00 mp 
 Suprafata desfasurata existenta = 0,00 mp 
 POT existent = 0,00 %   CUT existent = 0,000 
 
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI: 
 Suprafata teren intravilan = 5.909,00 mp 
 Suprafata construita propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 49,80 mp 
 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 47,90 mp 
 Terasa acoperita (P) = 85,80 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom - nr. 1 (P) = 49,70 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom P - nr. 2 (P) = 47,95 mp 
 
 Suprafata construita desfasurata propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 61,00 mp 
 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 58,90 mp 
 Terasa acoperita (P) = 85,80 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom - nr. 1 (P) = 49,70 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom P - nr. 2 (P) = 47,95 mp 
 
 POT propus = 4,76 %   CUT propus = 0,051 
 
DATE FUNCTIONALE: 
 Cabanele  tip A (P+M) ce urmeaza sa se construiasca vor fi structurate pe doua nivele de inaltime:  
parter si mansarda. 
 Terasa acoperita (P) ce urmeaza sa se construiasca va fi structurata pe un singur nivel de inaltime:  
parter. 
 Platformele pentru amplasarea domurilor (P) ce urmeaza sa se construiasca vor fi structurate pe 
un singur nivel de inaltime:  parter.       
 
DESCRIERE:  
1. CABANA TIP A (P+M) - nr. 1, cu suprafata construita= 49,80 mp; 
    CABANA TIP A (P+M) - nr. 2, cu suprafata construita= 47,90 mp; 
Vor cuprinde: sufragerie+bucatarie si baie – la parter si spatiu pentru dormit – la mansarda. 

Cabana tip A (P+M)  1 

Spațiile de la parter se compun din: 
 Bucatarie / Living   33,20 mp ; 
 Baie  3,40 mp ; 

Spațiile de la mansarda se compun din: 
• Dormitor   11,20 mp ; 
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Cabana tip A (P+M)  2 

Spațiile de la parter se compun din: 
 Bucatarie / Living   31,60 mp ; 
 Baie  3,40 mp ; 

Spațiile de la mansarda se compun din: 
• Dormitor   11,00 mp ; 

 
Sistem constructiv:  
 Cabanele tip A se vor realiza pe o structura de rezistență din lemn, sustinuta de fundatii izolate 
din beton armat cu grinzi. Sarpanta din lemn de rasinoase, se compune din elemente de rezistenta de tip: 
cosoroabe, capriori, pane, contravintuiri, clesti din lemn ecarisat si lambriuri de lemn pentru frontoane.  
 Planseul la cota 0,00 este din lemn. 
Acoperisul va fi realizat tip sarpanta din lemn ecarisat si ignifugat, cu invelitoare din țiglă metalica. 
 
Finisaje interioare:   
 Sufragerie/bucatarie si baie: pardoseala – parchet laminat si gresie portelanata; 
 Spatiu dormit: pardoseala – parchet laminat; 
 
2. TERASA ACOPERITA (P),  cu suprafata construita = 85,80 mp; 
Va cuprinde: terasa acoperita – la parter. 
 
Spațiile de la parter se compun din: 
• terasa acoperita   74,40 mp ; 
 
Sistem constructiv:  

Terasa se va realiza dintr-o structura de lemn, sustinuta de o fundatie continua din beton armat. 
Sarpanata va fi din lemn de rasinoase si se compune din elemente de rezistenta de tip: cosoroabe, 
capriori, pane, contravintuiri, clesti din lemn ecarisat si lambriuri de lemn pentru frontoane.  
 Planseul de la cota +0.00 este din beton armat. 
 Acoperisul va fi realizat tip sarpanta din lemn ecarisat si ignifugat, cu invelitoare din țiglă 
metalica. 
 
Finisaje interioare:   
 Terasa acoperita : pardoseala – beton elicopterizat 
 
3. PLATFORMA BETONATE  PENTRU AMPLASARE DOM (P) - nr. 1, cu suprafata construita 
= 49,70 mp; 
    PLATFORMA BETONATE  PENTRU AMPLASARE DOM (P) - nr. 2, cu suprafata construita 
= 47,95 mp; 
 Vor cuprinde: dormitor si baie – la parter. 
Dom 1 
Spațiile de la parter se compun din: 

• Dormitor   21,00 mp ; 
• Baie  5,40 mp; 
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Dom 2 
Spațiile de la parter se compun din: 
• Dormitor   21,00 mp ; 
• Baie  5,40 mp; 
 
Sistem constructiv:  
 Pentru amplasarea constructiilor tip dom se vor realiza platforme din beton armat pe un strat de 
balast compactat. 
 
Alte solutii constructive specifice proiectului – DOM-uri - structura prefabricata. 
 
Instalatii si dotari tehnico edilitare: 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICÃ: va fi asiguratã din reteaua existenta in 
zona; 

ALIMENTAREA CU APÃ: va fi asiguratã din reteaua existenta in zona; 
CANALIZAREA:  
Evacuare apelor menajere – catre bazinul vidanjabil - ce se v-a monta/realiza/instala; 
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICÃ:  se va realiza prin instalarea unei centrale 

termice si a radiatoarelor aferente sau cu ajutorul unor convectoare electrice. 
DEPOZITAREA DESEURILOR MENAJERE SOLIDE - se vor evacua selectiv in pubele 

ecologice , amplasate pe o platforma betonata si ingradita , de unde vor ridicate de catre firma 
locala de salubritate in baza unui contract. 

 
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
 

- profilul şi capacităţile de producţie; 
Beneficiarul nu executa procese de productie. Constructiile propuse au destinatiile de spatii de 

cazare ( a cate 2 camere / 3 locuri  la cabanele tip A si a cate 1 camera / 2 locuri la domuri ) si de 
tereasa/foisor. 

 
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după 

caz); 
Beneficiarul nu executa procese de productie si nu exista un flux tehnologic in acest sens. 
 
- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; 
Nu este cazul, deoarece constructiile se foloseste doar pentru functia proiectata. 
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;  
 
La realizarea proiectului  si in functionare 
Materii prime -  nu este cazul. 
Materiale  folosite in procesul de construire a obiectivului propus: 
Produse metalurgice: 
-  teava, laminate (otel, inox, aluminiu, cupru, alte aliaje); 
-  materii prime si materiale metalice; 
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 folosite in procesul de constructie a obiectivului propus si procurate de la magazine de profil 
sau distribuitori autorizati. 

 
Cherestea diferite esente (stejar, fag, rasinoase, etc), PAL, PFL, MDF, furnir, melaminate, 

materiale compozite, materii prime si materiale lemnoase, materii prime mobilier, materii prime mobila, 
materii prime lemn – folosite in procesul de constructie a obiectivului propus si procurate de la magazine 
de profil sau distribuitori autorizati. 

Amorse, mortar, tencuieli, materii prime folosite in industria materialelor de constructii - folosite 
in procesul de constructie a obiectivului propus  si procurate de la magazine de profil sau distribuitori 
autorizati. 

Energie electrica (bransament la reteaua existenta in zona)  - pentru functionarea sculelor si 
uneltelor necesare procesului de constructie. 

Combustibili utilizati : 
– combustibili auto pentru utilajele si masinile necesare procesului de constructie, procurati de 

la statiile de alimentare din zona. 
 
Folosite in procesul de functionare a obiectivului propus: 
 Energie electrica (bransament la reteaua existenta in zona)  - pentru functionarea optima 

a instalatilor electrice  si a dotarilor constructiei propuse. 
 
- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 

 Se vor realiza racorduri si bransamente la retelele utilitare existente in zona si anume: la reteaua 
de energie electrica, la reteaua publica de apa a orasului Horezu. 
 Deseurile menajere se vor evacua selectiv de catre firma locala de salubritate. 
 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 
investiţiei; 

La finalizarea investiţiei sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea amplasamentului:  
- deşeul de lemn provenit din urma procesului de constructie - materiale de construcţie vor fi  

valorificate /eliminate pe baza de contract prin operatori economici autorizati în conformitate 
cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023; 

- deşeurile de materiale de construcţie vor fi  valorificate / eliminate pe baza de contract 
prin operatori economici autorizati în conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, 
aprobata prin Legea nr. 17/2023; 

Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în conformitate cu 
reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în Planul de Management al Mediului, 
precum şi ţinând cont de consideraţiile cu privire la specificul amplasamentului prezentate mai sus. 
Aceste reglementări sunt elaborate şi aplicabile în România. Monitorizarea va fi responsabilitatea 
supervizorilor de şantier.  

Amplasamentul destinat lucrarilor de construcţie va fi împrejmuit pentru a preveni accesul 
neautorizat şi vor fi impuse măsuri generale de siguranţă. 
 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 
In faza de constructie -  se va realiza un nou  acces auto si pietonal pe amplasament, acesta se va 

face din drumul aflat pe partea de Nord-Est a amplasamentului studiat.  
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In faza de functionare -  Acces existent pe amplasament (realizat in faza de constructie) - se  face 
din drumul aflat pe partea de Nord-Est a amplasamentului studiat. 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare ( teren, sol, apa, 
biodiversitate ,  material lemnos , nisip , pietris,  piatra); 

 Suprafata construita propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 49,80 mp 
 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 47,90 mp 
 Terasa acoperita (P) = 85,80 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom - nr. 1 (P) = 49,70 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom P - nr. 2 (P) = 47,95 mp 
 
 Suprafata construita desfasurata propusa:  
 Cabana tip A (P+M) - nr. 1 = 61,00 mp 
 Cabana tip A (P+M) - nr. 2 = 58,90 mp 
 Terasa acoperita (P) = 85,80 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom - nr. 1 (P) = 49,70 mp 
 Platforma pentru amplasare Dom P - nr. 2 (P) = 47,95 mp 
Resursele naturale folosite în perioada de constructie sunt agregatele folosite la prepararea 

betonului si materialul lemnos. 
În perioada de funcționare, ca resursa naturala, se foloseste apa potabila asigurata din reteaua 

publica. 
 
- metode folosite în construcţie/demolare; 

Tehnologia de realizare cuprinde: 
·  lucrări de amenajare a organizarii de santier; 
·  excavări pentru realizarea infrastructurii; 
·  lucrări pentru realizarea sistemului constructiv; 
·  săparea şanţurilor şi amplasarea liniilor electrice subterane, a conductelor de apa si canalizare; 
·  lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar pentru construcţia imobilului. 
Drumurile in incinta santierului vor fi amenajate astfel încât să poată susţine vehiculele de 

transport greu şi componentele folosite in procesul de constructie. 
Se vor folosii utilaje de dimensiuni obişnuite pentru realizarea instalatiilor electrice. si a celor de 

alimentare cu apa. 
Realizarea armăturilor la platforme betonate presupune lucrări de sudură. 
Betonul este transportat în amplasamente şi turnat folosind utilaje obişnuite pe santierele de 

construcţii. 
Liniile electrice urmează să fie realizate conform standardelor aplicate în mod obişnuit. 
Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul amplasamentului cuprind: 
·  curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri; 
·  transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de 

depozitare stabilite; 
·  nivelarea terenului. 

 La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de santier, se procedează 
la: 

·  retragerea autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje 
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·  dezafectarea organizării de şantier 
·  refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru 
utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier. 
 
- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, 

exploatare, refacere şi folosire ulterioară; 

Nr. 
Crt. Denumirea obiectului 

Luni exploatare 15 ani 

1 2 3 4 5 6  

1 Organizarea de santier             
 

2 

Obiect  construire cabane 
tip A, terasa acoperita, 
platforme pentru domuri.             

 
 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 
 Pe amplasamentul studiat nu exista edificate alte constructii. 
 Nu sunt proiecte existente sau planificate din zona amplasamentului studiat cu care sa se 
cumuleze proiectul de realizare a investiţiei propuse: ’’ CONSTRUIRE DOUA CABANE TIP A (P+M), 
TERASA ACOPERITA SI DOUA PLATFORME BETONATE PENTRU AMPLASARE 
CONSTRUCTII TIP DOM ”. 
 Proiectul va respecta normele constructive specifice zonei, distanta minima impusa fata de 
vecinatati, va avea acces auto si pietonal propriu, iar bransamanetele la utilitatile publice existente in 
zona (energie electrica si apa) vor fi realizate conform normelor in vigoare. 
 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
Nu este cazul, deoarece beneficiarul nu dispune de niciun alt amplasament care sa corespunda 

cu obiectivele investiei pe care doreste sa le realizeze. 
 
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea 
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 
 Investiţia de faţă urmăreşte construirea: a doua Cabane tip A, o Terasa acoperita P si a doua 
platforme betonate pentru amplasarea unor dom-uri. 
          Constructiile propuse se vor racorda la reteaua de energie electrica si la reteaua publica de apa. 
Pentru evacuarea apelor menajere se va folosii un bazin vidanjabil ce va fi amplasat conform planului 
de situatie. 
          Evacuarea deseurilor rezultate se face cu ajutorul unor pubele ecologice, amplasate pe o platforma 
betonata si ingradita , care vor fi colectate de catre firma de salubritate din zona. 
 

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. 
Autorizatii/avize/studii cerute pentru proiect conform Certificat de Urbanism nr. 43 din 
30.05.2023 emis de Primaria Orasului Horezu: 

• Documentatie tehnica: D.T.A.C. + D.T.O.E.; 
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• Aviz alimentare cu apa si canalizare; 
• Aviz alimentare cu energie electrica; 
• Salubritate; 
• Sanatatea populatiei; 
• Plan vizat O.C.P.I.; 
• Studiu Geotehnic verificat Af; 
• Verificator proiecte conform Legii 10/1995; 
• Punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia 

mediului.  
• Dovada inregistrarii proiectului Ordinul Arhitectilor din Romania. 

 
 
    IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
 
 - planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; 

Nu este cazul, deorece nu se realizeaza lucrari de demolare. 
 
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 
Nu sunt necesare lucrari de demolare inainte de inceperea lucrarilor de constructie. 
 
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 
Nu sunt necesare lucrari de demolare inainte de inceperea lucrarilor de constructie. 
 
- metode folosite în demolare; 
Nu sunt necesare lucrari de demolare inainte de inceperea lucrarilor de constructie. 
 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
Nu sunt necesare lucrari de demolare inainte de inceperea lucrarilor de constructie. 
 
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).  
 Nu sunt necesare lucrari de demolare inainte de inceperea lucrarilor de constructie. 
 
    V. Descrierea amplasării proiectului: 
 
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Proiectul propus nu se incadreaza in activitatile care pot cauza un impact transfrontier negativ 
semnificativ asupra mediului si care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului in context transfrontiera. 
    
   - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului 
nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Nu este cazul, deoarece amplasamentul vizat nu este incadrat in lista zonelor cu monumentelor 
istorice, nu face parte din zona de protectia a patrimoniului archeologic si nu se afla in zona de interes a 
siturilor arheologice. 
 
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 
 

 
 
 - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 
acestuia: 

Terenurile aferente investitiei sunt situate in intravilanul orasului Horezu,  fiind 
proprietatea privată a beneficiarului, conform Act de alipire  Nr. 1002 din 18.04.2022 emis de  
N.P. PETRESCU ANDREEA MIHAELA si a extrasului de Carte funciara nr. 38647 Horezu. 

Conform C.U. nr. 43 din 30.05.2023 emis de Primaria Orasului Horezu, categoria de 
folosinta actuala este de: faneata, pasune, arabil, livada;    
Vecinatati: 

• In partea de Nord Vest : Groza Eugenia, Nr. Cad. 37466, Radulescu Ioana, Nr. Cad. 35346 si 
Nr. Cad. 37796 ; 

• In partea de Nord Est : drum (strada Parcului); 
• In partea de Sud Est : Nuta Constantin; 
• In partea de Sud Vest : Raul Ursani. 

 
Distantele fata de limitele de proprietate: 
-     1,93 m  fata de limita proprietatii la Nord-Vest (Groza Eugenia, Nr. Cad. 37466, Radulescu 
Ioana, Nr. Cad. 35346 si Nr. Cad. 37796). 
-     19,75 m  fata de limita proprietatii la  Nord-Est (drum acces - strada Parcului). 
-     11,82 m  fata de limita proprietatii la Sud - Est (Nuta Constantin). 
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-     28,72 m  fata de limita proprietatii la Sud - Vest (Raul Ursani). 
 
- politici de zonare şi de folosire a terenului:  
        Destinatia conform PUG aprobat: - teren situat intravilan fara interdictie de construire; 
categoria de folosinta: faneata, pasune, arabil, livada. 
        Suprafata totala a terenului: 5.909,00 mp. 
        Suprafata totala a terenului solicitata in C.U. : 5.909,00 mp. 
        Indicatori urbanistici maxim admisi in zona: POT = 35 %;   
        In zona amplasamentului studiat exista retea de energie electrica, retea de alimentare cu 
apa. 
  
- arealele sensibile:  

Nu este cazul. Amplasamentul nu se află situat intr-un areal sensibil (conform Certificat 
de Urbanism nr. 43 din 30.05.2023 emis de Primaria Orasului Horezu). 
 
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 
 

 
 
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 
 Nu a fost luat in calcul alt amplasament deoarece beneficiarul nu dispune de o alta varianta 
viabila, iar amplasamentul studiat in cazul de fata permite realizarea investitiei propuse. 
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        VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 
limita informaţiilor disponibile: 
 
    A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 
     

a) protecţia calităţii apelor: 
  

Cerinţa referitoare la igiena apei implică condiţiile privind distribuţia apei într-un debit suficient, în 
condiţiile satisfacerii criteriilor de puritate necesară apei potabile, dar și condițiile privind evacuarea 
apei menajere.  

Construcția va fi racordată la rețelele de utilitate publică existente si anume alimentare cu apă.  
Alimentarea cu apă potabilă se va face prin branșarea la rețelele existente, iar calitatea nu va fi 

alterată, întrucât nu există surse de poluare a apei în apropierea construcției.  
Apele menajere sunt evacuate in bazinul vidanjabil propus.  
Poluarea mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate provenite din 

sistemul de canalizare a clădirilor se va asigura prin respectarea prevederilor STAS 1481 referitoare la 
concentrația maximă adimisă a substanțelor nocive. Prioritar va fi și asigurarea unor condiții de calitate 
a conductelor exterioare de canalizare: rezistența la solicitări mecanice, impermeabilitatea, rezistența la 
acțiunea apelor uzate sau subterane agresive și a apelor cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, să 
reziste la eroziunea suspensiilor din apă, să aibă o suprafață interioară cât mai netedă.  

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigură prin măsuri de prevenire a scăparilor 
de gaze nocive. 

Evitarea interconexiunii între apele uzate şi apa potabilă se asigură prin rezolvarea corectă a 
sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă cf. normativ I9, STAS 1795 si STAS 3051. 
 
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- ape menajere - provenite din utilizarea bailor si a bucatariilor din spatiile nou construite, 
se vor colecta de catre instalatia de canalizare si vor fi dirijate catre bazinul vidanjabil. 
– ape pluviale - provenite de pe invelitoarea constructiilor realizate, se vor colecta de catre 
sistemul de jgheaburi si burlane si vor fi directionate catre spatiul verde adiacent 
constructiilor/paraul Ursani. 
Factorul de mediu apă nu va fi afectat în mod normal în perioada de execuție a lucrărilor 

propuse. Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări 
accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea. 

Se va evita alimentarea utilajelor cu combustibili în albiile râurilor din zonă, iar repararea 
acestora se va efectua numai în locuri special amenajate. 

Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de 
apariție a unor poluări accidentale. 

 
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  
 
 Nu este cazul. 
 Evacuarea apelor uzate se va face catre un bazin vidanjabil, de unde va fi vidanjata de catre o 
firma autorizata cu care se va incheia un contract. 

  Datorită soluţiei constructive şi colectarii deseurilor, investitia ce urmează a se înfiinţa nu 
prezintă pericol de poluare a componentei de mediu - apa. Nu se fac evacuări de ape în receptor natural.  
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    b) protecţia aerului: 
 Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei 
ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din 
exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.) 
 Pentru încălzirea spațiilor și prepararea apei calde se vor utiliza  convectoare electrice, 
respectiv boilere electrice.  
 
Asigurarea igienei finisajelor interioare:  
- evitarea emisiei de gaze toxice: sunt interzise finisajele realizate din materiale ce conţin substanţe 
toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sănătate. 
- evitarea formării ciupercilor: se vor lua măsuri pentru evitarea formării condensului prin 
rezolvarea corectă a închiderii exterioare şi asigurarea unei ventilaţii corespunzatoare. 
 Asigurarea unei ventilări corespunzătoare: 
- ventilaţie naturală - 0,5…1 mc/h 
- ventilaţie mecanică (bucătărie) - 45 … 120 mc/h. Pentru zona bucătăriei se vor prevedea hote 
acţionate electric, prevăzute cu tubulatură şi coş de evacuare în vederea evacuării aburului şi a 
mirosurilor rezultate în spaţiile de preparare.  
 
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 
 În mod normal factorul aer nu este afectat semnificativ prin execuția lucrărilor propuse. Afectări 
ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor 
rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. 
 Emisiile de praf, care apar în timpul execuției construcției, sunt asociate lucrărilor de excavare, 
de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, 
precum și altor lucrări de construcții specifice. 
 Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul 
activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. 
 Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din 
șantier este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală. 
 Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu 
antrena cantități mari de praf și pulberi. 
 
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 
 Nu este cazul. 
 

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
 Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea elementelor delimitatoare 
ale spaţiilor astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel  corespunzător 
condiţiilor în care sănătatea să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort minim acceptabil. 
 
 Criterii, parametri si niveluri de performanta: 
- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian pe orizontală: indice de izolare al peretelui 
(valoare admisibilă): 

- la încăperi de locuit 
• Nu este cazul. 
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- la orice încăpere a construcţiei  

• Nu este cazul. 
 

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian sau de impact – pe verticală  
- faţă de exteriorul clădirii (nivel zgomot perturbator 60 db(A) 

• Nu este cazul. 
 

- faţă de celelalte încaperi - nivel zgomot perturbator – 75 dB(A) 
• Nu este cazul. 
 

- la orice încapere a construcţiei faţă de încăperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, 
casa scării - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)   

• Nu este cazul. 
 

- faţă de coridoare, casa scării, alte spaţii similare - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)   
• Nu este cazul. 
 

        - Asigurarea îmbunătaţirii izolării la zgomotul de impact corespunzătoare pardoselilor  - 
indice de ameliorare la zgomot de impact Δ I i (ΔE i) se va stabili în funcție de tipul încăperilor și 
pardoselilor utilizate conform normativului C125 și STAS 6156, astfel încât prin adiţionare cu indicele 
de izolare Rw al planşeului să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planşeu şi 
pardoseală. 

• Nu este cazul. 
 
    - sursele de zgomot şi de vibraţii; 

Procesele tehnologice de execuție implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. 
Fiecare utilaj în lucru reprezintă o sursă de zgomot. Toate instalațiile și utilajele folosite sunt omologate 
conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul. 
 Pentru reducerea efectului se va evita funcționarea în gol a utilajelor. 

Pentru personalul deservent care funcționează în vecinătatea utilajelor vor fi prevăzute măsuri 
de protecție adecvate (căști de protecție împotriva zgomotului). 

Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de vibrații 
care să afecteze proprietatile adiacente, iar în cazul utilajelor de gabarit mare se vor impune viteze de 
deplasare mai reduse. 

Pe durata exploatării lucrărilor, ținând cont și de natura lor, putem afirmă că impactul asupra 
vecinatatilor va fi nesemnificativ. 
Atat in faza de executie cat si in faza de functionare, impactul asupra mediului va fi unul nesemnificativ. 

Principalele activităţi desfăşurate în constructii – nu sunt  generatoare de zgomot şi vibraţii. 

    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; 
 Functiunea aferenta investitiei nu produce zgomot nici in interior, nici in exterior peste limitele 
legale.  
 
În perioada de construcție 
 Poluanții fizici și biologici care afectează mediul în perioada de construcție, sunt cei prezentați 
în tabelul următor: 
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1 Zgomot 
Utilaje de 
transport 

4 
75 
dB(A) 

- 
75 
dB(A) 

- 
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Nu sunt 
necesare 

2 Zgomot 
Utilaje de 
construcții 
terasiere 

4 
75 
dB(A) 

- 
75 
dB(A) 

- 
75 
dB(A) 

Nu sunt 
necesare 

 
În perioada de exploatare 
 Pentru proiectul propus, în etapa de exploatare, mediul nu va fi afectat de zgomot. 
 
 
    d) protecţia împotriva radiaţiilor:  
    
 - sursele de radiaţii; 
Nu este cazul, proiectul nu presupune surse de radiatii. 
 
 - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; 
Nu este cazul, proiectul nu presupune surse de radiatii. 
 
    e) protecţia solului şi a subsolului: 
- conţinutul şi concentraţia maximă admisă a substanţelor nocive respecta prevederile STAS 1481, 
- condiţii de calitate a conductelor exterioare de canalizare: 
• Nu este cazul deoarece nu se realizeaza racord la reteaua publica de canalizare, deoarece acesta 
nu exista in zona amplasamentului. Se va realiza un bazin vidanjabil ce va fi folosit pentru colectarea 
apelor menajere si care va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata.. 
 
 - sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; 
 Surse potențiale de poluare a solului si apei freatice asociate punerii in functiune obiectivului: 
• pierderi de produse petroliere (motorină, ulei) pe drum de la utilajele  adăpostite care pot să 
ajungă pe sol; Se vor evita scurgerile accidentale de produse petroliere de la utilaje; in cazul poluarii 
accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehicule grele si de la echipamente 
mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a 
deseurilor si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea tratarii de catre firme specializate . 
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• depozitarea neconformă de gunoi; Se va evita depozitarea necontrolata a materialelor de 
constructie si a desurilor direct pe sol. Sunt interzise intrarea in santier a utilajelor si echipamentelor 
care nu sunt etanse. 
 
  - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului; 
 Apele menajere colectate sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil. Apele meteorice de pe 
acoperisuri sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane. 
 
 f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
    
 - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 
Amplasamentul studiat nu se afla in zona vreunui areal sensibil. Nu există surse care să polueze sau care 
să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice. 
   
  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 
protejate; 
 Nu este cazul, deoarece amplasamentul studiat nu se afla in raza vreunei arii protejate de orice 
fel. Lucrarile efectuate in perioada de construire vor respecta normele de protejare a mediului , iar in 
perioada functionarii , pentru prevenire si  protejare a diverselor accidente de mediu se vor respecta 
normele specifice in vigoare.    

 g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
  
  - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 
 
 In zona imediat invecinata amplasamentului , nu exista obiective de interes public sau 
monumente istorice. 
 Distanta minima a costructiilor propuse pana la alte constructii existente situate pe 
amplasamente imediat invecinate: 

- 28,25 m si 31,42  m fata de constructiile edificate pe amplasamentele imediat invecinate 
situate pe latura de Nord ; 

- nu exista constructii edificate pe amplasamentul imediat invecinat situat pe latura de 
Sud; 

- nu exista constructii edificate pe amplasamentul imediat invecinat situat pe latura de 
Est; 

- nu exista constructii edificate pe amplasamentul imediat invecinat situat pe latura de 
Vest. 
 

 Distanta minima fata de cea mai apropiata locuinta edificata pe amplasamentele situate in 
relativa vecinatate: 

- 61,94  m fata de locuinta edificata pe unul din amplasamentele invecinate situate pe 
latura de Nord ; 
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- 36,70 m fata de locuinta edificata pe unul din amplasamentele invecinate situate pe 
latura de Sud; 
- nu exista locuinte edificate pe niciunul din amplasamentul invecinat situat pe latura 
de Est; 
- nu exista locuinte edificate pe niciunul din amplasamentul invecinat situat pe latura 
de Vest. 
 

 Distante faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 
regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele -  nu este cazul, amplasamentul nu se afla in 
vecinatatea sau in raza unor zone protejate. 
 Constructorul trebuie sa fie obligat sa efectueze lucrarile astfel incât sa nu interfereze in mod inutil 
sau neadecvat cu accesul, utilizarea si ocuparea drumurilor publice. 
  Dupa incheierea lucrarilor, zona trebuie curatata si refacuta spre satisfactia proprietarului. 
 
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public; 

Datorita specificului activitatii desfasurate prin proiect nu sunt necesare masuri de protejare a 
asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.  
     
h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 
timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
    
    - lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 
    - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate; 
    - planul de gestionare a deşeurilor; 
 

• Tipurile, cantitatile de deseuri in perioada de constructie 

Sursele de 
deseuri 

Cod 
deseu 

Denumire deseu Cantitate 
estimata 

Mod de depozit. 
Deseuri de carton 
la materiile prime 
si materialele cu 

utilizare temporara 

Modalitati de 
gestionare propuse; 

cod de 
valorificare/eliminare  

Periculozit
ate  

Lucrari de 
constructie 

17 05 04 
Pamant si pietre din 
excavari 

40 mc/an 

Depozitare 
temporara pe 
amplasamentul 
alaturat sau in 
depozite de pamant 

Reutilizare la realizarea 
umpluturilor; R5 

Nepericulos 

Lucrari de 
constructie 

17 02 01 
Deseuri de lemn din 
cofraje 

5 mc/an 

Depozitare 
temporara pe 
amplasamentul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Lucrari de 
constructie 

17 02 03 

Deseuri de benzi de 
delimitare si 
avertizare a 
amplasamentelor de 
lucru 

0.5 kg/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 
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Lucrari de 
constructie 

17 01 07  
amestecuri de 
beton, caramizi, etc. 

5  mc/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Lucrari de 
constructie 

17 04 05  Fier si otel 0.5 kg/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Lucrari de 
constructie 

17 04 07 amestecuri metalice 0.5 kg/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Organizare 
de santier 

15 01 01 
Ambalaje de hartie 
si carton  

0.2kg/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Organizare 
de santier 

15 01 02 
ambalaje de  
materiale plastice  

0,2kg/an 

Colectare in 
recipienti adecvati. 
Depozitare la nivelul 
organizarii de santier 

Valorificare prin firma 
specializata; R12 

Nepericulos 

Organizare 
de santier 

20 03 01 Deseuri menajere 150.00kg 
Depozitare in pubele 
ecologice la nivellul 
organizarii de santier 

Eliminarea prin firma 
de salubritate; D5 

Nepericulos 

  
 
 
Pe durata execuţiei investiţiei se vor respecta toate normele în vigoare de protecţia mediului. 

Deşeurile rezultate în urma execuţiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, plastic, hârtie) 
sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma săpăturilor, care nu este 
necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc).   

Pe amplasament va fi construit un punct gospodăresc de colectare temporară a deşeurilor menajere, 
care va deservi construcţia. Gestionarea tuturor deşeurilor va fi realizată atat în perioada execuţiei cât şi 
în perioada de exploatare, de firme specializate.   

Atât pe parcursul execuţiei investiţiei, cât şi după terminarea acesteia, mediul înconjurător nu va 
fi afectat în nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim.  

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existentă asupra 
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al 
zgomotului si peisajului.  

 
-  Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor, 

aprobata prin legea nr. 17/2023. 
 
Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si 

a deseurilor de ambalaje in cadrul exploatatiei vor apărea reziduuri materiale de ambalare si reziduuri 
menajere. Acestea vor fi preluate de către serviciul local de salubritate, conform contractului de prestări 
servicii.    

Deşeurile menajere se vor depozita in containere tip europubele, acestea fiind ampalsate pe terenul 
proprietate pe o platforma betonata si accesibila pentru preluare de către firma de salubritate locală.   
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Deşeuri rezultate in faza de construire: 
 În această etapă se execută lucrări de decopertare, fundare, realizare structura constructiva , 
realizare inchideri și compartimentări: 
 
• pământ din stratul vegetal 
Decopertarea stratului vegetal și orizontalizarea amplasamentului se realizează pe o suprafață relativ 
mică, cu utilaje specifice pentru săpat și nivelat. 
Volumul de sol vegetal decopertat va fi utilizat integral pentru nivelări în zone adiacente. 
 
• bolovăniș rezultat din săpături pentru fundare: 
 Volumul de bolovăniș rezultat din săpături pentru realizarea fundațiilor se va utiliza pentru 
nivelări și umpluturi în zonele adiacente. 
 
• deșeuri în urma montării structurii – în urma montării structurii nu vor rezulta deșeuri din metal 
sau panouri de închideri deoarece toate elementele ramase neutilizate vor fi reciclate sau recuperate 
direct pe șantier dupa operațiunea de montare. 
  
• deșeuri menajere - sunt strict legate de perioada de execuție a obiectivului și se estimează la 5 
kg/zi. 
 
• deșeuri de ambalaje - provenite din ambalaje uzuale, estimate pe perioada execuției la cca 50 
kg/lună. Aceste deșeuri sunt ambalaje nereturnabile din carton sau hârtie și se gestionează împreună cu 
deșeurile menajere. 
 Deșeurile menajere și deșeurile de ambalaje se vor stoca în recipienți transportabili și vor fi 
transportate la depozitul de deșeuri menajere din zonă de catre firma de salubritate specializata. 
 

• beton -17 01 01 – provenit din realizarea fundatiilor, a suprastructurii, a imprejmuirii , a aleilor 
auto si pietonale;  

Se estimeaza pierderi cantitative foarte mici , ce se vor folosi ulterior la stratul suport pentru 
platforma betonata destinata pubelelor pentru gunoi menajer. 
• lemn -17 02 01 – rezultat in cantitati mici, provenite in urma procesului de construire. Se va 

colecta de catre firma constructoare si se va folosi ca lemn de foc.; 
• plastic -17 02 03– rezutat in cantitati mici, provenite in urma procesului de construire. Se va 

colecta de catre firma constructoare si se va depozita in pubele ecologice specifice , in vederea 
reciclarii; 

• fier si otel -17 04 05 – rezultate in cantitati mici, in urma realizarii fundatiei constructiei. Se vor 
colecta de catre firma constructoare in vederea recuperarii, reutilizarii sau a reciclarii.; 

• amestecuri metalice-17 04 07 - rezultate in cantitati mici ,in urma realizarii structurii metalice a 
constructiei. Se vor colecta de catre firma constructoare in vederea recuperarii, reutilizarii sau a 
reciclarii. 

• cabluri -17 04 11 rezultate in cantitati mici, in urma realizarii instalatiei electrice. Se vor 
colecta de catre firma constructoare in vederea recuperarii, reutilizarii sau a reciclarii. 
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• pamant si pietre -17 05 04- rezultate in cantitati mici, in urma realizarii fundatiei constructiei, a 
imprejmuirii si a parcarii/platformelor betonate. Se vor folosii de catre firma constructoare ca 
strat suport pentru amenajarile exterioare ale spatiilor ramase libere de constructii. 

• materiale izolante -17 06 04 – rezultate in cantitati mici, provenite in urma procesului de 
construire. Se va colecta de catre firma constructoare in vederea reutilizarii sau reciclarii.; 

• materiale de constructii pe baza de gips -17 08 02 - rezultate in cantitati mici, provenite in urma 
procesului de construire la interior. Se va colecta de catre firma constructoare in vederea 
reutilizarii sau reciclarii.; 

• amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) -  17 09 04 - 
rezultate in cantitati mici, provenite in urma procesului de construire. Se va colecta de catre 
firma constructoare in vederea reciclarii; 

• deseuri municipale amestecate  - 20 03 01– se vor colecta in europubele si vor fi ridicate de 
catre firma de salubritate din zona ; 

 Tipuri de deseuri care pot rezulta pe parcursul functionarii:  - diferite deseuri solide menajere:  
 
 Deșeurile rezultate în timpul funcționării sunt de natură menajeră. Acestea se vor colecta in 
recipiente specifice, se vor depozita si apoi vor fi ridicate de catre firma de salubritate din zona. 
 
 Deșeurile menajere rezultate se depozitează în pubele, urmând fluxul de eliminare a deșeurilor 
menajere din zonă.   

• ambalaje din hartie si carton – 15 01 01  
• ambalaje de materiale plastice - 15 01 02;  
• ambalaje din sticla si material textile – 15 01 07 si 15 01 09;   
• deseuri municipale amestecate -20 03 01; 

 
  
    i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
     
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea 
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 
 
 Nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase in timpul executiei lucrarilor de 
constructii. 
 Activitatea desfăşurată pentru constructiile propuse nu implică producerea, folosirea sau 
comercializarea de substanţe toxice sau periculoase.   
 
    B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.  

In faza de construire: apa, balast, nisip, fier, lemn. 
 In faza de functionare: apa. 
 
    VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

Caracteristicile impactului potenţial decurg din activităţile de construcţie şi din modul de 
funcţionare ale viitoarelor constructii. 
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 Se poate considera că impactul în perioada de construcţie este pe termen scurt, cel din perioada 
de funcţionare este pe termen lung, iar în intervalul de dezafectare este pe termen scurt. 
 Proiectul propus nu are impact transfrontalier. 
 
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială 
speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, 
terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, 
calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 
zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra 
interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 
 

Cladirea nu prezinta impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, bunurilor 
materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, nu produce zgomote sau 
vibratii. 

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului 
materialelor de constructie sau a realizarii constructive efective. 

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor 
eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru 
calitatea apei. 

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi 
informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea 
accidentelor. 

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau 
carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării. 

 
În perioada de exploatare, funcţionarea constructiilor(cabane tip A, terasa acoperita, domuri), nu 

produc emisii de poluanţi în aer. 
Zgomotul va proveni de la vehicule grele utilizate pentru transportul materialelor de construcţie 

pe drumurile publice şi va apărea în lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de 
transport. Impactul va fi pe termen scurt.  Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele 
legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale. Zgomotul emis de utilajele şi 
vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construcţie-montaj se diminuează pe măsura creşterii 
distanţei faţă de sursă. 

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. 
 Nivelul zgomotului la sol şi spre zonele învecinate va fi variabil, cu valori mai mici decât la 
sursă. 
 Proiectul realizarii constructiilor propuse prezintă impact pozitiv pentru localnici prin crearea de 
locuri de muncă pe durata perioadei de construcţie. 

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de protecţia muncii şi prin 
măsuri specifice. Măsurile de protecţia muncii vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii. 
 
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 
 Ecosistemele terestre sunt caracterizate prin floră şi faună caracteristice regiunii de deal, munte 
şi terenurilor agricole. 
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În amplasamentul analizat nu sunt zone împădurite.  
În perioada de construcţie a obiectivelor propuse (cabane tip A, terasa acoperita, domuri)se va 

îndepărta vegetaţia existentă din zonele unde au loc activităţi de excavare.  
Creşterea prezenţei oamenilor în zona amplasamentului va fi temporară, doar pe perioada de 

construcţie.  
După perioada de construcţie, se va reveni la condiţiile de teren iniţiale pe toate suprafeţele 

ocupate temporar.  
Impactul direct al constructiilor propuse asupra ariilor protejate va fi prevenit prin evitarea 

amplasării lor într-o asemenea arie. 
 Exploatarea constrcutiilor: cabane din lemn tip A, terasa acoperita, domuri, nu necesită un număr 
mare de angajaţi pe amplasament care să deranjeze fauna existentă în zonă. După punerea în funcţiune 
a constructiilor, nivelul de zgomot pe amplasament nu va fi mai ridicat.  
 Nu vor fi necesare activităţi de monitorizare a zgomotului. 
 
    - magnitudinea şi complexitatea impactului; 
 Impactul produs asupra mediului inconjurator de realizarea proiectului propus va fi de 
magnitudine mica si redus ca timp de manifestare . Impactul produs asupra mediului va fi generat de 
lucrarile necesare realizarii constructiei propuse. 
 
    - probabilitatea impactului; 
 Impactul asupra mediului se va produce dar va fi minim ca intesitate si urmari si se va realiza 
doar pe perioada construirii efective a terenurilor. 
 
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 
 Durata de constructie se va intinde pe maxim 12 luni. Impactul se va diminua si va tinde spre 
zero pe masura ce realizarea constructiei avanseaza. 
 
 
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
 Terenul neocupat îşi va păstra folosinţa existentă. 
 
    - natura transfrontalieră a impactului. 
 Nu este cazul. 
 

Avand in vedere cele prezentate anterior, se poate constata ca prin implementare proiectului, 
impactul negativ asupra factorilor de mediu este minor sau redus, acesta fiind in general caracterizat de 
o magnitudine a impactului minora sau nesemnificativa si cu o probabilitate de aparitie rara, putin 
probabil sa apara sau moderata, manifestandu-se local, momentan sau pe perioada redusa, reversibil, ce 
poate fi absorbit in conditii normale de lucru sau prin masuri de urgenta,  cu posibilitati de prevenire/ 
diminuare/evitare si monitorizare,  fara impact social. 
 
 
    VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul 
emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.  
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 Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea apei în 
zonă. 
 Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului si 
a solului în zonă. 
 
 
UTILITĂŢI : 
 
Instalaţia de alimentare cu apă 
 

Alimentarea cu apă se va face din reţeaua publică existentă în zonă. 
Traseele reţelei de apă au fost alese astfel încât să treacă cât mai aproape de consumatori şi să 

fie amplasate în afara zonelor carosabile,de garare sau staţionare a mijloacelor auto. 
Prin amplasarea în plan şi pe verticală a conductelor exterioare de apă se vor respecta distanţele 

faţă de conducta de canalizare, de cablurile  electrice şi de cablurile telefonice, conf. STAS 8591/I7, I6. 
Montarea conductelor de apă se face la sub cota limitei de îngheţ cf. STAS 6054, în canale de protecţie 
prevăzute cu camion de control şi cu başe pentru colectarea apei provenite de la posibile conducte 
defecte sau prin infiltraţii şi/sau neetanşeităţi. 

Vana de ramificaţie de la conducta principală de apă se va monta în cămin vizibil, conf. STAS 
4163. 

La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele şi coloanele de apă se vor monta în tuburi de 
protecţie (manşoane). Partea superioară a manşoanelor de protecţie în încăperile dotate cu instalaţii 
sanitare (băi, bucătărie) va depaşi nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. Se vor prevedea piese de etanşare 
asigurându-se limita de rezistenţă la foc prevazută prin norme. Coloanele vor fi mascate cu elemente de 
acoperire uşor demontabile pentru a asigura condiţii de igiena, estetică, pentru revizii si reparaţii. 
Conductele instalaţiilor interioare de apă se vor  monta asigurându-se golirea printr-un număr minim de 
dispozitive si armături şi vor fi prevăzute cu robinete de închidere şi reglaj. 

Instalaţia de alimentare cu apă este realizată printr-o reţea de conducte  de cupru (1/2 ‘’ si 3/4 ‘’) 
cu fitinguri, armături şi robineţi pentru apa rece şi apa caldă menajeră furnizată de boilere electrice. 

Calculul de dimensionare a conductelor s-a întocmit conf. STAS 1478/90 tab.6. 
 
 
Instalaţia de canalizare 
 Evacuarea apelor menajere se va face intr-un bazin vidanjabil. 
 Coloana de canalizare va fi prevazută cu o coloană de tiraj  (de ventilaţie)  prin prelungirea  
acesteia peste nivelul acoperişului. 
 Execuţia instalaţiilor sanitare se va face în concordanţă cu celelalte instalaţii.  Lucrările de 
izolaţii ale conductelor vor fi începute numai după efectuarea probelor de presiune, după curaţirea şi 
protejarea suprafeţelor cu straturi anticorozive. Se vor respecta prevederile din normativul C142. 
 Canalizarea va fi realizată prin conducte de PVC (ɸ100, ɸ200), care evacuează apele reziduale 
spre bazinul vidanjabil propus. 
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Instalaţia electrică 
 Clădirea va fi racordată la reţeaua de distribuţie existentă şi va fi echipată cu instalaţii electrice 
de iluminat, forţă, prize, curenţi slabi, de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, în concordanţă cu 
prevederile Normativ I7/98, I 18/98, I 20/2000. 
 Instalaţia va avea : 
- instalaţie electrică pentru iluminatul artificial; 
- instalaţie monozată pentru consumatori (convectoare electrice, becuri, tv, frigider, etc.). 
 
 Iluminatul artificial se realizează printr-o instalaţie electrică monofazată – prin sistem 
incandescent clasic, care va asigura min. 60 lucşi, în funcţie de utilizarea spaţiului. 
 Instalaţia electrică este realizată din conductoare de Cu Φ 1,5 mm pentru iluminare si Φ 2,5 
mm pentru prize, protejate în tuburi din PVC (IPEY) îngropate Φ 14 mm - Φ16 mm, tablou electric cu 
siguranţe automate, doze şi aparataj specific. 
 Instalaţia electrică este realizata în circuite separate de lumină şi priză. 
 Siguranţele folosite la tablourile de alimentare pentru parter sunt fuzibile, ultrarapide, monobloc. 
 Construcţia va fi prevăzută cu instalaţii de paratrăznet şi de împământare, la acestea din urmă 
fiind legate toate prizele prevăzute. 
 
 
Instalaţia de încălzire 

- se realizeaza cu ajutorul unei convectoare/radiatoare electrice.  
 Prin instalaţia de încălzire se vor asigura următorii parametri ai factorilor de microclimat : 
- temperatura 18-240C 
- umiditatea aerului 35-65 % 
- mişcarea aerului în încăpere  nu va depaşi 0,1-0,3 m/s 
- temperatura interioară a pereţilor nu va diferi cu mai mult de 40C faţă de cea a aerului. 
 Instalatia de incalzire a apei va fi prevazuta cu conducte din cupru, armături şi fitinguri racordate 
la boilere elctrice, care vor furniza apa caldă menajeră pentru băi şi bucătărie. 
 
 
    IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare: 
 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 
transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat 
al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de 
modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru 
Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). 

Nu este cazul. 
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B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 
 
 
    X. Lucrări necesare organizării de şantier: 
 

-  localizarea organizarii de santier;  
Pentru proiectul ”  CONSTRUIRE DOUA CABANE TIP A (P+M), TERASA ACOPERITA SI 
DOUA PLATFORME BETONATE PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTII TIP DOM ”, se va 
amplasa organizarea de santier pe terenul aferent investitiei.  

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;  

 Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent 
proprietății printr-un gard. Accesul în incintă se va face prin două porți, una pentru personal și 
cealaltă pentru mașini. Se vor amenaja o magazie pentru depozitarea materialelor și un vestiar pentru 
muncitori și scule și se va asigura alimentarea cu apă potabilă și amenajarea unui grup sanitar. 
 Materialele de construcție, precum cărămizile, nisipul, se vor putea depozita și în incinta 
proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție.  

 Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua măsuri specifice pe perioada realizării 
construcției: 

- evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției; 
- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi în conformitate cu legislația 

specifică de mediu și va fi atât în responsabilitatea titularului de proiect, cât și a constructorului ce 
realizează lucrările; 

- se vor amenaja spații ce au ca destinație depozitarea temporară a deșeurilor rezultate în timpul 
realizării construcțiilor, în conformitate cu OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor; acestea vor fi 
transportate și depozitate pe bază de contract cu unitățile și în amplasamentul stabilit de Primăria 
Horezu. 

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri în afara perimetrului amenajar al 
obiectivului 

La executarea lucrărilor se vor respecta normele în vigoare sanitare, PSI, de protecție a muncii și de 
gospodărire a apelor și deșeurilor.  

Nu se vor realiza lucrări de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport în cadrul 
obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unități specializate 
autorizate.                              

Organizarea de şantier nu necesită dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi 
nu este necesar a se prevedea instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu. 

Organizarea de şantier va fi realizată de constructor pe măsura nevoilor impusă de lucrare. 
Organizarea de şantier prevede existenta unei platforme care va fi pusă la dispoziţie de către 

beneficiarul lucrării, pe timpul execuţiei, pentru depozitarea materialelor de constructii. 
Terenul pe care va fi amplasată organizarea de șantier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit pe toată 

durata desfășurării proiectului, cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă. 
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Organizarea de șantier constă în amenajarea unui spațiu pentru depozitarea materialelor precum si 
utilități aferente desfășurării activității.  

Pentru organizarea de santier nu se vor realiza constructii speciale. 
Zona va fi delimitată și semnalizată conform normativelor specifice de securitate și sănatate la locul 

de munca. 
 
Utilitati :  
Alimentarea cu apa: Apa potabilă va fi adusă la locul de muncă în recipienți adecvați din punct de 

vedere sanitar sau în cazul apei minerale în ambalajul comercial. 
Alimentarea cu energie electrica: daca este necesară alimentarea cu energie electrică pe timpul 

execuției se va pune la dispozitie un generator cu functionare pe benzina, cu un rezervor de 5 l dotat cu 
elemente de protectie la zgomot si tavita pentru colectarea eventualelor pierderi accidentale de lichide. 

În faza de construcție :  
- beton, balast, ciment, sorturi, pietriș - aprovizionat din stații de sortare ; 
- otel beton, tablă ondulată, lemn (scânduri, grinzi,), alte materiale ( sârmă obișnuită, sârmă zincată, 

cuie) - aprovizionate de la furnizorii autorizatți; 
- combustibili - motorina-( necesară pentru alimentarea motoarelor cu ardere interna - alimentarea 

din statii peco.) . 
 Deseurile colectate selectiv in recipienti adecvati (containere metalice) se valorifica prin operatori 

economici autorizati. 
Deseurile municipale amestecate rezultate si in faza  executie si in faza de exploatare sunt eliminate 

prin operatori economici autorizati 
La exploatarea amplasamentului pe perioada executării construcţiilor vor fi evaluate cu atenţie 

următoarele probleme:  
• praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de construcţie;  
• aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a uleiurilor 

de maşină, lubrifianţilor, etc;  
• locaţiile adecvate pentru stocarea pămîntului /argilei şi nisipului vor fi determinate înainte de 

depozitarea propriu-zisă, pentru care s-a obţinut aprobarea autorităţilor relevante privind respectiva 
operaţiune; 

  Volumul de pamant excavat pentru organizarea de şantier se va depozita temporar pe terenul alaturat 
iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela şi se va semăna iarbă. Cofrajele pentru elementele structurale 
ale platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se depreciaza si se evacueaza ca si deşeu.  

Deşeul de lemn va fi valorificat ca şi lemn de foc. Deşeurile de materiale de construcţie vor fi 
eliminate de către executantul lucrarilor de construire. 

Dată fiind natura construcţiei, nu sunt folosite resurse naturale în organizarea de şantier. La 
organizarea de şantier se utilizează metodele convenţionale pentru organizarea de şantier în vederea 
construcţiei amplasamentelor cu elemente din beton armat. 

 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 
 

 IMPACT NESEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI: LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE 
ECOLOGICĂ. 

Cerinţa privind refacerea şi protecţia mediului presupune realizarea produsului  de construcţii 
(locuinta, casute vacanta, foisor si anexa) astfel încât pe toată durata de viaţă (execuţie, exploatare, 
postutilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic. 
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Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator vor fi interzise: 
- evacuarea în atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în 

vigoare (STAS 12574); 
- aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere în afara amplasamentelor amenjate; 
-  evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice în ape de 

suprafaţă sau subterane;  
-  producerea de zgomote şi vibraţii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale. 
 

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 
timpul organizării de șantier; 
 Acestea pot fi: 
 Emisii de pulberi şi noxe rezultate în urma amenajării şi construcţilor: cabane tip A, terasa 
acoperita, domuri (organizare de şantier).  
 Emisii de noxe de la utilajele implicate în activităţile de construcţie;  
 Emisii de gaze de eşapament datorate transportului materiilor prime/produselor finite şi a 
personalului.  
  
Organizarea de şantier  
 În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, activităţile de şantier au impact asupra calităţii 
atmosferei din zonele de lucru reprezentând o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie 
a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor şi 
execuţiei lucrărilor de construcţie (sudură, debitare, prelucrări metalice, polizare, etc.). Emisiile de praf, 
care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate, sunt asociate săpăturilor, punerea în operă a 
materialelor de construcţie, precum şi altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază 
adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de 
condiţiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor de construcţie conduce la o cantitate redusă de 
emisii specifice acestor lucrări. Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor sunt 
reprezentate de utilajele, echipamentele de construcţie şi operaţiile de sudură, polizare, debitare, 
prelucrări metalice implicate în realizarea proiectului. 

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după urmează : 
 - consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, 
particule materiale din arderea carburanţilor etc.);  
 - aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi 
sedimentabile), distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe 
suprafaţa drumurilor).  

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:  
 -nivelul tehnologic al motorului;  
 -puterea motorului;  
 -consumul de carburant pe unitatea de putere;  
 -capacitatea utilajului;  
 -vârsta motorului/utilajului;  
 -dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.  
 
 Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, 
tendinţa în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu 
un control cât mai restrictiv al emisiilor.  
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 Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de execuţie a proiectului sunt reduse în timp şi 
afectează doar aria destinată realizării proiectului. 
 
 Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator vor fi interzise: 
- evacuarea în atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare 
(STAS 12574); 
-   aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere în afara amplasamentului amenjat; 
-  evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice în ape de 
suprafaţă sau subterane;  
 
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 
 În perioada de exploatare, proiectul propus nu constituie în sursă majoră de poluare a atmosferei. 
Pentru eliminarea apelor menajere: bazin vidanjabil. 
Principalele forme de poluare ale factorului de mediu aer, pe perioada de funcţionare a obiectivelor vor 
fi 
- Surse fixe generatoare de:  

• emisii de gaze şi pulberi de la centralele termice (CO2, CO, SOx, NOx, CH4, pulberi 
totale) – Nu este cazul, deoarece se vor monta convectoare electrice pentru incalzirea 
spatiilor. 

 
- Surse mobile generatoare de:  

• emisii de pulberi/particule - Nu este cazul. 
 
 
    XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau 
la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 
 
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii; 
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

   
 Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, terenul afectat temporar de realizarea lucrarilor sau cu 

organizarea de santier va fi curatat si nivelat, iar terenul adus la starea initiala, prin acoperirea cu sol si 
inierbare, plantare arbori, arbusti. Deseurile ramase pe amplasament, dupa finalizarea lucrarilor, vor fi 
transportate la depozitele de deseuri. De asemenea, utilajele si echipamentele folosite la realizarea 
lucrarilor vor fi ridicate de pe amplasamente.   

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier utilajele si 
echipamentele, se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, se vor 
reface drumurile de acces, deseurile din constructii vor fi transportate la depozitele de deseuri sau in 
locurile indicate de autoritatile locale, vor fi ecologizate zonele de vegetatie afectate.   
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 XII. Anexe - piese desenate: 
 
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a 
utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 
 
- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 
suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi 
altele); 
 
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; 
 In cadrul functionarii constructiei propuse nu exista flux tehnologic.  
 
3. schema-flux a gestionării deşeurilor; 
 Colectare provizorie a deseurilor in europubele specific amplasate intr-un spatiu special 
amenajat > Eliminare si/sau valorificare prin reciclare/reutilizare de catre firme specializate. 
 Pentru eliminarea deşeurilor atât în perioada de construcţie cât şi funcţionare, beneficiarul are 
obligaţia de încheia contracte de eliminare/valorificare a deşeurilor generate pe amplasamentul analizat, 
cu o firmă specializată/autorizată. 
 
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. 
   - planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 
suprafeţelor; 
 
 
 XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 
    
 

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului 
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital 
cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în 
format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie 
naţională Stereo 1970; 
 
 Prezentul proiect propune construirea a doua cabane tip A , a doua platforme betonate 
pentru amplasarea a doua domuri si a unei terase acoperite. 
 Amplasamentul proiectului propus nu se afla in vecinatatea niciunei ariii naturale 
protejata de interes comunitar. 
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b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 
 Amplasamentul studiat nu face parte dintr-o arie protejata de interes comunitar. 
 
 
c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 
proiectului; 
 
 Amplasamentul pe care se vor realiza constructiile propuse face parte, conform Certificat de 
Urbanism nr. 43/30.05.2023 emis de Primaria Horezu, din UTR 03 ( zona mixta pentru locuinte, 
institutii, servicii publice, servicii de interes local, servicii hoteliere si de turism, sedii de societati si 
firme, activitati productive, zona depozite , zona agrement si sport , parcuri, spatii verzi, lacasuri de 
cult ) , nefiind incadrata in lista suprafetelor protejate pentru specii si habitate de interes comunitar. 
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d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 
 Proiectul propus nu are legatura directa cu arii naturale protejate. 
 
 
e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria 
naturală protejată de interes comunitar; 
 
 Proiectul propus nu va avea impact asupra speciilor si habitatelor din zona , deoarece 
amplasamentul studiat nu face parte dintr-o arie protejata. 
 
 
f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 
 
  Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin egea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
    
 
 
 XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 
completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
 
 Nu este cazul. 
 
 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării 
informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. 
 

Nu este cazul. 
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