Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA

Nr. 2682/24.10.2022

ACORD DE MEDIU
Nr. 13 din 24.10.2022

Ca urmare a cererii adresate de CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI SUCURSALA
RAMNICU VALCEA, cu sediul Tn judetul Valcea, municipiul Ramnicu Vaicea, strada Uzinei, nr.
1, inregistrata la APM Valcea cu nr. 16460/24.11.2021, in baza prevederilor:

- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu
modificari $i completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediultui;

- Ordinului MMAP Nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera $i a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si
categorii de proiecte;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si
completari, prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

se emite:
ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “MODIFICARE INSTALATIE DE SINTEZA POLIETERI GREFATI UNITATEA
100-U100", din strada Uzinei, nr. 1, municipiul Ra@mnicu Valcea, judeful Valcea, in scopul
stabilirii conditiilor si masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului care prevede:
I.1. Proiectul se incadreazd in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 13. a ) orice modificari
sau extinderi, altele decét cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in
anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate,
care pot avea efecte semnificative negative asupra mediuiui;
Proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice, cu modificarile si completdrile ulterioare
si intrd sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completdrile ulterioare si s-a eliberat Avizul de gospodarire a apelor nr.
81/05.10.2022 emis de S.G.A. Valcea.

2. Descrierea proiectului s$i a tuturor caracteristicilor lucrarilor prevazute de
proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele §i resursele naturale utilizate.

In contextul actual al cererii ridicate de spume rigide pe plan mondial, Chimcomplex
Borzesti SA — Sucursala Rm. Valcea are un program de investitii $i modernizare a capacitatitor
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actuale de productie. In cadrul acestui pachet de investitii este inclusa si cresterea productiei de
polieteri speciali prin modificarealreconversia unei instalatii existente. Este vorba despre
instalatia de polieteri grefati {tehnologie ICECHIM Romania) cu capacitatea proiectatd de 40
000 t/an identificata ca Unitatea 100.

Avantajul principal al proiectului constd n oportunitatea valorificdrii unei instalatii
existente, deja conectata la infrastructura platformei industriale, Tn conditii rezonabile de cost si
durata de implementare.

Proiectul consta n proiectarea aferentd modernizarii si reconversiei unitatii de productie
polieteri grefati U100 existente n unitatea de obtinere polieteri speciali, materie prima pentru
obtinerea de spume rigide (polieteri aminici, mannich si polieteri zaharati).

Unitatea U100 este conectats la sistemul de utiiitéti si la liniile de aprovizionare materii
prime si transfer-stocare produse finite.

Durata de realizare a investitiei - Organizarea de santier va fi clasica, durata de
executie a lucrarilor fiind apreciata la 1 an.

Durata de viata a instalatie — este de 20 de ani.

Dezafectarea instalatiei - la finalul duratei de viata a instalatiei (aproximativ 20 ani)
beneficiarul va decide dezafectarea acesteia, demolarea propriu-zisd a instalatiei se va face
“bucatd cu bucatad” (element cu element), de sus 1n jos, nivel cu nivel, fiind interzisa inceperea
demolrii de la baza instalatiei.

Descrierea componentelor importante ale proiectului

Proiectul constd in proiectarea si executia lucrdrilor necesare modernizarii i
reconversiei unititii de productie polieteri grefati U100 existente in unitate de obtinere
polieteri speciali, materie prima pentru obtinerea de spume rigide (polieteri aminici, polieteri
Mannich si polieteri zaharatj).

Interventiile se vor desfasura asupra unitatii U100 amplasatd in constructia C1 - Grup
social si hala polieteri (S. construitd la sol: 1631 mp), C11- Cuva faza devolatilizare (S.
construits la sol; 165mp) si C12 - Cuva sistem vid +avarie (S. construitd la sol: 70mp).

Pentru asigurarea fluxurilor de materii prime si materiale, inclusiv utilitati, vor fi utilizate
retelele tehnologice deja existente in perimetru.

Obiectivul principal al proiectului consta in reconversia instalatiei de polieteri grefati prin
reutilizarea echipamentelor existente si inlocuirea unora existente pentru a asigura capacitatea
de productie polieteri speciali de aproximativ 32 000 t/an.

Intr-o succesiune logica a operatiunilor de construire / instalare, pe amplasament se vor
realiza urmatoarele lucrari:

« Demontarea si scoaterea din flux a echipamentelor care nu vor mai face parte din noul
flux tehnologic. Data fiind starea tehnica buna a partilor componente ale instalatiei este
anticipata pastrarea acestor echipamente pentru eventuale utilizari viitoare.

+ Montajul si instalarea noilor echipamente necesare pentru reconversia instalatiei
existente U100.

« Verificarea bransamentelor la utilitati.

Teste de montaj, etanseitate si presiune urmate de receptia lucrarilor

Teste de functionare si punere in functiune.

Echipamentele si instalatia ce face obiectul noilor linii de productie cuprinse in proiect
sunt similare (din punct de vedere constructiv si functional) cu cele existente, aflate in unitatea
U100, Practic, pe amplasament vor fi inlocuite acele echipamente ce nu corespund cu noile
sarcini termice si debite vehiculate necesare (schimbatoare de caldura, pompe) atunci cand
rerutarea conexiunilor dintre echipamente, pentru a indeplini noile conditii, nu este posibila.

Constructiv si operational, reconversia unitatii U100 se va concretiza Tn urmatoarele linii
de productie:

e Polieteri Mannich - Capacitate de2 productie 8000 t/an
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« Polieteri Aminici — Capacitate de productie 8000 t/an
« Policteri Zaharati-Sorbitol — Capacitate de productie 16000 t/an

Polieterii/poliolii se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a
elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana.
Cea mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice fiexibile sau rigide.
Spumele poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de expandare Tn bloc sau liniara.

Se folosesc in industria mobilei ta tapiterii, Tn industria automobilelor la diverse repere
(bord, volan), tapiterii auto. De asemenea se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi
joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate 1a obtinerea miezului de
spuma pentru panourile tip sandwich.

Proiectul nu implicd lucrdri asupra retelelor de utilitdti exterioare constructiei care
adiposteste instalatia.

Lista lucrarilor necesare implementarii/functionarii/dezafectare si inchidere a
proiectului.

Resurse naturale

Lucrari propuse Faza proiectului folosite

Organizare santier

Demontaj echipamente inlocuite

Lucrari de consolidare constructii existente (daca va fi
cazul)

Montaj echipamente noi

Racordare fa retelele utilitare a noilor echipamenteior
Refacere amplasament a finalizarea investitiei

Exploatare Instalatie Functionare Apa
Deconectarea de la retelele utilitare
Demontarea echipamentelor proiectului
Dermoentare suprastructura

Demolare infrastructura

Refacere amplasament |a starea initiala J

Apa, nisip, pietris,
Combustibil (motorina,
henzina)

Implementare
proiect

Dezafectare si | Combustibil {motorina,
inchidere proiect benzina}

Principalele elemente componente ale proiectului si conectarea acestora la
utilitatile si infrastructura existenta pe amplasament
Interventiile se vor desfdsura asupra unitatii U100 amplasaté in constructia C1 - Grup
social si hala polieteri (S. construita la sol: 1631 mp), C11- Cuva faza devolatilizare {S.
construits la sol: 165mp) si C12 - Cuva sistem vid +avarie (S. construita la sol: 70mp).
» C1 cu urmatoarele caracteristici:

— constructia P+2, aria construita 1631 mp, aria desfasurats 4886, volum interior 24916 mc

_ cadre din beton armat cu pereti de compartimentare si umpluturi din caramida plina

_  fundatii bloc din beton C12/15 si cuzineti din beton C12/15

~ pardoseala din beton, acoperis din planseu beton; structuri metalice de sustinere
echipamente prinse in cadrele din beton cu plici metalice si ancore chimice.
» C11, C12 cu urmatoarele caracteristici:

_  cuve betonate in aer liber, in care sunt montate utilaje.

Starea tehnicd a constructiilor, respectiv a instalatiilor si echipamentelor este buna,
acestea vor fi supuse unei expertize tehnice pentru o evaluare mult mai exacta/concludenta. Se
face precizarea ca cele doua instalatii au fost costruite conform proiectului dar nu au functionat
pana in prezent.

Proiectul nu va conduce la modificarea / extinderea consfructiilor existente pe
amplasament. Totusi, ca urmare a expertiz&rii starii tehnice din punct de vedere a! rezistentel,
este posibild executarea unor lucrdri de interventie in scopul consolidarii structurilor
constructiilor existente.

Este important de precizat faptul ¢4, pentru realizarea tuturor lucrarilor de constructii vor
trebui asigurate méasuri de protectie suplimentara in relatie cu conditiile amplasamentului
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(zonarea ATEX si faptul ca instalatia U300 - polieteri grefati va fi functionald).

Echipamentele ce alcatuiesc unitatea 100 vor fi echipamente existente, reutilizate cét si
noi, acestea sunt prezentate n Tabelul 1.

Tabel 1. Situatia echipamentelor in cadrul instalatiei de sintezéd polieteri grefati
unitatea 100-U100

. T
PS-1001,2 | PS-101/1,2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Existent
PS-100/3,4 PS-103/1,2 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
PS100/56 |- POMPA TRANSFER OXAZOLIDINA Nou
PS-100/7 - POMPA DE VID Nou
PS-100/8,9 PS-119/1,.2 POMPA VEHICULARE APA DE SPALARE Existent
PS-103/1,2 PS-109/1,2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Existent
PS-103/3,4 PS-110/1,2 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
P5-103/5 PS-117/1 POMPA DE VID Existent
PS.103/78 |- POMPA TRANSFER POLIETER Nou
PS-104/1,2 PS-111/1,2 POMPA TRANSFER POLIETER Existent
PS-104/3.4 PS-112/1,.2 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
PS-104/5 PS-117/2 POMPA DE VID Existent
VS-100 VS-100 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
VS-100/1 VS-100/1 VAS PICIOR BAROMETRIC Existent
VS-100/2 VS-100/2 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-100/3 VS-107 VAS TAMPON CONDENS Existent
VS-100/4 ; VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Nou
V5-100/5 - VAS REFULARE POMPA DE VID Nou
VS-103 VS-103 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
VS5-103/1 VS-103/1 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-103/2 VS-108/1 VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Existent
VS5-103/3 VS-109/1 VAS REFULARE POMPA DE VID Existent
VS-104 VS-104 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
VS-10411 V5-104/1 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-104/2 V5-108/2 VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Existent
VS-10413 VS-10972 VAS REFULARE POMPA DE VID Existent
EX-100/1 EX-104 CONDENSATOR Existent
EX-103 EX-109 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE Existent
EX-104 EX-112 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE Existent
EX-100/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-100/B EX-102/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
EX-103/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-103/B EX-110/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
EX-104/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-104/B EX-113/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
DT-100 DT-101 COLOANA ADSORBTIE Existent
RC-100/A RC-100/A REACTOR DE SINTEZA OXAZOLIDINA Existent
RC-100/B RC-100/B VAS STOCARE OXAZOLIDINA Existent
RC-103 RC-103 REACTOR DE POLIETER MANNICH Existent
RC-104 RC-104 REACTOR DE POLIETER MANNICH Existent
B-100A - BUNCAR DOZARE PARAFORMALDEHIDA Nou
PS-107/12 |- POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Nou
PS-107/3,4 P3-114/1,2 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
PS-107/5 PS-105/1 POMPA DE VID Existent
PS-107/7.8 |- POMPA TRANSFER POLIETER Nou
P5-107/9 - FOMPA DOZATOARE DIMETILCICLOHEXILAMINA Nou
PS108M1.2 |- POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Nou
PS-108/3,4 p5-116/1,2 FOMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
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PS-108/5 PS-106/2 POMPA DE VID Existent
V5-107 v§-105 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
VS-10711 VS-110 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-107/2 - VAS ASPIRATIE POMPA DE VID | Nou/Recuperat
| V8-107/3 - VAS REFULARE POMPA DE VID Nou/Recuperat
VS-107/9 - VAS DIMETILCICLOHEXILAMINA Nou/Recuperat
\V5-108 VS-106 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
VS-108/1 VS-111 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
V5-108/2 VS-114 VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Existent
VS-108/3 V8-115 VAS REFULARE POMPA DE VID Existent
EX-107 EX-115 SCHIMBATCR MASA DE REACTIE Existent
EX-108 EX-100 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE Existent
EX-107/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-107/B EX-116/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
EX-108/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-108/B EX-119/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
RC-107 RC-107 REACTOR DE POLIETER AMINIC Existent
RC-108 RC-108 REACTOR DE POLIETER AMINIC Existent
PS-101/1,2 PS-103/3.4 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Existent
PS-101/3,4 PS-104/3.,4 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
PS-101/5 - POMPA DE VID Nou
PS-102/1,2 - POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Nou
PS-102/3,4 PS-106/1,2 POMPA VEHICULARE AGENT TERMIC Existent
PS-102/5 - POMPA DE VID Nou
PS-105/1.2 PS-113/11,2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Existent
PS-105/3 PS-11811 POMPA DE VID Existent
PS5-105/4,5 - POMPA TRANSFER POLIETER ZAHARAT Nou
PS-106/6 - POMPA DOZATOARE ACID FOSFORIC Nou
PS-106/1,2 PS-115/1,2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Existent
PS-106/3 PS-118/2 POMPA DE VID Existent
V5-101 VS-101 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
V8-101/1 V&-1011 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
V8-101/2 - VAS ASPIRATIE POMPA DE ViD Nou
VS-101/3 - VAS REFULARE POMPA DE VID Nou
V8-102 VS-102 VAS EXPANSIUNE AGENT TERMIC Existent
V8-1021 VS-1021 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
V8-102/2 - VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Nou
V5-102/3 - VAS REFULARE POMPA DE VID Nou
VS-105/1 VS-105/1 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-105/2 VS8-105/2 VAS PICIOR BAROMETRIC Existent
VS-105/3 VS-108/3 VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Existent
VS-105/4 V8-109/3 VAS REFULARE POMPA DE VID Existent
V8-105/5 - VAS ACID FOSFORIC Nou/Recuperat
V5-105/6 - VAS SOLUTIE DE VAR Nou/Recuperat
V8-105/7 - VAS DE ZI POLIETER Nou/Recuperat
VS-106/1 VS-106A1 VAS ETANSARE GLICERINA Existent
VS-106/2 VS-106/2 VAS PICIOR BAROMETRIC Existent
VS-106/3 V5-108/4 VAS ASPIRATIE POMPA DE VID Existent
VS-106/4 VS-105/4 VAS REFULARE POMPA DE VID Existent
EX-101 EX-103 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE Existent
EX-102 EX-105 SCHIMBATOR MASA DE REACTIE Existent
EX-105 EX-105 CONDENSATOR Existent
EX-106 EX-106 CONDENSATOR Existent
EX-101/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
EX-101/8 EX-104/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
EX-102/A - SCHIMBATOR AGENT TERMIC Nou
5
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EOLNOUE. - [LCOUVEChI i TP p it oy s i ;
EX-102/B EX-106/A SCHIMBATOR AGENT TERMIC Existent
RC-101 RC-101 REACTOR DE SINTEZA POLIETER ZAHARAT Existent
RC-102 RC-102 REACTOR DE SINTEZA POLIETER ZAHARAT Existent
RC-105 RC-108 REACTOR NEUTRALIZARE POLIETER ZAHARAT Existent
RC-106 RC-106 REACTOR NEUTRALIZARE POLIETER ZAHARAT Existent
FT-105/1 - FILTRU POLIETER Nou
FT-105/2 - FILTRU DESPRAFUIRE Nou
PK-101 - SISTEM DOZARE S| DESCARCARE ZAHAR Nou
B-105 - BUNCAR DOZARE HARBOLITA Nou

De asemenea, mai jos sunt prezentate echipamentele existente ce fac parte din
instalatia actuald U100 dar care nu vor mai face scopul instalatiei viitoare. Acestea se vor
demonta si elimina din cladire.

EX-100/A

Tapel 2. Lista echipamentelor care vor fi eliminate din instalatie

CONDENSATOR

Eliminat
EX-101 SCHIMBATOR DE CALDURA RECIRCULARE PETOL 36-3BR Eliminat
EX-102/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
IH-100 VAS INCHIDERE HIDRAULIGA Eliminat
VS-100/3 VAS ETANSARE GLICERINA Eliminat
VS-112 VAS TAMPON MDI Eliminat
PS-102/2 POMPA RECIRCULARE MASA DE REACTIE Eliminat
PS-104/1,2 POMPE VEHICULARE AG. SUSPENSIE Eliminat
P5-120/1 POMPA VEHICULARE MDI Eliminat
PS-120/2 POMPA VEHICULARE MDI Eliminat
PS-120/3 POMPA VEHICULARE DMCHA Eliminat
EX-107 SCHIMBATOR DE MASA DE REACTIE Eliminat
EX-108 SCHIMBATOR DE MASA DE REACTIE Eliminat
IH-107 VAS INCHIDERE HIDRAULICA Eliminat
1H-108 VAS INCHIDERE HIDRAULICA Eliminat
PS-1071 POMPE RECIRCULARE MASA DE REACTIE Eliminat
PS-107/2 POMPE RECIRCULARE MASA DE REACTIE Eliminat
PS-108M1 PCMPE RECIRCULARE MASA DE REACTIE Efiminat
PS-108/2 POMPE RECIRCULARE MASA DE REACTIE Eliminat
VS-113 VAS TOLUEN/ ALCOOL IZOPROPILIC PENTRU SPALARE TRASEE Eliminat
VS-11311 VAS TOLUEN/ ALCOOL {ZOPROPILIC PUR RECUPERAT Eliminat
EX-104/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
EX-106/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
IH-113 VAS INCHIDERE HIDRAULICA Eliminat
IH-113/1 VAS INCHIDERE HIDRAULICA Eliminat
PS-105/3,4 POMPE RECIRCULARE MASA DE REACTIE Eliminat
PS-121 POMPA VEHICULARE TOLUEN/ ALCOOL IZOPROPILIC Eliminat
PS-121/1 POMPA VEHICULARE TOLUEN/ ALCOOL IZOPRQOPILIC Eliminat
VS-103/2 VAS PICIOR BAROMETRIC Eliminat
EX-118 SCHIMBATOR DE MASA DE REACTIE Eliminat
EX-110/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Efiminat
EX-113/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
EX-116/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
EX-119/B SCHIMBATOR DE CALDURA INCALZIRE AGENT TERMIC Eliminat
EX-103 CONDENSATOR Eliminat
PS-12211,2 POMPA VEHICULARE CONDENSAT Eliminat
EX-121 RACITOR APA SPALARE Eliminat

Nota — lista de echipamente sau parametrii de proiectare ai unor echipamente pot

suporta modificari pe parcursul implementarii proiectului.

Echipamentele demon

integralitatii (dupa demontare} si stocate in vederea unor posibile utilizan viitoare.
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In plus, fata de lista echipamentelor de bazd din tabelu! 1, instalatia nou va fi echipata
cu o furnitura completa de senzori, traductori si echipamente de control al procesului.

in tabelele 3 si 4 sunt prezentate si centralizate echipamentele din unitatile U400 si US00
ce desevesc unitatea U100, pentru alimentare cu materii prime si transfer/stocare produse

finite.

Tabel 3. Sil'a echi

400

VAS STOCARE
VS-410 ETILENDIAMINA ETILENDIAMINA
VAS STOCARE VAS STOCARE ;
vE-411 VS-411 DIETANOL TRIAMINA TRIETANOLAMINA 100 m
VAS STOCARE VAS STOCARE .
VS-412 vE-412 DIETANOLAMINA DIETANOLAMINA 100 m
VAS STOCARE VAS STOCARE ;
v8-413 VvS-413 DIMETILAMINA ETILENDIAMINA 50 m
VAS STOCARE ;
VS-414 VS-414 VAS STOCARE FENOL S FENOL 50 m
VAS STOCARE VAS STOCARE s
VS-415 VS-415 NONILFENOL NONILFENOL 50m
V5416 VS-416 VAS STOCARE SORBITOL | VAS STOCARE SORBITOL | 100 v
VAS INGHIDERE
\H-410 IH-410 ﬁng'ESS'CDfRE HIDRAULICA 100 L
ETILENDIAMINA
VAS INCHIDERE
IH-411 H-411 ﬂfgg;‘gﬂgjfﬁ HIDRAULICA 100 L
TRIETANOLAMINA
VAS INCHIDERE
IH-412 IH-412 ﬁf‘ggﬂgﬂ?ﬁﬁ HIDRAULICA 100 L
DIETANOLAMINA
VAS INCHIDERE
IH-413 IH-413 :_’if‘DSR'R’SI'_'I'gERE HIDRAULICA 100 L
ETILENDIAMINA
VAS INCHIDERE VAS INCHIDERE
IH-414 IH-414 HIDRAULICA HIDRAULICA NONILFENOL | 190t
VAS INCHIDERE VAS INCHIDERE
(415 IH-415 HIDRAULICA HIDRAULICA NONILFENOL | 10 ¢
VAS INCHIDERE VAS INCHIDERE
IH-416 IH-416 HIDRAULICA HIDRAULICA SORBITOL 100L
V8405 V5405 VAS STOCARE GLICERINA | VAS STOCARE GLICERINA _| 200 m’
VAS STOGARE HIDROXID | VAS STOCARE HIDROXID "
VS-406/1,2 VS-406/1,2 DE POTASIU 45% DE POTASIU 45% 50m
VAS STOCARE HIDROXID | VAS STOCARE HIDROXID ;
V8-408 VvS-408 DE POTASIU 45% DE DE POTASIU 45% 100 m
VAS INCHIDERE VAS INCHIDERE
IH-405 1H-405 HIDRAULICA HIDRAULICA GLICERINA 373L
VAS STOCARE VAS STOCARE ;
VS-40111234 | VS-4011.234 | podSENSNID v ENONID 130 m
VAS STOCARE POLIETERI | VAS STOCARE POLIETERI ;
VS-450/1,2 VS-450/1,2 S ARAT Y ARATT 100 m
VAS STOCARE POLIETERI | VAS STOCARE POLIETERI ;
VS-451 VS-451 S o N NICH 100 m
VAS STOCARE POLIETERI | VAS STOCARE POLIETERI ;
VS-456 VS-456 el NI 100 m
VAS CONDITIONARE VAS STOGARE POLIETERI s
V§-454/1 VS-454/1 POLIETERI GREFATI AMINICL (3T) 70m
VAS CONDITIONARE VAS STOCARE POLIETERI ;
| VS-454i2 VS-45472 POLIETERI GREFATI DIN SORBITOL am
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Destin ]
VAS STOCARE

VAS STOCARE

STABILIZATOR STABILIZATOR 15m’
iH-450 IH-450 VAS INCHIDERE HIDRAULIGA POLIETER! 200 L
ZAHARATI
IH-451 IH-451 ﬁf‘ggﬂgﬂg‘ERE m\DSRIESHIgAEEgLIETEW 200 L
MANNICH
IH-456 - S G I ERE HIDRAULIGA POLIETER 200 L
AMINICI
a4 . VAS INCHIDERE HIDRAULICA POLIETERI | 2001
AMINIC] (3T)
1H-454/2 : P IDRE HIDRAULIGA POLIETER! DIN | 200 L
SORBITOL
T LTI o+ - il V0 T
e |y | e
T T
LTl EL
TR S e T
v |rewans | RoEATRoRE PR o,
PS-414/1,2 ps-a1123 | FOMPATRENSFER N Ry SFER 5 m¥h
PS-415/1,2 psa1sr12 | LOMPAMETICULARE O At SFER 5 mh
PS-416/1 PS-416/1 PouP A DESCARGARE FonaoL CARCARE 30 m*h
PS-416/2.3 PS-416/2,3 POMPA TRANSFER POME T SRANSFER 5 mh
o209 oS.202/1 POMPA DESCARCARE POMPA ALIMENTARE VAS | 34 o
PS-405/1 PS-405/1 POMPA GLICERINA ol TNTAREVAS | 30 moh
PS-405/2 PS-405/2 oD M | CULARE PO Iex NSFER 30 m*h
PS-406/1 PS-406/1 POMPA SOL. KOH EoTARIMENTARE VAS | 30 m*m
oS4062.3 oo40672.3 PONPA VEHICULARE SOL. | POMPA TRANSFER SOL. | ¢ oy
PS-408/1 PS-408/1 POMPA SOL. KOH EOMPAALIMENTAREVAS | 10 m*m
5540523 Po40872.3 POVPA VEFICULARE SOL. | POMPA TRANSFER SOL | 15 -
PS-401/1,2 ps401t,2 | DOMPA VS ICULARE S taliiaie i 32 mh

8
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S R T Y o B g R
e (SR BT o
S RE T TRl PO 1LY v PP
PS-45472 PS-a84i2 oL IE TR DIN SORBITOL | POLIETER DIN SoRBITOL | 3™
TR N L R
L - T
POMPA FLUX POMPA FLUX
PS-458 PS-458 DESCARCARE DESCARCARE 1.5 m¥h
STABILIZATOR STABILIZATOR
EX-401/A EX-401/A RACITOR PROPENOXID | SCHIMBATOR DE CALDURA 1
EX-401/8 EX-401/B RACITOR PROPENOXID | seHMBATOR DE CALDURA |
N TR N T
i VS-404 XBARS STOCARE PETOL 36- Erl; if:gti |ﬁ?rte din scopul 70 m®
J VS-407 ACRONITRIL Erl;::gtilﬁirte ein seopd! 100 m’
. VS-409 VAS STOCARE TOLUEN | i facs Parte din scopd 100 m®
- D i e
i IH-409 ?lgLI-LIJIEQTOR HIDRAULIC :;l:ji\’:;ilﬂ?rte din scopul 200 L
T e | pmene Chpesee T
- Sl T
-
) PS-409/2 $8F£$NVEHICULARE Erl:)if:;ilﬂﬁrte din scopul 10 m¥h
BTN il | A T
) VS-453/1 2 \Ef};ré-}LISTOCARE POLIETERI ;Jr%::;?"ﬁ?rte din scopul 400 m*
i EX-400 INCALZITOR AGENT Nu face parte din scopul i
CONDITIONARE proiectului.
: AM-400 AVESTECATOR STATIC | 114 12 parte din scopu! .
. IH-452 INCHIZATOR HIDRAULIC | D 858 Parte din scopul 2001
. IH-453 INCHIZATOR HIDRAULIC E;f:';ﬁiﬁ?“e din scopul 200 L
- rewons PR IRE s
- PS-451 POLIOL! MANNIGH) AMINICI Er%::;ilﬂﬁne cin seopu 60 m’/h
BTN WL R T
9
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o i

TR L
POMPA VEHIC

ULARE Nu face parte din scl

PS-452/3 GLICERINE PROPOXILATE | proiectului. 60 m'h
ST TR G ki T
- ST el LT
- s | GORIRE Moo |
i FT-400/13-19 EIELI%;JRTIP RONNINGEN Erl;:::tilﬁzirte din scopul 6L
- TR B ELT
- TRl e T
- s | RO R
- AM-400 AMESTECATOR STATIC | [\ f3c8 Parte din scopul 151
_ EX-400 INCALZITOR POLIETER Nu face parte din scopul }

GREFAT proiectului. ‘
i VS-455/1 2 g,;SEEA'%CARE POLIETERI Erl:)if:gtilﬂ?ne din scopul 200 m®
; PS-407/3 POMPA ACRILONITRIL Er%::;3|ﬂine din scopul 30 m¥h
: PS-416/1 POMPA SORBITOL Er‘;fggtilﬂff”e din scopul 30 m¥h
: PS-413/1 POMPA DMA Er%fgﬁlﬁ?“e din scopul 30 m*h
; PS-412/1 POMPA DEA :%.f:;iﬁ?ne din scopul 30 m’h
; PS-411/1 POMPA DETA ? r‘é{:&ﬁ.ﬁfﬂe din scopul 30 m*h
i PS-410/1 POMPA EDA ;‘;{:&Eﬁ?”e din scopul 30 m*h
. PS-409/1 POMPA TOLUEN ;‘;f:;ilﬁ?”e din scopul 30 m*h
] PS-404/1 POMPA PETOL 36-38R yr‘;f:;ilﬂide din scopul 30 m/h
] PS-403/1 POMPA PROPILENGLICOL gr‘;f:;ilﬁ?”e din scopul 30 mh
: psstein2 | POVERNEREIAN | proe e | 3om*
; IH-519 INCHIZATOR HIDRAULIC Er‘éf:;ilﬂﬁ”e din scopul 200 L
] VS-519/1.2 \F:'gflaE%CI:SRE POLIETERI Erléif:gtilﬂine din scopul 400 m®
: C-1 COS DISPERSIE ;’;f:;ilﬁf‘“e din scopul :
. VS-530 E:ZAE&OR DE CONDENS E:;:;\gtilﬁ?rte din scopul 0.5 m®
. VS-531 EiﬁﬁNE%R DE CONDENS Elyoif:c?tilﬂine din scopul 19m
. VS-532 \égil gglh.lgCTARE ;lrl.:) if::t?.: |E?rte din scopul 7 5 m?
. E.520 SCHIMBATOR DE Nuface p_arte din scopul }

CALDURA proiectului.
) E-521 SCHIMBATOR DE Nu face parte din scopul _

CALDURA proiectului.
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. P-532/1,2 POMPE CONDENS o o scopd
. PS-410/1 POMPA DESCARCARE EDA | hit 55 Parte din scop 30 mh
] PS-411/1 gg_l;\_:‘l:A DESCARCARE ;irl.:) it:é:ti ﬁﬂe din scopul 30 m¥%h
: PS-411/2,3 POMPA VEHICULARE DETA ':r‘gif:gtilﬂ?”e din scopul 3 mh
. PS-412/1 POMPA DESCARCARE DEA gr‘(‘)f::tfnﬂf'”e din scopul 30 m*m
] PS-412/23 | POMPA VEHICULARE DEA ;’r‘(‘)f:;ilﬂf‘”e din scopul 5 mh
) PS-413/1 E(remPA DESCARCARE Erl.éif:;ilﬂfrte din scopul 30 mih
. PS-413/2,3 POMPA VEHICULARE DMA ;‘r‘g:;ilﬁf“e din scopul 2 m¥h
i PS-414/1,2 F'E}L\ﬂgf VEHICULARE :I;if:gttalﬂirte din scopul 5 mh
. PS-416/1 ggggﬁgESCARCARE grl:):ea;?ﬂﬁ?ne din scopul 30 m¥h
) PS-416/2.3 gggBPI{\FgEHICULARE Bl;:)::;ilﬂﬁﬂe din scopul 5 mh
i DT-413 COLOANA ABSORBTIE Nu _face pgrte din scopul ;
VAPORI DMA [N APA proiectulil
- L e R T
- mee | e o
- T A T
- ST M e ETE
Tabef 4. Situatia ech:pamentefor din U500
BRGNS . [ ICodVechi s .| Degtnata At ameit . nests
VS-510/1,2,3,4 | VS-510/1,2,3.4 \Fﬁgflgggﬁgi PR B ASFIST?ARE POLIETERI bo0 m?
vssinz  |vssting | PSSTOARE oo | MARNoH o oo
IH-510/1,2 IH-510/1,2 INCHIZATOR HIDRAULIC ggﬁg%‘g?ff&gfﬁwum P00 L
IH-511 IH-511 INCHIZATOR HIDRAULIC | Y INCHIDERE FORAULICA  bag 1
ve-512/1.2 | VS-512/1,2 ggiagggf\ MANNICH \s/g%gi-;%EARE POLIETERIBIN o0 m?
V8-513/1 VS-513i1 \F{gflg$gglA NG mlsw?cT;PCARE POLIETER 100 m’
e I E T D D .l
VSSI812 | VSSI12 | orierom poLIMERICH |AMINIGL o oo’
VSS1804 | VS51834 | ey oTomt POLIMERICI | SARARATT oo
IH-512 IH-512 INCHIZATOR HIDRAULIC \,;%EIE’TCEFQ%EKIES%'QBR@%HCA boo L
IH-513/1 IH-513 INGHIZATOR HIDRAULIC | YAS INCHIDERE HIDRAVLICA oo L
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1H-513/2 : INCHIZATOR HIDRAULIC | pao INCHE e L pooL
IH-518/1 IH-518/1 INCHIZATOR HIDRAULIC | poso INCHIDERE HIDRAULICA oo
H-518/12 IH-518/2 INCHIZATOR HIDRAULIC | oy IGHIDERE BIORAULICA - boo L
coaton2 | pssionz POVPA TRANSFER POWPA TRANSFER FOLIETERT Lo oy
oat o1 POMPA TRANSFER POPA TRANSFER POLETERT L oy
s512 e51a POWPA TRANSFER POMPA TRANSFER POLIETERT L oy
561871 — POWIPA TRANSFER POMPA TRANSFER POLIETERT 5 o
055180 nS.51872 FONPA TRANSFER POVPA TRANSFER POLIETERI Ly oy
EX-510 EX-510 gitiEIJTJBRTF?gL?EETEW ggt'l"g‘TBé‘F;%iSER%%DURA

ZAHARATI
EX-511 EX-511 GALDURA POLIETER! il e X

DIN SORBITOL
EX-513 EX-513 EE?:?E%TSSL?EETERl S O oo I
EX-518 EX-512 SALDURA POLIETER B ANy LOURA !

MANNICH

Cai de acces

Se vor utiliza céile de acces interioare din Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea,
atat pe perioada executiei cat si pe perioada dezafectarii proiectului.

Traficul rutier si de interventie al masinilor de pompieri se face pe drumurile uzinale ale
CHIMCOMPLEX Borzesti, Sucursala Rm. Valcea.

Obiectivul propus nu necesita realizarea de cai de acces suplimentare.

Racordarea la retelele utilitare

Pe perioada santierului nu sunt necesare utilitati, resurse sau materiale, altele decat cele
utilizate in prezent.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electricd a echipamentelor constructorului se va realiza prin
bransare la retelele existente. Instalatia de productie existent are deja asigurata conexiunea la
alimentarea cu energie electrica.

Abur

Amplasamentul a fost deja viabilizat prin conexiuni la retelele interne de abur 3 bar si 8
bar.

Alimentare apé si canalizare

Vor fi utilizate retelele de alimentare cu apa existente pe amplasament (apd demi, apa
filtratd, apa recirculata si ap& subracitd). Nu vor fi executate interventii in aria grupurilor sociale.

Pentru organizarea de santier vor fi utilizate facilitatile existente in perimetru.

Retelele existente de canalizare nu vor suporta modificari, nu vor fi aduse modificari
traseelor de canalizare. Profilul compozitiei chimice a apelor uzate rezultate din procesul
tehnologic va fi similar cu cel existent (ape uzate generate de instalatiile de productie polieteri).

Gaze tehnologice (azof)
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Necesarul de azot pentru procesul tehnologic va fi asigurat din reteaua intern a unit&tii,

Organizarea de santier

Organizarea de santier va avea o extindere perimetrald amplasamentului proiectului,
lucrarile urménd a se executa exclusiv in interiorul limitelor proprietatii.

in timpul operatiunilor de construire, in scopul eliminarii eventualelor disfunctionalitéti, pe
intreaga duratd a santierului vor fi supravegheate:

- respectarea limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier;

- buna functionare a utilajelor;

- modul de depozitare a deseurilor rezultate din realizarea proiectului si monitorizarea
cantitatilor de desgeuri, conform HG nr. 856/2002;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea masurilor de reducere a poludrii;

- refacerea zonelor afectate la sfarsitul lucrarilor de construire.

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si
uneltele folosite Tn edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.

Suplimentar sunt necesare mésuri suplimentare de protectie astfel tncat sa nu fie
afectate activitatile invecinate. Aceste mdésuri constau Tn dotarea ariei santierului cu
urmatoarele mijloace de protectie si interventie:

Sisteme de stropire cu apa tip inel, pentru vasele unde temperatura ambianta
caracteristicd poate fi mai mare decat cea de inflamabilitate;

|zolarea zonelor in care se solicitd permis de lucru pentru foc sau se executd suduri,
polizari sau taieri mecanice;

Lazi cu nisip $i membrane de astupare a gurilor de canalizare;

Furtune de presiune (tip ENERGO) prevazute cu stuturi si duze de pulverizare a aburului
pentru Tnnabusire Tn caz de aparitie;

Furtune tip PSI racordate la hidrantii din zona santierului;

Stingatoare cu spuma si cu praf $i azot portabile si carosabile;

Stingatoare carosabile cu spuma si praf si azot;

Autospeciala cu echipaj PS! pentru interventie.

Lucrari propuse si modul de realizare

Se mentioneaza ca pe santier nu vor fi utilizate utilaje si echipamente agabaritice sau
care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucru sau punerea in
opera.

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materiaiele si
uneltele folosite in aceste lucrari de montaj sunt de tip clasic.

Regulile de acces, program de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului,
stocarea materialelor si al deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectia si prevenirea
incendiului, protectia mediului, instituite la nivelul fabrici vor fi aplicabile si contractorilor si
tuturor subcontractorilor acestuia.

Data fiind dimensiunile si gabaritul pieselor metalice ce se vor monta/demonta,
echipamentele de manevrare (transport/ridicare/sprijinire) ce vor fi utlizate vor fi adaptate
caracteristicilor proiectului si geometriei constructiilor existente.

Intr-0 succesiune logicd a operatiunilor de construire / instalare, pe amplasament se vor
realiza urmatoarele lucrari:

» Demontarea si scoaterea din flux a echipamentelor care nu vor mai face parte din noul
flux tehnologic. Data fiind starea tehnicd buna a partilor componente ale instalatiei este
anticipata pastrarea acestor echipamente pentru eventuale utilizari viitoare.

« Montajul si instalarea noilor echipamente necesare pentru reconversia instalatiei

existente U100.
13

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU1 VALCEA
Strada Remus Bellu, nr. 6, Ramnicu Vilcea, Judetul Vélcea, cod 240156
e-mail : office@apmvl.anpm.ro;Tel : 0250/735859; Fax : 0250/737921

[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




» Verificarea bransamentelor la utilitéti.
Teste de montaj, etanseitate si presiune urmate de receptia lucrarilor
» Teste de functionare si punere in functiune.

Echipamentele si instalatia ce face obiectul noilor linii de productie cuprinse in proiect
sunt similare (din punct de vedere constructiv si functional) cu cele existente, aflate in unitatea
U100. Practic, pe amplasament vor fi inlocuite acele echipamente ce nu corespund cu noile
sarcini termice si debite vehiculate necesare (schimbatoare de caldura, pompe).

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

-lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si /sau incetarea activitatii: Dupa terminarea lucrarilor, toate suprafetele afectate de
lucrari se vor reface la forma initiala. Refacerea amplasamentuiui se va realiza prin operatii de
nivelare, tasare, refacere spatii verzi si suprafete betonate:

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale: pentru prevenirea poluarii accidentale, executantul se va asigura ca prin proiect va
prevedea masuri adecvate, conform reglementarilor in vigoare;

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: la
inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiel, se vor avea in vedere masurile obisnuite de
dezafectare, conform legislatiei in vigoare si bunele practici. Partile componente de vor sorta in
functie de natura materialului (plastic, metal, etc). Materialele reciclabile vor fi valorificate.
Materialele nereciclabile (spartura de beton si asfalt) vor fi transportate la spatii special
amenajate. Lucrarile se vor executa cu firme specializate autorizate de autoritatile competente
conform legislatiei in vigoare;

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:
in cazul dezafectarii proiectului, terenul se va aduce la starea initiala. In acest SCOp se vor
realiza valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate prin dezafectare, se vor realiza umpluturi cu
pamant compactat si se va reface spatiul verde.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului

Activitatea instalatiei are ca scop producerea de polieteri speciali. Liniile de productie
polieteri speciali din cadrul unitétii U100 vor fi :
— Polieteri Mannich — Capacitate de productie 8000 t/an:

- O linie de productie oxazolidina, cu vas de stocare:

— Doua linii de sinteza baza Mannich si polieter Mannich ;
- Polieteri Aminici ~ Capacitate de productie 8000 t/an:

— Doua linii de sinteza polieteri:
- Polieteri Zaharati-Sorbitol — Capacitate de productie 16000 t/an:

~ Doua linii de sinteza polieteri;

— Doua linii de neutralizare;

- QO linie de filtrare;

Fluxul tehnolegic de productie polieteri speciali, conform schemei bloc simplificate,
prezentate mai jos va fi organizata pe sase linii de productie, cate doua linii pentru fiecare tip de

olieter.

P Productia va fi realizatd Tn sarje, instalatia noud putand asigura atat reproductibilitatea
produsilor cat gi calitatea (controlatd) a acestora, in toate etapele implicate. Operatiile
tehnologice implicate in productia polieterilor pe liniile de productie se realizeaza in mod
discontinuu, fiind impartite in sarje si etape de reactie, sarjele putandu-se desfasura paralel cat
si intercalat.

Fiecare materie primd, la intrarea n instalatie, este codificatd cu denumirea, ,en-cod
Lot", astfel incat sa se asigure Tn orice moment ftrasabilitatea materiilor prime utilizate,

posibilitatea controlului procesului i corelarea cu toate documentele care Tnsotesc lotului de
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productie pana la expedierea acestuia (de exemplu, certificate de analiza, SDS).

Toate echipamentele tehnologice sunt modernizate astfel incat sa existe un control total
in toate fazele procesului, atat in conditii normale de functionare (sistem DCS) cat si in conditii
anormale, inclusiv opriri fortate (sistem ESD).

Materiile prime si cele auxiliare sunt foarte bine determinate si dozate prin sistemul de
cantarire; si contorizare pentru fiecare tip de sarja; chiar si in situatii de urgentd exista
posibilitatea unui control complet in ceea ce priveste descéarcérile sau cantitatile implicate.

Toate fazele procesului sunt realizate in circuit fnchis, nu intrd in contact direct cu
atmosfera, iar emisiile sunt transportate la sistemele de tratare si reducere a emisiilor sistem
comun, pentru diferitele etape ale prelucraril. Produsele nu sunt manipulate afara din instalatia
de productie pana cénd nu sunt indeplinite si ultimele faze, inclusiv validarea acestora.

Linia de productie Polieter Mannich

Capacitatea de productie pentru polieterii Mannich va fi de 8000 t/an, cu o linie de
fabricatie oxozolidina si dous linii de fabricatie polieteri mannich {PM).

Sinteza oxazolidinei

1n reactorul de sintezd RC-100A se introduce cantitatea de dietanolamin (DEA) conform
retetei si sub agitare continua si se adaug4 treptat cantitatea necesara de paraformaldehida
(PFA). Se urmareste cu atentie temperatura masei de reactie din reactor. fn cazul in care
temperatura masei de reactie depaseste o anumita temperaturé se opreste dozarea de PFA, se
raceste masa de reactie (prin mantaua reactorului), apoi se reia dozarea de PFA.

Reacia dintre PFA §i DEA este foarte slab exoterm3 datoritd suprapunerii a doua efecte
termice contrare:

1. descompunerea paraformaldehidei la formaldehidd - reactie endoterma
2. reactia formaldehidei cu dietanolamina - reactie exoferma

Din acest motiv reactia este ugor de controlat, necesitand doar o usoarad termostatare,
ricire realizatd prin mantaua reactorului, caldura find preluatd de apa demineralizata din
sistem. racitd cu apa recirculatd. Puritatea paraformaldehidei poate varia usor, faré a afecta
negativ caracteristicile produsului finit, dar se va tine cont de puritatea mentionata n reteta
considerand indodeauna un exces foarte mic molar de DEA, respectand raportul molar indicat.
Dozarea paraformaldehidei se va face controlat cu ajutorul sistemului de dozare B-100/A si a
vanei dozatoare RV-100A. Sistemul de dozare B-100A va fi prevazut cu celule de cantarire
pentru a permite controrul cantitatii dozate.

Dupa terminarea introducerii paraformaldehidei, se vor realiza 2 inertizari cu azot, iar
produsul se va mentine sub pernd de azot, apoi va incepe perfectarea reactiei; metinandu-se
masa de reactie o perioada de timp la temperatura de reactie ( se va creste gradual astfel incat
spre finalul perfectarii temperatura va ajunge la optim) sub agitare continua, pentru perfectarea
reactiei.

Masa de reactie se transforma rapid Intr-un lichid limpede, transparent, de la slab galben
la brun roscat, care constd din oxazolidin si apd de reaclie, care se indepérteaza in faza
urmatoare.

Pentru a mentine temperatura in limitele impuse se regleaza temperatura agentului
termic. Sistemul de termostare aferent reactorului de sinteza oxazolidind este alcatuit din doua
schimbatoare cu placi, unu! pentru incalzirea agentului termic EX-100/A si unul pentru racire
EX-100/B, pompele de vehiculare agent termic PS-100/3 si PS-100/4, impreund cu vasul de
expansiune V5-100.

in vederea anhidrizarii oxazolidinei se realizeaza vid cu ajutorul pompei de vid, PS-100/7
si se urméreste mentinerea presiunii pe toata durata anhidrizarii sa fie cat mai aproape de vidul
optim. Dupa o perioadd de timp de anhidrizare, se mentine un usor curent de azot cu
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mentinerea vacuumului. Treptat se mareste temperatura agentului termic, si se urmareste
cresterea temperaturii masei de reactie si cantitatea de apa distitata.

Vaporii de apa rezultati prin distilare sunt partial condensati in condensatorul EX — 100/1.
Condensul rezultat ajunge n vasul de |a piciorul barometric VS-100/1, iar necondensatele care
contin si azot sunt evacuate de pompa de vacuum PS - 100/7.

Dup# pericada de anhidrizare/barbotare cu azot se recolteazd prima proba pentru
determinarea viscozitatii, a cantitati de apa si a culorii. Se opreste Incalzirea si se incepe
racirea agentului. Apoi se opreste pompa de vacuum si se izoleaza (se inchide si azotul); se
continua racirea oxozolidinei (OXA). Dacd continutul de ap3 este bun dupa anhidrizare,
produsul este transferat in vasul de stocare de zi, RC-100B.

Sinteza bazei Mannich

Reactia de sintezd pentru obtinerea bazei Mannich are loc n urma reactiei dintre
oxazolidind si nonilfenol. Oxazolidina este dozata din vasul de stocare RC-100B cu ajutorul
pompelor PS-100/5 si PS-100/6 in reactoarele de sinteza RC103 si RC-104.

Baza Mannich reprezinti intermediarul in sinteza polieterului Mannich. fn reactoarele
RC-103/104 se dozeaza nonilfenol. Dupa introducerea cantititii necesare de nonilfenol n
reactorul de sintezi RC-103 / RC-104, se realizeaz inertizarea acestuia cu azot, ajungand la
presiunea optimé de reactie, iar masa de produs ramane sub usoara perna de azot; reactorul
se izoleaza de coloana / pompe vid pentru a fi imposibil contactul cu aerul {oxigenul).

Dupa izolarea reactorului se incepe dozarea oxazolidinei, sub perna de azot, in limitele
impuse de temperatura (pe RC-103/104) Dupa finalizarea dozarii oxazolidinei, se va crea perna
de azot si se va ncepe perfectarea reactiei.

Dup3 perfectarea bazei Mannich, se va recolta proba si se va inertiza masa de reactie.
Dac4 continutul de apa din proba efectuata de baza Mannich este mai mare decat cel dorit se
porneste anhidrizarea Bazei Mannich (functie de continutul initial de apa se stabileste timpul de
anhidrizare).

Anhidrizarea bazei Mannich se face sub usor curent de azot In functie de continutul de
apa din oxazolidind. Ridicarea temperaturii de la anhidrizare baza Mannich la dozare
propenoxid se face ntr-un timp cat mai scurt.

Sinteza Polieterului Mannich

Thainte de a porni dozarea de propenoxid se verifica glicerina din butelie VS-103/1, V8-
104/1, se face proba de presiune pe reactor RC-103, RC-104 timp de 1h ( presiunea pe butelia
de glicerina trebuie sa fie mai mare decat presiunea pe reactor). Pentru obtinerea polieterilor de
tip Mannich, se adauga propenoxid la baza Mannich sintetizat¥ anterior la o temperaturd de
dozare stabilita. Depésirea limitelor domeniului de temperatura de reactie in RC-103/RC-104,
duce la interblocarea debitului de propenoxid prin actiuni asupra ventilului regulator de pe
traseul de refulare al pompelor de propilenoxid. pastrarea temperaturii in limitele impuse
conduce la obtinerea de polieteri cu vascozitate mic#, iar aminele tertiare sunt mai active
catalitic la temperaturi mai joase decét la cele ridicate.

Caldura de reactie se indeparteazd atat cu ajutorul mantalei cat si cu ajutorul
schimbatorului de masd de reactie EX-103/EX-104 (folosind ca agent termic - apa
demineralizatd). Dupd terminarea alimentarii cu PO, se perfecteazd masa de reactie.
Mentinerea temperaturii se realizeaza cu ajutorul sistemului de termostare, cate unul dedicat
pentru fiecarea reactor de siteza polieteri Mannich, alcatuit din doua schimbétoare cu placi,
unul pentru Tncalzirea agentului termic EX-103/A si 104/A si unul pentru racire EX-103/B si
104/B, pompele de vehiculare agent termic PS-103/3,4 si PS-104/3,4, impreund cu vasele de
expansiune VS-103 si VS-104.

Dupéd perfectarea reactiei, urmeazd degazarea polieterului prin evacuarea presiunii
remanente in coloana de absorbtie, DT-100, urmat3 de o barbotare sub vacuum cu azot a
masei de reactie. in final, pentru o buna indepartare a urmelor de propenoxid ramas
nereactionat se mentine reactorul sub vid, dupd care se opreste vacumarea, barbotarea si se
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preseazd cu azot pentru golire. Se obtine un poliol care nu necesita nici o purificare.
Vacuumarea se realizeaza cu ajutorul pompelor de vid PS-103/5 si PS-103/6.

Polieterii Mannich rezultati in urma sintezei sunt trimisi catre vasul de stocare de zi VS-
451.Vasul este prevazut cu serpentind pentru mentinerea temperaturii. Din parcul de stocare de
zi polieterii Mannich sunt trimisi n parcul final de stocare U500 cu ajutorul pompei PS-451 in
vasele de stocare VS-511/1,2 de unde sunt trimisi catre rampa de incdrcare autocisterne, post
4, sau Tncarcare butoaie cu pompa PS-511.

Linia de productie Polieteri aminici

Capacitatea de productie pentru polieterii Aminici va fi de 8000 tan, cu doua linii de
fabricatie polieteri aminici (PA). Polieterii aminici sunt polioli cu masa moleculard mica, obtinuti
in urma reactiei chimice (de polimerizare) dintre propilenoxid (PO) si amine alifatice precum
etilendiamina (EDA) si trietanolamina (TEA). In cadrul liniei de productie polieteri aminici se
obtin urmatoarele sortimente de polieter:

- Polieter aminic pe baza de etilendiamina (EDA) si catalizator dimetilciclohexilamina

(DMCHA) propoxilat la un indice OH de 640 cu denumire comerciald PA 640-4E;

- Polieter aminic pe baza de etilendiamina (EDA) si catalizator dimetilciclohexilamina

(DMCHA) propoxilat la un indice OH de 450 cu denumire comerciald PA 450-4E;

- Polieter aminic pe baza de TEA (trietanolamina) propoxilata cu denumire comerciala PA
450-3T.

Polieterii aminici sunt obtinuti in urma reactiei chimice de polimerizare dintre propilenoxid
(PO) si amine. Poliolii aminici, dupd reactia de poliaditie si degazare a produsului nu mai
necesita nici o altd purificare suplimentara.

In reactorul de polimerizare, RC-107 sau RC-108, se incarcd cantitatea necesard de
amin4. Se riceste apoi si se introduce cantitatea necesard de catalizator si apa, sub agitare.
Se efectueaza purjari cu azot. Inainte de a porni dozarea de propenoxid se verifica glicerina din
butelie VS-107/1, VS-108/1 si se face proba de presiune pe reactor RC-107, RC-108
(presiunea pe butelia de glicerina trebuie sa fie mai mare decat presiunea pe reactor).

Dacd nu existd probleme de etanseitate se depresurizeaz8 reactorul RC-107, RC-108
spre coloana de absorbtie si se incepe incélzirea agentului termic si a masei de reactie. La
aceastd temperaturd se incepe alimentarea cu propilenoxid. Reactia de propoxilare este reglata
cantitativ prin doud regulatoare situate pe refularea pompelor de propenoxid.

lesirea din limitele impuse conduce la interblocarea debitului de PO prin actionarea
ventilelor regulatoare de pe refularea pompelor de PO. Daca temperatura scade sub minimul
impus, se acumuleaza propilenoxid lichid nereactionat in masa de reactie, care prin evaporare
bruscd da nastere la reactii violente In masa de reactie cu crestere de temperaturd si presiune.
O temperaturd mai mare de maxim duce la deprecierea produsului de sintezd. Pe tot timpul
dozérii PO se urméareste permanent temperatura masei de reactie. In prima parte a dozarii PO,
céldura degajata se indeparteaza prin mantaua reactorului, find preluatd de agentul termic -
ap3 demineralizatd, iar in etapa a ll-a prin schimbétorul de recirculare masa de reactie EX107
respectiv EX108 si mantaua reactorului.

Agentul termic este folosit atat pentru Incalzirea masei de reactie cat si pentru preluarea
caldurii degajate Tn timpul reactiei de propoxilare. Mentinerea temperaturii se realizeaza cu
ajutorul sistemului de termostare, cate unul dedicat pentru fiecarea reactor de siteza polieteri
Aminici, alcatuit din doua schimbatoare cu placi, unul pentru incalzirea agentului termic EX-
107/A si 108/A si unul pentru racire EX-107/B si 108/B, pompele de vehiculare agent termic PS-
107/3,4 si PS-108/3,4, impreuna cu vasele de expansiune VS-107 si VS-108. Pentru atingerea
temperaturii de initiere a reactiei de propoxilare, apa demineralizatd ce se recircula intr-un
sistem de termostatare inchis, este incilzita Intr-un schimbator de céldura. Preluarea caldurii se
realizeaza tot cu apa demineralizatd, dar de aceastd datd, aceasta se rdaceste in alt schimbator
de caldurs la temperatura de cu apa recirculata.
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Presiunea in sistemul de termostatare (care este un circuit inchis) se realizeaza prin
reglarea azotului in vasul de expansiune, care preia variatiile de volum ale apei datorita trecerii
de la o temperaturd mare la o temperatura mica.

In functionarea normald, presiunea de lucru este reglaté, actiondndu-se asupra celor
doua ventile regulatoare de pe traseul de dozare propenoxid, deschizandu-le proportional cu
posibilitatea preludrii caldurii de reactie: Tn prima etapa de mantaua reactorului, apoi, in a doua
etapd de manta si schimbatorul de recirculare masé de reactie. La cresterea presiunii, se
inchide total ventilul regulator care dirijjeazd PO spre reactor. La valoarea presiunii stabilit] se
deschide ventilul regulator de pe traseul de degazare la coloana de absorbiie DT-100
propenoxid n apa. In caz de avarie, atunci cand presiunea creste se deschid supapele de
siguranta in traseul de degazare. Dupa finalizarea propoxildrii, are loc perfectarea masei de
reactie, in vederea consumarii propenoxidului ramas nereactionat, prin mentinerea reactorului
in aceleasi conditii ca la propoxilare. Dupa perfectare, se depresurizeaza reactorul si se
degazeaza masa de reaclie prin vacuumare, cu ajutorul pompelor de vid PS-107/56 si
barbotare de azot, propenoxidul remanent fiind antrenat si absorbit in apa.

Dupa degazarea produsului, se analizeaza, si se trimite cu pompele PS-107/7.8 catre
parcul de stocare produse finite de zi, U400, in vasul VS-456. De aici produsul este transferat
cétre parcul final de produse finite, US00, cu pompa PS$-456 in vasele VS-518/1,2.

Linia de productie polieteri zaharati

Capacitatea de productie pentru polieterii zaharati si cei pe baza de sorbitol va fi de
16000 t/an cu doua linii de sinteza polieteri, doua linii de neutralizare si o linie de filtrare.

Sinteza polieterilor zaharati se desfasoara in reactoarele de sintezd RC-101 si respectiv
RC-102. In aceste reactoare, se introduce cantitatea de glicerind necesars conform retetei si se
porneste sistemul de agitare si sistemul de incalzire. Agentul termic utilizat la Tnclzirea masei
de reactie este apa demineralizatd, aflatd sub presiune de azot, care este vehiculatd Tntr-un
sistem inchis, cu ajutorul pompelor centrifuge. Amestecul de reactie se Tncalzeste pana la
temperatura de lucru, moment in care se incepe introducerea zahdruiui. Dac3 temperatura
masei de reactie tinde sa scada, se va intrerupe operatia de introducere a zaharului.

Dozarea zaharului se face cu ajutorul sistemului de dozare si manipulare big-bag, PK-
101. Acesta va fi unul complet automatizat, prevazut cu sistem de cantarire, vana dozatoare,
conveior care sa permita transferul zaharului in cele doua reactoare.

Dupa dozarea zaharului se introduce in reactor si catalizatorul, solutia de KOH 45%.
Imediat dupa introducerea materiilor prime n reactor se face proba de etanseitate cu azot. La
toate operatile de presurizare si depresurizare a reactorului se urméareste ca intotdeauna
contrapresiunea de pe etansarea agitatorului sd fie mai mare decéat cea din reactor. Se elimina
oxigenul intrat accidental in reactor prin presurizare cu azot si depresurizare. Introducerea
azotului la presurizare se va face prin barbotor. Se continua incalzirea maset de reactie pana la
temperaturd de initiere a reactiei de propoxilare. Dozarea PO se face prin barbotorul de PO.
Cantitatea de propenoxid necesarad decurgerii in limitele optime de temperatura si a finalizarii
reactiei de propoxilare, este regiata cu ajutorul a doua ventile regulatoare situate pe traseele de
refulare a pompelor de propenoxid. Un ventil regulator dirijeaza PO in reactorut de sintez3, iar
celdlalt dirijeaza PO in vasul de zi PO.

lesirea din limitele impuse de temperatura conduce la oprirea debitului de PO prin
actionarea ventilelor regulatoare de pe refularea pompelor de PO, ventilul regulator care
dirijeaza PO spre reactor se nchide total, iar ventilul regulator care dirijeazd PO spre vasul de
zi PO se deschide total. Daca temperatura scade sub minim se acumuleaza propenoxid lichid
nereactionat in masa de reactie, care prin evaporare brusca da nastere unor reactii violente in
masa de reactie cu crestere de temperaturd si presiune. O temperaturd mai mare decét
maximul duce la deprecierea produsului de sintezd. Pe tot timpul dozarii PO se urmireste
permanent temperatura masei de reactie. In prima parte a dozarii PO, caldura degajata se
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indeparteaza prin mantaua reactorului, find preluat3 de agentul termic - apa demineralizata, iar
in etapa a Il-a prin schimbétorul de recirculare masa de reactie, EX-101/102 si mantaua
reactorului. Agentul termic este folosit atat pentru Tncalzirea masei de reactie cat si pentru
preluarea caldurii degajate in timpul reactiei de propoxilare.

Pentru atingerea temperaturii de initiere a reactiei de propoxilare, apa demineralizata ce
se recirculd intr-un sistem de termostatare inchis, este ncalzitd Tntr-un schimbator de caldura
EX-101/A pentru linia |, respectiv EX-102/A pentru linia a-lla, la temperatura de max. cu abur
de 6 ata. Preluarea caidurii se realizeaza tot cu apa demineralizata, dar de aceastd data apa
demineralizati se riceste in alt schimbator de caldurd EX-101/B pentru linia | si respectiv EX-
102/B pentru linia a-lla, cu apd recirculata.

Presiunea in sistemul de termostatare (care este un circuit inchis) se realizeaza prin
reglarea azotului in vasul de expansiune VS-101 respectiv VS8-102, care preia si variatile de
volum ale apei datorit3 trecerii de la o temperaturd mare la 0 temperaturd mica. In functionarea
normald a reactorului, presiunea de lucru este mentinutd, actionandu-se asupra celor doud
ventile regulatoare de pe traseul de dozare propenoxid, deschizandu-le proportional cu
posibilitatea preludrii caldurii de reactie: in prima etapa de mantaua reactorului, iar in a doua
etapa de mantaua reactorului si schimbitorul de recirculare masa de reactie EX-101 pentru
linia intéi, respectiv EX-102 pentru linia a-ll-a. La cresterea presiunii la punctul de maxim, se
inchide total ventilul regulator care dirijeazd PO spre reactor si se deschide total ventilul
regulator care dirijeaza PO spre vasul de Zi PO. Se deschide de asemenea ventilul regulator de
pe traseul de degazare la coloana de absorbtie, DT-100, propenoxid in apa. In caz de avarie,
atunci cand presiunea creste peste acest punct, la se deschid supapele de siguranta in traseul
de degazare.

Dupé terminarea dozarii PO se mentine sarja la temperatura maxima admisa in fisd
pentru o perioadd de timp stabilita n faza de perfectare. Cand presiunea scade singura,
datoritd consumului de PO pana la o valoare constanta, se considerd perfectarea reactiei
terminats, moment in care se trece la faza de degazare-vacuumare, cu ajutorul pompelor de
vid, P$-101/5,6.

in prima etapd, dupd faza de perfectare, cand masa de reactie contine propenoxid
dizolvat si alti produsi usori, precum si PO in stare de vapori, s& depresurizeazé lent reactorul,
citre coloana de absorbtie DT-100 prin deschiderea treptata a ventilului regulator de degazare
fortaty si controlata. Coloana de absorbtie DT-100 este stropitd cu apa fin decantatd. Solutia
diluats de PO este colectata in vasul VS-100/3 de unde este trimisa la instalatia de propenoxid
in vederea recuperarii acestuia.

Presiunea in reactor poate sa atingd valoarea stabilita, sarja fiind astfel pregatita pentru
transvazare in reactorul de neutralizare pentru faza de neutralizare. Cu ajutorul pompelor de
mas3 de reactie se transvazeazé polieterul brut in reactorul de neutralizare, deschizand ventilul
regulator de pe traseul de transvazare din reactorul de sinteza in reactorul de neutralizare.
Dup4 pomparea a % din sarja, se opreste pompa de masd de reactie si se continud
transvazarea prin presare cu azot. in sistemul de sintez3 va riméane o cantitate de polieter brut
ca zestre pentru sarja urmatoare.

Neutralizarea polieterilor Zaharati

Dupé ce temperatura Tn reactorul de neutralizare, RC-105/106 a ajuns Tn limitele impuse
de neutralizare, se poate incepe faza de neutralizare. fnainte de inceperea dozarii de
harbolitd/decalits ce are drept scop Tmbunatatirea eficacitatii filtrérii si indepartarea sarurilor
formate in urma neutralizarii, are loc degazarea masei de reactie. Dupa addugarea materialului
filtrant se adauga apa demineralizatd sub agitare.

Neutralizarea polieterului se face cu acid fosforic 85%. Cantitatea necesara de acid
fosforic 85% se calculeaza in functie de alcalinitatea polieterului. Se introduce si apa oxigenata.
Dupd neutralizare polieterul se supune unei maturari 1a temperatura stabilitd. Scopul maturérii
este cresterea cristalelor de potasiu care s-au format in urma neutralizérii KOH cu H3PO,4. Apa
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demineralizats introdusd in polieter, apa din solutia de HiPO4 si apa rezultatd in urma
neutralizarii se va distila la vid cu ajutorul pompelor cu inel de apa PS-105/3 respectiv PS-
106/3. In aceasta perioda se realizeaza vacuum in reactor si se mentine o temperaturd optima
prin introducerea de abur in mantaua reactorului.

Vaporii de apd rezultati prin distilare sunt pariial condensati n condensator EX-105
respectiv EX-108. Condensatul rezultat este colectat in vasul VS-105/2 si respectiv V8-106/2
de unde este purjat catre canalizarea neutrd, iar necondensabilele care contin si azot sunt
evacuate de pompa de vid prin intermediul vasului de alimentare cu apa a pompelor de vacum
n afara cladirii.

La o presiune vacumare i 0 temperaturd optima, se opreste incilzirea pe reactor, se
opreste pompa de vacuum si se goleste vasul colector de condensat. Dupd un timp de
functionare in aceste conditii se recolteaza o probd pentru determinarea continutului de apa si
aciditate. Daca analiza de laborator arata un continut de apd mai mic decat cel indicat, se
considera operatia de anhidrizare terminata. Tnaintea filtrérii propriu-zisé a sarjei se introduce
apa recirculatd in mantaua reactorului pentru ricirea polieterului. Cand temperatura n reactor
ajunge la cea indicata in fis4, se inchide ventilul de pe returul apei recirculate pentru a evita
scaderea temperaturii, datorité inertiei sistemului. Filtrarea are ca scop indepértarea din polieter
a sarurilor formate si se realizeaza pe un filtru presa.

Produsul finit se filtreaza cu ajutorul filtrului prese FT-105/1 si trimis in vasul VS-105/7
unde are loc si stabilizarea lui cu un stabilizator numit IRGASTAB PUR 67. Prezenta
stabilizatorului este importanta pentru protectia polieterului la stocare indelungatd, dar mai ales
pentru prevenirea efectului ,,scorching” (degradarea termooxidativa a spumei rigide).

Produsul filtrat stabilizat din vasul \/S-105/7 se va pompa in vasele de stocare produse
finite in functie de sortiment.

Dupa terminarea filtrdrii, filtrul se sufid cu azot pentru indepartarea polietrului rdmas in
turta.

Coloana de absorbtie

Coloana de absorbtie DT-100 realizeaza spalarea propenoxidului Tn stare de vapori pana
la o valoare de sub 5 mg/m® In gazele eliberate, prin recircularea unei cantitati de apa de
spalare pand la imbogatirea acesteia in propilenoxid. La sfarsitul sarjei, apele de spalare sunt
trimise la un vas de stocare pentru a fi recuperate si recirculate. Umplutura coloanei este de tip
inele Raschig de 25 mm si poate procesa simultan gazele sau vapori rezultati din degazarea a
trei linii de productie, respectiv un debit maxim de gaze sau vapori de 3000 kg/h cu un debit de
apa de spalare de 35 m>/h, atingand o cantitate de propenoxid in gazele tratate de 2-5 mgfma.

Produsii de tip polieter obtinuti in unitatea U100 sunt trimisi la stocare in sectiunea
dedicata din parcurile de rezervoare existente U400 si US00.

Productia realizata si resurse utilizate
Liniile de productie care vor rezulta in urma reconversiei unitatii de productie polieteri
grefati U100 existente n unitatea de obtinere polieteri speciali sunt .
_  Polieteri Mannich — Capacitate de productie 8000 tan:
_ O linie de productie oxazolidina, cu vas de stocare;
_  Dou linii de sinteza baza Mannich si polieter Mannich ;
_ Polieteri Aminici - Capacitate de productie 8000 /an:
_  Doud linii de sinteza polieteni,
_  Polieteri Zaharati-Sorbitol - Capacitate de productie 16000 t/an:
_ Dou3 linii de sintez& polieteri;
_ Doua linii de neutralizare,
— QO linie de filtrare;
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o La realizarea proiectului:

Materii prime:
-materiale auxiliare, estimate conform tabel:

Nr. | Material auxiliar utilizat in etapa de santier UM | Consurmuri
en estimate

1 Electrozi sudura K 50

2 Panza pentru slefuit Buc | 70

3 Discuri abrazive Buc | 130

4 Vaselina tehnica K 5

5 Bumbac de sters/iavete Kg |50

Energie electrica:
Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea si asigurd necesarul de energie electrica
astfel:
-19 MW din SEN prin linii proprietate ale operatorului Distributie Energie Oltenia;
- 36 MW din Statia CET Govora prin linii proprietate Chimcomplex SA Borzest,
Sucursala Rm.Valcea.
Combustibili utilizati:
- motorina- pentru utilajele de transport si executie.
o In functionare:
» Consum de materii prime
Cantitatile de materii prime vehiculate Tn instalatia U100 sunt prezentate in urmatoarele
tabele:

Denumirea materiei prime Cantitatea anuala, tone [tfan]

MATERII PRIME OBTINERE POLIETERI MANNICH

Dietanglamina 4158
Paraformaldehida 87-97% 1164
Nonilfenol 2683
Propenoxid 3319
Potieter Mannich 8000
Denumirea materiei prime Cantitatea anuala, tone [t/an]

MATERII PRIME OBTINERE POLIETERI AMINICI - PA450-4E

Etilendiamina 319
Dimetilciclohexilamina 15
Propenoxid 2394
Azoat 11
Polieter Aminic - PA450-4E 2877

MATERII PRIME OBTINERE POLIETERI AMINICI - PA640-4E
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Etilendiamina 4486
Dimetilciclohexilamina 5
Propenoxid 2263
Apa demi 4
Azot 29
Polieter Aminic - PA640-4E 2663

MATERII PRIME OBTINERE POLIETERI AMINICI - PA450-3T

Trietanolamina 1070
Dimetilciclohexilamina 5
Propenoxid 1659
Azot 54
Polieter Aminic - PA450-3T 2665

Denumirea materiei prime

Cantitatea anuala, tone [t/an]

MATERII PRIME OBTINERE PO

LIETERI ZAHARATI - DIN SORBITOL

Glicerina 89.5% 409
Glicerina 99.8% 207
Sorbitol 70% 2045
Propenoxid 6526
Azot 170
Apa demineralizata 81
HsPO, 85% 33
H;O, 36% 5
Harbolita/decalita 59
Polieter zaharat 8000

MATERII PRIME OBTINERE POLIETERI ZAHARATI - DIN ZAHAR

Polieter zestre 479
Glicerina 766
Zahar 1533
Sof KOH 45% 41
Propenoxid 6083
Azot 240
Apa demineralizata 82
HaPO4 85% 34
H,0, 35% 5
Harbolita/decalita 60
Polieter zaharat 8000

Principala substantd utilizatd ca materie prim3d este reprezentatd de propenoxid.

Consumul cumulat, la capacitatea proiectata
22.244 tone propenoxid anual, cantitate ce

a instalatiei U100 - in noua configuratie va fi de
poate fi asiguratd fard a fi necesard o marire de

capacitate a instalatiei de productie propenoxid (care are o capacitate autorizati de 120.000

tone / an).
» Consum de utilitati
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Consum utilitati - POLIETERI MANNICH

PRODUSI - POLIETER] MANNICH
UTILITATE U.Mm.
Oxazolidina Baza mannich Polieter mannich Total
Aer instrumental Nm/h 471 471 471
Azot Nm®h 226 193 193
Apa fin decantata
Consum orar m*/h 15 15
Consum per sarja m° 90 80
Consum pe tona de produs mit 5.5 5.5
Apa demineralizata
Consum per sarja m® 1 1 1 3
Consum pe tona de produs m’#t 0.1 0.1 0.1 0.2
Abur
Jonsum pe etapa de kg/sarja | 5077 5149 3961 14186
Consum pe tona de produs att(l?rft 318 322 248 ass
Consum pe tona de produs K 184 187 144 >14
Geal 0.18 0.16 0.12 0.44
Apa recirculata
zﬂgzz;nare pe etapa de m’/sarja 744 40.0 80 864
Consum pe tana de produs mt 47 3 5 54
Energie electrica kW 151 134 194 479
Consum utilitati - POLIETERI AMINICI
UTILITATE UM, PRODUSI - POLIETERI AMINIC
PA450-4E PA-640-4E PA-450-3T
Aer instrumental Nm®h 250 250 250
Azot Nm®h 226 183 193
Apa fin decantata
Consum orar mh 5 6 15
Consum per sarja m?® 15 18 45
Consum pe tona de produs mi 13 1.5 38
Apa demineralizata
Consum per sarja m® 3 3 3
Consum pe tona de produs m# 0.2 0.2 0.2
Abur
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PRODUSI - POLIETERI AMINIC
UTILITATE U.M.
PA450-4E PA-640-4E PA-450-3T
ssoneum pe etapa de kg/sarja 11134 17888 21207
Censum pe tona de produs kg aburit 9438 1524 1806
kWit 549 883 1047
Consum pe tona de produs —
Geal 0.47 0.76 0.90
Apa recirculata
3
g;r;zzware pe etapa de | m/sarja 433 333 700
Consum pe tona de produs m*nt 37 3 60 |
L Energie electrica kW 462 420 534
Consum utilitati - POLIETER!I ZAHARATI DIN SORBITOL
POLIETERI ZAHARATI DIN SORBITOL N
UTILITATE u.m.
Sinteza Neutralizare Total
Aer instrumental Nm®h 504 504 1008
Azot Nm®h 240 290 530
Apa fin decantata
Consum orar m>h 15 15
Consum per sarja m* 30 30
Consum pe tona de produs mit 1.8 2
Apa demineralizata
Consum per sarja m® 3 3
Consum pe tona de produs mit 0.2 0.2
Abur
Consum pe etapa de functionare kg/sarja 30554 2432 32986
Consum pe tona de produs kg abur/t 1860 148 2008
kwit 1078 86 1163
Consum pe tona de produs
Geal 0.93 0.07 1.00
Apa recirculata
Consum pe etapa de functionare m*/sarja - 127.3 127
Consum pe tona de produs mit - 7.8 8
Energie electrica kW 325 308 633
Consum utilitdti - POLIETER! ZAHARATI DIN ZAHAR
UTILITATE UM, POLIETERI ZAHARATI! DIN ZAHAR
Sinteza Neutralizare Total
Aer instrumental Nm®h 504 504 1008
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POLIETERI ZAHARATI DIN ZAHAR
UTILITATE U.M.
Sinteza Neutralizare Total
Azot Nm®h 240 290 530
Apa fin decantata
Consum orar m®h 15 15 |
Consum per sarja m° 30 30
Consum pe tona de produs m*#t 1.8 2
Apa demineralizata
Consum per sarja m°
Consum pe tona de produs mit 0.2 | 0.2
Abur
Consum pe etapa de functionare kg/etapa 22923 2117 25040
Consum pe tona de produs kg aburit 1395 129 1524
Consum pe tona de produs Kt 508 e 883
Geal 0.70 0.08 0.76
Apa recirculata
Consum pe etapa de functionare maletapa 284 333.0 617
Consum pe tona de produs m#t 17 20.3 38
LEnergie electrica kw 325 308 633

Legatura cu alte proiecte
Proiectul presupune utilizarea ca materie prima principala substanta propenoxid produs
al instalatiei Propenoxid. Consumul cumulat, la capacitatea proiectats a instalatiei U100 - in

Inchiderea /dezafectarea/demolarea instalatiei

La finalul duratei de via3 a instalatiei, demolarea propriu-zisd a constructiilor se va face
“bucata cu bucatd” (element cu element), de sus in jos, nivel cu nivel, fiind interzis incepersa
demolarii de la baza constructiei.

La inchiderea/ dezafectarea/ demolarea instalatiei, se vor avea In vedere masurile
obignuite de dezafectare, conform legislatiei Tn vigoare si bunele practici. Partile componente se
vor sorta n functie de natura materialului (plastic, metal, etc.). Materialele reciclabile vor fi
valorificate cu firme autorizate.

Materialele nereciclabile (sparturd de beton si asfalt) vor fi transportate Ia spatii special
amena{ate in vederea depozitarii sau predarii lor catre firme autorizate.

n cazul dezafectdrii instalatiei terenul se va aduce la starea initial3, ca inainte de
proiectul initial. In acest SCop se vor executa umpluturi cu pamant compactat si se va planta
vegetatie.

Lucrarile se vor realiza cu firme specializate si cu obtinerea avizelor/acordurilor si
autorizatiilor ce se impun conform legisiatiei in vigoare.

Pentru operatile de demoldri se vor folosi scule si dispozitive adecvate pentry
demontare si taiere.

Modul de fragmentare a structurii in vederea demoldrii se va stabili pe baza posibilitaétilor
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de manipulare i transport, astfel ca numarul subansamblelor rezultate s3 fie cat mai redus si
cu complicatii minime de fragmentare.

Procedurile de demolare se vor derula pe categorii de instalatii asa cum sunt descrise
mai jos:

Instalatii termomecanice:

La oprirea definitiva sa functionarii instalatiei se vor realiza urmatoarele:

-traseele de apa demineralizataldegazata se golesc la canalizare sj se curata;

- toate traseele de utilitati se vor deconecta de la retelele magistrale;

- utitajele si traseele corodate se trimit la fier vechi:

Ca principiu se stabileste ca majoritatea activitatilor de dezmembrare in parti gabaritice,
usor transportabile si usor de valorificat sa se desfasoare |a sol.

La lucrarite de demolare vor participa formatii de lacatusi dotate cu aparate de taiat
autogen si polizoare de colt cy discuri flexibile, care vor taia in segmente piesele demontate din
instalatie,

Pentru alegerea macaralei pentru demontarea instalatiilor in incinta si a loculuj de
amplasare se vor avea in vedere urmatoarele:

-inaltimea structurilor existente;

-deschiderea grinzilor principale ale structurii de rezistenta si sustinere;

-dimensiunea grinzilor:

-greutatea tofala si pe metru liniar pentru grinzile de sustinere;

-diagrama de utilizare a macarale] din care rezulta sarcina de ridicat permisa in functie
de lungimea bratului macarale; pentru diferite subansamble (sarcini de carlig);

-greutatile, gabaritele si locul de amplasare a componentelor ce se vor demonta.

Instalatii electrice si automatizare

Demontarea acestor instalatii se va face in sens invers montajului, adica demontarea lor
precede pe cea a instalatiilor termomecanice.

Aparatele de automatizare cele electrice demontate, cablurile, confectile metalice Si
resturile nemetalice, rezultate de |a dezmembrari se vor depozita separat pe categorii de
componente in functie de destinatia acestora (materiale refolosibile, materiale valorificabile say
deseuri ce urmeaza a fi transportate Ia groapa ecologica).

Depozitarea panourilor de comanda, dulapurilor electrice, precum si a3 aparatelor sj
materialelor electrice se va face in locuri corespunzatoare, special destinate acestui scop,
pentru a avea posibilitatea dezmembrarii si sortarii materialelor (fier, cupru, aluminiu, deseuri
nerecuperabile).

Constructii

Fundatiile care urmeaza a se demola se vor decoperta de stratul de pamant de la partea
superioara si se vor realiza santuri de sapatura in jurui lor, pentru a putea fi demolate in
totalitate.

Executantul este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de
vibratii puternice say socuri, improscari cu materiale, degajarea puternica de praf), sa asigure
accesele necesare etc.

Molozul rezultat din demolari va fi transportat pana la un spatiu special amenajat.

Elementele de beton armat nerecuperate ca atare, rezultate din urma fundatiilor, se vor
fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzatoare mijloacelor de ridicare si transport
disponibile si se vor stoca si valorifica prin operatori autorizati pe baza de contract.

Demolarea si demontareg elementelor de constructii trebuie sa respecte urmatoarele
cerinte:

- Nu se va incepe demontarea inainte de amenajarea spatiilor necesare depozitarii
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corespunzatoare a acestora si de stabilire a cailor de evacuare a deseurilor nereciclabile de pe
amplasament;

- Nu se va incepe demontarea componentelor unei structuri inainte de amenajarea cailor
de acces si a spatiilor necesare patrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat:

- Se vor folosi scule si dispozitive adecvate pentru demontare si taiere;

- Modul de fragmentare a structurii in vederea demolarii se va stabili functie
deposibilitatile de manipulare si transport al acestora;

- Demolarea propriu-zisa a constructiei se va face element cu element, de sus in jos,
fiind interzisa inceperea demolarii de 1a baza constructiei;

- Se va avea in vedre ca plantarea unor noi urechi de manipulare sa nu fie plasate in
suprabetonari sau in beton degradat din diverse cauze,

- Inainte de ridicarea unui element se va verifica Cu atentie daca diverse legaturi de
monolitizare au fost eliminate integral;

- Se recomanda ca transportul elementelor rezultate din demolare, Ia depozite, obiective
stabilite prin documentatia tehnica. Sa se faca in mod uniform pe toata durata procesului
demolarii pentru evitarea aglomerarii si a ocuparii nejustificate a spatiilor:

Lucrarile de arhitectura - desfacerea se aplica compartimentelor cladirii: camera de
comanda, grupuri sanitare si vestiare si constau in-

- desfacerea invelitorilor;

- desfacerea peretilor de inchidere si compartimentare;

- desfacerea tamplariei metalice:

-demolarea stalpilor, a grinzilor care alcatuiesc acoperisul, a profilelor laminate din otei
care alcatuiesc panel si contravanturile.

Materialul rezultat in urma demolarilor va fi incarcat in camioane acoperite si va fi
transportat in zone special amenajate puse la dispozitie de catre beneficiar sau preluat de o
societate comerciala abilitata in acest sens.

Dupa terminarea lucrarilor de demolare se vor executa lucrari de amenajarea terenului si
protectia mediului natural,

Ca aspect general, gropile rezultate in urma demolarii fundatiilor se va avea in vedere
umplerea lor cu pamant (pamant ce trebuie adus dintr-un teren neinfestat din punct de vedere
chimic), precum si nivelarea terenului in zona.

Plan de executie al demolarii si folosirii ufterioare

Pian de executie Durata in luni
Demolare 4
Refacere si utilizare ulterioara 2

Deseuri preconizate si modul de gestionare
* Implementare proiect
Pe durata executiei lucrarilor proiectare rezultd urmatoarele tipuri de deseuri:

. Cantitate o
Cod deseu | Tip degeu estimata Mod de aliminare
. L Colectare separatd si valorificare
1501 01 Ambalaj din hartie si carton 0,21 operator autorizat
. . . Colectare separaty si valorificare
1501 02 Ambalaje de material plastic 0,3t operator autorizat
o Colectare separatd si valorificare
150103 Ambalaje din lemn 02t operator autorizat
1501 10* Ambalaj cu continut de substante pericufoase 004t Colectare separatd si valorificare
(ambalaj vopseluri / solvent / unsori) ' operator autorizat
Absorbanti, materiale filtrante, materiale de . . .
150203 lustruire si imbracaminte de protectie, altele | 0,01¢ Eﬁr?z?;a;;?orsaeliiﬁgt $ valorificare
decat cele specificate la 15 02 02
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Cod degeu | Tip deseu S:t?::?tt; Mod de seliminare
Amestecuri de beton, caramiz, tigle si
17 01 Q7 materiale  ceramice, altele decdt cele 05t Valorificare prin operator autorizat
specificate 1a 17 01 06
. Depozitare separata si valorificare
170203 Plastic 0,06t prin operator autorizat
, . Depozitare separata si valorificare
17 04 07 Amestecuri metalice 0,3t prin operator autarizat
17 04 11 Cabluri, altele decat cele specificate 1a 17 04 0.05t Depozitare separatd si valorificare
10 ' prin operator autorizat
17 06 04 Materiale izo_lante, altele decat cele specificate 0.04 t Depozitare separat i valorificare
la 17 06 01 si 17 06 03 ! print operator autorizat
200301 Deseuri municipale in amestec 0,81t Eliminare prin operafor autorizat —]

= In functionare

In timpul functionrii rezultd urmétoarele tipuri de deseuri.

Pentru etapa de operare, profitul de generare a deseurilor $i cantitatile generate la nivelul
unitatii de productie (instalatie de productie polioli speciali) va fi similar celui actual.

Va fi generatd suplimentar, ca urmare a intrarii In exploatare a unitatii modificate o
cantitate de cca. 231 tone /an deseu incadrat sub codul 07 01 10* turte de la filtrare polieteri
speciali.

Modul de gestiune al deseurilor rezultate

* Implementare proiect

Zonele de stocare temporar pentru fiecare tip de deseu in parte vor fi delimitate si
marcate corespunzator cu evidentierea codului deseului respectiv. Nu vor fi amenajate
constructii speciale Tn acest sScop

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

-Asamblarea si montarea echipamentelor si a conductelor de legatura intre acestea se
va face astfel tncat sa reduca aproape de zero deseurile de materiale.

-Activitatile din santier vor fi fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului,
meonitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deseurilor.

Planul de gestionare a deseurilor pe durata executarii lucrarilor de constructie

- Deseurile de materiale se vor selecta la locul de producere si se vor depozita in
containere, in apropierea locului unde se executs lucrarile, intr-o zon¥ securizat si pentru scurt
timp. Eliminarea acestora de pe amplasament se va face prin predarea lor la centrele de
colectare specializate, prin grija executantului si a beneficiarului.

- Betonul, asfaltul si pamantu! excedentar vor fi incércate si transportate - prin grija
executantului si a beneficiarului - 1a spatii special amenajate.

- Deseurile, menajere reciciabile (plastic, diverse ambalaje) vor fi colectate separat si
stocate temporar In pubele, care se vor evacua, in mod ritmic, pe baza de contract, prin
intermediul societatilor autorizate.

» in functionare
Modul de gestionare al acestui deseu de productie va fi similar situatiei actuale.

Il. MOTIVELE §!I CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERI
ACORDULUI DE MEDIU

* modul de incadrare in planul de urbanism $i amenajare a teritoriului:

Proiectul va fi implementat in incinta unitatii industriale — strada Uzinei, nr.1 Ramnicu
Valcea (platforma CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti — Sucursala Ramnicu Valcea), n interiorul
limitelor cadastrale aferente parcelei identificate cu numarul cadastral / CF 54959 cu suprafata
de 20935 mp.

Conform precizarilor din Certificatul de Urbanism nr. 1405/29389 din 02.09.2021 eliberat
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de Primdria Municipiului Ramnicy Valcea si prelungit la data de 02.09.2022, terenul si
constructiile care face obiecty! proiectuiui:

- Sunt proprietatea CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A. in baza Contractului de vanzare
Cumparare autentificat sub umarul 1454/07/12/2018 de citre Bl Notarial Scantei Laura
luliana;

- Sunt inregistrate sarcini asupra imobiluiui;

- Conform PUG Municipiul Ramnicu Vélcea aprobat prin HCL nr, 18/30/01/2013 imobilyl
este situat in intravilan, UTR D11 — A2 subzona activitatilor productive si servicii;

- Categoria de folosinta — curti constructii;

- Acces din strada Uzinei;

- POT max 80%, Hmax 20.0 m, CUT volumetric maxim 15%.

Interventiile se vor desfasura asupra unitdti U100 amplasats in constructia C1 - Grup
social si hala polieteri (S. construits la sol: 1631 mp), C11- Cuva faza devolatilizare (S.
construitd la sol: 165mp) si C12 - Cuva sistem vid +avarie (S. construity la sol: 70mp) si vor
consta doar in operatii de demontaj echipamente inlocuite si montaj echipamente noj nefiind
modificata suprafata construita.

* motivele/criteriile pe baza cédrora s-a ales alternativa, inclusijv tehnologici si de
amplasament;

Nu au fost prevazute alternative de realizare a protectului astfel incat s-ay desprins din
oficiu, alternativa ,0” Nerealizare proiect si o alternativa rezonabila - alternativa ,1" Realizare
proiect in forma propusa.

» Varianta 0 - De a nu face nimic si a continua functionarea in regimul actual de
aprovizionare cu abur.

e Varianta 1 — Modernizarea si reconversia actualei U100- instalatie de polieteri
grefati prin reutilizarea echipamentelor existente st Tnlocuirea unora existente

- Reconversiea unei instalatii nefolosite. majoritatea echipamentelor find deja pe
amplasament si conectate I utilitatile necesare fluxylui de productie propus;

- Eficientizarea procesului de productie s adaptarea |a cerintele pietei g
CHIMCOMPLEX;

Propuse spre reconversie:
- Timp de implementare sj costuri reduse;

* incadrarea in BAT, BREF!confonnarea la concluziile BAT, prevederile BREF
aplicabile, dupa caz;

8.C. Chimcomplex Borzest] SA - Sucursala
Rm. Valcea

S.C. Chimcomplex Borzesti SA - Sucursala
Rm. Vaicea a implementat Sistemut Integrat
Calitate-Mediusi detine certificatul nr. 12 100
/104 8304 TMS, cu valabilitate pana in data de
09.09.2020 emis de TUV SUD Management
Service GmbH

Cerinta BAT /BREF Mod de aplicare al companiej

Conformare oy Best Available
Techniques (BAT)  Reference
Document for the Production of
Large Volume Organic Chemicals
pct. 2.4.1,

Sistem de
management de
mediy
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Tehnici de gestionare | Tratarea _emisiiior gazoase rezultate din | Conformare oy BAT Production of
a emisiilor de | sinteza polieterilor zaharati, aminici si mannich Large Volume Qrganic Chemicals,
compusi organici in coloana de absorbtie DT100 pct2.3.4.5

- absorbtie

Tratarea emisiilor
gazoase -~ tehnici | Gazele rezultate din proces sunt tratate intro
nonoxidative de | colana de absorbtie propenoxid astfel incat | Conformare cu BAT Organic Fine
recuperare si | concentratia in carbon total al gazelor Ia Chemicals, pct 5.2.3.1.2

reducere COV 20 mg | emisie vor fi< 5 mg C/Nme

C/ Nmc¢ J

* respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala;

Pentru proiect a fost realizatd evaluarea impactului  asupra mediului  conform
prevederilor;
- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului,
- Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de
evaluare a impactulyi asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediuiui
in context transfrontier $i a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si categorii de
proiecte
- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariiior naturale protejate,
consérvarea habitatelor naturale, a florej s$i faunei salbatice, cu modificérile si completirile
ulterioare, aprobaty prin Legea nr. 49/2011,
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale
- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large
Volume Organic Chemicals 2017

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major 'n care sunt implicate
substante periculoase, cu completarile ulterioare

- Legii nr.107/1996 Legea apelor, cu modificsrile $i completarile ulterioare.

- QUG Nr. 92/2021 privingd regimul deseurilor

- OUG nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu Cu referire la prevenirea $i repararea
prejudiciutui asupra mediului, aprobatd prin Legea 19/2008, cu modificérile si completarile
ulterioare

- Decizia 2000/532/CE de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unej liste de deseuri in
temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile $i a Directivei

- - ~ .

94/904/CE a Consiliuiui de stabilire a uneij liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4)

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor gi pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificsrile $i completarile Ulterioare;

* cum raspunde/respects zonele de protectie sanitars, obiectivele de protectie a mediului
din zona pe aer, apa, sol etc.;

Zona in care urmeazy a se amplasa proiectul este zong industriala situata in incinta
CHIMCOMPLEX Borzesti la o distanta de circa 700 m de zona rezidentiala;

Tehnologia propusa de proiect se Tncadreazi in cele mai bune tehnigj disponibile |a
momentul actual (BAT)

Din procesul tehnologic se va generarea deseuri de turte de Ia filirarea polieterilor
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Nu se previd efecte semnificative ale proiectului in toate fazele sale (implementare,
functionare, Inchidere), asupra factorului de mediu sol si subsol,

Principalele riscuri pentru sanatatea umana, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu
identificate ca urmare a realizarii investitiei sunt riseuri deja existente pe amplasament,
realizarea investitiei va creste nesemnificativ aceste riscuri, avand in vedere masurile de
prevenire a riscurilor propuse. Riscurile de accident major identificate pPe amplasament sunt:
risc chimic, incendiy si explozie. Avand in vedere conciuziile desprinse din Raportul de
Securitate pentru Amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A. Sucursala Ramnicu Valcea, OSR -
Instalatia de sinteza polieteri flexibili si speciali ~ Instalatie nous => Riscyl identificat pe

Nu este cazul - amplasamentul aferent proiectului de dezafectare este situat in incinta
platformei industriale CHIMCOMPLEX SA Borzesti — Sucursala Rm. Valcea si nu are in
Imediata vecinatate habitate/areale ce pot fi afectate.

In perioada de executie a proiectuliui, impactul se va manifesta prin emisii de gaze de
esapament de la utilajele folosite |a implementarea proiectului, emisii de praf, zgomot si vibratii

de la operatiile de montaj si trafic, crearea de locuyri de munca. Lucrarile se vor realiza etapizat,
in conformitate cu termenele de livrare, montaj si executie lucrari.

Semnificatie impact: neglijabila

- Natura impactulyi: negativ;

- Tip impact: secundar

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

- Durata impactului: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;
- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectuluj: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului : mica

Efectele impactului se vor cumula cu efectele de |a celelalte instalatii de pe platforma
industriala.

Semnificatie impact: minora
- Natura impactutui: negativ si pozitiv:
- Tip impact: cumulat
- Magnitudinea si complexitatea impactufui: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;
- Extinderea efectului: locala;
- Intensitatea efectuiui: mica
- Reversibilitatea impactului: reversibil.
- Senzitivitatea receptorului ; mica
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In perioada de inchidere!demolarefdezafectare, impactul se va manifesta prin emisii
de gaze de esapament de la utilajele folosite la Inchidere/demolare/dezafectare proiectutui,
emisii de praf, deseuri, zgomot si vibratii de la operatiile de demontaj si trafic, crearea de locuri
de munca. Lucrérile se vor realiza etapizat, in sens invers operatiilor de implementare proiect.

Semnificatie impact: neglijabila

Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;

Extinderea efectului: locala:

Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibii,

Senzitivitatea receptorului : mica

Impactul asupra com ponentelor de mediu

APA
Surse de emisii
o In pericada de executie a obiectivului ca surse de poluare a apelor intainim
apele meteorice care pot fi impurificate cu urme de combustibil, ulei de la masinile
de transportat materiale de executie, urme de praf. Evacuarea apelor meteorice
de pe amplasament se face, prin intermediul geigerelor existente in jurul
amplasamentului, in reteaua de canalizare meteorica existents in zona, de aici in
camera de amestec de unde ajung la Statia de Control Final - colectorul general
Ovoid II.
Impactul generat de evacuarea apelor r meteorice adunate de pe acoperisul cladirii si de
pe platforma betonata din jurul instalatiei este nesemnificativ asupra factoruiui de mediu.
o In perioada de functionare rezuiti ca ape reziduale:
a) Ape reziduale rezultate de Ia absorbtia propenoxidului din faza de sinteza polieteri,
eliminate discontinuu citre instalatia de obtinere propenoxid la faza de distilare.

Nr. Sursa Ea;;t;t::éem A% Caracteristici

1 Sinteza polieteri Aminici 70 %@:rc;‘?;i‘;‘r‘:;?“cg“ © concentratie de 3-10%
2 Sinteza polieteri Mannich 56 %ﬂ;rcgfzig;‘;;ﬂ s O concentratie de 3-10% |
3 Sintez3 polieteri Zaharati 80 az;rc;?:iﬁlga;c;u © concentrafie de 3-10%
TOTAL 226 azzrc;?:ig_tr:;;icgu 0 concentratie de 3-10"/1

- Ape reziduale rezultate de Ia surplusul de ap3 de Ia inelu Pompelor de vid. Apele nu contin
Incdrcare organics, vacuumarea presupunand eliminarea surplusului de apa din materiile
prime si apa de proces. Apa reziduali se dirjeaza la canalizarea chimics neutra;

- Ape reziduale rezultate din spalarile de utilaje, in cazuri speciale (accidentale), opriri de
instalatii sau revizii, Toate utilajele sunt montate in cuve de retentie prevazute cu cu basa.
Apele rezultate de la spalarea utilajelor in timpul reviziilor vor fi colectate in basa cuvelor de
retentie de unde vor fi dirijate catre statia de epurare biologica, in cazul unor avari produsul
$€ va recupara cu ajutorul unei pompe mobile.

- Ape menajere de la grupurite sociale. Debit estimat aprox 1.12 mc/zi sunt preluate de
canalizarea menajera si dirijate catre statia de epurare biologica. Evacuarea apelor uzate
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Nu se prevad depasiri ale capacitdfii sistemelor de canalizare existente pe platforma
Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea.

Prognoza impact asupra factorului de mediy apa

Impactul asupra factorului de mediu apa in toate fazele proiectului { executie, functionare
cat si Tnchidere!demolare!dezafectare) poate fi caracterizat astfel:

Semnificatie impact; neglijabila

Natura impactului: negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea impactuluj: mica;

Durata impactului: pe durata fazei de proiect (scurt pentru faza de executie si termen
lung pentru faza de functionare);

Extinderea efectului: locala;

Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibii.

Senzitivitatea receptorului : mica

AER
Surse de emisii sj poluanti
Faza de executie

* Activitatile de taiere $i sudurd a elementelor metalice componente ale
constructiilor — surse stationare nedirijate. Poluanti: oxizi metalici;

* Vehicule si utilaje ce participd la transportul materialelor si echipamentelor
necesare executdrii lucrarilor de demontaj echipamente schimbate si montaj
echipamente noi—- surse mobile non-rutiere. Poluanii: NOx, S0x, CO, pulberi.

Faza de functionare

» Gazele reziduale de |a faza de absorbtie propenoxid coloana de absorbtie DT 00:

» Gaze de esapanemt ale autovehiculelor si autobuzelor care asigura transportul
angajatilor. Poluanti; NOx, SOx, CO, pulberi.:

Prognoza impactului asupra factorului de mediy aer
Faza de executie

Semnificatie impact: neglijabila

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact: cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;
- Durata impactuiui: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;
- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectuiui: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului - mica

Faza de functionare

Semnificatie impact: minora

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact; cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica:
- Durata impactului: pe termen lung;

- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactulyi: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului - mica
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In perioada de inchidere/demolare/dezafectare, impactul se va manifesta prin:

*emisii de pulberi de la operatiile de demaontaj, Spargerea elementelor de beton si de
transport a deseurilor generate;

*emisii de gaze NOx, SOx, CO, pulberi de |a activititile de taiere $i sudura a elementelor
metalice componente ale constructilor si de la vehicule §i utilaje ce particip3
Inchidere/demolare/dezafectare $i la transportul deseurilor generate {excavatoare,
compactoare, macarale, generatoare electrice.

Din punct de vedere cantitativ si caiitativ se estimeaza ca aceste emisii sunt similare cu
cele din faza de executie a proiectului.

Semnificatie impact; neglijabila

Natura impactului: negativ,

Tip impact; cumulat

Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

Durata impactuiui: pe termen scurt, strict pe perioada de executie;

Extinderea efectului; locala;

Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibil.

Senzitivitatea receptorului : mica

ZGOMOT

Surse de zgomot si Vibratii

Faza de executie

In pericada de executie a proiectului, vor fi generate zgomote si vibratii de la operatiile
de demontaj/montaj si de Ia trafic.

Faza de functionare

Sursele de zgomot si vibratii in pericada de functionare proiectului sunt provenite de Ia
elementele dinamice ale instalatiei (suflante, pompe, compresoare, ventilatoare, etc). Valoarea
nivelului de zgomot la limita societatii nu va depasi 65 dB, respectand legistatia in vigoare.

Prognoza impactului generat de zgomot si vibratii

Efectele impactului se vor cumula cy efectele altor activititi industriale existente pe
platforma.

Faza de executie

In faza de executie impactul va avea urmatoarele caracteristici:

Semnificatie impact: neglijabila

- Natura impactului: negativ:

- Tip impact: cumuiat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica:

- Durata impactului: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;

- Extinderea efectuiui: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului : mica

Faza de functionare

In faza de functionare impactul va avea urmatoarele caracteristici:

Semnificatie impact: minora

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact; cumulat

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica:

- Durata impactului: pe termen lung:

- Extinderea efectului: locaia:

- Intensitatea efectului: mica
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- Reversibilitatea impactuiui: reversibil.

- Senzitivitatea receptorului : mica

In pericada de i‘nchidereidemolare!dezafectare, impactul se va manifesta prin;
zgomote si vibratii de Ia operatiile de demontaj, Spargere suprafete betonate/fundatii si de la
trafic.

Semnificatie impact: neglijabila

Natura impactuiy;: hegativ;

Tip impact: cumulat

Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;

Extinderea efectului: locala;

Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: reversibil

Senzitivitatea receptoruiui : mica

CLIMA

Din activitatea Propusa de proiect nu vor rezulta gaze cu efect de sera.

Chimcomplex SA Borzesti, detine autorizatia de emisii de gaze cu efect de sera nr.
106/29.03.2021 privind emisiite de gaze cu efect de sera pentry perioada 2021-2030.

SOL

Surse de poluare a solului

Faza de executie

In faza de executie a proiectului posibilele surse de poluare a solulyi sunt;
- posibila poluare a soluiyi intéinim apele meteorice care pot fi impurificate cu urme de
combustibil, ulei de la masinile de transportat materiale si echipamente de executie, urme de
praf,
- depozitarea neadecvata a materialelor si utilajelor utilizate pentru executarea profectului;
- depozitarea neadecvata a deseurilor generate Pe perioada impiementare a proiectului ca
urmare a activitatitor de demontare echipamente sj montaj echipamente noi, hartie si carton,
sticld, materiale plastice, deseuri biodegradabile (menajere).

Faza de functionare

In faza de functionare a proiectului posibilele surse de poluare a solului sunt:
- depozitarea neadecvata a deseurilor menajere generate Pe pericada de functionare ca
urmare a desfasurarii activitatiior hecesare functionarii instalatiei:
- depozitarea neadecvata a deseurilor tehnologice rezultate de |3 filtrarea poliolilor speciali
circa 231 t/an turte de filtrare polioli speciali cod deseu 07 01 10*

Gestionarea deseurilor menajere si a celor tehnologice se va realiza ¢ca in prezent.

Prognoza impactului asupra factorului de mediy sol
Faza de executie
In pericada de executie impactul asupra soiului va avea urmatoarele caracteristici:
Semnificatie impact: neglijabila
- Natura impactului: hegativ;
- Tip impact: secundar
- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;
- Durata impactului: pe termen scurt, strict Pe perioada de executie;
- Extinderea efectului: locala;
- Intensitatea efectului: mica
- Reversibilitatea Impactului: reversibil.
- Senzitivitatea receptorului : mica
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Faza de functionare
In pericada de functionare impactul asupra solului va avea urmatoarele caracteristici:
Semnificatie impact: neglijabila

- Natura impactului: negativ;

- Tip impact: secundar

- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;

- Durata impactuiui: pe termen lung;

- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversibit.

- Senzitivitatea receptoruiui ;: mica

In perioada de ‘l‘nchidereidemolareidezafectare, impactul se va manifesta prin:

*posibila  poluare a solului cu urme de combustibil, ulei de Ja masinile de transportat
deseurile rezultate sj de executie Jucrari de Tnchidere!demoIare!dezafectare, urme de praf:

“depozitarea neadecvata a deseuriior generate: beton (buciti de beton), fier si otel,
pamant si pietre, hartie si carton, sticla, materiale plastice, deseuri biodegradabile (menajere).

Semnificatie impact: neglijabila

Natura impactului- negativ;

Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea impactului: Mmica,

Durata impactului: pe termen scurt, strict pe pericada de executie;

Extinderea efectuui: locala;

Intensitatea efectuiyi: mica

Reversibilitatea impactului; reversibil.

Senzitivitatea receptorului : mica

BIODIVERSITATEA

Amplasamentul aferent proiectului de dezafectare este situat in incinta platformei
industriale CHIMCOMPLEX SA Borzesti — Sucursala Rm. Valcea si nu are in vecinatate
habitate/areale cu specii protejate.

In consecinta, nu se poate vorbi despre un impact asupra zonelor protejate, acestea
sitvandu-se la distante mari de amplasamentuyl proiectului.

GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile rezultate Pe amplasament vor fi depozitate in locur special amenajate, atat in
faza de executie cat s in faza de functionare, si predate catre firme specializate pentry
eliminarea / valorificarea lor.

In perioada de executie

In pericada de
inchidere/demola re/dezafectare
Semnificatie impact: minora Semnificatie impact: neglijabila

In pericada de functionare

Semnificatie impact: neglijabila

Natura impactutui: negativ; Natura impactuluyi: negativ: Natura impactului- negatiy;

Tip impact; secundar Tip impact: secundar Tip impact: secundar

Magnitudinea si complexitatea Magnitudinea si complexitatea Magnitudinea si complexitatea

impactului; mica; impactuluyi: mica; impactului: mica;

Durata impactului: pe termen scurt; | Durata impactului: pe termen fung; | Durata impactului: pe termen scurt;

Extinderea efectului: locala; Extinderea efectutyi: locala; Extinderea efectulu- locala;

Intensitatea efectului: mica Intensitatea efectutui: mica Intensitatea efectului: mica

Reversibilitatea impactului: Reversibilitateg impactului; Reversibilitatea impactului;

reversibil. reversibit, reversibil.

Senzitivitatea receptorului ; mica Senzitivitatea receptorului : mica Senzitivitatea receptorului : mica
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POPULATIA S| SANATATEA UMANA

Efectele asupra ,Sanatatii umane” si .Patrimoniul cultural” sunt analizate in contextul
efectelor asupra celorlalti factori de mediu (aer, apa, zgomor sj vibratii, pericole majore etc.
Modul de Tndeplinire a cerintelor Ord MS 119/2014 art.9, art.10, art 13.: proiectul va fi amplasat
pe o platforma industriala care respecta prevederile Ord MS 119/2014 art.9, art.10, art 13.
Emisile prevazute de proiectul analizat sunt in conformitate cu legislatia si normele BAT/BREF
in vigoare. Avand in vedere aceste aspecte se poate considera ca sunt indeplinite cerintele
Ord MS 119/2014 art.g, art.10, art 13.

BUNURI MATERIALE , RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE
RELEVANTE

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, datele cu privire [a hazardurile
naturale specifice zonei amplasamentulyi sunt urmatoarele:

- Zond susceptibili la inundatii: Conform Anexa nr.5, Unitati administrativ teritoriale
afectate de inundatii, municipiul Rm. Valcea nu este inscris.
- Zong seismica:
* conform SR 11100/1-1993 municipiul Rm Valcea, judetul Vaicea se aflain zong
gradului 71 macroseismic dupa scari Richter,
* perioada de colt are valoarea Tc=0.7 sec,
* valoarea acceleratiei gravitationale, g se considera 9,81m/s®
» conform planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone de risc
natural, municipiul Rm Valcea se afia inscris la pozitia 119.791, intensitate seismica
Vil.
- Alunecdri de teren: Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de
alunecari de teren, municipiul Rm.Valcea nu este iNSCris.

Probabilitatea producerii unui accident chimic/ exploziefincendiu, cauzat de hazarduri
naturale (cutremur) este foarte mica, fntrucat nci de la faza de proiectare si realizare a
obiectivului, au fost iluate toate masurile necesare pentru analiza si acoperirea riscurilor,
asigurand un nivel ridicat de siguranta si securitate in timpul proiectarii, operarii, constructiei.

Pentru analiza riscurilor de accidente majore generate de proiect s-a utilizat metoda
listelor de control pentru principalele zone periculoase din cadrul proiectului.

Efectele posibile, rezultate ih urma analizei sunt;

- Pericol de incendiu;

- Pericol de explozie

- Accidente si intoxicare personal;

- Poluarea mediului:

Concluzii desprinse din Raportul de securitate pentru amplasamentul
Chimcomplex sucursala Rm, Vaicea — OSR: Instalatia de sintezs polieteri flexibili si
speciali - Instalatie noua

In urma anaiizei de riscuri luand Tn consideratie:

= procesul tehnologic desfasurat;

~ sursele posibile de risc;

- consecintele / efectele evenimentelor:

~ substantele toxice si periculoase vehiculate:

- dotarile instalatiei pentru prevenirea accidentelor majore
- dotarile si m3surile de interventie in caz de accident.

s-a identificat pentru Instalatia de sintezi polieteri flexibili si speciali - Instalatie
noua:
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» nivelul de risc ca find ACCEPTABIL, CU REDUCEREA PE CAT PoOSIBIL A
RISCURILOR

» consecintele producerii unui eveniment ca fiind - MAR!

» probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit - IMPROBABIL.

Riscuri de accident major pe amplasamentul datorate specificului activitatilor desfasurate
pe amplasament. Riscurile de accident major identificate pe amplasament sunt: risc chimig,
incendiu si explozie. Avand in vedere concluziile desprinse din Raportul de Securitate al
amplasamentului => Riscul identificat pe amplasament este la nivel acceptabil.

PEISAJUL
Proiectul consta in proiectarea si executia lucrarilor necesare modernizarii si reconversiei
unitatii de productie polieteri grefati U100 existente in unitate de obtinere polieteri speciali,
materie prim3 pentru obtinerea de spume rigide (polieteri aminici, polieteri Mannich si polieteri
zaharati} in cadrul Chimcomplex Borzesti SA - Sucursala Rm. Valcea .

PATRIMONIUL CULTURAL
Nu este cazul . Proiectul va fi amplasat pe platforma industriala.

lll. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de
evaluare adecvati, studiului de evaluare a Impactului asupra corpurilor de apa si a
politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, dupa caz) gi
masurile pentru prevenirea, reducerea $i, unde este posibil, compensarea sfectelor
negative semnificative asupra mediului:

Ca urmare a evaluarii efectuate de catre IPROCHIM S.A Bucuresti in cadrul Raportului
privind impactul asupra mediului si in cadrul Raportului de securitate (OSR: Instalatia de
sintezd polieteri flexibili si speciali — Instalatie noud) pentru proiectul » REALIZARE
‘MODIFICARE INSTALATIE DE SINTEZA POLIETERI GREFATI UNITATEA 100-U100", din
strada Uzinei, nr. 1, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, apartinand CHIMCOMPLEX
SA BORZESTI Sucursala Ramnicu Valcea au rezultat urmatoarele concluzii -

1) Investitia, "Reconversia Instalatiei polieteri grefati U100 in Instalatie polieteri speciali” — are
drept scop eficientizarea procesului de productie si adaptarea la nevoile pietei a
CHIMCOMPLEX Borzesti, sucursala Ramnicu Vaicea;
2) Tehnologia propusa de proiect se incadreazi in cele mai bune tehnici disponibile la
momentul actual (BAT);
3) Realizarea proiectului se realizeaza in conformitate cu planul propus pe durataa 1 an si are
o durata prognozata de utilizare de 20 de ani.
4) Zona in care urmeazd a se amplasa proiectul este zona industriala situata in incinta
CHIMCOMPLEX Borzesti la o distanta de circa 700 m de zona rezidentiaia;
5) Principalele efecte pe care le poate avea implementarea asupra mediului sunt manifestate
prin:
= Construirea si existenta proiectului: Se va manifesta prin emisii de propenoxid la
coleana de absorbtie DT 100, zgomot si vibratii de la functionarea si angrenarea
echipamentelor dinamice — de ex. suflante, pompe, ventilatoare etc, generarea de
deseuri, avantaje economice pentru beneficiar, crearea de locuri de munca,
dezvoltarea economica a zonei,
Semnificatie impact: minora
- Natura impactuiui: negativ si pozitiv:
- Tip impact: cumulat
- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica:
- Durata impactului: pe termen lung;
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- Extinderea efectului: locala;

- Intensitatea efectului: mica

- Reversibilitatea impactului: reversipil.
- Senzitivitatea receptorului : mica

general minor-negativ-cumulat;
Aer: Efectele impactuiui se vor cumula cu efectele de Ia celelalte instalatii de pe amplasament,
Semnificatie impact: minora
- Natura impactului: negativ;
- Tip impact; cumulat
- Magnitudinea si complexitatea impactului: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;
- Extinderea efectului: locala;
- Intensitatea efectului: mica
- Reversibilitatea impactului: reversibil.
- Senzitivitatea receptorului: mica
Zgomot si vibratii: Manifestarea impactului se va reaiiza prin zgomotul si vibratiile produse de
utitaje in perioada de realizare proiect si de echipamentele dinamice in perioada de functionare.
Aceasta manifestare se va cumula cu nivelyl de zgomot si vibratii existent pe amplasament.
Semnificatie impact: minora
- Natura impactulyi: negativ;
- Tip impact: cumulat
- Magnitudinea si complexitatea impactujuj: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;
- Extinderea efectuiyi: locala;
- Intensitatea efectului: mica
- Reversibilitatea impactului: reversibil.
- Senzitivitatea receptorului : mica
Deseuri: Din procesyl tehnologic se va generarea deseuri de turte de [a filtrarea polieterilor
speciali 231 t/an. Acesta va fj gestionat prin firme specializate conform legisiatiei in vigoare.
Avan in vedere cantitatile generate gj modul de gestionare impactul este Caracterizat:
Semnificatie impact: minora
- Natura impactulyi: negativ;
- Tip impact: secundar
- Magnitudinea si complexitateg impactului: mica;
- Durata impactului: pe termen lung;
- Extinderea efectului: locala;
- Intensitatea efectului: mica
- Reversibilitatea impactului: reversibil.
- Senzitivitatea receptorului : mica
8) Principatele riscuri pentru sdnitatea umana, pentru patrimoniul Cultural sau pentry mediy
identificate ca urmare a realizdrii investitiei sunt riscuri deja existente pe amplasament,
realizarea investitiei va creste nesemnificativ aceste riscuri, avand in vedere masurile de
prevenire a riscurilor Propuse. Riscurile de accident major identificate pe amplasament sunt:
risc chimic, incendiy si explozie. Avand in vedere concluziile desprinse din Raportul de

Instalatia de sinteza polieteri flexibil si speciali — Instalatie nous =»> Riscul identificat pe
amplasament este la nivel acceptabil.
39

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA
Strada Remus Bellu, nr. 6, Ramnicy Vélcea, Judetul Vilcea, cod 240156
_ g-mail : office@apmvl.anpm.ro:Tel : 0250/735859; Fax : 0250/73792]
E)perator de date cu caracter personal, conform Regulamentulu (UE) 2016/679 j




7) Se estimeaza ca efectele cumulate ale proiectului cu cele alte altor proiecte de pe
amplasament vor fi de natura minora iar nivelul de risc la nivelul amplasamentului va ramane la
Nivel acceptabil asa cum reiese si din conluziile RAPORT DE SECURITATE pentru
Amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A. Sucursala R&mnicu Valcea.

8) Concluzie desprinsa din Raportul de Securitate pentru Amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A.
Sucursala Ramnicu Valcea, OSR - Instalatia de sintez& polieteri flexibili si speciali — Instalatie
noua => S-ag identificat pentru Instalatia de sintezd polieteri flexibili $i speciali - Instalatie noud,
nivelul de risc ca fiind acceptabil, reducerea pe cét posibil a riscurifor, consecinfele producerii
unui eveniment — mari gi probabilitatea aparitiei unui eveniment nedorit - improbabil,

9) Nu au fost identificate vulnerabilitati pentru proiectul propus la momentul actual cu exceptia
actelor normative care ar putea sa impuna restrictii in folosirea unei anumite tehnologii.

* masuri in timpul realizarii proiectului si efectul implementarii acesfora

Masuri de diminuare asupra factorului de mediu AER

Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si operationale

si vor consta in:

- Folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare a caror emisii sa respecte
legislatia in vigoare;

- Oprirea motoarelor utilajelor in pericadele in care nu sunt implicate in activitate.

Masuri de diminuare asupra factorului de mediu APA
Pe perioada lucrarilor de constructii — montaj se vor utiliza utilaje si echipamente al ciror nivel
de zgomot si vibratii se Incadreaza in limitele admise.

Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii
Se vor utiliza scule si utilajele omologate al caror nivel de zgomot produs Tn cadrul platformei
de lucru si la limita proprietatilor se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.

Masuri de diminuare a a impactului asupra solului si apei subterane

Deseurile rezultate pe amplasament vor fi depozitate in locuri special amenajate si se vor
preda catre firme specializate pentru eliminarea / valorificarea lor.

Se va respecta Planul de gestionare a deseurilor pe durata executarii lucrarilor de
constructie.

Se vor utiliza utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic.
Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversititii — nu este cazul.
Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului — nu este cazul.

Masuri privind riscul pentru sinitatea umand, populatia si bunuri materiale
Pentru eliminarea tuturor posibile riscuri pentru sanatatea umana se vor lua urmatoarele
masuri:
- € va urmari ca intregul personal s poarte echipament de protectie.Se vor respecta legea
sanatatii si securitatii in munca si normele specifice de sanatate si securitate in munca.
- utilajele si echipamentele vor fi Tntretinute si reparate de catre societati abilitate sa realizeze
aceste lucrari,

Masuri privind protejarea patrimoniul cultural i istoric — nu este cazul.

Masuri de prevenire a accidentelor
- respectarea Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , care
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include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii
de urgenta.
Masurile prevdzute in avizul de gospodarire a apelor — nu sunt prevazute.

» mésuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora ;

Masuri de diminuare asupra factorului de mediu AER
- respectarea concentratiei emisiei de COV — 20 mg/Nm?®, respectiv cantitatea de propenoxid,
n acord cu prevederile BAT (Fine Organic Chemicals, cap. 5, tabel 5.2).
Misuri de diminuare asupra factorului de mediu APA

Respectarea procesului tehnologic si a reviziilor tehnice planificate pentru prevenirea

impurificarii apelor evacuate :
- apele reziduale cu incdrcare organicd mare eliminate discontinuu si stocate in vasul de ape
reziduale VS-10/3 se vor ftransfera catre Instalatia de sintezd Propenoxid — Faza Distilare
pentru recuperare propenoxid
- apele cu incércare organicd mica, CCO-Cr max. 500 mg/l sunt preluate in canalizare si dirijate
catre statia de epurare biologica
- pastrarea integritatii cuvei de retentie in care sunt amplasate vasul de api reziduald VS-100/3
si pompele de transfer.

Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii
- elementele dinamice ale instalatiei. suflante, pompe, compresoare, ventilatoare vor fi
omologate si verificate din punct de vedere tehnic astfel incat valoarea nivelului de zgomot la
limita societatii nu va depasi 65 dB, respectand SR 10009:2017/C91:2020.

Masuri de diminuare a a impactului asupra solului gi apei subterane

Pentru a preveni aparitia surselor de poluare accidentala, deseurile rezultate pe
amplasament vor fi depozitate in locuri special amenajate si predate catre firme specializate
pentru eliminarea / valorificarea lor.

Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii — nu este cazul.

Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului — nu este cazul.

Masuri privind riscul pentru sanitatea umana, populatia si bunuri materiale
Pentru eliminarea tuturor posibile riscuri pentru sdndtatea umana se vor lua urmatoarele
masuri:
- Se va urmdri ca intregul personal s& poarte echipament de protectie. In activitatea
desfasuratd pe amplasament n pericada de exploatare, trebuie respectate prevederile
urmatoarelor acte normative:
» |egea sanatatii si securitatii in munca
» norme specifice de sanatate si securitate in munca
» instructiuni de lucru in domeniul sanatatii si securitatii in munca
- Se verifica IRS-urile din cadrul Instalatiei de sinteza polieteri flexibili gi speciali — Instalafie
noud cu functie speciala de securitate respectiv:
- dispozitive de masurare si reglare cu functie de prevenire sau limitare a
accidentelor (circuitele (buclele) de automatizare, circuite de interblocare,
Ventile de reglare si izolare, etc)
- parti de instalatie pentru evacuarea substantelor periculoase ( supape );
- dispozitive de atentionare, alarmare si securitate cu functie de prevenire si
limitare a accidentelor.
- se respecta prevederile procedurilor specifice de functionare a instalatiei
- se verifica si intretine dotarea din punct de vedere al securitatii la incendiu ( hidranti exteriori,
hidranti interiori, stingatoare cu pulbere $i CO; de tip P9, stingatoare transportabile de tip SM
50, instalatie de semnalizare si alarmare in caz de incendiu, detectoare de concentratie pentru
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gaze sau vapori ).
- in caz de incendiu explozie se respecta Planul de interventie la incendiu
- in caz de accident chimic se respecta Planul de Urgenta Interna

Masuri privind protejarea patrimoniul cultural gi istoric — nu este cazul.
Masurile prevdzute in avizul de gospodarire a apelor — nu sunt prevazute.

« masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare $i reabilitarea terenului In vederea
utilizarii uiterioare, precum gi efectul implementarii acestora

in cazul dezafectarii proiectului, terenul se va aduce la starea initiala. In acest scop se
vor realiza valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate prin dezafectare, se vor realiza umpluturi
cu pamant compactat si se va reface spatiul verde.

Lucrarile se vor realiza cu firme specializate si cu obtinerea avizelor/acordurilor si
autorizatillor ce se impun conform legislatiei in vigoare.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupj caz,
mésurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbérile climatice,
Nu este cazul, din activitatea propusa de proiect nu vor rezulta gaze cu efect de sera.

Misurile prevazute in avizul de gospodarire a apelor — nu sunt prevazute.

IV. Conditii care trebuie respectate.

1. In timpul realizdrii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice;
Se vor respecta

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu medificarile si completarile ulterioare,
- OUG nr. 92 7 2021 privind regimul deseurilor conform careia :

- Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, sunt obligati cumulativ s clasifice
si sd codifice deseurile generate din activitate in lista desgeurilor prevazuta la art. 7 alin. (1),
dupa care sa intocmeasca o listd a acestora.
- Producétorii de deseuri i detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt
pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, Tn
conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21.
- Unitatile si intreprinderile care valorificd degeurile au urmdtoarele obligatii:

a) sa detina spafii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze
reducerea riscului pentru sdanatatea umana si deteriorarii calitati mediului;

b) s& evite formarea de stocuri de degeuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de
produse rezultate Tn urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului
sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile Tn domeniul valorificarii deseuritor.

-Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de degeuri gi detinatorii de
deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 i
pentru facilitarea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare, reciclarii gi altor operatiuni de
valorificare, au obligatia sa colecteze deseurile separat $i sa nu le amestece cu alte deseuri sau
materiale cu proprietati diferite.

- Producétorii de degeuri $i detinatorii de desgeuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin.
(1) si (4) introduc colectarea separata cel putin 42pentru hartie, metal, plastic si sticld, iar pana
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la data de 1 ianuarie 2025 i pentru textile.
- Producitorii de deseuri i definatorii de degeuri au obligatia sa supuna desgeurile care nu au
fost valorificate potrivit art. 15 unei operatiuni de eliminare in condifji de siguran{a, care
indeplinesc cerintele art. 21,
- Abandonarea deseurilor este interzisa.
- Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate n acest scop este interzisa.
- Incendierea degeurilor de orice fel este interzisa.
- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si
fard a dduna mediului, Tn special:

a) fard a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fard a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; gi

c) fard a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului si
partii actualizate a raportul de securitate

- se va asigura dotarea conform partii actualizate a raportului de securitate (OSR: Instalatia de
sintezd polieteri flexibili i speciali — Instalatie noud } a instalatiei din punct de vedere al
securitatii la incendiu,

- coloana de absorbtie DT-100 va realiza spélarea propenoxidului Tn stare de vapori pana la o
valoare de sub 5 mg/m® in gazele eliberate, prin recircularea unei cantititi de ap4 de splare
pana la imbogatirea acesteia in propilenoxid. La sfarsitul sarjei, apele de spalare vor fi trimise la
un vas de stocare pentru a fi recuperate si recirculate. Umplutura coloanei va fi de tip inele
Raschig de 25 mm si va procesa simuitan gazele sau vapori rezultati din degazarea a trei linii
de productie, respectw un debit maxim de gaze sau vapori de 3000 kg/h cu un deb|t de apa de
spilare de 35 m%h, atingand o cantitate de propenoxid in gazele tratate de 2-5 mg/m?®.

Produsii de tip polieter obtinuti in unitatea U100 sunt trimisi la stocare in sectiunea dedicata din
parcurile de rezervoare existente U400 si U500;

- utilajele si echipamentele vor fi Intretinute si reparate de catre societati abilitate sa realizeze
aceste lucrari;

- monitorizarea parametrilor tehnici de functionare a instalatiilor;

c) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

Organizarea de santier va avea o extindere perimetrald amplasamentului proiectului, lucrarile

urmand a se executa exclusiv in interioru! limitelor proprietatii.

In timpul operatiunilor de construire, Tn scopul eliminérii eventualelor disfunciionalititi, pe

Tntreaga duratd a gantierului vor fi supravegheate:

- respectarea limitelor si suprafetelor destinate organizarii de gantier,

- buna functionare a utilajelor;

- modul de depozitare a deseurilor rezultate din realizarea proiectului i monitorizarea
cantitatilor de deseuri, conform legislatiei in vigoare;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a Mmuncii;

- respectarea masurilor de reducere a poludrii;

- refacerea zonelor afectate la sfargitul lucrarilor de construire.

Se vor aplica masuri suplimentare de protectie astfel incat s& nu fie afectate activitatile

invecinate., care constd in dotarea ariei santierului cu urmatoarele mijloace de protectie si

interventie:

- sisteme de stropire cu apa tip inel, pentru vasele unde temperatura ambianta caracteristica
poate fi mai mare decéat cea de inflamabilitate;

- izolarea zonelor in care se solicitd permis de lucru pentru foc sau se executa suduri, polizari
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sau taieri mecanice;
- 1azi cu nisip si membrane de astupare a gurilor de canalizare;
- furtune de presiune (tip ENERGO} prevazute cu stufuri si duze de pulverizare a aburului
pentru Thnnabusire Tn caz de aparitie;
- furtune tip PSI racordate la hidrantii din zona santierului;
- stingatoare cu spuma si cu praf si azot portabile si carosabile;
- stingatoare carosabile cu spuma si praf si azot;
- autospeciala cu echipaj PSI| pentru interventie.
d} conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor
S- a eliberat Avizul de gospodarire a apelor nr. 81 din 05.10.2022 emis de S.G.A. Vialcea cu
urmatoarele conditii:
Beneficiarul va anunta in scris $.G.A Valcea, cu 10 zile inainte, data inceperii lucrarilor. La
receptia lucrarilor va participa si reprezentantul S.G.A Valcea.
Orice modificare survenita la prezentul aviz se va notifica la emitentul actului de reglementare
in vederea emiterii unui aviz modificator.
Orice lucrare construita pe ape sau care are legatura cu apele se va face in baza unui aviz de
gospodarire a apelor conform legislatiei in vigoare.
Inainte de punerea in functiune a obiectivului, beneficiarul_are obligatia, in conformitate cu
prevederile Legii Apelor nr. _107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, sa solicite
organelor de gospodarire a apelor, emiterea autorizatiei modificatoare de gqospodarire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a
lucrarilor, daca executia acestora incepe la cel mult 24 de luni de la data emiterii si daca sunt
respectate prevederile inscrise in acesta.

In conformitate cu prevederile art. 32 alin. {1) din "Procedura si competentele de emitere,
modificare si retragere a avizului de gospodirire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a
impactului asupra corpurilor de ape” aprobata de Ordinul M.A.P. nr. 828/2019, avizui de
gospodarire a apelor este aviz conform si trebuie respectat ca atare de catre titularul de proiect,
proiectant si constructor, fa contractarea si executia lucrarilor aferente proiectului.

Elaboratorul documentalfiei T§i asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor
cuprinse in documentatia tehnica aferenta.

Documentatia tehnica vizata spre neschimbare de catre autoritatea de gospodarirea apelor
face parte integranta din prezentul aviz.

2. in timpul exploatérii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative
specifice;

- autorizarea instalatiei inainte de punerea in functiune cu respectarea Legii 278/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare .

- respectarea cerintelor BAT conform :

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume
Organic Chemicals 2017

- Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals August 20086,

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului si raportul de
securitate, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupi caz;

Apele rezultate de la spalarea utilajelor in timpul reviziilor vor fi colectate in baga cuvelor
de retentie a vaselor de stocare corespunzatoare de unde, cu ajutorul unei pompe mobile vor fi
transvazate in butoaie si trimise la Instalatia de Ardere rezidii a CHIMCOMPLEX SA. Sucursala
Ramnicu Valcea

Degazarea vasului de stocare dimetilamina se dirijeaza intr-o coloand de absorbiie n
apa, unde urmele de dimetilamind sunt absorbite in api, iar inertele sunt evacuate in
atmosfera,
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Monitorizararea concentatiei gazelor reziduale de la faza de absorbtie propenoxid
coloana de absorbtie DT100.

Respectarea Planuiui de gestionare a deseurilor atat pe pe durata executarii lucrarilor
de constructie cat si in perioada de functionare.

Controlul al emisiilor de COV — 20 mg/Nm?®, respectiv cantitatea de propenoxid, in acord
cu prevederile BAT (Fine Organic Chemicals, cap. 5, tabel 5.2).

Emisiile de COV rezultate din instalatia U100 de sintez4 polieteri in urma spalarilor
gazelor in coloana de absorbtie DT-100 este <5 mg/Nm®.

Respectarea masurilor de securitate a personalului de la locurile de munca, respectiv
purtarea unui echipament de lucru si protectie corespunzétor, coroborat cu respectarea
instructiunitor de lucru $i securitatea muncii.

Pentru evitarea riscului datorat factorilor electrici reparatiite sau interventiile de natura
electrica sunt efectuate numai de electricieni. Cand se fac interventii electrice !a tabloul electric
se pun placute avertizoare si se scot sigurantele electrice, Motoarele electrice posibil a fi
stropite cu apa sau alte substante chimice trebuie prevézute cu carcase de protectie.

Verificarea IRS-urilor din cadrul Instalatiei de sintezad polieteri flexibili si speciali —
Instalafie noud cu funciie speciald de securitate.

Se vor respecta regulile generale pentru prevenirea situatiilor de urgenta:

- Este strict interzis fumatul in interiorul instalatiei.

- Se pastreaza si se intretin in permanentd utilajele si materialele de stingere; se interzice
folosirea acestora n alte scopuri decét stingerea incendiilor.

- Se intretin n bune condiji cdile de acces Tn toat4 instalatia.

- Se interzic lucrérile de sudurd i alte asemenea lucrari folosind focul deschis far4 permis de
lucru.

- Se interzice spalarea echipamentului sau folosirea utilajelor folosind lichide inflamabile.

- Se interzice distrugerea gunoaielor, degeurilor combustibile prin ardere cu foc deschis pe
teritoriul instalatiei.

Pentru buna functionare a instalatiei si prevenirea poludrii factorilor de mediu :

- se vor respecta cerintele proiectului tehnic, iar In functionare se va respecta procesul
tehnologic precum si  reviziile tehnice planificate pentru prevenirea oricaror riscuri sau
incidente.

b) pentru instalatiile care intrd sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale:

Nu este cazul . Se vor respecta:

- emisiile de COV ~ 20 mg C/Nm?®, respectiv cantitatea de propenoxid, in acord cu prevederile
BAT (Fine Organic Chemicals, cap. 5, tabel 5.2).

- emisiile de COV rezultate din instalatia U100 de sintez& polieteri Tn urma spélarilor gazelor
in coloana de absorbtie DT-100 <5 mg/Nm?®.

* prevederi pentru limitarea efectelor poluérii la lunga distanta sau transfrontaliere, dupé caz;
Nu este cazul.
d) respectarea normelor impuse prin legislatia specificid din domeniul calitatii aerului,
managementul apei, gestionarii degeurilor, zgomeot, protectia naturii;
Adoptarea unor tehnologii mai putin poluante, astfel incat nivelul emisiilor sd nu depaseasca
limitele stabilite prin Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals
August 20086,
- respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitdii apei
Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotardrea Guvernului nr.352/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.188/2002 privind
conditiile de descéarcare Tn mediul acvatic al apelor uzate;
Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul $i

45

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA
Strada Remus Bellu, nr. 6, Rimnicu Vilcea, Judetul Valcea, cod 240156
e-mail : office@apmvl.anpm.ro;Tel : 0250/735859; Fax : 0250/737921

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




marimea zonelor de protectie sanitard si hidrogeologica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul zgomotului si
vibratiilor
Respectarea nivelului de zgomot la limita zonelor functionale conform SR 10009-
2017/C91:2020 - Acustica : Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant:
Toate utilajele si echipamentele folosite in lucrdrile de constructie trebuie sa corespundi
cerintelor Directivei 2000/14/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la
zgomotut emis de echipamentele utilizate in exterior,
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul calitdtii solului si
subsolului
Pentru suprafetele de teren contaminate accidental in timpul executiei lucrarilor sau in
functionare se va notifica APM Vélcea si va fi prezentatd propunerea de remediere.
In aceste cazuri investigarea si evaluarea poludrii solului/subsolului si desf4surarea activitatilor
de curatare, remediere i reconstructie ecologica se vor efectua in conformitate cu prevederile
legale Tn vigoare.
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul managementul
deseurilor
Respectarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.
Se va tine evidenta lunara a producerii, stocdrii provizorie, transportului, recicldrii $i depozitarii
definitive a deseurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor $i pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv a deseurilor periculoase, cu
modificarile si completérile ulterioare. Colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma
lucrarilor, depozitarea si eliminarea in functie de natura lor, se va face prin firme specializate,
pe baza de contract, conform prevederilor legale Tn vigoare.
Se va respecta HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor $i acumulatorilor si al degeurilor de
baterii i acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea. nr. 465/2001 pentru
aprobarea O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, HG
nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
-respectarea normelor impuse prin legislatia specificd din domeniul ecosistemelor
terestre si acvatice
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile gi completarile ulterioare;
- respectarea normelor impuse prin legislatia specificd pentru reducerea riscului pentru
sanditate
Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sénatate publicd privind mediul de
viatd al populatie.
- respectarea normelor impuse prin legislatia specifica pentru prevenirea accidentelor
majore
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, cu completarile ulterioare.
e) conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor.
S- a eliberat Avizul de gospodarire a apelor nr. 81 din 05.10.2022 emis de S.G.A. Valcea cu
urmatoarele conditii;

Beneficiarul va anunta in scris S.G.A Valcea, cu 10 zile inainte, data inceperii lucrarilor,
La receptia lucrarilor va participa si reprezentantul S.G.A Valcea.
3. In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:
a) conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/demolare/dezafectare;
- solicitarea acordului de mediu pentru inchiderea /dezafectarea/demolarea instalatiei conform
legislatiei n vigoare .
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b) condifii pentru refacerea starii initiale/reabilitare n vederea utilizarii ulterioare a terenului;
Suprafetele rezultate ca urmare a dezafectarii vor fi reabilitate si aduse la starea initiala.
Lucrarile de dezafectare vor fi urmate de Jucrdri de reconstructie ecologica a terenurilor
afectate si de refacere a morfologiei terenurilor.

a) conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor - nu sunt prevazute

V. Informatii cu privire la procesul de consultare a autoritdfilor cu responsabilititi in
domeniul protectiei mediului (participante in comisiile de analiza tehnic&)

Documentele din cadrul fiecarei etape din procedura de reglementare au fost puse la
dispozitia autoritatilor cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului participante in comisiile
de analiza tehnica de la APM Valcea.

Memeriul de prezentare, Raportu! privind impactul asupra mediului, si partea actualizats
a Raportului de securitate (OSR: Instalatia de sinteza polieteri flexibili si speciali — Instalatie
noud) au fost afisate pe site-ul APM Valcea.

VI. Informatji cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:
« cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;
a) depunerea solicitarii:
- Anunt public privind depunerea solicitérii de emitere a acordului de mediu, afisat pe
site-ul APM Vaicea Tn data de 04.01.2022
- Anunt public privind depunerea solicitdrii de emitere a acordului de mediu, publicat in
ziarul ,Arena Valceand” 7-10 ianuarie 2022
- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu la avizierul
primariei Municipiului R&mnicu Valcea nr . Tnregistrare 580/07.01.2022
- Anunt public privind depunerea solicitérii de emitere a acordului de mediu, afisat pe site-
ul CHIMCOMPLEX S.A. BORZESI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 114 din
05.01.2022 , in data de 07.01.2022
b) etapa de incadrare:
- Anunt public privind decizia etapei de incadrare, publicat Tn ziarul ,Arena Valceani" 22 -
24 februarie 2022
- Anunt public privind decizia etapei de Tncadrare la avizierul primariei Municipiutui
Ramnicu Valcea nr . inregistrare 7698/22.02.2022
- Anunt public privind decizia etapei de incadrare, afisat pe site-ul CHIMCOMPLEX S.A.
BORZES! SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 1472 din 21.02.2022, in data de
22.02.2021
- Anunt public privind privind decizia etapei de Tncadrare, afisat pe site-ul APM Valcea in
data de 22.02.2022
Memoriul de prezentare a fost afigat pe site-ul APM Vaélcea
Indrumarul Tn vederea elabordrii Raportului privind impactul asupra mediului si a parii
actualizate a Raportului de securitate a fost afisat pe site-ul APM Valcea (nr. inregistrare
9755/23.06.2022).
c) dezbaterea publica:
- Raportul privind impactul asupra mediului si a partilor actualizate ale Raportului de
securitate afisate pe site-ul APM Valcea in data de 10.08.2022
- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica, afisat pe site-ul APM Valcea
in data de 10.08.2022,
- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publicd, publicat Tn ziarul ,Arena
Vaiceand” 12-15 august 2022
- Anunt public privind sedinta de dezbatere publica la avizierul prim&riei Municipiului
Ramnicu Vélcea nr . inregistrare 34814/12.08.2022
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- Anunt public privind privind sedinta de  dezbatere publicd , afisat pe site-ul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 6098 din
10.08.2022 , In data de 13.08.2022

- Deoa;.)fésurarea sedintei de dezbatere la sediul APM Vélcea in data de 15.09.2022 ora
14™.

d) decizia de emitere a acordului:

- Anunt public privind privind decizia de emiterea acordului de mediu, publicat in ziarul
Arena Valceanad” 23-26 septembrie 2022

- Anunt public decizia de emiterea acordului de mediu la avizierul primariei Municipiului
Ramnicu Valcea nr . Tnregistrare 40753/23.09.2022

- Anunt public privind decizia de emiterea acordului de mediu, afisat si pe site-ul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nr. 6972 din
22.09.2022 , In data de 23.09.2022

- Anuntul public privind decizia de emiterea acordului de mediu , afisat pe site-ul APM
Vélcea Tn data de 12.10.2022

* cand si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;

- La desfasurarea sedintei de dezbatere publicd in data de 15.09.2022 ora 14%, in
intervalul de 60 minute de la ora anuntatd pentru inceperea sedintei nu s-au primit
comentarii/opinii /observatii din partea publicului interesat .

» cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului

interesat;

Nu au fost propuneri/fobservatii justificate ale publicului interesat.

» dac# s-au solicitat completéri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului
Nu s-au solicitat completéri la raportul privind impactul asupra mediului si nici a partii

actualizate a raportului de securitate (OSR: Instalafia de sinteza polieteri flexibili $i speciali —

Instalatie noud ).

VII. Concluziile consultdrilor transfrontaliere — nu este cazul .

VIll. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeaza a fi monitorizate, a periodicitdtii, a parametrilor gsi a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecarui factor:

a) in timpul realizarii proiectului — nu este cazul.

b} tn timpul exploatarii proiectului

Parametru DT 100
Debit de gaze 780 mc/h
Emisii propenoxid 2-5 mg/me
Presiune 1 atm
Temperatura 40-60 gr.C

Emisii din surse stationare dirijate

Valori Debit masic VLE*
Parametru | Punct de emisie estimate calculat mg/Nme
mg/Nme¢ kg/h gh als
U100 Propenoxid | Varful coloanei 2.5 00012 | 12 | 0.00033 | 209/

* Best Available Techniques (BAT) Fine Organic Chemicals, cap. 5, tabel 5.2).
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c} in timpul inchiderii/dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere
- se va stabili dupa solicitarea acordului de mediu pentru Tnchidere/dezafectare
instalatie.

d) monitorizarea prevazuta in avizul de gospodarire a apelor — nu este prevazuta.

CHIMCOMPLEX 8.A. BORZESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA trebuie s& respecte

- toate mésurile/conditiile prevazute in documentatia care a stat la baza emiterii prezentului
acord de mediu si s& pund la dispozitia Antreprenorului/Constructorului toatd documentatia
pentru a se putea respecta aceste masuri si conditii.

Prezentul acord de mediu nu exonereazi de raspundere CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
SUCURSALA RAMNICU VALCEA / pronectantul si constructorul in cazul producerii unor
accidente Tn timpul executiei lucrarilor si nu se referd la stabilitatea si rezistenta lucrariior
propuse si nici calitatea materialelor puse in opera.

Responsabilitatea privind corectitudinea informatiilor furnizate in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului apartine titularului proiectului, iar responsabilitatea privind calitatea
informatiilor/studiilor/rapoartelor, respectiv a raportului privind impactul asupra mediului  si a
partii actualizate a raportului de securitate apartiine expertilor atestati conform prevederilor
Art.12 alin (8) din Legea nr. 269/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in situatia
in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifica conditiile
care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea
competenta emitenta.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa
caz.

Prezentul acord poate fi contestat n conformitate cu prevederile Legii nr.292 /2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului §i ale Ledgii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile uiterioare.

©

Sef Serviciu Aviifze, cordyri, seMQerviciu Calitatea Factorilor de Mediu
fiz. Monica — C{eor tvﬁq\d,a i i

intocmit, Intocmit,
ing. Niculescu Alina Cons. D|cu Anca
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