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Ministerul Mediului
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului RoMANIA

191520718 | SARAATDRIM iMPAIEUNA

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 2 din 12.04.2018

Operator: SC ROSAVIS PROD SRL

Adresa: sat Gara Rosiesti, com. Rosiesti, Judetul Vaslui

Punct de lucru: FERMA DE PASARI

Locatia activititii: sat Gara Rogiesti , com. Rosiesti, Judetul Vaslui

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 Ia Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificérii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 1 66/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emigi i Transferati,

1 6.6.a) Cresterea intensiva a pasarilor de curte siaj 3.B.4.g.ii | 100508
porcilor, cu capacitati de peste:a) 40.000 de
locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt
definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege,

Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a
porcilor cu 40 000 locuri pentru pasari

Emisé de: APM Vaslui

Prezenta autorizatie integrati de mediu este valabild 10 ani.
Data emiterii: 12.04.2018

Data expirarii: 11.04.2028

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC ROSAVIS PROD SRL

Sediul social: sat Gara Rosiesti, com. Rosiesti , Judetul Vaslui
Certificat de inregistrare: Seria B, nr. 1307081

Cod unic de inregistrare: 22672835

Numiiru! de ordine in Registrul Comertului: J37/731/2007
Compania parinte: SC ROSAVIS PROD SRL
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2, TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC ROSAVIS PROD SRL cu punctul de lucru FERMA

DEAPASARi, inregistrata ta APM Vaslui cu 7308/19.10.2017,

- in bgza. analizérii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea
f\utorllzatlei integrate de mediu, a comentariilor, sesizérilor, punctelor de vedere
inregistrate in timpul derularii procedurii;

— in urma consultarii publicului $i a organizarii sedintei de dezbatere publica: din data
de 04.01.2018.

— ¢t in lipsa oricarui comentariu/ cu luarea in considerare a comentariilor si
observatiilor publicului privind functionarea fermei.

~ in urma evaludrii conditiilor de operare si a respectérii cerintelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile i completarile ulterioare;

— In baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile $i completarile ulterioare;

— 1n baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului;

— fin baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate Tn subordinea acesteia;

— in baza Deciziei de punere Tn aplicare a Comisiei Europene din 2017/302 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

Tinand cont de recomandarile documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici

disponibile (BREF):

- Document de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru cresterea

intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, edifia iulie 2003:

in condiiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate gi nu va

depasi cerintele legisiatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii

Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: FERMA DE PASARI

Amplasata in: sat Gara Rosiesti , com. Rosieti, Judetu! Vaslui

Operator: SC ROSAVIS PROD SRL

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poludrii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa,

- este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde degeurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere
tehnic si economic, degeurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact
asupra mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— _este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit

. gele.normale de functionare;

% '  AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
E Str.Calugdreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
< Eomail office@apmyvs.anom.ro: Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842




_ sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare gi sa se refacid amplasamentul la o stare satisfacatoare;

_  sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficient a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descér_céril_or dg

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare §! o_b.llgatla

de a furniza autoritdtii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea

conformrii cu autorizatia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizalii integrate de mediu se
sanctioneazd conform prevederilor legale in vigoare.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate principala: CAEN 0147 - cregterea pasarilor— activitate desfasurata in 20
hale de producti ' tald maxima de 400000 locuri.

400000,00

Categoria de activitate, conform anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile
industriale: ,6.6. a) Cresterea intensivé a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitai
de peste:40.000 de locuri pentru pasari de curte.
Capacititi maxime de productie autorizate pentru activitatea de crestere pasari:
Ferma este structurata pe 18 hale de crestere a pasarilor de carne la sol, pe 3 module,
cu Se=1252,77mp/hala, monocompartimentate, cu camera tehnica pe un capat al halei,
prevazute cu un hol de acces, tablou electric, microprocesor, centrala de ventilatie pe
capatul opus.
Ciclul complet de productie este de cca 60 zile, din care 40 zile pentru cresterea si
atingerea greutatii de minim 2-2,2 kg, iar 20 zile vidul sanitar. Acest flux de productie
permite un rulaj de maxim 6 serii de pasari de carne pe an.
Capacitatea totalda de crestere va fi de 20.000locuri/serie/hala, respectiv
360.000locuri/serie/ferma — 2.160.000 locuri/an/ferma.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

v Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu;

v Raport de amplasament, intocmit de SC REDICOM SRL lasi si SC ECO SOL 21
SRL lasi;

v Anunturi publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu,
publicate in ziarul “EST NEWS” (10 anunturi, incepand cu data de 18.10.2017);

v Anunt public privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu, publicat
in ziarul “EST NEWS” din data de 13.03.2018.

v Factura nr. 39 din 17.10.2017 privind difuzarea anunfului la “Media Stil Fm®
Vaslui.

v Certificat de inregistrare, seria B, nr. 1307081; nr de ordine in registrul
comerjului: J37/731/01.11.2007; CUI: 22672835;

v Certificat constatator nr. 12802/19.06.2017;

v Contract de vanzare-cumpdrare incheiat intre PRODAVIS COM SRL si
ROSAVIS PROD SRL;

v Documentatia cadastrald privind amplasarea corpului de proprietate; plan de
incadrare in zon; fisa corpului de proprietate; S —
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Qgt%rﬁa}lt-rgocﬁ ;gospodanre a apelor nr. 335 din noiembrie 2007 revizuita in data
Abongme_,-nt de utilizare exploatare a resurselor de apa nr. 21241/2017.
Autorizatia sanitar-veterinara nr. 27 din 27.10.2010, emisd de DSVSA Vaslui;
gdresa gr. 3427/13.06.2007 emisa de catre DSP Vaslui.

aport de incercari emisii gaze de ardere CT 1 nr. 9411/26.06. '
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA : /20.06.2017 emis de
Raport de incercari emisii gaze de ardere CT 2 nr. 9412/26.06.2017 emis de
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercari emisii gaze de ardere CT 3 nr. 9413/26.06.2017 emis de
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercari emisii gaze de ardere CT 4 nr. 9414/26.06.2017 emis de
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercari emisii gaze de ardere CT 5 nr. 9415/26.06.2017 emis de
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercari emisii gaze de ardere incinerator nr. 9416/26.06.2017 emis
de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA :
Raport de incercari apa subterana nr. 9417/26.06.2017 emis de ALS LIFE
SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercari sol nr. 9421/27.06.2017 emis de ALS LIFE SCIENCES
ROMANIA ;
Raport de incercari apa reziduala nr. 9420/26.06.2017 emis de ALS LIFE
SCIENCES ROMANIA ;
Raport de incercare ape uzate menajere nr. 67/07.02.2017 emis de AN Apele
Romane ABA Prut Barlad ;
Buletin de analiza ape uzate ianuarie 2017 emis de catre ASC AQUAVAS SA
Vaslui.
Contract furnizare energie electrica nr. 876/28.06.2013 incheiat cu SC
REPOWER FURNIZARE ROMANIA SRL.
Contract de colectare deseuri reciclabile si periculoase nr. 804/01.02.2017
incheiat cu SC PRISCOM SRL Barlad.
Contract comercial nr. 3127/07.04.2017 incheiat cu SC MICROPRONIC SRL
privind preluarea dejectiilor solide.
Contract de prestari servicii de vidanjare nr. 9821/14.04.2017 incheiat cu SC
CUP Barlad.
Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 886/21.08.2009
incheiat cu SC CUP SA Barlad.
Fise cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate.
Adresa SC ROSAVIS PROD nr. 4601/12.12.2017 privind initierea procedurii de
obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu.
Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 2018-2021 avizat de CL
pentru situatii de urgenta Rosiesti.
Adresa SC Rosavis Prod SRL privind solicitarea de reinoire a autorizatiei de
gospodarire a apelor, inregistrata la AN Apele Romane ABA Prut Barlad cu nr.
23049/06.11.2017.
Adeverinta nr. 6475/22.11.2017 privind suprafata de teren agrico! detinuta emisa
de primaria comunei Grivita.
Adeverinta nr. 7269/21.11.2017 privind suprafata de teren agricol detinuta emisa

s de primaria_ comunei Perieni.
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v Adeverinta nr. 11715/23.10.2017 privind suprafata de teren agricol detinuta
emisa de primaria comunei Zorleni.
v Studiu agrochimic al solului intocmit de SC ROECO TESTMEDIU MiH SRL

Calarasi.
v Buletin de incercari cenusa nr. 6679/23.11.2017 emis de catre SC ROECO

TESTMEDIU MiH SRL. L
v Ordin de platd 699/19.10.2017- 1000,0 lei pentru analiza preliminara a
documentatiei ; .
v Adresa APM Vaslui, nr. 6518/10.10.2017 privind acceptul solicitarii, dupa analiza
preliminara a documentatiei de solicitare;
v Ordin de plata buget nr. 756/03.11 2017 - 5000,0 lei pentru analiza propriu-zisa;
v Proces verbal de verificare amplasament nr. 4273/07.11.2017, inregistrat la APM
Vaslui la nr. 7885/07.11.2017;
v Proces verbal CAT nr. 1/05.01.2018;
v Proces verbal dezbatere publica nr. 19/04.01 .2018.
v Raport nr. 7308/14.11.2017 transmis titularului pentru  completarea
documentatiei;
Anexe: nu este cazul. 3
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATI
5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care s asigure cd nicio poluare importanta nu

va fi cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie s& ia masuri astfel incat toate activitafile ce se desfdgoara pe

amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de

mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia s& respecte conditile prevazute in prezenta autorizafie

integratd de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oriciror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are

urméatoarele obligati:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

b) s ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp

posibil, potrivit conditiilor din AIM;

c) sa ia orice masurd suplimentara pe care ACPM o considera necesard pentru

restabilirea conformitatii,

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in

cazul In care neconformitatea constataté reprezinta un pericol imediat pentru sdnatatea

umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pind la restabilirea

conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca gi sa mentinad un Sistem de Management al

Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei

autorizati. SMA va evalua toate operafiunile i va revizui toate optiunile accesibile

pentru utilizarea unei tehnologii maj curate, evitarea producerii §ifsau minimizarea

cantitaiilor de deseuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include ce!l puin:

e implementarea unei ierarhii transparente a atribufiilor personalului responsabil cu
sistemul de management; o B
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* pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

° stab!'lirea _unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si
publicate in raportu! anual:

. evalugrea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu: '

* compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie i apa, generarea deseurilor:

* implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

e aplicarea bunelor practici de Intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a

inregistrérilor privitoare la mediu cuprinzand:

— responsabilitati;

evidentele de intretinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor;

rezultatele auditurilor;

— evidenta privind sesizarile si incidentele:

— evidente privind instruirile.

5.2. Congtientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie s stabileascs si s& mentind proceduri pentru realizarea de

instruiri adecvate privind protectia mediului pentru tofi angajatii a caror activitate poate

avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind

instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie si fie calificat conform

specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experien{a adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor,

inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie si fie instruit in acest domeniu, ca urmare a

absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea

211/2011 privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie si rdmana, in orice moment,

accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni Nu este cazul.

6. MATERIlI PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme

cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce privegte cantitatile, cat si

modul de depozitare

ot | Denumirea || Ca Cantitatea | Observafi
. m'ate'_;i__g'i: prime | ¢ ‘a B

367200 | 2.203.200 Procurati de fa ferme de

1 Pui de o zi (30g)

(inclusiv pierderi incubatie autorizate
naturale 2%)
2 Furaje combinate 1.477* 8.802* Furajele sunt procurate de la
functie de varsta furnizori autorizati, in baza
puilor si de reteta buletinelor privind calitatea
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| de hranire acestora si finand cont de
regimul cerealelor modificate
genetic
3 Apa potabila 2.900 17.400 Ap3 preluata din sursa
pentru adapare subterana — 2 puturi
functionale, F1 si F2
4 Vitamine, 1.700 6.420 Procurate din surse
probiotice autorizate; utilizate conform
prescriptiilor medicului
veterinar, cu acordul
autoritatilor in drept
5 Vaccinuri 1.176.000 7.056.000
6 Antibiotice 290 1740

Materiile auxiliare ce sunt utilizate pe un ciclu si in cursul unui an sunt prezentate in

tabelul de mai jos:

igienizari incinte

. mApa botablla pentru

Apa e preluata din suréé
subteran; apa uzata rezultata

soarelui pentru patul
de crestere

tehnologice este colectata printr-o retea de
canalizare in bazine
vidanjabile
2. | Apa potabila la filtru 25 150 Apa e preluata din sursa
sanitar in scopuri subterana; apele uzate
igienico-sanitare igienico-sanitare sunt colectate
in bazine vidanjabile
3. | Dezinfectanti 500 3.000 Dezinfectantii sunt procurati
din surse autorizate, find
aprobati de organismele in
drept pentru a fi utilizati in
astfel de scopuri
4. | Detergenti 55 330 Pentru diverse activitati de
biodegradabili igienizare
5. | Paie, coji floarea 42 252 Procurate din diverse surse

locale

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLiJI
Str.Calugdreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842 , -~

{/vf /J“_)— L



6. | Biomasa pentru 301 1806 Procurata din diverse surse
producerea locale

agentului termic

7. | Peleti pentry 293 1758 Procurata din diverse surse.
producerea

t agentului termic

§.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descircarea, depozitarea Si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare $i a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
suprafatd §i subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra
sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematic3 in
concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor
accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitétile necesare de materii prime si
materiale astfel incat si se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificats
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de
productie

Prin profilul de activitate, obiectivul utilizeaza substante chimice - substante
dezinfectante, substante tensioactive, omologate, achizitionate in vederea igienizarii si
pregatirii halelor pentru populare, de la furnizori autorizati. Gestionarea acestor produse
in incinta fermei se realizeaza de cétre personalul instruit cu respectarea

reglementarilor in vigoare privind depozitarea si manipularea acestora.

In cadrul fermei pentru tratamentele medicamentoase de uz veterinar sunt utilizate
produse ce sunt reglementate prin ORD 187/2007, privind normele sanitare in utilizarea
produselor medicinale veterinare.

Preparatele utilizate in tratamentele aplicate efectivului de pasari fac obiectul
HG1408/2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
In cazul produselor utilizate pentru igienizari i dezinfectii, acestea sunt omologate si
folosite in solutii cu dilutii intre 0,1-2%. In cadrul Fermei avicole substantele utilizate au
urmatorul grad de risc functie de compozitia acestora:

Substante chimice periculoase utilizate in ferma

rt. | Denumire Compozitie

1 Viroshield- | amestec | H30Z H400; H334, A 314,
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dezinfectant H317

2. Viroguard - amestec H302; H 400; H334; H314;

dezinfectant H317; H335; H341; H350

3. Virex- amestec H302; H411; H332; H314;
EUHO031

Dezinfectant pentru
echipamente,
suprafete, sisteme de
alimentare cu apa.

Aceste substante prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de
contaminare al solului si panzei freatice ca urmare a solutiilor diluate utilizate la
igienizari in perioada de vid sanitar. Apele uzate tehnologice cu concentratii reduse din
aceste substante sunt colectate prin retele de canalizare interne din ferma si dirijate
catre bazinele betonate vidanjabile - 2 buc cu V=75mc.

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentutui (CE)
nr. 1907/2006. Operatorul va detine pe amplasament figele tehnice de securitate pentru
substantele si preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba
romana, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor gi preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrariifinregistrarii la Agentia Europeand de Chimicale, conform
Regulamentului 1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea $i
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate §i pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodérire a Apelor in valabilitate, eliberatd de Administratia Nationala
Apele Romane, ABA Prut Barlad.

7.1.1 Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apid potabilda se realizeazd din urmatoarele surse:
Alimentarea cu apa potabila in scopuri tehnologice pentru adapare, igienizarea spatiilor
in perioada vidului sanitar si pentru consumul menajer, este asigurata din 2 puturi forate
situate in exteriorul fermei, in baza Abonamentului de utilizare /exploatare a resurselor
de apa nr.21241/2017 incehiat cu ABA Prut-Barlad : forajul F1 situat in partea nord-
estica, are un diametru de 247mm si o adincime de 150m. Forajul preia un strat acvifer
captiv sub presiune, de tip artezian, apa ajungand liber in rezervorul de stocare cu
V=100mc. Forajul este prevazut cu o conducta de preaplin de 32mm.; forajul F2 situat
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in partea sud-vestica, are un diametru 273mm si adincime de 200m. Forajul este
prevazut cu o pompa submersibila cu un debit de 2,6mc/h si H=48mCA, apa fiind
Pompata in acelasi -rezervor suprateran, din BA cu V=100mc. Apa prelevata din
subtreran nu este tratata. Aductiunea apei din forajul F1 se realizeaza printr-o
conducta din OL zincat cu Dn=3" si L=200m ; cel de-al doilea tronson din forajul F2 se
realizeaza tot printr-o conducta din OL zincat cu Dn=2,5" si L=90m prin pompare.
Volumul de apa stocat in rezervorul cu V=100mc, din beton, suprateran, asigura
_ne'ce'sarul de apa pentru adapare, apa potabila pentru consumul personalului,
lgienizarea spatiilor tehnologice, in scopuri igienico-sanitare, precum si rezerva
intangibila PSI. Apa este dirijata prin intermediul unei statii de pompare echipata cu
doua pompe cu un debit de 2,6 me/h. Distributia apei la consumatori se realizeaza prin
pompare printr-o retea din conducte de OL zincat cu Dn=50mm, presiunea fiind
asigurata prin instalatii hidrofor.

Volume gi debite de apa autorizate:

Debitele si volumele de apa autorizate corespund Autorizatiei de gospodarire a apelor
nr.335/13.11.2012 revizuita:

-Q zi med = 125,26mc/zi ; V med anuai = 45,72 mii mec/fan

-Q zi max = 143,76mc/zi ; V max anual = 52,47 mii me/an

din care :

- pentru adapatul pasarilor

-Q zi med = 113,32mc/zi ; V max anual = 32,84 mii mc/an

-Q zi max = 130,32mc/zi

- pentru igienizare hale si incinte tehnologice

-Q zi med = 11,60 mc¢/zi ; V med anual = 0,546 mii mc/an

-Q zi max = 13,0 mc/zi

- pentru scopuri igienico-sanitare

-Q zi med = 0,34 mc¢/zi ; V max anual = 0,160 mii mc/an

Instalatii de captare si transport:

Instalatii de inmagazinare:rezervor cu V=100 mc

7.1.1.2, Alimentarea cu apa tehnologici

Sursa: foraje subterane F1, F2, la un debit instalat Qzi max = 130,32 mc/zi

Instalatii de captare:
- forajul F1 situat in partea nord-estica, are un diametru de 247mm si o adincime de

150m. Forajul preia un strat acvifer captiv sub presiune, de tip artezian, apa ajungand
liber in rezervorul de stocare cu V=100mc. Forajul este prevazut cu o conducta de
preaplin de 32mm.
- forajul F2 situat in partea sud-vestica, are un diametru 273mm si adincime de 200m.
Forajul este prevazut cu o pompa submersibila cu un debit de 2,6mc/h si H=48mCA,
apa fiind pompata in acelasi -rezervor suprateran, din BA cu V=100mc.
Apa prelevata din subtreran nu este tratata.
Instalatii de tratare gi transport:nu este cazul.
Instalatii de distributie:

Distributia apei la consumatori se realizeaza prin pompare printr-o retea din conducte
de OL zincat cu Dn=50mm, presiunea fiind asigurata prin instalatii hidrofor.
Apa pentru stingerea incendiilor:

¢ volum intangibil: 100 mc;
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Volume de apa asigurate din surse: pentru alimentarea cu apa potgbilé si apa
tehnologica a folosintei: Q 5 maxim = 143,76 mc/zi V anual = 52,47 mil mcfan; Q
medin = 125,26 mclzi V anuai = 45,72 mii mc/an
Modul de folosire a apei:

a) Cerinfa totald de apa din surse:

" Debit:nece: 1.~ Debitnecesar zil nic

R O L U mi)
Apa potabilad 130,76
Apéa tehnologica 13
Total 143,76
Data Revizuirii
a) Gradul de recirculare intema a apei:

-Consumul de apa este contorizat o .
-Instalatiile sunt verificate periodic. Daci se identificd scurgeri, se intervine imediat
pentru remediere .
-Liniile de adapare asigurd disponibilitatea la discretie a apei (ad libitum), impiedicand
risipa

_Liniile de adapare pot fi reglate, inclusiv pe inaltime.

Consumul total de apa potabila este de 17.910mc/an, respectiv 2.985mc/serie,
8,3l/pasare/cicly, limita BAT 4,5-11l/pasare/ciclu

7.1.2 Ape subterane

Sursa de alimentare cu apad o constituie apa subterana; aceasta se va exploata
conform autorizatiei de gospodarire a apelor si a contractului abonament de
utilizare/exploatare a resurselor de apd. Pe amplasament exista un foraj de observatie
amplasat langa platforma de depozitare dejectii, pentru monitorizarea calitatii apei
subterane.

7.2. Utilizarea eficientd a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumu! de energie de orice
tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energeticd, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.3. Operatorul va Inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz)
utilizata pe amplasament.

Alimentarea cu energia electrica

Alimentarea cu energie electrica pentru functionarea obiectivului se realizeaza printr-un
bransament contorizat in baza Contractului nr.876/28.06.2013 incheiat cu SC
REPOWER FURNIZARE ROMANIA SRL pentru o putere aprobata de 62,35kW
respectiv 67,7kVA.

Consumul de energie electricd corespunzator activitdtii desfagurate este prezentat
comparativ cu valorile recomandate prin BAT pentru cregterea pasarilor:

Consumul de energie electricd pentru ferma avicola Gara Rosiesti -pasari de
carne ia sol este de 820Mwh/an, respectiv 0,38kwh/pasare vanduta, fata de limita
BAT de 1,36-1,93kwh/pasare vanduta.

Alimentarea cu energie electrica necesara functionarii obiectivului se realizeaza prin
racordarea la reteaua existenta in zona printr-un bransament contorizat in baza
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ggg\t}ritaai’#guc; eigfc:ahsilfa:t :Lixnsirc:gilstt:t?a fonizoare, consumui fiind d_e 820MWh/an pentru
ermei. Postul de transformare din dotarea fermei este

prevazut cu un transformator de 630KVA, panouri electrice si sigurante MPR si tablou

masura (contor), camera cu panouri de medie tensiune.

In gazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din sistemul energetic

national ferma este dotata cu un grup electrogen cu baterii de pornire ce utilizeaza

drept carbur_ant motorina cu o putere de 275KVA, realizand independenta energetica in

aceasta perioada. Grupul electrogen are inglobat rezervorul de motorina, consumul de

motorina fiind de cca 4 t/an.

Consumul de energie electrici pentru ferma avicola Gara Rosiesti -pasari de

carne la sol este de 820Mwh/an, respectiv 0,38kwh/pasare vanduta, fata de limita

BAT de 1,36-1,93kwh/pasare vanduta.

In vederea utilizarii eficienta a energiei electrice se vor avea permanent in vedere

urmatoarele masuri BAT:

- izolarea corespunzatoare a cladirilor;

- functionarea optima a sistemului de climatizare a aerului in halele de crestere a

pasarilor;

- Curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea acestora:

- ituminarea spatiilor cu sisteme de iluminat care asigura un consum redus de energie;

- contorizarea consumului si inregistrarea, in vederea analizei periodice a eficientei

energetice.

Alimentarea cu energie termica necesara climatizarii halelor si producerii agentului

termic, este asigurata prin intermediul a cate 6 aeroterme/hala ce utilizeaza drept agent

termic- apa calda t=80°C produsa in centralele termice proprii utilizand combustibil

biomasa, peleti .

in vederea reducerii consumului de energie electric pentru producerea agentului termic,

au fost montate in cadrul fermei 5 cazane ce produc pa calda, a spatiilor si a apei calde

menajere de la filtrul sanitar.

In cazul modulelor de crestere pasari 1 si 3, sunt montate 3 cazane, din care doua cu

P=980kw/buc si un cazan cu P=950kw. Pentru modulul 2 sunt montate 2 cazane cu

P=750Kw/buc, ce asigura necesarul de agent termic, pentru mentinerea microclimatului

in hale. Cazanele functioneaza utilizand biomasa, peleti cu un consum de 1806t/an-

biomasa si 1.758t/an peleti.

Realizarea ambientului halelor, a spatiilor tehnice, se realizeaza prin intermediul unui

circuit inchis, tur-retur de apa calda t=80/60°C si convectoare de caldura.

Cazanele sunt prevazute cu sisteme de siguranta ce reduc riscurile de aparitie a unor

accidente in timpul functionarii.

Consumul de energie termica pentru ferma avicola Gara Rosiesti -pasari de carne

la sol este de 1.451Mwh/an, ceea ce corespunde la un consum de

16,8wh/pasare/zi, fatd de limita BAT de 13-20wh/pasare/zi.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilul utilizat pentru producerea apei calde consta exclusiv din biomasa

combustibila solida.

Cazanele sunt prevazute cu sisteme de siguranta, panouri de comanda , termostat de

siguranta in vederea opririi functionarii centralei si stingerii flacarii in cazul aparitiei unei

supraincalziri a apei.
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Programatorul electronic de control al functionarii centralei este prevazut cu senzori ce
limiteaza temperatura sau intrerupe alimentarea cu combustibil atunci cand
temperatura in centrala ajunge la valoarea maxima de 80°C a gazelor arse.

Exploatarea centralei dotata cu cele 3 cazane, precum si intretinerea acestora trebuie -
efectuata cu personal instruit, respectand programul inspectiilor tehnice periodice.
Instalatiile de incalzire din cadrul modulelor 1 si 3, la care se racordeaza cele 3 cazane
din centrala termica, sunt prevazute cu ventile de separare, supape de siguranta ce
permit golirea cazanelor fara a descarca apa din intreaga instalatie. In acest sens
centrala are in dotare un vas de expansiune deschis a carei capacitate corespunde cu
cea a instalatiel.

Combustibilul utilizat- biomasa, este depozitat in 3 silozuri cu Vv=30mc/buc, cilindrice,
metalice, supraterane, situate in vecinatatea cladirii centralei unde sunt montate
cazanele.

Alimentarea silozurilor se realizeaza mecanic din mijloacele de transport, silozurile
aferente fiecarui cazan fiind prevazute la partea inferioara cu un sistem de brate rotante
si doua snecuri alternative si paralele ce asigura alimentarea continua a focaruiui.
Sistemul de incarcare este compus dintr-un agitator cu brate rotante si un sistem de
transport prin dublu snec, functionarea acestuia este comandata automat prin senzori,
din tabloul de comanda.

Alimentarea cazanelor cu biomasa se realizeaza continuu pentru a ajunge
combustibilul in vasul pentru jeratic, find ars prin introducerea de aer primar $i
secundar si constituie un element de buna functionare a cazanului.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE

AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Suprafata de teren pe care este amplasata Ferma avicola Gara Rosiesti apartine
societati ROSAVIS PROD SRL , in baza Contractului de vanzare-cumparare
autentificat sub nr. 1232/03.04.2007 - suprafata de 80.082.62mp incadrandu-se in
categoria de folosinta a terenului curti-constructii.

Sut[farafata totala a fermei avicole Gara Rosiesti este de 80.082,62mp, fiind organizata
astfel:

- hale de crestere, filtru sanitar, spatii de depozitare, in suprafata de 28.991,49mp,

- rsect)%le hidroedilitare, bazine betonate subterane, cai de acces si platforme betonate -
7.500 mp,

- suprafata liberd de constructii, spatii verzi- 43.591,13 mp.

Accesul in si din incinta fermei se realizeaza prin cai de acces betonate din interiorul
fermei cu racordare la obiectivele, cu acces la drumul DJ244A.

ului:

Amplasare in teritoriu: ...

Vecinititi: Amplasamentul fermei avicole, conform Planului de incadrare in zona se
invecineaza cu : -nord : teren proprietate a Consiliului Local Rosiesti, -sud : teren
proprietate a Consiliului Local, DJ244A si cale ferata Birlad-Vaslui ; -est : teren
proprietate a Consiliului Local Rosiesti ,drum de exploatare -vest : liziera de plopi a CL
Rosiesti, teren proprietate a Consiliului Local Rosiesti. '
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Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul

Unitati structurale pe amplasament:
Ferma avicola Gara Rosiesti in suprafata de 80082,62mp, este constituita din:

3 module, cu cate 6 hale/modul : Modul 1- halele C20-C25, Modui2- halele C1-
C6, Modul 3- halele C12-C17, cu S¢=1.252,77mp/hala, respectiv
7.516,26mp/modul

cabina poarta cu Sc=22,08 ;

pavilion administrativ si filtru sanitar cu $¢=370,83mp, compartimentat
corespunzator functionalului cu respectarea normelor sanitar-veterinare.
centralele termice cu Sconstr. total=300mp asigura agentul termic -apa calda
fiind grupate astfel : o centrala termica ce deserveste modulul 1-halele C20-C25
si modulul 3- halele C12-C17, dotata cu 2 cazane cu P=980kw/buc si 1 cazan cu
P=950kw. o centrala termica ce deserveste modulul 2- halele C4-C86 cu 1 cazan
cu P=750kw/buc _; o centrala termica ce deserveste modulu! 2- halele C1-C3 cu
1 cazan cu P=750kw/buc.

incineratorul ecologic, cu S$=50mp, are o capacitate de ardere de 50kg/h,
respectiv 200kg/sarja, durata unei sarje find de 4 ore si va procesa numai
deseurile animaliere, Incineratoru! este montat pe o placa din beton, cu S=12mp,
avand in vecinatate amplasat si rezervorul de motorina ce constituie
combustibilul pentru functionarea arzatoarelor. Platforma de amplasare a
rezervorului cu S=15mp, este betonata, prevazuta cu rebord, basa colectoare si
copertina.

spatiu de depozitare pierderi naturale cu S$=15,58mp, V=38,75mc, situat intre
modulele 1 si 2, este o incinta construita dotata cu agregat frigorific pentru
depozitarea temporara a pierderilor naturale ce urmeaza a fi incineratepe
amplasament in incineratorul din dotare.

post de transformare cu Sc=150,04mp, proprietate a societatii este racordat la
reteaua electrica din zona printr-un bransament contorizat. Energia electrica este
asigurata pentru fiecare hala prin doua linii de alimentare, din care una
functionala si una rezerva. In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei
electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogen cu 176KVA ce
utilizeaza drept carburant motorina, dotat cu rezervor pentru acesta.

statie hidrofor si rezervor inmagazinare apa cu Sc=109,08mp ;

atelier mecanic cu Sc=198,08mp ;

spatii de depozitare cu Sc=2.131,89mp

platforme betonate carosabile, retele tehnico edilitare cu Sc=7500mp ;

spatii verzi cu S=44.851,13mp.

platforma de depozitare dejectii cu Sc=1.260mp, amplasata in exterioru! fermei,
pe latura nordica , prevazuta cu rebord cu H=2,5m, rigola si basa colectoare
levigat. Dejectiile cu urme de furaje, ce constituie patul epuizat sunt depozitate
temporar pe o durata de cca 3-6 luni, dupa care sunt utilizate ca fertilizant pe
terenurile agricole.
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In ceea ce privesc constructiile existente, din cadrul fermei, acestea au fost
modernizate si adaptate noului functional — 18 hale de crestere, cu respectarea
normelor conform celor mai bune practici agricole disponibile.
8.2. Descrierea principalelor activitati si procese
Procesul de crestere intensiva a puilor de carne la sol este un proces ce Se
desfasoara in flux continuu, 6 serii crestere cu durata de 60 zile, timp de 365 zile/an, 24
h/zi ca urmare a specificului de activitate si consta in urmatoarele etape:
-pregatirea halelor in vederea popularii ; . .
-preluarea puilor de o Zzi de la diverse societati si aducerea lor in ferma in custile
furnizorului,
_cresterea si intretinerea puilor de carne- la sol, prin asigurarea conditiilor de
microclimat, necesarului de hrana si apa,
-depopularea si livrarea pasarilor de carne la greutatea de cca 2-2,2 kg catre abatoare
autorizate, transportu! facindu-se in custile abatoarelor.
Activitatea desfasurata in cadrul fermei de pui de carne consta in urmatoarele faze de
lucru:

- Pregatirea halelor in vederea popularii- vid sanitar
Ferma este structurata pe 18 hale de crestere a pasarilor de carne la sol, pe 3 module,
cu Sc=1252,77mp/hala, monocompartimentate, cu camera tehnica pe un capat al halei,
prevazute cu un hol de acces, tablou electric, microprocesor, centrala de ventilatie pe
capatul opus.
Pregatirea halelor consta in igienizarea incintelor si anume :
- curatirea mecanica uscata a patului anterior;
- spalarea (inmuierea) cu apa rece ,
- tratarea si spalarea cu substante dezinfectante ;
- spalare (clatire) cu apa rece.
Operatiile sus mentionate dureaza 2 zile.
- uscare incinte — 1 zi ;
- termonebulizare ;
- dezinfectare cu substante dezinfectante ;
- inchiderea incintelor timp de 7 Zile ;
- termonebulizare ;
- aerisire 1 zi.
Durata vidului sanitar este de 20 zile.
Indepartarea patului anterior uscat, (coji fls, paie, dejectii) se realizeaza mecanic,
evacuarea de pe incinta realizindu-se prin intermediul mijloacelor auto si transportul
acestuia !a platforma organizata situata in exteriorul fermei pe latura nordica.
In baza unui contract de concesionare, pe latura nordica, in zona lizierei de plopi,
societatea a amenajat pe un teren proprictate a CL Rosiesti, platforma
impermeabilizata, bicompartimentata, prevazuta cu rebord si basa colectoare cu
St=1260mp.
Substantele utilizate ca dezinfectant, sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest
domeniu in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediuiui.
Formarea noului pat consta in imprastierea pe pardoseala halelor a unui strat din coji
de floarea soarelui, paie, cu grosimea de cca 5¢cm, utilizand o cantitate de 42t/ciclu.
Dupa controluil efectuat de catre DSVSA Vaslui in vederea obtinerii avizului de populare
are loc aducerea efectivului de pui in hale.

- Popularea halelor
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Co_nsta in aducgr_ea puilor_ de o zi cu greutatea de 25-30g de la diversi furnizori,
asigurarea conditiilor de clima, a hranei si a apei, in vederea cresterii in greutate a
acestora conform ciclului de dezvoltare de 40 zile.
In penoada‘d_e crestere puii sunt supusi unor tratamente si vacccinari pentru prevenirea
bolilor specifice.
Crestgr_ea puilor se realizeaza la sol la lumina artificiala. In vederea popularii halelor a
;%jt) utilizat un numar de 2.203.200 pui de o zi, (inclusiv pierderile naturale in procent de

a}.

- Asigurarea hranei, apei potabile

Hrana este asigurata de la SC NUTRIVA SRL Gara Rosiesti in baza contractului
incheiat, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu descarcare pneumatica in
buncarele de furaje aferente halelor de crestere. Din buncare, prin sistemul de transport
automatizat cu spire, sunt alimentate liniile de furajare la sol 3linii/hala.
Sistemul de furajare este controlat prin senzori in ceea ce priveste cantitatea de furaje
corespunzator varstei puilor precum si alimentarea permanenta a acestuia in conditiile
golirii hranitorilor.
Regimul de furajare la discretie ( ad libitum) asigura necesarul de hrana potrivit varstei
pasarilor asigurand si reducerea pierderilor de hrana datorita sistemului automat de
alimentare.
Adaparea efectivului de pasari se realizeaza prin intermediul celor 4 linii de
adapare/hala prevazute cu adapatori.
Apa potabila este asigurata prin reteaua interna de distributie din rezervorul de
inmagazinare apa potabila cu V=100mc amplasat in incinta fermei.
Procesul de crestere a puilor pentru a ajunge la greutatea de minim 2 ~ 2,2kg dureaza
40 zile.
Pentru a atinge aceasta greutate sunt necesare 1,6-1,8 kg furaj/kg carne, respectiv
8.862t/an si 3,2-3,61 apa/kg carne pasare, respectiv 17.400mc/an, ceea ce asigura o
crestere medie in greutate de cca 55 g/zi.
Ciclul complet de productie este de cca 60 zile, din care 40 zile pentru cresterea si
atingerea greutatii de minim 2-2,2 kg, iar 20 zile vidul sanitar. Acest flux de productie
permite un rulaj de maxim 6 serii de pasari de carne pe an.
Puii ajunsi la greutatea corespunzatoare sunt preluati si transportati spre abatorizare in
custi din material plastic ce apartin abatoarelor.
Decizia 2017/302 recomanda urmatoarele tehnici aplicate in hranirea efectivului de pui:
[0 asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de
productie prin hranirea in mai muite etape
[ pentru reducerea cantitatii totale de azot si fosfor excretat se vor utiliza aditivi furajeri
autorizati
" efectuarea bilantului masic al azotului si fosforului pe ratia alimentara, continutul de
proteine brute al regimului alimentar
"~ Asigurarea microclimatului
Asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor tehnologice si administrative se
realizeaza astfel :
- modulele 1 si 3 sunt deservite de 1 centrala termica cu 3 cazane cu P=980kw/buc/2
buc si P=950kw- 1 buc
- modulul 2 este deservit de 2 centrale termice cu 2 cazane cu P=750kw/buc.
Agentul termic- apa calda cu T=80 °C este produsa in centralele termice ce utilizeaza

- drept combustibil biomasa, peleti.

il AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
i) S Str.Calugareni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

: E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842




Apa calda obtinuta in cazanele din centralele termice aferente halelor de crestere, este
egalizata ca temperatura prin intermediul circuitelor de incalzire racordate la vasul de
egalizare din centrala termica de unde prin intermediul pompelor este dirijata spre
magistrala de alimentare de pe latura estica a halelor, cu ramificatie la fiecare hala de
crestere pasari, in vederea functionarii aerotermelor din dotare. Fiecare hala de
crestere este prevazuta cu cate 6 aeroterme, dispersia caldurii in hala realizandu-se
prin convectie.
La extremitatea fiecarei hale este prevazuta cate o pompa, respectiv 6 buc/modul, ce
readuce apa in circuitul de incalzire, respectiv inapoi in cazane, procesul fiind reluat.
Regimul de lucru al centralelor termice in perioada de 40 zile a unui ciclu de crestere a
pasarilor de carne la sol este de:
-iarna : 25-30zile/ciclu, 24h/zi
_vara : maxim 15 zile/ciclu, 24h/zi, la inceputul ciclului.
Asigurarea microclimatului in hala presupune o ventilatie combinata pe coama pentru
iarna si tip tunel cu exhaustare pe fronton pentru vara. Sistemul! este prevazut astfel :
Modulul 1:
-5 ventilatoare pe fronton pe hala cu Daer=42000Nmc/h/buc
-2 ventilatoare pe acoperis pe hala cu Daer =22500Nmc/h/buc
Daer total=255.000Nmc/h/hala.
Modulul 2-3 :
_5 ventilatoare pe fronton pe hala cu Daer=42000Nmc/h/buc
-3 ventilatoare pe acoperis pe hala cu Daer =22500Nmc/h/buc
Daer total=277.500Nmc/h/hala.
Sistemu! de admisie este prevazut si cu elemente de admisie aer in nr de 42 buc tip
145VFG dotate cu grilaje laterale si 6 obloane cu Daer=25000Nmc/h/buc pe capat.
Cantitatea de aer vehiculat este de cca 5,8- 6,3 Nmc/h/kg carne vie comparativ cu
limita BAT de 3,6 Nmc/h/kg carne pasare in viu.
Fiecare hala este dotata cu sistem de racire tip Pad Cooling 2 bucati/hala ce asigura
mentinerea microclimatului in hale pe perioada calda a anului.
Sistemul de reglare si mentinere a parametrilor de clima este un sistem computerizat
de optimizare cu senzori a umiditatii si temperaturii aerului realizat prin intermediul unui
microprocesor amplasat in extremitatea halei.

— Depopularea si livrarea puilor de came
La atingerea greutatii, la sfarsitul ciclului de crestere, puii de carne sunt transportati
spre abatorizare la abatoare de pasari, in custi ce apartin abatoarelor.
Patul epuizat cu continut de paie, dejectii si hrana este indepartat la finalul ciclurilor si
transportat la platforma de esorare dejectii ce apartine societatit.
Cantitatile de ingrasamant organic cu care vor fi fertilizate terenurile vor trebui sa
respecte planul de fertilizare intocmit de catre societatea ce preia dejectile conform
analizelor agrochimice.
Platforma in suprafata de S=1.260mp este impermeabilizata si bicompartimentata,
prevazuta cu pereti laterali cu H=2,5m, cu rebord si basa colectoare.
Dejectile esorate, dupa o perioada de fermentare si mineralizare sunt utilizate ca
fertilizant natural pe terenurile agricole in baza contractelor incheiate cu societati sau cu
detinatorii de terenuri. Cantitatea de dejectii aplicata pe terenuri se va stabili functie de
concluziile studiilor OJSPA Vaslui ce urmeaza a fi efectuate de detinatorii de terenuri
agricole.
Conform prevederilor Codului de bune practici agricole, ca urmare a contractului

incheiat cu QOJSPA Vaslui, detinatorii_de terenyri urmeaza_a intocmi’ - Planul_de
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management al deseurilor organice, Studiul agrochimic a terenurilor agricole, Planul de
fer}ilizare, Planul de cultura si Bilantul de azot la nivelul exploatatiei agricole o data la 4
ani.

Pierderile naturale generate din proces sunt colectate din hale in saci din polietilena si
depozitate intr-o incinta frigorifica dotata corespunzator normelor sanitar veterinare
pentru depozitarea pe o durata limitata pana ia eliminarea acestora prin incinerare pe
amplasament. Incineratorul ecologic din dotarea fermei are o capacitate de incinerare
de 50kg/h, 200kg/sarja durata unei sarje fiind de 4h/sarja. Incineratorul este prevazut cu
doua camere de ardere in care se realizeaza o temperatura de 850°C asigurand
distructia termica a deseurilor si rezultand cenusa ca deseu, asimilata cu deseul
menajer.

Proces de obtinere a agentului termic

Centrala termica 1 - 3 cazane ce deservesc modulul 1 si modulul 3

Cazanul cu P=950kw montat in centrala termica situata intre modulele 1 si 3, impreuna
cu celelalte 2 cazane cu P=980kw/buc asigura agentul termic pentru incalzirea halelor
de crestere pasari H1-H6, H13-H18.

Cazanele indeplinesc standardele de conformitate europene si nationale fiind proiectate
a produce apa calda la temperatura maxima de 80°C pentru incalzirea ambientului prin
intermediul unui circuit inchis - instalatie de incalzire formata din aeroterme si circuite
de tur-retur apa calda. Combustibilul utilizat pentru producerea apei calde consta
exclusiv din biomasa combustibila solida.

Cazanele sunt prevazute cu sisteme de siguranta, panouri de comanda , termostat de
siguranta in vederea opririi functionarii centralei si stingerii flacarii in cazul aparitiei unei
supraincalziri a apei.

Programatorul electronic de control al functionarii centralei este prevazut cu senzori ce
limiteaza temperatura sau intrerupe alimentarea cu combustibil atunci cand
temperatura in centrala ajunge la valoarea maxima de 90°C a gazelor arse.

Exploatarea centralei dotata cu cele 3 cazane, precum si intretinerea acestora trebuie
efectuata cu personal instruit, respectand programul inspectiilor tehnice periodice.
Instalatiile de incalzire din cadrul modulelor 1 si 3, la care se racordeaza cele 3 cazane
din centrala termica, sunt prevazute cu ventile de separare, supape de siguranta ce
permit golirea cazanelor fara a descarca apa din intreaga instalatie. In acest sens
centrala are in dotare un vas de expansiune deschis a carei capacitate corespunde cu
cea a instalatiei.

Combustibilul utifizat- biomasa, este depozitat in 3 silozuri cu V=30mc/buc, cilindrice,
metalice, supraterane, situate in vecinatatea cladiri centralei unde sunt montate
cazanele.

Alimentarea silozurilor se realizeaza mecanic din mijloacele de transport, silozurile
aferente fiecarui cazan fiind prevazute la partea inferioara cu un sistem de brate rotante
si doua snecuri aiternative si paralele ce asigura alimentarea continua a focarului.
Sistemul de incarcare este compus dintr-un agitator cu brate rotante si un sistem de
transport prin dublu snec, functionarea acestuia este comandata automat prin senzori,
din tabloul de comanda.

Alimentarea cazanelor cu biomasa se realizeaza continuu pentru a ajunge combustibilul
in vasul pentru jeratic, fiind ars prin introducerea de aer primar si secundar si constituie
un element de buna functionare a cazanului.

Caldura obtinuta in camera de combustie este cedat4 n spatiile pline cu apa din peretii
din ofel ai generatorului si constituie agentul termic- apa calda cu T=80°C - tur.
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Cazanele sunt prevazute cu cosuri de fum dimensionate in funciie de sectiunea §i
puterea focarului astfel:

-cazanele cu P=980kw/h- 2 buc — cos cu Dn=0,5m si H=5m, evacuarea gazelor arse
realizandu-se prin tiraj natural

_cazanul cu P=950kw/h- 1 buc- cos cu Dn=0,44m si H=8m, evacuarea gazelor se
realizeaza prin tiraj forat cu un debit de 1690Nmc/h.

Centrala termica - 2 cazane ce deservesc modulul 2

Centralele termice cu P=750kw/h- 2buc deservesc halele de crestere pasari la sol
din cadrul modulului 2, cate 3 hale/ centrala, respectiv H7-H9, si halele H10-H12
Centrala policombustibila indeplineste standardele de conformitate europene si
nationale fiind proiectata a produce apa calda la temperatura maxima de 80°C pentru
incalzirea ambientului prin intermediul unui circuit inchis- instalatie de incalzire formata
din aeroterme si circuite de tur-retur apa calda. Combustibilul utilizat pentru producerea
apei calde consta din biomasa combustibila si peleti.

Instalatia de incalzire la care se racordeaza cazanele este prevazuta cu ventile de
separare, supape de siguranta ce permit golirea cazanului fara a descarca apa din
intreaga instalatie, un vas de expansiune deschis in cadrul centralei.

Stocarea biomasei se realizeaza in silozuri- 2buc cu V=30mc/bug, cilindrice, metalice,
supraterane, situate in vecinatatea cladirii centralelor unde este montat cazanul.
Alimentarea silozului se realizeaza mecanic din mijloacele de transport, silozul fiind
prevazut la partea inferioara cu un sistem de brate rotante si doua snecuri alternative si
paralele ce asigura alimentarea continua a focarului.

Cazanul este prevazut la partea inferioara, in incinta camerei de ardere, cu un arzator
ce initiaza procesul de ardere cu ajutorul unei scantei electrice, arderea fiind intretinuta
cu ajutorul unui debit de aer de 21.000Nmc/h, introdus de un ventilator, evacuarea
gazelor de ardere realizandu-se prin tiraj natural prin intermediul unui cos de dispersie.
Cosul de fum cu Dn=0,462m H=5m, este o parte componenta importanta a instalatiei
de incalzire, asigurand un tiraj perfect in ceea ce priveste evacuarea si dispersia
gazelor de ardere.

Procesul de incinerare deseuri nepericuloase

incineratorul din dotarea fermei de crestere pasari tip Flexis Industry 200 face parte din
seria incineratoarelor ce sunt in concordanta cu legislatia in vigoare functionand in
conformitate cu cerintele europene, asigurand un management performant de mediu.
Incineratorul este montat orizontal pe o placa de beton orizontala cu o grosime de
100mm cu dimensiunile Lxi=4,0x3,0m, amplasat intr-o constructie simpla din metal cu
dimensiunile Lxlxh=6x5x3m, prevazuta cu copertina.

Incineratoru! este dotat cu doua camere de ardere — camera principala de combustie si
camera secundara post combustie prevazute fiecare cu cate un arzator, alimentate cu
combustibil lichid- motorina. Motorina este asigurata dintr-un rezervor cu V=2 5mc,
suprateran, amplasat pe o platforma betonata, acoperita cu copertina.

Zona de amplasare a rezervorului si a pompei este betonata, prevazuta cu rebord, basa
colectoare pentru retinerea eventualelor scurgeri.

Alimentarea cu deseuri se realizeaza manual pe la partea superioara a camerei primare
de ardere, incarcarea putandu-se realiza permanent pe durata arderii, iar eliminarea
cenusei se efectueaza manual, incineratorul fiind dotat cu o usa speciala care prin
glisare permite eliminarea acesteia. Cenusa este inerta, neputrescibila si sterila si poate
fi depozitata la groapa de gunoi oraseneasca considerata ca deseu inert.

Arzatoarele ce functioneaza pe motorina permit realizarea regimului termic impus,
respectiv_temperatura minima_de 850°C pe toata durata_ciclului. Arzatorul din _prima
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camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazeifica
complet materialul de incinerat. Arzatorul din cea de-a doua camera asigura mentinerea
circuitului corespunzator a gazelor de ardere, care supuse unei temperaturi de 850°C
asigura evacuarea spre cosul de dispersie.

Timpul de retentie si temperatura gazelor de ardere -minim 850°C pentru timp de 2
secunde, conform legislatiei in vigoare, in camera de post-combustie, asigura o ardere
corespunzatoare a gazelor, a pulberilor antrenate, inclusiv a compusilor organici volatili,
astfel incat valorile emisiilor sa se incadreze in cerintele legislatiei romanesti si
europene, in domeniul incinerarii deseurilor.

Gazele si materialele in suspensie, rezuitate in urma arderii primare din camera de
combustie trec in camera de postcombustie, unde se retin si se distrug eventualele
noxe din gazele arse sau particule in suspensie.

Temperaturile din camera post-combustie este programabila, pe un afisaj digital poate fi
vizualizata in permanenta temperatura din incinta secundara de ardere.

Pe durata desfasurarii procesului, inregistrarea temperaturilor se poate realiza vizual
sau prin intermediul unui stick de memorie.

Cosul de fum are o inaltime de 4,5m, este confectionat din tabla, ceea ce va permite o
buna dispersie a gazelor arse evacuate.

Usa de alimentare, permite accesul usor pentru incircarea manuala a deseului si
eliminarea cenusii.

In cadrul obiectivului, deseurile animaliere nepericuloase sunt incinerate, ceea ce va
conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din cadrul Fermei Gara
Rosiesti cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al
CE, privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor, precum si a normelor
sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare si a Regulamentului 1069/2009
privind subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman.

Incinta fermei avicole este prevazuta cu platforme betonate si carosabile cu acces la
fiecare hala de crestere, racordate prin intermediul drumului judetean DJ 244A, cu

racordare la DN 24.

Alte pﬁrﬁde pui cu greutatea de 2,2-2,4
kg/bucata
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4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei
Tehnologie de crestere pui de carne la sol

Puide o zi

Receptie materii

prime
. Apa potabila
; ; | Substante
=B —-
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8.2.1. Schema fluxului tehnologic

8.2.2. Activitati conexe

CAEN 3821 — tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale

Procesul de crestere a pasarilor la sol din cadrul fermei este un proces discontinuu ce
se desfagoard pe serii, in sistemul- totul plin, totul go!”, 1n care, pentru asigurarea
conditiilor de hranire, adapare si microclimat, acestea sunt prevazute cu echipamente
porespunzétoare.

in cazul aparitiei unor defectiuni ale echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii
procesului de crestere al pasarilor la sol ce ar putea genera emisii cu concentratji
depasite -noxe provenite din sistemul de crestere, respectiv depdsirea procentului
admis de mortalitate.

Tn ceea ce privesc echipamentele ce asigura microclimatul in hale- sistem de ventilatie,
sistem de ricire, agentul termic, sunt previzute cu sisteme automatizate de pornire

oprire, sisteme de monitorizare a parametrilor temperatura, umiditate.
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8.3. Tehnici aplicate de societate
activitate

pentru conformare cu cerintele BAT pentru

Prin tehnologia de crestere intensivs aplicata pentru pasari de carne la sol, cat si prin
dotarile cu echipamente corespunzatoare, acestea conduc la consumuri de materii
prime, materiale auxiliare, utilititi, cantitati de deseuri generate, ce se nscriu in limitele
celor mai bune tehnici disponibile aplicate.

Evaluarea tehnicilor aplicate in ferma comparativ cu tehnicile BAT

BAT Tehnica BAT Tehnica aplicati in cadrul instalatiei
Nr. CONCLUZIil| GENERALE Valoare obtinuta prin tehnica aplicata
PRIVIND BAT
BAT 1 | Sistem de management de Sistemul de Management de Mediu conform I1SO
mediu 14001: 2008, seria C, nr. 01702, emis pe 14.11.2013
BAT 2 | Buna organizare in ferma Ferma este existentd, fiind construitd in anii 80'.
Beneficiazd de prevederile Legii 204/2008 privind
protectia exploatatiilor agricole si utilizeazi toate
tehnicile aferente acestui BAT
BAT 3 | Management nutrifional Se aplica tehnica de reducere prin controlul strict al
continutului de proteind brutd in functie de varsta
BAT-AEL Azot total excrefat | animalulyi si necesar.Hrana este diferentiata pe
[kg N excretat/ spatiu pentru | g1ane go crestere (21 -19 -18% proteina brutd in
animal/an] = 0,2 -0,6 functie de varstd). Aditivii sunt procurati din surse
autorizate
Azot total execrat calculat in cadrul fermei [kg N
excretat / spatiu pentru animal/an] = 0,42
BAT 4 | Management nutritional Se aplica tehnica de control strict al continutului de
proteind brutd in functie de varsta animalului si
necesar. Aditivii sunt procurati din surse autorizate
BAT-AEL  Fosfor  fotal | posfor total execrat calculat in cadrul fermei [kg
excretat [kg P205 excretat / | py0s5 excretat / spatiu pentru animalfan] = 0,036
spatiu pentru animal/an] =
0,05 -0,25
BAT & | Utilizarea eficienta a apei Consumul de apa este contorizat. Instalatiile sunt

Consum specific de apa
obtinut prin cele mai bune

verificate periodic. Dacd se identificd scurgeri, se
intervine imediat pentru remediere.Se folosesc
turbojet-uri. Liniile de addpare asigura
disponibilitatea la discretie a apei (ad libitum),
fmpiedicand risipa. Liniile de adapare pot fi reglate,
inclusiv pe indltime, debit.

Consum specific de apa in ferma: 8,6
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tehnici: 4.5 - 11 | l/pasdre/ciclu
I/pasare/ciclu
BAT 6 | Emisii provenite din ape Tn curte nu existd suprafete murdare.Spalarea se
uzate face cu maxim 5 lmp, utilizand turbojet-uri. Apa
pluviald este colectatd si evacuata separat de
celelalte ape.
Toate apele uzate evacuate din Ferma
indeplinesc criteriile impuse prin NTPA001/2002
sau 002/2002, dupi caz (conform monitorizarii)
BAT 7 | Emisii provenite din ape Apele uzate de la spdlarea halelor se colecteaza
uzate intr-un bazin vidanjabil impermeabil. Apele uzate
sunt vidanjate de operatori autorizati si epurate intr-o
statie de epurare conforma.
BAT 8 | Utilizarea eficienta a Sistemele de incalzire / ricire si ventilatie sunt relativ
energiei noi si corespund nivelului actual tehnologic.
Climatizarea este optimizata si controlatd automat de
un sistem informatic special. Halele de crestere au
fost modernizate si izolate cu spuma poliuretanica.
Se utilizeaza iluminat cu becuri LED, cu consum
redus de energie. Se utilizeazd schimbatoare de
caldurd aer-apa (calorifere). Agentul termic este
produs de o centrala termicd pe biomasa.
Consum specific de energie electricd in ferma:
1,05 kWh/pasare
Consum specific de f:;im Ispef:ftc de energie termica in ferma:
energie electricd prin cele ! pasare
mai bune tehnici: 1,36 - 1,93
kWh/pasidre
Consum specific de
energie termica prin cele
mai bune tehnici: 13 — 20
kWh/pasare
BAT 9 | Emisii de zgomot Nu se aplica
BAT 10
BAT 11 | Emisii de pulberi Pentru a reduce formarea pulberilor in interiorul

cladirilor destinate cresterii animalelor, in ferma se
utilizeazd ca si asternut coji de floarea soarelui si
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rumegus. Asternutul este impréastiat manual. Sisteme
de furajare si adapare tip ad libitum. Se aplic3 ceata
de apd mai ales pe timp de vard, inclusiv pentru
racirea aerului

BAT 12

Emisii de mirosuri

Nu se aplica

BAT 13

Emisii de mirosuri

Pentru a preveni sau pentru a reduce emisile de
mirosuri §i/fsau impactul mirosurilor provenite de la
ferma se aplicd primul principiu — mentinerea
animalelor si suprafefelor uscate si curate prin
evitarea scurgerilor de furaje si ap3.

Depozitele de dejectii sunt astfel amplasate astfel
incat se reduce antrenarea de catre vant a
mirosurilor.

BAT 14

Emisii provenite din
depozitarea dejectiilor
solide

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite
din depozitarea dejectiilor solide se aplica tehnica:
reducerea raportului dintre suprafata emittoare si
volumul gramezii de dejecti solide. Tn ferma
platformele de dejecti sunt bordurate si permit
depozitarea in strat mai mare a dejectiilor

BAT 15

Emisii provenite din
depozitarea dejectiilor
solide

Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil,
pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din
depozitarea dejectiilor solide, in ferma se aplica
tehnicile:

c)Platforme impermeabile, bordurate, prevazute cu
sistem de scurgere si rezervor de captare a
scurgerilor

d)Platformele permit stocarea dejectiilor colectate in
decursul a cel putin 10 luni

BAT 20

Imprastierea pe sol a
dejectiilor animaliere

In cadrul fermei se aplicad tehnicile specfice acestui
BAT.

Dejectile sunt preluate de operatori agricoli
autorizati, care respectd codul de bune practici
agricole la imprastierea pe sol.

Dejectile se imprastie pe terenuri agricole cu
respectarea codului de bune practici agricole, care
include toate aceste tehnici
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Imprastierea pe sola
dejectiilor animaliere

Intervalul de timp asociat
BAT cuprins intre
impréstierea pe sol a
dejectiilor animaliere si
incorporarea acestora in
sol (ore): 0 -4

Dejectile sunt preluate de operatorl agricoli
autorizati, care Tmprastie dejectile cu respectarea
codului de bune practici agricole.

Intervalul de timp cuprins intre imprastierea pe
sol a dejectiilor animaliere si incorporarea
acestora in sol (ore), aplicat de operatorii agricoli
care preiau dejectiile, este <4 ore.

| BAT 23

Emisiile provenite din
intregul proces de
productie

Calculul reducerilor de emisil de amoniac generate
de intregul proces de productie, luand in considerate
tehnicile BAT aplicate, comparativ cu situatia in care
nu se aplica tehnicile - se vor realiza in cadrul
raportarii anuale EPRTR.

BAT 24

Monitorizarea emisiilor si a
parametrilor de proces

~

Pana in prezent nu s-au calculat cantitatile de azot si
fosfor total execrat, insa aceasta tehnicd va fi
utilizata la raportarea anuald EPRTR.

Pentru monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total
excretat rezultatd din dejectiile animaliere se aplica
tehnica: calculare prin utilizarea unui bilant masic al
azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara,
continutul de proteine brute al regimului alimentar,
cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor.

| BAT 25

Monitorizarea emisiilor $i a
parametrilor de proces

Pentru monitorizarea emisiilor de amoniac in aer se
aplica tehnica estimare prin utitizarea factorifor de
emisie si se recomanda aplicarea tehnicii estimare
prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie $i pe
azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent In
fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere.

Pana in prezent nu s-au calculat emisiile de amoniac
prin bilant masic, ci doar utilizand factori de emisie.

BAT 27

Monitorizarea emisiilor si a
parametrilor de proces

Pentru_monitorizarea emisiilor de pulberi generate
de fiecare adapost pentru animale se aplica tehnica
estimare prin utilizarea factorifor de emisie.

Emisiile de pulberi se estimeaza anual prin utilizarea
factorilor de emisie si se raporteaza in RAM.

BAT 29

Monitorizarea emisiilor $i a
parametrilor de proces

Toti parametrii de proces sunt inregistrati
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CONCLUZII PRIVIND BAT
PENTRU CRESTEREA IN
SISTEM  INTENSIV A
PASARILOR DE CURTE

BAT 31

Emisiile de amoniac
provenite din adaposturile
pentru gaini oudtoare, pui
de carne sau puicute

BAT-AEL Emisii amoniac in
aer [kg NH3 / spatiu pentru
animal/an] = 0,01 — 0,08

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite
din fiecare adapost pentru pui de carne se aplica
tehnica: ventilatie tip tunel, sistem de addpare
antipicurare.

Emisii amoniac in aer rezultate din ferma [kg NH3
/ spatiu pentru animal/an] = 0,037

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN

MEDIU
9.1.

6.6.a)

COS NR.1

5,00

0,50

Emisii in atmosfera
9.1.1. Emisii dirijate

5,00

Monoxid de
Carbon

6.6.a)

COS NR. 1

500

0,50

5,00

Qxizi de azot

6.6.a)

COSNR. 1

5,00

0.50

5,00

Oxizi de sulf

6.6.a)

COSNR. 1

5,00

0,50

5,00

TSP
(Particule in
suspensie
totale)

6.6.a)

COSNR. 2

5,00

0,50

0,50

Monoxid de
Carbon_

6.6.a)

COSHNR. 2

5,00

0,50

0,50

Oxizi de azot

6.6.a)

COSNR. 2

5,00

0,50

0,50

Oxizi de sulf

6.6.a)

COSNR. 2

5,00

0,50

0,50

TSP
{Particule in
suspensie
totale)

6.6.a)

COS NR. 1

5,00

0,50

5,00

6.6.a)

COSNR. 3

8,00

0,44

0,44

Monoxid de
Carbon

6.6.a)

COSNR. 3

8,00

0,44

0,44

Qxizi de azot

£.6.a)

COSNR. 3

8,00

0,44

0,44

Oxizi de sulf

6.6.a)

COSNR. 3

8,00

0,44

0,44

TSP
(Particule in
suspensie
totale)

5,00

0,462

0,462

Monoxid de

Carbon,
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6.6.2)|COS NR. 4] 500 0,462 0,462 |Oxizi de azot
6.6.a)|COS NR. 4| 5,00 |0,462 0,462 | Oxizi de sulf
6.6.a)|[COS NR. 4! 5,00 |0,462 0,462 TSP
(Particule in
suspensie
totale)

6.6.2)|COS NR. 5{ 5,00 0,462 0,462 | Monoxid de
Carbon

6.6.a)|COS NR. 5| 5,00 |0,462 0,462 Oxizi de azot
6.6.a){COS NR. 5| 5,00 | 0,462 0,462 | Oxizi de sulf
6.6.a2){COS NR. 5, 5,00 10,462 0,462 TSP
{Particule in
suspensie
totale)

6.6.a)|[COS NR. 6] 4,50 0,50 | 0,50 | Monoxid de
Carbon

6.6.a)|COS NR. 6! 4,50 | 0,50 | 0,50 Qxizi de azot
6.6.a)|COS NR. 6| 4,50 | 0,50 | 0,50 Oxizi de sulf
6.6.2) COSNR. 6| 4,50 | 0,50 | 0,50 TSP
(Particule in
suspensie
totale)

6.6.a)|COS NR. 8| 4,50 0,50 | 0,50 Fluor si
compusi
anorganici
{exprimate in
HFL)
6.6.a)|COS NR. 6| 4,50 | 0,50 | 0,50 | Mercur si
compusi
{exprimati in
Ha)
6.6.2)|COS NR. 8| 4,50 | 0,50 | 0,50 |Sb + As + Pb
+Cr+Co+
Cu + Mn + Ni
+V
6.6.2)|COSNR.6| 4,50 | 0,50 | 0,50 | Cadmiu si
compusi(expr
imati in Cd)
6.6.a)|COS NR. 6| 4,50 ; 0,50 | 0,50 Clor si
compusi
anorganici
{exprimate in
HCL)
6.6.a)|[COS NR. 6/ 4,50 | 0,50 | 0,50 | Dioxine si
Furani
(PCDD+PCD
F)
6.6.2)|COS NR. 6| 4,50 | 0,50 | 0,50 Carbon
Organic Total

i

9.1.2. Emisii difuze

i,
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Em:s:_'i Qunctif:orme nediriiatg " bazinele de stocare a apelor uzate tehnologice si
menajere — emit sub forma nedirijatd poluanti de tipul NH3;, COV, H,S. Concentratiile i
deb!te_l_e a_cestor poh{a_r}t,i sunt nesemnificative si nu necesita investigatii aprofundafe. '
Emisii _d:fuze nedirijate - sunt reprezentate de emisiile rezultate din procesele
metabolice de crestere a pasarilor, constand in: COV, NHs, H2S, pulberi. Aceste emisii
se produc in halele de crestere si sunt evacuate in atmosferd prin intermediul
sistemului de ventilatie din dotarea fiecarei hale, astfel;

S.is.temul de ventilatie al unei hale este compus din ventilatoare pe coama pentru iarna
si tip tunel cu exhaustare pe fronton pentru vara, ce asigura conditii optime de eliminare
a noxelor din hala, respectiv :

Modulul 1 :

-5 ventilatoare pe fronton pe hala cu Daer=42000Nmc/h/buc

-2 ventilatoare pe acoperis pe hala cu Daer =22500Nmc/h/buc

Daer total=255.000Nmc/h/haia.

Modulul 2-3 :

-5 ventilatoare pe fronton pe hala cu Daer=42000Nmc/h/buc

-3 ventilatoare pe acoperis pe hala cu Daer =22500Nmc/h/buc

Daer total=277.500Nmc/h/hala.

Sistemul de admisie este prevazut si cu elemente de admisie aer in nr de 42 buc tip
145VFG dotate cu grilaje laterale si 6 obloane cu Daer=25000Nmc/h/buc pe capat.
Halele de crestere sunt prevazute cu sisteme de racire tip fagure ce asigura o scadere
a temperaturii din hale, prin intermediul unei perdele de apa ce se recirculd si care
raceste aerul introdus de ventilatoare.

Sistemele de ventilatie din dotarea halelor pe baza de depresiune conduc la evacuarea
noxelor generate din procesul de crestere a péasérilor, astfel ca prin modul de
amplasare a ventilatoarelor, a sistemului suplimentar de récire a aerului, a ferestrelor
reglabile pentru admisie, acestea conduc la aspiratia aerului curat spre interior si
evacuarea celui viciat spre exteriorul halei. Controlul i reglarea ventilatiei se realizeaza
automatizat pentru a mentine parametrii corespunzétori de temperaturad si umiditate,
microclimat necesar cresterii efectivului de pasari de carne la sol.

9.1.3. Este obligatoriu s nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
excepiia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligafia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanii in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive gi
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intrefind echipamenteie de retinere, evacuare si
dispersie a poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisd evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functiondrii necorespunzitoare sau a defectérii echipamentelor de
reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

o s& sisteze functionarea instalatiei/parii din instalatie la care a survenit
defectiunea in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

o sa notifice Tn cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean Vaslui,
in legdturd cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere gi data
prevdzutd pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de
depoluare, perioada In care s-a functionat f&ra sistem de depoluare;

o sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
remedierea acesteia.
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9.1.8. Se vor mentine nregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectdrii, timp de functionare fara instalatie de depoluare,
data repunerii in functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa

9.2.1. Surse de ape uzate

Conform functionalului, din activitatea de crestere pasari la sol rezulta urmatoarele categorii
de ape uzate:

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor de crestere din perioada de vid
sanitar, la evacuarea efectivului de pasari, ce contin suspensii, detergenti biodegradabili,
substante organice exprimate in CBO5 si CCOCR, ioni amoniu, Cu, Zn cu un debit de
360mc/an.

-ape uzate menajere provenite de la filtrul sanitar ce contin suspensi, substante organice,
detergenti, SET, ioni amoniu cu un debit de 150mc/an.

-ape meteorice neimpurificate cu un debit de 253,6l/s, preluate prin pante si rigole cu
infiltrare lenta in sol

Apele uzate tehnologice din perioada vidului sanitar sunt colectate in bazinele cu V=75mc-
2buc, decantate si vidanjate cu dirijare pe platforma de esorare pentru umectarea
dejectiilor.

Apele uzate menajere de la filtru sanitar si birouri colectate in bazinele cu V=16mc si
V=3mc, sunt vidanjate periodic si evacuate la Statia de epurare a municipiului Barlad in
baza contractului incheiat.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Modul de alimentare cu apa gi evacuare a apelor uzate i pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor in valabilitate, eliberata de Administratia Nationala
Apele Romane, ABA Prut Barlad.

~ Categoria apel-
Menajere Bazin 0,44 0,34 0,16
vidanjabil
V=16 mc
Tehnologice care Bazine 13 11,6 0,54
necesitd epurare vidanjabil
V=T5 mc,
2 buc.

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul

\

9.2.4. Tratare
Nu este ca
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?.2.5. Nu este permisé evacuarea nici unei substante sau materii care polueazd mediul
in apele de suprafaid sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau
din afara acestuia.

9.2:6_._ Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni s$i minimiza
emisiile in apa, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

S-au identificat urmatoarele surse potentiale de poluare a apelor de suprafata:

-gestiunea necorespunzdtoare a deseurilor ~ in special a dejectiilor animaliere:

stocarea deseurilor in spatii neamenajate urmatd de antrenarea acestora de citre

apele pluviale si transportul lor T raul Bérlad.

-scurgeri de ape uzate (menajere sau tehnologice) datorita fisurilor existente n reteaua

de canalizare sau bazinele vidanjabile;

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

» depozitarea substanfelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifici, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv;

» transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalafii
prin refele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea
specifica, etansgeitatii gi a sigurantei in exploatare;

o desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

¢ manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in
zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

¢ se vor evita deversdrile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul i
implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
eliminarea deversdrilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora §i
restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor,

o structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica gi efectua la timp;

e 53 asigure pe amplasamentul societafii, Tn depozite/magazii o cantitate
corespunzatoare de substanie absorbante si substanie de neutralizare, potrivite
pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse,

« sa planifice si s& realizeze, periodic, activitatea de revizii $i reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, cdmine i guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

In scopul prevenirii emisiifor in ape de suprafata, in Ferma s-au adoptat urmétoarele

masuri:

-Retelele de canalizare si platformele de dejectii sunt verificate periodic in scopul

identificarii si remedierii eventualelor fisuri;

-Toate categorile de deseuri sunt corect gestionate. S-au prevazut spatii amenajate

pentru stocarea temporard a fiecarei categorii de deseuri. Sunt eliminate astfel

posibilitatile de scurgere a levigatelor; dejectiile sunt evacuate cu bena inchisa.

-Personalul este instruit pentru a preveni orice evacuare de substante sau materii care

polueazd mediul in apele uzate, pluviale sau apele de suprafatd, de pe amplasament

sau din afara acestuia.
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-Apele uzate menajere, colectate in bazine vidanjabile corespund din punct de vedere
calitativ, incadrandu-se in limitele maxim admise prin NTPA 002/2002 Tnainte de
deversarea in statia de epurare Vaslui, conform buletinelor de analizé anexate.

-Apele uzate tehnologice, practic nu contin alte impuritati decat resturile de pat vegetal
amestecat cu dejectii. Astfel, aceste ape se preteaza foarte bine la irigarea terenurilor
agricole. Utilizarea acestor ape pentru irigare se face cu respectarea prevederilor
legislative din domeniu. Apele trebuie sa indeplineasca limitele maxim admise prin
NTPA 001/2002 — HG188/2002 modificat si completata prin HG 352/2005.

-Dejectiile se colecteaza pe platformele existente, prevazute cu impermeabilizare,
bordura perimetrala si bazin de colectare scurgeri. Dejectiile sunt livrate catre terti in
vederea imprastierii pe sol, cu respectarea codului de bune practici in ferma si a
codului de management a dejectiilor animaliere, aprobate prin Ordin nr. 1234 din
14/11/2006. Se mentioneaza ca titularul are incheiate contracte cu agenti economici din
domeniul productiei agricole, pentru predarea dejectiilor generate in ferma.

Aplicarea pe terenuri agricole se face cu respectarea urmatoarelor masuri:

_Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii se realizeaza numai dupé trecerea perioadei
de stocare necesard pentru stabilizareffermentare de minim 4 luni. Este util ca pentru
terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea s4 fie intocmit studiul pedologic
si agrochimic de catre O.S.P.A., conform prevederile Ord. nr. 34412004, pentru
aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se
utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. Procesul de fertilizare cu ingragaminte
organice se va face dupa analizarea calititi dejectiilor fermentate precum si a
terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

-Nu se vor depozita sau lasa dejectii solide (gunoi) in gramezi pe camp, chiar si pentru
un timp relativ scurt, atat pentru evitarea a poludrii solului si a apei prin scurgerile din
dejectiile spalate de ploi, cat sia irosirii si pierderii azotului pe care-1 contin,

_Se va evita administrarea dejectiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare
puternic, pe terenurile cu exces de apa sau acoperite cu zdpada. De asemenea, este
interzis sa fie aplicate dejectiile daca: solul este puternic inghetat, solul este crapat
(fisurat) Tn adancime, sau sapat in vederea instalarii unor drenuri sau pentru a servi la
depunerea unor materiale de umpluturd; campul a fost prevazut cu drenuri sau a
suportat lucrari de subsolaj in ultimele 12 luni;

-Nu se vor aplica dejectii pe terenurile adiacente cursurilor de apa si a captdrilor de apa
potabila, pe terenurile inclinate;

-Se interzice golirea sau spalarea buncarelor si a utilajelor de administrare (distributie/
impréastiere) a dejectiilor stabilizate in apele de suprafaté sau in apropierea lor;

_Se interzice utilizarea dejectiilor pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe
culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate
culturilor de legume si fructe care sunt Tn contact direct cu solul;

_Se va respecta distanta minima de 300 m intre limita zonei de Tmprastiere a dejectiilor
si limita locuintelor particulare (conform Ord. 119/2014).

-Dejectiile sunt analizate periodic cu privire la parametrii fizico-chimici, pentru a se
putea calcula necesarul de ingrasamant pe terenurile agricole, in functie de continutul
in azot si fosfor al acestora.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI P
Str.Caluggreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149 {/Q/f:{, <
E-mail- office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842 '

P

[~
e



,10'1'1' Nici o emisie in aer nu trebuie s3 depédgeasca valoarea limit3d de emisie stabilits
In prezenta autorizatje.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

In f:(_)ndi;ii n.o_rmale de funclionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de
emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile

pentru cresterea intensiva a pasdarilor, caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor
locale de mediu:

6.6.a) COSNR. 1 Monoxid de Milligram/normal
Carbon metru cub

6.6.a) COS NR. 1 Oxizi de azot 500,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.2) COS NR. 1 Oxizi de sulf 2000,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR. 1 TSP {Particule in 100,00 Milligram/normal
suspensie totale) metru cub

6.8.a) COSNR. 2 Monoxid de 250,00 Milligram/normal
Carbon metru cub

6.6.a) COSNR. 2 Oxizi de azot 500,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR. 2 Oxizi de sulf 2000,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR.2 |TSP (Particule in 100,00 Milligram/normal
suspensie totale) metru cub

6.6.a) COSNR, 3 Monoxid de 250,00 Milligram/normal
Carbon metru cub

6.6.2) COSNR. 3 Oxizi de azot 500,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR. 3 Oxizi de sulf 2000,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COS NR. 3 |TSP (Particule in 100,00 Milligram/normal
suspensie totale) metru cub

6.6.a) COSNR. 4 Moncxid de 250,00 Milligram/normal
Carben metru cub

6.6.a) COSNR. 4 Oxizi de azot 500,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR. 4 Oxizi de sulf 2000,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COS NR. 4 [TSP (Particule in 100,00 Milligram/normal
suspensie totale) metru cub

6.6.a) COSNR. 5 Monoxid de 250,00 Milligram/normal
Carbon metru cub

6.6.a) COSNR.5 Oxizi de azot 500,00 Milligram/normal
metru cub

6.6.a) COSNR. 5 Oxizi de sulf 2000,00 Miltigram/normal
metru cub

6.6.a) COS NR.5 (TSP (Particule in 100,00 Milligram/normal
suspensie totale) mefru cub

6.6.a) COSNR. 8 Monoxid de 50,00 Milligram/normal
Carbon metru cub
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6.6.a) COS NR. 6 Oxizi de azot 300,00 Milligram/normal
metru cub
6.6.a) COSNR.6 Oxizi de sulf 25,00 Milligram/normal
metru cub
6.6.a) COS NR.6 |TSP (Particule in 5,00 Milligram/normal
suspensie totale) metru cub
6.6.a) COS NR. 6 |Fluor si compusi 1,00 Milligram/normal
anorganici metru cub
(exprimate in
HFL)
6.6.a) COSNR. 6 Mercur si 0,05 Milligram/normal
compusi metru cub
(exprimati in Hg)
6.6.a) COSNR. 6 Sb+As+Pb+ 0,50 Milligram/normal
Cr+Co+Cu+ metru cub
Mn + Ni+V
6.6.a) COSNR. 6 Cadmiu si 0,05 Milligram/normal
compusi{exprima metru cub
ti in Cd)
6.6.a) COS NR.6 | Clor si compusi 5,00 Milligram/normal
anorganici metru cub
(exprimate in
HCL)
6.6.a) COS NR. 6 |Dioxine si Furani 0,10 Milligram/normal
(PCDD+PCDF) metru cub
6.6.a) COS NR. 6 |Carbon Organic 5,00 Milligram/nermal
Total metru cub

Alte conditii de functionare decét cele normale: nu este cazul.

Operatorul are obligatia sa ia toate mésurile ca in aceste condiii de funciionare,
emisiile din instalatie s nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfisuratid pe amplasament nu trebuie sa conducé la o deteriorare a
calitatii aerului prin depésirea valorilor limitd stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul
inconjurdtor la indicatorii de calitate specifici activitatii i cele stabilite prin STAS
12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preifuate din Autorizatia de Gospodarire a apelor in
valabilitate anex3 la prezenta autorizatie integratd de mediu si se refera numai la apele
tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie sa depageasca valorile limita de emisie
stabilite.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate
Indicatorii fizico-chimici admisi pentru apele uzate tehnologice deversate in reteaua de
canalizare apartinand unui operator de servicii, nu vor depasi limitele impuse de NTPA
002/2002 — HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005.

Indicatorii fizico-chimici admisi pentru apele uzate tehnologice nu vor depasi limitele
impuse de NTPA 001/2002 — HG 188/2002 modificatd si completata prin HG 352/2005,
in situatia in care apele vor fi utilizate pentru irigarea terenurilor agricole, conform
prevederilor BAT.
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Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere evacuate prin vidanjare se vor incadra
in NTPA 002-HG 188/2002 modificata si completatd prin HG 352/2005.

Indicatorii fizico-chimici admisi pentru apele pluviale evacuate in rdul Béarlad nu vor
depasi limitele impuse de NTPA 001/2002 — HG 188/2002 modificata si completata prin
HG 352/2005. |

Se va urmadri calitatea apelor subterane din zona de influentd a platformei de depozitare
temporara a dejectiilor prin intermediul forajului de observatie existent. Indicatorii de
calitate ai apelor ce vor fi prelevate din forajul de observatie sunt: pH, CCOCr, amoniu,
oxidabilitate.

Valorile limitd admise se vor incadra in Legea nr. 458/2002" republicata privind calitatea
apei potabile si ale Legii nr. 311/2004 (la indicatorii pentru care nu existd CMA se va face
compararea cu valorile obtinute la probele de referinta).

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitafii prezen{i in solul
terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosin{a
mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Loc de | Indicator Valoarea Prag de alerta- | Prag de
prelevare analizat normala conf. | mai putin | interventie-mai
Ord. 756/1997 sensibil putin sensibil
(mg/kg s.u.) (mg/kg s.u.)
in  vecinatatea | pH - - -
platformei de
depozitare Cu 20 250 500
Zn 100 700 1500
Cd 1 5 10
Pb 20 250 1000
10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
SR 10009/2017- Acustica in constructii- Acustica urbana- limite admisibile ale nivelulu
de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele
autorizate nu va depasi nivelul admis: a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica
continuu echivalent ponderat A (aeqr ), masurat la exterioru! locuintei conform
standardului SR I1SQ 1996/2-08, la 1,5 m Tnaltime fasa de sol, s& nu depaseasca 55 dB
si curba de zgomot Cz 50; b) n perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de
presiune acustica continuu echivalent ponderat A(Laeqr ), masurat la exteriorul locuintei
conform standardului SR I1SO 1996/2-08, la 1,5 m finéltime fa{d de sol, sa nu
depaseasca 45 dB si respectiv, curba de zgomot Cz 40, conform OM nr. 119/ 2014
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pentru aprobarea normelor de igiend si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei.
10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfdgurate pe amplasament
nu trebuie si existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la
nici o locatie sensibila la zgomot.
11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Degeuri produse_

dejectii animaliere

02 0106 de la halele | 6860,00 Metri
(materii fecale, urina, | de crestere cubifan
inclusiv resturi de paie) pasari
colectate separat si
tratate in afara incintei
02 01 02| deseuri de tesuturi mortalitati 2160 | Tone/an
animale
2001 01 hartie si carton din 1,10 Tone/an
activitatea
administrativ
a
10 01 17;cenusa zburatoare de la de la 1,50 Tone/an
co-incinerare, alta decat| incinerator
cea specificata la 10 01
18
1501 ambalaje care contin din 0,20 Tonel/an
10* reziduuri sau sunt activitatea
contaminate cu sanitar
substante periculoase | veterinara -
ambalaje de
la
medicamente:
10 01 03|cenusa zburatoare de la| delaCT 16,00 | Tone/an
arderea turbei si
lemnului hetratat
20 01 08| deseuri biodegradabile din 9,00 Tonefan
de la bucatarii si cantine| activitatea
administrativ
a
18 02 pentru prevenirea  medicamentel 50,00 |Kilogram/a
p2* infectiilor , vaccinuri n
din
activitatea
sanitar
veterinara
2001 tuburi fluorescente si | corpuride | 150,00 |Kilogram/a
21* | alte deseuri cu continut | iluminat n
de mercur epuizate

11.2. Deseuri colectate
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Idem pct. 11.1 - Se colecteaza doar deseurile rezultate din activitatea proprie.

Degeuri de echipamente electrice gi electronice colectate becuri, aparatura
electronici casati; cartuse de imprimanta etc. — in cantitati foarte mici rezultate din
_activitatea propri

141.3. Deseuri stocate temporar
1; se stocheaza temporar doar dese

11.4. Deseuri tratate - operatorul valorifici/elimind urmatoarele degeuri in baza
contractelor de service al instalatiilor, sau Tn baza contractelor de colectare degeuri,
incheiate cu firme autorizate:

Deseuri de echipamente electrice gi electronice tratate — nu este cazul.

Deseuri de baterii gi acumulatori tratate — nu este cazul.
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12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA §| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intrd sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente, nu intrd sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Substante chimice periculoase utilizate in ferma

| Denumire . - -Compo ra

4 | Viroshield< | amestec T"H302; H400; H334; H
dezinfectant 314; H317

5. | Viroguard - amestec H302; H 400; H334,
dezinfectant H314; H317; H335;

H341; H350
6. Virex- amestec H302; H411; H332;
. H314; EUHO31

Dezinfectant pentru
echipamente,
suprafete, sisteme de
alimentare cu apa.

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:
-Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

-Planul retelelor de canalizare;

-Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

-Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

-Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;
-Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate n situatii de urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa
includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in uma oncarei
situatii de urgenta.

12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa
fie revizuit anual si actualizat dupd cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poluari
accidentale si s3 actioneze In conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.
12.3. Program de revizii i reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca gi s& implementeze un Program anual de
revizii si reparatii pentru utilajele i instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest
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11.5. Operatorul activitaii are obligatia evitarii producefii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica gi
economicd, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se
impactul asupra mediului.

11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie Intr-o maniera care
nu va afecta negativ mediul i in acord cu legislatia nationala si europeana.

Deseuri transportate - deseurile produse sunt preluate de prestatorii de servicii
autorizati, in baza contractelor incheiate.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competentd pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare Si
depozitate temporar pe tipuri gi categorii, fara a se amesteca.
11.9. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri
uzate, baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legisiaiia n
vigoare:

HG. 166/2004 modificatd si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea

proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET

postconsum in vederea reciclarii’;

HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile i
completarile ulterioare;

HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,
modificata si completata prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor gi acumulatorilor gi a deseurilor de baterii
si acumulatori cu modificirile si completarile ulterioare.
11.10. in conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea i controlul
poluarii mediului cu azbest, madificatd cu H.G. 734/2006, Tncepand cu data de 1
ianuarie 2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului gi
a produselor care contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele
care contin azbest gi care au fost instalate sau se aflau in funciiune nainte de data de 1
ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele
de constructie cu continut de azbest vor fi eliminate n conformitate cu prevederile
Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare
de acceptare a deseurilor [a depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare
clas3 de depozit de deseuri.
11.11. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
11.12. Operatorul autorizatiei trebuie s se asigure ci desgeurile transferate cétre o alta
persoand sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene §i cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile frebuie
clar identificate, inscriptionate si separate corespunzator. T
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fel la reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinfe grave asupra
mediului Inconjurétor.
1_2.2.2. Planui de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilititile de care
d|§pune amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de
alimentare cu apa si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire $i iluminat,
depozite de deseuri, etc.)
12.2.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intefinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii:

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrdrii;

- fonduri repartizate reparatjiilor sau interventiilor.
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. Prevederi generale privind monitorizarea
13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelu! emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si s& raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului,
13.1.2. Monitorizarea fiecdrei emisii trebuie realizats asa cum s-a precizat in prezenta
autorizafie, respectdnd conditiile generale previzute de standardele specifice.
13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de cétre laboratoare acreditate, prin metode de
analiza conform standardelor de metoda.
13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analizi trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuirile.
13.1.5. Operatorul trebuie s& inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare
a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.
13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analizi emise
de terii.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate s3 poata fi
comparate cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizatie.
13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvatd pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare
autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.
13.1.8. Operatorul trebuie sd asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare gi monitorizare.
13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, Tn conformitate cu specificul activitatji.
13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizirii, prelevarii si analizelor, aga cum
sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
autoritatii competente pentru protectia mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

-
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Monitorizarea emisiilor gazoase s€ V
15259/2008-Calitatea aerului, masurar
sectiuni si amplasamente de masurare, precum $i
masurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

a face in conformitate cu prevederile SR EN-

ea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la

la obiectivul, planul si raportul de

6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard
Carbon
6.6.a) COS NR. Oxizi de azot | Discontinua Standard
6.6.2) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in| Discontinua Standard
suspensie totale)
6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard
Carbon
6.6.a) COS NR. Oxizi de azot Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in| Discontinua Standard
suspensie totale)
6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard
Carbon
6.6.a) COS NR. Oxizi de azot | Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in} Discontinua Standard
suspensie totale)
6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard
Carbon
6.6.3) COS NR. Oxizi de azot Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in| Discontinua Standard
suspensie totale)
6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard
Carbon
6.6.a) COS NR. Oxizi de azot | Discontinua Standard
£.6.a) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in| Discontinua Standard
suspensie totale)
6.6.a) COS NR. Monoxid de Discontinua Standard SO 12039 -
Carbon 2008
6.6.a) COS NR. Oxizi de azot | Discontinua Standard SR EN 14791 -
2008
6.6.a) COS NR. Oxizi de sulf Discontinua Standard EN 14792 - 2006
6.6.a) COS NR. TSP (Particule in| Discontinua Standard SR EN
suspensie totale) 13284/1,2
6.6.a) COS NR. Fluor si compusi| Discontinua Standard perioada de
anorganici referinta 24 h
(exprimate in
HFL)
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6.6.a) COSNR. 6 Mercur si Discontinua Standard perioada de
compusi referinta 0,45 - 4
(exprimati in Hg) h
6.6.a) COSNR. 6 Sb + As + Pb + | Discontinua Standard perioada de
Cr+Co+Cu+ referinta 24 h
Mn + Ni+V
6.6.a) COSNR. 6 Cadmiu si Discontinua Standard perioada de
compusi{exprima referinta 0,6 -4h
ti in Cd)
6.6.a) COSNR.6 | Clor sicompusi | Discontinua Standard perioada de
anorganici referinta 24 h
(exprimate in
HCL)
6.6.a) COS NR. 6 |Dioxine si Furani| Discontinua Standard perioada de
(PCDD+PCDF) referinta 6-16 h
6.6.a) COSNR.6 |Carbon Organic| Discontinua Standard perioada de
Total referinta 24 h

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina
si debitele masice, continutul in umiditate, viteza gi temperatura gazelor.
13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a
instalatiilor, in faza tehnologica n care emisia poluantului masurat este maxima.

13.2.1.3.Pentru determinérile de emisii

gazoase,

in toate cazurile

rezulitatele

masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.
13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului
13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer
conform conditiilor stabilite Tn tabelul de mai jos:

a. Monitorizarea aerului- emisii central termice— conform Ordin 462/1993

Denumire cos Poluant | VLE conf. Tip de Frecventd | Metoda de
Ordin monitorizare analiza
462/93
Cos evacuare CO 250 discontinua anual standard
centrala termica-
combustibil
biomaséa- 5 buc.
SOx 2000 discontinua anual standard
NOx 500 discontinua anuatl standard
Pulberi 100 discontinua anual standard
b. Monitorizarea aerului- emisii incineratoare mici
Denumire | Punctde Poluant | VLE conf. Tip de Frecventa Metoda
cos prelevare Ordin monitoriza recomandat
462/93 re a
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Cos conf. co™ 50 discontinu Anual 15O 12039-
evacuare | Ordin a 2008
gaze 462/93
incinerator*
SOx*™ 25 discontinu Anual SR EN
a 14791-2006
NOx** 300 discontinu Anual EN 14792
a
-2006
Pulberi** 5 discontinu Anual ISO 9096-
a 2003
SR EN
13284/1,2
Carbon 5 discontinu Anual Metoda de
organic a referinta
total standardizat
(TOC) ]
exprimat
in C**
HCI** 5 discontinu La solicitarea Metoda de
a APM si/sau referinta
GNM Vaslui standardizat
a
HF** 1 discontinu La solicitarea Metoda de
a APM si/sau referintd
GNM Vaslui standardizat
a
Metale 0,05 discontinu | La solicitarea Metoda de
grele a APM si/sau referinta
- GNM Vaslui standardizat
Hg 5
Metale 0,05 discontinu La soligitarea Metoda de
grele a APM si/sau referinta
) GNM Vaslui standardizat
Cd+ Ti*™ 5
Alte 0,5 discontinu La solicitarea Metoda de
metale APM si/sau referinta
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grele a GNM Vaslui standardizat
a
(Sb+As+P
b+
Cr+Co+Cu
+Mn
Ni+Sn+V)*
Dioxine si 0,1 discontinu | La solicitarea Metoda de
furani**** a APM si/sau referinta
GNM Vaslui standardizat
a

*Valorea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a
deseurilor industriale si orasanesti, prevazute in Ordinul 462/1993, raportat la un
continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11 % vol.

**Perioada de referintd 24 h

***Perioada de referinta 0,5-4 ore

****Perioada de referin{a 6-16 ore

Monitorizarea aerului- imisii

Poluant Punct de prelevare proba Frecventa monitorizarii Metoda de
analiza
Pulberi In zona receptorilor sensibili in situatia existentei STAS 10813-76/
totale in (zone rezidentiale din reclamatiilor / fa Metoda de
suspensie | vecinatate) cei mai apropiati solicitarea APM si/sau analiza
GNM Vaslui standardizata

13.2.2.2.Conditii de realizare a monitorizarii:

- realizarea a trei masuratori, in zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditii

de activitate normala pe amplasament;

- se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.
13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei
Monitorizarea apei uzate gi a apei subterane; conform Autorizatiei de Gospodarire a
Apelor, cu precizarea ca la indicatorii propusi pentru monitorizarea apei subterane se
adauga si indicatorul “Oxidabilitate”. De asemenea, se vor respecta prevederile Legii
27812013 gi anume: “...cel puiin o data la 5 ani, sa se realizeze o monitorizare pentru
apele subterane...” (conform art. 16, al.3).

13.4. Monitorizarea panzei freatice
Monitorizarea apei uzate si a apei subterane: conform Autorizatiei de Gospodérire a Apelor,

cu_precizarea cd la_indicatorii propusi pentru monitorizarea apei subterane se adaugd si ~
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indicatorul “Oxidabilitate”. De asemenea, se vor respecta prevederile Legii 278/2013 §i anume:
«_..cel pufin o datd la 5 ani, s& se realizeze o monitorizare pentru apele subterane...” (conform
art. 16, al.3).

13.5. Monitorizarea solului
In vederea analizirii influentei activitdtii desfdsurate asupra calitatii solului se va realiza
monitorizarea solului conform tabelului:

Parametru! | Valoarea normala Valoarea
Punctul de . .
. . conform Ord. alerta/interventie Frecventa*
prelevare a probei |  analizat 756/1997 conform Ord. 756/1997

pH - - O data pana
In vecinatatea Cu 20 250/500** la expirarea
platformei de 7n 100 700/1500 autorizatiei
depozitare P1 cd 1 5/10 integrate de

Pb 20 250/1000 mediu*

=« __cel putin o datd la 10 ani, pentru sol, cu exceptia cazului in care aceasta

monitorizare se bazeaza pe o evaluare sistematica a riscului de contaminare”. (conform
art. 18, al. (3), Legea 278/2013).

* o.a considerat folosinta ca fiind mai putin sensibila, conform art.8, pct.b, Ordin
756/1997 : "folosinta mai putin sensibila a terenurilor include toate utilizérile industriale
si comerciale existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de
utiliz&ri in viitor;..."

13.6. Monitorizare tehnologica
13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic §i s& mentina Inregistrari corespunzatoare.
13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:
-temperatura in hale — permanent
-umiditatea in hale — permanent
Procesu! tehnologic din cadrul fermei este monitorizat prin dotarea fermei cu
microprocesoare ce regleaza parametrii de temperatura si umiditate din hale, precum i
cantitatea de furaje si apa potabild necesare procesului de crestere aefectivului de
pasari.
13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de degeuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG
210/2007.
13.7.4.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile $i practicile de management a deseurilor de pe
amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii
competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest
registru trebuie sa contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale

acestuia;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
_ Str.Calugireni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office®apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842




- confirmarea scrisd privind acceptarea §i eliminarea/recuperarea oricaror
transporturi de desgeuri periculoase in afara amplasamentuiui:

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.
13.8. Ambalaje si degeuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificdrile si completarile ulterioare. Raportarea datelor
referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru
protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura
de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Punct de monitorizare Frecventa monitorizarii | Standard Valoare limita
In zona receptorilor in situatia existentei SR ISO Conf. SR 10009:2017
sensibili cei mai reclamatiilor, respectiv la 1996-

Conf. Ordin 118/2014,
art.18, in cazul in care
este instituita zona de

protectie.

apropiati (zone solicitarea APM si/sau GNM | 1,2/2008
rezidentiale din Vaslui
vecinatate)

13.9. Monitorizare miros
Monitorizarea mirosului: se va face- prin analiza concentratilor de amoniac, hidrogen

sulfurat, in zona receptorilor sensibili $i compararea cu limitele STAS 12574/87. Se vor
respecta, de asemenea, Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru
cresterea intensiva a pasdrilor de curte si a porcilor.

Pentru amoniac §i hidrogen sulfurat, valorile rezultate in urma desfasurarii
activitati se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de
calitate a aerului iN zonele protejate, astfel:

a) pentru media de scurta durata (30 min)

Indicator Limita impusa
Amoniac 300 pug/m’
Hidrogen sulfurat 15 ug/m®

Sau:
b} pentru medie de lunga durata — zilnica
Limita impusa

Indicator
Amoniac 100 pug/m°
Hidrogen sulfurat 8 ug/m®
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| Poluant Punct de prelevare Frecventa monitorizarii Metoda Obs.
proba de
analiza
Amoniac in zona receptorilor La cerere in situatia STAS | -
sensibili (zone existentei reclamatiilor / 1a 10812-
rezidenfiale din solicitarea APM si/sau 76
vecinatate) GNM Vaslui
Hidrogen In zona receptorilor La cerere in situatia STAS -
sulfurat sensibili (zone existentei reclamatiiior / la 10814-
rezidentiale din solicitarea APM si/sau 76
vecinatate) GNM Vaslui

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si
tipuri de substante folosite

13.11. Monitorizarea post — inchidere

13.11.1. Tn cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate §i urmarite actiunile
conform planului de Tnchidere.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI S| PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate
de mediu si trebuie sa fie disponibile pentru ingpectie de catre personalul cu drept de
control al autoritétilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitd cu atributii in domeniul protectiei
mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentelefincidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie s3 includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie sa depuna la sediile: ACPM si GNM -
Comisariatul judetean Vaslui, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data
si ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei,
masura luatd n cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depund un raport la
agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie
care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus Tn
RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare
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14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la Primaria comunei Rosiesti
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmétoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare instalatie
monitorizata):
- numele instalatiei;
- locatia instalatier,
- sursa de emisie;
- conditji de operare a instalatiei in timpul efectudrii mésuratorii;
- instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starea acestora fn momentul
masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
- tipul poluantului,
- felul masuratorii; continuu, momentan;
cine a efectuat prelevare i masurarea,
-metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
condifi de prelevare: locul prelevarii, condifii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
-aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);
_rezultatul masuratorii; valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventa mare se vor prezenta i
prelucréri in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).
Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terfilor
cu care se contracteaza monitorizarea.
14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emigi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentuiui (CE)
nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind
infiintarea Registrului European al Poluantilor Emigi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile
anuale, impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masurétori, calcule sau
estimari a urmatoarelor; a) emisiile Tn aer, apa sau sol, a oricérui poluant specificat in
Anexa |l Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa |l este
depasits; b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care
depasesc 2 tone/an sau de degeuri nepericuloase care depagesc 2000 tone/an, pentru
orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru
poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.
14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.
14.3.3. La pregétirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
nonitorizarea indire quy alte tipuri de calcule. rationamente tehnice i a
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metode in conformitate cu Art. 9 (1} din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordan{d cu
metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sd asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul
transmis autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autorititilor competente
ale Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfargitul anului de raportare Tn cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizatd pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitdtii desfagurate de operator fincadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la
activitatea 7.(a).(i) — instalatii pentru cresterea intensiva a pasérilor avand o capacitate
mai mare de 40000 capete care trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt
depasite sunt urmatorii:

Numarul CAS Poluanti/substante Valoarea prag pentru emisiile

Apa(kg/an) | Sol(kg/an)

Aer(kg/an)
74-82-8 Metan (CH.) 100.000 - -
7664-41-7 Amoniac (NH;) 10.000 - -
Fosfor total - 5.000 50.000

Azot total 50.000 50.000

Compusi organici  volatili | 100 - -
nemetalici (NMVOC)

Pulberi in suspensie (PM10) | 50.000 - -

630-08-0 Meonoxid de carbon (CO) 500.000 - -
Oxizi de azot (NOX/NO.) 100.000 - -
Oxizi de sulf (SOx/SO,) 150.000 - -

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in
afara amplasamentului, se raporteazd de céatre operatorul respectind formatul din
anexa A Il a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.20086 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emigi gi
Transferati, impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat. productia obfinutd, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu i modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitafii asupra mediului; poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotuiui (date de monitorizare sau estimate),

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizdri gi reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor i ambalajelor;

- intrérile de substante si preparate chimice periculoase.
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14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul

RAM:
_ chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM

3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor.

- raportul privind monitorizarea emisiilor in apa, notificare accidente-incidente in caz

de poludri accidentale sau de situafji anormale aparute; notificarea schimbarii datelor
de identificare a titularului activitatii; notificarea schimbarii datelor care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute, ori de cate ori
apar. Toate datele vor fi transmise si la GNM — Serviciul Comisariatul judetean Vaslui.
14.6. Mod de raportare

1 Raport privind conformarea anual Perioada 1aprilie - | Registrul Integrat: [PPC
instalatiei cu prevederile 30 mai pentru anul
autorizatiei integrate de mediu - de raportare n-1
Registrul IPPC
2 Raportul anual pentru Registrul anual Perioada 1aprilie - | Registrul Integrat: EPRTR
European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul
Transferati conform HG nr. de raportare n-1
140/2008 - Registrul EPRTR
3 Raportare inventare locale de anual 15 ianuarie-15 Inventare locale de emisii
emisii in conformitate cu Ordinul martie
3.299/2012.
4 |Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie|Chestionar 4: PRODDES -
PRODDES - completat de completat de producatorii
producatorii de deseuri. de deseuri.

Raportul anual de mediu va fi transmis la APM Vaslui tn primul trimestru al fiecarui an,

pentru anul anterior.

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1. Obligatile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii

278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

1. luarea tuturor masurilor de prevenire eficientd a poluarii n special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

2. luarea masurilor care s asigure ¢ nicio poluare importanté nu va fi cauzata;

3. evitarea producerii de deseuri si, Tn cazul in care aceasta nu poate fi evitata,

valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea

masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau

reducandu-se impactul asupra mediului;

utilizarea eficienta a energiei,

luarea mdasurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea

consecintelor acestora;

6. luarea masurilor necesare, in cazul incetédrii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricdrui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor
afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

S
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15.2 Orice modificare fatd de datele inscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatad autoritatii competente de
protectia mediuiui, in scris, imediat ce intervine:
- modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrut
Comeriului, adresa sediului social al operatorului;
- modificari privind detinatorul instalatiei;
- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din QUG 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnarii/femiterii documentului care atestd incheierea uneia dintre procedurile de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, pariile implicate
transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate
privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in
desfasurarea activitatii din instalatie.
15.4. Nu se va realiza nici 0 modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a
acesteia fara notificarea din timp a ACPM.
15.5. In cazul oricérei situatii de mai jos trebuie trimisé o notificare scrisd ACPM, Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Vaslui:
- incetarea permanenta a exploatarii oricarei parji sau a intregii instalatii autorizate;
- incetarea functionarii oricarei pari sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;
- reluarea expioatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta
pentru protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii,
rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau
accident care afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie sa notifice ACPM si GNM — CJ Vaslui prin fax si electronic,
daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urméatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativd pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice funcfionare defectuoasd a echipamentului de control care poate duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata i subterane sau care
poate reprezenta 0 amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns
urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data gi ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a
oricarui risc creat de incident i masurile luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea
reaparitie.
15.8. Tn cazul oricdrui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de
operator vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia

Nationald ,Apele Romane” Directia Apelor Prut Barlad ;

- Tn cazutl incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd Podul Inalt Vaslui.;

- in caz de imbolnaviri ale personalului; Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.
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15.9. Operatorul trebuie sd mentind un dosar pentru informarea publicd, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s contind urmétoarele:

- autorizatia;

- solicitarea;

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 prlvmd protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, modificatd si completatd de OUG
164/2008 conducerea SC ROSAVIS PROD SRL, prin persoana desemnata cu atributii
in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele Tmputernicite cu activitati de
inspectie punindu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte
documente si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va
asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, [a
echipamentele si instalatiile de depoluare precum si In spatiile sau in zonele potential
generatoare de impact asupra mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. In conformitate cu QUG 196/2005, aprobati de Legea105/2006 privind fondul
de mediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze gi sa& achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata internd si emisiile atmosferice
din surse fixe §i mobile.
15.13. Operatorul are obligatia de a intretine Tn mod corespunzator intregul
amplasament conform art. 70, lit.i din QUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile
ulterioare.
15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla
instalatia, conformart. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERI INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. In cazul in care operatorul urmeazi sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri
de véanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum gi
in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta
are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului. Autoritatea
competentd pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de parile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.

in termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atesta
incheierea uneia dintre proceduri, panile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului,
printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind
obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.
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indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de:
dizolvare urmati de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitaji intregii instalaii sau a unor
parii din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei
intocmit i agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte
prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel
putin urmatoarele:
- planuri ale tuturor conductelor instalafjilor i rezervoarelor,
. orice masura de precautie specifica necesard pentru asigurarea faptului ca
demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeazi poluare in aer, apa sau sol;
_ masuri de eliminare i acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a
rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;
- eliminarea substantelor potential daunatoare, dacd nu s-a stabilit ca este
acceptabil a se lasa astfel de obligatji viitorilor proprietari;
- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor,
_ demontarea instalatiilor §i transportul materialelor rezultate, spre destinatiile
anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile
desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica
a Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se
poluantii din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalafiei $i
masurile de remediere ce se impun.
16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitafji
sau a destinatiei terenului, operatorul ecanomic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea i evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetérii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
sonelor afectate intr-o stare care s permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformdrii cu prevederile prezentului act se face de catre
reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Vaslui si
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
exemplar avdnd un numar 56 pagini semnate gi gtampilate.

17.Anexe Nu este cazul.
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18. DICTIONAR DE TERMENI

1 | Autoritatea competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui
pentru protectia mediului
(ACPM)
Autoritatea cu atributii de | Comisariatu! Judetean Vaslui al G#rzii Nationale de
2 | control, inspectie si ;| Mediu
sanctionare in domeniul
protectiei mediului
Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului
3 | protectie a mediului
4 | Operator Persoana fizica sau juridica, care opereaza ori detine
controlul instalafiei, agsa cum este prevazut in
legislatia nationald, sau care a fost investitd cu
putere economica decisiva asupra functionarii
tehnice a instalatiei, respectiv
5 | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
(cele maij bune tehnici | inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor
disponibile) de exploatare, care demonstreazd posibilitatea
practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta
pentru stabilirea valorilor limitd de emisie in scopul
prevenirii poludrii, iar in cazul in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si
impactul asupra mediului, in Intregui sau
6 | CAT Colectiv tehnic de avizare
7 [ CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
9 | COV Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
11 | IPPC Prevenirea, reducerea gi controlul integrat al poludrii
12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se
desfagoara una sau mai multe activitati prevazute in
Anexa 1 din Legea 278/2013, precum i orice alta
activitate direct legatd, sub aspect tehnic, de
activitdtile desfasurate pe acelasi amplasament,
susceptibild de a avea efecte asupra emisiilor si
poluarii
13 | RAM Raport anual de mediu
14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind Tnfiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.
15 |R Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere

concisd a riscului prezentat de substantele si
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| preparatele chimice periculoase pentru om si
mediu! inconjurdtor conform SR 13253/1996

16 | SMA Sistem de management al autorizatiei
17 | Cod CAEN Clasificarea activittilor din economia nationala
18 | Prejudiciu O schimbare negativa masurabila a unei resurse

naturale sau o deteriorare masurabild a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

19 | Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul asupra speciilor $i habitatelor
naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii
unei stari favorabile de conservare a unor astfel de
habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor
efecte se evalueazad in raport cu starea initiala,
tindnd cont de criterile prevazute in anexa nr. 1
prejudicile aduse speciilor si habitatelor naturale
protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezulta din actiunile unui operator care
a fost autorizat in mod expres de autoritatile
competente in concordanta cu prevederile legale in
vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice chimice  sifsau cantitative  sifsau
potentialului ecologic al apelor n cauza, astfel cum
au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu modificarile
si completérile ulterioare, cu exceptia efectelor
negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr.
107/1996, cu modificérile gi completarile ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
sinatatea umani, care este afectata negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor

substante, preparate, organisme sau
| microorganisme in sol sau in subsol.
19. ABREVIERI
1 | APM. Vaslui Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, J
2 |ACPM. Autoritatea competentd pentru protectia mediului
C.J. Vaslui. al G.N.M. &Zr:iijariatul Judetean Vaslui al Garzii Nationale de

4 | CAT Colectiv tehnic de avizare

5 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
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6 | ccocr Consgmul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de
potasiu

7 _COoV Compusi organici volatili

8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 |IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

10 | RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si

11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliutui 91/689/CEE si
96/61/CE.

12 | SMA Sistem de management al autorizatiei

13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

14 | BREF Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

20,CUPRINS

1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 1
2 TEMEIUL LEGAL 2
3 CATEGORIA DE ACTIVITATE 3
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI 3
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATII 5
6 MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE 6
7 | RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 9
7.1 | Apa g
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei gi resurselor 11
8 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 13
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 13
8.2 | Descrierea principalelor activitati 21
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
8.3 activitate 22
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA $I DISPERSIA 26
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 26
9.2 | Emisii in apa 29
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 30
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 31
iNCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 31
10.2 | Apa 33
10.3 | Sol 34
10.4 | Zgomot 34
11 GESTIUNEA DESEURILOR 35
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $I MANAGEMENTUL 38
SITUATIILOR DE URGEN]’A
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 39
14 RAPORTAR| CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 46
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