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DRAFT

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. din

Operator: SC ROMPREST ENERGY SRL

Adresa: mun.Bucuresti, Sectorul 1, Str. B-dul Poligrafiei , Nr. 1C, et.2

Punct de lucru: CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR (CMID)
— Depozit de Deseuri Rosiesti

Locatia activitatii: sat Gara Rosiesti, com.Rosiesti, T57, P1048, Judetul Vaslui
Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Nr.

Crt Cod activitate IED Denumire activitate IED NFR SNAP

1 5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt 5.A 090401
definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, care primesc peste 10 tone de
deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de
peste 25.000 de tone, cu exceptia
depozitelor pentru deseuri inerte

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European gi al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisgi gi Transferati,

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR

5.(d) Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte
si a depozitelor de deseuri inchise definitiv ihainte de
16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa
dezafectare ceruta de autoritatile competente in conformitate
cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26
aprilie 1999 privind depozitele de deseuri

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,
3811 - colectarea deseurilor nepericuloase
3812 — colectarea deseurilor periculoase
3821 — tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 — comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Emisa de: APM Vaslui

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila 10 ani.
Data emiterii:

Data expirarii:
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC ROMPREST ENERGY SRL

Sediul social: mun.Bucuresti, Sectorul 1, Str. B-dul Poligrafiei , Nr. 1C, et.2
Certificat de inregistrare: Seria B, Nr.3484136

Cod unic de inregistrare: 22762032

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/329/2012

Compania parinte: SC ROMPREST ENERGY SRL

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC ROMREST ENERGY SRL cu punctul de lucru
CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR (CMID) — Depozit de
Deseuri Rosiesti, inregistrata la APM Vaslui cu 1371/23.02.2018,

— 1n baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea
Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere
inregistrate in timpul derularii procedurii;

— Tn urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica: din data
de 17.05.2018;

— si cu luarea in considerare a comentariilor si observatiilor publicului privind
depozitarea si transportul deseurilor.

— 1n urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

— 1n baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— 1n baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Tn baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului;

— 1n baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

Tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):

avand in vedere ca proiectul depozitului ecologic a fost realizat cu respectarea tuturor
cerintele generale si specifice relevante specificate in Hotararea de Guvern privind
depozitarea deseurilor nr. 349/2005, Normativul tehnic privind proiectarea, exploatarea si
inchiderea depozitelor de deseuri aprobat prin Ordinul ministrului mediului i
gospodaririi apelor nr. 757/2004 si Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor
privind stabilirea criteriilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri nr. 95/2005, se
considera indeplinite prevederile Legii.Nr.278/2013 privind emisiile industriale, care
transpune Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24
noiembrie 2010 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 334 din 17 decembrie2010, asigurandu-
se aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru depozitarea deseurilor,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Str.Calugareni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848*

2



in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va
depasi cerintele legislatiei de mediu din Romaénia, armonizata legislatiei Uniunii
Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR (CMID) - Depozit de Deseuri Rosiesti
Amplasata in: sat Gara Rosiesti, com.Rosiesti, T57, P1048, Judetul Vaslui

Operator: SC ROMREST ENERGY SRL

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere
tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact
asupra mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativde mediu produs de anumite conditii altele decit
cele normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia

de a furniza autoritafi competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea
conformarii cu autorizatja.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate, conform Anexei 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile
industriale, punctul 5.4 “depozite de deseuri, astfel cum sunt definite la lit.b) din Anexa
1 la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completérile
ulterioare, care primesc peste 10 tone de degeuri/zi sau cu o capacitate totalad de peste
25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte”

Caracteristicile depozitului:

Suprafata totald a terenului S= 20 ha, din care suprafata totald de depozitare alocata
celulelor 1 si 2 ale depozitului este S= 15,47 ha, iar suprafata primei celule este 9,7 ha.
Celula 2 care urmeaza sa fie construitad va avea suprafata de 5,77 ha

Capacitatea de depozitare a primei celule este de 1380000 mc.

Perioada totala de exploatare a intregului depozit este de 25 ani, iar prima celula va
avea o durata de exploatare de cca.13 ani
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Se vor accepta la depozitare doar deseurile generate pe teritoriul judetului Vaslui; La
depozitul ecologic Rosiesti vor fi transportate toate deseurile menajere de la cele 4 statii
de transfer din judetul Vaslui (Vaslui, Barlad, Husi, Negresti) precum si cele colectate
direct de la cele 14 comune arondate depozitului (conform Anexa nr.3 la A.l.M.).

Lista de deseuri nepericuloase acceptate la depozitare — conform Anexei nr.1 la A.l.M;
Capacitatea statiei de sortare: 14500 t/an hartie/carton si 14000 t/an plastic si metal
usor;

Lista de deseuri acceptate la statia de sortare — conform Anexei nr.1 la AlM;

Lista de deseuri acceptate pe platforma de utilitate publica — conform Anexei nr.3 la
AlM;

Lista localitatilor arondate direct la depozitul ecologic si la platforma de utilitate publica
Rosiesti — conform Anexei nr.3 la AIM;

Activitate IED Capacitate maxima proiectata a instalatiei UM

5.4. 1380000,00 Metru Cub

Clasa depozitului
Depozitul se incadreaza in clasa b — depozit de deseuri nepericuloase, conform
clasificarii din HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN

3811 - colectarea deseurilor nepericuloase
3812 — colectarea deseurilor periculoase
3821 — tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 — comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Activitati secundare :
3700 — colectarea si epurarea apelor uzate
4941 — transporturi rutiere de marfuri
5210 — depozitari
5224 — manipulari

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

Documentatia care a stat la baza emiterii Autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu; Formular de solicitare
revizuit;

- Raportul de amplasament - intocmit de Florea Gabrian Cornel Ovidiu, persoana fizica
inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la
pozitia nr.116; Raport de amplasament revizuit;

- 10 anunturi publice consecutive, incepand cu 26.02.2018, privind solicitarea
autorizatiei integrate de mediu, publicate in ziarul ,Obiectiv’; dovada difuzare la radio
~SMILE FM” a anunturilor publice privind solicitarea autorizatiei integrate de mediu;

- Anunt public privind dezbaterea publica — in ziarul ,Vremea noua” din 12.05.2018;

- Anunt public privind dezbaterea publica — Tnregistrat la Primaria Comunei Rosiesti cu
nr. 1321/11.05.2018;

- Anunt public privind luarea deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu — in
ziarul ,.............. ” din zz.xx.2018;

- Certificat de Tnregistrare seria B Nr.3484136, C.U.l. 22762032 din data de 16.11.2007
eliberat de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;
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- Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata
sub.nr.9655 din 11.01.2018 eliberat de Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti;

- Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a judetului Vaslui
nr.16452/19.12.2017,;

- Acordul Consiliului Judetean Vaslui nr.645/17.01.2018 privitor la darea in folosinta cu
titlu gratuit catre SC ROMPREST ENERGY SRL a spatiilor pentru deschiderea
punctelor de lucru;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Planul de inchidere Depozit Rosiesti;

- Licenta nr.3920 din 16.04.2018, clasa 1, pentru Serviciul public de salubrizare a

localtatilor, valabila pana la data de 17.03.2022, eliberata de Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilitati Publice; Ordinul ANN.R.S.C. nr
145/16.04.2018;

- Acordul de mediu nr.12/12.11.2009, revizuit in data de 28.12.2010, eliberat de Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului Bacau;

- Nota de constatare nr.41/30.01.2018 eliberata de Garda Nationala de Mediu, Serviciul
Comisariatul Judetean Vaslui, privind respectarea conditiilor din Acordul de Mediu
nr.12/12.11.2009, revizuit in data de 28.12.2010;

- Contract de prestari servicii nr. 1476/14.12.2017, incheiat cu SC Eco Total SRL si
anexa nr.1 la contract, privind colectarea deseurilor periculoase (;

- Contract de vanzare-cumparare nr.276/23.03.2018, incheiat cu SC Eco Metalnef SRL
pentru deseuri feroase si neferoase, deseuri hartie-carton, deseuri materiale plastice,
acumulatori, DEEE-uri;

- Contract de vanzare-cumparare nr.162/01.09.2016 incheiat cu SC 3R GREEN SRL
pentru preluare deseuri hartie/carton, materiale plastice si act aditional nr.3 din
01.05.2018 pentru deseuri voluminoase;

- Contract nr.1321/07.09.2015 incheiat cu SC New-Recicling SRL pentru preluarea
sticlei si a ambalajelor de sticla si act aditional din 01.11.2017 la contract;

- Contract nr.316/09.05.2018 incheiat cu SC Priscom SRL pentru preluarea deseurilor
de ambalaje contaminate, ulei uzat, DEEE, vopsele, cerneluri, adezivi si rasini;

- Contract nr.435/10.05.2018 incheiat cu SC Protect Colectos SRL pentru preluarea
deseurilor (uleiuri de la separatoare, ambalaje din materiale compozite, ambalaje
amestecate, metalicele feroase si neferoase, vopsele, cerneluri);

- Buletine de analiza pentru apa freatica din cele 3 foraje de observatie;

- Contract de prestari servicii nr.0152/27.04.2018 incheiat cu SC Compania Romprest
Service SA pentru servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

- Lista cu substantele chimice utilizate;

- Fise cu date de securitate pentru substantele chimice utilizate;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr.154/29.05.2018 si valabila pana la 31.05.2019,
eliberatd de Administratia Nationald Apele Romane;

- Contractul abonament de exploatare/utilizare a resurselor de apa nr.21006/2018 -
pentru utilizarea resurselor de apa, incheiat cu Administratia Bazinala de Apa “Prut-
Barlad”;
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- Contractul abonament de exploatare/utilizare a resurselor de apa nr.21568/2018 -
pentru primirea apelor uzate in resursele de apa, incheiat cu Administratia Bazinala de
Apa “Prut-Barlad”;

- Punct de vedere privind securitatea la incendiu nr.4864048/14.05.2018 eliberat de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Podul inalt” al judetului Vaslui;

- Manual Statie tratare levigat;

- Regulament de organizare si functionare pentru depozit si statia de sortare;

- Flux tehnologic pentru depozit si statia de sortare;

- Dovada constituirii garantiei financiare prevazute la art.11, alin.1 din HG nr.349/2005;

- Declaratia pe propria raspundere ca nu se desfasoara pe amplasament activitati
corespunzatoare codului CAEN 3900;

- Lista cu localitatile arondate pentru depozitare direct la depozitul de la Rosiesti — zona
V Rosiesti;

- Declaratie pe propria raspundere privind amplasare sistem alimentare cu motorina,
grup electrogen si cabina portar;

- Dovada achitare tarif aferent etapei de analiza preliminara a documentatiei de
sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu — Chitanta nr. 17612 din
23.02.2018;

- Dovada achitare tarif aferent etapei de analiza propriu-zisa a documentelor de
sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu — O.P. nr.486 din 18.04.2018;

Anexe:
- Plan de incadrare in zona; Plan de situatie; Planuri de amplasament; Planul de
amplasament ale forajelor de observatie;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu
va fi cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfagoara pe
amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute in prezenta autorizatie
integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AlIM,;

C) sa ia orice masura suplimentara pe care ACPM o considera necesara pentru
restabilirea conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constatata reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea
conformitatii.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Str.Calugareni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848*

6



w N

N

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei
autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile
pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea
cantitatilor de deseuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;
pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite Tn mod regulat si
publicate in raportul anual;
evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;
compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor;
implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a
Tnregistrarilor privitoare la mediu cuprinzand:
— responsabilitatj;
— evidentele de intretinere;
— registre de monitorizare;
— rezultatele analizelor;
— rezultatele auditurilor;
— evidenta privind sesizarile si incidentele;
— evidente privind instruirile.
5.1.9. Operatorul depozitului este certificat ca are implementat si va mentine:
- un sistem de management al calitatii certificat ISO 9001
- un sistem de management de mediu ISO 14001
- un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001,

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor,
inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea
211/2011 privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment,
accesibil personalului desemnat cu atributji in domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni - Nu este cazul

5.4. Documente/Registru de functionare
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Toate documentele, informatiile si instructiunile care se refera la activitatile de la
depozit (incepand cu faza de proiect pana la reconstructia ecologica) se pastreaza intr-
un registru de functionare al depozitului.

Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisad si in forma electronicé si se
prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului.

Documentele registrului se completeaza in timp.

Registrul consta din:

a) documentele de aprobare - la depozit trebuie sa existe un exemplar complet si
autentificat al documentelor care au stat la baza obftinerii tuturor autorizatiilor gi
aprobarilor.

b) planul organizatoric - contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane, pentru
toate activitatile de pe amplasament; la inlocuirea persoanelor se actualizeaza planul
organizatoric

c) instructiunile de functionare - contin prevederile relevante pentru siguranta si
ordine pentru reglementarea tuturor activitatiior de pe amplasament; acestea se
afiseaza in la loc vizibil, in zona de acces si includ si reglementari de manipulare a
deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. De asemenea, se prevede interzicerea
fumatului n incinta depozitului

d) manualul de functionare — va cuprinde toate masurile pentru functionarea in stare
normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare; masurile necesare
in cazurile neobignuite se coreleaza cu planul de interventie; De asemenea se stabilesc
sarcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului, instructiunile de lucru,
masurile de control si intretinere, monitorizare, obligatiile de informare, documentare si
pastrare a documentelor.

e) jurnalul de functionare — va contine toate datele importante pentru functionarea
Zilnica a depozitului, in special:

- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri
inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),

- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,

- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile
intreprinse,

- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,

- evenimente deosebite, In special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si
masurile intreprinse,

- programul de functionare al depozitului,

- rezultatele programului de monitorizare.

Jurnalul de functionare se realizeaza in forma electronica si trebuie sa fie asigurat
impotriva accesului neautorizat; va fi controlat periodic de conducatorul depozitului,
pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post-inchidere.

f) planul de interventie — va descrie toate masurile de interventie in cazuri de
incendiu, accidente, poluarile accidentale produse pe raza de activitate a depozitului gi
alte situatii de necesitate, responsabilitatile pe persoane. Planul de interventie trebuie
sa fie cunoscut de toti angajatii si sa fie afigat intr-un loc vizibil.

g) planul de functionare/de depozitare contine toate reglementarile importante
despre:

- procedura de acceptare si control al deseurilor,

- modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,

- gestionarea levigatului,

- gestionarea gazului de depozit,

- colectarea si gestionarea apei din precipitatii,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Str.Calugareni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848*

8



- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere.
Planul de functionare contine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv
impartirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2500 mp

h) planul starii de fapt: se realizeaza dupa umplerea fiecarei celule si se inainteaza la
APM Vaslui in maxim 1 luna dupa incheierea umplererii celulei 1.

6. MATERII PRIME $I MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme
cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si
modul de depozitare
Pe amplasament nu se va desfasura activitate productiva.
Activitatea de depozitare deseuri
- cantitatea de deseuri depozitata in celula 1, conform Anexei1 la Autorizatia integrata
de mediu — 79480 tone/an
- pamant si material inert pentru acoperire — 10920 mc/an
Statia de sortare deseuri
- deseuri de hartie si carton: 14.500 t/an
- deseuri plastic si metal: 14.000 t/an
Materii prime si materiale auxiliare utilizate in statia de epurare levigat:
- acid sulfuric: 5,75 tone/an
- hipoclorit de sodiu: 150 litri/an
- fosfat diamoniu (DAP): 730 kg/an
- hidroxid de sodiu: 1,8 t/an
- melasa: 9,125 tone/an
- var nestins (hidroxid de calciu): 730 kg/an
- coagulanti: 730 kg/an
Exploatarea parcului de masini si utilaje
- motorina: 86,4 tone/an
- uleiuri: 1000 litri/an
- piese de schimb, consumabile — in functie de necesitati

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, Tn special poluarea aerului, solului, apei de
suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra
sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor
accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime gi
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de
productie
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Tip Substanta chimica Cantitate UM Fraza de pericol
periculoasal/categorie
de amestec

Substanta Acid sulfuric 5,75 tone/an H290, H314, H318

chimica

Substanta Hipoclorit de sodiu 150 litri/an H290, H314, H400,

chimica H411

Su.bs.tavn’;a Hidroxid de sodiu 1,8 tone/an H290. H314

chimica

Substanta Hidroxid de calciu 730 kg/an H315, H318, H335

chimica

Amestec Motorina 86,4 tone/an H226, H304, H315,
H332, H351, H373,

H411
Amestec Uleiuri 1000 litri/an

Acidul sulfuric folosit in statia de epurare este precursor de droguri de categoria 3,
pentru care operatorul va respecta legislatia specifica:

- 0.U.G. nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu

modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.186/2007 pentru aprobarea OUG 121/2006;

- H.G. nr.358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.

121/2006.
6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate Th conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006. Operatorul va detine pe amplasament fisele tehnice de securitate pentru
substantele si preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba
romana, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.
6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform
Regulamentului 1907/2006/CEE privind finregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).
6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator
Toate substantele si preparatele chimice utilizate in activitatea de laborator vor fi
achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite de fisele tehnice de securitate,
fiind depozitate in cantitati mici pe amplasament. Se va asigura spatiu de depozitare
corespunzator conform specificatiilor din fisele tehnice de securitate.
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. Apa
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Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor 154 / 29.05.2018, valabila 1 an, eliberata de
Administratia Nationala Apele Romane,

7.1.1 Alimentarea cu apa
7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din comert

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica

Sursa: din subteran, dintr-un put forat la adéancimea de 199m, tubat cu coloand PVC
Dn=180 mm.

Coordonatele STEREO 70 ale forajului sunt:

X=550660,141; Y=719072,951; Z= 103,65.

Volume si debite de apa autorizate:

debit zilnic maxim: 5,6 mc/zi
debit zilnic mediu: 3,64 mc/zi
debit orar maxim: 0,23 mc/h
Regim de functionare: 250 zile/an, 5 zile/saptaméana.

Instalatii de captare: Forajul este echipat cu pompa submersibila, avand Q=5 mc/h,
H= 200 mCA, P=3kW si n=2850 rot/min, prevéazut si cu o instalatie tip hidrofor, cu vas
de expansiune V= 750I. Debitul de exploatare este de 0,5 I/s.

Instalatii de tratare si transport: pe conducta de refularea apei prelevate din surséa se
realizeaza injectia solutiei de hipoclorit de sodiu, prin intermediul unei instalatii
automate, care se afla intr-un camin betonat

Instalatii de stocare si distributie: Apa prelevata din sursa subterana este stocatéa
intr-un bazin intermediar din PEHD, cu volumul de 8 mc, de unde este preluata prin
pompare gi trimisé la punctele de consum de la sediul administrativ, de la statia de
sortare, statia de epurare si la instalatia de spélare a rotilor autovehiculelor de
transport degeuri. In situatii exceptionale, apa prelevata din sursa poate alimenta Si
bazinul de stocare apa pentru incendiu.

Apa pentru stingerea incendiilor: este stocatd intr-un bazin deschis cu volum
intangibil: 300 mc, alimentat in principal din precipitatii, din efluentul statiei de
epurare si in situatii exceptionale din forajul realizat pe amplasament; Din acest
bazin apa este preluata astfel:

- Instalatie de pompare, care alimenteaza reteaua exterioara prevézuta cu 13
hidranti;

- Instalatie de pompare, care alimenteaza reteaua de spinklere existenta in
statia de sortare.

Modul de folosire a apei:
- Uz igienico-sanitar la sediul administrativ;
- Spalarea suprafetelor betonate din incinta statiei de sortare;
- Prepararea solutiilor utilizate in procesul de epurare;
- Spalarea rotilor autovehiculelor care transporta deseursi;
- Refacerea rezervei de incendiu, in caz de necesitate.

Gradul de recirculare internd a apei: 95% din cantitatea de apa folositd la spalarea
rotilor se recircula.
7.1.2 Ape subterane
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Pentru controlul nivelului si calitatii apei freatice, in incinta obiectivului exista 3 foraje
hidrogeologice, unul in amonte si doua in aval de depozit, pe directia de curgere a
apelor subterane.

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatjilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz)
utilizata pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica se face astfel:

- din Sistemul Energetic National printr-un post de transformare cu puterea instalata de
630KVA.

- grup electrogen cu functionare pe motorind de 630 KVA/380/220V, asezat pe o
platforma betonata langa postul de transformare, folosit pentru alimentarea SMID
Rosiesti cand lipseste tensiunea de alimentare; capacitate rezervor motorina 1000 litri;

- Grup electrogen 160KVA/380/220V amplasat l1anga statia de pompe incendiu intr-o
cladire de zid cu dimensiunile: 3,00x3,00x2,60 m, folosit pentru alimentarea statiei
pompe incendiu atunci cand lipseste tensiunea de alimentare sau cand exista o
defectiune in reteaua de alimentare cu energie electrica; capacitate rezervor motorina
500 litri.

Consumul anual de energie electrica, conform documentatiei este de
cca.839,28MWh/an.

Centrale termice

Pentru incalzirea sediului administrativ se utilizeaza 2 centrale termice alimentate cu
energie electrica, cu Puterea de 24KWh fiecare. Consumul de energie electrica va fi de
72000 kWh/an.

Pe langa cele 2 centrale termice electrice, amplasate in spatiu tehnic din pavilionul
administrativ, pentru prepararea apei calde menajere se utilizeaza un boiler cilindric din
metal cu izolatie din poliuretan, V=500 litri, Putere instalata 3 kW, presiune 0.6 MP.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Pentru alimentarea cu motorina a utilajelor si grupurilor electrogene exista pe
amplasament un sistem alimentare cu motorina tip FIDEX UNIT MC care este compus
din: rezervor cu o capacitate de 9 mc; bazin de retentie care previne eventualele
scurgeri; pompa cu debit marit - 70 I/minut; afisaj al nivelului de carburant din rezervor;
Consumul anual de motorina este de 86,4 tone/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
Longitudine 46.420966 718893
Latitudine 27.846847 550736
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Amplasare in teritoriu: Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) —
Depozit deseuri Rosiesti este situat in extravilanul comunei Rosiesti. Amplasamentul
este accesibil dinspre drumul national DN 24, prin drumul judetean asaltat DJ 244A si
drumul comunal asfaltat DC53. Distanta fatd de zonele locuite este: satul Gara
Rosiesti (1,3 km), satul Gura Idrici (2,0 km) si satul Rosiesti (3,2 km).

Vecinatati: Nord: teren agricol; Sud: DC 53, teren agricol si paraul Idrici; Est: Ferma
agricola dezafectata si padure; Vest: teren agricol si satul Gara Rosiesti.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

Unitati structurale pe amplasament:
8.1.1. Depozitul propriu-zis
Depozitul pentru deseuri va fi format din 2 celule de depozitare cu o suprafata totala de
15,47 ha si volumul total de deseuri compactate 3.760.000 mc. Durata de functionare a
depozitului este variabila, in functie de cantitatile de deseuri care vor fi aduse la
depozitare. Durata de functionare proiectata este de 25 de ani, iar prima celula va avea
o perioada de functionare de cca.13 ani. Durata de monitorizare post-inchidere va fi de
cel putin 30 de ani.
La data emiterii prezentei autorizatii este realizata doar celula 1, iar a 2-a celula va fi
construita de operatorul CMID.
Celula 1 — suprafata de 97.000 mp, volum 1.380. 000 mc;
Celula 2 — suprafata de 57.700 mp, volum 2.380. 000 mc.

Descrierea sistemului constructiv al depozitului
Sistem de impermeabilizare a bazei si taluzurilor interioare
- Strat mineral de etansare artificial din argila cu d=0,6m ( 2 straturi a 25 cm fiecare,
ki<1*10°m/s)
- geomembrana din polietilené de inalta densitate cu grosimea de 2mm
- geotextil de protectie cu masa de 1200 g/mp
- strat de drenare (pietris) cu grosimea de 0,5m, permeabilitatea >10° m/s
- geotextil de separatie cu greutatea de 400 g/mp.

Sistem de drenare, colectare si transport a levigatului cuprinde: stratul de drenaj,
conductele de drenaj, conductele de colectare, camine, statia de pompare si bazin de
stocare.

Conductele de drenaj sunt realizate din PEHD cu Dn= 355mm, cu perforatii pe 2/3 din
sectiunea transversala, pentru colectarea levigatului din stratul de drenare de la
etansarea bazei inclinatia bazei depozitului spre conductele pentru levigat este intre
2,7% si 4,9%. Aceste conducte transporta levigatul la conductele de colectare din
polietilena de inalta densitate DN 560 mm. Legaturile intre levigat si conductele de
colectare a levigatului se fac prin camine de vizitare pentru a asigura intretinerea si
spalarea usoara a conductelor.

Caminele pentru levigat(KS1-KS8) sunt din PEHD, cu un diametru nominal de 2m.
Levigatul este transportat prin conductele de colectare la o statie de pompare din
apropierea instalatiei de tratare a levigatului.

Statia de pompare este montata subteran in caminul de vizitare (KS9), realizat din
PEHD cu Dn2500, h= 6,87 m cu pereti dubli, cu un volum de stocare de 8 mc.

Bazinul tampon pentru levigat - este o constructie semiingropata de beton armat cu
volumul util = 1300 mc.

Sistemul de colectare a gazului de depozit
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Aceasta componenta se va dezvolta pe masura operarii depozitului, conform ordinului
nr.757/2004 si va cuprinde:
Puturi de extractie biogaz( se incepe instalarea ce stratul de deseuri a atins
inaltimea de aprox. 4m)
Conducte de transport gaz
Statii de pompare a gazului de deposit
Instalatie de ardere controlata a gazului de depozit
Au fost montate urmatoarele dispozitive:

Conducta PEHD pentru colectarea gazului de depozit

Caminul de vizitare pentru condens si statia de pompare
Nota: Dupa montarea integrala a sistemului de colectare si ardere a gazului de
depozit se va solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu.

Echipamentele mobile pentru exploatarea depozitului: compactor picior de oaie — 1
buc., incarcator frontal — 1 buc., bulldozer — 1 buc., autospeciale cu remorca pentru
transport deseuri — 6 buc.

8.1.2. Aria tehnologica, compusa din:

a) Statia de sortare deseuri

Statia de sortare este amplasatéa pe latura de sud a depozitului Rosiesti, are o suprafata
utila de 1.650 mp. Statia de sortare cuprinde trei hale pentru: receptie deseuri pre-
sortate, hala de sortare si hala de stocare.

Statia de sortare este dimensionata pentru sortarea unei cantitati de 14.500 t/an hartie
si carton si 14.000 t/an plastic si metal.

Capacitatea maxima de sortare a statiei este de 36,6 t/zi hartie si carton si 50,3 v/zi
plastic si metal. Timpul maxim de stocare a deseurilor reciclabile este de 4 (patru)zile.
Compartimentele statiei de sortare:

- Hala receptie: are dimensiunile de 18x 30 m si o suprafata de 540 mp, in cadrul

careia se primesc deseurile pre-sortate de hartie/carton si plastic/metal, colectate
selectiv in judet;
Dotarile halei: 2 boxe de receptive (boxa pentru hartie-carton cu suprafata de 143
mp si boxa pentru fractia usoara cu suprafata de 181 mp), banda transportoare,
deschizator pentru saci in care sunt aduse deseurile ce compun fractia usoara,
banda de separare.

- Hala de sortare are urmatoarele dotari: sita vibratoare, separator magnetic, cabina
de sortare, banda de sortare, benzi transportoare, containere, incarcator si presa
de balotat de 50 tone cu perforator sticle.

- Hala de stocare: cuprinde spatiile de stocare a containerelor si balotilor. Spatiul

necesar a fost calculate pentru cca.180 baloti de hartie si cca.400 baloti de plastic.

Balotii de metal pot fi stocati in containere in exteriorul halei.

Echipamentele mobile ale statiei: electrostivuitor si maturatoare

Instalatia de ventilatie:

Sistemul de incalzire/ventilatie din Statia de sortare va asigura introducerea in cabina
de sortare a unui debit de aer proaspat de 0,4 m*/s (in sezonul rece acesta va fi incilzit
la 17°C) si evacuarea lui Tn atmosfera.

Sistemul de incalzire/ventilatie va avea in componenta filtre de aer atat pentru aerul
introdus, cat si pentru aerul evacuat din sistem, astfel incat sa se asigure incadrarea in
limitele impuse de legislatia in vigoare.
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b) Platforma publica de colectare a deseurilor — platforma betonata cu suprafata de
531 m;

Pe suprafata ei sunt amplasate 9 containere pentru deseuri, astfel: 1 container pentru
deseuri periculoase, 4 containere pentru deseuri voluminoase, 3 containere pentru
DEEE, 1 container pentru sticla.

8.1.3. Aria de servicii
Zona de acces, sistem de paza si imprejmuire
Amplasament este imprejmuit cu gard din plasa de sadrma, cu inaltimea de 2 m, iar
accesul in incinta obiectivului este asigurat cu poarta de acces cu sistem de inchidere
si asigurare permanent a pazei (cabina poarta).
Cladire administrativa — constructie regim parter, cu pereti din caramida, cu suprafata
construita de 415,12 mp, care cuprinde: birouri, vestiare, grupuri sanitare, bucatarie,
sala de mese, incapere pentru echipamente tehnice, laborator, cabina cantar.
Drumuri de acces interioare
Echipamentul de céntarire — in lungul corpului administrativ este o platforma de
cantarire auto de 60 tone
Parcare aferenta cladirii administrative cu suprafata de 300 mp
Sistem alimentare cu motorina: compus din rezervor cu capacitate de 9 mc, bazin de
retentie care previne eventualele scurgeri, pompa de alimentare cu debitul de 70
I/minut, afisaj al nivelului de carburant din rezervor
Rampa de acces celula 1 si platforma betonata pentru utilaje — suprafata construita
1050 mp; rampa are lungime de 70 m si latime de 5,8 m, iar platforma betonata 25x25
m.
Sistem pentru_curatarea rotilor _autovehiculelor - permite reutilizarea apei prin
utilizarea unui separator avand inclusa trapa/camera pentru decantare sedimente si
filtru de coalescenta pentru separarealretinerea suspensiilor flotabile; sistemul
functioneaza independent fiind nevoie doar de completarea periodica a cantitatii de apa
si evacuarea namolului/hidrocarburilor rezultate.
Sistemul a fost proiectat astfel incat sa reziste la o greutate maxima de 20 000 kg pe
axa.
Echipamentul este compus din:
- aparatori laterale cu duze pentru spalare roti si laterale vehicul si sistem de
semnalizare care previn imprastierea inutild a vaporilor de apa in atmosfera si
trecerea in siguranta a vehiculuilui
- pompa de spalare cu presiune
- pompa sumersibila cu tocator pentru evacuare namol
- tablou electric de automatizare si instalatie electrica completa
- senzori optici cu sistem reglabil pentru comanda automat[
- rezervor apa/separator, cu capacitatea de 20000 litri cu posibilitate de recirculare
apa.

8.1.4. Zona de utilitati, protectia mediului si monitorizare

Sistem alimentare apa — put forat la adancimea de 199 m, cu diametru de 180 mm;
dotari adiacente putului de alimentare cu apa: rezervor de stocare a apei cu V= 8mc,
care este prevazut cu instalatie de clorinare, statie de pompare.

Statia de epurare ape uzate (tratare levigat, ape uzate tehnologice si ape uzate

menajere
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Debitul de levigat luat in calcul la dimensionarea statie de epurare care este de tip
precipitare-tratare biologica, este de 50 mc/zi, la care se adauga 5 mc/zi de apa uzata
menajera care este tratata impreuna cu levigatul.

Fluxul tehnologic se desfasoara pe doua linii de tratare: linia de tratare a apei si linia de
tratare a namolului

Linia de tratare a apei uzate se realizeaza n urmatoarele trepte: precipitare
electrochimica; Precipitarea metalelor grele cu lapte de var si coagulant; Treapta
biologica (SBR); Striparea amoniacului in turnul de stripare in contracurent; Dezinfectia
apei cu hipoclorit de sodiu.

Constructiile aferente statiei de epurare sunt urmatoarele:

Bazinul tampon pentru levigat - este o constructie semiingropata de beton armat,
etansat la exterior cu hidroizolatie de protectie din membrana bituminata cu grosimea
de 4 mm si cu membrana tip TEFOND. Dimensiunile bazinului sunt: 25,50x16,50x3,50
m, iar volumul total este 1472 mc (volumul util 1300 mc). Bazinul este acoperit cu tabla
ondulata montata pe structura metalica.

Statie de pompe admisie - este montata subteran, este construitd ca un camin din
PEHD cu Dn2500, h= 6,87 m cu pereti dubli, cu un volum de stocare de 8 mc si cu
sistem de monitorizare a scurgerilor. Statia este echipatd cu cu doua pompe
submersibile cu urmatoarele caracteristici: Q = 5 mc/h, viteza de rotatie: 2850 rpm,
indltimea nominald de pompare 6,5 mCA, prevazute cu senzori de nivel (plutitori
electromagnetici). Pe conducta de refulare a pompelor este prevazut un debitmetru
electromagnetic DN 50, Pmax = 10 bar, pentru masurarea debitului de levigat influient in
statia de epurare.

Instalatie de precipitare electrochimica - modulul de precipitare electrochimica este
proiectat pentru un debit maxim de 5 mc/h levigat de tratat, cu dimensiunile
1500x1500x1800 mm si masa estimata cu electrozii montati de 1200 kg.

Modulul contine:

- Regulatoare de curent continuu, cu inversare de polaritate;

- Patru reactoare din polipropilena, fiecare cu 20 electrozi de fier, operand in parallel
- Patru valve pneumatice cu diagframa, cate una pentru fiecare reactor

- Conexiunile din U-PVC

- Cadru pentru instalare din otel

Specificatii tehnice: Putere instalata: 8,5 kw DC; Alimentare electrica: 400V; Rata de
alimentare: 5 mc/h, controlata prin pompa centrifugala; Presiune maxima: 1 bar

Bazin de precipitare - constructie de forma rectangulara, din beton armat, cu
dimensiunile Tn plan 3x3,30, Higta = 6,35 M Si V ora = 62,8 mc. Bazinul este echipat cu:
4 pompe submersibile (2 pompe pentru transfer supernatant cu Qmax. = 5,83 I/s, Hmax =
13 m, tip de rotor Vortex si 2 pompe pentru transfer namol precipitat cu: Q = 5 mc/h;
putere motor: 0,4kw; alimentare: 3 ph, 400 V — 50 Hz; viteza de rotatie: 2850 rpm);
Mixer submersibil: Qnomina = 669 mc/h; viteza propulsor = 710 rpm; numar palete
propulsor = 3; diametru propulsor = 450 mm; Sensor de nivel pentru controlul si
protectia pompelor; Sensor de pH. Inainte de intrarea in bazinele de tratare biologica
SBR, apele uzate si levigatul sunt supuse procesului de precipitare cu lapte de var si
coagulant.
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Bazin de tratare biologica SBR(2 buc.)

Cele doua bazine de tratare biologica SBR, cu functionare independenta, sunt
constructii de beton armat. Bazinele au forma rectangulara, cu dimensiunile
8x6,50x6,35 m, si sunt echipate cu: Turbosuflante tip ROOT, cu: Q1 = 450 mc/h; putere
motor: Puot = 15 kw; turatie motor: ny = 2950 rpm; Mixer submersibil cu: Q = 916 mc/h;
viteza propulsor = 339 rpm; numar palete propulsor = 2; diametru propulsor = 550 mm,;
Difuzori de aer: cu membrana din poliamida EPDM; diametru = 32 mm, Qg = 0-14
mc/h; Senzori de oxigen dizolvat, pH si suspensii solide; Pompe evacuare namol in
exces - 2 buc., cu: Qmax =5,83 I/s; Hmax=13m; tip de rotor Vortex; Sistem de evacuare
supernatant — SKIMMER flotant - 2 buc.; Senzori de nivel.

Statia de pompare intremediara — rolul acestei statii de pompare este de a transfera apa
epurata biologic din bazinele de tratare biologica SBR in modulul de stripare amoniac.
Statia este echipatd cu pompe submersibile cu Qmax = 5,83 I/s; Hmax = 13 m; tip rotor
Vortex.

Turnul de stripare amoniac in contracurent

In aceast& etapa are loc indepartarea gazelor dizolvate (amoniacul, gazele mirositoare
si compusii organici volatili), din apa uzatad cu ajutorul unui alt gaz de stipare (aer).
Procesul are loc la un pH bazic obtinut cu NaOH inainte de patrundere in turnul de
stripare cu aer si curgere in contracurent, care are urmatoarele caracteristici:

- Dimensiuni: D 400mm, L= 3000 mm

- Prevazut cu ventilator pentru alimentare cu aer: Qmax aer= 4000 m3/h:; putere
motor: 0,55 kw; motor: 4 poli, alimentare trifazica

- Material: PP(PEHD)

- Material de umplutura: medii interne din PVC sub forma sferica cu suprafata
specifica mare(320 mp/mc) pentru a asigura interfata aer/apa necesara
degajarii amoniacului

- Sistem de masura si control pH

- Sistem de dozaj solutie NaOH ( pH necesar operatiei de stripare)

- Sistem de dozaj solutie acid sulfuric (la evacuare din turnul de stripare, apa
tratata are un pH in jurul valorii de 9 — 9,5 si este necesara injectarea solutiei
acide pentru reducerea in jurul valorii de 7,5)

-Pompa centrifugald ce asigurd debitul si presiunea necesarad operatiei de
stripare a amoniacului i contracurent

Evacuare apei tratate din turnul de stripare se va realiza prin gravitatie, in bazinul de
evacuare.

Statie pompare evacuare — echipata cu trei pompe submersibile pentru evacuarea
permeatului cu urmatoarele caracteristici: Q = 6 mc/h; motor = 0,8 kw, 230V-50Hz;
viteza de rotatie: 2900 rpm.

Sistem de clorinare cu dozare automata a hipocloritului de sodiu cuprinde:

Sistem automat de masura si control — proiectat pentru reglarea dozarii hipocloritului de
sodiu in apa prin trei moduri de lucru:

1. reglarea dozarii hipocloritului functie de debitul de ap3;
2. reglarea dozarii functie de clorul rezidual din apa;
3. reglarea dozarii functie de ambii parametri (debit si rezidual).

Are unitate de comanda si control cu afisaj LCD si servovalva de dozare.
- Sistem de avertizare prezenta clor in atmosfera — cu senzor de detectie clor
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- Ventilator axial tip LHV 350: Q = 1800 mc/h; p = 0,25 kw; 220V/50Hz

Instalatia de dozare a hipoclorit de sodiu cu reglare automata DLX VFT 2/10 AUT-DN
25 este alternativa la sistemul de dezinfectie cu clor gazos pentru evitarea scaparii de
clor in atmosfera si pentru cresterea sigurantei in exploatare.

- injectia solutiei de hipoclorit se va realiza direct in conducta de aductiune, fata de
injectia clorului gazos care se face doar prin intermediul pompelor booster ce se
dimensioneaza in functie de contrapresiunea din conducta de aductiune; se elimina
astfel costurile cu achizitionarea pompelor booster, costuri care nu sunt de neglijat;

- consum energetic foarte mic : cca 0.05 Kw pentru fiecare pompa dozatoare, fata de
consumurile pompelor booster( 0.75 Kw)

- operare foarte usoara, nu exista riscul avariilor in care se degaja clor gazos in
atmosfera;

- se elimina costurile destul de mari cu transportul si incarcatul buteliilor de clor;

- nu sunt necesare conducte si fitinguri suplimentare, ca in cazul dozarii clorului gazos;
- nu exista restrictii de montaj, se poate amplasa chiar si in incinta spitalelor, gcolilor,
gradinitelor etc;

Dozarea hipocloritului de sodiu este realizata de o pompa dozatoare multifunctionala, in
functie de concentratia clorului rezidual din apa si de debitul apei.

Linia de tratare a namolului — namolul din bazinul de precipitare si cel biologic va fi
pompat periodic catre cele doua paturi de uscare cu dimensiunile 10x9,5 m, executate
din beton armat, delimitate cu bordura si acoperite cu tabla.

Containerele tehnologice — in numar de trei, sunt constructii metalice in interiorul carora
se afla sistemul de monitorizarea proceselor, sisteme de dozaj melasa, lapte de var,
coagulant, sistem de dozaj hipoclorit de sodiu, pompe pentru buna functionare a
procesului de epurare a apelor uzate, suflante cu aer.
Container nr.1 are in componenta:
- turbosuflante = 3 bc(2A+1R)
- sistem de dozaj melasa capacitate 1500 litri
- sistem de dozaj DAP capacitate 1500 litri
- panou de comanda si control.
Container nr.2 are in componenta:
- sistem de precipitare electrochimica
- pompa centrifugala pentru evacuarea apei tratate
- pompa centrifugala orizontala pentru transferul precipitatului
- sistem de dozaj cu coagulant capacitate 1500 litri
- sistem de dozaj var praf
- sistem de preparare si dozaj lapte de var capacitate 1500 litri
Container nr.3 are in componenta:
- bazin de reglare pH(alcalin)
- pompa centrifugala verticala multietajata pentru alimentare turn de stripare
- turnul de stripare
- bazin de reglare pH(acid)
- pompa centrifugala verticala multietajata pentru evacuare
- sistem de dozaj NaOH
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- sistem de dozaj acid sulfuric
- sistem de dozaj hipoclorit de sodium
- panou de comanda si control.

Dupa parcurgerea etapelor de epurare, permeatul este evacuat in bazinul deschis de
stocare a apei pentru incendiu printr-o conducta din PEHD cu Dn50, L=133 m, iar printr-
o conducta de preaplin din PEHD cu Dn 1000 mm si lungimea de cca. 200 m in cursul
de apa lIdrici, afluent de stanga al raului Barlad, existent la sud de amplasamentul
Rosiesti.
Alte ape uzate care ajung in statia de epurare

Functie de tehnologie si capacitate, luand in consideratie mai ales capacitatea bazinului
tampon, instalatia de tratare a levigatului prelucreaza si alte ape uzate/scurgeri,
rezultate in incinta depozitului Rosiesti:

- ape uzate menajere provenite din cladirea administrativa, cca. 5 mc/zi;

- apele uzate din unitatea de spalare a rotilor vehiculelor;

- posibilele ape care se scurg pe suprafata zonei de operare.

Instalatie de stingere a incendiilor

Aceasta este compusa dintr-un bazin in care vor fi colectate apele pluviale conventional
curate colectate de pe taluzurile exterioare ale depozitului (prin santul perimetral) si
partial prin descarcarea efluentului epurat de la statia de epurare levigat din statia de
epurare levigat, printr-o conducta de PEHD cu Dn50, L= 133 m, o retea inelara de
pompare a apei si un numar de 13 (treisprezece) hidranti dispusi pe reteaua de
distributie a apei de incendiu. Fundul bazinului are urmatoarele dimensiuni: 9,20 m x
9,55 m. Adancimea bazinului este de 2.00 m si asigura un volum de stocare de 300 m>.
Bazinul este complet etansat cu 0 geomembrana cu grosimea de 2 mm.

Cladire din prefabricate pentru pompa de stingere incendii - cladire cu dimensiunea
3,00 x 3,00 x 2,60 m in care sunt instalate 2 grupe de pompare, un grup pentru reteaua
de hidranti(o pompa de lucru si una de rezerva) si alt grup pentru reteaua de sprinklere
(o pompa de lucru si una de rezerva), pompe centrifugale de mare presiune Tip MONO
CR90-5 400D 37 kW.

Postul de transformare — amplasat intr-o cladire cu suprafata construita 10 mp in care
se afla transformatorul de 630 kVA.

Grupuri electrogene

- grup electrogen 630 KVA/380/220V, asezat pe o platforma betonata langa postul de
transformare;

- grup electrogen 160KVA/380/220V amplasat langa statia de pompe incendiu intr-o
cladire de zid cu dimensiunile: 3,00x3,00x2,60 m.

Sistem de monitorizare
Puturi de monitorizare apa subterana
Sistemul actual de monitorizare a calitatii apelor subterane din perimetrul si vecinatatea
depozitului este format din trei foraje — FM1, FM2 si FM3 .
In functie de directia de curgere a apelor subterane forajele sunt amplasate astfel:
- FM1 este amplasat pe latura de sud a depozitului, intre cladirea
corpului administrativ si statia de sortare;
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- FM2 este amplasat in partea de sud a depozitului, in spatiul imprejmuit

a statiei de tratare a levigatului la o distanta de aprox.15 m de bazinul

SBR, pe directia de curgere locala estimata a apei freatice;

- FM3 este amplasat in coltul nord-est a depozitului, la aprox. 15 m de celula 1.
Unitatea de monitorizare a climei este compusa din setul de senzori pentru masurarea
diferitilor parametri (temperatura, precipitatii, vant, evaporatie); adaptori care realizeaza
legarea senzorilor la un multiplexor, ceea ce permite accesarea fiecarui senzor in parte;
convertor analog digital; memorie tampon pentru stocarea datelor; microprocesor care
asigura functionarea prin integrarea dupa un anumit program a fiecarui senzor,
dispozitive de iesire a datelor.

Laborator analize aflat in cladirea administrativa are in dotare doua analizoare
principale (spectrofotometru si gazcromatograf).

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese
Activitati si procese desfasurate in depozitul propriu-zis

Programul de lucru pentru receptie deseuri nepericuloase de la firmele de
colectare deseuri pentru depozitare in celulele de depozitare este de luni-sambata,
intre orele 8.00 si 20.00.

Procesele tehnologice si tehnologia de depozitare vor respecta prevederile HG
nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Normativul tehnic privind proiectarea, exploatarea si inchiderea depozitelor de deseuri
aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 si Ordinul
ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Intreaga activitate desfasurata in Depozitul de deseuri nepericuloase Rosiesti va
fi consemnata in jurnalul de functionare al depozitului.

Jurnalul de functionare va fi intocmit in format scris si electronic si va contine toate
datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special:
- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri
inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),
- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,
- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile
intreprinse,
- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si
masurile intreprinse,
- programul de functionare al depozitului,
- rezultatele programului de monitorizare.
Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare
In conformitate cu prevederile HG Nr.349 / 2005 privind depozitarea deseurilor, Art.7
(2), cu modificarile stabilite prin HG Nr.1292 / 2010 “in depozitul Rosiesti se
depoziteaza urmatoarele categorii de deseuri:
- deseuri municipale tratate;
- deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de
acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase stabilite
potrivit anexei nr. 2 a HG 439/2005;
- deseuri din constructii si demolari interioare tratate
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in Depozitul conform din cadrul CMID Rosiesti vor fi depozitate preponderent deseuri
din Categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor, transpusa in legislatie nationala prin
HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor .deseurile.

A.1. Deseurile care pot fi depozitate pe depozit sunt regasite in Autorizatia integrata de
mediu a depozitului (Anexa 1 ) si trebuie sa corespunda cu prevederile legale in
vigoare.

A.2. Nu este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

- deseuri lichide;

- deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati
ce sunt definite Tn anexa nr. 4 din Legea 211/2011, republicata in 2014, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati
medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr. 4 din Legea 211/2011;

- toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca
materiale in constructii intr-un depozit;

- orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor
anexei nr. 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

A.3. Operatorul depozitului trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru ca
deseurile pe care le preia in vederea depozitarii sa respecte conditiile prevazute in
autorizatia integrata de mediu si sa respecte conditiile legale de protectia mediului si
sanatatii populatiei.

A.4. Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate la depozit precizate in prezenta
autorizatje integrate de mediu,

- sa fie livrate numai de transportatori autorizati, cu exceptia transportatorilor
particulari, care aduc deseuri in cantitati mici,

- sa fie insotite de documentele necesare, conform prevederilor legale si criteriilor de
receptie prevazute de operatorul depozitului;

- sa nu se amestece deseurile in scopul de a satisface criteriile de acceptare;

- depozitarea deseurilor este permisd numai daca deseurile au fost supuse in
prealabil unor operatii de tratare si care contribuie la indeplinirea conditiilor de reducere
a cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate, conform HG nr.349/2005
privind depozitarea deseurilor.;

- la receptia deseurilor pentru depozitare se vor respecta prevederile Legii
211/2011privind regimul deseurilior precum si prevederile Planurilor nationale,
regionale si judetene de gestionare a deseurilor privind colectarea selectiva a acestora;

- procedura de acceptare a deseurilor in depozitul de deseuri va fi adaptata
schimbarilor legislative care sunt impuse de strategia nationala privind reducerea
cantitati de deseuri biodegradabile aduse spre depozitare si privind colectarea
selectiva a anumitor categorii de deseuri.

A.5. La primirea transportului de deseuri se efectueaza un control de receptie. Controlul
de receptie poate fi efectuat numai de persoane specializate si consta in:

- verificarea documentelor care Tinsotesc transportul de deseuri: cantitatea,
caracteristicile, sursa de provenienta si natura deseurilor, inclusiv rapoartele de analiza
pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile municipale cand exista suspiciuni,
precum si date privind identitatea producatorului sau a detinatorului deseurilor;

- inspectia vizuala, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (hamolul de
la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%) si pentru verificarea
conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare,
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- cantarirea deseuirilor,

- prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control (rapida
pentru deseurile nepericuloase, respectiv completa pentru deseurile periculoase), daca
este cazul.

Toate rezultatele controalelor de receptie se inregistreaza in jurnalul de functionare
(in forma electronica si scrisa).

A.6. Daca in urma controlului de receptie rezulta ca sunt respectate toate cerintele de
acceptare, operatorul dirijeaza transportul de deseuri catre zona de depozitare.
Controlul vizual se repeta si la descarcarea deseurilor.

A.7. Daca in urma controlului vizual apar indoieli cu privire la respectarea cerintelor
pentru depozitare sau se constata ca exista diferente intre documentele insotitoare si
deseurile livrate, atunci se efectueaza o analiza de control, parametrii analizati fiind
stabiliti in functie de tipul si aspectul deseurilor. in cazurile in care se efectueaza
analize de control, se preleveaza si probe martor, care trebuie pastrate minimum 1
luna.

A.8. Daca deseurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informeaza
imediat generatorul si autoritatea competenta, aceasta din urma stabilind masurile care
trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile raman in zona de
securitate. Toate aceste cazuri se inregistreaza in jurnalul de functionare.

A.9. Daca deseurile livrate nu corespund cu documentele insofitoare, insa ele se
incadreaza in cerintele de acceptare si sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru
se mentioneaza in jurnalul de functionare. Generatorul deseurilor si Agentia pentru
Protectia Mediului Vaslui trebuie sa fie informate despre aceasta.

A.10. Inregistrarea deseurilor acceptate la depozitare se face dup& cum urmeaza:

- fiecare transport de deseuri nepericuloase (cu exceptia deseurilor municipale)
trebuie sa fie insotit de un formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase
tipizat, al carui model este prevazut in anexa 3 la HG nr.1061/2008 privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; formularul de incarcare-
descarcare deseuri nepericuloase este inregistrat intr-un registru securizat, inseriat si
numerotat pe fiecare paging;

- pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor
depozitate, originea si natura lor, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului
sau , dupa caz, a colectorului;

Operatorul depozitului pastreaza inregistrarile cu privire la fiecare tip de deseu, o
perioada de cel putin 3 ani.

B. Depunerea deseurilor
Deseurile se depun astfel incat pe timpul intregii perioade de functionare sa aiba
numai influente reduse asupra omului si mediului inconjurator. Modul de depunere
depinde de fiecare tip de deseu in parte (hamol, deseuri minerale, deseuri voluminoase
etc.), precum si de conditiile meteorologice si de forma si dimensiunile depozitului.

B.1. Cerinte de depozitare/Metode de depozitare

- Celula va fi impartita in zone de depozitare, descarcarea se va face in zona stabilita,
deseurile sunt distribuite in straturi cu grosimea de max. 1 m, apoi se compacteaza.
Densitatea de compactare pentru deseurile menajere trebuie sa fie de minim 0,8
tone/mc;

- Primul strat de degeuri menajere cu grosimea de min.lm nu se va compacta
pentru a proteja stratul drenant; Se va evita circulatia excesiva a mijloacelor de
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transport pe acesta. Acest strat de deseuri trebuie sa fie format din deseuri menajere cu
granulozitate medie; nu se vor depune deseuri care pot penetra in sistemul de drenaj,
colmatandu-l;

- Deseurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii se depun in
amestec cu deseuri stabile;

- Deseurile nepericuloase care nu provin din gospodarii (namol, deseuri prafoase) se
depun numai amestecate cu deseuri menajere;

- Namolul se depoziteazd amestecat cu deseuri menajere in proportie de 1:10.

- Procedura de depozitare a namolului trebuie urmata numai daca acesta indeplineste
urmatoarele condlitii:

1. Sa fie pretratat, conform Ordinului nr.1729/2006 pentru aprobarea reglementarii
tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si statiilor de epurare a apelor
uzate orasenesti”

Séa aiba o umiditate de cel mult 65%(minim 35% Substanta uscata)

Testele de levigalitate sé& indeplineascéa cerintele conform Ordinului 95/2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare
a degeurilor la depozitare si lista nationalé a deseurilor acceptate in fiecare clasa
de deposit;

- La descarcarea deseurilor prafoase, acestea se umezesc si se acopera imediat cu
alte deseuri sau materiale inerte;

- Deseurile pot fi descarcate numai dupa indicatiile operatorului de la locul de
descarcare;

- Pot fi dirijate catre zona de depozitare numai atatea utilaje care transporta deseuri,
incat acestea sa nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deseurile
descarcate sa poata fi distribuite, controlate si compactate imediat;

- Toate deseurile se controleaza vizual si la descarcare;

- Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlatd de o
persoana instruitd in acest scop. Daca apar dubii in ce priveste caracteristicile
deseurilor si acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie sa fie
imediat informata asupra acestui fapt, astfel incat ea sa poata lua masurile necesare
(retinere in zona de securitate sau o noua verificare);

- Operatorii din zona de descarcare trebuie sa poarte echipament de protectie colorat,
usor de recunoscut. in zona de descarcare se monteazd panouri pentru interzicerea
fumatului;

- Dupa descarcare, autovehiculele care transporta deseuri sunt dirijate spre statia de
spalare roti, amplasata in zona de SE a depozitului.

wn

B.2. Acoperirea deseurilor/ a celulei de depozitare

- Deseurile descarcate si compactate pe depozit se acopera periodic, in momemtul
cand se inceteaza depozitarea in zona respectiva si se delimiteaza o alta zona de
depozitare.

- Acoperirea zilnicad se va efectua Tn perioadele cu vant puternic, temperaturd si
umiditate ridicate, pentru a preveni degajarea de mirosuri neplacute si proliferarea
daunatorilor, aparitia insectelor si a pasarilor, precum si imprastierea deseurilorilor
usoare; Acoperirea are ca scop si imbunatatirea aspectului depozitului.

- Drept material pentru acoperire se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol,
deseuri din constructii si demolari, cenusa, compost. Deseurile prafoase nu pot fi
utilizate.

- Grosimea stratului de acoperire va fi de min.10 cm.
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- Dupa umplerea completa si nivelarea celulei 1 din depozit, stratul de impermeabilizare
a suprafetei se aplica imediat. Depozitele de deseuri menajere sunt prevazute mai intai
Cu 0 acoperire provizorie, din pamant, in perioada in care au loc cele mai mari tasari (3
- 5 ani). Stratul de pamant pentru acoperire trebuie sa aiba o grosime de 30 - 50 cm; pe
el se planteaza gazon.

Activitati si procese desfasurate in statia de sortare
Statia de sortare va functiona 250 zile/an, 5 zile/sdptamana, 2 schimburi/zi, 8 h/schimb.

Camioanele care aduc deseurile reciclabile de ambalaje de hartie/carton si
fractia ugoara intra in incinta depozitului Rosiesti si sunt cantarite pe cantarul rutier (pod
basculd) si inregistrate. Sunt dirijate spre statia de sortare, unde descarca deseurile in
hala de receptie intr-una din boxe, functie de tipul deseurilor. Un operator al statiei de
sortare (conducatorul moto-incarcatorului sau cel ce sorteaza deseurile voluminoase)
verifica vizual calitatea deseurilor si daca nu corespund (nu e tipul corespunzator, ex.
predomina reziduurile) opreste descarcarea.

Soferul moto-incarcatorului transfera deseurile in deschizatorul de saci de plastic
unde sunt taiati toti sacii ce depasesc in inaltime 25 - 30 cm.

Fluxul de deseuri cade pe sita vibratoare unde se inlatura fractia avand
granulatie < 70 mm de pe banda.

In cabinele de sortare sunt separate diferitele tipuri de deseuri conform Anexei
nr.2 la Autorizatia integrata de mediu.
Conducatorul de echipa stabileste sarcina fiecarui sortator, functie de compozitia
fluxului de deseuri de sortat.

Cand se aduna cantitatea prestabilita in containerele de sub cabina de sortare
moto-incarcatorul il impinge pe banda transportatoare si il transporta la balotare. Dupa
balotare, balotii sunt preluati cu incarcator cu furca si sunt stocati. Cand se aduna o
cantitate suficienta de baloti de un anumit tip sunt incarcati in camion si expediati la
firma reciclatoare.

Lucrari specifice de intretinere se efectueaza zilnic si saptamanal de catre
operatori. La fiecare 3 luni se face o inspectie de intretinere preventiva de catre o
echipa de specialisti.

Activitati desfasurate pe platforma publica de colectare deseuri

Programul de lucru receptie deseuri pe platforma de utilitate publica este de luni-vineri ,
intre orele 8 si 16.

Se depoziteaza temporar, pe categorii de deseuri, in containere speciale, deseurile
primite de la persoanele din localitatile arondate pentru depozitare directa la depozitul
Rosiesti, conform Anexei 3 la Autorizatia Integratd de Mediu. Deseurile periculoase
sunt livrate catre operatori autorizati in vederea eliminarii, iar deseurile nepericuloase
se valorifica prin firme autorizate.
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8.2.1. Schema fluxului tehnologic

: . Descrierea procesului si a Instalatii / Echipamente /
Denumirea procesului : x i
etapelor / fazelor Parametri specifici de operare
Depozitarea deseurilor in depozit accesul in incinta a Celula 1 cu capacitatea de
autovehiculelor de transport 1380000 mc

deseuri; inspectia vizuala a
deseurilor; céantéarirea deseurilor;
dirijarea autospecialelor catre
rampa de descarcare;
descarcarea deseurilor;
depozitarea propriu-zisa
(fmpingerea deseurilor, nivelare,
compactare, asternere strat de
acoperire, profilarea formei

depozitului)
Sortare deseuri receptie deseuri, incarcare, |statia de sortare cu capacitatea de
deschidere saci, sitare, sortare pe 28500 t/an

banda, separare magnetica,
balotare, transport refuz la depozit

8.2.2. Activitati conexe

- activitati administrative;

- spalarea rotilor vehiculelor care ies din depozit;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor de la sistemul de alimentare cu motorina
existent pe amplasament;

- activitati de protectia mediului si monitoring.

8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale

Operatorul activitatii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor
responsabile cu parametrii de performanta a instalatiei, incluzadnd alarmarea rapida si
eficientda a operatorilor instalatiei privind abaterile de la functionarea normala a
instalatiei.

in caz de producere a unei poludri accidentale sau a unui eveniment care poate
conduce la o poluare iminenta se vor anunta persoanele cu atributii prestabilite pentru
combaterea avariilor, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare
eliminarii cauzelor si reducerii ariei de raspandire a substantelor poluante, colectarea,
transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate pentru mediu, in
vederea recuperarii, neutralizarii sau distrugerii substantelor poluante. Se vor anunta
imediat autoritatile competente pentru protectia mediului si sistemul de gospodarire a
apelor asupra sistarii operatiunilor de poluarii accidentale.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate

Titularul va mentine un sistem eficient de management de mediu care sa respecte

urmatoarele cerinte BAT:

- structurd clara de management si responsabilitati alocate (certificare de politica in
domeniu calitate- mediu)

- conformarea cu cerintele legislative (cerinte privind acceptarea deseurilor in depozite
de deseuri nepericuloase; cerinte privind operarea si monitorizarea depozitelor de
deseuri nepericuloasse; cerinte privind controlul si urmarirea in faza de exploatare a
depozitului; cerinte privind inchiderea si monitorizarea postinchidere a depozitului de
deseuri nepericuloase)
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- programe de modernizari de mediu, programe de mentenanta si intretinere preventiva
pentru instalatii si echipamente relevante, program de monitorizare

- planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- programe anuale de instruire, proceduri de lucru

- identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului

- stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ
asupra mediului

- inventarul detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament, calitatea materiilor
prime, reducerea consumului de apa si energie

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1. Emisii in atmosfera
9.1.1. Emisii dirijate

Emisiile dirijate in atmosferéa se vor lua in considerare dupé realizarea si punerea in
functiune a sistemului de captare a gazului de depozit si in perioada de monitorizare
post-inchidere.

9.1.2. Emisii difuze

- circulatia auto din incinta depozitului ce genereaza gaze de esapament ce contin:
CO,, NOx, SOx si CO provenite din arderea combustibililor in motoare cu ardere
intern3;

- bazinele tehnologice de stocare levigat, ape uzate tehnologice si menajere genereaza
emisii fugitive ce contin: NHz, H,S si mirosuri;

- sistemul de ventilatie de la statia de sortare — pulberi si mirosuri;

- depozitarea deseurilor pe platforma de depozitare deseuri si descompunerea
deseurilor: CHy4, CO, H;S, NHs, pulberi;

- incarcarea si descarcarea containerelor de transport, transferarea materialelor dintr-
un recipient in altul: pulberi

9.1.3. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retfinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si
dispersie a poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de
reducere a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

1. sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit
defectiunea in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
2. sa notifice in cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean Vaslui,

in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data
prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de
depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem de depoluare;
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3. sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele

normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,

descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare,

data repunerii in functiune, etc.).

9.1.9. Se va monta sistemul de colectare, evacuare si ardere a gazelor din depozit.

9.1.10. Se vor elimina posibilitatile de imprastiere a materiilor prime si materialelor

pulverulente pe sol, cai de acces si se vor stropi cu apa deseurile pulverulente.

9.2. Emisii in apa

9.2.1. Surse de ape uzate

S d% apa Poluanti Metode de colectare/ evacuare
uzata

Apa uzata menajera In bazin vidanjabil de 10 mc si
apoi in bazinul tampon al statiei
de epurare

Apa uzata tehnologica de la Prin canale ajunge n statia de

spalatul rotilor epurare

autogunoierelor, de la

spalarea pardoselei halei de

sortare si a platformei publice

pentru deseuri

Levigatul din depozitare Prin sistemul de drenare si

deseuri colectare levigat ajunge n
bazinul tampon al statiei de
epurare

Sisteme de colectare a apelor uzate:
1. Levigatul generat in depozit

Prin sistemul de conducte de drenaj si colectare a levigatului se asigura evacuarea
controlata din compartimentul depozitului si transportul acestuia catre statia de
pompare a levigatului, amplasata in caminul (KS9), prin intermediul caminelor de
vizitare (KS1-KS8). Levigatul este pompat in bazinul tampon levigat. Cantitatea de
levigat este influentatd de regimul climatic al zonei, suprafata activa a depozitului,
compozitia si calitatea deseurilor, precum si de varsta depozitului.
Debitul de levigat estimat in etapa finala este de 43,22mc/zi (Qievigat maxim ziinic=50,43
mc/zi)

2. Apele uzate tehnologice de la spalarea vehiculelor de transport deseuri
Apele uzate generate de unitatea de spalare a anvelopelor vor fi evacuate cu

ajutorul conductelor de colectare catre bazinul tampon prin intermediul caminului
SWY7. Unitatea de spalare este echipata cu un separator intern (interceptor) pentru
separarea lichidelor usoare cum ar fi combustibilul, lubrificantii etc.. Produsele din
separatorul propriu vor fi evacuate separat direct de la unitatea de spalare a
anvelopelor periodic. Apa pentru spalare autovehicule se recircula (95%) si dupa
incarcarea ei se va elimina in bazinul tampon al statiei de tratare a levigatului.

3. Apele uzate tehnologice de la statia de sortare
In cazul in care linia de sortare functioneazd normal, nu se va acumula apa uzata.
Din céand in cand, cantitati mici de ape uzate se pot produce datorita lucrarilor de
curatare din cele trei hale. Gurile de scurgere sunt montate in punctele joase ale
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4.

5.

halelor pentru a colecta apele uzate. Apoi acestea vor fi transportate cu ajutorul unei
tevi subterane Dn110 PVC KG la caminul de vizitare SW4 si apoi la bazinul tampon
de levigat.

Apele uzate tehnologice de la platforma publica de colectare deseuri
Zona de livrare deseuri are guri de scurgere la punctele inferioare ale platformei

betonate. Aceasta platforma este racordata la sistemul de canalizare prin caminele
de vizitare SW11.1, iar de aici spre bazinul de levigat.

Apele uzate menajere de la cladirea administrativa

Apele uzate menajere de la cladirea administrativa sunt evacuate din interior prin
intermediul unor racorduri la caminele de vizitare SW1, SW1.1, SW1.2 la un camin
decantor (volumul camerei de sedimentare 10 m3). Apa uzata din caminul decantor
se evacueaza printr-o conducta de colectare la caminul SW2 catre bazinul tampon de
levigat si de aici in instalatia de tratare a levigatului. Partea solida prin vidanjare este
transportata si descarcata in bazinul tampon al statiei de epurare levigat.

Colectarea apelor subterane conventional curate
Sistemul de drenaj a apelor subterane conventional curate este aferent celor doua
bazine deschise ( bazinul tampon de levigat si rezervor pentru stingerea incendiilor) .
In jurul bazinului tampon este prevazut, un sistem de drenare circumferential executat
din conducte de drenaj DN 110x6.3 SDR 17.6 PE8O (Latime deschizaturii: 10mm,
unghiul pe care sunt practicate fantele de pe conducta este de 120 °), patru camine
de colectare si de vizitare DN 400.(DW1-DW4) Conductele de drenare si colectare
vor urmari panta terenului.
Pentru colectarea apei subterane care s-ar putea acumula sub geomembrana
bazinului de stocare apa de incendiu s-a prevazut o gura de evacuare sub fundul
acesteia. Fiecare din cele patru camine de control pentru drenare DN 400.(DW5-
DW8) este pregatit pentru control si evacuare. Conductele de drenare DN 110x6.3
SDR 17.6 PE80 sunt conectate printr-o conducta de colectare si deversate in
receptorul din partea nordica.

Colectarea apelor meteorice

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul unor rigole perimetrale si transversale
de la cladirea liniei de de sortare si cladirea administrativa.

S-au construit rigole in jurul bazei inferioare a depozitului pentru colectarea apelor
de suprafata ca un canal deschis sub forma de trapez. Apele de pe drumurile
perimetrale, drumurile si zonele tehnice sunt deversate prin pante de scurgere in
ridolele perimetrale. Apa de suprafata din zonele tehnice este colectata partial in guri
de scurgere si jgheaburi de scurgere care sunt deversate prin conducte la rigola
perimetrala. Apele pluviale de pe acoperisul cladirii sunt deversate prin conducte
subterane la rigola perimetrala prin intermediul caminelor RW1-RW5. Apa de
suprafata, care este colectata prin rigola perimetrala, este deversata in punctul cel
mai scazut la caminul deversor catre emisarul de suprafata printr-o conducta de
beton armat Dn 1000 amplasat la limita de sud a amplasamentului.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.154/29.05.2018, eliberata
de Administratia Nationala Apele Roméne, sunt urmatoarele:

Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |
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: il - Anual mediu
Maxim Mediu (mii mc)
(mc) (mc)
Menajere Paraul Idrici 5
Tehnologice care Paraul Idrici 50
necesita epurare
9.2.3. Pretratare
Denumire Detalii
Pretratare ape industriale in amplasament DA
Statie epurare Pe amplasamentul instalatiei
Management sedimente rezultate din pretratare Pe amplasament
9.2.4. Tratare
Denumire Detalii
Tratare ape industriale Tn amplasament DA
Capacitate proiectata (m?/zi) 50
Epurare mecanica DA
Epurare fizico-chimica DA
Epurare biologica DA
Epurare avansata NU

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul
in apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau
din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni s$i minimiza
emisiile in apa, in special prin structurile subterane.

9.2.7. Se vor respecta conditiile impuse prin Autorizatia de Gospodarire a apelor nr.154
/29.05.2018.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor,

- fisuri accidentale ale conductelor de colectare si evacuare ape uzate si levigat;

- scurgeri accidentale de carburanti si uleiuri de la autovehicule.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

1. depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv;

2. transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii
prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea
specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

3. desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;
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4. manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc n
zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

5. se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si
implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si
restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor;

6. structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

7.sa asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate
corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite
pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse;

8. sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita
in prezenta autorizatje.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Emisiile dirijate in atmosferd se vor lua in considerare dupé realizarea si punerea in
functiune a sistemului de captare a gazului de depozit si in perioada de monitorizare post-
inchidere.

In conditii normale de functionare operatorul va respecta valorile limitid de emisie, stabilite
pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru depozitarea
deseurilor, caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu.

Alte conditii de functionare decéat cele normale: nu este cazul

Operatorul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare,
emisiile din instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul
inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS
12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.154
/29.05.2018, anexa la prezenta autorizatie integrata de mediu si se refera numai la
apele tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de
emisie stabilite.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate
Valorile limita ale indicatorilor fizico-chimici din apele uzate epurate, in punctele de
evacuare n receptorul natural, raul Idrici, prin torentul natural, prezentate in tabelul
urmator, sunt stabilite conform HG nr.188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
(NTPA 001/2002).

Indicator de

Loc de prelevare Natura apei calitate CMA UM
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gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate pH 6,5-8,5 unit pH
evacuarea in emisar- paraul unitati de pH
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Total materii 35,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar- paraul solide in
Idrici suspensie
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Consum 70,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar- paraul chimic de
Idrici oxigen
metoda cu
dicromat de
potasiu
(CCO_Cr)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Consum 20,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul biochimic de
Idrici oxygenla5
zile CBO5
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Amoniu 2,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Azotati 25,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Azotiti 1,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Fosfor total 1,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Tnainte de ape uzate epurate Substante 20,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul extractibile cu
Idrici solvent
organici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Fier total ionic 5,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Crom si 1,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi
Idrici (exprimati in
Cr)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Cupru si 0,10 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi
Idrici (exprimati in
Cu)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Nichel si 0,50 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi
Idrici (exprimati in
Ni)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Plumb si 0,20 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi
Idrici (exprimati Tn
Pb)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Zinc si 0,50 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi
Idrici (exprimati in
Zn)
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gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Cadmiu si 0,20 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul compusi(expri
Idrici mati in Cd)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Sulfati 600,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Cloruri 500,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul (exprimate Tn
Idrici Cl total)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Sulfuri si 0,50 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul hidrogen
Idrici sulfurat
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Cianuri 0,10 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul (exprimate Tn
|drici CN)
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Fenoli 0,10 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul antrenabili cu
Idrici vapori de apa
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Detergenti 0,30 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul sintetici
Idrici
gura de deversare, Thainte de ape uzate epurate Rezidiu filtrate| 2000,00 Miligrame/Litru
evacuarea in emisar-paraul la 105 grade
Idrici C

Indicatorii de calitate nenominalizati in tabelul de mai sus se vor incadra in prevederile
Anexei 3 — NTPA 001/2002 din HG nr.188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate in conformitate
cu prevederile HG nr.188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de indicatorii prevazuti in tabelul de mai sus, titularul va efectua un screening
calitativ privind identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate
evacuate, specifici tipului de activitate: octifenoli, fluoranten, naftalina,
dietilhexilftalat (DEHP).

Concentratii maxime admise pentru apa subterana — pentru monitorizarea calitatii
apelor subterane din zona de influentd a depozitului de deseuri, pe amplasamentul
depozitului au fost realizate 3 foraje de observatie, amplasate 1 in amonte si 2 in aval
de depozit. Calitatea apelor freatice se monitorizeaza la urmatorii indicatori: pH, CCO-
Cr, oxidabilitate, CBOS5, amoniu, azotati, azotiti, sulfati, cloruri, metale grele (Cd, Cr
total, Cu, Ni, Pb, Zn). Metalele se vor determina in forma dizolvata.

Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai apei prelevata din forajele de
observatie se vor analiza - conform Legii nr.458/2002*** republicata privind calitatea
apei potabile si Legii nr.311/2004 (la indicatorii pentru care nu exista CMA se va face
compararea cu valorile obtinute la probele de referinta). Indicatorii de calitate ai apei
subterane din cele trei foraje de observatie se vor compara si cu valorile de referinta -
probele martor recoltate si analizate Thainte de punerea in functiune a depozitului.

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta
mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.
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10.4.2. Valori admise pentru sol

Loc de Adancime Indicator Valori Prag alerta Prag interventie
prelevare analizat normale* (mg/kg
(cm) * substants (mg/kg substanta
uscata) uscata)
In 3 puncte de * conform Cu 20 250 500
prelevare Ordinului
amplasate 184/1997 Zn 100 700 1500
astfel:
Cd 1 5 10
- zona intre
cladirea sediului Pb 20 250 1000
administrativ si i
statia de Ni 20 200 500
sortare;
- zona statia de Cr 30 300 600
epurare levigat;
- zona Nord-Est Total <100 1000 2000
a depozitului. hidrocarburi
din petrol
pH - - -

*conform Ordinului 756/1997, folosinte mai putin sensibile.

Indicatorii de calitate a solului din vecinatatea forajelor de observatie a apei subterane
se vor compara si cu valorile probelor martor recoltate si analizate nainte de punerea
in functiune a depozitului.

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
STAS 10009/2017- Acustica in constructii- Acustica urbana- limite admisibile ale
nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele
autorizate nu va depasi nivelul admis: a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica
continuu echivalent ponderat A (aeqr), mMasurat la exteriorul locuintei conform
standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB
si curba de zgomot Cz 50; b) in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de
presiune acustica continuu echivalent ponderat A (Laeqr), masurat la exteriorul locuintei
conform standardului SR 1SO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu
depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40, conform OM nr. 119/ 2014
pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei.

10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament
nu trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la
nici o locatie sensibila la zgomot.

Receptori:

1. Obiectivul este amplasat la o distantd mai mare de 1000m faté de zonele locuite.
Surse generatoare de zgomot:

- transportul deseurilor;
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- functionarea utilajelor pe amplasamentul depozitului.
Actiuni intreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:
- masuri de intretinere a utilajelor si remedierea defectiunilor in cel mai scurt timp
- efectuarea operatiilor de transport pe timpul zilei.
11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse
Deseurile generate din activitatile desfasurate in cadrul depozitului:

Cod
deseu

Denumire deseu

Sursa
generatoare

Cantitate

UM

Operatiune
valorificare
[ eliminare

Cod operatiune

Denumire
operatiune

200301

deseuri municipale
amestecate

activitatea
administrativ
a

>
o
o

Tone/an

Eliminare

O
[EnN

Depozitarea pe
sol si in sol (de
exemplu,
depozite si
altele
asemenea)

200101

hartie si carton

activitatea
administrativ
a

0,60

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

2001 39

materiale plastice

activitatea
administrativ
a

0,70

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

17 04 05

fier si otel

intretinere
masini si
utilaje

0,20

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1llaR11

16 01 03

anvelope scoase din uz

Intretinere
masini si
utilaje

2,50

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

1302
05*

uleiuri minerale
neclorurate de motor, de
transmisie si de ungere

Intretinere
masini si
utilaje

0,12

Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
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operatiile
numerotate de

laR1llaR11
19 07 03| levigate din depozite de | depozitare | 1620,00 Metri Eliminare | D8 | Tratamentul
deseuri, altele decét cele| deseuri in cubi/an biologic
specificate la 19 07 02 depozit nespecificat la
celelalte
operatii din
prezenta
anexa, din care
rezulta compusi
sau amestecuri
finale care sunt
eliminate prin
intermediul
oricarei operatii
numerotate de
la D1 la D7 si
de la D9 la D12
19 08 12| namoluri de la epurarea | din statia de | 100,00 | Tone/an | Eliminare | D 1 |Depozitarea pe
biologica a apelor epurare a sol si in sol (de
reziduale industriale, | depozitului exemplu,
altele decat cele depozite si
specificate la 19 08 11 altele
asemenea)
19 09 02 namoluri de la de la spalare| 1,20 Tone/an | Eliminare | D 1 |Depozitarea pe
limpezirea apei roti sol si in sol (de
exemplu,
depozite si
altele
asemenea)
13 05 |ulei de la separatoarele | statia de 0,01 Tone/an |Valorificare| R 12 | Schimb de
06* ulei/apa spalare roti deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1llaR11
1912 12| alte deseuri (inclusiv statia de | 2500,00 | Tone/an | Eliminare | D 1 |Depozitarea pe
amestecuri de materiale)]  sortare sol si in sol (de
de la tratarea mecanica| deseuri exemplu,
a deseurilor, altele decét depozite si
cele specificate la 19 12 altele
11 asemenea)
1501 | ambalaje care contin statia de 0,001 | Tone/an |Valorificare| R 12 | Schimb de
10* reziduuri sau sunt epurare Si deseuri in
contaminate cu schimbul de vederea
substante periculoase |ulei la utilaje efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1llaR11

11.2. Deseuri colectate
Se colecteaza deseuri pe platforma publica din incinta depozitului, conform Anexei nr.3
la AIM — Lista deseurilor acceptate pe platforma de utilitate publica.
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[}
c
0] =
Cod IS Operatiune| &
d Denumire deseu = UM valorificare g |Denumire operatiune
eseu 5 c e ;
3 < / eliminare o
O o
o
(8]
1501 07 ambalaje de sticla 7,10 Tone/an
1501 10*| ambalaje care contin 6,00 Tone/an
reziduuri sau sunt
contaminate cu substante
periculoase
16 06 05 | alte baterii si acumulatori | 2,00 Tone/an
20 01 02 sticla 97,60 Tone/an
20 01 28 |vopsele, cerneluri, adezivi| 14,00 Tone/an
si rasini, altele decét cele
specificate la 20 01 27
20 01 35*| echipamente electrice si | 1,00 Tone/an
electronice casate, altele
decét cele specificate la
2001 21si2001 23 cu
continut de componenti
periculosi6
20 01 36 | echipamente electrice si | 2,50 Tone/an
electronice casate, altele
decét cele specificate la
2001 21,2001 23si 20
0135
2003 07 | deseuri voluminoase 71,00 Tone/an
Deseuri comercializate
(V]
c
o =
s Operatiune| & .
dCOd Denumire deseu = UM valorificare / g’_ Denun_1|re
eseu 5 c o operatiune
3 5 eliminare o ’
O o
o
(&)
17 04 05 fier si otel 0,20 Tone/an
15 01 01 | ambalaje de hartie si carton |4120,07| Tone/an
1501 02 ambalaje de materiale 1952,50| Tone/an
plastice
1501 04 ambalaje metalice 1183,80| Tonelan
1501 05 ambalaje de materiale 475,00 | Tone/an
compozite
1501 06 ambalaje amestecate 3850,00| Tone/an
1501 07 ambalaje de sticla 7,10 Tone/an
191202 metale feroase 258,80 | Tone/an
19 12 03 metale neferoase 517,60 | Tone/an
20 01 02 sticla 97,60 Tone/an
200101 hartie si carton 11989,0| Tone/an
0
2001 39 materiale plastice 5402,00| Tonelan
2001 40 metale 255,45 | Tonel/an
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Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate pe platforma
publica de la Depozit Rosiesti

Cod deseu Denumire deseu Cantitate UM

20 01 35* Echipamente electrice si
electronice casate, altele decat
cele specificate la 20 01 21 si 20 1,0 Tone/an
01 23 cu continut de componenti
periculosi

2001 36 Echipamente electrice si
electronice casate, altele decat
cele specificate la 20 01 21, 20 01
2351200135

2,5 Tone/an

Deseuri de baterii si acumulatori colectate pe platforma publica de la Depozit

Rosiesti
Cod Denumire deseu Cantitate UM
deseu
16 06 05 | Alte baterii si acumulatori 2,0 Tone/an

11.3. Deseuri stocate temporar
Deseurile stocate temporar pe platforma publica:

Cod deseu Denumire deseu Cantitate UM Mod de stocare
1501 07 ambalaje de sticla 7,10 Tone/an container de
25mc pe
platforma publica
1501 10* ambalaje care contin reziduuri sau 6,00 Tone/an container de
sunt contaminate cu substante 35mc cu
periculoase separatoare pe
platforma publica
16 06 05 alte baterii si acumulatori 2,00 Tone/an container de
35mc cu

separatoare pe
platforma publica

2001 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, 14,00 Tone/an container de
altele decét cele specificate la 20 35mc cu
01 27 separatoare pe
platforma publica
20 01 35* echipamente electrice si electronice 1,00 Tone/an container de
casate, altele decét cele specificate 39mc pe
la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut platforma publica
de componenti periculosi6
20 01 36 echipamente electrice si electronice 2,50 Tone/an container de
casate, altele decét cele specificate 39mc pe
la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 platforma publica
20 01 02 sticla 97,60 Tone/an container de
25mc pe

platforma publica
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20 03 07 deseuri voluminoase 71,00 Tone/an container de
39mc pe
platforma publica

11.4. Deseuri tratate - operatorul valorifica/elimina deseuri in baza contractelor de
service al instalatiilor, sau in baza contractelor de colectare deseuri, incheiate cu firme
autorizate. Deseurile care sunt supuse tratarii prin operatiunile de valorificare sau
eliminare, inclusiv pregatirea prealabila valorificarii sau eliminarii sunt prevazute in:
Anexa nr.1 la AIM — Lista cu deseurile acceptate in depozitul Rosiesti; Anexa nr.2 —
Lista deseurilor acceptate in statia de sortare la care se adauga si levigatul din depozit
care este tratat in statia de epurare de pe amplasament.

Deseuri de echipamente electrice si electronice tratate — nu este cazul
Deseuri de baterii si acumulatori tratate - nu este cazul

11.5. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se
impactul asupra mediului.

11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care
nu va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.

Deseuri transportate — vor fi transportate de la cele 4 Statii de transfer la CMID
Rosiesti urmatoarele deseuri:

(/)
c
© =
Cod . p Opel_'a_;lune o Denumire
Denumire deseu = UM valorificare /| & .
deseu 5 = - Q operatiune
z < eliminare o 5
O o
o
(&}
15 01 01 | ambalaje de hartie si carton |3747,77| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in

vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
delaR1lla R11

150102 ambalaje de materiale 1916,71| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in

plastice vederea efectuarii
oricareia dintre

operatiile numerotate
de la R1 la R11

1501 04 ambalaje metalice 1109,67| Tonel/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
delaRllaR11

1501 05 ambalaje de materiale 460,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in

compozite vederea efectuarii
oricareia dintre

operatiile numerotate
delaRllaR11

1501 06 ambalaje amestecate 3800,00| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
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oricareia dintre
operatiile numerotate
de laR1la R11

1908 05| namoluri de la epurarea |1193,96| Tone/an Eliminare | D 1 |Depozitarea pe sol si

apelor uzate orasenesti in sol (de exemplu,

depozite si altele
asemenea)

200101 hartie si carton 11968,4| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in

2 vederea efectuarii
oricareia dintre

operatiile numerotate
delaR1llaR11

2001 39 materiale plastice 5272,99| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
de la Rl la R11

2001 40 metale 2637,40| Tone/an | Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in
vederea efectuarii
oricareia dintre
operatiile numerotate
delaR1lla R11

200301 deseuri municipale 61599,4| Tone/an Eliminare | D 1 |Depozitarea pe sol si
amestecate 5 in sol (de exemplu,
depozite si altele
asemenea)
200302 deseuri din piete 1716,47| Tonelan Eliminare | D 1 |Depozitarea pe sol si

in sol (de exemplu,
depozite si altele
asemenea)

20 03 03 deseuri stradale 6675,00| Tone/an Eliminare | D1 |Depozitarea pe sol si
in sol (de exemplu,
depozite si altele

asemenea)

17 09 04 | amestecuri de deseuride la |7991,19| Tone/an Eliminare | D1 |Depozitarea pe sol si
constructii si demolari, altele in sol (de exemplu,
decat cele specificate la 17 depozite si altele
0901,170902si17 09 03 asemenea)

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014, cu
modificarile si completarile ulterioare. Degeurile vor fi colectare si depozitate temporar
pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.
11.9. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri
uzate, baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in
vigoare:

- HG. 166/2004 modificata si completata cu HG 989/2005 privind aprobarea

proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET

postconsum in vederea reciclarii’;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si

completarile ulterioare;
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- Legea nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a

deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de

baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
11.10. Tn conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul
poluarii mediului cu azbest, modificata cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1
ianuarie 2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si
a produselor care contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele
care contin azbest si care au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1
ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele
de constructie cu continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile
Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare
de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare
clasa de depozit de deseuri.
11.11. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
11.12. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie
clar identificate, inscriptionate si separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente, nu intra sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:

1. Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

2. Planul retelelor de canalizare;

3. Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

4, Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

5. Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele
lor;

6. Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de
urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa
includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei
situatii de urgenta.

12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa
fie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
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amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie sa detina mijloacele materiale necesare in caz de poluari
accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.2.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de
revizii si reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatji, contribuind in acest
fel la reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra
mediului inconjurator.
12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care
dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de
alimentare cu apa si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat,
depozite de deseuri, etc.)
12.2.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventjei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de
analiza conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare
a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analizé emise
de terti.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvata pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare
autorizate si valorile limita de emisie stabilite.
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13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare.
13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.
13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, agsa cum
sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
autoritatii competente pentru protectia mediului.
13.1.11. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare
a_depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si
monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

a) automonitorizarea calitatji factorilor de mediu;

b) automonitorizarea tehnologica.
13.1.12. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se
realizeaza conform prevederilor din anexa nr. 4 din HG 349/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.
Datele meteorologice - servesc la realizarea balantei apei din depozit si implicit la
evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se
deverseaza din depozit

Nr.crt Date meteorologice Frecventa (in perioada de
functionare depozit)
1 Cantitatea de precipitatii Zilnic
2 Temperatura minima/maxima, la ora Zilnic
15,00
3 Directia si viteza dominanta a vantului Zilnic
4 Evaporare Zilnic
5 Umiditatea atmosferica, la ora 15,00 zZilnic

13.1.13. Determinarile prevazute in anexa nr. 4 si in Normativul tehnic privind
depozitarea deseurilor se efectueaza de laboratoare acreditate, conform prevederilor
legale in vigoare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe
toata perioada de monitorizare.
13.1.14. Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii competente pentru
protectia mediului dupa cum urmeaza:

a) semestrial, datele finregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra
conformitatea cu prevederile din autorizatia integrata de mediu;

b) Tn maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative
constatate prin programul de monitorizare.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-
15259/2008-Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
masurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Se vor lua in considerare dupa punerea in functiune a sistemului de captare si ardere a
gazului de depozit, respectiv in perioada de monitorizare post-inchidere.

De la punerea in functiune:

Indicatori Punct de prelevare* ** Frecventa Metoda de analiza***
H2S put pentru captarea gazului lunar
de depozit
COo2 put pentru captarea gazului lunar
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de depozit
H2 put pentru captarea gazului lunar
de depozit
CH4 put pentru captarea gazului lunar
de depozit
02 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

* Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se vor stabili pe sectiuni
reprezentative; se vor prezenta plansele cu punctelor de prelevare stabilite.

** Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se vor stabili din
momentul inceperii depozitarii deseurilor in celule pana la momentul racordarii acestora
la Instalatia de ardere a gazului/producere a energiei electrice.

*** Monitorizarea se desfasoara in conformitate cu standardele CEN sau, in lipsa
standardelor CEN, cu standardele ISO, cu standardele nationale sau cu alte standarde
internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Post-inchidere:

Indicatori Punct de prelevare*** Frecventa Metoda de analiza***
H2S put pentru captarea gazului lunar
de depozit

Cc02 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

N2 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

H2 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

CH4 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

02 put pentru captarea gazului lunar
de depozit

* Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se vor stabili pe sectiuni
reprezentative; se vor prezenta plansele cu punctelor de prelevare stabilite.

** Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se vor stabili din
momentul inceperii depozitarii deseurilor in celule pana la momentul racordarii acestora
la Instalatia de ardere a gazului/producere a energiei electrice.

*** Monitorizarea se desfasoara in conformitate cu standardele CEN sau, in lipsa
standardelor CEN, cu standardele ISO, cu standardele nationale sau cu alte standarde
internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina
si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditi de functionare normala a
instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.
13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele
masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului

13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer
conform conditjilor stabilite mai jos:

Monitorizarea aerului — imisii: H2S, NH3, pulberi in suspensie

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
Str.Calugareni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848*

43



Monitorizarea imisiilor se va face prin determinari momentane (medii la 30 min), in doua
puncte, la limita amplasamentului, trimestrial, pentru pulberi totale in suspensie,
amoniac si H2S, limitele incadréandu-se in limitele prevazute in STAS 12574/1987
privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate:

- pe limita din S — E a amplasamentului;

- in zona statiei de sortare.

Masurarile se vor efectua pe céat posibil pe directia vantului. Determinarile se vor
efectua de catre un laborator acreditat, in faza de exploatare a obiectivului.

Poluant Punct de prelevare proba Frecventa Metoda de
monitorizarii** analiza*
Amoniac | In zona receptorilor sensibili (cea Trimestrial STAS 10812-76
mai apropiata locuinta), in timpul
activitatii Si
n situatia
reclamatiilor
Hidrogen | in zona receptorilor sensibili (cea Trimestrial STAS 10814-76
sulfurat mai apropiata locuinta), in timpul
activitatii
si
n situatia
reclamatiilor
Pulberi in | In zona receptorilor sensibili (cea Trimestrial STAS 10813-76
suspensie | mai apropiata locuinta), in timpul
activitatii Si
n situatia
reclamatjilor

*Monitorizarea se desfasoara in conformitate cu standardele CEN sau, in lipsa
standardelor CEN, cu standardele ISO, cu standardele nationale sau cu alte standarde
internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta.
**primavara-toamna

Monitorizarea aerului — imisii: CO, SO2, NO2 - la punerea in functiune a instalatiei de
ardere gaz
Se vor respecta limitele impuse prin Legea 104/2011:

Poluant Punct de Frecventa Metoda de analiza*** Perioada de
prelevare proba | monitorizarii mediere
NO2 In zona Anual *SR EN 14211 «Aer o
receptorilor fnconjurator. Metoda
sensibili (cea mai standardizata pentru
apropiata masurarea concentratiei de
locuinta) dioxid de azot si monoxid de
azot prin chemiluminescenta».
S02 In zona Anual *SR EN 14212 «Aer *x
receptorilor fnconjurator. Metoda
sensibili (cea mai standardizata pentru
apropiata masurarea concentratiei de
locuinta) dioxid de sulf prin fluorescenta
n ultraviolet».
CcoO In zona Anual *SR EN 14626 «Aer *x
receptorilor inconjurator. Metoda
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sensibili (cea mai
apropiata
locuinta)

standardizata pentru
masurarea concentratiei de
monoxid de carbon prin
spectroscopie in infrarosu
nedispersiv».

*conform Legii 104/2011, Anexa 7.

** conform Legii 104/2011, Anexa 3, pct. B.2

*** Monitorizarea se desfasoara in conformitate cu standardele CEN sau, in lipsa
standardelor CEN, cu standardele ISO, cu standardele nationale sau cu alte standarde
internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

13.2.2.2.Conditji de realizare a monitorizarii:
- realizarea a trei masuratori, in zile diferite;
- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditji
de activitate normala pe amplasament;
- se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei
Conform autorizatiei de gospodarire a apelor in valabilitate vor fi monitorizati indicatorii

fizico-chimici din apele uzate epurate prezentati in tabelul urmator:

Loc de N ; Indicator de Tip de = Metoda de
atura apei . = Frecventa . o
prelevare calitate monitorizare . analiza
gura de ape uzate pH 6,5-8,5 Discontinua trimestriala
deversare, epurate unitati de pH
Thainte de
evacuarea in
emisar- paraul
Idrici
gura de ape uzate Total materii Discontinua trimestriala
deversare, epurate solide in
Thainte de suspensie
evacuarea in
emisar- paraul
Idrici
gura de ape uzate Consum chimic | Discontinua trimestriala
deversare, epurate de oxigen
Thainte de metoda cu
evacuarea in dicromat de
emisar- paraul potasiu
Idrici (CCO_Cr)
gura de ape uzate Consum Discontinua trimestriala
deversare, epurate biochimic de
Thainte de oxygen la 5 zile
evacuarea in CBO5
emisar-paraul
Idrici
gura de ape uzate Amoniu Discontinua trimestriala
deversare, epurate
Thainte de
evacuarea in
emisar-paraul
Idrici
gura de ape uzate Azotati Discontinua trimestriala
deversare, epurate
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Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul

Idrici

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Azotiti

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Fosfor total

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Fosfor total

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Substante
extractibile cu
solvent organici

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Fier total ionic

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Crom si compusi
(exprimati in Cr)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Cupru si
compusi
(exprimati in Cu)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Nichel si
compusi
(exprimati in Ni)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Plumb si
compusi
(exprimati in Pb)

Discontinua

trimestriala
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gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Zinc si compusi
(exprimati in Zn)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Cadmiu si
compusi(exprima
ti Tn Cd)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Sulfati

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Cloruri
(exprimate in ClI
total)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Sulfuri si
hidrogen sulfurat

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-paraul
Idrici

ape uzate
epurate

Cianuri
(exprimate Tn
CN)

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea n
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Fenoli antrenabili
cu vapori de apa

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Detergenti
sintetici

Discontinua

trimestriala

gura de
deversare,
Tnainte de
evacuarea in
emisar-péaraul
Idrici

ape uzate
epurate

Rezidiu filtrate la
105 grade C

Discontinua

trimestriala
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Fata de indicatorii prevazuti in tabelul de mai sus, conform autorizatiei de gospodarire a
apelor, titularul va transmite la ABA Prut Barlad si SGA Vaslui rezultatele screeningului
calitativ pentru indicatorii: octifenoli, fluoranten, naftalina, dietilhexilftalat (DEHP).
Functie de rezultatele obtinute se va impune conditia monitorizarii substantelor
prioritare a caror valoare depaseste standardul de calitate a mediului receptor si
identificarea de catre operatorul depozitului a sursei de provenienta a acestora.

Titularul are obligatia de a determina concentratiile indicatorilor de calitate din apele
uzate evacuate prin analize cu un laborator acreditat.

Monitorizarea levigatului (volum si compozitie): trimestrial in faza de functionare,
respectiv la 6 luni in perioada post-inchidere:

pH, CBOs, CCOCr, MTS, Nit, P, Reziduu fix la 105°C, Detergenti sintetici,
Subst. extractibile cu solventi organici, Sulfuri si hidrogen sulfurat (S,- ), produse
petroliere, Fenoli antrenabili cu vapori de apa, Fe total, Ni, Cu, Pb, Zn, Cr, Cd.

13.4. Monitorizarea panzei freatice

Pe amplasament exista 3 foraje hidrogeologice, unul in amonte si 2 in aval de depozit,
pe directia de curgere a apelor subterane.

Frecventa de determinare a calitatii apei subterane din forajele de observatie este
trimestriala, iar valorile determinate se vor compara cu valorile probelor martor recoltate
si analizate la punerea in functiune a depozitului de deseuri.

Calitatea apelor freatice se monitorizeaza la urmatorii indicatori: pH, CCO-Cr,
oxidabilitate, CBOS, amoniu, azotati, azotiti, sulfati, cloruri, metale grele (Cd, Cr total,
Cu, Ni, Pb, Zn). Metalele se vor determina in forma dizolvata.

Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai apei prelevata din forajele de
observatie - conform Legii nr.458/2002*** republicata privind calitatea apei potabile si
Legii nr.311/2004 (la indicatorii pentru care nu exista CMA se va face compararea cu
valorile obtinute la probele de referinta).

13.5. Monitorizarea solului
In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului se va realiza
monitorizarea solului conform tabelului:

Loc de Adancime Indicator Tip de Frecventa **Metoda de
prelevare (cm) * analizat monitorizare analiza
n 3 puncte de * conform Cu discontinua odatalab
prelevare Ordinului ani
amplasate 184/1997 Zn discontinua odatdala 5
astfel: ani
- zona intre Cd discontinua odatala b
cladirea sediului ani
administrativ si Pb discontinua odatdla5s
statia de ani
sortare; Ni discontinua odatala5
- zona statia de ani
epurare levigat; Cr discontinua | odatéla5
- zona Nord-Est ani
a depozitului. Total discontinua | odatala5
hidrocarburi ani
din petrol
pH discontinua odatdala 5
ani

*conform Ordinului 756/1997, folosinte mai putin sensibile.
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**Monitorizarea se va efectua cu un laborator acreditat. Analiza indicatorilor cuprinsi in
tabelul de mai sus se va realiza in conformitate cu standardul SR ISO 11047-99,
respectiv cu standardele CEN sau, in lipsa standardelor CEN, cu standardele 1SO, cu
standardele nationale sau cu alte standarde internationale care garanteaza obtinerea
de date de o calitate stiintifica echivalenta.standarde agreate la nivel international.

Indicatorii de calitate a solului din vecinatatea forajelor de observatie a apei subterane
se vor compara si cu valorile probelor martor recoltate si analizate inainte de punerea
in functiune a depozitului.

13.6. Monitorizare tehnologica
13.6.1 Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si sa mentina inregistrari corespunzatoare.
13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:
Monitoringul tehnologic este o actiune distinctd si are ca scop verificarea periodica a
starii si functionarii amenajarilor din depozitul de deseuri nepericuloase in vederea
reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de transport si in depozit, prin incendii si
explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj,
tasarii inegale ale deseurilor.
Verificarea permanenta a starii si functionarii urméatoarelor amenajari si dotari din
depozitul de deseur:
- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
- starea impermeabilizarii depozitului (in cazul unor fisuri in sistemul de etansare al
depozitului vor aparea modificari ale calitatii apei subterane in raport cu probele de
referinta);
- starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitarea curenta;
- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale si a levigatului;
- gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere si a levigatului;
- starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului cum ar fi cele de spalare
roti;
Urmérirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului

- Comportarea taluzurilor si a digurilor;

- Urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, aparitia unor

tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;
- Aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii depozitului;
- Modul corect de depunere a straturilor de deseuri;

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG
210/2007.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe
amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii
competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest
registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;
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- numele transportatorului deseurilor si detalile de atestare si de autorizare ale
acestuia;
- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror
transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;
- detalii privind expeditiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.
13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea datelor
referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru
protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura
de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Tip ambalaj Descriere Cantitate UM

Alte plastice | ambalaje folosite la substantele chimice de la statia 0,001 Tone/an
de epurare si de la uleiurile provenite de la utilaje

13.8. Monitorizare zgomot
Monitorizarea zgomotului de la utilaje generatoare de zgomot si circulatie auto.

Punct de monitorizare Frecventa monitorizarii Standard Valoare limita
Conform SR 10009:2017, in trimestrial SR ISO Conf. SR
zona receptorilor sensibili 1996- 10009:201_7
(cea mai apropiaté locuinta), 1,2/2008 Conf. Ordin

n timpul activitatii

119/2014, art.16, n
cazul In care este
instituita zona de

protectie.

13.9. Monitorizare miros — nu este cazul
13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si
tipuri de substante folosite
13.11. Monitorizarea post — inchidere
13.11.1. Tn cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile
conform planului de inchidere.
Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea
si controlul postinchidere al depozitului.
Perioada de urmarire post-inchidere este de minim 30 de ani si poate fi prelungita daca
se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii
de mediu.
Monitorizarea postinchidere se va realiza conform Anexei 4 din HG nr.349/2005 si ale
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, iar rezultatele determinarilor
efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde:

- Datele meteorologice (cantitatea de precipitatii, temperatura, evaporarea,

umiditatea atmosferica);

Nr.crt Date meteorologice Frecventa (in perioada post-
inchidere)
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1 Cantitatea de precipitatii Zilnic, dar si ca valori lunare mediu
2 Temperatura minima/maxima, la ora Medie lunara

15,00
3 Evaporare Zilnic, dar si ca valori lunare mediu
4 Umiditatea atmosferica, la ora 15,00 Medie lunara

- Controlul apei de suprafata(volum, compozitie), al levigatului(volum,
compozitie), al gazului de depozit si al sistemului de colectare a gazului;
- Protectia apei subterane, prin forajele de control(nivel si compozitie);
- Topografia depozitului (comportarea la tasare si urmarirea nivelului
depozitului);
Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei depozitului se
controleaza regulat.
Deformarea sistemului de etansare la suprafata al depozitului de deseuri se determina
la intervale de un an.
La intervale de jumatate de an se executa inspectiii ale depozitului scos din functiune.
Se urmaresc in special urmatoarele:
a) Starea stratului vegetal
b) Starea sistemului de drenaj
c) Destinatia post-inchidere
Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de
cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate
de mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de
control al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitd cu atributii in domeniul protectiei
mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie sa depuna la sediile: ACPM si GNM —
Comisariatul judetean Vaslui, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data
si ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei,
masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la
agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie
care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in
RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare
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14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la Primaria Rosiesti.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
date privind operatorul: nume, sediu;
date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):
- numele instalatjei;
- locatia instalatiei;
- sursa de emisie;
- conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
- instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul
masuratorii;
pentru fiecare poluant monitorizat:

1. tipul poluantului;

2. felul masuratorii: continuu, momentan;

3. cine a efectuat prelevare si masurarea,;

4, metoda de masurare utilizata - descriere conceptual3;

5. conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.

6. aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);

7. rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de

masurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu
CMA si VLE conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventa mare
se vor prezenta si prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor,
comparativ cu CMA si VLE).

Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor

cu care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE)
nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind
infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile
anuale, impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau
estiméari a urmatoarelor: a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in
Anexa Il Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa Il este
depasita; b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care
depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru
orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru
poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatji
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
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Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu
metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatjilor prezentate in raportul
transmis autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente
ale Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitatii desfasurate de operator incadrata in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la
activitatea: 5(d) depozite de deseuri care primesc peste 10t/zi sau cu o capacitate totala
de peste 25000 t (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri
inchise definitiv inainte de 16.07.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare
dupé@ dezafectare cerutd de autoritétile competente in conformitate cu art.13 din
Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26.04.1999 privind depozitele de deseuri), care
trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

Poluanti Valoarea prag pentru emisiile
Numarul CAS /Substante Aer Apa Sol
(kg/an) (kg/an) (kg/an)
Pulberi in 50.000 - -
suspensie (PMy)
Azot total - 50.000 50.000
Fosfor total - 5.000 5.000
7440-43-9 Cadmiu si compusi 5 5
(exprimati in Cd)
7440-43-3 Crom_$| compusi 50 50
(exprimati in Cr)
7440-50-8 Cuprq $i compusi ) 50 50
(exprimati in Cu)
7440-02-0 Nichel si compusi - 20 20
7439-92-1 Plumb si compusi - 20 20
7440-66-6 Zinc si compusi - 100 100

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in
afara amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din
anexa A Il a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati, impreuna cu celelalte informatji solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR,;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;
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- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- intrarile de substante si preparate chimice periculoase.
Raportul anual de mediu va cuprinde urmatoarele date specifice depozitului de deseuri:
- date din registrul de deseuri: cantitatea de deseuri acceptate la depozit/refuzate la
depozitare, sortate si depozitare;
- structura si compozitia corpului depozitului, suprafata ocupata de deseuri, volumul si
compozitia deseurilor, metode de depozitare, momentul si durata depozitarii, calculul
capacitatii remanente de depozitare;
- tasarea corpului depozitului;
- volumul levigatului generat de depozit;
14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la ACPM.
14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul
RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM
3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor.

- raportul privind monitorizarea emisiilor in ape, notificare accidente-incidente in caz de

poluari accidentale sau de situatii anormale aparute; notificarea schimbarii datelor de
identificare a titularului activitatii; notificarea schimbarii datelor care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute, ori de cate ori
apar. Toate datele vor fi transmise si la GNM-Serviciul C.J.Vaslui.

14.6. Mod de raportare

Raportul anual de mediu va fi transmis la APM Vaslui, in format hartie si electronic, in
primul trimestru al fiecarui an, pentru anul anterior.

NI Denumire raport FBEINE | PET0EEES depqneru Acces aplicatii SIM
Crt. de raportare raportului :
1 Raport privind conformarea anual Perioada laprilie - | Registrul Integrat: IPPC
instalatiei cu prevederile 30 mai pentru anul
autorizatiei integrate de mediu - de raportare n-1
Registrul IPPC
2 Raportul anual pentru Registrul anual Perioada laprilie - | Registrul Integrat: EPRTR
European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul
Transferati conform HG nr. de raportare n-1
140/2008 - Registrul EPRTR
3 Raportare inventare locale de anual 15 ianuarie-15 Inventare locale de emisii
emisii in conformitate cu Ordinul martie
3.299/2012.
4 Deseuri echipamente electrice si anual 1 februarie - 30 Anexa 09 - Formular de
electronice (DEEE): Anexa 09 - aprilie raportare pentru
Formular de raportare pentru administratorii punctelor de
administratorii punctelor de colectere
colectere
5 Deseuri provenite din uleiuri: anual 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori
Chestionar 2.1: Generatori uleiuri uleiuri exclusiv service-urile
exclusiv service-urile si PFA si PFA
6 |[Statistica deseurilor: Chestionar 2: anual 1 februarie - 15 iunie| Chestionar 2: MUN —
MUN - completat de operatorii completat de operatorii
care colecteaza deseuri care colecteaza deseuri
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municipale. municipale.
7 |Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 iunie|Chestionar 4: PRODDES —
PRODDES - completat de completat de producatorii
producatorii de deseuri. de deseuri.
8 |Statistica deseurilor: Chestionar 3: anual 1 februarie - 15 iunie| Chestionar 3: NAMOL —
NAMOL - completat de operatorii completat de operatorii ce
ce au in gestiune statii de epurare. au in gestiune statii de
epurare.
9 |Statistica deseurilor: Chestionar 5: anual 1 februarie - 15 iunie| Chestionar 5: TRAT —
TRAT — completat de operatorii ce completat de operatorii ce
trateaza deseuri si au in gestiune trateaza deseuri si au in
diverse instalatii de tratare. gestiune diverse instalatii
de tratare.

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

1. luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

2. luarea masurilor care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata;

3. evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,

valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea
masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau
reducandu-se impactul asupra mediului;

4, utilizarea eficienta a energiei;

5. luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea
consecintelor acestora;

6. luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru

evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor

afectate ntr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
15.2 Orice modificare fata de datele inscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritati competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:
- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul
Comertului, adresa sediului social al operatorului;
- modificari privind detinatorul instalatiei;
- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate
transmit Tn scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatile asumate
privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in
desfasurarea activitatii din instalatie.
15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a
acesteia fara notificarea din timp a ACPM.
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15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa ACPM, Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Vaslui:
- incetarea permanenta a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;
- Incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta
pentru protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii,
rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau
accident care afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie sa notifice ACPM si GNM — CJ Vaslui prin fax si electronic,
daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care
poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns
urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.
15.8. in cazul oricarui incident sau situatie de urgentd, persoanele autorizate de
operator vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- In cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia
Nationala ,Apele Romane”;
- Tn cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vaslui;
- 1n caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.
15.9. Operatorul trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:
- autorizatia;
- solicitarea;
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. Tn conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata si modificata prin Legea 265/2006, modificata si completata de OUG
164/2008 conducerea SC ROMREST ENERGY SRL, prin persoana desemnata cu
atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitaf;
de inspectie punindu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte
documente si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va
asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, la
echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele potential
generatoare de impact asupra mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.
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15.12. in conformitate cu OUG 196/2005, aprobatd de Legea105/2006 privind fondul
de mediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice
din surse fixe si mobile.

15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul
amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata si modificata prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile
ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de héartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla
instalatia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
15.15. Titularul/Operatorul activitatii trebuie sa faca dovada existentei unei garantii
financiare pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului
pentru respectarea cerintelor de protectia mediului si a sanatatii populatiei in
conformitate cu art.11 din H.G. 349/2005. Garantia financiara va fi mentinuté pe toata
perioada de operare, inchidere si urmarire post-inchidere a depozitului.
15.16. Titularul/Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru
inchiderea si urmarirea post-inchidere a depozitului de deseuri nepericuloase (conform
art.12 din H.G. 349/2005). Fondul pentru inchidere si urmarirea post-inchidere se
pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala. Dobanda
obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. Fondul se constituie in
limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru inchiderea si urmarirea
postinchidere a depozitului si se realizeaza prin egalonarea anuala a acestei sume
Fondul se alimenteaza trimestrial, dupa finalizarea incasarilor contravalorii operatiunilor
de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate
se face anual pe toata perioada exploatarii depozitului; aceste sume sunt previzionate.
Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu
realizarea lucrarilor, la Tinchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului.
15.17. Titularul/Operatorul activitatii are urmatoarele obligatii privind protectia cadrului
natural si vegetatiei: in jurul depozitului se va realiza si mentine o perdea vegetala de
protectie; periodic se vor contacta firme specializate pentru operatii de deratizare si
dezinsectie;

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. In cazul In care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri
de véanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si
in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta
are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.

in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta
incheierea uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului,
printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind
obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.
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indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de:
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor
parti din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei
intocmit si agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte
prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel
putin urmatoarele:
- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;
- orice masura de precautie specificd necesara pentru asigurarea faptului ca
demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;
- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a
rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;
- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este
acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;
- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;
- demontarea instalatjilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile
anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile
desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica
a Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se
poluantii din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si
masurile de remediere ce se impun.
16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatji
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre
reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Vaslui si
Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui.

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
exemplar avand un numar de xx pagini semnate si stampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Madalina NISTOR

Avizat: Sef Serviciu Avize Acorduri, Autorizatii. — BUDIANU Mihaela

Redactat: CHIRIAC luliana/
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17. Anexe

Anexa 1 Lista deseurilor acceptate in Depozitul Rosiesti

Cod deseu Denumire deseu

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii

2003 Alte deseuri municipale

200301 Deseuri municipale amestecate

20 03 02 Deseuri din piete

20 03 03 Deseuri stradale

20 03 04 Namoluri din fosele septice

20 03 06 Deseuri de la curatarea canalizarii
Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de

19 epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu
apa si uz industrial

19 08 Deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale

19 08 05 Namoluri* de la epurarea apelor uzate orasenesti

1908 12 N&moluri *** de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele
decéat cele specificate la 19 08 11

19 09 Deseuri dg la potgbilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei
pentru uz industrial

190901 Deseuri solide* de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02 Namoluri* de la limpezirea apei
Deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex.:sortare,

1912 maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a
catalogului

191201 Hartie si carton

1912 02 Metale feroase

1912 03 Metale neferoase

1912 04 Materiale plastice si de cauciuc

1912 12 Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a

deseurilor, altele decéat cele specificate la 19 12 11
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17 Deseuri din constructii si demolari

17 09 Alte deseuri de la constructii si demolari

*k%

17 09 04 Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari***, altele decat cele

specificate la 17 09 01 si 17 09 03

Note:

1. Conform prevederilor HG 349/2005, se interzice depozitarea urmatoarelor deseuri:
deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile,
deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase, toate tipurile de
anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzénd anvelopele folosite ca materiale de
constructii intr-un depozit, orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare,
conform prevederilor anexei nr.3

2. Conform prevederilor H.G. 349/2005, art.7, alin.2, in depozitele de deseuri
nepericuloase este permisé depozitarea urmétoarelor deseuri: deseuri municipale,
deseuri nepericuloase de orice alta origine care satisfac criteriile de acceptare a
deseurilor la depozitul pentru degseuri nepericuloase, deseuri periculoase stabile,
nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare
echivalentd cu a celor prevédzute la lit.b) si care satisfac criteriile relevante de
acceptare; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor
biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate.

3. Pentru colectarea si depozitarea deseurilor municipale se respectd si prevederile
legislative referitoare la gospodarirea localitatilor.

* Conform prevederilor Ordinului 757/2004, in limita a 1/10 din volumul deseurilor se va
depozita namolul de la propria stafie de epurare si, pana la completarea cantitatii
permise, se poate primi namol uscat si stabilizat si de la alte statii de epurare ape uzate
urbane gsi statii de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz
industrial.

**Dintre deseurile reprezentate de acest cod se va accepta numai namolul de la propria
statie de epurare, uscat si stabilizat

***Se vor primi deseuri din lucrérile de constructie si demoléri din gospodarii, din care
au fost colectate separat deseurile recuperabile si au fost méaruntite in suficientd
masurd pentru a fi transportate la containerele puse la dispozitie, la cerere, de
Operatorul zonal. Degeurile rezultate din activitatea firmelor de constructii vor fi
gestionate/valorificate de acestea, conform prevederilor legale nu vor fi aduse in
depozit.

Anexa 2 Lista deseurilor acceptate la statia de sortare Rosiesti

Cod deseu Denumire deseu

15 Deseuri de ambalaje; materiale absorbante; materiale de lustruire,
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filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte

1501 Ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate
separat)

150101 Ambalaje de hartie si carton

150102 Ambalaje de materiale plastice

150104 Ambalaje metalice

1501 05 Ambalaje de materiale compozite

1501 06 Ambalaje amestecate
Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de

19 epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu
apa si uz industrial
Deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex.:sortare,

1912 maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a
catalogului

1912 02 Metale feroase

1912 03 Metale neferoase

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii

2001 Fractii colectate separat (cu exceptia 15 01)

200101 Hartie si carton

2001 39 Materiale plastice

2001 40 Metale

Anexa 3 Lista deseurilor acceptate la platforma de utilitate publica Rosiesti

Cod deseu Denumire deseu
15 Deseuri de ambalaje; materiale absorbante; materiale de lustruire,
filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
1501 Ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate
separat)
1501 07 Ambalaje de sticla
1501 10* Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
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periculoase

16 Deseuri nespecificate in alta parte

16 06 Baterii si acumulatori

16 06 05 Alte baterii si acumulatori

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii

2001 Fractii colectate separat (cu exceptia 15 01)

2001 02 Sticla

2001 28 Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27
20 01 35* Echipamente electrice si electronice casate, altele decéat cele specificate la

20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi

2001 36 Echipamente electrice si electronice casate, altele decéat cele specificate la
2001 21,2001 23si2001 35

20 03 Alte deseuri municipale

20 03 07 Deseuri voluminoase

Anexa 4 Lista localitatilor arondate direct la depozitul ecologic si la platforma de
utilitate publica Rosiesti

Nr.crt | Localitate
1 Albesti
2 Bogdanesti
3 Costesti
4 Rosiesti
5 Vutcani
6 Banca
7 Viisoara
8 Dodesti
9 Gagesti
10 Falciu
11 Suletea
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12 Deleni
13 Vetrisoaia
14 Berezeni

18. DICTIONAR DE TERMENI

1 | Autoritatea competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui

pentru protectia mediului

(ACPM)

Autoritatea cu atributii de | Comisariatul Judetean Vaslui al Garzii Nationale de
2 | control, inspectie si | Mediu

sanctionare in domeniul

protectiei mediului

Autoritatea centrala
3 | protectie a mediului

de

Ministerul Mediului

4 | Operator Persoana fizica sau juridica, care opereaza ori detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in
legislatia nationala, sau care a fost investita cu
putere economica decisiva asupra functionarii
tehnice a instalatiei

5 | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient

(cele mai bune tehnici | inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor

disponibile) de exploatare, care demonstreaza posibilitatea
practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta
pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul
prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile i
impactul asupra mediului, in intregul sau

6 | CAT Colectiv tehnic de avizare

7 CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

9 | CoVv Compusi organici volatili

10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se

desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in
Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si orice alta
activitate direct legata, sub aspect tehnic, de
activitatile desfasurate pe acelasi amplasament,
susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor i
poluarii
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13

RAM

Raport anual de mediu

14

PRTR

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.

15

Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere
concisa a riscului prezentat de substantele si
preparatele chimice periculoase pentru om i
mediul inconjurator conform SR 13253/1996

16

SMA

Sistem de management al autorizatiei

17

Cod CAEN

Clasificarea activitatilor din economia nationala

18

Prejudiciu

O schimbare negativa masurabila a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabila a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

19

Amenintare iminenta
cu un prejudiciu

O probabilitate suficienta de producere a unui
prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

20

Prejudiciul asupra mediului

a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor
naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii
unei stari favorabile de conservare a unor astfel de
habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor
efecte se evalueaza in raport cu starea initiala,
tinand cont de criteriile prevazute in anexa nr. 1;
prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale
protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezulta din actiunile unui operator care
a fost autorizat in mod expres de autoritatile
competente in concordanta cu prevederile legale in
vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice chimice si/sau cantitative si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum
au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare, cu exceptia efectelor
negative pentru care se aplica art. 2’ din Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezinta un risc semnificativ pentru
sanatatea umana, care este afectata negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.
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19. ABREVIERI

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui,

1 |A.P.M. Vaslui

> | ACPM. Autoritatea competenta pentru protectia mediului

3 | c.J Vaslui al G.N.M. El/lcércrl}ﬁarlatul Judetean Vaslui al Garzii Nationale de

4 | CAT Colectiv tehnic de avizare

5 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

6 | ccocr Consgmul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

7 | COV Compusi organici volatili

8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 |IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

10 | RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si

11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.

12 | SMA Sistem de management al autorizatiei

13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

14 | BREE Reference Document on Best Available Techniques

15 | IMA Instalatie mare de ardere

16 | SBR Reactoare biologice cu functionare secventiala

200CUPRINS
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1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI
2 TEMEIUL LEGAL
3 CATEGORIA DE ACTIVITATE
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATII
6 MATERII PRIME $1 MATERIALE AUXILIARE
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE
7.1 | Apa
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor
8 DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului
8.2 | Descrierea principalelor activitati
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
8.3 activitate
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA Sl DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera
9.2 | Emisii in apa
9.3 | Emisii in sol, ape subterane
10 ACONCENTRUA]'II DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer
10.2 | Apa
10.3 | Sol
10.4 | Zgomot
11 GESTIUNEA DESEURILOR
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $| MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
15 OBLIGATIILE OPERATORULUI
16 MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
17 ANEXE
18 DICTIONAR DE TERMENI
19 ABREVIERI
20 CUPRINS
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