Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUl

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 51 din 23.03.2020

Titularul activitatii: SC TRANSMIR SRL

Adresa: sat Salcioara, comuna Banca, jud. Vaslui

Punct de lucru: sat Salcioara, comuna Banca, jud. Vaslui
locatia activitatii: sat Salcioara, comuna Banca, jud. Vaslui
Activitatea/Activititile se Tncadreaza in urmatoarele coduri:

2383 | Fabricarea betonulu 150 2663 | Fabricarea betonului| 2.A6 -
2399 Fabricarea altor 155 2682 Fabricarea altor 2A86 -
produse din minerale produse din minerale
nemetalice n.c.a. nemetalice n.c.a.
4941 Transporturi rutiere 267 6024 Transporturi rutiere -
de marfuri de marfuri

Emisa de: APM Vaslui

Activitatea/ activititile pot fi desfasurate pe teritoriul judefului Vaslui

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: 23.03.2020
Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANSMIR SRL, cu punctul de lucru in sat Salcioara,
comuna Banca, jud. Vaslui, inregistratd la APM Vaslui cu nr. 327/16.01.2020, fin urma
analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza OUG nr. 68/06.11.2019 privind
stabilirea unor mésuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si
completarea unor acte normative, in baza HG nr. 43/2020 privind organizarea i functlonarea
Ministerului Mediului, Apelor si Péadurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutillor publice aflate in

subordmea acesteia si a OUG nr. 195/2005 pnvmd protectia mediului, aprobata cu modificari
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si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a OM nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si
completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru SC TRANSMIR SRL, cu punctul de lucru in sat Salcioara, comuna Banca, jud.
Vaslui
Documentatia contine:

Cerere de eliberare autorizatie de mediu;

Figa de prezentare si declaratie;

Certificat de inregistrare CUI 10400632/1998;

Certificat constatator emis in baza declaratiei pe proprie raspundere inregistratd sub nr.
693086 din 05.12.2019;

Contract de vanzare —cumparare incheiat intre Savin Emil si SC TRANSMIR SRL, cu
incheiere de autentificare nr 5169/06.12.2010;

Act de alipire cu incheiere de autentificare nr. 1719/21.04.2011;

Contract de prestari servicii pentru evacuare ape menajere si uzate in reteaua de
desecare gravitationala nr. 18.02.01 din 27.02.2018 incheiat cu SC ANIF RA Sucursala
Teritoriala Moldova Sud prin Unitatea de Administrare Vaslui;

Act aditional nr. 3/2019 la contract de prestari servicii pentru evacuare ape menajere si
uzate in reteaua de desecare gravitationala nr. 18.02.01 din 27.02.2018 incheiat cu SC
ANIF RA Sucursala Teritoriala Moldova Sud prin Unitatea de Administrare Vaslui;
Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 4977/22.01.2019
incheiat cu SC CUP SA Barlad;

Contract nr. 15/14.01.2020 incheiat cu SC WASH EXPERT SRL privind prestarea de
servicii de spalatorie, vulcanizare, service auto, vanzare anvelope noi si second hand
precum si colectarea anvelopelor uzate.

Contract de colectare deseuri reciclabile si periculoase nr. 483/03.04.2018 incheiat cu SC
DAVIFER SRL privind preluarea deseurilor periculoare, inerte si reciclabile.

Act additional nr 1/02.04.2019 la contract de colectare deseuri reciclabile si periculoase
nr. 483/03.04.2018 incheiat cu SC DAVIFER SRL privind preluarea deseurilor periculoare,
inerte si reciclabile.

Plan de prevenire si combatere a efectelor poluarilor accidentale, perioada plan 2018-
2021;

Buletin de analiza nr. 123/18.09.2019 pentru gaze arse si pulberi.

Fise cu date de securitate pentru produsele utilizate;

Proces verbal verificare amplasament nr. 690/28.01.2020.

Punct de vedere emis de catre compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu -
Biodiversitate din data de 16.01.2020;

Punct de vedere emis de catre Serviciul Monitorizare Laboratoare din data de 16.03.2020;
Plan de incadrare in zon3;

Plan de situatie;
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Dovada afigare anunt la Primaria com. Banca nr. 347/16.01.2020;
Dovada achitare tarif. Ordin de plata nr. 23/15.01.2020;

si urmitoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa privind primirea apelor uzate in
resursele de apa nr. 21555/2020;

Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa privind utilizarea resurselor de apa
nr. 21384/2020;

Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 47 din 27.03.2018, valabila pana la data
01.04.2021;

Certificat de inspectie ADR nr. AT 2257/05.04.2019 emis de ATMP INSPECT SRL pentru
semiremorca cisterna nr. VS 81 TRM,;

Certificat de inspectie ADR nr. AT 1460/16.04.2018 emis de ATMP INSPECT SRL pentru
semiremorca cisterna nr. VS 80 TRM;

Certificat de inspectie ADR nr. AT 2256/05.04.2019 emis de ATMP INSPECT SRL pentru
semiremorca cisterna nr. VS 80 TRM;

Certificat de pregatire profesionala a conducatoritor auto pentru Rosca Florin emis de catre
ADR.

Prezenta autorizatie se emite cu urmétoarele conditii impuse:

1. Se vor lua masuri Tn vederea mentinerii unei stari salubre in incinta $i in zona limitrofa,
iar spatiile libere de constructii se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

2. Se va mentine in permanentd o stare de salubritate corespunzatoare, atat in incinta
unitatii, cat si in zonele limitrofe.

3. La aprovizionarea cu combustibil lichid ugor, motorina si bitum a rezervoarelor, cat i la
manipularea utilajelor se vor lua masuri pentru evitarea scurgerilor pe sol. Eventualele
scurgeri se vor colecta imediat cu material adsorbant (nisip). Fiecare lot de combustibil
achizitionat va fi insotit de buletin de analiza care sa-i certifice calitatea, conform
prevederilor Ordinului MAPM nr. 462/19393.

4. Se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil lichid si a celor de
bitum. Manevrarea combustibililor gi a bitumului se va face doar de personal specializat
si in limitele regulamentului de manipulare.

5. Respectarea legislatiei in vigoare din domeniul substantelor periculoase, in vederea
protejarii sanatitii oamenilor si evitdrii poluarii factorilor de mediu. Transportul
combustibilului, bitumului se va face numai cu mijloace de transport ce defin licenta de
transport pentru acest tip de marfuri, verificate tehnic, astfel Tncat emisiile n atmosfera
sd se incadreze in limitele legale.

6. Stocarea materialelor de granulatie mica, usor antrenabile la actiunea curentilor de aer,
se va face In spatii care sa nu permitd antrenarea acestora.

7. Reglarea si supravegherea permanenta a regimului de ardere la centrala termica la
preincilzitorul de bitum si la uscatorul de agregate in vederea asigurarii unei arderi
corespunzitoare astfel incat s se respecte limitele impuse la emisie in aer prin Legea
nr. 104/2011 si  Ordinul MAPM nr. 462 /1993 si respectiv in mediul ambiental prin
Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului inconjurator si STAS 12574/1987
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8.

Apele uzate menajere se vor colecta prin reteaua proprie de canalizare si dirija la
statia de epurare. Apele pluviale potential contaminate de pe platformele betonate pe
care sunt amplasate stafiile de mixturi asfaltice si statiile de distributie carburanti vor fi
colectate si dirijate catre separatorul de produse petroliere, inainte de deversarea in
canalul de desecare. Este interzisa evacuarea acestor ape in cursuri de ape sau pe
sol. Efluentii rezultali de la statia de epurare si de la separatorul de hidrocarburi vor fi
evacuati In canalul de desecare, cu respectarea limitelor impuse de Autorizatia de
Gospodarirea Apelor in valabilitate.

Repararea mijloacelor de transport (inclusiv schimbul de ulei) din dotare se face in
service-uri $i nu pe amplasament, pe amplasament realizidndu-se doar completari de
ulei; este interzisa efectuarea operatiilor de schimb de ulei, de incércare si golire a
bateriilor auto si alte interventii la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune
de instalatii necesare pe amplasament.

10. Deseurile rezultate din activitatea desfasurata vor fi gestionate conform legisiatiei in

11.

12.

13.

14.

vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile
ulterioare: cele valorificabile se vor stoca temporar, pina la valorificare, in spatii
corespunzatoare, iar cele nevalorificabile se vor preda operatorului de salubritate cu
care este incheiat contractul. Se interzice abandonarea sau depozitarea deseurilor in
afara spatiilor destinate acestui scop. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriut Romaniei. Se vor
respecta prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor si acumuiatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori. Evidenta gestiunii deseurilor se va tine potrivit prevederilor HG nr.
856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situatia in termenul precizat.
Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depasi limita
maxima admisa de SR 10009/2017.

Date privind natura si intensitatea unor eventuale poluari accidentale se vor transmite
in timp optim la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842 si la GNM —
Serviciul Comisariatul Judetean Vaslui-0235317254. Se vor lua masuri operative
pentru inlaturarea cauzelor si limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.
19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor respecta si reinnoi autorizatiile si contractele ce au stat la baza emiterii
autorizatiei de mediu; in situatia modificarii actelor normative, mentionate in prezenta
autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate
in vigoare ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

15. Titularul activitatii are obligatia:

- sa notifice APM Vaslui daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii
autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au
stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;

- sa notifice APM Vaslui daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei
proceduri de vanzare a  pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active,
fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea
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titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment,
incetarea activitatii, conform legii;

- sa solicite si sa obtina acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea
ori extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra
mediului.

Titularul de activitate este obligat sd respecte in integralitate prevederile urmatoarelor
acte normative:
QUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea
265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata in 2014 cu modificarile si
completarile ulterioare;
- SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de
baterii si acumulatori
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;
- QUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea Si
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008;

in situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are
obligatia sd& se supund prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce
modifica, completeaza sau abrogd actele normative vechi.

Prezenta autorizatie de mediu este valabila din data de 23.03.2020, data emiterii si isi
pastreaza valabilitatea pe intreaga duratd a desfasurarii activitatii cu conditia vizarii
anuale, conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare. Autorizatiile de mediu
pentru care nu se obtine viza anualé isi inceteaza efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizafii de mediu se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului $i a publicului revine in intregime titularului
activitatii.

l. Activitatea autorizata
Titularu! desfascara activitati de fabricare a betoanelor, a mixturilor asfaltice si transportul
rutier de marfuri.
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1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

- CA birouri si laborator cu S¢c=1000 mp;

- C2 depozit agregate cu Sc=1264,35 mp;

- C3 statie de epurare cu Sc=15 mp;

- C4 cabina put forat cu Sc=4,97 mp;

- C5 separator de hidrocarburi cu Sc=12,57 mp,

- C6 magazie cu Sc= 60 mp;

- State ITP, hala reparatii auto.

- alei si platforme carosabile cu Sc= 3476,11 mp.

Utilaje:

Statie mobila de preparat mixturi asfaltice BERNARDI — statie mobila pentru conglomerate
bituminoase cu capacitatea de productie de 175 to/h. Componentele staiei sunt montate pe
8 semiremorci pt. a putea permite a rapida repozifionare a stafiei pe zona de productie, astfel:

- transport nr. 1: 5 predozatoare, ciururi, banda colectare, banda de alimentare
cuptor,;
transport nr. 2 : uscator E 220 (centralind) are P=20.000.000 kcal/lh~13956,73 kW,
ce evacueazd gazele de ardere printr-un cos cu metalic cu D = 800 mm si H = 10
m: dispozitiv pentru ridicare agregatele calde;
transport nr. 3 : turn MIC 125, cu sita cu 4 planuri, buncar cu 5 guri, malaxor, dozare
bitum, cabina de comandi cu control computerizat, tablou de putere;
transport nr. 4 : filtru BJ 600 ~ baterie de filtre formata din 720 buc saci textili, cu
suprafata filtrantd de 570 mp, aspirator, 2 snecuri filer recuperare, compresor, 1
siloz de filer de 2 mc;
transport nr. 5: grup de spalare si stocare bitum, pompe bitum, instalatie de incalzire
bitum cu P=400.000 kcal/h~465,22 kW ce utilizeazd drept combustibil CLU si
evacueazi gazele de ardere printr-un cos metalic cu D = 200 mm siH=4m;
rezervor ulei diaterm de 800 litri;
transport nr. 6 : 2 rezervoare stocare bitum de 30 si 45 tone;
transport nr. 7 : rezervor stocare CLU de 34 t;

- transport nr. 8 : siloz produs finit SPF 30, capacitate 30 mc;

Statia de producere a mixturilor asfaltice are depozite individuale de agregate minerale.

Statia mobila de preparare a betonului FRUMECAR cu capacitate de productie de 60
mc/h.

Dotari:

- 4 buncare in patrat cu o capacitate totala de 25 mc;
Banda transportoare, care si cantareste cantitatile de agregate;
Banda ridicatoare;
Silozuri ciment 2buc.x80 tone fiecare.
Melc alimentare ciment (snec) de capacitate 60 th.
Malaxor cu dublu ax orizontal- cu capacitate 1670 litri beton vibrat/sarja, actionat
electric;
Sistem de control informatic K2 pentru automatizarea si managementul instalatiei
de pregatire betoane prin tehnologie umeda, tehnologia inglobata permitand:
o Controlul dinamic al caderii agregatelor;
¢ Pornire automata a fluidizoarelor si a vibratoarelor;

L

1

N AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI
T Str.Calugireni, nr.63, Vaslui, Cod 730149
_ "% E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842
" Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
:




e Sistem de securitate al masurarii in cantare;

s Modificarea formulelor;
¢ Controlul stocurilor;
¢ Sistem de analiza inteligenta.

Statia de betoane mai are in componenta:

-4 padocuri pentru rezerva de agregate compartimentate pe sorturi:

o pentru sort 0-4 mm cu V =120 mc;

o pentru sort 4-8 mm cu V = 80 mg;

o pentru sort 8-16 mm cu V = 80 mc;

o pentru sort 16-32 mm cu V = 50 mc

-magazie pentru aditivi echipata cu o pompa hidraulica DAB pentru transferul acestora;

-post trafo 100 kwa si tablou general (S = 33 mp);

statie de compresoare pentru furnizarea aerului comprimat necesar la transferal
cimentului din autospeciale in silozuri, echipata cu 2 compresoare cu plungere, ocupand S =
178 mp;

_laborator pentru betoane avand in dotare site, ciururitipare, balante si cantare, rastele
pentru pastrare probe, vibrator pentru beton, etuva termoreglabila;

-birouri si anexe (S = 170 mp);

-drumuri si platforme betonate (S = 1000 mp);

-parcare vehicule si utilaje (platforma din balast cu S = 387 mp);

-rampa spalare autobetoniere.

Apele uzate tehnologice provenite de la statia de betoane sunt trecute printr-un
desnisipator si colectate intr-un bazin metalic cu V =18 mc, dupa care este refolosita in
procesul de fabricare a betonului.

Statia de distributie este compusa din:
= 2 rezervore pentru motorina, orizontal, cu manta dubla, cu capacitate de 20.000 1
fiecare;
« 1 rezervor cu o capacitate de 30.000 | cu cuva de retentie;
» Pompa de distributie cu un post de livrare cu debit nominal de 80 I/min, actionata de
un motor electric cu putere de 1.5 kw/380 V in constructie antiex;
Opritor de flacari pe conducta de aerisire;
Cupla rapida cu capac etans pentru circuitul de incarcare a rezervorului;
Clapeta antisifonare pentru evitarea deversarilor prin pompa;
Limitator de umplere electromagnetic.

Mijloace de transport:

Nr. .
oA Mijloc auto Mijloace | C2PACHae | pctivitate deservita | Carburant folosit
. auto
1 Autoturisme 14 Transport personal Motorina
tehnic
2 Autoutilitare 19 3.5t Transport personal | Motorina
tehnic si materiale |
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3 Autobasculante 30 20me Transport'mlxturl Motorina
asfaltice
. Transport mixturi .
4 Cap tractor cu semiremorca 40 23me asfaltice Motorina
5 buldoexcavatoare Bomag 6 Activitate interna in statii Motorina
g | Inearcatoare frontale tip 4 35 Activitate interna in stati Motorina
Wolla
Autovehicol special . .
7 gunoiera 1 Transport deseuri Motorina
8 Semiremorci (cisterne) 2 5to Motorina
9 Cisterna motorina 1 5to Transport motorina .
Motorina
10 Autobetoniere 6 5to Transport beton Motorina

Transport rutier de marfuri: Societatea detine 2 semiremorci - cisterne marfuri periculoase
folosite pentru transport bitum de la furnizor pana la sediul societatii SC TRANSMIR SRL.
Semiremorca VS-81-TRM, nr. de identificare: V§9019SC1VRN29080, capacitate, 31000 L.
Semiremorca VS-80-TRM, nr. de identificare: VS9019SC1WRN29105, capacitate,31000 L.
Cisternele sunt autorizate ADR, iar conducatorii auto detin atestate ADR.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii §i ambalajele folosite — mod de depozitare,
cantitati
Agregate minerale pe diferite sorturi ~ 275.000 t/an, filer — 21.600 t/an, bitum — 6.200 tan, ulei
diaterm (calor economic)— 450 I(in instalatie), ulei de transmisie — 40 l/an, ciment — 8600 t/an.
Combustibili;: CLU — 2000 t/an, lemne — 30 mc/an, motorina pentru mijloacele auto — 1000
t/an.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie

Alimentarea cu apa — sursa de ap3 — captarea apei se realizeaza din sursa subterana prin
intermediul unui put forat de adancime = 86 m, situat in incinta obiectivului; forajul este dotat
cu un echipament de pompare cu instalatii.
-volumele de apa potabild autorizate: Q ;i mediu = 46,7 Mc/zi, Q ;i maxm = 68,38
Mc/zi, Vmediu anual @Utorizat = 12,6 mii me/an, V maxm anua autorizat = 18,46 mii
mc/zi;
- tratarea apei — apa asigurata din sursa nu se trateaza in incinta obiectivului;
- instalatii_de aductiune, inmagazinare a apei si refeaua de distributie a apei~
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Aductiunea apei se realizeaza prin conducta PE 80, cu Dn 25 mm;
inmagazinarea apei se realizeaza in 2 rezervoare izolate V4 si V,, cu capcitate
de 20000 litri fiecare din polistif i amplasate suprateran, reteua de distributie
este alcituitd dintr-o conducta din PEHD 80-Dn 15+25 mm si L=92 m; presiunea
de regim in instalatii de distributie este asigurata de catre grupul hidrofor;

- modul de folosire a apei — apa asigurata din sursa este folosita pentru
necesitati igienico-sanitare la pavilionul administrartiv ale obiectivului si pentru
necesitati tehnologice (la spaldrifigenizari platforme betonate), regimul de
functionare al folosintei: 300 zile/an, 8 h/zi.

Evacuarea apelor uzate:
- reteua de canalizare — reteaua de canalizare din incinta obiectivului este realizata in
sistem separativ, astfel:

» apele uzate menajere rezultate de la sediul administrativ sunt canalizate si
evacuate prin conducte din PVC cu Dn 110 mm si L=26 m apoi dirijate in statia de
epurare mecanico-biologica. Statia de epurare, are capacitatea de 4 l.e ;

> apele uzate tehnologice provenite de la stafia de betoane sunt trecute printr-un
desnisipator si colectate intr-un bazin metalic V=18 mc, dupa care este refolosita in
procesul de fabricare a betonului;

» apele pluviale colectate de pe suprafata betonatd din incinta sunt dirijate
gravitational prin intermediul unei rigole betonate cu latimea = 0,50 m si inal{imea =
0,80m si evacuate intr-un separtor de produse petroliere apci in canalul de
desecare limitrof amplasamentului din administrarea ANIF R.A.

- Instalafii de epurare:

> separator de hidrocarburi- dimensionat pentru un debit de 1,5 I/s, prevazut cu filtru
coalescent, avand volumul compartimentului de namol de 450 litri, volumul
separatorului de 550 litri;

> statia de epurare — dimensionatd pentru un debit de 1,50 mc/zi, alcatuita din:
rezervor de decantare primard pentru sedimentarea materillor Tn suspensie
decantabile si rezervor de epurare biologica cu bazin de aerare din PVC de 20 mc,
echipata cu pompe de aer; Efluentul statiei de epurare este evacuat in canalul de
desecare de la limita amplasamentului prin conducta din PVC cu Dn 110 mm.

Energie electricd - racord de 20 KV la refeaua E-ON Moldova. La limita proprietaiii este
montat postul de transformare propriu de 360 kVA, amplasat pe o platforma cu consola
montatd pe un staip din beton; consum 600.000 kW/an;

Energie_termicd — pentru asigurarea apei calde menjere i a agentului termic necesar
incalzirii spatiului administrativ s-a montat o centrala termica proprie pe combustibil solid cu
P=130 kW, ce evacueaza gazele de ardere printr-un cos metalic cu H=12.5 m si @=300 mm.

4, Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii
Fazele procesului tehnologic de obtinere a mixturilor asfaltice in stafie sunt:
Agregatele minerale, stocate pe dimensiuni granulometrice, sunt preluate de o banda
transportoare si dirjate cétre un predozator unde are loc dozarea volumetrica, functie de
greutatea specifica a fiecarui tip de agregat.
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Agregatele predozate sunt descarcate in uscator unde, prin intermediul tamburului rotativ cu
palete, vin in contracurent cu gazele incalzite provenite de la arderea combustibilului tip CLU
in arzator; acestea sunt incélzite la o temp. de 170-180°C de unde, dupa cantarire, sunt
dirijate in malaxor.

Filerul, depozitat int-un siloz metalic, cilindric, cu partea inferioara sub forma de trunchi de
con, este transportat pneumatic in malaxor.

Bitumul este depozitat Tn rezervoare metalice, din aluminiu, cu pereti dubli, prevazute la
partea inferioara cu serpentine prin care circuld ulei diatermic, cu rol de mentinere a
temperaturii  bitumului la 170-180°C. Uleiul diatermic este incalzit cu ajutorul unei CT, tip
monobloc, cu circulatie fortata, echipatd cu electropompa, vas de expansie, colector de
distributie, care functioneaza pe combustibil tip CLU; gazele de ardere sunt evacuate prin
tubulaturi metalice.

n malaxor are loc omogenizarea componentelor conform refetei. Malaxorul este o construciie
etansa, incélzit la exterior cu ulei diatermic, deschis la partea superioara, prevazut cu arbori
cu brate si paleti ce se rotesc Tn contrasens, fiind realizati din otel rezistent. Procesul de
dozare i amestecare este automatizat. Descarcarea mixturii asfaltice se realizeaza direct in
mijlocul de transport.

Fazele procesului tehnologic de obtinere a betonului sunt. depozitare agregate §i ciment
aprovizionate, dozarea agregatelor pe sortimente de granulometrie, dozarea cimentului,
dozarea apei, malaxarea componentilor, transferarea betonului proaspat in palnia de
descarcare beton, descarcarea betonului proaspat in betoniere, transportul la locul de
utilizare.

4.1. Pozitionarea amplasamentului pe care se desfidgoard activitatea, in interiorul
ariilor naturale protejate
Nu este cazul.

5. Produsele si subprodusele obtinute

Alte produse Beton diverse clase 15.800 mec/an lucrari in.
constructii
Alte produse Mixturi asfaltice 95.000 t/an lucrari constructii
drumuri

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati
Centrald termica proprie pe combustibil solid cu P=130 kW, ce evacueaza gazele de
ardere printr-un cos metalic cu H=12.5 m si =300 mm.

7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfagoara pe
amplasament, dar nu intrd pe procedura de autorizare) -Nu este cazul.

8. Programul de functionare
Regimul de lucru: 9 h/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile /an.
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I1. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru refinerea, evacuarea §i dispersia poluantilor in mediu,

din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate de la uscatorul de agregate — aspiratoare
centrifugale, filtre depulverizatoare si coguri metalice cu H=10 m si @= 800 mm; pentru
evacuarea gazelor de ardere rezultate de la centralinele destinate Tncalzirii uleiului
diaterm (in scopul mentinerii temperaturii bitumuiui) — cog cu H=4 m si @ =200 mm;

- pentru retinerea pulberilor rezultate de la uscarea agregatelor - baterie de filtre formata
din 720 buc saci textili cu suprafata filtrantd de 570 mp, aspirator, 2 snecuri filer
recuperare, compresor, 1 siloz de filer de 2 mc;

- cos pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate de la centrala termicd pe lemne cu
H=12,5 m si @=300 mm;

_ conducte de aerisire ale rezervoarelor de motorind, prevazute la partea superioara cu
opritori de flacari;

- filtre cu sicane pentru retinerea particolelor de ciment montate pe silozurile de ciment;

Alte surse de poluare. Nu este cazul.

Apa
Pretratare ape pe amplasament.
Separator de hidrocarburi pentru apele pluviale potential contaminate colectate de pe
amplasament;
Tratare ape pe amplasament. _
Statie de epurare pentru apele uzate menajere din zona pavilionului administrativ;

Sol
Cuve de retentie betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de la
rezervoarele de combustibil tip CLU si cele de bitum;
Cuva de retentie metalicd pentru preluarea eventualelor scurgeri de la rezervoarele de
motorina.

Alfi factori de mediu (dupa caz)
Nu este cazul.

2. Alte amenajiri speciale, dotiri si masuri pentru protectia mediului:
Platforme betonate;

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii,
admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii

Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale
Emisiile provenite din activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sd conduca la
o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea nr. 104/2011
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perivind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS
12574/87, dupa caz.

Alte conditii de functionare decéat cele normale:

Tn cazul unor situatii neplanificate (de ex. accidente, etc.} titularul are obligatia sa ia toate
masurile ca Tn aceste conditii de functionare emisiile rezultate s& nu genereze deteriorarea
calitatii aerului.

Concentratii maxime admise pentru apa tehnologica evacuata
Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 47/27.03.2018
Concentratii maxime admise pentru apa subterana

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol — conform Ord. MAPM nr. 756/1997

Valori admise pentru zgomot: conform SR 10009:2017 si Ordin 994/2018, art.16, in
cazul in care este instituita zona de protectie.

lll. Monitorizarea mediului

La solicitarea APM Vaslui si GNM — Comisariatului Judetean Vaslui se vor efectua
determinari pentru factorul de mediu afectat de catre un laborator de specialitate.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici $i biologici emisi, emisii de poluanti,
frecventa, modul de valorificare a rezultatelor
Monitorizarea aerului
Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental.
Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului pe cit posibil, in zona
receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

_Monitorizare imisii:

Pulberi totale | In zona recepterilor sensibili (zone Lunar in trim. 2 i 3* si
in suspensie | rezidentiale din vecinatate) in situatia existentei Metoda de analiza
reclamatiilor / la solicitarea standardizata

APM sifsau GNM Vaslui

Monitorizare emisii: emisii — conform Ordin 462/1993

1ta = cvent Metoda de

; ] (] o analizd -
Cos evacuare gaze arse Cco 170 discontinua Lunar in standard
instalatie uscare agregate SOx 1700 discontinua trim. 2 i 3* standard
NOx 450 discontinua standard
Puiberi 50 discontinua standard
Cos evacuare centrala CcO 170 discontinua standard
oleotermica S0x 1700 discontinua standard
NOx 450 discontinua standard
Pulberi 50 discontinua standard
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*Cand statia se afla in activitate
Monitorizarea apei
Concentratii maxime admise pentru apa tehnologica evacuata. Conform
conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 47/27.03.2018

Monitorizarea apei subterane — Nu este cazul

Concentrati maxime admise pentru apa tehnologicd evacuata. Conform
Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 47/27.03.2018

Monitorizarea solului. Nu este cazul

Monitorizare zgomot
in situaia existen ei reclamatiilor / |a solicitarea APM sifsau GNM Va_s.lui:

e limita

Conform SR 10009:2017, in In situatia existentei SR 1SO 1996- | Conf SR 10009:2017

zona receptorilor sensibili, Tn reclamatiilor, respectivia | 1/2008 Conf. Ordin 994/2018, art.16, in
timpul activitai: solicitarea APM si/sau SR ISO 1998- | cazul in care este instituitd zona
GNM Vaslui 2/2018 de protectie.

2. Datele ce vor fi raportate autorititii pentru protectia mediului §i periodicitatea se
regisesc la capitolul VI, in tabelul care centralizeaza toate obligatiile de raportare ale
titularului.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor §i a ambalajelor

1. Deseuri
PR e & Sar
2003 01 deseuri municipale activitatea 100 kg/luna
amestecate proprie )
16.01.03 anvelope scoase din uz activitatea 20 buc./an
proprie
15.01.01 ambalaje de hértie si activitatea 100 kg/an
carton proprie
16.01.02 ambalaje de materiale activitatea 100 Kg/an
plastice proprie
13 05 07* ape uleicase de la dela mc
separatoarele ulei/fapd | separatorul de
produse
petroliere
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2. Deseuri colectate
Nu este cazul

Deseuri comercializate — Nu este cazul

Deseuri de echipamente electrice gi electronice colectate — Nu este cazul.

3. Deseuri stocate temporar

Deseurile rezultate din actiitatedem net. 1

_numffe
peratiune
200301 deseuri municipale actlwtate 100 kg/luna
amestecate proprie
16.01.03 anvelope scoase din uz activitatea 20 buc./an
proprie
15.01.01 ambalaje de hartie gi activitatea 100 kg/an
carton proprie
15.01.02 ambalaje de materiale activitatea 100 Kg/an
plastice proprie _
1305 07" ape uleicase de la dela mc
separatoarele uleifapd |separatorul de
produse
petroliere

4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul.

5. Modul de transport al deseurilor gi masurile pentru protectia mediului
Degeuri transportate
Deseurile sunt preluate de catre firme autorizate conform contractelor incheiate.

6. Monitorizarea gestiunii degeurilor
Se va {ine evidenta deseurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite
Nu este cazul.

V. Modul de gospodarire a substantelor si amestecurile periculoase
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1000 t'an | R40; R10 fraze de siguranta: 52; |

preparat Motorina
S36/37
preparat CLU 2000 t/an R45; R66; 524; 529; 535; 545,
R52/53 553; S61
preparat Ulei transfer termic( in 450 I - S60; S81
instalatie in circuit
inchis}

Motorina este folosita drept carburant pentru utilajele din dotare.
CLU este folosit drept combustibil in statia de obtinere mixturi asfaltice.

2. Modul de gospodarire
- ambalare: nu este cazul.
- transport: furnizori.
- depozitare: 2 rezervore motorina cu capacitate de 20.000 | fiecare;1 rezervor
motorina cu o capacitate de 30.000 | cu cuva de retentie; rezervor stocare CLU
de 34 t.
- folosire/comercializare: folosire.
3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite la substantele si amestecurile
periculoase
Nu este cazul.

4. Instalatiile, amenajrile, dotérile $i méasurile pentru protectia factorilor de mediu
si pentru interventie in caz de accident

Instalatia nu intrd sub incidenfa Directivei SEVESO la limita superioara a cantitatilor
relevante de substante periculoase (cu Raport de securitate)

Instalatia nu intrd sub incidenta Directivei SEVESO la limita inferioara a cantitatilor
relevante de substante periculoase (cu Politicd de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalatii de stocare a substantelor periculoase — Nu este cazul.
Pericole si consecinte ale accidentelor majore identificate — Nu este cazul.
Sisteme de siguranti existente — Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase
Se va tine evidenta intrari — iesiri — stoc.
VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare
ale activitatilor
Nu este cazul.

VIi. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea
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Aplicatii SIM:

Chestionar 4. PRODDES —
completat de producatorii de
deseuri.

Satlstica deseurilor: Chestionar 4: 1 februarie - 15 junie
PRODDES - completat de
producatorii de deseuri.

Alte raportari:

N
1. Orice poluare semnifica se va In mai scurt timp Vaslui i
anunta telefonic posibil —Comisaritul
Judetean Vaslui
2 Datele centralizate privind evidenta anual Pana la data de 31 | AP.M. Vaslui
gestiunii deseurilor comform martie a fiecarui an,
prevederilor H.G. nr.856/2002, pentru anul anterior
Datele de raportare se transmit pe celui pentu care se
suport de hartie, cat si electronic realizeaza raportarea
(conform prevederilor  Legii
211/2011 art. 49, alin 4)
3. Orice date referitoare la activitate la solicitarea A P.M. Vaslui
A. P. M. Vaslui

Prezenta autorizatie de mediu contine 16 (sasesprezece) pagini si a fost eliberata in 3
exemplare.

Sef §ervigiu Avize Acorduri, Autorizatii, intocmit,
DANILA Ramoné Nicoleta S ClU Neﬁulai

O
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