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AGENTTA PENTRU PROTECT|A MEDIULUt VASLUt,

GARDA DE MEDTU - COMTSARTATUL JUDETEAN VASLUt,

pRrruAnln zoRLENt

Conform Autorizatiei lntegrate de Mediu nr.3/1,8.L2.2015, actualizati in data de

1'8'12'2O2t. referitor la capitolul 1-4 Raportdri citre autoritatea competentl pentru protectia

mediului si periodicitatea acestora, punctu I 74.4.,vd inaintim Raportul anuat de mediu pentru anul

2022, al S'C. FERMA AVtcotA SERBAN s.R.L., punct de lucru sat Simila, comuna Zorleni, judetul

Vaslui, care cuprinde un numdr de 34 pagini.

Cu stimi,

Responsabil de mediu

Anca Citilina COSMA
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GRUP SERBAN

Raport anual de mediu

2022

Ferma Avicold Simila

Raportul anual de mediu este un document ce cuprinde informatii privind desfigurarea

activitatiiin conditii normale de funcfionare a obiectivului pentru anul2022.

Ferma AvicolS Simila localizati in sat Simila, comuna Zorleni, judelul Vaslui, apartine

societSfii s.c. FERMA AVICOLA SERBAN S.R.L., societatea ce are ca activitate principalS creStereo 5i

intretinereo puilor de corne cu o copacitate mai more de 40.000 de copete pe serie, cod CAEN 0147.

Societatea deline Autorizafie lntegrati de Mediu nr.3/L8.I7.20I5, actualizatd in data de

20.04.2027. Decizie privind aplicarea vizei anuare nr. 494 din 27.10.2022.

L. Datele de identificare ale titularului activitatii

S.C. FERMA AVICoLA SERBAN S.R.L. cu sediul social in sat Filipesti, comuna Bogddnegti,

;oseaua PrincipalS, nr.L7, judetul Baciu, este inregistrati la O.R.C. Baciu sub nr. JO4/17g7/ZOO1,

CUI - RO 1-2977723, Tel/ fax: 0234322165, e-mail: office@grup-serban.ro .

1.1. Categoria de activitate

S.C. FERMA AVICOLA SERBAN S.R.L., desfSpoari activitatea de cregterea, intrelinerea 5i

explootareo pdsdrilor de corne din instalaliicu capocitote moi mare de 40.000 de locuri.

1.2. Date privind amplasamentul

Ferma AvicolS Simila este amplasatd in intravilanul satului Simila, comuna Zorleni, judetul

Vaslui, pe o suprafa!5 de teren de 1,20877,4O4 mp. Accesulin gi din incinta fermei se realizeazi prin

c5i de acces betonate, racordare la obiectivele din incintd prin intermediul drumului DN 24 A 86rlad

- Murgeni cu acces la drumul DN 24 86rlad - Vaslui.

Localizarea amplasamentului, conditii hidrogeologice gi climatice ale zonei

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70

Longitudine 46,259696 707850

Latitudine 27,695t49 532300
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GRUP SERBAN
1.3. Vecindtdti:

- Nord: terenuri agricole proprietdti ale Consiliului Local Zorleni 5i locuinle sat Simila;

- Est: cale de acces fermd racordat5 la DN 24A B6rlad-Murgeni cu ramificalie la DN 24

86rlad -Vaslui;

- sud: terenuri agricole proprietdli ale consiliului Locar Zorreni;

- Vest: cursul de apa Simila 9i terenuri agricole proprietSli ale Consiliului Local Zorleni.

1.4. Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Amplasament situat la o distan!d de322 m fa[5 de ROSC|0360 R6ul B6rlad intre Zorleni gi

Gura G6rbovSlului 5i la 1,466 km fald de RospA0Lg Horga-zorleni.

2. Descrierea procesului tehnologic

Procesul tehnologic de cregtere gi intrefinerea pdsirilor de carne urmdregte cinci

etape:

2.1 Pregitirea halelor de produclie in vederea populirii

Obiectivul este structurat in spatii de produclie gi anume 16 hale cu regime de indltime p

(parter), cu o capacitate totalS de populare de 523.100 capete/serie si anexe necesare in

desfisurarea activititii.

Capacitatea maximd de cregtere este de 523.100 capete/serie, cu un rulaj de 4 serii pe an,

respectiv 2.092.400 capete/an.

Durata ciclului de creStere este de 78 de zile,62 de zile reprezent6nd crepterea efectivi a

puilor de carne, iar restul de 16 zile reprezent6nd perioada de igienizare si odihnd a incintelor -
vidul sanitar.

in cursul anului 2022 au fost adaptat ciclul de cregtere cu o duratd de 42 de zile, gi s-au

desfS;urat 5 serii de cregtere.

Halele sunt clSdiri monocompartimentate cu camerd de comandd, prev5zute cu tablou

electric, instalatie de automatizare pentru urmdrirea parametrilor de temperaturd, umiditate,

hrdnire, ad5pare 5i iluminat. Sistemul de ventilatie este organizat din ventilatoare de capdt,

amplasate pe capitul opus camerei tehnice .

Lateral halele sunt previzute cu sisteme de admisie aer prin ferestre laterale gi un sistem

de rdcire de tip pad cooling.

Procesul de pregdtire al halelor const5 in igienizarea incintelor la finalul ciclului de cregtere.

Dejectiile sunt indepSrtate mecanic si incdrcate in autospeciale, acestea fiind transportate fie pe
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terenurile agricole ;i utilizate ca fertilizan!i, fie sunt depozitate pe platforma de depozitare a

dejectiilor.

Dupi eliminarea dejecfiilor, urmeazd procesul de spilare gi igienizare a incintei cu ajutorul

unei pompe de apd sub presiune si substanle tensioactive eficiente in solulii diluate. Substanlele

utilizate ca dezinfectanIi, sunt aprobate de cdtre institu]iile abilitate in acest domeniu din !ari in
ceea ce priveste toxicitatea;i impactul produs asupra mediului. Substanlele au acliune virucid5,

fungicidi si bactericidS. Perioada de curSlenie;i igienizare a incinteiinsumeazd un totalde 1G zile.

La finalul operafiunilor de igienizare sunt recoltate probe de sanita[ie in vedreea obtinerii

avizului de populare.

Formarea noului pat constd in imprSgtierea la sol a unui nou strat de paie, distribuite

uniform pe toatd suprafata halei, cu o grosime de L - 3 cm.

2.2 Popularea halelor

Popularea halelor reprezintd procesul de aducere a puilor de o zi cu o greutate de37 -44
g/bucat5, achizifionarea acestora se realizeaza de la unitlti ce detin stafii de incubafie, autorizate

sanitar - veterinar. Puii sunt trasportali in autospeciale destinate acestui scop.

Ciclul de crestere al puilor de carne este de cca 62de zile p6ni la atingerea greutilii optime

de 2,2 - 2,5 kg / pasire.

in timpul cregterii, puilor li se oferd medicalie conform tehnologiilor de cregtere cu vaccin,

vitamine gi antibiotice (doar dacd este cazul).

Cregterea puilor se realizeazi la sol la lumind artificialS, halele sunt dotate cu sisteme de

iluminat - Linii flexogar A89.

2.3 Cregterea 9i intrelinerea puilor de carne

Asigurarea hranei pentru cre5terea giintrefinerea puilor se realizeazd cu furaje combinate

achizifionate de la Fabrici de Nutreturi Combinate. Nutrelul combinat este un amestec de cereale,

concentrat proteic, cu minerale sivitamine. Tipurile de nutref sunt administrate in funclie de virsta
puilor.

Tipurile de nutrefuri combinate sunt administrate in functie de v6rsta puilor:

Denumire produs Perioadi de administraref vdrsta puilor
Furaj Starter 0 - 20 zile

Furaj Crestere 21 - 30 zile
Furaj F nisare 1 31 - 40 zile
Furaj Finisare 2 41. - 62 zile
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GRUP SERBAN

Nutrelul combinat este transportat in autospeciale gi descircat pneumatic in buncirele de

stocare cu o capacitate de L3 tone aferente fiecdrei hale.

Din buncSrul de stocare furajul este transportat prin-un sistem de spire citre fiecare linie

de furajare trec6nd printr-un sistem de c6ntdrire si dozare. Halele sunt dotate cu linii de furajare

dupi cum urmeazS:

- Ferma numirul L: 4linii/ fiecare hali;

- Ferma numirul 2: 4linii/fiecare hala;

- Ferma numirul 3: 3 linii/ fiecare hald.

Liniile sunt suspendate printr-un sistem de scripeli ce permite reglajulin funcfie de v6rsta

puilor. Hrdnitorile sunt suspendate si dotate cu dispozitiv de anticS!|rare pdsiri. Hrdnitorile sunt

calculate astfelinc6t sr avem maxim 60 - 65 de pui la o hrdnitoare.

Apa potabilS necesari in desf5Surarea procesului tehnologic este asiguratl din sursi
proprie, foraj de mare addncime prin coloane de apd.

sistemul de adipare este organizat astfel inc6t sd avem cSte:

- Ferma numirul 1: 5 linii/ fiecare hald;

- Ferma numirul 2: 5 linii/fiecare hald;

- Ferma numirul 3: 4linii/ fiecare hali.

Liniile de addpare sunt dotate cu regulatoride presiune de linie (cu posibilitatea de reglare

a presiunii in func[ie de vSrsta puilor), dotate cu nipluri si cupite pentru recuperarea picdturii gi

sisteme anticdtdrare pdsiri. Liniile de addpare sunt calculate astfel inc6t sd avem maxim 10 - j.2

pisdri la o picuritoare.

Capacitdtile maxime de produclie, pe fiecare ferm6/ha15 sunt urmdtoarele:

Ferma numirul 1
Hali Capete/serie Capete/an Densitate/mp Suprafati halS

Hala 1 36.400 145.600 19 cap/mp 1951,840 mp
Hala 2 36.400 145.600 19 caplmp 1951,840 mp
Hala 3 36.400 145.600 19 caplmp 1953,171 mp
Hala 4 36.400 145.600 19 cap/mp 1957,385 mp
Hala 5 36.400 145.600 1,9 cap/mp 1946,295 mp
Hala 5 36.400 145.600 19 caplmp 1951,840 mp

Ferma numirul 2
HalS Capete/serie Capete/an Densitate/mp Suprafati halS

Hala 7 42.641 170.564 L8 caplmp 23L2,884 mp
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in vederea atingeriigreutitii de 2,2-2,5kg/pasere, sunt necesareintre 4,4-5,5 kg furaj/

kg pasdre 9i 8,4- 10,5 I ap5/ kg pasdre, ceea ce asigurd o cre$tere medie in greutate de 38 - 45 g/zi.

specific dnsum c ea n, compararea cu limitele existente
Sursi valorii limiti Valoarea limiti

BAT Cresterea puii de carne la sol 4,5-1L I /pasire/ciclu

Ciclul de produc[ie este de circa 78 de zile din care 62 de zile reprezinti cregterea pentru

atingerea greutStii de 2,2 - 2,5 kg, iar restul de 16 zile reprezentand perioada de igienizare a

incintelor.

Fluxul de produclie permite un rulaj de 4 serii de pisiri pe an, ferma funcfion6nd pe

principiul totul gol / totul plin.

2.4 Asigurarea microclimatului

Managementul microclimatului in hale se bazeazd pe senzori, sisteme automate si

informatizate, elimin6nd astfel erorile umane. Senzorii de temperaurS ;i umiditate reflecti

temperatura de la nivelul pisirilor, acesti sezori sunt verificati 9i reglati periodic.

Evacuarea aerului viciat din spaliile de producfie se realizeazi cu ajutorul vetilatoarelor.

Sunt amplasate douS tipuri de ventilatoare pe fiecare hal5, acestea sunt organizate dupi cum

urmeaz5:

Ferma numirul 1

Numir hal6t / numir vetilatoare pe fiecare hali
Hala 1 Hala 2 Hala 3 Hala 4 Hala 5 Hala 5

Ventilatoare mari
D"", =40.000 mc/h 8 8 8 8 8 8
Ventilatoare mici
D"", =20.000 mc/h 2 2 2 2 2 2

tt

Hala 8 4?.641. 170,564 18 cap/mp 2308,068 mp
Hala 9 42.647 170.564 18 cap/mp 2305,001 mp

Hala 10 42.641 170.s64 18 cap/mp 2307,738 mp

Ferma numirul 3
Hali Capete/serie Capete/an Densitate/mp Suprafali halS

Hala 11 22.356 89.424 18 caplmp 1,228,648 mp
Hala 12 22.3s6 89.424 18 cap/mp 1,227,756 mp
Hala 13 22.355 89.424 18 cap/mp 1,228,1-63 mp
Hala 14 22.356 89.424 18 cap/mp 7227,392 mp
Hala 15 22.356 89.424 18 cap/mp L228,263 mp
Hala 15 22.356 89.424 18 cap/mp 1,228,020 mp
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Ferma numirul 3

Numir halS / numer vetilatoare pe fiecare halS
Hala 11 Hala 12 Hala 13 Hala 14 Hala 15 Hala 15

Ventilatoare mari
D"", =40.000 mc/h 4 4 4 4 4 4
Ventilatoare mici
Du.'=20.000 mc/h 2 2 2 2 2 2

Admisia aerului este realizatd prin ferestre laterale pozitionate perpendicular pe fiecare

lateralS a halelor, admisiile sunt de doua tipuri: admisii mici gi admisii mari, functionAnd automat

?n baza comenzilor date de calculatorul de hald.

N umiru I admisiilor pentru fiecare fermi/hald:

Pentru perioada de vari halele sunt dotate cu sisteme de rdcire a aerului - pad cooling,

sunt amplasate cate 2 sisteme/ fiecare hald. Rdcirea este asigurati de aerul mentinut umed in mod

constant in apa recirculatS.

Debitul de aervehiculat?n cazul unei hale din fermd asigurd o cantitate de4,45 Nmc/h/kg

carne pasdre in viu, comparativ cu limitele BAT de 3,6 Nmc/h/kg carne pasire in viu.

.'. : ..j.:l

1, ": ; lt.

Ferma numirul2
Numir halS / numir vetilatoare pe fiecare halS

Hala 7 Hala 8 Hala 9 Hala 10
Ventilatoare mari
D"".=40.000 qc/h 8 8 8 8
Ventilatoare mici
D"", =20.000 mc/h 2 2 2 2

Ferma numirul 1

Numir halS / numir admisii aer pe fiecare hald
Hala 1 Hala 2 Hala 3 Hala 4 Hala 5 Hala 5

AdmisiiMici 72 72 72 72 72 72
Admisii Mari 12 12 1.2 12 12 12

Ferma numirul 2

Numir hal5 / num5r admisii aer pe fiecare hali
Hala 1 Hala 2 Hala 3 Hala 4

AdmisiiMici 72 72 72 72
Admisii Mari t2 1.2 72 1.2

Ferma numdrul 3

Numdr halS / numdr admisii aer pe fiecare hald
Hala 1 Hala 2 Hala 3 Hala 4 Hala 5 Hala 5

Admisii Mici 36 36 36 36 36 36
Admisii Mari 8 8 8 8 8 8
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in vederea asigurdrii condifiilor optime de microclimat pentru cre5terea puilor se folosesc

doud sisteme:

Asigurarea agentului termic se realizeazd prin intermediul incilzitoarelor de tip
AEROTERME model KAFH 75, acestea funclioneazi prin consumul de gaz metan. Gazele arse sunt

evacuate in incdpere fiind exhaustate o dati cu aerul viciat prin ventilatoarele amplasate pe fiecare

hald.

Amplsarea aerotermelor pe fiecare halS / ferm5:

Numirulde aeroterme KAFH 751 hald Total aeroterme/ fermi
Ferma numdrul 1 4 aeroterme/ hal; 24 /fermd
Ferma numdrul 2 4 aeroterme/ hald 16 / fermi
Ferma numirul 3 3 aeroterme/ hali 18/ fermi

Pe amplasamentul fermei numirul 2 se regisesc gi doud inc5litoare de tip NpA 500, ce

utilizeaz5 drept combustibil biomasa lemne ;i paie. incdlzitoarele de aer de tip NpA folosesc sisteme

de ardere in contracurent a biomasei cu aport de aer cJirecfionat spre locul arderii prin intermediul

unui ventilator. incdlzirea aerului ce urmeazl a fi dirijat in halele de crestere se realizeazE intr-un

schimb de aer fiind dirijat prin intermediul unor conducte ce sunt mansonate de cdtre conducta de

transport gaze arse. Temperatura gazelor arse este de 650 o C, asiguri incilzirea aerului ce urmeazd

a fi introdus in hal5 la L10o C. Gazele arse generate din arderea biomasei sunt evacuate prin tiraj

Specifica!ii incilzitoare KAFH 75
Tipul instalatiei KAFH 75
Putere calorici 76 kW

Putere utilizabild 70 kw
Eficientd 92%

Ventilator 600 mm
Viteza de rotalie 1,.350 rpm

Debitul de aer la L5 oC 6.600 m3/h
Delta T"a aerului 31,,20 0c

Diametrul evacuatorului de fum 130 mm
Diametrul admisiei de aer 130 mm
Tensiunea de alimentare 23Ov /50 Hz - lP54

Putere electrici 720W
Curent electric 3,4 A

Temperatura de operare O/+40"C
Greutate 200 kg

Debitul de gaze la 15 "C

Natural G20 (20 mbar) 8,04 m3/h
Groningen G25 (25 mbar) 8,94m3/h
Propane G31 (37 mbar) 5,93 Kglh
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GRUP SERBAN
fortatin atmosferd prin intermediulunuico; de dispersie cu H=6m;ia unuiventilatorcu D3s,=l.5gg

Nmc/h. Aerul cald cu t=110'C este dirijat prin intermediul unei tubulaturi cu Dn=0,5m lungimea de

1,25 m prevazuta cu un ventilator cu Dae,=2.800 Nmc/h. Racordarea in hala de crestere a tubulaturii

se realizeaza la indltimea H=1,2 m.

Aceste doud incalzitoare sunt utilizate doar la nevoie, astfel functionarea lor nu este in

flux continuu.

Specificatii incilzitoare NPA 500
Tipul instalatiei NPA 5OO

Putere s00 kw
Temperatura in camera reversivd a schimbStorului Max 650oC

Temperatura gazelor de ardere in cana de evacuare a gazelor Max 300 oC

Temperatura aerului incdlzit Max 110 oC

Felul combustibilului Solid - BiomasS
Volumul camerei de ardere 0 1500x1200 mm

Masa orientativi a unei incircituri - 520 kg
Puterea calorificd a combustibilului 15,2 + 15 MJ/kg

Umiditatea combustibilului Max L4 %
Triajul necesar al cosului 90 + 130 Pa

Dimensiunile (fdri accesorii) lxbxh 5300 x 2400 x 2700 mm
Masa (fdr5 ventilatoare) - 12500 ke

Ventilatoru I aeru lui incilzit FK 50 /7,5 kW
Ventilatorul aerului ars wsP - 25 /5,5 kW

2.5. Depopularea 9i livrarea puilor de carne

La sf6rsitul ciclului de cregtere, la atingerea greutSfii, pdsdrile sunt incdrcate in cotainere

speciale ;i transportate spre abator.

Pierderile naturale sunt colectate in saci din polietilend gi depozitate intr-un spaliu

amenajat dotat cu l5zi frigorifice. Degeurile de fesuturi animale sunt finute in spatiile amenajate pe

o duratd de timp limitati pinS la eliminarea prin societiti abilitate, in baza contractelor de prestdri

servicii.

Patul de dejectii este indepdrtat in ziua depopuldrii si incircat direct in autospecialele

societdtilor contractate, acestea sunt utilizate ca fertilizanli naturali pe terenurile agricole, in baza

studiilor OSPA si a planurilor de fertilizare.

Ferma avicol5 prin amenajSrile si dotdrile ce au fost realizate ca urmare a proiectului,

respectd reglemetdrile Celor moi Bune Tehnici Disponibile, conform normelor europene de cre;tere

a pdsdrilor de carne.

:
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3. Utilizarea materiilor prime, materiilor auxiliare ti consumuri specifice

Materiile prime si materiile auxiliare utilizate in procesul de cregtere siintrelinere a puilor

de carne, corespund volumului de activitate, desfSgurat in cadrul obiectivului.

Conform Autorizalia lntegrate de Mediu cu numirul 03 din 18.12.2015, reinnoitd in data

de 20.04.2021, materiile prime gi materiile auxiliare sunt transpuse in tabelul urmitor:

3.1 Materiile prime utilizate in procesul tehnologic pe perioada unui ciclu de produclie:

Conform procesului tehnologic de creptere a pdsirilor desfigurat ?n cadrul Fermei Avicole

Simila, in cursul anului 2022 au fost utilizate urmdtoarele cantitdti de materii prime pi materii

auxiliare aferente celor 5 seriide produclie, ce sunt prezentate in tabelul urmdtor:

Nr. crt. Denumire materie primi Cantitatea Unitate de misuri
1 Pui de o zi 523.1-00 Nr. capete / ciclu
2 Ap5 pentru addpatul efectiv 5.493 Mc / ciclu
3 Furaje combinate 2.878 Tone/ ciclu

4 Medicalie
Vitamine 350 litri/ ciclu

Vaccin 1.883.160 Doze/ ciclu
Antibiotice

(se administreazS doar ?n

caz de necesitate)

375 I / ciclu

3.2. Materiile auxiliare utilizate in procesul tehnologic pe perioada unui ciclu de produclie:

Nr. crt. Denumire materie auxiliard Cantitatea Unitatea de misuri
1 Api potabilS pentru igienizarea incintelor 440 Mc/ ciclu
2 Ap5 potabilS utilizatd in scop menajer 165 Mc/ ciclu
3 Paie - utilizate la a5ternut 56 Tone / ciclu
4 Dezinfectanti 5601 c+201/1000 mp I / ciclu
5 Detergenti 3501e12,5 l/1000 mp I / ciclu

Nr. crt. Denumire materie primi 9i materie auxiliari Cantitatea 2022 Unitatea de misuri

1 Pui de 1 zi 2.615.500 Nr. capete/an
2 Apd pentru adSpatul efectiv 29.187,2 Mc/ an
3 Furaje combinate 9561,3 Tone/ an

4 Medicatie
Vitamine 5951 L/an

0 Kglan
Vaccin 2624 doze f an

Antibiotice
0 kglan

2.081 l/an
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4. UtilitSti

4.1. Alimentarea cu api (surse, cantit;ti, volume)

Alimentarea cu ape a obiectivului se realizeaze din sursi proprie - foraj de mare ad6ncime

pentru care detinem Autorizalia de Gospoddrire a Apelor cu numdrul lgl27.O3.2O2O, privind

Alimentoreo cu opd 5i evocuore ape uzote lo Fermo agrozootehnicd din localitotea Simila, comuna

Zorle ni, judelu I Vosl u i.

Destinalia apei este de a asigura necesarul de api potabilS pentru desfisurarea procesului

tehnologic, in scop igienico-sanitar 9i pentru igienizarea incintelor la finalul ciclurilor de crestere.

4.1.1 lnstalatii de aducfiune ;i inmagazinare api

Apa este asigurati din sursS subterani constituitd din doui puturiforate, respectivforajul

Fi amplasat in incinta Fermei 3 si forajul Fa amplasat in incinta Fermei 1.

Captarea apei se realizeazd prin intermediul a doui foraje care au urmitoarele

ca racteristici:

Forajul Fr - este executat la adSncimea de 125 m, debitul optim de exploatare fiind de 3,20

l/s; forajul este echipat cu o electropompi submersibilS tip LoWARA, avind caracteristicile: e=13
mcfh, H=14 mCA; forajul este protejat la suprafatS de o construclie supraterani, in jurul forajului

esteinstituitdzonadeprotecfiesanitaricuregimsevercudimensiuniledeLxlxh=4x4x2,5m,

imprejmuit cu plasd de s6rmd pe stalpi din beton.

Forajul Fa - este executat la ad6ncimea de 180 m, debitul optim de exploatare fiind de 5,6

l/s; foraiul este echipat cu o electropompi submersibil5 tip CALPEDA A50 - 125 AE, av6nd

caracteristicile: Q=18 - 33mc/h, H=39 mCA; forajul este protejat la suprafald de construclie

su pratera nd.

Aducfiunea apei de la putul forat F1, la rezervorul de inmagazinare a apei Rz se realizeazi

printr-o conductd din PEHD sDR 17,6 cu Dn 63 mm in lungime de 120 m.

Aductiunea apei din pulul forat Fq la rezervorul de inmagazinare a apei Rr se realizeazd

printr-o conducti PEHDSDR 17 ,6 cu Dn 63 mm, in lungime de 72 m.

/{ltt.".t

5 Paie - utilizate la a;ternut 322 Tone / an
6 Dezinfectanti 4.528 Llan
7 Detergenti 1125 L/an
8 Motorinl 498.583 Litri/an
9 Gaz metan 295 90L,7 Mwh/an
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inmagazinarea apei prelevate din sursele subterane se face in doud rezervoare din beton

armat, semiingropate, prevdzute cu c6te o cabind care asigurS aceesul la rezervor.

Rezervoarele sunt din beton armat, hirdro/termoizolate, montate subteran sub limita de

inghe! (1,0 m) pe pat de nisip, cu fundafie de tip radier general cu grinzi gi ploturi de fundare,

previzute cu o cabini de vane care asiguri accesul la acestea.

4.1..3. Volume 9i debite de api autorizate:

A. Necesar api

Rezervor Solutie
constructivd

Pozare Formi Volum
(mc)

ObservaIii

Rr- Ferma 1
Beton

armat
Semiingropat Cilindru 100

Apd pentru consum tehnologic
pi igienico- sanitarRz- Ferma 3

4.7.2.lnstalatii de mSsurare a debitelor gi volumelor de apd:

Nr.

c rt.
Post hidrometric de exploatare Element primar Serie instalafiei de

mdsurare
1. 1. Pentru captdri

Apd tehnologici
1 Apometru Zenner cu Dn 2n, Q=4,0 mc/h - Forajul

F1- Ferma numdrul 3
10652966

L Apometru Zenner cu Dn 2n Q=4,0 mc/h - Forajul
F4 - Ferma numirul 1

L43t8444

U.M. Consum menajer Consum biologic Consum tehnologic
Oui.eo mc/zi 7,35 240,63 59,37
Qri .", mc/z 8,09 264,69 65.30

Qor"r r", mc/h 0,67 22,06 5,44

B. Cerin[5 de apd

4.L.4. Evacuarea apei uzate

U.M. Consum menajer Consum biologic Consum tehnologic
Q:i mea mc/zi 7,50 245,44 60,56
Q.i .u, mc/zi 8,25 269,99 66.61

Qor"r.", mc/h 0,69 22,50 5,55
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Apele uzate si pluviale de pe amplasament sunt colectate separat, apele uzate menajere

(de la filtrul sanitar) ;i apele uzate tehnologic (de la spilarea halelor). Apele uzate tehnologice pot

fi utilizate pentru irigatiiin agriculturS, respect6nd prevederile prin Cele moi bune practici agricole .

Ape uzate tehnologice. Apele uzate rezultate in urma spdldrii celor 16 hale sunt colectate

prin intermediul unor canale av6nd dimensiunile Lxlxh = 50 x 0,40 x 0,20 m , previzute cu capace

metalice de protecfie, dupd care sunt transportate gravita]ional la bazinele vidanjabile printr-o refea

de canalizare de tip ramnificat, executati din conducte de azbociment cu Dn 300 mm si L=g95 m.

Apele uzate tehnologice sunt evacuate in bazinele vidanjabile astfel:

Bazin vidanjabil Solutie constructivi Volum (mc)
Fermal-Bv1

Beton armat
1.200

Ferma2-Bv2 800
Ferma3-Bv3 800

Bazinele sunt periodic vidanjate, apele uzate fiind utilizate la fertilizarea terenurilor

agricole.

Ape uzate menajere. Apele uzate menajere provenite de la filtrele sanitare sunt colectate

gi transportate gravitafional prin-o conductd din PVC cu Dn 1].0 mm, fiind apoicolectate in bazinele

vidanjabile aferente celor trei ferme, cu un volum de 4g mc/fiecare.

Ape pluviale. Provenite de pe platforma betonatd a fermei agrozootehnice sunt colectate

prin intermediul unei relele de rigole betonate, in lungime de 3.315 m, fiind apoi dirijate

gravitational cdtre suprafefele inierbate din vecindtate.

Debit de ape uzate:

U.M. Menajer Tehnologic
Qrt mea mc/zi 7,5 60,56
Qri .", mc/zi 8,25 66,61
Qor"r.", mc/h 0,69 5,55

4.1.5 Utilizarea apei

Categoria de folosinta
Consum reglementat

conform Autorizatiei de
gospodarire a apelor

Consum realizat
2022

Apa potabila pentru adapare efectiv pasari

104 360 mcf an

29L87,2 mc/an
4pa potabila pentru - igienizari incinte 5472,6 mc

Apa potabila pentru - scopuri igienico sanitare 1824,2 mc
TOTAL L04 360 mclan 36.484 mc/an
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4.2. Alimentarea cu energie electrici

Energia electrici este furnizatd in principal din reteaua publicS, obiectivul este racordat la

reteaua publici in baza contractului cu nr. AVA 185 EB din 05.L0.2017, incheiat cu Getica 95 Com

S.R.L.

Energia electricS consumatS in cadrul obiectivului este utilizatd pentru: sistemul de

iluminat al halelor de producfie; sistemul de ventilafie siintrefinerea microclimatului; func]ionarea

utilajelor din dotarea halelor; iluminatul incintei; iluminatul spafiilor destinate personalului lucrdtor

pi alti consumatori existenfi in cadrul obiectivului.

Energia electricd utilizatS in cadrul obiectivului este calculatd astfel:

Energia electricS/ pasdre v6nduti este de 0,39 kWh; Raportat la capacitatea de populare a

fermei, consumul pe perioada unui ciclu este de 204.009 kWh/ciclu, echivalent cu 204,009 Mwh/
ciclu. consumul anual de energie electricS este de 816.036 kwh/an, echivalent cu g16,036 MWh/an.

Consumul realizat in ferma avicolS se incadreazd in limitele BAT, acestea fiind intre 1,36 -
1,93 Kwh/paslre v6ndut5.

in cazulin care sunt intreruperi privind alimentarea cu energie electricd din releaua publici,

ferma este dotatd cu un grup electrogen ce asiguri necesarul de energie electricd pe timpul avariilor.

Grupul electrogen functoneazd pe baza consumului de carburant - motorinS, cu o putere de 260

KVA ;i va realiza independenta energetici pe durata respectivS. Rezervorul de motorind cu V=60m

este inclus in instalatiile aferente transformatorului.

Consumul anual de energie necesar desfisuririi activitdtilor in cadrul fermei este prezentat

in tabelul urmdtor, funclie de sursa de energie, pentru activitatea de cregtere intensivd a pisdrilor

de carne.

1't 1

.,1

SursS de energie Furnizata mWh Primari MWh % din total
Electricitate din reteaua

publici
Getica 95 Com S.R.L. Consum anual

816,036 MWh/ an
99,5 yo

Electricitate din alti sursd
Grup electrogen propriu 125KVA

ce funcfioneazd pe motorini
Consum motorini

mWh/ ora
0-o,syo

4.3. Alimentarea cu gaze naturale
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Gazul metan estefurnizatin principaldin reteaua public6, obiectivul este racordat la relea

in baza contractuluicu num5rul1,OO3777624/03.201,8/4}64in data de 02.03.2018, incheiat cu E-oN

Energie Rom6nia S.A.

Gazul metan este utilizat la functionarea sistemului de incdlzire al halelor, asigurarea

condiliilor optime de temperaturi pentru cregterea si intretinerea puilor de carne gi asigura

condiliilor de temperaturd in cadrul incintelor destinate personalului lucritot.

Consumul estimativ de gaze naturale se va calcula dupi cum urmeazS:

Consumul de gaz metan pe pasdre vSndut5 este de 0,L8 kwh. Consumul raportat pe

perioada unui ciclu de productie este de 94.158 kwh/ciclu, echivalent cu 94,158 MWh/ciclu.

Consumul anualde gaz metan este estimat la 376.632 kwh/an, echivalent cu376,632 MWh/an.

Sistemul de exploatare

Tin6nd cont de conditiile de exploatare din punct de vedere al protecliei mediului, procesul

tehnologic din cadrul fermei avicole este modernizat prin dotarea cu microprocesoare ce

reglementeazS parametri de temperaturi gi umiditare din hale, precum gi cantitatea de furaje si apd

potabilS necesare procesului de cregtere al efectivului de pdsdri.

Prin dotarea cu care a fost prevlzut5 ferma, c6t;i prin modul de exploatare a instalatiilor

s-a instituit un sistem de control gi monitorizare al surselor generatoare de emisii poluante in mediu.

4.3.1 lnstalaliide microclimat hale crestere

4.3.2 Captarea adecvati a gazelor rezultate din proces

Nivelele de emisii generate din procesul de cregtere pisiri la so! recomandate prin BAT
sunt prezentate in tabelul urmitor:

Pisiri de
carne la sol

BAT

Kg/pasire/an
NHr CHa NzO Pulberi

0,005-0,315 0,004-0,006 0,009-0,024 0,014-0,019

in cazul sistemelor de evacuare din cadrul halelor de cregtere a fermei avicole, concentratia

pulberilor se situeazd spre limita inferioari a concentratiilor admise cu incadririle in limitele BAT -
pentru cre9terea pSsdrilor de carne.

i".'t',.:..i\'tt ,::
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Parametrul de
exploatare

inregistrat Alarmi Ce acliune a procesului
rezulti

Care este timpul de
repaus

Temperaturd DA Local Reglarea temperaturii Minute
Umiditate DA Local Reglarea umidititii M nute

Debit gaz petrolier
lichefiat

DA Local Reglare debit gaze in
funcfie de temperaturi

Minute
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Tehnicile utilizate pentru minimizarea emisiilor de poluanliin atmosferi sunt sistemele de

exhaustare compuse din sisteme de ventilalie gi sisteme de admisie aer. Sistemele de ventilalie cu

ventilatoarele mici gi mari sunt pozitionate pe capitul halei, iar admisia aerului se realizeazd prin

ferestre pozitionate pe laterala fiecdrei hale.

Anual compania analiza modul de utilizare eficienta a energiei gi se iau mdsurile necesare

pentru reducerea consumurilor.

lnstalalii pentru relinerea, evacuarea gi dispersia poluanlilorin mediu

Aer

5.

5.1

'.:, .1... :' a::,
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Nr. crt. Tipu! de energie utilizat Performanla companiei ReglementiriBAT

1 Energie electrica 599 727 Mwh 1,36-1,93 kwh

/pasare vanduta
2 Energie termica -

Gaz metan
295 9OL,7 Mwh/an 1.3-20 wh/pasare

vanduta
3 Energie termica-

Combustibil solid-
lemne, paie

lemn-0 Mwh/an
Paie-0 Mwh/an
Total0 Mwh/an

0 Wh/pasare vanduta

13-20wh/pasare
vanduta

Modul de evacuare gi dispersie a poluantilor in aer este prezentat in tabelul urmdtor:

Evacuare in aer Tipulde emisie

Halele de crestere pdsari la sol

Sistemul de ventilatie al fiecdrei hale, reglat
automat, format din: ventilatoare, jaluzele

exterioare,clapete admisie aer proaspat
Exhaustarea erului:

Emisii stationare
nedirijate

Ferma nr. 1

12 - Ventilatoare mici D"",= 20.000 mc/hali
48 - Ventilatoare mari D"",= 40.000 mc/hal5

Ferma nr.2
8 - Ventilatoare mici Daer= 2O.OOO mc/hali

32 - Ventilatoare mari D"",= 40.000 mc/ha15
Ferma nr.3

12 -Ventilatoare mici D"",= 20.000 mc/hal5
42 -Ventilatoare mari D"u.= 40.000 mc/hali

Platforma de stocare dejectii si
ndmol provenit din curitarea

bazinelor de stocare.

Emisii stationare
nedirijate, de
joasa inaltime

,: !:





GRUP SERBAN*:: --'e

{/r';;tt'.t-'z:zz?rltlrirn\

5.2 Apa
lnstalatii pentru relinerea gi evacuarea apelor uzate:

5.3 Sol gi apa subterane

Activitatea de cre;tere a pas;rilorin Ferma avicolS are impact minim asupra calitatiisolului

gi a apei subterane. in fermS se stocheaza temporar dejecfiile, pe platforma amenajata in acest scop.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii. Apa utilizata

nu este tratata.

Societatea de[ine:

- Un put de observatie a calitatii apei subterane, amplasat in zona limitrofS platformei

de depozitare temporara a dejectiilor;

- Platforma de stocare temporara a dejectiilor uscate din hale, 5=1361 mp, cu trei

compartimente, cu radierul si parapetii de contur gi compartimentele din beton si doui bage de

colectare a scurgerilor de levigat.

- Unitatea este dotata cu toate mijloacele materiale si personalul necesare activitdtii de

prevenire 9i stingere a incendiilor.

6. GEST!UNEA DE9EURILOR

6.1 Degeurigenerate 9i modu! de colectare

/:L 't'i -)/.':

3. incdlzitoarele de aer cald,

utiliz6nd drept combustibil
biomasa (lemne si paie)

Cog de evacuare gaze arse, c6te unul pentru

fiecare incdlzitor, cu indllimea de 6 m 9i

dimensiunile secliunii de 500 x 500 mm

Emisii staf ionare

dirijate

4. Circulatia mijloacelor de
transport si a utilajelor

agricole

Prin sistemul de egapare al mijloacelor de
tra nsport

Emisii difuze,
sursi mobilS

Tip ape uzate lnstalalii pentru relinere Evacuare

Ape uzate tehnologice
Bazine betonate semiingropate

V= L200 mc - ferma nr.1
V= 800 mc - ferma nr.2
V= 800 mc - ferma nr.3

Vidanjare periodica si epurare in
stalia municipiului Barlad.

Ape uzate menajere Bazin betonat V=48 mc, aferent
pavilionului administrativ

Vidanjare periodica si epurare in
statia municipiului Barlad.

Ape pluviale Dirijare prin pante 9i rigole de pe

suprafetele betonate
Evacuare in receptorul Simila
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Monitorizarea degeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de degeuri generate in conformitate

cu prevederile HG 856/2002 privind evidenla gestiunii degeurilor gi pentru aprobarea listei ce

cuprinde de5euri, inclusiv degeurile periculoase, modificati prin HG zLo/zoo7.

Operatorul are obligalia intocmirii unui registru complet cu aspecte gi probleme legate de

operatiunile 5i practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la

dispozitia persoanelor autorizate ale autoritSlii competente pentru protec[ia mediului gi ale

autoritS[ii cu atributii de control.

Acest registru trebuie s5 contin5 minimum detaliicu privire la:

- Cantitdtile gi codurile degeurilor;

- Numele transportatorului degeurilor gi detaliile de atestare gi de autorizare ale acestuia;

- Confirmarea scrisi privind acceptarea 5i eliminarea/recuperarea oricdror transporturi de

de5euri periculoase in afara amplasamentului;

- Detalii privind expediliile respinse; - detalii privind orice amestecare a degeurilor

Tipuri de deseuri, modul de colectare si stocare temporara sunt prezentate in tabelul

urmdtor conform Autorizafiei lntegrate de Mediu nr. 3/1.8.72.2015, actualizatd in data de

20.o4.2027
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02 01 06 dejectii animaliere
(materii fecale, urina,

inclusiv resturi de paie)

colectate separat si

tratate in afara incintei

colectare din
hale productie

2028 Tone/a
n

Valorificare R10 fratarea solului cu

rezultate benefice pentru
agricultura sau reabilitari
:cologice

0201,02 deseuri de tesuturi
animale

crestere pasari

- pierderi
natu ra le

9,8 Tone/a
n

Eliminare D10 lncinerare pe sol

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

actuvitatea
administrativa

30 mc/ an Eliminare D5 Depozitarea in depozite
special amenajate (de

exemplu, dispunerea in
celule etanse separate,
:are sunt acoperite si

zolate unele fata de
:elelalte sifata de mediu si

altele asemenea)
15 01 01 ambalaje ele h6rtie si

ca rto n
ambalaje

medicamente
0,2 Tone/a

n

Valorificare R12 >chimb de deseuri in

rederea efectuari

{;*::qi.Jt}:ts:
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)ricareia dintre operatiil€
rumerotate de la R1 la R11

1s 01 02 ambalaje de materiale
plastice

de la preparate
nepericuloase,
medicamente.

0,2 Tone/a
n

Valorificare R12 >chimb de deseuri ir
rederea efectuari
>ricareia dintre operatiile
rumerotate de la R1 la R1l

15 01 10* ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu

substante periculoase

ambalaje
materiale

dezinfecta nte
de la

deratizare,
dezinfectie
dezinsec!ie

0,63 Tone/a
n

Eliminare D5 ncinerare pe sol

18 02 01 Degeuri din activititi
veterinare (obiecte

ascutite)

ActivitS!i
sanitar

veteri na ri

0,08 Tone/a
n

Eliminare D5 ichimb de deseuri in

lederea efectuarii
:ricareia dintre operatiile
rumerotate de la R1 la R11

20 01.21.* tuburi fluorescente si

alte deseuri cu continut
de mercur

lSmpi
fluorescente

din hale

0,452 buc/an Eliminare D5

1.7 04 05 Degeuri metalice intretinere si

reparatii utilaje
4 Tone/a

n

Valorificare R10

6.2 Degeuri refolosite

Nu sunt generate deseuri care se pot refolosi in activitate.

5.3 Depozitarea temporari gi eliminarea degeurilor

Se realizeaza conform tabelului urmitor:

Nr.
crt

Tip de deseu Depozitare temporara Eliminare

1,. Dejectii uscate din hale Se depoziteazi temporar
pe platforma de stocare,

aflatd in imediata
vecinitate a unititii

Dupa stocarea temporara, sunt
administrate pe terenuri agricole,

ca ingrSgim6nt, cu respectarea
codului de bune practici agricole

2. Degeuri de origine
animala, rezultate din
pierderile naturale de

pdsdri

in spafiu special
amenajat, frigorific

Deseurile sunt preluate conform
prevederilor contractulu i, de

unitatea specializata care asigura
transportul si neutralizarea lor

3. Degeuri din corpuri de
iluminat

container Predare catre unitate specializata
(RECOLAMP), pe baza de contract

4. Namol provenit de la
curatarea si intretinerea
ciminelor, canalizdrilor

Se depoziteaza temporar
pe platforma de dejecfii

Administrare pe terenuri agricole,
in amestec cu dejectii.

5. Deseuri menajere Stocare in containere
speciale

Eliminare prin intermediul unui
operator autorizat
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in vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor

in conditii de siguran!5 pentru protectia mediului, operatorul activitatiiare urmatoarele obligatii:

- Aprovizionarea cu materii prime gi materiale se face cu respectarea programelor

stabilite, astfelincat s5 nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de deseuri;

- Livrarea produselor finite - pdsiri - se face in conditii optime;

- Toate degeurile sunt manipulate ;i stocate astfel inc6t si se previna orice

contaminare a solului sau a apelor pi sI se reduca posibilele degajdri de emisii fugitive in aer;

- Nu se depdseste capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,

containerelor, platformei de dejectii;

- Transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se face cu

mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa asigure

prevenirea poludrii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.

7, MONITORIZARE

Operatorul are obligalia si monitorizeze nivelul emisiilor de poluanli conform prezentei

autorizatii integrate de mediu 5i si raporteze datele de monitorizare citre autoritatea competenti

de protectie a mediului.

Monitorizarea fiecdrei emisii trebuie realizati a5a cum s-a precizat in prezenta autorizalie,

respect6nd conditiile generale prevdzute de standardele specifice.

Prelevarea 5i analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin

laborator propriu sau de citre laboratoare acreditate, prin metode de analizl conform standardelor

de metodS.

Echipamentele de monitorizare gi analizd trebuie exploatate 5i intre{inute astfel inc6t

monitorizarea si reflecte cu precizie emisiile sau evacuirile.

operatorul trebuie si inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a probelor,

analizele, mdsuritorile, metodele de determinare, condiliile de prelevare, conditiile atmosferice in

care se face prelevarea, rezultatul mdsuritorilor gi date privind eroarea de misurare gi

incertitud inea misu rdtorilor.

operatorul are obligalia sa inregistreze gisa arhiveze buletinele de analizd emise de ter1i.

'::: .:.,'.;.',. / :. r' :'

i.... . 1. :.'t

, .- .t: 1' .,,

6. Deseuri de ambalaje Stocare in incinta inchisa Predare citre unitS!i specializate in
recuperarea ambalajelor de diverse

tipuri
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Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate se poate fi comparate

cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizalie.

Toate rezultatele mdsuritorilor trebuie prelucrate gi prezentate intr-o formd adecvatS

pentru a permite ACPM sd verifice conformitatea cu conditiile de func[ionare autorizate 5i valorile

limitd de emisie stabilite.

Operatorul trebuie sd asigure accesul sigur gi permanent la toate puncte de prelevare gi

monitorizare.

Operatorul va asigura gi monitorizarea tehnologicS/monitorizarea variabilelor de proces, in

conformitate cu specificul activitS!ii.

Frecventa, metodele gi scopul monitorizirii, prelevirii 9i analizelor, aga cum sunt prevdzute

in prezenta autoriza!ie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorit5(ii competente pentru

protectia mediului.

7.1 Monitorizarea calititii apei

7.t.L Apele uzate

Vidanjarea bazinelor de colectare a apelor uzate menajere se realizeazd prin intermediul

S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui - Sucursala B6rlad, conform contractului nr.2868/1.2.04.2078, in cursul

anului 2022 a fost vidanjatd o cantitate de 28 to, conform buletinelor de analiza nr. nr.

559/23.05.2022, gi buletinul de analizi nr. L454/Lg.L2.2122,eliberate de cStre s.c. AQUAVAS s.A.

anexate in copie la prezentul raport.

Valorile sunt prevazute in Autorizafia de GospodSrire a Apelor si au fost stabilite tinand

cont de:

- NTPA 001,/2002, NTPA 00212002, HG 188/2002, modificata gicompletata de HG 352/2005;

- Pentru indicatorii de calitate pentru care nu s-au propus VLE - acestea nu vor depisi limitele

prevazute in NTPA 002/2002.

Buletin de analizi pentru monitorizarea calitdliiapei uzate nr.Ssglzg.Os.zozzcu data recoltirii

LO.O5.2022

Nr.
crt.

lndicator de calitate Um

(!
(!

o'=
ro=

o
!,

Valoare
admisa

NTP

oo2lzoos

o
E'tg
tEN
E=
8EO(E

=
1. pH 7,L 6.5-8.s rso 10523-97





2. Materii in suspensie (MTS ) ms/l 839 350 STAS 6953-81
3. CBO5 mell 572 300 STAS 6560 - 82
4. CCOCr mcll L431 500 sR rso 6060
5. Amoniu me/l 99,19 30 srAS 8683/70
6. Fosfor total me/l l_5,93 5 rso 6878-0s
7. Sulfuri si H2S(S'z-) me/l 15,33 1 STAS 7510-97

,\ lt;ltb
nn?.'.1alil3!,
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Buletin de analiza pentru monitorizarea calitiliiapei uzate nr.L454119.L2.2O22 cu data

recoltirii L3.L2.2022

Nr.
crt. Indicator de calitate Um

(!
(E

o'=
ro=

o
T'

Valoare admisa
NTP 002/200s

o
E'to
(!N

9EOo

t. pH 7.74 6.5-8.5 rso 10523-97
2. Materii in suspensie (MTS ) me/l 691, 3s0 STAS 6953-81
3. CBO5 mg/l 516 300 STAS 6560 - 82
4. CCOCr mgll 729I 500 sR rso 6060
5. Amoniu me/l 106,28 30 STAS 8683/70
6. Fosfor total mgll 14,84 5 rso 6878-05
7. Sulfuri si H2S(S'z-) me/l 16,93 L STAS 7510-97

Monitorizarea calitilii apei

7.L.2 Apa subterani din putu! de observalie

Monitorizarea calitSlii apei de subterane a fost intocmiti o dati pe an, in cursul anului

2022conform buletinuluide analizd,nr.202.5/O9.06.2022, eliberat de catre S.C. LABORVETSERVICE

S. R. L.

Buletin de analizi pentru monitorizarea calititii apei subterane, punct de recoltare -pu! de

observalie platformi dejecli i nr. 2O2.5 | 09.06.2022 .

Nr.
Crt lndicator de calitate U.M.

Valoare determinata
+/- tJe

Metoda de
incercare

1 pH Unit.pH 7,53 sR tso 1_0523-97
2 CCOCr mgO2/L 4,90 Hach LCK 514
3 Su bstante extractibile cu

solventi
mg/L

2,90
SR 7587:L96

4 CBO5 mgor/L 2,34 Metoda BODTrak
5 Fenoli Me/l 0,01 Hach LCK 345
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6 Amoniu HN+ mg/L 0,08 Hach LCK 303

8. Monitorizarea calitatii solului

Conform Autorizatiei lntegrate de Mediu, frecventa monitorizirii solului se face cel pulin o

o dati la 10 ani. Astfelin cursul anului 2015 s-au efectuat analize pentru verificarea poluSrii solului.

Analizele solului au fost realizate la SC GIVAROLI IMPEX SRL-Bucuresti conform rapoartelor

de incercare nr.L614 din 13.05.201-5, nr.1615 din 13.05.2015,nr.1616 din 13.05.2015, nr.16L7 din

13.05.2015, nr.16l-8 din 13.05.2015.

Raport de incercare nr.1514 din 13.05.2015

Tabe! nr.1

Rezultatul analizelor pentru probele de sol de la intrarea in ferma-sol de referinta FERMA

AVICOLA SIMILA apartinand S.C. FERMA AVICOLA gERBAN S.R.L., Sat Filipesti, Comuna

Bogdanesti,Judetul Bacau

Nr.
Crt.

lndicator
analizat

UM Simbol
proba/Valori
determinate

!ncertitudi
ne

extinsa
relativa

lk=21,%

Ordinul MAPM nr.7561 1997

soluri de folosinta
sensibila/mai putin sensibila

PLlL.st
7

P2lt.3
18

VN PA PI

1 pH (la 25 eC)in

extaract apos

1:5

Unit. pH 7,66 7,57 r3

2
Umiditate o/ )t/o 4,34 8,27

J10

3
Cd mg/kg s.u. <1 <1

!20
1 3ls s/1.0

4
Cu

mg/kg s.u.
1,4,94 1,4,1,0

120
20 1.OO/zs} 200/s00

5
Pb

mg/kg s.u.
1.1.,43 1.2,89

!20
20 solzso 100/1000

6
Zn

mg/kg s.u.
45,47 45,L0

!20
100 3OOlTOO 600/1s00

*raportat la s.u.

VN-Valoare Normal

s.u.-substanta uscata

P1-adancime 5 cm

PA-Prag de alerta Pl-Prag de interventie

P2-adancime 30 cm

Conform rezultatele acestor analize comparativ cu Ordinul MAPM nr.756/1997 se constati

cd indiferent de tipulde folosintd alsolului, pentru probele de solde la intrare ferma solde referinta:
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- Concentraliile de cupru, plumb, zinc indiferent de adancime se situeaza sub VN;

- Totodata, indiferent de adancime, pH-ul prezinta valori normale in ambele probe

Nu se constata poluarea a solului cu indicatorii analizati.

Raport de incercare nr.1615 din 13.05.2015

Tabel nr.1

Rezultatul analizelor pentru probele de sol dintre halele de pasari intre ferma 1 si ferma 2

FERMA AVICOLA SIMILA apartinand SC FERMA AVICOLA SERBAN SRL, Sat Filipesti, Comuna

Bogdanesti,J udetu I Bacau.

*raportat la s.u.

VN-Valoare Normal PA-Prag de alerta pl-prag de interventie

s.u.-substanta uscata

P3-adancime 5 cm P4-adancime 30 cm

Analiz6nd rezultatele acestor analize comparativ cu Ordinul MAPM nr. 756/1997 se

constata cd indiferent de tupul de folosinta al solului, pentru probele de sol dintre halele de pisari,

intre Fermal- si Ferma 2:

- Concentratiile de cupru, plumb, zinc indiferent de adancime se situeaza sub VN;

- Totodata, indiferent de adancime, pH-ul prezinta valori normale in ambele probe

Practic nu se constata poluarea a solului cu indicatorii analizati.

Nr.
Crt.

lndicator
analizat

UM Simbol proba/Valori
determinate

lncertitudine
extinsa
relativa
(k=21,%

Ordinul MAPM nr.756l t997
soluri de folosinta

sensibila/mai putin sensibila

P3lL.3t9 P411.32O VN PA PI

1 pH (la

25 sC)in

exta ract
apos 1:5

Unit. pH 7,95 8,01 t3

2
Umiditate o/*/o 6,86 9,12

J10

3
Cd mg/kg s.u. <l- <1,

!20
1 3ls s/1.0

4
Cu

mg/kg s.u.
1,4,46 17,48

!20
20 1.00/zso 200/s00

5
Pb

mglkg s.u.
13,68 1,4,49

!20
20 sol2s0 100/1000

6
Zn

mglkg s.u.
47,96 53,29

t20
1.00 300/7oo 500/1s00
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Raport de incercare nr.1616 din 13.05.2015

Tabel nr.1

Rezultatul analizelor pentru probele de sol de la platforma de depozitare dejectii - FERMA

AVICOLA SlMlLA aparlin6nd S.C. FERMA AVICOLA gERBAN S.R.L., Sat Filipesti, Comuna Bogdanesti,

Judetul Bacau

*raportat la s.u.

VN-Valoare Normal PA-Prag de alerta pl-prag de interventie

s.u.-substanta uscata

P5-adancime 5 cm P6-adancime 30 cm

Analizand rezultatele acestor analize comparativ cu Ordinul MAPM nr. 756/1997 se

constata ca indiferent de tupul de folosinta al solului, pentru probele de sol de la platforma de

depozitare dejectii-

-Concentratiile de cupru, plumb, zinc indiferent de adancime se situeaza sub VN;

-Totodata, indiferent de adancime, pH-ul prezinta valori normale in ambele probe.

Nu se constata poluarea a solului cu indicatorii analizati.

Raport de incercare nr.1617 din 13.05.2015

Tabel nr.1

Nr.

Crt.

lndicator
analizat

UM Simbol proba/Valori
determinate

lncertitudine
extinsa
relativa

lk=21,%

Ordinul MAPM nr.7561 1997
soluri de folosinta

sensibila/mai putin sensibila

PslL.32t P61L.322 VN PA PI

1. pH (la

25 eC)in

exta ract
apos 1:5

Unit. pH 6,52 6,50 13

2
Umiditate o/*/o 11,,32 9,75

J10

3
Cd mg/kg s.u. <1 <1

!20 t 3/s s/to
4

Cu
mg/kg s.u.

1,3,54 LL,2g
!20

20 1.OO/2sO 200/s00

5
Pb

mglkg s.u.
1,1,26 L0,22

!20
20 sol2so 100/1000

6
Zn

mglkg s.u.
39,70 30,53

!20
100 3OO/7OO 600/1s00
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Rezultatul analizelor pentru probele de sol dintre halele de crestere ferma 3 - FERMA

AVICOLA SIMILA aparlin6nd S.C. FERMA AVICOLA SERBAN S.R.L., Sat Filipesti, Comuna Bogdlne;ti,

Judetul Bacau.

Nr.
Crt.

lndicator
analizat

UM Simbol proba/Valori
determinate

Incertitudine
extinsa
relativa
(k=21,%

Ordinul MAPM nr.756/ 1997

soluri de folosinta
sensibila/mai putin sensibila

P711.323 P811.324 VN PA PI

1 pH (la

25 sC)in

exta ract
apos L:5

Unit. pH 8,35 8,43 13

2
U miditate o/*/o 9,67 L4,73

110

3
Cd mg/kg s.u. <1 <1 !20

1 3/s slTo

4
Cu

mglkg s.u.
19,09 17,94

!20
20 1.OO/zso 200/s00

5
Pb

mg/kg s.u.
1,4,52 1,5,73

!20
20 so/2s0 100/1000

6
Zn

mg/kg s.u.
48,89 44,86

!20
100 3OO17O0 600/1s00

*raportat la s.u.

VN-Valoare Normal

s.u.-substanta uscata

P7-adancime 5 cm

PA-Prag de alerta Pl-Prag de interventie

P8-adancime 30 cm

Analizand rezultatele acestor analize comparativ cu Ordinul MAPM nr. 756/1997 se

constata ca indiferent de tipul de folosinta al solului, pentru probele de soldintre halele de cre;tere

ferma 3:

-Concentratiile de cupru, plumb, zinc indiferent de adancime se situeaza sub VN;

-TotodatS, indiferent de ad6ncime, pH-ul prezinta valori normale in ambele probe

Practic nu se constata poluarea a solului cu indicatorii analizati.

Raport de incercare nr.1618 din 13.05.2015

Tabel nr.1

Rezultatul analizelor pentru probele de sol din zona depozitului de motorina - FERMA

AVICOLA SIMILA aparlin6nd SC FERMA AVICOLA SERBAN SRL, Sat Filipesti, Comuna Bogdanesti,

Judetul Bacau.

: . -: i.t ....





Nr.
Crt.

!ndicator
analizat

UM Simbol proba/Valori
determinate

Incertitudine
extinsa
relativa

lk=21,%

Ordinul MAPM nr.7 561 L997

soluri de folosinta
sensibila/mai putin sensibila

P9lL.32s PtolL.326 VN PA PI

1 pH (la 25 sC)in

extaract apos
1:5

Unit.
pH

7,70 7,79 r3

2
U miditate Yo* '1,4,53 15,91

110

3
Total produse
petroliere/C10-

c40

mglkg
s. u.

61,34 43,58
!20

<100 200/1000 s00/2000

q+"2& I ? o.\\1",'ll{/*
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*raportat la s.u.

VN-Valoare Normal PA-Prag de alerta Pl-Prag de interventie

s.u.-substanta uscata

P9-adancime 5 cm PLO-adancime 30 cm

Av6nd in vedere rezultatele acestor analize comparativ cu Ordinul MAPM nr.756/L997 se

constati ca indiferent de tipul de folosinta al solului, pentru probele de sol din zona depozitului de

motorina:

- Concentratiile de total hidrocarburi de petrol indiferent de adancime se situeaza sub VN;

- Totodata, indiferent de adancime, pH-ul prezinta valori normale in ambele probe

Nu se constati poluare a solului cu indicatorii analiza[i.

9. Monitorizarea aerului- lmisii

Conform Autorizafiei lntegrate de Mediu nr. 3 din L8.L2.2015, actualizatd in data de

20.04.2021,. gi a obligaliilor impuse prin aceasta, operatorul va mdsura, prin metode standardizate,

nivelul de poluantiin aer:

Punct de prelevare Parametru Frecvenla de monitorizare Metoda de misurare (proba
scurti duratp - 30 min)

(probd lungd durati 24 h)

Limita
amplasamentu lui

spre zona de locuit

Amoniac La solicitarea autoritSlilor competente
pentru protectia mediului

srAs 10812-76

Pulberi totale in
suspensie

La solicitarea autoritSlllor competente
pentru proteclia mediului

STAS 10813-76

Hidrogen sulfurat La solicitarea autoritd!ilor competente
pentru protectia mediului

srAS 10814-76

::14i...1t:.:;, .....1..:i,4.:.t....i|-il.:.i,:::...:1. r,_:t;. i:i<,1..!.ll). t..."r:1i.:i1.i<;
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9,1 Nivelul de poluanli in aer este transpus in tabelul urmdtor conform Raportului de

incercare numdrul Pl221.OO34 din data de 24.1,O.2022, intocmit de cdtre ALS Life Sciences Rom6nia

SRL - Laborator pentru mediu .

10. Conform prevederilor Deciziei de punere in aplicare (UE) 2OL7/3O2 a comisiei din 15

februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru

cretterea intensivd a pdsirilor, a Autorizatiei lntegrate de Mediu nr.311,8.72.2015, actualizatd in

data de 20.04.202L 9i a obligaliilor impuse prin aceasta:

- Monitorizarea anualS a cantitSfilor de azot pi fosfor total excretat din dejectiile animaliere;

- Monitorizarea anuald a emisiilor de amoniac in aer provenite din adiposturi;

- Monitorizarea anualS a emisiilor de pulberi provenite din adSposturi.

10.1Calcul bilan! masic de azot excretat 2022

Conform BAT 3 - azotul total excretat asociat BAT pentru pui de carne trenuie si fie cuprins

intre 0,2 - 0,6 kg de azot excretat/spafiu pentru animal/an, frecvenfa de monitorizare este anualS;

Locul prelevdrii probei- Limita amplasamentului spre zona de locuit
Cord. GPS: 45.258813; 27.590980

Direclia v6ntului Presiunea
barometrici

Temperaturi Umiditate relativi Vitezi

45 0N 1020 hPa 150C 70 %Rh L,2 mls
Rezultatele analizelor conform raportului de incercare nr. Pl221OL52 126.LO.2022

Parametri Limitd
inferioari

Limitd
superioard

Rezultat
L7.LO.2022

Unitate

Hidrogen sulfurat
(30 min)

0.0080 0.0080 Mg/m3

Pulberi totale in
suspensie (30 min)

0.5 0.0470 Mg/m3

Amoniac (30 min) 0.3 <0.130 Mg/m3

Bilan! masic de Azot excretat 2022

Categ

orie
anim
ale

Capacit

ate
popula

re

maxim
a (pui

vii/an/f
erma)

Nr.

serii/a
n

cap
nominal

a (pui

vii/serie

/ferma)
Numar
locu ri

Ca ntit
ate de
furaj
kg/an

Coeficie
nt de

proteina
bruta

din furaj
cpb (%)

Ca ntitat
ea de

protei ni
din furaj

(%l

Coeficie

nt de
azot din
protei na

(%t

Ca ntitat
ea de
azot

totalS
din furaj

Nra

KC/an

Coef ic

ient
de

retenl
ie azot

crN

Cantitatea
de azot
re!i n uti

Nr

Ca ntitatea
de azot
excretat
Ne=Nra-

Nr

Azot total
excretat (kg

deN
excretat/sp

atiu pt.

Animal/an)

Pui

ca rne
261550

0

5 523100 96613

00

20,7 199988

9,1,

16 3 19982,

256
45 t43992,0t

52

175990,24

08
o,3364370

88
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10.2 Calcul bilant masic de fosfor excretat 2022

Conform BAT 4 - fosforul total excretat asociat BAT pentru pui de carne trebuie sd fie

cuprinsintre 0,05 -O,25 kg PzOs excretat/spaliu pentru animal/an, frecventa de monitorizare este

anualS;

Bilan! masic de fosfor excretat 2022

Categorie
animale

Ca pacita

te
po pula r

e

maxima
(pui

vii/an/fe
rma)

Nr.

serii/a n

cap
nominala

(pui

vii/serie/f
erma)
Numar
locu ri

Ca ntitat
ede
furaj
kgla n

Continu
tde

fosfor
din furaj

(%)

Ca ntitatea
de fosfor
totala din
furaj(%l

Pra

Kglan

Coeficient
de retentie

fosfor
crP

Ca ntitatea
de

fosfor
relinuti

Pr

Kg/an

Ca ntitatea
de azot

exc retat
Pe=Pra-Pr

Fosfor total
excretat

(kg de P2O5

excretat/sp
aliu pentru
animal/an)

il carne 261550

U

5 523 100 966130

0

0,4s 43475,85 0,68 29s,63s78 431.80,274

22

0,082s4676
8

11. Monitorizarea degeurilor

Evidenta gestiunii deseurilor se face conform prevederilor ouc 92 din 202L.

Modul de gestionare al deseurilor anul 2022

Cantitdti de degeuri generate pe parcursul anului 2022in incinta FermeiAvicole Simila:

Cod

deseu
Tip deseu U.M Cantititi

generate in
anul2022

Cantitate stoc
la sfirgitul

anului2022

Denumirea societatii
pentru

valorificare/el imi na re
02 01 06 dejectii animaliere (materii

fecale, urina, inclusiv resturi de
paie) colectate separat si

tratate in afara incintei

To 3923,05 0 S.C. GHERMAN AGRAR

s. R. L.

S.C. ENACHE MORARIT

S.R. L.

02 01 01 Namol To 97,7 0 S.C. INTERAGROALIMENT

S. R. L.

20 03 01 Deseuri menajere
solide

Mc 22,48 0 S.C. URBANA S.R.L

02 01. 02 Degeuri de lesuturi animale kg 22680 0 SC DEMECO SRL
20 0t 27* Tuburi fluorescente ;i alte

degeuri cu continut de mercur
kg 96 0 S.C. ECOREC RECYCLING

SRL

15 01 02 Deseuri de ambalaje mase
plastice

kg 610 0 S.C. PRISCOM S.R.L.

15 01 0L Degeuri de ambalaje hartie si

ca rton
kg 300 0 S.C. PRISCOM S.R.L.

15 01 10* Ambalaje care conlin reziduuri
sau sunt contaminate cu

substanle periculoase

kg 180 0 S.C. PRISCOM S.R.L.
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20 01 36 Deseuri de echipamente
electrice si electronice casate

fSrd continut periculos

KG 0 0 S.C.ECOREC RECYCLING

S.R. L

18 02 01 Degeuridin activititi
veterinare (obiecte ascu!ite)

kg 1.4 0 S.C. DEMECO S.R.L.

t2. Monitorizarea zgomotului

Punct de de monitorizare Frecvenla monitorizirii Standard Valoarea limiti
in zona receptorilor

sensibili cei mai apropiati
(zone rezidentiale din

veci nitate)

ln sitagia existenlei
reclamatiilor, respectiv la

solicitare APM Vaslui
gi/sau GNM - CJ Vaslui

sR tso 1996 -

21201.8 -SR 6161-
1.,3/2020

Conform SR 10009:2017;
Conform Ordinul ui 1.19 1201,4,
art. 16, in care este instituiti

zond de proteclie.

Surse generatoare de zgomot:

- Functionarea ventilatoarelor din dotarea halelor;

- Circulalia auto de pe amplasament giin zona platformei de dejecfii.

MSsuri de reducere a impactului:

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intrefine in stare corespunzitoare de

functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite gi drumurile de acces.

13. Monitorizare miros

Se vor respecta Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European gi a Consiliului, pentru cresterea intensivd a

pisdrilor de curte si a porcilor.

- Conform Legii L23/2020, prezenta $i concentralia mirosurilor in aerul inconjurdtor se

evalueazi in conformitate cu standardele in vigoare, respectiv (SR EN 1684L-l Aer inconjurdtor.

Determinarea prezentei mirosurilor in aerul inconjuritor prin inspeclie in teren Partea 1: Metoda

grilei>, (SR EN 16847-2. Aer inconjuritor. Determinarea prezentei mirosurilor in aerulinconjurdtor

prin inspectie in teren Partea 2: Metoda d6rei de miros> gi <SR EN 13725 Calitatea aerului.

Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamicS> sau cu alte standarde

interna(ionale care garanteazd obginerea de date de o calitate gtiin[ificd echivalentS.

- Emisiile de mirosuri se vor monitoriza la cerere - in situalia existenlei reclamaliilor,

respectiv la solicitarea APM 5i/sau GNM Vaslui.

Surse potentiale de mirosuri

- Ventilafia halelor de cregtere pisdri,

- Evacuarea dejec[iilor din hale gi stocarea pe platformS,
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GRUP SERBAN
- Preluarea dejecliilor de pe platforma $i transportul citre terenurile agricole,

- imprSgtierea pe terenuri a ingr6;Smintelor.

Mdsuri de reducere a impactului:

- ActivitStile vorfi planificate gidesfSgurate astfelinc6t impactul mirosurilorsa fie redus,

- Se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru operaliunile de

manipulare siimprdstiere a dejecliilor pe terenurile agricole.

Misuri pentru prevenirea poluirii solului si apei subterane

- Respectarea stricti a instructiunilor de lucru la fiecare loc de muncS;

- Respectarea strictd a programului de revizii gi intrelinere a instalatiilor, rezervoarelor

su bterane, canalizdrilor;

- Funclionarea corespunz5toare a sistemului de pazd a obiectivului;

- Respectarea modului de gestionare a deseurilor;

- Exploatarea corespunzatoare a platformei de stocare temporara a dejectiilor, astfelinc6t

sd nu se dep5geasci volumul util al acesteia;

- Desf5gurarea activitdtilor de intrelinere utilaje agricole in spaliile destinate gi amenajate

pentru acest scop;

- Efectuarea in siguranti a transportului de dejectii - cu respectarea urm5toarelor reguli:

o Verificarea integrititii mijloacelor de transport pi a stdrii de curSlenie inainte de

efectuarea transportulu i,

. Respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de utilizare;

o lnterzicereadescirc5riide;eurilorinaltelocuri;

o Planificarea adecvati a activitdtii de gestionare a dejectiilor, corelat cu capacitatea

de stocare temporara a platformei de dejectii;

Calitatea apei subterane va fi monitorizatd conform prevederilor capitolului Monitorizare

al prezentei autorizatii.

14. Modul de realizare a misurilor din planul de acliune

in cadrul Fermei Avicole Simila este intocmit Planul de prevenire a situaliilor de urgenti gi

capacitatea de rSspuns ce cuprinde ac[iuni si instruc!iuni privind modul de interventie in cazul

aparitiei unei situatii de urgen!5 ce ar putea conduce la afectarea calitltiifactorilor de mediu:

- Defectiunile apirute in sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel

inc6t microclimatul necesar pentru cresterea gi intrelinerea pdsdrilor s5 fie asigurat.
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GRUP SERBAN
- Se vor aplica mdsurile pentru situalii speciale si va fi asigurata in permanenla

comunicarea cu personalul implicatin cadrul societ5liisi din partea autoritSlilor locale.

- in situalii speciale, cum ar fiimbolnivirea in randul efectivului de pdsari, deseurile de

origine animald se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autorititilor

sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Situaliile anormale de funcfionare se vor comunica autoritSlilor de mediu APM

Vaslui, GNM Vaslui-in cel mai scurt timp.

15. Costuride mediu

in cursul anului 2022 au fost efectuate costuri privind dotari pe linia protectiei mediului de

18 000 lei.

15. Reclamatii si sesiziri

in cursul anului 2O2I nu au fost inregistrate reclamatii sau sesiziri la punctul de lucru din

Ferma AvicolS simila gi nici nu au fost aplicat amenzi contraventionale.

17. Masuri dispuse de autoritatile de control pe linia de mediu gi modu! de rezolvare

Conform programului de verificare planificati a activitSfii desfSgurate in cadrul Fermei

Avicole Simila au fost instituite urmatoarele inspectii:

Garda Na[ionalS de Mediu Comisariatul General Comisariatul Judelean Vaslui a efectuat

inspectia Fermei Avicole $erban in data de 08.L1,.2022. conform raportului de inspeclie

1.42/01..1.1.2022prin care au fost stabilite urmdtoarele mdsuri:

1. Orice modificare in ceea ce privegte statutul unititii se va notifica la GNM -CJ Vaslui si

APM Vaslui, la termenele previzute de legislalie. Termen:permanent daci este cazul;

2. Se va realiza monitorizarea apelor uzate menajere aferente semestruluial Il-lea alanului

2022. Termen : 3L.12.2022.

Garda NationalS de Mediu Comisariatul General Comisariatul Judelean Vaslui a efectuat

inspeclia Fermei Avicole $erban in data de 12-13.12.2022, conform raportului de inspeclie

31,/1,3.1,2.2072 au fost stabilite urmdtoarele mdsuri:

1. Orice modificare in ceea ce priveste statutul unitSlii se va notifica la GNM -CJ Vaslui gi

APM Vaslui, la termenele prevSzute de legislalie. Termen: permanent daci este cazul;

2. Monitorizarea apelor uzate menajere aferente semestrului al ll-lea al anului 2022.

Termen: 31.1.2.2022'
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GRUP SERBAN
3. Se va transmite GNM - O Vaslui, un exemplar al RaportuluiAnual de Mediu, pentru anul

2022, intocmit conform prevederilor Autorizafiei lntegrate de Mediu. Termen: 31.03.2023.

Au fost respectate masurile conform procedurilor si termenelor stabilite.

18. lncidente

Pe parcursul anului 2022 nu au avut loc incidente in cadrul obiectivului Ferma AvicolS Simila.

19. Modul de respecatre a obligatiilor impuse prin Autorizatia lntegrati de Mediu:

Prin managementul societatii privind activitatea desfSgurati pe amplasament, societatea

se preocupa permanent de respectarea reglementirilor pe linia de protecfie a mediuluiin vederea

limitdrii impactului atat in realul analizat cat si limitrof acestuia.

Din analiza datelor prezentate ;i a probelor prelevate se constata respectarea

recomandarilor BAT privind activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne la sol:

Societatea detine evidentele actualizate ale tutoror inregistrarilor solicitate in autorizatie,

instriuri, intretinere-program de intretinere si revizii, reclamatii, sesizari(nu s-au inregistrat),

incidente.

Consumurile de apa, biomasa, energie electrica, gaz, material auxiliare sunt evidentiate si

inregistrate fiind actualizate permanent.

Deseurile sunt inregistrate si depozitate corespunzator, predate apoi pe baza de contract

cStre societSlile autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii (in funclie de categoria de degeu),

transportul acestora efectuandu-se cu mijloace auto ale prestatorului pe baza de aviz de expeditie.

in cadrul societatii cantitatile de desuri generate, stocate si eliminate/valorificate sunt

evidentiate in register cu respectarea prevederilor HG856|ZOOZ.

20. oBLIGATILE OPERATORULUI

Conform Autorizaliei lntegrate de Mediu nr. 03 din 18.12.20L5, actualizatd in data de

20.04.2021,, operatorul economic are urmdtoarele obligafii:

Obligatiile de bazi ale operatorului privind exploatarea instalaliei, conform Legii278/2013

privind emisiile industriale, sunt urmitoarele:

- Luarea tuturor mdsurilor de prevenire eficienti a poluiriiin special prin recurgerea la cele

mai bune tehnici disponibile;

- Luarea misurilor care si asigure cd nicio poluare importanti nu va fi cauzatS;

- Evitarea producerii de degeuri gi, in cazul in care aceasta nu poate fi evitatS, valorificarea

lor, iar in caz de imposibilitate tehnicS gi economicS, luarea misurilor pentru neutralizarea gi
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GRUP SERBAN
eliminarea acestora, evit6ndu-se sau reduc6ndu-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienti a energiei;

- Luarea misurilor necesare pentru prevenirea accidentelor gi limitarea consecinlelor

acestora;

- Luarea mdsurilor necesare, in cazul incet5rii definitive a activitSlilor, pentru evitarea

oricirui risc de poluare 5i pentru aducerea amplasamentului gi a zonelor afectate intr-o stare care

si permiti reutilizarea acestora.

Orice modificare fatd de datele inscrise in documentalia depusd de operator la solicitarea

actualizirii autorizaliei integrate trebuie notificat5 autoritS!ii competente de protec!ia mediului, in

scris, imediat ce intervine:

- Modificdri privind numele sub care societatea este inregistrati la Registrul Comerlului,

adresa sediului social al operatorului;

- Modific5ri privind de!initorul instalaliei;

- Misuri luate privind intrarea in proces de lichidare.ln conformitate cu prevederile art. 10

(2) din OUG 1,95/2005 privind proteclia mediului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in

termen de 60 de zile de la data semnirii/emiterii documentului care atest5 incheierea uneia dintre

procedurile de vdnzare a pachetului majoritar de ac!iuni, vanzare de active, fuziune,

divizare,concesionare ori in care implicd schimbarea titularului activitS!ii, precum gi in cazul de

dizolvare urmati de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitSlii, p5r!ile implicate transmit in

scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia

mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat sd respecte condiliile din autorizalia integrati de mediu in

desfi5urarea activita!ii din instalalie.

Nu se va realiza nici o modificare a instala[iei sau a modului de exploatare a acesteia fdrl

notificarea din timp a ACPM.

in cazul oricdrei situalii de maijos trebuie trimisi o notificare scrisi ACPM, Gdrzii Nalionale

de Mediu - ComisariatulJudelean Vaslui:

- incetarea permanenti a exploatirii oricirei p5rli sau a intregii instalalii autorizate;

- incetarea funcliondrii oricirei pirli sau a intregii instalalii autorizate pentru o perioadd

care poate depigi un an;

- Reluarea exploatdrii oricdrei pdrli sau aintregii instalalii autorizate dupd oprire.

,,:
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GRUP SERBAN
Operatorul este obligat sd raporteze cu regularitate la autoritatea competentd pentru

protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizalii, rezultatele monitorizdrii

emisiilor giin termenulcel maiscurt, despre orice incident sau accident care afecteazi semnificativ

mediu.

Operatorul trebuie sd notifice ACPM gi GNM - O Vaslui prin fax qi electronic, dacd este

posibil, imediat ce se confruntd cu oricare din urmdtoarele situalii:

- Orice emisie in aer, semnificativS pentru mediu, de la orice punct poten(ial de emisie;

- Orice func[ionare defectuoasd a echipamentuluide controlcare poate duce la pierderea

controlului oricdrui sistem de reducere a poludrii de pe amplasament;

- Orice incident cu potenlial de contaminare a apelor de suprafa!5 gi subterane sau care

poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un rispuns urgent din

partea agentiei;

- Orice emisie care nu se conformeazd cu cerinlele autorizaliei. Notificarea va cuprinde:

data 5i ora incidentului, detalii privind natura oricirei emisii gi a oricirui risc creat de incident gi

m5surile luate pentru minimizarea emisiilor gi evitarea reaparilie.

in cazul oricirui incident sau situa[ie de urgen!5, persoanele autorizate de operator vor

anunta, dupS caz, gi alte autoritSli, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminirii solului, apelor subterane, apelor de suprafa!5: Administra(ia

NalionalS ,,Apele Romanell Administralia BazinalS de Apd - Prut 86rlad;

- in cazul incendiilor: lnspectoratul pentru Situalii de Urgen!5 -Podulinaltll Vaslui;

- in caz de imbolniviri ale personalului: Direc!ia de Sdnitate Publicd, lnspectoratul Teritorial

de Munc5.

Operatorul trebuie sI mentini un dosar pentru informarea publicS, care si fie disponibil

publicului, la cerere. Acest dosar trebuie si con!ind urmitoarele:- Autoriza!ia;- Solicitarea;-

Raportarea anualS privind aspectele de mediu netehnice;- Raportul anual de monitorizare; - Alte

aspecte pe care operatorul le consideri adecvate.

in conformitate cu prevederile OUG 795/2005 privind proteclia mediului, aprobati gi

modificatd prin Legea 26512006, modificatl gi completati de OUG 1.64/2008 conducerea S.C.

FERMA AVICOLA SERBAN S.R.L., prin persoana desemnatd cu atribulii in domeniul protec[iei

mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitS(i de inspeclie punindu-le la dispozilie

evidenta mSsurStorilor proprii gi toate celelalte documente gi le va facilita controlul activitS!ii

...:,
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precum 5i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la

instalaliile tehnologice, la echipamentele gi instalaliile de depoluare precum 5i in spaliile sau in

zonele potenlial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligalia de a realiza misurile impuse anterior de persoane imputernicite

cu inspeclia. Mdsurile impuse de aceste autoritSli, modul de realizare a acestora gi data realizSrii

acestora vor fi raportate la ACPM gi autoritatea care a impus misurile, imediat dupd realizarea lor.

in conformitate cu OUG 19612005, aprobatd de LegeaLO5l2005 privind fondul de mediu,

operatorul are obliga[ia si declare, sd calculeze gisi achite taxele aferente fonduluide mediu pentru

ambalajele introduse pe pia[a internd gi emisiile atmosferice din surse fixe gi mobile.

Operatorul are obligalia de a intretine in mod corespunzdtor intregul amplasament

conform art.70,lit.i din OUG L9512005 privind protectia mediului, aprobatd gi modificatd prin Legea

265/2006, cu toate completdrile si modificlrile ulterioare.

Operatorul are obliga!ia si puni la dispozitia publicului pe suport de hSrtie/ electronic,

pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul ACPM

sau/gi la sediul administratiei locale in a cirei razd se aflS instalalia, conform art.53 din Ord.

818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Operatorul economic este obligat sa elaboreze si sa respecte planul de gestionare a

disconfortului olfactiv, conform art.96, alin.1, pct 29 din Ordonantei de urgenti a Guvernului nr.

195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

intocmit,

Responsabil mediu

Cosma Anca-Catplina
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