
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  

 
Nr.......... din ...............2018 

 

 

              Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  

MUNICIPIUL BOTOŞANI, prin SC ACS DESIGN PROIECT SRL Botoşani, cu sediul 

în municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 11679 din 13.11.2018; 

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

               Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor, 

desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.11.2018, că 

proiectul:  AMENAJARE VERSANT PACEA, STR. PACEA, MUNICIPIUL BOTOŞANI, 

propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Pacea, jud. Botoşani, nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

             Justificarea prezentei decizii: 

              I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în 

procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

             1. caracteristica proiectului: 

              a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, 

anexa nr. 2, pct. pct. 12, lit. e); 

             1. caracteristica proiectului: 

               a). mărimea proiectului. Prin proiect se propune dezvoltarea infrastructurii 

urbane prin amenajarea versantului existent ȋn intravilanul municipiului Botoşani, str. 

Pacea, cu suprafața totală St= 220.300,00 m2. Terenul propus reamenajării este ȋn 

prezent slab amenajat, prin proiect dorindu-se a se realiza: 

             A. Zona de odihnă şi relaxare, formată din: 

             - zona de picnic, cu suprafața S= 2.650,00 m2, cu:  

- foişoare- 4 buc, realizate din lemn, ȋn formă circulară cu D= 8,0 m, cu Sc= 50,30 m2, 

fiecare. 

             Infrastructură: 

- fundații continue sub stȃlpi; 

- pardoseli executate din umpluturi cu pămȃnt argilos, compactat mecanic; 

- după realizarea umpluturilor la interior se va aşterne un strat de rupere, format din folie 

PVC. 



- peste folie se va realiza stratul suport al pardoselii din beton armat cu plasă sudată din 

sȃrmă cu dimensiunile 0,50x 100x 100 mm; 

             Suprastructura: 

- structura de rezistență a foişoarelor se va realiza din stȃlpi şi grinzi din lemn; 

- acoperişul tip şarpantă din lemn ecarisat; 

- ȋnvelitoarea va fi din şindrilă bituminoasă. 

- grătare- 12 buc, cu dimensiunile: 1,80x1,80x1,00 m. Acestea se vor realiza din beton 

armat prefabricat, cu finisaj din beton aparent. Grătarele vor fi prevăzute cu grilaje 

metalice basculabile- pentru preparare alimente; 

- mobilier pentru picnic (mese şi scaune fixe)- 40 buc. Mesele vor avea formă 

dreptunghiulară, avȃnd ataşate lateral două bănci cu spătar, fiind realizate din lemn pe 

schelet metalic. Mesele vor avea dimensiunile: 1,20x 1,55 m, ȋnălțime masă 0,75 m; 

- pergola din lemn, amplasată ȋn fața spațiilor comerciale, realizată din lemn de 

răşinoase, acoperite cu strat triplu acrilic; 

               - băncile, vor avea formă dreptunghiulară, spătarul ȋn prelungirea şezutului, 

cu cadru şi picioare din fier turnat vopsit ȋn negru. Băncile vor avea dimensiunile: 

lungime L= 1800÷2000 mm, lățime l= 650÷700 mm, ȋnălțime h= 750÷800 mm. Băncile 

vor fi amplasate ȋn zona aleelor; 

- coşurile de gunoi, vor respecta cromatica şi materialul folosit pentru bănci, 

completȃndu-se armonios. Acestea vor fi ȋmbrăcate ȋn lemn. Dimensiunile de gabarit: 

capacitate pubelă 30÷40 dm3, ȋnălțimea maximă de la nivelul solului H= 1050 mm; 

             B. Zona spațiilor de agrement, formată din: 

- skate-park, amplasat ȋn partea de nord a amplasamentului, adiacentă drumului 

amenajat, la cca. 142 m de zona de acces dinspre nord. Va avea o suprafață S= 1467 

m2, pe care se vor amplasa diverse echipamente: minipipe, semipiramida, quarterpipe, 

taluz, tija de alunecare. Pardoseala va fi executată din beton elicopterizat de 15 cm 

grosime. Zona va fi ȋmprejmuită cu un gard de ȋnălțime 1,70 m, format din soclu de 

beton armat, stȃlpi din oțel vopsiți ȋn cȃmp electrostatic şi panouri bordurate. Skate-

parc-ul va fi delimitat de aleea pietonală printr-o diferență de nivel şi un zid de sprijin de 

55 cm; 

- zona pentru jocurile de iarnă, cu suprafața S= 2.200,00 m2, formată din: 

               - pȃrtiile de tubing care vor avea 110 m lungime, cu ȋnclinația de 15%. Pe 

marginea culoarelor va exista o spumă de protecție, iar la baza pȃrtiei, un mal pentru 

ȋncetinire din pămȃnt care va ȋncetini viteza săniuțelor şi va permite oprirea ȋn siguranță.             

La partea superioară a pȃrtiei va fi o zonă de odihnă amenajată cu pavele inierbate cu o 

suprafață de 66,0 m2, pe care vor fi amplasate 4 bănci; 

              - pȃrtiile de săniuş; 

- loc de joacă, cu suprafața amenajată de cca. 2.000,00 m2, dotată cu diverse categorii 

de echipamente pe diverse categorii ce vȃrstă: 

             - leagăn 2 locuri pentru copii sub 3 ani; 



             - leagăn 2 locuri pentru copii 3÷12 ani; 

             - topogan; 

             - balansoar 2 locuri; 

             - carusel; 

             - balansoar arc copii 2÷6 ani; 

             - balansoar arc copii 3÷12 ani; 

             - căsuța piticului; 

             - ansamblu de joacă trenuleț; 

             - ansamblu de joacă castel; 

              Elementele propuse vor fi amplasate ȋn alveole amenajate cu pietriş, create 

prin ziduri de sprijin cu inalțimea de maximum 60 cm, astfel incȃt să asigure planietatea 

necesară montării echipamentelor de joacă; 

             Echipamentele propuse vor avea următoarele caracteristici comune: 

- structură din profile de răşinoase uscate; 

- pentru trepte răşinoase selectate şi uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu 

de lac acrilic; 

- topoganele vor fi realizate din fibră de sticlă. 

              Locul de joacă va fi ȋmprejmuit cu un gard de ȋnălțime de 1,50 m, format din 

stȃlpi şi scȃnduri din lemn băițuite şi lăcuite. 

             Aleile ȋn interiorul locului de joacă vor fi realizate din pavele ȋnierbate, cu o 

lățime de 1,0 m. 

- zona de paintbal, cu suprafața de 5.000,00 m2 pădure joasă, amenajată cu diferite 

obstacole (baloți din paie, cauciucuri, paleți), rezervați pentru acest sport; 

               Zona de paintbal va fi amenajată ȋntr-un cerc cu raza de 38,75 m. Zona de 

siguranță de 15 m de jur-imprejurul terenului de paintbal va asigura jucătorilor de 

paintbal dar şi celorlalți vizitatori ai parcului siguranță. 

               Zona va fi ȋmprejmuită cu un gard cu ȋnălțimea de 2,00 m, format din stȃlpi din 

oțel şi plasă din sȃrmă ghimpată. 

- avelopele vor avea Ø 180 cm, fixarea fiind făcută ȋn teren ȋn 42 puncte ȋn grupuri de 5 

buc, aşezate una peste alta; 

- baloți de paie cu dimensiunile: Lx lx h= 100,00x 30,00x 4,00 cm. Fixarea se face ȋn 

teren prin amplasarea ȋntr-o ordine strategică prestabilită; 

- paleți din lemn, cu dimensiunile: Lx lx h= 120,00x 100,00x 14,00 cm, fixați pe teren 

prin amplasare strategică după o ordine prestabilită; 

- zona de escaladă, cu suprafața de 172,40 m2, formată di 7 ziduri de escaladare, cu 

ȋnălțimi cuprinse ȋntre 2,50÷7,00 m. 

             Structura: 

- fundații continue din beton; 

- pereți verticali şi oblici realizați din diafragme de beton armat de 20 cm. 

             Finisaje: 



- strat subțire de beton sau nisip pul;verizat pe fațadele zidurilor de escaladă- prize de 

escaladă- piton forat; 

              Pe toată suprafața zidurilor vor fi prevăzute prize de escaladă, dispuse după 

nişte trasee bine stabilite, ȋn funcție de nivelul de dificultate ales. 

- piste tir cu arcul, cu suprafața de 562,50 m2. Se vor amenaja două piste de tir cu 

arcul de 25 m şi 50 m. Fiecare pistă va avea cȃte 5 culoare de tragere, cu lățimea de 

1,50 m fiecare. Pistele vor fi ȋmprejmuite cu un gard cu ȋnălțimea de 2,00 m, format din 

stȃlpi şi scȃnduri din lermn, băițuite şi lăcuite; 

- casuțe ȋn copaci, cu dimensiunile: lungime L= 3,80 m, lățimea l= 2,90 m, realizate din 

lemn, pe structură de stȃlpi  din lemn. Pereții sunt din panouri din lemn. Căsuțele vor fi 

prevăzute cu goluri de tip uşă, cu dimensiunile: H= 2,10 m, l=0,90 m şi goluri tip 

fereastră cu ramă din lemn.  

               Fixarea echipamentului se face pe o structură din lemn ce se prinde de tulpina 

copacului la o ȋnălțime de 150÷200 cm. 

- zona tiroliană, se vor amenaja ȋn zona ȋmpădurită, două trasee de tiroliană unul mai 

scurt şi altul mai lung. Tiroliana este prevăzută cu cabluri de susținere din oțel. Accesul 

se realizează printr-o scară de lemn fixată ȋn pămȃnt şi pe copac, pentru a ajunge la 

podestul pos de start şi de capăt. Cablurile se prind de jur ȋmprejurul tulpinii copacului 

cu ajutorul unor piese de prindere. Pentru evitarea roaderii tulpinii, ȋntre acestea şi cablu 

se aşează un scut din scȃnduri prinse de tulpină; 

- terenuri de sport- fotbal şi baschet, cu suprafața de 2.091,00 m2 (1.270,00 m2- 

teren minifotbal şi 821,00 m2 teren baschet).  

               Terenul de fotbal va avea dimensiunile: Lx l= 44x 22 m, cu suprafața realizată 

din gazon natural. 

               Terenul de baschet va avea dimensiunile: Lx l= 28x 15 m, cu suprafața 

realizată din poliuretan (tartan) de 16 mm grosime aşezat pe suport din beton armat. 

             Circulațiile de la aleea principală la terenuri vor fi amenajate cu pavete 

ȋnierbate. 

               Împrejmuirea de protecție a terenurilor se va realiza din panouri de plasă de 

sȃrmă ȋn rame metalice de 4,00 m ȋnălțime fixate pe stȃlpi metalici. 

             La fiecare teren va fi amplasată cȃte o gradenă pentru spectatori, astfel: 

- la terenul de fotbal: lungime 14,00 m, lățime totală l= 133,00 cm, lățime şezut 40,00 

cm, lățime tronson circulabil 48,00 cm, ȋnălțimea maximă 110,00 cm, ȋnălțimea minimă 

45,00 cm;  

- la terenul de baschet: lungime 10,30 m, lățime totală l= 133,00 cm, lățime şezut 40,00 

cm, lățime tronson circulabil 48,00 cm, ȋnălțimea maximă 110,00 cm, ȋnălțimea minimă 

45,00 cm. 

               Terenurile vor fi echipate cu două porți de fotbal (dimensiuni 3,0x2,0 m) 

realizate din profil de duraluminiu de 80x 80 mm şi 8 panouri de baschet alcătuite din 



stȃlpi de oțel profil pătrat dimensiune: 100x 100x 3 mm şi panou de baschet laminat din 

fibră de sticlă.                 

- labirint natural, cu suprafața de 920,00 m2, amplasat ȋn zona centrală şi va fi realizat 

din buxus cu ȋnălțimea de 80 cm.             

               C. Zona de construcții pentru ȋnchirieri echipamente, grup sanitar, spații 

comerciale, cu suprafața construită Sc= 548,10 m2, formată din: 

- punct echipare: paintball, escaladă, tir cu arcul, cu suprafața construită S= 110,80 

m2, cu funcțiunea- punct echipare, regim de ȋnălțime- parter. 

             Infrastructură: 

- fundații continue sub stȃlpi şi ziduri. Pentru realizarea pardoselii se vor executa 

umpluturi cu pămȃnt argilos, compactat mecanic. După realizarea umpluturilor la interior 

se va aşterne un strat de rupere a capilarității care constă din 8 cm pietriş, 2 cm de nisip 

şi o folie din PVC. Peste folia PVC se va realiza stratul suport al pardoselii, din beton 

armat de 10 cm grosime, armat cu o plasă sudată 100x 100x 0,05 cm. 

             Suprastructura: 

- structura de rezistență a construcției va fi realizată mixt din pereți-diafragme din beton 

armat cu stȃlpi din beton armat şi ziduri de rezistență din panouri din lemn- tip 

diafragme; 

- planşeul peste parter va fi realizat din dulapi din lemn; 

- acoperişul tip şarpantă din lemn ecarisat; 

- invelitoarea va fi din şindrilă bituminoasă; 

- jgheaburile şi burlanele vor fi din tablă vopsită ȋn cȃmp electrostatic; 

- perimetral se va monta o pazie din lemn. 

             Finisaje: 

- după dispunerea termosistemului, fațadele vor fi finisate cu: tencuială decorativă sub 

formă de vopsea structurată; 

- tȃmplărie exterioară din PVC stejar ȋnchis. 

             Amenajări interioare:    

             Spațiile interioare au finisaje astfel; 

- pardoseala din gresie antiderapantă; 

- pereții vor fi zugrăviți cu var lavabil, respectiv faianță porțelanată la grupul sanitar. 

- construcții parter pentru spații comerciale, ȋnchirieri echipamente, grup sanitar, 

cu suprafața construită Sc= 236,10 m2, formate din:  

             Infrastructură: 

- fundații continue sub stȃlpi şi ziduri. Pentru realizarea pardoselii se vor executa 

umpluturi cu pămȃnt argilos, compactat mecanic. După realizarea umpluturilor la interior 

se va aşterne un strat de rupere a capilarității care constă din 8 cm pietriş, 2 cm de nisip 

şi o folie din PVC. Peste folia PVC se va realiza stratul suport al pardoselii, din beton 

armat de 10 cm grosime, armat cu o plasă sudată 100x 100x 0,05 cm. 

             Suprastructura: 



- structura de rezistență a construcției va fi realizată din panouri din lemn tip diafragme; 

- planşeul peste parter va fi realizat din dulapi din lemn; 

- acoperişul tip şarpantă din lemn ecarisat; 

- invelitoarea va fi din şindrilă bituminoasă; 

- jgheaburile şi burlanele vor fi din tablă vopsită ȋn cȃmp electrostatic; 

- perimetral se va monta o pazie din lemn. 

             Finisaje: 

- după dispunerea termosistemului, fațadele vor fi finisate cu: tencuială decorativă sub 

formă de vopsea structurată; 

- tȃmplărie exterioară din PVC stejar ȋnchis. 

             Amenajări interioare:    

             Spațiile interioare au finisaje astfel; 

- pardoseala din gresie antiderapantă; 

- pereții vor fi zugrăviți cu var lavabil, respectiv faianță porțelanată la grupul sanitar. 

- tavanele vor fi zugrăvite cu var lavabil, culoare albă. 

             Construcțiile vor avea regim de ȋnălțime: parter, cu urmatoarele funcțiuni: 

- ȋnchirieri echipamente cu suprafața construită Sc= 48,05 m2, suprafața utilă Su= 29,65 

m2; 

- spații comerciale (3) cu suprafața construită Sc= 140,00 m2, suprafața utilă Su= 88,95 

m2;                    - grup sanitar cu suprafața construită Sc= 36,10 m2, suprafața utilă Su= 

28,52 m2.              

             D. parcări, cu suprafața de 3.385,00 m2. 

             Se vor amenaja 2 parcări la fiecare din cele două ȋntrări, ȋn zona: 

- intrarea dinspre nord, se va amenaja o parcare cu suprafața S= 1.315,00 m2, din care 

cca. 500,00 m2, zona de parcare şi cca. 815,00 m2, drumul de acces. Parcarea va 

asigura 36 locuri de parcare, din care 2 locuri pentru persoanele cu handicap; 

- intrarea dinspre sud, se va amenaja o parcare cu suprafața S= 2.070,00 m2, din care 

cca. 500,00 m2, zona de parcare şi cca. 1.570,00 m2, drumul de acces. Parcarea va 

asigura 40 locuri de parcare, din care 2 locuri pentru persoanele cu handicap; 

              Strada existentă va fi reparată şi se vor amenaja cele două parcări, care vor 

avea structura: 

- 4 cm strat uzură din beton asfaltic; 

- 6 cm binder din beton asfaltic deschis; 

- infrastructura străzii existente. 

             E. alei, trotuare, pistă alergare, cu suprafața S= 9.134,77 m2, din care: 

- aleea principală existentă (vechiul drum național), cu suprafața de 6.591,30 m2, va 

fi reabilitată şi transformată ȋn alee pietonală/alee pentru biciclişti. Aceasta va avea o 

lățime variabilă funcție de lățimea drumului existent de la 6,40 m la 10,50 m cu 

următoarele straturi:  

              - 4 cm strat uzură din beton asfaltic; 



              - 6 cm binder din beton asfaltic deschis; 

              - infrastructura străzii existente. 

- trotuare, de la strada Pacea pȃnă la accesul din dreptul skate-parc-ului, se va 

continua cu un trotuar de 1,50 m lățime din pavele vibropresate similar celui existent pe 

strada Pacea, asigurȃndu-le vizitatorilor un acces facil ȋn zonă; 

- pista de alergare, cu suprafața de 788,47 m2, amplasată ȋn partea de sud ȋn zona 

terenurilor de sport. Pista se va realiza din din tartan (suprafață sintetică din poliuretan 

turnat pentru pista de alergat ȋn aer liber, grosime 16 mm) cu lățimea de 1,50 m. 

Perimetral aceasta va fi delimitată de spațiul verde printr-o bordură vibropresată 10x15 

cm culoare "teracotă"; 

- alei plimbare, alei acces, cu suprafața de 1.755,00 m2, se vor realiza din pavele 

ȋnerbate  cu dimensiunile: 600x400x100 mm, umplute cu pămȃnt apoi ȋnsămȃnțat cu 

iarbă şi vor asigura accesul la zona de sport, la zona paintball-ului, la ecaladă, la locul 

de joacă pentru copii şi alei de plimbare. Aleile vor avea lățimea de 1,50 m, cu excepția 

celor de la locul de joacă, unde vor avea lățimea de 1,00 m; 

- alei de pămȃnt, pentru mountain-bike. Sunt drumuri din pămȃnt, late special 

amenajate şi marcate. Traseul mountain-bike propus porneşte din zona de acces din 

partea de sud, vizavi de terenul de baschet, va traversa zona ȋmpădurită, va ocoli paint-

ball-ul şi tirul, urmȃnd a coborȋ ȋn aleea principală ȋn zona de picnic. Aleile de pămȃnt 

ale traseului vor avea lățimea de 1,50 m şi se vor ȋntinde pe o distanță de 730 m 

lungime. 

               F. spații verzi, cu suprafața de 190.169,23 m2. La amenajarea spațiilor verzi 

s-a tinut cont de aspectele funcționale, astfel: realizarea de zone de umbră de-a lungul 

aleilor, de ȋmpădurire şi implicit de stabilizare a versantului existent, de mascare a 

limitei cu cimitirul. Plantațiile perimetrale de protecție au o densitate mai mare 

cuprinzȃnd arbori multitulpinali sau conduşi cu trunchiul scund şi arbuşti rustici cu 

capacitate mai mare de ramificare şi lăstărire.  

- arbori, 102.030 buc, din 14 specii: Acer pseudoplatanus (Paltin de munte), Acer 

rubrum (Arțar roşu), Fraxinus excelsior (Frasin comun), Quercus robur (Stejar), Betula 

pendula (Mesteacăn), Platanus acerifolia (Platan), Laburnum anagyroides (Salcȃm 

galben),   Tilia tomentosa (Tei argintiu), Prunus cerasifera nigra (Corcoduş roşu), Abies 

(Brad), Picea excels (Molid), Pinus nigra (Pin); 

- arbuşti, 1.155 buc, din 11 specii: Forsythia (Ploaie de aur), Spirea vanhoutei (Floarea 

miresei), Viburnum opulus roseum (Bulgăre de zăpadă), Berberis aurea, Berberis 

thunbergii (Drăcila galbenă), Buxus, Cornus alba elegantissima (Corn), Cornus sibirica 

(Corn), Physocarpus opulifo, Cotinus coggygria royal purple, Juniperus media aurea 

(Ienupăr); 

- gard viu: 1.180 m (10.800) din specia: Ulmus pumila (Ulm) şi 200 m2 vinca major 

variegata; 

- plantare gazon, tip sport 1.200 m2, gazon 11.800 m2; 



- toaletarea arborilor existenți.  

             G. lucrări şi echipamente edilitare, pentru următoarele utilități: 

- instalații sanitare şi apă canal, cu: 

               - alimentare cu apă, se va realiza un branșament la rețeaua stradală de apă 

rece existentă în zona din punctul cel mai înalt al versantului, pe str. Pacea, printr-o 

conductă din PEHD Dn = 90 mm, L = cca 25 m. Apa se va utiliza pentru alimentarea: 

punctului de echipare, spațiilor comerciale, spațiului pentru ȋnchirieri, grupurilor sanitare, 

cişmelei şi robineților portfurtun, sistemului de irigații; 

               - evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la spațiile comerciale, 

închirieri echipamente, grup sanitar, punct de echipare paintball, escalada, tir cu arcul 

se va face în două bazine vidanjabile etanșe din beton armat, cu capacitatea de 31,5 

mc (3,5x4,5x2m) fiecare. Periodic apele uzate menajere vor fi vidanjate și transportate 

într-o stație de epurare conform; 

               - apele pluviale de pe versant vor fi colectate printr-un sistem de două rigole 

ce parcurg aproximativ toată lungimea versantului din care una din rigole este existentă, 

amplasată aval de aleea principală pietonală. În punctul în care traseul rigolei se 

ȋncheie, se propune amplasarea unui bazin decantor, cu dimensiunile de 4,00x 3,50 x 

2,50 m cu rolul de a decanta impuritățile de dimensiuni mari. Apele decantate vor fi 

preluate printr-o conductă din PAFSIN Dn 1000mm, subterană, cu lungimea de cca 225 

m și evacuate în pȃrȃul Dresleuca. În amonte de aleea principală pietonală se va 

executa o rigolă betonată, cu lățimea de 80 cm, pentru preluarea apelor pluviale, 

evacuarea acestora printr-o conductă din PAFSIN  cu Dn 1000 mm, subterană, cu 

lungimea de 160 m și deversarea acestora ȋn pȃrȃul Dresleuca. 

               - apele pluviale de pe ȋnvelitorile clădirilor vor fi colectate şi evacuate prin 

conducta de 1000 mm, subterană, cu lungimea de 160 m ȋn pȃrȃul Dresleuca. 

               - apele pluviale de pe suprafața parcărilor vor fi colectate prin guri de 

scurgere și trecute printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi deversate ȋn 

conducta de ape pluviale. 

               În partea de SE a versantului se observă scurgerea apei din pȃnza freatică 

sub forma unor pȃrȃiaşe, care revarsă ȋn avalul versantului. Se propune colectarea 

acestor ape prin intermediul a 4 puțuri de captare din tuburi din beton prefabricate, 

avȃnd Dn 1000 mm şi H= 20 m. De la aceste puțuri apa se va colecta prin conducte 

PVC KG 160 mm, care se vor racoda la un cămin din PVC, cu Dn 1500 mm şi H= 2,00 

m. Din acest bazin apele se vor scurge printr-o conduct PVC KG 400 mm către bazinul 

de rezervă apă, care va fi folosit pentru irigații. Bazinul va fi prevăzut cu o protecție de 

preaplin. 

- alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin intermediul a două tablouri 

electrice amplasate aproximativ ȋn capetele opuse ale versantului. 

               - iluminatul public, se va realiza cu stȃlpi de iluminat cu un braț respectiv 2 

brațe, cu panouri solare, echipați cu lămpi tip LED 2x 20 W, H= 3,50 m, amplasați de-a 



lungul aleii pietonale, spațiu skate park, zona locului de joacă, zona picnic, zona paint-

ball, zona de labirint şi pista de alergat. 

               - iluminat pȃrtie snow-park săniuş, se va realiza cu 6 buc, stȃlpi de iluminat 

cu un braț respectiv 2 brațe, echipați cu lămpi cu vapori de mercur 250 W, H= 6,00 m, 

amplasați de-a lungul pȃrtiei. 

               - iluminat teren tenis şi teren fotbal, se va realiza cu 10 buc, stȃlpi de 

iluminat cu un braț (8 buc) respectiv 2 brațe (2 buc), echipați cu lămpi cu vapori de 

mercur 250 W, H= 6,00 m, amplasați de-a lungul limitelor exterioare ale terenurilor. 

               - instalații electrice interioare, care asigură energia electrică necesară 

funcționării spațiilor comerciale, ȋnchirieri echipamente, grupului sanitar şi punctului de 

echipare paint-ball, escaladă, tir cu arcul. 

               - alimentarea cu energie electrică a instalațiilor pentru irigat, se va realiza 

din circuitul care alimentează iluminatul terenurilor de fotbal şi tenis. 

               - instalație preechipare sistem sonorizare şi video. Au fost prevăzute două 

tuburi de PVC Dn 110 mm care traversează zona din dreptul skat-parc-ului pȃnă la 

zona de sport pentru o echipare ulterioară a zonei cu system video şi sonorizare.       

               b). cumularea cu alte proiecte: - ȋn vecinătatea proiectului este ȋn curs de 
recepție proiectul "Parc Regional Cornişa"; 
               c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza 
resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (din sistemul centralizat al 
municipiului); 
               d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă 
următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase: 
- deşeuri metalice, cod. 17 04 05, rezultate din execuţia structurilor metalice de 
rezistenţă; 

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17 09 04, rezultate din eventuale rebuturi a 
unor şarje de betoane; 
- deşeuri din lemn, cod. 17 02 01, rezultate din activitatea curentă de şantier; 
- deşeuri din materiale plastice, cod. 17 02 03, rezultate din ambalarea diverselor 
furnituri; 

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20 01 01, rezultate din activitatea organizării de 
şantier; 
            În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri: 

- municipale în amestec, cod. 20 03 01; 
             Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     

perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau 
pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate. 
               e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în 
perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta: 
- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de     
construcţie şi realizarea investiţiei; 

   - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie; 
- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie. 



                În timpul funcţionării investiţiei: 
- la evacuare în stația de epurare, apele vidanjate se vor încadra în prevederile NTPA 

002/2002- HG nr. 188/2002 modificată şi completată prin HG nr. 352/2005, astfel: 

             - temperatură                                                                     -    40ºC;      

             - pH                                                                                    –     6,5÷8,5 unit. pH; 
             - consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)                  – max. 300 mg/l;  
             - CCO-Cr                                                                             –  max. 500 mg/l;    
             - materii în suspensii                                                 –  max. 350 mg/l;   
             - subst. extractibile cu eter de  petrol                                 –  max.   30 mg/l;     
             - detergenţi sintetici biodegradabili                                    –  max.   25 mg/l; 
             - azot amoniacal (NH4

+)                                                     -   max.   30 mg/l; 
             - fosfor total                                                                        -   max.     5 mg/l; 
             - reziduu filtrat la 105ºC                                                      - max.  2000 mg/l.       
- nivelul de zgomot - nu va depăşi limita de 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustică 
urbană; 
              f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi 
tehnologiile utilizate:- nu este cazul; 
             2. Localizarea proiectului: 
              2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu 

suprafaţa totală de St= 220.300 m2, situat ȋn intravilanul municipiului Botoşani, str. 

Pacea, jud. Botoşani, domeniul privat al Municipiului Botoşani, cu folosinṭa actuală de 

zonă de parcuri, complexe sportive, agrement. 

              2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi 

capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul; 

              2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: 
              a). zonele umede- nu este cazul;     
              b). zonele costiere- nu este cazul; 
              c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul; 
              d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul; 
               e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum 
sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine 
piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;  
               f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, 
zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru 
aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 
sanitară şi hidrologică—nu este cazul; 
              g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie 
au fost deja depăşite- nu este cazul; 
             h). ariile dens populate- nu este cazul;  
             i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul; 



             3. Caracteristicile impactului potenţial: 
              a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor 
afectate- nu este cazul; 
             b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul; 
             c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul; 
             d). probabilitatea impactului- nu este cazul; 
             e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul; 
 
              II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în 
procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;   
            
             Condiţiile de realizare a proiectului propus sunt:  
              a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a 
normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu 
în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 755 din 16.10.2018, 
emis de Primăria Municipiului Botoşani; 
               b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după 
emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a 
suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică 
pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări; 
               c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de 
şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru 
transportul materialelor de construcţie; 
               d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a 
terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în 
faza de construcţie; 
               e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru 
reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de 
construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor 
şi de traficul generat de lucrările de construcţie; 
               f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile 
rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor 
autorizate; 
              g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 
              h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror 

caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea 

nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în 

exteriorul clădirilor; 

               i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 

privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate 

pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier 

de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de 

particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei; 



               j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru 

evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje; 

               k). ȋnainte de fiecare ieşire a utilajelor şi mijloacelor de transport din 

incinta şantierului se vor executa operațiuni de ȋndepărtare a pămȃntului 

antrenat, ȋn scopul reducerii emisiilor de praf ȋn atmosferă;  

               l). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate 

definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani; 

               m). reabilitarea drenurilor existente nu fac obiectul prezentei 

documentații. Pentru integrarea acestora acestor drenuri ȋn arhitectura şi 

peisagistica amenajării propuse, exteriorul suprastructurii va fi reparat prin 

lucrări de tencuieli şi finisaje praf piatră, mozaic colorat şlefuit. Lucrările propuse 

se vor realiza fără a se afecta rețelele de drenuri existente pe versant. 

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare.  
 

 


