Draft DECIZIA ETAPEI DE TNCADRARE
Nr. /[l din ////].2019

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC MIRA COM SRL,
cu sediul in Doronhi, str. Sf, loan Romanul, jud. Botosani, inregistrata la Agentia pentru
Protectia Mediului Botosani cu nr. 7394 din 20.06.2019, in baza Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea competenta
pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Botosani decide, ca urmare a
consultarilor desfasurate in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de
26.09.2019 ca proiectul ,,AMPLASARE CONSTRUCTIE STATIE PECO,
CONSTRUCTIE PLATFORMA SKID GPL, CONSTRUCTIE MAGAZIN MATERIALE
CONSTRUCTII, SPATIU COMERCIAL SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat
in loc. Hudesti, com. Hudesti, jud. Botosani, nu se supune evaluarii impactului asupra
mediului.

Justificarea prezentei decizii:

|. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul propus intra sub incidenta Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 6 lit c);

b) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;

c) proiectul propus intra sub incidenta art..48 alin. 1 lit.c) din Legea apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare;

d) tindnd cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiza tehnica;
e). prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat ca lucrarile
propuse prin proiect nu sunt de natura de a genera un impact semnificativ asupra mediului
urmatoarele:

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce priveste:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect —

Terenul este situat in satul Hudesti, comuna Hudesti, judetul Botosani. Amplasamentul
are o suprafata de 4000,00mp (parcela 1461/6) cu acces din DN 29 A.

Se propune realizarea urmatoarelor constructii:

- statie Peco cu o suprafata construita de 108,00 mp; statia va avea un distribuitor
multiprodus pentru 2 produse cu 2 pistoale pe fiecare fatd, echipat cu sistem de
recuperare COV
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- platforma SKID GPL cu o suprafata construita de 7,5 mp pe care se va amplasa un
recipient suprateran (rezervor) monobloc; recipientul are capacitatea de 5,0mc volum de
apa (5000 litri).

- spatiu comercial cu o suprafata construita de 200,00mp

- rezervor subteran cu o capacitate de 30 mc (10 mc pentru benzina si 20 mc pentru
motorina), cilindric cu pereti dubli, bicompartimentat. Rezervorul va fi echipat cu sistem de
recuperare COV

- magazin materiale de constructii cu o suprafata construita de 288,00 mp

- imprejmuire teren cu o lungime de 321,72 ml; imprejmuirea suprafetei de teren se va
realiza cu panouri din plasa de sarma.

- platforma dalata cu o suprafata de 2983 mp

Energia termica va fi asigurata de o centrala termica electrica

Alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie, subterana: put forat cu adancimea
H=7,0 m protejat cu tuburi din beton cu diamentrul de 1000 mm.

Apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare vor fi colectate printr-o retea
executata din conducte de PVC cu Dn=110mm in lungime 40ml si evacuate intr-un bazin
vidanjabil betonat, impermeabilizat cu dumensiunile : LxIxh=2,5x2,5x2,5 m.

Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere colectate de pe platformele
carosabile din zona pompelor de alimentare si apele tehnologice rezultate de la
igienizarea acestor zone, vor fi dirijjate prin rigole betonate semiperimetrale catre
separatorul de produse petoliere si de nisip realizat din fibre de sticla, dimensionat pentru
un debit de 30.0 I/s. Dupa epurare, apele pluviale vor fi descarcate in rigola stradala prin
conducta PEHD Dn=200 mm in lungime de 4m.

Apele pluviale conventional curate vor fi dirijate catre rigola stradala prin intermediul
tuburilor de canalizare din PEHD cu diamentrul Dn=200 mm

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate - nu sunt propuse sau n curs
de realizare alte proiecte in zona sau in vecinatatea amplasamentului acestui proiect;

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii — materiale de constructii (pietrig, nisip, etc.)

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate —

Deseurile generate pe amplasament, atat in perioada de realizare a investitiei cat si in
perioada de functionare, vor trebui gestionate selectiv de la producere péna la
eliminare/valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare.

Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea de constructii, montaj, cat si din perioada de exploatare
vor fi gestionate selectiv conform HG856/2002, Lege 211/2011 de la producere pana la
eliminare/valorificare prin societati abilitate.

Sistemul de colectare, stocare si transport va fi organizat pe tipuri de deseuri cu
respectarea reglementarilor in vigoare de la producere pana la eliminare/valorificare
pentru a nu conduce la o actiune de poluare a solului, subsolului si panzei freatice cu
respectarea prevederilor conform HG856/2002, Lege 211/2011.

e) poluarea si alte efecte negative;

Protectia calitatii apelor

Sursele de poluare pentru ape sunt. apele uzate menajere si apele pluviale ce spala
platformele tehnologice ale statiei.

Apele uzate menajere provin de la grupurile sanitare.



Apele pluviale provenite de pe platforma statiei pot fi impurificate cu produse petroliere
ce pot proveni din eventuale pierderi tehnologice

Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Schema retelelor de canalizare de pe platforma obiectivului este unitar, astfel:

- Apele menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare si dirijate catre
bazinul vidanjabil

- Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor marginale si dirijate spre
separatorul de uleiuri, dupa care sunt evacuate catre bazinul vidanjabil

In vederea reducerii concentratiilor de poluanti din apele uzate, pe platforma se vor
prevedea urmatoarele instalatii de preeepurare:

- Separator de hidrocarburi - amplasat la colectorul general pentru preepurarea
apelor cu continut de produse petroliere (apele pluviale impurificate si efluent
separator de nisip).

Protectia aerului:
Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care
constituie surse de impurificare sunt cele legate de statia de distribuire carburanti.
Rezervor subteran cu o capacitate de 30 mc (10 mc pentru benzina si 20 mc pentru
motorina), cilindric cu pereti dubli, bicompartimentat va fi echipat cu sistem de recuperare
COV din benzina.
Protectia solului si a subsolului:
Pentru realizarea investitiei se pot realiza urmatoarele lucrari pentru protectia solului si
subsolului:
- pavarea platformelor carosabile cu dale speciale de beton, inerte chimic,
impermiabile si rezistente la hidrocarburi;
- realizare separator de hidrocarburi conform normelor in vigoare;
- realizare de rigole astfel incat sa fie asigurata preluarea oricarei scapari
accidentale de carburant precum si a apelor pluviale;
- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct
pe sol in spatii neamenajate corespunzator.
Pe perioada executiei lucrarilor vor lua masurile necesare pentru:
- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportatoare;
- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct
pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
- evacuarea de ape uzate, necontrolate pe teren;
- amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare;
In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la
vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea
materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a
deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvatji, si tratarea de catre firme
specializate.
f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice: Nu
este cazul



g) riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau
a poluarii atmosferice.

Sursele de impact asupra mediului uman (posibil sa apara in perioada de constructie):
direct asupra lucratorilor prin neluarea masurilor de protectie adecvate, dar si pentru
populatie, ca de exemplu Tngreunarea traficului, restrictionarea accesului la locuinte,
riscuri de accidente se vor datora organizarii improprii a lucrarilor de construciii.
Aplicarea celor mai bune practici de lucru, ca de exemplu cele prevazute in Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu amendamentele sale si intretinerea si
exploatarea corecta a utilajelor de constructii folosite, va reduce semnificativ aceste forme
de impact.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de urbanism nr.
43 din 14.11.2018 emis de Primaria comunei Hudesti: regimul juridic al terenului — teren
situat in intravilanul localitatii Hudesti, proprietate privata SC MIRA COM SRL.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din
subteranul acesteia — nu este cazul

C) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala
urmatoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor — nu este cazul.

2. zone costiere si mediul marin — nu este cazul;

3. zonele montane si forestiere — nu este cazul,

4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international — Proiectul nu se afla
in zone protejate, nefiind afectati biotopii iar prin realizarea acestuia nu se preconizeaza
efecte negative in ceea ce priveste flora si fauna.

5. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de
legislatia privind aprobarea Planului de amenaijare a teritoriului national - Sectiunea a lll-
a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din
domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica — nu este cazul

6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si relevante
pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri — nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populatiei — nu este cazul;

8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic —
amplasamentul nu face parte din patrimoniul cultural si istoric al comunei Hudesti.

La data intocmirii documentatiei nu se cunosc situri arheologice in zona ce ar putea fi
afectate prin lucrarile de realizare de investitji.



3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate n
raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, avand in vedere impactul proiectului asupra
factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, si tindnd seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectata - local, numai in zona de lucru.

Impactul asupra mediului va fi redus si se va manifesta in perioada de realizare a
proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile,
respectiv a poluantilor specifici rezultati din functionarea utilajelor si a autovehiculelor de
transport materiale/ deseuri din constructii.

b) natura impactului — in etapa de executie a proiectului se identifica surse potentiale
de poluare a solului: depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor,
functionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

Proiectul propus a fi realizat nu prezinta risc pentru mediul inconjurator, in conditiile
respectarii masurilor prevazute prin proiect.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiectul de investitie nu intra sub incidenta
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

d) intensitatea si complexitatea impactului - impact redus, pe perioada executiei si pe
perioada de functionare a proiectului deoarece lucrarile prevazute prin proiect nu vor
afecta semnificativ factorii de mediu apa, aer, sol in conditile respectarii masurilor
prevazute prin proiect.;

e) probabilitatea impactului — redus pe perioada executiei proiectului si pe perioada de
functionare. Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si de
exploatare ce se vor aplica in conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim
probabilitatea de aparitie a impactului. ;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului — in
perioada de executie a proiectului impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi
temporar.;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului — prin aplicarea masurilor si a
conditiilor de realizare a proiectului.

Il. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii
adecvate sunt urmatoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul
arillor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece amplasamentul
proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata de interes comunitar.

lll. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului
asupra corpurilor de apa in conformitate cu decizia justificata privind necesitatea
elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz:
- proiectul propus intra sub incidenta art. 48 alin.1 lit.c) din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;



Amplasament situat conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 09 din 12 martie 2019,
emis de ANAR — SGA Botosani:

Bazin hidrografic: Prut Cod b.h.: P;

Curs de apa: rau Baseu Cod cadastral: XI111.1.10
Corp de apa subterana: Campia Moldovei

Cod corp de apa subterana: ROPRO7

Caracteristicile proiectului si conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau
prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului (Avizului de
gospodarire a apelor nr. 09 din 12 martie 2019, emis de ANAR— SGA Botosani):
1. Lucrari proiectate
Prin aceasta investitie se propune realizarea urmatoarelor obiective:
Spatiu comercial cu regim de inaltime P, Ac=90 mp
Spatiu comercial cu regim de inaltime P, Ac=110 mp
Depozit material de constructii cu regim de inaltime P, Ac=288 mp
Statie distributie carburanti cu suprafata de 108 mp este de tip Tokhein Quantium
510.2-4 HS VR1 cu doua produse: benzina si motorina 2 fete, 4 furtunuri cu
recuperare de vapori pe un produs (benzina). Rezervorul este metallic, cilindric cu
capacitatea de 30 mc, bicompartimentat (20 mc motorina +10 mc benzina), cu
pereti dubli, cu fund bombat, confectionat din tabla de otel cu grosimea de 6 mm
la interior si 3 mm la exterior, cu doua guri de vizitare cu Dn=500 mm si capace
pentru montarea racordurilor tehnologice, prevazut cu ancore de fixare si
minicheson. Rezervorul este protejat cu izolatie epoxidica. in zona de influenta a
rezervorului se va executa un foraj de observatie si control pentru a urmari in timp
evolutia calitatii apelor freatice.
5. Skid GPL cu suprafata de 7,5 mp cuprinde:
- Un recipient de stocare pentru GPL suprateran cu capacitatea de 5000 |, echipat
cu racorduri, aparatura de masura si control, ventile si armaturi de siguranta
- Pompa centrifuga pentru vehicularea GPL de la recipient spre pompa de distributie
- Pompa de distributie GPL echipatd cu furtun flexibil, trasee de conducte si
armature aferente pentru faza lichida, respective gazoasa, tablou de comanda,
etc.
6. Platforma dalata S=2983 mp
Programul de functionare al statiei va fi de 360 zile/an, 24 ore/zi, iar pe amplasament vor
lucra 6 persoane.
2. Alimentarea cu apa
2.1. Sursa de alimentare cu apa
Alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie subteranaS
- Put forat cu adancimea H=7 m protejat cu tuburi din beton cu diametrul de 1000
mm; captarea apei din subteran se va realiza prin intermediul unei microstatii
hidrofor avand urmatoarele caracteristici: Q=5 mc/h, H=10 mCA, P=0,5 kw
2.2. Aductiunea, inmagazinarea si distributia apei
Distributia apei la consumator se va realiza printr-o retea executatd din PEHD cu
diametrul de 25 mm in lungime de 20 m.
In cadrul folosintei apa va fi utilizatd in scop potabil si igienico-sanitar la instalatiile
sanitare, tehnologic la igienizarea peronului pompelor si a celorlalte suprafete din incinta,
stropit spatii verzi.
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3. Debite si volume pentru alimentarea cu apa
Conform breviarului de calcul anexat la documenatia tehnica de fundamentare, debitele
si volumele de apa ce vor fi preluate din sursa subterana au urmatoarele valori:
Qzi med=2,59 mc/zi
Qzimax=3,71 mc/zi
Van mediu=932 mc/an
4. Colectarea si evacurea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de lainstalatiile sanitare vor fi colectate printr-o retea
executata din conducte PVC cu Dn=110 mm in lungime de 40 ml si evacuata in bazin
vidanjabil betonat, impermeabilizat cu dimensiunile LxIxh=2,5x2,5x2,5 m.
Debite si volume de ape uazte evacuate
Q uz zimed=0,36 mc/zi
Q uz zi max=0,504 mc/zi
Q uz or max=0,0294 mc/h

Apele pluviale potential impurificate cu produse petrolierecolectatwe de pe
platformele carosabile din zona pompelor de alimentare si apele tehnologioce rewzultate
de la igienizarea acestor zone, vor fi dirijate prin rigole betonate semiperimetrale catre
separatortul de produse petroliere si de nisip realizat din fibra de sticla , dimensionat
pentru un debit de 30 I/s. Dupa epurare, apele pluciale vor fi descarcate in rigola stradala
prin conducta PEHD Dn=200 mm in lungime de 4 m.

Apele pluviale conventional curate vor fi dirijate catre rigola stradala prin intermediul
tuburilor de canalizare din PEHD cu diametrul Dn=200 mm.
5. Indicatori de calitate ai apelor uzate
5.1. Valori-limita de incarcae cu poluanti pentru apele pluviale potential impurificate cu
hidrocarburi si tehnologice epurate evacuate in rigola stradala:
- pH =6,5-8,5
- materii in suspensie = 60 mg/l
- CCO-Cr =125 mg/l
- reziduu fix = 2000 mg/I
- detergenti = 0.5 mg/I
- subst. Extractibile = 20 mg/I
- produse petroliere — suprafata receptorului nu prezinta irizatii
Valorile au fost stabilite tindnd cont de prevederile HG 188/2002, modificata si completata
prin HG 352/2005 — NTPA 001
Indicatorii decalitate pentru care nu s-au nominalizat valori limitd nu vor depasi limitele de
evacuarwe prevazute de HG 188/2002, modificata si completatd prin HG 352/2005 —
NTPA 001.
5.2. Valori-limita de incarcare cu poluanti pentru apele uzate menajere
Calitatea apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare, va trebui sa corespunda
cerintelor acceptate de unitatea specializata in preluarea, transportul si descarcarea
acestora intr-o statie de epurare autorizata, in limita capacitatii dectratare a acesteia cu
respectarea HG 188/2002, modificata si completata prin HG 352/2005 — NTPA 002.

Masurile si conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de
gospodarire a apelor nr. 09 din 12 martie 2019, emis de ANAR — SGA Botosani:



1. Echipamentul de pompare care se va instala la putul forat va fi astfel ales incat,
debitul pompei sa fie corelat strict cu debitul optim de exploatare rezultat in urma
pomparilor experimentale effectuate dupa executie. Este interzis a se monta instalatii de
pompare cu debitul mai mare fati de cel optim de exploatare, pentru a Evita fortarea
acviferelor si innisipara forajuui. Executia putului forat se va face in urma unui studio
hidrologic elaborate/expertizat de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
Apelor.

2. La finalizarea lucrarilor de executie a forajului, beneficiarul va solicita
executantului acestuia intocmirea fisei de inventariere a forajului, conform machete din
Ordinul MMP nr. 799/2012 si va preda un exemplar la SGA Botosani.

3. In cazul in care sursa de propuisd nu va putea asigura necesarul esrimat,
beneficiarul va Tintreprinde demersurile necesare pentru identificarea unei surse
suplimentare propuse.

4. Se va asigura monitorizarea volumelor de apa prelevate din subteran, conform
prevederior art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarilor
ulterioare, prin intermediul unor mijloace de masurare a debitelor/volumelor de apa, ce
se vor instala la sursa.

5. Se vor institui zone de protectie sanitara la sursa si in jurul constructiilor si
instalatiilor aferente sistemului dealimentare cu apa utilizata in scop potabil, prevederile
HG 930/2005 si ale Ordinului nr. 1278/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru
aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a
perimetrelor de protectie hidrogeologica (publicat in Monitorul Oficial nr.
334/13.05.2011).

6. Se va facecorelarea strictd a capacitatilor de alimentare cu apa cu cele de
colectare si stocare a apelor uzate. Bazinul de stocare a apelor uzate se vor executa din
material protejate impotriva coroziunii si degradarii, va fi etans (fara conducte de preaplin,
guri de scurgere, conducte drenaj, etc.) impermeabilizat/hidroizolat corespunzator.

7. Apele uzate vor fi preluate prin vidanjare de catre o firma specializata, cu
descarcarea acestora intr-o statie de epurare aurorizata, in baza unui contract de prestari
servicii.

8. Apele pluviale rezultate de pe amplasament vor putea fi descarcate in rigola
stradala sau pe terenuri, numai dupa epurarea corespunzatoare si numai in conditiile
prevazute in HG 188/2002, modificatd si completata prin HG 352/2005 — NTPA 001, cu
conditia monitorizarii permanente a incadrarii in parametrii legali.

9. Capacitaea de epurare a separatorului de produse petroliere va fi corelata strict
cu debitele de ape uzate pluviale potential impurificate cu produse petroliere ce urmeaza
a fi dirijate catre acesta, urmand a fi prevazut cu filtru coalescent, in vederea retinerii
hidrocarburilor conform prevederilor legale.

10. Rezervoarele subterane destinate  inmagazinarii  hidrocarburilor
(benzind/motorind) vor trebui echipate cu sisteme de detectie a eventualelor scurgeri
accidentale.

11. Pe toatad durata executiei, precum sidupa punerea an functiune este strict
interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide,
carbransi sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel
de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de
protectie sanitara stabilite conform HG nr. 930/2005.



12. Laterminarea lucrarilor se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta
materialelor folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale
rezultate din lucrarile de executie sau excavare.

Intrucat s-a decis ca evaluarea impactului asupra mediului nu este necesara
pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun urmatoarele conditii
de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative
semnificative asupra mediului:

a) Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a
normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu
in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatului de urbanism nr. 43 din 14.11.2018
emis de Primaria comunei Hudesti:

b) Se vor respecta cu strictete limitele si suprafetele destinate organizarii de santier, a
modului de depozitare a materialelor de constructie si a rutelor alese pentru transportul
materialelor de constructie.

c) In timpul executérii lucrarilor de constructie, se vor lua masuri pentru reducerea
efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie,
reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de
lucrarile de constructie.

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectiva a deseurilor valorificabile rezultate de
pe amplasament in vederea eliminarii/valorificarii prin intermediul firmelor autorizate.

e) Deseurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona in conformitate cu
prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile
nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau
marfa si stabilirea masurilor de limitarea emisiilor gazoase si de particule poluante
provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

g) Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru
evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

h) Dupa terminarea lucrarilor se vor indeparta resturile de materiale de constructii si se
va reface cadrul natural afectat in timpul executiei lucrarilor.

i) In vederea reducerii emisiilor de pulberi se va asigura curatarea rotilor
utilajelor/mijloacelor de transport, la iesirea din santier.

i) In vederea reducerii disconfortului asupra populatiei din zona, se va amenaja
mprejmuirea amplasamentului cu panouri, care vor asigura diminuarea zgomotului, a
imprastierii materialelor si a pulberilor generate de lucrarile de construire.

k) La finalizarea proiectului APM Botosani verifica respectarea prevederilor deciziei
etapei de incadrare. Procesul-verbal intocmit se anexeaza si face parte integranta din
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

I) Prevederile prezentului act se pot revizui in conditiile specificate in art. 41, din Legea
nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data
emiterii prezentei decizii a etapei de incadrare.



m) Punerea in functiune a investitiei se va face numai dupa solicitarea si obtinerea
autorizatiei de mediu

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar
in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei
decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul
proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata
intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial,
actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii
publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice
organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un
interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii
publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu
ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu,
respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii
aprobarii de dezvoltare.

fnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente,
persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii
publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare
revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila
prevazuta la art. 22 alin. (1) in ter men de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la
acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este
gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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