
 

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

Nr. xx din xx.11.2020 

 

 

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de 

COMUNA UNȚENI, cu sediul în satul Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani, 

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 4459/12.05.2020; 

          în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor 

desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.11.2020, 

că proiectul “Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna 

Unțeni, județul Botoșani”, amplasament situat în satul Burlești, comuna Unțeni, 

județul Botoșani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului. 

 

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului 

asupra mediului sunt următoarele: 

a) proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 13 

lit a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa 

nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, 

executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative 

asupra mediului; 

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză 

tehnica; 

e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările 

propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra 

mediului: 

1. Caracteristicile proiectului: 
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a) dimensiunea și concepția întregului proiect 

Lucrările se vor desfășura în intravilanul localității Burlești, comuna Unțeni, 

județul Botoșani, pe DS515, DS428, DS400, DS368, DS335, DS334, DS291, 

DS292, DS260, DS429, DS236, DS246, DS443, DS26, DS54, DS83, DS112, 

DS113, DS149, DS150, DS151, DS225, DS223, DS222 și DS189. Acestea asigură 

accesul la instituțiile administrative, economice, educaționale din comună și 

deservește gospodăriile adiacente. 

Drumurile locale propuse pentru modernizare au o lungime totală de 7569 m. 

Drumurile locale vor fi amenajate cu un profil transversal tip cu platformă de 7,00 

m (parte carosabilă de 2x2,75 m și acostamente 2x0,75 m) sau un profil transversal 

tip cu platformă de 5,00 m (parte carosabilă de 4,00 m și acostamente 2x0,50 m). Pe 

traseul drumurilor locale care vor avea profilul transversal tip cu platformă de 5,00 

m se vor amenaja platforme de încrucițare cu structura rutieră similară cu cea a 

drumului. Profilul transversal va fi cu deverul de 2,5 % pentru partea carosabilă și 

4% pentru acostamente. Parapeții pentru siguranța circulației se vor amplasa în afara 

platformei drumurilor acolo unde este necesar. 

Înainte de realizarea structurii rutiere se vor executa lucrări de terasamente 

(săpături și umpluturi pentru aducerea la cotă a patului drumurilor) și lucrări 

pregătitoare (scarificarea, reprofilarea și cilindrarea stratului suport existent). 

Acostamentele se vor executa din balast, cu o pantă de 4% spre șanțuri. Pe sectoarele 

cu șanțuri sau rigole betonate acostamentele se vor executa din beton C30/37. 

Intersecțiile dintre drumurile locale și intersecțiile acestora cu drumurile 

laterale se vor realiza prin racordări cu raze mai mari de 3 m. 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m din marginea 

drumurilor locale supuse modernizării cu aceeași structură rutieră propusă pentru 

drumurile locale. Aceeași structură rutieră se va folosi și pentru realizarea 

racordărilor în cazul intersecțiilor cu drumurile locale sau cu drumurile laterale. 

Profilul transversal al drumurilor laterale va fi platformă de 5,00 m. 

Pentru colectarea apelor pluviale și dirijarea lor spre emisari se vor executa 

șanțuri și rigole betonate, rigole de acostament. 

Pentru evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor locale se vor executa 

podețe tubulare, din tuburi din beton armat, dotate cu timpane din beton armat la 

ambele capete și cameră de liniștire în amonte. 

Pentru realizarea continuității scurgerii apelor din șanțurile și rigolele betonate 

în dreptul intersecțiilor se vor executa rigole carosabile din beton armat. Pentru 

realizarea continuității scurgerii apelor din șanțurile și rigolele betonate în dreptul 

proprietăților riverane drumurilor locale se vor executa dale carosabile din beton 

armat. 

Pentru consolidarea și protejarea terasamentului drumurilor locale, se vor 

executa ziduri de sprijin din gabioane la piciorul taluzului. 



Pentru desfpșurarea circulației în condiții de siguranță se vor monta 

indicatoare de circulație și parapet metalic deformabil și se vor executa marcaje 

rutiere. 

 

 

 

 

 

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul 

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii –  agregate minerale (nisip, balast, piatră spartă), apă 

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:  

În perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: 

Cod deseu Denumire Cantitate estimate (tone) 

17 01 01 Beton  1331 

17 03 02 Asfalturi, altele decât cele 

specificate la 17 03 01 

10534 

17 05 04 Pământ şi pietre, altele decât 

cele specificate la 17 05 03 

123578 

17 04 05 Fier și oțel 2,6 

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului și în perioada de funcționare 

vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor 

şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare. 

Modul de gestionare al deşeurilor: 

● deşeuri menajere sau asimilabile: în punctul de lucru se vor organiza puncte de 

colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Acestea vor fi eliminate prin 

intermediul societăţilor care asigură colecatrea în zonă; 

● deşeuri metalice: se vor colecta separate şi temporar pe platformă. Vor fi 

transportate şi valorificate ulterior prin unităţi specializate de prestări servicii sau 

colectare şi procesare; 

● hârtia, cartonul, lemnul şi plasticul vor fi colectate şi depozitate separat de celelalte 

deşeuri, în vederea valorificării. 

e) poluarea şi alte efecte negative; 

Protecţia calităţii apelor: 

- Apele de suprafață și apele subterane nu vor suferi modificări din punct de 

vedere calitativ prin realizarea proiectului propus 

 

Protecţia aerului: 

Surse și tipuri de noxe ce ar putea apare: 



- pulberi ciment sau nisip de la lucrările de modernizare 

- noxe de la mijloacele de transport a materialelor 

- pulberi pământ de la operațiile de săpături și excavații 

Aceste emisii au un caracter fugitiv și vor exista la locurile de muncă pe perioada 

execuției lucrărilor. Ele se manifestă la intervale mici de timp și vor fi generate cu 

precădere ca urmare a activităților mijloacelor de transport și utilajelor folosite pe 

perioada de realizare a proiectului. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Zgomotele și vibrațiile vor fi generate de următoarele surse: 

- zgomote produse de utilajele specifice lucrărilor de modernizare 

- motoarele de acționare a utilajelor de excavație pe durata execuției lucrării 

- mijloacele de transport în vederea aprovizionării și evacuării de materii prime 

Zgomotele și vibrațiile produse pe durata execuției lucrărilor sunt cu caracter 

temporar, impactul asupra mediului ambiental fiind nesemnificativ. 

 Calitatea traseului, suprafața carosabilă netedă fără denivelări va asigura o 

fluență a circulației astfel încât nivelul de zgomot produs de autovehicule va fi cât 

mai redus. 

Protecţia împotriva radiațiilor: nu sunt necesare măsuri de protecție în acest scop 

deoarece nu vor exista surse de radiații. 

Protecţia solului şi a subsolului: 

Având în vedere că lucrările de modernizare se execută pe amplasamentul existent, 

nefiind necesară ocuparea unor suprafețe noi de teren, se consideră că impactul 

asupra solului și apei subterane este nesemnificativ. 

Pentru pământul necesar realizării umpluturilor, respectiv pentru surplusul de 

pământ necesar a fi evacuat din zonă, Primăria va stabili un amplasament situat la o 

distanță cât mai mică de obiectiv, pentru reducerea distanțelor de transport. 

Deșeurile rezultate vor fi depozitate temporar numai în locurile special amenajate și, 

în funcție de categorie, numai în recipienți special destinați. 

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

Având în vedere că lucrările de modernizare se execută pe amplasamentul existent, 

nefiind necesară ocuparea unor suprafețe noi de teren, proiectul nu are impact asupra 

așezărilor umane. 

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, 

inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:   

- riscuri de accidente majore – nu este cazul 

- riscuri de dezastre naturale – nu este cazul 

- riscuri cauzate de schimbările climatice – realizarea proiectului contribuie la 

diminuarea efectelor cauzate de schimbările climatice; proiectul contribuie la 

îmbunătățirea calității aerului. 



g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul. Funcționarea utilajelor utilizate 

la realizarea lucrărilor, cauzatoare de emisii de noxe, zgomot și vibrații, va fi 

intermitentă. 

Inconveniente asupra populaţiei din zonă prin perturbarea traficului şi a accesului la 

locuinţe pe perioada realizării lucrărilor. 

2. Amplasarea proiectelor 

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte 

trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte: 

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:  

Conform Certificatului de Urbanism nr. 4/12.03.2020 eliberat de Primăria Comunei 

Unțeni: 

- categoria de folosință a terenului – căi de comunicații (drumuri de interes local) 

- conform prevederilor PATJ sunt permisiuni pentru realizarea de lucrări de 

modernizare a infrastructurii rutiere existente.                           

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale 

resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din 

subteranul acesteia – nu este cazul. 

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială 

următoarelor zone: 

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.  

2. zone costiere şi mediul marin – nu este cazul; 

3. zonele montane şi forestiere – nu este cazul; 

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul; 

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 

desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de 

legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei 

din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul 

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a 

mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante 

pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul; 

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul; 

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – 

nu este cazul. 

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial 

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie 

analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul 



proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând 

seama de: 

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi  

dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impactul este nesemnificativ - local, 

cu durată limitată, numai in zona frontului de lucru. 

b) natura impactului – pozitiv, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității 

aerului. 

c) natura transfrontalieră a impactului:  proiectul de investiție nu intră sub incidența 

Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, 

adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. 

d) intensitatea şi complexitatea impactului – intensitatea impactului va fi mică, nu 

va conduce la modificări permanente în stucturile și funcțiunile receptorilor;  

e) probabilitatea impactului – redusă pe timpul realizării proiectului 

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul 

lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției 

lucrărilor, se va manifesta  termen scurt și este reversibil;  

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu 

este cazul; 

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de 

realizare a proiectului. 

 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării 

adecvate sunt următoarele:  

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece 

amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata de 

interes comunitar. 

 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului 

asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea 

elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:  

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 54 alin.1) lit. h) din Legea 

apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

- din punct de vedere hidrologic, proiectul propus este amplasat în Bazinul 

hidrografic Prut:  

 

 

Bazin hidrografic: Prut;   Cod b.h.: P; 



Curs de apă:  Burla;  Cod cadastral: XIII.1.15.18.7 

                               La Odaie; Cod cadastral: XIII.1.15.18.7.2 

 

Pentru acest proiect titularul a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 49 

din 16 octombrie 2020 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani. 

Lucrările se vor desfășura în intravilanul localității Burlești, comuna Unțeni, județul 

Botoșani pe DS515, DS428, DS400, DS368, DS335, DS334, DS291, DS292, 

DS260, DS429, DS236, DS246, DS443, DS26, DS54, DS83, DS112, DS113, 

DS149, DS150, DS151, DS225, DS223, DS222 și DS189. 

Situația existentă 

Tronsoanele de drum propuse pentru reabilitare au o stare de viabilitate 

necorespunzătoare din cauza lucrărilor de întreținere efectuate sporadic drumurile 

locale prezintă numeroase degradări (gropi, făgașe, văluriri) pe zona centrală a părții 

carosabile, circulația desfășurându-se cu dificultate; șanțurile existente pentru 

evacuarea apelor pluviale sunt în general de pământ și în stare tehnică proastă; 

majoritatea podețelor existente sunt parțial colmatate și nu au secțiunea 

corespunzătoare pentru a evacua debitul apelor din șanțuri; partea carosabilă nu se 

diferențiază de acostamente, nu are pante transversale corespunzătoare spre șanțuri 

și apa stagnează în bălți accelerând procesul de degradare; drumurile locale nu sunt 

dotate cu mijloace de semnalizare rutieră sau de siguranță a circulației 

corespunzătoare. 

Încadrarea în clasa de importanță:  

Conform STAS 4273/1983, lucrarea se încadrează în clasa 4 iar conform pct. 

5.1 se încadrează în categoria IV construcțiilor hidrotehnice. 

1. Lucrări proiectate 

1.1. Lucrări de drum 

Se propune reabilitarea a 25 de drumuri sătești, în intravilanul localității Burlești, 

comuna Unțeni, astfel: DS515 (345 m), DS428 (459 m), DS400 (464 m), DS368 

(457 m), DS335 (213 m), DS334 (244 m), DS291 (225 m), DS292 (230 m), DS260 

(455 m), DS429 (842 m), DS236 (157 m), DS246 (220 m), DS443 (131 m), DS26 

(347 m), DS54 (361 m), DS83 (348 m), DS112 (149 m), DS113 (345 m), DS149 

(159 m), DS150 (261 m), DS151 (70 m), DS225 (166 m), DS223 (269 m), DS222 

(54 m) și DS189 (598 m). 

 Elemente geometrice ale traseelor 

- Lungimea totală a sectoarelor de drum 7569,0 metri; 

- Lățimea platformei  5 - 7 m; 

- Lățimea părții carosabile 4 – 5,5 m cu acostamente intre 0,5 si 0,75; 

 Sistemul rutier  

- 4 cm BAPC 16 strat de uzură; 



- 6 cm BADPC 22,4 strat de legătură; 

- 15 cm macadam ordinar strat de bază; 

- 25 cm balast strat de fundație; 

- strat de formă din pietruirea existentă. 

 Amenajare drumuri laterale:  

- Intersecțiile drumurilor locale DS515, DS428, DS400, DS368, DS335, 

DS291, DS260, DS26, DS54, DS83, DS112, DS149 și DS225 cu drumul 

comunal DC29 (aflat în curs de modernizare prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală) sunt prevăzute a fi amenajate în cadrul lucrărilor de 

modernizare a drumului comunal DC29. 

- Drumurile laterale sunt în număr de 8 bucăți și se vor amenaja pe o lungime 

de 25 m din marginea drumurilor locale supuse modernizării cu aceeași 

structură rutieră propusă pentru drumurile locale. Aceeași structură rutieră se 

va folosi și pentru realizarea racordărilor în cazul intersecțiilor cu drumurile 

locale sau cu drumurile laterale, pe o suprafață totală de 220 mp. 

 Lucrări de consolidare a terasamentelor  

- Pe partea dreaptă a drumurilor DS223 (km 0+125,00 - km 0+269,00) și DS222 

(km 0+000,00 - km 0+054,00) cursul pârâului La Odaie trece prin imediata 

vecinătate a celor două drumuri, provocând deteriorarea accentuată a 

terasamentului acestora în perioadele cu precipitații bogate sau la dezgheț. 

- Pentru consolidarea și protejarea terasamentului drumurilor locale, pe cele 

două sectoare se va executa un zid de sprijin din gabioane la piciorul taluzului, 

cu o lungime totală de 194 m, cu înălțimea elevației de 2,00 m și fundația din 

beton C20/25 cu înălțimea de 50 cm. 

 Lucrări de colectare și evacuare a apelor subterane 

- Pentru colectarea și evacuarea apelor freatice de pe drumurile locale, se vor 

executa drenuri longitudinale (de fund de șanț) în lungime totală de 4053 m, 

dotate cu 63 de cămine de vizitare.  

- Drenul va avea 80 cm lățime și 120 cm adâncime și va fi alcătuit dintr-un strat 

de balast de 10 cm grosime, peste care se așază un tub riflat pentru drenaj 

Ф110, acoperit cu un strat de sort 16-31 de 40 cm grosime, peste care se așază 

un strat de balast de 55 cm grosime. Toate aceste straturi vor fi încadrate cu 

un geotextil cu rol drenant. Drenul se va închide la partea superioară cu un 

dop de argilă compactată de 15 cm grosime. Drenurile vor descărca apele în 

camerele de liniștire ale podețelor din aval. 

 Platforme de încrucișare: 

- Pe traseul drumurilor locale care vor avea profilul transversal tip cu platforma 

de 5,00 m se vor amenaja 8 platforme de încrucișare cu lungimea de 13 m, 

lățimea de 2 m și structura rutieră similară cu cea a drumului. 

1.2. Lucrări de colectare și scurgere a apelor pluviale 



 Podețe transversale și longitudinale 

- 1 podeț tubular Φ1000 mm cu lățimea de 7,50 m, din tuburi din beton armat, 

dotat cu timpane din beton armat la ambele capete și cameră de liniștire în 

amonte; 

- 2 podețe tubulare Φ1000 mm cu lățimea de 10,00 m, din tuburi din beton 

armat, dotate cu timpane din beton armat la ambele capete și cameră de 

liniștire în amonte; 

- 10 podețe tubulare Φ800 mm cu lățimea de 7,50 m, din tuburi din beton armat, 

dotat cu timpane din beton armat la ambele capete și cameră de liniștire în 

amonte; 

- 3 podețe tubulare Φ800 mm cu lățimea de 10,00 m, din tuburi din beton armat, 

dotate cu timpane din beton armat la ambele capete și cameră de liniștire în 

amonte; 

- 2 podețe tubulare Φ600 mm cu lățimea de 7,50 m, din tuburi din beton armat, 

dotate cu timpane din beton armat la ambele capete și cameră de liniștire în 

amonte; 

- 1 podeț dalat, L=5,00 m, cu lățimea de 8,00 m, din elemente prefabricate din 

beton armat (elevații tip L2 și dale tip D5), dotat cu aripi din beton armat tip 

A2 la ambele capete  

 Tabel centralizator podețe: 

Nr. 

crt. 
Tip Drum 

Poziția 

km 

Diametru 

(mm) 

1 transversal DS428 0+217 800 

2 transversal DS400 0+208 800 

3 transversal DS368 0+207 800 

4 transversal DS334 0+213 800 

5 transversal DS292 0+225 1000 

6 transversal DS260 0+210 1000 

7 transversal DS443 0+128 600 

8 transversal DS26 0+141 800 

9 transversal DS54 0+142 800 

10 transversal DS583 0+148 800 

11 transversal DS225 0+123 800 

12 transversal DS223 0+166 1000 

13 transversal DS223 0+83 800 

14 transversal DS113 0+224 800 

15 transversal DS151 0+007 800 

16 transversal DS223 0+269 800 

17 transversal DS222 0+050 600 



18 transversal DS222 0+000 Dalat D5 

19 transversal DS189 0+343 800 

 

 Rigole, șanțuri 

- Pentru colectarea apelor pluviale și dirijarea lor spre emisari se vor executa 

șanțuri betonate în lungime totală de 916 m și rigole betonate în lungime totală 

de 11963 m. 

- Șanțurile și rigolele betonate vor avea pereul din beton de ciment C30/37 de 

10 cm grosime așezat pe un strat de nisip de 5 cm grosime.  

- Acolo unde configurația terenului sau distanța mică față de proprietățile 

riverane drumurilor locale nu permite execuția șanțurilor și rigolelor betonate, 

colectarea și dirijarea apelor pluviale de pe platforma drumurilor se va realiza 

prin rigole de acostament în lungime totală de 2403 m (l = 0,50 m).Rigolele 

de acostament se vor executa din beton de ciment C30/37. 

 

2. Elemente hidrologice si hidraulice 

 

Nr. 

crt. 
Drum 

Diametru  

(mm) 
Tip 

Q1% 

(mc/s) 

Q5% 

(mc/s) 

Qef 

(mc/s) 

1 DS428 800 transversal 0.761 0.430 2.14 

2 DS400 800 transversal 1.157 0.653 2.14 

3 DS368 800 transversal 1.013 0.572 2.14 

4 DS334 800 transversal 1.846 1.043 2.14 

5 DS292 1000 transversal 2.760 1.559 3.87 

6 DS260 1000 transversal 3.182 1.798 3.87 

7 DS443 600 transversal 0.436 0.247 0.99 

8 DS26 800 transversal 1.415 0.800 2.14 

9 DS54 800 transversal 1.583 0.894 2.14 

10 DS583 800 transversal 1.891 1.068 2.14 

11 DS225 800 transversal 0.717 0.405 2.14 

12 DS223 1000 transversal 2.428 1.372 3.87 

13 DS223 800 transversal 0.644 0.364 2.14 

14 DS113 800 transversal 0.609 0.344 2.14 

15 DS151 800 transversal 0.794 0.449 2.14 

16 DS223 800 transversal 1.017 0.575 2.14 

17 DS222 600 transversal 0.409 0.231 0.99 

18 DS222 Dalat D5 transversal 38.97 22.022 56.52 

19 DS189 800 transversal 0.477 0.269 2.14 

 



Avizul de gospodarire a apelor s-a emis cu urmatoarele conditii: 

1. Să execute lucrările prevăzute conform specificațiilor  din documentația tehnică, 

care a stat la baza emiterii prezentului  aviz de gospodărirea apelor.     

2. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de 

artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane. 

3. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta 

întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în operă; executantul lucrărilor 

va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări. 

4. Pe toată durata de execuție precum și după punerea în funcțiune este interzis a se 

efectua descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți 

în ape de suprafață sau subterane sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri 

în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite 

conform H.G. nr. 930/2005. De asemenea, la depozitarea de materiale, reziduuri, etc. 

se vor lua toate măsurile ce se impun pentru a se evita poluarea apelor de suprafață 

sau subterane.   

5. Vor fi respectate întocmai prevederile Legii apelor nr. 107/1996 (Anexa 2), cu 

modificările și completările ulterioare, privitoare la regimul restricțional  de folosire 

a terenurilor situate în zonele de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă,  

definite  conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea 

terenurilor  din  albiile minore. Se vor realiza lucrări  specifice  pentru asigurarea 

stabilității  versanților  în zonele  cu potențial  de alunecare. 

6. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și 

măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene 

hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor. 

7. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta 

materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de 

materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare. 

În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice, acestea 

vor fi aduse la cunoștința emitentului avizului de gospodărirea apelor, pentru 

stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau 

emiterii unui nou aviz, după caz. 

 

 

 

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară 

pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun urmatoarele 

conditii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor 

efecte negative semnificative asupra mediului: 



a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a 

normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de 

mediu în vigoare. 

b) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, 

a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru 

transportul materialelor de construcţie.  

c) Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport 

în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități 

specializate). 

d) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru 

evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje. 

e) Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, 

zgomot și vibrații. 

f) Managementul deșeurilor generate de lucrările de construcții va fi în conformitate 

cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât 

și a constructorului. 

g) Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tutror 

categoriilor de deșeuri produse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor. 

h) Se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate pe 

spații verzi sau în locuri neamenajate în acest scop. Acestea se vor depozita astfel 

încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă. 

i) Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor 

de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul 

clădirilor. 

j) Activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau 

se vor umecta suprafețele de lucru. 

k) Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce privește 

nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament și punerea în 

funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni. 

l) După terminarea lucrărilor, se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi 

se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor. 

m) La finalizarea proiectului APM Botosani verifică respectarea prevederilor 

deciziei etapei de încadrare. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte 

integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

n) Prevederile prezentului act se pot revizui in condițiile specificate in art. 41, din 

Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, 

necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de incadrare. 

 



Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, 

iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii 

prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, 

titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă. 

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural 

sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care 

fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice 

organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau 

într-un interes legitim. 

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul 

participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu 

acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a 

acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia 

de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. 

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 

persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite 

autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii 

ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea 

trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului 

a deciziei. 

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea 

prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

acesteia la acea autoritate. 

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) 

este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Decizia etapei de încadrare se anexează aprobării de dezvoltare și face 

parte integrantă din aceasta. 
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