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RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
2023

Generalititi

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectérii obligatiei de raportare, prevazuti in
Autorizatia Integratd de Mediu nr. 01 din data de 12.08.2021, eliberatd de Agentia pentru Protectia
Mediului Botosani §i in conformitate cu HG 878/2005 si OG nr.195/2005 privind protectia
mediului, cu modificarile i completérile ulterioare.

I

Misiune, principii, valori.

Vrem si construim un viitor sigur, pentru parteneri,angajati si pentru comunitate.
Acfiuniie noastre se bazeaz pe incredere, respect, angajament si deschidere.
Noi credem cu putere in oameni,produs,organizatie,calitate client,dezvoltare,

Vrem s# oferim clientilor nogtri incredere §i satisfactii pentru produsele si serviciile
livrate si cel mai bun raport calitate/pret.

Vrem sé contribuim la protectia mediului, la o dezvoltare durabila si sa trdiim in armonie

Avem in vedere in acest scop, urmitoarele linii de actiune:

o 000

Mentinerea §i ameliorarea eficacitatii sistemului integrat de
management al calitdtii $i mediului.

Identificarea §i stabilirea documentatd de obiective si tinte de calitate gi de
mediu.

Detalierea §i planificarea la nivelul tuturor functiilor implicate a obiectivelor
si fintelor specifice de calitate i de mediu.

inbunatafirea continudz a performantelor si a eficienfei sistemului de
management al calitafii §i mediului.

Comunicarea cerinielor sistemului tuturor functiilor implicate, astfel incét
acestea si fie clar infelese si asumate.

Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementdrile de mediu aplicabile
produselor, proceselor, serviciilor §i activitafii noastre.

Actionarea sistematici in directia prevenirii poluirii prin:

promovarea tehnologiilor, materialelor si proiectelor care au impact redus asupra mediului;
colectarea, sortarea §i valorificarea deseurilor pe categoriile lor;

eliminarea controlata a degeurilor nevalorificabile;

incadrarea in limitele legale a concentratiilor de poluanii din apele reziduale evacuate in
pérdul Valea Botoganca, afluent necodificat al raului Morisca;
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o reducerea prin ventilajie a noxelor din atmosfera zonelor de lucru si dispersia in mediul
inconjurdtor prin ventilatie §i cosuri de dispersie adecvate precum si prin filtre acolo unde
este posibil;

o incadrarea in limitele legale ale nivelului de zgomot in sectiile de productie si mediul
inconjurétor;

o fintreinerea §i exploatarea adecvati a utilajelor tehnologice;

o educarea, instruirea, motivarea angajatilor pentru a-gi desfisura activitatea intr-un mod
responsabil fati de mediu §i cultivarea unei mentalitifi proactive in ceea ce priveste
protectia mediului;

o reducerea consumurilor de materii prime, materiale, resurse naturale §i valorificarea
adecvatd a acestora :

> reducerea consumurilor de energie electrica;

> reducerea cantititilor de materii prime §i materiale prin Inbunititirea
randamentului de utilizare acolo unde se cuvin, programe cu clientul;

> reducerea consumurilor de uleiuri minerale utilizate.

III. Sistemul de management de mediu

S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L. acord3 in mod constant §i susfinut o grijd deosebita
protectiei si conservarii mediului inconjurator, avind in vedere si in mod deosebit pentru aceasta :
- respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecinjelor §i luarea in considerare a
acestora;
- modernizarea, retehnologizarea progresivd a fluxului tehnologic pentru cregterea eficientei
mijloacelor de depoluare.
S.C. Doly-Com Distributie S.R.L. a implementat un sistem de mediu, dar incd nu este certificat
ISO 14001.
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1. Date de identificare a titularului activititii

Denumirea unititii: S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L.
Adresa:Strada,Virnav nr. 29 E, Botogani
Punct de lucru: Comun Roma, Localitatea Roma, Judetul Botosani
Telefon: 0231 565970 ;
Fax: 0231 565955 ;
E-mail:office@dolycom.ro ;
Numir de inmatriculare Registrul Comertului: J07/182/2015
Cod de Inregistrare Fiscali: RO 34495770;
Amplasament: in intravilanul comunei Roma, sat.Roma, Judeful Botosani, pe teren proprietate
privat3;
Vecinitdti:Nord - terenuri agricol,proprietate privati,

Sud - terenuri agricole;

Est - S.C. CORNELS FLOR S.R.L. - unitatede prelucrare a lemnului,statiede epurare
teren agricol;

Vest - terenuri agricole.
Coordonate geografice: - 47°49'02" N

- 26°36'14"E

2. Date privind desfisurarea activititii

Categoria de activitate este conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 si Regulamentul (CE) nr.166/
2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi §i Transferati.

a. Abatoare cu capacitatea de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi.
b. Activitatea principala:
- abatorizare bovine, cabaline, ovine;
- trangare carcase de bovine §i porcine;
— tratare §i procesare a materiei prime in vederea obtinerii de semipreparate.
¢. Cod CAEN: 1011 -prelucrarea si conservarea cérnii;
4623 - comert cu ridicata al animalelor vii;
4632 — comert cu ridicata al carnii $i produselor din carne.
d. Program de lucru: 8h/zi , 5 zile/saptamana , 248 zile/an.
e. Date privind autorizarea:
Autorizatia integratdi de mediu nr. 01/08.10.2021, prezenta autorizatie de mediu fisi pistreazi
valabilitatea pe toatd perioada in care beneficiarul acesteia obfine viza anuali (conform art.16,al 2!
din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu completirile ulterioare).



Date privind activitatea de productie in 2023

Nr. |Luna Abatorizare |Trangare |Trangare |Trangare Ovine Semi-

crt. vitd viti porc cai (tone) preparate
(capete) (tone) (tone) (tone) (tone)

1 Ianuarie 1258 350 1307 - 16 463

2 Februarie [1370 337 1177 - | 472

3 Martie 1492 373 1200 - 2 643

4 Aprilie 1313 363 1242 - - 765

5 Mai 1182 365 811 - 1 650

6 Iunie 1132 293 955 - - 624

7 Iulie 1562 524 1030 - 1 531

8 August 1156 317 1103 - 1 763

9 Septembrie | 1533 439 1231 - 13 775

10 | Octombrie | 1994 475 1739 - 21 701

11 |Noiembrie |2024 504 2041 - 16 788

12 |Decembrie [ 1396 410 1689 - 13 649

13 | TOTAL 17412 4750 13786 - 85 7511

Subprodusele valorificate ca urmare a activitatii din cadrul Punctului de lucru Roma sunt:

a. Piei, oase provenite din jupuirea animalelor §i procesul de abatorizare:

- piei bovine
- piei de oi §i miei =

=493490 kg, valorificate catre S.C. Astrahan Gel S.R.L.
6597 bucati, incinerate la S.C Cazacioc & CO S.R.L.

b. Continut stomacal, dejectii din zona padocului si a grajdului de asteptare a
animalelor, valorificate prin S.C. AGRO TEXAS CITY S.R.L.

Nr. Trimestrul Cantitate Ramasi in stoc
Pretuata (To) (to)

1 I 158,551

2 I 315,218

3 11 266,581 48,637

4 v 264,646

5 Total 266,581 264,646




in cadrul societitii au fost elaborate si sunt implementate urmitoarele proceduri:

PO 05 —Gestiunea degeurilor si ambalajelor
PO 05 F1 - Situatia degeurilor sau ambalajelor valorificate/ eliminate.

Prezenta proceduri stabileste modul in care se gestioneaza deseurile si ambalajele nepericuloase,
modul de colectare, depozitare si livrare la firmele contractante.

Procedura se aplicd in cadrul S.C. Doly-Com Distributie S.R.L., tuturor atelierelor gi
compartimentelor din a cdror activititi rezulid deseuri si deseuri de ambalaje, a celor care le
depoziteaz3 si le gestioneazi pe acestea.

Deseuri i ambalaje nepericuloase:

= deseuri de hartie si carton;

= materiale feroase;

- folii/saci de polietilena;

- deseuri de la decolmatarea canalizirilor;

— confinutul stomacal,

— alte subproduse rezultate din procesul tehnologic;
= Eunoi menajer.

PO 07 — Monitorizarea emisiilor

Prezenta procedurd se aplicd tuturor atelierelor/ compartimentelor din a céror activitifi rezulta
emisii in apa si aer.

Procedura stabileste metodologia pentru monitorizarea §i misurarea caracteristicilor factorilor de
mediu apa, aer, zgomot §i a performantelor de mediu ale acestora.

PS 17 - Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu

Prezenta procedura descrie metodologia de identificare §i evaluare a aspectelor de mediu aferente
propriilor activitdfi sau servicii, pe care S.C. Doly-Com Distribujie S.R.L. le poate controla si
influenta pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului,
precum §i pe cele care prezinti un risc pentru mediu.

PS 20 - Elaborarea programului de management de mediu

Prezenta procedura de sistem corespunde clauzelor 4.3.3 si 4.3.4 din standardul SR EN ISO 14001
ales ca model de referinti pentru implementarea sistemului de management de mediu integrat cu
sistemul de management al calitaii §i siguranfei alimentare, securitafii §i snitafii in munci in
cadrul S.C. Doly-Com Distributie S.R.L. Botosani.

Prezenta procedura stabileste modalitatea de identificare si mentinere documentati a obiectivelor
i tintelor, pentru a facilita realizarea obiectivelor generale cuprinse in politica de mediu si
elaborarea programului de management de mediu.

PS 22- Pregiitirea pentru situatii de urgenti si capacitatea de riaspuns
Prezenta procedura de sistem corespunde clauzelor 4.4.7 din standardul SR EN ISO 14001 si 4.4.7
din standardul OHSAS 18001:1999, alese ca modele de referin{a pentru implementarea sistemului
de management de mediu, securititii §i sinatatii in munca integrat cu sistemul de management al
calitéfii si sigurantei alimentare in cadrul S.C. Doly-Com Distributie S.R.L Botosani.

Prezenta procedura stabileste:



— modul de actiune in situatii de urgent;

— prevenirea §i reducerea impactului asupra mediului;

— prevenirea accidentelor si incidentelor de munca asupra lucratorilor si
mijloacelor de productie care pot fi asociate unei situatii de urgenta in
cadrul S.C. Doly-Com Distributie S.R.L Botosani §i metodologia de
evaluare a capacitifii de rispuns la situatii de urgenta.

3. Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare-consumuri
specifice

3.1. Materii prime

Materia primi o reprezintd carcasa de bovina, cabalind, ovind abatorizatd §i carcasa de porcina
autohtona, dar si din import.

PN

3.2. Materii auxiliare
a. Utilizate in obtinerea de produse finite:
= sare: 9609,92 kilograme;

- condimente: 353860,74 kilograme;
= mate; 3463603,1 metri liniari.

b. Utilizate 1a ambalarea produselor:

Nr. |Denumire ambalaj Cantitate Unitate de|Masi
crt misuri (kg)
I | Cartoane diferite tipuri 3207250 Buciti
Capace cutie 270451 Bucigi
( 2 |Caserole diferite tipuri 11405309 Buciti
3  |Etichete pentru produse diferite |23311223 Bucati
4 |Hartie absorbantd 711784 Buciti
5 |Film material plastic 4193698,8 Metri liniari
6 |Folie strech de paletizat 16445 Role
7 | Pungi plastic 708364 Bucati
8 |Saci plastic 514388 Bucati
9  |Scotch lat 113.495 Role
10 |Rola hartie cerata 1852916 Metri liniari
11 |Bandai polipropilena 104295,8 Metri liniari
12 | Solutie pentru lipit 6550,72 Kilograme
13 |Stikere calibrat 3740625 Bucti
14 {Bete bambus 931735 Bucéti




¢. Utilizate pentru spalare, igienizare, dezinfectie:

nic  acid,mono-C10-
13-alkyl derivs,sodium
salts,

Denumire produs | Denumire substantd/e | Nr.CAS/NLEI | Categoria din | Cantitate | FDS* |COD* | Observatii
periculoasd/e din | NECS care face parte |/
produs an
Fosfree G VB 11 Alcool alchil | 120313-48- [H315H318;H412! 251 |X C Detergent pentru spstii de
alcoxilat,10-20% 6/polymer ;H290. litri produciie
Citric acid,3-10% 77-92-9/201-
069-1
Alcool alchil | 111190-40-
alcoxilat,3-10% 0/polymer
Sodium 15763-76-
comenesulphonate 5/239-854-6
Hypofarm VF6 Amines,C12-14. -1931-292-6 | H302;H315;H318 | 1683 X C Detergent pentru  zone
(- 3-10% ;H400;H411. litri procesare alimente
Hipoclorit de|1310-73-2/  |H314;H290.
sodiu(expt.Incolor 215-185-5
acliv)
Hipoclorit de|7681-52-9/ | H314;H400,H290
sodiu(expr.Incolor 231-668-3 ;H335
activ),3-10%.
Delladet VS2 Clorura de | 68424-85- H314;H302;H312| 1331 [X C Produs decuratare prin
alchildimetilbenzenzil |1/270-325-2 |;H400;H410. Kg. spumare
amoniu,3-10%
Polioxietilenter 6901-36-5/ H302;H318.H319
izotridecil  alcool,3- | polymer .
10%
Carbonat de sodiu,l-|497-19-8/ H319.
3%. 207-838-8
Aciolusfoam Acid oriofosforic,30- | 7664-38-2/ | H32-14;H290 756 X C Produs decuratare prin
50% 231-633-2 litri spumare
( Surfactant anionic, 8553-14-7/ | H314;H320.
3-10% 287-494-3
Propanpl,3-10% 34590-94-8/
252-104-2
Sodium 15763-65-5/ |H319
cumenesulphonate,l- | 239-854-6
3%
Acid sulfuric,0,01- | 7664-93-9/ H314;H290.
0,1% 231-639-5
Alcosan VT10 Propan-2-01,20-30% | 67-63-0/200- |H225;H336;H3191| 321 X C Dezinfectant pentru
661-7 litri suprafete.
Surfactat 7173-51-5/ |H314;H302;H400
cationic,0,01-0,1% 230-525-2 ;H411.
Fatsolve GVB 11 | Ionic 90194-45- H302;H315;H318 | 372 X C Produs de curatare prin
mixture:benzensulpho |9/290-656-6 litri spumare




10-20%

Metalsilicat de|1344-09-8/ |H314;H335;H290
sodiu,3-10% 215-687-4
EDTA,3-10% 64-02-8/ H302;H332;H318
200-573-9
Etanol,1-3% 112-34-5/ H319.
203-961-6
Sodium 15763-65-5/ [H319
cumenesulphonate, 239-854-6
1-3%
Hidroxid de sodiu, 1310-73-2/ |H314;H2%0.
0,1-1% 215-185-5
Suma Nova L6 Nitrilotriacetat de (5064-31-3/ |H351;H320;H319| 1100 Pentru spéilarea vaselor
sodiu, 10-20% 225-768-6 litri
Hidroxid de sodiu,3-|1310-73- H314;H290.
10% 2/215-185-5
Suma Rinse AS Alcool alchil | 111905-53- |H315;H319,H412 | 444 Aditiv de cltire
( alcoxilat,3/10% 4/polymer litni
Alcool alchi! | 9003-11- H412
alcoxilat,1-3% 6/polymer
Sodium 15763-65- H319
cumenesulphonate, 5/239-854-6
Aldehida glutarica 111-30-8/203- | H301,H331;H314
856-5 ;H317,H334;H40
@;H411,H290.
Soft Care Des E Alcool etilic,50-75% | 64-17-5/200- |[H225 756 Produs cosmelic
578-6 litri
Oropan-2-0l,3-10% | 67-63-0/200- |H225;H336;H319
661-7
Divosan Clorurd de | 68424-85- HH314,H400;H4 | 3184 Dezinfectant pentru uz
alchildimetilbenzilamo | 1/270-325-2 | 10;H302;H312. |litri profesional
niu, 10-20%
Clax Hypo | Hipoclorit de|7681-52- H314;H400;H410 | 1066 Delergent peniru zone
(_ centrat sodiu,10-20% 9/231-668-3 |;H411;H290;H31 |litri procesare alimente
8.
Hidroxid de sodiu 1310-58- H290;H314,
3/215-185-5
Viragri Plus VT49 | Aldehida glutarica,10-| 111-30-8/203- | H301;H331,H334 | 305 Dezinfectant neoxidat cu
20% 856-5 ;H314;H334,H40 |litri proprietati virucide
0,H317,H290.
Clorura de|68424-85- H314;H302;H400
alchildimetilbenzenzil |1/270-325-2 |:H410;H312.
amoniu, 3-10%
Surfactat  cationic,3-| 7173-51- H314;H302:H400
10% 5/230-525-2 | H411.
EDTA 64-02-8/200- |H302,H332;H318
573-9
Acid  ortofosforic,]1-| 7664-38- H314;H290.
3% 2/231-633-2
Detergent masina de | Carbonat de sodiu, 20-|497-19-8 H319. 1885 Detergent pentru masina
spilat echipament  |[30% kg de spalat echipament




Alchil Benzensulfonat|68411-30-3
de sodiu, 5-10%
Silicat de sodiu, 5-|1344-09-8
10%
Percarbonat de sodiu,|15630-89-4
5-10%
Acid citric, 1-5% 77-92-9
Pareth-n, <1% 68951-67-7
Soft Care Wash H2 268 Dezinfectant pentru
litri igienizarea méinilor
Solutie Shureclean|Amestec ionic, 10-|90194-45-9 |H315; H318. 0 Dezinfectant pentru
Plus 20% litri suprafete
Alchiletersulfat de [68585-34-2
sodiu, 3-10%
Bronopol, 0,01-0,1% |52-51-7
(uax Personril Peroxid de hidrogen,|7722-84-1 H272; H314;1413 Dezinfectant pentru
20-30% H302; H312; | litri spilare echipament de
. . X H332; H335; lucru
Acid peracetic, 3-10% {79-21-0 H410: H290.
Acid acetic, 10-20% | 64-19-7
Solvent degresare  |Benzind nafia grea|64742-48-9 |H304, 925 Solvent pentru inl3turarea
{petrol), hidrotratat, litri etichetelor de pe navele
>90%
Oxofoam Hidroxid de sodiu. 231-668-3 H290;H314; 1395 Aplicare cu spuma acitiva
p-Cumulensulfonat de|239-654-6 H410 litri cu echipament de spumare
sodiu 15763-76-6
Amine,(12- 931-292-6
14alchimetil N-oxizi) |308062-28-4
Surfactant 307-055-2
anionic(C14-17  sec-|97489-15-1
alcan sulfonat de
sodiu)
r{ull care sensitive 453 Sapun pentru maini
litri
Tm90 EDTA 200-573-9 H290 15 Detergent pentru masina
2-(butoxietoxi)-etanol |64-02-8 H318 Litri de spalat pardoseala
Polioxioetilen-eer- 203-961-6
izotridecil-alcool 112-34-5
p-culmodentsulfonatde | [4] 69011-36-
sodiu 5
hidroxid de sodiu 239-854-6
15763-76-5
215-185-5
130-73-2
Divocip hidroxid de potasiu, 3110%10-58-3/21}1-181- 35 Detergent masina de spalat
hipoclorit de sodiu,3-1 L e | navete
hidroxid de sodiu, 3-1{1% ! ’
5
Suredis VT 1 {3-aminopropil}-N- H315 604-575-4 174 Ecluza igienizare
dodecipropan 1,3-{H318 931-513-6 LITRI incaltaminte
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diomina H412 931-296-8
Suma Drain GTS Azotat de sodiu,3-10% | 7631-99- H302:H272;H319 | 213 X C Produs pentru curdtarea
Plus 4/231-554-3 |. litri scurgerilor
Dodecilbenzensulfoma | 25155-30- H302;H315;H318
t de sodiu,1-3% 0/246-680-4 |.
Ortofosfat de|7783-28- H335;H315;:H319
amoniu,1-3% 0/231-987-8 |.
Suma Star D1 Ionic 90194-45- H318:H302;H315| 250 X c Produs pentru spilarea
mixture:benzensulpho |9/290-656-6 |. litri _ vaselor
nic acid,mono-10-13- .
alkyl  derivs,sodium ;
salts,10-20% :
Alchiletersulfurat  de|01- H318:H315.
sodiu,3-10% 2119488639-
16/68585-34- I
i |
d. Utilizate pentru preparare apei calde si inc3lzire:
Denumire  [Ian, |Feb. |Mart. |April [Mai [Iun. |Iul. [Aug. |Sept. {Oct. [Nov. |Dec. |Total
substanta Kg.
Combustibil |[13748 |14344 | 15734 [12800 11450 |8770 6903 [6250 |8950 {27300 (31810 39908 |196967
centrald
termica

e. Utilizate pentru alimentarea celor 13 utilaje care deservesc activititii abatorului:

C

motorind: 33115litri.

f. Utilizate pentru tratarea apei la statia de epurare, centrala frigorific:

Denumire Ian. |Feb. |Mart. |April {Mai |[lun. |[Iul. [Aug. {Sept. [Oct. |[Nov. |Dec. |Total
substan{i . Kg.
Acid sulfuric |0 0 25 10 |0 0 0 0 0 0 0 0 35
Carbon 1200 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
(statie epurare)

Gicerina bruta |250 |2300 |1400 |1500 |1400 {2000 [2800 {1800 |2450 (2050 |2600 (1400 (21950
(statie epurare)

Solutiechimicd |20 |20 20 |20 (30 20 |0 30 (20 (30 |30 20 260
Hydrocor226

Polielectrolit |50 |75 75 |50 (50 |50 100 (50 |75 100 |100 |75 850
FR 5640
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Sulfat feric 3760 |2400 |2490 2300 (2830 4600 |7230 5000 !6860 6900 |5330 5090 (54790
Lesie sodd tip|1340 (700 (920 (500 (700 |1550 [1190 |1780 {2680 |2190 (2540 {1850 [17940
M

Superfloculant (300 (300 |350 (450 (550 (300 (250 (250 (225 |375 |325 {200 3875
C-6240

g. Circuit instalatie de racire cu amoniac pe ani:

- 2008: (3220+1820) kg;
2009: 1860 kg;
- 2014: 1760 kg.

h. Circuit instalatie de ricire cu monopropilenglicol pe ani:

2008: 1300 litri;
2009: 1700 litri;
2011: 303 litri;
2012: 200 litri.

i. Alte substanfe utilizate in procesul de productie, la ambalarea produselor de carne in
atmosferd protectoare, §i pentru criogenare:

Denumire |Ian. |Feb. [Mart. |April [Mai |(Iun. |[Iul. |Aug. |Sept. |Oct. |Nov. |Dec. |Total
substanta Kg.

Oxigen |8991 [8416 |9371 |9629 (8539 (9715 |7819 |10878 |16516 |10792 (19905 10877 [131446
cisterna

lii‘ﬂxid de|4106 |3266 |4307 4076 (3710 (4018 3931 (2336 (8198 |5832 (6404 (9234 (59418
Ch.uon

cisternid

Azot 31704 |25759 (40591 |37033 |37134 (40074 |38613 {43000 |32815 |0 0 0 326763

Gestiunea substantelor chimice periculoase
® Substanfele §i preparatele chimice periculoase sunt achizitionate cu respectarea legislatiei in
vigoare §i numai impreuna cu fisa tehnica de securitate, care permit luarea tuturor masurilor
pentru protectia mediului, sénétate si securitate in munci.
¢ Depozitarea substanfelor §i preparatelor chimice periculoase se face tindnd seama de
compatibilitafile chimice §i de conditiile impuse de furnizor.
® Gestiunea acestor substanfe se realizeazi de persoane instruite care cunosc mdsurile ce
trebuie luate in caz de situatii de urgenta.
¢ Depozitele au asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer,

respectiv:

- pardoselile sunt protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, nu au racord la
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canalizare §i nu sunt racordate la canalizarea care duce la stafia de epurare;
= incaperile sunt bine aerisite §i protejate impotriva intrarii persoanelor striine.

* In stoc se afla materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale de substante
chimice.

o Se folosesc echipamente individuale de protectie a personalului, impuse de legislatia de
protectie a muncii.

e Tabel cu; Nr. crt. Substante/ Preparate chimice periculoase /Fiara faze de
periculozitate/Utilizare Mod de stocare/depozitare.

Gestiunea substantelor periculoase pe amplasament are in vedere respectarea normelor in vigoare
privind:

* transportul cu mijloace adecvate, in conformitate cu H.G. 1175/2007 privind efectuarea
activitatii de transport rutier de marfuri periculoase;
depozitarea in conditii de sigurani3;
evidenia strictd a cantitétilor intrate si iegite din gestiune;
manipularea §i utilizarea de cétre persoane avizate:
= 1in conditii de siguran{d, in functie de fazele de pericol si conditiile de depozitare
mentionate in figele cu date de securitate;
= din depozite sunt distribuite la instalatiile unde sunt utilizate in cantitfile necesare;
= dupi receptia calitativd si cantitativd a substantelor, depozitarea acestora se face in
depozitele special amenajate.

4. Utilizarea resurselor de apa si energie electrici

4.1. Apa

Necesarul pentru alimentarea cu apé a obiectivului cét §i pentru rezerva de incendiu se realizeazi prin
intermediul unui brangament la refeaua de distribufie cu apa in sistem centralizat din localitatea Roma,
comuna Roma. judeful Botosani.

Forajele existente pe amplasament sunt men{inute ca sursé alternativa de ap3, in cazul unei defectiuni
la refeaua de distributie centralizats .

Apa utilizatd este contorizatd din perioada lanuarie — Decembrie 2023 si s-au consumat
urmatoarele cantitafi:

- apd cumpdratd de la distribuitorul de apa = 45810 metri cubi;

- cantitatea apei epurate = 40413 metri cubi;

- cantitatea de apd cosumati de Centrala frigorifica si pentru producerea fulgilor de
gheata = 5300 metri cubi.

Apa este folosita in scopul igienico-sanitar i pentru desfasurarea proceselor tehnologice.

Apele pluviale impurificate provenite de pe incinta betonatd, carosabild ce contin suspensii
pimaéntoase, produse petroliere, cu un debit de 4 L/sec corespunzitor suprafefei betonate circulabile
sunt trecute printr-un separator de produse petroliere cu un volum de V= 3mc.

Apele meteorice cu un debit de 28,2 L/sec, provenite de pe suprafaja construitd fiird continut de
poluanti sunt preluate prin pante si rigole cu evacuare spre rigola DJ296 si pe terenurile limitrofe.

Evacuarea apelor uzate se realizeazi in sistem divizor, apele uzate tehnologice si menajere fiind
colectate prin retele independente cu dirijare catre statia de epurare proprie, iar apele pluviale fiind
colectate in rigola adiacenta DJ 296, cu trecere in prealabil printr-un separator de produse petroliere.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor, apele uzate epurate in statia proprie sunt evacuate in
cursul de apd necodificat afluental riului Morisca, cu respectarea indicatorilor prevazuti in
NTPA001/2002, HG188/2002, modificata si completata prin HG352/2005.
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Apele uzate sunt colectate printr-o refea de canalizare cu decantoare grosiere si separatoare de
grisimi, apoi sunt dirijate citre staia de epurare proprie.

Apele colectate in bazinele stafiei de epurare, dupa tratarea mecanica, chimica si biologica sunt
evacuate in cursul de ap# din aproprierea afluentului rdului Morisca incadrindu-se in limitele
NTPA001/2002, HG352/2005.

Trimestrial se fac monitorizari pentru verificarea calitafii apelor uzate evacuate dinstajia de
epurare.

Se urmiregte calitatea apei evacuate prin automonitorizare gi monitorizare de citre S.G.A Botosani
cu o periodicitate trimestriald.

Se urmiresc indicatorii specificati in Autorizafia de Gospodirie a Apelor nr.65/27.08.2020
eliberat de Administratia Nationala “Apele Roméane™ Directia Apelor Prut cu respectarea NTPA —
001/2002.

Anexdm valorile analizelor efectuate la apa epurati in urma raportului de incercare Nr.5339 din
15.11.2023. pentru probele prelevate de cétre un laborator acreditat (Givaroli Impex SRL) .

Simbol proba/ .o
Valori Incertitudine :grl:i]:e limita
— Indicator analizat UM. Ll extll'!sﬁ Metoda de incercare H.G
crt. relativd 352/2005
5020 (k=2),% (NTPA 001)
. 7.5 SR EN ISO 10523:2012
1 |pH unit. pH (12 20,4°C) +2 PI-01 6,5-8,5
g |Rezidu filwabil uscat| ., | 976 £15 STAS 9187:84P102  |2.000
la105°C
3 |Npertt dn suspensie-on |20 +15 SR EN 872:2005,P1-02 |35 - 60
g [Substante  extractibile) ., |y +15 SR 7587:1996,P1-02 |20
cu solvent
SRISO
5 |CCO-Cr mgO»/1 [41.04 %15 6060:1996,P1-3 125
SR EN1SO 25
6 [CBOS5 mg02/1 |15 +26 5815-1:2020,PI-1
Azot amoniacal/ SRISO 2-3
E Amoniu mg/l g L2 7150-1:2001,PI-05
8 |Azotati mg/l  [22.59 £15 Pi-05 (v1, r1) 25-37
SR EN 26777:2002
9 | Azotii mg/l 09 10 SR EN 26777:2002/|1 -2
C91:2006,P1-05
SR ENISO,S
10 | Azot total mg/l 9.42 %15 11905-1:2003,P1-05 10-15
SR ISO 6439:2001
11 |Indice de fenol mg/l <0,016 =10 SR ISO  6439:2001/|0,3
C91:2006:P1-4
Detergenti-agenti de SR EN
Lk suprafatd anionici mg/l LT L 903:2003:PI-04 L=
13 |Sulfuri mgll  |<0,04 +10 IS,EJSSO SRy 0,5
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Fosfor total P05

15

Temperatura °C 12,3 2 - Max.35

De asemenea, pentru monitorizarea calitatii apei din panza freatica, aferentd zonei de depozitare a
confinutului stomacal §i a dejectiilor animaliere cit si din celelalte zone unde avem puf de
observatie se fac analize semestriale ale apei, cu un laborator acreditat.

Indicatorii analizati sunt:

- pH;
— conductivitate;

- reziduu fix;

- CCO<Cr;

— azot amoniacal;

- azotifi;

— fosfafi;

— substante extractibile cu eter de petrol.

Anexdm valorile de incercare din raportul Nr.4131 din 13.09.2023 pentru probele prelevate de
catre un laborator acreditat (Givaroli Impex SRL) .
Api subterana/foraj F1.

Nr. | Indicator UM. |Simbol proba/Valori|Incertitudine | Metoda de incercare
crt. | analizat determinate extinsi
relativi,
— metodi (k=2),
%
1 |pH unit. 7.4 2 SR EN IS0 10523:2012
pH (la 20,6°C) PI-0]
2 | Conductivitate pS/cm | 268 + 5 SR EN 27888:1997
Electrica (la 25° C) P1-01
4 |CCO-Cr mgOy/1 (<30 20 SR ISO 6060:1996
(8.06)* Pi-03 (v1,rl)
5 |Amoniu mg/l 0,06 15 SR 1SO 7150-1:2001
PI-05
6 | Azotiti mg/l 0,05 + 10 SR EN26777:2002

SR EN 26777:2002/
C91:2006,PI-05

7 |Fosfati mg/l 0,2 + 10 SR EN ISO 6878:2005
PI1-05
8 |Substante extractibile cu|mg/l <20 & 15 SR 7587:1996,PI1-02
solvent
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Anexam valorile de incercare din raportul Nr.4132 din 13.09.2023 pentru probele prelevate de
cétre un laborator acreditat (Givaroli Impex SRL) .

Apa subterand/foraj F2.

Nr. [Indicator UM. |Simbol probd/Valori Incertitudine |Metoda de incercare
crt. | analizat determinate extinsi
relativa,
Sx metoda (k=2),
%
1 [pH unit. 1,7 +2 SR EN ISO 10523:2012
pH (la 20,5°C) PI-01
2 |Conductivitate uS/cm 267 + 5 SR EN 27888:1997
Electrica (la 25° C) PI-01
4 |CCO-Cr mg0,/1 <30 + 20 SR ISO 6060:1996
(8.63)* Pi-03 (v1,11)
5 [Amoniu mg/l 0,06 + 15 SR ISO 7150-1:2001
PI-05
6 | Azotiti mgfl 0,05 % 10 SR EN26777:2002
SR EN 26777:2002/
C91:2006,PI-05
7 |Fosfati mg/l 0,02 + 10 SR EN ISO 6878:2005
PI-05
8 |Substante extractibile cu|mg/l <20 + 15 SR 7587:1996,P1-02
solvent

Anexdm valorile de incercare din raportul Nr.4133 din 13.09.2023 pentru probele prelevate de
cétre un laborator acreditat (Givaroli Impex SRL) .

Api subterand/foraj F3.
Nr. | Indicator UM. |Simbol probd/Valori[ncertitudine |Metoda de incercare
crt. | analizat determinate extinsa
relativa,
—— metoda (k=2),
%
1 |(pH unit. 7.5 +2 SR EN IS0 10523:2012
pH (1a 20,3°C) Pi-01
2 | Conductivitate puS/cm | 266 +5 SR EN 27888:1997
Electrici (la 25° C) Pi-0t
4 |CCO-Cr mgO0»/1 [<30 + 20 SR 1SO 6060:1996
(8,72)* Pi-03 (v1,r1)
5 | Amoniu mg/l 0,06 + 15 SR 1S0O 7150-1:2001,
Pi-05
6 | Azotiti mg/l 0,05 + 10 SR EN26777:2002
SR EN 26777:2002/
C91:2006,PI-05
7 |Fosfati mg/l 0,02 + 10 SR EN ISO 6878:2005,
Pi-05
8 |[Substante extractibile cu|mg/l <20 + 15 SR 7587:1996,Pi-02
solvent
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Anexdm valorile de incercare din raportul Nr.4134 din 13.09.2023 pentru probele prelevate de
cétre un laborator acreditat (Givaroli Impex SRL) .

Apa subterani/foraj F4.
Nr. | Indicator U.M. |Simbol probd/Valori Incertitudine |Metoda de incercare
crt.| analizat determinate extinsa
relativa,
Skl metodi (k=2),
%
1 |pH unit. 7.2 +2 SR EN ISO 10523:2012
PH  [(1220,4°C) PL-01
2 | Conductivitate uS/cm [265 +5 SR EN 27888:1997
Electrica (la 25° C) Pi-01
4 |(CCO-Cr mgO2/1 (<30 + 20 SR ISO 6060:1996
(9,95)* PI-03 (vl, r])
5 |Amoniu mg/l 0,06 * 15 SR ISO 7150-1:2001,
Pi-05
6 | Azotiti mg/l 0,05 + 10 SR EN26777:2002
SR EN 26777:2002/
C91:2006,P1-05
7 |Fosfati mg/l 0,02 + 10 SR EN ISO 6878:2005,
PI-05
8 |[Substante extractibile cu|mg/l <20 + 15 SR 7587:1996,P1-02
solvent

4.2. Energia electrica

Pentru cregterea eficientei energetice in cadrul platformei industriale aparfinind S.C.Doly -com
Distributie S.R.L. Abator Roma, s-a optat pentru implementarea a trei parcuri fotovoltaice cu
puterea de 400 kWp, 220 kWp respectiv 80kWp,prin care se urmiregte sciderea consumului de
energie electrici.

Lucrarile au fost executate de catre S.C MATY IT & ELECTRONICS S.R.L. cu realizarea
instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor
tehnice in vigoare la data executdrii acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ 17-2011,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011 si cu indeplinirea
conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

Parcul Nr.1 cu o putere instalata de 399.20kW situate in Sat.Roma, Loc. Roma, Jud. Botosani,
cod LC 5004138598 , este dispus in partea de vest a platformei societatii, fiind alcatuitd din
urmatoarele echipamente :

- panouri fotovoltaice de tip Canadian CS6W-550MS 727 bucati,
- INVERTOR HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 buc 2

- INVERTOR HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 buc 2

- INVERTOR HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 buc 2

- JANITZA buc 1

- Materiale auxiliare (struct. acoperis, conectica, cabluri)
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Parcul Nr.2 cu o putere instalata de 200kW situate in Sat.Roma, Loc. Roma, Jud. Botosani, cod
POD EM04208932 ,dispus langa atelierul mecanic si in fata rezevei de apa a societatii, fiind
alcatuitd din urmatoarele echipamente :

Canadian CS6W-550MS buc 182

-

INVERTOR HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 buc 1

JANITZA buc 1

Materiale auxiliare (struct. acoperis, conectica, cabluri

Parcul Nr.3 cu o putere instala Centrald Fotovoltaici 80 kW situate in Str. Romana,FN,Loc.
Roma,Jud. Botosani, POD EM0O4208808 , este dispus pe acoperisul Obiectivului Nr.7 al societatii,

fiind alcatuita din urmatoarele echipamente :

Canadian CS6W-550MS buc 146
INVERTOR HUAWEI SUN2000-60KTL-MO buc 1
INVERTOR HUAWEI SUN2000-17KTL-M2 buc 1
DTSU 666-H buc 1

Materiale auxiliare (struct. acoperis, conectica, cabluri

(
Implementarea sistemelor fotovoltaice de producere a energiei electrice aduce dou#
categorii de beneficii;
1. Este generatd o scadere a facturii cu energia electrica, prin auto-furnizarea unei ponderi din
totalul de energie electrica necesara.
2. Este generata o reducere proportionald a amprentei de Dioxid de Carbon.
Alimentarea cu energie electrici este asigurati de S.C. RWE Energic S.R.L. in baza contractului
de fumnizare, prin intermediul a 4 transformatoare existente, consumul de energie fiind contorizat.
in cazul intreruperii energiei electrice de la refea, societatea asigura energia necesard desfasuririi
activitdtii prin intermediul unui generator grup electrogen de 800 KWA, ce functioneazi pe baza de
motorina.
in cursut anului 2023 s-au inregistrat urmitoarele consumuri de energie electrica
PTZ1000 PTZ 2x800  PTA 250 P3 Camp  Apartament
C Auna [kwh] | Botosani | Botosani Botosani | Botosani Kwh Total luna
MT [kWh] -|[kWh] - [kWh]- [kWh]- TR. fkWh]
MT MT TR.E.on {TR.E.on |E.on
Ianuarie 2.670 [ 235.676 44.021 0 9.604 27 291.989
Februarie 3.260 | 210.864 37.213 0 9.451 26 260.814
Martie 5.206 196.170 38.821 0 8.700 27 248.924
Aprilie 16.900 | 188.506 40.020 1 8.699 26 254.152
Mai 1.829 197.496 37.515 0 555 26 237.421
Iunie 1.300 [212.180 36.634 0 2.771 69 252.954
Iulie 866 246.122 38.757 7.247 0 30 293.022
August 1.445 | 280.490 40.241 7.890 0 30 330.106
Septembrie | 7.512 | 300.097 30.665 7.890 0 30 346.194
Octombrie | 19.696 | 362.698 25.677 12.760 0 79 420.910
Noiembrie | 30.056 [ 335.059 27.346 19.041 0 10 411.512
Decembrie | 39.839 | 291.742 28.551 25.642 0 920 385.864

TOTAL AN __3.733.858 kWh
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Pentru folosirea eficientd si intr-un mod economic a energiei electrice societatea a
implementat mésuri cum ar fi:
— izolarea cit mai buni a sistemelor de transport agent termic i a camerelor frigorifice,
pentru evitarea pierderilor de caldurd;
— instruirea personalului lucritor, pentru a consuma energie electric, api si combustibili
in mod eficient §i economic;

— evidentierea acestor obligafii se regiseste si in fisa postului a fiecdrui salariat.

5. Modul de gestionare a deseurilor
Managementul deseurilor

in anul 2023 S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L. a generat:

— deseuri valorificabile ( deseuri metalice feroase, deseuri de ambalaje de hértie-carton,
plastice, uleiuri uzate, anvelope etc);
— deseuri nevalorificabile (coarne, copite, flaxuri, etc., deseu menajer).

Sistemul de management de mediu al societitii obligd la minimizarea cantitatilor de deseuri
rezultate din procesele de productie si acolo unde se impune eliminarea lor.

Deseurile rezultate din fluxul industrial al societdtii sunt colectate selectiv si valorificate/
eliminate prin agenti economici autorizati.

Deseurile periculoase sunt expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau
eliminare §i pot fi transportate numai de cétre agen{i economici autorizafi, cu respectarea
prevederilor HG 1061/2008.

Deseurile sunt transportate doar de la amplasamentul activititii la amplasamentul de
recuperare/ eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu reglementérile legale
in vigoare.

Pe parcursul colectdrii, recuperdrii sau eliminarii, toate deseurile sunt depozitate temporar in
zone §i locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se realizeazi cu respectarea strictd a prevederilor
legale.

Deseurile sunt colectate i depozitate temporar pe tipuri si categorii, fira a se amesteca.

Deseurile inerte §i nepericuloase sunt depozitate separat de cele periculoase.

Valorificarea deseurilor industriale reciclabile se efectueazi cu respectarea prevederilor
Legii 211/2011 si a celorlalte prevederi legale in vigoare.

Din activitatea societiitii rezulti urmatoarele tipuri de deseuri:

5.1. Deseuri valorificabile

S.C. Doly-Com Distribufie S.R.L. a dejinut si detine un contract pentru gestionarea
ambalajelor introduse pe piata nafionali in vederea indeplinirii obligatiilor la Fondul pentru Mediu
de valorificare i reciclare a deseurilor de ambalaje cu RECYCLAD’'OR S.A., astfel ci in anul 2023
cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationila a fost de:

Hartie si carton =261.900 kg;

Plastic total = 83.530 kg. pe categoriile;
PET = 38.230 kg;
Altele = 45.300 kg.
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Deseurile rezultate din fluxul industrial §i cele rezultate din celelalte activitdfi din cadrul
societdtii sunt preluate periodic, in baza unui contract, de citre firme specializate in colectare,
reciclare i valorificare.

a. Ambalaje din hartie §i carton= 129.540 kg, valorificate prin S.C. ELIASC S.R.L.

b. Ambalaje de plastic = 11.912 kg, valorificate prin S.C. ELIASC S.R.L. din care:

- folie strech paletizat = 3.100 kg,
- navete = 8,300 kg,
- alte plastice = 512kg.

¢. Ulei uzat:

— stoc inifial 2023 = 550 kg, din care 800 kg a fost predat catre S.C. DEMECO S.R.L,;
— stoc final 2023 = 250 kg, in recipiente metalice, acesta fiind depozitattemporar intr-un loc
special amenajat i urmand a fi predat c3tre un colector autorizat;

d.Anvelope uzate:

categoria A = 40 buciti valorificate prin S.C. Moldavtrex S.R.L.

categoria B = 22 bucafi valorificate prin S.C. Moldavirex S.R.L.

categoria A+B= 12 buciti, depozitate temporar in loc special amenajat, urmeazi a fi
predate céitre un colector autorizat. E.
e. Baterii, acumulatori cu plumb:

17 buciti depozitate temporar in loc special amenajat, urmeaz3 a fi predate citre un
colector autorizat.

f. Deseu metalic:

9,057 kg.valorificate prin S.C. ELIASC S.R.L.
11,900 kg. depozitate temporar in loc special amenajat, urmeaza a fi predate citre un
colector autorizat.

g. D.E.E.E.-URI birotici:

0,720 kg.depozitate temporar in loc special amenajat, urmeaza a fi predate catre un
colector autorizat.

h.D.E.E.E.-URI surse de iluminat:

70 kg. reciclatd prin Asociatia non profit RECOLAMP
16 kg. depozitate temporar in loc special amenajat, urmeazi a fi predate citre un
colector autorizat.

i.Dejectii,continut stomacal, provenite din fluxul tehnologic si din zona padocului
de animale.

266.581 kg. valorificate prin S.C. AGROTEXAS S.R.L.
452.582 kg. depozitate temporar in loc special amenajat.

20



J-Séange:

— 499.740 kg. valorificate prin S.C. ECOTERRA BIOGAS S.R.L.
- 9.890 kg., stocat in bazinele special amenajate.

k.Mate:
- 999.140 kg. valorificate prin S.C. ECOTERRA BIOGAS S.R.L.
I.Nimol din statia de epurare:

- 160.860 kg.predate citre S.C. ECOTERRA BIOGAS S.R.L.

5.2. Deseuri nevalorificabile

Deseurile rezultate din fluxul tehnologic cét si din celelalte activitai din cadrul societatii
sunt preluate periodic in baza uni contract, de citre firme specializate in colectare,depozitare si
incinerare deseuri nevalorificabile si periculoase.

1. Degeuri de origine animali ( confiscate, oase bovine, porcine, oase cabaline, cap,
coloana, etc):

- 1.318.326 kg. predate citre S.C CAZACIOC & CO S.R.L.pentru eliminare;
- 31.475 kg. depozitate temporar in loc special amenajat, urmeaza a fi predate cétre
colectori autorizafi pentru eliminare.

2, Degeuri retinute pe site:
- 5.240 kg.predate citre S.C. ECOTERRA BIOGAS S.R.L.
3. Deseuri menajere, rezultate din activitatea administrativa si igienizare:
- 342 mc, preluate de cétre S.C. Urban Serv S.A. Botosani.

4. Folie de plastic (multicompozit) si alte materiale plastic( contaminate),
nereciclabile:

- 196.439 kg. predate citre S.C .DEMECO S.R.L. pentru incinerare cu
recuperare de energie;

- 10.880 kg. depozitate in loc special amenajat, urmeazi a fi predate citre
un colector autorizat.

5. Bidoane plastic (contaminate) nereciclabile:
= 595 kg, predate la S.C. Rian consult S.R.L;

= 100 kg, depozitate in loc special amenajat, urmeaza a fi predate citre un
colector autorizat.
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6. Realizarea mdsurilor din planul de revizii i intretinere a
instalatiilor

Utilajele si instalatiile de pe amplansament sunt permanent verificate, intretinute si reparate daci
este cazul.

Pentru a mentine in siguran{a funcfionalitatea echipamentelor se respectd planul de revizii si
reparatii pentru fiecare instalatie.

Lunar s§i ori de cite ori se impune, salariafii sunt instruifi in vederea protectiei §i prevenirii
incendiilor, sigurantei la locul de muncs, iar pentru operatorii care deservesc stafiea de epurare se
fac periodic instruiri cu privire la prevenirea poludrii accidentale a apelor.

Se asigurd controlul, reglajul si curitarea cazanelor din centrala termica pentru a preveni si limita
emisiile de gaze si noxe in atmosfera.

Personalul autorizat care deserveste,centrala frigorifici executd verificiri zilnice ale agregatelor,
condensatoarelor, schimbétoarelor de caldurd, rezervorului de amoniac, rejelei de distributie si a
sistemului de ventilare.

7. Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare

7.1. Monitorizarea activitatii
Obiective, tinte si programe:

Anual, se stabilesc obiective si {inte mésurabile (cind este posibil) de mediu in acord cu strategia
politicii declarate a angajamentului luat precum si findnd cont de cerinfele legale, in funcfie de
realizirile anului precedent, aspectele reale si de contextul local.

Obiectivele,fintele generale §i cele specifice de mediu sunt incluse in "Planul de dezvoltare al
societdtii, (analizat §i revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior $i a strategiei pe
termen lung), cu responsabilititi, termene de rezolvare si buget alocat.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performantd. Planificarea
obiectivelor generale si a celor specifice, se face ludnd in considerare:

- conformarea cu reglementirile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care
societatea subscrie;

— aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile ale societatii;

- cerintele financiare, comerciale §i operationale;

= punct de vedere al partilor interesate.

Obiectivele, tintele sunt stabilite §i analizate in vederea determindrii conformititii cu ceringele
legale si alte cerinte la care societatea subscrie, tindnd cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realiziirii obiectivelor de mediu §i securitate revine tuturor functiilor relevante
din cadrul societifii §i se regisesc in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizirii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii
performantei individuale.

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a
cauzelor, precum §i de eliminare a acestora, cu responsabilititi i termene.

Stadiul actiunilor stabilite §i eficacitatea acestora se analizeazd lunar/trimestrial de citre
managementul societditii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia
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sedintelor de analizi si comunicare.

Pentru atingerea obiectivelor si fintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar
responsabilul de mediu monitorizeazi stadiul realizirii acestora pe parcursul anului, in functie de
evolutia lor.

Pentru indeplinirea politicii, a angajamentului asumat §i atingerea obiectivelor i tintelor de mediu,
sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale
§i specifice, termenele §i mijloacele de realizare, responsabilitdti si autoritifi desemnate pentru
functiile relevante, dupd cum urmeaza:

> Programul de management de mediu — este intocmit pentru o perioada de 1 an ;
> Programul de Conformare - include cerintele legale, sursele de finantare si
responsabilitifile funcfiilor implicate pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale
activititilor desfasurate,
Este intocmit in conformitate cu normele legale in vigoare in vederea obfinerii Autorizatiei
Integrate de Mediu.
> Programe de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor efectuate de
Comitetul de Mediu precum si a celor de analizi efectuate de management.
La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii,
punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a societatii.

Managementul la cel mai inalt nivel asigurd resursele necesare implementérii actiunilor din
programele de management. Programele de management sunt analizate periodic de factorii
responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizirii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analizi a
indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil de Mediu si aduse la cunosting
managementului de varf.

in situatia unor proiecte si/ sau dezvoltiri (modificari in cadrul procesului de realizare a
produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz
la caz in functie de situatie, iar acfiunile sunt stabilite astfel incdt si asigure implicarea
managementului §i nu in ultimul rind, in urma analizirii impactului acestor schimbari asupra
aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum si noile cerinte
ale normelor legale si de reglemetare aplicabile sunt documentate, astfel incat si se asigure
functionarea continui a sistemului.

Existd proceduri §i instrucfiuni operationale in care sunt monitorizati parametri de proces si
parametri de mediu:

— cantitéijile de deseuri valorificate sau eliminate;

- emisiile in atmosfer;

— emisiile in apd din reteaua de canalizare;

— emisiile din statia de tratare a apelor uzate;

— potentialele emisii in apa freatica;

— cantitdtile de ambalaje puse pe piata si a deseurilor de ambalaje;

— cantitatile de substanie periculoase aprovizionate §i utitizate;

— consumurile de energie si utilitafi, etc.

Congtientizarea personalului se face prin afige, panouri cu principalele aspecte referitore la

mediu.



7.2. Monitorizarea emisiilor

Mirosuri:

Surse de mirosuri pot fi din zona de abatorizare, dar existd un sistem de ventilare si filtrare a
aerului care este monitorizat automat §i verificat in permanenta. Alta sursi de mirosuri o reprezinti
platforma de depozitare a dejectiilor, confinutului stomacal si a deseurilor precum si statia de
epurare a apelor uzate.

Pentru acestea din urmi se urmareste ca zonele respective si fie curdfate cit mai des, mai ales in
perioada caldi a anului, §i se utilizeaz3 inhibitori de miros daci este cazul.

S.C. Doly-Com Distributie S.R.L. are elaborat un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, in
conformitate cu legea nr.123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
Urgen{d a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si va lua toate masurile necesare
pentru reducerea emisiilor de miros astfel incit disconfortul olfactiv sd nu afecteze sinitatea
populatiei i mediul inconjuritor si va asigura sisteme proprii de monitorizare a disconfortului
olfactiv.

Emisiile gi/sau evacudrile de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie refinute si
dirijate citre un sistem adecvat de reducere a mirosului.

Aer:

Se fac monitorizéri ale emisiilor de la centrala termicd (buletin emis de Laborator de analize
acreditat S.C. Givaroli Impex S.R.L. cu sediul in Bucuresti), astfel pentru anul 2023 in tabele sunt
prezentate determindrile executate aferent surselor fixe de emisie la funcfionarea cazanelor de tip
Wiessman.

Tabel nr. 1 Pugina 272
Exemplar: |

Parametri fizici ai eflueniului gnzos rezidual §i paramett geomeinici ai
surselor punciiforme de cmisic de la Punct de lucru Comuna Roma, judetul Botoyani
aparfinind DOLY-COM DISTRIBUTION SRL Ratesani

Dimensiuni™, Aria”, Vileas, Debit Volumetric®
Sectl [ mp mis H™, | Presivne™, | Umidite, | Tempern-
eclia Sae PM. GE. | BM.GE. |pm. cum| ™ (1] Y tora,*C | mos Nime wscis Nn'lc.fu
cu 3% Oy
S Cos dispersie
Termica cazan | £ 07 C1SPC 0,35 0,0961625 58 12{ 995 0.0 27098 | 0557743 0275101 0247897
Wi Cazanor. |
icssmann .
Centrala g:;‘::’nl:";m 035 |oomosies | 73 12 { 9958 0.0 16898 |0,701986 0426242 0.400727
Termmica cazan Cos dis ‘-rs"
“Thenmostakl Cn;m '{’;3“ 0.35 0,0961625 68 12| 99,60 0.0 212,80 | 0653905 061301 0,299328
o R & 5 10 |- | x10 £5 +5 15

in care: * - debite volunietrice calculate;
** . incercuri neacoperite de acreditarca RENAR
P.M.- punctul in care s-au efectual misuririle,
G E.- pura de evacuare in otmosferd,
H - Indifimea surses punciiforme, de la sol 1o gura de evacuare in aimosferd

SFF LARORATOR,
chim. Georgeta Fulga
-'_-——.___

Ruport de incercare intocmit in 2 exemplare din care originalul la client. cod PCP-08-V2-R0-¥1
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Tabel nr.1 I'agina 274
Exemplar: 1

Valorile de cmisic in aumosfera la surscle punctiforme de la Punct de lncru Comuna Roma, judeful Bologani
opartinind DOLY-COM DISTRIBUTION SRL Botosani

E— Ordin MAPPM Incertitu-
Oncentragic nr. 4621993 Debit dine
masic extingd
Secla sune e “M 1 pett | Dotz | Dets | Deta | Media | vip | Debit | mediu, | relativa
g A e et = | wmsic, g gh k=2
Ya
. me/Nme - . R .
pulberi T 0,35 <0,23 <@,29 L] <026 | *2002
ppm 30 29 30 31 5 5 _
co mgMNmc . ETAL) = 10,04
cu3 %0 41,80 40,30 41,56 42,79 41,61 170
Cosg dispersie ppm 16 17 17 18 - - -
Cenirala | Cazon nr. | NO, ig/MNme 34,58 + 12,03
Termica | tip cu3%0; 36,56 | 38,75 | 3863 | 40,75 | 3867 | 450 .
Wicssmann ppm <] <} <1 <t - - 5
S0, my/Nmc a0 ) . <29 + 10,047
cu3%os | < 327 | <326 | <325 | <324 | <325 | L0
0: % 385 | 481 | 476 | 410 | 4,78 = . T
CO» %% B4 3,48 8.53 8,59 851 | - - 166.621 + 6,00
Hidrocarburi % < <1 <] < | <] | - = = + 10,00
*incerutuding pe delerminare
SEF LARORATOR, m
chim. Georgeta Fulga ( R REC;U A
Rapon de incercare intocmit in 2 excmplare din care originulul la client. :L m’iP‘ . cod PCP-08-VI-R0-F2
N ‘_':l %
Tabel nr.1 Pagina 3/4
Exetnplar: |

Valorile de emisic in atmosfeea In sursele punctiforme de la Punct de leeru Comuna Roma, jude{u? Botogani
apatfindnd DOLY-COM DIS IRIBUTION SRL Botosani

Ordin MAI'PM Incertity-
e or. 46211993 Pebit | dine
Seetia Sursa Poluant uM. Debiy | mase | estind
Det.d | Det2 | Det3 | Detd | Medtn | VLE | masic, | ™eliw | relativi
gh k=2
gh %
. mg/Nme
pulberi cu 3 % O3 <0,21 - <0,14 - <018 50 - <0,16 = 20,01*
|__ppm__ | 37 36 37 38 - - _
co mg/Nme 70,97 = 10,03
cu 3 %0; 49,32 47,93 49,17 50,35 49,19 170 -
Centeala ppm 44 44 45 45 - - -
Centrala | Termica NO, mg/MNme 3998 | £12,02%
Termica Cazan 2 tip cu 3 % O 96,18 96,07 08,08 47,79 97,03 450 -
Thermostah) ppm < | < < | <i 5 B =
80, me/Nme . < 4,50 + 10,03*
o 3% | M2 [ €12 <312 | <311 <312 1.700 -
0; %o 4,12 4,1 4.07 4.02 4,08 - - - + 3.00
COy Yo 9,12 9.16 9.19 9.23 9.18 - - 278.337 + 6,00
Hidrocarbun % <1 <1 <1 <1 <1 - - - 10,00
*incertitudine pe determinare
SEF LABORATOR,

chim. Georgeta Fulga

Raport de incereare intocmit in 2 exemplare din care originalul la client. cod PCP-08-VI-R0-F2




Tabel nr.3 Pagina 4/4
Excmplar: |

Valorile de emisie in atmosfera ln sursele punctiforme de la Punct d¢ lucru Comuna Roma, judeful Botogani
aparjicind DOLY-COM DISTRIBUTION SRL Botosanj

Ordin MAPPM Incertitn-
i 1 or.462/1993 | Debit | dine
Secfia Sursa Foluant U.M. Debit m;:iic ul::;::
Det.d | Det2 | Det3 | Detd | Media | VLE | masic, | ™0™ | ¥°
gh k=2
gh %
pulberi t':g’;’“& <027 5 <0,18 & 0,22 50 . =024 | =20,04°
ppm 13 13 14 14 - - -
52/ mgme | oen | 1063 | 2001 | 2104 | 2037 | 17 - 21,95 | 1007
cul®%0;
Centrala ppm 26 27 26 26 - - -
Centrala Termica NOx mg/Nme 69,99 + 12,06
Termica | Cagan 3 tip 3% 0, | 6456 | 6687 | 6430 | 6409 | 6495 450 -
Thermastah) ppiny < | < ] <] < - - =
50 c‘ﬁ’;’“gz <355 | <354 | <353 | <3s2| <3se | 1700 | - =38 | 1007
03 [ G604 | 610 6.08 6.0 5,09 5 g - =300
CO; % 8,04 | 8,00 8,13 B2 8,02 5 5 208.807 | & 6,00
Hidrocarburi % | =< <1 <1 <1 - - - + 10,00

*incertitudine pe determinare

SEF LARORATOR,
chim. Georgeta Fulga

Rnpon de Incercare intocmit in 2 exemplare din care originalu! la clicnt, _'+7': . ced PCP-08-VI-RO-F2

Sol:

Nu s-a considerat ca fiind necesar monitorizarea solului.

Zgomot:

Nu s-a considerat ca fiind necesara monitorizarea nivelului de zgomot produs in cadrul societtii,
unitatea fiind amplasaté in intravilanul comunei Roma.

7.3. Managementul situatiilor de urgenti

In societate exista instructiuni si proceduri referitoare la managementul situatiilor de
urgenta.

In fiecare sectie exista planuri pentru diferitele situatii de urgenta identificate si instructiuni
de prevenire §i interventie in caz de situatii de urgenta.

Personalul este instruit corespunzitor §i acolo unde este posibil se simuleazi situatiile de
urgenta.

Misuri de prevenire, interventie, limitare si inliiturare a efectelor poluirilor accidentale
. .Anual atunci cand apar modificéri, planurile pentru situatii de urgentd sunt actualizate sau
I'BVIZUII%‘; temeiul Legii Apelor nr.107/1996 si in conformitate cu Ord.278/1997, existd in cadrul
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fiecdrei sectii planul pentru prevenirea §i combaterea poludrilor accidentale la folosintele de apa
potential poluatoare.
Instalatiile nu intrd sub incidenta HG 804/2007 (SEVESO).

Tindnd cont de prevederile art. 12 alin. 1, art. 19 lit. a, art. 33 din Legea Nr.307/2006 privind
Apararea Impotriva Incendiilor, ale art. 15 din Legea Nr. 481/2004 privind Protectia Civila,
completatd i modificatd prin Legea Nr. 212/2006 si art.37 alin. 1, lit h) din Ordinul Nr. 75 din
27.06.2019 pentru aprobarea criteriilor de performantd privind constituirea, incadrarea si dotarea
serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentd, SC Doly-com Distribufie SRL
are in curs de autorizare Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta de tip P1 cu scopul;
— preintdmpindrii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de
urgenta si a consecintelor acestora,
= a apardrii vietii, avutului public gi/sau privat in situatii de urgenta.,
= a protectiei populatiei, 2 mediului, a bunurilor si valorilor si este capabil sa puna
in aplicare planurile de interventie ale unitatii.

8. Costuri mediu

in cursul anului 2021-2022 in cadrul S.C. Doly-com Distributie S.R.L.s-au demarat actiunile
de construire pentru proiectele de investitie mai jos mentionate:

—  ,Extindere §i modernizare capacitdti de productie, prelucrarea i conservarea cirnii si
infiintare secfie preparate carne prelucrate termic”,amplasat in sat. Roma, com. Roma,
jud. Botosani;

- Stafie de carburanfi, magazin alimentar cu desfisurare de activitafi fast-food,
spaldtorie §i parcare auto”, amplasat in sat. Roma, com. Roma, jud. Botosani;

- In cadrul acestor proiecte este previzuti si modernizarea statiei de epurare proprie prin
mdrirea capacititii de epurare a apelor uzate la Qzi maxim = 300mc/zi.

— Pentru cresterea eficientei energetice in cadrul platformei industriale apartinind
S.C.Doly -com Distributic S.R.L. Abator Roma, s-a optat pentru implementarea a trei
parcuri fotovoltaice cu puterea de 400 kWp, 220 kWp respectiv 80kWp,prin care se
urmireste sciderea consumului de energie electrica.

Mai jos se regiseste, nota de constatare stadiu fizic constructiila data de 20.12.2023

DESCRIEREA LUCRARILOR EXECUTATE
Obiect 1 - Procesare/Depozitare/Administrativ.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P + Mezanin partial + E partial Infrastructura si suprastructura de rezistenta este
executata complet.
La partea de arhitectura se lucreaza la elementele de tinichigerie pe exterior. In interior partea de
birouri este terminata , baile si vestiarele de la etaj se monteaza faianta si varul.
La mezanin si parter se lucreaza la compartimentare.,
La instalatii inca se lucreaza pentru a se conecta cu fabrica veche
Realizat in proportie de 95%.

27



Obiect 2 — Frigorifer.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P.
Realizat in proportie de 5%.

Obiect 3 — Gospodaria de apa.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P . Obiectivul este in mare parte terminat, doar mici conexiuni mai sunt de facut.
Realizat in proportie de 99%.

Obiect 4 - Amenajari exterioare (platforme carosabile, parcaje, sp verzi, imprejmuire).

Constructie nou propusa .
Parcarea din fata este executata in mare parte.
Terasamenetele la toate platformele sunt executate , urmeaza doar turnarea asfaltului.
Spatiile verzi sunt executate partial.
Realizat in proportie de 90% .

Obiect 5 — Atelier reparatii, depozitare ambalaje.

Constructie existenta propusa pentru reabilitare;
Regim de inaltime P + E partial; Aceast obiectiv a fost reabilitat si sa executata instalatii de
prevenire la incediu
Realizat in proportie de 95% .

Obiect 6 — Centrala termica.

Constructie existenta propusa pentru reabilitare.
Regim de inaltime P;
Structura si arhitectura este terminata , mai sunt de facut cateva conexiuni cu ob 1.
Realizat in proportie de 99%.

Obiect 7 - Colectare si tratare ape uzate si deseuri .

Constructie nou propusa.

Obiectului 7 va avea doua componente majore dupa cum urmeaza:
1. Extindere si modernizare statiei de tratare a apelor uzate in vederea cresterii capacitatii acesteia la
300m3/zi si a incadrarii in exigentele legislatiei de mediu.

2. Relocarea zonei de colectare si tratare a deseurilor de origine animala.

Structurile sunt terminate . In lucru se afla doar treapta tertiara care este aproape terminata,
calugarul si betonarea taluzurilor mai sunt de facut.

Realizat in proportie de 97%.

Obiect 8 —~ Cabina poarta.
Constructie nou propusa.

Regim de inaltime P . Structura si fundatiile sunt executate .
Realizat in proportie de 100%.
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Obiect 9 — Centrala frigorifica.

Constructie nou propusa (extindere centrala frig existenta) + RK centrala frig existenta.
Regim de inaltime P+1. Cladirea este executata , utilajele montate si conexiunile in mare parte
executate.
Realizat in proportie de 98%.

Obiect 10 - Extindere si modernizare transare.

Constructie nou propusa + RK cladire transare existenta
Regim de inaltime P+1 . Cladirea este terminata , se lucreaza la partea de dotare si conexiunile
instalatiilor din podul tehnic.
Realizat in proportie de 95%.

Obiect 11 - Statie de alimentare cu carburanti.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P . Sunt executate doar fundatiile cabina si copertina.
Rezervorul de carburanti este ingropat urmeaza conexiunile de executat.
Realizat in proportie de 80% .

Obiect 12 — Magazin de prezentare.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P . Fundatiile si structura este ridicata, se lucreaza la atice perimetrale si turnarea
pardoselii.
Realizat in proportie de 80%.

Obiect 13 — Spalatorie camioane.

Constructie nou propusa.
Regim de inaltime P Fundatiile si structura este ridicata.
Realizat in proportie de 95%.

Obiect 14 - Centrala fotovoltaica On-Grid.

Constructie nou propusa.
Structura metalica este executata in mare parte. Urmeaza montajul panourilor si a conexiunilor
electrice.
Realizat in proportie de 95%.

9. Reclamatii si sesizari

In cursul anului 2023 a fost inregistratd o sesizare la Garda Nationala de Mediu- Comisariatul
General cu nr. 1481/ CRP/06.07.2023 remisa pentru solufionare citre Garda Nationald de Mediu
Suceava iregistratd cu nr.2522/5§/11.07.2023 in care se mendioneazd construirea uor bazine
neconforme de decantare a dejecjiilor animaliere care polueazi apa din amenajarea piscicold
dedinutd de petifionar.
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in urma inspectiei din data de 18-19.07.2023 efectuat de care G.N.M. Suceava sa constatat ci
aceste bazine sunt un sistem mixt de tip lagunar format din cinci compartimente (lagune) fiind
instalatii extinse ale statiei de epurare proprii cu scopul inbunétitirii calitijii efluentului ce va fi
deversat in emisar.

In data de 18.07.2023 si 01.11.2023 societatea a fost inspectatad de citre GNM Botosani,
aspectele/ activitifile/ zonele controlate pe parcursul inspectiei fiind:
- analiza amplasamentului;
- refea canalizare;
~ alimentéri cu api;
- spatii depozitare deseuri;
=~ operare/mentenanté.

In data de 28.04.2023 A.B.A Prut — Bérlad S.G.A. Botosani a efectuat o inspeciie avind ca
punct de vedere asupra gospoddririi apelor de cdtre S.C. DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L.,
obiectivele controlului fiind:
~ acte de reglementare;
— alimentarea cu ap#;
— extindere capacitate stafie existentd de epurare a apelor uzate.

10. Masuri dispuse de autorititile de control pe linie de mediu
si modul de rezolvare

Masuri impuse de GNM-CJ Suceava:

1. Se vor respecta intocmai conditiile impuse prin Decizia Etapei de incadrare Nr.19
din 05.03.2021 eliberat de ANPM-Botosani pentru proiectul in desfisurare.
Misuri cu caracter permanent.

2. Se va intocmi §i iplementa un Plan de reducere a cantitatilor de deseuri generate in
conformitate cu prevederele O.U.G. 92/2021
Maisura a fost indeplinita.

3. Se va notifica GNM-CJ Suceava cu privire la masurile imuse.

4, Se va transmite la GNM-CJ Botosani stadiul realizirii misurilor impuse.

Masurile impuse au fost realizate in termenul stabilit.

Masuri impuse de A.B.A Prut — Bérlad §i S.G.A Botosani:

1. Respectarea tuturor mésurilor §i termenelor impuse in Aviz de gospodarire a apelor
nr. 10/04.03.2021 privind proiectul ,Extindere si modernizare capacitifi de
productie, preluarea §i conservarea cdrnii §i infiinfare sectie preparate carne
prelucrate termic”, situate in satul Roma, comuna Roma, judeful Botosani.

2. In cazul provocirii unei poluiri in receptori, prin depésirea indicatorilor de calitate
autorizati, sd anunfe imediat Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani si
Administratia Bazinalda de Apd Prut — Bérlad §i si acfioneze operativ pentru
eliminarea cauzelor si limitarea efectelor poluarii.

3. Orice lucrari ce se vor face pe ape sau in legaturd cu apele, definite conform Legii
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Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi promovate
numai in baza avizului de gospodarire a apelor, care va trebui solicitat de
beneficiarul lucrdrilor la faza de studiu de fezabilitate, urméand ca punerea in
functiune a acestor lucriiri si se faca in baza autorizatiei de gospodarire a apelor,
conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare.

Masurile impuse sunt respectate conform autorizatiilor emise si legislatiei in vigoare.

11. Modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia
integrati de mediu

S.C. Doly-Com Distributie S.R.L. urmareste sid respecte intocmai obligatiile impuse prin
prezenta autorizafie integratd de mediu,sa 15i imbunétiteasca in mod continuu activitatea in ceea ce
priveste protectia mediului, fapt care va influenta in mod pozitiv economia de costuri, asigurarea
conformittii legislatiei in vigoare, reducerea riscurilor de mediu, imbunatatirea relatiilor societaii
cu reprezentaniii oficiali ai protectiei mediului si a imaginii publice a societigii.

Manager Gereral, / Responsabil de Mediu,
Balic Ry$lan / : Alexoaie loan
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