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Figura 20: Lucrari retele Cazanesti- amplasare fata de limitele sitului ROSCI0290 Coridorul lalomitei
............................................................................................................................................................ 144
Figura 21: SEAU Cazanesti — amplasare in interiorul sitului ROSCI0290 Coridorul lalomitei...... 144
Figura 22: Amplasament SEAU propus Cazanesti — suprapunere cu situl ROSPA0044 Gradistea-
o=t Fo T RT3 F13 07« (3 CoR RS SRR SR OO 145
Figura 23: Acces amplasament SEAU propus Cazanesti — suprapunere cu situl ROSCI10290
00T T T T 10T T - 145
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Cod proiect: 511-13-06/02.2015

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN

Denumire proiect: ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA
CONSTANTA, IN PERIOADA 2014-2020, judetul
lalomita

Faza de Proiectare: Studiu de Fezabilitate

Document Studiu de evaluare adecvata
Data predarii: Septembrie 2016
Beneficiar: S.C. RAJA S.A. Constanta

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

‘1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBARII

[1.1.1 Introducere

Natura 2000 reprezinta o retea de zone desemnate pe teritoriul Uniunii Europene in cadrul careia
sunt conservate specii si habitate vulnerabile la nivelul intregului continent. Reteaua este
consecinta celor doua Directive ale Uniunii Europene denumite generic “Directiva Pasari si
Directiva Habitate”, ambele transpuse in legislatia romaneasca prin OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Reteaua Natura 2000 este formata din Situri de Importanta Comunitara (SCI) desemnate pentru
protectia speciilor si habitatelor, listate pe anexele Directivei Habitate si Arii Speciale de Protectie
Avifaunistica (ASPA), desemnate pentru protectia speciilor de pasari salbatice in baza Directivei
Pasari.

Conform Directivelor Europene, Romania, ca stat membru al UE este obligata sa asigure un
,Statut de conservare favorabil” pentru speciile si habitatele de interes comunitar din reteaua
Natura 2000 si sa raporteze periodic Comisiei Europene, indeplinirea acestui obiectiv.

Starea de conservare este favorabila daca se indeplinesc conditiile:

% dinamica populatiilor speciei indica faptul ca aceasta se mentine si are sanse sa se
mentina pe termen lung ca o componenta viabila a habitatului sau;

< arealul natural al speciei nu se reduce sau nu exista riscul sa se reduca in viitorul previzibil;

% exista un habitat suficient de vast pentru ca populatiile speciei sa se mentina pe termen
lung.

“Integritatea ariei naturale protejate” este legata atat de obiectivele de conservare ale ariei cat si
de totalitatea aspectelor ariei naturale protejate.

O arie naturala protejata poate fi definita ca avand un nivel ridicat de integritate atunci cand:

% respectarea obiectivelor de conservare este realizata;

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Page 9 of 276



. in asocere cu Asistenta tehnica pentru pregatyea aplicatie: de finantare RAJL

. -« " & 5
: s! a documentatilor de atnibuire pentru Adoreate w :
RQMJ!I? Lovs Berger  proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apasiapauzata  convractana
e in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 20142020 =

7

% capacitatea de auto-regenerare in contextul unor conditi dinamice este mentinuta
(eventual cu un minim de interventii din exterior care vizeaza managementul conservarii).

Din acest punct de vedere, evaluarea efectelor semnificative ale unui proiect trebuie sa tina seama
de structura si functiile ariilor naturale protejate si obiectivele acestora de conservare.

Pentru siturile Natura 2000 obiectivele de conservare se refera la speciile si/sau habitatele pentru
care respectivul sit a fost declarat.

Odata cu aparitia legislatiei specifice de aplicare a evaluarii adecvate, respectiv a Ordinului
ministrului mediului si padurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar, se aplica si la noi procedura de evaluare adecvata de catre
autoritatile competente pentru protectia mediului.

Evaluarea adecvata cuprinde 4 etape:

1. etapa de incadrare;

2. etapa studiului de evaluare adecvata;

3. etapa solutiilor alternative;

4. etapa masurilor compensatorii, atunci cand nu exista solutii alternative si cand impactul negativ
persista.

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
: iului ii Etapa masurilor
Etapa de incadrare Etapa studiului de Etapa solutiilor o
p evaluare adecvata alternative compensatorii

Studiul de evaluare adecvata pentru prezentul proiect a fost solicitat in cadrul procedurii de
emitere a Acordului de mediu derulata de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita,
realizandu-se in conformitate cu Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 19/2010.

In acest capitol este descrisa abordarea propusa in cadrul prezentului studiului de evaluare
adecvata a impactului proiectului asupra mediului.

In stabilirea acestei abordari, au fost utilizate urmatoarele surse de date:

Ghid metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (aprobat prin Ordinul 19/2010);

Ghid de aplicare a procedurilor EIA/SEA/EA;
Orientare din partea Agentiei de protectia mediului lalomita.

In studiul de evaluare adecvata s-a evaluat impactul proiectului
in raport cu obiectivele de conservare a siturilor (parte integranta din reteaua Natura 2000) pentru
a stabili daca proiectul propus ar putea afecta in mod negativ integritatea acestora.

Procesul este prevazut la articolul 6 (3) si (4) din Directiva "Habitate .

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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Directiva Habitate (DC 92/43/EEC)

Articol 6(3)

“Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar in cadul planului de
management al sit-ului, dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra acestuia, fie individual, fie in
combinatie cu alte planuri si proiecte, se supun evaluarii adecvate a implicatiilor sale pentru sit, luand in
considerare obiectivele de conservare ale acestuia.

Avand in vedere implicatiile pentru sit si sub rezerva dispozitiilor din alineatul 4, autoritatile nationale
competente aproba planul sau proiectul numai dupa ce constatata ca acesta nu va afecta in mod negativ
integritatea sit-ului in cauza si dupa o consultare prealabila a publicului interesat "

Articol 6(4)

"Daca, in situatia unui rezultat negativ al evaluarii efectelor asupra sitului si in absenta
solutiilor alternative, un plan sau un proiect trebuie sa fie realizat, din considerente de
interes public major, inclusiv cele de natura sociala sau economica, Statele membre trebuie sa ia toate
masurile compensatorii necesare pentru a asigura protectia coerentei de ansamblu a Retelei Natura 2000.
In acest sens, Comisia va fi informata cu privire la masurile compensatorii adoptate.

In cazul in care sit-ul respectiv adaposteste un tip de habitat natural prioritar si /sau specii prioritare,
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sanatatea umana sau
siguranta publica, consecintele benefice de importanta majora pentru mediu sau, ca urmare a avizului din
partea Comisiei, alte motive imperative de interes public major ".

[1.1.2 Denumirea proiectului I
Denumirea proiectului este: PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA, IN PERIOADA
2014-2020 - judetul lalomita.

Proiectul descris in cadrul prezentului studiu face parte din PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA S| APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC
RAJA SA CONSTANTA, IN PERIOADA 2014-2020 care propune investitii, pe langa judetul
lalomita, si in judetele Dambovita, Calarasi, Brasov si Constanta.

Scopul proiectului este promovarea investitiilor din domeniul alimentarii cu apa si canalizare,
respectiv extindere/reabilitare retele alimentare cu apa, retele canalizare, statii de tratare apa,
statii de pompare, statii de epurare etc, propuse pe teritoriul judetelor mentionate anterior. Toate
aceste investitii se afla in aria de operare a titularului S.C. Raja Constanta S.A.

Finantarea proiectului se va face din POIM 2014-2020, incadrandu-se pe Axa prioritara 3 -
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, OS 3.2 -
Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de
asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

11.1.3 _Titularul proiectului J
S.C. RAJA S.A. Constanta, cu sediul in Constanta, strada Calarasi nr. 22 — 24, cod postal
900590, Tel: 0241 66.40.46, Fax: 0241 66.25.77; 0241 66.19.40, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J13/80/1991, CUI 1890420, CIF RO 1890420

[1.1.4 Autoritatea contractanta |
Ministerul Fondurilor Europene, Cladirea Tower Center, Bulevardul lon Mihalache 15-17,
Bucuresti 01117, Tel.. 0372 838 500. 0372.838.743, Fax: 0372.838.502. e-mail:
contact.minister@fonduri-ue.ro; site: http://www.fonduri-ue.ro.

11.1.5 Proiectantul lucrarilor |
S.C. ROMAIR CONSULTING, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 53, Sector 1 — Bucuresti;
Tel: +40 — 21 - 319.32.11, 319.32.12, 319.32.13; Fax: +40 — 21 — 319.32.15;

E-mail: office@romair.ro; website: www.romair.ro
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11.1.6 Descrierea proiectului |
Prin proiect se realizeaza investitii privind extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare din judetul lalomita.

m 1.1 Alimentarea cu apa

Sistemul zonal de alimentare cu apa Fetesti

Avand in vedere calitatea apei din acviferul captat in aceasta zona si necesitatea introducerii unei
statii de tratare (deferizare —demanganizare) pentru aducerea parametrilor de calitate in limitele
de potabilitate, se prevede unirea retelei de distributie din Buliga la sistemul Fetesti si conservarea
gospodariei existente din Buliga.

Urmatoarea figura prezinta schema sistemului de alimentare cu apa dupa implementarea
lucrarilor propuse in cadrul prezentului proiect.

|an’t de captere ved—:il Lme de captsre nou

Statie de
tratare

Statie def
clorsre

Rezervor Rezervor Rezervor
1000 me 5000 me 2500 me

Stetie de
pompare

Retes distributie
Municipiul Fetest

Figura 1: Schema generala a sistemului de alimentare cu apa — Fetesti (dupa realizarea lucrarilor
propuse)

Investitii propuse in cadrul sistemului de alimentare cu apa din Municipiul Fetesti
Se propun urmatoarele investitii considerate ca prioritare:

< Reabilitarea/extinderea sursei de apa existente — 9 buc foraje noi, H=100 m;

< Reabilitarea aductiunilor existente de apa bruta — L=2,452 km;

< Introducere statie de tratare de deferizare — demanganizare - 1 buc;

< Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente si a camerei vanelor aferenta
acestora — 3 buc. rezervoare;

*+ Reabilitarea colectorului de aspiratie si refulare al statiei existente de pompare apa tratata;
< Reabilitatea retelelor din incinta gospodariei de apa — 0,3 km;
“ Reabilitarea retelei de distributie — 27,980 km;

< Extinderea retelei de distributie Fetesti in zonele in care in prezent nu sunt retele - 0,987
km

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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% Conectarea sistemului de alimentare Buliga la sistemul Fetesti printr-o conducta-
1,852 ki

<+ 2094 bransamente la consumatori;
< 322 hidranti de incendiu
Captarea apei

Sistemul de alimentare cu apa Fetesti are ca sursa de apa bruta doua fronturi de captare alcatuite
din 24 de foraje. In prezent, doar 10 din forajele din frontul 2 de captare se afla in conditii bune de
functionare, fiind recent reabilitate prin POS MEDIU 2007-2013, restul fiind intr-o stare tehnica
nesatisfacatoare.

Propunerile ce privesc captarea de apa sunt, conform studiului hidrogeologic intocmit pentru
aceasta zona, dupa cum urmeaza:

% Executia a 9 foraje noi cu H=100m (F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 si F12) amplasate in
vecinatatea celor existente din frontul 1, precum si casarea forajelor care se abandoneaza
in vederea evitarii poluarii acviferului dinspre suprafata.

< Prevederea de instalatii hidraulice si debitmetre noi pentru fiecare foraj reforat;

% Asigurarea zonei de protectie sanitara aferente fiecarui foraj: 10 m raza in jurul fiecarui
foraj;

%+ Echiparea fiecarui foraj cu pompe submersibile, cu urmatoarele caracteristici: Q= 3.3 — 8
I/s si H=70-80 m.

*» Integrarea SCADA a echipamentelor
Aductiuni
Se propune:

% reabilitarea conductei de aductiune apa bruta prin inlocuirea cu o conducta noua din PEID,
cu diametru nominal cuprins in intervalul 125 - 315 mm si o lungime totala de aproximativ
2452 m.

Tabel 1: Rezumatul reabilitarii aductiunii de la frontul nou de captare — Fetesti.
DN (mm) 125 160 200 250 315 Total (m)
L (h) 457 382 308 506 799 2452

Conducta de aductiune se va amplasa pe drumul cel mai scurt dintre foraje si Uzina de apa,
traseul propus fiind conform planului de situatie elaborat, cu respectarea cotelor din ridicarile
topografice executate in teren si a unui culoar de minim 6 m latime, ce se constituie in zona
de protectie sanitara cu regim sever (conform HG930 / 2005).

Reabilitarea conductei de aductiune se va realiza cu conducta de polietilena de inalta densitate,
PE 100, RC, PN 10.

Pentru operarea corespunzatoare a aductiunii au fost prevazute 12 camine de vane, de aerisire
si golire.

Statia de tratare

Principali poluanti identificati in apa bruta sunt manganul si fierul, inregistrandu-se depasiri
frecvente ale concentratiei acestora in apa bruta.

Statia de tratare de apa Fetesti a fost dimensionata pentru urmatoarele date de intrare:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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Tabel 2: Debite de calcul statie de tratare Fetesti
Debite de calcul Unitate Valoare

m3/zi 8.745
Debit dimensionare obiecte si elemente ale sistemului de

alimentare cu apa de la captare la iesirea din statia de tratare fara m3/h 364
debitele interne

I/s 101
Debit supernatant orar generat m3/h 50,00
Debit supernatant zilnic generat m3/zi 300,00
m3/h 414,39
Debit zilnic orar la intrare in camerele de reactie
I/s 115,11
Debit zilnic maxim la intrare in camerele de reactie m3/zi 9.045

Tabel 3: Indicatori incarcari statie de tratare Fetesti

Apa bruta
Valori maxime admise

Parametru Unitate in apa tratata

valori maxime

Indicatori chimici

Cloruri mg/l 1131 <250
Fe mg/l 0,3962 0,2
Mn mg/l 0,176 0,05

- Duritate 0G 15,3 >5

Parametri fizici

pH 7,46 6,5-9,5
Turbiditate NTU 0,05 + 50 5
Oxidabilitate mgO2/| 0,5 5
Temperatura °C 11,35

Rezultatele studiului de tratabilitate conduc catre urmatoarea schema de tratare:
< Apa bruta - Clorinare la breakpoint timp de contact 30 minute
<+ Corectie agresivitatef/incrustare;
% Filtrare pe filtru rapid de nisip la viteza de 5 m/h;

% Dezinfectie cu clor cu asigurarea concentraliei clorului residual liber de 0,5 mg/l la iesirea
din statia de tratare.

Solutia propusa pentru Statia de tratare apa din sursa Fetesti consta in urmatoarele:

R/

< Realizarea unei trepte de oxidare cu clor gazos, constant in stocare si dozare de clor si
bazin de reactie;

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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Statie pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind
caracteristicile: Q = 200,00 mc/h, H = 25.0 mCA;

Realizarea unei trepte de filtrare avind 5 unitati de filtre rapide de nisip cu nivel liber;

Realizarea unei instalatii de clorinare pentru apa preluata din frontul de captare Fetesti,
amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita;

Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la clatirea filtrelor;
Realizarea unui bazin de stocare a apei de la spalarea filtrelor;

Realizarea unui grup electrogen de interventie pentru frontul de captare si statia de
pompare catre consumatori;

Realizarea unui laborator pentru analize fizico-chimice si bacteriologice, acest laborator
va fi complet echipat si va deservi si statiile de tratare de apa Dridu, Fierbinti, Cazanesti si
Tandarei;

Realizarea unui dispecer SCADA pentru frontul de captare si statia de tratare sursa
subterana Fetesti.

Principalii parametrii care vor fi monitorizati in Statia de tratare de apa Fetesti vor fi:

Debitul masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza: debit influent in
statia de tratare, debit de apa potabila pompata in retea, debit recirculare apa de clatire,
debit de evacuare apa de spalare in reteaua de canalizare oraseneasca.

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii: la fiecare foraj in parte, la bazinul de contact
cu clorul, la toate statiile de pompare, la instalatii de filtrare, in rezervor de inmagazinare.

Masuratori analitice

Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii apei brute si apei tratate.
Se masoara:

>
>

La intrare: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;
La iesire: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn; Clor rezidual.

Principalele procese de tratare considerate sunt:

Oxidare cu clor (preclorare);

Bazin de reactie pentru preclorare;

Statie de stocare si dozare reactiv pentru corectia pH-ului;

Filtrare pentru eliminarea fierului si a manganului;

Dezinfectie finala, inclusiv instalatii de neutralizare pierderi accidentale de clor;
Recuperare ape tehnologice;

Evacuare ape reziduale.

Pentru statia de tratare de apa din sursa Fetesti, sunt prevazute urmatoarele lucrari:

7
.’0

\/
0.0

7
R4

Camin cu debitmetru electromagnetic pe conducta de aductiune a apei brute de la
fronturile de captare 1 si 2.

Camin separat pentru masurarea parametrilor apei brute, se vor monta instrumente pentru
masurarea, minim a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;

Bazin de reactie cu agentul de oxidare, cu posibilitatea de golire pentru curatare si
mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul de oxidare
si va fi prevazut cu un mixer pentru omogenizare si cu deversare aval. Va fi realizat un
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bazin care va asigura minim 30 de minute timp de contact cu reactivul de oxidare, structura
va fi realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si
platforme pentru interventie. Dimensiunile estimate ale structurii sunt LxBxh 7.5x6,0x4,0
m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu balustrade metalice
pentru protectie.

Statie de pompare admisie in instalatiile de filtrare, amplasata in zona aval a bazinului de
reactie, prevazuta cu 2+1 pompe cu turatie variabila. Scopul statiei de pompare este de a
asigura transferul apei catre filtrele de nisip, vor fi prevazute 2+1pompe montate in uscat
avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=200.00 mc/h; H=25,00 mCA, prevazute cu
convertizor de frecventa. Pe traseul conductei de refulare va fi prevazut un debitmetru
electromagnetic.Va fi prevazuta facilitatea de transmitere in SCADA a starii pompelor
pornit/oprit, a debitului instantaneu vehiculat, va fi prevazuta facilitatea de reglare din
SCADA a debitului pompat. Statia de pompare alimentare filtre va fi amplasata in imediata
vecinatate a bazinului de contact cu clorul, va fi o constructie realizata din beton armat,
semi-ingropata. Vor fi asigurate cai de acces facile pentru personalul operatorului, precum
si posibiltatea de manevrare/manipulare a echipamentelor de pompare, vane,
compensatori de montaj etc.

Statie de filtre rapide gravitationale, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalatiile
aferente, conectate in parallel. O unitate de filtrare consta intr-un rezervor de beton
conectat la un ansamblu de vane. De asemenea sunt incluse si indicatoare de presiune
pentru verificarea presiunii intrare/iesire si regulatoare de debit pentru controlul debitelor
in timpul proceselor de spalare si operare. Intreaga functionare a filtrelor va fi controlata
automat. In timpul fazei de serviciu apa bruta trece de sus in jos prin mineralele de filtrare,
care retin toate suspensiile pentru a limpezi apa. La sfirsitul fiecarui ciclu de filtrare,
unitatea intra intr-un ciclu de spalare cu apa tratata. Spalarea filtrelor pentru
demanganizare/deferizare se va face cu apa preluata din rezervorul de inmagazinare
existent. Au fost prevazute 1+1 pompe avand Q=50,0 mc/h si H=6.0 mCA, cu turatie
variabila. Unitatile de filtrare si unitatea de dozare de NaOH vor fi adapostite intr-o
constructie noua.

Instalatie de stocare si dozare NaOH. Instalatia de dozare poate sa functioneze manual
sau automat, in fuctie de necesitatile operatorului. Instalatia de dozare este compusa din:

» Rezervor de stocare solutie de NaOH, prevazuta cu robinet de golire, senzor de
nivel, vane de izolare, etc;

» 1+1 pompe dozatoare, de tip cu pulsatii prevazute cu posibilitatea reglarii debitului;

» Panou elemente ansamblu refulare a pompelor dozatoare incluzand: robineti de
izolare, atenuator de pulsatii, supape de suprapresiune, debitmetru, etc;

» Unitate de injectie cu robinet de izolare si supapa tarata;

» Tablou electric de comanda si control;

Tablou electric de comanda si control;

Camin pentru masurarea debitului de apa potabila, va fi o constructie de beton, realizata
subteran, vor fi prevazute facilitati pentru accesul personalului de intretinere, facilitati
pentru izolarea debitmetrului si facilitati pentru manipularea acestuia;

Masurarea parametrilor apei potabile, va fi prevazuta facilitatea de monitorizare automata
a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual, precum
si facilitatea de prelevare probe, in vederea prelucrarii acestora in laborator;

Dezinfectia finala — Statia de clorinare. Statia de clorinare existenta se va reabilita prin
prevederea a 1+1 instalatii de dozare a clorului pentru preoxidare si 1+1 instalatii de
dozare a clorului pentru dezinfectia finala, butoaie si butelii de clor, instalatie de
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neutralizare, cantare, instalatie de ridicat, ventilatie si dus de urgenta, echipamente de
protective.

Instalatia de clorare cuprinde urmatoarele elemente:
recipienti de clor;
sistem de interconectare recipienti, inclusiv vane electrice de inversare;
evaporatoare de clor;
dozatoare de clor cu vacuum;
circuit apa preparare si circuit injectie solutie de clor;
dispozitive de neutralizare pierderi de clor;
dispozitive de analiza a clorului rezidual in apa;
dispozitive de analiza a clorului rezidual in aer;
elemente de automatizare.

< Bazin tampon pentru colectarea apelor provenite de la spalarea filtrelor, constructia se va
realiza din beton armat si va fi de tipul ingropat, dimensiunile estimate ale bazinului sunt
6.0x5.5x3.0 m volum util, apele colectate de la spalarea filtrelor vor fi evacuate prin
pompare, in reteaua de canalizare menajera. Vor fi prevazute 1+1 pompe avand Q=16.0
mc/h si H=6 mCA.

< Bazin de colectare ape de la spalarea filtrelor, realizat din beton, avand dimensiunile de
8.5x8.5x4,0m - pentru colectarea apelor provenite de la ultima faza din ciclurile de spalare
ale filtrelor, clatirea; de aici apa va fi evacuata catre bazinul de contact cu agentul de
oxidare prin intermediul a 1+1 pompe avand Q=50.0 mc/h si H=6 mCA.

YVVVVYVVYYVY

Din statia de tratare a apei de la Fetesti se obtine o cantitate de namol evacuata din filtre de 19,85
kgSU/an. Aceasta cantitatea de namol care se regaseste in debitul anual de apa obtinut de la
spalarea filtrelor se evacueaza in reteaua de canalizare a localitatii.

Tabel 4: Date namol statie tratare Fetesti

Debit de apa de spalare m? 95.04
Concentratia de Fe in apa bruta mg/l 0.40
Cantitatea medie de suspensie de Fe kg/an 13.7440
kg/zi 0.0377
Concentratia de Mn in apa bruta mg/| 0.1760
Cantitatea medie de suspensie kg/an 6.1054
kg/zi 0.0167
Cantitatea de namol evacuata din filtre kgSU/an 19.8494
kgSU/zi 0.0544
Cantitatea medie de namol in apa kgSU/m3 0.0006
mgSu/l 0.5722

In incinta Complexului de inmagazinare Fetesti se mai propun:
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Situatia Complexului de inmagazainare/Gospodariei de apa Fetesti se poate vizualiza in
planul IL-FET-ST-PS-001-R0.

Rezervoare de inmagazinare apa tratata
Se propune reabilitarea rezervoarelor: 1x5000mc, 1x2500 mc, 1x1000mc.

Camerele vanelor aferente rezervoarelor existente de inmagazinare apa tratata cu capacitatea de
1 x 5000 mc, 1 x2500 mc si 1x1000 mc se gasesesc in stare avansata de degradare, astfel ca,
se propune reabilitare cladirii tehnice a rezervoarelor, inclusiv reablilitarea instalatiei hidraulice si
a instalatiei electrice aferente acestora.

Reabilitarea rezervoarelor existente cuprinde reabilitarea la exterior si la interior, inclusiv
inlocuirea instalatiilor. Se vor demonta instalatiile existente, se vor efectua lucrarile necesare de
reparatii (curatire, etansare, reabilitare) si se vor monta instalatiile noi;

La exterior se vor efectua urmatoarele lucrari: decopertarea stratului de pamant ce acopera
planseul rezervorului, desfacerea hidroizolatiei existente, realizarea unui sort din tabla pentru a
impiedica scurgerea apei din precipitatii direct pe peretii rezervorului, realizarea unui strat de
termoizolatiei din polistiren extrudat, turnarea sapei, refacerea hidroizolatiei.

La interior se vor efectua urmatoarele lucrari: curatare prin hidrosablare sau curatare mecanica a
peretilor si a radierului rezervorului, pasivizarea armaturii (unde aceasta este expusa), amorsarea
suprafetei, refacerea straturlui de acoperire cu beton cu materiale tip Sika, Mapei...etc.

< Pentru intradosul planseului degradat se pot utiliza 2 variante:

< varianta 1: curatare prin hidrosablare sau curatare mecanica a planseului rezervorului in
vederea pregatirii stratului suport, pasivizarea armaturii (unde aceasta este expusa), amorsarea
suprafetei, refacerea straturlui de acoperire cu beton cu materiale tip Sika, Mapei...etc, realizarea
unei suprabetonari din beton armat cu o grosime de 15¢cm peste placa existenta si cosolidarea
grinzilor prin camasuire cu beton armat, refacere strat de acoperire de min 2 cm prin tencuiala pe
intreaga suprafata a intradosului planseului, realizarea termoizolatiei cu polistiren extrudat si a
hidroizolatiei peste suprabetonare.

“» varianta 2: curatare prin hidrosablare sau curatare mecanica a planseului rezervorului in

vederea pregatirii stratului support, consolidarea intradosului planseului cu benzi din fibra de
carbon, realizarea termoizolatiei cu polistiren extrudat si a hidroizolatiei peste placa existenta care
va inclocui termoizolatia anterioara realizata prin stratul de pamant, montaj scara metalica de
acces in interiorul rezervorului.
Camera de vane a rezervoarelor: refacerea hidroizolatiei peretelui la contactul cu pamantul,
refacerea hidroizolatiei si termoizolatiei terasei necirculabile, inlocuirea tamplariei metalice cu
tamplarie din PVC, refacerea scarilor metalice interioare, refacerea finisajelor interioare tip
zugraveli si vopsitorii adecvate, refacere finisaje exterioare.

DO Se va monta scara metalica de acces in interiorul rezervorului.
Toate rezervoarele vor fi monitorizate in sistemul SCADA al Operatorului.
Statii de pompare

Pentru a asigura furnizarea apei catre reteaua de distributie se utilizeaza statia de pompare din
gospodaria de apa.

Statia de pompare din Gospodaria de apa Fetesti a fost recent reabilitata, cu exceptia
colectoarelor de aspiratie din OL cu Dn600 mm si de refulare care se afla intr-o stare avansata
de uzura, si care se vor reabilita prin prezentul proiect.

Se propune reabilitarea colectorului de aspiratie si refulare al statiei existente de pompare
apa tratata.

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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Retele de incinta

Se propune reconfigurarea retelelor din incinta complexului de inmagazinare Fetesti,
inclusiv reabilitarea instalatiilor hidraulice aferente acestora, cat si dezafectarea traseelor
existente.

Lucrarile propuse in incinta complexului de inmagazinare Fetesti sunt urmatoarele:

++ Inlocuirea retelelor de incinta, cu tronsoane de conducte noi, cu diametrul Dn 500 mm si
lungimea de 300 m;

% 10 camine de vane pe sectoarele propuse pentru reabilitare;
% 1 debitmetru electromagnetic DN 500 mm;
< 1 debitmetru electromagnetic DN 400 mm;

Drumuri si alei in incinta complexului de inmagazinare Fetesti

Se va realiza un drum nou de acces pana in zona in care sunt amplasate noile unitati de tratare
si o platforma in zona acestora. Se vor realiza alei de acces si trotuare spre si in jurul tuturor
unitatilor de tratare noi.

Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor fi pavate cu un strat de asfalt pe o
fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic preconizate si delimitate prin borduri.

Se va inlocui imprejmuirea existenta cu o imprejmuire noua, realizata din panouri de plasa din
sirma zincata , montate pe stilpi metalici avind inaltimea de 2,0 m, avind 3 rinduri de sirma
ghimpata la partea superioara.

Intrarea principala va fi prevazuta cu poarta automata culisanta.

Zonele care nu vor fi ocupate de cladiri, bazine sau drumuri — in perimetrul noilor constructii, vor
fi nivelate uniform. Orice schimbare abrupta a nivelului terenului va fi evitata pe cat posibil.

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.
Post de transformare nou, instalatii electrice si de automatizare, supraveghere video

7

% Sursa de baza

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in
anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua
operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului la limita de
proprietate. La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, este prevazuta compensarea
factorului de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) —
0,4 kV.

7

< Sursa de rezerva

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea
receptorilor vitali se va prevede o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen
de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si
automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata
a rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului
pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea
sustine in alimentare consumatorii vitali (sursa de apa, statia de pompare, dupa caz) in maxim
15s.

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
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Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat,
insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior,
se va monta pe o patforma betonata, amplasat de regula la intrarea in incinta statiei.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie,
acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura
alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Este prevazuta o retea de supraveghere video a frontului de captare si a statiei de tratare, cu
circuit inchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul
local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de
comanda.

Laborator fizico-chimic si bacteriologic nou

Se propune realizarea acestui laborator care va fi complet echipat cu aparatura pentru determinari
fizico-chimice si microbiologice, va fi dotat cu mobilier si laptop si va deservi si statiile de tratare
apa de la Dridu, Fierbinti, Cazanesti si Tandarei.

Retea de distributie in Municipiul Fetesti
Se propun urmatoarele lucrari in municipiul Fetesti:

% pentru cartierele Fetesti Gara si Colonisti inlocuirea conductelor vechi si avariate cu
conducte noi realizate din PEID RC, PN 10, cu diametre cuprinse intre 110 mm si 315 mm,
pe o lungime totala de 27,98 km, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat
si subtraversari;

+ extinderea retelei de distributie in zonele in care in prezent nu sunt retele, cu conducte noi
realizate din PEID RC, PN 10, cu diametre de 110 mm, pe o lungime totala de 0,987 km
precum si conectarea sistemului de alimentare Buliga la sistemul Fetesti printr-o conducta
din PEID RC, PN 10, cu diametrul de 200 mm, pe o lungime totala de 1,352 km;

+ realizarea de bransamente noi, atat pe sectoarele propuse spre extindere, cat si pe cele
propuse pentru reabilitare;

% prevederea de hidranti de incendiu noi, atat pe sectoarele de extinderi cat si pe cele
reabilitate;

% prevederea de camine de vizitare si vane de distributie pe sectoarele propuse pentru
extindere si reabilitare;

% prevederea unui camin de reducere de presiune pe conducta de transport spre cartierul
Buliga, in vederea mentinerii unei presiuni nominale de functionare de 3.5 bar

Reteaua de distributie a apei s-a dimensionat la un debit QlIIC=155.16 I/s si se va executa din
PEID; PE 1060, RC, PN 10.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecinatatea
santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele
edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR
8591/1997.

Pe strazile pe care exista suprapuneri cu proiectele de asfaltare ale Primariei s-au considerat
urmatoarele masuri pentru realizarea bransamentelor:

< bransamentele de pe partea opusa de pozare a retelei de apa se vor grupa in functie de
vecinatatea acestora, realizandu-se conducte de servitute din PEID RC De63, PN10
amplasate la marginea drumului.

% traversarea drumului se va face cu foraj orizontal de catre o firma specializata astfel incat
sa fie cat mai putin afectata trama stradala si un numar redus de traversari.
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Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.20 m.

Pentru locuintele individuale s-au prevazut 2094 bransamente la consumatori care se vor executa
din conducte PEID, PN10, PE 100 mm, De 25+32 mm pentru case si De 63 mm pentru blocuri,
pana la limita de proprietate, fiind prevazut si caminul de bransament in domeniul public.

Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut 322 hidranti de
incendiu cu diametrul Dn 100 mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor,
precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile
autospecialei de stins incendiul.

Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut camine de vane in principalele noduri ale
acesteia precum si in lungul acesteia la o distanta de aproximativ 400 m, pentru izolarea
tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.

Tabelele urmatoare prezinta lucrarile propuse in reteaua de distributie a localitatii Fetesti.

Tabel 5: Extindere retea de distributie — Fetesti.

_ Extindere

NR. CRT. Denumire strada UM Lungime [m] / Diametru Material
[mm]
- - - De110 De200 -
1 MACESILOR m 37  PEID
2 FREZIILOR m 322 PEID
3 | CALARASI m 152 PEID
4 ' MERILOR m 100 PEID
5 IRISILOR m 96 PEID
6 LUJERULUI m 160 PEID
7 CIRESILOR 'm 120 PEID
8 CALARASI (BULIGA) m 1362 PEID
TOTAL m 987 1352
TOTAL GENERAL m 2.339

Tabel 6: Rezumatul extinderilor in reteaua de distributie — Fetesti
DN (mm) 110 200 Total (m)
L (m) 987 1352 2339

Tabel 7: Reabilitari retea de distributie — Fetesti.
Nr. 5 : Lungime retea D". Dn propus :
ey enumire strada propusa (m) exlster:t (mm) Material

(mm/")

1 MATEI BASARAB 414 125 110 PEID
2 CANTONULUI 216 100 110 PEID
3 CRIZANTEMEI 134 11/2" 110 PEID
4 ZORILOR 242 2" 110 PEID
5 CRIVATULUI 408 3" 110 PEID
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ANDREI MURESAN
STEFAN CEL MARE

LITON VODA

BOGDAN VODA
AUREL VLAICU
PETRU MOVILA
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FUNDATURA CARPATI

COSMINULUI

NICOLAE BANESCU
AL. ODOBESCU

DOBROGEANU GHEREA

IALOMITEI

CONSTRUCTORILOR

BUJORULUI
PELINULUI
INFRATIRII

' MURESULUI

OLTULUI
FAGULUI
SIRETULUI
GRAUSOR

FUNDATURA
ARDEALULUI

BRADULUI
IZVORULUI

GRIGORE URECHE

LACULUI+FEROVIARULU

I
MARASESTI
CIMITIRULUI
SOARELUI
TOAMNEI

INDUSTRIILOR

LIBERTATI
NOUA
BERZEI

Lungime
propusa (m)
409
408
315
333
296
145
282
206
247
170
228
128
110
174
173
174
76
94
47
405
495

113

94
90
241

279

230
222
244
185
211
504
493
471

retea

Dn
existent
(mm/")

4"
on
11/4 -4"
4

4

o
110
11/2"
1"

o

o
21/2"
o

3"

o

o

4"

4"
i1
100
100

1II

1I|
1T'1/2"
11/2"

11/2"

80
21/2-4"
21/2-4"

110
110
110
100
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(mm)
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

110
110
110
110

110

110
110
110
110
110
110
110
110

Autortate

conlractania
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Material

PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID

PEID

PEID
PEID
PEID

PEID

PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID



Nr

crt.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
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Denumire strada

STEJARULUI
PLOPILOR
RANDUNELELOR
CURCANI
FRUNZELOR
CAPRIOAREI
VANATORULUI
VISINILOR
CRINILOR

'BRAZILOR

NUFERILOR
RECOLTEI
VIORELELOR

LICEULUI

MARCULESTI
TITULESCU

1 DECEMBRIE
REPUBLICII

ION PERLEA
ARMONIEI
TABEREI

POPA SAPCA
DUMBRAVEI
PRIMAVERII
ANA IPATESCU
MUNCITORULUI
ALEEA ROZMARIN

. ALEEA MACILOR

ALEEA LAMAITEI
ALEEA VILELOR

NICOLAE GRIGORESCU

CEAHLAULUI
INDEPENDENTEI
BUCEGI

PRELUNGIREA
GRAUSOR
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Lungime

propusa (m)

446
426
405
370
96
64
102
186
295
101
111
205
169
203
367
372
251
202
206
366
345
443
324
393
410
73
137
76
199
140
612
1233
558

442
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Dn
existent
(mm/")

4"
-
.
110
-
110
110
100
110

1110

retea

110

1"

75-90
1150

11/2"

100
150

11/2"

100

150

11/2"

63

63 -125
4"

4"

100

on
100
125
100-125
100

100
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Dn propus
(mm)
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
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110
110
110
110
110
110
110
110
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110
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125
125
125
125
160
160
160
160
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Material

PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
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i Denumire strada Lungime _ refea eD:istent Dn propus Material
crt. propusa (m) (mm /") {mm)
75 CAMINULUI 292 100 160 PEID
76  VIITORULUI 322 125 160 PEID
77 LUCIAN BLAGA 189 100 160 PEID
78  VASILE LUPU 292 100 160 PEID
79  OCTAVIAN GOGA 153 | 2 160 PEID
80  LIVIU REBREANU 284 100 160 PEID
81 IOAN SLAVICI 124 2" 160 PEID
82 ARDEALULUI 497 125 160 PEID
83 22 DECEMBRIE 247 150 160 PEID
84 PARCULUI 508 100 160 PEID
85  ARMATEI 380 150 200 PEID
86 OSTIRII 200 150 200 PEID
87  SIRENEI 815 200 200 PEID

88 VULTURULUI 511 4" 200 PEID
89 NICOLAE IORGA 751 150 200 PEID
90 TINERETULUI 602 100 200 PEID
91 CARPATI 800 125,250,500 315 PEID
92 ALEXANDRU AVERESCU 808 100 315 PEID

TOTAL 27.980 PEID

Tabel 8. Rezumatul reabilitarilor/inlocuirilor in reteaua de distributie apa — Fetesti
DN (mm) 110 125 160 ; 200 315 Total (m)
L (m) 15.932 1.288 5.893 3.259 1.608 27.980

Sistem SCADA

Sunt prevazute lucrari la instalatii electrice si de automatizare, inclusiv lucrarile necesare pentru
integrarea sistemului SCADA existent in noul sistem;

Tabel 9: Indicatori tehnici pentru sistemul de alimentare cu apa a loc. Fetesti

Item Indicator um Cantitate
1 Foraje noi H=100m buc 9

2 Reabilitare conducte de aductiune apa bruta km 2,452

3 Statie de deferizare — demanganizare noua buc 1

4 Reabilitare statie de pompare — instalatii hidraulice buc 1

5 Reabilitare rezervoare de inmagazinare buc 3
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Item Indicator UM Cantitate
6 Reabilitare retele in incinta km 0,3
7 Reabilitare retea de distributie km 27,980
8 Extindere retea de distributie km 2,339

Sistem de alimentare cu apa Tandarei
Sistemul zonal de alimentare cu apa Tandarei are in componenta localitatea Tandarei.

Pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Tandarei se propun urmatoarele investitii:

% Reabilitare sursa de apa - prin reforare puturi (P2, P4, P5, P6, P8, P11, P12) cu
adancimea 90 m, amplasate in imediata vecinatate a celor existente si care vor fi complet
echipate, inclusiv cabina de foraj - 7 buc.

< Reabilitare rezervor 3000 mc inclusiv instalatiile hidromecanice — 2 buc.
< Statie de tratare Tandarei — 1 ans.

< Reabilitare conducta de aductiune PEID PE100 RC PN10 De 110-280 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), L = 1.984 m

% Extindere retea distributie apa, PEID PE100 RC PN10 De 110 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), inclusiv refacere sistem rutier
din asfalt, L = 1.065 m.

% Reabilitare retea distributie apa, PEID PE100 RC PN10 De 110 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), inclusiv refacere sistem rutier
din asfalt, L= 3.757 m,

% Bransamente la consumatori din PEID PE100 RC PN6 De 25/32 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), inclusiv camin de apometru -
355 buc.

% Camine de vane pentru retele de distribuite, inclusiv vane, lucrari de montaj si punere in
opera — 9 buc.

*» Hidranti Dn 100-150 mm, inclusiv bransament, lucrari de montaj si punere in opera-40 buc.

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a orasului Tandarei, s-a prevazut realizarea
lucrarilor de extindere si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa, urmarindu-se imbunatatirea
calitatii apei si asigurarea unui grad de acoperire de 100 %.

Captarea apei
Orasul Tandarei se alimenteaza din sursa de apa subterana.

Sursa de apa aferenta sistemului de alimentare cu apa a orasului Tandarei trebuie reabilitata. Se
au in vedere 7 foraje existente in partea de Nord-Est a orasului. In cadrul proiectului se prevede
reforarea unui numar de 7 foraje care vor fi amplasate in imediata vecinatate a celor existente.
Puturile care se reabiliteaza sunt: P2, P4, P5, P6, P8, P11 si P12.

Pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si NP 133-2013, s-a determinat debitul necesar la sursa
pentru orasul Tandarei, considerand un numar total de 12.290 locuitori pentru anul 2020 si un
debit specific de 100 l/om,zi.
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Pentru alimentarea cu apa a localitatii Tandarei din judetul lalomita, cel mai favorabil calitativ si
cantitativ este captarea acviferului din foraje cu adancimi de cca. 90 m, amplasate la distanta de
cca. 200 m intre ele.

Se apreciaza ca, in conditiile unei execultii si echipari corespunzatoare, acestea ar putea asigura
un debit de 5,0 I/s/foraj, rezultand un debit total exploatabil de 35 I/s.

Parametrii hidrogeologici ai forajelor vor avea urmatoarele valori:

“* nivel hidrostatic NHs ~ - 10m;

% nivel hidrodinamic NHd ~ -13m;

“+ denivelare maxima S ~ 30m;

% debit de exploatare qexp s 501I/s;

%+ adancime de montare a pompei H pompa ~ sub-20,0m

Fiecare foraj va avea un perimetru imprejmuit de protectie sanitara cu regim sever de 400 mp
(20 m x 20 m).

Sistem de automatizare puturi

Puturile noi vor fi complet echipate, vor dispune de sistem de automatizare si vor fi integrate in
sistemul SCADA. Va fi posibila reglarea debitului de apa bruta prin oprirea unuia sau a mai multor
foraje in functie de necesarul de apa (nivelul din rezervorul de inmagazinare).

Se vor prevedea toate cablurile si instrumentatia necesara preluarii si transmiterii datelor la
dispecerul din cadrul Statiei de Tratare Tandarei.

Informatii de proces privind frontul de captare care urmeaza a se afisa la dispecerul din statia de
tratare Tandarei:

% starea pompei (pornit/oprit/avariat);

% parametrii electrici pompa;

< nivelul hidrodinamic si hidrostatic din foraj;

% presiunea din conducta de refulare;

% debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata;
< timpul total de operare;

Aductiuni

Deoarece sursa nu asigura necesarul de apa, capacitatea fiind insuficienta, pentru a face legatura
intre puturile care se reabilteaza si anume: P2, P4, P5, P6, P8, P11, P12 si statia de tratare, este
propusa reabilitarea aductiunii cu conducta PEID RC, PE 100, Pn 16, De 110-280 mm in lungime
totala de L= 1894 m.

% Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P12, din PEID PE100 RC PN16 De
110 mm, L= 630 m.

% Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P11, din PEID PE100 RC PN16 De
110 mm, L= 35 m.

+ Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P5, din PEID PE100 RC PN16 De 110
mm, L= 350 m.

+ Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P8, din PEID PE100 RC PN16 De 160
mm, L= 256 m.
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% Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P6, din PEID PE100 RC PN16 De 180
mm, L= 256 m.

*+ Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P4, din PEID PE100 RC PN16 De 200
mm, L= 158 m.

<+ Reabilitare conducta de aductiune de la putul forat P2, din PEID PE100 RC PN16 De 250
mm, L= 116 m.

“ Reabilitare conducta de aductiune de la puturile forate P2 si P5 pana la intrarea in statia
de tratare, din PEID PE100 RC PN16 De 280, L=93 m.

Conducta de aductiune de la putul forat P11, PEID PN16, PE 100, De 110 mm, se va conecta in
conducta de aductiune reabilitata prin POS MEDIU 2007-2013, conducta din PEID De 250 mm.

Conducta de aductiune de la putul forat P5, PEID PN16, PE 100, De 110 mm, se va conecta in
conducta de aductiune proiectata din PEID De 280, ce intra in statia de tratare.

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100, RC, PN 16. Amplasarea aductiunilor se va face pe
marginea drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in
vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice,
telefonie, etc.).

Adancimea de pozare a conductelor de aductiune va fi in medie de 1.50 m.

Conductele utilizate pentru aductiunea apei brute vor fi din PEID, PE 100, RC, PN 16. Amplasarea
conductelor de aductiune se va face pe marginea drumului de exploatare, si respectand SR
6819/1997.

Statia de tratare Tandarei

Principalul poluant identificat in apa bruta este manganul, inregistrandu-se depasiri frecvente ale
concentratiei acestuia in apa bruta.

Statia de tratare de apa Tandarei a fost dimensionata pentru urmatoarele date de intrare:

Tabel 10: Debite de calcul statie de tratare Tandarei

Debite de calcul Unitate Valoare
m3/zi 3.254
Debit zilnic maxim m3/h 135,58
/s 37,66
Debit supernatant orar generat m3/h 20,00
Debit supernatant zilnic generat m3/zi 120,00
m3/h 155,58

Debit zilnic orar la intrare in camerele de reactie

Ifs 43,22
Debit zilnic maxim la intrare in camerele de reactie m3/zi 3.374
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Tabel 11: Parametri de masurat statia de tratare Tandarei
Apa bruta
Parametru Unitate Valori maxime admise in apa tratata

valori maxime

Indicatori chimici

Cloruri mg/l 93,9 <250
Fe mg/l 0,048 0,2
Mn Vmgil 0,576 0,05
NHa mg/l 1.04 0.05
Duritate 7 0G 23,2 >5
Parametri fizici

pH 712 6,5-9,5
Turbiditate NTU 0,30 =15 5
Oxidabilitate mgO2/l 0,51 5
Temperatura °0c 1,7

Rezultatele studiului de tratabilitate conduc catre urmatoarea schema de tratare:

Apa bruta — Oxidareffiltrare catalitica pe material special
Clorinare la breakpoint timp de contact 30 minute
Adsorbtie pe carbune activat la viteza de 5 m/h, timp de contact 10 minute

Dezinfectie cu clor cu asigurarea concentraliei clorului residual liber de 0,5 mg/! la iesirea
din statia de tratare.

Solutia propusa pentru Statia de tratare apa din sursa Tandarei consta in urmatoarele:

Realizarea unei trepte de oxidare cu KMnO4, constant in preparare, stocare si dozare de
solutie de permanganat si bazin de reactie;

Realizarea unui bazin de contact cu clorul (clorinare la break-point);

Statie pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind
caracteristicile: Q = 68 mc/h, H = 35.0 mCA;

Realizarea unei trepte de filtrare avind 3 unitati de filtre rapide de nisip sub presiune;
Realizarea unei trepte de filtrare avind 3 unitati de filtre rapide de carbune, sub presiune;

Realizarea unei instalatii de electro-clorinare pentru apa preluata din frontul de captare
Tandarei, amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita;

Reabilitarea statiei de pompare existente pentru apa tratata din sursa subterana Tandarei,
echipata cu 2+1 pompe cu turatie variabila, avind caracteristicile: Q= 90.0 mc/h, H = 22.0
mCA,;

Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la clatirea filtrelor;
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Realizarea unui bazin de stocare a apei de la spalarea filtrelor;

Realizarea unui grup electrogen de interventie pentru frontul de captare si statia de
pompare catre consumatori;

Laboratorul pentru analize fizico-chimice si bacteriologice complet echipat prevazut in
cadrul statiei de tratare de apa Fetesti va fi suficient de mare pentru a deservi si statia de
tratare de apa Tandarei;

Realizarea unui dispecer SCADA pentru frontul de captare si statia de tratare sursa
subterana Tandarei;

Principalii parametrii care vor fi monitorizati in Statia de tratare de apa Tandarei vor fi:

»
>

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza: influent in
statia de tratare, debit de apa potabila pompat in retea, debit recirculare apa de clatire,
debit evacuare apa de spalare in reteaua de canalizare a orasului.

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii: la fiecare foraj in parte, la bazinul de contact
cu KMnO4, bazinul de contact cu clorul, la toate statiile de pompare, la instalatii de filtrare,
la rezervor de inmagazinare;

Masuratori analitice: Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza
parametrii apei brute si apei tratare.

Se masoara:
La intrare: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;
La iesire: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn; Clor rezidual.

Principalele procese de tratare considerate sunt:

Oxidare cu permanganat;

Bazin de reactie pentru oxidare;

Filtrare pentru eliminarea fierului si a manganului;

Dezinfectie finala, inclusiv instalatii de neutralizare pierderi accidentale de clor;
Recuperare ape tehnologice;

Evacuare ape reziduale

Pentru Statia de tratare apa din sursa Tandarei sunt prevazute urmatoarele lucrari:

*
0’0

Camin de racord pe conducta de aductiune a apei brute de la forajele reabilitate/reforate,
in acest camin se va prevedea si un debitmetru electromagnetic, precum si vane pentru
izolarea acestuia.

Camin separat pentru masurarea parametrilor apei brute, se vor monta instrumente pentru
masurarea, cel putin a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;

Bazin de reactie cu agentul de oxidare, cu posibilitatea de golire pentru curatare si
mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul de oxidare
si va fi prevazut cu un mixer pentru omogenizare si cu deversare aval. Va fi realizat un
bazin care va asigura minim 20 de minute timp de contact cu reactivul de oxidare, structura
va fi realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si
platforme pentru interventia la mixerul nou prevazut. Dimensiunile estimate ale structurii
sunt LxBxh 3,0x2,5x2,0 m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu
balustrade metalice pentru protectie.
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Bazin de reactie cu clorul (clorinare la break-point), cu posibilitatea de golire pentru
curatare si mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul
de dezinfectie si va fi prevazut cu sicane si cu deversare aval. Va fi realizat un bazin care
va asigura minim 30 de minute timp de contact cu reactivul de dezinfectie, structura va fi
realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si platforme
pentru interventia la mixerul nou prevazut. Dimensiunile estimate ale structurii sunt LxBxh
4.9x4.0x4,0 m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu balustrade
metalice pentru protectie.

Statie de pompare admisie in instalatiile de filtrare, amplasata in zona aval a bazinului de
reactie, prevazuta cu 2+1 pompe cu turatie variabila. Scopul statiei de pompare este de a
asigura transferul apei catre filtrele de nisip, vor fi prevazute 2+1pompe montate in uscat
avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=68.00 mc/h; H=35,00 mCA, prevazute cu
convertizor de frecventa. Pe traseul condctei de refulare va fi prevazut un debitmetru
electromagnetic.Va fi prevazuta facilitatea de transmitere in SCADA a starii pompelor
pornit/oprit, a debitului instantaneu vehiculat, va fi prevazuta facilitatea de reglare din
SCADA a debitului pompat. Statia de pompare alimentare filtre va fi amplasata in imediata
vecinatate a bazinului de contact cu clorul, va fi o constructie realizata din beton armat,
semi-ingropata. Vor fi asigurate cai de acces facile pentru personalul operatorului, precum
si posibilitatea de manevrare/manipulare a echipamentelor de pompare, vane,
compensatori de montaj etc

Statie de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalatiile
aferente cu o capacitate individuala de 9.77 mc/h, conectate in paralel. O unitate de filtrare
consta intr-un rezervor cilindric conectat la un ansamblu de vane. De asemenea sunt
incluse si insicatoare de presiune pentru verificarea presiunii intrare/iesire si regulatoare
de debit pentru controlul debitelor in timpul proceselor de spalare si operare. Intreaga
functionare a filtrelor va fi controlata automat. In timpul fazei de serviciu apa bruta trece
de sus in jos prin mineralele de filtrare, care retin toate suspensiile pentru a limpezi apa.
La sfirsitul fiecarui ciclu de filtrare, unitatea intra intr-un ciclu de spalare cu apa tratata.
Spalarea filtrelor pentru demanganizare/deferizare se va face cu apa preluata din
rezervorul de inmagazinare existent. Au fost prevazute 1+1 pompe avand Q=80,0 mc/h si
H=35 mCA, cu turatie variabila.

3 unitati filtre cu carbune activ - dupa trecerea prin prima etapa de filtrare apa trece in
ultima faza de tratare, care are ca rol retinerea excesului de clor si a cloraminei rezultata
in urma reactiei cu clorul, in filtre cu carbune activ. Pentru acest scop se propun 3 unitati
de filtrare cu carbune activ care asigura o viteza de filtrare de cca 15 m/h. Constructia
unitatii de filtrare si modul de functionare sunt identice cu filtrele de nisip. Marimea si
prezenta microporilor in carbunele activ contribuie eficient la indepartarea
macromoleculelor organice ce produc culoare, mirosuri si gusturi neplacute. De asemenea
carbunele activ este foarte eficient pentru eliminarea clorului in exces si a cloraminelor.
Carbonul activ este un mineral avand o suprafata mare raportata la unitatea de greutate:
sute de metri patrati la (un) gram. Aceasta suprafata este alcatuia, in mare parte, la interior,
din pori de carbon infinitezimali. Multumita unui numar de reactii ce au loc la suprafata,
carbonul activ are capacitatea de a inlatura clorul, care este cauza mirosului si gustului
neplacut din apa. De asemenea, filtrul absoarbe moleculele organice care sunt o cauza a
culorii si a gustului neplacut al apei, absorbindu-le in micropori. Un strat-suport format din
particule (granule) foarte mici retine materia suspendata si protejeaza carbonul activ de
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tulburarea apei brute in cadrul spalarii inverse. Frecventa ceruta pentru spalarea inversa
depinde, in principiu, de functia primara a filtrului insusi. Spalarea filtrelor CAG se va face
cu apa filtrata, preluata dintr-un bazin amplasat pe conducta de legatura dintre filterele cu
carbune activ si rezervoarele de inmagazinare. Volumul bazinului va asigura cel putin
spalarea a doua filtre consecutiv. S-au prevazut 1 + 1 pompe, cu capacitatea de 77.0 mc/h,
cu turatie fixa. Unitatile de filtrare si instalatia de spalare sunt adapostite intr-o constructie
comuna. Unitatile de filtrare si unitatea de preparare si dozare de permanganat de potasiu
vor fi adapostite intr-o constructie noua.
“ Instalatie de preparare, stocare si dozare permanganat de potasiu KMnO4.

Instalatia de dozare poate sa functioneze manual sau automat, in functie de necesitatile
operatorului. Instalatia de preparare si dozare este compusa din:

» unitate de preparere si stocare solutie de KMnO4, prevazuta cu robinet de golire,
mixer pentru omogenizare, vane de izolare, etc;
» 1+1 pompe dozatoare, de tip cu pulsatii prevazute cu posibilitatea reglarii debitului;
» Panou elemente ansamblu refulare a pompelor dozatoare incluzand: robineti de
izolare, atenuator de pulsatii, supape de suprapresiune, debitmetru, etc;
» Unitate de injectie cu robinet de izolare si supapa tarata;
% Tablou electric de comanda si control;

<+ Camin pentru masurarea debitului de apa potabila, va fi o constructie de beton, realizata
subteran, vor fi prevazute facilitati pentru accesul personalului de intretinere, facilitati
pentru izolarea debitmetrului si facilitati pentru manipularea acestuia;

% Masurarea parametrilor apei potabile, va fi prevazuta facilitatea de monitorizare automata
a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual, precum
si facilitatea de prelevare probe, in vederea prelucrarii acestora in laborator

% Instalatie noua de dezinfectie prin electroclorinare cu capacitatea de 125 g/h, inclusiv
sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe
dozatoare si control, echipamente de protectie si elemente de asamblare.

% Un bazin tampon pentru colectarea/stocarea apelor provenite de la spalarea filtrelor,
constructia se va realiza din beton armat si va fi de tipul ingropat, dimensiunile estimate
ale bazinului sunt 4.0x4.0x3.0m volum util, apele colectate de la spalarea filtrelor vor fi
evacuate prin pompare, in reteaua de canalizare menajera. Vor fi prevazute 1+1 pompe
avand Q=7.0 mc/h si H=6 mCA.

< Bazin de colectare/recuperare ape de la clatirea filtrelor- ape provenite de la ultima faza
din ciclurile de spalare ale filtrelor, clatirea; bazinul de colectare va fi realizat din beton,
avand dimensiunile de 6.0x6.0x4.0m; de aici apa va fi evacuata catre bazinul de contact
cu agentul de oxidare prin intermediul a 1+1 pompe avand Q=23.0 mc/h si H=6 mCA

« Inlocuirea a doua pompe existente spre reteaua de apa potabila, cu pompe noi, cu turatie
variabila, automatizate in functie de valoarea presiunii masurata pe conducta de refulare.

Din statia de tratare a apei de la Tandarei se obtine o cantitate de namol evacuata din filtre de
10,21 kgSU/an. Aceasta cantitatea de namol care se regaseste in debitul anual de apa obtinut de
la spalarea filtrelor se evacueaza in reteaua de canalizare a localitatii.

Tabel 12: Date namol statie tratare Tandarei

Debit de apa de spalare m3 44.83

Concentratia de Fe in apa bruta mg/l 0.05
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Debit de apa de spalare m? 44.83
Cantitatea medie de suspensie de Fe kg/an 0.7854
kg/zi 0.0022
Concentratia de Mn in apa bruta mg/l 0.5760
Cantitatea medie de suspensie kg/an 9.4251
kglzi 0.0258
Cantitatea de namol evacuata din filtre kgSU/an 10.2105
kgSU/zi 0.0280
Cantitatea medie de namol in apa kgSU/m3 0.0006
mgSu/l 0.6240

In incinta Complexului de inmagazinare/Gospodaria de apa Tandarei se mai propun:

Situatia din incinta Complexului de inmagazinare/Gospodariei de apa Tandarei se poate
vizualiza in planul IL-TAN - ST- PS- 001-R1.

Rezervoare de inmagazinare apa tratata — 2x3000 mc;

Se reabiliteaza 2 buc. rezervoare a cate 3000 mc fiecare. Reabilitarea rezervoarelor existente
cuprinde reabilitarea la exterior si la interior, inclusiv inlocuirea instalatiilor. Se vor demonta
instalatiile existente, se vor efectua lucrarile necesare de reparatii (curatire, etansare, reabilitare)
si se vor monta instalatiile noi;

La exterior se vor efectua urmatoarele lucrari: eliminare zidaria cu rol de termoizolatie, refacere
termoizolatia rezervorului, inlocuire scara de acces exterioara, realizare trotuar de garda rezultand
astfel un element din beton armat perimetral etans menit sa protejeze constructia de infiltrarea
apelor meteorice la baza rezervorului, implicit asupra terenului de fundare.

La interior se vor efectua urmatoarele lucrari: curatare prin hidrosablare sau curatare mecanica a
peretilor si a radierului rezervorului, pasivizarea armaturii (unde aceasta este expusa), amorsarea
suprafetei, refacerea straturlui de acoperire cu beton cu materiale tip Sika, Mapei...etc.

% Pentru intradosul planseului cu armaturi afectate de coroziune, se vor executa urmatoarele
lucrari: pregatirea stratului suport prin curatarea betonului fara aderenta la armatura,
curatarea armaturii de rugina, pasivizarea armaturii, amorsare beton, refacere strat de
acoperire de min 2 cm pe intreaga suprafata a intradosului, planseului.

%+ Se va monta scara metalica de acces in interiorul rezervorului.

Retele de incinta — toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile,
pentru spalare, de la spalarea filtrelor si a reactivilor necesari.

Drumuri si alei in incinta complexului de inmagazinare Tandarei

Se va realiza un drum nou de acces pana in zona in care sunt amplasate noile unitati de tratare,
se va realiza si o platforma in zona acestora. Se vor realiza alei de acces si trotuare spre si in
jurul tuturor unitatilor de tratare noi. Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor
fi pavate cu un strat de asfalt pe o fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic
preconizate si delimitate prin borduri.
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Se va inlocui imprejmuirea existenta cu o imprejmuire noua, realizata din panouri de plasa din
sirma zincata, montate pe stilpi metalici avind inaltimea de 2,0 m, avind 3 rinduri de sirma
ghimpata la partea superioara.

Intrarea principala va fi prevazuta cu poarta automata culisanta.

Zonele care nu vor fi ocupate de cladiri, bazine sau drumuri — in perimetrul noilor constructii, vor
fi nivelate uniform. Orice schimbare abrupta a nivelului terenului va fi evitata pe cat posibil.

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.
Post de transformare, instalatii electrice si de automatizare, supraveghere video
Sursa de baza

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in
anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua
operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului la limita de
proprietate. La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, este prevazuta compensarea
factorului de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) -
0,4kV.

Sursa de rezerva

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea
receptorilor vitali se va prevede o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen
de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si
automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata
a rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului
pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea
sustine in alimentare consumatorii vitali (sursa de apa, statia de pompare, dupa caz) in maxim
156s.

Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat,
insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior,
se va monta pe o patforma betonata, amplasat de regula la intrarea in incinta statiei.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie,
acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura
alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Este prevazuta o retea de supraveghere video a frontului de captare si a statiei de tratare, cu
circuitinchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul
local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de
comanda.

Retea de distributie in Tandarei
Extindere si reabilitare retea distributie

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Tandarei, se propune extinderea
si reabilitare retelei de distributie apa potabila, dupa cum urmeaza:

% Camine de vane pentru retele de distribuite, inclusiv vane, lucrari de montaj si punere in
opera — 9 buc.

% Hidranti Dn 100-150 mm, inclusiv bransament, lucrari de montaj si punere in opera — 40
buc.

< Extindere conducta de alimentare cu apa, PEID PE100 RC PN10 De 110 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), inclusiv refacere sistem rutier
din asfalt, L = 1.065 m.
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< Reabilitare conducta de alimentare cu apa, PEID PE100 RC PN10 De 110 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), inclusiv refacere sistem rutier
din asfalt, L= 3.757 m,

< Bransamente la consumatori din PEID PE100 RC PN6 De 25/32 mm (procurare,
terasamente, montaj, inclusiv piese speciale si epuismente), - 355 buc.

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii si reabilitarii retelei de distributie apa potabila si
aductiuni din localitatea Tandarei sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 13: Lista strazilor si lungimile retelelor extinse si reabilitate - Tandarei

Strada Lungime (m) Tip lucrare - Diametru
. conducta

Victoriei 247 | Extindere — De 110
Aleea Podului 181 Extindere — De 110

| Str. 3 (Aleea Podului) 190 Extindere — De 110
Str. 5 (Str. Morii) 146 Extindere — De 110
Str. 5 (Str. Morii) 120 Extindere — De 110
Str. 6 181 ' Extindere — De 110
Str. 1 (Str. lalomitei) 150 Reabilitare — De 110
lalomitei 66 Reabilitare — De 110
Dorobanti 278 Reabilitare — De 110
Oituz 267 Reabilitare — De 110
aleea Podului 97 Reabilitare — De 110
Str. 2 (Str. Progresului) 87 Reabilitare — De 110
Str. 4 (Str. lzvor) 110 Reabilitare — De 110
Zambilei 194 Reabilitare — De 110
Nufarului 300 Reabilitare — De 110
Muncii 205 Reabilitare — De 110
Stefan cel Mare 228 Reabilitare — De 110
Agricultori 349 Reabilitare — De 110
Crinului 137 Reabilitare — De 110
Mihai Viteazu 48 Reabilitare — De 110
Rovine 338 Reabilitare — De 110
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Strada Lungime (m) Tip Ilucrare - Diametru
conducta
Venus 245 Reabilitare — De 110
Mecanizatori 568 Reabilitare — De 110
Total Extindere 1065
Total Reabilitare 3757
TOTAL 4822

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100, RC, PN 10. Amplasarea retelelor de distributie a apei
potabile se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub
acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare,
gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.40 m.

Pentru locuintele individuale, bransamentele la consumatori se vor executa din conducte PEID,
PN 6, PE 100 mm, De 25+32 mm, pana la limita de proprietate, fiind prevazut si caminul de
bransament in domeniul public.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut hidranti de
incendiu cu diametrul Dn 100 mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor,
precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile
autospecialei de stins incendiul.

Lucrarile de reabilitare a conductelor vor cuprinde decuplarea conductelor, blindarea acestora
(respectiv scoaterea din functiune), refacerea legaturilor la conductele existente de pe strazile
adiacente precum si refacerea legaturilor la bransamentele existente.

Sistemul SCADA

Sunt prevazute lucrari la instalatii electrice si de automatizare, inclusiv lucrarile necesare pentru
integrarea sistemului SCADA existent in noul sistem;

Tabel 14: Indicatori tehnici ai investitiei

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Reabilitare foraje buc 7

2 Reabilitare aductiune m

3 Statie de tratare buc 1

4 Retea de distributie - extindere m 1065
5 Retea de distributie - reabilitare m 3757
6 Reabilitare rezervoare de inmagazinare 3000 mc buc 2

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Page 35 of 276

1984



. In asooere cu Aststenta tehnica pentru pregatirea aplicatier de finantare RAJ4

2 . s
] * , st a documentallor de atnbuire pentry Aodisi i ‘ »
— 5 . WOrRae L) H
R{?ﬂ”ﬂln Lovs Berger  projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  contracian
., in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014.2020 =

Sistemul de alimentare cu apa Cazanesti
Sistemul de alimentare cu apa Cazanesti este alcatuit din localitatea Cazanesti.

Pentru sistemul de alimentare cu apa Cazanesti se propun urmatoarele investitii:
% Reabilitare front de captare existent alcatuit din 3 foraje;
< Executare foraj nou — 1 buc.

++ Reabilitare conducta de aductiune, Ltotal =719 m din PEID, PE100, RC, SDR 17, Pn10,
cu diametre cuprinse intre De75 + De160mm.

% Statie de tratare noua — 1 buc;

% Reabilitare rezervor existent de 300 mc — 1 bug;

< Reabilitare statie de pompare existenta — 1 buc;

% Extindere retea distributie L=290m din PEID, PE100, RC, SDR 17, Pn10, De110mm;

< Reabilitare retea distributie Ltotal=6.221m din PEID, PE100, RC, Pn10, cu diametre
cuprinse intre De110 + De200mm;

% Bransamente reabilitate- 500 buc;
< Bransamente noi — 2 buc;

» Hidranti reabilitati — 40 buc;

%+ Hidranti noi — 2 buc;

% Sistem SCADA.

Pentru determinarea debitelor caracteristice de dimensionare a sistemelor de alimentare cu apa
s-au realizat Breviare de calcul conform STAS 1343 - 1/ 2006 si NP 133 / 2011, iar rezultatele
sintetice ale acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 15: Rezultatele breviarului de calcul

Debite caracteristice si volume de
inmagazinare

' Sistem §
Nr. zonal de Denumire Denumire ™~
crt. alimentare Comuna Localitate = B
cu apa ey E 3
2 2 & Qsursa Rezervor Qdim  Qverif
5 8 . [lUs] [mc] [i/s] [Vs]
S 5 ©
2 8%
o o S
1 Cazanesti Cazanesti Cazanesti 3026 3026 12.0 450 19.29 17.30

Din breviarul de calcul a rezultat debitul sursei de 8.27I/s si volumul rezervorului de inmagazinare
de 450 mc. Volumul rezervorului de inmagazinare este alcatuit din volumul intangibil pentru
incendiu Vri=161.24 mc, volumul de avarie Vav=31.55 mc si volumul de compensare de 258.40
mc.

Rezervorul de inmagazinare existent care se va reabilita este de 300 mc, in care vor intra integral
volumul intangibil pentru incendiu Vri=161.24 mc si volumul de avarie Vav=31.55 m dar numai
107.21 mc din volumul de compensare. Din acest motiv s-a considerat o suplimentare a debitului
de apa care intra in rezervor pana la 12 /s, debit maxim care poate fi furnizat de cele 4 foraje
existente care vor fi reabilitate.
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Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Cazanesti, s-au prevazut
realizarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelei de alimentare cu apa, urmarindu-se
imbunatatirea calitatii apei si asigurarea unui grad de acoperire de 98 %.

Captarea apei
Sursa de apa a localitatii Cazanesti este subterana.

Se propun lucrari de reabilitare a celor 3 foraje existente functionale (F2, F3 si F4), cimentarea
forajului existent nefunctional (F1) si executarea unui foraj nou langa acesta.

Debitul la sursa pentru localitatea Cazanesti este : Qs = 12 I/s=43,2 mc/h

Prin reabilitarea forajelor F2+F4 (de cca. 30 m adancime) si executarea forajului nou F1 (la 30 m
adancime) s-ar putea obtine un debit exploatabil cel mult egal cu debitul rezultat la executie (cca.
3,0 I/sfforaj , deci 12 I/s /sursa).

In prezent forajul F1 nu este functional, acesta reabilitandu-se prin reforare, iar cel existent va fi
cimentat.

\/

< Pentru reabilitarea forajelor existente se vor efectua urmatoarele operatiuni:

*

% Verificarea starii tehnice a forajului

*

% Verificarea adancimii talpii forajului

*

% Decolmatarea-deznisiparea forajului

» Procesul de decolmatare — desnisipare va incepe cu o spalare efectiva a gaurii si
va include urmatoarele operatii: spalare cu apa curata, tratament cu chimicale,
spalarea cu jet de apa si va fi continuata cu operatia de deznisipare.

» Deznisiparea se va realiza prin pompare cu aer comprimat folosind o instalatie
Mammuth in sistemul concentric sau alaturat.

» Pomparea de deznisipare trebuie sa conduca la o completa dezvoltare a forajului
si la obtinerea de apa limpede, fara nisip; cantitatea maxima de nisip admisa va fi
de pana la 3 ppm.

» In raport cu importanta ei, aceasta pompare nu va va fi limitata in timp in mod
arbitrar. Debitul maxim pompat va depasi cu aprox. 30% debitul proiectat a fi
exploatat.

» La finalul acestor pompari se verifica eventuala acumulare a sedimentelor in
decantor, in situatia in care acumularea depaseste 1,0 m inaltime procedandu-se
la curatirea putului de material solid.

>,

+ Testarea hidrogeologica a forajului

» Testarea hidrogeologica a forajului dupa desnisipare se va realiza prin pompari
experimentale cu pompa submersibila, aceasta constand in realizarea pretestului,
testului de eficienta si testului de performanta, conform Sr 1629/2-1996, in aceleasi
conditii ca pentru forajele noi.

Se apreciaza ca prin reabilitarea forajelor existente, conform recomandarilor din studiul
hidrogeologic, parametrii forajelor au urmatoarele valori:

+ nivel hidrostatic NHs ~ -10,0m;
¢ nivel hidrodinamic NHd ~ -12,0m;
+ denivelare maxima S ~ 2,0m;
< debit de exploatare Qexp ~ 3,0lfs;
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% adancime de montare a pompei H pompa ~ sub -15,0 m.
Puturile vor fi echipate cu electropompe submersibile cu caracteristicile: Qpompa=3 I/s si H

pompare=40m. Se va asigura o zona de protectie sanitara a carei raza este de minim 10 m de jur
imprejur pentru fiecare fora;.

Aceste foraje vor fi echipate pentru integrarea in sistemul SCADA.

Se vor prevedea toata cablurile si instrumentatia necesara preluarii si transmiterii datelor la
dispecerul din cadrul Statiei de Tratare Cazanesti.

Informatii de proces privind frontul de captare care urmeaza a se afisa la dispecerul din statia de
tratare Cazanesti:

< starea pompei (pornit/oprit/avariat);

% parametrii electrici pompa;

*» nivelul hidrodinamic si hidrostatic din foraj;

% presiunea din conducta de refulare;

< debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata;
+ timpul total de operare.

Va fi posibila reglarea debitului de apa bruta prin oprirea unuia sau a mai multor foraje in functie
de necesarul de apa (nivelul din rezervorul de inmagazinare).

Va fi posibila, in cazul unei avarii la reteaua de energie electrica, alimentarea pompelor din grupul
electrogen de interventie nou instalat in Statia de Tratare de apa Cazanesti.

Aductiunea

Conducta de aductiune reprezinta conductele de legatura dintre foraje pana la rezervorul de
inmagazinare existent in gospodaria de apa.

Se propune conducta de aductiune apa potabila (de la foraje pana la rezervorul de inmagazinare)
cu lungimea totala de 719 m, din PEID, PE100, RC, SDR 17, Pn10, cu diametre de De75 +
De160mm.

Amplasarea conductei de aductiune apa bruta, se va face pe spatiul verde de la marginea
drumului, respectand SR 8591/1997. Adancimea de pozare a conductei de aductiune apa bruta
va fi in medie de 1.50 m.

Tabel 16: Lista lungimi si diametre conducta de aductiune

Aductiune noua

Lungime [m] / Diametru [mm)] Material

75 110 125 160
240 234 205 40 PEID, PE100, RC, SDR17, Pn10
719 m

Conducta de aductiune se va poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
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semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra. Dupa executarea
lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala.

Statie de tratare Cazanesti

Principalul poluant identificat in apa bruta este manganul, inregistrandu-se depasiri frecvente ale

concentratiei acestuia in apa bruta.

Statia de tratare de apa Cazanesti a fost dimensionata pentru urmatoarele date de intrare:

Tabel 17: date de intrare statie de tratare apa Cazanesti

Debite de calcul

Debit zilnic maxim

Debit spalare filtre (inclusiv nevoi tehnologice)

Debit dimensionare

Tabel 18: Parametri statie de tratare apa Cazanesti

Parametru Unitate
Indicatori chimici

Cloruri mg/l
Fe mgl/l
Mn mgll.
Duritate G
Parametri fizici

pH

Turbiditate NTU
Oxidabilitate mgQ2/|
Temperatura °C

Unitate
m3/zi
m3/h
I/s
m3/zi
I's
m3/zi
m3/h

I/s

Apa bruta

valori maxime

93,9
0,048
0,576

23,2

Valoare
1.037
43,20
12,00
19,20
0,22
1.056
44,00
12,22

 Valori
admise
! tratata

<250
10,2
0,05

>5

6,5-9,5

Rezultatele studiului de tratabilitate conduc catre urmatoarea schema de tratare:

maxime

in

apa

< Apa bruta - oxidare cu permanganat de potasiu la doze de 1,5 mg/l, timp de contact 20

minute;
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Filtrare pe filtru rapid de nisip la viteza de 5 m/h;

Dezinfectie cu clor cu asigurarea concentraliei clorului residual liber de 0,5 mg/! la iesirea
din statia de tratare.

Solutia propusa pentru Statia de tratare apa din sursa Cazanesti consta in urmatoarele:

7
R

Realizarea unei trepte de oxidare cu KMnO4, constant in preparare, stocare si dozare de
solutie de permanganat si bazin de reactie;

Statie pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind
caracteristicile: Q = 22,00 mc/h, H = 30.0 mCA;

Realizarea unei trepte de filtrare avind 3 unitati de filtre rapide sub presiune;

Realizarea unei instalatii de electro-clorinare pentru apa preluata din frontul de captare
Cazanesti, amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita;

Reabilitarea statiei de pompare existente pentru apa tratata din sursa subterana
Cazanesti, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind caracteristicile: Q= 36 mc/h,
H = 35.0 mCA;

Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la clatirea filtrelor;
Realizarea unui bazin de stocare a apei de la spalarea filtrelor;

Realizarea unui grup electrogen de interventie pentru frontul de captare si statia de
pompare catre consumatori;

Realizarea laboratorului pentru analize primare complet echipat de la statia de tratare
Fetesti care va fi suficient de mare pentru a deservi si statia de tratare de apa Cazanesti ;

Realizarea unui dispecer SCADA pentru frontul de captare si statia de tratare sursa
subterana Cazanesti.

Principalii parametrii care vor fi monitorizati in Statia de tratare de apa Cazanesti vor fi:

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza: influent in
statia de tratare, debit de apa potabila pompat in retea, debit recirculare apa de clatire,
debit de evacuare apa de spalare in reteaua de canalizare a orasului.

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii: la fiecare foraj in parte, la bazinul de contact
cu KMnO4, la toate statiile de pompare, instalatii de filtrare, la rezervor de inmagazinare.

Masuratori analitice: Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza
parametrii apei brute si apei tratate. Se masoara:

La intrare: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn:;
La iesire: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn; Clor rezidual.

Principalele procese de tratare considerate sunt:

Oxidare cu KMnO4 (permanganat de potasiu);

Bazin de reactie pentru oxidare;

Filtrare pentru eliminarea fierului si a manganului;

Dezinfectie finala, inclusiv instalatii de neutralizare pierderi accidentale de clor;
Recuperare ape tehnologice;

Evacuare ape reziduale
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Pentru statia de tratare de apa din sursa Cazanesti sunt prevazute urmatoarele lucrari:

7
RS

\/
R

)

0.0

Camin de racord pe conducta de aductiune a apei brute de la forajele reabilitate, in acest
camin se va prevedea si un debitmetru electromagnetic, precum si vane pentru izolarea
acestuia.

Camin separat pentru masurarea parametrilor apei brute, se vor monta instrumente pentru
masurarea, cel putin a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;

Bazin de reactie cu agentul de oxidare, cu posibilitatea de golire pentru curatare si
mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul de oxidare
si va fi prevazut cu un mixer pentru omogenizare si cu deversare aval; Va fi realizat un
bazin care va asigura minim 20 de minute timp de contact cu reactivul de oxidare, structura
va fi realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si
platforme pentru interventia la mixerul nou prevazut. Dimensiunile estimate ale structurii
sunt LxBxh 3,0x2,5x2,0 m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu
balustrade metalice pentru protective.

Statie de pompare admisie in instalatiile de filtrare, amplasata in zona aval a bazinului de
reactie, prevazuta cu 2+1 pompe cu turatie variabila. Scopul statiei de pompare este de a
asigura transferul apei catre filtrele de nisip, vor fi prevazute 2+1pompe montate in uscat
avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=22.00 mc/h; H=30,00 mCA, prevazute cu
convertizor de frecventa.

Debitmetru electromagnetic pe traseul conductei de refulare. Va fi prevazuta facilitatea de
transmitere in SCADA a starii pompelor pornit/oprit, a debitului instantaneu vehiculat, va fi
prevazuta facilitatea de reglare din SCADA a debitului pompat. Statia de pompare
alimentare filtre va fi amplasata in imediata vecinatate a bazinului de contact cu reactivul
de oxidare, va fi o constructie realizata din beton armat, semi-ingropata. Vor fi asigurate
cai de acces facile pentru personalul operatorului, precum si posibilitatea de
manevrare/manipulare a echipamentelor de pompare, vane, compensatori de montaj etc.

Statie de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare / demanganizare, inclusiv instalatiile
aferente cu o capacitate individuala de 8.5 mc/h, conectate in paralel. O unitate de filtrare
consta intr-un rezervor cilindric conectat la un ansamblu de vane. De asemenea sunt
incluse si insicatoare de presiune pentru verificarea presiunii intrarefiesire si regulatoare
de debit pentru controlul debitelor in timpul proceselor de spalare si operare. Intreaga
functionare a filtrelor va fi controlata automat. In timpul fazei de serviciu apa bruta trece de
sus in jos prin mineralele de filtrare, care retin toate suspensiile pentru a limpezi apa. La
sfirsitul fiecarui ciclu de filtrare, unitatea intra intr-un ciclu de spalare cu apa tratata.
Spalarea filtrelor pentru demanganizare/deferizare se va face cu apa preluata din
rezervorul de inmagazinare existent. Au fost prevazute 1+1 pompe avand Q=39,0 mc/h si
H=30 mCA, cu turatie variabila. Unitatile de filtrare si unitatea de preparare si dozare de
permanganat de potasiu vor fi adapostite intr-o constructie noua.

Instalatie de preparare, stocare si dozare permanganat de potasiu KMnO4.

Instalatia de dozare poate sa functioneze manual sau automat, in fuctie de necesitatile
operatorului. Instalatia de preparare si dozare este compusa din:

unitate de preparere si stocare solutie de KMnO4, prevazuta cu robinet de golire, mixer
pentru omogenizare, vane de izolare, etc;

1+1 pompe dozatoare, de tip cu pulsatii prevazute cu posibilitatea reglarii debitului;

panou elemente ansamblu refulare a pompelor dozatoare incluzand: robineti de izolare,
atenuator de pulsatii, supape de suprapresiune, debitmetru, etc;

unitate de injectie cu robinet de izolare si supapa tarata;
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%+ tablou electric de comanda si control;

<+ Camin pentru masurarea debitului de apa potabila, va fi o constructie de beton, realizata
subteran, vor fi prevazute facilitati pentru accesul personalului de intretinere, facilitati
pentru izolarea debitmetrului si facilitati pentru manipularea acestuia;

“* Masurarea parametrilor apei potabile, va fi prevazuta facilitatea de monitorizare automata
a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual, precum
si facilitatea de prelevare probe, in vederea prelucrarii acestora in laborator

< Instalatie noua de electroclorinare cu capacitatea de 500 g/h, inclusiv sistem de dedurizare
apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe dozatoare si control,
echipamente de protectie si elemente de asamblare. Dezinfectia apei se va realiza cu
solutia de hipoclorit de sodiu (NaOCI), obtinut prin electroliza sarii — electro-clorinare.

% Bazin tampon pentru colectarea apelor provenite de la spalarea filtrelor, constructia se va
realiza din beton armat si va fi de tipul ingropat, dimensiunile estimate ale bazinului sunt
2,5x2,0x1,5m volum util, apele colectate de la spalarea filtrelor vor fi evacuate prin
pompare, in reteaua de canalizare menajera. Vor fi prevazute 1+1 pompe avand Q=1,2
mc/h si H=6 mCA.

% Bazin de colectare/recuperare ape provenite de la clatirea filtrelor, realizat din beton,
avand dimensiunile de 2,75x2,50x2,00m — pentru colectarea apelor provenite de la ultima
faza din ciclurile de spalare ale filtrelor, clatirea; de aici apa va fi evacuata catre bazinul de
contact cu agentul de oxidare prin intermediul a 1+1 pompe avand Q=3,20 mc/h si H=6
mCA.

< Inlocuirea a doua pompe existente spre reteaua de apa potabila, cu pompe noi, cu turatie
variabila, automatizate in functie de valoarea presiunii masurata pe conducta de refulare;

Din statia de tratare a apei de la Cazanesti se obtine o cantitate de namol evacuata din filtre de
1,62 kgSU/an. Aceasta cantitate de namol care se regaseste in debitul anual de apa obtinut de la
spalarea filtrelor se evacueaza in reteaua de canalizare a localitatii.

Tabel 19: Date namol statie tratare Tandarei

Debit de apa de spalare m3 7.13
Concentratié de Fe in apa bruta mg/l 0.05
Cantitatea medie de suspensie de Fe kg/an 0.1249
kg/zi 0.0003
Concentratia de Mn in apa bruta mg/l 0.5760
Cantitatea medie de suspensie kgfan 1.4986
kg/zi 0.0041
Cantitatea de namol evacuata din filtre kgSU/an 1.6235
kgSU/zi 0.0044
Cantitatea medie de namol in apa kgSU/m3 0.0006
mgSuU/l 0.6240

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Page 42 of 276



. In asecere cu Asistenta tehmica pentru pregatrea aplicatier de finantare

st a documentatulor de atnibuire pentru

ROMAIR lovis Berger  projectul reglonal de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
. in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in pericada 2014-2020

Retele de incinta

Se vor realiza toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru
spalare, de la spalarea filtrelor, a namolului si a reactivilor necesari.

In incinta Complexului de inmagazinare/Gospodariei de apa Cazanesti se mai propun:
Situatia Gospodariei de apa Cazanesti se poate viziona in planul gospodariei de apa Cazanesti.
Rezervor de inmagazinare

Apa tratata va fi inmagazinata intr-un rezervor existent de 300 mc, circular, suprateran, din beton
armat care va fi reabilitat.

Rezervorul existent va inmagazina volumul intangibil pentru incendiu Vri=161.24 mc, volumul de
avarie Vav=31.55 m si volumul de compensare de 107.21mc.

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, reabilitarea consta in inlocuirea acestora.
Din punct de vedere structural, reabilitarile propuse sunt:

% La exterior — lucrari de eliminare zidaria cu rol de termoizolatie, refacere termoizolatia
exterioara a rezervorului, inlocuire scara de acces exterioara, realizare trotuar de garda
rezultand astfel un element din beton armat perimetral etans menit sa protejeze
constructia de infiltrarea apelor meteorice la baza rezervorului, implicit asupra terenului de
fundare.

%+ La interior — lucrari de curatare prin hidrosablare sau curatare mecanica a peretilor si a
radierului rezervorului, pasivizarea armaturii (unde aceasta este expusa), amorsarea
suprafetei, refacerea straturlui de acoperire cu beton cu materiale tip Sika, Mapei...etc.

% Pentru intradosul planseului cu armaturi afectate de coroziune, se vor executa urmatoarele
lucrari: pregatirea stratului suport prin curatarea betonului fara aderenta la armatura,
curatarea armaturii de rugina, pasivizarea armaturii, amorsare beton, refacere strat de
acoperire de min 2 cm pe intreaga suprafata a intradosului, planseului.

% Se va monta scara metalica de acces in interiorul rezervorului.

Statie de pompare apa potabila

In incinta gospodariei de apa din orasul Cazanesti exista o statie de pompare apa potabila ce va
fi reabilitata.

Statia de pompare are rolul de a alimenta cu apa potabila orasul Cazanesti si de a asigura
presiunea necesara la consumatori si la hidrantii de incendiu.

Statia de pompare a fost dimensionata la debitul total de 19.29 I/s (debitul de dimensionare a
retelei de distributie), debitul de verificare la incendiu fiind mai mic, respectiv 17.30 I/s.

Rabilitarea statiei de pompare consta in lucrari de reparatii la partea de structura, refacere izolatii,
tencuieli, inlocuirea instalatiilor hidraulice si inlocuirea pompelor existente cu pompe noi, fiabile,
cu ajutorul carora se vor putea alimenta locuitorii orasului Cazanesti.

Blocul de pompare apa potabila este alcatuit din 2+1 pompe cu convertizor de frecventa si vas
expansiune de 8 |, cu urmatoarele caracteristici:

% Q pompa=10I/s;
% Hpompare=40m
Drumuri si alei in incinta complexului de inmagazinare Cazanesti

Se va realiza un drum nou de acces catre zona in care sunt amplasate noile unitati de tratare, se
va realiza si o platforma in zona acestora. Se vor realiza alei de acces si trotuare spre si in jurul
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tuturor unitatilor de tratare noi. Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor fi
pavate cu un strat de asfalt pe o fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic
preconizate si delimitate prin borduri.

Se va inlocui imprejmuirea existenta cu o imprejmuire noua, realizata din panouri de plasa din
sirma zincata, montate pe stilpi metalici avind inaltimea de 2,0 m, avind 3 rinduri de sirma
ghimpata la partea superioara.

Intrarea principala va fi prevazuta cu poarta automata culisanta.

Zonele care nu vor fi ocupate de cladiri, bazine sau drumuri — in perimetrul noilor constructii, vor
fi nivelate uniform. Orice schimbare abrupta a nivelului terenului va fi evitata pe cat posibil.

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.
Post de transformare, instalatii electrice si de automatizare, supraveghere video
Sursa de baza

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in
anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua
operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului la limita de
proprietate.

La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, este prevazuta compensarea factorului
de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) — 0,4 kV .

Sursa de rezerva

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea
receptorilor vitali se va prevede o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen
de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si
automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata
a rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului
pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea
sustine in alimentare consumatorii vitali (sursa de apa, statia de pompare, dupa caz) in maxim
15s.

Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat,
insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior,
se va monta pe o patforma betonata, amplasat de regula la intrarea in incinta statiei.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie,
acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura
alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Este prevazuta o retea de supraveghere video a frontului de captare si a statiei de tratare, cu
circuitinchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul
local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de
comanda.

Retea de distributie in localitatea Cazanesti

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitati Cazanesti, s-a prevazut
reabilitarea si extinderea retelei de distributie apa potabila, dupa cum urmeaza:

% Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR17,
PN10, De 110 mm cu o lungime L = 290m;

% Reabilitare retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR17,
PN10, De 110 mm cu o lungime L = 3.393m;
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Reabilitare retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR17,
PN10, De 160 mm cu o lungime L = 2.753m;

Reabilitare retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR17
PN10, De 200 mm cu o lungime L = 75m;

Bransamente noi la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 27.6, PN8,
De 25+32mm — 2 buc;

Bransamente reabilitate la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 27.6, PN6,
De 25+32mm — 500 buc;

Camine de vane reabilitate — 30 buc;
Hidranti noi - 2 buc.
Hidranti reabilitati - 40 buc.

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii retelei de distributie apa potabila din localitatea
Cazanesti sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 20: Lista lungimilor extinderii retelei de distributie pe strazi in localitatea Cazanesti

Lungime [m]/

Nr Lungime : Material
: Denumire strada conducta pe Diametru [mm]
Crt.
strada [m]

110
1 Str. 3 290 290 PEID
TOTAL pe diametre 290
Total general 290 m

Tabel 21: Lista lungimilor reabilitarii retelei de distributie pe strazi in localitatea Cazanesti

Nr. Denumire strada Lungime Lungime [m] / Diametru [mm] - Material
Crt. conducta pe

strada [m]

110 160 200

1 Str. Nordului 944 - 944 - PEID
2 Str. Garii - 1.515 734 706 75 PEID
3 DN 2A 3.762 2.659 1.103 - PEID
TOTAL pe diametre 3.393 2.753 75
Total general 6.221 m

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN 10. Amplasarea retelelor de
distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea drumului, in vecinatatea santului
drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare
existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.30 m.
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Pentru locuintele individuale s-au prevazut bransamente la consumatori care se vor executa din
conducte PEID, PE100 RC, SDR 27.6, PN6, De 25+32 mm, pana la limita de proprietate, fiind
prevazut si caminul de bransament in domeniul public.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut 42 hidranti de
incendiu cu diametrul Dn 100 mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor,
precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile
autospecialei de stins incendiul.

Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut si 30 camine de vane in principalele noduri
ale acesteia precum si in lungul acesteia la o distanta de aproximativ 400 m, pentru izolarea
tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.

Pe traseul conductelor de alimentare cu apa s-au prevazut doua subtraversari de drum national
si trei subtraversari de drum judetean.

Tabel 22: Lista subtraversarilor necesare pe traseul retelei de distributie in localitatea Cazanesti

Denumire subtraversare UM ;_mU;lglme

Subtraversare drum national DN2A (SDN1) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PE100, PN10, De 110 m 23.00
mm in tub de protectie din OL, Dn 355,6x 7,1 mm

Subtraversare drum national DN2A (SDN2) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PE100, PN10, De 110 m 15.00
mm in tub de protectie din OL, Dn 355,6x 7,1 mm

Subtraversare drum judetean DJ 203E (SDJ1) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PE100, PN10, De 200 m 12.00
‘mm in tub de protectie din OL, Dn 457x 7,1 mm

Subtraversare drum judetean DJ 203E (SDJ2) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PE100, PN10, De 110 m 10.00
mm in tub de protectie din OL, Dn 355,6x 7,1mm

Subtraversare drum judeteén DJ 20'3E'('SDJ3) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de alimentare cu apa din PEID, PE100, PN10, De 160 m 15.00
mm in tub de protectie din OL, Dn 406x 7,1 mm

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in
conformitate cu STAS 9312-87 — “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte — Prescriptii
de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul
necesar si un personal cu calificare adecvata.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa,
sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste

creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala.
Sistemul SCADA

Toate lucrarile prevazute vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de
functionare (starea pompelor, nivel apa, presiunea din conducte etc) . Toate echipamentele vor fi
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prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat
al operatorului de apa-canal.

Tabel 23: Indicatori tehnici pentru sistemul de alimentare cu apa Cazanesti

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Reabilitarea forajelor existente buc 3

2 Foraj nou buc 1

3 Conducta de aductiune - reabilitare m 719
4 | Statie de tratare noua | buc 1

5 Reabilitare rezervor existent de 300 mc buc 1

6 Reabilitare statie de pompare existenta | buc 1

7 Retea de distributie - reabilitare m 6.221
8 Retea de distributie - extindere m 290

Sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti
Sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti este alcatuit din 2 localitati: Fierbinti Targ si Dridu.

Localitatea Fierbinti Targ
Pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti se propun urmatoarele investitii:
%+ Statie de tratare noua Fierbinti Targ;

% Extindere retea distributie in localitatea Fierbinti Targ Ltotal=1817m din PEID, PE100 RC,
SDR 17, Pn10, De110 mm;

<+ Statie de tratare noua Dridu;

< Extindere retea distributie in localitatea Dridu Ltotal=1275 m din PEID, PE100 RC, SDR
17, Pn10, De110 mm:;

< Sistem SCADA pentru ambele localitati;
Statie de tratare Fierbinti Targ

Principalul poluant identificat in apa bruta este manganul, inregistrandu-se depasiri frecvente ale
concentratiei acestuia in apa bruta.

Statia de tratare de apa Fierbinti a fost dimensionata pentru urmatoarele date de intrare
Tabel 24: Debite dimensionare statia de tratare Fierbinti Targ
Debite de calcul Unitate Valoare
m3/zi 1063

Debit zilnic maxim -
m3/h 44,28
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Debite de calcul Unitate Valoare
I/s 12,30
Debit supernatant orar generat m3/h 9,50
Debit supernatant zilnic generat m3/zi 57,00
m3/h 53,78
Debit zilnic orar la intrare in camerele de reactie
I/s 14,94
Debit zilnic maxim la intrare in camerele de reactie m3/zi 1120

Tabel 25: Parametri masurabili statie tratare apa Fierbinti Targ

Parametru Unitate

Apa bruta
Valori maxime admise

; : in apa tratata
valori maxime P

! Indicatori chimici

Cloruri mg/l 23,7 <250
Fe mgl/l 0,136 0,2
Mn mg/l 0,1257 0,05
Duritate 0G 23,2 >5
Parametri fizici

pH 7,67 6,5-9,5
Turbiditate NTU 0,30 =15 5
Oxidabilitate mgQO2/| 1,47 2
Temperatura °c 11,7

Solutia propusa pentru Statia de tratare apa Fierbinti consta in urmatoarele:

Realizarea unei trepte de oxidare cu clor, constant in preparare, stocare si dozare de
solutie de hipoclorit de sodiu si bazin de reactie;

Realizarea unei statii pentru corectia de pH, constand in stocare si dozare de solutie de
NaOH,;

Statie pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind
caracteristicile: Q = 23,00 mc/h, H = 40.0 mCA,;

Realizarea unei trepte de filtrare avand 3 unitati de filtre rapide sub presiune;

Realizarea unei trepte de filtrare cu carbune activ avand 3 unitati de filtre rapide sub
presiune;

Realizarea unei instalatii de electro-clorinare pentru apa preluata din frontul de captare,
amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita;
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Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la clatirea filtrelor;
Realizarea unui bazin de stocare a apei de la spalarea filtrelor;

Realizarea unui grup electrogen de interventie pentru frontul de captare si statia de
pompare catre consumatori;

Realizarea unui laborator pentru analize primare (un laborator complet echipat va fi
prevazut in cadrul statiei de tratare de apa Fetesti, acesta va fi suficient de mare pentru a
deservi si statia de tratare de apa Fierbinti); completarea dotarilor de laborator cu
echipamente si mobilier;

Realizarea unui dispecer SCADA pentru statia de tratare sursa subterana Fierbinti;

Principalii parametrii care vor fi monitorizati in Statia de tratare de apa Fierbinti vor fi:

Debitul, acesta va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza:
debit influent in statia de tratare, debit de apa potabila pompata in retea, debit recirculare
apa de clatire, debit de evacuare apa de spalare in reteaua de canalizare oraseneasca;

Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii: la fiecare foraj in parte, la bazinul de contact
cu clorul, la toate statiile de pompare, la instalatii de filtrare, la rezervor de inmagazinare;

Masuratori analitice:Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza
parametrii apei brute si apei tratare. Se masoara:

la intrare: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;
la iesire: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual.

Principalele procese de tratare considerate sunt:

Oxidare cu clor;

Bazin de reactie pentru oxidare;

Filtrare pentru eliminarea fierului si a manganului (filtre cu nisip si filtre cu carbune);
Dezinfectie finala, inclusiv instalatii de neutralizare pierderi accidentale de clor;
Recuperare ape tehnologice;

Evacuare ape reziduale

Pentru statia de tratare apa Fierbinti sunt prevazute urmatoarele lucrari:

L)
'.Q

Camin de racord pe conducta de aductiune a apei brute de la forajele existente, in acest
camin se va prevedea si un debitmetru electromagnetic, precum si vane pentru izolarea
acestuia.

Camin separat pentru masurarea parametrilor apei brute, se vor monta instrumente pentru
masurarea, cel putin a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;

Bazin de reactie cu agentul de oxidare, cu posibilitatea de golire pentru curatare si
mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul de oxidare
si va fi prevazut cu un mixer pentru omogenizare si cu deversare aval. Va fi realizat un
bazin care va asigura minim 30 de minute timp de contact cu reactivul de oxidare, structura
va fi realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si
platforme pentru interventie. Dimensiunile estimate ale structurii sunt LxBxh 3,75x4,0x3,0
m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu balustrade metalice
pentru protectie.

Statie de pompare admisie in instalatiile de filtrare, amplasata in zona aval a bazinului de
reactie, prevazuta cu 2+1 pompe cu turatie variabila. Scopul statiei de pompare este de a
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asigura transferul apei catre filtrele de nisip, vor fi prevazute 2+1pompe montate in uscat
avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=23.00 mc/h; H=40,00 mCA, prevazute cu
convertizor de frecventa. Pe traseul condctei de refulare va fi prevazut un debitmetru
electromagnetic.Va fi prevazuta facilitatea de transmitere in SCADA a starii pompelor
pornit/oprit, a debitului instantaneu vehiculat, va fi prevazuta facilitatea de reglare din
SCADA a debitului pompat. Statia de pompare alimentare filtre va fi amplasata in imediata
vecinatate a bazinului de contact cu reactivul de oxidare, va fi o constructie realizata din
beton armat, semi-ingropata. Vor fi asigurate cai de acces facile pentru personalul
operatorului, precum si posibilitatea de manevrare/manipulare a echipamentelor de
pompare, vane, compensatori de montaj etc.

Statie de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalatiile
aferente cu o capacitate individuala de 7.05 mc/h, conectate in parallel. O unitate de filtrare
consta intr-un rezervor cilindric conectat la un ansamblu de vane. De asemenea sunt
incluse si insicatoare de presiune pentru verificarea presiunii intrare/iesire si regulatoare
de debit pentru controlul debitelor in timpul proceselor de spalare si operare. Intreaga
functionare a filtrelor va fi controlata automat. In timpul fazei de serviciu apa bruta trece de
sus in jos prin mineralele de filtrare, care retin toate suspensiile pentru a limpezi apa. La
sfirsitul fiecarui ciclu de filtrare, unitatea intra intr-un ciclu de spalare cu apa tratata.
Spalarea filtrelor pentru demanganizare/deferizare se va face cu apa preluata din
rezervorul de inmagazinare existent. Au fost prevazute 1+1 pompe avand Q=37,0 mc/h si
H=30 mCA, cu turatie variabila.

3 unitati de filtrare cu carbune activ care asigura o viteza de filtrare de cca 15 m/h. Scopul
lor este: dupa trecerea prin prima etapa de filtrare apa trece in ultima faza de tratare, care
are ca rol retinerea excesului de clor si a cloraminei rezultata in urma reactiei cu clorul, in
filtre cu carbune activ. Constructia unitatii de filtrare si modul de functionare sunt identice
cu filtrele de nisip. Marimea si prezenta microporilor in carbunele activ contribuie eficient
la indepartarea macromoleculelor organice ce produc culoare, mirosuri si gusturi
neplacute. De asemenea carbunele activ este foarte eficient pentru eliminarea clorului in
exces si a cloraminelor. Carbonul activ este un mineral avand o suprafata mare raportata
la unitatea de greutate: sute de metri patrati la (un) gram. Aceasta suprafata este alcatuia,
in mare parte, la interior, din pori de carbon infinitezimali. Multumita unui numar de reactii
ce au loc la suprafata, carbonul activ are capacitatea de a inlatura clorul, care este cauza
mirosului si gustului neplacut din apa. De asemenea, filtrul absoarbe moleculele organice
care o cauza a culorii si a gustului neplacut al apei, absorbindu-le in micropori. Un strat-
suport format din particule (granule) foarte mici retine materia suspendata si protejeaza
carbonul activ de tulburarea apei brute in cadrul spalarii inverse. Frecventa ceruta pentru
spalarea inversa depinde, in principiu, de functia primara a filtrului insusi. Spalarea filtrelor
CAG se va face cu apa filtrata, preluata dintr-un bazin amplasat pe conducta de legatura
dintre filterele cu carbune activ si rezervoarele de inmagazinare. Volumul bazinului va
asigura cel putin spalarea a doua filtre consecutiv. S-au prevazut 1 + 1 pompe, cu
capacitatea de 30 mc/h, cu turatie fixa. Unitatile de filtrare si instalatia de spalare sunt
adapostite intr-o constructie comuna.

Instalatie de stocare si dozare NaOH. Instalatia de dozare poate sa functioneze manual
sau automat, in fuctie de necesitatile operatorului. Instalatia de dozare este compusa din:

» Rezervor de stocare solutie de NaOH, prevazuta cu robinet de golire, senzor de
nivel, vane de izolare, etc;

» 1+1 pompe dozatoare, de tip cu pulsatii prevazute cu posibilitatea reglarii debitului;

» Panou elemente ansamblu refulare a pompelor dozatoare incluzand: robineti de
izolare, atenuator de pulsatii, supape de suprapresiune, debitmetru, etc;

» Unitate de injectie cu robinet de izolare si supapa tarata;
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» Tablou electric de comanda si control;

*» Instalatie noua de dezinfectie prin electroclorinare cu capacitatea de 500 g/h, inclusiv
sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe
dozatoare si control, echipamente de protectie si elemente de asamblare. Dezinfectia apei
se va realiza cu solutia de hipoclorit de sodiu (NaOCI), obtinut prin electroliza sarii —
electro-clorinare.

<+ Camin pentru masurarea debitului de apa potabila, va fi o constructie de beton, realizata
subteran, vor fi prevazute facilitati pentru accesul personalului de intretinere, facilitati
pentru izolarea debitmetrului si facilitati pentru manipularea acestuia;

% Masurarea parametrilor apei potabile, va fi prevazuta facilitatea de monitorizare automata
a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual, precum
si facilitatea de prelevare probe, in vederea prelucrarii acestora in laborator

++ Bazin tampon pentru colectarea apelor provenite de la spalarea filtrelor, constructia se va
realiza din beton armat si va fi de tipul ingropat, dimensiunile estimate ale bazinului sunt
3.25x3,0x2.0m volum util, apele colectate de la spalarea filtrelor vor fi evacuate prin
pompare, in reteaua de canalizare menajera. Vor fi prevazute 1+1 pompe avand Q=3.5
mc/h si H=6 mCA.

<+ Bazin de colectare/recuperarea apelor de la clatirea filtrelor, realizat din beton, avand
dimensiunile de 4.0x5.0x3,0m — pentru colectare/recuperarea apelor provenite de la ultima
faza din ciclurile de spalare a filtrelor, clatirea; de aici apa va fi evacuata catre bazinul de
contact cu agentul de oxidare prin intermediul a 1+1 pompe avand Q=9.50 mc/h si H=6
mCA

Din statia de tratare a apei de la Fierbinti se obtine o cantitate de namol evacuata din filtre de 1,74
kgSU/an. Aceasta cantitate de namol care se regaseste in debitul anual de apa obtinut de la
spalarea filtrelor se evacueaza in reteaua de canalizare a localitatii.

Tabel 26: Date namol statie tratare Fierbinti

Debit de apa de spalare m? 18.20
Concehtratia de Fe in apa bruta - - mg/| 0.14

Cantitatea medie de suspensie de Fe kg/an 0.9036

kg/zi 0.0025

Concentratia de Mn in apa bruta mg/l 0.1257

Cantitatea medie de. suspensie kgfan 0.8352

kglzi 0.0023

Cantitatea de namol evacuata din filtre kgSU/an 1.7389

kgSU/zi 0.0048

Cantitatea medie de namol in apa kgSU/m? 0.0003

mgSu/ 0.2617

Statii de pompare
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Patru din pompele de apa potabila existente se vor inlocui cu pompe noi, cu turatie variabila Q =
79.0 me/h, H = 35.0 mCA.

De asemenea, se propune realizarea unor lucrari de reabilitare si remediere a structurii statiei de
pompare apa potabila existenta, inclusiv inlocuirea echipamentului de ridicare existent.

De asemenea, in situatia in care este necesar, se va prevedea si o instalatie de amorsare a
pompelor.

Retele de incinta - se vor realiza toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate,
potabile, pentru spalare, de la spalarea filtrelor si a reactivilor necesari.

In incinta Complexului de inmagazinare Fierbinti se mai propun:

Situatia Complexului de inmagazinare/Gospodariei de apa Fierbinti se poate viziona in planul IL-
FIE-ST-PS-001.

Amenajare incinta - se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si
cladirilor din cadrul gospodariei de apa;

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.
Drumuri si alei in incinta complexului de inmagazinare Fierbinti

Se va realiza un drum nou de acces, pina in zona in care sunt amplasate noile unitati de tratare,
se va realiza si o platforma in zona acestora. Se vor realiza alei de acces si trotuare spre si in
jurul tuturor unitatilor de tratare noi. Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor
fi pavate cu un strat de asfalt pe o fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic
preconizate si delimitate prin borduri.

Se va inlocui imprejmuirea existenta cu o imprejmuire noua, realizata din panouri de plasa din
sirma zincata, montate pe stilpi metalici avind inaltimea de 2,0 m, avind 3 rinduri de sirma
ghimpata la partea superioara.

Intrarea principala va fi prevazuta cu poarta automata culisanta.

Zonele care nu vor fi ocupate de cladiri, bazine sau drumuri — in perimetrul noilor constructii, vor
fi nivelate uniform. Orice schimbare abrupta a nivelului terenului va fi evitata pe cat posibil.

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.
Post de transformare, instalatii electrice si de automatizare, supraveghere video
% Sursa de baza

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in
anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua
operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului la limita de
proprietate. La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, este prevazuta compensarea
factorului de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) —
0,4 kV.

7

% Sursa de rezerva

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea
receptorilor vitali se va prevede o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen
de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si
automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata
a rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului
pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea
sustine in alimentare consumatorii vitali (sursa de apa, statia de pompare, dupa caz) in maxim
15s.
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Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat,
insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior,
se va monta pe o patforma betonata, amplasat de regula la intrarea in incinta statiei.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie,
acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura
alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Este prevazuta o retea de supraveghere video a frontului de captare si a statiei de tratare, cu
circuit inchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul
local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de
comanda.

Retea de distributie in localitatea Fierbinti Targ
Extindere retea de distributie

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Fierbinti Targ, s-a prevazut
extinderea retelei de distributie apa potabila, dupa cum urmeaza:

% Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17,
PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1.817m;

% Bransamente |la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 27.6, PNG, De
25+32mm — 150 buc;

< Camine de vane — 9 buc;
< Hidranti - 24 buc.

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii retelei de distributie apa potabila din localitatea
Fierbinti Targ sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 27: Lista lungimilor extinderii retelei de distrbutie pe strazi in localitatea Fierbinti Targ

Nr. Denumire strada Lungime Lungime [m] { Material
Crt. conducta pe Diametru[mm]

strada [m]

110

1 Str. Micsunesti 312 312 PEID
2 Str. Parohiei 225 225 PEID
3 Str. Georgescu 105 105 PEID
4 Str. Crinului 249 249 PEID
5 Str. Garofitei 350 350 PEID
6 Str. Plopului 198 198 PEID
7 Str. Postei 378 378 PEID
TOTAL pe diametre 1.817
Total general 1.817 m
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Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10. Amplasarea retelelor de
distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea drumului, in vecinatatea santului
drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare
existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.30 m.

Pentru locuintele individuale s-au prevazut 150 bransamente la consumatori cere se vor executa
din conducte PEID, PE100 RC, SDR 27.6, PN6, De 25+32 mm, pana la limita de proprietate, fiind
prevazut si caminul de bransament in domeniul public.

Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut 24 hidranti de
incendiu cu diametrul Dn 100 mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor,
precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile
autospecialei de stins incendiul.

Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut 9 camine de vane in principalele noduri ale
acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa,
sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste

creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala.

Localitatea Dridu
Statie de tratare Dridu

Principalul poluant identificat in apa bruta este manganul, inregistrandu-se depasiri frecvente ale
concentratiei acestuia in apa bruta.

Statia de tratare apa Dridu a fost dimensionata pentru urmatoarele date de intrare:

Tabel 28: Debite de calcul statie de tratare Dridu

- Debite de calcul Unitate Valoare
| m3/zi 648
Debit zilnic maxim m3/h 27,00
Iis 7,50
Debit supernatant orar generat m3/h 5,00
Debit supernatant zilnic generat m3/zi 25,00
m3/h 32,00
Debit zilnic orar la intrare in camerele de reactie
I/s 8,89
Debit zilnic maxim la intrare in camerele de reactie m3/zi 673

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Page 54 of 276



. in asocere cu Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicabe: de finantare RAJ4

. ; 8
= * st a documentatidor de alnbuire pentru Autoriate ”5' v
R(gllfﬂwlﬂ lovs Berger  projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apasiapauzala  ceavactania :
" in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in pericada 2014.2020 ==

.
]

Tabel 29: Parametri masurabili statie tratare Dridu

Apa bruta Valori maxime
Parametru Unitate waliar admise in apa
miasime tratata
Indicatori chimici
Cloruri mg/l 23,7 <250
Fe mg/l 0,136 0,2
Mn mg/l 0,1257 0,05
Duritate 0G 23,2 >5
Parametri fizici
| pH 7,67 6,5-9,5
Turbiditate NTU 10,30+15 5
Oxidabilitate mgO2/| 1,47 5
Temperatura °© 117

Rezultatele studiului de tratabilitate conduc catre urmatoarea schema de tratare:

Apa bruta - Clorinare la breakpoint timp de contact 30 minute

Corectie agresivitate/incrustare;

Filtrare pe filtru rapid de nisip la viteza de 5 m/h;

Adsorbtie pe carbune activat la viteza de 5 m/h, timp de contact 10 minute

Dezinfectie cu clor cu asigurarea concentraliei clorului residual liber de 0,5 mg/l la iesirea
din statia de tratare.

Solutia propusa pentru statia de tratare apa Dridu consta in urmatoarele:

&
0

Realizarea unei trepte de oxidare cu clor, constant in preparare, stocare si dozare de
solutie de hipoclorit de sodiu si bazin de reactie;

Statie pompare admisie filtre, echipata cu 2+1 pompe, cu turatie variabila, avind
caracteristicile: Q = 14,00 mc/h, H = 40.0 mCA;

Realizarea unei trepte de filtrare avind 3 unitati de filtre rapide sub presiune;

Realizarea unei trepte de filtrare cu carbune activ avand 3 unitati de filtre rapide sub
presiune;

Realizarea unei instalatii de electro-clorinare pentru apa preluata din frontul de captare,
amplasata intr-o cladire existenta care se va reabilita;

Realizarea unui bazin de recuperare a apei de la clatirea filtrelor;
Realizarea unui bazin de stocare a apei de la spalarea filtrelor;

Realizarea unui grup electrogen de interventie pentru frontul de captare si statia de
pompare catre consumatori;
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<+ Realizarea unui laborator pentru analize primare (un laborator complet echipat va fi
prevazut in cadrul statiei de tratare de apa Fetesti, acesta va fi suficient de mare pentru a
deservi si statia de tratare de apa Dridu); completarea dotarilor de laborator cu
echipamente si mobilier;

% Realizarea unui dispecer SCADA pentru statia de tratare sursa subterana Dridu;
Principalii parametrii care vor fi monitorizati in Statia de tratare de apa Dridu vor fi:

% Debitul, acesta va fi masurat in diferite puncte ale statiei de tratare dupa cum urmeaza:
influent in statia de tratare, debit de apa potabila pompat in retea, debit recirculare apa de
clatire, debit de evacuare apa de spalare in retaua de canalizare oraseneasca;

< Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii: la bazinul de contact cu clorul, la toate statiile
de pompare, la instalatii de filtrare, la rezervor de inmagazinare;

<+ Masuratori analitice: Instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza
parametrii apei brute si apei tratare. Se vor masura:

» laintrare — pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;
» laiesire - pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, clor rezidual.
Principalele procese de tratare considerate sunt:
% Oxidare cu clor;
% Bazin de reactie pentru oxidare;
< Filtrare pentru eliminarea fierului si a manganului (filtre cu nisip si filtre cu carbune);
% Dezinfectie finala, inclusiv instalatii de neutralizare pierderi accidentale de clor;
% Recuperare ape tehnologice;
% Evacuare ape reziduale
Pentru Statia de tratare apa Dridu sunt prevazute urmatoarele lucrari:

« Camin de racord pe conducta de aductiune a apei brute de la forajele existente, in acest
camin se va prevedea si un debitmetru electromagnetic, precum si vane pentru izolarea
acestuia.

+ Camin separat pentru masurarea parametrilor apei brute, se cor monta instrumente pentru
masurarea, minin a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn;

% Bazin de reactie cu agentul de oxidare, cu posibilitatea de golire pentru curatare si
mentenanta. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu agentul de oxidare
si va fi prevazut cu un mixer pentru omogenizare si cu deversare aval. Va fi realizat un
bazin care va asigura minim 30 de minute timp de contact cu reactivul de oxidare, structura
va fi realizata din beton armat, semi-ingropata, se vor prevedea modalitati de acces si
platforme pentru interventie. Dimensiunile estimate ale structurii sunt LxBxh 3,25x3,0x3,0
m. Constructia va avea un trotuar perimetral si va fi prevazuta cu balustrade metalice
pentru protectie.

% Statie de pompare admisie in instalatiile de filtrare, amplasata in zona aval a bazinului de
reactie, prevazuta cu 2+1 pompe cu turatie variabila. Scopul statiei de pompare este de a
asigura transferul apei catre filtrele de nisip, vor fi prevazute 2+1pompe montate in uscat
avand fiecare urmatoarele caracteristici: Q=14.00 mc/h; H=40,00 mCA, prevazute cu
convertizor de frecventa. Pe traseul condctei de refulare va fi prevazut un debitmetru
electromagnetic.Va fi prevazuta facilitatea de transmitere in SCADA a starii pompelor
pornit/oprit, a debitului instantaneu vehiculat, va fi prevazuta facilitatea de reglare din
SCADA a debitului pompat. Statia de pompare alimentare filtre va fi amplasata in imediata
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vecinatate a bazinului de contact cu reactivul de oxidare, va fi o constructie realizata din
beton armat, semi-ingropata. Vor fi asigurate cai de acces facile pentru personalul
operatorului, precum si posibilitatea de manevrare/manipulare a echipamentelor de
pompare, vane, compensatori de montaj etc.

Statie de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalatiile
aferente cu o capacitate individuala de 8.89 mc/h, conectate in parallel. O unitate de filtrare
consta intr-un rezervor cilindric conectat la un ansamblu de vane. De asemenea sunt
incluse si insicatoare de presiune pentru verificarea presiunii intrare/iesire si regulatoare
de debit pentru controlul debitelor in timpul proceselor de spalare si operare. Intreaga
functionare a filtrelor va fi controlata automat. In timpul fazei de serviciu apa bruta trece de
sus in jos prin mineralele de filtrare, care retin toate suspensiile pentru a limpezi apa. La
sfirsitul fiecarui ciclu de filtrare, unitatea intra intr-un ciclu de spalare cu apa tratata.
Spalarea filtrelor pentru demanganizare/deferizare se va face cu apa preluata din
rezervorul de inmagazinare existent. Au fost prevazute 1+1 pompe avand Q=26,0 mc/h si
H=30 mCA, cu turatie variabila.

3 unitati de filtrare cu carbune activ care asigura o viteza de filtrare de cca 15 m/h. Dupa
trecerea prin prima etapa de filtrare apa trece in ultima faza de tratare, care are ca rol
retinerea excesului de clor si a cloraminei rezultata in urma reactiei cu clorul, in filirele cu
carbune activ. Constructia unitatii de filtrare si modul de functionare sunt identice cu filtrele
de nisip. Marimea si prezenta microporilor in carbunele activ contribuie eficient la
indepartarea macromoleculelor organice ce produc culoare, mirosuri si gusturi neplacute.
De asemenea carbunele activ este foarte eficient pentru eliminarea clorului in exces si a
cloraminelor. Carbonul activ este un mineral avand o suprafata mare raportata la unitatea
de greutate: sute de metri patrati la (un) gram. Aceasta suprafata este alcatuia, in mare
parte, la interior, din pori de carbon infinitezimali. Multumita unui numar de reactii ce au
loc la suprafata, carbonul activ are capacitatea de a inlatura clorul, care este cauza
mirosului si gustului neplacut din apa. De asemenea, filtrul absoarbe moleculele organice
care sunt o cauza a culorii si a gustului neplacut al apei, absorbindu-le in micropori. Un
strat-suport format din particule (granule) foarte mici retine materia suspendata si
protejeaza carbonul activ de tulburarea apei brute in cadrul spalarii inverse. Frecventa
ceruta pentru spalarea inversa depinde, in principiu, de functia primara a filtrului insusi.
Spalarea filtrelor CAG se va face cu apa filtrata, preluata dintr-un bazin amplasat pe
conducta de legatura dintre filterele cu carbune activ si rezervoarele de inmagazinare.
Volumul bazinului va asigura cel putin spalarea a doua filtre consecutiv. S-au prevazut 1
+ 1 pompe, cu capacitatea de 35 mc/h, cu turatie fixa. Unitatile de filtrare si instalatia de
spalare sunt adapostite intr-o constructie comuna.

Camin pentru masurarea debitului de apa potabila, va fi o constructie de beton, realizata
subteran, vor fi prevazute facilitati pentru accesul personalului de intretinere, facilitati
pentru izolarea debitmetrului si facilitati pentru manipularea acestuia;

Masurarea parametrilor apei potabile, va fi prevazuta facilitatea de monitorizare automata
a urmatorilor parametrii: pH, temperatura, turbiditate, NH4, Fe, Mn, Clor rezidual, precum
si facilitatea de prelevare probe, in vederea prelucrarii acestora in laborator

Instalatie noua de dezinfectie prin electroclorinare cu capacitatea de 500 g/h, inclusiv
sistem de dedurizare apa de preparare, sistem de electroliza, stocare sare, pompe
dozatoare si control, echipamente de protectie si elemente de asamblare.

Bazin tampon pentru colectarea apelor provenite de la spalarea filtrelor, constructia se va
realiza din beton armat si va fi de tipul ingropat, dimensiunile estimate ale bazinului sunt
3.0x3,0x2.0m volum util, apele colectate de la spalarea filtrelor vor fi evacuate prin
pompare, in reteaua de canalizare menajera. Vor fi prevazute 1+1 pompe avand Q=2.0
mc/h si H=6 mCA.
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#+ Bazin de colectare/recuperarea apelor de la clatirea filtrelor, realizat din beton, avand
dimensiunile de 3.0x3.25x3,0m — pentru colectarea apelor provenite de la ultima faza din
ciclurile de spalare de spalare a afiltrelor, clatirea; de aici apa va fi evacuata catre bazinul
de contact cu agentul de oxidare prin intermediul a 1+1 pompe avand Q=5.0 mc/h si H=6
mCA.

Din statia de tratare a apei de la Dridu se obtine o cantitate de namol evacuata din filtre de 1,06
kgSU/an. Aceasta cantitate de namol care se regaseste in debitul anual de apa obtinut de la
spalarea filtrelor se evacueaza in reteaua de canalizare a localitatii.

Tabel 30: Date namol statie tratare Dridu

Debit de apa de spalare m3 9.82
Concentratia de Fe in apa bruta mg!lr 0.16
Cantitatea medie de suspensie de Fe kg/an 0.5556
kg/zi D.DO1 5
Concentratia de Mn in apa bruta mg/l 0.1410
Cantitatea medie de suspensie kg/an 0.5054
kg/zi 0.0014
Cantitatea de namol evacuata din filtre kgSU/an 1.0610
kgSU/zi 0.0029
Cantitatea medie de namol in apa kgSU/m3 0.0003
mgSuU/l 0.2960

Retele de incinta - toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile,
pentru spalare, de la spalarea filtrelor, a namolului si a reactivilor necesari.

Statii de pompare apa potabila

Patru din pompele de apa potabila existente se vor inlocui cu pompe noi, cu turatie variabila Q =
79.0 me/h, H = 35.0 mCA.

De asemenea, se propune realizarea unor lucrari de reabilitare si remediere a structurii statiei de
pompare apa potabila existenta, inclusiv inlocuirea echipamentului de ridicare existent.

De asemenea, in situatia in care este necesar, se va prevedea si o instalatie de amorsare a
pompelor.

In incinta Complexului de inmagazinare Dridu se mai propun:

Situatia existenta in incinta Complexului de inmagazinare/gospodariei de apa Dridu se
poate viziona in planul aferent acestuia.

Amenajare incinta - se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si
cladirilor din cadrul gospodariei de apa;

Zonele nepavate vor fi acoperite cu pamant vegetal si insamantate cu gazon.

Drumuri si alei in incinta complexului de inmagazinare Dridu
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Se va realiza un drum nou de acces pina in zona in care sunt amplasate noile unitati de tratare si
o platforma in zona acestora. Se vor realiza alei de acces si trotuare spre si in jurul tuturor unitatilor
de tratare noi. Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor fi pavate cu un strat
de asfalt pe o fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic preconizate si delimitate
prin borduri.

Se va inlocui imprejmuirea existenta cu o imprejmuire noua, realizata din panouri de plasa din
sirma zincata, montate pe stilpi metalici avind inaltimea de 2,0 m, avind 3 rinduri de sirma
ghimpata la partea superioara.

Intrarea principala va fi prevazuta cu poarta automata culisanta.

Zonele care nu vor fi ocupate de cladiri, bazine sau drumuri — in perimetrul noilor constructii, vor
fi nivelate uniform. Orice schimbare abrupta a nivelului terenului va fi evitata pe cat posibil.

Post de transformare, instalatii electrice si de automatizare, supraveghere video

*

¢ Sursa de baza

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou in
anvelopa de beton 20/0,4 kV. Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua
operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului la limita de
proprietate. La nivelul tabloului general de distributie joasa tensiune, este prevazuta compensarea
factorului de putere prin intermediul bateriilor de condensatoare automatizata in trepte (BACD) —
0,4kV.

% Sursa de rezerva

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea
receptorilor vitali se va prevede o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen
de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si
automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata
a rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului
pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea
sustine in alimentare consumatorii vitali (sursa de apa, statia de pompare, dupa caz) in maxim
15s.

Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat,
insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior,
se va monta pe o patforma betonata, amplasat de regula la intrarea in incinta statiei.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie,
acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura
alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Este prevazuta o retea de supraveghere video a frontului de captare si a statiei de tratare, cu
circuitinchis. Sistemul va lucra in timp real, cu transmiterea informatiilor pe monitor la Dispeceratul
local si inregistrare digitala pe structura DVR (supraveghere video-recorder) montat in punctul de
comanda.

Retea de distributie in localitatea Dridu
Extinderea retelei de distributie

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Dridu, s-a prevazut extinderea
retelei de distributie apa potabila, dupa cum urmeaza:

% Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 17,
PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1.275m;
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< Bransamente la consumatori cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 27,6, PN6, De

25+32mm — 120 buc;
% Camine de vane — 3 buc;
+ Hidranti - 15 buc.

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii retelei de distributie apa potabila din localitatea Dridu
sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 31: Lista lungimilor extinderii retelei de distrbutie pe strazi in localitatea Dridu

Nr. Denumire strada Lungime Lungime [m] [/ Material
Crt. conducta pe Diametru [mm]
strada [m]
110
1 DJ101 675 675 PEID

(Str. Abanosului)

2 Str. Ghiocelului 600 600 PEID
TOTAL pe diametre 1.275
Total general 1.275 m

Conductele utilizate vor fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10. Amplasarea retelelor de
distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea drumului, in vecinatatea santului
drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare
existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.30 m.

Pentru locuintele individuale s-au prevazut 120 bransamente la consumatori cere se vor executa
din conducte PEID, PE100 RC, SDR 27,6, PN6, De 25+32 mm, pana la limita de proprietate, fiind
prevazut si caminul de bransament in domeniul public.

Pentru stigerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, s-au prevazut 15 hidranti de
incendiu cu diametrul Dn 100 mm. Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor,
precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile
autospecialei de stins incendiul. Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut 3 camine de
vane in principalele noduri ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie
remediata in cazuri de avarie.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa,
sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste

creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala.
Sistemul SCADA

Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente
care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu
interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al operatorului.
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Tabel 32: Indicatori tehnici pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Fierbinti
Nr.Crt.  Descriere U.M. Cantitate
1 Statie de tratare Fierbinti Targ buc 1
2 Statie de tratare Dridu buc 1
3 Extindere retea distributie in localitatea Fierbinti Targ m 1.817
4 Extindere retea distributie in localitatea Dridu m 1.275

2:1.1.1 Apa uzata
Prin proiect se propun investitii in urmatoarele aglomerari: Fetesti, Tandarei, Cazanesti si Fierbinti.

Aglomerarea Fetesti

Aglomerarea Fetesti cuprinde localitatea Fetesti (cartierele Fetesti Gara, Colonisti si Fetesti Oras
si Buliga).

In prezent aglomerarea Fetesti dispune de un sistem de colectare si epurare al apelor uzate
menajere, realizat recent prin investitii pe POS MEDIU 2007-2013.

Se propun urmatoarele investitii:

7

% Extindere retea de canalizare:

&

< Statii de pompare apa uzata noi.
Reteaua de canalizare

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare sunt urmatoarele:

7

% Extindere retea de canalizare in Municipiul Fetesti cu 20,14 km conducte din PVC, cu
diametrul de 250 mm, reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si
subtraversari;

@

% 1.340 racorduri noi, DN 160, pe sectoarele propuse spre extindere;

< 1.038 camine de vizitare pe sectoarele propuse spre extindere.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de canalizare din Municipiul Fetesti sunt prezentate in
tabelul urmator:

Tabel 33: Lista lungimilor retelei de canalizare pe strazi in Municipiul Fetesti

Nr. crt. Strada UM Extindere Material
Lungime [m] / Diametru DN250mm

Extindere retea canal in cartierele Fetesti Gara, Colonisti si Fetesti Oras

1 Aleea Lamaitei m 76 PVC, SN8
2 Str. Muncii m 185 PVC, SN8
3 Str. 1 Decembrie m 187 PVC, SN8
4 Str. 24 lanuarie m 272 PVC, SN8
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Nr. crt.

11
14

16

17

18

23
24
25

26

27
28

29
30

33
34
36
37
39
41
42
43
45
46
47

: In asocere cu Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatier de finantare
ROMAIR () tovtterger i recionst e awmvoone s iastructul de apa shapo uzats ety
e in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020
Strada UM Extindere Material
Lungime [m] / Diametru DN250mm
Extindere retea canal in cartierele Fetesti Gara, Colonisti si Fetesti Oras
Str. 5 m 76 PVC, SN8
Str. 6 m 202 PVC, SN8
Str. 9_Mai m 114 PVC, SN8
Str. A. Saligny m 535 PVC, SN8
Str. Al. Odobescu m 132 PVC, SN8
Str. Avram lancu m 708 PVC, SN8
Str. Banaténilor m 687 PVC, SN8
Str. Bradului m 84 | PVC, SN8
Str. Calarasi m 1401 PVC, SN8
Str. Campului m 181 PVC, SN8
Str. Catinei 88 PVC, SN8
Str. Ciocarliei 243 PVC, SN8
Str. Ciresilor 145 PVC, SN8
Str. Daliilor m 220 PVC, SN8
Str. Elena Doamna m M7 PVC, SN8
Str. Fdt. Industrilor  m 71 PVC, SN8
Str. Florilor m 306 PVC, SN8
Str. Frasinului m 342 PVC, SN8
Str. Freziilor m 304 PVC, SN8
Str. Frunzelor m 77 | PVC, SN8
Str. Ghe. Doja 458 PVC, SN8
Str. Gr. Ureche m 132 PVC, SN8
Str. Granitului m 485 PVC, SN8
Str. Grivita m 92 PVC, SN8
Str. Independentei m 343 PVC, SN8
Str. lon Perlea m 118 PVC, SN8
Str. Irisilor m 99 PVC, SN8
Str. lzlaz m 146 PVC, SN8
Str. Izvorului m 79 PVC, SN8

48
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Nr. crt. Strada UM Extindere Material

Lungime [m] / Diametru DN250mm

Extindere retea canal in cartierele Fetesti Gara, Colonisti si Fetesti Oras

49 Str. Jiului m 423 PVC, SN8
53 Str. Lacului m 122 PVC, SN8
56 Str. Liceului m 176 PVC, SN8
57 Str. Lujerului rn | 164 PVC, SN8
58 Str. Macesilor m 86 PVC, SN8
59 Str. Marculesti m 359 - PVC, SN8
60 Str. Merilor m 108 PVC, SN8
61 Str. N. lorga m 126 PVC, SN8
63 Str. Negru Voda m 294 PVC, SN8
67 Str. Oituz m 90 PVC, SN8
68 Str. Pacii m 253 PVC, SN8
69 Str. Panselelor m 249 - PVC, SN8
72 Str. Plevna m 102 | PVC, SN8
73 Str. Popa Sapca m 323 PVC, SN8
74 Str. Promenadei m 594 PVC, SN8
76 Str. Republicii m 192 PVC, SN8
77 Str. Scolii m 236 PVC, SN8
79 Str. Soimului m 159 PVC, SN8
80 Str. Spicului m 118 - PVC, SN8
81 Str. Sportului m 123 PVC, SN8
82 Str. Strugurilor m 381 PVC, SN8
83 Str. Venus m 70 PVC, SN8
84 Str. Viorelelor m | 361 PVC, SN8
85 Str. Zorelelor m 197 PVC, SN8
86 Str.7 m 153 PVC, SN8
SUBTOTAL m 13545

Extindere retea canal in cartierul Buliga

1 Str_1 m 174 PVC, SN8
2 Str 2 m 199 PVC, SN8
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Nr. crt. Strada UM Extindere Material

Lungime [m] / Diametru DN250mm

Extindere retea canal in cartierele Fetesti Gara, Colonisti si Fetesti Oras

3 Str_Adormirii m 460 PVC, SN8
4 Str_Al. Odobescu m 557 PVC, SN8
5 Str_Apolodor m 352 PVC, SN8
6 Str_Burebista m 108 PVC, SN8
7 Str_Calarasi m 1696 PVC, SN8
8 Str Dacia m . 693 PVC, SN8
9 Str_becebal m 524 PVC, SN8
10 Str_Fragilor m 421 PVC, SN8'
11 Str_Stelei m 301 PVC, SN8
12 Str_Traian m | 487 PVC, SN8
13 Str_Turnu Severin m 685 PVC, SN8

SUBTOTAL m 6657

TOTAL GENERAL m i 20.202

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza
subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si
va avea 0 panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea canalizarii se va monta o banda de culoare maro.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala a
celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala.

Pe strazile pe care exista suprapuneri cu proiectele de asfaltare ale Primariei reteaua de
canalizare a fost pozata pe marginea drumului iar traversarea drumului pentru executarea
racordului se va face cu foraj orizontal de catre o firma specializata astfel incat sa fie cat mai putin
afectata trama stradala.

Pe traseul retelei de canalizare menajera se vor prevedea 1038 camine de vizitare din elemente
prefabricate din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele,
respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in
punctele de schimbare a directiei canalului.

Racordurile consumatorilor (1340 buc.) la reteaua de canalizare menajera se vor realiza din
conducte din PVC, SN8, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de
proprietate.

Statiile de pompare a apei uzate

Se propune realizarea a 5 statii noi de pompare apa uzata. Statiile de pompare sunt urmatoarele:
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SPAU 1 — amplasata in cartier Buliga pe partea dreapta a str. Calarasi; echipata cu (1+1)
pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10,
cu diametrul conductei de 125 mm, L=1842 m. Pompele vor avea urmatoarele
caracteristici:

Debit: Qp = 21,6 m3/h; H=20m.

SPAU 2 - amplasata pe strada Calarasi (DN3B); echipat cu (1+1) pompe eficiente din
punct de vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul
conductei de 90 mm, L =1020m. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

Debit: Qp = 14,4 m3/h; H=22m.

SPAU 3 — amplasata pe strada Panselelor; echipat cu (1+1) pompe eficiente din punct de
vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de
90 mm, L=153m. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

Debit: Qp = 7,2 m3/h; H=7m.

SPAU 4 — amplasata pe strada Saligny; echipat cu (1+1) pompe eficiente din punct de
vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de
90 mm, L=12m. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

Debit: Qp = 10,8 m3/h; H=5m

SPAU 5 - amplasata pe strada Banatenilor, intersectie cu Str. Liceului; echipat cu (1+1)
pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10,
cu diametrul conductei de 90 mm, L=13m. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

Debit: Qp = 7,2 m3/h; H=5m.

Total conducte de refulare noi: Ltotal= 3,04 km.
SCADA
Toate statiile de pompare ape uzate vor fi integrate in dispeceratul SCADA al Operatorului.

Informatii de proces privind statiile de pompare apa uzata SPAU care urmeaza a se afisa la
dispecerul SCADA:

starea pompei (pornit/oprit/avariat);

parametrii electrici pompa;

nivelul apei in SPAU;

presiunea din conducta de refulare;

debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata;

timpul total de operare.

In urmatorul tabel sunt prezentati indicatorii tehnici ai investitiei pentru Aglomerarea Fetesti:

Tabel 34: Indicatorii tehnici aferenti sistemului de canalizare din localitatea Fetesti

Nr.
crt

1

2

Indicator UM Cantitate
Reabilitare retea de canalizare km -

Retea de canalizare noua km 20,202
Reabilitare statii de pompare apa uzata unitati -
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Nr. Indicator UM Cantitate
crt
4 Statii de pompare apa uzata noi unitati 5
5 Conducte de refulare noi km 3,04

Aglomerarea Tandarei

Aglomerarea Tandarei este alcatuita din localitatea Tandarei.

In aglomerarea Tandarei — localitatea Tandarei se propun urmatoarele investitii pentru sistemul
de canalizare ape uzate menajere:

+ Extindere retea canalizare, L = 8.717 m,

% Reabilitare retea canalizare, L = 1.005 m,

+ Statii noi de pompare apa uzata, 8 buc,

% Extindere conducta de refulare apa uzata, L = 1.481 m,

<+ Racorduri la consumatori cu conducta PVC SN 8, Dn 160 mm - 278 buc,

Retea de canalizare

Lucrarile la reteaua de canalizare vor avea lungimea totala de 11.203 m.

< Camine de vizitare pe sectoarele propuse spre extindere si reabilitare — 355 m.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de canalizare din localitatea Tandarei sunt prezentate

in tabelul urmator:

Tabel 35: Lista strazilor si lungimile aferente retelei de canalizare din localitatea Tandarei

Strada

Str. 11

Str. 9

Str. 10

Str. Digului - Reabilitare
Sos. Brailei tronson 1
Sos. Brailei tronson 2
Sos. Brailei tronson 3
Str. 1 (Str. lalomitei)
Str. 13

Str. 14

Str. 15

Str. 16

Lungime
(m)
44

105.09
145.91
709.75
175
70
150
185
148
45
56
55

Diametru conducta

Dn 250 mm

Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm

Dn 250 mm
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Reabilitare
Reabilitare
Reabilitare
Reabilitare
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere

Extindere
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Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
! Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

»

Strada

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

7

8

Bucuresti tronson 1
Bucuresti tronson 2
Bucuresti tronson 3
Digului tronson 1
Digului tronson 2
Digului tronson 3
Garii1

Garii2

Soarelui tronson 1
Soarelui tronson 2

Viilor

Str.4 (Str. lzvor)

Str.

8 — refulare SPAU
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Str. 4 — refulare SPAU (Str.
lzvor)

Lungime
(m)

147
43
59
35
73
70
36
32
32
138
137
467
469
171
223
1587
749
94
141
1084
484
355
132
48
517
427
84
251
99

Diametru conducta

Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
Dn 250 mm
De 90 mm

De 90 mm
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Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere

Extindere

RAJS

‘"




. In asocere cu Asistenla tehnica pentru pregatiea aplicatier de finantare RAJ4

I

3
d ! s1 a documentalilor de atnbuire pentru toreate ’ ;
R{‘?ﬂ“‘,‘!!p louss Berger  proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata :m;:acm:a “ ‘ i
N in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020 =
Strada Lungime Diametru conducta Tip lucrare
(m)
Str. 7 — refulare SPAU 120 De 90 mm Extindere
Viilor — refulare SPAU 433 De 90 mm Extindere
Str. 1 — refulare SPAU (Str. 194 De 90 mm Extindere
lalomitei)

Fabricii — refulare SPAU 5 De 90 mm Extindere
Digului = refulare SPAU 5} De 90 mm Extindere
- Garii — refulare SPAU 374 De 90 mm Extindere

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8,Dn 250 si se vor poza
subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizareva fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Reteaua de canalizare menajera s-a dimensionat respectand conditia de curgere gravitationala,
la grade de umplere de maxim 70 %.

Colectoarele stradale de canalizare menajera se realizeaza din materiale cu un grad de etansare
si cu o durata de viata normata ridicata, pozate sub adancimea de inghet a solului, cu pante de
montaj de minim 3 — 5 %o, pentru asigurarea curgerii gravitationale prin acestea.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea canalizarii se va monta o banda de culoare maro.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala a
celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala.

Pe traseul retelei de canalizare menajera se vor prevedea camine de vizitare din elemente
prefabricate din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele,
respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in
punctele de schimbare a directiei canalului.

Pe traseul colectoarelor de canalizare se vor realiza 4 subtraversari de Drum National. Acestea
sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 36: Subtraversari canalizare in Tandarei

Subtraversare Amplasament Conducta de protectie

SDN1 DN 2A intersectie cu Str.8 OL Dn 406.4x8mm L=19m

SDN2 DN 2A intersectie DN 21A OL Dn 406.4x8mm L=25m

SDN3 DN 2A intersectie cu Str. o) b, 406 4x8mm L=21m
Fabricii

SDN4 DN 21A intersectie cu Str. OL Dn 406.4x8mm L=15m

Soarelui
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Subtraversarea liniilor de cale ferata si a drumurilor cu conducte care transporta lichide cu nivel
liber se va face in conformitate cu STAS 9312-87 — “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu
conducte — Prescriptii de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul
necesar si un personal cu calificare adecvata.

Racordurile consumatorilor la reteaua de canalizare menajera se vor realiza din conducte din
PVC, SNB8, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de proprietate.

Statii de pompare ape uzate

Configuratia terenului din localitatea Tandarei impune prevederea a 8 statii de pompare a apelor
uzate.

Statille de pompare a apelor uzate: SPAU strada 8, SPAU strada 4, SPAU strada 7, SPAU strada
1, SPAU Viilor, SPAU Fabricii, SPAU Garii, SPAU Digului, vor fi amplasate pe marginea
drumurilor, pe teren apartinand Domeniului Public al Primariei Tandarei.

Statiile de pompare ape uzate menajere vor fi de tip camin, cu diametrul de 1,5+3 m, carosabile.
Cele 8 statii noi de pompare apa uzata sunt urmatoarele:

<+ SPAU strada 8 — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN 10, cu diametrul conductei de 90 mm, L=251m. Pompa
are urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp =3,41/s; H=5,12 m.

Refularea SPAU strada 8 descarca in canalizare proiectata in caminul CM213 de pe strada
Bucuresti.

% SPAU strada 4 - echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L = 99 m.
Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp = 3,4 I/s; H=2,97 m.

Refularea SPAU strada 4 descarca in canalizare proiectata in caminul CM66 de pe strada
Bucuresti.

< SPAU strada 7 — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L=120m.
Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp = 3,4 I/s; H=5,49 m.

Refularea SPAU strada 7 descarca in canalizare proiectata in caminul CM340 de pe strada
Bucuresti.

<+ SPAU strada 1 — amplasata pe strada Saligny; echipat cu (1+1) pompe eficiente din punct
de vedere economic, cu o conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei
de 90 mm, L=194 m. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit. Qp=3,41/s; H=4,77 m

Refularea SPAU strada 1 descarca in canalizare proiectata in caminul CM327 de pe strada
Bucuresti.

< SPAU Viilor — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L= 433m.
Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

> Debit: Qp = 3,4 I/s; H=8,23 m.
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Refularea SPAU strada Viilor descarca in canalizare proiectata in caminul CM273 de pe
strada Bucuresti.

% SPAU Fabricii — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L= 5 m. Pompele
vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp =4,51I/s; H=2,01 m.
Refularea SPAU Fabricii descarca in canalizare existenta de pe strada Fabricii.

% SPAU Garii — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L= 374 m.
Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp =41/s; H=4,5 m.

Refularea SPAU Garii descarca in canalizare existenta in caminul de la intersectia strada
Mecanizatori cu strada Garii.

«+ SPAU Digului — echipata cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere economic, cu o
conducta de refulare din PEID, PN10, cu diametrul conductei de 90 mm, L=5 m. Pompele
vor avea urmatoarele caracteristici:

» Debit: Qp = 3,4 Is; H=2,01 m.
Refulare SPAU Digului descarca in canalizare care se reabiliteaza pe strada Bucuresti.

Conductele de refulare de la statiile de pompare vor fi din PEID, PE 100, PN 10, cu lungimea
totala Ltotal=1.481 m.

Statiile de pompare apa uzata vor fi de tip prefabricat.

Electropompele din statia de pompare a apelor uzate vor functiona automatizat, in functie de
nivelul apei uzate din statie.

Conductele de refulare se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita,
pe un pat de nisip. Adancimea de pozare a conductelor va fi in medie de 1,50 m.

Caminul dinaintea statie de pompare se va executa cu o basa de 50 cm sub cota radierului
colectorului de intrare. Astfel caminul are rol de camin de decantare.

Amplasarea colectoarelor de canalizare si a conductelor de refulare se va face pe marginea
drumurilor, in vecinatatea santului drumurilor, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere
amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie,
etc.) si respectand SR 8591/1997.

Sistemul SCADA

Statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta
pentru gestionarea integrata a sistemelor de canalizare (interfata operator cu afisaj LCD
(incluzand licente necesare si servicii complete de implementare) - HMI, modul de transmitere
date catre Dispeceratul local SCADA. Echipamentele de transmisie la distanta constau in routere
GSM/GPRS cu capabilitati de VPN.

Tabel 37: Indicatori tehnici ai investitiei
Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate
SISTEM DE CANALIZARE APA MENAJERA

1 Retea de canalizare - extindere m 8717
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Nr. Crt. Descriere
2 Retea de canalizare - reabilitare
3 Conducta de refulare apa uzata - extindere
4 Statii de pompare apa uzata noi

Aglomerarea Cazanesti
Aglomerarea Cazanesti este alcatuita din localitatea Cazanesti.

Autorfale

coniractania

buc

RAJ4

8"

Cantitate
1005
1481

8

Localitatea Cazanesti nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Pentru aglomerarea de apa

uzata Cazanesti se propun urmatoarele investitii:

< Retea de canalizare noua in localitatea Cazanesti, Ltot=21.262 din PVC, SN8, Dn250mm:;

-,

2 Camine de vizitare din beton: 496 buc.

Cd

-

L)

% Statie de epurare Cazanesti — 1 buc.

*,

» Statii de pompare SPAU — 5 buc. si conductele de refulare aferente Ltotal = 1428 m;

Dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP 133-2013 si STAS
1846/1-2006 — “Determinarea debitelor de apa uzata de canalizare”, la grade de umplere de

maxim 70%, respectand conditia de curgere gravitationala.

Rezultatele sintetice ale breviarelor de calcul sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 38: Rezultatele breviarului de calcul

[=]
(2]
o
=) o
Aglomerarea S
Nr. pgntru apa Denumire  Denumire 2 x
crt. | et Comuna Localitate 8 E
2 2
k ke
2 29
) o oS
0 1 2 3 4 o
1 Cazanesti Cazanesti = Cazanesti 3026 3026

Qdim
[I/s]

6

1645

Debite dimensionare retea

Reteaua de canalizare menajera s-a dimensionat respectand conditia de curgere gravitationala,
la grade de umplere de maxim 70 %. Dimensionarea retelei de canalizare a fost facuta la debitul

total de 17.15 Ifs.

S-a prevazut realizarea lucrarilor de infiintare a retelei de apa uzata, urmarindu-se asigurarea unui

grad de acoperire cat mai ridicat (99%).

Retea de canalizare

Investitiile propuse pentru sistemul de canalizare ape uzate menajere din localitatea Cazanesti

sunt:

% Retea noua de canalizare ape uzate menajere din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=21.262 m;

+ Camine de vizitare din beton 496 buc.;
+ Statii de pompare ape uzate menajere SPAU: 5 buc;
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s+ Conducte de refulare ale SPAU, din PEID, PE 100 RC, PN 10, cu diametre
De90+De160mm si lungimea totala Ltot=1428m;

+» Racorduri: 1200 buc.

Lista strazilor si lungimile aferente retelei de canalizare din localitatea Cazanesti sunt prezentate
in tabelul urmator:

Tabel 39: Lista strazi retea canalizare propusa

Nr. ' Denumirestrada Lungime Lyngime [m] [/ Material
Crt. ;z;(cji:(i:t:] pe Diametru [mm] ol
250

1 Sos. Bucuresti (DN 2A) = 3741 3741 PVC, SN8
2 Str. 3 295 295 PVC, SN8
3 Str. 1 47 47 PVC, SN8
4 Str. Noua 192 192 PVC, SN8
5 Str. Izlaz 400 400 PVC, SN8
6 | Str.2 439 439 PVC, SN8
7 Str. Garlii 305 305 PVC, SN8
8  Str. Stadionului 501 501 PVC, SN8
9 Str. 4 83 83 PVC, SN8
10 Str. Pompierilor 204 204 PVC, SN8
11 Str. Bentului 187 187 PVC, SN8
12 Str. Muzicantilor 264 264 . .PVC, SN8
13 i Str. Garii (DJ203E) 3626 3626 PVC, SN8
14 Str. Lalelelor 674 674 PVC, SN8
15 Str. Teiului 224 224 PVC, SN8
16 Str. Caldararilor 310 310 PVC, SN8
17 Str. Narciselor 311 311 PVC, SN8
18 Str. Agricultorilor 297 297 PVC, SN8
19 Str. Campeni 280 280 PVC, SN8
20 Str. Apusului 595 595 - PVC, SN8
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Nr.  Denumirestrada Lungime Lt_mgime [m] [/ Material
Crt. :3:2:(}?1 pe Diametru [mm] cordiicts
250
21 Str. Nordului 1400 1400 PVC, SN8
22 Str. Prunului 869 869 PVC, SN8
23 Str. Gavrilescu 660 660 PVC, SN8
24 | Str. Ciresului 383 383 PVC, SN8
25 | Str. VasilePopescu | 701 701 PVC, SN8
26  Str. NachitaNastase 622 622 PVC, SN8
27 Str. Dispensarului 734 734 PVC, SN8
28 | Str. ScoliiVechi 1144 1144 PVC, SN8
29  Str. Florilor 717 717 PVC, SN8
30 Str. lliescu 706 706 PVC, SN8
31 Str. Sperantei 287 287 PVC, SN8
32 Str.5 64 64 PVC, SN8
TOTAL pe diametre 21.262
Total general 21.262 m

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza
subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si
va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea canalizarii se va monta o banda de culoare maro.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala a
celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala.

Pe traseul retelei de canalizare menajera se vor prevedea 496 camine de vizitare din elemente
prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la intersectie
de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de schimbare a
directiei canalului.
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Racordurile consumatorilor (1200 buc.) la reteaua de canalizare menajera se vor realiza din
conducte din PVC, SN8, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de
proprietate.

Pe traseul conductelor de canalizare s-au prevazut trei subtraversari de drum national si o
subtraversare de drum judetean.

Tabel 40: Lista subtraversarilor necesare pe traseul retelei de canalizare in localitatea Cazanesti

Denumire subtraversare ‘UM :.mU;'lglme

Subtraversare drum national DN2A (SDN3) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de canalizare din PVC, SN8, De 250 mm in tub de m 22.00
protectie din OL, Dn 508x 8,7 mm

Subtraversare drum national DN2A (SDN4) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de canalizare din PVC, SN8, De 250 mm in tub de m 9.00
protectie din OL, Dn 508x 8,7 mm

Subtraversare drum national DNZ2A (SDN5) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de canalizare din PVC, SN8, De 250 mm in tub de m 9.00
- protectie din OL, Dn 508x 8,7 mm

Subtraversare drum judetean DJ 203E (SDJ4) cu foraj orizontal dirijat
pentru conducta de canalizare din PVC, SN8, De 250 mm in tub de m 13.00
protectie din OL, Dn 508x 8,7 mm

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide cu curgere sub nivel liber se va
face in conformitate cu STAS 9312-87 — “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte —
Prescriptii de proiectare”.

Executia subtraversarilor se face prin metoda forajului orizontal de catre o intreprindere
specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.

Statii de pompare

Configuratia terenului din localitatea Cazanesti impune prevederea a 5 statii de pompare a apelor
uzate.

Statille de pompare vor fi amplasate pe marginea drumurilor, pe teren apartinand Domeniului
Public al Primariei Cazanesti.

Statiile de pompare ape uzate menajere vor fi de tip camin, cu diametrul de 1,5+3 m, carosabile.

% SPAU1- va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Qpompa =
13,5 I/s; Hp = 16.0 mCA;

Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU1 este amplasata pe sos. Bucuresti (DN2A)
si va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 160 mm, cu lungimea de 877 m.

% SPAU2 - va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici. Qpompa
=1.01l/s;Hp = 5.0 mCA

Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU2 este amplasata pe str. Garlii si va fi din
PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, cu lungimea de 60 m.

<+ SPAUS - va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Qpompa =
1.0 I/s; Hp = 5mCA

Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU3 este amplasata pe str. Bentului si va fi din
PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, cu lungimea de 171,2 m.
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% SPAU4 - va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Qpompa =
2.0l/s; Hp = 5.0 mCA

Conducta de refulare de la statia de pompare SPAU4 este amplasata pe str. Vasile Popescu si
va fi din PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, cu lungimea de 91.5 m.

< SPAUS - va fi dotata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caracteristici: Qpompa =
1.0 I/s; Hp = 5.0 mCA

Conducta de refulare de la statia de pompare SPAUS5 este amplasata pe str. Nordului si va fi din
PEID, PE 100 RC, SDR17, PN 10, De 90 mm, cu lungimea de 228.3 m.

Conductele de refulare se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita,
pe un pat de nisip.

Adancimea de pozare a conductelor va fi in medie de 1.50 m.
Statia de epurare Cazanesti

Se propune realizare statiei de epurare Cazanesti care este dimensionata pentru epurarea apei
uzate provenite de la o populatie de circa 2.500 locuitori echivalenti.

Procesul de epurare propus este: epurare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului,
stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului;

Tratarea namolului: deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea intermediara pe
platforma.

Emisar: raul lalomita
Amplasament: intravilanul localitatii Cazanesti, Jud. lalomita, pe domeniul public

Avand in vedere ca se va realiza extinderea si reabilitarea retelei de canalizare pentru a prelua
100 % din apa uzata menajera produsa, este necesara realizarea unei statii de epurare noi care
sa poata trata corespunzator apa uzata si sa asigure descarcarea in emisarul raul lalomita.

Conform datelor puse la dispozitie de catre RAJA Constanta, volumul de apa potabila furnizat si
facturat, pentru consumatori casnici si non-casnici, in cursul anului 2014 este de 66108.9 mc/an.

Debite si incarcari de calcul:

Tabel 41: Dimensionare statie epurare Cazanesti

Debite Qmed Qmax,zi Qmax,orar Qmin,orar
caracteristice (mc/zi) (mc/zi)  (mclora) (mclora)
debite
caracteristice 900,36 468,29 53,98 1,95
Definitii:

Qzi med= Debitul zilnic mediu reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic intr-o perioada de timp
considerata;

Qzi max= Debitul zilnic maxim reprezinta valoarea maxima a volumelor de apa utilizate zilnic intr-o perioada
de timp considerata

Qorar max= Debitul orar maxim reprezinta valoarea maxima a debitului orar de apa din ziua de consum
maxim

Q min orar= Debitul orar minim reprezinta cel mai mic debit orar dintr-o perioada de timp considerata.

Incarcarile, ca valori pentru proiectare pentru statia de epurare Cazanesti sunt prezentate in
Error! Reference source not found.Tabel 42: Incarcari apa uzata — valori pentru proiectare
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Parametru Incarcar Incarcar Incarcare Incarcare Incarcar Incarcar
e statie e statie supernatan statie e efluent e efluent
t (%din inclusiv
incarcare  supernatan
statie) t
mg/l kg/zi % kg/zi mg/l ka/zi
Materii solide in suspensie 373,70 175 8,85 190,49 35 1,89
Consum chimic de oxigen 640,62 300 3,28 309,84 125 6,75
Consum  biochimic de 320,31 150 3,28 154,92 25 1:35
oxigen |
Azot total 58,72 27,5 3,57 28,48 15 0,81

Fosfor total 9,61 45 3,50 4,66 2 0,11

DESCRIEREA STATIEI DE EPURARE CAZANESTI
l EPURARE MECANICA
Debitul de dimensionare al treaptei de epurare mecanica este debitul maxim orar.
Treapta de epurare mecanica cuprinde urmatoarele:
<+ Gratare rare
< Statie de pompare apa uzata — daca este cazul;
% Conducta de ocolire a statiei de epurare ;

< Instalatie pretratare mecanica, inclusiv spalarea si presarea retinerilor de pe gratare,
suflante deznisipator, spalarea si deshidratarea nisipului retinut;

% Camin masura debit intrare statie;

%+ Bazin omogenizare debite si incarcari — optional;

<+ Camera de receptie pentru namolul provenit din fose septice;
1. Gratare rare si statie de pompare apa uzata

In amonte de statia de pompare de intrare se va amenaja o camera prevazuta cu doua gratare
rare, unul cu curatire mecanica si unul, de ocolire, cu curatire manuala, pentru protectia pompelor
din statia de pompare ape uzate. Statia de pompare va putea fi amplasata si amonte de gratarele
rare data fiind cota de intrare in statie, in acest caz se vor avea in vedere caracteristicile apei
uzate.

Gratarele se vor monta intr-un camin din beton armat amplasat la adincimea corespunzatoare.

Gratarul se curata automat, sistemul de curatare fiind activat de diferenta de nivel a apei in amonte
si aval de gratare sau de un interval de timp selectat.

Retinerile gratarului rar se vor descarca in container.
Izolarea celor doua gratare se va realiza cu stavile cu actionare manuala.

Camera gratarelor va fi executata cu pereti si invelitori din panouri termoizolante din table
rezistente la coroziune si vor permite igienizarea tuturor suprafetelor prin spalare cu jet de apa cu
presiune. Camera gratarelor va fi prevazuta cu usi tip cortina care se vor plia pe timpul verii pentru
ventilarea naturala a incintei.
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Cladirea gratarelor va fi dotata cu un sistem de ventilatie fortata ce asigura o rata de schimb a
aerului de minim sase (6) ori pe ora.

Dupa trecerea prin gratarele rare, apa uzata este dirijata spre statia de pompare de admisie in
statia de epurare.

Statia de pompare se va echipa cu 3 pompe, cu turatie variabila. Pompele pot fi submersibile sau
montate uscat.

2. Instalatie de pre tratare mecanica

Treapta de epurare mecanica va cuprinde doua unitati compacte cu gratare dese, deznisipator si
separator de grasimi. Fiecare unitate va fi dimensionata pentru un debit maxim de 8 I/s.

Instalatile compacte de pre-epurare cuprind: gratare dese sau site, unitatea de spalare si presare
a materialului retinut, deznisipatoare, instalatie eliminare grasimi, instalati evacuare nisip,
instalatie de spalare si deshidratare a nisipului si conducta de ocolire pentru fiecare unitate.

Materialul retinut de gratare, spalat si compactat, va fi descarcat in containere. Containerele, vor
fi amplasate in interiorul cladirii, vor fi acoperite corespunzator pentru a preveni raspandirea
mirosului si vor fi prevazute cu urechi de ridicare pentru a permite incarcarea adecvata in
camioane.

Cladirea gratarelor va fi prevazuta cu un sistem de ventilatie fortata ce asigura o rata de schimb
a aerului de minimum sase (6) ori pe ora si cu un sistem de drenaj care sa asigure indepartarea
apei de spalare spre sistemul de canalizare din zona. Se vor asigura conexiuni la sistemul de apa
potabila si furtunuri pentru spalarea pardoselii cladirii. In timpul iernii, cladirea va fi incalzita,
asigurand o temperatura minima de cel putin + 5°C, in conditiile de functionare a sistemului de
ventilatie la capacitatea maxima.

De asemenea, cladirea gratarelor va fi dotata cu echipamente corespunzatoare de ridicare, pentru
asigurarea operatiunilor de reparatii si intretinere.

Curatarea gratarelor va fi controlata in mod automat prin masurarea diferentei intre nivelul aval si
nivelul amonte pentru fiecare gratar des. Un temporizator va declansa un ciclu de spalare dupa o
perioada de timp prestabilita, daca nivelul diferential stabilit nu a fost atins in acea perioada de
timp.
3. Bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor (daca este cazul) si conducta de
ocolire treapta biologica

In cazul in care Constructorul propune un proces de tratare biologica cu functionare secventiala
sau considera necesar, pentru a se evita socurile de incarcare a treptei biologice, se va prevedea
un bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor in amonte de treapta biologica.

Bazinul va avea doua compartimente, va fi acoperit si va fi prevazut cu goluri de acces si cu goluri
pentru montarea si demontarea echipamentelor. Compartimentele bazinelor pot fi atat de forma
dreptunghiulara, cat si circulara.

Pentru transportul apei uzate spre treapta biologica, bazinul de omogenizare va prevazut cu
pompe cu turatie variabila.

Statia de pompare va fi controlata prin sistemul SCADA pentru a permite ajustarea progresiva a
debitului, in intervalul indicat de valori.

4. Camera de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Descarcarea namolului provenit din fosele septice transportat cu camioane-cisterna (auto-vidanje)
se va face direct in unitatea de receptie, fara utilizarea unui bazin de stocare intermediar.

Echipamentul de receptie si instalatiile aferente vor fi amplasate intr-o incapere separata din
cladirea statiei de gratare sau intr-o cladire separata. Zona de acces a camioanelor cisterna va fi
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betonata si amenajata astfel incat sa poata fi spalata cu jet de apa sub presiune. Pentru aceasta
se va prevedea la interiorul cladirii un punct de conexiune la sistemul de apa de serviciu. Apa de
la spalare va fi canalizata catre statia de pompare a apelor uzate interne.

Echipamentul de receptie a namolului septic va avea o capacitate de transfer a debitului de namol
de circa 20 m%h. Materialele nedegradabile de orice fel continute in namol vor fi separate, spalate,
compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit
ecologic.

Namolul septic debarasat de materialele nedegradabile va fi deversat gravitational intr-un bazin
de compensare subteran, de unde va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol si
introdus in fluxul de apa uzata, amonte de instalatiile de pretratare mecanica. Debitul de admisie
in statia de epurare va fi de cca. 3 — 5 % din debitul mediu. O pompa de capacitate identica va fi
instalata in rezerva. Functionarea pompelor va fi automata, bazata pe nivelul din bazinul tampon
si pe debitul maxim admisibil in statia de epurare. Pentru evitarea depunerilor, bazinul va fi
prevazut cu un mixer submersibil.

Echipamentul va fi conectat la reteaua de apa de serviciu. Se vor asigura: un punct de conectare
la reteaua interioara de apa de serviciu si un furtun de spalare cu jet pentru spalarea suprafetei
interioare a camerei echipamentului de receptie; pardoseala din beton va fi prevazuta cu pante
de scurgere si un punct de colectare a apelor murdare de spalare; apa de la spalarea reziduurilor
nedegradabile separate din namolul septic si apa de spalare a suprafetelor de lucru vor fi dirijate
catre bazinul tampon.

Camera echipamentelor va fi ventilata. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru
a asigura o improspatare a aerului de cel putin 4 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie
ventilat). In timpul iernii, camera va fi incalzita, asigurand o temperatura minima de cel putin +
5°C, in conditiile de functionare a sistemului de ventilatie la capacitatea maxima.

Debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat vor fi masurate online, afisate local si
inregistrate de catre un sistem local de monitorizare, pentru fiecare descarcare, cu identificarea
camionului cisterna respectiv; informatiile vor fi stocate cel putin local sau vor putea fi transmise
sistemului central de supraveghere, SCADA;

Pe conducta de descarcare a namolului septic se va instala o conexiune cu robinet pentru
prelevarea de probe in vederea efectuarii de analize de laborator;

. EPURARE BIOLOGICA

Sistemul de tratare secundara va fi proiectat ca proces cu namol activat, cu biomasa in suspensie,
cu functionare continua sau secventiala, cu nitrificare, denitrificare si stabilizarea aeroba a
namolului (costabilizare), pentru a indeplini cerintele privind calitatea efluentului. Se vor prevedea
minim 2 linii de epurare biologica.

1. Bazinul de aerare

Proiectarea sistemului de aerare va lua in calcul variatiile incarcarii poluante in conditii diurne
respectiv nocturne, precum si variatiile sezoniere intre 30% si 100%.

Sistemul de aerare va fi un sistem actionat automat cu randament ridicat ce garanteaza costuri
de operare scazute.

Parametrii de proiectare sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Tabel 43: Parametrii proiectare bazin aerare

Bazinul de aerare

Varsta minima totala proiectata a namolului la 12°C 25 zile
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Bazinul de aerare

Numarul minim necesar de linii de bazine de aerare 2
Viteza minima de curgere pe radierul bazinului 0,3m/s
Temperatura apei Min 12°C, max
20°C
Timp retentie bazin stabilizare aeroba _ Min 15 ziie

Pentru a economisi energie si pentru a obtine conditii optime de proces, concentratia de oxigen
dizolvat trebuie sa fie controlata separat in fiecare bazin de namol activ cu ajutorul echipamentelor
de masura.

2. Statia de suflante

Statia de suflante va fi amplasata in apropierea bazinelor biologice. Functionarea ei va fi controlata
de dispozitivele de masurare a continutului de oxigen dizolvat cu care vor fi prevazute ambele
bazine cu namol activat.

3. Stocare, preparare — dozare clorura ferica

Pentru asigurarea reducerii fosforului in conditile impuse de evacuare in emisar, reducerea
biologica a fosforului trebuie suplimentata cu precipitarea chimica. Chiar daca din calculele de
proces rezulta ca, in anumite conditii, fosforul poate fi redus biologic pana la nivelul cerut la
descarcare, se va instala suplimentar o statie de dozare reactiv pentru precipitare chimica a
fosforului.

Reactivul de precipitare va fi solutia de clorura ferica (FeCls). Stocarea produsului comercial cu
concentratia de cca 40% va fi proiectata pentru o capacitate de tratare de 30 de zile in conditiile
incarcarii proiectate. Instalatia de dozare va fi amplasata la interior unde se va asigura o
temperatura minima de 12 °C si va fi compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de
clorura ferica care vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de
punere in functiune pana la atingerea incarcarilor de poluare de proiectare.

Sistemul de stocare si instalatia de dozare precum si structurile vor fi proiectate si protejate tinand
seama de agresivitatea chimica a produsului comercial. Se vor prevedea masuri de prevenire a
scurgerii accidentale de clorura ferica. Pentru protectia personalului de operare se va instala un
dus de securitate cu sistem de spalare pentru ochi, alimentat cu apa potabila precum si
echipament individual de protectie specific.

Instalatiile vor fi protejate impotriva inghetului. Locul de descarcare al camionului cisterna va fi
amenajat special conform normelor de manipulare a substantelor chimice. Se va utiliza o pompa
de transvazare adecvata ca debit si tip. Pe perioada transvazarii clorurii ferice in rezervorul de
stocare se va asigura semnalizarea de avertizare pentru personalul de operare.

4. Decantare secundara

Bazinele de decantare secundara vor fi prevazute cu placi deflectoare pentru spuma si
indepartarea automata a spumei precum si cu dispozitive de curatare a pragului deversor. Spuma
va fi transportata la un camin de inmagazinare. De la caminul de inmagazinare, spuma va fi
pompata catre instalatia de ingrosare a namolului sau va fi evacuata impreuna cu grasimea.

Namolul colectat va fi evacuat continuu din decantor. Debitul de namol activat evacuat va fi
masurat si va exista posibilitatea reglarii lui (inclusiv de la distanta — camera dispecerului).
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Parametrii de proiectare pentru bazinele de decantare secundara sunt prezentati in tabelul de mai
jos.

Tabel 44: Parametrii de proiectare pentru bazinele de decantare secundara

Debit de dimensionare Qmax zi
Debit de verificare Qmax orar
Numar minim necesar de bazine de decantare 2

Indicele minim de volum al namolului (SVI) care trebuie folosit in proiectare 110 ml/g

Incarcare maxima pe deversor in cazul unui deversor 10 m¥m x h
Incarcare maxima pe deversor in cazul instalarii a doua deversoare 6 m3*m x h

5. Statie de pompare namol recirculat /namol activ in exces

Pompele pentru namol recirculat vor fi pompe centrifugale cu viteza redusa, cu turatia variabila.
Statia de pompare namol recirculat va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse
intre minimum 50% si 150% din debitul maxim zi fara utilizarea unitatilor de rezerva.

Fluxul de namol recirculat va fi controlat automat proportional cu debitul de apa uzata influent in
SEAU.

6. Statie de pompare apa tehnologica

Statia de pompare pentru asigurarea apei de spalare necesara functionarii echipamentelor din
diverse obiecte pe fluxul de tratare, va fi prevazuta cu 1+1 pompe centrifuge si instalatiile
hidraulice adecvate.

Urmatoarele obiecte vor fi conectate si alimentate cu apa de spalare:
+ Instalatiile de ingrosare si deshidratare mecanica a namolului
% Statia de gratare rare si dese
% Instalatia de spalare a nisipului separat
% Unitatea de receptie namol de |a fosele septice
% Alte obiecte ale statiei de epurare
Statia de pompare va fi alimentata din conducta de alimentare cu apa potabila
7. Tratarea apei de drenaj si a canalizarii menajere

Apa de ploaie de pe suprafetele pavate si acoperisuri se va infiltra de preferabil in sol evitandu-
se pe cat posibil admisia pe fluxul tehnologic de epurare al apei uzate. Apa uzata de la instalatiile
sanitare ale cladirilor din cadrul Statiei de epurare va fi introdusa in linia de epurare a apelor uzate,
inainte de gratare.

. TRATARE NAMOL
1. Ingrosarea namolului activ in exces stabilizat

Namolul biologic in exces va fi pompat intr-un ingrosator gravitational prevazut cu pod raclor.
Ingrosatorul va fi dimensionat pentru a trata cantitatea maxima de namol in exces generata pentru
datele de proiectare si tanind cont de programul de functionare al instalatiei de deshidratare. Se
va avea in vedere un continut de substanta uscata pentru namolul ingrosat de 2%. Din acest
ingrosator va fi alimentat prin pompare echipamentul de deshidratare a namolului, conform
programului de lucru.
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Functionarea alimentarii cu namol si extragerea namolului vor fi controlate automat. Sistemul de
control va permite setari facute de catre operator prin intermediul sistemului SCADA. Controlul
automat va asigura coordonarea in timp a pomparilor astfel incat sa se asigure un bilant echilibrat
al maselor de namol la intrare si iesirea din ingrosator si o repartitie cat mai uniforma in timp a
debitelor de namol respective.

2. Deshidratarea namolului

Se va asigura o facilitate de deshidratare mecanica a namolului. Continutul minim de substanta
uscata al namolului deshidratat mecanic va fi de 35%.

Va fi asigurata deshidratarea in intregime automata a namolului stabilizat, inclusiv echipamentul
aferent, cum ar fi pompe de alimentare, instalatii de preparare si dozare polimeri, reactivi, etc.

Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa o cantitate de namol
generata in conditiile de incarcare proiectata si pentru o durata maxima de functionare de opt (8)
ore zilnic, sase (6) zile pe saptamana.

Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de deshidratare intr-un sistem de transport
al namolului deshidratat intr-o zona de evacuare a namolului. Zona de evacuare a namolului
deshidratat va fi betonata, acoperita si proiectata pentru doua (2) containere de namol (min. 6 m?
fiecare). Sistemul de transport al namolului va fi prevazut cu doua deschideri permitand umplerea
containerelor unul dupa altul.

Apa separata la deshidratare, va fi evacuata la bazinul de aspiratie al unei statii de pompare
adiacente. Se va prevedea posibilitatea prelevarii facile de probe de apa rezultata in urma
procesului de deshidratare, in vederea efectuari de analize de laborator.
Pentru perioadele de intretinere sau scoatere din functiune accidentala a liniei de tratare a
namolului, se va include o platforma de uscare a namolului, betonata, prevazuta cu sistem de
drenaj, care va asigura un debuseu pentru namolul neingrosat pentru cca. 15 zile de operare a
statiei.

3. Stocare intermediara namol deshidratat

Se va asigura o zona de stocare intermediara a namolului, deshidratat generat in decurs de 180
zile, in conditiile de incarcarea medie a statiei de epurare. Depozitul de namol se va amenaja in
zona adiacenta halei de deshidratare.

Zona de stocare va fi betonata, cu pereti laterali din beton de maximum 2.0 m inaltime si acoperita
cu acoperire usoara. Supernatantul provenind din namol va fi colectat si transferat in bazinul de
stocare supernatant pentru a fi introdus in fluxul de epurare.

Namolul va fi preluat din instalatia de evacuare din hala de deshidratare cu ajutorul unui
transportor cu snec si descarcat pe platforma.

Va fi asigurat un spatiu suficient sub acoperis pentru a permite accesul incarcatorului frontal pe
roti. Inaltimea maxima a gramezilor de namol nu va depasi 1.5 metri.

Va fi prevazut un echipament pentru descarcarea, imprastierea si incarcarea namolului
deshidratat.

MASURARE DEBITE S| PRELEVARE PROBE
< Debitmetrie

Masurarea debitului trebuie asigurata atat la intrarea in statie, in aval de bazinul de omogenizare,
cat si la iesirea din statie pentru efluentul epurat (in aval de zona de decantare secundara).

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual si in plus va fi transmis catre
sistemul SCADA in camera centrala de control.

++» Monitorizarea calitatii
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Monitorizarea calitatii va fi asigurata pentru lucrarile de admisie (in aval de de gratare sau
deznisipator) si efluentul epurat (in aval de zona de decantare secundara). Pentru fiecare locatie,
se va asigura un set de echipamente de monitorizare on-line si un dispozitiv automat de prelevare
pentru generarea zilnica de probe compozite.

Echipamentul de masurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calitatii influentului si
efluentului este urmatorul:

Monitorizarea calitatii influentului

ot pH
< temperatura
< PO4

Monitorizarea calitatii efluentului

oo p H

.

% temperatura
Sistemul SCADA PENTRU EPURAREA APEI

Dispecerat Local SE Cazanesti: Va monitoriza si gestiona Statia de Epurare Apa Uzata si Statiile
de pompare apa uzata si va trebui sa permita extinderea pe viitor cu noi obiective.

% Statie Epurare + SPAU (3)

Sistemul SCADA local propus va avea in componenta un PLC concentrator de date, amplasat in
Dispeceratul SCADA Local. Acesta are rolul de interfata intre serverul de proces si sistemele de
automatizare locala dispersate la principalele obiective ale proiectului aferente fiecarei zone in
parte.

Dispeceratul SCADA Local va permite transmiterea informatiilor prin protocolul OPC-UA, software
obligatoriu inclus in Dispeceratele SCADA Locale, catre Centrul de Comanda si Control SCADA
RAJA Constanta.

PLC va permite gestiunea semnalelor digitale si analogice preluate prin intermediul modulelor de
extensie sau prin porturile de comunicatie disponibile sau auxiliare. Echipamentul va trebui sa
dispuna minim de indicatori LED prin care sa semnalizeze anumite stari de functionare, slot pentru
card de memorie auxiliar, porturi de comunicatie USB, porturi de tip RJ45.

Acest controller are urmatoarele functii:

< preia date de la echipamentele din camp si le trimite spre Dispeceratul SCADA Local
prin intermediul unei retele de comunicatii;

<+ genereaza alarme in sistemul SCADA in caz de avarii la echipamentele monitorizate,
de efractie la tablourile de automatizare;

% transmite comenzile de la Dispeceratul SCADA Local/Central catre echipamentele din
camp;

< in lipsa comunicatiei cu dispeceratul, stocheaza toate datele de interes (orele de
functionare a echipamentelor, niveluri, debite, alarme si evenimente, consumuri de
energie, etc.) pana la restabilirea conexiunii;

< contorizeaza orele de functionare a echipamentelor in vederea intocmirii graficelor de
mentenanta;

<+ asigura afisarea datelor si semnalizarea starilor de lucru si avarie atat pentru
echipamentele de masura cat si pentru echipamentele comandate;
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< monitorizeaza starile circuitelor din tabloul electric prin intermediul semnalelor digitale
preluate de la contactele releelor si de la contactele auxiliare ale aparatelor de protectie.

La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive automate de colectare a
probelor de apa in vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici.

Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiei de epurare dupa cum urmeaza:
% Influent in statia de epurare;
% Evacuare efluent;
% Namol activate de recirculare si in exces;
% Reactivi;
%+ Supernatant;
Masuratori de nivel
Nivelul va fi masurat in urmatoarele locatii:
% la toate statiile de pompare;
“+ gratare amonte / aval;
Masuratorile de nivel vor fi utilizate la exploatarea pompelor de apa uzata, namol si chimicale.

Masuratori analitice - instrumente analitice on-line care controleaza si inregistreaza parametrii
apei uzate si ai namolului. Dispozitivele sunt prezentate mai jos:

La intrare:
% pH
< temperatura
% masurare PO4
Bazin biologic
“ oxigen dizolvat
< pH
+ temperature
% concentratia MLSS
% nivel
% masurare NO3

Efluent evacuate

L)

< pH
+ temperatura

CALITATEA EFLUENTULUI EPURAT
Incarcari apa epurata

Lucrarile sunt proiectate sa indeplineasca standardele privind efluentul prezentate in tabelele de
mai jos:
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Tabel 45: Standarde privind evacuarea efluentului final tratat pentru CBO5, CCO si TSS

Parametru Unitate Standard Efluent
CBOs mg/l 25

CCO mg/l 125

MTS mg/| 35

Tabel 46: Standarde privind efluentul pentru azot si fosfor

Parametru Unitate Media anuala
- Azot Total mg/l 15
Fosfor Total mg/l 2

Standardele prezentate mai sus reprezinta concentratiile maxime permise la evacuarea in emisar.
Constructorul va proiecta lucrarile astfel incat sa se asigure ca valorile nu se abat de la cerintele
relevante ale NTPA - 001 — 11, revizuit prin HG 352/2005 care transpune prevederile Directivei
pentru Tratarea Apei Uzate Urbane 91/271/EEC.

CONDUCTA DE DESCARCARE
Apa epurata va fi transportata catre emisar, Raul lalomita.

Conducta de descarcare a efluentului va fi dimensionata luand in considerare debitul de calcul si
regimul de functionare al acesteia, tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar.

Nivelul de descarcare in emisar va fi considerat: 31.21.

Se va amenaja gura de descarcare pentru a evita erodarea taluzului si dezvoltarea vegetatiei in
acea zona.

Lungimea conductei de descarcare in emisar va fi de cca.80 m.
CLADIREA STATIEI PENTRU EPURAREA APEI, LABORATOR SI DOTARI DE LABORATOR
Va fi asigurata o Cladire administrativa si laborator.

Cladirea va fi complet echipata si mobilata si prevazuta cu sistem de incalzire si aer conditionat
(temperatura minima in incaperi 20°C pe timp de iarna, temperatura maxima 25°C pe timpul verii).

Laboratorul va fi dotat cu echipamentul necesar pentru realizarea procesului de control,
monitorizare, depistare a disfunctiunilor si monitorizarea efluentului.

AMENAJARE INCINTA

Se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si cladirilor din cadrul
statiei de epurare.

Intregul perimetru al statiei de epurare va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri si stalpi din
beton, de 2.50 m inaltime si se va asigura o zona verde in interiorul incintei.

Toate bazinele si cladirile vor fi prevazute cu trotuare de 0.75 m latime, spatiile neocupate de
bazine, cladiri sau drumuri se vor inierba.

MANAGEMENTUL NAMOLULUI

Procedeul de epurare biologica propus se bazeaza pe asigurarea varstei namolului de minim 25
zile, ceea ce conduce la in procent de substanta organica din total solide continute in namolul
stabilizat de maxim 65%.
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Treapta de tratare a namolului va asigura continutul de substanta uscata al namolului deshidratat
mecanic de 35%, cu adaugarea reactivilor chimici necesari.

Acest continut de substanta uscata corespunde cerintelor depozitarii namolului rezultat in depozit
conform.

Durata de depozitare a namolului deshidratat este de 6 luni-180 zile.
Coordonatele Stereo 70 ale Statiei de epurare Cazanesti

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului statiei de epurare Cazanesti sunt:

Tabel 47: Coordonatele Stereo 70 statie de epurare Cazanesti si gura de descarcare

Pct. Statie de epurare Gura de descarcare
X Y X Y

1 660657.741  348021.461 660647.294 34?804.059
2 660723.594 347980.715 - -

3 660705.171  347959.950 - -

4 660689.099 347946.237 - -

5 660676.948  347925.080 - -

6 660655.781 347887.860 - -

7 660635.006 347851.815 - =

8 660629.518  347845.154 - -

9 660621.287  347839.277 | - -

10 660613.055 347838.494 - -

11 660566.409 347855.732 - -

12 660541.714  347865.919 - -

13 660565.233 347930.565 - -

14 660577.384 347965.435 - -

15 660582.088 347976.797 - -

16 660587.968 347975.230 - -

17 660600.903 347969.745 - -

18 660615.407 347963.476 - -

19 660621.287 347961.909 - -

20 660629.910 347963.084 - -
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Pct. Statie de epurare Gura de descarcare
X Y X Y
21 660638.926 347976.013 - -

Amplasamentul statiei de epurare Cazanesti are suprafata S=16020 mp, inclusiv gura de
descarcare in emisar. Suprafata propusa pentru organizarea de santier este de 800 mp si este
inclusa in suprafata propusa pentru amplasamentul statiei de epurare. Emisar - raul lalomita.

Suprafata conductei de descarcare este de cca. 160 mp fiind situata in interiorul amplasamentului
statiei, lungimea conductei de descarcare va fi de cca. 80 m;

Localizarea statiei de epurare Cazanesti in cadrul amplasamentului este prezentata in planul de
situatie anexat avand codul IL-31-SE-PS-001, Rev.1.

Pentru realizarea investitiei in acest caz este nevoie de un volum de umpluturi de 2.340 mc de
argila cu permeabilitatea k = 1 x 10-6 m/s. In acest mod cota generala a SEAU Cazanesti este
cota: 36,50 m.

Tabel 48: Indicatori tehnici pentru Aglomerarea de apa uzata Cazanesti

Nr. Crt. Descriere U.M. Cantitate

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Retea canalizare m 21.262
2 Statie de pompare apa uzata menajera | buc 5

3 Conducta de refulare apa uzata menajera m 1.428
4 Statie de epurare . buc 1

Aglomerarea Fierbinti
Aglomerarea Fierbinti este alcatuita din 2 localitati: Fierbinti -Targ si Dridu.

Deoarece actualul sistem de canalizare al localitatii Fierbinti a fost dat in functiune in anul 2015
prin programul operational POS Mediu 2007-2013, pentru aceasta aglomerare a fost prevazuta
doar o extindere a retelelor de canalizare pentru a mari gradul de racordare al populatiei.

Pentru localitatea Dridu nu se propun investitii privind canalizarea prin programul POIM 2013-
2020.

Pentru aglomerarea Fierbinti, in localitatea Fierbinti Targ se propun urmatoarele investitii:
+ Extindere retea de canalizare Ltot=1.022,00 m din PVC, SN8, Dn250mm;
< Camine de vizitare din beton : 27 buc;
 Racorduri: 200 buc.

Reteaua de canalizare

Lista strazilor si lungimile aferente extinderii retelei de canalizare din localitatea Fierbinti Targ sunt
prezentate in tabelul urmator:

Tabel 49: Lista lungimilor retelei de canalizare pe strazi in localitatea Fierbinti Targ
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Nr. Crt. Denumire strada Lungime Lungime [m] [ Material
conducta pe Diametru [mm]
strada [m]
250
1 Str. Spitalului 468 468 PVC
2 Str. Postei 359 359 PVC
3 Str. Plopului 195 195
TOTAL pe diametre 1.022
Total general 1.022 m

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza
subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si
va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea canalizarii se va monta o banda de culoare maro.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala a
celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala.

Pe traseul retelei de canalizare menajera se vor prevedea 27 camine de vizitare din elemente
prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la intersectie
de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de schimbare a
directiei canalului.

Racordurile consumatorilor (200 buc.) la reteaua de canalizare menajera se vor realiza din
conducte din PVC, SNB8, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de
proprietate.

Pe traseul conductelor canalizare s-a prevazut o subtraversare de drum judetean — DJ 101.

Tabel 50: Lista subtraversarilor necesare pe traseul retelei de canalizare in localitatea Fierbinti Targ

Denumire subtraversare UM Lungime
(m)
Subtraversare drum judetean DJ 101 (SDJ) cu foraj orizontal dirijat m 9.00

pentru conducta de canalizare din PVC, SN8, De 250 mm in tub de
protectie din OL, Dn 508x 8,7 mm

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in
conformitate cu STAS 9312-87 — "Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte — Prescriptii
de proiectare”.

Subtraversarea se executa prin metoda forajului orizontal dirijat, de catre o intreprindere
specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.
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Tabel 51: Indicatori tehnici pentru Aglomerarea de apa uzata Fierbinti

Nr.Crt. Descriere
1 2
SISTEM DE CANALIZARE

1 Retea canalizare localitatea Fierbinti Targ - extindere

RAJ4

o g
Autortale v v
conlractanta

U.M. Cantitate
3 4
m 1.022,00

L1 .1.7 Obiectivele proiectului

Prin proiect se realizeaza investitii privind extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare din judetul lalomita. Investitiile propuse se vor finanta prin POIM 2014-2020, Axa
prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor,
OS 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului

de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Investitiile propuse prin POIM 2014-2020 sunt reprezentante de lucrari ce nu au fost promovate
sau finantate in cadrul POS Mediu (2007 — 2013) si au ca scop conformarea cu directivele
europene in domeniul alimentarii cu apa si apei uzate si asigurarea conditiilor mentionate in

Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA
SA CONSTANTA, in perioada 2014-2020 — judetul lalomita are urmatoarele obiective:

Pentru localitatea Fetesti se propun:

Item Indicator UM Cantitate
| ALIMENTARE CU APA - FETESTI

1 Foraje noi H=100m buc 9

2 Reabilitare conducte de aductiune apa bruta km 2,452

3 Statie de deferizare — demanganizare noua buc 1

4 Reabilitare statie de pompare — instalatii hidraulice buc 1

5 Reabilitare rezervoare de inmagazinare buc 3

6 Reabilitare retele in incinta km 0,3

¥ Reabilitare retea de distributie km 27,980

8 Extindere retea de distributie km 2,339

CANALIZARE- FETESTI

1 Reabilitare retea de canalizare km -

2 Retea de canalizare noua km 20,202

3 Reabilitare statii de pompare apa uzata unitati -
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Item Indicator UM Cantitate
4 Statii de pompare apa uzata noi unitati 5
5 Conducte de refulare noi km 3,04

Pentru localitatea Tandarei se propun:

Nr. Descriere U.M. Cantitate
Crt.

ALIMENTARE CU APA - TANDAREI

1 L Reabilitare foraje buc 7

2 Reabilitare aductiune | m 1984

3 Statie de tratare buc 1

4 Retea de distributie - extindere m 1065

5 Retea de distributie - reabilitare m 3757
6 Reabilitare rezervoare de inmagazinare 3000 mc | buc 2

CANALIZARE - TANDAREI

1 Retea de canalizare - extindere m 8717
2 Rétea de canalizare - reabilitare m 1005
3 Conducta de refulare apa uzata - extindere- m 1481
4 Statii de pompare apa uzata noi buc 8

Pentru localitatea Cézanesti se propun:

Nr. Descriere U.M. Cantitate
Crt.

ALIMENTARE CU APA - CAZANESTI

1 Reabilitarea forajelor existente buc 3

2 Foraj nou buc 1

3 Conducta de aductiune - reabilitare m 719
4 Statie de tratare noua buc 1

5 Reabilitare rezervor existent de 300 mc buc 1

6 Reabilitare statie de pompare existenta buc 1

7 Retea de distributie - reabilitare m 6.221
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Nr. Descriere

Crt.

8 Retea de distributie - extindere

CANALIZARE - CAZANESTI

1 Retea canalizare

2 Statie de pompare apa uzata menajera

3 Conducta dé refulare apa uzata menajera

4 Statie de epurare Cazanesti

Pentru localitatile Fierbinti Targ si Dridu se propun:

Nr. | Descriere

Crt.
ALIMENTARE CU APA - FIERBINTI TARG S| DRIDU
1 Statie de tratare Fierbinti Targ
2 Statie de tratare Dridu
3 - Extindere retea distributie in localitatea Fierbinti Targ
4 - Extindere retea distributie in localitatea Dridu
CANALIZARE FIERBINTI TARG SI DRIDU
1 Retea canalizare localitatea Fierbinti Targ - extindere
2 In Dridu nu se propune canalizare

Autoriale
contractantd

U.M.

buc

buc

U.M.

buc

buc

RAJS

o s
n“.’

Cantitate

290

21.262

1.428

Cantitate

1.817

1.275

1.022,00

|1.1.8 Informatii privind productia care se va realiza

Proiectul nu are caracter de proiect productiv. Putem considera, ca rezultat al epurarii apelor uzate
orasenesti la SEAU Cazanesti ca se ,produce” namol, iar cantitatea de namol prognozata este de

109,20 tone/an. Namolul se va valorifica in agricultura.

[1.1.9 Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice utilizate |

Pentru implementarea proiectului vor fi necesare urmatoarele materiale:

<+ conducte pentru extindere sau reabilitarea reteaua stradala de apa potabila din PEID;

<+ conducte pentru extindere sau reabilitare canalizare — tuburi PVC.

% racorduri, garnituri de etansare
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% echipamentele/obiectele constitutive ale statiei de epurare (beton, fier, ciment, nisip
s.a)
Principalele substante si preparate chimice estimate a fi utilizate in faza de constructie vor fi

combustibilii, vopsele, uleiuri, diluanti. Acestea vor fi gestionate si eliminate separat de pe
amplsamentele lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.

Alimentarea cu combustibili se va realiza de la unitati de distributie specializate aflate in zona.

Toate substantele si preparatele chimice periculoase ce vor fi utilizate vor fi etichetate si stocate
corespunzator, in recipiente special prevazute si in spatii amenajate adecvat, cu restrictionarea
accesului si prevederea tuturor masurilor de protectie necesare.

Obligatoriu toate substantele chimice vor fi insotite de fise tehnice de securitate, masurile de
protectie pentru manipularea acestora.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din sistemul de distributie zonal de joasa tensiune.
Proiectul pentru alimentarea cu energie electrica va fi intocmit de S.C. Electrica S.A. la comanda
beneficiarului. Un generator de curent de minimum 50 kW va porni automat in cazul intreruperii
energiei electrice in statia de epurare.

Judetul lalomita se afla in partea de sud-est a tarii, in Campia Baraganului, diviziune estica a
Campiei Romane, pe cursul inferior al lalomitei si la interferenta unor vechi si importante drumuri
comerciale, prin care capitala tarii este legata cu Moldova si cu litoralul Marii Negre.

Coordonate geografice extreme in care judetul lalomita este incadrat sunt urmatoarele:
% spre Nord - 44°517 |atitudine nordica (la nord de satul Malu Rosu, comuna Jilavele);
%+ spre Sud - 44°20 latitudine nordica (la sud de cartierul Buliga, municipiul Fetesti);
% spre Est - 28°06" longitudine estica (la est de satul Retezatu, comuna Stelnica);
% spre Vest - 26°18 longitudine estica (la vest de satul Rasimnicea, comuna Radulesti
- fosta Brazii).
Vecinii judetului lalomita sunt :

% la Nord - judetele Braila si Buzau;

7
0‘0

la Nord-Vest - judetul Prahova;

oo

» la Vest - judetul lifov;

7
0’0

la Sud - judetul Calarasi;

e

» la Est - judetul Constanta.

Suprafata totala a judetului lalomita este de 4.453 km? (445.289 ha.), din care: 3.736 km?2
suprafata agricola, 258 km? suprafata cu vegetatie forestiera, 389 km? terenuri cu alta destinatie
si aproape 69 km? terenuri neproductive.

Figura 2: Harta administrativa a judetului lalomita
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Municipiul Fetesti este situat in Sud-Estul judetului lalomita. In afara localitatii urbane principale,
municipiul mai cuprinde si satele Buliga, Fetesti-Gara (cea mai mare localitate componenta) si
Vlasca.

Municipiul Fetesti se invecineaza cu comunele: Stefan cel Mare (vest), Borcea (sud), Stelnica
(nord-est)

Principalele cai de acces sunt:
< Autostrada A2 ce leaga Municipiul Bucuresti de Municipiul Constanta;
< Drumul natlonal DN 3A ce leaga Fetesti de Lehliu Gara;
% Drumul national DN 38 ce leaga Fetesti de Municipiul Calarasi;
% Drumul judetean DJ 212 ce leaga Fetesti de Orasul Tandarei;
% Calea Ferata Bucuresti-Constanta.

Municipiul Fetesti se afla la circa 16 km vest de Orasul Cernavoda si 42 km sud+st de Municipiul
Slobozia.

Orasul Tandarei se afla in partea de nord-est a judetului, pe malul stang al raului lalomita. Este
strabatut de soseaua nationala DN2A, care leaga Slobozia de Constanta; din acest drum, la
Tandarei se ramifica soseaua nationala DN21A, care duce spre Baraganul (judetul Braila, unde
se termina in DN21) si soseaua judeteana DJ201, care merge pe malul drept al lalomitei la
Slobozia si mai departe catre Ciochina si Cosereni (unde se termina in DN2). Tot langa Tandarei,
DNZ2A se intersecteaza cu soseaua judeteana DJ212, care duce spre sud la Platonesti, Movila si
Fetesti (unde se termina in DN3B) si spre nord la Mihail Kogalniceanu si mai departe in judetul
Braila.

Fierbinti -Targ este o localitate amplasata in extremitatea vestica a judetului lalomita, la limita cu
judetul lifov, la coada lacului Dridu.

Localitatea se invecineaza cu comunele: Movilita (sud), Dridu (est), Gradistea (vest) si Fierbinti
Targu de Jos si Micsunestii Mari (nord). Localitatea este strabatuta de DJ 101 ce leaga localitatile
Jilavele si Buftea si de Calea Ferata Bucuresti-Urziceni.

Comuna Dridu se afla in partea de nord-vest a judetului lalomita si este formata din satele Dridu
si Dridu-Snagov. Comuna se afla pe malurile raului lalomita, aproape de confluenta acestuia cu
raul Prahova, in zona barajului Dridu, unde lalomita formeaza un lac de acumulare. Este
strabatuta de soseaua judeteana DJ101, care o leaga spre nord-vest de Jilavele (unde se termina
in DN1D) si inspre est de Fierbinti-Targ, apoi in judetul lifov de Gradistea, Moara Vlasiei, Balotesti
(unde se intersecteaza cu DN1), Corbeanca si Buftea (unde se termina in DN1A). Prin comuna
trece si calea ferata Bucuresti-Urziceni.
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Orasul Cazanesti este situat in partea centrala a judetului lalomita, pe malul stang al raului
lalomita, de o parte si de alta a DN2A, care leaga Slobozia de Urziceni. Din acest drum, la
Cazanesti se ramifica soseaua judeteana DJ203E, care duce la Cocora.

Localitatea se invecineaza cu comunele: Reviga (nord-est) - Cocora (nord) - Munteni-Buzau (vest)
- Ciochina (sud). Se afla la distanta de 32 km fata de Municipiul Slobozia, resedinta de judet si la
34 km de Municipiul Urziceni.

Transportul este asigurat pe ruta DN2A Bucuresti-Slobozia, ce traverseaza localitatea si calea
ferata pe linia Urziceni-Slobozia din Gara Cazanesti. Amplasamentul statiei de epurare Cazanesti
are o suprafata de 16.000 mp, este situat in intravilanul orasului si apartine domeniului public al
localitatii, suprafata fiind concesionata de S.C. Raja Constanta S.A. conform HCL nr. 45/2009.

Terenul pus la dispozitia proiectului prin certificatele de urbanism se afla situat in: intravilan
orasului Cazanesti, intravilan comunei Dridu, intravilan orasului Fierbinti-Targ, intravilan si
extravilan orasului Tandarei, intravilan si extravilan municipiului Fetesti.

Prin realizarea lucrarilor propuse in cadrul sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de
canalizare in localitatile Fetesti, Tandarei, Cazanesti, Fierbinti si Dridu din judetul lalomita,
modificarile fizice se vor resimiti in principal asupra orizonturilor pedologice, care vor fi afectate
temporar in timpul perioadei de executie.

Conducta de aductiune se va poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa,
sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste

creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea terenului afectat la starea initiala.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea
drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere
amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie,
etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,30 m.

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in
conformitate cu STAS 9312-87 — “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte — Prescriptii
de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul
necesar si un personal cu calificare adecvata.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa,
sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste

creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea conductei de apa se va monta o banda de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala

Amplasarea colectoarelor de canalizare si a conductelor de refulare se va face pe spatiul
verde, pe marginea drumurilor, in vecinatatea santului drumurilor, langa trotuar sau sub acesta,
avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze,
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electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza
subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si
va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Conductele de refulare se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita,
pe un pat de nisip.

Adancimea de pozare a conductelor va fi in medie de 1,50 m.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii
vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste
creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru
semnalizarea canalizérii se va monta o banda de culoare maro.

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide cu curgere libera se va face in
conformitate cu STAS 9312-87 — “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte — Prescriptii
de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul
necesar si un personal cu calificare adecvata.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala.

Statia de epurare Cazanesti, de capacitate 2500 l.e., va fi amplasata pe malul raului lalomita.
Emisarul acesteia este raul lalomita.

Terenul aferent statiei de epurare Cazanesti este situat in intravilanul localitatii Cazanesti,
str.lalomitei nr.1, apartine domeniului public fiind luat in concesiune de operatorul SC Raja
Constanta SA. Acest teren are categoria de folosinta “neproductiv’ si destinatia “zona echipare
tehnico-edilitara”.

Activitatile de constructii se vor desfasura strict in perimetrul necesar organizarii de santier, pe o
perioada de timp limitata. Accesul in zona se va face doar pe drumul de acces amenajat, iar
circulatia utilajelor respectiv a mijloacelor de transport auto se va realiza doar pe suprafetele de
teren strict necesare executarii lucrarilor.

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier utilajele si
echipamentele, se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier,
se vor reface drumurile de acces, deseurile din constructii vor fi transportate in locurile indicate
de autoritatile locale, vor fi ecologizate zonele de vegetatie afectate.

Executia lucrarilor de cofrare, armare si betoane, precum si calitatea materialelor folosite in
lucrare vor respecta prevederile din normativul NE 012-99 pentru executia lucrarilor din beton
armat.

La executarea sapaturilor trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

% sa nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor
pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sa nu fie
influentata;

%+ sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de
fundatie;

% sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Dupa terminarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala si anume:
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% spatiu verde pentru zonele in care conductele se pozeaza in spatiul verde;

< carosabil din balast pentru zonele in care conductele se pozeaza in partea carosabila din
balast;

< asfalt pentru zonele in care conductele se pozeaza in partea carosabila din asfal;

< sant pereat pentru zonele in care pentru pozarea conductelor este necesar spargerea
betonului din componenta santurilor;

“* zone de acces in curti din balast, beton, etc., podete, pentru zonele in care pentru pozarea
conductelor este necesar afectarea acestor zone.

Dupa executarea lucrarilor proiectate, in perioada de exploatare a investitiilor, activitatea nu va
produce modificari fizice pe amplasamente.

Durata de viata estimata pentru lucrarile prevazute in cadrul sistemului de alimentare cu apa
si canalizare este prevazut ca fiind de minim 30 ani, cu probabilitatea de prelungire in urma
reviziilor.

Pentru ahmentarea cu apa se utlllzeaza resursa de apa subterana a Judetulm Ialom|ta (corpunle
de apa subterana), dupa tratarea apei brute in statiile de tratare propuse prin proiect.

Toate localitatile, respectiv Fetesti, Tandarei, Cazanesti, Fierbinti Targ si Dridu se alimenteaza cu
apa din surse subterane.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere epurate se utilizeaza resursa de apa de suprafata
(corpurile de apa de suprafata) ale judetului, ca emisari, astfel:

SEAU existenta la Fetesti- emisar Bratul Borcea:

2,
0.0

e

% SEAU existenta la Tandarei — emisar raul lalomita;

)

> SEAU existenta la Fierbinti Targ- emisar raul lalomita;

7
R4

SEAU propusa prin acest proiect la Cazanesti — emisar raul lalomita.

Pentru ilementarea proiectului nu se utilizeaza resurse naturale din siturile Natura 2000
ROSCI0319 Miastina de la Fetesti ROSPA0012 Bratul Borcea, ROSPA0044 Gradistea-
Caldarusani-Dridu, respectiv ROSCI0290 Coridorul lalomitei.

[1.6.1 Emisii si deseuri in aer si modalitatea de eliminare a acestora |

In perioada de executie, sursele de poluanti pentru aer vor fi asociate cu lucrarile de extindere si
reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si apa uzata, cu executarea forajelor pentru captarea
apei, cu lucararile de constructie pentru SEAU Cazanesti, traficul auto de lucru precum si
functionarea unor alte echipamentele implicate in activitatea desfasurata.

Principalele surse de emisii in atmosfera vor fi reprezentate de:
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<+ traficul rutier si functionarea utilajelor - substante poluante specifice: CO, NOx, SO2, COV
(compusi organici volatili), CH4, CO2, etc.rezultate din arderea carburantilor in motoare;

% lucrarile de excavare si manipulare pamant excavat;

*+ descarcarea/manipularea materialelor si a pamantului din lucrarile de executie;
% transportul materialelor/pamantului in exces/deseurilor din constructie.
Potentialii poluanti atmosferici generati pot fi:

*,

< praful si emisiile de gaze din lucrarile de executie;

% pulberi si praf degajate din excavatiile efectuate;

&

% emisiile de noxe din functionarea utilajelor, autovehiculelor, echipamentelor utilizate.

Poluantii specifici sunt reprezentati de particule in suspensie si poluantii specifici gazelor de
esapament rezultate de la utilajele cu care se executa operatiile si de la vehiculele pentru
transportul materialelor: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu continut de metale
grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) si COV.

Masuri de reducere a poluarii in perioada de executie

Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele
masuri:

% transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente
se va face cu autovehicule acoperite cu prelata;

“* in perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera se va asigura
stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii de santirer, a
drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;

% curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si punctelor de lucru
(indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului

% pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor;
la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asigura
respectarea legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe;

%+ se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitandu-se pe cat posibil
zonele sensibile;

% realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;

%+ se vareduce viteza de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;

“ se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de
particule.

Surselor caracteristice activitatilor de pe amplasamentul lucrarilor propuse nu li se pot asocia
concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise.

Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in
atmosfera, cu exceptia celor cu care sunt dotate utilajele/vehiculele utilizate in realizarea lucrarilor
si care se supun reglementarilor specifice.

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus deoarece
perioada de constructie este relativ scurta iar echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante,
corespunzatoare si moderne.
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In perioada de operare a retelelor de alimentare cu apa/canalizare activitatea desfasurata nu
constituie o sursa de poluare a aerului.

In perioada de operare a SEAU Cazanesti propusa prin proiect se va obtine namol, acesta
constituind o sursa potentiala de poluare a aerului.

Masuri de reducere a poluarii in perioada de operare

<+ Eliminarea namolului de pe amplasament, in conformitate cu solutia prevazuta in strategia
gestiunii namolului;

% Controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea
parametrilor acestor procese;

% Structuri acoperite pentru tratarea si stocarea namolului, conform proiectului pentru SEAU
Cazanesti;

< Evitarea traversarii zonelor urbane — trasee alternative pentru transportul namolului pana
la destinatia finala;

% Inspectii periodice ale retelei de canalizare si ale statiei de epurare pentru a se detecta la
timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea
mirosurilor neplacute/altor defectiuni.

Zgomotul si vibratiile reprezinta, de asemenea, o componenta a poluarii factorilor de mediu.

Sursele de zgomot prezente pe amplasamentul proiectului propus sunt reprezentate de fondul
natural si de activitatile specifice localitatilor.

In perioada de executie a lucrarilor sursele de zgomot si vibratii sunt localizate astfel:

% In zona de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice
lucrarilor (excavari) la care se adauga aprovizionarea cu materiale.

% pe trasele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care
transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare depind in primul rand de natura utilajelor, dar si de factori externi
suplimentari (absorbtia undelor acustice/vibratiilor de catre sol, cladiri sau vegetatia existenta,
viteza si directia vantului, topografia terenului s.a)

Intensitatea emisiei fonice scade proportional cu cresterea distantei fata de sursa, cu gradul de
denivelare a terenului, cu gradul de ocupare a terenului cu vegetatie si cu starea atmosferica.

Nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale
cuprinse in STAS 10009/1988, fapt pentru care activitatile desfasurate nu vor constitui surse de
poluare fonica zonala care sa produca disconfort fizic si/sau psihic.

De asemenea nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin Ordinul 10009/1988 si
Ordinul 536/1997, iar valorile limita de expunere la zgomot vor fi in concordanta cu cele prevazute
de HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la
zgomot.

Valorile limita de expunere la vibratii vor fi cele prevazute de HG 1876/2005 privind cerintele
minime de securitate si sanatate la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora.

Eventualele surse de poluare sonora pe perioada de operare a investitiei sunt reprezentate de
lucrari de reparatii si intretinere a statiei de epurare Cazanesti, sau indepartarea avariilor la
tronsoane de retea, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si utilajele necesare
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pentru realizarea lucrarilor. In timpul desfasurarii activitatii de reparatii si intretinere, nivelul de
zgomot echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale cuprinse in
STAS 10009/1988, fapt pentru care activitatile desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica
zonala care sa produca disconfort fizic si/sau psihic.

Se estimeaza ca nivelul constant de zgomot realizat, va fi mai mic decat cel acceptat pentru incinte
industriale (65 dB(A)).

% nivelul maxim al surselor de zgomot 85 db(a);

% nivelul maxim al zgomotului |a limita amplasamentului 65 db(a);

% nivelul zgomotului la limita receptorilor sensibili nu produce disconfort.
Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor

Se vor avea in vedere urmatoarele masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor in
timpul executiei lucrarilor:

7

“* se va asigura, in cazul efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii, reducerea la minim
a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele locuite;

% efectuarea lucrarilor de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile pieselor in
miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;

< optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel incat sa se evite pe cat
posibil zonele locuite sau travesarea siturilor.;

% folosirea unor utilaje (suflante, pompe, motoare etc) si autovehicule silentioase, cu niveluri
reduse de zgomot si vibratii;

% toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot
in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de
echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

% daca in proximitarea zonelor de lucru sunt scoli sau spitale se vor monta panouri
fonoabsorbante;

% programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de executie.

|1.6.2 Emisii si deseuri in apa si modalitatea de eliminare a acestora
Sursele de poluanti pentru apa in perioada de executie vor fi asociate cu:

@,

% lucrarile de constructie pentru retele, prin:

» apele uzate rezultate din organizarea de santier care pot fi ape uzate menajere, ape
tehnologice (de spalare utilaje etc) si ape pluviale;

» pierderea accidentala de carburanti si uleiuri de la utilaje/vehicule si de la
echipamentele de lucruy;

» emisii de poluanti (NOx, CO2, SO2) si particule in atmosfera, caracteristice traficului
de lucru, care pot ajuge in apa prin intermediul precipitatiilor;

> intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor;
» depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a materialelor.
+« lucrarile de constructie a Statiei de epurare Cazanesti. Acestea nu determina modificari

fizice la nivelul albiei minore a raului lalomita prin aplicarea tehnologiei de executie a statiei
sau prin realizarea conductei de descarcare ape epurate in raul lalomita. Gura de varsare
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se va amplasa pe malul stang al raului, in dreptul localitatii Cazanesti. Amonte si aval de
evacuare, pe o suprafata de 20 mp se vor executa lucrari de amenajare a gurii de
descarcare.

Pe perioada de executie a lucrarilor vor fi luate urmatoarelele masuri:

7
R

in cadrul organizarilor de santier pentru uzul personalului se recomanda a fi prevazute
containere sanitare urmand ca apa uzata sa fie colectata intr-un bazin etans vidanjabil;
apa uzata vidanjata se va evacua in cea mai apropiata statie de epurare, cu respectarea
indicatorilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005;

apa necesara umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata prin
aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizata, asigurarea acesteia intrand in sarcina
contractorului.

se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari
accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;

in cadrul organizarii de santier se vor asigura pubele pentru colectarea selectiva a
deseurilor similare celor menajere; pentru colectarea deseurilor va fi incheiat un contract
cu operatorul de salubritate local;

la finalizarea lucrarilor pamantul de excavatie in exces si alte materiale de constructii vor
fi transportate in locatii indicate de autoritatea locala;

aprovizionarea cu carburanti se va face numai de la statiile special abilitate in acest scop,
din zona;

se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru transport
materiale.

In faza de operare, sursele potentiale de poluare a apelor de suprafata si subterane sunt;

sursa principala de poluare a apelor de suprafata in faza de operare o reprezinta
evacuarea apei epurate in conditii de nerespectare a legislatiei in vigoare, eventuale avarii
ale conductei de evacuare;

poluarea receptorului efluentului in conditiile producerii in statiile de epurare din judetul
lalomita a unor avarii semnificative si ca urmare, evacuarea de apa uzata neepurata.

depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrarile de reparatii si
intretinere a statiei de epurare si anexelor;

scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele folosite in operatiile de
reparatii si intretinere.

Sursele potentiale de impurificare a apelor in perioada de exploatare vor fi reduse la minim prin
executia Statiei de epurare Cazanesti si epurarea apelor uzate colectate in aceasta statie.

Caracteristicile influentului si ale efluentului din statia de epurare propusa la Cazanesti sunt
prezentate mai jos.

Tabel 52: Caracteristicile apei uzate brute

Calitatea Influentului . Concentratie Incarcare
(apa uzata bruta) maxima
{(mg/l) (Kg/zi)
CCO 640.62 300
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