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ACORD DE MEDIU
Nr.o! dinch .02.2019

Ca urmare a cererii adresate de AVATAJI PAUL SI AVATAJI NARCISA, GAVRILA
CONSTANTIN, domiciliat in : mun. lasi, str. Moara de Vant, nr. 179, jud. Iasi, inregistratd la Agentia
pentru Protectia Mediului Iasi cu nr 12610/25.10.2018,

In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii amplasamentulut la teren;

In baza prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari si
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile s1 completirile ulterioare, a Legu nr. 292/2019
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra medilui si a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completirile ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: ,,Construire locuinfe colective, spatii birouri, organizare Santier si
imprejmuire teren proprietate conform P.U.D. aprobat prin HCL 528/22.12.2008” propus a fi

implementat In mun. Iagi, Soseaua Nationali, nr. 180-182, nr.cad.153599, Judetul Iasi, care prevede:

Beneficiarul proiectului de investitie. AVATAJI PAUL SI AVATAJI NARCISA, GAVRILA
CONSTANTIN

I. Descrierea proiectului, lucrarile previzute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele:

Proiectul prevede:

Prin proiect se propune realizarea unui imobil de locuinte colective si spatii birouri C1, format din C1
scara A si C1 scara B. Ansamblul va fi amenajat peste un patcaj subteran, in care accesul se realizeazi

prin intermediul unei rampe cu acces dinspre calea de acces existent: Soseaua Nationald. Parcajele
subterane vor fi completate ca numir de parcajele supraterane amenajate la parterul cliditii cat si in
intertorul amplasamentului, accesul citre locurile de parcare supraterane cat si citre casele de scara A si

B se face dinspre Soseaua Nationald -cale de acces existenta, dimensionata conform normativelor in
vigoare.

Caracteristicile principale ale proiectului sunt:
e [Functiunea: C1 imobil locuinte colective si spatit birourt
e Suprafata teren 2179.64mp:
o Circulatii pietonale, alet auto, parcare- 712.14mp (32.63%)
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O Suprafata construita - 1130.5 (51.94%)
O Spatii verzi -337mp(15.46%)
e Regim de inaltime: - S+P+M1+M2+9E;
e H MAXATIC = 37.00m;
e Suprafatd construita - Sc =1 130.5mp
e Suprafatid desfisurati/C1 - Sdc = 8 716mp
e Suprafatd desfigurati locuinte- 4655.2 mp (53.4%)
e Suprafatd desfagurati spatii birouri -4060.8mp (46.6%); Din care:
O Suprafatd desfagurata spatii tehnice- 355.3 mp;
O Suprafatd desfigurata parcare parter - 663.6mp
e Suprafatd utila totali:
o C1 (fird Su subsol)- Sucl= 7293.95mp
O Susubsol=1211.71mp
e Suprafatd parcare-121 locuri, din care:
o 59 locuri supraterane, din care:

* 36 locurt: 18x2 locuri multiparc simple destinate spatiilor pentru birouri ce vor fi
deservite cu valet st

* 23 delocuri de parcare supraterane simple.
O 02 locuri subterane (31x2 locuri multiparc cu cuva)

e Volum C1 suprateran=27467.55mc

¢ Volum subteran (subsol)=5 002.03mc

e DP.O.T.=51.94%; C.UT. =399

e clasa de importantd - "ITI" (conform Normativului P100/1- 2006),
e categoria de importantd - "C" (conform H.G. nr.766/1997).

Amplasament:

Imobilul este situat in intravilanul municipiului lagi, in suprafata de 2179.64mp, detinut de citre Avataji
Paul si Avataji Narcisa, Gavrild Constantin in baza contractului de vanzare- cumpirare nr. 1694/2018
emis de BN Biadiriu. Conform extrasului de carte funciara de informare la zi nu sunt notate sarcini sau
litigii. Terenul este identificat cu nr.cad.153599.

In prezent terenul este neconstruit si este proprietate particulara. In zoni se gisesc toate utilititile

necesare.

Conform Certificatului de Utrbanism nr. 2999/06.09.2018, terenul are folosinti actuali: teren

neconstruit, categoria de folosintd CC $i are destinatia stabiliti:conf. PUD aprobat prin HCL nr.
528/2008.

g In vecinitatea amplasamentului se gaseste statia de monitorizare a calitifii aerului IS-01 — statie
de trafic situatd in partea de VNV a amplasamentului.

. Conform Anexei la Ord.nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele
fixe de misurare a calititii aerului, incluse in Reteaua Nationali de Monitorizare a Calititii Aerului din
03.07.2018, zona de protectie aferente statiei IS-01 in directia amplasamentului este de 190 m.

o Amplasamentul propus intri in zona de protectie a stafiei IS-01 cu aprox. 50 m din totalul de
71.74 m cat are terenul pe latura cea mai lungi, astfel:

o Distanta intre limita statiei de monitorizare $i limita amplasamentului este de 135 m
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o Distanta intre gura sondei de prelevare $i coltul cladirit propuse este de 142 m.
Amplasamentul §i 1mobilul propus prin proiect se gasesc relativ aproape de constructille existente,
astfel:

Distante fatd de constructiile existente:

. NE- teren neconstruit

. SE- teren neconstruit

. SV- min 10.02m pana la cladire locuinte P+4E
. NV- min 8.40m pana la cladire birouri P+4E.

Vecinitatile proiectului sunt:

. NE -min. 0,00m pana la Soseaua Nationali; 12.50m pana in ax drum cale acces Soseaua
Nationali;

: SE - min 1.55m pana la limita de proprietate cu domeniul public

. SV - min. 4.60m pana la limita de proprietate cu domeniul public dupa care urmeaza blocuri cu

locuinte colective cu regimul de iniltime P+4E; P+8E
. NV — min. 0.00 m pana la limita de proprietate cu proprietate privata

Terenul in prezent este acoperit de o vegetatie arboricola (spontana). Sunt aproximativ 18 arbusti cu
diametrul de 10 — 20 cm si inalfimea de 10 — 20 m. Terenul nu este inregistrat ca spatiu verde; el este in

proprietatea titularului §i are functiunea stabilitd prin PUD: cutti / constructii.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Descriere functionala

- Prin protect se propune construirea unui imobil de locuinte colective si spatit birourt (C1).

’ Amplasamentul va fi mobilat cu un corp de cladire, ce are doua scari: scara A s1 scara B, cu un
volum dinamic cu regimul de inil{ime maxim - S+P+M1+M2+9E (37m).

J Subsolul cladirii este dedicat parcajelor subterane si adiposturilor de protective civila;

. Parterul, Mezanin 1, 2 si etajul sunt compuse din spatii de birouri si spatii tehnice (46.6%);

. Etajele 2-9 sunt locuinte colective (53.4%).

. Constructia proiectata se incadreazd la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform

HGR nt.766/ 1997) sila CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/1-2006). 2.1
SISTEMUL CONSTRUCTTIV.

SUBSOL : Parcajul general subteran.

. Parcajul general este o constructie ingropata formata din un singur tronson care asigura 62 de
locurt de parcare -31 de locuri care sunt dublate cu sisteme multiparc cu cuva pentru o functionare
completa si individuala a fiecarui loc de parcare.

. Accesul in subsol se efectueazi prin intermediul unei rampe de acces dublu sens din Soseaua
Nationald. Parcajul se afla la aceeasi cota cu Adiposturile de Protectie Civila , astfel accesul la spatiile de

locuit realizandu-se facil prin intermediul Camerei tampon ce face legatura cu zona scarilor de bloc st al
elevatoarelot.

. Sistem constructiv - cadre cu diafragme beton armat; sistem fundare - retea de grinzi; plansee
beton armat monolit; Inchideri exterioare - perefi structurali beton armat pe contur; terase circulabile
inierbate, pietonale, carosabile; Finisaje - pardoseala beton curitat helicopterat; tavan — beton natur

debavurat; pereti, stalpi — beton natur debavurat.
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Instalatia de ventilare mecanicd controlatd

. Conform art. Art. 111 si 114 din NP 127/2009 se va prevedea desfumare mecanica a parcajului
subteran.
. Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a

fumului de minimum 600 m3/h pentru fiecare autoturism.

" Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci cand se adopta, vor avea suprafata minima de
6 dm2 pentru fiecare autoturism;

. Tubulaturile sistemelor (ghenele verticale) de evacuare a fumului prin titaj mecanic vor fi
separate pe fiecare nivel de parcare.

. Gurile exterioare ale tubulaturilor de evacuate a fumului se vor amplasa la distanta de
minimum 8,00 m fata de orice constructie supraterana.

. Intre prizele de aer proaspit si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior trebuie
asigurata distanta minima de 8,00 m. Capetele de evacuare a fumului se recomanda sa fie amplasate
astfel incat vantul dominant sa nu conduci fumul evacuat spre admisiile de aer.

. Instalatia de evacuarea fumului in caz de incendiu va fi comuna cu instalatia de ventilare
normala a parcajului.

. Instalatiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se previd cu actionate automata in caz de
incendiu si comenzi manuale dispuse langd intriri si la serviciul permanent de supraveghere al
parcajului.

» Gurile de admisie a aerului se monteaza la partea inferioara a spatiului care se desfumeaza, cu
partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, racordandu-se prin tubulaturi la goluri in
extertor. Usile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. '

. Gurile de evacuare a fumului se monteaza la partea superioara a spatiului care se desfumeaza, in

treimea superioara a peretilor, racordandu-se prin tubulaturi la ventilatoare rezistente la foc.

Ventilatoare

. Desfumarea parcajului subteran se face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale $i a
ventilatoarelor de impuls. Ventilatoarele axiale / radiale se monteazi in ghenele de evacuare, ele preiau
fluxul de aer directionat de ventilatoarele de desfumare de impuls cate se monteazi suspendat pe
tavanul fiecarui nivel al parcarii.

. Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteazi din sursa de baza si sursa

de rezerva, potrivit prevederilor reglementarilor specifice.

» Incaperile-tampon de protectie a golurilor de comunicare vor fi ventilate in suprapresiune.
. Evacuarea fumului in caz de incendiu de la cele 62 locuri parcare subterane se va face printr-o

singurd gura de evacuare:
o 62 locuri la subsol [ debit evacuare: 37.200 mc/h, S evacuare = 3,72mp;

Debitele s1 suprafetele de evacuate au fost calculate conform NP 127/2009, care prevede:

. Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a
fumului de minimum 600 m3/h pentru fiecare autoturism.

. Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci cand se adopta, vor avea suprafata minima de

6 dm2 pentru fiecare autoturism;

. Pentru incaperi tampon, scari de evacuare si puturi lifturi s-a adoptat sistemul de desfumare

prin presurizarea spatiilor tampon, a caselor de scara si a puturilor lifturilor.
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. Scopul este de a stabili o diferenta de presiune care sa traverseze orice cai de pierderi care vor
asigura ca fumul sa fie inliturat din spatiul protejat. Acest lucru este realizat prin mentinerea spatiului
protejat la o presiune mai mare decat cea din zona de incendiu. Este esential ca sa fie furnizata o
descircate a aerului din spatiul util pentru a asigura menfinerea unei diferente de prestune.

Racordarea la refelele utilitare existente in 3ond
00 Alimentarea cu api — racord la refeaua existenti in zon.

[ Evacuare ape uzate — Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei refele de
incinta citre refeaua centralizata a municipiului Iasi, existenta in zona. Apele meteorice colectate de pe
patcatea auto se vor prelua cu ajutorul unor rigole si se vor trece printr-un separator de hidrocarburi
fiind apoi deversate in refeaua centralizata. Apele pluviale de pe restul platformelor vor fi colectate
independent printr-un sistem de rigole, vor fi preluate printr-o refea subterana si deversate tot catre

reteaua centralizata.
) Alimentare cu energie electrici — racord la refeaua existenta in zona
[J Alimentare cu gaz metan — racord la reteaua existenta in zona

00 Asigurarea agentului termic — Agentul termic se va prepara cu ajutorul centralelor murale pe fiecare
apartament / spatiu util.

U Gestiunea deseurilor — Deseurile inerte rezultate din activitatea de constructii vor fi depozitate
separat $i vor fi transportate la Depozitul Ecologic Tutora; in nici un caz nu vor fi depozitate in
recipientii destinati degeurilor menajere. In timpul functionirii obiectivului: Degeurile menajere se vor
colecta pe o platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a degeurilor
amplasata conform prescriptiilor Ord. 119/2011. Platforma va fi imprejmuita si impermeabilizata si
dimensionata corespunzitor in baza indicelut maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare

a gunoiului. Se va incheia un contract de prestiri servicii cu operatorul local de salubritate

U Instalatii de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate la parcari cu separatoare de hidrocarburi.
Toate rigolele de canalizare ale parcarii se colecteaza obligatoriu printr-un separator de hidrocarburi si
nimol Inainte de racordarea la refeaua exterioari de canalizare. Accesul auto, circulatiile auto si parcirile
se vor realiza pe platforme de beton armat. Separatorul de hidrocarburi va fi realizat din polietilena,
etan$ $1 impermeabila la gaze $i apa, rezistenta la medii chimice, $1 va fi montat subteran. L.a proiectarea
separatorului de hidrocarburi se vor respecta normele SR EN 858-1:2002/1, 1ar in exploatare se vor
respecta SR EN 858-1:2003/2. Se va utiliza 1 separator de hidrocarburi cu debit de minim 10 1/s i cu
volumul trapei de nimol de minim 1000 litr1 pentru a servi parcirile $1 carosabilul. Acestea vor fi
verificate obligatoriu la minim 6 luni $1 minim o data pe an vor fi golite, aerisite, curatat/spalat filtrul $1
supuse unei verificiri generale In ceea ce priveste structura sistemului (etangeitate, structura, starea
componentelor).

Etapele de realizare a proiectului:

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de construcfii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

. utilaje pentru constructii pe senile si pneurt, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare,
incdrcare, impins, compactare, etc

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI 5
Calea Chisinaului nr. 43, Iasi, Cod 700179
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357




. utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

. utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
. mijloace de transport auto

. scule de mana si echipamente de mica mecanizare

. scule, unelte si dispozitive diverse

Tehnologia lucririlor de sapaturi:

. Se vor lua misuri de protectie specifice pentru a evita degradiri sau distrugeti accidentale ale
constructiilor invecinate in timpul efectudrii lucririlor de sipitura.

. Executia lucririlor de sipituri se realizeazi in etape succesive:

o inaintea de realizarea sidpiturilor se vor identifica retele existente pe amplasament si se va realiza
debransarea amplasamentului de la utilitati, de citre lucritori specializati si dotati cu echipament de
protectie, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie, golindu-se instalatiile si luindu-se masuri

pentru a nu f1 deteriorate conductele pistrate.

o sapdtura se va realiza manual sau mecanizat.
. Lucririle de executie a nivelurilor subterane se vor realiza in etape conform proiectului de
structura.

Tehnologia de realizare a cladirii
. Dupa realizarea fundatiei, se incepe constructia clidirii, etaj cu etaj utilizandu-se macarale turn si

pompe de beton.

Realizarea parcirilor subterane $i asigurarea ventilatiei in parcarea subterani

Constructia parcarilor se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea,
executia $1 exploatarea constructilor destinate parcirii autoturismelor- indicative NP 24/97 si a
normativului de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicative NP
127/2009, care stabileste principalele conditii, performante $i niveluri de performanta minime specifice
constructitlor civile subterane destinate parcirii a mai mult de 10 autoturisme, astfel incat si
indeplineascia cerinfa esentiald de calitate ,securitate la incendiu" previzuti de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificirile ultetioate, si de Hotirarea Guvernului nr. 622/2004
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piafd a produselor pentru constructii, republicati.

Echiparea i dotarea parcajelor in ceea ce priveste mijlocele de prevenire $i stingere a incendiilot, se va

realiza cu respectarea Normativului NP 24-97.

Instalatiile de ventilare din spatiile de parcare inchise, se vor prolecta $1 se vor realiza cu respectarea

reglementirilor tehnice de specialitate Indicativ I 5.

Canalele de ventilare ale parcarii subterane vor fi independente de restul constructiei, atat pentru
introducerea cat $i pentru evacuarea aerului. Sistemele de evacuare mecanici a fumului (desfumarea) se
alcatuiesc, se realizeaza $i se dimensioneaza potrivit reglementirilor de specialitate. La parcajul subteran
ventilatia se realizeaza cu mijloace mecanice, in situafii de incendiu se asigura oprirea automati a
instalatiei de ventilare, cu exceptia instalatiei care deserveste evacuarea fumului. Comenzile automate

vor fi dublate de comenzi manuale.
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Sistemul de ventilare al parcirii subterane va fi prin canale de ventilare, amplasate pe partea opusa
vecinititilor rezidentiale (blocuri de locuit). Canalele de ventilatie vor fi independente de restul
constructiei, vor fi etange de-a lungul intregului traseu $i vor fi construite din materiale rezistente la foc

corespunzitor destinatiei $i densitafii sarcinii termice.

II. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU

1. Modul de incadrare in planul de urbanism §i amenajare a teritoriului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2999/06.09.2018, tetrenul are folosintd actuali: teren
neconstruit, categoria de folosinti CC i are destinatia stabiliti:conf. PUD aprobat prin HCL nr.
528/2008.

Accesul se realizeazi din Soseaua Nationali.

2. Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv
tehnologica $i de amplasament:

Proiectul intrd sub incidenta prevederilor Legii. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie
stabiliti necesitatea efectudrii evaludrii impactului asupra mediului, Pct. 10. Proiecte de infrastructura,
lit. b) proiecte de dezvoltare urband, inclusiv constructia centrelor comerciale $i a parcarilor auto.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luatd in urma analizei documentatiei depuse, a
verificdrii amplasamentului, in urma consultirilor din cadrul Comisiei de Analiza Tehnica, pe baza
recomandirilor si concluziilor raportului privind impactul asupra mediului si a consultarii publicului ca
urmare a anunturilor publice s1 a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazi pe respectarea prevederilor legale privind:

- mdsuri ce se Impun pentru protectia apet, atmosferei, solulut st subsolului, gestiunea deseurilor;
- masuri adecvate de supraveghere a emisiilor;
- misuri speciale cu scopul de a preventi si/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a

siturilor de interes national si comunitar, deoarece acesta nu se va implementa in astfel de zone.
3. Incadrarea in BAT, BREF, dupi caz: Nu este cazul.
4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea
22/2001. Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun
legislatia comunitard (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer,
Directiva Cadru a Deseurilor etc.).

5. Modul cum riaspunde/respectd obiectivele de protectia mediului din zona pe aer, apa,
sol etc.: Nu este cazul.
6. Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz: Nu este
cazul.
7. Luarea in considerate a impactului direct, inditect $i cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc:

APA

Sursele de impact pentru apele de suprafatd sau subterane sunt:

. Antrenarea de poluanti, deseuri §i suspensii de cadtre apele pluviale in timpul activitatilor
de constructie §i transportul acestora in mediu sau in receptori de suprafatd (in cazul debitelor
pluviale foarte mari, cand se formeazi torenti care nu pot fi preluati de rigola stradald). Aceastd
sursd de impact se poate manifesta $1 in timpul functionarii, prin antrenarea de catre apele pluviale a
eventualelor scurgeri de produs petrolier de pe suprafetele carosabile.
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Impact potential

Impactul potential asupra apelor (subterane $i/sau de suprafatd) in timpul executiei §i in timpul

functionarii, cauzat de sursele de impact descrise mai sus, este:

Descdrcarea de ape pluviale impurificate cu diversi poluanti peste limita admisd — ceea ce
poate cauza stres asupra statiei de epurare municipale. Astfel, existi riscul ca statia de epurare si nu
poati face fatd debitului suplimentar de poluanti si si deverseze in emisari naturali ape neepurate
corespunzitor. Acest potential impact se poate manifesta §i asupra apelor de suprafatd, prin
scurgerea apelor pluviale impurificate cu diversi poluanti direct in acestea.

AER

Surse $i poluanti generafi

Emisiile in atmosferi asociate cu proiectul analizat sunt:

e In perioada de executie:

© Emisii de praf rezultate in urma lucririlor de construite, manipulare materiale si
echipamente, transport etc. Pentru modelarea emisiilor se consideri ci pulberile sunt de
tip PM10 si ca viteza de sedimentare este redusi. Pulberile mai mari sedimenteazi usor
in zona proiectului $i nu sunt incluse in modelare.

Aceste emisii sunt difuze, de suprafati. Se considerd ci suprafata de emisie este egali cu

suprafata proiectului luat in calcul.

O  Ewisit de gage de esapament de la utilajele care functioneazi pe amplasament. In cazul
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Avand 1n vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament, se

considera ci $i acestea sunt emisii de suprafati (si nu liniare).

e in perioada de functionare:

O  Emisii de gaze de ardere de la centralele termice de apartament. Centralele functioneazi pe gaz
metan §1 emit in atmosferd prin cosuri amplasate in lateralul clidirii, la fiecare
apartament, poluanti din care cei mai relevanti in contextul analizat sunt: pulberi, NOx
si CO.

o Emisii de gase de esapament de la masinile care tranziteazi amplasamentul. In cazul
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Avand in vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament in

timpul manevrelor de parcare / acces in parcare, se consideri ci acestea sunt emisii de

suprafata ($i nu liniare). )

O Emisii din surse fixe, dirjjate — gurile de evacuare ale parcarilor sublerane. In cazul analizat,
relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Impact potential

Sursele de impact / emisie de mai sus $i poluantii emi$i pot cauza impact asupra calititii aerului din

vecindtate in timpul executiel proiectului, astfel:

Cresterea concentratiei de praf (pulberi in suspensie $1 pulbeti sedimentabile) in aerul atmosferic
din imediata vecinitate a $antierului §i pe traseele de transport. Acest impact este relativ important
in contextul proiectului, deoarece amplasamentul este situat in zona centrali a municipiului §i este
inconjurat de clidiri de locuinte sau zone sensibile (parcuri). Mai mult, mun. Iasi este incadrat in
regimul de gestionare I Anexa nr. 1 — LISTA cu unititile administrativ-teritoriale intocmitd in urma
incadririi in regimul de gestionare I pentru pulberi in suspensie (PM10). A fost intocmit Planul de
calitate a aerului care reprezinti setul de misuri pe care Primiria lagi de activitate trebuie si le ia,
astfel incat sa fie atinse valorile limitd pentru particule in suspensie PM(10) astfel cum sunt ele
stabilite in anexa nr. 3 la legea 104 din 2011 privind calitatea aerului inconjuritor. In virtutea acestui
plan de calitate a aerului, titularul de proiect este obligat si adopte inclusiv misurile specifice de
prevenire a formirii de praf, cum ar fi:
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o Plan de misuri privind reducerea emisilor — document ce va fi intocmit ca parte a
autorizatiel de constructie $1 va fi impus prin actul de reglementare de mediu, la faza PAC.
Planul de misuri va fi realizat de beneficiar, insugit de antreprenor $i va fi aprobat de APM
Iagi $i alte organisme in drept (GNM Iasi);

O Respectarea ghidului de bune practici pentru organizarea de s$antier $i activititi de
constructii generatoare de pulbeti. Acest ghid nu a fost intocmit incd, insa beneficiarul $i
antreprenorul vor aplica bunele practici nationale §i internafionale in ceea ce priveste
activitatea de constructie, conform normativelor in vigoare. Aceastid obligativitate va fi
impusa prin actul de reglementare la faza PAC;

o Respectatea planului de control. Autorizatia de construire va include un plan de control al
activitatii de constructie.

o Utilizarea unui material antiderapant care nu genereaza pulberi — de ex. CaCl2

o Limitatoare de viteza;

O Asigurarea unui bun acces, trafic fluent;

o Asigurarea de piste pentru biciclisti $1 dotarea complexului cu parciri pentru biciclete;

o Asigurarea unui numir suficient de locuri de parcare, conform HCL.
Cresterea concentratiel in poluanti specifici traficului auto (CO, NOx, SO2) in acrul
atmosferic din imediata vecinitate a $antierului §i pe traseele de transport. Traficul greu in timpul
executiei lucririlor va creste in zona proiectului $i pe traseul de acces. Autoritatile in drept vor
aproba rutele de transport, astfel incat deranjul asupra vecinatitilor sa fie minim. Masurile pentru
minimizarea acestor emisii vor fi asumate de beneficiar printr-un plan de management de mediu.
Emisiile rezultate din traficul de pe santier $i pe rutele de transport sunt emisii difuze.

Sursele de impact / emisie de mai sus $i poluantii emi$i pot cauza impact asupra calititii aerului din

vecinitate In timpul functiondrii proiectului, astfel:

Cresterea concentratiei in poluanti specifici traficului auto §i ai arderii gazului metan
(pulberi, CO, NOx, SO2) in aerul atmosferic din imediata vecinatate a gurilor de ventilatie a
parcirilor subterane, in jurul punctelor de emisie ale centralelor termice $i pe suprafetele carosabile.
Suplimentarea traficului In zona proiectului genereazi emisii suplimentare de gaze de esapament in
vecindtatea proiectului. Aceste emisii se cumuleazi partial cu cele deja existente cauzate de traficul
actual. Gurile de ventilatie a parcirii subterane sunt amplasate cu respectarea normelor specifice, la
distante suficiente fati de vecinitifi $i cu orientare stabilitd in functie de directia dominanti a
vantului §1 pozitionarea vecinitatilor.

Emisiile centralelor termice nu sunt semnificative in contextul proiectului. Se arde gaz metan in
centrale termice murale care detin certificate de conformitate pentru emisii. Toate emisiile relevante
din timpul functionarii sunt fixe, dirijate. Intensificarea traficului in zona proiectului, accesul la
parcarea subterana §i cea supraterand, genereaza emisit difuze din trafic.

Concluziile Studiului de modelare a dispersiei poluantilor in atmosfera (anexat) realizat de S.C.
ECONOVA S.R.L. Iasi:

Mediere anuald §1 mediere zilnica:

Nu s-au identificat depasiri ale concentrafiei maxim admise la imisie pentru nici un poluant, in nict
un scenariu considerat. Nu au fost atinse pragurile superior sau inferior de evaluare pentru nici un
poluant in nici un scenariu considerat. Emisiile de poluanti nu afecteazi reprezentativitatea statiei
de monitorizare a calititii aerului nici in timpul executiei $i nici in timpul functionirii — cu privire la
poluantii PM10 $1 NOx.

Concluzii finale ale studiului de dispersie:

Execntie
Proiectul poate fi executat fird a afecta semnificativ calitatea aerului din zona de interes $i cu un risc

scazut de afectare a reprezentativitatii statiei de monitorizare. Se recomanda ca la executia lucririlor
sa se aplice masuri specifice de reducere a emisitlor de praf.
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Functionare

Proiectul poate functiona firi a afecta semnificativ calitatea aerului din zona de interes $i cu un risc
minor de afectare a reprezentativititii statiel de monitotizare.

Contributia cea mai mare in valorile calculate ale concentratiei de PM10 la imisie, o au sursele
mobile reprezentate de vehiculele care tranziteazi amplasamentele. Emisiile de PM10 ale centralelor
de apartament sunt relativ mici in contextul analizat, deoarece combustibilul este gazul metan.
Studiul de dispersie a poluantilor in atmosferd calculeazi aportul noilor surse de PM10 la nivelul
unui receptor, in aerul atmosferic. Aportul mediu anual maxim de poluanti la nivelul statiei de

monitorizare a calitifii acrului este de 2.13 pg/mc in cazul in care toate sursele de emisie sunt
active simultan.

SOL: Sursele de impact pentru sol si subsol sunt:

Transportul poluantilor in sol cum ar fi scurgeri de carburanti, depozitarea necontrolata a
deseurilor, gestionarea necorespunzitoare a apelor uzate. Proiectul prevede manipularea unor
volume relativ mari de sol pentru fundatii. Tot solul extras prin sdpituti este reutilizat in alte locatii
sau pentru amenajarea spatiului existent.

Impact potential

Impactul potential asupra solului in timpul executiei, cauzat de sursele de impact descrise mai sus, este:

Schimbari in calitatea solului cauzate de scurgeri de poluanti. Scurgeri de poluanti pot fi
cauzate de defectiuni la utilaje (produse petroliere), gestiunea necorespunzitoare a deseurilor (ape
pluviale impurificate sau levigat din degeuri), gestiunea necorespunzitoate a apelor uzate (suspensii,
poluanti), gestiunea necorespunzitoare a altor substante chimice (solutii de siruri, vopsele, lacuri,
solutii chimice etc.)

Impactul potential asupra solului In timpul functionarii nu este relevant.

BIODIVERSITATE Nu este cazul. Nu sunt interceptate arii protejate sau habitate / areale cu
importantd biologicd mare.
ZGOMOT si Asezirile umane

Surse de impact

Realizarea_proiectului_presupune lucriri de constructie de amploare medie. Cel mai important impact

potential este reprezentat de perturbarea vecinitatilor in timpul executiei lucririlor. Pentru a

prevent acest impact, proiectul prevede o serie de masuri pentru organizatea de santier.

Perturbarea vecinititilor in timpul executiei lucririlor se manifestd prin:

Zgomot cauzat de utilaje §i trafic greu, ciocniri de obiecte, activititi de constructie in general.
Zgomotul poate afecta vecinititile imediate precum $i cele adiacente ciilor de rulare ale utilajelor.
Pentru prevenirea zgomotului de $antier se aplici misuri specifice. Orarul de lucru este unul de zi,
agreat cu vecinatitile. Transporturile grele se notifici vecinititilot.

Vibratii cauzate de sapituri, trafic greu $1 manipulare de piese / materiale grele. Vibratiile pot fi
resimtite de cladirile din imediata vecinitate $1 de pe traseul de acces la santier.

Praf generat de activititile de construire. Pentru prevenirea emisiilor de praf, prin proiect s-au
adoptat o serie de masuri specifice, cum ar fi: transportul materialelor prifoase se face cu prelati,
stropirea frontului de lucru, bariere eficiente de praf, temporizarea activitatilor generatoare de praf
in functie de vreme etc.

Deseurile de constructii /demoliri pot constitui un factor de stres asupra solului, subsolului, apelor
subterane $1 de suprafati, precum $i asupra vecinititilor prin miros, deseuri antrenate de vant etc.
Aceste deseuri vor fi gestionate corect, conform legislatiei in vigoare. Se vor colecta separat, in
recipiente adecvate §i vor fi preluate de operatori autorizati in vedetea eliminirii / valorificirii
corespunzitoare. Rezulta cantitafi insemnate de sol din excavatii. Acesta va fi predat unui operator
autorizat in vederea valorificirii. Este folosit $i pentru amenajarea terenului.
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e Scurgeri de substante periculoase, cum ar fi: produse petroliere, uleturi etc.

e Trafic greu. Lucririle de constructie implicd un trafic greu semnificativ §i functionarea de utilaje
grele: utilaje pentru forat, excavat, Incircat, ridicat, transport. Se genereazd pimant din excavatii
care este transportat in afara amplasamentului cu camioane. De asemenea, materiile prime necesare
constructiei sunt aduse cu camioane, cife, pompe de beton, macarale etc.

In_timpul functiondrii_proiectului propus se poate manifesta un impact de perturbare a vecinititilor prin

emisii In atmosferd, zgomot, aglomeratie, prezentd umana. In prezent, zona propusa a proiectului este
liberd de constructii iar traficul este moderat. Dupi realizarea proiectului, zona se va aglomera. Totust
propunerile din proiect asigurd fluidizarea traficului $i nu se preconizeaza blocaje. Zgomotul
suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului $i parcarea subterana. Emisiile
vehiculelor care tranziteazd amplasamentul precum $i emisiile centralelor termice de apartament pot

influenta rezultatele miasurate la statia de monitorizare a aerului ISO1 din vecinatate.

Perturbarea vecinititilor in timpul functionarii se manifestad prin:

e Zgomot $i vibratii cauzate de sistemele de ventilatie (guri de ventilatie ale parcirii subterane),
traficul auto (traficul se intensificd $i, in cazul unui blocaj, se genereazi zgomote specifice de trafic).
Vibratiile se intensifici din cauza traficului. Proiectul prevede suplimentarea cu aproximativ 121 de
vehicule fizice pe ora, la ora de varf a ce vor tranzita in plus zona.

e Aglomerare urbana. Proiectul prevede spatii pentru 363 persoane $i 121 vehicule pe ori, in plus
fatd de situafia actuald. Se produce astfel o aglomerare a zonei, care poate constitui un stres pentru
vecinititi. Totusi, stresul este minimizat printr-o bund proiectare a traficului $i a spatiilor, astfel
incat si fie acceptabil pentru locuitorii din vecinitate. Tot aici se discuta $i de umbrirea cauzata de
clidire, precum si de impactul vizual al clidirii asupra vecinatatilor imediate. Se mentioneaza ca
acest impact vizual este diferit perceput de receptorii ocazionali (care nu locuiesc in zoni) $i de cei
locali (din imediata vecinitate, care sunt influentati direct de prezenta cladirii).

e Emisii de gaze de esapament. Parcarea subterani este prevazuti cu instalatii de ventilatie care
evacueazd aerul incircat cu gaze de eSapament in atmosfera. Debitul de evacuare este de 37.200
mc/h, iar suprafafa de evacuare este de 3,72mp. Iniltimea de evacuare este de 2 m.

Un impact pozitiv al proiectului este reprezentat de dezvoltarea durabild a zonei

I11. MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL,
COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUTI:

Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa
1. Misuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Descircarea de ape
diversi poluanti peste limita admisa:

a.Nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafafd sau subterane, nu se vor manipula sau
depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fard asigurarea conditiilor de evitare a poluarii
directe sau indirecte a apelor de suprafati sau subterane.
b. Echipamentele aduse in interiorul Santierelor vor fi mentinute In conditii tehnice
corespunzitoare, nu se admite prezenta utilajelor $i echipamentelor la care existd scurgeri de
carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

c. Vor fi evitate lucririle care pot duce la degradari ale retelelor acvifere supraterane sau
subterane existente in zond.

d. Organizarea de santier va fi previzuti cu toalete ecologice.

e. Respectarea legislatiei in vigoare privind poluarile accidentale, inclusiv informarea Garzii
Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean Iasi , Agentia pentru Protectia Mediului Iasi i
Serviciul Promovare $i Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primiriei Municipiului Iagi.
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Fisele de securitate a substantelor toxice si peticuloase vor fi disponibile in santier, iar misurile
previzute in aceste fise, implementate. Pentru orice eveniment (poluare accidentald) se vor
semnala reprezentantii Inspectoratul Situatii de Utgentd lasi, Garda Nationali de Mediu-
Comisariatul Judetean Iasi, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi i Serviciul Promovare $i
Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primériei Municiptului Iagi.
f. Obligativitatea existentei unor puncte cu matetiale de interventie in cazul poluirii accidentale
g Grupatea si protejarea zonelor pentru manipularea substantelor toxice si periculoase
h. Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate, ingridite, in
santiet.
1. Folosirea de suprafete impermeabile pentru alimentarea cu combustibili a utilajelor /
echipamentelor de pe santier.
j- Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei
(sau alti carburanti) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. In
general, se urmireste ca utilajele si fie in buni stare de functionare. Schimburile de ulei nu se
fac pe amplasament.
k. Deseurile periculoase rezultate vor fi tratate in conformitate cu legislatia in vigoare, adica vor
fi identificate, se vor stoca temporar in santier in recipiente inchise, ctichetate, depozitate pe
platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului neautorizat si eliminate numai prin
operator autorizat.
. Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in
ateliere/locatii cu dotari adecvate.
m. Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se evita
obturarea acestora.
n. La iesirea din gantier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de spilare
pentru curitarea autovehiculelor care ies din gantier. Platforma va fi dotata cu rigola de
colectare a apelor rezultate, camera de decantare a ndmolului si camera captare hidrocarburi.
Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi,
vor fi evacuate in refeaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul ramas va fi vidanjat
periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.
2.Misuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Descircarea de ape pluviale impurificate cu
diversi poluanti peste limita admisd 7 timpul functionarii
a.Separatorul de hidrocarburi instalat pentru preepurarea apelor pluviale colectate de pe suprafetele
carosabile §i din parcarea subterand, va fi intretinut corespunzitor prin curifare periodici — cel putin 1
datia la 6 luni.
b.Retelele de canalizare vor fi verificate petiodic — cel putin 1 dati pe an — pentru a se identifica
eventualele fisuri. Orice neconformitate se va rezolva imediat
3. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute: a. Separator de
hidrocarburi / decantor — la instalatia de spalare a rotilor vehiculelor in timpul executiei; b. Separator de
hidrocarburi — pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile carosabile.
3. Concentratii $i debite de poluanti: Toate apele evacuate in canalizarea municipali vor indeplini
conditiile de calitate impuse prin NTPA002/2002. Toate apele evacuate in receptori naturali vor
indeplini conditiile de calitate impuse prin NTPA001/2002.

Masuri pentru prevenirea si reducerea poludrii aerului

Misuri de reducere a impactului

1. Masuri de prevenire a poludrii aerului in timpul executier lucrdrilor — respectiv mdsuri de
reducere a emisiilor de prafsi gaze de esapament:

a. Plan de prevenire a poluarii aerului pe santier — acest plan face parte din Planul de
management de mediu, care este asumat de beneficiar $i antreprenor.

b. Aprobarea rutelor de transport greu — transportul in §i din santier a materialelor (pimant,
pietre, betoane, materiale de constructie etc.) se face pe un traseu aprobat de organismele in
drept. Rutele de transport, intervalele orare in cate se face transportul i viteza de transport
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sunt aduse la cunostintd vecinititilor relevante. Antreprenorul va avea un registru de
reclamatii $i sesizari $i o proceduri de actiune corectivi pentru fiecare sesizare posibili
relevanti. Fiecare reclamatie va fi documentati corespunzitor prin inscriere in registrul de
reclamatii, dovada aplicirii solutiilor de remediere $i dovada stingerii reclamatiei.

Planul de prevenire a poluirii aerului pe santier contine cel putin urmitoarele masuri:

e Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protectic cu plasi densd, umeda, care izoleazi particulele
de praf generate) in jurul activititilor generatoare de praf sau imprejurul santierului, cu iniltimea de
minim 3,0 m.

e La toate activititile generatoare de praf se umezesc suprafetele de lucru, in special in perioadele cu
temperaturi ridicate $1 umiditate redusa.

e Acoperirea temporari a pimantului excavat §i a altor materiale generatoare de praf. indcpﬁrtarca
acoperirilor de protectie se face doar pe portiuni mici in timpul lucrarilor §i nu toate in acelast timp.

e Pimantul rezultat din decopertiri $i excavatii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate $i
transportat pe amplasamente aprobate de Primaria Municipiului last.

e Activititile care genereazi mult praf vor fi sistate in perioadele cu vant puternic.

e Utilizarea solutiilor speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceastd solufie se vor
stropi ciile de acces in Santier, zonele de descircare pentru materialele de constructii, respectiv de
depozitare pentru deseurile rezultate din desfiintiri/ demolari).

e Curitirea marginilor drumurilor §i pavajelor de pe santier, prin metode adecvate.

e Utlizarea misurilor de control a traficului, inclusiv sciderea vitezei, restrictionare $i control a
accesului vehiculelor in $antier prin inchideri sau baricadari de drum.

e Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spala drumurile interne $i
externe cel putin o dati pe zi.

e Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.

e Folosirea unei rampe de spilare a anvelopelor in zona de santier, oriunde existd sipdturi pentru
fundatii sau accese auto provizorii.

e In santier toate traseele vor fi amenajate astfel incit si nu conduci la derapaje, si nu se produci
noroti, baltire de api, etc.

e Toate incirciturile ce sunt transportate din sau in santier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de
prelate sau materiale ce acoperi incircitura corespunzitor pe intreaga sa suprafatd. Transportul
trebuie realizat intr- un mod cit mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe
lateral, in spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

e Obligativitatea depozitirii materialului fin, sub formd de pulbere, in incinte inchise sau in
containere, pe termen mediu sau lung.

e In cazul lucririlor de desfiintare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate.
Se vor implementa misurile urmatoare:

e [Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare si/sau plasi densi, umeda.
e Aspirarea tuturor reziduurilor de praf §i umezirea suprafetelor de lucru (exclus miturarea acestora).
e Nu se va arde in aer liber nici un fel de material sau deseu.
Se va respecta legislatia in vigoare, privind paza §i stingerea incendiilor.
e Mijloacele de transport ce vor prelua deseurile in vederea evacuarii vor fi acoperite cu prelate sau
mege pentru prevenirea impragtierii acestora.

e Se vor echipa toate utilajele pentru activititi de taiere cu apa §i slefuire cu echipamente speciale de
aspirare a prafului.

e Lucririle se vor realiza astfel incat riscul de impristiere/scapirile de material prin cadere sa fie
minimizate. Zonele unde se realizeazi desfaceri/demoliri vor fi stropite periodic, de cate or1 este
nevoie cu apa sau cu solutii speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului.
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Nici un vehicul sau utilaj nu se va lisa cu motorul pornit la stationare, daci nu este necesar.
Vehiculele si utilajele se vor intretine corespunzitor. La orice emisie de fum inchis (cu exceptia
pornirii), utilajul/magina se opreste imediat $i problema se rectifica inainte de folosire. Vehiculele si
utilajele se vor intrefine corespunzitor si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformeazi
standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor indrepta spre teren pentru a nu
ridica praful.

Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta $antierului, a autovehiculelor si utilajelor este de
10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente
sau realizate din pietris. Se va cvita accesul autovehiculelor pe pamant. La icsirea din santier rotile
autovchiculele se vor curata si spala eficient. Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea
obligatoriu incarciturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate. Se vor
utiliza solutii speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului (ex. BIOCOMPLEX W, Dust
Stop). Cu aceasta solutie s¢ vor stropi zilnic ciile de acces in santier, aria santierului unde se

descarca/incarca materialele de constructii, respecttv volumele care se demoleaza.

Masuri de prevenire a poludrii aerului in timpul functiondrii — respectiv mdsuri de reducere
a emisiilor de gaze de esapament §i gaze de ardere :

a. Amplasarea $i orientarea gurilor de ventilatie astfel incat si nu fie afectate vecinititile. Gura
de ventilafie este amplasati in partea de Nord a amplasamentului, la distanti relevanti fati
de potentialii receptori.

b. Intretinerea $i potentarea spatiilor verzi din incinti (facilitarea cresterii arborilor inalti si cu
coronament bogat)

c. Asigurarea fluidizirii traficului in incintd prin asigurarea accesului facil, deszipezire,
evacuarea rapidd a apelor pluviale, semnalizarea circulatiei etc.

d. Curitenie generali in incinti; managementul corect al deseurilor

Instalatiile de epurare fluxurilor gazoase: Centralele termice de apartament vor fi dotate cu
cosuri de evacuare a gazelor de ardere, conform cirtii tehnice a acestora. Gurile de ventilatie ale

parciarii subterane vor fi orientate astfel incat si nu afecteze vecinititile (distanti maximi fatd de
vecini §i orientarea jetului de aer in directie opusi).

Concentratii $1 debite de poluanti: Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de calitate
impuse prin Ord. 492/1993. Emisiile gurilor de ventilatic a parcirii subterane vor indeplini
conditiile de calitate impuse prin Ord. 492/1993.

Midsuri pentru prevenirea si reducerea poludrii solului si subsolului

Misuti pentru minimizarea / eliminarea impactului - Modificarea calitatii solului prin scurgeri
de poluanti

Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului in conditii de protectie a solului si a apelor
de suprafata

Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea si eliminarea uleturilor,
combustibililor si chimicalelot.

o Uletutile, combustibilii §i chimicalele, atunci cand este posibil, nu vor fi stocate pe
amplasament In cazul in care este inevitabili stocarea pe amplasament, aceasta se va
face in cantititi mici §i pentru perioade scurte de timp. In umpul constructiel, aceste
substante vor fi folosite pentru alimentarea utilajelor si pentru functionarea
generatoarelor.

O Va fi realizat si pastrat un inventar cu toate uleiutile, combustibilii si alte chimicale care
sunt stocate pe amplasament si care pot induce un impact semnificativ asupra mediului.
Se vor Inregistra cantititile maxime, tipul si categoriile de risc asociate cu aceste
substante.
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Se va aplica Procedura de interventie in caz de poluare accidentald, prin care sunt
stabilite actiunile, misurile si responsabilititile in cazul unui accident soldat cu scurgeri
de substante periculoase;

Toate chimicalele, uleiurile si combustibilii vor fi stocate in containere adecvate,
etichetate corespunzator;

Livririle de uleiuri si combustibili citre amplasament vor fi supervizate pentru a se
asigura ci rezervoarele de stocare nu sunt umplute peste limita maxima. Un registru cu
toate datele de utilizare a acestor substante va fi inut pe amplasament.

Rezervoarele de stocare combustibili / uleturi mobile sau stationare si pompele aferente
vor fi amplasate in base dimensionate la 110% din capacitatea rezervorului. Acestea
sunt capabile sa retind intreaga cantitate de combustibil din rezervor, in caz de accident.
Basele rezervoarelor, care sunt expuse precipitatilor vor fi verificate lunar sau dupi
fiecare eveniment de precipitatii. Apa acumulatid in aceste base va fi inliturata prin
pompare in cel mai apropiat canal de drenaj natural. Daci se observa pelicule de ulei i
combustibil la suprafata apei, se vor utiliza materiale absorbante corespunzitoare
pentru inlituratea completi a peliculei inainte de pomparea apei. Eventualele sedimente
din basi se elimind periodic. Daci acestea sunt vizibil imbibate cu produse petroliere,
vor fi gestionate ca deseuri periculoase si vor fi preluate de citre o firmi specializata in
vederea eliminarii.

Gospoditiile de ulei / combustibil vor fi localizate la cel putin 10 m de orice canal, sant,
dren, curs de api sau alti amenajare destinati scurgerii apelor pluviale.

Intretinerea utilajelor se va face preferabil in afara amplasamentului, in spatii amenajate.
Daci totusi sunt inevitabile interventii pe amplasament, se vor utiliza tavi de scurgere
pentru ulet sau pentru alte lichide de motor. Aceste tivi sunt construite special pentru a
colecta integral uleiul, fird a permite scurgerea acestuia pe sol. Tavile, dupd umplere,
vor fi transportate si descircate in recipientul pentru colectarea uleiului uzat.
Recipientul de stocare ulei uzat va avea pereti dubli si va fi etichetat corespunzitor.

In locatii relevante (rezervoare combustibili / uleiuri, zond stocare ulei uzat, zoni
incircare, zoni alimentare, zoni interventii tehnice) se vor amplasa puncte de
interventie in caz de scurgeri accidentale. Aceste puncte sunt in fapt containere
impermeabile dotate cu substante absorbante, materiale textile absorbante si alte
accesoril utile in interventiile de acest gen;

Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curifate in concordantd cu procedurile de
interventie in caz de poluare accidentala.

Platforma de spilare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor
rezultate, camera de decantare a namolului s1 camera captare hidrocarburi. Apele
rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de
hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul
ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea
namolului cu hidrocarburi.

e Minimizarea impactului datorat deseurilor generate pe amplasament.

(@]

o
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Pentru stocarea uleiului uzat va fi instalat un recipient cu pereti dubli, care va fi etichetat
corespunzator.

Toate deseutile vor fi stocate la cel putin 10 m de orice canal, sant, dren, curs de apa sau
altd amenajare destinatd scurgerii apelor pluviale, in spatii inchise, impermeabile.
Diferitele tipuri de deseuri periculoase vor fi colectate separat in containere etichetate
corespunzitor (de exemplu filtre de ulet s1 absorbanti)

Toate deseurile periculoase produse pe amplasament trebuie preluate de firme
specializate si autorizate in acest scop in scopul valorificirii / elimindrii controlate a
acestora. Se vor completa documentele specifice acestui tip de tranzactie. Un exemplar
din aceste documente va fi pastrat pe amplasament.

Toate deseurile nepericuloase produse pe amplasament vor fi stocate temporar in
containere speciale, separat de deseurile periculoase. Preluarea deseurilor nepericuloase
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se va face de citre unitifi autorizate, in scopul valorificirii sau eliminirii controlate.
Documente doveditoare (procese verbale, contracte, note de teceptie) vor fi completate
(1 exemplar din aceste documente va fi pastrat pe amplasament)

© Gardul perimetral care inconjoari amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele
deseuri antrenate de vant si retinute de acest gard vor fi colectate si stocate in
containerul special.

o Focul in aer liber si incinerarea deseurilor pe amplasament este interzisi.

O Materialul excavat va fi gestionat corespunzitor. Stocarea acestuia pe amplasament nu
va depisi 1 an.

o Existenta unui registru de evidenta deseurilor pe santiet care si cuprindid urmitoarele:

[} Cantititi de degeuri generate din constructii sau/si desfiintiri
Ul Cantitdti de degeuri municipale $i asimilabile generate pe santier;
[l Cantitati de deseuri sortate pentru reciclare pe tip de deseu;
I Tipuri de deseuri sortate $i codurile aferente;
) Date de contact pentru operatorul de salubritate $i reciclatori;
| Misuri de reducere a generirii de degeuti pe santier.

© Reutilizarea deseurilor sortate pe santier, acolo unde este posibil.

o Etichetarea tuturor deseurilor stocate temporar in santier. Deseurile sortate rezultate din
activiti{i de construire si desfiintare trebuie si fie previzute cu pictogramele de pericol
din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului
privind clasificarea, etichetarea $i ambalarea substantelor $i a amestecurilor i stocate
temporar intr-un spatiu ingradit numai pe amplasamentul apartinind detinitorului de
deseuti.

O Asigurarea spatiilor necesare $i dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea
separatd a deseurilor pe cel putin patru tipuri, dintre care mentionim urmitoarele in
functie de tipul de deseuri generate pe $antier: metal, degeuri care pot fi concasate
(beton, ciramida, BCA, ceramici etc), deseuri de ambalaje (carton, plastic - folie
polietilind, PET etc.), deseuri mixte, etc. Deseurile sortate vor fi preluate de citre firme
de reciclare autorizate, in vederea reciclirii materiale in proportie de cel putin 30% din
totalul degeurilor generate pe Santier.

O Deseurile din excavatii $i prospectiuni vor fi depozitate §i transportate separat la
Depozitul ecologic Tutora, in Concentratii §i debite de poluanti. Pentru realizarea
proiectului, solul trebuie sd indeplineasci conditiile de calitate pentru folosinti sensibili,
conform Ord. 756/1997. Avand in vedere istoricul terenului, este de asteptat ca solul
si fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidentiale. nici un caz nu vor fi
depozitate in recipienti destinati degeurilor menajere.

o Eliminarea manevririlor prin cidere de la indltime pentru a evita impristierea
materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descircare deseuri.

O Este interzisd incinerarea cu sau fird recuperare de energie a deseurilor generate pe
santier.

M?SUI'I pentru protectia impotriva zgomotului
Masuri de reducere a impactului

Masuri pentru reducerea zgomotului §i vibratiilor in perioada de executie

¢ Impunerea unei limite de vitezd corespunzitoare in jurul santierului / sitului

* Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel inct si se asigure confortul locatarilor in perioada
de liniste din timpul zilei $i pe timpul noptii;

e Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.

® DPunerea la dispozitia populafiei a unui registru de reclamatii §i sesiziri, usor accesibil §i vizibil,
alituri de date de contact si adrese de notificare ulterior efectuirii remedierilor.

e Reducerea transportului prin zonele dens populate.
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e Toate echipamentele mecanice trebuie si respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot
conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Mdsuri pentru reducerea stresului cauzat de aglomerarea urbana.

e Sunt admise doar activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele admise de
legislatia de mediu in vigoate si care sa permita crearea unui microclimat normal atat in inginta, cat
siin zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste limitele admise;

e Se va asigura o suprafati minimi de spatiu verde de 2 mp/cap locuitor $i se vor organiza / Ingriji
suprafete pentru spatil verzi.

e DPentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile principale cu
trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de alintament);

e Dotarea zonei luatd in studiu cu o infrastructurd corespunzitoare privind managementul deseurilor,
alimentarea centralizatd cu apd potabili si cu energie electrica, canalizare, transport, Ingrijirea
sandtatii, ceea ce duce la cresterea gradului de confort si imbunitatirea sinatatii.

e Asigurarea unor distanfe suficiente intre limita de proprietate, clidirea propusd si imobilele din
vecindtate;

® Asigurarea unui numar de locuri de parcare suficient pentru a preveni blocaje de trafic;

® Asigurarea unei suprafete de spatiu verde care si potenteze impactul vizual pozitiv.

e DSP Iasi a emis Notificarea privind respectarea legalititii nr. 19885/05.11.2018: aviz favorabil in
baza concluziei Studiului de insorire intocmit de arh. Serghei Voleanschi §i cu obligativitatea
indeplinirii conditiilor previzute de Ord MS nr. 119/2014.

CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. In timpul realizirii proiectului:
a) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizirii de santier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate constructiile si
echipamentele provizorii necesare executirii lucririlor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de constructie, prin respectarea
masurilor pentru:

v’ Protectia calitigii apelor :

- In incintd va fi amplasat un bazin amovibil de apd, utilizat pe perioada desfiguririi lucririlor
de excutie.

- Apele pluviale din zona parcirii si cele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea
din santier vor fi colectate printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de
hidrocarburi i deznisipator inainte de a fi evacuate in bazinul de retentie al apelor pluviale.

- Sistematizarea terenului se va face astfel incat prin realizarea lucririlor propuse sa nu fie
impiedicata sau stanjenita scurgerea libera a apelor pluviale, avand obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru realizarea in siguranta lucririlor propuse fird a cauza deficiente in exploatarea
proprietitilor aflate in invecinate.

- Se interzice descarcarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea oriseneasci.

v’ Protectia aerului:

- Amplasarea organizarii de santier, in intetiorul amplasamentului, la distanta maximi
fata de Statia de masurare automata a aerului IS-01 Podul de Piatri- statie de trafic, ce face
parte din Reteaua Nationali de Monitorizare a Calititii Aerului (RNMCA) si in conformitate cu
prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjuritor, art. 4, al(4): RNMCA
este obiectiv de interes public national, aflatd in administrarea autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului. RNMCA include instrumentele de prelevare si misurare amplasate in punctele
fixe si echipamentele de laborator aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectirii,
prelucririi, transmiterii datelor si informarii publicului privind calitatea aerului inconjuritor.

Dacid in urma monitorizdrii calititii aerului se inregistreazi cresteri ale concentratiilor
de poluanti, datorate lucrarilor de realizare a proeictului, se intensifici aplicarea masurilor
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de reducere / prevenire. Astfel se poate interveni imediat daci se constati o crestere a
concentratiei in pulberi, aplicindu-se masuri suplimentare de reducere a emisiilor:

Stoparea activitdtilor care genereaza praf; reluarea acestora doar dupi ce s-au luat toate
masurile pentru reducerea emisiilor (sttopire cu api, conditii atmosferice favorabile, viteze
de lucru adaptate etc.);

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de retinere a emisiilor de poluanti in atmosferi; utilajele
folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a
motoarelor cu ardere interni destinate masinilor mobile nerutiere i misurile de limitare a emisiei de
gaze s1 particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnici a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante in
atmosfera.

- Se vor lua misuri care si impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la
manipulare, depozitare si transport a materialelor de constructie sub forma de praf.

- Deporzitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva impristierii cauzate de
vant.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale si drumurile de acces, mai ales in conditii de
vreme uscatd.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc
santierul, iar transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit.

- Se va urmiri intretinerea atentd a utilajelor de pe amplasament si intreruperea functionrii
acestora cand nu sunt utilizate.

- La iesirea din santier, se vor curita rotile autovehiculelor, pentru a preveni transferul
molozului in afara amplasamentului pe drumurile publice i pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua masuri suplimentate astfel Incit si se evite murditirea drumurilor publice si si se
respecte normele de salubrizare urbana.

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului in zonele protejate previzute in STAS 12574/87.
-Minimizarea, prin realizatea pe amplasament numai a lucririlor strict necesare in ceea ce priveste
activititile generatoare de praf : ex. tilerea, micinarea, slefuirea, caderi de material, spargerea
betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a solutiilor speciale care miresc eficienta apet in fixarea prafului la
: stropirea ciilor de acces in santier, a zonei de descircare a materialelor de constructie, respectiv a
zonelor in care se efectueazi lucriri de demolare. Se vor lua misuri de acoperire/ ingridire a
zonelor din organizarea de santier destinate depozitului de materiale de constructie. In vederea
prevenirii Impristierii cauzate de vant, materialele fine, pulverulente, se vor depozita in incinte
inchise

v’ Protectia solului gi subsolului

- Organizarea de santier se va amenaja in limita terenului detinut de titular; spatiul va fi
imprejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime §i 2 materialelor de contructie.

- Depozitarea temporari in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma
operatiunilor de constructie se va realiza pe suprafete betonate /asfaltate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluirii solului cu carburanti sau uleiuri in urma operatiilor
de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor.

- In cazul unor poluiri accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale ddunatoare solului
se vor lua masuri de remediere.

- La incheierea lucririlor de constructie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate si redate
circuitului initial de folosinta.

v’ Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Traficul de santier va fi dirijat astfel incit si se evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de
lucrari.

- Se vor utiliza echipamente si vehicule intr-o manieri corespunzitoare din punct de vedere al
minimizirii emisiilor de zgomot, incluzind selectarea de utilaje silentioase, intretinerea regulati si
utilizarea amortizoarelor de zgomot.
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- Se vor folost utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- Se vor lua toate misurile de protectie antifonici in zona de lucru a santierului.

v’ Protectia agezirilor umane

- Se va stabili un grafic de executie a lucririlor, inclusiv organizarea de santier care si afecteze
cel mai putin riveranii din zona.

- Programul de lucru se va adopta astfel incat sa afecteze cat mai putin populatia rezidenta.

- Se va acorda o atentie sporiti manevritii utilajelor in apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura mentinerea curata a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se
preveni in totalitate descirciri accidentale pe traseu sau spalarea tobelor $i aruncarea apei cu lapte
de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pimant se va face astfel incat in caz de ploi puternice suprafetele si
nu fie spilate $i erodate cu transport de material solid in afara amprizei lucririlor.

- Fronturile de lucru in activitate vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante
pentru a demarca perimetrele ce intrd in rispunderea executantilor. De asemenea, ele vor fi marcate
cu panouri mobile pe care se vor insctie elementele lucririi, cu numele si telefonul persoanei de
contact responsabile.

- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare, asigurandu-se protectia
circulatiei pietonale $i auto in zona.

- Organizirile de santier vor fi dotate cu echipamente PST necesare interventici operative in caz
de incendiu.

v Gospodarirea degeutilor

- Degseurile se vor depozita numai in spatii special amenajate ; se interzice depozitarea deseurilor
de orice fel in mod neorganizat pe sol.

- Deseurile menajere rezultate atit pe perioada de constructie cat si pe petioada de exploatare,
se vor colecta in pubele acoperite, amplasate in locuri special amenajate si vor fi evacuate prin
unitdti prestatoare de servicii de salubrizare.

- Spatiul pentru depozitarea pubelelor va fi amenajat astfel incit sa nu creeze disconfort
locuitorilor din zona

- Deseurile industriale reciclabile (hartie, carton, deseuri metalice) se vor colecta separat, pe
tipuri, in spatii special amenajate si vor fi predate unititilor autorizate in vederea valorificirii.

- Degseurile inerte provenite din constructii (resturi de beton sau mortar) pot fi colectate si
eliminate prin valorificare locali in pavimentul drumurilor sau predate unitatilor specializate.

b) planul de monitorizare a mediului:

In perioada de constructie se va monitoriza permanent modul de functionare a utilajelor.

Firmele care realizeazd lucririle de executie vor incheia contracte cu laboratoare acreditate
pentru monitorizarea corespunzitoare a factorilor de mediu si a zgomotului.

-Managementul _desenrilor: evidenta (cantititi generate, transportate, valorificate/eliminate)
conform HG nr. 856/2002 — lunat, cu raportare anuala;

- Factor de mediu AER: in zona fronturilor de lucru si organizirii de santier vor fi monitorizati
indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi in suspensic si sedimentabile — lunar §i la solicitarea APM
Tasi/ GNM SCJ Iast;

- ZGOMOT: in zona fronturilor de luctu si organizirii de santier va fi monitorizat nivelul de
zgomot — lunar §i la solicitarea APM Iasi/ GNM SCJ last.

In timpul exploatarii:
a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

-Apele meteorice vor fi preepurate corespunzitor, astfel incat indicatorii de calitate a apelor

uzate evacuate in reteaua de canalizare ordseneascd vor respecta prevederile Normativului privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitagilor si direct in statiile de
epurare, NTPA - 002/2002 — Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind conditiile de descircare in mediul acvatic a apelor uzate, modificati si completata prin HGR nr.

352/2005.
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- Intretinerea separatorului de hidrocarburi prin curitarea periodici a acestuia
- Curitenie generald in incinti; managementul corect al deseurilor.Se interzice descircarea de deseuri de
orice tip sau alte substante in canalizarea ordsenecasci.
-Asigurarea fluidizarii traficului in incintd prin asigurarea accesului facil, deszipezire, evacuarea rapidi a
apelor pluviale, restrictii de viteza, semnalizare rutierd adecvati, facilitarea accesului in parcare etc.
- Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi. intretinerea $1 potentarea spatiilor verzi din incinti
(facilitarea cresterii arborilor inalti §i cu coronament bogat)
Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 492/1993.

- Emisiile gurilor de ventilatie a parcirii subterane vor indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord.
492/1993;

b) respectarea normelor impuse prin legislatia specifici din domeniul calititii aerului,

managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

Pe toatd durata executiei obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobati cu modificiri de Legea nr.256/2006,
cu modificarile i completirile ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediul
acvatic a apelor uzate, modificati si completati de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjuratot;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interni
destinate masinilor mobile nerutiere si misurile de limitare a emisiei de gaze s particule
provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poluirii mediului, cu
modificari $i completiti ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbani. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicati, ptivind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisillor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizirii in exteriorul clidirilor;

- Ordinul Ministrului sandtigii nr. 119/2014 pentru aprobatea Normelor de igieni si a
recomandarilor privind mediul de viati al populatiei;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificirile si completirile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobati prin Legea nr. 19/2008, modificati si completati prin
O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucririlor propuse, titularul proiectului este obligat
sd respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructit, cu modificirile si completirile ulterioare.

¢) planul de monitotizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeazi

a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor $i a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecirui factor:

- monitorizarea calititii apelor meteorice dupi preepurarea acestora ptin instalatii corespunzitoare,
prin preleviri de probe si efectuare de analize specifice (la solicitare APM lasi/GNM SC]J
IASI/APAVITAL SA).

- monitorizarea influentei proiectului asupra statiei de monitorizare a calititii aerului I1SO1 si a
potentialilor receptori din vecinitate, prin misurarea concentratiei poluantilor la limita
amplasamentului.

3.0n timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului §i postinchidere
a) conditii necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolate: nu este cazul.
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b) conditii pentru refacerea stirii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului: nu este cazul.

¢) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza
a fi monitorizate, a periodicititii, a parametrilor $i a amplasamentului ales pentru
monitotizarea fiecarui factor: nu este cazul.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI iN
PROCEDURA DERULATA:

e cind si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competenti pentru protectia mediului (APM Tasi) a asigurat informarea publicului
interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in procedura de emitere a
acordului de mediu.

Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibild spre consultare pe toatd durata derulari
procedurii la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

a) depunerea solicitarii:
Anunt in mass-media (ziarul Buna ziua Tasi) din data de 14.11.2018, afisaj pe site-ul APM TIasi.
b) etapa de incadrare:
Anunt in mass-media (ziarul Buna ziua Tasi) din data de 27.11.2018, afisaj pe site-ul APM lasi;
proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.
dezbaterea publica:

Anunt in mass-media (ziarul Buna ziua Tasi) din data de 17.12.2018, afisaj la sediul titularulur din
Moara de Vant-Complex Roua, afisaj pe site-ul APM Iasi

¢) decizia de emitere a acordului:

Anunt in mass-media in data de 25.01.2019 si pe site-ul APM Iasi in data de 28.01.2018,
proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Iasi.

e cind si cum a participat publicul interesat la procesul decizional ptivind proiectul:
Sedinta de dezbatere publici a avut loc la sediul sediul titularului din Moara de Viant-Complex Roua, in
data de 11.01.2019, ora 12:00.

e cum au fost luate in considerare propunetrile/observatiile justificate ale publicului interesat:
Nu a fost cazul .

e daci s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului si

daci acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:
Nu este cazul.

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu congine:
- Cerere pentru eliberarea acordului de mediu inregistrati la APM Iasi cu nr. 12610 din
25.10.2018;
- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu;
- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 — Ordin 135/2010;
- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului intocmit de SC ECONOVA
SRL Iasi, inregistrat la A.P.M. Iasi cu nr. 14537/14.12.2018;

- Dovada achitarii tarifelor corespunzitoare fiecirei etape parcurse.

e Avize, acte emise de alte autoritati:
- Certificat de Utrbanism nr. 2999/06.09.2018, emis de Primiria Municiprului Iasi pentru

,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, SPATII BIROURI, ORGANIZARE
SANTIER SI iMPREjMUIRE TEREN PROPRIETATE CONFORM P.U.D. APROBAT
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PRIN HCL 528/22.12.2008” propus a fi implementat in mun. Iasi, Judetul lasi, Soseaua
Nationali, nr. 180-182, nr.cad.153599

- Hotirarea Consiliului Local nr. 528/2008, privind aprobarea PUD

- Contractul de vanzare- cumpirare nr. 1694/2018 emis de BN Bidiriu;

- Extras de carte funciari pentru informare-nr. 153599
- Aviz nr. 49828/01.11.2018 emis de APA VITAL SA Iasi;

Titularul are obligatia Notificarii inceperii lucririlor de executie la APM Iagi si GNM-
SCJ Iagi cu prezentarea GRAFICULUI DE REALIZARE A INVESTITIEL

Titularul va notifica la APM-Iasi finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectatii prevederilor acordului de mediu, care
va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform art.49,

alin.3 din Ord. nr.135/2010.

Titularul proiectului are obligagia de a notifica in scris autoritatea competentd pentru
protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului surveniti dupd emiterea
acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului §i a publicului revine in intregime titularului proiectului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toati perioada punerii in aplicare a
proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii
292/2018 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificirile $i completarile
ulterioare.

Prezentul acord nu exonereazd de rispundere proiectantul si constructorul in cazul
producerii unor accidente in timpul executiei lucririlor.

p- DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU/AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZATII,

Ing. Iripa Ana SIMIONESCU
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./ INTOCMIT,

Ing. Cristina Dascalu

4y

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI 22
Calea Chisinaului nr. 43, Tasi, Cod 700179
Ei-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357




