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ACORD DE MEDIU
Nr. # pin £0(2. 2018

Ca urmare a cererii adresate de MINISTERUL SANATATIL inregistrati la Agentia pentru
Protectia Mediului lasi cu nr. 7314/02.07.2018,

In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii amplasamentului la teren:

In baza prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificari si
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificdrile si completirile ulterioare, a HG nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei
sdlbatice, cu modificarile si completirile ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: ,,Construire Spital regional de urgenti Iasi” propus a fi
implementat in intravilanul Municipiului lasi, Zona Moara de Vant — Podgoria Copou, str. Moara
de Vant nr. 225,

in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului care prevede:

L1 Proiectul se incadreazi in prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b (proiecte de dezvoltare urbana,
inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcirilor auto).

2. Descrierea proiectului si a tuturor caracteristicilor lucririlor prevazute de proiect, inclusive
instalatiile, echipamentele si resursele natural utilizate:

Amplasamentul proiectului de investifie: este situat in partea de Nord - Est a municipiului lasi, in
zona Moara de Vant, delimitata de strada Moara de Vant si bulevardul C. A. Rosetti. Terenul se afla
la aproximativ 300 de metri de B-dul C.A. Rosetti si de cca. 2,20 km de Aeroportul International
lasi.

Amplasamentul proiectului, in suprafata de 120.000,00mp, format din doui parcele: 1V-S=118,727
mp si 2Dr-S=1273mp, identificat cu nr. cadastral 155218, UAT Municipiul lagi, Zona Moara de
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Vént - Podgoria Copou, Lot 2, Jud. lasi, a fost transmis din domeniul public al municipiului lasi si
din administrarea Consiliului Local al Municipiului lasi in domeniul public al statului si in
administrarea Ministerului Sanatii conform HCL nr. 373/2016, HCL 170/05.05.2017 si HG
nr.681/2017, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta lasi.

Terenul este de forma regulati, este liber de orice sarcini si fard accidente de ordin morfologic. Este
asezat pe un deal, prezentand astfel o declivitate moderata si o diferenta de iniltime semnificativa
de peste 6 m intre puncte diferite ale zonei de constructive.

Terenul este situat in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice
din municipiul lasi.

Vecinatdti:

- Nord: DE 4143 ; teren, nr. cad. 155217 ( Lungime cumulata, L= 514,65 mp).

- Sud: teren aflat in proprietatea Municipiului lasi, nr. cad. 155217 (lungime cumulata, L=
506,66 mp )

- Vest: teren intravilan municipiul lasi, neconstruit, nr. cad. 155217 (lungime cumulatd, L=
576.46 mp ) ; Bulevardul C.A. Rosetti

- Est: teren aflat in proprietatea Municipiului lasi nr. cad. 156699 (lungime cumulati, L=
262,81 mp)

in zona de amplasament a proiectului de investitie nu se afld imobile cu destinatie rezidential-
cladiri de locuinte.

Amplasamentul proiectului este situat intre doua cursuri de apa: raul Ciric- cod cadastral XIII-
1.15.32.22 si paraul Cacaina- cod cadastral XIII.1.15.32.21.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1570/08.05.2018, emis de Primiria
Municipiului lasi:

- Destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism: conform PUZ aprobat prin
HCL 111/21.03.2018- UTR1-Zona mixtd contindnd servicii publice, servicii de interes
general.

- Folosinta actuala: Teren neconstruit.

- P.O.T.=max. 30% ; C.U.T.=:max 2,5 mpADC/mp

- Regim de indaltime : maxim 2S5+P+5E +Eth ; Hmax=29,00 m- masurata de la CTA.

- Aliniament stradal : conform PUZ aprobat aferent DE 41430-distanta min. 9,00 m fatd de
limita de proprietate in partea de nord, respectiv est ; lateral : conform PUZ aprobat- min.
9,00 mfata de limita de proprietate sudicd- teren proprietatea mun. lasi, nr. cad. 156699 ;
posterior- conform PUZ aprobat- min. 9,00 m fatd de limita de proprietate vestica- teren
proprietate mun. lasi, nr. cad. 155217.

Accesul auto pe amplasament se va realiza prin intermediul unei artere rutiere noi, care va face
legatura cu Bulevardul C.A. Rosetti, accesul secundar fiind extins din drumul existent pe latura
nordica. Legitura constructiei cu reteaua de circulatie majora se va realiza prin doud accesuri

. carosabile separate.
" Principalele cii de comunicatie din zona sunt:
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- Bulevardul C.A.Rosetii, drum national cu dublu sens si cate o banda de circulatie pe sens,
situat in partea de sud- vest a zonei studiate, cu latime de 8.00m, aflat in stare buni:
- Str. Moara de Vant, drum asfaltat, cu dublu sens si cate o banda de circulatie pe sens, situat
in partea de est a zonei studiate, cu latime de min. 7,00m, aflat in stare buni
- Drumul de acces DE 41430, cu latime de 4,50 - 7,00m, cu legatura din strada Moara de
Vant.
Accesele carosabile ce vor face legitura cu reteaua de circulatie majora de categoria I si a Il-a, vor
fi realizate prin :
- strazi de categoria a IV-a de deservire locala ;
- strazi de categoria a Ill-a, colectoare, care asiguri accesul vehiculelor si al personalului
medical, salubritatii si PSI.
Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi prevazute :
- cu o bandi de circulatie de 3,5 m latime, pentru aleile cu o lungime < 10 m ;
- cudoua benzi de circulatie de 7 m latime, pentru aleile cu o lungime > 10 m.
Accesul carosabil rezervat salvirii sau interventiilor de urgentd nu va intersecta aleile de acces
carosabil pentru personal si pacienti.
In vederea alegerii solutiilor de amenajare a acceselor din reteaua de drumuri / strizi actuale la
obiectivul propus a se realiza conform prevederilor proiectului de investitie, s-au analizat 2 solutii
tehnice, respectiv:

Accesul nr. 1

- amenajarea unui pasaj denivelat pe DN24 la km 198+910, pentru asigurarea legiturii rutiere
de iesire din spital cu drumul DN24/bd. C. A. Rosetti:

- amenajarea unui pasaj denivelat pe DN24 la km 198+400, pentru asigurarea legaturii rutiere
de intrare in spitalul regional din drumul DN24 /bd. C. A. Rosetti

Accesul nr. 2

- amenajarea unui nod rutier format dintr-un pasaj denivelat si bretele de acces, pentru
asigurarea legdturii rutiere de intrare si iesire din spitalul regional de urgenti la sos. Ciric
(aeroport) si str. Moara de Vant.

- amenajarea unui sens giratoriu la intersectia Moara de Vant cu drumul spre ferma, care
permite printr-o refea de strizi secundare , o conexiune secundara cu spitalul regional de
urgenta.

Elemente specifice proiectului propus

- Cladirea Spitalul Regional de Urgentd va avea un regim de iniltime S+P+5E. o amprenta la
sol de 27012 mp si o capacitate proiectati de 850 paturi grupate in centre medicale. Acest
tip de organizare va permite tratamentul pacientului de grupuri multidisciplinare de medici,
fard ca pacientul sa fie mutat dintr-o sectie in alta. Structura functionala propusa va permite
o flexibilitate mare, asigurdnd utilizarea la maximum a capacitatilor tehnice si resurselor
umane.
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Numarul personalului medical si tehnic ce va lucra in spital se evalueaza la cca. 3.000
persoane lucrdnd partial in trei schimburi.

Centrul de diagnosticare si tratament va fi accesibil atat pacientilor spitalizati, cat si celor
din ambulatoriu.Serviciile propuse se extind de-a lungul unei axe de circulatie care
delimiteaza, dar in acelasi timp si unifica zonele de ambulatoriu cu cele de spitalizare.

Zona de spitalizare va fi impartita in chirurgie, medicala, obstetrica-ginecologie, pediatrie,
ingrijire critica intensiva si cardiaca si ingrijire a arsurilor.

Sectiile vor fi organizate intr-un model descentralizat, camerele avdand un singur pat sau
doud paturi, grup sanitar propriu si cu facilitati care s permitd un insotitor pentru pacient.
Facilitatile vor respecta standardele internationale de calitate, izolare si siguranta.

Descrierea morfologica a ansamblului construit
- Partea dezvoltatd pe lungime a cladirii spitalului se intinde pe 3 etaje ( subsol, parter si etaj
1) si partial pe inca 3 etaje ( etaj 2, 3 si 4).
- Cele 3 turnuri cu sectiune patrata ce cuprind unitatile de spitalizare se desfasoara de la etajul
2 la etajul 5 (4 etaje in total).
Un numar de cladiri mici, independente, cu cate 1 nivel, sunt prevazute in zona de nord —
vest a sitului, pentru a adaposti spatiile tehnice principale apartinand sistemelor de instalatii
electro-mecanice si sanitare ale spitalului.
Descrierea etapelor proiectului:
- Etapa realizarii lucrarilor de constructii aferente realizérii proiectului de investitie.
Durata de realizare a lucrarilor de constructie conform proiectului: cca. 48 de luni de la obtinerea
autorizatiei de construire.
- Etapa de functionare a activitdtilor aferente Spitalului Regional de Urgenta lasi pe
amplasament la finalizarea lucrérilor de constructie.
Durata de functionare a activitatilor spitalicesti: pe toatd durata de viatad a constructiei, in conditii
de siguranti si sdnatate publica si de protectie a mediului inconjurator.
Caracteristici fizice ale proiectului:
-Functiunea: Spital Regional de Urgenta lasi, Str. Moara de vént, Nr. 225, nr. cad. 155218, CF
nr. 155218, judetul lasi
-Suprafata terenului: 120000,00 mp;
-Regim de inalfime: S+P+5E
-H pax = 29,00 m (masurati de la cota cea mai inaltd a terenului natural - CTN)
-Suprafata construitd - Sc = 27012,00 mp ( 22,51% din suprafata totala a terenului)
-Suprafata carosabila — S=20165,00 mp ( 16,80% din suprafata totala a terenului)
-Suprafata pietonalda ( trotuare)- S=8025,00 mp (6,68% din suprafata totald a terenului)
-Suprafata zone pietonale pavate — S= 3165,00 mp ( 2,63 % din suprafata totala a terenului.
-Suprafata parcari supraterane; S=8770,00 mp (7,31 % din suprafata totald a terenului)
-Suprafata spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie, S= 40875,00 mp (34,06% din
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suprafata totala a terenului)
-Suprafata curfi interioare- S= 3835,00 mp (3,19 % din suprafata totala a terenului)
-Suprafafa instalatii MEP ( electrocasnice si sanitare)-S= 3070,00 mp (2,55% din suprafata
totald a terenului)
-Suprafata curte de serviciu- S= 5083,00mp ( 4,23% din suprafata totala a terenului)
Nr. locuri de parcare = 1500 locuri, din care:
v' 578 locuri-parcare la nivelul solului- supraterana;
v" 922 locuri-parcare subterana.
Repartizarea locurilor de parcare:
v 900 locuri de parcare pentru personal
V" 600 locuri de parcare pentru pacienti si vizitatori

Descrierea functionald a etajelor:
» PARTER

Intrarea principald — legaturi directe: Parcare; Restaurant; Magazine (pentru vizitatori, pacienti si
personal ) ; acces facil catre alte departamente : Departament Ambulator: Departament Imagistica
Medicala; epartament Endoscopie.

Intrarea la Departamentele Mama-Copil — legaturi directe: Cafenea; Magazine; acces facil catre
alte departamente: Department Ambulator (in zona camerelor de examinare ale Pediatrie si
Maternitate ); Departament Imagistica Medicala; Comunicare verticala directa cu unitatile de
spitalizare corespondente.

Departament Ambulator - legaturi directe si acces facil catre alte departamente: Departament
Imagistica Medicala; Departament Urgente; Intrarile principale (A & B)
Va cuprinde Departamentele Maternitate si Pediatrie, localizate langa intrarea corespondenta B .
Imagistica Medicala (inclusiv Endoscopie ) - Adiacente prevazute — legaturi directe si acces facil
catre alte departamente : Departament Ambulator ; Departament Urgente ; Intrarile principale (A &
B)

» ETAJUL 1
Bloc Operator : Adiacente prevazute — legaturi directe: Spitalizare de zi; Maternitate
Acces facil catre alte departamente : ATI (ATI Pediatrie, ATI Medicala si Chirurgie, Laborator
cateterizare); Departamentul Sterilizare Centralizata (via lifturile dedicate); spatiu tehnic centrala -
pentru Salile de Operatie - imediat deasupra ( etajul 2)
Functionarea este organizata in 3 sectiuni (zona neutra, zona curata, zona aseptica).
Salile de operatie au o configuratie arhitecturala moderna, fiind prevazute cu cate 2 culoare (curat si
aseptic). In anumite zone ale departamentului este prevazut iluminatul natural, astfel incat
personalul sa fie constient de momentul zilei.
Maternitate si ATI Neonatal : Adiacente prevazute — legaturi directe: Bloc Operator; ATI
Neonatal; Legatura directa catre Intrarea femeilor in travaliu din parter
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Acces facil catre alte departamente: Unitatile de spitalizare corespondente - prin intermediul unuia
dintre nodurile principale de circulatie verticala; ATI Medicala si Chirurgie; Spitalizare de zi;
chipamente ale sistemului de instalatii electro-mecanice si sanitare (la etajul de deasupra)
Sectia este prevazuta suficienta iluminare naturala.
ATI (ATI Pediatrie, ATI Medicala si Chirurgie): Adiacente prevazute — legaturi directe intre ele;
Centrul Cardiologie -Laborator cateterizare ; Acces facil catre alte departamente: Bloc Operator;
Maternitate; Spitalizare de zi; Unitatea de Arsi; Ingrijire medicala de zi
Sectia este prevazuta suficienta iluminare naturala, inclusiv prin cutile de lumina.
Unitatea_de Arsi: Acces facil catre alte departamente: Bloc Operator; Legatura directa cu
Departamentul Urgente ; ATl-uri; echipamente ale sistemului de instalatii electro-mecanice si
sanitare (la etajul de deasupra — pentru facilitarea furnizarii de aer conditionat, etc )
Sectia este prevazuta iluminare naturala adecvata
Departamentul Spitalizare de zi: Acces facil catre alte departamente si adiacente, legaturi directe
dinspre Intrarea principala prin intermediul unui nod principal de circulatie verticala ; Bloc
Operator; ATI-uri; Ingrijire medicala de zi; echipamente ale sistemului de instalatii electro-
mecanice si sanitare (la etajul de deasupra)
Sectia este prevazuta suficienta iluminare naturala, inclusiv prin curtea de lumina.
Terapie Respiratorie- Acces facil- Pentru pacientii externi - prin intermediul unuia dintre nodurile
principale de circulatie; Pentru pacientii internati - prin intermediul aceluiasi nod
Sectia este prevazuta suficienta iluminare naturala prin curtea de lumina.

» ETAJUL 2
Spatii tehnice ale sistemului de instalatii electro-mecanice si sanitare : Sunt strategic amplasate
intr-o pozitie cruciala, deasupra urmatoarelor departamente, ce necesita a fi substantial deservite de
sistemul de instalatii electro-mecanice si sanitare MEP ( ex. Unitati climatizare, instalatii aer
conditionat, etc):Bloc Operator; Maternitate; Spitalizare de zi; Unitate de arsi; Clinica Neonatala.
Astfel amplasate, spatiile tehnice ale sistemului de instalatii electro-mecanice si sanitare pot deservi
cu usurinta si celelalte departamente functionale cu cerinte ridicate pentru instalatii electro-
mecanice, anume:- Centrul Cardiologie ; Laborator cateterizare; ATI-uri
Departament Anestezie: este localizat la etajul 2, pentru a fi in apropierea departamentelor ce
constituie obiectul principal al ingrijirii anesteziologice: Bloc Operator; Maternitate; ATI-uri; -
Unitate de arsi.

Departamentul este deasemenea localizat in apropierea unitatilor de spitalizare, pentru a avea acces
direct la pacientii internati pe sectiile de chirurgie.

» ETAJUL 3
Administratia centrad: Acces facil din Intrarea principala, prin intermediul Coridorului Central de
circulatie generala si a nodurilor de circulatie verticala.

Poate fi accesata cu usurinta dinspre toate departamentele functionale ale spitalului.
Este prevazuta suficienta iluminare naturala, inclusiv prin curtea de lumina.
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Laboratoare de medicina si genetica: Comunicare facila cu toate departamentele functionale ale
spitalului, datorita sistemului de coridoare de circulatie generala inter-departamente si a sistemului
de noduri de circulatie verticala. In plus, va comunica cu toate departamentele medicale printr-un
sistem tubular pneumatic pentru transportul probelor, raspunsurilor, etc

Sectia este prevazuta cu iluminare naturali.

Departamentul de reabilitare timpurie : este usor accesibil datorita sistemului usor de inteles de
circulatii orizontale si verticale - catre toate departamentele functionale care ii necesita serviciile—
ex: unitatile de spitalizare

Sectia este prevazuta cu iluminare naturala.

Centrul _de_invatamant — Auditorii: Este usor accesibil datorita sistemului usor de inteles de
circulatii orizontale si verticale - catre toate departamentele functionale care ii necesita serviciile -
ex: unitatile de spitalizare.

» ETAJUL 4
Centrul de simulare imulation Centre — Auditoriu
Centrul de simulare a fost special conectat cu zona superioara a auditoriilor, pentru a facilita
procesul educational. Acest departament beneficiaza de un aport mare de lumina naturala.
Cafeterie personal - zona facilitati personal
S-a considerat oportuna amplasarea acestor facilitati pentru personal la etajul 4, pentru a fi asigurate
cele mai bune conditii posibile pentru acestia (panorama, distanta suficienta fata de departamentele
medicale )
UNITATILE DE SPITALIZARE DIN TURNURI, amplasate pe 4 etaje (etaj 2, 3, 4 si 5)
Fiecare turn cuprinde cate 2 Unitati de spitalizare a cate 32 paturi. Acestea beneficiaza de lumina
naturala directa, in vreme ce zonele de servicii si cele 2 izolatoare cu cate un pat ale fiecarei Unitati
de spitalizare sunt luminate natural prin intermediul atriumurilor - curti de lumina. Sunt prevazute
spatii comune pentru fiecare 2 unitati de spitalizare (chicineta, birouri medici).
» SUBSOL

In subsol sunt localizate spatiile suport ale spitalului, cuprinzand urmatoarele: Bucataria centrala,
Spalatorie; Farmacie; Managementul si eliberarea deseurilor; Managementul materialelor;
Prosectura; Mentenanta si inginerie; Departamentul de sterilizare centrala; Vestiare: Bioinginerie
medicala; Arhive dosare medicale
Pe acoperisul cladirii se propune realizarea unui heliport, cu acces direct prin intermediul unor
ascensoare speciale la blocul de operatie.
Depozitarea deseurilor medicale se va realiza intr-un spatiu central, special destinat ce va fi
amenajat la subsolul cladirii, in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de producere.
Suprafata spatiului de depozitare, S=470 mp. Capacitatea depozitului va permite stocarea temporara
a cantitatii de deseuri periculoase acumulate in intervalul dintre doua indepartiri succesive ale
acestora. Spatiul de stocare temporara a deseurilor periculoase fiind o zona cu potential septic, va fi
separat functional de restul constructiei si va fi asigurat prin sisteme de inchidere.
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Spatiul central de stocare a deseurilor medicale va avea doud compartimente:
- un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa
permitd numai accesul persoanelor autorizate;
- un compartiment pentru deseurile nepericuloase
si va fi amenajat conform Normelor de igiena si recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei, aprobate prin Ord. MS nr. 119/2014.
incaperea in care vor fi stocate temporar deseuri periculoase va fi previzuta cu:
- sifon de pardoseald pentru evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate in
urma curatarii si dezinfectiei.
- ventilatie corespunzatoare pentru asigurarea temperaturilor scézute care si nu permitd
descompunerea materialului organic din compozitia deseurilor periculoase.
Titularul activitdtii va avea obligatia de a asigura efectuarea dezinsectiei si deratizarii spatiului de
stocare temporard in scopul prevenirii aparitiei vectorilor de propagare a infectiilor (insecte,
rozdtoare).
Durata stocdrii temporare a deseurilor medicale infectioase in incinta unitdtii medicale nu va
depasi 48 de ore, cu exceptia situatiei in care deseurile sunt depozitate intr-un amplasament
prevazut cu sistem de ricire care s asigure constant o temperaturd mai mica de 4°C, situatie in care
durata depozitarii poate fi de maximum 7 zile.
Depozitului de deseuri medicale va fi prevazut cu un sistem automat de monitorizare si inregistrare
a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
Conditiile de stocare temporari a deseurilor rezultate din activitdtile medicale vor respecta normele
de igiena in vigoare.
Durata pentru transportul si eliminarea finala a deseurilor medicale infectioase nu va depasi 24 de
ore.
Modul de asigurare a utilitatilor
» Alimentarea cu apd
o Faza de construire
Alimentarea cu apa:
- apa pentru stropire drumuri de acces si zone de lucru, spélarea rotilor utilajelor de transport,
uz menajer va fi transportata si furnizata cu cisterne aduse din orag
- apa potabila pentru lucritori se va asigura din comert- recipiente de unica folosinta
o Faza de operare
Alimentarea cu apd potabild se va realiza, conform prevederilor Avizului de principiu nr.
1207/22.01. 2018 emis de SC APA VITAL SA lasi si a Avizului de Gospodarire a Apelor nr.
223/29.11.2018 emis de AN Apele Romdne-ABA Prut -Barlad, prin extinderea retelei de distributie
a apei din Rezervorul Ciric — V= 1000 mc- existent in str. Moara de Vént. Presiunea necesara se va
realiza prin intermediul unei statii de pompare apa potabila, amplasata in incinta Rezervorului Ciric,
echipata cu 3A+1R eletropompe cu convertizor de frecventd, fiecare avand Qp = 7.53 I/s = 27.11

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI 8
Calea Chisinaului nr. 43, Tagi, Cod 700179
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

19182018 | SAABATORIN IMPREURA



]
wt g0t
L

ane?

MINISTERUL MEDIULUI

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

ROMANIA

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

mc/h si Hp = 42 mCA si a unei conducte de refulare cu rol de conductd de aductiune, din tuburi
PEHD 100 Pn 10 De 200mm cu lungimea totali de L = 1.700ml.

Realizarea unui rezervor tampon de apa avand volumul util de 2400 mc, compus din 2 bazine
subterane, amplasate la exterior, construite din beton turnat monolit, capabile sa asigure rezerva de
apa pentru o perioada de 72 h, pentru asigurarea rezervei de apa in cazul avariei pe conducta de
bransament sau suplinirea debitului in caz de depasire si refacere a rezervei intangibile pentru
incendiu.

Distributia apei se va realiza prin conducte Dn 200 mm catre utilizatorii din interiorul clidirii si
catre punctul termic ce va deservi obiectivul.

Gospodaria de apd

Pentru asigurarea parametrilor hidraulici de functionare a instalatiei de alimentare cu apa (debit Si
presiune), se prevede o gospodirie proprie de api menajerd ce va avea in componenta sa
urmatoarele :

- Rezervor tampon de apa avand volumul util de 2400 mc, compus din 2 bazine subterane, cu
capacitatea de 1200 mc/buc, amplasate la exterior, construite din beton turnat monolit,
capabile sa asigure rezerva de apa pentru o perioada de 72 h.

- Patru recipiente de hidrofor cu membrana, cu capacitatea de 1000 1/ buc.

- Grup pompare cu turatie variabila, format din maxim 4 pompe montate in paralel, avand
debitul total de maxim 50 mc/h si inaltimea de pompare 6 bar;

- Statie de tratare a apei pentru a o aduce in parametrii de potabilitate si puritate necesare
spitalului. Aceasta statie de tratare-filtrare va avea in componenta sa statie de osmoza
inversa, statie de filtrare cu filtre de impuritati si carbune activ si filtru UV.

Toate componentele gospodariei de apa se vor amplasa in incaperi special amenajate in cadrul
subsolului spitalului.

In acelasi amplasament cu gospodaria de api se va amenaja o incapere care sa deserveasca statia de
pompare pentru incendiu si bazinul de incendiu care se va construi din beton armat, constituit din
doud bazine, din care unul de 500 mc ce va deservi instalatia de hidranti si unul de 200 mc care va
asigura rezerva pentru sprinklere.

Instalatii de rdacire a apei

Statia de preparare apd rdcitd: apa raciti este propusd a se realiza in proportie de 90% prin
intermediul solutiei cu turnuri de racire free-cooling si chillere racite cu apa, acestea asigurand un
necesar de racire de cca.17.20MW, si prin intermediul solutiei geotermale cu pompe de caldura,
10% din necesarul total (1.60MW).

Statia de producere a ape rdcite va fi formata din :

- 8 x chiller racit cu apa cu capacitate individuala de 2.20 MW:

- 8 X turnuri de racire inchise cu capacitate individuala de 2.60 MW:

- 33 x pompe de caldura sol-apa cu capacitate de racire totala de 1.60 MW;

- pompe de distributie;

- vase de acumulare apa racita;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI 9
Calea Chisinaului nr. 43, Iasi, Cod 700179
E-mail: 0fﬁce§@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357




ROMANIA

19782018 | SAREATCRIM IMPEEUNA

MINISTERUL MEDIULUI

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

- schimbatoare de caldura;

- distribuitoare/colectoare.

Agregatele aferente statiei vor avea un grad inalt de eficienta energetica, clasa A, si vor fi echipate
cu kituri de reducere a zgomotului (kit "cu zgomot redus").

Turnurile de racire vor fi amplasate in afara cladirii si chillerele in spatiiul tehnic dedicat din
subsolul clddirii. Centrala de racire va fi prevazuta cu un panou de comanda si va fi automatizata.
Instalatii de alimentare cu apd caldd menajerd

Pentru instalatia de preparare apa calda menajera se propune un spatiu tehnic cu o suprafata utila de
150 mp, in care se vor amplasa:

- 5Srezervoare de acumulare apa calda menajera, de cate 5000 litri fiecare,

- sistemul de pompare aferent instalatiei,

- schimbatoarele de caldura in placi avand capacitatea de 1,2 MW,

- 5 vase de expansiune

- kitul de preparare apa calda menajera utilizand agent termic de la panourile solare de pe

terasa cladirii.
Pentru prepararea apei calde menajere de consum se vor utiliza echipamente de tehnologie
superioara, iar sursele de agent termic necesare pentru preparare sunt:

- centrala termica aferenta spitalului prin intermediul cazanelor termice;

- un sistem format din panouri solare amplasate pe terasa cladirii;

- recuperarea caldurii rezultate de la turnurile de racire utilizate in sistemul de climatizare.
Prin acest sistem combinat cu utilizarea resurselor obisnuite, utilizarea resurselor neconventionale
dar si recuperarea caldurii prin intermediul echipamentelor de ultima generatie asigura sistemului
de preparare a apei calde menajere o fiabilitate mare in timp si costuri de energie reduse.
Necesarul zilinic de apa calda ce trebuie asigurat este estimat la cca. 250 mc/zi, iar pentru
producerea acestui volum fiind necesar cca 1,2 MW de energie termica.

Energia termica va fi asigurata, in functie de sezon, in proportie variabild de catre cele 3 sisteme de
furnizare a energiei termice:
- pe timp friguros aportul de la centrala termica va fi mai mare decat de la celelalte 2 sisteme:
- pe timp calduros raportul se va schimba in favoarea panourilor solare si recuperarii de
caldur rejectata de la turnurile de racire.
Suprafata utila ocupata de panourile solare va fi de cca. 2000 mp si va asigura incalzirea apei in
proportie de 60% pe timp calduros, restul de energie termica va fi asigurata prin intermediul
centralei termice si recuperarii caldurii de la turnurile de racire aferente sistemului de climatizare.
Pe timp racoros aportul panourilor solare va fi de cca. 10 %, restul de energie termica fiind acoperit
de centrala termica.
Punctul de stocare si preparare a apei calde se va amplasa in centrul de greutate al celor 3 sisteme
de furnizare a energiei termice, acesta fiind la nivelul tehnic intermediar din cadrul spitalului.
Stocarea apei calde se va face in 5 rezervoare de apa calda cu volumul, V=5 m¢/ buc.
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Distributia apei calde se va realiza ramificat de la aceste rezervoare la toti consumatorii de apa
calda din cladire.
Pentru a evita riscul aparitiei Legionella in interiorul instalatiilor se va prevedea un sistem de
recirculare a apei calde pentru a mentine temperatura in instalatie la min. 65°C.

» Evacuarea apelor uzate

o Faza de construire

Pentru faza de construire apele pluviale potential contaminate cu materiale de constructie vor fi
canalizate printr-o retea separata si vor fi pre-epurate prin intermediul unui separator de
hidrocarburi si decantor, dupa care vor fi evacuate la teren.

Evacuarea apelor uzate:

- apele uzate rezultate din activitatea de organizare de santier: ape uzate rezultate de la
spilarea unor utilaje/echipamente se vor preepura prin intermediul unui separator de
hidrocarburi si se vor colecta intr-un bazin vidanjabil.

- apele uzate menajere de la birouri si laboratoare se vor colecta intr-un bazin vidanjabil.

In cadrul organizarilor de santier si in alte locatii stabilite de conducatorii punctelor de lucru se vor
instala toalete ecologice de citre o firma specializatd, care va asigura buna functionare a acestora.

o Faza de operare

Din cladirea spitalului se vor evacua in refeaua de canalizare a municipiului lasi, prin intermediul
unui colector de canalizare, urmatoarele categorii de ape uzate:

e ape uzate menajere necontaminate provenite din functionarea obiectelor sanitare;

e ape uzate contaminate, rezultate din zona de laboratoare, sali de operatie, spalatorii si
unitatea de terapie intensiva, aceste ape se vor canaliza catre o statie de pre-epurare
inainte de a se canaliza la reteaua orasului (conditie pentru care se impune
respectarea concentratia maxim admisa conform NTPA002/2005);

* ape uzate contaminate cu radiatii, acest tip de ape uzate vor fi neutralizate in bazine
de decontaminare inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare a orasului.

e ape uzate incarcate cu grasimi, provenite de la bucatarie si cantina, aceste ape vor fi
trecute prin separator de grasimi, inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare;

e condensul provenit de la unitatile de climatizare;

Apele uzate menajere provenite de la Spitalul Regional vor fi deversate prin intemediul unei retele
de canalizare ape uzate menajere gravitationala din tuburi de PVC SN8 cu diametrul Dn 500 mm si
lungimea totala L= 1100 ml, in reteaua de canalizare ce urmeazi a fi realizata in B-dul C.A. Rosetti
prin ,, Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul lasi in
perioada 2014-2020 (POIM)”, avand ca beneficiar SC APA VITAL SA. Deversarea apelor uzate
se va realiza in regim gravitational.

Debitele de ape uzate evacuate la reteaua de canalizare:

e = Q u zi med ' 800 mC/Zi.',
@ - Q uzimax =1040 me/zi ( Qc uzat = 36,11 1/s)
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- Q orarmax= 130 me/h.
Apele uzate contaminate cu radiatii vor fi neutralizate local in bazine de decontaminare. fiind apoi
dirijate spre conducta de evacuare cu descércare in reteaua publici de canalizare.
Apele uzate potential contaminate provenite din zona blocului operator, ATI, laboratoare, spalitorie
si unitatea de terapie intensiva, vor fi tratate prin intermediul unei statii de epurare mecano-
biologicd de tip compacta, dimensionatd pentru un debit zilnic mediu de 100 mc/zi. Statia de
epurare va fi de tip containerizata , subterana si se va monta la distanta de cel putin 100 m fata de
cladirea spitalului conform art. 11 din Ordinul 119/2014.
Conectarea retelei de canalizare la colectorul principal din DN 24 se va realiza intr-o cameri
existenta instalata pe acest colector.
Condensul rezultat in urma functionarii utilitatiilor interioare de clima va fi preluat prin coloane de
scurgere ce duc la reteaua de canalizare menajera oraseneasca.

» Evacuarea apelor pluviale
Instalatia interioara si exterioard de canalizare pluviald
Debitul de ape pluviale de pe teritoriul spitalului ce va fi deversat prin colectorul de canalizare: Opl
total= max. 985 I/s, inregistrat pentru o intensitate de ploaie de 190 1/s*ha pentru o frecventa de 1/2
conform SR 9470-73.

Apele pluviale conventional curate, Q pl= 506,20 I/s- colectate de pe acopersul spitalului vor fi
canalizate catre reteaua exterioara de canalizare si ulterior in colectorul general de evacuare la
emisar- paraul Cacaina, prin intermediulunei conducte tip PVC SN 8 Dn1000 mm. Aceste ape vor
putea fi utilizate §i pentru irigarea spatiilor verzi, in conditiile colectarii intr-un bazin de retentie,
amplasat subteran, cu un volum de cca. 500 me.

Bazinul de retentie va fi prevdzut cu sistem de pompare pentru asigurarea debitului de irigat
(estimat la cca. 2,5 me pentru 1000 mp de spatiu verde) si o conducta de preaplin prin intermediul
careia apele in exces vor fi evacuate liber la teren sau in reteua de canalizare. Apele pluviale
stocate in acest bazin pot fi descdrcate progresiv spre rdul Cacaina. Bazinul de retentie va fi
alimentat pritr-o retea de canalizare GRP Dn 600 mm, in lungime de 387,20 m.

Apele pluviale potential contaminate, Q pl= 478,80 I/s, colectate din zonele betonate, aleile
decirculatii si parcérile supraterane vor fi preluate printr-un sistem de colectare, dirijate citre 2
separatoare de hidrocarburi prevazute cu filtru coalescent si evacuate gravitational, prin intermediul
unor conducte in lungime totald de 900 m, in cursul de apa Cacaina.

Separatoarele de hidrocarburi vor fi echipate cu decantor de namol si uleiuri; dupa fiecare separator
va fi montat un camin de prelevare probe. Separatoarele de hidrocarburi vor fi previzute cu un by-
pass pentru situatii de ploaie maxima.

Capacitatea celor doua separatoare de hidrocarburi este de Qmax=250 I/s, fiecare.

Reteaua de canalizare pluviald se va realiza separat de reteaua de canalizare a apelor uzate
menajere.

Apa pluviala colectatd din zona spitalului va fi descarcatd intr-o cameri de legitura ce va fi
amplasata la limita spitalului. Inainte de evacuarea in receptor, se va face trecerea de la conducta de
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canalizare a apelor pluviale la gura de varsare, printr-un canal deschis, betonat, de forma
trapezoidala.

La descarcarea apelor pluviale in rdul Cacaina se va amenaja o gura de descarcare care se va
realiza pe malul stang al cursului de apa. Gura de varsare va fi dispusa intr-un unghi de 45 © pentru
a preveni eroziunea malului sting al cursului de apa. Pentru protectia cursului de apa s-a prevazut
amenajarea albiei pe o lungime de 10,00 m in amonte si 20,00 m in aval.

Datorita pantei mari catre emisar, pentru a se mentine debitul de curgere constant la evacuare se
propune realizarea canalizarii pluviale cu camine de rupere de pante.

» Instalatii pentru stingerea incendiilor
Pentru stingerea si limitarea unui eventual incendiu in spital se vor folosi sisteme fixe de stingere a
incendiului din interior si exterior si sisteme mobile prin intermediul dotarilor de tip stingatoare
portabile. Sistemele fixe de combatere a incendiului se impart in 4 tipuri, utilizate in functie de
destinatie in interiorul spitalului:

Sistem de stingere a incendiului cu hidranti interiori- prin raza de actiune acest sistem va acoperi
toate spatiile interioare ale spitalului, mai putin spatiile in care apa folosita la stingerea incendiului
poate provoca pagube semnificative.

Sistemul de stingere a incendiului cu hidranti exteriori, acest sistem este caracterizat de o instalatie
separata, exterioara , compusa din conducte subterane de distributie de tip PEHD, care alimenteaza
cu apa de la sursa(gospodarie de apa pentru hidranti) hidrantii exteriori de tip suprateran-Dn100
prevazuti cu 2 racorduri.

Sistem de stingere cu instalatie automatd de tip sprinkler; aceasta instalatie este utilizata in spatiile
cu risc mare de incendiu (depozite , parcari si spatii de la subsol).

Pentru spatiile in care apa nu poate fi folosita in stingerea unui eventual incendiu (camere de server,
electrice si arhive cu hartie) se va utiliza sisteme de stingere a incendiului cu gaz inert care sa nu fie
nociv pentru om . Aceste instalatii vor fi locale, in zona camerelor /spatiilor pe care le deservesc si
vor fi complet automatizate.

Monitorizarea sistemelor de combatere a incendiului se va realiza prin intermediul BMS-ului
cladirii. Dotarile pentru stingerea incendiului se vor amplasa in interiorul cladirii si se vor stabili in
urma scenariului de incendiu.

» Alimentarea cu energie electricd

o Faza de constructie
Energia electrici necesard desfasurarii activitatilor de constructie va fi furnizatd din sistemul
energetic national, prin bransarea la reteaua locala de energie electrica (racord contorizat la LEA
cea mai apropiata).

o Faza de operare

Alimentare cu energie — sursa de baza si surse de rezerva
Alimentarea cu energie electrica de la SEN se va face din doua surse independente.
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Datele electroenergetice de consum:
- Puterea electrica instalata Pi:26000 kW
- Putere electrica absorbita Pa: 11700 kW
Pentru alimentarea obiectivul cu energie electrica joasa tensiune este necesar un minim de 7
transformatoare + 1 de rezerva.
Transformatoarele de tip ,,uscatl se vor amplasa in exterior, intr-o cladire dedicata.
Varianta aleasa pentru realizarea proiectului.
- Racord linie 110 KV dublu circuit in solutie aeriana aprox 2,4 km
- Statie de transformare in sistem schema H (intrare iesire) cu doua unitati de 16 MVA si 10
celule de 20 kV
- Racord de MT LES 20KV rezerva partiala pentru sarcina statiei din statia Tatarasi sau
Breazu - 4.5-5.5KM
- Distribuitor MT pentru alimentarea disctincta a facilitatilor spitalului prin intermediul a 7
posturi de transformare 20/0,4KV — 1.5km
Ca surse de rezerva, in cazul avariei la retea sunt prevazute urmatoarele surse:
- Grupuri electrogene 1675kVA pentru aplicatiile medicale;
- Grupuri electrogene 1675kVA pentru alti consumatori critici;
- Sursele neintreuptibile(UPS-uri) 120kVA, autonomie 180 min pentru aplicatii medicale;
- Sursele neintreruptibile(UPS-uri) 120kVA, autonomie 10-15 min pentru alti consumatori
critici;
- Baterii centralizate (autonomie 1h) pentru iluminatul de siguranta.
Grupurile electrogene vor respecta urmatoarele conditii:
- se vor amplasa in exterior, intr-o cladire dedicata;
- putere 1675kVA/1340 kW;
- vor respecta zona climatica si regulile pentru aplicatii medicale;
- vor intra in functiune in maxim 135s;
- Incarcarea maxima de 80%:
- posibilitate de incarcare 110% pentru lh.
- autonomie 72h;
Grupurile electrogene vor asigura in totalitate alimentarea cu energie electrica, in caz de avarie a
sursei de baza.
Pentru asigurarea alimentdrii cu energie electricd, sunt necesare 9 grupuri electrogene de 1675kVA.
Sursele neintreruptibile vor respecta urmatoarele:
- pentru aplicatii medicale vor avea autonomie min 3h;
- pentru alte aplicatii critice vor avea autonomie 10-15min;
- posibilitatea alimentarii din doua surse independente
[luminatul stradal se va realiza cu stdlpi metalici din tabla zincata, octogonali, pe care se vor monta
arcade pentru corpuri de iluminat, echipate cu lampi tip LED de 85 W.
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Langa camera grupurilor electrogene se va prevedea un rezervor de combustibil- motorind- V=200
m’ ingropat. Sursele neintreruptibile vor fi in amplasate in interiorul cladirii, in camere dedicate
amplasate la subsol. Bateriile centralizate pentru iluminatul de siguranta vor fi amplasate in
interiorul cladirii, in camere dedicate amplasate la subsol. Pe etajele superioare vor fi amplasate
substatiile pentru iluminatul de siguranta.
Solutiile propuse conform proiectului vor tine seama de prevederile Directivei 2010/31/CE, art.9
privind performanta energetica a cladirilor. Incepand cu data de 01.01.2021, cladirile realizate vor
respecta cerinfele clasei de eficientd energetice specifice cladirior consum redus de energie.

» Alimentarea cu gaze naturale
Municipiul lasi are retea de gaze naturale de presiune redusa si de presiune medie alimentata din
Sistemul National de Transport Gaze Naturale.
Conform adresei nr.8163/15.03.2018 a Consiliului Judetean lasi, solutia propusa pentru alimentarea
cu gaze naturale a imobilului consta in extinderea conductei de gaze naturale presiune medie cu
cuplare in conducta Dn 250mm OL existenta in zona strazii Tudor Vladimirescu. Lungimea
extinderii de conducta de la punctul de cuplare in conducta existenta pana la bransamentul
spitalului va fii de 3700 m din care, L=2600 m PE 100 SDR 11 si L=1100 m Dn 160 mm PE 100
SDR 11.
Alimentarea spitalului cu gaze naturale implica realizarea unui bransament din polietilena Dn 160
mm, L=25 m si a unei statii de reglare masurare la consumator care sa poata asigura debitul de
1000 mc/h la presiune solicitata de consumator in instalatia de utilizare.

» Alimentarea cu agent termic
Se va realiza prin intermediul:

* Centralei termice- sursi ce va asigura agentul de incalzire in proportie de 90%

* Energiei geotermale — pompe de caldura sol-apa, sursa ce asigura 10% din capacitatea

totala de incalzire a cladirii si anume 2MW.

Centrala termica: va fi alcituita din 7 cazane in condensatie cu capacitate termica individuala de
2,50 MW.
Cazanele vor produce agent termic la o temperatura maxima de 80/60°C, modulare in functie de
temperatura exterioara, tur si retur, iar presiunea maxima de functionare pentru fiecare cazan este
de 10 bari. Cazanele sunt situate in spatiul dedicat din exteriorul cladirii, special amenajat astfel
incat sa respecte cerintele si normele in vigoare.
Functionarea cazanelor va fi controlata de sistemul de automatizare, care va permite intrarea in
cascada a acestora. Fiecare cazan va fi echipat cu un arzator mixt gaz/motorina ales in functie de
sarcina de incalzire a cazanului.
In camera centralei termice va fi instalat pentru alimentarea cu motorina a arzatoarelor un rezervor
motorind de zi cu capacitate de 2 mc, iar in exterior, in imediata vecinatate a centralei, un rezervor
al carui volum trebuie sa asigure functionarea la capacitate maxima a cazanelor pentru minim 72
ore.
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Evacuarea gazelor de combustie din cazane se realizeaza prin cosurile de fum din sectiuni
prefabricate, metalice, izolate termic, cu pereti dubli din otel inoxidabil. Cosurile de fum vor fi
echipate cu guri de inspectie, unitati de detectare a fumului, vas de condensare.

Cogsurile de caldura vor fi izolate cu materiale izolatoare adecvate temperaturilor de functionare, iar
la baza acestor vor fi prevazute postamente din beton pentru fixarea si montajul acestora. Grosimea
izolatiei trebuie sa fie astfel incat sa se asigure o scadere maxima a temperaturii de 14°C a gazelor
de ardere la iesirea cosului de fum.

Cazanele vor fi echipate cu urmatoarele accesorii:

* racorduri pentru: evacuarea la canalizare, supape de siguranta, termometre si manometre.

* colector de iesire si de intrare cu flanse;

* supapa de oprire a scurgerii de intrare de Y4;

* pompa de injectiec montata intre supapa cu supapele de retur; functionarea arzatorului

trebuie blocata la pompa;

* doua supape de ardere la 6 bari conectate la un canal de podea;

= un termometru cu diametrul de 100 mm, gradat de la 0 ° C la 300 ° C pentru gazele arse;

* doua supape de oprire pentru izolarea circuitului montate pe spatar si retur;

= senzor de debit montat pe conducta de alimentare;

* cos de fum din otel inoxidabil, cu perete dublu si izolatie din tabla metalica protejata.
Arzatorul mixt gaz metan/ motorina va fi prevazut cu un panou de control care asigura functionarea
automata
Functionarea cazanelor va fi controlata de sistemul de automatizare care va permite intrarea in
cascada a acestora. Reglajul cazanelor se va face in mod calitativ prin reglarea temperaturii de pe
tur conform senzorului de temperatura exterioara.

Energie geotermalid — cu pompe de caldura sol-apd, sursa ce asigura 10% din capacitatea totala de
incalzire a cladirii si anume 2ZMW.

Pompa de caldurd este instalatia care transfera caldura de la un mediu mai rece catre un mediu mai
cald, acestea extragand caldura din pamant pentru a o transfera si utiliza pentru incalzirea spatiilor
interioare prin diferitele sisteme.

Avantajele acestor sisteme sunt :

- nu emit radiatii;

- nu emit noxe sau CO2;

- nu au nevoie de cos de fum;

- consum de 1kW de energie electrica pentru a genera SkW de energie termica.
Energia geotermala este o resursa regenerabild. Pompa de caldura sol-apa foloseste diferenta
naturala dintre temperatura aerului de la sol si temperatura subterana a solului pentru a transfera
caldura in sprijinul utilizarilor finale, cum ar fi fincalzirea spatiului, racirea spatiului (aer
conditionat) si chiar incalzirea apei.
Sistemele de pompe de caldura geotermale constau in:
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- Schimbatorul de caldura: sistem de tevi in bucla inchisa, ingropat in sol prin intermediul
unor foraje verticale. Un fluid (de obicei apa sau un amestec de apa si antigel) circula prin
tevi pentru a absorbi sau a ceda caldura in pamant.

- Unitatea de pompare de caldura.

Instalatii mecanice
Instalatiile mecanice principale sunt situate in subsolul cladirii, spatiul tehnic din etajul 2, respectiv
la parter, in exteriorul cladirii, si sunt suficiente in dimensiune si locatie pentru a asigura serviciile
corespunzatoare. Aceeasi necesitate este pentru spatiile tehnice necesare pentru racordarea cladirii
la utilitati - electrice, sanitare, combaterea incendiilor, hemoterapie / radioterapie, instalatii de
neutralizare a apelor reziduale.
Retele exterioare din limita de proprietate
Instalatii HVAC
Pentru prepararea agentului termic de incalzire a fost propusa o camera de centrala compusa din 7
cazane de pardoseala cu capacitate termica individuala de 2.50 MW, cu arzatoare mixte
gaz/motorina, pompe de circulatie, distribuitoare, armaturi, etc.
Camera centralei va fi prevazuta cu : suprafata vitrata de explozie (2% din volumul incaperii), priza
de aer proaspat necesar arderii (25 cm’ pentru 1 Nm® de gaze naturale), detector pentru gaze
naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica pe circuitul de gaze al cazanelor. In
proximitatea camerei de centrala va fi prevazut un rezervor de motorina ingropat cu capacitate de
150 m?, ce asigura functionarea cazanelor pe o perioada de 72 ore.
10% din necesarul termic al cladirii este asigurat prin sisteme de pompe de caldura cu bucla de apa
in circuit inchis prevazute cu vaportizator, compressor si condensator. Astfel in limita de proprietate
vor fi realizate foraje pentru preluarea caldurii din sol-apa prin intermediul sondelor de sol, la
distanta de 5 m unul fata de celalalt.
Descrierea spatiilor tehnice interioare

» Subsol
Instalagii HVAC

-3 substatii prevazute in subsolul cladirii, fiecare fiind dimensionata pentru a asigura
necesarul termic aferent unei treimi din cladire.

- spatii pentru montajul echipamentelor pentru asigurarea cu aer proaspat/ventilarea spatiilor
interioare din subsol, parter si partial etaj 1. Prizele de aer proaspat pentru agregatele de
tratare a aerlui vor fi realizate din curtile de lumina interioare din imediata vecinatate ale
spatiilor tehnice, iar evacuarea aerului viciat va fi realizata in exteriorul cladirii, prin grile
montate pe perimetrul exterior subsolului. De la agregatele de tratare aer, distributia aerului
va fi realizata prin tubulaturi metalice izolate montate in plan orizontal la nivelul planseului,
iar in plan vertical in ghene izolate la foc.

Instalatii electrice

Pentru instalatii electrice se vor prevedea urmatoarele spatii tehnice:
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- Camera tablou electric general cu urmatoarele carateristici: Suprafata S=250-300m2; 2
accese: 1 usa din interior;] usa/trapa cu acces direct din exterior; pereti rezistenti la foc
REVEI 180. In camera se vor amplasa tablourile electrice generale(TGD1+TGD7 si
tablourile electrice de consumatori vitali TCV1+4);

- 3x Camera tablou electric secundar cu urmatoarele caracteristici: Suprafara S=80m2;In
camera se vor amplasa tablourile secundare electrice.

- 3x Camera UPS cu urmatoarele caracteristici: Suprafata S=50m?>;In camera se vor amplasa
sursele intreruptibile(UPS-uri);

- 3x Camera baterie centrala iluminat de siguranta:Suprafata S:20m2; In camera se vor
amplasa bateriile centrale de iluminat de siguranta;

- 1x Camera curenti slabi:Suprafata S=60m *; In camera se vor amplasa echipamentele
furnizorilor de internet, telefonie si TV (echipamente active si pasive);

- Camera curenti tari & curenti slabi: Suprafata S=12m *; Camera va fi impartita in 2 pentru
curenti tari si curenti slabi (70%-30%).In camera se vor amplasa tablourile electrice pentru
sectii si rack-uri de distributie pentru curenti slabi;

Se vor amplasa urmatoarele secfii: mentenanta, sterilizare, vestiare, farmacie, spalatorie, bucatarie,
morga.

Instalatii sanitare

- instalatia de preparare apa calda menajera - un spatiu tehnic cu o suprafata utila de 150 mp, in care
se vor amplasa 5 rezervoare de acumulare apa calda menajera, de cate 5000 litri fiecare, sistemul de
pompare aferent instalatiei, schimbatoarele de caldura in placi avand capacitatea de 1,2 MW, 5 vase
de expansiune si kitul de preparare apa calda menajera utilizand agent termic de la panourile solare
de pe terasa cladirii.

- instalatia de stingere a incendiului cu inergen (gaze inerte) se va utiliza un spatiu util cu o
suprafata de 80 mp in care se vor amplasa buteliile pentru gaz si instalatia de distributie aferenta.
Pentru instalatia de sprinklere necesara stingerii incendiilor din parcajul subteran se va utiliza un
spatiu tehnic necesar amplasarii aparatelor de control si semnalizare, suprafata utila necesara 20
mp, cu acces facil din exterior.

» Parter

- Camera tehnica dispecerat cu urmatoarele caracteristici:Suprafata S=80m *;In camera se
vor amplasa: centrala de detectie, CCTV, BMS,

- 4 birouri pentru personal;

- Camera curenti tari & curenti slabi:Suprafata S=l2m2; Camera va fi impartita in doua-
pentru curenti tari si curenti slabi (70%-30%).In camera se vor amplasa tablourile electrice
pentru sectii si rack-uri de distributie pentru curenti slabi;

- Sectii: cafenea, endoscopie, radiografie, departament urgente, restaurant, ambulatoriu(3
camere)

» Etaj 1

- Spatii tehnice pentru instalatii electrice:
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v' Camera curenti tari & curenti slabi:Suprafata S=12m *; Camera va fi impartita in 2
pentru curenti tari si curenti slabi (70%-30%).In camera se vor amplasa tablourile
electrice pentru sectii si rack-uri de distributie pentru curenti slabi;

Se vor amplasa urmatoarele sectii: Anestezie, Spatiu tehnic, Saloane pacienti.

» Etaj2
In spatiul tehnic din acest etaj vor fi pozate agregatele de tratare aer aferente salilor de operatii din
etajul 1 si al spatiilor din etajul 3 al cladirii (cuprinse intre axele A-G/6-40). Spatiul va fi prevazut
cu deschideri perimetrale pe toata lungimea, astfel incat agregatele sa isi poata prelua aerul proaspat
necesar. Montajul fiecarui agregat va fi realizat pe postament metalici si vor fi prevazute cu
racorduri antivibrante.

- Spatii tehnice pentru instalatii electrice:

v' Camera curenti tari & curenti slabi:Suprafata S=12m *; Camera va fi impartita in 2
pentru curenti tari si curenti slabi (70%-30%).In camera se vor amplasa tablourile
electrice pentru sectii si rack-uri de distributie pentru curenti slabi;

Se vor amplasa urmatoarele sectii: Saloane pacienti, Sali de curs, laboratoare, administratie.
» Etaj3,45i5
- Spatii tehnice pentru instalatii electrice:

v' Camera curenti tari & curenti slabi:Suprafata S=12m *; Camera va fi impartita in
doud pentru curenti tari si curenti slabi (70%-30%).In camera se vor amplasa
tablourile electrice pentru sectii si rack-uri de distributie pentru curenti slabi;

Se vor amplasa urmatoarele sectii: Saloane pacienti, Sali de curs, Laboratoare, Administratie.

» Terasa
Pe terasa cladirii se vor amplsa panourile solare necesare preapararii apei calde menajere. Panourile
solare se vor amplsa la unghi inclinat in directia de sud vest , fiecare panou solar va avea suprafata
utila de 2,16 mp si se vor monta in linie pe suporti de prindere speciali , la distante corespunzatoare
astfel incat sa nu se influenteze intre ele.
Instalatii interioare:
Tratarea diferentiala a spatiilor interioare ale cladirii, conform cerintelor proiectului, se va realiza
prin clasificarea urmatoarelor tipuri de instalatii:
Instalatii de climatizare cu controlul temperaturii si a umiditatii aerului interior, pentru salile de
operatii si salile de reanimare (recuperare). Pentru salile de operatie se vor prevedea sisteme de
climatizare separate, individuale pentru fiecare sala de in parte.
Nivelul de zgomot atenuat, solicitat prin NP015/1997 va fi mentinut sub pragul maxim admisibil in
spatiile deservite de centrala de tratare prin montarea de atenuatoare de zgomot, atat pe tronsoanele
de introducere a aerului tratat cat si pe tronsoanele de tubulatura pentru aspiratie aer viciat din
spatiile deservite.
Pentru impiedicarea patrunderii in spatiile destinate interventiilor medicale a agentilor patogeni
salile de operatii si camerele conexe acestora vor fi ventilate in suprapresiune (10-20 Pa fata de
camera in legatura). Monitorizarea suprapresiunii se va realiza cu ajutorul senzorilor de presiune,
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montati atat in salile de operatii cat si in camerele cu care acestea comunica. Introducerea aerului
tratat in salile de operatii se va realiza constant, iar evacuarea aerului viciat se va realiza variabil.
Sisteme de climatizare aer/apa pentru camere uzuale, cum ar fi: birouri, camere personal, camere de
odihna ( 3-5 schimburi de aer) :
Implementarea grinzilor racite - sunt unitati de inductie conectate la circuitul de aer proaspat 100%
si la sistemul hidraulic prin bateria cu agent termic . Datorita temperaturilor mai ridicate ale apei de
racire decdt cele 7/12°C conventionale, nu este nevoie de tava de evacuare a condensului si de retur
de aer, deoarece procesul de racire nu este urmat de dezumidificare sau condensare.
Pentru a preveni patrunderea maselor de aer si a particulelor de praf din exteriorul cladirii, zonele
de intrare vor fi prevazute cu perdele de aer pentru incalzire montate orizontal deasupra usilor de
intrare in cladire.

» Instalatii de ventilatie
Aerul proaspat necesar va fi furnizat in interior prin intermediul mai multor unitati de tratare a
aerului cu izolatie termica si acustica, instalate pe terasa cladirii si in subsol in spatii special
amenajate.
Unitatile de tratare aer vor fi complet echipate cu:

- ventilatoare pentru introducerea si evacuare aerului;

- baterie de racire cu preluare a umiditatii si tava de scurgere:

- baterie de incalzire;

- filtre de aer, in functie de clasa spatiului pe care il asigura;

- filtru de sac HEPA daca este necesar;

- izolatoare de vibratii;

- atenuatoare de zgomot;

- sectiunea de umidificare (pentru zonele in care se impune aceasta cerinta);

- sectiunea de recuperare a caldurii cu glicol (pentru unitati de aer proaspat de 100%);

- accesorii de automatizare si contro! (operatia este complet automatizata).
Pentru zonele in care este impus un control a umiditatii interioare, agregatele de tratare vor fi
prevazute cu umidificatoare de abur.
Ventilatoarele pentru extractia aerului viciat din spatii “murdare” (grupuri saniare, camera de
curatenie) vor fi amplasate in exterior pe acoperis, aproape de zonele deservite. Evacuarea aerului
viciat va fi cat mai departe posibil de prizele de aer proaspat pentru a evita contaminarea. La
dispunerea prizelor de aer si punctelor de evacuare a aerului viciat, se va tine cont si de directia
vantului predominant si imprejmuirile cladirii. Aerul cu miros special trebuie evacuat la partea
superioara a cladirii pentru a evita contaminarea cu miros.
Ventilarea zonelor speciale, cum ar fi salile de operatii si camerele de izolare, este proiectata
pentru a mentine presiunea pozitiva sau negativa in zone. La iesirea camerelor tehnice de centrale
de tratare aer, in interiorul tubulaturilor se vor monta atenuatoare de zgomot, avand rolul de a
diminua nivelul sonor.
Hote evacuare aer vicial din bucatarii

@.,.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI 20
Calea Chisinaului nr. 43, Tasi, Cod 700179
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357



ROMANIA

9187014 | SARBATORIM IMPREUNA

MINISTERUL MEDIULUI

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Evacuarea aerlui viciat se va realiza la partea superioara a cladirii avand grija ca vantul
predominant sa nu impinga aerul viciat catre prizele de aer ale agregatelor de tratare aer.
Gaze medicale
Pentru aprovizionarea spitalului cu fluide medicale vor fi construite surse pentru fluide, de la care
se va realiza distributia de:

- Oxigen;

- Aer comprimat pentru uz medical 5 bar / 10 bar;

- Aer comprimat pentru uz tehnic 5 bar / 10 bar;

- Vacuum;

- Gaze pentru anestezie;

- Dioxid de carbon —CO; - (pentru laparoscopie sau incubatoare).
De asemenea va fi instalat un aspirator de fluide medicale.
Sursele de alimentare cu oxigen, aer comprimat, vacuum si gaze pentru anestezie vor fi in
conformitate cu norma DIN, fiind inscriptionate si dotate cu conexiuni de asememea inscriptionate
in scopul eliminarii riscului de confuzie. Executarea instalatiilor se va face intr-o singura etapa
In compartimentele de asistentd medicala importante, cum ar fi silile de operatie si unititile de
terapie intensivd, executarea se va efectua in dublu circuit.
Instalatiile de conducte vor fi realizate cu dublu circuit practic plecand din centrala. Salile de
operatie si unitatile de terapie intensiva vor fi alimentate cu oxigen, gaz anesteziant, aer comprimat,
CO; si vacuum.
Rezervoarele cu inchidere vor fi amplasate in locuri centrale, cu acces usor si posibilitate de operare
comoda. In silile de operatie se va prevedea pentru fiecare DVE (instalatie de aer comprimat si
vacuum) rezervor cu preinchidere prevazut cu guri de alimentare de urgenta.
La terapie intensiva pot fi, in functie de laturile incaperii, conectate mai multe instalatii DVE la un
rezervor cu inchidere. Distribuitorii de pe etaje servesc la izolarea diferitelor blocuri operatoare, a
diverselor compartimente ale unitatilor de terapie intensiva, incédperi de trezire, etc. si sunt dotate cu
panouri de conectare, intrerupitoare de presiune, guri de alimentare de urgen{d si manometre in
functie de tipul de gaz. Semnalele de serviciu (ca de exemplu intreruperea alimentarii cu oxigen,
peroxid de azot, aer comprimat, vacuum precum si cel pentru schimbarea buteliei, etc.) precum si
semnalele de functionare si defecfiune a agregatelor vor fi transmise prin ZLT (instalatie tehnica
centrald) la un post de control deservit permanent.
Producerea aerului comprimat pentru uz medical si tehnic se va realiza prin compreseoare montate
in incaperile special prevazute la subsol.
Producerea de aer comprimat se face cu ajutorul compresoarelor de tip surub (se propun 3
compresoare) cu unitafi de tratare a aerului aspirat , flitru steril si repartitor de plecare. Conductele
de plecare pentru aer comprimat 5 bari si aer comprimat 8 bari sunt dotate fiecare cu ventil de
blocare, punct de aprovizionare in caz de urgenta si manometru manual.
Pentru asigurarea oxigenului se va prevedea 2 rezervoare exterioare de oxigen lichid amplasate
langd camera tehnica exterioard.
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Deseuri produse

Denumirea
deseului/ Cantitdti
estimate/ stareade

agregare

Cod deseu

Mod de gestionare

In perioada de executie a proiectului

Deseuri din constructii
).

1701 01- beton

17 01 02- caramizi
1701 03- tigle si
materiale ceramice
1702 01-lemn

17 02 02- sticla

17 02 03-materiale
plastic

17 04 05-fier si otel

17 05 04- pamant si
pietre

17 08 02 -materiale de
constructie pe baza de
gips

17 09 04 - amestecuri de
deseuri de la constructii

Deseurile din constructii se vor colecta
selectiv, se vor depozita temporar pe
amplasament in spatii special amenajate
sau se vor preda direct catre operatori
autorizati pentru colectarea si
transportul in vederea valorificarii/
eliminarii finale.

Pamantul excavat se va prelua cu
mijloace auto i se va transporta zilnic
pe un amplasament aprobat de Primiria
Municipiului lasi.

Mijloacele de transport utilizate se vor
acoperi cu prelate pentru prevenirea
impréstierii pe carosabil.

Pamant rezultat din
decopertarea terenului in
vederea realizarii
constructiei

17 05 04

Se va prelua cu mijloace auto si se va
transporta pe un amplasament aprobat
de Primaria Municipiului Iasi.
Transportul se va realiza cu camioane
prevazute cu prelate.

Deseuri de vopsele si
lacuri-

08 01 11*- deseuri de
vopsele si lacuri cu
continut de solventi
08 01 2- deseuri de
vopsele si lacuri

Se vor colecta in recipiente
specializate, se vor depozita temporar
in cadrul organizarii de santier si se vor
preda, pe baza de contract, la operatori
autorizati pentru colectarea si
transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase in vederea eliminarii
finale.

Deseuri de materiale
absorbante utilizate
pentru colectarea de pe

15 02 02* absorbanti
contaminate cu substante

Se vor gestiona ca deseuri periculoase.
Se vor colecta in recipiente
specializate, se vor depozita temporar
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amplasament a periculoase in cadrul organizarii de santier si se vor

scurgerilor accidentale de preda, pe bazi de contract, la operatori

produse petroliere autorizati pentru colectarea si

provenite de la transportul deseurilor periculoase in

autovehicule si utilaje vederea elimindrii finale.

Deseuri de tip menajer- 20 03 01- deseuri Se vor colecta 23selectiv, se vor
23elective amestecate depozita temporar pe amplasament ( in

organizarea de santier), in containere
specializate si se vor preda la operatori
autorizati pentru colectarea si
transportul in vederea valorificarii/
eliminarii finale

Uleiuri uzate- 13 02 07* uleiuri de Se vor gestiona ca deseuri periculoase.
motor, de transmisie si de | Se vor colecta in recipiente
ungere usor specializate, se vor depozita temporar
biodegradabile in cadrul organizdrii de santier si se vor

13 02 08*- alte uleiuri de | preda, pe baza de contract, la operatori
motor, de transmisie si de | autorizati pentru colectarea si

ungere transportul deseurilor periculoase in
13 07 01*ulei vederea elimindrii finale.

combustibil si
combustibil diesel

13 07.03* alti
combustibili (inclusiv
amestecuri)

Deseuri de la preepurarea | 13 05 02* Se vor colecta in containere

apelor pluviale- specializate, acoperite, amplasate pe
separatorul de L35 Dow platforma betonatd din incinta
hidrocarburi obiectivului. Se predau la operatori

autorizati pentru colectarea deseurilor
periculoase, in vederea eliminarii
finale.

In perioada de functionare

Deseuri de tip menajer 20.03 01- fractiuni Se vor colecta selectiv, se vor depozita
; colectate separat temporar pe amplasament, in containere
@ specializate amplasate in cadrul
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gospodariei de deseuri si se vor preda,
pe bazi de contract, la SC SALUBRIS
SA-operator autorizat pentru colectarea
si transportul in vederea valorificarii/
eliminarii finale.

Deseuri medicale

1801 01
1801 02
18 01 03*
18 01 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*

Se vor colecta separat si se vor gestiona
cu respectarea prevederilor :

-Ord. MS nr. 1226/2012 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezultate din
activitati medicale si a Metodologiei
de culegere adatelor pentru baza
nationald de date privind deseurile
rezultate din activititi medicale.
-Legiinr. 211/ 2011 privind regimul
deseurilor.

Deseuri de materiale
absorbante utilizate
pentru colectarea — in
parcdrile pentru
autovehicule- a
scurgerilor accidentale de
produse petroliere
provenite de la
autovehicule

15 02 02* absorbanti
contaminate cu substante
periculoase

Se vor gestiona ca deseuri periculoase.
Se vor colecta in recipiente specializate,
se vor depozita temporar pe
amplasament si se vor preda, pe baza de
contract, la operatori autorizati pentru
colectarea si transportul in vederea
elimindrii finale.

Deseuri de la preepurarea
apelor pluviale-
separatorul de
hidrocarburi

13 05 02*
13 05 06*

Se vor colecta in containere
specializate, acoperite, amplasate pe
platforma betonata din incinta
obiectivului. Se predau la operatori
autorizati pentru colectarea deseurilor
periculoase, in vederea eliminarii
finale.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI
Calea Chisinaului nr. 43, Iast, Cod 700179
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

24



|

]
P
'''''

QGMAN[

MINISTERUL MEDIULUI

.
12018 | SASBATORIM (MPRELNA

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

II. MOTIVELE $I CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU

1. Proiectul se regaseste in Strategia nationala de sanitate 2014 - 2020 si Planul de actiuni
pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei nationale, aprobat prin HG nr.
1028/18.11.2014

2. Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului:

Conform Certificatului de urbanism nr. 1570/08.05.2018, emis de Primiria Municipiului
lasi, terenul pe care se va realiza obiectivul de investitii este situat in intravilan si se
incadreaza in reglementdrile urbanistice din Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL
111/21.03.2018; folosinta actuald a terenului - teren neconstruit; destinatia terenului
stabilitd prin documentatiile de urbanism- UTR1-Zona mixti continind servicii publice,
servicii de interes general.

3. Motivele/criteriile pe baza cirora s-a ales alternativa de realizare a proiectului,
inclusiv tehnologici si de amplasament:

- Proiectul intrd sub incidenta prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice §i private asupra mediului, Anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru

care trebuie stabilita necesitatea efectudrii evaluarii impactului asupra mediului, Pct. 10.

Proiecte de infrastructurd, lit. b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor

comerciale si a parcérilor auto.

- Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma analizei documentatiei depuse,

a verificérii amplasamentului, in urma consultirilor din cadrul Comisiei de Analizi Tehnici.

pe baza recomandarilor si concluziilor raportului privind impactul asupra mediului si a

consultarii publicului ca urmare a anunturilor publice si a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazi pe respectarea prevederilor legale
privind:

- masuri ce se impun pentru protectia apei, atmosferei, solului si subsolului, gestiunea deseurilor;
- masuri adecvate de supraveghere a emisiilor;
- mésuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a
siturilor de interes national si comunitar, deoarece acesta nu se va implementa in astfel de zone.
Analiza alternativelor in conceptia, proiectarea, executia, exploatarea si monitorizarea
proiectului de investitie din punct de vedere al protectiei mediului, se referi la urmitoarele
elemente:

v' alegerea amplasamentului;

v’ alegerea solutiilor tehnice si tehnologice de executie inclusiv a utilajelor si materialelor;

v' alegerea duratei de executie si a perioadelor de lucru:

v’ alegerea celor mai bune tehnici disponibile in toate etapele.
Alternativele analizate au luat in considerare amplasamentul terenului detinut in administrare de
Ministerul Sanatitii si au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de
realizarea proiectului de investitie.
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» Alternativa ,,0”- Scenariul ,,Dezvoltare zero” (,, Do nothing”) — care nu propune niciun
proiect de investifie imobiliara in zond

Pleaca de la premiza ca nu este necesard construirea unui spital regional unversitar de urgenti, se
vor mentine doar spitalele, sectiile si clinicile arondate centrelor medicale existente, cu
reconfigurarea acestora prin adaugarea de noi zone de servicii- asistentd medicald numai in cazuri
de urgenta.
In conditiile adoptarii alternativei ,,0”- Scenariul ,Dezvoltare zero” (, Do nothing”), nu ar fi
dezvoltate in zond niciuna din formele de impact asupra factorilor de mediu.
Nerealizarea proiectului de investitie pe amplasamentul propus ar avea efecte indirecte, respectiv:

- mentinerea actualei situatii necorespunzatoare, insuficientd privind infrastructura medicala
existentd in judetul lasi si in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, ce va determina pe
termen mediu si lung o inrautatire a starii actuale a spitalelor;

- mentinerea situatiei actuale a terenului in lipsa unei amenajari coerente a amplasamentului-
zona urband neamenajata;

- sciderea atractivitatii zonei;

- scaderea potentialului economic al zonei;

- modernizare si dezvoltarea infrastructurii in domeniul sanitar.
- dezvoltare a unor noi locuri de munca;
- sistematizare a zonei si a circulatiei in zona;
Conform conditiilor din acest scenariu, rezultd imposibilitatea de a satisfice cerintele legate de
cresterea prognozata a dezvoltirii infrastructurii in domeniul sanitar, cu impact negativ din punct de
vedere economic si social.
Nerealizarea proiectului de investitie planificat in zona studiati, poate conduce la un impact
semnificativ asupra stirii de sinitate a populatiei la nivel regional/ local si implicit asupra
dezvoltirii economico-sociale a judetului lasi si a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, in ciuda
bunelor practici de management aplicate in domeniu.
» Alternativa de amplasament
Avand in vedere faptul ci titularul proiectului de investitie- Ministerul Sanatatii- nu detine in
administrare un teren situat pe un alt amplasament in judetul lasi, pe care si construiasca Spitalul
Regional de Urgenta lasi, nu au fost luate in considerare alte alternative de amplasament.
Au fost analizate, independent de amplasarea in teren si alte alternative tehnice la solutia prezentata
conform proiectului, respectiv:
» Alternativa de reabilitare-modernizare a Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf.
Spiridon" Iasi
Urmare analizei efectuate au fost identificate o serie de aspecte nefavorabile, respectiv:
- Amplasamentul spitalului in zona centrald a municipiului lasi face ca proximitatea
locuintelor sd exercite o presiune mare vis-a-vis de conditiile de mediu si de sanatate a
populatiei impuse de legislatia in vigoare.
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- Suprafata relativ micd a spitalului ( cca. 80000 mp) si distanfele mici intre pavilioane face
totodatd imposibila manevrarea in conditii de siguranti a autovehiculelor; accesul carosabil
rezervat salvarii sau interventiilor de urgentd este insuficient ;

- Numdrul de locuri de parcare posibil a fi amenajat pe teren este mic fatd de necesititile
reale ale unei astfel de dotari.

- Reyele de wtilitayi la care este racordat Spitalul Clinic Judetean de Urgente ., Sf Spiridon™
lasi nu pot satisface nevoile generate de capacitatile obiectivelor propuse prin proiect.

- Instalatiile si compartimentdrile interioare nu corespund standardelor medicale privind
asigurarea fluxurilor conform legislatiei comunitare in domeniul sanitar.

- Inltimea saloanelor este micd comparativ cu cerintele standardelor medicale.

Rezultatul analizei efectuate releva ca optiunea de construire a unui nou Spital Regional de Urgentd
este fezabild tehnic, economic si din punt de vedere al acceptabilititii sociale comparativ cu
alternativa privind reabilitarea/ modernizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgent ,, Sf Spiridon”.
Din analiza efectuatd a rezultat in mod cert ci existd o nevoie urgenta de:

* consolidarea nivelului de asistentd medicala primara si asistentd comunitara in regiune;

* reducerea capacititii de ingrijire acutd a spitalelor tertiare, permitindu-le sa se concentreze
doar pe cazuri complexe, in timp ce ingrijirea ambulatorie de zi si ingrijirea pe termen lung
vor fi intdrite pentru a absorbi cazurile ne-acute;

* imbunatatirea infrastructurii spitalelor, care este in prezent veche si in stare proasti;

* promovarea furnizirii de servicii medicale interdisciplinare;

®* dotarea cu echipamente medicale avansate si noi tehnologii in spitale.

» Alternative privind metodele de executie

Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de executie a constructiei, s-a optat pentru
utilizarea de materiale si tehnici de constructii traditionale, desi, detaliile finale depind de
tehnologiile constructorului.
Solutiile tehnice propuse sunt moderne, si au tinut cont de:

- conditiile de mediu;

- tipul si natura lucrdrilor existente;
utilitatea tehnic, functionala si de securitate a dezvoltirii propuse pe amplasament;
dotarile, caracteristicile functionale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale zonei:
vecinatatile existente etc.

Prin caietele de sarcini se vor impune constructorului folosirea de echipamente si utilaje moderne
care sa fie conforme cu prescriptiile tehnice impuse de beneficiar, precum si cu normele EURO in
domeniul protectiei mediului.
» Alternativa acceptati- ,,Scenariul de referinti”-Construirea Spitalului Regional de
Urgente lasi
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Constd in mentinerea facilitdtilor existente si constructia unui nou imobil cu destinatia de spital
regional de urgenta si a functiunilor complementare- parcari subterane si supraterane, cii de acces
in/din zona.

Succesiunea fazelor de definire a optiunii de dezvoltare optimale - Scenariul de Referintd (,, Do
something”)

Intr-o prima etapa s-a realizat o analizd a stirii existente a terenului pentru a caracteriza starea
acestuia, localizarea si capacitatea in raport cu obiectivele proiectului propus.

S-au analizat starea actuald a amplasamentului si traficul din zond, cu luarea in considerare a
proiectelor existente si propuse si a dezvoltarii viitoare preconizate pentru traficul rutier, dezvoltare
determinata in principal de realizarea investitiilor propuse in zona.

Functiunea propusa pentru zona analizata este compatibila cu evolutia administrativa, economica
si sociald a municipiului Iasi.

Modul de amenajare al zonei a fost proiectat in conformitate cu optiunile beneficiarului si a avut
in vedere utilizarea eficienta a terenului din zona.

Terenul aflat in administrarea Ministerului Sandtatii pe care se propune realizarea proiectului nu
este inventariat sau declarat ca spatiu verde, deci din acest punct de vedere nu existd interdictie de
construire pe amplasament. Terenul este situat in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice
sau arhitectural urbanistice din municipiul lasi.

Criterii de evaluare utilizate pentru stabilirea alternativei optimale:

- Criterii economice (respectiv eficienta investitiei)- solutia propusa prezinta cele mai bune
rezultate din punct de vedere al costurilor de constructii; in mod similar costurile de
exploatare vor fi acceptabile.

- Criterii sociale (respectiv acceptabilitate sociald)-solutia prezinta cele mai bune rezultate din
punct de vedere al sustinerii oportunitatilor de dezvoltare a zonei.

- Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Solutia propusd nu are efecte
adverse semnificative asupra peisajului, solului, apelor de suprafata si subterane, aerului in
special pe termen lung, respectiv in perioada de exploatare a functiunilor propuse.

Criteriu Descriere
Relevanta Alternativa face posibila realizarea obiectivelor proiectului de investitie.
Fezabilitate din Alternativa aleasd respectd obiectivele de mediu relevante; impactul
perspectiva mediului | asupra mediului a realizarii dezvoltarii propuse conform proiectului va fi
redus.

Alternativa nu are efecte adverse semnificative asupra mediului.
Alternativa are efecte pozitive in dezvoltarea activitatilor de asigurare a
serviciilor medicale la nivel regional, cu influente in dezvoltarea
economico-sociala a municipiului lasi si a intregii regiuni.

Fezabilitate tehnica Functiunile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic si permit
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realizarea obiectivelor proiectului.
Fezabilitate Alternativa este suportabild din punct de vedere economic
economicd
Acceptabilitate Alternativa de realizare a Spitalului Clinic Regional de Urgentd lasi
sociala este acceptabila pentru public, fiind sustinutd inclusiv de publicul
interest
Control Alternativa propusa este sub controlul Primariei Municipiului lasi si a
Consiliului Judetean lasi.

Pentru analiza acestei optiuni- varianta optimali- s-au luat in considerare:
o PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE
IASI (P.M.U.D. IASI) — aprobat prin HCL nr. 26/28.02.2017
© HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI I4SI

Urmare analizei efectuate, s-a identificat ca alternativa optimald pentru realizarea proiectului, -
~Scenariul de referintd’-care propune realizarea proiectului de investitie “Construire Spital
Regional de Urgente lasi” in municipiul lasi, str. Moara de Vant, nr. 225, nr. cad. 155218, CF nr.
155218, judetul lasi.

4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationali:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontier, adoptatd la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificatd prin
Legea 22/2001. Proiectul nu se incadreazd in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru
Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.).

5. Modul cum rispunde/respectii obiectivele de protectia mediului din zona pe aer, api,
sol etc.:

Obiectivele relevante in domeniul protectiei mediului relevante pentru proiect
Aspecte de mediu Obiective relevante de mediu

Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime
Aer admisibile prevazute in legislatia in vigoare.

Prevenirea/reducerea emisiilor de poluanti in atmosferd generate de
activititile desfasurate pe amplasament.

Utilizarea celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere
economic si ecologic, in deciziile investitionale; introducerea criteriilor
de eco-eficientd in activitatea de constructii ce se va desfasura pe

amplasament.
@ Shimbari climatice Stimularea utilizarii mijloacelor de transport in comun.
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Prevenirea deteriorarii corpurilor de apa de suprafatd si subterane
Apa Prevenirea si limitarea aportului de poluanti in apele de suprafata si

subterane

Prevenirea/limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului si
Sol si subsol subsolului.

Reducerea consumului de resurse naturale raportat la suprafata
construitd

Minimizarea cantititilor de deseuri rezultate din activitatile ce se vor
Deseuri desfasura in zona studiata

Asigurarea colectarii selective a deseurilor generate, cresterea gradului
de recuperare si reciclare a deseurilor

Asigurarea stirii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri
care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii
Sandtatea publica | aerului, inclusiv a poluarii fonice.

Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor
de trafic.

Cresterea gradului de confort prin crearea unui sistem sanitar modern,
echipat la standardele actuale.

Revitalizarea prin diversificarea functiilor economice, imbunatatirea
dotarii si echiparii edilitare.

Managementul Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale
riscurilor de mediu

Sensibilizarea Cresterea responsabilitdtii publicului fatd de mediul inconjurétor prin
publicului cu privire la | facilitarea accesului la informatie si cunoastere.

aspectele de mediu

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz:
Nu este cazul.

7. Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc:
» Etapa de realizare a lucrdrilor de constructii
Realizarea proiectului_presupune executarea de lucrari de constructie de amploare relativ mare,
intr-un spatiu extins, care nu are in vecinatatea directd obiective protejate (locuinte).

Perturbarea vecindtdtilor in timpul executiei lucrérilor se poate manifesta prin:
» Zgomotul cauzat de utilaje si de traficul greu si de activitdtile de constructie in
general. Zgomotul poate afecta vecinatatile indepartate precum si cele adiacente
ciilor de rulare ale utilajelor si autovehiculelor de transport materiale de constructii
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si deseuri. Pentru prevenirea zgomotului de santier se aplicd masuri specifice ce vor
fi prezentate in continuare. Orarul de lucru va fi unul de zi (orele 8-17), agreat cu
vecinatatile. Transporturile grele se vor notifica vecinatitilor.

Vibratiile cauzate de efecturea de sdpaturi, traficul greu si manipularea de materiale
grele. Vibratiile pot fi resimtite de cladirile existente in zona ( str. Moara de Vant) si
de pe traseul de acces la santier. Pentru urmarirea comportdrii in timp a cladirilor,
astfel incét sd nu fie afectate de vibratii, prin proiect se vor prevedea actiuni concrete
de monitorizare a cladirilor, prin amplasarea de senzori specializati care vor oferi

Y

date in timp real cu privire la influenta vibratiilor asupra structurii cladirilor.

» Praful generat de activitatile de construire (pulberi sedimentabile si in suspensie).
Pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de praf, proiectul prevede adoptarea de
mdsuri specifice, cum ar fi: transportul materialelor pulverulente si a deseurilor din
constructii cu autovehicule prevazute cu prelatd, stropirea permanenti a frontului de
lucru, amplasarea, perimetral santierului de lucru, a unor bariere eficiente pentru
retinerea prafului, temporizarea activitatilor generatoare de praf in functie de vreme,
etc.

» Deseurile de constructii pot constitui o sursi potentiali de poluare a solului,
subsolului, aerului, apelor subterane si de suprafatd, precum si asupra vecinititilor
indepartate ( ex. deseuri antrenate de vant). Gestionarea deseurilor pe santier se va
realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Se
vor colecta separat, in containere specializate si se vor preda citre operatori
autorizati pentru colectarea si transportul in vederea valorificdrii/eliminarii finale.

» Scurgerile de substante periculoase (carburanti, lubrifianti). cum ar fi: produse
petroliere, uleiuri, etc. Se vor colecta in sistem uscat.

» Traficul greu. Lucrérile de constructie implicd un trafic greu semnificativ si
functionarea de utilaje grele: utilaje pentru forat, excavat, incircat, ridicat, transport.
Se genereazd pamant din excavatii care va fi transportat in afara amplasamentului cu
camioane. De asemenea, materialele necesare constructiei sunt aduse cu camioane,
cife, pompe de beton, macarale etc.

» Apele uzate / epuismente . Apa pompati din puturile de epuisment- daca va fi cazul-
apele de infiltratie si/sau de ploaie vor fi evacuate in sistemul de canalizare.

» Etapa de operare a functiunii de spital regional de urgenti

Caracteristicile impactului potential — perioada functiondirii
In_timpul_functiondrii obiectivului urmare realizarii proiectului propus, se poate manifesta un
impact de perturbare a vecinatatilor prin zgomot, aglomeratie, prezentd umana.
Conform prevederilor proiectului, realizarea obiectivului de investitie nu va crea blocaje ale
traficului in zond. Zgomotul suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului
si utilizarea parcdrii subterane.
Perturbarea vecindatatilor in timpul functiondrii se manifesta prin:
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e Zgomot §i vibratii cauzate de sistemele de ventilatie (guri de ventilatie si de desfumare ale
parcdrii subterane), sistemele de aer conditionat, traficul auto (traficul se intensificid si
genereaza zgomote specifice). Influenta acestora asupra cladirilor ce se vor realiza pe
amplasament se va monitoriza prin senzori specifici. Proiectul prevede suplimentarea cu
aproximativ 1500 de autovehicule / 24 ore (corespunzator numarului de locuri de parcare ce se
propun a fi realizate conform proiectului).

» Aglomerare urband. Proiectul prevede realizarea de spatii pentru activititi medicale — spital cu
o capacitate proiectatd de 850 paturi, spatii administrative si spatii anexe ; pe amplasament vor
lucra un numir de cca. 3000 persoane ( numar estimat). Se va produce astfel o aglomerare a
zoneli, care poate constitui, la un moment dat, un posibil stres pentru vecinatati. Stresul poate fi
minimizat printr-o bund proiectare a traficului si a spatiilor din interiorul amplasamentului,
astfel incat sa fie acceptabil pentru public. Realizarea constructiei asigurd insorirea tuturor
incaperilor aferente spitalului pe o duratdi de minimum 1 ' ore zilnic, la solstitiul de iarni,
conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 (art. 3) pentru aprobarea Normelor de igiena si
sandatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile
ulterioare.

e Emisii de gaze de esapament. Parcarea subterand va fi previzuta cu instalatii de ventilatie care
evacueaza aerul incdrcat cu gaze de esapament in atmosferd. Proiectul prevede adoptarea de
masuri pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental, respectiv:

v Dotarea gurii de evacuare/ canalului de evacuare a aerului viciat din parcarea
subterand cu instalatii de filtrare cu un randament de min. 95%; dotarea parcirii
subterane cu instalatii de semnalizare automatizate pentru controlul concentratiilor
de monoxid de carbon cu interconectare in exploatare cu sistemele de ventilatie.

v Verificarea periodica a eficientei instalatiilor de filtrare si luarea masurilor ce se
impun pentru asigurarea funtionarii acestora la parametrii tehnici proiectati.

e Ape uzate / epuismente- in functie de caz . Epuismentele pot functiona si in etapa de operare a
activitatilor pe amplasament. Apa pompata- daca va fi cazul- se va evacua in reteaua publica de
canalizare.

Schimbdri climatice

Realizarea proiectului ,, Construire spital regional de Urgente lasi”:

» mplementeaza obiectivele propuse de Strategia nationala privind schimbarile climatice si
cresterea economicd bazatd pe emisii reduse de carbon, prin constructia de imobile
efeciente din punct de vedere energetic asigurdnd in acelasi timp si modernizarea
infrastructurii in zona.

» Ja in considerare standardele de eficienta energetica pentru cladirile si serviciile relevante,
respectiv prevederile legislatiei privind performanta energetici a cladirilor prin realizarea,
incepand cu anul 2021, a unei valori nete a energiei utilizate de constructiile noi care sa fie
zero ( sau cat mai aproape de zero).
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* Cumularea cu alte proiecte

Realizarea proiectului de investitie “Construire Spital Regional de Urgente lasi” poate avea efecte
cumulative cu realizarea proiectului "Construire Sala Polivalentd lasi”, conform prevederilor PUZ
aflat in faza de avizare la Primaria lasi.

Municipiul lasi nu are o decizie definitiva privind mentinerea amplasamentului aferent proiectului
» Construire Sald Polivalentd lasi” in locatia prezentatd prin PUZ aflat in procedura de avizare sau
relocarea amplasamentului aferent acestui proiect. Din aceste considerente analiza privind impactul
cumulat al obiectivului de investitie “Construire Spital Regional de Urgenta lasi” va lua in
considerare inclusiv posibilitatea realizirii in vecinitatea directa a amplasamentului a Salii
Polivalente.

Cresterea traficul rutier in zona determinat de realizarea celor doua proiecte de investitie precum i
functionarea ulterioard a obiectivelor, pot genera un impact asupra mediului, producand efecte
cumulative, respectiv efecte combinate rezultate atdt din activitdatile de constructie, cadt si din
operarea activitdfilor existente §i viitoare pe amplasament.

La o distantd de cca. 300 m de amplasamentul aferent PUZ se afla Bulevardul C.A. Rosetti silao
distanta de cca. 2,2 km se afld Aeroportul International lasi.

Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului ,, Construire Spital Regional de Urgenti lasi”,
se afld in zona 11 de servitude aeronauticd, la 1773,50 m vest fatd de axa pistei 14-32 sila 545,50 m
sud fata de pragul 14 al pistei Aeroportului International lasi.

Efectele cumulative in cazul realizarii proiectului“Construire Spital regional de Urgenta lasi”
reprezinta efectele combinate rezultate din:

- Functionarea activitatilor aeroportuare in cadrul Aeroportului International lasi.

- Posibilitatea (teoreticd la aceastd datid) a realizdrii in zona din imediata vecinitate a
amplasamentului a proiectului “Construire Sald Polivalentd lasi”- conform PUZ aflat in
procedura de avizare.

- Traficul rutier din zona propusa pentru dezvoltare- trama stardala

Concluzii finale:

Factor | Interactiune Tip de interactiuni Nivelul semnificatiei
de mediu cu: Madsuri de prevenire/ reducere efectului advers
asupra mediului, dupa
aplicarea masurilor de
reducere
Fiinte » Surse fixe:
umane Centrale termice. Combustibil utilizat: gaz Impactul direct este
metan si/sau motorina redus, fard efecte
Poluanti specifici: pulberi;monoxid de carbon indirecte
Aer (CO); oxizi de sulf ( SOy); oxizi de azot (
NO,).
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» Surse nedirijate-difuze:
-Lucrarile de pregatire ale platformelor pe care
se vor monta echipamentele/ utilajele necesare
executarii lucrérilor de constructii
-Executarea lucrarilor de constructii
-Manevrarea deseurilor rezultate din constructii
Poluanti specifici:
-Pulberi sedimentabile;
- Pulberi PM 10- in aerul ambiental

» Surse mobile
-Traficul rutier/transportul materialelor

Poluanti specifici rezutati din arderea gazelor
de esapament: monoxid de carbon (CO); dioxid
de carbon (CO,); oxizi de azot ( NOy); dioxid
de sulf (SO,); particule 1in suspensie;
hidrocarburi nearse

Masuri de prevenire/reducere/ recomandari
Luarea de masuri tehnice/ operationale pentru
diminuarea, prevenirea si eliminarea poludrii
aerului.

Prevenirea/diminuarea riscurilor de emitere a
substantelor poluante si de risipire a energiei in
caz de incidente/accidente tehnice

Colaborarea cu autoritdtile in vederea
minimalizdrii riscurilor si accidentelor de
mediu prin utilizarea unor tehnici adecvate.
Sensibilizarea si eco-constientizarea angajatilor
Informarea publicului $i promovarea unui
dialog deschis despre impactul pe care
activitatile desfasurate in zona il pot avea
asupra mediului

Ape

In faza de constructie si operare nu se identificd
posibile interactiuni care pot afecta calitatea
apei de suprafata- Pardaul Cacaina - in zona de
influenta a proiectelor de investitie.

Masuri de prevenire/reducere/ recomandari
Adoptarea de masuri tehnice/ operationale
pentru reducerea consumului de apd si
prevenirea poluarii apelor de suprafatd si

Impact nesemnificativ
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subterane prin deversdri accidentale.
Verificarea periodicd a modului de functionare
a instalatiilor de distributie a apei si a
instalatiilor de canalizare, in vederea asigurarii
functiondrii acestora la parametrii proiectati.

In etapele de constructie si de operare nu se

Zgomot

Bunuri identifica posibile interactiuni care pot afecta | Impact nesemnificativ
materiale | functiunile aflate in exploatare.

Fiinte In zona de amplasament a obiectivelor de

umane investitie nu sunt localizati receptori sensibili- Impactul direct este |

locuinte.
In faza de operare sursele de zgomot vor fi
reprezentate in principal de:
- activitatile aeoportuare desfasurate de
Aeroportul International lasi;
- traficul rutier din zona;
-functionarea instalatiilor de ventilatie si de
climatizare de pe amplasament.
Receptorii sensibili sunt localizati la distante
relativ. mari de amplasamentul aferent
proiectului si nu pot fi afectati de cresterea
intensitatii si duratei zgomotului, in faza de
constructie si de operare.
Masuri de prevenire/reducere/ recomanddri

- Pentru Spitalul Regional de Urgenta
-Alegerea si utilizarea echipamentelor cu emisii
de zgomot scazute.
- Prevederea de atenuatoare de zgomot pentru
instalatiile aferente sistemelor de ventilatie si
de climatizare.
-Verificarea  nivelului de  zgomot al
echipamentelor/ instalatiilor in conditii de
functionare.
Intocmirea unor proceduri de:

- Intrefinere pentru identificarea cazurilor
in care este necesara intretinerea pentru
minimizarea emisiilor de zgomot
Asigurarea intretinerii corecte pe
intreaga duratd de viata a instalatiilor si
echipamentelor, plecand de la principiul
conform caruia ,,un utilaj mentinut in
bune conditii este un utilaj mai
silentios .

redus, fara efecte
indirecte
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- exploatare pentru identificarea cazurilor
in care sunt necesare  masuri
suplimentare pentru reducerea/
minimizarea emisiilor de zgomot.

-Limitarea impactului zgomotului provenit din
traficul rutier prin stabilirea si controlul
respectarii  limitelor de vitezdi  pentru
autovehiculele care circuld in apropierea si in
zona spitalului.

- Pentru Aeroportul International lagi

- Sistemul de organizare a incintei
aeroportuare, precum si  politicile
adoptate de Aeroportul Interntional lasi
privind  decolarea  si  aterizarea
aeronavelor, vor avea un impact pozitiv
asupra  distributiei  geografice a
expunerii la zgomotul generat de
aeronave in si din jurul aeroportului.

- Planurile propuse pentru modificarea
sistemului actual al cdilor de acces si
zonele de holding, ar putea duce la o
diminuare a nivelului de zgomot,
deoarece ar permite moduri de operare
eficiente, prin reducerea timpilor si
suprafetelor de rulare la sol a
aeronavelor, inainte de decolare si dupa
aterizare.

- Modificarea rutelor de zbor se va realiza
de specialistii in siguranta si dirijarea
zborurilor doar in acele zone, unde, pe
baza hartilor strategice de zgomot, s-a
constatat ca nu existd conflict.

- Implementarea masurilor de reducere a
zgomotului, cu respectarea normelor
privind securitatea zborurilor aeriene.

Instituirea unui program de monitorizare a
calitatii aerului si a nivelului de zgomot, in
vederea stabilirii masurilor concrete de
reducere a emisiilor in zona aeroportuara.

Bunuri In faza de constructie si operare nu se identifica | Impact nesemnificativ
materiale | posibile interactiuni care pot afecta functiunile
in exploatare- bunuri materiale.
Aer Realizarea proiectului schimba in sens pozitiv

caracterul si calitatea peisajului din zoa, fara

Impact redus pe
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Peisaj

efecte directe asupra elementelor speciice de | perioada realizarii

peisaj. In zona nu existd peisaje desemnate, proiectelor de
respectiv. zone cu valoare esteticdi de investifie
conservare.

Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin | Impact pozitiv in faza
realizarea, la finalizarea proiectelor de | de operare a
investitie, in zonele libere de constructii, a activitatilor
amenajdrilor peisagistice. obiectivului

Zonele verzi ce vor fi amenajate pe
amplasamentele aferente celor doui proiecte de
investitie pot contribui la reducerea impactului
asupra calitatii aerului prin absortia de COs si
eliberarea de oxigen.

Realizarea unui  proiect de amenajare
peisagistica si realizarea, la finalizarea
lucrdrilor de constructii, a lucrarilor de refacere
a terenurilor libere de constructii, respectiv
amenajarea acesora in conformitate cu
prevederile proiectului.

Zgomot Amenajarea de spatii verzi la finalizarea
implementirii proiectului va contribui inclusiv
la diminuarea impactului generat de zgomot

Zona de amplasament aferentd proiectului de investitie nu prezinta surse de poluare care si
producd efecte sinergice, respectiv efecte nocive amplificate.

[lI. MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL.
COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

A. Masuri in timpul realizarii proiectului

Masuri pentru minimizarea / eliminarea impactului asupra apei Descdrcarea de ape

pluviale impurificate cu diversi poluanti peste limita admisii in timpul executiei

da.

Nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafati sau subterane, nu se vor manipula
sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fira asigurarea conditiilor de
evitare a poludrii directe sau indirecte a apelor de suprafati sau subterane.

Echipamentele aduse in interiorul santierelor vor fi mentinute in conditii tehnice
corespunzatoare, nu se admite prezenta utilajelor si echipamentelor la care existd
scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

Vor fi evitate lucrarile care pot duce la degradiri ale retelelor acvifere supraterane
sau subterane existente in zona.
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é.

h.

Organizarea de santier va fi prevazuta cu toalete ecologice.

Respectarea legislatiei in vigoare privind poluarile accidentale, inclusiv informarea
Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean lasi , Agentia pentru Protectia
Mediului Iagi si Serviciul Promovare si Monitorizare Calitate Mediu din cadrul
Priméariei Municipiului lasi. Fisele de securitate a substantelor toxice si periculoase vor
fi disponibile in santier, iar mésurile prevazute in aceste fise, implementate.

Obligativitatea existentei unor puncte cu materiale de interventie in cazul poluarii
accidentale

Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, in santier.

Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje.
Scurgerile de ulei (sau alti carburanti) sunt controlate de constructor prin procedurile
interne ale acestuia. In general, se urmireste ca utilajele sa fie in buna stare de
functionare. Schimburile de ulei sau alte interventii tehnice asupra utilajelor nu se fac pe
amplasament.

Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se
evita obturarea acestora.

La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de
spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu
rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare
hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin
separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in bazine vidanjabile. Namolul ramas va fi
vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevdazute:

k.

L.

Separatoare de hidrocarburi / decantor — la instalatia de spélare a rotilor vehiculelor in
timpul executiei;

Separatoare de hidrocarburi — pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile
carosabile.

2. Madsuri de prevenire a poludrii aerului in timpul executiei lucrdrilor — respectiv masuri de

reducere a emisiilor de praf si gaze de esapament:

a.

b.

Plan de prevenire a poluirii aerului pe santier — acest plan face parte din Planul de
management de mediu, care este asumat de beneficiar si antreprenor.

Aprobarea rutelor de transport greu — transportul in si din santier a materialelor
(pamant, pietre, betoane, materiale de constructie etc.) se face pe un traseu aprobat de
organismele in drept. Rutele de transport, intervalele orare in care se face transportul si
viteza de transport sunt aduse la cunostintd vecinititilor relevante. Antreprenorul va
avea un registru de reclamatii si sesizéri si o procedurd de actiune corectivd pentru
fiecare sesizare posibila relevanta. Fiecare reclamatie va fi documentatd corespunzitor
prin inscriere in registrul de reclamatii, dovada aplicérii solutiilor de remediere si
dovada stingerii reclamatiei.

Planul de prevenire a poluarii aerului pe santier va contine cel putin urméatoarele masuri:
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* Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protectie cu plasi densd, umeda, care izoleazi
particulele de praf generate) in jurul activitatilor generatoare de praf sau imprejurul santierului,
cu indltimea de minim 3,0 m.

* La toate activitétile generatoare de praf se umezesc suprafetele de lucru, in special in perioadele
cu temperaturi ridicate si umiditate redusa.

* Acoperirea temporard a pamantului excavat si a altor materiale generatoare de praf.
lndepartarea acoperirilor de protectie se face doar pe portiuni mici in timpul lucrarilor si nu
toate in acelasi timp.

* Pamantul rezultat din decopertiri si excavatii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate
§i transportat pe amplasamente aprobate de Primaria Municipiului Iasi.

* Activitatile care genereaza mult praf vor fi sistate in perioadele cu vént puternic.

* Utilizarea solutiilor speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceastd solutie se
vor stropi cdile de acces in santier, zonele de descdrcare pentru materialele de constructii,
respectiv de depozitare pentru deseurile rezultate din desfiintiri/ demoliri).

e Curdtirea marginilor drumurilor si pavajelor de pe santier, prin metode adecvate.

* Utilizarea masurilor de control a traficului, inclusiv sciderea vitezei, restrictionare si control a
accesului vehiculelor in santier prin inchideri sau baricadari de drum.

* Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spila drumurile interne $i
externe cel putin o data pe zi.

Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.

* Folosirea unei rampe de spélare a anvelopelor in zona de santier, oriunde exista sdpaturi pentru
funda;u sau accese auto provizorii.

e n santier toate traseele vor fi 1 amenajate astfel incat sa nu conduca la derapaje, si nu se produci
noroi, biltire de apa, etc.

* Toate incérciturile ce sunt transportate din sau in santier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de
prelate sau materiale ce acoperd incarcitura corespunzitor pe mtreaga sa suprafatd. Transportul
trebuie realizat intr- un mod cét mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion,
pe lateral, in spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

* Obligativitatea depozitarii materialului fin, sub forma de pulbere, in incinte inchise sau in
containere, pe termen mediu sau lung.

* Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare si/sau plasa densa, umeda.

* Aspirarea tuturor reziduurilor de praf si umezirea suprafetelor de lucru (exclus maturarea
acestora).

* Nu se va arde in aer liber nici un fel de material sau deseu.

* Se va respecta legislatia in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor.

* Mijloacele de transport ce vor prelua deseurile in vederea evacudrii vor fi acoperite cu prelate
sau mese pentru prevenirea imprastierii acestora.

3. Mdsuri pentru prevenirea si reducerea poluarii solului si subsolului

Masuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Modificarea calitdtii solului prin scurgeri
de poluanti
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Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului in conditii de protectie a solului si a
apelor de suprafata

Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea si eliminarea uleiurilor,
combustibililor si chimicalelor.

o Uleiurile, combustibilii si chimicalele nu vor fi stocate pe amplasament.

o Se va aplica Procedura de interventie in caz de poluare accidentald, prin care
sunt stabilite actiunile, masurile si responsabilitatile in cazul unui accident soldat cu
scurgeri de substante periculoase;

o Intretinerea utilajelor se va face obligatoriu, in afara amplasamentului, in spatii
amenajate. Daca totugi sunt inevitabile interventii pe amplasament, se vor utiliza tavi
de scurgere pentru ulei sau pentru alte lichide de motor. Aceste tavi sunt construite
special pentru a colecta integral uleiul, fird a permite scurgerea acestuia pe sol.
Tavile, dupd umplere, vor fi transportate si descdrcate in recipientul pentru
colectarea uleiului uzat.

o Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curdtate in concordanta cu procedurile de
interventie in caz de poluare accidentala.

o Platforma de spilare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor
rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele
rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de
hidrocarburi, vor fi evacuate in bazinul vidanjabil ce va fi vidanjat periodic de catre
o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.

Minimizarea impactului cauzat de managementului neadecvat al deseurilor generate pe
amplasament:

o Existenta unui registru de evidenta deseurilor pe santier care sa cuprinda
urmatoarele:

» Cantitati de deseuri generate din constructii sau/si desfiintari

» Cantitati de deseuri municipale si asimilabile generate pe santier;
» Cantitati de deseuri sortate pentru reciclare pe tip de deseu;

* Tipuri de deseuri sortate si codurile aferente;

* Date de contact pentru operatorul de salubritate si reciclatori;

* Masuri de reducere a generdrii de deseuri pe santier.

o Reutilizarea deseurilor sortate pe santier, acolo unde este posibil.

o Etichetarea tuturor deseurilor stocate temporar in santier. Deseurile sortate rezultate
din activitati de construire si desfiintare trebuie sa fie prevazute cu pictogramele de
pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea §i ambalarea substantelor si a
amestecurilor si stocate temporar intr-un spatiu ingradit numai pe amplasamentul
apartinand detindtorului de degeuri.

o Asigurarea spatiilor necesare si dotarea acestora cu containere diferite pentru
colectarea separata a deseurilor pe cel putin patru tipuri, dintre care mentiondm
urmitoarele in functie de tipul de deseuri generate pe santier: metal, deseuri care pot
fi concasate (beton, caramida, BCA, ceramica etc), deseuri de ambalaje (carton,
plastic - folie polietilena, PET etc.), deseuri mixte, etc.
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o Deseurile din excavatii (pamant si pietre) vor fi valorificate prin operatori autorizati
sau vor fi reutilizate pe amplasament pentru sistematizarea terenului. Pentru
realizarea proiectului, solul trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate pentru
folosinta sensibild, conform Ord. 756/1997. Avand in vedere istoricul terenului. este
de asteptat ca solul sd fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidentiale.
Stocarea acestor deseuri pe amplasament nu va depasi 1 an.

o Eliminarea manevrarilor prin cadere de la indl{ime pentru a evita impragtierea
materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descarcare deseuri.

o Este interzisd incinerarea cu sau fard recuperare de energie a deseurilor generate pe
santier.

o Toate deseurile produse pe amplasament vor fi stocate temporar in containere
speciale, separat pe categorii. Preluarea deseurilor se va face de citre unitati
autorizate, in scopul valorificdrii sau eliminarii controlate. Documente doveditoare
(procese verbale, contracte, note de receptie) vor fi completate (1 exemplar din
aceste documente va fi pastrat pe amplasament)

o Gardul perimetral care inconjoara amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele
deseuri antrenate de vant si retinute de acest gard vor fi colectate si stocate in
containerul special.

4.Mdasuri pentru protectia impotriva zeomotului

Masuri de reducere a impactului
Masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor in perioada de executie

e [mpunerea unei limite de vitezad corespunzitoare in jurul santierului / sitului

e Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel incat sa se asigure confortul locatarilor in
perioada de liniste din timpul zilei si pe timpul noptii;
Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.
Punerea la dispozitia populatiei a unui registru de reclamatii si sesiziri, usor accesibil si vizibil,
alaturi de date de contact si adrese de notificare ulterior efectuirii remedierilor.

* Reducerea transportului prin zonele dens populate.

* Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot.
5. Deseuri
o Faza de constructie

- sortarea directd la sursa a deseurilor din constructii, in containere separate pentru fiecare tip
de deseu in parte.

- stocarea deseurilor amestecate se va realiza la locul de generare, acolo unde au loc lucririle
de constructie.

- Stocarea deseurilor care pot fi reutilizate/reciclate se realizeaza intr-o zona special stabilita
de constructor, in cadrul organizarii de santier, in containere metalice a: deseurilor
menajere; deseurilor metalice; deseurilor din lemn; deseurilor din materiale plastic;
deseurilor sticld.

' In conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deseurile, respectiv ale Legii
@ nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, exista obligativitatea ca, pana in anul 2020, si se atinga un
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nivel de pregitire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald. inclusiv
operatiuni de umplere rambleiere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie,
cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05.04 din HG nr. 856/2002. cu
completarile ulterioare.

Evidenta gestiunii deseurilor se va realiza conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor, cu modificirile si completarile ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE si
ale HG 856/2002 cu completarile ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu, in ceea ce
priveste cantitatea, natura si originea si, dupd caz destinatia, frecventa colectarii, mijlocul de
transport, respectiv operatiunile de valorificare sau eliminare a deseurilor, conform prevederilor
Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

B. Masuri in timpul exploatarii si efectul acestora
1. Masuri pentru protectia calitatii apelor

- Apele uzate evacuate in reteaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 352/ 2005
privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005.

Poluanii specifici:

- pH=6,5-8,5 unititi de pH;

- Materii in suspensie: max. 350 mg/dmc;

- Consum biochimic de oxigen (CBOs)=max. 300 mgO »/dmc;

- Consum chmic de oxigen (CCOC,)= max. 500 mgO »/dmc;

- Azot amoniacal (NHs)= max. 30 mg/dmc;

- Fosfor total (P)= max 5,0 mg/dmc;

- Substante extractibile= max 30 mg/dmc;

- Clor rezidual liber= max. 0.5 mg/dmc:

- Fenoli= max. 30 mg/dmc;

- Detergenti sintetici= max. 25 mg/dmc;

- Sulfuri si hidrogen sulfurat (S )= 1,0 mg/dmc;

Alte caracteristici si alti poluanti conform prevederilor NTPA 002/2005.

Masuri_pentru minimizarea / eliminarea impactului Descdrcarea de ape pluviale impurificate
cu diversi poluanti peste limita admisd in timpul functiondarii

o  Separatoarele de hidrocarburi instalate pentru preepurarea apelor pluviale colectate
de pe suprafetele carosabile si din parcarea subterani, va fi intretinut corespunzitor
prin curdtare periodica — cel putin 1 data la 6 luni.

o Retelele de canalizare vor fi verificate periodic — cel putin | datd pe an — pentru a se
identifica eventualele fisuri. Orice neconformitate se va rezolva imediat.
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Apele pluviale colectate de pe suprafata aferentd parcarii supraterane, preepurate in prealabil prin
intermediul a doud separatoare de hidrocarburi previzute cu filtru coalescent, se vor evacua in
emisar- paraul Cacaina. Apele pluviale evacuate in emisar vor avea caracteristici specifice apelor
provenite din precipitatii, fara continut de substante extractibile si materii in suspensie.

Valori limita de incarcare cu poluanti pentru apele pluviale evacuate in raul Cacaina , conform
prevederilor Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 223/19.11.2018, emis de ABA Prut-Barlad:

- pH=6,5-8.5 unitati de pH:

- Materii in suspensie: max. 60 mg/dmc;

- Consum chmic de oxigen (CCOC,)= max. 125 mgO »/dmc;

- Azot amoniacal (NH4)= max. 3, 0 mg/dmc;

- Reziduu filtrat la 105 °C= max. 2000 mg/dmc

- Substante extractibile= max 20 mg/dmc;

- Produse petroliere: suprafata receptorului s nu prezinte irizatii.

Titularul proiectului de investitie va respecta intocmai conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a
Apelor.
Masuri adoptate in perioada de functionare pentru prevenirea poludrii apelor :

- Depozitarea temporard a materialelor si a produselor utilizate in activititile desfasurate pe
amplasament in incinta obiectivului, in spatiile special amenajate, destinate acestui scop.

- Manipularea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de
cdtre apele de precipitatii.

- Verificarea periodicd a retelei de canalizare din incinta obiectivului,a statiei de preepurare a
apelor uzate si a instalatiilor de preepurare a apelor pluviale, in vederea asiguririi
functionarii acestora la capacititile proiectate.

- Aplicarea, in caz de necesitate, a tuturor masurilor de prevenire si combatere a poluarii
accidentale, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

2. Masuri de prevenire a poludrii aerului in timpul functiondrii —

respectiv masuri de reducere a emisiilor de gaze de esapament si gaze
de ardere :

Respectarea concluziilor studiului de trafic:
-introducerea unor pasaje denivelate pentru asigurarea acceselor rutiere din DN 24 /bd. C.A.
Rosetti, la km 198+910 si km 198+400;
- introducerea unui nod rutier format dintr-un pasaj denivelat si bretele de acces la intersectia
str. Moara de Vant cu Sos. Ciric:
-dezvoltarea transportului in comun in zona analizata prin extinderea buzunarului pentru relatia
la stanga de pe str. Cucu §i modernizarea echipamentelor de semaforizare la intersectia bd.T.
Vladimirescu - str. Cucu - str. Eternitatea - bd. C.A. Rosetti;

-introducerii unui pasaj subteran sau suprateran denivelat la intersectia bd.T. Vladimirescu - str.
Cucu - str. Eternitatea - bd. C.A. Rosetti (daca e cazul)
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Instalatiile de epurare fluxurilor gazoase: se prevede desfumarea mecanici a parcajului subteran,
cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Gura exterioard a tubulaturii de evacuare a fumului se va amplasa la distanta de
minimum 8,00 m fata de orice constructie supraterana.

- Intre priza de aer proaspat si gura canalului de evacuare a fumului in exterior se va
asigura distanta minima de 8,00 m.

- Instalatia de evacuare a fumului prin tiraj mecanic va avea actionare automata in caz de
incendiu si comenzi manuale dispuse langd intrari si la serviciul permanent de
supraveghere al parcajului. Locurile de amplasare a actiondrilor pentru comenzile
manuale vor fi stabilite in functie de suprafata si geometria parcajului, de regula langa
intrari

- Gura de admisie a aerului se monteaza la partea inferioara a spatiului care se
desfumeaza, cu partea lor superioara la maximum 7,00 m de pardoseala, racordandu-se
prin tubulaturi la goluri in exterior. Usile directe spre exterior sunt considerate admisii
de aer.

- Desfumarea parcajului subteran se va face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale si
a ventilatoarelor de impuls.

- Dotarea gurilor de evacuare/ canalului de evacuare a aerului viciat din parcirile subterane cu
instalatii de filtrare cu un randament de min. 95%; dotarea parcirii subterane cu instalatii de
semnalizare automatizate pentru controlul concentratiilor de monoxid de carbon cu
interconectare in exploatare cu sistemele de ventilatie.

- Verificarea periodica a eficientei instalatiilor de filtrare si luarea masurilor ce se impun
pentru asigurarea funtiondrii acestora la parametrii tehnici proiectati.

Se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Imisiile poluantilor specifici in aerul ambiental

Poluant Proftectia sanatatii Protectia vegetatiei
Valoare limiti Marja de | Nivel critic/ | Marja de
Conform prev. Legii nr. | tolerantd | Perioada de | tolerantd
104/2011 privind calitatea mediere

aerului inconjurator
Dioxidul de 200pg/m” /h ( a nu se depasi | 100pg/m’ | 30pg/m’/ an | Nu

azot (NO,) mai mult de 18 ori/an calendaristic
calendaristic)

Dioxidul de | 350pg/m’/h (a nu se depasi | 150pg/m’ | 20pg/m’/ an | Nu

sulf mai  mult de 24ori/an calendaristic ~ si

SO2 calendaristic) perioada de iarna
Ca (loct.-31 martie)
¥ [Pulberi PM 10 | 50pg/m>/24 ore 50% = -
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Monoxid de | 10 mg/m’/zi 60% - -
carbon (CO)

Mdsuri pentru protectia impotriva zgomotului

Masuri pentru reducerea stresului cauzat de aglomerarea urband.

Sunt admise doar activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele admise
de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal atat in
incinta, cat si in zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste
limitele admise;

Pentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile principale cu

trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de aliniament);

dotarea zonei luatd in studiu cu o infrastructura corespunzatoare privind managementul

deseurilor, alimentarea centralizata cu apa potabila si cu energie electrica, canalizare, transport,

ingrijirea sanatatii, ceea ce duce la cresterea gradului de confort si imbunatatirea sanatatii.

Asigurarea unui numar de locuri de parcare suficient pentru a preveni blocaje de trafic;

Asigurarea unei suprafete de spatiu verde care s potenteze impactul vizual pozitiv.

Schimbadri climatice

Conform prevederilor Directivei 2012/27/UE, eficienta energetica este "raportul dintre

rezultatul constand in performantd, servicii, bunuri sau energie si energia folosita in acest

scop”. Eficienta energetici are un rol esential in adaptarea la schimbarile climatice si

diminuarea efectelor negative ale acesteia.

" Prevede adoptarea de masuri pentru cresterea eficientei energetice §i utilizarea surselor
alternative de energie.

* Prevede inclusiv adoptarea de mdasuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
in domeniul transporturilor, respectiv:

v identificarea de rute alternative de transport;

v asigurarea colectirii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradala;

v' asigurarea protectiei retelei cdilor de comunicatie pentru a rezista
conditiilor meteorologice extreme.

v' promovarea unor tehnologii noi de imbraciminti stradale (beton asfaltic
sau beton de ciment) si de executie a stratului de rulare, pe baza de mixturi
asfaltice realizate cu bitum modificat pentru preintimpinarea deformatiilor
permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea rezistentei la
fisurare (datoratd scaderii temperaturii);

v incurajarea transporturilor alternative cu impact cit mai redus asupra
mediului.

v" imbunitatirea ciilor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere
a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de
sera.
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v' limitarea masei mijloacelor de transport de materiale diverse pe anumite
tronsoane cu expunere ridicata a populatiei.

Conditiile climatice/ meteorologice pot influenta atat activitatile de constructii cat si pe cele de
exploatare si intretinere. De exemplu: diferentele de intensitate a véntului si termoclinele pot
influenta nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore; temperaturile foarte ridicate pot
necesita limitari temporare ale vitezei de transport a autovehiculelor; viscolele puternice pot cauza
depuneri de zapada si tulburarea traficului rutier. Consecintele temperaturilor prea mari sau prea
scazute, viscolelor si inghetului vor fi tratate prin masuri de prevenire si reducere a impactului.
Masuri potentiale de prevenire/ reducere/ compensare

- Programarea activititilor de constructii corelat cu caracteristicile elementelor climatice.

- Asigurarea proiectdrii constructiilor tinind seama de elementele de micrometeorologie

precum si de diferentele de intensitate a vantului si termoclimele.

- Includerea de sisteme de monitorizare si avertizare.

- Intocmirea de planuri adecvate pentru situatii de urgenta.

- Standarde ridicate de management a lucrérilor de construire.

- Standarde ridicate de management in operarea activititii.
Avand in vedere faptul ci dioxidul de carbon (CO-) este gazul cu efect de serd generat cel mai
adesea de activitatile umane, fiind responsabil in proportie de 63 % de incilzirea globali cauzati de
activitatile antropice, s-a realizat calculul emisiei de dioxid de carbon generat de functionarea
activitafilor noului spital, la finalizarea proiectului de investitie:
Consumul de energie:

- Energie electrica utilizata: 14168000 kWh/an

- Energie termica utilizata: 28154000 kwh/an
Emisia de CO,= Energia electrica utilizata x Factorul de emisie specific + Energia termica utilizata
x Factorul de emisie specific.
CO >= 14168000 kWh/an x 533 g CO »/ Kwh + 28154000 kWh/an x 350 g CO 5/ Kwh
Emisia de CO »= 17405444000 g CO »/an = 17, 405 Ktone CO ; /an.
Calculul emisiei de dioxid de carbon a luat in considerare prevederile ghidului intocmit de
JASPERS.
Conform prevederilor Legii nr. 121/2014, titularul activitatii are responsabilitatea realizirii unui
audit energetic o datd la 4 ani pe intregul contur de consum energetic cu precizarea ci obiectivele
care pun in aplicare un sistem de management al energiei sau de mediu certificat de un organism
independent in conformitate cu standardele europene sau internationale relevante, sunt exceptate
de la aceasta obligatie.
Avand in vedere clasificarea cladirilor sustenabile din punct de vedere energetic:

* Low energy building (LEB), e passive house (PH) — casd pasivd - necesarul de energie

primard nu trebuie si fie mai mare de 120 kwh/mp/an,
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* Zero energy building (NZEB) — consum nul de energie din surse conventionale, plus energy
building (PEB) — cladire cu productie de energie din surse regenerabile mai mare decat
consumul;

® Autonomous building, energy autarkic building,off-the-grid building — cladire autonoma
energetic, cladire independenta energetic, cladire nelegati la retea;

* Low carbon building (LCB) — cladire cu emisii reduse de gaze cu efect de sera;

= Zero carbon building (ZCB), net-zero carbon building (nzcb),carbon neutral building (CNB)
— cladire cu emisii zero de oxizi de carbon; cladire cu emisii zero de gaze cu efect de
serd;cladire cu bilant nul al dioxidului de carbon;

= Zero carbon life-cycle building - cladire cu bilant nul al emisiilor de CO2 pe intreg ciclul de
viata

Realizarea constructiilor aferente proiectului de investitie se incadreazd in categoria Low carbon
building (LCB) — cladiri cu emisii reduse de gaze cu efect de seri

Prin implementarea actiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seri in realizarea
proiectului de investitie se realizeaza o reducere a costurilor energetice.

Costul energiei economisite
Mic Mediu Mare
e Realizarea de noi cladiri

LR e Eficienta energeticd a cu consum energetic redus
o e Masuri de fa energ s &8
&b stticntizare celor mai importante e Utilizarea panourilor solare
2| .. energeticé aparate / instalatii si a energieigeotermale cu
o | &8 utilizate pompe de caldura sol-apa.
o | &
=
2 | .= | Masuride
2 |5 s
o | © eficientizare ’ : R A
2 |s ) e Montarea de noi e [luminatul de inalta
= energetica a X <

A sisteme HVAC performanta
£ activitatilor
% desfasurate
g e Eficienta energetici . .
S |5 Chiclenfa energetica | s atul public (LED)
g = e s A e Instalatii de climatizare d
sl si tratarea apei e ©

i mare eficienta
menajere

Urmare analizei efectuate, se apreciaza cda impactul realizarii proiectului asupra schimbarilor

@ climatice va fi usor negativ- impact redus.
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Masurile de diminuare sunt reprezentate in principal de actiuni de limitare sau control al emisiilor
de gaze cu efect de serd (GES), iar mdsurile de adaptare reprezinta forme de rezilientd si gestionare
a riscurilor generate de schimbarile climatice pe sectorul de activitate specific- activitate medicala.
In cadrul Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice 2013 — 2020, componenta de adaptare
la efectele schimbarilor climatice asigura directii strategice de actiune la nivel national, care sunt
preluate la nivel regional si local in planuri de actiune specifice.
Din analiza efectuatd a rezultat cd, pentru sectorul de sandtate, acestea se refera in principal la:

- surse alternative pentru cazuri extreme;

- capacitati de inmagazinare;

- folosirea rationala a resurselor si constientizarea utilizatorilor;

- reducerea pierderilor din retele si sectorizarea;

- aplicarea de tehnolog adecvate , monitorizarea, informatizarea — automatizarea proceselor

de distributie;

- managementul eficient si planificarea adecvata.

Alternativele posibile de adaptare pot fi de tipul:

» No-regrets — masuri de adaptare care merita adoptate (furnizeazi beneficii socio-
economice nete) indiferent de nivelul viitor al schimbirilor climatice.
Include masuri care se justifica din punct de vedere al rentabilitatii in conditiile climatice prezente
si sunt justificate pe viitor atunci cand adoptarea lor este in concordantd cu riscurile asociate cu
schimbidrile previzionate. Acestea sunt adecvate pe termen scurt, deoarece existd o probabilitate mai
mare de a fi implementate (aduc beneficii evidente si imediate) si pot oferi experienta pe baza
careia sa se realizeze evaludri viitoare ale riscurilor climatice si masurilor de adaptare, respectiv:

v" actiuni indreptate spre consolidarea capacitatii de adaptare, ca parte a unei strategii
globale de adaptare;

v' evitarea construirii in zone cu risc ridicat (ex. zone inundabile);

v" reducerea pierderilor in retelele de apa;

v" proiectarea/construirea de cladiri pentru a minimiza supraincilzirea in lunile de
vara;

v" reducerea consecintelor inundatiilor prin utilizarea unor materiale rezistente la api
(pardoseli, pereti).

» Low-regrets (or limited regrets) - masuri de adaptare pentru care costurile asociate sunt
relativ scazute si pentru care beneficiile pot fi relativ mari.

v" realizarea de constructii cu spatii suplimentare pentru a permite modificiri pe
viitor (ex. ventilatie, drenaj), in concordantd cu modificarile preconizate ale
temperaturilor si precipitatiilor;

v" restrictionarea tipului si gradului de dezvoltare in zonele predispuse la inundatii;

v promovarea credrii si conservarii spatiilor (acostamente, zone verzi, acoperisuri).
L]
&é“_
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» Win-Win - masuri de adaptare, care duc la rezultatul dorit din punct de vedere al
minimizarii riscurilor climatice sau exploatarii potentialelor oportunitdyi dar, de asemenea,
au alte beneficii sociale, de mediu sau economice.

Optiunile de tip win-win sunt adesea asociate cu acele masuri sau activitati care abordeaza impactul
schimbarilor climatice, dar care contribuie si la atenuarea acestora sau la alte obiective sociale si de
mediu.

Aceste tipuri de masuri le includ pe cele care sunt introduse in primul rand din alte motive decat
abordarea riscurilor climatice, dar asigura si beneficii de adaptare dorite:

v' imbunititirea capacitatii de raspuns si a planificarii pentru situatii de urgenta
pentru a face fata riscurilor (inclusiv cele climatice);

v imbunitatirea capacitatii de racire a cladirilor prin cresterea nivelului de umbrire
sau adoptarea unor strategii de racire mai putin intensive din punct de vedere
energetic;

v’ acoperisuri §i pereti verzi, care au beneficii multiple in ceea ce priveste reducerea
temperaturii constructiilor, scurgerea apei pluviale, cresterea suprafetei de spatii
verzi, dar si reducerea utilizarii energiei atat pentru incilzire, cat si pentru racier

v management flexibil si adaptabil- punerea in aplicare a unor optiuni de adaptare
progresive si nu luarea unor mésuri de adaptare pe scari larga, intr-un singur pas,
permitand evitarea unor greseli si adaptarea la modificarile care apar in timp din
punct de vedere al cunostintelor, experientei, tehnologiilor;

v’ amanarea implementarii unor masuri specifice de adaptare, explorand, in acelasi
timp, optiuni si lucrand cu nivelurile administrative adecvate pentru a realiza
standardele si regulamentele necesare.

In cadrul proiectului ,, Construire Spital Regional de Urgentd lasi” sunt adoptate misuri din toate
categorile mentionate.

Cu ocazia analizei efectuate s-au evaluat riscurile asociate schimbarilor climatice specifice
sistemelor: alimentarea cu ap3, canalizarea apelor uzate, sistemul de alimentare cu energie electrica
si de producere a agentului termic, fiind identificate o serie de masuri de adaptare prevazute
conform proiectului in vederea reducerii impactului asupra schimbarilor climatice, respectiv
gestionarea consecintelor.

Identificarea masurilor de adaptare la sistemul de alimentare cu apd
Sistem de alimentare cu apa

Nr.crt. Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
Hazard climatic p . . P p ; p .
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor

Cresterea variabilitatii | ¢ Diminuarea pierderilor de apa prin realizarea de retele /

t° extreme si aductiuni optimizate din punct de vedere hidraulic.
2 Secete ® Asigurarea mentinerii in stare optima de functionare a
3 Calitatea resurselor de sistemului de asigurare a apei..
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Nr.crt.

Sistem de alimentare cu apa

Hazard climatic

Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii

impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor

apa

Constructia rezervoarelor de inmagazinare apei.
Adoptarea de tehnologii noi ..ecologice “, inovative si
eficace in realizarea sistemului de alimentare cu apa.
Introducerea de restrictii de utilizare a apei in alt scop
decat cel potabil in perioadele cu debite reduse ale
sursei de alimentare cu apa.

Introducere contoarelor de masurare a apei la
utilizatori.

Promovarea de campanii eductionale privind
economisirea apei la consumatorii din sectiile
spitalului..

Modificari in regimul
precipitatii extreme

Inundatii

Furtuni

Identificarea si marcarea zonelor de pe amplasament
cu posibil risc la inundatii; amplasarea constructiilor
in afara zonelor de risc

Intocmirea planului de interventii in caz de inundatii;
Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor
pluviale de pe amplasamentul aferent proiectului.
Dotarea cu echipamente de automatizare care asigura
continuitatea functionarii obiectivelor proiectului in
situatii de urgenta, respectiv atunci cand transportul
poate fi intrerupt pentru o perioada scurta de timp .
Dotarea cu generatoare electrice de urgenta.

Instabilitatea
terenului/alunecari de
teren

Eroziunea solului

Amplasarea constructiilor pe terenuri stabile din punct
de vedere geotehnic si hidrodinamic.

Evitarea amplasamentelor situate in apropierea
pantelor abrupte pe care se constata fenomenul natural
de eroziune.

Intocmirea Planului de interventie in caz de calamitdi
Plantarea, la terminarea lucrarilor de constructii, a
vegetatiei care favorizeaza fixarea terenului in
vecinatatea amplasamentelor cu posibil risc.
Identificarea unor trasee alternative de acces .

Incendii naturale
spontane

Intocmirea Planului de interventii in caz de incendiu
Verificarea masurilor pentru functionare in caz de
incendiu
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Sistem de alimentare cu apa
Nr.crt. R Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
Hazard climatic p . . P p . P .
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor

¢ Asigurarea mijloacelor de interventie in caz de
incendiu

¢ Stabilirea unei proceduri de avertizare a populatiei,
respectiv intervetia in caz de incendii .

Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de canalizare
Sistem de canalizare

Nr.crt. .. Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
Hazard climatic ; . 1 . ;
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor
Cresterea variabilitatii | e« Proiectarea retelelor de canalizare astfel incat si faci
t° extreme fata la scaderea debitelor apelor menajere si a
infiltratiilor

* Intretinerea retelelor de canalizare, mai ales in zonele
cu potential de depunere

* Monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate
descarcate in retelele de canalizare si a influentului
statiei de epurare a apelor uzate

2 Secete e Flexibilitate mare a procesului tehnologic din cadrul
statiei de epurare a apelor uzate la diferite grade de
incarcare cu poluanti ai influentului

e Selectarea de tehnologii noi, ,.ecologice “, inovative si
eficace.

¢ Monitorizarea calitatii apei pluviale descarcate in
emisar- raul Cacaina.

Modificari in regimul | e Realizarea retelelor de canalizare cu evitarea

3 pp extreme posibilitatii de infiltrare a apelor pluviale in retelele de
4 Inundatii canalizare menajera
* Asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului
suplimentar de apa.
* Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor
5 e pluviale de pe amplasament.

* Asigurarea capacitatii adecvate de stocare a namolului
pentru preluarea excesului de namol .

* Intocmirea Planului de urgenta in caz de inundatii si
asigurarea mijloacelor de interventie in caz de
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Sistem de canalizare
Nr.crt. Hazard climatic Op.ti uni/mas?ri de afiaprare penn.'u reducerea producerii
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor
inundatii
¢ Stabilirea unei proceduri de lucru in caz de situatii de
urgenta.
Instabilitatea e Amplasarea constructiilor pe terenuri stabile din punct
6 terenului/alunecari de de vedere al alunecarilor de teren.
teren e Intocmirea Planului de interventie in caz de calamitati
e Plantarea, la terminarea lucrarilor de constructii, a
7 Eroziunea solului v'egetatiei care fav?rizeaza fixarea terenului in zonele
libere de constructii.
o Identificarea unor trasee alternative de acces
» Intocmirea Planului de interventii in caz de incendiu
e Verificarea masurilor pentru functionare in caz de
incendiu
g Incendii naturale ¢ Asigurarea mijloacelor de interventie in caz de
spontane incendiu
e Stabilirea unei proceduri de colaborare cu entitatile
responsabile cu avertizarea populatiei, protectia civila
si interventia in caz de incendii ( 1.S.U Iasi)

Identificarea masurilor de adaptare pentru sistemul de alimentare cu energie electrica si
deproducere a aenergiei termice

Sistemul de alimentare cu energie electricd si de producere a energiei termice

Nr.crt. S Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
Hazard climatic : : ; ; :
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor

Cresterea variabilitatii | e Proiectarea retelelor de alimentare cu energie electrica
t° extreme si termica astfel incat sa faca fata la cresterea
temperaturii.

e Asigurarea masurilor de intretinere si exploatare in
sigurantd a retelelor de alimentare cu energie electrica
si termica.

(S8

Secete o ] : '
e Adoptarea masurilor de asigurare a eficientei

energetice in consumul energiei electrice si in
productia energiei termice.

e Identificarea sectoarelor cu potentialul cel mai mare de
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Nr.crt.

Sistemul de alimentare cu energie electricd si de producere a energiei termice

Hazard climatic

Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor

eficientizare a consumurilor de energie electrica si
termica.

* Montarea de instalatii solar fotovoltaice pentru

acoperirea partiald a consumului intern de energie
electrica.

* Montarea de instalatii solar termice pentru preparare

apa calda si aport la incilzire.

e Utilizarea altor surse alternative- energia geotermali-

pentru producerea agentului termic.

e Utilizarea instalatiilor de iluminat interior moderne,

fiabile.

e Automatizarea instalatiilor interioare de incilzire,

pentru adaptare la nivelul programului de functionare,

* Adoptarea masurilor de constientizare a utilizatorilor,

reducerea pierderilor din retele.

Modificari in regimul
precipitatiilor extreme

Inundatii

Furtuni

* Realizarea retelelor de alimentare cu energie electrici

modificarilor in functionare cauzate de conditii de
precipitatii extreme, inudatii, furtuni.

e Asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului

suplimentar de energie.

* Dotarea cu generatoare electrice de urgenti.
 Stabilirea unei proceduri de lucru in caz de situatii de

urgenta.

Instabilitatea
terenului/alunecari de
teren

¢ Amplasarea constructiilor aferente generatoarelor

electrice pe terenuri stabile din punct de vedere
alalunecarilor de teren.

* Evitarea amplasamentelor situate in apropierea

pantelor abrupte, cailor de drenaj ori vailor pe care se

7 Eroziunea solului .
constata fenomenul natural de eroziune.
e Intocmirea Planului de interventie in caz de calamitati
” e Intocmirea Planului de interventii in caz de incendiu
Incendii naturale . ] . )
8 * Verificarea masurilor pentru functionare in caz de

spontane

incendiu
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Sistemul de alimentare cu energie electricd si de producere a energiei termice

Nr.crt. Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea producerii
Hazard climatic p . . P p . p_
impactului/masuri pentru gestionarea consecintelor
e Asigurarea mijloacelor de interventie in caz de
incendiu

e Stabilirea unei proceduri de colaborare cu entitatile
responsabile cu avertizarea populatiei, protectia civila
si interventia in caz de incendii ( 1.S.U Iasi)

Analiza vulnerabilitatii viitoare a proiectului la schimbarile climatice reflectd faptul ca principalele
riscuri medii / ridicate sunt: Seceta / Inundatiile / Schimbari extreme de precipitatii / Variatia
temperaturii aerului- apei/ Furtuni/ Instabilitate-alunecari de teren / Disponibilitatea apei /
Cresterea temperaturii extreme - valuri de caldura.
5. Deseuri produse

o Faza de operare
Gestionarea deseurilor medicale se va realiza cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 1226/2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
si a Metodologiei de culegere adatelor pentru baza nafionald de date privind deseurile rezultate
din activitafi medicale si ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
Titularul activitatii va adopta masuri de minimizarea cantitdtii de deseuri in vederea protejirii
mediului inconjurdtor, asigurarea unei mai bune protectii a muncii, reducerea costurilor privind
managementul deseurilor in unitatea sanitard i imbunatatirea relatiei de comunicare cu membrii
comunitatii.
Minimizarea cantitatii de deseuri medicale se va realiza prin:

- Reducerea la sursa a deseurilor prin:

v achizitionarea de materiale care genereaza cantitdti mici de deseuri;

v' utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza substante chimice
periculoase, cum ar fi: inlocuirea metodei clasice de dezinfectie chimica cu
dezinfectia pe baza de abur sau de ultrasunete, inlocuirea termometrelor cu mercur
cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate in locul celor clasice;

v’ gestionarea corectd a depozitelor de materiale si reactivi;

- Separarea la sursd prin asigurarea ca deseurile sunt colectate in ambalajele corespunzitoare

fiecarei categorii;

Colectarea degeurilor provenite din activitdtile medicale se va realiza la locul de producere,
separat, in functie de tipul si natura deseului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specificd
fiecdrui deseu. Producatorii de deseuri medicale au obligatia sd@ nu amestece diferite tipuri de
deseuri periculoase si nici deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase. In situatia in care nu se
realizeazd separarea deseurilor, intreaga cantitate de deseuri in care au fost amestecate deseuri
periculoase se trateaza ca deseuri periculoase. Recipientul in care se face colectarea si care vine in
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contact direct cu deseurile periculoase rezultate din activitdti medicale este de unica folosinta si se
elimina odata cu continutul.

Ambalarea deseurilor medicale se va realiza cu respectarea prevederilor Cap. VI "dmbalarea
deseurilor" din anexa nr.1 la Ord. MS nr.1126/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activititi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationald de date privind deseurile rezultate din activitdti medicale, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Deseurile medicale generate pe amplasment se vor preda unui operator autorizat pentru colectarea
si transportul deseurilor periculoase in vederea elimindrii finale: se vor elimina final prin tratare
(inactivare) termicd sau prin incinerare in instalatii autorizate inclusiv din punct de vedere al
protectiei mediului.

Transportul deseurilor medicale de la generator la instalatia de eliminare finald se va realiza in
conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare.

- HG nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

- HG nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitafii de transport rutier
de marfuri periculoase in Roménia.

= Ord. MTI nr. 396/2009 privind inlocuirea anexei la Ord. MTCT nr. 2.134/2005 privind
aprobarea Reglementirilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice
periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase - RNTR 3;

- Ord.MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate
pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, cu care unitatea
sanitara incheie un contract de prestari de servicii .

Gestionarea degseurilor de tip menajer

Proiectul de investitie prevede amenajarea unui spatiu pentru depozitarea temporara a deseurilor de
tip menajer ce va fi amplasat la subsolul cladirii. Depozitarea deseurilor menajere se va realiza in
containere secializate, marcate corespunzitor, pentru colectarea selectiva, la sursd, a deseurilor
(sticla, materiale plastice, hartie, deseuri predominant organice, biodegradabile, etc.).

Spatiul va fi impermeabilizat, cu asigurarea unei pante de scurgere,va fi prevazuti cu sistem de
spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare si va fi dimensionat pe baza indicelui maxim de
producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia.

Spatiul destinat stocirii temporare a deseurilor menajere va fi intretinut in permanenta in stare de
curdtenie. Colectarea deseurilor menajere se va realiza astfel incit si fie evitat, pe cdt posibil, orice
risc de disconfort creat de mirosuri, insecte, rozitoare, etc.

Amplasarea containerelor se va realiza astfel incat accesul la ele si fie rapid si usor, iar sistemul de
acoperire s fie usor de manevrat si si asigure etanseitatea acestora.

Recipientele vor fi mentinute in stare buni de functionare si vor fi inlocuite imediat, la primele
semne de pierdere a etanseitatii.
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Degseurile de materiale absorbante utilizate pentru colectarea de pe amplasament a scurgerilor
accidentale de produse petroliere provenite de la autovehicule- Cod deseu 15 02 02* Se vor
gestiona ca deseuri periculoase. Se vor colecta in recipiente specializate, se vor depozita temporar
pe amplasament si se vor preda, pe bazd de contract, la operatori autorizati pentru colectarea si
transportul deseurilor periculoase in vederea valorificarii/ eliminarii finale.

Deseurile de amestecuri de hidrocarburi rezultate de la curdiarea separatorului de substanfe
extractibile-Cod- 05.01.09*- Se vor colecta in recipiente specializate, acoperite, amplasate pe
platforma betonata din incinta obiectivului. Se vor preda la operatori autorizati pentru colectarea si
transportul deseurilor periculoase, in vederea elimindrii finale.

IV . CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. In timpul realizirii proiectului:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizirii de santier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate constructiile i
echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de constructie, prin respectarea
masurilor pentru:

v Protectia calititii apelor :

- Apele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier vor fi colectate
printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de hidrocarburi inainte de a fi
evacuate in bazin betonat vidanjabil.

- Se interzice descarcarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea
oraseneasca.

- separatoarele de hidrocarburi vor trebui sa detina agrement tehnic emis de Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul MDRAP. Acestea vor trebui prevazute cu
elemente de coalescentd, asfel incdt calitatea apelor evacuate in receptorii naturali si
corespunda limitelor precizate de HG 188/2005 cu modificarile si completarile ulterioare

- Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere evacuate in reteaua publica de
canalizare a municipiului iasi, vor trebui sa corespunda valorilor precizate in HG 188/2005, fara
a depasi valoarea maxima acceptata de operatorul zonal, APAVITAL SA
- se vor respecta intocmai toate conditiile impuse de operatorul zonal de servicii publice de

alimentare cu apa si canalizare, cu privire la realizarea bransamentului si a racordului la

retelele hidroedilitare din zona, inclusiv in privinta conditiilor de calitate ale apelor uzate ce
vor fi evacuate din cadrul obiectivului propus

- - vor trebui prevazute instalatii/echipamente care sa asigure dezinfectia apelor uzate ce vor
fi evacuate din unitatea spitaliceasca in reteaua publica de canalizare, in conformitate cu
prevederuile art. 6 din Anexa 2 la HG 188/2005, in concordanta cu legislatia sanitara in
vigoare

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua
deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrefianti in
ape de suprafatisau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele
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de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara stabilite conform HG
930/2005

- Gura de evacuare a apelor pluviale se va amenaja corespunzitor, in concordanta cu
prescriptiile tehnice de specialitate, astfel incét in perioada exploatarii obiectivului si nu se
producd eroziuni ale malurilor cursului de apd receptor ca urmare a descarcarii apelor
pluviale rezultate din incinta obiectivului, responsabilitatea proiectarii corespunzitoare a
acestei guri revenind proiectantului lucrarilor.

- Rezervoarele de stocare a hidrocarburilor (motorind), propuse a se realiza subteran, vor
trebui sd fie cu pereti dubli, prevazuti cu sisteme de detectie a scurgerilor accidentale.
Zonele adiacente rezervoarelor, vor trebui amenajate corespunzitor astfel incat sa fie
asiguratd protectia in perioada de exploatare a obiectivului, urmarind eliminarea oricarei

v’ Protectia aerului:
- Mun. lasi. a intocmit Planul de calitate a aerului care reprezintd setul de misuri pe care
Primaria lasi trebuie sa le ia, astfel incét sa fie atinse valorile limita pentru particule in suspensie
PM(10) astfel cum sunt ele stabilite in anexa nr. 3 la legea 104 din 2011 privind calitatea aerului
inconjurator. Astfel, titularul de proiect este obligat sa adopte inclusiv masurile specifice de
prevenire a formarii de praf, cum ar fi:

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de retinere a emisiilor de poluanti in atmosfera:
utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de
aprobare de tip a motoarelor cu ardere internd destinate maginilor mobile nerutiere si masurile
de limitare a emisiei de gaze si particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnica a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii
poluante in atmosfera.

- Se vor lua masuri care sd impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la
manipulare, depozitare si transport a materialelor de constructie sub forma de praf.

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva impristierii cauzate de
vant.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale si drumurile de acces, mai ales in conditii
de vreme uscata.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc
santierul, iar transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit.

- Se va urmadri intretinerea atentd a utilajelor de pe amplasament si intreruperea functionarii
acestora cand nu sunt utlilizate.

- La iegirea din santier, se vor curita rotile autovehiculelor, pentru a preveni transferul
molozului in afara amplasamentului pe drumurile publice si pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua masuri suplimentare astfel incat si se evite murdarirea drumurilor publice si sa
se respecte normele de salubrizare urbana.

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului in zonele protejate prevazute in STAS
12574/87.

-Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucririlor strict necesare in ceea ce
priveste activittile generatoare de praf : ex. tiierea, micinarea, slefuirea, caderi de material,
spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a solutiilor speciale care miresc eficienta apei in
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fixarea prafului la : stropirea ciilor de acces in santier, a zonei de descircare a materialelor de
constructie, respectiv a zonelor in care se efectueaza lucriri de demolare. Se vor lua masuri de
acoperire/ ingradire a zonelor din organizarea de santier destinate depozitului de materiale de
constructie. In vederea prevenirii impréstierii cauzate de vant, materialele fine, pulverulente, se
vor depozita in incinte inchise

v Protectia solului si subsolului

- Organizarea de santier se va amenaja in limita terenului detinut de titular: spatiul va fi
imprejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime si a materialelor de contructie.

- Depozitarea temporard in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma
operatiunilor de constructie se va realiza pe suprafefe amenajate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poludrii solului cu carburanti sau uleiuri in urma
operatiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor.

- In cazul unor poludri accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale diunatoare
solului se vor lua masuri de remediere.

- La incheierea lucrérilor de constructie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate si redate
circuitului inifial de folosinta.

v Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Traficul de santier va fi dirijat astfel incat si se evite ambuteiaje de autovehicule in zonele
de lucrari.

- Se vor utiliza echipamente si vehicule intr-o maniera corespunzitoare din punct de vedere
al minimizarii emisiilor de zgomot, incluzind selectarea de utilaje silentioase, intretinerea
regulatd si utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului
de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- Se vor lua toate masurile de protectie antifonica in zona de lucru a santierului.

v Protectia asezirilor umane

- Se va stabili un grafic de executie a lucrarilor, inclusiv organizarea de santier care si
afecteze cel mai putin riveranii din zona.

- Programul de lucru se va adopta astfel incat sa afecteze cat mai putin populatia rezidenta.

- Se va acorda o atentie sporitd manevrdrii utilajelor in apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura mentinerea curatd a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a
se preveni in totalitate descarcdri accidentale pe traseu sau spilarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pamant se va face astfel incit in caz de ploi puternice
suprafetele sd nu fie spélate si erodate cu transport de material solid in afara amprizei lucririlor.

- Fronturile de lucru in activitate vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi
reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra in rispunderea executantilor. De asemenea,
ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele lucrdrii, cu numele si
telefonul persoanei de contact responsabile.
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- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare, asigurandu-se protectia
circulatiei pietonale si auto in zona.

- Organizarile de santier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei operative in
caz de incendiu.

v Gospodirirea deseurilor

- Deseurile se vor depozita numai in spatii special amenajate; se interzice depozitarea
deseurilor de orice fel in mod neorganizat pe sol.

- Spatiul pentru depozitarea pubelelor va fi amenajat astfel incit sa nu creeze disconfort
locuitorilor din zona

- Deseurile menajere rezultate atit pe perioada de constructie cat si pe perioada de
exploatare, se vor colecta in pubele acoperite, amplasate in locuri special amenajate si vor fi
evacuate prin unita{i prestatoare de servicii de salubrizare.

- Deseurile reciclabile (hartie, carton, deseuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, in
spatii special amenajate si vor fi predate unitatilor autorizate in vederea valorificarii.

- Degeurile inerte provenite din constructii (resturi de beton sau mortar) pot fi colectate si
eliminate prin valorificare locala in pavimentul drumurilor sau predate unitatilor specializate.

b) planul de monitorizare a mediului:

In perioada de constructie se va monitoriza permanent modul de functionare a utilajelor.

Firmele care realizeazad lucrarile de executie vor incheia contracte cu laboratoare acreditate
pentru monitorizarea corespunzitoare a factorilor de mediu si a zgomotului.

-Managementul deseurilor: evidenta (cantitati generate, transportate, valorificate/eliminate)
conform HG nr. 856/2002 — lunar, cu raportare anuala;

- Factor de mediu AER: in zona fronturilor de lucru si organizarii de santier vor fi
monitorizati indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi in suspensie si sedimentabile — lunar;

- ZGOMOT: in zona fronturilor de lucru si organizarii de santier va fi monitorizat nivelul de
zgomot — lunar.

2. in timpul exploatirii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:
Apele meteorice vor fi preepurate corespunzator, astfel incat indicatorii de calitate a apelor
uzate evacuate in reteaua de canalizare ordgeneasca va respecta prevederile Normativului privind
condifiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de
epurare, NTPA - 002/2002 — Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificati si completatd prin HGR
nr. 352/2005.
Se interzice descércarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea oriseneasca.
Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi
Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.
Emisiile gurilor de ventilatie a parcarii subterane vor indeplini conditiile de calitate impuse
prin Ord. 462/1993
b) respectarea normelor 1mpuse prm leglslana specifica din domemul calltatu aerului,
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Pe toatd durata executiei obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in
vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobati cu modificiri de Legea
nr.256/2006, cu modificarile si completirile ulterioare:

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, modificata si completati de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere
internd destinate maginilor mobile nerutiere si masurile de limitare a emisiei de gaze si
particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poludrii mediului, cu
modificari si completiri ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

- Ordinul Ministrului sanitatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igieni si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completirile
ulterioare;

- Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind
deseurile, inclusiv degeurile periculoase. cu modificérile si completérile ulterioare;

- 0.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, modificatd si completata
prin O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucrarilor propuse, titularul proiectului este
obligat sa respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

¢) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazi a fi monitorizate, a periodicititii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecirui factor:

- monitorizarea calitatii apelor meteorice dupd preepurarea acestora prin instalatii
corespunzatoare, prin prelevéri de probe si efectuare de analize specifice (conform Autorizatiei de
gospodarire a apelor).

- monitorizarea si raportarea deseurilor produse — vor fi respectate prevederile Legii 211/2011
privind regimul deseurilor, respective se va tine evidenta si se va raporta cantitatea de deseu

generat si eliminate/valorificat.

A
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3. in timpul inchiderii, dezafectirii, refacerii mediului si postinchidere

Pentru dezafectarea imobilului cu functiunea de spital regional de urgentd— daca va fi cazul ( in

situatii de calamitate naturald majori sau in alte cazuri impuse de lege) se va realiza un proiect de

dezafectare, care va prevedea ce putin urmitoarele actiuni obligatorii:

- Deconectarea imobilului de la retelele de utilitati (apa, canal, energie electrica, gaz metan) etc.

- Colectarea pe categorii a deseurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare si
evacuarea de pe amplasament cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Demolarea constructiei si a structurilor subterane. conform prevederilor proiectului de
dezafectare aprobat in conditiile legii. Se vor respecta conditiile impuse de autoritatile
avizatoare in actele de reglementare emise.

- Refacerea terenului prin aducerea lui la starea initiald sau la o stare care si permita folosirea
ulterioara.

V.INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI iN
PROCEDURA DERULATA:

e cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentd pentru protectia mediului (APM lasi) a asigurat informarea
publicului interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in
procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentafia de sustinere a solicitarii a fost accesibild spre consultare pe toatd durata
derularii procedurii la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lasi.

a) depunerea solicitirii:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul ) din data de 06.07.2018, afisaj pe site-ul APM
lasi.
b) etapa de incadrare:
Anunt in mass-media (ziarulEvenimentul) din data de 05.10.2018, afisaj pe site-ul APM lasi;
proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.
a) dezbaterea publici:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul) din data de 08.11.2018, afisaj pe site-ul APM
b) decizia de emitere a acordului:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul) in data de 13.12.2018 si pe site-ul APM lasi in
data de 12.12.2018, proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Iasi.
® ciind si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:
Sedinta de dezbatere publici a avut loc in sala lacob Negruzzi din cadrul Institutiei
Prefectului Judetul lasi, in data de 10.12.2018, ora 16:00.
® cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat:
Nu a fost cazul .
® daci s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului si
daci acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:
Nu este cazul.
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Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:
- Cerere pentru eliberarea acordului de mediu inregistrata la APM lasi cu nr. 6255 din
06.06.2018;
- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu;
- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 — Ordin 135/2010, elaborat de ecology Sandru
Cristinel.;
- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului intocmit de ing. lacob
Maria , inregistrat la A.P.M. lasi cu nr. 12944/05.11.2018;
- Dovada achitarii tarifelor corespunzatoare fiecarei etape parcurse.
e Avize, acte emise de alte autoritdti:
- Certificat de Urbanism nr. 1570/08.05.2018, emis de Primaria Municipiului lasi
- Hotararea Consiliului Local nr. 111/21.03.2018, privind aprobarea PUZ — Construire spital
regional de urgenta lasi
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 223/29.11.2018 emis de Administratia Bazinala de Apa
Prut - Barlad
- Notificare privind respectarea legalitatii nr. 27739/05.12.2018 emis de DSP iasi
Titularul are obligatia Notificirii inceperii lucririlor de executie la APM lasi si GNM-
SCJ lasi cu prezentarea GRAFICULUI DE REALIZARE A INVESTITIEL

Titularul va notifica la APM-Iasi finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu,
care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform
art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenti pentru
protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului, surveniti dupi
emiterea acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

Réaspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
proiectului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada punerii in aplicare a
proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneazi conform
prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificirile si completirile
ulterioare.

Prezentul acord nu exonereazi de riaspundere proiectantul si constructorul in cazul
producerii unor accidente in timpul executiei lucririlor.

P.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORAZARI,

AA SIMIONESCU
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