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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
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Decizia  etapei de încadrare
Proiect afisat site APM Iasi în data de 27.07.2015
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DAROCONSTRUCT SRL Iasi. cu sediul în Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76A,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 6992/20.07.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  23.07.2015 că proiectul „Canalizare si statie de epurare a apelor uzate in satele Mircesti siu Iugani, com. Mircesti, jud. Iasi ” 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a h.G. 445/2009, sunt următoarele:
1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct. 11, lit.c) (statii pentru  epurarea apelor uzate, altele decit cele prevazute in anexa 1 ).
2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – Reţeaua de canalizare se încadrează în planul de urbanism şi organizare a teritoriului localităţilor. În acest sens, conductele de canalizare, căminele de vizitare si statia de epurare sunt amplasate numai pe terenuri aparţinând domeniului public.
Din punct de vedere administrativ, comuna Mircești are o suprafață de 1.752 ha, o populație de 3892 locuitori și cuprinde localitățile Mircești (centru de comuna) și Iugani
Suprafeţele ocupate temporar sunt cele ocupate pentru execuţie, pe o lăţime de maxim 2,5 m (pe traseul reţelei de canalizare) reprezentând  Stotal = 41.588 m2. 
Suprafeţele ocupate definitiv necesare pentru amplasarea căminelor de vizitare, a Staţiilor de pompare şi a Staţiei de Epurare inclusiv a zonelor de protecţie sanitară reprezinta  1.124 m2
Sistemul centralizat de canalizare şi Staţie de Epurare a comunei Mircești va cuprinde următoarele obiecte:

I. REŢEAUA DE CANALIZARE SAT MIRCEȘTI
· pentru care se vor realiza urmatoarele lucrari
· Lucrări de terasamente.
· Lucrări de conducte.
· Lucrări speciale pe reţeaua de canalizare.
Traseul reţelei de canalizare proiectate a fost ales în funcţie de traseele existente ale celorlalte reţele edilitare. Reţeaua de canalizare în localitate  a fost trasată pe drumurile comunale ale acesteia precum și pe drumurile județene DJ 208 și DJ 208R .
Reţeaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC, tip SN4. Diametrul tuturor elementelor reţelei va fi Dn 250 mm, iar adâncimea medie de pozare va fi de 2,0 m. Lungimea totală a reţelei de canalizare, în localitatea Mircești, este de 7099 m şi va funcţiona  în totalitate gravitaţional.
Tronsoanele realizate prin foraj orizontal vor fi toate din conductă PEHD, tip PE100, PN6, Dn 250 mm.
În mod concret pe raza localităţii Mircești au fost trasate un număr de  10 tronsoane de canale menajere: CP, CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7, CM8, Cev. 

II. REŢEAUA DE CANALIZARE SAT IUGANI
Pentru care se vor realiza urmatoarele lucrari :
· Lucrări de terasamente.
· Lucrări de conducte.
· Staţii de pompare.
SPAU1 este amplasată pe un drum de exploatare din cadrul localității Iugani şi preia apa uzată menajeră din căminul CVp51 şi o pompează în căminul CVp1 de pe canalul principal al localității Mircești. 
Staţia de pompare se compune din următoarele elemente:
· cheson de formă circulară;
- capac carosabil;
- grătar  tip   coş,  realizat  din  bare rare de oţel inoxidabil;  
- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160mm – 2 buc;
-  senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 
-  instalaţie electrică de iluminare;
         - tablou electric general şi un tablou de acţionare locală;
         - 2 electropompe (una de rezervă);
SPAU2 este amplasată pe drumul comunal DS 854 şi preia apa uzată menajeră din căminul CVs10.7 şi o pompează în căminul CVp26 de pe canalul principal al localității Iugani. 
Staţia de pompare se compune din următoarele elemente:
· cheson de formă circulară;
- capac carosabil;
- grătar  tip   coş,  realizat  din  bare rare de oţel inoxidabil;  
- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160mm – 2 buc;
-  senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc; 
-  instalaţie electrică de iluminare;
         - tablou electric general şi un tablou de acţionare locală;
         - 2 electropompe (una de rezervă),
· Lucrări speciale pe reţeaua de canalizare.


Reţeaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC, tip SN4. Diametrul tuturor elementelor reţelei va fi Dn 250 mm, iar adâncimea medie de pozare va fi de 2,0 m. Lungimea totală a reţelei de canalizare, în localitatea Iugani, este de 6568 m şi va funcţiona  în totalitate gravitaţional.
Tronsoanele realizate prin foraj orizontal vor fi toate din conductă PEHD, tip PE100, PN6, Dn 250 mm.

III. STAŢIA DE EPURARE A COMUNEI MIRCEȘTI (SAT MIRCEȘTI ȘI SAT IUGANI).
Staţia de Epurare, este amplasată în partea de nord-est a localităţii Mircești, în albia majoră a pârâului Puturoasa, în apropiere de un drum de exploatare.
Accesul la amplasament se face din localitatea Mircești pe drumul de exploatare, staţia de epurare fiind amplasată pe partea dreaptă a acestui drum, la circa 300 m de limita de intravilan a satului
Staţia de epurare compactă modulară conţine tehnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) într-un modul compact şi tehnologie de fixare a microorganismelor pe suport artificial cunoscut sub numele de Biofilm Flotant Aerat CARRIER MEDIA (cu acoperire 800 m²/m³).
Staţia de epurare este proiectată pentru tratarea unui debit de apă uzată menajeră Quz max  =250  (mc/zi) pe două trepte tehnologice: una de 50 mc/zi şi una de 200 mc/zi. 
În cadrul procesului tehnologic de epurare propus se parcurg urătoarele etape: 
· Treapta de epurare mecanica  ce este compusa din:
grătar mecanic tip coş cu distanţa între bare de 50 mm;
debitmetru electromagnetic; 
sită rotativă automată;
decantor primar şi separator de grăsimi din beton; 
       bazin omogenizare, egalizare şi pompare a apei uzate din beton , echipat cu pompe submersibile
· Treapta  de  epurare  biologică  
Modul biologic tip MBBR, subteran, din beton,  compus din:
· Bazin denitrificare.
· Bazin oxidare 1.
· Bazin oxidare 2.
· Bazin de nitrificare 1.
· Bazin de nitrificare 2. 
· Decantor secundar lamelar şi
Modul biologic tip MBBR,  suprateran,  din  inox,  termoizolat  compus 
din:
· Bazin denitrificare.
· Bazin de oxidare 1.
· Bazin oxidare 2.
· Bazin de nitrificare. 
· Decantor secundar lamelar T500.
· Treapta  de  tratare  nămol   ce este compusa din:
· Instalaţie dezinfecţie apa epurata cu soluţie de hipoclorit de sodiu în 
   bazinul de clorinare din beton.
·  Sistem dozare clor echipat cu rezervor soluţie şi pompă dozatoare.
· Sistem de pompare a efluentului în emisar.   
· Treapta de dezinfecţie a efluentului cu clor, ce este compusa din:
- Unitate de deshidratare nămol cu saci.
- Digestor aerob de nămol din beton. 
- Sistem dozare polimer echipat cu rezervor soluţie , pompa dozatoare  si agitator.
- Pompa de nămol cu şurub.
   b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate 
d) Producţia de deşeuri:
· deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
· vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe; 
· autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ; 
2. Localizarea proiectului 
2.1. utilizarea existentă a terenului – terenuri aparţinând domeniului public.
 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede –  nu este cazul 
b) zone costiere – nu este cazul 
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  Nu este cazul
f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate  - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;    
3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de executare a proiectului;
 
Condiţiile de realizare a proiectului:
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă – Alimentarea cu apă a stației de epurare se va face prin extinderea rețelei existente de alimentare cu apă 
2. Evacuarea apelor uzate – Descărcarea apelor epurate de la Staţia de Epurare se va face în pârâul Puturoasa prin intermediul unei guri de evacuare 
3. Alimentare cu energie electrică – Din reteaua existentă în zonă

Protecţia calităţii apelor
· nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
· Pentru prima etapa a lucrarilor de investitie (treapta care va asigura un debit de Q=50 mc/zi) valorile maxim admisibile, conform NTPA 001/2005 precum si in parametrii avizati de catre ABA Siret conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 119/2015
Protecţia aerului
· se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;
· transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
· utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
Protectia impotriva zgomotului 
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;
Protecţia solului
· depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament; 
· platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;
· alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;
· se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
· se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
· se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;
· parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
Modul de gospodărire a deşeurilor
· deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor; 
· Sedimentul deshidratat în saci în unitatea de deshidratare şi depozitat pe platforma de containere va fi preluat şi evacuat de către operatorul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei, respectiv, S.C. APAVITAL S.A.
· Operatorul va asigura transportul nămolului în Staţia de Epurare a municipiului Iaşi, sau, în funcţie de calităţile sale, va fi valorificat ca îngrăşământ în agricultură, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 344/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special al solurilor când se utilizează nămolul de epurare în agricultură

Lucrări de refacere a amplasamentului
· în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, inainte de punerea in functiune,  operatorul/titularul va  obtine  autorizatia  de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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 SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

	   ing. Bogdan Victor DAVIDEANU
	                     ing.  Maria IACOB


		                                                        
INTOCMIT,
ing. Irina SIMIONESCU


           






AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI
Str. Th. Văscăuţeanu, nr.10 bis, Iaşi, Cod 700462
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357


image1.emf
Ministerul Mediului
si Padurilor











image2.wmf

oleObject1.bin

oleObject2.bin

