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RAPORT ANUAL de MEDIU
pentru anul calendaristic 2017.

Prezentul “Raport Anual de Mediu” a fost intocmit in concordanta cu
prevederile pct. 5.7.2. din “autorizatia integrata de mediu” nr. 8/28.04.2006
(actualizata in 26.10.2007), emisi de Ministerul Mediului si Gospodaririi
Apelor, Agentia Nationald pentru Protectia Mediului, Agentia Regionald
pentru Protectia Mediului Bacdu si avand ca titular de activitate S.C. Euro

Casting Srl Iasi.

1. DATE DE IDENTIFICARE.

1.1 Titular de activitate:

Numele : S.C. EURO CASTING - S.R.L. Iasi.

Adresa : str. Aurel Vlaicu nr. 77, lasi
Telefon : 0232.215.515
Fax : 0232.270.930

e- mail : office@asam.ro (bogdan.liviu@asam.ro)

Data infiintarii organizatiei : 13.12.2002.
Numar de inmatriculare : J22/ 1422/ 2002.

Cod fiscal : 15085412




1.2 Proprietarul terenului :

Numele detinatorului titlului de proprietate asupra terenului : S.C.
CONEX DISTRIBUTION - S.A. lasi.

Numarul actului de proprietate : Contract de Vanzare- Cumparare, 0.
1458 /27.12.2007.

1.3 Amplasarea activitatii :

Adresa : str. Aurel Vlaicu nr. 77, lasi

Amplasamentul activitatii: platforma Euro Casting este situata in zona

nord-estica a Municipiului lasi, la contactul dintre Lunca Bahluiului si
fruntea primei terase, intr-0 zona de campie, cu functiune industriala.

Coordonatele geografice:

e 47°09° 18’ 747 - latitudine nordica;
e 27° 38’ 12°° 423 - longitudine estica.

Vecinatati:
e Est - Platforma industriala ASAM
e Vest - Cartier de locuinte
e Nord - Aeroclubul Moldova Iasi si teren agricol
e Nord - Vest — complexul sportiv ,, Tineretului” si cartier

locuinte
e Sud - Platforma industriala ASAM

1.4 Categoria de activitate :

Cod CAEN (rev.1) : 275

1, 2752, 2753, 2754, 3710, 5152, 5157, 2719,
2721,2722, 7310,

Categoria de activitate conform OUG nr. 152/10.11.2005, aprobata prin

Legea nr. 84/ 11.04.2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
.« Topitorii pentru meta

le feroase, cu o capacitate mai mare de 20 to/zi “.

Cod SNAP 2 : 04 03, conform OM MAPM 1144/ 2002 privind
Registrul National al Poluantilor Emisi.
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autorizatiei [PPC nr. 8/28.04.2006 care Si
26.10.2017

2. DATE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII IN ANUL
2017
Informatiile privitoare la activitatea productiva a SC Euro C

1 asting Srl
Tasi in anul 2017 sunt prezentate in sinteza de maj jos

Tabelul nr. 1 - 2017

(productie lunara/ tone)

Luna OT | Fgn Fc P10 Total piese j
lanuarie 0.55 5.69 4.94 15.90 27.08
Februarie 4.53 18.15 17.65 35.28 75.61
Martie 0.80 24.69 10.50 91.43 127.42
Aprilie 3.25 10.09 6.80 92.06 112.20
Mai 4.21 15.59 10.86 58.93 89.59
lunie 1.03 12.74 4.13 73.10 91.00
lulie 0.70 12.63 3.29 90.81 107.43
August 0.92 15.22 1.62 25.61 43.37
Septembrie 2.90 9.81 11.76 27.42 51.89
Octombrie 0.36 5.89 16.67 20.30 43.22
Noiembrie 0.42 19.87 2.06 28.96 51.31
Decembrie 1.00 4.08 0.64 5.72
Total 20.67 | 154.45 90.92 559.80 825.84




Productia a fost realizata, in medie, intr-un ecart situat intre 5,72 -
127,42 to/luna, cu un varf in luna martie (127,42 to) si un minim in lunile
ianuarie- decembrie (27,08 to respectiv 5,72 to). Valorile minime se
datoreaza intreruperilor de activitate in perioada efectuarii unor lucrari de
mentenanta generala, a concediilor si a fluctuatiilor de comenzi atrase.

3. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME, MATERIALELOR
AUXILIARE - CONSUMURI SPECIFICE
3.1. Materii prime, materiale auxiliare si consumuri specifice.

Tabelul nr. 2 - 2017

Consumuri de materii prime, auxiliare si specifice.

Material | Descriere material Cant. Um
101966 | FEROFOSFOR FeP 22 17943 | KG
101968 | FEROMANGAN STANDARD FeMnC 75 5400 | KG
101969 | FEROSILICIU FeSi 75% 18012 | KG
101975 | MASA STAMPARE SILICA MIX 7A 0.4 3050 | KG
101978 | NISIP PELICULIZAT HAP 102033 6700 | KG
104785 | FEROMANGAN AFINAT 700 | KG
105738 | BENTONITA SF 01/2006 106445 | KG
211375 | C.ABR.TIJA 52A- 40X20/6X40 33A46 1102 | BUC
211705 | ADAOS DE CARBURARE-CARBUR GGP 33866 | KG
211707 | AGENT DE DEMULARE-LOXIA 5900 352 | KG
211708 | ALCOOL IZOPROPILIC (DILUENTE 1) 300 | L
211710 | ALICE SABLARE S330 (0,8 - 1,2 mm 14417 | KG
211721 | CARAMIDA REFRACTARA OT2 SAMOTA 801 | KG
211732 | CARBOPHEN 7272 | KG
211754 | DIOXID DE CARBON ALIMENTAR LICHE 57003 | KG
211766 | OXIGEN TEHNIC 3468 | M3
211774 | SILICAT DE SODIU SOLUTIE SB 39780 | KG
211779 | VOPSEA REFRACTARA GRAFIDUR 150 | KG
211781 | VOPSEA REFRACTARA ZIRKOFLUID 300 | KG
211829 | ELECTROD SUPERTIT 4 MM 32 | KG
211879 | CLEI HF 353 | KG
212080 | GRANULE MAGNEZIU 8800 | KG
212428 | TEACA TERMOCUPLU IMERSIE OTEL 12 1058 | BUC
212741 | PLACA MICA 240G 5900 | DM2
213124 | DISC ABRAZIV 400*4*25.4 11A30QB 105 | BUC
213242 | ZGURIFIANT SLAX 33 2521 | KG







213575 | CALDE MIX SC85 M17(RODAROX MIX0 4350 | KG
214682 | CUART GRANULAT USCAT 780724 | KG
218642 | CUIE 3*60 1237 | KG
218894 | C.ABR.1- 500X63X203.2 11A20R4B2 77 | BUC
219937 | MASA STAMPARE DV 883A 7300 | KG
253172 | DISC ABR.CUBITRON 230X7X22.2 260 | BUC
254583 | C.ABR.TIJA 52A-2X40/6X40 33A46Q5VIE 380 | BUC
255839 | NISIP DE CROMIT 1066 | KG
660020 | BAVURA FORJA 72676 | KG
660021 | DESEU METAL DIN REBUT 570424 | KG
660047 | DESEU SPAN OTEL 7900 | KG
660068 | DESEU FONTA 2500 | KG
660070 | DESEU OTEL-10 09 08 653379 | KG
660146 | DESEU METAL DIN PRODUCTIE 65393 | KG
823976 | SINA ARMARE S1 44510 | BUC
824042 | SINA ARMARE SABOT LDH 1500 | BUC
824358 | SINA ARMARE S1-EXECUTIE PRESATA 21109 | BUC

3.2. Chimicale utilizate in anul 2017.

Tehnologiile de procesare si retetele de elaborare utilizate de Euro
Casting nu includ substante chimice toxice sau periculoase.

4. CONSUMURI DE UTILITATI

Consumul de utilitati in anul 2017 la SC Euro Casting Srl Iasi este
prezentat mai jos :

- apa industriala si potabila = 3.132 m*/ an;
- gaz metan = 86.949 Nm?/ an;
- energie electrica = 3.320,5 MWh/an.

Consumuri energetice specifice 2017.

Gaz
metan MWh/To Nmiimc/To
Anul 2016 | Energia(MWh) | (Nmiimc) piese piese Tone
Total 3.320,5 105,362 4,02 0,127 825,24







Consumul mediu de energie realizat pe tona de piese bune se situeaza la
un nivel mediu de 4,02 MWh/to piese bune, cu valori relativ mai mari in
lunile cu structura de fabricatie defavorabila.

Consumul mediu de gaz metan raportat la tona de piese bune se
situeaza la un nivel mediu del27,0 Nm’/to piese bune cu maxime
explicabile in sezonul rece.

5. MODUL DE GESTIONARE A DESEURILOR

Din activitatea SC Euro Casting au rezultat in anul 2017 urmatoarele
deseuri :

_ miezuri si forme de turnare (cod 10.09.08) = 1154 to/an 2017;

- zgura de topire de la turnatorie (cod 10.09.03) = 10,4 to/an 2017,
- deseuri menajere (cod 20.03.01) = 2,56 to/an 2017

- deseuri ambalaje mase plastice (cod 15.01 .02) = 0,400 to/an2017;
- metale feroase (cod 16.01.17) = 68,62 to/an 2017.

Deseurile tehnologice nevalorificabile se depoziteaza temporar pe
platforma betonata si se evacueaza saptaminal de catre firma specializata in
vederea eliminarii.

Deseurile menajere, se depoziteaza temporar pe platforma betonata in
containere metalice si se evacueaza periodic impreuna cu deseurile
menajere provenite din activitatea ASAM, de catre firma specializata pe
baza de contract in vederea eliminarii.

Deseurile valorificabile au fost depozitate temporar pe platforma
betonata si au fost evacuate de firme specializate (Mondeco Suceava si
Colect Metal Iasi).

6. REALIZAREA MASURILOR DIN PLANUL DE REVIZII ST
INTRETINERE A INSTALATIILOR

Activitatea de mentenanta a utilajelor din turnatoria societatii se
desfasoara in mod planificat de catre “departamentul de mentenanta
generala” care functioneaza pe platforma unitatii.

“planul de mentenanta preventiva 2017” - Turnatorie a fost realizat
integral.
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S.C."PRO MEDIU ECO"S.R.L.1IAS] LABORATOR FACTORI DE MEDIU
Sos.Nationala nr.194, bl.D, sc.D, ap.28 B-dul Mangeron nr.63

Tel/Fax: 0232-213643: (in incinta facultatii de chimie ind )
MOBIL:0722-400703

BULETIN DE ANALIZANTY. 42 /08.04.2017

cuprinzand concentratiile de poluanti emisi in atmosfera in probe medii
zilnice.in mg/m>.24 ore, la Turnatoria de otel si fonta a S.C.EURO CASTING”SRL
lasi,semestrul.1 2017 (25.04.201 7)

Hidrociclon | Ventilatie
turnatorie acoperis hala
fonta fonta

Ventilatie
acoperis hala

Hidrociclon
Turnatorie

NOTA-recoltarea probelor s-a facut in mod continuu 24 din 24 ore.
Analizele s-au efectuat prin medode spectrofotometrice folosind teste Merck.
Concentratiile determinate s-ay situat constant sub limitele admise.

S.C."PRO MEDIU ECO"SRL 1AS] Executat analize
DIRECTOR Ing.Ichim leronim

Sing.Bantas Mihai

Norme
admise conf.
BAT mg/m*
24 ore




S.C."PRO MEDIU ECO”S.R.L.1IAS]
Sos.Nationala nr.194, bl.D, sc.D, ap.28
Tel/Fax: 023222 13643;

MOBI L:0722-400703

LABORATOR FACTORI DE MEDIU
B-dul Mangeron nr.63
(in incinta facultatii de chimije ind )

BULETIN DE ANALIZA nr 43 /08.05.2017

cuprinzand concentratiile de poluanti emisi in atmosfer.
a S.C.EURO CASTING”SRL [as; - Sectia Turnatorje. 75 ap
functionare,

a de la centralg termica
rilie 2017.1a inceput de

\E&_K—h\

Norme admise
Ordin 462/93

NOTA-recoltares probelor s-a facut in pipete de gaze.absorbtia gazelor imp de 24

ore, in solutii specifice . 1ar analizele prin medode spectrofotometrice folosind teste
Merck.Functionarea centralei este intemﬂtema.frecvent la intervale de ore.

Executat analize
Ing.Ichim leronim
Sing.Bantas Mihai







S.C."PRO MEDIU ECO"S.R.L.1ASI
Sos.Nationala nr.194, bl.D, sc.D, ap.28

Tel/Fax: 0232-213643;
MOBIL:0722-400703

BULETIN DE ANALIZANr. 160 /23.10.2017

LABORATOR FACTORI DE MEDIU
B-dul Mangeron nr.63
(in incinta facultatii de chimie ind )

cuprinzand concentratiile de poluanti emisi in atmosfera in probe medii
zilnice,in mg/m>.24 ore, la Turnatoria de otel si fonta a S.C.EURO CASTING”SRL
lasi,semestrul.Il,octombrie 2017 (11.10.201 7)

Norme
Hidrociclon | Ventilatie Hidrociclon | Ventilatie admise conf.
Nr Turnatorie | acoperis hala | turnatorie acoperis hala | BAT mg/m’
crt | Punct de recoltare otel otel fonta fonta 24 ore
1 | Pulberi - mg/m°.24h | 0,164 1,195 1,068 1,195 5-20
2 | NO, idem | 0,014 0,013 - - 250-400
3 | S0, idem | 0,022 0,014 - - -
4 | SO,din SO, idem | 0,015 0,009 - - <100
5 | SO, idem | 0,00061 0,00021 - - <100
6 | CO idem | 11,06 11,22 - - 100
7 | Pb idem | - - 0,0444 abs 5 ]

NOTA-recoltarea probelor s-a facut in mod continuu 24 din 24 ore.
Analizele s-au efectuat prin medode spectrofotometrice folosind teste Merck.
Concentratiile determinate s-au situat constant sub limitele admise.

8.C.”PRO MEDIU ECO"SRL IASI

DIRECTOR

Executat analize
Ing.Ichim leronim
Sing.Bantas Mihai
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S.C.”PRO MEDIU ECO"S.R.L.IASI
Sos.Nationala nr.194, bl.D, sc.D, ap.28
Tel/Fax: 0232-213643;
MOBIL:0722-400703

LABORATOR FACTORI DE MEDIU
B-dul Mangeron nr.63
(in incinta facultatii de chimie ind )

BULETIN DE ANALIZA nr 159 /23.10.2017

cuprinzand concentratiile de poluanti emisi in atmosfera de la centrala termica
a S.C.EURO CASTING”SRL lasi, Sectia Turnatorie,octombrie 2017.

Norme admise
Centrala termica 1-pe gaz metan Ordin 462/93

1 | NOmg/m’ 30,6 29,5 40,3 s 350

2 | SO mg/m’ 49,7 38,1 59,5 - -

3 | SO,din SO,"mg/m’ | 33,1 25,1 39,6 . 35

4 | SO, mg/m’ 1,677 1,640 0,783 . 35

5 | CO mg/m’ 15.2 13,3 15,1 - 100

6 | CO; mg/m’ - - - - -

7 | Pulberi mg/m’ 0,87 - - - 5

NOTA-recoltarea probelor s-a facut in pipete de gaze,absorbtia gazelor timp de 24
ore, in solutii specifice , iar analizele prin medode spectrofotometrice , folosind teste
Merck.Functionarea centralei este intermitenta,.

S.C.”"PRO MEDIU ECO”SRL IASI
DIRECTOR
ING.ICHIM IERONIM

Executat analize L

Ing.Ichim Ieronim m&'—

Sing.Bantas Mihai




S.C.”"PRO MEDIU ECO"S.R.L.IASI
Sos.Nationala nr.194, bL.D, sc.D, ap.28
TEL/FAX- 0232-213643
MOBIL-0722-400703

LABORATOR FACTORI DE MEDIU

B-dul Mangeron nr.63

(in incinta facultatii de chimie ind.)

BULETIN DE ANALIZA nr.162/23.10.2017

cuprinzand nivelurile poluarii fonice determinate in zona de amplasament a S C
“EURO CASTING”SRL Iasi, 18.10.2017

Valori determinate Lot  —
Nr dB (A) dB (A) dB (A)
crt | Punct de recoltare Observatii
55;58; 54; 57, 57;59;61; 52; Cu zgomot de la
1 VSV 53; 52; 63; 56; 64; 54; 52; 52 64 sectia de Forja
50; 51; 50; 51; 52; 49; 49; 48;
2 | NV 50; 51; 48; 52; 47; 55; 52 55
52;82; 51; 52: 53; 52; 50: 513
3 EST 55; 53; 54, 57, 52; 51; 53;55; | 54 57
53;
58; 58; 62; 60; 62; 57; 59; 58:
4 | NNE 61; 59; 60; 59; 62; 59 62
51;59; 52; 53; 51, 54; 49; 50;
5 | SSE 51,52; 55: 56; 57:52; 53 57
56; 58; 58; 66; 62;61; 59; 67
6 | SUD 62; 63; 65; 65; 62 67

NOTA-determinarile s-au efectuat in timpul activitatii unitatii.
Poluarea fonica la limitele incintei sectiei s-a determinat fara a depasi limita de 65 dB (A)
Lechiv.

S.C.”PRO MEDIU ECO”SRL IASI
DIRECTOR

ING.ICHIM IERONIM

Executat analize
Ing.Ichim leronim
Sing.Bantas Mihai
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S.C."PRO MEDIU ECO"S.R.L.1AS]

Sos.Nationala nr.194, bl.p, sc.D, ap.28 LABORATOR FACTORI pg MEDIU
TEL/FAX- 0232-213643 B-dul Mangeron nr.63

MOBIL—0722-400703 (in incinta facultatii de chimie ind.)

BULETIN pEg ANALIZA nqr. 163/23.10.201_2

Cuprinzand rezultatele analize]or de sol, din zona de amplasament a
S.C.’EURO CASTING” S.R.L. lasi,recoltate in semestry] I12017.

S.C.”PRO MEDIU ECO”SRL [AS] Executat anaIiZ(.e
DIRECTOR Ing.Ichim Ieronim
ING.ICHIM IERONIM Sing.Bantas Mihaj
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