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Prezentul raport anual de mediu este intocmit in vederea respectirii
obligatiei de raportare prevdzutd in Autorizatia Integratd de Mediu nr.
6/25.10.2017, eliberatd de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi pentru:

Instalatie de topire aluminiu cu capacitatea mai mare de 20 tone/zi.
Topirea aluminiului (lingouri, rebuturi sau deseuri de aluminiu), se face intr-
un cuptor de topire tip HT 380 — 3000 cu capacitatea maxima de 72 tone/zi
aluminiu.

SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL a preluat cuptorul de topire de la
SC FONDAL INTERNATIONAL SRL in anul 2017 si a inceput operarea acestuia
pe data de 25.10.2017. Prezentul raport anual de mediu se referd la intreg anul
2017, din care doar 2 luni (noiembrie si decembrie) sunt alocate titularului de
autorizatie.

1. Date de identificare

Denumirea unitétii: S.C. ITAL SYSTEM PRODUCTION S.R.L.

Adresa: loc. Letcani , com. Letcani, jud. lasi, cod 707280

Tel / fax: 0232 290000 / 0232 290061

E-mail: office(@fondal.ro

CUI: RO14134762

Nr. R.C.: J22/759/21.08.2001

Conducatorul unitéfii: SABBATINI Piero, Director General

Amplasament: la sediul social din comuna Letcani, in vecinatatea estici a

intersectiel DJ Cucuteni — Letcani cu linia CF lasi — Tg. Frumos

¢ Instalatia este localizatd pe platforma industriald din sat Letcani, com.
Letcani, jud. lasi, pe care isi desfdsoard activitatea si SC FONDAL
INTERNATIONAL SRL. Vecinii amplasamentului sunt:

o Nord — calea feratdi Tg. Frumos — lasi si teren pasune in
proprietatea CL Letcani.

o Est — Albia Bahluiului Vechi — in prezent secata. Terenuri agricole
cu diversi proprietari;

o Sud - Albia Bahluiului Vechi — in prezent secata. Terenuri agricole
cu diversi proprietari;

o Vest—Drum DJ 248 B Letcani —Cucuteni.

e Instalatia de topire a aluminiului (cuptorul HT380-3000) este amplasata
in cadrul Obiectului 5 — Hala de productie in suprafatd de 1707 mp, care
apartine titularului. Hala este alipitd de Obiectul nr. 2 — Hala de productie
principald, in suprafatd de 3512 mp. Spatiul aferent desfasurarii activititii
de topire a aluminiului este de 350 mp, astfel:

o 50 mp — cuptor de topire HT380-3000;
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50 mp — instalatie de filtrare a fluxurilor gazoase;

o 50 mp — spatiu destinat cuptoarelor de mentinere;

o 150 mp — spatiu de manevra pentru alimentarea cuptorului, acces
la instalatii, acces utilaje, stocare aditivi $i materii prime, instalatie
de degazare etc.

o 50 mp — spatiu acoperit §i betonat, in afara halei de productie
pentru stocarea temporard a deseurilor de aluminiu inainte de
topire;

e Coordonate geografice STEREO70: X: 683429.65; Y: 634842.02

0]

2. Date tehnice privind activitatea desfasurata

Categorii de activitdti conform Anexei 1 a Legea nr.278/2013 privind
emisiile industriale:

- 2.5.Prelucrarea metalelor neferoase: b)topirea, inclusiv alierea, de metale
neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turndtorii de metale
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si
cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

Conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, activitatea
desfasuratd se incadreaza astfel:

- Anexa 3. Operatii de valorificare, R4 — reciclarea / valorificarea metalelor si
compusilor metalici;

Conform HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului European 166/2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati, activititile se incadreaza astfel:

- Cod EPRTR: 2.e.(ii) Topirea metalelor neferoase, inclusiv aliajelor si a
produselor recuperate (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate de topire de 4 tone
pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru celelalte metale

- SNAP: 030310 Productie secundara de aluminiu

Incadrarea activitdtii conform COD CAEN REV.2 (REV.1):
Activitati IED:
- 2453 (2753) — Turnarea metalelor neferoase;
- 2454 (2754) — Turnarea altor metale neferoase;
Activitati non- IED:
- 2562 (2852) — Operatiuni de mecanica generala;
- 3811 (9002) — Colectarea deseurilor nepericuloase (aluminiu);
- 3832 (3710, 3720) — Recuperarea materialelor reciclabile sortate (aluminiu).

Conform Ord. MMP 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de
realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera,
sectiunea 42, clasificarea activititii este:
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- NFR: 2.C.3 Productia de aluminiu; SNAP 030310 Productie secundard de
aluminiu.

Instalatiile autorizate: Instalatie de topire aluminiu cu capacitatea
mai mare de 20 tone/zi. Topirea aluminiului (lingouri, rebuturi sau deseuri de
aluminiu), se face intr-un cuptor de topire tip HT 380 — 3000 cu capacitatea
maxima de 72 tone/zi aluminiu.

Capacitdti de productie:

- Capacitate maximd de productie a cuptorului HT 380-3000: 3 t/ori la regim de
functionare de 24 ore / zi, rezultdnd 72 tone aluminiu /zi; pentru o perioada de
functionare de maxim 330 zile /an, se pot obtine 23760 tone/an aluminiu topit.

- Capacitatea nominald de productie a cuptorului HT 380-3000: 25.4 tone
aluminiu/zi, rezultind 7616 tone aluminiu topit / an, pentru o perioadd medie
de functionare de 300 zile/an.

Capacitatea de productie este limitatd de capacitatea de preluare si prelucrare a
aluminiului topit de catre SC FONDAL INTERNATIONAL SRL.

Program de functionare: 7 zile /sdptamand; 24 ore/zi , maxim 330
zile/an, 3 schimburi / zi.

Activitdtile desfasurate la punctul de lucru:
- colectarea deseurilor nepericuloase (aluminiu);
- stocarea temporard pe amplasament a deseurilor inaintea valorificdrii in
instalatiile proprii,
- valorificarea deseurilor de aluminiu prin topire in instalatia proprie si
comercializarea aluminiului topit.

3. Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare

SCITAL SYSTEM PRODUCTION SRL a preluat cuptorul de topire de la SC
FONDAL INTERNATIONAL SRL in anul 2017 si a inceput operarea acestuia pe
data de 25.10.2017. Prezentul raport anual de mediu se refera la intreg anul 2017,
din care doar 2 luni (noiembrie si decembrie) sunt alocate titularului de autorizatie.

Materia primad de bazd este aluminiu — lingouri, deseuri de aluminiu
selectate (minim 90% aluminiu) si scraps — respectiv rebuturi si bavuri. Pe langi
aluminiu, se utilizeaza ca materii prime secundare diverse tipuri de substante:

CONSUMURI MATERII PRIME —2017

Nr. crt. Tip materie prima U.M. Consum
0 1 2 3
1. ALUMINIU ENAB 46100 lingouri kg 137119,61
2. Rebuturi (degeuri) de aluminiu kg 4412602
TOTAL ALUMINIU kg 4549721
3. | Siliciu metalic 441 kg 2201
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4. | Siliciu metalic 5-5-3

kg

83301

TOTAL SILICIU

kg

85502

Materialele auxiliare care intrd in procese si cantititile medii lunare utilizate
sunt reprezentate in principal de uleiuri. In procesul de topire a aluminiului se
utilizeazi dezgurificator pentru aluminiu, siliciu metalic si Eliminax Mg. La
instalatia de epurare a gazelor se utilizeaza var. Consumurile de materiale auxiliare

in anul 2017 au fost urméitoarele:

CONSUMURI MATERIALE AUXILIARE - 2017

Nr. crt. Tip material U.M. Consum

0 1 2 3
1. DEZGURIFICATOR (SCOREX GR 96 /25KG) * kg 30.600
2. | ELIMINAX MG 33 ECO kg 6200
3. SCOREX GR96 kg 32400
4. ULEI COMPRESOR CORENA §3 R46 20L 1 40
5. ULEI K 100*200 L | 1.200
6. ULEI MOBIL DTE 24 (20 L) 1 1.280
7. ULEI MOBIL GEAR 600 XP 100 (20L) 1 20
8. ULEI MOBIL GEAR 600 XP 320 (20L) 1 20
0. ULEI MP 80W-90 NSL AUTOGEAR POWER 1L 1 4
10. | var kg 540

Activitatea desfasurata in cadrul instalatiei consta in topirea aluminiului
(lingouri $i / sau deseuri) in cuptorul HT380-3000, cu functionare pe gaz metan si
livrarea aluminiului topit citre SC FONDAL INTERNATIONAL in vederea
turndrii acestuia in forme, prelucrarii mecanice a pieselor turnate si accesorizarii cu
elemente de otel si bronz in vederea obtinerii pieselor pentru masini de spalat.

Productia realizata in anul 2017 a fost de 4635,223 tone aluminiu topit,

livrat ciatre SC FONDAL INTERNATIONAL SRL.

4. Utilitati
Alimentarea cu apa

Obiectivul industrial in care se desfasoara activitatea de topire este racordat la
sistemul de alimentare cu apa existent pe amplasament, fiind bransat la sistemul
centralizat de distributie a apei potabile a comunei Letcani, conform prevederilor
Contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de

canalizare nr. U 674/01.02.2011 incheiat cu SC APAVITAL SA Iasi.

In activitatea de topire a aluminiului nu se utilizeaza apa in scop tehnologic.
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Evacuarea apelor uzate

Apele uzate de tip menajer provenite de la grupurile sanitare din sectia de
productie, sunt evacuate printr-o retea de conducte cu lungimea totala de 95 m,
intr-un bazin vidanjabil subteran existent pe amplasament, a cdrui capacitate totala
este de 60 mc (Vu = 54 mc).

Bazinul vidanjabil este golit periodic prin vidanjare de citre S.C. APA GLOBAL
S.R.L. Iasi in baza Contractului de prestari servicii de vidanjare, desfundare,
decolmatare nr. 45 din 25.05.2016.

Din procesele dc productie desfasurate in activitatea de topire a aluminiului, nu
rezulta ape uzate tehnologice.

Apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisul halei prin
intermediul jgheaburilor si burlanelor prevazute perimetral pe acoperisului halei de
topire sunt dirijate printr-o conducta de PVC Dn 315 mm, direct citre canalul
colector existent in afara amplasamentului.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate aferente halei de topire sunt

directionate prin sistemul de rigole existent catre separatorul de hidrocarburi SPP1
tricompartimentat cu filtru coalescent avand capacitatea Q = 65 I/s. Apele epurate
mecanic sunt evacuate intr-un canal colector existent in vecinitatea

amplasamentului (o0 veche meandri a raului Bahlui), cu descarcare finala in r.
Bahlui.

Retelele de canalizare ape uzate menajere si pluviale, inclusiv bazinul vidanjabil si
separatorul de hidrocarburi de pe amplasament raméan in administrarea S.C.
FONDAL INTERNATIONAL S.R.L., conform Actului aditional la Contractul de
inchiriere din 19.11.2008, incheiat in data de 25.09.2017 intre S.C. ITAL
SYSTEMPRODUCTION S.R.L si SC FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.

Energia electricd este asigurata de furnizorul E.ON Energie Roménia SA, in baza
contractului nr. 1003333289/02.2017/2588 incheiat la data de 15.02.2017.

Contractul de furnizare a energiei este pentru intreaga platforma industriala (ITAL
SYSTEM + FONDAL INTERNATIONAL).

Gazul metan este asigurat de furnizorul SC E.ON Energie Romania SA, in baza
contractului nr. 103333289/03.2017/2764 incheiat la data de 14.03.2017.

CONSUM DE UTILITATI - 2017
(pentru intreaga platforma industriald)

Nr. crt. Utilitati U.M. Cantitate
1. Gaze naturale MWh 8651,87
2 Energie electrica MWh 4371,419
3. Apa potabild din retea mc 9180
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5. Modul de gestionare a deseurilor

Din activitatea S.C. ITAL SYSTEM PRODUCTION S.R.L. au fost generate
in anul 2017 urmaitoarele tipuri si cantitati de deseuri:

DESEURI DE PRODUCTIE NEPERICULOASE — 2017

Cantitate generate in anul 2017 [kg]
: Cod Fultrans Eco-Network
Tip deseu degeu St INDUSTRY Vrancart
RO33551430 RO23855849 | RO1454846
Zgurd aluminiu 10.01.03 449247
Praf din gazul de ardere, altul decét cel
specificat la 10 08 15 (de la curatarea 10.08.16 0
filtrelor de gaze)
Namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor de ardere, altele decét cele
mentionate la 10 08 17 (var epuizat din 10.08.18 0
reactorul de epurare a fluxurilor gazoase)
Deseuri de lemn din a.mb_a]aje (cutii lemn, 15.01.03 0
europaleti)
Ambalaje de hértie si carton 15.01.01 29350

DESEURI MENAIJERE SI ASIMILABILE - 2017

Tip deseu Cod deseu COVD:C"CVA
Deseu menajer 20.03.01 307.2

APE UZATE VIDANJATE - 2017

Tip deseu Cod deseu APA GLOBAL
me
Api uzatd vidanjata - 198

Toate deseurile generate sunt evacuate de pe amplasament prin intermediul
operatorilor autorizati, care sunt contractati pentru toate tipurile de deseuri generate
pe platforma:

e S.C. FULTRANS ADRIAN S.R.L., RO33551430 — deseuri nemetalice — span
aluminiu (12.01.03) si zgura de turnatorie (10.01.03);

e S.C. ECONETWORK INDUSTRY S.R.L., RO23855849 - deseurile
periculoase (13.02.06*, 12.01.14*, 13.01.05%*, 12.01.09*, 15.02.02*, 12.01.21).
S.C. VRANCART S.A., RO1454846 — ambalaje de hartie si carton (15.01.01)
Deseurile menajere au fost preluate pe toata perioada anului 2017 de S.C.
SENA COMIS S.R.L.. Apele uzate au fost vidanjate in decursul intregului an
2017 de care S.C. APA GLOBAL S.R.L..
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Noti: gestiunea deseurilor se face UNITAR pentru intreaga platforma
industriali. Contractele de preluare deseuri sunt incheiate cu SC FONDAL
INTERNATIONAL sau cu SC ITAL SYSTEM PRODUCTION. Deseurile de
ambalaje si de zgura au fost raportate si la Fondal International deoarece Ital
a functionat doar din noiembrie 2017. Nu s-a putut face o diferentiere a
cantitiitilor de deseuri pe fiecare unitate in parte. Este cert faptul ci in
raportirile anuale privind deseurile (ficute in SIM si la APM) nu se vor face
duble raportiri.

6. Realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor

In anul 2017 revizia si intretinerea instalatiilor s-a realizat de citre
personalul propriu, prin intermediul Departamentului Mentenanta.

S.C. ITAL SYSTEM PRODUCTION S.R.L. dispune de personal autorizat
I.S.C.ILR. (propriu sau inchiriat de la SC FONDAL INTERNATIONAL SRL)
pentru supravegherea si verificarea tehnici a instalatiilor sub incidentd I.S.C.I.R.

S-au efectuat verificdri periodice la conductele de alimentare cu gaze
naturale.

7. Impactul activititii asupra mediului, monitorizare

Monitorizarea mediului s-a facut conform cerintelor impuse prin autorizatia
de mediu, de catre un laborator certificat (ECOIND Bucuresti) astfel:

- emisii in atmosfera — anual — 1 punct de méasurare la cosul de evacuare de la
cuptoarul de topire a aluminiului;

- imisii aer — anual — 1 punct la limita de sud a amplasamentului

In urma monitorizérii, s-au obtinut urmétoarele rezultate care se incadreazi in
valorile maxime admise, conform rapoartelor de analize anexate:

Parametri fizici ai efluentilor gazosi reziduali si parametri geometrici ai
sursei punctiforme de emisie la SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL

DIMENSIUNI, ARIA, (mp) | VITEZA, (m/s) DEBIT
(m) H T | VOLUMETRIC*
SECTIA SURSA oC )
PM. GE |PM. GE|pPM. cm | ™ | CO Cacis)
(Nmc/s)
Cuptor topire Al Cos 9.123
HT380-3000 dupa | dispersie 0.81 0.515 17.7 16 89 :
6.957
filtru,
in care: * debite volumetrice calculate;

P.M .- punctul in care s-au efectuat ma&surarile;
G.E.- gura de evacuare in atmosfers;
H - inaltimea sursei punctiforme, de la sol la gura de evacuare in atmosfera.

Valorile de emisie in atmosfera la surse punctiforme de la SC ITAL SYSTEM
PRODUCTION SRL
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VLE
Concentratie Conform AIM
Sectia Sursa | Poluant U.M. 6/25.10.2017
Det. 1 Det. Det. Det. . VLE
) 2 3 4 Media
pulberi mg/Nme 0.94 0.80 - - 0.87 5 mg/Nmc
NO ppm 3 4 4 4 - -
Cuptor topire ; mg/Nmc 6.15 | 820 | 820 | 820 | 7.69 120 mg/Nme
Al HT380- Cos HF mg/Nmc <0.027 - - - - 1 mg/Nme
3000, inainte | 9P [ HCI mg/Nme 02 - ” - 0.2 10 mg/Nme
de filtru, cod Ll TCOV mg/Nmc 3.1 - - - 3.1 30 mg/Nme
proba 617.1 Hg pg/Nme <0.05 - - = - 0.05 mg/Nme
PCDD/F | ngi-TEQ/Nmc | <0.002 - - - - 0.1ng i-TEQ/Nmce
0> % 19.47 19.47 | 19.51 | 19.52 19.49 -
Rezultatele masurarilor de pulberi sedimentabile pentru
SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL
Durata/Perioada Concentratia
PUNCT DE PRELEVARE de INASUFAIG Poluant determinath
Poarta de acces unitate, %giﬁe; 12521)-_{ Pug)sﬁ;:r?nm i pglzmc
o 21.11.2017 | sedimentabile | S159/m*/luna

Buletinele de analiza sunt anexate prezentului raport.

8. Costuri de mediu

in anul 2017, costurile pentru mediu au fost pentru:

Nr. crt. Explicatii U.M. Cost
0 1 2 3
X Salubrizare lei 23015,57
2. | Autorizatie integratd de mediu lei 25000
3. TOTAL lei 48075

9. Reclamatii si sesizari

In anul 2017 nu au fost reclamatii pentru SC ITAL SYSTEM
PRODUCTION SRL.

10. Misuri dispuse de autorititile de control si modul de rezolvare

In anul 2017 Garda de mediu — Comisariatul lasi nu a facut controale sau
verificari.

11. Modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia de mediu

valorificate/ eliminate.

Este intocmitd lunar evidenta gestiunii deseurilor generate, stocate,
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Este intocmitd lunar evidenta gestiunii substantelor periculoase utilizate pe
amplasament.
S-au efectuat raportarile solicitate de autoritatile competente si se pastreaza
evidenta acestor raportari.
A fost instruit personalul privind:
- aspecte de mediu si impactul acestora asupra factorilor de mediu;

- atributii generale ale personalului de exploatare privind aspectele de mediu
identificate;

- gestionarea deseurilor rezultate din procese;
- caracteristici ale substantelor chimice periculoase $i modul de utilizare a
acestora.
S-a constituit colectivul pentru combaterea poluirilor accidentale si s-au
stabilit atributiile si responsabilitdtile privind aceasta activitate.
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DEPARTAMENT CONTROL POLUARE. RE AR
DEPARTAMENT EVALUARE-MONITORIZARE POLUARE
MEDIU-LABORATOR ANALIZE DESEURL. rgﬁﬁcﬁgg‘\gﬂéﬁﬁm
ACREDITAT RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 ' i
Certificat de Acreditare nr. LI 941
Data Actualizarii: 18.09.2017 Data expirarii: 14.12.2019
Fagina 1/ 2
Exemplar: 4

RAPORT DE INCERCARE
nr. 1010/ PA din 15.12.2017

Denumire si adres client: SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL, com. Letcani, jud. lasi
Comanda nr. 6/03.11.2017 inregistrat INCD ECOIND 19041/06.11.2017
Data executérii prelevarilor: 22.11.2017
Parametrii meteo: Temperatura ambientald 10°C; Presiunea barometrica 1012 mbar
Date de identificare a probelor/pericada de masurare: 61 7.1(09:00-16:00);
incerciri executate: - masurari de temperatura i calculul vitezei si a debitelor volumetrice .
- masurarea dimensiunilor la evacuarea in atmosfer: lungime si latime /
diametru, Indlfimea sursei de la sol .

Metode aplicate: analiza automata.

Echipamente folosite: analizor automat TESTO 350 XL echipate cu sonda de temperatura, tub Pitot,
Termometru Testo 922, Barometru Digital Paul Gothe HMG1

Rezultatele prezentate in Raportul de incgrcare se referé numai la probele supuse incercarii,
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea partiala a Raportului de incercare fra acordul scris al INCD ECOIND.

Observatii:

* A se vedea formularul Cod PSL-5.10-F8/Ed6-R0 - «Interpretarea Rezultatelor” nr 216/PA din

15.12.2017, in care opiniile si interpretarile continute de acesta nu sunt acoperite de
acreditarea RENAR.

Executant: DCP - Laboratorul Control Poluare Aer

DIRECTOR GENERAL, Sef laborator,
| Dr. chim. Luoana Florentina PASCU Elena BUCUR

7 \/gf{“;ﬁr‘ il

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-5.10-F3/Ed6-R0




Pagina 2 /2
Exemplar: 7
Tabel or. 1
Parametri fizici ai efluentilor gazogi reziduali si parametri geometrici ai
sursei punctiforme de emisie la SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL
DIMENSIUNL(m) | ARIA, (mp) | VITEZA, (m/s) | H T | DEBIT VOLUMETRIC*
SECTIA SUnai PM. GE |PM _ GE | PM. GM. | (m)  (°C) | (mcls) (Nmcs)
Cuptor topire Al HT380-
3000 dupa filtru, cod | COS dispersie 0.81 0.515 17.7 16 | 89 | 9.123 6.957
proba 617.1 B
incare: * debite volumetrice calculate;
P.M.- punctul in care s-au efectuat masurarile,
G.E.- gura de evacuare in atmosfera;
H - Tnallimea sursei punctiforme, de la sol la gura de evacuare in atmosfera.
DIRECTOR GENERAL, Sef laborator,

Dr. chim. Luoana Florentina PASCU . Elena BUCUR

L_/'k’“]
/}/-, o7

Cod PSL-5.10-F3/Ed6-R0
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ACREDITAT RENAR SR EN ISO/CE! 17025:2005 - i 941“

Certificat de Acreditare nr. L1941
Data Actualizarii: 18.09.2017 Data expirarii: 14.12.2019

Pagina 1/2
Exemplar: 4

RAPORT DE INCERCARE
nr. 1011/ PA din 15.12.2017

Denumire si adresé client: SC [TAL SYSTEM PRODUCTION SRL, com. Letcani, jud. lasi

Comanda nr. 6/03.11.2017 inregistrat INCD ECOIND 19041/06.11.2017
Data executarii prelevarilor: 22.11.2017

Data analizei: 27.11-15.12.2017

Date de identificare a probelor/pericada de masurare: 617.1(09:00-16:00);
incerciri executate: pulberi, NO2, HCI, HF, TCOV, PCDD/F (dioxine/furani), Hg.

Metode aplicate: prelevare - SR EN 15259:2008; pulberi — CO, SO, NO, NO; {NO+NO2=NO,), O, -
SR I1SO 10396:2008 ; SR 1SO 9096: 2005 ; SR EN 13284-1:2002(<50mg/m?); HCW/Cloruri — SR EN
1911:2011; HFffluoruri - JIS K 0095; JIS K 0105; TCOV (cantitatea totala de carbon organic volatil)-
SR EN 12619/2013; PCDDVF (dioxine/furani) - SR EN 1948-1,2,3:2006: mercur - SR EN 13211:2003
SR EN 13211:2003/AC:2005.

Modul de prelevare i conservare a probelor / Echipamente folosite: Prelevare pe filtru pentru
puiberi, solutii absorbante specifice pentru mercur, HCI, HF; pentru gaze de ardere si TCOV
prelevarea este automata.

Conservare: Solutiile absorbante expuse - probele de poluanti- se pastreazi la rece.

Echipamente folosite: Prelevator izocinetic Paul Gothe pentru pulberi §i metale, Balant3 analitica
Mettier Toledo, Analizorul TESTO 350 XL, Spectrofotometru de absorbtie atomicd AA 280 FS,
prelevator izocinetic automat ISOSTACK BASIC pentru dioxine si furani, sistem de extractie Soxhlet,
HRGC-HRMS Thermo, Spectrofotometru CINTRA, Analizor TCOV SICK Maihak..

Valorile de emisie in atmosferi la sursele punctiforme sunt centralizate in tabelul nr.1

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat
sau reproducerea partiald a Raportuiui de incercare far4 acordul scris al INCD ECOIND.

Observatii:
= A se vedea formularul Cod PSL-5.10-F8/Ed6-R0 - JInterpretarea Rezultatelor” nr 216/PA din

15.12.2017, in care opiniile si interpretarile continute de acesta nu sunt acoperite de
acreditarea RENAR.

Executant: DCP - Laboratorul Control Poluare Aer

DIRECTOR GENERAL, Sef laborator,
Dr. chim. Luoana Florentina PASCU Elena BUCUR A
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Raport de Incercare intocmit in 2 exemplére din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-5.10-F4/Ed6-R0
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Tabel nr. 1
Valorile de emisie in atmosfera la surse punctiforme de fa SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL
VLE
Concentratie Conform AIM
Sectia Sursa Poluant U.M. 6/25.10.2017
Det. 1 | Det.2 | Det.3 | Det. 4 | Media VLE ]
puiberi mg/Nmc 0.94 0.80 - - 0.87 5 mg/Nme
NO ppm 3 4 4 4 - @
: mg/Nmc 6.15 8.20 8.20 8.20 7.69 120 my c
CoplocSepe At | _Gon [ FE mg/Nme | <0.027 | - : - - 1 mg/Nme
inainie 0 ﬁm:u dispersie HCI mg/Nmc 0.2 - - - 0.2 10 mg/Nmc
cw pl'oba 61?.1' TCOV ﬂm/NmC 3.1 . - = 3.1 30
Hg ug/Nme <0.05 - - - 4 - 0.05 mg/Nmc
PCDD/F | ng i-TEQ/Nmc | <0.002 - - - - 0.1ng i-TEQ/Nmc
Oz % 19.47 19.47 | 19.51 | 19.52 | 19.49 -
DIRECTOR GENERAL, Sef laborator,

1 Dr. chim. Luoana Florentina PASCU Elena BUCUR
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Cod PSL-5.10-F4/Ed6-RO
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RAPORT DE INCERCARE
nr. 1012/ PA din 15.12.2017

Denumire gi adresd client: SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL, com. Letcani, jud. lasi
Comanda nr. 6/03.11.2017 inregistrat INCD ECOIND 19041/06.11.2017

Data executérii prelevarilor: 20.10-21.11.2017 pentru pulberi sedimentabile, 21-22.11.2017 pentru
PM10.

Data analizei: 27.11-04.12.2017
Parametrii meteo: Temperatura ambientald 10°C; Presiunea barometrica 1012 mbar

Nr. puncte de prelevare-masurare: 1 puncie de prelevare / masurare
Date de identificare a probelor: 617.2
incercéri executate: pulberi PM10 si pulberi sedimentabile

Metode aplicate: pulberi sedimentabile — STAS 10195/75- metoda gravimetrica; PM10 — SR EN
12341:2014;

Modul de prelevare gi conservare a probelor / Echipamente folosite: prelevare pe filtre pentru
PM10 si in recipienti cu diametru cunoscut pentru pulberi sedimentabile;

Echipamente folosite: pompa cu volum controlat

Rezuitatele masurdrilor de imisii sunt centralizate in tabelul nr.1

Rezultatele prezentate in Raportul de incgrcare se referd numai la probele supuse incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decét cel pentru care a fost eliberat

sau reproducerea partiald a Raportului de incercare fara acordul scris al INCD ECOIND.

Observatii:

e A se vedea formularul Cod PSL-5.10-FB/Ed5-R0 - Interprefarea Rezultatelor” nr 216/PA din
15.12.2017, in care opiniile si interpretarile continute de acesta nu sunt acoperite de
acreditarea RENAR.

Executant: DCP - Laboratorul Control Poluare Aer

DIRECTOR GENERAL, $SEF laborator,
' Dr. chim. Luocana Florentina PASCU Elena BUCUR
G o e N
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Raport de Tncercare Intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-5.10-F5/ Ed6-R0O




Tabel nr.1
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Exemplar 7
Rezultatele masurarilor de pulberi sedimentabile pentru SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL
PUNCT DE PRELEVARE Durata/Pericada de masurare Poluant Concentratia determinata
. 21-22.11.2017 Pulberi PMio 31 pg/me
Poarta de acces unitate, cod proba 617.2 |5 7750 16-21.11.2017 | Pulberi sedimentabile 8.15 gm?/luna
DIRECTOR GENERAL, Sef Laborator,
Elena BUCUR

} Dr. chim. Luoana Florentina PASCU
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Cod PSL-5.10-F5/ Ed6-R0



oD WstmuTuL NaTIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOND Bucuresti
"0

Drumul Podu Damboitei 71-73, sactor 8, cod postal 060652, Bucurasti

tel: 04.021.410.67.16/ 410.03.77: fax: 04.021.410.05.75/ 412.00.42

e-mail: ecoind@incdscoind jo; hitp:ifwww.incdecoind.ro
DEPARTAMENT CONTROL POLUARE.

DEPARTAMENT EVALUARE-MONITORIZARE POLUARE
M ]

Data Actulizari: 18.09.2017  Data expirait: 14,12.2015 o ekl :

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Nr. 216 / PA din 15.12.2017

Referitor Rapoarte de Incercare nr. 1010, 1011, 1012 PA din 15.12.2017
n vederea stabilirii nivelului de Poluare atmosferics generat de sursele fixe de emisie |
atmosfera apartinind SC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL, in ziua de 22.11.2017 INCD ECOIND
Bucuresti a efectuat recoltsri $i masurdr pentry a stabili Concentratiile de poluanti

de evacuare efluent gazos. In tabelul nr, 1 5j 2 sunt prezentate Valorile Limita de Emisie conform
Autorizatiei Integrate de Mediu numarul 6 din 25.10.2017.
Tabel nr. 1

Valori Limita de Emisie conform AIM nr. 6 din 25.10.2017
Poluant VLE

crt Conform AIM 6/25.10.2017
1 ulberi 5 mg/Nme

2 NO, 120 mg/Nme

3. HCI 10 mg/Nme

| 4 HF 1 mg/Nmc o

S, | TCOvV 30 mg/Nmc

6. | H 0.05 mc

7 PCDD/F 0.1ng i-TEQ/Nme

Analizand rezultatele masurariior de emisii in atmosfers - Rapoarte de incercaro nr. 1010,
1011 / PA din 15.12.2017 - comparativ cu limitarile din AIM se constats c3 valorile masurate ale

concentratiilor de poluanti se situeaza sub VLE aferents indiferent de poluant,

Tabel nr. 2 Concentratii maxime admise conform AlM nr. 6 din 25.10.2017
.| Substanta Poluanta | Concentratii maxime admise
; _Pulberi sedimentabile

concentratiile masurate s-ay situat sub limitari,

DIRECTOR GENERAL; Sef laborator,
| Dr. chim. Luoana Florentina PASG, Elena BUCUR
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Interpretarea Rezultatelor intocmita in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client
Cod PSL-5.10-Fg/ Ed6-Ro




