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Urmare contractului nr. 321/2016, incheiat intre institufia noastra si societatea dvs, va
transmitem aliturat, pentru proba: cod 5-1S-208, Raportul de Incercare nr. 2303 emis in data de
20.10.2017. Raportul de incercare a fost intocmit ca urmare a efectuarii incercarilor solicitate,
pentru o probe de apé uzata provenita de la reteaua de canalizare GV1 — CET I lasi.

SEF LABORATOR,
ing. ch. Gina Mihaela CHELARU
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LABORATOR CALITATEA APE] [ASI acreditat pentru
INCERCARE

RO’ Iq

SREN ISO/ CEI 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE
LI 465

Exemplar nr.: 1. din 2

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 2303 din 20.10.2017

1. Beneficiar: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI - sos. Nationala nr., 43, jud. lasi, Contract nr.
32172016
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codu] probei: apa uzata, 5-1S-208
2.2, Data si ora prelevarii: 29.09.2017; ora 15:00
2.3. Buletin de prelevare nr- 2303/29.09.2017
2.4. Prelevat de: réprezentant ABA Prut-Barlad - Laborator — ing. ch. Ciprian Florin Cozma
2.5. Sectiunea de prelevare: Evacuare Ape uzate la reteaua de canalizare a mun. Iasi prin GV1
2.6. Data si ora receptiei: 29.09.2017; ora: 15:30
2.7. Cantitatea de proba receptionati: | recipient plastic 2500 m] — indicatori generali; recipient sticla
borosilicata bruna de: 250 ml - pH, 500 m] (2 buc) - SET (E.P) si Sulfuri totale, recipient sticla
transparenta, cu dop rodat, de 100 ml - Indice MBAS. de 500 ml — Indice fenol; s recipient
plstic de 500 m] — indicatori metalici
2.8. Perioada de analiza: 29.09 - 20.10.2017
3. Date privind rezultatele obtinute

T

Valori de
concentratie
obtinute

Limita de

cuantificare
LOQ,

mg/d mJ)

| Nr. | Indicatori analizati (clasa
’ crt si denumirea chimici)

Unitate de
masurj

Metoda de analizi/documente de referinti

[ Determinari fizico-chimice
— 'i\—_‘r%rﬁ
| Temper C 19

‘atura apa*

f—*-— | _
5 l pH (Temp. apa = 19,1°C)

STAS 6324:196]

8,04 SR ISO 10523:2012; PSL-0-IS
" Materil tole i mg/dm’ 6,0 _*J SR EN 872:2005: PSL-33.1S
3| suspensie 2,0
| Reziduu filtrabil Ia mg/dm 427 | STAS 9187:1984; PSL.07.1S
|4 [ st | 10,0
L |
. ' CBOs .17 SR EN 1899-1:2003; PSL-06-1S
I3 . 3,0
S -
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s e Rt . [ Valori de I Li mita de
N, | Mot et | Ui | it | ot de snaisascumentsde et | 007"
.| ccocr A | T<LOQ | SRISO 6060:1996; PSL-05-1S ' {““f:::' =
;| Amoniu mg/dm’ | 0045 | SRISO 7150-1:2001; PSL-16-S E T
g | Fosfor total mg/dm’ 0.24 SR EN ISO 6878:2005; PSL-20-IS i_ : 0003 N
o | Calciu* mg/dm’ 65,7 SR ISO 6058:2008 | 43
1o | Magneziu* mg/dm’ | 8,16 SR 1SO 6059:2008 : _(:8
[ Clorur mg/dm® | 7978 | SR1SO 9297:2001: PSL-14-1S J L
| Sulfat mg/dm’ 948 | EPA 9038:1986; PSL-15-IS : 0|
Indice fenoli mg/dm’ 0,0038 | SRISO 6439:2001/C91:2006; PSL-22- | |
13 ' IS | 0,003 |
Substante extractibile in mg/dm’ | <LOQ | SR7587:1996; PSL-24-IS o
14 | solvent organic (eter de | | 0o |
petrol) |
Sulfuri si hidrogen mg/dm’ <LOQ | SR7510:1997; PSL-21-IS | - j
15 | sulfurat | 2.0 [
|
16 | Fier total mg/dm’ <LOQ | SR 13315:1996/C91:2008; PSL-36-IS ‘f 0. 100 |
17 | Mangan mg/dm’ <LOQ | SRISO 8662-2:1997; PSL-36-IS —: N <‘>.n1~!
18 | Plumb ug/dm’ <LOQ | SRISO 15586:2003; PSL-36-1S j *_T{: *|
5| Cadmiu Hg/dm’ <LOQ | SRISO 15586:2003; PSL-36-1S i 0.1S
| L B

. Mentiuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre LCA lasi, in conformitate

cu procedura de esantionare PGL 19 PB si PSL 53 PB
5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se refera exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Administratiei Bazinale
de Apa Prut — Barlad, Laborator Calitatea Apei Iasi.
5.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
5.4. Inregistrarea ,,<LOQ” reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai micd decat limita de
cuantificare declaratd a metodei. determinata in propriul laborator.
* Incercare neacreditata - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
Raportul de incercare a fost intocmit in doud exemplare, din care primul a fost predat beneficiarului.

5.5
5.6.

APROBAT,

SEF LABORATOR

ing. ch. Gina Mihaela CHELARY——— — 2 "

- YO A.N. “APELE ROMANE
7 jT-BARLAD

RESPONSABIL INCERCARE

A.B.A. PRU APE UZATE
. L P allbabe H ing. chim. Victor PUZDERI
i : Laborator Calitatea Apel 7&
Intocmit, 5

ing. chim. Vicgpr PUZDERI Az
kP] = STarsit raport de incercare =
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CET1_DEBIT_US

CET1_NOX_COR

CET1_PULBERI C

CET1_S02_COR

CAT [Nm3/h] [mg/Nm3] OR [mg/Nm3] | eval [mg/Nm3]
09.05.17 00:00 234,128 47 9
10.05.17 00:00 255,827 41 @ 9
11.05.17 00:00 471.22 31 3
12.05.17 00:00 544.421 48 ) 3
13.05.17 00:00 395,749 46 3
14.05.17 00:00 93.705 49 3
15.05.17 00:00 141.973 49 ) 2
16.05.17 00:00 435.852 47 9 8
17.05.17 00:00 850.711 50 0 9
18.05.17 00:00 677.991 49 8 3
19.05.17 00:00 649,792 49 3
20.05.17 00:00 633.866 50 3 3
21.05.17 00:00 619.687 47 8 9
22.05.17 00:00 635.522 47 2 2}
23.05.17 00:00 652.663 4 ) 9
24.05.17 00:00 653.751 47 ) 2]
25.05.17 00:00 302.484 43 ) 2
26.05.17 00:00 305.292 43 2 3
27.05.17 00:00 757.985 46 9 9
28.05.17 00:00 261.334 45 0 9
29.05.17 00:00 249.691 46 9 )
30.05.17 00:00 373.812 43 ) )
31.05.17 00:00 606.938 40 2 9
01.06.17 00:00 566. 345 13 9 2
02.06.17 00:00 455,695 43 z) 9
03.06.17 00:00 868.197 44 8 9
04.06.17 00:00 600.0820 43 9 3
05.06.17 00:00 647.474 43 2 2
06.06.17 00:00 628.191 44 ) 9
07.06.17 00:00 153.360 42 9 9
08.06.17 00:00 608.602 43 0 2
09.06.17 00:00 643.797 45 3 9
10.06.17 00:00 554,968 47 a )
11.06.17 00:00 628.860 45 9 ]
12.06.17 00:00 635.0974 56 5] 2
13.06.17 00:00 605.666 50 ) 2]
14.06.17 00:00 420.779 45 ] 9
15.06.17 00:00 127.257 79 9 )
16.06.17 00:00 318.528 46 2] 8
17.06.17 00:00 286.890 48 9 9
18.06.17 00:00 701.773 50 ) 2]




19.06.17 00:00 892,629 75
20.06.17 00:00 623.099 65

21.06.17 00:00 152.754 70

22.06.17 00:00 361,758 65

23.06.17 00:00 117 1

24.06.17 00:00

25.06.17 00:00 5¢ 22 7@

26.06.17 00:00 3 2 55

27.06.17 00:00 524,851 79

28.06.17 00:00 622,331 65

29.06.17 00:00 591.844 55 3 )
30.06.17 00:00 614,001 70 i

01.07.17 00:00 383.949 65 2
02.07.17 00:00 851.647 55 2 a
03.07.17 00:00 171.525 48 3 9
04.07.17 00:00 260.174 71 9 9
05.07.17 00:00 387.332 68 )
06.07.17 00:00 858.968 67 9 9
07.07.17 00:00 261,716 57 8 a
08.07.17 00:00 683.141 58 )
09.07.17 00:00 956.251 62 ) )
10.07.17 00:00 624.789 61 a ]
11.07.17 00:00 394,406 65 9 9
12.07.17 00:00 875.978 45 2
13.07.17 00:00 595,951 70 9 2
14.07.17 00:00 395,915 43 2 3
15.07.17 00:00 877.830 55 a 9
16.07.17 00:00 641.335 60 9 9
117.07.17 00:00 634.333 65 ) (5
18.07.17 00:00 143,397 62 9 9
19.07.17 00:00 41.465 45 2] ]
20.07.17 00:00 404,367 70 ] 2
21.07.17 00:00 891.895 45 9 3
22.07.17 00:00 617.318 55 9 )
23.07.17 00:00 619.992 56 3 )
24.07.17 00:00 614 .668 55 ) 9
25.07.17 00:00 616.495 48 2
26.07.17 00:00 625.539 52 9 2
27.07.17 00:00 346.591 62 9 )
28.07.17 00:00 579.638 67 2

29.07.17 00:00 646.665 48 a 9
30.07.17 00:00 620.235 79 a 2
31.07.17 00:00 317.934 68 8 9
01.08.17 00:00 626.791 65 ] 9
02.08.17 00:00 620.087 62 9 9
03.08.17 00:00 79.172 64 9 ]
04.08.17 00:00 564,598 61 8 )
05.08.17 00:00 613.764 58 ) 8
06.08.17 00:00 592.003 57 9 8
07.08.17 00:00 605.609 79 9 2




08.08.17 00:00 519.951
09.08.17 00:00 418,693 8

10.08.17 00:00 595.296 78 A 3
11.08.17 00:00 581.962 33 9

12.08.17 00:00 523,992 5 )
13.08.17 00:00

14.08.17 00:00 34

15.08.17 00:00 72

16.08.17 00:00 131.792

17.08.17 00:00 533.568 84 9 &)
18.08.17 00:00 261,283 36 9
19.08.17 00:00 497.459 86 9 9
20.08.17 00:00 516.687 38 3 9
21.08.17 00:00 613.887 85 9 2
22.08.17 00:00 518.2083 66 2 9
23.08.17 00:00 274.914 66 9
24.08.17 00:00 447,121 62 2] 2
25.08.17 00:00 591.658 82 9 9
26.08.17 00:00 608.625 82 2} 8
27.08.17 00:00 619.140 84 )
28.08.17 00:00 588.708 83 2 )
29.08.17 00:00 689,894 86 9 9
30.08.17 00:00 618.979 38 ) 9
31.08.17 00:00 264,134 87 ) )
01.09.17 00:00 526,898 88 a 9
02.09.17 00:00 456.992 85 %) )
03.09.17 00:00 566.206 34 2 a
04.09.17 00:00 591.363 84 ] )
05.09.17 00:00 604,200 84 2] 9
06.09.17 00:00 602.373 83 2 9
07.09.17 00:00 598.038 84 9 9
08.09.17 00:00 416.751 85 9 9
09.09.17 00:00 735.684 86 8 )
10.09.17 00:00 257.281 83 ) 8
11.09.17 00:00 9 83 ) 2
12.09.17 00:00 8 82 2 )
13.09.17 00:00 389,976 84 9 2
14.09.17 00:00 609.829 88 a 9
15.09.17 00:00 446.203 87 8 9
16.09.17 00:00 739.405 83 a 2
17.09.17 00:00 318.586 83 ) a
18.09.17 00:00 8 86 0 )
19.09.17 00:00 5] 83 z 9
20.09.17 00:00 399.280 79 ) 9
21.09.17 00:00 595.745 78 9 )
22.09.17 00:00 426,221 82 ] 2
23.09.17 00:00 421,557 84 9 2]
24.09.17 00:00 328.538 83 9 9
25.09.17 00:00 558.142 82 9 9
26.09.17 00:00 538.631 85 9 9




27.09.17 00:00 347.2 83
28.09.17 00:00 1.188. 399 82 3
29.09.17 00:00 1.939.872 67

30.09.17 00:00 1.983,797 67

01.10.17 00:00 1.98¢ 67

02.10.17 00:00 1.9 31

03.10.17 00:00 1.91 31

04.10.17 00:00 1.87 31

05.10.17 00:00 1.857.2 32

06.10.17 00:00 821.859 99

07.10.17 00:00 512,238 35
08.10.17 00:00 588.989 34

09.10.17 00:00 379.8093 59 )
10.10.17 00:00 364,695 82 3
11.10.17 00:00 356.295 31 a
12.10.17 00:00 379.923 58

13.10.17 00:00 398.054 70 P)
14.10.17 00:00 417.255 61 9
15.10.17 00:00 383.463 45 )
16.10.17 00:00 404,477 59
17.10.17 00:00 395.301 58

18.10.17 00:00 354,685 67 0
19.10.17 00:00 346.948 56 2
20.10.17 00:00 355.468 58
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LABORATOARE CALITATEA Apgy "
IASL BOTOSANI, VASLUIL, GALATT R AR

SR EN ISO/ CE| 17025 2005 ]
CERTIFICAT ACREDITARE |
LI 465

LABORATOR CALITATEA APE] 1As) Pagina | din 2

Exemplar. {
BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI

Contract nr.: 321/2016

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1404 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORII DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE DE A
FORAJUL F1 - CET I IASI

Data si ora prelevarij © 23.06.2017/ora: 10:05

Data si ora receptiei in laborator © 23.06.2017/ora: 15:00

Cod proba/Nr. recipient - 5-IS-115/2

Sectiunea de prelevare : SC VEOLIA EN ERGIE SA IAS] - foraj F1
CET I Iasi (Poarta 1)

Esantionare efectuats de * Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: in g V.
Puzderi

Perioada efectugri incercarilor ©23.06.2017 - 07.07.20 17

DETERMINAR] EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBE]

L. Temperaturq apa / aer* : 16°C27°¢

2, Indicatori fixati : substante extractibile in solventi organici (eter
de petrol E.p);

& Observatii organoleptice * : Culoare: slab colorata, galbuie

Transparen;ﬁ: transparenta

FL-22-01-PB/05.2014




DETERMINARI DE LABORATOR
COD PROBA: 5-IS-115

Nr. | Indicatori de calitate UM Valori Metoda de

crt obtinute incercare

1. | pH (Temp. apa = 20,5°C) unit.pH 7,59 SR ISO 10523:2012; PSL-0] -1S

2. | Materii totale in suspensie mg/dm’ | 14,0 SR EN 872:2005: PSL-33-IS

3. Reziduu filtrabil la 105°C mg/dm” 750 STAS 9187:1984; PSL-07-18

4, CBOs5 mg/dm’ 15,6 SR EN 1899-] :2003; PSL-06-1S

3. | CCOCr mg/dm® 49,92 SR ISO 6060:1996; PSI.-05-1S

6. Amoniu mg/dm”® 0,12 SR ISO 7150-1 :2001; PSL-16-IS

7. | Alcalinitate totala mmol/l 8,1 SR ISO 9963-1/A99:2002; PSL-09-1S

8. | Bicarbonati (HCO;)* mg/dm” 494 calcul

9. | Duritate totala* mg/dm?® 15,7 SR ISO 6058:2008

10. | Cloruri mg/dm’ 79,7 SR IS0 9297:2001; PSL-14-1S

11. | Sulfati mg/dm’ 57,4 EPA 9038:1986; PSL-15-1S

12. | Substante extractibile in solventi mg/dm’ <20,0 SR 7587:1996; PSL-24-IS
organici (eter de petrol)

Observatie: Incercirile scrise cu caractere italice si notate cu *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.
Nota: Valoarea din dreapta semnului »<" reprezinta limita de cuantificare a metodej confirmata
in propriul laborator,

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHNIC, SEF LABORATOR, RESPONSABIL iNCERCARE,
dr. geogr. Marian Daniel ing. ch. Gina Mihaela /) chim. Liliana /

AVERTISMENT: Reproducerea partiala 4 prezentului Raport de Incercare este permisi
numai cu acordul scris al Administratiei Bazinale Prut -Birlad.

Raportul de incercare a fost intocmit in doui exemplare, din care primul a fost predat
beneficiarului.

= Sfarsit raport de incercare =

FL-22-01-PB/05.2014
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INCERCARE

LABORATOARE CALITATEA APE] “°@ h
IASI, BOTOSAN, VASLUIL, GALATI RE AR A |

SR EN IS0/ CEl 170252005 |
CERTIFICAT ACREDITARE |
LI 465

LABORATOR CALITATEA APEI IASI Pagina | din 2
Exemplar 4.

BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI
Contract nr.: 32172016

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1405 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORII DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE DIN F ORAJUL
DE OBSERVATIE F2 AMPLASAT PE PLATFORMA CET 1 1ASI

Data si ora prelevarij © 23.06.2017/ora: 10:20

Data si ora receptiei in laborator : 23.06.2017/ora: 15:00

Cod proba/Nr. recipient : 5-IS-116/3

Sectiunea de prelevare © SC VEOLIA ENERGIE SA IAS] — foraj F2
CET I Iasi (Statie electric)

Esantionare efectyats de * Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: ing. V.
Puzderi

Perioada efectysrij incercérilor ¢ 23.06.2017 -07.07.2017

DETERMINAR] EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBEI

I Temperatura apd / aer* ; 16°C/27°C

2 Indicatori fixati ; substante extractibie in solventi organici (eter
de petrol E.P);

3. Observayii organoleptice * * Culoare: slab colorata, galbuje

Transparenté: transparenta

FL-ZZ-OI-PB/OS.ZOM




DETERMINARI DE LABORATOR
COD PROBA: 5-1S-116
Nr. | Indicatori de calitate UM Valori Metoda de
crt obtinute incercare
1. |pH (Temp. apa = 20,6°C unit.pH | 7,73 SR ISO 10523:2012; PSL-01-IS
2: Materii totale in suspensie mg/dm” 11,35 SR EN 872:2005- PSL.-33-IS
3. | Reziduu filtrabil [a 105°C mg/dm’ 535 STAS 9187:1984; PSL-07-IS
4. | CBO5 mg/dm’ 9,11 SR EN 1899-1:2003; PSL-06.1S
5. | ccocr mg/dm’ |~ 3264 SR ISO 6060:1996; PSL-05-15
6. | Amoniu mg/dm’ 0,07 SR ISO 7150-1:2001; PSL-16.1S
7. Alcalinitate totala ] mmol/] 4,5 SR ISO 9963-!/A99:2002; PSL-09-IS
8. | Bicarbonati (HCO,)* | mg/dm® 275 calcul
9. | Duritate totaia* | mg/dm® 13,1 SR ISO 6058:2008
10. | Cloruri mg/dm’ 90,4 SR IS0 9297:2001; PSL.-14-13
11. | Sulfati mg/dm’ 56,74 EPA 9038:1986; PSL-15.1S
12. | Substante extractibile in solventi mg/dm’ <20,0 SR 7587:1996:; PSL-24-IS
organici (eter de petrol)

.

Observatie: Incercirile SCrise cu caractere italice si notate cu *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.
Noti: Valoarea din dreapta semnuluj ,<” reprezinta limita de cuantificare a metodei confirmata
in propriul laborator.

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHNIC, SEF LABORATOR, RESPONSABIL TNCERCARE,
dr. geogr. Marian Danie] ing. ch. Gina Mihaela | chim. Liliana

BURUIANA 7~ BARATA %@/

AVERTISMENT: Re port de Incercare este permisa
numai cu acordul scris al Adminij y

Raportul de incercar din care primul a fost predat
beneficiarului.

= Sfarsit raport de incercare =

FL-22-01-PB/05.2014
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INCERCARE

LABORATOARE CALITATEA APEI
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SR EN ISO/ CE[ 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE
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LABORATOR CALITATEA APEI IAS] Pagina | din 2
Exemplar.4
BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE sA IASI

Contract nr.: 321/201¢6

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1406 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORIT DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE pIN FORAJUL
DE OBSERVATIE F3 AMPLASAT PE PLATFORMA CET I 1ASI

Data si ora prelevarij ¢+ 23.06.2017/ora: 10:35

Data si ora receptiei in laborator  23.06.2017/ora: |15 :00

Cod proba/Nr. recipient D 5-1S-117/4

Sectiunea de prelevare : SCVEOLIA ENERGIE saA IASI - foraj F3
CET [ Iasi (Pompe cazane)

Esantionare efectuati de " Reprezentant laborator ABA Prut-Bar|ad: ing. V.
Puzderi

Perioada efectuiri; incercarilor ©23.06.2017 - 07.07.2017

DETERMINAR] EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBEI

L. Temperaturq apa / aer* : 14°C/24°¢C

2. Indicatori fixati - substante extractibj le in solventi organici (eter
de petrol E.P);

3. Observayii Organoleptice * : Culoare: incolora

Transparenta: transparenta

FL-22-01-PB/05.20 14




DETERMINARI DE LABORATOR
COD PROBA: 5-IS-117

Nr. | Indicatori de calitate UM Valori Metoda de

crt obtinute incercare

15 H (Temp. apa =20.7°C unit.pH 7,89 SR ISO 10523:2012; PSL-01-IS

2 Materii totale in suspensie mg/dm 31,05 SR EN 872:2005: PSL-33-IS

3. Reziduu filtrabil [a 105°C mg/dm 169] STAS 9187:1 984; PSL-07-IS

4, CBOS5 mg/dm 14,5 SR EN 1899-] :2003; PSL-06-1S

3. CCOCr mg/dm 40,32 SR ISO 6060:1996: PSL-05-1S

6. Amoniu mg/dm 0,14 SR ISO 7150-] :2001; PSL-16-IS

7. Alcalinitate totala mmol/] 15,4 SR ISO 9963-1/A99:2002; PSL-09-1S

8. Bicarbonati (HCO;)* mg/dm 939 calcul

9, Duritate totala* mg/dm 28,9 SR ISO 6058:2008

10. | Cloruri mg/dm 1994 SR ISO 9297:2001; PSL-14-I8

I1. | Sulfati mg/dm 2744 EPA 9038:1986; PSL-15-IS

12. | Substante extractibile in solvent; mg/dm <20,0 SR 7587:1996: PSL-24-I8
organici (eter de petrol)

Observatie: Incercirile scrise cu caractere italice si notate cy *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.
Nota: Valoarea din dreapta semnuluj »<" reprezinta limita de cuantificare a metode; confirmata
in propriul laborator,

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHNIC, SEF LABORATOR, RESPONSABIL fNCERCARE,
dr. geogr. Marian Daniel ing. ch. Gina Mihaela chim. Liliana 2

BURUIANA > BABATA %};:/

‘Rezultatele prezentate in Raportul de Incerca € se refgra numai la probele Supuse incercarij
AVERTISMENT: Re Partiald a prezentulyj Raport de incercare este permisi
humat cu acordul scris a] Admini i

Raportul de Incercare a fost int, din care primul a fost predat
beneficiarului,

= Sfarsit raport de incercare =

FL-22-01-PB/05.2014
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SR EN IS0/ CEI 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE |
LI 465 |

ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
ADMINISTR.ATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD
Str. Th. Vascauteanu Nr 10 [as) Tel: 0232218192  Fax: 0232-213884
di ap rowaler.ro  htp.//www.aj ;

acreditat pentru -l

INCERCARE

e RO P
@ LABORATOARE CALITATEA APEI 7't '

IASI, BOTOSAN I, VASLUI, GALATI '

LABORATOR CALITATEA APEI IASI Pagina 1 din 2
Exemplar.{.

BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI

Contract nr.: 321/2016

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1407 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORII DE CALITATE Al APEISU BTERANE PROVENITE DIN FORAJUL
DE OBSERVATIE F5 AMPLASAT PE PLATFORMA CET 1 1ASI

Data si ora prelevarii © 23.06.2017/ora: 10:35

Data si ora receptiei in laborator : 23.06.2017/ora: 15:00

Cod proba/Nr, recipient ¢ 5-1S-118/5

Sectiunea de prelevare © SC VEOLIA ENERGIE SA IASI - foraj F5
CET I Iasi (Pretratare)

Esantionare efectuats de © Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: ing. V.
Puzderi

Perioada efectuarii incercarilor © 23.06.2017 - 07.07.2017

DETERMINARI EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBEI

1. Temperatura apd / aer* : 14°C/24,5°C

2. Indicatori fixati : substante extractibile in solvent; organici (eter
de petrol E.P);

& Observatii organoleptice * : Culoare: incolora

Transparenta: transparenta

FL-22-01-PB/05.2014




\

DETERMINAR] DE LABORATOR
COD PROBA: 5-1S-118

Nr. | Indicatori de calitate UM Valorj Metoda de

obtinute incercare

PH (Temp. apa = 20,4%¢ m% SR ISO 10523:2012; PSL-0]-IS

Materii totale in suspensic m-m- SR EN 872:200s. PSL-33.S
Reziduu filtrabil I3 105°C : STAS 9187:1984; PSL-07-IS

: SR EN 1899-1:2003; PSL-061S
| mg/dm’ | A SR ISO 6060:199s; PSL-05-IS
M 0 -m SR ISO 7150-1:2001 PSL-16-1S
Alcalinitate totala mq— SR ISO 9963-1/A99:2002; PSL-09-IS
Bicarbonat; (HCO;)* mm calcul
o 8

Duritate totalg* SR ISO 6058 :2008
10. SR ISO 9297:200!; PSL-14.[8

11. m‘m EPA 9038:198s; PSL-15]8

12, Substante extractibile in solvent; mg/dm <20,0 SR 7587:1 996; PSL-24-15
organici (eter de petrol)

Observatie: fncercirile Scrise cu caractere italice §i notate cu *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.

Notd: Valoarea din dreapta semnuluj , < reprezinta limita de cuantificare a metode; confirmata
in propriu| laborator.

b |

%ggll

I;i;ll
:

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHNIC, SEF LABORATOR, RESPONSABIL iN CERCARE,
dr. geogr., Marian Daniel ing. ch. Gina Mihaela ] chim. Liliang -
BURUJI?VA_ CHELARU BABATA 5’4,/
2
=Rezuliatele Prezentate in Raportul de Incercare se re:éZ Dumai la probeje Supuse incerearij,
AVERTISME Reproduceres partiali a Feézentului Raport e incercare este permis

= Sfarsit raport de incercare =

FL-22-01 -PB/05.2014
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- ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
ADMINISTRATIA BAZINALA DE Api -BA

acreditat pentry

INCERCARE
LABORATOARE CALITATEA APE] “m
IASI, BOTOSANI, VASLUIL, GALATY RE AR

SR EN IS0/ CE] 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE
LI 465

LABORATOR CALITATEA APEI IAS] Pagina | din 2
Exemplar 4.
BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI

Contract nr. - 321/2016

RAPORT DE iNCERCARE
Nr. 1408 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORIY DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE DIN FORAJUL,
DE OBSERVATIE 7 AMPLASAT PE PLATFORMA CET 1 1ASI

Data si ora prelevarij : 23.06.2017/ora: 10:53

Data si ora receptiei in laborator © 23.06.2017/ora: 15:00

Cod proba/Nr. recipient © 5-1S-119/6

Sectiunea de prelevare * SC VEOLIA ENERGIE sA IASI - foraj F7
CET I Iasi (Poarta 2)

Esantionare efectuata de ' Reprezentant laborator ABA Prut-Bar|ad- ing. V.
Puzder;

Perioada efectuarii incercirilor ©23.06.2017 — 07.07.2017

DETERMINAR| EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBE]

L Temperaturg apa / aer* : o 12°ci5%c

2; Indicatori fixati *  substante extractibile in solventi organici (eter
de petrol E.P)

3. Observayii organoleptice * ! Culoare: incolora

Transparen;é: transparenta

FL~22-01-PB/05.20 14




DETERMINARI DE LABO

RATOR

COD PROBA: 5-18-119

Nr. | Indicatori de calitate UM Valori Metoda de
crt obtinute incercare
I. | pH (Temp. apa = 20,5°C) unit.pH | 7,50 SR ISO 10523:2012; PSL-01-IS
2. | Materii totale in suspensie mg/dm” | 15,75 SR EN 872:2005: PSL-33-IS
3. | Reziduu filtrabil Ja 105°C mg/dm’ | 892 STAS 9187:1984; PSL-07-1S ]
4. | CBOS mg/dm’ | 12,35 SR EN 1899-1:2003; PSL-06-1S
5. | CCcoCr mg/dm’ | 32,64 SR ISO 6060:1996; PSL-05-1S
6. | Amoniu mg/dm’ 0,11 SR ISO 7150-1:200 1; PSL-16-IS
7. | Alcalinitate totala mmol/| | 7.3 SR ISO 9963-1/A99:2002; PSL-09.1S
8. | Bicarbonati (HCO;)* mg/dm’ | 445 calcul
9. | Duritate totala* mg/dm’ | 18,3 SR ISO 6058:2008
10. [ Cloruri mg/dm’ | 171,3 SR ISO 9297:2001; PSL-14-1S
1. | Sulfati mg/dm’ | 108,5 EPA 9038:1986; PSL-15-15
12. | Substante extractibile in solventi mg/dm <20,0 SR 7587:1996: PSL-24-15
organici (eter de petrol)

Observat_ie: fncercﬁrile scri

acreditarea RENAR.

S€ CU caractere italice si notate cu *, NU sunt acoperite de

Nota: Valoarea din dreapta semnului , <" reprezinta limita de cuantificare a metodei confirmata

in propriul laborator.

VIZAT,
DIRECTOR TEHNIC,
dr. geogr. Marian Daniel

APROBAT,
SEF LABORATOR,

ing. ch. Gina Mihaela
CHELARU

BURU
ele prezentate in Raportul de Incercate se refera numai la

AVERTISMENT: Reproducerea partiald a prezentuly

numai cu acordul scris
Raportul de incercare
beneficiarului.

al Administratiei Bazinale Prut
a fost intocmit in

doud exempl

VERIFICAT,

RESPPNSABIL INCERCARE,

chim. Liliana

BABATA% s

probele supuse incercarii,

i Raport de Incercare este permisa

-Barlad.
are,

= Sfarsit raport de incercare =

Pagina 2 din 2

din care primul a fost predat
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ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD
Str. Th. Vascauteanu Nr.10 lasi Tel 0232-218192 Fax: 0232-213884

d pecer@dap rowaterro h p//www apeprutro p//www rowater ro/daprut
acreditat pentry
TNCERCARE
LABORATOARE CALITATEA APE] “m
IASI, BOTOSANI, VASLUI, GALATI RE - AR

SR EN ISO/ CEl 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE

LI 465
LABORATOR CALITATEA APEI IAS] Pagina 1 dig 2
Exemplara.

BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI
Contract nr.: 321/2016

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1410 eliberat in data de 10.08.2017

INDICATORII DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE DIN F ORAJUL
DE OBSERVATIE F¢ AMPLASAT PE PLATFORMA CET I IAS]

Data si ora prelevarij © 23.06.2017/ora: 11:20

Data si ora receptiei in laborator © 23.06.2017/ora: 15:00

Cod proba/Nr. recipient :5-IS-121/8

Sectiunea de prelevare * SCVEOLIA ENERGIE SA IASI - foraj Fé6
CET I Iasi (Pacura 1)

Esantionare efectuati de * Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: ing. V.

' Puzderi
Perioada efectuirij incercérilor ¢ 23.06.2017 - 07.07.2017

DETERMINARI EF ECTUATE LA ESANTIONAREA PROBE]

L. Temperatura api / ger* : 15°C127°¢

2, Indicatori fixati : substante extractibile in solventi organici (eter
de petrol E.P);

3 Observatii organoleptice *  Culoare: colorata, galbuie

Transparenta: ransparenta

FL-22-01-PB/05.2014




L v

DETERMINARI DE LABORATOR
COD PROBA: 5.15-121

Nr. | Indicatori de calitate Um Valori Metoda de
crt obtinute incercare

PH (Temp. apa = 20,5°C) LunitoH [ 760 —Tsr o 10523:2012; PSL 0115
Materii totale in suspensia m-m SR EN 872:2005: PSL-33.15
Reziduu filtrabil 1 105°C mm-

2
3 g STAS 9187:1984; PSL-07.3

4, mm-m.- SR EN 1899-1:2003; PSL-06.15

5. Eﬁ_mmmzx- SR ISO 6060:1996; PSL-03-15

6. m-E_ SR ISO 7150-1:2001; PSL- 1615

7. lmn. SR ISO 9963-1/A99:2002; PSL-09-IS
8. | Bicarbonari (HCO,)+ m-n-

L

3 calcul

S. | Duritate totaig* lzmﬂ-zm SR ISO 60582008
m-m SR ISO 9297:2001; PSL-14.15

10.

17. g EPA 9038:1986; PSL-15-IS
12. | Substante extractibile in solventj mg/dm <20,0 SR 7587:1996: PSL-24-18

organici (eter de petrol)

i

Observatie: fncercﬁrile scrise cu caractere italice si notate cu *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.

Nota: Valoarea din dreapta semnu|uj »<" reprezinta limita de cuantificare 4 metodei confirmata
in propriul laborator,

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHN] 55 SEF LABORATOR, RESPONSABIL iNCERCARE,
dr. geogr. Marian Daniel ing. ch. Gina Mihaela \  chim. Liliana
BURUIANA CHELARU BABATA>, /

= Sfarsit raport de incercare =

FL-22-OI—PB/05.2014
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ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD
Str. Th. Vascauteanu Nr.10 lasi Tel: 0232-218192 Fax: 0232-213884
iSpece; _rowater.r www.apeprutro  hitp //www rowater ri

acreditat pentru
INCERCARE

| LABORATOARE CALITATEA APE]
IASI, BOTOSANI, VASLUI, GALATI

SR EN ISO/ CEI 170252005

L csa‘rmcn;r! :;:SRED;TARE

LABORATOR CALITATEA APEI IASI Pagina 1 din 2

Exemplar.4
BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA IASI
Contract nr.: 321/2016
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1411 eliberat in data de 10.08.2017
INDICATORII DE CALITATE Al APEI SUBTERANE PROVENITE DIN FORAJUL
DE OBSERVATIE F8 AMPLASAT PE PLATFORMA CET I IASI
Data si ora prelevarii : 23.06.2017/ora: 11:40
Data si ora receptiei in laborator © 23.06.2017/ora: 15:00
Cod proba/Nr. recipient © 5-18-122/9
Sectiunea de prelevare  SC VEOLIA ENERGIE SA IASI - foraj F8
CET I Iasi (Demi 2)
Esantionare efectuata de : Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: ing, V.
: Puzderi

Perioada efectudirii incercarilor : 23.06.2017 - 07.07.2017

DETERMINARI EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBEI

L. Temperatura apa / aer* - 13°c/27°C

2 Indicatori fixati + substante extractibile in solvent; organici (eter
de petrol E.P);

3 Observatii organoleptice * * Culoare: incolora

Transparenti: transparenta

FL-22-01-PB/05.2014




DETERMINARI DE LABORATOR

COD PROBA: 5-1§-122

Nr. | Indicatori de calitate um Valori Metoda de

crt obtinute incercare

1. | pH (Temp. apa = 20,4°C) unit.pH 7,32 SR ISO 10523:2012; PSL-01-IS

2. Materii totale in suspensie E@ns 17,8 SR EN 872:2005: PSL-33-IS

3. | Reziduu filtrabil la 105°C mg/dm’ 900 STAS 9187:1984; PSL-07-IS

4. | CBO5 ~_mg/dm’ 8,25 SR EN 1899-1:2003; PSL-06-1S

5. 2l €COCT mg/dm” <30,0 SR ISO 6060:1996; PSL-05-1S

6. | Amoniu mg/dm’ 0,12 SR ISO 7150-1:2001; PSL-16-1S

7 Alcalinitate totala mmol/l 8,2 SR ISO 9963- 1/A99:2002; PSL-09-IS

8. Bicarbonati (HCO; ) * mg/dm’ 500 calcul

9. | Duritate totala* mg/dm’ 18,5 SR ISO 6058:2008

10. | Cloruri mg/dm’ 82,8 SR ISO 9297:2001; PSL-14-1S

11. | Sulfati mg/dm’ 2154 EPA 9038:1986; PSL-15-IS

12. | Substante extractibile in solventi mg/dm’ <20,0 SR 7587:1996; PSL.-24-IS
organici (eter de petrol)

i

Observatie: Incercirile scrise cu caractere

acreditarea RENAR.

Notéa: Valoarea din dreapta semnului

n propriul laborator,

VIZAT,

DIRECTOR TEHNIC,
dr. geogr. Marian Daniel

BURUIAN 5

ezultatefe;;ezentate in Raportul de Incercare ¥e refergnumai la

AVERTISMENT: Reproducerea partiala a
numai cu acordul scris al Administratiei Bazin
Raportul de incercare a fost intoemi

beneficiarului.

APROBAT,
SEF LABORATOR,
ing. ch. Gina Mihaela

italice si notate cu *, NU sunt acoperite de

»< reprezinta limita de cuantificare a metodei confirmata

VERIFICAT,
RESPONSABIL INCERCARE,
| chim. Liliana

BABATA %} ]/’

probele supuse incercarii.

ezentului Raport de Incercare este permisi
ale Prut -Barlad.
t in doud exemplare, din care primul a fost predat

= Sfarsit raport de incercare =

Pagina 2 din 2
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1zreditat peatru

[VAROLI IMPEX SRL
~ Laborator analize de mediu \ | ST R

Nr. Inreg. RC  J40/2630/1992 CIF: RO 451850

CONT: RO04RNCB0077050238130001 BCR Filiala.Sector 6 . RE AR
ROS9TREZ7065069XXX001350 Trezoreria Bucuresti ,
RO36RNCB0077050238130007 Euro SR EN ISO/CEI 17025:2005 |

Sediu Social/Laborator: Str.Viscolului, nr. 63A, Sector 6. Bucuresti CERTIFICAT DE ACREDITARE '

Tel/Fax: 021 311 02 07 Mobil: 0722 610 602 L1342

email: givaroli@yahoo.com office@givaroli.ro www.givaroli.ro

Pagina 1/4
Exemplar: 1
RAPORT DE iNCERCARE
nr. 4.891 din 16.10.2017

Denumire i adresi client: SC ECONOVA SRL Iasi, B-dul Independentei nr. I3, bl. As-4, sc. D, ap.
18, judetul lasi referitor SC VEOLIA ENERGIE IASI SA-CET | lasi

Comanda or. : mail/24.07.2017

Data executirii incerciirilor: 10.10.2017

Incerciri executate: Masurari de nivel de zgomot ponderat la limita amplasamentului.

Metode aplicate: SR ISO 1996-1:2016 “Acustica. Descrierea, masurarea si evaluarea zgomotului ambiant.
Partea 1: Marimi fundamentale si metode de evaluare”, SR ISO 1996-2:2008/ C9] :2009 ,,Acustica. Descrierea,
masurarea si evaluarea zgomotului din mediul ambiant.Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul
ambiant” i STAS 6161/3-82 ,, Acustica in constructii. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane”.
Modul de prelevare si conservare a probelor: Nu este cazul.

Echipamente si aparate folosite: Sonometru digital portabil Bruel&Kjaer 2250 Light.

Rezultatele masuririlor de nivel de zgomot ponderat sunt centralizate in tabelul nr. 1 §i se refera
numai la probele supuse incercirii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decit cel pentru care a fost
eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de fncercare firs acordul scris al SC
GIVAROLI IMPEX SRL.

Observatii privind incercirile: Precizim ¢d, opiniile i interpretarile rezultatelor nu sunt acoperite de

acreditarea RENAR

DIRECTOR/SEF LABORATOR,
chim. Rodica Debiasi

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din carf: originalul la client.
TA A A ‘ cod PGT-09-Ed5-R0-F5




Pagina 2/4
Exemplar: 1

Excitantul specific al analizorului auditiv este sunetul, energie vibratorie de o anumiti frecventa si
intensitate. Pentru urechea umani, frecvenfa sunetelor audibile este cuprinsa intre 20 si 20 000 Hz.
Totodata pentru a fi auzit, sunetul trebuie si aiba un nivel minim de intensitate (prag liminal) i sd nu
depdseascd o intensitate maxima, dincolo de care excitafia devine nociva, iar senzatia auditiva se
altereazd devenind dureroasa (prag dureros auditiv).

Pentru determinarea nivelului de zgomot pentru SC VEOLIA ENERGIE IASI SA-CET 1 IAST la
comanda SC ECONOVA SRL Iasi, in data de 10.10.2017 au fost efectuate mésurari de zgomot in 3
puncte indicate de SC ECONOVA SRL Iasi (tabelul nr.1, figuri nr. 1-3).

Punctele de méasurare marcate pe Harta nr. 1 au fost:

- PZ1: Poarta 1, in dreptul B-dului T. Vladimirescu, vis-a-vis de Magazinul Leroy Merlin-figura nr. 1;
- PMZ2:Poarta 2, in dreptul B-dului Calea Chisinaului-figura nr. 2;

- PMZ3-CAF-uri, in zona acestora, la cca. 20 m de CAF nr. 1-figura nr. 3.

Aparatul utilizat pentru masuriri a fost un sonometru digital, portabil.

Nu s-a dorit determinarea zgomotului de fond.

Misuririle s-au efectuat la 1,5 m inlfime.

Conditiile meteo au fost caracterizate de o zi cu temperaturi de 14,5 °C si presiunea atmosferici de
1.023 hPa, viteza vantului de 3,4 m/s si umiditate relativa de 67%.

Tabelul nr.1
Rezultatele masuririlor de nivel de zgomot pentru SC VEOLIA ENERGIE IASI SA-
CET 1 IASI
Condifii din timpul | Frecvents, | LZFmax, | LZFmin, | LZeq, ecﬁ;“(’::e‘i‘;fci"r‘;‘;fie
masurarii Hz dB(A) dB(A) dB(A) zgomot dB(A)
16Hz 77,22 52,98 62,56
31,5Hz 73,74 57,92 64,97
Punctul PZ1: 63Hz 80,46 55,55 65,05 ‘o1
Poarta 1, in dreptul | 125Hz 7986 4607|5638 Nivel dezgomot
B-dului T. 250Hz 66,49 43,69 53,32 | P e s
Vladimirescu, vis-a- | 500Hz 75,26 45,17 54,17 okl
vis de Magazinul 1kHz 61,63 46,07 55,12 & _
Leroy Merlin 2Kz 61.32 42.72 51.89 gi“”:i ae -
- ora 14%-14% 4kHz 61,1 31,19 41,56 | ‘euranmr
8kHz 55,86 18,89 31,63
A 71,59 49,87 58,53

cod PGT-09-Ed5-R0-F5




Tabelul nr.1-continuare

Pagina 3/4
Exemplar: 1

Conditii din timpul Frecventi, | LZFmax, | LZFmin, LZeq, N-wel ue zgom? .
masurarii Hz dB(A) dB(A) | dB(a) | C¢chivalent/curbide
zgomot dB(A)
16Hz 93,07 57.64 73,31
31,5Hz 90,7 61,57 72,47
63Hz 87.76 61,3 704
125Hz 84,01 66,18 69,27 | Nivel de zgomot
Punctul PZ2:Poarta echivalent:
2,in dreptul B-dului |22 0HiZ T3] ST6] LB | 59,6
Calea Chisinaulyi | 30002 72,14 51,36 57,99 | echiv= 59
- ora 15%-15' ;kkgz 23;3 jﬁ’?; i;’g; Curbi de zgomot=55
4kHz 60,36 34,17 T e
8kHz 53,79 20,02 30,07
A 72,03 55,99 59,59
16Hz 94,33 53,26 79,43
31,5Hz 92.08 53.84 76,94
63Hz 92.23 53,22 744
Punctul PZ3-CAF- | 125Hz 88,12[ 47,54 69,72 Nivel de zgomot
uri, in zona acestora, | 250Hz B72] 436|333 penivalent:
la cca. 20 m de CAF | 500Hz 77,86 41,88 55,88 Dl
r. 1 1kHz 68,24 41,39 48,83 )
- orailis%-15% 2kHz 59,08 36,27 42,9 g.‘"ba de zsg"“‘”t:“
g 4kHz 61,51 25,72 37,03 | euranr
8kHz 59,81 14,96 31,25
A 77,71 46,64 59
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Figura nr. 3
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Exemplar: 1

Valori cursor
LAFmax: 77,7 dB
LAeq: 59,0 dB
LAFmin: 46,6 dB

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe strizi, functie de categoria tehnici a strizilor si
la limita zonelor functionale din mediul urban specificate de STAS 10009-88 ACUSTICA URBANA
»Limitele admisibile ale nivelului de zgomot” sunt prezentate in tabelul nr. 2.
Tabel nr.2

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot (extras STAS 10009-88)

Tipul de stradi/Spatiul considerat G dc;go(l;;)t Admd;
1. Strada categoria tehnici IV, de deservire locala 60
2. Strada de categoria tehnica I11, de colectare 65
3. Strada de categoria tehnici II, de legatura 70
4. Strada de categoria tehnica I, magistrals 75....85
5. Parcuri, zone de recreere, zone de tratament balneo-climateric 45
6. Piefe, spafii comerciale, restaurante in aer liber 65
7. Incinta industriali 65

Raportdnd  rezultatele misuririlor efectuate la limitirile prezentate anterior se constati ci se
inregistreaza valori care se regisesc, sub 65 dB(A) care este limita pentru incinta industriali din
mediul urban.

in concluzie, se apreciazi ci, la limita CET 1 IASI apartinind SC VEOLIA ENERGIE IASI SA,
nivelul de zgomot ponderat, se manifesti in limitele incintei, nedepasind limitirile in vigoare.
Traficul rutier si alte activititi din zona pot gena cresterea nivelului de zgomot.
Preciziim ci incertitudinea de miisurare extinsi (k=2) este de maxim + 2 dB(A).
DIRECTOR/SEF LABORATOR,
chim. Rodica Debiasi
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ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD

Str. Th. Vascauteanu Nr 10 lasi Tel. 0232-218192 Fax: 0232-213884

acreditat pentru
INCERCARE

RnO I4

LABORATOARE CALITATEA APEI |
IASI, BOTOSANI, VASLUIL, GALATI RE AR

SR EN ISO/ CEI 17025:2005
CERTIFICAT ACREDITARE
LI 465

LABORATOR CALITATEA APEI IASI Pagina 1 din 2
Exemplar.4.

BENEFICIAR: SC VEOLIA ENERGIE SA TASI
Contract nr.: 321/2016

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 755 eliberat in data de 24.04.2017

INDICATORII DE CALITATE AI APEI UZATE PROVENITE DE LA EVACUAREA
LA RETEAUA DE CANALIZARE - GV1

Data si ora prelevarii : 31.03.2017/ora: 10:20

Data si ora receptiei in laborator : 31.03.2017/ora: 14:30

Cod proba/Nr. recipient . 5-15-49/3

Sectiunea de prelevare : SC VEOLIA ENERGIE SA IASI - evacuare
retea canalizare GV1

Esantionare efectuata de . Reprezentant laborator ABA Prut-Barlad: lab. V.
Acatrinei

Perioada efectudrii incercarilor : 31.03.2017 - 20.04.2017

DETERMINARI EFECTUATE LA ESANTIONAREA PROBEI

Temperatura apd / aer* : 12,2°c/10°C

2. Indicatori fixati : substante extractibile in solventi organici (eter
de petrol E.P); indice MBAS; indice fenoli;
sulfuri totale; metale grele

3. Observatii organoleptice* ; Culoare: colorata, galbuie

Transparenta: opaca

—
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DETERMINARI DE LABORATOR
COD PROBA: 5-1S-49

Nr. | Indicatori de calitate UM Valori obtinute Metoda de
crt incercare
]; Temperatura apa* € 122 STAS 6324:1961
2. | pH (Temp. apa = 20,3°C) unit.pH 7,92 SR ISO 10523:2012; PSL-01-IS
3 Materii totale in suspensie mg/dm’ 6,1 SR EN 872:2005: PSL-33-IS
4. | Reziduu filtrabil la 105°C mg/dm’ 1061 STAS 9187:1984; PSL-07-1S
5. | CBOS mg/dm’ 1375 SR EN 1899-1:2003; PSL-06-1S
6. | CCOCr rng/drn3 36,1 SR ISO 6060:1996; PSL-05-IS
7. | Amoniu mg/dm’ 2,0 SR ISO 7150-1:2001; PSL-16-IS
8. Fosfor total mg/dm3 0,22 SR EN [SO 6878:2005; PSL-20-IS
9. | Calciu* mg/dm’ 68, | SR IS0 6058:2008
10. | Magneziu* mg/v;fm3 54,5 SR ISO 6059:2008
11. | Cloruri mg/dm’ 196,6 SR ISO 9297:2001; PSL-14-IS
12. | Sulfati mg/dm’ 255,2 EPA 9038:1986; PSL-15-1S
13. | Indice fenoli mg/clm3 0,0075 SR ISO 6439:2001/C91:2006; PSL-22-IS
14. | Substante extractibile in mg/dm’ <20,0 SR 7587:1996; PSL-24-1S

solventi organici (eter de

petrol)
15. | Fier total mg/im3 0,116 SR 13315:1996/C91:2008; PSL-36-IS
16. | Mangan mg/dm’ <0,015 SR ISO 8662-2:1997; PSL-36-IS
17. | Plumb ug/dm’ <2,16 SR ISO 15586:2003; PSL-36-IS
18. | Cadmiu ug/dm <0,15 SR I1SO 15586:2003; PSL-36-IS

Observatie: Incercirile scrise cu caractere italice si notate cu *, NU sunt acoperite de
acreditarea RENAR.
Nota: Valoarea din dreapta semnului ,,<” reprezinta limita de cuantificare a metodei confirmata
in propriul laborator.

VIZAT, APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR TEHNIC, SEF LABORATOR, RESPONSABIL INCERCARE,
dr. geogr. Marian Daniel ing. ch. Gina Mihaela ing. ch. Victor

BURUI%A P CHELARU PUZPERI
e‘prezentate in Raportul de lntéﬂre se refera numai la probele supuse incercj

AVERTISMENT: Reproducerea partiali a prezentului Raport de incercare este permisi
numai cu acordul scris al Administratiei Bazinale Prut -Barlad.

Raportul de incercare a fost intocmit in doui exemplare, din care primul a fost predat
beneficiarului.

= Sfarsit raport de incercare =

FL.-22-01-PB/05.2014
Pagina 2 din 2
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Catre ,

VEOLIA ENERGIE [AS1
Str. Chisinaului nr.25,1asi,jud. lasi

Va transmitam alaturat un exemplar din Raportul de inc:
monitorizarea emisiilor la CET 1 |

asi

grsara nr. N 59 reprazentand
in conformitate ©
coniractul nr.83/27.03.2017, precum si factura fiscala aferenta pre asiatiilor executate.

oravaderile stipula

Cu stima

DIRECTOR GEMERAL

\
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*—3

“18 4,

NRG :
{ ‘}\/’q S

Cont bancar: RO77BRDE4508V40963414500, BRD-GST SMOC Sucuresi




N

ICEVENERG

Tk

Busuresgti

Bdul. Enargaticienilor nr. 3 sactor 3

1 aovadilara

Labhoratoare de Incercar RENAR nr L1 1037

RAPDRT DE INCERCARE nr. N 59 10.03.2017

i, | Client {[nume $i Societalea Vaolia Energie faxi 2.7, 32diy social Soszaua Nadon ala
arlresi): nr.43,atajul 1,camera 18, Municipiii 1asi
2. | Loc de prelevars: Punct de lucru: CET | lasi ,Calea 2hisinaului nr.25,1asi
3. | Tip proba: Emisii de CO,NOx, 802 , pulpen & CAF m.3
4, Data - Ay A0 2019 20
5, | Data primirii probelor 5 i
prelevate: 25.04.2017
8, | Data exscutarii -
2 - )
probelor de laborator: 25.04.-05.05.2017
7. | Echipamenteimetoda | _ gisiem de prelevars izocinatios
e referinta:

|

- Analizor TESTO 350 XL, Garmaniza

- SR EN 10396:2008: Emisii de Ia surse fixe.Prelevare pentiu deierminarea
automata a concentratiilor de gazs amise peniru sisteme fixe de monitorizars
- SR EN 13284-1:2002-Emisii d2 |2 surse fixe.Determinarea concentratiei
masice de pulberi.Partea 1.Meaioda gravimetrica manuala

8.Denumnirea instalatilor/probeloricaracteristicile surselor de evacuars |

Sursa de poluare: cazan de apa fierbinte nr.3,modermizat, pravazut cu arzatoare cu MOx redus.
Combustibil utilizat: gaz natural.

Punct de masurare: racord la cos evacuare gaze rsziduaic

Cod proba: nr. N 67,

Conditii de masurare; cu instalatia in regim normal de funciicnars

9 Rezuitatels incercariior:
Valorile masurate/preievate ale conceniraiiiior de poluanti i Jazsle rsziduale -N 87

Nr. . . ; Metoda e
ot Denumire omnpomm .M, Mas.nr.1 | Masnr2 | Masnr.d | Media ferinta
1| Monoxid de carbon CO | mg/Nm® 9 5 10 8,0
2 Q";fbde azot exprimati | o /Nme 31 35 37 34,33
in NO» SRIS0
0 " o L 10396:2008
5 | Bioxid de sulf SO, mg/Nm® R o - bo ~o
4 ' 3 . SR EN 13284-
. Pulberi mg/Nm 2.1 12002
8 Concentraiia de oxigen | % vol 14,63 14,82 13,91 14,42
Tamperatura gazelor SR IS0
5 | reziduale ia locul °c 80 86 39 823 10396:2008
masurarii |

PS-L1-5.10-F1 pag |




Valonla racalouiaia alg

! V.LE. cf Legea
N Bt Vaioari E V.LE. nr.278/2013 |
% M (M. Media recalculate | LCPipericada Anexa § |
B i la3%0, | detanzitie | (0;deref=3%)
! i |
I Monoxid de il T A T :‘k _ L
I boregrs mg/Mm 8,0 33 0 |
Oxizi de 3zot 3 . : A |
2 ma/M 24 23 3 G 100 (90
© | exprimati Tn NO, Mg/ .5 - i |
Bioxid de sulf o IR <L Ly =
3 302 mg.i?‘-!m - 35 22 -
|4 Pulberi mg/Nim” 2.1 $ 4 3 5 W

Mota:

Jimita de detectie (Lp ) peniru S02=2,88 mg/m""

-concentratia de pulberi masurata=media la 30 minute.

Alte informatii:Recalcularea emisiilor s-a facui ia valoa
instalatilor de ardere alimantate cu combustibil gazos-Anaxa nr.5 la

Observatii 81 interpretari privind respactaraa VLE:Vaioriie
incadreza in valorile limita de emisie ,confonn Legea nr.278

instalatiilor mari de arders {LCP) pe perioada de tranzitis.

Aprobat
Sef SME

ing. Florentina CONDREA

X

DA

Ex.nr.../\

» Raporiul de incercare s& refera numai la probel
s Orice reproducers din raport se va face cli 2cc2p

» Raporiul coniine:2 pagini

Legea nr.278/2013..

= analizata/masurate
tul in scris al responsabiluiui de lucrars

(ea de referinta a oxigenului de 3%, corespunzaior

masurata, raporiate 1a 3% Oy de raterinia, 52
2013,Anexa 5 si a derogarilor acordais

intoemit,
Resp. lucrare
ing.C-tin BARBU

i
PN
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