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Ministerul Mediului

                  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	                  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI


E STAT

Decizia etapei de încadrare
Proiect afisat pe site
    
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, cu sediul în municipiul Iasi, Bulevardul Carol I, Nr.11, înregistrată la APM Iasi cu nr. 14115/12.12.2018 si completarile inregistrate cu nr. 3569/20.03.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    
APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 17.04.2019, că proiectul “CONSTRUIRE CĂMIN STUDENŢESC - UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI, STR. TITU MAIORESCU, NR. 15, JUDEȚUL IAȘI” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, str. Titu Maiorescu, nr.15, județul Iași
    - nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
    Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10 b) (proiecte de dezvoltare a urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto).
 Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – Titularul deține (conform Act Administrativ nr. 4710/14.08.2009 emis de Ministerul Educației Cercetării și Inovării) o suprafață de teren de 20.406,00 mp în str. Titu Maiorescu nr. 15, mun. Iași, nr. cad. 152354, reglementat prin PUZ nr. 453/09.11.2017 cu destinația CB7 – zona funcțiunilor complexe de importanță supramunicipală și municipală – alte unități dispersate existente. Folosința actuală a terenului este construit și neconstruit, unitate de învățământ, categoria de folosință CC. Pe teren se găsesc construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 în suprafață construită totală de 4900 mp. 

Pe o parcelă de 2.936 mp din acest teren, titularul intenționează să realizeze o construcție cu regim de înălțime S+D+P+5E (subsol + demisol + parter + 5 etaje), cu funcțiunea de cămin studențesc. Căminul studențesc propus este compus din 5 corpuri astfel: 

1. corpul 1 cu dublu tract, cu regim de înălțime S+P+5E,

2. corpul 2 de legătură – nodul de circulație verticală cuprinzând scara elicoidală şi două lifturi, cu regim de înălțime S+P+5E, 

3. corpul 3 simplu tract cu regim de înălțime D+S+P+5E, 

4. corpul 4 şi corpul 5 dezvoltate doar în subteran, pentru parcare subterană, adăpost de protecție civilă şi spatii tehnice.

Construcția este structurată astfel: 99 de camere de cazare pentru două persoane, din care 4 camere pentru persoane cu dizabilități, şi a fost proiectată pentru un număr de maxim 198 de utilizatori. Corpul 1 cu dublu tract are capacitatea de 71 camere de cazare, respectiv 142 de locuri, iar corpul 3 simplu tract are capacitatea de 28 camere de cazare, respectiv 56 de locuri de cazare, din care 4 camere pentru persoane cu dizabilități (8 locuri de cazare). 

Circulația pe verticală se realizează prin corpul 2 de legătură – nodul de circulație verticală cuprinzând scară elicoidală şi două lifturi de 5 persoane. De asemenea sunt realizate şi două scări de evacuare amplasate în direcții opuse faţă de nodul de circulaţie vertical, respectiv pe capetele corpurilor 1 şi 3 dimensionate şi concepute astfel încât să fie satisfăcută şi cerinţa esenţială securitatea la incendiu.

Caracteristicile principale ale investiției sunt:

Caracteristici principale investiție

	SITUAŢIE EXISTENTĂ/PROPUSĂ

	Regim de înăţime propus:
	S+D+P+5E 
	-

	Suprafață teren din acte
	20.406,00 
	mp

	Suprafață teren masurată
	19.990,00
	mp

	Suprafață edificabilă
	2.936,00
	mp

	Suprafață construită existentă
	C1÷C10=4.900,00
	mp

	Suprafață desfaşurată existentă
	C1÷C10=15.393,00
	mp

	Volum construit existent
	~52.000,00
	mc

	P.O.T. existent
	24,01
	%

	C.U.T. existent
	0,75
	-

	Suprafață construită propusă
	884,00
	mp

	Suprafață desfaşurată propusă
	8.473,00
	mp

	Suprafață desfaşurată proiectată
	8.473,00
	mp

	Număr parcări 
	42,00/290,55 mp
	buc

	Număr camere cazare studenţi
	99,00
	

	Capacitate de cazare studenţi/din care pentru persoane cu dizabilităţi
	198,00/8,00
	buc

	Suprafață utilă adăpost de protecţie civilă (fără grup sanitar)
	206,61
	mp

	Înălțime utilă camere de cazare
	2,80
	m

	Înălțime utilă subsol tehnic
	3,00
	m

	Înălțime utilă adăpost de protecţie civilă
	3,00
	m

	Volum construit propus
	26.700,00
	mc

	P.O.T. propus
	28,34
	%

	C.U.T. propus
	1,17
	-

	Spaţii verzi propuse spre amenajare
	1.192,00 mp (din 2.936,00)
	40,60%

	Spaţiu verde terasă înierbată
	660,00 mp = 540,00+120,00 mp
	22,48%


Terenul cu suprafața rectangulară, are următoarele vecinătăți:
· la NORD: 21,00 m până la limita de proprietate cu domeniu public;
· la EST: 10,00 m faţă de căminul studenţesc P+4 şi 9,00 m faţă de cantina D+P+1;
· la SUD: 4,80 m faţă de construcţia existentă;
· la VEST: 13,13 m până la limita de proprietate cu domeniu public;
Construcţia proiectată este propusă cu următoarele limite faţă de clădirile învecinate:

· la NORD: terenul învecinat este liber de construcţii;
· la EST: 10,00 m faţă de căminul studenţesc P+4 şi 9,00 m faţă de cantina D+P+1;
· la SUD: 4,80 m faţă de construcţia existentă;
· la VEST: la 25,06 m faţă de construcţia existentă (LOCUINŢĂ COLECTIVĂ cu regim de înălţime S+P+3E) de pe proprietatea învecinată;
Accesul principal pe amplasament şi în clădire se face pe latura vestică, din calea de acces, respectiv de pe strada Titu Maiorescu.

Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/ programe:
· Regimul juridic: Terenul amplasamentului se află în intravilanul oraşului Iaşi; Natura proprietății – domeniu public; Terenul nu face parte din patrimoniul cultural ori altă zonă de protecție a oraşului Iaşi.

· Regimul economic: Destinația terenului conform P.U.G. – curţi construcţii; Destinația terenului conform P.U.Z. aprobat – CB7 – zona funcţiunilor complexe de importanţă supramunicipală şi municipală – alte unităţi dispersate existente;

· Regimul tehnic: Terenul se află în intravilanul oraşului Iaşi; POT maxim – 30%; CUT maxim – 1,50; Regim de înălţime – S+D+P+5E; H maxim – 20,00 m – conform PUZ aprobat

· Descrierea sumară a proiectului: (Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia):
· Prin proiect se propune realizarea unei construcţii cu regim de înălţime S+D+P+5E (subsol+demisol+parter+ 5 etaje), cu funcţiunea de cămin studenţesc. 

· Căminul studenţesc propus este compus din 5 corpuri astfel: corpul 1 cu dublu tract, cu regim de înălţime S+P+5E, corpul 2 de legătură – nodul de circulaţie verticală cuprinzând scara elicoidală şi două lifturi, cu regim de înălţime S+P+5E, corpul 3 simplu tract cu regim de înălţime D+S+P+5E, corpul 4 şi corpul 5 dezvoltate doar în subteran, pentru parcare subterană, adăpost de protecţie civilă şi spaţii tehnice.

· Cele cinci corpuri sunt realizate cu rost seismic între acestea. O atenţie deosebită se va acorda rostului dintre corpurile de clădiri propuse. Prin procedurile tehnice de execuţie necesare realizării lucrărilor, se va urmări asigurarea continuităţii acestora.
· Construcţia este structurată astfel: 99 de camere de cazare pentru două persoane, din care 4 camere pentru persoane cu dizabilităţi, şi a fost proiectată pentru un număr de maxim 198 de utilizatori. Corpul 1 cu dublu tract are capacitatea de 71 camere de cazare, respectiv 142 de locuri, iar corpul 3 simplu tract are capacitatea de 28 camere de cazare, respectiv 56 de locuri de cazare, din care 4 camere pentru persoane cu dizabilităţi (8 locuri de cazare). 

· Circulaţia pe verticală se realizează prin corpul 2 de legătură – nodul de circulaţie verticală cuprinzând scară elicoidală şi două lifturi de 5 persoane. De asemenea sunt realizate şi două scări de evacuare amplasate în direcţii opuse faţă de nodul de circulaţie vertical, respectiv pe capetele corpurilor 1 şi 3 dimensionate şi concepute astfel încât să fie satisfăcută şi cerinţa esenţială securitatea la incendiu.

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A CONSTRUCŢIEI
SUBSOLUL cuprinde următoarele spaţii: parcare subterană, adăpost de protecţie civilă, depozit central, depozit cazarmament, vestiare angajaţi, spălătorie-uscătorie-călcătorie, diverse spaţii tehnice şi spaţii de circulaţie:
· PARCAREA SUBTERANĂ are capacitatea de 42 de locuri de parcare, necesar rezultat conform HCL 425/2007 – 1 loc parcare/5 studenţi. Accesul se realizeaza din strada Titu Maiorescu, prin intermediul unei rampe amenajate conform recomandărilor din avizului comisiei de circulaţie.
· ADĂPOSTUL DE PROTECŢIE CIVILĂ. În conformitate cu HOTĂRÂREA  Nr. 862/2016 din 16 noiembrie 2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, construcţia propusă are realizat în subsol şi un adăpost de protecţie civilă. Suprafaţa utilă a adăpostului de protecţie civilă este de 206,61 mp, pentru încăperile de adăpostit, cu o înălţime utilă de 3,00 m, proiectat pentru cele 198 persoane cazate în clădire.
· DEPOZIT CENTRAL este amenajat în corpul 1 pe latura sudică a acestuia. Având în vedere că este amenajat la subsol, s-a asigurat şi suprafaţa vitrată necesară respectiv şi acces din exterior, prin amenajarea unei curţi englezeşti.
· DEPOZIT CAZARMAMENT. În subsol s-a amenajat şi un spaţiu pentru depozitarea cazarmamentului.
· VESTIARE ANGAJAŢI. S-a asigurat un filtru pentru angajati, respectiv vestiare cu grupuri sanitare amenajate pe sexe pentru bărbaţi şi pentru femei.
· SPĂLĂTORIE-USCĂTORIE-CĂLCĂTORIE. La nivelul subsolului este amenajată în circuit specific închis o spălătorie-uscătorie-călcătorie. 
· SPAŢII TEHNICE. În subsol mai sunt asigurate diverse spaţii tehnice, tablou central etc.

DEMISOLUL cuprinde doar spaţii administrative şi tehnice astfel: spaţiu aşteptare, secretariat,  birou director, cameră telecomunicaţii, vestiare angajaţi, spaţii de folosinţă comună/spaţii comerciale, cameră pubele şi spaţii de circulaţie.
· SECRETARIAT -  BIROU DIRECTOR - CAMERĂ TELECOMUNICAŢII

· VESTIARE ANGAJAŢI. S-a asigurat un filtru pentru angajati, respectiv vestiare cu grupuri sanitare amenajate pe sexe pentru bărbaţi şi pentru femei, având în vedere că din acesta zonă este amenajat un flux de acces către cameră pubele.

· SPAŢII DE FOLOSINŢĂ COMUNĂ/SPAŢII COMERCIALE. Se propun două spaţii comerciale, ambele cu acces din exteriorul demisolului, pentru închiriere.

· CAMERĂ PUBELE. Se va amenaja un spaţiu destinat pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere. Deşeurile menajere sunt colectate de la nivelul fiecărui etaj prin intermediul unor tobogane de colectare deşeuri, în pubele la demisol. Staţiul de colecatare la nivelul fiecărui etaj este amenajat în corpul 3, între axele 36÷35, 3C÷3D. Spaţiul va fi astfel conceput şi realizat pentru a fi accesibil echipelor de salubritate şi pentru autogunoieră. Suprafaţa va fi impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevazută cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

PARTERUL ŞI ETAJELE CURENTE 1-5 cuprind următoarele spaţii: camere de cazare, oficiu pentru preparare hrană, oficiu spălătorie/uscătorie, cameră tehnică, cameră materiale curăţenie, cabină portar, spaţiu aşteptare, sală de lectură, depozit rufe curate/depozit rufe murdare, spaţiu destinat preluării gunoiului menajer, spaţii comune şi de circulaţie orizontală şi verticală.
ACOPERIŞUL construcţiei este proiectat astfel: pe corpul 1 de tip terasă circulabilă iar pe corpurile 2 şi 3 de tipul terasă necirculabilă. 

· Pe corpul 1 se va amenaja o terasă circulabilă cu un spaţiu verde pe centru, şi parapeţi de siguranţă perimetrali. Terasa va fi astfel concepută încât să asigure pantele de preluare ape pluviale prin intermediul sifoanelor amenajate care vor colecta şi dirija apa în instalaţia pluvială din interiorul construcţiei. 

· Pe terasa necirculabilă de pe corpurile 2 şi 3 se vor instala echipamente tehnice pentru instalaţia de răcire, etc. 

ALTE ASPECTE RELEVANTE:

· Prin modalitatea de amplasare a clădirii proiectate în raport cu cele învecinate, se asigură însorirea locuinţelor colective pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate, respecându-se art. 3). din Ordinul nr. 119/2014, modificat şi completat.

· De asemenea, prin soluţiile adoptate privind parametrii de suprafaţă, volum, amplasare în raport cu punctele cardinale cât şi materialele folosite în cadrul obiectivului, s-a urmărit respectarea art. 17). 18) şi 19) din Ordinul nr. 119/2014, modificat şi completat.
· Obiectivul va fi racordat la reţelele de utilităţi din zonă.

· Structura de rezistenţă va fi alcătuită din cadre din beton armat monolit clasa C20/25. 

· Armarea planşeelor din beton armat se va face cu bare independente conform detaliilor din documentaţia tehnică, asigurându-se rosturile de tasare şi dilatare prin caroiaj corespunzător.

· Închiderile perimetrale ale construcţiei, la nivelul suprastructurii, sunt proiectate din blocuri de zidărie tip B.C.A. de 25 cm şi termosistem din polistiren. Compartimentările interioare sunt proiectate din blocuri de zidărie tip B.C.A. de 20cm, respectiv de 15 cm.

· Acoperişul construcţiei este proiectat astfel: pe corpul 1 de tip terasă circulabilă iar pe corpurile 2 şi 3 de tipul terasă necirculabilă.

· De asemenea  trotuarele se vor realiza peste un strat filtrant de balast/pietriș. La interfaţa cu soclul clădirii se va turna un cordon de bitum turnat la cald. 

· Trotuarele vor avea pantă transversală de 2% şi longitudinală de min. 0,5%

· Se vor amenaja la subsolul clădirii locuri de parcare şi platforme de acces racordate la drumul de acces, respectiv strada Titu Maiorescu.

· Pe teren se vor amenaja spaţii verzi plantate cu gazon şi arbuşti ornamentali.
În vecinătatea zonei studiate (în afara suprafeței edificabile) exista arbori monument în cadrul parcului dendrologic Titu Maiorescu - vechea Grădină Botanică, cum ar fi:

· Castan porcesc (Aesculus hippocastanum) - 1 buc, 158 ani, - 2 buc, 88 ani;

· Arborele Prinţesei (Paulownia tomentosa) - 1 buc, 88 ani;

· Arborele de cafea Kentucky (Gymnocladus dioicus) - 1 buc, 88 ani;

· Vişin turcesc (Padus mahaleb) - 1 buc, 108 ani;

· Arborele pagodelor (Ginko biloba) - 1 buc, 108 ani;

· Nuc negru (Juglans nigra) - 1 buc, 88 ani;

· Cer (Quercus cerris) - 1 buc, 88 ani;

· Glădiţă (Gleditsia triacanthos) - 2 buc, 88 ani;

· Arborele chinezesc de plută(Phellodendron amurense) – 1 buc, 58 ani.

NICI UNUL DIN ACESTI ARBORI NU SE AFLĂ ÎN IMEDIATA VECINĂTATE A ZONEI EDIFICABILE PROPRUSE PENTRU NOUL CĂMIN. PARCUL DENDROLOGIC NU VA FI AFECTAT DE CONSTRUCTIA NOULUI CĂMIN.

În suprafața edificabilă precum și în vecinătatea imediată a acesteia, care va fi influențată de proiect, se găsesc arbori și arbuști de diverse specii și cu diverse vârste, fără o valoare dendrologică mare. Inventarul de arbori de pe sit este:

· Acer platanoides - 4 buc.;

· Acer negundo - 11 buc.;

· Acer pseudoplatanus - 2 buc.;

· Aesculus hippocastanum - 5 buc.;

· Ailanthus altissima - 3 buc.;

· Betula pendula - 1 buc.;

· Cornus sanguinea - 1 buc.;

· Fraxinus excelsior - 10 buc.;

· Gleditsia triacanthos - 5 buc.;

· Juglans regia - 3 buc.;

· Morus alba - 7 buc.;

· Populus canadensis - 1 buc.;

· Prunus cerasifera - 1 buc.;

· Robinia pseudoacacia - 8 buc.;

· Sambucus nigra - 2 buc.;

· Tilia cordata - 2 buc.;

· Tilia platyphyllos - 4 buc.;

· Ulmus minor - 3 buc.

Nici unul dintre acești arbori nu face parte din categoria arborilor protejați. Din acești 73 arbori, în zona edificabilă sunt un număr de 33 arbori care vor fi afectați conform propunerii de soluţie din cadrul studiului de fezabilitate, respectiv vor fi afectați şi 12 arbori din zona adiacentă realizării construcţiei.
Prin soluția arhitecturală ce se va propune la faza Autorizație de Construire se va încerca păstrarea a cât mai mulți arbori din cei mai sus menționați. De asemenea, pentru fiecare arbore tăiat, se va planta un nou arbore decorativ în spaţiul verde nou amenajat. Suplimentar, după execuție se vor executa plantări astfel încât să rezulte perdele verzi între cămin și celelalte circulații. De asemenea, terasa circulabilă se propune cu o amenajare pe centru acesteia de spaţiu înierbat pentru un supliment de spațiu verde. 

Ȋn cadrul proiectului se propun spre amenajare spaţii verzi în suprafaţă de 540,00 mp, respectiv un spaţiu verde pe terasa înierbată de aproximativ 120,00 mp.
b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

· deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

· vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; 

· autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ; 

2. Localizarea proiectului 

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren construit si neconstruit
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul 

b) zone costiere – nu este cazul 

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Conform Aviz nr. 29/2019/Z din 23.01.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Iași, 

· Obiectivul se află în zona de protecție a următoarelor monumente:

· IS-l-s-A-03504 - Centru istoric si Curte Domneasca

· IS-ll-m-B-03783 Universitatea "Alexandru loan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol 111 

· IS-ll-m-B-03827 Colegiul Naţional "Costache Negruzzi'" municipiul IAŞI Str. Cozma Toma 4

· Se impune ca lucrările de săpătură să fie precedate de cercetare arheologică preventivă;

3. Caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

· Extinderea impactului – local, numai în zona propusă a proiectului;

· Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul. 

· Mărimea și complexitatea impactului – impact moderat dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

· Probabilitatea impactului – redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități. 

· Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției (6 luni) și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu. Impactul este unic și reversibil (după încetarea lucrărilor de construcții încetează și impactul).

 în timpul funcționării:

· Extinderea impactului – local, numai în zona propusă a proiectului;

· Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul. 

· Mărimea și complexitatea impactului – impact moderat dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

· Probabilitatea impactului – redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități. 

· Durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul se poate manifesta în timpul funcționării (minim 25 ani) și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: zgomot și aglomerare urbană. Impactul este unic și reversibil (după încetarea cauzei, încetează și impactul).

Modul de asigurare a utilităţilor

În prezent, zona este deservită de următoarele utilități: energie electrică, apă potabilă, instalaţii de canalizare şi instalaţii de gaze naturale. Racordul la utilități se va face conform avizelor de racordare emise de administratorii rețelelor. 

· Alimentarea cu energie electrică. Zona studiată dispune de reţele publice de alimentare cu energie electrică, existente pe străzile învecinate, respectiv pe strada Titu Maiorescu. Pentru zona studiată, alimentarea cu energie electrică se va realiza din strada de acces prin intermediul unui racord electric, conform specificaţiilor tehnice din avizul operatorului.

· Baza de calcul pentru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiei constructive – numar de incaperi, grad de iluminare natural, dotari tehnice etc.):

· puterea instalata:  Pi = 820,00 kW

· puterea absorbita: Pa =  470,00 kW

· tensiunea de utilizare: Un = 1 x 230V c.a. / 3 x 400 V c.a.

· frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50 Hz

· durata admisibilă a întreruperii – conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie electrică.

· Se face precizarea că valorile reale ale puterilor de energie electrică vor rezulta în urma confruntări parametrilor tehnici ai consumatorilor procurati cu datele din actualul proiect.

· Pentru constructia studiata se propune realizarea unui Post de Transformare MT/JT 20KV - 0,4KV, ce va avea in componenta un transformator de 1000 KVA montat in camera tehnica din partea de sud a subsolului care are acces din exterior printr-o curte engleza, separator tripolar 20KV, firida de distributie metalica PTA si conectare printr-o retea electrica de medie tensiune montata ingropat in lungime de aprox. 200,00 ml.

· Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a receptorilor vitali si a spatiilor comune, s-a propus o alimentare de rezervă de la un grup electrogen fix de 200 KVA montat pe platforma betonata in curtea engleza, grup electrogen ce va fi special construit pentru montajul la exterior. 

· Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a receptorilor din adapostul de protectie civila, s-a propus o alimentare de rezervă de la un grup electrogen fix de 16 KVA montat pe platforma betonata in imediata vecinatate(parcarea subterana. 

· Fiecare grupul electrogen propus va avea in componenta toate echipamentele necesare functionarii independente, inclusiv  panoul de aclansare automata a rezervei, fiind special realizat pentru a functiona la exterior, complet carcasat si insonorizat.

· Alimentarea cu apă potabilă. Zona studiată dispune de reţele publice de alimentare cu apa potabilă, existente pe străzile învecinate. Alimentarea cu apă a obiectivului va fi realizată prin intermediul unui branşament la reţeaua existentă conform specificaţiilor tehnice din avizul operatorului. Necesarul de apă potabilă este:

· Reţele de canalizare. Zona studiată dispune de reţele publice de canalizare în sistem centralizat. Apele uzate sunt preluate de canalizarea obiectivului şi vor fi deversate în reţeaua centralizată prin intermediul unui racord la reţeaua existentă conform specificaţiilor tehnice din avizul operatorului.

· Evacuarea apelor pluviale de pe terasa se realizeaza prin guri de scurgere cu parafrunzar  printr-o instalatie a apelor pluviale, fiind directionate prin intermediul conductelor si caminelor de vizitare exterioare de apa pluviala catre reteaua de canalizare existenta in zona. 

· Alimentare cu gaz metan. Zona studiată dispune de reţele publice de gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului va fi realizată prin intermediul unui branşament la reţeaua existentă conform specificaţiilor tehnice din avizul operatorului.
· Alimentare cu energie termică. Ȋncălzirea se va realiza cu corpuri statice, radiatoare din oţel sau din aluminiu, pe sistem de distribuţie a agentului termic realizat cu ţevi din PPR/PEX-AL sau cupru, funcţie de analiza tehnico-economică din cadrul proiectului. Pentru asigurarea energiei termice, se vor instala 12 centrale termice pe combustibil gazos în condensaţie, cu puterea de maxim 100 kW fiecare, amplasate câte 2 în 6 camere tehnice. 

· In proiectul de instalatii termice interioare a fost stabilit necesarul termic total pentru incalzire de 580,28 KW, care se imparte pe nivelele contructiei astfel:

· 106,10 KW pentru spatiile de la subol, demisol si parter;

· 94,68 KW pentru spatiile de la etajul 1 si etajul 5

· 94,57 KW pentru spatiile de la etajul 2, etajul 3 si etajul 4.

· In proiectul de instalatii termice interioare a fost stabilit necesarul termic total pentru racire de 317,21 KW, care se imparte pe nivelele contructiei astfel:

· 44,81 KW pentru spatiile de la parter;

· 55,98 KW pentru spatiile de la etajul 1 si etajul 5

· 52,23 KW pentru spatiile de la etajul 2, etajul 3 si etajul 4.

· Pentru prepararea apei calde menajere aferenta fiecarui nivel al constructiei (boiler bivalent de 1.500l), s-a estimat un necesar termic 67,00 KW.

· Salubritatea . Se va amenaja un spaţiu destinat pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, pozitionat la demisolul clădirii propuse. Spaţiul va fi astfel conceput şi realizat pentru a fi accesibil echipelor de salubritate şi pentru autogunoieră. Suprafaţa va fi impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevazută cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.
· Instalații de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate la parcări cu separatoare de hidrocarburi. Toate rigolele de canalizare ale parcării se colectează obligatoriu printr-un separator de hidrocarburi si nămol înainte de racordarea la bazinul de retenție. Accesul auto, circulațiile auto si parcările se vor realiza pe platforme de beton armat. Separatorul de hidrocarburi va fi realizat din polietilena, etanș și impermeabil la gaze şi apa, rezistenta la medii chimice, şi va fi montat subteran. La proiectarea separatorului de hidrocarburi se vor respecta normele SR EN 858-1:2002/1, iar în exploatare se vor respecta SR EN 858-1:2003/2. Se va utiliza 1 separator de hidrocarburi cu debit de minim 10 l/s şi cu volumul trapei de nămol de minim 1000 litri pentru a servi parcările şi carosabilul. Acestea vor fi verificate obligatoriu la minim 6 luni şi minim o data pe an vor fi golite, aerisite, curățat/spălat filtrul şi supuse unei verificări generale în ceea ce privește structura sistemului (etanșeitate, structura, starea componentelor).
II.  Conditii pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

1. Conditii în timpul realizării proiectului.

1.1  Etapa organizării de şantier:

   Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind : 

· Planificarea şantierului:

· Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

· Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto,  prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

· Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. 

· Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora. 

· Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria municipiului Iasi

· Traficul în construcţii:

· Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

· Curăţarea eficientă a vehiculelor, respectiv a roţilor, la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

· Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

· Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

· Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

· Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii: 

· Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

1.2 Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.2.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. 
1.2.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.
1.2.4. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare, respectiv APAVITAL SA, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI, COMISIA PENTRU URMARIREA STABILITATII VERSANTILOR ALUNECATORI, Avizul nr. 29/2019/Z din 23.01.2019 emis de Direcția Județeană pentru Cultură Iași, prin care se impune ca lucrările de săpătură să fie precedate de cercetare arheologică preventivă;
1.2.5. Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.
1.2.6  Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă
1.2.7. Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor
1.2.8. Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier
1.2.9. Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.
1.2.10.   Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.
2. Conditiile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calitatii apelor:

1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

· În perioada de execuţie a lucrărilor aferente construirii clădirilor se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării apelor subterane;

· Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.
· Pentru lucrarile de extindere a relelelor de alimentare cu apa si canalizare se va solicita si obtine act de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului
1.2. Protecţia calităţii apelor în perioada de functionare:

- Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico-sanitar se va realiza, la rețeaua de canalizare a municipiului Iasi
2. Protectia calităţii aerului :

Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie
· Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de construcţii: 

            Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

                                      Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore
Conditii  pentru diminuarea impactului asupra mediului:

· Delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții. Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului.
· Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta  prevederile standardelor și normativelor în vigoare. 
· Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor/ echipamentelor/ instalațiilor de construcție și a deșeurilor rezultate  din activitatea de construcții..
· Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de construcție.
· Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.
· Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a impiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

· Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanti de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

· Realizarea  măsurilor nominalizate la pct.1.2.5; 1.2.6;1.2.7; 1.2.8 din prezentul act de reglementare.

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

· In fazele de execuţie a săpăturilor şi a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibratiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor .

· În conformitate cu prevederlie STAS 10009/ 2017- “Acustica în construcţii. Acustica urbană”, se vor lua măsuri pentru respectarea valorilor  admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) , respectiv: nivelul de zgomot echivalent Lech=65 dB(A)- Curba de zgomot Cz=60.

· Pentru atenuarea disconfortului creat de lucrările de excavaţie, perimetrul va fi împrejmuit cu gard şi panouri fonoabsorbante.
· În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:
· În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;, 
· În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;, 
4. Protecţia calităţii solului:  

Conditii  adoptate pentru protecţia calităţii solului:

     Gospodarirea deseurilor :

· Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi. 

· Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Iasi.

 Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

· Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor :

 Frecvenţa de monitorizare: 

· Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada lucrarilor de  construire. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul

Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor de demolare:

Frecvenţa de monitorizare: 


· Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor . Răspunde: titularul proiectului/ constructorul; 

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor: 

Frecvenţa de monitorizare: 

·  la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construire.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul; 

Pe tot parcursul desfasurarii activităţilor de construire, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.
Dispoziţii finale:
    Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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