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N ACORD DE MEDIU

Nr. 6 Din Bl..10_ 2018

Ca urmare a cererii adresate de SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL, inregistrata la
Agentia pentru Protectia Mediului lasi cu nr. 9025/13.08.2018,

in urma analizirii documentatiei transmise si a verificarii amplasamentului la teren;

In baza prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari §i
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului §i a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: ,.Construire locuinte collective pe teren proprietate - conform
PUZ aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018” propus a fi implementat in intravilanul Municipiului
lasi, str. Oancea nr. 20 - 22, nr. cadastral 121314; 135514; 150987, care prevede:

Beneficiarul proiectului de investifie: SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL

I . Descrierea proiectului, lucrdrile previzute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele:

Proiectul prevede:
- Realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime
S2+S1+P+M+10E+Eth

Caracteristicile constructiei sunt:
Bilant teritorial propus

Suprafata teren — St= 2463,0 mp

Suprafata construita - Sc = 1103,5 mp

Suprafata desfasurata - Sd = 7385,9 mp

Suprafata circulatii : alei pietonale/auto — 826,2 mp;

Suprafata spatii verzi — 533,30mp

Suprafata utila parcare subterana S1+82 — 1362,0+1193,1=2555,1 mp
Nr. locuri de parcare = 93 locuri din care
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Nr. Locuri parcare supraterana — 9 locuri

Nr. Locuri parcare subterana -84 locuri

Procentul de ocupare a terenului POT= 44.8%
Coeficientul de utilizare a terenului CUT= 2,99 Adc/mp

Amplasament: proiectul este situat in intravilanul Municipiului Iasi, in zona cartier Tatarasi, pe str.
Oancea 20 -22, zona de locuinte

Destinatia terenului este stabilita prin PUZ aprobat cu HCL 96/28.02.2018— functiuni rezidentiale
Vecinatati:

o La Nord — teren Consiliul Local Iasi (loc de joaca amenajat pentru copii), Esplanada
Oancea

o La sud - str. Oancea, bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+8E

o La Vest — Alee bloc si bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4E

o La Est — teren proprietate NICULITA CRISTINEL pe care se doreste a se realiza un
imobil de locuit cu regim de inaltime S+P+7E + Eth

o La Sud - Est — bloc de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+5E

Distantele de la limita de proprietate, respectiv de la imobilul de locuinte colective propus a se
realiza conform proiectului, pina la cladirile din vecinatate:
o LaNord -7, 10 m fata de limita de proprietate
o La Sud — 2,20 m respectiv 5,00 m pina la limita proprietatii; 8,00 m pina la str.
Oancea; 21,25 m pina la blocul de locuinte P+8E
o La Vest - 7,30 m respectiv 7,05 m fata de limita de proprietate; 14,90 m respectiv
21,30 m pina la bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4E
o La Est 11,40 m fata de limita de proprietate; 23,0 m fata de imobil de locuinte
colective ce se vor construi pe proprietatea NICULITA CRISTINEL
o La Sud - Est - 7,90 m fata de limita de proprietate; 11,55 m fata de imobilil de
locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E

Calea de acces este din Strada Oancea. Legatura cu alte zone ale orasului se poate face prin str.
Ciurchi, str. Vasile Lupu..

in zona amplasamentului proiectului, pe teren proprietate SC ART RESIDENCE
DEVELOPMENT SRL, se giseste Statia de masurare automata a aerului IS-03 Qancea -
Tatarasi-statie de tip industrial, ce face parte din Reteaua Nationali de Monitorizare a
Calititii Aerului (RNMCA) si in conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011
privind calitatea aerului inconjuritor, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv_de interes public
national, aflatd in administrarea autorititii publice centrale pentru protectia mediului. RNMCA
include instrumentele de prelevare $i masurare amplasate in punctele fixe si echipamentele de
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laborator aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectdrii, prelucrarii, transmiterii
datelor si informarii publicului privind calitatea aerului inconjurator

Statia IS-03 Oancea - Tatirasi este situatd in partea de Nord a amplasamentului blocului de
locuinte . Distantele relevante dintre functiunile propuse si statie sunt:

e Distanta intre subsolul cladirii propuse a fi realizate prin proiect si Statia automata de
monitorizare a calitatii aerului — Statia IS -3 — Oancea — Tatarasi — statie de tip industrial,
apartinid Ministerului Mediului  este de 0,60 m(conform Planului fundatii anexat la
documentatie)

e Distanta intre primul pilot forat din partea de Nord si Statia automata de monitorizare a
calitatii aerului — Statia IS -3 — Oancea — Tatarasi — statie de tip industrial, apartinid
Ministerului Mediului este de 6,20 m(conform Planului piloti forati anexat la
documentatie)

« Distanta dintre parcarea supraterana si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului —
Statia IS -3 — Oancea — Tatarasi — statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului
este de 3,0 m(conform Planului de situatie anexat la documentatie)

e Distanta intre locuintele propuse a fi realizate prin proiect si Statia automata de monitorizare
a calitatii aerului — Statia [S -3 — Oancea — Tatarasi — statie de tip industrial, apartinid
Ministerului Mediului este de 8,50 m

SITUATIA EXISTENTA:
Terenul proprietate SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL este teren neconstruit pe care se

gases un numar de 25 arbori talie medie si mare din care se propune pastrarea unui numar de 14

arbori .

Pe amplasament se gdsesc o serie de arbori si arbusti spontani sau plantati. Acestia vor fi partial
eliminati si inlocuiti cu spatii verzi amenajate conform proiectului.

Lista arborilor si arbustilor existenti pe amplasament

Tipul arborilor Numar de arbori Numar de arbori ce vor | Numar de arbori ce vor
inventariati pe fi pastrati pe fi taiati pentru
amplasament amplasament realizarea proiectului

Castan 5 5 -

Plop 1 1 -

Cires 3 2 1 J
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[ Visin 2 - 2

Molid 1 - P
Salcie 1 1 -

tuia 1 - 1

salcim 9 4 5

dud 1 1 -

stejar 1 - 1
L_

Descrierea constructiei
Date generale

Constructia din punct de vedere functional va fi un imobil de locuinte colective (conform normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de locuire) cu regim de inaltime
S2+S1+P+M+10E+Eth. PUZ-ul a fost aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018. S-a optat pentru o
schema functionala simpl3 si clari, care si ofere zonei o imagine arhitecturals contemporana,
echilibrata si adecvata locului.

Arhitectura clidirii

Constructia propusa va avea regimul de inaltime S2+S1+P+M+10E+Eth si functiunea de locuinte
colective la etaje si sala de sport si relaxare la parter si mansarda . Numarul locurilor de parcare
necesare conform HCL 425/2007 este asigurat de parcarea sub $1 supraterana aflata pe terenul
proprietate privata (93 locuri). Accesul auto pe amplasament (in parcare) se va face de pe latura de
Sud din str. Oancea. Depozitarea recipientelor de colectare selectivi a deseurilor menajere, va fi
amenajata la subsolul cladirii, cu asigurarea unei pante de scurgere i va fi previzuti cu sistem de
spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare; va fi dimensionati pe baza indiceluj maxim de
producere a deseurilor menajere i a ritmului de evacuare a acestuia si va fi intretinut3 in

permanentd stare de curatenie. Proiectul respecta Ord. MS nr. | 192014 (modificat si completat prin
Ord. 994/2018).

Caracteristicile constructiilor propuse:

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

@ Eunc;iunea: locuinte colective ; Str. Oancea nr. 20 -22
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Dimensiunile maxime la teren: conform planului de situatie anexat

Suprafata terenului: 2463 mp

Regim de inalfime: S2+S1+P+M+10E+Eth

H ,ax = 41,10 m (cota misurata fatd de CTN)

Suprafati construita - Sc = 1103,50 mp

S etaj 1-9 = 656,90 mp

Suprafata desfasurata - Sd = 7385,90 mp

Suprafata circulatii : alei pietonale/auto —- 826,20 mp;
Suprafata spatii verzi — 533,30 mp

Nr. locuri de parcare = 93 locuri, din care:

- 8 4 locuri la subsol (17x2 =34 sistem multiparking + 17 locuri simple

pentru S2 si 33 locuri simple pentru S1)

- 9 locuri la exterior (supraterane)
Procentul de ocupare a terenului POT= 44,80%
Coeficientu! de utilizare a terenului CUT= 2,99 Adc¢/mp
Clasa de importanta 111
Categorie de importanta C
Grad de rezistenta la foc I1
Risc de incendiu: mijlociu
Descrierea functionala

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE - 93 de unitdti de cazare tip apartamente (27 apartamente
cu o camera, 66 apartamente cu doua camere)

iniltime utila subsol2 : 3,50m

inaltime utila subsol 1 : 2,70m

inaltime utila parter : 3,80 m/6,80 m

inalfime utila etaj curent : 2,80m

inaltimea maxima : 41,10 m (cota masurata fata de CTA)
circulatia verticald — trei scari

SUBSOL

- 84 locuri de parcare + 9 locuri de parcare exterioare

Adapost Protectie Civila 211,35 mp
Grup sanitar uscat 7.25 mp
Sas 4,05mpJ
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fncépere tampon 4,05mp
ECS 22,00mp
Hol + Casa scarii 32,90 mp
Incapere tampon 15,25 mp
Suprafata parcaj 707,70 mp
S.U.=971,25 mp

Solutii constructive si de finisaj

* Structura de rezistenti: structura pe cadre din b.a. cu stalpi 60cmx60cm si respective 90cmx90
cm, clasa A1 reactie la foc, R 150 si grinzi din b.a., clasa A1 reactie la foc, R 45. Pereti exteriori
cu grosimea de 30cm Clasa Al reactie la foc, EI 420min si peretii ce separd apartamentele si
casa scarii de 25 cm, clasa Al reactie la foc EJ 420, pereti de 20 cm de la putul lifturilor din
b.a, clasa A1 reactie la foc REI 420, peretii de compartimentare de 15 cm din zidarie, clasa A1l
reactie la foc, EI 180.

¢ Constructia are sistemul de fundatie de tip radier general cu piloti forati ancorati minim 1,5m in
stratul de bazi, plansee din beton armat monolit clasa C30/37, scara interioars si exterioara din
beton armat;

o Solufia de fundare- varianta funddrii pe pilofi, asiguri:
v’ ranforsarea locald a masivului si reducerea incarcirii transmise zonei de suprafata
a acestuia, in avantajul stabilitatii generale a zonei;
v’ posibilitatea utilizirii lor in rezemarea temporara prin spraituire a peretilor de
sustinere a sapaturii

e Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare: la exterior - zidarie de cardmida grosime
30cm; tamplarie PVC cu geam clar, termopan, la interior - pereti compartimentare (25cm sj
15cm)

¢ Finisajele interioare: -pardoseli-gresie (holuri, bii, spatii depozitare, spatii comune), parchet
lemn stratificat (living, dormitoare); gresie antiderapanta (casa scarii, holuri comune pe etaj,
terase, spatii comune parter); pereti - tencuials st var lavabil , bucatarii/ g_s. - faianta , plafoane -
tencuiala si var lavabil - alb, tamplaria interioara - PVC cu geam termopan clar sau panou —
maro, usi pivotante, intr-un canat, aferente apartamentelor — de la fiecare nivel, cu deschidere in
interiorul acestora, pline din lemn sau metalice, etange la fum, foc, previzute cu dispozitive de
autoinchidere;

* Finisajele exterioare: tencuieli decorative - alb/gri antracit; scari acces principal — gresie
antiderapanta ; trotuare - beton; imbraciminte asfaitics pentru aleile carosabile - gri inchis.

* Acoperisul si invelitoarea — tip terass;
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Descrierea constructivd a parcirii subterane
Parcarea subterand este proiectatd conform normativelor in vigoare . S-au previzut sisteme de
evacuare in caz de incendiu, sisteme de ventilatie, incaperi tehnice, sisteme de evacuare a apelor

uzate etc.

Asigurarea locurilor de parcare.
Accesul auto pe platforma de la cota +/-0.00 se realizeaza printr-o rampa scurta cu doua fire de

circulatie, cate un fir pe sens, din str. Oancea.

Instalatia de ventilare mecanicd controlatd

Conform art. Art. 111 si 114 din NP 127/2009 se va prevedea desfumare mecanica a parcajului
subteran.

Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a
fumului de minimum 600 m>/h pentru fiecare autoturism.

Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci ¢and se adopta, vor avea suprafata minima de
6 dm” pentru fiecare autoturism;

Tubulaturile sistemelor (ghenele verticale) de evacuare a fumului prin tiraj mecanic vor fi
separate pe fiecare nivel de parcare.

Gurile exterioare ale tubulaturilor de evacuare a fumului se vor amplasa la distanta de
minimum 8,00 m fata de orice constructie supraterana.

Intre prizele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior trebuie
asigurata distanta minima de 8,00 m. Capetele de evacuare a fumului se recomanda sa fie
amplasate astfel incat vantul dominant sa nu conducd fumul evacuat spre admisiile de aer.
Instalatia de evacuarea fumului in caz de incendiu va fi comuna cu instalatia de ventilare
normala a parcajului.

Instalatiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se prevad cu actionare automata in caz de
incendiu si comenzi manuale dispuse langd intrari si la serviciul permanent de supraveghere al
parcajului.

Gurile de admisie a aerului se monteaza la partea inferioara a spatiului care se desfumeaza, cu
partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, racordandu-se prin tubulaturi la goluri
in exterior. Usile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.

Gurile de evacuare a fumului se monteaza la partea superioara a spatiului care se desfumeaza, in
treimea superioara a peretilor, racordandu-se prin tubulaturi la ventilatoare rezistente la foc.

Ventilatoare

Desfumarea parcajului subteran se face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale si a
ventilatoarelor de impuls. Ventilatoarele axiale / radiale se monteaza in ghenele de evacuare, ele
preiau fluxul de aer directionat de ventilatoarele de desfumare de impuls care se monteaza
suspendat pe tavanul fiecarui nivel al parcarii.

Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteazd din sursa de baza si
sursa de rezerva, potrivit prevederilor reglementarilor specifice.

e Incaperile-tampon de protectie a golurilor de comunicare vor fi ventilate in suprapresiune.
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® Evacuarea fumului in caz de incendiu de la cele 84 locuri parcare subterane se va face printr-o
singurd gura de evacuare

Debitele si suprafetele de evacuare au fost calculate conform NP 127/2009, care prevede:

* Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a
fumului de minimum 600 m*/h pentru fiecare autoturism.

* Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci cand se adopta, vor avea suprafata minima de
2 .
6 dm" pentru fiecare autoturism;

* Pentru incaperi tampon, scari de evacuare sj puturi lifturi s-a adoptat sistemul de desfumare prin
presurizarea spatiilor tampon, a caselor de scara si a puturilor lifturilor.

. Scopul este de a stabili o diferenta de presiune care sa traverseze orice caj de pierderi care
vor asigura ca fumul sa fie inlaturat din spatiul protejat. Acest lucru este realizat prin
mentinerea spatiului protejat la o presiune mai mare decdt cea din zona de incendiu. Este
esential ca sa fie furnizata o descarcare a aerului din spatiul util pentry a asigura mentinerea
unei diferente de presiune.

Racordarea Ia retelele utilitare existente in zon3
Apa:

* Alimentarea cu apd — Din reteaua publicd a municipiului lasi, existents in zona.

Evacuarea apelor uzate — Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei
retele de incinta citre reteaua centralizata a municipiului lasi, existenta in zona.

* Apele meteorice colectate de pe parcarea auto se vor prelua cu ajutorul unor rigole si se vor
trece printr-un separator de hidrocarburi fiind apoi deversate in reteaua centralizata de
canalizare. Apele pluviale de pe restul platformelor vor fi colectate independent printr-un sistem
de rigole, vor fi preluate printr-o retea subterana si deversate tot citre reteaua centralizata.

* Instalatii de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate lg parcari cu separatoare de
hidrocarburi. Toate rigolele de canalizare ale parcarii se colecteazi obligatoriu printr-un
separator de hidrocarburi si nimol inainte de racordarea la reteaua exterioard de canalizare.
Accesul auto, circulatiile auto si parcarile se vor realiza pe platforme de beton armat.
Separatorul de hidrocarburi va fi realizat din polietilena, etans si impermeabila la gaze si apa,
rezistenta la medii chimice, si va fi montat subteran. La proiectarea separatorului de
hidrocarburi se vor respecta normele SR EN 858-1:2002/ 1, iar in exploatare se vor respecta SR
EN 858-1:2003/2._Se va utiliza 1 separator de hidrocarburi cu debit de minim 10 I/s si cu
volumul trapei de ndmol de minim 1000 litri pentru a servi parcirile i carosabilul. Acestea vor
fi verificate obligatoriu la minim 6 Iuni si minim o data pe an vor fi golite, aerisite,
curdfat/spalat filtrul §i supuse unei verificiri generale in ceea ce priveste structura sistemului
(etangeitate, structura, starea componentelor).

ApaVital SA a emis Avizul definitiv de amplasament nr. 26860/7.07.2018. Conform acestuia,
pe amplasament se gasesc urmdtoarele retele:

- La limita proprietitii, pe trotuarul din str. Oancea, se gaseste reteaua publica de
distributie apa Fp Dn 100 mm
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- Reteaua publici de canalizare B Dn 300mm este pe amplasamentul proiectului.
Solutia de racordare la retelele de alimentare cu apa si canalizare va fi stabilita prin Studiu de
solutie, avizat de administratorul Apa Vital. Avizul de racordare se va emite dupa obtinerea
Autorizatiei de construire in baza studiului de solutie. Dupi caz, se vor realiza instalatiile
necesare.

Energie

e Asigurarea agentului termic — Agentul termic va fi asigurat cu ajutorul centralelor murale pe
fiecare apartament. Alimentate cu gaze naturale se face din reteaua centralizata existenta in
zona.

e Alimentarea cu energie electrica — Din reteaua publica a municipiului Tasi, existentd in zona.
Solutia de racordare va fi stabilitd prin Studiu de solutie, avizat de administratorul retelei
clectrice. Avizul de racordare se va emite dupd obtinerea Autorizatiei de construire in baza
studiului de solutie. Dupd caz, se vor realiza instalatiile necesare (de transformare, de aductiune
etc.) Toti consumatorii investitiei vor utiliza tensiunea de 250 V.

o Alimentarea cu gaz metan — din reteaua existentd in zona. Solutia de racordare va fi stabilita
ulterior, in baza unui studiu de solutie.

Cii noi de acces sau schimbiiri ale celor existente
Accesul auto se face din str. Oancea.

Politia mun. lasi — Birou! Rutier —a emis Avizul favorabil nr. 779418/19.07.2018, cu urmatoarele
mentiuni:

e Racordul in drumul public va fi prevdzut cu raze de racordare pentru a asigura executarea
virajelor in conditii de sigurant si vizibilitate stanga dreapta;

o Se va asigura numarul de locuri de parcare conform prevederilor legale in vigoare

e Nu vor fi instituite restrictii in traficul rutier auto si pietonal ca urmare a executarii lucrarilor la
obiectiv, in caz contrar urmind a se solicita avizul Politiei Rutiere si acordul administratorului
drumului public.

Metode folosite in constructie

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizrii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

« utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrdri mecanizate — excavare,
incarcare, impins, compactare, etc

utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

e utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
e mijloace de transport auto
e scule de mana si echipamente de mica mecanizare
e scule, unelte si dispozitive diverse
Techuologia Lucrdrilor de Sdpdturds
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 1ASI 9
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* Se vor lua misuri de protectie specifice pentru a evita degradiri sau distrugeri accidentale
ale constructiilor invecinate in timpul efectuirii lucririlor de sdpitura.
¢ Executia lucrérilor de sapaturi se realizeaza in etape succesive:

o finaintea de realizarea sapaturilor se vor identifica retele existente pe amplasament si se
va realiza debransarea amplasamentului de la utilitati, de citre lucritori specializati si
dotati cu echipament de protectie, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie,
golindu-se instalatiile si luandu-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele pastrate.

© sdpdtura se va realiza manual sau mecanizat.

o Daci este cazul, se vor realiza devierile de conducte solicitate de administratorii
acestora,

* Lucrérile de executie a nivelului subteran se¢ vor realiza In etape conform proiectului de
structura.

Tehnologia de realizare a cladirii

* Dupa realizarea fundatiei, se incepe constructia cladirii, etaj cu etaj utilizandu-se macarale turn
$i pompe de beton.

Structura de rezistenti a viitoarei clidiri se constituie din pereti din beton armat dispusi intr-un
nucleu si perimetral din cadre din beton armat (grinzi si stalpi). La nivelul curent planseul este
realizat in sistem dali cu grinzi perimetrale care interconecteazi stélpii.

Sistemul de fundare al viitorului imobil se va realiza din piloti forati incastrati in radierul din beton
armat.

Tehnologia de executie a pilotilor forati

Conditii prealabile

* analizarea studiului geotehnic in sensul depistdrii si localizarii unor eventuale obstacole
subterane (hrube, pivnite, conducte etc.) si stabilirea masurilor necesare;

® pregdtirea platformei de lucru: decopertare strat vegetal, nivelare; lucrarile se vor desfasura
exclusiv pe terenul disponibil conform proiectului

* stabilirea tehnologiei optime de forare (adaptata naturii terenului) functie de care se face
aprovizionarea cu utilaje si scule adecvate;

imprejmuirea amplasamentului, plantarea indicatoarelor de semnalizare a lucrului in zona;
® masuri de pastrare a curateniei.

Executia pilotilor

Sistemul de fundare este alcatuit din piloti forati turnati monolit cu grinzi cap pilot. Pilotii vor
avea diametrul de 100 cm si 80 cm pornesc de la cota -7,00, au lungimea de 15.10 m $i se opresc
la cota -22.10 m fatd de cota £0.00. Vor f; executati din beton monolit de clasa C30/37 si vor fi
armati cu armaturd longitudinali 12025 PC52 i etriri de tip freta din 0] 0/10cm OB37.

Acoperirea
cu beton este de minim 7.00cm pentru armatura longitudinali.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUJ 1ASI 10
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Pilotii forati vor avea un rol dublu :

- transmiterea sarcinilor verticale din suprastructura la terenul bun de fundare care este situat
la adancimi relativ mari ;

- aducerea unui aport semnificativ la cresterea factorului de stabilitate a sistemului
constructie-versant la sarcini orizontale.

Integritatea pilotilor si capacitatea portantd vor fi confirmate prin incercari ,, in situ” pentru
stabilirea cit mai aproape de realitate a caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor din
amplasament si a delimitarii in plan si pe verticald a acestora. .

Conform Planului de dispunere a pilotilor forati- realizat de SC ARH CONS PROIECT SRL-,
distanta de la statia antomati de monitorizare a calititii aerului IS-3 pani la cel mai apropiat
pilot forat, este de 6, 20 m.

Planul de dispunere piloti forati i Planul fundatiei se anexeaza la documentatie.

Forarea pilotilor: se va realiza prin utilizarea tehnologiei de executie a pilotilor forafi CFA
(Continuous Flight Auger) in sistem uscat - peretii excavatiei vor fi sustinuti de snecul continuu ce
este extras pe masura ce este realizatd betonarea.

Aceastd tehnologie are avantaje, cum ar fi posibilitatea de executare in aproape orice tip de
teren, nivel redus de vibratii si zgomot in timpul executiei.

Metoda aleasd este indicatd in zone urbane sau dacd spatiile la dispozitie pe santier sunt limitate.
Avantajele metodei :

- Fiind piloti de dislocuire, deranjarea pamantului din jurul forajului este minima.
- Fiind piloti executati cu snec continuu nu este necesara prezenta noroiului de
foraj pentru sustinerea peretilor excavatiei astfel incat este evitatd alimentarea cu apa a plan

ului de alunecare.

_ Viteza de executie pentru forarea unui pilot este de aproximativ de doua ori mai mare decit
in cazul fordrii cu bentonitd si de aproximativ trei ori mai mare decét incazul celor cu tubaj
recuperabil.

- Asigura sigurantd in stabilitatea peretilor forajului, deoarece prin natura tehnologiei, in
orice moment al executiei, forajul nu ramane neprotejat:

v Pilotul este forat fara alte masuri de sustinere a excavatiei, stabilitatea acesteia
fiind pastrata de snec si de materialul de pe palele snecului.

v In timpul betonarii, varful snecului este mereu imersat in beton: stabilitatea
forajului este asiguratd pe zona betonatd de betonul deja turnat prin varful
snecului, iar in zona nebetonatd, peretii forajului rdman sustinuti de snec /
materialul de pe palele snecului.

- Asigura controlul maxim asupra integritatii si calitatii pilotului- eliming riscul de pierdere a
stabilitatii forajului.

Planul de executie al pilotilor forati se va stabili de constructor si se va transmite la APM lasi.
Materialul sapat ( forat) se va evacua zilnic din santier, fiind interzisa depozitarea acestuia in zona
lucrarii. Nu se vor realiza pe amplasament depozite temporare de materiale rezultate din sdpaturi
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IAS1 11
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(materiale excavate- pamant). Materialul sipat ( excavat) va fi incdrcat direct in camion st
transportat in aceeasi zi de pe santier pe un amplasament aprobat de Primaria Municipiului Iasi.
Transportul materialelor excavate se va realiza in camioane acoperite cu prelat.

Pe tot timpul foririi se va urmari natura materialului extras, comparandu-se cu rezultatele studiului
geotehnic initial. Asupra oricaror nepotriviri se va instiinta proiectantul de structura,

Pentru asigurarea unei bune desfasurdri a lucrérilor se vor lua masurile necesare de mentinere in
uscat a platformei de lucru care si asigure colectarea si evacuarea apei de orice provenients. Inainte
de aducerea utilajului in santier se vor executa lucrari de terasamente prin amenajarea terenului si se
va realiza platforma pentru pozitionarea utilajului care executs pilotii forati.

Conform recomandrilor formulate in Studiul geotehnic si de stabilitate, pentru urmirirea
comportarii vecinatatilor imediate si a peretilor incintei adénci, pe durata executiei sapaturii, este
obligatorie instalarea, in avans inceperii sapaturii:

- a unor foraje inclinometrice in corpul peretelui si la exteriorul acestuia, in punctele de
deschidere maxima a sapaturii si cele mai apropiate de vecinatatile imediate ( constructii sau
utilitati subterane);

- a unor foraje piezometrice pentru controlul evolutiei nivelului apei subterane in terenul
adiacent incintei, recomandate ca pozitie in punctele de apropiere maximi a acesteia de
vecinatitile imediate;

- a unor martori pentru urmirirea topograficd a comportarii constructiilor aflate in zona de
influenta a incintei, a ridicérii fundului sapaturii generale, desi prin realizarea in avans a
pilotilor, pentru fundarea indirects recomandati pentru imobil, este de asteptat ca aceasta si
fie limitats de prezenta lor.

IL. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE. CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU

1. Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului:

Conform Certificatului de urbanism nr. 1304/05.04.2018, emis de Primaria Municipiului
lasi, terenul pe care se va realiza obiectivul de investitii este situat in intravilan si se ncadreazi in
reglementérile urbanistice din Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 96/28.02.201 8; folosinta
actuala a terenului fiind teren neconstruit, iar categoria de folosinta a terenului fiind curti —
constructii.

Conform Planului Urbanistic Zonal, zona va cuprinde ca utilizari admise construirea unui
imobil cu spatii rezidentiale.

2. Motivele/criteriile pe baza cirora s-a ales alternativa de realizare a proiectului,
inclusiv tehnologici si de amplasament:

Proiectul intri sub incidenta prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
i asupra mediului, Anexa nr, 2 - Lista proiectelor pentru care

AGEN',I'IA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI IASI
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infrastructurd, lit. b) proiecte de dezvoltare urband, inclusiv constructia centrelor comerciale si a

parcarilor auto.
Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma analizei documentatiei depuse,

a verificarii amplasamentului, in urma consultarilor din cadrul Comisiei de Analiza Tehnica, pe
baza recomandarilor si concluziilor raportului privind impactul asupra mediului si a consultarii
publicului ca urmare a anunturilor publice i a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazd pe respectarea prevederilor legale
privind:
- masuri ce se impun pentru protectia apei, atmosferei, solului si subsolului, gestiunea degeurilor;
- masuri adecvate de supraveghere a emisiilor;
- masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a

siturilor de interes national si comunitar, deoarece acesta nu se va implementa in astfel de zone.

3. Incadrarea in BAT, BREF, dupi caz:
Nu este cazul.

4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificatd prin
Legea 22/2001. Proiectul nu se incadreazi in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislagia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru
Aer, Directiva Cadru a Degeurilor etc.).

5. Modul cum rispunde/respectd obiectivele de protectia mediului din zoni pe aer, apa,

sol ete.:
Atit in perioada de construire cit si in perioada de functionare se vor lua masuri de reducere

a impactului asupra mediului, astfel incit sa fie respectate prevederile legislatiei de mediu in
vigoare.

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz:
Nu este cazul.

7. Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activititi

existente in zonai etc:

APA
Sursele de impact pentru apele de suprafatd sau subterane sunt.

Descrierea gospoddririi apelor pe amplasament

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 1ASI 13
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o In timpul constructiei: Se va efectua un racord provizoriu la reteaua de apa si canalizare,
conform avizului operatorului de retea (care va fi emis dupa obtinerea autorizatiei de
construire). Se genereazi urmitoarele categorii de ape uzate:

©  Ape uzate menajere de la muncitori. Santierul este dotat cu toalete ecologice;

o Ape uzate de la spilarea rotilor masinilor sunt trecute printr-un decantor / separator
produse petroliere si apoi sunt evacuate in reteava de canalizare;

o Apele pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare.

o In timpul Junctiondrii. Obiectivul va fi racordat la retelele municipale de alimentare cu apa si
canalizare. Se vor genera urmitoarele tipuri de ape uzate:

© Ape uzate menajere — sunt evacuate in canalizarea municipala
© Ape pluviale - evacuate in canalizarea municipala.

Sursele de impact pentru apele de suprafatd sau subterane sunt-

. Antrenarea de poluanti, deseuri si suspensii de citre apele pluviale in timpul activitétilor
de constructie si transportul acestora in reteaua de canalizare municipald sau in receptori de
suprafata (in cazul debitelor pluviale foarte mari, cind se formeaza torenti care nu pot fi preluati
de retelele de canalizare). Aceasti sursi de impact se poate manifesta si in timpul functionarii,
prin antrenarea de citre apele pluviale a eventualelor scurgeri de produs petrolier de pe
suprafetele carosabile.

Impactul potential asupra apelor (subterane si/sau de suprafatd) in timpul functionarii, cauzat de
sursele de impact descrise mai sus, este:

® Descdrcarea de ape pluviale impurificate cu diversi poluanti peste limita admisd —exist3 riscul
ca statia de epurare si nu poatd face fatd debitului suplimentar de poluanti si sd deverseze in

emisari naturali ape neepurate corespunzitor. Acest potential impact se poate manifesta $i

asupra apelor de suprafats, prin scurgerea apelor pluviale impurificate cu diversi poluanti direct
in acestea.

>

ER

In vecinitatea proiectul analizat este propus un alt proiect similar. Deoarece impactul proiectului
analizat se poate cumula cu cel generat de proiectul vecin, sursele de emisie $i poluantii generati
sunt prezentati pentru ambele proiecte. Valorile sunt preluate din Studiul de dispersie a poluantilor
in atmosfera, realizat pentru a caracteriza influenta proiectelor asupra calitatii aerului inconjurdtor
in general si asupra reprezentativitatii statiei de monitorizare a aerului in principal.

Proiectele analizate sunt:

® Proiect I - Construire locuinte colective pe teren proprietate - conform PUZ aprobat prin
HCL nr. 96/28.02.2018, propus a fi implementat in str. Oancea nr. 20 - 22, mun. Tagi —
beneficiar: S.C. ART RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L.
AGEN'IIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IAS] 14
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e Proiect 2 - Construire bloc locuinte pe teren proprietate cu nr. Cad 129011 conform PUZ
aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017, propus a fi implementat in str. Han Tatar nr. 16, mun.
lasi — beneficiar: NICULITA CRISTINEL DANIEL

Emisiile in atmosfera asociate cu proiectele analizate sunt:

I. in perioada de executie:

a. Emisii de praf rezultate in urma lucrdrilor de construire, manipulare materiale si
echipamente, transport etc. Pentru modelarea emisiilor se considera ca pulberile sunt de
tip PM10 si ci viteza de sedimentare este redusi. Pulberile mai mari sedimenteaza usor
in zona proiectului si nu sunt incluse in modelare.

Aceste emisii sunt difuze, de suprafatd. Se considera ca suprafata de emisie este egala cu
suprafata proiectelor luate in calcul.

b. Emisii de gaze de esapament de la utilajele care functioneazd pe amplasament. in cazul
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Avand in vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament,
se considera cd si acestea sunt emisii de suprafata (si nu liniare).

2. in perioada de functionare:

a. Emisii de gaze de ardere de la centralele termice de apartament. Centralele
functioneazi pe gaz metan si emit in atmosfera prin cosuri amplasate in lateralul cladirii,
la fiecare apartament, poluanti din care cei mai relevanti in contextul analizat sunt:
pulberi, NOx si CO.

b. Emisii de gaze de esapament de la masinile care tranziteaza amplasamentul. in cazul
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Avand in vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament in
timpul manevrelor de parcare / acces in parcare, se considerd ¢ acestea sunt emisii de
suprafati (si nu liniare).

c. Emisii din surse fixe, dirijate — gurile de evacuare ale parcdrilor subterane.Relevante
sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Impact potential
Sursele de impact / emisie de mai sus si poluantii emisi pot cauza impact asupra calitatii aerului din
vecinatate in timpul executiei proiectului, astfel:

e Cresterea concentratiei de praf (pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile) in aerul
atmosferic din imediata vecinitate a santierului si pe traseele de transport. Acest impact este
relativ important in contextul proiectului, deoarece amplasamentul este situat in zona centrald a
municipiului si este inconjurat de cladiri de locuinte sau zone sensibile (parcuri). Mai mult,
mun. lasi este incadrat in regimul de gestionare I Anexa nr. 1 - LISTA cu unitifile
administrativ-teritoriale intocmita in urma incadrérii in regimul de gestionare I pentru pulberi in
suspensie (PM10). A fost intocmit Planul de calitate a aerului care reprezintd setul de masuri pe

R, care Primaria lasi de activitate trebuie sa le ia, astfel incat si fie atinse valorile limitd pentru

MEMQWWM anexa nr. 3 la legea 104 din 2011
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privind calitatea aerului inconjurdtor. in virtutea acestui plan de calitate a aerului, titularul de
proiect este obligat si adopte inclusiv masurile specifice de prevenire a formarii de praf, cum ar
fi:

o Plan de misuri privind reducerea emisiilor — document ce va fi intocmit ca parte a
autorizatiei de constructie. Planul de masuri va fi realizat de beneficiar, Insusit de
antreprenor si va fi aprobat de APM lasi i alte organisme in drept (GNM Iasi):;

o Respectarea ghidului de bune practici pentru organizarea de santier si activitati de
constructii generatoare de pulberi. Intocmirea ghidului de bune practice astfel incit
beneficiarul si antreprenorul sa aplice bunele practici nationale $i internationale in ceea
ce priveste activitatea de constructie, conform normativelor in vigoare.

o Respectarea planului de control. Autorizatia de construire va include un plan de control

al activitatii de constructie.

Utilizarea unui material antiderapant care nu genereazi pulberi — de ex. CaCl2
Limitatoare de viteza;

Asigurarea unui bun acces, trafic fluent;

Dotarea complexului cu parcari pentru biciclete;

Asigurarea unui numir suficient de locuri de parcare, conform HCL.

O O 0 0 o©°

® Cresterea concentratiei in poluanfi specifici traficului auto (CO, NOx, S02) in aerul
atmosferic din imediata vecinitate a santierului si pe traseele de transport. Traficul greu in
timpul executiei lucririlor va creste in zona proiectului si pe traseul de acces. Autorititile in
drept vor aproba rutele de transport, astfel incat deranjul asupra vecinatifilor sa fie minim.
Masurile pentru minimizarea acestor emisii vor fi asumate de beneficiar printr-un plan de
management de mediu.
Emisiile rezultate din traficul de pe santier si pe rutele de transport sunt emisii difuze.

Avand in vedere ¢4 statia de monitorizare 1S03 este practic incadrata de cele 2 proiecte, existi
riscul ca datele masurate de aceasta si fie influentate de emisile proiectelor, astfel incat si fie
afectatd reprezentativitatea acesteia.

Sursele de impact / emisie de mai sus si poluantii emisi pot cauza Impact asupra calititii aerului din
vecindtate in timpul functionirii proiectului, astfel:

Emisii de Pulberi in perioada de functionare:

e in timpul functionarii se emit pulberi din traficul suplimentar pe cele 2 amplasamente si din
functionarea centralelor termice de apartament. in conditiile analizate, concentratia maxima in
pulberi in aerul atmosferic in cazul in care cele 2 proiecte functioneazi simultan (emisii
cumulate) este de 9.47 pg/m®. Nu existi premize de depasire a pragurilor superior sau inferior
de evaluare. Calitatea aerului nu este influentatd semnificatiy.

* Poluantul se disperseazi la distante mai mari fagi de cazul executfiei; aceasta deoarece sursele de
emisie sunt la iniltime mai mare (centrale de apartament). Totusi, nu existd riscul ca
vecinatatile relevante si fie afectate (blocuri de locuinte din vecinitate say parcul de joaci).
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e Concentratia calculatd la nivelul statiei de monitorizare este de 9.35 pg/mc, ceea ce inseamna ca
poate fi influentata reprezentativitatea statiei (risc moderat).

Emisii de NOx in perioada de functionare:

e in timpul functionarii se emit NOx din traficul suplimentar pe cele 2 amplasamente si din
functionarea centralelor termice de apartament. In conditiile analizate, concentratia maxima in
NOx in aerul atmosferic in cazul in care cele 2 proiecte functioneazi simultan (emisii cumulate)
este de 13.77 pg/m’. Nu existd premize de depasire a pragurilor superior sau inferior de
evaluare. Calitatea aerului nu este influentatd semnificativ.

e Concentratia calculati la nivelul statiei de monitorizare este de 2.78 ug/mc, ceea ce inseamna ca
NU este influentata reprezentativitatea statiei. Altfel spus, in timpul functiondrii celor 2 proiecte
(indiferent dacd se realizeazd simultan sau pe rand), misuratorile statiei 1S03 sunt relevante in
contextul local deoarece ponderea celor 2 proiecte in masuritori este mai mici de 20% din total.

Concluzii finale:

Executie

e Cele 2 proiecte pot fi executate (simultan sau separat) fird a afecta semnificativ calitatea aerului
din zona de interes si cu un risc scazut de afectare a reprezentativitatii statiei de monitorizare.
Se recomanda ca la executia lucririlor si se aplice masuri specifice de reducere a emisiilor de
praf.
Functionare

e Cele 2 proiecte pot functiona (simultan sau separat) fira a afecta semnificativ calitatea aerului
din zona de interes si cu un risc moderat de afectare a reprezentativitatii statiei de monitorizare.
in anumite conditii extreme, ponderea emisiilor de pulberi rezultate din functionarea celor 2
proiecte in valorile masurate la statie, poate fi mai mare de 20%.

e Contributia cea mai mare in valorile calculate ale concentratiei de pulberi la imisie, o au sursele
mobile reprezentate de vehiculele care tranziteazd amplasamentele. Emisiile de pulberi ale
centralelor de apartament sunt relativ mici in contextul analizat, deoarece combustibilul este

gazul metan.

SOL
Sursele de impact pentru sol si subsol sunt:

U Transportul poluantilor in sol cum ar fi scurgeri de carburanti, depozitarea necontrolatd a
deseurilor, gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate. Proiectul prevede manipularea unor
volume relativ mari de sol pentru fundatii §i parcare subterana. Tot solul extras prin sapaturi
este reutilizat in alte locatii sau pentru amenajarea spatiului existent sau este utilizat pentru
amenajarea terenului.

Impact potential
Impactul potential asupra solului in timpul executiei, cauzat de sursele de impact descrise mai sus,

este:
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®  Schimbdiri in calitatea solului cauzate de scurgeri de poluanti. Scurgeri de poluanti pot fi
cauzate de defectiuni la utilaje (produse petroliere), gestiunea necorespunzatoare a deseurilor
(ape pluviale impurificate sau levigat din deseuri), gestiunea necorespunzatoare a apelor uzate,
gestiunea necorespunzitoare a altor substante chimice (vopsele, lacuri, solutii chimice etc.)

Impactul potential asupra solului in timpul functionarii - nu este cazul.

BIODIVERSITATE
Nu este cazul. Nu sunt interceptate arii protejate sau habitate / areale cu important3
biologica mare.

ZGOMOT

Surse de impact

Realizarea proiectului presupune lucrdri de constructie de amploare relativ mare, intr-un spatiu
restrins si inconjurat de obiective protejate (locuinte, loc de Joaca pentru copii). Astfel, cel maij
important impact potential este reprezentat de perturbarea vecinititilor in timpul executiei
lucrarilor. Pentru a preveni acest impact, proiectul prevede o serie de masuri pentru organizarea de
santier. De asemenea, s-au obtinut avize din partea autoritatilor relevante care au impus misuri,
dupi caz, pentru minimizarea impactului in timpul executiei.

Perturbarea vecinatitilor in timpul executiei lucrarilor se manifest prin:

* Zgomot cauzat de utilaje si trafic greu, ciocniri de obiecte, activititi de constructie in general.
Zgomotul poate afecta vecindtitile imediate precum si cele adiacente ciilor de rulare ale
utilajelor. Pentru prevenirea zgomotului de santier se aplicd masuri specifice. Orarul de lucru
este unul de zi, agreat cu vecinititile. Transporturile grele se notifica vecinatitilor.

* Vibratii cauzate de sapaturi, trafic greu si manipulare de piese / materiale grele. Vibratiile pot fi
resimtite de clidirile din imediata vecindtate si de pe traseul de acces la santier. Pentru
urmarirea comportarii in timp a cladirilor, astfel incat sa nu fie afectate de vibratii, prin proiect
S-au prevdzut actiuni concrete de monitorizare a cladirilor, prin amplasarea de senzori

* Praf generat de activitatile de construire. Pentru prevenirea emisiilor de praf, prin proiect s-au
adoptat o serie de maisuri specifice, cum ar fi: transportul materialelor prafoase se face cu
prelatd, stropirea frontului de lucru, bariere eficiente de praf, temporizarea activitatilor
generatoare de praf in functie de vreme etc.

* Deseurile de constructii /demoliri pot constitui un factor de stres asupra solului, subsolului,
apelor subterane si de suprafatd, precum si asupra vecinatitilor prin miros, deseuri antrenate de
vant etc. Aceste deseuri vor fi gestionate corect, conform legislatiei in vigoare. Se vor colecta
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valorificarii corespunzitoare. Rezultd cantitati insemnate de sol din excavatii. Acesta este
preluat de o firma care il foloseste ca material de umplutura pe terenurile proprii.

e Scurgeri de substante periculoase, cum ar fi: produse petroliere, uleiuri, solutii concentrate de
siruri, substante periculoase utilizate la constructie eftc.

e Trafic greu. Lucrdrile de constructie implica un trafic greu semnificativ si functionarea de
utilaje grele: utilaje pentru forat, excavat, incarcat, ridicat, transport. Se genereaza pamant din
excavatii care este transportat in afara amplasamentului cu camioane. De asemenea, materiile
prime necesare constructiei sunt aduse cu camioane, cife, pompe de beton, macarale etc.

Jn timpul functiondrii proiectului propus se poate manifesta un impact de perturbare a
vecinatitilor prin zgomot, aglomeratie, prezenta umand. in prezent, zona propusd a proiectului este
libera de constructii iar traficul este redus. Dupa realizarea proiectului, zona se va aglomera. Totusi
propunerile din proiect asigura fluidizarea traficului §i nu se preconizeaza blocaje. Zgomotul
suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului si parcarea subterana.

. MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL,
COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUL

Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa

1. Misuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Descdrcarea de ape pluviale
impurificate cu diversi poluanti peste limita admisd in timpul execufiel
a. Nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafatd sau subterane, nu se vor manipula

sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fard asigurarea conditiilor de
evitare a poludrii directe sau indirecte a apelor de suprafatd sau subterane.

b. Echipamentele aduse in interiorul santierelor vor fi mentinute in conditii tehnice
corespunzitoare, nu se admite prezenta utilajelor si echipamentelor la care existd
scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

c. Vor fi evitate lucrarile care pot duce la degradari ale retelelor acvifere supraterane
sau subterane existente in zona.

d. Organizarea de santier va fi prevazuta cu toalete ecologice.

e Respectarea legislatiei in vigoare privind poludrile accidentale, inclusiv informarea

Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean lasi , Agentia pentru Protectia
Mediului lasi si Serviciul Promovare si Monitorizare Calitate Mediu din cadrul
Primariei Municipiului lasi. Fisele de securitate a substantelor toxice §i periculoase vor
fi disponibile in santier, iar mésurile prevazute in aceste fise, implementate.

f Obligativitatea existentel unor puncte cu materiale de interventie in cazul poludrii
accidentale

g Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, in santier.

h. Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje.

Scurgerile de ulei (sau alti carburanti) sunt controlate de constructor prin procedurile
interne ale acestuia. In general, se urmareste ca utilajele sa fie in bund stare de
functionare. Schimburile de ulei sau alte interventii tehnice asupra utilajelor nu se fac pe

amplasament.
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L Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizirilor pentru a se
evita obturarea acestora.
J La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de

spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu
rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare
hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin
separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in refcaua de canalizare existenta, in
vecindtate. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in
tratarea/eliminarea namolului.

2. Masuri pentru minimizarea / eliminarea im actului Descdrcarea de ape pluviale
impurificate cu diversi Ppoluanti peste limita admisd in timpul functiondrii

a. Separatorul de hidrocarburi instalat pentru preepurarea apelor pluviale colectate de
pe suprafetele carosabile si din parcarea subterand, va fi intretinut corespunzator prin
curdtare periodica — cel putin 1 dati la 6 luni.

b. Retelele de canalizare vor fi verificate periodic — cel putin 1 dati pe an — pentru a se

identifica eventualele fisuri. Orice neconformitate se va rezolva imediat,

3. Statiile si instalatiile de epurare sau  de preepurare a apelor uzate prevdzute:
a. Separator de hidrocarburi / decantor — la instalatia de spilare a rotilor vehiculelor in
timpul executiei;
b. Separator de hidrocarburi — pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile
carosabile.

4. Concentratii si debite de poluanti- Toate apele evacuate in canalizarea municipala vor indeplini
conditiile de calitate impuse prin NTPA002/2002. Toate apele evacuate in receptori naturali vor
indeplini conditiile de calitate impuse prin NTPA001/2002.

Masuri pentru prevenirea §i reducerea poludirii aerului
- Madsuri de prevenire a poludirii aerului in timpul executiei lucrdrilor — respectiv mdsuri de
reducere a emisiilor de praf si gaze de esa ament;

a. Plan de prevenire a poluirii aerului pe santier — acest plan face parte din Planul de
management de mediu, care este asumat de beneficiar si antreprenor.

b. Aprobarea rutelor de transport greu — transportul in si din santier a materialelor
(pdmant, pietre, betoane, materiale de constructie etc.) se face pe un traseu aprobat de
organismele in drept. Rutele de transport, intervalele orare in care se face transportul si
viteza de transport sunt aduse [a cunostintd vecinititilor relevante. Antreprenorul va
avea un registru de reclamatii si sesiziri $i 0 procedurd de actiune corectivi pentru
fiecare sesizare posibili relevanti. Fiecare reclamatie va fi documentats corespunzitor
prin inscriere in registrul de reclamatii, dovada aplicarii solufiilor de remediere si
dovada stingerii reclamatiei.

Py

Planul de prevenire a poludrii aerului pe santier va contine cel putin urmatoarele misuri:
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Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protectie cu plasa dens3, umedd, care izoleazd
particulele de praf generate) in jurul activitatilor generatoare de praf sau imprejurul santierului,
cu indltimea de minim 3,0 m.

La toate activitatile generatoare de praf se umezesc suprafetele de lucru, in special in perioadele
cu temperaturi ridicate si umiditate redusa.

Acoperirea temporard a pamantului excavat si a altor materiale generatoare de praf.
indepértarea acoperirilor de protectie se face doar pe portiuni mici in timpul lucrarilor §i nu
toate in acelasi timp.

Pamantul rezultat din decopertari si excavatii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate
si transportat pe amplasamente aprobate de Primaria Municipiului lasi.

Activitatile care genereaza mult praf vor fi sistate in perioadele cu vant puternic.

Utilizarea solutiilor speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceastd solutie se
vor stropi ciile de acces in santier, zonele de descircare pentru materialele de constructii,
respectiv de depozitare pentru deseurile rezultate din desfiintari/ demolari).

Curitirea marginilor drumurilor si pavajelor de pe santier, prin metode adecvate.

Utilizarea masurilor de control a traficului, inclusiv scaderea vitezei, restrictionare §i control a
accesului vehiculelor in santier prin inchideri sau baricadari de drum.

Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spala drumurile interne si
externe cel putin o data pe zi.

Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.
Folosirea unei rampe de spilare a anvelopelor in zona de santier, oriunde exista sdpaturi pentru
fundatii sau accese auto provizorii.

in santier toate traseele vor fi amenajate astfel incat si nu conduci la derapaje, s nu se produca
noroi, biltire de apa, etc.

Toate incarcaturile ce sunt transportate din sau in santier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de
prelate sau materiale ce acoperd incdrcatura corespunzator pe intreaga sa suprafatd. Transportul
trebuie realizat intr- un mod cit maij curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion,
pe lateral, in spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

Obligativitatea depozitdrii materialului fin, sub forma de pulbere, in incinte inchise sau in
containere, pe termen mediu sau lung.

fn cazul lucrarilor de desfiintare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special
autorizate. Se vor implementa masurile urmatoare:

Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare si/sau plasa densd, umeda.
Aspirarea tuturor reziduurilor de praf si umezirea suprafetelor de lucru (exclus maiturarea
acestora).

Nu se va arde in aer liber nici un fel de material sau deseu.

Se va respecta legislatia in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor.

Mijloacele de transport ce vor prelua deseurile in vederea evacudrii vor fi acoperite cu prelate
sau mese pentru prevenirea imprastierii acestora.

Masuri de prevenire a poludrii aerului in timpul functiondrii — respectiv misuri de reducere
a emisiilor de gaze de esapament si gaze de ardere :
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a. Amplasarea si orientarea gurilor de ventilatie astfel incat si nu fie afectate vecinatitile,
Gura de ventilatie a parcarii subterane este amplasata in partea de Nord a
amplasamentului, la distants relevanti fatd de potentialii receptori,

b. Intretinerea $i potentarea spatiilor verzi din incint (facilitarea cresterii arborilor inalti si
cu coronament bogat)

c. Asigurarea fluidizarii traficului in incints prin asigurarea accesuluj facil, deszipezire,
cvacuarea rapida a apelor pluviale, semnalizarea circulatiei etc.

d. Curitenie generali in incintd; managementul corect al deseurilor

3. Instalatiile de epurare fluxurilor azoase: Centralele termice de apartament vor fi dotate cu
cosuri de evacuare a gazelor de ardere, conform cartii tehnice a acestora. Gurile de ventilatie ale
parcdrii subterane vor fi orientate astfel incit sa nu afecteze vecinatitile (distanta maxima fata
de vecini si orientarea jetului de aer in directie opusi).

4. Concentratii si_debite de poluanti: Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de
calitate impuse prin Ord. 462/1993. Emisiile gurilor de ventilatie a parcirii subterane vor
indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.

3.Masuri pentru prevenirea si reducerea poludrii solului §i subsolului

1. Mésuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Modificarea calitatii solului
prin scurgeri de poluanti .

* Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului in conditii de protectie a solului si a
apelor de suprafata

® Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea st eliminarea uleiurilor,
combustibililor si chimicalelor.

o Uleiurile, combustibilii si chimicalele nu vor fi stocate pe amplasament.

o Se va aplica Procedura de interventie in caz de poluare accidentali, prin care
sunt stabilite actiunile, masurile si responsabilitéile in cazul unui accident soldat cu
scurgeri de substante periculoase;

o Intretinerea utilajelor se va face obligatoriu, in afara amplasamentului, in spatii
amenajate. Dac totusi sunt inevitabile interventii pe amplasament, se vor utiliza tivi
de scurgere pentru ulei sau pentru alte lichide de motor. Aceste tavi sunt construite
special pentru a colecta integral uleiul, fari a permite scurgerea acestuia pe sol.
Tavile, dupd umplere, vor fi transportate si descircate in recipientul pentru
colectarea uleiului uzat.

o Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curatate in concordanta cu proceduriie de
interventie in caz de poluare accidentali.

o Platforma de spilare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor
rezultate, camera de decantare a namoluluj sj camera captare hidrocarburi. Apele
rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de
hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul

ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea
namolului cu hidrocarburi.
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e Minimizarea impactului cauzat de managementului neadecvat al deseurilor generate pe

amplasament:
o Existenta unui registru de evidenta deseurilor pe santier care sa cuprinda

urmatoarele:

»  Cantitati de deseuri generate din constructii sau/si desfiintari

= Cantitati de deseuri municipale si asimilabile generate pe santier;

» Cantitati de deseuri sortate pentru reciclare pe tip de deseu;

= Tipuri de deseuri sortate si codurile aferente;

= Date de contact pentru operatorul de salubritate si reciclatori;

= Misuri de reducere a generarii de deseuri pe santier.
Reutilizarea deseurilor sortate pe santier, acolo unde este posibil.
Etichetarea tuturor deseurilor stocate temporar in santier. Deseurile sortate rezultate
din activitati de construire si desfiintare trebuie sa fie prevazute cu pictogramele de
pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor si stocate temporar intr-un spatiu ingradit numai pe amplasamentul
apartinand detinatorului de deseuri.
Asigurarea spatiilor necesare si dotarea acestora cu containere diferite pentru
colectarea separatd a deseurilor pe cel putin patru tipuri, dintre care mentiondm
urmatoarele in functie de tipul de deseuri generate pe santier: metal, deseuri care pot
fi concasate (beton, cdramida, BCA, ceramica etc), deseuri de ambalaje (carton,
plastic - folie polietilend, PET etc.), deseuri mixte, etc.
Deseurile din excavatii (pamant si pietre) vor fi valorificate prin operatori autorizati
sau vor fi reutilizate pe amplasament pentru sistematizarea terenului. Pentru
realizarea proiectului, solul trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate pentru
folosint sensibila, conform Ord. 756/1 997. Avénd in vedere istoricul terenului, este
de asteptat ca solul sa fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidentiale.
Stocarea acestor deseuri pe amplasament nu va depasi 1 an.
Eliminarea manevrarilor prin cidere de la indl{ime pentru a evita Imprastierea
materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descarcare deseuri.
Este interzisd incinerarea cu sau fard recuperare de energie a deseurilor generate pe
santier.
Toate deseurile produse pe amplasament vor fi stocate temporar in containere
speciale, separat pe categoril. Preluarea deseurilor se va face de catre unitati
autorizate, in scopul valorificarii sau elimindrii controlate. Documente doveditoare
(procese verbale, contracte, note de receptie) vor fi completate (1 exemplar din
aceste documente va fi pastrat pe amplasament)
Gardu} perimetral care inconjoard amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele
deseuri antrenate de vant si retinute de acest gard vor fi colectate si stocate in

containerul special.

4.Mdasuri pentru protectia impotriva zgomotului

Miasuri de reducere a impactului
1. Masuri pentru reducerea ggomotului si vibratiilor in perioada de executie
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Impunerea unei limite de viteza corespunzatoare in jurul santierului / sitului
Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel incat si se asigure confortul locatarilor in
perioada de liniste din timpul zilei si pe timpul noptii;
Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare.

* Punerea la dispozitia populatiei a unui registru de reclamatii si sesizari, ugor accesibil si vizibil,
alaturi de date de contact si adrese de notificare ulterior efectuiri remedierilor.

* Reducerea transportului prin zonele dens populate.

* Toate echipamentele mecanice trebuje sa respecte standardele referitoare |a emisiile de zgomot,

2. Masuri pentru reducerea stresului cauzat de aglomerarea urband.

* Sunt admise doar activitati care sa ny permita poluarea factorilor de mediy peste limitele admise
de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unuj microclimat normal atat in
incinta, cat si in zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste
limitele admise;

* Se va asigura o suprafati minima de spatiu verde de 2 mp/cap locuitor $i se vor organiza /
ingriji suprafete pentru spatii verzi.

* Pentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile principale cu
trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de aliniament);

® dotarea zonei luatd in studiu cu o infrastructurd corespunzitoare privind managementu}
deseurilor, alimentarea centralizats cu apa potabild si cu energie electricd, canalizare, transport,
ingrijirea sénatitii, ceea ce duce Ia cresterea gradului de confort si imbunatatirea sanatatii.

* Asigurarea unor distante suficiente intre limita de proprietate, cladirea propusd si imobilele din
vecindtate:

Asigurarea unui numir de locuri de parcare suficient pentru a preveni blocaje de trafic;

* Asigurarea unei suprafete de spatiu verde care si potenteze impactul vizual pozitiv.

CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. in timpul realizirii proiectului:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizirii de santier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate constructiile si
echipamentele provizorii necesare executirii lucrérilor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de constructie, prin respectarea
madsurilor pentru;

v’ Protectia calititii apelor :

- In incinta va fi amplasat un bazin amovibil de apa, utilizat pe perioada desfasuririi
lucrdrilor de excutie.

- Apele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier vor fi colectate
printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de hidrocarburi $i deznisipator
inainte de a fi evacuate in refeaua oraseneascd de canalizare,

- Se interzice descircarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea
ordseneascsi
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v Protectia aerului:

- Amplasarea organizarii de santier, in interiorul amplasamentului, la distanta
maxima fata de Statia de masurare automata a aerului IS-03 Oancea - Tatdrasi-statie de tip
industrial, ce face parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) si
in conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv de interes public national, aflatd in
administrarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. RNMCA include
instrumentele de prelevare i masurare amplasate in punctele fixe si echipamentele de laborator
aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectdrii, prelucrarii, transmiterii datelor si
informarii publicului privind calitatea aerului inconjurator

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de retinere a emisiilor de poluanti in atmosfera;
utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de
aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate masinilor mobile nerutiere si masurile
de limitare a emisiei de gaze si particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnica a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii
poluante in atmosfera.

- Se vor lua masuri care sd impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la
manipulare, depozitare §i transport a materialelor de constructie sub forma de praf.

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva imprastierii cauzate de
vant.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale si drumurile de acces, mai ales n conditii
de vreme uscata.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc
santierul, iar transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit.

- Se va urmiri intretinerea atenta a utilajelor de pe amplasament si intreruperea functionarii
acestora cand nu sunt utlilizate.

- La iesirea din santier, se vor curafa rotile autovehiculelor, pentru a preveni transferul
molozului in afara amplasamentului pe drumurile publice si pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua masuri suplimentare astfel incét sa se evite murdarirea drumurilor publice si sa
se respecte normele de salubrizare urbana.

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului in zonele protejate prevazute in STAS
12574/87.

-Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrarilor strict necesare in ceea c¢
priveste activitatile generatoare de praf : ex. tdierea, macinarea, slefuirea, caderi de material,
spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a solutiilor speciale care miresc eficienta apei in
fixarea prafului la : stropirea ciilor de acces in santier, a zonei de descarcare a materialelor de
constructie, respectiv a zonelor in care se efectueazi lucriri de demolare. Se vor lua masuri de
acoperire/ ingradire a zonelor din organizarea de santier destinate depozitului de materiale de
constructie. In vederea prevenirii imprastierii cauzate de vant, materialele fine, pulverulente, se

vor depozita in incinte inchise

v Protectia solului si subsolului
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- Organizarea de santier se va amenaja in limita terenului detinut de titular; spatiul va fi
imprejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime i a materialelor de contructie.

- Depozitarea temporard in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma
operatiunilor de constructie se va realiza pe suprafete amenajate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poludrii solului cu carburanti sau uleiuri in urma
operatiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor.

- In cazul unor poluéri accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale diunatoare
solului se vor lua masuri de remediere.

- La incheierea lucririlor de constructie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate si redate
circuitului initial de folosinta.

v Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Traficul de santier va fi dirijat astfel incat si se evite ambuteiaje de autovehicule in zonele
de lucriri.

- Se vor utiliza echipamente si vehicule intr-o maniers corespunzatoare din punct de vedere
al minimizarii emisiilor de zgomot, incluzand selectarea de utilaje silentioase, intretinerea
regulatd si utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului
de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- Se vor lua toate misurile de protectie antifonici in zona de lucru a santierului.

v’ Protectia asezirilor umane

- Se va stabili un grafic de executie a lucrarilor, inclusiv organizarea de santier care si
afecteze cel mai putin riveranii din zona.

- Programul de lucru se va adopta astfel incat sa afecteze cat maj putin populatia rezident.

- Se va acorda o atentie sporitd manevririi utilajelor in apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura mentinerea curati a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a
se preveni in totalitate descarciri accidentale pe traseu sau spilarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pamant se va face astfel incit in caz de ploi puternice
suprafetele si nu fie spalate si erodate cu transport de material solid in afara amprizei lucririlor.

- Fronturile de lucru in activitate vor f; delimitate de restul teritoriului cu benzi
reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra in raspunderea executantilor. De asemenea,
ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele lucrdrii, cu numele si
telefonul persoanei de contact responsabile.

- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare, asigurandu-se protectia
circulatiei pietonale si auto in zon.

- Pe timpul realizérii lucrarilor de constructii se vor adopta mdsuri specifice pentru protectia
arborilor ce se vor mengine pe amplasament, respectiv:
v’ realizarea de imprejmuiri locale ale arborilor (acolo unde acest lucru este posibil);

v' stabilirea rutelor/ ciilor de acces in/ din santier astfel jncat acestea sa nu treaci pe sub
coroanele arborilor:
AGEN'],[‘IA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI IASI
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v asigurarea protectiei sistemului de radacini a arborilor prin interzicerea efectudrii de lucréri

in perimetrul acestora.
v interzicerea distrugerii prin orice mijloace, degradarea, ruperea crengilor sau distrugerea
scoartei copacilor ( inclusiv prin montarea de placute indicatoare/ de avertizare pe arbori).

- Organizirile de santier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei operative in
caz de incendiu.

v Gospodirirea deseurilor

- Deseurile se vor depozita numai in spatii special amenajate; se interzice depozitarea
deseurilor de orice fel in mod neorganizat pe sol.

- Spatuiul pentru depozitarea pubelelor va fi amenajat astfel incit sa nu creeze disconfort
locuitorilor din zona

- Deseurile menajere rezultate atat pe perioada de constructie cat si pe perioada de
exploatare, se vor colecta in pubele acoperite, amplasate in locuri special amenajate si vor fi
evacuate prin unitati prestatoare de servicii de salubrizare.

- Deseurile reciclabile (hartie, carton, deseuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, in
spatii special amenajate si vor fi predate unitatilor autorizate in vederea valorificarii.

- Deseurile inerte provenite din constructii (resturi de beton sau mortar) pot fi colectate i
eliminate prin valorificare locala in pavimentul drumurilor sau predate unitdtilor specializate.

b) planul de monitorizare a mediului:

In perioada de constructie se va monitoriza permanent modul de functionare a utilajelor.

Firmele care realizeaza lucrarile de executie vor incheia contracte cu laboratoare acreditate
pentru monitorizarea corespunzatoare a factorilor de mediu si a zgomotului.

-Managementul deseurilor: evidenia (cantitd{i generate, transportate, valorificate/eliminate)
conform HG nr. 856/2002 — lunar, cu raportare anuala;

- Factor de mediu AER: in zona fronturilor de lucru si organizérii de santier vor fi
monitorizati indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi in suspensie $i sedimentabile — lunar;

- ZGOMOT: in zona fronturilor de lucru si organizirii de santier va fi monitorizat nivejul de
zgomot — lunar.

In timpul exploatarii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

Apele meteorice vor fi preepurate corespunztor, astfel incat indicatorii de calitate a apelor

uzate evacuate in reteaua de canalizare ordgseneasca va respecta prevederile Normativului privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de
epurare, NTPA - 002/2002 - Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HGR

nr. 352/2005.

Qe interzice descircarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea oraseneasca.

Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi ‘
Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 462/ 1993.
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Emisiile gurilor de ventilatie a parcirii subterane vor indeplini conditiile de calitate impuse
prin Ord. 462/1993

b) respectarea normelor impuse prin legislatia specificsi din domeniul calitatii aerului,
managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii;

Pe toatd durata executiei obiectivului se vor respecta prevederile legisiatiei de mediu in
vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobatd cu modificari de Legea
nr.256/2006, cu modificirile si completarile ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediy]
acvatic a apelor uzate, modificats si completats de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerufui din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere
internd destinate maginilor mobile nerutiere st mésurile de limitare a emisje; de gaze si
particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poludrii mediului, cu
modificari si completari ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbani. Limite admisibile ale niveluluj de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicatd, privind evaluarea $i gestionarea zgomotuluj ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

- Ordinul Ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomanddrilor privind medjul de viafd al populatiei, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

- Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completirile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listej cuprinzind
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.UG. nr. 682007 privind raspunderea de mediu cy referire la prevenirea $i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobati prin Legea nr. 19/2008, modificats $i completati
prin O.U.G. ar. 15/2009;

- Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucririlor propuse, titularul proiectului este
obligat si respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile §i completarile ulterioare.

¢) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeaza a fi monitorizate, a periodicititii, a2 parametrilor si a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fieciirui factor:
- monitorizarea calitatii apelor meteorice dupd preepurarea acestora prin  instalatii
corespunzatoare, prin preleviri de probe si efectuare de analize specifice (trimestrial).
- monitorizare a influentei proiectuluj asupra stafiei de monitorizare a calitatii aerului 1S03 sia

potentialii receptori din vecinatate, prin msurarea de monitorizarea concentratiei de poluanti la

gi limita amplasamentului.
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3. in timpul inchiderii, dezafectérii, refacerii mediului si postinchidere
a) conditii necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare: nu este cazul.
b) conditii pentru refacerea stirii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a
terenului: nu este cazul.
c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a
fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI iN
PROCEDURA DERULATA:

e cind si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentd pentru protectia mediului (APM lasi) a asigurat informarea
publicului interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in
procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentatia de susfinere a solicitarii a fost accesibild spre consultare pe toata durata
derularii procedurii la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lasi.

a) depunerea solicitarii:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul ) din data de 22.06.2018, afisaj pe site-ul APM
lasi.

b) etapa de incadrare:
Anunf in mass-media (ziarulEvenimentul) din data de 29.08.2018, afisaj pe site-ul APM lasi;
proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.

¢) dezbaterea publica:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul) din data de 25.09.2018, afisaj pe site-ul APM

d) decizia de emitere a acordului:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul) in data de 20.10.2018 si pe site-ul APM lasi in
data de 19.10.2018, proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Jasi.

e cind si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:
Sedinta de dezbatere publicd a avut loc in sala de sedinte a cladirii CENTRIS din str.

Colonel Langa nr. 17, in data de 15.10.2018, ora 16:00.

e cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat:
Nu a fost cazul .

e dach s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului si
dach acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:
Nu este cazul.
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Documentatia care a stat Ia baza emiterii acordului de mediu contine:

- Cerere pentru eliberarea acorduluj de mediu Inregistratd la APM lasi cu nr. 4493 din
23.04.2018;

- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu:

- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 — Ordin 135/2010, elaborat de ing. lacob Maria.;

- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului intocmit de ing. lacob
Maria , inregistrat la A.P.M. lasi cu nr. 10123/17.09.201 8;

- Dovada achitarii tarifelor corespunzitoare fiecarei etape parcurse.

*  Avize, acte emise de alte autoritati:

- Certificat de Urbanism nr. 1304/05.04.2018, emis de Primiria Municipiului lasi

- Hotdrarea Consiliului Local nr. 96/28.02.2018, privind aprobarea PUZ — Construire locuinte
colective pe teren proprietate

- Auviz favorabil nr. 779418/19.07201 8 emis de politia Municipiului lasi — Birou! Rutier

- Notificare privind respectarea legalitatii nr. 13957/15.06.2018 emis de DSP iasi

- Aviz nr. 26860/07.06.2018 emis de APA VITAL SA lasi;

-~ Aviz de securitate la incendiu nr. 203/] 8/SU-IS din 11.10.2018 emis de ISU Iasi

Titularul are obligatia asiguririi neconditionate a accesului reprezentantilor APM Iasi
pe amplasamentul ‘aferent Statiei automate de monitorizare a calititii aerului-Statia IS-3-
Oancea-Titaragi-statie de tip industrial.

Titularul are obligatia Notificirii Inceperii lucririlor de executie la APM Iasi si GNM-
SCJ Iasi cu prezentarea GRAFICUL U] DE REALIZARE A INVESTITIEL

AVIND IN VEDERE FAPTUL CA DISTANTA INTRE PERETELE FUNDATIE] SI
STATIA AUTOMATA DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI IS3 ESTE DE 0,60
M, TITULARUL ARF, OBLIGATIA ASIGURARII, PE TOATA _PERIOADA DE
REALIZARE A PROIECTULUI, A STABILITATII TERENULUJ PE _CARE ESTE
AMPLASATA STATIA AUTOMATA DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUT IS3

~OANCEA TATARASI.

TITULARUL PROIECTULUI ESTE RASPUNZATOR PENTRU ORICE PAGUBA
PRODUSA STATIEI AUTOMATE DE MONITORIZARE A CALITATH AERULUI IS3,
IN PERIOADA DE REALIZARE A ACESTUIA

Titularul va notifica la APM-Iasij finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu,
care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform
art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a netifica in scris autoritatea competenti pentru
protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului surveniti dupi
emiterea acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

Rispunderea pentru corectitudinea informatiilor puse Ja dispozitia autorititij

X3, competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
__Proiectului.
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Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a
proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneazi conform
prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu mod ificdrile si

completirile ulterioare.

Prezentul acord nu exonereazi de rispundere proiectantul si constructorul in cazul
producerii unor accidente in timpul executiei lucririlor.

p. DIRECTOR EXECUTIV, P.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZARI,
ING. IRINAAN SIMIONESCU
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