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Ca urmare a cererii adresate de NICULITA CRISTINEL DANIEL, inregistrata la Agentia pentru
Protectia Mediului lasi cu nr. 10124/17.09.2018,

in urma analizirii documentatiei transmise si a verificarii amplasamentului la teren:

In baza prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificérile si completérile ulterioare, a HG nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei
salbatice. cu modificarile si completarile ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: ..Construire bloc locuinte pe teren proprietate cu nr. Cad 129011
conform PUZ aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017” propus a fi implementat in intravilanul
Municipiului lasi, str. Oancea nr. 20, nr. cadastral 129011, care prevede:

Beneficiarul proiectului de investitie: NICULITA CRISTINEL DANIEL

I . Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si echipamentele:.

Proiectul prevede:
- Realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E+Eth

Caracteristicile constructiei sunt:
Bilant teritorial propus
Suprafati construita - Sc = 658,20 mp
Suprafata desfasurata - Sd = 5265,60 mp
Suprafata circulatii : alei pietonale/auto - 859,90 mp;
Suprafata spatii verzi - 267,90 mp
Suprafata subsol — 1100 mp
Nr. locuri de parcare = 91 locuri
Procentul de ocupare a terenului POT=36,85%

Coeficientul de utilizare a terenului CUT= 2,94 Adc/mp
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Amplasament: proiectul este situat in intravilanul Municipiului lasi, in zona cartier Tatarasi, pe str.
Oancea 20, zona de locuinte

Destinatia terenului este stabilita prin PUZ aprobat cu HCL 502/29.11.2017— functiuni rezidentiale

Vecinatati:

. N - 10,30 m fata de limita de proprietate; 16,25m fatd de Imobil locuinge colective
P+8E

. E - 5,65m fati de limita de proprietate; 9,60 m — Str. Han Tatar; 14,50 m pana in
axul drumului; 29,50 m fati de Imobil locuinte colective P+4E

. S - 9,25 m fata de limita de proprietate ; 14,85 m fata de mobil locuinte colective
D+P+6E

. V - 3,85 m fati de limita de proprietate; 11,75 m fati de Imobil locuinte colective

(propus in vecinatate) 2S + P + M + 10E +Eth,
Calea de acces este din Strada Han Tatar.

in zona proiectului se gaseste Statia de masurare automata a aerului IS-03 Oancea -
Tatirasi-statie de tip industrial, ce face parte din Reteaua Nationali de Monitorizare a
Calitatii Aerului (RNMCA) si in conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 junie 2011
privind calitatea aerului inconjurator, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv de interes public
national, aflati in administrarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. RNMCA
include instrumentele de prelevare §i masurare amplasate in punctele fixe si echipamentele de
laborator aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectdrii, prelucririi, transmiterii
datelor si informarii publicului privind calitatea aerului inconjuritor

Statia IS-03 Oancea - Titirasi este situati in partea de vest amplasamentului. Distantele relevante
dintre functiunile propuse si statie sunt:

* Distanta dintre limita de proprietate $1 statie: 3.66 m (2.6 m fata de gardul de protectie al statiei)

* Distanta minima dintre clidirea propusa si statie: 10 m (8.62 m fata de gardul de protectie al
statiei)
¢ Distanta minima dintre gura de desfumare a parcérii subterane si statie: 32.2 m

SITUATIA EXISTENTA:

Pe teren a existat o statie de distributie carburanti. La faza PUZ s-au efectuat analize la probe de sol
in vederea identificdrii unei eventuale poluari cauzate de scurgeri de carburanti. Rezultatele
obtinute s-au situat sub limita maxim admisa, in jurul valorilor normale pentru indicatorul THP,

Pe amplasament se gisesc o serie de arbori si arbusti spontani sau plantati. Acestia vor fi partial
eliminati si inlocuiti cu spatii verzi amenajate conform proiectuluj.
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Lista arborilor si arbustilor existenti pe amplasament

Tip arbore/ | Numar Dimensiuni Comentarii
arbust buciti .
Diametru | Iniltime
(cm) (m)
Pin 13 8-18 6-12 Arbori razleti sau grupati cte 3-4
pi ) exemplare, cu dimensiuni variabile. Sunt
inus nigra amplasati in partea de est, langa trotuarul
aferent strizii Han Tatar. Vérsta estimata
este de 8-10 ani
Pin 3 16-20 12-16 Grup de 3 pini in partea de Nord-Vest,
pi . langa blocul existent (cel mai mare are D=
inus mgra 20 ¢cm, H = 16 m). Virsta estimata este de 8
— 10 ani.
Tei 5 4-8 4-6 Arbori plantati cu o vechime de 2 ani, sunt
. relativ slab dezvoltati, amplasati in partea
Tilia . .
nordici a terenului
tomentosa
Tei 6 10-15 10- 12 | Arbori plantati de-a lungul spatiului verde
Tl aferent trotuarului strazii Han Tatar.
Ha Acestia fac parte din domeniul public si nu
tomentosa . . . .
vor fi afectati de executia proiectului.
Salcie 1 8§-12 6-8 Situata chiar langa blocul de locuinte din
) nord; acest arbore va fi inlocuit cu spatiu
Salix alba . . .
verde amenajat conform proiectului.
Vegetatie - 2-8 2-8 Vegetatie spontand dezvoltatd pe spatiul
spontana vechii benzinarii si la limita dintre terenuri.
Contine: artar, brad, otetar efc.

Descrierea constructiei
Date generale

Constructia din punct de vedere functional va fi un imobil de locuinte colective (conform normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de locuire) cu regim de indltime S+P+7"+Eth. PUZ-ul

a fost aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017. S-a optat pentru 0 schema functionala simpla si clara,
emporand, echilibrata si adecvata locului.

__care sa ofere zonei 0 imagine arhitecturala cont
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Arhitectura clidirii

Constructia propusi va avea regimul de Iniltime S+P+7E+Fth si functiunea de locuinte colective.
Numérul locurilor de parcare necesare conform HCL 425/2007 este asigurat de parcarea sub si
Supraterana aflata pe terenul proprietate privata (91 locuri). Accesul auto pe amplasament (in
parcare) se va face de pe latura de Est din str. Han Tatar. Platforma destinat pentru depozitarea
recipientelor de colectare selectivi a deseurilor menajere, este amenajata la distanta de minimum 10
m de ferestrele apartamentelor (propuse si existente), va fi imprejmuita, impermeabilizati, cu
asigurarea unei pante de scurgere si va fi prevazuta cu sistem de spalare si sifon de scurgere
racordat la canalizare; va fi dimensionats pe baza indicelui maxim de producere a deseurilor
menajere si a ritmului de evacuare a acestuia si va fi intretinuti in permanenta stare de curitenie.
Proiectul respecta Ord. MS nr. | 19/2014 (modificat $1 completat prin Ord. 994/2018). Avand in
vedere apropierea punctului de colectare deseuri de spatiul de joaci din vecindtate, prin proiect se

propune inchiderea pe 3 laturi si acoperirea punctului de colectare astfel incat impactul si fie
minim,

Caracteristicile constructiilor propuse:

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

Functiunea: locuinte colective ; Str. Oancea nr. 20

Dimensiunile maxime la teren: conform planului de situatie anexat

Suprafata terenului: 1786,00 mp
Regim de inaltime: S+P+7E+Eth

H max =27,55m (cota misurata fati de CTA)

Suprafati construiti - Sc = 65 8,20 mp

Sd etaj 1-4 = 658,20 mp

Suprafata desfisurati - Sd = 5265,60 mp

Suprafata utili totala P+7E = 4226,20 +539.00 mp {balcoane)

Suprafata circulatii : alei pietonale/auto - 859,90 mp;

Suprafata spatii verzj - 267,90 mp

Volum= 18.127,90 m¢

Nr. locuri de parcare = 91 locuri, din care:
- 64 locuri la subsol (32x2 =64 sistem multiparking)
- 27 locuri la exterior (supraterane)

Procentul de ocupare a terenuluj POT=36,85%

Coeficientul de utilizare a terenului CUT= 2,94 Adc/mp

Clasa de importanta I]1
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Categorie de importanta C
Grad de rezistenta la foc 11
Risc de incendiu: mijlociu
Descrierea functionala

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE - 52 de unititi de cazare tip apartamente (10 apartamente
cu o camera, 35 apartamente cu doua camere, 7 apartament cu trei camere)

naltime utild subsol : 3,60m

naltime utila parter : 2,95m

e iniltime utila etaj curent : 2,80m

e iniltimea maxima : 27,55 m (cota masurata fatd de CTA)
e circulatia verticala — o scara L - 7.02m; | - rampa 1,40m.
SUBSOL

i
i

- 64 locuri de parcare + 10 locuri de parcare exterioare (care sunt la acelasi nivel cu parcarile
subterane, dar sunt in exterior)

Adapost Protectie Civila 211,35 mp
Grup sanitar uscat 7.25 mp
Sas 4,05mp
Incdpere tampon 4,05mp
ECS 22,00mp
Hol + Casa scérii 32,90 mp
Incapere tampon 15,25 mp
Suprafata parcaj 707,70 mp
S.U.=971,25 mp
- |

Solutii constructive si de finisaj

e Structura de rezistenti: structura pe cadre din b.a. cu stalpi 90cmx90cm, clasa Al reactie la foc,
R 150 si grinzi din b.a., clasa Al reactie la foc, R 45. Pereti exteriori cu grosimea de 30cm
Clasa Al reactie la foc, EI 420min si peretii ce separd apartamentele si casa scarii de 25 cm,
clasa Al reactie la foc El 420, pereti de 20 cm de la putul lifturilor din b.a., clasa Al reactie la
foc REI 420, peretii de compartimentare de 15 om din zidarie, clasa Al reactie la foc, E1 180.

Constructia are sistemul de fundatie de tip radier general cu piloti forati ancorati minim 1,5m in
stratul de baza, plansee din beton armat monolit clasa C30/37, scard interioard si exterioara din

heton armats
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o Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare: la exterior - ziddrie de carimids grosime
30cm; tAmplirie PVC cy geam clar, termopan, la interior - pereti compartimentare (25c¢m si
15cm)

* Finisajele interioare: -pardoseli-gresie (holuri, bai, spatii depozitare, spatii comune), parchet
lemn stratificat (living, dormitoare); gresie antiderapanta (casa scarii, holuri comune pe etaj,
terase, spatii comune parter); pereti - tencuiala si var lavabil , bucatirii/ g s. - faiantad , plafoane -
tencuiald §i var lavabil - alb, tampléria interioars - PVC ¢y geam termopan clar sau panou —
maro, usi pivotante, intr-un canat, aferente apartamentelor — de la fiecare nivel, cu deschidere in
interiorul acestora, pline din lemn sau metalice, etange la fum, foc, previzute cu dispozitive de
autoinchidere;

* Finisajele exterioare: tencuiel decorative - alb/gri antracit; scard acces principal — gresie
antiderapanta ; trotuare - beton; imbriciminte asfaltics pentru aleile carosabile - gri inchis.

* Acoperisul si invelitoarea — tip terasi;

Descrierea constructivi a parcirii subterane

Parcarea subterani este proiectatd conform normativelor in vigoare . S-au previzut sisteme de
evacuare in caz de incendiu, sisteme de ventilatie, inciperi tehnice, sisteme de evacuare a apelor
uzate etc.

Asigurarea locurilor de parcare.

Accesul auto pe platforma de la cota +/-0.00 se realizeaza printr-o rampa scurta cu doua fire de
circulatie, cate un fir pe sens, din str, Han Titar. Sunt asigurate 64 locurile de parcare pentru
autoturisme, in sistem park-lift, respectiv 32 spatii a cate 2 locuri de parcare.

Instalatia de ventilare mecanicd controlatd

* Conform art. Art. 111 si 114 din NP 127/2009 se va prevedea desfumare mecanica a parcajului
subteran.

® Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a
fumului de minimum 600 m*h pentru fiecare autoturism.

® Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci cand se adopta, vor avea suprafata minima de
6 dm’ pentru fiecare autoturism;

* Tubulaturile sistemelor (ghenele verticale) de evacuare a fumului prin tiraj mecanic vor fi
separate pe fiecare nivel de parcare.

® Gurile exterioare ale tubulaturilor de evacuare a fumului se vor amplasa la distanta de
minimum 8,00 m fata de orice constructie supraterana.

* Intre prizele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior trebuie
asigurata distanta minima de 8,00 m. Capetele de evacuare a fumului se recomanda sa fie
amplasate astfel Incat vantul dominant sa nu conducd fumul evacuat spre admisiile de aer.

normala a parcajului.
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[nstalatiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se previd cu actionare automata in caz de
incendiu si comenzi manuale dispuse langa intréri si la serviciul permanent de supraveghere al
parcajului.

Gurile de admisie a aerului se monteaza la partea inferioara a spatiului care se desfumeaza, cu
partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, racordandu-se prin tubulaturi la goluri
in exterior. Usile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.

Gurile de evacuare a fumului se monteaza la partea superioara a spatiului care se desfumeaza, in
treimea superioara a peretilor, racordandu-se prin tubulaturi la ventilatoare rezistente la foc.

Ventilatoare

Desfumarea parcajului subteran se face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale si a
ventilatoarelor de impuls. Ventilatoarele axiale / radiale se monteaza in ghenele de evacuare, ele
preiau fluxul de aer directionat de ventilatoarele de desfumare de impuls care se monteaza
suspendat pe tavanul fiecarui nivel al parcarii.
Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteaza din sursa de baza si
sursa de rezerva, potrivit prevederilor reglementarilor specifice.
Incaperile-tampon de protectie a golurilor de comunicare vor fi ventilate in suprapresiune.
Evacuarea fumului in caz de incendiu de la cele 64 locuri parcare subterane se va face printr-o
singura gura de evacuare:

o 64 locuri la subsol 1 = debit evacuare: 38.400 mc/h, S evacuare = 3,84 mp;

Debitele si suprafetele de evacuare au fost calculate conform NP 127/2009, care prevede:

Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurdndu-se un debit de extractie a
fumului de minimum 600 m*/h pentru fiecare autoturism.

Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci cand se adopta, vor avea suprafata minima de
6 dm? pentru fiecare autoturism;

Pentru incaperi tampon, scari de evacuare si puturi lifturi s-a adoptat sistemul de desfumare prin
presurizarea spatiilor tampon, a caselor de scara si a puturilor lifturilor.

Scopul este de a stabili o diferenta de presiune care sa traverseze orice cai de pierderi care
vor asigura ca fumul sa fie inlaturat din spatiul protejat. Acest lucru este realizat prin
mentinerea spatiului protejat la o presiune mai mare decat cea din zona de incendiu. Este
esential ca sa fie furnizata o descarcare a aerului din spatiul util pentru a asigura mentinerea
unei diferente de presiune.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Apd:

o Alimentarea cu apd— Din reteaua publica a municipiului lasi, existentd in zona.
o Evacuarea apelor uzate — Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei

retele de incinta catre refcaua centralizata a municipiului lagi, existenta in zona.
Apele meteorice colectate de pe parcarea auto se vor prelua cu ajutorul unor rigole si se vor
trece printr-un _separator de hidrocarburi fiind apoi deversate in reteaua centralizata de
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canalizare. Apele pluviale de pe restul platformelor vor fi colectate independent printr-un sistem
de rigole, vor fi preluate printr-o retea subteran si deversate tot citre reteaua centralizata.

* Instalafii de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate lg parcari cu separatoare de
hidrocarburi._Toate rigolele de canalizare ale parcarii se colecteazi obligatoriu printr-un
separator de hidrocarburi si nimo! inainte de racordarea la reteaua exterioard de canalizare.

ApaVital SA a emis Avizul definitiv de amplasament nr. 10705/8 din 08.08.2018. Conform
acestuia, pe amplasament se gasesc urmatoarele retele:

- La limita proprietatii dinspre Han Titar, bransamentul de api PEHD De75mm si
caminul de bransament aferent

- Reteaua publici de canalizare B Dn 200mm.
Aceste retele vor fi deviate pentru realizarea lucrérilor astfel incat s fie respectate distantele de
sigurantd minime conform legii.

Solutia de racordare la retelele de alimentare cu apa si canalizare va fi stabilita prin Studiu de
solutie, avizat de administratorul Apa Vital. Avizul de racordare se va emite dupa obtinerea
Autorizatiei de construire in baza studiului de solutie. Dupi caz, se vor realiza instalatiile
necesare.

Energie

® Asigurarea agentului termic — Agentul termic va fi asigurat cu ajutorul centralelor murale pe
fiecare apartament. Alimentate cy gaze naturale se face din reteava centralizata existenta in
zona.

* Alimentarea cu energie electrica — Din reteaua publicd a municipiului lasi, existents in zoni.
Solutia de racordare va fi stabilita prin Studiu de solutie, avizat de administratorul retelei
electrice. Avizul de racordare se va emite dupi obtinerea Autorizatiei de construire in baza
studiului de solutie. Dupa caz, se vor realiza instalatiile necesare (de transformare, de aductiune
etc.) Toti consumatorii investitiei vor utiliza tensiunea de 250 V.

* Alimentarea cu gaz metan — din reteaua existenta in zond. Solutia de racordare va fi stabilita
ulterior, in baza unui studiu de solutie.

Delgaz Grid SA — administratorul retelelor electrice si a celor de gaze naturale din mun. lasi

AGENTIA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI IASI
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Veolia Energie lasi SA a emis Avizul tehnic de coexistenta retele de termoficare nr.
2924/28.03.2018. Totodata, operatorul sistemului de termoficare din mun. lasi a emis §i
propunere pentru asigurarea incilzirii apartamentelor in sistem centralizat.

Altele

e Salubritatea. Deseurile menajere se vor colecta pe o platforma destinata pentru depozitarea

recipientelor de colectare selectiva a deseurilor amplasata pe teren la o distanta de 10,00 m fata
de corpul de cladire propus si fatd de vecindtiti (in partea de NV a amplasamentului). Platforma
va fi imprejmuita si impermeabilizata si dimensionata corespunzator in baza indicelui maxim de
producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a deseurilor. Avdnd in vedere apropierea
platformei de locul de joacd, aceasta se va imprejmui cu 3 pereti si va fi acoperita. Se va incheia
un contract de prestiri servicii cu operatorul local de salubritate.

SC SALUBRIS SA lasi a emis Acordul nr. 1 1928/13.03.2018 prin care se asigurd preluarea

deseurilor menajere generate prin proiect.

Deseurile rezultate din activitatea de constructii vor fi colectate separat si vor fi eliminate sau
valorificate prin operatori autorizati.

Cii noi de acces sau schimbiri ale celor existente

Accesul pietonal si auto se face din str. Han Tatar.

Politia mun. Iasi — Biroul Rutier —a emis Avizul favorabil nr. 777717/BR/08.05.2018, cu
urmitoarele mentiuni:

Amenajarea accesului rutier la trama stradala existenta, respectiv la strada Han Tatar cat si
semnalizarea rutiera in zona obiectivului se vor realiza conform planului de situatie vizat spre
neschimbate

Accesul se va realiza prin racordare simpla la trama stradala existenta, respectiv la strada Han
Tatar;

Racordul in drumul public va fi prevdzut cu raze de racordare pentru a asigura executarea
virajelor in conditii de siguranta si vizibilitate stinga dreapta;

Partea carosabili in zona parcajelor dispuse la 90° va avea latimea de 5,50 metri

La cele doua iesiri din zona parcajelor, in strada Han Tatar, va fi amplasat indicatorul rutier
figura B2 ,,Oprire”

Modul de organizare a circulatiei in incinta si semnalizarea rutiera se vor realiza conform
planului de situatie vizat spre neschimbare.

Metode folosite in constructie

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrdri de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

e utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucriiri mecanizate — excavare,

incircare, impins, compactare, etc

|- . utilaie pentry ridicare, transport si manipulat sarcini

AGENI'IA PENTRU PROTEC".EIA MEDIULUI IASI 9
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utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto

scule de mana si echipamente de mica mecanizare
scule, unelte si dispozitive diverse

Tehnologia lucrdrilor de sdpdturd:

* Se vor lua misuri de protectie specifice pentru a evita degradari sau distrugeri accidentale ale
constructiilor invecinate in timpul efectuirii lucrarilor de sapatura.
¢ Executia lucrérilor de sdpdturi se realizeazi in etape succesive:

o inaintea de realizarea sapaturilor se vor identifica retele existente pe amplasament si se
va realiza debransarea amplasamentului de la utilititi, de catre lucritori specializati si
dotati cu echipament de protectie, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie,
golindu-se instalatiile si luAndu-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele pistrate.

O sdpdtura se va realiza manual say mecanizat.

o Daci este cazul, se vor realiza devierile de conducte solicitate de administratorii
acestora.

structura.
Tehnologia de realizare a clidirii

* Dupi realizarea fundatiei, se incepe constructia cladirii, etaj cu etaj utilizindu-se macarale turn
si pompe de beton,

Structura de rezistenti a viitoarei clidiri se constituie din pereti din beton armat dispusi intr-un
nucleu si perimetral din cadre din beton armat (grinzi si stalpi). La nivelul curent plangeul este
realizat in sistem dali cu grinzi perimetrale care interconecteazs stalpii.

Sistemul de fundare al viitoruluj imobil se va realiza din piloti forati incastrati in radierul din beton
armat.

Tehnologia de executie a pilotilor forati

Conditii prealabile

* analizarea studiului geotehnic in sensul depistarii si localizirii unor eventuale obstacole
subterane (hrube, pivnite, conducte etc.) si stabilirea masurilor necesare;

* pregitirea platformei de lucru: decopertare strat vegetal, nivelare; lucririle se vor desfasura
exclusiv pe terenul disponibil conform proiectului

* stabilirea tehnologiei optime de forare (adaptata naturii terenului) functie de care se face
aprovizionarea cu utilaje si scule adecvate;

* imprejmuirea amplasamentului, plantarea indicatoarelor de semnalizare a lucrului in zona:

® masuri de pastrare a curateniej.

Executia pilotilor

AGEN'IIA PENTRU PROTEC'IIA MEDIULUI TASI
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Inainte de inceperea executiei pilotilor se traseaza, se cofreaza si se toarna grinzile de ghidaj, din
beton armat, avand alveole pentru fiecare pilot la diametrul de 450 mm. Fazele tehnologice de
excutie a pilotilor forati in tubing sunt:

trasarea in teren a pozitiei pilotilor, numerotarea si marcarea lor;
fixarea prin tarusi a pozitiei fiecarui pilot;

instalarea utilajului pe pozitie;

saparea gaurii;

e curatarea fundului sapaturii;

e introducerea carcasei de armatura;

e betonarea pilotului.
Pentru asigurarea unei bune desfasurari a lucrarilor, se vor lua masurile necesare de mentinere in

uscat a platformei de lucru (pante, santuri etc.).
Trasarea

e La trasarea si fixarea pozitiei in plan a fiecarui pilot nu se admit abateri mai mari de 5 mm fata
de proiect. Pozitia axelor randurilor de piloti se marcheaza prin borne aflate in afara
perimetrului constructiei, in locuri in care nu exista pericol de degradare sau de miscare a
acestora pe timpul executiei lucrarilor. Pozitia fiecarui pilot va fi marcata cu un tarus.
Numerotarea pilotilor se va face prin litere si cifre, conform notatiilor din proiect.

Instalarea utilajului pe pozitie

e Instalarea utilajului pe pozitie se realizeaza prin deplasare inainte si inapoi, prin rotire si in final
prin verticalizarea — cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau un alt dispozitiv cu care este
prevazut utilajul. Se verifica verticalitatea.

Executarea gaurii forate cu tubaj recuperabil

e Tuburile metalice folosite pentru protejarea peretilor forajului au lungimi variabile, intre 2 — 6
m.

e [mbinarea tuburilor se face de regula cu 8 — 10 prezoane. Lungimea totala a tubului trebuie sa
asigure adancimea prevazuta a pilotului si in plus o lungime de | - 2 m deasupra terenului,
necesara pentru manevrare

o Dupa fixarea corecta a coloanei pe punct si verificarea verticalitatii acesteia, se lasa sa patrunda
in teren prin greutate proprie si apoi se infige prin presare si rotire. In momentul in care coloana
nu mai patrunde in teren, incepe saparea si evacuarea pamantului, care se face continuu, pana la
nivelul cutitului de la baza coloanei.

e Daca sc intalneste strat de apa, atunci, pe durata excavarii se mentine in coloana un nivel de apa
cu cel putin 1 m deasupra nivelului hidrostatic.

e Laevacuarea pamantului, sapa se ridica incet, iar inainte de descarcare va fi tinuta suspendata la
gura coloanei metalice, pentru a da posibilitatea sa se scurga bine apa din tub, dupa care se va
incepe manevra de descarcare.

e FExecutarea sapaturii pe ultimul tronson de foraj de 1,0 + - va
concomitent cu infigerea coloanel, daca sunt pamanturi granulare (nisip, pietris).

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIL IASI 1
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* In pamanturi coezive, vartoase - tari, infigerea coloanei nu este obligatorie. Inainte de inceperea
betonarii, se va face in mod obligatoriu curatirea gaurii de foraj. Daca apa din coloana contine
material in suspensie, curatirea finala se va face dupa un repaus de 1/2 — | ora,

* Pentru a preintampina formarea unei noi depuneri pe talpa forajului, turnarea betonului trebuie
sa ince 3 In cazul in care betonarea intarzie cu mai mult de o ora de la terminarea curatirii talpii,
operatia de curatire a talpii se va repeta. In timpul saparii se va urmari permanent adancimea
forajului si stratificatia.

Confectionarea si introducerea carcaselor de armatura

® Armarea pilotilor se face cu bare longitudinale care sunt distribuite in mod simetric fata de axa
verticala a pilotului, avand lungimea minima necesara realizarii incastrarii in cuzinetii
fundatiilor.

® Inainte de introducerea de armatura in gaura forata, se va face receptia ei prin verificarea
concordantei cu proiectul privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executarea
corecta a sudurii la barele dispozitivelor de mentinere a formei, distantierilor etc.

¢ Carcasa metalica este prevazuta cu distantieri rigizi care sa permita o alunecare usoara a
acesteia pe peretii gaurii.

* Distantierii se vor dispune la 1 — 3 m, astfel incat sa se asigure corecta centrare a armaturii in
foraj. Diametrul carcasei va fi maij mic decat al gaurii forate, astfel incat sa se asigure o
acoperire minima de 3 — 5 ¢m pentru o buna protejare a barelor.

® Diametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare, astfel incat sa se asigure o
manevrare usoara in timpul betonarii. Inainte de introduceea carcaselor de armatura, se va
verifica concordanta dintre adancimea gaurilor forate si lungimea carcasei de armatura.

* Coborarea carcasei in foraj (cu troliul say macaraua) se va face lent, fara smucituri sau opriri
bruste, care ar produce deformarea ei sau lovirea si surparea peretilor. In cazul in care carcasa
s¢ compune din tronsoane sudate la gura forajului, se va urmari indeaproape realizarea atat a
imbinarilor, cat si a continuitatii fretei. In timpul sudarii se va acorda atentie deosebita centrarij
tronsoanelor, spre a evita devierea de la verticala a carcasei.

* Lungimea maxima a unui tronson este functie de greutatea lui si de inaltimea de ridicare a
uilajului cu care se manevreaza. Carcasa s€ va cobora pana aproape de talpa forajului, fara a se
sprijini de aceasta, suspendandu-se la gura forajului cu ajutorul urechilor de agatare.

Betonarea pilotilor

* Betonul folosit in pilotii armati este C35/45. Betonul trebuie sa fie fluid, pompabil cu sortul de
agregat maxim 16 mm. Daca betonarea pilotului dureaza mai mult de 4 ore, la prepararea lui se
va folosi aditiv intarzietor de priza.

* Betonarea pilotilor se va face dupa sistemul Contractor, prin intermediul unui tub de betonare,
alcatuit din tronsoane care se prind intre ele prin ,filet su snur”, la partea superioara a tubului
fiind montata palnia de betonare. inainte de turnarea primei sarje de beton, se astupa gatul
palniei cu un obturator care se trage in momentul cand palnia este plina (siul tubului de betonare
fiind la maximum 10 ¢m de talpa), betonul curgand in continuare in tub, cu o viteza constanta
care sa asigure curgerea fara ca pélnia sa se umple.

AGENIIA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI IASI
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e Cand palnia se umple totusi, se opreste curgerea in palnie si se ridica cu troliul 0,5 + 1,0 m, in
asa fel incat siul tevii sa fie tot timpul inecat in beton pe minim 1,5 m. 4 Nu sunt permise
intreruperi mai mari de 1 — 2 ore, pentru evitarea intéririi betonului in coloana.

e Operatia de betonare se considera terminata in momentul aparitiei betonului la cota din proiect.
Din motive economice, se va pregiti pentru turnare un numar de piloti al caror volum total
corespunde volumului de beton adus cu betoniera.

Extragerea coloanei de protectie a Sforajului

e Concomitent cu betonarea, se procedeazd la extragerca coloanei de protectie a forajului prin
miscéri continue in plan orizontal si vertical, efectuate de la nivelul terenului prin comenzi
hidraulice.

o Extragerea se face treptat, in functie de cantitatea de beton turnat, avandu-se grija ca siul
coloanei sa fie permanent sub nivelul betonului turnat, cu minim 2 m. Pentru respectarea acestei
conditii, se va tine o evidenta permanenta a volumului de beton turnat in coloana si se va
verifica periodic nivelul betonului in pilot.

e Pentru a se evita antrenarea carcasei de armatura la extragerea coloanei, carcasa pilotilor
secundari trebuie previzuti la partea inferioara cu un gratar din cupoane de armatura pe care
preseaza greutatea betonului turnat.

Controlul si evidenta lucrdrilor de pilotaj

e Executantul este obligat la receptia lucririlor sa aiba toate certificatele de calitate pentru beton.
Se vor preleva cuburi de proba de beton, respectiv minimum 6 la primii 25 piloti si in
continuare cate 3 la fiecare grup de 25, pentru verificarea calitatii betonului. In timpul executiei
se va asigura un control permanent asupra urmatoarelor aspecte principale:

o realizarea adancimii din proiect;

o confectionarea si sudarea corecta a armaturii;

o calitatea betonului pus in opera;

o executia corecta a betonarii;

o volumul de beton si nivelul betonului, prin comparatie cu volumul gaurii.

e Pentru fiecare pilot in parte se va intocmi fisa tehnica ce va fi inclusa in registrul de procese
verbale de lucrari ascunse.

Abateri admise la pozitia pilotilor fata de proiect

e Devierea fata de proiect a pozitiei in plan a pilotilor nu trebuie sa depaseasca = 4 cm;

e Numarul pilotilor deviati de la pozitia din proiect nu trebuie sa fie mai mare de 5% din totaiul
pilotilor fondatiei respective.

e Inclinarea pilotilor fata de verticala nu trebuie sa depaseascd 1,5%. Executantul si
reprezentantul beneficiarului vor face receptia pilotilor inainte de executarca cuzinetilor,
intocmind un releveu cu pozitia exacta a pilotilor.

J1. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERI

ACORDULUI DE MEDIU
1. Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 1ASI 13
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Conform Certificatului de urbanism nr. 182/17.01.2018, emis de Primiria Municipiului [asi,
terenul pe care se va realiza obiectivul de investitii este situat in intravilan si se incadreazi in
reglementarile urbanistice din Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 502/29.1 1.2017;
folosinta actuala a terenului fiind teren neconstruit, iar categoria de folosinta a terenului fiind curti —
constructii.

Conform Planului Urbanistic Zonal, zona va cuprinde ca utilizari admise construirea unui

imobil cu spatii rezidentiale , Intr-un procent de ocupare a terenului de 50% si o inaltime maxima
de 32 m..

2. Motivele/criteriile pe baza cirora s-a ales alternativa de realizare a proiectului,
inclusiv tehnologici si de amplasament;

anumitor proiecte publice $i private asupra mediului, Anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care

infrastructurd, lit. b) proiecte de dezvoltare urband, inclusiv constructia centrelor comerciale sia
parcarilor auto.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luatd in urma analizei documentatiei depuse,
a verificarii amplasamentului, in urma consultarilor din cadrul Comisiei de Analizi Tehnica, pe
baza recomanddrilor si concluziilor raportului privind impactul asupra mediului si a consultirii
publicului ca urmare a anunturilor publice si a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeazi pe respectarea prevederilor legale
privind:
- masuri ce se impun pentru protectia apei, atmosferei, solului si subsolului, gestiunea deseurilor;
- masuri adecvate de supraveghere a emisiilor;
- masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a
siturilor de interes national $1 comunitar, deoarece acesta nu se va implementa in astfel de zone.

3. Incadrareain BAT, BREF, dupi caz:
Nu este cazul.

4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificatd prin
Legea 22/2001. Proiectul nu se incadreazi in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru
Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.).

§. Modul cum raspunde/respecti obiectivele de protectia mediului din zonj pe aer, apa,
sol etc.:

AGENTIA PENTRU PROTEC',I'IA MEDIULUI IASI
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Atit in perioada de construire cit si in perioada de functionare se vor lua masuri de reducere
a impactului asupra mediului, astfel incit sa fie respectate prevederile legislatiei de mediu in
vigoare.

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz:
Nu este cazul.

7. Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zoni etc:

APA
Sursele de impact pentru apele de suprafald sau subterane sunt:

Descrierea gospodaririi apelor pe amplasament

e In timpul constructiei: Se va efectua un racord provizoriu la reteaua de apa si canalizare,
conform avizului operatorului de retea (care va fi emis dupa obtinerea autorizatiei de
construire). Se genereazi urmdtoarele categorii de ape uzate:

o Ape uzate mengjere de la muncitori. Santierul este dotat cu toalete ecologice;

o Ape uzate de la spalarea rotilor masinilor sunt trecute printr-un decantor / separator
produse petroliere si apoi sunt evacuate in reteaua de canalizare;

o Apele pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare.

o In timpul functiondrii. Obiectivul va fi racordat la retelele municipale de alimentare cu apa si
canalizare. Se vor genera urmétoarele tipuri de ape uzate:

o Ape uzate menajere — sunt evacuate in canalizarea municipald
o Ape pluviale — evacuate in canalizarea municipala.

Sursele de impact pentru apele de suprafafd sau subterane sunt:

. Antrenarea de poluanti, deseuri si suspensii de catre apele pluviale in timpul activitétilor
de constructie si transportul acestora in retcaua de canalizare municipald sau in receptori de
suprafatd (in cazul debitelor pluviale foarte mari, cand se formeaz torenti care nu pot fi preluati
de retelele de canalizare). Aceastd sursa de impact se poate manifesta si in timpul functionarii,
prin antrenarea de catre apele pluviale a eventualelor scurgeri de produs petrolier de pe
suprafetele carosabile.

Impactul potential asupra apelor (subterane si/sau de suprafatd) in timpul functionarii, cauzat de

sursele de impact descrise mai sus, este:

o Desciircarea de ape pluviale impurificate cu diversi poluanti peste limita admisd —existd riscul

ca statia de epurare sa nu poatd face faa debitului suplimentar de poluanii si sa deverseze in

emisari naturali ape neepurate corespunzitor. Acest potential impact se poate manifesta si
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asupra apelor de suprafati, prin scurgerea apelor pluviale impurificate cy diversi poluanti direct
in acestea.

Proiectele analizate sunt:

® Proiect | - Construire locuinte colective pe teren proprietate - conform PUZ aprobat prin
HCL nr. 96/28.02.2018, propus a fi implementat in str. Oancea nr, 20 — 22, mun. lasi —
beneficiar: S.C. ART RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L.

¢ Proiect 2 - Construire bloc locuinte pe teren proprietate cu nr. Cad 129011 conform PUZ
aprobat prin HCL nr. 502/29.11.201 7, propus a fi implementat in str. Han Tatar nr. 16, mun.
lasi — beneficiar: NICULITA CRISTINEL DANIEL

Emisiile in atmosferi asociate cu proiectele analizate sunt:

1. In perioada de executie:

a. Emisii de praf rezultate in urma lucrdrilor de construire, manipulare materiale si
echipamente, transport etc. Pentry modelarea emisiilor se considers ci pulberile sunt de
tip PM10 si ¢ viteza de sedimentare este redusa. Pulberile mai mari sedimenteazi usor
in zona proiectului si nu sunt incluse in modelare.

Aceste emisii sunt difuze, de suprafata. Se considers ci suprafata de emisie este egald cu
suprafata proiectelor luate in calcul.

b. Emisii de gaze de esapament de la utilajele care functioneaza pe amplasament. In cazul
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Avand in vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament,
se considerd ca si acestea sunt emisii de suprafati (si nu liniare).

2. In perioada de functionare:

a. Emisii de gaze de ardere de g centralele termice de apartament. Centralele
functioneaza pe gaz metan si emit in atmosfer prin cosuri amplasate in lateralyl cladirii,
la fiecare apartament, poluanti din care cei maj relevanti in contextul analizat sunt:
pulberi, NOx si CO.

b. Emisii de gaze de esapament de la masinile care tranziteazs amplasamentul. In cazyl
analizat, relevante sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

AGEN:,['IA PENTRU PROTEC'IIA MEDIULUI IASI
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Avénd in vedere ci aceste emisii sunt evacuate din diverse puncte de pe amplasament n
timpul manevrelor de parcare / acces in parcare, se considerd ca acestea sunt emisii de
suprafata (si nu liniare).

c. Emisii din surse fixe, dirijate — gurile de evacuare ale parcdrilor subterane. Relevante
sunt emisiile de pulberi (PM10 si PM2,5), NOx si CO.

Impact potential
Sursele de impact / emisie de mai sus si poluantii emisi pot cauza impact asupra calitétii aerului din
vecinitate in timpul executiei proiectului, astfel:

e Cresterea concentratiei de praf (pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile) in aerul
atmosferic din imediata vecinatate a santierului si pe traseele de transport. Acest impact este
relativ important in contextul proiectului, deoarece amplasamentul este situat in zona centrala a
municipiului si este inconjurat de cladiri de locuinte sau zone sensibile (parcurt). Mai mult,
mun. lasi este incadrat in regimul de gestionare I Anexa nr. 1 — LISTA cu unitatile
administrativ-teritoriale intocmitd in urma incadrarii in regimul de gestionare I pentru pulberi in
suspensie (PM10). A fost intocmit Planul de calitate a aerului care reprezintd setul de masuri pe
care Primaria lasi de activitate trebuie sa le ia, astfel incat sa fie atinse valorile limitd pentru
particule in suspensie PM(10) astfel cum sunt ele stabilite in anexa nr. 3 la legea 104 din 2011
privind calitatea aerului inconjurétor. in virtutea acestui plan de calitate a aerului, titularul de
proiect este obligat si adopte inclusiv masurile specifice de prevenire a formarii de praf, cum ar
fi:

o Plan de masuri privind reducerea emisiilor — document ce va fi intocmit ca parte a
autorizatiei de constructie si va fi impus prin actul de reglementare de mediu, la faza
PAC. Planul de masuri va fi realizat de beneficiar, insusit de antreprenor si va fi aprobat
de APM lasi si alte organisme in drept (GNM lasi);

o Respectarea ghidului de bune practici pentru organizarea de santier si activitati de
constructii generatoare de pulberi. Acest ghid nu a fost intocmit incd, insd beneficiarul si
antreprenorul vor aplica bunele practici nationale si internationale in ceea ce priveste
activitatea de constructie, conform normativelor in vigoare. Aceasta obligativitate va fi
impusa prin actul de reglementare la faza PAC;

o Respectarea planului de control. Autorizatia de construire va include un plan de control

al activititii de constructie.

Utilizarea unui material antiderapant care nu genereazi pulberi — de ex. CaCl2

Limitatoare de viteza;

Asigurarea unui bun acces, trafic fluent;

Asigurarea de piste pentru biciclisti si dotarea complexului cu parcéri pentru biciclete;

Asigurarea unui numar suficient de locuri de parcare, conform HCL.

O 0O O 0 O

e Cresterea concentratiei in poluanfi specifici traficului auto (CO, NOx, S02) in aerul
atmosferic din imediata vecinitate a santierului si pe traseele de transport. Traficul greu in
timpul executiei lucrarilor va cregte in zona proiectului si pe traseul de acces. Autoritétile in
drept vor aproba rutele de transport, astfel incat deranjul asupra vecinatatilor sa fie minim.
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Maésurile pentru minimizarea acestor emisii vor fi asumate de beneficiar printr-un plan de
management de mediu.

Emisiile rezultate din traficul de pe santier si pe rutele de transport sunt emisii difuze.

Avand in vedere c4 statia de monitorizare IS03 este practic incadrati de cele 2 proiecte, existi
riscul ca datele misurate de aceasta sd fie influentate de emisiile proiectelor, astfel incat si fie
afectatd reprezentativitatea acesteia,

Sursele de impact / emisie de mai sus si poluantii emisi pot cauza impact asupra calititii aerului din
vecindtate in timpul functionirii proiectului, astfel:

Emisii de Pulberi in perioada de functionare:

e In timpu! functiondrii se emit pulberi din traficul suplimentar pe cele 2 amplasamente si din
functionarea centralelor termice de apartament. In conditiile analizate, concentratia maxima in
pulberi in aerul atmosferic in cazul in care cele 2 proiecte functioneazi simultan (emisii
cumulate) este de 9.47 pg/m3. Nu exista premize de depasire a pragurilor superior sau inferior
de evaluare. Calitatea aerului nu este influentatd semnificativ.

* Poluantul se disperseazi la distante mai mari fata de cazul executie; aceasta deoarece sursele de
emisie sunt la iniltime mai mare (centrale de apartament). Totusi, nu existd riscul ca
vecinatitile relevante si fie afectate (blocuri de locuinte din vecinitate say parcul de joaca).

* Concentratia calculata la nivelul stafiei de monitorizare este de 9.35 ug/me, ceea ce inseamna ci
poate fi influentati reprezentativitatea statiei (risc moderat).

Emisii de NOx in perioada de functionare:

e n timpul functiondrii se emit NOx din traficul suplimentar pe cele 2 amplasamente si din
functionarea centralelor termice de apartament. In conditiile analizate, concentratia maxima in
NOx in aerul atmosferic in cazul in care cele 2 proiecte functioneazi simultan (emisii cumulate)
este de 13.77 pg/m*®. Nu existi premize de depisire a pragurilor superior sau inferior de
evaluare. Calitatea aerului nu este influentata semnificativ.

* Concentratia calculata la nivelul statiei de monitorizare este de 2.78 pg/mc, ceea ce inseamni ci

NU este influentati reprezentativitatea statiei. Altfel spus, in timpul functiondrii celor 2 proiecte

(indiferent daca se realizeaza simultan say pe rand), masuratorile statiei 1S03 sunt relevante in

contextul local deoarece ponderea celor 2 proiecte in masuritori este mai mica de 20% din total.
Concluzii finale:

Executie

* Cele 2 proiecte pot fi executate (simultan sau separat) fird a afecta semnificativ calitatea aerului
din zona de interes si cu un risc scazut de afectare a reprezentativitatii statiei de monitorizare.
Se recomandi ca la executia lucririlor si se aplice masuri specifice de reducere a emisiilor de
praf.
Functionare

* Cele2 proiecte pot functiona (simultan sau separat) fard a afecta semnificativ calitatea aerului
din zona de interes si cu un Lisc moderat de afectare areprezentativititij statiei de monitorizare.
AGENZ,['IA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI
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in anumite conditii extreme, ponderea emisiilor de pulberi rezultate din functionarea celor 2
proiecte in valorile masurate la statie, poate fi mai mare de 20%.

e Contributia cea mai mare in valorile calculate ale concentratiei de pulberi la imisie, o au sursele
mobile reprezentate de vehiculele care tranziteazi amplasamentele. Emisiile de pulberi ale
centralelor de apartament sunt relativ mici in contextul analizat, deoarece combustibilul este

gazul metan.

SOL
Sursele de impact pentru sol si subsol sunt:

. Transportul poluantilor in sol cum ar fi scurgeri de carburanti, depozitarea necontrolata a
deseurilor, gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate. Proiectul prevede manipularea unor
volume relativ mari de sol pentru fundatii si parcare subterand. Tot solul extras prin sapaturi
este reutilizat in alte locatii sau pentru amenajarea spatiului existent sau este utilizat pentru
amenajarea terenului.

Impact potential
Impactul potential asupra solului in timpul executiei, cauzat de sursele de impact descrise mai sus,

este:

e Schimbiri in calitatea solului cauzate de scurgeri de poluanti. Scurgeri de poluanti pot fi
cauzate de defectiuni la utilaje (produse petroliere), gestiunea necorespunzitoare a deseurilor
(ape pluviale impurificate sau levigat din deseuri), gestiunea necorespunzatoare a apelor uzate,
gestiunea necorespunzatoare a altor substante chimice (vopsele, lacuri, solutii chimice etc.)

Impactul potential asupra solului in timpul functionarii - nu este cazul.

BIODIVERSITATE
Nu este cazul. Nu sunt interceptate arii protejate sau habitate / areale cu importanta

biologicd mare.
ZGOMOT

Surse de impact

Realizarea proiectului presupune lucrdri de constructie de amploare relativ mare, intr-un spatiu
restrans si inconjurat de obiective protejate (locuinte, loc de joaca pentru copii). Astfel, cel mai
important impact potential este reprezentat de perturbarea vecinatitilor in timpul executiei
lucririlor. Pentru a preveni acest impact, proiectul prevede o serie de misuri pentru organizarea de
santier. De asemenea, s-au obtinut avize din partea autoritatilor relevante care au impus masuri,
dupé caz, pentru minimizarea impactului in timpul executiei.

Perturbarea vecinatatilor in timpul executiei lucririlor se manifestd prin:
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* Zgomot cauzat de utilaje si trafic greu, ciocniri de obiecte, activitafi de constructie in general.
Zgomotul poate afecta vecindtatile imediate precum si cele adiacente ciilor de rulare ale

prelata, stropirea frontului de lucru, bariere eficiente de praf, temporizarea activitatilor
generatoare de praf in functie de vreme etc.

* Deseurile de constructii /demolari pot constitui un factor de stres asupra solului, subsolului,
apelor subterane si de suprafatd, precum si asupra vecindtatilor prin miros, deseuri antrenate de

separat, in recipiente adecvate $1 vor fi preluate de operatori autorizati in vederea eliminarii /

valorificdrii corespunzitoare. Rezulti cantitdti insemnate de sol din excavatii. Acesta este
preluat de o firmi care il foloseste ca material de umpluturi pe terenurile proprii.

* Scurgeri de substante periculoase, cum ar fi: produse petroliere, uleiuri, solutii concentrate de
sdrurl, substante periculoase utilizate Ia constructie etc.

® Trafic greu. Lucririle de constructie implicd un trafic greu semnificativ §i functionarea de
utilaje grele: utilaje pentru forat, excavat, incircat, ridicat, transport. Se genereaza pamant din
excavatii care este transportat in afara amplasamentului cu camioane. De asemenea, materiile
prime necesare constructiei sunt aduse cu camioane, cife, pompe de beton, macarale etc.

In timpul functiondrii proiectului propus se poate manifesta un impact de perturbare a
vecindtitilor prin zgomot, aglomeratie, prezentd umana. in prezent, zona propusa a proiectuluj este
liberd de constructii iar traficul este redus. Dupa realizarea proiectului, zona se va aglomera. Totusi
propunerile din proiect asiguri fluidizarea traficului si nu se preconizeaza blocaje. Zgomotul
suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficuluj $i parcarea subterani.

IIl. MASUR! PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL,
COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa

1. Masuri pentru_minimizarea / eliminarea_impactului Descircareq de ape pluviale
impurificate cu diversi poluani peste limita admisg in timpul executiel
a. Nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafati sau subterane, nu se vor manipula

sau depozita deseuri, reziduuri say substante chimice, fira asigurarea conditiilor de
evitare a poludrii directe sau indirecte 2 apelor de suprafati sau subterane.
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b. Echipamentele aduse in interiorul santierelor vor fi mentinute n conditii tehnice

corespunzitoare, nu se admite prezenta utilajelor si echipamentelor la care existd
scurgeri de carburant, fubrifiant sau lichid hidraulic.

c Vor fi evitate lucrérile care pot duce la degradari ale retelelor acvifere supraterane
sau subterane existente in zona.

d. Organizarea de santier va fi previzutd cu toalete ecologice.

e Respectarea legislatiei in vigoare privind poludrile accidentale, inclusiv informarea

Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul Judetean lasi , Agentia pentru Protectia
Mediului lasi si Serviciul Promovare si Monitorizare Calitate Mediu din cadrul
Primariei Municipiului lasi. Fisele de securitate a substantelor toxice i periculoase vor
fi disponibile in santier, iar misurile prevazute in aceste fise, implementate.

FA Obligativitatea existentei unor puncte cu materiale de interventie in cazul poluarii
accidentale

g Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, in santier.

h. Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje.
Scurgerile de ulei (sau alti carburanti) sunt controlate de constructor prin procedurile
interne ale acestuia. In general, se urmaresie ca utilajele sa fie in buna stare de
functionare. Schimburile de ulei sau alte interventii tehnice asupra utilajelor nu se fac pe

amplasament.

i. Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a s¢
evita obturarea acestora.

Je La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto s¢ va amenaja o platforma de

spalare pentru curatarca autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu
rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare
hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin
separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in
vecinitate. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in
tratarea/eliminarea namolului.

2. Misuri pentru minimizarea / eliminarea impactului Descdrcarea de ape pluviale
impurificate cu diversi poluanti peste limita admisd in timpul functiondrii
a. Separatorul de hidrocarburi instalat pentru preepurarca apelor pluviale colectate de

pe suprafetele carosabile si din parcarea subterand, va fi intretinut corespunzator prin

curatare periodicd — cel putin 1 data la 6 luni.
b. Retelele de canalizare vor fi verificate periodic — cel putin 1 dati pe an — pentru a s¢
identifica eventualele fisuri. Orice neconformitate se va rezolva imediat.

3. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevdzute.
a. Separator de hidrocarburi / decantor — la instalatia de spalare a rotilor vehiculelor in
timpul executiei;
b. Separator de hidrocarburi — pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile
carosabile.
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4. Concentratii si debite de oluanti: Toate apele evacuate in canalizarea municipala vor indeplini
conditiile de calitate impuse prin NTPA002/2002. Toate apele evacuate in receptori naturali vor
indeplini conditiile de calitate impuse prin NTPA001/2002.

Mdsuri pentru prevenirea si reducerea poludrii aeruluj

1. Masuri de prevenire a poludrii aerului in Hmpul executiei lucrdrilor — respectiv mdasuri de
reducere a emisiilor de praf si gaze de esapament:

a. Plan de prevenire a poluirii aerului pe santier — acest plan face parte din Planul de
management de mediu, care este asumat de beneficiar i antreprenor,

b. Aprobarea rutelor de transport greu — transportul in si din santier a materialelor
(pamant, pietre, betoane, materiale de constructie etc.) se face pe un trasey aprobat de
organismele in drept. Rutele de transport, intervalele orare in care se face transportul i
viteza de transport sunt aduse la cunostinta vecinétatilor relevante. Antreprenorul va
avea un registru de reclamatii $i sesizari si o procedurd de actiune corectiva pentru
fiecare sesizare posibilx relevanti. Fiecare reclamatie va fi documentats corespunzitor
prin inscriere in registrul de reclamatii, dovada aplicdrii solutiilor de remediere si
dovada stingerii reclamatiei.

Planul de prevenire a poludrii aerului pe santier contine cel putin urmatoarele masuri:

¢ Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protectie cu plasi denss, umeda, care izoleazi
particulele de praf generate) in jurul activitatilor generatoare de praf sau imprejurul santierului,
cu indltimea de minim 3,0 m.

* La toate activititile generatoare de praf se umezesc suprafetele de lucru, in special in perioadele
Cu temperaturi ridicate i umiditate redusa.

* Acoperirea temporari a pamantului excavat si a altor materiale generatoare de praf.
Indepértarea acoperirilor de protectie se face doar pe portiuni mici in timpul lucrdrilor si ny
toate in acelasi timp.

® Pamantul rezultat din decopertiri si excavatii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate
$i transportat pe amplasamente aprobate de Primdria Municipiului Tasi.

* Activitatile care genereaza mult praf vor fi sistate in perioadele cu vant puternic.

* Utilizarea solutiilor speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceasts solutie se
vor stropi caile de acces in santier, zonele de descircare pentru materialele de constructii,
respectiv de depozitare pentru deseurile rezultate din desfiingari/ demolari).

* Curairea marginilor drumurilor si pavajelor de pe santier, prin metode adecvate.

¢ Utilizarea masurilor de control a traficului, inclusiv scaderea vitezei, restrictionare si control a
accesului vehiculelor in santier prin inchideri sau baricadiri de drum.

* Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spala drumurile interne si

fundatii sau accese auto provizorii.

* In gantier toate traseele vor f; amenajate astfel incat si ny conduci la derapaje, s3 ny se produca
noroi, biltire de apa, etc.
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Toate incircaturile ce sunt transportate din sau in santier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de
prelate sau materiale ce acoperd incarcatura corespunzitor pe intreaga sa suprafata. Transportul
trebuie realizat intr- un mod cat mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion,
pe lateral, in spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

Obligativitatea depozitdrii materialului fin, sub forma de pulbere, in incinte inchise sau in
containere, pe termen mediu sau lung.

In cazul lucrarilor de desfiintare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special
autorizate. Se vor implementa masurile urmatoare:

Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare si/sau plasd densd, umeda.
Aspirarea tuturor reziduurilor de praf si umezirea suprafetelor de lucru (exclus maturarea
acestora).

Nu se va arde in aer liber nici un fel de material sau deseu.

Se va respecta legislatia in vigoare, privind paza si stingerea incenditlor.

Mijloacele de transport c€ vOr prelua degeurile in vederea evacuirii vor fi acoperite cu prelate
sau mese pentru prevenirea imprastierii acestora.

Masuri de prevenire a poludrii aerului in timpul functiondrii — respectiy mdsuri_de reducere
a emisiilor de gaze de esapament si gaze de ardere :

a. Amplasarea si orientarea gurilor de ventilatie astfel incat si nu fie afectate vecinatétile.
Gura de ventilatie a parcarii subterane este amplasata in partea de Nord a
gmplasamentului, la distantd relevanta fata de potentialii receptori.

b. Intretinerea si potentarea spatiilor verzi din incinta (facilitarea cresterii arborilor inalti si
cu coronament bogat)

¢. Asigurarea fluidizarii traficului in incintd prin asigurarea accesului facil, deszapezire,
evacuarea rapida a apelor pluviale, semnalizarea circulatiei etc.

d. Curatenie generald in incinta; managementul corect al deseurilor

Instalatiile de epurare fluxurilor gazoase: Centralele termice de apartament vor fi dotate cu
cosuri de evacuare a gazelor de ardere, conform cirtii tehnice a acestora. Gurile de ventilatie ale
parcarii subterane vor fi orientate astfel incat sa nu afecteze vecinatatile (distantd maxima fatd
de vecini si orientarea jetului de aer in directie opusa).

Concentratii si_debite_de poluanti: Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de
calitate impuse prin Ord. 462/1993. Emisiile gurilor de ventilatie a parcarii subterane vor
indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.

3.Mdsuri pentru prevenirea §i reducerea poludrii solului §i subsolului

Maisuri_pentru minimizarea / eliminarea impactului Modificarea calitdtii solului
prin scurgeri de poluanti

e Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului in conditii de protectie a solului §i a

apelor de suprafata
Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea si eliminarea uleiurilor,

combustibililor si chimicalelor.
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o Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curdtate 1n concordanti cu procedurile de
interventie in caz de poluare accidentali.

o Platforma de spilare a autovehiculelor va fi dotata cy rigola de colectare a apelor
rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele
rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de
hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul
ramas va f1 vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea

* Minimizarea impactului cauzat de managementului neadecvat al deseurilor generate pe
amplasament:

o Existenta unui registru de evidenta deseurilor pe santier care si cuprindi
urmdtoarele:

* Cantitati de deseuri generate din constructii sau/si desfiintiri

* Cantitati de deseuri municipale si asimilabile generate pe santier;
* Cantititi de deseuri sortate pentru reciclare pe tip de deseu;

* Tipuri de deseuri sortate si codurile aferente;

* Date de contact pentru operatorul de salubritate s reciclatori;

* Misuri de reducere a generirii de deseuri pe santier.

© Reutilizarea deseurilor sortate pe santier, acolo unde este posibil.

o Etichetarea tuturor deseurilor stocate temporar in santier, Deseurile sortate rezultate
din activitati de construire si desfiintare trebuie si fie prevazute cu pictogramele de
pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si g
amestecurilor i stocate temporar intr-un spatiu ingradit numai pe amplasamentul
apartinand detinitorului de deseuri.

O Asigurarea spatiilor necesare si dotarea acestora cu containere diferite pentru
colectarea separata a deseurilor pe cel putin patru tipuri, dintre care mentionim
urmitoarele in functie de tipul de deseuri generate pe santier: metal deseuri care pot
fi concasate (beton, cardmida, BCA, ceramici etc), deseuri de ambalaje (carton,
plastic - folie polietilena, PET etc.), deseuri mixte, etc.

© Deseurile din excavatii (pdmant si pietre) vor fi valorificate prin operatori autorizati
sau vor fi reutilizate pe amplasament pentry sistematizarea terenulyj. Pentru
reaﬁz.area proiectului, solul trebuje sa indeplineasci conditiile de calitate pentru
folosinti sensibild, conform Ord, 756/1997. Avand in vedere istoricul terenuluj, este
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de asteptat ca solul sa fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidentiale.
Stocarea acestor deseuri pe amplasament nu va depédsi 1 an.

o Eliminarea manevririlor prin cadere de la indliime pentru a evita impragtierea
materialelor, prin folosirea de gheaburi pentru descarcare deseuri.

o Este interzisa incinerarea cu sau fara recuperare de energie a deseurilor generate pe
santier.

o Toate deseurile produse pe amplasament vor fi stocate temporar in containere
speciale, separat pe categorii. Preluarea deseurilor se va face de catre unitdfi
autorizate, in scopul valorificarii sau elimindrii controlate. Documente doveditoare
(procese verbale, contracte, note de receptie) vor fi completate (1 exemplar din
aceste documente va fi pastrat pe amplasament)

o Gardul perimetral care inconjoara amplasamentul va fi inspectat junar. Eventualele
deseuri antrenate de vant si retinute de acest gard vor fi colectate si stocate in
containerul special.

4.Miisuri pentru protectia impotriva zgomotului

Masuri de reducere a impactului

L

v

Misuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor in perioada de executie

Impunerea unei limite de viteza corespunzitoare in jurul santierului / sitului

Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel incdt sa se asigure confortul locatarilor in
perioada de liniste din timpul zilei si pe timpul noptil;

Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motoru! pornit la stationare.
Punerea la dispozitia populatiei a unui registru de reclamatii i sesizari, usor accesibil si vizibil,
alaturi de date de contact si adrese de notificare ulterior efectudrii remedierilor.

Reducerea transportului prin zonele dens populate.

Toate echipamentele mecanice trebuie s respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot.

Msuri pentru reducerea stresului cauzat de aglomerarea urband.

Sunt admise doar activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele admise
de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal atat in
incinta, cat si in zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste
limitele admise;

Se va asigura o suprafatd minima de spatiu verde de 2 mp/cap locuitor §i se vor organiza /
ingriji suprafete pentru spatil verzi.

Pentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile principale cu
trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de aliniament);
dotarea zonei luatd in studiu cu © infrastructurd corespunzatoare privind managementul
deseurilor, alimentarea centralizata cu apa potabila si cu energie electrica, canalizare, transport,
ingrijirea sanatatii, ceea ce duce la cresterea gradului de confort si imbunatatirea sanatafii.
Asigurarea unor distan{e suficiente intre limita de proprietate, cladirea propusé si imobilele din
vecinatate;

Asigurarea unui numar de locuri de parcare suficient pentru a preveni blocaje de trafic;
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¢ Asigurarea unei suprafete de spatiu verde care sj potenteze impactul vizual pozitiv.

CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. in timpul realizirii proiectului:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizirii de santier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate constructiile s
echipamentele provizorii necesare executarii lucrdrilor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de constructie, prin respectarea
masurilor pentru:

v’ Protectia calititii apelor ;

- In incinta va fi amplasat un bazin amovibi| de apa, utilizat pe perioada desfasurarii
lucrarilor de excutie.

- Apele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor 1a iesirea din santier vor fi colectate
printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de hidrocarburi si deznisipator
inainte de a fi evacuate in reteaua ordseneasci de canalizare.

- Se interzice descircarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea
ordgeneasca,

v’ Protectia aerului:

- Amplasarea organizarii de santier, in interiorul amplasamentului, la distanta
maxima fata de Statia de masurare automata a aerului IS-03 Oances - Tatarasi-statie de tip
industrial, ce face parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) si
in conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aeruluj
inconjurator, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv_de interes public national, aflati in
administrarea autorititii publice centrale pentru  protectia mediului. RNMCA include

de limitare a emisiej de gaze si particule provenite de |a acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnici a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii
poluante in atmosfera.

- Se vor lua misuri care si impiedice producerea de emisij semnificative de pulberi la
manipulare, depozitare $i transport a materialelor de constructie sub formi de praf.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale si drumurile de acces, mai ales in conditii
de vreme uscats.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc
santierul, iar transporty] materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit.

AGEN',I'IA PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI IASI
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- Se va urmdri intretinerea atentd a utilajelor de pe amplasament si intreruperea functionarii
acestora cand nu sunt utlilizate.

- La iegirea din santier, s¢ vor curifa rotile autovehiculelor, pentru a preveni transferul
molozului in afara amplasamentului pe drumurile publice si pentru a gvita generarea prafului.

- Se vor lua masuri suplimentare astfel incat si se evite murdirirea drumurilor publice si sa
se respecte normele de salubrizare urbana.

- Se vor respecta conditiile de calitate a acrului in zonele protejate prevazute in STAS
12574/87.
-Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrarilor strict necesare in ceea ce
priveste activitaiile generatoare de praf : ex. tierea, macinarea, slefuirea, caderi de material,
spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a solutiilor speciale care maresc eficienta apei in
fixarea prafului la : stropirea ciilor de acces in santier, a zonei de descarcare a materialelor de
constructie, respectiv a zonelor in care se efectueaza lucrari de demolare. Se vor lua masuri de
acoperire/ ingradire a zonelor din organizarea de santier destinate depozitului de materiale de
constructie. In vederea prevenirii impragtierii cauzate de vant, materialele fine, pulverulente, se
vor depozita in incinte inchise

v Protectia solului si subsolului

- Organizarea de santier s¢ va amenaja in limita terenului detinut de titular; spatiul va fi
imprejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime si a materialelor de contructie.

- Depozitarea temporard in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma
operatiunilor de constructie se va realiza pe suprafete amenajate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poludrii solului cu carburanti sau uleiuri in urma
operatiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor.

- in cazul unor poludri accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale daunatoare
solului se vor lua masuri de remediere.

- La incheierea lucrdrilor de constructie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate si redate
circuitului initial de folosinta.

v Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Traficul de santier va fi dirijat astfel incat s se evite ambuteiaje de autovehicule in zonele
de lucrdri.

- Se vor utiliza echipamente si vehicule intr-o maniera corespunzatoare din punct de vedere
al minimizarii emisiilor de zgomot, incluzand selectarea de utilaje silentioase, intretinerea
regulata si utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului
de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- Se vor lua toate masurile de protectie antifonici in zona de lucru a santierului.

v Protectia agezarilor umane
- Se va stabili un grafic de executie a lucrérilor, inclusiv organizarea de santier care sa

afecteze cel mai putin riveranii din zona. ’ '
- Programul de lucru se va adopta astfel incat sa afecteze cAt mai putin populatia rezidenta.
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- Se va acorda o atentie sporiti manevriri utilajelor in apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura mentinerea curati a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a
se preveni in totalitate descirciri accidentale pe traseu say spélarea tobelor i aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pamant se va face astfel incat in caz de ploi puternice
suprafetele sa nu fie spalate si erodate cu transport de material solid in afara amprizei lucrérilor.

- Fronturile de lucru in activitate vor fi delimitate de restul teritoriuluj cy benzi

telefonul persoanei de contact responsabile.

- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare, asigurandu-se protectia
circulatiei pietonale si auto in zona.

- Organizirile de santier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei operative in
caz de incendiu,

v’ Gospodirirea deseurilor

~ Deseurile se vor depozita numai in spaii special amenajate; se interzice depozitarea
deseurilor de orice fel in mod neorganizat pe sol.

- Spatuiul pentru depozitarea pubelelor va fi amenajat astfel incit sa nu creeze disconfort
locuitorilor din zona

- Deseurile menajere rezultate atat pe perioada de constructie cat si pe perioada de
exploatare, se vor colecta in pubele acoperite, amplasate in locuri special amenajate si vor fi
evacuate prin unititi prestatoare de servicij de salubrizare.

- Deseurile reciclabile (hartie, carton, deseuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, in
spatii special amenajate si vor fi predate unitdtilor autorizate in vederea valorificirii.

conform HG nr. 856/2002 — lunar, cu raportare anuali;
- Factor de medju AER: in zona fronturilor de jucry si organizirii de santier vor fi
monitorizati indicatorii CO, NOx,S0x, pulberi in suspensie $i sedimentabile — lunar;

zgomot — lunar.
I. In timpul exploatirii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative Specifice:
Apele meteorice vor fi preepurate corespunzitor, astfe] incat indicatorii de calitate a apelor
J h . . .
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conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor §i direct in statiile de
epurare, NTPA - 002/2002 — Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificatd si completatd prin HGR
nr. 352/2005.
Se interzice descarcarea de deseuri de orice tip sau alte substante in canalizarea ordseneasca.
Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi
Emisiile centralelor termice vor indeplini conditiile de calitate impuse prin Ord. 492/1993.
Emisiile gurilor de ventilatie a parcdrii subterane vor indeplini conditiile de calitate impuse
prin Ord. 492/1993

b) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calititii aerului,
managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

Pe toata durata executiei obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in
vigoare:

. O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea
nr.256/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, modificata i completatd de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere
internd destinate maginilor mobile nerutiere si masurile de limitare a emisiei de gaze si
particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poludrii mediului, cu
modificari si completari ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urban. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-~ H.G. nr. 321/2005, republicatd, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizdrii in exteriorul cladirilor;

. Ordinul Ministrului sanatagii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completdrile
ulterioare;

- Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificrile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completérile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificatd gi completatd
prin O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucrérilor propuse, titularul proiectulul este
obligat sd respectc prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare.

¢) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazi a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor sia amplasamentului ales pentru

___monitorizarea fieciirui factor:
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- monitorizarea calitdtii apelor meteorice dupd preepurarea acestora  prin  instalatii

corespunzatoare, prin preleviri de probe si efectuare de analize specifice (trimestrial).

limita amplasamentului.

3.1in timpul inchiderii, dezafectirii, refacerii mediuluj $i postinchidere
a) conditii necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare: nu este cazul.
b) conditii pentru refacerea stirii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a
terenului: nu este cazul.
¢) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeazi a
fi monitorizate, a periodicititii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecirui factor: ny este cazul.

V. INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI iN
PROCEDURA DERULATA:

® ciind §i cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competenti pentru protectia mediului (APM lasi) a asigurat informarea
publicului interesat, accesul liber Ia informatie si participarea publicului la luarea deciziei in
procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentatia de sustinere a solicitiri a fost accesibili spre consultare pe toatd durata
derularii procedurii la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului las;.

a) depunerea solicitirii:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentu] ) din data de 17.08.2018, afisaj pe site-ul APM
lasi.

b) etapa de incadrare:
Anunt in mass-media (ziarulEvenimentul) din data de 25.08.2018, afigaj pe site-ul APM Iasi;
proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.

¢) dezbaterea publici:
Anunt in mass-media (ziarul Buna ziua lasi) din data de 26.09.201 8, afisaj pe site-ul APM
d) decizia de emitere a acordului:
Anunt in mass-media (ziarul Evenimentul) in data de 20.10.2018 sj pe site-ul APM Iasi in
data de 19.10.2018, proiectul acorduluj de mediu a fost postat pe site-ul APM Iasi.

® cind si cum a participat publicul interesat Ia procesul decizional privind proiectul:

Sedinfa de dezbatere publici a avyt loc la biroul dlui NICULITA CRISTINEL din str, Prof
Sesan nr. 1, demisol, in data de | 6.10.2018, ora 16:00.
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e cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat:
Nu a fost cazul .

e dacii s-au solicitat completiri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului si
daci acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:
Nu este cazul.

Documentatia care a stat 1a baza emiterii acordului de mediu contine:

- Cerere pentru eliberarea acordului de mediu inregistrati la APM lasi cu nr. 7382 din
03.07.2018;

- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu;

- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 — Ordin 135/2010, elaborat de ing. Apostu Fanel.;

- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului intocmit de SC
ECONOVA SRL Iasi , inregistrat la A.P.M. lasi cu nr. 101 24/17.09.2018;

- Dovada achitirii tarifelor corespunzatoare fiecarei etape parcurse.

e Avize, acte emise de alte autoritdfi:

- Certificat de Urbanism nr. 182/17.01.2018, emis de Primaria Municipiului lasi

- Hotirarea Consiliului Local nr. 502/29.11.2017, privind aprobarea PUZ — Construire unui
bloc de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica

- Contract de vinzare cumparare teren nr. 610/2016

_ Aviz favorabil nr. 45359/21.05.2018 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii
Versantilor Alunecatori

- Aviz favorabil nr. 777717/BR/08.05.2018 emis de politia Municipiului lasi — Birou! Rutier

- Notificare privind respectarea legalitatii nr. 24871/13.1 2.2016 emis de DSP iasi

- Aviz de securitate la incendiu nr. 97/18/SU-IS din 30.05.2018 emis de ISU Mihail Grigore
Sturdza al judetului lasi

- Aviz nr. 10705/08.08.2018 emis de APA VITAL SA Tasi;

Titularul are obligatia asiguriirii necondifionate a accesului reprezentantilor APM Iasi
pe amplasamentul aferent Statiei automate de monitorizare a calititii aerului-Statia IS-3-
Oancea-Titirasi-statie de tip industrial.

Titularul are obligatia Notificarii inceperii lucririlor de executie la APM Iasi si GNM-
SCJ Iasi cu prezentarea GRAFICULUI DE REALIZARE A INVESTITIEL

Titularul va notifica la APM-Iasi finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu,
care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform
art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru
protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa
emiterea acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

Rispunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului

proiectului.
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Prezentul acord de mediu este val
proiectului.
Nerespectarea prevederilor
prevederilor legale in vigoare.

abil pe toati perioada punerii in aplicare a

prezentului acord de mediu se sanctioneazia conform
Prezentul acord de mediu poate fi

445/2009 si ale Legii contenciosului admini
ulterioare.

Prezentul acord nu exonereaza de r

contestat in conformitate cu prevederile H.G. nr.
producerii unor accidente in timpul executie

strativ nr. 554/2004, cu modificirile si completirile

aspundere proiectantul §i constructorul in cazul
i lucririlor.

P. DIRECTOR EXECUTIV,
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