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             Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	                  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI 


Decizia  etapei de încadrare  

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de26.06.2020
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                           SC ALPENSIDE SRL prin MARIN IONUŢ BOGDAN, cu sediul în municipiul București,strada Grigore Manolescu, nr. 7A, birou nr. 7, et.1, sector 1, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 5392/29.05.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică  din data de 25.06.2020 că proiectul: “Amenajare şi montaj staţie asfalt, împrejmuire, racord utilităţii”, propus a fi amplasat în intravilan sat Bădeni NC 61734 2A  şi extravilan comuna Scobinţi NC 61734 1A, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi:
   - nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Justificarea prezentei decizii: 
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în :

·  prevederile Legii nr. 292/2018 - Anexa nr.2: pct.  5, lit.e) instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale;
b) Caracteristicile proiectului:

1. Mărimea proiectului 

Suprafaţă totală teren:20000 mp din care suprafaţa de:  5856mp se află în intavilanul satului Bădeni (NC 61734 2A,)  şi  suprafaţa de  14144 mp se află în extravilanul comunei Scobinți (NC 61734 1A).
Proiectul de investiţie prevede:
- amenajarea unei platforme din beton cu S = 880.mp, pentru amplasarea staţiei mobile de mixturi asfaltice, tip Mix Mobil MBA 2000, model BENNINGHOVEN;

- construirea a 6 padocuri din beton pentru depozitarea agregatelor cu S =14x10 =140mpx6 =840mp;

- amplasare containere modulare(C1,C2,C3) - 3 containere pentru laborator de analize și încercări, S=6x2,50=15mpx3=45mp ;

- menajare parcare autoturismele societății: 500mp (suprafață betonata );

- spații temporare de depozitare materiale ( fără substanțe chimice și periculoase) care vor fi puse în operă în șantierul de lucru pentru proiectul “Axa rutieră Iaşi-Suceava”, suprafață balastată:1000mp ;

-suprafață balastată liberă:16735mp.
Amplasamentul proiectului de investiţie: intravilan sat Bădeni NC 61734 2A  şi extravilan comuna Scobinţi NC 61734 1A, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi. 

Caracteristici amplasament:
-Suprafață totală teren 2 ha din care: 2220 mp suprafață betonată și 17780mp suprafață balastată.
-Terenul are următoarele vecinătăți

- NE -111.01 ml față de NC 86

- NV -9.16 ml faţă de Cale de acces;

- S – 200ml fată de ferma și 450 m faţă de locuinta Propr. Apetrei V. Gheorghe.
-Accesul în incintă se face din DC 653.

Elementele specifice proiectului propus:
➢ Profilul şi capăcităţile de producţie:
· Staţia de Mixturi Asfaltice este o staţie model: BENNINGHOVEN, tip: Mix Mobil MBA 2000;

· Capacitatea de producţie a staţiei de preparare mixturi asfaltice este de cca 1.000-1.500 to/zi-160t/h. 

 Randament uscare = 160 to/h la 4% umiditate şi material neporos;
 Randament malaxare= 160 to/h la 80 şarje/h, ciclu de amestecare 45 sec./ şarjă
DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ A STAŢIEI DE PREPARARE MIXTURI ASFALTICE

Staţia de preparare mixturi asfaltice este formată în principal dintr-u turn de malaxare, două silozuri de filer, un elevator de agregate, instalaţia de desprăfuire, un

uscător de agregate, un predozator cu 5 buncare pentru dozarea criblurilor, două rezervoare de bitum de cca 50 to fiecare, un rezervor de CLU (combustibil lichid usor) de cca 30 to –nefuncționabil deoarece va fi folosit gazul metan si o cabină de comandă. 

1) Sistemul de predozare mobilă (predozatorul). Este necesar pentru dozarea criblurilor înainte de uscare pentru a asigura proporţiile reţetei.

Unitatea cuprinde:

 5 buncare predozatoare, capacitate: 8,5 mc fiecare;

 1 rampă de încărcare pentru încarcator frontal, montată pe o parte a dozatorului;
 2 vibratoare pentru dozatorul de nisip amplasate pe primul dozator, înainte de punctul de transfer pe banda înclinată
 5 benzi extractoare cu centură şi cant ondulat, angrenate de motoare şi role portante şi de transport ce asigura un circuit continuu şi constant al benzii.-randament: cca 130 to/h;
 5 unităţi de comandă pentru unitatea predozatoare;
 1 bandă colectoare, amplasată sub benzile extractoare, cu acces direct la banda

transportoare. 

 1 bandă transportoare înclinată,

 1 şasiu cu două osii sub forma de semiremorca, cu picioare de fixare cu inălţime reglabilă.
2) Unitate mobilă de uscat şi încălzit (uscătorul de agregate)

Unitatea cuprinde:

 -1 bandă de încărcare, reversibilă;
- 1 tambur de uscare;
- 1 sistem de cablare a unităţii;
- 1 şasiu cu două osii sub formă de semiremorcă cu picioare de fixare reglabile;
-1 sistem de adaugare de material reciclat printr-un inel de dozare amplasat în ultima

treime a uscatorului.

-1 trapă de închidere aer, electro-pneumatică utilizată pentru închiderea alimentării prin inel în timpul producerii de asfalt fără material reciclat.

-  Instalaţia de uscare a agregatelor funcţionează pe baz de gaz metan.

 Arzatorul este de tip RAX – JET TURBO 3 GO ”S”, descriere:

Debit combustibil gaz – 315-1880mc/h

3) Instalaţia mobilă de desprăfuit

Pentru a facilita mentenanţa instalaţiei, sacii filtranţi sunt amplasaţi orizonatal în casete. Astfel se efectuează o curăţare şi o protejare a sacilor eficientă prin sistemul special de suflare. Separarea filerului grosier de cel fin se efectuează prin separatorul preliminar. Evacuarea filerului recuperat are loc prin acţionarea unui dispozitiv cu clapetă pendulară de obturare. Coşul de evacuare a gazelor este amplasat pe ventilator.(h:12m și diametru 800mm)

Instalatia contine:

 Saci filtranţi: filtru cu saci mobili ce cuprinde un număr de 460 buc. saci, cu poziţionare pe 20 rânduri, suprafaţa de filtrare.630mp
 Suporturi saci filtranţi:
 1 ventilator pentru absorţie cu motor, debit:61800mc/h
 1 sistem de sortare filer fin de cel grosier

Filerul grosier este extras cu ajutorul separatorului. Acesta este acţionat de o clapetă de obturare. Filerul grosier se transportă cu un melc elicoidal în elevatorul de agregate fierbinţi.

 3 melci pentru transportul prafului fin ţi grosier sub forma unor snecuri transportoare, dótate cu trape de curatare la intrare si iesire pentru mentenanta si inspectare

 1 sasiu cu o osie sub forma de semiremorca, cu picioare de fixare si inaltime reglabila

4) Unitate mobila de sortare si malaxare (turnul de malaxare)

Instalatia cuprinde:

 1 elevator pentru agregate incalzite

Randamentul elevatorului pentru agregate incalzite este de 160 to/h.

 1 masina de cernut cu 4 sisteme

Masina de cernut este actionata de doua motoare cu vibratie fixate pe suportii de actionare externi

Randamentul masinii de cernut este de 160 to/h la o alimentare constanta cu material si la una uniforma a tuturor suprafetelor de cernut.

Procent maxim de nisip 35% de 0-2 mm, suprafata de cernere fiind de 25,6 mp.

 1 bypass, format dintr-o clapeta electro-pneumatica de comutare care conduce

mineralul in buncarul de nisip, doar cand este actionat

 însilozarea la cald si cantarirea

Depozitul de agregate are 5 buncare.

Pentru cântarirea de agregate, de filer si bitum sunt prevazute 3 sisteme:cantarirea mineralelor.
Utilaj de cântarire de 2.000 kg cu clape de evacuare actionate electro-pneumatic; cântărirea se face cu ajutorul a 3 doze de cântărire.

 Cântărirea filer-ului

Rezervor de 300 kg pentru 2 tipuri de filer; cantarirea se face cu o doza de cantarire

 Cantarirea bitumului

Rezervor incalzit electric; cantarirea se face cu 3 doze de cantarire

Continut: 350 l

Incalzire: 2 × 0,8 kW

 1 trapa rotativa pentru bitum de DN80 PN16

 1 pompa pentru bitum, de DN80, cu randament de 950 l/min

 Malaxorul, capacitate de 2.000 kg.

Alimentarea sistemului pneumatic este formata dintr-un compresor compact in forma

monobloc, dotat complet cu incalzire statica, rezervor de aer sub presiune cu o capacitate de 1.000 l, uscare a aerului si motor propulsie.

Aspirarea în turnul de malaxare se executa cu ajutorul ventilatorului de depresiune si se conduce total în canalul de gaze al instalaţiei de desprăfuire.

5) Instalatia de alimentare mobia cu filer

Instalatia cuprinde:

 1 siloz mobil de filer recuperat, cu o capacitate de 50 mc.

 1 melc transportor de la silozul de fier recuperat catre cantarul de filer

 1 elevator pe curea cu randamentul de 30 to/h

 Sasiu cu o osie sub forma de semiremorca

 Siloz mobil de filer aport, capacitatea silozului: 50 mc

6) Instalatia de alimentare mobila cu bitum si incalzire electrica- 2 rezervoare mobile, montate pe o semiremorca cu incalzire indirecta. 
Au  o capacitate de 50 mc (fiecare), conductele tur-retur bitum si conducta alimentare bitum au Dn 80 şi sunt încalzite electric.

7) Centrala de comanda

Are urmatoarele componente:

 Cabina de comanda

 Computer:
Descrierea instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice :
Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus :

Procesul tehnologic - fără consum de apă - constă în:

Aprovizionare cu agregate și depozitare în padocuri pe sorturi și proveniență, aprovizionare cu filer cu mijloace auto proprii și descărcarea în siloz cu ajutorul aerului comprimat, aprovizionarea cu bitum, descărcarea în tancuri; predozarea și dozarea agregatelor, alimentarea buncărelor cu agregate cu ajutorul autoîncărcătorului.  Buncărele de predozare ( 5 buc) agregate sunt prevăzute fiecare cu o bandă colectoare care conduce sorturile predozate către uscător, alimentarea tamburului cu agregate predozate; uscarea agregatelor- instalaţie mobilă de desprăfuit, evacuarea gazelor de la uscător precum și a celor de la turnul de malaxare prin sistemul de filtre textile, transportarea filerului și a bitumului în sistemul etanș la malaxorul turnului de malaxare, transportul agregatelor uscate, desprăfuite și încălzite la partea superioară a turnului de malaxare cu ajutorul elevatorului de cupe calde; cântărirea șarjei de agregate, a filerului recuperat/filer nou și a bitumului și dozarea lor în malaxorul cu 2 arbori orizontali, cu amestec forțat, cu șibăr de evacuare mixtură;

descărcarea mixturii fabricate în mijloacele de transport proprii;

-transport la locul punerii în operă.

Capacitatea de productie a statiei de mixturi asfaltice este de 160 tone/oră.

În cadrul obiectivului, se vor desfăşura următoarele activităţi: -Cod CAEN 2399 -

fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a; -Cod CAEN 7120 – activităţi detestare şi analize tehnice.

Descrierea etapelor pentru realizarea proiectul propus:

La faza de implementare se vor intreprinde actiuni de construcţie/amplasare unor

obiective noi si anume:

- platforma din beton cu S=880mp, in vederea amplasarii pe aceasta a statiei de mixturi asfaltice

- platforma din beton cu S= 840 mp care va fi impartita in 6 padocuri pentru depozitarea criblurilor;

- platforma din beton pentru parcare autoturismele societăţii S= 500 mp.

 Materii prime, energie și combustili utilizați

 Pentru realizarea acestei investiţii se vor utiliza, la faza de implementare a proiectului, o serie de materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili, astfel:
- beton (de la deverși furnizori )necesar construirii platformelor din beton.;

 -agregate (de la deverși furnizori ) necesar balastării terenului.

 Materiile prime si auxiliare la faza de functionare a unitatii, vor fi urmatoarele:

Materialele utilizate in procesul de fabricare a mixturilor asfaltice sunt: agregatele (sub forma de nisipuri, pietrisuri si cribluri), bitum neparafinos pentru drumuri D 80/100 si filer de calcar.

Productia medie de mixturi asfaltice estimata este de 1500 to/zi . 

Modul de depozitare a materiilor prime:
Agregatele sunt depozitate in aer liber pe platforma alaturata statiei, pe sorturi, în padocuri, cat mai aproape de predozator, lasand loc de manevra pentru incarcator.

Bitumurile sunt depozitate in doua rezervoare de cca 50 to fiecare, rezervoarele sunt metalice, izolate, dotate cu sisteme de incalzire a bitumului si sunt legate de statie cu conducte incalzite si izolate pentru transportul bitumului la malaxor.          Bitumul este aprovizionat in cisternele furnizorului izolate si autorizate pentru transportul acestor marfuri.

Filerul este aprovizionat in autospeciale dotate cu cisterne metalice si depozitat in silozuri metalice, manevrarea lui fiind facuta pneumatic, atat la descarcarea lui cat si in timpul lucrului.

Produsul final, mixtura asfaltica, se evacueaza din instalatie direct in autobasculanta si apoi transportata la locul de asternere unde cu ajutorul utilajelor este pusă în operă.

Energia și combustibilii utilizați:

Energia electrică: Principalul consumator de energie electrică este statia de preparare

mixturi asfaltice, care necesita racordare la reteaua electrica unde puterea finala aprobata trebuie sa fie de 700kw..

Combustibili: gaz metan pentru funcţionarea instalaţiei de uscare, aproximativ:315 mc/h.

Gararea utilajelor în perioadele de inactivitate, se va va face doar in interiorul parcelei, iar după terminarea lucrărilor de construcţie/montare, utilajele vor fi evacuate de pe amplasament.
Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă: pentru procesul tehnologic nu se folosește apa. Apa potabilă:

va fi achiziționata de la un furnizor de apa imbuteliata.

Evacuarea apelor uzate

Nu sunt ape uzate. Vor fi amplasate toalete ecologice ( se va incheia contract cu o firmă care închiriază toalete ecologice).

- apele pluviale, posibil impurificate cu produse petroliere provenite de pe platformele betonate vor fi dirijate către rigolele perimetrale după care vor trece printr-un separator de hidrocarburi, iar dupa preepurare vor ajunge într-un bazin hidroizolat vidanjabil, capacitate: 20 mc.
Alimentarea cu energie electrica a staţiei de preparare mixturi asfaltice, care necesita

racordare la reteaua electrica unde puterea finala aprobata trebuie sa fie de 700kw.

Alimentarea cu energie termică 
Pe perioada desfăşurării lucrărilor, în anotimpul rece spaţiile de pe şantier care vor funcţiona ca vestiare personal, birou - vor fi încălzite prin sursă proprie (radiatoare/convectoare electrice).

 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

La finalizarea investitiilor, terenul va fi ecologizat (se va realiza valorificarea/eliminarea deşeurilor, care vor fi colectate selectiv pe perioada executarii constructiilor), nivelarea suprafetelor de teren rămase libere, semănat de iarbă.

Căi noi de acces şi schimbarea celor existente

In vederea realizarii componentelor prezentului proiect, nu vor fi realizate cai noi de acces si nu vor fi schimbate cele existente. Accesul in incinta se realizeaza din DC 65.
2. Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul de investiţie: “Amenajare şi montaj staţie asfalt, împrejmuire, racord utilităţii”, propus a fi amplasat în intravilan sat Bădeni NC 61734 2A  şi extravilan comuna Scobinţi NC 61734 1A, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, nu se cumuleaza cu alte proiecte de investiţie.
3. Utilizarea resurselor naturale:

Resursele naturale folosite în desfăşurarea activităţii sunt reprezentate de agregate minerale (criblură) şi a sorturilor specifice pentru prepararea mixturilor asfaltice conform reţetelor în procesul tehnologic. Alimentarea cu energie electrică se va face dintr-un punct de transformare propriu.
4. Producţia de deşeuri: 

Din activitatea lucrărilor de amplasare stație mixturi asfaltice vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri: deşeuri  menajere generate pe amplasament de personalul care exploatează utilajele  (20 03 01);  deşeuri de ambalaje (20 01 01 - 20 01 39).  
Din activitatea desfasurata rezulta următoarele tipuri de deşeuri:deseuri municipale amestecate – cod 20 03 01-  se vor depozita in pubele preluate periodic de operator autorizat ; deseuri metalice (piese uzate)- cod 160107- colectate in recipiente metalice si valorificate prin societati autorizate;  Uleiuri uzate – cod 130204* si cod 130208*- raman la unitatile de service care efectueaza intretinerea utilajelor; Filtre ulei – cod 160107*-  ramin la unitatile de service care efectueaza intretinerea; Acumulatori uzati - 160601 – predate furnizorului de acumulatori ; Anvelope uzate – cod 160103 – cca 6 buc/an – stocate temporar conform prevederilor legale- valorificate periodic prin firme autorizate 
5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- Vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; 
 - Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă.

6) Amplasarea proiectului :

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință actuală: agricol;  

b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

      1) zonele umede –  nu este cazul;

      2) zone costiere – nu este cazul; 

      3) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

      4) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

      5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare nu este cazul;

      6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

      7) ariile dens populate  - nu este cazul;

      8) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.    

7)Caracteristicile impactului potenţial

           În etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: funcţionarea utilajelor utilizate. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice şi va adopta măsuri tehnice pentru protecţia solului în vederea prevenirii  producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor de construcţie.

    
 Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public este redus;

     Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru;

     Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

     Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului;

     Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada realizării obiectivelor aferente proiectului de investiţie;

     Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 10 din 30.03.2020 emis de Primaria comunei Scobinţi.

- Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.
 Realizarea organizării de şantier –pentru amplasarea staţiei de mixturi asfaltice:

   Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind : 

 Planificarea şantierului:

· Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

· Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto,  prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens;

· Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare; 

· Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora; 

Traficul în construcţii:

· Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;
· Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

· Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.;utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

· Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii;

· Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.
Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

· Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, etc. 
· Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.

· Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi;

· Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă;

· Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier, înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor;

· Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

· Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice;

4. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;
           Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, după cum urmează: 

1.Protecţia calitatii apelor:

Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

-
Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții în incinta obiectivului, în spaţii special amenajate.

-
Manipularea deșeurilor  se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii. 

-
Aplicarea, în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare.

2. Protectia calităţii aerului :

Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de construcţii. 

Conditii  pentru diminuarea impactului asupra mediului:

-Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta  prevederile standardelor și normativelor în vigoare; 

-Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor/ echipamentelor/ instalațiilor de construcție și a deșeurilor rezultate  din activitatea de construcții;

 -Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

-Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a impiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie :
Sursele de zgomot si vibratii: utilajele ce vor lucra la execuția lucrărilor aferente proiectului.

La execuţia lucrărilor aferente proiectului de investiție se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de activităţile efectuate, urmărindu-se ca nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq, să nu depășească 65dB, conform prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi întreţinute în parametrii normali de zgomote. Pe timp de noapte nu se vor executa lucrări
4. Protecţia calităţii solului:  

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-
Verificarea stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-
Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 

-
Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate. -
Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie şi transportul în vederea valorificării/ eliminarii la operatori autorizaţi.
Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, fără a genera riscuri pentru aer, apă sol, faună, fără a creea disconfort datorat zgomotului sau mirosului şi fără  a afecta negativ peisajul.

Evidenţa gestiunii deşeurilor, conform preverilor HG nr. 856/16.08.2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea spaţiilor verzi şi a calităţii factorilor de mediu şi a peisajului;

- La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;    

  - Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

· Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, tirularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

· Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/1018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

                 Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

                  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.
· Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

  Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

· Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
· Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
· La punerea a în funcţiune a obiectivului de investiţie  se va solicita şi obţine Autorizaţie de Mediu.

	        p. DIRECTOR EXECUTIV,
	      ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

	ing. Galea TEMNEANU
	ing. Irina Ana SIMIONESCU


                                                                                                       ÎNTOCMIT,  

                                                                                       ing. Veronica Violeta ANDRICI

	


[image: image1.png]



� EMBED CorelDRAW.Graphic.13 ���








AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI
                                              Calea  Chișnăului, nr.43, Iaşi, Cod 700179
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

_1623499624.unknown

_1320093027.unknown

