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A. Date generale

Titularul și beneficiarul proiectului

SC DANLIN XXL SRL cu sediul în comuna Secuieni, sat Secuieni, județul Neamț, cod
unic  de  înregistrare  RO  16360111,  înscrisă  în  Registrul  Comerțului  la  nr.
J27/601/2004, tel. 0769096691, prin reprezentantul său Amurăriței Dan, în calitate de
administrator. 

Proiectantul general

SC  EUDES  PROJECT SRL cu  sediul  în  mun.  Piatra  Neamț,  județul  Neamț,  str.
Progresului, nr. 103, bl. D31, sc. B, et. 1, ap. 23. 

Proiectantul de specialitate

SC BLUEPROIECT SRL cu sediul în oraș Buhuși,  str. Alexandru Ioan Cuza, judeţul
Bacău,  telefon  0724283234,  email:  blueproiect@yahoo.com,  CUI  30210802,
J7/487/2012, societate atestată de MAP cu Certificatul nr. 17 / 27.10.2021.

B. Date despre proiect 

B.1. Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)

"Lucrări  de  îmbunătățire  a  solului”,  comuna  Horia,  județul  Neamț, conform
Certificatului de Urbanism nr. 1 din 9.01.2023 emis de Primăria Comunei Horia –
beneficiar SC DANLIN XXL SRL Secuieni. 

B.2.  Localizarea  proiectului:  localitate  sau  localitate  apropiată,  judeţ,  coordonate
STEREO 70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod şi denumire corp de
apă pe care se amplasează proiectul

Lucrarile de imbunatatiri funciare se propun a se realiza în extravilanul comunei
HORIA, pentru imobilele:

➢ Punct Terasa Popesti  Vale 1 (Popesti) situat in judetul Neamt, comuna
Horia, teren inscris in Cartea Funciara a UAT Horia la nr. NC 50865;

➢ Punct Terasa Popesti Vale 2 (Deal Zavoi) situat in judetul Neamt, comuna
Horia, terenuri inscrise in Cartea Funciara a UAT Horia la nr. NC 54261,
50971, 50968, 50972, 52900, 52985, 52833, 51836, 52986, 51905, 53950

➢ Punct  Terasa  Popesti  Vale  3  (Popesti  Spate)  situat  in  judetul  Neamt,
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comuna Horia, terenuri inscrise in Cartea Funciara a UAT Horia la nr. NC
51049,  52895,  52818,  52791,  53958,  54314,  53747,  53008,  53104,
53408, 53863, 52882, 52904, 52801, 52799, 52800, 52749, 51123

➢ Punct Terasa Popesti  Vale 4 (Popesti) situat in judetul Neamt, comuna
Horia, terenuri inscrise in Cartea Funciara a UAT Horia la nr. NC 51720,
51134, 55693, 53301, 53192, 53182, 52421, 52813

Dreptul de proprietate asupra terenurilor mentionate mai sus, in suprafata totala
de  329.823mp,  este  constituit  astfel:  pentru  suprafata  de  286.274mp  il  are  Nour
Gabriel casatorit cu Nour Maria - Doina si Nour Constantin casatorit cu Nour Mariana
Monica iar pentru suprafata de 43.549 mp il are S.C. G&T TRANS S.R.L. 

Pentru  terenurile  pe  care  se  vor  realiza  lucrarile  de  imbunatatiri  funciare
proprietarii  au incheiat  pentru o perioada  de 5 ani  conventii  cu  S.C.  Danlin XXL
S.R.L. reprezentata de Amuraritei Dan prin care au pus la dispozitia S.C. Danlin XXL
S.R.L. aceste terenuri.

Coordonatele Stereo 70 ale Terasei Popesti Vale 1 sunt:
Nr. pct. X Y

1. 605673 642536
2. 605969 642655

3. 605806 642830
4. 605798 642834

5. 605768 642866
6. 605577 642729

S = 68518 mp

Coordonatele Stereo 70 ale Terasei Popesti Vale 2 sunt:
Nr. pct. X Y

1. 605439 643258

2. 605266 643597
3. 605211 643548

4. 605203 643542
5. 605144 643518

6. 605131 643513
7. 605071 643498

8. 605033 643505
9. 605188 643234

10. 605241 643258
11. 605280 643273

12 605325 643289
13. 605341 643293

14. 605357 643288
15. 605361 643280

S = 70847 mp
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Coordonatele Stereo 70 ale Terasei Popesti Vale 3 sunt:
Nr. pct. X Y

1. 605874 643241
2. 605863 643202

3. 605846 643152
4. 605737 643178

5. 605704 643187
6. 605596 643583

7. 605624 643589
8. 605638 643603

9. 605649 643618
10. 605668 643625

11. 605676 643629
12 605731 643619

13. 605772 643610
S = 80175 mp

Coordonatele Stereo 70 ale Terasei Popesti Vale 4 sunt:
Nr. pct. X Y

1. 606279 642602
2. 606055 642711

3. 606152 643070
4. 606299 643035

5. 606262 642976
6. 606362 642922

S = 88491 mp

Diferenta  de  suprafata  de  teren  dintre  suprafata  totala  de  329823  mp  a
terenurilor inscrise in Cartea Funciara a comunei Horia si suprafata efectiva de teren
de 308031 mp pe care se vor realiza lucrarile de imbunatariri funciare este de 21792
mp si reprezinta zona de protectie fata de vecinatati.

Accesul auto în perimetrele de exploatare se face astfel: 
➢ pentru Terasa Popesti Vale 1: din perimetrul de exploatare se merge pe un

drum de  exploatare  de  pe  teritoriul  comunei  Horia,  pe  o  lungime  de
1070m (pe o lungime de 680m drumul de exploatare este comun cu cel
pentru Terasa Popesti Vale 4), pana in drumul national DN 15D de unde
apoi  se  continua  pana  la  statia  de  sortare  a  beneficiarului  sau  catre
beneficiarii finali. 

➢ pentru Terasa Popesti Vale 2: din perimetrul de exploatare se merge pe un
drum de exploatare de pe teritoriul comunei Horia, pe o lungime de 600m
pana in statia de sortare a beneficiarului. 

➢ pentru Terasa Popesti Vale 3: din perimetrul de exploatare se merge pe un
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drum de exploatare de pe teritoriul comunei Horia, pe o lungime de 30m
pana in statia de sortare a beneficiarului 

➢ pentru Terasa Popesti Vale 4: din perimetrul de exploatarea se merge pe
un drum de exploatare de pe teritoriul comunei Horia, pe o lungime de
1340m, pana in drumul national DN 15D de unde apoi se continua pana
la statia de sortare a beneficiarului sau catre beneficiarii finali. 

Din punct  de  vedere  geomorfologic,  amplasamentele  studiate  sunt  situate  în
Podişul Moldovenesc, pe terasa inferioară de pe malul drept al râului Moldova. 

În segmentul cuprins între Horia și Roman, râul Moldova prezintă caracteristici
piemontane tipice, cu dezvoltarea a numeroase braţe, pe un pat de despletire larg de
500-800 m, cu maluri joase,  grinduri,  vaduri şi  ostroave.  În timpul inundaţiilor pe
braţele  active  se  transportă  bolovănişuri,  prundişuri  şi  pietrişuri,  iar  în  spatele
ostroavelor,  unde vitezele  sunt  mici,  se  depun nisipuri  şi  rar,  mâluri.  Succesiunile
aluvionare sunt reluate la fiecare viitură importană, când se modifică traseele albiilor
existente şi fizionomia ostroavelor. Se realizează astfel depozitele aluviului de luncă în
structură încrucişată. 

Nisipul și pietrișul acumulat în albia majoră (terasa inferioară) a râului Moldova
are o grosime de 3 - 10 m, dar adâncimea de exploatare este în funcţie de adâncimea
acviferului freatic. 

Conform cercetărilor efectuate în această zonă, nisipul este alcătuit din cuarţ (70
– 80 %), granule carbonatice (5 - 6%), granule de roci metamorfice (5 - 8 %), minerale
opace (2 - 3 %), glauconit, etc. 

Pietrișul este alcătuit din elemente de roci cristaline, gresii, conglomerate și mai
rar calcare.

Rocile cristaline au o pondere de circa 25 % din volumul total al pietrișului și
sunt alcătuite din cuarţite, gnaise, micașisturi și mai rar din șisturi sericito-cloritoase.
Se observă predominanţa rocilor mezometamorfice și  a rocilor silicioase, care sunt
mai rezistente la alterare. Gresiile au o pondere de cca. 30 – 35 % din volumul total al
pietrișului și sunt reprezentate în general prin gresii de Kliwa. Cu o frecvenţă redusă
apar calcarele.

Din  punct  de  vedere  geologic zona  amplasamentului  aparţine  Platformei
Moldoveneşti. 

Această unitate reprezintă prelungirea, pe teritoriul României, a platformei ruse
şi este situată în faţa regiunii de cutare alpină, constituind Vorlandul acesteia. În cadrul
platformei moldoveneşti (platforma epiproterozoică) s-a separat un fundament cutat şi
consolidat,  acoperit  cu o discordanţă unghiulară de o cuvertură cvasi-orizontală. În
cuprinsul foii Piatra Neamţ, fundamentul nu a fost atins de foraje, după T. Jojă, E.
Mirăuță și Gr. Alexandrescu (1968). 

Menţionăm însă  că  în  unele  foraje  amplasate  în  zona  oraşului  Roman,  sub
depozitele cretacice a fost întâlnită o succesiune de roci predominant cloritoase, care
ar  putea să reprezinte un echivalent  de platformă a şisturilor verzi  din Dobrogea.  
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Prezenţa lor a permis unor autori să schiteze un ,,masiv central moldav”. 
În cuvertura slab ondulată a platformei s-au separat patru subetaje structurale,

corespunzătoare Paleozoicului  (Silurian,  identificat  numai  în partea nordică a  foii),
Mezozoicului  (Jurasic  mediu  şi  Cretacic  superior),  Paleogenului  (Eocen mediu)  şi
Neogenului  (Badenian  în  facies  marin  şi  lagunar,  Buglovian  în  facies  recifal  sau
marnos şi Sarmaţian). 

Cuvertura platformei prezintă în general o structură monoclinală. După datele
de foraj, căderea generală a primelor două subetaje este orientată WSW, în timp ce
subetajul neogen are o înclinare spre SSW. Afundarea depozitelor platformei are loc în
trepte, formând praguri şi  boltiri  slabe.  În partea vestică a platformei se observă o
creştere  importantă  a  grosimii  depozitelor  miocene,  care  sunt  încălecate  de  zona
miocenă  subcarpatică,  în  lungul  liniei  pericarpatice.  Local  (Şerbeşti)  depozitele
sarmațiene ale platformei moldoveneşti sunt redresate în apropierea acestei linii, în
timp ce spre est ele redevin aproape orizontale. 

Prezenţa teraselor în malul drept al Siretului şi în malul stâng al Bistriţei pune în
evidenţă o mişcare de ridicare a acestei zone, care a durat din Pleistocenul inferior
până în Holocenul inferior.

Platforma  Moldovenească,  în  zona  amplasamentului,  este  alcătuită  dintr-un
fundament cristalin peste care s-a depus transgresiv și discordant un pachet gros de
2500 – 5000 m de sedimente. 

În  zona  amplasamentului,  cuvertura  platformei  este  reprezentată  de  depozite
Sarmaţiene (Bessarabian) și depozite Cuaternare. 

Bessarabian - depozitele acestui etaj ocupă suprafețe foarte mari în jumătatea
estică  a  foii  Piatra  Neamţ,  având grosimea  cuprinsă  între  400 şi  800 m.  Ele  sunt
constituite  dintr-o  serie  predominant  nisipoasă  cu  intercalaţii  de  marne  cenuşii
nisipoase  şi  gresii  calcaroase,  în  care,  la  diferite  nivele,  se  individualizeză  trei
orizonturi reper de calcare oolitice, bogat fosilifere. Primul nivel, situat la aprox. 80 -
90  m deasupra  limitei  cu  Volhinianul  este  cunoscut  sub  denumirea  de  oolitul  de
Hărmăneşti şi constă din două bancuri de maximum 3 m grosime de calcare oolitice.
Al doilea nivel, denumit calcarul oolitic de Criveşti, se intercalează la cca. 40 - 50 m
de primul  şi  constă  dintr-o gresie  calcaroasă oolitică,  friabilă,  gălbuie.  Spre partea
superioară a succesiunii se situează al treilea nivel de calcare oolitice (calcarul oolitic
de Repedea), care apare numai în apropierea localităţii Bradu, de asemenea fosilifer,
cardiacee  mici  precum și  numeroși  ceriţi.  Acest  nivel  de  calcar  oolitic  conţine  şi
intercalaţii cu faună de apă dulce. Peste nivelul calcaros oolitic de Repedea se dezvoltă
o  serie  nisipoasă  (nisipurile  de  Valeni),  în  care  apar  intercalaţii  de  prundişuri.  În
sectorul  Ţibucani-Războieni  se  semnalează  prezenţa  unor  prundişuri  cu  faună
sarmaţian-medie, interpretate ca fiind de origine deltaică. 

Pleistocen 
Acestui interval i s-au atribuit depozitele loessoide de pe interfluvii, constituite

din prafuri,  nisipuri prăfoase, argiloase şi  depozitele de terasă respectiv: ale terasei
vechi  (nisipuri,  pietrişuri,  bolovanişuri,  cu  resturi  de  mamifere  fosile),  ale  terasei
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înalte, ale terasei superioare şi ale terasei inferioare. 
Holocen 
Este  reprezentat  prin  depozitele  terasei  inferioare,  ale  terasei  joase  şi  ale

luncilor, precum şi prin depozite deluviale, de pe versanții dealurilor. 
Caracteristici hidrogeologice 
Sub aspect hidrogeologic zona în care se va realiza proiectul se caracterizează

prin prezenţa a două categorii de acvifere: 
➢ acviferul  freatic  localizat  în  depozitele  de  luncă  şi  terasă,  de  vârstă

cuaternară;
➢ acviferul  de adâncime, cu nivel  sub presiune,  din depozitele  de vârstă

sarmaţian (Bessarabian), situate sub depozitele cuaternare. 
În  depozitele  aluvionare  cuaternare,  care  cantonează  acviferul  freatic,  se

remarcă: 
➢ hidrostructura teraselor de 5 – 8 m, 10 – 12 m și 15 – 20 m; 
➢ hidrostructura șesurilor  propriu-zise  ale râului  Moldova (lunca și  albia

majoră) de 0,5 – 1 m, 1,5 – 2 m și 3 – 4 m. 
Acviferul de adâncime, cu nivel ascensional sau chiar artezian, este cantonat în

intercalațiile poros - permeabile (nisipuri,  nisipuri  argiloase,  local  cu pietrișuri)  ale
depozitelor de vârstă Bessarabian. Direcţia generală de curgere a apei subterane din
acviferul de adâncime este NE la SV.

La  data  executării  lucrării  de  prospecţiune  hidrogeologică  şi  în  condiţiile
actuale, terenul era cvasiorizontal şi are asigurate stabilitatea generală şi stabilitatea
locală. 

Pentru  precizarea  condiţiilor  hidrogeologice  privind  obiectivul:  “Lucrări  de
îmbunătățire  a  solului”,  s-au  executat  doisprezece  foraje  de  prospecțiune
hidrogeologică, F1 ÷ F12, având următoarele adâncimi de investigare și localizare în
sistem Stereo 70:

Forajul Adâncimea
(m)

X Y Z

F1 (Popești 1) 8,00 605687,717 642547,607 194,25
F2 (Popești 1) 9,00 605821,141 642736,258 194,60

F3 (Popești 1) 8,00 605653,818 642759,977 193,75
F4 (Popești 2) 8,00 605336,084 643306,828 192,50

F5 (Popești 2) 8,00 605131,925 643366,862 191,90
F6 (Popești 2) 8,00 605227,979 643533,909 192,15

F7 (Popești 3) 7,00 605822,036 643223,089 191,30
F8 (Popești 3) 7,00 605670,033 643383,635 190,90

F9 (Popești 3) 6,00 605735,401 643572,591 190,00
F10 (Popești 4) 7,00 606290,878 642794,001 192,80

F11 (Popești 4) 8,00 606133,664 642693,811 193,90
F12 (Popești 4) 7,00 606164,469 643039,352 191,95

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Lucrări de îmbunătățire a solului, comuna Horia, județul Neamț

Forajele de prospecțiune hidrogeologică au fost executate cu instalaţia de foraj
Beretta T41, având următoarele accesorii:

➢ Prăjini foraj Ø 76 mm, 
➢ Tubaj lucru Ø 152,4 mm,
➢ Tub carotier Ø 131 mm,
➢ Șnec Ø 130 mm,
➢ Ștuțuriinox Ø 101 mm,
➢ Prelevator SHELBY 101 mm.

Cartarea efectuată în forajul F1 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 1,50 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,50 – 2,20 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,20 – 3,20 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,20 – 3,80 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 3,80 – 7,50 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,50 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F2 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,60 m praf nisipos gălbui;
➢ 0,60 – 2,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 2,10 – 2,70 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,70 – 3,90 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,90 – 4,40 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,40 – 8,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 8,10 – 9,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F3 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 1,90 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,90 – 2,50 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,50 – 3,40 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,40 – 3,90 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 3,90 – 7,70 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,70 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F4 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,40 m praf nisipos argilos gălbui;
➢ 0,40 – 1,70 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,70 – 2,30 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,30 – 3,90 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,90 – 4,50 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,50 – 7,70 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,70 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Lucrări de îmbunătățire a solului, comuna Horia, județul Neamț

Cartarea efectuată în forajul F5 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 1,60 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,60 – 2,20 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,20 – 3,60 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,60 – 4,30 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,30 – 7,60 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,60 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F6 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,60 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 0,60 – 2,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 2,10 – 2,60 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,60 – 4,00 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 4,00 – 4,70 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,50 – 7,80 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,80 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F7 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,30 m sol vegetal;
➢ 0,30 – 1,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,10 – 1,70 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 1,70 – 3,40 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,40 – 4,10 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,10 – 6,20 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 6,20 – 7,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F8 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,60 m praf nisipos argilos gălbui;
➢ 0,60 – 1,40 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,40 – 2,10 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,10 – 3,40 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,40 – 3,90 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 3,90 – 6,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 6,10 – 7,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F9 a pus înevidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,70 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 0,70 – 2,80 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 2,80 – 3,40 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 3,40 – 5,50 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 5,50 – 6,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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Lucrări de îmbunătățire a solului, comuna Horia, județul Neamț

Cartarea efectuată în forajul F10 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,80 m praf nisipos gălbui;
➢ 0,80 – 2,20 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 2,20 – 2,70 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,70 – 3,90 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,90 – 4,50 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,50 – 6,50 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 6,50 – 7,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F11 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,20 m sol vegetal;
➢ 0,20 – 0,80 m praf nisipos argilos gălbui;
➢ 0,80 – 1,60 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,60 – 2,10 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,10 – 3,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 3,10 – 3,80 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 3,80 – 5,10 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 5,10 – 5,60 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 5,60 – 7,50 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 7,50 – 8,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

Cartarea efectuată în forajul F12 a pus în evidenţă următoarea litologie:
➢ 0,00 – 0,30 m sol vegetal;
➢ 0,30 – 1,70 m pietriș cu nisip galben-cafeniu;
➢ 1,70 – 2,30 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 2,30 – 3,80 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 3,80 – 4,40 m nisip gălbui cu rar pietriș;
➢ 4,40 – 6,60 m pietriș cu nisip galben-cafeniu şi rar bolovăniş;
➢ 6,60 – 7,00 m argilă cenușiu-gălbuie.

În forajele de prospecțiune hidrogeologică, executate pe amplasamentul studiat
în  februarie  2023,  nivelul  hidrostatic  al  acviferului  freatic  a  fost  interceptat  la
următoarele adâncimi:

Forajul Adâncime NHs(m)
(faţă de CTA)

F1 6,25
F2 6,80

F3 6,20
F4 6,20

F5 6,00
F6 6,55

F7 4,35
F8 4,50

F9 3,95

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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F10 4,80

F11 5,70
F12 4,55

Din punct de vedere litologic, depozitele terasei inferioare de pe malul drept al
râului Moldova, conform datelor obţinute din forajele executate, sunt constituite din
pietriş cu nisip şi rar bolovăniş cu intercalații de nisip cu rar pietriș. 

La partea superioară acestea sunt acoperite de depozite loessoide, reprezentate
de praf nisipos argilos și praf nisipos, cu grosimi variabile de 0,20 – 0,60 m și un strat
subțire de sol vegetal. 

Patul acviferului freatic este constituit din argilă marnoasă bessarabiană. 
Nivelul hidrostatic a fost întâlnit în forajele de prospecțiune hidrogeologică la

adâncimi cuprinse în intervalul 3,95 – 6,80 m, funcţie de cota terenului natural şi este
puternic influențat de volumul precipitațiilor.

Acviferul  este  cu  nivel  liber  şi  este  alimentat  de  aportul  acvifer  natural  din
terasa  mijlocie  a  râului  Moldova  şi  precipitaţii.  La  data  execuției  forajelor  de
prospecțiune  hidrogeologică,  în  zona  amplasamentelor  studiate,  râul  Moldova
drenează acviferul freatic cantonat în depozitele terasei inferioare.

Direcţia  de  curgere  a  apei  subterane  din  acviferul  localizat  în  depozitele
aluvionare de terasă,  de pe amplasamentele studiate,  conform hărţilor  piezometrice
realizate, este de la VNV spre ESE, având panta cuprinsă între de 2,26 ‰ – 2,78 ‰.

Deoarece exploatarea se va face până la o adâncime cu 1,0m deasupra nivelului
hidrostatic al acviferului freatic se consideră că nu vor exista efecte perturbatoare în
regimul de curgere a apei subterane şi nici nu va fi afectată calitatea apelor subterane
de exploatarea agregatelor minerale.

Obiectivul  nu  este  amplasat  în  arii  protejate.  Terasa  Popesti  Vale  4,  Terasa
Popesti Vale 3 si Terasa Popesti Vale 2 sunt amplasate limitrof față de situl Natura
2000 ROSCI0364 -  Râul Moldova între Tupilați și Roman.

Obiectivul este amplasat lăngă corpul de apă de suprafață RORW12-1-40_B4
numit  Moldova  (confl.  Vier  –  confl.  Siret),  categorie  RW,  tipologie  RO05, stare
ecologică bună, nu atinge starea chimică bună.

Corpul de apă de suprafață  RORW12-1-40_B4, numit Moldova (conf. Vier –
confl. Siret) are asociat corpul de apă subterană  freatică  ROSI03 (Lunca Siretului și
afluenții săi), în stare cantitativă bună și stare calitativă bună, și corpul de apă subteran
de adâncime ROPR05 (Podișul Central Moldovenesc), în stare calitativă și cantitativă
bună.

Conform Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Siret,
corpul de apă subterană freatică ROSI03 se află în interdependență cu corpul de apă de
suprafață RORW12-1-40_B4, numit Moldova (conf. Vier – confl. Siret).

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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B.3.  Descrierea  lucrărilor  propuse  (în  sinteză)  și  indicarea/asocierea  acestora  cu
corpul de apă (se vor preciza denumirea și codul corpului de apă)

Lucrare propusă Denumire corp de apă Codul corpului de apă

Lucrări de îmbunătățire a 
solului, comuna Horia, județul 
Neamț

Moldova  (conf.  Vier  –  confl.
Siret)

RORW12-1-40_B4

Lunca Siretului și afluenții săi ROSI03

Podișul Central Moldovenesc ROPR05

Conform Studiului pedologic privind stabilirea clasei de calitate și pretabilitate a
terenului aferent obiectivului „Lucrări de îmbunătătire a solului” realizat de OFICIUL
JUDETEAN  DE  STUDII  PEDOLOGICE  AGROCHIMICE  NEAMT  O.J.S.P.A.
Neamț suprafa analizată are următoarele caracteristici:

➢ Prezintă un orizont A sau O (sub 20 cm grosime),  fără alte orizonturi
diagnostice. Urmează roca (Rn sau Rp) sau orizontul C. Nu este prezent
orizontul Cca.

➢ Solurile  cu  un  orizont  A  sub  20  cm  grosime  sunt  în  general  slab
dezvoltate, fără alte orizonturi sau proprietăți diagnostice (pot să apară
trăsături  morfogenetice,  dar  acestea  sunt  foarte  slab  dezvoltate
neîndeplinind criteriile de diagnoză). Pot să apară proprietăti gleice (Gr)
sub 50 cm adâncime.

➢ Cuprinde tipul aluviosol.
◦ Aluviosolurile  (AS)  sunt  soluri  formate  evoluate  din  materialul

parental  fluvic  pe  cel  putin  50  cm grosime  având  cel  mult  un
orizont A(Ao). Nu prezintă alte caracteristici diagnostice (sau sunt
prea slab exprimate). Se pot asocia proprietăti gleice (orizont GO)
sub  50  cm.  Structura  solului  poate  fi  absentă,  grăunțoasă  sau
poliedrică.  Tot  în  functie  de  textură  variază  în  limite  largi
capacitatea de apă utilă, permeabilitatea, porozitatea de aerație etc.
Sunt bine aprovizionate cu apă. Ocupă suprafața de 320000 m2,
reprezentând  100% din  suprafata  cartată.  Ca  subtip  s-a  întâlnit:
CALCARIC-ENTIC-PRUNDIC cu US 1

◦ Aluviosolul  calcaric-entic-prundic  proxicalcaric  este  un  sol
moderat  superficial,  nisip  lutos  slab  scheletic  pe  nisip  lutos
puternic  scheletic,  pe  materiale  transportate  fluviatil  grosiere  cu
schelet, provenite din roci carbonatice, pe arabil.

➢ Din punct de vedere al clasificării terenurilor în clase de calitate pentru
arabil terenul se încadrează în proporție de 100 % în clasa a V-a - terenuri
arabile de calitate foarte slabă a căror notă de bonitare naturală pentru
arabil  este  cuprinsă  între  0  și  20  de  puncte.  Terenul  analizat  are  nota
medie de bonitare naturală de 15 puncte.

➢ Din punct  de  vedere  al  clasificării  terenurilor  în  clase  de  pretabilitate

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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pentru  arabil  suprafața  se  încadrează  în  Clasa  a-III-a  —  terenuri  cu
pretabilitate  mijlocie,  cu  limitări  moderate,  care  reduc gama culturilor
agricole  necesită  uneori  doar  măsuri  de  ameliorare,  pentru  prevenirea
degradărilor, alteori măsuri de amenajare sau ameliorare, din fonduri de
investiție (asigură producții mijlocii, în condiții de neamenajare);

Investiţia  are  drept  scop  inlaturarea  efectelor  negative  ale  impermeabilizarii
asupra solului.

Lucrarile de imbunatatire a calitatii solului se vor realiza pe o perioada de 5 ani,
iar la sfarsitul acestei perioade terenul se va readuce la starea initiala. Se vor exploata
roci  utilizabile  in  constructii  iar  in  locul  acestora  se  va  aduce  pamant  vegetal  in
vederea imbunatatirii solului.

Scopul  investiţiei  este  si  de  exploatare  a  agregatelor  minerale  -  nisipuri  şi
pietrişuri  -  din aceste suprafete şi  folosirea acestora ca materiale  de construcţii,  în
formă brută sau la fabricarea betoanelor şi a mortarelor, după sortare spălare.

Solul  vegetal  rezultat  procesul  de  productie  a  agregatelor  minerale,  se  va
depozita  separat  de  agregatele  minerale,  urmând  ca  la  finalizarea  lucrarilor  sa  fie
readus pe suprafetele exploatate. Totodata, dupa exploatarea agregatelor minerale, in
locul cantitatilor exploatate se va aduce sol vegetal rezultat de la lucrari de decopertă
din zona analizată astfel incat calitatea solului sa fie imbunatatita.

Terasa Popesti Vale 1
Suprafaţa perimetrului Terasa Popesti Vale 1 este de = 68.518 mp.
Elementele geometrice ale suprafeţei sunt: L = 277 m, lmed ~ 247,35 m.
Volum total de material excavat = 360.110mc
Adâncimea maximă de sapatura = 6,01 m în dreptul profilului P4
Adâncimea medie de exploatare = 5,25 m (limitandu-se pana la 1 m desupra

nivelului hidrostatic al apei).
Cota nivelului hidrostatic variaza de la 188,05 mdMN la 187,63 mdMN.
Cota de sapatura variaza de la 189,05 mdMN la 188,63 mdMN.

Terasa Popesti Vale 2
Suprafaţa perimetrului Terasa Popesti Vale 2 este de = 70.847 mp.
Elementele geometrice ale suprafeţei sunt: L = 280 m, lmed ~ 253,02 m. 
Volum total de material excavat = 333.510 mc. 
Adâncimea maximă de sapatura = 6,31 m în dreptul profilului P6.
Adâncimea medie de exploatare = 4,70 m (limitandu-se pana la 1 m desupra

nivelului hidrostatic al apei).
Cota nivelului hidrostatic variaza de la 187,45 mdMN la 185,60 mdMN.
Cota de sapatura variaza de la 188,45 mdMN la 186,60 mdMN.

Terasa Popesti Vale 3
Suprafaţa perimetrului Terasa Popesti Vale 3 este de = 80.175 mp.
Elementele geometrice ale suprafeţei sunt: L = 494 m, lmed ~ 162,29 m. 
Volum total de material excavat = 250.771 mc. 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.

16



SC DANLIN XXL SRL Secuieni
Lucrări de îmbunătățire a solului, comuna Horia, județul Neamț

Adâncimea maximă de sapatura = 3,82 m în dreptul profilului P7.
Adâncimea medie de exploatare = 3,12 m (limitandu-se pana la 1 m desupra

nivelului hidrostatic al apei).
Cota nivelului hidrostatic variaza de la 187,05 mdMN la 185,95 mdMN.
Cota de sapatura variaza de la 188,05 mdMN la 186,95 mdMN.

Terasa Popești Vale 4
Suprafaţa perimetrului Terasa Popesti Vale 4 este de = 88.491 mp.
Elementele geometrice ale suprafeţei sunt: L = 335 m, lmed ~ 264,15 m.
Volum total de material excavat = 332.165 mc. 
Adâncimea maximă de sapatura = 6,46 m în dreptul profilului P2.
Adâncimea medie de exploatare = 3,75 m (limitandu-se pana la 1 m desupra

nivelului hidrostatic al apei).
Cota nivelului hidrostatic variaza de la 188,25 mdMN la 187,45 mdMN.
Cota de sapatura variaza de la 189,25 mdMN la 188,45 mdMN.

Volumul  total  de  agregate  minerale  care  va fi  excavat  de  pe  amplasamentul
proiectului unde sunt propuse lucrări de îmbunătățire a solului este de:

360.110 mc + 333.510 mc + 250.771 mc + 332.165 mc = 1.276.556 mc.

Etapele realizarii lucrărilor de îmbunătățire a solului sunt:
➢ exploatare agregate minerale
➢ lucrări de îmbunătățire a solului prin umplerea perimetrelor cu pământ de

calitate superioară. 

Exploatare agregate minerale
Excavarea  agregatelor  se  va  face  numai  deasupra  nivelului  hidrostatic,  cu

respectarea strictă a condiţiei de asigurare a grosimii de 1,00 m deasupra nivelului
hidrostatic al acviferului în zonă.

Lucrări de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ
şi  crearea  frontului  de  lucru,  cu  respectarea  pe  durata  exploatării  a  limitelor
topografice impuse şi a tehnologiei de excavare mecanică, încărcare şi transport.
Lucrări de exploatare

Excavarea nisipului şi pietrişului se va face ţinând cont de:
➢ caracteristicile  fizice  ale  materialului  (depozit  heterogen de  nisipuri  şi

pietrişuri bolovănişuri);
➢ dotare tehnico - materială;
➢ prevederile avizului de gospodărire a apelor;
➢ perioadele în care sunt condiţii meteo nefavorabile (temperaturi scăzute,

precipitatii abundente).
Metoda cadru de excavare ce consta în extracția agregatelor minerale în trepte,

până la o adâncime maximă de 6,01 m (Terasa Popesti Vale 1), 6,31 m (Terasa Popesti
Vale 2), 3,82 m (Terasa Popesti Vale 3) și 6,46 m (Terasa Popesti Vale 4), adâncimea
medie de excavare va fi de 5,25 m (Terasa Popesti Vale 1), 4,70 m(Terasa Popesti Vale
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2), 3,12 m (Terasa Popesti Vale 3) și 3,75 m (Terasa Popesti Vale 4), limitându-se până
la 1,0 m desupra nivelului hidrostatic al apei.

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare,
stabilirea taluzelor (panta taluz va fi de 1:1.5).

Concomitent cu exploatarea agregatelor se va realiza consolidarea, stabilizarea
taluzelor.

Excavarea  agregatelor  se  va  face  numai  deasupra  nivelului  hidrostatic,  cu
respectarea strictă a condiţiei de asigurare a grosimii de 1,00 m deasupra nivelului
hidrostatic al acviferului în zonă.

Pe perioada efectuării excavaţiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni
surparea taluzelor şi alunecările de teren.

Activitatea  de  excavare  a  nisipului  şi  pietrişului  se  va  desfăşura  după
următoarea tehnologie de exploatare:

➢ bornarea perimetrului de extracţie;
➢ delimitarea fâşiilor de exploatare;
➢ îndepărtarea copertei/stratului vegetal;
➢ excavarea  agregatelor  minerale,  până  deasupra  nivelului  hidrostatic  cu

1,00m;
➢ transportarea agregatelor cu autobasculante la statia de sortare-spălare. 

Sortarea agregatelor minerale se va realiza în staţia de sortare spălare a societăţii
S.C. DANLIN XXL S.R.L. amplasată în vecinătatea amplasamentului.

În  perioada  excavaţiilor  pe  suprafaţa  amplasamentului  nu  vor  fi  realizate
construcţii.

Vor fi amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să
asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale. 

Pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu vor exista suprafeţe
betonate pentru gararea mijloacelor de transport, acestea fiind parcate, după finalizarea
programului de lucru zilnic, în staţia de sortare a beneficiarului.

Pentru  exploatarea  nisipului  şi  pietrişului  vor  fi  utilizate  următoarele  tipuri
utilaje şi mijloace de transport:

➢ excavator cu cupă;
➢ autobasculante cu capacitatea benei de 16 to ÷ 27 to.

Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare,
asigurarea stabilităţii taluzelor. Se vor borna colţurile panoului de exploatare.

Regimul  de  lucru este  de 8 -  10  ore/zi,  5  zile  /săptămână,  aproximativ  250
zile/an. În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ, nu se excavează. 

Materialul extras se va încărca în autobasculante şi va fi transportat în Staţia de
sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. 
Lucrări de prelucrare

Agregatele minerale excavate vor fi transportate şi sortate în Staţia de sortare -
spălare Horia a S.C. DANLIN XXL S.R.L. din zona amplasamentului.
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Protecţia zăcământului
Pentru  a  asigura  stabilitatea  taluzului  pe  perioada  exploatării  agregatelor

minerale se va menţine un unghi de taluz de 1:1,5, taluz pe care vor fi realizate lucrări
de terasare precum şi de stabilizare.

Pentru a evita poluarea zăcămintele de pe amplasament şi din zonă cu uleiuri şi
hidrocarburi rezultate din funcţionarea defectuoasă a utilajelor sau autocamioanelor
vor fi luate următoarele măsuri:

➢ vor  fi  utilizate  numai  utilaje  terasiere  şi  autocamioane  cu  inspecţiile
tehnice efectuate la zi;

➢ personalul  care  deserveşte  utilajele  va  verifica  buna  funcţionare  a
acestora şi va anunţa imediat eventualele defecţiuni;

➢ utilajele defecte vor fi îndepărtate de pe suprafaţa amplasamentului;
➢ nu  se  vor  realiza  intervenţii  de  întreţinere  şi  reparare  a  utilajelor  şi

autocamioanelor pe suprafaţa amplasamentului.

Lucrări de îmbunătățire a solului prin umplerea perimetrelor cu pământ de calitate
superioară

La  finalizarea  lucrării  (exploatării)  celor  4  perimetre  propuse,  se  va  aduce
terenul  la  starea  inițială  prin  umplerea  cuvetelor  rezultate  cu  levigat  rezultat  din
procesul tehnologic al stației de sortare, cu lentilele de argilă rezultat din procesul de
excavație,  iar la partea superioară se așterne un strat de sol fertil.  Se va asigura la
suprafață o grosime de minim 50 cm de sol fertil cu clasă de calitate superioară celei
existente. Solul adus pe amplasament, va fi supus analizelor pedologice astfel încât să
se asigure imbunătățirea calității stratului edafic. 

Tehnologia de lucru
Lentilele de argilă rezultate din procesul de exploatare, levigatul rezultat de la

curațarea  bazinelor  decantoare  din  stațiile  de  sortare  și  solul  vegetal  rezultat  din
decopertă, vor fi transportatate in zonele de lucru si depuse in cele patru perimetre,
etapizat, functie de cantitatile de coperta disponibile.

Pentru  realizarea  lucrarilor  propuse,  vor  fi  folosite  utilajele  din  dotarea
societatii: incarcator frontal, buldozer, autobasculante.

Tehnologia de umplere
Umplerea celor patru perimetre de exploatare se va face etapizat, cu lentilele de

argilă rezultate din procesul de exploatare, levigatul rezultat de la curațarea bazinelor
decantoare din stațiile de sortare și solul vegetal rezultat din decopertă, astfel:

➢ lentilele  de  argilă  (sterilul)  rezultat  din  procesul  de  exploatare  este
incarcat cu incarcatorul frontal in autobasculante si transportat in zonele
de umplere;

➢ sterilul  este  împrăștiat  si  nivelat  in  zonele  de  umplere,  in  trepte  de
umplere de pana la 0,5 m, cu ajutorul buldozerului

➢ peste  materialul  steril  (lentilele  de  argilă)  în  zonele  de umplere  se  va
levigatul rezultat de la curățarea bazinelor decantoare din cadul stațiilor
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de sortare amplasate pe raza comunelor Horia și Tupilați;
➢ peste levigat se va așterne stratul de sol vegetal rezultat de la decopertarea

perimetrelor de exploatare;
➢ dupa finalizarea umplerii cu steril si levigat a celor patru perimetre, se va

amenaja terenul cu umplutura din strat vegetal in grosime de 0,5 m sortat
din sterilul si coperata exploatarilor in curs, pe o înălțime de minim 1,5 m
deasupra cotei săpăturii;

➢ dupa finalizarea umplerii  suprafetelor  celor  patru perimetre,  terenul va
putea fi amenajat cu culturi specifice.

Gradul de compactare a materialului de umplutură va fi de 90%.

În cadrul obiectivului nu se va folosi apă tehnologică. 
Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile, se va face

cu apa imbuteliata din comert.
Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face din statia de sortare a societatii.
Pe amplasament nu se produc evacuari de ape uzate. 

B.4.  Lista  zonelor  protejate aferente  fiecărui  corp de apă pe care  se va amplasa
proiectul, dacă este cazul.

Corpul de apă RORW12-1-40_B4 numit Moldova (confl. Vier – confl. Siret) se
suprapune cu  zone  pentru  protecția  habitatelor  și  speciilor,  unde  întreținerea  sau
îmbunătățirea stării  apei  este  un factor  important  pentru protecția acestora,  acestea
fiind:

➢ ROSCI0364  Râul  Moldova  între  Tupilați  și  Roman,  cu  Plan  de
management  aprobat  prin  OMMAP 1554/2016,  fiind  în  administrarea
ANANP.

Obiectivul  nu  este  amplasat  în  arii  protejate.  Terasa  Popesti  Vale  4,  Terasa
Popesti Vale 3 si Terasa Popesti Vale 2 sunt amplasate în vecinătatea sitului Natura
2000 ROSCI0364 -  Râul Moldova între Tupilați și Roman.

Pe  suprafaţa  corpului  de  apă  subteran  ROSI03  se  dezvoltă  23  situri  de
importanţă  comunitară,  dintre  care  7  cu  o  suprafaţă  mai  mare  de  10 Km2;  dintre
acestea  doar  4  au  habitate  şi  utilizări  ale  terenului.  Acestea  sunt:  ROSCI0162,
ROSCI0363, ROSCI0378 şi ROSCI0380.

Siturile ROSCI0162 şi ROSCI0378 sunt potenţial dependente de corpul de apă
subterană.

Situl ROSCI0363 este potenţial dependent din punct de vedere al habitatelor şi
puţin dependent datorită utilizării terenului. Se consideră că situl este puţin potenţial
dependent  de  corpul  de  apă  subterană,  aceasta  rezultând  din  aplicarea  criteriului
maximal între suprafeţele cu dependenţa de tip A şi dependenţă B.

Situl  ROSCI0380  este  puţin  probabil  dependent  din  punct  de  vedere  al
habitatelor şi potenţial dependent datorită utilizării terenului. Se consideră că situl este
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potenţial  dependent  de  corpul  de  apă  subterană,  aceasta  rezultând  din  aplicarea
criteriului maximal între suprafeţele cu dependenţa de tip A şi dependenţă de tip B.

C. Domeniul de aplicare 

C.1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect 

Corpurile  (corpul)  de apă de suprafață  identificate,  potențial  a fi  afectate  de
implementarea proiectului sunt (este):  RORW12-1-40_B4 - Moldova (confl.  Vier –
confl. Siret).

Corpurile (corpul) de apă subterane  freatice  identificate, potențial a fi afectate
de implementarea proiectului sunt (este): ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi. 

Corpurile  (corpul)  de  apă  subterane  de  adâncime  identificate,  potențial  a  fi
afectate  de  implementarea  proiectului  sunt  (este):  ROPR05 –  Podișul  Central
Moldovenesc. 

Conform Planului de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Siret,
corpul de apă subterană freatică ROSI03 se află în interdependență cu corpul de apă de
suprafață RORW12-1-40_B4, numit Moldova (conf. Vier – confl. Siret).

C.2. Indicarea lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. C.1

Lungimea/suprafața  corpurilor  de  apă  de  suprafață  potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Nr. crt. Denumire corp apă
Categoria corpului

de apă
Lungime 

km

1 Moldova (cf. Vier – cf. Suha) RW 14,2

Suprafața  corpurilor  de  apă  subterane  freatice potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Cod / nume Suprafața (km2)

ROSI03 / Lunca Siretului și afluenții săi 4542

Suprafața  corpurilor  de apă subterane  de adâncime potențial  a  fi  afectate  de
implementarea proiectului:

Cod / nume Suprafața (km2)

ROPR05 / Podișul Central Moldovenesc 12646
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C.3. Indicarea categoriei, tipologiei și stării  corpului de apă  identificat la pct.  C.1;
pentru  corpurile  de  apă  care  nu  au  atins  starea  bună  se  vor  menţiona
motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Se vor
include și informaţii privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct.
B.4. Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate
privind starea corpului de apă identificat la pct. C.1.

    Corpuri de apă subterană
Caracteristicile corpurilor de apă subterane din prezenta investiție

Cod/nume
Suprafață

km2

Caracterizarea geologică /
hidrogeologică Utilizarea

apei

Surse
de

poluare

Grad de
protecție
globală

Transfrontalier 
/ țară

Tip 
Sub

presiune
Grosime strate

acoperitoare (m)

ROSI03  /  Lunca
Siretului  și  afluenții
săi

4542 P Nu 2,0 – 10,0 PO, I, A,
Z, IR

I, A, M,
D

PM, PG Nu

ROPR05  /  Podișul
Central Moldovenesc

12646 P Da 40,0 – 60,0 PO, I, A,
IR,  Z

I, Z, M,
D

PVG Da / R.
Moldova

Conform datelor din Planului de Management actualizat 2021 al Spațiului
Hidrografic Siret, corpul de apă subteran ROSI03 este în stare calitativă bună si
stare cantitativă bună.

Conform datelor din Planului de Management actualizat 2021 al Spațiului
Hidrografic Prut-Bârlad, corpul de apă subteran ROPR05 este în stare calitativă
bună si stare cantitativă bună.

    Corpuri de apă de suprafață
Caracteristicile corpurilor de apă de suprafață din prezenta investiție

Denumire corp apă
Categoria
corpului
de apă

Tipologie
corp de

apă

Codul corpului de
apă de suprafață

Stare /
Potențial

(S/P)

Starea
ecologică/
potențialul
ecologic

Stare
chimică

Moldova (confl. Vier –
confl. Siret)

RW RO05
RORW12-1-
40_B4

S 2 3

C.4.  Menţionarea  obiectivului/obiectivelor  de  mediu  pentru  fiecare  corp  de  apă
identificat la pct C.1 şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu
precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile (dupa 2021) de
la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din S.H Siret aferente prezentei

investiții (conform PMB Siret)

Nr.
crt.

B.h.
Cursul
de apă

Numele
CA

Codul CA
Categoria
corpului
de apă*

Tipologia
corpului
de apă

Zone protejate Obiectiv de mediu

Tipul Obiectivul
Stare

ecologică
Stare

chimică
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

145 Siret Moldo
va

Moldova
(confl.
Vier –
confl.
Siret)

RORW12
-1-40_B4

RW RO05 Zone de
protecție pentru

habitate și
specii; 

OUG
57/2007;

Stare
ecologică

bună

Nu
atinge
starea

chimică
bună

Nr. 
crt.

Starea 
ecologic
ă/potenț
ialul 
ecologic

Stare 
chimic
ă

Atingere
a 
obiectiv
ului de 
mediu – 
starea 
ecologic
ă

Atingere
a 
obiectiv
ului de 
mediu – 
starea 
chimică

Atinger
ea 
obiectiv
ului de 
mediu –
starea 
ecologic
ă

Atinge
rea 
obiecti
vului 
de 
mediu 
– 
starea 
chimic
ă

Atingerea 
obiectivului 
de mediu 
”după 2027”

Tip 
excepț
ie de 
la 
obiecti
vul de 
mediu
– stare
ecolog
ică

Tip excepție 
de la 
obiectivul de 
mediu – stare 
chimică

Justific
are 
aplicare
excepții
– stare 
ecologi
că a 
corpuril
or de 
apă

Justific. 
excepții 
în 
situații 
de 
deteriora
re 
(posibilă
deteriora
re) a 
stării 
chimice 
a corp. 
de apă

PM III 2016 - 2021 2022 - 2027

Stare
/pote
nțial 
ecolo
gic

Stare 
chimi
că

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

145 2 3 DA NU NU După 2027 Art. 
4.4- 
Fezabi
litate 
tehnic
ă

realizare 
sisteme de 
colectare şi 
epurare în 
aglomerările 
umane 
(masuri de 
baza si masuri
suplimentare)

Nota: 
➢ Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 
➢ HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de

protective sanitara si hidrogeologica; 
➢ HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care

necesita  protectie  si  ameliorare  in  scopul  sustinerii  vietii  piscicole,  cu  modificarile  si
completarile u ulterioare; 

➢ HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, cu
modificarile si completarile ulterioare;

➢ OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

➢ HG 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si completarile
ulterioare. 

➢ In procesul Implementarii Directivelor Nitrati si Nutrienti, pentru intreg teritoriul Romaniei
se aplica masuri specifice pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in legislatia in domeniu,
respective HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile  de descarcare in
mediul  acvatic  a  apelor  uzate,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  Hg  964/2000
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi
proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Legendă:
RW – râu;
2 – stare ecologică bună / potențial ecologic moderat;
3 –  nu atinge starea chimică buna

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de
mediu pentru corpurile de apă subterană aferente prezentei investiții

Spațiul/
bazinul

hidrografic

Denumire
corp de apă
subterană

Corp de apă
subterană

Obiectiv de
mediu

Starea
cantitativă

actuală

Starea
chimică
actuală

Termenul de
atindere al

obiectivului
de mediu

Tip
excepție*

Justificare
aplicare
excepţii

Stare
cantitat

ivă

Stare
calitat

ivă

Siret
Lunca
Siretului  și
afluenții săi

ROSI03 Bună Bună Bună B 2020 2020

Prut-
Bârlad

Podișul
Central
Moldovenesc

ROPR05 Bună Bună Bună B 2020 2020

Cadrul  legal  european  în  domeniul  apelor  are  la  bază  Directiva  Cadru  Apă
(2000/60/CE)  şi  Directiva  privind  evaluarea  şi  managementul  riscului  la  inundaţii
(2007/60/CE). 

Directiva Cadru Apă (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezintă prevederea legală
europeană  fundamentală  pentru  domeniul  apelor,  care  promovează  conceptul
gestionării  ecosistemice,  introducând  obiective  noi  pentru  protejarea  ecosistemelor
acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung
pentru  oameni,  economie  și  mediu.  DCA încorporează  principiile  fundamentale  de
gestionare  integrată  a  bazinelor  hidrografice  care  reunește  aspectele  ecologice  și
economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă. 

DCA  introduce  o  serie  de  principii  cheie  pentru  gestionarea  și  protecția
resurselor de apă: 

(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la
stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apă. 

(2) O evaluare cuprinzătoare a presiunilor antropice, a impactului acestora și a
stării mediului acvatic, inclusiv din perspectivă ecologică. 

(3)  Analiza  economică  a  măsurilor  stabilite  și  utilizarea  instrumentelor
economice. 

(4) Implementarea măsurilor ce vizează atât atingerea obiectivelor de mediu, cât
și obiectivele domeniilor conexe. 

(5) Participarea și implicarea activă a publicului în gestionarea resurselor de apă.
DCA stabilește  un program și  un calendar în funcție  de care statele  membre

elaborează planuri de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) până în 2009
(primul ciclu de planificare), care apoi sunt actualizate la fiecare 6 ani. Planurile de
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Management trebuie să identifice toate acțiunile care trebuie întreprinse în districtele
hidrografice  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  DCA.  Scopul  principal  al  DCA este
atingerea unei stări ecologice bune pentru toate corpurile de apă până în 2015. Acest
obiectiv global înglobează obiectivele de stare ecologică și chimică bună a apelor de
suprafață, respectiv potențial ecologic bun și stare chimică bună pentru corpurile de apă
puternic modificate și artificiale și obiectivele de stare chimică și cantitativă bună a
apelor subterane. 

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a DCA este PMBH, în special
prin programul de măsuri (PM) – parte componentă a PMBH. Procesul de planificare a
început  cu  transpunerea  și  cu  demersurile  administrative  (identificarea  districtelor,
respectiv  a  bazinelor  hidrografice  și  a  autorităților  competente),  această  etapă fiind
urmată  de  caracterizarea  districtelor  hidrografice  (articolul  5),  monitorizarea  apelor
(articolul  8),  evaluarea  stării,  stabilirea  obiectivelor,  precum  și  de  stabilire  a
programului de măsuri și implementarea acestora. Monitorizarea și evaluarea eficienței
măsurilor furnizează informații vitale care fac legătura între un ciclu de planificare și
următorul. 

La nivel național, DCA a fost transpusă în legislația națională prin Legea Apelor
107/1996  cu  completările  şi  modificările  ulterioare.  Potrivit  Legii  Apelor,  Schema
Directoare  de Amenajare  și  Management  este  instrumentul  principal  de  planificare,
dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi
este  alcatuită  din  planul  de  amenajare  a  spațiului  hidrografic  Siret  (PABH)  -
componentă de gospodarire cantitativă şi planul de management al spațiului hidrografic
Siret  (PMBH)  -  componenta  de  gospodărire  calitativă.  Din  punct  de  vedere  legal,
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 aprobă Metodologia
şi  Instrucţiunile  tehnice  de  elaborare  a  Schemelor  Directoare  de  Amenajare  și
Management ale Bazinelor Hidrografice. 

C.5.  Menționarea  măsurilor  şi  a  termenelor  de  implementare  pentru  atingerea
obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1

Măsurile de bază și suplimentare stabilite în Planul de Management actualizat al
Spațiului  Hidrografic  Siret   pentru  corpul  de apă  de  suprafață  RORW12-1-40_B4,
menționate prin planul de management sunt:

➢ măsuri  de  bază pentru  implementarea  Directivei  80/778/EEC privind
apa potabilă, amendată de Directiva 98/83/EC; 

➢ măsuri  de  bază pentru  implementarea  Directivei  91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CE; 

➢ măsuri de bază privind implementarea Directivei  91/676/EEC privind
protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

➢ măsuri suplimentare în scopul atingerii stării chimice bune 
Pentru  zonele  vulnerabile  la  nitrați  și  zonele  sensibile  la  nutrienți  se  aplică

măsuri specifice pentru întreg teritoriul României, în vederea îndeplinirii obiectivelor
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prevăzute în legislația din domeniu.
Pentru corpul de apă de suprafață RORW12-1-40_B4, Moldova (confl. Vier –

confl. Siret), sunt stabilite excepții, nefiind atinse obiectivele de mediu.
Pentru  corpurile  de apă  subterane  ROSI03/Lunca Siretului  și  afluenții  săi  și

ROPR05/Podișul  Central  Moldovenesc,  nu  sunt  stabilite  excepții,  fiind  atinse
obiectivele de mediu.

C.6. Completarea Tabelelor 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e în funcție de categoria de corp de
apă) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apă identificat la
pct.  C.1  cu  DA/NU/INCERT.  Fiecare  răspuns  va  fi  justificat  având  în  vedere
elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelație directă cu
lucrările  și  măsurile  prevăzute  în  proiect.  Completarea  tabelelor  va  avea  în
vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuție a lucrărilor cât și
în faza de exploatare a acestora.

Analiza se realizează pentru toate corpurile de apă, potențial a fi  afectate de
implementarea proiectului.

Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție (exploatare și
umplere perimetre), cât și cea de funcționare (după redarea la starea inițială).

Perioada de execuție (exploatare și umplere perimetre)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri) – RORW12-1-40_B4 – Moldova (confl. Vier – confl. Siret)
Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un 
efect indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Elemente hidromorfologice 

Regim 
hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica 
debitului

NU Prin lucrările 
proiectare (extragerea 
agregatelor minerale 
și umplerea 
perimetrelor) nu se fac
în albia râului astfel că
nu se produc 
modificări directe la 
regimului hidrologic 
și a dinamicii 
debitului corpului de 
apă

NU Prin lucrările proiectare
(extragerea  agregatelor
minerale și umplerea 
perimetrelor) nu se va 
intercepta corpul de 
apă subteran cu care 
corpul de apă de 
suprafață este în 
interdependență astfel 
că nu se produc 
modificări indirecte ale
regimului hidrologic și 
a dinamicii debitului 
corpului de apă

Regim NU Nu sunt prevăzute NU Lucrările de exploatare 
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hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

lucrări în albia majora 
care să influențeze 
conectivitatea cu apele
subterane 

a agregatelor minerale 
și de umplere a 
perimetrelor nu 
influențează 
conectivitatea cu apele 
subterane 

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a 
râului Moldova 

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova  

Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU Tipologia corpului de 
apă este RO05 sector 
de curs de apă situat în
zona de dealuri sau de 
podiș. Conform PNM 
actualizat, lățimea 
medie a zonei 
ripariene este egală cu
lățimea zonei 
inundabile aferente 
debitului de 10%, 
aceasta fiind cuprinsă 
între 20-40 m pentru 
tipologia RO05. 
Perimetrele de 
exploatare se află la 
minim 60 m de limita 
albiei minore a râului 
Moldova, în afara 
zonei ripariene.

NU Prin proiect nu sunt 
prevăzute lucrări care 
să producă modificări 
indirecte ale structurii 
zonei ripariene.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile 
termice

NU Prin realizarea 
proiectului nu se vor 
evacua ape cu 
diferențe de 
temperatură față de 
corpul de apă analizat.

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperatură față de 
corpul de apă analizat. 

Condiții de NU Nu se execute lucrări NU Nu se execute lucrări 
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oxigenare care să influențeze 
condițiile de 
oxigenare ale corpului
de apă 

care să influențeze 
condițiile de oxigenare 
ale corpului de apă 

Salinitate NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate 
naturală ale corpului 
de apă 

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de salinitate 
naturală ale corpului de
apă 

Acidifiere NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
acidifierea naturală ale
corpului de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
lucrările, ca urmare a 
diminuării înălțimii 
stratului de sol ce 
acoperă freaticul, și a 
schimbării litologiei 
coperișului, dacă acești 
poluanți există în solul 
folosit la umplere, pot 
apărea ușoare 
modificări ale pH-ului 
corpului de apă.

Condițiile 
nutrienților

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
calitatea nutrienților 
naturali ale corpului 
de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
lucrările, ca urmare a 
diminuării înălțimii 
stratului de sol ce 
acoperă freaticul, și a 
schimbării litologiei 
coperișului, dacă acești 
poluanți există în solul 
folosit la umplere, pot 
apărea modificări 
asupra acestui 
indicator.

Poluanți specifici
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Pe timpul execuției nu
se utilizează poluanți 
organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Pe timpul execuției nu 
se utilizează poluanți 
organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

Poluanți specifici
nesintetici – 
metale3

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Lucrările specifice NU Lucrările specifice 
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exploatare în regim de
terasă cu aducerea 
terenului la starea 
inițială se desfășora la 
o distanță de minim 
60 m de limita albiei 
minore.
Nu vor fi afectate 
direct elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

exploatare în regim de 
terasă cu aducerea 
terenului la starea 
inițială se desfășora la 
o distanță de minim 60 
m de limita albiei 
minore.
Nu vor fi afectate 
indirect elementele 
biologice (fitoplancton,
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU Implemenatrea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare 

NU Implemenatrea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare 

Substanțe 
prioritar 
periculoase 
(Tabelul 5)

NU Implementarea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare periculoase. 

NU Implementarea 
proiectului nu implică 
utilizarea de substanțe 
prioritare periculoase. 

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul 
analizat nu se 
află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați
și Roman.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați 
și Roman.

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi
Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare pentru un 
efect direct asupra 
ROSI03? 

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un 
efect indirect 
asupra 
ROSI03?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Lucrările de exploatare in 
regim de terasă se vor face 
până la 1 m deasupra 
nivelului hidrostatic.

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități în 
cadrul obiectivului (altele 
decat cele naturale) care sa

DA Posibile 
creșteri ale 
valorilor 

Sulfați NU DA
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produca astfel de substante
în perioada de execuție a 
lucrărilor (exploatare și 
umplere).

datorate 
existenței 
acestor 
substanțe în 
solul folosit la 
umplere

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU DA Posibile 
creșteri ale 
valorilor 
datorate 
existenței 
acestor 
substanțe în 
solul folosit la 
umplere

Nitrați NU DA

Amoniu NU DA

Pesticide (individual și
total)*

NU DA

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

NU În activitatea de exploatare
și de umplere a 
perimetrelor nu se 
utilizează substanțe 
poluante care să pătrundă 
în pânza freatică.

DA

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROPR05 – Podișul Central Moldovenesc
Parametrii conform Legii 
Apelor

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect 
direct asupra  
ROPR05? 

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect
indirect asupra
ROPR05?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se 
realizează 
lucrările 

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se 

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU
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realizează 
lucrările 

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii de 
poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se 
află în interiorul siturilor 
N2000.

NU NU

Perioada de funcționare (după redarea la starea inițială)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri) – RORW12-1-40_B4 – Moldova (confl. Vier – confl. Siret)
Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un 
efect indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Elemente hidromorfologice 

Regim 
hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica 
debitului

NU Nu se prelevează 
debite din râu
Nu există efluenți 
emiși în râu.

NU După umplerea 
perimetrelor de 
exploatare nu se produc
modificări indirecte ale
acestui indicator.

Regim 
hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

NU Nu sunt prevăzute 
lucrări în albia majora 
care să influențeze 
conectivitatea cu apele
subterane 

NU Nu sunt lucrări în albia 
majora care să producă 
un efect indirect asupra
acestui indicator 

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a 
râului Moldova 

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova  

Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 
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Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU Nu sunt lucrări care să
producă modificări 
directe ale structurii 
zonei ripariene.

NU Nu sunt lucrări care să 
producă modificări 
indirecte ale structurii 
zonei ripariene.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile 
termice

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat.

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat. 

Condiții de 
oxigenare

NU Nu sunt lucrări care să
influențeze condițiile 
de oxigenare ale 
corpului de apă 

NU Nu sunt lucrări care să 
influențeze condițiile 
de oxigenare ale 
corpului de apă 

Salinitate NU Nu sunt lucrări care să
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

NU Nu sunt lucrări care să 
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

Acidifiere NU Nu sunt lucrări care să
influențeze acidifierea
naturală ale corpului 
de apă 

NU Nu sunt lucrări care să 
influențeze acidifierea 
naturală ale corpului de
apă 

Condițiile 
nutrienților

NU Nu sunt lucrări care să
influențeze calitatea 
nutrienților naturali 
ale corpului de apă 

NU Nu sunt lucrări care să 
influențeze calitatea 
nutrienților naturali ale 
corpului de apă 

Poluanți specifici
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Pe timpul funcționării 
nu se utilizează 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Pe timpul funcționării 
nu se utilizează 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

Poluanți specifici
nesintetici – 
metale3

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se utilizează 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Perimetrele sunt 
amplasate la o distanță
de minim 60 m de 
limita albiei minore.
Nu sunt afectate direct
elementele biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

NU Perimetrele sunt 
amplasate la o distanță 
de minim 60 m de 
limita albiei minore.
Nu sunt afectate 
indirect elementele 
biologice (fitoplancton,
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 

NU În perioada de 
funcționare nu se 

NU În perioada de 
funcționare nu se 
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Tabelul 5) utilizează substanțe 
prioritare 

utilizează substanțe 
prioritare 

Substanțe 
prioritar 
periculoase 
(Tabelul 5)

NU În perioada de 
funcționare nu se 
utilizează substanțe 
prioritar periculoase 

NU În perioada de 
funcționare nu se 
utilizează substanțe 
prioritar periculoase 

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul 
analizat nu se 
află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați
și Roman.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați 
și Roman.

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi
Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare pentru un 
efect direct asupra 
ROSI03? 

Există un mecanism
cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

Justificare 
pentru un efect
indirect asupra
ROSI03?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Nu există lucrări care să 
afecteze acest indicator.

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități în 
cadrul amplasamentului 
(altele decat cele 
naturale) care sa produca
astfel de substante după 
redarea terenului la 
starea inițială.

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**
PO4

3-

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Ape subterane) – ROPR05 – Podișul central Moldovenesc
Parametrii conform Legii Există un mecanism Justificare Există un mecanism Justificare 
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Apelor cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

pentru un efect 
direct asupra  
ROPR05? 

cauzal pentru un 
efect indirect asupra
corpului de apa 
subteran
(DA/NU)

pentru un efect
indirect asupra
ROPR05?

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care s-au 
realizat lucrările.

NU

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care s-au 
realizat lucrările.

NU

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii de 
poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul analizat nu se 
află în interiorul siturilor 
N2000.

NU NU

C.7. Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcție de categoria de corp de
apă)  privind  mecanismul  cauză  –  efect  al  proiectului  propus  cumulat  cu
proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate
pe corpurile de apă identificate la pct. C1, cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns
va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat
răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a
lucrărilor aferente proiectului propus, cât și cea de exploatare a acestuia.

În zona freaticului ROSI03 în vecinătatea proiectul propus, se află următoarele
proiecte existente/în curs de avizare:

➢ stația  de  sortare-spălare-concasare,  stația  de  betoane  și  stația  de asfalt
aparținând titularului de proiect. Alimentarea cu apă a obiectivelor se face
din acviferul freatic (61,85 l/s),  iar  evacuarea apelor uzate tehnologice
epurate se face în râul Moldova (58,21 l/s);

➢ iaz piscicol cu suprafata de 6,5 ha, aparținând titularului;
➢ priza de captare apă tehnologică mal stâng râu Moldova, aparținând SC
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Agrena România SRL și SC Arcelor Mittal Tubular Products Roman SA;
➢ Frontul de captare pentru alimentarea cu apă a Comunei Horia, alcătuit

din 3 foraje cu adâncimi de 9,5 – 12 m;
➢ iaz piscicol in curs de execuție, în suprafață de 54.287 mp, aparținând

titularului;
➢ Terasele Horia 1 și Horia 2, aparținând titularului, cu o suprafață totală de

314.397mp;
➢ iazurile de decantare apă tehnologică uzată și nămolul în exces de la stația

de  epurare,  amplasate  pe  malul  stânga  rîului  Moldova,  aparținând SC
Agrana România SRL;

➢ iaz piscicol în curs de execuție, în suprafață de 37.652 mp, aparținând de
SC Voevodal Agro SRL;

➢ două iazuri piscicole, pe malul drept al râului Moldova, nefinalizate, ale
titularului.

Perioada de execuție (exploatare și umplere perimetre)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri) – RORW12-1-40_B4 – Moldova (confl. Vier – confl. Siret)
Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un 
efect indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Elemente hidromorfologice 

Regim 
hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica 
debitului

DA Proiectul analizat nu a
dus la identificarea 
unui mecanism cauzal 
în prioada de execuție,
însă cumulat cu 
proiectele din zonă 
unde sunt obiective 
care captează apă din 
râu și evacuează ape 
uzate epurate în râu se
pot produce 
modificări asupra 
acestui indicator

DA Proiectul analizat nu a 
dus la identificarea 
unui mecanism cauzal 
în prioada de execuție, 
însă cumulat cu 
proiectele din zonă 
(iazurile piscicole), în 
care freaticul este 
descoperit pe o 
suprafață de 15,7 ha, 
datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
acest indicator este în 
legatură directă cu 
nivelul apei subterane 
și poate suferi 
modificări.

Regim 
hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

NU In zonă, nu sunt  
lucrări în albia majora 
care să influențeze 
conectivitatea cu apele

NU Nu sunt lucrări în zonă 
care să producă un 
efect indirect asupra 
acestui indicator.
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subterane 

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a 
râului Moldova 

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova  

Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU Nu sunt amenajări 
care să producă 
modificări directe ale 
structurii zonei 
ripariene.

NU Nu sunt amenajări care 
să producă modificări 
indirecte ale structurii 
zonei ripariene.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile 
termice

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat.

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat. 

Condiții de 
oxigenare

NU Nu sunt lucrări pe 
corpul de apă care să 
influențeze condițiile 
de oxigenare

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de oxigenare 
ale corpului de apă 

Salinitate NU Nu se evacuează ape 
uzate, care să 
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

NU Nu se evacuează ape 
uzate, care să 
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

Acidifiere NU Nu se evacuează ape 
uzate care să 
influențeze acidifierea
naturală ale corpului 
de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
proiectele, ca urmare a 
existenței acestor 
poluanți în solul folosit 
la umplere, și ca 
urmare a 
descompunerii 
cadavrelor din mediul 
acvatic, pot apărea 
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ușoare modificări ale 
pH-ului corpului de 
apă.

Condițiile 
nutrienților

NU Nu se evacuează ape 
uzate care să 
influențeze calitatea 
nutrienților naturali 
ale corpului de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
proiectele, ca urmare a 
existenței acestor 
poluanți în solul folosit 
la umplere și ca urmare
a descompunerii 
cadavrelor din mediul 
acvatic, pot apărea 
modificări asupra 
acestui indicator.

Poluanți specifici
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

Poluanți specifici
nesintetici – 
metale3

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Apele uzate 
tehnologic rezultate de
la proiectele din zonă 
vor fi epurate înainte 
de evacuarea în corpul
de apă.
Nu vor fi afectate 
direct elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

NU Apele uzate tehnologic 
rezultate de la 
proiectele din zonă vor 
fi epurate înainte de 
evacuarea în corpul de 
apă.
Nu vor fi afectate 
indirect elementele 
biologice (fitoplancton,
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU Proiectele din zonă nu
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 

NU Proiectele din zonă nu 
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 

Substanțe 
prioritar 
periculoase 
(Tabelul 5)

NU Proiectele din zonă nu
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 
periculoase. 

NU Proiectele din zonă nu 
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 
periculoase. 

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)
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Perimetrul 
analizat nu se 
află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați
și Roman.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați 
și Roman.

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROSI03

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect direct
asupra strat

acvifer subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROSI03
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Proiectul analizat 
nu a dus la 
identificarea unui 
mecanism cauzal 
în prioada de 
execuție, însă 
cumulat cu 
proiectele din 
zonă, în care 
freaticul este 
descoperit pe o 
suprafață de 15,7 
ha și la captarea 
unui debit de apă 
ce este folosit la 
alimentarea cu apă
se poate ajunge la 
scăderea nivelului 
hidrostatic datorită
evaporației, 
respectiv creșterea
acestuia datorită 
precipitațiilor 
căzute

DA Dată fiind 
apropierea de râul 
Moldova, nivelul 
hidrostatic este în 
legatură directă cu 
nivelul apei din râu.

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități
în cadrul 
obiectivelor (altele
decat cele 
naturale) care sa 
produca astfel de 
substante în 

DA Posibile creșteri ale
valorilor datorate 
existenței acestor 
substanțe în solul 
folosit la umplere 
cât și ca urmare a 
descompunerii 

Sulfați NU DA

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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perioada de 
execuție a 
lucrărilor, astfel că
nici cumulat cu 
proiectele din zonă
nu există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct.

cadavrelor în 
mediul acvatic

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU DA Posibile creșteri ale
valorilor datorate 
existenței acestor 
substanțe în solul 
folosit la umplere 
cât și a cadavrelor 
aflate în 
descompunere în 
lacurile din zonă

Nitrați NU DA

Amoniu NU DA

Pesticide (individual și 
total)*

NU DA

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**
PO4

3-

NU DA

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROPR05 – Podișul Central Moldovenesc

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROPR05

(DA/NU/INCERT)

Justificare
pentru un efect
direct asupra
strat acvifer

subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROPR05
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se vor
realiza lucrările, 
astfel încât 
prezentul proiect 
cumulat cu 
proiectele din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota la care se 
vor realiza lucrările, 
astfel încât prezentul
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se vor
realiza lucrările, 
astfel încât 
prezentul proiect 
cumulat cu 
proiectele din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

mult mai mari fata 
de cota la care se 
vor realiza lucrările, 
astfel încât prezentul
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**

NU NU

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Perioada de funcționare (după redarea la starea inițială)
Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor 
(Râuri) – RORW12-1-40_B4 – Moldova (confl. Vier – confl. Siret)
Elementele de 
calitate și 
indicatorii 
(parametrii) de 
calitate*

Există un mecanism 
cauzal pentru un 
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un
efect direct asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un 
efect indirect asupra 
corpului de apă 
RORW12-1-40_B4

Elemente hidromorfologice 

Regim 
hidrologic: 
cantitatea și 
dinamica 
debitului

DA Proiectul analizat nu a
dus la identificarea 
unui mecanism cauzal 
în prioada de 
funcționare, însă 
cumulat cu proiectele 
din zonă unde sunt 
obiective care 
captează apă din râu și
evacuează ape uzate 
epurate în râu se pot 
produce modificări 
asupra acestui 
indicator

DA Proiectul analizat nu a 
dus la identificarea 
unui mecanism cauzal 
în prioada de 
funcționare, însă 
cumulat cu proiectele 
din zonă (iazurile 
piscicole), în care 
freaticul este descoperit
pe o suprafață de 15,7 
ha, datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
acest indicator este în 
legatură directă cu 
nivelul apei subterane 
și poate suferi 
modificări.

Regim NU In zonă, nu sunt  NU Nu sunt lucrări în zonă 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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hidrologic: 
conectivitatea cu 
apele subterane

lucrări în albia majora 
care să influențeze 
conectivitatea cu apele
subterane 

care să producă un 
efect indirect asupra 
acestui indicator.

Continuitatea 
longitudinală a 
râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea 
longitudinală a râului 
Moldova 

Continuitatea 
laterală a râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
continuitatea laterală a 
râului Moldova 

Condiții 
morfologice: 
adâncime și 
lățimea râului

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
adâncimea și lățimea 
râului Moldova  

Condiții 
morfologice: 
structura și 
substratul patului
albiei

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

NU Nu sunt amenajări în 
albie care să afecteze 
structura și substartul 
patului albiei râului 
Moldova 

Condiții 
morfologice: 
structura zonei 
ripariene

NU Nu sunt amenajări 
care să producă 
modificări directe ale 
structurii zonei 
ripariene.

NU Nu sunt amenajări care 
să producă modificări 
indirecte ale structurii 
zonei ripariene.

Elemente fizico – chimice 

Condițiile 
termice

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat.

NU Nu există zone cu 
deversări de ape cu 
diferențe de 
temperature față de 
corpul de apă analizat. 

Condiții de 
oxigenare

NU Nu sunt lucrări pe 
corpul de apă care să 
influențeze condițiile 
de oxigenare

NU Nu se execute lucrări 
care să influențeze 
condițiile de oxigenare 
ale corpului de apă 

Salinitate NU Nu se evacuează ape 
uzate, care să 
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

NU Nu se evacuează ape 
uzate, care să 
influențeze condițiile 
de salinitate naturală 
ale corpului de apă 

Acidifiere NU Nu se evacuează ape 
uzate care să 
influențeze acidifierea
naturală ale corpului 
de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
proiectele, ca urmare a 
descompunerii 
cadavrelor din mediul 
acvatic, pot apărea 
ușoare modificări ale 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
prezentului proiect, elaboratorul îsi rezervă dreptul de a acționa conform legislației în vigoare.
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pH-ului corpului de 
apă.

Condițiile 
nutrienților

NU Nu se evacuează ape 
uzate care să 
influențeze calitatea 
nutrienților naturali 
ale corpului de apă 

DA Datorită 
interdependenței cu 
corpul de apă ROSI03, 
pe care sunt amplasate 
proiectele, ca urmare a 
descompunerii 
cadavrelor din mediul 
acvatic, pot apărea 
modificări asupra 
acestui indicator.

Poluanți specifici
sintetici - 
micropoluanți 
organici3

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți organici 
(Cu,Zn,As,Cr,PCB 
(suma de 7), xileni, 
toluene, fenoli, 
detergenți sintetici și 
cianuri totale) 

Poluanți specifici
nesintetici – 
metale3

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți specifici 
nesintetici 

NU Nu se evacuează ape 
uzate încărcate cu 
poluanți specifici 
nesintetici 

Elemente biologice de calitate4 

Fitoplancton NU Apele uzate 
tehnologic rezultate de
la proiectele din zonă 
vor fi epurate înainte 
de evacuarea în corpul
de apă.
Nu vor fi afectate 
direct elementele 
biologice 
(fitoplancton, 
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

NU Apele uzate tehnologic 
rezultate de la 
proiectele din zonă vor 
fi epurate înainte de 
evacuarea în corpul de 
apă.
Nu vor fi afectate 
indirect elementele 
biologice (fitoplancton,
fitobentos, macrofite, 
fauna nevertebrată, 
fauna piscicolă) 

Fitobentos NU NU

Macrofite NU NU

Fauna 
nevertebrată 
bentică 

NU NU

Fauna piscicolă NU NU

Starea chimică

Substanțe 
prioritare (vezi 
Tabelul 5)

NU Proiectele din zonă nu
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 

NU Proiectele din zonă nu 
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 

Substanțe 
prioritar 
periculoase 
(Tabelul 5)

NU Proiectele din zonă nu
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 
periculoase. 

NU Proiectele din zonă nu 
implică utilizarea de 
substanțe prioritare 
periculoase. 

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor)

Perimetrul 
analizat nu se 
află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 

NU Investitia propusă se 
află în vecinătatea 
sitului de importanță 
comunitară 

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați
și Roman.

ROSCI0364 – Râul 
Moldova între Tupilați 
și Roman.

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROSI03

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect direct
asupra strat

acvifer subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROSI03
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Proiectul analizat 
nu a dus la 
identificarea unui 
mecanism cauzal 
în prioada de 
funcționare, însă 
cumulat cu 
proiectele din 
zonă, în care 
freaticul este 
descoperit pe o 
suprafață de 15,7 
ha și la captarea 
unui debit de apă 
ce este folosit la 
alimentarea cu apă
se poate ajunge la 
scăderea nivelului 
hidrostatic datorită
evaporației, 
respectiv creșterea
acestuia datorită 
precipitațiilor 
căzute

DA Dată fiind 
apropierea de râul 
Moldova, nivelul 
hidrostatic este în 
legatură directă cu 
nivelul apei din râu.

Parametri calitativi

Cloruri NU Nu există activități
în cadrul 
obiectivelor (altele
decat cele 
naturale) care sa 
produca astfel de 
substante în 
perioada de 
execuție a 
lucrărilor, astfel că
nici cumulat cu 

DA Posibile creșteri ale
valorilor datorate  
descompunerii 
cadavrelor în 
mediul acvatic

Sulfați NU DA

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU DA Posibile creșteri ale
valorilor datorate  
cadavrelor aflate în 
descompunere în 

Nitrați NU DA

Amoniu NU DA

Pesticide (individual și NU DA

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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total)* proiectele din zonă
nu există un 
mecanism cauzal 
pentru un efect 
direct.

lacurile din zonă

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane**
PO4

3-

NU DA

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor
– proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în
curs  de  avizare  /  planificate  pe  corpurile  de  apă  identificate  la  pct.  C1  (Ape
subterane) – ROPR05 – Podișul Central Moldovenesc

Parametrii conform 
Legii Apelor

Există un mecanism
cauzal pentru un

efect direct asupra
ROAG12

(DA/NU/INCERT)

Justificare
pentru un efect
direct asupra
strat acvifer

subteran

Există un
mecanism cauzal
pentru un efect
indirect asupra

ROAG12
(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect

asupra strat
acvifer subteran

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se 
realizează 
lucrările, astfel 
încât prezentul 
proiect cumulat 
cu restul 
proiectelor din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota la care se 
realizează lucrările, 
astfel încât prezentul
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 
un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Parametri calitativi

Cloruri NU Acviferul 
subetran de 
adancime este 
cantonat la 
adancimi mult 
mai mari fata de 
cota la care se 
realizează 
lucrările, astfel 
încât prezentul 

NU Acviferul subetran 
de adancime este 
cantonat la adancimi
mult mai mari fata 
de cota la care se 
realizează lucrările, 
astfel încât prezentul
proiect cumulat cu 
restul proiectelor din
zonă nu va genera 

Sulfați NU NU

Oxigen dizolvat NU NU

pH NU NU

Nitrați NU NU

Amoniu NU NU

Pesticide (individual și 
total)*

NU NU

Poluanţii şi indicatorii NU NU

Toate drepturile asupra folosirii prezentului proiect aparțin SC BLUEPROIECT SRL. În cazul înstrăinării, copierii sau multiplicării 
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de poluare ai apelor 
subterane**

proiect cumulat 
cu restul 
proiectelor din 
zonă nu va genera
un efect direct 
asupra corpului 
de apă

un efect indirect 
asupra corpului de 
apă

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da/Nu/Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU NU

Conform  instrucțiunilor  din  conținutul  cadru  al  studiului  de  evaluare  a
impactului investiției asupra corpurilor de apă evaluarea ulterioară pentru corpul de
apă subteran de adâncime ROPR05 – Podișul Central Moldovenesc nu este necesară,
întrucât nu au fost identificate mecanisme cauzale pentru efecte directe/indirecte nici
în perioade de execuție și nici în perioada de exploatare a luciului de apă.

Întrucât,  prin  realizarea  proiectului  au  fost  identificate  mecanisme  cauzale
pentru efecte directe/indirecte pentru corpul de apă subteran ROSI03/Lunca Siretului
și afluenții săi  și pentru corpul de apă de suprafață RORW12-1-40_B43 – Moldova
(confl.  Vier  –  confl.  Siret),  se  continuă  evaluarea  impactului  investiției  asupra
acestora.

D.  Definirea  domeniului  de  aplicare.  Analiza  impactului  proiectului
asupra  corpului  de  apă  și  zonelor  protejate  și  analiza  impactului
cumulat 

Metodologia avută în vedere pentru analiza proiectului propune o diferentiere
între conceptul de „efect” si cel de „impact”. Evaluare ecologică a stării apelor a fost
realizat  în  conformitate  cu  PLANUL  NAŢIONAL  DE  MANAGEMENT
ACTUALIZAT  AFERENT  PORŢIUNII  DIN  BAZINUL  HIDROGRAFIC
INTERNAŢIONAL  AL  FLUVIULUI  DUNĂREA CARE  ESTE  CUPRINSĂ  ÎN
TERITORIUL ROMÂNIEI (PNMB) aprobat prin HG. nr. 80/2011 de către Institutul
Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Protecţia Mediului  –  ICIM  Bucureşti  şi
colaboratorii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” –
Constanţa (pentru apele tranzitorii şi costiere).

Efectele  se  refera  la  modificarile  cauzate  mediului  bio-fizic  ca  o  consecinta
directa a cauzelor (interventiilor) generate de proiect (atat in etapa de executie cat si in
cea de operare). 

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili.
Identificarea efectelor a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:

➢ Analiza interventiilor propuse in cadrul proiectului;
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➢ Identificarea  activitatilor  ce  rezulta  din  executia  si  operarea
componentelor proiectului;

➢ Identificarea modificarilor (efectelor) ce au loc in mediul fizic ca urmare
a realizarii si operarii componentelor proiectului.

Interes pentru evaluare prezinta in principal acele efecte care pot fi cuantificate
si care conduc cu certitudine la aparitia unei forme de impact.

Magnitudinea  impactului  este  o  combinație  a  tuturor  elementelor  de
caracterizare  a  unui  impact  (natura,  tipul,  reversibilitatea,  extinderea,  durata,
intensitatea)  făcută  pe  baza  experienței  evaluatorului.  Criteriile  de  determinare  a
magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici și sociali.

D.1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcție de categoria corpului de 
apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

Completarea tabelului 3e se face după evaluarea impactului  proiectului aupra
corpului de apă ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi din punct de vedere calitativ.

Prezentul studiu va servi la obţinerea Avizului de gospodărire a apelor pentru
investiţia „Lucrări de îmbunătățire a solului, comuna Horia, județul Neamț” al
cărei beneficiar este SC DANLIN XXL SRL Secuieni.

Prezentul studiu tratează în detaliu impactul potenţial asupra resurselor de apă
de suprafață și subterană, atât în perioada de execuţie cât și în perioada de funcţionare.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE
APĂ ROSI03 DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV
Prognoza impactului

În  perioada  de  realizare  a  investiției,  prin  modificarea  litologiei  coperișului
acviferului pot apărea modificări ale proprietăților hidraulice ale rocilor și implicit a
capacității  acviferului  de  a  reține  apa.  De  asemenea,  schimbarea  litologiei
coperișuluipoate  avea  un impact  semnificativ  asupra  calității  apei  subterane,  astfel
daca noua litologie devine mai poroasă sau mai permeabilă, poate fi mai ușor pentru
poluanții  de la suprafață  să pătrundă în acvifer și  să il polueze. Prin umplerea cu
material de umplutură, pânza freatică ar putea fi afectată și ca urmare a substanțelor
poluante pe care materialul de umplutură le-ar putea conține. În această etapă, pânza
freatică  poate  suferi  un  impact  negativ  datorat  eventualelor  substanțe  poluante
existente în solul folosit ca umplutură. 

Zonele (comuna Horia și comuna Tupilați) de unde se va aduce materialul care
se consideră umplutură pentru aceste perimetre nu sunt cunoscute ca fiind zone cu
activități potențial poluatoare asupra parametrilor calitativi ai solului.

Refacerea coperișului acviferului se va face pe o înălțime de minim 1,5 m, din
care minim 1 m va fi reprezentat de un strat de argilă ce a rezultat din procesul de
exploatare de pe amplasament peste care se așterne levigatul rezultat din stațiile de
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sortare ale beneficiarului de pe raza comunelor Horia și Tupilați, și ulterior un strat de
0,5 m de sol vegetal (fertil).

La finalizarea proiectului stratul acoperitor al freaticului va avea o înălțime de
minim 2,5 m (1 m fiind reprezentat de solul natural, neexploatat) și va fi format din
nisipuri și pietrișuri, un strat de argilă, nămoluri (levigat) și sol vegetal. Noul coperiș
al  acviferului  nu va modifica  capacitatea  acviferului  de  a  reține  apa  și  va asigura
porozitatea și permeabilitatea necesare pentru a împiedica poluanții de la suprafață să
ajungă în acvifer.

În vederea analizei din punct de vedere calitativ a impactului proiectului asupra
corpului de apă subternană au fost luate în calcul rapoartele de încercări nr.  102 din
2.03.2023, 267 din 19.06.2023 și 289 din 19.06.2023.

Prin Raportul  de încercări  nr.  102/2.03.2023 a fost  analizată  o probă de apă
subterană  prelevată  din  forajul  FM2,  amplasat  pe  raza  comunei  Văleni,  aval  de
comuna Tupilați, amplasat amonte de obiectiv, pe sensul de curgere al freaticului.
Rezultatele încercărilor:

Indicatorul
analizat

Unitate de
măsură

Valori admise cf. HG
352/2005 – NTPA 001

Valoare
determinată

Metoda de analiză

PH unități pH 6,5 – 8,5 8,03 SR ISO 10523/1997

Azotiți (NO2) mg/l 2 0,004 Metoda Hach-Lage kit

Amoniu (NH4) mg/l 3 0,018 Metoda Hach-Lage kit

Fosfor total (Pt) mg/l 2 0,022 Metoda Hach-Lage kit

Prin Raportul de încercări nr. 267/19.06.2023 a fost analizată o probă de apă
subterană  prelevată  din  forajul  Popești  Vale  4,  amplasat  pe  raza  comunei  Horia,
amplasat amonte de obiectiv, pe sensul de curgere al freaticului.
Rezultatele încercărilor:

Indicatorul
analizat

Unitate de
măsură

Valoare determinată Metoda de analiză

PH unități pH 6,63 SR ISO 10523/1997

Amoniu (NH4) mg/l 0,031 Metoda Hach-Lage kit

Azotați (NO3) mg/l 4,65 Metoda Hach-Lage kit

Azotiți (NO2) mg/l 0,048 Metoda Hach-Lage kit

Fosfor total (Pt) mg/l 0,078 Metoda Hach-Lage kit

Sulfuri totale mg/l 0,031 Metoda Hach-Lage kit

Prin Raportul de încercări nr. 289/19.06.2023 a fost analizată o probă de apă
subterană  prelevată  din  forajul  Popești  Vale  2,  amplasat  pe  raza  comunei  Horia,
amplasat aval de obiectiv, pe sensul de curgere al freaticului.
Rezultatele încercărilor:

Indicatorul Unitate de Valoare determinată Metoda de analiză
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analizat măsură

PH unități pH 8,10 SR ISO 10523/1997

Amoniu (NH4) mg/l 0,050 Metoda Hach-Lage kit

Azotați (NO3) mg/l 4,63 Metoda Hach-Lage kit

Azotiți (NO2) mg/l 0,076 Metoda Hach-Lage kit

Fosfor total (Pt) mg/l 0,077 Metoda Hach-Lage kit

Sulfuri totale mg/l 0,059 Metoda Hach-Lage kit

Conform  ordinului  621/2014,  valorile  de  prag  la  nivelul  corpului  de  apă
subteran ROSI03 sunt:

Corpul de apă
subterană

NH4
(mg/l)

Cl
(mg/l)

SO4
(mg/l)

NO2
(mg/l)

PO4
(mg/l)

Cr
(mg/l)

Ni
(mg/l)

Cu
(mg/l)

Zn
(mg/l)

Cd
(mg/l)

Hg
(mg/l)

Pb
(mg/l)

As
(mg/l)

ROSI03 1,8 250 250 0,5 0,5 0,05 0,02 0,1 5,0 0,005 0,001 0,01 0,01

Conform valorilor  de  prag la  nivelul  corpului  de  apă  analizat  din Ordinului
621/2014,  concentrația  la  indicatorii  de  calitate  analizați  în  cele  3  foraje  de
monitorizare se încadrează sub limita valorilor de prag. 

În calcul se vor lua valorile obținute pentu apa prelevată din foajul Popești vale
4 amplasat amonte de cele 4 perimetre de exploatare și valorile obținute pentru apa
prelevată din forajul Popești Vale 2 amplasat aval de cele 4 perimetre de exploatare.

Cuantificarea impactului prin metoda MERI 
Matricea de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză,

organizare  şi  prezentare  a  rezultatelor  unei  evaluări  holistice  a  impactului  asupra
mediului (EIM). MERI are posibilitatea de a face serii de operaţii pentru a compara
diverse variante.

Metoda MERI se  bazează  pe  o definiţie  standard a  criteriilor  importante  de
evaluare, precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori qvasi-cantitative pentru
fiecare dintre aceste criterii.

Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt evaluate faţă
de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, folosind
criteriile  definite,  asigurându-se  astfel  o  măsurare  a  impactului  potenţial  pentru
componentele mediului.

Conform buletinelor de analiză ce ne-au fost puse la dispoziție, pentru investiția
analizată,  se  dorește  cuantificarea  impactului  indus  asupra  mediului  pentru
componenta de mediu: apa subterană.

Date de intrare:
Componenta de

mediu
Indicatori de

calitate
Concentrația

determinată – 
foraj amonte

Concentrația
determinată – 

foraj aval

Concentrație
maximă admisă

Apă subterană NH4 0,031 0,050 1,8
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NO2 0.048 0,076 0,5

PO4 0,078 0,077 0,5 din care
calculăm Pt =

0,165 mg/l

SO4 0,031 0,059 250

MERI este o metodă de cuantificare a impactului asupra mediului ce prezintă un
grad mare de subiectivism, acesta reflectându-se mai ales atunci când sunt atribuite
note, criteriilor individuale ale grupelor A şi B.

Pentru  a  reduce  gradul  de  subiectivism  al  metodei,  ne  vom  raporta,  la  o
împărţire segmenţială a valorilor în funcţie de punctele de referinţă ale Pragului de
Alertă  şi  ale  CMA-ului,  respectiv  ale  unor  poluări  nesemnificative,  potenţial
semnificative şi semnificative, astfel:

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  de  până  70%  din  concentrația
maxim admisă – poluări nesemnificative;

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  cuprinsă  între  70%  din
concentrația  maxim  admisă  și  concentrația  maxim  admisă  –  poluări
potențial semnificative;

➢ concentrația  determinată  are  o  valoare  mai  mare  decât  concentrația
maxim admisă – poluări semnificative.

Criterii de evaluare a scorurilor de mediu
Criteriul Scala Descrierea

A1
Importanța condiției

4
3
2

1
0

Important pentru interesele naţionale/internaţionale
Important pentru interesele regionale/naţionale 
Important  numai  pentru  zonele  aflate  în  imediata
apropiere a zonei locale
Important numai pentru condiţia locală 
Fără importanță

A2
Magnitudinea
schimbării/efectului

+3
+2
+1
  0
-1
-2
-3

Beneficiu major important 
Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului 
Îmbunătăţirea status quo-ului 
Lipsă de schimbare/status quo 
Schimbare negativă a status quo-ului
Dezavantajele sau schimbări negative semnificative 
Dezavantajele sau schimbări majore

B1
Permanență

1
2
3

Fără schimbări
Temporar
Permanent

B2
Reversibilitate

1
2
3

Fără schimbări
Reversibil
Ireversibil

B3 1 Fără schimbări
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Cumulativitate 2
3

Ne-cumulativ/unic
Cumulativ/sinergetic

Calculul impactului indus asupra mediului de proiectul analizat perin metoda
MERI s-a  realizat  conform datelor  de  intare  și  a  metodologiei  de  calcul  specifice
metodei.

Procedura de calcul este următoarea:
(a1) x (a2) = aT
(b1) + (b2) + (b3) = bT

(aT) x (bT) = ES
unde,

• (a1), (a2) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);
• (b1), (b2), (b3) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);
• aT este rezultat înmulțirii tuturor notelor (A);
• bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);
• ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului – MERI pentru
obiectivul analizat este prezentată în tabelul de mai jos:
Componenta

de mediu
Ind.

calitate
C.det

amonte
C.det
aval

CMA a1 a2 b1 b2 b3 aT bT ES

Apa
subterană

NH4 0,031 0,050 0,5 1 1 2 3 1 1 6

6NO2 0,048 0,076 0,5 1 1 2 3 1 1 6

PO4 0,078 0,077 0,5 1 1 2 3 1 1 6

În final s-a obținut ES (scor final de mediu) având valoarea 6.
În  baza  acestui  rezultat  s-a  stabilit  gravitatea  impactului  asupra  mediului

conform tabelului de conversie a scorurilor de mediu în categorii.
Conversia scorurilor de mediu în categorii

Scorul de mediu Categorii Descrierea categoriei

72 la 108 +E Schimbări/impact pozitiv majore 

36 la 71 +D Schimbări/impact pozitiv semnificativ 

19 la 35 +C Schimbări/impact pozitiv moderat 

10 la 18 +B Schimbări/impact pozitiv 

1 la 9 +A Schimbări/impact uşor pozitiv 

0  N Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică 

-1 la -9 -A Schimbări/impact uşor negativ 

-10 la -18 -B Schimbări/impact negativ 

-19 la -35 -C Schimbări/impact negativ moderat 

-36 la -71 -D Schimbări/impact negativ semnificativ 

-72 la -108 -E Schimbări/impact negativ major 
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Matricea simplă de interacțiune, a lui Leopold:
O ”matrice simplă de interacțiune” afișează acțiunile proiectului sau activitățile

de-a lungul unei axe, cu ordonare de-a lungul celeilalte axe a matricei a factorilor de
mediu adecvați.

Când o acțiune sau activitate dată se așteaptă să cauzeze o schimbare a factorilor
de mediu, aceasta este notată la punctul de intersecție în matrice și descrisă în funcție
de magnitudinea acesteia și de considerațiile mai importante.

În evaluarea impactului proiectului analizat asupra corpurilor de apă nu se va
folosi această metodă datorită notei de subiectivitate generată de încadrarea pe scara
de bonitate.

Metoda de evaluare integrată a impactului și riscului de mediu (SAB)
S-au avut în vedere principiile de evaluare a impactului  asupra mediului  ale

metodei  matricii  importanţă,  din  care  s-a  preluat  noţiunea  de  importanţă  acordată
componentei de mediu evaluată, precum şi modul de calculare al acesteia.

Sistemul de evaluare a mediului  (Environmental Evaluation  System) cuprinde
estimarea  şi  cuantificarea  impactelor  de  mediu  evaluate  în  termeni  de  unităţi
măsurabile ca fiind “unități de importanţă de mediu” (UI).

Scorurile de impact de mediu acordate în evaluările de impact asupra mediului
au la bază două componente: magnitudinea impactelor de mediu şi importanţa.

Calitatea componentei de mediu  evaluată este determinată ca fiind raportul
dintre  concentraţia  maximă  admisă,  conform  legislaţiei  în  vigoare  şi  concentraţia
determinată în mediu (apă freatica în cazul de față) la un moment dat pentru un anumit
poluant.  Când  acest  parametru  notat  Q are  valori  care  tind  spre  zero,  atunci  se
consideră calitatea componentei de mediu foarte “săracă”, iar când are valori apropiate
de unu sau mai mari,  atunci calitatea componentei  de mediu este bună spre foarte
bună.

In  cazul  de  fata,  luam  in  considerarea  rapoartele  de  analiza  apa  freatica
prezentate anterior. 
Indicator Valoare obtinuta

analize apa
prelavata foraj
amonte 

Calitatea
componentei
de mediu Q

Valoare obtinuta
analize apa
prelavat foraj 
aval

Calitatea
componentei
de mediu Q

Valoare prag (de
referinta pentru
ROAG05 cf. Ordin
621/2014)

pH 6,63 neaplicabil 8,1 neaplicabil -

NO3
- 4,65 neaplicabil 4,63 neaplicabil -

NO2
- 0,048 10,42 0,076 6,58 0,5

Amoniu 0,031 58,06 0,050 36,00 1,8

Fosfor
total

0,078 2,11 0,077 2,14 PO4
3- = 0,5 mg/l din 

care calculăm Pt = 
0,165 mg/l

Valorile  indicatorilor  de  calitate  pentru  apele  subterane  din  corpul  de  apa
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ROSI03, din zona evaluată trebuie să fie conform standardelor naţionale (sub limita
maximă admisă). Exista, totuşi, un anumit stress, perceput ca posibil impact, hazard
asupra  calităţii  componentelor  de mediu,  atunci  când se  ating valorile  pragului  de
alertă (70% din concentraţia maximă admisă), ceea ce face să apară un risc pentru
componentele de mediu evaluate.

Concluzie:  evaluarea  chimica  initiala  releva  ca  indicatorii  pentru  care  exista
reglementata  valoare de prag si  care  sunt  posibil  la  risc  sunt  PO4

3-,  NO2
2- și NH4.

Evaluarea se va face pe compusi care contin aceste elemente, respectiv Nt, și Pt.
Într-o  primă  etapă  se  stabilesc  componentele  de  mediu  considerate  în

evaluarea  impactului  şi  a  riscului,  în  acest  caz:  apă  subterană.  După  care  se
atribuie  gradul  de  importanţă, de  la  0  la  1,  fiecărei  componente  de  mediu
considerate în procesul de evaluare. Pentru a se reduce din gradul de subiectivitate în
calcularea unităţilor de importanţă, se foloseşte metoda matricii de calcul, obţinându-
se mai întâi scoruri normate şi apoi unităţile de importanţă pentru fiecare componentă
de mediu în cazul de față indicatorii Pt și Nt.

Importanţa este acordată de către evaluatorul de mediu pe o scară de la 0 la 1,
unde valoarea 1 reprezintă “importanţa maximă”. Ulterior aceste valori sunt calculate
folosind matricea. Calcularea importanţei fiecărei componente de mediu evaluate se
bazează  pe  opinia  şi  experienţa  evaluatorilor  şi  funcţie  de  specificul
activităţii/instalaţiei evaluate.

Magnitudinea impactelor de mediu depinde de parametrul calitatea mediului,
depinde în mod direct de concentraţia poluantului în mediu. Astfel,  impactul indus
asupra fiecărei componente de mediu evaluate este dat de raportul dintre unităţile de
importanţă  obţinute  de  fiecare  componentă  de  mediu  şi  calitatea  componentei  de
mediu.

Calitatea componentei de mediu este data de raportul intre Valoarea de prag si
valoarea determinata pentru fiecare componenta de mediu evaluata.

Componente
de mediu
evaluate

Calitatea
componentei
de mediu Q

Importanta
acordata „I”
(de la 0 la 1)

Impact indus (II)
(I/Q)

Unitati de
importanta(UI)

II x 100

Impactul de
mediu
(IM)

IM=UI/Q

Pt F amonte 2,11 1 0,47 47 22,27

Nt F amonte 10,42 0,2 0,02 2 0,19

Pt F aval 2,14 1 0,47 47 21,96

Nt F aval 6,58 0,2 0,03 3 0,46

Cuantificarea riscului de mediu
Probabilitate Descriere Unități de probabilitate (P)

Cu siguranţă Se realizează in 99% din cazuri 0,91-1,0 

Aproape sigur S-ar putea realiza in 90% din cazuri 0,61-0,9 
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Probabil Se poate întampla in 50% din cazuri 0,31-0,6 

Puțin probabil Se întâmplă uneori, în 10% din cazuri 0,05-0,3 

Rar Se poate întâmpla în cazuri excepționale,
1%

<0,05

RM = IM x P
Se adoptă unitatea de probabilitate P = 0,2 pentru ambii indicatori

In cazul de față pentru forajul amonte:
Pentru Pt: RM = 22,27 x 0,2 = 4,454
Pentru Nt: RM = 0,19 x 0,2 = 0,038

In cazul de față pentru forajul aval:
Pentru Pt: RM = 21,96 x 0,2 = 4,392
Pentru Nt: RM = 0,46 x 0,2 = 0,092

Fiecărui impact de mediu calculat în funcţie de indicatorul de calitate “i”, îi este
asociat un risc de mediu. Odată ce au fost cuantificate impactele induse asupra fiecărei
componente de mediu, se calculează riscurile asociate acestor impacturi.

Clasificarea impactului si riscului de mediu.
Impact de mediu Descriere Risc de mediu Descriere

<100 Mediu neafectat de 
activități umane/calitate 
naturală

<100 Riscuri
neglijabile/nesemnificative 

100-350 Mediu supus efectelor 
activităților umane în 
limite admisibile

100-200 Riscuri  minore  dar  trebuie
avute în vedere/monitorizate 

350-500 Mediu supus efectelor 
activităților umane 
provocând stări de 
disconfort 

200-350 Riscuri  medii  la  un  nivel
acceptabil,  trebuie
monitorizate 

500-700 Mediu supus efectelor 
activităților umane 
provocând tulburări 
formelor de viață 

350-700 Riscuri  medii  la  un  nivel
inacceptabil,  sunt  necesare
măsuri de prevenire si control 

700-1000 Mediu grav afectat de 
activitatiie umane 

700-1000 Riscuri  majore,  sunt necesare
măsuri de prevenire, control si
remediere 

>1000 Mediu degradat, 
impropriu formelor de 
viață 

>1000 Riscuri  catastrofale,  toate
activitățile ar trebui încetate 
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Din  buletinele  de  analiză  prezentate  în  studiu  rezultă  că  starea  actuală  a
mediului în care este propus a se executa lacul de agrement este:

◦ azotat: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;
◦ azotit: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;
◦ amoniu și fosfat: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală.

Având în vedere RISCURILE NEGLIJABILE de apariţie a unui accident,
CONCLUZIA este  că  mediul  ramâne  neafectat  de  activitatea  preconizată  pe
direcţia AMONTE a amplasamentului propus.

Având  în  vedere  valoarea  riscurilor  asociate  fiecărui  indicator  luat  în
studiu (RM sub 100 = riscuri neglijabile/nesemnificative), starea mediului nu se
va înrăutăți pe direcţia AVAL ca urmare a implementării proiectului.

Perioada de execuție (exploatare și umplere perimetre)
Tabelul  3a.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor  (Râuri) – RORW12-1-40_B4 – Moldova (confl. Vier – confl.
Siret)
Identificarea 
indicatorului 
(parametrul) de calitate 
care ar putea fi afectat 
de proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ 
la nivelul 
corpului de 
apă?
Da / Nu / Incert

Justificare 

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: 
cantitatea și dinamica 
debitului

- -

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu apele 
subterane

- -

Continuitatea 
longitudinală a râului

- -

Continuitatea laterală a 
râului

- -

Condiții morfologice: 
adâncime și lățimea râului

- -

Condiții morfologice: 
structura și substratul 
patului albiei

- -

Condiții morfologice: 
structura zonei ripariene

- -

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice - -

Condiții de oxigenare - -

Salinitate - -
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Acidifiere DA Efectul va fi 
temporar, pe 
perioada de execuție 
a lucrărilor, ca 
urmare a diminuării 
stratului de copertă 
ce acoperă pânza 
freatică, și a 
facilitării pătrunderii 
în aceasta a 
poluanților existenți 
în stratul de 
umplutură. Datorită 
interdependenței 
dintre corpul de apă 
subteran cu cel de 
suprafață, efectul va 
fi temporar și asupra 
corpului de apă de 
suprafață.

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că nici 
solul ce se va folosi la 
umplerea perimetrelor 
nu este poluat cu aceste
substanțe.

Condițiile nutrienților DA DA

Poluanți specifici sintetici 
- micropoluanți organici3

- -

Poluanți specifici 
nesintetici – metale3

- -

Elemente biologice de calitate 

Fitoplancton - -

Fitobentos - -

Macrofite - -

Fauna nevertebrată 
bentică 

- -

Fauna piscicolă - -

Starea chimică

Substanțe prioritare (vezi 
Tabelul 5)

-

Substanțe prioritar 
periculoase (Tabelul 5)

-

Zone protejate (vezi 
Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate?
Da / Nu / Incert

Nu este cazul Nu

Tabelul  3e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROSI03 – Lunca Siretului și afluenții săi
Identificarea 
parametruli care ar
putea fi afectat de 
proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / 
Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ la 
nivelul corpului 
de apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi
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Nivelul apei 
subterane

- -

Parametri calitativi

Cloruri DA Efectul va fi temporar, 
pe perioada de execuție
a lucrărilor, ca urmare 
a diminuării stratului 
de copertă ce acoperă 
pânza freatică, și a 
facilitării pătrunderii în
aceasta a poluanților 
existenți în stratul de 
umplutură.

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de apă 
analizate, se poate 
concluziona că nici solul ce
se va folosi la umplerea 
perimetrelor nu este poluat 
cu aceste substanțe.

Sulfați DA DA

Oxigen dizolvat - - - -

pH DA Efectul va fi temporar, 
pe perioada de execuție
a lucrărilor, ca urmare 
a diminuării stratului 
de copertă ce acoperă 
pânza freatică, și a 
facilitării pătrunderii în
aceasta a poluanților 
existenți în stratul de 
umplutură.

DA Efectul va fi nesemnificativ
la nivelul corpului de apă.

Nitrați DA Prin metodele aplicate
de evaluare a

impactului (metoda
MERI) pentru acest

parametru s-a obținut
impactul de mediu
IM<100 – Mediu

neafectat de activități
umane/calitate naturală

DA Prin metodele aplicate de
evaluare a impactului

(metoda MERI) pentru
acest parametru s-a obținut
riscul de mediu RM<100 –

Riscuri
neglijabile/nesemnificative

Amoniu

Pesticide (individual 
și total)

DA Efectul va fi temporar, 
pe perioada de execuție
a lucrărilor, ca urmare 
a diminuării stratului 
de copertă ce acoperă 
pânza freatică, și a 
facilitării pătrunderii în
aceasta a poluanților 
existenți în stratul de 
umplutură.

DA Efectul va fi nesemnificativ
la nivelul corpului de apă.

Poluanţii şi 
indicatorii de poluare
ai apelor subterane

DA PO4
3-

Prin metodele aplicate
de evaluare a

impactului (metoda
MERI) pentru acest

parametru s-a obținut
impactul de mediu
IM<100 – Mediu

neafectat de activități

DA PO4
3-

Prin metodele aplicate de
evaluare a impactului

(metoda MERI) pentru
acest parametru s-a obținut
riscul de mediu RM<100 –

Riscuri
neglijabile/nesemnificative
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umane/calitate naturală

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 
din Legea Apelor) 

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da / Nu / Incert

Perimetrul analizat 
nu se află în 
interiorul siturilor 
N2000.

NU ESTE
CAZUL

NU
Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra

obiectivelor de conservare a siturilor N2000.

D.1.1 Evaluarea impactului  proiectului  asupra corpului  de apă și  zonelor protejate: se va
realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 3

Lucrarile de imbunatatire a calitatii solului se vor realiza pe o perioada de 5 ani,
iar la sfarsitul acestei perioade terenul se va readuce la starea initiala. Se vor exploata
roci  utilizabile  in  constructii  iar  in  locul  acestora  se  va  aduce  pamant  vegetal  in
vederea imbunatatirii solului.

Scopul  investiţiei  este  si  de  exploatare  a  agregatelor  minerale  -  nisipuri  şi
pietrişuri  -  din aceste suprafete şi  folosirea acestora ca materiale  de construcţii,  în
formă brută sau la fabricarea betoanelor şi a mortarelor, după sortare spălare.

Solul  vegetal  rezultat  procesul  de  productie  a  agregatelor  minerale,  se  va
depozita  separat  de  agregatele  minerale,  urmând  ca  la  finalizarea  lucrarilor  sa  fie
readus pe suprafetele exploatate. Totodata, dupa exploatarea agregatelor minerale, in
locul cantitatilor exploatate se va aduce sol vegetal rezultat de la lucrari de decopertă
din zona analizată astfel incat calitatea solului sa fie imbunatatita.

Excavarea  agregatelor  se  va  face  numai  deasupra  nivelului  hidrostatic,  cu
respectarea strictă a condiţiei de asigurare a grosimii de 1,00 m deasupra nivelului
hidrostatic al acviferului în zonă.

Umplerea celor patru perimetre de exploatare se va face etapizat, cu lentilele de
argilă rezultate din procesul de exploatare, levigatul rezultat de la curațarea bazinelor
decantoare din stațiile de sortare și solul vegetal rezultat din decopertă, astfel:

➢ lentilele  de  argilă  (sterilul)  rezultat  din  procesul  de  exploatare  este
incarcat cu incarcatorul frontal in autobasculante si transportat in zonele
de umplere;

➢ sterilul  este  împrăștiat  si  nivelat  in  zonele  de  umplere,  in  trepte  de
umplere de pana la 0,5 m, cu ajutorul buldozerului

➢ peste  materialul  steril  (lentilele  de  argilă)  în  zonele  de umplere  se  va
levigatul rezultat de la curățarea bazinelor decantoare din cadul stațiilor
de sortare amplasate pe raza comunelor Horia și Tupilați;

➢ peste levigat se va așterne stratul de sol vegetal rezultat de la decopertarea
perimetrelor de exploatare;

➢ dupa finalizarea umplerii cu steril si levigat a celor patru perimetre, se va
amenaja terenul cu umplutura din strat vegetal in grosime de 0,5 m sortat
din sterilul si coperata exploatarilor in curs, pe o înălțime de minim 1,5 m
deasupra cotei săpăturii;
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➢ dupa finalizarea umplerii  suprafetelor  celor  patru perimetre,  terenul va
putea fi amenajat cu culturi specifice.

Gradul de compactare a materialului de umplutură va fi de 90%.
Alimentarea  cu  apa  potabila  a  personalului  de  executie  a  lucrarilor,  a

personalului de paza, se va face din comert, cu apa imbuteliata. 
Pe perioada  executiei  lucrarilor,  nu  se  evacueaza  ape  uzate  menajere.  Apele

meteorice se vor scurge liber la sol. 
În  perioada  de  realizare  a  investiției,  prin  modificarea  litologiei  coperișului

acviferului pot apărea modificări ale proprietăților hidraulice ale rocilor și implicit a
capacității  acviferului  de  a  reține  apa.  De  asemenea,  schimbarea  litologiei
coperișuluipoate  avea  un impact  semnificativ  asupra  calității  apei  subterane,  astfel
daca noua litologie devine mai poroasă sau mai permeabilă, poate fi mai ușor pentru
poluanții  de la suprafață  să pătrundă în acvifer și  să il polueze. Prin umplerea cu
material de umplutură, pânza freatică ar putea fi afectată și ca urmare a substanțelor
poluante pe care materialul de umplutură le-ar putea conține. În această etapă, pânza
freatică  poate  suferi  un  impact  negativ  datorat  eventualelor  substanțe  poluante
existente în solul folosit ca umplutură. 

Zonele (comuna Horia și comuna Tupilați) de unde se va aduce materialul care
se consideră umplutură pentru aceste perimetre nu sunt cunoscute ca fiind zone cu
activități potențial poluatoare asupra parametrilor calitativi ai solului.

Refacerea coperișului acviferului se va face pe o înălțime de minim 1,5 m, din
care minim 1 m va fi reprezentat de un strat de argilă ce a rezultat din procesul de
exploatare de pe amplasament peste care se așterne levigatul rezultat din stațiile de
sortare ale beneficiarului de pe raza comunelor Horia și Tupilați, și ulterior un strat de
0,5 m de sol vegetal (fertil).

La finalizarea proiectului stratul acoperitor al freaticului va avea o înălțime de
minim 2,5 m (1 m fiind reprezentat de solul natural, neexploatat) și va fi format din
nisipuri și pietrișuri, un strat de argilă, nămoluri (levigat) și sol vegetal. Noul coperiș
al  acviferului  nu va modifica  capacitatea  acviferului  de  a  reține  apa  și  va asigura
porozitatea și permeabilitatea necesare pentru a împiedica poluanții de la suprafață să
ajungă în acvifer.

Conform buletinelor de analiză a apei freatice din zonele din care se vor realiza
lucrările și se va aduce materialul de umplutură, nu au fost înregistrate depășiri ale
indicatorilor chimici. Întrucât, prin infiltrare, poluanții din sol ajung în pânza freatică,
concuzionăm că solul ce va fi folosit la umplerea perimetrelor nu este poluat.

În zonele de unde se va aduce materialul care se consideră umplutură pentru
cele 4 perimetre nu sunt activități potențial poluatoare asupra parametrilor calitativi ai
solului.

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este
transportul  convectiv,  in  care  deplasarea  poluantului  se  face  cu  viteza  medie  de
curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se
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poate  datora  compusilor  solubili  din  substanta  poluatoare,  deoarece  acestia  sunt
capabili  sa  parcurga distante  mari  sub actiunea  apei  subterane si  au consecinte  de
durata lunga.

In activitatea de exploatare și umplere a perimetrelor, riscul de poluare consta in
principal  in  riscul  de  aparitie  a  unor  accidente  cu  deversari  de substante  poluante
(combustibili, deșeuri).

Aceste posibile pericole pot fi evitate prin:
➢ evitarea unor accidente nedorite în timpul exploatării și umplerii, cum ar

fi scurgerea produselor petroliere;
➢ neamplasarea în de lucru a unor depozite cu substanțe poluante.

O eventuală poluare a pânzei  freatice ar  dăuna zonei,  astfel  proprietarii  sunt
primii  interesați  să asigure securitatea și  protecția acestuia întrucât  proprietarul are
bazine piscicole în vecinătate. 

Pentru monitorizarea acviferului  atat  pe perioada de exploatare  și  umplere a
celor patru perimetre cat si  pe perioada postexecutie lucrari,  se propun 2 foraje de
monitorizare cu adancimea de 8,0 m fiecare, amplasate pe directia de curgere a apei
subterane, unul amonte pe perimetrul Popești Vale 4 și unul aval de perimetrul Popești
Vale 2.

Coordonatele STEREO’70 MN foraje monitorizare
Pct. X(N) Y(E) Z(mdMN) H(m) Dn(mm)

FM1 – amonte Popești Vale 4 606280 642602 195,68 8,0 250
FM2- aval Popești Vale 2 605267 643599 188,35 8,0 250

Forajele sunt utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si
pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei se fac
periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Indicatorii de calitate moinitorizati sunt: pH, CBO5, NH4, NO2, NO3, PO4, Nhs. 
Parametrii fizico-chimici și factorii microbiologici vor fi stabiliți și analizați în

conformitate  cu  limitele  prevăzute  de  Legea  privind  calitatea  apei  potabile  nr.
458/2002, modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

D.2. Completarea Tabelelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcție de categoria corpului de 
apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus 
cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/
planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1. Justificarea detaliată 
a fiecărui răspuns.

Perioada de execuție (exploatare și umplere perimetre)
Tabelul  4a.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor  Legii  Apelor  –  Impact  cumulat  (Râuri)  – RORW12.1.40_B3 –  Moldova
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(conf. Suha – conf. Vier)
Identificarea 
indicatorului 
(parametrul) de calitate 
care ar putea fi afectat 
de proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ 
la nivelul 
corpului de 
apă?
Da / Nu / Incert

Justificare 

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: 
cantitatea și dinamica 
debitului

DA Valoarea
precipitațiilor anuale

(cca 600 mm)
compensează
pierderile prin

evaporație (cca 500
mm)

DA Având în vedere zona
de poziționare a
amplasamentului

evaporația anuală este
sensibil egală cu

cantitatea de
precipitații căzută în

timpul unui an.

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu apele 
subterane

- -

Continuitatea 
longitudinală a râului

- -

Continuitatea laterală a 
râului

- -

Condiții morfologice: 
adâncime și lățimea râului

- -

Condiții morfologice: 
structura și substratul 
patului albiei

- -

Condiții morfologice: 
structura zonei ripariene

- -

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice - -

Condiții de oxigenare - -

Salinitate - -

Acidifiere DA Efectul va fi 
temporar, pe 
perioada de execuție 
a lucrărilor de 
exploatare și 
umplere, ca urmare a
diminuării stratului 
de copertă ce 
acoperă pânza 
freatică, și a 
facilitării pătrunderii 
în aceasta a 
poluanților existenți 
în stratul de 
umplutură și până se 
dezvoltă relațiile 

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Condițiile nutrienților DA DA
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structural-funcționale
care se stabilesc între
componenta biotică 
și cea abiotică în 
ecosistemele lentice 
(bazinele piscicole).  
Datorită 
interdependenței 
dintre corpul de apă 
subteran cu cel de 
suprafață, efectul va 
fi temporar și asupra 
corpului de apă de 
suprafață.

Poluanți specifici sintetici 
- micropoluanți organici3

- -

Poluanți specifici 
nesintetici – metale3

- -

Elemente biologice de calitate 

Fitoplancton - -

Fitobentos - -

Macrofite - -

Fauna nevertebrată 
bentică 

- -

Fauna piscicolă - -

Starea chimică

Substanțe prioritare (vezi 
Tabelul 5)

-

Substanțe prioritar 
periculoase (Tabelul 5)

-

Zone protejate (vezi 
Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate?
Da / Nu / Incert

Nu este cazul Nu

Tabelul  4e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului
și afluenții săi

Identificarea
parametrului de

calitate care ar putea
fi afectat de proiect 

Efectul va fi
temporar?
Da / Nu /

Incert

Justificare Efectul va fi
nesemnificativ

la nivelul
corpului de

apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane DA Valoarea precipitațiilor
anuale (cca 600 mm)

compensează pierderile

DA Având în vedere zona 
de poziționare a 
amplasamentului 
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prin evaporație (cca 500
mm)

evaporația anuală este 
sensibil egală cu 
cantitatea de precipitații
căzută în timpul unui 
an.

Parametri calitativi

Cloruri DA Efectul va fi temporar,
pe perioada de execuție

a lucrărilor de
exploatare și umplere,

ca urmare a   diminuării
stratului de copertă ce
acoperă pânza freatică,

și a facilitării
pătrunderii în aceasta a
poluanților existenți în
stratul de umplutură și

până se dezvoltă
relațiile structural-
funcționale care se

stabilesc între
componenta biotică și

cea abiotică în
ecosistemele lentice
(bazinele piscicole). 

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Sulfați DA DA

Oxigen dizolvat - - - -

pH DA Efectul va fi temporar,
pe perioada de execuție

a lucrărilor de
exploatare și umplere,

ca urmare a   diminuării
stratului de copertă ce
acoperă pânza freatică,

și a facilitării
pătrunderii în aceasta a
poluanților existenți în
stratul de umplutură și

până se dezvoltă
relațiile structural-
funcționale care se

stabilesc între
componenta biotică și

cea abiotică în
ecosistemele lentice
(bazinele piscicole). 

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Nitrați DA DA Prin metodele aplicate
de evaluare a impactului
(metoda MERI) pentru

acest parametru s-a
obținut riscul de mediu

RM<100 – Riscuri
neglijabile/nesemnificat

ive

Amoniu

Pesticide (individual și 
total)

DA DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 

DA DA PO4
3-

Prin metodele aplicate
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subterane de evaluare a impactului
(metoda MERI) pentru

acest parametru s-a
obținut riscul de mediu

RM<100 – Riscuri
neglijabile/nesemnificat

ive

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din 
Legea Apelor) 

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da / Nu / Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra
obiectivelor de conservare a siturilor N2000.

Perioada de funcționare (după redarea la starea inițială)
Tabelul  4a.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor  Legii  Apelor  –  Impact  cumulat  (Râuri)  – RORW12.1.40_B3 –  Moldova
(conf. Suha – conf. Vier)
Identificarea 
indicatorului 
(parametrul) de calitate 
care ar putea fi afectat 
de proiect 

Efectul va fi 
temporar?
Da / Nu / Incert

Justificare Efectul va fi 
nesemnificativ 
la nivelul 
corpului de 
apă?
Da / Nu / Incert

Justificare 

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: 
cantitatea și dinamica 
debitului

DA Valoarea
precipitațiilor anuale

(cca 600 mm)
compensează
pierderile prin

evaporație (cca 500
mm)

DA Având în vedere zona
de poziționare a
amplasamentului

evaporația anuală este
sensibil egală cu

cantitatea de
precipitații căzută în

timpul unui an.

Regim hidrologic: 
conectivitatea cu apele 
subterane

- -

Continuitatea 
longitudinală a râului

- -

Continuitatea laterală a 
râului

- -

Condiții morfologice: 
adâncime și lățimea râului

- -

Condiții morfologice: 
structura și substratul 
patului albiei

- -

Condiții morfologice: 
structura zonei ripariene

- -

Elemente fizico – chimice 

Condițiile termice - -

Condiții de oxigenare - -
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Salinitate - -

Acidifiere DA Efectul va fi 
temporar, până se 
dezvoltă relațiile 
structural-funcționale
care se stabilesc între
componenta biotică 
și cea abiotică în 
ecosistemele lentice 
(bazinele piscicole).  
Datorită 
interdependenței 
dintre corpul de apă 
subteran cu cel de 
suprafață, efectul va 
fi temporar și asupra 
corpului de apă de 
suprafață.

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Condițiile nutrienților DA DA

Poluanți specifici sintetici 
- micropoluanți organici3

- -

Poluanți specifici 
nesintetici – metale3

- -

Elemente biologice de calitate 

Fitoplancton - -

Fitobentos - -

Macrofite - -

Fauna nevertebrată 
bentică 

- -

Fauna piscicolă - -

Starea chimică

Substanțe prioritare (vezi 
Tabelul 5)

-

Substanțe prioritar 
periculoase (Tabelul 5)

-

Zone protejate (vezi 
Anexa nr. 1^2 din Legea 
Apelor)

Ar putea fi compromisă starea zonelor protejate?
Da / Nu / Incert

Nu este cazul Nu

Tabelul  4e.  Tabel  de  definire  a  domeniului  de  aplicare  a  evaluării  respectării
cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane) – ROSI03 – Lunca Siretului
și afluenții săi

Identificarea
parametrului de

calitate care ar putea
fi afectat de proiect 

Efectul va fi
temporar?
Da / Nu /

Incert

Justificare Efectul va fi
nesemnificativ

la nivelul
corpului de

apă?
Da / Nu / Incert

Justificare

Parametri cantitativi
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Nivelul apei subterane DA Valoarea precipitațiilor
anuale (cca 600 mm)

compensează pierderile
prin evaporație (cca 500

mm)

DA Având în vedere zona 
de poziționare a 
amplasamentului 
evaporația anuală este 
sensibil egală cu 
cantitatea de precipitații
căzută în timpul unui 
an.

Parametri calitativi

Cloruri - - - -

Sulfați - - - -
Oxigen dizolvat - - - -

pH DA Efectul va fi temporar,  
până se dezvoltă 
relațiile structural-
funcționale care se 
stabilesc între 
componenta biotică și 
cea abiotică în 
ecosistemele lentice 
(lacuri). 

DA Întrucât nu au fost 
înregistrate depășiri ale 
concentrației acestor 
indicatori în probele de 
apă analizate, se poate 
concluziona că efectul 
va fi nesemnificativ la 
nivelul corpului de apă.

Nitrați DA DA Prin metodele aplicate
de evaluare a impactului
(metoda MERI) pentru

acest parametru s-a
obținut riscul de mediu

RM<100 – Riscuri
neglijabile/nesemnificat

ive

Amoniu DA DA

Pesticide (individual și 
total)

- - -

Poluanţii şi indicatorii 
de poluare ai apelor 
subterane

DA Efectul va fi temporar,  
până se dezvoltă 
relațiile structural-
funcționale care se 
stabilesc între 
componenta biotică și 
cea abiotică în 
ecosistemele lentice 
(lacuri). 

DA PO4
3-

Prin metodele aplicate
de evaluare a impactului
(metoda MERI) pentru

acest parametru s-a
obținut riscul de mediu

RM<100 – Riscuri
neglijabile/nesemnificat

ive

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din 
Legea Apelor) 

Ar putea fi compromisă starea zonelor?
Da / Nu / Incert

Perimetrul analizat nu 
se află în interiorul 
siturilor N2000.

NU Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra
obiectivelor de conservare a siturilor N2000.
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D.2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de
autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate
la  pct.  C1:  se  va  realiza  printr-o  analiză  detaliată  a  informațiilor  din  tabelele  4
completate în cadrul punctului D.2

În zona freaticului ROSI03 în vecinătatea proiectul propus, se află următoarele
proiecte existente/în curs de avizare:

➢ stația  de  sortare-spălare-concasare,  stația  de  betoane  și  stația  de asfalt
aparținând titularului de proiect. Alimentarea cu apă a obiectivelor se face
din acviferul freatic (61,85 l/s),  iar  evacuarea apelor uzate tehnologice
epurate se face în râul Moldova (58,21 l/s);

➢ iaz piscicol cu suprafata de 6,5 ha, aparținând titularului;
➢ priza de captare apă tehnologică mal stâng râu Moldova, aparținând SC

Agrena România SRL și SC Arcelor Mittal Tubular Products Roman SA;
➢ Frontul de captare pentru alimentarea cu apă a Comunei Horia, alcătuit

din 3 foraje cu adâncimi de 9,5 – 12 m;
➢ iaz piscicol in curs de execuție, în suprafață de 54.287 mp, aparținând

titularului;
➢ Terasele Horia 1 și Horia 2, aparținând titularului, cu o suprafață totală de

314.397mp;
➢ iazurile de decantare apă tehnologică uzată și nămolul în exces de la stația

de  epurare,  amplasate  pe  malul  stânga  rîului  Moldova,  aparținând SC
Agrana România SRL;

➢ iaz piscicol în curs de execuție, în suprafață de 37.652 mp, aparținând de
SC Voevodal Agro SRL;

➢ două iazuri piscicole, pe malul drept al râului Moldova, nefinalizate, ale
titularului.

Analizând  datele  din  tabelele  3e  și  4e,  completate  pentru  corpul  de  apă
identificat  ca  fiind  potențial  afectat de  investiție,  rezultă  faptul  că  nu  există  un
posibil efect permanent asupra stării acestuia, respectiv:

➢ proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpului de apă, se găsește
în limitele admisibile ale activităților umane;

➢ proiectul nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă.

D.3. Formularea concluziilor

Investiția  propusă  se  află  în  vecinătatea  siturilor  Natura  2000.  Lucrările
prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a
sitului Natura 2000.

Proiectul  nu  prezintă  riscul  apariției  de  efecte  negative,  respectiv  riscul
deteriorării  stării  corpului de apă identificat la punctul C.1. la nivel  de element de
calitate.

Proiectul  nu  prezintă  riscul  apariției  de  efecte,  respectiv  nu  poate  împedica
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îmbunătățirea stării corpului de apă identificat la punctul C.1.
Iazurile piscicole din zonă vor avea suprafața de 15,70 ha, ceea ce reprezintă

0,0035 % din suprafața corpului de apă subteran ROSI03. Întrucât bazinele se vor
alimenta cu apă din pânza freatice, din ele nu se vor evacua ape uzate, se consideră că
implementarea planului, nu va contribui la apariţia unui impact cumulativ în zonă. 

Analiza impactului investiției asupra zonelor protejate:
➢ Realizarea proiectului nu va avea nici un impact asupra speciilor/habitatelor

de interes conservativ;
➢ Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale posibil să apară în perioada

de execuție, respectiv operare se impune respectarea măsurilor identificate.

Măsuri  de  diminuare  a  impactului  asupra  speciilor  posibil  a  fi  afectate  în
perioada de operare, construcție, respectiv de utilizare:

➢ beneficiarul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea
suprafețelor vegetale;

➢ se  interzice  circulația  autovehiculelor  în  afara  drumurilor  trasate  pentru
funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul
minimizării impactului de oricenatură asupra habitatelor/speciilor;

➢ se interzice depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor în afara
perimetrului organizării de șantier;

➢ interzicerea efectuării de reparații la utilaje și mijloace de transport în locuri
neamenajate în acest scop;

➢ constructorul este obligat să folosească utilaje verificate tehnic, silențioase;
➢ măsuri de protecție împotriva poluării resurselor de apă cu substanțe solide

sedimentabile. 

D.4.  Identificarea  și  stabilirea  de  măsuri  suplimentare[1]  practice/realizabile  de
atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și
reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.

În perioada de realizare a investiţiei (exploatare și umplere a perimetrelor de
exploatare):

➢ utilajele  folosite  la  lucrările  de  exploatare  și  umplere,  la  transportul
materialelor  vor  fi  performante  şi  vor  respecta  normele  europene privind
emisiile  de  poluanţi,  pentru  a  evita  generarea  de  particule  poluante  în
atmosferă,  care pot  ajuge în apa subterană prin intermediul  procesului  de
infiltrare în subsol a precipitaţiilor care cad pe zonele protejate;

➢ în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto
vor fî verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi
unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi
trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

➢ alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face
la staţiile de carburanţi din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de
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carburanţi care ar putea afecta apa subterană;
➢ lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor se vor realiza

în cadrul unităţilor autorizate sau în zone special amenajate;
➢ la  începerea  lucrărilor  şi  pe  parcursul  realizării  acestora  se  va  asigura

instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte:
✔ condiţiile generale de protecţia mediului;
✔ gestionarea deşeurilor;
✔ modul de acţiune în caz de poluare accidentalii;
✔ întreţinerea utilajelor;
✔ curăţenia la punctul de lucru;

➢ la punctul de lucru este obligatorie existenţa, pe toată durata de realizare a
lucrărilor de exploatare și umplere a perimetrelor, a unui stoc dc materiale
absorbante şi de neutralizare a produselor petroliere; în cazul în care are loc
împrăştierea acestora, stocul trebuie reînnoit imediat;

➢ personalul deservent al obiectivului va folosi dotările din incinta sației de
sortare amplasată în vecinătatea obiectivului;

➢ deşeurile  menajere  rezultate  de la  personalul  muncitor  vor  fi  colectate  în
europubele amplasate pe o platformă special amenajată în incinta stației de
sortare şi vor fi transportate în depozite de deşeuri conforme imediat după
producerea acestora.

Constructorul va întocmi Planul de prevenire a poluării accidentale; în caz de
poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la:

✔ prevenirea extinderii poluării;
✔ limitarea răspândirii;
✔ colectarea şi neutralizarea poluanţilor;
✔ restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

În perioada de funcţionare (după aducerea la starea inițială):
➢ dupa finalizarea umplerii suprafetelor celor patru perimetre, terenul va putea

fi amenajat cu culturi specifice;
➢ nu se vor utiliza substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase din

Lista I  şi  lista II  şi  a substanţelor prioritarc/prioritar periculoase, conform
H.G.  nr.  351/2005  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  nici
îngrăşăminte chimice sau pesticide;

➢ se vor executa 2 foraje de monitorizare a calităţii apei din acviferul freatic,
amonte  și  aval  de  perimetrele  de  exploatare,  pe  direcţia  de  curgere  a
acviferului freatic. Se recomandă recoltarea periodică a probelor de apă din
cele 2 foraje, probe care vor fi analizate într-un laborator acreditat.

Tabel sintetic
Indicator (parametru) de calitate care ar

putea fi afectat de proiect
Măsură suplimentară propusă

Calitate apa prin scurgeri accidentale de Verificarea periodica a stării utilajelor folosite
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hidrocarburi Depozitarea pe amplasamentul analizat a unor 
materiale absorbante (nisip, rumeguș) pentru 
prevenirea poluării în caz de defecțiune la utilaje

E. Analiza  aplicarii  articolului  2^7  din  Legea  apelor  nr.  107/1996  cu
modificările și completările ulterioare

Obiectivele prevazute la art.2¹ alin.(1) si (2) din Legea Apelor vor fi îndeplinite,
deci nu se vor aplica prevederile articolului 27 care sunt implicit îndeplinite.

F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor
de apă identificate la pct. C.1, inclusiv prezentarea propunerilor de
secțiuni de monitorizare materializate pe plan. Elementele de calitate
monitorizate vor fi cel puțin cele pentru care a fost stabilit un posibil
mecanism  cauză-efect  în  cadrul  Tabelului  2  (cele  cu  raspuns
DA/INCERT).

Pentru monitorizarea acviferului  atat  pe perioada de exploatare  și  umplere a
celor patru perimetre cat si  pe perioada postexecutie lucrari,  se propun 2 foraje de
monitorizare cu adancimea de 8,0 m fiecare, amplasate pe directia de curgere a apei
subterane, unul amonte pe perimetrul Popești Vale 4 și unul aval de perimetrul Popești
Vale 2.

Coordonatele STEREO’70 MN foraje monitorizare
Pct. X(N) Y(E) Z(mdMN) H(m) Dn(mm)

FM1 – amonte Popești Vale 4 606280 642602 195,68 8,0 250
FM2- aval Popești Vale 2 605267 643599 188,35 8,0 250

Forajele sunt utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si
pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei se fac
periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Indicatorii de calitate moinitorizati sunt: pH, CBO5, NH4, NO2, NO3, PO4, Nhs. 
Parametrii  fizico-chimici  și  factorii  microbiologici  vor  fi  stabiliți  și  analizați  în

conformitate cu limitele prevăzute de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002,
modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

Considerăm  că  proiectul  prezentat  nu  va  produce  un  impact  negativ  asupra
corpurilor de apă de suprafață și subterane și nici asupra speciilor protejate din siturilor
Natura 2000, aflate în vecinătate. Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un
impact asupra obiectivelor de conservare a sitului N2000.
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G. Planuri

Plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse în proiect
Plan de ansamblu al lucrărilor propuse în proiect cu reprezentarea corpurilor de

apă identificate la pct. B.2 și a zonele protejate identificate la pct. B.4

Întocmit:
SC BLUEPROIECT SRL
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