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I. DESCRIEREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 84 din 04.04.2019, emis de Consiliul Judetean Neamt

proirctul propus este ”Proiectarea si_deschiderea_exploatdrii_agregatelor minerale din_Perimetrul

Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea, reprofilarea si regularizarea

scurgerii in zona”

= Titular proiect — S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., reprezentata de administrator
Ochianad Gheorghe Dan.

*  Adresa postali - localitatea Cotu Vames, comuna Horia, Judetul Neamt.

= Telefon: 0766269100/0741622477.

= Persoand de contact - Ochiana Gheorghe Dan.

= Profil de activitate - Extractie nisip si pietris.

= Cod CAEN - 0821.

= CUI - RO 25301467.

»  Numdr de Inregistrare in Registrul Comertului - J 27/281/2009

I.1. Obiectivele proiectului

Conform documentatiei intocmite de S.C. EUDES PROJECT S.R.L. in vederea obtinerii
Avizului de Gospodarire a Apelor, scopul investitiei este exploatarea agregatelor minerale care va
servi la regularizarea si decolmatarea albiei minore a riului Siret si marirea sectiunii de curgere. Se
urmareste corectia in plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului raului pe centrul albiei minore si
stabilizarea talvegului.

Exploatarea agregatelor minerale pe amplasamemtul propus are efect benefic asupra
regularizarii raului Siret, pe portiunea respectiva realizandu-se:
= dirijarea curentului principal la ape mici $i medii pe centrul albiei;
* 0 sectiune transversala mai mare ce va permite tranzitarea unui debit egal la viteze mai
mici, reducandu-se nivelul energiei specifice in sectiunea vie.
Din punct de vedere al dezvoltarii locale executarea lucrarilor de decolmatare, regularizare si
reprofilare propuse de S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. va reprezenta un factor de

protectie asupra malurilor si terenurilor riverane.
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Investitia este oportuna pentru dezvoltarea economica a zonei deoarece determina aparifia unor
noi locuri de munca atit pe plan local cat si in general la nivel sectorului reprezentat de realizarea
diferitelor tipuri de constructii si dezvoltari ale infrastructurii.

La nivel zonal exploatarea agregatelor va determina aparitia unui producator de agregate
minerale asigurand satisfacerea necesarului de nisip si pietris pentru constructii private si publice la
nivel local. Prezenta unui numar mai mare de societati care valorifica agregatele minere are un impact
pozitiv din punct de vedere economic prin formarea unei pieti concurentiale reale cu efecte benefice

asupra economiei locale.

I.2. Descrierea proiectului

Perimetrul de exploatare Recea 3 este situat in extravilanul comunelor Secuieni, Ion Creanga si
Horia, judetul Neamt, in albia minora a raului Siret, zona inundabila la ape mijlocii si mari a malului
stang, Activitatea consta in realizarea lucrarilor de decolmatare prin extragerea aluviunilor - nisipului
si pietrisului din albia raului Siret din perimetrul Recea 3.

Exploatarea agregatelor minerale nu presupune realizarea de lucrari de constructie care necesitd
verificarea amplasamentului din punct de vedere al inundabilitatii, precum si debite si volume de apa
necesare pentru amplasarea si dimensionarea lucrarilor.

Proiectul propus are urmatoarele caracteristici:

= Zacamantul de agregate minerale este de tip aluvionar si s-a dezvoltat n albia minora a raului
Siret, compozitia mineralogica a elementelor de nisip, pietris si bolovanis fiind din cuart,
cuartite, gresii, calcare, cu un grad de rotunjire avansat;
» Suprafata = 35.000 mp (3,5 ha);
= Lungime medie =530 m;
= Latime medie = 66 m;
*  Volum total de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal = 65.274 mc;
= Volum propus pentru exploatare pe parcursul unui an = 65.000 mc;

Excavarea se realizeazd mecanizat in cdmp continuu, in fasii paralele cu malul stang al raului
Siret.

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se va folosi excavatorul.

Balastul extras se va incarca direct in autobasculante si va fi transportat direct la beneficiari sau
in statia de sortare.

Pe durata apelor mari, utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate in afara zonelor

inundabile, avandu-se in atentie sd nu se polueze panza freatica, apele de suprafata sau terenul riveran.
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Accesul auto.

Accesul utilajelor si a mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Recea 3 se va face
pe drumuri existente: din drumul judetean DJ 207D din localitatea Recea, comuna Ion Creanga, se
continua pe un drum de exploatare cu lungimea de 1,6 km de pe teritoriul acestei comune, drum care
va fi Intretinut de cétre titularul proiectului pe toata perioada de exploatare autorizata.

Zona din apropierea perimetrului este libera de constructii si nu exista restrictii.

Se interzice trecerea prin apa a mijloacelor de transport si a utilajelor.

FLUXUL TEHNOLOGIC

Lucrarile de deschidere

Suprafata perimetrului nu este acoperitd de vegetatie si nici nu prezintd copertd deci nu sunt
necesare lucrari de Indepartare a covorului vegetal sau de decopertare. Totusi pe suprafata perimetrului
sunt acumulari izolate de mal rezultate ca urmare a submersiei plajei de aluviuni la ape mari. Aceste
zone, impreund cu vegetatia stabilitd pionier la nivelul lor, vor fi indepartate si depozitate in locuri
indicate de consiliile locale Horia, Secuieni si lon Creanga.

In categoria lucririlor de pregitire a decolmatirii, reprofilarii si regularizarii propuse se
incadreaza si bornarea perimetrului de exploatare in scopul respectarii suprafetelor avizate.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Recea 3 se va face doar in perioadele din
an in care debitele raului Siret sunt cele mai scazute.

Exploatarea agregatelor minerale

Exploatarea se va continua prin excavarea de fasii paralele cu malul stang al raului Siret, in
limitele perimetrului.

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se vor folosi utilajele de sapat din dotarea
societatii comerciale.

Pe durata apelor mari, utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate in afara zonelor
inundabile, avandu-se in atentie sa nu se polueze panza freatica, apele de suprafata sau terenul riveran.

Tehnologia de exploatare:

= exploatarea agregatelor minerale se va face in limitele perimetrului analizat (35000 mp);

= excavarea se realizeaza mecanizat in camp continuu, in fasii paralele cu firul senalului propus,
cu lungimea medie de cca 530 m si latimea de 6 m din aval spre amonte, de la firul apei spre
malul stang al raului Siret;

= agregatele minerale extrase se vor incarca direct In autobasculante si se vor transporta direct

la beneficiari sau in Statia de sortare;
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= Jucrarile se vor desfasura in conditii de corectie si regularizare a cursului de apa, fara a
produce denivelari si gropi;

= exploatarea agregatelor minerale se va face astfel incat sa nu fie modificatd morfologia albiei,
pastrand talvegul natural al raului si orientarea albiei;

» adancimea maxima de exploatare va fi de 3,41 m (P17), fara a cobori sub cota talvegului
natural al albiei raului din zond, fara a afecta stabilitatea albiei, fiind exclusa aparitia unor
eroziuni regresive ale patului albiei raului Siret;

» adancimea medie de exploatare = 1,85 m fara a cobori sub cota talvegului natural al albiei
raului din zona;

= 1n urma excavatiilor terenul va ramane fara neuniformitati si racordat la configuratia naturala
a terenului din amonte si din aval de exploatare;

= daca se intercepteazd zone cu materiale care nu pot fi folosite (depuneri de mal, material
levigabil, bolovani, etc.), materiale estimate la circa 3% din cantitatea excavata, acestea vor fi
exploatate, depozitate separat si utilizate la refacerea malului stang al raului Siret, lucrare care
se efectueaza la inchiderea balastierei;

= 1n perioadele cu precipitatii importante §i in cele de inghef nu se excaveaza;

= dacad in zond vor fi promovate lucrdri hidrotehnice, regularizari si consolidari de maluri,
aparari impotriva inundatiilor, lucrarile de decolmatare vor fi oprite, acestea fiind cazuri de
fortd majord;

= pe durata apelor mari, utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate in afara zonelor
inundabile, avandu-se in atentie sd nu se polueze panza freatica, apele de suprafatd sau terenul
riveran;

= dacad in zond vor fi promovate lucrdri hidrotehnice, regulariziri si consolidari de maluri,
aparari Tmpotriva inundatiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi opritd, acestea fiind
cazuri de fortd majora;

= titularul proiectului are obligatia sa mentind curate albia si malul stang al raului Siret, fara
depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apd pe care este autorizat sa
lucreze;

= transportul agregatelor minerale se va face utilizand numai caile de transport destinate acestui
scop si intretinerea lor pe perioada desfasurarii activitatilor analizate;

= este interzisd parcarea utilajelor si/sau a mijloacelor de transport in albia minora a raului Siret;

* nu va fi restrictionat sau impiedicat accesul persoanelor si utilajelor spre si dinspre terenurile

agricole din zona.
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Fluxul tehnologic al lucrarilor de reprofilare si decolmatare cuprinde urmatoarele operatii:

= trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situatie si materializarea lui pe teren
prin bornare;
= delimitarea fasiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologia terenului si
caracteristicile tehnice ale utilajelor;
= extractia balastului din rau se face cu un excavator, iar pentru lucrari speciale de incarcare a
materialului depozitat se utilizeaza un incarcator frontal;
= transportul este asigurat cu autobasculante;
= excavarea fasiilor va respecta adancimea de exploatare.
Inchiderea exploatirii
In momentul inchiderii lucrarilor de reprofilare a albiei, sectiunea de scurgere a raului Siret pe
acest tronson va fi eliberata de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatarii, beneficiarul va executa urmatoarele lucrari:
= nivelarea perimetrului de exploatare, pe lungimea de 530 m de-a lungul malului stang;
» 1indepartarea utilajelor de pe amplasament.

Dotari specifice:

= 2 autocamioane — 20 t,

= 1 Excavator. — 1 mc,

= 1draglina -1 mc,

= | incarcator frontal avand cupa de 3 mc.
= toaleta ecologica.

Numdarul de persoane angajate este de 3: 2 conducatori auto si 1 operator utilaje terasiere

Program de activitate: 8 ore/zi, 6 zile/saptamana, 130 zile/an

I.3. Amplasamentul proiectului

Perimetrul Recea 3, unde este localizat proiectul propus, se afla in albia minora a rau Siret, pe
un teren neproductiv, aflat in proprietate de stat si administrat de A.N. Romane — Administratia
Bazinald de Apa Siret Bacau (Cod civil cap. 1l , art. 573 alin. 2.), care se transmite in administrarea
beneficiarului S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., prin Contract de inchiriere nr.
33/28/06.03.2019, privind atribuirea a unui perimetru de exploatare a agregatelor minerale de rau si
dreptul de extragere a balastului in scopul decolmatarii si reprofilarii albiei raului Siret.

= Bazin hidrografic-Siret ;

= Cursul de apa- Rau Siret;
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= Denumire si cod cadastral-X11-1.000.00.00.00.0;

» Judetul — Neamt;

Punctele care delimiteaza perimetrul de exploatare din perioada 2019-2021, avand coordonate

in sistem STEREO’70 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Cordonatele in sistem STEREO 70 pentru perimetrul Recea 3

1. 595357.000 646424.000
2. 595389.000 646402.000
3. 595423.000 646342.000
4. 595434.000 646282.000
5. 595419.000 646224.000
6. 595325.000 646131.000
7. 595269.000 646105.000
8. 595308.000 646208.000
9. 595318.000 646252.000
10. 595319.000 646311.000
11. 595296.000 646375.000
12. 595254.000 646409.000

Hartd zonei in care este amplasat perimetrul de exploatare Recea 3

0

RO.ENV.PS.

aml_id ROSPA0072
localld ROSPA0072
namespace RO.ENV.PS.
designatio natura2000

1 specialP

percentage 100
language (1:rum)
(1:Lunca Siretului Mijlociu)

text

Area
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Distanta fata de granite

Proiectul ” Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din Perimetrul Recea
3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea, reprofilarea si regularizarea scurgerii in
zond” nu se inscrie in proiectele mentionate in Anexa nr. 1 la Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea nr.

22/2001.

CARACTERIZAREA ZONEI

Perimetrul Recea 3 face parte dintr-un areal care se incadreaza din punct de vedere
geostructural in Platforma Moldoveneasca, unitate structurala majord care se caracterizeaza prin
prezenta unei cuverturi sedimentare §i a unor strate monoclinale slab inclinate spre S-SV (depozite
neogene).

Zona cercetatad, din punct de vedere geologic, apartine Podisului Central Moldovenesc,
strabatut de raul Siret. Zacamantul de pietrisuri si nisipuri din perimetrul de exploatare analizat este de
tip aluvionar, dezvoltat de-a lungul raului Siret, in albia minora si majord a acestuia, $i aparfine
holocenului superior.

Perimetrul este situat din punct de vedere geomorfologic, pe culoarul Roman — Adjud, forma de

relief depresionara, aparutd ca rezultat al activitdtii de eroziune si depunere a raului Siret, la limita
dintre dealurile subcarpatice ale Neamtului si ale Tazldului, si unitatea Podisului Central
Moldovenesc.

Zacamantul de pietrisuri si nisipuri din perimetrul analizat este situat in lungul malului stang al
raului Siret, in albia minora a acestuia, si este constituit din depozite de varsta holocen superior.

Compozitia mineralogica a elementelor de nisip, pietris si bolovanis este alcatuita din cuart,
cuartite, gresii si calcare, cu un grad de rotunjire avansat.

Regimul aluviunilor in suspensie

Pentru sectiunea Recea 3, procentul aluviunilor tarate poate fi considerat 15% din cele in suspensie.
= Debitul mediu multianual de aluviuni in suspensie (R) = 114 kg/s;

= Procentajul aluviunilor tarate din cele in suspensie = 15%;
* Volumul anual de aluviuni in suspensie VR = 3 597 566 to = 2 262 62 m® ;
= Densitatea aluviunilor se considerd = 1,59 to/m?>;
* Volumul anual de aluviuni tarate (VG) = 539 635 to = 339 393m?;
Date hidrologice
Principalii parametrii hidrologici ai raului Siret in sectiunca Recea 3 sunt prezentati mai jos:
= Suprafata bazinului hidrografic aferent sectiunii (F) = 11343 kmp;
= Altitudinea medie a bazinului hidrografic (Hmed) = 531 m;

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.
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= Debitul mediu multianual Qo = 76,1 mc/s;
= Debite maxime cu diferite probabilitati de depasire:

Probabilitatea de depasire (%) 1 2 5 10 20 50 80

Debite maxime (mc/s) 2700 | 2320 | 1790 | 1400 834 459 270

I.4. Informatii privind productia si resursele energetice folosite

Conform documentatiei tehnice puse la dispozitie de beneficiar, scopul proiectului este realizarea
lucrarilor de decolmatare, reprofilare si regularizare in zond prin excavrea aluviunilor si indepartarea
acestora din albie. Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor si pietrisurilor se face in
scopul folosirii lor in constructii, refacerea infrastructurii de drumuri, etc.

Capacitatea de extractie anuald nu va depasi un volum mai mare de nisipuri §i pietrisuri decat cel
stabilit conform preliminarului de exploatare, iar extractia se va desfasura cu intermitenta in functie de:

e conditiile meteo, respectiv sezonul rece, cand se ating temperaturi negative,
e perioadele cu precipitatii abundente, cand utilajele tehnologice vor fi indepartate de pe
amplasament.

Proiectul se concretizeaza la final cu excavarea unui volum total de 65.000 mc de aluviuni, in
perioada 2019 - 2021, in functie de cererea de pe piata si de capacitatea societatii comerciale.

Resursele energetice necesare derularii investitiei sunt reprezentate de combustibili necesari
pentru alimentarea utilajelor §i autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul
agregatelor minerale, vor fi alimentate de la statiile de carburanti. Utilajele terasiere vor fi alimentate
din bidoane metalice omologate, depozitate pe o platforma betonata acoperitd in incinta statiei de
sortare a S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., astfel incat pe suprafata amplasamentului
nu vor exista rezervoare de carburanti. Se preconizeaza un consum lunar de cca. 22,1 t motorina/an =

44,2 t pentru implementarea proiectului.

Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

Productia Resurse folosite in scopul asigurarii productiei
Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea Furnizori
Agregate 65.000 mc Motorina 22,10 t/an = Statii autorizate de
minerale 44,2 pt proiect distributie a carburantilor

Informatii despre materiile prime

Pentru etapa de exploatare a agregatelor minerale nu sunt necesare materii prime.

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.
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Resursele energetice necesare desfasurarii extractiei agregatelor sunt reprezentate de
combustibilii necesari pentru alimentarea utilajelor si a autovehiculelor. Autocamioanele care vor
asigura transportul agregatelor minerale, vor fi alimentate de la statiile de carburanti. Utilajele terasiere
vor fi alimentate din bidoane metalice omologate, depozitate pe o platformd betonatd acoperitd in
incinta statiei de sortare a S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., astfel incat pe suprafata
amplasamentului nu vor exista rezervoare de carburanti. Se preconizeaza un consum lunar de 44,20 t
motorina.

Informatii despre substantele sau preparatele chimice utilizate

In perioada de extractie a agregatelor minerale se vor utiliza motorina si benzind — substante
incadrate conform leslatiei in categoriile substante inflamabile si periculoase pentru mediul
inconjuritor. In cazul unor deversiri accidentale aceste substante pot determina impurificarea

factorilor de mediu sol si apa. Cantitatile de carburanti din rezervoarele utilajelor sunt reduse si nu pot

produce poludri majore ale mediului Inconjurator.

Cantitatile de preparate chimice si substante periculoase utilizate

Denumirea Cantitatea Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice
materiei prime, a | anuald/existentd
substantei sau a in stoc Categorie Periculozitate Faze de risc
preparatului HG 1408/2008
chimic
Motorind 22, 1t/an —nu Inflamabila | R10 - Inflamabil.
sunt stocuri pe Risc de R11 - foarte inflamabil.
amplasament explozie R22 - nociv prin inghitire
P R43-poate provoca sensibilizare in contact
cu pielea
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme
din sol
Ulei hidraulic 150 l/an - nu - R22 - nociv prin inghitire
sunt stocuri pe R43-poate provoca sensibilizare in contact
amplasament P cu pielea
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme
din sol
Ulei de transmisie | 90 I/an - nu sunt - R10 - Inflamabil.
stocuri pe R11 - foarte inflamabil.
amplasament R22 - nociv prin inghitire
P R43-poate provoca sensibilizare in contact
cu pielea
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme
din sol

I.5. Estimarea impactului asupra mediului

1.5.1 Deseuri generate de implementarea proiectului

In urma desfasurarii activitatilor propuse (excavarea aluviunilor si transportul acestora) vor

rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
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= deseurile tehnologice din activitatea de productie sunt reprezentate de stratul de coperta
indepartat de pe suprafata amplasamentului;
= deseurile menajere generate pe amplasament in perioada excavarii depozitului de aluviuni
din perimetrul Recea 3 sunt provenite de la personalul care exploateaza utilajele;
= nu rezultd ape uzate industrial in perioada de implementare a proiectului — deci nu vor
rezulta namoluri pe suprafata amplasamentului;
Deseuri rezultate din activitatea de productie
Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport, pe perioada deruldrii
lucrarilor de decolmatare, reprofilare si regularizare rezulta urmatoarele deseuri tehnologice:
= uleiuri uzate pentru mijloacele de transport auto si pentru utilaje — 240 l/an;
= anvelope uzate — 4 bucati;
Poate rezulta deseu inert dacd sunt intalnite straturi de aluviuni argiloase si din materialul
levigabil, bolovani care pot fi interceptati in anumite zone.
Deseuri menajere
Se produc doar de citre personalul care asigurd efectuarea lucririlor. In incinta statiei de sortare
a societatii comerciale, unde vor fi garate utilajele, sunt amplasate europubele, etanse, fara scurgere in
mediu, care vor fi utilizate la colectarea deseurilor produse si de personalul implicat in implementarea
proiectului analizat. Personalul care deserveste punctul de lucru va fi instruit pentru a colecta aceste
deseuri in saci de plastic pusi la dispozitie de S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., care,
la finalul programului de lucru, vor fi depozitati in pubelele mentionate anterior.
Cantitatea de deseuri menajere rezultate din activitatea obiectivului se calculeaza astfel:
Q =3 persoane x 0,25 kg / pers./zi x 25 zile = 18,75 kg / luna — 93,75 kg/an
Din procesul tehnologic care se va desfasura pe amplasament nu rezulta ambalaje. Astfel de
deseuri sunt produse numai de personalul care deserveste utilajele si vor fi in principal reprezentate de
PET-uri.
PET-uri — 1,5 kg/luna x 5 luni de lucru efectiv = 7,5 kg/an.
Pentru gestionarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri generate, titularul
proiectului are urmatoarele obligatii:
= sa respecte prevederile legale in domeniu, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului,
biodiversitatii si oamenilor;
» sa tind evidenta tuturor categoriilor de deseuri generate si a modului de eliminare a
acestora;
» sa instruiasca angajatii care vor deservi perimetrul de exploatare, in vederea gestionarii in

mod corespunzdtor a tuturor categoriilor de deseuri generate.
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Modalitati de eliminare a deseurilor

Uleiuri uzate

Aceste deseuri fac parte din categoria deseurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri

minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a unor defectiuni ale utilajelor, va fi colectat intr-un recipient

metalic si va fi predat unui operator economic care este autorizat din punct de vedere al protectiei

mediului sa achizitioneze acest tip de deseu. Utilajele care prezintd pierderi de uleiuri sau carburanti

vor fi transportate, in cel mai scurt timp, la unitdti de service specializate. In cazul identificarii

pierderilor de carburanti sau lubrefianti de la utilaje si mijloacele de transport se vor lua toate masurile

pentru colectarea lichidelor in recipiente etanse si predarea acestora la unitatile de service specializate

care vor executa reparatiile si care detin posibilitatea eliminarii conform legii a acestor deseuri.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face in unitati de profil autorizate din punct de vedere al

protectiei mediului.

Conform legislatiei in domeniu, generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

sd asigure colectarea separatd a intregii cantitdti de uleiuri uzate generate §i stocarea
corespunzatoare pana la predare;

sa asigure predarea uleiurillor uzate operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de
colectare, valorificare si/sau de eliminare;

sa livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, operatorilor economici
autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
sd pastreze evidenta privind cantitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si
predarii uleiurilor uzate;

sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia

mediului competente, informatiile solicitate.

Este interzisa:

deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane si in sistemele de canalizare;
evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum si
abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;

valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile
limita admise de legislatia In vigoare;

amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili
policlorurati sau alti compusi similari gi/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice
periculoase;

amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi,

combustibil tip P si reziduuri petroliere, si utilizarea acestui amestec drept carburant;

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.

15



RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru
decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

= amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile;

» incinerarea uleiurilor uzate in alte instalatii decat cele prevazute in Legea 278/2013 privind
emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

= colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

= utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Deseuri din decopertare si excavare

Deseul inert (cca. 3 % — 1050 mc) rezultat de la indepartarea stratului de aluviuni argiloase si
din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptati in anumite zone, va fi transportat si depozitat
cu mijloacele S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., in locul stabilit de cdtre primariile
comunelor Secuieni, Ion Creanga si Horia (judetul Neamt).

Deseul inert (care poate rezulta ca urmare a interceptarii unor zone care nu pot fi folosite, ca de
exemplu depuneri de mal, material levigabil, bolovani mari, etc.) este definit ca fiind deseul care nu
suferd nici o transformare semnificativa fizica, chimicad sau biologicd, nu se dizolva, nu arde ori nu
reactioneaza in nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil si nu afecteaza materialele cu care
vine in contact intr-un mod care sa poatd duce la poluarea mediului ori s dauneze sanatatii omului.
Cantitatea totala de levigat si continutul de poluanti ai deseului, precum si ecotoxicitatea levigatului
trebuie sa fie nesemnificative si, In special, sd nu pericliteze calitatea apelor de suprafatda si/sau
subterane.

Modul de gestionare al deseurilor rezultate din excavare si/sau decopertare este reglementat de
HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, act normativ
care reglementeaza gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de prospectiune, explorare, extractie
din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare si stocare a resurselor minerale, denumite in
continuare deseuri extractive.

Deseuri menajere

Deseurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveste amplasamentul Recea 3
vor fi colectate intr-un sac de polietilena pus la dispozitia personalului de catre titular, transportate
zilnic §i depozitate temporar intr-un recipient acoperit si fara scurgere pe sol (europubeld), amplasat pe
o suprafatd impermeabilizata in incinta statiei de sortare si eliminate printr-un operator economic
autorizat din punct de vedere al protectiei mediului sa desfasoare acst tip de activitate.

Deseuri de ambalaje

PET-urile vor fi colectate Intr-un sac de polietilend, transportate zilnic si depozitate temporar in
incinta in incinta statiei de sortare a S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., si eliminate
printr-un operator economic autorizat punct de vedere al protectiei mediului sa desfasoare acst tip de

activitate.
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Tipurile de deseuri, cantitatile medii anuale, modul de colectare si depozitare si modul de
valorificare

Deseuri nepericuloase
Nr Cod deseu . Starea . .
crt. Denumire deseu conf. h.g. Sursa Cantitatea fizics Depozitare/eliminare
' 856/2002
Deseuri menajere | 20 03 01 angajati 0, 09575 t/an | solida europubele
Deseuri de 2001 01 L 0,0075 t/an solida containere pentru
ambalaje 2001 39 angajail colectare selectiva
Anvelope uzate 16 01 03 utilajele si 4 buc/an solida magazie de materiale la
mijloacele sediul societatii
de transport
Deseu inert 010301 perimetrul 1040 mc solida In declivitati indicate de
de primériile comunelor Ion
exploatare Creanga, Horia si Secuieni
si la amenjarea malurilor
la finalizarea lucrarilor
Deseuri comercializate
Anvelope uzate 16 01 03 utilajele si 4 buc/an solida Firma autorizata
mijloacele
de transport
Destinatia definitiva a deseurilor
Deseuri menajere | 20 03 01 Personalul 0, 09575 t/an | solida Contract cu o firma
implicat in specializata care le va
realizarea transporta la un depozit
proiectului conform
Deseuri de 2001 01 Personalul 0,0075 t/an solida Contract cu o firma
ambalaje 2001 39 implicat in specializata care le va
realizarea prelua categorii si utiliza
proiectului in scopul reciclarii.
Deseu inert 010301 perimetrul 1040 mc solida In declivitati indicate de
de primaria comunei lon
exploatare Creangé, Horia si Secuieni
si la amenjarea malurilor
la finalizarea lucrarilor.

Pe suprafata amplasamentului studiat nu sunt produse deseuri periculoase in etapa de realizare a
lucrarilor de decolmatare si nici in perioada reconstructiei ecologice.

1.5.2 Emisii generate de implementarea proiectului

EMISII IN APA
Implementarea proiectului propus nu genereaza ape uzate menajere sau industriale pe suprafata
perimetrului Recea 3.

In perioada de excavare a fasiilor situate in vecinitatea cursului apei raului Siret se vor
produce cresterii ale turbiditdfii apei ce se vor manifesta pe distante de cca 200 — 300 m in aval de
punctul de excavare. Turbiditatea cauzata de excavarea acumularilor de aluviuni din mediul acvatic nu
determina poluari ale apei raului Siret deoarece nu sunt introduse substante in masa apei iar particulele

de nisip antrenate de cupa excavatorului se vor decanta in aval de perimetru la distanta mica.
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Lucrarile de regularizare prin exploatarea agregatelor minerale sunt generatoare de pulberi si
noxe rezultate din arderea carburantilor in motoarele utilajelor dar nu produc cantitdti mari de poluanti
care pot sa determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice si biologice ale apelor de suprafata
sau subterane.

Pe suprafata acumularii de aluviuni supusa excavarii pot sa apara numai poludri accidentale ale
factorului de mediu apa ca urmare a descarcarii accidentale in mediu de uleiuri minerale si/sau
hidrocarburi din cauza defectirii utilajelor folosite in lucririle de decolmatare. In angrenajele utilajelor
nu sunt stocate cantitafi mari ale acestor substante care sa produca impurificari majore are factorului de
mediu apa.

EMISII GENERATE IN AER
Sursele si poluantii pentru aer
Potentialele surse de emisii atmosferice sunt:
= excavarea si transportul agregatelor de balastierd;
= traficul generat de lucrarile desfasurate.
Emisiile contin in principal urmatorii poluanti:
= pulberi in concentratii nesemnificative din activitatea de transport;
= gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele ce deservesc
exploatarea.

Excavarea si Incdrcarea aluviunilor in autocamioane nu sunt activitati generatoare de pulberi
deoarece materialul excavat este umed.

Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere interna ale vehiculelor care transporta
aluviunile excavate si ale utilajelor implicate rezulta gaze de esapament care sunt eliminate in
atmosfera. Cantitatile de substante cu potential poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate in
tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor si utilajelor sunt reglementate prin inspectiile tehnice
periodice. Realizarea proiectului presupune utilizarea urmatoarelor utilaje si mijloace de transport:

excavator, incarcator frontal, basculante.

Cantitati de motorina /an
an (130 zile) | luna (25 zile) (t) Zi

22,1t 4,25t 1701

Noxe/an kg/an kg /luna kg /zi
particule 4,9062 0,9435 0,03774
SOx 0,1105 0,02125 0,00085
CO 0,0221 0,00425 0,00017
hidrocarburi 10,608 2,04 0,0816
NOx 32,045 6,1625 0,2465
Adehide si cetone 2,652 0,51 0,0204
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Mentionam ca utilajele folosite nu functioneaza simultan pe suprafata amplasamentului analizat.

Principala zona de emisie a poluantilor in atmosfera este suprafata perimetrului de pe care vor fi
excavate aluviunile, sursele de emisie fiind:

= surse la sol sau in apropierea solului, cu inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de

nivelul solului;

» surse deschise reprezentate de operatiile de manipulare ale agregatelor minerale

(excavare, depozitare, incarcare);

* surse mobile reprezentate de totalitatea utilajelor si mijloacelor de transport implicate in

exploatarea agregatelor minerale.

In etapa de exploatare a agregatelor minerale utilajele si mijloacele de transport actioneaza pe
perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 pe amplasament simultan. Acestea sunt echipate cu
motoare cu ardere interna la care emisiile de noxe in atmosferad se Incadreaza in prevederile normelor
de functionare. In concluzie, putem afirma ca emisiile de poluati atmosferici rezultati prin excavarea
agregatelor minerale de pe suprafata perimetrului si transportul acestora se incadreaza in limitele
legale.

Surse de zgomot si vibratii

Extractia agregatelor minerale si transportul acestora sunt activitatii generatoare de zgomot si
vibratii, prin functionarea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul
proiectului supus analizei este situat in afara zonelor locuite (in extravilanul localitatilor).

Reglementarile in vigoare cu privire la zgomotul ambiental §i vibratii aplicabile activitatilor
desfasurate pe suprafata amplasamentului sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Exploatarea agregatelor nu va genera vibratii cu potential de generare a disconfortului la
nivelul zonei de locuit. Vibratiile rezultate sunt cele produse de functionarea motoarelor utilajelor si
autocamioanelor.

Standardul roméanesc STAS 10009/2017: Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant.

Acest standard se refera la limitele admisibile de zgomot in zonele urbane, diferentiate pe zone
si arii cu folosintd specificd si pe categorii tehnice de strazi; se conformeaza cu alte reglementari
tehnice specifice referitoare la sistematizare si protectia mediului.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate in excavare:

= excavator: 1 buc. Lw = 115 dB(A);

» incarcator frontal, intr-un ciclu de incarcare a unei autobasculante, emisie sonora la 30
m de Lw =~ 61 dB(A);

= autocamioane: cu capacitatea de 16 m3 Lw = 107 dB(A)
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Nivelul de zgomot variaza in corelatie cu tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata orizontala si/sau
verticald, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Din masuratori, efectuate la societati cu activitati similare, nivelul de zgomot definit, in zona
utilajelor, la o distanta de 10 — 15 m prezinta valori de:

= 60-115dB(A) — zona de actiune a mijloacelor auto;
= 70-75dB(A) —zona excavator.

Pentru activitati de tip industrial sunt prevazute reduceri ale nivelului de zgomot la limita
functionala din mediul urban, prin STAS 10009/2017.

La limita incintei, se apreciaza cd nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depasi pe in timpul
zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A).

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009/2017, este de 50 dB(A).
In apropierea locuintelor, nivelul echivalent continuu (Leq) masurat la 3 m distanta fatd de peretele
exterior al locuintei si la 1,5 m Inaltime fatd de sol nu trebuie sa depaseasca 50 dB(A) si curba de
zgomot de 45.

Amplasamentul proiectului supus analizei este in afara zonelor locuite (in extravilanul
comunelor Secuieni, Ion Creanga si Horia, judetul Neamt), la distanta de peste 1,00 km fata de aceste
Zone.

Avand in vedere distanta pana la cel mai apropiat receptor sensibil cca. 1,00 km, se considera
ca zgomotele generate pe amplasament in perioada de implementare a proiectului nu vor genera deranj
la nivelul comunitatilor locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizeaza pe drumuri de
exploatare care tranziteaza zone rezidentiale.

Realizarea lucrarilor necesare pentru decolmatare, reprofilare si regularizare, prin dotarile
tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursa de

radiatii pentru mediu.

EMISII LA NIVELUL SOLULUI $1 A SUBSOLULUI

Solurile din zona sunt reprezentate in principal de cernoziomuri levigate intre care apar
intercalate soloneturi si soloceacuri, care se extind in special in zonele joase.

Suprafata acumularii de aluviuni denumita perimetrul Recea 3 prezintd coperta de sol vegetal.
Pe suprafata acumuldrii de aluviuni s-au depus cantititi reduse de mal ca urmare a submersiei
periodice la ape mari. Pe aceste suprafete dispuse dispersat pe suprafata perimetrului Recea 3 s-au
intelenit specii ruderale. Lipsa copertei este determinata de fenomenele de levigare cauzate de

submersia periodica a plajei la ape mari si medii. Avand in vedere aceastd caracteristica si procesul
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tehnologic care se va desfasura pe amplasament rezultd ca prin executarea lucrarilor de decolmatare,
reprofilare a albiei i regularizare a curgerii apei propuse prin proiectul analizat nu se produc poluari
ale solului, atat pe amplasament cat si In vecinatati.

Accidental solul adiacent cailor de acces poate fi afectat de scurgeri de produse petroliere
(uleiuri, motorind) de la utilajele de exploatare si de la mijloacele de transport.

Cantitatile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental in sol
provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel incat nu vor provoca impurificari
semnificative ale factorului de mediu sol.

Suprafetele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de catre proiectul supus
aprobarii

Pe amplasament nu vor fi realizate constructii. Amplasamentul propus are suprafata de 35000
mp iar la finalizarea proiectului acumularile de aluviuni vor fi eliminate din albia raului Siret.

Pe suprafata amplasamentului nu vor fi amenajate alte constructii.
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I1. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Recea 3 nu a fost

necesara, extractia controlatd a agregatele minerale de rau nu afecteaza in mod brutal mediul ambiant,

ci asigura conditii pentru o curgere corespunzatoare a raului, diminuandu-se erodarea care se produce
in prezent asupra malurilor. A fost constatd necesitatea efectudrii lucrarilor de decolmatare in

perimetrul analizat pentru a stopa erodarea malului drept al raului Siret in zona.

Alternativele pentru amplasamentul Recea 3 sunt:

ALTERNATIVA 0 - mentinerea amplasamentului in stadiul de folosita actual
In acest caz terenul isi va mentine incadrarea in cadrul functionalititii zonale ca suprafata teren
neproductiv, insa exista riscul erodarii malului drept cu prabusiri si modificarea caracteristicilor de

habitat de pe acest mal.

ALTERNATIVA | - executarea lucrarilor de decolmatare in perimetrul Recea 3 situat in

extravilanul comunei Ion Creanga, Horia si Secuieni. Exploatarea controlatd a agregatelor minerale din

perimetrul Recea 3 va atenua efectul produs de acumularea agregatelor de rau in albia raului Siret, prin

cresterea sectiunii de curgere, micsorarea vitezei apei, diminuarea actiunii erozive a raului. Exploatarea

agregatelor minerale din perimetrul analizat determind aparitia de noi locuri de munca la nivel local si in

general in domeniul constructiilor. Se va realiza o noua cale de acces de la perimetrul Recea 3, de-a lungul

malului stang al raului Siret.

ALTERNATIVA |1 executarea lucrarilor de decolmatare in perimetrul Recea 3 situat in
extravilanul comunelor Ton Creangd, Horia si Secuieni. Exploatarea controlatd a agregatelor minerale
din perimetrul Recea 3 va atenua efectul produs de acumularea agregatelor de rau in albia raului Siret,
prin cresterea sectiunii de curgere, micsorarea vitezei apei, diminuarea actiunii erozive a raului..
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul analizat determina aparitia de noi locuri de munca la

nivel local si in general in domeniul constructiilor. Se va utiliza o cale de acces existenta.
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IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

OBIECTIVE DE
MEDIU

ALTERNATIVE

ALTERNATIVA O

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA Il

Protectia calititii | Neimplementarea proiectului | Pe perioada executiei | Pe perioada realizarii
aerului nu determind emisii in | excavatiilor nu se produc | excavatiilor nu se produc pulberi
atmosfera. pulberi deoarece aluviunilor | deoarece aluviunilor depuse in
depuse in albia minord au o | albia minorda au o umiditate
umiditate ridicatd si nu au loc | ridicatd si nu au loc antrenari de
antrendri de  particule 1in | particule In atmosfera.
atmosfera. Utilizarea unei cai de acces
Realizarea unei noi cdi de acces | existente exclude fragmentarea
catre perimetrul Recea 3 va | suplimentara a habitatelor la
genera emisii de gaze de | nivelul malului stang al raului
esapament 1n atmosferd si | Siret in zona implementarii
fragmentarea habitatelor de la | proiectului.
nivelul luncii raului Siret pe
traseul noii cdi de acces. Transportul aluviunilor la statia
de sortare determind aparitia de
Transportul aluviunilor | emisii generate de
determind aparitia de emisii | autobasculante:
generate de autobasculante: e emisii de noxe de la arderea
 emisii de noxe de la arderea carburantului;
carburantului; e emisii de pulberi antrenate de
e emisii de pulberi antrenate pe calea de rulare — drumurile
de pe calea de rulare — care asigurd accesul la
drumurile  care  asigura perimetrul Recea 3.
accesul la perimetrul Recea
3.
Asigurarea Mentinerea  aluviunilor in | Indepartarea aluviunilor din | Indepartarea  aluviunilor  din
calititii apelor de | albiei, in zona perimetrului | perimetrul Recea 3  va | perimetrul Recea 3 va determina
suprafata si | Recea 3, are ca efect | determina reducerea eroziunii | reducerea  eroziunea  asupra
subterane mentinerea eroziunii malului | malului drept in segmentul de | malului drept si in segmentul de

drept si  prin  urmare
antrenarea de  materiale
pamantoase si vegetatie din
acesta 1n apa
principal in perioadele cu ape
mari, conducénd la cresterea
turbiditatii  apet §i  a
continutului  de  materii

raului, 1in

rau propus pentru decolmatare.
In perioada executiei lucririlor
va creste turbiditatea apei pe o
distantd de cca. 200 - 300 m
aval de zona frontului de lucru.

rdu propus pentru realizarea
lucrarilor. In perioada executiei
lucrérilor va creste turbiditatea
apei pe o distantd de cca. 200 -
300 m aval de zona frontului de

lucru.

organice in suspensie din
mediul lotic.
Protectia calitatii | Mentinerea utilizarii | In perioada de excavare pot si | In perioada de excavare pot si

solului

terenului. Terenurile de pe
malul  drept, situate 1in
imediata vecinatate a apei, se
vor diminua ca urmare a
prabusii

malului 1n urma

apara poluari reduse ale solului
ca urmare a scurgerilor
accidentale de carburanti si/sau
lubrefianti.

in lipsa lucrarilor, terenurile de

apard poludri reduse ale solului
ca urmare a scurgerilor
accidentale de carburanti si/sau
lubrefianti.

in lipsa lucrarilor, terenurile de
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fenomenului  de eroziune
active, iar cele de pe malul
drept vor fi inundate la ape
mari.

pe malul drept, situate in
imediata vecinatate a apei, se
vor diminua ca urmare a
prabusii  malului In  urma
fenomenului de eroziune activa.
Aceste prabusiri vor determina
pierderi ale vegetatiei
arborescente. In lipsa lucrarilor
terenurile situate pe malul
stang, in zona perimetrului, vor
fi  inundate. Realizarea
decolmatarii va permite
conservarea acestor suprafete.

Realizarea unei cai noi de acces
va determina modificdri ale
solului  pe  amplasamentul
acesteia si de-a lungul sau.

pe malul drept, situate 1in
imediata vecinatate a apei, se vor
diminua ca urmare a prabusii
malului in urma fenomenului de
eroziune activa. Aceste prabusiri
vor determina pierderi ale
vegetatiei arborescente. In lipsa
lucrérilor terenurile situate pe

malul stang, in zona
perimetrului, vor fi inundate.
Realizarea  decolmatarii  va
permite conservarea acestor
suprafete.

Utilizarea unor cai de acces
existente  elimina  impactul
potential ~asupra unor noi

suprafete generat de ocuparea
temporard a acestora §i tasarea
materialelor pamantoase de pe
alte suprafete situate in lunca
raului Siret.

Séanatatea
populatiei

Nici un impact.

Nici un impact.

Nici un impact.

Zgomot si vibratii

Nu are nici un impact.

Impact negativ redus 1In
perioada de realizare a
lucrarilor de decolmatare.

Impact negativ redus in perioada
de realizare
decolmatare.

a lucrarilor de

Asigurarea
protectiei
peisajului
natural,
si istoric

cultural

Nu are nici un impact.

Impact negativ nesemnificativ
in perioada de exploatare a
agregatelor.

Impact pozitiv asupra peisajului
prin reducerea eroziunii malului
drept.

Creearea unei noi cai de acces
va afecta piesajul zonei.

Impact negativ nesemnificativ in
perioada de implementare a
proiectului.

Impact pozitiv asupra peisajului
prin reducerea eroziunii malului
drept.

Aspecte socio -
economice

Impact negativ prin reducerea
suprafetelor ~ ocupate  de
terenurile forestiere.

Impact pozitiv prin crearea de
noi locuri de munca atat in zona
cat si in general in constructii.

Formarea unei concurente reale
la nivel zonal intre societatile
care excaveaza balast cu impact
pietii

pozitiv asupra

materialelor de constructii.

Asigurarea necesarului de nisip
si pietris la nivel local.

Reducerea eroziunii  malului
drept si a  pierderilor
suprafetelor de teren acoperite

Impact pozitiv prin crearea de
noi locuri de munca atdt in zona
cat si in general in constructii.

Formarea unei concurente reale
la nivel zonal intre societatile
care excaveaza balast cu impact
pozitiv asupra pietii materialelor
de constructii.

Asigurarea necesarului de nisip
si pietris la nivel local.

Reducerea eroziunii  malului
drept si a pierderilor suprafetelor
de teren acoperite cu padure.
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cu padure.

Biodiversitatea

Impact  negativ  asupra
biocenozelor  stabilite la
nivelul malurilor. Din cauza
eroziunii si prabusirii malului
drept vor fi afectate suprafete
ocupate de organisme
caracteristice mediului
terestru. Cresterea turbiditatii
apei aval de zona supusd

eroziunii ca urmare a
antrenarii de material
pamantos in cursul raului.
Viiturile  puternice pot

determina antrenarea de zone
mai mari din malul drept

impreuna cu vegetatia
dezvoltata pe acestea. Tot
aceste  viituri  determind

submersia perimetrului Recea
3 si inundarea terenurilor
adiacente de la nivelul
malului stang.

Lucrdrile de decolmatare vor
determina  indepartarea  din
albie a suprafetei de 3,50 ha
aluviuni accumulate si vor
determina protectia malului
drept prin atragerea curentului
apei catre malul stang.

Impact negativ redus i
temporar asupra unui numar
mic de specii ce apartin
avifaunei.

Realizarea unei noi cai de acces

va produce impact negativ
semnificativ asupra
biodiversitatii  de-a  lungul

acestui traseu si va determina
fragmentarea Suplimentarda a
habitatelor.

Lucrarile de decolmatare vor
indeparta din albie o suprafatad de
3,50 ha aluviuni accumulate si
vor determina protectia malului
drept prin atragerea curentului
apei catre malul sting. Aceste
lucrari  vor impact
pozitiv 1n ceea ce priveste
protectia biocenozelor stabilite
pe maluri in acest sector de rau si
nu vor avea impact semnificativ
asupra speciilor care constituie
obiective de conservare ale
ROSPA0072 in perioada de
implementare a proiectului.

aveéa un

Impact negativ redus si temporar
asupra unui numar mic de specii.

Utilizarea cailor de acces
existente va elimina impactul
generat de o noud fragmentarea a
habitatelor din zona.

Impact
transfrontalier

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Avand in
nr. 11, respectiv:

Recea 3, care are

vedere cele prezentate anterior a fost propusa spre implementare Alternativa

decolmatarea albiei minore prin excavarea agregatelor minerale din perimetrul

ca efect cresterea sectiunii de curgere a raului, micsorarea vitezei apei, diminuarea

actiunii erozive a raului, reducerea erodarii malului drept in zona. Suprafata perimetrului exploatabil:

35000 mp. Utilizarea unei cdi de acces existente.
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I11. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE
A MEDIULUI

Amplasamentul proiectului analizat se afla pe malul stang al raului Siret, in perimetrul
ROSPAQ072. Suprafata sitului fiind de 10.329,50 ha, iar suprafata ocupata de proiect fiind de 3,50 ha,
rezulta cd proiectul mentionat ocupa temporar (4 - 5 luni de lucru efectiv) 0,034 % din suprafata
ROSPA 0072 si 0,22 % din suprafata clasel de habitate rauri, lacuri.

Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Siret ocupa zona de interferenta si parti din:

» Geosincluinalul Carpatilor Orientali (structuri cutate si mai dure, sisturi cristaline, roci
vulcanice, gresii, marne, menilite);

» Platforma Moldoveneasca alcatuita dintr-un fundament cristalin si o cuvertura sedimentara
(depozite monoclinale, slab coezive si usor erodabile: nisipuri, argile, mai rar gresii slab
consolidate);

» Depresiunea Barladului.

Deasupra formatiunilor geologice de varsta bassarabiana si kersoniand s-au depus acumulari
aluvionare, loessoide sau grosiere de varstd pleistocend, urmate de depozite mai noi aflate in terasa
joasa, in plajele si luncile cursurilor de apa de varsta holocena.

Acestea din urma cuprind nisipuri §i pietrisuri cu grade diferite de sortare.

Zona studiata apartine Podisului Central Moldovenesc strabatut de raul Siret. Aspectul actual al
Podisului Moldovenesc este rezultatul unei indelungate evolutii, determinatd de litologie (predomina
depozitele argiloase), clima, structura monoclinald si miscérile epirogenetice.

Date geologice ale zacamantului:

» zacamantul de nisipuri si pietrisuri din perimetrul Recea 3 este de tip aluvionar, dezvoltat

de-a lungul raului Siret, in albia minora si majora a acestuia si apartine holocenului superior;

» compozitia mineralogicd a elementelor de nisipuri i pietrisuri este alcatuitd din cuart,

cuartite, gresii si calcare cu un grad de rotunjire avansat.

Zona propusa pentru exploatarea agregatelor minerale este o zond cu inclinare redusa.

Conditiile hidroclimatice in bazinul Siretului, dependente in principal de zonalitatea verticala,
prezinti de asemenea o zoni largi de aspecte. Temperatura aerului are valori de - 2° - 3° C, pe muntii
cei mai inalti din nord, 7°- 9° C, in Podisul Sucevei si Subcarpati si, 10°- 11° C, in cAmpia de sud.

Precipitatiile anuale prezintd, de asemenea, o mare variatie locald si zonald. Valorile
inregistrate sunt de 500 - 600 1/mp, in campie si colinele Tutovei, 600 - 800 I/mp, in Subcarpati si

Podisul Sucevei si, 900 - 1200 /mp, la munte. In ceea ce priveste precipitatiile trebuie remarcat
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caracterul lor torential, ca efect al climatului temperat continental, fapt ce duce la existenfa unor
frecvente viituri de mare amploare si inundarea unor suprafete riverane intinse.

Consideratii hidrogeologice §i hidrochimice

Din punct de vedere morfologic, zona in care este amplasat perimetrul Recea 3 apartine
Podisului Moldovenesc, in cuprinsul caruia se intdlneste un relief colinar cu altitudini cuprinse intre
400 - 600 m, altitudini care scad de la nord spre sud cu interfluvii largi si plane.

In zona analizata, raul Siret curge intr-un pat intins format de propriile aluviuni care se afla
intr-0 continua transformare. Aceastd zond se situeazda in Platforma Moldoveneasca, ca unitate
geologica, si este constituitd din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrisuri, nisipuri
argiloase si pdmanturi prafos-argiloase, apartinand luncii raului Siret.

Deasupra formatiunilor geologice de varsta bessarabiana si kersoniand s-au depus acumulari
aluvionare, locossoide sau grosiere de varsta pleistocend, urmate de depozite mai noi, aflate in terasa
joasd, in plajele si luncile cursului de apd de varsta holocend. Acestea din urma cuprind nisipuri si
pietrisuri cu grade diferite de rulare.

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona se dezvolta acviferele freatice cantonate in terase
sau zonele de luncd, si acviferele de adancime din orizonturile permeabile ale fornatiunilor
bassarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat in aluviunile grosiere si depozitele argilo-prafoase ale
teraselor este alimentat de precipitatiile care cad pe suprafata acestora si de afluxul natural al
acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane in zona perimetrului Recea 3 se
situeaza la adancimi cuprinse intre 0,10 - 3,90 m.

Principalii parametrii hidrologici ai raului Siret in sectiunea Recea 3 sunt prezentati mai jos:

» Suprafata bazinului hidrografic aferent sectiunii (F) = 11343 kmp;
= Altitudinea medie a bazinului hidrografic (Hmed) = 531 m;
= Debitul mediu multianual Qo = 76,1 mc/s;

= Debite maxime cu diferite probabilitati de depasire:

Probabilitatea de depasire 1 2 5 10 20 50 80
(%)
Debite maxime (mc/s) 2700 | 2320 | 1790 | 1400 834 459 270

Evaluarea volumelor de regenerare

In amplasamentul Recea nu au mai fost exploatate agregate minerale, suprafata perimetrului a
fost creata ca urmare a transportului debitelor solide care sunt direct influentate de regimul debitelor
lichide.

= Debitul mediu multianual de aluviuni in suspensie de la statia hidometrica Dragesti este

114,0 kg/s;
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Procentajul aluviunilor tarite din cele in suspensie = 15%;
Debitul solid total, mediu multianual = 114 x 1,15=131kg/s
Debitul mediu multianual de aluviuni tarate = 76,1 kg/s;
Volumul anual de aluviuni in suspensie VR = 3597566 to;
Densitatea aluviunilor se considera = 1,59 t/m®;

Volumul anual de aluviuni transportate prin tarare (VG) = 539.635 t = 339.393m>;

Flora din zona amplasamentului proiectului

Chiar daca ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protectia unor tipuri de habitate de interes

comunitar, starea de conservare favorabild a habitatelor este conditia esentiald pentru menginerea

echilibrului ecosistemului, si deci, pentru mentinerea starii de conservare favorabild a speciilor de

pasari.

Dintre clasele de habitate existente pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 (rauri —

lacuri, mlastini - turbarii, pajisti naturale — stepe, culturi, pasuni, paduri de foioase), In zona

amplasamentului proiectului supus analizei si vecinatatile acestuia sunt prezente urmatoarele tipuri de

habitate:

= ape curgatoare cu plaje de pietris si nisip;

= suprafete inierbate cu specii pioniere stabilite pe depozitele de aluviuni

= zavoaie cu Salix alba si Populus alba.

Habitat de zavoi cu Salix alba si

%3— l- X =R £s v 2 >
Populus alba de pe malul drept al raului Siret, in dreptul

perimetrului Recea 3 si zone cu vegetatiei ierboassd pionierd stabiliti pe depozite de aluviuni in

vecindtatea perimetrului
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Suprafete acoperite cu specii ierboase pioniere stabilite pe deoztte litologice acoperite cu o copertd
redusd de sol, pe malul sting in vecindtatea perimetrului de exploatare Recea 3

Eroziune activa mal drept in zona primetrului Recea 3

Tipul de habitat Natura 2000 identificat pe malul drept, in dreptul zonei de implementare a
proiectului este 92A0 — ,,Zavoaie cu Salix alba si Populus alba”, care corespunde in clasificarea
nationala habitatului R4405 — “Paduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius ™.

Acest tip de habitat este frecvent in luncile de deal si de cAmpie din toata tara, in zona padurilor de
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stejar, la altitudini de 50 — 300 m. De asemenea acest tip de habitat este prezent si pe malul stang de-a
lungul drumului de exploatare utilizat pentru accesul la perimetrul Recea 3.

Asociatia vegetala caracteristica acestui tip de habitat este Salicetum albae-fragilis si se
dezvolta pe soluri de tipul: aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde, uneori scheletice, mezobazice,
umede, mezotrofice.

Din punct de vedere structural, fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale, astfel:

o stratul arborilor, compus din plop negru (Populus nigra) cu exemplare rare de plop alb
(Populus alba), salcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat (Quercus
robur), anin negru (Alnus glutinosa) cu o acoperire variabila (70-90%) si inaltimi de 25-35 m
la 100 de ani. Stratul arbustilor este variabil dezvoltat fiind compus din Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus;

o stratul ierburilor si subarbustilor este dominat de Rubus caesius si Galium aparine.

Comporzitia floristica:

o specii edificatoare: Populus nigra;

o alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera,
Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus,
Melandrium album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc.

Valoarea conservativa a acestui habitat este foarte mare.

Deoarece pe suprafata perimetrului Recea 3 nu existd copertd de sol, suprafata sa nu a fost
colonizatd de specii ierboase iar sursele de hrana necesare si accesibile pasarilor sunt foarte reduse,
ceea ce face ca si diversitatea si abundenta speciilor sa fie de asemenea redusd. Lipsa vegetatiei de pe
suprafata perimetrul face ca speciile de pasari sa nu prefere aceasta zona pentru odihna si cuibarit.

Compozitia floristica a suprafetelor acoperite cu vegetatie ierboasa din vecindtatea perimetrului
este caracteristica zonelor cu o coperta de sol precara, din materiale pamantoase neevoluate, speciile
prezente sunt pioneiere, spectrul acestora nefiind edificat, fiind prezente multe specii ruderale.

Fauna din zona amplasamentului proiectului

Fauna specificd habitatelor de pe malurile raului Siret in zona amplasamentului proiectului si
zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristica zonelor de luncd cu influente antropice.

Fauna din bazinul mijlociu al Siretului este foarte diversificatd si bogata, datoritd conditiilor
variate de mediu si a habitatelor diverse.

Fauna acvatica este constituita din numeroase specii de nevertebrate si vertebrate.

Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare numar de specii, la nivelul tuturor tipurilor

de ecosisteme, avand o distributie relativ uniforma.
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Fauna de nevertebrate din sol este reprezentata de specii apartindnd clasei Miriapoda,
Crustacea (crustacei terestri din ordinul Isopoda) si Insecta (in special ordinului Coleoptera, Diptera si
Lepidoptera - familia Noctuidae).

Mediul acvatic reprezintd habitatul pentru un numar mare de nevertebrate:

= protozoare (prezente in habitatele de apa dulce);

= rotifere (componente importante ale comunitatilor planctonice, pot fi dominante in
planctonul raurilor);

= viermi plati — increngatura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme padatoare
mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda si Cestoda cuprind specii parazite
la pesti si alte vertebrate, inclusiv la oameni), increngatura Nematoda (specii parazite,
pradatoare si fitofage);

= viermi inelati — Increngatura Oligochaeta (cuprinde organisme care populeaza sedimentele
de pe fundul apei, dar si specii parazite ale vertebratelor sau pradatoare).

Ecosistemele acvatice sunt populate de un numar redus de specii de insecte, indeosebi de
stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera si Odonata, uneori adulti din grupul hemipterelor.

O alta categorie de nevertebrate care populeaza atat bentosul cat si neustonul raului Siret o
reprezinta molustele cu cele doua mari grupe, melci (Gasteropoda) si scoici (Lamilibranhiata). Dintre
speciile de moluste din masa apei citam Dreissena polymorpha — specie invaziva in tara noastra dar
care serveste ca hrand pentru o serie de specii de pasari.

Dintre crustacei mentionam speciile care alcatuiesc zooplanctonul, cladocerele si copepodele.

Pentru pisarile ihtiofage, prezenta pestilor este cea mai importanti. In bazinul mijlociu al
Siretului, datoritd conditiilor acvatice, ihtiofauna este si ea foarte variatda (Aspius aspius, Barbus
barbus, Chondrostoma nasus, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Misgurnus fossilis, Silurus glanis), dar
din pacate mult sardcita prin disparitia sau reducerea drastica a efectivelor majoritatii speciilor in
principal ca urmare a braconajului.

Amfibienii cei mai comuni in apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile: Rana
ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Hyla arborea.

Reptilele cele mai comune prezente in zonele acvatice din lunca Siretului si in vecinatatea
acestorasunt: Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis. Unele pasari acvatice, ca Ciconia
ciconia si Ardea cinerea, se hranesc si pe campuri, consumand printre altele soparle ca Lacerta agilis.

Importanta ROSPA0072 constd in faptul ca reprezintd una din zonele de hranire si odihna

pentru principalele populatii de pasari acvatice care urmaresc extremitatea esticd a arcului carpatic

si se concentreazd pe valea si lunca Siretului, in drumul lor spre baltile Dunarii (toamna), sau, spre

teritoriile de cuibarit din nord (primdvara).
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Realizarea acumularilor de apa cu deosebire in bazinul raului Siret au amplificat importanta
culoarului Est - European pentru migratia pasarilor salbatice, dintre care, numeroase specii acvatice:
ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis
falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas
clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme
(Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus,
Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus),
hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.

Mentionam faptul ca multe specii de pasari aflate in pasaj prefera lacurile de acumulare (atat
luciul apei, zona litorald cat si coada lacurilor unde existd mult stuf) construite pe Siret (la nivelul
zonei litorale a lacurilor unde apa este mica, pasarile gasesc nevertebratele limnicole care reprezinta o
sursa bogata de hrand).

Pentru pasarile care ierneaza la noi in tara situatia este diferita, ele preferand zonele in care
nivelul apei variaza, astfel incat gheata se sparge si ele au posibilitatea sa gaseascd hrana in apa.

Mamiferele care traiesc sau patrund in habitatele acvatice si ripariene din bazinul mijlociu al
Siretului au si ele relatii ecologice cu pasarile acvatice, ca prada, pradatori sau factori de deranjare a
lor. Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes). Mai sunt prezente de asemenea speciile:
iepurele de camp (Lepus europaeus), sobolanul de apa (Arvicola terrestris), sobolanul de camp
(Apodemus agrarius), soarecele de camp (Microtus arvalis) si popandaul (Citellus citellus). Sobolanul
cenusiu (Rattus norvegicus) este prezent in apele din apropierea asezarilor umane. Berzele, starcii si
heretele de stuf se hranesc si cu astfel de rozatoare.

Un rol important in cadrul factorilor de mediu care definesc ROSPA0072 Lunca Siretului
Mijlociu il are cursul raului Siret. Din punct de vedere al evolutiei pe terment scurt si mediu cel mai
susceptibil de a suferi modificari este factorul de mediu apd, prin componenta apd de suprafati
reprezentatd la nivelul acestui sit, in principal, de cursul rdaului Siret. Orice modificare calitativa
sau cantitativa a cursului raului atrage dupd sine modificari ale vegetatiei si faunei lotice, dar, si a
compozitiei specifice a organismelor care populeazd malurile sale.

Implementarea proiectului supus analizei, desi punctual §i pe termen scurt — maxim 4-5 luni
de lucru efectiv/an - pot fi estimate si efecte negative nesemnificative asupra unor specii de pasari,
acest proiect ajuta la:

e reducerea fenomenului de eroziune activi a malului drept al raului Siret, mal pe care este
stabilita o padure de lunca de interes pentru numeroase specii de faund, contribuind astfel la
mentinerea structurii habitatelor;

e prevenirea revarsdrilor tot mai frecvente ale apelor raului in zonele joase, distrugind

_ vegetatia de mal si o dati cu ea si cuiburile si ponta speciilor de faund caracteristice acestui
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tip de habitat, contribuind astfel la mentinerea structurii ROSPA0072 Lunca Siretului

Mijlociu. In acelasi timp, titularul proiectului propus trebuie si respecte mdsurile de

protectie a mediului, in general, si pe cele de protectie a biodiversitatii, in special.

Ca urmare a aspectelor prezentate considerim ca implementarea proiectului ,,Proiectarea si
deschiderea exploatarii agregatelor minerale din Perimetrul Recea 3, curs de apa rdul Siret, mal
sting, pentru decolmatarea, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zond” propus de citre S.C
LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., nu numai ca nu va afecta relatiile structurale si
functionale care mentin integritatea ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ci dimpotriva, pe

termen mediu si lung va avea efecte pozitive privind mentinerea integritatii sitului mentionat.
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IV. DESCRIEREA FACTORILOR SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI
DE PROIECT

IV.1. Impactul asupra factorului de mediu apa.

IV.1.1. Hidrologie si hidrogeologie

Bazinul hidrografic al raului Siret, cu o suprafati de 47.610 km? (din care 42.890 km? pe
teritoriul romanesc) este, dintre raurile noastre interioare, cel mai important afluent al Dunarii, (Atlasul
Cadastrului apelor din Romania,1992), avand debitul de api la virsare de cca. 240 m®/s. Cea mai mare
parte din Bazinul Hidrografic al raului Siret este administrata de citre Administratia Bazinala de Apa
Siret Bacau.

Réul Siret izvoraste din Carpatii Padurosi (de pe teritoriul actual al Ucrainei), de sub Muntele
Lungul (1382 m), patrunde in Romania in localitatea Vascauti, situatd la circa 5 km NE de orasul
Siret si, dupd un parcurs total de 726 km (559 km in Romania), se varsd in Dundre, in apropiere de
municipiul Galati (la Sendreni).

Bazinul sau hidrografic se dezvolta in partea de est a tarii ocupand culmile central—estice ale
Carpatilor Orientali, Subcarpatii Moldovei si o parte din Subcarpatii Curburii, partea central — vesticd a
Podisului Moldovei si extremitatea de NE a Campiei Dunarii. Din punct de vedere matematic acest
bazin hidrografic, de forma alungiti se incadreazi intre meridianele: 24°50' E si 28°00' E si paralele:
45%05' N si 48°15'N.

Extinderea de numai 3° pe latitudine nu are o semnificatie hidroclimatici deosebiti, daci o
privim numai din acest punct de vedere. in contextul celorlalti factori geografici zonali si locali si
implicit, a elementelor de impact antropic, diferentele dintre arealele situate n N sau S, in V sau in E
sunt insa semnificative.

Cei mai importanti afluenti de dreapta ai rdului Siret sunt: Suceava, Moldova, Bistrita,
Trotus, Putna, Ramnicu Sarat si raul Buzau.

Pe stanga, pana la confluenta cu raul Barlad, raul Siret nu primeste nici un afluent important.
Réul Siret are o lungime totalda de 726 km de la izvorul de sub Obcina Lungu si pana la varsare in
Dunare si de 559 km de la intrarea in tard in orasul Siret pana la confluenta cu Dunarea.

Caderea totala a bazinului de la izvor la varsare este de 1236 m.
Densitatea medie a retelei hidrografice din bazin este de 0,330 Km/kmp, mai mare decat
densitatea medie pe tara care este de 0,328 Km/Kmp. In cadrul b.h.Siret sunt codificate un numar de

972 cursuri de apa.
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Altitudinea medie a bazinului este de 515 m. Relieful bazinului scade pe toata lungimea lui de
la vest la est. In aceeasi ordine se succed si marile unitati de relief bine individualizate si anume :
* zona montand - Carpatii Orientali;
= zona Subcarpatici;
= zona Podisului Central Moldovenesc;
= zona de campie - Campia Siretului;
= zona de lunca - Lunca Siretului
Dupa caracteristicile morofohidrografice si hidrologice, Siretul se imparte in trei sectoare
distincte:

1. Siretul superior, pana la patrunderea raului pe teritoriul tarii noastre la Vascauti cu panta
medie de 7m/km. Cursul Siretului superior (S=1606 kmp, L=133,5 Km) este dezvoltat in intregime pe
teritoriul Ucrainei. Altitudinea medie a bazinului de receptie pana la granita este de 572 m, iar panta
medie a reliefului atinge abia 58 m/km, ceea ce indicd ponderea redusa a regiunilor de munte.

Pe acest sector, Siretul primeste apele a doi afluenti mai insemnati: Siretul Mic (S=550Km?; L=
55 Km, Hm=521m) si Cotovatul ( S=81km?, L=81 km, Hm=360m). La intrarea pe teritoriul Romaniei,
Siretul are un debit mediu de 12,1 mc/s sau de 11,5 mc/s la Serbanesti.

2. Siretul mijlociu, pana la varsarea Putnei, adica sectorul de podis al ra ului cu panta medie de
0,5 m/km. Are o lungime de 516,5km si se distinge printr-o vale largd cu puternice tendinte de
divagare cu un grad ridicat de divagare (1,65 km/km).

Péna la confluenta cu Suceava raul primeste, din Podisul Sucevei, o serie de afluenti mici precum
Gavanul, Negostina, Bahna, Molnita, Verehia Baranca,, Leahu, Poienilor Harigii, Hantesti, Grigoresti,
Garla Hutanilor, Salageni si Verona.

3. Siretul inferior sau sectorul de campie in aval de varsarea Putnei, unde pantele
longitudinale ale raului scad la 0,23 m/km.

In aval de Susita incepe deja zona de divagare a Putnei care se varsa in Siret in aval de primirea
Barladului. Pe conul Putnei s-au individualizat doud paraie, cursuri parasite care se varsa direct in
Siret: Garla Morilor si Putna Seaci. In prezent sunt transformate in canale de irigatie alimentate din
Putna.

Siretul patrunde in cdmpia sa inferioard in aval de Ciorani, la varsarea Carecnei, unde sufera o
rupturd de panta pand la varsarea Putnei. Pe acest sector, Siretul produce puternice aluviuni si se
despleteste in numeroase brate secundare. Lunca sa inundabild depaseste 2,5 — 3 km.

Din punct de vedere morfologic, zona studiatd apartine Podisului Moldovenesc, in cuprinsul
caruia se intalneste un relief colinar cu altitudini cuprinse intre 400 - 600 m, altitudini care scad de la

nord spre sud cu interfluvii largi si plane.
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In zona analizata, rdul Siret curge intr-un intins pat format de propriile aluviuni care se afla
intr-o continua transformare. Aceastd zond se situeaza in Platforma Moldoveneascd, ca unitate
geologicd, si este constituitd din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietriguri, nisipuri
argiloase si pamanturi prafos-argiloase, apartinand luncii raului Siret.

Deasupra formatiunilor geologice de varsta bassarabiana si kersoniand s-au depus acumulari
aluvionare, loeossoide sau grosiere de varsta pleistocend, urmate de depozite mai noi, aflate in terasa
joasa, in plajele si luncile cursului de apa de varstd holocend. Acestea din urma cuprind nisipuri si
pietriguri cu grade diferite de sortare.

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona se dezvolta acviferele freatice cantonate in terase
sau zonele de luncd, si acviferele de adancime din orizonturile permeabile ale fornatiunilor
bessarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat in aluviunile grosiere si depozitele argilo-prafoase ale
teraselor este alimentat de precipitatiile care cad pe suprafata acestora si de afluxul natural al
acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane in zona amplasamentului balastierei
se situeaza la adancimi cuprinse intre 0,10 - 3,90 m.

Evaluarea volumelor de regenerare
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Pentru sectorul de rau analizat, transportul debitelor solide prin tarare, respectiv, capacitatea de

regenerare a produselor de balastiera este de 20%, respectiv:
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=  Tsmax. 1% =49.900 kg/s
=  Tsmax. 2% = 42.880 kg/s
=  Tsmax. 5% = 39.090 kg/s
=  Tsmax. 10% = 25.870 kg/s

IV.1.2. Impactul potential asupra factorului de mediu apa

1V.1.2.1. Alimentarea cu apa

Pentru procesul tehnologic de exploatare a nisipului si pietrisului nu este necesara alimentarea
cu apa. Pentru apa potabild societatea va asigura apa platd necesara imbuteliata in recipiente de plastic.
Apa pentru nevoile igienico- sanitare va fi asigurata prin intermediul unei toalete ecologica dotata cu
bazin de apa si bazin de retentie.

Personalul deservent dislocat in zona va fi de 3 persoane.

Pentru nevoilor igienico - sanitare, norma de apa pentru personalul direct productiv este: n =
80 I/ zi/angajat

Qzi med ig =3 x 80 I /zi = 240 I/zi = 0,24 mc /zi x 130 zile = 31,2 mc/an
Q zi max ig= 1,15 x 0,24= 0,276 mc/zi
Q orar max ig= 0,24: 8 ore = 0,03 mc/h

Apa tehnologica

Prin specificul activitdtii de exploatare a agregatelor minerale nu este necesara utilizarea de apa

tehnologica.

IV.1.2.2. Managementul apelor uzate

V.1.2.2.1. Sistemul de canalizare §i evacuarea apelor uzate menajere i tehnologice

In cadrul procesului tehnologic de exploatare a agregatelor minerale nu este necesard
implementarea unui sistem de canalizare §i evacuare a apelor menajere. De asemenea nu se produc

cantitati de apa uzata tehnologic in procesul de exploatare a agregatelor minerale.

Evacuarea apelor uzate menajere
Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice ale
angajatilor care vor fi permanent prezenti la nivelul amplasamentului societatea comerciald va amplasa
o toaletd ecologica in vecinatatea perimetrului de exploatare.
Volumele de apa uzata de la consumul igienico- sanitar evacuate:
Qigevmed=0,8x0,24 =0,192 mc/zi
Vig ev med anual = 0,192 x 130 = 24,96 mc /an
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1V.1.2.2.2. Bilantul apelor pe amplasament

Pe amplasamentul exploatarii agregatelor minerale de rau vor lucra 3 angajati. Soferii care vor

asigura transportul materialului excavat sunt prezenti temporar la nivelul perimetrului de exploatare.

Societatea va aproviziona personalul cu apa plata potabila pentru angajatii care deservesc

utilajele de pe perimetrul de exploatare. Deseurile rezultate din aceastd actiune se vor colecta separat

de cele menajere si vor fi eliminate prin predare la firme care au ca obiect de activitate reciclarea P.E.T

- urilor.
Bilantul consumului de apa
Apa prelevata de la surse ReCIrf:IL_JIare/
Consum total Reutilizare
Sursa de api
apa Total Consum tC;onslurr_\ De la De la
menajer ennologic propriu alte
m3/zi | m¥an | m*zi | m¥an | m*zi | m*an | m%zi | m%an obiectiv | obiective
rezervor 0,24 | 31,20 | 0,24 | 31,20 0,24 31,20 0 0 - -

Evacuarea apelor uzate tehnologice

Intrucat din activitatea care se desfisoari la locul de extractie a nisipului si pietrisului nu rezulta

ape uzate, nu este necesara evaluarea acestora.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale care vor cadea pe suprafata amplasamentului se infiltreazd in sol datorita

permeabilitatii mari a substratului fara a modifica proprietatile fizico-chimice ale apei freatice.

Determinare debitelor de apa pluviala se face conform STAS 1846/1990 pe baza relatiei:

Qp=mxSx®xi

unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul in conformitate cu capacitatea

de Tnmagazinare in timp si de durata ploii de calcul ’t”, m = 0,8 pentru t < 40 min;

S = aria bazinului de canalizare aferenta sectiunii de calcul exprimata in ha = 8,5 ha;

® = coeficientul de scurgere aferent ariei S (conf. STAS 1846/90) pentru suprafete nepavate

0,10;

I = intensitatea ploii de calcul: i = 65 I/s (conf. STAS 9470/73).
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Qp=0,80x 3,50 x 0,10 x 65 = 18,2 mc/h
Apele pluviale care vor cadea pe amplasamentele proiectului vor avea un debit de 18,2 mc/ h
si nu vor antrena substante poluante din punct de vedere chimic — apele pluviale sunt considerate

conventional curate.

IV.1.3.1. Impactul produs in etapa de functionare a exploatarii de balast

Implementarea proiectului propus nu genereaza ape uzate menajere sau industriale pe suprafata
perimetrului Recea 3.

In perioada de excavare a fasiilor situate in vecinitatea cursului apei raului Siret se vor
produce cresterii ale turbiditatii apei ce se vor manifesta pe distante de cca 200 — 300 m in aval de
punctul de excavare. Turbiditatea cauzata de excavarea acumularilor de aluviuni din mediul acvatic nu
determina poluari ale apei raului Siret deoarece nu sunt introduse substante in masa apei iar particulele
de nisip antrenate de cupa excavatorului se vor decanta in aval de perimetru la distanta mica.

Lucrarile de regularizare prin exploatarea agregatelor minerale sunt generatoare de pulberi si
noxe rezultate din arderea carburantilor in motoarele utilajelor dar nu produc cantitati mari de poluanti
care pot sa determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice si biologice ale apelor de suprafata
sau subterane.

Pe suprafata acumularii de aluviuni supusa excavarii pot sa apara numai poludri accidentale ale
factorului de mediu apd ca urmare a descarcarii accidentale in mediu de uleiuri minerale si/sau
hidrocarburi din cauza defectirii utilajelor folosite in lucrarile de decolmatare. In angrenajele utilajelor
Nu sunt stocate cantitdti mari ale acestor substante care sa produca impurificari majore are factorului de

mediu apa.

1V.1.4. Masuri de protectie a factorului de mediu apd

Pentru protectia calitatii apelor de suprafata si subterane se impun urmatoarele masuri:

* manipularea si stocarea materialului excavat in asa mod incat sa nu fie antrenat de ape;

= eliminarea deseurilor prin colectare In europubele sau containere pentru colectare selectiva;

* instruirea angajatilor care deservesc utilajelor in vederea exploatarii corecte a acestora si de
actiune in cazul aparitiei de poluari accidentale;

* instruirea angajatilor in vederea raportdrii imediate a oricarei defectiuni aparute la utilajele
folosite;

= indepartarea de pe suprafata acumularii de aluviuni a utilajelor defecte prin transportul lor
catre unitati de service specializate;

= pe suprafata afectatd de proiect nu se vor realiza schimburi de uleiuri;
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= interzicerea spalarii utilajelor si mijloacelor de transport in albia minora a raului Siret;

= retragerea utilajelor de pe suprafata perimetrului de exploatare cand existd pericolul
producerii de viituri;

= este interzisd traversarea raului Siret direct prin cursul de apa cu utilaje sau cu mijloace de

transport.

IV.2. Impactul asupra factorului de mediu aer

IV.2.1. Clima
Pentru a determina elementele climatice din zona amplasamentului am facut raportarea la statia

meteorologica din municipiul Bacau — fiind cea mai apropiata statiec meteo de amplasamentul analizat.

Temperatura. Observatiile meteo aratd ca cea mai scazutd valoare a temperaturii in luna
lanuarie a fost de -4,8° C.

In perioada rece a anului, din cauza stratificirii aerului mai rece, se inregistreaza cresteri
accentuate ale umiditatii relative care produc ceturi si inversiuni de temperatura.

Minima absoluta s-a inregistrat la data de 20 februarie 1954, fiind e -33,2° C.

Vara, valorile sunt mai mici decat in sudul Campiei Roméne sau, in regiunile inalte ale
Podisului Central Moldovenesc.

Temperatura medie a lunii iulie se Tncadreaza in intervalul valoric 20,5 - 23° C cu o maxima

absoluta de 38,2° C.

Temperatura medie anuala si multianuald inregistratd la statia meteo din municipiul Bacau

Temperatura | | F M A M [ [ A S ®) N D | Media
1901-1990 | -38 | -23 | 28 | 96 | 152 | 188 | 205 | 19,7 | 153 | 95 | 3,8 | -0,9 9
2000 34|16 | 43 |134 | 173|196 | 212 | 215|143 | 96 | 78 | 19 10,7
2001 -07 |08 | 61 | 104 | 157 | 184 | 23 | 21,7 | 158 | 115 | 2,6 | -58 9,9
2002 1,7 | 47 162 | 93 | 179] 199 | 226 | 20 | 154 | 92 | 53 | -6,7 | 10,17
2003 -29|1-591] 06 | 86 20 | 209 | 205|211 | 147 | 86 | 54 | -0,8 9,2
2004 -49|-04 1511|104 |148 | 19 | 208 | 196 | 15 | 10,7 | 53 | 1,2 9,7
2005 0 |-34]|26 | 96 | 158|181 | 205 | 19,7 | 196 | 95 | 31 | 04 9,60
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Umezeala relativa a aerului este determinata de umiditatea atmosferica a maselor de aer si de

prezenta retelelor hidrografice dense, din amonte de confluenta Bistritei cu Siretul. Acest parametru

climatic are o variatie invers proportionala cu valorile pe care le inregistreaza temperatura.

O influenta ridicatad asupra umiditatii aerului o au lacurile de acumulare de pe Bistrita si Siret.
Aceste acumulari au determinat o crestere a umiditatii relative a aerului de la 69% inaintea amenajarii
lor, la 81%, in prezent.

Umiditatea medie multianuald lunard variazd intre valoarea de 74 % din luna iulie, pana la
valoarea de 89 %, din luna decembrie. Diferentele de temperatura si dinamica atmosferei din lunile de
primavara determina scaderea umezelii relative, iar in timpul toamnei fenomenul este invers.

Precipitatiile atmosferice sunt influentate de circulatia maselor de aer dinspre nord, nord-vest

si dinspre sud, avand valori anuale de cuprinse in intervalul 464,6 — 820,9 mm, situdndu-se sub media
tarii. Cele mai mari cantitati de precipitatii cad in sezonul cald (350 — 400 mm), iar in sezonul rece, in
medie de 175 mm.

Datele medii ale regimului pluviometric evidentiazd un singur maxim la inceputul verii, Tnsa,
sunt si ani in care influenta climatului baltic se face simtitd prin producerea unui al doilea maxim de

precipitatii.

Precipitatiile medii inregistrate la statia meteo din municipiul Bacdu

Total

Precipitatii | F M A M [ I A S @) N D
mm

1901-1990 | 25.9 | 26.3 | 25.7 | 37.3 | 66.6 | 85.4 | 80.8 | 63.4 | 46.7 | 356 | 34 | 30 | 557.2

2000 208 | 19 | 354 (347 | 92 | 107 | 119 | 36.7 | 714 | 3.8 | 27 19 | 502.8

2001 18.4 | 17.7 | 35.7 | 42.7 | 329 | 122 | 161 | 24 | 105 | 29 12 26 | 625.6

2002 96 | 16 | 328 | 29.7 | 554396 | 290 | 54 | 165|441 | 43 20 | 636.3

2003 219 | 18.7 | 255|289 | 52 | 51 | 148 | 368 | 46.1 | 653 | 7 10 | 464.6

2004 427 1218 | 258 | 826 | 409 | 26 | 149 | 614 | 416 | 214 | 40 13 | 565.2

2005 17.1 | 495|298 | 66.8 | 171 | 107 | 185 | 68.4 | 38.4 | 35.2 | 30 22 | 820.9

In anotimpul rece precipitatiile cad sub forma de ninsoare, incepand de obicei din a doua
decadd a lunii noiembrie, pana in a doua decada a lunii martie. Rezultd un interval de 65 — 70 de
zile/an i un numar mediu de 30 de zile cu ninsoare.

Regimul eolian. Din analiza datelor multianuale ale frecventei vanturilor se constata ca in
timpul verii procentul vanturilor de nord — vest creste ca urmare a extinderii anticiclonului Azorelor la
latitudini mai nordice. Legat de transportul maselor de aer cald si umed (de la periferia estica a
ciclonilor maditeraneeni) din timpul iernii, se constatd o crestere a frecventei vanturilor din toate

directiile, astfel incat, calmul atmosferic are valoarea cea mai mica din timpul anului.
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Toamna, incep sa se simta influentele anticiclonului siberian, frecventa vanturilor din nord-est
are valoarea cea mai mica din cursul anului, iar calmul atmosferic inregistreaza o crestere fata de
celelalte sezoane.

In aceasta regiune, viteza medie a vanturilor nu are valori prea mari, nici anuale, nici sezoniere.
Cea mai mare viteza o au vanturile dinspre N-V (4,2— 5,1 m/s) si N (4 — 4,9 m/s).

Vanturile din directiile N si E au viteze reduse (in medie sub 2,5 m/s), iar in celelalte directii au
viteze intermediare (2 — 3 m/s).

Cele mai mari viteze medii sezoniere le au vanturile de nord — vest in toate anotimpurile (iarna
5,1 - m/s, primavara — 4,7 m/s, vara - 4,2 m/s, toamna — 4,9 m/s).

In timpul anului, in general, vantul are viteze mai mari iarna si primavara si, mai reduse vara si

toamna.

IV.2.2. Calitatea factorului de mediu aer
Deoarece in zona nu exista surse care sd produca poludri semnificative ale aerului atmosferic
si datoritd conditiilor de relief de largd deschidere cu o rapida disipare a eventualelor noxe provenite

din activitatea de extractie sau de la mijloacele de transport, apreciem calitatea aerului ca fiind buna.

1V.2.3. Potentiale surse de poluare a aerului
Sursele si poluantii pentru aer

Potentialele surse de emisii atmosferice sunt:
= excavarea si transportul agregatelor de balastiera;
= traficul generat de lucrarile desfagurate.

Emisiile contin in principal urmatorii poluanti:
= pulberi in concentratii nesemnificative din activitatea de transport;
= gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele ce deservesc

exploatarea.

Excavarea si Incdrcarea aluviunilor in autocamioane nu sunt activitati generatoare de pulberi
deoarece materialul excavat este umed.

Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere interna ale vehiculelor care transportd
aluviunile excavate si ale utilajelor implicate rezulta gaze de esapament care sunt eliminate in
atmosfera. Cantitatile de substante cu potential poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate in
tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor si utilajelor sunt reglementate prin inspectiile tehnice
periodice.

Realizarea proiectului presupune utilizarea urmatoarelor utilaje si mijloace de transport:

excavator, incarcator frontal, basculante.
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Consumul mediu de carburanti

Consum . .
Nr . specific/ Timp de functionare Consum zi
: Utilaj Nr. bucati - efectiv ore/zi in zona
Crt. ora de ) ) M
functionare perimetrului
1. Excavator/incarcator 3 15 6 90
frontal (2 ore fiecare utilaj)
2. Autobasculanta 2 10 4 80

Consum /ora =251

Consum total zilnic = 170 |

Consum lunar = 170 x 25 zile = 4250 1/luna

Prin combustia unei cantitati de 1000 1 motorina rezulta urmatoarele cantitati de noxe:
= particule: 0,222 kg;
= SOx: 0,005 kg;
= CO: 0,001 kg;
= hidrocarburi: 0,480 kg;
= NOXx: 1,450 kg;
= aldehide si cetone: 0,120 kg.
Prin combustia cantitdtii de 25 1 motorind intr-o ord, rezultd urmatoarele cantitatile de noxe

prezentate in tabelul de mai jos.

Factor de Debit masic
Poluant emisie/1000 | n
(kg) °

Particule 0,222 0,0055
SOx 0,005 0,000125
CO 0,001 0,000025
Hidrocarburi 0,480 0,012
NOXx 1,450 0,03625
Adehide si 0,120 0,003
cetone

Mentionam ca utilajele implicate 1n activitatea descrisa nu functioneaza simultan.

Cantitati de motorina /an
an (130 zile) | luna (25 zile) (t) Zi

22,1t 4,25t 1701

Noxe/an kg/an kg /luna kg /zi
particule 4,9062 0,9435 0,03774
SOx 0,1105 0,02125 0,00085
CO 0,0221 0,00425 0,00017
hidrocarburi 10,608 2,04 0,0816
NOx 32,045 6,1625 0,2465
Adehide si cetone 2,652 0,51 0,0204
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Mentionam ca utilajele folosite nu functioneaza simultan pe suprafata amplasamentului analizat.
Principala zona de emisie a poluantilor in atmosfera este suprafata perimetrului de pe care vor fi
excavate aluviunile, sursele de emisie fiind:

= surse la sol sau in apropierea solului, cu inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de

nivelul solului;

» surse deschise reprezentate de operatiile de manipulare ale agregatelor minerale

(excavare, depozitare, incarcare);

* surse mobile reprezentate de totalitatea utilajelor si mijloacelor de transport implicate in

exploatarea agregatelor minerale.

In etapa de exploatare a agregatelor minerale utilajele si mijloacele de transport actioneaza pe
perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 pe amplasament simultan. Acestea sunt echipate cu
motoare cu ardere interna la care emisiile de noxe in atmosfera se Incadreaza in prevederile normelor
de functionare. In concluzie, putem afirma ca emisiile de poluati atmosferici rezultati prin excavarea
agregatelor minerale de pe suprafata perimetrului si transportul acestora se incadreaza in limitele

legale.

1V.2.4. Protectia factorului de mediu aer

Se recomanda efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toata
perioada de exploatare a agregatelor, acestea sa se incadreze in prevederile legale.

Monitorizari asupra emisiilor atmosferice nu sunt necesare.

Se recomanda in sezonul cald stropirea drumului de exploatare pentru a impiedica antrenarea
unor cantitati mari de pulberi in aer.

Masurile pentru reducerea emisiilor de noxe si particule rezultate ca urmare a antrenarii

pulberilor de catre autocamioane sunt misuri de tip operational specifice acestui tip de surse. S.C.

LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. va lua urmatoarele masuri pentru a reduce emisiile in

atmosfera:

= stropirea drumului de exploatare pentru a impiedica antrenarea unei cantitdti mari de
pulberi 1n aer in perioadele lipsite de precipitatii ale sezonului cald;

= balastarea si intretinerea drumurilor de exploatare;

= evitarea incdrcarii mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi In
suspensie in conditiile in care viteza vantului depaseste 3 m/s;

» deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pamant sau balastate sa se faca cu
viteze de maxim 30 km/h;

= gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate pe amplasament;
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= efectuarea reviziilor tehnice periodice si respectarea parametrilor RAR pentru mijloacele
de transport si utilaje in ceea ce priveste emisiile de noxe.

Emisiile generate de utilajele terasiere si de autocamioane nu pot fi eliminate, ele provin din
arderea combustibililor Tn motoare si se evacueaza sub forma de gaze de esapament. Pentru a reduce
impactul acestora asupra factorului de mediu aer camioanele si utilajele trebuie sa respecte prevederile
legale in vigoare evaluate odata cu inspectia tehnica astfel incat S.C. LASTRO CONSTRUCT
GENERAL S.R.L. va efectua in mod regulat reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toata

perioada derularii proiectului, acestea sa se Incadreze in prevederile legale.

IV.3. Zgomotul si vibratiile

Extractia agregatelor minerale si transportul acestora sunt activitdtii generatoare de zgomot si
vibratii, prin functionarea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul
proiectului supus analizei este situat in afara zonelor locuite (in extravilanul localitatilor).

Reglementarile in vigoare cu privire la zgomotul ambiental si vibratii aplicabile activitatilor
desfasurate pe suprafata amplasamentului sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Exploatarea agregatelor nu va genera vibratii cu potential de generare a disconfortului la
nivelul zonei de locuit. Vibratiile rezultate sunt cele produse de functionarea motoarelor utilajelor si

autocamioanelor.

Standardul roméanesc STAS 10009/2017: Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant.

Acest standard se refera la limitele admisibile de zgomot in zonele urbane, diferentiate pe zone
si arii cu folosintd specifica si pe categorii tehnice de strdzi; se conformeaza cu alte reglementari
tehnice specifice referitoare la sistematizare si protectia mediului.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate in excavare:

= excavator: 1 buc. Lw = 115 dB(A);

» Incarcator frontal, intr-un ciclu de incarcare a unei autobasculante, emisie sonora la 30
m de Lw =~ 61 dB(A);

= autocamioane: cu capacitatea de 16 m3 Lw ~ 107 dB(A)

Nivelul de zgomot variaza in corelatie cu tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafatd orizontala si/sau

verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
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Din masuratori, efectuate la societati cu activitdti similare, nivelul de zgomot definit, in zona
utilajelor, la o distanta de 10 — 15 m prezinta valori de:
= 60-115dB(A) — zona de actiune a mijloacelor auto;
= 70-75dB(A) —zona excavator.

Pentru activitati de tip industrial sunt prevazute reduceri ale nivelului de zgomot la limita
functionala din mediul urban, prin STAS 10009/2017.

La limita incintei, se apreciaza ca nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depasi pe in timpul
zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A).

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009/2017, este de 50 dB(A).
In apropierea locuintelor, nivelul echivalent continuu (Leq) masurat la 3 m distantd fatd de peretele
exterior al locuintei si la 1,5 m inaltime fata de sol nu trebuie sa depaseasca 50 dB(A) si curba de
zgomot de 45.

Amplasamentul proiectului supus analizei este in afara zonelor locuite (in extravilanul
comunelor Secuieni, Ion Creanga si Horia, judetul Neamt), la distanta de peste 1,00 km fata de aceste
Zone.

Avand in vedere distanta pana la cel mai apropiat receptor sensibil cca. 1,00 km, se considera
ca zgomotele generate pe amplasament in perioada de implementare a proiectului nu vor genera deranj
la nivelul comunitatilor locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizeaza pe drumuri de
exploatare care tranziteaza zone rezidentiale.

Realizarea lucrarilor necesare pentru decolmatare, reprofilare si regularizare, prin dotarile
tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursa de
radiatii pentru mediu.

Amenajiri si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In etapa de realizare a lucrarilor propuse, zgomotele produse pe suprafata amplasamentului nu
pot fi eliminate dar pot fi reduse astfel:

= pe suprafata amplasamentului vor functiona numai in caz de necesitate doua utilaje;

= pe perioada stationdrii autocamioanelor §i in perioada de repaus motoarele mijloacelor de

transport si a utilajelor vor fi oprite;

= se va verifica buna functionare a utilajelor si autocamioanelor astfel incat eventualele

defectiuni sd nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decat valoarea prevazuta in cartea
tehnica;

= deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pdmant sau balastate sa se faca cu viteze

de maxim 30 km/h.
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Datorita numarului redus de utilaje si mijloace de transport folosite, se poate estima Cd,
impactul zgomotului si vibratiilor asupra locuitorilor si factorilor de mediu din zona va fi

nesemnificativ.

Surse de radiatii in etapa de construire si functionare

Surse de radiatii

Nu vor exista surse de radiatii prin derularea activitatilor prevazute in proiect. Exploatarea de
balast, prin dotdrile tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin tehnologiile utilizate nu

constituie o sursa de radiatii pentru mediu.

Amenajari si dotiri pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu vor fi necesare necesare.

IV.4. Impactul asupra factorului de mediu sol

IV.4.1 Solul prezent pe amplasament

Solurile din zona sunt reprezentate in principal de cernoziomuri levigate intre care apar
intercalate soloneturi si soloceacuri, care se extind in special in zonele joase.

Suprafata acumularii de aluviuni denumitd perimetrul Recea 3 nu prezintd coperta de sol
vegetal. Pe suprafata acumularii de aluviuni s-au depus cantitati reduse de mal ca urmare a submersiei
periodice la ape mari. Pe aceste suprafete dispuse dispersat pe suprafata perimetrului Recea 3 s-au
intelenit specii ruderale. Lipsa copertei este determinata de fenomenele de levigare cauzate de
submersia periodicd a plajei la ape mari si medii. Avand in vedere aceastd caracteristica si procesul
tehnologic care se va desfasura pe amplasament rezultd ca prin executarea lucrarilor de decolmatare,
reprofilare a albiei si regularizare a curgerii apei propuse prin proiectul analizat nu se produc poluari

ale solului, atat pe amplasament cat i in vecinatati.
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Perimetrul de exploatare Recea 3 — se poate observa lipsa copertei de sol si prezenta pe zone dispuse
dispers a unor pdlcuri razlete de vegetatie

Accidental solul adiacent cdilor de acces poate fi afectat de scurgeri de produse petroliere
(uleturi, motorind) de la utilajele de exploatare si de la mijloacele de transport.

Cantitatile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental in sol
provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel incat nu vor provoca impurificari

semnificative ale factorului de mediu sol.

IV.4.2. Impactul potential asupra factorului de mediu sol

Perimetrul Recea 3, unde se vor realiza lucrarile de decolmatare, se afla in albia minord a rau
Siret, pe un teren neproductiv, aflat in proprietate de stat si administrat de A.N. Romane —
Administratia Bazinald de Apa Siret Bacau (Cod civil cap. 11 , art. 573 alin. 2.), care se transmite in
administrarea beneficiarului S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L., prin Contract de
inchiriere nr. 33/28/06.03.2019, privind atribuirea a unui perimetru de exploatare a agregatelor
minerale de rau si dreptul de extragere a balastului In scopul decolmatarii si reprofildrii albiei raului

Siret.
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Pentru Perimetrul de exploatare Recea 3, cu suprafata 3,50 ha, S.C. LASTRO CONSTRUCT
GENERAL S.R.L. a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 84 din 04.04.2019, emis de de Consiliul
Judetean Neamt.

Regimul juridic al terenului

= Terenul este proprietate publicd a statului, in administrarea AN ,,Apele Romane” —
Administratia Bazinala de Apa ,,Siret”, situat in extravilanul comunelor Secuieni, Ion Creanga
sl Horia, judetul Neamt si transmis in folosinta SC Lastro Construct General SRL, conform
Contractului de Inchiriere nr. 33/28 din 06.03.2019, incheiat cu AN Apele Romane —
Administratia Bazinala de Apa Siret.

Regimul economic al terenului:

= Folosinta actuala — teren neproductiv, albie minora a raului Siret;
* Functiunea zonei stabilitd prin PUG — zona destinata cursurilor de apa, fara sa fie stabilitd o
destinatie speciala.

Regimul tehnic al terenului:

»  Functiune dominanta — teren neproductiv, curs de apa;
= Executia lucrarilor prevazute in proiect se va face cu:
o Respectarea prevederilor regulamentelor generale de urbanism ale comunelor Secuieni,
Ion Creanga si Horia, judetul Neamt;
o Respectarea interdictiilor referitoare la zonele de protectie ale retelelor edilitare;
o Protectia drumurilor si podurilor existente in zona;
o Protectia versantilor si malurilor raului Siret;
o Protectia bunurilor proprietate publicd sau privata invecinate Perimetrului de exploatare
Recea 3.
Terenurile invecinate Perimetrului de exploatare Recea 3:
= E, SsiV -teren neproductiv - plaja de pe malul stang al raului Siret;
= N siN-V - cursul de apa Siret.
Suprafete de teren care vor fi ocupate permanent
Nu sunt suprafete de teren ocupate permanent.
Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar
Amenajarea Perimetrului de exploatare Recea 3 pe suprafata de 3,50 ha este cu caracter
provizoriu, perioada de exploatare fiind temporara (2 ani), sezoniera (4 - 5 luni/an).
Implementarea proiectului supus analizei nu va schimba cu nimic zonarea si utilizarea
terenurilor.
Investitia propusda se incadreazd in Schema Directoare de Amenajare si Management a

Bazinului Hidrografic Siret.
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1V.4.5. Modalitati de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol

Lucrarile de decolmatare ale albiei raului Siret cuprind extractia si transportul aluviunilor

acumulate in albia minora a raului Siret in cadrul perimetrului de exploatare Recea 3 si nu determina

aparitia de emisii care sa afecteze factorul de mediu sol. Pot sa aparad poluari accidentale din cauza

defectarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite. De asemeni personalul care va realiza lucrarile

implicate de proiect va produce deseuri.

Pentru eliminarea poludrilor accidentale care pot sd afecteze factorul de mediu sol se vor lua

urmatoarele masuri operationale:

activitatile care implicd Intretinere si eventualele reparatii ale utilajelor folosite pe
amplasamentul studiat vor fi executate in cadrul unor societati comerciale specializate in
prestarea unor astfel de servicii;

personalul care deserveste utilajele va verifica functionarea acestora §i va anunta
conducerea S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. asupra oricarei defectiuni
aparute;

eventualele pierderi de combustibili/lubrefianti de la utilajele implicate in implementarea
proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate in recipiente fara scurgere in
mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unitatile de reparatie, lichidele
colectate vor fi eliminate prin intermediul unitatilor de service auto care au obligatia
legala si sunt autorizate sd colecteze si sd elimine aceste deseuri;

utilajele care s-au defectat in timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi

indepartate imediat de pe amplasament.

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:

traseul cdilor de acces existente, evitindu-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor pe
suprafetele adiacente drumului;

gararea autovehiculelor si a utilajelor numai in zonele delimitate in acest scop, in incinta
statiei de sortare a S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L,;

limitele perimetrului propus pentru decolmatare;

nu se vor crea depozite de balast pe suprafete situate in afara perimetrului,

se interzice depozitarea deseurilor pe suprafete situate la nivelul luncii raului Siret;

pe amplasament nu vor fi stocati carburanti, lubrifianti si nici nu vor fi depozitate deseuri
(anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

nu vor fi amplasate depozite de agregate minerale pe terenurile adiacente situate la

nivelul terasei si luncii raului Siret si care nu fac obiectul prezentului proiect.
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IV.5. Vegetatia

Vegetatia naturala din zona cuprinde habitate naturale si antropizate, cu taxoni specifici din
zona de ses Tn amestec cu specii de luncd. Din punct de vedere geobotanic zona se incadreaza in zona
de vegetatie forestiera, iar valea Siretului (albia minora si majora) prezinta o vegetatie azonala
caracteristica luncilor. Vegetatia pajistilor este in principal mezofila, majoritar alcatuitd de paius
(Festuca pratensis), paiusca (Agrostis tenuis), ovazcior (Arrhenatherium elatius), pieptanarita
(Cynosurus cristatus), timoftica (Phleum pratensis), coada soricelului (Achillea millefolium),
lumanarica (Verbascum sp.) si trifoi (Trifolium repens). Pajistile sunt prezente la nivelul teraselor
albiei raului Siret, pe unii versanti erodati si afectati de alunecari. Vegetatia ierboasa cuprinde specii
utilizate pentru hranirea animalelor dar putin valoroase din punct de vedere furajer.

In lunca raului Siret sunt prezente zivoaie care cuprind plop alb (Poppulus alba), richiti (Salix
fragilis) si subarboret de citina albd (Hippophae rhamnoides). in zonele mlastinoase sunt prezente
specii ca papura (Typha sp.), rogozul (Carex sp.), piciorul cocosului (Ranunculus sp.), broscarita
(Potamogeton sp.), matasea broastei (Spirogyra sp.), trestia (Phragmites communis), lintita (Lemna
trisulca), troscotul de balta (Polygonum amphibium), sdgeata apei (Sagittaria sagittifolia), luminita de
seara (Oenothera biennis).

Speciile de plante superioare prezente in sit sunt, in principal, de origine euroasiatica si
europeana §i intr-o proportie mai micd de origine circumboreala.

Suprafetele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui, graului, etc.
Campurile cultivate apar mozaicat, suprafetele nefiind supuse agriculturii intensive, de tip
monoculturd. Suprafetele cultivate sunt separate de haturi care prezinta o vegetatie ruderala diversa
alcatuita din nemtisor (Consolida regalis), bunghisorul american (Erigeron anuus) — specie invaziva,
pir (Agropyron repens), urzica (Urtica dioica), volbura (Convolvulus arvensis), cerentel (Geum
urbanum), rechie (Reseda lutea).

Tipul de habitat Natura 2000 identificat pe malurile raului Siret, in in zona de implementare a
proiectului (amonte de perimetru si pe malul drept in zona perimetrului) este 92A0 — ,,Zavoaie cu Salix
alba si Populus alba”, care corespunde in clasificarea nationala habitatului R4405 — “Pdaduri daco-
getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius”. Acest tip de habitat este frecvent in luncile de
deal si de campie din toata tara, in zona padurilor de stejar, la altitudini de 50 — 300 m.

Asociatia vegetala caracteristica este Salicetum albae-fragilis si se dezvolta pe soluri de tipul:
aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde, uneori scheletice, mezobazice, umede, mezotrofice.

Din punct de vedere structural, fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale, astfel:

= stratul arborilor, compus din plop negru (Populus nigra) cu exemplare rare de plop alb

(Populus alba), salcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat (Quercus
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robur), anin negru (Alnus glutinosa) cu o acoperire variabila (70-90%) si inaltimi de 25-35 m
la 100 de ani. Stratul arbustilor este variabil dezvoltat fiind compus din Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus;
= stratul ierburilor si subarbustilor este dominat de Rubus caesius si Galium aparine.
Compozitia floristica:
= specii edificatoare: Populus nigra;
= alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera,
Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus,
Melandrium album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc.
Valoarea conservativa a acestui habitat este foarte mare.

Pe suprafata acumularii de aluviuni s-au depus cantitati reduse de mal ca urmare a submersiei
periodice la ape mari. Pe aceste suprafete dispuse dispersat pe suprafata perimetrului Recea 3 s-au
intelenit specii ruderale. Speciile stabilite pe terenurile adiacente nu formeaza o asociatie vegetala
stabild, fiind inrddacinate Tn malul depus pe plaja de aluviuni. Vegetatia cuprinde taxoni apartindnd

genurilor Xanthium, Rumex si Juncus — un amestec de specii higrofile si ruderale.

Aspectul vegetatiei terenurilor situate in vecindatatea perimetrului Recea 3
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1V.8. Biodiversitatea

IV.8.1. Consideratii generale asupra speciilor cuprinse in Formularul standard NATURA
2000 pentru ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Amplasamentul proiectului ”Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din
Perimetrul Recea 3, curs de apa rdul Siret, mal sting, pentru decolmatarea, reprofilarea si
regularizarea scurgerii in zond”, propus de catre ABA Siret si executat de S.C. LASTRO
CONSTRUCT GENERAL S.R.L, este situat in perimetrul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca

Siretului Mijlociu.

secuien

secuteni b

Amplasamentul
proiectului

| O roswves

gmi_sd ROSPADOT2
_ I8 1otab3 ROSPADOT2
Harlest) v - _ PN
G Namaspace ROENVPS
desipgnadio nakxa2000
dosipnat 1 specialiFrotecionArea
V. percectage 100
BOouade (Trum)
toxt (1L unca Sireluiul MSocw)

Perimetrul de exploatare Recea 3 (plaja inundabila la ape mijlocii si mari) este situat in
extravilanul comunelor Secuieni, Ion Creanga si Horia, judetul Neamt in albia minora a raului
Siret, mal stang, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPAQ0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Amplasamentul suprafetei propusa pentru decolmatare este in perimetrul sitului Natura
2000 — ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu
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Situl Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnat pe baza Directiveli
Pasari (Directivei Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de
protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania, modificata si completata de H.G. nr. 971/2011.

Suprafata sitului este de 10.329,50 ha.
Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA0072

Cod Clase habitate Acoperire (%) Suprafata (ha)

NO6 Rauri, lacuri 15,44 1.594,80
NO7 | Mlastini, turbarii 1,71 176,62
N12 Culturi (teren arabil) 29,74 3.071,84
N14 Pasuni 15,24 541,24
N15 Alte terenuri arabile 0,86 88,83
N16 Paduri de foioase 35,39 3.655,43
N23 Alte terenuri artificiale (localitati, mine, ...) 1,12 115,68
N26 Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 0,43 44,41

Total acoperire 99,93

ROSPAQ072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnata pentru protectia a 46 specii de avifauna,
conform Formularului standard Natura 2000 aprobat in anul 2011, aceste specii constituie obiectivele
de conservare si pentru care a fost realizat planul de management sunt mentionate in cele ce urmeaza.

Speciile de pasari (26) mentionate in Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care
constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt: Botaurus
stellaris (buhai de balta), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighita cu
obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocanitoarea cu spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocanitoarea
de gradini), Falco peregrinus (soim calator), Falco vespertinus (vanturel de seara), Ficedula
albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis apivorus (viespar), Phalacrocorax
pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bataus), Platalea leucorodia (lopatar), Tringa
glareola (fluierar de mlastina), Ciconia nigra (barza neagra), Lanius minor (sfrdncioc cu frunte
neagra), Lanius collurio (sfrancioc rosiatic), Alcedo atthis (pescaras albastru), Gavia arctica
(cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic), Mergus albellus (ferestras mic), Anthus campestris
(fasa de camp), Lullula arborea (ciocarlie de padure), Nycticorax nycticorax (stdrc de noapte), Crex
crex (cristel de camp), Ciconia ciconia (barza alba).

Speciile de avifauna (20) cu migratie regulatid, mentionate in Anexa | a Directivei
Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (rata mare), Anas querquedula (rata cdrditoare),
Aythya ferina (ratd cu cap castaniu), Buteo buteo (sorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci
roscat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius
(prundaras gulerat mic), Falco subbuteo (soimul randunelelor), Falco tinnunculus (vanturel rosu),
Fulica atra (lisita), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena

(corcodel cu gdt rosu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu picioare
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verzi), Tringa totanus (fluierar picioare rosii), Vanellus vanellus (nagdtul comun), Mergus merganser

(ferestras mare), Anser anser (gdsca de vara).

Studiile ulterioare, realizate pentru intocmirea Planului de managamenet al sitului, au
identificat 47 de specii de pasiri previzute la articolul 4 din Directiva Consiliului 2009/147/EC.

Speciilor enumerate anterior li s-au adaugat taxonul Circus cyaneus (anexa I).

Alte caracteristici ale sitului

Pe teritoriul judetului Neamt situl este reprezentat in mare parte de lunca inaltd a raului Siret,
neinundabild, cu vegetatie caracteristica (sleau de lunca, zavoaie de plop si salcie.

Pe suprafete mici se afld lunca joasa inundabila, situl fiind situat la altitudinea de 170 - 185 m,
cu soluri care au textura grosiera.

Flora este de tip Carex-Agrostis si Rubus-Aegopodium. Dintre speciile lemnoase cele mai des
intalnite sunt: plop alb, plop negru, frasin, salcie, stejar, ulm si plop euroamerican.

Zona de lunca, cu portiuni inundabile la ape mari, este habitatul preferat pentru speciile

caracteristice zonelor umede.

Calitate §i importanta
Importanta acestui sit constd in faptul cad reprezintd una din principalele zone de hranire si
odihna pentru unele populatii de pasari acvatice care urmaresc extremitatea estica a arcului carpatic si
se concentreaza pe valea §i lunca Siretului, in drumul lor spre baltile Dunarii (toamna), sau, spre

teritoriile de cuibarit din nord (primavara).

Amenintari, presiuni sau activitati cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte si activitati cu efect mare asupra sitului

Impacte negative

Intensitate Cod Amenintari si presiuni Poluare In sit/in afara
(Cod) sitului
H C01.01 | Extragere nisip si pietris N I

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.
55



RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru
decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

Cele mai importante impacte si activitati cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte negative

Intensitate Cod Amenintari si presiuni Poluare In sit/in afara
(Cod) sitului
M A0l Cultivare N I
Depozitarea necontrolatd a deseurilor N |
M E03.01 | menajere/deseuri provenite din baze de
agrement
L F02.03 | Pescuit de agrement N I
M LO8 Inundatii (procese naturale) N I
Impacte pozitive
Intensitate | Cod | Activitati, management Poluare In sit/in afara
(Cod) sitului
M B Silvicultura N |

Managementul sitului Managementul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se realizeaza de

Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate, in baza Planului de management al ROSPA0072

Lunca Siretului Mijlociu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor, nr. 1971/2015
(publicat in MO Partea I, nr. 205 din 21.03.2016).

Suprafata ocupata de proiect raportatd la suprafata sitului ROSPA0072 i a claselor de habitate de

pe teritoriul sitului

Suprafata clasei de Suprafata ocupatdi de proiecte
Codul habitat din Temporar
clasei de Clasa de habitat suprafata Din suprafata Din suprafata | Definitiv
habitat ROSPA0072 (10.329 sitului clasei de habitat
ha)
Ha % Ha % Ha %
NO06 Rauri, lacuri 1594.80 15,44 3,50 0,22 0
NO7 Milastini, turbarii 176.63 1,71 0 0 0
N12 Culturi (teren arabil) 3071.84 29,74 0 0 0
N14 Pasuni 1574.14 15,24 0 0 0
N15 Alte terenuri arabile 88,83 0,86 0 0 0
N16 Paduri de foioase 3655.43 35,39 3,50 0,034 0 0 0
N23 Alte t(.arver?uri‘artificiale 115.68 112 0 0 0
(localitati, mine,..)
N2 | labitate de paduri 44.41 0,43 0 0 0
(paduri in tranzitie)
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Perimetrul Recea 3 propus pentru decolmatare are o suprafata de 3,5 ha si este 0 acumulare de

aluviuni cantonatd in albia minora a raului Siret.

IV.8.2.Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor de pasari de importanta
conservativa mentionate in formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca

Siretului Mijlociu prezente pe suprafata si in imediata veciniatate a amplasamentului si tipul
impactului proiectului propus concluziile studiului de Evaluare adecvata

Deplasirile in teren a avut ca scop efectuarea de observatii asupra tipurilor de habitate si

ecosisteme de pe suprafata propusa pentru implementarea proiectului, in vederea estimarii impactului

produs de acest demers asupra speciilor care constituie obiectivele de declarare a ROSPAQ0072 Lunca

Siretului Mijlociu. Observatiile privind evaluarea diversitatii biologice au fost realizate in perioada 01

august — 30 septembrie 2019.

Speciile de fauna care constituie obiectivele de conservare a sitului

Speciile de pasdiri mentionate la art. 4 Directivei Consiliului 2009/147/EC si specii enumerate in anexa II la

Directiva 92/43/CEE care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 - ROSPA0072 si
evaluarea sitului in ceea ce le priveste

(conform formularului standard Natura 2000)

Cod Denumire stiintificd/denumire Populatie Sit
2 populard Tip Mdrime UM | CRIVIP | AIBICID AIBIC
G min max
Pop. Conserv. | Izolare | Global
B A229 | Alcedo athis/pescarus albastru R 40 50 P C C C C C
B AO53 | Anas platyrhynchos/rata mare w 20000 | 25000 i C B B C B
B AO55 | Anas querquedula/rata C 2500 | 3500 i C C B C B
caraitoare
A043 | Anser anser/ gasca de vara w 2000 | 3000 i P D
B A255 | Anthus campestris/ fasa de camp R 30 40 p P D
B AO059 | Aythya ferina/ rata cu cap C 800 1200 i C D
castaniu
B A021 | Botaurus stellaris/ buhai de balta R 2 3 p C C C C C
B A087 | Buteo buteo/ sorecar comun R 2 3 p Cc D
B A087 Buteo buteo/ sorecar comun w 20 25 i C D
B A147 | Calidris ferruginea/ fugaci roscat C 50 80 i C D
B A145 | Calidris minuta/ fugaci mic C 70 120 i C D
B Al46 | Calidris temminckii/ fugaci pitic C 100 180 i C D
B A224 | Caprimulgus europaeus/ R 3 6 p P D
caprimulg
B A136 | Charadrius dubius/ prundaras R 6 10 p C D
gulerat mic
B A136 | Charadrius dubius / prundaras C 35 60 i C D
gulerat mic
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B A196 | Chlidonias hybridus/chirighita cu R 34 40 p P C C
obraz alb
B A031 | Ciconia ciconia/barza alba R 30 40 i P Cc Cc
B A031 | Ciconia ciconia/barza alba Cc 1800 i P Cc Cc
B A030 | Ciconia nigra/barza neagra C 30 40 i P C C
B A082 | Circus cyaneus/erete vanat w 3 6 i R D
B A122 | Crex crex/cristelul de camp R 35 45 p Cc Cc
B A239 | Dendrocopos leucotos/ R 10 18 P D
ciocdnitoare cu spatele alb
B A429 | Dendrocopos syriacus/ R 30 45 p P c c
ciocanitoare de gradina
A103 | Falco peregrines/soim calator w 5 12 i P C C
A099 | Falco subbuteo/soimul R 2 3 p C D
randunelelor
B A099 | Falco subbuteo/soimul Cc 5 10 i C D
randunelelor
A096 | Falco tinnunculus/ vanturel rosu R 10 15 p C D
A097 | Falco vespertinus/ vanturel de R 3 5 p P C C
seara
B A321 | Ficedula albicollis/ muscar R 7 10 p P D
gulerat
B | A320 | Ficedula parva/ muscar mic R 12 20 p P D
B A125 | Fulica atra/lisita C 28000 | 35000 i C C C
B A002 | Gavia arctica/ cufundar polar w 30 40 i C A Cc
B A001 | Gavia stellata/ cufundar mic w 20 30 i P B C
B A338 | Lanius collurio/ sfrancioc rosiatic R 35 40 p C D
B A339 | Lanius minor/ sfrancioc cu frunte R 30 40 p C D
neagra
B A246 | Lullula arborea/ ciocarlia de R 15 20 p P D
padure
A068 | Mergus albellus/ ferestras mic w 120 250 i P B C
A070 | Mergus merganser/ ferastras w 30 40 i P
mare
A230 | Merops apiaster/ prigorie R 150 180 p Cc Cc Cc
A023 | Nycticorax nycticorax/ starcul de R 42 50 p C C C
noapte
AQ72 | Pernis apivorus/ viespar R 1 2 p C D
AQ72 | Pernis apivorus/ viespar C 5 6 i C D
A393 | Phalacrocorax pygmeus/ C 10 15 i C D
cormorant mic
A151 | Philomachus pugnax/ bataus C 1000 | 1500 i C C C
A034 | Platalea leucorodia/ lopatar C 25 60 i C D
A005 | Podiceps cristatus/ corocodel C 50 120 i C D
mare
B A006 | Podiceps grisegena/ corocodel cu C 10 15 i C C C
gat rosu
A161 | Tringa erythropus/ fluierar negru C 250 320 i C D
Al166 | Tringa glareola/ fluierar de C 25 60 i C D

mlastina
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Al164 | Tringa nebularia/ fluierar cu C 50 80 i C D
picioare verzi

A162 | Tringa tetanus/ fluierar cu C 280 400 i C D
picioare rosii

A142 | Vanellus vanellus/ nagat R 35 45 p C D

A142 | Vanellus vanellus/ nagéat C 500 1000 i C D

Populatia unei specii (marimea si densitatea populatiei speciei prezente in sit, in raport cu
populatiile prezente pe teritoriul national), este un criteriu care are ca scop evaluarea marimii relative
sau densitatii relative a populatiei 1n sit, in raport cu marimea si densitatea populatiei speciei prezente
la nivel national.

Situatia populatiilor:

= C - Marimea si densitatea populatiei speciei prezente in sit este mai mica de 2%, fatd de
populatia speciei de pe teritoriul national;

= R - Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;

= W — Specie care ierneaza pe teritoriul sitului.

Categorie CIRIVIP:
= P — Specie prezenta in sit;
= C - Specie comuna.
Sit
Conservare:
= B - La nivelul sitului, trasaturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate, sau, in stare medie sau partial degradata si usor de refacut;
= D - La nivelul sitului, trasaturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt mediu
conservate si mai greu de refacutde refacut.
Izolare
= C - Lanivelul sitului specia are o populatie ne-izolata, cu o arie de raspandire extinsa.
Global:
= B - Situl are o valoare buna pentru conservarea populatiilor speciei;
= C - Situl are o valoare considerabild pentru conservarea speciei.
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Date privind fenologia si ecologia speciilor de importantéd conservativd, conform Formularului standard Natura 2000, distributia
acestora in zona amplasamentului si tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor si populatiilor acestora

Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa _din pentru pentru cuibarit [ Observarii | Observatii Specii Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihna | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
Alcedo athis ov Zonele Zavoile galerii in aprilie - 0 1 exemplar + 0 0 0 0 Da, temporar -
Pescarel Anexa | umede, situate n malurile mai in zbor cca 1 luna
albastru mediul imediata abrupte
acvatic vecindtate a
apei
Anas ov zone malurile zone cu martie - + 4 exemplare A 0 0 0 0 Da, temporar -
platyrhynchos Anexa ll umede, din | rAurilor, pe vegetatiei aprilie luciu de apa cca 1 lund
Rata mare medul luciul apei ierboasa al raului
acvatic abundenta in Siret,
vecindtatea amonte
apelor, pe perimetru
sol
Anas ov zone malurile zone cu aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
querquedula umede, din raurilor, pe vegetatiei mai date
Rata mediul luciul apei ierboasa
céraitoare acvatic abundenta in
vecindtatea
apelor, pe
sol
Anser anser ov zone malul apelor | malul apelor | martie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
Gésca de vara umede: cu vegetatie | cu vegetatie mai date
mlastini, deasa deasa
lacuri, dar
si terenuri
agricole,
pajisti
Anthus ov Liziere, Sol, pe sol, in mai - 0 0 - 0 0 0 0 0
campestris pajisti, tufarisuri Zone cu iunie




RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si
regularizarea scurgerii in zona

Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
Fasa de camp tufarisuri vegetatie
arborescentd
Aythya ferina ov zone umede | malurile cu zone cu aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
Ratd cu cap cu multa vegetatie vegetatiei iunie date
castaniu vegetatie, bogata ale densa in
din medul apelor, pe vecindtatea
acvatic luciul apei apelor, pe
sol
Botaurus ov Malurile Zone cu pe vegetatie | aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
stellaris apelor in vegetatie abundenta, mai date
Buhai de balta zone cu bogata din zone cu apa
vegetatie vecindtatea | putin adancd
deasa apelor
indeosebi
papurisuri,
Buteo buteo MP pasisti, arborete paduri martie - + 0 + 0 0 0 0 Da, temporar -
Sorecar suprafate iunie cca 4-5 luni
comun agricole din
vecindtatea
lizierelor
Calidris P malurile maluri nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
ferruginea apelor apelor cu cuibareste in date
Fugaci rogcat vegetatie z0ona
Calidris P malurile maluri nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
minuta apelor apelor cu cuibdreste in date
Fugaci mic vegetatie Zond
Calidris P malurile maluri nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
temminckii apelor apelor cu cuibareste in date
Fugaci pitic vegetatie zond
Caprimulgus oV Liziere, Paduri, Pe sol, la mai - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
europaeus pajisti, tufarisuri adapostul iulie date
tufarisuri tufisurilor si
a copacilor
Chradius ov Zone maluri pe sol, zone | aprilie - + 0 + 0 0 0 0 Lucrarile
dubius mlastinoase apelor cu cu vegetatie iunie propuse sunt
Prunddras vegetatie pe malurile temporare - cca
gulerat mic apelor 4-5 luni/an
Chlidonias ov Zone Zone de Apa putin mai - Nusunt | 2 exemplare + 0 0 0 0 Avand in
hybridus umede cu tdrm cu sau adanca pe iunie date in zbor vedere
Chirighita cu apa dulce fara vegetatie fenologia
obraz alb bogate in vegetatie plutitoare speciei si
vegetatie prevederile PM,
decolmatarea
Ciconia ov Pasuni Pasuni Arbori, zone | aprilie - 0 2 exemplare 1 0 0 0 0 din perimetrul
ciconia umede si umede si antropizate iunie pe suprafata Recea
Barza albi zone zone perimetrului determina
mlistinoase | mlistinoase Recea 3 deranj asupra
acestor specii
max. 1 luna.
Ciconia nigra ov Pasuni Paduri Paduri aprilie - 0 0 - 0 0 0 0 0
Barza neagra umede si batrane in batrane in iunie
zone vecinatatea vecinatatea
mlastinoase apelor apelor
Circus Zonele Zone cu sol, zone cu | aprilie - 0 0 - 0 0 0 0 0
cyaneus deschise, vegetatie vegetatire mai
Eretele vanat CuU pasuni, | arborescenta inalta
mlastini si
teritorii
agricole
Crex crex ov zone cu zone cu zone cu mai - Nu sunt 0 = 0 0 0 0 0
Carstei de vegetatie vegetatie vegetatie iunie date
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si
regularizarea scurgerii in zona

Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
camp ierboasa, ierboasa ierboasa
pasuni
umede
Dendrocopos S Paduri de Paduri de Paduri de aprilie - Nu sunt 2 ex in + 0 0 0 0 Da, temporar -
leucotos foioase cu foioase foioase mai date zavoi de cca 4-5 luni/an
Ciocanitoarea lemn mort lunca situat
cu spatele alb pe malul
drept
Dendrocopos S livezile, livezile, livezile, aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
syriacus parcurile si parcurile si parcurile si mai date
Cicénitoarea gradinile gradinile gradinile
de gradini
Falco ov Stepa cu Palcuri de Paduri — mai - 0 0 - 0 0 0 0 0
peregrinus péancuri de arbori arbori iulie
Soimul célator padure scorburosi
Falco ov pajisti, paduri, paduri, iunie — + 0 + 0 0 0 0 Lucrarile
subbuteo suprafate palcuri de palcuri de iulie propuse sunt
Soimul agricole din arbori arbori temporare - cca
randunelelor vecinatatea 4-5 luni/an
lizierelor Avand in
vedere
Falco oV stepe, Pélcuri de Paduri — mai - Nu sunt 0 + 0 0 0 0 fenologia
vespertinus pasuni, arbori cuiburi vechi iulie date speciei si
Vanturel de suprafete de ciori prevederile PM,
seard agricole cu decolmatarea
palcuri de din perimetrul
arbori Recea 3
determina
deranj asupra
acestor specii
max. 1 luna.
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
Falco oV/s pajisti, paduri, paduri, aprilie - + 0 A 0 0 0 0 Da, temporar -
tinnunculus suprafate pélcuri de palcuri de mai cca 4-5 luni/an
Vanturel rosu agricole din arbori arbori
vecindtatea
lizierelor
Ficedula ov Paduri de Paduri de Paduri de aprilie - 0 0 - 0 0 0 0 0
albicollis foioase foioase foioase mai
Muscarul
gulerat
Ficedula ov Péduri de Péduri de Paduri de aprilie - 0 0 - 0 0 0 0 0
parva foioase si foioase si foioase si mai
Muscar mic amestec amestec amestec
Fulica atra oVIs zone malurile zone de martie - Nusunt | 2 exemplare + 0 0 0 0 Da, temporar -
Lisita umede, apelor, in litoral, apa aprilie date 500 m aval cca 4-5 luni/an
mediul zone cu putin adanca perimetru
acvatic vegetatie si vegetatie
abundenta
Gavia stellata Ol ape maluri cu nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
Cufundar mic vegetatie cuibareste in date
zona
Gavia arctica Ol ape maluri cu nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
Cufundar vegetatie cuibareste in date
polar Zond
Lanius ov Pésuni si Pésuni si tufarisuri Mai - + 3 exemplare + 0 0 0 0 Lucrarile
collurio zone zone iunie de-a lungul propuse sunt
Sfrancioc agricolecu | agricole cu drumului de temporare - cca
rosiatic tufarisuri tufarisuri exploatare 4-5 luni/an
in zona de Avand in
lizierd vedere
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
Lanius minor oV zone zone tufarisurile mai - + 1 exemplar A 0 0 0 0 fenologia
Sfrancioc cu agricole agricole iunie observat in speciei si
fruntea neagra deschise cu | deschise cu zonele prevederile PM,
tufisuri tufiguri deschise decolmatarea
situate de-a din perimetrul
lungul Recea 3
drumului de determina
acces deranj asupra
acestor specii
max. 1 luna
Lullula ov zone padurile si sol cu aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
arborea deschise tufarisurile vegetatie mai date
Ciocarlia de din paduri ierboasa
padure cu vegetatie inalta si
ierboasa tufisuri
abundentd
Mergus ol ape maluri cu nu Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
albellus vegetatie cuibdreste in date
Ferastrasul zona
mic
Mergus ol zone malurile nu - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
merganser umede, apelor cuibareste in date
Ferdstrag mare mediul zona
acvatic
Merops ov pasuni, tufarisuri, maluri aprilie - + 4 exemplare + 0 0 0 0 Lucrarile
apiaster zone liziere abrupte, mai propuse sunt
Pigorie agricole galerii temporare - cca
4-5 luni/an
Avand in
vedere
fenologia

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.

65




RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si

regularizarea scurgerii in zona

Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
speciei si
prevederile PM,
decolmatarea
din perimetrul
Recea3
determina
deranj asupra
acestor specii
max. 1 luna
Nycticorax ov zone umede paduri si paduri din aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
nycticorax cu vegetatie | tufarisuri din | vecinatatea iunie date
Starc de vecindtatea apelor, in
noapte apelor arbori sau pe
vegetatie
ripariana (in
principal
trestii)
Pernis ov paduri, paduri de paduri de mai - 0 0 - 0 0 0 0 0
apivorus liziere foioase foioase iulie
Viespar
Phalacrocorax ov zone malurile paduri din mai - 0 0 - 0 0 0 0 0
pygmaeus umede, ape apelor, in vecinatatea iulie
Cormoran mic dulci, arbori apelor, in
curgdtoare arbori
sau
stataroare
Philomachus ov zone malurile mlastini, martie - 0 0 - 0 0 0 0 0
pugnax umede, apelor lacuri, pajisti iunie
Bitaug malurile umede
apelor
Platalea OV/P balti si malurile paduri din mai - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
leucorodia lacuri cu apelor, in vecinatatea iunie date
Lopatar stufériguri zonele cu apelor, in
si palcuri vegetatie arbori sau pe
de arbori vegetatie
ripariana (in
principal
trestii)
Podiceps ov zone zone umede, zone de martie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
cristatus umede, mediul litoral, apa mai date
Corcodel mediul acvatic putin adanca
mare acvatic si vegetatie
abundenta
Podiceps oV/S zone umede | zone umede zone de aprilie - Nu sunt 0 - 0 0 0 0 0
grisegena cu vegetatie | cu vegetatie litoral, apa iunie date
Corcodel cu palustra, palustra, putin adanca
git rosu mediul mediul si vegetatie
acvatic acvatic abundenta
Tringa P zone umede | zone umede nu - 0 0 - 0 0 0 0 0
erythropus cu vegetatie | cu vegetatie | cuibareste in
Fluierar ripariana, ripariana, zona
negru malul malul apelor
apelor
Tringa P pasuni maluri de nu - + 0 - 0 0 0 0 0
glareola umede cu ape cu cuibdreste in
Fluierar de tufarisuri, vegetatie zZond
mlastina maluri de
ape cu
vegetatie
Tringa P zone umede | zone umede nu - 0 0 - 0 0 0 0 0
nebularia cu vegetatie | cu vegetatie | cuibareste in
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada | Prezenta in zona amplasamentului Tipul impactului
/ utilizat odihna preferate de
Anexa din pentru pentru cuibarit | Observarii | Observatii Specii | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul cauzat
Directiva hranire cuibarit PM in cadrul | carepot | habitatului | habitatului | habitatului | populatiei | de activititile
Pasari prezentului fi de hranire | de odihnd | reproducere | la nivelul proiectului
studiu prezente ROSPA
in zond 0072
pe baza
cerintelor
ecologice
ale
taxonilor
Fluierar cu ripariana, ripariana, zona
picioare verzi malul malul apelor
apelor
Tringa ov zone umede | zone umede pajisti aprilie - 0 0 - 0 0 0 0 0
totanus cu vegetatie | cu vegetatie umede, iunie
Fluierar cu ripariana, ripariana, mlagtini si
picioare rosii malul malul apelor fanete
apelor mlastinoase,
pe sol
Vanellus O\ zone umede | zone umede habitate martie - 0 0 - 0 0 0 0 0
vanellus cu vegetatie | cu vegetatie deschise cu iulie
Nagat ripariana, ripariana, vegetatie
malul malul apelor | mica, pe sol
apelor

*Notd : datele privind observatiile din PM au fost obtinute prin studierea documentului "Raport final — Activitatea Al- Studiu de inventariere, evaluare a stirii

de conservare, a amenintarilor si stabilirea unui set de masuri de conservare pentru speciile de pasari” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale protejate.

CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor, observatiilor din teren (realizate atit in cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al

sitului, cat si ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) si caracteristicilor activititilor propuse se poate afirma cd

proiectul propus de S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. are asupra speciilor de pasdri de interes conservativ care fac

obiectul protectiei in ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu urmatorul impact :
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si
regularizarea scurgerii in zona

— impact neutru (nici un impact) asupra unui numdr de: 33 specii de pdsari (conform tabelului anterior) ;

— impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrdrilor (prezenta utilajelor si a personalului
pe amplasament, transportul agregatelor excavate) asupra unui numdar de 14 specii de pasari de interes conservativ care pot
fi prezente in zona amplasamentului — pe baza fenologiei speciilor, a bibliografiei si a observatiilor din teren. Avind in
vedere prevederile Planului de management referitoare la perioada de interdictie a activitatilor (15 martie — 15 august),
impactul determinat de implementarea proiectului se va manifesta pe o perioaddi de maxim 1 lund asupra speciilor oaspeti
de vara (10 specii) si 4-5 luni asupra speciilor sedentare sau partial sedentare (4 specii);

— pe suprafata amplasamentului si in imediata vecindtate a acestuia nu au fost observate cuiburi ale speciilor de pdsdri de
interes conservativ in perioada realizarii observatiilor in teren;

— proiectul propus nu determind reducerea habitatelor utilizate pentru hrdnire, odihna si reproducere utilizate de cele 47 de

specii de interes conservativ si nici nu are consecinte asupra marimii populatiilor acestor specii.
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

Conform Anexei 25 la Planul de management al ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu,
perimetrul Recea 3 propus pentru decolmatare NU este amplasat in zone acvatice importante
pentru speciile de pasari de interes conservativ.

Anexa nr. 25 la Planul de management - Zone importante pentru speciile de pésiri de
interes conservativ, observate in ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu — detaliu zona

sudica: Recea-Harlesti
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

Consideram ca impactul produs de proiect este negativ dar nesemnificativ, ne bazam
aceasta estimare pe urmatoarele aspecte:

* pe suprafata propusa pentru decolmatare si in vecindtatea acesteia nu au fost
identificate cuiburi ale speciilor de pasari de interes conservativ;

» prevederea planului de management care stipuleaza interzicerea extragerii
agregatelor minerale precum si a efectudrii activitatilor conexe precum sortarea si
transportul agregatelor in perimetrul sitului in intervalul anual corespunzator
perioadei de cuibdrire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 martie — 15 august
— interdictie pe care titularul activitatii o va respecta;

= proiectul propus ocupd 0,22 % din suprafata clasei de habitate Rauri, lacuri la
nivelul ROSPA 0072 si 0,034 % din suprafata ROSPA0072;

* majoritatea speciilor de interes comunitar sunt specii oaspeti de vara sau se afld in
pasaj;

* unele specii de interes conservativ nu au fost observate in zona;

= existenta unor suprafete similare ca habitat la nivelul luncii réului Siret in
vecindtatea perimetrului Recea 3.

Drumul de acces stridbate zone cu vegetatiei arbustiva si arborescenta situate in ROSPA
0072, suprafete utilizate de specii de pasari de interes conservativ, distanta fiind de cca 1,60 km.
Aceasta activitate a proiectului propus va avea un impact negativ nesemnificativ generat de
deranjul produs de mijlocele de transport asupra speciilor de pasari de interes conservativ din
urmatoarele motive:

= drumul exista si este folosit si de utilajele agricole/carute — nu se creeazad o cale
noua de acces;

» drumul de acces nu tranziteaza zone forestiere importante pentru pasari;

» distanta parcursa in interiorul sitului este mica — 1,60 km;

= prevederea planului de management care stipuleaza interzicerea extragerii

agregatelor minerale precum si a efectudrii activitatilor conexe precum sortarea si

transportul agregatelor in perimetrul sitului in intervalul anual corespunzator

perioadei de cuibarire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 martie — 15 august

— interdictie pe care titularul activitatii o va respecta;
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

= unele specii de interes conservativ nu au fost observate in zona;
* majoritatea speciilor de interes comunitar sunt specii oaspeti de vara sau se afld in
pasaj.

Avand in vedere estimarea ca impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de pasari de
interes comunitar care fac obiectul protectiei in ROSPA 0072 lucrarea de decolmatare si
reprofilare propusd este necesard deoarece malul drept in zona perimetrului Recea 3 prezintad o
eroziune activa extinsa care in timp va duce la pierderea unor suprafete acoperite cu padure de
lunca.

Administratia Bazinala de Apa Siret a scos la licitatie perimetrul Recea 3 ca urmare
a stabilirii necesititii realizarii unor lucriri de decolmatare pe acest tronson de rau in

vederea protejarii malurilor de eroziune.

In concluzie, implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a
celor 47 specii a speciilor de pdsdri care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura
2000 — ROSPA0072 pentru care a fost intocmit Planul de management. Implementarea
proiectului nu influenteazi mentinerea starii de conservare a populatiilor speciilor de

importantd conservativd.

1V.8.3. Concluziile studiului de Evaluare adecvata

Proiectul propus ” Proiectarea si deschiderea exploatirii agregatelor minerale din
Perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal sting, pentru decolmatarea, reprofilarea si
regularizarea scurgerii in zona” are ca obiectiv principal executarea lucrarilor de
decolmatare, regularizare si reprofilare este amplasat in albia minora a raului Siret, pe
malul sting, in zona.

Proiectul propus are urmatoarele caracteristici:

= Zacamantul de agregate minerale este de tip aluvionar si s-a dezvoltat in albia minord a
raului Siret, compozitia mineralogica a elementelor de nisip, pietris si bolovanis fiind din
cuart, cuartite, gresii, calcare, cu un grad de rotunjire avansat;

» Suprafata = 35.000 mp (3,5 ha);

= Lungime medie =530 m;
S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

» Latime medie = 66 m;
= Volum total de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal ~ 65.274 mc;
= Volum propus pentru exploatare pe parcursul unui an = 65.000 mc;

Conform documentatiei intocmite de S.C. EUDES PROJECT S.R.L. in vederea obtinerii
Avizului de Gospodarire a Apelor, scopul investitiei este exploatarea agregatelor minerale care
va servi la regularizarea si decolmatarea albiei minore a raului Siret si marirea sectiunii de
curgere. Se urmareste corectia in plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului raului pe
centrul albiei minore si stabilizarea talvegului.

Exploatarea agregatelor minerale pe amplasamemtul propus are efect benefic asupra
regularizarii raului Siret, pe portiunea respectiva realizandu-se:

» dirijjarea curentului principal la ape mici si medii pe centrul albiei;

* 0 sectiune transversald mai mare ce va permite tranzitarea unui debit egal la viteze

mai mici, reducdndu-se nivelul energiei specifice in sectiunea vie;

Proiectul determind modificari fizice la nivelul albiei minore a raului Siret prin aplicarea
tehnologiei de excavare in vederea decolmatarii, reprofilarii albiei si regularizarii curgerii apei.
Realizarea lucrarilor se concretizeaza in final cu exploatarea unui volum de agregate minerale
care reprezinta productia de balast si eliminarea din albia majord a acumularii de aluviuni cu o
suprafata de 3,50 ha. Titularul proiectului a propus spre avizare excavarea un volum de 65.000
mc de nisip si pietris pentru perioada 2019 - 2021.

Metoda cadru de exploatare constd in extractia nisipului si pietrisului in cAmp continuu,
din aval spre amonte si de la firul apei catre malul stang prin retragere succesiva in fasii
longitudinale paralele cu albia raului Siret. In cadrul fasiilor longitudinale vor fi trasate fasii
transversale.

Influenta exploatarii balastului asupra regimului de curgere:

= debitul lichid : creste, la aceeasi adancime a apei;

» debitul solid : se mareste in aval in cantitate neglijabila;

» nivelul maxim : coboara local in amonte, se ridica in aval;

= vitezele la debite medii - se modifica, dar nu semnificativ.

Prin crearea unei albii largite se va reduce nivelul de inundare in sectiunea balastierei.

Prin crearea unei albii largite se va reduce nivelul de inundare in sectiunea balastierei.
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

Transportul aluviunilor in suspensie §i tarate se va mari in aval, in cantitate redusa, dar pe
masurd ce exploatarea balastului avanseaza se creeaza suprafete pe care depunerile de material
aluvionar se refac.

Amplasamentul suprafetei propusd pentru decolmatare este in perimetrul sitului Natura
2000 - ROSPAQ072 Lunca Siretului Mijlociu.

Urmare a analizei impactului proiectului realizat in prezentul studiu de Evaluare
adecvata au fost obtinute urmatoarele concluzii:

=intre limitele ROSPA 0072 se proiectul ocupa o suprafatd de 3,50 ha, reprezentdnd
0,0134 % din suprafata ariei naturale protejate si 0,22 % din suprafata clasei de habitate
Rauri, lacuri;

»speciile de pasari care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca
Siretului  Mijlociu:  Botaurus stellaris (buhai de balta), Caprimulgus europaeus
(caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighita cu obraz alb), Dendrocopos leucotos
(ciocanitoarea cu spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocanitoarea de gradini), Falco
peregrinus (soim calator), Falco vespertinus (vanturel de seara), Ficedula albicollis
(muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis apivorus (viespar),
Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bataug), Platalea
leucorodia (lopatar), Tringa glareola (fluierar de mlastina), Ciconia nigra (barza
neagrad), Lanius minor (sfrancioc cu frunte neagra), Lanius collurio (sfrdncioc rosiatic),
Alcedo atthis (pescaras albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata
(cufundar mic), Mergus albellus (ferestras mic), Anthus campestris (fasa de cdmp),
Lullula arborea (ciocdrlie de padure), Nycticorax nycticorax (starc de noapte), Crex crex
(cristel de camp), Ciconia ciconia (barza alba), Anas platyrhynchos (rata mare), Anas
querquedula (rata carditoare), Aythya ferina (rata cu cap castaniu), Buteo buteo
(sorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci roscat), Calidris minuta (fugaci mic),
Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius (prundaras gulerat mic), Falco
subbuteo (soimul randunelelor), Falco tinnunculus (vanturel rosu), Fulica atra (lisita),
Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena
(corcodel cu gat rosu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu

picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare rosii), Vanellus vanellus (nagdtul
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

comun), Mergus merganser (ferestras mare), Anser anser (gasca de vara), Circus
cyaneus (anexa l).

=pe baza ecologiei speciilor, observatiilor din teren (realizate atat in cadrul studiilor
pentru elaborarea Planului de management al sitului, cdt si ca urmare a celor
efectuate pentru proiectul analizat) si caracteristicilor activitdtilor propuse se poate
afirma ca proiectul propus de S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. are
asupra speciilor de pasari de interes conservativ care fac obiectul protectiei in ROSPA
0072 Lunca Siretului Mijlociu urmdatorul impact :

= impact neutru (nici un impact) asupra unui numdr de: 33 specii de pdsari
(conform tabelului anterior);

= impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea
lucrarilor (prezenta utilajelor si a personalului pe amplasament, transportul
agregatelor excavate) asupra unui numdr de 14 specii de pdsari de interes
conservativ care pot fi prezente in zona amplasamentului — pe baza fenologiei
speciilor, a bibliografiei si a observatiilor din teren. Avind in vedere prevederile
Planului de management referitoare la perioada de interdictie a activitatilor (15
martie — 15 august), impactul determinat de implementarea proiectului se va
manifesta pe o perioadd de maxim 1 luna asupra speciilor oaspeti de vara (10
specii) si 4-5 luni asupra speciilor sedentare sau partial sedentare (4 specii);

= pe suprafata amplasamentului si in imediata vecindatate a acestuia nu au fost
observate cuiburi ale speciilor de pasari de interes conservativ in perioada
realizdrii observatiilor in teren;

= proiectul propus nu determind reducerea habitatelor utilizate pentru hrdnire,
odihna si reproducere utilizate de cele 47 de specii de interes conservativ si nici
nu are consecinte asupra marimii populatiilor acestor specii.

e Conform Anexei 25 la Planul de management al ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu,
perimetrul Recea 3 propus pentru decolmatare NU este amplasat Tn zone acvatice
importante pentru speciile de pasari de interes conservativ.

Consideram cd impactul produs de proiect este negativ dar nesemnificativ, ne bazam

aceasta estimare pe urmatoarele aspecte:
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,

pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

pe suprafata propusd pentru decolmatare si in vecindtatea acesteia nu au fost
identificate cuiburi ale speciilor de pasari de interes conservativ;

prevederea planului de management care stipuleazd interzicerea extragerii
agregatelor minerale precum si a efectudrii activitatilor conexe precum sortarea si
transportul agregatelor in perimetrul sitului in intervalul anual corespunzator
perioadei de cuibdrire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 — martie — 15
august — interdictie pe care titularul activitatii o va respecta;

majoritatea speciilor de interes comunitar sunt specii oaspeti de vara sau se afld in
pasaj;

unele specii de interes conservativ nu au fost observate in zona;

existenta unor suprafete similare ca habitat la nivelul luncii raului Siret in

vecinatatea perimetrului Recea 3.

Drumul de acces strabate zone cu vegetatiei arbustiva si arborescenta situate in ROSPA

0072, suprafete utilizate de specii de pasari de interes conservativ, distanta fiind de cca 1,60 km.

Aceastd activitate a proiectului propus va avea un impact negativ nesemnificativ generat de

deranjul produs de mijlocele de transport asupra speciilor de pasari de interes conservativ din

urmatoarele motive:

drumul exista si este folosit si de utilajele agricole/carute — nu se creeaza o cale
noua de acces;

drumul de acces nu tranziteaza zone forestiere importante pentru pasari;

distanta parcursa in interiorul sitului este mica — 1,60 km;

prevederea planului de management care stipuleazd interzicerea extragerii

agregatelor minerale precum si a efectudrii activitdtilor conexe precum sortarea si

transportul agregatelor in perimetrul sitului in intervalul anual corespunzator

perioadei de cuibarire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 martie — 15 august

— interdictie pe care titularul activitatii o va respecta;
unele specii de interes conservativ nu au fost observate in zona;
majoritatea speciilor de interes comunitar sunt specii oaspeti de vara sau se afla in

pasaj.
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

= avand in vedere estimarea ca impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de pasari de
interes comunitar care fac obiectul protectiei In ROSPA 0072 lucrarea de decolmatare si
reprofilare propusa este necesara deoarece malul drept in zona perimetrului Recea 3
prezintd o eroziune activd extinsd care in timp va duce la pierderea unor suprafete
impadurite;

* administratia Bazinald de Apa Siret a scos la licitatie perimetrul Recea 3 ca urmare a
stabilirii necesitatii realizarii unor lucrdri de decolmatare pe acest tronson de rau in
vederea protejarii malurilor de eroziune;

» implementarea proiectului supus analizei, degi punctual si pe termen scurt — 4-5 luni de
lucru efectiv - pot fi estimate si efecte negative nesemnificative asupra unor specii de
pdsari), acest proiect ajuta la:

o reducerea fenomenului de eroziune activa a malului drept al rdului Siret, mal pe
care este stabilita vegetatiei arborescenta de interes pentru numeroase specii de
faund, contribuind astfel la mentinerea structurii habitatelor;

o prevenirea revarsarilor tot mai frecvente ale apelor raului distrugdnd vegetatia
de mal si o data cu ea §i cuiburile si ponta speciilor de fauna caracteristice
acestui tip de habitat, contribuind astfel la mentinerea structurii ROSPA0072
Lunca Siretului Mijlociu. In acelasi timp, titularul proiectului propus trebuie sd
respecte masurile de protectie a mediului, in general, i pe cele de protectie a
biodiversitatii, in special, mentionate in prezentul studiu.

= impactul direct al proiectului asupra starii de conservare a ariei naturale protejate a fost
estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

= impactul indirect al proiectului asupra starii de conservare a ariei naturale protejate a fost
estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

* impactul pe termen scurt al proiectului asupra starii de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

= impactul pe termen lung al proiectului asupra stdrii de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ;

= impactul cumulat al proiectului cu alte planuri si proiecte asupra starii de conservare a

ariel naturale protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ pe termen lung si
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RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

negativ nesemnificativ pe termen scurt;

= deoarece nu se executd lucrdri de constructie, nu existd impact pentru aceastd faza a
proiectului;

= impactul in perioada de operare este similar cu impactul direct al proiectului, fiind
negativ nesemnificativ;

* nu existd impact pentru faza de dezafectare a proiectului;

= cvaluarea impactului proiectului fard a lua in considerare masurile de reducere a
impactului relevda un impact semnificativ negativ in zona amplasamentului si
nesemnificativ la nivelul ROSPA 0072;

= impactul rezidual este generat de ocuparea suprafetei, zgomotul produs de utilaje si
cresterea turbiditatii apei — surse care sunt atenuate prin masurile propuse dar nu pot fi
eliminate complet;

= masurile de reducere a impactului identificate si prezentate In cadrul acestui capitol sunt
valabile pentru toate cele 47 de specii care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA 0072. Nu au fost identificate masuri caracteristice unei anumite specii de pasari
de importantd comunitard. Masurile propuse limiteazd perioada de implementare a
proiectului in scopul evitarii deranjului in perioada de reproducere si au ca scop protectia
habitatelor si reducerea impactului asupra resursei trofice utilizate de speciile de pasari.
Masurile de reducere a impactului sunt generale si se aplica pentru toate speciile de

pasari, nu doar pentru cele de importantd comunitara.

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.
78



RIM - Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona

1V.8.4. Evaluarea impactului cumulativ a proiectului propus cu alte proiecte

Proiectele existente pe raul Siret au ca obiect de activitate exploatarea, transportul si
sortarea agregatelor de balastiera, proiecte care sunt cantonate — in etapa de excavare — la nivelul
unor plaje de balast. De reguld, aceste plaje nu prezinta coperta de sol vegetal din cauza varstei
mici a depozitului aluvionar si submersiei periodice a suprafetelor. Astfel, excavarea balastului
are ca efect general menginerea cursului raului Siret In conditiile ameliorarii fenomenelor de
colmatare a albiei minore §i eroziunii malurilor, sau chiar, de refacere a malurilor si reducere a
riscului la inundatii.

Exploatarile de balast din amonte si din aval de perimetrul supus analizei, sunt corelate,
astfel incat sa aiba consecinte pozitive asupra mentinerii conditiilor de relief la nivelul albiei si

luncii raului Siret.

Proiectele (inclusiv proiectul supus evaluarii) aprobate sau in curs de aprobare, amplasate in
imediata vecindtate si pe teritoriul ROSPA0072, in zona Roman - Dragesti

Nr. Denumire operator Proiect Suprafati
crt. economic (ha)
1. Intreprindere Perimetrul de exploatare agregate minerale Cotu Vames 1, 2,445
Individuala Buga comuna Horia, judetul Neamt — clasa de habitate ,,rauri, lacuri”
Ciprian Gheorghe
2. Intreprindere Statia de sortare agregate minerale Cotu Vames comuna Horia, 0,200
Individuala Buga judetul Neamt — clasa de habitate ,,pasuni”
Ciprian Gheorghe
3. S.C. Jasmine Fashion Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din 1,1239
S.R.L. Perimetrul Ion Creangd 2, curs de apd raul Siret, mal stang,
pentru decolmatarea scurgerii In zond, comuna lon Creanga,
judetul Neamt
4, S.C. Lastro Construct Proiectarea si deschiderea exploatarii agregatelor minerale din 3,5
General S.R.L. Perimetrul Recea 3, curs de apa raul Siret, mal stang, pentru
decolmatarea, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zona.
5. SC Danlin XXL SRL Perimetrul de exploatare agregate minerale Basta Amonte, 3,60
comunele Ton Creangd si Horia, judetul Neamt — clasa de
habitate ,,rauri, lacuri”
6. SC Lastro Construct Perimetrul de exploatare agregate minerale Recea 1, comuna lon
General SRL Creanga, judetul Neamt — clasa de habitate ,,rauri, lacuri” 1,750
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Nr. Denumire operator Proiect Suprafati
crt. economic (ha)
7. SC Danlin XXL SRL Statie de sortare agregate minerale, Comuna Horia, judetul 0,490
Neamt, clasa de habitate ,,pasuni”
8. SC Primex SRL Statia de sortare agregate minerale Filipesti- comuna Filipesti,
Secuieni judetul Bacdu — clasa de habitate ,,culturi (teren arabil)” 0,499
9. SC Dragos Invest SRL | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ,,Oniscani”, 3,00
Secuieni curs de apd raul Siret, mal drept, pentru decolmatarea,
reprofilarea si regularizarea scurgerii in zond comuna Icusesti,
judetul Neamt — clasa de habitate ,,rauri, lacuri”
10. SC Danlin XXL SRL »Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Icusesti 3, rau 8,50
Siret, mal stdng, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei”
comuna Filipesti, jud. Bacdu - comuna Icusesti, jud. Neamt
,rauri, lacuri”
11. SC Dragos Invest SRL | Perimetrul de exploatare agregate minerale Icusesti-Terasa 2, 4,1732
Secuieni Comuna Icusesti, judetul Neamt — clasa de habitate ,,pasuni”
12. SC Danlin XXL SRL Proiectarea si deschiderea exploatérii agregatelor minerale din 5,5216
perimetrul Harlesti amonte 2, curs de apa raul Siret, mal drept,
pentru decolmatarea, reprofilarea si regularizarea scurgerii in
zond
Total suprafati ocupati din clasa de habitate ,,culturi (teren arabil)” 0,499
Total suprafati ocupati din clasa de habitate ,,rauri, lacuri” 29,4405
Total suprafata ocupata din clasa de habitate ,,pasuni” 4,8632
TOTAL SUPRAFATA OCUPATA 34,8027

Caracteristicile comune si _efectele proiectelor care au ca obiect de activitate decolmatarea,

recularizarea si reprofilarea albiei raului Siret:

= Pe termen scurt sunt generatoare de impact negativ, ca urmare a:

o Ocuparii temporare a unor suprafete de teren din albia si zona de luncd raului

Siret, habitate folosite uneori de specii de pasari, care constituie obiectivele de

conservare a ROSPAO0072 Lunca Siretului Mijlociu;

o Producerea zgomotului, vibratiilor si prezenta umana au efect perturbator asupra

unor specii de pasari prezente in zonele de lucru si vecinatatile imediate;

o In conditiile exploatirii submerse (circa 20% din suprafata perimetrelor de

exploatare), creste turbiditatea apei In zona de exploatare si circa 200 — 300 m
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aval de aceasta, ceea ce duce la perturbarea speciilor de pesti, sursa de hrana
pentru unele specii de pasari;

o In cazul excavirii submerse sau in zona malurilor rAului Siret, in perioada de
reproducere a unor specii de pesti (depunerea pontei si ecloziune - aprilie-iunie),
in zonele de lucru, exista riscul distrugerii pontei depuse;

= Pe termen mediu §i lung sunt generatoare de impact pozitiv, ca urmare a:

o decolmatarii si reprofilarii albiei raului Siret, reducandu-se astfel, fenomenul de
eroziune a malurilor, si deci, de stopare a reducerii suprafetelor ocupate cu paduri
de zavoi, habitat deosebit de important pentru numeroase specii de fauna;

o inundatiilor la ape mari, fenomen cu efecte negative asupra tuturor speciilor de
fauna din zona.

Zgomotul si vibratiile au un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de avifauna,
prin deranjul cauzat. Avand in vedere ca structura cenozelor identificate in Formularul Standard
al ROSPAO0072 a evoluat in conditiile efectuarii, in ultimii 20 ani, a lucrarilor de exploatare a
agregatelor minerale prin care se face decolmatarea albiei raului Siret, si luand in considerare
faptul ca fiecare proiect utilizeaza cai de acces existente, estimam ca realizarea acestor lucrari nu
va afecta semnificativ populatiile speciilor de avifaund care constituie obiectivele de conservare
ale ROSPA0Q72.

Exploatarea agregatelor de balastiera are un efect general de mentinere a cursului raului
Siret in aceleasi conditii (fara intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor
suprafete) in care a fost desemnatd ROSPAQO072. Aceste lucrari nu afecteazd padurile de foioase,
vegetatia de zavoi sau pe cea higrofild, caracteristice luncii, si nici fauna caracteristica acestor

habitate.

Pe termen mediu si lung, exploatarile de balast au efecte pozitive privind mentinerea

conditiilor de relief §i conservarea habitatelor de apa si de lunca.

Evolutia habitatelor de pe teritoriul ROSPAO0072 depinde de mentinerea structurii

reliefului la nivelul albiei raului Siret.

Evolutia malurilor raului Siret poate urma doua directii:
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= spre erodare, din cauza cresterii presiunii exercitate de cursul de apa asupra zonelor

concave — ceea ce are ca efect reducerea suprafetelor ocupate de habitate forestiere sau

ierboase, uneori in pericol sunt chiar si culturile agricole sau constructii;

= spre mentinere — dacd prin exploatarea balastului din plaje si grinduri se realizeaza

recalibrarea cursului raului prin atragerea curentului catre centrul albiei.

Activitatile de decolmatare, regularizare si reprofilare prin _exploatarea agregatelor

minerale sunt activitati sezoniere si temporare, iar pe termen lung au efecte benefice,

contribuind la mentinerea starii de conservare a ROSPAQQ72 prin:

decolmatarea raului Siret;

atragerea cursului de apa spre centrul albiei minore si reducerea fenomenului de
despletire;

reducerea fenomenului de eroziune activa a malurilor raului Siret, maluri pe care
este padure de lunca (habitat de interes pentru numeroase specii de fauna),
contribuind astfel la mentinerea pe termen mediu si lung a acestui tip de habitat;
prevenirea revarsarilor apelor raului Siret, in timpul carora este distrusa vegetatia
de mal §i o data cu ea, cuiburile §i ponta speciilor de avifauna caracteristice acestui

tip de habitat.

in concluzie, se estimeazi ci, IMPACTUL CUMULAT asupra ROSPA0072, fara a lua in
consideratie masurile de reducere a impactului, va fi: PE TERMEN SCURT si MEDIU -
DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR, REVERSIBIL, iar PE TERMEN
LUNG - POZITIV

Impactul cumulat asupra aerului atmosferic

Potentialele surse de emisii atmosferice sunt:

= excavarea si transportul aluviunilor dislocate si a solului rezultat din sapaturi;

= traficul generat de lucrarile desfasurate (transportul aluviunilor excavate).

Emisiile contin in principal urmatorii poluanti:

= pulberi in concentratii nesemnificative;

= gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor in utilajele implicate in

realizarea investitiei.
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Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere interna ale vehiculelor care transporta
agregatele minerale si ale utilajelor implicate 1n realizarea lucrarilor de extractie rezultd gaze de
esapament care sunt eliminate in atmosfera. Cantitatile de substante cu potential poluant pentru
factorul de mediu aer sunt prezentate in tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor si utilajelor sunt
reglementate prin inspectiile tehnice periodice.

Realizarea activitatilor de exploatare agregate minerale presupune utilizarea a cel putin

urmatoarelor utilaje si mijloace de transport: excavator, betoniera, macara, basculante.

Consumul de carburanti mediu pentru fiecare exploatare

Consum Timp de
Nr. Crt. Utilaj Nr. bucati | specific/ora | functionare | Consum zi (l)
de functionare | efectiv ore/zi
1. Excavator/incarcator 1 15 2 60
frontal/draglina
2. Basculanta 2 7 5 70

Consum/ora =221

Consum total zilnic = 130 |

Consum lunar = 730 x 20 zile = 2600 l/luna

Pentru fiecare dintre cele 10 amplasamente am luat in considerare pentru functionare un
utilaj terasier si 2 autobasculante, in medie pe zi. Avand in vedere dinamica variabild a mediului
economic, restrictiile din Planul de management, conditiile climatice si variatia cererii de
material de constructii la nivelul pietii, lucrarile de regularizare se desfdsoara cu intermitenta.
Poluantii rezultati din arderea carburatilor sub forma gazelor de esapament sunt:

= particulele in suspensie;
= dioxidul de sulf (SO>);
= monoxidul de carbon (CO);
= oxizii de azot (NOx);
= compusii organici volatili(COV).
Prin combustia unei cantitati de 1000 1 motorina rezulta urmatoarele cantitati de noxe:

= particule: 0,222 kg;
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= SOx: 0,005 kg;
= (CO:0,001 kg;
= hidrocarburi: 0,480 kg;
= NOx: 1,450 kg;
= aldehide si cetone: 0,120 kg.
Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorina pentru desfasurarea
lucrarilor este de 22 1.
Prin combustia cantitatii de 22 1 motorina Intr-o ord, rezulta cantitatile de noxe prezentate

in tabelul de mai jos.

Poluant Factor de Debit masic De;)r:;t;n;selc
emisie/1000 | g/h/lucrare g ..
lucrarile
SOy 0,005 0,011 0,143
CcO 0,001 0,022 0,286
Hidrocarburi 0,480 1,051 13,663
NOx 1,450 0,316 4,108

Mentionam ca utilajele existente nu functioneaza simultan.

Un alt impact care se poate cumula, in special la nivel local, prin utilizarea in comun a
unor cdi de acces, este antrenarea de pulberi In atmosfera prin deplasarea mijloacelor de transport
pe drumurile de exploatare. Cantitatea de pulberi antrenatd variaza in functie de intensitatea
activitatii si conditiile meteo. Astfel in perioadele ploioase nu sunt antrenate particule in
atmosferd, in timp ce in perioadele secetoase cantitatea lor creste.

Din masuratorile efectuate in alte locatii asupra surselor de poluare a aerului rezultd ca
pulberile minerale in suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (in conditii de mediu umed la 28 °C,
umiditate relativa de 71 %, calm atmosferic), valoare sub limita admisa de 0,15 mg/mc.

Pentru evitarea antrendrii unei cantitati mari de pulberi in perioadele secetoase a fost
propusa ca masura de reducere, stropirea drumurilor de exploatare. Prin aplicarea acestei
recomandarii aceastd categorie de impact dispare.

Impactul cumulat asupra apei

Lucrarile de decolmatare a albiei raului Siret nu produc ape uzate tehnologice care sa

determine impurificarea factorului de mediu apa de suprafata.
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De asemeni aceste proiecte nu genereaza ape menajere uzate care sa fie evacuate in albia
raului Siret.

Executarea lucrarilor de decolmatare nu determind modificarea parametrilor chimici ai
apei raului, in conditiile functionarii normale a utilajelor. Excavarea acumularilor de pietris si
nisip direct din apa produce o crestere a turbiditatii apei in zona de extractie si pe o distantd de
circa 200 — 300 m aval de aceasta. Ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor pot sa apara
poluari accidentale ale apei raului Siret, cu hidrocarburi sau uleiuri minerale, situatie in care
trebuie luate urmatoarele masuri:

* interventia imediatd cu substante absorbante/neutralizatoare;
= remedierea imediatad a defectiunii prin operatori economici specializati.

Realizarea lucrdrilor de decolmatare, pe termen lung, va avea impact pozitiv asupra
factorului de mediu apa de suprafata si nici un efect asupra apelor subterane.

Realizarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu alte proiecte asupra

factorului de mediu apa.

Impactul cumulat asupra solului

Lucrérile propuse nu produc poludri ale solului si nici ocuparea unor suprafete mari de
teren acoperite cu sol vegetal. Perimetrele de exploatare, din cauza submersiei periodice si
vitezei mari a apei la viituri, nu prezinta coperta de sol vegetal. Solul poate fi afectat accidental
din cauza defectiunilor utilajelor si mijloacelor de transport utilizate, sau/si ca urmare a
nerespectdrii masurilor de protectie a mediului:

= gestionarea necorespunzatoare a deseurilor generate;
= nerespectarea cailor de acces.

Realizarea lucrarilor de decolmatare a albiei raului Siret are impact pozitiv asupra
solurilor din zona prin reducerea eroziunii malurilor si implicit mentinerea habitatelor
terestre. Implementarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu proiectele propuse
pentru decolmatare in albie.

Pe termen lung, activitatile de exploatare a agregatelor au efecte benefice, contribuind la

mentinerea starii de conservare a ROSPAQQ72 prin:
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= reducerea fenomenului de eroziune activa a malurilor raului Siret, maluri pe care
este padure de lunca (habitat de interes deosebit pentru numeroase specii de faund),
contribuind astfel la mentinerea pe termen mediu §i lung a acestui tip de habitat;

" prevenirea revarsarilor apelor raului Siret, in timpul carora este distrusa vegetatia de

mal si o data cu ea, cuiburile si ponta speciilor de faund.

IV.9. Peisajul

Peisajul din vecindtatea amplasamentului proiectului, este antropizat fiind generat de
pasunatul intensiv al terenurilor, de lucrari anterioare de decolmatare a albiei raului precum si
depozitarea deseurilor. Suprafetele acoperite cu vegetatie naturald cuprind habitate de ierburi

xeroterme, vegetatie arbustiva si arborescenta.

IV.10. Mediul social si economic

Caracterizarea mediului social §i economic

Profilul economic al localitatilor din zond este predominant agricol cu rezultate bune in
conditii climaterice normale.

Resursele naturale regenerabile sunt reprezentate de terenul agricol, corpurile de apd
supraterane (raul Siret), balast, flora spontana, fauna cu valoare cinegetica (vulpi, bursuci, porci

mistreti, caprioare).

Impactul prognozat

Exploatarea agregatelor de pe amplasament va determina o crestere economica in zona
prin crearea de noi locuri de munca si furnizarea de materiale pentru realizarea de noi constructii.
Activitatea va determina crearea de noi locuri de munca atat la nivelul acestui obiectiv cat si in
constructii. Extractia se desfasoara sub controlul A.N. ,,Apele Romane”, Directiei Apelor Siret,

prin indicarea parametrilor de extractie.
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Masuri de reducere a impactului

Impactul fiind pozitiv nu sunt necesare masuri de reducere a acestuia.

IV.11. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural
Proiectul propus nu va influenta conditiile culturale, etnice sau de patrimoniu din zona.
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V. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI

Implementarea proiectului ,,Proiectarea si deschiderea exploatdrii agregatelor minerale

din Perimetrul Recea 3, curs de apd raul Siret, mal stang, pentru decolmatarea, reprofilarea si

regularizarea scurgerii in Zona” nuU va avea efecte semnificative asupra mediului.

VI. DESCRIEREA METODELOR DE PROGNOZA UTILIZATE

Pentru evaluarea habitatelor, vegetatiei, florei si faunei au fost utilizate atat metode
calitative cat §i metode cantitative.

Metoda observatiei comporta doud aspecte: o forma mai simpla si mai frecvent utilizata
(pentru vegetatie identificarea tipurilor de habitate pe baza speciilor indicatoare si a aspectului
vegetatiei; pentru speciile de pasari studii de faunistica, de distribufie a avifaunei), si una mai
complexad (studiul hranei, al comportamentului, al migratiei, etc.).

Pentru speciile de fauna am folosit observatia libera, comparand observatiile din teren cu
determinatoarele avute la dispozitie. Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica
speciile de pe suprafata si din vecinitatea amplasamentului pe care se implementa proiectul. In
cazul mamiferelor, observatia in teren, a urmadrit si unele aspecte de etoecologie, coreland
comportamentele observate cu conditiile de mediu si interpretand datele din perspective adaptarii
la mediu.

Metodele cantitative au ca scop stabilirea densitatii s1 marimii populatiilor speciilor intr-0
anumitad zond. Un aspect important in studiul speciilor este dinamica numerica a populatiilor.

Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizeaza populatiile speciilor
din aria studiata, sunt necesare nu numai datele privind prezenta/absenta speciilor in diferitele

zone, ci §i determinari cantitative.
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In cele ce urmeaza am detaliat cele mai uzuale metode pentru evaluarea habitatelor si
speciilor de interes comunitar, mentiondnd pe cele utilizate conform prevederilor ordinului
19/2010 —adica pentru speciile si habitatele afectate.

Habitate si plante

Identificarea tipurilor de habitate se realizeaza pe baza tipului de vegetatie. La randul sau
tipul de vegetatie fiind definit in functie de speciile dominante sau tipurile de comunitatea
vegetale dominante. Dominanta este variabila care exprima influenta unei specii fata de celelalte
specii. In cazul comunitatilor vegetale ierboase, dominanta este apreciati in functie de gradul de
acoperire, ea este definitd ca proiectia pe sol a partilor aeriene ale tuturor indivizilor unei specii
din comunitate. Acesta se poate determina riguros cu ajutorul cadrului-retea (rama metrica) prin
numararea subdiviziunilor cadrului-retea in care sunt prezenti indivizi din specia a carei
frecventd-abundentd dorim si o stabilim. Daca numarul subunitatilor ramei metrice este de 100,
atunci valoarea acestui indice se poate exprima direct procentual. Speciile dominante se stabilesc
pe baza valorilor indicelui frecventa-abundenta ( indicele Braun-Blanquet).

Cercetarea vegetatiei a avut la baza principiile scolii fitocenologice a lui BRAUNBLANQUET
in Europa, iar In Romania a lui Al. BORZA. Aceasta scoala are la baza teoria potrivit careia compozitia
floristicd a unei fitocenoze reflecta cu fidelitate ansamblul factorilor ecologici din biotopul pe care 1l
ocupa.

Unitate fundamentala de studiu a covorului vegetal este asociatia vegetala.

Asociatia vegetala este unitatea cenotaxonomicd de bazd. Aceasta reprezinta o
comunitate de plante cu compozitie floristica unitara, fizionomie si structurd caracteristica. Este
alcatuita din indivizi de asociatie cu intindere variabila, care nu au o compozitie si structura
identica ci numai asemanatoare.

In etapa de teren se aleg suprafete de proba din portiuni ale covorului vegetal cu
fizionomie si conditii ecologice omogene. Suprafata esantioanelor este cuprinsi intre 4-30 m?,
Datele prelevate au fost consemnate in relee fitocenologice.

Figele fitocenologice reprezintd esantioane reprezentative ale fitocenozelor. Aceste fise
contin informatii referitoare la agezare, conditii de biotop, lista speciilor din suprafata de proba,

in dreptul fiecareia notandu-se abundenta-dominanta (AD) si frecventa locala.
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Pasari

Pentru speciile de pasari am folosit observatia liberd a pasarilor, cat si instrumente optice
(binoclu 10 x 50), comparand observatiile din teren cu determinatoarele avute la dispozitie.

Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe suprafata si din
vecinitatea amplasamentelor pe care se vor desfisura lucriri in cadrul proiectului. In cazul
avifaunei, observatia in teren, a urmarit si unele aspecte de etoecologie, coreland
comportamentele observate cu conditiile de mediu si interpretand datele din perspectiva adaptarii
la mediu.

Metodele cantitative au ca scop stabilirea densitatii si marimii populatiilor speciilor intr-0
anumita zond. Un aspect important in studiul speciilor este dinamica numerica a populatiilor.

Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizeaza populatiile speciilor
din aria studiata, sunt necesare nu numai datele privind prezenta/absenta speciilor in diferitele
zone, ci si determindri cantitative.

Metoda cartografica (metoda cartarii teritoriilor)constd in identificarea asociatiilor
vegetale si a teritoriilor pasarilor cuibdritoare zonei luata in studiu. Metoda foloseste rezultatele
estimdrii In suprafetele de proba, pentru calculul densitétii populatiilor In arii mai largi, sau, in
anumite tipuri de habitate ale unei regiuni. In studiul de fatd au fost folosite tehnicile de
numarare ale metodei. Timpul cel mai bun este dimineata, de dupa rasaritul soarelui pana spre
pranz. Suprafata se parcurge pentru a identifica speciile de plante indicatoare si de pasari
cuibdritoare.

Numararea individuala a speciilor de pasari

Pentru unele specii, metodele “standard” de recenzare a populatiilor cuibaritoare, precum
metoda cartografica, nu ofera suficiente informatii. Motivele pot fi, densitatea mica a perechilor,
de exemplu la rapitoare, comportamentul de reproducere foarte discret, ca in cazul ratelor si
corcodeilor, activitatea crepusculara sau nocturna, cum au starcul de noapte (Nyctycorax
nyctycorax) si buhaiul de balta (Botaurus stellaris), sau, comportamentul de cuibarit
semicolonial sau colonial, ca in cazul multor pasari acvatice.

Pentru aceste specii existd alte metode care isi propun sd gadseasca indici ai populatiilor
capabili si permita ulterior comparatiile intre ani diferiti si locuri diferite de studiu. In practica,

se efectueaza vizite regulate in toate statiile de prelevare a probelor (habitatele identificate in
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regiune). Aceastd metoda constd in numararea directd a pasarilor notand pe o foaie de observatie

speciile si numarul de indivizi identificati.
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VII. MASURILE PROPUSE PENTRU EVITAREA/PREVENIREA
/REDUCEREA SAU COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SI

MASURI DE MONITORIZARE

MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI:

Toate etapele lucrarilor se vor realiza in conformitate cu documentatia tehnica
prezentatd si cu respectarea conditiilor impuse prin actele emise de institutiile
de avizare nominalizate in Certificatul de Urbanism.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in limitele perimetrului analizat (35000
mp).

Excavarea se realizeaza mecanizat Tn camp continuu, 1n fisii paralele cu firul
senalului propus, cu lungimea medie de cca 530 m si latimea de 6 m din aval spre
amonte, de la firul apei spre malul stang al raului Siret.

Agregatele minerale extrase se vor incarca direct n autobasculante si se vor
transporta direct la beneficiari sau in Statia de sortare.

Realizarea lucrarilor de corectie si regularizare a cursului de apd, fard a produce
denivelari si gropi.

Exploatarea agregatelor minerale se va face astfel incat sa nu fie modificata
morfologia albiei, pastrand talvegul natural al raului si orientarea albiei.

Adancimea maxima de exploatare va fi de 3,41 m (P17), fard a cobori sub cota
talvegului natural al albiei raului din zond, fara a afecta stabilitatea albiei, fiind
exclusa aparitia unor eroziuni regresive ale patului albiei raului Siret.

Adancimea medie de exploatare = 1,85 m fara a cobori sub cota talvegului natural al
albiei raului din zona.

In urma excavatiilor terenul va rimane fira neuniformititi si racordat la configuratia
naturala a terenului din amonte si din aval de exploatare.

Daca se intercepteazd zone cu materiale care nu pot fi folosite (depuneri de mal,

material levigabil, bolovani, etc.), materiale estimate la circa 3% din cantitatea
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excavata, acestea vor fi exploatate, depozitate separat si utilizate la refacerea malului
stang al raului Siret, lucrare care se efectueaza la inchiderea balastierei.

= In perioadele cu precipitatii importante si in cele de inghet nu se excaveaza.

= Pe durata apelor mari, utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate in afara
zonelor inundabile, avandu-se in atentie sd nu se polueze panza freatica, apele de
suprafata sau terenul riveran.

= Titularul proiectului are obligatia sd mentind curate albia si malul sting al raului
Siret, fara depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apa pe care
este autorizat sa lucreze.

= Transportul agregatelor minerale se va face utilizdnd numai caile de transport
destinate acestui scop si intretinerea lor pe perioada desfasurarii activitatilor analizate.

= Este interzisd parcarea utilajelor si/sau a mijloacelor de transport in albia minord a
raului Siret.

= Nu se vor realiza depozite de balast in albie si pe suprafete situate in afara
perimetrului analizat.

= Este interzisd folosirea utilajelor care prezinta un grad de uzurd ridicat sau cu pierderi
de carburanti si/sau lubrefianti.

= Personalul care exploateaza utilajele va verifica functionarea corecta a acestora, iar
eventualele defectiuni vor fi remediate imediat.

= Se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor folosite In procesul
tehnologic, pe suprafetele perimetrelor neimpermeabilizate.

= Efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toata
perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel incat sa se incadreze in
prevederile legale.

= Administratorul S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. va instrui angajatii
si va urmari gestionarea tuturor categoriilor de deseuri in conformitate cu normele
legale in domeniu.

= Se recomanda stropirea drumurilor neasfaltate, in sezonul cald, pentru a impiedica
antrenarea unei cantitdti mari de pulberi 1n aer si reducerea vitezei de circulatie pe

drumurile balastate.
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Se va urmari evitarea pierderilor de balast in timpul transportului.

Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea
accidentelor.

Se va evita poluarea apei de suprafatd si subterane prin interzicerea intrarii in
perimetrul Recea 3 a utilajelor cu pierderi de carburanti sau lubrefianti, prin
interzicerea spaldrii utilajelor in cursul de apd si prin efectuarea reparatiilor la unitati
de profil.

Se vor realiza masurdtori topo post — executie si la cel mult 15 zile dupa viiturile
importante si se vor transmite la Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau si
Administratia Bazinala de Apa Siret.

Exploatrea agregatelor minerale se va executa dupd obtinerea autorizatiei de
gospodarire a apelor.

Dacd in zona se promoveazad lucrari hidrotehnice, regularizdri si consolidari de
maluri, aparari contra inundatiilor, exploatarile de agregate minerale vor fi oprite,

acestea fiind cazuri de forta majora.

Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, cu exceptia

speciilor de pasari, inclusiv cele prevazute in anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) si 4 B

(specii de interes national) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd, modificata si completata

de Legea nr. 49 din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si speciile incluse in

Lista Rosie Nationald, si care trdiesc atit in ariile naturale protejate, cat si In afara lor, sunt

interzise:

orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor
aflate in mediul lor natural, n oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare
si de migratie;

deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oudlor din
natura;

deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

Pentru toate speciile de pdasari sunt interzise:
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* uciderea sau capturarea intentionatd, indiferent de metoda utilizata;

= deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionatd a cuiburilor si/sau oudlor din

natura;

= culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

= perturbarea intentionatd, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si

de migratie;

= detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

= comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in

stare vie ori moartd sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de

identificat.

Setul de masuri de conservare propus prin planul de management, pentru ROSPA

0072 Lunca Siretului Mijlociu, care vizeaza activititile de decolmatare desfasurate in albia

raului Siret, este urmatorul:

Obiectiv major

Obiectiv specific

Masuri

2.Reducerea presiunii
antropice actuale
asupra  pasdrilor  si
habitatelor din sit

2.5. Reducerea riscurilor

2.5.7.Interzicerea extragerii agregatelor minerale
precum si a efectudrii activitdtilor conexe precum
sortarea si transportul agregatelor in perimetrul
sitului 1n intervalul anual corespunzator perioadei de

a%uEJrg speciilorde cuibdrire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 —
pasari - Lo B
martie — 15 august, cu exceptia situatiilor de forta
majora prevazute de legislatia in vigoare si
verificarea in teren a respectarii acestei masuri.
3. Evitarea aparitiei | 3.1. Mentinerea | 3.1.1.  Interzicerea  oricaror intreruperi  ale
unor  noi  presiuni | caracterului natural al | conectivitatii longitudinale si laterale a raului Siret,
antropice cu impact | tuturor corpurilor de apad | cu exceptia lucrarilor strict necesare pentru apararea
semnificativ.  asupra | din interiorul sitului impotriva inundatiilor

pasarilor si habitatelor
din sit

3.3. Mentinerea
caracterului natural al
malurilor raului Siret si
a proceselor naturale ce
au loc la nivelul
acestora

3.3.2. Conservarea zonelor de prundis importante
pentru cuibdrirea si hranirea speciilor de pasari, cu
exceptia zonelor de albie minora care necesita lucrari
de decolmatare si regularizare in vederea evitarii
pericolului de inundatii.

Masuri de reducere a impactului asupra speciilor de pasari identificate in zona ori posibil a fi

prezente:

* interdictia capturdrii, vatamarii intentionatad a speciilor de faund salbatica sau
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distrugerii cuiburilor;

reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor panad la 5 km/h, pe teritoriul
ROSPAOQO072 si vecinatati,

respectarea Planului de Management al sitului;

se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor aprobate pentru accesul
la amplasament, in scopul minimizarii impactului de orice naturd asupra speciilor
de interes conservativ pentru care a fost declarat situl Natura 2000;

se interzice accesul si stationarea utilajelor sau a autobasculantelor pe suprafete
situate la nivelul teraselor, 1n afara perimetrului analizat;

se interzice creearea de depozite de aluviuni excavate si de steril pe suprafete
situate in afara perimetrului analizat — in albie sau la nivelul teraselor;

interzicerea abandonarii deseurilor menajere in zonele adiacente perimetrului;

este interzisa spdlarea utilajelor si a autobasculantelor in cursul de apa al raului
Siret;

stationarea autobasculantelor pentru incarcare la nivelul perimetrului se va face cu
motoarele oprite in vederea reducerii zgomotului,

se interzice patrunderea personalului in liziera din apropierea perimetrului de
exploatare pentru a evita deranjul speciilor de pasari;

interzicerea aducerii, hranirii si addpostirii pe amplasamentul perimetrului a

cainilor hoinari, care pot avea o influentd negativa asupra avifaunei locale.

Masuri care trebuie luate in cazul poluarilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale

de carburanti si/sau lubrifianti:

inldturarea de urgenta a sursei de poluare;

utilizarea materialelor absorbante si/sau substantelor neutralizatoare;

informarea imediata a institutiilor cu atributii Tn domeniul protectiei factorilor de
mediu din judetul Neamt (Sistemul de Gospodarire a Apelor, Agentia pentru

Protectia Mediului, Comisariatul Garzii de Mediu).

Masurile de reducere a impactului identificate si prezentate in cadrul acestui capitol

sunt valabile pentru toate cele 47 de specii care constituie obiectivele de conservare ale

ROSPA 0072. Nu au fost identificate masuri caracteristice unei anumite specii de pasari de
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importantd comunitard. Masurile propuse limiteazad perioada de implementare a

proiectului in scopul evitirii deranjului in perioada de reproducere si au ca scop protectia

habitatelor si reducerea impactului asupra resursei trofice utilizate de speciile de pasari.

Vom prezenta in cele ce urmeaza modul in care aceste masuri vor limita/elimina impactul

negativ, 1n acest scop au fost luate in considerare datele prezentate in subcapitolul I1.1.2., tabelul:

Date privind fenologia si ecologia speciilor de importanta conservativa, conform Formularului

standard Natura 2000, distributia acestora in zona amplasamentului si tipul impactului

proiectului propus la nivelul indivizilor si populatiilor acestora. Masurile de reducere a

impactului sunt generale si se aplicd pentru toate speciile de pasari, nu doar pentru cele de

importantd comunitara.

Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul Modul in care mdsurile
/ utilizat odihnd preferate de impactului propuse pentru reducerea
Anexa din pentru pentru Cuibdrit Deranjul impactului vor reduce/elimina
Directiva hrdnire cuibdrit cauzat de impactul asupra speciilor de
Pasari activitatile importantd comunitard
proiectului
Alcedo athis ov Zonele Zavoile galerii in aprilie - | Da, temporar | Masurile propuse pentru
Pescarel Anexa | umeQe, s_ituat.e in malurile mai -ccallund | reducerea impactului produc
acvatic vecinatate a populatiilor tuturor speciilor
A apel - de importantd comunitara si
nas ov zone malurile zone cu martie - | Da, temporar .
platyrhynchos Anexa Il umede, din raurilor, pe vegetatiei aprilie -cca 1 luna nuwnumal’ astfel. .
Rata mare medul luciul apei ierboasa Masuri care se referd la
acvatic abundenti in perioada de implementare a
vecinitatea proiectului
apelor, pe - interzic realizarea lucrarilor
sol in perioada 15 martie — 15
Anas ov zone malurile zone cu aprilie - 0 august — interval de timp in
querquedula umede_, din rﬁur_ilor, pe vegetatiei mai care pasdrile oaspeti de vard
RAat:a. medu_JI luciul apei 1erboasvaA cuibdresc si isi cresc puii
caraitoare acvatic abun‘d?nta in climinand  astfel deranjul
vecinatatea A .
apelor, pe ca_uz.at 1n__acest interval de
sol utilaje, mijloace de tranport
Anser anser ov zone malul apelor | malul apelor | martie - 0 si angajati.
Gascd de vard umede: CU Vegetatie | cu vegetatie mai Masuri care se  refera
mlastini, deasa deasa suprafata afectata de
lacuri, dar si implementarea proiectului
terenuri - realizarea proiectului numai
agricole, pe suprafata propusda pentru
p.aJ.IStI - - decolmatarea raului in
Anthus ov Liziere, Sol, pe sol, in mai - 0 .
campestris pajisti, tufarisuri zone cu iunie perimetrul Recea .3 are roI_uI
Fasa de camp tufarisuri vegetatie fje a requce. dlmenSI.unlle
arborescenti impactului §i protectie a
Aythya ferina ov zone umede | malurile cu zone cu aprilie - 0 habitatelor din zong;
Ratd cu cap cu multa vegetatie vegetatiei iunie -interzicerea depozitarii de
castaniu vegetatie, bogata ale densd in balast si a gararii mijloacelor
din medul apelor, pe vecinatatea
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul Modul in care masurile
/ utilizat odihnd preferate de impactului propuse pentru reducerea
Anexa din pentru pentru Cuibarit Deranjul impactului vor reduce/elimina
Directiva hranire cuibarit cauzat de impactul asupra speciilor de
Pasari activitafile importantd comunitard
proiectului
acvatic luciul apei apelor, pe de tranport si a utilajelor pe
sol suprafete invecintate
Botaurus ov Malurile Zone cu pe vegetatie | aprilie - 0 perimetrului reduce deranjul
stellarls apelor in vegetaglg abundenta, mai determinat de investitie si
Buhai de balta zone cu bogata din zone cu apd = h !bitat’e
vegetatie vecindtatea | putin adancd COnsefval starea unor ha .
deasa apelor de paJ1§t1 care poE ﬁ folosite
indeosebi ca habitate de hramr§ sau a
papurisuri, unor zone acoperite cu
Buteo buteo MP pasisti, arborete paduri martie - | Da, temporar | vegetatie arbustivd care pot
Sorecar suprafate iunie - cca 4-5 constitui habitate de hranire,
comun agricole din luni/an cuibarit sau adépost pentru
vecindtatea unele specii de pasari.
_ lizierelor i __ Misuri care se referi la
Calldr_ls P malurile maluri apel.or nu f)u1bar?§te - 0 drumurile de acces
ferruginea apelor cu vegetatie in zona _utili silor de acces
Fugaci roscat utilizarea  cdilo ¢
Calidris P malurile | maluri apelor | nu cuibareste - 0 existente - cele propuse in
minuta apelor cu vegetatie in zona PadrUI pl’OIECtEJ_lUI, va reduce
Fugaci mic impactul  mijloacelor de
Calidris P malurile | maluri apelor | nu cuibareste - 0 transport asupra pasdrilor —
temminckii apelor cu vegetatie in zond fiind utilizat un singur traseu
Fugaci pitic si nu va produce fragmentari
Caprimulgus ov Liziere, Paduri, Pe sol, la mai - 0 suplimentare ale habitatelor
europaeus pajisti, tufarisuri adapostul iulie din zong;
tufarisuri t“ﬁ§u“"_’|r 1 -stropirea  drumurilor  de
a copacilor N )
Chradius ov Zone maluri apelor | pe sol, zone aprilie - Lucrarile ?ggsz e lgntrgﬁgr%a;de;zl bg?ill(ci)i
dubius mldstinoase | cu vegetatie | cu vegetatie iunie propuse sunt | )
Prunddras pe malurile temporare - | I @er $1 d'epunereaw acestora
gulerat mic apelor cca 4-5 pe vegetatier — masura are
Chlidonias ov Zone umede | Zone de tirm | Apa putin mai - lunifan impact pozitiv prin reducerea
hybridus cu api cu sau fard adanci pe iunie Avand in impactului asupra insectelor
Chirighita cu dulce vegetatie vegetatie vedere fitofage care sunt sursd de
obraz alb bogate in plutitoare fenologia hrani pentru unele specii de
vegetatie speciei $i | pagari de importanta
_ _ ; _ _ prevederile comunitara.
Ciconia ov Pasuni Pasuni Arbori, zone | aprilie - PM, Misuri care se referd la
ciconia umede si umede si antropizate iunie decolmatarea - -
Barza albi z0ne z0ne din gestlgnarea deseurilor )
mlagtinoase | mldstinoase perimetrul | -gestionarea corespunzatoare
Recea 3 a deseurilor elimina impactul
determina | generat  de  producerea
deranj acestora la nivelul punctului
asupra de lucru.
acestor Maisuri care se referd la
Speclll rrjax. 1 Utilaie
una. . c e
Ciconia nigra ov Pasuni Paduri Paduri aprilie - 0 - _et_‘;ctuarea perlodlca a
Barza neagra umede si batrane in batrane in iunie I’?VIZIIlOI’ Vt?hmce . reduce
zone vecindtatea vecinatatea rlscu.l poluarilor %CCldentale
mlistinoase apelor apelor Cu Impact negativ asupra
Circus Zonele Zone cu sol, zonecu | aprilie - 0 speciilor de pdasari si nu
cyaneus deschise, cu vegetatie vegetatire mai
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul
/ utilizat odihnd preferate de impactului
Anexa din pentru pentru Cuibarit Deranjul
Directiva hrdnire cuibarit cauzat de
Pasari activitatile
proiectului
Eretele vanat pasuni, arborescenta inalta
mlastini si
teritorii
agricole
Crex crex ov zone cu Zone cu zone cu mai - 0
Carstei de vegetatie vegetatie vegetatie iunie
camp ierboasa, ierboasd ierboasa
pasuni
umede
Dendrocopos S Paduri de Paduri de Paduri de aprilie - | Da, temporar
leucotos foioase cu foioase foioase mai -cca4-5
Ciocanitoarea lemn mort luni/an
cu spatele alb
Dendrocopos S livezile, livezile, livezile, aprilie - 0
syriacus parcurile si parcurile si parcurile si mai
Cicanitoarea gradinile gradinile gradinile
de gradini
Falco oV Stepa cu Palcuri de Paduri — mai - 0
peregrinus pancuri de arbori arbori iulie
Soimul calator padure scorburosi
Falco ov pajisti, paduri, paduri, iunie — Lucririle
subbuteo suprafate pélcuri de pélcuri de iulie propuse sunt
Soimul agricole din arbori arbori temporare -
randunelelor vecinatatea cca4-5
lizierelor luni/an
Avand in
Falco ov stepe, Palcuri de Paduri — mai - vedere
vespertinus pasuni, arbori cuiburi vechi iulie fenologia
Vanturel de suprafete de ciori speciei si
seard agricole cu prevederile
palcuri de PM,
arbori decolmatarea
din
perimetrul
Recea 3
determina
deranj
asupra
acestor
specii max. 1
luna.
Falco (O)V/K] pajisti, paduri, paduri, aprilie - | Da, temporar
tinnunculus suprafate palcuri de palcuri de mai - cca 4-5
Vanturel rosu agricole din arbori arbori luni/an
vecindtatea
lizierelor
Ficedula oV Paduri de Paduri de Paduri de aprilie - 0
albicollis foioase foioase foioase mai
Muscarul
gulerat
Ficedula ov Paduri de Paduri de Péduri de aprilie - 0
parva foioase si foioase si foioase si mai
Muscar mic amestec amestec amestec

Modul in care masurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importantd comunitard

numai;
-monitorizarea  functionarii
utilajelor ~ reduce  riscul

scurgerii unor cantitati mai

mari de lubrefianti  si
combustibili 1n  mediul
inconjurdtor cu  efecte

negative asupra factorilor de
mediu, inclusiv a
biodiversitatii;

-realizarea reparatiilor si a
schiburilor de uleiuri la
unitdti  autorizate  reduce
riscul poludrilor accidentale
la nivelul amplasamentului;

- interzicerea tranzitarii
raului Siret direct prin apa si
a spalarii utilajelor are ca

scop evitarea  poluarilor
mediului acvatic.
Masuri care se referd la

patrunderea  in  habitate
naturale situate In vecinitate,

recoltarea, capturarea,
uciderea exemplarelor,
deteriorarea si _ distrugerea

locurilor de cuibarit, etc
- reduc impactul direct
asupra populatiilor speciilor

de interes comunitar,
actiunile  mentionate  in
cadrul acestor masuri au

scopul de a elimina impactul
generat de factorul antropic
direct asupra indivizilor
populatiilor din zond care ar
afecta in  mod  direct
dimensiunile numerice ale
acestor populatii.

Alte masuri

-interzicerea  aducerii  si
hranirii clinilor hoinari in
zona amplasamentului
reduce amenintdrile asupra
speciilor de pasari ale caror
indivi ar putea fi ucisi de
cétre acesti cdini.
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul Modul in care masurile
/ utilizat odihnd preferate de impactului propuse pentru reducerea
Anexa din pentru pentru Cuibarit Deranjul impactului vor reduce/elimina
Directiva hranire cuibdrit cauzat de impactul asupra speciilor de
Pasari activitafile importantd comunitard
proiectului
Fulica atra oVv/s zone malurile zone de martie - | Da, temporar
Lisita umede, apelor, in litgral, apa aprilie - cca4-5 Misurile  propuse nu
medu_JI zone cu putin adan;a luni/an elimini impactul generat
acvatic vegetatie $1 Vegetatlje de implementarea
abundenta . . N
Gavia stellata Ol ape maluri cu nu cuibareste - 0 pl‘O!eCtullﬂ dar ll. redl.lc de
Cufundar mic vegetatie in zond I‘? Impact Semn'flcatlv la
Gavia arctica ol ape maluricu | nu cuibareste - 0 nivelul zonei  de
Cufundar vegetatie in zond implementare la  impact
polar nesemnificativ.
Lanius ov Pasuni si Pasuni si tufarisuri Mai - Lucrarile
collurio zone zone agricole iunie propuse sunt | Sursele de impact care nu
Sfrancioc agricole cu cu tufarisuri temporare - | sunt eliminate complet
rosiatic tufarisuri cca 4-5 sunt:
Lanlus. minor ov zone zone agrlcole tuférisurile mai - Iu[u/ar] = excavarea agregatelor de
Sfrancioc cu agricole deschise cu iunie Avand in .
fruntea neagra deschise cu tufisuri vedere pe suprafata de 3,50 ha in
tufisuri fenologia afara perioadei de 15
speciei si martie — 15 august;
pre\éelslerlle = zgomotul si  vibratiile
decolmatarea | produse de utilaje i
din mijloace de transport;
perimetrul | w cregterea turbiditatii apei
Recea 3 | ’
determina aval de zona de exploatare.
deranj * Impactul rezidual a fost
asupra prezentat in subcap. III.
acestor 8.
specii max. 1
luna
Lullula ov zone padurile si sol cu aprilie - 0
arborea deschise din | tufarisurile vegetatie mai
Ciocarlia de paduri cu ierboasa
padure vegetatie inalta si
ierboasa tufisuri
abundenta
Mergus Ol ape maluri cu nu cuibareste 0
albellus vegetatie in zona
Ferastrasul
mic
Mergus ol zone malurile nu cuibareste - 0
merganser umede, apelor in zona
Ferdstrag mare mediul
acvatic
Merops ov pasuni, tufarisuri, maluri aprilie - Lucrarile
apiaster zone liziere abrupte, mai propuse sunt
Pigorie agricole galerii temporare -
cca 4-5
luni/an
Avand in
vedere
fenologia
speciei si
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul
/ utilizat odihnd preferate de impactului
Anexa din pentru pentru Cuibarit Deranjul
Directiva hranire cuibarit cauzat de
Pasari activitatile
proiectului
prevederile
PM,
decolmatarea
din
perimetrul
Recea 3
determina
deranj
asupra
acestor
specii max. 1
luna
Nycticorax oV zone umede paduri si paduri din aprilie - 0
nycticorax cu vegetatie | tufdrisuri din | vecinitatea iunie
Starc de vecindtatea apelor, in
noapte apelor arbori sau pe
vegetatie
ripariana (in
principal
trestii)
Pernis ov paduri, paduri de paduri de mai - 0
apivorus liziere foioase foioase iulie
Viespar
Phalacrocorax ov zone malurile paduri din mai - 0
pygmaeus umede, ape apelor, in vecinatatea iulie
Cormoran mic dulci, arbori apelor, in
curgatoare arbori
sau
statdroare
Philomachus ov zone malurile mlastini, martie - 0
pugnax umede, apelor lacuri, pajisti iunie
Bitaus malurile umede
apelor
Platalea ov/P balti si malurile paduri din mai - 0
leucorodia lacuri cu apelor, in vecinatatea iunie
Lopatar stufarisuri si zonele cu apelor, in
palcuri de vegetatie arbori sau pe
arbori vegetatie
ripariana (in
principal
trestii)
Podiceps oV zone zone umede, zone de martie - 0
cristatus umede, mediul litoral, apa mai
Corcodel mediul acvatic putin adanca
mare acvatic si vegetatie
abundentd
Podiceps oV/s zone umede | zone umede zone de aprilie - 0
grisegena cu vegetatie | cu vegetatie litoral, apa iunie
Corcodel cu palustra, palustra, putin adanca
git rosu mediul mediul si vegetatie
acvatic acvatic abundenta
Tringa P zone umede | zone umede | nu cuibdreste - 0
erythropus cu vegetatie | cu vegetatie in zond

Modul in care masurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importantd comunitard
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Specie Fenolologie | Habitatul Habitat de Habitate Perioada Tipul Modul in care masurile
/ utilizat odihnd preferate de impactului propuse pentru reducerea
Anexa din pentru pentru Cuibarit Deranjul impactului vor reduce/elimina
Directiva hranire cuibarit cauzat de impactul asupra speciilor de
Pasari activitafile importantd comunitard
proiectului
Fluierar ripariana, ripariand,
negru malul malul apelor
apelor
Tringa P pasuni maluri de ape | nu cuibareste - 0
glareola umede cu cu vegetatie in zona
Fluierar de tuférisuri,
mlastind maluri de
ape cu
vegetatie
Tringa P zone umede | zone umede | nu cuibareste - 0
nebularia cu vegetatie | cu vegetatie in zona
Fluierar cu ripariana, ripariana,
picioare verzi malul malul apelor
apelor
Tringa ov zone umede | zone umede pajisti aprilie - 0
totanus cu vegetatie | cu vegetatie umede, iunie
Fluierar cu ripariand, ripariana, mlastini si
picioare rosii malul malul apelor fanete
apelor mlastinoase,
pe sol
Vanellus oVvI/s zone umede | zone umede habitate martie - 0
vanellus cu vegetatie | cu vegetatie deschise cu iulie
Nagat ripariana, ripariana, vegetatie
malul malul apelor | mica, pe sol
apelor

Masurile de refacere a amplasamentului la finalizarea exploatarii sunt limitate

datorita caracteristicilor proiectului si constau nivelarea suprafetelor excavate, racordarea

zonei decolmatate la capatul aval si amonte cu albia riului Siret si indepartarea de pe

amplasament a utilajelor si deseurilor.

Nu este necesara prezentarea unui calendar al implementarii masurilor de reducere
a impactului deoarece acestea sunt de natura operationalia si vor fi valabile pe toata durata
proiectului. De asemenea aceste masuri sunt parte integranta a proiectului propus si sunt
directionate catre sursele de impact.

Avand in vedere caracterul operational al masurilor de reducere a impactului nu
exista posibilitatea cuantificarii financiare a acestora.

Masurile operationale de reducere a impactului sunt valabile pentru toata perioada
de functionare a balastierei, S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. fiind

persoana juridica responsabila de implementarea si monitorizarea permanenta a acestora.
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Implementarea proiectului nu determind reducerea suprafetelor ocupate de
habitatele de interes pentru speciile de interes conservativ.

Impactul cel mai mare va fi resimtit de populatiile de ihtiofauna, dar va avea natura
temporara iar speciile de pesti sunt mobile si au la dispozitie habitate similare care pot fi

utilizate in zona de implementarea a proiectului.

Pe argumentarea de mai sus ne bazdam si solicitam avizarea proiectului ,,Proiectarea si
deschiderea exploatdrii agregatelor minerale din Perimetrul Recea 3, curs de apd rdul Siret,
mal sting, pentru decolmatarea, reprofilarea si regularizarea scurgerii in zond” propus de

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.

MASURI DE MONITORIZARE

Monitorizarea activitatii de extragere a agregatelor din albia raului Siret de catre S.C.
LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. este necesara pentru reducerea impactului produs
asupra mediului Inconjurator. Urmarirea activitatii se va face prin verificari periodice care sa
analizeze modul in care se conformeaza societatea in perioada de exploatare a agregatelor.

Inregistrarea volumelor de agregate minerale extrase se va face in fise speciale, in care se
vor mengiona cantitatea extrasa si cea valorificata.

Personalul S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L.va intocmi:

= rapoarte geo-miniere trimestriale si anuale cu evidenta extrasului geologic;
* migcarea anuald a resurselor.

Personalul care deserveste excavatorul, incarcatoarele si autobasculantele va verifica
functionarea corecta a utilajelor, iar eventualele defectiuni vor fi remediate in cel mai scurt timp.
Periodic se va face inspectia tehnica a utilajelor utilizate pe amplasament, conform legislatiei.

S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. va instrui angajatii §i va urmari
depozitarea corecta si evacuarea de pe amplasament a deseurilor menajere produse de personalul
angajat.

De asemenea monitorizarea evolutiei in timp a albiei minore se va face prin ridicari
topografice anuale — odata cu intocmirea documentatiei pentru gospodarirea apelor, la finalizarea
activitatii, precum si masurdtori topografice la cel mult 15 zile dupa viiturile importante.

Evidenta deseurilor va tinuta lunar conform HG. 856/2002 si va contine urmatoarecle
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informatii:tipul deseului; codul deseului; instalatia producitoare; cantitatea produsd; data
evacuarii deseului din instalatie; modul de stocare; data predarii deseului; cantitatea predata catre
transportator; date privind expeditiile respinse; date privind orice amestecare a deseurilor;
minimalizarea cantitatii de deseuri — prin Intocmirea procedurii de gestionare deseuri interne si

colectare selectiva a acestora.
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VIII. EFECTELE NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE
ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI DETERMINATE DE
VULNERABILITATEA PROIECTULUI IN FATA RISCURILOR DE
ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU
PROIECTUL IN CAUZA

Nu este cazul. Implementarea proiectului analizat nu va determina efecte negative asupra
mediului ca urmare a ccidentelor majore sau dezastrelor.

Titularul lucrarilor de decolmatare va colabora la intocmirea Planului de aparare
impotriva inundatiilor si va convoca comandamentul local pentru aplicarea masurilor planului in
caz de depasire a cotei de atentie la statia hidrometrici din zona. In acest caz utilajele vor fi
retrase de pe amplasament pentru a evita poludri ale apei cu hidrocarburi, uleiuri.

Administratorul societdtii va intocmi un plan de prevenire si combatere a poludrii
accidentale dupa inceperea exploatarii.

In concordanti cu profilul de activitate al unititii cauzele care pot determina poluarea
mediului determinate de:

1. pastrarea pe amplasament a utilajelor in perioadele in care cotele apelor depasesc
cota de atentie;

2. functionarea anormala a utilajelor utilizate la excavarea, Incdrcarea si transportul a
agregatelor exploatate;

3. poluare cu deseuri menajere a apelor de suprafata;

4. obturarea senalului;

5. prabusirea taluzelor verticale;

6. inundarea perimetrul prin coborare sub talveg;

Pentru a preveni poluarea accidentala a apelor de suprafatd si freatice, a solului si
subsolului pe amplasamentul de exploatare a agregatelor minerale de rau Ion Creangd 2 2 se va
asigura functionarea In parametri normali a utilajelor din dotare iar agregatele se vor incarca
dupa scurgerea apelor din materialul excavat. De asemenea personalul care va acces la

perimetrul de exploatare va fi instruit pentru a colecta si depozita deseurile menajere la punctul
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de colectare din incinta statiei de sortare care apartine S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL
S.R.L. in caz de poluare accidentala se vor lua urmatoarele masuri:

1. Persoana care observa fenomenul anunta imediat conducerea unitatii;

2. Conducerea unitatii dispune:

» anuntarea echipelor de interventie in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile
necesare eliminirii cauzelor si pentru diminuarea efectelor poluarii accidentale;
» anuntarea imediatd a S.G.A.- ului pe raza caruia s-a produs poluarea.

3. Colectivele si echipele de interventie din unitate actioneaza pentru:

» climinarea cauzelor care au provocat poluarea accidentald limitarea si reducerea ariei
de raspandire a substantelor poluante, indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a
substantelor poluante, colectarea, transportul si depozitarea intermediara, in conditii de
securitate pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii sau
distrugerii substantelor poluante.

4. Informarea periodicd a SGA asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii,
respectiv de combatere a efectelor acesteia.

5. In situatii in care se constati ci fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt
suficiente pentru sistarea/eliminarea efectelor poludrii, conducerea unitatii va solicita sprijin
altor unitati.

6. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului
raspandirii poluantilor In zone adiacente, conducerea unitdfii va informa S.G.A. asupra sistarii
poluarii.

La solicitarea autoritatilor conducerea unitatii va dispune subordonatilor colaborarea cu
aceste organe, n vederea stabilirii raspunderilor si vinovatilor pentru poluarea accidentala.

Eventuale poluari accidentale de pe amplasament nu produc impurificiri majore

ale factorilor de mediu deoarece cantititile stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor

sunt reduse.
Masurile practice care vor fi luate in caz de poluare accidentala pe amplasament:
= oprirea scurgerilor;
= Jocalizarea poluantului scurs pe mal si in albie prin efectuare unor baraje din

materialul existent in albia raului;
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= efectuare unei serii de baraje din baloti de paie pe rau si interventie cu material
absorbant pentru retinerea produsului petrolier;

= interventia manuald pentru colectarea produsului petrolier acumulat in fata
barajelor;

= colectarea manuala a produsului uleios retinut de baraje;

= analize fizico-chimice in aval;

Pentru a preveni schimbarea traseului senalului nu se va actiona in sensul intreruperii
senalului si inceperii lui din alt punct si nu se vor lasa taluze verticale care prin prabusire ar putea
produce obturarea senalului.

Pentru a evita inundarea depozitului prin coborare sub talvegul cuvetei lacustre se va
respecta adancimea maxima de exploatare de 3,41 m fata de cota superioara a depozitului de
balast.

Pentru a evita depasirea perimetrului de exploatare se va proceda la bornarea acestuia.
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VIII. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Conform documentatiei intocmite de S.C. EUDES PROJECT S.R.L. in vederea obtinerii
Avizului de Gospodarire a Apelor, scopul investitiei este exploatarea agregatelor minerale care
va servi la regularizarea si decolmatarea albiei minore a raului Siret si marirea sectiunii de
curgere. Se urmdreste corectia in plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului raului pe
centrul albiei minore si stabilizarea talvegului.

Exploatarea agregatelor minerale pe amplasamemtul propus are efect benefic asupra

regularizarii raului Siret, pe portiunea respectiva realizandu-se:

= dirijarea curentului principal la ape mici si medii pe centrul albiei;

* 0 sectiune transversald mai mare ce va permite tranzitarea unui debit egal la viteze
mai mici, reducandu-se nivelul energiei specifice in sectiunea vie.

Proiectul propus are urmatoarele caracteristici:

» Zacamantul de agregate minerale este de tip aluvionar si s-a dezvoltat in albia minora a

raului Siret, compozitia mineralogica a elementelor de nisip, pietris si bolovanis fiind din

cuart, cuartite, gresii, calcare, cu un grad de rotunjire avansat;

= Suprafatd = 35.000 mp (3,5 ha);

= Lungime medie = 530 m;

= Latime medie = 66 m;

= Volum total de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal = 65.274 mc;

= \Volum propus pentru exploatare pe parcursul unui an = 65.000 mc;

Excavarea se realizeazd mecanizat in cdmp continuu, in fasii paralele cu malul stang al
raului Siret.

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se va folosi excavatorul.

Balastul extras se va incarca direct in autobasculante si va fi transportat direct la
beneficiari sau in statia de sortare.

Pe durata apelor mari, utilajele si mijloacele de transport vor fi asigurate in afara zonelor
inundabile, avandu-se in atentie sd nu se polueze panza freatica, apele de suprafata sau terenul

riveran.
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Accesul utilajelor si a mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Recea 3 se va
face pe drumuri existente: din drumul judetean DJ 207D din localitatea Recea, comuna lon
Creanga, se continua pe un drum de exploatare cu lungimea de 1,6 km de pe teritoriul acestei
comune, drum care va fi intretinut de cétre titularul proiectului pe toatd perioada de exploatare
autorizata.

Zona din apropierea perimetrului este libera de constructii si nu exista restrictii.

Se interzice trecerea prin apa a mijloacelor de transport si a utilajelor.

Terenul face parte in prezent din categoria de folosinta neproductiv.

Fluxul tehnologic al lucrarilor de reprofilare si decolmatare cuprinde urmdtoarele operatii:

= trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situatie si materializarea lui pe
teren prin bornare;

= delimitarea fasiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologia terenului si
caracteristicile tehnice ale utilajelor;

= extractia balastului din rau se face cu un excavator, iar pentru lucrari speciale de Incarcare
a materialului depozitat se utilizeaza un incarcator frontal,

= transportul este asigurat cu autobasculante;

= excavarea fasiilor va respecta adancimea de exploatare.

Pe suprafata acumularii de aluviuni supusd excavarii pot sa apard numai poludri
accidentale ale factorului de mediu apa ca urmare a descarcarii accidentale in mediu de uleiuri
minerale si/sau hidrocarburi datorate defectarii utilajelor folosite in lucrarile de decolmatare. In
angrenajele utilajelor nu sunt stocate cantitati mari ale acestor substante care sid produca
impurificari majore are factorului de mediu apa.

In perioada de excavare a fasiilor situate in vecinatatea cursului apei raului Siret se vor
produce cresterii ale turbiditatii apei ce se vor manifesta pe distante de cca 200 — 300 m in aval
de punctul de excavare. Turbiditatea cauzatd de prin excavarea agregatelor de balastierd din
mediul acvatic nu determina poluari ale apei raului Siret deoarece nu sunt introduse substante in
masa apei iar particulele de nisip antrenate de cupa excavatorului se vor decanta in aval de
perimetru la distanta mica.

In etapa de exploatare a agregatelor minerale utilajele si mijloacele de transport

actioneaza pe perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 pe amplasament simultan.
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Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere internd obisnuite, la care emisiile de noxe in
atmosfera se incadreaza in prevederile normelor de functionare. In concluzie, putem afirma ci
emisiile de poluati atmosferici rezultati prin excavarea agregatelor minerale de pe suprafata
perimetrului si transportul acestora se incadreaza in limitele legale.

Extractia agregatelor minerale si transportul acestora sunt activitdtii generatoare de
zgomot si vibratii, prin functionarea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport folosite.
Amplasamentul proiectului supus analizei este situat in afara zonelor locuite (in extravilanul
localitatilor).

Avand in vedere distanta pana la cel mai apropiat receptor sensibil cca. 1,00 km, se
considera ca zgomotele generate pe amplasament in perioada de constructie nu vor genera deranj
la nivelul comunitatilor locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizeaza pe drumuri
de exploatare care tranziteaza zone rezidentiale.

Suprafata acumularii de aluviuni denumita perimetrul Recea 3 prezintd copertd de sol
vegetal. Pe suprafata acumularii de aluviuni s-au depus cantitati reduse de mal ca urmare a
submersiei periodice la ape mari. Pe aceste suprafete dispuse dispersat pe suprafata perimetrului
Recea 3 s-au intelenit specii ruderale. Lipsa copertei este determinata de fenomenele de levigare
cauzate de submersia periodicd a plajei la ape mari si medii. Avand in vedere aceastd
caracteristicd si procesul tehnologic care se va desfasura pe amplasament rezultd ca prin
executarea lucrarilor de decolmatare, reprofilare a albiei si regularizare a curgerii apei propuse
prin proiectul analizat nu se produc poludri ale solului, atat pe amplasament cat si in vecinatati.

Accidental solul adiacent cdilor de acces poate fi afectat de scurgeri de produse petroliere
(uleiuri, motorind) de la utilajele de exploatare si de la mijloacele de transport.

Cantitatile de hidrocarburi §i uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental in sol
provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel incat nu vor provoca impurificari
semnificative ale factorului de mediu sol.

In urma desfasurarii activitatilor de propuse (lucrari de decolmatare) vor rezulta
urmatoarele tipuri de deseuri:

= deseurile tehnologice din activitatea de productie sunt reprezentate de stratul de

coperta indepartat de pe suprafata amplasamentului;

= deseurile menajere generate pe amplasament in perioada excavarii cuvetei §i
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amenajarii iazului sunt provenite de la personalul care exploateaza utilajele;
= nu rezultd ape uzate industrial in perioada de implementare a proiectului — deci nu vor

rezulta ndmoluri pe suprafata amplasamentului;

Amplasamentul suprafetei propusa pentru decolmatare este in perimetrul sitului Natura
2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a celor 47
specii a speciilor de pasari care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 —
ROSPAO072 pentru care a fost intocmit Planul de management. Implementarea proiectului nu
influenteaza mentinerea starii de conservare a populatiilor speciilor de importanta
conservativa.

Implementarea proiectului analizat NU VA DETERMINA EFECTE NEGATIVE
SEMNIFICATIVE asupra mediului ca urmare a implementarii sau a accidentelor majore sau
dezastrelor.

Proiectul determina modificari fizice la nivelul albiei minore a raului Siret prin aplicarea
tehnologiei de excavare in vederea decolmatarii, reprofildrii albiei si regularizarii curgerii apei.
Realizarea lucrarilor se concretizeaza in final cu exploatarea unui volum de agregate minerale
care reprezintd productia de balast si eliminarea din albia majord a acumularii de aluviuni cu o
suprafata de 3,50 ha. Titularul proiectului a propus spre avizare excavarea un volum de 65.000
mc de nisip §i pietris pentru perioada 2019 - 2021.

Metoda cadru de exploatare constd in extractia nisipului si pietrisului in cAmp continuu,
din aval spre amonte si de la firul apei catre malul drept prin retragere succesivd in fasii
longitudinale paralele cu albia raului Siret. In cadrul fasiilor longitudinale vor fi trasate fasii
transversale.

Urmare a analizei impactului proiectului realizat in prezentul studiu de Evaluare
adecvata au fost obtinute urmaitoarele concluzii:

e intre limitele ROSPA 0072 se proiectul ocupa o suprafata de 3,5 ha, reprezentand 0,034 %

din suprafata ariei naturale protejate si 0,22 % din suprafata clasei de habitate Rauri,

lacuri;
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= pe baza ecologiei speciilor, observatiilor din teren (realizate atat in cadrul studiilor pentru
elaborarea Planului de management al sitului, cat si ca urmare a celor efectuate pentru
proiectul analizat) si caracteristicilor activitdtilor propuse se poate afirma ca proiectul
propus de S.C. LASTRO CONSTRUCT GENERAL S.R.L. are asupra speciilor de pasari
de interes conservativ care fac obiectul protectiei in ROSPA 0072 Lunca Siretului
Mijlociu urmatorul impact :

= impact neutru (nici un impact) asupra unui numar de: 33 specii de pasari (conform
tabelului anterior);

* impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea
lucrarilor (prezenta utilajelor si a personalului pe amplasament, transportul
agregatelor excavate) asupra unui numdar de 14 specii de pasari de interes
conservativ care pot fi prezente in zona amplasamentului — pe baza fenologiei
speciilor, a bibliografiei si a observatiilor din teren. Avand 1n vedere prevederile
Planului de management referitoare la perioada de interdictie a activitatilor (15
martie — 15 august), impactul determinat de implementarea proiectului se va
manifesta pe o perioadd de maxim 1 luna asupra speciilor oaspeti de vara (10
specii) si 4-5 luni asupra speciilor sedentare sau partial sedentare (4 specii);

= pe suprafata amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia nu au fost
observate cuiburi ale speciilor de pasari de interes conservativ in perioada
realizarii observatiilor in teren;

= proiectul propus nu determind reducerea habitatelor utilizate pentru hranire,
odihna si reproducere utilizate de cele 47 de specii de interes conservativ si nici
nu are consecinte asupra marimii populatiilor acestor specii.

Conform Anexei 25 la Planul de management al ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu,
perimetrul Recea 3 propus pentru decolmatare NU este amplasat In zone acvatice importante
pentru speciile de pasari de interes conservativ. Consideram ca impactul produs de proiect este
negativ dar nesemnificativ, ne bazam aceasta estimare pe urmatoarele aspecte:

* pe suprafata propusd pentru decolmatare si in vecindtatea acesteia nu au fost

identificate cuiburi ale speciilor de pésari de interes conservativ;
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» prevederea planului de management care stipuleaza interzicerea extragerii
agregatelor minerale precum si a efectuarii activitatilor conexe precum sortarea si
transportul agregatelor in perimetrul sitului in intervalul anual corespunzator
perioadei de cuibarire a pasarilor si de prohibitie la pescuit, 15 — martie — 15
august — interdictie pe care titularul activitatii o va respecta;

* majoritatea speciilor de interes comunitar sunt specii oaspeti de vara sau se afld in
pasaj;

= unele specii de interes conservativ nu au fost observate in zona;

= existenta unor suprafete similare ca habitat la nivelul luncii raului Siret in
vecindtatea perimetrului Recea 3.

= avand 1n vedere estimarea ca impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de pasari de
interes comunitar care fac obiectul protectiei in ROSPA 0072 lucrarea de decolmatare si
reprofilare propusa este necesard deoarece malul drept in zona perimetrului Recea 3
prezintd o eroziune activd extinsd care in timp va duce la pierderea unor suprafete
impadurite;

* administratia Bazinald de Apd Siret a scos la licitatie perimetrul Recea 3 ca urmare a
stabilirii necesitdtii realizarii unor lucrdri de decolmatare pe acest tronson de rau in
vederea protejarii malurilor de eroziune;

= implementarea proiectului supus analizei, desi punctual si pe termen scurt — 4-5 luni de
lucru efectiv - pot fi estimate si efecte negative nesemnificative asupra unor specii de
pdsari), acest proiect ajuta la:

o reducerea fenomenului de eroziune activa a malului drept al raului Siret, mal pe
care este stabilita vegetatiei arborescenta de interes pentru numeroase specii de
faund, contribuind astfel la mentinerea structurii habitatelor;

o prevenirea revarsarilor tot mai frecvente ale apelor raului distrugdnd vegetatia
de mal §i o data cu ea §i cuiburile si ponta speciilor de fauna caracteristice
acestui tip de habitat, contribuind astfel la mentinerea structurii ROSPA0072
Lunca Siretului Mijlociu. /n acelasi timp, titularul proiectului propus trebuie sd
respecte mdsurile de protectie a mediului, in general, si pe cele de protectie a

biodiversitatii, in special, mentionate in prezentul studiu.
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= impactul direct al proiectului asupra stérii de conservare a ariei naturale protejate a fost
estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

= impactul indirect al proiectului asupra starii de conservare a ariei naturale protejate a fost
estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

» impactul pe termen scurt al proiectului asupra stirii de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

= impactul pe termen lung al proiectului asupra starii de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ;

» impactul cumulat al proiectului cu alte planuri si proiecte asupra starii de conservare a
ariei naturale protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ pe termen lung si
negativ nesemnificativ pe termen scurt;

= deoarece nu se executd lucrdri de constructie, nu existd impact pentru aceastd faza a
proiectului;

* impactul in perioada de operare este similar cu impactul direct al proiectului, fiind
negativ nesemnificativ;

* nu existd impact pentru faza de dezafectare a proiectului;

= evaluarea impactului proiectului fard a lua In considerare masurile de reducere a
impactului relevda un impact semnificativ negativ in zona amplasamentului si
nesemnificativ la nivelul ROSPA 0072;

= impactul rezidual este generat de ocuparea suprafetei, zgomotul produs de utilaje si
cresterea turbiditatii apei — surse care sunt atenuate prin masurile propuse dar nu pot fi

eliminate complet.

dr. biolog Zaharia Lacramioara

Elaborator studii pentru protectia mediului:

RM, RIM, BM, EA, pozitia nr. 321 in Registrul National al Elaboratorilor
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