
Avand in vedere ca, in lipsa reglementarilor, nu se poate estima impactul asupra aerului (nici
metanul, nici etilmercaptanul nu au nonna sanitara)si ca pericolul principal il constituie incendiul
(explozia), recomandabile sunt masurile de precautie legate de acest aspect.

Principalele surse de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de gazele arse rezultate din arderea
combustibilului :NO*, CO, pulberi.
3.Emisii de poluanti in sol

In timpul functionarii conductelor, solul nu este poluat intrucat gazul metan chiar si in cazul unor
scapari prin pori sau neetanseitati la imbinarea conductelor nu este un factor poluant de durata pentru
sol, apa freatica sau de suprafata, el ajungand in atmosfera.De altfel traseul conductelor este permanent
mentinut sub observatie de liniori care parcurg traseul.

Singurele elemente de impact asupra solului sunt cele legate de realizarea conductelor prin sapaturi
pe carosabil.

Trebuie mentionat ca astfel de lucrari nu se fac fara acordul de mediu eliberat de APM pe baza unei
analize de impact in care sunt prevazute masurile obligatorii pe care le ia executantul si de care raspunde
in final beneficiarul ENGIE ROMANIA S.A in vederea eliminarii la sfarsitul executiei acestor efecte.

Aceasta eliminare este efectiva, intrucat pe toate traseele conductei, dupa o scurta perioada de la
executatea ei se aduce terenul la starea initiala.Referitor la vegetatia si fauna unui sol prin care trece gaz
metan trebuie mentionat ca daca concentratia gazulti in sol se mentine o perioada mai lunga apar efecte
nocive asupra faunei si florei locale, dar aceste efecte sunt strict locale, in urma unei scapari de gaz (pori
sau alte neetanseitati), unul din modlurile de depistare de catre liniori a acestei scapari fiind chiar efectul
asupra vegetatiei care se ofileste si care isi schimba culoarea.

Din literatura se cunoaste ca trecerea metanului (CH+) prin sol conduce la o reducere de oxigen
facilitata de prezenta unui grup de bacterii care consuma carbonul din metan eliberand COz si HzO iar
intr-o atmosfera cu metan, CO2 si mai putin oxigen sistemul radicular al plantelor este afectat.

Nivelul de incarcare al solului cu metanul emis este direct proportional cu presiunea gazului in
conducta defecta, ori in ultima vreme presiunile sunt relativ scazute fata de trecut.

Dupa interventie si eliminarea acestei emisii accidentale efectele dispar relativ rapid.
In concluzie se poate considera ca solul si apa freatica sau de suprafata din zona si vecinatateazonei

in care este pozata conducta nu sunt afectate decat in foarte mica masura de existenta si activitatea
acestei conducta de medie presiune.
4.Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Lucrarile de montaj si exploatare a retelei de gaze de redusa presiune nu se constituie in surse de
zgomot care sa afecteze fondul existent, si asa ridicat datorita circulatiei autovehiculelor pe str.
Prelungirea D10 deoarece sapatura se poate face manual in cea mai mare parte sau mecanic.

IV.EVALUAREA IMPACTULUI PRODUS ASUPRA MEDIULUI
l.Impactul produs asupra apelor

Realizarea retelei de gaze natuLrale cu bransamente din punctul de racordare nu intervine asupra
morfologiei weunui curs de apa sau bazin hidrografic.

Respectand parametri tehnologiici optimi, precum si indicatorii cuprinsi in normativele in vigoare se
apreciaza ca montarea si exploatarea retelei de gaze nafurale redusa presiune cu bransamente determina
un impact negativ nesemnfficativ asupra factorului de mediu APA.
2.Impactul produs asupra solului si vegetatiei

Activitatile desfasurate in timLpul pozarii retelei de gaze naturale , a exploatarii acestuia pot
influenta solul prin executarea sapaturii si unor scapari de gaze accidentale putin probabile.

Se apreciaza ca operatiunea de pozarc a conductei nu aduce efecte negative majore solului.
Exploatarea normala a conductei de gaze naturale nu induce efecte negative asupra solului.ln caz de

accidente aparute la locurile de imbinare, sau prin aparitia de pori cu dimensiuni diferite, pana la 9mm,
pe traseul conductei apar usoare efecte negative .

Pe traseul de montaj al conductei vor f,r amplasate rasuflatori pentru evitarea acumularilor de gaze
in sol rczultate in utma unor evenimente exceptionale care pot afecta integritatea conductei(seisme
puternice,etc.).


