
caldirea va avea o structura din beton armat, fundatie tip talpi si cuzinet din beton
armat, zidaria exterioara si de compartimentare din bca cu grosimea de 25cm, respectiv
'1scm.

Amplasarea imobilului pe suprafata terenului comporta urmatoarele aspecte:- alinierea cladirii pe latura de Vest - va fi la 1.00m fata de limita de
proprietate - vecin Lot 11142 - fara constructii'- alinlerea cladirii pe latura de Est - va fi la 5.97m fata de limita de proprietate
- Lotl/146 - fara constructii.

- alinierea cladirii pe latura de Sud -va fi la 3.55m fata de limita de
proprietate - vecin Lotl/145 - fara constructii.- alinierea cladirii pe latura de Nord - stradal -va fi la 6.52m fata de limita de
proprietate.

COMPARTIMENTARILE NIVELELOR SUNT URMATOARELE:

PARTER- Su= 144.10 mp
1. Hol acces si casa scarii 22.30 mp

1. Hol acces 11.45 mp Su = 62.35mp

2. Living room 14.90 mp

Dormitor 1 12.30 mp

4. Dormitor 2 10.20 mp

Bucatarie 7.00 mp

6. Baie 6.50 mp

1. Hol acces 7.20 mp Su = 59.45mp

2. Living room + Bucataie 22.90 mp

Dormitor 1 13.00 mp

4. Dormitor 2 10.95 mp

5. Baie 5.40 mp

EIA.I LSU=-U045 mB
1. Hol acces si casa scaii 15.50 mp

\paftament 3
1. Hol acces 12.10 mp Su = 52.10mp

Living room 14.90 mp

Dormitor 1 12.30 mp

Bucatarie 7.00 mp

Baie 5.80 mp

\partament 4

1. Hol acces 7.20 mp Su = 48.60mp


