
MEMORIU DE PREZENTARE
-catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta-

-faza de proiectare :D,T.A.C.-

I - TIENUMIREA PROIECTULUI

" CONSTRUIITE IMOBIL P+lE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE CONFECTII METALICE SI BIROU"

III - DESCRIEREA

lll.0l. Oportunitatea investiliei

Beneficiar 1 DECEMBRIE -SOCIETAT COOPERATIVA MESTESUGAREASCA
Amplasament (adresa) CONSTANTA,STR.EGALITATII STR.EGALITATII,NR.2l B,LOT 1/1/1/1
Suprafata
terenului(acte/masuratori)

644mp

Obiectiv (functiune) " CONSTRUIRE IIVOBIL P+1E CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE CONFECTII
METALICE SI BIROU"

Regim de inaltime propus P+1E
Ceftificat de [Jrbanism 1688/13.05.2016
Proieclant general ATELIER MOVART S,R.L. -Arh. Mimler Ovidiu
Numar proiect (contract) 59/2016
Faza de Droiectare D.T.A.C,

Scopul si importanta obiectului de investitii
Utilitatea publici gi/sau modul de
incadrare in planurile de Urbanism 9i
amenajare a teritoriului

Constructia propusa va respecta toate conditionarile de ordin
urbanistic stabilite de regulamentele, legile, etc in vigoare pentru zona
respectiva. Investilia propusi va permite SOCIETATII COOPERATTVE
MESTESUGARESTI modernizarea activitelii de fabricare de structuri
metalice si parti componente ale structurilor metalicein mod
concret, aceaste activitate vizeazd realizarea de turnuri, stalpi, grinzi
pentru construclii, structuri pentru echipamente de ridicare, etc .
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lll.02. Descrierea oroiectului

Incadrarea in localitate (Mun. Constnata )si in Zona

categoria de folosinta zona cu functiuni locuinte individuale si colective,anexe cospodaresti,cornrjrt cu
amanuntul,sedii de firma,prestari servicii,etc.,POT=50%,CUT=2,0

Suprafata terenului 644mp
Forma RECTANGULAM
Dimensiuni generale

Vecinatati

N Proprietate privata Constandache lon locuinta parter
i Proprietatq privata -imobil parter

Proprietate privata -imobil P+1E
E Str,Egalltatii
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Cai de acces public auto-din strada Egalitatii iar cel pietonal de pe trotoarele aferente
Particularitati topograf ice TERENUL ESTE RELATIV PLAN

Constructii existente in
interiorul parcelei

NU

Conditiide amPlasare si realizare a constructiilor conform planurilor urbanistice in vigoare pentru Municipiul
Constanta sl Certificatulde Urbanism 1688/13.05.2016 eliberat de primaria Municipiului Constanta

Retrageri minime admise fata de limitele parcelei

15-19.11m

su0 1.10m

vest 3.02m
nord 0.86m

Retrageri ale imobilului propus fata de imobilelel
invecinate

est Nu este cazul
su0 6.00m
vesr 9.00m
nor0 0.86m

Descriere functionala:

Echipamentele care vor fi prevazute permit fabricarea de structuri metalice pentru constructii metalice $i pA(i
componente ale acestora, turnuri, stelpi, grinzi.

Lista bunurilor care vor fi achizilionate, precum gi caracteristicile tehnice principale sunt redate in lista de maijos:

Aparat de sudura de ultima tehnologie de game industriala permite sudarea pe baze de programare a aluminlului, cuprutul,
olelului. Viteza sdrmeiintre 0,3 - 20 m/min, arc de sudurd foarte stabil datoritd tehnologiei moderne de amorsare. Sudeazd
cu gi fdre gaz prin inversarea polaritetii. Este prevezut cu dispozitiv de antrenare sarmd cu 4 role
Banc de lucru folosit pentru depozitarea sculelor cu sistem de inchidere, cu 4 roti una cu fana, protectie a sertarelor si a
sculelor contra deteriorarii, Minim 4 sertare

Gompresorul mobil este o unitate performanta din fonta dohte cu ventilator Si radiator cu lame mari care rEduc
temperatura aerului la inhare si implicit umiditatea aerului comprimat. Ventilatorul mare $i radiatorul performant asigurd
rachea optimd a compresorului. Motorul cu ardere internd ii asigure mobilitatea fdcandul independent fale de prezenla
retelelor de energie electrici. Forma speciala a rezervorului de aer comprimati, cauciucurile de spume $i manerul comod
permlt tractarea facile a utilajului,

Fierestrau cu banda semiautomat pentru metalefolosit pentru uz general cu capacitate de functionare'in regim de tre
schimburi. Motorul este oprit automat la finalizarea operatiunii de teiere. Ridicarea bralului dupd tdiere se electueazd
automat cu ajutorul cilindrului hidraulic. Acest sistem permite utillzarea fierestiului in ptoductia de serie.

Generator care produce curent electric monofazat sau trifazat necesar in constructii, reprezinte o alternativd optime in lipsa
conecterii Ia o rctea de electrificare, putand fi utilizat pentru activiteli ce necesite timpi lungi de functionare.

Masina de roluittabla cu 3 role este folositd pentru roluhea tablelor cu valturi din otel rezistente la tensionare, panou de
control mobil cu pedala de picior, reglare actionata prln motor a valtului independent. Permlte roluhea de precizie cu motor
uu rolo nr\,vrtrvrata.

Masina industriala de fastonat otel - beton se utilizeaze penhu fasonarea otelului beton avand o capacitate de indoire
pe un flr sau 2 fire pane la 45mm. Permite fasonarea prin rotirea pldcii de indoit stanga-dreapta. Ma$ina poate realiza indoiri
atat in regim automat cet $i manual,

MaginA de roluit profile diverse, pline sau !evi, este folosit pentru dimensiuni mari de profile, aplicatii industriale. Asigurd
pozitii de lucru orizontal 9i vertical $i este dotatd cu rola ajustabile hidraulic, role de ghidare, role standard, panou de control
mobil 9i motor electric cu fran5. Viteza de lucru 6m / min

Masina de sanfrenat foloslti pentru tiierea oblice a muchiilor pieselor de metal pentru a fi sudate. Viteza de lucru de minim
2500 roy min.
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Po|izordebanccUdouediscurisefolose9tepentrug|efuireapieselormeta|i-e@
cutite). De asemenea se poate utiliza pentru prelucrarea diferitelor tipuri de materiale.

in activitatea de fabricare a structurilor metalice pentru constructii care va fi desfesurate de SOCIETATEA COOPEMTIVA
l\4ESTESUGAREASCA, fluxul tehnologic va include urmatoarele etape:

1- Primirea proiectului tehnic - memoriu tehnic $i a schitelor de detaliu realizate de proiectant, intalnirea gi discutii cu
$eful de gantier pentru lemurhea aspectelor legate de :

a. Eventuale modificeri realizate sau in curs de realizare la solutia tehnicd,b. Modul gitermenele de livrare a peretelui cortina pe santier, eventual etapizarea lucriri.
2- Aprovizionarea cu materiile prime: profile metalice (olel, fier, aluminiu)

3- Faza de pregitire ce include operatiile de masurare, t6iere.
Pentru aceasta faza se va utiliza bancul de lucru si sculele din sertare pentru prelucrari mecanice, fierastraulcu bandd.4- Faza de prelucrare mecanica ce include operatiile de sanfrenare, se va utiliza masina de roluit tabla, masina de

fastonat, masina de roluit profile diverse,
5- Faza de asamblare ce include operatiile de sudare, prindere prin insurubare pentru metale feroase si neferoase6- Faza de finisare ce include operatiunea de polizare
7- Efectuarea controalelor tehnice de calitate
8- Faza de livrare si montaj ce include operatiile de livrare la santier si de montaj a confectiilor metalice.

P.O.T. maxim admis:50% P.O.T. propus:43%

C,U.T. maxim admis:2.0 C.U.T. propus:0,77

Inaltime maxima admisa:P+4E Inaltime propusa:P+lE

(cu referire la expertiza tehnica in cazul alipirilor Ia calcan cu o

edilitare care traverseaza terenul de
NU ESTE

Modul de asigurare a utilitatilor
Alimentare cu aoa (din retelele publice existente in zona)
Canalizare (din relelele publice existente in zona)
Alimentare cu gaze (din retelele publice existente in zona)
Alimentare cu energie electrica (din retelele publice existente in zona)
Telefonie (din retelele Dublice existente in zona

Caracteristicile Constructiei Propuse

Functiune

Bkouri ,sedij de fir|lla si prestari servicii{confectii metalice)
Dimensiuni maxime
la nivelul terenului

15.5x19.60

Regim de inaltime Numar niveluri
P+lE
H maxtm
cornrsa

H=8.0 m

H= 9.0 m
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H maxim
construclie

Asigurarea locurilor
oe parcare

In interiorul proprietatii se vor realiza 1'1 locuri de parcare la nivelul terenului acoperind cerjntele
din certificatul de urbanism care specifica cate 'lloc de parcare /3smp-adica 8 locuri de parcare

Suprafata construita
SUPMFATA CONSIRUITA TOTALA =281.25mD

Suprafata verde
totala

TOTAL spatii verzi=322mp,50% din suprafata terenului la nivelul solului si pe terasa de la
etajul I si terasa de peste etajul 1

Suprafata aleii,
terase si platforme
betonate

255mp

Suprafata
desfasurata
(aferent CUT)

500mp

a se vedea Anexa 1 - / finisaie a Memoriului Tehnic de Arhitectura

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conform HGR nr 766/1997) NORMALA
GLASA DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92) "c"

Finisaje Exterioare

Constructiv (conform memoriului de structura
Fundatii beton + grinzi din beton armat, placi beton armat

Exterioare si Interioare
Inchiderile exterioare caramizi eficiente sau blocuri BCA| grosime 30cm

Compartimentarile interioare Caramlda, blocuri BCA sau placi gips-carton pe schelet din profile

de aluminiu; cu grosime de 15 cm

a se vedea Anexa 1 - functionala interioara / finisaie a Memoriuiui T

TamDlarii interioare usi din pvc

Tamplarii exkrrioare geamuri, usi terase - Iemn stratificat sau profile pvc cu geam termopan
Low-e

usi metalice intrare

Fatade
N sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior

sistem termoizolant tio Baumit + voDsea lav. oentru exterior
sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior

E .sistem termoizolant tiD Baumit + vopsea lav. pentru exterior

Terase
intrare imobil gresie pentru exterior antiderapanta
terase Darter NU E CAZUL
balcoane etaie NU E CMUL
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Tip terasa
Alcatuire PROTECTIE H]DROIZOLATIE

- FlNtsAJ TEMSA (PLACAJ CERAMTC DACA E CIRCULAB|L/,/ prETRtS DACA E
NECIRCULABILA)
- SAPA SLAB ARIVATA /PROTECTIE HtDOR|ZOALT|E (PANTA 0.5%; GROSTME 22cm-5cm)
- HIDROIZOALTIE
- SAPA SUPORT HIDROIZOLATIE /PROTECTTE TERMOTZOLATTE (PANIA 2%; cROSVE Scm-28cm)
- TERIVOIZOALTIE / POSISTIREN EXTRUDAT (GRoSIME 2x1Ocm)
- BAflERn 69X1p4 VAPORILOR (trebuie urcat pe parapet pana sus unde va fi aerisit)
- STRAT DE DIFUZIE VAPORI (trebuie urcat De oaraDei Dana sus unde va fi aerisit) olaca h.a

Colectarea si scurgerea apelor pluviale
burlane sijgheaburi dln labla tratata anticoroziv

Acoperisul si Invelitoarea

Cosurile de fum

1V.01. Protectia calitatii apelor

1V,02. Proteclia aerului

1V,03. Protecliaimpotriva zgomotului 9i vibraliilor

Sursele de zgomot si de vibral
Activitatea specifica propusa nu constituie sursa generatoare de zgomot peste nivetut norrn.at
Amenajirile Si dotirile pentru proteclia impotriva zgomotului gi vibratiilor
Nu este cazul

Niu.lul d. rgorot Si d" uibr4ii l" lirit. in.ini

Centrala termica
Nu este necesar cosul in cazul centralei cu tiraj fortat
ln cazul unei centrale fara timjfortat cosul de evacuare are diametrul
250 mm si se inalta minim 1000 mm peste nivelul acoperisului

Aerisiri coloane instalatii Diam. 110 mm, inalta min. 500 mm peste niv. acoperisului

Surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de potrranti rezuttati pe fazele
tehnologice si de activitate
Din activitatile desfasurate in constructia propusa nu rezulta ape uzate m-nalereiu poluant, 

--Apele uzate menajere se vor canaliza separat prin coloane si colectoare pana la reteaua din incinta si aDoi
evacuate in reteaua de canalizare existenta in zona.
Se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu datorat apelor uzate rezultate nu are efecte neoative.
Stalille Si instalatiile de epurare sau de preparare a apelor uzate, proiectate, elementele de
dimensionare, randamentele de retinere a poluan!ilor
Nu este cazul
uoncentratrile $i debitele masice de poluanti evacualiin mediu. locul de evacuare sau emisarul
Nu este cazul

Sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentr4iile 9i debitiG masiE de[otuaiilEzuffi
caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate
SlngurasUrsadepo|uantipenhuaerarputeafiemisii|erezultateffi
Emisiile au loc la inaltimea cosului de evacuare aferent centralei,
Poluantiide interes sunt oxizide sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi in suspensie, aldehide.hidrocarburi.
Instalaliile pentru epurarea gazelor rezidua
gazelor reziduale in atmosferS, elementele de dimensionare, randamentele
Nu este cazul

Concentratiile gi debitete masice cie poiuanliEacGi iif,tmo!?Eri-
Nivelul emisiilor se situeaza sub nivelul normat prin cadrul legal existent.
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Nu este cazul

IV.04. Protecliaimpokiva radia!iilor

Sursele de radiatii
Nu exista sur$e generatoare de radiatii in cazul functiunii propuse.

Amenaierile qi doterile penhu proteclia impohiva radiatiilor
Nu este cazul

Nivelul qe racliatii la limita incintei obiectivului gi la cel mai apropiat receptor protejat
Nu este cazul

1V,05. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol Si subsol
Nu exista surse de poluanti oentru sol si subsol.
Lucrdrile gi clotirile pentrq proteqia solului 9i a subsolului
Nu este cazul

1V.06, Proteclia ecosistemelor terestre gi acvatice

qggqiierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus
Nu este cazul

Poluantii gi activiUtile ce pot afecta ecosistemele acvatice $iterestre
Nu este cazul

Lucrdrile, dotirile Si m;surile penhu protectia faunei gi florei terestre gi acvatice, a biodiversitalii,
monumentelor naturii 9i ariilor protejate

Nu este cazul

1V.07. Proteclia agezirilor umane 9i a altor obiective de interes public

Distanla fali de a$ezirile umane gi obiectivele de interes public, respectiv investitrii, monumente
istorice Si de arhitecturi, diverse ageziminte, zone de interes traditional etc
Nu este cazul.Nu exista efecte poluante asupra organismelor umane.
Din activitatea speclfica propusa nu rezulta efecte acute sau cronice pentru zona.
Lucrdrile, dotirile gi misurile pentru protectia agezirilor umane gi a obiectivelor proteiate gi/sau de
interes oublic
Nu este cazul

1V.08. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament

Tipurile 9i cantitltile de degeuri de orice naturi rezultate
Deseurile rezultate sunt cele menajere.
Deseurile rezultate se estimeaza la maxim'l5kg/zi sl sunt alcatuite din resturi metalice care vor fi depozitate in containere
soeciale si resturi menaiere

Modul cle go$poderire a deqeurilor Si asigurarea conditiilor de protectie a mediului
Colectarea in europubele cu volum de 701 pentru resturile menajere , amplasate intr-un loc amenajat special, vor fi
transportate
periodic de catre firma de salubrizare contractata, la cea mai apropiata rampa de gunoi si resturile metalice vor fi duse in

spatii speciab pentru refoloshe , Astfel se va evitapoluarea fondului peisagistic, precum si aparitia eventualelor focare de
infectie.

In urma ridicarii viitoarelor constructii, solul si subsolul nu urmeaza a fi afectate in nici un fel (din punct de
vedere ecologic)

|V.09. Gospodirirea substantelor toxice Si periculoase

toxice comercializate
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Functionarea spatiiior rezultate in urma construirli nu necesita folosirra nici trnei substanteloxice si-

De asemenea nu rezulta deseuri in componenta carora sa existe astfel de substante.
Modulde gospodirire a substantelor toxice ti periculoase gi asigurare-condiliilor de p6ie4Gi
factorilor de mediu si a s;nAtitii Dooulatiei
Nu este cazul

lNuestecazul

mdsurile controlul emisiilor de poluanti in
Nu se inregistreaza emisii de poluanti in
Pe durata lucrarilor de executie, constructorul va lua masurile necesare pentru diminuarea factorilor de

9ttgllq! tllut tgq*ot, etc.) si respectarea standardetor si tegistatiei privind protectia mediutui (STAS
12574187, STAS 10009/88).

ALTORACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA
(IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA.CADRU APA, DIRECTIVA.CADRU AER,

Descrierea lucririlor necesare organizerii de gantier
Dimensiunea|ucrdrilornecesareorganjzeriide9antiervafffi-
functie de firma constructoare, de numerul de utiiaje folosite , de num6rul personalului implicat, etc
Slngurul lucru care va li prevazut dln aceasta etapa este amenajarea unei rampe de spalare a rotilor autovehicolelc,r
care ies de pe santier iar apele provenite vor fi scurse intr-un rezervor prevazut cu decantor amplasat provizoriu pana ta
finalul lucrarilor de construire
Descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de gantier
Executia lucrdrilor de organizare de $antier poate avea impact negativ prin :

- modiflciri in structura solului datorat haflcului utilajelor.
- emisiilor de particule solide(pra0 rezuitate pe timpul lucrdrilor de terasamente ,
-.noxele chimice $i pulberile in suspensie de la vehiculele/utilajele ce realizeazd lucrerile (traficul
de !antie0,
- transportul materialelor,
- generarea de de$euri pe perioada de executie a proiectului
surse.de poluanti 9i instalatii pentru retinerea, evacuarea gi dispersia poluanlilorin mediu intirnpul
organizirii de gantier
Uti|aje|esiautovehicu|e|efo|osite|atransportulmateria|e|or,ap@
de poluare fonica , pral emisii si vibratii.
Datorita faptului ca utilajele functioneaza intermitent emisiile realizate sunt momenrane sl
punctiforme.Deasemenea fuctionarea pe o perioada scurta de timp determina ca poluarea produsa de
aceste surse mobile sa fie nesemniflcativa.
Deseuri ce pot aparea din Constructii si Demolari in cazul de fata (cf. HG g56/2002) 

:

7 01 beton. caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 0'1 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle si materiale ceramice
17 02 lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01 lemn

17 02 02 sticla
17 02 03 materiale Dlastice
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 11 cabluri
17 05 pamdnt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre s! deseuri de la dragare
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Evitarea amplasdrii organizSrii de gantier in zone sensibile $i in rezervalii naturale.
Alegerea amplasamentului astfel incat se se minimizeze distantele parcurse de utilajele de construclii.
Asigurarea utilit5tilor necesare pentru desfdgurarea lucrdrilor'in bune condi(ii (sursa de alimentare cu ape,
faciliteti igienico
- sanitare, containere pentru depozitarea de$eurilor, punct sanita4.
Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in st4ii speciale pentru astfel de operatii.
Revizii periodice ale utilajelor conform cd(ii tehnice.
Colectare $i depozitare selectiva a degeurilor.
Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze saa sa aduca
prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor,
Constituie avantaj dace firma constructoare are implementate sisteme de asigurare a calit5tii sau mai bine
pe cel de management de mediu

Deseurile rezultate in urma santierului aferent construirii imobilului vor fi colectate in containere speciale si

tansportate, respectiv gestionate conform legilor si normativelor in vigoare de o firma de salubriatate
contractata de beneficiar.

- LUCRARI DE REFACERE A LA FINALIZAREA
IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucririle pncpuse pentru refacerea amplasamentului Ia finalizarea investiliei, in caz de accidente
9i/sau la incetarea activititii
Nu se afecteaza mediul prin poluare.

Lucrarea nu afecteaza si isi propune sa mentina cadrul natural existent inconjurator.
La finalizarea lucrarilor de construhe, lotul se va amenaja prin platarea solului ramas liber, amenajari
peisagere, etc

Aspecte referitoare la prevenirea gi modul de rispuns pentru cazuri de polueri accidentale
Nu este cazul

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei
Nu este cazul

Modalititi de refacere a stirii initialekeabilitare in vederea utilizerii ulterioare a terenului.
Nu este cazul

Intocmit ARH.MIIVLEROVIDIU
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