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Ca urmare a ceredi adresate de CN APM SA CONSTANTA PENTRU SC MIDIA
INTERNATIONAL SA INVESTITOR YTLDIZ LOGISTICA SRL' cu sediul in municipiul

Constanta. Incinta Port-Gara Maritima. jud. Constanta. inregistrata la APM Constanta cu nr.

8l72RP din 14.06.2017, in baza OUG nr.l95/2005 p vind protectia mediului. aprobata cu

modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si compleErile ulterioare, a Hotararii Guvernului

nr. 4,15/2009 privind evaluarea impactului a[umitor proiecte publice si private asupm mediului. cu

completarile si modificarile ulterioare si a prevederilor DIRf,CTIVEI 2O14l52lUE a

Parlamentului Europ€an si a Consiliului din 16 aprilie 201'l de modificare a Directivei

20lll92luB privind evaluarea efectetor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5712007 privind regimul a ilor naturale protejate.

consenarca habitalelor naturale. a florei si launei salbatice, cu modificarile si completarile

ulterioare, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: CONSTRUIRE INSTALATII DE

PRODUCTIEMANIPULARE/DEPOZITARE PRODUSE LICHIDE SI USCATE LECATE

DE PROPRIA ACTIVITATE CUM AR FI: FABRICA DE ADEZIV, DEPOZIT DE

METANOL, DEPOZITE DE MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE' PLATFORME,

PRECUM SI ECHIPAMENTE NECESARE ACTIVITATII, CENTRU PENTRTJ

DEPOZITAREA SI PRELUCRAREA PRODUSELOR DIN OTEL, amplasat in orasul

Navodari. Incinta Port Midia Navodari-Dana 5, jud. Constanta, in scopul stabilirii conditiilor si a

masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul intra sub incidenta HG nr.4'15/2009, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind evaluarca impactului anumitor proiecte publice si private asupra

mediului, fiind incadrat in Anexa I, la pct.6, lit. a), Anexa ll' la pct.6' lit. c) si pct' 10, lit a)

cat si in Legea ft,21812013 privind emisiile industriale, Anexa l, Pct. '1. '1.1. lit. b) si a Legii

nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate

substan(e periculoase - Anexa I , partea 2, pct l4-Formaldehida (concentratie >=907o) si pct'

22-Metanol.

Activitatile propuse prin prezentul proiect, se incadreaza la pct. 6, Instalatii chimice

integrate, din Anexa I la I'egea r. 2212001, cu modificarile si completarile ulterioare -
impNct in context transfrontiera.

S-au intocmit urmatoarelc: notilicarea conform art.3 al Conventiei Espoo (in limba romana

si in engleza)i memoriul de prezentare conform Anexei 5 din Ord. nr. 135/?6/8'l/t28'l din 2010

(in limba romana si in engleza); studiu de dispersie a poluantilor care vor proveni de la
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viitoarea fabrica, cu modelari ale dispersiei poluantilor in zona granitelor partilor care ar
putea Ii afectate.

Conform analizei documentatiei tehnice specilice impactului transfrontalier, reprezertantii

Ministerului Mediului, au transmis prin adresa nr.97050/DM/09.11.2017, inregistrata la

APM Constanta cu nr. 5964/10.1'1.2017, urmatoarele:

- Avand in vedere faptul ca amplasamentul propus prin proiect est€ situat la 97 km de

granita cu Ucraina, cca, 68 km de granita cu Bulgaria si cca. 130 km de granita cu

Republica Moldova si luind in considerare concluziile modelarii dispersiei poluantilor'
probabilitatea ca aceasta activitate sa aiba impact semnificativ transfrontiera este

extrem de redusa, in consecinta nu se impune notificarea partii ucrainiene, bulgare sau

moldovene.

I. Descrierea proiectului

l.l. Detalii de amplasament

Amplasamenlul seaflain incinta Ponului Midia-Dana 5. oras Navodari, jud. Constanta.

lnvestitia se va dezvolta in incinta Portului Midia Navodari. administrat de Compania Nationala

APM SA Constanta.

Coordonatele in Sistem Stereo 70 pentru zona studiata prin proiect sunt prezentate in

tabelul de maijos:

Tabol l-l: Coordonate Stereo 70 ale terenului

Nr.
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322745.2t2 794086.530
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3224s3522 iSqrcZ.ZOt

322488.23t 794135.326
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322480.834 194094.581

x(N) Y(h)

\>
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTAMA

Adresa: Strada Unirii, nt.23, Constmp, iud. Constan;a, Cod 900532

E-mail offlce@apmct.anpm.ro; Tel/ Fax (tast a9): 0241 546 596:, 0241 .546.696; 0241 .543 717
2



Ministerul Mediului
Agenlia Nalionalzi pentru Proteclia Mcdiului

Agen$a pentru Proteclia Mediului Constanta

t4
15

l6
t7
t8
l9
20

)t
22 322560.61',7

'194066.254 I
'ts4o43.8ss 

I
7e4013.649 I
7s40t3.873 I
794028.920 I

3224',18.621

3224',t8.009

3224',t7 .67 t

322476.581

32247 6.\29

32247 6.860

3224',18.360

322560.615

794086.538

794083.930

794081.386

794071.570

\*

23 322560.s31 is4016s21 |zi iizsoo.ssa tgqozt.szt I

Vecinrtati !mplasament:
- nord-platforma portuara-MlDlA INTERNATIONAL SA, in continuarea platformei sunt terenuri

libere si calea de acces spre digul portuar (de larg), iar la cca. 800 m nord-vest exista parcul de

rczervoare ce apartine de SC ROMPETROL RAFINARE SA;
- sud-platforma portuara, drum acces port-MIDIA NTERNATIONAL SA, acvatoriul portuar din
partea de sud;
- esGteren liber-CN APM C SA, apoi drum de acces spre dig;
- vest-platforma po uaE-MIDIA INTERNATIONAL SA, este o zona de depozitare in rezeryoale a

fluidelor de foraj; la cca. 2,2 km este amplasat SC ROMPETROL RAFINARE SA.

Orasul Navodari este situat in sud-sud-est, la cca. 5 km de amplasament.

Comuna Corbu este arnplasata la distanta de 4 km de amplasamentul propus proiectului, iar satul

Lumilta la distanta de 4,7 km.

Distantele prns la greDite sunt:
- cca. 98 km pana la granita cu Ucraina" directia nord-nord-est;
- cca. 69 km pana la granita cu Bulgaria, directia sud;

- cca. l3l km pana la granita cu Republica Moldova, directia nord-nord-vest

Zona ce face obiectul proiectului este situata in partea de est a incintei portuare, adiacent SC Midia
lntemational SA.
Terenul este domeniu public, allat in administrarea Ministerului Traosporturilor si concesionat

Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA; in prezent, acesta este inchiriat de

catre Midia lntemational SA, de la CN APM Constanta, prin contractual de inchiriere nr' CNAPM-

00963-lDP-o1 dir I 6.03.201 7.

Platforma pe care urmeaza a se realiza proiectul, este i[chiriata de catre YILDIZ LOGISTICA

SRL, de la MIDIA INTERNATIONAL SA.
Amplasamentul este reprezentat de o platfoma betonata si este liber de constructii'
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Locatia proiectului este i[ afala a ilor de interes corcervativ, cel mai apropiat sit NATURA 2000

este ROSPA 0076 Marca Neagm, la cca. 144 m sud-est.

Suprafala de terel este de 30.000 mp.
Conform Certificatuluide Urbanism nr.404 din 04.05.2017, destinatia terenului este de *Bazin

portuar Midia* .

POTpropus=63% si CuTpropus=0,64.
Hmax=16,5m-25m (pentu instalatia tehnologica in aer liber).

1.2 Descrierea lucrarilor

Structuri si amenajari

* Construire fabrica pentru productie de adezivi si e unor cotrstructii conexe:
- hala depozitare materii prime (uree, melamina, caprolactam) de cca. 2262 mp (Hmax.:13,5

m);
- constructie tip platforma betonata si impermeabilizata, cu pereti de beton (H=2,50 m), cu cinci
(5) rezervoare (4x42OO mc si 1x188 mc), pentru depozitarea materiei prime, a metanolului,
dotat cu 2 camere de pompe, cu Saprox.=2897 np (2871 rnp faru camerele de pompe);

Depozitul de metanol va fi prev^zut cu o cuva betonata cu dimensiuni de 105,4x28,5 m,

impartita prin diguri de zidarie de cate 2,50 m pentru a prelua scurgerile accidentale si a nu

permite extinderea cantitatilor deversate de metanol spre celelalte rezeryoare astfel:

Aindiguire nr. l=458 mp;
Aindiguire nr. 2=426 mp;
Aindiguire ff. 3=419 mp;
Aindiguire nr. 4=445 mp.
lnaltimea peretilor exterio va fi de 2,50 m, iar peretele spre rampa auto va fi de 3,00 mp, in

vederea protejarii de eventuala radiatie temica in cazul unei cisteme aflate la

incarcare/descarcare cu metanol: volumul integii cuve va fi de 7192 mc.

- zona de racire apa demineralizata (3 bazine cu apa de 150 mc fiecare, 2 chillere si 8 tumuri de

racire) (Saprox.=340 mp); pompele se vor amplasa pe dana, suprateran;

- patru initalatii tehnologice pe structum metalica, amplasate in aer liber, pentru prcductie

FALDruFC (una va fi rializata in prima faza de dezvoltare a Foiectului si trei intr-o faza

ulterioara), care vor produce substantele necesare pentru zona de amestec (Saprox =524 mp

pentru ambele faze, o singura instalatie are suprafata de 131 mP); o instalatie tehnologica

;uprinde un reactor de cca. 16 mc (D=4,4 m, H=l,02 m), o coloana de absorbtie inalta de 23 m'

schimbatoare de caldura, vapo zator metanol cu H=4,5 m);
- cladire administrativa P+2E (Sc=230 mp; Sd=460 mp) cu urmatoarele functiuni:

i post de transformare;
* camen de mentenantal
* tablou electric general;
* zona pentru adminisrare si servicii:
* camere depozitare materiale;
* loc de luat masai
* camera de control, automatizata, de supervizare si contol a procesului tehnologic;
I labomtor pentru analiza calitatii substant€lor produse;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adresr: Suada L nirii, nt.23, Constnola. iud. Constarlla' Cod 900532
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* birou manager fabrica;
t spatii penfu angajatii fabdcii (toalete, vestiarc, cabinet medical, biroud, etc.);

- cladire principala de amestec, in cadrul careia se vor produce adezivii si solutia de uree,

aceasta cup nde sase (6) unitati de amestec (4 buc.x36 mc pentru UF/EUF si 2 buc.xl6 mc

penhu MF), lezervoare pentru inmagazinarea substantelor lecesare in amestec si a adezivilor

obtinuti, instalatie scruber pentru zoIla de arnestec (Saprox=678 mp); caracteristici cladire:

P+2E, Hmax:Is mi
- constructie in aer liber tip cuva de beton pentru depozitarea in rezervoare a adezivilor (UF;

MF; EUF) si a altor lichide (mate i prime lichide - soda caustica, DEG), apa (proaspata,

demineralizat4 etc.) si produse lichide intermediare (FALD, UFC, solutie de uee), instalatie

scruber care deserveste zorla de depozitare (pentru retinerea si tratarea eventualelor emisii de la

rezervoare), Saprox.=2206 mp;
- constuctie pentru epurarea apelor uzate, S=l 17 mp;
- constructie pentru demineralizarea apei, cu osmoza inversa, 5=148 mp in prima faza de

dezvoltare; pentu faza a doua de dezvoltare se vor utiliza doua unitati de demineralizare,

Stotal=296 mp;
- constructie tip sopron pentru depozitare deseuri, S:21 mp;
- bazin subteran de reterltie ape rezultate din cuvele de metanol si depozit adezivi, 3=228 mp,

V=860 mc;
- bazin subteran de retentie ape provenite de la rampa auto si Iampa CF, S=90 mp, v= 100 mc;

- pasarele pentru conectarea diferitelor platforme tehnologice;
- cabina poarta;
- pod tehnologic pentru conducte, pentru conectarea fabricii productie adezivi de zona portuara

si de zona feroviara de transpon, pentru transportul materiei prime lichide si a apei, adezivilor;

ureea se va tansporta pe banda rulanta;
- constructii auxiliare, conexe: cladiri de acces, poni de acces, terminal portuar pentru lichide

necesare functionarii (soda caustica, DEG, UF, metanol, etc.), zona statie pompare apa de mare

pentru racire, etc. Terminalul portu,u va avea 5+l pulcte de racordare. Lichidele vor fi:
metanol, FALD, UF, DEG, soda caustica, recuperare vapori. Conectarea coDductelor se va

realiza printr-un canivou - camin betonat subteran, rezistent la trafic greu, astfel incat sa sustina

greutatea macalalelor de 2OO t carc opereaza pe cheu. Similar, se va realiza terminalul pentru un

iingur produs si anume, metanol si recuperare vapori; acest terminal va fi pe Dana 6 si va fi
partial pe cheu, partial in canivon.
- cladire (cu statie de pompe apa incendiu, incapere prepararc spuma, sala de pregatire personal,

camera detectie ECSIDSAI, grup sanitar cu dus, vestiar) pentru stingerea incendiului si 2

rez€rvoare (penfu hidlanti exteriori si interiori si preparare spuma-V=600 mc si pentru

sprinklere si racire-pulverizare-V=400 mc);
- hala pentru depozitarea produselor lemnoase (MDF, MDF laminat, PAL, PAL laminat,

produse HG (HG-MDF), parchet, MDF panele usi penfu confectionare mobilier, etc.),

(Saprox.=4194 mp, Hmax=12,50 m, dimensiuni 55x77 m);
- centru penau depozitarea si prelucrarea produselor din otel (tabla neagra, tabl prelucrata la

cald/rece, tabla vopsita, tabla galvanizata, tabla tapez si toate genurile de Produse metalice) si a

materiei prime (fasiere, debitare, ambutisare, trei macarale-pod mobile) capacitate 150.000 Van

(Saprox.=4245 mp), Hmax=17,20 m, dimensiuni 53x80 m;
- prelungire linie de cale ferata, aprox. 196 m;
- amenajare platforma in aer liber pentru depozitarea produselor lemnoase (lemn industrial,

aschii, etc.) (aprox. 1597 mp, capacitate depozitare de cca. 7148 t);-
AGEMIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANIA
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- amenajare incinta, sistematizare verticala si orizontala;
- imprejmuire teren cu gard de tabla:
- realizare diverse racorduri necesare functionarii si alimentarii cu materie prima (apa, energie

electrica, metanol, etc.).

Realizsre accese
Se propun accese auto si pietomle din drumul portuar (la est) si din interiorul platformei (vest,

sud) care delimiteaza lotul. Spre nord se vo! amenaja porti de acces cate calea ferata.

Rampa CF - se va prelungi calea ferata cu cca. 196 m (5=1000 mp) spre zonele de depozitare, se

va realiza si o rampa CF. Pe partea cu colectorul unde se vor cupla fiutunurile flexibile, va fi
prevazuta o rigola de preluare a eventualelor scurgeri de metanol, evacuarea lichidului scurs spre un

separator de produse si un decantor.

RaDpe luto - o rarnpa auto va avea 5:105 mp si va fi echipata pentu alimentare pe la partea

inferioara a autocistemelor. Incarcarea cistemei auto se va realiza cu furtune flexibile care se

cupleaza la gudle de incarcare de la autocisteme. Traseul de la rezervoare spre rarnpa auto va fi Dn

80 si pentru faza vapori cu Dn 50, astfel se va asigua recuperarea vaporilor formati in cisteme pe

timpul incarcarii, cu pompare catle scruber. Rampa se va amplasa in apropierea rezervoarelor de

metanol si a casei de pompe. Injurul rampei auto va fi prevazuta o rigola de preluare a eventualelor

scurgeri de metanol, echipata cu inchidere hidraulica pentru evacuarea lichidului sculs sprc un

sepaBtor de produse si un decantor.

Se va realiza si o rampa auto pentru incarcare-descarcate adezivi si lichide intermediare (UF, MF,

FALD, DEG, soda caustica), in apropierea cladirii MDF.

Aprovizionare materii prime, materiale si livrare produse linite:

+ metanolul, ueea se vor aproviziona./se vor expedia de la nave, CF, auto;

r melamina de la nave si/sau rutierl

* acid formic pe cale rutiera;

* soda caustica, DEG-de la nave, CF si auto;

t adezivi si produse intemediare pe cale rutiem, navala, CF;

* materiale lemnoase se vor livra pe cale navala (MDF si alte produse finite), se vor aproviziona pe

cale navala (lemn industrial si aschii) si se vor aproviziona pe CF (MDF si alte produse finite);

I produsele metalice (tabla neagra, tabla prelucrata Ia cald/rece, tabla vopsita, tabla galvanizata,

tabla tapez, etc.) se vor aproviziona pe cale navala si se vor lilra pe cale rutiera sau CF

operarea produselor la dana (incarcare/descarcare) se va realiza de catre sc Midia Intemational

SA.

Op€rare metanol:

FA -de la nave - descarcarea metanolului se va realiza in dana 5, descarcarea se va realiza cu pompele

200 echiDate cu sistem de cuplare. prin traseLr

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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subteran spre cele 4 rezervoare; in anumite situatii se va face si expeditie de metanol utilizand
acelasi traseu, incalcarea vapoarelor va fi asigurata cu pompele din depozit si furtunu flexibile cu

sistem de cuplare etans; dana va fi prevazuta cu instalatii de stingere a incendiilor.

-pe rampa CF - metanolul se va expedia sprc alte fabrici din grupul Yildiz cu cisteme CF ce se vor

incarca pe o rampa special amenajata cu 5 puncte de incarcare simultan, pdn intermediul unui

colector comun Dn 200. Cuplarea intle instalatie si vagoanele cistema se va face prin intetmediul
furtunurilor flexibile (unul pe faza lichida si altul pe faza de vapori pentru recuperarea acestom pe

timpul incarcarii), prin conectare la ventilele cistemelor cu sisteme de siguranta ale echipamentului

de cuplare.

Stationarea cistemelor CF in rampa se va asigura pe o singua linie CF pe care se vor gam cate 5

cisteme CF, in dreptul celor 5 puncte de incarcate, manevra va fi realizata cu o locomotiva ce va

stationa pe toata pedoada de incarcare a cistemelo!, pentru a executa manewa de cantarire pe plin si

evacuare din rampa.

Vehicularea metanolului din rezervoare spre rampa CF se va asigura cu pompe cu debit de 100

mc,4\ amplasate intr-o constructie din zidarie cu ventilatie natuala penau a evita acumularea de

vapori inflamabili si reborduri pentru preluarea eventualelor scurgeri cu conectare la rigolele de

preluare ape contaminate.

Exista posibilitatea de aprovizionare cu metanol a depozitului si cu cisteme CF, descarcarea

acestuia se va putea realiza pe acelasi traseu cu aceleasi pompe.

-pe rampa auto - expedierea de metanol se va asigura si cu cisteme sau semiremorci auto care se

vor incarca pe la partea inferioara, urilizand furtunuri flexibile pe faza lichida, si respectiv pentru

recuperare vapori, prevazute cu sistem de cuplare/decuplare rapida Coupling System, care va

asigura deconectalea in cazul in care va apare un eveniment sau se va pune in miscare o

autocistema fara decuplarea furtunurilor. Vehicularea metanolului din rezervoare spre rarnpa auto

se va asigura cu pompe cu debit de 100 mc/h.

Manipulare materii prime solide:

Melamina, ambalata in +big bags*, dirl depozit, se va ridica cu un lift si se va introduce (operare

manuala) direct in reactorul de amestec MF.

Ureea se va tmnsporta cu autoutilitara tip buldozer la putul de transfer catle lift, se va ridica pana in
zona benzii de transport si se va descarca in reactorul de amestec activ (UF, EUF)

Sistemul de transport va fi amplasat in interiorul halelor, la fel ca si benzile transportoare.

C€ntru depozitare si prelucrare produse din otel:

Acesta va ocupa o suptufala de 4245 mp. Zona va fi prevazuta cu trei macarale mobile, doua de 10 t
si una de 30 t. In cadrul acestui centru se vor realiza plocese de fasiere, de debitare, de arnbutisare

si de ambalare pentru bobine din produse metalice (vopsite, zincate, galvanizate, etc ). Capacitatea

de stocare va fi de 150.000 t/an.

Depozitare produse lemnoase:

AGENTIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adresa: Strada Unitii, nr.23, Constanfa, jud Coostanfa, Cod 900532
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Zona de depozitare va ocupa o suprafata de 1597 mp, langa centrul de prelucrare otel. Nu se vor
executa opera uni de prelucrare a materialelor lemnoase.

Solutiile constructive pentru cladiri si amenajari vor avea la baza structuri din beton armat,
pereti din betotr prefabricat, caramida, structuri metalice, tabla galvanizal., sandwich

termoizolat.

Capacitati proiectate (productie si depozitare)

* instalatie de productie produse itrtermediarei

- 5859,375 kg/h solutie formaldehida (FALD 37%);

- 46f 3 kg,/h solutie UFC (concentrat de uree formaldehidica, concenfiatie 37yo);

* instalatie de productie adezivi:

- 11534 kg,h adeziv UF (uree formaldehidica, concentratie 45%), daca se obtine din formaldehida

lichida:

- 11506 kg4r adeziv UF (uree formaldehidica, concentratie 45o% UF) daca se obtine din l'FC lichid:

- 8657 kg/24 h adeziv EUF (uree formaldehidica pentru impregnare, concentmtie 50%o UF);

- 10500 kg/h adeziv MF (melamina formaldehidica pentru impregnare, concentratie 457oMF).

Capacitati productie/depozitare

Produs Capacitate de productie anuala/ulilizare Capacitate maxima de

dePozitare Pe amPlasament

mc to densitate produs 
mc

ii siv" , iosooo

(to/mc)

l,iti
1,220

1,090

r,240

MF 54% 35700

189224 i 58,1

to

Produse intermediare si produse finile

33',18',15

43554

218000

I128

384

2244

1438,2

468,48

2445,96

4444,16

l,,nr,rl,l.hi,l.t
'01)000

lToi*

I F( 650i, (firc- 
l5:6{)0

lro.lLrcl l

\'laterii prim€ si auriliare
{t*

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adtesai Strada Uoirii, nr.23, Constanla, jud. Constanqa, Cod 900532

E mail of6ce@apmct.anpm. to: Tetl Fax(tast a9): 0241 546.596 0241 -546 696' 0241 541.11 7
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Metanol 16988x8

0.800

ooh gred

de

umplere=

r3590,4

108',12.32

Uree 7000

Melamina 600

Acid formic
85o/o*14

1.? 66 79.2

Caprolactama

DEG
(dietilglicol)

.
l0

!
:

t.t I llt -11.56

I 114NaOH 4770 *** 1.50 16

, Solutia FALD 37% are concentatia de metanol de 1-3%

**Acidul Formic are 8570 cand se transporta, in momentul in care se depoziteaza in rezervoarc este

diluat la l2%. Concentmtia este de l2% pentru depozitare in rezervoare si perltu procesarc.

t**Soda caustica (NaOH) are 47o/o cand se transporta, in momentul in carc se depoziteaza in

rezervoare este diluata la 10-15%. Concentratia este de 10-15% pentru depozitarc in rezervoare si

penru procesare.

Depozitarea se va realiza in rezervoare metalice pentu preparatele in stale lichida si in hala cu

pardoseala betonata, impemeabilizata pentru substantele in stare solida (uree si melamina)

Lista rezervo&re m.terii priDe si produse itrtermediare/IiDite

Substanta/preparat
chimic

Tip rezer\ or N umar Capacitate
nominala (mc)

Metanol

Metanol

4200

188

Otel

otel
ii.s\

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
A&esa: Stmda Unirii, nt.23, Constaot , iud. Constanp, Cod 900532

E mail office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax(tnsta9):0241 546 596;0241.546.696;0241 543 717
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DEG

I Hidroxid de sodiu

Otel Inox 38

38Otel Inox

Acid lbrmic Otel Inox t::

Formaldehida 37%

65% (SAU)

Otel Inox

Otel Inox

330

r
lalT

l

2 I 1000
l.l

I UFC 65%

l- ur +i"z"
I

1 ur qsv"

Otel lnox

Olel Tnox 4 50

,1e{uF 450/0 Otel lnox

MF 450/"

MF 45o/o

EUF 50%

Otel Inox 1. tg2

Otel Inox 40

l40

f't'Solutie uree

Otel Inox

Otel Inox

I:^

Rezervoarele in care se vor stoca substatrte chimice vor Ii amplasate in cuve betoDate.

Rezervoarele de adezivi si produsi intermedia (FALD, UFC), cele de soda caustica, DEC, acid

formic, apa condens vot fi amplasate intr-o cuva de beton, impermeabilizata, cu pereti din beton

armat cu H=2 m. Suprafata cuvei va fi de cca. 2206 mp, cantitatea pe care o poate retine in caz de

accident va fi de 4412 mc; cuva va fi sepamta in 2 zone cu perete plin de 2,00 m din b.a.

Formaldehida se va depozita in 6 rezervoarc verticale, supraterane, realizate din otel, cu capac fix'
din care: 2 rezeryoare cu dimensiuni D:6,83 si H:9,00 (330 mc fiecare), 2 rezeooue au

dimensiuni D=8,58 si H:9.00 (520 mc fiecare),2 rezervoare au dimensiuni D:6,2 si H=9'00 (272

mc fiecare). ln vederea prevenirii si recupera i emisiilor de formaldehida produse la umplere,

aerisirea rezervoarelor va fi legata printr-un sistem de ventilatie cuplat la scruber. Rezervoarele de

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANIA
Adresa: Suada Unirii, nr.23, ConstanF, iud. Constan!4 Cod 900532

E-mail office@apmct.anPm.ro; Tell Fax (tast a9): 0241 .546.596 0241 546.696; 0241 543.711
10

2

2

)

UFC Otel Inox

2

I



{r>

Fabrica va fi controlata de unitatea centrala de control (CCU), compusa din unitatea de contrcl PLC

amplasata pe un suport complet cu surca de alimentarc instalata in camera de comanda, cu o
memorie de 3072 kbyle prin modulele de intrare/iesire distribuite pe doua suportud. Modulele de

intare/iesire ale fabricii vor fi amplasate pe un suport complet cu interfata digitala, plasata in
panoul principal de distributie a energiei electrice. Conexiunea digitala inte CPU si interfetele

supoffurilor va ft obtinuta print-un modul de comunicare PROFINET, cablud PROFINET'

conecton sr portun senale.

Orice situatie anormala in functionarea fabricii va fi inregistrata de instrumentele aonectate la PLC-

ul principal, care poate genera colsecinte pericu]oase, va initia o procedum automata c e va pune

instalatia intr-o stare de siguranta in stand-by. In cazul in care situatia anormala nu va cauza o

situatie potential periculoasa imediata, procedua de oprire va fi intarziata url anumit timp ln
ambele cazuri, se va incepe cu o procedura de avertizare a operatorului pri! sunet si vizual pe

monitoare. Conform periculozitatii situatiei, se activeaza unul din cele doua circuite logice.

Nlinistcrul Nlediului
Agenlia Nalionali pentru Proteclia Mediului

Agenlia pentru Proteclia Mediului Constanla

FALD vor fi prevazute cu un sistem de recirculare si serpentina de incalzire pentru evitarca
polimerizarii.

Acelasi tip de cuva din beton armat se va folosi si la amplasarea rezervoalelor de metaDol, suprafata

cuvei va fi de 2877 mp, H=2,50 m, dimensiuni 105,4x28,5 m; volum de 7192 mc.

Cuva betonata se va separa in compartimente prin pereti din b'a. cu H:2,50 m ce vor forma 4 zone

indiguite, in vederea preintampinarii raspandirii metanolului pe suprafete mari in caz de deversare

din unul dintre rezervoare. Cand cantitatea deversata va fr mare, lichidul va trece dint-o zona

indiguita in cea vecina, astfel incat produsul deversat sa ramana in interiorul cuvelor.

In interiorul rezervoarelor cu metanol se va asigura o pema de azot pentru inertizare si o

suprapresiune dintr-o batede cu butelii de 74 L Tmseul de introduceG azot se va lealiza pe podul de

cabluri care va duce la echipamentele de masura indicare si control al parametrilor de pe rezervor.

Rezervoarele vor fi dotate cu apaEtura de indicare si control a nivelului maxim si minim, a

tempemturii, cu sistem de respilatie (supapa cu opritor de flacara), colducte de alimentare de la
terminalul naval si de expeditie zpre zona de procesate si spre rampele auto si CF sau terminalul
naval din dana 5.

S-a prevazut o hala de depozitare a mate ilor prime solide (uree, melamina, caprolactam) de cca.

2262 mp.

Automatizarea si controlul iustalatiilor

Parametrii monitorizati vor fi:

- presiune;

- temperatua;

- debit;

- nivel.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
A&esa: Strada Unirii, nr.23, Coflstaola, jud Constanga, Cod 900532

E-mail office@apmct.anpm.to; 'l ellFax(tastag): 0241.546.596;0241 546.696 0241.543.711
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Se prevede realzarea lucrarilor in 3 faze de dezvoltare, cu faza I desfasurata il doua

etape,

Asigurarea utilitatilor :

> AlimeDtlre cu ipa potabila, apa tehDologicn, apa petrtru stinger€8 inceudiilor
Aprovizionarea cu apa se va realiza din reteaua SC MIDIA INTERNATIONAL SA (care se

aprovizioneaza si inmagazineaza apa io rczervoarele proprii din rcteaua RAJA SA Constanta) si

din puturi forate.
Se vor realiza/utiliza urmatoarele obiective:
- rezervoare de stocare existente din cadrul SC Midia Intemational SA;
- sursa de apa o2-putui forate F I , F2, F3 ;
- 2 reze oare stocare volum intangibil de incendiu (hidranti si splinkere);
- rezervor stocare apa pentu proces industrial;
- rczervor sloc.ue apa neprocesata (potabila) provenita din reteaua Midia Intemational sau din
foraje;
- statie de pompare-apa PSI, racire PSI;
- retele de distributie;
- statie pompare apa de mare racire tehnologica.
Retea de distributie:
- retea distributie consum menajer;
- retea distributie consum apa ince[diu;
- retea distributie apa tehnologica:
- retea distributie apa tehnologica din puturi Fl, F2, F3;
- retea distributie apa tehnologica de racire din mare.

Instalatie de demineralizare (debit 5,6 mc/h):
Din rezervorul de apa, se transfera apa catre statia de demineralizare; dupa pdma treapta apa

poate fi considerata normala (conductivitate rcrmala), dupa teapta finala este demineralizata
(conductivitate scazuta). Pentu procesul tehnologic su[t necesa]e ambele tipuri de apa.

Instalatia va utiliza apa de mare pentru racire. Apa nu se stocheaza pe amplasament, se preia din
acvatoriu si se se evacueaza in acvaloriu.
Cele dou tipuri de apa de racire (apa de mare si apa demineralizata) sunt necesare la
urmatoarele echipamente din cadrul obiectivului:
* apa de mare se va utiliza p€ntru:
- schimbatoarele de caldura utilizate in cadrul coloanelor de absorbtie de la instalatia
FALDruFC;
- la reactorul/reactoarele de amestecare din cadrul cladilii p ncipale de amestec (in serpentine

reactorului);
* apa demineralizata se utilizeaza doar in cadrul reactorului instalatiei FALDruFC;
- apa demineralizata se raceste cu ajutorul unui schimbator de caldura, cu apa de mare.

Apa din instalatia de demineralizare (partial demineralizata) se va utiliza si pentru spalarea

gazelor in scruber.
Apa pentru stingerea incendiilor se va asigura tot din reteaua RAJA prin sistemul ce apartine de

SC Midia IntematioMl SA. Apa se va stoca in rezervoare supmtelane din otel galvanizat:

- rezervor apa sprinklere si apa racire (prin pulverizare) - capacitate 300 mc;
- rezervor apa pentru hidranti si pentu preparare spuma - capacitate 600 mc

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adresa: Strada Lrnti, nr.23, Coostania, jud Constanga, Cod 900532

E-mail: of6ce@apmct.anpm.ro; 'l ellFax(tastt9): 0241.546.596 0241.546.696;0241.543.117
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Caracteristici constructiYe:
a) gospodaria de apa

-put fomt Fl, F2, F3;
-rezervor inmagazinare-s2o mc, supmteraq
-statie pompare apa de mare mcire tehnologica-supraterana;
-bazin retentie-subteran-ap€ pluvial contaminate-860 mc;
-bazin retentie-subteran-ape pluvial potential contaminate- 100 mc-de la rampa CF si auto;

-rezervoare Psl-rezervor suprateran apa de 300 mc si rezervor apa stingere incendiu de 600

mc,
b) retela distributie apa consum si apa incendiu

-retea distributie-PEHD;
-retea distributie apa racire tehnologica din mare-PEHD.

Pompele de incendiu vor fi una principala si una de rezerva, alimentate electric, cu debitul de 220

mc./h pentru reteaua de hidranti si racire si 250mc/h peDtru instalatia sprintler. Se va prevedea si

cate o pompa pilot Jakey care sa asigure mentinerea presiunii pe reteaua de hidranti extedor si pe

traselll de alimentare sprinklere.
Pompele vor fi alimentate si din a doua sursa-grupul electrogen de 600 kVA.
Se va realize o retea inelara de apa de incendiu.
c) retea canalizare
-retea canalizare menajera-PVC u-KC;

> Evacurre rpe uzate menajere' ap€ uzite tehnologice si ape pluvirle
Se vor realiza urmatoarele obiective:
- retea canalizare ape uzate menajere din PVC u-KG D125, L=240 m (l I camine de inspectie).

In reteaua de ape menajere se va deversa si apa tratata irl unitatea de tratare ape uzate. Acestea

provin din zona de amestec dupa spalarea manuala a filtrelor din cadrul unitatii de productie.

Aceasta retea are rolul de a prelua apele uzate de la cladirea administrativa si unitatea de tratare ape

uzate si de a le deversa in reteaua de canalizare a SC Midia lntemational SA
- retea de can&lizare ape uzate itrdustriale: rigola din beton armat situata pe pa ea de incarcare a

CF si rampa auto; rctea canalizare industriala ce deserveste zona instalatiilor si zonele de

' 'l'.{sr\

depozitare;
- retea de catralizlre pluviala PVC u-KG - Qmin:l Vs.

Apele pluviale de pe suprafata drumurilor de acces sunt captate si trecute printr-un separator de

hidrocarburi de unde sunt evacuate in acvatoriu portuar.

Apa provenita de la spalarea gazelor in scruber, dupa ce ajunge la o anumita concentratie de

form;ldehida, este introdusa in procesul tehnologic, in cladirea principala de amestec, in vederea

prepararii adezivilor (reactoarele de UF/EUF).
Statia de epurre va avea un debit de 4 mc/zi.
Parametrii pentru influentul statiei vor fi: pH=7,5-9,5; CBO5=2000 mg/l; CCOcr=5000 mg/l;

MTS=1000 mg,4; fosfor total=20 mg/l: azot amoniacal:I00 mg/l; la iesirea din statie, efluentul va

respecta prevederile NTPA 001/2005, deoarece se va descarca in apele Marii Negre.

Din instaiatia de demineralizare a apei tehnologice rezulta o cantitate de apa care nu corespunde

calitativ in vederea reintroducerii in proces. Cantitatea este de cca. 14 mc la o caotitate de 100 mc

apa introdusa in procesul de osmoza inversa. Aceasta apa va fi evacuata in canalizarea portuara cu

respectarea prevederilor NTPA 002/2005.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adr€sa: Surda Unid, ff 23, Coostanla, iud. Constanla, Cod 900532
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Asigurare agent termic - centrala elecaica sau unitati AC multisplit; daca este necesar,

unele rezervoare vor putea fi incalzite pe timp de iama cu o instalatie de schimb de caldura

cu aburul provenit din instalatia de productie.

Alimentare cu energie electrica - in prima etapa din reteaua Midia Intemational SA, apoi

de la ENEL in a doua etapa de dezvoltare a proiectului. Solutii tehnice - sursa de baza
(sistem national) si susa de rezerva (grup electoge[).
Putere electric. .bsorbita (estiuare) - total-5733 kW:
-Adezivi - 853 kW;
-formaldehida - 2030 kw;
-altele - 2850 kw.

> Combustibili utilizati - rezervor cu motorina pentru alimeltarca incarcatorului si a
stiwitorului - capacitate 5 t (suprateran), prevazut cu o pompa de alimentare.

Durata de executie a proiectului este de 12 luDi (de la data obtiDerii Autoriz.tiei de

construire),

Durata de exploatare a investitiei este de 49 ani'

Organizare de santier:

l. Eegatirea organizarii de saotier (platforma pentu utilaje, depozitare materiale, zona

depozitale deseuri, etc.); organizarea de santier va fi imprejmuira si semnalizata

corespunzator si va avea dotarile necesare pentru lealizarea acestui tip de proiect;

Organizarea de santier va fi pe locatia proiectului, nu se vor ocupa suprafete

suplimentare de teren. Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform nomelor
in vigoare. Functiunile unei organizari de santier sunt: depozitare temporara pentru

echipamentele si utilajele utilizate in timpul implementadi proiectului; depozitare temporara

pentru materiale de constructii; dupa caz, zona depozitare echipamente si materiale marunte in
euocontainere; zona administativa pentru personalul implicat in realizarea investitiei.

Pentru prima faza a proiectului, organizarea de santi$ va implica urmatoarele

amenajari/dotari :

- trei macarale cu mza de 30-45 m;

- 16 containere de santier;

- zona de grupuri sanitarc (toalete ecologice);

- 17 stalpi inalti perimetali de iluminat:

- 3 zone de depozitare mate ale (2x420mp, 480mp);

- zona de depozitare deseuri (265 mp);

- rampa pentru spalat auto;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANIA
Adresa: Sttada Unirii ru.23, Constanta, iud. CorstanP, Cod 900532

E-mail: offrce@apmct.anpm.to; 'I ellFax(tasta9): O241.546.59610241.546.696.0241.543.717
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- porti de acces.

Proces€ de productie:

a,

Materiile prime si auxiliare folosite pentu producerea solutiei de formaldehida 37%
sunt metanolul, apa si aerul.

Din rezervorul de stocare, metanolul este alimentat continuu in instalatie printi-una din
cele doua pompe, una functionala, iar cea de-a doua instalata ca tezerla. Metanolul este

pompat in vaporizator. Tuburile vaporizatorului sunt incalzite la temperaturi intre 40oC si 60'C
prin circularea apei calde in circuit inchis prin una din cele doua pompe centrifuge. Este apoi
pulverizat prin duze din vaporizator si transportat in reactor de aerul cu continut de cca. 8olo 02
(amestec de aer aer ce provine din ventilatoarele de aer reciclat si din cele de aer proaspat).

Tuburile reactorului contin catalizator fier-molibden. Amestecul de metanol si aer tece p n

aceste tuburi si se transforma in formaldehida gazoasa printr-o reactie exoterma. Produsul va

trece in reaclor. spre coloana de absorbtie.

CHrOH + '/, 02- CH2O + H2O

Caldua degajata de reactia chimica este controlata cu ajutorul unei sari mixte (este

parte a reactorului, nu necesita reinnoire/schimbare periodica; compozitia amestecului de saruri

este: azotat de potasiu 53%, nitrit de sodiu 40% si azotat de sodiu 7yo), ce are o capacitate mare

de incalzire si a unui circuit de racire cu apa (demineralizata). Apa intra irl reactor la o
tempemtura de 80-90 $ade Celsius si este transformata in abur, Rolul ei este de a contiola
temperatua reactorului. Caldura din reactor se tmnsfera la sare si de aici la sistemul de racire
(apa-abur). Apa din serpentine se transforma in abur. Abuul este apoi transferat in rezervorul
de abur, unde o parte condenseaza si se intoarce din nou in circuitul de racire si o mare parte se

duce catre zona de amestec. Aburul va fi folosit la controlul tempeEturii de reactie (necesarul

de caldura) pentru a avea loc reactia in reactoarele de amestec UF, MF. Aburul caxe nu este

folosit la zona de amestec este eliberat in atmosfem,

Formaldehida gaz este tmnsferata cate primul nivel al coloaoei de absorbtie. O mare

parte din gaz este transformat iII solutie de formaldehida in aceasta pa(e a coloanei, alimentata
pe la partea superioara cu apa distilata. In acelasi timp, apa este utilizata pentru stabilizarea

concenhatiei solutiei de formaldehida. Gazul care intra pe la baza coloanei la 0,09 ban si

142'C are compozitiat azot 77,'7o/o, apa 6,5o2, oxigen 7,2%, formaldehida 6,770, monoxid de

carbon 1,702 pentru solutie apoasa-

Atunci cand gazul se ddica de la partea dejos a coloanei la varf, viteza sa este incetinita

de inele raschig si alte bariere. La fiecare nivel, cu ajutorul apei distilate si a baderelor, gazul

se condenseaza si coboara la baza coloanei.

Formaldehida ramasa sub foma de gaz pamseste coloana pe la partea superioara si

intra intr-un schimbator de caldura.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adresa: Suada Unirii, nr.23, Cosstarta, iud. Constaoga, Cod 900532
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Solutia de fomaldehida care se acumuleaza la baza coloanei este pompata in tancudle
de stocare, iar dupa ce se analizeaza calitatea este gata de utilizare.

Cantitatile reduse de formaldehida necondensata trec printr-u[ sistem de evacuare a

gazelor, sunt alse cu un catalizator special (post-combustie catalitica). Gazele provenite de Ia
ilstalatia de productie FALD/ UFC (cu conti[ut de formaldehida, dimetileter, metanol,
monoxid de carbon, amoniac) intra in acest sistem prin partea de jos, este incalzit de un pre-

heater (schimbator de caldura); dupa incalzire ajung la un catalizator special din platina unde,

la tempemtua de peste 500C, formaldehida din gaze este convefiita in CO2 si H2O. Instalatia

de tratare gaze reziduale va limita emisia de formaldehida sub 5 mg,Nmc.

Doua compresoare de aer vor fi amplasate intr-o camera Ia parterul cladirii. Unul va

fimctiona si unul va ramane de rezerva. Fiecare instalatie este compusa dintr_ul compresor de

5,5 kW, un rezervor de 200 I ce lucreaza la 8 barr si un echipament de control (presostat).

Aerul comp mat produs este utilizat ca aer cwat si uscat pentru instrumente sau aer mecanic in
diverse scopuri.

Procesul de productie:

- daca nu este suficienta racirea cu apa de mare, optiunea secundara este umatoarea:
racirea se realiz,eaza cu apa recirculata intr-un set de tumuri de racire, cu o diferclta de

temperatura de aproximativ 5o C intre intrare si iesire. Apa trebuie recirculata cu ajutorul a 3

pompe (instalate in pa&lel), fiecare cu o capacitate de 150 tone/h.

Prin intermediul centrului de comanda sunt supravegheati si mentinuti la valorile dorite
urmatorii paramet i:

- fluxul de metanol alimentat Ia vaporizator;

- tempemtura sarii reactorului;

- presiunea aburului produs;

- fluxul de alimentare cu apa pentru productia de abur ;

- curgerea apei de spalare in coloana;

- fluxul solutiei de ulee (pentru productia de UFC);

- fluxul formaldehidei produse .

a productia de UFC (in instalatiile tehnoloqice- reactoi)
UFC reprezinta o etapa intre formaldehida si rasina UF. Coloana se alimenteaza cu

solutie de uiee si hidroxid de sodiu. Se parcurge aceleasi etape ca si in procesul de obtinere al

formaldehidei, pana cand formaldehida sub foma de g^z inta in coloana. Se adauga solutia de

uree 5502. Hidroxidul de sodiu are rolul de a mentine pH-ul iD jurul valodi de 8.

a oroductia de rasina UF (in cladirea de amestec):
Rasina UF este produsa prin amestecarca de UFC, uree si apa Reactorul se alimenteaza

intai cu UFC. Pentru mentinerea stabila a valorii pH se foloseste solutie de hidroxid de sodiu.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTAMA
Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanla, jud. Constmla, Cod 900532

E-mail office@apmct.anpm.to; -I'ellFax(tastz9): 0241.546.596l.0241.541 696.0241.\43.711
16



Ministerul Mediului
Agentia Nationald pentru Proteclia Mediului

Agenlia pentru Proteclia Mediului Constanta

Apoi reactorul se alimenteaza cu prima parte din cantitatea de uree necesara. Pentru a initia
reactia, este nevoie de caldura si pH acid. Pentru obtinerea pH-ului acid se adauga acid formic,
iar cu ajutorul aburului reactorul se incalzeste la 75'C. La acesti parametri se produce reactia
inte UFC si uree. In timpul reactiei, se mentil constante temperatua si valoarea pH si se

uma.este variatia vascozitatii. Cand vascozitatea incepe se creasca si ajunge la valoarea dorita,
se adauga hidroxid de sodiu din nou in reacto! si apa pentru reducerea temperaturii, in scopul
stabilizarii solutiei. Pentru stabilizare este adaugata si a doua parte din cantitatea de ulee si se

mixeaza in reactor. Dupa amestecare, rasina UF se transfera in lezervoarele de stocare,

.@:
Materiile prime pentru productia de rasina MF sunt formaldehid4 melamina si apa.

Aditional se utilizeaza anumiti agenti ca dietilenglicolul.

Reactorul este alimentat cu formaldehida dupa ce s-a adaugat apa. Ca si la productia de

UF, cu ajutorul hidroxidului de sodiu se mentine valoarea dorita a pH. Se alimenteaza in
reactor si melarnina pulbere si are loc amestecarea. Cu ajutorul aburului se obtine temperatura
dorita de 90"C. Se urmareste vascozitatea amestecului si cand se ajunge la valoarea do ta
msina este mcita cu apa ce trece prin schimbator, apoi produsul este transferat in rezervoalele
de stocare.

Emisiile de la instalatiile de amestecare (obtinere adezivi) sunt spalate intr-un scruber
ce va deservi aceasta zona. Emisia finala va fi evacuata pdntr-un cos de dispersie. impreuna cu

emisia de la scruberul ce deserveste zona de rezervoare. Aceste doua echipamente de tatare
vor fi legate la un singur cos de dispersie.

Depozitare in rezewoare a materiei prime. produselor intermediare si a celor finite

Zona de depozitare in rezervoare este deservita de un scruber. Acesta va prelua emisiile
de la rezervoarele de materie prima,/auxiliara./produse intermediare/produse finite. Gazul ajuns
in scruber este spalat treptat de jos in sus cu apa, apa avand rolul de a capta gazul. Scruberul
este impartit in mai multe camere odzontale care au rolul de a plimba gazul si in acelasi timp
de a-l spala. Dupa ce apa a ajuns la o anumita concentatie de formaldehida, ea este introdusa

in procesul tehnologic (la instalatia de amestec adezivi); emisiile de Ia scrubere vor fi sub 20

mgA.lmc formaldehida si se vor evacua p ntr-un cos cu inaltimea de 1 5 m.

Activitati conexe rctivitrtii principale:

Intretinere. verifi cari automatizari

Din punct de vedere al organizarii activitatii, pentru siguranta exploatarii si operarii

optime (inclusiv a sistemelor de tatare emisii) se instituie reguli si proceduri de actiune. Orice
situatie anormala si orice defectiune din unitate se raporteazzt imediat la responsabilul de

unitate si la seful de tura.Verificarile periodice ale instalatiilor febuie realizate la temenele
prevazute. Inregistrarile periodice trebuie efectuate zilnic, in mod regulat. Atat Ia productia de

formaldehida cat si la cea de UFC, alimentarea cu materii p me nu trebuie sa forteze

capacitatea instalatiilor, acestea trebuind sa functioneze in masua capacitatii lor specifice.

AGENTIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANIA
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Echipamentele si aparatua sunt inscrise in Planul de intreti\erc periodico
BAS.FR.63.01 si intretinerea lor este urmarita conform acestui document. Pe langa Planul de

intrctinerc pefiodica BAS.FR.63.0L. echipamentele si aparatura sunt incluse si h Planul de

calibrure.

Masuri de siguranta/dotari P.S.[

Caracteristicile proiectului si a substantelor utilizate/depozitate/vehiculate pe

amplasament a condus la necesitatea adoptarii unor masui suplimentare/altemative pentru

functionarea in siguranta:

> Conducerea automata a procesului tehnologic prin secvente logice care sa asigure atat
pammetrii de proces in mod constant, cat si izolarea eficienta a echipame[telor sau

trosoanelor tehnologice in caz de avarie. Posibilitatea opririi in regim automat si manual a

functionarii instalatiei tehnologice.
> Detectarea si avertizarea incendiilor si a emisiilor volatile (limite de toxicitate, limite de

explozie).
> Proiectarea dupa euronorme a echipamentelor si elementelor de conducta; suportari corecte;

analiza de stes.
> Echipamente electrice adecvate planurilor de zonarc a mediilor cu pericol de explozie;

impamantarea corecta a echipamentelor si conductelor; impamantarea corccta in cadrul

operatiilor tehnologice in rampe.
> lnstalatii fixe de stingeretacire cu actionare automata, respectiv manuala (acolo unde se

impun€).
> Operarea simultana a instalatiilor de stingere&acire din zone adiacente acolo unde se

impurre, conform ipotezelor de incendiu considerate.
> Proiectarea unor structu consfuctive ale cladirilor (REI) pentru peretii exteriori si

acoperisuri care sa compenseze distantele de siguranta nesatisfacatoare.
) Organizarea fluxurilor de iesire din cladiri penfu evitarea rutelor supuse ladiatiei termice

sau niveludlor de toxicitate.
Sistem de prevenire: se va asigura conform zonelor cu pedcol de explozie (zonarea Ex)

si a probabilitatii de aparitie a unui incendiu echiparea cu sisteme eficiente astfel :

-un sistem de detectare si semnalizare cu prealarma si alarma Ia prezenta de vapori de

metanol si/sau formaldehida,

-de detectare si semnalizare la aparitia de flacari si declansarea unui incendiu,

-de detectare si semnalizare prezenta fum si/sau temperatua in i[caperi si spatii de

depozitare.

Toti detectorii, butoane manuale de alarmare, hupele de avertizarc sonora din exterior si

din interior, faruri avertizoare luminoase se vor lega la o centrala de detectie supravegheata

permanent.

Echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor vor cuprinde: detectori de flacara"

iNtalatii fixe de racire cu apa pulverizata, instalatii de stingere cu tunui de apa si spuma, retea

de apa cu hi&anti exteriori, detectori de vapo , etc.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Detectorii de vapori de metanol in cuva de retentie a rezervoarelor, la rampa CF si la
rampa auto si casa de pompe, in zona reactorului/vaporizator vor fi montati sa asigure o
prealarma la atingerea concentratiei de 3002 din LIE a vaporilor de metanol in aer si alarma la
50 o/o cu oprirea vehicularii metanolului in instalatie ( intreruperea alimentarii electrice).

Detectorii de formaldehida vor fi astfel leglati incat sa existe o prealarma la sesizarea

scaparilor care pot afecta persoanele si alama in caz de pericol de intoxicare.

Tipuri de instal&tii de stinsere ipcepdiu ls obiectivele din amplasameut (conform
Rrport de securitate)l

1. Depozitul placi MDF;
> Instalatie autormata sprinkler EFSR
! Hidranti interiori
> Hidranti exteriori

2. Hala depozitare si prelucrare produse de otel;
> Hidn i exteriori

3. Hala depozitare uree (granulata) si depozit melamina (cristalizata);
> Hidmnti interiori
> Hidranti exteiori

4. Depozit de adezivi (in cuva betonata deschisa):
> Hidranti exteriori

5. Depozitarc in aer liber produse lemn;
> Hidmnti exteriori

6. Zona de amestec;
) Hidranti exteriori

7. Cladireadministativa;
> Hi&anti exteriori

8. lnstalatii tehnologice pe structura metalica (in aer liber) - FALD
> Sistem de apa de racire cu apa pulverizata
F Hidranti exteriori

9. Depozit metanol rezervoare si cuve retentie:
> Instalatii fixe de stingere cu spuma aeromecanica si de racire cu apa la toate

rezervoarele de metanol
> Instalatie fixa de inundare cu spuma aeromecanica a cuvei
) Tunuri de apa si spuma
> Hidranti exteriori
> Sistem de inertizare cu azot

10. Depozit solutie formaldehida si acid formic
> lnstalatie de racire cu apa pulverizata
> Hidranti exteriori

11. Rampa descarcare metanol si formaldehida din cisteme CF
) Instalatii fixe de racire la cistemele CF
) Tunuri cu apa si spuma
> Hidranti exte ori

12. Rampa de incarcare/descarcare cistema auto pentu metanol
> Instalatie de racire cu apa pulverizata
i Tunuricu souma

AGEMIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTAI{TA
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> Hi&anti exteriori
13. Statie pompe metanol

> Hidranti exteriori
> Sistem de detectie gaze explozive (metanol)

Alte activitati pe amplas&metrt

Centru depozitrre si prelucrare produse ditr otel:

Pentu centrul de depozitare si prelucrare produse din otel s-a alocat o suprafata de

4245 mp. ZoM esle prevazuta cu trei macarale mobile, doua de 10 t si una de 30 t. Lucmrile
majore ale centrului sunt procese de fasiere, debitare, ambutisare si ambalare penfu bobine din
produse metalice (vopsite, zincate, galvanizate, etc). Capacitate de stocare: 150.000 tone/an.

Depozitare produse lemnoase:

Pentru materialele lemnoase (lemn industrial, aschii de lemn) se prevede o zona de

depozitare in sudul platformei, langa centrul de prelucrare otel. Nu se fac operatiuni de

prelucmre a acestor materiale.

Valori limita de emisie atinse prin tehnologia propusa de titlarul investitiei

Emisiile semnificative genemte de acest tip de iNtalatie si proces tehnologic sunt

emisiile atrnosferice. Emisiile in apa sunt nesemnificative si nu provin direct din procesul

tehnologic, ci din activitati auxiliare (activitati administrative, curatarea instalatiilor, etc.).

Emisiile atmosferice provenite din procesul de productie a FALDfuFC (instalatie IED),
dupa ce sunt tratate prin combustie catalitica (sistem de tratare BAT), se pot incadra in valorile
stipulate in BREF ca fiind atinse in cazul utilizarii celor mai buoe tehnici disponibile:

- CO< 20 mg.Nmc, medie zilnica;

- NOr (exprimat ca NO2)< l0 mgNmc, medie zilnica;

- formaldehida <5 mgNmc.

Pentru imtalatia de producere a adezivilor (instalatie nonJED), emisia finala (punctul
de evacuare la cos) include emisiile de la cele doua scrubere: unul deserveste instalatia de

producere adezivi, unul preia emisiile de la rezervoarele de stocare. Astfel, valoarea emisiilor
trebuie sa respecte prevederile Ord. 46211993, respectiv:

- formaldehida <20 mgNmq

- metanok 150 mgNmc.

II. Motivele si colsiderentele care au st.t le baza emiterii lcordului, printre rltele si in

legatura cu calitatea si concluziile/recomatrdarile raportului privind impactul asupra

mediului :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Concluziile favorabile ale Raportului la studiul de evaluare a impactului, elaborat de

OPRESCU DAIANA MADALINA si S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT S.R.L., privind
influenta investitiei asupra calitatii factorilor de mediu.

Raportul de securitate privind prevenirea si controlul accidentelor majore, a fost realizat de

catre SC ISOLTEC SERVICE SRL Bucuresti.
Concluziile atralizei de risc arata ca toate scenariile rezultate in urma analizei riscurilor

prin metode bazate pe consecinte sunt:
l. lncendiu in interiorul rezervorului de metanol - zonele afectate sunt in imediata

apropiere a rezeworului, in interiorul amplasamentului - efect de *Domino intem*.
2. Incendiu in cuva de retentie a metanolului, in interiorul amplasamentului - efect de

*Domino intem*.
3. Avarie la un rezervor de formaldehida

3.a) pentru conditii defavorabile de raspandire - zona cuvelor de retentie;
3.b) pentm conditii medii de raspandire - apropiere cuva de retentie;

4. scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalatiei de fabricare a
formaldehidei, dispersie toxica - incinta amplasament, zona rezervoarelor de

formaldehida;
S.incendiu la deversarile de metanol de la cistema CF cu metanol, aflata la incarcare -
efect de *Domino intem*, zona cistemei ilcendiate;
6. scurgere de metanol din conducta de alimentare a reactorului - zona instalatiei de

fabricatie;
7. scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalatiei incendiu pe balta de

metanol scu$a;
8.scurgere formaldehida din conducta de alimentare a instalatiei de adezivi - dispersie

toxica;
8.a) peutru conditii defavorabile de raspandire - zona instalatiei de fabricatie;
8.b) pentru conditii medii de raspandire - zona iostalatiei de fabricatie;

In ceea ce priveste alte accidente care ar putea aparea pe amplasament, conform Raport de

Securitate, pentu scenariu cu incendiu sau explozie, modelarile efectuate in cadrul analizei
cantitative de risc au aratat valorile de prag pentu efectul de Domino nu sunt atinse si ca atare un
efect de Domino ca urmare a acestor accidente nu ar fi posibil.

ln ceea ce priveste un posibil efect de Domino cu implicarea rezervoarelor de GPL din teminalul
OCTOGON (amplasament de nivel superior SEVESO la cca. 650m) se precizeaza ca din modelari,
a rezultat: consecintele uni accident major in incinta YILDIZ LOGISTICA SRL in care sa fie
implicat metanolul, efectul Domino nu este posibil, intrucat consecintele se resimt pe maxim 40 m,

cu mult sub distanta de 410 m pana la terminalul madn de descarcare/incarcare GPL respectiv de

684 m pana la rezervoarele sub presiune din depozitul de GPL.

Cu atat mai mult se exclude un efect Domino initiat in incinta YILDZ LOGISTICA SRL si cu
propagare si consecinte deosebite Ia alti 2 operatori economici care sunt incadrati in amplasamente

de nivel superior tip SEVESO III cum sunt ROMPETROL RAFINARE SA cu instalatii de

productie carburanti si fractii GPL si rezervoare de depozitare titei, carburanti si GPL si OMV
PETROM SA SECTIA TERMINAL MIDIA CORBU unde sunt amplasate rezervoare cu ftactii
GPL tin C3 si C4.
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Din studiul evaluarii realizate in cadrul Raportului de secudtate rezulta ca dintre scenariile de
accidente majore identificate care in cazul producerii ar depasi limitele amplasamentului in prezent
nu sunt constructii, in viitor fiind posibila o dezvoltare d9 alte obiective industrial sau activitati
specifi c activitatilor portuare.

Exista riscul lumai in cazul in care ya fi un incendiu in rezervor sau cantitati mari deversate in cuva
intrucat depozitul de metanol este la distanta de l2 m fata de limita de incinta, dar care este inchisa
perimetal cu gard din placi de betoD armat cu inaltime de 2 (doi) m, reducand intensitatea radiatiei
termice.

Dintre materiile priDe, intermediare si produse lidte s-a consider&t ci prezitrta potenti.l risc
de accidelt in care sa lie implicote substante periculoase metanolul (itrIlamabil si toic) si
formaldehida (torica).

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul intercsat nu a formulat
observatii.

In cadrul Legii 27812013 privind emisiile industrial, Anexei 7, Partea 1, pct. 7-este prevazuta
activitatea de *Fab carc a materialelor de acoperire, a lacurilor, a cemelurilor si adezivilor-
fabricarea acestor produse finite, precum si a produselor intemediare, in situatia in care sunt
fabricate pe acelasi amplasafienl prin amestecarea pigmentilor, rasi ilot si materialelor adezive cu
ajutorul solventilor organici, sau prin alte mijloace, hcluzafid in process si dispersia si
predispersio, corectarea vazcozitatii si a huantei si imbutelierea produsuluifinal in recipienti.

Confom definitiei din actul nomative, solventul organic reprezinta orice compus organic
volatil folosit pentru una dinte urmatoarele utilizari:

-separat sau in combinatie cu alti agenti si fara a sufed modificari chimice, pentru a dizolva
materii prime, produse sau deseuri;

-ca agent de curatare. pentru a dizolva impuriutil
-ca dizolvant;
-ca mediu de dispersie;
-drept corector de viscozitate;
-drept corector de tensiune superficiala;
-ca plastifiant;
-drept conservant.
In cazul proiectului propus, substantele organice ce se vor utiliza !!-gu rolul de solvent

(conform definitiei de mai sus si a utilizarii lor) in instalatiile tehnologice in care sunt prezente.

Analiza impactului cumulativ
Obiectivul propus ,,CONSTRUIRE NSTALATII DE

PRODUCTIE/MANIPULARE/DEPOZITARE PRODUSE LICHIDE SI USCATE LEGATE DE
PROPRIA ACTIVITATE CUM AR FI: FABzuCA DE ADEZIV, DEPOZIT DE METANOL,
DEPOZITE DE MATEzuI PRIME SI PRODUSE FINITE, PLATFORME, PRECUM SI
ECHIPAMENTE NECESARE ACTIVTTATII, CENTRU PENTRU DEPOZITAREA SI
PRELUCRAREA PRODUSELOR DIN OTEL" este proiectat conform celor mai modeme
tehrologii in domeniu, celor mai bune tehnici disponibile (BAT) si este prevazut cu dotari si
amenajari pentru protectia tutuor factorilor de mediu.
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Luand in considerare aspectele referitoare la impactul activitatilor invecinate, cat si analiza
impactului obiectivului propus, putem concluziona ca, in conditii normale de functionare si
exploatare a obiectivelor, cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementarc, impactul
cumulat indus de activitatile analizate asupra factorilor de mediu se afla in domeniul redus.

Atraliza alternetivelor:
- Evaluarealternativeamplasament:

AGENTIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Yarianta 2 (port \lidia)Obiectir dc rncdiu Varianta l(Port Constanta-

-l 0
In ambele variante de amplasament proiectul va genera
acelasi tip de efect asupra OR
ln prima varia[ta insa, orice aport suplimentar de poluanti se

face intr-o zona deja foarte aglomerata, cu structuri de

ulilitati solicitate de multioperalori portuari si cu un

acvato u cu tlafic naval mult mai intens decat cel din Portul
Midia.

0+1
In ambele variante de amplasament se atinge obiectivul de

minimizare a distantelor de transport, cu efect pozitiv atat
asupra investitiei, cat si a calitatii aerului. In cazul variantei
a doua insa, s-a luat in considerare si faptul ca zona este mai
putin aglomerata din punct de vedere al tlaficului (atat rutier,
cat si naval) comparativ cu Portul Constanta/municipiul
Constanta

In ambele variante se utilizeaza amplasamente cu destinatie
industriala, fara sa fie necesara scoaterea unor noi suprafete

de teren din circuitul natural. In cazul portului Midia insa,

suprafata de teren este deja betonata, fiind vorba de o
platforma industriala.
Varianta I necesita im

+l 0

lncintele portuare sunt in afara ariilor naturale protejate
(situri comunitare sau zone protejate la nivel national). In
ceea ce priveste biodiversitatea locala, incintele portuare nu
se remarca prin caracteristici deosebite ale acestui aspect de

mediu. S-a tinut insa cont, ca efect indirect, de faptul ca in
cazul portului Constanta sunt mai putine situi comunitare in

ln ambele variante de amplasament, proiectul se incadreaza

intr-un peisaj industrial.
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de-a doua variante, se mentioneaza ca implementarea
proiectului in Port Midia va avea un efect mai mic asupra
peisajului, dat fiind reducerea vizibilitatii umane a prezentei
structurilor industriale ce apartin platformei industriale
Detrochimice.

oR6 0+1
Distantele mai reduse pana la zonele rezidentiale
avantajeaza varianta a 2-a. De asemenea, taditia ill zona
Navodari in ceea ce priveste activitatile in industria
chimica genereaza disponibilitatea pe$onalului specializat.

Prin selectia succesiva a amplasamentelor ce insumeaza cea mai mare parte din obiectivele de
fezabilitate, corelat cu oportunitatile economice, s-a ales dezvoltarea proiectului in Romania, in
incinta portuara Midia.

E\ alunre alternati\ e tehnologice:

Obiecti\ de mediu l'rocedeu SlLyEll Procedeu o!iidatir
(FORMOX)

oRl 0

Nu sunt diferente importante in ceea ce priveste consumurile
de apa si emisiile in apa in cazul celor doua variante de
proces.

0

oR2
Factorii de emisie pe[tru formaldehida sunt mai mici in
cazul procedeului Formox. De asemene4 conform BREF-
LVOC, emisiile fugitive de CH2O si MeOH sunt mai
scazute in cazul procedeului oxidativ. In ceea ce pliveste
emisiile de formaldehida, comparand cele doua prccedee,

conform BREF-LVOC procedeului FORMOX ii sunt

aftibuite emisii constante, inclusiv in perioadele de

oprire/pomire al instalatiei (exista un control mai bun al

reactiei irl perioada de pomire).

+1

ottl 00

Ambele procedee au impact similar asupra acestui obiectiv
de mediu.

0R1 +l0

Dat fiind aspectele mentionate pentu calitatea aerului si

siguranta in exploatare (minimizarea riscului de accident).

oR5 00

Nu sunt influente diferite asupra peisaiului.

oR6 I
Din Dunct de Yedere al securitatii

+l
la incendiu, procedeul
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SILVER este mai dezvantajos decat procedeul pe baza de

catalizator metalic.

Ca prima optiune, in conditiile amplasamentului vizat si a indicatorilor tehnico-economici ai
ilvestitiei, a rezultat utilizarea procedeului oxidativ. Experienta inyestitorului in ceea ce
priveste gestionalea unei astfel de activitati a fost un aspect in plus in selectia procedeului
tehnologic.

III.Masuri pentru prevenire!, reducerei si, unde este posibil, compeNarea €fectelor
negative semnificetive asupra oediului:

Irr timpul realizrrii/functionrrii investitiei:

l. Factor de Eediu APA

- amenajarea de zone corespunzatoare pentru depozitarea a materialelor de constructie si pentru
gararea utilajelor si autovehiculelor, evitandu-se proximitatea acvatoriului portuar; se va adopta un
regulament de gestionare a organizarii de santier si a lucrarilor de constuctie care sa minimizeze
interactiunea potential poluatoale a acestora cu mediul marin; se vor adopta masuri pentu evitarea
eroziunii hidraulice a supBfetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant, precum si a

materialelor solubile sau antrenabile cu apa;
- achizitionarea de matedal absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari
accidentale cu produse petroliere;
- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor tebui
sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corcspunzatoarc a tuturor
echipamentelor ce pot genera scugeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul
produce i unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluad cu
hidrocarburi va fi redusa;
- se va avea in vederea gestionarea optima a deseudlo! generate pe perioada lucrarilor de

investitie, utilizarea cortaiDerelor dedicate pentu depozitarea iltemediara a acestora, pentru a

evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventuali poluanti catre factorii de mediu
apa freatica, sol, subsol;
- asigurarea echipamentelor necesare pentru reutilizarea apelor de proces si a celor pluviale, atunci
cand calitatea acestora permite; separarea fluxurilor de ape uzate de pe amplasament; utilizarea de

materiale de calitate pentru reducerea posibilitatii de avarii la sistemul de vehiculare ape uzate.
- se vor asigura diguri/cuve de retentie pentru platformele de amplasare a rezervoarelor de substante

chimice, in vederea retinerii produselor in caz de accidelt, cu efect asupra minimizarii riscului de

poluare a apei; acestea vor fi complet separate de fluxurile de ape uzate de pe amplasament, iar
dimensionarea va fi corespunzatoarc pentru retinerea substantelor in caz de accident;
- impermeabilizarea eficienta a platformei industriale;
- rampele de descarcare/incarcare produse vor fi echipate corespunzator, insclusiv cu sisteme de

retentie a scurgerilor accidentale;
- echiparea rezervoarelor de stocare substante chimice cu sisteme de avertizare si alamare io cazul

aparitiei situatiilor periculoase (depasiri de nivel, tempemtua, etc.); tipul rezervoarelor utilizate va

AGEIITIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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asigura prin proiectare conditii maxime de siguanta, functie de substanta stocata (de exemplu,
monitorizalea pemeabilitatii, pereti dubli, etc.)t
- pentru toate sistemele subterane se vor institui program si prcceduri scrise de verificare periodica
a integ tatii acestora, cu accent pe acele structuri ce vehiculeaza produse chimice; se vor asigura
sistene de supraveghere a parametrilor de pompare care sa permita identificarca Feventiva a unei
eventuale fisud in conduata si interventia prompta;
- pentru conductele ce vehiculeaza substante chimice cu potential major de poluare se va analiza
solutia de amplasare a acestom in canivouri care sa elimine sau sa reduca substantial transferul catre
subteran a produsului in caz de accident (fisura conducta);
- se vor asigura spatii pentu depozitarea tuturor deseurilor generate din activitate, precum si
containere care sa asigure mentinerea etanseitatii depozitarii;
- se vor prevedea sisteme de monitorizare a calitatii apelor de pe amplasament; prin sistemele de
tratare/coleataie ape uzate pentru toate categoriile de apa uzata ce parasesc amplasamentul trebuie
sa se asigue respectarea prevederilor HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ultelioare;
temperatua de evacuare a apei de racire in acvatoriu va fi moritorizata si va respecta valoarea
impusa in actele nomative in vigoare si in Autorizatia de gospodarire a apelor;
- se vor realiza planuri de interventie in cdz de poluari accidentale, cu accent pe factorul de mediu
apa.
- se vor respecta prevederile Legii apelor N. 10711996 republicata, cu modificari si completari
ulterioare;

2. Factor de mediu AER

In perioada de functionare, principalele surse de emisii identificate sunt reprezentate de:

- unitatea de productie a FALD/UDFC; poluantii camcteristici sunt formaldehida, metanol, dimetil
eter, CO, NOx, pulberi;
- unitatea de productie adezivi/rasini; poluantii caracteristici: formaldehida;
-depozitarea in rezervoare a materiilor prime si produselor intermediare si finite; poluanti
principali: metanol si formaldehida;
- traficul auto si transportul naval generat de aprovizionarea cu materie prima a obiectivului si
livararea de produse fioite; poluantii principali: gaze de ardere a combustibilului in motoare NOx,
SOx, CO, pulberi;

- ln perioada de functionare, p ncipalele surse di jate de emisii atmosferice vor fi cele doua cosuri
evacuare de la echipamentele de tratare gaze;
- datorita echipamentelor performante care sunt propuse pertru tratarea emisiilor din instalatii si de
la rezervoarele de depozitare produse, se estimeaza ca valorile aferente concentratiilor de poluantii
se vor incadra in valorile limite recomandate in BREF/BAT pentru instalatia IED de fabricare
FALD/IJFC si in valorile standardelor nationale pentru activitatea de fabricare adezivi/rasini .

- In cazul instalatiei de productie FALDruFC cantitatile reduse de formaldehida necondensata trec
printr-un sistem de evacuare a gazelor si sunt arse pe un catalizator special (post-combustie
catalitica). Instalatia de tatare gaze reziduale va limita emisia de formaldehida sub 5 mgA{mc.
Conform datelor tehnice din fisa echipamentului de tratare, catalizatorul transforma mai mult de
99% din poluanti in H2O si CO2.
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-In cazul zonei de amestec (productie adezivi), emisiile sunt trecute pdntr-un scluber. Emisia finala,
impreuna cu cea de la scruberul ce deserveste zona de depozitare in rezervoare, sunt evacuate
printr-un cos de dispersie. Emisia de formaldehida nu va depasi 20 mg,Nmc;
- Conform BREF LVOC, prin tratarea gazului prin oxidare catalitica se poate obtire aproape lipsa
emisie de NOx si emisii foarte scazute de CO;
- Emisiile de pulberi sunt nesemnificative.

Compozitia glzului h intrrrGa si ls icsire! din instahtia de post-combusti€ catllitic! (conform drte tehnice
trunsmise de investitor)

Instalati, d€

caralitica

Intrare

( () Dimctildcr

19.0 msNmc

Formaldehida (o\

3,0 mgNmc 0.35 gNmc 0,25 gNmc

50 mgNmc 5 mgNmc 20 mgNmc

\v\

Pentru instalatia de producere a adezivilor factorul de emisie fumizat de EMEPiEEA este de I lg
NMVOC&g produs. La o productie anuala de 381.429 tone adezivi si rasini, emisia calculata de
NMVOC este de 4.195,719 t/an. Emisia finala (evacuarea la cos) include emisiile de la cele doua
scrubere: unul deserveste instalatia de producere adezivi, unul preia emisiile de la rezervoarele de

stocare. Astfel, valoarea emisiilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 46211993, respectiv:
o - formaldehida <20 mg,Nmc;
a - metanok 150 mg,Nmc.

Crlitate aer

Modelarca dispersiei emisiilor de formaldehida si COV pentlu cele doua cosuri de dispersie a fost
efectuata in cadrul studiului realizat de catre SC Eco Simplex Nova SRL Bucuresti, la solicitarea
investitorului SC Yildiz Logistica SRL.

In tabelul de mai jos sunt prezentale distantele maxime si concentratiile de FALD si COV in gazele

reziduale ale instalatiilor de tratare.

Tsbel concentratii formaldehida, rezultste dio modelare (conform Sludiu efectual de SC f,co
Simplex Nova SRL Bucur$ti)

(osl cos 2 COS l+2

Perioada de

mediere

Concentratie de
scurta durata

(30 minute)

Concentratie de
scurta durata

(30 minute)

Concedtratie de
scu a durata

(30 minute)

CMA
conform

STAS
12511/t9u

mg/mc pg/nrc mg/mc us/mc mg/nrc us/ c
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Luna
Decembrie 0.0002014 0,201,1 0,0001291 0,1291 0.0003588 0.i 5 88

l5

lanuarie 0.0001702 0,1702 0,0001 l7 0,1l7 0,0003779 0.37',l9
Februarie 0,000032 0,032 0.0000806 0,0806 0,00009]l 0,091 I
Iunic 0,0003577 0.3577 0.000478 0.478 0.0004501 0,4503

Iulie 0.0004519 0.45is 0.0002i 57 0.23 5 7 0.0006172 0_6172

August 0.0003682 0.1682 0.0001.14 0,14.1 0.0002189 0,2489

Prrioada de
mediere

('oncentrati:r de lunga durata - zilnica (2Jh)

mg/mc rg/mc mg/mc pglmc mg/mc pglmc
Sezon rece 0.00010475 0.10,175 0.00025199 0.25199 0.0002569 0.2569

t2
Sezon cald 0.00008387 0,08187 0.00014348 0,1,11,18 0,00017786 0,t7786

Tabel concenrratii COV, rezultate din modelare (conform Studiu de dispersie efectuat de Sc Eco
Simplex Nova SRL)

Sursa emisic Poluxn t Concentratia Img/mrl

cos l co\ 0,19214 (maxima)

0.002 (minima)

cos 2 CO\ 0.08854 (maxima)
0,001(minima)

cos l+2 COV
0.28068(maxima)
0,003(minima)

Conform concluziilor studiului de dispersie, pentru indicatorii formaldehida si COV,
in cazul functionarii ambelor surse, emisiile cumulate ale celor doua cosuri industriale vor avea

umatorul impact asupra vecinatatilor (ca nivel de imisii):

l) Formaldehida (Cos 1+

a) distantele maxime .rpre cohtineht la care se inregisteaza concentratii minime (0,010 pg/mc,
atat in sezonul cald, cat si in sezonul rece) pentru concentratiile de lunga duata (24h) sunt:

- in sezonul rece: spre Nord: incepand de la 1,7 km pana la cca. 3,5 km; spre Vest:

incepand de la 3,5 km pana la cca. 5,1 km in adalcimea continentului; in ambele directii nu
sunt prezente zone rezidentiale (zone protejate, conform STAS 125'7411987):

- in sezonul cald: spre Nord-Vest incepand de la 2,8 km pana la cca. 3,8 km; spre Nord:
incepand de la 3,2 km pana la cca. 4,7 km in adancimea continentului; in ambele directii nu

sunt prezente zone rezidentiale.

b) distantele maxime spre conlinent la caI.e se inregistreaza concentratii infe 0,05-0,1 pglmc
pentru concentratiile de scuta durata (30') sunt:

- luna iunie: maxim 2,7 km Nord-Vest, spre lacul Corbu;

- luna iulie: maxim 2,7 km Vest-Nord-Vest;

- luna februarie: pe o raza de cca. 200 m injurul obiectivului/suselor;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
A&esa: Sttada Uoirn, nr.23, Constanla, iud. Constan;a, Cod 900532

E mail of6ce@apmct.anprn. ro; Tel/ Fax(tast a9): 0241.546.596; 0241 .546 696, 0241 .54j.'717
2A

v



Ministerul Mediului
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

{Fr\

Agenlia pentru Proteclia Mediului Constanta

-lunile august, decembrie si ianuarie: nu se iEegistreaza concenhatii pe zona
continental4 ci doar pe zona maritima;

In cazul rczultatelfi obtinute pentu formaldehida" concentratia Ia distanta maxima de surse,
rezultata din modelale, nu ajunge pana in zonele rezidentiale identificate in tercn.

Concentratiile maxime de formaldehida rezultate din modelare (Cos l+Cos 2) sunt:

a) concentiatie de scurta durata (30'):

- in sezonul rece: 0,3779 pglmc (in luna ianuarie)- se inregistreaza spre zona maritima
(nu spre uscat) portuara si reprczinta 1,08'% din valoarcq limita conforn STAS 12574/1987l'

- in sezonul cald: 0,6172 pglmc (in luna iulie) - se iffegistreaza in incinta portuara/zona
industrial4 intr-un areal foarte restans portuam si rcprezinta l,760z din valoarea limita
conforn STAS 1 2 5 7 1/ 1 987.

b) concentatie de lunga durata (24h);

- in sezonul rcce: 0,2569 pglmc-se inregistreaza in incinta port,uara si. reprezinla 2,l4ol
dinvaloarea limita conform STAS 12571/1987;

- in sezonul cald: 0,17786 pg/mc-se imegistreaza in incinta potttuaft si reprezinta
1,180/5 dih valoarca limita conforrn STAS I2571/1987.

In cazul concentratiilor maxime de fomaldehida obtirlute din modelare. acestea se manifesta in
aproape toate cazuIile la nivelul incintei portuare/platformei industdale. Concentratiile mfiime
inreeistrate reorezinta intre 1.0870 si maxim 2.147o din valoarea limita- confom STAS
1257411987. pe ambele intervale de conce[tratii (scurta duata si lunqa durata).

2) Compusi orsanici volatili (COVtota)

ln cazul COV, nu sunt stipulate in legislatie valori limite pentru emisii nedilijate.
Colcentratiile oaxime rezultate din modelare p€ntru Cosl+Cos2 se vor inregistra in aproperea

su$ei. Raza de distributie pana la concentratia minima de 0,003 pglmc se alla in interiorul
incintei ponuarc/zonei industriale (conform tabel distante de dispersie si harta aferenta). Este
peninenta concluzia ca la nivelul zonelor rezidentiale aportul obiectivului la nivelul imisiilor
de COV va fr zero.

Impact tratrsfrotrtiera

Asa cum s-a prezentat in cadrul acestui acord de mediu, distantele pana la granita sunt:

- cca. 98 km pana la granita cu Ucrain4 directia nord-nord-est;
- cca. 69 km pana la granita cu Bulgaria, directia sud;

- cca. 131 km pana la granita cu Republica Moldova, directia nord-nord-vest.

Pentru formaldehida (Cos 1+Cos2), in arnbele sezoane climatice, distantele maxime

rezultate (dar la care concentratia deja este minima) nu depasesc 5 km pe directiile nord si

nord-vest (spre Ucraina si republica Moldova).

AGEMIA PENIRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adrcsa: SEada Unirii, nt.23, Constanga, iud. Constanga, Cod 900532

E-mail offrce@apmct.anpm.to; TellFax(tasra9):0241.546.596;0241.546.696.0241 543.717
29



Ministerul Mediului
Agen$a Nalionald pentru Proteclia Mediului

tru Prot Mediului Constan

In ceea ce priveste pana de dispersie spre mare, aceasta distanta se situeaza sub 4 km.

3. Factori de mediu SOL/SUBSOL

- depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de

depozitare conforme cu prevederile legislalive, pana la predarea lor ilr vederea valorificarii sau
eliminarii; se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament la sfa$itul lucrarilor de constructie;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse
petoliere, pentru a evita migrarea acestora spre factorii de mediu;

- suprafetele de teren care nu necesita amenajarc pentru activitatile obiectiwlui se vor arnenaja ca
suport penfu vegetatie plantata;

- depozitarea deseurilor doar in spatiul amenajat si preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe
amplasament pentru a evita formarea de stocuri; deseudle cu camcter periculos se vor stoca
temporar in recipienti etansi si, daca este cazul, in incinte inchise;

- impermeabilizarea corespunzatoare a platformelor si zonelor de depozitare substante chimicei

- structurile subterane (conducte, bazine) se vor etanseiza corespunzator si se vor utiliza materiale
de consfuctie optime sub aspect calitativ;

- implementarea unor proceduri de gestionare a produselor chimice stocate si vehiculate pe
amplasament, astfel incat sa se reduca potentialul de aparitie a unor situatii accidentale.

Se va aplica un program de evaluare sistematica a integritatii si gradului de uzura a structudlor
subterane.

- depozitarea deseurilor se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de ambalare,
conforme cu prevederile legislative, pana la predarea catre operatori economici autorizati;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor
poluari accidentale cu produse petroliere/lubrifianti;

- impermeabilizarea corespunzatoare a suprafetei platformei tehnologice, a parcului de

rezewoarc, reallzarca digului de retentie pentu parcul de rezervoarel
- in perioada de implementare a proiectului personalul va fi instruit corespunzatorl utilajele ce

vor deservi activitatile desfasurate vor tebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care

sa ateste functionarea corespunzatoare a tutuor echipamentelor ce pot genela scurgeri de

lubrifianti sau produse petoliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi
colsiderat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- respectarea Legii nr. 2lll2011, republicata, privind regimul deseurilor, cu completarile si

modifi carile ulterioare;
- asiguarea functiona i sistemelor de retinere a poluantilor atmosferici;
- se va verifica periodic integritatea fizica a rezervoarelor, a instalatiilor si a digului de

retentie;
- se vor introduce sisteme de dispersie care sa evite functionarea in cazul firnctionarii

necorespunzatoare sau opririi sistemelor de gestionare a poluantiloI;
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4. Protectia rsezarilor umane

Proiectul se va realiza in incinta Port Midia, dana 5.
Activitatea propusa nu va avea impact cuantificabil asupra camcteristicilor demografice ale
populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie permanenta in omsul
Navodari.

Din punct de vedere economic, orasul Navodari se catacteizeaz& prin activitati industriale,
comert si prcstari servicii si turism. Va exista un impact pozitiv direct pe termen mediu atat din
punct de vedere social prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic.

Din punct de vedere statistic, populatia orasului Navodad la nivelul anului 2017 depasea
40.000 de locuitori, cu un spor natural pozitiv. Necesarul de forta de munca a obiectimlui, pe
cele 3 tipuri de activitati (productie adezivi, produse lemnoase si produse dill otel) este estimat
la 103 persoane.

Prin implementarea proiectului nu se vor afecta in secundar alte activitati (nu va exista
concurenta la resursele Iocale sau alte tipui de interferare a intereselor economice) care se

desfasoara in zona, deci nu se va inregistra impact negativ asupra mediului economic.

Terenul afectat de lucrare este teren asupra carora beneficiarul are un drept de utilizare,
conform legilor in vigoare. Prin dezvoltarea proiectului nu este permisa afectarea dreptului de
proprietate a altor detinatori de terenuri din zona.

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si

furctionarea ulterioara a obiectiurlui nu va induce modificari cuantificabile, in relatie directa
cu prezenta investitie, in starea de sanatate a populatiei din localitatile limitofe.

Se propun urmatoarele masuri pe[tru p€rioade de implementare a proiectului:

o utilizarea unor echipamente performante cale sa geneleze nivele minime de zgomot
si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii (zona industriala);

a implementarea masurilor propuse pentu factor de medi! aer,carc se pot considera
ca avand o componenta cu efect si asupB sanatatii umane (calitatea aerului in zonele
invecinate).

ln perioada de functionare a obiectilului, toate masudle propuse pentru protectia factorilor de
mediu, in special aerlapa, vor avea impact pozitiv in sustinerea eforturilor de conservare a starii
de confon Ia nivelul zonelor rezidentiale, prin prevenirea oricaror emisii reconfome cu
standardele de mediu.

Tinand cont de rczultatele studiului de dispersie, se estimeaza ca functionarea obiectivului nu
va influenta valorile inregistrate pentru formaldehida si COV la limita zonelor rezidentiale din
Navodari. spre zona industriala Midia.

5. Gestionarea deseurilor:

Deseurile se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului pe categorii, umand sa

fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se impune colectarea selectiva a
deseurilor pe amplasament. Penfu colectarea materialelor reciclabile se vor achizitiona containere
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Denumirea
deseului

Deseuri de
adezivi sirasini
(uscate)

Deseuri de
catalizatori lz ti
cu continut de
metale
tranzitionale sau

compusi ai
metalelor
tranzitionale

Deseuri de
absorbanti,
materiale
filtrante,
maieriale de
lustruire

Desiuri de
substante
chimice

Deseuri metalice

a4^

Agenlia pentru Proteclia Mecliului Constanta

specifice care sa aiba marcate explicit tipul deseului ce se poate stoca in flecare container. Se vor
utiliza containere dimensionate corespunzator pentru volumul si cantitatea fiecarui tip de deseu
generat.

Deseu le potentiale a fi generate in perioada operationala sunt prezentate in tabelul urmator:

Deseuri generate io p€riorda operrtionala

fizica , 
Codul

d€seului
(ronform

HG
E56/2002)

Instalatia de
producere
FALDruFC,
instalatia de
combustie catalitica;

(Solid-
S,Lichid-

L,
Semisolid-

ss)

S

Sursa
Cantirad

(kg)

t6 0E

l6 06

02*

0t

Instalatia de
producere
adezivilrasini;
provine de la
curatarea filtrelor si
echipamentelor

Ani"it"iiat
intretinere/reparati i

utilaje si

echipamente

U,rnrgomrnr

Eliminare prin
unitati
autorizate

Eliminare prin
unitati
autorizate

Valorificare
prin unitati
specializate

tepn'd; d;
durata de viata
a
catalizatorului;
nu se poate
estima
cantitate
anuala

Valorificare
prin unitati
autorizate, pe

. baza de contract

Eliminare prin
unitati
autorizate

S r08 04 l0

t5 02 02*S

7500

450

2500

I

L r6 05 06*

16 oi l7 Activitati de
intretinere si
reparatii

Activitati ale
centruluide
prelucrare produse

I Activitati de testare

! produse finite in 25
i lsborator
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din otel

intretinere/reparatii
uiilaje si
echipamente

prin unitati
specializate

ut"i u^t I l3 02 05*

16 02 t1

t5 0l 0l

I Activitati de

Deseuri de
echipamente
elect ce si
electronice
(echipamente
casate)

Ambalaje de
hartie si carton

Ambalaje de
plastic

Deseuri
municipale

Tuburi
fluorescente

Activitatide
reparatii si
intretinere

Activitati
administrative

' Valorificare
: prin unitati

specializate

Valoriflcare
prin unitari
specializate

i0

tt

220

27000

8500

valorificare
prin unitati
specializate

S I l5 0r 02

20 03 0l

Activitatide
aprovizionare

Activitati
administrative

S 20 0l 2l* Activitati

Eliminare prin
depozitare in
depozit de
deseuri

valorificare
prin unitati
specializate

administrative si
activitati de
productie

sr.
{!\ii$,

Pe amplasament se va amenaja spatiu dedicat pentu amplasarea containerelor ce colecteaza deseuri
de la mai multe locuri de munca. Dat fiind suprafata pe care se intinde activitatea,fabric4 daca este

cazul, la anumite locuri de munca se vor arnplasa coltainere de dimensiuni mai mici pentru
depozitarea intermediara a deseurilor produse, urmand ca acestea sa se transfere pedodic catre un
container de volum mai mare, daca este cazul).

Evacuarea de pe arnplasament a deseurilor genemte se va realiza pe baza contactuala, piin
companii autoizate sa colecteze/elimine/valorifice codul respectiv de deseu.

Gestionarer degeurilor se va realiza in conforDitrte cu prevederile legislitive in
vigoare:

- gestionarea degeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii N.2ll/2011, republicata
privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocud;
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- degeurile menajere qi cele asimilabile, vor fi colectate separat in containere tip pubela si vor fi
predate periodic cate societdli specializate, autorizate;

- pentru de$eudle care nu pot fi stocate in containete 9i nici nu pot fi imediat dupi gercrare
evacuate de pe amplasament, se vor amenaja colespunzitor spalii pentru stocarea temporare
a acestora (suprafele impermeabilizate, ingredite, fard posibilitatea apariliei scurgerilor sau

impragierii de vant);
- se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. r!I. 95/2005 privind stabilirea crite ilor de

acceptare li procedurile preliminare de acceptare a degeurilor la depozitare li lista nalionale
de de$eu acceptate in fiecare clasd de depozit de degeuri;

5. Biodiversit&te

Locatia vizata de proiect nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei
florale. Pe amplasament exista o vegetatie ierboasa pe substrat nisipos, instalata in timp, fara
elemente deosebite, prezenta in jurul drumurilo! de acces sau pe zone insulare unde sunt
supBfete reduse neacoperite cu platforma betonata.

Majoritatea speciilor de fauna mentionate ca fiind de interes conservativ in cadrul
ROSPA0076 sunt specii legate de mediul acvatic sau de zone de uscat caracterizate de un
anurnit tip de vegetatie (limitrofa uneori zonelor umede) si sunt evaluate pentru pasaj/migratie
si in perioada de iemare, mai putin pentru cuibarire.

ln zona amplasamentului au fost observate exemplare (in pasaj sau pe apa in afara
digurilor portuarc, in zbor pe zona de uscat) exemplare de Corvus cornix, Pica Pica, Larus
cachinnans, Passer domesticus, Phalocrocorax carbo, Larus argentatus, Pufinus yelkouan.

In zona portuara, pe terenurile libere, neocupate de constructii, se afla un sol nisipos, cu
vegetatie ierboasa ruderalizata, fara importanta conseNativa.

In perioada de implementare a proiectului:

- gestionarea corespunzatoare a deseuilor generate de activitatea de consfuctie (evitarea atragedi
de pasari);
- implementarea unui plan de management al lucra lor care sa prevada proceduri aplicabile
activitatilor de constructie si amenajare si carc sa contina aspecte de protectie a mediului,
evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionadi necorcspunz atoare
a unor aspecte ce tin de management si organizare:
ln perioada de functionare nu sunt necesare masuri speciale de implementat (in completarea celor
prevazute pentru reducerea impactului potential asupra factorilor aer, apa, sol/subsol), impactul
direct asupra biodiversitatii fi ind nesemnifi cativ.

In ceea ce priveste diminuarea impactului asupra mediului natural in caz de accident industrial, prin
implementarea masurilor si asigularca dotarilor necesare rezultate din analiza efectuata in cadrul
Raportului de securitate se va minimiza/elimina riscul producerii unor astfel de ev€nimente si riscul
impactului asupra mediului natural din zona Portului Midia.
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IV. Cooditii crre trebuie respectate :

l. In timpul realizarii proiectului:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judicios planificata, astfel incat
terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea desfasurarii optime a lucrarilor de
comtructie ;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin
stropirea in pemanenta a zonelor de lucru ;

- utilizarea de tehnici si tehnologii care sa nu provoace disconfort si sa prczinte siguanta
pentru calitatea factorilor de mediu ;
- in conformitate cu prevederile art t7, alin (3) din Legea nr. 2l l/201 I privind regimul

deseurilor, republicata cu modificari si completari, titularul are obligalia sd gestioneze
degeurile din constuclii ii desfiinleri astfel incat sA atingd progresiv, pene la 3l
decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare qi

alte opemliuni de valorificare materiald, inclusiv operaliuni de umplere, rambleiere care
utilizeaze deteuri pentu a inlocui alte materiale, de minimum 700lo din masa cantitaflo.
de deqeuri nepericuloase provenite din activittrti de construclie ti desfiinfdri, cu exceplia
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia
Comisiei 2014/955ruE.

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei,
aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119l20l4:

- mijloacele de transport sunt protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea deseu lor;
- se vor utiliza echipamente si utilaje intr-o stare tehnica corespunzatoarc, certificate de organe

competente iII domeniu ;
- exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normali de functionare ;
- se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de santier,

cu exceptia rotilot mijloacelor de tansport;
- se vor asigura dotari corespunzatoare pentu curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea pe

drumurile publice ;
- deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv in pubele tipizate si sunt preluate de

catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici
reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului ;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura cu
masud de protectie a zonelor rezidentiale ;

- la teminarea lucdrilor, executantul are obligalia cudlexii zonelor afectate de orice materiale
qi reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare,
depozitare de materiale, stalionare de utilaje, in scopul reddrii in cilcuit la categoria de

folosinla delinuta inilial ;
- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat

Monitorizarei cantit.tiva si c.litativa a urmatorilor parametrii in perioada de

coNtructie I
. calitatea aerului: analiza semesriala pentru pulberi sedime[tabile, cu

prelevare coltinua de 30 zileltrimestru de raportare; plelevare trimestriala de
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pulberi in suspensie; numar de utilaje active pe
raportare, cantitati de combustibil utilizate ;. raport privind gestionarea apelor uzate generate
organizarii de santier ;
zgomot : masuratod semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului
de zgomot Ia limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucradlor de
constructii ;
deseuri : raponul semestrial privind gestiunea deseurilor generate in timpul
lucrarilor de coNtructie care va contile: tipudle de deseu codificate
conform HG 856/2002 si Legii ru. 2lll2011 privind regimul deseurilor,
republicata" cu modificari si completari, cantitatile rezultate din activitate,
destinatia finala a acestora; la prima raportare se vor prczenta contactele
incheiate cu opemtori autorizati peltru preluarca fiecarui tip de deseu in
vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- monitorizarea in timpul realizarii lucrarilor trebuie sa se realizeze pe tot parcusul pedoadei
de implementare a proiectului;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultrtele monitorizirii par.metrilor prezentati
atrterior va li inaintat c.tre APM Constanta ;

2. ln perioada functiorarii obiectivului

Activitatile de monitorizare in perioada operationala vor fi prevazute in autorizatia integata de
mediu a obiectivului. Standardele/metodele de analiza se vor alinia cerintelor BREF- Ceneral
Principles of Monitoriry (2003). In prezent este in stadiu de draft "JRC Reference Report on
Emissions to air and water from IED installations", realizat sub Directiva Emisii industriale
(lED), bazat pe revizuirea documentului BREF adoptat ill anul 2003.

- monitorizarea calitalii aerului

  Monitorizarea se va realiza in punctele fixe de emisie (Cos I si Cos2) pentru poluantii identificati .

- fionilorizarea calilatii apei uzate evacuale

Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate din statia de epurare, a apelor colectate in bazinul de

ape pluviale, a apelor de racire conventional curate evacuate in acvatoriu (temperatura).

Referitor la calitatea apei subterane, plodusele chimice utilizale in productie sunt depozitate
suprateraq aceasta reducand semnificativ riscul poluarii freaticului.

- monilorizarea fdclorului de media sol-s ubsol

Zona de amplasare a obiectivului o reprezinta platforma betonata, nu este necesar program de

monitorizare a calitatii solului in perioada de functionare a obiectivului.

fuscul poluarii subsolului cu substantele stocate pe amplasament in rezeryoare este minim.
Platformele imperabilizate si sistemele de retentie a produselor in interiorul cuvelor va limita riscul
de poluare si infiltrare a produselor in adaocimea amplasamentului. Potentialul de poluare al
metanolului si formaldehidei pentru sol/subsol este redus. Acestea sunt rapid degradate in mediu si
nu au potential de bioacumulare.
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La nivel subteran se vehiculeaza in special ape uzate menajere, iar ca stocare se prevede bazin
pentru apa pluviala. Riscul de poluare a subteranului este redus.

Nu se impune implementarea unui program de monitorizare a factorilor de mediu sol/subsol prin
intermediul unor puturi de observatie. Se poate realiza o evaluare sistematica a riscului de
contami[are (prin evaluarea periodica a iDtegritatii si gradului de uzua in timp a structurilor
subterane).

- mo lorizarea impactului asupru biodit'ersitalii

Activitatea obiectivului in conditii normale de functionare nu este de natura sa genereze impac!
potential asupra biodiversitatii, astfel incat sa fie nevoie de un program de monito zarc a acestor
efecte.

- monilorizarea impacrului osupra asezafilot amane si a sanatatii populatiei

Se va implementa unui program de monitorizare a imisiilor la limita amplasamentului detinut
de beneficiar, in principal pentru formaldehida si COV.

- geslionarea deseurilot

lDstituirea gestiunii deseurilor si raportarea catre autoritatea locala cu frecventa prevazuta de
legislatia in vigoare sau la orice solicitarea a autoritatii de mediu. Respectarea prevederilor legale in
ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul obiectivului si incheierea
contactelor de prestari servicii in acest scop, cu operatori economici autorizati pentru
valorificarca./eliminarea acestora. Se impule valorificarea desewilor generate .

Raportul ce va cuprinde rezultatele motritorizrrii p&raEetrilor prezenteti rnterior vr fi
ioaintat catre APM Constanta, dupa itrcheierer perioadei de probe tehnologice, itrclusiv
monitorizarea conform Legii 27812013 privind emisiile industriale, cu modilicari si

completsri.

Dupa receptia ftnala a lucrarilor, Gfectuarea probelor tehnologice ir vederer incadrrrii in
par.metrii de functionare se va realiza dupa ce veti uotifica APM Coustalta cu privire la
stabilirea programului de monitorizare a tuturor indicatorilor fectorilor de mediu,

In perioada derulerii probelor tehnologice, veti itrainta autoritatii de mediu, documentstia
tebDica de emitere a AIM conform prevederilor Legii nr, 27812013, ct modificari si
completari.

SITUATIT DE, RISC
ln perioada de functionare a obiectivului, dat fiind cantitatile de substante chimice ce vor fi
depozitate pe amplasament, se aplica cerintele Legii 59/2016 pdvind controlul asupra pericolelor de

accident major in care sunt implicate substante periculoase. S-a realizat Notificarea si Raportul de
securitate privind prevenirea si controlul accidentelor majore, de catre SC ISOLTEC SERVICE
SRL Bucuresti, la faza de proiect.

Identificarea si evaluarea pericolelor de accidente majore consta in adoptarea si punerea in aplicare
a unor proceduri care permit identificarea sistematica a pericolelor de accidente majore in cazul
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firnctionarii confome a instalatiilor precum si in cazul functionarii neconforme cu estimarea
probabilitatii si a gravitatii producerii unor astfel de accidente.

Zone cu pericol potential de explozie pe amplasament sult considerate cele in care este prezent
metanolul la tempemtura de vaporizare:

- rampa auto;

- rampa CF;

- depozitul de metanol;

- faza de fabricatie formaldehida;

- casa de pompe.

3. In timpul inchiderii, dezafectsrii, refacerii mediului si postirchidere !
- amplasamentul se va reda in conditii de siguta[ta si se vor indeparta pentu recuperare,

eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le
contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea si ecologizarea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea
locala si pentru mediu ;

- prin dezafectarea instalatiilor, suprafata libe.a a platformelor societatii va creste, peisajul
industrial inregistrand o imbunatatire prin eliberarea si cuatarea terenului pe care vor fi
amplasate instalatiile prevazute in acest proiect;

- nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului asupra peisajului zonal.

v. Itrformatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata :

informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile HG 44512009, cu
completarile si modificarile ulterioare siOrd 135/2010;
informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea obtinerii
acordului de mediu - anunt in ziati Zin de Constanta, dir data de 13.07 .2017,
precum si afisaj la Primaria Orasului Navodari i[ data de 12.0'1.2017 ;

informarea publicului p vind decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura

de evaluarea a impactului asupra mediului, in cadrul sedintei CAT din data de

18.07.2017, prin anunt public in ziarul Ziua de Constanta, din data de 24.07.2013 si
afisaj la sediul Primariei Orasului Navodari in data de 24 .07 .2017 ;
informarea publicului privind audierea publica a Raportului la studiul de evaluarea a

impactului asupra mediului in data de 02.05.2018 si posibilitatea consultadi acestuia
pana la data dezbate i publice, prin anunt in ziarul Cuget Liber dirt data de

30.03.2018 si anunt rectificator in ziarul Cuget liber din data de 19.04.2018
(30.04.2018-data initiala a organizarii dezbate i publice a fost declarata zi libera) si

afisare la sediul Primadei Orasului Navodari in data de 18.04.2018, precum si

afisare pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;
sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra

mediului, desfasurata la sala de confednte din cadrul Hotelului Almar Luxury, str,
nl? ^r,. N2v^d,ri jrd aonstenta indzi,deo?0sr01R
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o informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunt in
ziarul Cuget liber din data de 04.05.2018 si afisaj la sediul Primariei Orasului
Navodari in data de 04.05.2018.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in
scris autoritatea publica p€ntru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Beneliciarul va notilica periodic autoritatea de mediu, despre avansarea lucrarilor
de executie, in scopul realizarii controlului de specialitate pentru verilicarea tuturor
conditiilor impuse prin prezentul acord si incheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere executa]Itul in cazul producerii unor
accidente in timpul executiei lucrarilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a

proiectului.

Ner€spectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord a fost emis in baza datelor furnizate de catre proiectantul

instalatici si a schemei tehnologice disponibile la momentul derularii procedurii de

reglementare,

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu preyederile HG nr.
,1,15/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului'

cu completarile si modificarile ulterioare si ale Legii contectiosului administrativ nr.

l)lItl:( l Oli [\t]( t SEF SERVICIT' A.A.A..
L av inia Morica z iI, lR]t A

r'
IIltocmit,

Consilier Elena FILIP

I
li

Nola: Acordul de mediu s-amis in I0rei) er.mplac

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Adrcsa: Strada Unii.i, nr.23, Constanfa, jud. Constaflfa, Cod 900532

E mail offrce@apmct.anpm.ro; Tel,/Fax(tas a9): 0241.546.596;0241.546.696.0241.543.717
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