Construire imobil locuinge colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Date generale referitoare la proiect

|

CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+4E, 2 CORPURI DE
CLADIRE CU SUBSOL COMUN AVAND PARCARE
AUTO LA SUBSOL SI DEMISOL
- LOCUINTE COLECTIVE -
IMPREJMUIRE TEREN

Denumirea obiectivului de
investitii

A tul obiectivului o E :
mplasamentul obiectivului Municipiul Constanta, str. Castanilor nr. 20A

si adresa
Proiectantul general _ PROIECT UNIQUE S.R.L
Beneficiarii lucrarilor ANTONOV PAVEL 5si ANTONOV ELENA
Durata de executie propusi 6 luni (aprilie — octombrie 2016)

Durata de functionare |

. 9 Peste 50 ani
estimata

1.2.  Scopul lucrarii

Prezenta lucrare s-a intocmit pentru proiectul “ CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+4E, 2
CORPURI DE CLADIRE CU SUBSOL COMUN AVAND PARCARE AUTO LA SUBSOL
SI DEMISOL — LOCUINTE COLECTIVE - IMREJMUIRE TEREN”, ce se propune si se
realizeze in intravilanul municipiului Constanta, str. Castanilor nr. 20A, intr-o zond de locuinte
individuale si colective mici.

Lucrarea are ca scop:

* analiza tehnicd a impactului asupra mediului, in timpul executiei si exploatirii
obiectivului;

* precizarea stdrii actuale a factorilor de mediu;

* stabilirea cauzelor care pot genera la un anumit nivel emisii de poluanti evacuati in
mediu si alte efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu, provocate de
realizarea si functionarea obiectivului;

* stabilirea modalitédtilor de actiune pentru respectarea normelor si standardelor in
vigoare pentru protectia mediului inconjurétor.

Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.
Beneficiari: ANTONOV PAVEL si ANTONOV ELENA 1/83



Construire imobil locuinge colective - Constanfa, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

Obiectivele lucririi sunt:
* identificarea potentialelor pericole pentru mediu si evaluarea nivelurilor expunerii;
* estimarea riscurilor pentru mediu;
* identificarea masurilor pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului
determinate de implementarea obiectivului;
» recomandari generale privind diminuarea impacturilor negative in timpul executirii
lucririlor de constructii si pe perioada exploatérii obiectivului.

1.3. Detalii de amplasament

Amplasamentul pe care urmeazid si se realizeze proiectul este situat in intravilanul
municipiului Constanta, str. Castanilor nr. 20A, fiind in prezent liber de constructii si acoperit
partial cu vegetatie spontana (anexa 1).

Terenul in suprafata de 1365,80 mp cf. actelor si 1366,00 cf. masuritorilor cadastrale,
pe care se doreste realizarea noului obiectiv de investitii, se afld Tn proprietatea beneficiarilor,
ANTONOV PAVEL si ANTONOV ELENA, in baza Contractului de vinzare-cumpdrare nr.
213/13.05.2013 si este inscris in cartea funciara nr. 204138 UAT Constanta (anexa 2).

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2415/28.07.2015 (anexa 3), folosirea actuali a
amplasamentului este teren liber.

Pentru zona delimitatd de str. Luminisului (nord-vest), aleea Remus (sud-vest), str.
Castanilor (sud-est) si str. Romulus (nord-est) in care se situeaza amplasamentul analizat, a fost
elaboratd o documentatie la nivel de PUZ (anexa 4). Caracteristicile prezentate in planul
urbanistic zonal au determinat adoptarea acestuia fara aviz de mediu conform Deciziei Etapei
de incadrare nr. 10875RP/12.02.2015 a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta (anexa 5)
si aprobarea lui ulterior si de catre Consiliul Local Constanta prin HCLM nr. 33/13.02.2015,
putindu-se trece la faza de autorizare a lucrédrilor de construire.

Amplasamentul face parte din zona de impozitare A si are urmétoarele vecindtiti(anexa
6):

e lanord-est: teren viran aferent Bloc locuinte D+P+2E+M;
¢ la sud-vest: teren viran aferent Bloc locuinte D+P+2E+M;
e ]a sud-est: Strada Castanilor;

¢ lanord-vest: Strada Luminisului .

Accesul spre obiectiv se realizeazd usor, terenul avand deschidere la doud strizi:
27.17m la strada Castanilor si 26.80m la Strada Luminisului.

in tabelul urmitor si in anexa 7 sunt prezentate coordonatele in proiectie STEREO 1970
ale amplasamentului.

Tabelul nr. 1: Inventar de coordonate

'Nr.crt.  Nr. pct. X [m] Y [m]
1 1 304591.958 790951.483
2 2 304610.088 790971.223
3 3 304573.238 791005.823
4 4 304554.768 790985.893

S (teren) = 1366,00 mp
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Construire imobil locuinfe colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului
1.4. Descrierea proiectului

Pe terenul studiat se doreste constructia unui imobil alcituit din doud corpuri de cladire
care comunicd intre ele la nivelul subsolului si demisolului. La parter si etaje clidirile vor
gazdui spatii locative, la subsol se vor amenaja 30 locuri de parcare iar la demisol, spatii
tehnice pentru buna functionare a imobilului propus.

Conform memoriului de arhitecturd pus la dispozitie de proiectant specificatiile tehnice
referitoare la teren, inclusiv indicii de control privind modul de utilizare a terenului sunt
evidentiate In tabelul nr. 2 si in plansa din anexa 6.

Tabelul nr. 2: Bilantul teritorial

| SUPRAFATA TEREN PROPRIETATE 1366,00 mp

| SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA 491,76 mp |
| SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA 1967,04 mp :i
| NUMAR LOCURI DE PARCARE PROPUSE 30 I
| SUPRAFETE SPATII VERZI AMENAJATE 547,00 mp “
| P.O.T. PROPUS 36,00 %

| C.U.T. PROPUS 1,44

Imobilul S+D+P+4E compus din 2 corpuri supraterane legate intre ele la nivelul
subsolului cu urmatoare functiuni :

o Lasubsol : parcare auto (anexa 8);
o Lademisol: spatii tehnice (anexa 9);
o La parter si etaje: cite 3 apartamente pe nivel pe fiecare corp de clddire (anexa 10).

Volumele propuse pentru noul imobil se fincadreazd in findltimea edificabilului
constructiilor deja existente pe terenurile din zond si nu afecteaza cladirile vecine.
In tabelul urmitor este evidentiatd organizarea spatial-functionald a imobilului si
suprafetele utile.

Tabelul nr. 3: Organizarea spatial-functionala a obiectivului

PARTER
. Denumire incipere Suprafete utile (mp)
Ap. 1 Hol 5,96
| Living 20,22
Dormitor 12,90
Baie 4,01
Chicineta 5,96
Balcon 1,84

Suprafata totald = 49,05 mp

Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.
Beneficiari: ANTONOV PAVEL 5i ANTONOV ELENA 3/83



Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

| Ap. 2 Hol 1001

I Living 15,95
Dormitor 13,45
Baie 4,50

| Bucatdrie 8,51

| Balcon 3,71
Céamara 1,96

. Dressing 7,80

| Suprafati totald = 62,18 mp

| Ap. 3 Hol 6,56
Living 11.32 |
Dormitor 12,56 i
Baie 4,53 |
Bucitérie 4,97
Balcon 2,10
Dressing 3,48

Suprafati totald = 43,42 mp

ETAJELE 1-4 |
Denumire inciipere Suprafete utile (mp) |
Ap. 1 Hol 5,99
Baie 4,03
Dormitor 23,20
Bucatdrie 12,39
Living 25,71
Terasd 6,81
| Suprafatd totald = 71,32 mp
| Ap. 2 Hol 13,20
| Baie 4,50
Dormitor 13,00
Bucitdrie 11,55
Living 28,31
Terasa 7,25
Terasa 7,67
Cédmara 2,00
Dormitor 12,53
Dressing 14,09
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Suprafati totald = 99,18 mp

Ap.3 Hol 7,58
' Baie 5,45
Dormitor 17,43
Bucitdrie 9,62
Living 19,16 i
Terasa 15,01 '
Dormitor 12,87 |
Dressing 3,48

Suprafatd totala = 90,60 mp

Accesul si iesirea din incintd vor fi posibile prin realizarea a 2 cai de acces, un acces,
auto si pietonal, din strada Luminisului si unul pietonal din strada Castanilor 1 (vezi anexa 6) .
Accesul auto se realizeaza pe latura nord-estica a obiectivului prin amenajarea unei rampe de
acces la subsol.

La subsolul comun vor fi amenajate 30 de locuri de parcare, conform HGR
525/277.06.1996, HCML 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Municipiul
Constanta si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localititi urbane,
indicativ P 132-193: cite un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafata de maximum
100 mp.

La demisol sunt previzute spatii pentru rezervoarele tampon de apad si grupurile de
pompare, precum si spatii tehnice.

Tarcul pentru pubele va fi dispus suprateran, pe latura sud-esticd a obiectivului
(anexa 11).

Amenajirile peisajere propuse pe o suprafatd de aproximativ 574,00 mp, presupun
plantarea de gazon, plante decorative, arbori si arbusti. Se vor respecta astfel cerintele minime
prevazute de HCJC nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente
constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta si anume amenajarea de
spatii verzi care sd insumeze o suprafata totald de 30% din suprafata terenului ce face obiectul
proiectului.

imprejmuirea se va realiza pe toate laturile amplasamentului cu gard viu din specii de
arbusti cu frunze semipersistente (cca. 155 ml).

Utilitati

Zona studiata dispune de toate retelele edilitare existente:
- alimentare cu api

- canalizare

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu gaz metan

- telefonie.
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

Imobilul se va bransa la retelele de utilitati existente, in baza unor proiecte care se vor
realiza de citre firme specializate, dupd obtinerea autorizatici de construire a imobilului.
Proiectele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legislatiilor sectoriale Tn domeniu si
vor fi avizate de cétre detindtorii retelelor respective.

Informatii detaliate privind modalitédtile propuse pentru conectare la infrastructura
existentd se regdsesc Tn subcapitolul 1.10 al studiului.

1.5. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul
producerii energiei necesare asigurarii productiei

Investitia presupune realizarea unui imobil S+D+P+4E cu functiunea de locuinte
colective. Obiectivul nu este destinat productiei, iar resursele folosite in perioada functionarii se
referd, in principal, la asigurarea apei potabile, a apei calde si a iluminatului. Pentru asigurarea
lor, imobilul va fi bransat la reteaua ordseneasca de apa si canalizare si la reteaua ENEL.

In ceea ce priveste aspectul cantitativ legat de aceste consumuri, acesta va fi stabilit pe
baza unor proiecte tehnice de specialitate, pentru fiecare caz in parte. O estimare a
consumurilor, tindnd cont de numéarul maxim de locatari pe care-l poate gézdui imobilul va fi
realizat Tn capitolele urmitoare pentru a demonstra capacitatea retelelor din zona de a suporta
noi consumatori.

1.6. Informatii despre materiile prime, substantele si/sau preparatele chimice utilizate

Perioada realizdrii constructiei

In scopul realizarii obiectivului vor fi utilizate materiale clasice de constructie.
Constructia propusd va avea un regim de indltime S+D+P+4E si prezintd urmitoarele
incadrari:

e CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997, Legea nr.10/1995,
ordin M.L.P.A.T. 31/N/1995) ;

e CLASA " III " DE IMPORTANTA (conform P100-1 /2014 si STAS 10100/0-75)

e GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC, RISC MEDIU DE INCENDIU (conform

Normativului de sigurantd la foc a constructiilor P118/2013)

Structura constructiei va fi constituitd din urmétoarele elemente :

- Fundatiile sunt continui din grinzi de fundare dispuse sub stalpii din beton armat. Pozarea
fundatiilor se va face direct pe stratul de fundare conform studiului geotehnic. Izolatia
fundatiilor cat si a pardoselii de la cota 0 se va realiza cu polistiren extrudat cu o grosime
de 10cm. Toata suprafata de contact cu solul a fundatiei va fi izolatd cu polistiren extrudat
si banda de teflon pentru evitarea poludrii solului cu ciment;

- Suprastructura este alcatuitd din cadre de beton armat si zidarie portantd din ciramidi cu
goluri verticale, cu plansee si grinzi din beton armat. Accesul pe verticala se va realiza cu
ajutorul unor scari din beton armat previzute cu podest la jumatate;
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- Acoperisul va fi tip terasd necirculabild, previzut cu termosistem din polistiren extrudat cu
o grosime de minim 20cm. Sistemul de acoperis va fi completat cu instalatia de captare si
colectare a apei pluviale din burlane metalice, vopsite in culori deschise.

Inchiderile exterioare vor fi executate astfel fncit constructia si prezinte un coeficient
de rezistivitate termica pentru pereti R= 3.2MPxK/W, un coeficient de rezistivitate termica
pentru ferestre R=0.91mp x K/ W si un factor de permeabilitate termica k= 1.1W/mp x K.

Peretii exteriori cu o grosime totald de 35 cm sunt prevdzuti cu termoizolatie de
polistiren expandat, gr.=10cm.

Compartimentdrile interioare vor presupune ulitizarea de materiale incombustibile:
placi de b.a., pereti de inchidere din bca, cdrdmida, pereti de compartimentare din bca si
cirdmida plind intre apartamente.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi terasd necirculabild, prevdzut cu termosistem din polistiren extrudat cu
o grosime de minimum 20 cm.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza la streasind cu ajutorul unui sistem
de jgheaburi si burlane, rigole.

Perioada functiondrii obiectivului

Activitatea principald ce se va desfdsura in cadrul obiectivului va fi cea de locuire, iar
consumul de materii prime presupune doar utilizarea resurselor necesare asigurdrii confortului
spatiilor rezidentiale urbane: apd potabild, curent electric, gaze naturale.

1.7. Informatii despre poluantii fizici si biologici, generati de activitatea propusi, care
afecteazi mediul

1.7.1. Zgomot si vibratii

Unul dintre elementele de importantd majord pentru derularea normald a activitétilor
umane pe timp de zi, seard si noapte este confortul acustic, definit de mentinerea nivelului de
zgomot in parametrii recomandati.

Datoritéd ritmului alert de desfasurare a actvitdtilor zilnice, zgomotul devine unul dintre
cei mai influenti factori de stres, care conduce la cresterea oboselii si perturbeazi activitatile
umane. Din acest motiv poate fi considerat ca unul din “efectele secundare” negative ale
civilizatiei.

Tendinta de formare de aglomerdri urbane de mari dimensiuni are drept consecinti
madrirea numdrului de surse de zgomot, fenomen care se accentueazd mai ales in zonele
adiacente arterelor de circulatie si activitatilor industriale.
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Sursele principale de zgomot in mediul urban includ transportul rutier, feroviar, acrian
si activitdtiile din zonele industriale din interiorul aglomerdrilor. Activitdtile specifice din
sectorul constructiilor, activititile publice, sistemele de alarmare (pentru cladiri si autovehicule)
precum si cele din sectorul specific de consum si de recreere (restaurante, cluburi, mici ateliere,
animale domestice, stadioane, concerte in aer liber, manifestari culturale in aer liber) sunt alte
surse generatoare de zgomot specifice vietii de zi cu zi a unei societdti umane.

in cadrul Uniunii Europene aproape 40% din populatie este expusd zgomotului de trafic
rutier cu niveluri ce depasesc 55 dB(A), ca nivel de presiune acusticd, ponderatd A, pe durata
unei zile, iar 20% din populatie este expusd la niveluri ce depasesc 65 dB(A). Dacéd se ia in
calcul zgomotul generat de toate sursele de transport, reiese cd aproape jumadtate din cetétenii
Uniunii Europene triiesc In zone unde nu se asigurd confortul acustic.

In ceea ce priveste amplasamentul analizat, sursele de zgomot existente sunt cele
specifice zonelor rezidentiale: traficul rutier, comert si activitati conexe. Obiectivele existente
in vecindtatea acestuia sunt:

» Lacca. 3,5 m fata de limita de proprietate nord-est si la cca. 2,8 m fati de limita de
proprietate sud-vest - constructii de locuit D+P+2E+M;

» La sud-est - trotuar si str. Castanilor, iar vizavi de amplasament functioneazd o
scoala;

» Lanord-vest - trotuar si str. Luminisului.

Nivelele de zgomot receptionate depind in general, de: nivelul zgomotului la sursa,
distanta de la sursa de zgomot la receptor, conditii meteorologice, gradul in care transmiterea
zgomotului este obstructionata.

Lucridrile pentru construirea obiectivului pot deveni In anumite situatii surse de zgomot
si disconfort pentru zonele invecinate, de aceea este important ca mésurile de diminuare a
zgomotului sa fie atent alese si aplicate pe perioada existentei organizarii de santier, tinind
cont de urmatoarele aspecte:

* Se va inregistra o intensificare a traficului Tn zond, determinat de necesitatea
aproviziondrii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

« Zgomotul produs de utilajele de santier se situeaza in jurul valorii de pana la 90 db(A),
valorile mai mari fiind la excavatoare si buldozere;

* Autocamioanele ce vor deservi santierul si strdbat localitatea pot genera niveluri
echivalente de zgomot pentru perioada de referintd de 24 ore, de cca. 50 dB(A). STAS-
ul nr. 10009-88 (Acustica urband) — tabelul nr. 3 — admite un nivel de zgomot intre 60
db(A) — pt. strdzi de categoria IV- si de 75- 85 db(A) - pentru strizi de categoria I;

* Anumite lucrdri de constructii, specifice, ce se vor executa pe santier vor presupune
producerea unor zgomote puternice, iar operatiille de Incdrcare-descdrcare a
materialelor de constructii constituie si ele surse importante de zgomot.

Toate sursele de zgomot enumerate au un caracter discontinuu, iar efectele determinate
de existenta acestor surse pot fi diminuate prin aplicarea unui management corespunzator, ce va
avea in vedere aplicarea tuturor mésurilor astfel incit sa fie respectate prevederile legislatiei in
domeniu, a hotararilor si actelor normative impuse pe plan local de cétre Consiliul Local si sau
Consiliul Judetean.
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In scopul diminuarii intensitatii zgomotului si a surselor generatoare, in perioada
realizdrii investitiei se vor lua masuri precum:

» utilizarea de echipamente si utilaje corespunzitoare din punct de vedere tehnic, de
generatii recente, prevdzute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi
in atmosferd, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

* verificarea periodicd a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;
 oprirea motoarelor utilajelor In perioadele in care nu sunt in activitate;

* oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza
descidrcarea materialelor;

 folosirea unor utilaje cu capacititi de productie adaptate la volumele de lucriri necesar
a fi realizate, astfel incat acestea sd aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

* utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje,
pompe etc.);

* circularea cu viteze mici a autovehiculelor, in vecindtatea organizarii de santier.

fn perioada functionarii obiectivului, activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, iar
nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevdzute de STAS
10009/88-Acustica urbana.

1.7.2. Radiatie electromagnetici, radiatie ionizanti

Viata a evoluat intr-un mediu bombardat cu radiatii ionizante. Acestea provin din
spatiul cosmic, din pamént si chiar din propriile corpuri. Radiatia ionizantd poate determina
modificdri chimice la nivelul celulelor vii. Dacd doza de radiatie este micd sau persoana o
primeste de-a lungul unei perioade indelungate de timp, organismul poate, in general, sd repare
sau si nlocuiasci celulele afectate, fard a se inregistra efecte negative asupra sanatatii. Insa,
expunerea la nivele ridicate de radiatii, asa cum se tntdmpla in cazul unor accidente nucleare,
poate provoca efecte de scurtd duratd, dar si stocastice, a caror probabilitate de aparitie depinde
de doza totald absorbita .

In situatia studiatd, lucrarile de constructii si ulterior functionarea obiectivului nu
presupun existenta unor surse de poluare cu radiatii electromagnetice sau radiatii ionizante.

1.7.3. Poluare biologici (microorganisme, virusi)

Poluarea biologica, cea mai veche si mai bine cunoscuta dintre formele de poluare, este
produsd prin eliminarea si rdspandirea in mediul Tnconjurdtor a germenilor microbieni
producdtori de boli, in principal prin deversarea apelor fecaloid-menajere si a deseurilor
menajere, cu continut mare de substante organice, care favorizeazd dezvoltarea bacteriilor
patogene si virusurilor. Astfel, poluarea bacteriand insoteste omul, oriunde s-ar gasi si
indiferent pe ce treaptd de civilizatie s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea
biologica constd Tn declansarea de epidemii, care fac numeroase victime.
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In cazul analizat, realizarea si functionarea noului obicctiv nu sunt de naturd sa aduci
astfel de prejudicii mediului, datoritd masurilor ce se vor aplica: dotarea organizarii de santier
cu toalete ecologice ce vor fi periodic vidanjate si bransarea imobilului 1a reteaua de canalizare
existentd in zond, cu descarcare in statia de epurare ordseneasca.

1.7.4. Alte tipuri de poluare fizici

Iluminatul reprezintd un element fundamental in asigurarea conditiilor optime de igiend
a locuintei. Lumina exercitd o influentd favorabild asupra organismului omului, activeazi
metabolismul, capacitate de muncd, ridica dispozitia generala.

Conditiile minime care asigurd gradul de confort din punct de vedere al iluminatului in
cladirile de locuit, social-culturale si industriale sunt influentate de:

¢ modul de pitrundere a luminii solare;
® cantitatea de lumin;
¢ dimensiunile golurilor.

Toate incédperile destinate locuintelor trebuie sa primeascd lumind naturald. Fac exceptie
urmatoarele spatii: holuri, camdri, bai, scéri.

Confortul luminos, prin efectele pozitive, va conditiona sanétatea locatarilor. Asigurarea
luminii naturale in Incaperile cléddirilor civile va conduce la marirea capacitatii de a distinge
detaliile mici si la cresterea vitezei de perceptie.

Iluminatul natural din interiorul Incéperii se compune din iluminatul direct (de la bolta
cereascd) si cel indirect (lumina reflectatd de la suprafetele interioare — pereti, tavane,
pardoseald sau suprafetele exterioare ale cliddirilor Tnvecinate sau ale terenului) si depinde de
conditiile climaterice generale, gradul de transparentd a atmosferei, fiind asigurat de radiatia
solard. Intensitatea acesteia variazd in cursul unei zile de la cateva sute de 1x — la rasdritul si
apusul soarelui, pand la sute de mii de Ix la amiaza, in sezonul de vara.

Pentru Tncéperile de locuit coeficientul de luminozitate va fi de cel putin 1/8 — 1/10, iar
coeficientul de iluminare naturald de cel putin 0,5%. Conform Ordinului Ministerului Sanatitii
nr. 119/2014, fiecare camera trebuie sé fie luminata direct timp de minimum 1 ord si jumatate.
Probleme apar la solstitiul de iarnd cand unghiul format de lumina soarelui cu proiectia sa pe
pamant este mai mic de 20 grade. Astfel umbrele sunt mult mai lungi si riscul ca o cladire noud
sd afecteze iluminatul fondului cladit existent este mult mai mare.

Un studiu de Tnsorire analizeazd modul in care umbra unei cléddiri afecteaza iluminatul
natural al cladirilor invecinate.

fn cazul de fats, printr-un program de proiectare 3D, a fost simulatd situatia cea mai
nefavorabild in care noul imobil poate afecta gradul de insorire al imobilelor existente. S-a
urmdrit proiectarea umbrelor 1n intervalul orar 8:00 ~ 16:00 pe data de 21 decembrie (anexa
12). Concluzia proiectantilor a fost cd pentru imobilul propus fatadele cu ferestre vor beneficia
de minimum 1 ora si jumatate de soare la solstitiul de iarna. In ceca ce priveste cladirile vecine,
imobilul situat la nord-est de noul obiectiv, la cca. 10,44 m, este afectat de umbra cladirii
propuse, in special 1a orele amiezii, Tnsd beneficiazd de minimum 1,5 ore de Tnsorire in timpul
diminetii, Tntre orele 8:00 — 11:00. Cladirea situatd la sud-vest de imobilul propus, la cca. 8 m,
nu este afectatd de umbra lasatd de noul imobil. Astfel, concluzia studiului este ca atét cladirile
propuse cit si cele existente vor beneficia de insorire minimum o ord si jumatate la solstitiul de
iarna.
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

1.8. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea
motivelor alegerii uneia dintre ele

Judetul Constanta este judetul cel mai urbanizat din Roménia, populatia care locuieste
in orase numarand 506.458 de locuitori, dintr-o populatie totald de 630.679 locuitori.

Odatd cu destrdmarea sistemului comunist s-a intrat intr-o noud etapd a urbanizarii si
dezvoltdrii retelei urbane in Romania, asemeni celorlalte state postsocialiste (Kovacs, 2002).
fntr-o perioadd extrem de scurtd au avut loc schimbaéri sociale si economice majore care au
afectat semnificativ procesele de urbanizare si urbanism. Cererea tot mai mare de apartamente
si dezvoltarea continud a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale, dar si
dezvoltarea si modernizarea celor existente.

in alegerea terenului aflat in discutie s-a tinut cont de limitirile legale privind dreptul de
utilizare a unui teren. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului
imobil au fost:

. Localizarea terenului in zona centrald a orasului;

. Zona in care va fi amplasat imobilul rezidential se caracterizeazi ca fiind o zoni
construitd, aici aflandu-se cladiri cu functiunea de locuinte colective sau
unifamiliale cu regim mic si mediu de indltime, precum si zone cu spatii verzi,
noul obiectiv Tncadriandu-se 1n functiunea zonei;

Ll Terenul este liber de constructii si amplasat pe o suprafatd aproximativ plana,
stabild, fard fenomene fizico-geologice actuale;

= fn zona sunt prezente retele tehnico-edilitare (alimentare cu apd, canalizare, gaz
metan, electricitate, telecomunicatii), noul imobil putind beneficia de extinderi ale
acestora.

Proiectul prevede construirea unui imobil cu regim de inéltime S+D+P+4E ce va gizdui
locuinte colective si a fost Tntocmit in temeiul reglementérilor documentatiei de urbanism, faza
P.U.Z., aprobaté prin Hotédrarea Consiliului Local Constanta nr. 33/13.02.2015.

1.9. Informatii despre documente/reglementiri existente privind planificarea/
amenajarea teritoriali in zona amplasamentului proiectului

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului, In suprafatd de 1366,00 mp,
este situat in intravilanul municipiului Constanta, str. Castanilor nr. 20A, intr-o zona de
locuinte individuale si colective mici, cu regim de indltime P, P+2-4E. Terenul este liber de
constructii si acoperit partial cu vegetatie spontana.

Pentru zona delimitatd de str. Luminisului (nord-vest), aleea Remus (sud-vest), str.
Castanilor (sud-est) si str. Romulus (nord-est) in care se situeazd amplasamentul analizat, a fost
elaboratd o documentatie la nivel de PUZ (vezi anexa 4). Caracteristicile prezentate in planul
urbanistic zonal au determinat adoptarea acestuia fard aviz de mediu conform Deciziei Etapei
de incadrare nr. 10875RP/12.02.2015 a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta (vezi
anexa 5) si aprobarea lui ulterior si de cdtre Consiliul Local Constanta prin HCLM nr.
33/13.02.2015, putindu-se trece la faza de autorizare a lucrarilor de construire.
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Construire imobil locuinge colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

1.10. Informatii despre modalititile propuse pentru conectare la infrastructura
existenta

Obiectivul va fi construit intr-o zond echipata cu retele tehnico-edilitare, respectiv retele
de alimentare cu apd, canalizare menajerd, canalizare pluviald, energie electric,

telecomunicatii si gaze naturale, a cérei functiune principala este cea de locuire.

Alimentarea cu apd

Alimentarea cu apd a obiectivului se va realiza din reteaua oriiseneascd existentd in
zond, iar canalizarea interioard va fi racordatd la sistemul stradal. Apa va fi utilizata in scop
menajer si pentru stropirea spatiului verde. In vederea obtinerii autorizatiei de construire,
beneficiarul a solicitat si obtinut un aviz de principiu din partea R.A.J.A. S.A. nr.,
247/8731/28.08.2015 (anexa 13) in care se comunici urmatoarele:

* Pe amplasamentul studiat exista colectorul menajer Dn 250 mm si 3 cdmine de vizitare
in care sunt racordate 4 conducte de evacuare a apelor uzate aferente celor doud imobile
vecine D+P+2E+M- locuinte colective;

¢ Pe strada Luminisului existd conducta de distributic apa Dn 65 mm F, subdimensionati
si colectorul menajer Dn 250 mm;

¢ Pe strada Castanilor existd conducta magistrald de apd Dn 600 mm PREMO si conducta
de distributie apa Dn 110mm PEHD.

Conform avizului RAJA SA Constanta mentionat anterior, colectorul menajer existent
pe amplasament se va devia tot pe terenul detinut de beneficiar, dar la limita acestuia si va
prelua racordurile de canalizare existente in prezent, in camine de vizitare proiectate pe noul
colector menajer.

Dupi obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului prezentat se vor intocmi si aviza
documentatii tehnice ce vor permite executarea lucrdrilor de alimentare cu apa si canalizare
pentru noul imobil.

Parametrii de debit si presiune se vor asigura direct de la reteaua de api existentd n
Zona.

Pentru situatiile in care scade presiune pe retea, s-a previzut pentru fiecare imobil in
parte montarea a cite unui rezervor de apa de 3 mc si a cite unui grup de pompare.

La limita proprietitii se vor monta doud cémine: un cadmin apometric pentru racordul la
reteaua publicd de alimentare cu apd potabild si un camin de canalizare cu clapetd antiretur.
Pentru determinarea consumului de apad propriu, se recomanda montarea unui contor pentru
apa rece pe bransamentul de api la reteaua exterioara.

Pentru stropirea curtii se recomandd montarea unui robinet port furtun intr-o nis3
special construitd pe peretele exterior.
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Construire imobil locuinte colective - Constana, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra medinlui

Prepararea apei calde de consum menajer

Apa caldd menajerad se va produce cu ajutorul unor centralelor termice in condensatie ce
vor intra In dotarea fiecérui apartament. Alimentarea lor cu combustibil se va face de la reteaua
ordseneascd de gaze naturale.

Instalatia interioard de alimentare cu apa rece si caldd de consum, se va executa cu tevi
din polipropilend PP-PN 16. Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului. Toate
conductele de alimentare cu apa calda si rece ce alimenteazd consumatorii se vor poza mascat
in zidarie . Pentru o functionare optima a instalatiei de alimentare cu api rece si calda si pentru
actionarea Tn caz de avarie, s-au previzut robineti de trecere pe conductele de distributie,
precum si robineti de sectorizare pentru separare in caz de avarie.

Instalatia de stingere a incendiului

fn conformitate cu normele in vigoare (STAS 10903/2), imobilul se incadreazd in
categoria riscului mediu de incendiu (QJ<420MJ/mp.)
Imobilul se Tncadreaza in categoria C de importantd (normald) / gr.II rez. la foc.
Conform P118/2-2013 NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A
CONSTRUCTIILOR PARTEA A TI-A INSTALATII DE STINGERE:
® nu este necesara echiparea imobilului cu hidranti interiori de incendiu;
* nu este necesard echiparea imobilului cu hidranti exteriori de incendiu;
Constructia va fi executatd din materiale incombustibile: placi de b.a., pereti de
inchidere din b.c.a., cirdmida, pereti de compartimentare din b.c.a. si cdrimidid plind intre
apartamente.

Instalatia de canalizare menajerd si pluviald

Instalatia de canalizare menajerd asigurd colectarea si evacuarea apelor uzate menajere
provenite de la obiectele sanitare. Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt
evacuate gravitational prin conducte de propilend PP Dn 110 mm. Coloanele de evacuare se vor
poza in canale de protectie pana la evacuarea lor in caminul de vizitare.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii
sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioard prin
burlane. Burlanele vor fi prevdzute cu piese speciale pentru curitire.

Instalatii termice

In vederea asigurdrii confortului termic pe timp de iarnd, precum si pentru prepararea
apei calde menajere pentru béi si bucitérii, apartamentele vor fi dotate cu centrale termice in
condensatie avand drept combustibil gazele naturale din reteaua ordseneasca.

Prin instalatia de 1incalzire se vor asigura urmitorii parametri ai factorilor de
microclimat :
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Construire imobil locuinte colective - Constanfa, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

- temperatura 18-24 °C;

- umiditatea aerului 35-65 %;

- miscarea aerului Tn Tncapere nu va depdsi 0,1-0,3 m/s;

- temperatura interioard a peretilor nu va diferi cu mai mult de 4 °C fatd de cea a aerului.

Instalatia de incilzire va fi prevdzutd cu radiatoare de aluminiu, conducte din cupru,
armadturi si fitinguri racordate la centrala termici.

Instalatii de ventilare subsol

Pentru eliminarea noxelor din parcarea subterani se prevede o ventilatie de extractie a
noxelor produse de esapamentele masinilor ce se vor parca in aceste spatii. Acestea se vor
elimina printr-un cos cu indltimea de 20 m, deasupra ultimului etaj al imobilului. Aportul
mecanic de aer proaspiit se va face cu ajutorul ventilatoarelor.

Alimentarea cu energie electricd

Cladirea se va racorda la sistemul public de electricitate prezent pe stradd si va fi
echipatd cu:
> Instalatii electrice interioare: prize si intrerupitoare, iluminat;
> Instalatii electrice exterioare: iluminat;
> Instalatii paratraznet si impamantare;
> Instalatii antiefractie si date.
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

2.1.

Raport privind impactul asupra mediului

2. PROCESE TEHNOLOGICE

Procese tehnologice de productie

In cadrul proiectului nu se vor desfisura procese industriale de productie. Dupa

finalizarea lucrdrilor de constructie imobilul va oferi spatii locative moderne, cu un grad cét
mai ridicat de confort.

In scopul realizérii obiectivului proiectat sunt necesare lucrdri de constructie care

constau fn: amenajarea organizarii de santier, lucririle de constructii propriu-zise, lucrari de
instalatii si lucréri de montaj, care se vor desfasura pe etape, astfel:

Lucrdri necesare organizdrii de santier

organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului
si nu va afecta domeniul public (anexa 14);

se va realiza Tmprejmuirea organizarii de santier cu gard metalic temporar;

accesul auto si pietonal se va face pe doud laturi, din str. Castanilor si din str.
Luminisului si va fi controlat;

baracamentul va fi constituit din containere modulare ce vor addposti depozitele de
materiale de constructii, de scule si echipamente, biroul organizérii de santier, sald de
mese etc.;

se vor amplasa toalete ecologice prevédzute cu lavoare in numdr corelat cu numdrul
maxim de persoane ce participa la realizarea lucririlor;

se propune totodatd racordarea organizarii de santier la retelele de utilitéti din zond;

pe latura nord-esticd a amplasamentului, in incinta organizarii de santier, se va amenaja
o platformd pentru depozitarea temporard a materialelor de constructii utilizate si a
deseurilor generate;

zonele de depozitare intermediard/temporard a deseurilor vor fi amenajate
corespunzitor, delimitate, Tmprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate
si dotate cu containere / recipienti / pubele de capacitate corespunzitoare, asigurandu-
se colectarea selectiva a acestora.

la ambele iesiri din organizarea de santier se va asigura curdtarea rotilor
autovehiculelor Tnainte ca acestea sd péraseascd incinta, pe cite o platforma provizorie
prevézutd cu filtre de retinere a hidrocarburilor si a ndmolului;

pe durata executdrii lucrdrilor de constructie, utilaje si instalatii precum pompe de
turnat betoane, cife de transport si turnat betoane, vor avea o stafionare temporard in
zona organizdrii de santier, nu mai mult de 12 ore si vor fi semnalizate corespunzitor;
materialul rezultat din excavare (pdmant) nu se va depozita in incinta organizarii de
santier, acesta fiind transportat ritmic pe masura desfasurérii lucrarilor, in locurile
desemnate de Priméria Constanta prin Autorizatia de Construire;
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediuliui

> fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stlpi si grinzi) va fi fasonat pe
platformele furnizorului, apoi transportat la santier si pus in operi;

» elementele de structurd se vor betona dupd terminarea armarii, cu beton ce se va

transporta de la statia de betoane cu cife si va fi pus in operd cu pompa. Toate aceste
operatiuni necesitd materiale ce nu au nevoie de depozitare;

» este previzutd realizarea iluminatului perimetral-periferic al santierului pe timp de
noapte;

» 1n incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate
corespunzitor, amplasate in locuri accesibile si vizibile.

Lucrdri de constructii-montaj propriu-zise

Executantul realizeaza efectiv lucrdrile de constructie, in conformitate cu specificatiile
tehnice si economice ale proiectului tehnic si ale contractului de executie.
Desfasurarea fluxurilor tehnologice va fi urmatoarea:

lucrari de infrastructurd: sépaturd, compactare, turnare de egalizare, montare
armadturd si cofrare grinzi, stalpi, placd subsol, turnare beton armat;

lucrdri suprastructurd: montare armditurd si cofrare grinzi, stlpi, placa peste
demisol si etaje;

lucrdri de inchidere si compartimentare: compartimentarea incdperilor cu zidarie
din cardmida cu goluri verticale;

lucrari de instalatii: montarea instalatiilor de iluminat exterior si interior, montarea
instalatiilor termice si de ventilatie, montarea instalatiilor sanitare;

lucrdri de tampldrie si finisaje: montare tamplarie pvc, montare termosistem din
polistiren expandat de minimum 10 cm, tencuire pereti.

Pe parcursul deruldrii lucrdrilor de executie, intregul imobil va fi protejat de plase de
retinere a prafului si pentru a Tmpiedica ciderea diverselor materiale.

Lucrdri de incercdri, verificdri, probe

Acestea se realizeazd cand este cazul pentru fiecare lucrare in parte, conform
procedurilor din normele de aplicare si in conformitate cu specificatiile tehnice si economice
ale proiectului tehnic si ale contractului de executie.

Lucrdri de amenajare exterioard

Acestea vor consta in realizarea urmétoarelor lucrdri: sistematizare teren, amenajarea
spatiului verde, turnare trotuar de protectie, amenajare alei.

In tabelul nr.4 sunt evidentiate etapele de desfasurare a lucrarilor de constructii ale
obiectivului.
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactil asupra mediului

Tabelul nr. 4: Etapele lucrdrilor de construire

PERIOADA |

Nr.crt. ETAPE LUCRARI CONSTRUIRE DURATA ESTIMATA |
| 1 | ORGANIZARE SANTIER 10 zile 3
! 2 LUCRARI DE CONSTRUIRE 140 zile
‘ 21 decopertare pamant vegetal, trasare, excavatie,
umpluturi

22 | executie lucrdri beton armat

| 23 montaj elemente prefabricate

; 24  arhitecturd si finisaje

‘ 25 | sistem anvelopant clddire

| 26 | lucrari de instalatii

‘ 3 AMENAJARI EXTERIOARE 30 zile
31 | retele exterioare

‘ 32 | drumuri si sistematizare verticala

: 33 | executie brangamente

| 34 montaj semnale publicitare

| TOTAL PERIOADA DE REALIZARE CONSTRUCTIE = 180 zile

15 aprilie 2016 - 15 octombrie 2016

fn tabetul urmitor sunt evidentiate utilajele si echipamentele pe care beneficiarul si-a
planificat si le utilizeze pentru realizarea lucrarilor de constructii a obiectivului.

Tabelul nr. 5: Echipamente utilizate in perioada de constructie a obiectivului

| Nr. crt. ECHIPAMENTE BUC OPERATIUNI
i 1 CILINDRU COMPACTOR . 1 Compactare
2 CAMION CU BASCULANTA 2 Transport
3 BULDOEXCAVATOR 1 Excavare si incarcare

Echipamentele pentru transport si turnat beton vor fi contractate de antreprenor pentru
perioade scurte de timp.

Programul de lucru se va desfasura numai pe timpul zilei, Tn zilele lucritoare si va fi
structurat in intervale de timp optime, astfel incat sa limiteze disconfortul creat de functionarea
utilajelor specifice.

Beneficiarul a incheiat un contract de cercetare arheologicd astfel incit lucririle de
sdpdturi se vor realiza pe straturi, fard concentriri masive de utilaje, echipament si personal,
ceea ce se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot si disconfort creat in zonele
invecinate.

2.2. Activitiiti de dezafectare

In prezent amplasamentul cste liber de constructii, insd pentru realizarea obiectivului
sunt necesare lucrdri de deviere a colectorului Dn 250 mm. Conform precizarilor din Avizul
RAJA (vezi anexa 13) colectorul menajer existent pe amplasament se va devia tot pe terenul
detinut de beneficiar, dar la limita acestuia si va prelua racordurile de canalizare existente in
prezent, in camine de vizitare proiectate pe noul colector menajer.
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Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

3. DESEURILE

3.1. Generarea si managementul deseurilor
fn tabelul nr. 6 sunt evidentiate principalele tipuri de deseuri generate in perioada
deruldrii lucrdrilor de constructii si modul de gestionare a acestora.

Tabelul nr. 6: Generarea si managementul deseurilor in perioada lucrérilor de constructii

. . Starea fizica Codul privind = Managementul deseurilor
' Cantitatea . o
l . . N (solid - S Codul principala
|| Denumirea deseului prevazutd a ) . ;

fi penerati Lichid- L deseului proprietate Cantitat Canti

' BENCTEA | g emisolid- SS) periculoasd S ?mt_ltat?

. valorificatd | eliminata
 Deseuri de  pamint 3g4 .. | g 170504 Nuecazul - 3800me
|| excavat
|| Resturi de materiale de

‘constructii si  deseuri - S - -
|| din constructii

| Deseuri menajere " S 200301 | Nuecazul - -

Material absorbant

. N S 1502 02* - - .
| uzat

D deseuri menajere- Din punct de vedere cantitativ acestea variazd, in functie de tipul
lucrarilor, de ritmul de lucru, de numaérul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucririlor

% material absorbant uzat — se genereazd In cazul producerii unor poludri accidentale iar

cantitatea generata depinde de amploarea poludrii dar si de modul de interventie

Pentru a evita aparitia unor situatii neplacute si producerea unor poludri cauzate de
gestionarea neadecvatd a deseurilor, in aceastd perioadad trebuie respectate cateva reguli de
bazd, care trebuie aduse la cunostintd tuturor celor ce desfasoard activititi pe amplasament si au
responsabilitéti Tn ceea ce priveste gestionarea acestor deseuri:

* Deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incit sd poata fi preluate si
transportate Tn vederea depozitdrii in depozitele care le accepta la depozitare conform
criteriilor previzute In Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau in vederea unei eventuale
valorificari. In acest sens, 1n incinta organizarii de santier va fi amenajat corespunzitor
un spatiu unde se vor depozita pe categorii deseurile generate in perioada deruldrii
lucrdrilor de constructii evitdndu-se posibilitatea producerii poluarii solului, subsolului
si amestecarea diferitelor categorii de deseuri intre ele;
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* Se va urmadri preluarea, cat mai rapid a deseurilor din zona santierului, de citre firmele
cu care sunt incheiate contracte In vederea valorificdrii/elimindrii acestor deseuri,
evitdndu-se stocarea acestora un timp mai indelungat Tn zona de producere si aparitia in
acest fel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri In zona santierului;

e Amplasamentul va fi dotat cu containere de preluare a deseurilor, inscriptionate
corespunzdtor, pentru colectarea selectivd a deseurilor;

* Pentru deseurile care nu pot fi stocate n containere si nici nu pot fi imediat dupi
generare evacuate de pe amplasament, se vor amenaja corespunzitor spatii pentru
stocarea temporard a acestora ( suprafete impermeabilizate, ingridite, fara posibilitatea
aparitiei scurgerilor sau impréstierii de vant);

 Este interzisd depozitarea temporard a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol
sau 1n alte locuri decit cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toti
lucrdtorii vor fi instruifi Tn acest sens, iar responsabilii de mediu, atit din partea
antreprenorului general cat si din partea beneficiarului ( din punct de vedere legal,
titularul acordului de mediu este responsabil de respectarca legislatiei de mediu si a
conditiilor impuse in acordul de mediu, legat de proiectul analizat) vor efectua zilnic
inspectii pe amplasament in vederea verificdrii modului de colectare si depozitare a
deseurilor;

» Este interzisa cu desdvarsire arderea deseurilor pe amplasament.

Printre misurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui
management corect al deseurilor produse in perioada executdrii lucrérilor de constructie a
obiectivului, se numéird urmatoarele:

e incad de la faza de proiectare trebuie sd se adopte acele solutii si tehnologii care si
reducd la minim posibil producerea deseurilor;

* evacuarea ritmicd a deseurilor din zona de generare in vederea evitdrii formirii de
stocuri si amestecdrii diferitelor tipuri de deseuri intre ele;

* pentru transportul deseurilor din zona de generare cétre locatiile de valorificare sau
eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care in acelasi timp sa evite
tranzitarea localitatilor si/sau centrul orasului;

* se vaevita de asemenea transportul deseurilor pe timp de noapte;

* transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport corespunzitoare,
etange si acoperite astfel incit sd se evite scurgerea sau impréstierea acestor deseuri pe
drumurile publice;
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* se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaéniei, pentru a avea siguranta ci numai
deseurile provenite din activitatea analizatd ajung la depozitul de deseuri si pentru a
evita un refuz la depozitare pe motiv ca transportul contine si alte deseuri in afara celor
acceptate in depozitul respectiv;

* se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

* toate autovehiculele ce transportd materiale potential pulverulente vor fi acoperite si
vor avea usile securizate astfel Incdt sd se evite spulberarea si/sau Tmpristierea
materialelor transportate in timpul deplasarii;

* se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002,
evidentiindu-se atdt cantitdtile de deseuri rezultate, cit si modul de gestionare a
acestora;

» predarea deseurilor citre diversi beneficiari se va face pe bazd de procese verbale de
predare-primire in care vor fi evidentiate cantitdtile de deseuri predate, respectiv
preluate si vor fi Tntocmite formularele de transport deseuri, conform prevederilor
legislatiei in domeniu.

In perioada functioniirii obiectivului se vor genera cu precidere:

* deseuri menajere;

e deseuri de materiale reciclabile (hirtii-cartoane, PET-un, etc.).

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face Intr-un spatiu special
amenajat prevazut cu platformd betonatd, situat la parterul cladirii, pe latura nord-estici a
imobilului (vezi anexa 11). Se va institui colectarea selectivd a deseurilor pe categorii, in
recipiente colorate diferit si inscriptionate.

Tnainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme
autorizate In valorificarea/eliminarea deseurilor.

3.2. Eliminarea, valorificarea si/sau reciclarea deseurilor

fn perioada executirii lucririlor, pamantul excavat va fi indepartat de pe amplasament
pe mdsura generdrii lui si transportat in locurile indicate prin Autorizatia de Coustructie.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, vor fi folosite ca
materiale de umpluturé in locuri indicate de Primaria Constanta prin Autorizatia de Construire,
sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte.

Deseurile menajere, rezultate atdt in perioada executdrii lucrérilor cét si in perioada
functiondrii obiectivului vor fi preluate de serviciul de salubrizare ordsenesc si transportate la
depozitul ecologic de la Ovidiu.
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Deseurile de materiale reciclabile vor fi predate citre societiti autorizate in valorificarea
acestor tipuri de materiale.

In vederea asigurarii unui management corespunzator privind activitétile de valorificare/
reciclare/ eliminare deseuri, se recomanda:

* alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune
de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

e optimizarea metodelor de eliminare finala;

* in mdsura Tn care este posibil, se vor alege solutii de valorificare pe plan local a
deseurilor produse, evitdndu-se transportul acestora pe distante mari.
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4. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR
MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

Municipiul Constanta este principalul centru urban al litoralului, resedintd de judet si
localitate urband de rangul I, respectiv municipiu de importantd nationald cu influenti
potentiald la nivel european.

Din punct de vedere fizico-geografic, orasul Constanta este situat in sectorul meridional
al tirmului romanesc al Marii Negre, in partea de est a Podisului Dobrogei de Sud.

Constanta, folosind din plin conditiile naturale prielnice s-a dezvoltat pe un promontoriu
calcaros care Tnainteazd fn mare cu cca. 1500 m. Micul golf format de aceastd peninsuld, spre
sud, a devenit in timp Portul Constanta.

Asezarea oragului pe locul ce-l ocupd astdzi a fost legatd de rezistenta terenului, de
abundenta materialelor de constructii ce se giseau in apropiere, de prezenta unor lacuri cu api
dulce si a unei panze cu api freatica, la mici adancime.

Limita naturald a orasului Constanta este trasatd de tarmul Marii Negre, statiunea
Mamaia, 1n nord si cartierul Km 4, in sud (Zotta, B.). Spre vest, orasul se extinde continuu cu
noi cartiere rezidentiale, centre comerciale, zone de afaceri. Suprafata municipiului este de
124,89 km?, in timp ce zona metropolitand masoard 2121,39 km? (ZMCQO).

Amplasamentul studiat se afld in municipiul Constanta, intr-unul din cartierele vechi
dezvoltat n jurul zonei centrale a orasului. Cladirile din cuprinsul acestuia sunt delimitate de
spatii destul de extinse de curti si gradini.

Prin realizarea obiectivului propus, imobil cu locuinide colective, nu se modifici
functiunea destinati zonei.

4.1. APA

4.1.1. Elemente de hidrologie ale zonei Dobrogea

Constanta, impreund cu regiunea sa inconjuratoare, prezintd citeva trasituri importante
atat in distributia apelor subterane, cat si a celor superficiale. Un rol deosebit In evolutia
regimului hidrologic il au factorii climatici si geomorfologici care, prin conditiile de precipitatii
si respectiv cele de relief, fac ca reteaua hidrograficd si aibd, in general, o scurgere
intermitentd, iar atunci cind rdurile au o scurgere permanentd, si prezinte un debit de api
extrem de redus.

Reteaua hidrograficd a Dobrogei este formatd din: Dunire, riurile interioare podisului,
Canalul Dunare - Marea Neagrd, lacuri, ape subterane si Marea Neagrd. Dundrea mirgineste
Dobrogea prin sectorul biltilor (Balta Ialomitei, de la Ostrov la Harsova si Insula Mare a
Briilei, de la Hirsova la Micin) si al Dundrii Maritime, in nord.

Principalele ruri interioare sunt: Taita si Telita, care se varsad in lacul Babadag, Slava,
care se varsd in lacul Golovita, Casimcea, cel mai important rdu dobrogean, care se varsi in
Lacul Tasaul. La acestea se adaug rdurile semipermanente din sudul Dobrogei, care se varsi in
Dundre prin intermediul limanelor fluviale dintre Ostrov si Cernavoda.

Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.
Beneficiari: ANTONOV PAVEL si ANTONOV ELENA 22/83



Construire imobil locuinte colective - Constanfa, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra medinlui

Valea Carasu, in trecut cu izvoare la 5 km vest de Constanta, virsarea in Dunire la
Cernavodai si un curs abia perceptibil, datorita pantei reduse, a fost utilizatd pentru proiectarea
si construirea traseului Canalul Dundre - Marea Neagrd. Acest canal, in lungime de 64 km,
leagd Dunidrea de Marea Neagra intre Cernavoda si Agigea, la cele doud capete existind cate un
sistem de ecluze. A fost construitd si o derivatie de la Poarta Albd la Midia (Canalul Poarta
Albd - Midia).Canalul Dunidre - Marea Neagra utilizat pentru navigatie va spori In importanti
odatd cu activarea magistralei fluviale transeuropene, dintre Marea Nordului (Rotterdam) si
Marea Neagrad (Constanta).

Principalele lacuri dobrogene sunt: limanele maritime (Techirghiol, Tasaul, Mangalia,
Babadag), lagunele (Siutghiol si laguna Razim-Sinoe care este consideratd o subdiviziune a
Deltei), limanele fluviale (Bugeac, Oltina, Vederoasa), precum si lacurile de acumulare pe
micile riuri cu apd semipermanenti din sudul Dobrogei.

4.1.2. Resursele de api subterani ale Dobrogei

Din punct de vedere al resurselor de ape subterane, principalele structuri acvatice din
Dobrogea de Sud se dezvoltd in formatiuni carbonatate afectate de un puternic sistem fisural
carstic. Pe baza criteriilor litostructurale si hidrologice s-au putut structura 3 sisteme acvifere
(Cuaternar, Sarmatian-Eocen si Cretacic-Jurasic):

* Sistemul acvifer Cuaternar, cu importantd hidrologicd redusa, este constituit cu
preponderentd din loessuri si argile loessoide, argile deluviale, nisipuri si maluri. Dintre
acestea cea mai mare raspandire o au depozitele loessoide, de grosime variabila (20 —
30m) si cu mare permeabilitate pe verticald. Avand uncori la baza argile rezultate din
alterarea calcarelor, acestea inmagazineazi apa proveniti din infiltratii. Tncepand din
anul 1970, datoritd irigatiilor se constatd o ridicare a nivelului apelor subterane, in
special pe o fasie de cca. 30 km de-a lungul litoralului (cu 30 — 45 m in zona lacului
Techirghiol, al cédrui bilant excedentar creeazid probleme deosebite). Nivelul
piezometric al apelor subterane din cordonul litoral (provenite din precipitatii si
retinute datoritd prezentei unor intercalatii argiloase) este in directd legiturd cu nivelul
din lacurile mentionate. Amplitudinile de variatie a nivelului subteran variaza in jurul
valorii de 80 cm. Se constatd adesea prezenta unor panze de apa dulce care plutesc pe
ape sdrate marine;

 Sistemul acvifer Sarmatian - Eocen este constituit din depozite nisipoase calcaroase
eocene si din calcarele sarmatiene care, datoritd sistemului fisural ce le afecteazi,
alcdtuiesc un sistem unitar hidrodinamic. Grosimea acestor depozite este cuprinsi intre
0-300 m prezentdnd o ingrosare concomitent cu afundarea acestora spre litoral (in
special zona Costinesti - Mangalia). Nivelul piezometric al apei din depozitele
sarmatiene este liber sau usor ascensional. Canalul Dunire - Marea Neagri efectueazi
un puternic drenaj asupra acviferului sarmatian, in zona Mangaliei unde apar si ape
termale mineralizate. Sistemul acvifer Sarmatian - Eocen este separat de sistemul
acvifer Cretacic - Jurasic printr-un pachet gros de cretd, ce este o formatiune
impermeabild;
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 Sistemul acvifer Cretacic - Jurasic corespunde celei mai importante hidrostructuri din
Dobrogea, cu grosimi ce depésesc pe alocuri 100 m. Acviferul de adincime, puternic
afectat de un sistem fisural, cu evolutie pand la carst, este alcituit din formatiuni
carbonatate jurasice, barremiene si cretacice, inegal distribuite spatial datoritd
deplasirii pe verticald a blocurilor tectonice intre care existd legituri hidraulice puse in
evidentd de continuitatea curgerii. Calcarele barremian-jurasice si cretacice se dezvoltd
intre falia Capidava - Ovidiu la nord, Dunare la vest, extinzandu-se pe sub tarmul Mirii
Negre in est si teritoriul Bulgariei in sud. In zona litoralului, formatiunile cretacice -
Jurasice se afunda tn lungul unui accident tectonic major cu rol de bariera etansa care
determind cresterea puternicd a presiunilor de strat printr-o regresiune deosebiti de
separare ca unitdti distincte a Mirilor Aral, Caspica, Ponticd si Euxinici (Marea
Neagra).

In spatiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate si descrise un
numdr de 10 corpuri de ape subterane, asa cum sunt prezentate in figura din anexa nr. 15.

Din cele 10 corpuri de ape subterane identificate, 4 apartin tipului poros-permeabil
(depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice), 4 corpuri apartin tipului
fisural-carstic (dezvoltate in depozite de varsta triasici si sarmatiand) si 2 corpuri apartin tipului
carstic-fisural (de varsta jurasica).

Unul dintre corpurile de apéd subterand si anume RODLO7 a fost delimitat in zona de
luncd a Dunirii fiind dezvoltat in depozite aluviale poros-permeabile, de varstd cuaternari.
Fiind situat aproape de suprafata terenului, el prezinti nivel liber.

Patru corpuri de apa subterand si anume RODLO1 (Tulcea), RODL02 (Babadag),
RODLO3 (Hérsova-Ghindaresti) si RODL04 (Cobadin-Mangalia) sunt de tipul fisural-carstic,
fiind dezvoltate in roci dure, predominant calcaroase. Unul dintre aceste corpuri este
transfrontalier (RODLO04).

Alte patru corpuri de apa subterand si anume RODLO5 (Dobrogea centrald), RODL07
(Lunca Dunidrii), RODL0O9 (Dobrogea de nord) si RODL10 (Dobrogea de sud) sunt de tip
poros-permeabil. Un corp, RODLO6 (Platforma Valahd), este sub presiune, fiind cantonat in
depozite barremian-jurasice si are o importantd economicd semnificativd. Acest corp este
transfrontalier.

Este de subliniat faptul cda RODLO7 (Lunca Dunarii-Harsova-Braila), dezvoltat atit tn
spatiul hidrografic Ialomita-Buzdu, cat si in Dobrogea-Litoral, a fost atribuit pentru
administrare DA Dobrogea-Litoral datoritd dezvoltarii sale predominante in spatiul hidrografic
Dobrogea-Litoral. De asemenea, corpul RODL0O6 care se extinde pe teritoriile directiilor
Dobrogea-Litoral, Talomita-Buziu si Arges-Vedea a fost atribuit pentru administrare DA
Dobrogea-Litoral.

4.1.3. Informatii de bazi despre corpurile de api de suprafati in zona obiectivului

Desi orasul Constanta este lipsit de vecinatatea unei ape curgitoare, hidrografia
superficiald este suplinitd de lacurile de natura fluvio-maritima din jurul ei. Cele mai apropiate
corpuri de apd de suprafati de zona amplasamentului studiat sunt Lacul Tébicarie si Marea
Neagrd.
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Lacul Tiabacarie, situat in partca de nord-est a Dobrogei de Sud, in proximitatea
contactului geologic cu Dobrogea Centrala (Falia Capidava-Ovidiu), ocupa o suprafatid de cca
99 ha n partea nordicd a municipiului Constanta. Lacul este cantonat Tntr-o zond depresionara
alungitd, formarea sa fiind datoratd barérii unei vai de rau. Din punct de vedere genetic, acesta
este incadrat in categoria limanelor fluvio-marine. Din punct de vedere sedimentologic, zona
lacului Tébécdrie este legatd de evolutia lacului Siutghiol, situat la nord, dar si de procesele de
eroziune a malurilor cuvetei in care acesta s-a format. Malurile lacului sunt in ntregime
rectificate si consolidate. Malul vestic urca pana la cota de 6 - 7 m, spre est si sud cotele fiind
mai joase, de 2 - 4 m. In partea sa nordica tirmul este foarte coborét (1-2 m).

Pozitia Lacului Téabacarie fatd de nivelul madrii este ridicata, cu cca. 125 cm, aceasta
fiind de mare importantd deoarece reflectd conditiile de evolutie ale lacului, precum si sensul
comunicdrii cu marea.

Relativ izolat de sursele naturale (acviferul freatic este insuficient), lacul Tdbéaciarie are
un nivel hidrologic de cca + 1,20 — +1,70 m, dependent de aportul de apd din lacul Siutghiol.

Surplusul de apia este deversat din lacul Tabicarie in mare printr-un stavilar situat in
punctul “Pescidrie”. La nivelul anului 1993 1n lacul Tabacérie erau deversate atat apele pluviale
cit si cele urbane uzate (menajere si industriale), care au condus la degradarea mediului
acvatic. Tn anii 1978-1979 cuveta lacului a fost dragatd, iar tirmul amenajat cu alei pietonale
(raport Geo Eco Mar).

Marea Neagra este o mare semiinchisd, componentd a Marii Mediterane, de al carui
bazin se leagd prin mai multe strdmtori si bazine: strAmtoarea Bosfor, Marea Marmara,
Strimtoarea Dardancle si Marea Egee.

Din punct de vedere geografic, Marea Neagra este situatd in partea de est a Europei
Sud-Estice, intre 45°55” si 46°32’ latitudine nordicd si intre 27°27’ si 41°42’ longitudine estica.
Prin mijlocul bazinului Marii Negre trece paralela de 43° latitudine nordicd, asezind Marea
Neagrd in centrul zonei climatice temperate.

Marea Neagrd nu poate fi consideratdi o mare continentald deoarece are bazinul
dezvoltat atdt pe crusta continentald, cit si pe crusta oceanicd, morfologia bazinului este
asemdndtoare cu cea a bazinelor oceanice (este frecvent consideratd un ocean in miniaturi), cu
margini si cAmpie abisald, iar acvatoriul se afla in relatii active de schimb cu Marea Mediterani
si prin aceasta cu restul Oceanului Planetar (E.Vespremeanu, 2005).

Suprafata Marii Negre este de 466.200 km?, iar suprafata bazinului hidrografic aferent
Marii Negre este de 1.874.904 km2 din care 0,817 mil. km? apartin Dunaérii.

Adincimea maximd este de 2.245 m, dupd datele primelor expeditii rusesti, Tnsd
madsurdtorile recente au identificat o addncime maxima de numai 2212 m. Adéncimea medie
este de 1.197 m.

In adancime, bazinul Mirii Negre este alcdtuit din platforma continentald care coboari
pand la 180-200m si care reprezintd 30% din suprafata marii. In dreptul tarmului romanesc
aceastd platformd are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povarnisul
continental, are addncimea Tntre 180-200 m si 1000-1500 m ( 10 % din suprafata marii), iar in
interiorul bazinului marin este zona adanci, abisald nconjuratd de izobatele de 1000-1500 m,
atingind adancimile cele mai mari in jur de 2200 m.
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Marea Neagrd are tdrmurile putin crestate, cu golfuri larg deschise, cu putine peninsule
si insule. Geneza acestei mari, oscilatiile de nivel au contribuit la conturarea caracteristicilor
sale geografice.

Stabilindu-se o legéturd direct cu Marea Mediterand prin strimtoarea Bosfor, nivelul
acestei mari, ca si nivelul oceanului planetar, s-a Tndltat in ultimele doud milenii cu aproximativ
4m, oscilatie care s-a observat de-a lungul tirmului, de la Vama Veche la complexul lacustru
Razim-Sinoe.

Asa cum am specificat mai sus Marea Neagra se afla in centrul zonei climatice
temperate, avind doud implicatii, si anume: sezoanele sunt bine marcate in concordanti cu
succesiunea solstitiilor si echinoctiilor, iar radiatia solard variazd intre 130.000 si 150.00
cal./km?, suficientd pentru asigurarea energiei necesare dezvoltdrii tuturor proceselor fizice,
chimice si biologice. Prezintd pe cea mai mare parte a suprafetei caracter semiarid, evaporatie
de 300-400 km*/an si o cantitate de precipitatii de numai 225-300 mm/an.

Temperatura medie anuald a apelor marine in zona litoralului roméanesc este de 12,7°C,
depdsind temperatura medie a aerului numai cu 1°C. La Constanta, vara se intilnesc cele mai
ridicate temperaturi ale apei, de 22,4°C, iar cele mai reci sunt in februarie (2,9°C).

Salinitatea oscileazd intre 17% pe litoralul roménesc si 18% in larg, iar in adincimi
atinge 22%. Astfel apele Marii Negre au salinitate mult mai redusd decit ale oceanului planetar
precum si o stratificare particulard a apelor sale in doua péturi de apa suprapuse, cu salinitate si
densitate net diferite. Aceastd stratificare se explicd prin schimbul de ape ce are loc prin
strimtoarca Bosfor si prin patrunderea unui contracurent adanc de ape sdrate dinspre Marea
Marmara spre Marea Neagra. Diferenta de densitate impiedicad formarea curentilor verticali
spre suprafatd si de aceea masele de apa sub 200 m adincime nu au posibilitatea de a se
oxigena ca In pdtura superficiald, cu valuri si curenti, care o fac favorabila vietii. De aceea sub
200-220 m, apele Marii Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite si de viatd, cu exceptia bacteriilor
sulfuroase anaerobe, producitoare de hidrogen sulfurat.

La suprafata Marii Negre curentii sunt ocazionali, determinati de vantul de nord-est,
dirijati in doud inele pe langa linia de tirm. Existd si doi curenti de directie inversd in zona
stramtorii Bosfor, care transportd la addncime apele sdrate dinspre Marea Mediterana, iar la
suprafatd apele Marii Negre.

Alte miscéri ale apei sunt valurile produse Tn mare parte de vanturi, si mareele, de mica
amplitudine, ce oscileazi pe litoralul roméinesc intre 8 si 12 cm.

Luata Tn ansamblul ei, Marea Neagra este o adevaratd uzind biologicd, cu particularititi
nemaiintdlnite in alte mari, cu o faund si o flord specifice, fiind consideratd un ,,unicum
hidrobiologicum”.

Flora Mirii Negre este reprezentatd prin peste 304 specii de alge macrofite, majoritatea
alge rosii, cdrora li se adaugd algele brune si verzi.

Animalele sunt reprezentate de majoritatea grupelor de nevertebrate, cu un total de
1750 de specii, iar dintre vertebrate sunt prezenti pestii, pasarile si mamiferele marine , cu un
total de 164 de specii. Mamiferele sunt reprezentate prin doud specii de delfin, de foca si de
marsuin: delfinul comun (Delphinus delphinus ponticus), delfinul cu bot gros (Tursiops
truncatus ponticus), foca mediteraneand (Monachus monachus) si marsuinul sau porcul de
mare (Phocoena phocoena).
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4.1.4. Descrierea surselor de alimentare cu apa existente in zoni
Alimentarea cu apd a orasului Constanta se asigurd din:

» surse subterane: captdrile situate in zona lacului Siutghiol-Caragea Dermen 1,0 mc/s,
Cismea I 1,7 mc/s, Cismea II 0,6 mc/s. Puturile acestor captéri au adancimi de 60-120
m;

 sursa de suprafatd Galesu, situata in zona canalului Poarta Albd - Midia Navodari.

Aceste surse sunt administrate de RAJA CONSTANTA S.A. In figura nr. 1 sunt
prezentate principalele surse de apd ale judetului, care apartin RAJA Constanta si principalii
consumatori.

In cursul anului 2014 au fost executate lucrdri de racordare a noului tronson din
magistrala de alimentare cu apd din statiunea Mamaia (inlocuitd in integralitatea sa pe o
lungime de 10 km), la sistemul centralizat de distributie, care vine dinspre nord-estul orasului
Constanta (capdtul bulevardului Alexandru Lapusneanu, zona Complex comercial ,,Dobrogea”
—,,3at Vacantd”), lucrdri executate de RAJA SA in cadrul Programului Operational Sectorial de
Mediu.
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Fig. nr. 1: Surse de apd apartindind RAJA Constanta

Alimentarea cu apd a obiectivului analizat se va realiza din refeaua ordseneascd
existentd Tn zond, iar canalizarea interioara va fi racordata la sistemul stradal. Apa va fi utilizata
in scop menajer si pentru stropirea spatiului verde.
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In vederea obtinerii autorizatiei de construire, beneficiarul a solicitat si obtinut un aviz
de principiu din partea R.A.J.A. S.A. (vezi anexa 13) in care se comunicad urméitoarele:

® Pe strada Luminisului existd conducta de distributie apa Dn 65 mm F, subdimensionati
si colectorul menajer Dn 250 mm;

® Pe strada Castanilor existd conducta magistrald de apa Dn 600 mm PREMO si conducta
de distributie apd Dn 110mm PEHD;

¢ Pe amplasamentul studiat existd colectorul menajer Dn 250 mm si 3 camine de vizitare
in care sunt racordate 4 conducte de evacuare a apelor uzate aferente celor doud imobile
vecine D+P+2E+M- locuinte colective;

e Colectorul menajer existent pe amplasament s¢ va devia tot pe terenul detinut de
beneficiar, dar la limita acestuia si va prelua racordurile de canalizare existente in
prezent, in cimine de vizitare proiectate pe noul colector menajer.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului analizat se vor Tntocmi si aviza
documentatii tehnice ce vor permite executarea lucririlor de alimentare cu apa si canalizare
pentru noul imobil.

Mentiondm cé in zona amplasamentului sau in vecindtatea acestuia nu exista surse de
alimentare cu apd a localitatii, ori complexe de inmagazinare si pompare a apei sau alt
echipamente, instalatii care sd de serveascd surse de alimentare cu apd ale orasului.

4.1.5. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului
Din punct de vedere hidrogeologic in zona orasului Constanta si imprejurimi sunt
prezente trei orizonturi acvifere:

* De adancime, cantonat in calcarele cretacice si jurasice, cu debite de ordinul zecilor de
litri pe secundd, ce asigurd apa potabild a orasului;

¢ De medie adincime, cu apa cantonatd in calcarele si gresiile sarmatice, avind un debit
relativ redus;

® De mica adincime, situat la baza depozitelor loessoide, in argile cu permeabilitate
redusd, fiind alimentat atit de precipitatii cit si din pierderile din reteaua edilitara.

Cercetdrile geotehnice efectuate de TGS PROIECT S.R.L. Constanta pe amplasamentul
analizat nu au semnalat prezenta pinzei freatice pind la adincimea investigatd, cca. 6,20
m.(anexa 16).

4.1.6. Alimentarea cu api a obiectivului

Alimentarea cu apd a obiectivului se va face prin intermediul unei retele de distributie
care se va bransa la reteaua de alimentare cu apa existentd in zona. Apa se va utiliza in scop
menajer si pentru udarea spatiului verde.
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Pentru estimarea consumului de apa al viitorului obiectiv a fost realizat un calcul al
necesarului si cerintei de apd, in functie de numérul de consumatori potentiali si perioada de
functionare anticipata.

Determindrile s-au facut conform STAS 1343/1 — 2006, STAS 1478/1990 si a Ordinului
nr. 29 /N /29.12.1993.

Necesarul mediu de apd calda este cuprins in consumul de api rece.

Pentru stabilirea necesarului de apd s-a considerat o normd de apa de 180 l/om, zi,
corespunzdtoare maximului de consum finregistrat in zone cu apartamente Tn blocuri cu
instalatii de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizatd a apei calde.

N =90 persoane cu gsp = 180 l/loc/zi.

Necesarul de apd potabild

Necesarul mediu zilnic de apd potabild reprezintd media volumelor de apd utilizate
zilnic pentru acoperirea nevoilor gospodéresti

Necesarul mediu zilnic de apad:
Qnzimed= Qsp X N = 16,2 mc/zi

1000

Necesarul maxim zilnic de apd potabild:
Qn.zi max. = Kzi X Qn.zi.med.

K. = 1,35 (coeficient de variatie zilnica specific localitdtilor cu climat continental excesiv)

Qnzimax. = 1,35 x 16,2 mc/zi = 21,87 mc/zi

Necesarul orar maxim de apd potabild:
Quorarmax. = 1: 24 X Ko X Qnzimax. = 1 : 24 x 2,8 x 21,87 = 2,55 mc/h.

Ko = coeficientul de variatie orard pentru o zond cu mai putin de 10000 loc.

Cerinta de apd

Cerinta zilnicd medie de apd

Qs zimed. = Kp X Ks X Qu zi.med.
in care:
K¢ = 1,02 (coeficient supraunitar care tine seama de nevoile tehnologice ale sistemului de
alimentare cu apd si canalizare);
K, = 1,10 (coeficient prin care se t{ine seama de pierderile de apa tehnic admisibile in
aductiune si in reteaua de distributie).

Qszimea. = 1,1 x 1,02 x 16,2 mc/zi = 18,176 mc/zi.
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Cerinta maximd zilnicd de apd
Qszi max. = Kp X Ks X Qn.zi max.
Qs 7 max. = 1,1 x 1,02 x 21,87 mc/zi = 24,54 mc/zi.

Cerinta orard maximd de apd
Qs orar max = Kp x Ky X Qu orar max.

Qs orar rmax = 1,1 x 1,02 x 2,55 mc/h = 2,86 mc/h.

Consumul total anual de apd

Tinidnd cont ci locuirea va fi permanentd, pentru un an de functionare se vor putea
inregistra urmitoarele consumuri:

Qt med. = 18,176 mc/zi x 365 zile/an = 6.634 mc/afl;
Qi max. = 24,54 mc/zi x 365 zile/an = 8.957 mc/an.

Astfel, in tabelul urmator se evidentiazd volumele de apd necesare pentru functionarea
obiectivului.

Tabelul nr. 7: Necesarul si cerinta de apd

Necesarul total de apa Cerinta totala de apa
Qzi mea. = 16,2 me/zi Qc zi mea= 18,176 mc/zi
Qi max= 21,87 mc/zi Qe zi max= 24,54 mc/zi
Qmax- ora= 2,55 mc/h Q an =6.634 mc

4.1.7. Managementul apelor uzate

In perioada executirii lucririlor de constructii

Organizarea de santier va fi dotata cu toalete ecologice ce vor fi prevdzute cu lavoare.
Toaletele vor fi vidanjate periodic, cu firme autorizate. Se va asigura un numdr suficient de
toalete.

Apele uzate vidanjate trebuie si indeplineascd conditiile de calitate conform NTPA
002/2005. Acestea vor fi transportate de catre firma autorizaté ce asigurd vidanjarea, la cea mai
apropiata statie de epurare autorizata.
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In perioada functiondrii obiectivului

Conform SR 1846-1/2006 se admite principiul: cantitdtile de apd uzata sunt identice cu
cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apd, producitorul de ape uzate
nedispunand de alte surse proprii de apa.

*  Qmed. zi uz. = Qs zimed. = 16,2 mc/zi

Qmax. ziuz. = Qs zi. max. = 21,87 mc/zi.

Apele pluviale de pe acoperisul clidirii vor fi evacuate prin intermediul sistemului de
jgheaburi si burlane si vor fi dirijate spre platformele din jurul cladirii, iar de aici spre reteaua
stradald pluviald existentd in zona.

Cantitatea de apd meteoricd preluatid de reteaua de canalizare se determind conform
prevederilor SR 1846-2:2006, prin inmultirea cantitétii specifice de apd meteorici, comunicati
de A.N.M. pentru luna anterioard emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite
si neconstruite, declarate de utilizator,

Conform clasificdrilor din Normativul P100/1999 constructia se incadreaza in gradul II
de rezistentd la foc - RISC MEDIU DE INCENDIU. Astfel s-a procedat la echiparea
obiectivului cu stingdtoare de incendiu cu pulbere si spuma. Nu s-au prevazut hidranti interiori
sau exteriori.

4.1.8. Prognozarea impactului

Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice

ale amplasamentului proiectului

Nu este prevazutd prelevarea apei din surse naturale in zona amplasamentului, in
vederea asigurdrii alimentdrii cu apd potabild a obiectivului. Aceasta se va realiza prin
racordarea obiectivului la reteaua existentd in zona.

Tn zona obiectivului apa subteran a fost nu a fost intalnitd pani la adancimea de 6,20 m
la care s-au oprit forajele efectuate in vederea caracterizarii geotehnice a amplasamentului.

Impactul secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimbdri previzibile
ale conditiilor hidrogeologice si hidrologice ale amplasamentului
Nu este cazul.

Calitatea apei receptorului dupd descdrcarea apelor uzate, comparativ cu conditiile

previzute de legislatia de mediu in vigoare

Apele uzate provenite de pe amplasament vor fi colectate prin intermediul retelelor de
canalizare interioare si conduse cdtre reteaua de canalizare existentd in zond fiind apoi
descircate 1n statia de epurare ordseneasca. Dupd o epurare corespunzitoare, acestea ajung in
final in Marea Neagra.
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Tinand cont de activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului si de masurile
propuse se apreciazd cd indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare
ordgeneasca se vor Tncadra fn valorile prevazute conform NTPA 002/2005.

Impactul previzibil asupra ecosistemelor, corpurilor de apd si asupra zonelor de

coastd provocat de apele uzate generate si evacuate

Atat Tn perioada realizdrii investitiei, cat si in perioada functiondrii obiectivului toate
apele uzate generate pe amplasament sunt colectate si evacuate controlat din incinta
obiectivului.

Posibile descdrciri accidentale de substante poluante in corpurile de apd (descrierea

pagubelor potentiale)

Tindnd cont de distanta mare la care se afld amplasamentul studiat fata de corpurile de
apa de suprafatd descrise anterior si luand in considerare masurile propuse prin proiect pentru
prevenirea poludrii apei, apreciem cd att n perioada executdrii lucrdrilor de constructii, cat si
in timpul functiondrii obiectivului, nu existd posibilitatea ca produse petroliere provenite de la
mijloacele de transport sau utilajele ce tranziteazd zona, ori resturi de materiale de constructii,
deseuri sau ape uzate, sd afecteze in vreun fel aceste corpuri de api.

4.1.9. Misuri de diminuare a impactului

Mdsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale

corpurilor de api

Alimentarea cu apa potabild a obiectivului se face prin racord la reteaua de apd potabili
existentd in zond. Consumul de apa se va contoriza evitdndu-se risipa de apa. Se va asigura
zona de protectie sanitard de 3 m de o parte si de alta a conductelor de distributie apa din
incinta obiectivului. Eventual, Tn aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale,
pavele).

Alte mdsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apd

In perioada de derulare a lucrdrilor de constructii

e Tmprejmuirea organizarii de santier;

» utilizarea toaletelor ecologice prevdzute cu lavoare, in numir suficient in cadrul
organizirii de santier;,

* vidanjarea periodicd a toaletelor ecologice din santier, evitindu-se posibilitatea
aparitiei scurgerilor necontrolate de ape uzate in zona amplasamentului;

* vidanjarea si transportul apelor uzate din santier se va face cu firme autorizate iar apele
uzate vidanjate vor fi deversate Tn cea mai apropiat statie de epurare autorizati;
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* stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier,
numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

* se interzice spdlarea, efectuarea de reparatii sau lucriri de intretinere a mijloacelor de
transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

* nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului,

* achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor
poludri accidentale cu produse petroliere;

 depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta
organizdrii de santier, in spatiile special amenajate; se recomandd ca materialele de
constructii sd fie aduse pe santier numai in cantititi necesare executarii lucririlor
zilnice, iar deseurile generate sa fie zilnic indepirtate din zona santierului.

In perioada de functionare a obiectivului

* valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de
canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limitd admisibile, conform
prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate cétre statia de
epurare oriseneasca,

* apele pluviale conventional curate, din zona acoperisului sunt colectate prin burlane si
apoi evacuate direct in reteaua de ape pluviale existentd in zona;

e se vor efectua verificdri periodice ale stérii retelelor de colectare a apelor uzate
menajere si pluviale.

4.2. AERUL

4.2.1. Date generale privind conditiile de clima si meteorologice in zona

amplasamentului

In privinta conditiilor climatice de pe teritoriului Roméniei, Dobrogea se
individualizeazd pregnant, fiind cea mai caldi, cea mai uscati si, intre unititile naturale de
dealuri si cdmpie, cea mai vantoasa regiune a tarii.

Individualitatea climatici a Dobrogei este rezultatul interactiunii complexe, dar
specifice, a factorilor climatogeni radiativi, fizico-geografici si dinamici. Factorii climatogeni
fizico-geografici se individualizeaz3, fatd de oricare altd regiune a térii, prin prezenta celor
doud tipuri fundamentale de suprafatd activa: continentald si marini. Astfel, meteoclimatic,
Judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu climéa continentald si in proportie
de 20% sectorului cu climi de litoral maritim.

Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.
Beneficiari: ANTONOV PAVEL si ANTONOV ELENA 33/83



Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

Regimul climatic in partea maritima in care se incadreazd si proiectul studiat, se
caracterizeazd prin veri a cdror cildurd este atenuatd de briza mdrii si prin ierni blande,
marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

O caracteristicd topoclimaticd importantd constd in influenta apelor saline asupra
gradului de fncilzire si stocare a caldurii, ceea ce favorizeaza cura balneard, care se prelungeste
si in luna septembrie. De asemenea, nisipurile de pe plaja litorala se Tncdlzesc mai rapid in orele
de dimineatd decat apa mdrii, favorizind practicarea helioterapiei.

Temperatura

Temperatura aerului, ca efect direct al radiatiei globale foarte ridicate, este mai mare
decit oriunde altundeva in Romania, facind din Dobrogea cel mai cald teritoriu al tarii. Cea
mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10-11°C) si
temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C). Spre litoral exista un climat cu influente pontice,
mai moderat termic, brize diurne si insolatie puternica. Amplitudinea termica anuala este destul
de diferentiatd: 23 - 24 °C in jumdtatea "dundreana" a Dobrogei si 21 — 22 °C in jumitatea
"maritimd" a climatului litoral (fig. 2).

Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare intindere de -
1/-2 °C, dar in extremitatea sud-esticd (zona Mangalia) este pozitiva, fiind cea mai cidlduroasi
regiune iarna (fig. 3). Prima zi cu inghet se inregistreazd, in medie in prima decadd a lunii
noiembrie, pe litoral aceasta fiind decalatd cu circa o jumitate de lund din cauza prezentei
mirii. In zoni se constatd un interval anual fars inghet de cca. 200 — 230 zile.

In cursul anului, temperaturile maxime zilnice ale aerului depdsesc 25°C in peste 60 de
zile. Aceasta se datoreaza predomindrii in zond a timpului senin si frecventei mari a invaziilor
de aer tropical si continental. Zilele cu temperatura maxima mai mare de 25°C au o frecventd
accentuatd in sezonul estival si in special in lunile iulie — august, cand numérul lor mediu
depdseste 20. Numdrul anual al zilelor tropicale, cu temperaturi maxime, egale sau mai mari de
30°C, este de 4 — 5 zile, datoritd influentei brizelor. Noptile tropicale, cu temperaturi egale sau
mai mari de 20 °C, insumeaza anual 15 nopti in lunile iulie — august si rar in octombrie.

La Constanta si Mamaia, temperatura aerului Tnregistreazd medii anuale de 11,2°C,
mediile lunii celei mai calde, iulie, fiind de 22,4°C. Influenta mirii se manifestd Tn semestrul
cald prin scdderea usoard a mediilor lunare. Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, sunt de -
0,3°C in zona Constanta-Mamaia.

Influenta marii se manifestd prin mediile termice lunare mai coborite in semestrul rece.
Din aceasta cauzéd la Constanta se inregistreazd cea mai ridicatd medie lunard de iarni, iar
Mangalia este singura statie meteorologica din tard la care temperatura medie lunard raméne
pozitiva n tot cursul anului.
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Regimul precipitatiilor

Dobrogea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar
reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anuale este cuprins intre 3 — 400
mm/an. Cele mai reduse cantitdti lunare se constata n perioada februarie — aprilie si la sfarsitul
verii i inceputul toamnei, iar cantitdtile cele mai mari in mai, iunie, iulie (cu predominare
iunie) si in noiembrie — decembrie (cu predominare in decembrie). Zapada si lapovita se produc
in semestrul rece octombrie — martie si intdmplator si in septembrie sau mai.

Cantititile medii de precipitatii la Constanta sunt de 378,8 mm, iar la Mangalia de 377,8
mm. Cantitdtile medii lunare cele mai mici s-au inregistrat in martie: 23,8 mm la Constanta si
24,3 mm la Mangalia. Cantitétile maxime cidzute in 24 ore au insumat 130 mm la Constanta (18
septembrie 1943) si 140,2 mm la Mangalia (29 august 1947).

O particularitate climaticd a Dobrogei este cd zona litorald (aldturi de Delta Dundrii)
este cea mai secetoasd regiune din tard, cu precipitatii mai mici de 400 mm/an in interiorul
podisului. Caracteristic acestei zone litorale, este prezenta unei stabilitati termice a atmosferei,
asiguratd de vecinitatea mérii.

Precipitatii ( nimsan)
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Fig. nr. 4: Harta izohietelor anuale (sursa S.Ciulache, V.Torica)

Umiditatea aerului

Marea Neagrd exercitd o influentd modificatoare asupra umiditdtii aerului care se
resimte pe Intreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic in primii 15 — 25 km de la tarm.

Umiditatea relativa a aerului reprezintd raportul exprimat in procente intre umiditatea
maximi la aceeasi temperaturd. In zona consideratd, mediile anuale ale umiditatii relative sunt
de cca. 80 %, in luna decembrie fiind de 87 - 89,5% iar in luna iulie de 70 — 72 %.
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Zilele cu umiditate foarte scdzutd sunt estimate la 2 pe an, cind umiditatea scade sub
30%. Frecventa zilelor cu umiditate relativa de cca. 80 % este destul de ridicata, respectiv de
130 zile, numdrul zilelor cu umiditate mare avand un maxim n luna decembrie si un minim in
luna august.

Umezeala ridicatd si procentul mare de sdruri marine determind caracterul intens
coroziv al aerului Tn zona litorala.

Atmosfera marind este constituitd din particule fine de ceatd salind transportati de
curentii de aer care se depun pe suprafetele expuse sub formé de sare cristalizata sau, in conditii
extreme, sub forma de cruste de sare (INCERC Bucuresti, 2009). In aceste conditii, toate
constructiile supraterane (beton, armaturi) sunt afectate de diferite fenomene de degradare:
degradarea cauzatd de agresivitatea chimicd a apei de mare (actiunea ionilor SO4, Cl-, Mg2+,
HCO3- s.a.), degradarea prin efectului distructiv al factorilor fizico-chimici din climatul marin
(aerosolii salini, fenomenele de inghet/dezghet, cristalizarea si concentrarea sirurilor),
degradarea ca urmare a coroziunii prin mecanism electrochimic, degradarea din cauza
agresivitdtii biochimice a apei de mare (in functie de gradul de oxigenare a apei), degradarea
prin efectul distructiv al factorilor mecanici specifici mediului marin (actiunea valurilor, loviri
accidentale) — (Teodorescu si Taflan, 1976).

Regimul vanturilor

Viantul este, aldturi de temperaturd si precipitatii, al treilea element meteorologic
esential care particularizeazd clima Dobrogei. Din cauza situdrii sale geografice in raport cu
marii curenti barici de actiune atmosfericd (mai ales Anticiclonul Euro-Siberian sau Est-
European si Depresiunca Mediteraneeani), a reliefului relativ uniform si cu altitudini mici, a
proximitatii Marii Negre si a dispunerii Carpatilor Roméanesti, Dobrogea fisi meritd si
calificativul de ,,cea mai vintoasd” regiune a tarii (in sistemul de referinta al regiunilor de deal
si campie). Aceasta, deoarece aici se inregistreaza cele mai mari valori medii ale frecventei si
vitezei vanturilor, precum si furtuni violente cu consecinte nefaste, uneori de-a dreptul
dramatice (8.Ciulache, V.Toricd).

In zona Constantei, frecventa medie (%) cea mai ridicatd se intalneste in cazul
vanturilor din directia Nord (21,5%), urmati de cele din directia Vest (12,7%) si Nord-Est
(11,7%). Cea mai scézutd frecventd se inregistreazd in cazul vanturilor din directia Sud-Vest
5,9% si Est (6,1%), urmate de cele din Sud 8,7%, Nord — Vest 8,8% si Sud (9,4%).

Analiza caracteristicilor regimului eolian s-a facut pe baza datelor meteorologice
disponibile: directia si viteza vantului — masurate zilnic la Constanta la orele 1, 7, 13 si 19,
Pornind de la acest set de date, au fost calculate frecventa, viteza medie si abaterea standard a
acestuia pe fiecare din cele 16 directii luate in considerare, convertindu-se apoi rezultatul la 8
directii, conform regulilor uzuale. Acesti parametri au fost calculati global, pentru intreaga
perioadad, anual si lunar. Analiza datelor existente pentru intreaga perioada a scos in evidenti
dominatia vanturilor din directia vest, care reprezintd 18,7% din total, fatd de 12,5% in cazul
echipartitiei pe cele 8 directii. Cea mai mica frecventa (7,1%) o au vanturile din directia opusa
— Est. Vanturile din vest sunt dominante in 6 luni (noiembrie - ianuarie si iulie - septembrie),
iar 1n alte 4 situdndu-se pe locul al doilea ca frecventa.
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Cea de-a doua perioadd in care sunt preponderente vanturile din Vest este datorati
brizelor din sezonul cald. In perioada de primdvara (aprilie - iunie), vanturile din Sud au cea
mai ridicatd frecventd. Numai in februarie si octombrie domind vénturile din Nord, iar in
martie, cele din Nord-Est.

Cu toate acestea, vanturile din sectorul nordic (NV, N si NE) reprezinti 40,3% din
totalul anual, comparativ cu 3%, cat reprezintd cele din sectorul sudic. Pe aceste directii se
inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est
si 4,7 m/s pentru nord-vest.

Modificarea sezonierd a parametrilor regimului eolian este ilustratd de repartitia pe
directii a vanturilor in lunile caracteristice fiecarui anotimp. Astfel, frecventele cele mai mari le
au vanturile din Nord, in februarie (22,2%), cele din Sud si Sud-Est (cite 19,4%) in mai si cele
din Vest Tn august si noiembrie (15,9% si respectiv 24,4%).

Vénturile din Nord-Est au cea mai mare vitezi medie Tn noiembrie, iar cele din Nord —
in celelalte trei luni. In decursul unui an, atat viteza medie a vanturilor, cit si durata perioadelor
de calm au o evolutie ciclica destul de pronuntati.

Viteza medie lunard multianuald are un maxim in februarie (5,75 m/s) si un minim in
iulie (4,15 m/s). In luna august se Inregistreazd cele mai multe situatii de calm (15,8% din
totalul observatiilor), iar in februarie si decembrie — cele mai putine (8,4% adicd aproximativ
56 si respectiv, 62 de ore). Viteza vanturilor inregistrate la Constanta este foarte variabili,
acoperind domeniul 0-26 m/s.

Trebuie mentionat faptul ca viteza maxima Tnregistratd in perioada analizati a fost de 40
m/s, dar aceastd valoare nu este inclusa in setul de date standard luat in considerare.

Intrucat gruparea vanturilor pe clase de viteza utilizate in mod curent in reteaua
meteorologica (0-1, 2-5, 6-10, 11-15 etc.) nu are o rezolutie suficientd, s-a analizat distributia
statisticd a valorilor mésurate folosind clase de méarime egald, cu dimensiunea de 3 m/s.

Rezultatele obtinute indica o dominanta neta (75,2%) a vénturilor cu viteze de 1-6 m/s,
in timp ce vitezele mai mari de 28 m/s reprezintd doar 0,13%. De altfel, pentru totalitatea
datelor analizate, media vitezelor este de numai 5 m/s.

Presiunea atmosferici

Presiunea medie lunard masuratd la statia meteorologicd Constanta Coastd este de
1013.3 mb. In lunile semestrului rece, presiunea atmosfericd prezintd cele mai ridicate valori
medii, respectiv 1017.7 mb in luna octombrie si 1016.3 mb in luna ianuarie. Valorile ridicate
ale presiunii atmosferice se explicd prin extinderea anticiclonilor din Estul si Nordul Europei.
In semestrul cald si in special in luna iulie, luna in care predomind procesele atmosferice de
vard, presiunea medie lunard este de 1010.7 mb.

Variatia diurnd a presiunii atmosferice, este provocata in permanentd de dezvoltarea si
trecerea peste teritoriul Romaniei a diferitelor sisteme barice (cicloni, anticicloni etc.). Aceste
variatii sunt In general mari, cu maxim principal intre orele 8 si 11, urmat de un minim
principal intre orele 14 si 18 si un maxim secundar intre orele 22 si 24, urmat de un minim
secundar intre orele 3 si 6. Valorile extreme ale presiunii atmosferice inregistrate sunt:

e Cea mai mare presiune atmosferica de 1056,4 mb, cu o crestere de 40,2 mb fatid de
media lunard multianuala;
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* (Cea mai scazutd presiunc de 978,1 mb cu o diferentd de 36,9 mb fatd de media lunard
multianuala.

Radiatia solara

Factorii climatogeni radiativi asigurd cantititi mari de energie solard ca urmare a
pozitiei geografice favorabile (situarea sudicd determindnd unghiuri mai mari ale Tnaltimii
Soarelui deasupra orizontului, iar cea esticdi o nebulozitate mai micd), altitudinilor mici,
reliefului relativ uniform, proximitdtii Méarii Negre si circulatiei dominant vestice din troposfera
mijlocie (1a nivelul TA 500 mb).

Datele inregistrate la Constanta atestd potentialul radiativ ridicat al Dobrogei, care se
cifreazd la circa 125 kcal/cm?2 an (122.94 kcal/cm2 an la Constanta).

Durata de strélucire a soarelui a fost in medie de 2330 ore, in sezonul cald (aprilie —
septembrie) Insumand circa 72% din durata anuald. Durata de strdlucire a soarelui atinge vara
10-12 h/zi.

Vizibilitatea

Numirul mediu de zile cu ceatd este de 50 zile/an, cu o medie de 8 zile/luni si cu un
maxim fnregistrat in timpul iernii de 16 zile/luna. Ceata poate fi destul de persistentd in aceasti
zond, in special in timpul iernii. Vizibilitatea este redata in tabelul nr.8.

Tabelul nr. 8: Clase de vizibilitate

Clasa de vizibilitate Distanta de vizibilitate (km) Frecventa perioadelor de timp ( % )

I > 10 77
II 1-10 19
111 <1 4

Frecventa maximad a cetii 1n clasa III a fost de 10 % 1n ianuarie si februarie, frecventa in
clasa II a fost de 38 % in decembrie si februarie.

4.2.2. Scurta caracterizare a surselor de poluare existente in zoni

Caracteristicile naturale, sociale ori economice ale amplasamentelor spatiilor
rezidentiale, proprietitile vecinatatilor si a dotdrilor complementare, relatiile si vectorii de
mobilitate specifici spatiului etc., conditioneaza in multe situatii agresivitatea pe care o sursi de
degradare a mediului o are asupra calitatii mediului si stirii de sanogenezi a locuitorilor dintr-
un spatiu (Rojanschi si altii, 1997). Populatia este receptorul disfunctionalitatilor de mediu, dar
si generatorul celor mai multe transformiri din ecosistemul urban (Suditu, 2005). Prin modelul
de consum, densitate, comportamente etc., populatia poate sd amplifice ori sd diminueze
problemele de calitate a mediului.

Amplasamentul este situat intr-un cartier vechi al Constantei, care la 1919, anul
infiintarii parohiei "Sf. Imparati Constantin si Elena", din vecinitatea amplasamentului, purta
numele de Cildrasi. Principala sursa de emisii in atmosfera in aceastd zond o constituie traficul
de pe b-dul Mamaia si strazile adiacente.
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O altd sursd de degradare a mediului, de data aceasta provenind din interiorul
locuintelor, este reprezentatd de cresterea numairului de dotari interne (aparate electrocasnice,
sisteme de izolare, elemente decorative), dar si de substante utilizate Tn habitatul intern (agenti
de curitare, odorizante etc.), precum si gestionarea defectuoasi a sistemelor de incilzire.

4.2.3. Surse si poluanti generati de activitatea propusi
in perioada realizirii lucririlor de constructii, principalele surse de impurificare a
atmosferei vor fi reprezentate de:

* Lucrdrile de excavare a pamantului, pentru realizarea fundatiilor;

» Functionarea utilajelor;

* Circulatia autovehiculelor care deservesc santierul;

e Manevrarea materialelor de constructie si a deseurilor (nisip, pietris, ciment, var, bca,
beton, etc.);

Astfel:
* operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor de constructii si in special
a celor pulverulente, vor determina fn principal o crestere a concentratiilor de pulberi,
in suspensie sau sedimentabile, dupd caz, in zona afectata de lucrari;

* excavarea solului, manipularea pdmantului rezultat din excavare, constituic o alti
sursd generatoare de pulberi; poluantul specific asociat lucrdrilor de constructii este
constituit de particulele Tn suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzind si
particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 pm (pulberi
respirabile). Pe timpul lucréarilor de constructie emisiile de praf variazi adesea Tn mod
substantial de la o zi la alta, In functie de nivelul activititilor, de operatiile specifice si
de conditiile meteorologice dominante. Natura temporara a lucrdrilor de constructii le
diferentiazd de alte surse, atit in ceea ce priveste estimarea, cit si In ceea ce priveste
controlul emisiilor;

e traficul auto are asociate emisii de poluanti specifici gazelor de esapament (NOx, SOx,
CO, COV-uri, metale grele etc.);

* procesele de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, are
asociate emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi. Regimul emisiilor acestor
poluantt este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activititii zilnice,
prezentand o variatie substantiald de la o zi la alta, de la o fazi la alta a procesului de
constructie.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Utilajele ce vor deservi santierul (vezi tabelul nr. 5): buldoexcavator, autobasculante,
vor lucra alternativ. Un alt decalaj in timp va fi determinat de graficul de lucréri care tine cont
de mai multi factori: posibilitatea de a face sdpituri doar in perioadele aprobate de
municipalitate, existenta materialelor si a fortei de munc#, Intreruperea circulatiei, factori
meteorologici etc.
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Din analiza rezultatelor privind debitele masice de poluanti atmosferici emisi in
perioada de executie a proiectului n timpul efectudrii lucrérilor specifice, se constati ci cele
mai mari emisii de particule care insotesc lucrérile se datoreazid urmitoarelor operatii:

e excavarea paméntului, pentru realizarea lucrdrilor de sistematizare pe verticald, a
gropilor pentru fundatii etc.;

 cele mai mari cantitidti de poluanti atmosferici datorate functiondrii utilajelor (gaze de
esapament), insotesc operatiile aferente sépaturilor si umpluturilor;

* 1n intervalele de timp in care nu se lucreaza pot apare doar emisii de particule datorate
fenomenului de eroziune a vantului (de regula pentru viteze mai mari de 2m/s).

fn perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de emisii sunt reprezentate
de autovehiculele ce tranziteaza obiectivul. Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament
sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compusi organici volatili, particule cu
continut de metale,

O altd sursd de emisii Tn atmosferd o vor constitui centralele termice cu condensare cu
care va fi dotat fiecare apartament. Aceastea vor furniza agentul termic pentru incilzirea
spatiilor de locuit, dar si apa caldd menajerd pentru bai si bucitérii. Centralele vor folosi drept
combustibil gazele naturale si vor fi previdzute cu sisteme automate de comanda si control.

4.2.4. Prognozarea poluirii aerului
in perioada executarii lucririlor de constructii se vor produce emisii 1n aer datoritd
activitdtii parcului de utilaje care realizeaza lucrarile, noxele provenind de la utilajele echipate
cu motoare Diesel (sau benzind). Emisiile atmosferice rezultind din functionarea acestor utilaje
sunt caracterizate in principal prin emisii de gaze si particule poluante: monoxid de carbon,
oxizi de azot, hidrocarburi volatile usoare, pulberi contindnd plumb si compusi sulfurati. Pentru
realizarea lucridrilor se vor folosi Tn principal urmétoarele utilaje si mijloace de transport ( vezi
tabelul nr. 5): buldoexcavator, compactor, macara, camion transport.
Cantitatea de emisii generata pentru fiecare tip de poluant in parte depinde de mai multi
factori, astfel :
- numarul de kilometri parcursi si viteza autovehiculelor ;
- tipul si vechimea motorului ;
- perioada de functionare a sursei ;
- puterea motorului ;
- consumul de carburant pe unitatea de putere ;
- mediul in care se desfdsoara activitatea : urban/rural

Cunoscand aceste date existd metodologii de calcul a emisiilor de poluanti in atmosfera,
cea mai cunoscutd fiind metodologia CORINAIR promovati de Agentia Europeana de Mediu
care utilizeaza factorii specifici de emisie.

In tabelele 9 si 10 sunt evidentiate cantititile de poluanti estimati a fi emisi in atmosferd, ca
urmare a functionarii utilajelor in perioada construirii obiectivului.
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Tabelul nr. 9: Poluanti gazosi emisi in atmosfera in perioada lucrérilor de constructii

' Poluant  NO, CO Pulbei CH, COV N, O CO, NH3
kg 1377,6 45024 87.61 231 14217 567 132720 034

Tabelul nr. 10: Poluanti sub forma de metale grele, emisi in atmosferd

Cd Cu Cr Ni Se Zn
042g 714g 21g 29g 042g 420¢g

in timpul functiondrii obiectivului impactul asupra aerului va fi datorat in principal
emisiilor de la autovehiculele ce vor tranzita obiectivul si care se suprapun emisiilor
autovehiculelor ce circuld in principal pe str. Soveja dar si pe strazile adiacente.

Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon,
oxizi de sulf, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele.

La acestea se adaugd emisiile generate de functionarea centralei termice, pentru
furnizarea agentului termic necesar incélzirii spatiilor de locuit. Referitor la acest aspect se
precizeazd faptul cd drept combustibil, in centrala termicd se utilizeazd gazele naturale din
reteaua oraseneascd, cel mai putin poluant dintre combustibilii fosili, iar centrala termici ce
urmeaza a fi instalatd va fi noud, moderna si va avea implementate cele mai noi tehnici de
ardere astfel Tncit emisiile In aer sd fie cat mai mici si sd se incadreze in limitele admise de
legislatia de mediu in vigoare.

Evaluarea riscului pentru sdndtatea populatiei in cazul poluantilor mutageni si
cancerigeni
Nu este cazul.

4.2.5. Masuri de diminuare a impactului
In scopul diminudrii impactului asupra factorului de mediu aer, se vor aplica
urmétoarele masuri:

A

In perioada executirii lucririlor de constructii

* Tmprejmuirea zonei organizarii de santier;

 transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule
corespunzitoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face in spatii
special amenajate si se vor acoperi materialele cu folii din plastic astfel Tncit sa nu fie
posibila antrenarea particulelor fine de catre vant;

e pentru transportul materialelor, mai ales Tn cazul cclor ce pot elibera In atmosferd
particule fine, se vor alege traseele optime, cdt mai scurte si care sd nu traverseze
centrul orasului sau arterele foarte aglomerate;
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* sc vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de
generatii recente, prevdzute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi
in atmosfera;

* utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii
performantelor;

* in general materialul excavat va fi imediat incércat in autobasculante si indepartat de pe
amplasament; dacd nu este posibil acest lucru, depozitarea temporard pe amplasament
se va realiza astfel incit depozitele si nu aibd o indltime mai mare de 1 m, evitdndu-se
astfel spulberarea de citre vént a particulelor fine de sol,

* se va proceda la curiitarea si stropirea periodicd a zonei de lucru, eventual zilnic daci
este cazul, pentru diminuarea cantitétilor de pulberi din atmosferi;

* dotarea corespunzitoare cu mijloace si echipamente pentru stingerea incendiilor;

* se va proceda la curdtarea rotilor autovehiculelor tnainte de iesirea acestora din santier,
de asemenea se va pastra permanent curdtenia pe strada, in zona de acces in santier.

In perioada functionirii obiectivului

* efectuarea periodic si la timp a lucrérilor de revizii §i intretinere a echipamentelor si
instalatiilor termice si de ventilatie;

* dotarea corespunzitoare cu mijloace si echipamente pentru stingerea incendiilor;

* se recomandd sd se aibd in vedere pentru asigurarea apei calde, posibilitatea utilizirii
panourilor solare ca sursd alternativd de energie, avind in vedere ci in zona litorald
radiatia solard inregistreaza valori medii anuale de 130 kcal/cmz;

* utilizarea de aparate de aer conditionat care utilizeaza drept agenti de ricire substante
prietenoase cu mediul Tnconjurétor ( freon ecologic, isobutan);

* amenajarea si intretinerea corespunzdtoare a zonelor de spatii verzi din incinta
obiectivului;

* 1in documentatia pusa la dispozitie de proiectantul imobilului nu se detaliazi modul de
evacuare a gazelor de desapament din subsolul clddirii. De aceea se recomandi ca
evacuarea acestora sd se facd prin intermediul unor ventilatoare care s evacueze aceste
gaze in atmosferd, prin intermediul unei tubulaturi, la nivelul ultimului etaj al
cladirilor. Se va asigura de asemenea o atmosferd corespunzitoare in incinta
subsolului, prin introducerea de aer proaspat din exterior.
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4.3. SOLUL
4.3.1. Caracterizarea generali a solurilor existente

Orasul Constanta cu regiunea sa inconjurdtoare, reflectd destul de fidel alcitiurea
substratului sdu geologic; relieful intravilanului si imprejurimile sale constituie expresia
modeldrii externe fizico-geografice a acestui substrat. Marea si uscatul au avut aici un rol
hotérator atit in dezvoltarea orasului, cit §i in evolutia geografici a teritoriului dobrogean. In
acest context, Constanta si zona limitrofa reprezintd un ansamblu de factori naturali ale ciror
elemente se influenteaza reciproc si genereazd trisdturi specifice. Astfel, prin pozitia sa
Constanta, se leagi atat de platforma dobrogeand, cit si de zona litorald. La sud de Capul Midia
pand la Vama Veche, marea vine in contact direct cu structura litologicd dobrogeani
reprezentatd printr-un tdrm cu faleza intrerup din loc in loc de golfuri limanice si lagunare in
dreptul cérora se gasesc cordoane litorale.

Solurile din regiunea litorald prezintd o mare diversitate morfologicd si apartin
categoriei solurilor intrazonale. Solurile sunt reprezentate de nisipuri marine si psamoregosoluri
(nisipuri solificate), care intrd Tn componenta plajelor si a cordoanelor litorale dar si de soluri
halomorfe (solonceacuri, soloneturi) si aluvionare (de mlastind si semimlastind), care ocupi
suprafetele depresionare, cu acumuliri locale de s#ruri solubile.

Nisipurile marine §i psamoregosolurile sunt relativ larg raspandite pe grindurile
maritime din delta fluvio-maritima si complexul lagunar Razelm-Sinoe, dar si pe litoralul Marii
Negre.

fn zona nordica a litoralului maritim, nisipurile sunt in cea mai mare parte de origine
minerald, cuartoase-micaceae, cu un continut de carbonat de calciu redus (Florea et al., 1968).
La sud de Capul Midia, predomina nisipurile de origine biogena, cu numeroase sfiaramituri de
cochilii si cu continut mai ridicat de carbonat de calciu.

in zonele de faleza din sudul litoralului romanesc substratul geologic este format din
calcare sarmatiene acoperite de loessuri luto-argiloase.

Terenul pe care se va realiza investitia este situat in partea centrald a municipiului
Constanta. Zona studiatd este rezervatd locuirii, iar terenul pe care se va realiza obiectivul
propus este liber de constructii si de vegetatia arboricold si arbustivd existentad initial pe
amplasament, Intrucdt n zond au avut loc lucrdri de devierere a retelei de agent termic
secundar aferente PT127, executate in perioada august-septembrie 2014,

4.3.2. Surse de poluare a solurilor

in perioada de derulare a lucririlor de construire a obiectivului, surse potentiale de
poluare a solului sunt considerate:

* scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporti
diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

* depozitarea necontrolatd a materialelor folosite si deseurilor rezultate, direct pe sol in
spatil neamenajate corespunzitor;

* evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;

* actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale
sau care se pot depune prin sedimentare gravitationala pe sol.
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In perioada de functionare a obiectivului.:

* Depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara spatiilor
special amenajate din zona obiectivului
* evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren, datoritd avariilor la retelele de ape uzate.

4.3.3. Prognozarea impactului

fn ceea ce priveste executia lucrdrilor, in conditii de desfasurare normali a activitatilor
se apreciazd cd realizarea lucrdrilor nu are un impact semnificativ negativ asupra factorului de
mediu sol. Se va acorda o atentie deosebitd urmitoarelor aspecte:

e pamintul excavat din zona amplasamentului, in vederea executdrii lucririlor de
fundatii va fi incdrcat imediat in autobasculante si evacuat de pe amplasament
evitdndu-se depozitarea acestuia in zona amplasamentului sau in zonele nvecinate;

* pamantul excavat evacuat de pe amplasament va fi depozitat numai in locuri indicate
de Primadria Constanta prin Autorizatia de Construire;

In perioada functionarii obiectivului, avand in vedere natura activitdtilor care se vor
desfasura in cadrul obiectivului, faptul cid toate spatiile riamase libere dupid executarea
constructiilor se vor amenaja ca spatii verzi, se apreciazd ca impactul asupra solului va fi unul
nesemnificativ.

Astfel, in aceastd perioada, un impact asupra solului se poate manifesta doar 1n situatii
de poluare accidentald, in conditiile in care produse petroliere, ape uzate ori deseuri pot ajunge
accidental in zonele amenajate ca spatii verzi.

4.3.4. Misuri de diminuare a impactului

In perioada executirii obiectivului

* depozitarea deseurilor se va face pe categorii, numai in spatii special amenajate, pana
la valorificarea sau eliminarea finald a acestora;

* serecomandd evacuarea ritmicd, periodic a deseurilor rezultate de pe amplasament;

* se va evita formarea de stocuri de deseuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina
imprdstierea acestora in afara spatiilor special amenajate, favorizind aparitia unor
potentiale poludri ale solului;

* este interzisa spdlarea, efectuarea de reparatii, lucrdri de intretinere a mijloacelor de
transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului, in afara spatiilor
special amenajate;

* se va proceda la achizitionarea de material absorbant pentru interventia promptd in
cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;
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* nu se vor organiza depozite de carburanti in incinta obiectivului. Aprovizionarea cu
combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face in
statii de distributie carburanti autorizate;

* se recomandai folosirea de mijloace de transport a materialelor si a deseurilor previzute
cu mijloace de protectie Tmpotriva Tmpréstierii lor pe traseele de circulatie, conform
normelor impuse prin lege;

* pdméntul excavat va fi ritmic indepartat de pe santier, imediat dupd executarea
lucrarilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia in incinta organizrii
de santier.

In perioada functiondrii obiectivului

e pentru deseurile generate in perioada functiondrii obiectivului este previzuti
organizarea unui spatiu special amenajat pe o platformi betonatd, pe latura nord-estici
a cladirii ;

* deseurile vor fi colectate pe categorii, In recipiente inscriptionate, prevazute cu capac;

* se va realiza preluarea ritmicd a deseurilor de pe amplasament pentru a se evita
depozitarea necontrolati a acestora;

* stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcérilor amenajate la subsolul
imobilului;

* zonele libere de pe amplasament vor fi amenajate ca spatiu verde, pe baza unui proiect
de amenajare peisagisticd; suprafata totald ce va fi plantatd cu gazon, plante decorative,
arbusti si arbori va fi de 574.00 mp, reprezentand cca. 30% din suprafata terenului;

* imprejmuirea noului obiectiv se va realiza pe toate laturile cu gard viu.

44. GEOLOGIA SUBSOLULUI

4.4.1. Caracterizarea subsolului Dobrogei

Cuprinsd ntre 27°15°05”” si 29°30°10°° longitudine esticd si 43°40°04” si 49°25°03”’
latitudine nordicd, regiunea Dobrogea se prezintd ca o unitate distinctd tn cuprinsul teritoriului
Roméniei. Specificul este dat de geomorfologia zonei, intregul relief fiind ajuns la stadiul de
peneplend, eroziunea fluviatila incetind sa fie un factor modelator deosebit.

Alcdtuirea geologicd a Podisului Dobrogei se redd plastic prin notiunea de “mozaic”
structural si petrografic. De la nord la sud se intdlnesc urmétoarele unititi structurale:
Orogenul Nord-Dobrogean, Dobrogea Centrald si Dobrogea de Sud (anexa 17).

Ceea ce individualizeazd Podisul Dobrogei de Sud este faptul cd nu a cunoscut miscari
de orogen (cutéri ale scoartei).
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Platforma Dobrogei de Sud are un fundament constituit dintr-un complex inferior de
gnaise granitice si migmatice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior de sisturi
cristaline mezometamorfice descrise drept cristalinul de Palazu. Acestea din urmi sunt
reprezentate prin micasisturi Intre care se intercaleaza un complex feruginos alcatuit din roci
foarte variate : cuartite, cuartite cu magnetit, micasisturi cu almandin, micasisturi cu almandin
si magnetit etc., la care se adaugd subordonat intercalatii de calcare cristaline. Caracterisitic
pentru aceste roci este structura rubanatd determinatd de asocierea unui material feruginos cu
unul terigen. Acest fundament este fracturat si scufundat la adncimi de peste 1000 m.

Peste fundamentul cristalino-magmatic se dispune o stivd groasa de roci sedimentare
care formeazi cuvertura platformei, apartinand silurianului (sisturi argiloase negre cu graptoliti
si intercalatii de calcare, gresii cuartitice), devonianului (gresii cuartoase, argilite marnocalcare,
depozite carbonatice), carboniferului (depozite argiloase), triasicului (gresii feldspatice, argile,
argile nisipoase si calcare, totul cu o tenta feruginoasa), jurasicului (calcare), cretacicului
(depozite calcaroase si cretoase) eocenului (calcare, nisipuri glauconitice), oligocenului ( sisturi
bituminoase, disodilice), badenianului ( depozite argiloase si grezoase, nisipuri si
marnocalcare), sarmatianului, deschis in lungul viilor si in falezele Marii Negre (marne, argile
nisipoase, bentonite, calcare lumaselice) si pliocenului (marne, nisipuri, calcare lacustre).

Cea mai raspandita formatiune geologica este cea a sarmatianului superior (Kersonian),
care acoperd o bund parte a regiunii. Aceste depozite sunt formate din calcare fosilifere, cu
Mactra variabilis, Mactra bulgarica, Mactra caspica, Tapes gregaria, Turbo barbota, calcare
oolitice, uneori gresiere si argile.

Tn anexa 18 este prezentatd coloana stratigrafica a Dobrogei de Sud.

4.4.2. Structura geologici in zona amplasamentului

Pentru caracterizarea geotehnicd a amplasamentului a fost intocmit un studiu de
specialitate prin TG5 PROIECT S.R.L. Constanta, in cadrul ciruia au fost realizate 3 foraje
geotehnice pe amplasament. Rezultatele studiului au evidentiat urmitoarea succesiune
litologica a zonei:

- Pamant cenusiu pand la adancimea de 0,90 m;

- Loess galben plastic vartos pana la adancimea de 3,50 m;

- Praf argilos, cafeniu, plastic vartos pana la adincimea de 5,50 m;

- Argila prifoasd roscatd, plastic vartoasd pana la addncimea de 6,20 m (vezi anexa

16).

Nivelul panzei freatice nu a fost intalnit Tn foraje pand la adincimea investigata.

4.4.3. Structura tectonici, activitate seismologica

La baza seismicitdtii Dobrogei stau o serie de sisteme de falii crustale, mai mult sau mai
putin active, falii care traverseazd Dobrogea de la est spre vest, cu prelungiri atit in domeniul
continental al Marii Negre, cat si catre vest, in Muntenia si chiar pind in fata Curburii
Carpatilor Orientali. Patru falii importante au jucat un rol major in evolutia tectonici a regiunii
Dobrogei (anexa 19). Evident, miscérile tectonice ale acestor falii trebuie puse in legaturd cu
dinamica blocului tectonic denumit in unele lucrari "MICROPLACA MARII NEGRE".

Elaborator: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.
Beneficiari: ANTONOV PAVEL si ANTONOV ELENA 47/83



Construire imobil locuinte colective - Constanta, str. Castanilor nr. 20A

Raport privind impactul asupra mediului

Aceasta microplaca are, se pare, o miscare lentd de deplasare de la sud-est cétre nord-
vest, fiind Tmpinsa de cétre placa Anatoliei, de cea Arabd-Iraniand si de cea a Marii Caspice.
Totusi, blocul Marii Negre are o dinamicd mai complexd, care oricum este la originea
declansarii marilor cutremure adanci din zona Vrancea.

In ceea ce priveste seismicitatea Dobrogei si a Mirii Negre, trebuie notat ci majoritatea
cutremurelor dobrogene si pontice sunt de tip crustal, deci de micd adancime (h=5-60 km);
totusi, au mai fost semnalate, ocazional, si cutremure adanci in Marea Neagrd, dar de
magnitudini mici. Desi fnregistrarile seismologice au condus la localizarea multor epicentre in
Dobrogea, atat in partea sa nordicd, cat si in centrul Dobrogei si n regiunea sudica, cele mai
importante cutremure au fost generate in 2 arii epicentrale diferite: zona Dobrogei de Nord si
zona litorald din sudul Dobrogei, la sud de Mangalia pana in zona de la est de capul Shabla
(Bulgaria).

Pentru litoralul Romaniei la Marea Neagra coeficientul seismic are valoarea de 0,12 .

Conform ,,Codului de proiectare seismica P 100-1/2014 amplasamentul in studiu se afla
in zona de hazard seismic cu urmatoarele caracteristici:

* acceleratia orizontald a terenului, ag = 0,20 g — aceastd valoare se foloseste pentru
calculul structurilor la starea limita ultima;
* perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc= 0,7 sec. (anexa 20) .

4.4.4. Resursele subsolului

Miscérile epirogenice pozitive si negative, transgresiunile si regresiunile marine din
erele si perioadele geologice ale zonei de orogen si ale platformei prebalcanice au dus la
formarea in Dobrogea a unor materiale utile pentru diverse intrebuintiri: la Adamclisi se
exploateazd calcare grezoase, cretracice, de culoare alb-géalbuie, 1a Basarabi se extrag calcare
cretoase si creta senoniana folosite exclusiv in industria cimentului, de la Ovidiu se exploateazd
calcare jurasice compacte, fin granulate etc. Existd cariere de sisturi, exploatéri de nisip etc.

Prospectiunile efectuate 1a nord-vest de Constanta, in localitatea Palazu Mare, au indicat
prezenta unor concentratii mari de minereu de fier. Zacaméntul fiind la mare adancime nu
permite sd se treacd la exploatarea lui (Zotta, B.)

n zona amplasamentului si nici in vecindtatea acestuia nu se desfisoard activititi de
extractie sau prelucrare a resurselor subsolului.

4.4.5. Procese geologice - aluneciri de terem, eroziuni, zone carstice, zone
predispuse alunecarilor de teren

Romania are un litoral care se intinde pe aproximativ 240 km, in zona nord-vestica a
Mirii Negre. in ultimele decenii, litoralul Romaniei la Marea Neagra avut de suferit datoritd
unor probleme grave privind eroziunea costierd. Sectorul sudic, in care activititile economice
sunt dezvoltate, eroziunea costierd nu amenintd doar industria turismului in timpul sezonului
estival, prin pierderea de suprafete de plajd, ci pune in pericol si siguranta locuintelor si
calitatea activititilor publice.

Elementul structural cu cel mai mare potential seismic din zona Mairii Negre il
reprezintd Falia Nord-Anatoliana, de-a lungul céreia au loc periodic (la intervale de 3, 10 sau
30 de ani) cutremure de magnitudine peste 7°. Ultimul cutremur, cel din anul 1999 de la Izmit,
a determinat fenomene de subsidentd tectonica, lichefiere si alunecare a malurilor, fenomene

care pot constitui cauze ale hazardului de tip tsunami si pentru bazinul Marii Negre.
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Din descrierile geologice ale aflorimentelor dispuse de-a lungul zonei de coastd
roménesti, precum si din descrierile carotelor analizate, au putut fi evidentiate o serie de straturi
de nisip, mai fin sau mai grosier, de cele mai multe ori slab sortat, bogate Tn fauni sau material
vegetal, cu baze erozive, uneori cu elemente rare de pietris. Aceste straturi, analizate pe baza
probelor analizate granulometric, geochimic, micro si macrofaunistic, sunt suspecte de a
reprezenta asa numitele ,,tsunamite”, adicé straturi depuse de valurile de tip tsunami.

Analizele micropaleontologice, cu accent pe studiul ostracodelor si foraminiferelor, au
pus in evidentd amestecuri de populatii marine cu specii salmastre si, uneori, dulcicole, acest
aspect reprezentdnd un element esential in departajarea ,,tsunamitelor” dintr-o succesiune de
strate alcatuite din sedimente neconsolidate (Oaie Ghe. & colab).

4.4.6. Protectia subsolului si a resurselor de api subteran:i

Nu se pune problema existentei pe amplasament sau in vecinitatea acestuia a unor surse
de apd subterand care sa constituie surse de alimentare cu api potabild a orasului.

Pentru determinarea litologiei zonei pe amplasament a fost realizat un studiu geotehnic,
iar in cadrul acestuia, forajele de observatie realizate au interceptat apd de la addncimea de 1,5
— 7,6 m. Lucrdrile previzute a se executa nu sunt de naturd sa determine poluarea subsolului in
zona amplasamentului.

4.4.7. Impactul prognozat
in perioada executirii obiectivului, potentiale surse de poluare a subsolului pot fi
considerate:
* depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor rezultate de
la lucrarile de construire a obiectivului;

» scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilajele si autovehiculele
din zona organizdrii de santier;

* evacudri de ape uzate necontrolat in incinta organizarii de santier.

In perioada functionirii obiectivului principalele surse de poluare ale subsolului pot fi
considerate:
* eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

* scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzétoare de materiale sau
deseuri in zona obiectivului;

 actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale
sau care se pot depune prin sedimentare gravitationala pe sol.

4.4.8. Masuri de diminuare a impactului

¢ depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta
organizdrii de santier, In spatiile special amenajate;

* dotarea organizirii de santier cu toalete ecologice prevdzute cu lavoare in numdr
suficient;
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