MEMORIU DE PREZENTARE

Conform anexei Nr. 5.E la Legea 292/2018 privind
investitia :

EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL
METRO CONSTANTA 1

Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 237,

Jud. Constanta

Titular:
S.C. Metro Cash & Carry Romania SRL
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MEMORIU DE PREZENTARE
(conf. ANEXA nr. 5E la procedura)

I. Denumirea proiectului:

EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL METRO CONSTANTA 1
Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 237, Jud. Constanta

Il. Titular:

- numele; S.C. Metro Cash & Carry Romania SRL

- adresa postala; Bd. Theodor Pallady nr. 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3,
Bucuresti.

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
0751.201.700; proiecte.metro@oopy.ro

- numele persoanelor de contact: Marius Veltulea 0751 201 700

« director/manager/administrator; Cornel Cozma 0741 888 145

* responsabil pentru protectia mediului: Alin Anton 0770 635 669

lll. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a) rezumatul proiectului:
Obiectul proiectului 11 constituie realizarea unei extinderi a magazinului Metro
Constantal, extindere ce va avea functiunea de spatiu vanzare, receptie marfa,
depozitare, birou, anexe tehnice.

Terenul aferent obiectivului este situat in intravilanul orasului Constanta, B-dul Aurel
Vlaicu, nr. 237, Jud. Constanta. Terenul este proprietate S.C. Metro Cash&Carry Romania
S.R.L., conform Contractului de vanzare - cumparare cu incheiere de autentificare nr.
3404 din data de 20.11.1998.

Terenul pe care se va realiza extinderea, este format din alipirea a doua loturi,
respectiv,

IE : 242092 cu S = 48.440 mp
IE : 237834 cu S =1.681 mp,
cu o suprafata insumatade S =50.121 mp

Al treilea lot, respectiv,
IE : 242093 cu S =13 mp,
contine postul de transformare pentru alimentarea cu energie a complexul comercial.

Pentru obiectivul de extindere a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 2121 din
28.07.2023, de catre Primaria Municipiului Constanta, iar pentru obiectivul de demolare
a fost emis Certificatul de Urbanism nr 3116 din 22.11.2023.
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BILANT TERITORIAL EXISTENT:

Suprafata totala teren =50.121 mp

Arii construite si desfasurate ale constructiilor existente pe teren:

- C1 - Centru Comercial - arie construita: Ac =13.039 mp

- Arie desfasurata C1 (inclusiv etaj partial): Ad =14.551 mp

- C2 - Parcare Acoperita: S = 1.890 mp

- CS3 - Depozit - propus spre demolare: S = 304 mp

- C4 - Tablou electric (fost post tranformare): S = 23 mp

- C5 - Grup electrogen: S = 15mp

- C6 - Bazin Apa incendiu - se va dezafecta: S = 126 mp

- C7 - Depozit Materiale Constructii - propus spre demolare: S = 2.555mp

- C8 - Rezervor Apa (pluviala): S = 93 mp

- C9 - Depozit Bauturi - propus spre demolare: S = 405 mp

- C10 - Depozit Ambalaje - propus spre demolare: S = 302 mp

- Arie construita totala: Ac total = 18.752,00 mp
- Arie desfasurata: Ad = 20.264,00 mp
- Suprafata platforme si drumuri de incinta: S = 28.670 mp
- Suprafata spatii verzi amenajate : S = 2.699 mp

POT existent = 37.43 %;
CUT existent = 0.40;

Complexul Comercial Metro Cash & Carry Constanta 1, detine AUTORIZATIA DE
MEDIU cu numarul 54 din 19.04.2019, avand viza anuala nr. 424 din 2403.2023.

Proprietatea Metro include si lotul n.c. 242093 cu S = 13 mp, pe care se afla construit
postul de transformare si celulele de méasura ale furnizorului de electricitate.

Tema de proiectare cuprinde :

- extinderea zonei comerciale (sala de vanzare)

- crearea unui depozit ambiental pentru marfuri generale

- crearea unui depozit de frig 0-2grade pentru produse proaspete

- congelator -22/20 grade

- crearea unei zone de receptie/livrare cu temperatura 8-10grade, care va alimenta
depozitul nou creat de produse proaspete; zona de receptie/livrare va fi dotata cu porti de
andocare pentru tiruri, in numar de 6

- acomodarea unor noi spatii tehnice, vestiare si de birou gestiune marfa in interiorul
volumului noii receptii/livrare marfa

- realizarea unei constructii noi pentru camera tehnica necesara instalatiei de frig si pentru
tabloul electric general pentru extindere; pe terasa constructiei camera tehnica se vor
amplasa chillerele noi.

- realizarea unor anexe pentru depozitare deseuri si ambalaje.
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- amplasarea unor containere de colectare ambalaje reciclabile in parcarea complexului
comercial.

Generat de functionalul si constructivul temei de proiectare se vor efectua
urmatoarele :

- corpul existent C1, parter si etaj partial, se va extinde catre Vest cu demolarea partiala a
portiunii din fata cu etaj, pentru a crea o noua structura rectangulara, regulata din beton
prefabricat; pe zona de extindere nu este necesar si nu se va realiza etaj partial, iar scara
de personal se va reloca in zona de etaj.

- rezervorul de incendiu existent, semiingropat, se va dezafecta si demola, dupa realizarea
unui nou rezervor de incendiu, cu o capacitate mai mare, adecvat noii fuctiuni de
depozitare; dezafectarea se va realiza deoarece noua curte de aprovizionare se
suprapune cu zona in care acest rezervor vechi este ampasat; pentru asigurarea
continuitatii protectiei la incendiu dezafectarea rezervorului vechi se va face dupa punerea
in functiune a rezervorului de incendiu si statiei de pompe noi.

Constructiile propuse spre demolare

Vor face obiectul unei documentatii separate — pentru care s-a emis de catre Primaria
Municipiului Constanta Certificatul de urbanism nr . 3116/22.11.2023. Se vor desfiinta C3,
C7,C9si C10.

BILANT TERITORIAL PROPUS:
(rezultat dupa demolare si construire)

Suprafata totala teren =50.121 mp
Arii construite si desfasurate ale constructiilor propuse (situatie finala) pe teren:

- C1- Centru Comercial Arie construita parter : Ac =13.039 mp

- C1- Centru Comercial Arie extindere (parter): Ac = 3.400 mp

- C1- Centru Comercial Arie construita rezultata: Ac =16.439mp

- C1- Centru Comercial Arie eta;j: A Etaj= 1.512mp

- C1- Centru Comercial Arie desfasurata rezultata: Ad =17.951mp

- C2 - Parcare Acoperita: S = 1.890mp

- C4 - Tablou electric (fost post transformare): S = 23mp

- C5 - Grup electrogen: S = 15mp

- C8 - Rezervor Apa (pluviala): S = 93 mp
Anexe tehnice propuse - corpuri noi

- Statie de pompe si rezervoare incendiu Ac = 280mp

- Constructie camera tehnica si tablou electric Ac = 80mp

- Depozit deseuri Ac =75mp

- Depozit materiale periculoase (uleiuri, baterii, lampi) Ac =20mp

- Depozit ambalaje Ac = 55mp

- Containere reciclare Ac =40mp

- Arie construita totala: Ac =18.980,00 mp
- Arie desfasurata: Ad =20.492,00 mp
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- Suprafata platforme si drumuri de incinta: S
- Suprafata spatii verzi amenajate : S

24.208 mp
6.733 mp

POT propus = 37.87%
CUT propus = 0.41

Proprietatea Metro include si lotul n.c. 242093 cu S = 13 mp, pe care se afla construit
postul de transformare si celulele de méasura ale furnizorului de electricitate care se
mentine.

Conform HCL 113/2017, 28/2018, 532/2018, 318/2020, 371/2020, 102/2022, este necesar
cate un loc de parcare pentru fiecare 35mp utili ai complexului comercial + 20% supliment
pentru angajati.

Aria Spatiu Vanzare Magazin Metro = 10.800mp

Locuri de parcare vizitatori = 10.800:35 = 309 locuri parcare

Locuri de parcare angajati = 309 : 5 = 61 locuri parcare

Total locuri parcare necesare = 309+61 = 370 locuri parcare
Total locuri parcare asigurate = 465 locuri parcare

Locuri de parcare sunt dispuse lateral acceselor carosabile si au dimensiunea minima
de 5,00 x 2,30 m. Din numarul total de locuri de parcare sunt amenajate locuri de parcare
pentru persoanele cu dizabilitati si locuri de parcare/incarcare pentru masini electrice in
quantum normat.

Sunt proiectate trotuare cu latimi variabile pe toate laturile parcarii noi. Continuitatea
circulatiei pietonale catre zona de acces a market-ului este asigurata cu o trecere pentru
pietoni.

Noile spatii vor indeplini cerintele de mai jos:
1. Amplasare

Vor fi pozitionate adiacent magazinului Metro pentru a putea fi realizata o legatura
facila intre cele doua cladiri, interconectarea fluxului de marfa si personal intre
cele doua cladiri si conectarea depozitului la retelele magazinului.

2. Suprafata cladirii propuse

Suprafata extinderii va fi de 3375.00 mp.

3. Inaltimea cladirii propuse

Inaltimea propusa pentru constructia extindere va fi identica cu cea a magazinului
Metro, respectiv 9.40m.

Cota 0.00 (nivelul de calcare) a extinderii va fi la acelasi nivel cu cota 0.00 a
magazinului pentru ca fluxurile de marfa dintre cele doua cladiri sa fie facile.
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Facilitatile cladirii propuse

Cladirea va avea avea pe langa spatii cu temperatura normala si spatii cu
temperatura controlata ( congelator -temperatura -20/22° C, depozitare produse
proaspete 0-2° C, receptie/livrare marfa 8-10° C).

Acces la cladirea propusa

Aprovizionarea cu marfa se va face prin sase rampe de aprovizionare (similare cu
cele de la magazin- cu curte de marfa aflate la 1.20-1.30m fata de cota +0.00 a
cladirii).

lesirea TIR-urilor de aprovizionare se va face prin sensul giratoriu, ca si in prezent,
iar accesul prin accesul amenajat in coltul proprietatii de Sud-Est.

Structura

Structura si trama vor similare cu cea a magazinului. Se va lua in calcul incarcarea
pentru montarea de panouri fotovoltaice si eventual solutia unui acoperis inierbat.

Finisaje

Finisajele vor fi similare celor folosite la magazinele Metro (standard Metro)

Utilitati

Spatiul de depozitare propus va avea retelele de utilitati conectate la cele existente
(cele ce deservesc magazinul). Parametrii existenti permit extinderea spatiului
comercial si crearea zonei de depozitare noi.

Totodata se vor realiza in interiorul magazinului existent, urmatoarele lucrari

— ca masuri privind securitatea la incendiu, conform normativului P118-99:

Coridoare evacuare - axe0-0’/A-B, axe 0-0'/A-B , axe 3-4/F-H, axe 6-7/F-H,
Realizare Camera casierie — Axe A-B/ 4-5

Repozitionare scara acces etaj, axe 1’-2’/ A-B

Compartimentare Camera Arhiva Etaj — Axe A-B / 8-9

Noi Spatii Tehnice Exterioare

Statie de pompe si rezervoare incendiu - Ac = 280mp

Constructie camera tehnica si tablou elecric - Ac = 80mp

Amplasarea unui nou spatiu pentru depozitarea deseurilor, pe platforma betonata
din curtea de marfa, realizat din imprejmuire din panouri de plasa pe structura
metalica si copertina metalica. - Ac = 75mp

Amplasarea unor noi spatii pentru depozitarea materialelor periculoase (uleiuri,
baterii, lampi), depozitarea ambalajelor reciclabile si depozitarea ambalajelor
nereciclabile pe platforma betonata din curtea de marfa, realizate din imprejmuire
din panouri de plasa pe structura metalica. - Ac =75mp

Amplasarea a doua containere de reciclare, in parcarea pentru clienti
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- Ac =40mp

Vecinatati ale amplasamentului:

- SUD-EST - Bd. Aurel Vlaicu, acces complex comercial
- NORD-EST - Loturi libere de constructii

- NORD-VEST - Loturi libere de constructii

- SUD-VEST - Lot liber de constructii, Spalatorie Auto

Extinderea propusa este pozitionata in partea de sud-vest a magazinului existent si
se va afla

- la o distanta de 197 metri fata de Cimitirul Municipal > 50 metri
- la o distanta de 177 metri fata de calea ferata > 20 metri
- la 7.30 metri fata de limita de proprietate > 6.00 metri

b) justificarea necesitatii proiectului:
Pentru a veni in sprijinul clientilor si a satisfice intr- 0 masura mai mare nevoile
acestora, s-a ajuns la necesitatea realizarii unor suprafete de vanzare si depozitare
marfa mai mari, in cadrul complexului comercial Metro.

Astfel, noile fluxurile de aprovizionare marfa precum si cele de livrare vor eficientiza
mai mult activitatea comerciala si vor creste volumul de vanzari.

c) valoarea investitiei:
13.500.000 RON exclusiv TVA

d) perioada de implementare propusa:
6 luni — de la 15.03.2024 pana la 15.09.2024.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);
- Plan de incadrare in zona — pe suport ortofotoplan;
- Plan de incadrare in zona — pe suport topografic;
- Plan de situatie existent — pe suport topografic;
- Plan de situatie propus — pe suport topografic;
Planse anexate la notificare.

f) 0 descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).
Functional, cladirea este configurata ca centru comercial in sistem autoservire —
CASH & CARRY . Constructia cuprinde la parter o sala de mari dimensiuni, avand
spatii de vanzare accesibile direct clientilor, compartimentata functional/tehnologic
dupa tipul de marfa desfacuta, echipata adecvat sistemului de autoservire.
Receptia, trierea marfurilor se efectueaza in spatii special destinate. Parterul mai
cuprinde spatii de birouri, un oficiu bancar, spatii tehnice aferente, incaperi anexe.
Clientii au la dispozitie carucioare ale magazinului pentru utilizare in cadrul halei
comerciale.
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Circulatiile interioare sunt dimensionate corespunzator pentru manevrarea
carucioarelor in spatiile de vanzare, ca si pentru operatiunile de manipulare a
marfurilor fara a periclita eventuala evacuare rapida a halei in caz de incendiu.
lesirea clientilor, in mod curent, se realizeaza prin zona caselor de plata/marcaj, iar
stocurile din rafturile pentru vanzarea se completeaza din mers, in sistem
automatizat de control.

Spatiul de vanzare este zonificat, iar depozitarea se face actual pe rafturi, in
interiorul zonei comerciale, diferentiat pentru produse alimentare si nealimentare,
cu fluxuri segregate, fara intersectii in zonele de receptie/livrare.

Aprovizionarea se efectueaza prin curtea de marfa din spatele magazinului cat si
prin cea din lateralul magazinului, situata la cca -1,20 m fata de cota +/-0.00. In
interior hala este compusa din spatiul pentru vanzare, receptii specializate pe
categorii de marfuri, birouri, vestiare, spatii tehnice, etc.

Dimensiunea extinderii va fi 43,5m x 81m (latimea actuala a magazinului). Structura
noua va fi din cadre de beton armat prefabricat, invelitoare din tabla cutata termo-
hidroizolata si pereti din panouri sandwich.

Proiectul este reprezentat prin planuri, sectiuni si fatade, atasate documentatiei.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie;
Nu se vor desfasura activitati de productie.

Proiectul de extindere va asigura urmatoarele functiuni :

- extinderea salii de vanzare (spatiu comercial) si,

- adiacent, construirea un corp cu functiune de depozitare si receptie/livrare

marfa. Zona de depozitare si receptie va fi structurata astfel :

- depozit ambiental pentru marfuri generale — alimentare si nealimentare
- depozit de frig 0-2grade pentru produse proaspete
- congelator -22/20 grade
- zona de receptie/livrare cu temperatura 8-10grade, care va alimenta depozitul nou creat
de produse proaspete; zona de receptie/livrare va fi dotata cu porti de andocare pentru
tiruri, in numar de 6
- noi spatii tehnice, vestiare si de birou gestiune marfa in interiorul volumului noii
receptii/livrare marfa
- realizarea unei constructii noi pentru camera tehnica necesara instalatiei de frig si pentru
tabloul electric general pentru extindere; pe terasa constructiei camera tehnica se vor
amplasa chillerele noi.

Tipuri si cantitati de marfuri depozitate :
» congelator -22/20 grade:
- 265 paleti (produse din carne si fructe/legume congelate - ambalate)

» depozit frigorific 0-2grade :
- 265 paleti (produse din carne, lactate, oua, fructe/legume)

» depozit ambiental :
- 980 paleti (produse alimentare in conserve si amblate si produse nealimentare)
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- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);
Spatiile de depozitare de frig (congelator si depozitare proaspete) precum si
spatiul de receptie/livrare marfa pentru produse proaspete vor avea asigurata
temperatura controlata, adecvata fiecarui tip de marfa, prin intermediul unei
instalatii de racire cu vaporizatoare interioare si pompe si chillere pozitionate in
exterior.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Nu este cazul.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Pentru faza de constructie resursele naturale utilizate sunt : nisip , apa si pietris,
lemn preluate de la agentii economici abilitati.
In functionare nu se utilizeaza resurse naturale.
In faza de functionare utilitatile se vor asigua conform autorizatiei de mediu
existenta, mai exact:

- Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din reteaua existenta a societatii

RAJA S.A.

- Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare a societitii
RAJA S.A.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Cladirea este racordata la utilitatile din zona, respectiv, apa-canal, electricitate,
gaze. Bransamentele la utilitati sunt dimensionate atat pentru existent cat si pentru
extindere.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia
investitiei;

Platformele betonate si astfaltate vor fi reamenajate in zona extinderii. Spatiile
verzi se vor realiza conform planului de situatie cu covor de iarba.

Plantarea pomilor se va face conform planului de situatie.

Arborii puieti foioase propusi in aliniament vor fi plantati conform planului de
situatie propus. Pentru toate plantele si arbusti va fi prevazuta o perioada de
garantie pentru prindere si de intretinere a acestora pe o perioada de 3 ani.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
Accesul auto si pietonal se va asigura din bd. Aurel Vlaicu, conform planului de
situatie. Se mentin accesele existente si nu sunt necesare accese noi.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;
Nu este cazul.

- metode folosite in constructie/demolare;
Proiectul va fi implementat de catre un agent economic autorizat.

Corpul existent C1 (magazin), parter si etaj partial, se va extinde catre Vest cu
demolarea partiala a portiunii din fata a zonei cu etaj, pentru a crea o noua
structura rectangulara, regulata din beton prefabricat; pe zona de extindere nu
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este necesar si nu se va realiza etaj partial, iar scara de personal se va reloca in
zona de etaj.

Rezervorul de incendiu existent, semiingropat, se va dezafecta si demola, dupa
realizarea unui nou rezervor de incendiu, cu o capacitate mai mare, adecvat noii
fuctiuni de depozitare; dezafectarea se va realiza deoarece noua curte de
aprovizionare se suprapune cu zona in care acest rezervor vechi este ampasat;
pentru asigurarea continuitatii protectiei la incendiu dezafectarea rezervorului
vechi se va face dupa punerea in functiune a rezervorului de incendiu si statiei de
pompe noi.

Structura de rezistenta a cladirii extindere va fi alcatuita ca o structura principala
din stalpi prefabricati si ferme prefabricate din beton armat, cu fundatii izolate de
tip pahar prefabricate sub stalpi.

Peretii de inchidere exterioara se vor realiza din panouri sandwich cu grosimea de
150mm. Depozitul este separat de sala de vanzare si de spatiile anexa prin pereti
de compartimentare din panouri sandwich rezistente la foc.

Peretii despartitori intre spatiile anexa sunt realizati din gips-carton , cu grosimi
normate in functie de caracteristici.

Acoperisul spatiului comercial este realizat pe o structura de beton armat
prefabricat (grinzile principale si secundare). invelitoarea centrului comercial se va
realiza din tabla metalica cutata, termoizolatie din fibra minerala neinflamabila si
membrana de acoperis din PVC.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara;
Incepere lucrari Martie-2024 — Finalizare lucrari Septembrie-2024.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul prezent este o Extindere a complexului comercial Metro Constanta.
Extinderea va face un corp comun cu existentul si va contribui la marirea
capacitatii complexului comercial.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

In general nu este cazul. Deseurile rezultate din activitatea comerciala si de
depozitare se vor gestiona in gospodaria existenta pe amplasament, ce este
dimensionata pentru a prelua si extinderea.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.
Avize Utilitati
Aviz Sanatatea Populatiei
Aviz Securitate la Incendiu
Aviz Directia Cultura
Aviz Statul Major General
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Contract cu firma colectare si transport deseuri

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;
Se propune demolarea / dezafectarea urmatoarelor constructii inscrise in cartea
funciara:

- C3 — Depozit imprejmuire panouri plasa sarma: S= 304mp
- Constructie din imprejmuire plasa sarma, pe platforma betonata;
- C6 — Bazin Apa incendiu S= 126 mp

- Constructie semiingropata din panouri prefabricate din beton armat -
dezafectarea se va face numai dupa punerea in functiune a noii statii de pompe
incendiu si rezervor

- C7 — Depozit Materiale Constructii: S = 2.555mp
- Imprejmuire din panouri plasa sarma, pe platforma betonata;

- C9 -Depozit Bauturi — Cort: S= 405mp
- Cort din folie PVC pe structura metalica;

- C10 — Depozit Ambalaje: S= 302mp

- Imprejmuire din panouri plasa sarma, pe platforma betonata.
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;
Platformele betonate si astfaltate vor fi reamenajate in zona extinderii. Spatiile
verzi se vor realiza conform planului de situatie cu covor de iarba.
Plantarea pomilor se va face conform planului de situatie.
Arborii puieti foioase propusi in aliniament vor fi plantati conform planului de
situatie propus. Pentru toate plantele si arbusti va fi prevazuta o perioada de
garantie pentru prindere si de intretinere a acestora pe o perioada de 3 ani.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;
Accesul auto si pietonal se va asigura din bd. Aurel Viaicu, conform planului de
situatie. Se mentin accesele existente si hu sunt necesare accese noi.

- metode folosite in demolare;

Proiectul va fi realizat de catre un agent economic autorizat.

Se vor folosi metodele clasice de desfacere a elementelor de contructie si
transportul deseurilor prin preluarea de catre o firma autorizata.

Se vor desfiinta constructii cu structura din metal (desfacere partiala zona din fata
cu etaj birouri magazin), din beton (rezervor semi-ingropat de incendiu) si
constructii usoare (depozit, cort bauturi, platforma imprejmuita drive-in, depozit
ambalaje)

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea
deseurilor).

Deseurile rezultate, respectiv deseuri metalice si moloz, vor fi preluate de catre o
firma specializata. in baza unui contract de prestari servicii.

V. Descrierea amplasarii proiectului:
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- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

« folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia;

* politici de zonare si de folosire a terenului;

+ arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970;
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Ny | Coordonate pet.de contur | Lungimi
. laturi

Pot | X (m] Yiml | g
1|306291.648 | 788034.804 21.254
2 | 306282.267 | 788053.976 15.245
3| 306275.455 | 788067.614 56.948
4 | 306250.147 | 788118.629 30.473
5 1306236.690 | 788145.970 57.778
6 1306211.148 | 788197.796 40141
7 1 306193.399 | 788233.800 8.347
8 | 306185.461 | 788231.220 8.986
9 | 306176.887 | 788228.531 33.797

10 [ 306144.658 | 788218.355 9.135
11 [ 306141.993 | 788227.093 | 49.053
12 | 306095.400 | 788211.754 2.530
13 | 306096.190 | 788209.350 5.031
14 |1 306091.410 | 788207.780 2.527
15 [ 306090.621 | 788210.181 0.790
16 | 306089.871 | 788209.934 8.315
17 | 306091.653 | 788201.812 38.038
18 | 306055.400 | 788190.296 14.511
19 [ 306041.591 | 788185.837 | 208.910
20 | 306123.416 | 787995.794 5.283
21| 306128.459 | 787997.369 6.071
22 | 306126.632 | 788003.159 15.798
23 | 306141.712 | 788007.869 17.161
24 | 306146.875 | 787991.503 13.326
25| 306134.155 | 787987.530 4.106
26 [306133.013 | 787991.474 12.908
27 | 306120.650 | 787987.769 | 208.517
28 [ 306038.100 | 788179.250 24.283
29 [ 306015.771 | 788169.708 7.451
30 [306012.812 | 788176.544 12.352
31| 306001.058 | 788172.748 56.350
32 | 306022.140 | 788120.490 2.181
33 [ 306022.895 | 788118.444 0.942
34 | 306022.018 | 788118.101 6.958
35 | 306024.717 | 788111.688 5.219
36 | 306026.770 | 788106.890 63.804
37 [ 306051.404 | 788048.033 | 42.588
38 | 306067.791 | 788008.726 18.253
39 [306074.942 | 787991.932 | 45.607
40 | 306092.351 | 787940.778 12.971
41 |306104.546 | 787954197 24.583
42 | 306127.611 | 787962.645 24.249
43 | 306150.398 | 787970.837 13.392
44 | 306162.970 | 787975.550 28.543
45 | 306189.809 | 787985.264 21.990
46 | 306210.486 | 787992.750 35.085
47 | 306243.466 | 788004.719 21.627
48 | 306263.796 | 788012.096 19.461
49 | 306282.103 | 788018.698 15.841
50 [ 306297.030 | 788024.000 2.746
51 | 306295.817 | 788026.464 9.414

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Nu este cazul.
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA Sl
DISPERSIA POLUANTILOR iN MEDIU:

a) protectia calitatjii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada executiei lucrarilor de constructii, sursele de poluare pentru ape pot fi:
din pierderi accidentale de carburanti de la utilajele folosite la executia lucrarilor si
prin pierderi accidentale de materiale folosite la executia lucrarilor. Aceste forme
de impact sunt reduse si pot fi evitate prin instituirea unor masuri simple de
prevenire.

« Interzicerea evacuarii la intamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea
polua apa. Acestea trebuie colectate si indepartate prin sisteme de
canalizare sau instalatii locale de colectare;

e Controlul depozitarii deseurilor solide, astfel incat acestea sa nu fie
antrenate sau purtate in sursele de apa de suprafata sau subterane.

Pe perioada de functionare apele menajere rezultate din cladire vor fi preluate de
reteaua de canalizare stradala existenta in zona prin racordul de canalizare
menajera existent. Racordul este realizat gravitational. In cladirea viitoare
extindere a centrului comercial nu vor exista spatii care sa genereze ape menajere
incarcate cu grasimi. Apele de acest tip din cladirea existenta sunt preluate
inaintea deversarii in reteaua de canalizare menajera din incinta, si trecute prin
separatoare de grasimi.

Apele pluviale posibil poluate (de pe platforme) inainte de deversare, vor fi trecute
prin separatoare de hidrocarburi.

Apele pluviale din incinta (apele pluviale conventional curate si apele pluviale
potential poluate, dupa ce au fost trecute prin separatorul de hidrocarburi), se vor
deversa in bazinul vidanjabil inchis, tip cheson, amplasat pe proprietate (C8).

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Apele pluviale potential poluate sunt apele preluate de pe platformele din incinta
extinderii (platforma rutiera, parcare, trotuare), prin guri de scurgere si rigole in
reteaua de canalizare ape pluviale poluate din incinta.

Separatorul de namol si produse petroliere este prevazut la intrarea apei cu un
decantor de namol, urmat de separatorul cu filtru coalescent si evacuare prevazuta
cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material
lamelar care se afla in camera coalescenta.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe rampa de aprovizionare marfa (andocare) s-
a prevazut rigola la baza rampei, cu gratar carosabil pentru trafic greu, cu recipient
decantor si parafrunzar

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada executiei lucrarilor de constructii, sursele de poluare a aerului
atmosferic sunt reprezentate de producerea prafului din cauza unor procese
constructive.
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Sursele principale de poluare a aerului pot fi reprezentate de: - Activitatea utilajelor
de constructie; - Transportul materialelor de constructie; - Lucrarile de excavare; «
Manipularea materialelor de constructie.

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate,
cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in
aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica,
diminuand zonele de impact si favorizdand o exploatare controlata si corecta.
Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de
pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare
mai intensa a suprafetelor. Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin
nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. in cazul transportului de
pamant se va prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii
astfel incat, pe de o parte, sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta
parte, sa se restranga aria de emisii de praf si gaze de esapament. Pentru evitarea
depasirii emisiilor de poluanti in atmosfera se va regla corect regimul de
functionare a utilajelor si sistemul de alimentare si se va mentine in limite normale
starea tehnica a motoarelor.

Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de functionare sunt:

Surse mobile de emisie: autovehiculele care vor tranzita zona.

Emisiile de poluanti ale autovehiculelor prezinta doua mari particularitati: in primul
rand eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor
concentratii ridicate la inaltimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate micasi
mare capacitate de difuziune in atmosfera. Ca substante poluante, formate dintr-un
numar foarte mare (sute) de substante, pe primul rand se situeaza gazele de
esapament. Volumul, natura, si concentratia poluantilo remisi depind de tipul de
autovehicul, de natura combustibilului si de conditiile tehnice de functionare. Alte
substante poluante provenite de la autovehicule sunt:particulele in suspensie,
dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compusii organici volatili
(benzenul), metanul si altele.

Se propune mentinerea unor suprafete verzi pe perioada de functionare.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;
Nu este cazul.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Pe perioada de executie : Limita maxima de expunere: 87 dB(A). Se vor lua toate
masurile pentru minimizarea zgomotului si vibratiilor rezultate in timpul lucrarilor
de executie si se va asigura echipamentul de protectie impus de normele in
vigoare.

Pe perioada de exploatare :Activitatea de transport si manevrare cu mijloace auto
nu depaseste nivelul sonor al unei strazi cu trafic mic.

Accesul mijloacelor auto ce aprovizioneaza magazinul precum si cele care ridica
gunoiul menajer si deseurile reciclabile se face din bd Aurel Viaicu
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- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Este respectat principiul conform caruia fluxul de marfa nu trebuie sa interfereze
cu fluxul clientilor.

Masurile prevazute pentru reducerea nivelului de zgomot produs de instalatiile de
racire (tip chiller) sunt cele integrate echipamentelor respective.

d) protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
Nu este cazul.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatjilor;
Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Pentru faza de construire: Eventuale scapari de produse petroliere de la utilajele
de lucru.

Pentru faza de functionare: colectarea deseurilor si eventualele scurgeri de
carburanti/ ulei de la mijloacele de transport.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu
separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Activitatile de pe amplasament se desfasoara doar pe platformele betonate si
acoperite. Aceasta reprezinta o forma de protectie a solului fata de actiunea
poluantilor.

Colectarea deseurilor se realizeaza selectiv si in containere special amenajate pe
amplasament, eliminarea/valorificarea acestora se realizeaza prin firme
specializate si acreditate, conform legislatiei in vigoare OG 92/2021 — privind
regimul deseurilor.

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in europubele, stocate in incinta, de
unde vor fi preluate periodic de catre o firma locala specializata si autorizata.
Titularul va fi raspunzator de mentinerea curateniei si va trebui sa respecte
prevederile ,Normelor de salubrizare” in timpul executiei si dupa in utilizarea
constructiei.

Pentru eventualele scurgeri de produse petroliere societatea detine lavete
absorbante, nisip si lopeti.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Nu este cazul.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate;
Nu este cazul.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Pagina 16 din 26



- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv
fatd de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un
regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Amplasarea santierului trebuie sa se faca fara a prejudicia in vreun fel salubritatea,
ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de
confort a populatiei.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor

protejate si/sau de interes public;

Pe parcusul executiei : Se va urmari realizarea si intretinerea unei curatenii
perfecte in cadrul santierului si zonele adiacente: - se va urmari realizarea unor
rampe de spalare a rotilor masinilor care ies din santier pe drumurile publice; - se
va urmari colectarea deseurilor, respectiv a pamantului, balastului, a materialelor
rezultate din demontari/demolari, etc. si transportarea acestuia in locuri autorizate;
- se va urmari utilizarea in cadrul lucrarilor de materiale prietenoase fata de mediu;
- pentru urmarirea activitatilor legate de utilitati — facilitati, plan de organizare
pentru evacuarea deseurilor se fac inregistrarile conform cu prevederile legale.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Pe parcursul realizarii obiectivului — Extindere complex comercial Metro, in
executie vor fi rezultate deseuri:

- 17 01 01 — beton — aproximativ 5 mc.

- 17 02 01 — lemn — aproximativ 3 mc.

-1 702 03 - plastic — aproximativ 3 mc.

- 17 04 05 - fier si otel — aproximativ 6 mc.

- 17 04 07 - amestecuri metalice — aproximativ 3 mc.

- 17 04 11 — cabluri — aproximativ 50 kg.

- 17 05 04 - pamant si pietre — aproximativ 5 mc.

- 17 06 04 - materiale izolante — aproximativ 5 mc.

- 17 08 02 - materiale de constructii pe baza de gips — aproximativ 10 mc.

- 17 09 04 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri
de deseuri) — aproximativ 10 mc.

- lista deseurilor din functionarea magazinului (conform codificarii din anexa nr. 2,
HG 856/2002), cantitati de deseuri generate:
- Ambalaje de hartie — carton - cod 15 01 01 — Total An = 280.280 kg
- Ambalaje de plastic - cod 15 01 02 — Total An = 42.065 kg
- Ambalaje de lemn — cod 15 01 03 — Total An = 94.592 kg
- pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 - cod 17 04 05 — Total An =
22.040 kg
- Metale - cod 20 01 40 — Total An = 4.820 kg
- Uleiuri si grasimi comestibile - cod: 20 01 25 — Total An = 527 kg
- Materii care nu se preteazia consumului sau procesarii - cod: 02 02 03 — Total An =
64.481 kg
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- Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii - cod: 02 03 04 — Total An =
2.200 kg

- Deseuri de tesuturi vegetale - cod: 02 01 03 — Total An = 120.670 kg

- Echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 - cod
16.02.14 — Total An = 48.640 kg

- Baterii cu plumb - cod:16.06.01*— Total An = 587 kg

- Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur - cod 20.01.21*— Total An
- Echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) - cod 20 01 23*—
Total An = 7.090 kg

- Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01
21,20 01 23 si 20 01 35 - cod 20 01 36 — Total An = 4.130 kg

- echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21
si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi - cod: 20 01 35*— Total An = 500 kg
- Amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul
uleiurilor si grasimilor comestibile - cod 19 08 09 — Total An = 29.940 kg

- Deseuri de la deznisipatoare - cod:19 08 02 — Total An = 69.000 kg

- Deseuri municipale amestecate - cod: 20 03 01 — Total An = 89.335 kg

Modul de gospodarire al deseurilor
Deseurile se vor colecta si transporta in locuri special amenajate, deja existente, se
va asigura depozitarea deseurilor fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea
unor procese sau metode care pot dauna mediul si in particular fara:

- risc pentru apa, sol, plante sau animale;

- sa cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri;

- efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.
Deseurile generate vor fi stocate separate, pe categorii, in containere adecvate,
amplasate in spatii special amenajate, in conditii care sa garanteze reducerea
riscului pentru sanatatea umana si deteriorarea calitatii mediului.
Deseurile periculoase vor fi stocate separate pe categorii de deseuri periculoase.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie
minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare
energetica.
Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie
la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de
eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate
celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative
asupra mediului.
Masuri propuse:

- Reutilizarea pe cat este posibil a ambalajelor de tip cutii de carton;

- Predarea selectiva a deseurilor de hértie si carton;

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/plastic utilizate pentru transportul

echipamentului si ramase pe amplasament in urma montarii;
- Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor.
- planul de gestionare a deseurilor
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Vor fi respectate prevederile OG 92/2021 privind gestionarea deseurilor si HG
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile.

Deseurile generate vor fi stocate separate, pe categorii, in containere adecvate,
amplasate in spatii special amenajate, in conditii care sa garanteze reducerea
riscului pentru sanatatea umana si deteriorarea calitatii mediului.

Deseurile periculoase vor fi stocate separate pe categorii de deseuri periculoase.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul. Deseurile periculoase rezultate din activitatea magazinului
(acumulatori uzati, lampi fluorescente, uleiuri uzate) se depoziteaza intr-un spatiu
exterior inchis, special destinat in suprafata de 20mp.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul. Deseurile periculoase rezultate din activitatea magazinului
(acumulatori uzati, lampi fluorescente, uleiuri uzate) se depoziteaza intr-un spatiu
exterior inchis, special destinat in suprafata de 20mp.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A
TERENURILOR, A APEI SI ABIODIVERSITATII.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor
naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa. In perioada de
functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

VIl. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ
de proiect
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului
cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de
gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului
istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent
si temporar, pozitiv si negativ);
Deoarece zona in care se va executa lucrarea este o zona cu caracter urban
estimam ca:

- Implementarea proiectului nu are impact negativ asupra terenului si

vecinatatilor;
- Fara impact asupra sanatatii umane.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate);
Nu este cazul.

- magnitudinea si complexitatea impactului;
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Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;
Nu este cazul.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul.

- Adaptarea la schimbarile climatice

Clasificarea pericolelor legate de clima:

|:Riscuri legate de

Riscuri legate de

Riscuri legate de ape

Riscuri legate

temperaturii (aer,
apa dulce, apa de

regimului vantului

precipitatilor si a tipurilor de
precipitatii (ploaie, grindina,

emperatura vant de masa
solida
CroniceSchimbarea Schimbarea Schimbarea regimului Eroziunea

costiera

taifun

mare) zapada/gheata)
Stresul termic Precipitatii sau variabilitate |Degradarea
hidrologica solului
Variabilitatea Acidificarea oceanelor Eroziunea
temperaturii solului
Topirea Intruziunea salina Solifluxiune
permafrostului
Cresterea nivelului marii
Stresul hidric
Acute |Val de caldura Ciclon, uragan, [Seceta Avalansa

Val de frig/inghet

Furtuna (inclusiv
viscole si furtuni

Precipitatii abundente
(ploaie, grindina,

Alunecare de
teren

pluviala, subterana)

de praf si de zapada/gheata)
nisip)
Incendiu forestier  [Tornada Inundatie (costiera, fluviala, |[Subsidenta

Golirea brusca a lacurilor

glaciare

Proiectul nu se Tncadreaza in aceste riscuri.

Potentiale hazarduri climatice si hazarduri asociate conditiilor climatice prin punerea in

aplicare a proiectului:
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Modificarea temperaturii

Val de caldura

Precipitatii abundente

Inundatii

Furtuni

Viteza maxima a vantului

Probabilitatea hazardurilor climatice identificare sa aiba loc in timpul duratei de viata a

proiectului:

Temperaturi extreme Aproape sigur. Temperatura maxima a depasit 35°C. Conform
proiectiilor climatice, in zona proiectului, valorile termice (medii,
medii ale maximelor, maxime) vor creste in urmatorul interval.
Asadar, pot sa apara mai multe cazuri/an cu temperaturi extreme.

Val de caldura Aproape sigur. Valurile de caldura sunt asociate cu temperaturile
ridicate. Proiectiile climatice indica o crestere atat a temperaturilor
maxime, cat si a numarului de zile incluse in valurile de caldura.

Precipitatii abundente Probabil. Conform proiectiilor climatice, numarul de zile cu precipitatii
abundente va creste.

Inundatii Posibil. Nu se estimeaza o crestere semnificativa a cantitatilor medii
de precipitatii si nici a cantitatilor maxime in 24 de ore.

Furtuni Probabil. Tindnd cont de factorii care contribuie la declansarea unui

astfel de fenomen si ludnd 1in calcul proiectiile climatice se
inregistreaza o probabilitate de aparitie de 80% in perioada de 2023-
2040.

Viteza maxima a vantului Posibil. Nu se estimeaza o crestere a vitezei vantului la rafala, dar
pot aparea cazuri de intensificare a acestuia.

Identificarea riscurilor care sunt relevante pentru proiectul propus in prezent si in viitor:

Hazard Climatul actual Climatul viitor

Temperaturi extreme In zona, temperatura medie a In intervalul 2023-2040 se estimeaza
maximelor pentru lunile iunie, ca vor fi peste 30 de zile pe an cu
iulie si august este de cca. valori maxime >35°C.
30°C, valorile maxime absolute
fiind in jur de 36°C. La nivel
anual sunt peste 15 zile cu
valori maxime de peste 35°C.

Val de caldura Anual se inregistreaza in jur In intervalul 2011-2040 se estimeazé
de 6 zile incadrate in valuri de = ca durata valurilor de caldura va fi in
caldura. medie de 12,5 zile/an.

Precipitatii abundente = Conform datelor s-au In intervalul 2011-2040 se estimeaz&
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Hazard Climatul actual Climatul viitor

inregistrat anual 5 zile cu ca numarul de zile cu precipitatii
precipitatii abundente. abundente va creste.

Inundatii Chiar dacd punctual, se pot Pentru intervalul 2011-2040, nu sunt
inregistra valori de 50-100 mm preconizate modificari semnificative
in maxim 24 de ore, valoarea ale cantitatilor maxime in 24 de ore
medie a cantitatilor maxime/24 (medie).
ore este sub 30 mm.

Furtuna in medie, in ultimii ani s-au —Furtunile sunt fenomene complexe
produs 1-2 furtuni in zona. (vant,

precipitati  abundente, caderi de
grindina, descarcari

electrice). Este estimata o crestere a
frecventei

acestora pe fondul cresterilor de
temperatura si a

instabilitatii atmosferice, in special
pentru perioada

calda a anului.

Viteza maxima a Viteza maxima la rafala are o Viteza maxima la rafala nu va depasi
vantului medie sub 10 m/s ca medie

si aceste fenomene nu sunt 11 m/s.
foarte frecvente.

Analiza impactului in cazul in care apare hazardul climatic identificat:

Temperaturi Val de Precipitatii Inundatii Furtuni Viteza maxima
extreme caldura abundente a vantului

Pagube Sunt posibile intreruperi Consecintele pot fi Este posibil sa fie

active ale programului de lucru, absorbite prin luarea de necesare actiuni
dar impactul este minim masuri adecvate (sisteme suplimentare (refacerea
si poate fi absorbit prin eficiente de colectare a anumitor elemente de
activitatea normala. apei pluviale). infrastructura).

Securitate Pot aparea cazuri in care Pot aparea cazuri in care Leziuni minore, tratament

si anumite persoane sa& anumite persoane sa medical.

sanatate necesite prim ajutor. necesite prim ajutor.

Mediu Niciun impact asupra mediului de Consecintele pot fi absorbite prin luarea
referinta. de masuri adecvate.

Social Niciun impact asupra mediului de Niciunimpact social negativ.
referinta.

Reputatie  Nu este cazul.
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Temperaturi Val de Precipitatii Inundatii Furtuni Viteza maxima
extreme caldura abundente a vantului

Financiar

Este posibila o crestere a costurilor
generata de perturbarea ritmului normal
de lucru si de eventuale intarzieri in
respectarea termenelor contractuale. Pe
termen lung, nu se vor inregistra costuri
crescute de functionare si intretinere.

Impact asupra costului initial al investitiei
(perturbarea activitatii, posibile
deteriorari ale echipamentelor / utilajelor
utilizate). Posibile costuri suplimentare
in cazul in care o parte a elementelor
constructiei vor fi afectate (ferestre,

acoperis).

Masurile de adaptare la schimbararile climatice sunt:

Riscul Masuri de adaptare

Temperaturi extreme Izolarea termica a cladirilor /materiale cu rezistenta termica ridicata si
Val de caldurs coeficient de conductivitate termica redus pentru optimizarea
al de caldura dispersiei caldurii;

Utilizarea de vopseluri cu un grad mare de reflectivitate termica.

Precipitatii abundente = Se va realiza impermeabilizarea adecvatda pentru a preveni

patrunderea apei in interiorul cladirii.

Inundatii

Furtuni Se va opta pentru materiale rezistente la caderile de grindina
. P acoperis).

Viteza maxima a (acopers)

vantului Se va realiza evaluarea si, daca este cazul), toaletarea arborilor

existenti in proximitatea zonei.

in ceea ce priveste asezdrile umane din vecinitatea proiectului, acestea nu vor fi
influentate de vulnerabilitatea climatica, deoarece s-au luat masuri de adaptare la

schimbarile climatice.

- Atenuarea la schimbarile climatice
Proiectul propus ar avea un impact asupra climei prin transportul materiilor prime, a
deseurilor colectate si a produselor finite. Pentru a nu aduce un aport mai mare a emisiilor
de CO2 cét si cel de NOx toate mijloacele de transport se incadreaza in Stage V conform
regulamentului EU 2016/1628. Motorizarea Stage V este conceputa din considerente de
respectare a normelor de poluare si are drept scopuri mentinerea in limitele impuse de
legislatie a valorilor PM (particulate matter) si Nox rezultate prin arderea gazelor din
evacuare.
Toate motoarele mijloacelor de transport sunt diesel de ultima generatie ce incorporeaza
cele mai noi tehnologii cu privire la protectia mediului, avdnd emisii reduse de noxe,
respectand standardul de poluare Euro 6.

Vill. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru
controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
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monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile.

Pe perioada de implementare a proiectului raportarea modului de gestionare a
deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier se va realiza in cadrul
organizarii de santier.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale(prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de
accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de
abrogare aDirectivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica
comunitara in

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa,
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Executantul lucrarii, functie de gradul tehnic de dotare, precum si de gradul de
pregatire profesionala a personalului, va lua masuri de detaliu, privind organizarea
lucrarilor de constructii-montaj, tinand seama de urmatoarele:

- se vor respecta prevederile din proiect, iar in cazul schimbarii de solutie, se
vor elabora detalii noi,in conditiile impuse de legislatia in vigoare;

- se va urmari permanent respectarea geometriei in plan si pe verticala;

- evacuarea materialelor rezultate din lucrari se va face prin transportarea
acestora la gropile comune de gunoi.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face numai in incinta proprie.

Accesul in incinta se va realiza din bd. Aurel Vlaicu, unde se vor amplasa si doua
platforme de spalare a rotilor pentru autovehiculele ce ies din santier.

In zona de acces, s-a propus amplasarea unor containere metalice temporare
dotate cu birouri, sala de sedinte, punct de prim-ajutor si grupuri sanitare.

In apropierea santierului s-au prevazut un numar de 6 baraci metalice destinate
muncitorilor ce vor fi deservite de sala de mese realizata din container dublu.
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S-a prevazut un punct pentru toaletele ecologice, 3 toalete ecologice in vecinatatea
birourilor .

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
Nu este cazul.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier;
Nu este cazul.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Nu este cazul.

Xl. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt
disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
Dupa finalizarea lucrarilor de construire, se va dezafecta organizarea de santier.
Aceasta etapa presupune dezafectarea platformei, golirea si curatarea
separatorului de produs petrolier, curatarea terenului de posibile resturi de
materiale de constructie. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de
protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

Xll. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare
a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,
materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului
proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri
de situatie si amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatile de
depoluare Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Xlll. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta
de

urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
memoriul va fi completat cu urmatoarele:
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a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu
referintd geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format
electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar
in zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar
pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturala protejata de interes comunitar;

f) alte informatji prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul
va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management
bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica
a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este
cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele Il — XIV.

Nu este cazul.

Semnatura si stampila titularului

S.C. Metro Cash & Carry Romania SRL
Director Departament Constructii,
COZMA Tudor-Cornel
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