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MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU
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EXPLOATARE RESURSE DE CALCAR MARNOS $SI LOESS
PERIMETRUL POARTA ALBA-CASTELU

1. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: ,Exploatare resurse de calcar marnos si loess,
perimetrul Poarta Alba - Castelu” proiect amplasat in extravilanul comunei Poarta Alba,
judetul Constanta.

Prezenta documentatie este intocmita conform continutului cadru din Anexa nr. 5E
din Legea nr. 292/2018, ca urmare a solicitarilor din Decizia etapei de evaluare initiala nr.
544/02.11.2023, emisa de A.P.M. Constanta.

2. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul activitatii este ROMCIM S.A. (a CRH Company) cu sediul social n Str.
Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, sector 1, Bucuresti, tel: 021.307.53.00,
021.307.52.00, fax: 021.312.09.45 inscrisa in Registrul Comertului sub numarul:
J40/546/1991, cod de inregistrare fiscala RO 328750, Punct de lucru - Uzina Medgidia:
Strada Poporului nr. 1, Medgidia, Jud. Constanta, tel: 024.181.19.90, fax: 024.182.03.00
reprezentata prin Director Uzina Medgidia — DUMITRU SIMA.

Responsabil protectia mediului: Sorina Teiusanu, telefon: 0756.040.190.

Persoana de contact: Marius Sfetcu, telefon: 0749.287.360.

ROMCIM S.A. este 0 societate cu capital integral privat, avand ca obiect principal
de activitate fabricarea cimentului, cod CAEN 2351, iar printre activitati se regasesc:
extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase,
gipsului, cretei si a ardeziei, cod CAEN 0811.
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3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI
PROIECT

3.1. Rezumatul proiectului - descrierea activitatilor programate

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess in perimetrul Poarta
Alba - Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu Tn baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza
aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urmand sa fie
executate de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia, singura diferenta
fiind data de forma juridica a actului eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
si suprafata pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.

Suprafata perimetrului de exploatare Poarta Alba-Castelu este de 0,069 km?
(69.437 m?). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand
sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile
solicitate in cadrul fiecarui permisului temporar de exploatare.

Capacitatea de exploatare este estimata la cca. 200 — 300 mii t/an. Lucrarile de
exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza pentru o perioada
de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse modelului final proiectat.

Pentru incadrarea in planurile de urbanism ROMCIM S.A. a obtinut Certificatul de
Urbanism nr. 64/31.07.2023 pentru ,,Exploatare resurse de calcar marnos si loess,
perimetrul Poarta Alba - Castelu”.

Terenurile pe care a fost constituit perimetrul Poarta Alba-Castelu se afla in
proprietatea ROMCIM S.A., sunt incadrate la categoria de folosintd arabil si sunt
amplasate in extravilanul comunei Poarta Alba.

Perimetrul temporar de exploatare se afla in vecinatatea carierei existente
Medgidia activitatea desfasurandu-se in baza Licentei de concesiune pentru exploatare
nr. 758/1999, titularul Licentei de exploatare fiind ROMCIM S.A.

La finalul exploatérii se va trece la realizarea lucrarilor de inchidere si reconstructia
ecologica a suprafetelor afectate, demararea acestora urmand sa se realizeze conform
legislatiei Tn vigoare.

3.1.1. Lucrari de deschidere

Avand in vedere ca perimetrul Poarta Alba-Castelu este situat in vecinatatea
carierei Medgidia, lucrarile de deschidere se vor realiza din treptele carierei existente.
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Lucrarile de deschidere vor consta in lucrari de intretinere a drumului tehnologic
principal si amenajarea bretelelor de acces la treptele de exploatare.

3.1.2. Lucrari de exploatare

Pentru conditile geominiere specifice zacamantului de calcar marnos si loess
Poarta Alba - Castelu s-a adoptat metoda de exploatare ,metoda de exploatare in
cariera cu trepte descendente, cu dislocarea masei miniere cu explozivi plasati in
gauri de sonda forate descendent”, metoda aplicata cu succes in cariera Medgidia.

Metoda de exploatare care va fi aplicata va consta in excavarea in 4 trepte de
exploatare a rocii utile (calcar marnos si loess), incarcare in mijloace auto si transport la
statia mobila de concasare.

Aceasta metoda de exploatare se va aplica pe intreaga perioada prevazuta a se
derula activitatea de exploatare.

Conform modelului de exploatare, treptele carierei sunt amplasate la cotele:

= treapta |l loess: — +65 m,

= treapta Il - subtreapta loess: +65 m — +50,5 m,
- subtreapta calcar marnos: +50,5 m — +45 m,

= treapta lll calcar marnos: -  +45m —+25m,

= treapta IV calcar marnos: - +25 m —+12 m, — vatra carierei.

Treapta superioara, treapta +65 m, va avea inaltimi variabile, functie de conditiile
de relief.

Capacitatea de exploatare este estimata la cca. 200 — 300 mii t/an.

Pentru desfasurarea lucrului Tn conditii de siguranta este necesar sa se respecte
elementele geometrice ale carierei (stabilite prin metoda de exploatare):

— Elementele geometrice ale carierei in exploatare:

» Treapta de loess:
- Inaltimea maxima a treptei — h: 10 — 15 m;
Unghiul maxim de taluz al treptei de lucru — o.: 45°;
Latimea bermei de lucru — By: 24 m;
Latimea bermei de transport — Bt: 15 m (dublu sens);
Latimea bermei de sigurantd — b: 3 m.
» unghiul general de taluz al carierei — o: maximum 25°.
» Treapta de util:
Inaltimea maxima a treptei — h: 13/ 20 m;
Unghiul maxim de taluz al treptei de lucru — a: 759;
Latimea bermei de lucru — By: 38,5 m (h = 13 m); 44,0 m (h = 20 m);
Latimea bermei de transport — Bt: 15 m (dublu sens);
Latimea bermei de siguranta — b: 3 m.
» unghiul general de taluz al carierei — 3: maximum 60°.

Derocarea masei miniere va fi facuta cu explozivi plasati in gauri de sonda.
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de 12 m.

Dupa derocare, productia miniera va fi incarcata in autobasculante si transportata
la statia de concasare.

3.1.3. Transportul produselor miniere

Pentru fiecare cota a treptelor din cariera este proiectat si un traseu de transport a
masei miniere extrase din cadrul perimetrului minier.

Pentru transportul auto al masei miniere vor fi utilizate drumurile tehnologice
amenajate la nivelul cotelor treptelor din cariera, drumuri care au latimea partii carosabile

Accesul la treptele superioare ale carierei se va realiza pe drumurile tehnologice
amenajate in interiorul carierei Medgidia, astfel:

pe drumul situat in partea vestica a perimetrului, care inconjoara cariera prin
sud, la treptele | si Il
pe drumul situat din interiorul carierei, la treptele Il si IV.

3.1.4. Lucrari pentru protectia si reabilitarea mediului

in ceea ce priveste protectia mediului, in perioada de activitate se vor lua o serie
de masuri cum ar fi:

limitarea poluarii aerului cu praf in suspensie prin umectarea materialului
dislocat din frontul de lucru — atunci cand este cazul;

mentinerea in buna stare a drumurilor de acces;

umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de cate ori situatia o impune,
functie de frecventa traficului, conditiile atmosferice etc.;

limitarea vitezei vehiculelor de transport in carier3;

utilizarea de echipamente si autobasculante performante, care sa nu produca
un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

aplicarea unei tehnologii de derocare utilizand pentru detonarea incarcaturii
capse cu microintarziere, pentru diminuarea socului seismic si cu antrenarea
unei cantitati reduse de pulberi in atmosfera.

folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea
proiectata;

controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice si mentinerea
masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si utilizarea
in principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

reducerea poluarii fonice prin masuri tehnico-organizatorice;

umectarea zonelor de incarcare si descarcare a materialului excavat;
nivelarea vetrei carierei si a bermelor, realizdndu-se pante de scurgere
adecvate;

controlul lucrarilor de gestionare a apelor pluviale colectate si evacuate din
cariera;

se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanti, uleiuri);

‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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— alimentarea utilajelor se realizeaza pe platforma betonata a depozitului de
carburanti, iar reviziile si reparatiile capitale se vor executa la sediul unitatii;

— urmarirea activitatii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse
petroliere care ar afecta proprietatile solului, iar in cazul producerii unor astfel
de incidente se vor utiliza substante neutralizante pentru reducerea efectelor
negative;

— monitorizarea pulberilor in suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel
incéat societatea sa ia masurile tehnice corespunzatoare pentru diminuarea si
reducerea oricarui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele
nvecinate.

— deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor O.U.G.
92/2021, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 170/2004 si H.G. nr. 1132/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Pentru protectia zacamantului se impune respectarea urmatoarelor norme de
exploatare, pe intreaga perioada de activitate a exploatarii:

— executia lucrarilor miniere de exploatare a zacamantului de calcar marnos si

loess se va face numai in limitele aprobate de catre A.N.R.M.;

— nu se vor efectua lucrari ce vor conduce la imobilizari de rezerve;

— se vor lua masuri pentru eliminarea instabilitatii taluzurilor;

— se vor lua masuri pentru dirijarea apelor din precipitatii printr-un sistem de
canale colectoare;

— se vor lua masuri pentru intocmirea planurilor de prevenire si lichidare a avariilor.

Odata cu incetarea activitati de exploatare, terenul pe care a fost amplasat
obiectivul minier Poarta Alba - Castelu va fi refacut si adus cat mai aproape de starea
initiald inceperii procesului de exploatare, diferenta constand in modificarea morfologiei
acestuia.

Din punct de vedere al potentialului agricol, terenul ocupat de exploatare se
incadreaza in categoria de terenuri arabil, fiind redat in folosinta dupa incetarea activitatii
de refacere a mediului.

Reconstructia ecologica a terenului afectat de lucrarile de exploatare implica
realizarea urmatoarelor lucrari:

- reprofilarea taluzurilor;

- depunere rambleu pe vatra si compactare;

- nivelare suprafata vatra si berme;

- compactare suprafata berme;

- asternere sol vegetal;

- semanat ierburi perene;

- procurare si plantare puieti pentru stabilizare;

- udarea suprafetelor insamantate.

Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se armonizeze suprafata terenurilor
ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate.
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Dupa executia lucrarilor de inchidere si ecologizare, eficienta solutiilor alese si
starea fizica a lucrarilor va fi urmarita, in perimetrul Poarta Alba - Castelu urmand a se
desfasura un program de monitorizare post inchidere.

Monitorizarea post inchidere va incepe imediat dupa executia lucrarilor si va
continua timp de nca 2 ani de la finalizarea programului de inchidere a obiectivului minier
si reconstructie ecologica a zonelor afectate.

Lucrarile de exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza
pentru o perioada de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse ih modelul final
proiectat.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare, se va trece la realizarea lucrarilor de
inchidere si reconstructia ecologica a suprafetelor afectate, demararea acestora urmand
sa se realizeze conform legislatiei in vigoare.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea desfasurarii activitatii de exploatare a resurselor de calcar marnos si
loess in perimetrul Poarta Alba — Castelu in baza permiselor temporare de exploatare are
la baza indeplinirea urmatoarelor obiective:

1. Asigurarea necesarului de produse miniere al Fabricii de Ciment Medgidia;

2. Facilitarea planificarii exploatarii in vederea valorificarii optime a resurselor prin
asigurarea unui flux continuu al productiei din punct de vedere cantitativ, si indeplinirii
cerintelor din punct de vedere calitativ.

Luénd in considerare importanta obiectivului minier Medgidia, in paralel cu
executia lucrarilor de exploatare, au fost executate periodic lucrari de cercetare geologica
in vederea identificarii unor noi resurse de calcar marnos situate in extinderea
zacamantului Medgidia.

In urma lucrarilor de cercetare executate au fost identificate noi resurse de calcar
marnos cu caracteristici calitative similare cu cele din cadrul perimetrului Medgidia, fiind
confirmata continuitatea zacamantului in partea sudica a perimetrului, suprafata in care
activitatea se va desfasura in baza ,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual
de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr.
85/2003.

Suprafata perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este de 0,069
km?(69.437 m2).

3.3. Valoarea investifiei

Valoarea estimata a investitiilor este de cca. 120 mii euro, suma ce contine si
cheltuielile necesare pentru refacerea mediului la Tnchiderea obiectivului minier.
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3.4. Perioada de implementare propusa

Luand in considerare cantitatea de produse miniere necesara pentru asigurarea
necesarului a fabricii Medgidia 200 — 300 mii t/an si cantitatea de material rezultat in urma
evaluarii resurselor din perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu, se
preconizeaza ca resursele ar putea sa asigure cu rezerve pentru o perioada de 20 de ani.

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess in perimetrul Poarta
Alba - Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Avand in vedere, ca valabilitatea unui Permis de exploatare este doar de 1 (un) an
contractual, iar ROMCIM S.A. doreste sa exploateze resursele de calcar marnos si loess
pe o perioada de timp mai mare, urmand sa solicite Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale eliberarea unui nou permis anual pana la momentul in care nu se vor mai putea
executa lucrari de exploatare indiferent de natura factorului care intrerupe activitatea de
exploatare.

In cazul in care ROMCIM S.A. nu va mai intentiona s& solicite eliberarea de noi
permise sau Agentia Nationala pentru Resurse Minerale nu va mai aproba eliberarea de
permise de exploatare in perimetrul instituit, agentul economic va avea obligatia demararii
procedurilor de inchidere si ecologizare a zonei afectate, conform legislatiei in vigoare.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km? (69.437 m2). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in
fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor
de roci utile solicitate Tn cadrul permisului temporar de exploatare.

Lucrarile de exploatare se vor desfasura pana la epuizarea resursei si atingerea
modelului final proiectat pentru cariera Poarta Alba - Castelu.

3.5. Materii prime, energie gi combustibili utilizati si modul de asigurare
al acestora

Potrivit specificului programului de exploatare prevazut pentru desfasurarea
activitatii analizate, nomenclatorul de materii prime este destul de restrans.

Prin natura operatilor care se executd in faza de exploatare, cu exceptia
combustibililor si lubrifiantilor utilizati pentru utilajele de excavare, terasiere si de transport,
nu exista alte input-uri de natura materiilor prime sau a materialelor auxiliare.

Combustibilului necesar pentru alimentarea utilajelor folosite in procesul de
exploatare va proveni din depozitul de carburanti al carierei Medgidia pentru care
societatea a obtinut toate actele de reglementare necesare. Alimentarea utilajelor se
realizeaza pe platforma betonata special amenajata in cadrul depozitului.

Pentru operatiunile de derocare, ROMCIM S.A., in conformitate cu prevederile
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicata in 2014, Legii nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor
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de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Ordinului M.M.P.S. nr.
838/1997 - Norme specifice de securitate a muncii pentru depozitarea, transportul si
folosirea materialelor explozive, Ordinului M.M.P.S. nr. 214/1999 - Norme specifice de
protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale utile prin derocare cu
explozivi gsi Normei tehnice din 30.05.2005 privind detinerea, prepararea, experimentarea,
distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in
orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, a angajat o societate comerciala
specializata si autorizata pentru transportul, manipularea si utilizarea explozivilor.

3.6. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu Tn baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza
aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urméand sa fie
executate personalul care deserveste cariera Medgidia, singura diferenta fiind data de
forma actului juridic eliberat de ANRM Bucuresti.

Mentionam ca ROMCIM S.A. detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 134
din 02.11.2023 pentru exploatarea carierei Medgidia.

Avand in vedere ca perimetrul Poarta Alba — Castelu este situat in vecinatatea
carierei Medgidia, iar lucrarile de exploatare se vor realiza de personalul care isi
desfasoara momentan activitatea in cariera Medgidia, alimentarea cu apa a obiectivului
minier se va realiza din sistemul de alimentare cu apa potabila al societati ROMCIM S.A.
— incinta fabricii de Ciment, care ajunge pana in dreptul biroului administrativ al sectorului
de exploatare produse miniere.

Apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar, pentru alimentarea cu apa a grupului
sanitar, cariera fiind deservita de 10 oameni.

Pentru spalarea masinilor de transport a materialului derocat, exista o rampa de
spalare prevazuta cu un decantor-separator. Avand in vedere ca activitatea in cariera va
fi redusa, nu va fi necesara utilizarea acestora, decantorul-separator functionand ca un
bazin de colectare a apelor pluviale din zona rampei si platformei betonate adiacente
acesteia. Din bazinul decantor, apele pluviale sunt preluate cu autovidanja proprie si vor
fi utilizate la umectarea drumurilor tehnologice.

Apele pluviale de pe suprafata carierei sunt absorbite natural, iar in zona de intrare
in cariera Medgidia Tn cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt evacuate
prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime de 300 m
si latimea de 0,6 m, evacuarea realizadndu-se in Valea Manzului.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se realizeaza
intr-un bazin betonat vidanjabil, vidanjarea fiind realizata de ENVIROTECH S.R.L. pe
baz& de contract. in zona carierei nu vor exista grupuri sanitare, personalul urmand sa
utilizeze grupurile sanitare de pe platforma fabricii de ciment.
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3.7. Alternative de amplasament

Avand in vedere ca necesitatea proiectului este data de asigurarea cu produse
miniere a Fabricii de Ciment Medgidia alegerea amplasamentului obiectivului Poarta Alba
— Castelu s-a realizat in urma identificarii unor noi resurse de calcar marnos situate in
vecinatatea actualei cariere Medgidia.

Astfel, nu au fost analizate sau luate in considerare alte alternative de
amplasamente ale proiectului, deoarece activitatea este strict legatd de amplasamentul
resurselor de calcar marnos si loess, prin urmare analiza comparativa a mai multor locatii
de derulare a exploatarii ar contraveni scopului de baza al acesteia.

3.8. Relafia cu alte proiecte existente sau planificate

Suprafata de teren pe care se vor desfasura lucrarile de exploatare se invecineaza
cu actuala carierda Medgidia si Fabrica de ciment Medgidia apartinand ROMCIM S.A.,
activitatea programata in cadrul perimetrului temporar de exploatare avand drept scop
asigurarea materialului necesar pentru prepararea cimentului.

Fabrica de ciment Medgidia a fost pusa in functiune pentru prima data in anii 1950,
fiind una dintre cele mai importante zone industriale din Dobrogea si principalul angajator
din zona Medgidia.

Cariera Medgidia este una dintre carierele mari din tara aflata in exploatare de
cativa zeci de ani si este principala sursa de aprovizionare cu materii prime a fabricii de
ciment Medgidia.

ROMCIM S.A. este titulara Licentei de concesiune pentru exploatare a resurselor
de calcar marnos si loess Medgidia - nr. 758/1999 acordata, conform prevederilor art. 46
din Legea Minelor nr. 61/1998, pentru o perioada de 20 ani. Prin actul aditional nr. 1/2020
incheiat cu ANRM Bucuresti, Licenta de exploatare a fost prelungita cu 5 ani contractuali.

Lucrarile de exploatare din cadrul carierei Medgidia se executa in baza Autorizatiei
de mediu nr. 52 din 28.03.2016, transferata prin adresa 1818/25.04.2016, revizuita cu nr.
6/08.02.2022 si transferata prin adresa 4/11.02.2022, vizata pentru perioada 28.03.2023
—28.03.2024 prin Decizia nr. 372/09.03.2023.

Luédnd in considerare importanta asigurarii cu material a fabricii de ciment
Medgidia, au fost executate periodic lucrari de cercetare geologica in vederea identificarii
unor noi resurse de calcar marnos situate in extinderea zadcamantului Medgidia, suprafata
pe care a fost instituit perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba — Castelu.

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess in perimetrul Poarta
Alba — Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu In baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza
aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urmand sa fie
executate de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia, singura diferenta
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fiind data de forma juridica a actului eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
si suprafata pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.

Lucrarile de exploatare nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective (cariera
Medgidia si cariera Poarta Alba — Castelu), materialele provenite din cele doua obiective
vor fi exploatate selectiv, productia planificata fiind realizatd din mai multe fronturi de
exploatare in vederea realizarii unui mix optim de material necesar pentru fabricarea
cimentului in limitele standardelor de calitate ale ROMCIM S.A.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km?(69.437 m2), din care suprafata afectata de lucréri in cariera este de 63.000
m?2 (ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare
an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenul pe care a fost instituit
perimetrul temporar de exploatare este incadrat la categoria de folosinta arabil si este
situat in zona extravilana a comunei Poarta Alba, judetul Constanta.

3.9. Efecte probabile asupra mediului

Activitatea de exploatare - valorificare a calcarului marnos si loess desfasurata in
perimetrul Poarta Alba - Castelu nu va conduce la poluarea excesiva a mediului, efectele
negative cauzate factorilor de mediu: apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul
de zgomot si intensitatea vibratiilor, reducéndu-se la perimetrul carierei si in imediata
vecinatate a acesteia.

Avand in vedere ca activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu se va realiza prin aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizatad in cariera
Medgidia, va fi executata de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia si
lucrarile nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective, consideram ca impactul
asupra factorilor de mediu: apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot
si intensitatea vibratiilor va fi similar cu cel din cariera Medgidia, fiind afectata in plus
suprafata de teren pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.

Lucrarile de exploatare din cadrul carierei Medgidia se executa in baza Autorizatiei
de mediu nr. 52 din 28.03.2016, transferata prin adresa 1818/25.04.2016, revizuita cu nr.
6/08.02.2022 si transferata prin adresa 4/11.02.2022, vizata pentru perioada 28.03.2023
—28.03.2024 prin Decizia nr. 372/09.03.2023.

Impactul negativ al activitatii este dat de lucrarile de excavatiile din cariera. Acest
impact, cu implicatii in principal asupra solului si subsolului, este inevitabil avandu-se in
vedere specificul activitatii, exploatarea rocilor utile.

Suprafata totalad a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km? (69.437 m?). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in
fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor
de roci utile solicitate anual Tn cadrul permisului temporar de exploatare.
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La finalul exploatarii sunt prevazute lucrari de inchidere a exploatarii miniere si a
utilitatilor care au deservit activitatea miniera, precum si lucrari de refacere a mediului
pentru suprafetele afectate, demararea acestora urmand sa se realizeze conform
legislatiei in vigoare.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

In cadrul proiectului nu sunt prevazute a se executa constructii care sa necesite
lucrari de demolare.

b.

planul de executfie a lucrérilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a

terenului:
Nu este cazul.

descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Reconstructia ecologica a terenului afectata de lucrarile de exploatare programate

in perimetrul Poarta Alba — Castelu implica realizarea urmatoarelor lucrari:

reprofilarea taluzurilor;

depunere rambleu pe vatra si compactare;
nivelare suprafata vatra si berme;
compactare suprafata berme;

asternere sol vegetal,

semanat ierburi perene;

procurare si plantare puieti pentru stabilizare;
udarea suprafetelor insamantate.

cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupéa caz:

Nu este cazul, nu vor fi cai noi de acces.

metode folosite Tn demolare:
Nu este cazul.

detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
Nu este cazul.
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5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

5.1. Delimitarea perimetrului

Din punct de vedere administrativ, perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba
— Castelu este situat in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta, la 0,8 km de
incinta Fabricii de Ciment Medgidia si la 1,6 km de traseul Canalului Dunare - Marea
Coordonatele de delimitare ale perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu,
judetul Constanta, in sistem de proiectie ,STEREO 1970”, sunt urméatoarele:

Tabelnr. 1
Punct X Y
1 309.392 765.482
2 309.402 765.480
3 309.357 765.618
4 309.274 765.872
5 309.084 765.730
6 309.140 765.589
7 309.169 765.518

Suprafata totala a perimetrului de exploatare Poarta Alba-Castelu este de 0,069
km? (69.437 m2), din care suprafata afectatd de lucrari in cariera este de 63.000 m?2
(ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an
urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenurile pe care a fost
constituit perimetrul Poarta Alba — Castelu sunt incadrate la categoria de folosinta arabil
si sunt situate in extravilanul comunei Poarta Alba.

Mentionam ca terenurile necesare pentru desfasurarea lucrarilor de exploatare se
afla in proprietatea ROMCIM S.A. si se incadreaza in parcelele nr. A 1582/2/2 si A
1562/2/2.

Centrele urbane cele mai apropiate sunt municipiul Medgidia, la cca. 3 km spre
vest, municipiul Constanta, la cca. 43 km spre est si orasul Basarabi, la cca. 20 km spre
sud-est.

Accesul auto in zona perimetrului de exploatare se face pe A2 Bucuresti -
Constanta, pana la iesirea spre Medgidia, apoi se continud pe DJ 381 Valea Dacilor -
Medgidia, pana la intersectia cu soseaua de centura Medgidia, se vireaza la dreapta pe
soseaua de centura si se continua pana la intersectia cu strada Poporului, care duce la
Fabrica de ciment, accesul in perimetru facandu-se prin incinta fabricii de ciment Medgidia
si prin cariera Medgidia.

In zon& se mai poate ajunge pe calea feratd Bucuresti — Cernavoda — Medgidia,
cu oprire in statia de calatori Medgidia, de unde se continua drumul cu auto.
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In zona de amplasare a obiectivului minier existd o serie de drumuri comunale si
drumuri industriale, drumuri care au fost utilizate si pentru executia lucrarilor miniere
realizate pana in prezent. Drumul de acces spre perimetru este amenajat ca drum uzinal,
cu circulatie pe doua sensuri.

JUDETUL TULCEA

Lot o brmarn

PERIMETRUL
POARTA ALBA - CASTELU

Figura nr. 1 — Amplasamentul perimetrului Poarta Alba — Castelu in judetul Constanta

Perimetrul in care se vor desfasura activitatile de exploatare a calcarului marnos si
loessului nu se suprapune peste nici 0 zona in care au fost instituite Situri de Importanta
Comunitara (SCI) sau Arii Speciale de Protectie Avifaunistica (SPA).

Terenul este situat la o distantd de cca. 7,4 km fatda de RONPAOQ376 rezervatia
naturala Valu lui Traian, la 7,9 km faté de Situl de Importantd Comunitara ROSCI0083 -
Fantanita Murfatlar si la 9,2 km fatd de rezervatia naturald Fantanita Murfatlar
RONPAO0381.

Proiectul propus — Exploatare resurse de calcar marnos si loess, perimetrul Poarta
Alba - Castelu, nu face parte din categoria proiectelor care cad sub incidenfa Convenfiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo
la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.
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5.2. Elemente caracteristice amplasamentului
5.2.1. Caracteristici morfologice

Perimetrul Poarta Alba — Castelu se afla, din punct de vedere geografic, in regiunea
de platforma a Dobrogei sudice si se caracterizeaza printr-un relief colinar, cu altitudini
maxime variind intre 80 - 100 m.

Cotele la suprafata terenului in zona perimetrului temporar de exploatare scad
incepand de la limita estica unde au valori de 80 m, spre vest, pana la valori de 60 m.
Terenul pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu are altitudinea medie de 70
m.

5.2.2. Geologia zacamantului

Zacamantul Medgidia este constituit dintr-o gama larga de roci cu caracteristici
chimice diferite care, din punct de vedere geologic apartin intervalului Cretacic - Cuaternar.

Sedimentele cretacice care intra in alcatuirea zacamantului sunt reprezentate prin
calcare, argile, marnocalcare, nisipuri si creta, care apartin ca varsta: Barremianului,
Albianului, Senonianului, Sarmatianului si Cuaternarului.

Barremianul este constituit din bancuri de calcare compacte galbui, calcare oolitice
sau pseudoolitice alb galbui cu grosimi ale bancurilor de 30 — 50 cm; care alterneaza cu
bancuri de marne cenusii si argile galbui sau verzui, uneori rosii.

Grosimea depozitelor barremiene depaseste 60 m, din care cel putin 30 m sub
vatra actuala a carierei.

O caracteristica a depozitelor barremiene este neomogenitatea lor, atat datorita
dezvoltarii lenticulare a diverselor roci, cat si a pozitiei forajelor care a putut ntalni
predominant un tip de roca. Astfel, continutul in CaCOs variaza in limite largi, 50 — 80%,
atat pe verticala, cat si pe orizontala.

Conform datelor obtinute in foraje, catre sud depozitele barremiene sunt acoperite
de sedimente mai noi a caror grosime creste treptat.

Peste depozitele barremiene in foraje siin unele aflorimente au fost intalnite argile
nisipoase si nisipuri verzui in baza si un banc de pietris de 0,10 — 0,20 m, formatiuni
atribuite albianului.

In masa nisipurilor se intalnesc concretiuni mai cimentate sub forma de trovant
sferici sau elipsoidali.

Albian. Grosimea albianului este de 10 — 15 m, dar spre sud grosimea lui creste
simtitor ajungand la 40 — 50 m.

Senonian. Peste depozitele albiene si barremiene stau transgresiv depozitele
senoniene reprezentate prin creta si argile cretoase. Petece de depozite senoniene de
pana la 15 m grosime au fost intalnite in zona si de unele foraje mai vechi.

Sarmafianul — este alcatuit din bancuri de calcare lumaselice galbui — rosietice cu
o grosime de 1,5 — 2 m, care are in baza argile nisipoase galbui cu grosimi de 2 — 10 m.

Uneori calcarele sarmatiene sunt oolitice.
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Cele mai vechi formatiuni cuaternare sunt reprezentate de argile roscate vargate
cu concretiuni calcaroase si gipsifere. Aceste argile au numeroase pete negre
manganifere.

Peste aceste argile sau direct peste depozitele sarmatiene urmeaza o argila
nisipoasa roscata, bogata in concretiuni calcaroase, apoi depozite loessoide, alcatuite din
prafuri nisipoase si nisipuri galbui cu concretiuni calcaroase. In depozitele loessoide se
ntalnesc 2 — 7 nivele de sol fosil de culoare caramizie.

Grosimea depozitelor loessoide din zona depaseste 20 m.

In bazé loessul este argilizat fiind transformat in lehm.

Conditii tectonice

Sedimentele din zona sunt slab cutate cu inclinari mici.

Cutele au directia N-S. Astfel, in zona carierei este un anticlinal cu sedimente
barremiene afundandu-se spre nord si fiind acoperite cu nisipuri albiene. Ele reapar in
perimetrul orasului Medgidia pentru ca apoi sa se afunde din nou.

In zona Medgidia fundamentul jurasic este ridicat si reprezintd o peninsula in
formatiunile cretacicului inferior.

La nord si la sud de orasul Medgidia, in unele foraje s-au intalnit peste calcarele
jurasice sedimentele cretacicului inferior reprezentate prin gipsuri si calcare groase de
300 — 400 m depuse in golfuri si lagune.

in zona carierei Medgidia depozitele barremiene descriu o boltire anticlinald cu axul in
partea centrala. Flancurile anticlinalului au inclinari relativ mici de 9° — 15° catre NE sau SV.

Spre sud, marnocalcarele descriu cu sinclinal larg, in umplutura caruia apar
transgresiv depozitele cretacic superioare.

Substanta minerala utila

Substantele minerale utile din perimetrul Poarta Alba — Castelu sunt reprezentate
de calcar marnos (Cod CPSA 1412.10), loess (COD CPSA 1450.23).

Calcarul marnos care constituie roca utila exploatata este constituit dintr-un
amestec de calcare, calcare grezoase, argile marnoase, argile nisipoase, gresii
calcaroase, nisipuri glauconitice, microconglomerate, crete cu concretiuni de silexuri,
calcare grezoase. Aceste tipuri litologice sunt dispuse sub forma unor strate discontinuii
amplasate in baza formatiunilor cuaternare (loessuri), predominante fiind calcarele.

Loessul este din punct de vedere al compozitiei mineralogice o roca predominant
argiloasa.

5.2.3. Date hidrografice si hidrogeologice

Ape de suprafata

in Dobrogea de Sud, altitudinile reduse, aspectul relativ neted al reliefului, dar, mai
ales, larga extindere a formatiunilor calcaroase si a depozitelor de loess, precum si
ariditatea mai accentuata a climatului, au determinat particularitati morfohidrografice si
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hidrologice diferite fatd de celelalte subunitati dobrogene. in conditile mentionate,
cursurile de apa au un regim de scurgere temporar, in unele situatii chiar accidental, ele
devenind active doar in urma ploilor torentiale intense. Densitatea retelei hidrografice este
foarte redusa (sub 0,1 km/km?).

La est, judetul este scaldat de apele Marii Negre, o mare continentala cu golfuri
larg deschise si putine peninsule.

Reteaua hidrografica s-a imbogatit prin darea in exploatare a Canalului Dunare -
Marea Neagra pe o distanta de 64,2 km, Canalul Poarta Alba - Midia pe o distanta de 27,5
km si alte canale de irigatie din Valea Carasu.

In interior, judetul Constanta, este deficitar in privinta apelor curgatoare (cele mai
multe avand debite mici si oscilante), pe margini are numeroase lacuri-limane fluviatile si
fluvio-maritime.

Pe organismul fluviatil cu ce mai mare importanta hidrologica, raul Carasu, s-a
amenajat Canalul Dunare - Marea Neagra.

In zona perimetrului de exploatare relieful este caracterizat prin vai largi, fara
cursuri de apa permanente, ca efect al conditiilor climatice semiaride. Aceste vai sunt
tributare Canalului Dunare - Marea Neagra si Dunarii.

Valea Carasu sau Valea Neagra. Are un bazin hidrografic de 840 km? si cu o
lungime de 46 km. in lungul vaii se afla unul din cele mai mari sisteme de irigatii din tara.
Valea Carasu primeste mai multi afluenti: din dreapta se indreapta Valea Nazarcea care
se poate considera pe drept cuvant ca izvor al sistemului, apoi Castelu, Agi Cabul a carui
bazin are o suprafata de 115 km? si lungime de 20 km (cu trei iazuri Valea Cismelelor,
Zenoviei si Valea Viteilor); dintre afluentii din stanga amintim Cocosul (cu trei iazuri), Valea
Seaca cu Straja pe care sunt patru acumulari si Siminocul cu inca trei iazuri, Valea
Medgidiei cu noua mici acumulari.

In zona obiectivului Poarta Alba — Castelu, reteaua hidrografici este dominata de
Canalul Dunare — Marea Neagra care colecteaza toate vaile din zona limitrofa carierei, in
zona Municipiului Medgidia avand ca afluenti de stanga paraul Docuzol si de dreapta Valea
Remusului si Valea Manzului. Valea Manzului trece prin partea de est a fabricii de ciment
Medgidia, fiind situat la o distanta de cca. 0,77 km fata de perimetrul Poarta Alba — Castelu.

Ape subterane
La scara regionald, in cadrul formatiunilor ce alcatuiesc cuvertura sedimentara a
Dobrogei de Sud sunt cantonate trei sisteme acvifere:

v"acviferul inferior, cantonat in depozitele de calcare si dolomite din intervalul
jurasic superior - cretacic inferior, cu grosimi cuprinse intre 200 m si 1.200 m;

v"acviferul superior, cantonat in depozitele de calcare lumaselice sarmatiene, cu
grosimi de la 2 - 5 m in partea de vest pana la 150 - 170 m in zona litorala si
cu regim de curgere mixt;

v acviferul cuaternar, cantonat la baza loessurilor.

Nivelul apei subterane este situat la adancimi de 9 — 10 m.
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in functie de grosimea depozitelor si de calitatea apelor, in aceasta subunitate, se
delimiteaza cinci zone hidrochimice in regim natural:

— Zona litoralé a Marii Negre, care cuprinde stratele acvifere freatice cantonate

n loess, in calcare sarmatice si in nisipurile cordoanelor litorale;

— Zona prelitorald include strate acvifere situate tot in loess si, partial, in calcare

sarmatice;

— Zona centrald a Dobrogei de Sud cuprinde doua regiuni: una, situata la sud de

valea Carasu, si a doua, in regiunea semiendoreica Mereni, Negru Voda,
Tataru, Amzacea;

— Zona sud-vestica a Dobrogei de Sud prezinta strate acvifere freatice situate n

calcare si gresii cretacice sau in depozite detritice neogene;

— Zona inundabild a Dunérii si limanurile fluviatile formeaza un compartiment

unde se afla strate acvifere freatice cantonate in depozite aluvionare recente si
n cele deluvio-proluviale.

In zona centrald a Dobrogei de Sud situata la sud de valea Carasu sunt cunoscute
o serie de strate acvifere subterane, la baza loessurilor si a depozitelor deluviale, cat siin
cuprinsul formatiunilor mai vechi.

Au fost intélnite panze acvifere in calcarele barremiene in formatiunile senoniene si
sarmatiene, alimentarea acestora facandu-se din Dunare si Canalul Dunare Marea Neagra.
Directia si sensul de curgere la nivelul acestor orizonturi acvifere este de la nord la sud.

In complexul Cuaternar, la baza loessului, se gaseste o panza de apa favorizata
de un pat argilos. Alimentarea stratului acvifer se face din precipitatii.

Zacamantul fiind constituit din calcare fisurate in alternantad cu marne si argile,
apele meteorice circula pe fisuri, stationand deasupra stratelor impermeabile sub forma
unor nivele acvifere discontinui, cu debite Tn general scazute, care nu creeaza dificultati
n exploatare.

Din lucrarile de cercetare geologica realizate in perimetrul Poarta Alba — Castelu a
rezultat ca nivelul apelor subterane este situat aproximativ la cota +10 m, nivelul
orizontului freatic fiind in relatie directa cu nivelul apei in canalul Dunare - Marea Neagra.

Avéandu-se n vedere oscilatiile nivelului apelor subterane, exploatarea rocilor utile
in perimetrul Poarta Alba — Castelu se va face pana la cota +12 m, respectiv deasupra
nivelului hidrostatic al apelor subterane.

In concluzie, din punct de vedere hidrogeologic, nu exista conditii care sa impiedice
sau sa ingreuneze o exploatare minierd in carierd a zacamantului de calcar marnos si
loess Poarta Alba — Castelu.

5.2.4. Solurile

Conform hartii solurilor (intocmita de Institutul de Geografie) in zona perimetrului
Poarta Alba — Castelu tipurile de sol Tntalnite sunt: cernoziom carbonatic. Grosimea acestuia
este redusa (0,1 — 0,3 m). Sub patura de sol se situeaza depozite deluviale, calcare si loess.
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5.2.5. Biodiversitatea

Vegetatia. In zona in care este amplasat perimetrul, ponderea cea mai mare o are
vegetatia de stepa. Se intalneste pe suprafete mici si este degradata. Cea mai mare parte
a acesteia a fost inlocuita de culturi agricole. Astazi, pajistile sunt raspandite pe terenuri
improprii agriculturii, adica: versanti cu inclinare mare, terenuri unde roca apare la zi, ori
terenuri afectate de procese geomorfologice actuale.

Vegetatia in zona perimetrului Poarta Alba — Castelu este predominant alcatuita
din culturi agricole, tufarisuri si maracinisuri. Terenurile din cadrul perimetrului sunt
Tncadrate la categoria de folosinta arabil.

Fauna

Ariditatea accentuata, lipsa de adapost si vegetatia mai putin bogata sunt elemente
care contribuie la restrangerea faunei.

Ca urmare, posibilitatile cele mai bune de dezvoltare, dintre mamifere, le au
rozatoarele, reprezentate prin: popandaul (Citellus citellus), harciogul (Cricetus cricetus),
soarecele de camp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax leucodon), iepurele de camp (Lepus
europaeus). Dihorul de stepa (Mustela eversmannii), alaturi de vulpe (Vulpes vulpes),
constituie obiective cinegetice importante.

In perimetru nu au fost identificate zone de habitat a animalelor salbatice,
exceptand exemplare de specii comune de mamifere.

Ecologie acvatica. Perimetrul Poarta Alba — Castelu este situata in afara arealului
cu elemente de fauna acvatica.

Perimetrul temporar de exploatare nu se suprapune peste nici o zona in care au
fost instituite Situri de Importantda Comunitara (SCI) sau Arii Speciale de Protectie
Avifaunistica (SPA).

5.2.6. Clima

Din punct de vedere climatic, perimetrul Poarta Alba — Castelu se caracterizeaza
printr-un climat temperat continental, cu vanturi frecvente, precipitatii insuficiente si
neuniform repartizate, cu influenta climatica de ariditate:

— temperatura medie anuala: +11,2°C.
— temperatura maxima anuala: +38,5°C.
— temperatura minima anuala: -25,0°C.
— precipitatii medii anuale: 378,7 I/Im2;
— viteza medie anuala a vantului: > 3,6 m/s.

Ninsoarea se produce in medie 15 zile pe an, iar stratul de zapada cu grosimea
centimetrica se pastreaza in jur de 20 zile pe an.

Vantul dominant este Crivatul care bate din directia NE, este un vant rece si uscat
care coboara brusc temperatura. Primavara provoaca o evaporare puternica a apei din
sol, iar in timpul iernii spulbera putina zapada ce se depune pe sol.

Vanturile din S si SE bat in general vara si sunt uscate.
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6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE
POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

6.1. Surse de poluanti gi instalatii pentru refinerea, evacuare si
dispersia poluantilor in mediu

6.1.1. Protectia calitatii apelor

6.1.1.1. Sursele de poluare pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In zona obiectivului Poarta Alba — Castelu, reteaua hidrografica este dominata de
Canalul Dunare — Marea Neagra care colecteaza toate vaile din zona limitrofa carierei.

Suprafata perimetrului este drenata de vai cu aspect torential, orientate nord-sud,
fara cursuri de apa permanenta.

Zacamantul de calcar marnos si loess de la Poarta Alba — Castelu se dezvolta pe
cca. 60 m inaltime, cota finala la vatra a carierei +12 m, fiind situata deasupra nivelului
hidrostatic al apelor subterane, conditile hidrogeologice fiind favorabile exploatarii in
cariera.

Informatiile de pe teren obtinute atat din lucrarile de cercetare, cat si din cele de
exploatare din cariera existenta, au aratat ca apele subterane nu sunt interceptate de
lucrarile de exploatare, respectiv regimul hidrogeologic local nu permite poluarea
acviferelor din cauza ca acestea se afla la adancimi mai mari, lucrarile de exploatare fiind
situate deasupra nivelului hidrostatic.

Prin executia lucrarilor de exploatare nu vor exista situatii de poluare a stratelor
acvifere superficiale sau de adancime.

Nivelul redus al precipitatiilor specific zonei si frecventa mare a planelor de
discontinuitate structurala (fisuri, stratificatia zacamantului) fac ca apele din precipitatii sa
se infiltreze rapid, posibilitatile de inundare a carierei sau de formare a unor zone de baltire
fiind reduse.

In ceea ce priveste evitarea fenomenului de siroire a apelor pluviale pe taluzurile
carierei in perioada exploatarii, precum si in perioada executarii activitatii de inchidere sunt
prevazute lucrari de gospodarire a apelor care sa colecteze apele pluviale, respectiv lucrari
de amenajare si intretinere a celor existente in faza operationala.

Apele pluviale de pe suprafata carierei sunt absorbite natural, iar in zona de intrare
in cariera Medgidia in cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt evacuate
prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime de 300 m
si latimea de 0,6 m, evacuarea realizadndu-se in Valea Manzului.

I\ SOCIETATEA IPROMIN S.A. 23/66



ROMC'M MEMORIU DE PREZENTARE — EMITERE ACORD MEDIU
POARTA ALBA-CASTELU

A CRH COMPANY

Conturul de lucru si final al carierei - respectiv vatra, bermele si taluzele treptelor
vor fi configurate cu o panta care sa permita scurgerea gravitationala a apelor catre
canalele de colectare a apelor pluviale ce fac legatura cu sistemul general de evacuare a
apelor din cariera.

Lucrarile de gospodarire a apelor pe perioada operationala, de inchidere si post-
inchidere, in perioadele cu precipitatii abundente vor impiedica aparitia unor procese
geodinamice ce pot afecta stabilitatea si morfologia terenurilor din zona.

Solutile adoptate vor viza modelarea suprafetei prin lucrari de nivelare si
scarificare, urmarindu-se asigurarea declivitatilor longitudinale si transversale ale
suprafetelor amenajate necesare drenarii naturale a apelor provenite din precipitatii, in
scopul eliminarii baltirii acestora.

Singura sursa potentiala de poluare este reprezentata de scurgerile accidentale de
combustibili sau lubrifianti de la utilajele din fluxul de exploatare si transport.

Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile si reparatiile utilajelor
se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice la sediul societatii, iar
alimentarea cu combustibil se va face numai in zone special amenajate acestui scop.

6.1.1.2. Stafiile si instalafiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Tehnologia de exploatare aplicata la obiectivul minier Poarta Alba — Castelu nu
necesita utilizarea apei in procesul de extractie si nici nu se prevede utilizarea apei in
scopuri menajere din captari de suprafata si/sau subterane pe amplasamentul viitoarei
entitati.

6.1.2. Protectia aerului
6.1.2.1. Sursele de poluare pentru aer, poluanfi

Activitatea de exploatare se desfasoara intr-un sistem deschis, cu un curent de aer
proaspat, permanent, nu se pune problema deteriorarii calitatii aerului in zona.

In amplasamentul carierei Poarta Alba — Castelu poluantii atmosferici sunt cei
generati de operatiunile miniere (derocare, incarcare, transport), prin emisii de particule
n suspensie sau gaze provenite din functionarea utilajelor cu combustie interna.

Asupra compozitiei aerului atmosferic, exploatarea masei miniere se manifesta prin
emanatii de pulberi si de gaze nocive produse de utilajele tehnologice si de transport sau
rezultate in urma lucrarilor de impuscare in cariera.

Principalii poluanti emisi pe amplasamentul carierei din perimetrul Medgidia sunt:

a. pulberi sedimentabile;

b. gazele de ardere evacuate de utilajele folosite in procesul de productie;

Cc. gaze degajate la exploziile de derocare programate pentru dislocarea rocilor.

a. Emisiile de pulberi sedimentabile se produc in timpul lucrarilor de excavare,
transport si haldare a masei miniere.
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Exploatarea masei miniere determina cresterea concentratiilor de pulberi in aer in
zona carierei, sursele de poluare fiind reprezentate de praful degajat la excavarea,
incarcarea masei miniere, depozitarea solului vegetal si de praful antrenat la circulatia
mijloacelor de transport.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare a materialelor excavate se
vor sedimenta Tn imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ
asupra mediului Tn afara perimetrului minier. In urma estimarilor, s-a constatat c& valorile
acestor emisii sunt in limitele admisibile de concentratii de pulberi in suspensie.

Praful in cantitate mare rezulta prin dislocarea masivului cu exploziv, fiind daunator
cel fin, care este dispersat in aer pe o distanta limitata la 100 m.

Praful rezultat la incarcare, transport si depozitare in halda, va fi limitat prin
stropirea cailor de transport si circulatie a utilajelor. La umectarea drumurilor tehnologice
se va utiliza apa pluviala colectata in bazinul decantor din incinta fabricii.

Pentru majoritatea surselor de poluare asociate activitatii de exploatare in cariere
nu se poate pune problema unor instalatii de captare — epurare - evacuare in atmosfera
a aerului impurificat, deoarece acestea sunt surse libere deschise si au alte particularitati
decat sursele aferente altor activitati industriale sau asemanatoare.

b. Emisiile de gaze de ardere sunt produse de catre mijloacele de transport auto si
de catre utilajele de excavare si incarcare.

Cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei o reprezinta procesele de ardere
a carburantilor la motoarele cu ardere interna. Toate utilajele (utilajele pentru excavat,
utilajele terasiere, autocamioanele) utilizeaza drept carburant motorina, prin arderea
careia rezulta urmatorii efluenti: CO, oxizi de azot (NOx), SOz, hidrocarburi arse incomplet
(COV), particule solide, cu efect local, neafectand localitatile invecinate.

Evaluarea concentratiilor estimate privind imisiile datorate arderii carburantilor
releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea
carburanfilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile
maxime admise prin Legea nr. 104/15.06.2011.

c. Un alt factor care poate conduce la modificarea calitatii aerului este dat de
degajarea gazelor la exploziile de derocare programate pentru dislocarea rocilor.

Exploziile sunt programate a fi executate la intervale rare de timp, volumul de gaze
degajat la fiecare explozie urmand a se dispersa foarte rapid, la dispersia gazelor
contribuind atat efectul generat de explozie cat si circulatia curentilor de aer.

La dispersia noxelor contribuie si directia predominanta de deplasare a maselor de
aer dinspre vest si faptul ca, prin tehnologia de exploatare utilajele sunt amplasate la
distante relativ mari unul de celalalt.

in activitatea de perforare rezulta o cantitate foarte mica de praf deoarece executia
gaurilor se face cu instalatii de forare prevazute cu captatoare de praf.

Conform celor prezentate anterior, impactul activitatilor miniere pe amplasamentul
Poarta Alba — Castelu asupra factorului de mediu aer, este redus si consta in generarea
unor emisii la arderea combustibililor utilizati la motoarele utilajelor si din antrenarea
prafului, Tn principal pe drumurile tehnologice.

I\ SOCIETATEA IPROMIN S.A. 25/66



ROMC'M MEMORIU DE PREZENTARE — EMITERE ACORD MEDIU
POARTA ALBA-CASTELU

A CRH COMPANY

Odata cu sistarea lucrarilor de exploatare, impactul asupra aerului va fi mult redus
in perioada executarii lucrarilor de inchidere si practic eliminat odata cu finalizarea
lucrarilor de reconstructie ecologica datorita incetarii lucrarilor de exploatare, incetarea
transportului auto.

6.1.2.2. Instalafii pentru refinerea si dispersia poluantilor in atmosferéa

In zona perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba — Castelu ca surse de
poluare pot fi identificate emisiile de pulberi sedimentabile, noxele din gazele de ardere
evacuate de utilajele utilizate in procesul de productie si gazele degajate la exploziile de
derocare programate pentru dislocarea rocilor.

Exploziile sunt programate a fi executate la intervale rare de timp, volumul de gaze
degajat la fiecare explozie urmand a se dispersa foarte rapid, la dispersia gazelor
contribuind atat efectul generat de explozie cat si circulatia curentilor de aer.

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de cresterea concentratiilor de
noxe si praf in suspensie din atmosfera se vor lua o serie de masuri cum ar fi:

— limitarea poluarii aerului cu praf in suspensie prin umectarea materialului

dislocat din frontul de lucru — atunci cand este cazul;

— umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de céate ori situatia o impune,
functie de frecventa traficului, conditiile atmosferice etc.;

— limitarea vitezei vehiculelor de transport in carier3;

— utilizarea de echipamente si autobasculante performante, care sa nu produca
un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

— aplicarea unei tehnologii de derocare utilizand pentru detonarea incarcaturii
capse cu microintarziere, explozia urméand a se desfasura intr-un interval de
timp scurt de 0,2 — 0,3 sec si cu antrenarea unei cantitati reduse de pulberi in
atmosfera.

— folosirea utilajelor Tn limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea
proiectata;

— controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice si mentinerea
masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si utilizarea
n principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

— umectarea zonelor de incarcare si descarcare a materialului excavat;

— monitorizarea pulberilor in suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel
incat societatea sa ia masurile tehnice corespunzéatoare pentru diminuarea si
reducerea oricarui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele
Tnvecinate.

Odata cu sistarea lucrarilor de exploatare, impactul asupra aerului va fi mult redus

in perioada executarii lucrarilor de inchidere si practic eliminat odata cu finalizarea
lucrarilor de reconstructie ecologica.
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6.1.2.3 Schimbdrile climatice

Schimbarile climatice si riscurile asociate pot determina modificari majore ale
interactiunilor dintre sistemele socio-economice si mediul natural. Adaptarea si
valorificarea noilor oportunitati sunt prioritare pentru cresterea rezilientei societatii,
economiei si mediului natural, la impactul schimbarilor climatice.

In contextul incalzirii globale, analizele climatice aratd pentru Romania o crestere
progresiva a temperaturii medii a aerului pe parcursul secolului 21, in toate anotimpurile,
dar mai pronuntata in sezonul de vara si in cel de iarna. Astfel, cel mai cald an inregistrat
a fost 2015. In perioada 2012-2017, abaterile termice anuale au fost mai mari de 1,5°C
raportat la media multianuala a perioadei 1961-1990.

Pentru zona Poarta Alba, variatiile statistice modelate (estimare) ale temperaturilor
si precipitatiilor sunt prezentate in cele doua grafice de mai jos.

Evolutia modelata a temperaturilor medii in roms Poarta Alba

Figura nr. 2 — Evolutia modelata a temperaturilor medii in zona Poarta Alba

Evolstia modelata a precpitatiilor medii annale in rona Poarta Alba

Figura nr. 3 — Evolutia modelat& a precipitatiilor medii anuale in zona Poarta Alba

Se observa o tendinta statisticd usor crescatoare pentru temperaturile medii
anuale (linia albastra arata aceasta tendinta), iar pentru precipitatii nu este relevata nicio
directie clara de evolutie.
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Criteriile de baza folosite pentru clasificarea masurilor/optiunilor de diminuare si
adaptare la schimbarile climatice sunt beneficiile, costurile si riscurile asociate acestora.
Riscurile trebuie luate in considerare atat in ceea ce priveste intensitatea (ridicata, medie,
scazuta), cat si in ceea ce priveste varietatea (financiara, institutionala, sociala,
tehnologica etc.).

Raportarea senzitivitatii unui proiect la schimbarile climatice se realizeaza in
raport cu o serie de variabile climatice si efecte secundare:

a). variabile climatice primare: cresterea temperaturii si precipitatiilor, cresterea
valorilor temperaturilor si precipitatiilor extreme, valorile medii si maxime ale vanturilor,
umiditatea, radiatia solara;

b). efecte secundare: cresterea nivelului marii si a temperaturilor apelor marine,
disponibilitatea apei, intensitatea furtunilor, inundatiile, furtuni de praf, eroziune costiera,
eroziunea solului, salinitatea solului, calitatea aerului, incendii necontrolabile.

Principalele surse ale gazelor cu efect de sera de origine antropica sunt:

- arderea combustibililor clasici pentru producerea electricitatii, pentru transport,
industrie si incalzirea si racirea imobilelor;

- utilizarea anumitor practici agricole care sunt asociate emisiilor de metan (CHa)
rezultat din digestia animalelor, gestionarea gunoiului de grajd si cultivarea orezului,
respectiv emisiilor de protoxid de azot (N2O) — provenit din solurile agricole tratate cu
ingrasaminte azotate de origine organica si minerala si din gestionarea gunoiului de grajd;

- reducerea terenurilor impadurite ca urmare a schimbarii destinatiei acestora,
arderea savanelor, miristilor;

- depozitarea pe sol si incinerarea deseurilor;

- manipularea/gestionarea apei uzate;

- utilizarea gazelor industriale fluorurate.

Din punct de vedere al schimbarilor climatice, strategia guvernamentala
abordeaza atat diminuarea emisiilor, cat si adaptarea investitiilor la efectele schimbarilor
climatice. Masurile/optiunile propuse pentru planul de actiune privind schimbarile climatice
trebuie sa abordeze atat nevoia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (cu scop
de atenuare a schimbarilor climatice), cat si nevoia de construire a unei cresteri rezistente
la schimbarile climatice (adaptarea la schimbarile climatice).

Atenuarea schimbarilor climatice

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care
se raporteaza proiectul (contributia directa la schimbarile climatice), conform descrierii
proiectului, aceste emisii provin in principal din arderea combustibilului clasic (motorina)
in motoarele utilajelor si autovehiculelor utilizate in cadrul activitatii de exploatare miniera
(utilaje si autovehicule folosite in interiorul obiectivului si autovehicule de transport a
pietrei Tn afara obiectivului, Tn locatiile unde va fi utilizatd pentru procese tehnologice).
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In ceea ce priveste contributia indirecta, teoretic aceasta poate fi generata de
consumuri de energie si agent termic (obtinute prin utilizarea combustibililor clasici)
urmare a emisiilor asociate acestor tipuri de utilitati obtinute in afara amplasamentului
obiectivului (emisii indirecte ce tin de intregul lant valoric).

Din punct de vedere al atenuarii schimbarilor climatice, analiza prezentului proiect
implica urmatoarele aspecte:

a). Aportul proiectului la emisiile de gaze cu efect de serd si/sau la schimbarea
utilizarii terenurilor ntr-un mod Tn care ar putea duce la cresterea emisiilor;

Proiectul nu prevede arderea de combustibili in echipamente ce s-ar constitui in
surse de emisii dirijate.

Referitor la emisiile fugitive, gazele de ardere de la utilaje si autovehicule vor
depinde din punct de vedere cantitativ de regimul de lucru din cariera. Procesele de
combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, au asociate in
principal emisii de poluanti precum oxizi de azot, SOx, CO, pulberi, metale grele.
Cantitatile de poluanti evacuate in atmosfera de catre utilaje si autovehicule depind de
puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere si de varsta motorului.

Cantitatea de emisii de dioxid de carbon in cazul utilajelor utilizate si a
autovehiculelor de tonaj greu (pentru transportul materialului extras) este in medie de 3,16
kg CO2/kg de combustibil tip Diesel. Pentru celelalte emisii de gaze cu efect de sera ce
rezultd din utilizarea combustibilului la autovehicule si utilaje (metan, N20) se
inregistreaza cca. 51 g N2O/tona combustibil (autovehicule - HDV) si 135 g N2O/tona
combustibil (utilaje), in timp ce emisiile de metan pentru vehiculele de tonaj greu sunt de
cca. 80 mg/km de drum din zona rurala (EMEP/EEA 2023).

Valoarea totala a emisiilor de dioxid de carbon echivalent din sursele de emisii
identificate va fi direct proportionala cu cantitatea de combustibil consumata, iar aceasta
cantitate va fi proportionala cu productia inregistrata in cariera intr-o anumita perioada de
timp (lunar, anual). Emisiile de gaze cu efect de sera rezultate in urma traficului asociat
proiectului (autovehicule si utilaje) va fi in corelatie directa si cu nivelul activitatii din fabrica
de ciment pe care o deserveste materialul extras din cariera.

In acelasi timp, se apreciaza ca activitatea in cariera noud nu se va desfasura
simultan cu activitatea din cariera Medgidia (cariera aflatd in vecinatatea proiectului si
care functioneaza in acest moment, asigurand material pentru fabrica de ciment), deci va
exista o compensatie in ceea ce priveste emisiile din trafic si de la utilaje, fiind posibil ca
nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera sa nu inregistreze modificari din punct de vedere
cantitativ fata de situatia actuala.

O alta perspectiva a raportului dintre proiectul propus si atenuarea schimbarilor
climatice tine de terenurile vizate pentru implementarea proiectului. In acest caz, terenul
are destinatia de teren arabil, nu prezinta vegetatie arbustiva si nici de tip forestier, iar
realizarea proiectului nu implica defrisari. Nu se schimbé destinatia unor terenuri naturale
pe care exista vegetatie cu rol de absorbant pentru gazele cu efect de sera.
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b). Modul in care proiectul va influenta cererea de energie de pe piaté si evaluarea

surselor regenerabile de energie;
Prin proiect nu se propune bransarea obiectivului la reteaua de energie electrica,

deci nu se va inregistra o cerere suplimentara la nivel local.

¢). Influenta proiectului asupra valorilor de trafic (transport personal, transport marfa)

Asa cum s-a mentionat anterior, activitatea carierei Poarta Alba-Castelu nu se va
desfasura simultan cu cea din cariera Medgidia. Personalul din cariera Medgidia va
deservi noua cariera. Nu se prevede suplimentare de personal, deci nici nu se
preconizeaza un trafic suplimentar de transport persoane.

Adaptarea la schimbarile climatice

Ghidul “Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient” are ca scop sa includa analiza proiectelor din punct de vedere al rezilientei la
variabilitatea actuala a climei si la schimbarile climatice viitoare. Recomandarile Ghidului
pot fi aplicate Tn mod util oricarui proiect de investitii cu o viata mai lunga de cca. 20 ani,
pentru ca la aceasta scala de timp impactul schimbarilor climatice va fi resimtit din ce in
ce mai mult.

Analiza senzitivitatii unui proiect la schimbarile climatice presupune identificarea
sensibilitatii proiectului in raport cu o serie de variabile climatice si efecte secundare:

a). variabile climatice primare: cresterea temperaturii Si precipitatiilor, cresterea
valorilor temperaturilor si precipitatiilor extreme, valorile medii si maxime ale vanturilor,
umiditatea, radiatia solara;

b). efecte secundare: cresterea nivelului marii si a temperaturilor apelor marine,
disponibilitatea apei, intensitatea furtunilor, inundatiile, furtuni de praf, eroziune costiera,
eroziunea solului, salinitatea solului, calitatea aerului, incendii necontrolabile.

Sensibilitatea la variabilele climatice a anumitor solutii alese pentru proiect trebuie
analizate in raport cu componentele principale ale unui lant de interactiune:

1). dotarile si procesele de pe locatie;

2). intrarile Tn proces (apa, energie, etc.);

3). iesirile din proces (produsele finite, piata si cerintele clientilor etc.);

4). legaturile de transport.

In cazurile in care sunt disponibile date pentru aprecierea sensitivitatii fiecaruia
dintre cei patru parametri, acestea se pot utiliza. Tn multe cazuri insa nu sunt disponibile
aceste date, astfel incat evaluarea este subiectivd. In continuare sunt prezentate
modalitatile de evaluare a scorurilor subiective:

- sensibilitate ridicata: variabilele/pericolele climatice pot avea un impact
semnificativ asupra active si procese, intrari, iesiri si legaturi de transport;

- sensibilitate medie: variabila/pericolul climatic poate avea un impact usor asupra
active si procese, intrari, iesiri si legaturi de transport;

- fara sensibilitate: variabila/pericolul climatic nu are niciun efect.
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In cazul proiectului propus existd urmatoarea situatie:

- dotarile si procesele de pe locatie: activitatea principala pe locatie va consta in
extractia resursei utile; nu sunt necesare dotari speciale pentru desfasurarea acestei
activitati si nu s-au identificat masuri relevante care sa vizeze adaptarea la schimbarile
climatice din punct de vedere al dotarilor obiectivului;

- intrarile in proces (apa, energie etc.): functionarea obiectivului nu necesita
bransamente la retelele de utilitati;

- iesirile din proces (produsele finite, piata si cerintele clientilor etc.): cariera va
deservi in mod direct activitatea fabricii de ciment (acelasi titular al activitati, ROMCIM
S.A)); din aceasta perspectiva, variabilele climatice sau efectele secundare nu vor afecta
n mod direct nivelul activitatii din cariera la modul in care ar fi necesare masuri pentru
adaptare;

- legaturile de transport: necesarul de transport al materialului extras este minim,
dat fiind ca obiectivul se afla in vecinatatea fabricii de ciment;

Nu s-au identificat cai prin care obiectivul ar putea fi influentat de aspectele
climatice Tn urmatorii ani de functionare; analiza subiectiva ia Tn considerare tendintele
climatice din zona localitatii Poarta Alba si a municipiului Medgidia, lipsa evenimentelor
meteo extreme, faptul ca functionarea proiectului nu necesita racordarea (bransamente
directe) la sistemele de utilitati.

De asemenea, faptul ca acest tip de proiect (cariera de suprafata) nu se regaseste
listat in “Annex I: Typology of investment/ project types - Guidelines for Project Managers:
Making vulnerable investments climate resilient” ca tip de proiect pentru care ar putea fi
necesara analiza exhaustiva a rezilientei la variabilitatea actuala a climei si la schimbarile
climatice viitoare, ntareste concluzia ca sensibilitatea proiectului la schimbarile climatice
este minima (in afara limitelor ce recomand analiza).

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
6.1.3.1. Sursele de zgomot si vibrafii

Activitatea de exploatare este generatoare de zgomote si vibratii datorita utilajelor
de derocare si incarcare, mijloacelor de transport auto, exploziilor de derocare.

La limita zonei industriale sunt respectate standardele impuse de legislatia in
vigoare (SR 10009:2017).

Principala sursa generatoare de zgomote o constituie exploziile de derocare,
utilajele specifice activitatii de exploatare (foreza, autoincarcatoare frontale), precum si
mijloacele de incarcare si transport auto.

Principala surséa generatoare de vibratii o constituie exploziile de derocare, care
concomitent cu derocarea masei miniere induc in masivul geologic oscilatii seismice
avand marimi si intensitati functie de cantitatea de exploziv utilizatd si de dispunerea
acestuia in gaurile de sonda.
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Zgomotul generat de exploziile de derocare se va resimti cu o intensitate mare, pe
un interval scurt de timp, sub 1 sec, in imediata apropiere a perimetrului si se estimeaza
ca va fi de intensitate foarte redusa la limita localitatilor invecinate.

Tehnologia de derocare aplicatda la cariera Medgidia va fi prin detonarea
explozivilor amplasati in gauri de sonda.

Pentru operatiunile de derocare, ROMCIM S.A., in conformitate cu prevederile
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicata in 2014, Legii nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor
de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Ordinului M.M.P.S. nr.
838/1997 - Norme specifice de securitate a muncii pentru depozitarea, transportul si
folosirea materialelor explozive, Ordinului M.M.P.S. nr. 214/1999 - Norme specifice de
protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale utile prin derocare cu
explozivi si Normei tehnice din 30.05.2005 privind detinerea, prepararea, experimentarea,
distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in
orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, a angajat o societate comerciala
specializata si autorizata pentru transportul, manipularea si utilizarea explozivilor.

Un alt efect al lucrarilor de exploatare este si producerea unor zgomote si vibratii
de catre utilajele in functiune si de mijloacele de transport care pot produce un impact
negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Vibratiile vor fi reduse — pe cat posibil — respectand solutiile constructive si de
montaj adecvate fiecarui utilaj.

Efectul zgomotului si vibratiilor asupra asezarilor umane aflate in apropiere va fi
nesemnificativ.

6.1.3.2. Amenajarile si dotérile pentru protectia impotriva zgomotului si vibrafiilor

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote si vibratii se vor lua
o serie de masuri cum ar fi:
= impunerea limitelor admisibile prevazute de reglementarile in vigoare ca
obiective specifice de monitorizare si performants;
respectarea tehnologiei de exploatare;
stropirea drumurilor tehnologice si de acces, pentru reducerea concentratiilor
de pulberi in atmosfer3;
mentinerea in buna stare a drumurilor de acces;
folosirea utilajelor Tn limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea
proiectata;
reducerea poluarii fonice prin masuri tehnico-organizatorice;
utilizarea sistemului Nonnel de puscare cu trepte de microintarziere pentru
diminuarea socului seismic;
= utilizarea de echipamente si autobasculante performante, in stare buna, care
sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise, cu
respectarea graficului de reparatii si revizii tehnice;

=
=

U

Ul
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= pentru cazul in care nivelul de zgomot la limita perimetrului, stabilit prin
masuratori, va fi mai mare decéat cel prognozat si zgomotele produse vor afecta
fauna din ariile protejate, activitatea va fi sistata, reluarea acesteia urmand a
se face dupa montarea unor ecrane antifonice alcatuite din panouri detasabile,
construite din structuri metalice usoare cu umplutura de materiale fonic izolante
(spuma poliuretanica, vata de sticla etc.), amplasate in vecinatatea zonelor
maxime de emisii, pe directia sursa-receptor.

Fata de obiectivul analizat, localitatile cele mai apropiate sunt Castelu, la cca. 2,0
km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest, distante la care activitatea de extractie
Nnu va avea un impact negativ asupra localitatilor sau asupra sanatatii locuitorilor acestora.

Odata cu sistarea lucrarilor de exploatare, impactul produs de zgomote si vibratii
va fi mult redus in perioada executarii lucrarilor de inchidere si practic eliminat odata cu
finalizarea lucrarilor de reconstructie ecologica.

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor
6.1.4.1. Surse de radiafii

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare a calcarului marnos si loessului in
cariera Poarta Alba — Castelu, judetul Constanta nu este necesara utilizarea sau stocarea
substantelor radioactive. De asemenea, activitatea nu este generatoare de radiatii
periculoase.

6.1.4.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiafiilor
Nu este cazul.

6.1.5. Protectia solului si a subsolului
6.1.5.1. Surse de poluare pentru sol, subsol si ape freatice

Exploatarea propriu-zisa in cariera, nu reprezinta o sursa de poluare a solului,
subsolului si a apelor freatice, insd va conduce la deteriorarea morfologiei terenului si
scotand din circuit diferite categorii de terenuri.

Surse posibile de poluare a solului, subsolului si apelor freatice ca urmare a
desfasurarii activitatii de exploatare a zacamantului de calcar marnos si loess sunt
urmatoarele:

v scurgerile accidentale de combustibili si lubrifianti, datorate manipularii
necorespunzatoare la alimentarea utilajelor sau la executia lucrarilor de revizii,
reparatii;

v' scurgeri accidentale, pe sol, a produselor petroliere, rezultate Tn timpul
functionarii utilajelor;

v accidentele tehnice;

pulberile sedimentabile,
v' deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate etc.).

<
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Pentru limitarea poluarii accidentale cu produse petroliere, reparatiile si reviziile
utilajelor se vor face la sediul societatii.

Obiectivul minier Poarta Alba — Castelu va utiliza depozitul de carburanti al carierei
Medgidia pentru care societatea a obtinut toate actele de reglementare necesare.
Alimentarea utilajelor se realizeaza pe platforma betonata special amenajata in cadrul
depozitului.

Lucrarile executate in cadrul obiectivului minier vor induce un impact negativ
nesemnificativ asupra parametrilor sol/subsol, respectiv se estimeaza faptul ca activitatea
in cadrul perimetrului minier Poarta Alba — Castelu, se va face cu mentinerea acestor
parametrii Tn limitele impuse prin Ordinul 756/1997 (ordin pentru aprobarea Reglementarii
privind evaluarea poluarii mediului), cu modificarile si completarile ulterioare.

6.1.5.2. Lucrari si dotéri pentru protectia solului si subsolului

Impactul asupra solului si subsolului se va reduce prin folosirea cat mai rationala a
suprafetei carierei.

In faza finala a carierei se vor executa lucrari de taluzare, compactarea si
umectarea bermelor si realizarea canalului de garda pentru preluarea si dirijarea apelor
provenite din precipitatii.

Eliminarea poluarii solului cu carburanti si lubrifianti se va face prin alimentarea
utilajelor Tn locuri special amenajate.

Fronturile de lucru ale carierei - active si inactive - vor fi in permanenta copturite pe
perioada de exploatare, respectiv pana la declansarea etapei de inchidere finala.

Pentru atingerea unui grad optim de stabilitate a taluzelor carierei, astfel incat sa
se obtina o stabilitate indelungata in timp, evitdndu-se aparitia fenomenului de rupere prin
alunecare, datorita cresterii tensiunilor din masiv si/sau micsorarii rezistentei mecanice a
rocilor in timp, datoritda fenomenelor de alterare la care sunt supuse acestea (cicluri de
inghet/dezghet, fenomene hidrodinamice etc.) configuratia taluzelor pe conturul final al
carierei va fi executata respectand valorile de stabilitate proiectate.

Alunecarile de taluz fiind periculoase pentru activitatea carierei si ddunatoare pentru
echilibrul ecologic al zonei, se impune o respectare riguroasa a geometriei carierei.
Urmarirea eventualelor alunecari se va face vizual, sau prin ridicari topografice. Vizual,
stabilitatea taluzurilor se va urmari atent si permanent, cel putin o data pe saptamana, dar
in special dupa ploi abundente, in perioada dezghetului si iarna, in zilele insorite.

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului,
precum si pentru reducerea la minim a posibilitatilor de poluare a solului, se vor adopta
urmatoarele masuri:

— se va respecta tehnologia de exploatare;

— nu se vor face depozite de calcar marnos si loess in zona perimetrului de

exploatare mai mari decat posibilitatea zilnica de transport;

— nivelarea vetrei carierei si a bermelor, realizandu-se pante de scurgere adecvate;

— se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanti, uleiuri);
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— alimentarea utilajelor se realizeaza pe platforma betonata a depozitului de
carburanti, iar reviziile si reparatiile capitale se vor executa la sediul unitatii;

— se va urmari respectarea geometriei si a caracteristicilor treptei de exploatare;

— periodic se vor executa masuratori topografice pentru urmarirea modului de
incadrare a lucrarilor miniere in proiectele de exploatare;

— urmarirea stabilitatii versantilor din zonele limitrofe (gradul de eroziune);

— controlul lucrarilor de gestionare a apelor pluviale colectate si evacuate din cariera;

— urmarirea activitatii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse
petroliere care ar afecta proprietatile solului, iar in cazul producerii unor astfel de
incidente se vor utiliza substante neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

— deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor O.U.G.
92/2021, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 170/2004 si H.G. nr. 1132/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
61.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Vegetafia. Vegetatia in zona perimetrului Poarta Alba — Castelu este predominant
alcatuita din culturi agricole, tufarisuri si maracinisuri. Conform Certificatului de Urbanism
nr. 64/31.07.2023, terenurile pe care a fost constituit perimetrul Poarta Alba — Castelu
sunt incadrate la categoria de folosinta arabil.

Activitatile de exploatare programate, vor afecta vegetatia prin noxele degajate de
utilaje si, mai ales, prin indepartarea paturii de sol in vederea executarii lucrarilor de
exploatare.

Fauna. Se estimeaza ca fauna, destul de modest reprezentata, va fi relativ putin
deranjatd de zgomotele produse de utilajele si instalatiile care vor actiona in perimetru.
Efectul asupra faunei se aproximeaza ca va fi minor si limitat la perioada de activitate.

Exista posibilitatea ca zgomotele produse sa determine unele pasari sa se
stabileasca, temporar, la distante mai mari fatd de cuiburile actuale, iar mamiferele sa
ocoleasca zona.

Perimetrul Poarta Alba — Castelu nu se suprapune peste nici o zona in care au fost
instituite Situri de Importantd Comunitara (SCI) sau Arii Speciale de Protectie Avifaunistica
(SPA), cele mai apropiate zone protejate fiind situate la o distantd de cca. 7,4 km -
Rezervatia naturald Valu lui Traian RONPAO0376, la 7,9 km - Situl de Importanta
Comunitara ROSCI0083 - Fantanita Murfatlar si la 9,2 km fata de rezervatia naturala
Fantanita Murfatlar RONPA0381.

Executia lucrarilor de exploatare nu va determina un impact negativ semnificativ
asupra elementelor de ecologie terestra. Efectul asupra faunei si florei se estimeaza ca
va fi minor si limitat la perioada de exploatare.
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6.1.6.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitéfi, monumentelor
naturale si a ariilor protejate

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul activitatii va
avea in vedere urmatoarele masuri:

— respectarea tehnologiei de exploatare;

— monitorizarea incadrarii emisiilor de puberi in prevederile legale la limita cu

zona de vecinatate;

— stropirea drumurilor tehnologice si de acces in perioada de seceta si
temperaturi ridicate din timpul verii, pentru reducerea concentratiilor de pulberi
in atmosfera;

— folosirea utilajelor Tn limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea
proiectata;

— utilizarea sistemului Nonnel de puscare cu trepte de microintarziere pentru
diminuarea socului seismic;

— utilizarea de echipamente si autobasculante performante, care sa nu produca
un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

— utilizarea combustibililor cu continut redus de sulf;

— (gestionarea corespunzatoare a deseurilor;

— realizarea programelor de reconstructie ecologica.

Se recomanda monitorizarea pulberilor in suspensie si a nivelului de zgomot la
limita perimetrului de exploatare, astfel incat societatea sa ia masurile tehnice
corespunzatoare pentru diminuarea si reducerea oricarui tip de poluare sau de efecte
asupra biodiversitatii din zonele invecinate.

Impactul lucrarilor de exploatare asupra florei si faunei din perimetru si din zona
adiacenta, este nesemnificativa, nefiind necesara adoptarea unor masuri speciale de
protectie a ecosistemelor si biodiversitatii zonei.

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

6.1.7.1. ldentificarea obiectivelor de interes public, distanfa fatd de asezarile
umane, respectiv fatd de monumentele istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cérora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradifional etc.

Asezérile umane

Cele mai apropiate localitati de zona de estindere a carierei sunt Castelu, la cca.
2,0 km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest, distantd la care activitatea de
exploatare nu va avea un impact negativ asupra localitatii sau a locuitorilor acestuia.

Situri arheologice

Conform adresei nr. 1489 din 25.05.2023 emisa de Directia Judeteana pentru
Cultura Constanta in perimetrul Poarta Alba — Castelu nu se aflda monumente istorice,
culturale, religioase sau situri arheologice de interes deosebit inscrise in Repertoriul
Arheologic National sau in Lista Monumentelor Istorice.
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6.1.7.2. Lucraérile, dotarile si méasurile de protectia asezérilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului,
precum si pentru reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a asezarilor umane si
a obiectivelor protejate, se vor adopta urmatoarele masuri:

= impunerea limitelor admisibile prevazute de reglementarile in vigoare ca
obiective specifice de monitorizare si performants;
respectarea tehnologiei de exploatare;
stropirea drumurilor tehnologice si de acces, pentru reducerea concentratiilor
de pulberi in atmosfer3;

— folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea
proiectata;
reducerea poluarii fonice prin masuri tehnico-organizatorice;
utilizarea sistemului Nonnel de puscare cu trepte de microintarziere pentru
diminuarea socului seismic;
= utilizarea de echipamente si autobasculante performante, in stare buna, care
sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise, cu
respectarea graficului de reparatii si revizii tehnice;
gestionarea corespunzatoare a deseurilor;
controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice si mentinerea
masginilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si utilizarea
n principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;
= monitorizarea pulberilor in suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel
incat societatea sa ia masurile tehnice corespunzatoare pentru diminuarea si
reducerea oricarui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele
invecinate;

= pentru cazul in care nivelul de zgomot la limita perimetrului, stabilit prin

masuratori, va fi mai mare decét cel prognozat si zgomotele produse vor afecta
fauna din ariile protejate, activitatea va fi sistata, reluarea acesteia urmand a
se face dupa montarea unor ecrane antifonice alcatuite din panouri detasabile,
construite din structuri metalice usoare cu umplutura de materiale fonic izolante
(spuma poliuretanica, vata de sticla etc.), amplasate in vecinatatea zonelor
maxime de emisii, pe directia sursa-receptor.

Odata cu sistarea lucrarilor de exploatare, impactul produs de zgomote si vibratii
va fi mult redus in perioada executarii lucrarilor de inchidere si practic eliminat odata cu
finalizarea lucrarilor de reconstructie ecologica.

Realizarea activitatii de exploatare din perimetrul Poarta Alba — Castelu are un mic
impact pozitiv asupra mediului social - economic din localitatile apropiate, prin crearea si
mentinerea unor locuri de munca.

=
=

U U

U
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6.1.8. Prevenire si gestionare deseurilor generate pe amplasament

6.1.8.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate Tn conformitate cu prevederile
legislafiei europene si nafionale privind deseurile), cantitafi de deseuri generate

Exploatarea rezervelor de calcar marnos si loess din perimetrul Poarta Alba —
Castelu determina producerea de deseuri/reziduuri miniere, rezultate in faza de
exploatare.

Deseuri miniere rezultate din cariera Poarta Alba — Castelu, sunt reprezentate de
loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea cimentului.

Conform O.U.G. 92/2021, H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din
industriile extractive si H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, sterilele
rezultate din activitatea de exploatare a calcarului marnos si loessului se incadreaza in
categoria degeurilor nepericuloase.

Conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE/18.12.2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si H.G. nr. 856/16.08.2002, deseurile miniere
rezultate din activitatea de exploatare a zacamantului Medgidia se clasifica astfel:

01 Deseuri rezultate de la exploatarea miniera si a carierei si de la
tratarea fizica si chimica a mineralelor

0101 Deseuri de la excavarea minereurilor

010102 Deseuride la excavarea minereurilor nemetalifere

Deseuri industriale si menajere, exclusiv miniere:
- deseuri menajere.
- uleiuri uzate — vor rezulta in urma efectuarii unor reparatii ale utilajelor.

6.1.8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de
gestionare a deseurilor:

— prevenire/reducere;

— reutilizare;

— reciclare;

— valorificare energetica;

— eliminare/depozitare.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de
proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu ntotdeauna se poate evita producerea
deseurilor. Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest
lucru se va face prin: reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Reducerea cantitatii
de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii
acestora.
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Cantitatea de deseuri menajere rezultate in urma desfasurarii activitatii n
perimetrul de exploatare este mica, corespunzatoare numarului de persoane care isi va
desfasura activitatea.

in ceea ce priveste deseurile miniere rezultate din cariera Poarta Alba — Castelu,
acestea sunt reprezentate de loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea
cimentului, astfel volumul nu poate fi estimat cu exactitate.

6.1.8.3. Planul de gestionare a degeurilor

Singurele roci sterile rezultate din activitatea de exploatare din perimetrul Poarta
Alba — Castelu sunt loess-urile care nu sunt utilizate in procesul de productie. Materialul
neutilizat fiind depus pe vatra carierei in vederea executiei lucrarilor de reconstructie
ecologica.

In cariera Medgidia s-au realizat periodic lucrari de rambleiere a excavatiilor,
respectiv transferarea rocilor sterile (loessul care nu este utilizat ca materie prima la
fabricarea cimentului) dintr-o treapta de exploatare activa intr-o treapta a carierei (vatra)
Cu rezerva epuizata, rocile sterile fiind astfel utilizate la reabilitarea suprafetelor. Avand in
vedere ca aceasta activitate a fost realizata cu succes in obiectivul Medgidia, consideram
ca va fi oportuna utilizarea metodei de rambleiere si in cazul obiectivului Poarta Alba —
Castelu. Aceasta metoda va fi realizata in functie de avansarea lucrarilor si numaiin cazul
in care vor rezulta cantitati de loess care nu sunt utilizate in fabrica.

Deseurile miniere (loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea
cimentului) vor fi transportate cu autobasculante pe distante scurte de cateva sute de
metri, pana la zona de depunere.

Rocile sterile (0 parte din loess) sunt depuse pe vatra carierei (treapta +12 m),
pentru umplerea golurilor rezultate din excavarea calcarului marnos, in cadrul lucrarilor
de reconstructie ecologica.

Depunerea se face intr-o singura treapta cu inaltimea de cca. 1 - 2 m, prin
descarcare din autobasculante, impingerea si nivelarea cu buldozerul.

Tehnologia consta in:

— deversarea materialului din basculante pe vatra carierei;

— impingerea materialului depus pe platforma zonei de depunere spre taluzul

carierei cu ajutorul buldozerului;

— nivelarea si compactarea platformei de depunere pentru construirea

depozitului de steril in deplina siguranta.

Zonele de rambleiere vor fi construite cu o panta de 1% inclinare spre taluz pentru
scurgerea apelor din precipitatii.

Toate categoriile de deseuri se vor depozita astfel incat sa nu afecteze mediul
inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului
deseului.
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Mentionam ca societatea ROMCIM S.A. este autorizata (conform Anexei nr. 1 la
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale si Codului CAEN) pentru:

- colectarea, tratarea si eliminarea/valorificarea deseurilor nepericuloase;

- colectarea, tratarea si eliminarea/valorificarea deseurilor periculoase;

- recuperarea materialelor reciclabile sortate.

6.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
6.1.9.1. Substantfele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In activitatea de exploatare se vor utiliza substante toxice si periculoase, respectiv
combustibili si explozivi.

Din activitatea exploatare — valorificare a calcarului marnos si loessului nu vor
rezulta substante toxice si periculoase.

6.1.9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
si asigurarea condifiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanétatii populafiei

Combustibilului necesar pentru alimentarea utilajelor folosite in procesul de
exploatare va proveni din depozitul de carburanti al carierei Medgidia pentru care
societatea a obtinut toate actele de reglementare necesare. Alimentarea utilajelor se
realizeaza pe platforma betonata special amenajata in cadrul depozitului.

Alte substante periculoase care sunt necesare in fluxul tehnologic de exploatare
sunt explozivii utilizati la exploziile de derocare.

Pentru operatiunile de derocare, ROMCIM S.A. in conformitate cu prevederile Legii
nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare,
republicata in 2014, Legii nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase, Ordinului M.M.P.S. nr.
838/1997 - Norme specifice de securitate a muncii pentru depozitarea, transportul si
folosirea materialelor explozive, Ordinului M.M.P.S. nr. 214/1999 - Norme specifice de
protectie a muncii pentru exploatarea substantelor minerale utile prin derocare cu
explozivi si Normei tehnice din 30.05.2005 privind detinerea, prepararea, experimentarea,
distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in
orice alte operatiuni specifice Tn activitatile detinatorilor, a angajat o societate comerciala
specializata si autorizata pentru transportul, manipularea si utilizarea explozivilor.

6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a
apei gi a biodiversitatii

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km?(69.437 m2), din care suprafata afectata de lucrari in cariera este de 63.000
m2 (ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare
an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.
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Capacitatea de exploatare este estimata la cca. 200 — 300 mii t/an. Lucrarile de
exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza pentru o perioada
de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse modelului final proiectat.

Lucrarile de inchidere si ecologizare a terenurilor afectate de desfasurarea activitatii
de exploatare vor consta in lucrari de rambleiere, nivelare, asternere sol vegetal, inierbare si
udarea suprafetelor. Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se armonizeze suprafata
terenurilor ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate.

In cadrul lucrérilor de exploatare nu se utilizeaza apa in scop industrial.

Apa va fi utilizata Tn scop igienico-sanitar, alimentarea cu apa a obiectivului minier
se va realiza din sistemul de alimentare cu apa potabila al societati ROMCIM S.A. —
incinta fabricii de Ciment, care ajunge pana in dreptul biroului administrativ al sectorului
de exploatare produse miniere.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FlI
AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Activitatea desfasurata nu va influenta negativ asezarile umane datorita
urmatoarelor motive:

— distanta dintre perimetrul Poarta Alba — Castelu si cele mai apropiate locuinte

este de cca. 2 km, iar raza de actiune a poluantilor cu cea mai mare difuzie
(emisii atmosferice) este relativ mica pentru a influenta negativ locuitorii zonei;

— factorii poluanti rezultati din activitatea de extractie a calcarului marnos si

loessului au o actiune limitata, restransa la un areal limitrof obiectivului.

Prin natura si structura fluxurilor tehnologice de productie desfasurate in cadrul
perimetrului, nu se intrevad efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei.

In timpul proceselor tehnologice nu sunt manipulate substante toxice sau
periculoase, iar instalatiile din dotare nu prezinta vreun risc semnificativ de producere a
unor accidente majore sau avarii in exploatare.

Lucrarile de exploatare din perimetrul Poarta Alba — Castelu nu vor avea efecte
asupra starii de sanatate a populatiei.

7.2. Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a
florei si a faunei salbatice

Perimetrul temporar de exploatare nu se suprapune peste nici o zona in care au
fost instituite Situri de Importantd Comunitard (SCI) sau Arii Speciale de Protectie
Avifaunistica (SPA). Terenul este situat la o distantad de cca. 7,4 km fata de RONPA0376
rezervatia naturald Valu lui Traian, la 7,9 km fatéd de Situl de Importantd Comunitara
ROSCI0083 - Fantanita Murfatlar si la 9,2 km fatéd de rezervatia naturald Fantanita
Murfatlar RONPAQO381.
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Efectul asupra florei si faunei se estimeaza ca va fi minor si limitat la perimetrul
temporar de exploatare. Impactul prognozat asupra biodiversitatii este localizat in
perimetrul concesionat si se datoreaza decopertarii zonei de exploatare a calcarului
marnos, dar si prafului, zgomotului si vibratilor produse de utilajele terasiere si de
transport sau rezultate in urma lucrarilor de impuscare in cariera.

In timpul perioadei de exploatare impactul asupra biodiversitatii va fi reprezentat de
particule in suspensie de origine minerala rezultate din procesul de derocare (impuscare),
incarcare, transport cu autobasculantele a masei miniere, care in anumite perioade de seceta
prelungita si vanturi puternice pot fi depuse pe aparatul foliar al plantelor din zona invecinata,
afectand astfel unele procese de metabolism ale plantelor cerealiere.

Pentru diminuarea impactului produs de praf, zgomot, vibratii rezultate in urma
activitatii desfasurate in perimetrul Poarta Alba — Castelu, au fost prevazute o serie de
masuri de diminuare a impactului (umectarea drumurilor tehnologice si fronturilor,
utilizarea, folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari etc.).

in timpul realizarii investitiei, dar si in perioada exploatarii, se impune o atentie
deosebitd la functionarea utilajelor si mijloacelor de transport, dar si monitorizarea
incadrarii emisiilor de puberi in prevederile legale la limita cu zona de vecinatate. Prin
aceasta supraveghere, se urmareste evitarea oricaror forme de poluare si de perturbare
a proceselor fiziologice de fotosinteza si respiratie a plantelor cerealiere din vecinatate.

Impactul major asupra vegetatiei va fi generat de indepartarea solului vegetal de pe
suprafata perimetrului si de praful generat de lucrarile de exploatare din cariera, care datorita
vanturilor, se depune pe culturile din imediata apropiere a perimetrului de exploatare.

Impactul asupra vegetatiei va fi diminuat prin adoptarea unor masuri pentru
diminuarea prafului rezultat in urma activitatii de exploatare si prin realizarea programelor
de reconstructie ecologica.

Fauna destul de modest prezenta, asa cum am aratat mai sus, chiar daca va fi
relativ perturbata, exista habitate asemanatoare in apropiere. Prin urmare nu se poate
vorbi de un impact major din acest punct de vedere.

7.3. Impactul asupra apei

Informatiile de pe teren, corelate cu lucrarile geologice de cercetare executate, au
aratat ca apele subterane nu vor fi interceptate de lucrarile de exploatare, respectiv
regimul hidrogeologic local nu permite poluarea acviferelor din cauza ca acestea se afla
la adancimi mari, lucrarile de exploatare fiind situate mult deasupra nivelului hidrostatic.

Executia programului de exploatare a calcarului marnos si loessului din perimetrul
Poarta Alba — Castelu nu va avea efecte asupra apelor de suprafata si se estimeaza ca
nu va determina o poluare a acviferelor subterane din zona.

Nivelul redus al precipitatiilor specific zonei si frecventa mare a planelor de
discontinuitate structurala (fisuri, stratificatia zdcamantului) fac ca apele din precipitatii sa
se infiltreze rapid, posibilitatile de inundare a carierei sau de formare a unor zone de baltire
fiind reduse.
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Apele pluviale de pe suprafata carierei sunt absorbite natural, iar in zona de intrare
in cariera Medgidia in cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt evacuate
prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime de 300 m
si latimea de 0,6 m, evacuarea realizandu-se in Valea Manzului.

Lucrérile de exploatare din perimetrul Poarta Alba — Castelu nu vor avea efecte
asupra apelor de suprafatd si se estimeaza ca nu va determina o poluare a acviferelor
Ssubterane din zona.

7.4. Impactul asupra aerului

Exploatarea masei miniere determina cresterea concentratiilor de pulberi in aer pe
arealul carierei. Pentru diminuarea efectelor negative determinate de cresterea
concentratiilor de pulberi in atmosfera urmeaza a fi luate o serie de masuri, cum ar fi: pe
caile de acces, pe unde circula autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire in vederea
reducerii pana la anulare, a poluarii cu praf a zonei;

Un alt factor care poate conduce la modificarea calitatii aerului este dat de degajarea
gazelor la exploziile de derocare necesare pentru dislocarea rocilor.

Exploziile sunt programate a fi executate la intervale rare de timp, volumul de gaze
degajat la fiecare explozie urmand a se dispersa foarte rapid, la dispersia gazelor
contribuind atat efectul generat de explozie cat si circulatia curentilor de aer.

Gazele degajate la exploziile de derocare nu sunt nepericuloase pentru viata.

In activitatea de perforare rezulta o cantitate foarte mica de praf deoarece executia
gaurilor se face cu o instalatie de forare dotata cu captatoare de praf.

Intr-o activitate normalad de exploatare, emisiile, respectiv imisiile poluantilor
atmosferici se vor situa sub limitele admise, chiar in zonele imediat invecinate
amplasamentului — situatie in care impactul asupra factorilor de mediu va fi unul
nesemnificativ pe termen scurt si mediu.

Emisiile de compusi nocivi rezultati de la motoarele cu ardere interna sunt relativi
scazute, atat in concentratie cat si in debite masice, fapt ce nu va avea un efect nociv
semnificativ asupra mediului. Impactul asupra asezarilor umane va fi neglijabil, deoarece
distanta de la obiectiv la cele mai apropiate localitati este de cca. 2 km.

7.5. Impactul asupra solului-subsolului

Impactul negativ al activitatii programate este dat de lucrarile de excavatii din
cariera. Exploatarea la zi in carierd, va conduce la deteriorarea morfologiei terenului si
scoaterea din circuit a terenului. Avandu-se in vedere specificul activitatii de exploatare,
impactul asupra solului si subsolului este inevitabil.

Pentru desfasurarea activitatilor miniere necesare exploatarii si valorificarii
resurselor de calcar marnos si loess a fost instituit perimetrul temporar de exploatare
Poarta Alba — Castelu, cu o suprafata de 0,069 km? (69.437 m2).
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Proiectul va fi implementat pe o suprafata de 63.000 m?, reprezentand ampriza
carierei. Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand sa
fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile solicitate
anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Pentru desfasurarea lucrului in conditii de siguranta este necesar sa se respecte
elementele geometrice ale carierei (stabilite prin metoda de exploatare).

Pentru diminuarea impactului activitatilor asupra mediului, anual sunt programate
lucrari de reconstructie ecologica a suprafetelor afectate de activitatea de exploatare.

Astfel, sunt programate lucrari de rambleiere a excavatiilor, respectiv transferarea
rocilor sterile (loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea cimentului) dintr-o
treapta de exploatare activa intr-o treapta a carierei (vatra) cu rezerva epuizata.

La finalul lucrarilor de exploatare sunt programate lucrari de reconstructie ecologica
constand Tn acoperirea cu sol vegetal in asa fel incat suprafetele afectate sa se incadreze
Tn ambientul natural al zonei.

Sursele posibile de poluare a solului ca urmare a desfasurarii activitatii de
exploatare sunt in principal urmatoarele:

— scurgeri de combustibili si lubrefianti, datorate manipularii necorespunzatoare

la alimentarea cu carburanti sau uleiuri, a instalatiilor si utilajelor;

— scurgeri accidentale, pe sol, a produselor petroliere, rezultate in timpul

functionarii utilajelor;

— accidentele tehnice;

— deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate, etc.).

Pentru limitarea poluarii accidentale cu produse petroliere, reviziile si reparatiile
capitale utilajelor se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate, la
sediul societatii.

Alimentarea utilajelor se realizeaza pe platforma betonata a depozitului de
carburanti, iar reviziile si reparatiile capitale se vor executa la sediul unitatii.

7.6. Extinderea impactului

Activitatea de exploatare - valorificare a calcarului marnos si loessului desfasurata
n perimetrul Poarta Alba — Castelu (aflata in extravilanul comunei Poarta Alba), nu va
conduce la poluarea excesiva a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu:
apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot si intensitatea vibratiilor,
reducandu-se la zona de exploatare si in imediata vecinatate a acesteia.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu In baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza
aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urméand sa fie
executate de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia, singura diferenta
fiind data de forma juridica a actului eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
si suprafata pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.
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Avand in vedere aspectele de mai sus, mentionam ca lucrarile de exploatare nu se
vor desfasura simultan in cele doua obiective (cariera Medgidia si cariera Poarta Alba —
Castelu), materialele provenite din cele doua obiective vor fi exploatate selectiv, productia
planificata fiind realizata din mai multe fronturi de exploatare in vederea realizarii unui mix
optim de material necesar pentru fabricarea cimentului in limitele standardelor de calitate
ale ROMCIM S.A.

Calitatea aerului Tn zona perimetrului Poarta Alba — Castelu este buna, sursele
industriale fixe din zona fiind putine la numar. Fata de obiectivul analizat, localitatile cele
mai apropiate sunt Castelu, la cca. 2,0 km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest.

Apreciem ca extinderea spatiald a impactului asupra mediului nu va produce
disconfort asupra zonelor populate.

7.7. Magnitudinea gi complexitatea impactului

Activitatea de extractie va avea efecte negative asupra factorilor de mediu, aer, sol
si subsol, biodiversitate, toate reduse la zona in care sunt programate lucrarile de
exploatare si in imediata vecinatate a acesteia.

Nu exista posibilitatea ca sanatatea si confortul locuitorilor din localitatile invecinate
sa fie afectate de programul de lucrari din perimetrul Poarta Alba — Castelu.

Evaluarea impactului asupra mediului efectuata pentru activitatile preconizate a se
desfasura pe amplasamentul perimetrului Poarta Alba — Castelu este urmatoarea:

a) nu se constata un impact asupra apelor, acviferele subterane sunt situate la
adancimi mari, fiind putin probabila infectarea acestora in cazul poluarii
accidentale cu produse petroliere;

b) nu se poate semnala un impact major asupra calitatii aerului, la activitatea de
exploatare sau la transportul productiei, noxele generate de arderea
combustibililor pentru functionarea utilajelor incadrandu-se in limite admisibile,
o eventuala concentrare a acestora fiind posibila numai in limitele carierei;

c) generarea de pulberi in atmosfera la derocarea, incarcarea sau la transportul
productiei este limitata prin tehnologiile proiectate si prin méasurile luate din faza
de proiectare;

d) nu se va produce un impact major asupra factorilor de mediu: vegetatie, fauna
terestra si asupra asezarilor umane din vecinatatea obiectivului;

e) modificarile cele mai importante asupra cadrului natural sunt generate de excavatiile
din cariera, modificari inerente avandu-se in vedere specificul activitatii;

f) impactul asupra vegetatiei este reprezentat de desolificarile necesare pentru
exploatarea calcarului marnos si loessului prin lucrari miniere la zi, si de praful
generat de lucrarile de exploatare din cariera, care, datorita vanturilor, se
depune pe culturile din imediata apropiere a perimetrului de exploatare;

g) impactul negativ asupra asezarilor umane este nesemnificativ, localitatile cele
mai apropiate fiind situate la distante la care efectele exploatérii calcarului
marnos nu mai pot fi resimtite.
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7.8. Probabilitatea impactului

Impactul activitatii de exploatare, cu implicatii Tn principal asupra solului, este
inevitabil, acesta fiind semnificativ diminuat prin masurile constructive luate in fazele de
proiectare si de executie a lucrarilor de exploatare.

7.9. Durata, frecventa gi reversibilitatea impactului

Luand in considerare cantitatea de produse miniere necesara pentru asigurarea
necesarului a fabricii Medgidia 200 — 300 mii t/an si cantitatea de material rezultat in urma
evaluarii resurselor din perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu, se
preconizeaza ca resursele ar putea sa asigure cu rezerve pentru o perioada de 20 de ani.

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess in perimetrul Poarta
Alba - Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km? (69.437 m2). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in
fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor
de roci utile solicitate in cadrul permisului temporar de exploatare.

Prin masurile care vor fi aplicate in perioada de realizare a lucrarilor de exploatare
precum si prin masurile de refacere a mediului, se va controla si minimiza impactul negativ
asupra factorilor de mediu.

Lucrarile de reconstructie ecologica constau in acoperirea cu sol vegetal,
insaméantarea terenurilor cu ierburi perene si plantarea de puieti de arbori si arbusti.

Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se armonizeze suprafata terenurilor
ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare se vor reduce total efectele negative
asupra mediului, cu exceptia morfologiei terenului.

7.10. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului
semnificativ asupra mediului

Pentru diminuarea efectelor negative asupra mediului Tn timpul exploatarii

experimentale a calcarului marnos si loessului se au in vedere urmatoarele:

— pentru diminuarea impactului asupra solului si subsolului, lucrarile de excavatii
in cariera se vor executa numai in conformitate cu programul de exploatare, cu
respectarea tehnologiei de excavare, incarcare si transport a masei miniere, a
dimensiunilor treptelor si adancimii excavatiei pentru evitarea generarii de
alunecari de teren;

— schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a utilajelor se va face numai in
locuri special amenajate pentru evitarea infestarii solului cu produse petroliere;
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— pentru reducerea antrenarii de pulberi, drumurile tehnologice vor fi umectate
prin stropire cu o autocisterna;

— nu se vor depozita in incinta carierei cantitati de calcar marnos si loess mai
mari decéat posibilitatile zilnice de transport;

— mentinerea concentratiilor noxelor sub pragul de alerta;

— limitarea valorile concentratiilor noxei SOz prin folosirea combustibililor cu
concentratii reduse de S;

— supravegherea incarcarii/descarcarii corespunzatoare a materialelor excavate
pentru a se evita cresterea accidentala a emisiilor de pulberi in atmosfera;

— evitarea manipularii materialelor excavate in perioadele de vant puternic pentru
a reduce degajarile de pulberi in zona de lucru;

— colectarea selectionata a deseurilor si evacuarea periodica a acestora;

— circulatia auto se va face numai pe drumurile existente fara a se produce
pierderi de material pe carosabil;

— anuntarea autoritatilor pentru protectia mediului despre situatii accidentale care
pun in pericol ecosistemul terestru si sa actioneze pentru refacerea acestora,

— refacerea terenurile afectate, asigurand incadrarea lor in peisajul zonei si
aducerea la parametrii productivi si ecologici naturali.

7.11. Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul data fiind natura proiectului si distanta fatd de cea mai apropiata
frontiera, respectiv cca. 40 km.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea factorilor de mediu presupune adoptarea unor masuri specifice
fiecarui factor. Programul de monitorizare include actiuni specifice pentru urmarirea
calitatii apelor de suprafata si subterane, a calitatii aerului, a impactului generat asupra
solului si subsolului, vizand in special si modalitatea de ocupare a terenurilor.

Principalul obiectiv al programului de monitorizare consta in urmarirea stabilitatii
versantilor (gradul de eroziune), gradului de armonizare corectd cu cadrul natural din
imediata vecinatate a terenurilor in care se desfasoara activitatea de exploatare si
eficienta lucrarilor de inchidere si ecologizare.

in perioada de executie a lucrarilor miniere de exploatare-dezvoltare, cerintele de
monitorizare a factorilor de mediu au ca obiective principale:

- urmarirea modificarilor generate asupra factorilor de mediu;

- modalitatile de respectare a tehnologiilor proiectate;

- formarea unei baze de date privind calitatea mediului;

- eficienta masurilor adoptate pentru limitarea efectelor negative asupra mediului.
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Cerintele de monitorizare din aceasta etapa au ca obiective principale urmarirea
calitatii aerului, solului si subsolului, calitatii si cantitatii apelor de suprafata, nivelului
zgomotului si vibratiilor, astfel:

» monitorizarea factorului de mediu aer:

determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental astfel
incat sa fie respectate prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea
aerului inconjurator;

controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice si mentinerea
masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si utilizarea
n principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

urmarirea nivelului emisiilor de pulberi sedimentabile in perimetru si pe
drumurile de transport;

monitorizarea pulberilor Tn suspensie la limita perimetrului de exploatare,
astfel incat societatea sa ia masurile tehnice corespunzatoare pentru
diminuarea si reducerea oricarui tip de poluare sau de efecte negative
asupra mediului din zonele invecinate;

> monitorizarea factorilor de mediu sol gi subsol:

urmarirea modificarilor de relief datorate extractiei calcarului marnos si
loessului, astfel incat sa se evite posibilitatea aparitiei unor alunecari de teren;
se va urmari respectarea cu strictete a tehnologiei de exploatare aprobata,
pentru evitarea generarii unor alunecari de teren datorita pierderii stabilitatii
taluzurilor carierei;

se va urmari respectarea geometriei Si a caracteristicilor treptei de
exploatare;

urmarirea activitatii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de
produse petroliere care ar afecta proprietatile solului, iar in cazul producerii
unor astfel de incidente se vor utiliza substante neutralizante pentru
reducerea efectelor negative;

controlul gradului de fisurare si al stabilitatii carierei;

controlul lucrérilor de gestionare a apelor pluviale colectate si evacuate din
cariera, incinta etc.;

periodic se vor executa masuratori topografice pentru urmarirea modului de
incadrare a lucrarilor in proiectul de exploatare;

» monitorizarea factorului de mediu apa:

controlul lucrarilor de gestionare a apelor pluviale colectate si evacuate din
cariera, incinta etc.;

» monitorizarea factorului de mediu biodiversitate:

se va urmari ca lucrarile de exploatare sa fie executate numai pe
suprafetele proiectate astfel incat afectarea ecosistemul zonei sa fie
diminuata cat mai mult posibil si redusa in limitele stabilite prin proiect;

‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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- monitorizarea pulberilor in suspensie si a nivelului de zgomot si vibratii la
limita perimetrului de exploatare, astfel incat societatea sa ia masurile
tehnice corespunzatoare pentru diminuarea si reducerea oricarui tip de
poluare sau de efecte asupra biodiversitatii din zonele invecinate;

- monitorizarea gradului de armonizare corecta cu cadrul natural inconjurator
din imediata vecinatate a terenurilor in care se desfasoara activitatea miniersa;

> monitorizarea nivelului zgomotului gi vibrafiilor:

- urmarirea nivelului de zgomot exterior astfel incat sa fie respectate
urmatoarele valori recomandate conform Normativului C125-2012 si Legii
nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental:

" Lech zi (Orele 7 - 19) — 60 dB(A);
» Lech Seara (orele 19 - 23) — 55 dB(A);
= Lech NOapte (orele 23 - 7) — 50 dB(A).

La finalul programului de Tnchidere si ecologizare, pe o perioada de minimum 2 ani,
societatea ROMCIM S.A. va asigura monitorizarea factorilor de mediu si a lucrarilor de
reconstructie ecologica, urmarindu-se in principal:

— stabilitatea taluzurilor carierei, prin montarea unor reperi topografici;

— eficienta lucrarilor de acoperire cu sol vegetal, fertilizare si inierbare;

— dezvoltarea vegetatiei plantate.

9. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE
TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene, respectiv:

v' Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al
poluarii);

v' Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012
privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante
periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului;

v" Directiva2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei;

v" Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai
2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa;

v Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

I\ SOCIETATEA IPROMIN S.A. 49/66


https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-02-04
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2019-02-04
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2019-02-04
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2019-02-04
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-02-04

ROMC'M MEMORIU DE PREZENTARE — EMITERE ACORD MEDIU
POARTA ALBA-CASTELU

A CRH COMPANY

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul  de
programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin
care a fost aprobat:

Nu este cazul.

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Pentru conducerea si organizarea activitatii din perimetrul Poarta Alba - Castelu,
va fi utilizata incinta existenta in zona nord-estica a carierei Medgidia, in care sunt
amplasate utilitatile specifice activitatii de conducere a exploatarii.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare a resurselor de calcar marnos
si loess din perimetrul Poarta Alba — Castelu nu sunt necesare alte lucrari de
organizare de santier.

10.2. Localizarea organizarii de santier

Pentru conducerea si organizarea activitatii din perimetrul Poarta Alba - Castelu,
va fi utilizata incinta existenta in zona nord-estica a carierei Medgidia, in care sunt
amplasate utilitatile specifice activitatii de conducere a exploatarii.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de
santier

Nu este cazul

10.4. Surse de poluanti si instalafii pentru refinerea, evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti
n mediu

Nu este cazul.
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11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTITIEI

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km?(69.437 m2), din care suprafata afectata de lucréri in cariera este de 63.000
m?2 (ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare
an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Lucrarile de exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza
pentru o perioada de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse modelului final
proiectat.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare, se va trece la realizarea lucrarilor de
inchidere si reconstructia ecologica a suprafetelor afectate, demararea acestora urmand
sa se realizeze conform legislatiei in vigoare.

Odata cu incetarea activitatii de exploatare, terenul pe care a fost amplasat obiectivul
minier Poarta Alba - Castelu va fi refacut si adus cat mai aproape de starea initiala inceperii
procesului de exploatare, diferenta constand in modificarea morfologiei acestuia.

Lucrarile de reconstructie ecologica a suprafetelor afectate de desfasurarea
lucrarilor de exploatarea, se vor executa esalonat, dupa finalizarea lucrarilor de exploatare
programate. Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se armonizeze suprafata
terenurilor ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate.

Din punct de vedere al potentialului agricol, terenul ocupat de exploatare se
incadreaza in categoria de terenuri arabil, fiind redat in folosinta dupa incetarea activitatii
de refacere a mediului.

Reconstructia ecologica a terenului afectat de lucrarile de exploatare programate
in perimetrul Poarta Alba — Castelu implica realizarea urmatoarelor lucrari:

- reprofilarea taluzurilor;

- depunere rambleu pe vatra si compactare;

- nivelare suprafata vatra si berme;

- compactare suprafata berme;

- asternere sol vegetal,

- semanat ierburi perene;

- procurare si plantare puieti pentru stabilizare;

- udarea suprafetelor insamantate.

Dupa executia lucrarilor de inchidere si ecologizare, eficienta solutiilor alese si
starea fizica a lucrarilor va fi urmarita, in perimetrul Poarta Alba - Castelu urmand a se
desfasura un program de monitorizare post inchidere.

Monitorizarea post inchidere va incepe imediat dupa executia lucrarilor si va
continua timp de inca 2 ani de la finalizarea programului de inchidere a obiectivului minier
si reconstructie ecologica a zonelor afectate.
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12. ANEXE - PIESE DESENATE

Plansa nr. 1. Plan de incadrare in regiune

Plansa nr. 2. Fisa perimetrului temporar de exploatare Sc.: 1:25.000
Plansa nr. 3. Harta geologica a regiunii Sc.: 1:200.000
Plansa nr. 4. Plan de situatie Sc..  1:1.000
Plansa nr.5 Sectiuni geologice 1-1" si 2-2° Sc..  1:1.000
Plansa nr.6 Schitd amplasare lucrari gestionare ape pluviale — Sc.:  1:5.000

Cariera Medgidia

13. EVALUARE ADECVATA

Perimetrul Poarta Alba — Castelu nu se suprapune peste nici o zona in care au fost
instituite Situri de Importantd Comunitara (SCI) sau Arii Speciale de Protectie Avifaunistica
(SPA) si nici nu se afla in imediata vecinatate a acestora, astfel proiectul propus nu intra
sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Terenul este situat la o distanta de cca. 7,4 km fatd de RONPAQ0376 rezervatia
naturala Valu lui Traian, la 7,9 km fata de Situl de Importanta Comunitara ROSCI0083 -
Fantanita Murfatlar si la 9,2 km fatd de rezervatia naturalda Fantanita Murfatlar
RONPAO0381.

Concluzii privind impactul produs asupra biodiversitafii prin realizarea
Proiectului ,,Exploatare resurse de calcar marnos si loess, perimetrul Poarta Alba -
Castelu ” situat in extravilanul comunei Poarta Alba, judetul Constanta:

Perimetrul propus nu are legatura directa cu conservarea vreunei arii
naturale protejate de interes comunitar si nici nu este necesar pentru
managementul conservarii vreunei arii naturale protejate de interes comunitar.

Impactul produs asupra biodiversitatii ca urmare a implementarii Proiectului
este apreciat ca fiind nesemnificativ, atdt ca urmare a valorii conservative scazute
a florei si faunei identificate in zona, cat si ca urmare a masurilor de protectie a
factorilor de mediu care vor fi implementate de catre beneficiar.
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14. INCADRAREA PROIECTULUI IN PREVEDERILE ART. 48 Sl 54
DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996

Lucrarile de exploatare din cadrul perimetrului Poarta Alba — Castelu nu se
realizeaza pe ape si nu au legatura cu apele, astfel proiectul nu intréa sub incidenta
prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Exploatarea rocilor utile din perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba —
Castelu nu va avea efecte asupra apelor de suprafata si se estimeaza ca nu va determina
o poluare a acviferelor subterane din zona. Lucrarile de exploatare se vor realiza pana la
cota +12 m, cota actuala a vetrei carierei Medgidia.

Activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba — Castelu se va
realiza prin aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia si va fi
executatd de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia. Lucrarile de
exploatare nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective.

ROMCIM S.A. detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 134 din 02.11.2023
prin care ii este atribuit titularului dreptul sa exploateze cariera Medgidia, instalatile de
alimentare cu apa, de colectare si evacuare a apelor pluviale.

Apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar, pentru alimentarea cu apa a grupului
sanitar, cariera fiind deservita de 10 oameni. Alimentarea cu apa a obiectivului minier se
va realiza din sistemul de alimentare cu apa potabila al societati ROMCIM S.A. — incinta
fabricii de Ciment, care ajunge pana in dreptul biroului administrativ al sectorului de
exploatare produse miniere.

Apele pluviale de pe suprafata carierei sunt absorbite natural, iar in zona de intrare
in cariera Medgidia in cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt evacuate
prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime de 300 m
silatimea de 0,6 m, evacuarea realizandu-se in Valea Manzului. Mentionam ca perimetrul
Poarta Alba — Castelu este situat Tnh extinderea carierei Medgidia.

Avéand in vedere cele mentionate, pentru desfasurarea activitatii din perimetrul
temporar de exploatare Poarta Alba — Castelu nu sunt necesare lucrari suplimentare de
alimentare cu apa sau colectare / evacuare a apelor pluviale fata de cele prevazute in
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 134 din 02.11.2023.
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15. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR.
292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE
PUBLICE Sl PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

15.1. Caracteristicile proiectului
15.1.1. Dimensiunea gi conceptia intregului proiect

Pentru desfasurarea activitatilor miniere necesare exploatarii si valorificarii
resurselor de calcar marnos si loess a fost instituit perimetrul temporar de exploatare
Poarta Alba — Castelu, cu o suprafata de 0,069 km? (69.437 m2).

Proiectul va fi implementat pe o suprafatd de 63.000 m?2 (ampriza carierei).
Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand sa fie
afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile solicitate
anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

15.1.2. Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Suprafata de teren pe care se vor desfasura lucrarile de exploatare se invecineaza
cu actuala cariera Medgidia, activitatea programata in cadrul perimetrului temporar de
exploatare avand drept scop asigurarea materialului necesar pentru aprovizionarea
Fabricii de ciment Medgidia apartinand ROMCIM S.A..

Cariera Medgidia este una dintre carierele mari din tara aflata in exploatare de
cativa zeci de ani si este principala sursa de aprovizionare cu materii prime a fabricii de
ciment Medgidia.

ROMCIM S.A. este titulara Licentei de concesiune pentru exploatare a resurselor
de calcar marnos si loess Medgidia - nr. 758/1999 acordata, conform prevederilor art. 46
din Legea Minelor nr. 61/1998, pentru o perioada de 20 ani. Prin actul aditional nr. 1/2020
incheiat cu ANRM Bucuresti, Licenta de exploatare a fost prelungita cu 5 ani contractuali.

Lucrarile de exploatare din cadrul carierei Medgidia se executa in baza Autorizatiei
de mediu nr. 52 din 28.03.2016, transferata prin adresa 1818/25.04.2016, revizuita cu nr.
6/08.02.2022 si transferata prin adresa 4/11.02.2022, vizata pentru perioada 28.03.2023
—28.03.2024 prin Decizia nr. 372/09.03.2023.

Avand in vedere ca activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu se va realiza prin aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera
Medgidia, va fi executata de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia si
lucrarile nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective, consideram ca impactul
asupra factorilor de mediu: apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot
si intensitatea vibratiilor va fi similar cu cel din cariera Medgidia, fiind afectata in plus
suprafata de teren pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.
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Impactul negativ al activitatii este dat de lucrarile de excavatiile din cariera. Acest
impact, cu implicatii in principal asupra solului si subsolului, este inevitabil avandu-se in
vedere specificul activitatii, exploatarea rocilor utile.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km?(69.437 m2), din care suprafata afectata de lucréri in cariera este de 63.000
m?2 (ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare
an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenul pe care a fost instituit
perimetrul temporar de exploatare este incadrat la categoria de folosinta arabil si este
situat in zona extravilana a comunei Poarta Alba, judetul Constanta.

15.1.3. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei
si a biodiversitatii

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km?(69.437 m2), din care suprafata afectata de lucréri in cariera este de 63.000
m?2 (ampriza carierei). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare
an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci
utile solicitate in cadrul fiecarui permisului temporar de exploatare.

Capacitatea de exploatare este estimata la cca. 200 — 300 mii t/an. Lucrarile de
exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza pentru o perioada
de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse modelului final proiectat.

Lucrarile de inchidere si ecologizare a terenurilor afectate de desfasurarea
activitatii de exploatare vor consta in lucrari de rambleiere, nivelare, asternere sol vegetal,
inierbare si udarea suprafetelor. Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se
armonizeze suprafata terenurilor ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata
vecinatate.

In cadrul lucrérilor de exploatare nu se utilizeaza apa in scop industrial.

Apa va fi utilizata Tn scop igienico-sanitar, alimentarea cu apa a obiectivului minier
se va realiza din sistemul de alimentare cu apa potabila al societati ROMCIM S.A. —
incinta fabricii de Ciment, care ajunge pana in dreptul biroului administrativ al sectorului
de exploatare produse miniere.

15.1.4. Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

Exploatarea rezervelor de calcar marnos si loess din perimetrul Poarta Alba —
Castelu determind producerea de deseuri/reziduuri miniere, rezultate in faza de
exploatare.

Deseuri miniere rezultate din cariera Poarta Alba — Castelu, sunt reprezentate de
loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea cimentului, astfel volumul nu
poate fi estimat cu exactitate.
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In cariera Medgidia s-au realizat periodic lucrari de rambleiere a excavatiilor,
respectiv transferarea rocilor sterile (loessul care nu este utilizat ca materie prima la
fabricarea cimentului) dintr-o treapta de exploatare activa intr-o treapta a carierei (vatra)
Cu rezerva epuizata, rocile sterile fiind astfel utilizate la reabilitarea suprafetelor. Avand in
vedere ca aceasta activitate a fost realizata cu succes in obiectivul Medgidia, consideram
ca va fi oportuna utilizarea metodei de rambleiere si in cazul obiectivului Poarta Alba —
Castelu. Aceasta metoda va fi realizata in functie de avansarea lucrarilor si numai in cazul
in care vor rezulta cantitati de loess care nu sunt utilizate in fabrica.

Randamentul instalatiei de prelucrare a fost estimat la cca. 100%, astfel din
activitatea de prelucrare nu vor rezulta deseuri miniere.

Cantitatea de deseuri menajere rezultate in urma desfasurarii activitatii n
perimetrul de exploatare este mica, corespunzatoare numarului de persoane care isi va
desfasura activitatea.

15.1.5. Poluarea si alte efecte negative

Datorita naturii proiectului, acesta nu reprezinta o sursa de poluare, iar perioada
de realizare a acestuia este limitata in timp (pe perioada de valabilitate a permiselor de
exploatare) si se desfasoara pe suprafetele prevazute in proiect, fara a afecta alte
suprafete, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului cat mai
apropiat de conditiile initiale.

Impactul asupra mediului a lucrarilor de exploatare se va resimti local, in limitele
zonei in care sunt programate lucrarile de exploatare si in imediata vecinatate a acesteia.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al lucrarilor de exploatare
asupra factorilor de mediu apa, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului
cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

Avand in vedere ca activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu se va realiza prin aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizatad in cariera
Medgidia, va fi executata de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia si
lucrarile nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective, consideram ca impactul
asupra factorilor de mediu: apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot
si intensitatea vibratiilor va fi similar cu cel din cariera Medgidia, fiind afectata in plus
suprafata de teren pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.

Trebuie precizat ca, avandu-se in vedere specificul activitatii de exploatare,
impactul asupra solului si subsolului este inevitabil.

Masurile preconizate de refacere a mediului vor diminua substantial impactul
important al activitatilor de exploatare asupra solului si subsolului, determinand incadrarea
portiunilor afectate in ambientul natural al zonei.

I\ SOCIETATEA IPROMIN S.A. 56/66



ROMC'M MEMORIU DE PREZENTARE — EMITERE ACORD MEDIU
POARTA ALBA-CASTELU

A CRH COMPANY

15.1.6. Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru
proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform
informatiilor stiintifice

Atenuarea schimbarilor climatice

Principalele emisii in atmosfera rezulta din procesele de ardere a carburantilor la
motoarele cu ardere interna. Toate utilajele (utilajele pentru excavat, utilajele terasiere,
autocamioanele) utilizeaza drept carburant motorina, prin arderea careia rezulta urmatorii
efluenti: CO, oxizi de azot (NOx), SO, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide,
cu efect local, neafectand localitatile invecinate, cantitatile rezultate fiind reduse si fara un
impact semnificativ asupra schimbarilor climatice.

Prin realizarea lucrarilor programate in perimetrul Poarta Alba — Castelu va fi
utilizata o suprafata de 63.000 m?, aceasta suprafata fiind afectata etapizat, in functie de
cantitatea de produse miniere programate a se exploata anual conform permiselor
temporare de exploatare. Mentionam ca terenurile pe care se vor desfasura lucrarile de
exploatare sunt incadrate la categoria de folosinta arabil, astfel nu se vor realiza lucrari
de despadurire.

La finalul lucrarilor de exploatare, vor fi executate lucrari de reconstructie ecologica
a terenurilor care constau in acoperirea cu sol vegetal, insamantarea terenurilor cu ierburi
perene si plantarea de puieti de arbori si arbusti.

Proiectul nu va influenta cererea de energie, pentru realizarea lucrarilor de
exploatare nu este necesara alimentarea cu energie electrica.

Avand in vedere ca activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu va fi executata de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia si
lucrarile nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective, consideram ca
implementarea proiectului nu va avea un impact asupra deplasarilor personale.
Implementarea proiectului determina reducerea transportul de marfa, fiind posibil
asigurarea cu material a fabricii de ciment si elimindnd necesitatea de aprovizionare a
fabricii cu materiale din alte surse.

Adaptarea la schimbarile climatice
Fenomenele meteorologice extreme, in contextul actual al schimbarilor climatice
pot aparea mai frecvent decat in ultima perioada, dar acestea nu produc riscul generarii
unor accidente, avand in vedere specificul activitatii de exploatare.
Posibilele fenomenelor extreme produse de schimbarile climatice si masurile avute
in vedere pentru intdmpinarea acestora sunt urmatoarele:
— Valurile de céldura — implementarea proiectului va fi afectata partial de acest
fenomen, in perioadele de temperaturi extreme fiind necesara adoptarea urmatoarelor masuri:
» reducerea duratei zilei de lucru;
> reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
» alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu
curenti de aer;
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» asigurarea apei potabile;
» asigurarea echipamentului individual de protectie;
> asigurarea de dusuri.

— Seceta: alimentarea cu apa a obiectivului minier Poarta Alba — Castelu se va
realiza din sistemul de alimentare cu apa potabila al societati ROMCIM S.A. — incinta
fabricii de Ciment. In cazul aparitiilor fenomenelor de seceta si eventual a imposibilitatii
de asigurare cu apa potabila din sistemul propriu, pentru consumul de apa potabila al
personalului muncitor societatea va asigura aprovizionarea cu apa minerala imbuteliata.

Cantitati extreme de precipitatii, inundatii provocate de rauri gi viituri. Nivelul redus
al precipitatiilor specific zonei si frecventa mare a planelor de discontinuitate structurala
(fisuri, stratificatia zacamantului) fac ca apele din precipitatii sa se infiltreze rapid,
posibilitatile de inundare a carierei sau de formare a unor zone de baltire fiind reduse. In
conditiile actuale apele pluviale de pe suprafata carierei sunt absorbite natural, iar in zona
de intrare in cariera Medgidia in cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt
evacuate prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime
de 300 m si latimea de 0,6 m, evacuarea realizandu-se in Valea Manzului.

in ceea ce priveste inundatii provocate de rauri si viituri, perimetrul Poarta Alba —
Castelu este situat la o distantd de 0,77 km fata de Valea Méanzului, distanta la care
consideram ca nu o sa fie afectat de eventualele cresteri rapide ale nivelului apei. De
asemenea, exista o diferenta de nivel de cca. 37 m, cota Vaii Manzului fiind de +23 m, iar
terenul creste pana la cota +60 m la limita vestica a perimetrului Poarta Alba — Castelu.

— Furtuni si vanturi puternice — Avand in vedere specificul activitatii, in cazul
aparitiei unor fenomene de instabilitate meteorologica, personalul isi va inceta temporar
activitatea, iar utilajele vor fi retrase de pe amplasament, urmand sa fie asigurate sau
mutate pe un amplasament sigur.

— Alunecéri de teren, daune provocate de inghet - dezghet: Alunecarile de teren
(taluze) fiind periculoase pentru activitatea carierei si ddunatoare pentru echilibrul ecologic
al zonei, se impune o respectare riguroasa a geometriei carierei. Urmarirea eventualelor
alunecari se va face vizual, sau prin ridicari topografice. Vizual, stabilitatea taluzurilor se
va monitoriza, cel putin o data pe saptamana, dar in special dupa ploi abundente, in
perioada dezghetului si iarna, in zilele insorite. Prin respectarea metodei de exploatare si
a geometriei carierei proiectate, nu vor aparea modificari ale taluzelor si nici fenomene de
alunecari de teren. De asemenea, la finalul lucrarilor sunt prevazute lucrari de plantare de
arbori in vederea cresterii stabilitatii terenurilor pe termen lung.

— Nivelul in crestere al mérilor, mareele de furtun&, eroziunea coastelor si
intruziunea salind: Avand in vedere ca perimetrul Poarta Alba — Castelu este situat la o
distanta de cca. 25 km fata de cea mai apropiata plaja si la o diferentd de nivel de 80 m
fatd cota Marii Negre, implementarea proiectului nu va fi influentatd de eventualele
modificari ale cotelor marii, mareele de furtuna sau eroziunea coastelor.
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— Perioade reci — implementarea proiectului va fi afectata partial de acest
fenomen, in perioadele de temperaturi minime extreme fiind necesara adoptarea
urmatoarelor masuri pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in
aer liber:

» distribuirea de ceai fierbinte;

» acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in
care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator,

» asigurarea echipamentului individual de protectie;

> sistare temporara a activitatii in caz de temperaturi scazute extreme.

Avand in vedere activitatea programatd si masurile prevazute in proiect,
consideram ca nu este necesara o adaptare specifica la posibilele evenimente extreme si
la schimbarile climatice.

Activitatea de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba — Castelu se va
realiza prin aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizatd in cariera Medgidia, va fi
executata de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia, iar lucrarile nu se
vor desfasura simultan in cele doua obiective. Suprafata de teren pe care se va realiza
proiectul va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de
teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile solicitate anual in cadrul permisului
temporar de exploatare. La finalul lucrarilor de exploatare, vor fi executate lucrari de
reconstructie ecologica a terenurilor care constau in acoperirea cu sol vegetal,
insamantarea terenurilor cu ierburi perene si plantarea de puieti de arbori si arbusti. Ca
urmare a celor mentionate consideram ca implementarea proiectului nu va influenta
vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din vecinatatea sa.

Proiectul nu se supune Directivei Seveso - Directiva 2012/18/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore
care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei
96/82/CE a Consiliului.

15.1.7. Riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza
contaminarii apei sau a poluarii atmosferice

Fata de obiectivul analizat, localitatile cele mai apropiate sunt Castelu, la cca. 2,0
km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest. Apreciem ca extinderea spatiala a
impactului asupra mediului nu va produce disconfort asupra zonelor populate.

Starea de sanatate a populatiei din zona Medgidia este apreciata ca fiind buna si
nu va fi modificatéd prin desfasurarea activitatilor programate pe suprafata perimetrului
Poarta Alba — Castelu.
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15.2. Amplasarea proiectelor
15.2.1. Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenurile pe care a fost
constituit perimetrul Poarta Alba — Castelu sunt incadrate la categoria de folosinta arabil
si sunt situate in extravilanul comunei Poarta Alba.

Mentionam ca terenurile necesare pentru desfasurarea lucrarilor de exploatare se
afla in proprietatea ROMCIM S.A. si se incadreaza in parcelele nr. A 1582/2/2 si A
1562/2/2.

15.2.2. Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare
relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din
zona si din subteranul acesteia

Roci utile extrase: calcar marnos (Cod CPSA 1412.10) si loess (COD CPSA
1450.23).

Calcarul marnos care constituie roca utila exploatata este constituit dintr-un
amestec de calcare, calcare grezoase, argile marnoase, argile nisipoase, gresii
calcaroase, nisipuri glauconitice, microconglomerate, crete cu concretiuni de silexuri,
calcare grezoase. Aceste tipuri litologice sunt dispuse sub forma unor strate discontinuii
amplasate in baza formatiunilor cuaternare (loessuri), predominante fiind calcarele.

Loessul este din punct de vedere al compozitiei mineralogice o roca predominant
argiloasa.

Pe baza rezultatelor determinarilor chimice roca utila (calcarul marnos si loessul)
are caracteristici calitative optime pentru utilizarea ca materie prima la fabricarea
cimentului in uzina Medgidia.

In perimetrul Poarta Alba — Castelu, judetul Constanta nu mai sunt cunoscute alte
substante minerale utile.

Pe suprafata de teren necesara pentru desfasurarea activitatii programate in
perimetrul Poarta Alba — Castelu vor rezulta modificari ale topografiei terenurilor,
modificari rezultate in urma desfasurarii activitatii de exploatare la zi a rocilor utile.

Masurile preconizate de refacere a mediului vor diminua substantial impactul
important al activitatilor de exploatare asupra solului si subsolului in perimetrul investigat,
determinand incadrarea portiunilor afectate in ambientul natural al zonei.

Pe amplasament nu sunt prezente habitate de interes comunitar, aspect justificat
si prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara.

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si/sau habitate protejate
incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului natural

a) zone umede, zone riverane, guri ale raurilor
Nu este cazul.
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b) zone costiere si mediul marin
Nu este cazul.

c) zonele montane si forestiere
Nu este cazul.

d) arii naturale protejate de interes nafional, comunitar, international
Perimetrul este situat in afara ariilor protejate.

e) zone clasificate sau protejate conform legislafiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate Tn conformitate cu legislafia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice; zonele prevéazute
de legislafia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nafional —
Secfiunea a lll-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform
prevederilor legislafiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul
si mdrimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

Perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba — Castelu nu se suprapune peste
nici o zona in care au fost instituite Situri de Importantda Comunitara (SCI) sau Arii Speciale
de Protectie Avifaunistica (SPA) si nici nu se afla in imediata vecinatate a acestora, astfel
proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Terenul este situat la o distanta de cca. 7,4 km fata de RONPAQ0376 rezervatia
naturala Valu lui Traian, la 7,9 km fatd de Situl de Importantd Comunitara ROSCI0083 -
Fantanita Murfatlar si la 9,2 km fatd de rezervatia naturalda Fantanita Murfatlar
RONPAO0381.

Perimetrul nu este amplasat in zone de protectie sanitara si implicit in perimetre de
protectie hidrogeologica ale resurselor de alimentare cu apa. In cadrul perimetrului nu s-
au identificat surse de apa de suprafata sau subteran care ar putea fi afectate de lucrarile
de exploatare.

f) zone in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate
a mediului prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si
relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri

Nu este cazul.

g) zonele cu o densitate mare a populafiei

Din punct de vedere administrativ perimetrul este situat in extravilanul comunei
Poarta Alba, judetul Constanta. Cele mai apropiate localitati de zona de estindere a
carierei sunt Castelu, la cca. 2,0 km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest.
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h) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Perimetrul Poarta Alba — Castelu este constituit pe terenuri arabile, iar cotele
terenului scad incepand de la limita estica unde au valori de 80 m, spre vest, pana la valori
de 60 m.

Conform adresei nr. 1489 din 25.05.2023 emisa de Directia Judeteana pentru
Cultura Constanta in perimetrul Poarta Alba — Castelu nu se afla monumente istorice,
culturale, religioase sau situri arheologice de interes deosebit inscrise in Repertoriul
Arheologic National sau in Lista Monumentelor Istorice.

15.3. Tipurile gi caracteristicile impactului potenfial

Importanta si extinderea spatiald a impactului

Suprafata necesara pentru desfasurarea activitatii de exploatare in perimetrul
Poarta Alba — Castelu este de 63.000 m2 (ampriza carierei).

Activitatea de exploatare - valorificare a calcarului marnos si loessului desfasurata
in perimetrul Poarta Alba — Castelu (aflata in extravilanul comunei Poarta Alba), nu va
conduce la poluarea excesiva a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu:
apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot si intensitatea vibratiilor,
reducandu-se la zona de exploatare si in imediata vecinatate a acesteia.

Calitatea aerului in zona carierei Medgidia este buna, sursele industriale fixe din
zona fiind putine la numar. Fata de obiectivul analizat, localitatile cele mai apropiate sunt
Castelu, la cca. 2,0 km spre nord si Medgidia, la cca. 2,8 km spre vest.

Apreciem ca extinderea spatiala a impactului asupra mediului nu va produce
disconfort asupra zonelor populate.

Natura impactului

Activitatea de extractie va avea efecte negative asupra factorilor de mediu, aer, sol
si subsol, biodiversitate, toate reduse la zona in care sunt programate lucrarile de
exploatare si in imediata vecinatate a acesteia.

Natura transfrontaliera a impactului
Nu este cazul data fiind natura proiectului si distanta fatd de cea mai apropiata
frontiera, respectiv cca. 40 km.

Intensitatea si complexitatea impactului

Lucrarile executate in cadrul obiectivului vor induce un impact negativ asupra
factorului de mediu sol, temporar si local, impact partial reversibil dupa realizarea lucrarilor
de refacere a mediului.

Probabilitatea impactului;

Impactul activitatii de exploatare, cu implicatii Tn principal asupra solului, este
inevitabil, acesta fiind semnificativ diminuat prin masurile constructive luate in fazele de
proiectare si de executie a lucrarilor de exploatare.

I\ SOCIETATEA IPROMIN S.A. 62/66



ROMC'M MEMORIU DE PREZENTARE — EMITERE ACORD MEDIU
POARTA ALBA-CASTELU

A CRH COMPANY

Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

Luand in considerare cantitatea de produse miniere necesara pentru asigurarea
necesarului a fabricii Medgidia 200 — 300 mii t/an si cantitatea de material rezultat in urma
evaluarii resurselor din perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu, se
preconizeaza ca resursele ar putea sa asigure cu rezerve pentru o perioada de 20 de ani.

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess in perimetrul Poarta
Alba - Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporara”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Avand in vedere, ca valabilitatea unui Permis de exploatare este doar de 1 (un) an
contractual, iar ROMCIM S.A. doreste sa exploateze resursele de calcar marnos si loess
pe o perioada de timp mai mare, urmand sa solicite Agentiei Nationale pentru Resurse
Minerale eliberarea unui nou permis anual pana la momentul in care nu se vor mai putea
executa lucrari de exploatare indiferent de natura factorului care intrerupe activitatea de
exploatare.

In cazul in care ROMCIM S.A. nu va mai intentiona s& solicite eliberarea de noi
permise sau Agentia Nationala pentru Resurse Minerale nu va mai aproba eliberarea de
permise de exploatare in perimetrul instituit, agentul economic va avea obligatia demararii
procedurilor de inchidere si ecologizare a zonei afectate, conform legislatiei in vigoare.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km? (69.437 m2). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in
fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor
de roci utile solicitate Tn cadrul permisului temporar de exploatare.

Lucrarile de exploatare se vor desfasura pana la epuizarea resursei si atingerea
modelului final proiectat pentru cariera Poarta Alba - Castelu.

La finalul exploatarii sunt prevazute lucrari de inchidere a exploatarii miniere si a
utilitatilor care au deservit activitatea miniera, precum si lucrari de refacere a mediului
pentru suprafetele afectate, demararea acestora urmand sa se realizeze conform
legislatiei in vigoare.

Lucrarile de reconstructie ecologica constau in acoperirea cu sol vegetal,
insamantarea terenurilor cu ierburi perene si plantarea de puieti de arbori si arbusti.

Prin executia acestor lucrari se urmareste sa se armonizeze suprafata terenurilor
ecologizate cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate.

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Suprafata de teren pe care se vor desfasura lucrérile de exploatare se invecineaza
cu actuala carierd Medgidia si Fabrica de ciment Medgidia apartinand ROMCIM S.A.,
activitatea programata in cadrul perimetrului temporar de exploatare avand drept scop
asigurarea materialului necesar pentru prepararea cimentului.
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Fabrica de ciment Medgidia a fost pusa in functiune pentru prima data in anii 1950,
fiind una dintre cele mai importante zone industriale din Dobrogea si principalul angajator
din zona Medgidia.

Cariera Medgidia este una dintre carierele mari din tara aflatd in exploatare de
cativa zeci de ani si este principala sursa de aprovizionare cu materii prime a fabricii de
ciment Medgidia.

ROMCIM S.A. este titulara Licentei de concesiune pentru exploatare a resurselor
de calcar marnos si loess Medgidia - nr. 758/1999 acordata, conform prevederilor art. 46
din Legea Minelor nr. 61/1998, pentru o perioada de 20 ani. Prin actul aditional nr. 1/2020
incheiat cu ANRM Bucuresti, Licenta de exploatare a fost prelungita cu 5 ani contractuali.

Lucrarile de exploatare din cadrul carierei Medgidia se executa in baza Autorizatiei
de mediu nr. 52 din 28.03.2016, transferata prin adresa 1818/25.04.2016, revizuita cu nr.
6/08.02.2022 si transferata prin adresa 4/11.02.2022, vizata pentru perioada 28.03.2023
—28.03.2024 prin Decizia nr. 372/09.03.2023.

Luénd in considerare importanta asigurarii cu material a fabricii de ciment
Medgidia, au fost executate periodic lucrari de cercetare geologica in vederea identificarii
unor noi resurse de calcar marnos situate in extinderea zacamantului Medgidia, suprafata
pe care a fost instituit perimetrul temporar de exploatare Poarta Alba — Castelu.

Lucrarile de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess Tn perimetrul Poarta
Alba — Castelu, judetul Constanta vor fi realizate de catre ROMCIM S.A., in baza
,Permiselor de exploatare temporarad”, eliberate anual de catre Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, in baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba
— Castelu In baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza
aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urmand sa fie
executate de personalul care deserveste in prezent cariera Medgidia, singura diferenta
fiind data de forma juridica a actului eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
si suprafata pe care este instituit perimetrul Poarta Alba - Castelu.

Avand in vedere aspectele de mai sus, mentionam ca lucrarile de exploatare nu se
vor desfasura simultan in cele douéa obiective (cariera Medgidia si cariera Poarta Alba —
Castelu), materialele provenite din cele doua obiective vor fi exploatate selectiv, productia
planificata fiind realizata din mai multe fronturi de exploatare in vederea realizarii unui mix
optim de material necesar pentru fabricarea cimentului in limitele standardelor de calitate
ale ROMCIM S.A.

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este
de 0,069 km? (69.437 m?). Mentionam ca aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in
fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor
de roci utile solicitate anual Tn cadrul permisului temporar de exploatare.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenul pe care a fost instituit
perimetrul temporar de exploatare este incadrat la categoria de folosinta arabil si este
situat in zona extravilana a comunei Poarta Alba, judetul Constanta.
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Posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Prin masurile care vor fi aplicate in perioada de realizare a lucrarilor de exploatare
precum si prin masurile de refacere a mediului, se va controla si minimiza impactul negativ
asupra factorilor de mediu.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare se vor reduce total efectele negative
asupra mediului, cu exceptia morfologiei terenului.
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SOCIETATEA IPROMIN S.A.
BUCURESTI

FILA FINALA

LUCRAREA:

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU
CONFORM ANEXEI 5 E LA LEGEA NR. 292/2018
PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI
PRIVATE ASUPRA MEDIULUI
EXPLOATARE RESURSE DE CALCAR MARNOS SI LOESS

PERIMETRUL POARTA ALBA-CASTELU

CONTINE:

66 (saizeci si sase) file
2 (doua) anexe text
6 (sase) planse anexate

Lucrarea a fost multiplicata si distribuita astfel:
— 2 exemplare format hartie — ROMCIM S.A.,
— 1 exemplar format electronic — ROMCIM S.A.
— 1 exemplar format electronic — SOCIETATEA IPROMIN S.A.
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