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2019

PROPRIETATE INTELECTUALA:

Acest material nu poate fi reprodus sau utilizat fara acordul scris al autorului
CUPRINS
9SCOPUL LUCRARII


10INFORMATII GENERALE


121. DESCRIEREA PROIECTULUI


121.1 Denumirea proiectului


121.2 Amplasamentul obiectivului


121.2.1. Localizarea activitatii


131.2.2. Cai de acces in zona /parcari


131.2.3. Vecinatati /zone locuite


131.2.4. Infrastructuri publice existente in zona (sub 5 km distanta fata de amplasament )


131.2.5. Regimul juridic al terenului


131.2.6. Folosinta actuala a terenului din imprejurimi


141.2.7. Regimul tehnic al terenului


141.2.8. Tipuri de habitate in zona si semne de afectare ale acestora


151.2.9. Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale/zone protejate, zone de protectie sanitara.


161.3 Caracteristicile fizice ale intregului proiect, inclusiv, daca este cazul, lucrarile de demolare necesare, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si functionare


161.3.1
Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de investitii


181.3.2 Caracteristicile fizice ale intregului proiect


281.3.3 Durata etapei de executie si exploatare. Dezafectare


281.4 Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului


281.4.1 Numarul de personal angajat


291.4.2  Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite


291.4.3 Informatii despre materii prime, substante sau preparate chimice


301.4.4 Descrierea zonelor si destinatiei cladirilor de pe amplasament


311.4.5 Descrierea echipamentelor existente si a celor necesare a fi achizitionate in vedera implementarii proiectului


431.4.6 Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoariala in zona amplasamentului


431.4.7 Informatii despre modalitatile propuse pentru conectarea la infrastructura existenta. Asigurarea utilitatilor


491.4.8 Procese tehnologice de productie


571.4.9 Valorile limita admise prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile


681.4.10 Activitati de dezafectare


691.5 Deseuri


691.5.1 Generarea deseurilor


751.5.2 Managementul deseurilor


771.6. Emisii potentiale


852.
DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE REALIZABILE STUDIATE SI INDICAREA ALEGERII UNEIA DIN ELE


852.1. Descrierea alternativelor de amplasament


852.2. Descrierea alternativelor tehnologice


852.3. Descrierea alternativelor de proiectare


882.4. Evaluarea scenariului „do-nothing” sau alternativa 0


892.5. Evaluarea alternativelor


913. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZA. DESCRIEREA EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN CAZUL IN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT


913.1 Descrierea starii actuale a mediului - “scenariul de baza”


913.2 Descrierea amplasamentului inainte de realizarea proiectului


933.3 Descrierea starii actuale a factorilor de mediu


933.3.1. Populatia


943.3.2. Sanatatea umana


953.3.3. Biodiversitatea


963.3.4. Terenurile


963.3.5. Solul, subsolul


973.3.6. Apa


993.3.7. Aerul


1013.3.8. Clima


1013.3.9. Bunurile materiale


1023.3.10. Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele arheologice:


1023.3.11. Piesajul


1023.4. Evolutia starii mediului in situatia neimplementarii proiectului


1034. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT


1034.1 APA


1034.1.1 Reteaua hidrografica


1094.1.2 Harti si desene la capitolul “Apa”


1094.2 AER, CLIMA


1094.2.1 Date generale


1094.2.1.1Conditii climatice si meteorologice pe zona


1104.2.1.2 Informatii despre temperatura, precipitatii, vant dominant, radiatie solara, conditii de transport si difuzie a poluantilor


1104.2.2 Surse de poluare stationare si mobile existente in zona, surse de poluare dirijate si nedirijate, informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului


1174.2.3 Harti si desene la capitolul “Aer”


1184.3 SOLUL


1184.3.1 Caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozitia, granulometria, permeabilitatea, densitatea


1214.3.2 Conditii chimice din sol


1234.3.3 Vulnerabilitatea solului


1274.3.4 Tipuri de culturi pe sol in zona respectiva


1274.3.5 Poluarea existenta; tipuri de poluanti si concentratii


1284.3.6 Harti la capitolul „SOL”


1294.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI


1294.4.1.Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus; compozitie, origini, conditii de formare


1304.4.2 Structura tectonica, activitatea neotectonica, activitatea seismologica


1304.4.3 Protectia subsolului si a resurselor de apa subterane


1314.4.4 Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor


1314.4.5 Calitatea subsolului


1334.4.6 Resursele subsolului – prospectate preliminar si comprehensiv, preconizate, detectate


1344.4.7 Conditii de extragere a resurselor naturale


1354.4.8 Relatia dintre resursele subsolului si zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj


1354.4.9 Conditii pentru realizarea lucrarilor de inginerie tehnologica


1354.4.10 Procese geologice - alunecari de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecarilor de teren


1354.4.11 Obiective geologice valoroase protejate


1354.4.12 Localizarea resurselor subterane


1354.4.13 Vulnerabilitatea subsolului


1364.4.14  Harti si desene la capitolul “ SUBSOL”


1374.5 BIODIVERSITATEA


1374.5.1 Caracterizare generala


1394.5.1.1 Informatii despre biotopurile de pe amplasament: paduri, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helesteie - si nisipuri


1394.5.1.2 Informatii despre flora locala: varsta si tipul padurii, compozitia pe specii


1404.5.1.3 Informatii despre fauna locala; habitate ale speciilor de animale; specii de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate, vanat, specii rare de pesti


1514.5.1.4 Habitate ale speciilor de plante si animale incluse in Cartea Rosie; specii locale si specii aclimatizate; specii de plante si animale cu importanta economica, resursele acestora; zone verzi protejate; pasuni.


1524.5.1.5 Rute de migrare; adaposturi de animale pentru crestere, hrana, odihna, iernat


1554.5.1.6 Informatii despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recolteaza in mod obisnuit, resursele acestora


1554.5.2 Harti si desene la capitolul “BIODIVERSITATE”


1554.6.PEISAJUL


1554.6.1. Informatii generale. Informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia


1564.6.2. Caracteristicile si geomorfologia reliefului pe amplasament


1564.6.3. Caracteristicile retelei hidrologice


1574.6.4. Zone impadurite in arealul amplasamentului


1574.6.5. Harti si desene la capitolul „Peisaj”


1584.7 MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC


1654.8 PATRIMONIUL CULTURAL


1654.9 BUNURI MATERIALE. TERENURILE


1665. DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI


1665.1. FACTORUL DE MEDIU APA


1665.1.1. Alimentarea cu apa


1685.1.1.1. Instalatia de alimentare cu apa


1685.1.1.2.Caracteristici ale sursei de apa


1705.1.1.3.Motivarea metodei propuse de alimentare cu apa


1705.1.1.4. Masuri de imbunatatire a alimentarii cu apa


1705.1.1.5. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie, daca este cazul


1705.1.1.6. Alti utilizatori de apa curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse


1715.1.2.Managementul apelor uzate


1715.1.2.1.Descrierea surselor de generare a apelor uzate


1725.1.2.2. Cantitati si caracteristici fizico – chimice ale apelor uzate evacuate (menajere, industriale, pluviale, etc.)


1735.1.2.3. Refolosirea apelor uzate


1735.1.2.4 Alte masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti, etc.


1735.1.2.5 Sistemul de colectare a apelor uzate


1735.1.2.6  Locul de descarcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea oraseneasca, in statia de epurare sau direct in receptori naturali


1735.1.2.7 Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice


1735.1.2.8  Indicatori ai apelor uzate, concentratii de poluanti


1745.1.2.9  Instalatiile de preepurare si/sau epurare, daca exista


1745.1.2.10  Gospodarirea namolului rezultat


1755.1.3. Surse de poluare si prognozarea impactului asupra apelor


1775.1.3.1.Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului proiectului


1775.1.3.2.Impactul secundar asupra componentelor de mediu, cauzat de schimbari previzibile ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului


1775.1.3.3. Calitatea apei receptorului dupa descarcarea apelor


177uzate, comparativ cu conditiile prevazute de legislatia de mediu in vigoare


1785.1.3.4.Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apa si asupra zonelor de coasta, provocat de apele uzate generate si evacuate


1785.1.3.5.Folosinte de ape (zone de recreere, prize de apa, zone protejate, alti utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate


1785.1.3.6. Posibile descarcari accidentale de substante poluante in corpurile de apa (descrierea pagubelor potentiale)


1795.1.3.7.Impactul transfrontier


1795.1.4 Masuri de diminuare a impactului


1805.1.4.1.Masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa


1805.1.4.2 Alte masuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora


1805.1.4.3. Masuri de prevenire a poluarilor accidentale


1815.1.4.4. Zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrologica in jurul surselor de apa, lucrarilor de captare, al constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, zacamintelor de ape minerale utilizate pentru cura interna, al lacurilor si namolurilor terapeutice, conform Hotararii de Guvern nr.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara


1825.2 FACTORUL DE MEDIU AER


1825.2.1. Surse si poluanti generati


1865.2.2. Prognozarea impactului asupra factorului de mediu aer


1935.2.3. Masuri de diminuare a impactului


1965.3 FACTORUL DE MEDIU SOL


1965.3.1. Surse de poluare a solului: surse de poluare fixe sau mobile ale activitatii economice propuse, tipuri si cantitati / concentratii estimate de poluanti


1985.3.2. Prognoza impactului


1985.3.2.1. Suprafata, grosimea si volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementarii proiectului; locul depozitarii temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului


1985.3.2.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luandu-se in considerare tipurile dominante de sol; acumulari si migrari de poluanti de sol


1995.3.2.3. Impactul fizic (mecanic) asupra solului, provocat de activitatea propusa (proiect)


1995.3.2.4. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor


1995.3.2.5. Compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol, schimbarea densitatii solurilor


1995.3.2.6. Modificari in activitatea biologica a solurilor, a calitatii, vulnerabilitatii si rezistentei


2005.3.2.7. Impactul transfrontier


2005.3.3. Masuri de diminuare a impactului


2025.4 SUBSTRATUL GEOLOGIC


2025.4.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice


2035.4.2. Impactul schimbarilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – conditii hidro, reteaua hidrologica, zone umede, biotipuri, etc. produse de proiectul propus


2035.4.3. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice


2035.4.4.Impactul transfrontier


2035.4.5. Masuri de diminuare a impactului


2035.4.6. Harti si desene la capitolul “ SUBSOL”


2035.4.7. Localizarea resurselor subterane


2045.4.8. Vulnerabilitatea subsolului


2045.4.9.Localizarea obiectivelor geologice protejate, a proceselor geologice sau a


204altor zone problematice


2045.5.BIODIVERSITATEA


2045.5.1. Impactul prognozat


2105.5.2. Modificari ale suprafetelor de paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa (lacuri, rauri, etc.) si plaje, produse de proiectul propus


2105.5.3 Modificarea suprafetei zonelor impadurite (%ha) produsa din cauza proiectului propus; schimbari asupra varstei, compozitiei pe specii si a tipurilor de padure, impactul acestor schimbari asupra mediului


2105.5.4 Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Rosie


2105.5.5. Modificarea/ distrugerea populatiilor de plante


2115.5.6. Modificarea compozitiei pe specii; specii locale sau aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare


2115.5.7. Modificari ale resurselor speciilor de plante cu importanta economica


2115.5.8. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice, etc.) si impactul potential asupra mediului


2115.5.9. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Rosie


2115.5.10. Alterarea speciilor si populatiilor de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate


2115.5.11. Dinamica resurselor de specii de vanat si a speciilor rare de pesti; dinamica resurselor animale


2115.5.12. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare


2115.5.13. Modificarea /reducerea spatiilor pentru adaposturi, de odihna, hrana, crestere, contra frigului


2115.5.14. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi; modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci


2125.5.15. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident


2125.5.16. Impactul transfrontiera


2125.5.17. Masuri de diminuare a impactului


2125.5.17.1. Masuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbari ale suprafetelor impadurite, mlastinilor, zonelor umede – deltei, corpurilor de apa (lacuri, rauri, etc.) si plajelor


2125.5.17.2. Protectia si reconstructia resurselor biologice


2125.5.17.3. Protectia si reconstructia speciilor incluse in Cartea Rosie


2125.5.17.4. Masuri de protectie si restaurare a rutelor de migrare


2125.5.17.5. Masuri de protectie si reducerea degradarii florei


2125.5.17.6. Masuri de protectie sau reconstructie a adaposturilor pentru animale


2125.5.17.7. Replantarea arborilor sau a ierbii


2125.5.17.8. Masuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevarii apei


2135.5.17.9. Alte masuri pentru reducerea impactului asupra biodiversitatii


2155.6. PEISAJUL


2155.6.1. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat si cel din zonele urbanizate (drumuri, suprafete construite), schimbari ale acestui raport


2155.6.2. Impactul proiectului asupra cadrului natural, fragmentarii biotipului, valoarea estetica a peisajului, inclusiv cel de transfrontiera


2165.6.3. Relatia dintre proiect si zonele protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone tampon, etc.); impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protectie si stadiul folosirii lor


2305.6.4. Relatia dintre proiect si zonele naturale folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele impadurite, campinguri, corpuri de apa); impactul prognozat asupra acestor zone si asupra folosintei lor


2305.6.5. Masuri de diminuare a impactului


2315.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC


2315.7.1. Impactul potential al activitatii propuse asupra caracteristicilor demografice, populatiei locale


2315.7.2. Numarul de locuitori in zona de impact, schimbari de populatie


2315.7.3. Locuitori permanenti si vizitatori; tendinte de migrare a locuitorilor


2315.7.4. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor economice locale, piata de munca, dinamica somerilor


2315.7.5. Investitii locale si dinamica acestora


2315.7.6. Pretul terenului in zona aflata in discutie si dinamica acestuia


2325.7.7. Impactul potential asupra activitatilor economice (agricultura, silvicultura, piscicultura, recreere, turism, transport, minerit, constructia de locuinte cu unul sau mai multe etaje, comert en gross si en detail)


2325.7.8 Public posibil nemultumit de existenta proiectului


2325.7.9. Informatii despre rata imbolnavirilor la nivelul locuitorilor


2325.7.10. Impact potential al proiectului asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei)


2335.7.11. Masuri de diminuare a impactului proiectului asupra mediului social si economic


2335.8. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL


2335.8.1. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor etnice si culturale


2335.8.2. Impactul potential al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic, sau asupra monumentelor istorice


2345.8.3. Masuri de diminuare a impactului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic, sau asupra monumentelor istorice


2345.8.4. Impactul asupra bunurilor materiale


2345.9. EVALUAREA IMPACTULUI IN FAZA POST OPERARE SI DEZAFECTARE
In faza de post operare si dezafectare a proiectului, trebuie avuta in vedere aparitia unor procese asemanatoare celor din timpul activitatii de constructie. Astfel impactul in perioada de dezafectare este considerat acelasi cu cel din perioada de constructie, impactul asupra fiecarei componente de mediu, fiind prezentat in cadrul fiecarui capitol in parte.


2355.10. CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR PROIECTE EXISTENTE SI/SAU APROBATE


2355.10.1. Prezentarea planurilor si proiectelor ce determina impactul cumulat


2355.10.2.Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu apa


2355.10.3. Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu aer


2355.10.4. Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu sol, subsol


2355.10.5. Evaluarea impactului cumulat asupra biodiversitatii, florei si faunei


2355.10.6. Evaluarea impactului cumulat asupra peisajului


2365.10.7. Evaluarea impactului cumulat asupra asezarilor umane, mediului social si economic


2365.11. SCHIMBARI CLIMATICE SI EVALUAREA RISCULUI LA SCHIMBARILE CLIMATICE


2385.11.1. Evaluarea riscului la schimbarile climatice


2435.11.2 .Evaluarea riscului


2455.11.3. Identificarea si evaluarea masurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice


2485.12 SITUATII DE RISC


2485.12.1 Clasificarea riscurilor


2495.12.2. Riscuri naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren, etc.)


2515.12.3. Riscurile tehnologice


2515.12.4. Accidente potentiale (analiza de risc)


2515.12.5. Factori de risc identificati


2535.12.6 Analiza posibilitatilor aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granitele tarii


2535.12.7 Analiza posibilitatilor aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granitele tarii


2545.12.8 Planuri pentru situatii de risc


2585.13.
IMPACTUL CUMULAT SI EFECTELE SECUNDARE REZULTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
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PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATA NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR SI PRIN OBSERVATII DIRECTE LA FATA LOCULUI DE CATRE ELABORATORII LUCRARII.

INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZITIA  ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.

SCOPUL LUCRARII

Beneficiarul doreste construirea unei ferme avicole pentru cresterea puilor in sistem intensiv, dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.
Investitia propusa are ca obiectiv general crearea unei exploatatii competitive, viabile, conforma cu standardele comunitare, orientata catre piata, cu productie de calitate si venituri ridicate. In scopul atingerii acestui obiectiv s-au proiectat atat constructiile din ferma cat si procesul tehnologic ce va fi implementat.


Investitia propusa se incadreaza in actiunea „Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd”.


Cu toate ca in ultimii ani, politica agrara interna cat si facilitatile create de fondurile FEADR au condus la cresterea numarului de pasari din exploatatii, cererea ramane in continuare mai mare decat oferta, buna parte din necesar asigurandu-se din importuri. Este o necesitate a Romaniei ca stat membru UE sa finalizeze procesul de trecere de la gospodariile individuale taranesti, mici si neperformante, la exploatatii de nivel mediu, cu dotari corespunzatoare pentru respectarea stadardelor comunitare. In plus, consumatorul si-a sporit exigentele fata de marfurile pe care le cumpara, mai ales pentru cele alimentare, punand calitatea pe primul loc. Aceste cerinte nu pot fi indeplinite decat in conditiile unor exploatatii performante, care sa asigure conformitatea cu standardele de bunastare animala, cele de mediu si sanitar veterinare.

Prezentul Raport privind impactul asupra mediului a fost intocmit conform metodologiei prezentate in Anexa nr. 4 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, si prezinta informatiile necesare pentru proiectul “Infiintare ferma avicola crestere in sistem intensiv”, in vederea emiterii Acordului de Mediu.
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1. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1 Denumirea proiectului
Proiectul analizat este denumit: “INFIINTARE FERMA AVICOLA CRESTERE IN SISTEM INTENSIV”
1.2 Amplasamentul obiectivului 
1.2.1. Localizarea activitatii
Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia este amplasat in satul Sinoe, comuna 
Mihai Viteazu, parcela A483/3, jud. Constanta si are o suprafata de 21.000 mp, lot provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de 70.000 mp, suprafata pe care s-a constituit dreptul de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016.

Amplasamentul obiectivului este situat pe partea de vest a DC485 (DJ226), la cca 3 km de centrul satului Sinoe.
 In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.38 din 26.06.2019 emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu, terenul se incadreaza in categoria de folosinta arabil.
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Amplasament zona studiata

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI 

(terenul in suprafata de 21.000 mp)

	X
	Y

	795361.9400  
	351733.6500  

	795163.1950  
	351777.1992  

	795185.1135  
	351877.2227  

	795387.0200  
	351832.9800  


1.2.2. Cai de acces in zona /parcari

Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485 si este gandit sa permita accesul camioanelor de capacitate mare. Zona generatoare este legata de DC 485. 


In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori.

Straturile folosite pentru aleile carosabile si platforma parcare vor avea urmatoarea stratificatie:

· 7 cm strat de nisip;

· 25 cm strat de piatra sort 25-63;

· 15 cm asfalt.

Suprafata totala a aleilor si a parcarii va fi de 2991 mp. Trotuarele vor fi realizate, din beton armat. Lungimea bordurilor montate va fi de 845 ml.

1.2.3. Vecinatati /zone locuite

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- Nord
- parcela A 483/2;


- Sud
- parcela A 483/4; 


- Est
- DC 485;


- Vest
- percela ramasa din A483/3.
1.2.4. Infrastructuri publice existente in zona (sub 5 km distanta fata de amplasament )

Pe amplasamentul investitiei nu exista retea de distributie a apei, retea de canalizare, retea de gaze sau un bransament la reteaua electrica.


In apropierea amplasamentului investitiei, la o distanta de aproximativ 380 m fata de limita proprietatii, se afla o retea de medie tensiune LEA 20 kW.
1.2.5. Regimul juridic al terenului 
Terenul analizat, in suprafata de  21.000 mp (lot provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de 70.000 mp) se incadreaza in categoria de folosinta arabil si este situat in intravilanul localitatii Sinoie (in conformitate cu HCL al Comunei Mihai Viteazu nr.25 din 19.04.2019), este proprietatea domnilor Tasu Constantin si Tasu Andreea, preluat cu drept de superficie de catre P.F.A. Petre Costel conform contractului de superficie nr. 2628/22.12.2016.
1.2.6. Folosinta actuala a terenului din imprejurimi

In conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 38 din 26.06.2019, folosirea actuala a terenului este de teren arabil.
1.2.7. Regimul tehnic al terenului
· Procentul de ocupare a terenului (POT): aprobat maxim 30%; 

· Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): aprobat maxim 0,6;

· Suprafata terenului: 21.000 mp (lot provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de 70.000 mp, suprafata pe care s-a constituit dreptul de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016);

Indicatori urbanistici propusi prin proiect

a. Functiunea propusa – FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV;
b. Regim de inaltime propus – Cladirile propuse vor fi in regim de inaltime parter;
c. Suprafata teren - St = 21.000 mp;
d. In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori;
e. Suprafata totala a aleilor si a parcarii va fi de 2991 mp.
	· SC existent 
	0 mp

	· SD existent 
	0 mp

	· POT existent
	0%

	· CUT existent
	0

	· SC propusa 
	3.332,60 mp

	· SD propusa 
	3.332,60 mp

	· SC propusa totala 
	3.332,60 mp

	· SD propusa totala 
	3.332,60 mp

	· POT propus
	16.00%

	· CUT propus
	0.16


1.2.8. Tipuri de habitate in zona si semne de afectare ale acestora
In zona amplasamentului, pot fi intalnite habitate antropizate, respectiv culturi agricole. Astfel, pot fi observate culturi de grau (Triticum aestivum) si floarea soarelului (Helianthus annuus).
Vegetatia din zona studiata a fost supusa in trecut unor presiuni antropice importante rezultate din activitatile socio-economice desfasurate. Printre consecintele acestor activitati (cultivarea terenului arabil, dezvoltarea structurii rutiere etc.) asupra biodiversitatii se numara disparitia habitatelor naturale si inlocuirea lor cu cele puternic antropizate, dominanta speciilor cultivate, a speciilor ruderale (buruieni), prezenta covarsitoare a speciilor antropofile si oportuniste.
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Tipuri de habitate intalnite in zona

1.2.9. Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale/ zone protejate, zone de protectie sanitara.
Conform Certificatul de Urbanism nr.38 din 26.06.2019 emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu, terenul are folosinta de teren arabil. Terenul este liber de constructii. 

Proiectul propus este situat in interiorul sitului de protectie speciala avifaunistica ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.
In vecinatatea amplasamentului nu se regasesc alte arii naturale protejate. Distanta masurata in linie dreapta de la amplasamentul fermei avicole pana la limita comuna a  ROSCI0065 Delta Dunarii cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este de aproximativ 2,68 km.
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Pozitionarea amplasamentului fata de Ariile Naturale Protejate

1.3 Caracteristicile fizice ale intregului proiect, inclusiv, daca este cazul, lucrarile de demolare necesare, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si functionare
1.3.1 Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de investitii
In prezent terenul este liber de orice constructii, fiind utilizat pentru lucrari agricole. In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.38 din 26.06.2019 emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu, terenul se incadreaza in categoria de folosinta arabil.
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Aspect al amplasamentului

Beneficiarul s-a orientat catre activitatea de crestere a puilor de carne tinand cont de statisticile din domeniu care arata ca, atat intern cat si pe plan international, carnea de pasare ramane pe primul loc in preferintele consumatorilor. Investitia propusa nu prevede procesarea in ferma a productiei, acest lucru se va realiza prin intermediul unui procesator ce face parte, ca si solicitantul, dintr-o forma asociativa a crescatorilor de pasari. Se realizeaza astfel lantul alimentar integrat si, in plus, ferma dobandeste valoare adaugata prin faptul ca genereaza crestere economica a procesatorului, multiplicandu-se, astfel, efectele pozitive.
Investitia propusa se incadreaza in actiunea „Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd”

Incadrarea s-a facut tinand cont de faptul ca, din totalul cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectului, ponderea o detin cele 2 hale adapost cu echipamentele aferente, spatiile anexa, platformele si bazinele pentru managementul deseurilor si al apelor uzate, acestea incadrandu-se la constructii agroindustriale si anexe pentru activitatea zootehnica.

Necesitatea si oportunitatea invesitiei
Cu toate ca in ultimii ani, politica agrara interna cat si facilitatile create de fondurile FEADR au condus la cresterea numarului de pasari din exploatatii, cererea ramane in continuare mai mare decat oferta, buna parte din necesar asigurandu-se din importuri. Este o necesitate a Romaniei ca stat membru UE sa finalizeze procesul de trecere de la gospodariile individuale taranesti, mici si neperformante, la exploatatii de nivel mediu, cu dotari corespunzatoare pentru respectarea stadardelor comunitare. In plus, consumatorul si-a sporit exigentele fata de marfurile pe care le cumpara, mai ales pentru cele alimentare, punand calitatea pe primul loc. Aceste cerinte nu pot fi indeplinite decat in conditiile unor exploatatii performante, care sa asigure conformitatea cu standardele de bunastare animala, cele de mediu si sanitar veterinare.
Oportunitatile pe care solictantul isi propune sa le valorifice sunt: teren disponibil situat in zona cu facilitati de asigurare a utilitatilor, potential agricol al zonei pentru cresterea pasarilor de carne, cunostinte de specialitate in domeniul managerului viitoarei exploatatii si nu in ultimul rand, posibilitatea accesarii unei finantari nerambursabile care constituie un avantaj major.

Calculul dimensiunii economice a fermei

Capacitati fizice ale fermei

48.000 pui/serie x 6.5 cicluri/an = 312.000 pui/an

Numarul mediu de pui pe an

(312.000 x 42 zile/serie) : 365 zile/an = 35.901

Calcul SO exploatatie

(35.901 x 424) : 100 = 152.220,24

1.3.2 Caracteristicile fizice ale intregului proiect

Date specifice investitiei



Se doreste infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv, cu capacitatea de 48000 de pui pe serie, in 2 hale a cate 24000 de pui.

Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele lucrari:

· se va delimita suprafata destinata functionarii fermei si se va imprejmui astfel incat accesul sa fie controlat si sa se asigure conditiile de izolare/dezinfectare necesare;

· se vor realiza urmatoarele constructii:



* 2 hale a cate 1448.50 mp;



* anexa personal, centrala termica si depozit peleti de 203.85 mp;



* platforma paie 231.75 mp;



* platforma dejectii de 583.80 mp.

· amenajari si anexe tehnologice:



* rezervor vidanjabil ape uzate hale;



* separator de hidrocarburi



* cantar auto 60 t;



* put forat;



* rezerva de apa;



* rezervor vidanjabil cladire anexa birouri;



* grup pompare;



* post trafo.


La realizarea constructiei se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR/96.

ANEXA PERSONAL in regim de inaltime P este structurata astfel din punct de vedere functional:

	nr. crt.
	Incapere
	Suprafata (mp)

	1
	Birou sef ferma + centrala alarmare
	26.80

	2
	Birou veterinar
	32.25

	3
	Laborator 
	7.85

	4
	Farmacie 
	7.85

	5
	Hol 1
	7.55

	6
	Hol 2
	13.90

	7
	Vestiar femei
	6.60

	8
	Vestiar barbati
	6.60

	9
	Grup sanitar femei
	1.75

	10
	Grup sanitar barbati
	1.75

	11
	Grup sanitar
	1.75

	12
	Depozit 
	1.75

	13
	Sala mese
	21.55

	14
	Centrala termica
	23.95

	15
	Depozit peleti
	23.95

	TOTAL: 185.85 mp


REZISTENTA, SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


Hale pui

Vor avea regim de inaltime parter, cu structura metalica, avand urmatoarea alcatuire:

· fundatii de beton armat;

· suprastructura metalica;

· inchideri si acoperiri – panouri sandwich.

Finisaje exterioare

· inchiderile exterioare se executa din panouri termoizolante tip sandwich – culoare alb;

· tamplarie P.V.C. culoare alb si geam temoizolant;

· usi exterioare termoizolante- culoare alb.

Finisaje interioare

· plafon fals din panou sandwich;

· tamplarie - din P.V.C. - culoare alb;

· pardoseli – placa de beton elicopterizat ce inglobeaza sistemul de incalzire in pardoseala.

Conform studiului geotehnic, din cele 3 foraje executate pe amplasament, se evidentiaza urmatoarea succesiune litologica: in suprafata exista un strat de pamant vegetal cu o grosime de aproximativ 1.05 m, pana la adancimea de 6.00 m unde s-a oprit executarea forajului cel mai adanc, intalnim un strat de loess galben plastic vartos-tare sau plastic vartos. La data executatii forajelor nu s-a intalnit nivelul panzei freatice.

Fundatiile vor fi de tip fundatii izolate sub stalpi, pe un strat de piatra sparta compactata cu grosimea de 1.00 m cu o evazare de aceeasi grosime. Fundatiile de cadru curent vor fi formate din bloc de fundare 2.20 x 2.20 m cu o grosime de 40 cm si cuzinet 1.10 x 1.10 m cu o grosime de 40 cm. Fundatiile se vor aseaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm. La frontoanele halelor, stalpii sprijina pe fundatii cu bloc de fundare 1.20 x 1.20 m si grosime 40 cm si cuzinet 0.70 x 0.70 m cu grosime de 40 cm.

Stalpii de cadru curent vor fi realizati din profile metalice IPE 300 cu o inaltime de 3.00 m, iar cei de fronton vor fi profile metalice HEA 160. In plan transversal, stalpii se vor prinde la partea de sus de grinzi metalice IPE 240. In plan longitudinal, cadrele metalice, se vor rigidiza cu ajutorul panelor metalice tip IPE 120.

Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri tristrat de 10 cm, montate la interior pe un rebord de 15 cm latime si 800 cm inaltime, pe un caroiaj de profile rectangulare 80 x 80 x 5 mm.

Inchiderea acoperisului se va realiza atat la interior cu panouri tristrat de 4 cm, cat si la exterior cu panouri tristrat de 8 cm.

Acoperisul va fi in doua ape cu o panta de 11°.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S;

· otel profile laminate S355JR

· buloane ancoraj S355JR

· suruburi, piulite, saibe de inalta rezistenta grupa 10.9.

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de 5.00 cm si 3.50 cm pentru elementele din beton armat, aflate in contact cu pamantul.

Corp anexa personal. Birouri. Centrala

Este conceput in regim de inaltime parter, cu structura metalica, avand urmatoarea alcatuire:

· fundatii de beton armat;

· suprastructura metalica;

· inchideri si acoperiri – panouri sandwich;

· compartimentari cu sisteme de gips-carton, in diverse alcatuiri pentru a raspunde cerintelor de rezistenta la foc si umiditate.

Finisaje exterioare:

· inchiderile exterioare se executa din panouri termoizolante tip sandwich – culoare alb;

· tamplarie P.V.C. culoare alb si geam temoizolant;

· usi exterioare metalice REI 15 min- culoare alb.

Finisaje interioare:

· compartimentari din sisteme de gips-carton;

· tamplarie - din P.V.C. - culoare alb;

· pardoseli – rasina epoxidica aplicata pe placa de beton elicopterizat.

Fundatiile vor fi de tip fundatii izolate sub stalpi, pe un strat de piatra sparta compactata cu grosimea de 1.00 m cu o evazare de aceeasi grosime. Fundatiile vor fi de doua tipuri: tip 1 – bloc de fundare 1.30 x 1.30 m cu o grosime de 40 cm, si cuzinet 0.65 x 0.65 m cu o grosime de 40 cm; tip 2 - bloc de fundare 1.00 x 1.00 m cu o grosime de 40 cm, si cuzinet 0.50 x 0.50 m cu o grosime de 40 cm. Fundatiile se vor aseaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm. Stalpii vor fi realizati din profile metalice HEA 140 cu o inaltime de 3.00 m. In plan transversal, stalpii se vor prinde la partea de sus de grinzi metalice IPE 180. In plan longitudinal, cadrele metalice, se vor rigidiza cu ajutorul panelor metalice tip IPE 120.

Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri tristrat de 10 cm, montate la exterior pe un rebord de 15 cm latime si 15 cm inaltime, pe un caroiaj de profile rectangulare 80 x 80 x 5 mm.

Inchiderea acoperisului se va realiza la exterior cu panouri tristrat de 10 cm.

Acoperisul va fi in doua ape cu o panta de 9°.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S;

· otel profile laminate S355JR

· buloane ancoraj S355JR

· suruburi, piulite, saibe de inalta rezistenta grupa 10.9.

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de 5.00 cm si 3.50 cm pentru elementele din beton armat, aflate in contact cu pamantul.


Platforma paie
Are regim de inaltime parter, cu structura metalica, avand urmatoarea alcatuire:

· fundatii de beton armat;

· suprastructura metalica;

· inchideri si acoperiri – panouri tabla cutata zincata.

Finisaje
Nu sunt prevazute finisaje.

Fundatiile vor fi de tip fundatii izolate sub stalpi, pe un strat de piatra sparta compactata cu grosimea de 1.00 m cu o evazare de aceeasi grosime. Fundatiile vor fi de doua tipuri: tip 1 – bloc de fundare 2.40 x 2.40 m cu o grosime de 40 cm, si cuzinet 1.10 x 1.10 m cu o grosime de 50 cm; tip 2 - bloc de fundare 1.20 x 1.20 m cu o grosime de 40 cm, si cuzinet 0.70 x 0.70 m cu o grosime de 50 cm. Fundatiile se vor aseaza pe un strat de beton de egalizare de 10 cm.

Stalpii vor fi realizati din profile metalice IPE 300 cu o inaltime de 3.00 m. In plan transversal, stalpii se vor prinde la partea de sus de grinzi metalice IPE 240. In plan longitudinal, cadrele metalice, se vor rigidiza cu ajutorul panelor metalice tip IPE 120.

Inchiderile perimetrale se vor realiza cu tabla cutata zincata, montata la exterior pe un rebord de 15 cm latime si 15 cm inaltime, pe un caroiaj de profile rectangulare 80 x 80 x 5 mm.

Inchiderea acoperisului se va realiza cu tabla cutata zincata.

Acoperisul va fi in doua ape cu o panta de 7°.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S;

· otel profile laminate S355JR

· buloane ancoraj S355JR

· suruburi, piulite, saibe de inalta rezistenta grupa 10.9.

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de 5.00 cm si 3.50 cm pentru elementele din beton armat, aflate in contact cu pamantul.

Platforma deseuri

Este o cuva de beton armat cu inaltimea de 1.80 m. Pe centru este prevazuta o rigola de captare a componentei lichide a deseurilor ce se va capta intr-un rezervor din vecinatate.


Terenul se va imprejmui cu un gard din panouri de plasa bordurata zincata, iar in zona accesului sunt prevazute porti metalice.

Fundatiile vor fi grinzi continue sub pereti, avand o grosime de 30 cm si o inaltime de 90 cm, pe un strat de beton de egalizare de 10 cm. Peretii vor fi din beton armat, cu o grosime de 20 cm si o inaltime de 1.80 m. Sub cota zero se va realiza o placa slab armata de 15 cm.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S.

Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de 5.00 cm si 3.50 cm pentru elementele din beton armat, aflate in contact cu pamantul si 2.50 cm pentru restul elementelor de beton armat.

Alei de acces

Accesul in incinta proprietatii se realizeaza pe latura de est a proprietatii, din DC 485. 

Cai de circulatie / parcari


Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485 si este gandit sa permita accesul camioanelor de capacitate mare. Zona generatoare este legata de DC 485. 


In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori.

Straturile folosite pentru aleile carosabile si platforma parcare vor avea urmatoarea stratificatie:

· 7 cm strat de nisip;

· 25 cm strat de piatra sort 25-63;

· 15 cm asfalt.

Suprafata totala a aleilor si a parcarii va fi de 2991 mp. Trotuarele vor fi realizate, din beton armat. Lungimea bordurilor montate va fi de 845 ml.

Imprejmuire

Perimetral se va realiza un gard din panouri bordurate zincate, cu inaltimea de 2.00 m. Panourile sunt 2.00 x 2.50 m cu diamentrul sarmei de 3.5 mm si ochiuri de 200 x 60 mm. Fundatiile vor fi de tip fundatii izolate cu grinda de legatura intre ele.

Panourile de gard se vor fixa pe stalpi din teava rectangulara 50 x 40 mm t = 1.5 mm, inglobati in fundatii.

Bazin stocare ape uzate

Baiznul pentru socarea apelor uzate va fi de PAFS, ingropat. Fundatia se va executa din placa de beton armat de 20 cm, umplutura din pamant si nisip pana la jumatate din inaltimea rezervorului, placa de beton armat executata la nivelul solului, deasupra bazinului, cu gura de vizitare.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S.

Rezervor de apa Rezervorul de apa va fi de PAFS, ingropat. Fundatia se va executa din placa de beton armata de 40 cm, umplutura din pamant si nisip pana la jumatate din inaltimea rezervorului, cu gura de vizitare.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S.


Platforma cantarire auto

Platforma se va executa suprateran, la nivelul caii principale de acces, din beton armat, cu o inaltime de 28 cm. Pe platforma se va monta cantarul auto.

Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S.

Profilul si capacitatile de productie

Capacitati fizice ale fermei

48.000 pui/serie x 6.5 cicluri/an = 312.000 pui/an

Numarul mediu de pui pe an

(312.000 x 42 zile/serie) : 365 zile/an = 35.901

Caracteristicile tehnice ale utilajelor si rolul acestora in procesul tehnologic

Sistem de furajare si adapare


Sistemul de furajare si adapare este alcatuit din urmatoarele elemente:

· unitate de antrenare sistem;

· linie de furajare;

· linie de adapare;

· sistem computerizat de clatire a linilor de adapare;

· unitate centrala conectare apa inclusiv dozator de medicamente;

· sistem de suspendare pentru liniile de furajare;

· sistem suspendare pentru liniile de adapare.


Hranitoarele vor fi dispuse pe 3 linii, cu control automatizat, lungimea liniei de hranire va fi adaptata la dimensiunile halei. Puii crescuti pentru productia de carne au nevoie de hrana la discretie pentru a atinge greutatea necesara in timpul unui ciclu de crestere de 42 de zile. Utilizarea unui sistem de distributie automatizat, asa cum este cel prezentat in oferta, permite atingerea greutatii necesare in timpul unui ciclu de crestere. Inaltimea hranitorilor poate fi reglata in functie de stadiul de crestere al puilor, putand fi adaptata atat pentru puii de 1 zi cat si pentru cei aflati la finalul ciclului de crestere. Numarul hranitorilor a fost astfel calculat incat sa se asigure un front de furajare corespunzator.


Sistemul de adapare este alcatuit din regulator de presiune, tevi cu picuratori, aerisire de capat si sistem de suspendare, acesta este dispus pe 4 linii, prevazut cu dozator de medicamente.


Pe langa hrana, pasarile au nevoie de apa la discretie, componentele retetei de furajare necesitand un consum dublu de apa fata de furaj. In ferma se va utiliza sistemul de adapare prin picurare, fiind cel mai economic, apa este distribuita in picaturi, doar atunci cand pasarea are nevoie. Astfel, se mentine grad redus de umezeala in asternutul pasarilor. Puilor li se va  asigura accesul nelimitat la apa.
Sistem de iluminat

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu lumina alba, aceasta indeplinind toate criteriile pentru necesitatile puilor de gaina. Se vor monta 2 randuri de lampi, care vor fi dispuse in asa fel incat sa asigure luminozitate maxima in zonele de hranire si adapare, pentru a favoriza consumul de hrana si apa.

Utilizarea sistemului de iluminat este impusa de nevoia alternarii perioadelor de lumina cu cele de intuneric, din acest motiv s-a optat pentru hale fara sistem de iluminat natural. Puii broiler fac performanta economica numai in conditiile furajarii la discretie, hranirea fiind stimulata prin reglarea intensitatii luminii.
Sistem stocare furaj

Furajul va fi stocat in silozuri metalice zincate, amplasate in exteriorul halei. Acestea au capacitatea de 20-30 mc si au fost dimensionate in functie de consumul zilnic de furaj si autonomia necesara, in cazul de fata capacitatea de stocare este de circa 5 zile.
Sistem alimentare furaj

Sistemul de alimentare cu furaj asigura un transport rapid si sigur fara pierderi in calitate al furajului din silozurile exterioare in hala. Sistemul de alimentare este format din linii trasportoare cu o lungime totala de 20.4 m si cu o capacitate de 2500 kg/h.
Sistem de ventilatie


Stabilirea capacitatii optime de ventilare si montarea corecta a sistemului de ventilatie sunt elemente - cheie pentru asigurarea unui climat favorabil dezvoltarii normale a pasarilor. Lipsa lor conduce la supraincalzire, la cresterea peste limitele admise a concentratiei de pulberi si, cel mai grav, a concentratiei de amoniac. Se poate spune ca eficienta economica a fermei depinde de existenta si corecta functionare a ventilatiei.


Sistemul de ventilatie ales reprezinta o combinatie a doua sisteme de ventilatie vara/ iarna. Aceasta combinatie permite utilizarea beneficiilor ambelor sisteme:

· la temperaturi exterioare joase se va utiliza ventilatia in modul lateral, ventilatie ce permite realizarea de temperaturi uniforme in intreaga hala;

· la temperaturi exterioare inalte se va utiliza ventilatia in modul tunel, ventilatie ce permite racirea halei cu un consum minim de energie.


Sistemul de ventilatie este format din urmatoarele componente:

· sistem exhaustare aer;

· sistem admisie aer proaspat;

· sistem admisie tunel;

· componente control;

· sistem de alarmare;

· senzori;

· deschidere de urgenta.


Ventilatoarele vor  fi  montate pe  frontoanele  halelor, la o inaltime de la care curentii de aer formati sa nu afecteze sanatatea pasarilor. Intensitatea curentilor de aer va fi mentinuta la 0,3-1,5 m/s vara si 0,1-0,3 m/s iarna. 
Sistem de incalzire

Pentru rezultate economice bune, concomitent cu incalzirea in pardoseala va functiona si un sistem de radiatoare cu apa calda. In intervalul 1-21 zile vor functiona simultan, dupa care se va utiliza doar incalzirea in pardoseala.

Asigurarea temperaturii optime este importanta in procesul de crestere a broilerilor, variatiile mari sau temperaturi prea mici diminuand semnificativ dezvoltarea normala.

Sistemul de incalzire (atat conductele din pardoseala cat si radiatoarele), vor fi alimentate de centrala montata in camera tehnica aferenta cladirii anexe birouri, prevazuta cu automatizare. 
Echipament electric hala

EchIpamentul electric aferent halelor de pui cuprinde componentele electrice (cabluri si intrerupatoare) necesare pentru comandarea urmatoarelor sisteme:

· sistem de furajare si adapare;

· sistem de alarmare;

· sistem de ventilatie;

· sistem de iluminat.

Cantar auto

Este necesar pentru cantarirea autocamioanelor care, alimenteaza buncarele de furaje, in vederea monitorizarii cheltuielilor cu furajarea. In conditiile in care solicitantul nu detine mijloace de transport adecvate, furajul va fi livrat in ferma cu mijloacele de transport ale furnizorului. Este responsabilitatea beneficiarului sa verifice conformitatea documentelor cu marfa, pentru a putea contesta eventuale diferente. Cantarul va servi si la cantarirea pasarilor la livrarea catre abator,  precum si la cantarirea dejectiilor,  in  vederea valorificarii.
Tocator de paie

Este necesar pentru ca paiele de grau sa fie maruntite la dimensiuni care sa nu puna in pericol sanatatea puilor si sa asigure o absorbtie corespunzatoare. Paiele la dimensiuni prea mici vor fi ingurgitate de pasari, provocand blocarea sistemului digestiv. Dimensiuni prea mari ale paielor ingreuneaza uniformizarea asternutului, conducand la formarea de aglomerari ale pasarilor in diverse puncte ale adapostului, datorate imposibilitatii de miscare, situatie in care puii nu se hranesc corespunzator, sporul in greutate fiind mic.

Grup electrogen


Deoarece zona in care se va realiza investitia se caracterizeaza prin ierni care pot aduce conditii climatice extreme, cu episoade de viscol puternic care pot dura mai multe zile, solicitantul a prevazut un grup electrogen care, intr-o astfel de situatie, sa asigure independenta energetica a fermei si sa evite pierderi economice importante. Pe toata durata ciclului de viata dar in mod special in primele 10 zile, puii broileri sunt dependenti in totalitate de temperatura adapostului, de hrana si apa. Centralele termice ale halelor sunt automatizate, alimentarea facandu-se controlat, in functie de necesar. In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice, se opreste automat si furnizarea agentului termic, situatie in care, la temperaturi exterioare negative, puii cu varsta sub 10 zile rezista maxim cateva ore. Nici computerul pentru controlul centralizat al procesului de productie nu functioneaza fara energie electrica, situatie in care se intrerupe furnizarea hranei si a apei in adaposturi. Pentru evitarea unor astfel de situatii grupul electrogen va asigura independenta energetica a fermei pentru perioade de pana la o saptamana.
Grup pompare

Va echipa forajul de adancime, pompand apa din subteran in rezervor si mai departe in conductele de alimentare a consumatorilor din ferma.

Rezervor apa

Rezervorul de apa, realizat din fibra de sticla, va avea capacitatea de 40 mc. Din forajul de adancime executat in amplasament, apa va fi pompata in rezervor, de unde, prin reteaua de distributie, ajunge la consumatorii din ferma. Pentru rezerva de apa in caz de incendiu s-a prevazul un rezervor cu capacitatea de 8 mc.
Bazin vidanjabil

Investitia este prevazuta cu 2 bazine vidanjabile, unul cu capacitatea de  20 mc care deserveste cladirea de birouri si unul cu capacitatea de 30 mc care deserveste platforma de dejectii.
Incarcator frontal

Incarcatorul frontal va avea urmatoarele caracteristici:

· inaltimea maxima de ridicare a cupei 2,8 m;

· capacitate cupa min. 920 kg;

· latimea maxima de lucru 2,8 m;

· motor Diesel;

· inaltime: 1.89 m

· accesorii: cupa si furci frontale.


Va fi utilizat pentru manipularea asternutului, atat la introducerea in hale inainte de populare, cat si la evacuarea celui uzat.  Se mai foloseste si la transportul lazilor cu pui din hala la autocamion, pentru livrarea catre abator. De asemenea, va servi la dezapezire si la incarcarea dejectiilor in mijloacele de transport, in vederea livrarii catre detinatorii de terenuri agricole.
Mobilier pentru spatiile anexa

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii fermei se impune amenajarea unui spatiu in care seful fermei si medicul veterinar sa-si desfasoare activitate. Astfel, s-au propus a se achizitiona birouri si scaune, precum si un dulap in care sa se pastreze medicamentele pentru pasari. Angajatii trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa poata servi masa in conditii igienice, motiv pentru care s-a prevazut o masa si 6 scaune.

Lada frigorifica

Conform cerintelor impuse de autoritatea sanitar veterinara, s-au prevazut 2 lazi frigorifice, acestea se vor instala in camerele tehnice ale halelor, in vederea pastrarii temporare a cadavrelor, pana la efectuarea necropsiilor si culegerea probelor de laborator. 

Centrale termice – 2 bucati

Centralele termice vor asigura caldura si apa calda, atat in spatiile pentru personal cat si in halele de crestere a puilor. Functionarea este automatizata, se regleaza in functie de anotimp si stadiul de dezvoltare a pasarilor. Incalzirea cu combustibil solid a fost aleasa datorita costurilor reduse.
Dotari PSI 

Pentru exploatare, ferma va necesita autorizatie de securitate la incendiu, iar printre conditiile impuse se numara si existenta in incinta a mijloacelor de interventie in caz de incendiu.

Aparat de spalat cu presiune

Se utilizeaza pentru spalarea peretilor si tavanului halei in perioadele dintre ciclurile de productie. De asemenea, se va utiliza pentru aplicarea solutiilor decontaminante
Termonebulizator

Se utilizeaza la distrugerea insectelor instalate in adaposturi in perioada unui ciclu de productie, acestea fiind unul dintre importantii factori de risc pentru biosecuritatea fermei.
Sistem de supraveghere video

Supravegherea video a intregii activitati a fermei are rolul de a facilita interventiile mai rapide in situatii de urgenta, dand chiar posibilitatea monitorizarii de la distanta a efectivului de pasari si observarea la timp a unor eventuale disfunctionalitati.

In acelasi timp, supravehegerea incintelor exterioare va da posibilitatea observarii la timp a animalelor salbatice sau pasarilor care pot reprezenta calea de patrundere in ferma a unor infectii, virusi, bacterii. Sistemul de supraveghere este si o modalitate de reducere a efortului angajatilor.
1.3.3 Durata etapei de executie si exploatare. Dezafectare

Proiectul este prevazut a se implementa intr-o perioada de  36 de luni.
1.4 Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului
1.4.1 Numarul de personal angajat

Numar de locuri de munca create in faza de executie:

· 30  persoane;

Numar de locuri de munca create in faza de operare:

· personal permanent - 3 persoane;

· personal zilier – 20 persoane (populare hale – 4 persoane si depopulare hale – 16 persoane);
1.4.2  Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite


Pentru primii 5 ani de exploatare nu se doreste extinderea capacitatilor de productie, in aceasta perioada managementul fiind orientat catre consolidarea pozitiei pe piata a firmei, astfel, s-a  estimat ca primul ciclu de productie sa inceapa la 6 luni de la transmiterea ultimei cereri de plata. Ferma trebuie sa functioneze pe principiul "totul plin-totul gol"; din acest motiv, adaposturile vor fi populate la capacitate totala chiar din prima serie de productie.
PLAN DE PRODUCTIE

	
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4
	Anul 5

	Capacitate hala nr. capete pe serie
	24.000
	24.000
	24.000
	24.000
	24.000

	Numar hale in ferma
	2
	2
	2
	2
	2

	Numar serii in an
	3
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5

	Capacitate totala ferma- nr. capte/ferma/an
	144.000
	312.000
	312.000
	312.000
	312.000

	Mortalitate
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Unitati fizice efectiv valorificate
	141.120
	305.760
	305.760
	305.760
	305.760

	Greutate medie la sacrificare (kg/pui)
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3


PLAN DE VALORIFICARE A PRODUCTIEI FERMEI

Produsele valorificate in cadrul fermei sunt puii vii si dejectiile.

	Produs valorificat
	An 1
	An 2
	An 3
	An 4
	An 5

	pui vii pentru abatorizare (kg)
	324.576
	703.248
	703.248
	703.248
	703.248

	pret vanzare lei/kg
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9

	Venituri estimate din vanzare pui
	1.265.846
	2.742.667
	2.742.667
	2.742.667
	2.742.667

	Dejectii pasare (mc)
	828
	1.656
	1.656
	1.656
	1.656

	Pret vanzare lei/mc
	100
	100
	100
	100
	100

	Venituri estimate din valorificarea dejectiilor
	82.800
	165.600
	165.600
	165.600
	165.600

	Total venituri estimate
	1.348.646
	2.908.267
	2.908.267
	2.908.267
	2.908.267


1.4.3 Informatii despre materii prime, substante sau preparate chimice

Materii prime utilizate (cantitati/an)

Pui 1 zi = 312.000 capete

Furaj pentru hrana puilor = 1.253 to (312.000 pui - 2% mortalitate x 4.098 kg)

Paie pentru asternut = 37.50 to (2 hale x 1439 mp x 2 kg/mp x 6,5 serii)

Combustibil solid = 36.478,67 kg (periada de iarna) + 547.30 kg (perioada de vara) = 37 tone

Consumuri specifice

Consum mediu furaj kg/pui/ciclu: 4.098 kg

Greutatea la abatorizare kg/pui: 2,3 kg

Consumul specific kg furaj/kg pui viu: 1,78 kg

· substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. 

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare, substantele chimice utilizate sunt reprezentate de medicamente/vaccinuri si produse de dezinfectie/dezinsectie. Aceste substante se achizitioneaza numai in cantitatile necesare pentru a se evita pierderea valabilitatii si dezactivarea lor.Toate produsele chimice sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati, fiind tinuta o evidenta stricta a intrarilor si a stocurilor existente pe amplasament.

· modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
Aceste substante sunt pastrate corespunzator, in recipientii originali care sunt etichetati si depozitati in spatiu special amenajat si securizat.Ambalajele produselor periculoase sunt predate furnizorilor de produse.

Substantele folosite pentru dezinfectie vor fi insotite de fise tehnice de securitate.

1.4.4 Descrierea zonelor si destinatiei cladirilor de pe amplasament

In prezent amplasamentul este liber de constructii, avand functia de teren arabil. Pe terenul analizat se doreste infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv, cu capacitatea de 48000 de pui pe serie, in 2 hale a cate 24000 de pui.
Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele constructii:



* 2 hale a cate 1448.50 mp;



* anexa personal, centrala termica si depozit peleti de 203.85 mp;



* platforma paie 231.75 mp;



* platforma dejectii de 583.80 mp.

1.4.5 Descrierea echipamentelor existente si a celor necesare a fi achizitionate in vedera implementarii proiectului

Se doreste achizitia de utilaje si echipamente tehnologice moderne, performante din punct de vedere economic si conforme standardelor; Echipamentul tehnologic din dotarea fiecarui adapost va fi conform standardelor de bunastare animala - front de furajare optim, hrana si apa la discretie, in conditiile in care pierderile sunt aproape inexistente. Sistemul de adapare, de exemplu, este prin picurare, o picatura de apa se scurge doar atunci cand pasarea atinge niplul cu ciocul;

Sistemul de incalzire in adaposturi va fi montat sub pardoseala, asigurand astfel consumuri reduse in conditiile in care, la nivelul pasarii, temperatura este cea recomandata.
Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect:

	Nr crt
	Denumire/tip utilaj/echipament
	Numar bucati detinute in patrimoniu
	Numar bucati propuse a fi achizitionate prin proiect

	
	
	
	

	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

	1
	Sistem furajare si adapare
	0
	2

	2
	Sistem iluminat
	0
	2

	3
	Sistem stocare furaj
	0
	2

	4
	Sistem alimentare furaj
	0
	2

	5
	Sistem ventilatie
	0
	2

	6
	Sistem incalzire
	0
	2

	7
	Echipament electric hala
	0
	2

	8
	Pompa hidrofor
	0
	1

	9
	Grup pompare put
	0
	1

	10
	Grup pompare antiincendiu
	0
	1

	11
	Vas hidrofor
	0
	1

	12
	Bazin vidanjabil 20 mc
	0
	1

	13
	Bazin vidanjabil 30 mc
	0
	1

	14
	Separator de hidrocarburi 40 mc
	0
	1

	15
	Rezervor apa30 mc
	0
	1

	16
	Rezervor apa 8 mc
	0
	1

	 
	Pompa submersibila 80 l/s
	0
	1

	17
	Ventilator extractie bai 100 mc/h
	0
	5

	18
	Aer conditionat tip split cu inverter 9000 Btu
	0
	2

	19
	Aer conditionat tip split cu inverter 12000 Btu
	0
	3

	20
	Cazan peleti 150 kw
	0
	2

	21
	Vas de expansiune 250 l
	0
	2

	22
	Acumulator apa calda 2000 l
	0
	2

	23
	Vas de expansiune 150 l
	0
	2

	24
	Boiler monovalent 200 l
	0
	1

	25
	Vas de expansiune 12 l
	0
	1

	26
	Cos de fum din inox, l=5 ml
	0
	2

	27
	Statie dedurizare apa
	0
	1

	28
	Pompa cazan Q=6,45 mc/h, h=4 Mca
	0
	2

	29
	Pompa recirculare cazan Q= 2,5 mc/h, h=4 Mca
	0
	2

	30
	Pompa calorifere Q=0,8 mc/h, h=4 Mca
	0
	1

	31
	Pompa boiler Q=1,08 mc/h, h=4 Mca
	0
	1

	32
	Pompa hala Q=6,52 mc/h, h=7 Mca
	0
	2

	33
	Distribuitor teava neagra d=5'', l=1500 mm
	0
	2

	34
	Aeroterme
	0
	8

	35
	Centrala de detectie incendiu adresabila
	0
	1

	36
	Grup electrogen
	0
	1

	37
	Cantar auto
	0
	1

	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

	1
	Tocator paie
	0
	1

	2
	Incarcator frontal +cupa+furca
	0
	1

	4.5 Dotari

	1
	Aparat spalat cu presiune
	0
	1

	2
	Termonebulizator
	0
	1

	3
	Stingator portabil cu pulbere CO2 tip P6
	0
	20

	4
	Container modul tehnic
	0
	2

	5
	Set mobilier birou
	0
	2

	6
	Set servire masa
	0
	1

	7
	Dulap vestiar
	0
	2

	8
	Set mobilier laborator
	0
	1

	9
	Pichet PSI
	0
	1

	10
	Sistem supraveghere video
	0
	1

	11
	Lada frigorifica
	0
	2

	12
	Stingator tip P9 centrala termica, depozit peleti
	0
	2

	13
	Stingator portabil cu spuma tip G2, laborator
	0
	1

	4.6 Active necorporale

	8
	Program management  ferma + componente retea optionale program management
	0
	1


Caracteristicile tehnice ale utilajelor si rolul acestora in procesul tehnologic

1. Sistem de furajare si adapare


Sistemul de furajare si adapare este alcatuit din urmatoarele elemente:

· unitate de antrenare sistem;

· linie de furajare;

· linie de adapare;

· sistem computerizat de clatire a linilor de adapare;

· unitate centrala conectare apa inclusiv dozator de medicamente;

· sistem de suspendare pentru liniile de furajare;

· sistem suspendare pentru liniile de adapare.


Hranitoarele vor fi dispuse pe 3 linii, cu control automatizat, lungimea liniei de hranire va fi adaptata la dimensiunile halei. Puii crescuti pentru productia de carne au nevoie de hrana la discretie pentru a atinge greutatea necesara in timpul unui ciclu de crestere de 42 de zile. Utilizarea unui sistem de distributie automatizat, asa cum este cel prezentat in oferta, permite atingerea greutatii necesare in timpul unui ciclu de crestere. Inaltimea hranitorilor poate fi reglata in functie de stadiul de crestere al puilor, putand fi adaptata atat pentru puii de 1 zi cat si pentru cei aflati la finalul ciclului de crestere. Numarul hranitorilor a fost astfel calculat incat sa se asigure un front de furajare corespunzator.


Sistemul de adapare este alcatuit din regulator de presiune, tevi cu picuratori, aerisire de capat si sistem de suspendare, acesta este dispus pe 4 linii, prevazut cu dozator de medicamente.


Pe langa hrana, pasarile au nevoie de apa la discretie, componentele retetei de furajare necesitand un consum dublu de apa fata de furaj. In ferma se va utiliza sistemul de adapare prin picurare, fiind cel mai economic, apa este distribuita in picaturi, doar atunci cand pasarea are nevoie. Astfel, se mentine grad redus de umezeala in asternutul pasarilor. Puilor li se va  asigura accesul nelimitat la apa.
2. Sistem de iluminat

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu lumina alba, aceasta indeplinind toate criteriile pentru necesitatile puilor de gaina. Se vor monta 2 randuri de lampi, care vor fi dispuse in asa fel incat sa asigure luminozitate maxima in zonele de hranire si adapare, pentru a favoriza consumul de hrana si apa.

Utilizarea sistemului de iluminat este impusa de nevoia alternarii perioadelor de lumina cu cele de intuneric, din acest motiv s-a optat pentru hale fara sistem de iluminat natural. Puii broiler fac performanta economica numai in conditiile furajarii la discretie, hranirea fiind stimulata prin reglarea intensitatii luminii.

3. Sistem stocare furaj

Furajul va fi stocat in silozuri metalice zincate, amplasate in exteriorul halei. Acestea au capacitatea de 20-30 mc si au fost dimensionate in functie de consumul zilnic de furaj si autonomia necesara, in cazul de fata capacitatea de stocare este de circa 5 zile.

4. Sistem alimentare furaj

Sistemul de alimentare cu furaj asigura un transport rapid si sigur fara pierderi in calitate al furajului din silozurile exterioare in hala. Sistemul de alimentare este format din linii trasportoare cu o lungime totala de 20.4 m si cu o capacitate de 2500 kg/h.

5. Sistem de ventilatie


Stabilirea capacitatii optime de ventilare si montarea corecta a sistemului de ventilatie sunt elemente - cheie pentru asigurarea unui climat favorabil dezvoltarii normale a pasarilor. Lipsa lor conduce la supraincalzire, la cresterea peste limitele admise a concentratiei de pulberi si, cel mai grav, a concentratiei de amoniac. Se poate spune ca eficienta economica a fermei depinde de existenta si corecta functionare a ventilatiei.


Sistemul de ventilatie ales reprezinta o combinatie a doua sisteme de ventilatie vara/ iarna. Aceasta combinatie permite utilizarea beneficiilor ambelor sisteme:

· la temperaturi exterioare joase se va utiliza ventilatia in modul lateral, ventilatie ce permite realizarea de temperaturi uniforme in intreaga hala;

· la temperaturi exterioare inalte se va utiliza ventilatia in modul tunel, ventilatie ce permite racirea halei cu un consum minim de energie.


Sistemul de ventilatie este format din urmatoarele componente:

· sistem exhaustare aer;

· sistem admisie aer proaspat;

· sistem admisie tunel;

· componente control;

· sistem de alarmare;

· senzori;

· deschidere de urgenta.


Ventilatoarele vor  fi  montate pe  frontoanele  halelor, la o inaltime de la care curentii de aer formati sa nu afecteze sanatatea pasarilor. Intensitatea curentilor de aer va fi mentinuta la 0,3-1,5 m/s vara si 0,1-0,3 m/s iarna. 

6. Sistem de incalzire

Pentru rezultate economice bune, concomitent cu incalzirea in pardoseala va functiona si un sistem de radiatoare cu apa calda . In intervalul 1-21 zile vor functiona simultan, dupa care se va utiliza doar incalzirea in pardoseala.

Asigurarea temperaturii optime este importanta in procesul de crestere a broilerilor, variatiile mari sau temperaturi prea mici diminuand semnificativ dezvoltarea normala.

Sistemul de incalzire (atat conductele din pardoseala cat si radiatoarele), vor fi alimentate de centrala montata in camera tehnica aferenta cladirii anexe birouri, prevazuta cu automatizare. 

Echipament electric hala

Echpamentul electric aferent halelor de pui cuprinde componentele electrice (cabluri si intrerupatoare) necesare pentru comandarea urmatoarelor sisteme:

· sistem de furajare si adapare;

· sistem de alarmare;

· sistem de ventilatie;

· sistem de iluminat.

7. Centrala termica

Asigura agentul termic pentru cladirea de birouri, instalatia de incalzire in pardoseala si radiatoare. Functionarea este automatizata, se regleaza in functie de anotimp si stadiul de dezvoltare a pasarilor. Incalzirea cu combustibil solid a fost aleasa datorita costurilor reduse.

9. Cantar auto

Este necesar pentru cantarirea autocamioanelor care, alimenteaza buncarele de furaje, in vederea monitorizarii cheltuielilor cu furajarea. In conditiile in care solicitantul nu detine mijloace de transport adecvate, furajul va fi livrat in ferma cu mijloacele de transport ale furnizorului. Este responsabilitatea beneficiarului sa verifice conformitatea documentelor cu marfa, pentru a putea contesta eventuale diferente. Cantarul va servi si la cantarirea pasarilor la livrarea catre abator,  precum si la cantarirea dejectiilor,  in  vederea valorificarii.

10. Tocator de paie

Este necesar pentru ca paiele de grau sa fie maruntite la dimensiuni care sa nu puna in pericol sanatatea puilor si sa asigure o absorbtie corespunzatoare. Paiele la dimensiuni prea mici vor fi ingurgitate de pasari, provocand blocarea sistemului digestiv. Dimensiuni prea mari ale paielor ingreuneaza uniformizarea asternutului, conducand la formarea de aglomerari ale pasarilor in diverse puncte ale adapostului, datorate imposibilitatii de miscare, situatie in care puii nu se hranesc corespunzator, sporul in greutate fiind mic.

11. Grup electrogen


Deoarece zona in care se va realiza investitia se caracterizeaza prin ierni care pot aduce conditii climatice extreme, cu episoade de viscol puternic care pot dura mai multe zile, solicitantul a prevazut un grup electrogen care, intr-o astfel de situatie, sa asigure independenta energetica a fermei si sa evite pierderi economice importante. Pe toata durata ciclului de viata dar in mod special in primele 10 zile, puii broileri sunt dependenti in totalitate de temperatura adapostului, de hrana si apa. Centralele termice ale halelor sunt automatizate, alimentarea facandu-se controlat, in functie de necesar. In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice, se opreste automat si furnizarea agentului termic, situatie in care, la temperaturi exterioare negative, puii cu varsta sub 10 zile rezista maxim cateva ore. Nici computerul pentru controlul centralizat al procesului de productie nu functioneaza fara energie electrica, situatie in care se intrerupe furnizarea hranei si a apei in adaposturi. Pentru evitarea unor astfel de situatii grupul electrogen va asigura independenta energetica a fermei pentru perioade de pana la o saptamana.

12. Grup pompare

Va echipa forajul de adancime, pompand apa din subteran in rezervor si mai departe in conductele de alimentare a consumatorilor din ferma.

13. Rezervor apa

Rezervorul de apa, realizat din fibra de sticla, va avea capacitatea de 40 mc. Din forajul de adancime executat in amplasament, apa va fi pompata in rezervor, de unde, prin reteaua de distributie, ajunge la consumatorii din ferma. Pentru rezerva de apa in caz de incendiu s-a prevazul un rezervor cu capacitatea de 8 mc.

Bazin vidanjabil

Investitia este prevazuta cu 2 bazine vidanjabile, unul cu capacitatea de  20 mc care deserveste cladirea de birouri si unul cu capacitatea de 30 mc care deserveste platforma de dejectii. 

14. Incarcator frontal

Incarcatorul frontal va avea urmatoarele caracteristici:

· inaltimea maxima de ridicare a cupei 2,8 m;

· capacitate cupa min. 920 kg;

· latimea maxima de lucru 2,8 m;

· motor Diesel;

· inaltime: 1.89 m

· accesorii: cupa si furci frontale.


Va fi utilizat pentru manipularea asternutului, atat la introducerea in hale inainte de populare, cat si la evacuarea celui uzat.  Se mai foloseste si la transportul lazilor cu pui din hala la autocamion, pentru livrarea catre abator. De asemenea, va servi la dezapezire si la incarcarea dejectiilor in mijloacele de transport, in vederea livrarii catre detinatorii de terenuri agricole.

15. Mobilier pentru spatiile anexa

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii fermei se impune amenajarea unui spatiu in care seful fermei si medicul veterinar sa-si desfasoare activitate. Astfel, s-au propus a se achizitiona birouri si scaune, precum si un dulap in care sa se pastreze medicamentele pentru pasari. Angajatii trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa poata servi masa in conditii igienice, motiv pentru care s-a prevazut o masa si 6 scaune.
16. Lada frigorifica

Conform cerintelor impuse de autoritatea sanitar veterinara, s-au prevazut 2 lazi frigorifice, acestea se vor instala in camerele tehnice ale halelor, in vederea pastrarii temporare a cadavrelor, pana la efectuarea necropsiilor si culegerea probelor de laborator. 

17. Centrala termica

Centrala termica va asigura caldura si apa calda, atat in spatiile pentru personal cat si in halele de crestere a puilor.
Parametrii climatici exteriori

Temperatura exterioara de calcul iarna, pentru Comuna Mihai Viteazu  este -15°C, fiind situata in zona climatica II a Romaniei. Viteza de calcul a vantului este 5 m/s, fiind situata in zona eoliana III.

Parametrii climatici interiori 

Vara : Birou, laborator, farmacie - 25°C

Iarna: Birou, farmacie, laborator - 20°C

          Vestiare si dusuri - 22°C

   Grupuri sanitare, camera tehnica - 18°C
Rezistentele termice ale elementelor de constructie

Valorile minime admise pentru rezistentele termice ale elementelor de constructii ce alcatuiesc anvelopa cladirii sunt conform normativ C 107/2005 ”Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor” si O.M. 2513/22 nov. 2010.

Valorile coeficientilor pentru cladiri industriale si zona climatica II

Elementul de constructie R (m²k/w)

Perete exterior - 1,1

Tamplarie exterioara - 0,4

Placa peste sol - 1,4

Planseu peste ultimul nivel - 3

Necesarul de caldura si frig


Necesarul de caldura al unei incaperi se calculeaza cu relatia:

Q = QTx(1+ΣA/100)+Qi [W]

QT – fluxul termic cedat prin transmisie, corespunzator diferentei de temperatura intre interiorul si exteriorul elementelor de constructii care delimiteaza incaperea [W]

Qi – sarcina termica pentru incalzirea aerului rece patruns in interior  [W]

ΣA – suma adaosurilor afectate fluxului termic cedat prin transmisie [%]


Necesarul de frig 

Qv = Qap+Qdeg [W]

Qap – aporturile de caldura din exterior prin elemente inertiale, neinertiale si de la incaperi vecine

Qdeg – degajarile de caldura de la sursele interioare (oameni, iluminat, calculatoare, masini si utilaje actionate electric sau alte surse calde [W]


Incalzirea in anexa personal se va face cu calorifere din tabla de otel dimensionate temp tur 80 grade/temp retur 60 grade. In hale incalzirea se va face prin pardoseala de beton si cu ajutorul aerotermelor.

	Anexa personal
	Suprafata
	Tip calorifere
	Buc
	Qi

	Laborator
	7,9
	600/500-22
	1
	828

	Farmacie
	7,9
	600/500-22
	1
	828

	Birou veterinar
	32,7
	600/1000-22
	2
	3312

	Hol
	7
	600/500-22
	1
	828

	GS
	 
	400/400-22
	1
	480

	GS
	 
	400/400-22
	1
	480

	GS
	 
	400/400-22
	1
	480

	Dus
	7,2
	PP1200/600
	1
	910

	Dus
	7,2
	PP1200/600
	1
	910

	Sala mese
	21,4
	600/1400-22
	1
	2319

	CT
	24
	600/1400-22
	1
	2319

	Birou sef
	28
	600/1000-22
	2
	3312

	Hol
	16
	600/1000-22
	1
	1656

	
	159,3
	
	
	18662

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hala
	
	
	
	

	
	Suprafata
	Tip calorifere
	Buc
	Qi

	Hala
	1450
	incalz pard
	 
	2178

	 
	 
	incalz pard
	 
	21677

	 
	 
	incalz pard
	 
	21608

	 
	 
	incalz pard
	 
	18091

	 
	 
	aeroterma
	4
	88000

	Totalincalzire pardoseala

	
	
	
	63554 W

	Total aeroterme
	
	
	
	88000 W

	
	
	
	
	

	TOTAL HALA
	151554
	KW
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL 2 HALE
	303108
	KW
	
	

	
	
	
	
	


Pentru prepararea apei calde menajere se va instala un boiler de 200 l cu puterea de:

	Pboiler =
	25000 W


Calculul de dimensionare


Pentru transportul fluidelor din instalatiile de incalzire se folosesc tevi din: otel, cupru si materiale cu structura termoplastica (polietilena, polipropilena, policlorura de vinil clorurat, polibutena). Dimensionarea tevilor se face pe baza debitelor de caldura si a vitezelor economice ale agentului termic.

Centrala termica 

Sarcina termica a centralei


QCT = 334270[W]

Alegerea cazanelor


Normativul I13 recomanda a se prevedea un singur cazan pentru centrale termice cu puteri pana la100 KW; minimum 2 cazane pentru centrale cu puteri pana la 2000 KW si minimum 3 cazane pentru centrale cu puteri mai mari de 2000 KW.

Puterea unui cazan se determina astfel:

Pcz = QCT/(nxη)[W]

n – numarul de cazane

η – randamentul instalatiei

Se vor alege doua centrale termice cu puterea de 150 kw cu functionare pe peleti.

Q cz= 150000 [W]

Alegerea vasului de expansiune pentru cazan

Volumul vasului de expansiune se calculeaza cu relatia:

V = 1.1xΔVx1[l]

1-pmin/pmax

ΔV – excedentul de apa rezultat din dilatare

pmin – presiunea minima necesara mentinerii apei in instalatia rece

pmax – presiunea maxima determinata de rezistenta elementelor componente ale Instalatiei

ΔV = Vinstx(vtm/v10°C-1)[l]

vtm – volumul masic al apei la temperatura medie [m³/kg]

v10°C – volumul masic al apei la temperatura minima admisa in cladire la sfarsitul perioadei de intrerupere a functionarii instalatiei [m³/kg]

Vinst – volumul apei din instalatie [l]

Pentru calcule practice Vinst = 30xQinc/1160+10x(Qv+Qacm)/1160

Vinst = 8537.16 l

ΔV = 244.07 l

V= 429.55l

Instalatia va fi asigurata de doua vase de expansiune de 250 l.

 Alegerea vasului de expansiune pentru boiler
Pentru calcule practice Vinst = 10xQacm/1160

Vinst = 215,5172414 l

ΔV = 6,161328572

V = 9,0366152391
Se va alege cate un vas de expansiune de 12 l pentru boiler.

Distribuitor/colector

Distribuitorul se va confectiona, din teava neagra, izolat si va avea urmatoare dimensiune:

Diametrul - 4”

Lungime -1500 mm

Pompe de circulatie

Pompa  cazan

Gp = (Qcaz)/(ρxΔt)[m³/h]

Gp = 6.45 m³/h

Hp = 4 MCA

Pompa recirculare cazan

Gp = (Qcaz)/(ρxΔt) [m³/h]

Gp = 2.15 m³/h

Hp = 4 MCA

Pompa boiler

Gp = (Qboiler)/(ρxΔt) [m³/h]

Gp = 1,08 m³/h

Hp = 4 MCA

Pompa calorifere

Gp = (Qcalorifere)/(ρxΔt) [m³/h]

Gp = 0,80 m³/h

Hp = 3 MCA

Pompa Hala

Gp = (Qcalorifere)/(ρxΔt) [m³/h]

Gp = 6,52 m³/h

Hp = 6 MCA

Gopodarirea de combustibil

Randament instalatie η = 0,9

Combustibil solid – peleti

Pci = 18500 kJ/kg

Consumul orar de combustibil

Bh = 3600 x (Qinc+Qvent+Qacm)/(ηxPci) (kg/h)

Bh = 72.97297297 kg/h

 

Consumul de combustibil zilnic

Bzi = 3600x(nincxQinc+nventxQvent+nacxQac)/(ηxPci) (kg/zi)

Consideram pentru incalzire 6 ore si pentru prepararea apei calde 1 ora.

Bzi = 448.4549189 kg/zi 
Consumul de combustibil in luna de varf

BLV = 3600x[(Qincxninc+Qventxnvent)x(tmi-te')/(tmi-te)+Qacxnac]x30/(ηxPci) kg/luna varf

BLV = 8684.304628 m³N/luna varf

Consumul in perioada de incalzire B pi

Bpi= 36478.97 kg/perioada de incalzire
S-a considerat perioada de incalzire de 6 luni

Perioada de vara

Se iau in calcul 90 de zile pt perioada de vara.

Consideram ca merge centrala  1 ore pt Acm.

Bvara =547,30 kg/90 zile

Consumul de combustibil anual

Se calculeaza cumuland consumul de incalzire cu cel din perioada de vara, pentru prepararea apei calde de consum.

Banual = 37026,27 kg/an

Cosul de fum

Inaltimea cosului se determina cu relatia:

h = H/[gx(ρa-ρg)] [m]

H – tirajul cosului [Pa]

ρa – densitatea aerului exterior la temperatura te = 10°C

ρg – densitatea gazelor de ardere

Daca inaltimea cosului este dictata de inaltimea constructiei in care se afla centrala termica sau de inaltimea constructiilor din imprejurimi, atunci tirajul acestuia trebuie verificat.

Se calculeaza tirajul real Hr = gxhx(ρa-ρg) si se face verificarea Hr ≥ H

Impunem o inaltime de 5 m.

Tirajul necesar la cos al cazanului de 150kw este de -30 PA

Se face verificarea

h = H/[gx(ρa-ρg)]

Hr = 30,87 Pa

Deci conditia este indeplinita.

Hr ≥ H

Volum teoretic de gaze

Vgt = 0,89/4180xPci+1,65 [m³N/Nm³]

Vgt =  5,59 m³N/Nm³

Pci = 18500

Volum de gaze arse real

Vgr =  Vgtxα
α-coeficient de exces de aer (solid α=1,4-2)

Vgr = 7,82 m³N/Nm³
Sectiunea cosului de fum

Sc=VgrxBh/nx √h

Sc = 0,0638m²

Diametrul cosului de fum

D = √4Sc/π m

D = 0,2852 m

Se va alege un cos de fum cu diametrul de 300 mm si cu o lungime de 5 m pentru fiecare cazan.

Statia de dedurizare

Conform Normativului I13, pentru centralele termice amplasate in zone in care duritatea apei depaseste 10°d se prevad statii de dedurizare pentru reducerea duritatii apei de alimentare sub 5°d. Este necesara o statie de dedurizare avand urmatoarea capacitate ciclica de functionare:

C = Vinstx(DE-DA) [m³x°d]

C= 213428,8793 [lx°d]

C = 213,4288793[m³x°d]

 Amplasarea centralei

Volumul minim al centralei este 67,2. Pentru fiecare metru cub volum incapere centrala termica se prevad 0.05 m² suprafata vitrata
             Sfer = 0.05m²/m³xVcentrala m³ 

          Sfer = 3,36 m²
Suprafata golului pentru accesul aerului necesar arderii in centrala termica se determina astfel:

   Qi = Qcz (kcal/h)/(0.9x8250) (kcal/m³N) (m³N/h)

    Qcz = 430000 (kcal/h)
    Qi = 57,91 m³N/h

      Sgol = 0.0025xQi (m²)

     Sgol = 0,1448 m²
Golul pentru accesul aerului de ardere in centrala termica  va avea sectiunea de 400 mm x 400 mm si se va  practica in peretele exterior al camerei.
18. Dotari PSI 

Pentru exploatare, ferma va necesita autorizatie de securitate la incendiu, iar printre conditiile impuse se numara si existenta in incinta a mijloacelor de interventie in caz de incendiu.

19. Aparat de spalat cu presiune

Se utilizeaza pentru spalarea peretilor si tavanului halei in perioadele dintre ciclurile de productie. De asemenea, se va utiliza pentru aplicarea solutiilor decontaminante.

20. Termonebulizator

Se utilizeaza la distrugerea insectelor instalate in adaposturi in perioada unui ciclu de productie, acestea fiind unul dintre importantii factori de risc pentru biosecuritatea fermei.

21. Sistem de supraveghere video

Supravegherea video a intregii activitati a fermei are rolul de a facilita interventiile mai rapide in situatii de urgenta, dand chiar posibilitatea monitorizarii de la distanta a efectivului de pasari si observarea la timp a unor eventuale disfunctionalitati.

In acelasi timp, supravehegerea incintelor exterioare va da posibilitatea observarii la timp a animalelor salbatice sau pasarilor care pot reprezenta calea de patrundere in ferma a unor infectii, virusi, bacterii. Sistemul de supraveghere este si o modalitate de reducere a efortului angajatilor.

1.4.6 Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoariala in zona amplasamentului

Pentru zona analizata, exista certificatului de urbanism nr. 38/26.06.2019, eliberat de primaria comunei Mihai Viteazu.
1.4.7 Informatii despre modalitatile propuse pentru conectarea la infrastructura existenta. Asigurarea utilitatilor
Alimentarea cu apa


 Tinand cont de faptul ca pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei, s-a optat realizarea unui put forat cu o adancime de 150 m, put ce va asigura necesarul de apa aferent fermei avicole. Apa din put, prin intermediul unui grup de pompare situat in camera pompelor, va fi refulata intr-un rezervor de stocare cu capacitatea proiectata de 30 mc. Din bazinul de stocare, apa va fi distribuita la consumatorii aferenti fermei, printr-o instalatie de hidrofor.

Instalatia de hidrofor (existenta in camera pompelor) este prevazuta cu o pompa cuplata cu un recipient de hidrofor. Din debitul total al pompei o parte satisface consumul din hale si anexa birouri, iar restul se acumuleaza treptat in recipientul de hidrofor, comprimand perna de aer existenta deasupra apei, pana la o valoare limita maxima controlata de un presostat, la atingerea careia presostatul comanda oprirea pompei. Din acest moment, consumul de apa din instalatie este satisfacut din rezerva acumulata in recipientul de hidrofor. Pe masura ce rezerva de apa scade, perna de aer de deasupra apei se destinde pana la o valoare limita minima, controlata de acelasi presostat, care, la atingerea acestei valori, comanda pornirea pompei si functionarea instalatiei se repeta.

Apa calda menajera (pentru cladirea anexa) se va prepara cu ajutorul unui boiler montat in camera centralei termice si va fi distribuita la consumatori prin conducte din PPR/AL, montate in paralel cu conductele de apa rece.   

Conductele de apa rece si calda sunt tevi din PPR (apa rece), PPR/AL (apa calda) care se vor izola cu tuburi din spuma de polietilena cu grosimea de 10 mm pentru apa rece si 20 mm pentru apa calda.  

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Prinderea si sustinerea conductelor de elementele de constructie se realizeaza cu console cu bratara de sustinere ancorate in perete sau in planseul superior. Golurile de trecere a conductelor prin peretii exteriori ai constructiei vor fi inchise etans. Ordinea tehnologica a operatiilor, regulilor si prescriptiilor de detaliu sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui furnizor de sistem.

Canalizarea menajera - Retea proprie cu captarea in bazin vidanjabil.

Scurgerea apelor menajere se va face gravitational prin tuburi si piese din PP sistem fonoabsorbant montate in sapa pardoselii, aparent in plafonul fals, aparent in ghene si in canale de protectie. Nu se admite racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda hirdaulica. Schimbarile de directie vor fi realizate numai prin coturi la 45º. 


Racordul exterior pentru cladirea anexa se va face in canal de protectie, pana la caminul de canalizare (CM), care va fi racordat la bazinul vidanjabil din PAFS cu capacitatea de 20 mc.


Apele preluate din hale prin intermediul sifoanelor de pardoseala vor fi evacuate in bazinul vidanjabil din PAFS cu capacitatea de 30 mc care va prelua si apele cu purin rezultate de pe platforma de dejectii.


Pentru epurarea apelor care rezulta de pe platformele betonate se va folosi un separator de hidrocarburi. 


Conductele de canalizare folosite pentru coloane vor fi tevi pentru canalizare menajera fonoabsorbante,  in timp ce conductele folosite in exterior vor fi tevi PVC-KG.

Canalizarea pluviala - Scugerea apelor pluviale se face va face gravitational prin intermediul unor burlane din pe care se vor monta in exterior.

Alimentarea cu energie electrica - Post trafo propriu.

Tinand cont de faptul ca in apropierea amplasamentului investitiei, la o distanta de 380 m fata de limita de proprietate trece o retea de medie tensiune LEA 20Kw, se propune prin studiul de fezabilitate realizarea unei devieri a retelei de medie tensiune LEA 20Kw in vederea realizarii bransamentului (lucrare neeligibila) si montarea unei statii de transformare (cu puterea estimate de 160 kVA) (eligibil). Postul de transformare se propune a se amplasa pe amplasamentul investitiei, pe platforma betonata de langa parcare.

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de 380V/50Hz de la reteaua din zona prin postulul de transformarea amplasat in apropiere.  Din aceast post de transformare se va alimenta tabloul electric general TG aflat in zona administrativa, in camera special amenajata.


Puterea electrica instalata pentru investitie este de Pi = 116,87 kW, iar puterea ceruta este Pc = 79,12 kW, avand un coeficient de simultaneitate ks = 0,6.  Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric general se va face prin cablu de cupru armat de tip CYABY.


Tablourile electrice se vor realiza in carcase electro-izolante conform schemelor electrice ale tablourilor din prezentul proiect.  Toate circuitele electrice vor fi protejate cu disjunctoare monopolare automate de 6A, 10A, 16A  in functie de puterea fiecaruia, montate in tablourile electrice. Tabloul electric general va fi actionat de intrerupator automat tripolar de 160A. Tabloul electric general va fi prevazut cu butuc si cheie, permitandu-se doar accesul personalului.

In caz de defect in alimentarea cu energie electrica a halelor de crestere s-a prevazut ca sursa de rezerva un generator montat la exterior de 110 KVA.


Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaza prin legarea la nulul de protectie, prin legarea la priza de pamant si prin dispozitive diferentiale de protectie. In acest scop se va prevede o retea de conductori de nul de protectie formata din conducta de cupru  de la bara de nul a tabloului general la contactele de protectie ale prizelor precum si la orice parte metalica a instalatiei electrice care in mod normal nu este sub tensiune dar care printr-un defect de izolatie capata un potential periculos. Conductorul de nul de protectie va fi legat la priza de pamant in taboul general prin intermediul eclisei de separatie.


Instalatiile de protectie contra electrocutarilor au fost proiectate conform normativului I-7-11 si a standardelor SR HD 60364/5/7-705.


Conductorul de nul de protectie va fi legat la priza de pamant in tabloul general. 


Astfel, toate carcasele utilajelor, motoarelor electrice, usile si ramele tablorilor de distributie, aplicele metalice etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.


Toate prizele monofazice din constructie vor fi de tipul cu contact de protectie.


In zonele foarte periculoase (din punct de vedere electric): centralele tehnice etc.  se va folosi dubla legare la instalatia de protectie si anume prin conductorul de nul de protectie din circuitul respectiv si prin platbanda din otel zincat.


 Normativul I7-2011 prevede executarea de legaturi de echipotentilizare in interiorul cladirii, pentru reducerea ricului de incendii, soc electric pentru persoane. Legatura pentru egalizare a potentialelor are sectiunea minima 16  mm2 CU sau o sectiune echivalenta in cazul altor materiale la care se leaga urmatoarele:

· conducte principale de protectie;

· conducte de apa;

· coloane de incalzire;

· elemente metalice ale constructiei.

  Bara de egalizare a potentialelor (BEP) se executa din cupru cu sectiunea minima de 75 mm2 sau alte materiale cu o sectiune echivalenta.  Legarea  instalatie electrice la (BEP)se face prin intermediul descarcatoarelor sau eclatoarelor.  

In urma calculelor efectuate conform I7-2011 este necesara instalatie de paratrasnet. 

Priza de pamant este comuna instalatiei de paratrasnet si instalatiei pentru protectia omului impotriva tensiunilor accidentale de atingere, rezistenta de dispersie trebuie sa fie sub 1 Ohm.  

Priza de pamant este artificiala formata din electrozi verticali din teava de 2 1/2‘’ si electrozi orizontali de legatura din platbanda de OL-ZN 40x4 mm. Pentru asigurarea unei bune continuitati electrice pe toata lungimea prizei de pamant imbinarile se vor realiza prin sudura.

Se va realiza acces pentru elementele de racord in dreptul BMP, la conductoarele de egalizare a potentialelor, pentru masuratori si pentru coborarile de la instalatia de paratrasnet (mustati de otel de acelasi diametru sudate la fundatie, marcate vizibil cu vopsea rosie). Rezistenta de dispersie  trebuie sa fie sub 1 Ohm. Daca nu se respecta aceasta conditie se va mari numarul de electrozi.

 Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului minim de iluminare necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei.  


Nivelurile de iluminare medie pentru iluminatul normal din incaperile de utilizare generala sunt:

· 25 – 77 lx: hala de crestere;

· 200 lx:spatiu depozitare;

· 150 lx: holuri;

· 300 lx: birou;

· 75  lx: anexe, alte spatii secundare etc.


Conform Normativului I7-11 "Proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V" cladirea va fi dotata cu:     

a)
iluminat de siguranta impotriva panicii pentru incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp. In aceste sens au fost prevazute corpuri de iluminat fluorescente cu baterii de acumulatori incorporate, autonomie 1 ora;

b)
iluminat de siguranta pentru evacuare care se prevede pe culoarele de circulatie,  in zonele usilor de acces in cladire si la grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp;

c)
Iluminatul de siguranta pentru evacuare se face folosind corpuri de iluminat tip “indicator luminos”, cu baterii de acumulatori incorporate, avand o autonomie de functionare de 2 ore;

d)
iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor, prin folosirea corpurilor de iluminat fluorescente cu baterii de acumulatori incorporate, corpuri care se vor amplasa in afara hidrantilor la max 2 m, timp de functionare min 1h;

e)
pentru  camera destinata centralei tehnice si centralei de detectie incendiu iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpurilor de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 2x36W, cu baterii de acumulatori incorporat, timp de functionare min 1h .


Corpurile de iluminat  trebuie sa fie conform standardului SR EN 60598- 2.


Corpurile de iluminat exterioare  si corpurile din halele de crestere  vor fi etanse, toate cu un grad de protectie minim IP65 si vor fi controlate de un calculator de proces care este inclus in echipamentul tehologic. 

Puii sunt crescuti in iluminat continuu, pentru maximizarea sporului mediu zilnic. In fiecare zi se va asigura o perioada de intuneric de 1 ora, pentru ca pasarile sa fie obisnuite cu intunericul, in eventualitatea unei pene de curent. In prima saptamana puii de carne trebuie sa beneficieze de lumina puternica cu intensitatea minima de 20 luxi, pentru un start bun. Pentru cresterea activitatii in cursul startului, se va folosi incepand de la varsta de trei zile, o perioada de intuneric de 15 minute la fiecare 2-4 ore. Dupa prima saptamana,intensitatea luminii trebuie scazuta treptat la un nivel care mentine pasarile docile, fara a le afecta comportamentul de hranire.


Suplimentar s-a prevazut un al doilea sistem de iluminat care este actiont independent de primul sistem prin intrerupatorul amplasat in camera tampon, sistem folosit in perioada de curatenie.








Corpurile de iluminat din cladirea tehnologica vor fi etanse, toate cu un grad de protectie IP 54. Corpurile de iluminat din cladirea destinata depozitarii cerealelor vor fi antiex, toate cu un grad de protectie IP 55.


Toate intrerupatoarele din se vor monta la 1.2 m de la pardoseala finita.Prizele vor fi monofazice, duble, cu contact de protectie. Incarcarea maxima a unui circuit de prize este de 2000 W. Prizele se vor monta la 1,20 m inaltime fata de pardoseala finita dupa cum se specifica in planuri.

Circuitele de iluminat si prize din corpul administrativ se vor realiza cu cablu de cupru ignifug tip CYYF, protejate mecanic in tub PVC.

Pentru halele de crestere circuitele electrice se vor realiza din cablu de cupru tip CYYF, montate aparent pe pat de cable iar coborarile la intrerupatoare vor fi protejate mecanic.


Circuitele de lumina si prize vor avea obligatoriu conductori de faza, nul de lucru si dupa caz, nul de protectie, colorati in conformitate cu prevederile normativului I7/11, iar intreruptoarele si comutatoarele se vor monta numai pe conductorul de faza.


De asemenea circuitele de lumina si prize vor fi protejate  contra curentilor de defect in tablourile respective prin  intrerupatoare automate diferentiale.

Climatizarea si incalzirea  - Centrala pe peleti.


Solutia aleasa pentru incalzirea obiectivului este alcatuita din doua cazane termice cu functionare pe peleti cu puterea de 150 kW fiecare, doua acumulatoare apa calda cu capacitatea de 2000 l fiecare, un boiler monovalent de 200 l, corpuri de incalzire din tabla de otel si aeroterme. Centralele termice se vor monta intr-o incapere special amenajata in anexa personal.


Incalzirea incaperilor din anexa personal se va efectua cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. Distributia agentului termic pentru calorifere se va face pe la tavan si la nivelul pardoselii.

Pentru crearea unui climat confortabil pe timp de vara, in famacie, birou sef ferma, sala de mese etc. se vor monta aere conditionate tip split cu inverter.

In baile care nu au suprafata vitrata se vor monta ventilatoare cu debitul de 100 m3/h cu clapeta antiretur si temporizator pentru evacuarea aerului viciat si cu tubulatura aferenta.


Incalzirea halelor se va face prin pardoseala placii de beton si cu ajutorului aerotermelor pe apa calda, distribuite uniform incat sa acopere intreaga suprafata.

Sistemul de incalzire a halelor se face prin dispunerea paralela in placa de beton (placa de fundare din beton) a  tevilor de incalzire si se fixeaza pe elementele de armare cu ajutorul colierelor si se racordeaza la distribuitoare. Incalzirea in pardoseala se va executa doar cu tevi special fabricate pentru acest tip de pozaj si anume polietilena reticulata de tip A cu bariera de oxigen.


Distribuitoarele/colectoarele pentru incalzirea in pardoseala vor fi prevazute cu kituri pentru reglarea temperaturii agentului termic. Acestea functioneaza pe baza principiului de amestec. Acestea au rolul de mentinere a temperaturii apei la un nivel stabilit.

Centrala termica
Centrala termica se va amplasala in anexa personal, la parter, intr-o camera special amenajata care respecta toate normele in vigoare privind  exploatarea cazanelor de apa calda. In camera centralei se vor pozitiona,  pe langa centralele termice, toate vasele de expansiune aferente, boilerul, pompele de circulatie, acumulatoarele de apa, distribuiorul etc.

Evacuarea gazelor arse de la cazane se realizeaza prin doua cosuri de fum din inox, izolat termic si vor fi amplasate in exterior. Acestea vor depasi cu un metru cel mai inalt punct al cladirii.

Se vor monta si doua rezervoare pentru peleti cu capacitatea de 1500 kg fiecare. Acestea se vor monta in camera alaturata centralei termice, aducand peletii din rezervor la centralele termice printr-un sistem snec.
Gospodaria apei de incendiu

Necesarul de apa pentru instalatia de hidranti interiori este asigurat de rezerva de apa de 8 mc. 


Pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatiei de combatere a incendiului se va prevedea o statie de pompare format dintr-un grup de pompare care asigura debitul si presiunea necesara pentru instalatia de hidranti interiori si exteriori.

Pornirea pompelor se va face automat, dar vor fi prevazute si butoane de pornire din statia de pompare. Oprirea se va face manual din statia de pompare la terminarea incendiului. Pompele vor fi prevazute cu conducta de recirculare astfel incat automatizarea sa poata porni periodic pompele (la intervale mendionate de producator), pentru mentinerea acestora in stare optima de functionare. Se admite oprirea automata in cazul lipsei de apa.

Pompele vor fi legate in paralel, montate pe un cadru comun,  cu panou de protectie si automatizare central, senzor de presiune si cabluri aferente, gata conectate. Fiecare pompa va avea cate un robinet de izolare, de tip cu trecere integrala, pe aspiratie si pe refulare si cate o clapeta de retinere pe refulare. Recipientul  presurizat cu membrana conectat pe conducta de refulare. Pentru teste si verificari va fi prevazut cu robinete de izolare cu trecere integrala, cu golire si armatura de spalare.


Traductorul de presiune pentru comanda panoului de protectie si automatizare si indicatorul de presiune vor fi montate pe teava de refulare.


Tabloul cu care va fi echipat statia de pompare va fi prevazut cu intrerupator general, cate un intrerupator selector ”manual – automat ” pentru fiecare pompa si semnalizari pentru functionare, respectiv avarie si lipsa apei. 


Pompele se vor monta astfel incat nivelul rezervei de apa pentru incendiu sa fie mai sus decat partea superioara a corpului pompei (pompa inecata). Conductele de legatura intre pompa si rezervor nu se vor monta deasupra nivelului rezervei de incendiu.


Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare si robinetelor de incendiu se va face in conformitate cu normativul de instalatii electrice I7. Se va prevedea instalatie de semnalizare optica si acustica a rezervei de apa intangibila de incendiu inmagazinata in rezervorul de apa.

1.4.8 Procese tehnologice de productie
Descrierea fluxului tehnologic.
Sistemul de crestere aplicat in ferma va fi cel intensiv, la sol, pe asternut permanent, care asigura miscarea libera a pasarilor. Tehnologia prezentata in continuare este aplicabila acestui sistem de crestere. 

Asternutul: calitatea si manipularea

Toti puii trebuie sa aiba acces permanent la asternut uscat. Tipul si calitatea asternutului sunt factori esentiali deoarece influenteaza foarte mult microclimatul din adapostul pentru pasari. Prin urmare, este important ca materialul pentru asternut sa fie uscat si curat, fara impuritati de natura mecanica sau microbiologica.

Calitatea asternutului depinde de buna functionare a adapatorilor si de respectarea densitatii optime pe metru patrat.


In ferma propusa, asternutul va fi realizat din paie tocate cu tocatorul achizitionat. Stocul de paie necesar pentru perioada unui an se va constitui in ferma, depozitat pe o platforma special amenajata, ferit de umezeala.

Materialul pentru asternut este adus in adapost si imprastiat mecanic, cu ajutorul incarcatorului frontal cu cupa. Se vor administra cca 2 kg paie /mp pardoseala.


 Pregatirea adapostului


Este important ca sistemul de incalzire sa fie pornit cu cel putin 3 zile inainte de popularea adapostului cu pui. Asternutul este imprastiat uniform pe toata suprafata pardoselii cu 1-2 zile inainte de sosirea puilor. Sistemele de adapare si furajare se coboara la inaltimea corespunzatoare.


La sosirea puilor, temperatura indicata este de 33-34°C. Temperatura scade cu 0,5°C zilnic, astfel incat, la sfarsitul primei saptamani de viata sa ajunga la aproximativ 30°C. In prima saptamana, valoarea recomandata a umiditatii relative (UR) in adapost este de circa 55-60%. O importanta deosebita o are in aceasta perioada sistemul de incalzire in pardoseala, solicitantul optand pentru acesta deoarece asigura temperatura optima la nivelul picioarelor puilor, cu costuri minime. Un nivel mai ridicat al umiditatii relative poate deteriora calitatea asternutului. In cazul in care se produce o scadere a calitatii asternutului, este indicat sa se reduca nivelul umiditatii relative la 50-55%.

Sistemul de ventilatie trebuie sa asigure o minima ventilare din prima zi, care sa asigure aer proaspat la intervale regulate.

La inceputul perioadei de demaraj, inspectarea puilor se va realizeza de cateva ori pe zi. In acest fel, puii se vor simti incurajati sa consume hrana si apa si va fi posibil sa se ia masuri adecvate si la timp daca exista probleme.


 Popularea adapostului

Puii de o zi sunt livrati de la statia de incubatie in cutii de carton sau plastic, transportati in camioane cu sisteme de ventilatie/incalzire si descarcati in adapostul deja pregatit, decontaminat si incalzit. Mijloacele de transport le asigura furnizorul puilor, descarcarea se realizeaza cu incarcatorul frontal echipat cu furci frontale.


Dupa distribuire, puii se lasa singuri 3-4 ore pentru a se adapta la noile conditii, dupa care se parcurg urmatorii pasi:

· se verifica distributia puilor;

· se verifica daca puii consuma apa si furaje;

· se evacueaza puii bolnavi sau raniti;

· daca umiditatea aerului este prea scazuta, se aplica o umiditate suplimentara.


Pentru a ajuta puii sa se adapteze la noul ambient si pentru a-i incuraja sa consume hrana si apa, lumina trebuie reglata la o intensitate mare (30-40 de lucsi) in primele zile. 


Densitatea la populare


Asigurarea unei suprafete de pardoseala suficienta pentru fiecare pui de carne este un factor esential pentru dezvoltarea, sanatatea si bunastarea generala a acestuia. In Uniunea Europeana, densitatea maxima admisibila este stabilita prin legislatie: 33 kg/m2.


Depasirea densitatii optime se poate face in functie de greutate medie ceruta de abator, precum si de dotarile tehnologice (de exemplu capacitatea de ventilatie) ale adapostului.


O densitate de populare prea mare poate avea un impact negativ asupra profitului exploatatiilor, cauzand pierderi economice considerabile.


Densitatea practicata in exploatatia propusa va fi de 39 kg/mp. Directiva CE 2007/43, transpusa in legislatia nationala prin Ordinul ANSVSA nr. 30/2010 permite practicarea acestei densitati cu conditia indeplinirii unor standarde superioare de bunastare, pe care adaposturile din exploatatia propusa le va indeplini in totalitate. 


Cerinte referitoare la conditiile de microclimat din adapost


Puii de carne cu performante ridicate necesita conditii optime de temperatura si umiditate. 


Sistemul de ventilatie are rolul de a nu permite cresterea concentratiei de amoniac (NH3) peste nivelul de 20 ppm si a concentratiei de dioxid de carbon (CO) peste 3.000 ppm masurate la nivelul pasarilor.

4.5. 
In ferma propusa, se va practica un sistem combinat, ventilatie tunel si ventilatie de coama. Curentii de aer au un rol deosebit de important in mentinerea echilibrului termic al pasarilor. Acestia au rolul de conditionare a limitelor de variatie a temperaturilor critice pentru organismul pasarilor, marind sau micsorand zona de neutralitate. Astfel, curentii mari de aer ajuta la pierderea caldurii din organismul pasarilor, micsorand capacitatea de termoizolatie a tegumentelor si invelisului de pene. In general, sunt admise ca optime urmatoarele valori;

a) pe timp de vara 0,3-1,5 m/s;

b) pe timp de iarna 0,1-0,3 m/s.


Performantele puilor variaza foarte putin atunci cand temperatura se mentine in intervalul 20º - 25º C, aceasta asigurand un volum maxim de aer proaspat la un necesar de incalzire minim. 


Sistemul de racire este necesar in hala adapost deoarece asigura mentinerea unei temperaturi constante in mediul de viata al pasarilor.


Functionarea este asigurata de o pompa submersibila si un sistem dc panouri de racire, actionate de la un panou de comanda automatizat. Panourile sunt dispuse pe peretii laterali ai halei, iar panoul de comanda, in camera tampon. Viteza maxima de admisie a aerului rece este de 1,5 m/s. Temperatura optima pentru o buna dezvoltare a pasarilor trebuie mentinuta in jurul valorii de 31º - 32º C in primele 10 - 12 zile si 24° C - 25° C in rest.


Sistemul de incalzire ce va fi adoptat in adaposturi se bazeaza pe distribuirea caldurii prin pardoseala, completat cu un sistem de distributie cu aeroterme, ambele alimentate dintr-o centrala termica cu combustil solid. 
Solicitantul a optat pentru imbinarea celor doua metode de incalzire pentru ca astfel se asigura, pe de o parte, confortul termic al pasarilor, fara variatii de temperatura, iar pe de alta parte, o economie importanta la costurile de exploatare. Pana in ziua 21, puii primesc caldura la nivelul picioarelor din pardoseala, dar si la nivelul spatelui de la aerotermele montate pe pereti. Furnizand caldura din doua surse diametral opuse, timpul de incalzire si consumul de agent termic pentru atingerea parametrilor optimi sunt mult reduse.

Centralele termice au functionare automatizata, iar sistemul de control computerizat are senzori pentru temperatura, declansand automat furnizarea, respectiv intreruperea  agentului tennic.

Utilizand doar o sursa de incalzire, oricare ar fi aceea, consumul de combustibil ar fi mult mai mare, in conditiile in care confortul pasarilor nu trebuie sa aiba de suferit. Efectele sunt benefice totodata si asupra calitatii factorilor de mediu, diminuandu-se concentratia de amoniac atat in spatiul de viata al pasarilor cat si in atmosfera: caldura constanta distribuita de sub nivelul pardoselii traverseaza permanent stratul de asternut uzat, acesta se mentine la un nivel scazut de umezeala, iar amoniacul este eliminat continuu, fara a se acumula in concentratie mare.
Cerinte privind iluminatul interior

Iluminatul constituie un aspect deosebit de important, deoarece puii sunt sensibili la intensitatea si durata fluxului luminos. In cazul puilor, lumina reprezinta un stimul fiziologic care influenteaza comportamentul si functionarea sistemului vegetativ.


Sistemul de iluminat din hale va utiliza lumina alba, difuzata de corpuri de iluminat suspendate astfel incat sa asigure luminozitate maxima in zonele de hrana si de adapare. 


Furajarea puilor de carne. Retete furajere. Consumul de furaj 


In ferma propusa se va adopta metoda furajarii cu retete care contin furaj concentrat. Consumul de furaj in ferma va fi calculat pe baza literaturii de specialitate, care mentioneaza un consum mediu de 4.098 kg furaj/pui/ciclu, in conditiile unei furajari controlate, asa cum este si situatia de fata.


2 hale x 24000 pui x 4.098 kg x 6,5 cicluri = 1.278.576 kg

Consum specific: 4.098 kg furaj/pui/ciclu; 1,78 kg furaj/kg pui viu


In perioada de productie se utilizeaza o serie de retete de furajare echilibrate.


Pe parcursul unui ciclu de crestere, puii sunt hraniti cu 3 retete furajere: starter, reteta de crestere si reteta de finisare. Toate retetele au in componenta, in proportii diferite in functie de varsta puilor, porumb, soia, diferite faini furajere si premixuri. Reteta de finisare se administreaza in ultimele zile de crestere si nu trebuie sa contina coccidiostatice sau antibiotice si trebuie administrata cu suficient timp inainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduri in carne. 


Sistemul de furajare


Din siloz, prin intermediul benzilor transportoare, furajul ajunge in liniile de furajare din interiorul halei, direct in hranitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari, iar un senzor opreste automat furajarea atunci cand hranitorile sunt pline. Numarul farfuriilor va fi astfel dimensionat incat sa se asigure frontul optim de furajare pentru intregul efectiv de pasari (maxim 72 pasari/hranitoare).


Pentru facilitarea operatiunilor necesare a fi executate in perioadele de vid sanitar, sistemul de furajare va fi prevazut cu mecanism pentru suspendare.

Adaparea puilor


Literatura de specialitate indica un consum de apa de aproximativ 2 ori mai mare decat furajul consumat, ceea ce inseamna ca media consumului pe durata unui ciclu este de 0,2 l apa/zi/pasare. In prima saptamana, consumul de apa ajunge pana la de doua ori consumul de furaje si apoi scade.

Descrierea sistemului de adapare: din conductele de aductiune de la sursa subterana, apa ajunge in sistemul de conducte instalat in interiorul halei, trece prin filtrul de apa, dupa care ajunge in adapatorile de tip niplu cu picurator. Alimentarea cu apa va fi conectata la sistemul de control computerizat care avertizeaza in situatii de urgenta.

Sistemul de adapare va include si mecanismul de dozare a medicamentelor, deoarece toate tratamentele sanitare se administreaza prin intermediul apei. 

Programul de lumina

Pentru un iluminat corect, se va tine cont de urmatoarele cerinte: adapatorile si hranitorile vor fi iluminate foarte bine, iar fluxul luminos sa fie distribuit uniform in adapost. In prima saptamana, se asigura 23 de ore de lumina si una de intuneric, dupa care, pe durata a 24 de ore, se vor asigura cel putin 4 ore consecutiv de intuneric.


Sistemul de control computerizat are rolul de a asigura mentinerea in limite normale a parametrilor tehnologici de crestere a puilor. 

Va fi dotat cu:

· senzor de temperatura;

· senzor de umiditate;

· sistem de alarmare.


Fara control automatizat al echipamentelor exista riscul aparitiei unor disfunctionalitati in adapost, cu efecte negative asupra efectivului de pasari, care se vor rasfrange automat asupra eficientei economice a exploatatiei.
Parametri tehnologici pentru investitia propusa:

Densitatea pasarilor in adapost: 24.000 pui/hala/serie; 17,7 pui/m2; 39 kg/mp

Durata unui ciclu de crestere: 42 zile, urmat de vid sanitar;

nr. cicluri/an: 6,5 

Greutatea medie la sacrificare: 2.300 kg/pui


Rata conversiei 1,78 kg furaj/1 kg carne (cca 4.098 kg furaj/pui/ciclu)

Rata mortalitatii: 2%.

Controlul sanitar


In cazul izbucnirii unei epidemii in unitatea de productie in sistem intensiv de crestere de mari dimensiuni, poate fi foarte dificil sa se evite consecintele extrem de grave asupra productivitatii. Nu este intotdeauna usor sa se recunoasca aparitia unei boli, sa se diagnosticheze cauza sau sa se ia masurile necesare. Monitorizarea atenta a rutinei zilnice poate oferi informatii timpurii cu privire la existenta anumitor nereguli si necesitatea unei actiuni imediate, adica tratamentul medical sau schimbarea managementului lotului. Din aceste motive, in ferma propusa isi va desfasura activitatea un medic veterinar, se va respecta regimul de acces in exploatatie, numai prin filtrul sanitar.


Exista numeroase metode de tratament si vaccinare pentru puii de carne dar, in ferma propusa, programele de tratament si vaccinare vor fi intocmite numai de catre medicul veterinar si se vor respecta regulile generale cu privire la vaccinare:

1.
Nu se administreaza tratament medical pe baza de antibiotice cu 3 zile inainte de vaccinare;

2. Nu se decontamineaza apa potabila in timpul vaccinarii daca vaccinarea se face prin apa;

3. Nu se aplica un tratament medical cu 10 zile inainte de sacrificare;    

4.
Se recomanda consultarea medicului veterinar atunci cand apare o boala in interiorul lotului;
5.
Toate tratamentele trebuie sa fie realizate sub supravegherea unui medic veterinar.

Livrarea puilor de carne la abator


Puii se prind de picioare si de aceea este indicat ca o persoana sa nu duca mai mult de trei pasari intr-o mana. Ulterior, pasarile se aseaza cu grija in containere pentru a preveni ranirea acestora.


In functie de structura vehiculelor de transport, containerele se aseaza pe gratare. Este important ca acestea sa fie bine inchise si sa se diminueze riscurile de ranire (la gheare, creasta, etc.). Mijloacele de transport pentru livrarea pasarilor la abator vor fi puse la dispozitie de procesator.

 Igienizarea halelor si vidul sanitar


Cladirile, echipamentele sau ustensilele care sunt in contact cu puii se curata si se decontamineaza in intregime dupa depopularea finala, inainte de introducerea in adapost a unor noi efective. Pentru fiecare serie trebuie asigurat asternut curat. In acelasi timp. trebuie asigurat un echipament care sa functioneze in mod corespunzator.


Decontaminarea halei este o etapa deosebit de importanta pentru realizarea unui mediu de crestere cat mai curat. Executarea corecta a acestor lucrari influenteaza in mare masura sanatatea puilor introdusi in spatiile de crestere. In momentul efectuarii curateniei si decontaminarii trebuie sa se acorde o atentie sporita urmatoarelor:

· Tubulatura instalatiilor de admisie si evacuare a aerului din hala;
· Peretii si tavanul halei;
· Instalatiile de adapare;
· Instalatiile de hranire;
· Camera tampon a adapostului;
· Perimetrul din exteriorul halei;
· Podeaua;
· Controlul insectelor.

Din punctul de vedere al etapelor decontaminarii, trebuie respectata urmatoarea ordine de executie a lucrarilor:

· evacuarea mecanica a asternutului existent; se face cu incarcatorul frontal echipat cu cupa;
· spalarea halei: tavanul, utilajele, pardoseala, buncarele de furajare, ventilatoarele, aleile de deservire: spalarea pardoselilor se face cu furtun cu jet puternic, iar peretii si tavanul se vor spala cu ajutorul aparatului de spalat cu presiune, cu solutii de curatare adecvate;

· reparatia si inspectarea echipamentului tehnologic;

· aspersie cu solutie decontaminanta: se executa cu aparatul de spalat cu presiune;

· termonebulizare: consta in producerea de "ceata" in hala dupa inchiderea totala a tuturor cailor de acces a aerului din exterior, utilizand apa cu glicol. Aceasta are rolul de a distruge insectele care reprezinta un factor de risc pentru biosecuritatea adaposturilor;

· introducerea asternutului in adapost: se realizeaza cu incarcatorul frontal echipat cu furci;

· aspersie cu solutie decontaminanta;

· reglaje hala si izolatie termica.


La finalul operatiunilor, hala de productie trebuie lasata intr-o perioada de vid sanitar de minim 2 zile. Dupa finalizare, se preleveaza probe de pe suprafetele halei si se trimit la laborator pentru analiza eficientei decontaminarii. 

Plan de productie 5 ani


Pentru primii 5 ani de exploatare nu se doreste extinderea capacitatilor de productie, in aceasta perioada managementul fiind orientat catre consolidarea pozitiei pe piata a firmei, astfel, s-a  estimat ca primul ciclu de productie sa inceapa la 6 luni de la transmiterea ultimei cereri de plata. Ferma trebuie sa functioneze pe principiul "totul plin-totul gol"; din acest motiv, adaposturile vor fi populate la capacitate totala chiar din prima serie de productie.
PLAN DE PRODUCTIE

	
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4
	Anul 5

	Capacitate hala nr. capete pe serie
	24.000
	24.000
	24.000
	24.000
	24.000

	Numar hale in ferma
	2
	2
	2
	2
	2

	Numar serii in an
	3
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5

	Capacitate totala ferma- nr. capte/ferma/an
	144.000
	312.000
	312.000
	312.000
	312.000

	Mortalitate
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Unitati fizice efectiv valorificate
	141.120
	305.760
	305.760
	305.760
	305.760

	Greutate medie la sacrificare (kg/pui)
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3


PLAN DE VALORIFICARE A PRODUCTIEI FERMEI

Produsele valorificate in cadrul fermei sunt puii vii si dejectiile.

	Produs valorificat
	An 1
	An 2
	An 3
	An 4
	An 5

	pui vii pentru abatorizare (kg)
	324.576
	703.248
	703.248
	703.248
	703.248

	pret vanzare lei/kg
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9

	Venituri estimate din vanzare pui
	1.265.846
	2.742.667
	2.742.667
	2.742.667
	2.742.667

	Dejectii pasare (mc)
	828
	1.656
	1.656
	1.656
	1.656

	Pret vanzare lei/mc
	100
	100
	100
	100
	100

	Venituri estimate din valorificarea dejectiilor
	82.800
	165.600
	165.600
	165.600
	165.600

	Total venituri estimate
	1.348.646
	2.908.267
	2.908.267
	2.908.267
	2.908.267


Investitia propusa nu prevede procesarea in ferma a productiei, acest lucru se va realiza prin intermediul unui procesator ce face parte, ca si solicitantul, dintr-o forma asociativa a crescatorilor de pasari. Se realizeaza astfel lantul alimentar integrat si, in plus, ferma dobandeste valoare adaugata prin faptul ca genereaza crestere economica a procesatorului, multiplicandu-se, astfel, efectele positive.
1.4.9 Valorile limita admise prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor
Pentru instalatiile de crestere intensiva a animalelor de ferma care se incadreaza in Legea privind emisiile industriale, activitatea de crestere trebuie sa se faca in acord cu cele mai bune tehnici disponibile: sistemul de crestere, halele de productie si dotarile aferente sunt proiectate si construite dupa ultimele norme in domeniu; implicit consumurile de materii prime si materiale, emisiile de deseuri, ape uzate, poluanti atmosferici se incadreaza in intervalele recomandate in documentele de referinta:
- Documentul de Referinta privind Cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor a fost revizuit in 2017;

- Ordinul nr. 1234 din 14/11/2006 privind aprobarea Codului de bune practici in ferma;

- Pentru activitatea de crestere a porcilor si pasarilor au fost emise Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului

European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, fiind aprobate prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017.

Documentul de Referinta privind Cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor a fost revizuit in 2017 si a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a  concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor. Termenul „pasari de curte” este definit de Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 astfel:

Pasari de curte - Gaini, curcani, bibilici, rate, gaste, prepelite, porumbei, fazani si potarnichi, crescute sau tinute in captivitate pentru reproducere, pentru productia de carne sau de oua pentru consum sau pentru completarea stocului de vanat.

In cel mai recent document de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte, din anul 2017, sunt prevazute cele mai bune tehnici disponibile privind:

- managementul nutritional al administrarii hranei pasarilor de curte si al porcinelor;

- pregatirea furajelor (macinarea, amestecarea si depozitarea);

- cresterea (adapostirea) pasarilor de curte si a porcinelor;

- colectarea si depozitarea dejectiilor animaliere; 

- prelucrarea dejectiilor animaliere;

- imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;

- gestiunea animalelor moarte.

Tehnicile BAT prevazute in document nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. In cadrul proiectului sunt utilizate si alte tehnici care asigura un nivel de protectie a mediului cel

putin echivalent.

In cele ce urmeaza sunt prezentate tehnicile BAT cu cea mai mare relevanta pentru etapa EIM:

1. Punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS), pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor;

2. Asigurarea unei bune organizari interne a fermei prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici de mai jos in scopul imbunatatirii performantei globale:

a. Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor.

b. Educarea si formarea personalului.

c. Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa.

d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor.

e. Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile

· Utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor (documentul prevede valori pe categorii de animale pentru azotul total excretat / spatiu pentru animal / an);

· utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor (documentul prevede valori pe categorii de animale pentru fosforul total excretat / spatiu pentru animal / an);

· adoptarea unor tehnici pentru utilizarea eficienta a apei;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce producerea de ape uzate;

· adoptarea unor tehnici pentru utilizarea eficienta a energiei;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de zgomot;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale;

· elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, care include urmatoarele elemente: 

· (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; 

· (ii) un protocol pentru monitorizareamirosurilor; 

· (iii) un protocol pentru raspunsul la cazurile identificate de neplaceri cauzate de mirosuri; 

· (iv)un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracterizacontributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; 

· (v) o analiza a incidentelor anterioare in materie de mirosuri si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele in materie de mirosuri;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac in aer generate de un depozit de dejectii lichide;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene in aer apa si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau imprastierea pe sol, in cazul in care se utilizeaza prelucrarea in ferme a dejectiilor animaliere;

· adoptarea unor tehnici pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene in sol si apa provenite din imprastierea pe sol;

· adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac in aer rezultate din imprastierea pe sol a dejectiilor lichide;

· estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei, pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din intregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe) sau pasarilor de curte;

· tehnici si frecventa pentru monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere;

· tehnici si frecventa pentru monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere;

· tehnici si frecventa pentru monitorizarea emisiilor de amoniac in aer;

· monitorizarea periodica a emisiilor de mirosuri in aer;

· tehnici si frecventa pentru monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale;

· tehnici si frecventa pentru monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi si/sau mirosuri generate de fiecare adapost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a

· aerului;

· monitorizarea anuala a consumului de apa, consumului de energie, consumului de combustibil, numar de animale care intra si ies, consumul de furaje, generarea de

· dejectii animaliere.

In cadrul BAT, sunt prevazute valori limita pentru:

· emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru pasari de curte;

· emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg.

Prevederile BAT fac referire la modul de alegere al amplsamentului.

Amplasamentul fermelor care intra sub incidenta Legii emisiilor industriale, trebuie sa fie in acord cu cerintele din Documentul de Referinta privind Cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor a fost revizuit in 2017, astfel, amplasarea fermei este realizata in mod corespunzator si cu o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: 

- a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); 

- a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; 

- a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile);

 - a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; 

- a preveni contaminarea apelor.

Modul in care sunt respectate prevederile privind cele mai bune tehnici disponibile pentru obiectilul analizat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

	Tehnica conform Deciziei a de punere in aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017
	Aplicabilitate in cadrul proiectului

	Sisteme de management de mediu:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 

2. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; 

3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, in corelare cu planificarea financiara si cu investitiile; 

4. punerea in aplicare a procedurilor;

5. verificarea performantei si luarea de masuri corective;

6. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia;

7. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate; 

8. luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 

9. aplicarea cu regularitate a evaluarilor sectoriale comparative 

10. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului ; 

11. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului .
	Aplicabil partial, domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) si natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, in general, cu natura, amploarea si complexitatea fermei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului.

	Buna organizare interna
Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: 

— a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); — a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; 

—a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); 

—a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; 

— a preveni contaminarea apelor.
	Aplicata: 

- alimentarea pasarilor din put propriu;

- retea proprie de canalizare menajera cu captarea in bazin vidanjabil;

- respectarea masurilor de diminuare a impactului planului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul sitului Natura 2000 cu care se suprapune amplasamentul „INFIINTARE FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV;

-in proiect s-a tinut cont de conditiile hidro-geologice ale amplsamentului

	Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: 

— depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere;

 —pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; 

— sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; 

— sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; 

—silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); 

— sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). 

Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor.
	

	Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile.
	

	Managementul nutritional

- Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili.. 

- Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. 

- Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute

- Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat.
	Aplicata 

Aplicata 

Aplicata dupa necesitati

Posibil a fi aplicata



	Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an) : 0,2-0,6
	Aplicata

	Fosfor total excretat, asociat BAT (kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an): 0,05-0,25
	Aplicata

	Utilizarea eficienta a apei

-Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. -Detectarea si repararea scurgerilor de apa.

 - Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor

 -Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum).

- Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie.
	Aplicata 
Nu se aplica, se utilizeaza sisteme de curatare uscata.

Aplicata 
Nu se aplica

	Emisii provenite din ape uzate

- Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. 

- Reducerea la minimum a consumului de apa. 

- Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.
	Aplicata 
Aplicata 
Neaplicabil

	Reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate

- Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide.  

- Epurarea apelor uzate. 

- Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere.
	Aplicata 
Aplicata 

Posibil a fi aplicabil

	Utilizarea eficienta a energiei

- Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata
- Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului.

- Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale.

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

- Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol.

- Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii.

- Utilizarea ventilatiei naturale
	Aplicata 
Aplicata 
Aplicata 
Neaplicabil

Neaplicabil

Neaplicabil

Se utilizeaza sistem de ventilatie controlat

	Emisii de zgomot

- Amplasarea echipamentelor

- Masuri operationale

- Echipamente silentioase

- Echipamente de control al zgomotului.
	Neaplicabil

	Adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale
 - reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor
-utilizarea unui material de asternut mai gros - aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana

-  alimentarea ad libitum

-  utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate

 -montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. 

- proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost.
	Neaplicabil
Neaplicabil

Neaplicabil
Neaplicabil

Neaplicabil
Neaplicabil
Neaplicabil

	Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici

- ceata de apa

- pulverizare cu ulei

- ionizare 
	Neaplicabila

	Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului
	Aplicabila, partial: evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime

	Elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma
 - elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu;

- utilizarea unei combinatii a tehnicilor de minimizare a mirosului

- optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora:

· cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare;

· cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie;

· amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie;

· devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; 

·  alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului.

- Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 

1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 

2. biofiltru: 

3. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape.

- acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii
	Aplicate partial

Aplicate 

Aplicate partial

Neaplicabil

Neaplicabil



	Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide
	Neaplicabil

	Acoperirea gramezilor de dejectii solide
	Neaplicabil

	Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar.
	Neaplicabil

	Separare mecanica a dejectiilor lichide.
	Neaplicabila

	Fermentarea anaeroba a dejectiilor animaliere intr-o instalatie de biogaz.
	Neaplicabila

	Compostarea dejectiilor solide
	Neaplicabila

	Emisiile de amoniac provenite din adaposturile:

- adaugare frecventa a asternutului ;

- utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi:

 1. epurator umed cu acid; 

2. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; 

3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”).


	Neaplicabil partial

	Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate: 

- Epurarea apelor uzate.

- Reducerea la minimum a consumului de apa. 

- Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate
	Nu exista statie epurare

Aplicabil

Neaplicabil



	Emisii de zgomot 

Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: 

(i)marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); 

(ii) reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; 

(iii) amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei.

- introducerea de obstacole intre emitatori si receptori.
	Neaplicabil partial


Valorile limita admise prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibil

In conformitate cu DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor s-a realizat o estimare a emisiilor excretate de puii de carne in conditiile unei capacitate a fermei de 48.000 locuri. 

Azotul total si forfor excretat asociat BAT

	Parametru
	Azot total excretat asociat BAT (1), (2) (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an)
	Cantitatea totala de azot excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de N excretat animale/an

	Azotul total excretat, exprimat ca N
	0,2-0,6
	960-28.800

	Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5
	0,05-0,25
	2400-12.000


1) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta prin utilizarea unei combinatii de tehnici.

2) Azotul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Emisiile de amoniac conform BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Metan excretat asociat BAT

	Parametru 
	BAT-AEL  (1), (2) (kg de NH3 excretat/spatiu pentru animal/an)


	Cantitatea totala de NH3 excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de NH3 excretat animale/an

	Amoniac, exprimat ca NH3
	0,01-0,08
	480-3840


1.4.10 Activitati de dezafectare

La incetarea activitatii, obiectivul va fi dezafectat, dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala si la categoria de folosinta initiala pe baza unui proiect tehnic.

Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta in executarea urmatoarelor lucrari:

· dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

· demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

· recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

· umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare. 

1.5 Deseuri
Sistemul de gestionare a deseurilor face parte din sistemul de management de mediu si se refera la totalitatea procedurilor de colectare, depozitare intermediara, transport si neutralizare finala a acestora.

1.5.1 Generarea deseurilor

Deseuri rezultate in perioada de realizare a obiectivului

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deseurilor de constructie vor fi deseuri inerte, astfel, in conditiile gestionarii conforme cu cerintele legale si aplicarii de masuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deseurilor de constructie se manifesta astfel:

· impactul vizual – se disipeaza in ansamblul general al santierului de constructii

· impactul eventual daca depozitarea temporara a deseurilor de constructii nu se va face direct in recipienti speciali sau nu este posibila containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deseuri ce pot fi generate in etapa de constructie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) si optiunile de gestionare – posibil valorificabil si/sau posibil de eliminate:

	Denumirea deseului
	Codul deseului – conf. HG 856/2002
	Cantitatea
	Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS
	Optiuni de gestionare

	
	
	
	
	Posibil valorificabil
	Posibil de eliminat

	Beton
	17 01 01
	50 kg
	S
	X
	

	Fier si otel
	17 04 05
	50 kg
	S
	X
	

	Amestecuri metalice
	17 04 07
	50 kg
	S
	X
	

	Deseuri de lemn
	17 02 01
	150 kg
	S
	X
	

	Materiale plastice
	17 02 03
	30 kg
	S
	X
	

	Pamant fertil si roci rezultate din sapaturile pentru fundatii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc.
	17 05 05
	15 mc
	S
	X
	X

	Uleiuri de ungere uzate din categoriile:
· Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

· Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
	13 02 05*

13 02 08*


	1l

1l
	L
	X
	X

	Ambalaje de hartie si carton
	15 01 01
	75 kg
	S
	X
	

	Ambalaje de materiale plastice
	15 01 02
	50 kg
	S
	X
	

	Hartie/carton
	20 01 01
	15 kg
	S
	X
	

	Deseuri de sticla
	20 01 02
	25 kg
	S
	X
	

	Materiale plastice
	20 01 39
	15 kg
	S
	X
	

	Metale
	20 01 40
	100 kg
	S
	X
	

	Deseuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului
	20 03 01
	150 kg
	S
	
	X


Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

Cantitatile de deseuri sunt estimative, acestea vor fi raportate catre APM de catre constructorul ce va realiza lucrarile de constructii-montaj.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate de:

	Sursa
	Deseu / cod deseu
	Mod de gestionare

	
	
	Valorificare
	Eliminare
	Stocare

	Ferma avicola
	deseuri de tesuturi animale - mortalitati

02 01 02
	
	Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	Stocate temporar in camera frigorifica

	Ferma avicola
	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)

colectate separat si tratate in afara incintei
02 01 06  
	Valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole
	
	Stocare pe platforma dejectii - In conformitate cu detaliile din capitolul 1.5.1 si 1.5.2.

	Tratarea pasarilor
	deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor - deseuri medicale

18 02 02*
	
	Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	Stocate temporar in camera frigorifica

	Activitati igienizare, dezinfectare -Materiale dezinfectante
	Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase 

Cod  15 01 10*
	
	Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	Se stocheaza separat in containere speciale, in spatiu special amenajat 

	Ferma avicola
	deseuri municipale amestecate

20 03 01
	
	Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	Stocate temporar in europubele in spatiu special amenajat

	Ferma avicola (materii prime, ingrediente)
	ambalaje de hartie si carton

15 01 01
	Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	
	Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat

	Ferma avicola (materii prime, ingrediente)
	ambalaje de lemn

15 01 03
	Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	
	Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat

	Ferma avicola (materii prime, ingrediente)
	sticla 

17 02 02
	Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	
	Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat

	Ferma avicola
	tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 21*
	
	Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat

	Activitati transport
	anvelope scoase din uz

16 01 03
	Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract
	
	Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat

	Separator de hidrocarburi
	namoluri de la separatoarele ulei/apa
Cod 13 05 02*
	
	Predate catre operatori economici autorizati in vederea eliminarii
	Nu se stocheaza pe amplasament, ci se vidanjeaza periodic, atunci cand este cazul


La momentul actual nu se poate efectua o estimare a cantitatilor de deseuri rezultate, insa acestea vor fi raportate anual catre APM conform Autorizatiei de mediu care se va obtine pentru etapa de functionare a investitiei.
Conform Codului de bune practici agricole, cantitatea de dejectii si necesarul de capacitate de stocare au fost calculate astfel:
	Categoria de animal
	Sistemul de intretinere
	Nr animale
	Asternut (kg / animal / zi)
	Tipul de gunoi de grajd rezultat
	Productia

 de gunoi inclusiv asternut (kg/animal/zi)
	Capacitatea de stocare (m3/animal/luna)
	Capacitatea de stocare (m3/luna)

	Pasari
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Categoria de pasari
	Sistem de intretinere
	
	Asternut (kg / animal / zi)
	Tipul de gunoi
	Volum dejectii, fara asternut (m3/1000 asari/luna)
	Capacitatea de stocare (m3/1000 pasari/luna)
	
	
	

	Pui de carne
	la sol
	48.000
	0.080
	gunoi solid
	3
	3.8
	144
	-
	182.4

	
	la sol
	
	0.900
	gunoi solid
	33
	36
	0
	-
	0

	Asternutul luat in considerare este de paie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	dejectii solide
	144
	-
	182.4

	
	
	
	
	
	
	dejectii semilichide
	0
	-
	0

	
	
	
	
	Perioada de stocare
	5.5
	
	luni

	
	
	
	
	Volum total dejectii
	solide
	792
	-
	1003.2

	
	
	
	
	
	
	semilichide
	0
	-
	0

	
	
	
	Platforma stocare
	suprafata necesare
	440
	-
	557.3 mp


Incadrarea proiectului in cerintele minime obligatorii privind gestionarea gunoiului de grajd:

Norme generale:

· se va amenaja o platforma betonata, va fi impermeabilizata cu beton, va avea o panta de inclinare si o rigola de preluare a apelor pluviale, care vor fi drenate catre bazinul vidanjabil;

· capacitatea de stocare a platformei a fost calculata pentru 5,5 luni; 

Alegerea amplasamentului s-a facut tinand cont de urmatoarele:

· platforma de depozitare a dejectiilor este proiectata a se construi in incinta fermei propuse, pe terenul proprietate al solicitantului. Amplasamentul investitiei nu se afla in zone cu risc de inundatii;

· nivelul panzei freatice in zona se situeaza sub 25 m si nu exista riscul alunecarilor de teren;

· nu exista diferente mari de nivel;

· nu exista la mai putin de 100 m cursuri de apa, lacuri, diguri, canale sau surse de captare a apei;

· accesul la exploatatie si implicit la platform de depozitare a dejectiilor se face dintr-un drum existent, fara a perturba alte proprietati private sau obiective publice.
Norme specifice de amenjare/dimensionare:

Platforma a fost dimensionata pentru o perioada de 5,5 luni, conform volumului de dejectii care a rezultat din calculator. Are o suprafata construita de 583.80 mp si va fi imprejmuita la inaltimea de 1,8 m.

Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole se va face prin:

· impermeabilizarea cu beton a platformei de depozitare a gunoiului de grajd si executarea unei rigole si a unui sifon de preluare a apelor pluviale

· construirea unui bazin betonat subteran pentru colectarea apelor uzate rezultate in ferma 
Evacuarea dejectiilor se va face prin livrarea lor detinatorilor de terenuri agricole, pentru a fi utilizat ca si ingrasamant natural, iar apele uzate sunt vidanjate periodic de catre firme autorizate. Nici un tip de deseu rezultat in ferma nu va fi depozitat si evacuat necontrolat, nu se vor produce poluari ale factorilor de mediu.

Cadavrele de pasare se depoziteaza in lazi frigorifice pana la recoltarea probelor de laborator, ulterior fiind ridicate pentru neutralizare de catre o firma autorizata, cu care se va incheia un contract de prestari servicii.

Deseurile menajere se colecteaza selectiv, in containere speciale, care vor fi amplasate intr-o zona special amenajata in ferma, la distanta corespunzatoare fata de adaposturi si spatiile pentru personal. Pentru neutralizare, se va incheia contract de servicii cu operatorul local. 

Deseurile din recipiente de vaccinuri si medicamente se colecteaza intr-un recipient special destinat, se ridica de firme autorizate

Cat priveste cantitatea de azot care poate fi administrata pe terenuri agricole, facem mentiunea ca beneficiarul nu detine, nici in amplasamentul investitiei nici in alta locatie terenuri agricole, altele decat cel pe care se propune realizarea investitiei ce face obiectul prezentului studiu.
Cantitatea de azot care poate fi administrata pe terenuri agricole
	Categoria de animale
	Numar animale
	Cantitatea de azot din gunoiul proaspat aplicat pe teren fara perioada de stocare sau stocat in teren in depozite temporare
	Cantitatea de azot din gunoiul maturat aplicat pe teren
	
	
	
	

	
	
	Solid
	Lichid
	Solid
	Lichid
	
	
	
	

	
	
	KgN / an
	KgN / an
	KgN  / an
	KgN / an
	
	
	
	

	Pui de carne – sistem intensiv (ferme peste 3000 pasari)
	48000
	1440
	 
	1440
	 
	
	
	
	

	
	 
	Cantitatea de azot din gunoiul proaspat aplicat pe teren fara perioada de stocare sau stocat in teren in depozite temporare
	Cantitatea de azot din gunoiul maturat aplicat pe teren
	
	
	
	

	
	
	Solid
	Lichid
	Solid
	Lichid
	
	
	
	

	
	
	KgN //an
	KgN // an
	KgN  / an
	KgN / an
	
	
	
	

	
	TOTAL
	1440
	0
	1440
	0
	
	
	
	

	Specificati printr-un "1" sistemul de aplicare a gunoiului
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	

	Standard maxim de aplicare a ingrasamintelor (mineral+organic)
	
	
	
	
	

	Teren cu panta sub 12%
	Grau
	Porumb boabe
	Alte cereale
	Floarea soarelui
	Rapita
	Cartofi
	Sfecla de zahar
	Legume
	Pasuni

	
	Kg N / 
	Kg N / 
	Kg N / 
	Kg N/
	Kg N /
	Kg N /
	Kg N / 
	Kg N /
	Kg N /

	
	ha / an
	Ha / an
	ha / an
	 ha / an
	 ha / an
	 ha / an
	ha / an
	 ha / an
	 ha / an

	
	120
	130
	100
	100
	100
	140
	170
	160
	100

	Suprafata teren (ha) --->
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cantitate N care poate fi aplicata
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Teren cu panta peste 12%
	Grau
	Porumb boabe
	Alte cereale
	Floarea soarelui
	Rapita
	Cartofi
	Sfecla de zahar
	Legume
	Pasuni

	
	Kg N / 
	Kg N / 
	Kg N / 
	Kg N /
	Kg N /
	Kg N /
	Kg N / 
	Kg N /
	Kg N /

	
	ha / an
	ha / an
	ha / an
	 ha / an
	 ha / an
	 ha / an
	ha / an
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	80
	80
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	100
	80

	Suprafata teren (ha) --->
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Cantitate N care poate fi aplicata
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cantitatea totala de azot care poate fi aplicata in ferma:
	0
	Kg N /an
	echivalent a
	0
	UVM
	
	
	

	Cantitatea de N  aplicata prin gunoi
	1440
	Kg N / an
	
	
	
	
	
	

	Cantitatea de N care mai poate fi aplicata :
	0
	Kg N / an
	
	
	
	
	
	

	Cantitatea de N organic care trebuie exportata din ferma
	1440
	Kg N / an
	
	
	
	
	
	


In perioada de functionare, se va amenaja pe amplasament o platforma deseuri ce va fi reprezentata de o cuva de beton armat cu inaltimea de 1.80 m. Pe centru este prevazuta o rigola de captare a componentei lichide a deseurilor ce se va capta intr-un rezervor din vecinatate.

Terenul se va imprejmui cu un gard din panouri de plasa bordurata zincata, iar in zona accesului sunt prevazute porti metalice.
Nici un tip de deseu rezultat in ferma nu va fi depozitat si evacuat necontrolat, nu se vor produce poluari ale factorilor de mediu.

1.5.2 Managementul deseurilor
· programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor:

· prevenire/reducere;

· reutilizare;

· reciclare;

· valorificare energetica;

· eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitate si sa adopte masuri de reduce a periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor. Trebuie luate masuri de  minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile, se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic sau vor fi inlocuite cu sacose din materiale textile.

Valorificarea dejectiilor - dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea vor putea fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole. 

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi ingreunat.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost epuizate.
· planul de gestionare a deseurilor.
Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Pamantul se precolecteaza in containere  sau se depoziteaza pe amplasament (conform precizarilor din Autorizatia de Construire) si va fi transportat de un operatorul autorizat sau se va folosi la umpluturi.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. 

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.
In perioada de functionare, se va amenaja pe amplasament o platforma deseuri ce va fi reprezentata de o cuva de beton armat cu inaltimea de 1.80 m. Pe centru este prevazuta o rigola de captare a componentei lichide a deseurilor ce se va capta intr-un rezervor din vecinatate.

Terenul se va imprejmui cu un gard din panouri de plasa bordurata zincata, iar in zona accesului sunt prevazute porti metalice.

Nici un tip de deseu rezultat in ferma nu va fi depozitat si evacuat necontrolat, nu se vor produce poluari ale factorilor de mediu.

Cadavrele de pasare se depoziteaza in lazi frigorifice pana la recoltarea probelor de laborator, ulterior fiind ridicate pentru neutralizare de catre o firma autorizata, cu care se va incheia un contract de prestari servicii.

Deseurile menajere se colecteaza selectiv, in containere speciale, care vor fi amplasate intr-o zona special amenajata in ferma, la distanta corespunzatoare fata de adaposturi si spatiile pentru personal. Pentru neutralizare, se va incheia contract de servicii cu operatorul local. 

Deseurile din recipiente de vaccinuri si medicamente se colecteaza intr-un recipient special destinat, se ridica de firme autorizate.

Cat priveste cantitatea de azot care poate fi administrata pe terenuri agricole, facem mentiunea ca solicitantul nu detine, nici in amplasamentul investitiei nici in alta locatie terenuri agricole, altele decat cel pe care se propune realizarea investitiei ce face obiectul prezentului studiu.
1.6. Emisii potentiale

In timpul constructiei obiectivului
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, activitatile din santier au impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu “aer” va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier, care functioneaza cu motorina. Acestea vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Aceste utilaje pot functiona in cateva loturi de santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru (dar lucrand alternativ), deci dispersate in timp, lucrarile fiind atacate dupa un grafic care tine cont de multi factori (de exemplu posibilitatea de a face sapaturi in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate, existenta materialelor si a fortei de munca, intreruperea circulatiei in anumite zile din saptamana si la anumite ore, etc.).

Factorii de emisie pentru activitatea de santier propriu-zisa din perioada de executie pot fi calculati cu formula urmatoare:
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unde:

- E = factorul de emisie

- k = factorul legat de dimensiunea particulelor

- U = viteza medie a vantului, m/s

- M = continutul mediu de umiditate al materialului, %

Factorul k variaza cu domeniul marimii aerodinamice a particulelor, dupa cum urmeaza:
Marimea particulelor

	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul

	k
	0,74
	0,48
	0,35
	0,20
	0,11


Conditiile de valabilitate ale formulei sunt urmatoarele:

	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului
	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului
	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului

	0,44-19,00
	0,25-4,80
	0,6-4,48


- In cazul studiat, materialul manipulat are un continut de particule cu diametrul < 75 μm de 0,9 - 18% (cu o medie de 2,9%), si un continut de umiditate de 0,46 - 5% (cu o medie de 3,4%).

- Aceste valori duc la obtinerea unui factor de emisie pentru particule in suspensie:

E = 0,046480 kg/tona

- care tine cont atat de activitatea de decopertare cat si de cea de manipulare a betoanelor si agregatelor.

Tinand cont de cantitatile de materiale prelucrate/manipulate rezulta urmatoarele emisii de particule in suspensie in cazul unui nivel maxim de activitate:

Qpart = 37,18 kg/luna

De asemenea, in evaluarea cantitatilor de noxe emise trebuie luate in considerare si noxele provenind de la functionarea motoarelor utilajelor si vehiculelor (ardere de motorina) si deplasarea lor pe drumuri neamenajate.

 Folosind factori specifici functionarii utilajelor, prin combinarea metodologilor COPERT si CORINAR, se obtin urmatoarele emisii de noxe:

Poluanti si emisii de noxe in atmosfera

	Poluant Emisie (kg/luna)
	Poluant Emisie (kg/luna)

	Particule 
	 6000

	SO2 
	2130

	NOX 
	1100

	CO 
	125

	COVtot 
	0.02


Sursele nu sunt surse controlate in sensul admis de Ordinul Ministrului nr. 462/93 neputand  poate fi luata in discutie incadrarea emisiilor in prevederile acestui ordin. In calculul cantitatii de particule a fost luata in considerare si circulatia pe caile de acces, ce conduce la emisia de particule prin antrenarea lor de pe drumurile neasfaltate.

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, in vecinatatea punctelor de lucru si a cailor de transport.

Stropirea zonelor afectate de excavatii sau a depozitelor temporare de deseuri rezultate din constructii, reduce cantitatile de praf din aer.

In timpul functionarii obiectivului

Emisiile relevante pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor (a puilor de carne – la sol) sunt emisiile de: Amoniac (NH3), Mirosul, Praful,  (bioaerosli) , Metan (CH4), Dioxid de azot (NO2), Oxizi de azot (NO+NO2) si  Bioxid de carbon (CO2).

Emisii de dioxid de sulf (SO2)

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros inabusitor si patrunzator. Acesta este transportat la distante mari datorita faptului ca se fixeaza usor pe particulele de praf. In atmosfera, in reactie cu vaporii de apa formeaza acid sulfuric sau sulfuros, care confera caracterul acid al ploilor.

Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezulta in principal din surse stationare si mobile, prin arderea combustibililor fosili. O serie de ramuri industriale, cum ar fi, industria metalurgica, in special cea neferoasa, cocseriile, industria alimentara, polueaza si ele atmosfera cu oxizi de sulf. O sursa importanta in poluarea atmosferei oraselor o constituie si instalatiile mici de ardere din zonele rezidentiale, care folosesc combustibili fosili. 

Emisii de monoxid si dioxid de azot (NOx)

Oxizii de azot rezulta din procesele de ardere a combustibililor in surse stationare si mobile sau din procese biologice. In mediul urban prezenta oxizilor de azot este datorata in special traficului rutier. Dintre oxizii azotului rezulta in cantitati mai mari monoxidul de azot - gaz incolor, rezultat din combinarea directa a azotului cu oxigenul la temperaturi inalte si dioxidul de azot – gaz de culoare bruna, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. In atmosfera, in reactie cu vaporii de apa se formeaza acid azotic sau azotos, care confera ploilor caracterul acid.

Totodata impreuna cu monoxidul de carbon si cu compusii organici volatili formeaza ozonul troposferic sub incidenta energiei solare.

Emisii de amoniac (NH3)

Sursa principala de amoniac in atmosfera este agricultura, iar din cadrul acesteia se detaseaza ramura zootehnica de tip intensiv, datorita dejectiilor animaliere si instalatiilor de producere a amoniacului (extragerea din apele amoniacale sau sinteza catalitica), a acidului azotic, azotatului de amoniu si ureei.

Amoniacul este un gaz incolor, cu miros caracteristic, mai usor decat aerul si foarte solubil in apa. 

Amoniacul in concentratii relativ ridicate este un iritant puternic al ochilor si cailor respiratorii superioare, efectul depinzand si de sarea formata. Prin mirosul caracteristic reprezinta un factor de disconfort.

Amoniacul se dizolva foarte usor in apa, cu degajare de caldura. Densitatea solutiei apoase de amoniac este mai mica decat a apei. La temperatura obisnuita, amoniacul este un compus stabil. Disocierea acestuia in hidrogen si azot incepe abia la 450 °C si este favorizata de prezenta unor metale ca: fier, nichel, osmiu, zinc. uraniu.

In solutie apoasa, numai o parte din amoniacul dizolvat se combina chimic cu apa, dand nastere la ioni de NH4+ si HO-. Din aceasta cauza si datorita faptului ca moleculele neionizate de NH4OH nu pot exista, amoniacul este o baza slaba.

Cantitatea de amoniac produsa in fiecare an de om, este extrem de mica in comparatie cu cea produsa in natura prin descompunerea materiei organice.

Amoniacul este foarte important atat pentru animale cat si pentru om. Se gaseste in apa, sol si aer, constituind atat de necesara sursa de azot. Amoniacul nu se mentine ca atare in mediul extern. Pentru ca amoniacul este reciclat natural, exista numeroase cai prin care el este transformat si incorporat, in aer el persistand aproximativ o saptamana.

Toxicocinetica - dupa patrunderea pe cale respiratorie, digestiva sau cutanata, amoniacul se dizolva in testurile cu care vine in contact, cu formare de NH4OH, caustic. Absobtia este redusa. Partial este neutralizat de acidul carbonic.

Toxicodinamie - sub forma gazoasa amoniacul este iritant si caustic pentru mucoasa cailor respiratorii superioare (de la hiperemie la necroza), membrana alveolocapilara (edem pulmonar acut lezional), conjunctiva si cornee (ulceratii), tegumente (arsuri). Sub forma de solutie (NH4OH) se comporta ca alcalii caustici. Doza letala (ingerare) = 10 ml NH4OH. Concentratia letala (inhalare) = 3 mg NH3 /1 aer (5 000 ppm).

Concentratiile admisibile trecute in “Normele cu privire la concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca / 1996“ sunt: concentratie admisibila medie 15 mg/m3 si concentratie admisibila de virf 30 mg/m3.

Amoniacul este un toxic cu un efect iritant extrem de puternic, efect care se manifesta foarte rapid la locul de contact. Avind o solubilitate foarte mare, este rapid detectat la nivelul mucoasei respiratorii superioare, conjunctivei, in concentratii destul de mici.

Aceasta situatie prezinta insa si un avantaj, cel al autoalertarii foarte rapide a persoanei expuse, de aceea accidentele sunt mai rare. Expunerile indelungate la doze chiar mici pot insa produce bronsite cronice, BPOC.

In ciuda potentialului toxic al amoniacului, expunerea cronica via aer, la locul de munca, la nivele scazute de amoniac, nu afecteaza functia pulmonara sau pragul sensibilitatii olfactive. Proprietatile iritative si corozive ale amoniacului inhalat si ingerat au fost dovedite prin studii pe animale. Leziuni moderate la nivel hepatic si leziuni renale au fost observate la animale si oameni, dar numai la concentratii aproape letale. Studiile pe animale au aratat ca expunerea continua a porcilor la concentratii de 103 pana la 145 ppm amoniac reduce consumul de hrana, avand ca urmare scaderea in greutate, sugerand ca toxicitatea sistemica a amoniacului apare ca rezultat al expunerii cronice.

Concentratia maxima de amoniac trebuie sa fie de 0,3mg/m3 aer la 30 min si 0,1mg/m3 aer/24 ore conform STAS 12.574/87 privind Concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera - Aer in zonele protejate.

Emisii de compusi organici volatili nemetanici


Termenul „NMVOC” este o prescurtare provenita de la terminologia utilizata in engleza pentru o grupa de substante ce include compusii organici volatili, cu exceptia metanului. Termenul „COV” este o prescurtare utilizata pentru grupa de substante ce include toti compusii organici volatili, inclusiv metanul.

Principalele probleme ridicate de prezenta COV in mediu sunt urmatoarele: subtierea stratului de ozon; formarea fotochimica a ozonului la nivelul solului; efecte carcinogene, toxice si alte probleme de sanatate; cresterea efectului global de sera; acumularea si persistenta acestora in mediu. Pot proveni de la surse stationare si mobile.
Pulberile in suspensie

Aprecierea potentialului toxic al particulelor in suspensie depinde in primul rand de caracteristicile lor chimice si fizice. Marimea particulelor, compozitia lor, distributia constituentilor chimici in interiorul particulelor au de asemenea o importanta majora in actiunea lor asupra sanatatii populatiei expuse. Agresivitatea particulelor depinde nu numai de concentratie, ci si de dimensiunea lor. Astfel cea mai mare agresivitate din particulele respirabile (sub l0pm) o au cele cu diametrul de aproximativ 2,5pm si cu un anumit specific toxic, care este dat de compozitia chimica. Particulele in suspensie din aer sunt de fapt un amalgam de particule solide si lichide suspendate si dispersate in aer.

Nivelul particulelor in suspensie poate fi influentat de factori meteorologici ca viteza vantului, directia vantului, temperatura si precipitatiile. Aceasta variatie poate fi substantiala chiar de-a lungul unei singure zile, sau de la o zi la alta, determinand fluctuatii de scurta durata a nivelului particulelor in suspensie.

Efectele asupra sanatatii depind de marimea particulelor si de concentratia lor si pot fluctua cu variatiile zilnice ale nivelurilor fractiunii PM 10 si PM2,5 (PM-Particulate Matter).

Efectele asupra starii de sanatate sunt:

-
efecte acute ( cresterea mortalitatii zilnice, a ratei admisibilitatii in spitale prin exacerbarea bolilor respiratorii, a prevalentei folosirii antibioticelor);

-
efectele pe termen lung se refera la mortalitatea si morbiditatea prin boli cronice respiratorii.

In conformitate cu DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor s-a realizat o estimare a emisiilor excretate de puii de carne in conditiile unei capacitate a fermei de 48.000 locuri. 

Azotul total si forfor excretat asociat BAT

	Parametru
	Azot total excretat asociat BAT (1), (2) (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an)
	Cantitatea totala de azot excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de N excretat animale/an

	Azotul total excretat, exprimat ca N
	0,2-0,6
	960-28.800

	Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5
	0,05-0,25
	2400-12.000


1) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta prin utilizarea unei combinatii de tehnici.

2) Azotul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Emisiile de amoniac conform BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Metan excretat asociat BAT

	Parametru 
	BAT-AEL  (1), (2) (kg de NH3 excretat/spatiu pentru animal/an)


	Cantitatea totala de NH3 excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de NH3 excretat animale/an

	Amoniac, exprimat ca NH3
	0,01-0,08
	480-3840


Calculul emisiilor in conformitate cu CORINAIR -2017, Cod SNAP 100908, Tabelul 3.9 Default Tier 2 NH3-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation of the NH3-N emissions from manure management:

	Cod
	Tipul animalului
	Perioada de adaposirre

Zile
	Nex
	Proportie TAN
	Tip dejectie
	EF adapostire
	EF stocare
	EF imprastiere

	100908
	Pui carne
	365
	0,36
	0,7
	solid
	0,28
	0,17
	0,66


Unde :

TAN – Azot amoniacal total 

EF – Factor de emisie 

Emisia poluant = AAP) x EF

AAP - Numarul de animale dintr-o anumita categorie care sunt prezente, in medie, in cursul anului

AAP=312.000 (s-a luat in calcul valoarea maxima medie anuala)

Emisie NH3 din adapost 
TAN=0,36*0,7=0,252 kg/cap/an

Emisie NH3 adapost=0,252kg/an*312.000capete/an=78.624 kg /an=11,105kg/ora=3,084 g/s.

S-a luat in considerare o medie de 295 zile, tinand cont de numarul de cicluri si zilele de vid sanitar. 
Emisie NH3 din stocare 
TAN=0,17*0,252=0,044284 kg/cap/an

EmisieNH3depozitare=0,044284kg/an*312.000capete/an=1,577kg/an=8,975kg/ora=0,438g/s
S-a luat in calcul media de 365 zile/an.
Emisie NH3 din imprastiere 
TAN= 0,66*0,252=0,16632 kg/cap

EmisieNH3imprastieree=0,16632kg/an*312.000capete/an=51891kg/an=1,001kg/orakg/ora=

0,278g/s.

S-au considerat 230 zile pe an, conform recomandari ICPA, lunile martie-octombrie

Calculul emisiilor cu efect de sera

In conformitate cu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017, Tabel 1.23, totalul fluxului de gaze cu efect de sera pentru EU-27 (Statele membre ale Uniunii Europene din 01.01.2007 pana la 30.06.2013 ) sunt:

	
	Kg CO2-eq./kg productie carne pui
	Total Kg CO2-eq., aferent productie anuala 780.000 kg

	CH4
	0,04
	3120

	N2O
	1,1
	85.800

	CO2 raporta la energie consumata
	1,4
	109.200

	CO2 raportat la utilizare teren si schimbari utilizare teren
	2,4
	187.200

	Total pata de carbon
	4,94
	385320


Emisiile de la centrala termica se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare, Ordin 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare:

	Instalatia
	Sursa / Echipament de depoluare
	Combustibil utilizat
	Poluant /VLE (mg/Nmc)

	Centrala termica pe peleti (2 cazane)
	Cos dispersie
	Peleti - biomasa
	CO -250

SO2-2000

NO2-500

Pulberi-100

TOC - carbon orgnic total-50


Se poate spune ca, in special in zona amplasamentului studiat, conditiile meteorologice sunt favorabile, aceasta afirmatie fiind motivata de faptul ca amplasamentul este situat in zona litorala, unde intensitatea vantului are o contributie majora in dispersia emisiilor, astfel ca impactul este atenuat. 

Aerul evacuat de la centrala termica si din instalatiile de climatizare si ventilatie nu prezinta probleme speciale de mediu, se vor respecta valorile impuse prin Ordinul 462/1992 Conditii tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si prevederile STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zone protejate.

In concluzie, datorita conditiilor bune de dispersie, sursele de poluare a aerului, descrise la capitolul anterior, din timpul functionarii obiectivului nu au un impact semnificativ. 

In plus, proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).

2. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE REALIZABILE STUDIATE SI INDICAREA ALEGERII UNEIA DIN ELE

Se doreste infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv (finantata prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole), dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.
2.1. Descrierea alternativelor de amplasament


Nu s-a pus problema alternativelor din punctul de vedere al amplasamentului deoarece disponibil era numai terenul pe care se va realiza constructia, pentru care titularul proiectului are drept de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016, fiind situat la distante mari fata de zonele locuite cele mai apropiate (peste 1,9 km – Satul Sinoe).

De asemenea, amplasamentul propus respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul sanatatii publice, fiind situat, pe toate cele 4 puncte cardinale, la distante mai mari de 1000 m de asezari umane - conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

2.2. Descrierea alternativelor tehnologice


Tinand cont de functiunea investitiei, dotarile si instalatiile tehnologice nu au putut fi studiate in mai multe variante de elaborare, acestea fiind unele specifice fermelor de crestere a puilor in sistem intensiv. 

2.3. Descrierea alternativelor de proiectare


Tinand cont de functiunea investitiei, solutia arhitecturala nu a putut fi studiata in mai multe variante de elaborare, aceasta fiind specifica fermelor de crestere a puilor in sistem intensiv. Singurele elemente care au putut fi luate in considerare ca variante alternative, din punct de vedere arhitectural, au fost inchiderile perimetrale si acoperisul. 


Se propun doua variante constructive de realizare a investitiei:

Varianta I:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv (finantata prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole), dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.
Investitia vizeaza infiintarea unei ferme de cresterea a puilor de carne, in sistem intensiv, alcatuita din urmatoarele corpuri:
· 2 hale pentru cresterea puilor - amenajate in scopul respectarii standardelor aplicabile, in vederea adoptarii sistemului de crestere intensiv la sol, cu respectarea densitatii optime, dotate cu echipament tehnologic performant, cu control computerizat, astfel incat fie indeplinite cerintele de bunastare a pasarilor in conditiile practicarii unei densitati maxime de 39 kg/mp;
· platforma dejectii cu o capacitate adecvata cantitatii de asternut uzat rezultate;
· bazin ape uzate;
· spatii pentru personal;
· retele de utilitati.
Descrierea lucrarilor propuse

Infrastructura celor 2 hale de pui, a anexei personal si a depozitului de paie va fi formata din fundatii izolate, conectate intre ele printr-o grinda din beton armat.

Conform studiului geotehnic, pentru consolidarea terenului de fundare, se va realiza o perna de piatra sparta cu inaltimea de 1.00 m, si cu o evazare tot de 1.00 m. Suprastructura va fi realizata din cadre metalice formate din stalpi metalici si grinzi metalice.
Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri tristrat de 10 cm, montate pe un caroiaj de profile rectangulare. La depozitul de paie inchiderile perimetrale se vor realiza cu tabla cutata.

Acoperisul va fi in doua ape iar inchiderea lui se va realiza cu panouri tristrat. Panourile vor rezema pe un caroiaj de pane din profile metalice. La depozitul de paie inchiderea acoperisului se va realiza cu tabla cutata.

Inchiderea platformei de dejectii se va realiza cu pereti din beton armat, pana la cota +1.80 m, care vor rezema pe fundatii continue. Sub cota zero se va monta o placa slab armata.

Bazinul de stocare ape uzate si rezervorul de apa vor fi din PAFS. Ele vor fi ingropate iar fundatia se va realiza dintr-o placa  de beton armat, umplutura de pamant si nisip pana la jumatate din inaltimea rezervorului, iar la partea superioara se va executa o placa de beton cu gura de vizitare.

In cadrul incitei se va realiza o platforma de cantarire auto. Aceasta se va realiza din beton armat, iar la partea superioara se va monta cantarul auto.

Pentru sistematizarea pe verticala se vor executa trotuare de garda, alei pietonale realizate din beton rutier. Pentru iluminarea circulatiilor exterioare vor fi prevazuti stalpi de iluminat.

Pe doua laturi ale amplasamentului se va realiza un zid de sprijin, fiind o zona cu umpluturi.

Pentru inchiderea perimetrala se va realiza un gard din panouri bordurate zincate. Stalpii metalici ai gardului vor sprijinii pe fundatii izolate, legate intre ele printr-o grinda continua, si pe zidul de sprijin, acolo unde este cazul.
Varianta II:


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv (finantata prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole), dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.
Investitia vizeaza infiintarea unei ferme de cresterea a puilor de carne, in sistem intensiv, alcatuita din urmatoarele corpuri:
· 2 hale pentru cresterea puilor - amenajate in scopul respectarii standardelor aplicabile, in vederea adoptarii sistemului de crestere intensiv la sol, cu respectarea densitatii optime, dotate cu echipament tehnologic performant, cu control computerizat, astfel incat fie indeplinite cerintele de bunastare a pasarilor in conditiile practicarii unei densitati maxime de 39 kg/mp;
· platforma dejectii cu o capacitate adecvata cantitatii de asternut uzat rezultate;
· bazin ape uzate;
· spatii pentru personal;
· retele de utilitati.
Descrierea lucrarilor propuse

Infrastructura celor 2 hale de pui, a anexei personal si a depozitului de paie va fi formata din fundatii continue tip “T” intors.

Conform studiului geotehnic, pentru consolidarea terenului de fundare, se va realiza o perna de piatra sparta cu inaltimea de 1.00 m, si cu o evazare tot de 1.00 m. 

Suprastructura va fi realizata din cadre de beton armat formate din stalpi de beton armat si grinzi din beton armat.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din caramida cu goluri verticale de 25 cm.

Acoperisul va fi in doua ape iar inchiderea lui se va realiza cu tabla tip LINDAB si va rezema pe un caroiaj din ferme de lemn. La platforma de paie acoperisul va fi din tabla cutata.

Inchiderea platformei de dejectii se va realiza cu pereti din beton armat, pana la cota +1.80 m, care vor rezema pe fundatii continue. Sub cota zero se va monta un radier din beton armat.

Atat bazinul de stocare ape uzate cat si rezervorul de apa vor fi ingropate. Ele vor fi realizate din beton armat formand o cuva, iar la partea superioara se va executa o placa de beton cu gura de vizitare.

In cadrul incitei se va realiza o platforma de cantarire auto. Aceasta se va realiza din beton armat, iar la partea superioara se va monta cantarul auto.

Pentru sistematizarea pe verticala se vor executa trotuare de garda, alei pietonale realizate din asfalt. 

Pentru iluminarea circulatiilor exterioare vor fi prevazuti stalpi de iluminat.

Pe doua laturi ale amplasamentului se va realiza un zid de sprijin, fiind o zona cu umpluturi.

Pentru inchiderea perimetrala se va realiza un gard din panouri bordurate zincate. Stalpii metalici ai gardului vor sprijinii pe fundatii izolate, legate intre ele printr-o grinda continua, si pe zidul de sprijin, acolo unde este cazul.


Fundamentarea alegerii alternativei alese se bazeaza atat pe considerente financiare cat si pe considerente tehnice, si anume: considerente tehnice: Silozul de furaj aferent ofertei alese are o capacitate de 27 mc – asigurand o perioada de stocare de 5 zile, sistem de cantarire silozuri conectat la sistemul de management al fermei, umplerea se realizeaza pneumatic. 

Silozul de furaj aferent celei de-a 2-a oferte are o capacitate de 25,8 mc – asigurand o perioada de stocare de 4 zile, fara sistem de cantarire silozuri.

In plus, oferta aleasa prezinta urmatoarele caracteristici ce faciliteaza buna functionare a fermei:

· sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare;

· sitemul de management computerizat al fermei are programele de functionare cu costurile de licente incluse, sistemul de senzori al halelor (regulator viteza, control viteza, temperatura, umiditate, presiune statica), impreuna cu programul de cantarire al furajelor pe fiecare hala in parte se centralizeaza independent pe fiecare hala in sistemul individual pe hala Viper Touch, care la randul sau trimite informatia in calculatorul central zona birouri;

· cablajul aferent echipamentului pe partea electrica este inclus in pret
2.4. Evaluarea scenariului „do-nothing” sau alternativa 0

Scenariul „Do-nothing” sau „alternativa 0” sau  „fara proiect” descrie ce s-ar intampla daca proiectul nu va fi implementat deloc.
In ceea ce priveste evolutia probabila a starii mediului in cazul alternativei 0, terenul va fi utilizat in continuare ca si teren arabil, fara insa a se dezvolta industria alimentara.

Conform strategiei de dezvoltare a comunei  Mihai Viteazu, dezvoltarea unor unitati de procesare a produselor agricole si zootehnice si a unei retele competitve de prestari servicii este de o importanta prioritara. Strategia de dezvoltare economico-sociala locala trebuie sa puna accentul pe dezvoltarea industriei alimentare si serviciilor, astfel incat sa se realizeze:

1. Aparitia de noi intreprinderi care sa presteze activitati in domeniile procesarii, depozitarii si comercializarii produselor agricole;

2. Crearea unei retele de prestatori de servicii in domenii conexe agriculturii, dar si pentru populatie; 

3. Intensificarea schimburilor comerciale in zona; 

4. Dezvoltarea resurselor umane prin calificarea si recalificarea, cu precadere a somerilor, in noi meserii, specifice sectorului serviciilor si industriei alimentare. In acest mod, prin intermediul diversificarii activitatilor desfasurate, se va inregistra o crestere a gradului de dezvoltare economica a zonei, si implicit a nivelului de trai al populatiei.


2.5. Evaluarea alternativelor 

Asa cum a fost prezentat anterior, din punct de vedere al alternativelor de amplasament, terenul propus pentru realizarea proiectului este detinut legal de catre titularul proiectului cu drept de superficie, si este amplasat la distante ce respecta legislatia in vigoare in domeniul sanatatii populatiei, astfel nu este necesara studierea unui alt amplasament pentru proiect.
In ceea ce priveste alternativele tehnologice si de proiectare, tinand cont de functiunea investitiei, solutia arhitecturala impreuna cu dotarile si instalatiile nu au putut fi studiate in mai multe variante de elaborare, acestea fiind unele specifice fermelor de crestere a puilor in sistem intensiv. Singurele elemente care au putut fi luate in considerare ca variante alternative, din punct de vedere arhitectural, au fost inchiderile perimetrale si acoperisul.

Scenariul recomandat de elaborator, in urma analizarii celor doua variante, este scenariul din “Varianta I”, intrucat:
· realizarea unor fundatii continue tip “T” intors duce la o marire substantiala a cantitatii de beton pentru infrastructura;
· deschiderile mari folosite in cadrul acestui proiect duc la dimensionarea unor stalpi si grinzi de beton armat gabaritice;
· vor aparea costuri suplimentare pentru cofrarea betonului;
· in zona nu se afla statii de beton care sa asigure livrarea unei cantitati mari de beton. Livrarea betonului de la statii mai indepartate va duce la costuri suplimentare;
· timpul de lucru este mai indelugat pentru realizarea unei structuri in cadre din beton armat fata de o structura metalica;
· costul zidariei pentru inchiderea perimetrala a obiectelor este semnificativ mai mare fata de inchiderea cu panouri tristrat;
· pentru fixarea acoperisului de grinzile de beton armat va fi nevoie de fixarea unor placute metalice, acestea din urma vor fi prinse cu ancore chimice;
· atat costul de materiale cat si costul de manopera este mult mai mare pentru bazinele ingropate daca sunt de tip cuva din beton armat fata de cele prefabricate din PAFS;
· s-a tinut seama de obiectivul investitiei, de functionalitatea solutiei si de buget.

De asemenea, din punct de vedere financiar varianta I necesita costuri mai reduse fata de varianta II.

3. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI - SCENARIUL DE BAZA. DESCRIEREA EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN CAZUL IN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT
3.1 Descrierea starii actuale a mediului - “scenariul de baza”
Amplasamentul pe care se doreste realizarea investitiei este un teren cu suprafata de 21.000 mp, situat in intravilanul comunei Mihai Viteazu, sat Sinoe, jud. Constanta. Terenul are o forma neregulata cu latimi ce variaza intre 102.45 m si 115.63 m si o lungime ce variaza intre 655.11 m si 712.05 m. Terenul analizat are functia actuala de  pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. Parcela A 483/3, care corespunde zonei studiate, este in intregime cultivata cu grau (Triticum aestivum). Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase.
3.2 Descrierea amplasamentului inainte de realizarea proiectului
Terenul propus pe care se va construi ferma este situat sub aspect administrativ in extravilanul Comunei Mihai Viteazu. 

Comuna Mihai Viteazu este situata in extremitatea de nord-est a judetului Constanta chiar la granita cu judetul Tulcea. 

Comuna se afla pe drumul national 22 Constanta – Tulcea si DJ 226 Navodari - Mihai Viteazu.

Comuna Mihai Viteazu are in componenta urmatoarele sate: Mihai Viteazu – resedinta de comuna si Sinoe.

Accesul in zona se realizeaza se realizeaza pe latura de est a proprietatii din drumul comuna DC 485 si este gandit sa permita accesul camioanelor de capacitate mare. Zona generatoare este legata de DC 485.

Distanta fata de limita amplasamentului propus si limita celei mai apropiate locuinte din  localitatea Sinoe este de peste 1,9 km iar fata de cea mai apropiata localitate din localitatea Mihai Viteazu este de cca. 4,5 km.
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Sub aspect geografic, obiectivul este amplasat in extremitatea sudica a unitatii Comunei Mihai Viteazu. Terenul vizat are o suprafata de 2,1 ha, folosinta sa actuala fiind aceea de teren arabil (conform Certificatului de Urbanism nr. 38 din 26.06.2019. 
Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de urmatoarele folosinte:

· Nord
- parcela A 483/2;

· Sud
- parcela A 483/4; 

· Est
- DC 485;

· Vest
- percela ramasa din A483/3

Amplasamentul analizat are o forma dreptunghiulara.
Morfologic zona amplasamentului este o zona cu o panta de cca. 15 - 20% a terenului catre paraul Sinoe si catre lacul Sinoe, situat la est de amplasament.

Aria de influenta a proiectului este zona in care proiectul poate produce modificari cuantificabile. Pentru o ferma de pasari, aria de influenta este de cca. 2000 m in jurul fermei. In acest perimetru se pot resimti efectele fermei, cum ar fi mirosul. 

Aria de influenta include zona de protectie sanitara stabilita prin Ord. 119/2011 cu modificarile si completarile ulterioare – 1000 m.

3.3 Descrierea starii actuale a factorilor de mediu

3.3.1. Populatia

Comuna Mihai Viteazu este situata in extremitatea de nord-est a judetului Constanta chiar la granita cu judetul Tulcea. 


             La nivelul anului 2017, numarul locuitorilor comunei Mihai Viteazu era de 3753 locuitori. Conform datelor Institutului National de Statistica (baza de date Tempo-Online) se observa o tendinta continua de crestere a numarului de locuitori, in perioada 2000-2017. 
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Evolutia populatiei comunei Mihai Viteazu in perioada 2010-2017  (Tempo-Online)

Amplasamentul obiectivului este situat intre localitatile Sinoe si Istria, pe partea de vest a DC485 (DJ226), la cca 3 km de centrul satului Sinoe.
Fata de obiectivele construite cele mai apropiate, distantele masurate de la limita amplasamentului sunt urmatoarele:

· la nord
- satul Sinoe

- cca. 1,9 km;

· la vest
- satul Fantanele

- cca. 10,0 km;

· la sud
- comuna Histria

- cca. 2,8 km.
Astfel, lucrarile de constructii si functionarea fermei de pasari nu vor deranja populatia, avand in vedere distantele mari pana la zonele locuite cele mai apropiate (peste 1,9 km).

In fermele de pasari emisia de amoniac este cea mai importanta din punct de vedere al calitatii aerului ambiental si implicit a starii de confort a populatiei din zona fermelor, amoniacul fiind emis in cea mai mare concentratie in fermele de pasari si fiind principalul rapunzator pentru miroul neplacut din vecinatatea fermelor.
Data fiind distanta relativ mare fata de zonele locuite, se estimeaza ca nu vor aparea situatii de disconfort de la miroul ce provine de la ferma de pasari.

3.3.2. Sanatatea umana

Amplasamentul investitiei se situeaza, pe toate cele 4 puncte cardinale, la distante mai mari de 1000 m de asezari umane - conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

Obiectivul nu are impact asupra sanatatii oamenilor deoarece activitatile desfasurate nu prezinta pericole pentru populatie.

Privitor la zgomot, regimul de functionare al fermei avicole nu va produce in exploatare zgomote sau vibratii peste limitele normale admisibile. 

Zgomotele se datoareaza functionarii motoarelor sistemelor de ventilatie ale halelor, dar avand in vedere faptul ca sunt constructii noi cu dotari moderne acestea sunt astfel proiectate pentru un nivel de zgomot redus in timpul functionarii. Pentru mentinerea unui microclimat optim in hale se face aerisirea cu ventilatoare actionate de motoare electrice care introduc aer proaspat si evacueaza aerul incarcat cu emisii, rezultat din activitatea de crestere a pasarilor. Ventilatoarele vor fi selectate pentru a reduce zgomotul.

Toate echipamentele care genereaza zgomot au fost proiectate a se monta in camerele tehnice aferente cladirii anexa birouri (centrala termica, tablourile electrice, panoul de comanda) sau in exteriorul halelor (motoarele ventilatoarelor).

Distanta pana la cea mai apropiata zona rezidentiala este de cca. 1,9 km, astfel populatia nu va fi afectata de zgomotul produs in etapa de exploatare.

Privitor la emisiile de amoniac, se vor aplica o serie de masuri in vederea diminuarii poluarii atmosferei:

•
evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime. La aceasta contribuie si incalzirea in pardoseala, caldura traversand continuu asternutul, elimina continuu gazele, fara a da posibilitatea acumularii lor pana la finalul ciclului de productie;
•
capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu

Proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).

Pentru a evita situatiile in care sanatatea populatiei sa fie afectata de potentiali germeni patogeni, de exemplu virusuri de la pasari care pot cauza imbolnaviri la om, in ferma propusa isi va desfasura activitatea un medic veterinar si se va respecta strict regimul de acces in exploatatie, numai prin filtrul sanitar.

Monitorizarea atenta a rutinei zilnice poate oferi informatii timpurii cu privire la existenta anumitor nereguli si necesitatea unei actiuni imediate, adica tratamentul medical sau schimbarea managementului lotului.


Exista numeroase metode de tratament si vaccinare pentru puii de carne dar, in ferma propusa, programele de tratament si vaccinare vor fi intocmite numai de catre medicul veterinar si se vor respecta regulile generale cu privire la vaccinare:

3.3.3. Biodiversitatea

Pe amplasament nu au fost identificate paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helesteie - si nisipuri. 

Obiectivul este situat pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. 

Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase. La o distanta de peste 3 km se afla Lacul Sinoe.
Obiectivul este situat pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. Parcela A 483/3, care corespunde zonei studiate, este in intregime cultivata cu grau (Triticum aestivum). Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase.

In urma verificarii amplasamentului nu s-a constatat prezenta speciilor de plante sau habitate mentionate in anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Comunitatile vegetale care se dezvolta pe amplasament si vecinatate sunt afectate de impactul antropic, fiind reprezentate exclusiv de specii de plante cu valoare conservativa redusa. 

 Amplasamentul obiectivului analizat nu se suprapune cu ROSCI0065 Delta Dunarii, in zona studiata nefiind identificate specii si habitate care reprezinta obiective de conservare mentionate in formularul standard al acestui sit de importanta comunitara.

Studiul asupra biodiversitatii s-a efectuat pe zona aferenta terenului cat si in zonele din vecinatate a acestuia (terenuri arabile, localitatea Sinoe), accentul fiind pus pe speciile de pasari de interes comunitar, care constituie obiective de conservare a ariei naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

Avifauna din zona studiata este reprezentata de specii caracteristice habitatelor antropizate (terenuri arabile, islazuri, localitati rurale). Astfel, pe langa speciile antropofile cum ar fi de exemplu: ciori, stancute, cotofene, pescarusi, vrabii, grauri, randunele, porumbei si gugustiuci, pe amplasament pot fi intalnite si specii comune pentru zonele agricole respectiv: ciocarlii, codobaturi, presuri, sticleti, fazani si potarnichi.

Pasarile rapitoare diurne din speciile: Falco columbarius, Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Buteo lagopus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, pot ajunge in cautarea hranei (micromamifere) pe terenul arabil de pe amplasament, dar fara ca acesta sa constituie un habitat de hranire important. 

Terenurile arabile pot atrage in diferite perioade ale anului indivizi din speciile de pasari mentionate in formularul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie cu scopul hranirii, odihnei si in cautare de adapost (juvenilii de motacilide si alaudide in sezonul vernal si estival).

Detalii suplimentare se regasesc la capitolul 4.5. Biodiversitatea.

3.3.4. Terenurile

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia se incadreaza in categoria de folosinta arabil.

Functiunile admise conform Regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiata sunt cele destinate activitatilor agricole.
Se va urmari asigurarea compatibilitatii functionale cu terenurile invecinate.
3.3.5. Solul, subsolul
In conformitate cu Studiul hidrogeologic realizat pentru proiect, zona Sinoe face parte din punct de vedere geologic din Dobrogea Centrala, care reprezinta un compartiment ridicat, separat de unitatea structurala a Dobrogei de Nord de linia tectonica Pecineaga - Camena si de unitatea structurala a Dobrogei de Sud, de falia majora Capidava - Ovidiu.

Fundamentul cutat al Dobrogei centrale este constituit dintr-o serie sedimentara slab metamorfozata denumita seria sisturilor verzi. In unele zone, peste sisturile verzi, apar petice de depozite epicontinentale jurasice si cretacice, ce apartin unei cuverturi sedimentare indepartata in mare parte de eroziune.

Sisturile verzi constau dintr-o alternanta de grauwache sl pelite cloritice, de culoare verzuie, rar roscate.

Sisturile verzi sunt strabatute de filoane lenticulare de cuart, dispuse paralel cu stratificatia, abundente mai ales in partea nordica a zonei.

Caracterul petrografic, sortarea slaba si prezenta materialului grosier catre partea superioara a seriei, arata ca sisturile verzi reprezinta o formatiune orogena, fiind considerata ca o formatiune de flis.

Cuvertura sedimentara este constituita din depozite jurasice, cretacice, miocene si cuaternare.

Depozitele jurasice acopera un relief vechi al sisturilor verzi. Aria lor de raspandire actuala este legata de unele zone structurale cu caracter de sinclinorii ale formatiunii din fundament din partea sudica a acestei regiuni, cu o directie NV - SE. Se disting astfel trei fasii de depozite jurasice separate intre ele de sisturi verzi, din care cea mai apropiata de Sinoe urmareste valea Casimcea de la est de localitatea Pantelimonul de Sus, pana la lacul Corbu.
Depozitele cretacice si miocene au o arie de raspandire mult mai redusa legata de aria de raspandire a depozitelor jurasice.

Cuaternarul acopera arii extinse, mascand depozitele mai vechi.

Depozitele cuaternare apartinand Pleistocenului, constituite din argile verzui si roscate cu gips, lehmuri si loessuri, muleaza un relief preexistent.

Din punct de vedere litostratigrafic, in partea inferioara se gasesc depozite continentale alcatuite din argile si siltite verzui si roscate, cu concretiuni calcaroase sau agregate de gips, iar in partea superioara se gasesc depozite de loess.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri nisipoase si nisipuri prafoase galbui, macroporice, cu concretiuni calcaroase individualizate sau in retea. In depozitele loessoide se intalnesc 2-3 nivele mai argiloase de culoare caramizie, cu aceeasi structura macroporica, reprezentand solurile fosile. Aceasta alternanta intre depozitele loessoide si solurilor fosile se datoreeaza modificarilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentarii lor. Grosimea depozitelor loesoide din cadrul regiunii studiate ajunge in anumite zone pana la 25,0 - 30,0 m.

In zona Sinoe, formatiunile larg dezvoltate sunt sisturile verzi alterate la partea superioara, care constituie fundamentul zonei si depozitele cuaternare pleistocene formate din loessuri, dezvoltate cu precadere pe versantul stang al vaii si holocene formate din loessuri resedimentate, aluviuni si depozite lacustre. In baza se intalnesc sisturi verzi care la partea superioara sunt alterate.

3.3.6. Apa

Ape de suprafata 

Teritoriul comunei Mihai Viteazu dispune de o retea hidrografica formata din lacuri, izvoare si paraul Sariurt, al carui debit de apa este mic, pe timp uscat cca 0,03 l/sec (debit de etaj provenit din panza freatica), insa la ploi torentiale caracterizate prin intensitate mare (cca 80 l/sec/ha pentru frecventa de 1/10 si la o durata de 1 ora), debitul maxim atingand 35mc/sec. 

Proiectul propus se afla situat in vecinatatea complexului lagunar Razim – Sinoie, respectiv in vecinataeta lacului Sinoie.
Complexul lagunar Razim – Sinoe, o componenta a rezervatiei, este situat in sudul Delta Dunarii si ocupa o suprafata totala de cca 1145 km2 din care suprafata lacurilor este de 863 km2. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionara, initial ocupata de apele maritime si care a fost segmentata ulterior prin formare de cordoane si grinduri. 

In ultimele decenii complexul a suferit transformari foarte mari datorita actiunii umane. Dupa lucrarile hidrotehnice realizate dupa 1970 complexul lagunar a fost transformat in doua unitati:

Unitatea Razim formata din lacurile Razim, Golovita, Zmeica si Babadag cu cele doua lacuri componente Tauc si Topraichioi care a fost izolata de influenta marii si transformata in rezervor de apa dulce pentru alimentarea sistemelor de irigatie amenajate in jurul complexului. Cel mai important lac, Lacul Razim are o suprafata de 415 kmp si o adancime de maxim 2,8 m. Laguna Razim este legata cu bratul Sfantu Gheorghe prin canalele Dranov si Dunavat de unde primeste un aport fluvial provenit din Dunare.

Unitatea Sinoe formata din lacurile Sinoe, Nuntasi si Tuzla care isi pastreaza legatura cu Marea Neagra printr-un stavilar. Lacul Sinoe are o suprafata de 135 kmp si o adancime de maxim 1,6 metri.

Apele provenite atat din timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier cat si cele provenite din activitatea de exploatare a fermei agricole (ape uzate tehnologice si ape uzate menajere) nu vor fi evacuate in apele de suprafata sau subterane, fiind interzisa orice evacuare de ape uzate neepurate in apele de suprafata, pe sol sau in apele subterane.

Ape subterane

Tinand cont de faptul ca pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei, s-a optat pentru realizarea unui put forat cu o adancime de 150 m, put ce va asigura necesarul de apa aferent fermei avicole. 

Privitor la apele subterane, in zona Sinoe structura si conditiile geologice au determinat existenta unor acvifere freatice cu dezvoltare locala.

Sisturile verzi sunt prin structura lor strate impermeabile. Fiind supuse la degradare in mediu subaerian, la partea superioara a acestor formatiuni apare o zona de alteratie in care se dezvolta pe grosimi reduse un sistem de fisuri, care permit circulatia apei.

Acviferul freatic al zonei este cantonat in depozitele loessoide care acopera cea mai mare parte a zonei studiate si are ca strat impermeabil sisturile verzi care sunt in general lipsite de apa subterana, cu exceptia zonei superioare alterate care uneori reprezinta o zona de acumulare importanta a apei subterane. Alimentarea acestui acvifer se face din precipitatii si din infiltratiile de apa din sistemele de irigatii, in conditiile in care unele din acestea mai functioneaza temporar.

Loessurile, apartinand ca varsta Pleistocenului mediu si superior, sunt depozite constituite din nisipuri fine prafoase si prafuri nisipoase-argiloase cu concretiuni calcaroase. Aceste depozite au o porozitate ridicata (40 - 65%), lucru care reflecta o capacitate de inmagazinare. Datorita dimensiunilor mici ale porilor circulatia apelor este lenta, iar capacitatea de cedare este foarte redusa. Uneori stratul de loess are o compozitie uniforma pe intreaga lui grosime, alteori apar intercalate benzi roscate care reprezinta soluri fosile argilizate separand mai multe orizonturi.

Permeabilitatea crescuta pe verticala este consecinta unei suite de factori care depind de structura si textura rocii. Determinarile de permeabilitati efectuate pe probe recoltate din foraje, au condus la valori ale conductivitatii hidraulice cuprinse intre 10'4 -10~6 cm/s, valori care caracterizeaza o roca semipermeabila.

Din punct de vedere granulometric, determinarile efectuate pe foraje geotehnice executate in zona, arata urmatoarea compozitie: argile (16-23 %), prafuri (75 - 79 %) si nisipuri (2-5 %), ceea ce conduce la ideea ca loessul din aceasta zona poate fi definit ca un praf argilos-nisipos cu o buna porozitate, care se traduce printr-o capacitate de inmagazinare crescuta a apei, dar cu permeabilitati scazute (10"4 -10'6 cm/s).

Valea Sinoe si lacul Sinoe din apropiere, au in aceasta zona rol de drenare a apelor subterane din intregul bazin hidrogeologic.

Alimentarea acestui strat acvifer se face din precipitatii si, de la introducerea irigatiilor si din sistemul de irigatii. Dupa intreruperea functionarii acestor irigatii, singura sursa de alimentare a acviferului cuaternar raman precipitatiile.

Grosimea depozitelor loessolde cuaternare care acopera sisturile verzi, este in general redusa si variabila de la o zona la alta si nu depaseste 15 - 30 m, cuvertura de depozite loessoide cuaternare urmarind in general configuratia reliefului antecuaternar al sisturilor verzi.

Apa acestui orizont acvifer este utilizata in mare masura pentru alimentarea cu apa a localitatilor rurale din zona, fie prin drenuri in versantii vailor, (localitatea Fantanele), fie prin foraje de mica adancime (localitatea Istria si Mihai Viteazu).

Detalii suplimenatre se regasesc la cap.4.1.
3.3.7. Aerul

In zona amplasamentului poluantii atmosferici provin in special de la surse mobile, urmare a traficului desfasurat pe DJ226 si a utilajelor agricole. 

In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue in 7 statii automate amplasate in zone reprezentative. Poluantii monitorizati sunt cei prevazuti in legislatia romana, transpusa din cea europeana, valorile limita impuse prin Legea calitatii aerului, 104/2011 avand scopul de a evita, preveni si reduce efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului. Aglomerarea Constanta include municipiul Constanta, inclusiv Mamaia si Palazu Mare, orasele Navodari (si Mamaia-Sat), Eforie (Eforie Nord si Eforie Sud), comunele Tuzla, Costinesti si satul Schitu; municipiul Mangalia (inclusiv statiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus si Saturn). 

[image: image9.emf]
Figura nr.  1 – Amplasare statii monitorizare

Nivelul concentratiilor medii anuale ale poluantilor atmosferici in aerul inconjurator in conformitate cu RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI,  ANUL 2017 – APM Constanta este prezentata in tabelul si graficele de mai jos.

Tabel 1 - Nivelul concentratiilor medii anuale ale poluantilor atmosferici in aerul inconjurator

	Tip statie
	NO2 medie anuala, μg/mc
	SO2 medie anuala, μg/mc  
	CO medie anuala, mg/mc
	O3 medie anuala, μg/mc 
	Benzen medie anuala, μg/mc 
	PM10 gravimetric

	CT1-Trafic
	38,59
	5,8
	0,14
	*
	1,88
	28,84

	CT2-Fond urban
	23,11
	6,86
	0,1
	50,53
	1,93
	*

	CT3-Fond suburban
	15,77
	6,32
	0,05
	56
	3,09
	23,4

	CT4-Trafic
	16,18
	6,41
	0,13
	*
	1,63
	20,60

	CT5-Industrial 2
	19,59
	7,06
	0,12
	47,99
	*
	23,95

	CT6-Industrial 1
	21,21
	6,73
	0,09
	55,11
	2,17
	*

	CT7-Industrial 2
	21,30
	6,71
	0,11
	51,46
	*
	24,12


Calitatea aerului comunei Mihai Viteazu, conform Ordinului 1269/2008 pentru aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 2 in liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania, se regaseste in lista 3, dupa cum urmeaza:

Lista 3: Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor polunati sunt mai mici decat valoarea limita

SUBLISTA 3.1. Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se situeaza intre aceasta si pragul superior de evaluare

 
   3.1.3. Pentru pulberi in suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se situeaza intre pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

                3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar nu depasesc pragul inferior de evaluare

    
 3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)


 3.3.3. Pentru plumb (Pb)

   
 3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

 3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

3.3.8. Clima

Zona localitatii Mihai Viteazu se incadreaza in climatul temperat, caracteristic zonei Dobrogei, si care rezulta datorita pozitionarii ei pe glob, respectiv la jumatatea distantei dintre pol si ecuator. Iernile sunt mai blande decat in restul tarii, fapt explicat prin patrunderea maselor de aer cald dinspre Marea Neagra. Vara, aceleasi mase de aer, sunt umede si racoroase. Vanturile dominante ale zonei sunt Crivatul in perioada iernii si Austrul pe perioada verii, un vant secetos care creeaza vartejuri de praf ca niste mici cicloane. Iarna, vanturile bat predominant dinspre nord-est si sud-vest si vara dinspre sud-est, uneori dinspre nord. 

Temperatura medie anuala este de +10 - +11 °C, cu extremele inregistrate de - 25 °C in iarna anului 1941 si + 40 °C, in vara caniculara a anului 1998. Ca si consideratii generale, iernile se caracterizeaza ca fiind aspre si uscate, iar verile ca fiind aride. 

Precipitatiile sunt reduse cantitativ, media anuala nedepasind 360 mm. Din punct de vedere al temperaturii si precipitatiilor se constata alternarea anilor secetosi cu a celor ploiosi, in ultima perioada observandu-se o scadere a temperaturii atat vara cat si iarna.
Proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).
La nivel mondial, principalele surse de emisii de gaze cu efect de sera sunt: 

· productia si prelucrarea de furaje (45 % din total), 

· emisii rezultatele in timpul digestiei vacilor (39 %) – nu este cazul in proiectul de fata, 

· descompunerea gunoiul de grajd (10 %). 

· restul este atribuit prelucrarii si transportului produselor de origine animala.

Adoptarea celor mai bune practici si tehnologii existente in hrana, sanatatea, cresterea, si gestionarea gunoiului de grajd, ajuta sectorul cresterii animalelor la nivel mondial in reducerea gazelor cu efect de sera.

In fermele de pasari tehnologiile cele mai recente de hranire, reproducere, si de ingrijire a sanatatii ofera modalitati reducere a emisiilor prin o mai buna producere si utilizare a furajelor si prin gestionarea gunoiului de grajd. 

3.3.9. Bunurile materiale

In zona studiata se intalnesc o serie de culturi agricole, precum culturi de grau (Triticum aestivum) si floarea soarelului (Helianthus annuus).
Pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei si nici retea de canalizare.

In apropierea amplasamentului investitiei, la o distanta de 380 m fata de limita de proprietate trece o retea de medie tensiune LEA 20 kW.

Pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista retea de gaze naturale.

Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485.
3.3.10. Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale si cele arheologice:

Pe teritoriul satului Sinoe  sunt mentionate trei situri arheologice, care sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul Constanta. 

Prezentam mai jos lista monumentelor istorice (Conform Ministerului Culturii, 2015), mentionate pe teritoriul satului Sinoe:

	Cod LMI
	Denumire
	Localitate
	Adresa
	Datare

	CT-I-s-B-02752


	Situl arheologic de la Sinoe
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	

	CT-I-s-B-02752.01


	Asezare
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Epoca romana

	CT-I-s-B-02752.02


	Asezare fortificata
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Cultura greaca

	CT-I-s-B-02752.03


	Val


	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Cultura greaca


3.3.11. Piesajul

Peisajul in zona amplasamentului este unul antropizat, caracterizat de prezenta culturilor agricole (grau, floarea soarelui).

Nu se estimeaza impact asupra peisajului avand in vedere conditiile amplasamentului, respectiv faptul ca nu sunt consemnate zone de protectie din punct de vedere peisagistic. Realizarea investitiei propuse va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unei noi prezente peisagistice care se va incadra peisajul existent.
3.4. Evolutia starii mediului in situatia neimplementarii proiectului
In ceea ce priveste evolutia probabila a starii mediului in situatia neimplementarii proiectului, terenul ar fi utilizat in continuare ca si teren arabil, fara insa a se dezvolta industria alimentara.

Conform strategiei de dezvoltare a comunei Mihai Viteazu, dezvoltarea unor unitati de procesare a produselor agricole si zootehnice si a unei retele competitve de prestari servicii este de o importanta prioritara.
4. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU SUSCEPTIBILI DE A FI AFECTATI DE PROIECT
4.1 APA

4.1.1 Reteaua hidrografica

Teritoriul comunei Mihai Viteazu dispune de o retea hidrografica formata din lacuri, izvoare si paraul Sariurt, al carui debit de apa este mic, pe timp uscat cca 0,03 l/sec (debit de etaj provenit din panza freatica), insa la ploi torentiale caracterizate prin intensitate mare (cca 80 l/sec/ha pentru frecventa de 1/10 si la o durata de 1 ora), debitul maxim atingand 35mc/sec. 

Pe sectorul paraului ce strabate localitatea s-a construit o cismea care alimenteaza cu apa locuintele asezate pe deal, unde stratul freatic aflat la adancimi mari nu poate fi exploatat prin constructia de fantani. In restul localitatii, stratul freatic se gaseste la adancimi mici de aprox. 2-3 m. Paraul Sariurt se varsa in lacul Sinoe dupa aproximativ 3 km de curgere in directia S-E.
Proiectul propus se afla situat in vecinatatea complexului lagunar Razim – Sinoie, respectiv in vecinataeta lacului Sinoie.
Complexul lagunar Razim – Sinoe, o componenta a rezervatiei, este situat in sudul Delta Dunarii si ocupa o suprafata totala de cca 1145 km2 din care suprafata lacurilor este de 863 km2. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionara, initial ocupata de apele maritime si care a fost segmentata ulterior prin formare de cordoane si grinduri. 


La formarea complexului, de peste 1000 de ani, au contribuit atat prezenta Dunarii cu depuneri de aluviuni, cat si deplasarea treptata spre est a traseului curentilor litorali, pe masura avansarii Deltei. Aceste procese au scos de sub actiunea directa a marii, tarmul vechiului golf Halmyris si au creat conditii favorabile formarii unor noi tarmuri ce au inchis complexul Razim Sinoe. Formarea propriu-zisa a lacurilor a inceput cu izolarea partiala a lacurilor Zmeica si Golovita de Grindul Lupilor si totala a lacurilor Tuzla, Nuntasi de Gridul Saele. Intr-o etapa urmatoare s-a format grindul Chituc care a izolat partea sudica a lacului Sinoe. In etapa finala s-a definitivat izolarea de mare a complexului prin formarea cordonului litoral dintre grindul Chituc si grindul Perisor.

In ultimele decenii complexul a suferit transformari foarte mari datorita actiunii umane. Dupa lucrarile hidrotehnice realizate dupa 1970 complexul lagunar a fost transformat in doua unitati:

Unitatea Razim formata din lacurile Razim, Golovita, Zmeica si Babadag cu cele doua lacuri componente Tauc si Topraichioi care a fost izolata de influenta marii si transformata in rezervor de apa dulce pentru alimentarea sistemelor de irigatie amenajate in jurul complexului. Cel mai important lac, Lacul Razim are o suprafata de 415 kmp si o adancime de maxim 2,8 m. Laguna Razim este legata cu bratul Sfantu Gheorghe prin canalele Dranov si Dunavat de unde primeste un aport fluvial provenit din Dunare.

Unitatea Sinoe formata din lacurile Sinoe, Nuntasi si Tuzla care isi pastreaza legatura cu Marea Neagra printr-un stavilar. Lacul Sinoe are o suprafata de 135 kmp si o adancime de maxim 1,6 metri.

Analizele hidrochimice, realizate pentru cei mai obisnuiti poluanti (NO3, NO2, SO42, PO43, pesticide etc.), au indicat, in general, o buna calitate a apei, exceptie facand doar un sector aflat in dreptul localitatii Sarichioi, unde a fost surprinsa o unda de poluare cu NO2 - si PO43-. Continuturile de oxigen determinate au indicat o calitate a apelor de la „buna“ la „foarte buna“. Masuratorile de salinitate realizate au atestat caracterul dulcicol al apelor complexului lagunar. Sporadic, pe suprafata lacurilor Sinoie si Zmeica, au fost puse in evidenta cresteri locale ale salinitatii apelor, datorate, fara nicio indoiala, influentei marine, resimtite la Periboina si Chituc, in lacul Sinoie. 

Interventiile antropice in decursul ultimelor decenii asupra sistemului lagunar Razelm-Sinoie, in vederea transformarii acestuia intr-un rezervor de apa dulce pentru agricultura, cu unele sectoare marginale destinate pisciculturii intensive, au determinat aparitia unor modificari importante ale ecosistemului asociat. 

Studiile biologice sistematice, realizate in perioada 2002 – 2004, dupa o intrerupere de aproximativ 50 de ani, au furnizat date noi privind starea populatiilor de organisme planctonice si bentale ale complexului lagunar. Printre altele, investigatiile intreprinse au permis evidentierea contributiei importante pe care o au comunitatile de organisme cercetate la formarea productiei biologice si la procesele de autopurificare a apei.

 Structura calitativa a zooplanctonului este alcatuita din 5 grupe taxonomice majore (Rotatoria, Bivalvia, Cladocera, Cyclopida si Calanoida) cu 48 taxoni, dintre care 43 sunt consumatori primari, care reprezinta 90% din totalul zooplanctonului, iar 5 sunt consumatori secundari. Rolul determinant, atat in cadrul consumatorilor primari, cat si in cel al consumatorilor secundari este dat de rotifere. 
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Harta distributiei salinitatii apei lacului Sinoie

In conditiile limnologice specifice anotimpului cald (cercetarile au fost realizate in lunile iulie si august), zooplanctonul din apele complexului Razelm - Sinoie a cunoscut o dezvoltare cantitativa importanta. 

Atat valorile densitatii numerice (12 567 ex.m-3 – pentru Razelm, 1 220 542 ex.m-3 – pentru Sinoie), cat si cele ale biomasei totale a zooplanctonului determinate se situeaza la nivele care atesta un grad ridicat de troficitate in masa apei. Bentosul este alcatuit din 106 taxoni apartinand la 28 de grupe taxonomice; majoritatea sunt determinati la nivel de specie, cativa fiind considerati doar ca taxoni supraspecifici (Nematoda, Oligochaeta, Copepoda si Halacarida).

 In timp ce, la inceputul anilor ’50, in bentosul complexului lagunar Razelm - Sinoie au fost identificati 35 de taxoni, la inceputul secolului XXI numarul acestora este de 87 de taxoni; doar 17 dintre ei sunt prezenti in cele doua perioade, ceea ce face ca similitudinea dintre cele doua seturi de date sa fie de doar 27,9%. 

Variatia in timp a regimului salin, tradusa prin tendinta accentuata de indulcire din ultimii ani, datorata, pe de o parte, reducerii treptate a influentei marine (inchiderea prin interventii antropice a legaturilor naturale cu marea) si, pe de alta parte, aportului crescand al apelor dulci ale Dunarii, si-a pus amprenta asupra structurii calitative si cantitative a populatiilor bentale. 

Daca inainte de 1956, peste 70% din componenta zoobentonelor era formata de catre relictele ponto-caspice si numai 30% de catre formele dulcicole si salmastre (Teodorescu-Leonte et al., 1956), la inceputul secolului XXI raportul dintre acestea s-a modificat complet. Astfel, astazi, dominante sunt formele dulcicole (90% din total), urmate de relictele ponto-caspice (7%) care au mai gasit totusi conditii favorabile de dezvoltare in complex, si de elementele salmastre si marine (3%).
Cele mai importante modificari survenite in structura calitativa a faunei lagunare au fost resimtite de molustele bentale. Analiza comparata a materialului biologic din anii 2000 cu datele obtinute in anii `70 arata ca in lacurile cercetate au disparut o serie de specii eurihaline (Cardiidae, Syndesmia (Abra), Hydrobia), precum si cele dulcicole mai sensibile (Theodoxus). Acestea au fost inlocuite treptat de catre formele nou aparute, dulcicole-stenobionte, mai rezistente, cum ar fi Anodonta cygnaea, Corbicula fluminalis si Unio pictorum etc. Prin urmare, succesiunea ecologica a complexului lagunar, prin trecerea treptata de la mediul marin la cel lacustru, a permis evolutia unui ecosistem format cu precadere din specii dulcicole.
Ape subterane

Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral a facut o identificare si delimitare a corpurilor de ape subterane pe baza urmatoarelor criterii: geologic, hidrodinamic, starea corpului de apa: calitativa si cantitativa. 

In cadrul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral au fost identificate 10 corpuri de apa subterana dintre care 4 corpuri de apa pentru acviferele cu nivel liber si 6 corpuri de apa pentru acviferele cu nivel sub presiune. 

Dintre cele 10 corpuri de ape subterane identificate:

- 4 corpuri de apa subterana apartin tipului poros-permeabil (depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice) 

- 4 corpuri de apa subterana apartin tipului fisural – carstic (dezvoltate in depozite de varsta triasica si sarmatiana)

- 2 corpuri de apa subterana apartin tipului carstic-fisural (de varsta jurasica). 
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Delimitarea corpurilor de apa subterana administrate de ABADL

Zonei analizate ii corespunde corpul de apa subterana RODL05 Dobrogea Centrala
Corpul de apa subterana RODL05 Dobrogea Centrala
Corpul de apa subterana freatica este de tip poros-permeabil, fiind localizat in aluviuni actuale si subactuale (atribuite Holocenului), in depozite loessoide (de varsta pleistocen superior-holocena), in loess (atribuit Pleistocenului mediu-Pleistocenului superior), precum si la limita dintre loessuri/loessoide si partea terminala alterata a calcarelor (atribuite Jurasicului mediu, Jurasicului superior sau Cretacicului inferior) sau a sisturilor verzi (atribuite Precambrianului superior). Datorita constitutiei litologice, caracteristicilor geomorfologice si conditiilor structural-tectonice, corpul prezinta mari variatii de ordin cantitativ si calitativ, atat pe orizontala cat si pe verticala. Acest corp constituie sursa principala de alimentare cu apa a majoritatii localitatilor din Dobrogea Centrala. 

In zona Sinoe structura si conditiile geologice au determinat existenta unor acvifere freatice cu dezvoltare locala.

Sisturile verzi sunt prin structura lor strate impermeabile. Fiind supuse la degradare in mediu subaerian, la partea superioara a acestor formatiuni apare o zona de alteratie in care se dezvolta pe grosimi reduse un sistem de fisuri, care permit circulatia apei.

Acviferul freatic al zonei este cantonat in depozitele loessoide care acopera cea mai mare parte a zonei studiate si are ca strat impermeabil sisturile verzi care sunt in general lipsite de apa subterana, cu exceptia zonei superioare alterate care uneori reprezinta o zona de acumulare importanta a apei subterane. Alimentarea acestui acvifer se face din precipitatii si din infiltratiile de apa din sistemele de irigatii, in conditiile in care unele din acestea mai functioneaza temporar.

Loessurile, apartinand ca varsta Pleistocenului mediu si superior, sunt depozite constituite din nisipuri fine prafoase si prafuri nisipoase-argiloase cu concretiuni calcaroase. Aceste depozite au o porozitate ridicata (40 - 65%), lucru care reflecta o capacitate de inmagazinare. Datorita dimensiunilor mici ale porilor circulatia apelor este lenta, iar capacitatea de cedare este foarte redusa. Uneori stratul de loess are o compozitie uniforma pe intreaga lui grosime, alteori apar intercalate benzi roscate care reprezinta soluri fosile argilizate separand mai multe orizonturi.

Permeabilitatea crescuta pe verticala este consecinta unei suite de factori care depind de structura si textura rocii. Determinarile de permeabilitati efectuate pe probe recoltate din foraje, au condus la valori ale conductivitatii hidraulice cuprinse intre 10-4 -10-6 cm/s, valori care caracterizeaza o roca semipermeabila.

Din punct de vedere granulometric, determinarile efectuate pe foraje geotehnice executate in zona, arata urmatoarea compozitie: argile (16-23 %), prafuri (75 - 79 %) si nisipuri (2-5 %), ceea ce conduce la ideea ca loessul din aceasta zona poate fi definit ca un praf argilos-nisipos cu o buna porozitate, care se traduce printr-o capacitate de inmagazinare crescuta a apei, dar cu permeabilitati scazute (10-4 -10-6 cm/s).

Valea Sinoe si lacul Sinoe din apropiere, au in aceasta zona rol de drenare a apelor subterane din intregul bazin hidrogeologic.

Grosimea depozitelor loessolde cuaternare care acopera sisturile verzi, este in general redusa si variabila de la o zona la alta si nu depaseste 15 - 30 m, cuvertura de depozite loessoide cuaternare urmarind in general configuratia reliefului antecuaternar al sisturilor verzi.

Apa acestui orizont acvifer este utilizata in mare masura pentru alimentarea cu apa a localitatilor rurale din zona, fie prin drenuri in versantii vailor, (localitatea Fantanele), fie prin foraje de mica adancime (localitatea Istria si Mihai Viteazu).

Din datele prezentate, rezulta ca apa se incadreaza in prevederile Legii 458/2002 si a Legii 311/2004 privind calitatea apei potabile, cu exceptia nitratilor care prezinta depasiri fata de consumurile maxim admisibile (CMA) in cismeaua din localitatea Mihai Viteazu, putul Vinalcool, o fantana din localitatea Sinoe si P4 Istria.

Este de asteptat ca apa subterana din acviferul freatic din zona amplasamentului fermei avicole proiectate, sa aiba un continut redus in nitrati, avand in vedere lipsa surselor de poluare in aceasta zona.
4.1.2 Harti si desene la capitolul “Apa”
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Amplasarea obiectivului fata de principalele corpuri de apa
4.2 AER, CLIMA
4.2.1 Date generale

4.2.1.1Conditii climatice si meteorologice pe zona

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia. Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul siberian care determina reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si ger.
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Harta climatica a intregii tari
4.2.1.2 Informatii despre temperatura, precipitatii, vant dominant, radiatie solara, conditii de transport si difuzie a poluantilor

Zona localitatii Mihai Viteazu se incadreaza in climatul temperat, caracteristic zonei Dobrogei, si care rezulta datorita pozitionarii ei pe glob, respectiv la jumatatea distantei dintre pol si ecuator. Iernile sunt mai blande decat in restul tarii, fapt explicat prin patrunderea maselor de aer cald dinspre Marea Neagra. Vara, aceleasi mase de aer, sunt umede si racoroase. Vanturile dominante ale zonei sunt Crivatul in perioada iernii si Austrul pe perioada verii, un vant secetos care creeaza vartejuri de praf ca niste mici cicloane. Iarna, vanturile bat predominant dinspre nord-est si sud-vest si vara dinspre sud-est, uneori dinspre nord. 


Temperatura medie anuala este de +10 - +11 °C, cu extremele inregistrate de - 25 °C in iarna anului 1941 si + 40 °C, in vara caniculara a anului 1998. Ca si consideratii generale, iernile se caracterizeaza ca fiind aspre si uscate, iar verile ca fiind aride. 


Precipitatiile sunt reduse cantitativ, media anuala nedepasind 360 mm. Din punct de vedere al temperaturii si precipitatiilor se constata alternarea anilor secetosi cu a celor ploiosi, in ultima perioada observandu-se o scadere a temperaturii atat vara cat si iarna.

4.2.2 Surse de poluare stationare si mobile existente in zona, surse de poluare dirijate si nedirijate, informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului

In zona amplasamentului poluantii atmosferici provin in special de la surse mobile, urmare a traficului desfasurat pe DJ226 si a utilajelor agricole. 

In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continuein 7 statii automate amplasate in  zone reprezentative. Poluantii monitorizati sunt cei prevazutiin legislatia romana, transpusa din cea europeana, valorile limita impuse prin OM 592/2002 avand scopul de a evita, preveni si reduce efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului. 

In prezent RNMCA efectueaza masuratori continue de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule in suspensie (PM10 si PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb). Calitatea aerului in fiecare statie este reprezentata prin indici de calitate sugestivi, stabiliti pe baza valorilor concentratiilor principalilor poluanti atmosferici masurati
	Indicele specific corespunzator dioxidului de sulf se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:
	
	Domeniu de concentratii pentru dioxid de sulf (ug/m3)

Indice specific

0-49,(9)

1

50-74,(9)

2

75-124,(9)

3

125-349,(9)

4

350-499,(9)

5

>500

6



	Indicele specific corespunzator dioxidului de azot se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:
	
	Domeniu de concentratii pentru dioxid de azot (ug/m3)

Indice specific

0-49,(9)

1

50-99,(9)

2

100-139,(9)

3

140-199,(9)

4

200-399,(9)

5

>400

6



	Indicele specific corespunzator ozonului se stabileste prin incadrarea valorii medii orare a concentratiilor in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:
	 
	Domeniu de concentratii pentru ozon (ug/m3)

Indice specific

0-39,(9)

1

40-79,(9)

2

80-119,(9)

3

120-179,(9)

4

180-239,(9)

5

>240

6



	
	 

	Indicele specific corespunzator monoxidului de carbon se stabileste prin incadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, inregistrate in ultimele 8 de ore, in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:
	 
	Domeniu de concentratii pentru monoxid de carbon (mg/m3)

Indice specific

0-2,(9)

1

3-4,(9)

2

5-6,(9)

3

7-9,(9)

4

10-14,(9)

5

>15

6



	
	

	Indicele specific corespunzator pulberilor in suspensie se stabileste prin incadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, inregistrate in ultimele 24 de ore, in unul dintre domeniile de concentratii inscrise in tabelul urmator:
	 
	Domeniu de concentratii pentru pulberi in suspensie (ug/m3)

Indice specific

0-9,(9)

1

10-19,(9)

2

20-29,(9)

3

30-49,(9)

4

50-99,(9)

5

>100

6




In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue in 7 statii automate amplasate in zone reprezentative. Poluantii monitorizati sunt cei prevazuti in legislatia romana, transpusa din cea europeana, valorile limita impuse prin Legea calitatii aerului, 104/2011 avand scopul de a evita, preveni si reduce efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului. Aglomerarea Constanta include municipiul Constanta, inclusiv Mamaia si Palazu Mare, orasele Navodari (si Mamaia-Sat), Eforie (Eforie Nord si Eforie Sud), comunele Tuzla, Costinesti si satul Schitu; municipiul Mangalia (inclusiv statiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus si Saturn). 

[image: image14.emf]
Figura nr.  2 – Amplasare statii monitorizare

Trebuie facuta precizarea ca nu exista informatii despre calitatea aerului strict in zonele in care se propune executia de lucrari sau in vecinatatea acestora

Tabel 2 - Componenta retelei:

	Tip statie
	Numar de statii

	Trafic
	2

	Industrial
	3

	
	

	Fond urban
	1

	Fond suburban
	1



Statiile au fost amplasate conform „Criteria for EUROAIRNET, 1999”, astfel:

· Statia CT1 – Statie de trafic, amplasata in municipiul Constanta – zona Casa de Cultura

· Statia CT 2 - Statie de fond urban, amplasata in municipiul Constanta – zona parc Primarie 

· Statia CT 3 - statie de fond suburban este amplasata in orasul Navodari – Tabara Victoria

· Statia CT 4 - Statie de trafic, amplasata in municipiul Mangalia – zona parc arheologic

· Statia CT 5 – Statie de tip industrial, amplasata in municipiul Constanta – str. Prelungirea Liliacului nr. 6 

· Statia CT 6 – Statie de tip industrial, amplasata in orasul Navodari – Liceu Lazar Edeleanu
· Statia CT 7  – Statie de tip industrial , amplasata in municipiul Medgidia – Primarie 
Nivelul concentratiilor medii anuale ale poluantilor atmosferici in aerul inconjurator in conformitate cu RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI,  ANUL 2017 – APM Constanta este prezentata in tabelul si graficele de mai jos.
Tabel 3 - Nivelul concentratiilor medii anuale ale poluantilor atmosferici in aerul inconjurator

	Tip statie
	NO2 medie anuala, μg/mc
	SO2 medie anuala, μg/mc  
	CO medie anuala, mg/mc
	O3 medie anuala, μg/mc 
	Benzen medie anuala, μg/mc 
	PM10 gravimetric

	CT1-Trafic
	38,59
	5,8
	0,14
	*
	1,88
	28,84

	CT2-Fond urban
	23,11
	6,86
	0,1
	50,53
	1,93
	*

	CT3-Fond suburban
	15,77
	6,32
	0,05
	56
	3,09
	23,4

	CT4-Trafic
	16,18
	6,41
	0,13
	*
	1,63
	20,60

	CT5-Industrial 2
	19,59
	7,06
	0,12
	47,99
	*
	23,95

	CT6-Industrial 1
	21,21
	6,73
	0,09
	55,11
	2,17
	*

	CT7-Industrial 2
	21,30
	6,71
	0,11
	51,46
	*
	24,12


* Indicatorul in cauza nu se masoara la acest tip de statie (O3 nu se masoara la statiile de trafic, benzenul nu se masoara la statiile industriale tip 2)
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Figura nr.  3- SO2 - Evolutia concentratiilor medii anuale inregistrate in anul 2017 la statiile de monitorizare
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Figura nr.  4 - NO2 - Evolutia concentratiilor medii anuale inregistrate in anul 2017 la statiile de monitorizare
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Figura nr.  5 - CO- Evolutia concentratiilor medii anuale inregistrate in anul 2017 la statiile de monitorizare
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Figura nr.  6 - Benzen – Evolutia concentratiilor medii inregistrate in anul 2017 la statiile de monitorizare
[image: image84.emf]Figura nr.  7 - PM10 grav - Evolutia concentratiilor medii anuale inregistrate la statiile de monitorizare
Poluantul Pb: din motive tehnice pentru toate statiile nu exista date/datele validate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011 (captura de date pentru minim 75% din intervalul de timp calendaristic).

Poluantii Ni, Cd si As: din motive tehnice pentru toate statiile nu exista date/datele validate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011 (captura de date pentru minim 75% din intervalul de timp calendaristic).

Calitatea aerului comunei Mihai Viteazu, conform Ordinului 1269/2008 pentru aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 2 in liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania, se regaseste in lista 3, dupa cum urmeaza:

Lista 3: Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor polunati sunt mai mici decat valoarea limita

SUBLISTA 3.1. Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se situeaza intre aceasta si pragul superior de evaluare

 
   3.1.3. Pentru pulberi in suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se situeaza intre pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

                3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar nu depasesc pragul inferior de evaluare

    
 3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)


 3.3.3. Pentru plumb (Pb)

   
 3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

 3.3.5. Pentru benzen (C6H6)
4.2.3 Harti si desene la capitolul “Aer”
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Harta temperaturilor medii anuale in Romania
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Harta precipitatiilor medii anuale in Romania
4.3 SOLUL

4.3.1 Caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozitia, granulometria, permeabilitatea, densitatea
Solul podisului sud dobrogean reprezinta, in general, un sol influentat de climatul semiarid, de relief (dispus in pante domoale), de loess (reprezentand materialul parental predominant al podisului), precum si de vegetatia de stepa si silvostepa, de apele subterane etc. Relativa omogenitate a acestor factori pedogeografici impun solurilor dobrogene o etajare sub forma de fasii, orientate vest-est in concordanta, cu dispunerea formelor reliefului ce au permis si dezvoltarea solurilor intrazonale.
 Cel mai raspandit tip de sol este kastanoziomul (solul balan) urmat in clasificarea solurilor de subtipul cernoziom. De asemenea, sunt prezente si subtipurile: cernisol, regosol, erodosol, aluviosol, aluviosol-coluvial precum si solul afectat intens de excavatii (format pe deponii din materiale reziduale transportate de la distanta) care fac parte din categoria solurilor mai putin evoluate, intalnite pe teritoriul podisului sud- dobrogean intr-o proportie mica. 

Din totalul suprafetei de 707129 ha, inregistrate in evidenta statistica a terenurilor conform datelor transmise de DAJ Constanta, aproape 80% sunt terenuri agricole (558204 ha), restul de 20% fiind terenuri neagricole .

In perioada 2013- 2017, la nivelul judetului Constanta, suprafata de teren agricol este repartizata astfel:

	Nr. crt.
	Categoria de folosinta
	Suprafata (ha)

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Arabil
	484100
	484168
	484168
	484168
	484168

	2
	Pasuni
	58700
	58713
	58713
	58713
	58713

	3
	Fanete si pasuni naturale
	
	
	-
	-
	-

	4
	Vii
	11600
	11543
	11543
	11543
	11543

	5
	Livezi
	3800
	3780
	3780
	3780
	3780

	TOTAL  TEREN AGRICOL
	558200
	558204
	558204
	558204
	558204










Sursa date OSPA Constanta

Calitatea solurilor

Solurile din judetul Constanta prezinta o mare diversitate de conditii genetice si de mediu. In general, in conditii naturale fertilitatea si potentialul de productie al acestor soluri permit diversificarea structurii culturilor. In ultima perioada, datorita atat modificarilor climatice cat si factorului uman starea fertilitatii solurilor a scazut, crescand suprafetele cu terenuri degradate. Din punct de vedere genetic majoritatea solurilor au ca material parental loessul care contribuie la degradarea mai rapida a solurilor. 

Potentialul productiv al terenurilor este reflectat de nota de bonitare pentru folosinte si culturi agricole. 

Nota de bonitare rezulta din cumularea favorabilitatii factorilor principali si anume: temperatura medie anuala, precipitatii medii anuale, stare de gleizare, de pseudogleizare a solului, salinizare si alcalizare a solului, textura solului in orizontul superior, gradul de poluare a solului, panta terenului, alunecari de teren, adancimea apei freatice, inundabilitate, porozitate totala, continutul de carbonat de calciu total, reactia solului, volumul edafic, rezerva de humus, excesul de umiditate de suprafata.

Fiecare cultura, in functie de factorii enumerati mai sus si fiecare folosinta primesc diferiti coeficienti care variaza intre 0 si 1, dupa cum insusirea respectiva este total nefavorabila sau optima pentru exigentele folosintei sau plantei luate in considerare. Notele de bonitare pentru conditii naturale se obtin inmultind cu 100 produsul coeficientilor indicatorilor enumerati mai sus.

Pentru categoria de folosinta arabil nota de bonitare naturala reprezinta media aritmetica a notelor de bonitare pentru 8 culturi cu aria de raspandire cea mai mare si anume: grau, orz, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, cartof, soia si mazare/fasole, iar pentru livezi este media aritmetica a notelor pentru speciile: mar, par, prun, la care se adauga, dupa caz, nota speciei cires-visin ori piersic-cais. Pentru vita de vie nota de bonitare naturala este media aritmetica a celor doua categorii.

Gruparea terenurilor in clase de calitate se face in functie de nota de bonitare naturala pentru categoria de folosinta existenta in momentul cartarii, dupa cum urmeaza:

	Clasa de calitate
	Puncte de bonitare

	Clasa I
	81-100 puncte de bonitare

	Clasa a II-a
	61-80   puncte de bonitare

	Clasa a III-a
	41-60   puncte de bonitare

	Clasa a IV-a
	21-40   puncte de bonitare

	Clasa a V-a
	1-20   puncte de bonitare


Incadrarea terenurilor in clase de pretabilitate se realizeaza pe criteriul factorilor limitativi ai productiei in cazul unei anumite folosinte (arabil, livezi, vii, pajisti).

Gruparea terenurilor  se face in 6 clase de pretabilitate (I-VI), in functie de intensitatea factorului sau factorilor limitativi sau restrictivi pentru productia agricola. 

Semnificatia claselor de pretabilitate este redata in tabelul de mai jos

	    Clasa de pretabilitate
	Tipul de teren

	Clasa  I
	-  terenuri fara limitari sau restrictii (nu ridica probleme de folosire)

	Clasa  II
	- terenuri cu limitari sau restrictii slabe (ridica probleme relativ simple in folosire, in general de prevenire a unor procese sau fenomene de degradare)

	Clasa  III
	- terenuri cu limitari sau restrictii moderate (ridica probleme mai complicate de folosire, amenajare, ameliorare)

	Clasa  IV
	- terenuri cu limitari sau restrictii severe (ridica probleme relativ dificile de amenajare, ameliorare, exploatare)

	Clasa  V
	- terenuri cu limitari sau restrictii foarte severe care pot fi partial corectate (pot fi utilizate intr-un anumit scop numai dupa corectarea unor limitari)

	Clasa  VI
	- terenuri cu limitari sau restrictii extrem de severe, care nu pot fi corectate (si deci improprii pentru utilizare intr-un anumit scop)


Repartitia terenurilor pe clase de pretabilitate in judetul Constanta (s-au avut in vedere terenurile cartate, cat si faptul ca anumite suprafete nu mai sunt ocupate cu anumite culturi).          

	Nr. crt.
	Specif.
	U.M.

(ha)
	Clase de calitate ale solurilor

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Arabil
	ha
	-
	-
	468598
	15570
	-

	2
	Pasuni
	ha
	-
	-
	1564
	39574
	17575

	3
	Vii
	ha
	-
	549
	8681
	821
	1492

	4
	Livezi
	ha
	-
	-
	1695
	1010
	1075

	Total
	
	
	549
	480538
	56975
	20142










Sursa de date OSPA Constanta

Dupa cum se observa in tabelul de mai sus, terenurile arabile se incadreaza cu preponderenta  in clasa  a III a de calitate.

UTILIZAREA TERENURILOR  

Repartitia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare  

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Suprafata totala a fondului funciar
	707.1
	707.1
	707.1
	707.1
	707.1

	Agricola
	558.2
	558.2
	558.2
	558.2
	558.2

	Arabil
	484.1
	484.1
	484.1
	484.1
	484.1

	Pasuni
	58.7
	58.7
	58.7
	58.7
	58.7

	Fanete
	0
	0
	0
	0
	0

	Vii si pepiniere viticole
	11.6
	11.6
	11.6
	11.6
	11.6

	Livezi si pepiniere pomicole
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8
	3.8

	Terenuri neagricole total
	148.9
	148.9
	148.9
	148.9
	148.9

	Paduri si alta vegetatie forestiera
	38.2
	38.2
	38.2
	38.2
	38.2

	Ocupata cu constructii 
	31.3
	31.3
	31.3
	31.3
	31.3

	Cai de comunicatii si cai ferate
	13.1
	13.1
	13.1
	13.1
	13.1

	Ocupata cu ape si balti
	43.2
	43.2
	43.2
	43.2
	43.2

	Terenuri degradate si neproductive
	23.1
	23.1
	23.1
	23.1
	23.1


Sursa INS - anuarul statistic al judetului Constanta (nu au fost disponibile informatii pentru anul 2017)

Specifice zonei studiate sunt cernoziomurile, categorie exemplificata mai jos.

CERNOZIOMURI

Cernoziomurile reprezinta solurile zonei temperate cu ierni reci sau foarte reci si veri scurte, calde pana la fierbinti. Precipitatiile sunt relativ scazute, cca. 350 - 600 mm/an si limita lor superioara (600 mm) abia egaleaza evapotranspiratia potentiala anuala. Materialele parentale ale acestor areale sunt reprezentate predominant prin loess carbonatic sau depozite loessoide. Vegetatia naturala este dominata de ierburi anuale inalte, cu productie ridicata de biomasa, denumita stepa cu ierburi inalte in Europa Rasariteana si in Asia si preeria cu ierburi inalte in America de Nord. Vegetatia ierboasa naturala poate produce 4 - 6 t/ha/an de masa uscata de radacini concentrata in primii 60 cm ai solului (cca. 80% din masa de radacini se gaseste in primii 30 - 40 cm). Acest tip de vegetatie, impreuna cu o pedofauna foarte bogata, conduce la formarea de soluri caracterizate printr-un orizont de suprafata profund, cenusiu foarte inchis, foarte bogat in humus (pana la 10 - 16%) si elemente nutritive si cu structura granulara bine dezvoltata. 

Cernoziomurile sunt soluri care prezinta:


a) un orizont molic cu crome ≤ 2 in stare umeda daca textura este mai fina decat lut nisipos sau < 3,5 daca textura este lut nisipos sau mai grosiera; ambele crome pana la 20 cm adancime sau direct sub stratul arat;


b) concentratii de carbonati secundari incepand in primii 50 cm de la limita inferioara a orizontului humifer, dar in primii 200cm de la suprafata;


c) nu exista un orizont petrocalcic intre 25 - 100 cm adancime;


d) nu exista gips secundar;

e) nu exista graunti de praf si nisip dezgoliti pe suprafata agregatelor structurale.

4.3.2 Conditii chimice din sol
Ingrasaminte

Ingrasamintele chimice sunt substante ce contin unul sau mai multe elemente nutritive care, incorporate in sol, completeaza rezerva de substante nutritive, in forme usor asimilabile in scopul sporirii fertilitatii solului si cresterii productiei vegetale.

Principalele ingrasaminte chimice folosite in Romania se pot imparti in urmatoarele grupe mari:

· ingrasaminte cu azot;

· ingrasaminte cu fosfor;

· ingrasaminte cu potasiu;

· ingrasaminte complexe;

· ingrasaminte cu microelemente.

Aplicarea ingrasamintelor este un factor important, care determina cresterea productivitatii plantelor si a fertilitatii solului, dar cu riscul de a creste nivelul de impurificare a mediului ambiant, provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitratilor), in cazul in care sunt folosite fara a se lua in considerare natura solurilor, necesitatile plantelor si conditiile meteorologice locale. 

 In  anul 2017 au fost utilizate 45592 tone ingrasaminte chimice. 

Cantitati de ingrasaminte chimice utilizate  

	Anul
	Ingrasaminte chimice folosite

(tone substanta activa )

	
	N
	P2O5
	K2O
	Total

	2013
	11394
	7203
	
	18594

	2014
	11410
	6778
	
	18188

	2015
	8046
	6675
	
	14721

	2016
	7540
	7188
	
	14728

	2017
	16413
	15445
	13734
	45592






Directia pentru Agricultura a Judetului Constanta 

Produse pentru protectia plantelor (fitosanitare)

Pentru protectia plantelor sunt folosite produse chimice (pesticide) si produse biologice (biopreparate). Pesticidele sunt clasificate, in functie deorganismul tinta combatut, ca erbicide, insecticide, fungicide, acaricide, nematocide, moluscocide, raticide si cu actiune mixta.

Insusirea comuna a acestor substante o constituie actiunea chimic activa si fiziologic activa de tulburare a functiilor fiziologice, respectiv distrugerea partiala sau totala a micro - si macroorganismelor vii.


Produsele fitosanitare pot fi: de contact si sistemice, pot actiona selectiv si constituie cea mai periculoasa sursa de impurificare a mediului prin vastitatea suprafetelor pe care se folosesc si prin toxicitatea lor ridicata. Solul actioneaza ca un receptor si rezervor pentru pesticide, unde acesta se degradeaza. 

Majoritatea erbicidelor, insecticidelor si fungicidelor se acumuleaza in stratul superficial de la suprafata solului si multe dintre ele au o remanenta indelungata, existand pericolul poluarii solului. Pesticidele sunt treptat dispersate in mediu sau translocate in plante, unele putand totusi persista in sol multi ani de la aplicare. De asemenea, o problema grava o constituie contaminarea alimentelor si acumularea continua in plante si animale a anumitor pesticide, precum si impactul asociat asupra sanatatii si capacitatii lor de reproducere.

Situatia privind utilizarea produselor fitosanitare, in perioda 2013-2017, este prezentata in tabelul de mai jos:
Situatia privind utilizarea produselor fitosanitare








	Anul
	Produs fitosanitar

(kg/ha)
	Consum total

(kg/ha)

	
	Erbicide
	Fungicide
	Insecticide 
	

	2013
	0.03
	0.04
	0.05
	0.12

	2014
	0.03
	0.03
	0.05
	0.13

	2015
	0.02
	0.03
	0.02
	0.07

	2016
	0.03
	0.03
	0.03
	0.09

	2017
	0.02
	0.03
	0.03
	0.08


Directia pentru Agricultura a Judetului Constanta 

Conform informatiilor transmise de Directia pentru Agricultura a judetului Constanta, 3,3% din suprafata totala agricola a judetului este reprezentata de suprafata destinata agriculturii ecologice (ha). In tabelul de mai jos este prezentata evolutia suprafetei destinata agriculturii ecologice in perioada 2013-2017.

Evolutia suprafetei destinata agriculturii ecologice  

	an
	Suprafata totala agricola la nivelul judetului (ha)
	Suprafata totala destinata agriculturii ecologice (ha)

	2013
	558204
	14384

	2014
	558204
	15415

	2015
	558204
	18400

	2016
	558204
	22525

	2017
	562344
	18765


La nivelul anului 2017, in judetul Constanta, 18765 ha din suprafata agricola totala au fost destinate agriculturii ecologice.

4.3.3 Vulnerabilitatea solului
Solurile din judetul Constanta prezinta o mare diversitate de conditii genetice si de mediu. In general, in conditii naturale fertilitatea si potentialul de productie al acestor soluri permit diversificarea structurii culturilor. In ultima perioada, datorita atat modificarilor climatice cat si factorului uman starea fertilitatii solurilor a scazut, crescand suprafetele cu terenuri degradate. Din punct de vedere genetic majoritatea solurilor au ca material parental loessul care contribuie la degradarea mai rapida a solurilor.

Unul din procesele de degradare a solurilor, in teritoriul dobrogean, cu implicatii directe in vulnerabilitatea la fenomenul desertificarii, il reprezinta eroziunea. Eroziunea puternica si foarte puternica se inscrie pe latura dunareana a teritoriului, ca si in lungul vailor cu versanti abrupti. Se suprapune cu fragmentarea cea mai accentuata din arealele despadurite si din pasunile degradate antropic, caracterizandu-se prin intensificarea actiunii torentiale, prin inlaturarea orizonturilor superioare ale solurilor etc.
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Eroziunea solurilor in judetul Constanta (Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, 1976)

Terenuri afectate de diversi factori limitativi 

Continutul scazut de carbon organic din sol afecteaza fertilitatea solului, capacitatea de retinere a apei si rezistentei la compactarea solului. Compactarea reduce capacitatea de infiltrare a apei, solubilitatea nutrientilor si productivitatea si astfel reduce capacitatea solului de sechestrare a carbonului. Cresterea debitului de ape de suprafata poate  conduce la erodarea solului, in timp ce lipsa de coeziune din sol poate creste riscul de eroziune datorata vantului. Alte efecte ale continutului scazut de carbon organic sunt reducerea biodiversitatii si o sensibilitate crescuta la acidifiere sau alcalinizare. La nivelul judetului Constanta 57% din suprafata cartata are un continut mic de humus.

Continutul de humus (carbon organic) al solurilor                                             
	Suprafata cartata 
	Din care

	329227
	Foarte mic
	mic
	mijlociu
	Mare
	Foarte mare

	
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%

	
	9037
	2
	188062
	57
	132129
	41
	-
	-
	-
	-


Sursa de date OSPA Constanta

  Suprafata terenurilor afectate de gleizare si salinizare

Conform studiilor efectuate terenurile au fost afectate in principal de procese de gleizare si de salinizare.

Astfel, suprafata gleizata, la nivelul judetului Constanta, este apreciata ca fiind de 12936ha (din suprafata cartata). In tabelul de mai jos, sunt prezentate suprafetele afectate de procesul de gleizare. Din suprafata gleizata, 65,69% reprezinta suprafata slab gleizata.

Suprafata gleizata






	Suprafata gleizata

(ha)
	Terenuri gleizate (ha)

	12936
	slab
	moderat
	puternic
	Foarte puternic
	Excesiv

	
	8498
	1033
	290
	81
	3034



Sursa date: O.S.P.A Constanta (suprafata raportata la suprafata teritoriului cartat)      
Suprafata salinizata, la nivelul judetului Constanta a fost apreciata ca fiind de 19690 ha (din suprafata cartata). In tabelul de mai jos sunt prezentate suprafetele afectate de procesul de salinizare.

                          Suprafata  salinizata






	Suprafata salinizata

(ha)
	Salinizare slaba (ha)
	Salinizare moderata (ha)
	Salinizare puternica (ha)

	    19690
	10314
	6185
	3191


Sursa date: O.S.P.A Constanta (suprafata raportata la suprafata teritoriului cartat)
    
In judetul Constanta majoritatea suprafetelor agricole au  pH slab alcalin, insusire specifica solurilor din  zona.

Aparitia si dezvoltarea fenomenelor de alcalinitate moderata si puternica, reducerea aprovizionarii cu fosfor si a procentului de humus, au fost influentate de urmatorii factori:

- Agrotehnica intensiva aplicata pana in anul 1989 (irigat intensiv, fara respectarea unei norme de irigat, numarul mare de treceri pentru lucrarile solului).

- Agrotehnica deficitara aplicata in perioada 1990-2000, care nu a respectat aplicarea tehnologiei si cerintele plantelor de cultura.

 Dupa anul  2000, multi specialisti au preluat si comasat suprafete mari de teren, au inbunatatit agrotehnica, parcul de masini, incercand astfel sa refaca insusirile solului.

Suprafata terenurilor erodate
Suprafata terenurilor erodate din judetul Constanta este prezentata in tabelul de mai jos

Suprafata terenurilor erodate

	Suprafata agricola
(ha)
	Grade de eroziune 

	558204
	Eroziune prin apa
	Eroziune eoliana
	Eroziune in adancine

	
	absenta
	slaba
	Moderata
	puternica
	
	Siroiri rigole
	ogase

	
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%

	
	363720
	65.2
	106188
	19,1
	56734
	10.1
	3724
	0.6
	735
	0.1
	22443
	4
	5860
	1


Sursa date: O.S.P.A Constanta
Zone afectate de procese naturale  

Suprafata afectata de alunecari de teren este de 2391,71ha, iar suprafata afectata de salinizare este de 19690 ha. Suprafata afectata de alunecari de teren este prezentata in tabelul de mai jos, 44% din aceasta suprafata este afectata de alunecari in trepte. 


Suprafata afectata de alunecari de teren





	Total suprafata agricola (ha)
	Suprafata afectata(ha)
	Din care

	Alunecari de teren
	2391,71
	in brazde (ha)
	in valuri (ha)
	in trepte (ha)

	
	
	744,08
	595,13
	1052,5


Sursa date: O.S.P.A Constanta
Unul dintre indicatorii solului, considerat ca expresie a fenomenului de desertificare este continutul in humus si celelalte elemente nutritive.

In Dobrogea, datorita conditiilor variate de mediu se intalnesc mai multe tipuri de soluri, din care pondere au cernisolurile (cernoziomurile si kastanoziomuri) caracterizate ca fiind in conditii naturale soluri cu insusiri fizice, chimice si biologice favorabile tuturor culturilor.

Rezultatele cartarilor agrochimice efectuate de Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Constanta demonstreaza scaderea evidenta a continutului in humus.

In ceea ce priveste continutul solurilor in N, P, K acesta este cu mult mai mic, fata de caracteristica solurilor. 80-90 % din suprafetele cartate au o asigurare mijlocie si slaba cu azot si fosfor, si o asigurare dominant buna cu potasiu.

Un alt fenomen vizibil, sub aspect fizic, in ceea ce priveste efectul antropic asupra starii solurilor, il reprezinta compactarea, cu repercusiuni asupra structurii initiale al solurilor. O consecinta directa a compactarii orizonturilor superioare o reprezinta formarea crustei, fenomen care pe masura intensificarii lui impune o anumita intensitate a proceselor fizico-chimice si un anumit grad de cimentare a particulelor solului. Pentru remedierea acestor fenomene este necesara imbunatatirea tehnicilor agricole, coreland sistemele de lucrare a solului cu conditiile de umiditate a acestuia.

Toate aceste procese nespecifice tipurilor de soluri din zona, s-au accentuat sub influenta in timp a interventiei omului in activitatea sa economica.
4.3.4 Tipuri de culturi pe sol in zona respectiva

In zona studiata se intalnesc o serie de culturi agricole, precum culturi de grau (Triticum aestivum) si floarea soarelului (Helianthus annuus).
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Tipuri de culturi intalnite in zona studiata
4.3.5 Poluarea existenta; tipuri de poluanti si concentratii


Nu se cunoaste existenta vreunui tip de poluare cuantificata in zona amplasamentului. Singurele activitati desfasurate in zona analizate, sunt activitatile agricole.

4.3.6 Harti la capitolul „SOL”
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Structura solului in zona studiata
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4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI
4.4.1.Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus; compozitie, origini, conditii de formare

Zona Sinoe face parte din punct de vedere geologic din Dobrogea Centrala, care reprezinta un compartiment ridicat, separat de unitatea structurala a Dobrogei de Nord de linia tectonica Pecineaga - Camena si de unitatea structurala a Dobrogei de Sud, de falia majora Capidava - Ovidiu.

Fundamentul cutat al Dobrogei centrale este constituit dintr-o serie sedimentara slab metamorfozata denumita seria sisturilor verzi. In unele zone, peste sisturile verzi, apar petice de depozite epicontinentale jurasice si cretacice, ce apartin unei cuverturi sedimentare indepartata in mare parte de eroziune.

Sisturile verzi constau dintr-o alternanta de grauwache sl pelite cloritice, de culoare verzuie, rar roscate. Sisturile verzi sunt strabatute de filoane lenticulare de cuart, dispuse paralel cu stratificatia, abundente mai ales in partea nordica a zonei.

Caracterul petrografic, sortarea slaba si prezenta materialului grosier catre partea superioara a seriei, arata ca sisturile verzi reprezinta o formatiune orogena, fiind considerata ca o formatiune de flis.

Cuvertura sedimentara este constituita din depozite jurasice, cretacice, miocene si cuaternare.

Depozitele jurasice acopera un relief vechi al sisturilor verzi. Aria lor de raspandire actuala este legata de unele zone structurale cu caracter de sinclinorii ale formatiunii din fundament din partea sudica a acestei regiuni, cu o directie NV - SE. Se disting astfel trei fasii de depozite jurasice separate intre ele de sisturi verzi, din care cea mai apropiata de Sinoe urmareste valea Casimcea de la est de localitatea Pantelimonul de Sus, pana la lacul Corbu. 

Depozitele cretacice si miocene au o arie de raspandire mult mai redusa legata de aria de raspandire a depozitelor jurasice.

Cuaternarul acopera arii extinse, mascand depozitele mai vechi.

Depozitele cuaternare apartinand Pleistocenului, constituite din argile verzui si roscate cu gips, lehmuri si loessuri, muleaza un relief preexistent

Din punct de vedere litostratigrafic, in partea inferioara se gasesc depozite continentale alcatuite din argile si siltite verzui si roscate, cu concretiuni calcaroase sau agregate de gips), iar in partea superioara se gasesc depozite de loess.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri nisipoase si nisipuri prafoase galbui, macroporice, cu concretiuni calcaroase individualizate sau in retea. In depozitele loessoide se intalnesc 2-3 nivele mai argiloase de culoare caramizie, cu aceeasi structura macroporica, reprezentand solurile fosile. Aceasta alternanta intre depozitele loessoide si solurilor fosile se datoreste modificarilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentarii lor. Grosimea depozitelor loesoide din cadrul regiunii studiate ajunge in anumite zone pana la 25,0 - 30,0 m.

In zona Sinoe, formatiunile larg dezvoltate sunt sisturile verzi alterate la partea superioara, care constituie fundamentul zonei si depozitele cuaternare pleistocene formate din loessuri, dezvoltate cu precadere pe versantul stang al vaii si holocene formate din loessuri resedimentate, aluviuni si depozite lacustre. In baza se intalnesc sisturi verzi care la partea superioara sunt alterate.

La nord de localitatea Sinoe catre Baia, in apropierea lacului Sinoe, apar petice de depozite cretacice apartinand Turonianului formate din conglomerate si gresii calcaroase si Coniacianului - calacre marnoase si marne, o prelungire spre sud-est a depozitelor din Bazinul Babadagului, la limita sa sudica

4.4.2 Structura tectonica, activitatea neotectonica, activitatea seismologica
Tectonic, Dobrogea apartine unor microplaci diferite: in nord, microplaca Marii Negre (care poarta si nordul Dobrogei) aflata intr-un proces de subductie, in lungul unui plan Benioff, in fata Carpatilor Curburii si in sud microplaca MOESICA(cuprinzand fundamentul Campiei Romane si Dobrogea de Sud).


Seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata. Totusi, amplasamentul este situat intr-un teritoriu de calm seismic, in afara zonelor active. Aceasta regiune poate fi afectata numai de evenimente care au loc la cca. 150 – 200 km distanta. 


Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica – partea 1, P100-1/2013”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani. 

La nivelul zonei analizate, conform hartii de macrozonare seismica aferenta normativului „Cod de proiectare seismica:  Partea I - P100 - 1/2013, prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructiile sunt caracterizate prin acceleratia de proiectare a terenului ag = 0.20 si perioada de colt Tc = 0,7 s. Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta  este situata in zona cu gradul „71” de intensitate macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o data la 50 de ani. 


Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica – partea 1, P100-1/2013”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani. 

La nivelul zonei analizate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag este de  0,20 g, iar perioada de control (colt) recomandata pentru proiectare este TC = 0,7 s. Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta  este situata in zona cu gradul „71” de intensitate macroseismica, in care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o data la 50 de ani. 

4.4.3 Protectia subsolului si a resurselor de apa subterane
Masurile de protectie a subsolului sunt aceleasi ca cele de protectie a solului. 

4.4.4 Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor
La fel ca la capitolul care trateaza factorul de mediu sol, sursa de poluare care va fi activa pe toata perioada de constructie si amenajare, o reprezinta posibilele scurgeri accidentale de produse petroliere de la functionarea sau alimentarea utilajelor de constructie sau a mijloacelor de transport.

Daca se respecta tehnologia de constructie subsolul nu va fi afectat de poluanti.
In peroada de functionare, se va realiza impermeabilizarea cu beton a platformei de depozitare a gunoiului de grajd si executarea unei rigole si a unui sifon de preluare a apelor pluviale, construirea unui bazin betonat subteran pentru colectarea apelor uzate rezultate in ferma, astfel se estimeaza ca nu va exista o poluare a subsolului, ca urmare a functionarii obiectivului.
Exista insa riscuri legate de potentiale poluari accidentale, asociate urmatoarelor aspecte:

· disfunctionalitati ale retelei de canalizare (fisuri), care ar putea conduce la scurgeri de ape uzate, incarcate cu poluanti specifici apelor uzate fecaloid – menajere si tehnologice

· scurgeri de combustibil,

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale subsolului, iar poluarile accidentale vor fi neutralizate prin luarea unor masuri locale de neutralizare a lor.

4.4.5 Calitatea subsolului
Litologia terenului poate fi urmarita in fisele de  foraj, ce  au fost numerotate cu nr.1, 2 si 3. Se evidentiaza astfel faptul ca in aceasta zona terenul prezinta urmatoarea succesiune litologica:

· in suprafata exista un strat de pamant vegetal, cu o grosime cuprinsa intre 1,05 m si 1,25 m;

· pana la adancimea de 6,00 m, unde s-a oprit executarea forajului cel mai adanc, intalnim un strat de loess galben plastic vartos.


In cazul dimensionarii fundatiilor se estimeaza:

· P conv. =  100  kPa in cazul fundarii pe stratul loess.

· P conv. =  160  kPa in cazul fundarii prin intermediul unei perne de loess sau deseu de cariera.    


La calculele preliminare al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se respecte conditiile:

· la incarcari centrice:

p ef  ≤ p conv

p’ef ≤1,2 p conv  in care:
p ef , p’ef - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala - la fundatiile incarcate excentric se admite ca presiunea efectiva pe talpa fundatiei sa respecte relatia: 

· excentricitati dupa o singura directie 

p ef max ≤ 1,2 p conv.  in gruparea  fundamentala
p 'ef max ≤ 1,4 p conv. in gruparea speciala
· excentricitati dupa ambele directii 

pef max ≤ 1,4 p conv. in gruparea fundamentala
p 'ef max≤ 1,4 p conv.  in gruparea speciala
La data executarii forajelor  nu s–a  intalnit nivelul panzei freatice pana la adancimea la care au fost executate forajele. 

Cercetarea geotehnica a terenului de fundare are drept scop obtinerea datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si cele referitoare la antecedentele amplasamentului pentru o descriere adecvata  a proprietatilor esentiale ale terenului si pentru o estimare in domeniul de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizati in proiectarea geotehnica si in executia constructiei.

 
In vederea stabilirii conditiilor de fundare pe amplasament a fost elaborat un program privind analiza terenului de fundare care a cuprins:

a) prospectiuni de teren – pe amplasamentul constructiei au fost executate trei foraje F1, F2 si F3,  in punctele mentionate in plansa 1;


La determinarea caracteristicilor fizice  ale pamanturilor au fost respectate prevederile 

mentionate in metodele standardizate sau metodele cuprinse in alte prescriptii tehnice valabile in Romania. S-a tinut cont si de prevederile normativului GE 044 – 2001 – Ghid pentru sistematizarea stocarea si reutilizarea  informatiilor privind parametrii geotehnici.

Caracteristicile fizice ale pamanturilor s-au determinat prin metode directe in laborator (determinarea umiditatilor, limitelor de plasticitate, granulometriilor) pentru fiecare strat de pamant intalnit si prin metode indirecte in urma corelarii unor parametri simpli determinati in situ.

Litologia terenului poate fi urmarita in fisele de  foraj, ce  au fost numerotate cu nr. 1, 2 si 3. Se evidentiaza astfel faptul ca in aceasta zona terenul prezinta urmatoarea succesiune litologica:
· in suprafata exista un strat de pamant vegetal, cu o grosime cuprinsa intre 1,05 m si 1,25 m;

· pana la adancimea de 6,00 m, unde s-a oprit executarea forajului cel mai adanc, intalnim un strat de loess galben plastic vartos.

Intrucat la data intocmirii studiuliu nu se cunosteau incarcarile date de constructie se recomanda urmatoarele solutii de fundare:

· fundarea directa pe stratul de loess;

· fundarea prin intermediul unei perne din loess sau deseu de cariera.

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreaza lucrarea  se face in urma analizei materialului documentar, a observatiilor de teren,  rezultand urmatoarele:

	
Factorii riscului geotehnic
	  Descrierea situatiei din amplasamentul studiat
	Punctaj

	Conditii de teren
	Teren mediu
	3 puncte

	Apa subterana
	Fara epuismente
	1 punct

	Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta
	Normala
	3 puncte

	Vecinatati
	Fara riscuri
	1 punct

	Seismicitate
	Zona seismica conform P 100 – 2013 

ag = 0,20 
	2 punct

	 Total puncte – 10 puncte 



Riscul geotenhnic functie de punctaj se considera “ moderat” si se incadreaza in categoria geotehnica 2.
4.4.6 Resursele subsolului – prospectate preliminar si comprehensiv, preconizate, detectate
Dintre resursele subsolului, apa va fi extrasa de pe amplasament, in vederea asigurarii necesarului de apa.
Forajele executate in zona pentru alimentarea cu apa a localitatilor Mihai Viteazu si Istria, au caracteristicile constructive si hidrogeologice din tabelul urmator.
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In privinta chimismului apei, apele subterane din Dobrogea Centrala, considerata o zona saraca in ape potabile au in general o concentratie ridicata in saruri datorita permeabilitatii reduse a rocilor in care sunt acumulate, a vitezelor mici de filtrare si a caracteristilor mineralogice ale depozitelor cuaternare cu concretiuni de calcar, de gipsuri si de saruri de magneziu, care imprumuta acestor ape continuturi relativ ridicate in saruri si duritate crescuta.

Rezultatele analizelor chimice ale apei in forajele si puturile existente in zona localitatilor Mihai Viteazu si Sinoe sunt prezentate in tabelul urmator.
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Din datele prezentate, rezulta ca apa se incadreaza in prevederile Legii 458/2002 si a Legii 311/2004 privind calitatea apei potabile, cu exceptia nitratilor care prezinta depasiri fata de consumurile maxim admisibile (CMA) in cismeaua din localitatea Mihai Viteazu, putul Vinalcool, o fantana din localitatea Sinoe si P4 Istria.

Este de asteptat ca apa subterana din acviferul freatic din zona amplasamentului fermei avicole proiectate, sa aiba un continut redus in nitrati, avand in vedere lipsa surselor de poluare in aceasta zona.

4.4.7 Conditii de extragere a resurselor naturale
Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatra de rau, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului.

Solul, terenul pe care se amplaseaza constructia reprezinta o resursa naturala neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Comunei Mihai Viteazu.

Singura resursa naturala extrasa de pe amplasament este apa. Tinand cont de faptul ca pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei, s-a optat prin studiul de fezabilitate realizarea unui put forat cu o adancime de 150 m, put ce va asigura necesarul de apa aferent fermei avicole.
4.4.8 Relatia dintre resursele subsolului si zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj
NU ESTE CAZUL. Nu se vor extrage resurse naturale din ariile naturale protejate.
4.4.9 Conditii pentru realizarea lucrarilor de inginerie tehnologica
NU ESTE CAZUL

4.4.10 Procese geologice - alunecari de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecarilor de teren
NU ESTE CAZUL

4.4.11 Obiective geologice valoroase protejate
NU ESTE CAZUL

4.4.12 Localizarea resurselor subterane

NU ESTE CAZUL

4.4.13 Vulnerabilitatea subsolului

NU ESTE CAZUL

4.4.14  Harti si desene la capitolul “ SUBSOL”
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Structura geologica a zonei studiate
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4.5 BIODIVERSITATEA

4.5.1 Caracterizare generala
Dobrogea ca tinut, se remarca prin particularitatile sale deosebite comparativ cu restul tarii. Pozitia geografica, apropierea si insasi prezenta Marii Negre, structura solului si clima, istoria uscatului dobrogean, au dus la formarea unei flore si faune caracteristice, iar amestecul unic de elemente de origine sudica, de specii ponto-caspice si pontice, europene si eurasiatice da un caracter unic biodiversitatii acestei regiuni.

In cazul biodiversitatii Dobrogei, se disting trei compartimente, fiecare cu trasaturile sale distinctive: flora si fauna uscatului dobrogean – incluzand si formele cavernicole, flora si fauna Deltei Dunarii si flora si fauna Marii Negre si a lacurilor paramarine. Pe langa fauna si flora, fiecare dintre aceste compartimente poate fi caracterizata si prin diferitele tipuri de probleme pe care le pune conservarea pe termen lung a biodiversitatii. 

Pe teritoriul Dobrogei se intalnesc cateva tipuri de ecosisteme majore, care reprezinta si o caracteristica a diversitatii ecologice a regiunii. Astfel se pot deosebi ecosisteme de tip silvicol, ecosisteme de stepa, zone umede - atat pe litoralul maritim cat si in Delta sau lunca Dunarii. O pondere deloc neglijabila in Dobrogea o au ecosistemele antropizate, cu precadere agroecosistemele ocupand suprafete extinse in centrul si sudul regiunii. Zonele extinse, care odinioara erau acoperite de asociatii tipice de stepa, au fost puternic transformate sub influenta antropica in agroecosisteme. Cel mai puternic afectate de acest proces sunt zonele de sud si centrala a Dobrogei, unde practic asociatiile naturale au fost inlocuite in cea mai mare parte. In prezent, doar in zone accidentate - versanti, platouri pietroase, vai - mai pot fi intalnite mici arii de vegetatie stepica. Insa, si aceste mici petece care au fost incadrate de specialisti in categoria stepelor pontice, sunt alterate de o serie de plante introduse accidental de om. Padurile Dobrogei au fost de asemenea afectate de interventia omului. Zonele de silvostepa aproape ca au disparut, iar din vastele masive forestiere din sud-vestul Dobrogei nu au mai ramas decat palcuri izolate de mari suprafete de terenuri agricole. In Dobrogea de Nord, datorita reliefului mult mai accidentat, padurile continua sa ocupe o suprafata extinsa; totusi, daca se compara situatia actuala a masivelor forestiere cu cea existenta in urma cu circa 200 de ani se remarca si aici un puternic recul al padurii care odinioara se intindea compacta de la vest de sistemul lagunar Razelm - Sinoe pana la Dunare.

Ecosistemele de stepa mai bine pastrate se intalnesc in centrul Dobrogei, acolo unde terenul accidentat a fost mai putin propice agriculturii. Din aceasta categorie, in Dobrogea se intalnesc stepe instalate pe soluri loessoide si stepe instalate pe soluri pietroase. O categorie aparte o reprezinta silvostepele - veritabila zona de intrepatrundere a doua tipuri diferite de ecosisteme, unde atat flora cat si fauna au trasaturi distincte.

Ecosistemele de stepa sunt dominate pentru solurile loessoide de graminee ca Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca si Agropyron cristatum, alaturi de care vegeteaza si alte specii ierboase - Centaurea orientalis, Cleistogenes serotina, Thymus marschallianus, Asperula cynanchica, Salvia nutans etc. In zonele unde apar la zi sisturi cristaline sau calcare, apar alte specii caracteristice de graminee - Festuca callieri, Agropyron brandzae, Koeleria lobata - alaturi de specii de dicotiledonate adaptate la conditii de seceta extrema.

In zona de centru si in nordul Dobrogei, vechile silvostepe au fost profund modificate de interventia omului, fiind defrisate in proportie de circa 85%. Astazi ele se mai intalnesc sub forma de benzi destul de late in jurul masivului muntos nord-dobrogean facand trecerea de la stepa la ecosisteme forestiere. In acest tip de ecosistem, asociatiile vegetale de stepa alterneaza cu cele de padure, de tufisuri sau de paduri cu mari luminisuri, remarcandu-se intrepatrunderea speciilor silvicole cu cele de stepa.

Ecosistemele silvicole ocupa in special nordul Dobrogei; in sud, ele sunt localizate si foarte fragmentate, doar cateva corpuri de padure - cum sunt cele de la Esechioi, Canaraua Fetii sau Dumbraveni pastrandu-se relativ nealterate de interventia omului.

Ecosistemele forestiere pot fi subimpartite in mai multe categorii, in functie de caracteristicile ecologice ale speciilor dominante. Astfel, in Dobrogea se intalnesc paduri mezofile si paduri xeroterme.

Padurile mezofile ocupa suprafete restranse in zona Muntilor Macin si a podisului Babadag. Aceste ecosisteme silvice sunt slab reprezentate in Dobrogea, prin asociatii dominate de arbori ca Quercus polycarpa, Q. dalechampii, Q. petraea, Carpinus betulus, Tilia tomentosa si sunt prezente doar in Podisul Babadag si Muntii Macin. Padurile mezofile de foioase ocupa altitudinile cele mai mari in Muntii Macinului, pe dealurile Niculitelului si in Podisul Babadag, instalandu-se pe un relief colinar cu platouri largi dar si pe versantii inclinati cu expozitie nordica strabatuti de vai inguste. Sunt adaptate la un climat mai racoros si mai umed. In stratul arborilor domina speciile de gorun, Quercus petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa, tei, Tilia tomentosa, ulm, Ulmus glabra, paltin de camp, Acer platanoides si frasin, Fraxinus excelsior.

Ecosistemele silvice xeroterme reprezinta un element caracteristic Dobrogei; numarul mare de specii de origine sudica prezente aici conditioneaza de asemenea o fauna caracteristica. Padurile xeroterme sunt dominate fie de Quercus pubescens - stejar pufos, Carpinus orientalis - carpinita, Fraxinus ornus - mojdrean - (paduri vestpontice) prezente in Dobrogea de nord si in sud-vestul judetului Constanta sau de specii ca Quercus cerris, Q. pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria.
Speciile dominante in ecosistemele silvicole din Dobrogea de Nord sunt de regula Quercus pubescens si Quercus pedunculiflora alaturi de care vegeteaza si exemplare de Acer tataricum, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Pyrus elaeagrifolia.

Ecosistemele litoralului  si ale deltei maritime.  In zona litoralului Marii Negre si in delta maritima se intalnesc ecosisteme dominate de plante ierboase si subarbusti. Aceste ecosisteme au caracter de unicat la noi in tara, datorita faptului ca fac parte din  provincia biogeografica pontica. Unele dintre asociatiile vegetale care dau caracteristica ecosistemelor au intindere mare in vreme ce altele sunt prezente doar in anumite puncte ale litoralului. Pe plajele maritime se dezvolta mai ales asociatii si pajisti vest-pontice si ponto-sarmatice. 

Ecosistemele din lunca si Delta Dunarii reprezinta o caracteristica particulara a Dobrogei. Cu toate ca o parte din  asociatiile vegetale care caracterizeaza aceste ecosisteme apar si in alte zone ale tarii, nicaieri ele nu acopera suprafete atat de mari.

4.5.1.1 Informatii despre biotopurile de pe amplasament: paduri, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helesteie - si nisipuri
Conform HCL al Comunei Mihai Viteazu nr.25 din 19.04.2019, terenul analizat este situat in intravilanul localitatii Sinoie, jud. Constanta, cu folosinta actuala de teren arabil. 

Pe amplasament nu au fost identificate paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa de suprafata - lacuri, rauri, helesteie - si nisipuri. 

Obiectivul este situat pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. 

Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase. La o distanta de peste 3 km se afla Lacul Sinoe.
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Plantatie de salcam in vecinatatea amplasamentului

4.5.1.2 Informatii despre flora locala: varsta si tipul padurii, compozitia pe specii
Obiectivul este situat pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. Parcela A 483/3, care corespunde zonei studiate, este in intregime cultivata cu grau (Triticum aestivum). Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase.
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Aspect al vegetatiei de pe amplasament
In urma verificarii amplasamentului nu s-a constatat prezenta speciilor de plante sau habitate mentionate in anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Comunitatile vegetale care se dezvolta pe amplasament si vecinatate sunt afectate de impactul antropic, fiind reprezentate exclusiv de specii de plante cu valoare conservativa redusa. 

 Amplasamentul obiectivului analizat nu se suprapune cu ROSCI0065 Delta Dunarii, in zona studiata nefiind identificate specii si habitate care reprezinta obiective de conservare mentionate in formularul standard al acestui sit de importanta comunitara.

4.5.1.3 Informatii despre fauna locala; habitate ale speciilor de animale; specii de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate, vanat, specii rare de pesti
Studiul asupra biodiversitatii s-a efectuat pe zona aferenta terenului cat si in zonele din vecinatate a acestuia (terenuri arabile, localitatea Sinoe), accentul fiind pus pe speciile de pasari de interes comunitar, care constituie obiective de conservare a ariei naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

Avifauna din zona studiata este reprezentata de specii caracteristice habitatelor antropizate (terenuri arabile, islazuri, localitati rurale). Astfel, pe langa speciile antropofile cum ar fi de exemplu: ciori, stancute, cotofene, pescarusi, vrabii, grauri, randunele, porumbei si gugustiuci, pe amplasament pot fi intalnite si specii comune pentru zonele agricole respectiv: ciocarlii, codobaturi, presuri, sticleti, fazani si potarnichi.
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Corvus frugilegus (foto orig.)                                 Sturnus vulgaris (foto orig.)
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  Miliaria calandra (foto orig.)      Alauda arvensis (foto orig.)       Emberiza melanocephala (foto orig.)
Pasarile rapitoare diurne din speciile: Falco columbarius, Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Buteo lagopus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, pot ajunge in cautarea hranei (micromamifere) pe terenul arabil de pe amplasament, dar fara ca acesta sa constituie un habitat de hranire important. 
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    Buteo rufinus (foto orig.)                  Circus cyaneus (foto orig.)            Circus aeruginosus (foto orig.)
Terenurile arabile pot atrage in diferite perioade ale anului indivizi din speciile de pasari mentionate in formularul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie cu scopul hranirii, odihnei si in cautare de adapost (juvenilii de motacilide si alaudide in sezonul vernal si estival).

Prezentam in continuare lista taxonomica cu speciile de pasari observate si potential prezente in zona aferenta planului si in vecinatatea acestuia, care includ si specii enumerate in formularul standard al ariei de protectie speciala avifaunistica - ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie:

	Nr crt.
	Denumire stiintifica
	Specii ce se reagasesc in F.S. ROSPA0031 
	Efective estimate in baza observatiilor
	OUG

57/2007
	Directiva pasari

2009/147/CE

	CLASA AVES

	Ordinul FALCONIFORMES

	Familia Accipitridae

	1.
	Buteo buteo
	+
	1-2 i
	-
	-

	2.
	Buteo lagopus
	+
	1-3 i
	-
	-

	3.
	Buteo rufinus
	+
	1 i
	Anexa 3
	Anexa I

	4.
	Circus aeruginosus
	+
	1-2 i
	Anexa 3
	Anexa I

	5.
	Circus cyaneus
	+
	2-4 i
	Anexa 3
	Anexa I

	6.
	Circus pygargus
	+
	1 i
	Anexa 3
	Anexa I

	Familia Falconidae

	7.
	Falco columbarius
	+
	1 i
	-
	Anexa I

	8.
	Falco tinnunculus
	-
	2-4 i
	Anexa 4B
	-

	9.
	Falco vespertinus
	+
	2 i
	Anexa 3
	Anexa I

	Ordinul CICONIIFORMES

	Familia Ciconiidae

	10.
	Ciconia ciconia
	+
	4-6 i
	Anexa 3
	Anexa I

	Ordinul CHARADRIIFORMES

	Familia Laridae

	11.
	Larus cachinnans
	+
	10-30 i
	-
	Anexa II B

	12.
	Chroicocephalus (Larus) ridibundus
	+
	5-20 i
	-
	Anexa II B

	13.
	Larus canus
	+
	1-10 i
	-
	Anexa II B

	Ordinul Galliformes

	Familia Phasianidae

	14.
	Perdix perdix
	-
	4-8 i
	Anexa 5C,5D
	Anexa II A, III A,

	15.
	Phasianus colchicus
	-
	1-4 i
	Anexa 5C,5D
	Anexa II A, III A

	Ordinul COLUMBIFORMES

	Familia Columbidae

	16.
	Columba livia domestica
	-
	30-50 i
	-
	Anexa II A

	17.
	Streptopelia decaocto
	-
	4-10 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	Ordinul STRIGIFORMES

	Familia Strigidae

	18.
	Athene noctua
	-
	1-2 i
	Anexa 4B
	-

	Ordinul CORACIIFORMES

	Familia Upupidae

	19.
	Upupa epops
	+
	1-2 i
	Anexa 4B
	-

	Ordinul PASSERIFORMES

	Familia Hirundinidae

	20.
	Hirundo rustica
	+
	10-30 i
	-
	-

	21.
	Delichon urbica
	+
	4-10 i
	-
	-

	Familia Alaudidae

	22.
	Alauda arvensis
	+
	4-20 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	23.
	Calandrella brachydactyla
	-
	2-10 i
	Anexa 3
	Anexa I

	24.
	Melanocorypha calandra
	+
	2-10 i
	Anexa 3
	Anexa I

	25.
	Galerida cristata
	-
	4 -6 i
	-
	-

	Familia Motacillidae

	26.
	Anthus campestris
	+
	1-2 i
	Anexa 3
	Anexa I

	27.
	Motacilla alba
	+
	15-20 i
	Anexa 4B
	-

	28.
	Motacilla  flava 
	+
	4-8 i
	Anexa 4B
	-

	Familia Corvidae

	29.
	Corvus frugilegus
	-
	2-80 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	30.
	Corvus monedula
	-
	2-30 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	31.
	Corvus cornix
	-
	1-20 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	32.
	Pica pica
	-
	2-6 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	Familia Sturnidae

	33.
	Sturnus vulgaris
	+
	20-500 i
	Anexa 5C
	Anexa II B

	Familia Passeridae

	34.
	Passer domesticus
	-
	10-30 i
	-
	-

	35.
	Passer hispaniolensis
	-
	2-10 i
	Anexa 4B
	-

	36.
	Passer montanus
	-
	20-50 i
	-
	-

	Familia Emberizidae

	37.
	Miliaria calandra
	+
	2-20 i
	Anexa 4B
	-

	38.
	Emberiza melanocephala
	-
	2-4 i
	Anexa 4B
	-

	Familia Fringillidae

	39.
	Carduelis carduelis
	+
	10-20 i
	Anexa 4B
	-

	40.
	Chloris (Carduelis) chloris
	+
	4-15 i
	Anexa 4B
	-


LEGENDA

OUG 57/2007:

- ANEXA 3 SPECII - de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

- ANEXA 4 B - SPECII DE INTERES NATIONAL- Specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta

- ANEXA 5 C - SPECII DE INTERES COMUNITAR a caror vanatoare este permisa

- ANEXA 5 D - SPECII DE PASARI DE INTERES COMUNITAR - a caror comercializare este permisa

Directiva pasari:

ANEXA  I – specii ce fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, in scopul asigurarii supravietuirii si a reproducerii lor in aria lor de distributie.

ANEXA II- specii de pasari protejate dar care pot fi obiectul actelor de vanatoare in cadrul legislatiei nationale, in functie de nivelul lor de populare ,de distributia lor geografica si de coeficientul de reproductivitate in ansamblul Comunitatii.

ANEXA II A specii ce pot fi vanate in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive.

ANEXA II B - specii ce pot fi vanate numai in Statele Membre pentru care ele sunt mentionate.
ANEXA III A- specii de pasari pentru care Statele Membre permit vanzarea, transportul in scopul vanzarii, pastrarea in scopul vanzarii si oferirea spre vanzare.

ANEXA III B - specii de pasari pentru care Statele Membre permit vanzarea, transportul in scopul vanzarii, pastrarea in scopul vanzarii si oferirea spre vanzare cu anumite restrictii

“+” -  specii ce se regasesc in aria naturala protejata de interes comunitar

“-“ –  specii ce nu se regasesc in aria naturala protejata de interes comunitar
Din cele 220 de specii mentionate in formularul standard al ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, in zona aferenta amplasamentului au fost observate doar 24 de specii (cca. 11 %) care au utilizat terenul in diferite perioade ale anului, in functie de ecologia acestora, ca loc de hranire, odihna si adapost.

In ceea ce priveste statutul de protectie al speciilor observate, conform O.U.G.57/2007, 9 specii sunt incluse in Anexa 3, 10 specii sunt incluse in Anexa 4B, 7 specii incluse in Anexa 5C, 2 specii atat in anexa 5C cat si 5D. 
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Numarul de specii de pasari observate pe suprafata si in vecinatatea amplasamentului mentionate in Anexele Ordonantei de Urgenta nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Referitor la Directiva Pasari (2009/147/CE) situatia speciilor se prezinta astfel: 10 specii incluse in Anexa I, o specie in anexa IIA, doua specii incluse atat in Anexa IIA, cat si IIIA, zece specii in Anexa IIB. 
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Numarul de specii de pasari observate pe suprafata si in vecinatatea amplasamentului, mentionate in Anexele Directivei Pasari  (2009/147/CE)

In concluzie din cele 40 de specii observate pe amplasament si vecinatate, doar 10 specii sunt mentionate la Anexa I a Directivei Pasari, adica specii care fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, in scopul asigurarii supravietuirii si a reproducerii lor in aria lor de distributie. Dintre acestea 6 sunt specii de rapitoare diurne care folosesc ocazional amplasamentul ca loc de hranire, 3 sunt specii de paseriforme frecvent intalnite pe terenurile agricole si specia Ciconia ciconia, care cuibareste in localitatile din apropierea amplasamentului (Sinoe si Istria). Mentionam ca habitatele preferate pentru hranire ale berzei sunt zonele umede din cadrul Complexului lacustru Razim-Sinoie.

Pe amplasament nu au fost identificate aglomerari de pasari acvatice din speciile mentionate in formularul standard al sitului de protectie speciala avifaunistica Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, in special cele care ierneaza in zona deltaica, care sa sugereze ca terenul arabil din zona investitiei ar prezenta un interes deosebit pentru odihna si hranire. Speciile de gaste salbatice prefera terenurile cultivate cu paioase situate la est de DJ 226, aflate in apropierea lacurilor Sinoie, Zmeica, Histria, Nuntasi si Golovita. Cocorii de asemenea au fost observati in zbor si odihnindu-se pe terenurile arabile din vecinatatea zonelor lacustre mentionate anterior.

Pasarile acvatice de talie mare precum gastele, ratele, califarii, cormorani, pelicanii, starcii si cocorii au fost observate de pe amplasamentul fermei avicole numai in pasaj, fara ca sa utilizeze terenul din cadrul proiectului ca loc de odihna si/sau hranire.

In perioada mai - iunie pe terenurile agricole si in canalele de irigatie au fost observate specii de pasari potential cuibaritoare (cele care cuibaresc la sol: Alauda arvensis, Motacilla alba, Galerida cristata, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra ) in zona studiata. Cu toate acestea nu a fost semnalata prezenta cuiburilor pe amplasamentul analizat, deoarece majoritatea acestor specii prefera pentru cuibarit lanurile de graminee sau pasunile.
Referitor la speciile de nevertebrate si vertebrate (altele decat speciile de pasari)  mentionam faptul ca pe amplasament nu au fost evidentiate habitate propice de adapost si reproducere pentru fauna locala de interes comunitar, data fiind utilizarea terenului in scopuri agricole. Pe amplasament si vecinatate nu sunt prezente habitate naturale sau seminaturale. Mai mult decat atat amplasamentul este localizat la Drumul Judetean 226 care leaga satul Sinoe de Istria, traficul rutier si prezenta umana reprezentand un factor perturbator pentru stabilirea populatiilor apartinand speciilor de mamifere de interes comunitar.

Referitor la speciile de avifauna observate pe durata investigatiilor din teren si a celor potential prezente in zona studiata, prezentam in continuare informatii suplimentare despre categoriile avifenologice din care acestea fac parte:

	Nr.

crt
	Denumire stiintifica (denumire populara)
	Reproducere (perioada de cuibarire)
	Migratie (de primavara si de toamna)
	Categoria avifenologica

	
	
	
	MP
	MT
	Cuibaritoare
	Necuibaritoare

	1
	Alauda arvensis

(ciocarlia de camp)
	Martie-Aprilie
	Februarie- Martie 
	Noiembrie- Decembrie
	PM
	-

	2
	Athene noctua

(cucuvea)
	Mai -Iulie
	-
	-
	S
	-

	3
	Anthus campestris

(fasa de camp)
	Aprilie - Iunie
	Aprilie 
	Septembrie
	OV
	-

	4
	Buteo buteo

(sorecar comun)
	Martie- Iunie
	Martie- Aprilie
	Septembrie- Octombrie


	PM
	-

	5
	Buteo lagopus

(sorecar incaltat)
	Martie-Iunie
	-
	-
	-
	OI

	6
	Buteo rufinus

(sorecar mare)
	Martie-Mai
	Martie
	Noiembrie
	OV
	P

	7


	Calandrella brachydactyla

(ciocarlie de sol)
	Mai-Iulie
	Martie
	Octombrie
	OV
	-

	8
	Circus aeruginosus

(erete de stuf)
	Aprilie-Iulie
	Martie
	Octombrie
	OV
	RI

	9
	Circus cyaneus

(erete vanat)


	Aprilie –Iunie (nu in Romania)
	Aprilie
	Octombrie
	-
	OI

	10
	Circus pygargus

(erete sur)
	Aprilie -Iunie
	Martie
	Octombrie
	OV
	-

	11
	Carduelis carduelis

(sticlete)
	Mai-Iulie
	-
	-
	S
	OI

	12
	Carduelis chloris

(florinte)
	Aprilie-Iulie
	-
	-
	S
	-

	13
	Chroicocephalus ridibundus

(pescarus razator)
	Mai-Iunie
	-
	-
	PM
	-

	14
	Ciconia ciconia

(barza alba)
	Aprilie-Iunie
	Martie
	Septembrie
	OV
	-

	15
	Columba livia domestica

(porumbel domestic)
	Tot anul
	-
	-
	S
	-

	16
	Corvus cornix

(cioara griva)
	Martie-Mai
	-
	-
	S
	-

	17
	Corvus frugilegus

(cioara de semanatura)
	Martie-Iunie
	-
	-
	S
	-

	18
	Corvus monedula

(stancuta)
	Aprilie-Iulie
	-
	-
	S
	-

	19
	Delichon urbicum

(lastun de casa)
	Aprilie-Septembrie
	
	
	OV
	-

	20
	Emberiza melanocephala

(presura cu cap negru)
	Mai-Iunie
	Aprilie 
	August
	OV
	-

	21
	Falco tinnunculus

(vanturel rosu)
	Martie-Iulie
	Martie
	Noiembrie
	OV
	OI

	22
	Falco columbarius

(soim de iarna)
	Aprilie Iunie
	-
	-
	-
	P

	23
	Falco vespertinus

(vanturel de seara)
	Aprilie - Iunie
	Aprilie
	Septembrie 
	OV
	-

	24
	Galerida cristata

(ciocarlan)
	Aprilie - Iunie
	-
	-
	S
	-

	25
	Hirundo rustica

(randunica)
	Aprilie-August
	Aprilie
	Septembrie
	OV
	-

	26
	Larus cachinnans

(pescarus caspic)
	Mai- Aprilie
	-
	-
	S
	-

	27
	Larus canus

(pescarus sur)
	Mai-Iunie
	-
	-
	-
	OI

	28
	Melanocorypha calandra

(ciocarlia de Baragan)
	Aprilie- Iunie
	Martie
	Octombrie
	PM
	-

	29
	Miliaria calandra

(presura sura)
	Aprilie-Iunie
	-
	-
	PM
	-

	30
	Motacilla alba

(codobatura alba)
	Aprilie- August
	Martie
	Noiembrie
	OV
	-

	31
	Motacilla flava

(codobatura galbena)
	Aprilie- August
	Martie
	Noiembrie
	OV
	RI

	32
	Passer domesticus

(vrabie de casa)
	Aprilie-August
	-
	-
	S
	-

	33
	Passer montanus

(vrabie de camp)
	Aprilie-Iulie
	-
	-
	S
	-

	34
	Passer hispaniolensis

(vrabie spaniola)
	Aprilie –Iulie 
	Aprilie
	Iulie
	OV
	-

	35
	Perdix perdix

(potarniche)
	Aprilie- Iunie
	-
	-
	S
	-



	36
	Phasianus colchicus

(fazan)
	Aprilie- Iulie
	-
	-
	S
	-

	37
	Pica pica

(cotofana)
	Aprilie-Iunie
	-
	-
	S
	-

	38
	Streptopelia decaocto

(gugustiuc)
	Tot anul
	-
	-
	S
	-

	39
	Sturnus vulgaris

(graur comun)
	Aprilie-Iulie
	-
	-
	PM
	-

	40
	Upupa epops

(pupaza)
	Aprilie-Iulie
	-
	-
	OV
	-


LEGENDA

Migratie

MP – migratia de primavara
MT – migratia de toamna
Categoria avifenologica

OV – oaspete de vara (sosesc pe teritoriul tarii noastre pentru reproducere)
OI – oaspete de iarna (sosesc pe teritoriul tarii noastre pentru iernat)

PM – partial migrator

Ac – accidental (specii ce pot fi observate in mod exceptional, majoritatea avand arealul raspandirii foarte indepartat, iar aparitia lor este mai mult intamplatoare)

P – pasaj (specii ce pot fi observate numai in timpul migratiei lor spre siturile de cuibarit – primavara, sau spre teritoriile de iernat – toamna, fara a avea reprezentanti cuibaritori)

S – sedentar (specii a caror prezenta este semnalata in toate lunile anului)

Asa cum se poate observa in graficul de mai jos, majoritatea speciilor observate sunt specii sedentare si partial migratoare (22 de specii), urmate de specii oaspeti de vara (14 specii), si oaspeti de iarna (4 specii).  Oaspetii de iarna sunt reprezentati de exemplare apartinand speciilor Buteo lagopus, Circus cyaneus, Falco columbarius, si Larus canus. 
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Categorii avifenologice ale speciilor observate pe amplasament si in vecinatatea acestuia

Prin implementarea planului nu vor avea loc modificari asupra efectivelor populationale ale speciilor de interes comunitar si asupra distributiei acestora la nivelul ariei naturale protejate de interes comunitar.

In urma analizei calitative si cantitative a biodiversitatii, pe baza observatiilor si a cunostintelor referitoare la biologia si ecologia speciilor componente, elaboratorul considera ca evolutia numerica a populatiilor de fauna din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar nu va fi afectata negativ de implementarea obiectivelor planului. 
Consideram ca nu vor fi afectate populatiile speciilor de fauna intalnite in zona amplasamentului studiat si cele din vecinatatea acestuia, apreciindu-se cel putin mentinerea structurii si dinamicii acestor populatii.

In urma analizei Planului de Management al RBDD (care include si siturile de interes comunitar) nu a fost identificata o evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar. In acest caz singurele informatii publice disponibile referitoare la statutul de conservare a speciilor de pasari la nivelul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie raman cele prezentate in formularul standard, actualizat in 2016 si prezentat in capitolul B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar pe care le preluam si in cadrul acestui capitol data fiind relevanta acestora. 

ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie

Specii de pasari observate sau potential prezente in zona studiata pentru care exista o evaluare a starii de conservare in cadrul formularului standard
	Specie 
	Statutu de conservare

	Cod
	Denumire stiintifica
	A
	B
	C

	A255
	Anthus campestris
	
	√
	

	A403
	Buteo rufinus
	
	√
	

	A081
	Circus aeruginosus
	
	√
	

	A098
	Falco columbarius
	
	√
	


	A031
	Ciconia ciconia
	
	√
	

	A082
	Circus cyaneus
	
	√
	

	A097
	Falco vespertinus
	
	√
	

	A084
	Circus pygargus
	
	√
	


Legenda:

CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii

In tabelul urmator prezentam statutul de conservare a speciilor de pasari prezente si potential prezente in zona studiata, evaluat in urma prelucrarii datelor si informatiilor raportate de catre statele membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu Articolul 12 din cadrul Directivei Pasari in perioada 2008-2012: 
	Nr crt.
	Denumirea stiintifica
	Efectivele populationale la nivel national
	Tendinta populatiilor cuibaritoare pe termen scurt

la nivel national

(2001-2013)*
	Tendinta populatiilor cuibaritoare pe termen lung

la nivel national

(1980-2013)*
	Statut de conservare evaluat la nivelul Uniunii Europene

(2008-2012)*

	1.
	Buteo buteo
	20000 - 50000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	2.
	Buteo lagopus
	-
	-
	-
	Nefavorabil (Amenintat)

	3.
	Buteo rufinus
	400 - 900 p
	Favorabil
	Favorabil
	Favorabil

	4.
	Circus aeruginosus
	2000 - 4000 femele
	Necunoscut
	In crestere
	Favorabil

	5.
	Circus cyaneus
	2000 - 6000 i
	-
	-
	Favorabil

	6.
	Circus pygargus
	20 - 50 femele
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	7.
	Falco columbarius
	500 - 2000 i
	-
	-
	Favorabil

	8.
	Falco tinnunculus
	20000 - 50000 p
	In declin
	Necunoscut
	Favorabil

	9.
	Falco vespertinus
	1000 - 1500 p
	In declin
	In declin
	Nefavorabil (Amenintat)

	10.
	Ciconia ciconia
	5000 - 6000 p
	In crestere
	In crestere
	Favorabil

	11.
	Larus cachinnans
	2000 - 4000 p
	In crestere
	In crestere
	Favorabil

	12.
	Chroicocephalus ridibundus
	3500 - 8000 p
	Necunoscut
	In crestere
	Nefavorabil (nu s-a restabilit)

	13.
	Larus canus
	-
	-
	-
	Favorabil

	14.
	Perdix perdix
	120000 - 180000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	15.
	Phasianus colchicus
	50000 - 250000 p
	In crestere
	Necunoscut
	Favorabil

	16.
	Columba livia domestica
	325000 - 750000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	17.
	Streptopelia decaocto
	170000 - 340000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	18.
	Athene noctua
	15000 - 40000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Necunoscut

	19.
	Upupa epops
	20000 - 40000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	20.
	Hirundo rustica
	500000 - 1000000 p
	In declin
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	21.
	Delichon urbica
	50000 - 250000 p
	In crestere
	Necunoscut
	Nefavorabil (nu s-a restabilit)

	22.
	Alauda arvensis
	2000000 - 3000000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	23.
	Calandrella brachydactyla
	10000 - 20000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	24.
	Melanocorypha calandra
	750000 - 1500000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Nefavorabil (Amenintat)

	25.
	Galerida cristata
	200000 - 400000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	26.
	Anthus campestris
	150000 - 250000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	27.
	Motacilla alba
	350000 - 700000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	28.
	Motacilla  flava 
	850000 - 1700000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	28.
	Corvus frugilegus
	150000 - 200000 p
	In declin
	Necunoscut
	Favorabil

	29.
	Corvus cornix
	150000 - 320000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	30.
	Corvus monedula
	180000 - 360000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil

	31.
	Pica pica
	500000 - 1200000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	32.
	Sturnus vulgaris
	1500000 - 3000000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	33.
	Passer domesticus
	1380000 - 2750000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Nefavorabil (nu s-a restabilit)

	34.
	Passer montanus
	1400000 - 2800000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	35.
	Passer hispaniolensis
	450000 - 900000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Necunoscut

	36.
	Passer montanus
	150000 - 600000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Nefavorabil

(in declin)

	37.
	Miliaria calandra
	1300000 - 2600000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	38.
	Emberiza melanocephala
	80000 - 270000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Necunoscut

	39.
	Carduelis carduelis
	750000 - 1500000 p
	Fluctuant/Stabil
	Necunoscut
	Favorabil

	40.
	Chloris (Carduelis) chloris
	300000 - 600000 p
	Necunoscut
	Necunoscut
	Favorabil


*Sursa: https://bd.eionet.europa.eu/article12/progress
4.5.1.4 Habitate ale speciilor de plante si animale incluse in Cartea Rosie; specii locale si specii aclimatizate; specii de plante si animale cu importanta economica, resursele acestora; zone verzi protejate; pasuni.
Teritoriul judetului Constanta se caracterizeaza printr-un numar important de habitate naturale si seminaturale cu o vasta diversitate: habitate acvatice (habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine si costiere), habitate terestre (habitate de padure, de pajisti stepice si tufarisuri, habitate de silvostepa, habitate de mlastini si turbarii) si habitate subterane (habitate cavernicole sau de pesteri).

Diversitatea biogeografica este mare, pe teritoriul judetului intersectandu-se caile de migrare a elementelor geografice din zone foarte diferite: pontice, ponto-caspice, ponto-mediteraneene, balcanice, eurasiatice, continentale etc. Zona analizata este caracterizata prin prezenta ecosistemelor antropizate.

Proiectul propus este situat in interiorul sitului de protectie speciala avifaunistica ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

In vecinatatea amplasamentului nu se regasesc alte arii naturale protejate. Distanta masurata in linie dreapta de la amplasamentul fermei avicole pana la limita comuna a  ROSCI0065 Delta Dunarii cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este de aproximativ 2,68 km.
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Pozitionarea amplasamentului fata de Ariile Naturale Protejate

4.5.1.5 Rute de migrare; adaposturi de animale pentru crestere, hrana, odihna, iernat
Migratia animalelor face parte din comportamentul acestora. Ele migreaza sau calatoresc de la un habitat la altul, pentru a beneficia de resurse diferite sau superioare, cum ar fi hrana mai multa sau locuri mai putin ostile si mai sigure pentru reproducere. Cu toate ca migratiile sunt necesare, acestea consuma foarte mult din energia si timpul animalului, expunandu-l la pericole, cum ar fi pradatorii sau epuizarea.

Primavara, pasarile zboara din zonele cu ierni mai calde si cu cantitati mari de hrana inspre zonele mai reci unde isi depun ouale si-si cresc puii. Aceste regiuni mai reci au hrana indestulatoare numai primavara si vara. Unele specii migreaza oricum in zone cu mai putina hrana, dar care ofera mai multa protectie in perioada reproducerii si cresterii puilor. Pasarile se intorc in fiecare an in aceste locuri de reproducere. Cea mai lunga distanta este parcursa de chira polara. Ea zboara din locul in care depune ouale, din zona arctica pAna in Antartica si inapoi, in fiecare an o calatorie dus intors de aproximativ 36000 km.
Pentru ca majoritatea speciilor de pasari isi repereaza hrana folosindu-si vazul, durata scurta a zilei limiteaza perioada in care se pot hrani, iar aceasta poate fi o problema foarte mare in special pentru parintii care incearca sa adune hrana pentru puii lor. Deplasandu-se catre nord sau catre sud, inspre zone cu clima mai calda, pasarile migratoare se asigura ca pot gasi hrana pe tot parcursul anului, profitand in acelasi timp de zilele mai lungi din zonele mai apropiate de poli. 

Mecanismele care declanseaza migratia pasarilor nu sunt inca pe deplin intelese de oamenii de stiinta, desi durata zilei, directia vantului si modificarile hormonale par sa fie elemente determinante esentiale. 

Romania se afla pe un mare culoar de migratie. Culoarul principal urmat de pasarile migratoare este cel care urmeaza Prutul si Siretul spre Delta Dunarii, de unde pasarile pleaca catre stramtorile Bosfor si Dardanele. Un alt culoar este cel Vestic, care atinge tangential tara noastra, in zona Oradea-Arad, si merge catre Campia Panonica, in Ungaria. Exista insa mai multe culoare care traverseaza central Romania, prin Transilvania. Stolurile pot traversa tara de la Nord fie pe Valea Oltului, fie pe traseul Zalau-Cluj-Mures - partial Harghita-Sibiu-Brasov, pasarile facand popas pe baltile Iernut, Cipau, Dumbravita, Rotbav si pe lacurile de acumulare de pe Olt din zona Fagarasului.

Din Depresiunea Barsei, pasarile salbatice fie traverseaza direct Carpatii si se indreapta catre sudul Romaniei catre zona Mediteranei, fie urmeaza vaile Rucar din Depresiunea Barsei, pasarile salbatice fie traverseaza direct Carpatii si se indreapta catre sudul Romaniei catre zona Mediteranei, fie urmeaza vaile Rucar, Bran, Buzaului sau Valea Prahovei, iar de aici spre lacurile din Bucuresti si apoi se indreapta catre Dunare.

In zona Dobrogei, pasarile salbatice ajung atat in timpul migratiei de toamna, cat si in cea de primavara. Migratia de primavara incepe in lunile februarie-aprilie, cand sosesc pasarile din Africa Centrala si de Vest si bazinul Marii Mediterane. Acestea raman la noi peste vara, isi depun ouale si le clocesc, apoi isi invata puii sa zboare sau sa se hraneasca singuri. In luna septembrie, aceste pasari pleaca din nou spre zona Africii, urmand a reveni in Delta Dunarii  in primavara urmatoare. Migratia de iarna incepe in luna noiembrie si se incheie in luna martie. In acest interval ierneaza in Delta Dunarii specii de pasari care isi petrec vara dincolo de Cercul Polar de Nord, in regiunea Siberiei.

Pasarile migratoare din tara noastra pleaca toamna, in general, in sudul Africii, parcurgand astfel intre 7000 si 10.000 de kilometri. Berzele au nevoie de trei luni pentru a parcurge distanta dintre locul de cuibarit si cel de iernat, randunelele - de doua. Partea cea mai grea a calatoriei o reprezinta traversarea Marii Mediterane. Berzele, de exemplu, prefera sa o ocoleasca prin Asia Mica si Gibraltar, pentru ca ele nu se pot odihni pe suprafata apei. Cocorii, desi foarte asemanatori ca structura cu berzele, rezista sa traverseze Mediterana, pentru ca ei folosesc falfaitul aripilor alternat cu planarea, si astfel consuma mai putina energie.
Plecarile si sosirile pasarilor sunt in continuare in stransa legatura cu temperatura, cu dezvoltarea vegetatiei si posibilitatile de hranire. Majoritatea pasarilor migreaza toamna, iar zilele calde si existenta hranei le poate intarzia plecarea.


Sunt pasari care prefera sa calatoreasca singure, altele merg in familie, altele se impart pe sexe sau pe varste. Privighetoarea si pupaza migreaza singure; lisitele, ratele si randunelele prefera grupurile mici; gastele, pelicanii si cocorii se organizeaza in grupuri oranduite perfect, aerodinamic; graurii si pescarusii migreaza in grupuri mari si dezorganizate, schimbandu-si mereu forma, fara a gresi directia; berzele migreaza in formatiuni mari (200 - 500 de pasari), dar nu foarte organizate, in schimb calatoresc intotdeauna "in familie", care este gata formata inainte de imperecherea propriu-zisa, ele fiind niste vietuitoare foarte fidele. Cintezele cuibaresc in Europa Centrala si de Nord, dar calatoresc doar femelele, masculii fiind pasari sedentare. In cazul mierlelor, numai "tinerii" migreaza, adica pasarile din primul an de viata. Ciocarliile migreaza o data in viata.

Conform surselor bibliografice disponibile si unanim acceptate la momentul dat si anume: „Migratia Pasarilor” - Rudescu L., Editura Stiintifica Bucuresti; „Dinamica si migratia pasarilor” - Ciochia V., Editura Stiintifica si Enciclopedica, zona analizata este strabatuta de calea de migratie- drumul sarmatic, care este frecventat de laride, specii limnicole, gaste, rate, pelicani (Rudescu L.)
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Principalele directii de migratie urmate de pasari in pasajul de toamna, drumurile: 1. Estelbic; 2. Pontic; 3. Sarmatic (s.str.);  4. Sarmatic; 5. Carpatic; 6. Oltului; B. Bistritei; S. Sudului. Zona hasurata reprezinta principalele locuri de hrana, intalnire si concentrare (sursa Victor Ciochia, 1984)
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Principalele directii de migratie urmate de pasari in pasajul de primavara, drumurile: 1. estelbic; 2. pontic; 3. sarmatic (in sens strict); 4. sarmatic (in sens larg); 5. carpatic; 6. Oltului; B. Bistritei; zona hasurata reprezinta principalele locuri de hrana si aglomerare (Victor Ciochia, 1984).

In analiza potentialului impact al proiectului asupra rutelor de migratie, trebuie avut in vedere faptul ca imaginile din aceste studii sunt pur orientative, avand un caracter personalizat in functie de autor.

In timpul deplasarilor pe teren in perioada migratiilor de primavara si de toamna, pasarile acvatice de talie mare precum gastele, ratele, califarii, cormorani, pelicanii, starcii si cocorii au fost observate de pe amplasamentul fermei avicole numai in pasaj, fara ca sa utilizeze terenul din cadrul proiectului ca loc de odihna si/sau hranire.

Un aspect esential pe care colectivul elaborator il are in vedere atunci cand analizeaza posibilele efecte asupra migratiei este acela ca simpla existenta a unui proiect nu implica in mod obligatoriu afectarea rutelor de migratie (principale sau secundare).

In concluzie elaboratorul considera ca implementarea obiectivului nu va afecta ruta de migratie: drumul sarmatic.

4.5.1.6 Informatii despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recolteaza in mod obisnuit, resursele acestora
NU ESTE CAZUL.

4.5.2 Harti si desene la capitolul “BIODIVERSITATE”
NU ESTE CAZUL.
4.6.PEISAJUL
4.6.1. Informatii generale. Informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia

Peisajul geografic este un concept global interdisciplinar, integrand naturalul cu socialul si prin care omul a modificat si inlocuit ecosistemele initiale, in functie de nevoile sale, de gradul de organizare si de dezvoltare al colectivitatii din care face parte. El se poate defini ca o rezultanta a interrelatiilor dintre componentele fizico-geografice si activitatea umana, fiind supus continuu modelarilor naturale si socio-economice.

Peisajul este dependent de notiunea de mediu, acesta devenind partea materiala a mediului ce manifesta si un caracter functional imprimat de factorii energetici, mecanici, trofici, aceasta componenta functionala fiind numita ecosistem. Astfel, din punct de vedere ecologic, peisajul va fi reprezentat de o diversitate de ecosisteme ce interactioneaza.

     Este important faptul ca peisajul se afla intr-o permanenta evolutie datorata internalitatilor si externalitatilor de mediu, ce asigura un schimb continuu de energie si informatie in cadrul peisajelor.

           Prin urmare, se poate vorbi de o mobilitate atat in spatiu, cat si in timp.
Peisajul in zona amplasamentului este unul antropizat, caracterizat de prezenta culturilor agricole (grau, floarea soarelui).
4.6.2. Caracteristicile si geomorfologia reliefului pe amplasament
Zona amplasamentului fermei avicole situata intre localitatile Sinoe si Istria, se afla din punct de vedere geomorfologic in Unitatea structurala a Dobrogei Centrale.

Peste Unitatea Structurala a Dobrogei Centrale se suprapune geomorfologic un relief de podis (in cea mai mare parte Podisul Casimcei), care in partea de nord atinge inaltimi de pana la 392 m. Depozitele de loess sunt foarte extinse, acoperind depozitele mai vechi, precum si relieful precuaternar. in depozitele calcaroase jurasice din Valea Casimcei si malul Dunarii s-a format un relif carstic.

Morfologic zona amplasamentului este o zona cuo panta de cca. 15 - 20% a terenului catre paraul Sinoe si catre lacul Sinoe, situat la est de amplasament. Intravilanul localitatii are cote ale terenului cuprinse intre +20 m in partea de vest a localitatii si +10 m in partea de est, catre lacul Sinoe. Cota terenului in zona amplasamentului fermei este de +40 + +45 m. La vest de amplasament, Dealul Rotund are cota de +105,8m.

Valea Mihai Viteazu- Sinoe are un profil asimetric, versantul drept avand pante mai accentuate si cu aparitia sisturilor verzi la suprafata terenului in dreptul localitatii Mihai Viteazu si in zona dintre cele doua localitati. Versantul stang (nordic), are pante mai reduse, acoperite de o patura mai grasa de depozite loessoide.

4.6.3. Caracteristicile retelei hidrologice

Teritoriul comunei Mihai Viteazu dispune de o retea hidrografica formata din lacuri, izvoare si paraul Sariurt, al carui debit de apa este mic, pe timp uscat cca 0,03 l/sec (debit de etaj provenit din panza freatica), insa la ploi torentiale caracterizate prin intensitate mare (cca 80 l/sec/ha pentru frecventa de 1/10 si la o durata de 1 ora), debitul maxim atingand 35mc/sec. 

Pe sectorul paraului ce strabate localitatea s-a construit o cismea care alimenteaza cu apa locuintele asezate pe deal, unde stratul freatic aflat la adancimi mari nu poate fi exploatat prin constructia de fantani. In restul localitatii, stratul freatic se gaseste la adancimi mici de aprox. 2-3 m. Paraul Sariurt se varsa in lacul Sinoe dupa aproximativ 3 km de curgere in directia S-E.
In apropiere (aproximativ 3 km) se afla lacurile Sinoe, Golovita si Zmeica, care se intind pe mari suprafate si constituie o mare bogatie pisciola, facand parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

Lacul Sinoe din Delta Dunarii are o suprafata de 135 kmp si o adancime de maxim 1,6 metri. Face parte din Complexul lagunar Razim – Sinoe, formand impreuna cu lacurile Nuntasi si Tuzla, Unitatea Sinoe.
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4.6.4. Zone impadurite in arealul amplasamentului

In vecinatatea amplasamentului, se afla o plantatie de salcam. 
4.6.5. Harti si desene la capitolul „Peisaj”

4.6.5.1. Harta cu indicarea folosintei terenului, schimbarilor si masurilor de protectie

NU ESTE CAZUL.

4.6.5.2. Harta cu indicarea impactului produs de proiect asupra cadrului natural si asupra zonelor protejate

NU ESTE CAZUL.

4.6.5.3. Harta / schita cu indicarea impactului asupra resurselor estetice si care asigura recreerea
NU ESTE CAZUL.
4.7 MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC
Comuna Mihai Viteazu este situata in extremitatea de nord-est a judetului Constanta chiar la granita cu judetul Tulcea. 

Comuna se afla pe drumul national 22 Constanta – Tulcea si DJ 226 Navodari - Mihai Viteazu. Comuna are in componenta urmatoarele sate: Mihai Viteazu- resedinta de comuna si Sinoe.
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Satul Sinoe

Studiind documentele si lucrarile geografice de pana in secolul XX, reiese ca “ asezarea “ Mihai Viteazu a suferit de-a lungul anilor un proces de “ migrare “ din vatra veche spre cea care o analizam noi astazi. Fosta asezare Sariurt , asa cum era numita in vechile documente, ca toate localitatile din Dobrogea, si-a mutat “ vatra satului “ in functie de necesitudini. Informatii din secolul al XIX-lea pozitioneaza satul Sariurt la o distanta de 65 km de portul la Dunare - Tulcea si 29 km de cea mai infloritoare si fosta capitala a Dobrogei – Babadag, pe malurile apusene ale lacurilor Zmeica si Sinoe. Astazi “Cartea Verde a judetului Constanta” situeaza localitatea Mihai Viteazu in partea de nord-est a judetului, la o distanta de 60 km de portul la Marea Neagra - Constanta, pana la limita cu localitatea Baia din judetul Tulcea, si detine impreuna cu localitatea Sinoe o suprafata teritorial administrativa de 20607 ha, din care 10194 ha reprezinta ape, respectiv – lacul Sinoe. Din punct de vedere geografic face parte din cadrul Complexului Razelm – Sinoe , important obiectiv turistic, situat la marginea sudica a Podisului Casimcea, podis cu o altitudine cuprinsa intre 200-250 m. Hotarele comunei sunt marginite acum de localitatile: Tariverde, Fantanele, Panduru, Baia, Sinoe, Istria, Nuntasi. 

Populatia

             La nivelul anului 2017, numarul locuitorilor comunei Mihai Viteazu era de 3753 locuitori. Conform datelor Institutului National de Statistica (baza de date Tempo-Online) se observa o tendinta continua de crestere a numarului de locuitori, in perioada 2000-2017. 
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Evolutia populatiei comunei Mihai Viteazu in perioada 2010-2017  (Tempo-Online)

In ceea ce priveste structura pe sexe a populatiei, se evidentiaza o predominare a populatiei de sex masculin (cu un procent de 51.40%), fata de populatia de sex feminin (cu un procent de 48.60%).


[image: image50]
Structura populatiei comunei Mihai Viteazu pe sexe (Tempo-Online)

Mentionam ca analiza proivind structura populatiei dupa etnie, limba materna si religie s-a facut pe baza datelor ultimului Recensamant al Populatiei si Locuintelor din anul 2011, aceste informatii fiind raportate doar in cadrul recensamintelor. 

Structura populatiei dupa etnie

Structura etnica a comunei Mihai Viteazu este diversificata, romani constituind etnia cu cel mai ridicat procent 87.36%.  Alte etnii ca importanta numerica sunt romi (4.84%) si maghiari (0.09%), etc. Pentru un procent mare al populatiei, 7.55%, informatia privind etnia este indisponibila.
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Populatia stabila dupa etnie comuna Mihai Viteazu

(conform Recensamantului Populatiei si Locuintelor, 2011)

Structura populatiei dupa limba materna
In ceea ce priveste structura populatiei dupa limba materna, ponderea populatiei cu limba materna romana este ridicata (90.66%), urmata de limba romani (1.73%). Pentru un procent foarte mare de 7.55%, informatia nu este disponibila.
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Populatia stabila dupa limba materna
(conform Recensamantului Populatiei si Locuintelor, 2011)
Structura populatiei dupa religie

Structura populatiei comunei Mihai Viteazu, dupa religie, arata ca populatia de confesiune ortodoxa este majoritara cu un procent de 89.55% din numarul locuitorilor. Principalul grup confesional in afara celui ortodox este cel adventist de ziua a saptea, ce reprezinta 1.14% din populatia comunei. Alte religii, reprezentate printr-un procent foarte mic sunt: penticostala (0.80%), crestina dupa Evanghelie (0.74%), etc. Pentru un procent de 7.55% din populatie, apartenenta confesionala nu este disponibila.
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Populatia stabila dupa religie

(conform Recensamantului Populatiei si Locuintelor, 2011)

Economie

Caracterizare generala Economia de piata, privatizarea, tranzitia se fac resimtite si in aceasta zona. Economia unei localitati, fie ea cat de mica, face posibila existenta in sine a acesteia. Mediul economic al comunei Mihai Viteazu se confrunta cu o situatie caracteristica multor comune din Judetul Constanta. Incapacitatea sectorului mic de a absorbi excendentul de forta de munca a determinat o situatie relativ precara a mediului economic din Mihai Viteazu, si in consecinta, numeroase probleme pe plan social. Comuna Mihai Viteazu, cu localitatile componente Mihai Viteazu si Sinoe, a constituit permanent un centru economic cu caracter agricol. In perioada 1966 – 1992, cele doua localitati rurale au cunoscut un accentuat fenomen de depopulare, in special localitatea Sinoe. In prezent, acestea isi mentin profilul agricol, inregistrand o usoara crestere a populatiei.

Agricultura la nivelul Comunei Mihai Viteazu Comuna Mihai Viteazu, cu o mica exceptie generata de existenta caii ferate Medgidia – Tulcea, are o economie in exclusivitate agrara. Suprafata de teren agricol se imparte in teren intravilan si teren extravilan. Comuna Mihai Viteazu si Comuna Sinoe dispun impreuna de o suprafata de teren extravilan de 7 505 ha si 606 ha teren intravilan. In comuna Mihai Viteazu intravilanul reprezinta: - trupurile principale ale celor doua localitati; - trupurile izolate in teritoriu
Terenurile agricole folosite in comuna Mihai Viteazu nu beneficiaza de tratamente speciale de mentinere a calitatii, singurele produse fotosanitare folosite sunt erbicidele si in cantitati foarte mici si insecticidele. Teritoriul comunei Mihai Viteazu este partial cuprins in cadrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, numai extravilan. Suprafata teritoriului administrativ este de 20.607 ha. Din cele 20.607 ha ale teritoriului administrativ, 10.194 ha reprezinta ape – lacul Sinoe. Suprafata agricola a comunei este de 9.214 ha.
Profilul agricol dominant este dat de productia vegetala si cresterea animalelor,
In comuna Mihai Viteazu, predomina suprafata de teren cultivata cu grau si secara, care a avut o crestere semnificativa in ultimii ani. O scadere semnificativa o observam in cultivarea porumbului.

UNITATI ECONOMICE

 Localitatile Mihai Viteazu si Sinoe dispun de o structura economica limitata, bazata in special pe procesul de privatizare. Principalele aspecte negative ale acestei mici economii sunt : insuficienta adaptare la potentialul de resurse al zonei ; inexistenta unei viziuni coerente asupra domeniilor in care s-ar impune in plan zonal; preocuparea redusa sau necunoasterea atragerii de resurse financiare cu scopul de a sprijini initiativa privata ;

 Cu toate acestea, unitatile economice existente, fie ele cat de mici, face posibila ca dezvoltarea lor sa dezvolte si nivelul de viata al locuitorilor . 

MICA INDUSTRIE 

Mica industrie a comunei Mihai Viteazu este reprezentata de 2 societeti de prelucrare a laptelui, si anume: • Asociatia Familiala Ciamatu Dumitrache • SC. Eco Lacta TURISM Prin pozitia sa geografica favorabila, localitatea Mihai Viteazu face parte din cadrul Complexului RAZELM – SINOE, important obiectiv turistic, cunoscut mai ales prin oferta bogata pentru practicarea pescuitului. Se realizeaza un echilibru intre factorul uman si natura, care trebuie sa contribuie la nevoile societatii in general, aratand calea de urmat pentru un viitor durabil. 

ALTE SERVICII 
 Telecomunicatii si servicii postale 

In prezent in localitatea Mihai Viteazu exista o centrala telefonica automata, care deserveste abonatii din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe. Din cauza cresterii pretului abonamentului si a impulsurilor la telefonia fixa, numarul de abonati a scazut. Se observa din ce in ce mai mult cresterea numarului de utilizatori ai telefoniei mobile, servicii oferite de Connex, Orange si Zapp. 55 Din punct de vedere al activitatii bancare, in comuna Mihai Viteazu nu exista un oficiu bancar, reprezentand o banca national sau particulala, singurele utilitati in acest sens fiind cele doua sedii postale in Mihai Viteazu si in Sinoe iar cea mai apropiata trezorerie se afla in localitatea Cogealac. 
Reteaua de alimentare cu apa si canalizare 

Localitatea Mihai Viteazu este racordata 100% la reteau de apa, iar comuna Sinoe este racordata in proportie de 50%. Sistemul propriu de alimentare cu apa a comunei Mihai Viteazu este compus din: sursa, inmagazinare, pompare si retea de distributie. Sursa este compusa din doua puturi forate la adancimea de cca 30m, echipate cu electropompe submersibile, prin intermediul carora apa este trimisa la complexul de inmagazinare existent. Complexul de inmagazinare este format din doua rezervoare semiingropate de 200 mc. In incinta complexului exista o statie de pompare cu hidrofor, din care apa este pompata la consumatori. Reteaua de distributie este formata din conducte de 125 -150 mm diametru cu vechime mare (1960). 
Referindu-ne la reteaua de canalizare din comunele Mihai Viteazu si Sinoe se poate preciza ca in comuna Mihai Viteazu aceasta este realizata in proportie de 65%, spre deosebire de comuna Sinoe unde nu exista retea de canalizare. Pentru deseurile solide in comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe exista cate doua gropi de gunoi, unde rezidurile si deseurile menajere se depoziteaza nesupravegheat si fara ca de fiecare data sa fie respectate locurile imporvizate. 

Reteaua electrica 

Localitatile Mihai Viteazu si Sinoe sunt alimentate la reteaua de curent electric din sistemul national prin intermediul unei retele aeriene de 20 kv, sustinuta pe stalpi din beton, si intretinuta de RENEL. In comuna Mihai Viteazu exista un numar de 9 posturi de transformare alimentate pe medie tensiune din reteau aeriana de 20 kv. La marginea localitatii exista statie de transformare de 110/20 kv. 56 Localitatea Sinoe este deservita de 2 posturi de transformare alimentate pe medie de tensiune din reteau aeriana de 20 kv care soseste din Mihai Viteazu. Pe joasa tensiune consumatorii sunt alimentati din posturi de transformare, prin retele aeriene. Reteaua de incalzire In cele doua comune, incalzirea locuintelor se face in proportie de 100% cu sobe pe combustibil solid.
Transport

Localitatea Mihai Viteazu beneficiaza de trecerea prin teritoriul ei administrativ a drumului european DN 22 – E 87, Tulcea – Constanta si a drumului judetean DJ 226 Corbu – Sinoe – Mihai Viteazu. 

Soselele comunale – vecinale comunei Mihai Viteazu sunt: 

- soseaua care face legatura intre localitatile Cogealac – Garlic – Caranasuf – Casapchioi – Mihai Viteazu 

- soseaua care urca Dealul Haidan si coboara pe valea raului Sariurt facand legatura intre Sariurt – Caranasuf – Tariverde – Cogealac. 

Localitatea Mihai Viteazu se afla la jumatatea distantei dintre Tulcea si Constanta, 

respectiv 60 km. Distanta dintre Mihai Viteazu si statiunea Navodari este de 45 km. Tot la 45 de km de Mihai Viteazu se afla cel mai apropiat aeroport international Mihail Kogalniceanu. 

Strazile din localitatile Mihai Viteazu si Sinoe se inscriu intr-o trama stradala  nerectangulara, cu intersectii neamenajate si lipsite de vizibilitate. 

DN 22 si DJ 226 sunt singurele artere cu imbracaminte asfaltica. In localitatea Mihai 

Viteazu, din totalul drumurilor intravilane cu o lungime de 34 km, doar 16 km sunt asfaltati iar 

restul de 18 km de drum sunt neasfaltati. 

Drumurile pietruite sunt in lungime de : 

- 9 km – in localitatea Mihai Viteazu ; 

- 12 km – in localitatea Sinoe 

Linia feroviara disponibila pentru comuna Mihai Viteazu este Medgidia – Tulcea, cu o lungime de 104 km si 11 statii de deservire. Plecand de la Medgidia spre Tulcea, la 72 km distanta se afla gara Mihai Viteazu. Trenul circula pe aceasta ruta dupa anul 1911

Reteaua de artere rutiere precum si calea ferata asigura conditii satisfacatoare de  deplasare din localitatea Mihai Viteazu spre alte destinatii. Firma de transport SC „Geo&Alina” SRL, cu sediul in Navodari, asigura transportul  pe ruta Navodari – Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si retur.  Efectueaza 5 curse dus - intors la ore regulate incepand cu ora 6 AM, iar ultima cursa  la ora 20.00. In interiorul comunei nu exista mijloc de transport in comun, acesta realizandu-se doar prin tranzitarea localitatii de catre microbuzele care fac ruta mentionata mai sus. 
Turism

Prin pozitia sa geografica favorabila, localitatea Mihai Viteazu face parte din cadrul Complexului RAZELM – SINOE, important obiectiv turistic, cunoscut mai ales prin oferta bogata pentru practicarea pescuitului. 

Turismul este asigurat si prin cele trei situri arheologice, mentionate pe teritoriul satului Sinoe care sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul Constanta. 

La capitolul urmator este prezentata lista monumentelor istorice (Conform Ministerului Culturii, 2015), mentionate pe teritoriul satului Sinoe.

4.8 PATRIMONIUL CULTURAL
Patrimoniul cultural reprezinta o marturie si o expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor care au rezultat de-a lungul timpului din interactiunea factorilor umani cu cei naturali. Acesta se afla intr-o evolutie continua si contribuie fundamental la dezvoltarea umana si cresterea calitatii vietii colective.
Pe teritoriul satului Sinoe  sunt mentionate trei situri arheologice, care sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul Constanta. 

Prezentam mai jos lista monumentelor istorice (Conform Ministerului Culturii, 2015), mentionate pe teritoriul satului Sinoe:

	Cod LMI
	Denumire
	Localitate
	Adresa
	Datare

	CT-I-s-B-02752


	Situl arheologic de la Sinoe
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	

	CT-I-s-B-02752.01


	Asezare
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Epoca romana

	CT-I-s-B-02752.02


	Asezare fortificata
	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Cultura greaca

	CT-I-s-B-02752.03


	Val


	sat SINOE; comuna 

MIHAI VITEAZU
	"Peninsula Sinoe”, la 4,3-5 km E de sat, pe Dealul Cale
	sec. III -IV p. Chr., Cultura greaca


4.9 BUNURI MATERIALE. TERENURILE
In zona studiata se intalnesc o serie de culturi agricole, precum culturi de grau (Triticum aestivum) si floarea soarelului (Helianthus annuus).
Pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei si nici retea de canalizare.

In apropierea amplasamentului investitiei, la o distanta de 380 m fata de limita de proprietate trece o retea de medie tensiune LEA 20 kW.

Pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista retea de gaze naturale.

Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia se incadreaza in categoria de folosinta arabil.

Functiunile admise conform Regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiata sunt cele destinate activitatilor agricole.

Se va urmari asigurarea compatibilitatii functionale cu terenurile invecinate.

5. DESCRIERE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI
5.1. FACTORUL DE MEDIU APA
5.1.1. Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa rece se va face de la un put forat.

.

Alimentarea cu apa potabila

a. Consum zilnic apa rece (include si consum de apa calda)


Qzi med = N(i) x qs(i)


N(i)x - numarul de utilizatori


qs(i)- debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator 
(l/consumator si zi )


Qzi med = 8 x 50

Consum personal


Qzi med = 400 l/zi

Consum pasari


Qzi med = 48000x0,2


Qzi med = 9600 l/zi


Qzi med tot = 10000 l/zi

b. Consum maxim orar


Qorar max = (Qzi med x Kzi x Kor ) /16

Kzi - coeficient de variatie zilnica


Kor - coeficient de variatie orara


Qorar max = (Qzi med x  2  x 1,2) /16


Qorar max = 1500 l/h

c.Necesarul de apa calda menajera ( 60ºC)


Qacm = (G x Nx α )/16


G - cantitatea medie zilnica de apa calda necesara unui consummator


N - numarul de utilizatori


α- coeficient de simultaneitate


Qacm = (25 x 8 x 3)/16


Qacm = 38 l/h

d. Debitul de calcul al instalatiei de apa potabila (STAS 1478)

Qar = 0,24x√E   l/s

	Obiect sanitar
	Echivalent
	Nr. Obiecte
	E1
	E2

	Lavoar
	0,35
	5
	1,225
	 

	Dus
	1
	2
	1,4
	 

	Spalator
	1
	1
	0,7
	 

	Closet
	0,5
	3
	 
	1,5

	Total
	 
	 
	3,325
	1,5


   E = 4,82

   Qar = 0,48 l/s

   Debit hale 

   Qar =2 l/s

   Debit total

   Qar =2,5 l/s

Alimentarea cu  apa a instalatiilor din incinta

Alimentarea cu apa rece va fi realizata dintr-un put de adancime si este refulata in rezervorul cu capacitatea de 30 mc. De aici apa este preluata de o pompa folosita pentru instalatia de hidrofor.  Instalatia de hidrofor (existenta in camera pompelor) este prevazuta cu o pompa cuplata cu un recipient de hidrofor. Din debitul total al pompei o parte satisface consumul din hale si anexa birouri, iar restul se acumuleaza treptat in recipientul de hidrofor, comprimand perna de aer existenta deasupra apei, pana la o valoare limita maxima controlata de un presostat, la atingerea careia presostatul comanda oprirea pompei. Din acest moment, consumul de apa din instalatie este satisfacut din rezerva acumulata in recipientul de hidrofor. Pe masura ce rezerva de apa scade, perna de aer de deasupra apei se destinde pana la o valoare limita minima, controlata de acelasi presostat, care, la atingerea acestei valori, comanda pornirea pompei si functionarea instalatiei se repeta.

Apa calda menajera (pentru cladirea anexa) se va prepara cu ajutorul unui boiler montat in camera centralei termice si va fi distribuita la consumatori prin conducte din PPR/AL, montate in paralel cu conductele de apa rece.   

Conductele de apa rece si calda sunt tevi din PPR (apa rece), PPR/AL (apa calda) care se vor izola cu tuburi din spuma de polietilena cu grosimea de 10 mm pentru apa rece si 20 mm pentru apa calda.  

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Prinderea si sustinerea conductelor de elementele de constructie se realizeaza cu console cu bratara de sustinere ancorate in perete sau in planseul superior. Golurile de trecere a conductelor prin peretii exteriori ai constructiei vor fi inchise etans. Ordinea tehnologica a operatiilor, regulilor si prescriptiilor de detaliu sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui furnizor de sistem.


Alimentarea cu apa va fi conectata la sistemul de control computerizat care avertizeaza in situatii de urgenta.
5.1.1.1. Instalatia de alimentare cu apa 


Alimentarea cu apa rece va fi realizata dintr-un put de adancime si este refulata in rezervorul cu capacitatea de 30 mc. De aici apa este preluata de o pompa folosita pentru instalatia de hidrofor.  Instalatia de hidrofor (existenta in camera pompelor) este prevazuta cu o pompa cuplata cu un recipient de hidrofor. Din debitul total al pompei o parte satisface consumul din hale si anexa birouri, iar restul se acumuleaza treptat in recipientul de hidrofor, comprimand perna de aer existenta deasupra apei, pana la o valoare limita maxima controlata de un presostat, la atingerea careia presostatul comanda oprirea pompei. Din acest moment, consumul de apa din instalatie este satisfacut din rezerva acumulata in recipientul de hidrofor. Pe masura ce rezerva de apa scade, perna de aer de deasupra apei se destinde pana la o valoare limita minima, controlata de acelasi presostat, care, la atingerea acestei valori, comanda pornirea pompei si functionarea instalatiei se repeta.

Apa calda menajera (pentru cladirea anexa) se va prepara cu ajutorul unui boiler montat in camera centralei termice si va fi distribuita la consumatori prin conducte din PPR/AL, montate in paralel cu conductele de apa rece.   

Conductele de apa rece si calda sunt tevi din PPR (apa rece), PPR/AL (apa calda) care se vor izola cu tuburi din spuma de polietilena cu grosimea de 10 mm pentru apa rece si 20 mm pentru apa calda.  

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Prinderea si sustinerea conductelor de elementele de constructie se realizeaza cu console cu bratara de sustinere ancorate in perete sau in planseul superior. Golurile de trecere a conductelor prin peretii exteriori ai constructiei vor fi inchise etans. Ordinea tehnologica a operatiilor, regulilor si prescriptiilor de detaliu sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui furnizor de sistem.

5.1.1.2.Caracteristici ale sursei de apa 

Pentru alimentarea cu apa a investitiei propuse se va realiza un foraj pentru care s-a intocmit Studiul hidrogeologic pentru alimentare cu apa din subteran a boectivului prezent, catre S.C. FLUID DEVELOPMENT S.R.L.
Forajele executate in zona pentru alimentarea cu apa a localitatilor Mihai Viteazu si Istria, au caracteristicile constructive si hidrogeologice din tabelul urmator.
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In privinta chimismului apei, apele subterane din Dobrogea Centrala, considerata o zona saraca in ape potabile au in general o concentratie ridicata in saruri datorita permeabilitatii reduse a rocilor in care sunt acumulate, a vitezelor mici de filtrare si a caracteristilor mineralogice ale depozitelor cuaternare cu concretiuni de calcar, de gipsuri si de saruri de magneziu, care imprumuta acestor ape continuturi relativ ridicate in saruri si duritate crescuta.

Rezultatele analizelor chimice ale apei in forajele si puturile existente in zona localitatilor Mihai Viteazu si Sinoe sunt prezentate in tabelul urmator.
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5.1.1.3.Motivarea metodei propuse de alimentare cu apa 

Tinand cont de faptul ca pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei, s-a optat prin studiul de fezabilitate realizarea unui put forat cu o adancime de 150 m, put ce va asigura necesarul de apa aferent fermei avicole. Apa din put, prin intermediul unui grup de pompare situat in camera pompelor, va fi refulata intr-un rezervor de stocare cu capacitatea proiectata de 30 mc. Din bazinul de stocare, apa va fi distribuita la consumatorii aferenti fermei, printr-o instalatie de hidrofor.

5.1.1.4. Masuri de imbunatatire a alimentarii cu apa

NU ESTE CAZUL. 
5.1.1.5. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie, daca este cazul

Alimentarea cu apa rece se va face de la putul forat tinand cont de faptul ca pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista o retea de distributie a apei. Putul forat se va realiza la o adancime de 150 m, put ce va asigura necesarul de apa aferent fermei avicole. Apa din put, prin intermediul unui grup de pompare situat in camera pompelor, va fi refulata intr-un rezervor de stocare cu capacitatea proiectata de 30 mc. Din bazinul de stocare, apa va fi distribuita la consumatorii aferenti fermei, printr-o instalatie de hidrofor.

Pe langa hrana, pasarile au nevoie de apa la discretie, componentele retetei de furajare necesitand un consum dublu de apa fata de furaj. In ferma se va utiliza sistemul de adapare prin picurare, fiind cel mai economic, apa este distribuita in picaturi, doar atunci cand pasarea are nevoie. Astfel, se mentine grad redus de umezeala in asternutul pasarilor. Puilor li se va  asigura accesul nelimitat la apa.

5.1.1.6. Alti utilizatori de apa curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse

Pe amplasamentul studiat nu se preconizeaza aparitia unor noi utilizatori de apa in perioadele de timp viitoare.

5.1.2.Managementul apelor uzate

5.1.2.1.Descrierea surselor de generare a apelor uzate 


In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

· posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

· orice evacuare de ape uzate neepurate in apele de suprafata, pe sol sau in apele subterane;

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice in apele de suprafata sau subterane. 


Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.


In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

· dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie;

· respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

· operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In perioada de exploatare

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

Se va respecta Directiva CE 91/676 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, astfel:

· dejectiile din adaposturi vor fi depozitate pe o platforma betonata imprejmuita, care nu va permite imprastierea lor accidentala sau infiltrarea in sol a apelor pluviale;

· colectarea apelor uzate in bazine special amenajate, care vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate;

· proiectarea de rigole cu rol de preluare a apelor pluviale si drenarea lor catre bazinul de ape uzate.

· statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

5.1.2.2. Cantitati si caracteristici fizico – chimice ale apelor uzate evacuate (menajere, industriale, pluviale, etc.)

Din functionarea fermei de crestere a puilor de carne rezulta ape uzate tehnologice si ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere, dupa depopulare, precum si cele provenite de pe platforma de dejectii (levigat) sunt preluate prin intermediul sifoanelor de pardoseala si evacuate in bazinul vidanjabil de 30 mc din PAFS.

Apele uzate de tip menajer provenite din cladirea anexa personal, sunt colectate prin conducte PEHD, intr-un bazin vidanjabil, cu volumul de 20 mc, amplasat in vecinatatea cladirii anexa personal. Astfel, preluarea apelor menajere se va face prin intermediul sistemului de canalizare proiectat, cu colectare la un bazin vidanjabil cu o capacitate de 20 mc pentru cladirea anexa personal - racordul exterior pentru cladirea anexa se va face in canal de protectie, pana la caminul de canalizare (CM), care va fi racordat la bazinul vidanjabil din PAFS cu capacitatea de 20 mc. 

Pentru epurarea apelor pluviale care rezulta de pe platformele betonate se va folosi un separator de hidrocarburi.

Debitul de calcul al instalatiei de canalizare menajera (STAS 1795)

Qc = Qcs + Qsmax

Qcs - debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare

Qsmax - debitul specific cu valoarea cea mai mare

Qcs = 0,23x√E l/s
	Obiect sanitar
	Echivalent
	Nr. Obiecte
	E

	Lavoar
	0,5
	5
	2,5

	Dus
	2
	2
	4

	Spalator
	1
	1
	1

	Closet
	6
	3
	18

	Sifon pardoseala 
	2
	15
	30

	Total
	 
	 
	55,5


E = 55,5

Qcs = 1,79 l/s

Qc = 3,79 l/s

5.1.2.3. Refolosirea apelor uzate

Apele uzate rezultate ca urmare a activitatii obiectivului, nu vor fi refolosite. Acestea vor fi colectate intr-un bazin betonat si impermeabilizat. Tot in acest bazin vor ajunge si apele pluviale scurse de pe platforma de dejectii, prin intermediul unei rigole si a unui filtru. Bazinul va fi vidanjat periodic de catre firme autorizate. 
5.1.2.4 Alte masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti, etc.

Nu exista masuri suplimentare de micsorare a cantitatii de ape uzate.
5.1.2.5 Sistemul de colectare a apelor uzate

Colectarea apelor uzate se va face intr-un bazin special amenajat. Bazinul va fi vidanjat periodic de catre firme autorizate.

Bazinul pentru socarea apelor uzate va fi de PAFS, ingropat. Fundatia se va executa din placa de beton armat de 20 cm, umplutura din pamant si nisip pana la jumatate din inaltimea rezervorului, placa de beton armat executata la nivelul solului, deasupra bazinului, cu gura de vizitare.
Materialele folosite:

· beton simplu: C12/15 (egalizari);

· beton armat: C16/20 (infrastructura);

· otel beton: BST500S.

5.1.2.6  Locul de descarcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea oraseneasca, in statia de epurare sau direct in receptori naturali

Preluarea apelor uzate menajare se va face prin intermediul sistemului de canalizare proiectat, cu colectare la un bazin vidanjabil cu o capacitate de 20 mc. Apele reziduale preluate din hale si din platforma de depozitare a dejectiilor vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc. Pentru epurarea apelor care rezulta de pe platformele betonate se va folosi un separator de hidrocarburi.
5.1.2.7 Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice

NU ESTE CAZUL. Apele uzate nu vor fi evacuate in reteaua de canalizare a altor obiective.
5.1.2.8  Indicatori ai apelor uzate, concentratii de poluanti

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere, dupa depopulare, precum si cele provenite de pe platforma de dejectii (levigat) sunt preluate prin intermediul sifoanelor de pardoseala si evacuate in bazinul vidanjabil de 30 mc din PAFS.

Apele uzate de tip menajer provenite din cladirea anexa personal, sunt colectate prin conducte PEHD, intr-un bazin vidanjabil, cu volumul de 20 mc, amplasat in vecinatatea cladirii anexa personal. Astfel, preluarea apelor menajere se va face prin intermediul sistemului de canalizare proiectat, cu colectare la un bazin vidanjabil cu o capacitate de 20 mc pentru cladirea anexa personal - racordul exterior pentru cladirea anexa se va face in canal de protectie, pana la caminul de canalizare (CM), care va fi racordat la bazinul vidanjabil din PAFS cu capacitatea de 20 mc. 

Aceste ape vor respecta conditiilor de calitate impuse prin Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002 (aprobata de HG nr. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, completata si modificata de HG nr. 352 / 2005.
	Indicator
	Valoare conform NTPA002/2005

	pH
	6,5- 8,5

	CBO5
	300 mgO2/dmc

	CCOCr
	500 mgO2/dmc

	Materii in suspensie
	350 mg/dmc

	Azot amoniacal
	30 mg/dmc

	Fosfor total
	5 mg/dmc

	Substante extractibile cu solventi organici
	30 mg/dmc

	Detergenti sintetici biodegradabili
	25 mg/dmc


5.1.2.9  Instalatiile de preepurare si/sau epurare, daca exista

Pentru epurarea apelor care rezulta de pe platformele betonate se va folosi un separator de hidrocarburi.
5.1.2.10  Gospodarirea namolului rezultat

Pentru epurarea apelor care rezulta de pe platformele betonate se va folosi un separator de hidrocarburi.

Se va verifica periodic prin gurile de vizitare daca nivelul de namol decantat este sub nivelul inferior al tevii de intrare. Daca namolul a ajuns la nivelul inferior al tevii de intrare se va vidanja namolul decantat. Namolul provenind din separatoarele de hidrocarburi, se considera deseu periculos – din acest motiv trebuie respectate prevederile legale pentru depozitarea si distrugerea acestor deseuri.

Astfel namolul rezultat de la separatorul de hidrocarburi va fi vidanjat periodic, atunci cand va fi necesar si nu se va stoca pe amplasament ci va fi predat catre operatori economici autorizati in vederea eliminarii.
5.1.3. Surse de poluare si prognozarea impactului asupra apelor

In timpul constructiei obiectivului

Este necesar sa luam in calcul sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze.

In prima categorie se pot include evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier si de la punctele de lucru.

Sursele difuze de poluare pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul, subsolul si apele subterane. De aceea ele trebuiesc depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Alte surse difuze sunt spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului care, daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

Considerand sursele de poluare prezentate anterior impactul prognozat ar putea fi urmatorul materializat ca mai jos. 

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru. 


Apele subterane pot fi afectate de: depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, sau de apele ce rezulta din spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului daca nu se fac la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni.

Eventualele poluari pot fi favorizate de actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii (sapaturi, nivelari, umpluturi etc.) pot influenta calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in acestea.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.


Un management corespunzator a organizarii de santier si a lucrarilor de constructie in sine va anula orice posibilitate de generare a unor efecte negative asupra calitatii apelor desuprafata din vecinatatea amplasamentului. 
In timpul functionarii obiectivului

In cazul existentei instalatiilor inadecvate sau a greselilor de operare se pot produce emisii din instalatiile de stocare a dejectiilor care pot contamina solul sau apele subterane si de suprafata, acestea putand fi considerate de natura accidentala. 

Echipamentul adecvat, urmarirea si corectitudinea operatiunilor pot preveni scurgerile de dejectii din instalatiile de stocare.

Emisiile in apele de suprafata pot avea loc prin descarcarea de ape uzate provenite din ferme. Este interzisa aveacuarea apelor uzate provenite din ferma in apele de suprafata sau pe sol din vecinatatea amplasamentului

Emisiile din aceste surse contin N si P, dar poate aparea si o crestere a nivelului de CBO; in special in apele colectate din curtile fermelor si din zonele de colectare a dejectiilor. Oricum ar fi, dintre toate sursele, imprastierea pe teren este activitatea responsabila pentru emisiile de numerosi compusi in sol, ape subterane si de suprafata (si in aer). Gunoiul poate fi un bun fertilizator, dar acolo unde este aplicat in exces fata de capacitatea solului si de necesarul recoltelor devine o sursa majora de emisii.

S-a acordat o mare atentie emisiilor de azot si fosfor, dar celelalte elemente cum ar fi potasiul, nitritii, NH4 + , microorganisme, metale (grele), antibiotice si alte produse farmaceutice pot ajunge in balegar si emisiile lor pot cauza efecte de lunga durata. Contaminarea apelor cu nitrati, fosfati patogeni (in special germeni fecali si Salmonella) sau metale grele reprezinta motivul principal de ingrijorare. 

Azotul 

Poluarea cu azot a fost identificata in timpul cercetarilor ca un risc pentru calitatea solurilor si apelor. Riscurile se refera la un nivel ridicat de nitrati in apa de baut, eutrofizarea apelor de suprafata ( in asociatie cu fosforul) si a apelor costiere, precum si acidifierea solurilor si a apelor. (Eutrofizarea implica cresteri excesive ale algelor si poate duce la efecte adverse pentru biodiversitatea acvatica sau pentru folosirea apelor de catre oameni).
Fosforul

Fosforul (P) este un element esential in agricultura si joaca un rol important pentru toate formele de viata. In sistem natural P este reciclat in sol prin gunoi si reziduuri naturale si vegetale si acolo ramane. Intr-un asemenea ecosistem P este eliminat prin recolte sau produse animale si suplimentar se aduce P pentru a sustine productivitatea.

Cum numai o parte din P este preluata de sol (5-10%) cantitati mari sunt aplicate in exces sporind astfel cantitatea de P din dejectii. Importanta dejectiilor ca sursa de fosfor a crescut pana la punctul la care s-a estimat ca 50% din partea in apa de suprfata din UE provenita din scurgeri si penetrari in sol poate fi atribuita imprastierilor dejectiilor animale.
Evaluarea impactului
Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere, dupa depopulare, precum si cele provenite de pe platforma de dejectii (levigat) sunt preluate prin intermediul sifoanelor de pardoseala si evacuate in bazinul vidanjabil de 30 mc din PAFS.

Apele uzate de tip menajer provenite din cladirea anexa personal, sunt colectate prin conducte PEHD, intr-un bazin vidanjabil, cu volumul de 20 mc, amplasat in vecinatatea cladirii anexa personal. 

Exista insa riscuri legate de potentiale poluari accidentale, asociate urmatoarelor aspecte:

· disfunctionalitati ale retelei de canalizare (fisuri), care ar putea conduce la scurgeri de ape uzate, incarcate cu poluanti specifici apelor uzate fecaloid – menajere si tehnologice, in acviferul freatic;
In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor, iar poluarile accidentale vor fi neutralizate prin luarea unor masuri locale de neutralizare a lor.
De asemenea, nu se pune probleme afectarii ecosistemelor acvatice sau a folosintelor de apa, in conditii normale de exploatare si desfasurare a activitatii. 

Avand in vedere precizarile facute anterior, se considera ca impactul activitatii obiectivului asupra factorului de mediu apa, se va situa in limite normale.

5.1.3.1.Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului proiectului

NU ESTE CAZUL. 
5.1.3.2.Impactul secundar asupra componentelor de mediu, cauzat de schimbari previzibile ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului 


Prin lucrarile ce se executa, nu sunt afectate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. 

5.1.3.3. Calitatea apei receptorului dupa descarcarea apelor 

uzate, comparativ cu conditiile prevazute de legislatia de mediu in vigoare


Masurile de colectare si evacuare a apelor uzate prevazute de proiectant vor asigura un risc minim de afectare a sistemelor acvatice si a folosintelor..
Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitata de NTPA-002/2002 actualizat in 2005, Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat de H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, completata si modificata de HG nr. 352/2005.  

Substantele poluante care vor ajunge in corpurile de apa nu vor modifica calitatea acestora.

5.1.3.4.Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apa si asupra zonelor de coasta, provocat de apele uzate generate si evacuate

NU ESTE CAZUL. 
5.1.3.5.Folosinte de ape (zone de recreere, prize de apa, zone protejate, alti utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate

Folosintele de apa din apropierea amplasamentului nu vor fi afectate de functionarea obiectivului, tinand cont de modalitatea de evacuare si colectare a apelor uzate rezultate pe amplasament, in bazine vidanjabile si nu in sursele de apa din vecinatate. Managementul corespunzator al apelor uzate va evita orice posibilitate de poluare a surselor de apa.

5.1.3.6. Posibile descarcari accidentale de substante poluante in corpurile de apa (descrierea pagubelor potentiale)

In timpul constuctiei obiectivului


O posibila sursa de poluare care poate afecta corpurile de apa subterana pot fi considerate depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, afectandu-se astfel apele subterane.

Alta sursa de poluare poate fi spalarea de utilaje si mijloace de transport ale santierului care, daca se face in zona amplasamentului  si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni, poate  produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

De asemenea pot surveni scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru.

In timpul functionarii obiectivului

In perioada de functionare, pot surveni scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita mijloacelor de transport care vor stationa sau vor tranzita zona amplasamentului. 

Exista de asemenea posibiltatea unor scurgeri accidentale de ape uzate tehnologice sau menajare, ca urmare a unor defectiuni a sistemului de canalizare.
Insa, avand in vedere drumul pe care il parcurg apele uzate provenite de pe amplasamentul analizat  nu se poate spune ca acestea pot determina modificari ale calitatii apelor subterane sau de suprafata. 

5.1.3.7.Impactul transfrontier

NU ESTE CAZUL.
5.1.4 Masuri de diminuare a impactului

In timpul constructiei obiectivului

Este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona.

Se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier sau racordarea la canalizarea din zona.

Deseurile generate vor fi colectate selectiv in containere speciale si preluate de serviciile specializate in vederea eliminarii sau valorificarii, evitand astfel depozitarea necontrolata si migrarea poluantilor sub actiunea apelor pluviale. 


Pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele. 

Operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport ale santierului trebuie facuta in cadrul unor statii special amenajate pentru astfel de operatiuni si nu in cadrul organizarii de santier:

-
imprejmuire cu gard a incintei organizarii de santier: delimitarea fizica se va face astfel cu exactitate pentru a nu produce distrugeri inutile de teren.

-
alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

-
se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor, astfel, toate utilajele folosite vor fi atent verificate.

-
la parasirea incintei organizatorilor de santier, rotile autovehiculelor se vor curata pe rampa spalare auto.

-
constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor;

-
depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier  trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala
- pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;
-constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente.
- constructorul va respecta pe durata executiei lucrarii legislatia privind protectia mediului si va asigura evacuarea deseurilor, pe baza unui contract cu o firma autorizata.
 In timpul functionarii obiectivului

Masurile propuse pentru protectia factorului de mediu apa, se refera in primul rand la recomandarile facute privitor la evacuarea apelor uzate rezultate in timpul functionarii obiectivului. Astfel:

-
se va asigura integritatea retelei evacuare apa uzata;

-
beneficiarul va fi obligat sa asigure colectarea si descarcarea controlata a apelor de precipitatii de pe platformele din incinta, astfel incat apele incarcate cu compusi solizi, lichizi sau substantele dizolvate contaminante sa nu fie descarcate in afara zonei.

Alte masuri propuse pentru diminuarea impactului sunt reprezentate de:

-
consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

-
asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

-
supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere pluviale si thenologice, mentinerea acestora in stare perfecta de functionare;

-
verificarea periodica a etanseitatii intregii retele de canalizare din obiectiv;

-
sistemul de drenaj general al constructiei si al fundatiilor sa fie permanent in stare perfecta de functionare. Orice avarie aparuta trebuie inlaturata imediat, fara a se permite infiltrarea de apa in sol deci implicit in apele subterane.

5.1.4.1.Masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa

Nu vor avea modificari cantitative ale corpului de apa.

5.1.4.2 Alte masuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora

Nu se impun masuri suplimentare de diminuarea a impactului in afara celor descrise anterior.

5.1.4.3. Masuri de prevenire a poluarilor accidentale

In timpul constructiei obiectivului

Spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport ale santierului va fi efectuata in cadrul unor statii special amenajate pentru astfel de operatiuni si nu in cadrul organizarii de santier.


Pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat la statia de obtinere a mixturilor astfaltice, astfel incat sa nu se polueze nici solul si eventual nici apele. 
In timpul functionarii obiectivului

In cazul aparitiei unor poluari accidentale  se vor respecta prevederile din  “Planul de prevenire si de interventie in caz de poluare accidentale” intocmit pentru amplasamentul analizat.

5.1.4.4. Zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrologica in jurul surselor de apa, lucrarilor de captare, al constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, zacamintelor de ape minerale utilizate pentru cura interna, al lacurilor si namolurilor terapeutice, conform Hotararii de Guvern nr.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

Zonele de protectie sanitara si perimetrele de protectie hidrologica in jurul putului forat se vor stabili ulterior, in cadrul Studiului pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, ce se va intocmi conform H.G. nr. 930/2005 si Ord. M.M.P. nr.1278/2011 in scopul obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor, pentru punerea in functiune a investitiei – conform HG 930, ART. 12, alin. (1): „ Dimensiunile si configuratia zonelor de protectie se stabilesc de catre unitatile atestate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate in conformitate cu instructiunile privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor; zonele de protectie astfel stabilite se reprezinta cartografic pe planul de situatie in sistem Stereo 70 al lucrarilor respective, la o scara corespunzatoare, cu precizarea masurilor de protectie impuse in conformitate cu prezentele norme.”.

Nu se admite trecerea conductelor de apa potabila prin prin canalele de evacuare a apelor uzate.

Sunt interzise legaturile ocazionale sau permanente intre conductele de apa potabila si alte conducte.

5.2 FACTORUL DE MEDIU AER
5.2.1. Surse si poluanti generati

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). 

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis in atmosfera pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale in suspensie – in special TSP si fractiunea PM10.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura. 

Degajarile de praf  in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

Alaturi de aceste surse de impurificare a atmosferei, in aria de desfasurare a lucrarilor exista a doua categorie de surse, si anume utilajele cu ajutorul carora se efectueaza lucrarile: buldozere, sisteme de transport.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi. 

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Particulele cu diametre ( 15 (m se regasesc in atmosfera ca particule in suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun rapid pe sol.

Emisiile de poluanti datorate circulatiei auto

	Tip carburant
	Emisiile corespunzatoare traficului auto la V=50 km/h

	
	NOx
	CO
	VOC
	CH4
	Pulberi
	N2O
	NH3
	Pb
	SO2

	Benzina
	11.22
	137.65
	11.62
	0.37
	0
	0.029
	0.012
	0.154
	0.409

	Motorina
	23.33
	27.07
	8.35
	0.25
	2.304
	0.043
	0.004
	0
	3.053

	Total
	34.55
	164.72
	19.97
	0.62
	2.304
	0.072
	0.016
	0.154
	3.462


Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important il reprezinta faptul ca toate materialele de constructie vor fi produse in afara amplasamentului, urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitatile strict necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale. 

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie, modificarea continua a fronturilor de lucru diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi in principal surse de suprafata, deschise, libere iar functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (cca. 8 ore/zi, 5 – 6 zile/saptamana) si de graficul de desfasurare a lucrarilor. Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel redus.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea.

Impactul asupra atmosferei datorat functionarii obiectivului este generat de urmatoarele activitati desfasurate pe amplasament:

· arderea combustibilului, peleti/, pentru producerea energiei termice in centrala termica ;

· functionarea generatorul de curent cu combustibil Diesel;

· procese metabolice;

· managementul dejectiilor;

· activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintelor;

Conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sursele de poluare se clasifica in:

· surse fixe sau stationare: care sunt centrala termica, procesele tehnologice, deseurile;

· surse mobile: motoarele cu ardere interna din dotarea mijloacelor de transport, de4scarcare furaje. 

· emisii fugitive: provenite din halele de crestere , sistemele de ventilatie, managementul dejectiilor, descarcarea si depozitarea furajelor, managementul apelor uzate menajere si dejectiilor.

In conformitate cu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017 , tabelul 1.4.1. Emissions to air:

	Aer
	Sistemul de productie 

	Amoniac (NH3)
	Depozitarea animalelor, depozitarea ingrasamintelor, prelucrarea si imprastierea pe sol

	Miros
	Depozitarea animalelor, depozitarea ingrasamintelor

	Praf (bioaerosli) 
	Adapostirea animalelor, pregatirea furajelor pentru animale, depozitarea furajelor, depozitarea gunoiului de grajd si imprastierea pe sol, incalzirea cladirilor si a instalatiilor de mici de combustie

	Metan (CH4)
	Adapostirea animalelor, stocarea si procesarea dejectiilor

	Dioxid de azot (NO2)
	Adapostirea animalelor, stocarea si procesarea dejectiilor si imprastierea pe camp

	Oxizi de azot (NO+NO2)
	Adapostirea animalelor, stocarea si procesarea dejectiilor si imprastierea pe camp, incalzirea cladirilor si mici instalatii de ardere

	Bioxid de carbon (CO2)
	Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru incaclzirea si transport in ferma,  emisii ale substantelor vegetale 


Poluantii emisi de fiecare sursa in parte sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

	SURSA
	POLUANT

	Halele pentru cresterea pasarilor : procese metabolice  
	Amoniac (NH3)

Metan (CH4)

Protoxid de azot (N2O)

Dioxid de carbon (CO2)

Miros (H2S)

Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5)

CO

	Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie
	Amoniac (NH3)

Metan (CH4)

Protoxid de azot (N2O)

Miros (H2S)

Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5)

	Combustibil utilizat la transport auto
	Dioxid de carbon (CO2)

	Platforma de depozitare dejectii
	Miros (H2S)

	Transportul si manipularea furajelor in incinta
	Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5)

	Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii )
	Gaze de esapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH)

	Bazinele de stocare ape uzate tehnologice
	NH3,CH4, N2O,NMVOC,  H2S

	Generator curent (diesel), centrale termice pentru incalzirea spatiilor (peleti)
	Gaze de ardere, CO, SO2, NOX, pulberi,TOC, praf


· Emisiile in aer care provin din hale de crestere a puilor au o pondere predominanta in ferma. Cele mai importante emisii sunt cele de ammoniac (NH3), hidrogen sulfurat (H2S), CO2, alte gaze odorizante si pulberi. 

· Emisiile preponderente si cu rol in poluarea aerului sunt emisiile de azot si fosfor.

Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului, ca urmare a prezentei unor compusi alogeni care determina o serie de reactii chimice in atmosfera, conducand la modificarea pH-ului aerului, precipitatiilor si solului.

Procesul de formare a depunerilor acide sau bazice incepe prin antrenarea a trei poluanti in atmosfera (SO2, NOx, NH3) care, in contact cu lumina solara si vaporii de apa formeaza compusi acizi sau bazici (NH3). In timpul precipitatiilor, compusii acizi se depun pe sol sau in apa. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol in forma uscata sau in apa de suprafata si chiar in cea subterana. Depunerile acide afecteaza apa de suprafata, freatica si solul, prejudicii importante suferind lacurile si fauna piscicola, padurile, agricultura si animalele. 

Principalele emisii cu rol important in calitatea aerului sunt:

· Surse stationare dirijate: emisiile provenite de la centrala termica

Centrala termica asigura agentul termic pentru cladirea de birouri, instalatia de incalzire in pardoseala si radiatoare. Functionarea este automatizata, se regleaza in functie de anotimp si stadiul de dezvoltare a pasarilor. Incalzirea cu combustibil solid a fost aleasa datorita costurilor reduse.

Centrala termica se va amplasala in anexa personal, la parter, intr-o camera special amenajata care respecta toate normele in vigoare privind  exploatarea cazanelor de apa calda. In camera centralei se vor pozitiona, pe langa centralele termice, toate vasele de expansiune aferente, boilerul, pompele de circulatie, acumulatoarele de apa, distribuiorul etc.

Evacuarea gazelor arse de la cazane se realizeaza prin doua cosuri de fum din inox, izolat termic si vor fi amplasate in exterior. Acestea vor depasi cu un metru cel mai inalt punct al cladirii.

Se vor monta si doua rezervoare pentru peleti cu capacitatea de 1500 kg fiecare. Acestea se vor monta in camera alaturata centralei termice, aducand peletii din rezervor la centralele termice printr-un sistem snec.

Poluantii specifici arderii gazelor naturale sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule solide si condensabile (cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 μm) cu continut de metale si de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), compusi organici volatili (inclusiv HAP). 

· Surse mobile – emisii de gaze de esapament provenite de la circulatia atat in incinta cat si pe drumurile conexe – activitati auxiliare.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la autovehicule care circula pe accesele carosabile de pe amplasament si din vecinatatea acestuia.

Poluarea  aerului cauzata de traficul auto include  un amestec de cateva sute de compusi diferiti. Au fost evidentiati in urma unor studii recente peste 150 de compusi si grupe de compusi.


Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibila si de aceea, evidentierea se concentreaza numai pe acei poluanti care au cel mai larg impact asupra sanatatii umane sau care sunt considerati buni indicatori.

Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compusi organici volatili, particule cu continut de metale. 

De asemenea, gazele de esapament emanate de autovehiculele care deservesc amplasamentul, pot constitui sursa de poluare.
5.2.2. Prognozarea impactului asupra factorului de mediu aer

In timpul constructiei obiectivului
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, activitatile din santier au impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu “aer” va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier, care functioneaza cu motorina. Acestea vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Aceste utilaje pot functiona in cateva loturi de santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru (dar lucrand alternativ), deci dispersate in timp, lucrarile fiind atacate dupa un grafic care tine cont de multi factori (de exemplu posibilitatea de a face sapaturi in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate, existenta materialelor si a fortei de munca, intreruperea circulatiei in anumite zile din saptamana si la anumite ore, etc.).

Factorii de emisie pentru activitatea de santier propriu-zisa din perioada de executie pot fi calculati cu formula urmatoare:
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unde:

- E = factorul de emisie

- k = factorul legat de dimensiunea particulelor

- U = viteza medie a vantului, m/s

- M = continutul mediu de umiditate al materialului, %

Factorul k variaza cu domeniul marimii aerodinamice a particulelor, dupa cum urmeaza:

Marimea particulelor

	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul
	Diametrul

	k
	0,74
	0,48
	0,35
	0,20
	0,11


Conditiile de valabilitate ale formulei sunt urmatoarele:

	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului
	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului
	Continut de praf (%) Continut de umezeala (%) Viteza vantului

	0,44-19,00
	0,25-4,80
	0,6-4,48


- In cazul studiat, materialul manipulat are un continut de particule cu diametrul < 75 μm de 0,9 - 18% (cu o medie de 2,9%), si un continut de umiditate de 0,46 - 5% (cu o medie de 3,4%).

- Aceste valori duc la obtinerea unui factor de emisie pentru particule in suspensie:

E = 0,046480 kg/tona

- care tine cont atat de activitatea de decopertare cat si de cea de manipulare a betoanelor si agregatelor.

Tinand cont de cantitatile de materiale prelucrate/manipulate rezulta urmatoarele emisii de particule in suspensie in cazul unui nivel maxim de activitate:

Qpart = 37,18 kg/luna

De asemenea, in evaluarea cantitatilor de noxe emise trebuie luate in considerare si noxele provenind de la functionarea motoarelor utilajelor si vehiculelor (ardere de motorina) si deplasarea lor pe drumuri neamenajate.

 Folosind factori specifici functionarii utilajelor, prin combinarea metodologilor COPERT si CORINAR, se obtin urmatoarele emisii de noxe:

Poluanti si emisii de noxe in atmosfera

	Poluant Emisie (kg/luna)
	Poluant Emisie (kg/luna)

	Particule 
	 6000

	SO2 
	2130

	NOX 
	1100

	CO 
	125

	COVtot 
	0.02


Sursele nu sunt surse controlate in sensul admis de Ordinul Ministrului nr. 462/93 neputand  poate fi luata in discutie incadrarea emisiilor in prevederile acestui ordin. In calculul cantitatii de particule a fost luata in considerare si circulatia pe caile de acces, ce conduce la emisia de particule prin antrenarea lor de pe drumurile neasfaltate.

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, in vecinatatea punctelor de lucru si a cailor de transport.

Stropirea zonelor afectate de excavatii sau a depozitelor temporare de deseuri rezultate din constructii, reduce cantitatile de praf din aer.

In timpul functionarii obiectivului

Emisiile relevante pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor (a puilor de carne – la sol) sunt emisiile de: Amoniac (NH3), Mirosul, Praful,  (bioaerosli) , Metan (CH4), Dioxid de azot (NO2), Oxizi de azot (NO+NO2) si  Bioxid de carbon (CO2).

Emisii de dioxid de sulf (SO2)

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros inabusitor si patrunzator. Acesta este transportat la distante mari datorita faptului ca se fixeaza usor pe particulele de praf. In atmosfera, in reactie cu vaporii de apa formeaza acid sulfuric sau sulfuros, care confera caracterul acid al ploilor.

Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezulta in principal din surse stationare si mobile, prin arderea combustibililor fosili. O serie de ramuri industriale, cum ar fi, industria metalurgica, in special cea neferoasa, cocseriile, industria alimentara, polueaza si ele atmosfera cu oxizi de sulf. O sursa importanta in poluarea atmosferei oraselor o constituie si instalatiile mici de ardere din zonele rezidentiale, care folosesc combustibili fosili. 

Emisii de monoxid si dioxid de azot (NOx)

Oxizii de azot rezulta din procesele de ardere a combustibililor in surse stationare si mobile sau din procese biologice. In mediul urban prezenta oxizilor de azot este datorata in special traficului rutier. Dintre oxizii azotului rezulta in cantitati mai mari monoxidul de azot - gaz incolor, rezultat din combinarea directa a azotului cu oxigenul la temperaturi inalte si dioxidul de azot – gaz de culoare bruna, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. In atmosfera, in reactie cu vaporii de apa se formeaza acid azotic sau azotos, care confera ploilor caracterul acid.

Totodata impreuna cu monoxidul de carbon si cu compusii organici volatili formeaza ozonul troposferic sub incidenta energiei solare.

Emisii de amoniac (NH3)

Sursa principala de amoniac in atmosfera este agricultura, iar din cadrul acesteia se detaseaza ramura zootehnica de tip intensiv, datorita dejectiilor animaliere si instalatiilor de producere a amoniacului (extragerea din apele amoniacale sau sinteza catalitica), a acidului azotic, azotatului de amoniu si ureei.

Amoniacul este un gaz incolor, cu miros caracteristic, mai usor decat aerul si foarte solubil in apa. 

Amoniacul in concentratii relativ ridicate este un iritant puternic al ochilor si cailor respiratorii superioare, efectul depinzand si de sarea formata. Prin mirosul caracteristic reprezinta un factor de disconfort.

Amoniacul se dizolva foarte usor in apa, cu degajare de caldura. Densitatea solutiei apoase de amoniac este mai mica decat a apei. La temperatura obisnuita, amoniacul este un compus stabil. Disocierea acestuia in hidrogen si azot incepe abia la 450 °C si este favorizata de prezenta unor metale ca: fier, nichel, osmiu, zinc. uraniu.

In solutie apoasa, numai o parte din amoniacul dizolvat se combina chimic cu apa, dand nastere la ioni de NH4+ si HO-. Din aceasta cauza si datorita faptului ca moleculele neionizate de NH4OH nu pot exista, amoniacul este o baza slaba.

Cantitatea de amoniac produsa in fiecare an de om, este extrem de mica in comparatie cu cea produsa in natura prin descompunerea materiei organice.

Amoniacul este foarte important atat pentru animale cat si pentru om. Se gaseste in apa, sol si aer, constituind atat de necesara sursa de azot. Amoniacul nu se mentine ca atare in mediul extern. Pentru ca amoniacul este reciclat natural, exista numeroase cai prin care el este transformat si incorporat, in aer el persistand aproximativ o saptamana.

Toxicocinetica - dupa patrunderea pe cale respiratorie, digestiva sau cutanata, amoniacul se dizolva in testurile cu care vine in contact, cu formare de NH4OH, caustic. Absobtia este redusa. Partial este neutralizat de acidul carbonic.

Toxicodinamie - sub forma gazoasa amoniacul este iritant si caustic pentru mucoasa cailor respiratorii superioare (de la hiperemie la necroza), membrana alveolocapilara (edem pulmonar acut lezional), conjunctiva si cornee (ulceratii), tegumente (arsuri). Sub forma de solutie (NH4OH) se comporta ca alcalii caustici. Doza letala (ingerare) = 10 ml NH4OH. Concentratia letala (inhalare) = 3 mg NH3 /1 aer (5 000 ppm).

Concentratiile admisibile trecute in “Normele cu privire la concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca / 1996“ sunt: concentratie admisibila medie 15 mg/m3 si concentratie admisibila de virf 30 mg/m3.

Amoniacul este un toxic cu un efect iritant extrem de puternic, efect care se manifesta foarte rapid la locul de contact. Avind o solubilitate foarte mare, este rapid detectat la nivelul mucoasei respiratorii superioare, conjunctivei, in concentratii destul de mici.

Aceasta situatie prezinta insa si un avantaj, cel al autoalertarii foarte rapide a persoanei expuse, de aceea accidentele sunt mai rare. Expunerile indelungate la doze chiar mici pot insa produce bronsite cronice, BPOC.

In ciuda potentialului toxic al amoniacului, expunerea cronica via aer, la locul de munca, la nivele scazute de amoniac, nu afecteaza functia pulmonara sau pragul sensibilitatii olfactive. Proprietatile iritative si corozive ale amoniacului inhalat si ingerat au fost dovedite prin studii pe animale. Leziuni moderate la nivel hepatic si leziuni renale au fost observate la animale si oameni, dar numai la concentratii aproape letale. Studiile pe animale au aratat ca expunerea continua a porcilor la concentratii de 103 pana la 145 ppm amoniac reduce consumul de hrana, avand ca urmare scaderea in greutate, sugerand ca toxicitatea sistemica a amoniacului apare ca rezultat al expunerii cronice.

Concentratia maxima de amoniac trebuie sa fie de 0,3mg/m3 aer la 30 min si 0,1mg/m3 aer / 24 ore conform STAS 12.574/87 privind Concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera - Aer in zonele protejate.

Emisii de compusi organici volatili nemetanici


Termenul „NMVOC” este o prescurtare provenita de la terminologia utilizata in engleza pentru o grupa de substante ce include compusii organici volatili, cu exceptia metanului. Termenul „COV” este o prescurtare utilizata pentru grupa de substante ce include toti compusii organici volatili, inclusiv metanul.

Principalele probleme ridicate de prezenta COV in mediu sunt urmatoarele: subtierea stratului de ozon; formarea fotochimica a ozonului la nivelul solului; efecte carcinogene, toxice si alte probleme de sanatate; cresterea efectului global de sera; acumularea si persistenta acestora in mediu. Pot proveni de la surse stationare si mobile.
Pulberile in suspensie

Aprecierea potentialului toxic al particulelor in suspensie depinde in primul rand de caracteristicile lor chimice si fizice. Marimea particulelor, compozitia lor, distributia constituentilor chimici in interiorul particulelor au de asemenea o importanta majora in actiunea lor asupra sanatatii populatiei expuse. Agresivitatea particulelor depinde nu numai de concentratie, ci si de dimensiunea lor. Astfel cea mai mare agresivitate din particulele respirabile (sub l0pm) o au cele cu diametrul de aproximativ 2,5pm si cu un anumit specific toxic, care este dat de compozitia chimica. Particulele in suspensie din aer sunt de fapt un amalgam de particule solide si lichide suspendate si dispersate in aer.

Nivelul particulelor in suspensie poate fi influentat de factori meteorologici ca viteza vantului, directia vantului, temperatura si precipitatiile. Aceasta variatie poate fi substantiala chiar de-a lungul unei singure zile, sau de la o zi la alta, determinand fluctuatii de scurta durata a nivelului particulelor in suspensie.

Efectele asupra sanatatii depind de marimea particulelor si de concentratia lor si pot fluctua cu variatiile zilnice ale nivelurilor fractiunii PM 10 si PM2,5 (PM-Particulate Matter).

Efectele asupra starii de sanatate sunt:

-
efecte acute ( cresterea mortalitatii zilnice, a ratei admisibilitatii in spitale prin exacerbarea bolilor respiratorii, a prevalentei folosirii antibioticelor);

-
efectele pe termen lung se refera la mortalitatea si morbiditatea prin boli cronice respiratorii.
· In conformitate cu DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor s-a realizat o estimare a emisiilor excretate de puii de carne in conditiile unei capacitate a fermei de 48.000 locuri. 

Azotul total si forfor excretat asociat BAT

	Parametru
	Azot total excretat asociat BAT (1), (2) (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an)
	Cantitatea totala de azot excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de N excretat animale/an

	Azotul total excretat, exprimat ca N
	0,2-0,6
	960-28.800

	Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5
	0,05-0,25
	2400-12.000


1) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta prin utilizarea unei combinatii de tehnici.

2) Azotul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Emisiile de amoniac conform BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Metan excretat asociat BAT

	Parametru 
	BAT-AEL  (1), (2) (kg de NH3 excretat/spatiu pentru animal/an)


	Cantitatea totala de NH3 excretat pentru capacitate ferma- 48.000 locuri

kg de NH3 excretat animale/an

	Amoniac, exprimat ca NH3
	0,01-0,08
	480-3840


Calculul emisiilor in conformitate cu CORINAIR -2017, Cod SNAP 100908, Tabelul 3.9 Default Tier 2 NH3-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation of the NH3-N emissions from manure management:

	Cod
	Tipul animalului
	Perioada de adaposirre

Zile
	Nex
	Proportie TAN
	Tip dejectie
	EF adapostire
	EF stocare
	EF imprastiere

	100908
	Pui carne
	365
	0,36
	0,7
	solid
	0,28
	0,17
	0,66


Unde :

TAN – Azot amoniacal total 

EF – Factor de emisie 

Emisii poluant = AAP x EF

AAP - Numarul de animale dintr-o anumita categorie care sunt prezente, in medie, in cursul anului

AAP=312.000 (s-a luat in calcul valoarea maxima medie anuala)

Emisie NH3 din adapost 
TAN=0,36*0,7=0,252 kg/cap/an

Emisie NH3 adapost=0,252kg/an*312.000capete/an=78.624 kg /an=11,105kg/ora=3,084 g/s.

S-a luat in considerare o medie de 295 zile, tinand cont de numarul de cicluri si zilele de vid sanitar. 

Emisie NH3 din stocare 
TAN=0,17*0,252=0,044284 kg/cap/an

EmisieNH3depozitare=0,044284kg/an*312.000capete/an=1,577kg/an=8,975kg/ora=0,438g/s.

S-a luat in calcul media de 365 zile/an.
Emisie NH3 din imprastiere 
TAN= 0,66*0,252=0,16632 kg/cap

EmisieNH3imprastieree=0,16632kg/an*312.000capete/an=51891kg/an=1,001kg/orakg/ora=

0,278g/s.

S-au considerat 230 zile pe an, conform recomandari ICPA, lunile martie-octombrie

Calculul emisiilor cu efect de sera

In conformitate cu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017, Tabel 1.23, totalul fluxului de gaze cu efect de sera pentru EU-27 (Statele membre ale Uniunii Europene din 01.01.2007 pana la 30.06.2013 ) sunt:

	
	Kg CO2-eq./kg productie carne pui
	Total Kg CO2-eq., aferent productie anuala 780.000 kg

	CH4
	0,04
	3120

	N2O
	1,1
	85.800

	CO2 raporta la energie consumata
	1,4
	109.200

	CO2 raportat la utilizare teren si schimbari utilizare teren
	2,4
	187.200

	Total pata de carbon
	4,94
	385320


Emisiile de la centrala termica se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare, Ordin 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare:
	Instalatia
	Sursa / Echipament de depoluare
	Combustibil utilizat
	Poluant /VLE (mg/Nmc)

	Centrala termica pe peleti (2 cazane)
	Cos dispersie
	Peleti - biomasa
	CO -250

SO2-2000

NO2-500

Pulberi-100

TOC - carbon orgnic total-50


Se poate spune ca, in special in zona amplasamentului studiat, conditiile meteorologice sunt favorabile, aceasta afirmatie fiind motivata de faptul ca amplasamentul este situat in zona litorala, unde intensitatea vantului are o contributie majora in dispersia emisiilor, astfel ca impactul este atenuat. 

Aerul evacuat de la centrala termica si din instalatiile de climatizare si ventilatie nu prezinta probleme speciale de mediu, se vor respecta valorile impuse prin Ordinul 462/1992 Conditii tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si prevederile STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zone protejate.

In concluzie, datorita conditiilor bune de dispersie, sursele de poluare a aerului, descrise la capitolul anterior, din timpul functionarii obiectivului nu au un impact semnificativ. 
In plus, proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).

Adoptarea sistemului de incalzire in pardoseala va conduce la reducerea concentratiei de amoniac din aerul ventilat, deoarece caldura emanata de jos in sus elimina continuu gazele, astfel incat acestea nu se mai acumuleaza in asternut pana la finalul ciclului de crestere. Capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu.
5.2.3. Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici. Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise. 

Se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeaza a fi necesare instalatii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de santier.


Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf, materialul se va transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, etc.  Drumurile vor fi permanent intretinute prin stropire cu apa pentru a se reduce praful.

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. 

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare carburanti.

Se vor folosi mijloace de imprejmuire cu plase a zonei limitrofe viitoarei constructii. Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s.

Pe perioada de exploatare a investitiei se vor aplica o serie de masuri in vederea diminuarii poluarii atmosferei:

· evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime. La aceasta contribuie si incalzirea in pardoseala, caldura traversand continuu asternutul, elimina continuu gazele, fara a da posibilitatea acumularii lor pana la finalul ciclului de productie;

· respectarea Codului de bune practici agricole prin asigurarea capacitatii corespunzatoare de depozitare a dejectiilor. Calculul capacitatii platformei de dejectii precum si amenajarea ei s-au facut potrivit cerintelor Codului de bune practici agricole.

· Capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu

Proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).


Pentru reducerea poluantilor produsi de la manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor la platforma de dejectii se propun urmatoarele masuri:

· mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; 

· valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; 

· transportul dejectiilor solide se va realiza cu mijloace de transport adecvate, dotate cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros 


Pentru reducerea poluantilor provenind de la bazinele de stocare ape uzate tehnologice se recomanda acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile.

Masurile de reducere a emisiilor provenind de la activitatile auxiliare de circulatia atat in incinta cat si pe drumurile conexe (emisii de gaze de esapament) vizeaza folosirea mijloacelor de transport cat mai noi, in stare de functionare buna, avand reviziile tehnice realizate la termenele programate, precum si folosirea de combustibil lichid cu continut scazut de sulf.
5.3 FACTORUL DE MEDIU SOL
5.3.1. Surse de poluare a solului: surse de poluare fixe sau mobile ale activitatii economice propuse, tipuri si cantitati / concentratii estimate de poluanti


In timpul constructiei obiectivului

Sursele de poluare a solului in faza de constructie sunt reprezentate de:

· tehnologiile de constructie propriu-zise;

· utilajele terasiere si cele de transport;

· activitatea umana.

Tehnologiile de constructie propriu-zise

Executia lucrarilor de realizare a obiectivului, constituie principalele tipuri de activitati cu impact direct asupra solului si subsolului.

O executie neingrijita a lucrarilor poate antrena pierderi de materiale si poluanti (ex: pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii si transport) care pot migra in sol.

Lucrarile prevazute au in vedere excavarea si depozitarea unor cantitati importante de sol vegetal si steril. Aceste depozite pot fi antrenate de apa meteorica si vant. Ca urmare a precipitatiilor, scurgerile de suprafata spala si antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie, emisii care se pot depune pe sol si pot fi antrenate de apele meteorice.

Utilajele terasiere si de transport

Modul de lucru, vechimea utilajelor si starea lor tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul constructiei poluari ale solului si subsolului.

Principalii poluanti sunt motorina si uleiurile arse. 

Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea solului si subsolului prin:

· pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele implicate in lucrarile de constructie;

· repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate;

· stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente improprii.

Traficul greu, specific perioadei de constructie, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx - caracteristice motorinei - particule in suspensie etc.). De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi astfel incat poluantii din aer sunt transferati catre ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol, etc.).

Activitatea umana

Activitatea salariatilor ce desfasoara lucrarile de constructie este la randul ei generatoare de poluanti cu impact asupra solului, deoarece:

· produce deseuri menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape si pot sa afecteze solul si subsolul;

· evacuarile fecaloid-menajere aferente, pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate;

· manipularea neglijenta a materialelor de constructie si depozitarea acestora in locuri de unde pot fi antrenate in sol si subsol;

· manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta materialele necesare sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale de poluanti in acestea.

Intensitatea impactului prafului asupra solului depinde de mai multi factori printre care: apropierea de sursele majore producatoare de praf, directia vanturilor dominante.

Poluarea cu praf nu are efect negativ de durata asupra solului. Efectul negativ, pregnant se manifesta asupra vegetatiei prin depunerea pe aparatul foliar, generand inchiderea partiala sau totala a stomatelor si perturbarea proceselor fiziologice si biochimice ale plantelor, insa vegetatia din zona este foarte saraca.

Impactul pe care il poate avea activitatea de constructie a obiectivului asupra solului si subsolului  va avea o perioada limitata in timp.

Dupa adoptarea tuturor masurilor de reducere a impactului se va exista insa un impact rezidual in cazul suprafetelor de sol ocupate definitiv de constructii (schimbarea definitiva a destinatiei).

In perioada de exploatare, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

· depozitarea necontrolata a deseurilor provenite din activitatile desfasurate pe amplasament (menajere, industriale, ambalaje)

· stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor

· dejectii depozitate necorespunzator 

· depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole

· spalarea agregatelor, utilajelor de transport sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului

· evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament

· fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

· pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

· poluari accidentale prin deversarea unor produse (produse petroliere) direct pe sol - uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

5.3.2. Prognoza impactului

5.3.2.1. Suprafata, grosimea si volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementarii proiectului; locul depozitarii temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta. 


Dupa terminarea investitiei vor fi indepartate toate deseurile rezultate in timpul constructiei si va fi refacut spatiul verde inconjurator. Functiunile propuse nu sunt poluante si se inscriu in specificul functional al zonei.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Com. Mihai Viteazu.

5.3.2.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luandu-se in considerare tipurile dominante de sol; acumulari si migrari de poluanti de sol 

In timpul constructiei obiectivului

In timpul perioadei de constructie, suprafata de teren va fi decopertata de vegetatie. Acest fapt poate avea drept consecinta, o degradare a microbiontei din sol.

Intre radacinile plantelor si microoganisme existente in sol, se realizeaza o relatie de simbioza, care are un rol important in circuitul materiei in natura si pastrarea echilibrului ecositemelor. 
Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate in perioada de executie a lucrarilor sunt:

- modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa: excavare, nivelare, compactare;

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer, modificari calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale;

- poluari accidentale prin deversarea unor produse direct pe sol, depozitarea deseurilor sau a diverselor materiale de constructie.

Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Comunei Mihai Viteazu.

Deasemenea o buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a racordarii la sistemul de canalizare a organizarii de santier si a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare.

In timpul functionarii obiectivului

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii fiindu-i perturbate astfel, procesele de regenerare si modificare compozitiei, ceea ce duce la efecte negative asupra factorilor lor biotici (plante, animale, om). 

Impactul asupra solului va fi nesemnificativ in timpul functionarii daca apele menajere, tehnologice  si deseurile vor fi eliminate corespunzator, respectand legislatia in vigoare. 

De asemenea, poluantii atmosferici pot avea impact asupra solului prin sedimentarea gravitationala a acestora pe sol sau antrenarea de catre apele pluviale.

In cazul in care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce vor tranzita amplasamentul sau vor aproviziona obiectivul, acestea pot polua solul daca nu sunt curatate, prin antrenarea acestora de catre apele pluviale.

5.3.2.3. Impactul fizic (mecanic) asupra solului, provocat de activitatea propusa (proiect)

Impactul fizic asupra solului se manifesta in special in perioada de constructie si consta in sapaturi pentru infrastructura.
5.3.2.4. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor

Eroziunea se produce datorita actiunii vanturilor. Acest fenomen insoteste, in mod inerent, lucrarile de constructie. Fenomenul este de intensitate mica si apare datorita existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului. Praful generat de eroziunea vantului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

5.3.2.5. Compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol, schimbarea densitatii solurilor

Efectul de tasare se resimte asupra solului si subsolului, pe suprafetele corespunzatoare lucrarilor, dar si in cadrul zonei de actiune a utilajelor de constructie si de transport.

5.3.2.6. Modificari in activitatea biologica a solurilor, a calitatii, vulnerabilitatii si rezistentei 


NU ESTE CAZUL . 

5.3.2.7. Impactul transfrontier

NU ESTE CAZUL.

5.3.3. Masuri de diminuare a impactului

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

· este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

· este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol;
· este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol;
· scurgerile de carburanti sau lubrefianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat de unitati specializate; in cazul producerii de scurgeri de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare, specializate in astfel de interventii;

· spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;
· utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate;
· constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;
· utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera

· depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;
· operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);
· reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac in locuri special amenajate cu platforme betonate;
· buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul si subsolul;
· evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale etc.
Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. 

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

In perioada exploatarii, pentru prevenirea poluarii solului si subsolului se va respecta Directiva CE 91/676 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, astfel:

· dejectiile din adaposturi vor fi depozitate pe o platforma betonata imprejmuita, care nu va permite imprastierea lor accidentala sau infiltrarea in sol a apelor pluviale;

· colectarea apelor uzate in bazine special amenajate, care vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate;

· proiectarea de rigole cu rol de preluare a apelor pluviale si drenarea lor catre bazinul de ape uzate.

Amenajarea unui depozit ecologic pentru dejectiile animaliere elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substante organice, etc.). Platforma de depozitare a dejectiilor va fi betonata, va avea o panta de inclinare si o rigola de preluare a apelor pluviale, si va fi imprejmuita pentru a impiedica imprastierea accidentala a dejectiilor sau infiltrarea in sol a apelor pluviale. Capacitatea platformei a fost calculata pentru 5,5 luni si va fi golita prin vanzarea dejectiilor catre detinatorii de terenuri agricole, pentru a fi administrat ca ingrasamant natural.

Dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea vor putea fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole. Valorificarea dejectiilor trebuie sa aiba in vedere conditiile geografice, modul de folosinta a terenurilor limitrofe, relieful, potentialul de irigare, nivelul panzei de apa freatica si masurile de protectie si amelioare a solurilor. In concluzie, este necesar un studiu pedologic pe terenurile care urmeaza a fi fertilizate cu dejectii animaliere.

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasa este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diversele reziduuri a germenilor patogeni.

Supravieturirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo – climatice.

Numarul total de germeni din sol sau mai als numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Masurile avute in vedere pentru minimizarea poluantilor in sol/ape subterane: 

· Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

· Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

· Pe amplasamentul societatii se va asigura o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

· Planificarea si realizarea, periodica, a reviziilor si reparatiilor la elementele de constructii subterane, conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

· Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.
5.4 SUBSTRATUL GEOLOGIC

5.4.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice

In timpul constructiei obiectivului
Impactul asupra subsolului in faza de constructie a obiectivului, poate fi determinat de:

· scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite;

· impurificarea subsolului cu ape uzate 

O buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate care ar polua solul si subsolul.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a organizarii de santier si a punctelor de lucru, factorul ‘subsol’ nu va fi afectat de poluare.
In timpul functionarii obiectivului

In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluarii subsolului este extrem de redusa, avand in vedere ca suprafata amplasamentul va fi betonata, iar activitatea ce se va desfasura, prin specificul ei, nu va cauza poluari ale subsolului.

Singurul impact ar putea fi generat in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor ce tranziteaza sau stationeaza pe amplasament acestea putand fi antrenate in circuitul apelor pluviale.

5.4.2. Impactul schimbarilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – conditii hidro, reteaua hidrologica, zone umede, biotipuri, etc. produse de proiectul propus

NU ESTE CAZUL.

5.4.3. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice

NU ESTE CAZUL.

5.4.4.Impactul transfrontier

NU ESTE CAZUL.

5.4.5. Masuri de diminuare a impactului

In timpul constructiei obiectivului

· este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti;

· este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti;

· buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua subsolul.

In timpul functionarii obiectivului

· colectarea apelor pluviale ;

· interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere.;

· evitarea amplasarii materialelor de constructie direct pe sol;

· luarea masurilor pentru evitarea aparitiei  poluarilor accidentale;

· suprevegherea bunei functionari a instalatiilor de preepurare si  canalizare;

· asigurarea unui management al deseurilor corespunzator. 

5.4.6. Harti si desene la capitolul “ SUBSOL”

      NU ESTE CAZUL

5.4.7. Localizarea resurselor subterane

NU ESTE CAZUL.

5.4.8. Vulnerabilitatea subsolului

NU ESTE CAZUL.

5.4.9.Localizarea obiectivelor geologice protejate, a proceselor geologice sau a    

altor zone problematice

NU ESTE CAZUL.

5.5.BIODIVERSITATEA
5.5.1. Impactul prognozat

Biodiversitatea pe amplasament este saraca datorita prezentei pe acesta a unui ecosistem antropizat care este mentinut prin interventii de intretinere periodice. Ecosistemul se caracterizeaza printr-o capacitate mica de suport si relatii trofice mult simplificate ca urmare a interventiilor umane continue.

 
Zonele asupra carora se resimte impactul antropic inainte de implementarea planului 

Amplasamentul analizat care este inclus in situl ROSPA0031 a fost supus constant de-a lungul timpului unor presiuni antropice, avand ca reper perioada dintre declararea ariei naturale protejata de interes comunitar (2007) si ultima actualizare a formularului standard (2016). 

Impactul antropic se resimte pe toata suprafata studiata, unde activitatile agricole, traficul rutier si habitarea umana actioneaza in prezent ca un factor perturbator pentru avifauna locala.

1. Impactul direct si indirect

Impactul asupra biodiversitatii generat de realizarea proiectului analizat, poate sa apara ca urmare a lucrarilor de constructie (ocuparea anumitor suprafete, zgomot, poluare etc.) si de functionare a obiectivului (poluare).

Impactul direct este generat prin desfasurarea activitatilor prevazute in proiect, in special a lucrarilor de constructie. 

Efectuarea excavarilor si decopertarilor in vederea realizarii fundatiilor vor conduce la inlaturarea permanenta a covorului vegetal de pe terenurile vizate. Aceste lucrari vor fi concentrate pe o suprafata mica comparativ cu suprafata proiectului, pe care nu sunt prezente habitate naturale, elemente de flora protejata sau speci de fauna cu valoare conservativa mare. Terenul analizat este ocupat exclusiv de monocultura de grau si cu speciile insotitoare asociate tipului de cultura (segetala si ruderala).

Impactul direct asupra faunei consta in perturbarea temporara data de activitatile de santier generatoare de: zgomot, vibratii, pulberi in suspensie. Impactul dat de activitatile de constructie va fi mai pronuntat in apropierea drumului judetean, deoarece acolo este prevazuta constructia obiectivelor propuse prin plan. In acelasi timp, in zona afectata de constructii nu sunt prezente habitate pentru hranire, adapost si reproducere specifice taxonilor de interes conservativ.

Impactul indirect asupra speciilor si habitatelor poate sa apara in cazul afectarii factorilor de mediu abiotici (apa, sol-subsol, aer) care la randul lor pot duce la afectarea habitatelor din zona studiata. In cazul dat, investitia propusa se incadreaza in actiunea „Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat…” si ca urmare nu vor fi afectati factorii de mediu apa, aer, sol-subsol. 

Nu se preconizeaza aparitia unui potential impact direct sau indirect semnificativ asupra speciilor de pasari de interes conservativ, deorece amplasamentul este situat intr-o zona antropizata in care nu se regasesc habitate favorabile reproducerii, hranirii si odihnei acestor specii ce constituie obiective de conservare ale sitului ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta in perioada de constructie, prin activitatile caracteristice organizarilor de santier, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor grele si a activitatilor conexe, precum transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana. 

Impactul pe termen scurt asupra avifaunei va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, prin disparitia surselor perturbatoare, precum: zgomotul, vibratiile, cresterea nivelului pulberilor sedimentabile din aer si traficul utilajelor si vehiculelor rezultate din activitatile de santier.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de pasari ce utilizeaza pentru hranire aceste terenuri antropizate, catre zonele invecinate, atat din interiorul cat si din afara proiectului. 

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, provocat de ceilalti factori perturbatori enumerati, va fi unul nesemnificativ, localizat si reversibil. 

Elaboratorul considera ca nu va exista un impact negativ semnificativ pe termen lung asupra speciilor de pasari ca urmare a constructie si functionarii fermei avicole. 

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, chiar daca se prevede o intensificarea a traficului rutier si a prezentei umane in perioada de exploatare aceasta nu va determina aparitia unui impact negativ semnificativ asupra speciilor de pasari. Mai mult decat atat exista posibilitatea ca functionarea fermei avicole sa atraga speciile antropofile si cele specifice terenurilor agricole, in parte mentionate in formularul standard al ROSPA0031, ca urmare a activitatilor de manipulare si depozitare a furajelor pe toata perioada anului. Consecinta va fi cresterea efectivelor populationale ale paseriformelor si a rozatoarelor care la randul lor vor atrage speciile rapitoare (diurne si nocturne) in zona amplasamentului.

3.Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare 

 
Impactul in etapa de constructie

In perioada de realizare a obiectivului, impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatului (teren arabil) din aria naturala protejata de interes comunitar (ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie) este reprezentat de lucrarile de constructie ale fermei avicole. Dat fiind faptul ca lucrarile se vor desfasura pe teren arabil nu va exista un impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din cadrul ariei naturale protejate. 

Impactul potential asupra vegetatiei poate fi resimtit mai ales in perioada executarii lucrarilor de constructie, prin afectarea directa a unei suprafete de teren arabil. 

In perioada lucrarilor de constructie exista posibilitatea deranjarii temporare a indivizilor apartinand speciilor de fauna terestra (micromamifere caracteristice terenurilor arabile) si avifauna din zona investitiei, datorita prezentei muncitorilor, functionarii utilajelor si intensificarii nivelului de zgomot. Speciile de pasari vor reutiliza suprafetele de teren ocupate temporar dupa incheierea lucrarilor si incetarea factorilor perturbatori. Compozitia avifaunei va ramane neschimbata dupa incetarea lucrarilor de constructie, predominante fiind speciile adaptate la prezenta umana si la activitatile agricole desfasurate in zona, printre acestea regasindu-se si speciile de pasari antropofile si rapitoare mentionate in formularul standard al sitului de protectie speciala avifaunistica care au fost anterior enumerate. 

Prin realizarea obiectivului va fi ocupata definitiv o suprafata de teren arabil care reprezinta doar 0,0007 % din clasa de habitat culturi (teren arabil) din cadrul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie. Astfel potentialul impact asupra habitatului de hranire al pasarilor de interes conservativ, reprezentat de terenurile arabile, va fi unul nesemnificativ, deoarece suprafata habitatului va ramane suficient de mare pentru a asigura in continuare functiunile sale. 

Potentialul impact provocat de realizarea obiectivului asupra sitului Natura 2000 este temporar si nesemnificativ, manifestandu-se doar pe durate scurte de timp si strict localizat la nivelul zonelor de lucru.

Impactul in faza de operare

Functionarea obiectivului cu activitate de profil zootehnic si agroindustial nu presupune un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie dat fiind faptul ca nu afecteaza in vreun fel reproducerea, migratia si iernarea speciilor de pasari mentionate in formularul standard al sitului.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie exista posibilitatea cresterii efectivelor populationale pe amplasament ca urmare a atragerii pasarilor prin diversificarea surselor de hrana.

Obiectivul este situat la distante mari fata (peste 3 km) de habitatele de odihna /innoptare si cuibarire a speciilor acvatice reprezentate de zonele umede. Astfel prezenta umana, zgomotul si iluminatul pe timpul noptii in ferema avicola nu au capacitatea sa afecteze speciile acvatice din cadrul sitului ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

In faza de dezafectare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului., titularul va intocmi un Plan de dezafectare si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

Toate activitatile cuprinse in planul de dezafectare vor avea drept scop reconstructia ecologica a amplasamentului/aducerea la starea initiala precum si mentionarea resurselor necesare pentru punerea in practica a planului de dezafectare. 

Dupa dezafectarea obiectivului construit terenul va fi redat circuitului agricol, iar speciile de pasari care vor parasi amplasamentul in timpul lucrarilor de demolare vor reutiliza imediat dupa finalizarea lucrarilor suprafetele de teren afectate.  

4. Impactul rezidual

Realizarea obiectivelor prevazute prin plan nu va conduce la afectarea speciilor pasarilor si a habitatelor acestora, pentru protectia si conservarea carora a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie. Nu va exista un impact rezidual ca urmare a implementarii planului propus.

5. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin planul propus cu alte PP

5.1. Evaluarea impactului cumulativ al obiectivelor propuse prin plan cu alte PP fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului

Potentialul impact generat de proiect se poate manifesta asupra speciilor de pasari de interes conservativ din cadrul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie doar in perioada de constructie. Cu toate acestea, este putin probabila aparitia unui impact cumulativ cu alte planuri si programe existente, in curs de avizare sau deja avizate. Deoarece in apropierea amplasamentului nu au fost identificate obiective similare, iar prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact negativ asupra speciilor de pasari de interes comunitar. Astfel elaboratorul considera ca nu exista premize pentru aparitia unui impact cumulativ ale planului analizat cu alte planuri si proiecte.

5.2. Evaluarea impactului rezidual care ramane dupa implementarea masurilor de reducere a impactului pentru planul propus si pentru alte PP

Impactul cumulativ asupra sitului de interes comunitar se rezuma la impactul rezultat din implementarea prezentului plan, corespunzand mai ales perioadei de realizare a obiectivelor planificate in absenta unor date si informatii relevante cu privire la alte planuri si proiecte avizate sau in curs de avizare din zona studiata.

Subliniem faptul ca nu va exsita un impact rezidual cumulativ dupa implementarea masurilor de reducere a impactului pentru planul propus.

6. Analiza si evaluarea diverselor tipuri de impact in raport cu integritatea ariilor natural protejate de interes comunitar pe baza indicatorilor cheie cuantificabili

Semnificatia impactului a fost evaluata punctual, la nivelul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie luandu-se in considerare statutul de conservare a speciilor de pasari, pe baza mai multor indicatori-cheie cuantificabili conform Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar  (Ord. MMP nr.19/2010).

Indicator cheie:

1. Procentul din suprafata habitatului care va fi pierdut: 

Nu este cazul. Pe amplasament nu au fost identificate habitate de interes comunitar

2. Procentul ce va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar

Prin realizarea obiectivului va fi ocupata definitiv o suprafata de teren arabil care reprezinta doar 0,0007 % din clasa de habitat culturi (teren arabil) din cadrul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

Perturbarile in acest caz vor avea caracter redus deoarece prin plan este vizat un teren puternic antropizat, localizat in apropierea localitatilor Sinoe si Istria. In general, perturbarea se produce in zonele care sunt lipsite de activitati umane inainte de implementarea planurilor/proiectelor, ceea ce la prezentul plan nu este cazul, zona fiind deja expusa presiunilor antropice prezentate la capitolele anterioare.  

3. Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente) 

Proiectul propus, nu fragmenteaza habitatele terestre sau acvatice de interes comunitar din afara planului propus, conform formularului standard pentru care a fost declarat situl ROSCI0065 Delta Dunarii.

Faptul ca habitate de interes comunitar/prioritar nu se suprapun cu proiectul reprezinta argumentul ce exclude posibilitatea inducerii unei fragmentari semnificative, in masura de a periclita speciile protejate. 

Se poate concluziona ca, activitatile prevazute prin plan nu creaza zone care sa reprezinte bariere continue, in masura de a genera o fragmentare. De asemenea, nu sunt afectate nici un fel de habitate de interes comunitar/prioritare, acestea nu sunt prezente pe amplasament.

4. Durata sau persistenta fragmentarii

Avand in vedere cele prezentate mai sus, la indicatorul cheie nr. 3, reiese faptul ca acest indicator este nerelevant din punct de vedere al evaluarii impactului planului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul sitului Natura 2000 cu care se suprapune amplasamentul „INFIINTARE FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV”.

5. Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar, distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar. 

Perturbarea faunei de interes comunitar trebuie inteleasa ca fiind o disturbare/ tulburare ca urmare a producerii de zgomote, vibratii, a deplasari ale utilajelor si oamenilor. Disturbarea nu afecteaza parametrii abiotici (fizici) ai unui sit, aceasta afecteaza in mod direct speciile si de cele mai multe ori este limitata in timp (zgomot, surse de lumina etc.). 

Zgomotul in timpul perioadei de constructie este cauzat de multe tipuri de echipamente iar efectele adverse vor fi temporare, limitate in timp.

Durata perturbarii speciilor de interes comunitar in faza de functionare a obiectivelor planului este corespunzatoare duratei de functionare, insa avand in vedere faptul ca nu vor fi afectate habitatele importante folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere, consideram ca acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000.

6. Schimbari in densitatea populatiilor (nr. indivizi/suprafata).

Prin implementarea obiectivelor planului densitatea populatiilor de fauna nu va fi influentata, speciile de pasari identificate nu vor fi reduse numeric. In ceea ce priveste suprafetele acoperite de vegetatie acestea vor fi decopertate in zonele de lucru, insa speciile de flora sunt lipsite de importanta conservativa, fiind specii de plante de cultura si buruieni. 

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie exista posibilitatea cresterii efectivelor populationale pe amplasament ca urmare a atragerii pasarilor prin diversificarea surselor de hrana.

7. Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului.

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului asupra speciilor de pasari in zona studiata.

8. Indicatorii chimici - cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar

In cazul acestui indicator se poate concluziona ca nu vor exista modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar avandu-se in vedere faptul ca planul se implementeaza intr-o zona agricola, departe de zonele sensibile din situl Natura 2000, precum si a faptului ca tehnologia utilizata este una moderna cu preocupari in vederea protejarii mediului. 

5.5.2. Modificari ale suprafetelor de paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa (lacuri, rauri, etc.) si plaje, produse de proiectul propus

NU ESTE CAZUL. 

5.5.3 Modificarea suprafetei zonelor impadurite (%ha) produsa din cauza proiectului propus; schimbari asupra varstei, compozitiei pe specii si a tipurilor de padure, impactul acestor schimbari asupra mediului

NU ESTE CAZUL. 

5.5.4 Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Rosie

NU ESTE CAZUL, pe amplasament nu au fost identificate habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Rosie.

5.5.5. Modificarea/ distrugerea populatiilor de plante

Obiectivul este situat pe teren arabil, iar din punct de vedere floristic dominante sunt speciile de cultura si speciile insotitoare (ruderale si segetale), care se dezvolta cel mai bine la periferia suprafetei cultivate, in vecinatatea drumurilor si a canalului de irigatie. Parcela A 483/3, care corespunde zonei studiate, este in intregime cultivata cu grau (Triticum aestivum). Pe amplasament lipsesc speciile lemnoase.

5.5.6. Modificarea compozitiei pe specii; specii locale sau aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare

NU ESTE CAZUL.

5.5.7. Modificari ale resurselor speciilor de plante cu importanta economica

NU ESTE CAZUL.

5.5.8. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice, etc.) si impactul potential asupra mediului

NU ESTE CAZUL.

5.5.9. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Rosie

NU ESTE CAZUL. 

5.5.10. Alterarea speciilor si populatiilor de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate

Pe perioada lucrarilor de constructie se apreciaza o indepartare a avifaunei ce ar putea ajunge pe suprafata amplasamentului in vederea hranirii, urmand ca in timp sa fie in mod natural repopulat dupa incetarea lucrarilor si refacerea terenului.

5.5.11. Dinamica resurselor de specii de vanat si a speciilor rare de pesti; dinamica resurselor animale

NU ESTE CAZUL.

5.5.12. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare

Consideram ca implementarea obiectivului analizat nu va afecta rutele de migratie. 

5.5.13. Modificarea /reducerea spatiilor pentru adaposturi, de odihna, hrana, crestere, contra frigului

NU ESTE CAZUL.

5.5.14. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi; modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci

NU ESTE CAZUL.

5.5.15. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident

NU ESTE CAZUL.

5.5.16. Impactul transfrontiera

NU ESTE CAZUL. Distanta in linie dreapta de la limita terenului pana la cel mai aproiat stat vecin, Ucraina, este de peste 68 km.

5.5.17. Masuri de diminuare a impactului

5.5.17.1. Masuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbari ale suprafetelor impadurite, mlastinilor, zonelor umede – deltei, corpurilor de apa (lacuri, rauri, etc.) si plajelor

NU ESTE CAZUL.

5.5.17.2. Protectia si reconstructia resurselor biologice

NU ESTE CAZUL.
5.5.17.3. Protectia si reconstructia speciilor incluse in Cartea Rosie

NU ESTE CAZUL.

5.5.17.4. Masuri de protectie si restaurare a rutelor de migrare

NU ESTE CAZUL unor masuri de restaurare a rutelor de migratie

5.5.17.5. Masuri de protectie si reducerea degradarii florei

             NU ESTE CAZUL. 

5.5.17.6. Masuri de protectie sau reconstructie a adaposturilor pentru animale

NU ESTE CAZUL.

5.5.17.7. Replantarea arborilor sau a ierbii

NU ESTE CAZUL. Dupa terminarea constructiei terenul neocupat se va amenaja ca spatiu verde.

5.5.17.8. Masuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevarii apei

NU ESTE CAZUL Nu se va preleva apa din apele de suprafata.

5.5.17.9. Alte masuri pentru reducerea impactului asupra biodiversitatii
Masuri de reducere a impactului cu caracter general

· Se va evita ca speciile utilizate in vederea plantarilor in cadrul spatiilor verzi, sa fie din categoria celor alohtone si invazive;

· Se vor interzice cu desavarsire depozitarile neconforme de deseuri (menajere, inerte, dejectii animaliere) si se impune colectarea acestora in cazul in care se constata astfel de depozitari;

· Lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la presiuni de natura antropica componentele biotice.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deseurilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

-
inca de la faza de proiectare trebuie sa se adopte acele solutii si tehnologii care sa reduca la minim posibil producerea deseurilor;

-
evacuarea periodica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si amestecarii diferitelor tipuri de deseuri intre ele;

-
alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

-
transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport corespunzatoare, etanse si acoperite astfel incat sa se evite scurgerea sau imprastierea acestor deseuri pe drumurile publice, de catre firme autorizate;

-
se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

-
se va institui evidenta gestiunii deseurilor, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate cat si modul de gestionare a acestora.

Pentru a evita aparitia unor situatii neplacute si producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament si au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea acestor deseuri:

-
deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 (actualizat) sau in vederea unei eventuale valorificari; se va incheia contract cu o societate specializata in vederea preluarii deseurilor de pe amplasament;

-
este interzisa cu desavarsire arderea deseurilor pe amplasament;

-
este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens iar responsabilul de mediu al societatii va efectua inspectii pe amplasament in vederea verificarii modului de colectare si depozitare a deseurilor;

-
se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

2. Masuri de reducere a impactului cu caracter specific pentru conservarea speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000

Pentru protectia ecosistemelor terestre si acvatice din cadrul si din vecinatatea amplasamentului se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarilor de santier, pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare constructiilor. 

Imprejmuirile nu vor realizate din sarma ghimpata si cu plasa metalica, recomandabile in acest sens fiind imprejmuirile cu panouri.

Pentru a reduce/elimina pe cat posibil impactul, din perioada de executie si functionare, generat asupra speciilor de fauna de interes comunitar, se recomanda urmatoarele masuri: 

· Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

· Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

· Se va urmari evitarea poluarii solului si apei cu substantele amintite la paragraful anterior;

· Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate in orice perioada a anului;

· Deseurile medicale veterinare  vor fi colectate in containere etanse si depozitate in spatii special destinate, astfel incat sa nu fie posibil accesul accidental la acestea al pasarilor salbatice;

· Se recomanda utilizarea bazinelor de vidanjare subterane etanse fiind astfel evitat patrunderea faunei salbatice in incinta acestora;

In mod particular, pentru speciile de pasari se interzic urmatoarele:

· Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

· Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura de catre personalul de pe santier;

· Folosirea in exterior a furajelor tratate chimic in scopul combaterii daunatorilor (ex.: rozatoare);

· Utilizarea capcanelor letale pentru pasari; 

· Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea; 

· Deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

· Depozitarea neconforma a deseurilor menajere, deseuri reprezentate de mortalitatile din ferma si a altor tipuri de deseuri care pot afecta pasarile salbatice prin imbolnavire, otravire si sufocare pe cale mecanica. 
· Formarea baltirilor de apa in perimetrul amplasamentului,  deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni), pentru a nu schimba compozitia avifaunei locale.

5.6. PEISAJUL
5.6.1. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat si cel din zonele urbanizate (drumuri, suprafete construite), schimbari ale acestui raport

Indicatori urbanistici propusi prin proiect

a. Functiunea propusa – FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV
b. Regim de inaltime propus – Cladirile propuse vor fi in regim de inaltime parter
c. Suprafata teren - St = 21.000 mp 
d. In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori

e. Suprafata totala a aleilor si a parcarii va fi de 2991 mp

	· SC existent 
	0 mp

	· SD existent 
	0 mp

	· POT existent
	0%

	· CUT existent
	0

	· SC propusa 
	3.332,60 mp

	· SD propusa 
	3.332,60 mp

	· SC propusa totala 
	3.332,60 mp

	· SD propusa totala 
	3.332,60 mp

	· POT propus
	16.00%

	· CUT propus
	0.16


5.6.2. Impactul proiectului asupra cadrului natural, fragmentarii biotipului, valoarea estetica a peisajului, inclusiv cel de transfrontiera

Realizarea investitiei propuse va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unei noi prezente peisagistice care se va incadra peisajul existent. 
Tinand cont de arhitectura propusa pentru proiect, de calitatea materialelor de constructii si de destinatia cladirilor, de zona de amplasare a terenului si comparand cu situatia actuala, se poate considera ca nu va exista un impact negativ asupra peisajului.

In timpul constructiei obiectivului


In timpul constructiei obiectivului impactul asupra peisajului se poate datora depozitarii materialelor si datorita crearii unor zone cu deseuri.


In aceasta perioada, ar putea exista un impact vizual neplacut cauzat de aspectul muncitorilor si a utilajelor de pe santier.

De asemenea caile de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport ale constructorilor pot fi poluate cu materiale de constructie sau reziduuri de pe santier.

In timpul functionarii obiectivului

Dupa construirea obiectivului nu va exista un impact negativ asupra peisajului.

Materialele de constructie vor fi moderne, avand rolul de a intregi aspectul estetic al zonei, pe langa cel de indeplinire al standardelor de calitate in constructii. 

Singura modalitate de manifestare a impactului ar fi prin depozitarea necontrolata a deseurilor.

5.6.3. Relatia dintre proiect si zonele protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone tampon, etc.); impactul prognozat asupra acestor zone, stadiul de protectie si stadiul folosirii lor

Proiectul propus este situat in interiorul sitului de protectie speciala avifaunistica ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie.

Distanta masurata in linie dreapta de la amplasamentul fermei avicole pana la limita comuna a ROSCI0065 Delta Dunarii cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este de aproximativ 2,68 km.
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Pozitionarea amplasamentului fata de Ariile Naturale Protejate

Prezentam in continuare caracteristicile generale ale sitului ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie care se suprapune cu proiectul analizat, conform Formularului Standard publicat pe site-ul web al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 

	ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoe


Suprafata sitului (ha) 508302

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste

	Specie
	Populatie
	Sit

	Grup
	Cod
	Denumire stiintifica
	S
	NP
	Tip
	Marime
	Unit. masura
	Categ
	Calit.

date
	A/B/C/D
	A/B/C

	
	
	
	
	
	
	Min
	Max
	
	C/R/V/P/
	
	Pop.
	Conserv.
	Izolare
	Global

	B
	A402
	Accipiter brevipes
	
	
	R
	3
	5
	P
	
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A402
	Accipiter brevipes
	
	
	C
	40
	80
	i
	
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A086
	Accipiter nisus

(uliu pasarar)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A086
	Accipiter nisus

(uliu pasarar)
	
	
	W
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A298
	Acrocephalus arundinaceus 

(lacar mare)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A298
	Acrocephalus arundinaceus 

(lacar mare)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A293
	Acrocephalus melanopogon
	
	
	R
	400
	1000
	p
	R
	
	A
	A
	C
	B

	B
	A296
	Acrocephalus palustris (lacar de mlastina)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A296
	Acrocephalus palustris (lacar de mlastina)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A295
	Acrocephalus schoenobaenus

 (lacar mic)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A295
	Acrocephalus schoenobaenus (lacar mic)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A297
	Acrocephalus scirpaceus

 (lacar de stuf)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A297
	Acrocephalus scirpaceus

 (lacar de stuf)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A168
	Actitis hypoleucos

(fluierar de munte)
	
	
	C
	400
	700
	i
	P
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A247
	Alauda arvensis

(ciocarlie de camp)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A229
	Alcedo athis
	
	
	R
	1500
	1700
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A054
	Anas acuta

(rata sulitar)
	
	
	C
	1200
	7000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A056
	Anas clypeata

(rata lingurar)
	
	
	C
	9000
	10000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A052
	Anas crecca

(rata pitica)
	
	
	C
	9000
	20000
	i
	P
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A050
	Anas penelope

(rata fluieratoare)
	
	
	C
	8000
	10000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A053
	Anas platyrhynchos

(rata mare)
	
	
	W
	20000
	40000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A055
	Anas querquedula

(rata caraitoare)
	
	
	C
	4500
	8000
	i
	P
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A051
	Anas strepera

(rata pestrita)
	
	
	W
	1300
	3000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A043
	Anser anser

(gasca de vara)
	
	
	W
	6500
	15000
	i
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A042
	Anser erythropus
	
	
	W
	10
	30
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A039
	Anser fabalis

(gasca de semanatura)
	
	
	C
	20
	120
	i
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A255
	Anthus campestris
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A258
	Anthus cervinus

(fasa rosiatica)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A259
	Anthus spinoletta

(fasa de munte)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A256
	Anthus trivialis

(fasa de padure)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A226
	Apus apus

(drepnea neagra)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A228
	Apus melba

(drepnea mare)
	
	
	C
	
	
	
	V
	
	D
	
	
	

	B
	A090
	Aquila clanga
	
	
	W
	8
	14
	i
	C
	
	A
	B
	A
	B

	B
	A404
	Aquila heliaca
	
	
	C
	1
	3
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A089
	Aquila pomarina
	
	
	C
	200
	300
	i
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A028
	Ardea cinerea

(starc cenusiu)
	
	
	P
	600
	800
	p
	V
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A029
	Ardea purpurea
	
	
	R
	230
	450
	p
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A024
	Ardeola ralloides
	
	
	R
	3000
	4000
	p
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A169
	Arenaria interpres

(pietrus)
	
	
	C
	80
	120
	i
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A222
	Asio flammeus
	
	
	W
	8
	12
	i
	R
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A221
	Asio otus 

(ciuf de padure)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A059
	Aythya ferina

(rata cu cap castaniu)
	
	
	W
	2400
	38000
	i
	P
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A061
	Aythya fuligula

(rata motata)
	
	
	W
	18000
	20000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A060
	Aythya nyroca
	
	
	R
	3800
	4200
	p
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A263
	Bombycilla garrulus

(matasar)
	
	
	W
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A021
	Botaurus stellaris
	
	
	R
	800
	1000
	p
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A396
	Branta ruficollis
	
	
	C
	7000
	24000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A396
	Branta ruficollis
	
	
	W
	1000
	3000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A025
	Bubulcus ibis 

(starc de cireada)
	
	
	R
	2
	8
	p
	V
	
	A
	B
	B
	

	B
	A067
	Bucephala clangula

(rata sunatoare)
	
	
	R
	30
	50
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A067
	Bucephala clangula

(rata sunatoare)
	
	
	W
	1000
	1200
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A133
	Burhinus oedicnemus
	
	
	R
	44
	60
	p
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A087
	Buteo buteo 

(sorecar comun)
	
	
	P
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A087
	Buteo buteo 

(sorecar comun)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A088
	Buteo lagopus

(sorecar incaltat)
	
	
	W
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A403
	Buteo rufinus
	
	
	R
	4
	5
	p
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A144
	Calidris alba

 (nisipar)
	
	
	C
	300
	800
	i
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A149
	Calidris alpina (fungaci de tarm)
	
	
	C
	10000
	17000
	i
	P
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A143
	Calidris canutus


	
	
	C
	1
	5
	i
	P
	
	A
	B
	A
	A

	B
	A147
	Calidris ferruginea

(fungaci roscat)
	
	
	C
	8000
	9000
	i
	P
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A145
	Calidris minuta (fungaci mic)
	
	
	C
	2800
	3200
	i
	P
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A146
	Calidris temminckii

(fungaci pitic)
	
	
	C
	120
	400
	i
	P
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A366
	Carduelis cannabina

(canepar)
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A366
	Cardueliis cannabina

(canepar)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A364
	Carduelis carduelis

(sticlete)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A364
	Carduelis carduelis (sticlete)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A363
	Carduelis chloris

(florinte)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A363
	Carduelis chloris

(florinte)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A368
	Carduelis flammea (inarita)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A365
	Carduelis spinus

(scatiu)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A371
	Carpodacus erythrinus

(mugurar rosu)
	
	
	C
	
	
	
	V
	
	D
	
	
	

	B
	A335
	Certhia brachydactyla

(cojoaica cu degete scurte)
	
	
	P
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A138
	Charadrius alexandrinus
	
	
	R
	90
	120
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A138
	Charadrius alexandrinus
	
	
	C
	450
	520
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A139
	Charadrius morinellus
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A196
	Chlidonias hybridus
	
	
	R
	5000
	6000
	p
	
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A196
	Chlidonias hybridus
	
	
	C
	30000
	50000
	i
	
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A197
	Chlidonias niger
	
	
	R
	200
	300
	p
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A031
	Ciconia ciconia


	
	
	R
	100
	120
	p
	
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A031
	Ciconia ciconia
	
	
	C
	45000
	60000
	i
	
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A030
	Ciconia nigra
	
	
	R
	2
	5
	i
	
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A030
	Ciconia nigra
	
	
	C
	500
	1000
	i
	
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A080
	Circaetus gallicus
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A081
	Circus aeruginosus
	
	
	R
	300
	400
	p
	R
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A082
	Circus cyaneus
	
	
	W
	150
	200
	i
	
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A083
	Circus macrourus
	
	
	C
	50
	60
	i
	
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A084
	Circus pygargus
	
	
	R
	3
	6
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A084
	Circus pygargus
	
	
	C
	500
	800
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A207
	Columba oenas

(porumbel de scorbura)
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A207
	Columba oenas

(porumbel de scorbura)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A231
	Coracias garrulus
	
	
	R
	500
	600
	p
	
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A037
	Cygnus columbianus bewickii
	
	
	W
	10
	40
	i
	
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A038
	Cygnus cygnus
	
	
	W
	340
	1270
	i
	C
	
	B
	B
	C
	A

	B
	A036
	Cygnus olor

(lebada de vara)
	
	
	W
	3600
	5300
	i
	V
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A253
	Delichon urbica

(lastun de casa)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A238
	Dendrocopos medius
	
	
	P
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A429
	Dendrocopos syriacus
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A236
	Dryocopus martius
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A027
	Egretta alba
	
	
	R
	320
	360
	p
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A027
	Egretta alba
	
	
	W
	1000
	1200
	i
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A036
	Egretta garzetta
	
	
	R
	1700
	2500
	p
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A379
	Emberiza hortulana
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A511
	Falco cherrug
	
	
	R
	2
	4
	i
	
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A511
	Falco cherrug
	
	
	W
	5
	10
	i
	
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A098
	Falco columbarius
	
	
	W
	20
	60
	i
	R
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A095
	Falco naumanni
	
	
	R
	1
	3
	p
	P
	
	A
	B
	A
	C

	B
	A103
	Falco peregrinus
	
	
	R
	2
	4
	i
	
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A103
	Falco peregrinus
	
	
	W
	10
	20
	i
	
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A099
	Falco subbuteo

(soimul randunelelor)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A097
	Falco vespertinus
	
	
	R
	300
	350
	p
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A097
	Falco vespertinus
	
	
	C
	2000
	3000
	i
	
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A321
	Ficedula albicollis
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A322
	Ficedula hypoleuca

(muscar negru)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A320
	Ficedula parva
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A359
	Fringilla coelebs

(cinteza de padure)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A359
	Fringilla coelebs

(cinteza de padure)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A360
	Fringilla montifringilla

(cinteza de iarna)
	
	
	W
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A125
	Fulica atra

 (lisita)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	B
	C
	C
	B

	B
	A125
	Fulica atra

 (lisita)
	
	
	C
	80000
	100000
	i
	C
	
	B
	C
	C
	B

	B
	A125
	Fulica atra 

(lisita)
	
	
	W
	40000
	50000
	i
	C
	
	B
	C
	C
	B

	B
	A153
	Gallinago gallinago

(becatina comuna)
	
	
	C
	5000
	10000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A154
	Gallinago media
	
	
	C
	20
	80
	i
	C
	
	A
	B
	B
	B

	B
	A123
	Gallinula chloropus

(gainusa de balta)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A002
	Gavia artica
	
	
	W
	50
	80
	i
	
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A001
	Gavia stellata
	
	
	W
	40
	50
	i
	
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A189
	Gelochelidon nilotica
	
	
	R
	8
	12
	p
	R
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A189
	Gelochelidon nilotica
	
	
	C
	320
	350
	i
	R
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A515
	Glareola nordmanni
	
	
	R
	1
	5
	i
	C
	
	A
	B
	A
	C

	B
	A135
	Glareola pratincola
	
	
	R
	420
	540
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A127
	Grus grus
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A130
	Haemantopus ostralegus

 (scoicar)
	
	
	R
	15
	20
	p
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A075
	Haliaeetus albicilla
	
	
	R
	26
	28
	p
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A092
	Hieraaetus pennatus
	
	
	C
	50
	80
	i
	
	
	D
	
	
	

	B
	A131
	Himantopus himantopus
	
	
	R
	220
	370
	p
	C
	
	A
	A
	C
	B

	B
	A131
	Himantopus himantopus
	
	
	C
	1400
	2200
	i
	C
	
	A
	A
	C
	B

	B
	A299
	Hippolais icterina

(frunzarita galbena)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A299
	Hippolais icterina

(frunzarita galbena)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A438
	Hippolais pallida

(frunzarita cenusie)
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	A
	B
	A
	C

	B
	A252
	Hirundo daurica

(randunica roscata)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A251
	Hirundo rustica

(randunica)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A251
	Hirundo rustica

(randunica)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A022
	Ixobrychus minutus
	
	
	R
	3000
	5000
	p
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A338
	Lanius collurio
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A338
	Lanius collurio
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A340
	Lanius excubitor

(sfrancios mare)
	
	
	W
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A339
	Lanius minor
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A339
	Lanius minor
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A341
	Lanius senator

(sfarncioc cu cap rosu)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A459
	Larus cachinnans

(pescarus pontic)
	
	
	R
	1500
	2000
	p
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A459
	Larus cachinnans

(pescarus pontic)
	
	
	C
	15000
	20000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A182
	Larus canus 

(pescarus sur)
	
	
	C
	4000
	10000
	i
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A183
	Larus fuscus

(pescarus negricios)
	
	
	C
	200
	400
	i
	V
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A180
	Larus genei
	
	
	C
	20
	70
	i
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A176
	Larus melanocephalus
	
	
	R
	160
	200
	p
	
	
	A
	B
	B
	A

	B
	A177
	Larus minutus
	
	
	C
	10000
	12000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A179
	Larus ridibundus (pescarus razator)
	
	
	R
	2000
	3000
	p
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A179
	Larus ridibundus (pescarus razator)
	
	
	C
	20000
	50000
	i
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A150
	Limicola falcinellus

(prundaras de namol)
	
	
	C
	700
	950
	i
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A157
	Limosa lapponica
	
	
	C
	1
	5
	i
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A156
	Limosa limosa 

(sitar de mal)
	
	
	C
	10000
	15000
	i
	V
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A292
	Locustella luscinioides

(greusel de stuf)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A290
	Locustella naevia

(greusel patat)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A246
	Lullula arborea
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A246
	Lullula arborea
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A270
	Luscinia luscinia

(privighetoare de zavoi)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A270
	Luscinia luscinia

(privighetoare de zavoi)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A271
	Luscinia megarhynchos

(privighetoare roscata)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A271
	Luscinia megarhynchos

(privighetoare roscata)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A272
	Luscinia svecica
	
	
	R
	300
	700
	p
	R
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A152
	Lymnocryptes minimus

(becatina mica)
	
	
	C
	500
	1000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A242
	Melanocorypha calandra
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A068
	Mergus albellus
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A068
	Mergus albellus
	
	
	W
	4000
	5000
	i
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A070
	Mergus merganser

(ferestras mare)
	
	
	W
	120
	180
	i
	R
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A069
	Mergus serrator

(ferestras motat)
	
	
	C
	230
	340
	i
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A230
	Merops apiaster (prigorie)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A230
	Merops apiaster (prigorie)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A383
	Miliaria calandra

(presura sura)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A383
	Miliaria calandra

(presura sura)
	
	
	W
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A073
	Milvus migrans
	
	
	R
	6
	7
	i
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A073
	Milvus migrans
	
	
	C
	20
	30
	i
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A262
	Motacilla alba (codobatura alba)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A262
	Motacilla alba (codobatura alba)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A261
	Motacilla cinerea (codobatura de munte)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A261
	Motacilla cinerea (codobatura de munte)
	
	
	W
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A260
	Motacilla flava

(codobatura galbena)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A260
	Motacilla flava

(codobatura galbena)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A319
	Muscicapa striata

(muscar sur)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A319
	Muscicapa striata

(muscar sur)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A058
	Netta rufina

(rata cu ciuf)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A058
	Netta rufina

(rata cu ciuf)
	
	
	W
	540
	2470
	i
	P
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A160
	Numenius arquata (culic mare)
	
	
	C
	4500
	6000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A158
	Numenius phaeopus

(culic mic)
	
	
	C
	200
	500
	i
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A159
	Numenius tenuirostris
	
	
	C
	1
	3
	i
	R
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A023
	Nycticorax nycticorax
	
	
	R
	3500
	4000
	p
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A278
	Oenanthe hispanica

(pietrar mediteranean)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A435
	Oenanthe isabellina

(pietrar rasaritean)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A277
	Oenanthe oenanthe

(pietrar sur)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A277
	Oenanthe oenanthe

(pietrar sur)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A533
	Oenanthe pleschanka
	
	
	R
	12
	24
	p
	R
	
	B
	B
	B
	B

	B
	A337
	Oriolus oriolus (grangur)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A214
	Otus scops

 (cius)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A071
	Oxyura leucocephala
	
	
	W
	1
	4
	i
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A094
	Pandion haliaetus
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A020
	Pelecanus crispus
	
	
	R
	320
	410
	p
	C
	
	A
	B
	B
	A

	B
	A019
	Pelecanus onocrotalus
	
	
	R
	3560
	4160
	p
	C
	
	A
	A
	A
	A

	B
	A017
	Phalacrocorax

carbo

(cormoran mare)
	
	
	R
	8000
	12000
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A017
	Phalacrocorax carbo

(cormoran mare)
	
	
	C
	40000
	50000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A017
	Phalacrocorax carbo

(cormoran mare)
	
	
	W
	3000
	7000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A393
	Phalacrocorax pygmeus
	
	
	R
	8700
	9500
	p
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A393
	Phalacrocorax pygmeus
	
	
	C
	4000
	6500
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A393
	Phalacrocorax pygmeus
	
	
	W
	4000
	6500
	i
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A170
	Phalaropus lobatus
	
	
	C
	700
	1200
	i
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A151
	Philomachus pugnax
	
	
	C
	1300
	18000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A273
	Phoenicurus ochruros

(codros de munte)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A274
	Phoenicurus

phoenicurus

(codros de padure)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A274
	Phoenicurus

phoenicurus

(codros de padure)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	B

	B
	A315
	Phylloscopus collybita

(pitulice mica)
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A315
	Phylloscopus collybita

(pitulice mica)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A314
	Phylloscopus sibilatrix

(pitulice sfaraitoare)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A314
	Phylloscopus

sibilatrix

(pitulice sfaraitoare)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A316
	Phylloscopus

trochilus 

(pitulice fluieratoare)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A234
	Picus canus
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A034
	Platalea leucorodia
	
	
	R
	360
	440
	p
	R
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A375
	Plectrophenax

nivalis

(pasarea omatului)
	
	
	W
	
	
	
	V
	
	D
	
	
	

	B
	A032
	Plegadis falcinellus
	
	
	R
	2000
	3200
	p
	P
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A140
	Pluvialis apricaria
	
	
	C
	300
	500
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A141
	Pluvialis squatarola

(ploier argintiu)
	
	
	C
	2500
	3000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A005
	Podiceps cristatus 

(corcodel mare)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A006
	Podiceps grisegena

(corcodel cu gat

rosu)
	
	
	R
	400
	800
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A006
	Podiceps grisegena

(corcodel cu gat

rosu)
	
	
	C
	5000
	10000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A008
	Podiceps nigricollis

(corcodel cu gat

negru)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A008
	Podiceps nigricollis (corcodel cu gat

negru)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A008
	Podiceps nigricollis (corcodel cu gat negru)
	
	
	W
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A120
	Porzana parva
	
	
	R
	2000
	3000
	p
	C
	
	A
	B
	C
	A

	B
	A119
	Porzana porzana
	
	
	R
	300
	400
	p
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A121
	Porzana pusilla
	
	
	C
	
	
	
	V
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A226
	Prunella modularis 

(brumarita de padure)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A464
	Puffinus yelkouan
	
	
	C
	20
	100
	i
	C
	
	B
	B
	B
	B

	B
	A118
	Rallus aquaticus

(carstel de balta)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	A
	B
	C
	C

	B
	A132
	Recurvirostra avosetta
	
	
	R
	220
	280
	p
	V
	
	A
	A
	C
	B

	B
	A132
	Recurvirostra avosetta
	
	
	C
	800
	1200
	i
	V
	
	A
	A
	C
	B

	B
	A317
	Regulus regulus

(ausel cu cap galben)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A336
	Remiz pendulinus

(boicus)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A249
	Riparia riparia

(lastun de mal)
	
	
	R
	5000
	7000
	p
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A249
	Riparia riparia

(lastun de mal)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A275
	Saxicola rubetra

(maracinar mare)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A276
	Saxicola torquata

(maracinar negru)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A155
	Scolopax rusticola

(sitar de padure)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A155
	Scolopax rusticola

(sitar de padure)
	
	
	W
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A361
	Serinus serinus

(canaras)
	
	
	R
	
	
	
	V
	
	D
	
	
	

	B
	A174
	Stercorarius

longicaudus

(lup de mare codat)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A173
	Stercorarius parasiticus

(lup de mare mic)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	A
	C
	B

	B
	A195
	Sterna albifrons
	
	
	R
	40
	100
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A190
	Sterna caspia
	
	
	C
	500
	1000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A193
	Sterna hirundo
	
	
	R
	1800
	3200
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A191
	Sterna sandvicensis
	
	
	R
	250
	300
	p
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A191
	Sterna sandvicensis
	
	
	C
	3000
	5000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A210
	Streptopelia turtur

(Turturica)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A353
	Sturnus roseus

(lacustar)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A353
	Sturnus roseus

(lacustar)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A351
	Sturnus vulgaris

(graur)
	
	
	R
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A351
	Sturnus vulgaris

(graur)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A311
	Sylvia atricapilla

(silvie cu cap negru)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A310
	Sylvia borin

(silvie de gradina)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A309
	Sylvia communis (silvie de camp)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A308
	Sylvia curruca

(silvie mica)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A307
	Sylvia nisoria
	
	
	R
	
	
	
	R
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A307
	Sylvia nisoria
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	C
	B
	C
	C

	B
	A004
	Tachybaptus

ruficollis

(corcodel mic)
	
	
	P
	
	
	
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A040
	Tadorna tadorna

(califar alb)
	
	
	W
	800
	1200
	i
	C
	
	B
	B
	C
	A

	B
	A161
	Tringa erythropus

(fluierar negru)
	
	
	C
	3000
	4000
	i
	C
	
	A
	B
	C
	B

	B
	A164
	Tringa nebularia

(fluierar cu

picioare verzi)
	
	
	C
	1300
	2600
	i
	V
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A165
	Tringa ochropus

(fluierar de

de zavoi)
	
	
	C
	4000
	5000
	i
	V
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A163
	Tringa stagnatilis

(fluierar de lac)
	
	
	C
	600
	700
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A162
	Tringa totanus

(fluierar cu picioare rosii)
	
	
	C
	3500
	12000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	B

	B
	A286
	Turdus iliacus

(sturz de vii)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A285
	Turdus philomelos

(sturz cantator)
	
	
	C
	
	
	
	P
	
	D
	
	
	

	B
	A284
	Turdus pilaris

(cocosar)
	
	
	C
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A287
	Turdus viscivorus

(sturz de vasc)
	
	
	C
	
	
	
	R
	
	D
	
	
	

	B
	A232
	Upupa epops

(pupaza)
	
	
	R
	
	
	
	C
	
	D
	
	
	

	B
	A142
	Vanellus vanellus

(nagat)
	
	
	R
	500
	600
	p
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A142
	Vanellus vanellus

(nagat)
	
	
	C
	10000
	12000
	i
	C
	
	B
	B
	C
	C

	B
	A167
	Xenus cinereus
	
	
	C
	1
	3
	i
	C
	
	A
	B
	C
	C


	LEGENDA

	ABUNDENTA
	POPULATIE
	TIP IZOLARE
	STATUS CONSERVARE
	EVALUARE GLOBALA

	F - frecvent


	A - 100 p > 15%


	A - populatie (aproape) izolata
	A - conservare excelenta
	A - valoare excelenta

	R - rar


	B - 15 p > 2%


	B - populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie
	B - conservare buna
	B - valoare buna

	V – foarte rar
	C - 2  p > 0%


	C - populatie ne-izolata cu o arie de raspandire extinsa
	C - conservare medie sau redusa
	C - valoare considerabila

	C - comuna
	
	
	
	

	P - specie prezenta
	D - populatie nesemnificativa
	
	
	

	P?- prezenta incerta (invechit)
	
	
	
	

	TIP POPULATIE
	UNITATE MASURA
	
	
	

	P –  permanent
	i – numar de indivizi
	
	
	

	W –  iernat
	p –  numar de perechi
	
	
	

	C – concentrare 
	
	
	
	
	

	R –  reproducere
	
	
	
	
	

	POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national

	CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii

	IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei

	GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

	Alte categorii: A. Lista rosie de date nationale, - B. Endemic, - C. Conventii internationale (inclusiv cele de la Berna, Bonn si cea privind biodiversitatea), - D. Alte motive.

	Grup: M- mamifer, R- reptila, A-amfibian, F- peste, P- planta


4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

	Cod
	Clase habitate
	Acoperire (%)

	N02
	Estuare, lagune
	13.21

	N03
	Mlastini saraturate
	1.07

	N04
	Plaje de nisip
	1.20

	N06
	Rauri, lacuri
	11.49

	N07
	Mlastini, turbarii
	43.94

	N09
	Pajisti naturale, stepe
	3.97

	N12
	Culturi (teren arabil)
	18.02

	N14
	Pasuni
	0.79

	N15
	Alte terenuri arabile
	0.18

	N16
	Paduri de foioase
	4.23

	N21
	Vii si livezi
	0.13

	N23
	Alte terenuri artificiale (localitati, mine)
	0.80

	N26
	Habitate de paduri (paduri de tranzitie)
	0.90


                                             Total acoperire                                        99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Delta Dunarii reprezinta teritoriul cuprins intre prima bifurcatie a Dunarii (Ceatalul Chiliei), marginit la est de litoralul Marii Negre, la nord de bratul Chilia si la sud de complexul lacustru Razim Sinoie. Delta Dunarii propriu-zisa este cea mai mare componenta a sitului si are o suprafata totala de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se gaseste pe teritoriul Romaniei, adica 3.510 kmp, reprezentand circa 82%, restul fiind situat pe partea stanga a bratului Chilia, inclusiv delta secundara a acestuia, in Ucraina. Tinand cont de geneza, hipsometrie, relatiile hidrice dintre bratele Dunarii si zonele interioare, diferentierile climatice si variatia peisagistica, in Delta Dunarii se pot distinge doua mari sectoare - delta fluviatila si delta fluvio-maritima. Delta fluviala reprezinta partea cea mai veche din spatiul deltaic, ce s-a format intr-un fost golf al Dunarii.

Principala sa caracteristica e suprafata relativ mare a grindurilor fluviale, in timp ce ariile depresionare sunt mai mici si cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate intr-un grad inaintat de colmatare. Delta fluvio-maritima se desfasoara intre aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol in vest si tarmul marii in est. Ea cuprinde, pe langa grindurile maritime Letea, Caraorman si Saraturile un important complex lacustru (Rosu - Puiu) si sufera modificari importante la contactul cu Marea Neagra.

La sud de Delta propriu-zisa se desfasoara pana la capul Midia, Complexul Lagunar Razim-Sinoie. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionara (vechiul golf Halmyris) ocupata initial de apele marii si care a fost compartimentata ulterior, prin formare de cordoane si grinduri.

In ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificari datorita actiunii umane, fiind transformat in rezervor de apa dulce pentru alimentarea sistemelor de irigatii amenajate in jurul complexului. La vest de Tulcea, intre cursul Dunarii si limita platoului continental pana la Cotul Pisicii se desfasoara zona predeltaica ce cuprinde zonele umede naturale si seminaturale si zonele agricole. Clima Deltei Dunarii se incadreaza in climatul temperat-continental cu influente pontice.

Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o usoara crestere de la vest spre est.

Cantitatea mare de caldura este data de durata medie anuala de stralucire a soarelui care este de cca.2.300-2.500 ore, iar radiatia solara globala insumeaza anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din tara. 

4.2. Calitate si importanta
• Unica delta din lume, declarata rezervatie a biosferei

• An de constituire: 1990

• Suprafata 580000 ha - 2,5 % din suprafata Romaniei ( Locul 22 intre deltele lumii si locul 3 in Europa, dupa Volga si Kuban)

• Una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al pasarilor de apa

• Cea mai intinsa zona compacta de stufarisuri de pe planeta

• Un muzeu viu al biodiversitatii, 30 tipuri de ecosisteme

• O banca de gene naturala, de valoare inestimabila pentru patrimoniul natural universal

Valoarea universala a Deltei Dunarii si a Complexului lagunar Razim-Sinoie a fost recunoscuta prin includerea in reteaua internationala a rezervatiilor biosferei (1990), in cadrul Programului “OMUL SI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii a fost recunoscuta in septembrie 1991, ca zona umeda de importanta internationala, mai ales ca habitat al pasarilor de apa - Conventia RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a fost recunoscuta prin includerea acesteia in Lista Patrimoniului Mondial Cultural si Natural, in decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural si eficienta planului de management ecologic aplicat in teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au fost recunoscute prin acordarea in anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reinnoita in 2005).

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. Deoarece aceasta zona reprezinta limita de areal pentru Falco naumanni, exista fluctuatii ale efectivelor cuibaritoare in perimetrul sitului. 

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser.

4.3. Amenintari, presiuni sau activitati cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacturi si activitati cu efect mare asupra sitului

	IMPACTURI NEGATIVE

	Intens.
	Cod
	Amenintari si presiuni
	Poluare (COD)
	In sit/in afara

	H
	A02 

	Modificarea practicilor de

cultivare
	N
	O

	H 
	A04
	Pasunatul
	N
	O

	H 
	A07
	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice
	N
	O

	H 
	C02
	Exploatarea si extractia de petrol si gaze


	N 
	O

	H
	E02
	Zone industriale sau comerciale


	N 
	O

	H 


	E 02.03


	Alte zone industriale/ comerciale
	N 
	O

	H 


	E 03.01


	Depozitarea deseurilor menajere

/deseuri provenite din baze de

agrement
	N
	I

	H
	F 02.01


	Pescuit profesional pasiv
	N 
	O

	H 
	F 03.01


	Vanatoare
	N
	I

	H 


	F 03.02.03


	Capcane, otravire,

braconaj
	N
	I

	H
	G01
	Sport in aer liber si activitati de

petrecere a timpului liber, activitati recreative
	N
	O


Cele mai importante impacturi si activitati cu efect mediu/mic asupra sitului

	IMPACTURI NEGATIVE

	Intens.
	Cod
	Amenintari si presiuni
	Poluare (COD)
	In sit/in afara

	H
	J01

	Focul si combatarea incendiilor
	N
	I


Legenda: Intensitate: L- mica, M- medie; Poluare (Cod): N- azot; Loc impact: I- in interior, O- in exterior; 

5. STATUTUL DE PROTECTIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

	Cod
	Categorie

IUCN
	Acoperire

(%)

	RO01
	I
	0.06

	RO04
	IV
	9.69

	RO05
	V
	0.00


5.2. Relatiile sitului cu alte arii protejate

· desemnate la nivel national sau regional
	Cod
	Categorie
	Tip
	%
	Codul national si numele ariei naturale protejate

	RO01 


	Rezervatie

stiintifica
	+
	0.04
	1.2009 Insulele Prundu cu Pasari

	RO01
	Rezervatie

stiintifica
	+
	0.02
	2.2009 Insula Ceaplace

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	0.44
	2.346 Grindul Chituc

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.49
	2.346 Grindul Chituc

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	0.41
	2.347 Grindul Lupilor

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.42
	2.347 Grindul Lupilor

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	0.25
	2.348 Corbu-Nuntasi-Histria

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.08
	2.349 Cetatea Histria

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.09
	2.349 Cetatea Histria

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.02
	2.749 Saraturile Murighiol

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	1.83
	2.750 Rosca-Buhaiova

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	1.86
	2.750 Rosca-Buhaiova

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.48
	2.751 Padurea Letea

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.61
	2.751 Padurea Letea

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.52
	2.752 Grindul si Lacul Raducu

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.53
	2.752 Grindul si Lacul Raducu

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.03
	2.753 Lacul Nebunu

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.31
	2.754 Complexul Vatafu-Lungulet

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.32
	2.754 Complexul Vatafu-Lungulet

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.44
	2.755 Padurea Caraorman

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.01
	2.756 Arinisul Erenciuc

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.02
	2.757 Insula Popina

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	3.69
	2.758 Complexul Sacalin-Zatoane

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.82
	2.759 Complexul Periteasca-Leahova

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.02
	2.760 Capul Dolosman

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.12
	2.761 Lacul Potcoava

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.14
	2.761 Lacul Potcoava

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.02
	2.762 Lacul Belciug

	RO04
	Rezervatie naturala
	+
	0.05
	2.763 Lacul Rotundu

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	0.01
	IV.49. Padurea Babadag-Corbu

	RO04
	Rezervatie naturala
	*
	0.03
	IV.56. Calugaru-Iancina

	RO04
	Rezervatie naturala
	/
	
	IV.59 Dealurile Bestepe

	RO04
	Rezervatie naturala
	/
	
	IV.60 Enisala

	RO08
	Parc natural
	/
	
	V.2. Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior

	RO08
	Altele (RBDD)
	*
	88.94
	A Rezervtia Biosferei Delta Dunarii

	RO08
	Altele (RBDD)
	*
	89.06
	A Rezervatia Biosferei Delta Dunarii


5.6.4. Relatia dintre proiect si zonele naturale folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele impadurite, campinguri, corpuri de apa); impactul prognozat asupra acestor zone si asupra folosintei lor

Terenul se afla la o distanta de aproximativ 3 km de Lacul Sinoe. Dat fiind distanta foarte mare, consideram ca nu va exista un impact asupra acestei zonei si asupra folosintei ei.
5.6.5. Masuri de diminuare a impactului

In timpul constructiei obiectivului

-
Nu este permisa depozitarea materialelor in gramezi si nici crearea de zone cu deseuri;

-
Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, unitare ca si concept si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a se ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

-
Luarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, nisip  sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport ale constructorilor;

-
Asigurarea delimitarii si inscriptionarii santierului.

In timpul functionarii obiectivului

-Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.
5.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC

5.7.1. Impactul potential al activitatii propuse asupra caracteristicilor demografice, populatiei locale

Din punct de vedere demografic nu vor avea loc schimbari in structura populatiei stabile din zona. 

5.7.2. Numarul de locuitori in zona de impact, schimbari de populatie

NU ESTE CAZUL.

5.7.3. Locuitori permanenti si vizitatori; tendinte de migrare a locuitorilor

Nu vor exista locuitori permanenti, ci numai salariati.

5.7.4. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor economice locale, piata de munca, dinamica somerilor

Angajarea celor 3 salariati - faza de operare se va face in conformitate cu procedura de selectare a resurselor umane, avand la baza legislatia in vigoare. In acest sens se va apela, ori de cate ori va fi posibil, la forta de munca locala fara discriminare, indiferent de criteriile de sex, varsta, nationalitate sau etnie.

Accesul in cadrul investitie se va face fara nici o restrictie pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata. 

Principiul asigurarii egalitatii de sanse va fi avut in vedere si in cadrul relatiilor contractuale pe care solicitantul le va dezvolta, prin introducerea in mod expres a unor prevederi/ mecanisme pentru nediscriminare, de orice fel, in contractele de achizitii de bunuri si servicii pe care Beneficiarul le va incheia pentru realizarea activitatilor necesare in realizarea proiectului.

5.7.5. Investitii locale si dinamica acestora

Localitatile Mihai Viteazu si Sinoe dispun de o structura economica limitata, bazata in special pe procesul de privatizare. Principalele aspecte negative ale acestei mici economii sunt : insuficienta adaptare la potentialul de resurse al zonei; inexistenta unei viziuni coerente asupra domeniilor in care s-ar impune in plan zonal; preocuparea redusa sau necunoasterea atragerii de resurse financiare cu scopul de a sprijini initiativa privata. Cu toate acestea, unitatile economice existente, fie ele cat de mici, face posibila ca dezvoltarea lor sa dezvolte si nivelul de viata al locuitorilor. Mica industrie a comunei Mihai Viteazu este reprezentata de 2 societati de prelucrare a laptelui.
5.7.6. Pretul terenului in zona aflata in discutie si dinamica acestuia


NU ESTE CAZUL.

5.7.7. Impactul potential asupra activitatilor economice (agricultura, silvicultura, piscicultura, recreere, turism, transport, minerit, constructia de locuinte cu unul sau mai multe etaje, comert en gross si en detail)

Singurele activitati economice care se desfasoara in zona sunt activitatile agricole. Consideram ca prin implementarea proeictului, nu va exita un impact negatic asupra activitatilor economice.
5.7.8 Public posibil nemultumit de existenta proiectului

Se poate sa apara nemultumiri din partea locuitorilor din zona, datorate inconvenientelor  determinate de activitatea de constructie, de eventualele restrictii de circulatie, etc. In perioada de functionare a obiectivului, poate exista public nemultumit de emisiile generate, in special miros. Cele mai importante emisii sunt cele de amoniac, mirosuri, metan si praf. Acestea rezulta atat in urma activitatii de crestere a pasarilor, cat si a managementului gunoiului de grajd. Se poate aprecia insa ca impactul asupra aerului va fi in limitele prevazute de legislatia in vigoare in conditiile respectarii masurilor de reducere a impactului mentionate, cat si a prevederilor proiectului  si a tehnologiei de executie.
5.7.9. Informatii despre rata imbolnavirilor la nivelul locuitorilor

NU ESTE CAZUL.

5.7.10. Impact potential al proiectului asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei)

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona (autovehicule ce transporta materiale de constructii) si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj. 
Insa, data fiind distanta mare pana la cele mai apropiate zone locuite, peste 1,9 km (satul Sinoe), nu va exista un impact asupra asezarilor umane in perioada constructiei obiectivului.
In perioada de functionare, poate avea loc deranjarea populatiei din localitatile traversate de vehiculele de transport a materiilor prime, deranj si disconfort creat de poluarea aerului, ca urmare a emisiilor de mirosuri provenite de la dejectii si gaze de fermentatie.
Referitor la perioada exploatarii, beneficiarul a demarat procedura de emitere a notificarii privind respectarea cerintelor sanitar veterinare de catre DSVSA Constanta, precum si a celei de conformitate cu cerintele de sanatate publica, la DSP Constanta. Inca din faza de proiectare s-au luat toate masurile si s-au intreprins toate demersurile necesare indeplinirii intocmai a cerintelor sanitar veterinare. 

Amplasamentul investitiei se situeaza, pe toate cele 4 puncte cardinale, la distante mai mari de 1000 m de asezari umane - conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

5.7.11. Masuri de diminuare a impactului proiectului asupra mediului social si economic

In timpul constructiei obiectivului

Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme aspectuoase si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport.

Se recomanda folosirea tuturor utilajelor in conditii normale de exploatare.

In timpul functionarii obiectivului

· Se vor folosi  echipamente garantate de producator privitor la intensitatea zgomotelor produse. 

· se vor respecta recomandarile anterioare pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu; 

· deseurile menajere produse se colecteaza si depoziteaza selectiv.

· se va elabora si aplica un program strict de monitorizare a aerului;
· utilizarea echipamentelor de protectie si uniformelor de lucru, folosirea de echipamente noi, eficiente si sigure
De asemenea se recomanda folosirea tuturor utilajelor in conditii normale de exploatare.

5.8. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
5.8.1. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor etnice si culturale

Zona de desfasurare a proiectul nu implica un impact potential asupra conditiilor etnice si culturale.

5.8.2. Impactul potential al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic, sau asupra monumentelor istorice

NU ESTE CAZUL.
5.8.3. Masuri de diminuare a impactului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic, sau asupra monumentelor istorice

NU ESTE CAZUL.

5.8.4. Impactul asupra bunurilor materiale

NU ESTE CAZUL.

5.9. EVALUAREA IMPACTULUI IN FAZA POST OPERARE SI DEZAFECTARE
In faza de post operare si dezafectare a proiectului, trebuie avuta in vedere aparitia unor procese asemanatoare celor din timpul activitatii de constructie. Astfel impactul in perioada de dezafectare este considerat acelasi cu cel din perioada de constructie, impactul asupra fiecarei componente de mediu, fiind prezentat in cadrul fiecarui capitol in parte.

Eventuala dezafectare/demolare a constructiilor consta in executarea urmatoarelor lucrari:

· dezmembrarea constructiilor, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

· demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

· recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

· umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in amplasament.
Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare. 

Dupa dezmembrarea / demolarea constructiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalitati se vor stabili clar la momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

5.10. CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR PROIECTE EXISTENTE SI/SAU APROBATE

5.10.1. Prezentarea planurilor si proiectelor ce determina impactul cumulat

NU ESTE CAZUL

5.10.2.Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu apa

Deoarece in apropierea proiectului nu au fost identificate obiective similare, iar prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact negativ asupra factorului de mediu apa. Astfel elaboratorul considera ca nu exista premize pentru aparitia unui impact cumulativ ale proiectului analizat cu proiecte.
5.10.3.
Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu aer

Deoarece in apropierea proiectului nu au fost identificate obiective similare, iar prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact negativ asupra factorului de mediu aer. Astfel elaboratorul considera ca nu exista premize pentru aparitia unui impact cumulativ ale proiectului analizat cu proiecte.

5.10.4.
Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu sol, subsol

Deoarece in apropierea proiectului nu au fost identificate obiective similare, iar prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact negativ asupra factorilor de mediu sol si subsol. Astfel elaboratorul considera ca nu exista premize pentru aparitia unui impact cumulativ ale proiectului analizat cu proiecte.

5.10.5.
Evaluarea impactului cumulat asupra biodiversitatii, florei si faunei

Potentialul impact generat de proiect se poate manifesta asupra speciilor de pasari de interes conservativ din cadrul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie doar in perioada de constructie. Cu toate acestea, este putin probabila aparitia unui impact cumulativ cu alte planuri si programe existente, in curs de avizare sau deja avizate. Deoarece in apropierea proiectului nu au fost identificate obiective similare, iar prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact negativ asupra speciilor de pasari de interes comunitar. Astfel elaboratorul considera ca nu exista premize pentru aparitia unui impact cumulativ ale proiectului analizat cu proiecte.

5.10.6.
Evaluarea impactului cumulat asupra peisajului

NU ESTE CAZUL

5.10.7.
Evaluarea impactului cumulat asupra asezarilor umane, mediului social si economic

NU ESTE CAZUL.
5.11. SCHIMBARI CLIMATICE SI EVALUAREA RISCULUI LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Incalzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la efectele schimbarilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inertiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul actiunilor de reducere a emisiilor.

In pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, temperatura medie globala va continua sa creasca in perioada urmatoare, fiind necesare masuri cat mai urgente de adaptare la efectele schimbarilor climatice. Cel de-al „4-lea Raport Global de Evaluare a Schimbarilor Climatice (AR4)” pregatit de catre IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezinta in mod cuprinzator ultimele rezultate si observatii stiintifice cu privire la cauzele schimbarilor climatice si la impactul pe termen scurt, mediu si lung al acestora (http://www.ipcc.ch). In cadrul raportului au fost, de asemenea, analizate diferite optiuni privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice si reducerea emisiilor, inclusiv interdependentele specifice unei dezvoltari durabile a societatii, avand in vedere aspectele socio-economice si stiintifice relevante pe termen lung.

 
Intrucat reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un orizont de timp apropiat nu implica o atenuare a fenomenului de incalzire globala, adaptarea la efectele schimbarilor climatice trebuie sa reprezinte un element important al politicii nationale.

Impactul schimbarilor climatice a fost analizat la nivel national, regional si local, iar adoptarea masurilor de raspuns identificate ca urmare a acestei analize trebuie integrate in politicile de dezvoltare la nivel national, pe baza principiilor solidaritatii si coeziunii sociale.  

Adaptarea reprezinta un proces complex tinand seama de variabilitatea efectelor de la o regiune la alta, depinzand de expunere, vulnerabilitate fizica, gradul de dezvoltare socio-economica, capacitatea de adaptare naturala si umana, serviciile de sanatate si mecanismele de supraveghere a dezastrelor.

Emisii ale gazelor cu efect de sera

Gazele cu efect de sera se clasifica in:

•    gaze cu efect direct de sera: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC-uri), SF6 si NF3;
•    gaze cu efect indirect de sera: CO, NOx, Compusi Organici Volatile Non-Metan (NMVOC) si SO2, asociate fiecarui dintre sectoarele: energie; procese industriale si utilizarea produselor; agricultura; folosinta terenurilor, schimbarea folosintei terenurilor si silvicultura; deseuri.

In conformitate cu  ORDINUL  nr. 3.299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, obiectivul analizat, ca si tip de activitate,  se incadreaza in  categoria ACTIVITATI DIN CATEGORIA COD NFR 2.D.2 FABRICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE SI A BAUTURILOR. Categoria de activitati cod NFR 2.D.2 se refera la procesele de fabricare a produselor alimentare si a bauturilor, cu exceptia extractiei uleiurilor vegetale care corespunde categoriei de activitati cod NFR 3.D.3. Fabricarea produselor alimentare include toate procesele de productie din industria alimentara ulterioare abatorizarii
Principalii poluanti asociati categoriei de activitati 2.D.2 sunt compusii organici volatili nemetanici [COV(nm)] si/sau particulele.

In general, de la fabricarea produselor alimentare si a bauturilor rezulta ape uzate, cu continut de nutrienti si materii organice, a caror degradare conduce la emisii de CH(4), COV(nm), NH(3), H(2)S.

Sursele din categoria cod NFR 2.D.2, asociate activitatilor de preparare a hranei si bauturilor, nu reprezinta surse cheie, in conformitate cu analiza prezentata in subcapitolul 1.2. Identificarea categoriilor cheie de surse de emisii. Numai Instalatiile de tratare si procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime de origine animala (altele decat laptele), avand o capacitate de productie mai mare de 75 tone produse finite/zi, respectiv din materii prime de origine vegetala, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala), intra sub incidenta Directivei IPPC si pot reprezenta surse de poluare a aerului la nivel local.

 
Pentru sursele din categoria cod NFR 2.D.2, datele specifice privind activitatea sunt reprezentate de consumurile de materii prime si de productii.

In conformitate cu EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook, nu este aplicabil pentru NOx, CO, SOx, NH3, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, PCB, HCB,PCP, SCCP, PCDD/F, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, HCB si nu sunt estimari pentru TSP, PM10, PM2.5, BC.

In calculul emisiilor de COV pentru Tier 1,  factorul de emisie este de 2 kg/Mg produs rezultat . Pentru o cantitate de produs de 69.597 kg, rezulta un nivel al emisiilor de 139,194kg. 

O alta sursa suplimentara de emisii este centrala termic pe peleti. Pentru un consum orar de 30 kg peleti, respectiv  570MJ, emisiile pentru o ora de functionare a centralei sunt, utilizand factorii de emisie pentru instalatii de combustie mici (1.A.4. - EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook).

Emisiile aferente centralei termice

	
	NOx
	CO
	COV
	SOx
	NH3
	TSP
	PM
	PM2,5

	Factor emisie (g/GJ)
	91
	570
	300
	11
	37
	150
	143
	140

	Total (g/GJ)
	51,870
	324,9
	171
	6,27
	21,09
	85,5
	81,5
	79,8


Un potentialul impact asupra schimbarilor climatice ar putea fi : negativ, indirect, ireversibil, local, pe termen lung, cu o intensitate mica si o magnitudine mica, aceasta daca se tine cont de contextul general al schimbarilor climatice, nu numai cel datorat de proiect, care este redus ca intensitate si magnitudine. 
5.11.1. Evaluarea riscului la schimbarile climatice

Evaluarea s-a efectuat cu utilizarea recomandarilor din GHID GENERAL APLICABIL ETAPELOR PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI din cadrul Elaborarii ghidurilor necesare imbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului in scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA) - SIPOCA 19.

Conform Liniilor directoare pentru manageri de proiect: Realizarea de investitii rezistente la schimbarile climatice (Non-paper gudline for Project managers: Making vulnerable investments climate resilient (http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/ docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf)), etapele de lucru pentru stabilirea necesitatii de adaptare la schimbari climatice a proiectelor, urmareste parcurgerea a 7 etape, si anume: Analiza sensibilitatii, Evaluarea expunerii, Analiza vulnerabilitatii, Evaluarea riscului, Identificarea optiunilor de adaptare, Evaluarea optiunilor de adaptare, Integrarea in proiect a Planului de actiuni cu masurile de adaptare si ameliorare.
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Metodologia de evaluare a riscurilor asociate schimbarilorclimatice si stabilirea masurilor de adaptare

Stabilirea unor masuri adecvate de adaptare la variabilitatea si schimbarea climei trebuie sa se bazeze pe evaluarea cat mai completa a riscurilor. In cadrul proiectului realizat de SEERISK (Seerisk: Common Risk Assessment Methodology for the Danube Macro-Region): Metodologia comuna de evaluare a riscurilor pentru macro-regiunea Dunarii, s-a elaborat o metodologie de evaluare a riscului aplicabila inclusiv fenomenelor meteorologice extreme legate de variabilitatea si schimbarea climei, importante pentru Romania, precum seceta, inundatii, episoade de vant extrem si valurile de caldura. 
Conform acestui raport, evaluarea riscului la care sunt sau pot fi supuse lucrarile proiectate, din punct de vedere al schimbarilor climatice, se face plecind de la premisele initiale privind conditiile climatice actuale
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Procedura de evaluare a riscurilor asociate schimbarilor climatice
In prima faza, inainte de incepe evaluarea riscurilor asociate, s-au identificat conditiile naturale de amplasament, hazardele specifice zonei si schimbarile climatice. 

Abordarea folosita pentru evaluarea riscului si stabilirea masurilor potrivite de atenuare si ameliorare a potentialului impact pe care il pot avea schimbarile climatice si efectele adverse ale acestora asupra lucrarilor propuse prin prezentul proiect, sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Analiza senzitivitatii proiectului fata de schimbarile climatice

Senzitivitatea proiectului este determinata pe baza contextului actual si prognozat al schimbarilor climatice si efectelor primare si secundare (hazarde) ale acestora. Functie de extinderea proiectului, au fost identificate variabilele relevante pentru amplasamentul ales.

Pentru evaluarea senzitivitatii proiectului la schimbarile climatice s-a acordat un scor, conform clasificarii de mai jos, rezultand astfel matricea de evaluare a senzitivitatii.
Scara de evaluare a senzitivitatii

	Risc 0
	Nu exista impact asupra componentelor proiectului

	Senzitivitate scazuta
	Schimbarile climatice/Hazardele nu au impact asupra componentelor proiectului (sistemul poate fi afectat negativ de riscurile climatice cu impact minim)

	Senzitivitate medie
	Schimbarile climatice/Hazardele pot avea impact usor asupra componentelor proiectului (sistemul va fi afectat, incidente de poluare minore)

	Senzitivitate ridicata
	Schimbarile climatice/ Hazardele pot avea impact semnificativ asupra componentelor proiectului (ex: sisteme de tratare nefunctionale, conducte sparte, inundarea sistemului


Evaluarea  senzitivitatii proiectului fata de schimbarile climatice

	
	SITUATIA CURENTA (2014-2020)
	SITUATIA VIITOARE (2021-2050)

	Riscuri climatice
	Intrari
	Bunuri
	Procese
	Iesiri
	Inter
dependente
	Intrari
	Bunuri
	Procese
	Iesiri
	Inter
dependente

	Consecinte primare ale Schimbarilor climatice

	Schimbarea temperaturii medii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temperaturi extreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schimbarea precipitatiilor medii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precipitatii extreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Viteza medie a vantului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Umiditate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Efecte secundare/Hazarde asociate

	Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inundatii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alunecari de teren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cutremure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eroziunea solului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fenomene extreme/Dezastre climatice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cresterea temperaturii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Incendii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Evaluarea expunerii

Dupa identificarea si evaluarea punctelor sensibile ale componentelor proiectului, pasul urmator este evaluarea expunerii proiectului la fenomenele date de efectele schimbarilor climatice in zonele in care vor fi amplasate.

 Scara expunerii proiectului la fenomenele date de efectele schimbarilor climatice

	Expunere ridicata 
	Expunere medie
	Expunere scazuta
	Expunere 0

	Probabilitatea de aparitie a inundatiilor cu frecventa ridicata (mai mult de 1 la 75 ani), temperaturi ridicate (mai mari de 30°C) inregistrate mai mult de 10 zile/ an, cresterea nivelului marii mai mult de 50 cm, peste 10 furtuni/an
	Probabilitatea de aparitie a inundatiilor intre 1 la 75 ani si 1 la 100 ani, temperaturi ridicate inregistrate mai mult de 5 zile/an, cresterea nivelului marii cu 20 – 50 cm, 5 – 10 furtuni/an
	Probabilitatea de aparitie a inundatiilor mai mica de 1 la 100 ani, temperaturi ridicate inregistrate mai putin de 5 zile/an, cresterea nivelului marii cu 20 cm, mai putin de 5 furtuni/an
	Nu exista hazarde in zona de amplasare a proiectului, nici in prezent si nici preconizat (2030; 2045)




Avand in vedere extinderea proiectului si specificul acestuia, s-a tinut cont de faptul ca locati diferite pot fi expuse la fenomene climatice diferite, precum si la frecvente si intensitati diferite. Prin urmare, au fost evaluate categoriile de risc specifice proiectelor in raport cu expunerea acestora la efectele adverse ale schimbarilor climatice in diferite zone si modului in care ar putea fi afectate. 
In acest sens, au fost colectate date cu privire la conditiile de amplasare, variabilele climatice si pericolele aferente cu sensibilitate medie spre ridicata. 
Evaluarea expunerii viitoare se face pentru componentele proiectului clasate ca avand puncte sensibile sau expunere medie spre ridicata, pentru orizontul de proiectare 2021-2045.
Evaluarea expunerii pentru obiectivul analizat

	Riscuri climatice
	Expunere actuala

(2014 – 2020)
	Expunere viitoare

(2021 - 2045)

	Consecinte primare ale Schimbarilor climatice
	 
	 

	Schimbarea temperaturii medii 
	 
	 

	Temperaturi extreme 
	 
	 

	Schimbarea precipitatiilor medii
	 
	 

	Precipitatii extreme 
	 
	 

	Viteza medie a vantului
	 
	 

	Umiditate
	 
	 

	Efecte secundare/Hazarde asociate
	 
	 

	Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
	 
	 

	Inundatii
	 
	 

	Alunecari de teren
	 
	 

	Cutremure
	 
	 

	Eroziunea solului
	 
	 

	Fenomene extreme/Dezastre climatice
	 
	 

	Cresterea temperaturii
	 
	 

	Incendii 
	 
	 


Evaluarea vulnerabilitatii proiectului

Vulnerabilitatea reprezinta rezultatul multiplicarii senzitivitatii proiectului cu probabilitatea de expunere la hazardele climatice identificate
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In evaluarea vulnerabilitatii pentru orizontul de proiectare 2021-2050, se presupune ca punctele identificate ca fiind sensibile raman constante in viitor, vulnerabilitatea proiectului calculandu-se pe baza aceleiasi formule redate anterior. In acest caz, expunerea incorporeaza elementele viitoarelor schimbari climatice si a posibilelor efecte adverse ale acestora.
Evaluarea vulnerabilitatii proiectului

	Riscuri climatice
	Vulnerabilitatea actuala

(2014 – 2020)
	Vulnerabilitatea viitoare

(2021 - 2050)

	Consecinte primare ale Schimbarilor climatice

	Schimbarea temperaturii medii 
	 
	 

	Temperaturi extreme 
	 
	 

	Schimbarea precipitatiilor medii
	 
	 

	Precipitatii extreme 
	 
	 

	Viteza medie a vantului
	 
	 

	Umiditate
	 
	 

	Efecte secundare/Hazarde asociate

	Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
	 
	 

	Inundatii
	 
	 

	Alunecari de teren
	 
	 

	Cutremure
	 
	 

	Eroziunea solului
	 
	 

	Fenomene extreme/Dezastre climatice
	 
	 

	Cresterea temperaturii
	 
	 

	Incendii 
	 
	 


Severitate

In functie de hazardele identificate in etapele anterioare, pentru aprecierea severitatii de expunere a lucrarilor proiectate la acestea se utilizeaza scari de la 1 la 5, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos.

Scara de evaluare a severitatii riscului

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Nesemnificativ
	Minor
	Moderat
	Major
	Catastrofic

	Semnificatie
	Impact minim ce poate fi diminuat prin activitati curente
	Eveniment care afecteaza operarea normala a proiectului, rezultand impact local temporar
	Eveniment serios care necesita actiuni suplimentare, rezultand impact moderat
	Eveniment critic necesitand actiuni deosebite, rezultand in impact semnificativ, disipat sau pe termen lung
	Dezastru ce poate conduce la oprirea retelei sau a statiilor, producind pagube semnificative si impact extins pe termen lung. 


Probabilitate de aparitie

Probabilitatea de aparitie reprezinta probabilitatea ca un eveniment sa se produca in zona de amplasare a lucrarilor propuse. Pentru a aprecia probabilitatea de aparitie a unui hazard identificat in etapa anterioara, se utilizeaza scari de la 1 la 5, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos.

Scara de evaluare a probabilitatii de expunere la risc

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Rar
	Putin probabil
	Posibil
	Probabil
	Aproape sigur

	Semnificatie
	Foarte putin probabil ca riscul sa apara sau 5% /an probabilitate de aparitie
	Luand in considerare practicile si procedurile actuale, acest incident este putin probabil sa apara sau 20%/an probabilitate de aparitie
	Incidentul a aparut intr-o localitate similara sau 50%/an probabilitate de aparitie
	Incidentul este probabil sa apara sau 80%/an probabilitate de aparitie
	Incidentul este foarte probabil sa apara sau 95%/an probabilitate de aparitie

	Sau

	Semnificatie
	5% sanse de aparitie/an
	20% sanse de aparitie/an
	50% sanse de aparitie/an
	80% sanse de aparitie/an
	95% sanse de aparitie/an


5.11.2 .Evaluarea riscului

Analiza de risc prezentata constituie suport pentru procesul decizional si stabilirea unor masuri concrete, menite sa duca la limitarea si diminuarea, pe cat posibil, a pericolelor la care pot fi expuse lucrarile proiectate. 

Conform Ghidului de adaptare la schimbarea climei si evaluarea riscului in macroregiunea Dunarii (SEERISK, 2014), etapele metodologice ale unei analize de risc sunt:

· stabilirea contextului si identificarea riscului; 

· elaborarea scenariilor cu determinarea probabilitatii de aparitie a unui anumit pericol;

· evaluarea impactului acestui pericol specific asupra elementului selectat si supus riscului;

· definirea nivelurilor de risc/clasificarea riscului (cantitativa sau calitativa).
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Riscul este evaluat, in cazul de fata, ca functie a probabilitatii de producere a unei pagube si a consecintelor probabile/severitatea, fiind inteles astfel ca masura a marimii unei amenintari natural. 
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Pentru evaluarea severitatii si probabilitatii de aparitie a hazardelor in zona de amplasare a proiectului, s-a acordat un scor conform clasificarii de mai jos, din care va rezulta scorul completat in matricea de evaluare a riscului.   

In acest context, riscul identificat are intelesul prezentat mai jos.

Matricea riscului
	Severitate
	Probabilitate

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Risc neglijabil

	
	Risc scazut

	
	Risc mediu

	
	Risc ridicat

	
	Risc extrem


Evaluarea riscului se obtine din produsul intre probabilitatea de producere si nivelul de gravitate al consecintei/impactul generat de variabilele de schimbari climatice cu risc natural relevant.

Proiectul este vulnerabil la: schimbarea temperaturii medii, temperaturi extreme, precipitatii extreme, seceta/disponibilitatea resurselor de apa, fenomene extreme/dezastre climatice.

A1. Schimbarea temperaturii medii

Schimbarea temperaturii medii are relevanta pentru proiect prin prisma asigurarii conditiilor pentru obtinerea materiei prime, animalele pentru sacrificare, care depind de hrana vegetala, legata direct de temperaturile medii anuale. Riscul este mediu.

A2. Temperaturi extreme

Temperaturile extreme au  relevanta pentru proiect prin prisma asigurarii conditiilor pentru obtinerea materiei prime, animalele pentru sacrificare, care depind de hrana vegetala, legata direct de temperaturile extreme care pot duce la pierderea hranei sau diminuarea numarului de animale, deci risc de scadere a productiei. Riscul este ridicat.

A3. Precipitatii extreme

Precipitatile extreme au  relevanta pentru proiect prin prisma asigurarii conditiilor pentru obtinerea materiei prime, animalele pentru sacrificare, care depind de hrana vegetala, legata direct de precipitatiile extreme care pot duce la pierderea hranei sau diminuarea numarului de animale, deci risc de scadere a productiei. Riscul este ridicat.

A4. Seceta/disponibilitatea resurselor de apa

Seceta sau lipsa resurselor de apa pot duce la diminuarea numarului de animale, prin lipsa hranei, deci risc de scadere a productivitatii, sau in extrem sistarea activitatii. Riscul este ridicat.

A5. Cutremure

Aparitia unor cutremure majore poate duce la consecinte dezastroase pentru obiectiv, dar pericolul aparitiei acestora este redus. 

A6. Fenomene extreme/dezastre climatice.


Fenomenele extreme pot duce la distrugerea obiectivului, sau la reducerea drastica a numarului de animale din zona. Risc ridicat.

Evaluarea severitatii si probabilitatii de aparitie a riscurilor pentru proiectul analiat

	Factori de risc
	Severitatea
	Probabilitatea aparitiei

	A1. Schimbarea temperaturii medii
	minor
	probabil

	A2. Temperaturi extreme
	moderat
	probabil

	A3. Precipitatii extreme
	major
	probabil

	A4. Seceta/disponibilitatea resurselor de apa
	major
	posibil

	A5. Cutremure
	catastrofal
	rar

	A6.Fenomene extreme/dezastre climatice.
	major
	aproape sigur


Matricea riscului pentru proiect
	Severitate
	Probabilitate

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	A1
	
	
	

	
	3
	 
	
	
	A2
	

	
	4
	 
	
	A4
	A3
	A6

	
	5
	 A5
	
	
	
	

	
	Risc neglijabil

	
	Risc scazut

	
	Risc mediu

	
	Risc ridicat

	
	Risc extrem


5.11.3.Identificarea si evaluarea masurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice

Prin schimbari climatice se inteleg acele schimbari ale climatului pe glob generate de activitatile umane, in principal datorita emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al caror efect principal este incalzirea globala a atmosferei.

Atenuarea schimbarilor climatice: e o abordare locala pentru reducerea impacturilor. Masurile de atenuare a impactului schimbarilor climatice sunt definite ca actiuni de limitare sau control al emisiilor de gaze cu efect de sera (GES). Prin gestionarea surselor unor astfel de emisii, aceste masuri contribuie la limitarea acumularii totale de GES in atmosfera. Actiunile de reducere au in mod inevitabil o dimensiune globala, deoarece masurile de reducere a emisiilor la nivel local reduc in mod inerent emisiile globale totale si au impact asupra climatului proportional cu contributia lor la tinta globala. De asemena, reducerile emisiilor au si un impact local. Acestea apar din beneficiile conexe asociate reducerii GES, care includ imbunatatirea sanatatii prin reducerea poluantilor locali .

Atenuarea se materializeaza in cadrul proiectului analizat si prin masurile ce se impun pentru reducerea impactului proiectului asupra factorului de mediu aer, prezentate in capitolul 5. Impactul potential, inclusiv cel transfrontiera, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora.

Adaptarea este capacitatea sistemelor naturale si antropogenice de a reactiona la efectele schimbarilor climatice (actuale sau asteptate), inclusiv variabilitatea climei si evenimentele meteorologice extreme, cu scopul de a reduce pagubele potentiale, de a beneficia de oportunitatati si de a reactiona adecvat la consecintele schimbarilor climatice, avand in vedere faptul ca societatea resimte efectul individual si cumulat al tuturor acestor componente. Adaptarea la schimbarile climatice reprezinta un raspuns local la impacturile reziduale.
Masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice reprezinta ajustari ale sistemelor naturale si umane realizate ca raspuns al stimulilor climatici actuali sau estimati sau a efectelor acestora, care modereaza sau exploateaza oportunitatile benefice. Se pot identifica mai multe tipuri de adaptare la schimbarile climatice, inclusiv adaptarea anticipativa si reactiva, adaptarea privata si publica si adaptarea autonoma si planificata. 

In acest context, exista adaptare: 

-
anticipativa si reactiva;

-
privata si publica; 

-
autonoma si programata.

Masuri de adaptare la schimbarile climatice prevazute in proiect

	Riscuri climatice
	Tipuri de masuri de adaptare generale

	Consecinte primare ale Schimbarilor climatice 

	Schimbarea temperaturii medii 
	Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet

	Temperaturi extreme 
	Asigurarea rezervei de apa potabila, asigurarea echipamentelor la inghet pentru a preveni fisurare, blocarea sistemelor de siguranta.

	Valuri de caldura
	Cladirile sa fie izolate termic eficient, fiind astfel redusa nevoia de utilizare a aparatelor de racire a aerului.

Utilizarea unor materiale de constructie, inclusiv culoarea acestora, astfel incat sa se diminueze cantitatea de energie absorbita de acestea.

Imbunatatirea sistemelor de aerisire si climatizare.

	Schimbarea precipitatiilor medii
	Solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectul. 

Adaptarea solutiilor constructive de preluare a apelor pluviale.

	Precipitatii extreme 
	

	Viteza medie a vantului
	Solutii constructive adaptate specificului zonei.

	Umiditate
	Operatii de epuisment prin pompare, direct din sapatura sau chiar realizarea unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de fundare echipate corespunzator .

	
	Umpluturi din materiale coezive locale, sau materiale macrogranulare compactate corespunzator (urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare corespunzator).

	
	Materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor in vigoare.

	Efecte secundare/Hazarde asociate 

	Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa
	Reducerea pierderilor de apa din retelele de aductiune si distributie, prin inlocuirea conductelor degradate.

Combinare optima a utilizarii surselor de suprafata si surselor subterane.

	Fenomene extreme/Dezastre climatice
	Programe de instruire a personalului pentru interventie in caz de catastrofe naturale.

Implementarea Planului de protectie impotriva poluarilor accidentale.

	Cresterea temperaturii
	Asigurarea instalatiilor impotriva cresterii excesive a temperaturii si aparitia pericolului de incendiu, explozie.

	Alunecari de teren

 
	Solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectele.

Implementarea unui sistem de drenaj care sa previna aparitia fenomenelor de eroziune locala.

Pastrarea unor suprafete de protectie intre amplasament si zonele inconjuratoare care sa atenueze efectele asupra proiectului in cazul aparitiei unor fenomene extreme de acest gen.

	Cutremure
	Respectarea normelor de proiectare antiseismica

	Eroziunea solului
	Amplasarea obiectivelor in afara zonelor de eroziune, masuri pentru prevenirea eroziunii.

	Incendii 
	Prevederea obiectivului cu echipamente de stingere a incendiilor, hidranti .

Utilizarea unor materiale de constructie tratate anti-incendiu.

Crearea unui spatiu de protectie in jurul amplasamentului prin plantarea unor copaci rezistenti la foc, acolo unde riscul la astfel de fenomene este mai ridicat.

	
	Realizarea planului de prevenire si stingere a incendiilor.


Beneficiarul a prevazut o seie de masuri, in vederea reducerii emisiilor de amoniac:

· evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime. La aceasta contribuie si incalzirea in pardoseala, caldura traversand continuu asternutul, elimina continuu gazele, fara a da posibilitatea acumularii lor pana la finalul ciclului de productie;

· respectarea Codului de bune practici agricole prin asigurarea capacitatii corespunzatoare de depozitare a dejectiilor. Calculul capacitatii platformei de dejectii precum si amenajarea ei s-au facut potrivit cerintelor Codului de bune practici agricole.
Incadrarea proiectului in sectoarele prioritare si domeniul de interventie



Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” se incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, in masura 4 „Investitii in active fizice” – si contribuie la domeniile de interventie DI 2A „Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vedere cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole” si DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura”



Proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).
Printre obiectivele de mediu ale proiectului, se numara si:
· reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera. Adoptarea sistemului de incalzire in pardoseala va conduce la reducerea concentratiei de amoniac din aerul ventilat, deoarece caldura emanata de jos in sus elimina continuu gazele, astfel incat acestea nu se mai acumuleaza in asternut pana la finalul ciclului de crestere. Capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu;
· gestionarea corecta a deseurilor rezultate din activitatea de productie prin amenajarea unei platforme betonate si imprejmuite pentru depozitarea temporara a asternutului uzat cu dejectii. Capacitatea platformei a fost calculata pentru 5,5 luni si va fi golita prin vanzarea dejectiilor catre detinatorii de terenuri agricole, pentru a fi administrat ca ingrasamant natural. Colectarea selectiva a deseurilor rezultate si neutralizarea lor se va realiza de catre firme autorizate.
5.12 SITUATII DE RISC

5.12.1 Clasificarea riscurilor

Riscul este estimarea matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si pagube materiale pe o perioada de referinta si intr-o zona data, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs intre probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale si valoarea pagubelor produse.

Riscurile pot fi clasificate:0
-
naturale

-
tehnologice

-
biologice

Un risc de tip special, prin frecventa si consecinte, il reprezinta cel de incendiu.

Din punct de vedere al ariei de manifestare riscurile pot fi transfrontaliere, nationale, regionale, judetene si locale.
In functie de frecventa si de consecintele situatiilor de urgenta generate de tipurile de riscuri specifice, riscurile pot fi principale sau secundare. Elementele caracteristice ale principalelor tipuri de riscuri sunt prezentate in continuare.

5.12.2. Riscuri naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren, etc.)

Riscurile naturale se refera la evenimente in cadrul carora parametrii de stare se pot manifesta in limite variabile de la normal catre pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, in cauza ploi si ninsori abundente, variatii de temperatura - inghet, seceta, canicula - furtuni si fenomene distructive de origine geologica, respectiv cutremure, alunecari si prabusiri de teren.

In ultima perioada s-a constatat o crestere ingrijoratoare, atat in lume, cat si in Romania, a manifestarii riscurilor naturale si in special a inundatiilor, alunecarilor si prabusirilor de teren, fapt ce a condus la pierderi de vieti omenesti, precum si pagube materiale importante. 

Desi aparitia celor mai multe riscuri naturale nu poate fi impiedicata, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corecta a situatiei la nivel local, regional, central.

Riscurile naturale  sunt formate din urmatoarele fenomene:

· inghetul;

· fenomene meteorologice extreme: furtuni, tornade;

· fenomene electrice atmosferice: fulger, trasnet;

· cutremure

· alunecari de teren;

· inundatii;

· fenomene naturale: cutremure, tunami.

Un risc natural care nu este foarte des intalnit dar care poate avea consecinte nedorite este cutremurul.

Cutremurele de megnitudini variabile sunt destul de frecvente in lume. Cele

mai multe sunt de intensitati mici, neperceptibile fara instrumentar special. Cutremurele mari, pot prezenta un risc semnificativ asupra structurii si lucrarilor de constructii. Timpul mediu intre cutremurele mari este adesea masurat in zeci sau sute de ani. 

Este importanta sa se inteleaga toate caracteristicile riscului seismic pentru a fi luate toate masurile necesare pentru inlaturarea, diminuarea acestor riscuri.

Pe plan international exista ghiduri care impun masuri ce trebuie respectate de catre producatori in privinta riscului seismic.  

Zona analizata este stabila din punct de vedere al cutremurelor, si de asemenea, nu se pune problema alunecarilor de teren sau a inundatiilor datorita caracteristicilor solului si subsolului.

Fenomenele meteorologice extreme, in contextul actual al schimbarilor climatice poate aparea mai frecvent in ultima perioada de timp. 

 A. Cutremure si tsunami

Conform hartii de macrozonare seismica aferenta normativului „Cod de proiectare seismica:  Partea I - P100 - 1/2013, prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructiile sunt caracterizate prin acceleratia de proiectare a terenului ag = 0.20 g si perioada de colt Tc = 0,7s. Prezentul normativ incadreaza constructiile atat in clasa de importanta III (“Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase”), iar valoarea factorului de importanta γI = 1.0; cat si in clasa de importanta IV (“Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare si/sau de mica importanta economica, constructii agricole, constructii temporare etc.”), iar valoarea factorului de importanta γI = 0.8.

Zona in care se va desfasura activitatea proiectul este supusa unor posibile efecte ale activitatilor  seismice datorate zonelor seimogene din Marea Neagra si Dobrogea. 

In acord cu distributia spatiala a epicentrelor cutremurelor normale si intremediare, dar si cu harta zonelor tectonic active, au fost identificate mai multe surse seismice: Dobrogea  de Nord (S1), sursa central si sud dobrogeana (S2), Shabla (S3), Istanbul (S4), Falia Nord Anataoliana (S5), Georgia (S6), Novorossjsk (S7), Crimeea (S8), West Black Sea Fault (S9), respectiv Mid Black Sea ridge (S10).


Aceste surse seismice au valori ale magnitudinii posibile intre 4,3 (Mwp) – sursa 9 si 7,2 (Mwp) sursa Shabla (Evenimente Tsunami in Marea Neagra - Diaconescu M., Malita Z. ). 

Toate sursele seismice mentionate arata ca mecanismul seismo-tectonic este foarte dinamic in jurul bazinului Marii Negre, putand genera socuri suficient de puternice pentru a declansa evenimente de tip tsunami.

Fenomenul tsunami in Marea Neagra


Tsunami este un val de mare amplitudine generat de cutremure produse de regula in largul unui bazin marin, sau de eruptii vulcanice, localizate aproape de suprafata oceanului, sau alunecari submarine. Un tsunami poate apare nu doar in ocean ci si in golfuri, lacuri sau chiar in bazine de mai mare sau mai mica intindere.

Cu toate ca in anumite tari hazardul natural de tip tsunami este intens studiat, informatiile despre acest fenomen natural pentru Marea Neagra sunt insuficiente si nesistematice. 

Predictia unor tsunami in  Marea Neagra este foarte dificila deoarece, cele mai multe evenimente au avut doar un caracter local, manifestandu-se la distante mici fata de sursa de declansare.
In ciuda faptului ca in Marea Neagra nu au fost inregistrate fenomene tsunami de mare amplitudine, conditiile tectonice, morfologice si sedimentologice specifice acestui bazin marin, ca si densa populare a coastelor sale, fac ca acesta sa fie un important obiect de studiu privind hazardul natural de tip tsunami (Ion G., 2007).

B. Vant puternic si zapada

In conformitate cu „Cod de proiectare: Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o intensitate normata a incarcarii date de zapada (greutate de referinta) sk = 2.00 kN/m2, pentru o perioada de revenire de 10 ani (conform Anexa A).


In conformitate cu „Cod de proiectare: Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012, amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o presiune dinamica de baza qb = 0,50 kPa (Figura 2.1), avand IMR = 50 ani. Adancimea maxima de inghet in aceasta zona este de 80 cm de la nivelul terenului amenajat, conform STAS 6054/77: Teren de fundare. Adancimi de inghet.

5.12.3. Riscurile tehnologice

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauza depasirea masurilor de siguranta impuse de reglementari, ca urmare a unor actiuni umane voluntare sau involuntare, defectiuni ale componentelor sistemelor tehnice, esecul sistemelor de protectie. 

Riscurile tehnologice sunt asociate activitatilor industriale. Riscul tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat si redus pe mai multe cai, necesitand insa un management mult mai elaborat si personalizat pe fiecare categorie in parte.

In cazul unei ferme pot aparea riscurile care includ contaminarea biologica, chimica sau fizica a solului, apei subterana si a factorului uman. 

5.12.4. Accidente potentiale (analiza de risc)

Dintre evenimentele generatoare de accidente in perioada de executie a obiectivului sunt:

a)
incendii;

b)
accidente de transport;

c)
accidente de munca;

d)
prabusirea de constructii, instalatii sau amenajari;

e)
esecul utilitatilor publice (retele electrice) - avarii;

f)
caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos;

g)
periclitare intentionata.
5.12.5. Factori de risc identificati
Ca risc tehnologica se poate considera faptul ca beneficiarul sa nu fi ales tehnologia corespunzatoare conditiilor climaterice ale amplasamentului. 
Acest risc se va monitoriza si se va diminua prin alegerea corespunzatoare a echipamenteleor si instalatiilor, prin asumarea responsabilitatii de catre furnizorii de echipamente si de catre constructori   ca instalatia sa functioneze in parametrii solicitati.


Un alt tip de risc este cel determinat de functionarea necorespunzatoare a instalatiilor prin opererea lor  necorespunzatoare, datorata slabei pregatiri a personalului operator sau a unor neglijente in operare.


Eliminarea acestui tip de risc se realizeaza prin instruirea corespunzatoare a personalului, prin perfectionarea pregatirii acestuia pe tot parcursul functionarii centralei.


Ca riscuri potentiale se pot enumera:

1. Riscul de explozie si de incendiu : amploarea unui asemenea accident poate fi evaluata numai prin analiza concreta a situatiei probabile, iar ca durata in timp, efectele imediate sunt de scurta durata, dar efectele socio-economice pot fi de durata mai mare in functie de amploarea evenimentului.

 Ca masuri de prevenire si diminuare a efectelor :

· personalul va fi instruit corespunzator privind pericolele;

· se va elabora un regulament intern cu privire la masurile de prevenire a incendiilor si exploziilor;

· elaborarea unui plan de urgenta;

· asigurarea in perfecta stare de functionare a instalatiei de stins incendiu;

· instalatia va fi prevazuta cu paratrasnete;

· respectarea planurilor de mentenanta si control a starii tehnice a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament

2. Riscul de electrocutare si/sau ardere: afecteaza factorul uman

Ca masuri de prevenire si diminuare a efectelor :

· Posturile trafo sunt protejate conform legislatiei in vigoare;

· Traseele de transport si distributie a energiei electrice vor fi proiectate si realizate cu respectarea normelor specifice si legislatiei in vigoare;

· Se vor realiza protectii impotriva atingerilor directe : ingradiri mobile, echipamente cu carcase inchise, folosirea de mijloace de protectie individuale;

· Se vor realiza protectii impotriva atingerilor indirecte: legarea la pamant, legarea la nul, egalizarea potentialelor ;

· Prevederea echiIpamentelor corespunzatoare mediilor in care se instaleaza: medii cu pericol de explozie, cu umiditate excesiva, care contin substante corozive;

· Verificari in vederea punerii in functiune: masurarea rezistentelor izolatiei, verificarea legaturilor de protectie, masurarea rezistentei de dispersie in pamant, masurarea tensinunilor de atingere si de pas

· Asigurarea iluminatului de siguranta;

· Interventiile vor fi efectuate numai de personal autorizat;

· Respectarea planurilor de mentenanta si control a starii tehnice a instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament

· Personalul va fi instruit corespunzator privind electrocutarea ;

3. Risc de otravire/asfixiere: factorul uman, fauna. Amploare –local si temporar

Ca masuri de prevenire si diminuare a efectelor :

· Depozitarea materialelor generatoare de substante ce pot provoca otraviri sau asfixieri sa se realizeze in spatii inchise, din care evacuarea gazelor sa se faca controlat;

· Instruirea personalului;

· Asigurarea echipamentelor de protectie adecvata;

· Realizarea unor planuri de situatii de urgenta si inteventii intern si extern care sa prevada masuri de limitare in spatiu si timp a efectelor unui eveniment.
4. Risc de poluare cu substante generatoare de miros, substante periculoase si gaze cu efect de sera: factorii de mediu apa, aer, sol, subsol, sanatatea populatiei si biodiveristatea. Amploare : functie de gradul de poluare, de marimea accidentului

Ca masuri de prevenire si diminuare a efectelor :

· Depozitarea de substante generatoare de miros, si gaze cu efect de sera sa se realizeze in spatii inchise , din care evacuarea gazelor sa se faca controlat;

· Elaborarea unui plan de control a starii tehnice a spatiilor de depozitare, a ambalajelor  si spatiilor de de depozitare a substantelor periculoase si a instalatiilor de transport a acestora;

· Elaborarea unui plan de mentenanta si control a echipamentelor statiei de epurare si a conductelor ape uzate in scopul prevenirii scurgerilor si depunerilor de material generator de mirosuri;

· Controlul in permanenta a concentratiei de gaz;

· Automonitorizarea si monitorizarea permanenta a factorilor de mediu;

· Elaborarea unui plan de gestiune al deseurilor.

5. Riscuri de accidente de munca : factorul uman

Ca masuri de prevenire si diminuare a efectelor :

· Toate lucrarile si operatiile se vor executa sub conducerea directa a responsabilului de lucrare;

· Se vor afisa in locuri vizibile marcaje care sa indice sarcinile maxime admisibile  pe platforme si scari, schele si se va urmari nedepasirea lor de catre personal;

· Se vor respecta normele de protectia muncii la locul de munca 
5.12.6 Analiza posibilitatilor aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granitele tarii
NU ESTE CAZUL

5.12.7 Analiza posibilitatilor aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de granitele tarii
NU ESTE CAZUL

5.12.8 Planuri pentru situatii de risc

Se va intocmi PLANUL  DE INTERVENTIE PENTRU SITUATII DE URGENTA, realizandu-se programe de actiune in cazul producerii unor accidente sau avarii majore. 

Este necesara intocmirea unor planuri de interventie si evacuare in caz de incendiu, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Se recomanda implementarea unui  sistem de comunicatii de urgenta care sa functioneze permanent si sa poata alarma in mod eficient organele abilitate in cazul accidentelor si avariilor. Se va asigura un instructaj de specialitate pentru personalul din exploatare.
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se elaboreaza pentru orice folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa, in conformitate cu Ordinul 278/1997 al M.A.P.M. pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare. Conducatorul unitatii va da o decizie de constituire a colectivului pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale.
Este necesara intocmirea unor planuri de interventie si evacuare in caz de incendiu, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pentru prezentul obiectiv, sistemul de detectie si alarmare la incendiu (SDAI) a fost proiectat intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu prevederile standardelor romanesti P118/3 2015 si a standardelor europene EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5/7/11 pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

La proiectarea sistemului s-a tinut cont de categoriile de pericol de incendiu ale fiecarei din incaperile care alcatuiesc obiectivul.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu se compune din urmatoarele echipamente:

· Centrala de detectie si alarmare la incendiu - Interfata de comunicatii, software progamare;

· Detectori de fum si temperatura;

· Soclu detectori;

· Butoni de panica;

· Sirena incendiu interior;

· Sirena incendiu exterior;

· Acumulatori;

· Comunicator vocal; 

Centrala conventionala de incendiu montata in corpul anexa al obiectivului, in biroul sefului de ferma, incapere ce va trebui sa respecte prevederile normativului P118/3-2015. 
Detectorii de fum si temperatura vor fi de tip optic,  alimentare 12-24 VDC. Detectorii vor reactiona la o gama larga de incendii de la foc mocnit la foc deschis cu flama si de asemenea vor reactiona si la o crestere rapida a temperaturii.


Butoanele de panica vor fi cu protectie prin geam de sticla.


Sirenele de incendiu de exterior vor fi cu flash, autoprotejata si autoalimentata.


Sirenele de incendiu de interior vor fi conventionale de tip clopot.
Toate echipamentele componente ale sistemului de detectie si alarmare la incendiu vor functiona in regim normal in urmatoarele conditii de mediu:
· Temperaturi: 0 grade C –  + 40 grade C;

· Umiditate  relativa : 0% - 95 %.


Inainte de punerea sub tensiune a instalatiei electrice se va verifica daca toate circuitele si legaturile electrice au fost executate conform planurilor, precum si integritatea izolatiei conductoarelor si buna functionare a tuturor aparatelor electrice ce urmeaza a fi montate in instalatia electrica.


Este interzisa montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorari pe durata transportului, si care nu mai corespund din punct de vedere al sigurantei in functionare.


Pe timpul desfasurarii lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protectia muncii precum si cele PSI.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA               

1. Generalitati:

 
 Proiectul electric a fost elaborat cu respectarea Codului Muncii din 2005, legislatiei si standardelor in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii in munca.


Constructia, montarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor aplica ultimelor editii a legilor, hotararilor de guvern, ordinelor si normelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

2. Referinte:

La executia, montajul si exploatarea instalatiilor electrice se vor aplica urmatoarele prescriptii privind securitatea in munca:

· CODUL MUNCII – Legea nr. 53/2003 si Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea legii nr. 53/ 2003;

· Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

· Hotararea Guvernului nr.1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 316/2006;

· Hotararea Guvernului nr. 955/2010- privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 316/2006 prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006;

· Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor;

· Hotararea Guvernului nr. 971/26.06.2006 – privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate a muncii.

La executarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta normele MEE-PE 119/92 pentru protectia impotriva atingerilor directe care se prevad:

· izolarea electrica (conductoare si cabluri izolate etc.);

· carcasarea de protectie (a tablourilor electrice, surse de alimentare etc.) ;

· amplasarea la inaltimi inaccesibile a unor elemente ale instalatiilor;

· pentru protectia contra electrocutarii  prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la pamant a partilor metalice ale instalatiilor care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasa ( tablouri electrice, pompe, etc).

Aceste elemente se leaga la priza de pamant, prin intermediul centurii de legare la pamant din incinta, prevazuta special in acest sens.

· legarea la nulul de protectie, ca mijloc principal de protectie in instalatiile electrice de joasa tensiune legate la pamant. Se utilizeaza conductorulde nul de protectie din compunerea circuitelor electrice la care se leaga aparetele sistemului de securitate ;
· La executarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta normele MEE-PE 119/92;
· Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, s-au respectat prevederile normativului  I7-11 privind:

· alegerea materialelor circuitelor functie de categoria de pericol de incendiu a procesului tehnologic si categoria de mediu;

· alegerea modului de pozare a circuitelor;
· distantele de protectie intre instalatiile de securitate si alte categorii de instalatii electrice.
        INSTRUCTIUNI   DE  EXPLOATARE SI INTRETINERE


La exploatarea si intretinerea  instalatiilor de securitate trebuie urmarite cu precadere urmatoarele:
· valorile reglate ale intrerupatoarelor automate si calibrarea sigurantelor fuzibile;

· verificarea periodica a legaturilor electrica la bornele  tablourilor electrice de distributie;

· verificare periodica a rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant, precum si a racordarii instalatiei de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului;

· verificarea periodica a legaturilor la nulul de protectie ala aparatelor si echipamentelor electrice;


Dupa expirarea termenului normat de exploatare se vor verifica si inlocui elementele instalatiilor in functie de uzura fizica si morala la momentul respectiv.


Materialele si aparatele rezultate din inlocuiri vor fi valorificate, distruse sau pastrate, dupa caz, in conformitate cu normele in vigoare la data executarii lucrarilor  de inlocuire.
MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

1. Generalitati:

Proiectul electric a fost elaborat cu respectarea legislatiei, normelor si standardelor in vigoare din PSI. Constructia, montarea si exploatarea instalatiilor electrice  se face cu repectarea proiectului. La executia, montajul si exploatarea instalatiilor electrice se vor aplica ultimele editii ale legilor, hotararilor de guvern, ordinelor si normelor din domeniu PSI.

2. Referinte:

La executia, montajul si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta prevederile urmatoare:

· Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii;
· Legea 123/2007 – pentru  modificarea Legii 10/1995;
· Legea 50 /1991- privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
· Legea 319 /2006 - privind securitatea in munca;
· Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor.
  VERIFICAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL LEGII 10/95 SI HG 925/95

Prezenta documentatie se va verifica din punct de vedere al prevederilor Legii 10/1995 si HG 925/1995 si se vor urmari in principal:

· distantele de protectie;

· incarcari termice ale circuitelor;

· amplasarea echipamentelor si a circuitelor;

· protectia prin legarea la pamant;

· carcasarea de protectie;

· masuri de protectie PSI si cele privind sanatatea oamenilor.

Interventia de instiintare-alarmare

· va fi asigurata de persoane instruite pentru asigurarea cerintelor de instiintare-alarmare in cazul situatiilor de urgenta.

Interventia de cercetare - observare 

-
va fi asigurata de persoane instruite in acest scop care vor stabili: natura poluarii, gradul de contaminare al zonei, delimitarea zonei poluate si vor informa in cel mai scurt timp conducerea unitatii;

Interventia de stingere a incendiilor 

-
va fi asigurata de persoane care au urmat cursuri de specialitate pentru interventii in caz de incendiu si au executat antrenamente pentru manuirea corecta a tehnicii de interventie, a accesoriilor si echipamentului de protectie;
Interventia tehnologica

-
va fi asigurata de  persoane specializate in interventiile la instalatiile tehnologice dotate cu sculele si echipamentele necesare;

-
pregatirea specifica a acestora trebuie sa cuprinda exercitii de oprire, securizare si inlaturare a urmarilor incidentelor tehnice la instalatiile din zona punctelor critice.

Suportul logistic

-
va fi constituit de persoane care vor asigura dotarea necesara echipei de interventie si care au participat la exercitii de raspuns la poluari accidentale;

Interventia sanitara 

-
va fi asigurata de persoane calificate, specializate la exercitii de raspuns la urgente medicale;

Interventia de decontaminare a zonei

-
va fi asigurata de persoane specializate prin exercitii de raspuns la poluari accidentale, care vor asigura: indepartarea substantelor poluante, colectarea , transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu sau dupa caz, neutralizarea sau distrugerea substantelor poluante.

Interventia de evacuare oameni


-
va fi asigurata de persoane instruite si antrenate conform procedurilor cuprinse in „Planul de evacuare a persoanelor” si a „Planului de interventie impotriva incendiilor”

Se recomanda implementarea unui  sistem de comunicatii de urgenta care sa functioneze permanent si sa poata alarma in mod eficient organele abilitate in cazul accidentelor si avariilor.

Se va asigura un instructaj de specialitate pentru personalul din exploatare.

5.13. IMPACTUL CUMULAT SI EFECTELE SECUNDARE REZULTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

NU ESTE CAZUL.
6. DESCRIERE SAU DOVEZI ALE METODELOR DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV DETALII PRIVIND DIFICULTATILE

6.1. Descrierea dificultatilor

Colectivul elaborator nu a intampinat dificultati in realizarea vizitelor pe amplasament si in vecinatatea acestuia - s-au corelat datele rezultate in urma observatiilor directe cu cele din legislatia in vigoare, cu cele din bibliografia de specialitate, precum si cu datele colectate in perioada realizarii studiului. 
Au fost dificultati in estimarea cantitatilor deseurilor din perioada de exploatare a proiectului deoarece in aceasta faza nu se cunosc cu precizie toate aceste date, insa beneficiarul va raporta anual catre APM tipurile si cantitatile de deseuri generate, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
6.2. Metode de analiza multicriteriala a efectelor semnificative asupra mediului

Conform Ghid privind instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, inclusiv a pasarilor de carne, pasarilor ouatoare, porcilor si scroafelor pentru identificarea efectelor semnificative asupra mediului, se utilizeaza pe scara larga analiza multicriteriala. Sunt stabilite criterii comune pentru evaluarea semnificatiei unui impact, care se cuantifica pentru fiecare proiect in parte.

 
Semnificatia unui impact poate fi majora (semnificativa), moderata, minora, neglijabila, fara valoare sau pozitiva. Semnificatia unui impact este data de 2 componente:

Magnitudinea impactului care este data de caracteristicile proiectului si ale efectelor generate de acesta, cum ar fi:

· Natura efectului: negativ, pozitiv sau ambele;

· Tipul efectului: direct, indirect, secundar, cumulativ;

· Reversibilitatea efectului: reversibil, ireversibil;

· Extinderea efectului: locala, regionala, nationala, transfrontiera;

· Durata efectului: temporar, termen scurt, termen lung;

· Intensitatea efectului: mica, medie, mare.

Magnitudinea impactului poate fi mica, medie sau mare, in functie de caracteristicile de mai sus.

Senzitivitatea receptorului este inteleasa ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra caruia se manifesta efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbarile pe care Proiectele le pot aduce. Senzitivitatea poate fi mica, medie sau mare.

Descrierea metodei de analiza multicriteriala se face in continuare.

Magnitudinea impactului

Componentele magnitudinii impactului sunt:
Natura impactului

Negativ – un impact care implica o modificarea negativa (adversa) a conditiilor initiale sau introduce un factor nou, indezirabil.

Pozitiv – un impact care implica o imbunatatire a conditiilor nitiale sau introduce un factor nou, dezirabil.

Ambele – un impact care implica o modificare negativa (adversa) dar in acelasi timp si una pozitiva a conditiilor initiale

Magnitudinea impactului este o combinatie a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) facuta pe baza experientei evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului difera pentru factorii de mediu fizici, biologici si sociali.

Intensitatea impactului

Mica – atunci cand factorul de mediu are o valoare sau/si o sensibilitate redusa. Impactul poate fi prevazut dar este de obicei la limita detectiei si nu conduce la modificari permanente in structurile si functiunile receptorului. Altfel spus, efectele manifestarii impactului se incadreaza in limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fara a fi necesara refacerea receptorului.

Medie – atunci cand factorul de mediu are o valoare si /sau o sensibilitate medie. Structurile si functiunile receptorului sunt afectate dar structura / functiunea de baza nu

este afectata. Altfel spus, efectele manifestarii impactului depasesc limitele naturale de variabilitate ale receptorului, iar timpul de refacere este mediu (<2 ani)

Mare – atunci cand factorul de mediu are o valoare sau/si o sensibilitate mare (de ex. situri Natura 2000). Structurile si functiunile receptorului sunt afectate complet.

Pierderea structurilor / functiunilor este vizibila. Altfel spus, efectele manifestarii impactului depasesc limitele naturale de variabilitate, cauzand perturbari ireversibile sau reversibile in perioade lungi de timp (>2 ani).

Caracterizarea magnitudinii unui impact
	Magnitudinea impactului
	   Factori de mediu fizici
	Factori de mediu biologici
	Factori de mediu sociali

	    Mica
	Impact temporar sau pe termen

scurt asupra receptorilor (resurselor) fizici, localizabil si detectabil, care cauzeaza modificari peste variabilitatea naturala, fara a modifica functionalitatea sau calitatea receptorului (resursei). Mediul revine la starea dinaintea impactului dupa incetarea activitatii care cauzeaza impactul.
	Impact asupra unei specii care se manifesta doar la nivelul unui grup de indivizi pe o perioada scurta de timp (o generatie sau mai putin), dar nu afecteaza alte niveluri trofice sau populatia speciei respective.
	Impact asupra unui grup specific/comunitate sau asupra bunurilor materiale (culturale, turism etc.) pe o perioada scurta de timp, care insa nu se extinde si nu genereaza perturbari ale populatiei sau resurselor.

	     Medie
	Impact temporar sau pe termen

scurt asupra receptorilor (resurselor) fizici care se poate extinde peste scara locala si poate produce modificarea calitatii sau functionalitatii receptorului (resursei). Totusi, nu este afectata integritatea pe termen lung a receptorului (resursei) sau a oricarui receptor dependent. Daca extinderea impactului este mare, atunci si magnitudinea poate fi mare.
	Impact asupra unei specii care se manifesta la nivelul unei parti din populatie si poate cauza modificari in abundenta si / sau o reducere a distributiei de-a lungul uneia sau mai multor generatii, dar nu afecteaza integritatea pe termen lung a populatiei speciei sau a altor specii dependente. Caracterul cumulativ si marimea consecintelor sunt importante. Daca   extinderea impactului este mare, atunci si magnitudinea poate fi mare.
	Impact asupra unui grup specific/ comunitate sau asupra bunurilor materiale care poate genera schimbari pe termen lung dar nu afecteaza stabilitatea generala a grupurilor, comunitatilor sau a bunurilor materiale. Daca extinderea impactului este mare, atunci si magnitudinea poate fi mare.

	     Mare


	Impact asupra receptorilor (resurselor) care poate provoca

modificari ireversibile si peste

limitele admise, la scara locala

sau mai mare. Modificarile pot

altera caracterul pe termen lung

al receptorului (resursei) si al altor

receptori dependenti. Un impact

care persista dupa incetarea activitatii care-l produce are o magnitudinemare.
	Impact asupra unei specii care se manifesta asupra intregii populatii si cauzeaza declin in abundenta si /sau schimbari in distributie peste limita de variatie naturala, fara posibilitate de recuperare sau revenire sau care se manifesta de-a lungul mai multor generatii.
	Impact asupra unui grup specific/ comunitate sau asupra unuia sau mai multor bunuri materiale care cauzeaza modificari pe termen lung sau permanent si afecteaza stabilitatea generala si starea acestora.


Senzitivitatea receptorului

Semnificatia generala a unui impact depinde in egala masura si de valoarea / senzitivitatea receptorului. Chiar daca un impact are o magnitudine mare, semnificatia generala a impactului poate fi medie daca valoarea / senzitivitatea receptorului este mica. De exemplu, in cazul unui parc eolian, impactul de coliziune a vrabiilor de palele turbinelor are o magnitudine medie, insa valoarea / senzitivitatea speciei este mica. In consecinta, semnificatia generala a impactului coliziunii vrabiilor de palele turbinei este redusa.

   Stabilirea senzitivitatii receptorului

	Valoarea/senzitivitatea

receptorului
	Factori de mediu(receptori) fizici
	Factori de mediu(receptori) biologici
	Factori de mediu(receptori) sociali

	Mica
	Un receptori / resursa care nu este important pentru functionarea ecosistemelor sau serviciilor, sau care este important dar rezistent la schimbari (in contextul activitatilor propuse) si isi va reveni rapid pe cale naturala la starea dinaintea impactului odata ce activitateageneratoare

de impact se opreste.
	O specie sau un habitat care nu este protejata sau listata. Este comuna sau abundenta; nu este critica pentru

functiunile ecosistemului sau a altor ecosisteme (de ex. prada pentru alte specii sau pradator al speciilor de rozatoare); nu reprezinta elemente cheie pentru stabilitatea ecosistemului.
	Bunurile materiale si elementele socio – economice afectate nu

sunt considerate semnificative din

punct de vedere al resurselor, si nu

au o valoare mare economica, culturala

sau sociala.

	Medie
	Un receptor / resursa care este

important pentru functionarea

ecosistemelor / serviciilor. Poate fi mai putin rezistent la schimbari dar poate fi readus la starea initiala prin actiuni specifice, sau se poate reface

pe cale naturala in timp.
	O specie sau un habitat care nu este protejat sau listat; este raspandita global dar este rara in zona planului/ proiectului. Este importanta pentru functionarea si stabilitatea

ecosistemului si este amenintata sau populatia este in declin.
	Elementele socio – economice afectate nu sunt semnificative in

contextul general al zonei analizate insa au o semnificatie locala mare.

	        Mare
	Un receptor / resursa care este critic pentru ecosisteme / servicii, nu este rezistent la schimbari si nu poate fi readus la starea initiala.
	O specie sau un habitat care este protejata prin directivele relevante sau conventii internationale. Este listata ca fiind rara, amenintata sau vulnerabila (IUCN); este critica pentru stabilitatea si functionalitatea ecosistemului.
	Elementele socio – economice afectate sunt protejate in mod specific prin legislatia nationala sau internationala si sunt semnificative

pentru comunitatile din zona proiectului sau la nivel regional /

national.


Semnificatia generala a impactului

Pentru determinarea semnificatiei generale a impactului sau in vedere urmatoarele elemente cheie: magnitudinea impactului (scara, durata, intensitate etc.); valoarea / senzitivitatea receptorului.

   Stabilirea semnificatiei impactului in functie de magnitudine si senzitivitatea receptorului

	
	Magnitudine mica
	Magnitudine medie
	Magnitudine mare

	Valoare /

senzitivitate mica
	Minor
	Minor
	Moderat

	Valoare /

senzitivitate medie
	Minor
	Moderat
	Major

	Valoare /

senzitivitate mare
	Moderat
	Moderat
	Major

	Semnificatia impactului

	Fara impact sau

nesemnificativ
	Impactul nu genereaza efecte cuantificabile (vizibile sau masurabile) in starea naturala a mediului.

	Semnificatie

minora
	Impactul are magnitudine mica, se incadreaza in standarde si / sau este asociat cu receptori cu valoare/ senzitivitate mica sau medie. Impact cu magnitudine medie care afecteaza receptori cu valoare mica

	Semnificatie

moderata
	Impact care se incadreaza in limite, cu magnitudine mica afectand receptori cu valoare mare, sau magnitudine medie afectand receptori cu valoare medie sau magnitudine mare afectand receptori cu valoare medie.

	Semnificatie

majora
	Impact care depaseste limitele si standardele si are o magnitudine mare afectand receptori cu valoare medie sau magnitudine medie afectand receptori cu valoare mare.


Descrierea impacturilor in functie de semnificatia acestora

	Semnificatia

impactului
	Efecte asupra componentei

biotice (biodiversitate)
	Efecte asupra componentei

abiotice (socio – economic)
	Aria de ingrijorare
	Consecinte pentru

titularul proiectului

	   Major
	Degradarea calitatii sau disponibilitatii habitatelor si /sau a vietii salbatice, cu recuperare mai mare de 2 ani.

Exemplu: alterarea sau pierderea unor suprafete mari de habitate prioritare, modificari majore in starea de conservare a speciilor protejate,fragmentari majore de habitat
	Schimbari in activitatea

comerciala care duc la

pierderea veniturilor sau a oportunitatilor peste limita normala de variatie Efecte potentiale pe termen scurt asupra sanatatii / calitatii

vietii; risc real de accidentare.

 Exemplu: pierderi importante de teren agricol, relocari de locuinte, pericole iminente de accidentare
	Ingrijorare mare care

genereaza campanii

la nivel mare (regional,

national)
	Adopta masuri pentru evitarea acestor impacturi acolo unde

e posibil si monitorizeaza

indeaproape

aria afectata de impactul rezidual.

	  Moderat
	Schimbari in habitate sau

specii peste variabilitatea

naturala, cu un potential de recuperare de pana la 2 ani.

Exemplu: perturbari ale habitatelor si speciilor
	Schimbari in activitatea comerciala care duc la pierderi de venituri sau oportunitati in intervalul de variabilitate/ risc normal. Efect posibil

insa putin probabil de afectare a sanatatii / calitatii vietii. Risc redus de accidente

Exemplu: ocupare de suprafete reduse de teren valoros
	Ingrijorare extinsa,

articole de presa, fara

campanii

sustinute
	Masuri de minimizare

a extinderii impacturilor

	Minor
	Schimbari in habitate sau

specii care pot fi observate si masurate, dar sunt la aceeasi scara cu variabilitatea naturala

Exemplu: zgomot produs de utilaje
	Perturbare posibila a altor

activitati si influenta minora asupra veniturilor si oportunitatilor. Disconfort in limite

acceptabile. Nu sunt efecte asupra sanatatii / calitatii vietii populatiei

Exemplu: blocaje in trafic
	Ingrijorare temporara

locala a unor persoane

sau grup care resimt

disconfortul
	Constientizeaza impactul potential si manageriaza activitatea si operatiile in vederea minimizarii

interactiunilor

	   Neglijabil
	Schimbari in habitate si specii in limitele variabilitatii

naturale – dificil de masurat sau observat.

Exemplu: evitarea structurilor de catre pasari.
	Efecte vizibile insa acceptabile asupra altor activitati comerciale (nu creeaza perturbare). Efect notabil, insa fara consecinte asupra sanatatii si a calitatii vietii populatiei

Exemplu: cresterea intensitatii traficului
	Efect constientizat la nivel local, insa fara motive de ingrijorare
	Nu se impun interventii, insa titularul trebuie sa se asigure ca aceste efecte nu cresc in importanta

	Fara interactiuni
	Fara efecte
	Fara efecte
	Nu sunt ingrijorari
	Asigurarea ca eventualele

modificari ale

activitatii nu schimba

incadrarea de impact

	      Pozitiv
	Imbunatatirea ecosistemelor prin crearea de habitat propice, crearea de conditii pentru marirea populatiilor si a distributiei acestora – imbunatatirea starii de conservare a habitatelor si speciilor

Exemplu: Crearea de habitate noi, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
	Beneficii asupra comunitatii locale, imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii

Exemplu: venituri, locuri de munca, solicitare si asigurarea de servicii etc.
	Nu sunt ingrijorari
	Eforturi pentru maximizarea

beneficiilor


Pentru analiza multicriteriala se utilizeaza Metoda matricei de evaluare rapida a impactului (MERI) se bazeaza pe o definitie standard a criteriilor importante de evaluare, precum si a mijloacelor prin care pot fi deduse valori quasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii, (reprezentate printr-o nota concreta, independenta). Impactul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului sunt evaluate fata de componentele de mediu si se determina pentru fiecare componenta o nota, folosind criteriile definite, asigurandu-se astfel o masurare a impactului potential pentru componentele mediului. 

Criteriile importante de evaluare se incadreaza in doua grupe: 

· Criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obtinut; 

· Criterii care, in mod individual, nu pot sa schimbe scorul obtinut. 

Valoarea atribuita fiecareia din aceste grupe de criterii se determina prin folosirea unor formule simple. Formulele permit determinarea notelor pentru componentele individuale pe o baza definita. Sistemul de notare necesita simpla inmultire a valorilor atribuite fiecarui criteriu din grupa (A). Folosirea inmultirii pentru grupa (A) este importanta pentru ca ea asigura exprimarea ponderii fiecarei note, in timp ce simpla insumare a notelor ar putea exprima rezultate identice pentru conditii diferite. 

Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate intre ele pentru a da o suma unica. Aceasta da siguranta ca notele acordate individual nu pot influenta scorul general, dar si ca importanta colectiva a tuturor valorilor din grupa (B) este avuta in vedere in totalitate. 

Suma notelor din grupa (B) se inmulteste apoi cu valoarea rezultata din inmultirea notelor din grupa (A), asigurandu-se astfel un scor final de evaluare (ES). in forma sa actuala procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimata astfel: 

(a1)x(a2) = aT; 
(b1)+(b2) + (b3) = bT; 
(aT)x(bT)=ES 
unde: 

· (a1), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A); 

· (bi), (b2), (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B); 

· aT este rezultatul inmultirii tuturor notelor (A); 

· bT este rezultatul insumarii tuturor notelor (B); 

· ES este scorul de mediu pentru factorul analizat. 

Criterii si trepte de evaluare – Metoda MERI
	Criteriul
	Scala
	Descrierea

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale

	
	1
	Important numai pentru conditia locala

	
	0
	Fara importanta

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari

	
	2
	Temporar

	
	3
	Permanent

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari

	
	2
	Reversibil

	
	3
	Ireversibil

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari

	
	2
	Ne-cumulativ/unic

	
	3
	Cumulativ/sinergetic


Dupa obtinerea scorurilor de mediu, acestea sunt transformate in categorii de impact (CI) pe baza scarii de conversie.

Conversia scorurilor de mediu in categorii de impact

	Scorul de mediu (ES)
	Categorii
	Descrierea categoriei

	+72 la +108
	+E
	Schimbari/impact pozitiv majore

	+36 la +71
	+D
	Schimbari/impact pozitiv semnificativ

	+19 la +35
	+C
	Schimbari/impact pozitiv moderat

	+10 la +18
	+B
	Schimbari/impact pozitiv

	+1 la +9
	+A
	Schimbari/impact usor pozitiv

	0
	N
	Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica

	-1 la -9
	-A
	Schimbari/impact usor negativ – nesemnificativ

nu necesita masuri specifice de reducere

	-10 la -18
	-B
	Schimbari/impact negativ

necesita masuri de reducere generale si specifice

	-19 la -35
	-C
	Schimbari/impact negativ moderat

necesita masuri de reducere specifice

	-36 la -71
	-D
	Schimbari/impact negativ semnificativ

necesita masuri compensatorii

	-72 la -108
	-E
	Schimbari/impact negativ major

necesita masuri compensatorii


Matricea s-a completat prin acordarea unei valori din scara notelor de evaluare, in functie de impactul pe care il are obiectivul.

Fiecare factor de mediu a fost analizat in capitolele anterioare.

	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu AER

	
	
	
	Dejectii
	Emisii din procese metabolice

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Miros 
	
	Debite si concentratii reduse de poluanti, fara depasirea limitelor maxime admise

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	
	
	
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	x
	
	
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	
	
	x
	

	
	0
	Fara importanta
	
	
	
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Perceptia mirosului
	
	Influenteaza intr-o proportie de <1% calitatea aerului in zona

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	
	
	
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	x
	
	x
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	
	Mirosul apare periodic, limitat in timp
	
	Pe perioada de crestere a puilor

	
	2
	Temporar
	x
	
	x
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	
	
	
	

	
	2
	Reversibil
	x
	
	x
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	
	Revine la calitatea aerului anterior
	
	

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	x
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	x
	

	Scor final (MS) AER
	-12
	-7

	Categoria de impact AER
	-B

Schimbari/impact negativ necesita masuri de reducere generale si specifice
	-A

Schimbari/impact usor negativ – nesemnificativ nu necesita masuri specifice de reducere


	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu APA

	
	
	
	Dejectii
	Ape uzate

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole
	
	Toate apele uzate sunt colectate in bazine vidanjabile, care vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	
	
	
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	
	
	
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	x
	
	
	

	
	0
	Fara importanta
	
	
	x
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Nu este cazul
	
	Nu se produc schimbari in calitatea apelor de suprafata pentru ca nu ajung in acestea poluanti de la proiect

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	
	
	x
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	x
	
	
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	
	Manifestare periodica, limitata 
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Temporar
	x
	
	
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Reversibil
	
	
	
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	
	Nu este cazul

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	x
	

	Scor final (MS) APA
	-4
	0

	Categoria de impact APA
	-A

Schimbari/impact usor negativ – nesemnificativ nu necesita masuri specifice de reducere
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 



25
	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu SOL-SUBSOL

	
	
	
	Gestiune incorecta ape uzate
	Gestiune necorespunzatoare deseuri

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Apele uzate tehnologice 

evacuate in bazinul vidanja-bil de 30 mc
Apele uzate de tip menajer  sunt evacuate in bazin vidanjabil, cu volumul de 20 mc
Apele pluviale sunt trecute prin
separator de hidrocarburi
	
	Deseurile vor fi corect gestionate, in conformitate cu prevederile prezentului Raport si solicitarile APM Constanta din Acordul de Mediu si Autorizatia de Mediu ce va fi emisa ulterior pentru functionare

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	
	
	
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	
	
	
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	
	
	
	

	
	0
	Fara importanta
	x
	
	x
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Nu se produc schimbari
	
	Nu se produc schimbari

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	x
	
	x
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	x
	Manifestare periodica, limitata 
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Temporar
	
	
	
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Reversibil
	
	
	
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	
	

	Scor final (MS) SOL-SUBSOL
	0
	0

	Categoria de impact SOL-SUBSOL
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 


	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu FACTOR UMAN / SANATATE POPULATIE

	
	
	
	Dejectii 
	Zgomot si vibratii

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Miros
	
	Distantele mari fata de cele mai apropiate zone rezidentiale (peste 1,9 km) fac ca impactul datorat zgomotului sa fie nesemnificativ

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	
	
	
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	x
	
	x
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	
	
	
	

	
	0
	Fara importanta
	
	
	
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Perceptia mirosului
	
	Nu se produc schimbari

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	
	
	x
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	x
	
	
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	
	Mirosul apare periodic, limitat in timp
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Temporar
	x
	
	
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	
	
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Reversibil
	x
	
	
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	
	Revine la calitatea aerului anterior
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	x
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	
	

	Scor final (MS) FACTOR UMAN / SANATATE POPULATIE
	-12
	0

	Categoria de impact FACTOR UMAN / SANATATE POPULATIE
	-B

Schimbari/impact negativ necesita masuri de reducere generale si specifice
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 


	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu BIODIVERSITATE

	
	
	
	Dejectii / deseuri / ape uzate
	Amplasarea proiectului in ROSPA0031

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Nu este cazul
	
	Nu este cazul

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	
	
	
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	
	
	x
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	x
	
	
	

	
	0
	Fara importanta
	
	
	
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Nu se produc schimbari
	
	Proiectul nu afecteaza in vreun fel reproducerea, migratia si iernarea speciilor de pasari mentionate in formularul standard al sitului

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	x
	
	x
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Temporar
	
	
	
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Reversibil
	
	
	
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	
	

	Scor final (MS) BIODIVERSITATE
	0
	0

	Categoria de impact BIODIVERSITATE
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 


	Criteriul
	Scala
	Descrierea
	Tipuri de impact ce actioneaza asupra factorului de mediu CLIMA

	
	
	
	Dejectii / deseuri 
	Ape uzate

	
	
	
	Incadrare 
	Justificare 
	Incadrare 
	Justificare 

	A1
Importanta componentei de mediu
	4
	Important pentru interesele nationale/internationale
	
	Se preiau de firme specializate
	
	Se preiau de firme specializate

	
	3
	Important pentru interesele regionale/nationale
	x
	
	x
	

	
	2
	Important numai pentru zonele aflate in imediata apropiere a zonei locale
	
	
	
	

	
	1
	Important numai pentru conditia locala
	
	
	
	

	
	0
	Fara importanta
	
	
	
	

	A2
Magnitudinea schimbarii/efectului
	+3
	Beneficiu major important
	
	Posibila poluare redusa
	
	Nu se produc schimbari

	
	+2
	imbunatatire semnificativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	+1
	imbunatatirea starii de fapt
	
	
	
	

	
	0
	Lipsa de schimbare/status quo
	x
	
	x
	

	
	-1
	Schimbare negativa a starii de fapt
	
	
	
	

	
	-2
	Dezavantajele sau schimbari negative semnificative
	
	
	
	

	
	-3
	Dezavantajele sau schimbari majore
	
	
	
	

	B1

Permanenta
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Temporar
	
	
	
	

	
	3
	Permanent
	
	
	
	

	B2

reversibilitate
	1
	Fara schimbari
	
	Nu este cazul
	
	Nu este cazul

	
	2
	Reversibil
	x
	
	x
	

	
	3
	Ireversibil
	
	
	
	

	B3

Cumulativitate
	1
	Fara schimbari
	x
	Nu este cazul
	x
	Nu este cazul

	
	2
	Ne-cumulativ/unic
	
	
	
	

	
	3
	Cumulativ/sinergetic
	
	
	
	

	Scor final (MS) CLIMA
	0
	0

	Categoria de impact CLIMA
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 
	N 
Lipsa schimbarii/status quo/nu se aplica 


CUANTIFICAREA IMPACTULUI GLOBAL
Pe baza cuantificarii impactului pentru fiecare factor de mediu, in tabelul de mai jos s-a calculat impactul global al proiectului (scorul final de mediu) asupra mediului

	Factor de mediu
/ Componenta a factorului de mediu
	Impact potential
	Semnificatia impactului
	Impact rezdual
(daca e cazul)
	Masuri de reducere (daca e cazul)
	Categorie

	
	
	A1
	A2
	B1
	B2
	B3
	
	
	ES
	Cat

	Aer
	Dejectii  
	2
	-1
	2
	2
	2
	Nu e cazul
	Da 
	-12
	-B

	
	Emisii din procese metabolice
	1
	-1
	2
	2
	3
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	-7
	-A

	Apa 
	Dejectii
	1
	-1
	2
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	-4
	-A

	
	Ape uzate
	0
	0
	1
	1
	3
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	Sol / subsol
	Gestiune incorecta ape uzate
	0
	0
	1
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	
	Gestiune necores-punzatoare deseuri
	0
	0
	1
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	Factor uman / sanatate populatie
	Dejectii
	2
	-1
	2
	2
	2
	Nu e cazul
	Da
	-12
	-B

	
	Zgomot si vibratii
	2
	0
	1
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	Biodiversitate
	Dejectii / deseuri / ape uzate
	1
	0
	1
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	
	Amplasarea proiectului in ROSPA0031
	2
	0
	1
	1
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	Clima 
	Dejectii / deseuri
	3
	0
	1
	2
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N

	
	Ape uzate
	0
	0
	1
	2
	1
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	0
	N


Rezumatul scorurilor

	Categoria
	-E
	-D
	-C
	-B
	-A
	N
	+A
	+B
	+C
	+D
	+E

	Aer
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	Apa
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	Sol / subsol
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Factor uman / sanatate populatie
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	Biodiversitate
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Clima 
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	TOTAL:
	
	
	
	2
	2
	8
	
	
	
	
	


Scorul final de mediu este: 

(-5 x 0) + (-4 x 0) + (-3 x 0) + (-2 x 2) + (-1 x 3) + (0 x 8) (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 0) + (4 x 0) + (5 x 0) = -4 – 3 = -7 
Scorul final de mediu in urma aplicarii metodei MERI este -7 => Categoria de impact general -A: Schimbari/impact usor negativ – nesemnificativ, nu necesita masuri specifice de reducere.
6.3. Metodologiile utilizate in evaluarea impactului si daca exista incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului

Suplimentar metodei MERI, prezentate la cap. 6.2., pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator, s-a utilizat metoda propusa de V. Rojanschi.

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact Ip din scara de bonitate, calculat cu relatia:
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In care:

- 
Ce este valoarea caracteristica efectiva a factorului care influenteaza mediul inconjurator, sau in unele cazuri concentratia maxima calculata(Cmax).

- 
CMA este valoarea caracteristica maxima admisibila a aceluiasi factor stabilita prin acte normative atunci cand acestea exista, sau prin asimilare cu valori recomandate in literatura de specialitate, cand lipsesc normativele.

SCARA DE BONITATE

Pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator privind amplasarea obiectivului in zona studiata, s-a utilizat metoda propusa de V. Rojanschi.

S-au luat in considerare urmatorii factori de mediu:

- 
apa; 

-
aer; 

-
sol-subsol;

-
biodiversitatea; 

-
asezari umane.
Impactul asupra fiecaruia dintre ei s-a evaluat printr-o nota in intervalul 1...10. Nota 1 corespunde unei poluari maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecarui factor de mediu din cei cinci considerati s-au stabilit din “Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip.

SCARA DE BONITATE

Luand in considerare starea naturala neafectata de activitatea umana si situatia ireversibila de deteriorare a unui factor de mediu se obtine o scara de bonitate, care pune in evidenta efectul poluantilor asupra mediului inconjurator.

	Nota de bonitate
	Valoarea Ip

Ip=Cmax/C.M.A.
	Efectele asupra omului si mediului inconjurator

	10
	Ip=0
	– calitatea factorilor de mediu naturala, de echilibru
– starea de sanatate pentru om naturala

	9
	Ip=0,0 – 0,25
	– fara efecte

	8
	Ip =0,25 – 0,50
	– fara efecte decelabile cazuistic
– mediul este afectat in limite admise – nivel 1

	7
	Ip = 0,50 – 1,0
	– mediul este afectat in limite admise – nivel 2

– efectele nu sunt nocive

	6
	Ip = 1,0 – 2,0
	– mediul e afectat peste limita admisa–nivel 
1
– efectele sunt accentuate

	5
	Ip = 2,0 – 4,0
	– mediul este afectat peste limitele admise – nivel 2
– efectele sunt nocive

	4
	Ip = 4,0 – 8,0
	– mediul este afectat peste limitele adm. – nivel 3
– efectele nocive sunt accentuate

	3
	Ip = 8,0 – 12,0
	– mediul degradat – nivel 1
– efectele sunt letale la durate medii de expunere

	2
	Ip =12,0 – 20,0
	– mediul degradat – nivel 2

– efectele sunt letale la durate scurte de expunere

	1
	Ip =peste 20,0
	– mediul este impropriu formelor de viata


Notele de bonitate obtinute pentru fiecare factor de mediu in zona analizata servesc la realizarea grafica a unei diagrame, ca o metoda de simulare a efectului sinergic. Avand in vedere ca in cazul de fata au fost analizati cinci factori de mediu, figura geometrica va fi un pentagon. Starea ideala este reprezentata printr-un pentagon regulat inscris intr-un cerc ale carui raze corespund valorii 10 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata, cu o suprafata mai mica, inscrisa in figura geometrica ce corespunde starii ideale.

Indicele starii de poluare globala – IPG – reprezinta raportul dintre suprafata reprezentand starea ideala Si si suprafata reprezentand starea reala SR, IPG = Si/Sr
Cand nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu, deci cand nu exista poluare, acest indice este egal cu 1. Cand exista modificari, indicele IPG va capata valori supraunitare din ce in ce mai mari pe masura reducerii suprafetei figurii ce reprezinta starea reala. Pentru evaluarea impactului s-a intocmit o scara de la 1 la 6 pentru indicele poluarii globale a mediului, astfel:

SCARA DE CALITATE

	IPG =
	1
	- mediul natural este neafectat de activitatea umana

	IPG =
	1…2
	- mediul este supus activitatii umane in limite admisibile

	IPG =
	2…3
	- mediul este supus activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata

	IPG =
	3…4
	- mediul este afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata

	IPG =
	4…6
	- mediul afectat grav de activitatea umana, periculos pentru formele de viata

	IPG =
	> 6
	- mediul este degradat, impropriu formelor de viata


Valorile Ip calculate sunt:

· pentru factorul de mediu apa:

· Ip = 0,25

nota 9,00
· pentru factorul de mediu aer:

· Ip = 0,35

nota 8,00
· pentru factorul de mediu sol-subsol:

· Ip = 0,25
          
nota 9,00
· pentru factorul de mediu biodiversitate:

· Ip = 0,25  

nota 9,00
· pentru factorul de mediu asezari umane:

· Ip = 0,40

nota 8,00
· pentru factorul de mediu peisaj:

· Ip = 0,25

nota 9,00
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suprafata ce corespunde starii ideale a mediului Si = 259,808

suprafata ce corespunde starii reale a mediului Sr= 194,856

IPG = Si/Sr => IPG = 1,333

Calculul pentru stabilirea „Indicelui de poluare globala” - IPG a condus la urmatoarea valoare: IPG = 1,333
In conformitate cu “Scara de calitate” pentru IPG = 1,333 rezulta ca prin realizarea proiectului, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

6.4. Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul
Zona in care se  va resimtii impactul este predominant zona amplasamentului, dar si a zonelor invecinate, modul in care se va resimti impactul asupra acestor zone a fost descris in capitolele anterioare. 

6.5. Prognoza asupra calitatii vietii, standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact

Obiectivul analizat, fiind amplasat la o distanta de peste 1,9 km fata de primele zonele locuite (sat Sinoie), nu va afecta calitatea vietii sau starea de sanatate a populatiei in perioada de constructie sau functionare. 

Se considera ca va exista  un impact social pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul de constructie dar si in perioada de functionare. 

7.DESCRIERE A MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU, DACA ESTE POSIBIL, COMPENSAREA ORICAROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE

7.1. Masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, daca este posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului identificate

Dupa cum bine se cunoaste, orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

Privitor la obiectivul pe care il analizam vom face urmatoarele recomandari.

Factorul de mediu apa

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

· este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

· este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol;
· este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol;
· scurgerile de carburanti sau lubrefianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat de unitati specializate; in cazul producerii de scurgeri de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare, specializate in astfel de interventii;

· spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

· utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

· constructorii sunt obligati sa foloseasca pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;
· utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera

· depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

· operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

· reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac in locuri special amenajate cu platforme betonate 

· buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul si subsolul;
· evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale etc.
Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. 

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

In perioada exploatarii, pentru prevenirea poluarii solului si subsolului se va respecta Directiva CE 91/676 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, astfel:

· dejectiile din adaposturi vor fi depozitate pe o platforma betonata imprejmuita, care nu va permite imprastierea lor accidentala sau infiltrarea in sol a apelor pluviale;

· colectarea apelor uzate in bazine special amenajate, care vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate;

· proiectarea de rigole cu rol de preluare a apelor pluviale si drenarea lor catre bazinul de ape uzate.

Amenajarea unui depozit ecologic pentru dejectiile animaliere elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substante organice, etc.). Platforma de depozitare a dejectiilor va fi betonata, va avea o panta de inclinare si o rigola de preluare a apelor pluviale, si va fi imprejmuita pentru a impiedica imprastierea accidentala a dejectiilor sau infiltrarea in sol a apelor pluviale. Capacitatea platformei a fost calculata pentru 5,5 luni si va fi golita prin vanzarea dejectiilor catre detinatorii de terenuri agricole, pentru a fi administrat ca ingrasamant natural.

Dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea vor putea fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole. Valorificarea dejectiilor trebuie sa aiba in vedere conditiile geografice, modul de folosinta a terenurilor limitrofe, relieful, potentialul de irigare, nivelul panzei de apa freatica si masurile de protectie si amelioare a solurilor. In concluzie, este necesar un studiu pedologic pe terenurile care urmeaza a fi fertilizate cu dejectii animaliere.

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasa este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diversele reziduuri a germenilor patogeni.

Supravieturirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo – climatice.

Numarul total de germeni din sol sau mai als numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Masurile avute in vedere pentru minimizarea poluantilor in sol/ape subterane: 

· Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

· Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

· Pe amplasamentul societatii se va asigura o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

· Planificarea si realizarea, periodica, a reviziilor si reparatiilor la elementele de constructii subterane, conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

· Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

Factorul de mediu aer

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici. Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise. 

Se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeaza a fi necesare instalatii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de santier.


Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf, materialul se va transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, etc.  Drumurile vor fi permanent intretinute prin stropire cu apa pentru a se reduce praful.

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. 

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare carburanti.

Se vor folosi mijloace de imprejmuire cu plase a zonei limitrofe viitoarei constructii. Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s.

Pe perioada de exploatare a investitiei se vor aplica o serie de masuri in vederea diminuarii poluarii atmosferei:

· evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime. La aceasta contribuie si incalzirea in pardoseala, caldura traversand continuu asternutul, elimina continuu gazele, fara a da posibilitatea acumularii lor pana la finalul ciclului de productie;

· respectarea Codului de bune practici agricole prin asigurarea capacitatii corespunzatoare de depozitare a dejectiilor. Calculul capacitatii platformei de dejectii precum si amenajarea ei s-au facut potrivit cerintelor Codului de bune practici agricole.

· Capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu

Proiectul „Infiintare ferma avicola in sistem intensiv” se incadreaza in DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura” intrucat acesta vizeaza investitii privind depozitarea gunoiului de grajd/dejectiilor de origine animala si reducerea emisiilor de amoniac prin achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie in adaposturile de animale (economisirea apei si a energiei electrice).


Pentru reducerea poluantilor produsi de la manipularea si depozitarea temporara a dejectiilor la platforma de dejectii se propun urmatoarele masuri:

· mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac; 

· valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; 

· transportul dejectiilor solide se va realiza cu mijloace de transport adecvate, dotate cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros 


Pentru reducerea poluantilor provenind de la bazinele de stocare ape uzate tehnologice se recomanda acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile.

Masurile de reducere a emisiilor provenind de la activitatile auxiliare de circulatia atat in incinta cat si pe drumurile conexe (emisii de gaze de esapament) vizeaza folosirea mijloacelor de transport cat mai noi, in stare de functionare buna, avand reviziile tehnice realizate la termenele programate, precum si folosirea de combustibil lichid cu continut scazut de sulf.

Factorul de mediu sol-subsol

In timpul constructiei obiectivului

· este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti;

· este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti;

· buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua subsolul.

In timpul functionarii obiectivului

· colectarea apelor pluviale ;

· interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere;

· evitarea amplasarii materialelor de constructie direct pe sol;

· luarea masurilor pentru evitarea aparitiei  poluarilor accidentale;

· suprevegherea bunei functionari a instalatiilor de preepurare si canalizare;

· asigurarea unui management al deseurilor corespunzator. 

Factorul de mediu biodiversitate

Masuri de reducere a impactului cu caracter general

· Se va evita ca speciile utilizate in vederea plantarilor in cadrul spatiilor verzi, sa fie din categoria celor alohtone si invazive;

· Se vor interzice cu desavarsire depozitarile neconforme de deseuri (menajere, inerte, dejectii animaliere) si se impune colectarea acestora in cazul in care se constata astfel de depozitari;

· Lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la presiuni de natura antropica componentele biotice.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deseurilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

-
inca de la faza de proiectare trebuie sa se adopte acele solutii si tehnologii care sa reduca la minim posibil producerea deseurilor;

-
evacuarea periodica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si amestecarii diferitelor tipuri de deseuri intre ele;

-
alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

-
transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport corespunzatoare, etanse si acoperite astfel incat sa se evite scurgerea sau imprastierea acestor deseuri pe drumurile publice, de catre firme autorizate;

-
se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

-
se va institui evidenta gestiunii deseurilor, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate cat si modul de gestionare a acestora.

Pentru a evita aparitia unor situatii neplacute si producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament si au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea acestor deseuri:

-
deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 (actualizat) sau in vederea unei eventuale valorificari; se va incheia contract cu o societate specializata in vederea preluarii deseurilor de pe amplasament;

-
este interzisa cu desavarsire arderea deseurilor pe amplasament;

-
este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens iar responsabilul de mediu al societatii va efectua inspectii pe amplasament in vederea verificarii modului de colectare si depozitare a deseurilor;

-
se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

2. Masuri de reducere a impactului cu caracter specific pentru conservarea speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000

Pentru protectia ecosistemelor terestre si acvatice din cadrul si din vecinatatea amplasamentului se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarilor de santier, pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare constructiilor. 

Imprejmuirile nu vor realizate din sarma ghimpata si cu plasa metalica, recomandabile in acest sens fiind imprejmuirile cu panouri.

Pentru a reduce/elimina pe cat posibil impactul, din perioada de executie si functionare, generat asupra speciilor de fauna de interes comunitar, se recomanda urmatoarele masuri: 

· Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

· Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

· Se va urmari evitarea poluarii solului si apei cu substantele amintite la paragraful anterior;

· Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate in orice perioada a anului;

· Deseurile medicale veterinare  vor fi colectate in containere etanse si depozitate in spatii special destinate, astfel incat sa nu fie posibil accesul accidental la acestea al pasarilor salbatice;

· Se recomanda utilizarea bazinelor de vidanjare subterane etanse fiind astfel evitat patrunderea faunei salbatice in incinta acestora;

In mod particular, pentru speciile de pasari se interzic urmatoarele:

· Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

· Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura de catre personalul de pe santier;

· Folosirea in exterior a furajelor tratate chimic in scopul combaterii daunatorilor (ex.: rozatoare);

· Utilizarea capcanelor letale pentru pasari; 

· Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea; 

· Deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

· Depozitarea neconforma a deseurilor menajere, deseuri reprezentate de mortalitatile din ferma si a altor tipuri de deseuri care pot afecta pasarile salbatice prin imbolnavire, otravire si sufocare pe cale mecanica. 
· Formarea baltirilor de apa in perimetrul amplasamentului,  deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni), pentru a nu schimba compozitia avifaunei locale.
Masuri de reducere impactului in perioada de executie

Faza de executie a obiectivului este asociata impactului pe termen scurt.

Pentru protectia ecosistemelor terestre din vecinatatea proiectului se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarii de santier, pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare constructiilor si de asemenea pentru a proteja vegetatia din zona invecinata.

Apreciem ca impactul potential asupra zonelor analizate se va limita la faza de executie si va avea grad de manifestare direct, insa vor fi prevazute si aplicate toate masurile necesare reducerii impactului, pentru a elimina pe cat posibil efectele generate: 

· Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil; utilizarea de panouri fonoabsorbante;

· Constructorul se va obliga sa foloseasca numai utilaje silentioase pentru a evita disturbarea speciilor de pasari prezente in zona; 

· Evitarea oricaror scurgeri pe sol a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase.

· Colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate.

· Nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in vecinatatea amplasamentului. Astfel, se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare - depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, numai in limitele terenului detinut de proprietar, fara afectarea zonelor limitrofe;

· Antreprenorul are obligatia sa asigure mentinerea curata a drumurilor utilizate pe perioada executiei; 

· Utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin proiect, fara afectarea solului si a zonelor cu vegetatie din vecinatate ;
· Se vor amenaja puncte de curatare a pneurilor utilajelor si vehiculelor;

· Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu; 

· Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere;

· O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la utilaje consta in folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera; 

· Transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit;

· Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor; 

· Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier si a punctelor de lucru sunt colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop. 

Masuri de prevenire si reducere a impactului in perioada de operare 

- colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora de pe suprafata obiectivului pentru a nu atrage speciile de fauna

Peisajul

In timpul constructiei obiectivului

-
Nu este permisa depozitarea materialelor in gramezi si nici crearea de zone cu deseuri;

-
Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, unitare ca si concept si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a se ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

-
Luarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, nisip  sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport ale constructorilor;

-
Asigurarea delimitarii si inscriptionarii santierului.

In timpul functionarii obiectivului

-Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.

Mediul social si economic

In timpul constructiei obiectivului

Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme aspectuoase si de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport.

Se recomanda folosirea tuturor utilajelor in conditii normale de exploatare.

In timpul functionarii obiectivului

· Se vor folosi  echipamente garantate de producator privitor la intensitatea zgomotelor produse. 

· Se vor respecta recomandarile anterioare pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu; 

· Deseurile menajere produse se colecteaza si depoziteaza selectiv.

· se va elabora si aplica un program strict de monitorizare a aerului;

De asemenea se recomanda folosirea tuturor utilajelor in conditii normale de exploatare.

7.2. Planul de management de mediu

Planul de management de mediu (PMM) este un instrument simplu care ajuta la asigurarea unei bune performante de mediu pentru proiectul propus in toate fazele acestuia. PMM sintetizeaza masurile propuse in RIM, cele propuse in Acordul de mediu si in alte acte de reglementare si asigura implementarea acestora.
In aceasta faza, nu a  fost necesara intocmirea unui plan de management de mediu. Este recomandabil insa ca incepand cu faza de  functionare a obiectivului sa existe un plan de management de mediu care sa figureze:
· Asigurarea conformarii cu prevederile si ghidurile formulate de autoritatile de reglementare

· Asigurarea alocarii unor resurse suficiente de la proiectul bugetului pentru ca scara activitatilor prevazute de PMM sa corespunda insemnatatii efectelor proiectului.

· Verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura producerii acestuia.

· Raspuns la modificarile aduse in implementarea proiectului care nu au fost analizate in EIM.

· Raspuns la evenimente neprevazute.

· Asigurare de feedback pentru o imbunatatire continua a performantei de mediu

7.3. Plan de inchidere


Planul de inchidere se va realiza pe baza unui proiect tehnic de inchidere a obiectivului, obtinandu-se toate avizele si acordurile necesare desfasurarii acestei activitati.


La incetarea definitiva a activitatii titularul autorizatiei trebuie sa dezvolte un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Continutul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General, aprobat prin Ordinul 36/2004. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a diponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

Se va intocmi un plan de inchidere a activitatii, care va contine cel putin informatiile de mai jos:

· Lucrari de demontare a structurilor;
· Lucrari de demontare a instalatiilor electrice;
· Lucrari de demontare a echipamentelor AMC;
· Lucrari de demontare a conductelor tehnologice;
· Indepartarea materialelor periculoase;
· De asemenea, se vor respecta prevederile art. 22 din Legea nr. 278/2013.
Se va aplica urmatorul plan de inchidere:

1.Luarea deciziei de inchidere a Fermei. Se notifica autoritatile competente relevante: ACPM, SGA, GNM, DSVSA, DSP etc. Luarea deciziei se face inainte de orice actiu actiune de inchidere / dezafectare. Autoritatile competente decid actiunile necesare, in functie de situatia fermei la momentul respectiv si in functie de actele de reglementare emise.

2. Efectuarea studiilor pentru stabilirea obligatiilor de mediu.

Inchiderea fermei si dezafectarea instalatiei se fac doar dupa stabilirea obligatiilor de mediu, conform Legii protectiei mediului. Obligatiile de mediu se stabilesc prin bilant de mediu, dupa caz. Se identifica si delimiteaza zonele poluate, se identifica substantele, materialele si deseurile periculoase, se stabilesc masurile de ecologizare impuse si se stabilesc obligatiile de mediu, care sunt asumate financiar de titular.

3. Intocmirea unui proiect tehnic de dezafectare / demolare.

Acest proiect este realizat de persoane autorizate si va fi aprobat de toate organismele in drept.
4.Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare dezafectarii / demolarii. In baza certificatului de urbanism pentru dezafectare / demolare, se obtin toate actele de reglementare necesare: acordul de mediu, avizul de gospodarire a apelor, avizul ISU etc. Prin aceste acte de reglementare se stabilesc masuri si obligatii pentru dezafectarea si demolarea in siguranta a instalatiei.
5.Obtinerea autorizatiei de dezafectare / demolare. In baza proiectului tehnic si a avizelor, acordurilor aferente, se obtine autorizatia de dezafectare, care permite titularului sa desfasoare lucrarile de demolare.
6.Efectuarea lucrarilor de demolare, conform proiectului aprobat. Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor. 
Demolarea se face respectand o succesiune de operatii, conform celor stabilite in actele de reglementare:

 -golirea instalatiilor, rezervoarelor de apa potabila, a canalizarilor si bazinelor de stocare ape uzate, prin vidanjare 

-extragerea deseurilor, prin preluarea lor organizata si gestionarea de catre societati specializate;
- igienizarea zonelor in care au fost deseuri, substante sau materiale periculoase;

-demontarea instalatiilor, echipamentelor, conductelor si structurilor metalice. Acestea se stocheaza in  functie de destinatie. Cele destinate reutilizarii se extrag ca atare si se livreaza clientilor; cele care sun destinate valorificarii prin diverse metode, se stocheaza separat si se livreaza valorificatorilor. Deseurile care nu pot fi valorificate si sunt destinate eliminarii, se colecteaza separat si se livreaza eliminatorilor;
-debransarea de la retelele de energie electrica; 

-asigurarea securitatii obiectivului. 

-refacerea terenului dupa demolare. Terenul va fi nivelat, curatat de orice deseu.

Dezafectarea instalatiei si demolarea constructiilor, se va face pe baza unui proiect. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

7.4. Plan de monitorizare a factorilor de mediu


Pentru evitarea oricaror accidente se impune o atentie deosebita, luarea de masuri corespunzatoare si alegerea metodelor celor mai adecvate in legatura cu executarea acestor lucrari, acordarea de asistenta tehnica din partea autoritatilor competente.

In perioada executarii lucrarilor se impune:

·  monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente organizarii de santier;

· monitorizarea gestionarii deseurilor;

· monitorizarea calitatii utilajelor utilizate;

· monitorizarea respectarii datelor de proiect privind tehnologiile utilizate.

In perioada de functionare a obiectivului 

· in vederea identificarii posibilelor efecte negative asupra mediului generate de functionarea obiectivului, se recomanda masuratori in emisie la cosul centralei termice;

· monitorizarea tehnologica a echipamentelor si instalatiilor utilizate;

· verificarea sistemelor de colectare ape uzate;

· verificarea respectarii conditiilor de mediu impuse prin reglementarile de mediu;

· monitorizarea apelor uzate;

· monitorizarea calitatii aerului

· respectarea managementului deseuri: cooperarea cu societati specializate in eliminarea deseurilor autorizate, utilizarea de masini si utilaje autorizate , gestionarea ambalajelor si deseurilor conform HG 621 din 2005, HG 1872 din 2006.

Biodiversitate:

Programul de monitorizare asupra florei, vegetatiei, habitatelor si faunei trebuie desfasurat astfel:

1. Pe o perioada de minim un an inainte de inceperea lucrarilor de constructie;

2. In perioda de constructie a infrastructurii necesare functionarii obiectivului;

3. In perioda de functionare a obiectivului;

4. In perioada de dezafectare a obiectivului

Programul de monitorizare trebuie sa se desfasoare astfel incat sa poata releva date referitore la toate categoriile de animale posibil a fi prezente in amplasamentul obiectivului si anume: amfibieni, reptile, pasari cuibaritoare sau oaspeti de vara, pasari sedentare, pasari oaspeti de iarna si pasari migratoare (specii de pasaj), care pot migra pe deasupra amplasamentului, lilieci, mamifere (altele decat chiropterele).  

Va fi necesara efectuarea de observatii in special in zonele din apropierea habitatelor lacustre din cadrul sitului de protectie speciala avifaunistica in vederea observarii posibilelor efecte asupra speciilor mentionate in formularul standard.

Perioadele in care s-au facut monitorizarile faunei

	 
	Ian.
	Feb.
	Mar.
	 Apr.
	Mai
	Iun.
	Iul.
	Aug.
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Dec.

	Amfibieni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Reptile
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasari cuibaritoare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasari sedentare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasari de pasaj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasari care ierneaza
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lilieci
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mamifere (altele decat liliecii)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Perioada favorabila

	Perioada nefavorabila

	 Perioada de hibernare in  adaposturi


8. DESCRIERE A EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI IN FATA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU PROIECTUL IN CAUZA
Proiectul analizat nu intra sub incidenta legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2012/18/UEa Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului ,JO L 197, 24.7.2012, p.1, precum si legislatiei privind controlul activitatilor nucleare (Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare ,JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

9.1. Descrierea activitatii 



Se doreste infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv, cu capacitatea de 48000 de pui pe serie, in 2 hale a cate 24000 de pui.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia se incadreaza in categoria de folosinta arabil (conform Certificatul de Urbanism nr.38 din 26.06.2019), este amplasat in satul Sinoe, comuna Mihai Viteazu, parcela A483/3, jud. Constanta si are o suprafata de 21.000 mp, lot provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de 70.000 mp, suprafata pe care s-a constituit dreptul de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016.

Amplasamentul obiectivului este situat pe partea de vest a DC485 (DJ226), la cca 3 km de centrul satului Sinoe.
Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele constructii:


* 2 hale a cate 1448.50 mp;



* anexa personal, centrala termica si depozit peleti de 203.85 mp;



* platforma paie 231.75 mp;



* platforma dejectii de 583.80 mp.

· amenajari si anexe tehnologice:



* rezervor vidanjabil ape uzate hale;



* separator de hidrocarburi



* cantar auto 60 t;



* put forat;



* rezerva de apa;



* rezervor vidanjabil cladire anexa birouri;



* grup pompare;



* post trafo.

9.2. Metodologiile utilizate in evaluarea impactului si daca exista incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului

Aceste metode si metodologii sunt descrise la cap. 6.2. si 6.3. ale prezentului Raport. 
Pentru analiza multicriteriala s-a utilizat Metoda matricei de evaluare rapida a impactului (MERI)
Suplimentar metodei MERI, prezentate la cap. 6.2., pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator, s-a utilizat metoda propusa de V. Rojanschi.

In urma aplicarii metodei MERI a rezultat scorul final de mediu de -7 => Categoria de impact general -A: Schimbari/impact usor negativ – nesemnificativ, nu necesita masuri specifice de reducere.
In urma aplicarii metodei propuse de V. Rojanschi, in conformitate cu “Scara de calitate” pentru IPG = 1,333 rezulta ca prin realizarea proiectului, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

9.3. Concluzii majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului


RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru “INFIINTARE FERMA AVICOLA CRESTERE IN SISTEM INTENSIV”, Comuna Mihai Viteazu, judetul CONSTANTA, a fost elaborat conform Anexei nr.4. a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, investigandu-se impactul asupra factorilor de mediu apa, aer, substrat-subsol, biodiversitate si asezari umane produs de activitatea proiectului  analizat.
In timpul lucrarilor de constructii se apreciaza un impact negativ  asupra conditiilor de viata ale locuitorilor cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier si a pulberilor sedimentabile.

In timpul perioadei de functionare, poate exista public nemultumit, dat fiind emisiile rezultate ca urmare a functionarii obiectivului, in special miros. 

In aceasta perioada exista si un impact pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul de constructie, dar si la unele activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

In urma  evaluarii  impactului asupra mediului pentru proiectul analizat se poate trage concluzia ca mediul este supus activitatii umane in limite admisibile datorita cu un  indice de poluare globala  IPG = 1,333.

Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi in limite admisibile numai daca vor fi respectate in mod riguros tehnologiile, si se va realiza o monitorizare continua pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor prevazute in cadrul proiectului. 

Proiectul prevede o serie de obiective de mediu
· reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera. Adoptarea sistemului de incalzire in pardoseala va conduce la reducerea concentratiei de amoniac din aerul ventilat, deoarece caldura emanata de jos in sus elimina continuu gazele, astfel incat acestea nu se mai acumuleaza in asternut pana la finalul ciclului de crestere. Capacitatea si tipul de ventilatie au fost calculate tinand cont de numarul de pasari din fiecare adapost, astfel incat emanatiile sa fie in concentratii admise de normele de mediu;
· gestionarea corecta a deseurilor rezultate din activitatea de productie prin amenajarea unei platforme betonate si imprejmuite pentru depozitarea temporara a asternutului uzat cu dejectii. Capacitatea platformei a fost calculata pentru 5,5 luni si va fi golita prin vanzarea dejectiilor catre detinatorii de terenuri agricole, pentru a fi administrat ca ingrasamant natural. Colectarea selectiva a deseurilor rezultate si neutralizarea lor se va realiza de catre firme autorizate; 
· protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din activitatea fermei. Se va construi un bazin betonat si impermeabilizat pentru colectarea apelor uzate din hale. Tot in acest bazin vor ajunge si apele pluviale scurse de pe platforma de dejectii, prin intermediul unei rigole si a unui filtru. Bazinul va fi vidanjat periodic de catre firme autorizate;
· asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare
· personalul angajat va trece prin filtrul sanitar la intrarea in ferma, schimband tinuta de strada cu echipamentul de lucru, iar mijloacele auto vor intra in ferma doar prin filtrul sanitar auto amenajat la poarta de acces. Se va evita astfel patrunderea factorilor de risc pentru biosecuritatea fermei;

· efectivul de pasari va fi permanent monitorizat;

· se va intocmi un program de vaccinare si medicatie pentru pasari, acesta va fi aplicat doar sub supravegherea medicului veterinar.


Investitia propusa va respecta in totalitate standardele comunitare precum si noile cerinte ale legislatiei europene. 


Asa cum s-a detaliat anterior la obiectivul specific, inca din faza de proiectare s-a avut in vedere realizarea de amenajari, constructii, dotari pentru respectarea integrala a standardelor aplicabile, atat cele de bunastare animala cat si cele de mediu. Solutia constructiva a adaposturilor a fost aleasa astfel incat materialele incorporate sa nu fie periculoase pentru pasari, om si mediu. Echipamentele utilizate vor fi performante, dand posibilitatea monitorizarii permanente a efectivului in adaposturi, mentinand astfel starea de sanatate.



Proiectarea adaposturilor s-a realizat astfel incat sa se poata respecta cerinta cu privire la densitatea pasarilor; aceasta va fi de 39 kg/mp - posibila ca urmare a dotarilor tehnice performante.

9.4. Prognoza asupra calitatii vietii, standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact
Obiectivul analizat, fiind amplasat la o distanta de peste 1,9 km fata de primele zonele locuite (sat Sinoie), nu va afecta calitatea vietii sau starea de sanatate a populatiei in perioada de constructie sau functionare. 

Se considera ca va exista  un impact social pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul de constructie dar si in perioada de functionare. 
9.5. Enumerarea, dupa caz, a altor avize, acorduri, sau documente obtinute (anexate)

1. Certificat de urbanism nr. 38/26.06.2019– eliberat de Primaria comunei Mihai Viteazu;

2. Aviz favorabil nr. 39/18.06.2018 – eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, judetul Tulcea ;

3. Hotarare nr.25/19.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Infiintare ferma avicola crestere in sistem progresiv” , sat Sinoe, Comuna Mihai Viteazu, Judetul Constanta; 

4. Studiul Hidrogeologic pentru alimentarea cu apa din subteran a investitiei propuse, fiind expertizat de catre INHGA prin Referatul nr. 645/2019 din 01.07.2019

In concluzie, se propune eliberarea Acordului de Mediu pentru obiectivul: “INFIINTARE FERMA AVICOLA CRESTERE IN SISTEM INTENSIV”, deoarece impactul asupra mediului datorat constructiei si functionarii obiectivului se incadreaza in limite admisibile.
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BAZE LEGALE

La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului, dintre care enumeram:

Legi

· Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului; publicata in M.O nr. 1043 din 10 decembrie 2018;

· Legea Protectiei Mediului nr. 265 din 29.06.2006; publicata in M.O. 586 din 06.07.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

· Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator; publicata in M.O. nr. 452 din 28 iunie 2011;

· Legea nr.107 din 25 septembrie 1996 Legea Apelor; publicata in M.O. Partea I nr. 244/08.10.1996, cu modificarile si competarile ulterioare;

· Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii; publicata in M.O nr. 765 din 30 septembrie 2016;

· Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile; publicata in M.O nr. 875 din 12 decembrie 2011;

· Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor; publicata in M.O nr. 220 din 28 martie 2014;

· Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca; publicata in M.O nr. 646 din 26 iulie 2006;

· Legea nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generala a produselor; publicata in M.O nr. 360 din 9 mai 2008;

· Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; publicata in M.O nr. 933 din 13 octombrie 2004;

· ﻿ Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor publicata; in M.O nr. 297 din 17 aprilie 2019;

· Legea 278/2013 prind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare care transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii);

· Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole din 16.06.2015; Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649bis din 27 august 2015; 

Hotarari de guvern

· HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica , publicat in M.O., Partea I nr. 800/02.09.2005

· HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; publicat in M.O. nr. 659/5.09.2002

·  HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; publicat in M.O. nr. 683 din 9 august 2006;

· HG nr. 1143 din 18.09.2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate; publicata in M.O. nr. 691 din 11 octombrie 2007 

· HG nr. 1284 din 24.10.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania; modificata si completata de HG 971/5.10.2011 publicata in M.O. nr. 715 din 11 octombrie 2011;

· HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; publicat in M.O. nr. 882 din 30 octombrie 2006;

· HG nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor, Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006; publicat in M.O nr. 661 din 27 septembrie 2010.

Ordonante de Urgenta

· OUG nr. 195 din 22.12.2005 privind protectia mediului , publicat in M.O. nr. 1196 din 30.12.2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

· OUG nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; publicat in M.O nr. 442 din 29 iunie 2007;

Ordine

·  ORDIN nr. 136 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare; publicat in Monitorul Oficial nr. 617 din 18 iulie 2006;

· ORDIN nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului; publicat in  M.O. nr. 704 din 15 octombrie 2012;

·  ORDIN nr. 30 din 30 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne; publicat in M.O. nr. 212 din 2 aprilie 2010;.

· Ordinul MAPM nr. 863/26 septembrie 2002, privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; publicat in  M.O. nr. 52 din 30 ianuarie 2003;

· Ordin nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania; publicat in: M.O. nr. 98 din 7 februarie 2008 modificat de Ord. 2387/29.09.2011 publicat in M.O. nr. 846 din 29 noiembrie 2011
· Ordin nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica
Standarde romanesti
· STAS 12574/1988 - Aer din zonele protejate - Conditii de calitat

·  STAS 7132/86 instalatii de incalzire centrala

Ghiduri

· Ghid general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din cadrul Elaborarii ghidurilor necesare imbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului in scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA) - SIPOCA 19
· Ghid privind instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, inclusiv a pasarilor de carne, pasarilor ouatoare, porcilor si scroafelor din cadrul Elaborarii ghidurilor necesare imbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului in scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA) - SIPOCA 19 
· Ghidul de adaptare la schimbarea climei si evaluarea riscului in macroregiunea Dunarii (SEERISK, 2014)
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