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I. GENERALITATI 

Denumirea proiectului 

Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie 

fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C. 

 

II. TITULAR 

 S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. ; 

 Nr. de inregistrare la Registrul comertului J13 / 534 / 1991 ; 

 Domeniul de activitate : Rafinarea produselor petroliere si prelucrarea acestora ; 

 Adresa : Navodari - Bulevardul Navodari, nr. 215 B, Pavilion Administrativ ; 

 Telefon : +40 241 50 60 00; Fax: +40 241 50 69 30 ; 

 E-mail : office.rafinare@rompetrol.com; 

 Reprezentant legal : Florian Daniel Pop ;                                             

 Responsabil pentru protectia mediului :  

 Manager proiect Beneficiar :  

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT 

Obiectivul de investitii pentru care este solicitat ACORD DE MEDIU are scop proiectarea necesara 

implementarii lucrarilor pentru “Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie 

naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” 

existent pe platforma industriala a societatii Rompetrol Rafinare – Rafinăria Petromidia – Unitatea FCC, România. 

3.1. Descrierea situatiei actuale 

Cazanul de tip constructiv, cu drumuri verticale de gaze cu circulatie naturala si pereti membrana. 

Sistemul fierbator este compus din pereti laterali, peretele frontal, peretele intermediar si peretele spate, 

tevile fascicolului covectiv, tamburul superior, tamburul inferior, tevi de legatura si suporti. 

Instalatia de ardere si aprindere cuprinde 4 arzatoare de colt sudate pe ecranele cazanului, conductele si 

armaturile de pe circuitele de gaz combustibil de rafinarie pentru arzatoarele principale, precum si conductele si 

armaturile de gaz natural pentru aprinzatoarele pilot. 

Suprafetele de incălzire : 
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 Focar (suprafata echivalenta) → 370 m² ; 

 Fascicol convectiv   → 1680 m² ; 

 Supraincalzitor treapta I  → 150 m² ; 

 Supraincalzitor treapta II  → 65 m² ; 

 Economizor   → 1010 m² ; 

Volumul de apa cu tamburii plini   → 67 m³. Volumul de apa la nivelul normal (supraincalzitor gol) → 58 m³. 

Din punct de vedere constructiv structura de sustinere a cazanului 138F-H4 CO Boiler este amplasata in 

instalatia CC. 

3.2. Descrierea procesului conform obiectivului de investitie 

Obiectul proiectului il constituie montarea utilajelor, echipamentelor si a conductelor de legatura necesare 

« Transformarii cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata 

multipla pentru operare continua cu debit minim 35 t/h, presiunea 36 barg si temperatura 360°C », parametrii 

stabiliti prin CAIETUL DE SARCINI emis de catre beneficiar.  

Lucrarile privind modificarea echipamentelor existente precum si lucrarile pentru completarea acestora cu 

echipamente suplimentare care sa permita functionarea cazanului in regim de circulatie fortata multipla a apei in 

sistemul fierbator existent va asigura furnizarea continua, in siguranta, a aburului supraincalzit la limita CO Boyler, 

cu urmatorii parametrii : 

 Debit : 35 t/h ; 

 Presiune : 36 barg ; 

 Temperatura : 360 °C. 

CO Boyler are sistemul fierbator format din tevi cu pierderi de presiune foarte diferite. Pentru ca in aceste 

tevi sa se asigure viteze cat mai egale in scopul evitarii unor viteze prea mici in unele tevi si deci a unei raciri 

insuficiente a acestora, se monteaza la intrarea in fiercare teava a sistemului fierbator o diafragma de laminare.  

Daca se noteaza cu ΔPd caderea de presiune in aceasta diafragma, atunci caderea totala de presiune in 

circuitul unei tevi oarecare a sistemului fierbator este : ΔPtot = ΔP + ΔPd. 

Influenta variatiei caderii de presiune ΔP de la o teava la alta, asupra caderii totale de presiune ΔPtot. este 

cu atat mai mica cu cat ΔPd este mai mare.  

La cazanele cu circulatie fortata multipla ordinul de marime al caderii totale de presiune este de 3 ÷ 4 bar, 

și rata de recirculare este de 4 ÷ 8. Pentru CO Boyler s-a ales rata de recirculare de 8 pentru o sarcina maxima de 

86 t/h abur si caderea de presiune de 4 bar. 

Avantajul acestor cazane este libertatea deplina in alegerea formei tevilor si a debitului minim pentru a 

asigura ciruclatia apei in sistemul fierbator si pentru evitarea stagnarii apei cu consecinta posibilelor distrugeri a 
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tevilor (spargerea acestora). Pentru transformarea cazanului existent in cazan cu circulatie fortata multipla sunt 

necesare modificari si completari dupa cum urmează :  

 Amenajarea tamburului superior ; 

 Amenajarea tamburului inferior ; 

 Instalatia pentru opompele de circulare ; 

 Economizor II. 

Tamburul superior va trebui adaptat cerintelor de functionare intr-un cazan cu circulatie fortata multipla. 

Sunt necesare urmatoarele completari si modificari : 

 Completarea peretelui despartitor interior existent cu un perete care sa conduca amestecul apa abur in 

afara zonei de aspiratie a pompelor de circulatie. Peretele despartitor se va executa paralel cu montarea 

sistemului de aspiratie, din panouri care se vor fixa cu suruburi si garniture de etansare. 

 Montarea (36 bucati) racordurior pentru tevile de apa care alimenteaza colectorul. Racordurile se vor 

monta pe mantaua tamburului pe partea cu Economizorul I si II. Pentru evitarea vaporilor pe conductele 

de record, amplasarea racordurilor se face in apa la 160 de mm fata de axul tamburului. Executia 

racordurilor se va face pe pozitie, cu asigurarea calitatii sudurilor prin efectuarea 100% a controalelor. 

 Sistemul de aspiratie al apei din tamburul superior. Sistemul prevazut permite aspiratia apei fara urme de 

vapori chiar daca in zona respectiva sunt urme de vapori. Eventualele urme de vapori vor avea o 

traiectorie ascendenta iar aspiratia apei are o traiectorie descendenta. 

 Viteza apei in gura de aspiratie este mica pentru evitarea turbioanelor, a pierderilor de presiune mari care 

pot conduce la degazarea conductei si blocarea circulatiei apei. 

Tamburul inferior este utilizat pentru distributia apei in tevile sistemului fierbator radiant si convectiv. 

Pentru a putea controla debitul de apa pe cele doua sisteme s-a prevazut un perete despartitor care 

separa spatial interior in doua zone. 

Fiecare zona este alimentata separat, debitul de apa se controleaza si regleaza manual la pornirea 

instalatiei. O zona este alimentata prin 15 racorduri DN100 iar cealalta zona prin 6 racorduri DN100. 

Instalatia de pompare curpinde : 

 Colector DN600 ; 

 Conducte de alimentare (36 bucati) DN100 ; 

 Conducte de aspiratie pompe DN300 ; 

 Conducte de refulare pompe DN200 ; 

 Distribuitor format din 2 corpuri DN400 fiecare. 
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Sistemul de pompare este flexibil, sunt doua pompe in functionare si una de rezerva. Siguranta in operare 

este asigurata de dubla protectie prin montarea a doua debitmetre inseriate. 

Pentru cresterea randamentului CO-Boiler, in spatiul disponibil din canalul de gaze arse, dintre Economizor 

I si capacul canalului de gaze arse, se va monta Economizorul II care asigura racirea gazelor arse pana la 

temperatura de 200°C. Daca temperatura gazelor arse scade pana la 160°C se va injecta apa fierbinte de 250°C 

in conducta de apa de 100°C, pana cand temperatura acesteia ajunge la 140°C. In aceste conditii temperatura 

gazelor arse se va situa peste temperatura punctului de roua acida. 

Geometria economizorului II a rezultat din spatial disponibil aflat in canalul de gaze arse existent. Lucrarile 

pregatitoare constau in inlocuirea grinzilor si a stalpilor din acest spatiu cu un sistem de contravantuiri fixat pe 

capacul demontabil. Aceasta protectie este folosita la alimentarea cazanelor cu pacura cu continut de pana la 1% 

sulf, cand temperatura apei de alimentare se preincalzeste la 140°C. 

Economizorul II are 450 m² si este format din 30 serpentine triple executate din teava Ø32 x 3,9 mm. 

Serpentinele sunt sustinute de trei placi tubulare fixate pe o sina. Aceasta sina aluneca pe rolele din caseta 

suportului. Suportul este fixat pe grinzile de rezistenta ale economizorului prin suruburi. Sistemul de fixare al 

economizorului II este demontabil putand fi adaptat la situatia existenta in site. 

Sistemul de prindere (sustinere) pe role in caseta permite preluarea dilatatilor si micsorarea fortelor 

orizontale in caz de cutremur.  

3.3. Lucrari de montaj  

Lucrarile privind « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in 

cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim 35 t/h, presiunea 36 barg si temperatura 

360˚C » sunt exprimate intr-o ordine fireasca de executie si montaj : 

 Montaj racorduri si amenajari interioare tambur superior ; 

 Montaj racorduri si amenajari interioare tambur inferior ; 

 Montaj pompe de circulatie pe fundatii ; 

 Montaj colector pe structura metalica la cota +10.000 ; 

 Montaj distribuitor la cota ±0.00 ; 

 Montaj conducte de legatura tambur superior – colector ; 

 Montaj conducte de legatura distribuitor – tambur inferior ; 

 Montaj conducte de legatura colector – pompe de circulatie ; 

 Montaj conducte de legatura pompe de circulatie – distribuitor ; 

 Montaj economizor II ; 

 Montaj elemente (exterioare) fixare capac canal gaze arse ; 
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 Montaj capac canal gaze arse ; 

 Montaj elemente (interioare) fixare capac canal gaze arse ; 

 Montaj tronsoane conducta de alimentare cazan in zona economizor II ; 

 Montaj conducta de legatura economizor II – economizor I ; 

3.4. Lucrari constructii civile 

 Executia fundatiilor din beton armat aferente pompelor de circulatie apa ; 

 Executarea unei platforme din beton armat pentru stationarea unei macarale pe durata demontarilor si 

amplasarii echipamentelor noi in sistemele cazanului ; 

 Structuri metalice de deservire si suportare conducte tehnologice ;  

 Fundatii (chituci) aferente pentru conducte tehnologice si cabluri electrice aferente rechipamentelor noi. 

3.5. Lucrari mecanice de instalare 

 Amplasarea echipamente pe noile fundatii, in pozitia de operare ; 

 Montarea interioarelor demontabile ; 

 Instalarea structurilor metalice (platforme, scari) de deservire. 

 Instalare suporti sustinere conducte (cei ce sunt atasati de echipament). 

 Conectarea racordurilor echipamentelor noi la conducta se alimentare apa cazan ; 

 Lucrari de executie si montare conducte de legatura ; 

 Control nedistructiv suduri executate in site ; 

 Proba de presiune a intregului sistem hidraulic al cazanului ; 

 Lucrari de vopsitorie suporturi conducte de legatura ; 

 Lucrari de protectie anticoroziva a conductelor de legatura 

 Montare termoizolare tambur superior, tambur inferior, conducte de legatura cazan, conducta de 

alimentare cazan, canal gaze arse. 

3.6. Lucrari instrumentatie si control 

Automatizarea prevăzută îşi propune următoarele : 

 Imbunatatirea nivelului de siguranta in functionare a cazanului in conformitate cu normele ISCIR actuale ; 

 Suplimentarea automatizarii cu semnale si protectii necesare noului regim de functionare ; 

 Reproiectarea secventelor de automatizare si conducerea a cazanului ; 

 Integrarea noii configuratii în sistemul actual DCS de conducere a procesului din camera de comandă 

centrală a rafinăriei. 

Din punct de vedere al automatizarii, proiectul implica : 
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 Integrarea comenzilor si a controlului noilor pompe de recirculare apa intre tamburul mare si tamburul mic 

ce s-au adaugat pentru a permite functionarea cazanului la debitele minime impuse ; 

 Integrarea controlului temperaturii gazelor arse catre cos dupa ultimul pachet de economizor nou introdus 

prin controlul injectiei de apa catre acesta ; 

 Refacerea sistemului SIS al cazanului. 

Lucrarile de executie, instalare si montaj aferente spesialitatii aautomatizare :  

 Montaj si instalare aparate de masura si control ; 

 Montaj si instalare trasee secundare pentru cablurile AMC ; 

 Montaj si executie conexiuni electrice. 

3.7. Lucrari instalatii electrice 

Pentru comanda pompelor noi mpntate (de recirculare apa) se vor poza cabluri de energie pe patul de 

cabluri existent pana la Statia electrica 314-A2, din care sunt alimentate si ventilatoarele de aer de combustie ale 

cazanului.  

Tinand cont de faptul că pompele de recirculare au un regim continuu de functionare la aceeasi sarcina, s-

a luat in calcul posibilitatea de ajustare a debitului motiv pentru care actionarea acestora se va face din tablouri 

electrice cu convertizor de frecventa montate in statia electrica. 

Pompele vor fi echipate cu cutii locale de comanda a pornirii / opririi iar dulapurile cu convertizor aferente 

vor fi interconectate prin semnale IO cu PLC-ul aferent sistemului de automatizare.  

Modul de comandă și control al convertizoarelor, interblocările și funcțiile de siguranță sunt descrise în 

documentele aferente proiectului de automatizare. 

Lucrari de executie, monatj si instalare : 

 Echipamentele noi se vor lega la pamant (priza de pamant). 

 Refacere si verificare instalatie de iluminat. 

3.8. Lucrari reabilitare retele de apa de incendiu 

Lucrarile privind « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler « nu afecteaza retea existenta de 

incendiu existanta in zona de lucru.  

3.9. Lucrari reabilitare retele de canalizare 

Lucrarile privind « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler « nu afecteaza reteaua de 

canalizare existanta in zona de lucru si deci, nu sunt necesare lucrari pentru reabilitarea retelelor de canalizare in 

cadrul acestui proiect. 

3.10. Justificarea necesitatii proiectului 
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Impementarea proiectului « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie 

naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C » 

reprezinta solutia tehnica adoptata in urma analizei efectuate in STUDIUL TEHNIC (Analiza functionare continua la 

debit minim a CO Boiler) intocmit in octombrie 2019. Datorita datelor, evaluarilor, informatiilor exhaustive obtinute 

in urma efectuarii STUDIULUI TEHNIC s-a luat o decizie manageriala optima privind demararea proiectului, fiind 

investigate mai multe alternative de implementare a acestuia. 

Obiectul proiectului consta in totalitatea lucrarilor care trebuie executate pentru a asigura furnizarea 

continua, in siguranta, a aburului supraincalzit la limita CO Boyler, cu urmatorii parametrii : 

 Debit : 35 t/h ; 

 Presiune : 36 barg ; 

 Temperatura : 360 °C. 

Sunt necesare lucrari pentru modificarea echipamentelor exitente precum si lucari pentru completarea 

acestora cu echipamente suplimentare care sa permita functionarea cazanului in regimm de circulatie fortata 

multipla a apei in sistemul fierbator existent. 

3.11. Regim juridic 

Terenul pe care se amplaseaza constructiile necesare se afla in incinta Rompetrol Rafinare – Rafinăria 

Petromidia – Unitatea FCC, Navodari, Judetul Constanta, Romania. 

3.12. Regimul economic 

Terenul pe care se vor executa lucrarile are categoria de folosinta : activitati industriale, iar in urma 

executiei lucrarilor categoria de folosinta a terenului nu se va modifica. 

3.13. Valoarea investitiei 

Valoarea estimativa a investitiei este de 2.099.000 $ USA fara TVA din care C+M 386.100 $ USA fara TVA 

3.14. Perioada de implementare propusa 

Perioada propusa pentru executie proiectului : 2024 ÷ 2024. 

3.15. Suprafata terenului care urmeaza sa fie afectata de lucrari 

Terenul pe care se vor executa lucrarile aferente realizarii obiectivului mai sus mentionat, este proprietatea 

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. si nu necesita lucrari de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier. 

Suprafata afectata de lucrarile de constructii si montaj (amprenta la cota ±0.00) va fi de 98,70 m².  

3.16. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 

solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament) 

Prezentului MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE pentru OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU aferent 

investitiei « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu 
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circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C » ii sunt atasate 

planse reprezentand limitele amplasamentului, acestea fiind listate in capitolul XII. ANEXE. 

3.17. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului 

Formele fizice ale proiectului sunt descrise la pct. 3.2. Descrierea procesului conform obiectivului de 

investitie. La finalizarea lucrărilor prezentate la pct. 3.3. ÷ 3.7.  Cazanul 138F–H4 CO Boiler transformat in cazan 

cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C va avea toate 

dotările tehnologice necesare asigurării protecției mediului și a siguranței în exploatare.  

Elementele specifice caracteristice proiectului propus  

 Profilul :  Cazan de abur cu circulatie fortata multipla pentru operare continua ; 

 Capacitate de productie : debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C ; 

 Procesul de productie al proiectului 

Cazanul existent 138F–H4 CO Boiler cu circulatie naturala va functiona cu circulatie fortata multipla avand 

parametrii debitul minim de 35 t/h, presiunea nominala de 36 barg si temperatura maxima de 360˚C ; 

 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, modul de asigurare a acestora 

Lucrarile prevazute prin proiect nu aduc modificari sistemului existent in ceea ce priveste materiile prime si 

combustibilii utilizati. La implementarea proiectului, alimentarea cu carburanți (motorină, benzină) a mașinilor de 

transport materiale, se va asigura de la unitățile specializate în distribuția acestor produse. Energia electrică 

necesară va fi asigurată de pe amplasament, care este racordat la rețeaua societății. În funcționare se utilizează 

energie electrică pentru iluminat și forță. Obiectivul este racordat la energie electrică. 

 Racordarea la retelele utilitare existente în zona  

La realizarea proiectului sunt necesare utilitati :  

- Energie electrica ; 

-  Apa pentru lucrarile de constructie si pentru probele hidraulice ; 

- Apa de incendiu ; 

- Abur ; 

- Aer tehnic si instrumental ; 

Toate utilitatile necesare realizarii proiectului sunt asigurate din retelele existente ale instalatiilor in care se 

efectueaza lucrari de reparatie si revizie. Apele meteorice sunt preluate si dirijate spre canalizarea Rafinariei 

existente in zona. Apele uzate rezultate in urma lucrarilor de reparatie sunt preluate si dirijate prin intermediul 

sistemelor de canalizare existente, spre stația de epurare finală ce deserveste platforma industriala. 

 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei  
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La finalizarea lucrarilor, organizarea de santier va fi inchisa, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel incat 

sa fie adus la starea initiala. Deseurile rezultate in urma lucrarilor se vor elimina / valorifica pe baza contractuala, 

de firme specializate si autorizate pentru astfel de lucrari. 

 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Nu este cazul. Se vor utiliza caile de acces existente in zona platformei.  

 Resursele naturale folosite în constructie si functionare 

Rrealizarea lucrarilor se va face in spiritul dezvoltarii durabile, nici constructia si nici functionarea nu 

presupune utilizarea de materiale din categoria resurselor naturale epuizabile. Resursele naturale folosite in 

perioada de implementare a proiectului in faza de constructie sunt : nisip, pietris, apa, metal, lemn (cofraje). In 

executie montaj si instalare se vor folosi numai cantitatile necesare care au fost calculate pentru realizarea 

proiectului. In functionare nu sunt utilizate resurse naturale. 

 Metode folosite în reabilitare  

Metoda folosita pentru transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler cu circulatie naturala in cazan 

cu circulatie fortata multipla pentru operare continua in zonele neconforme din punct de vedere tehnic este sudura 

si, acolo unde este cazul, demontarea imbinarilor 

 Planul de executie de implementare a proiectului : 

- Faza de organizare de santier 

- Faza de constructie 

- Faza de punerea în functiune (PIF) : 

- Faza de refacere a zonei dupa executia proiectului :  

- Faza exploatare : 

 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

Proiectul se va realiza in incinta Rafinariei Rompetrol Rafinare si se gaseste pe platforma Unitatea FCC - 

Platforma tehnologica 3. Cazanul 138F–H4 CO Boiler va îndeplini același rol ca cel deținut în perioada de 

funcționare anterioară avand insa parametrii noi, cei specificati anterior : debitul minim de 35 t/h, presiunea 

nominala de 36 barg si temperatura maxima de 360˚C,  

 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare : nu este cazul. 

 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de 

locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) 

Nu au fost identificate alte activitati care ar putea fi generate ca urmare a realizarii proiectului, la nivel de 

rafinarie. 
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 Alte autorizatii cerute pentru proiect  

In conformitate cu CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 768 / 20.11.2023 emis de catre Primaria Orasului 

Navodari : 

-  documentatie tehnica pentru autorizatia de construire DTAC ; 

-  securitatea la incendiu - documentatie pentru obtinere punct de vedere ISU. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMONTARI SI DEZAFECTARI NECESARE 

Inainte de inceperea lucrarilor de demontari si dezafectari necesare se va avea in vedere luarea tuturor 

masurilor ce se impun pentru organizarea santierului, astfel incat riscul de accidente sa fie minim : 

 Delimitare santier ; 

 Semnalizare acces angajati ;  

 Mentinerea libera a tuturor cailor de acces ; 

 Asigurarea impotriva alunecarii ; 

 Asigurarea balustradelor de protectie ; 

 Informarea personalului muncitor cu privire la riscurile de securitate si sanatate in munca ; 

 Instruirea personalului muncitor cu instructiunile proprii locului de munca ; 

 Interzicerea intrarii persoanelor straine in zona santierului ; 

 Purtariea obligatorie pe santier a echipamentelor individuale de protectie adecvate prevenirii 

accidentelor si imbolnavirilor (casca de protectie, salopeta, bocanci (pantofi cu bombeu metalic) ; 

 Asigurarea in cadrul santierului a unui climat de lucru corespunzator ; 

 Asigurarea iluminatului zonelor de lucru ; 

 Asigurarea cu mijloace si dispozitive de semnalizare de securitate si sanatate specifice ; 

 Utilizarea sub supraveghere a mijloacelor de ridicare si transport ; 

 Utilizare de mijloace corespunzatoare in vederea usurarii manevrarii. 

 Masurile de coordonare si colaborare intre participantii la executarea lucrarilor pe santier vor fi 

materializate in planurile proprii de securitate si sanatate, intocmite de fiecare participant. Fiecare executant va 

informa daca in desfasurarea activitati pot apare riscuri pentru ceilalti si va prezenta masurile care trebuie luate 

pentru evitarea pericolului (vizite inopinante pe santier, controale comune cu sefi de santier pe fiecare loc de 

munca reuniuni cu responsabilii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ai societatilor participante.) 

Implementarea proiectului « Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie 

naturala in cazan cu circulatie fortata multipla » necesita o serie de lucrari de dezafectari si demontari, exprimate 

intr-o ordine fireasca de executie : 
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 Dezafectari termoizolatii tambur superior si tambur inferior ; 

 Dezafectari partiale termoizolatii conducte de legatura ; 

 Dezafectari partiale termoizolatie conducta de alimentare apa cazan ; 

 Dezafectari partiale tronsoane conducte de legatura ; 

 Demontare partiala conducta de alimentare apa cazan ; 

 Demontari partiale amenajari interioare tambur superior ; 

 Demontare parte superioara a canalului de gaze arse de deasupra economizorului [7390 x 1930] ; 

 Demontare tronson superior conducta de alimentare cazan in zona economizor I ; 

După executarea lucrărilor de demontare / dezafectare, materialele / mijloacele de lucru și materialele 

rezultate în urma lucrărilor de demontare / dezafectare se vor evacua de pe amplasament, conform procedurilor 

implementate la nivelul societății. 

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

La finalizarea lucrarilor, organizarea de santier va fi închisa, constructiile si instalatiile utilizate in cadrul 

lucrarilor proiectului, vor fi demontate si evacuate de pe amplasament, iar amplasamentul va fi ecologizat astfel 

încat sa fie adus la starea de functionare si operare optima. 

Toate materialele inutilizabile rezultate in urma lucrarilor de constructii - montaj se vor sorta spre a se 

recupera produsele refolosibile : deseuri metale feroase si neferoase, hirtie, deseuri de lemn provenite din 

ambalaje si placaje si deseuri din plastic, etc. 

Acestea se vor valorifica prin trimitere la o firma specializata si autorizate pentru astfel de lucrari. 

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Nu este cazul. Se vor utiliza căile de acces / drumurile existente. Daca este cazul se vor reface marcajele 

de circulatie a personalului operativ. 

Metode folosite în demolare 

In acest proiect nu sunt activitati de demolare. Metodele folosite în demontare / dezafectare vor fi stabilite 

de executantul lucrărilor. Înainte de începerea lucrărilor de demontare, executantul acestora va întocmi proceduri 

de lucru în care să descrie în detaliu utilajele folosite și programul de lucru defalcat pe zile. Procedurile de lucru vor 

fi prezentate Clientului și Beneficiarului pentru aprobare. Nu se va trece la nici un fel de operații pentru demontare 

înainte de luarea măsurilor stipulate la primul punct al capitolului IV. 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul. 

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor). 
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În urma activității de demontare vor rezulta deșeuri : moloz / beton (cod deșeu 17 01 07), conducte / profile 

metalice (cod deșeu 17 04 05). Acestea vor fi colectate selectiv și vor fi eliminate / valorificate pe baza contractuala 

de firme specializate, dupa caz, deseurile de constructii, se pot valorifica prin operatiuni de rambleiere pe platforma 

industriala. 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare : 

Proiectul „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan 

cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” nu intra sub 

incidenta conventiei mentionate mai sus. 

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului 

nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : 

Nu este cazul, amplasarea investiilei aferente proiectului „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO 

Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim 

de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” se face in incinta unei rafinarii in functionare. 

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii : 

Proiectul se va realiza in incinta amplasamentului ROMPETROL RAFINARE SA, terenul supus 

investitiei este identificat in CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 768 / 20.11.2023 emis de catre Primaria Orasului 

Navodari si apartine beneficiarului. 

Prin realizarea investitiei propuse, destinatia terenului pe care se va realiza obiectivul de investitie nu 

se schimba.  

Amplasamentul investitiei se va face pe platforma aferenta UNITATII FCC din cadrul rafinariei 

ROMPETROL RAFINARE S.A., Bd. Navodari nr. 215, oras Navodari, judetul CONSTANTA, in conformitate cu 

PLAN DE SITUATIE document nr. 13911-138NY-OLY-0000.00-002, atasat prezentei documentatii. 

5.4. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente : 

Proiectul se va realiza in incinta amplasamentului ROMPETROL RAFINARE SA, terenul supus investitiei 

este identificat in CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 768 / 20.11.2023 emis de catre Primaria Orasului Navodari si 
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apartine beneficiarului. Prin realizarea investitiei propuse, destinatia terenului pe care se va realiza obiectivul de 

investitie nu se schimba.  Amplasamentul investitiei se va face pe platforma aferenta UNITATII FCC din cadrul 

rafinariei ROMPETROL RAFINARE S.A., Bd. Navodari nr. 215, oras Navodari, judetul CONSTANTA, in 

conformitate cu PLAN DE SITUATIE document nr. 13911-138NY-OLY-0000.00-002, atasat prezentei documentatii. 

5.5. Areale sensibile 

Amplasarea investitiei „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie 

naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” 

este in incinta unei rafinarii in functionare, deci este in afara ariilor naturale protejate sau rezidentiale. 

5.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare : 

Nu este cazul. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI 

ALE PROIECTULUI 

 

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA 

POLUANTILOR IN MEDIU 

a) Protectia calitatii apelor 

Pe parcursul lucrarilor proiectului sau pe perioada de exploatare se pot genera apa uzata menajera, ape 

meteorice potential contaminate si ape uzate care se vor colecta si directiona prin intermediul sistemelor de 

canalizare existente, spre stația de epurare finală ce deserveste platforma industriala. 

Local, se vor lua toate măsurile pentru depozitarea corespunzătoare (selectiva) a deșeurilor rezultate din 

lucrările de construcții (pentru a preîntâmpina antrenarea acestora de precipitații în ape de suprafața sau freatice). 

Eventualele pierderi de produse petroliere de la utilaje / mașini vor fi colectate corespunzător, utilizând tăvițe, 

material absorbant, etc. 

b) Protectia aerului  

În perioada de implementare a proiectului, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: 

 Operațiile de transport, manipulare, depozitare materiale, ceea ce poate determina o creștere a 

concentrațiilor de pulberi în suspensie în zona afectată de lucrări; sursele se înscriu în categoria surselor 

nedirijabile. 

 Procese de combustie determinate de funcționarea unor echipamente și utilaje, având asociate emisii de 

poluanți precum: oxizi de carbon, oxizi de azot. 
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 Procesul de vopsire având asociat emisii de compuși volatili. 

Aceste emisii sunt mobile, discontinue și pe termen scurt și depind de: 

 numărul echipamentelor angajate în executarea lucrărilor menționate mai sus; 

 timpul de lucru al acestor echipamente; 

 volumul lucrărilor de sudare-tăiere; 

 suprafețele metalice care trebuie să fie acoperite/vopsite. 

Pentru a diminua efectul acestor emisii de poluanți se vor folosi mașini / utilaje în stare tehnică bună, 

nepoluante, cu inspecția tehnică periodică conformă (care să ateste încadrarea emisiilor în limitele admise pentru 

fiecare tip de echipament) si care să nu prezinte scurgeri de produse petroliere (carburant, ulei). 

Lucrările de vopsire (executate în aer liber) se vor realiza cu materiale insotite de certificate de calitate (cu 

eliberare redusă de solvenți în atmosferă) si cu personal calificat pentru evitarea pierderilor; pentru reducerea 

emisiilor de compusi organici volatili asociate proceselor de vopsire, dupa caz, se recomanda utilizarea de 

vopseluri pe baza de apa. 

Lucrările de excavare / săpătură vor fi de scurtă durată și se vor organiza astfel încât impactul gazelor de 

eșapament asupra aerului să fie minime / în limite rezonabile (ex: excavarea / săparea cu intermitență și cu 

precădere în perioadele în care prezența omului în amplasament este mai mică, utilizarea de utilaje performante, 

în stare bună, nepoluante, functionare utilaje doar pe durata excutarii lucrarii).  

Protectia aerului in perioada de exploatare la o funcționare normală a cazanului nu există surse de 

degajare emisii în atmosferă.  

c) Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 

In faza de constructii – montaj, sursa de zgomot o constituie motoarele utilajelor angrenate în 

activitate, precum si motoarele vehiculelor care transporta echipamentele necesare în activitatea de constructie. 

Acestea constituie surse temporare de zgomot si vibratii de scurta durata, care nu vor depasi nivelul de 

zgomot prevazut prin legislatia în vigoare masurat în zona.  

In perioada de functionare sursele de zgomot sunt reprezentate in principal de utilajele dinamice 

existente, iar nivelul de zgomont va fi similar cu nivelul existent. Conform specificatiilor si caracteristicilor tehnice 

garantate ale furnizorului de echipamente (pompe de recirculare apa cazan), nivelul de zgomot al echipamentelor 

obiectivului de investitii, la distanta de 15 m nu depaseste 65 dB. La acest nivel nu este necesara o protectie 

suplimentara a personalului care periodic va executa lucrari de mentenanta.  

Utilajele care vor fi folosite au parametri functionali asigurati de producatori, vor fi in buna stare de 

functionare, iar deplasarea lor prin caile de acces spre zona de lucru se va face cu viteze reduse, astfel incat 

zgomotele sa nu depaseasca limitele admisibile impuse de SR 10009:2017. 
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d) Protectia împotriva radiatii 

Atat in faza de realizare a lucrarilor de constructie – montaj aferente proiectului „Transformarea cazanului 

existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare 

continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C”, cat si in timpul operarii cazanului, nu sunt stocate sau 

vehiculate materiale si produse radioactive, iar din activitatea ce se va desfasura in cadrul instalatiei, nu rezulta 

deseuri care sa reprezinte surse de radiatii. 

e) Protectia solului si a subsolului 

În timpul lucrarilor nu vor fi înglobate în sol substante chimice, deseuri sau alti contaminanti care ar afecta 

calitatea solului. Intrucat activitatile se vor desfasura pe platforma betonata aferenta obiectivului, imprastierile 

accidentale vor putea fi curatate cu usurinta.   

Pe perioada proiectului se va face colectarea selectiva a categoriilor de deseuri care rezulta din lucrari si 

stocarea temporara în conditii controlate, nu direct pe sol (in ambalaje / saci / containere etanse), in vederea 

eliminarii / valorificarii pe baza contactuala, prin firme autorizate. Transportul deseurilor se realizeaza in baza 

documentelor (formularelor) de transport reglementate legal. 

Se vor gospodari materialele de constructii numai în perimetrul de lucru, fara a afecta vecinatatile. 

În perioada de exploatare a obiectivului, în condiții normale de activitate, nu va fi afectată calitatea solului / 

subsolului din zona amplasamentului prezentat. 

f)  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Proiectul obiectului de investitie “Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu 

circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 

360˚C” nu influenteaza in nici un fel ecosistemele terestre si acvatice din zona.  

Prin limitarea poluarii factorilor de mediu in domeniu si avand in vedere specificul activitatii in cadrul 

investitiei, nu se intrevede posibilitatea de modificare a vegetatiei si faunei zonei.  

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Terenul pe care se realizeaza obiectivul de investitie, cotat ca teren neproductiv, aflat in afara zonelor 

protejate sau de interes public, nefiind astfel supus restrictiilor, este parte a platformei industriale Petromidia si 

apartine ROMPETROL RAFINARE SA, iar lucrarile prevazute se executa in cadrul unei instalatii existente, aflandu-

se la cca 1.5 km fata de zona locuita, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si nu afecteaza asezarile 

umane si nici alte obiecte de interes public. Nu este cazul sa se realizeze lucrari, masuri si dotari pentru protectia 

asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
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La realizarea obiectivului se respecta intocmai prevederile proiectului si ale Regulamentului de exploatare, 

fapt ce reduce la minim posibilitatea producerii unui incendiu sau alt incident pe amplasament, ce ar putea avea un 

impact asupra asezarilor umane invecinate. 

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului / în 

timpul exploatarii, inclusiv eliminarea 

In perioada de executie a lucrarilor preconizate vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri: 

 moloz din spargerea betoanelor existente si din sapaturi, care va fi utilizat pentru refacerea / 

consolidarea fundatiile existente împreuna cu pamant, pentru lucrari de rambleiere si / sau eliminate / 

valorificate pe baza contractuala, prin intermediul firmelor specializate:  

- Cod deseu beton → 17 01 01; 

 deseuri de ambalaje rezultate din folosirea diferitelor materiale auxiliare (vopsele, uleiuri, ambalaje 

materiale plastice, ambalaje de hartie si carton, materiale de izolatii) utilizate in lucrarile de constructie, 

deseuri metalice si lemn ca urmare a activitatii de constructii si montaj, care se colecteaza si predau la 

unitati specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri:  

- Cod deseu ambalaje materiale plastice → 15 01 02;  

- Cod deseu ambalaje de hartie si carton → 15 01 01;  

- Cod deseu material izolant → 17 06 04; 

- Cod deseuri metalice → 17 04 05; 

- Cod deseu ambalaj lemn → 15 01 03; 

- Cod deseu ambalaje contaminate → 15 01 10*; 

 deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitatile igienico – sanitare ale personalului 

care sunt colectate si predate conform contractului de salubrizare existent al rafinariei:   

- Cod deseu: → 20 03 01; 

 Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase generat din lucrari de ecologizare dupa 

finalizarea lucrarilor si/sau din materialul inlocuit (strat nisip potential contaminat). Colectarea se va face 

separat in ambalaje etanse, cu stocare temporara pe platforma betonata pana la predarea deseului 

catre firma autorizata:  

- Cod deseu → 17 05 03*. 

Responsabilitatea gestionarii deseurilor rezultate in etapa de constructie revine antreprenorului de lucrari. 

Prin modul de gestionare a deseurilor se urmareste reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si 

limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri. La gestionarea deseurilor se va 

respecta procedura interna “Gestionarea Deseurilor” a Rompetrol Rafinare SA. 
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Deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor stoca corespunzator, în locurile indicate prin proiect. 

Prestatorul lucrarilor de constructii - montaj va fi obligat sa faca colectarea separata a tuturor deseurilor generate, 

functie de natura materialelor si de posibilitatea de refolosire sau valorificare. Eliminarea sau valorificarea acestor 

deseuri se face prin operatori economici autorizati pe baza de contract. Evidentierea cantitatilor de deseuri 

rezultate, pe categorii, si întocmirea documentelor pentru transport se va face in conformitate cu legislatia in 

vigoare. 

In perioada de functionare a instalatiile aferente proiectului “Transformarea cazanului existent 138F–H4 

CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit 

minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C”, nu se vor genera tipuri / coduri suplimentare de deseuri, comparativ cu situatia 

existenta la nivel de rafinarie. 

Procedurile interne Rompetrol Rafinare SA, planurile si programele de management a deseurilor sunt parte 

din sistemul de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala, certificat in 

conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

i)  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

In timpul lucrarilor de construire – montaj nu se utilizeaza si nu se genereaza substante si preparate 

chimice periculoase.  

Protectia lucratorilor ce desfasoara activitati de construire si montaj in cadrul lucrarilor de implementare a 

proiectului se face prin: 

 dotarea acestora cu echipamente de protectie corespunzatoare si utilizarea acestora in cadrul lucrarilor; 

 instruirea lucratorilor in privinta tuturor masurilor de protectie a muncii ce trebuie luate in cadrul 

santierelor temporare, a procedurilor interne ale rafinariei in ceea ce priveste protectia lucratorilor precum 

si verificarea însusirii acestora. 

 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A 

BIODIVERSITATII 

Pe perioada implementarii si functionarii proiectului „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO 

Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim 

de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” nu se utilizeaza alte resurse naturale epuizabile si neepuizabile si nu este afectata 

biodiversitatea. 

Resursele naturale folosite in perioada de constructie sunt: nisip, pietris, apa, lemn (cofraje), metal.  

Se vor folosi cantitatile necesare, calculate prin proiect. In functionare nu sunt utilizate resurse naturale. 
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Utilizarea solului 

Dupa realizarea lucrarilor proiectului se vor realiza lucrari de amenajare a spatiilor verzi, acolo unde 

va fi cazul, utilizandu-se pamantul indepartat. 

Utilizarea terenurilor 

„Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu 

circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” se executa in locatia 

societății Rompetrol Rafinare, folosinta actuala a terenului conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 908 / 

28.10.2022 emis de catre Primaria Orasului Navodari. Prin realizarea investitiei propuse, destinatia terenului pe 

care se va realiza obiectivul de investitie nu se schimba. 

Utilizarea apei 

In perioada de executie a lucrarilor, apa va avea o utilizare limitata, deoarece cea mai mare parte a 

materialelor de constructie vor fi preparate in afara amplasamentului, iar apa utilizata pentru prepararea 

unor materiale de constructie va fi inglobata in aceasta, astfel ca din aceasta activitate nu vor rezulta ape 

uzate. In perioada de functionare nu sunt necesare cantitati suplimentare de apa potabila, apa tehnologica 

sau apa de racire comparativ cu situatia existenta. 

Biodiversitatea 

Terenul pe care se amplaseaza obiectivul este situat in incinta ROMPETROL RAFINARE SA, este 

teritoriul unei rafinarii in functionare, deci nu este propice dezvoltarii vegetatiei spontane si nu reprezinta 

habitatul unor specii de vietuitoare. Prin realizarea lucrarilor de investitie prevazute prin proiect nu sunt 

afectate ecosistemele terestre si acvatice.  

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala 

speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei 

salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ 

al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu 

efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si 

cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul 

direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si 

temporar, pozitiv si negativ); 
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Impactul asupra populatiei si sanatatii umane, biodiversitatii se apreciaza ca fiind nesemnificativ dat fiind 

specificul lucrarii „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan 

cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C”, cat si faptul ca 

terenul pe care se efectueaza lucrarile de reabilitare se afla pe platforma industriala în incinta Rompetrol Rafinare 

SA, iar prin masurile prevazute in cadrul proiectului s-a avut in vedere reducerea la minimum a posibilitatilor de 

afectare a asezarilor umane învecinate rafinariei, masuri ce vor fi urmate de exploatarea în conditii optime si 

respectand cu strictete instructiunile de operare ale acestora. 

Terenul pe care este amplasata rafinaria este cotat ca teren neproductiv, aflat in afara zonelor protejate 

sau de interes public, nefiind astfel supus restrictiilor. 

7.2. Impactul asupra faunei si florei este redus intrucat este teritoriul unei Rafinarii in functionare, deci 

nu este propice dezvoltarii vegetatiei spontane si nu reprezinta habitatul unor specii de vietuitoare. 

7.3. Impactul asupra solului este considerat a fi redus intrucat prin masurile prevazute prin proiect este 

asigurata protectia solului si subsolului. 

7.4. Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale se considera ca prin masurile luate in cadrul 

proiectului este asigurata protejarea acestora. 

7.5. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei apreciem ca este nesemnificativ, intrucat 

nu se foloseste suplimentar fata situatia existenta apa potabila, apa tehnologica sau de racire. 

7.6. Impactul asupra calitatii aerului si climei in functionarea normala fata de situatia existenta este 

nesemnificativ, intrucat lucrarile aferente proiectului nu sunt aduse modificari instalatiilor aferente. 

Deci, în conditii normale de functionare, nu sunt surse de emisii în aer suplimentare fata de situatia 

actuala. 

7.7. Impactul asupra factorilor de mediu apa, aer, sol si subsol 

Ca urmare a realizarii investitiei este nesemnificativ impactul asupra factorilor de mediu apa, aer, sol 

si subsol. Proiectul nu implica evacuarea de agenti poluanti in mediul înconjurator, functionarea 

instalatiilor va fi aceiasi. 

7.8. Impactul asupra nivelului de zgomot si vibratii  

Impactul asupra nivelului de zgomot si vibratii este nesemnificativ ca urmare a implementarii 

proiectului, functionarea instalatiilor va fi aceiasi si implicit nivelul de zgomot. 

7.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 

Se apreciaza ca nu exista un impact asupra peisajului si mediului vizual intrucat lucrarile de 

constructie – montaj se vor realiza in cadrul instalatiilor aferente proiectului in interiorul unei Rafinarii 
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in functiune si nu afecteaza aceste aspecte. Prin proiect sunt luate masuri de diminuare si eliminare 

a oricarui impact posibil, ceea ce asigura protectia tuturor factorilor de mediu. 

7.10. Concluzie  

Realizarea obiectivului de investitie „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din 

cazan cu circulatie naturala in cazan cu circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit 

minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” va avea un impact nesemnificativ asupra mediului înconjurator. 

7.11. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate): 

Nu este cazul. 

7.12. Magnitudinea si complexitatea impactului 

Nu este cazul. 

7.13. Probabilitatea impactului 

Nu este cazul. 

7.14. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

Nu este cazul. 

7.15. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Nu este cazul. 

7.16. Natura transfrontaliera a impactului 

Nu este cazul. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Calitatea factorilor de mediu se urmareste prin Programul de Incercari Factori de mediu Rompetrol 

Rafinare SA intocmit in conformitate cu prevederile Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1 din data 10.05.2013 

actualizata in data 18.02.2019. 

Proiectul „Transformarea cazanului existent 138F–H4 CO Boiler din cazan cu circulatie naturala in cazan cu 

circulatie fortata multipla pentru operare continua cu debit minim de 35 t/h, 36 barg si 360˚C” nu implica si nu 

necesita masuri de monitorizare suplimentare fata de situatia existenta. 

 

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / 

DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

A. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE 

NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA 
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In cadrul realizarii proiectului, atat la nivel de proiectare, cat si la nivel de executie si exploatare 

ulterioara, prin respectarea prevederilor legislatiei nationale care transpune legislatia europeana privind protectia 

calitatii factorilor de mediu, se respecta actele normative ale Comunitatii Europene. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A. detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/10.03.2013, actualizata in 

data de 18.02.2019 si cu nr.5 din data de 20.07.2023 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, 

Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 147/27.11.2023, emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – 

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A. a mentinut sistemul integrat de management calitate – mediu – 

sanatate si securitate in munca, in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A. a monitorizat calitatea factorilor de mediu conform cerintelor 

documentate in Cap.10 din Autorizatia Integrata de Mediu, prin intermediul laboratorului acreditate RENAR si a 

transmis rezultatele incercarilor conform cerintelor de raportare documentate in actele de reglementare. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A. a initiat procesul de instruire a personalului cu privire la obligatiile si 

responsabilitatile ce le revin in ceea ce priveste protectia mediului, respectiv managementul deseurilor si 

substantelor chimice periculoase, precum si in ceea ce priveste interventia in cazul situatiilor de urgenta datorate 

emisiilor / deversarsarilor de substante chimice periculoase, aferent anului 2024. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A.  a finalizat procesul de revizuire a fiselor cu date de securitate in 

conformitate cu cerintele de reglementare, pentru toate produsele puse pe piata. 

Societatea Rompetrol Rafinare S.A.  au documentat si pus la dispozitia publicului, prin postare pe site-ul 

companiei (la adresa https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/informari-publice) informatiile cu privire la 

ultimul control SEVESO desfasurat pe amplasament. 

Deseurile generate din activitatea desfasurata la Societatea Rompetrol Rafinare S.A au fost gestionate in 

conformitate cu cerintele de reglementare aplicabile transpuse in proceduri interne, asigurandu-se colectarea 

selectiva si stocarea temporara in locatii dedicate, in vederea valorificarii / eliminarii pe baza contractuala de 

operatori economici autorizati. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se face in conformitate cu Legea 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Art.16 (5) b), pe baza 

contractuala, cu organizatie autorizata care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului. 

 

B. PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN 

CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST 

APROBAT 

Nu este cazul. 
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X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 

Pentru organizarea de santier necesara realizarii obiectivului de investitie se va utiliza organizarea de 

santier a firmei constructoare, situata pe platforma Rafinariei. 

Aceasta va fi realizata in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste 

organizarea, amplasarea si racordarea la utilitati si a instalatiilor pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

potentialilor poluanti in mediu in timpul organizarii de santier. lnainte de inceperea lucrarilor de constructii - montaj 

se va avea in vedere luarea tuturor masurilor ce se impun pentru organizarea santierului, astfel incat riscul de 

accidente sa fie minim: 

Lucrari si operatii pentru organizarea de santier: 

 delimitare santier si semnalizata conform normativelor specifice de securitate si sanatate la locul de 

munca; 

 semnalizare acces angajati;  

 mentinerea libera a tuturor cailor de acces; 

 asigurarea impotriva alunecarii; 

 asigurarea balustradelor de protectie; 

 informarea personalului muncitor cu privire la riscurile de securitate si sanatate in munca; 

 instruirea personalului muncitor cu instructiunile proprii locului de munca; 

 interzicerea intrarii persoanelor straine in zona santierului; 

 obligativitatea purtarii pe santier a echipamentelor individuale de protectie adecvate prevenirii 

accidentelor si imbolnavirilor (casca de protectie, salopeta, bocanci (pantofi cu bombeu metalic); 

 asigurarea in cadrul santierului a unui climat de lucru corespunzator; 

 asigurarea iluminatului zonelor de lucru; 

 asigurarea cu mijloace si dispozitive de semnalizare de securitate si sanatate specifice; 

 utilizarea sub supraveghere a mijloacelor de ridicare si transport; 

 utilizare de mijloace corespunzatoare in vederea usurarii manevrarii. 

Masurile de coordonare si colaborare intre participantii la executarea lucrarilor pe santier vor fi 

materializate in planurile proprii de securitate si sanatate, intocmite de fiecare participant. Fiecare executant va 

informa daca in desfasurarea activitati pot apare riscuri pentru ceilalti si va prezenta masurile care trebuie luate 

pentru evitarea pericolului (vizite inopinante pe santier, controale comune cu sefi de santier pe fiecare loc de 

munca reuniuni cu responsabilii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ai societatilor participante.) 
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Desfasurarea cronologica a executiei lucrarilor va respecta intocmai proiectele de constructii, instalatii si 

montaj conform fiecarei specialitati. 

Localizarea organizarii de santier 

Terenul pe care va fi amplasata organizarea de santier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit pe 

toata durata desfasurarii proiectului, cu respectarea normelor de siguranta si securitate în munca. 

Organizarea de santier va fi localizata în apropierea amplasamentului cazanului 138F–H4 CO Boiler. 

Accesul la punctele de lucru se va face pe drumurile existente situate in imediata apropiere a cazanului 

138F–H4 CO Boiler, aflate in interiorul rafinariei. 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; 

Din punct de vedere al protectiei mediului se estimeaza ca impactul generat de lucrarile organizarii de 

santier asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii si regimului cantitativ al apei, 

calitatii aerului, zgomotului, peisajului, patrimoniului cultural este nesemnificativ cu conditia respectarii 

urmatoarelor masuri: 

 Evitarea pierderilor de produse petroliere (motorina, benzina, ulei) de la masinile care transporta 

materiale necesare organizarii de santier;  

 Depozitarea corespunzatoare a materialelor si deseurilor rezultate in urma lucrarilor efectuate in acest 

proiect; 

 Utilizarea unor miljoace de transport in stare buna, nepoluante;  

 Gestionarea corespunzatoare a apelor uzate; 

 Dispunerea amenajarilor constructive avand in vedere asigurarea masurilor de protectie a utilizatorilor 

(persoane, echipe de interventie in caz de incendiu/accidente), cat si a vecinatatilor. 

 Instalatiile electrice aferente obiectivului se vor realiza respectand prevederile normativelor I7, I20, 

STAS 12604, STAS 2612, STAS 8275 (protectia impotriva electrocutarii si prizele de pamant).  

 La montarea si efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie si reparatie a utilajelor instalatiei se vor lua 

toate masurile, precum: lucrarile vor fi efectuate numai de catre personal specializat atestat; accesul 

persoanelor neautorizate se interzice in zona de lucru. 

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în 

timpul organizarii de santier 

Surse de poluanti în timpul organizarii de santier sunt: 

 Emisii de gaze de esapament de la masinile de transport materiale (CO, CO2, NOx, SO2); 

 Scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportǎ diverse 

materiale sau de la echipamentele folosite. 
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Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu. 

Pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu se vor utiliza echipamente de lucru nepoluante, 

performante, moderne, în stare tehnica buna. Eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere de la 

autovehiculele se vor colecta cu material absorbat corespunzator. 

Organizarea de santier va fi alcatuita, in principal, din: 

 Sef de santier si manager de proiect; 

 Birou tehnic; 

 Punct de Prim - Ajutor; 

 Punct pe prevenire si stingere a incendiilor (dotat cu toate echipamentele cerute prin lege); 

 Serviciul „Securitatea si Sanatatea in Munca” (SSM); 

 Grup sanitar;  

 Magazie pentru echipamente usoare; 

 

XI. LUCRARI DE REFACEREA A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI 

La finalizarea lucrarilor, organizarea de santier va fi inchisa, constructiile si instalatiile vor fi demontate si 

evacuate de pe amplasament, iar amplasametul va fi ecologizat astfel incat sa fie adus la starea initiala. 

In ceea ce priveste prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale, acesta se va 

realiza in conformitate cu procedura Rompetrol Rafinare SA privind „Pregatirea pentru situatii de urgenta”, care 

cuprinde responsabilitatile si modul de pregatire si organizare in cazul situatiilor de urgenta. 

De asemenea, pentru gestionarea riscurilor identificate pe platforma, Rompetrol Rafinare SA a elaborat: 

 Planul de urgenta interna; 

 Planul de interventie PSI; 

 Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; 

 Planuri locale de interventie PSI; 

 Planuri locale de alarmare chimica. 

 

XII. ANEXE 

   

 PLAN INCADRARE ZONA, document nr. 13911-138NY-OLY-0000.00-001 

 PLAN DE SITUATIE, document nr. 13911-138NY-OLY-0000.00-002 

 CERTIFICAT DE URBANISM nr. 768 / 20.11.2023 emis de catre Primaria Orasului Navodari 



PROIECTANT GENERAL  BENEFICIAR 

 

 

Document nr. Revizia Specialitate Data Pagina 

13911-138NY-ODD-H4.00-001 02 GENERAL 02.2024 27 of 29 

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU 
 

Proiectant general: S.C. A&G Industrial Design S.R.L. 

 

XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA 

DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI 

SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU 

MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. 

 

Nu este cazul. 

 

XIV. PROIECTE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE. 

 

Nu este cazul. Implementarea proiectului propus nu intra sub incidenta Legii apelor nr. 107/25.09.1996. 

 

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2008 PRIVIND 

EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA 

MEDIULUI (se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in 

conformitate cu punctele III-XIV). 

 

Nu este cazul. 

 

 

XVI. Informatii privind schimbarile climaterice conform circularei Miniserului Mediului, 

Apelor si Padurilor nr. DGEIPSC/108047/08.08.2023, pct.1 lit. a) si lit. b) 

 

a) Atenuarea schimbarilor climatice 

Proiectul propus reduce cantitatea de dioxid de carbon (CO2) fata de situatia existenta conform 

tabelului: 
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Nr.Crt. Denumire U.M Valoare 

1 Reducere consum gaze combustibile Nm³/h 137,66 

2 Putere calorifica inferioara gaze comsubtibile KJ/m³ 42.907 

3 Reducere in echivalent gaze naturale Nm³/h 154,18 

4 Putere calorifica inferioara KJ/Nm³ 39.389 

5 Gaze arse rezultate din arderea gazelor m³/h 1.850,16 

6 Debit volumetric anual de CO2 din gazele arse m³/an 1.233.440 

7 Factor de emisie CO2 KgCO2/Nm3 2,23 

8 Ore de functionare h/an 8000 

9 Debit gravimetric anual de CO2   t/an 2.750 

10 Numarul de certificate CO2 economisite Buc. 2.750 

 

Celelalte gaze :  

- protoxid de azot (N2O) ; 

- metan (CH4) ; 

- alte gaze cu efect de sera (GES) 

nu se produc si nici nu  rezulta in procesul tehnologic al proiectului propus. 

 

Proiectul propus implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de 

silvicultura (de exemplu, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor 

Nu este cazul. 

 

Proiectul propus implica si alte activitati (de exemplu, impaduriri) care pot actiona ca absorbanti de emisii. 

Nu este cazul. 

 

Va influenta proiectul propus in mod semnificativ cererea de energie 

Nu influenteaza. 

 

Este posibila utilizarea surselor regenerabile de energie? 

Nu este posibila utilizarea surselor regenerabile de energie. 
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Proiectul propus va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale? 

Nu este cazul. 

 

Proiectul propus va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa? 

Nu este cazul. 

 

b) Adaptarea la schimbarile climatice 

Cum ar putea fi afectata punerea in aplicare a proiectului de schimbarile climatice: valurile de caldura 

(inclusiv impactul asupra sanatatii umane, afectarea culturilor, incendii de padure, etc.); seceta (inclusiv 

disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apa); cantitati extreme de 

precipitatii, inundatii provocate de rauri si viituri; furtuni si vanturi puternice (inclusiv afectarea 

infrastructurii, cladirilor, culturilor si a padurilor); alunecari de teren; nivelul in crestere al marilor, mareele 

de furtuna, eroziunea coastelor si intruziunea salina; perioade reci; daune provocate de inghet – dezghet. 

Nu este cazul. 

 

In ce masura ar putea fi necesar ca proiectul sa se adapteze la schimbarile climatice si la posibilele 

evenimente extreme. 

Nu este cazul. 

 

Va influenta proiectul vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din vecinatatea sa. 

Nu este cazul. 


