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MEMORIU DE PREZENTARE
conform Anexei 5E din Legea nr. 292/2018
pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU

1. DENUMIREA PROIECTULUI
“EXTINDERE, DOTARE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SPITAL MUNICIPAL
MEDGIDIA”

1. TITULAR j :

—  Numele beneficiarului: Primaria Municipiului Medgldla

— Adresa: B-dul Tomis, nr. 51, Municipiul Constanta, Judetul Constanta
— Tel. 0241 48 464; e -mail: tehnic-Investitii@primaria-medgidia.ro

— Elaborator proiect: BIMART SOLUTIONS S.R.L.

— Persoane de contact: Dragomir Cornelia - 0767609560

IIl. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE iNTREGULUI PROIECT

3.1. Rezumatul Proiectului
Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia este situat in intravilanul localitdtii Medgidia,

strada lon Creanga, nr. 18, conform extrasului de Carte Funciara nr. 119480 din 26.07.2023,
imobilul este Inscris In Cartea Funciara nr. 104956, cu nr. cadastral 104956 si are suprafata de
42.560 mp, categoria teren neimprejmuit.

Terenul face parte din domeniul public al Municipiului Medgidia.

Accesul auto si accesul pietonal se realizeaza din strada lon Creanga.

Vecinatati: Nord - strada lon Creanga; Vest - strada Republicii; Sud - strada Spitalului, Est -
strada Vaii.

Proiectul consta in extinderea sectiilor din cadrul Spitalului Municipal din Medgidia pentru a
completa gama de servicii medicale oferite si pentru a imbunatati calitatea si accesul la
ingrijirea medicald. Aceasta extindere vizeaza adaugarea de noi sectii specializate in cadrul
spitalului.

CARACTERISTICI, PARAMETRI S$I DATE TEHNICE SPECIFICE PREVAZUTE PRIN PROIECT

Arie construita desfasurata

Nivel Denumire Aria
SUBSOL

ARIE CONSTRUITA SUBSOL 1247.3
PARTER

ARIE CONSTRUITA PARTER 1395.1
ETA] 1

ARIE CONSTRUITA ETAJ1 1286.6
ETA] 2

ARIE CONSTRUITA ETA]J2 1247.3
ETA] 3

ARIE CONSTRUITA ETA]3 1247.3
ETA] 4

ARIE CONSTRUITA ETAJ4 1247.3
ETA] 5

ARIE CONSTRUITA ETAJ5 1247.3
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ETAJ 6

ARIE CONSTRUITA ETAJ6 1247.3
10,165.5 m*

Volum construit

Nivel Volum net
PARTER 6557.18
ETA] 1 6046.98
ETA] 2 5862.26
ETAJ 3 5862.26
ETA] 4 5862.26
ETA] 5 5862.26
ETA] 6 5862.26

41,91548 m3

Date tehnice despre constructie

Anvelopa cladirii
Cladirea va avea structura tip cadre din beton armat si placi din beton armat. Peretii

demisolului vor fi din beton armat cu grosime de minim 40c¢m.

Inchiderile exterioare vor fi realizate cu pereti din zidarie de caramida si tamplarie din aluminiu
tip cortina rupere punte termica si trei foi de geam. Pentru durabilitate si reducerea costurilor
de intretinere, se va realiza termoizolatia in sistem de fatada ventilata cu vata minerala cu
grosime de 15cm montata pe structura metalica si finisaj cu table tip bond si placi din
piatra/fibrocement/ceramice.

Acoperisul este de tip terasa circulabila termohid-oizolata cu vata minerala cu grosime de
20cm. pardoseala se va placa cu dale sau placi ceramice.

Compartimentarile se vor realiza cu pereti din beton rezultati din calculi structurale, cu pereti
din zidarie si pereti din gips carton pe structura metalica cu sau fara miez de vata minerala.

Finisaje interioare

Pardoselile se vor realiza din PVC pentru o mai buna igienizare si durabilitate.

In grupurile sanitare si oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica antiderapanta.
Peretii se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. In grupurile sanitare
se vor realiza si placaje ceramice.

Tavanele vor fi realizate din gips carton montate in camp continuu, gletuie si vopsite cu vopsea
antibacteriana cu compusi activi de argint.

Tamplariile interioare vor fi din PVC si metalice rezistente la foc la degajamentele pentru
evacuare, incaperile tehnice, etc.

La demisol in spatiile cu aparate de radiologie se vor realiza finisaje antiradiatie.

Finisajele Incaperilor in care stationeaza si se deplaseaza bolnavii sau in care se desfisoara
activitati medicale, vor fi:

lavabile

rezistente la dezinfectanti

rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz)

fara asperitati care sa retina praful

bactericide (in spatiile aseptice)

negeneratoare de fibre sau particule care pot raiméne In suspensie in aer
rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si camere de tratament)

o CcC O 0 0 00

Circulatia in cadrul incintei

o circulatia carosabild se va realiza separat de cea pietonald;
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o trotuarele vor fi pavate, Indltate fa{d de carosabil, avind bordura tesit;
o deniveldrile de pe traseele de circulatii (carosabila si pietonald) mai mari de 2,5 cm, vor
fi preluate prin pante de max.8%.

Parcaje
o parcajele pentru personalul spitalului se vor organiza in incinta imobilului.

o parcajele pentru autoturismele vizitatorilor, studentilor, apartinatorilor, etc, va fi
organizata in afara incintei.

Cai de acces
Accesul auto si accesul pietonal se realizeaza din strada lon Creanga.

Accesul in incintd va fi strict limitat ca numar si cu posibilitate de control, in vederea asiguririi
conditiilor speciale de igiena, intimitate si liniste, corespunzatoare specificului spitalicesc.
Accesl in clddire se va diferentia in functie de urmatoarele criterii de:
» igiena siasepsie
o accesuri curate (internare bolnavi)
o accesuri neutre {personal medical, pacien{i ambulatori, vizitatori, apartinitori,
studenti, cercetdtori, aprovizionare farmacie, aparaturd medicala)
¢ tipul de interventie medicald
o acces consultatii
o acces interndri
o categoriile de utilizatori
o accesuri persoane, bolnavi, personal medical §i paramedical, studenti cercetéri,
vizitatori, apar{inatori
o accesuri produse farmaceutice si de uz medical, alimente, echipamente si materiale
de intretinere, combustibili, deseuri
o accesuri speciale cadavre, substante radioactive, butelii de oxigen si fluide
medicinale.

Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electricd a cladirii se va realiza in urma unui studiu realizat de o firma
autorizata de catre furnizorul de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.
Conform normativului NP015-97, art. Il 4.14.2.1 si 1l 4.14.2.1, spitalele se alimenteaza cu
energie electrica din posturi de transformare proprii cu cel putin doua unitati si se recomanda
ca sectiile de bare ale tabloului general sa fie cuplate intre ele prin AAR.
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor normali se va face din tabloul general TGN
(aflat la demisol, in incapere special amenajata) In care se vor crea circuite pentru alimentarea
tablouri electrice de distributie de nivel, tablouri electrice climatizare si tablouri electrice spatii
tehnice.
Coloanele de alimentare pentru tablourile electrice de la etaje si circuitele electrice se vor
executa cu cabluri rezistente la propagarea focului si cu emisii scdzute de halogenuri, tip N2XH.
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali se va face din tabloul general de
sigurantd TGS (aflat langé tabloul electric TGN, la demisol) in care se vor crea circuite pentru
alimentarea tablouri electrice de distributie de sigurant de nivel, tablouri electrice Sali operatii
si AT], tablou electric desfumare, tablou electric curenti slabi sprecum si tablou electric pompe
incendiu
Coloanele de alimentare pentru tablourile electrice de siguranta de la etajele si circuitele
electrice se vor executa cu cabluri rezistente la propagarea focului si cu emisii scazute de
halogenuri, tip NHXH.
Date electroenergetice estimate ale acestei investitii sunt:

e Putereainstalatd: 1920 kW,

e Puterea absorbiti: 1470 kW.
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S-a prevazut un grup electrogenerator 800 kVA trifazat care va alimenta in caz de necesitate
consumatorii vitali.
Timp de pornire si intrare in regim stabilizat: <15 s,
[n salile de operatie si la terapie intensiva se vor realiza instalatii electrice de tip IT Medical
conform SR CEI 60364-7-710.
Se va amplasa cate un tablou electric TSOP destinat fiecarei sali de operatie si la terapie
intensiva, care are dubla alimentare:

- unanormala din tabloul general al cladirii;

- una de rezerva, din TGS. Comutarea automata de pe o sursa pe cealalta este asigurata
de un AAR reversibil (cu timp de comutare de maxim 0,5s) montat in tabloul TSOP,
respectiv TATI.

Fiecare tablou electric TSOP/TATI va avea alocat un panou alarma, afisare, test, amplasat in
cabinetele asistentelor.
Se vor realiza urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

- instalatii de iluminat general;

- instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului;

- instalatii de iluminat de sigurantd pentru evacuare;

- instalatii de iluminat de sigurantd pentru veghe;

- instalatii de iluminat de sigurantd pentru panica;

- instalatii de iluminat de siguranta pentru balizaj;

- instalatii de prize pentru utilizare generalg;

- instalatii de prize cu destinatie speciald-pentru alimentare aparate si utilaje
tehnologice;

- instalatii de forta (aferente instalatiilor de ventilare-climatizare) centralelor de tratare
a aerului, umidificatoare, a ventiloconvectoarelor.

- instalatie de protectie impotriva trasnetului.

Cablurile de racord de la TGN la TEJT si la instalatiile de ventilare-climatizare se vor proteja in
tuburi PVC - KG pe traseele exterioare.

Circuitele electrice ale instalatiei de interior se vor executa cu cabluri rezistente la propagarea
focului si cu emisii scazute de halogenuri, tip N2XH, montate pe pat de cabluri, deasupra
plafoanelor false din ghips-carton, sau in tuburi din PVC montate ingopat sub tencuiald in
conditiile normativului 1 7/2011 si vor alimenta receptoare constituite din corpuri de iluminat
cu LED} precum si prize monofazice.

Instalatii sanitare

- Alimentare cu apa rece si apa calda
Alimentarea cu apa rece se face prin intermediunl unui bransament la reteaua locala de apa
potabila.
Pentru asigurarea parametrilor necesari de debit si presiune a consumatorilor din cladire, se
va prevedea o statie de pompare pentru consumatorii menajeri, complet echipata, formata din
rezervor tampon, pompe, tablou de forta si automatizare, vas de expansiune, presostat, vane,
clapete de sens, etc. Pompele incep sd functioneze dupd o scddere a nivelului presiunii in
instalatia de consum menajer. Daca aceastd pompa nu poate restabili nivelul presiunii, atunci
porneste si pompa de rezerva.
Oprirea pompelor se face automat in momentul cresterii presiunii in instalatie, sau In cazul

lipsei de apa.

8|



Determinarea diametrelor conductelor retelei de distributie s-a ficut conform STAS
1478/1990, in functie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficient de simultaneitate si
viteze economice.

Toate traseele de conducte din interiorul cladirii se vor izola cu cochilii de izolatie din
polietilena expandata. La trecerea conductelor prin pereti si plansee, se vor lua masuri de
etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenta la foc egala cu cea a
elementului strapuns, conform prevederilor art. 2.3.9 din Normativul P 118 - 99;

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unor boilere cu serpentina alimentate
cu agent termic primar apa calda, de la instalatia de incalzire. Instaltia de apa calda menajera
va fi prevazuta cu conducta de recirculare. Distributia conductelor de apa calda, se realizeaza
in paralel cu conductele de apa rece.

- Canalizare menajera si pluviala
Apele uzate menajere din vor fi preluate prin retea de canalizare si evacuate gravitational catre

camine de canalizare menajera din incinta si dirijate gravitational in reteua de canalizare din
localitate.

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare de la nivelul demisolului, vor fi colectate in
rezervoare etanse prevazute cu pompa submersibila si evacuate prin pompare in reteaua de
canalizare la nivelul plafonului demisolului.

Conform art 11.5.1.5.5. din NP-015-1997, Coloanele principale si coloanele de canalizare vor fi
executate din tuburi si piese de legatura dn fonta pentru canalizare, etanse cu plumb si frangie
gridonata. Conductele de legatura la coloane vor fi din fonta sau plumb, sau alte materiale decat
daca au agrement tehnic si corespund, sau sunt superioare tehnic si calitativ cu cele din fonta
sau plumb. ‘

Apele uzate vor corespunde, din punct de vedere al incircirii fizico-chimice, prevederilor NTPA
002/2005 si de aici dirijate in bazinul de retentie ce va fi amplasat in limita de proprietate.
Apa pluviala colectatd de pe acoperisul constructiei va fi preluata printr-un sistem de sifoane si
coloane de canalizare, si va fi evacuata gravitational prin intermediul unor conducte din fonta,
in reteaua exterioara de canalizare din incinta nou proiectate si de aici si catre colectorul
orasenesc prin intermediul unui bransament.

Se vor monta sifoane de pardoseala Tn pozitiile previdzute In proiect. Montarea sifoanelor de
pardoseala se vor respecta instructiunile furnizorului.

Instalatii stingere incendii

- Instalatii hidranti interiori, in conformitate cu prevederile Normativului privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a -Il-a - Instalatii de stingere, indicativ
P118/2-2013 cu completarile ulterioare, art. 4.1 litera a) - clddirile inchise din
categoriile de importan{d exceptfionald si deosebiti A si B

- Instalatii hidranti exteriori, in conformitate cu prevederile Normativului privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a -Il-a - Instalatii de stingere, indicativ
P118/2-2013 cu completarile ulterioare, art. 6.1 litera a)- clddiri Inchise de importanta
exceptionald si deosebitd (categoriile A si B de importantd), sunt obligatorii instalatii de
stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.

- Instalatii hidranti sprinklere, in conformitate cu prevederile Normativului privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a -il-a - Instalatii de stingere, indicativ
P118/2-2013 cu completarile ulterioare, art. 7.1 litera a} clddiri Inchise din categoriile
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de importanta exceptionald si deosebitd (A si B), Incadrate conform legislatiei in vigoare,
cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 M]/m?2.

Instalatii termoventilatie

- Centrala termica
Pentru acest imobil a fost prevazuta o centrald termicd cu gaze naturale pentru asigurarea
energiei termice (Incalzire spatii} si prepararea apei calde menajere, amplasatd in subsolul
cladirii, intr-o Incdpere special amenajatd acestui scop. Centrala este alcatuitd din 2 cazane in
cascada din fonta cu focar presurizat, cu arzidtor pentru gaze naturale cu o putere totala de 600
kW (300+300 kW) ce prepara apd calda pentru incdlzire +80/+600C.
Schimbatorul de caldura pentru prepararea apei calde menajere, va avea sarcina termica de
350 kW si stocare in 6 acumulatoare cu o capacitate totala de 12000 It. (6x2000 It.).
Evacuarea gazelor de ardere d ela centrala termica se va face prin tiraj fortat, printr-un cos din
tronsoane prefabricate, metalice, termoizolate cu pereti dubli din inox pentru fiecare cazan.

- Sistem VRF
Asigurarea parametrilor necesari realizarii microclimatului interior pe tot parcursul anului se
va realiza prin intermediul unei instalatii cu functionare in detenta directa, sistem VRF/VRV, ce
functioneaza cu agent frigorific R410A, compus din unitati interioare si exterioare.
Unitdtile exterioare vor fi dimensionate pentru a asigura necesarul de caldura la o temperatura
exterioara de -12°C, in pompa de caldura si vor functiona cu recuperare de caldura in 3 tevi.
Agentul frigorific R410A este un agent de tip nou care are un impact minim asupra mediului
fnconjurdtor.
Conform temei de proiectare, planurilor de arhitectura si a destinatiei spatiilor vizate,
tmpreund cu specificul de activitati spitalicesti care se desfdsoara aici, incdperile se incadreaza
dupd NP-15/2022 in urmatoarele clase privind gradul de puritate al aerului (lipsa de germeni
patogeni-aseptie):

- Clasa - 1 (salile de chirurgie vascular-plastic, chirurgie generala urgente si chirurgie
ortopedie). Acestea sunt spatii septice cu pretentii deosebit de ridicate privind lipsa de
germeni, avind concentratii de Ns10germeni/m3,

- Clasa - II ( restul sdlilor de chirurgie Impreuna cu toate anexele acestora si culoarul
pentru circulatia curatd). Acestea sunt spatii septice cu pretentii ridicate privind lipsa
de germeni, avand concentratii de N<200germeni/m3,

- Clasa - Il] (camera trezire, preanestezii, sili ghipsare , culoar neutru, etc). Acestea sunt
spatii considerate normale din punct de vedere al igienei de spital, cu referire la lipsa de
germeni - concentratii sub 500germ/ma3.

Conform celor de mai sus si a cerintelor specifice amenajdrii blocurilor operatorii medicale
rezultd necesitatea dotarii acestor spatii cu instalatii speciale de ventilare-climatizare care sa
asigure nivelul de aseptie cerut, controlul parametrilor interiori pentru temperatura, umiditate,
presiune si viteza de circulatie ale aerului interior pe toatd durata anului (iarnd-vara).
Din punct de vedere functional si al gradului de aseptie cerut s-au alocat instalatii speciale de
ventilare-climatizare grupand specificul incaperilor astfel : grad de asepsie ,septic” si ,aseptic”.
Aceste doua grupari dispun de instalatii de ventilare-climatizare separate, avand alocate
centrale de tratare complexa a aerului care deservesc incaperile dupa specificul acestora.
S-au prevazut 13 centrale de tratare a aerului pentru salile de operatie si pentru ventilarea
saloanelor si spatiilor anexe.
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Instalatii de filtroventilare

In adadpostul de apdrare civila, s-au prevdzut instalatii de ventilare cu scopul asigurdrii
conditiilor de microclimat. In acest spatiu, instalatia va functiona in doua regimuri:

(@

regim de ventilatie mecanica normala, in care aerul introdus este curagat de praf
si impuritati.

regim de filtroventilatie in care aerul introdus in addpost este curdtat de praf,
impuritati, substante toxice, radioactive de lupta si de agenti patogeni.

Pentru filtroventilatie s-a adoptat solutia cu ventilator electromanual tip SV-00, filtru reginator
de praf, si evacuarea aerului prin supape de suprapresiune. Debitul necesar pentru o persoana
adapostita este de 5-7 mc/h pers in regim de ventilare mecanica normala si de 2 mc/h in regim

de filtroventilare.

Se vor monta astfel 4 ventilatoare de capacitate 750 mc/h

Pentru asigurarea purificarii intregului volum de aer necesar ventilarii addpostului se va utiliza
o instalatie de introducere completa de filtroventilatie.

Instalatia se compune din:

o}
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priza de aspirafie aer din exterior;

vana antisuflu;

filtru refindtor de praf in carcasa cu clapeta;

ventilator electromanual tip VS-00;

debitmetru;

filtru retindtor de substante toxice radioactive si de agenti patogeni;
canale pentru distributia aerului in inciperi;

micromanometru,

Instalatii gaze medicale
Instalatia de gaze medicale (oxigen, aer comprimat respirabil, aer instrumental, vacuum si

protoxid de azot) va fi prezenta in urmatoarele zone:

G
o

Subsol : Angiografie, Tomografie computerizata

Parter : Cabinet ginecologie, Sala recoltare analize, Centru hemodializa, Cabinet
TBC

Etaj 1: 3 Sali recoltare analize, 1 Sala tratamente 1 pat, 4 Sali tratamente 2 paturi,
1 Sala tratamente 4 paturi

Etaj 2 : 3 Sali travaliu 4 paturi, 3 Sali expulzie, 1 Sala lehuzie imediata 2 paturi, 2
Sala lehuzie imediata 4 paturi, 1 Sala pregatire postoperatorie 3 paturi,
Resuscitare bebelusi, Sala pregatire preoperatorie 2 paturi, 3 Sali de operatie
Etaj 3:11 Sali ATI 2 paturi, 3 Sali ATI 1 pat

Etaj 4 : Sala pregatire preoperatorie 3 paturi, Sala pregatire postoperatorie 3
paturi, Sala ghipsare, 6 Sali de operatie

Statia de generare oxigen cu debitul de 108,4 mc/h si puritate de 93 +/- 3 % oxigen, va fi

compusa din :

- Aer comprimat:
o Compresor de aer KAESER 160 kW, 30,20 mc/min, 7,5 bar
o Separator apa/ulei cu debit de pana la 30mc/min, concentratie max. 0,01
mg/mc
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o Filtru ciclonic cu debit de panala 41,6 mc/h

o Rezervor de aer comprimat cu capacitatea de 2.000 litri / 10 bar in conformitate
cu Directiva Europeana 2014/68/EU cu purjare automata;

o Filtru particule de panala 1 um;

o Filtru cu carbon activ 0.003 mg/mc, debit pana la 41,6 mc/min;

o Uscator prin adsorbtie cu control al punctului de roua, -40 grd. C, debit pana la
34.6 mc/min;

o Rezervor de aer comprimat cu capacitatea de 2.000 litri/10 bar in conformitate
cu Directiva Europeana 2014/68/EU cu purjare automata.

- Oxigen
o Generator duplex de oxigen, 108,42 Nmc/h, puritate 93 %
o Rezervor auxiliar de oxigen cu capacitatea de 4.000 litri/10 bar in conformitate
cu Directiva Europeana EC 97/23
o Rezervor principal de distributie oxigen cu capacitatea de 4.000 litri/10 bar in
conformitate cu Directiva Europeana EC 97/23
o Filtru antibacterian din otel inox
Panou de control cu analizor de oxigen integrat avand :
Programator logic Siemens
Analizor de oxigen cu senzor de zirconiu
Afisare presiune aer
Afisare debit, presiune si puritate oxigen
Contor de timp
Alarmare locala
Comutator ON/OFF

O ¢ 0 0 O O 0O O

Statia de aer comprimat medical va furniza necesarul de aer pentru:
— Alimentarea cu aer comprimat respirabil ce este necesara in general in urmatoarele
sectii:
o Sali de operatie
o Saloane post - anestezie
o Saloane ATI
— Alimentarea cu aer comprimat chirurgical (instrumental) ce este necesa in salile de
operatie pentru echipamentele cu actionare pneumatica
Statia de aer comprimat prevazuta in acest proiect va avea in componenta:
o 3 compresoare de aer
c 2 rezervoare de aer montate in by-pass
¢ 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montat in by-
pass
1 monitor de punct de roua (dew-point)
2 reductoare de presiune la 4 bar montate in by-pass
2 reductoare de presiune la 7 bar montate in by-pass
Separator apa ulei
2 filtre microbiologice de aer montate in by-pass

o o 0 0 O
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Statia de vacuum medical

Vacuum-ul medical - se foloseste pentru aspirarea secretiilor pacientilor in timpul operatiilor,
post-operator sau in tratamente.
Statia de vacuum prevazuta in acest proiect va avea in componenta:

o 3 pompe de vacuum

o 1rezervor de vacuum

o 2 filtre bacteriologice

¢ 1 panou de comanda si control

Rampa butelii de protoxid de azot

Rampa este prevazuta cu 2 rampe de distributie (stanga/dreapta) cu accesorii pentru cuplarea
a cate 2 tuburi de protoxid de azot de maxim 6Nm® pe fiecare ramura, Echipamentul este
automat si dotat cu sistem de alarmare acustica si vizuala

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

panou de comanda si control;

distribuitor conectare butelii cu robinet de golire - 2 buc;

racord pentru presiune inalta intre grupul de butelii si panoul de comanda;
cap de alimentare pentru butelie cu supapa de sens;

racorduri flexibile din teava de cupru pentru conectarea rampelor stanga -
dreapta;

o suport metalic cu fixare pe perete si lanturi pentru fixarea buteliilor.

o O ¢ O ©

Dotari:
Spitalul va fi dotat cu mobilier, astfel:

Birouri si scaune in cabinetele de consultatii

Blaturi, scaune, birouri in laboratoare

Congelatoare tip lada

Frigidere dulap

Scaune si masa in sala de sedinte

Scaune pacienti in spatiile de asteptare

Paturi cu noptiere pentru spitalizare

Canapele examinare cu scarita, paravan, scaun medic
Scaun recolatre sange

Masa consultative sugari

Paturi in camerele de odihna ale personalului

Mese si scaune in camerele de odihna ale personalului
Birou proramare si evidenta a pacientilor

Rafturi pentru depozitare

Dulapuri si bancute in vestiare

Mese si scaune pentru vizitatori si apartinatori

Dulap medical inox

Troliu pentru aparate

Troliu instrumentar inox

Spitalul va fi echipat astfel:
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— O platforma liftata in zona accesului principal pentru personae cu dizabilitati

— Doualifturi pentru targa in nodul de circulatie principal din zona legaturii cu corpul C

— Un lift cu gabarit normal pentru nodul de circulatie secundar

— Trei montcharge-uri pentru transportul deseurilor si rufelor murdare

— O platforma hidrauluica pentru transportul sicriului din zona prosecturii catre
demisol.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul constd in extinderea sectiilor din cadrul Spitalului Municipal din Medgidia pentru a
completa gama de servicii medicale oferite si pentru a imbunititi calitatea si accesul la
ingrijirea medicald.

Dezvoltarea urbanistica propusa va completa ansamblul existent si va duce la imbunatatirea
fondului construit. Functiunea propusa va genera o cresterea a nivelului calitatii serviciilor,
cresterea economica si cresterea competitivitatii.

3.3. Valoarea investitiei
Valoarea estimatd a investitiei: aprox. 90.000.0000 lei

3.4. Perioada de implementare propusa
Durata estimata de realizare a lucririlor de investitii: 24 luni.

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafatd de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasamente}

Planul de incadrare in zond si planurile de situatie sunt prezentate in anexa.

3.6. Formele fizice ale proiectului: planuri, cladiri, alte structuri, materiale de
constructie
Conform Certificat de urbanism nr. 169/18.09.2023 eliberat de primaria Medgidia pentru

proiect:

Regimul juridic - Imobile intravilane situate in municipiui Medgidia, astfel:

— str. [on Creanga, nr. 18 Lot 1, compus din teren categoria de folosinta curti constructii,
in suprafata de 42.560 mp si constructiile Cl-spital, in suprafata 3475 mp, C2- hol trece,
in suprafata de 196 mp, C3- ambulatoriu de specialitate, in suprafata de 1827 mp, Cé6-
garaj ambulanta, in suprafata del8% mp, C7- morga, in suprafata de 226 mp, C8-
garaj+magazie, in suprafata de 467 mp, C9- centrala termica, in suprafata de 267 mp,
CIO- centrala, in suprafata de 212 mp, Cil- magazie, in suprafata de 79 mp, C12- magazie,
in suprafata de 103 mp, C13- farmacie, in suprafata de 224 mp si C14-spatiu alimentatie
si vestiare, in suprafata de 148 mp, inscris in cartea funciara nr. 104956, proprietate
publica a Municipiului Medgidia, conform inscrisurilor din extrasul de carte funciara
pentru informare nr. 148348/31.08.2023 si

— str. lon Creanga, nr. 18 Lot 2, compus din teren categoria de folosinta curti constructii,
in suprafata de 684 mp si constructiile Cl-hol trecere, in suprafata 14 mp si C2- statie
ambulanta+tstomatologie {P+1), in suprafata de 414 mp, inscris in cartea funciara nr.
104957, proprietate publica a Municipiului Medgidia, conform inscrisurilor din extrasul
de carte funciara pentru informare nr. 148348/31.08.2023

Conform extrasului de carte funciara nu exista inscrieri referitoare la sarcini cu privire la
imobilele mai sus descrise.
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Regimul economic

Folosintd actuald: imobile intravilane-terenuri curti constructii si constructii, proprietati
publice ale municipiului Medgidia.

Imobilele se afla in zona de impozitare B.

In temeiul reglementarilor Documentatiei de Urbanism faza PUZ- Zona spital, aprobata prin
Hotdrarile Consiliului Local nr. 114/26.05.2022 si nr. 169/29.09.2022, situate in U.T.R.- ZONA
E3- Subzona 1 Dotdri pentru sanatate- (Crese, Dispensare, Policlinici, Spitale, Sanatorii)
Accesul in cadrul parcelei este existent din drumul de acces, terenul este liber de constructii.

INDICI URBANISTICE:
- ARIE CONSTRUITA EXISTENTA: 7413
- ARIE CONSTRUITA CONSTRUCTIE NOU PROPUSA: 1395.1
- ARIE CONSTRUITA REZULTATA: 8808.1
- ARIE DESFASURATA CONSTRUCTIE NOU PROPUSA: 10,165.5 m?

Amenajarea terenului face obiectul unui proiect separat, ce urmeaza la randul lui a fi
autorizat.

DATE LEGATE DE AMENAJARILE EXTERIOARE:
- S amenajate auto si pietonale 10300 mp
- Szonaverde = 23452 mp
- Steren=42560 mp
- POTEXISTENT = 17.41%
- POT PROPUS: 20.69%
- Hmax=36.15m

3.7. Elementele specifice caracteristice proiectului propus
3.7.1. Profilul si capacititile de productie
Nu este cazul

3.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
In prezent pe amplasamentul proiectului sunt retele de alimentare cu apd, canalizare,

telefonizare si distributie energie electrica.

Dat fiind ca proiectul nu imiplici procese de productie, nu sunt prevazute nici fluxuri
tehnlogice.

3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Proiectul nu implicd procese de productie, In perioada de operare a obiectivului de investitie
nu se obtin produse sau subproduse.

3.7.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora
Materiile prime vor fi achizitionate pe bazd de contracte, de la fime specializate si autorizate.
In etapa de executie, materialele de constructii utilizate in aceastd etapa nu constituie surse de
risc, fiind Tn cea mai mare parte incadrate ca nepericuloase.
Materialele de constructie utilizate vor respecta cerintele aplicate lucrarilor de constructie,
respectiv: rezistentd mecanicd si stabilitate; securitate In caz de incendiu; igiend, sandtate §i
protectia mediului; sigurantd in exploatare; protectie contra zgomotului; economie de energie
siizolare termica.
Agregatele minerale se vor stoca In incinta organizdrii de santier; aprovizionarea se va asigura
cu mijloace auto pe bazi de contract de prestari servicii de Ia furnizorii autorizati din zona.
- piatrd spartd, piatrd brutd;
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- agregate minerale - nisip, pietris;

- beton; prefabricate din beton; beton armat;

- elemente prefabricate de lemn sau metal (armaturi din otel, prefabricate din metal, lemn

pentru cofraje):

- armaturg;

- confectii metalice;

- cofraje.
Se vor stoca pe amplasament in perioada de executie. Manevrarea materialelor pe
amplasament se efectueazd numai cu utilaje corespunzatoare acestor activitati, conform
graficului de executie a lucrarilor proiectului.
Pentru economia de resurse, este necesard instalarea unor statii de incinta pentru producerea
betonului.
Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel incat acestea sa
fie puse in operd si sd se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.
Manevrarea materialelor pe amplasament se efectueazd numai cu utilaje corespunzatoare
acestor activitati, conform graficului de executie a lucrarilor.
Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente si tipodimensiuni, astfel incat sd se excluda
pericolul de rasturnare, lovire, incendiu.
Platformele de lucru sau de circulatie, suprafetele de depozitare, zonele de stocare carburanti,
zona de intretinere echipamente vor fi clar delimitate in incinta santierului.
Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura cu cisterne auto,
ori de cdte ori va fl necesar.
Utilajele vor fi aduse in santier Tn perfectd stare de functionare, avdnd reviziile tehnice si
schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa in ateliere specializate, unde
se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie. Toate materialele,
armiturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe toatd durata
executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa.
Finisajele interioare s-au ales astfel incét sa se respecte normativele si legislatia In vigoare, in
special Ordinul Nr. 914./2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa
le indeplineasci un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Finisajele incaperilor de spital In care stationeaza sau se deplaseaza bolnavii ori in care se
desfdsoard activitati medicale vor fi:

- lavabile;

- rezistente la dezinfectante;

- rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz);

- fard asperitati care sa re{ind praful;

- bactericide (in spatiile aseptice);

- negeneratoare de fibre sau particule care pot raméane suspendate in aer;

- rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si sali de tratamente}.
Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcituirea lor sau prin modul de punere
in operd pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri) sau
a substantelor nocive ce pot periclita sandtatea omului.
In etapa de functionare, principalele categorii de materiale folosite Tn activitatea spitaliceasca
sunt urmatoarele :

- materiale sanitare ;

- produse medicale ;

- medicamente ;

- produse chimice - reactivi de laborator ;

- echipamente medicale ;
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- oxigen medical - produs in instalatia de oxigen medical ; statie de butelii de oxigen;

- protoxid de azot (N20) - statia de butelii de N20O : special proiectate pentru uz medicinal,
asigurd o alimentare continua cu fluide medicinale a unitatilor spitalicesti, gratie
schimbatorului automat care comuta de pe o rampa de butelii golitd pe rampa de butelii
plind.

3.7.5. Racordarea la retele utilitare existente in zona
Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa rece se face prin intermediunl unui bransament la

reteaua locala de apa potabila.

Evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate mengjere din vor fi preluate prin retea de canalizare si evacuate gravitational catre
camine de canalizare menajera din incinta si dirijate gravitational in reteua de canalizare din
localitate.

Apele uzate vor corespunde, din punctde vedere al incarcirii fizico-chimice, prevederilor NTPA
002/2005 si de aici dirijate Tn bazinul de retentie ce va fi amplasat in limita de proprietate.
Apa pluviala colectatd de pe acoperisul constructiei va fi preluata printr-un sistem de sifoane si
coloane de canalizare, si va fi evacuata gravitational prin intermediul unor conducte din fonta,
in reteaua exterioara de canalizare din incinta nou proiectate si de aici si catre colectorul
orasenesc prin intermediul unui bransament.

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electricd a cladirii se va realiza in urma unui studiu realizat de o firma
autorizata de catre furnizorul de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.
Date electroenergetice estimate ale acestei investitii sunt:
e Puterea instalata: 1920 kW,

o Puterea absorbita: 1470 kW.

S-a prevdzut un grup electrogenerator 800 kVA trifazat care va alimenta In caz de necesitate
consumatorii vitali.

3.7.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Prin proiect nu se prevad cai de acces noi la amplasamentul proiectului.

3.7.7. Resursele naturale folosite in constructie si functionare
Pe perioada executiei lucrarilor se vor folosi urmatoarele resurse naturale:
- minerale: nisip, pietris pentru prepararea betonului
- combustibili: benzina, motorina folosite pentru functionarea utilajelor la executarea
obiectivelor;
- apa: pentru prepararea si executarea lucrarilor umede;
- sol: pamant de umplutura folosit la sistematizarea pe verticala
Pe perioada de utilizare se va folosi apa In scop menajer preluatd din reteaua locala, pe bazi de
contract.

3.7.8. Metode folosite in constructie/demolare
Lucrarea se va executa in conformitate cu proiectul tehnic, caietul de sarcini, normativele de
specialitate in vigoare si cu prevederile sistemului calititii. Dupd terminarea lucrarilor se vor
reface spatiile afectate si vor fi aduse la starea initiala.
Metodele de lucru folosite vor respecta cerintele fundamentale de calitate in constructii:

a) Rezistentd mecanica si stabilitate - A
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Infrastructura:

Fundatiile sunt reprezentate de un radier general cu grosimea de 80 cm asezat peste un strat
de beton de egalizare cu grosimea de 10 cm .

Subsolul va fi alcatuit ca o cuva de beton armat cu pereti de 30-40 cm grosime. Radierul general
impreuna cu peretii de subsol, planseul de la cota 0.00 si grinzile de planseu, vor alcatui o cutie
rigida ce va asigura incastrarea elementelor verticale de suprastructura.

Suprastructura:
Sistemul structural de preluare a fortelor seismice este tip pereti din beton armat pe directia
transversala si structura duala pe directia longitudinala, sisteme ce satisfac la nivel optim
conditiile legate de functiunea cladirii si conditii de ordin structural si preia in mare parte
fortele generate de actiunea seismica.
Stalpii centrali vor avea forma dreptunghiulara cu dimensiunea de 70x70 cm.
Peretii sunt realizati din beton armat monolit, au grosimea de 40cm, respectiv 30cm si sunt
armati cu bare independete (BST500) longitudinal si transversal.
Grinzile au sectiunea de 40x65
Planseele vor fi de tip monolit avand grosimi diferite. Peste subsol planseul va avea o grosime
de 20 peste adapostul ALA si 18 cm in rest, iar la restul etajelor de 18 c¢m, cu exceptia
planseului terasa care va avea grosimea de 20cm,
Plangeul fost dimensionat, pe de o parte pentru a satisface criteriile de rigiditate (limitarea
sagetilor), rezistenta (prevenirea aparitiei fisurilor sub ncarcirile de exploatare) si confort
(limitarea vibratiilor planseului ca urmare a actiunilor gravitationale cu caracter dinamic), iar
pe de alta parte la actiuni in planul sdu (comportarea de membrand), specifice evenimentelor
seismice; in acest sens, prin conformarea aleasd, planseul indeplineste rolul de diafragma
rigidd, asigurand angajarea solidara a elementelor verticale in preluarea eforturilor seismice
si permitand realizarea de redistribuiti de la elementele mai puternic solicitate la cele mai
putin mobilizate de efecteie seismelor.
Accesul la nivele superioare se va face pe 2 scari de beton armat.
Vor exista de asemenea mai multe puturi de lift, pentru accesul pe verticala.
Zidurile exterioare si compartimentirile interioare acolo unde este cazul se vor executa din
blocuri ceramice cu goluri verticale.
La realizarea structurii din beton se vor utiliza ca materiale:

— beton €30/37 -in infrastructura

~ beton €35/45 -in suprastructura

— beton C12/15 -egalizare

— armatura de rezistenta BST 500
b} Securitate la incendiu - C
Instalatiile si amenajdrile au fost proiectate astfel incét sd se asigure: limitarea aparitiei si
propagarii focului si fumului in interiorul constructiei; limitarea propagarii incendiului la
vecinatati; posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in conditii de siguranti sau de a fi salvati
prin alte mijloace; securitatea fortelor de interventie.
c) Igiena, sdnatate si mediu inconjurator - D
Prin proiect se asigura cerinta de igiend, sdndtatea oamenilor si protectia mediului, prin
conceperea cladirii, precum si a partilor componente, astfel incét s nu fie periclitati sanitatea
ocupantilor, urmarindu-se asigurarea urmatoarelor conditii tehnice de performanta:

- A. Igiena aerului

- B. Igiena apei
- C. Igiena higrotermica a mediului interior
—~ D. Insorirea

18|



- E. [luminatul

— F. Igiena acusticd a mediului interior

— G. Calitatea finisajelor

— H. Igiena evacudrii apelor uzate si a dejectiilor
- 1. Igiena evacuarii deseurilor si a gunoaielor

— J. Protectia mediului exterior

d) Sigurantd si accesibilitate in exploatare - B
Prin proiect se asigura protectia si confortul necesar utilizatorilor in concordanta cu
exigentele acestora, din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare si se au in
vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:

— A. Siguranta circulatiei pietonale

- B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate

- C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

- D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

- E. Siguranta la intruziuni si efractii

e) Protectie impotriva zgomotului - F
Prin proiect se asigura cerinta privind protectia Impotriva zgomotului, prin conformarea
elementelor delimitatoare ale spatiilor astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti si se
pdstreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sdndtatea acestora sa nu fie periclitata,
asigurandu-se totodatd o ambiantd acustica acceptabila.
Se indeplinesc criterii si niveluri de performanta cu privire la:

- Asigurarea izoldrii acustice a spatiilor, la zgomot aerian si de impact

- Asigurarea iImbunétatirii izolarii pardoselilor la zgomot de impact

- Activitatea desfasurata in cadrul constructiei propuse nu constituie sursa de

poluare fonica.

f) Economie de energie si izolare termicd - E
Prin proiect se asigura cerinta privind izolarea termic, hidrofugd si economia de energie, prin
asigurarea unei conformari generale si de detaliu a spatiului considerat, astfel incat consumul
energetic sa poatd fi limitat, in conditiile obtinerii unui confort termic minim admisibil.
Se indeplinesc criterii si niveluri de performanta cu privire la:

- Limitarea consumurilor energetice pentru incélzirea clddirii, In regim de iarna

- Evitarea aparitiei condensului pe suprafata interioara a Inchiderilor exterioare

- Limitarea efectelor condensului Tn interiorul elementelor de inchidere

— Asigurarea etanseititii elementelor de inchidere

- Asigurarea hidroizoldrii elementelor de constructie perimetrale

- Asigurarea limitarii consumurilor energetice
Prin proiect s-a prevazut realizarea unei anvelope termoizolante la nivelul fundatiilor,
peretilor exteriori, planseelor si a acoperisului. Se prevad tamplarii eficiente energetic, cu
geam termoizolant.
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g) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei In conformitate
cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in
vigoare;
Solutiile de constructie si finisaj sunt:
- Constructie in cadre din beton armat
- Pereti exteriori din zidarie de caramida si tAmplarie din aluminiu;
- Compartimentari interioare se vor realiza cu pereti din beton, zidarie si pereti din
gips-carton pe structura metalica
- Finisajele vor fi armonizate cu functiunile si cu caracterul clddirii in ansamblul ei. Se
vor folosi materiale sustenabile de buna calitate, se va folosi vopsea antimicrobiand
cu compusi activi de argint, evitand astfel deprecierea in timp a constructiei.
Materialele folosite vor fi rezistente in timp la uzura si vor respecta toate
normativele in vigoare pentru acoperirea nevoilor functiunilor pe care le deservesc.
(igiena, uzura, rezistenta la foc, etc):
- Acoperisul este de tip terasa circulabild termohidroizolanta, aceasta va avea rol de
heliport.

3.7.9. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, reparare si folosire ulterioara

Durata maximad a lucrdrilor estimatd pentru executia lucrarilor este de 24 luni.

Fazele de executie sunt cele conventionale de construire a cladirilor cu fundatii din beton armat
si suprastructura din stalpi de beton armat, prefabricate.

3.7.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu au fost identificate proiecte existente sau planificate care sd se suprapund spatial si
temporar lucrdrile propuse prin prezentul proiect.

Avand in vedere cé lucrdrile au o extindere spatiala redusa, iar impactul estimat se manifesta
local, temporar si nu are potential de a genera un impact cumulativ semnificativ cu activitati
existente sau alte proiecte planificate, apreciem cad nu exista riscul sd producd modificdri la
nivelul componentelor de mediu.

3.7.11. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Nu au fost luate in considerare alternative ale amplasamentului, terenul fiind proprietate
publicd a Municipiului Medgidia, iar destinatia a fost reglementata prin PUZ - Zona spital
aprobat.
Alternativa adoptatd prin proiect propune un model de functionare ce urmeaza tendintele
actuale de dezvoltare a domeniului medical si anume reducerea timpului petrecut de pacientin
spital.
Astfel, prin aceasta solutie se propune :

- cresterea procedurilor ce se pot realiza In mod ambulator;

- odezvoltare a departamentelor de diagnosticare si tratament minim invaziv;

- cresterea numarului de proceduri ce se pot realiza in sistem de spitalizare de zi;

- implementarea de protocoale gi algoritmi, de tehnologii inovative pentru reducerea
numirului de zile de spitalizare.

Avantajele acestei propuneri sunt:
- sigurantd ridicati - reducerea interventiilor de chirurgie deschisd duc la zile de

spitalizare mai putine, risc redus de infectii, recuperare mai ugoara ;
- reducerea numdrului de zile de spitalizare ;
- reducerea numirului de interventii ce folosesc anestezie generald si astfel reducerea
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complicatiilor survenite din cauza acestui tip de anestezie;
- cresterea eficientei si a productivititii pentru personalul medical;
- reducerea semnificativa a costurilor pentru fiecare pacient Tn parte.

In proiect au fost previzute tehnologii si solutii tehnice de Tnaltd performantd, sisteme de
economisire a apei, reducerea consumului electric si termic.

3.7.12. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului
Realizarea proiectului nu creeazd activitati suplimentare.

3.7.13. Alte autorizatii cerute pentru proiect
Pentru obtinerea Autoriazatiei de construire (aprobarea de dezvoltare) se vor obtine doar
avizele si acordurile cuprinse in Certificatul de Urbanism nr. 169/19.09.2023.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:
Realizarea proiectului nu necesitd lucrari de demolare a unor constructii existente. Se va
interveni la coprul existent de spital in vederea alipirii. Legdtura intre corpul nou si cel existent
se va face prin intermediul unui corp de legdtura avénd un regim de inal{ime P+2.

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata Ia Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Proiectul nu intrd sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context tranfrontierd, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22 /2001.

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor Istorice si Repertoriului Arheologic National

Terenul este situat in zona protejata. Nu este in raza de protectie a niciunui monument istoric.
In zona nu sunt identificate terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
apdrare, ordine publici si siguran{d nationald si implicit nu exista conditionari care sa
influenteze amplasamentul propus.

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atit naturale, cat si artificiale
Amplasarea in teren a proiectului propus este redatd In Planurile anexate.

5.3.1. Folosintele actuale si planificate ale terenului atdt pe amplasament, cit si pe zone
adiacente acestuia

Conform Certificat de urbanism, folosinta actuald este imobile intravilane-terenuri curti
constructii si constructii, proprietéti publice ale municipiului Medgidia.

Terenul nu este afectat de artere hidrografice, izvoare, torenti sau avalanse putand fi considerat
un teren bun pentru fundare.

In urma cercetarilor efectuate pe teren, s-a constatat ca din punct de vedere geotehnic nu exista
factori care ar putea influenta negativ stabilitatea terenului de fundare a viitoarei constructii.

5.3.2. Politici de zonare si de folosire a terenului
Conform PUZ - zona Spital aprobat prin Hotardrile Consiliutui Local medgidia nr. 114/26.05.2022
si nr. 169/29.09.2022, functiunile admise pentru imobilele situate in U.T.R.- ZONA E3- Subzona
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1 Dotdri pentru sanatate- {Crese, Dispensare, Policlinici, Spitale, Sanatorii}: Dotari pentru
Sanatate {Crese, Dispensare, Policlinici, Spitale, Sanatorii)

5.3.3. Arealele sensibile
Nu este cazul

5.3.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare
Alternativa selectatd pentru proiect a urmarit asigurarea unei functiondri sigure, atingerea unei
maxime eficiente in etapa de construire, precum si respectarea elementelor cadrului natural,
astfel Incat impactul asupra factorilor de mediu sa fie minim.

6.1. Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
In perioada de executie a lucrdrilor de realizare a proiectului, principalele surse potentiale de

poluare a apelor sunt reprezentate de:

e sursele de poluare de la nivelul fronturilor de lucru reprezentate de utilaje ce in timpul
operdrii pot genera emisii cu potential poluator pentru factorul de mediu apd, ca urmare
a unor scurgeri accidentale de hidrocarburi, lubrifianti, uleiuri hidraulice etc. De
asemenea, in etapele de lucru, ca urmare a decopertdrii stratelor de sol, a excavatiilor
sau a depozitelor temporare de sol excavat, apele ce spald amplasamentele pot dobandi
0 anumitd Tncdrcatura cu particule In suspensie;

o sursele de poluare de la nivelul organizadrii de santier rezultate in principal din
managementul defectuos al apelor uzate generate in incinta si depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor;

e sursele de poluare de la nivelul organizarii de santier reprezentate de depozitarea
necorespunziatoare a materialelor utilizate In executia proiectului.

n perioada de operare, apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor colecta
in reteaua internd si evacua in reteaua de canalizare a localitatii.
Executia si functionarea investitiel nu presupun evacuari de ape uzate In receptori naturali.

Amenajdri si dotdri pentru protectia calitdtii apelor

Proiectul prevede urmdtoarele actiuni cu caracter tehnic si operational pentru protectia
calitatii apelor in perioada de executie:

— seinterzice orice deversare de materiale, ape uzate sau deseuri in apele de suprafata sau
subterane;

—~ se va respecta tehnologia de executie prevdzuta prin proiect, ludndu-se masuri de
prevenire si combatere a poludrilor accidentale, in special cu produse petroliere ca
urmare a exploatdrii utilajelor tehnologice;

— In fronturile de lucru si organizarea de santier se vor asigura toalete ecologice
vidanjabile pentru personal, pe bazd de contract cu operatori autorizati.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

in cadrul proiectului se va implementa realizarea unei statii de dezinfectie a apei uzate
provenite pentru a putea fi evacuate mai departe in reteaua de canalizare a orasului.
Amplasamentul lucrarii se va situa in incinta spitalului, iar debitul de calcul va fi conform
solicitarii beneficiarului.
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Pentru dezinfectia apelor uzate din institut s-a ales solutia utilizarii unei statii de dezinfectie
care poate prelua si dezinfecta debitul solicitat. Statia de dezinfectie va folosi tehnologia de
dezinfectie a apelor uzate cu ajutorul Ozonului.

Apele uzate provenite de la unitatile de laborator vor fi transportate spre statia de dezinfectie
prin intermediul unei coloanelor amplasate in interiorul incintei.

Schema de dezinfectie aleasa este alcatuita dintr-o linie care poate prelua debitul calculat,
urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie (MTS) si dezinfectia apei uzate cu
ajutorul Ozonului, in limitele impuse de normativele in vigoare.

6.2. Protectia aerului

Surse de emisii fn aerul atmosferic
In timpul lucrarilor de constructie - montaj a obiectivului proiectat, sursele de poluare a aerului
sunt reprezentate de:

- motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie;

- transportul materialelor;

- executia lucrdrilor de decopertare si excavare a solului, manevrarea solului excavat.
Poluantii produsi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de esapament) provenite de la
motoarele utilajelor, emisii de COV {compusi organici volatili) din operatiile de vopsire, emisii
de praf asociate transportului materialelor gi manevrarii solului in timpul lucrarilor de
executie.

Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentd, ceea ce face ca emisiile generate
de motoare sd fie punctiforme si momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ
asupra aerului.

Utilajele implicate Tn realizarea lucrdrii vor avea revizia tehnicd efectuata si nu prezintd o
posibild surs3d majora de poluare. In vederea diminudrii emisiilor de gaze de ardere, pe durata

. pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje $i/sau autoutilitare,

Pentru controlul emisiilor de praf se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor si se va
monitoriza generarea prafului implementdndu-se masuri de diminuare (stropirea cu apd) daca
se vor produce emisii importante in afara santierului.

In perioada de functionare, emisiile rezultate de la centralele termice (NOx, SOx, CO, pulberi)
pe gaz vor fi nesemnificative avand in vedere dimensiunile reduse si capacititile mici ale
acestora.

Amenajari si dotdri pentru protectia calitdtii aerului
In etapa de executie vor fi puse In aplicare urmitoarele masuri de bune practici in constructie
pentru protectia calitatii aerului in zona proiectului:
— limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele;
— vehiculele de transport, vor corespunde condifiilor tehnice prevazute la inspectiile
tehnice care se efectueaza periodic pe toatd durata utilizéarii lor;
— lucrarile de organizare a santierului trebuie si fie corect concepute si executate, cu
dotdri moderne, care sa reduca emisiile n aer, apd si pe sol;
— concentrarea lucrarilor de organizare de santier se va realiza intr-o zona delimitatd, in
interiorul amplasamentului, fapt care favorizeaza o exploatare controlata si corecta;
— alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de
alimentare autorizate;
— utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi
pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportarea lui, dupa caz;
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— utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile
necesare, in zona de lucry, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor
desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal,
la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf;

— se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de
constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

— curatarea / spalarea vehiculelor care ies de pe santier;

— oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia polugntilor in atmosferd

Nu este cazul.
6.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Surse de zgomot si de vibratii

In etapa de constructie sursele de zgomot si vibratii principalele surse de zgomot vor fi
reprezentate de:

~ autovehiculele in timpul aproviziondrii cu materiale de constructie;

- utilajele de sistematizare a terenului;

— lucrdri in cadrul organizdrii de santier.

In perioada de exploatare, obiectivul de investitie nu constituie sursi de zgomot si vibratil.

Amenajdrile si dotdrile pentru protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie sursele de zgomot si vibratii vor avea caracter si durati temporare, se

vor manifesta local si intermitent. Impactul se preconizeazi a fi activ pentru o perioada limitata

si va Inceta n totalitate la finalizarea activitatii care il provoaca, astfel nu se previd amenajiri

si dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Pentru prevenirea si reducerea unui potential disconfort la nivelul receptorilor sensibili, se

propun o serie de mdsuri de ordin tehnic si operational in perioada de executie:

- limitarea traseelor si a orelor de lucru de cdtre autovehiculele de transport materiale de
constructie;

— folosirea echipamentelor de lucru conform cu volumul si caracteristicile activititilor
desfasurate;

- buna functionare a echipamentelor folosite;

— oprirea motoarelor autovehiculelor in situatia in care stationeaza o perioada mai mare de
timp in santier;

- limitare a vitezei vehiculelor in santier;

— folosirea de utilaje de executie performante pentru a nu crea efecte negative asupra
vecinatatilor.

In perioada de functionare,_activitatea desfisuratd pe amplasament nu genereazi niveluri de

zgomot si vibratii care sa depaseasca limitele admisibile. Se vor utiliza echipamente omologate

din punct de vedere al nivelului de zgomot si vibratii, conform normelor in vigoare.

6.4. Protectia impotriva radiatiilor

Surse de radiatii

La realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de
radiatii daunatoare omului sau mediului

In etapa de exploatare, Serviciile de radiologie (Laboratorul de radiologie si imagistici medicali

si Laboratorul de radiologie dentara etc.) vor fi dotate cu echipamente medicale specializate ce
emit o cantitate micd de radiatii. Camerele In care se vor realiza radiografii vor fi special
concepute pentru a proteja personalul medical si pacientii de expunerea la radiati.
Echipamentele utilizate vor fi de ultima generatie, cu emisii minime de radiaiii.
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Pentru protectia impotriva radiatiilor se vor lua urmaitoarele masuri:
~ toate aceste echipamente se vor utiliza doar de personal specializat, instruit
corespunzator, cu autorizarea necesara la CNCAN;
- se va verifica constant, pe baza unui plan de operare si intretinere, starea tehnici a
echipamentelor.

Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

6.5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

in perioada de executie a lucririlor, sursele potentiale de poluare a solului/subsolului sunt:
- scurgerile accidentale de carburanti si/sau de ulei de la utilajele si de la vehiculele

utilizate in lucrarile de constructie;

- lucrdrile de deschidere si pregatire a terenului, lucrarile de amenajare a organizirii de
santier;

- stocarea necorespunzatoare a deseurilor/substantelor periculoase;

- deversarea accidentald a uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma activititilor;

- excavarea solului;

- deteriorarea facilitatilor {containere) de stocare temporari a deseurilor;

- gestionarea necorespunzdtoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrdrilor
(ape uzate menajere, ape uzate tehnologice);

In perioada de functionare sursele potentiale de poluare a solului/subsolului sunt:
- utilajele si vehiculele utilizate se pot constitui in surse de poluare a solului prin
scurgerea accidentald de carburant sau ulei pe sol;
- gestionarea neconforma a apelor pluviale colectate pe amplasament se pot constitui in
surse de poluare a solului si subsolului;
- gestionarea necorespunzatoare a deseurilor medicale sau menajere;
Se vor amenaja spatii corespunzdtoare pentru stocarea pe categorii a degeurilor si se vor
incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform
legislatiei de mediu in vigoare.
fn situatia deversirilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante.
Spatiile verzi propuse prin proiect vor fi intretinute corespunzitor.

Lucrdrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului

In perioada de executie sunt previzute pentru protectia solului/subsolului urmitoarele lucriri:

— amenajarea de spatii corespunzatoare pentru colectarea si stocarea temporard pe
categorii a deseurilor generate In perioada de executie, dotarea acestora cu recipienti
adecvati; evacuarea ritmicd deseurilor pentru a se evita crearea de stocuri pe
amplasamente;

- stratul vegetal decopertat va fi depozitat separat, in vederea utilizarii lui la refacerea
terenului la terminarea lucrarilor;

— lucrdrile se vor desfisura in limitele amplasamentului prevazut prin proiect, fira a
afecta suprafete suplimentare;

~ utilizarea celor mai bune tehnologii de construire si utilaje de noua generatie;

— alimentarea cu combustibil si mentenanta utilajelor se va realiza numai cu unitati si pe
amplasamente autorizate;
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— se va realiza vidanjarea periodica a grupurilor sanitare ecologice care vor fi instalate
pe santier.

6.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate, terenuri din fond forestier sau ecosisteme
acvative.

Lucrdri, dotdri si mdsuri_pentru protectia biodiversitdtii, monumentelor ngturii_si_ariilor

protejate:

evitarea afectarii unor suprafete suplimentare fatd de cele prevdzute prin proiect;

— utilizarea de echipamente/utilaje silentioase, cu un nivel minim de zgomot si vibratii;

— solul decopertat si excavat va fi depozitat separat si reutilizat la efectuarea
umpluturilor;

- §€ vOor crea spatii verzi prin plantatii de arbori si peluze in incinta obiectivului, la
finalizarea lucrarilor.

[

6.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea objectivelor de interes public, distanta fatdi de asezirile umane, respectiv
monumente istorice si de arhitecturd, zone asupra cirora existd instituit un regim de restrictie

Amplasamentul proiectului este situat in intravilan. Constructia propusa, prin functiunea ei si
prin modul de realizare nu va pune in pericol asezarile umane sau alte obiective de interes
public.

Lucrdrile de constructie pot constitui potentiale surse de perturbare la nivel local, prin
generarea de zgomot, puiberi si prin disconfortul general creat de activititile din fronturile de
lucru.

Avéand in vedere cd lucrarile propuse sunt de complexitate redusi, se desfisoari etapizat si pe
perioade de timp limitate, putem aprecia ca in perioada de executie nu se vor produce cresteri
semnificative ale nivelului de zgomot.

De asemenea nu se estimeaza valori ale emisiilor de poluanti atmosferici care si indice
modificari ale calitdfii actuale a aerului atmosferic In zonele locuite, cu efecte pentru sanatatea
umana.

Lucrarile, dotdrile si masurile pentru protectia asezirilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public
In etapa de realizare a proiectului se propun urmitoarele actiuni cu caracter tehnico-
organizatoric pentru protectia asezarilor umane:
— curdtarea zilnica a cdilor de acces In vecinitatea zonelor de lucru;
— informarea cetdtenilor din zona cu privire la programul lucrarilor si asigurarea
semnalizdrii zonelor de lucru cu panouri de avertizare privind limita de sigurant3;
— interzicerea accesului in zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;
— utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu
cele mai bune tehnologii existente;
— depozitarea materiilor prime/materialelor si a deseurilor se va organiza doar pe
amplasamentul proiectului;
— refacerea zonelor afectate la finalizarea lucrarilor.
In perioada de operare se va asigura monitorizarea functionirii obiectivului de investitie si
revizii periodice ale echipamentelor componente in vederea evitdrii producerii accidentelor.
Parcarea autovehiculelor atat in faza de executie cat si de exploatare, se va face In incinta
obiectivului.

6.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea
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- degeuri de anvelope uzate, filtre de ulei, baterii si acumulatori, etc;
- namoluri de la fose septice/bazine vidanjabile;
- deseuri medicale

Codul Denumirea Starea fizici| Managementul deseurilor
deseului deseului (Solid- S, Lichid
- L, Semisolid-
200101  |Deseuri municipale gi 5 Se vor valorifica/elimina prin societiti
200102  [asimilabile, inclusiv autorizate pe bazd de contract
200108  [fractiuni colectate
200301  |separat
150101  Deseuri de ambalaje S Se vor valorifica/elimina prin societati
150102  |(hértie si carton, S autorizate pe bazid de contract
1501 04 materiale plastice, S
150107 |metalice, sticld) S
200304 |Namoluri din bazine SS Se vor vidanja si transporta de citre
vidanjabile/separatoa re operatori autorizati Tn statii de
epurare din proximitate.
180101 |Obiecte ascutite (cu S Se vor colecta separat si se vor
exceptia 18 01 03%) gestiona cu respectarea prevederilor
O.M MSnr. 1226/2012 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezultate din
activititi medicale
1801 02 |Fragmente si organe 5SS L Se vor colecta separat si se vor
umane, inclusiv gestiona cu respectarea prevederilor
recipiente de sange si O.M MSnr. 1226/2012 pentru
sange (cu exceptia 18 01 aprobarea Normelor tehnice privind
03%) gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale
1801 03* Degeuri ale caror S Se vor colecta separat si se vor
colectare si eliminare gestiona cu respectarea
fac obiectul unor prevederilor 0.M MS nr.
masuri speciale privind 1226/2012 pentru a_pljobarea
prevenirea infectiilor NO”,HEIOF tehnice p_rlvmd .
gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale
18 01 04 Deseuri ale ciror S Se vor colecta separat si se vor
colectare si eliminare gestiona cu respectarea
nu fac obiectul unor prevederilor 0.M MS nr.
mdsuri speciale privind 1226/2012 pentru aprobarea
prevenirea infectiilor Normelor tehnice privind
zestionarea deseurilor rezultate din
activititi medicale
180107 Chimicale, altele L Se vor colecta separat si se vor
decét cele specificate la gestiona cu respectarea
18 01 06* prevederilor 0.M MS nr.
1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezultate din
activitati medicale
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18 01 067 Chimicale constind S, L Se vor celecta separat si se vor

clin sau continand gestiona cu respectarea

substante periculoase prevederilor 0.M MS nr.
1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din
activitdti medicale

18 01 08* Medicamente S, L Se vor colecta separat si se vor
citotoxice si citostatice gestiona cu respectarea
prevederilor O.M MS nr.
1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor

180109 Medicamente, S L Se vor colecta separat si se vor
altele decit cele gestiona cu respectarea
specificate la 18 01 08 prevederilor 0.M MS nr.

1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din
activitdti medicale

1801 10* Deseuri de S Se vor colecta separat si se vor
amalgam de la gestiona cu respectarea
tratamentelfe prevederilor 0.M MS nr.

1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale

stomatologice; aceste
deseuri sunt
considerate
periculoase.

Conditiile de stocare temporard a deseurilor rezultate din activitatea medicali trebuie si
indeplineascd normele de igiena in vigoare. Durata stocdrii temporare nu trebuie s depiseasca
perioada de 48 h {in cazul dsigurarii temperaturii de 4 °C se pot depozita max. 7 zile - in cazul
deseurilor care au si caracter infectios).

Spatiul de stocare a degeurilor medicale trebuie s aibi doud compartimente:

- un compartiment pentru deseurile periculoase, previzut cu dispozitiv de inchidere
care sa permitd numai accesul persoanelor autorizate;

- un compartiment pentru deseurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de
igiena si recomanddrilor privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul
Ministrului sanatatii nr. 119/2014, cu modificirile si completirile ulterioare.

Capacitatea spatiului de stocare temporard va permite depozitarea cantitatii de deseuri
periculoase acumulate in intervalul dintre doud evacudri succesive ale acestora.

6.8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitiitilor de deseuri generate

Degeurile rezultate in urma activitdtilor din spital sunt de doud tipuri: deseuri periculoase
(medicale) si deseuri nepericuloase (menajere).

Codurile de culoare ale ambalajelor in care se colecteazd deseurile sunt: galben pentru
deseurile periculoase (infectate, intepatoare-tdietoare, anatomo-patologice) si negru pentru
deseurile nepericuloase (asimilabile celor menajere); pentru deseurile infectioase si tiietoare-
infepdtoare se foloseste pictograma « Pericol biologic ».

Deseurile, atdt medicale cit si menajere, se colecteazd la locul producerii lor si sunt
transportate, de cate ori recipientul special pentru fiecare tip de deseu se umple, la zona de
depozitare temporara de degeuri situati la fiecare nivel al clidirii. Aceasta este separati pentru
cele doud tipuri de degeuri, este dotatd cu acces la apd si cu canalizare. Aici se pistreaza pani
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ce vor fi transportate la sfargitul fiecdrei zile citre zona de depozitare temporara situati in
incinta spitalului, de unde acestea sunt preluate de citre mijloacele auto ale societitii
specializate.
Circuitul deseurilor periculoase (medicale}: deseurile tiietoare/intepitoare se colecteazi in
cutii speciale din material rezistent la acfiuni mecanice, previzute cu un capac etans care
permite doar introducerea deseurilor fird a permite scoaterea lor; deseurile anatomo-
patologice se colecteazd Tn cutii speciale. Aceste deseuri se colecteazi separat la locul de
producere si se depoziteazd intermediar in spatiul exterior anume destinat din incinta
spitalului, urmdnd apoi si fie transportate in vederea eliminirii finale de citre mijloacele de
transport ale societatii specializate.
Circuitul degeurilor nepericuloase (menajere): Se colecteaza In cosuri de gunoi previzute cu saci
negri, se inlocuiesc de clte ori este nevoie. Se depoziteazd intermediar in pubele
neinscriptionate in spatiul situat la fiecrae etaj si la sfarsitul fiecirei zile sunt transportate la
zona de degeuri situatd in incinta spitalului de unde degeurile sunt ridicate de citre mijloacele
de transport ale firmei de salubritate.
Minimizarea cantitatii de deseuri implicd urmatoarele etape:

a) reducerea la sursd a deseurilor se poate realiza prin:

- achizifionarea de materiale care genereazi cantitdfi mici de deseuri;

- utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereazi substante chimice
periculoase, cum ar fi: Inlocuirea metodei clasice de dezinfectie chimici cu dezinfectia
pe bazd de abur sau de ultrasunete, inlocuirea termometrelor cu mercur cu cele
electronice, utilizarea radiografiilor computerizate in locul celor clasice;

- gestionarea corectd a depozitelor de materiale si reactivi;

b)separarea la sursd prin asigurarea ca degeurile sunt colectate in ambalajele
corespunzatoare fiecarei categorii;

c) tratarea deseurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termica la temperaturi
scazute;

d)eliminarea finala in conditii corespunzitoare; dupa reducerea pe cit posibil a cantititii
de deseuri, deseurile tratate se elimind prin metode cu impact minim asupra mediului.
Producatorii de deseuri medicale au obligatia colectirii separate a deseurilor rezultate din
activitdfile medicale, In functie de tipul si natura deseului, cu scopul de a facilita
tratarea/eliminarea specifica fiecarui deseu.
Producdtorii de deseuri medicale au obligatia s& nu amestece diferite tipuri de deseuri
periculoase §i nici deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase. In situagia in care nu se
realizeazd separarea deseurilor, intreaga cantitate de deseuri in care au fost amestecate deseuri
periculoase se trateazd ca deseuri periculoase.,
Ambalarea degeurilor medicale se va realiza in conformitate cu Cap. VI "Ambalarea deseurilor”
din anexa nr.1la Ord. MS nr.1226/2012.

6.8.3. Planul de gestionare a deseurilor

Atat In perioada de execufie a proiectului cét si in etapa operationald se vor aplica urméatoarele

madsuri in ceea ce priveste gospodarirea deseurilor:

— gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza in conformitate cu prevederile

OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu completari si modificiri prin
Legea nr. 17/2023, avandu-se in vedere in special aplicarea ierarhiei deseurilor,
respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de
valorificare (de exemplu valorificarea energeticd), eliminarea;
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— gestionarea deseurilor trebuie s3 se realizeze fard a pune in pericol sanédtatea umani si
fara a dauna mediului, in special:
o fard a genera riscuri pentru aer, ap3, sol, fauna sau florg;
o fdrd a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
o fard a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, In recipienti adecvati,
etichetati cu codul corespunzitor deseului stocat;
~ 8e va asigura in cadrul organizdrii de santier amenajarea de spatii impermeabilizate,
pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor;
- degeurile menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate citre
firma de salubritate dint zon3;
— se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al
deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;
— evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor;
— toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizati Tn acest sens;
— transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Roméniei;
~ pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, constructorul va incheia contracte cu

operatori economici autorizati, respectdnd intru totul prevederile OUG nr. 92/2021
privind regimul deseurilor, aprobatd cu completari si modificiri prin Legeanr. 17/2023.

6.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Substantele toxice si periculoase preconizate a se utiliza In perioada de executie sunt:

— carburanti (motorina) folositi pentru utilaje si vehicule de transport;

— lubrifianti necesari functionarii utilajelor, echipamentelor;

— vopsele, diluanti.
Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua In unititi
specializate si autorizate pentru astfel de activitdti. Nu se vor depozita carburanti in
organizarea de santier.
De asemenea, pentru operatiile de sudura si de tiiere a elementelor metalice, se vor utiliza,
dupi caz, butelii de oxigen si de acetilend. Acestea vor fi stocate in spatii special amenajate in
cadrul organizdrilor de santier, manipularea si utilizarea acestora fiind realizatd doar de citre
personal special instruit.
In cadrul lucririlor de executie, se vor utiliza vopsele, diluanti, adezivi. Acestea vor fi stocate in
ambalajele originale, etichetate corespunzitor, fiind necesard depozitarea in spatii acoperite,
pe suprafete impermeabile.
in etapa de operare, materialele utilizate vor fi in special cele previzute tn cadrul lucririlor de
mentenanta (vopsele, lubrifianti).
Manipularea, depozitarea, transportul substantelor si preparatelor chimice periculoase se
realizeaza prin respectarea conditiilor impuse in fisele cu date de securitate ale fiecirui produs
utilizat si prin respectarea normelor de protectie si sdndtate In munca. Toate substantele si
preparatele chimice vor fi insotite de fisele tehnice de securitate, urméarindu-se procurarea de
la furnizori a unor fise tehnice care sa corespunda cerintelor Regulamentului nr. 1272/2008 si
Regulamentului 1907/2006 (REACH) In ceea ce priveste continutul lor,
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Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta in principal din
agregate minerale gi lemn, care vor fi achizitionate din surse autorizate.
In perioada de exploatare a obiectivului se utilizeazd apa in scop potabil si menajer.

7.1. Impactul asupra populatiei, sinditatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,

bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calititii aerului, climei,

zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural

si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicd impactul

direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si

temporar, pozitiv si negativ)

!mpactul asupra populatiei si sanatatii umane

In perioada de constructie, lucrarile executate pot determina un disconfort populatiei (zgomot,

praf, noxe de la functionarea echipamentelor/utilajelor folosite) din zona de influenti a

proiectului.

Impactui potential asupra populatiei si sdnatatii umane in perioada de executie poate fi generat

de urmatorii factori:

- zgomot si vibratii generat de trafic, generarea de emisii in timpul executiei lucrarilor
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- depozitarea necontrolatd a deseurilor si materialelor (impact direct, pe termen scurt,
temporar, negativ);

Impactul asupra populatiei din zonele adiacente lucrarilor, poate fi apreciat ca nesemnificativ,

activitdtile asociate perioadei de executie se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viati ale locuitorilor

(schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

Lucradrile prevazute vor avea un impact social pozitiv pentru populatia din zona, intrucit va

conduce la crearea de locuri noi de munca. Dezvoltarea proiectului nu va genera implicatii

negative din punct de vedere social si cultural.

In conditiile respectirii masurilor previzute nu va exista o influenta directa asupra populatiei

$i sdnatatii umane.

Impactul asupra faunei si florei sdlbatice

Avand fn vedere cd proiectul se realizeaza intr-o zond puternic antropizati, se apreciazi ci
impactul este nesemnificativ atat in perioada de executie cit si In perioada de functionare.

Impactul asupra solului si folosintei terenului
Impactul potential asupra solului poate fi generat de poluarea solului ca urmare a gestionarii

neadecvate a deseurilor, apelor uzate si a existentei unor scurgeri de combustibili si lubrifianti
la functionarea si intretinerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).
Lucrdrile se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei
tehnologice n timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitirii corespunzitoare a
deseurilor si a programului de refacere a terenului, specificat In proiectul tehnic, astfel se
apreciaza cd impactul asupra solului va fi redus.

Impactul asupra bunurilor materiale
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale,
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Impactul asupra calititii si regimului cantitativ al apei
Proiectul nu prevede lucrdri care sa afecteze corpuri de apa de suprafati sau subterane.
Impactul potential este generat de urmaitorii factor::
~ deversdri accidentale de combustibili si lubrifianti la realizarea lucririlor de traversare
a cursurilor de apa (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);
— gestionarea necorespunzdtoare a apelor uzate menajere (impact direct, pe termen scurt,
temporar, negativ);
— gestionarea necorespunzitoare a deseurilor (impact direct, pe termen scurt, temporar,
negativ).
Realizarea obiectivului de investitii propus nu influenteazi negativ obiectivele existente in
Zona.
Se apreciazd ca in conditiile respectirii masurilor previzute in proiect si a tehnologiei de

executie, lucrdrile nu vor genera un impact asupra factorului de mediu apa.

[n perioada de exploatare, prin respectarea conditiilor privind alimentarea cu api si evacuarea
apelor uzate menajere, se apreciaza cd obiectivul de investitie nu va genera un impact negativ
asupra corpurilor de apd de suprafata si subterane.

Impactul asupra calititii aerului si climei
Impactul potential asupra aerului atmosferic poate fi generat de urmétorii factori:

- emisii de praf/pulberi in suspensie generate in perioada lucririlor de decopertare strat
vegetal, excavare, lucrdri de aducerea la starea initiald (impact direct, pe termen scurt,
temporar, negativ);

- emisii gaze de ardere combustibili provenite de la motoarele vehiculelor si utilajelor
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- emisii de compusi organici volatili din operatiile de vopsire (impact direct, pe termen
scurt, temporar, negativ).

Functionarea utilajelor va fi intermitentd, emisiile generate de acestea sunt punctiforme si
momentane, fapt ce conduce la un nivel redus de emisii si impact nesemnificativ asupra aerului
atmosferic. Suprafetele protejate prin vopsire sunt reduse, nivelul de emisii asociat fiind
nesemnificativ.

Se apreciazd cd In conditiile respectarii mdsurilor previzute in proiect si a tehnologiei de
executie, lucrarile nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra calititii aerului si climei.

Impactul zgomotelor si vibratiilor

In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de
utilajele/echipamentele din organizarea de santier si cele asociate mijloacelor de transport
materiale.

Sursele de zgomot vor avea caracter si duratd temporare, se vor manifesta local si intermitent,
astfel nu se estimeaza un impact semnificativ negativ care si necesite amenajiri si dotéri
pentru protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor.

Se vor aplica masurile tehnico-operationale prevazute prin proiect, astfel incit nivelul de
zgomot si vibratii provenit de la sursele principale Tn perioada de executie si nu conduca la
depasirea limitelor maxim admisibile prevazute de standardele in vigoare.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Nu se estimeaza aparitia unui impact asupra peisajului.

Orice interventie se va realiza cu respectarea urmadtoarele cerinte stabilite prin documentatiile
de urbanism si legislatia specifica privind:

- omogenitatea si coerenta tesutului urban, elemente spatiale si volumetrice de referints;

- valoarea compozitionald: siluetd, accente, regim de inéltime, elemente simbolice;
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- valoarea ecologicd a zonei: integrarea elementelor naturale; protejarea vegetatiei existente,
protejarea tuturor factorilor de mediu;
- viabilitatea: starea de functionalitate, gradul de integrare al cladiri in structura localitatii.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural
Proiectul se va realiza cu respectarea tuturor conditiilor din avizul autorititii competente de
cultura.

Impactul asupra interactiunilor dintre componentele de mediu

Tindnd cont de toate activitdtile necesare realizarii proiectului se apreciazi ca nu existd impact
asupra interactiunilor dintre aceste componente, In conditiile respectirii tehnologiei de
executie si a mdsurilor de reducere prevazute in proiect.

Natura impactului
Realizarea proiectuluj induce un impact negativ redus, temporar, reversibil asupra factorilor
de mediu pe termen scurt doar In perioada de executie a lucrarilor.

7.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/ speciilor
afectate)

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, doar in zona culoarului de lucru.

In perioada de functionare se apreciaza ci impactul va fi nesemnificativ in conditiile exploatarii
si mentenantei corespunzatoare a obiectivului.

7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecirei componente de mediu se poate aprecia ci realizarea
proiectului prezintd un impact negativ nesemnificativ, manifestat local si temporar asupra
factorilor de mediu.

7.4. Probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a conditiilor prevazute pentru protectia factorilor de
mediu, se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sd amplifice presiunea
asupra factorilor de mediu.

7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Impactul asupra mediului este in general redus pe durata de executie a proiectului, de mica
intensitate si reversibil.

7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Lucririle, dotirile si conditiile
integrate in proiect pentru protectia factorilor de mediu sunt prezentate in Capitolul 6.

7.7. Natura transfrontiera a impactului
Nu este cazul

7.8. Clima, impacturile relevante pentru adaptare

a. Atenuarea schimbarilor climatice (neutralitatea climatica)

Atenuarea schimbarilor climatice implica decarbonizarea, eficienta energetica, economiile de
energie si utilizarea formelor regenerabile de energie.

in zonele urbane, cea mai mare parte a emisiilor de GES sunt generate de transporturi, de
consumul de energie in cladiri, de aprovizionarea cu energie electrica si de deseuri.

Proiectul Indeplineste cerintele Directivei UE privind performanta energetica a cladirilor.

Prin solutiile tehnice adoptate In proiect, spitalul prevede reducerea drastica a consumurilor
energetice prin foarte buni izolare termica a cladirii ( R > 4m2K/W, vitraje triple etc.), vitraje
cu protectii solare eficiente In sezonul cald, utilizarea resurselor energetice regenerative
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(solard, entalpia aerului exterior etc.) si a energiei termice recuperate de la masinile de frig cu
compresie si absorbtie si din aerul viciat.

b. Adaptare la schimbdrile climatice pentru imunizarea la schimbirile climatice

Analiza vulnerabilitatii climatice a fost integrati inci de la inceputul procesului de elaborare a
proiectului, pentru selectarea optiunilor optime de adaptare la schimbirile climatice.

Impactul principal al schimbdrilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii si
constructiilor este legat, In principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum
valurile de caldura, cdderi abundente de zdpad3, furtuni, inundatii, modificarea unor
proprietati geofizice.

In conditiile climatice actuale, proiectul nu prezintd o vulnerabilitate la efectele schimbarilor
climatice. Tn ceea ce priveste vulnerabilitdtile viitoare se estimeaza o tendintd scizuti fati de
riscurile la schimbdrile climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicati fati de riscurile
climatice ale componentelor, operatiunilor si interdependentelor proiectului. In acest sens, nu
este necesara realizarea unei evaludri a riscului.
Proiectul nu se afld in zond cu risc de alunecdri de teren sau inundatii, iar prin misurile de
prevenire tehnice si tehnologice efectul asupra schimbdrilor climatice este unul limitat si de
scurtd durata.
Analiza senzitivitatii
Senzitivitatea proiectului s-a determinat pe baza contextului actual si prognozat al schimbarilor
climatice si efectelor primare si secundare (hazarde) ale acestora, coroborat cu specificul si
caracteristicile proiectului.
Analiza de senzitivitate s-a realizat pentru urm3toarele componente:

- Intrdri: materii prime, materiale, ap, resurse umane, energie;

- Bunuri: utilajele folosite la lucrédri de constructie a spitalului; clddirea spitalului si

anexele acesteia;
- Procese: functionarea utilajelor de constructie; functionarea spitalului cu toate
activitatile aferente acestuia;
- lesiri: calitatea aerului, calitatea apei, deseuri medicale si menajere, zgomot
- Interdependente: cresteri economice viitoare, sinitatea populatiei

Ameningari:

- modificarea caracteristicilor materialelor de construcgie si a fundatiilor constructiilor
(ex. timpul de priza al betonului, teren sensibil la umiditate);

- afectarea constructiilor datoritd intensititii sporite a furtunilor, a alunecirilor de teren;

- afectarea infrastructurii prin cresterea frecventei aparitiei inundatiilor;

- pierderea stabilitdtii constructiilor;

-~ cresterea neuniformizarii gradului de comfort al clidirilor datoriti costurilor ridicate
ale materialelor si solutiilor de izolare termica.

Masuri integrate in proiect:

- lzolarea termicd corespunzitoare a anvelopel cladirii si evitarea puntilor termice
(gradul de izolare termicd al cladirii propus urmdareste o izolare termici superioara fatd
de cerintele minime impuse de reglementarile tehnice in vigoare, pentru a veni in
intampinarea viitoarelor modificéri legislative impuse de actuale directive UE);

- Managementul controlului solar pe fatade (se vor utiliza parasolare reglabile pentru a
evita insorirea directd nedoritd si acumularea de cildurd in lunile de vari si se va
permite insorirea directd ce va aduce un aport de cdldurd in lunile de iarn);

- Solutia de amenajare a spatiilor exterioare urmireste economia de api si energie,
precum si evitarea formarii insulei de caldurd, crednd spatii verzi plantate cu arbori si
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vegetatie ugor adaptabile, ce necesitd minima irigare, {indnd cont de clima si vanturile
dominante in zon3;

- Utilizarea unor sisteme electromecanice ce contribuie la eficienta energetici a
ansamblului spitalicesc, precum: sisteme cu schimbitoare de caldurs, sisteme de
iluminat cu leduri, etc. Acestea sunt descrise in detaliu in memoriile de specialitate,

- Sisteme de economisire a apei, precum instalagii sanitare cu vacuum, sisteme de
economisire a apei la toalete, etc;

- Economia de energie si minimizarea impactului asupra mediului vor fi in special
urmarite fn timpul executiei lucrdrilor de constructie, prin: utilizarea materialelor locale
pentru a minimiza energia incorporatd, managementul corespunzitor al deseurilor din
timpul executiei, prevenirea poludrii, etc.

- Echipamente de climatizare /ventilare cu randament energetic sporit.

Concluzie: Variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate scazut:i si medie,
atat in prezent cat si in viitor, sunt reprezentate de modificiri ale cantitatilor de
precipitatii extreme si inundatii, avind ca efecte secundare aluneciri de teren si
eroziunea solului.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicati a proiectului fata de riscurile climatice.

RU MONITORIZAREA MEDIU
Pentru prevenirea poludrii mediului pe perioada exploatirii obiectivului de investitii se impun

urmatoarele masuri:
- identificarea surselor de poluare (neetanseititi, sparturi, avarii);
observarea si controlul continuu al obiectivului;
realizarea unui sistem de monitorizare a lucrarilor adecvat.
In timpul executiei si la exploatarea obiectivului de investitie se vor respecta urmitoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementiri generale

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificiri prin Legea
nr. 265/2006, cu modificdrile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.

B. Factor de mediu aer

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului tnconjurdtor, cu modificirile si completéarile
ulterioare;

- STAS 12574/87 conditii de calitate aer din zonele protejate.

C. Factor de mediu apa

- Lege nr.107/1996 Legea apelor cu modificarile si completirile ulterioare;

- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completirile ulterioare.

D. Factor de mediu sol
- Ordinul nr.756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluirii mediului
(valori de referintd pentru urme de elemente chimice in sol).

E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor

- HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizirii in exteriorul cladirilor;

- SR 10009-2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

F. Deseuri
- 0UGnr.92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu completiri si modificari prin Legea
nr. 17/2023;
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- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completéirile ulterioare;

- 0OUG nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei.

Prezentele reglementdri nu sunt limitative. Dacd la executia lucrdrii sau fn exploatare apar
probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili mdsuri care s
respecte legislatia In vigoare si sd preintdmpine poluarea.

A. IPPC, SEVESO COV LCP DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECT]VA CADR
DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC,
Nu este cazul

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Conditiile de amplasare $i de realizare a constructiei sunt conform documentatiei PUZ aprobate
prin HCL nr. 114/26.05.2022 si nr. 169/29.09.2022.

10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizirii de santier

Organizarea de santier va fi amenajati astfel incit s3 asigure facilititile de bazi conform
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, cu modificirile si
completdrile ulterioare.

Organizarea de santier se va amenaja in limitele incintei detinute de titular si va cuprinde
containere metalice de santier pentru birourile constructorului; platforma depozitare
materiale, containere pentru materiale, etc.

singura amenajare exterioard care se autorizeaza odata cu lucrarea de baza este pentru
realizarea rampei de acces in hala.

Colectarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma activitatii de executie se va face in
pubele adecvate, amplasate pe o platforma amenajata, in baza contractului incheiat cu
societatea de salubritate care actioneaza in zona;

Perimetrul proprietatii afectat de lucrari va fi imprejmuit provizoriu.

10.2. Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi localizata in incinta amplasamentului previzut prin proiect.
Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete
minime de teren, pe o arie cat mai restransa in jurul obiectivului, accesul utilajelor facandu-se
exclusiv pe drumul de acces existent, depozitarea materialelor se va face in mod organizat doar
in cadrul santierului.

10.3, Descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de santier
Impactul potential al functiondrii organizarii de santier se poate manifesta prin:
— ocuparea temporard a unor suprafete de teren {impact direct si temporar).
— emisii in apd, aer, sol (impact direct/indirect si temporar). Nivelul de emisii in ap3, aer
si sol, asociat activititilor desfdsurate in cadrul organizarii de santier este redus, se
manifestd temporar si la nivel local.
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— afectarea florei si faunei se poate produce ca urmare a lucririlor de curatare a vegetatiei,
a emisiilor atmosferice si de zgomot si depozitirii necorespunzitoare de deseuri si
materiale (impact redus, manifestat direct, pe termen scurt, temporar si local.

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de emisii in atmosferd generate de actititile desfisurate in cadrul organizarii de santier
constau fn surse de emisie mobile asociate traficului greu (emisii de ardere a carburantilor si
praf) si utilajelor (emisii de zgomot si vibratii).

Organizarea de santier va fi dotatd cu sisteme adecvate de colectare a apelor uzate menajere
(toalete ecologice mobile).

Sursele potentiale de poluanti ai solului si pAnzei freatice pot fi depozitarea necorespunzatoare
a deseurilor, a materiilor prime si a materialelor, precum si scurgerile accidentale de produse
petroliere de la mijloacele de transport si utilaje sau scurgeri de ape uzate ca urmare a unor
neetangeitati.

in cadrul organizirii de santier nu sunt prevdzute depozite de combustibili/carburanti.

10.5. Dotari si masuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
In cadrul organizirii de santier se vor asigura urmdtoarele dotiri si misuri pentru controlul
poluantilor in mediu:
— platforme impermeabilizate pentru stocarea materiilor prime/materialelor ce pot
conduce la aparitia de poluanti pentru sol i ape subterane;
~ spatii de depozitare corespunzitoare a deseurilor, dotate cu recipienti adecvati pentru
colectarea selectivi;
— managementul deseurilor se va realiza conform prevederilor legale in vigoare;
— operatiile de Intretinere si reparatii a utilajelor/vehiculelor se vor efectua in unitati
autorizate;
— constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlitura eventualele riscuri in
ceea ce priveste protectia si securitatea muncii, avand totodats obligatia de a asigura o
bund organizare a muncii, precum si dotare tehnici corespunzitoare;
— la terminarea lucrdrilor se vor evacua toate deseurile si se vor elimina toate
echipamentele, materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrdrilor, terenul
urmand a fi readus la starea initiala.

11.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz

de accidente si/sau la incetarea activitatii

- la finalizarea lucrarilor se vor transporta toate deseurile rezultate si depozitate in zona
santierului, astfel incat spatiile din interiorul si din zona adiacenta obiectivului si ramani
curate si pregatite pentru inceperea activitatii pentru care a fost realizat obiectivul
proiectat;

- perimetrul implicat va fi supus unui proces de reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor
afectate, daca va fi cazul;

- sevorrealiza lucrdri de amenajare in functie de caracteristicile zonei afectate astfel incit sa
fie limitat impactul negativ asupra acestora.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de rispuns pentru cazuri de poluiri

accidentale

- se vor intretine corespunzator toate sistemele/instalatiile de evacuare a apelor uzate
menajere si pluviale;
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= in cazul unor poluari accidentale se vor lua toate masurile necesare astfel incat factorii de
mediu sa fie cat mai putin afectati, respectiv:

- seva actiona imediat pentru a controla, izola, elimina sau, in caz contrar, pentru a gestiona
poluangii respectivi si/sau orice ali factori contaminanti, Tn scopul limitirii sau prevenirii
extinderii prejudiciului asupra mediului §i a efectelor negative asupra sanititii umane sau
agravarii deteriorarii serviciilor;

- sevor aplica mdsurile reparatorii necesare inlaturarii prejudiciului cauzat asupra mediului
de accident, proportionale cu prejudiciul cauzat si capabile sd conduci la indepirtarea
efectelor prejudiciului;

11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

La incetarea activitdtii obiectivului, titularul va elabora proiectul de dezafectare conform

legislatiei in vigoare.

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale /reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a
terenului
Nu este cazul.

planul de incadrare in zona
. plan de situatie
3. plan de situatie topographic (.dwg/.pdf)
4. Schema functionala cladire

13.1. Descrierea succinta a proiectului si distanta fatd de aria naturali protejati de
interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului

Nu este cazul

13.2. Numele gi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul

13.3.Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes
comunitar in zona proiectului

Nu este cazul

13.4. Se va preciza daca proiectul propus nu are legituri directd cu sau nu este necesar
pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul

13.5. Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor pentru
care aria naturala protejata de interes comunitar a fost desemnati

Nu este cazul

14.1. Localizarea proiectului
14.1.1. Bazinul hidrografic
Nu este cazul

14.2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimici a corpului de apa
de suprafata
Nu este cazul

14.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api identificat,
cu precizarea excepitiilor aplicate si a termenelor aferente, dupi caz
Nu este cazul
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15.1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Proiectul constd In extinderea sectiilor din cadrul Spitalului Municipal din Medgidia pentru a
completa gama de servicii medicale oferite $i pentru a Imbunatati calitatea si accesul la
Ingrijirea medicald. Aceastd extindere vizeaza adiugarea de noi sectii specializate in cadrul
spitalului.

CARACTERISTICI, PARAMETRI SI DATE TEHNICE SPECIFICE PREVAZUTE PRIN PROIECT

Arie construita desfasurata

Nivel Denumire Aria
SUBSOL

ARIE CONSTRUITA SUBSOL 1247.3
PARTER

ARIE CONSTRUITA PARTER 1395.1
ETA] 1

ARIE CONSTRUITA ETAJ1 1286.6
ETA] 2

ARIE CONSTRUITA ETA]J2 1247.3
ETA] 3

ARIE CONSTRUITA ETAJ3 1247.3
ETAJ 4

ARIE CONSTRUITA ETAJ4 1247.3
ETA] 5

ARIE CONSTRUITA ETAJ5 1247.3
ETAJ 6

ARIJE CONSTRUITA ETAj6 1247.3

10,165.5 m*?

Terenul pe care urmeaza sd se realizeze investitia este situat in intravilanul localititii Medgidia,
strada Ion Creanga, nr. 18, conform extrasului de Carte Funciara nr. 119480 din 26.07.2023,
imobilul este inscris In Cartea Funciard nr. 104956, cu nr. cadastral 104956 si are suprafata de
42.560 mp, categoria teren nelmprejmuit.

Terenul face parte din domeniul public al Municipiului Medgidia.

Accesul auto gi accesul pietonal se realizeazi din strada Ion Creanga.

Vecinatdti: Nord - strada Ion Creangd; Vest - strada Republicii; Sud - strada Spitalului, Est -
strada Vaii.

b)Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Lucrarile prevazute prin proiect nu se cumuleazi cu alte proiecte existente si/sau aprobate.

c) Utilizarea resurselor naturale

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta in agregate
minerale, lemn care vor fi achizitionate din surse autorizate.

In perioada de functionare a investitiet se utilizeaza apd in scop menajer.

d) Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate
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Principalele categorii de deseuri estimate a fi generate in etapa de constructie sunt reprezentate
de deseuri metalice; amestecuri de degeuri de la constructii, altele decit cele specificate la 17
09 01, 17 09 02 si 17 09 03; deseuri municipale si asimilabile, inclusiv fractiuni colectate
separat; absorbanti, materiale filtrante {inclusiv filtre de ulei fird altd specificatie), materiale
de lustruire, imbrdcdminte de protectie contaminaté cu vopsea, diluanti; ambalaje care contin
reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (ambalaje vopseluri, diluanti,
lubrifianti).

e} Poluarea si alte efecte negative

Realizarea proiectului induce un impact negativ redus, temporar si reversibil asupra factorilor
de mediu, pe termen scurt, doar in pericada de executie a lucrdrilor. Impactul asupra
componentelor de mediu va fi local, pe suprafete reduse, doar in zonele In care se realizeazi
lucrdrile.

Prin respectarea proiectului de execufie si a conditiilor previzute pentru diminuarea
impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente
care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

f) Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi,
inclusiv cele cauzate de schimbadrile climatice, conform informatiilor stiintifice

Se apreciaza cd nu existd riscuri de accidente majore si/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de
schimbarile climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicat3 fatd de riscurile climatice ale
componentelor si operatiunilor in etapa de functionare.

g) Riscurile pentru sinatatea umana

Tehnologia utilizatd pentru executia lucrarilor nu este generatoare de surse majore de zgomot,
vibratii, emisii in aer si nu utilizeaza substante/preparate chimice periculoase.

Impactul asupra populatiei i sdndtdtii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activititile
asociate perioadei de executie se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

In conditiile respectirii conditiilor din avizele autoritdtilor competente si a celor previzute prin
proiect, nu va exista o influentd directa asupra populatiei si snatitii umane.

15.2. Amplasarea proiectului
a) Utilizarea actuala si aprobati a terenurilor

b) Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zoni si din subteranul
acesteia

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta in agregate
minerale (piatrd sparti, balast, nisip) si lemn. fn perioada de functionare a investitiei se
utilizeaza apa in scop menajer si potabil.

¢) Capacitatea de absorbtie a mediului natural, abordindu-se o atentie speciald
urmatoarelor zone:

1. Zone umede, zone riverane, guri ale rdurilor:

Nu este cazul

2. Zone costiere si mediul marin:

Nu este cazul

3. Zonele montane si forestiere:

Nu este cazul

4. Arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

Nu este cazul

5. Zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in
conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sdlbatice:

Nu este cazul
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6. Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevdzute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in
care se considerd cd existd astfel de cazuri:

Nu este cazul

7. Zonele cu o densitate mare a populatiei

Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul localitatii.

8.Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu este cazul

15.3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectati

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atit pe perioada de realizare a proiectului
cit si de functionare. In perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi nesemnificativ
in conditiile exploatarii corespunzitoare a obiectivului.

b) natura impactului
Pentru realizarea proiectului poate apirea un posibil impact redus, local, temporar, variabil si
reversibil doar pe perioada de executie a proiectului.

¢) natura transfrontaliera a impactului
Nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului :

Din analiza impactului asupra fiecdrei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea
proiectului prezintd un impact negativ redus, care se manifesti local si temporar asupra
factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a conditiilor previzute pentru protectia factorilor de
mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente cu efecte negative.

In etapa de functionare nu este estimati aparitia unei forme de impact.

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului
Impactul asupra mediului este in general redus pe durata de executie a proiectului, de mica
intensitate si reversibil.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate
Proiectul nu se suprapune cu lucririle altui proiect existent si/sau aprobat.

h) posibilitatea de reducere efectivi a impactului

Respectarea proiectului tehnic, a conditiilor pentru protectia factorilor de mediu si a cerintelor
tuturor avizatorilor integrate in proiect, precum si aplicarea bunelor practici in constructie vor
contribuila prevenirea si reducerea potentialului impact asupra mediului al proiectului, nefiind
necesare masuri suplimentare de reducere.
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