
Ministerul Mediului
Nationali ntru Pro Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

ACORD DE MEDIU

Nr. l7 din 04.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de OMV PETROM SA- ZONA DE PRODUCTIE X
PETROMAR, cu sediul in jud. Constanta, mun. Constanta, incinta Port Dana 34, inregistrati la

Agenlia pentru ProtecJia Mediului Constanla cu 2374RP/21.02.2019, in baza
prevederilor Ordonanlei de ureenll a Guvemului m. 195/2005 privind protecJia mediului, aprobati
cu modificdri qi complet[ri prin Lesea ff.26512006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a

Legii nr. 29212018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice qi private asupra
mediului qi a Ordonanlei de ursenti a Guvernului nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei sdlbatice, aprobatd cu modificiri qi

completiri prin Leeea nr. 4912011, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, dupA caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul SAPAREA SONDELOR DE EXPLOATARE I9A- LEBADA ES'I,
RESPECTIV LOIA. LEBADA EST IN CADRUL PERIMETRELOR DE EXPLORARE-
DEZVOLTARE SI EXPLOATAR"E PETROLIERA XVII ISTRIA, in platoul continental
romanesc al Marii Negre, in scopul stabilirii condiliilor gi a mdsurilor pentru proteclia mediului
care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

l. l. Proiectul se incadreazi in prevederile Legii nr. 29212018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice gi private asupra mediului, anexa ff. 2, pct. punctul 2 litera d).

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr.

5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a tlorci ;;i
faunei silbatice, aprobati cu modificiri qi completdri prin Legea nr. 491201l, cu modilicililc qi

completdrile ulterioare;
Proiectul propus intrd sub incidenla art. 48 $i 54 din Legea apelor nr. 10'7/1996, ctr

modificarile si completarile ulterioare ; Conform adresei nr. 98521DDC/23.05.2019 emisa de

A.N.A.R. proiectul nu necesita efectuarea Studiului de evaluare a impactului asupra corpului de

apa.

2. Descrierea proiectului gi a tuturor caracteristicilor lucrdrilor prevazute de proiect, inclusiv
instalaliilc, echipamentele gi resursele naturale utilizate.
Denumirea proiectului: ,,SAPAREA SONDELOR DE EXPLOATARE I9A- LEBADA I!ST,
RESPECTIV LOIA- LEBADA EST IN CADRUL PERIMETRELOR DE EXPLORARE.
DEZVOLTARE SI EXPLOATARE PETROLIERA XVIII ISTRIA".
Amplasamentul proiectului
Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului este localizat in platoul continental romanesc

al Marii Negre. perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera XVIIII ISTRIA.
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Coordonatele de suprafafi ale sondelor I9A 9i LOlA Lebddd Est

Y:Est (m)

861560.79t 346591.288464121.68 4930546.11

4930548.46 861553.867 346596.2I 3464 I 14.90

Descrierea proiectului
Proiectul nu presupune sAparea unor sonde noi, ci re-sdparea unor sonde existente, respectiv sonda
19 sub numele de I9A Ei LO1 sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin Uranus, in zona
platformei fixe suport sonde numdrul 3 (PFSS3) din perimetrul de explorare - exploatare -
dezvoltare XVIIII Istria.

Etapele lucrdrilor de realizare a proiectului pentru Iorarea sondei I9A Lebdda

Est sunt urmdtoarele:
o Construclia sondei I9A Lebdda Est este similare cu cea a sondei 19 Lebdda Est, pentru

intervalul 0-1800 m (se va realiza fereastrd in coloana de 7 in). in vederea producerii
sondei de la nivelul zdc6mdntului Cretacic superior, se va echipa sonda cu liner de 4 % in.

necimentat gi cu porturi av6nd atAt rolul de a permite stimularea sondei, cdt Ei acela de a

permite curgerea fluidelor de zicdmdnt in sondd.

Pentru sonda I9A Lebida Est s-au ob{inut de la ANRM urmitoarele aproblri:

o Aviz de principiu nr. 16394127.12.2019

. Acord de abandonare nr.269-ab112.06.2019 a intervalului 2798-1800 m

o Aviz de slpare nr.270-C112,06,2019 a intervalului 1800-4630 m

Menlionam ci operafiile de abandonare propuse pe intervalul 2798m-1800 m in gaura

veche se vor efectua cu instalafia P80 existentd la bordul platformei fixe suport sonde nr.3

(PFSS3), urmdnd ca doar operaliunile efective de foraj qi echipare definitivd sa se efectueze cu

platforma de foraj marin Uranus aparlindnd companiei GSP Offshore S.R.L.

Lucrdrile de abandonare a tronsonului de gaurd 2798-1800 m vor consta din:
- OmorArea sondei cu un fluid cu densitatea de 1,22Kgfldm3;
- Dez-echipareasondei:
- Efectuarea unei operafii de cimentare a perforaturilor existente la nivelul formaliunii

Cretacic superior, prin plasarea unui dop de ciment pe o lungime de cca. 60 m;
- Echiparea sondei cu jevi de extraclie de 2 718 in la addncimea de 500 m Ei punerea in

siguranld a sondei pdni la mobilizarea platformei de foraj Uranus.

Operaliile de abandonare se vor efectua anterior mobilizlrii pe locafie a platformei de

foraj marin Uranus aparlinAnd companiei GSP Offshore S.R.L.
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DupI realizarea operatiunilor de abandonare a intervalului 2798-l8OO m, se vor demara

efectiv operafiunile de foraj pentru sonda I9A Leb[da Est, care se vor desfdqura astfel:

c Mobilizarea ptatformei de foraj lJranus pe localia sondei 19 Lebdda Esl constd in:

- deplasarea platformei de foraj marin URANUS in zona platformei fixe de suport

sonde pe locatia de forare a sondei I9 Lebdda Est ;

- fixarea platformei de foraj marin URANUS pe substrat prin coborarea celor trei

picioare;

- verificarea instalaliilor gi utilajelor de la bordul platformei;

- preluarea fluidului de foraj Ei a materialelor vrac de pe vasele suport.

. Opera.liunile de foraj pentru sonda I9A Lebdda Est:

- Se vor extrage levile de extraclie de la adAncimea de 500 m;

- Se va plasa pana de deviere la addncimea de cca. 1800 m pe traiect in vederea

realizdrli ferestrei in coloana de 7 in ;

- Se va sdpa sonda I9A Leb5da Est pe intervalul f800 - 4630 m = 2830 m cu sapd de 6

in, utilizfind un fluid de foraj pe bazd rdEini sintetice (tip SBM,A{ADF) cu densitatea de

r.15-1.20 Kgf/dm3.
- Se va echipa sonda cu liner 4 % in necimentat, packere de teren Ei 12 porturi de

produclie prin care se poate realiza operalia de stimulare, respectiv punerea in

produclie a sondei la nivelul zicimintului Cretacic superior.

o Punerea in produclie a sondei ;i demobilizarea platformei Uranus de pe loca|ie

Dup6 finalizarea programului de sdpare a sondei I9A Lebdda Est, vor fi efectuate lucrdri de

demontare/dezafectare; aceste lucrdrii, constau in:

- translatarea instalaliei de foraj;

- deplasarea unitAlii de foraj - Platforma de foraj marin URANUS in zona de forare a sondei

LOIA Lebeda Est, tot de pe PFSS nr. 3, dar in alta pozifie.

Etapele lucrdrilor de realizare a proiectului penltu forarea sondei LOIA Lebddt

Est sunt urmdtoarele:

La momentul realizdrii Studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru forajul

sondei LOIA a fost emis Avizul de principiu ANRM nr. 16395121.12.2018, in vederea oblinerii

Avizelor qi aprobdrilor necesare emiterii Acordului de mediu. Pdnd la momentul inceperii forajului

sondei LOI A Lebdda Est qi in funclie de rezultatele oblinute in timpul forajului sondei I9A, vor fi

oblinute Acordul de abandonare a intervalului 3074 - 1620 m, respectiv Avizul de sapare a

intervalului 1620 - 4457 m= 2837 m.
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o Construcfia sondei LOIA Lebtrda Est este similard cu cea a sondei LOI Lebdda

Est, pentru intervalul 0-1620 m (se va realiza fereastra prin coloana de 9 5/8 in 9i

coloana de 7"). in vederea producerii sondei de la nivelul zdcdm6ntului Cretacic

superior, se va echipa sonda cu liner de 4 lz in, necimentat Ei cu porturi, avand atat

rolul de a permite stimularea sondei, cdt qi acela de a permite curgerea fluidelor de

zlclmdnt in sondd.

Succesiunea lucririlor la sondd (abandonare gaura veche cu platforma URANUS, s[pare a

sondei LOIA gi echipare in vederea punerii in produclie) se prezintd astfel:

o Mobilizarea platfurmei Uranus pe localie

Mobilizarea platformei de foraj marin Uranus presupune efectuarea urmltoarelor activitAli :

- deplasarea platformei de foraj marin URANUS in zona platformei fixe de suport sonde nr.

3 pe localia de forare a sondei LOlA Lebdda Est;

- fixarea platformei de foraj marin URANUS pe fundul m[rii, prin cobordrea celor trei

picioare;

- verificarea instalaliilor gi utilajelor de la bordul platformei;

- preluarea fluidului de foraj qi a materialelor vrac de pe vasele suport.

o Omorirea $i abandonarea sondei iniliale LOl Lebdda Esl

Lucririle de omorAre Ei de abandonare a sondei LO1 lebdda Est pe intervalul30T4 - 1620

m constau in :

- OmorArea sondei cu un fluid de foraj pe bazd de apd cu densitatea de 1,03-1,07 Kgf/dm3;

- Extragerea niplelor din packerul permanent plasat la adAncimea de 1713 m;

o in situalia in care nu se va reuEi extragerea niplelor din packer, se va reteza

tubingul de la addncimea de approx. 1695 m;

Plasarea unui refindtor de ciment deasupra packerului permanent (sau deasupra ad6ncimii de

retezare a packerului) in vederea cimenterii intervalului productiv

Elapele lucrdrilor de realizare a proieclului perrtru forarea sondei LOIA Lebdda

Esl sunt urmdtoarele:
Construcfia sondei L01A Leb5da Est este similard cu cea a sondei LO1 Lebdda Est, pentru

intervalul 0-1620 m (se va realiza fereastra prin coloana de 9 5/8 in gi coloana de 7"). In vederea

producerii sondei de la nivelul zdcdm6ntului Cretacic superior, se va echipa sonda cu liner de 4 '/,
in, necimentat gi cu porturi, avAnd atdt rolul de a permite stimularea sondei, cdt qi acela de a

permite curgerea fluidelor de zdcdmAnt in sondd.

Succesiunea lucririlor la sondd (abandonare gaurd veche cu platforma URANUS, sapare a

sondei LOlA Ei echipare in vederea punerii in produc{ie) se prezintd astfel:
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o Mobilizarea platformei Uranus pe localie

Mobilizarea platformei de foraj marin Uranus presupune efectuarea urmdtoarelor activiteti :

- deplasarea platformei de foraj marin URANUS in zona platformei fixe de suport sonde nr.

3 pe locafia de forare a sondei LOlA Lebdda Est;

- fixarea platformei de foraj marin URANUS pe fundul mirii, prin cobordrea celor trei

picioare;

- verificarea instalaliilor gi utilajelor de la bordul platformei;

- preluarea fluidului de foraj qi a materialelor vrac de pe vasele suport.

o Omordrea;i abandonarea sondei iniliale LOl Lebdda Esl

Lucrdrile de omordre qi de abandonare a sondei LOl lebdda Est pe intervalul3074 - 1620

m constau in :

- OmorArea sondei cu un fluid de foraj pe bazd de ap5 cu densitatea de 1,03-1,07 Kgfidm3;

- Extragerea niplelor din packerul permanent plasat la addncimea de 1713 m;

o in situalia in care nu se va reugi extragerea niplelor din packer, se va reteza

tubingul de la addncimea de approx. 1695 m;

- Plasarea unui refindtor de ciment deasupra packerului permanent (sau deasupra adAncimii

de retezare a packerului) in vederea cimentdrii intervalului productiv.

o Operaliunile de foraj pentru sonda LOIA Lebdda Esl:

Lucrdrile de foraj pentru sonda LOlA constau in :

- Plasarea unei pene de deviere la adAncimea de cca. 1620m in vederea realizdrii ferestrei

prin coloana de 9 5/8 in coloana de 7".
- Saparea sondei LO1A pe intervalul 1620-4457m = 2837m cu sapa de 6in, utilizand un

fluid de foraj pe baza de rasini sintetice (tip SBM/NADF) cu densitatea de 1- I 5- I ,20

Kgf/dm3.
- Echiparea sondei cu liner de 4 % in necimentat, packere de teren si 9 porturi de

productie prin care se poate realiza operatia de stimulare selectivd.

o Punerea in productie a sondei;i demobiliTarea platformei Uranus de pe locatie

Dupd finalizarea programului de sipare a sondei LOIA Lebdda Est, vor fi efectuate lucriri

de demontare/dezafectare, aceste lucrdrii, constau in:

- translarea instalafiei de foraj din pozilia de lucru;

- !lql)lilSLltU.L Llllll,dtll uU ll,ldl - r 1.llr.urtrr.r ur ru'Qr rrr"rrrr t'r\
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Forajul ambelor sonde se va realiza prin utilizarea unui fluid de foraj de tip

SBMA{ADF (pe bazd de ulei mineral), cu densitatea de 1,22 Kgf/dmc.

Dupa finalizarea programului de forare vor fi executate lucrari de punere in productie ale

sondelor.

InJormatii privind produclia care se va realiza si resursele folosite

I9A Lebida Est va fi o sondd de producJie ,ilei, cu urmatoarele debite iniliale estimate

(dup6 stimularea sondei) :

o Debit inilial maxim de 50 tolzi tifei
o Debit inilial maxim de 9 mii Stm3lzi gaze

LO1A Lebida Est va fi o sond[ de producfie [i[ei cu urmatoarele debite iniliale

estimate (dupd stimularea sondei) :

o Debit inilial maxim de 75 tolzi lilei
o Debit inilial maxim de 12,4 mii Stmi lzi gaze.

Malerii prime utilix,ate pentru realizarea producliei:

Fluide de foraj utilizate

in timput operaliunilor de foraj, prin gamitura de foraj se pompeazd un fluid sintetic (fluid

de foraj), care ajunge sub presiune pAni la sapa de foraj.
Pentru forajul fieclrei sonde se va utiliza un fluid de foraj sintetic - SBM (sau NADF) cu

densitatea de cca.\,22 Kgf/dmc in volum de:

Y cca.297 m3 pentru sonda I9A, pentru un tronson forat de 2830 m

D cca. 298 m3, pentru sonda LOIA, pe un tronson forat de 2837 m.

Men(ionlm ca ambele tronsoane forate au un diametru de 6 in (152,4 mm)

Platforma de foraj marin Uranus are capacitate de stocare pentru fluide:

. Capacitatea de stocare a fluidutui de foraj activ/in lucru este de 259 ml Ei se referi
la capacitatea de stocare in habele de noroi.

. Capacitatea de stocare SBM (sau NADF) de 372 m3, fluidul folosit ca bazf, pentru

crearea SBM activ.
Acesta poate fi stocat in 3 tancuri din corpul platformei, de unde

de noroi unde se formeazi fluidul de foraj activ. Cantitatea maximd

SBM, care poate fi stocati in tancuri, este de aproximativ 330 tone.
situata sub puntea

saci, iar greutatea

poate fl pompat in habele

de fluid pentru prepararea

Pentru alte produse chimice (stocate la bord in saci, in magazia dedicatd

principald), suprafa[a destinatE este de circa 360 m', se pot stoca pAnd la 2.500

maximd este de 120 tone.
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La bordul platformei se stocheazd doar cantitAli de materiale necesare po4iunii de foraj in
curs, pentru a nu supraaglomera puntea platformei. Pe masurd ce se avanseaza forajul sondei qi se

consumd o parte din materiale, se aduc alte cantitati din aceleaEi materiale, in funclie de necesit[1i.

Fluidul de foraj are un rol esenfial in des{Egurarea activitd}ilor de forare, el indeplinind

urmdtoarele func[ii:
- controleaz[ presiunea in sondd gi impiedic[ pdtrunderea fluidelor din formatiunile

geologice in gaura sondei;

- indepdrteazd sldrAmdturile de rocd (detritus) 9i le antreneazi la suprafali, iar, dacd

circulafia se intrerupe, menfine tlieturile de foraj suspendate in secfiune;

- lubrifiazd 9i race$te sapa gi gamitura de foraj;

- etangeaz[ gi stabilizeazd formafiunile prin care se foreazd.

in timpul operafiunilor de forare, prin gamitura de foraj se pompeazl fluid de foraj. care

revine la suprafafE prin spa]iul inelar dintre gamitura de foraj 9i coloanele de tubaj.

Fluidul de foraj este recirculat gi menlinut in stare bund pe toate durata opera{iunilor, iar.

impreund cu detritusul, este prelucrat pe platforml printr-o instalalie de site vibratoare, pentru a

spori gradul de recuperare a fluidului gi de curdlare a detritusului.

in fluidul de foraj sunt introduse diverse substanle chimice, care trebuie sd indeplineascd

urmdtoarele funcliuni:
Controlul pierderilor in timpul forajului
in timpul executdrii forajului, in anumite formaliuni geologice pot apArea pierderi de fluid

de foraj prin fisurile rocilor inconjurdtoare, reducandu-se astfel volumul de noroi care revine pe

platformd pentru curafire qi reutilizare. in acest scop, se utilizeazd materiale naturale fibroase,

filamentoase, in formd granulard sau de fulgi (de obicei micd 9i coji de nucd pisate), care opresc

pierderile de circulalie atunci cdnd sapa de foraj ajunge intr-un strat poros sau intr-o formaliune

natural fisuratd.

Lubrifiere
in mod normal, fluidul de foraj are proprietefi suficiente pentru lubrifierea 9i rdcirea sapei.

dar, in situalii de incdrcare extremd, se adaug5 9i alli lubrifianli, care sd impiedice inlepenirea

gamiturii de foraj.

Controlul presiunii
in general, se utilizeaza barita (sulfatul de bariu) ca agent de ingreunare pentru controlul

presiunii in sondd pentru intervalul in care se va face abandonarea cu plasarea de dopuri de

ciment.
Controlul pH-ului
Pentru controlul alcalinitdlii fluidului folosit doar la abandonarea actualului interval

productiv se utilizeazd sodl causticl (50 kg Ia 100 m3 apa). Astfel se asigurd performanla

optimd a polimeritor din fluidul de foraj gi se men{ine sub control activitatea bacteriani.

Fiecare program de foraj este diferit, in funciie de adincimea de foraj, formafiunile

traversate de foraj gi de unghiul sub care se foreazl sonda. Sondele I9A Ei LOIA Lebdda Est
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vor fi sipate prin utilizarea unui fluid foraj tip SBM sau NADF (Non-Aqua-Drilling-Fluid) pe

bazd de uleiuri, cu greutate specificl de I .20-1.25 sg.

in scopul asigurdrii unui regim optim de forare, echipa de proiectare a forajului sondelor

I9A gi LOIA Lebdda Est realizeazd o amph analiz[ a informaliilor obtinute din datele

geologice-geofizice Ei din probele de productie de la sondele de corelare utilizate in proiect. De

asemenea, se analizeazd principalele dificultali de foraj semnalate la sondele de corelare.

Cimenlarea sondei

in cazul proiectului prezentat, procesul de cimentare va anea loc doar in sondele vechi

LOl, respectiv 19, pentru amplasarea unui dop de ciment pentru izolarea perforaturilor existente

la nivelul lormaliunii Crelacic superior.

inainte de inceperea operaliunilor de cimentare, va fi stabilitd cantitatea qi compozilia

pastei de ciment care va fi folositi, urmdnd si fie determinate densitatea qi vAscozitatea acesteia.

dar Ei propriet[1ile cimentului dupi intdrire.

in compozifia pastei de ciment, cel mai adesea, se foloseqte cimentul de Portland, care se

amestece cu diferite tipuri de aditivi, in funcfie de situalia in care mortarul va fi folosit.

Aditivii folosili pot fi acceleratori, pentru intdrirea cimentului intr-un timp relativ scurt, sau

intensificatori, pentru a prelungi perioada de prizd. Pentru a cre$te sau micEora densitatea

cimentului sunt utilizali aditivi de mdrire sau micgorare a masei. Aditivii pot fi addugali pentru a

modifica foria de compresiune a cimentului, proprietalile de curgere sau rata de hidratare.

Etapa de omor6re qi abandonare a sondelor inifiale 19 gi LOI Lebeda Est reprezinte de

fapt lucrfui in sondd in vederea retragerii din gaura de sondd veche 19, respectiv LO1 Leb5da Est,

de la un strat slab productiv, depletat, la alt strat, presupus productiv. Aceste lucrdri constau in

izolarea intervalului slab productiv cu un dop de ciment qi executarea unei ferestrei de foraj

pentru noua gaurd de sondd, ce va fi executatd deasupra dopului de ciment.

Aceste lucrdri se vor executa in baza unui Acord de abandonare oblinut de la ANRM'

de cimenCiment si aditivi ciment util Ia t

Produs Functia Frazc dc risc

Anti-Settling Agent Dl53
cuart

Folosit ca aditiv de betonare in
aplicatiile pe bazi de ulei

I1373

Cement Class G, D907
Ciment Portland

Folosit ca aditiv de betonare in
aplicatiile pe bazd de ulei

H315,H318,H3
35

ANTIFOAM AGENT D47 Anti spumd pe aplicafiile pe baz6

de ulei
Nu existi

SALTBOND+ II Additive
DSOA

Folosit ca aditiv de betonare in
aplicatiile pe bazi de ulei

Nu existi

Liquid I{etarder D81 Folosit ca aditiv de betonare in Nu existi
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aplicatiile pe bazd de ulei
D095 Cement Additive Folosit ca aditiv de betonare in

aplicatiile pe baz[ de ulei
N-u existd

UNIFLAC* L D168 Folosit ca aditiv de betonare in
aplicafiile pe baza de ulei

Nu existi

MUDPUSH* II Spacer D I 82 Folosit ca aditiv de betonare in
aplicatiile pe bazd de ulei

Nu existi

Antifoaming Agent D206 Antispumant Nu existd

Low Temperature Dispersant
D230

Folosit ca aditiv de betonare in
aplicatiile pe bazd de ulei

Nu existi

UNISET-LT DI77
Phosphoric acid

Folosit ca aditiv de betonare in
aplicafiile pe bazd de ulei

H315,H319,H2
90

Dup[ realizarea dopurilor de ciment, in gaura de sondd ini]iald se va plasa un dop

separare de la suprafafa gdurii de sonda pand la dopul de ciment, in vederea amplasSrii penei

deviere qi pomirii foraj ului.

Materialele folosite la compozilia dopului de separare de 4 mo

Produs
Mod de ambalare
Cantitate pe sac

Cantitate saci Cantitate (to)

Soda causticd 25 kg I sac I 0.025 (to)

Carbonat de sodiu 50 kg/sac I 0.050 to

Natrosol 250HHR-P 25 kg I sac 2 0.050 to

Calciu CHL 95-98% 1000 kg / sac mare 2 2to
AVOIL BASE EDC 9511 Vrac,1 mc 4 (x814) 3.256 to

Total 5,381

Baritd I 500 ks/pachct 10.500

Substan{e chimice folosite in procesul de foraj

Substanfele qi preparatele chimice utilizate in preg6tirea fluidului de foraj qi a pastei de

ciment sunt pastrate in depozitul bazei logistice de ta tdrm, in ambalajele originale, iar

dispunerea lor in depozit, precum qi transportul la unitatea de foraj se rcalizeazd respectand-

se figele tehnice cu privire la transport qi manevrare.

Pe platlbrma de foraj substanlele chimice sunt stocate in spafii special destinate acestui

scop, ferite de precipitalii, in saci sau in silozuri. in mod exceplional, unele substanle ambalate in

saci pot fi stocate pe punte, dar, cum platforma este prevdzuta cu sistem ,deversare zero", care

capleazl apa din precipitalii cdzutd pe punte, nu existi pericolul ca acestea sd ajungd in mare.

Fiecare substantd chimici adusd la bordul platformei de foraj vine insofitd de o fiEd cu date de

sccu tate ifica (MSDS - Material Safety Data Sheet), in care se menlioneazd denumirea
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substanfei gi datele companiei care o fumizeazd, tipul de pericole pe care

compozilia, mdsuri de prin ajutor, instrucliuni in caz de incendiu, mdsuri in

accidentale, recomanddri pentru manipulare $i stocare qi altele.

Lista substanrelor chimice care vor fi folosite pentru prepararea fluidului

in care acestea sunt ambalate sunt prezentate mai jos:

etrii fizici ai fluidului de fiaram C ul ofa
Diametrul giurii sondei (in) 6"

Interval forat (m)
1800-4630 m MD sonda I9A
1620-4457 m MD sonda LOlA

Lungimc intcrval forat
2830 m sonda I9A
2837 m sonda LOlA

Tip lluirl rlc foraj Fresh NADF

Greutate specificl fluid de

foraj
1.15-1.25 sg

Deviatia Construclie de la 10u la 89.69'

Compler litologic Cretacic superior

Tip fluid F resh NADf'

Greut:rtc spccifici fluid 1.15 -1.25 sg

Viscozitate plastici 30-40cP
Ycld Point (Tensiunc

dinamici de lbrfeca rc)
14 - l8lb/100 ft'?

6 t{PNI 79
(i cla (ie l0 scc 5 - l0 lb/100 ftr
(ielnficl0 min 8 - 18lb/100 ftr

Filtrate H P-HT 5 - 6 ml/30min

HP-HT turta 0.5mm

Stabilitltc clectricir >500v
R:rtia 0/W (Oil/Watcr) 80t20-85/15

Alcalinitate PONI 3 -4 ml HzSO+Ni50

LGS (/au grrrill' solid) <6%dinvolum
llxces de var l0 - 15 kg/mr

Snlinitate I'azci apoa se 125000- 165000mg/l

, ) 
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AVOIL BASE EDC 95I I
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AVOIL PE/LT 180 oi (208 I itri
AVOIL SE/LT 180 kg/butoi (208 litri) 4,32(

AVABENTOIL HY (Bentonita) 25 kglsac a \),
AVOIL FC 180 kg/butoi (208 litri) 4.32(

AVOIL FR HT 25 kglsac ) 77<

LIME 25 kg/sac 8,92:
AVOIL \\'N/LT 190 kg/sac (208 litri) 1,33(

AVACARB 1000 ke/sac (big bag-uri) 10.+

AVOIL TN/LT (extra chimicale) 170 ks/sac (208 litri) 1,68(

AVOIL VS/LT 180 kg/butoi (208 titri) ) 7)t

INTASOL F/M/C (extra chimical 25 kg/sac

AVOIL DW lextra chimicale) 170 kg/sac (208 litri) l,5l
AVAWASI] OBM LI' 180 kg/butoi (208 litri ),72(

FRACSEAL (extra chimicale) 25 lb/sac J,451

lo zitate

AGENTIA PIiNTIIT] PROTECTIA \IEDITiLUI CONS'IANTA
Strada Llnirii. trr.2i. Constztt.ttit, Cod 9005i2I

ftz 11c L L)zt

Nr.
Crt

Componentele chimice
folosite la fluidul dc foraj

Func(ia Fraza de periculozitatc

1 AVOIL Base ( EDC 95-11) -
stare lichidi
CombinaJie complexd gi

variabili de hidrocarburi
parafinice gi ciclice cu numir de

atomi de carbon cuprins
predominant intre C15 - C20

Faz[ continud pe bazd

de ulei
H304

2 AVOIL TN-LT (lichid)
Petroleum distillates

Agent de fluidizare H304
ugor periculos pentru apd
(wGK 1)

3 AVOIL FC (lichid)
Reducator de filtrat pentru
fluide de foraj pe bazd de ulei
(oBM)

Aditiv pentru pierderea
de fluid

H302,H373

4 AVOIL PE.LT
Emulsifi cator primar pentru
fluide de foraj pe bazd de ulei

Agent primar de

stabilizare a emulsiei
H302, H 315,,H317, H373,
H412

5 AVOIL FR/HT
Reducdtor de pierderi pentru
fluidele de foraj pe bazd de

ulei (OBM)

Agent reologic
Hidrocarburi-negre-
solide

nu

6 AVOIL WA.LT
Agent de umectare cu

Agent de umectare H304, H317, EUH066
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toxicitate redusd pentru fluide
de forai pe bazd de ulei

7 AVOIL VS-LT (lichid)
Agent de toxicitate reduse
pentru modificarea
proprietdlilor reologice pentru
fluide de loraj pe bazd de ulei
(oBM)

Agent de vdscozitate H317,

8 AVoIL SE-LT (lichid)
Emulgator gi agent de

umectare pentru fluide de
foraj pe bazd de ulei

Agent secundar de

stabilizare a emulsiei
H315,H317,H412

9 AVAWASH OBM Stare lichidd
agent deblocant cu toxicitate
redusl pentru fluide de foraj pe

bazd de ulei

Agent de spdlare H302, H315, H318, H373,
H4t2

l0 CALCIUM CLORIDE (solid),
Agent de ingreunare solubil

Ei sursd de calciu in fluidele
de foraj inhibitoare de calciu

Controlul stabilitelii
sondei de foraj

H319

l1 LIME (Var hidratat ) - pulbere
Hidroxid de calciu
Material pentru reglarea pH-

ului

Controlul alcalinitdti i H315, H318, H335

12 AVACARB (marmurd) Stare

solidd
Material ingreunare

Controlul pierderii
fluiduluii

nealocat

l3 AVABENTOIL HY Sare de

bentonita Stare fizici solidi
Agent de cregtere a vascozitelii
pentru fluide de foraj pe bazd de
ulei (OBM)

Agent de vAscozitate H372

l4 INTASOL F-M (solid)
material colmatant Marmura

inchide porii
forma[iunii forate
pentru a preveni
controlul pierderii
fluidului de foraj

nealocat

15 CAUSTIC SODA (doar 25 Kg
in caz de necesitate pentru
controlul alcalinitdtii) Hidroxid
de sodiu

Controlul alcalinitAtii
Se foloseEte doar in
partea de
ABANDONARE A

sondei, nu si pe
perioada forajului

H 290, H314

,,- 
.Ni .l. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

Strada Unirii, nr. 23, Constanla, Cod 90053
.irsr,,r!).B-mail: offlce@apmct.anpm.ro; Tel./Fax 02 4l .546596; 0241546696;0241.5437171fax tasta?



Ministerul Mediului
Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

l6 SODIUM CARBONATE sau

SODA ASH (Carbonat de
sodiu )

Stabilizator de PH si

eliminator de calciu pentru
fluidele de forai

indepdrteazd calciul din
noroiul de foraj

H 319

tl AVOIL DW Agent de modificare a
vascozitafii pentru
fluide de foraj pe bazd
de ulei

H3 1 5,H3 I 9,H302,H330,H3 I 4,

H317, H33s, H3i2

l8 FRACSEAL
FINE/MEDIUM

Aditiv pentru fluidele
de foraj

nealocat

Pentru forajul fiec[rei sonde se va utiliza un fluid de foraj sintetic (pe baza de ulei mineral)

cu densitatea de cca.1 ,22 Kgf/dmc in volum de:

Y cca.297 m3 pentru sonda I9A, pentru un tronson forat de 2830 m

F cca. 298 m3, pentru sonda LOIA, pe un tronson forat de 2837 m.

Detritusul rezultat in urma executdrii lucrdrilor de foraj este estimat la cca. 51 m] la sonda

I9A, pe tronsonul cu o lungime de 2830m (1800m- 4630m) si diametrul de 6in Ei cca. 53 mr

detritus rezultat la sonda Lo1A, pe tronsonul cu o lungime de 2837 m (1620m-4454m) si cu

diametru de 6 in.
Asigurarea utilitatilor
Alimenlarea cu apa

Alimentarea cu apa necesara desfasurarii activitatilor pe platforma de foraj se realizeaza prin

transportul acesteia la tarm , cu ajutorul navelor de aprovizionare'
Alimentarea cu apa potabila de baut necesara personalului de pe platforma se asigura de la

tarm , in recipiente etanse tip PET .

Apa potabila pentru pregatirea hranei si pentru asigurarea igienei personalului imbarcat se

asigura de la tarm , fiind stocate intr-un recipient inchis (tanc de 100 mc), cu respectarea normelor

de igiena sanitara.
Apa de incendiu este asigurata cu apa din mare sau din tancul de stocare, utilizand pompele

pentru apa tehnologica. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe platforma sunt prevazute atat

mijloace mobile de interventie , cat si o retea de hidranti, alimentati cu apa printr-o retea de

conducte, de la rezervoarele de stocare ale platformei.
Apa tehnica pentru foraj folosita in procesul de preparare al fluidului de foraj si a pastelor de

ciment( apa potabila adusa de la tarm) este adusa pe locatie cu vasele de aprovizionare si

depozitata in tancul de apa al platformei, cu capacitatea de cca 100 mc, folosindu-se si la
grupurile sanitare.

Alimentarea cu apa de mare- Apa de mare se stocheaza intr-un tanc si se foloseste in

sistemul de racire, dupa care este evacuata in mare, fara modificari calitative. In caz de utilizare a

,.--.I,I .. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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instalatiei pentru apa de mare se folosesc electropompele submersibile din dotarea platformer.

Evacuarea apelor

Platforma de foraj marin Uranus genereaza deversari ale unor diferite tipuri de ape uzate,

respectiv ape menajere, ape de santina si ape uzate tehnologic/drenate.
Apele uzate menajere ( scurgeri generale de la lavoare, spalatoare, sifoane, scurgeri fecale

de la WC-uri), care provin de la spatiile de locuit ale platformei ( instalatii sanitare si menajere)

sunt tratate pe platforma de foraj in sistem propriu de epurare ( statie de epurare), care sunt tratate

cu hipoclorit in celule electrocatalitice, folosind apa de mare. Inainte de a fi deversata in mare'

apele uzate trec printr-un agregat de tratare scurgeri, in conformitate cu MARPOL 73178.

instalatie omologata de Autoritatea Navala Romana.
Apele de iantina provin de la : comparti nentul compresoare, compartimentul aer racire.

atelierui mecanic, compartimentul hidrofoare, magazia piese mecanice, compattimentul pompe

diverse instalatii, compartamentul distilare apa, compartimentul agregate aer conditionat.

Instalatia de santina care serveste pentru drenarea tuturor incaperilor platformei este

deservita de electropompe si de un separator de petrol, cu supraveghere automata (analizor) a

continutului de hidrocarburi. Separatorul este dotat cu un monitor cu fluorescenta in ultraviolet,
pentru supravegherea continutului de hidrocarburi, care inchide automet conducta de deversare in

mare a ipei de santina daca se depaseste concentratia de 15 ppm hidrocarburi. Confbrm

conventiei intemationale MARPOL 73178 pentru prevenirea poluarii de catre nave , apa reziduala

colectata se deverseaza in mare doar daca are continut in hidrocarburi ce nu depaseste 15 ppm. in

ca7 contrar conducta de deversare a apei de santina se inchide automat, apa captata fiind stocata in

tezervoate de santina si transport la tarm.
Apele uzate tehnologiceidrenate , care provin din scurgerile de pe platforma de foraj

( puntea de foraj, puntea deschisa, sala masinilor etc) si care este posibil sa contina urme de

produs petrolier, sunt drenate si colectate de un sistem special).

Apele de drenare provin din spalarea punti i de foraj si din sala masinilor si sunt potential

purtatoare de petrol. Platforma dispune de un sitem de drenaj cu colectoare gravitationale la

nivelul puntii de foraj si separarea produselor petroliere. Exista de asemenea, un stoc de Spill

Sorb- un absorbant biodegradabil pe baza de turba, cu putere mare de absorbtie (l : l0 in greutate)'

care capteaza pierderile de produse petroliere de la etansarile imperfecte.

In sala masinilor exista colectoare si un separator de petrol ( echipament de separare si

filtrare) avizat de Registrul Naval Roman, conform prevederilor MARPOL- IMO. Separatorul

este dotat cu un monitor cu fluorescenta in ultraviolet pentru supravegherea continutului de

hidrocarburi, care inchide automat conducata de deversare in mare a apei de santina, daca

continutul acesteia depaseste 15 ppm hidrocarburi.
Platforma Uranus este pteva )ta cu un ,,sistem zero deversari". Acest sistem se bazeaza pe

un sistem de drenaje dispuse pe toata platforma, care colecteaza lichidele contaminate si carc,

printr-un sistem de conducte , directioneaza totul in rezervoarele desemnate sub punte.

Procesul de colectare a apelor reziduale se bMeaza in principal pe debitul gravitational , dar

exista si situatia in care colectarea sau transferul intre tancuri se face prin pompe. Sistemul

acopera intreaga structura a platformei, de la podul sondei pana la heliport si impiedica deversarea

,,---[i...' AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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accidentala peste bord a noroiului de foraj, ueiuri, motorina, apa contaminata sau alimente.

II. Motivele gi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu, de exemplu:

. oportunitatea proiectului a fost stabilita in baza "studiului privind evaluarea resurselor

geologice si rezervelor de petrol pentru zacamantul comercial Lebada Est" confirmat de

ANRM , s-a decis continuare exploatarii zacamantului Lebada Est prin executatea de

lucrari noi de foraj in perioada 2019-2020;

. motivele/criteriile pe baza cdrora s-a ales altemativa, inclusiv tehnologicd 9i de

amplasament;
Amplasamentul zonei de lucru a fost ales conform datelor acumulate pdni in prezent, care

au indicat poziliile optime pentru amplasarea sondelor iniliale 19 gi Lol Lebede Est, prin

intermediul cerora se vor fora doud drene pe orizontalS.

S-au avut in vedere minimizarea riscului de incidente in cazul intAlnirii acumuldrilor de

hidrocarburi aflate in stratul superficiat al fundului mdrii (prin rcalizarea unor studii geofizice

prealabile), scurtarea duratei de forare (implicit diminuarea volumului de fluid de foraj, a

detritusului qi a substanlelor chimice folosite pentru operaliuni), si implicit reducerea impactului

PP asupra mediului.
AtAt personalul de cercetare, cAt Ei echipajele navelor au experienfd in domeniu, fiind dotate cu

echipamente specializate de ultimd generalie, exist6nd riscuri minime de producere de accidente,

iar lucr6rile de foraj se vor efectua in deplind siguranJd pentru mediu Ei factorul uman.

o incadrarea in BAT, BREF/conformarea [a concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile,

dupl caz;
Prevederile referitore la reglementarile specifice privind prevenirea si controlul integrat al

poluarii nu se aplica acestui obiectiv intrucat acesta nu se gaseste sub incidenta Legii27812013.
. respectarea cerinlelor comunitare transpuse in legislalia nalionald;

Proiectul respecta cerintele comunitare de protectia mediului transpuse in legislalia

nationald;
. cum rispunde/respec6 zonele de proteclie sanitare, obiectivele de proteclie a mediului din

zoni pe aer, apb, sol etc. - nu se aplica;
. compatibilitatea cu obiectivele de proteclie a siturilor Natura 2000, dupi caz;

Nu se situeaza in arii naturale protejate.
. luarea in considerare a impactului direct, indirect qi cumulat cu al celorlalte activitali

existente in zone etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente $i/sau aprobate.

Efectele cumulative potenfiale ale impactului
Procesul de evaluare a impactului cumulativ presupune examinarea unui numdr mare de

incertitudini ce tin de caracteristicele celorlalte proiecte (certitudinea realizdrii proiectului.

perioada realizdrii, cuantificarea impacturilor, etc.). Aceste incertitudini fac dificild estimarea

cantitativA a impactului cumulativ.
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Strada Unirii, nr. 23, Constanla, Cod 900532

Tel.iFax 0241 . 5 46 59 6 : 024 1 5 4669 6 ; 024 1 .5 437 I 7 I fax tasla 9



Ministerul Mediului
Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANI'A

in consecinld, in cadrul acestui studiu, evaluarea impactului cumulativ s-a realizat pe baza

aprecieri semnificaliei impactului, ludnd in considerare scenariile cele mai defavorabile cu privire

la producerea impactului.
i., ceeu "" 

priveqte proiectele de forare a sondelor cu potenJial a fi derulate in perioada de

executare a proiectului de slpare a I9A qi LOlA , ta momentul elaborlrii prezentului studiului, in

lipsa cunoagterii perioadei de incepere a lucr[rilor la sondele Mdddlina -1, Ovidiana -l /

Perimetrul EX-25 Luceafdrul Ei sonda A2 / Perimetrul EX-30 Trident s-a luat in considerare

scenariul in care acestea se vor fora in aceeaEi perioada cu sondele L9A - LO1A Leb[da Est 9i

funcf ionarea Complexului de exploatare offshore apa(indnd OMV Petrom.

Analiza efectelor cumulative din scenariul dat se prezintd astfel:

- Sondele I9A qi LOlA Lebdda Est nu se vor fora in acelaqi timp. Platforma de foraj marin

Uranus va efectua forarea sondelor succesiv la un interval de cdteva zile; Este important de

menlionat faptul cd sondele se vor sdpa in aceeaqi campanie de foraj, ceea ce presupune ca

platforma de foraj Uranus va rimdne mobitizatd pe locafia PFSS3 pe toatd durata lucrf,rilor

aferente celor doud sonde.

- Impactul evaluat in ceea ce presupun lucrdrile de sdpare ale sondelor I9A qi LOIA
Lebdda Est nu se cumuleaz[ cu proiectele anterioare de sdpare a sondelor la momentul

implementirii proiectului propus. Lucrdrile sunt de scurti duratl qi au un impact resimlit local,

temporar, reversibil odatd cu finalizarea operaliunilor.

- Amprenta fizici a impactului manifestatd de forajul sondelor I9A qi LO1A Lebdda Est nu

va depdqi mai mult de cAteva sute de metri (propagarea sunetelor in mediul marin) sau cdteva zeci

de metri pAni la c6teva sute;

- Distanla dintre platforma fixd suport sonde nr.3, unde sunt amplasate sondele I9A 9i

LO1A Lebdda Est, Ei perimetrut EX-25 LucealErul este de aproximativ este de 50 Km, iar fald de

EX 30 TRIDENT este de aproximativ 114 km, fapt ce contribuie la lipsa unui impact cumulativ

intre activitetile acestor proiecte in ipoteza in care toate s-ar derula in acelagi timp;

- Impactul reprezentat de emisiile atmosferice ale platformei nu se vor suprapune peste cele

generate de activitAtile de navigafie, platforma fiind localizatd in afara rutelor de navigalie din

Marea Neagrd
- Nivelul intensitAlii sunetului subacvatic generat de forajul sondelor I9A qi LOlA Lebada

Est este intens in loca[ia unitAtii de foraj qi se atenueazA pe mdsurd ce creqte distanfa fa]d de sursd,

iar efectul cumulativ al zgomotului cu al celorlalte sonde este neglijabil, fiind absorbit in

zgomotul subacvatic de fond;
- Zona in ce11e se va desfdgura forajul este o zone cu activitdli reduse in ceea ce priveqte

navigalia, pescuitul sau alte activitdli offshore.

- Derularea in acelaEi timp a mai multor proiecte de forare a sondelor de explorareiproduclie

hidrocarburi, poate se conducd Ia o cre$tere la contribulia globald a gazelor cu efect de serd, emise

de la combustia combustibilului pentru producerea energiei electrice de la unitdfile de foraj, navele

,,- i1i ... AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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apei. Impactul indirect asupra apei apare de Ia gazele emise in atmosferd, care, in reaclie cu vapori

de apa, pot forma acizi care conferd ploilor un caracter acid, conducAnd la o cre$tere a gradului de

aciditate at apei. Distanfa mare intre localiile proiectelor, localizarea impactului direct asupra

aerului in zona proiectelor qi gradul de dispersie a noxelor aldturi de respectarea cu strictefe a

masurilor de proteclie a factorului de mediu Aer, sunt aspecte care conduc la o diminuare in ceea

ce privegte acumularea de GES in atmosfera.

Un impact cumulat negativ major poate sd apard in cazul unui avarii extinse la toate

sondele, atunci impactul este semnificativ, insd, finand seama ca existd o probabilitate foarte

redus[ ca aceste avarii si se producd in acelagi timp, impactul este neglijabil.

Impact Transfrontalier
Pentru evaluarea impactului potential s-au avut in vedere metodologia de evaluare a

impactului din legislafia rom6neascd precum Ei informaliite gi criteriile stabilite in Anexele II si III

ale Directivei 2014152NE. De asemenea, s-a tinut cont de criteriile generale prevezute in

Convenita Espoo (respectiv ale Legii nr. 22/2001) ratificati prin Legea nr. 22/2001 pcl.15.

Producerea hidrocarburilor din platforma continental5.

in urma evaludrii se estimeazd cd impactul proiectului nu este de naturd transfrontalieri.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului qi mlsurile pentru prevenirea,
reducerea qi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra
mediului:

in condifiile de respectare a programului de foraj de exploatare, a procedurilor privind

siguranla activitdlii offshore, a menlinerii stArii tehnice a instalaliilor Ei echipamentelor 9i a

monitorizdrii tuturor activitAlilor, impactul negativ estimat al proiectului analizat asupra factorilor

de mediu este minor, pe termen scurt si reversibil.

Prin respectarea mdsurilor de reducere a impactului, rezultatele monitorizirii se vor incadra

in limitele impuse de normativele qi legislalia intemd ;i europeand in vigoare

Manevrele de suprafald ale platformei de foraj Ei navelor auxiliare pot produce un impact

minor Ei de scurtd duratd asupra mediului marin, caracterizal de o natura reversibil6 odatd cu

sfdrgitul opera;iunilor. in cadrul Perimetrului de explorare - dezvoltare gi exploatare petrolierd

XVIII Istria, aceasta activitate nu interfereazd cu nicio altd activitate din aria blocului, in perioada

de deslEEurare a operaliunilor de explorare, ca atare nu existd un impact cumulativ sub acest

aspect.

Organismele marine pelagiale nu vor resimli un impact semnificativ ca u(nare a deruldrii

etapelor proiectului, iar respectarea mdsurilor de diminuare propuse conduce Ia desldqurarea

activitdlilor la un nivel care sA nu dduneze mediului marin, proiectul conformdndu-se astf'el

dispoziliilor OUG nr. 71l2OlO, privind stabilirea strategiei mediului marin cu modificf,rile ;i
completirile ulterioare.
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in ceea ce privegte efluenfii provenili de Ia unitatea de foraj, atAt apele \zale, cAt qi apa de

santin6, inainte de deversarea in mare, vor fi epurate in instalatia de la bordul navei.

DeEeurile alimentare inainte de a ajunge in apa de mare sunt gi ele eliminate dupl mdrunlirea

in tocdtorul instalat la bordul navei.

Referitor la impactul zgomotului subacvatic produs de echipamentul de foraj la fundul marii,

trebuie evidenliat faptul cI via{6 marind nu este afectate, intrucdt reflexia nivelului de zgomot in

orizontul de suprafap al apei, unde se deslEEoard activitatea organismelor pelagiale, este atenuate

de adancimea coloanei de apa (peste 50 m), iar echipamentele de la suprafatd nu dep65esc 120 dB.

La finalizarea lucrlrilor de explorare, toate echipamentele, utilajele gi dotirile vor fi ridicate

de pe amplasamentul proiectului, astfel se va restabili situalia iniliald.

. mdsuri in timpul realizdrii proiectului (se vor preciza pentru: apA, aer, sol, subsol,

biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibralii, radiafii, deqeuri, risc pentru sdndtate, peisaj,

patrimoniu cultural qi istoric, resurse naturale etc.) qi efectul implementirii acestora;

1. APA
- executantul lucrdrilor va asigura condilii ca depozitarea gi ridicarea degeurilor solide,

petroliere qi de lubrifianli sd se efectueze in condilii confor e cu reglementdrile Convenliei
MARPOL 73178, ratifrcatd prin Legea rv.6/1993;

- executantul lucririlor va stabili mdsuri de siguranfd impotriva tuturor factorilor de risc; acesta

va acliona in conformitate cu prevederile planului de urgentd in caz de poluare cu petrol

conform cu reglementdrile Convenfiei MARPOL 73178;

- se vor utiliza absorbanti specifici de mare putere pentru colectarea pierderilor de produse

petroliere;
- apele uzate de santind se vor colecta in rezervoare de unde vor fi trecute prin separator de

hidrocarburi. Dupd epurare, apele uzate vor fi evacuate in Ma-rea Neagrd. Se va menline un

control permanent a[ conlinuiului de hidrocarbwi gi al pH. in cazul dep[Sirii valorilor de

alarmd se va inchide evacuarea apelor gi se va trece la remedierea defecliunilor;
- apele uzate vor fi epurate qi nu se vor evacua in mare dec6t dacd au un confinut de hidrocarburi

care nu depEgeqte I 5 ppm;
- orice substante care revin prin coloane sau prin gamitura de foraj la suprafald, vor fi tratate 9i

depozitate [a bord. Substanfele care nu pot fi tratate vor fi recuperate $i transportate Ia ldrm
pentru a fi eliminate la o instalafie corespunz5toare;

- respectarea Planului de prevenire si interventie in caz de poluare marina.

2. AER
- menlinerea echipamentelor (generatoarelor) in stare bunE de funclionare qi operare;

- nedepdgirea perioadei de lucru prognozatd;
- menJinerea in stare bund de funclionare a sistemelor de refrigerare $i a celor de proteclie contra

incendiilor;
- folosirea de combustibil cu conlinut redus de sulf conform prevederilor H.G. nr. 47012007

privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

,-'.'},....'.. AGENTIAPENTRUPROTECTIAMEDIULUICONSTANTA
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- se vor lua toate m6surile tehnice gi organizatorice in vederea respecterii prevederilor Legii nr.
104/2011 qi ale Ordinului M.A.P.P.M. m. 46211993 pentru aprobarea condiliilor tehnice
privind proteclia atmosferei, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, la emisia in atmosf'erd a
gazelor de ardere.

Zgomot $i Vibra{ii
Restricfionarea zborului elicopterelor in zonele in care sunt prezenJi delfini;
Deplasarea navelor sau desf[gurarea altor activit5li asociate forajului, in func]ie de deplas[rile
delfinilor sau de zonele importante din punct de vedere biologic; limitarea vitezei navelor;
in ceea ce priveqte delfinii se impun mdsuri operalionale, diferite in funclie de scopul urmdrit.
observarea reacfiilor cdt mai multor indivizi posibil pentru oblinerea de informalii privind
femele cu pui, masculii adulfi, comportamentul anterior inceperii activitatilor, schimbarea
comportamentului dupl inceperea lucrdrilor, astfel incdt sd fie oprite lucrlrile in cazul in care

este observat un mamifer marin in zona amplasamentului.

4. GestionareadeEeurilor

in timpul perioadei de forare a sondelor rezultl in mod uzual urmdtoarele tipuri de deEeuri,

codificate conform Legii 2l l/2011, arl. 7, privind regimul deseurilor, republicota, cu modificari si
c o mp le t ar i, inclusiv deEeurile periculoase :

Tipurile i cuIltitiIi lr-' dc dL'scLrri rezultate

Tipul de deqeu

Cantitatca
generat,
(tone)

Starea fizici
(Solid- S

Lichid- L
Semisolid-
SS)

Codul
deqeului

Mod dc
gestionare

Deqeu de detritus cu
confinut de uleiuri

30-3 5 S 010505-
Adus la jdrm in
vederea
neutralizdrii

Noroi de foraj cu
con[inut de uleiuri
sintetice tip SBM

260 L 010505'i

Adus la jdrm
spre reciclare in
vederea
refolosirii

Deqeuri
biodegradabile de la
bucdtarii Ei cantine

3-4 S 2001 08

Evacuate in
mare in
conformitate cu
prevederile
MARPOL 73178

Anexa V sau
aduse la ![rm in
vederea
neutralizdrii

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Deqeuri menajere
amestecate

35 S 200301 Adus la fdrm qi

reciclat
UIei de gdtit 0.3 L 200125 Adus la fErm qi

reciclat
Absorbanli, lavete,
filtre de ulei,
imbrlcdminte de
protectie contaminata

1.0 S 150202+ Adus Ia fdrm gi

reciclat

Degeuri
biodegradabile gi

municipale amestecat
e

6-7 S 200301
Adus la lirm in
vederea
neutralizdrii

Deqeu de ambalaje din
hdrtie / carton

0,5 S l50l0l Adus la lirm gi

reciclat
Deqeu de ambalaje din
materiale plastice
(inclusive PET-uri)

0.5 -1.0 S 21 0109
Adus la {6rm qi

reciclat

Ambalaje de sticld
0.5 S 1 50107

Adus la fdrm qi

reciclat
Ambalaje de Iemn

I 5.0 S l 501 03
Adus la firm Ei
reciclat

'l'uburi fluor escente 0.001 S 200121* Adus ta ldrm qi

reciclat
Ambalaje care conlin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

10 S 150110+
Aduse la fdrm si
tratate/eliminate

DeEeuri de la
echipamente electrice
qi electronice

0,005 S 160213*
Adus la fdrm qi

reciclat

Butetii de gaze sub
presiune (inclusiv
haloni) cu conlinut de
substanle periculoase

0.001 S 160506*
Aduse la ldrm si

tratate/eliminate

DeEeuri medicale 0,003 S 180103-
Adus la jdrm qi

eliminat prin
incinerare

Deqeuri medicale a
ciror colectare Ei

eliminare nu fac
obiectul unor mdsuri
speciale

0.001 S I 80104
Adus [a ldrm qi

eliminat prin
incinerare

Obiecte medicale
ascutite (serinsi

0.001 S I 801 01 Adus la jlrm qi

eliminat prin

t,
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utilizate) incinerare
Medicamente expirate 0.001 S r 80109 Adus la 16rm qi

eliminat prin
incinerare

Degeuri metalice
feroase 0,4-0,5 S 160117

Adus ta {drm qi

reciclate
Deqeuri metalice
neferoase

o)_n1 S 160118
Adus la [[rm qi

reciclate
Baterii cu plumb 0.150 S 160601* Aduse la ldrm si

tratate/eliminate
Batcrii alcaline 0.002 S 160604 Aduse la firm si

tratate/eliminate
Baterii cu litiu 0.002 S 160605 Aduse la {drm si

tratate/eliminate
Ulei uzat

15.0 t, 130208+
Aduse la ldrm si

tratate/eliminate
Uleiuri sintetice de
motor, de transmisie Ei
de ungere

2-3 L 130206'
Aduse la ldrm si
tratate/eliminate

Filtre uzate 0,05 S 150202*
Adus la ldrm Ei
reciclat

V asc linir
0.03 SS 1201 12*

Adus la fdrm qi

reciclat
Apa de santind:
amestec de apd de
condensare, infi ltralie,
hidrocarburi (cu
conlinut de
hidrocarburi > l5
ppm)

500 L 130403+
Adus la ldrm qi

reciclat

Ape uzate - Apa de la
toalete, duquri,
spdldtorii, etc. (ape
uzate netratate)

500 L

Gestionarea degeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislative in vigoare:
- se vor respecta prevederile Legii 21112011, privind regimul deseurilor, republicata, cu

modifi cari si completari;
- valorificarea qi eliminarea degeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici

autorizali din punct de vedere al protecliei mediului;
- surplusul fluidului de foraj rezultat dupd sdparea sondei va fi recuperat qi utilizat ulterior;
beneficiarul are obligalia de a realiza un Plan de management al deqeurilor pentru intreaga durat5 a

programului de foraj. Planul va trebui sd asigure conformitatea cu cerinlele legale.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Strada Unirii, nr. 23, Constanla, Cod 900532

/,--ixri-"\

,'r','E-marl efils@qpqg]|4lplq.roilel./Fa* D41.546596;0241546696;0241.543717lfaxtasta9

I



Ministerul Mediului
nal5 nentru P

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

5. BIODIVERSITATE

. se va limita viteza navelor c6nd sunt observate exemplare de delfini;
r se va evita poluarea cu hidrocarburi, o mortalitate de 100 % putdnd fi produsd la concentratii

de hidrocarburi cuprinse intre 0,0001 ml/l qi I ml/l, in func1ie de specie, sortimentul de petrol
gi timpul expunerii;

. pentru prevenirea coliziunilor cu navele se impune implementarea urmatoarelor metode

acustice active gi pasive: montarea de sisteme acustice pe nave pentru atenfionarea acestora cA

in zonS se afld un mamifer marin gi de asemenea pentru atenlionarea mamiferului si se

indepirteze de sursa de zgomot;
. pentru diminuarea impactului zgomotului asupra delfinilor se vor lua urmdtoarele mdsuri:

- deplasarea navelor sau deslEqurarea altor activitdli asociate forajului, in funclie de

deplasf,rile delfi nilor;
- se va restricfiona sau se va intdrzia zborul elicopterelor in zona de activitate dacd se

observd prezenla delfinilor, urm6nd a fi reluat dupd ce aceEtia pdrdsesc zona;

mdsuri operalionale, diferite in func1ie de scopul urmdrit, adicd observarea reacliilor a cdt mai
multor indivizi posibil pentru obIinerea de informafii privind femelele cu pui, masculii adulli,
comportamentul anterior inceperii activitililor, schimbarea comportamentului dupi inceperea

lucrtuilor, astfel incdt sd fie oprite activitAtile in cazul in care este observat un mamifer marin in
perimetrul amplasamentului.

6. Patrimoniu Cultural

Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura incepand de [a adancimea de 1620 m pana la 4630
m, luand in considerare adresa Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta nr.

1687128.5.2019 anexata solicitarii OMV Petrom, tinad seama ca sondele au fost sapate in 1989,

respectiv 1993 si ca proiectul nu presupune saparea unor sonde noi, ci doar o interventie in
sondele existente, lucrarile nu afecteaza monumentul istoric Situl arheologic subacvatic cod CT-l-
s-A-02561 si nu fac obiectul emiterii unui aviz al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

7 . Subsol

O serie de lucrlri standard in industria explordrii marine de gue naturale sunt de natura sA

asigure proteclia substratului sedimentar Ei a subsolului. Astfel, prin montarea riser-ului se

realizeazd colectarea fluidului de foraj pe baza de ulei (OBM) impreund cu detritusul rezultat din

forarea sondei, realizAndu-se astfel transportul acestuia la suprafal[, pe unitatea de foraj.

De asemenea, tubarea gdurii de sondd urmatd de cimentare are drept scop consolidarea
glurii de sondd qi evitarea contaminerii stratelor subsolului marin cu fluidul de foraj utilizat.

A(;EN'[IA PENTRU PRoI'I'C'[IA NIE,DIULUI CONSTAN'[A
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. Misuri in timpul exploatlrii gi efectul implementirii acestora:

supravegherea stdrii tehnice a instalaliilor aferente activitdlii de extraclie;
desfEgurarea activitelii de exploatare a resurselor de gaze gi {i}ei din platforma continentald
a Mdrii Negre se va deslEqura numai in baza licenlei si sau permisului de exploatare, emisd
in condiliile legii de cdtre autoritatea competente in domeniu;
intrelinerea corespunzAtoare a sistemelor de epurare/preepurare;
in jurul platformelor, pe o razd de 500 m, se va institui o zona de siguranli gi se va verifica
permanent funclionarea instala[iei de semnalizare;
menlinerea in permanentd a stocului complet de materiale necesare intervenJiei in cazul
poludrilor accidentale;
se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deqeurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:

> afi.26, alin. (l): Producdtorii/Delindtorii de degeuri periculoase, precum 9i
operatorii economici autorizali din punctul de vedere al protecliei mediului
sd desfEqoare activiteli de colectare, transport, stocare, tratare sau
valorificare a deqeurilor periculoase sunt obligali si colecteze, se transporte

9i sd stocheze separat diferitele categorii de degeuri periculoase, in funclie
de proprietelile fizico-chimice, de compatibilitdli gi de natura substanlelor
de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deqeuri in caz de
incendiu, astfel incat sa se poatd asigura un grad ridicat de protecJie a
mediului gi a snndtdJii populaJiei potrivit prevederilor art.20, incluzdnd
asigurarea trasabilitdlii de la locul de generare la destinaJia finald, potrivit
prevederilor art. 49 9i 60;

Y art. 27, alin. (1): Produc6torii 9i delindtorii de degeuri periculoase, inclusiv
comercianlii qi brokerii care pot intra fizic in posesia deqeurilor au obligaJia
sd nu amestece diferitele categorii de degeuri periculoase cu alte categorii de

degeuri periculoase sau cu alte degeuri, substanle ori materiale; alin. (2):
Amestecarea include diluarea substanlelor periculoase;

) art.28, alin. (1): Producdtorii de deqeuri sunt obligali sb se asigure cd pe

durata efectudrii operatiunilor de colectare, transport gi stocare a degeurilor
periculoase acestea sunt ambalate gi etichetate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1 .27212008 al Parlamentului European gi al

Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea gi

ambalarea substantelor qi a amestecurilor, de modificare gi de abrogare a

directivelor 67 /5481CEE Si 19991451CF, precum 9i de modificare a

Regulamentului (CE) nr. 1.90712006, ale HotdrArii Guvemului nr.
1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea gi etichetarea substanJelor
periculoase gi ale Hotdrdrii Guvemului nr.93712010 privind clasificarea,
ambalarea $i etichetarea la introducerea pe piaJd a preparatelor periculoase;

. manipularea./depozitarea substantelor chimice se va face cu respectarea prevederilor
Figelor cu date de Securitate ale acestora, intocmite in conformitate cu prevederile
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Regulamentului nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 190712006 (REACH)
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea gi restriclionarea substanlelor chimice;
respectarea prevederilor Legii 36012003, cu modihcdrile gi completdrile ulterioare, privind
regimul substanlelor toxice 9i periculoase gi ale legislaliei subsecvente;
activitatea desfasuratd se va incadra in normele O.U.G. nr. 202/2002 privind gospoddrirea
integratd a zonei costiere, aprobata de Legea 280/2003, cu modificirile gi completirile
ulterioare, cu respectarea normelor referitoare la evacuErile in mare de la bordul navelor gi

platformelor marine, corelate cu substanlele gi materialele prevAzute in Anexa 2la
respectivul act normativ;
asigurarea funclionalitdlii echipamentelor de relinere gi/sau dispersie poluanli in mediui
orice disfunclionalitate ce are ca rezultat scdderea randamentelor acestor echipamente va
fi raportatd imediat autoritltii de mediu, concomitent cu adoptarea mdsurilor optime in
vederea elimindrii sau, dacl nu este posibil, a micaordrii efectului negativ asupra calitdlii
factorilor de mediu;
personalul responsabil cu manipularea produselor chimice va fi instruit pentru intervenlie
(individualizatd pe produs) in cazul unor accidente ce duc la deversari, pe platforme sau in
apa, a acestor substante ;

respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 de aprobare a OUG 196/2005 cu completdrile
qi modificdrile ulterioare - privind Fondul pentru mediu;
respectarea prevederilor Legii nr. 10412011privind calitatea aerului inconjurdtor;
respectarea prevederilor OUG nr. 6812007, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea gi repararea prejudiciului asupra
mediului;
in confbrmitate cu prevederile Legii nr.l711990 republicatd, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare, este interzisi poluarea apelor maritime interioare qi a mdrii teritoriale, precum gi

a atmosferei de deasupra acesteia, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de
pe nave sau alte instalatii plutitoare sau fixe, precum gi de cdtre surse aflate la !drm, a unor
substanle sau reziduuri de substanle nocive, radioactive, hidrocarburi, precum gi a altor
substanle ddundtoare sau periculoase pentru sendtatea oamenilor, ori pentru flora gi fauna
mdrii, sau alte reziduuri ori materiale care pot sd producd pagube Jdrmului romanesc ori si
creeze obstacole in calea utilizdrii legitime a mdrii;
respectarea tuturor normelor legislative in vigoare privind proteclia factorilor de mediu;
se va anunla imediat autoritatea de mediu privind orice poluare cu efect asupra calita[ii
factorilor de mediu gi se va interveni in vederea indepdrtarii cauzei gi minimalizarii
efectelor negative, cu respectarea Planului de interventie in caz de poludri accidentale;

a

a

r misuri pentru inchidere/demolare/dezafectare qi reabilitarea terenului in vederea
utilizirii ulterioare, precum 9i efectul implementirii acestora.

Operafiile de abandonare propuse pe intervalul 2798m-1800 m in gaura veche se vor el'ectua

cu instala{ia P80 existentd la bordul platformei fixe suport sonde nr.3 (PFSS3), urmdnd ca doar

operafiunile ef-ective de foraj Ei echipare definitivi sA se efectueze cu platforma de foraj marin

Uranus apar{indnd companiei GSP Offshore S.R.L.

,,- I'.i .,. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Lucrdrile de abandonare a tronsonului de gaurd 2798-1800 m vor consta din:
- OmorArea sondei cu un fluid cu densitatea de I,22 Kgf/dm3;
- Dez-echipareasondei;
- Efectuarea unei operalii de cimentare a perforaturilor existente la nivelul formafiunii

Cretacic superior, prin plasarea unui dop de ciment pe o lungime de cca. 60 m;
Echiparea sondei cu levi de extraclie de27/8inla adAncimea de 500 m Ei punerea in siguranld a l,,
sondei pdnd la mobilizarea platformei de foraj Uranus.

Mtrsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei ;i/sau, duptr caz, mlsurile
adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice.

Emisiile de gaTe cu elecl de serd

Ultimele date Etiinlifice arata cd globul pimdntesc se incdlzeEte, clima se modificd, iar

fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundafiile, seceta, creEterea

temperaturilor medii la nivel global, creEterea nivelului marii qi micqorarea calotei glaciare -

toate sunt semne ale schimbirilor climatice.

Gazele cu efect de serd sunt dioxidul de carbon (CO), metanul (CHa), dioxidul de azot

(N2O), Gaze fluorurate: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) 9i hexafluorura de sulf
(SF6). Gazele florurate sunt asociate cu emisiile de la aparatele de aer condilionat qi de r[cire.

Existi qi gaze cu efect de serd ,,indirecte", care nu contribuie in mod direct la efectul de seri,

dar, odatd ce sunt eliberate in atmosferd, ele formeazd substanfe (de exemplu ozon troposferic 03,

aerosoli) care contribuie la efectul de serd.

Gazele cu efect de serd antropice indirecte sunt, printre altele, monoxidul de carbon (CO),

compugi organici volatili nemecanici (NMVOC), oxizi de azot Q',lOx), amoniac (l'{H3) qi dioxid de

sulf (SO). Aceste gaze sunt corelate cu arderea combustibilului pentru producerea energiei

electrice.

Pentru calculul estimativ al emisiilor rezultate din acest tip de activitdli s-a utilizat

metodologia consumului de combustibil (Corinair, 2007) pentru activitdli navale (coduri SNAP

080402-080404) 9i factorii de emisie prevdzuji pentru combustibil distilat (combustibil rezidual

greu).

in absenla unor date precise referitoare la concentralia sulfului in combustibilul utilizat,

emisiile de SOu au fost calculate pe baza concentrafiei maxime in sulf admis[ de normele impuse

de Comunitatea Europeand gi de Anexa VI MARPOL (Regulations for the prevention of air

pollution from ships), in vigoare incepdnd cu anul 2007, respectiv 1.5 %. Experienlele similare

certificd faptul cd se utilizeazd un combustibil cu conlinut de sulf < 1.5 % (S = 0.001 % sau chiar

mai pulin), astfel incAt cantitatea de SO2 produsa pe durata lucrdrilor de foraj va fi de lapt

substanlial mai micA decat estimarea realizald pe baza concentraliei maxime admise de sulf.

z.'.ni"' AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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Corespunzdtor lucrdrilor propuse prin prezentul proiect, ca surse de emisii de au fost luate

in considerare:
Unitatea de forai:-
In ipoteza de calcul s-au considerat urmdtoarele:

- consum mediu de motorind de cca.20 - 22 tonelzi, rezultii ca pentru perioada proiectului
(90 zile) consumul este de aproximativ 1980 tone;

- program de lucru 24 Wzi.

Estimare emisii unitate de foraj

Parametru Factori de emisie
(tone/tona de combustibil utilizat)

Emisii
T onelzi

CO: 3.2 64

CHr 0.0001 8 0.0036
SOx 0.004 0.08

CO 0 0157 0.314
NOx 0.0594 1.r88
NN,IVOC 0.002 0.0.+

C02 cchivalcnt

Nave suport

Estimarea prev6zut6 in Tabelul r. 4.7 are in vedere un consum de 30 t combustibil/ zi (10

tonelzilnavd), rezultd cd pentru 90 zile consumul de combustibil este de 900 tone/proiect/navd,

pentru total proiect rezultdnd un consum de 2700 tone motorind;
- program de lwru 24 h/zi;
- num6r de nave: 2.

E,stimare cnlslt ltavc su

Parametru
Factori de emisie

(tone/tona
de combustibil utilizat)

Emisii (tone)

ZI 90 zile 2 nave

CO: 32 96 8610 172130

CH4 0.00018
0.0054

0.486 o s7)

SOx 0.00,+ 0.01 2 1 .08 2.16

CO 0.0157 0.471 12.39 84,78

NOx 0.0-594 |.782 160,38 320,76

NMVOC 0.002 0.06 54 108

CO2 echivalcnt 9,1,-33 8898,33 17699,17

De menfionat este faptul ce prezenfa navelor suport in zona amplasamentului proiectului este

tranzitorie, nu se vor afla toate, in acelaqi timp, in localia sondei. Asistenfa unitdlii de foraj este

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Strada Unirii, nr. 23, Constan{a, Cod 900532
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asigurat[ pe rAnd de fiecare navi, astfel, in loca]ia sondei, volumul emisiilor va fi mult mai mic

dec6t estimarea prezentatA, care a luat in considerare scenariul cel mai nefavorabil.

Emisiile de gaze cu efect de serA au un efect direct negativ asupra aerului qi un efect indirect

negativ asupra apei Ei a biodiversitAlii marine. AvAnd in vedere gradul de dispersie al poluanfilor

in atmosferd, impactul emisiilor atmosferice va fi unul minor, temporar qi reversibil.

Efcctul ria bilelor climaticc iectuluiASU Dra DrOor}',4

Variabile climatice
Efect asupra proiectului

Cre$terea temperaturii Poate determina cre$terea cantitelii de combustibil utilizat pentru
producerea energiei electrice necesare pentru aparatele de aer

condilionat, cat $i o creEtere a consumului de apa, ceea ce va
conduce la cantitAtii de aDe uzate descarcate in mare

Furtuni, vdnturi
extreme qi valuri mari

Precipitatii extreme

Frigul Ei inghelul

Furtunile, vanturile qi valurile mari afecteazd deplasarea vaselor
suport spre ldrm sau invers precum Ei transportul personalului cu

elicopterul, pot determina inchiderea porturilor gi pe cale de

consecinta o Drelunsire a ului operational al proiectului

O cantitate mare de precipitafii intr-un interval scurt de timp (zile
consecutive) poate conduce la depIgirea capacitdlii de preluare a

apelor
pluviale colectate prin sistemul de drenaj, de stocare a apei pluviale
colectate de pe punte qi a capacitalii de tratare a apei potenlial
contaminate
cu hidrocarburi
Temperaturile scezute pot conduce Ia crefterea cantitAlii de

combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice necesare

pentru incdlzire.
Acumularea de gheata pe puntea unitelii de foraj qi a vaselor suport,

conducAnd la riscuri de accidentare

Aparilia celii inghelate, care impiedicd vizibilitatea in deplasarea

navelor suDort spre unitatea de forai.
Cregterea nivelului
mdrii

Fluctualiile in creEterile nivelului mdrii nu inregistreazd valori care

s[ conducd la efecte asupra proiectului

Variabilele climatice care pot avea efect asupra proiectului sunt urmdtoarele: cre$terea

temperaturii, furtuni gi vanturi extreme, cregterea nivelului mdrii, precipitafii extreme, frigul qi

inghe[ul.

IV. Condi{ii care trcbuic rcspectatc, inclusiv cclc previzutc in avizul de gospotllrirc
apelor cu nr,5{ din data 10.06.2019 cmis de r\dministratia Nationala Apele Romane

l. In limpul reolilorii proiectului/erplot urii:

AGIiNTIA PENTRLJ PROTEC'[IA MEDIULUI CONSTANTA
Strada Unirii, nr.23. Constanta, Cod 900512
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Conditii de ordin tehnic, cerute prin prevederile actelor normative/care reies din raportul
privind impactul asupra mediului.

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.26512006, ctt

modificarile si completarile ulterioare;
- STAS 1257411987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si

completarile ulterioare si Ord. nr.46211993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de

poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
- Ordin MAPPM nr.75611997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;
- H.G. nr.35212005 privind modificarea si completarea H.G. nr' 188/2002 pentru

aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 21112011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si

modifi carile ulterioare;
- H.G. r.85612002 privind evidenla gestiunii deqeurilor, cu completarile si modificarile

ulterioare;
- Legii nr.249l2Ol5 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 9i a deqeurilor de

ambalaje si Ofi. nt.79412012 privind procedura de raportare;
- O.U.G. nr. 19612005 - privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105120061,

- H.G. r.87812005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu

completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr. 6812007 privind rdspunderea de mediu cu

referire la prevenirea gi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr.

1912008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu

ambiental;
Respectarea MARPOL 73178 - Convenlia intemalionalA pentru prevenirea poluarii de catre nave

adoptatd la data de 2 noiembrie 1973 de citre IMO gi actualizat[ in 1978, cu urmatoarele ANEXE:
o Anexa I - Poluare cu hidrocarburi (petrol nerafinat qi ulei combustibil)
o Anexa II - Poluarea cu substanle lichide nocive transportate pe mare in vrac

o Anexa III - Poluarea cu substanle ddunitoare transportate pe mare sub formd ambalatd

. Anexa IV - Poluarea cu ape uzate de la nave

. Anexa V - Poluarea cu gunoi de Ia nave

. Anexa VI - Poluarea aerului (substanle care diminueazA stratul de ozon, oxizi de azot

(NOx), oxizi de sulf (SOx), compugi organici volatili);

In conformitate cu Legea 265n0fi privind siguranJa operaliunilor petroliere offshore, cu

modificarile si completarile ulterioare, aveti urmatoarele obligatii din punct de vedere al protectiei

mediului:

. se vor adopta toate mdsurile corespunzltoare pentru prevenirea accidentelor majore in

cadrul operaliunilor petroliere din zonele din Marea Neagrd aflate sub jurisdictia RomAniei,

,,.'-.\..I AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Strada Unirii, nr. 23, Constanla, Cod 900532
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se vor respecta cerinlele previzute in legislalia relevantd in vigoare, precum gi

reglementdrile emise gi mdsurile impuse de autoritatea competentA in conformitate cu

prevederile legale apticabile gi procedurile inteme relevante ale operatorului. Operatorii nu

sunt eliberati de obligaliile reglementate anterior in cazul in care acliunile sau omisiunile
care au condus sau au contribuit Ia accidente majore apa4in contractorilor lor'
in cazul unui accident major, operatorii au obligalia sd ia toate mdsurile necesare pentru a

limita efectele acestuia asupra shndtdlii ,r-ane gi a.upra mediului'
operatorul are obligatia sI se asigure c5 operaliunile petroliere offshore sunt efectuate in
baza unei gestioniri sistematice a riscurilor, astfel incat riscurile reziduale de accidente

majore in cazul persoanelor, mediului gi instalatiilor offshore s[ fie acceptabile

titularul acordului petrolier este r[spunzAtor financiar pentru prevenirea 9i repararea

prejudiciilor asupra mediului, aga cum sunt definite la art. 2 din Ordonanfa de urgenld a

Guvemului nr.68/2007, aprobati prin Leeea ff. l912008, cu modificirile 9i complet5rile
ulterioare, provocate de operaliunile petroliere offshore efectuate de titularul acordului

petrolier sau de operator ori in numele acestora;

operatorul asigurd o zond de siguranld in jurul unei instalalii, in care navele au interdiclia

de a intra sau de a rdmdne. Interdiciia nu se aplic[ unei nave care intra sau care rdmdne in
zona de siguranti, dac[ se afld in una dintre urmdtoarele situa{ii:

a) in legdturi cu punerea, inspectarea, testarea sau repararea, intrelinerea, alterarea,

reinnoirea sau scoaterea oricdrui cablu ori conductd submarini din zona de

siguranJi sau din proximitatea sa;

in condiliile in care fumizeazl servicii pentru orice instalatii din zona de

siguranld sau transportd persoane ori bunuri dinspre/inspre acestea;

pentru a inspecta orice instalalie sau infrastructure conectata din acea zond de

sigurantd care se afld sub jurisdiclia Romdniei in Marea Neagrd;

in cazul operaJiunilor de salvare de vieJi sau de bunuri;
din cauza intemperiilor;
atunci cAnd se afl5 in pericol;
in cazul in care operatorul, proprietarul sau autoritAlile abilitate ale statului 9i-au
exprimat acordul.

. Aveti obligatia sa elaborati Planul intem de intervenlie in caz de urgenld.

Conditii prevazute in avizul de gospodarire a apelor
- se vor asigura conditii ca depozitarea si ridicarea deseurilor solide , petroliere, lubrefianti si

evacuare ape \zale menajere sa se efectueze in conditii conforme cu reglementarile MARPOL
73178, ratifrcat prin Legea nr. 3/1991.

-se vor stabili masuri de urgenta impotriva tuturor factorilor de risc identificati. Acesta va actiona

pentru prevenirea tuturor accidentelor, respectand prevederile planului de urgenta in caz de

poluare cu petrol, conform prevederilor Marpol 73/78;
lupel" urute vor fi epurate si nu se vor evacua in mare decat daca au un continut de hidrocarburi

care nu depaseste 15 ppm;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
Strada Unirii, nr.23, Constan(a, Cod 900532
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-beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucarilor prevazute in
documentatia tehnica de fundamentare , beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice

modificare fata de prevederile prezentului aviz cu o saptamana inainte de producerea acesteia;

-in cazul producerii unei poluari accidentale , itreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii

zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si executantului;
-beneficiarul va transmite, cu 10 zile inaite de inceperea activitatii la A.B.A.D.L., programul

activitatii de foraj;
-daca pe parcursul derularii investitiei apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii
prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor

legislatiei in domeniul apelor.

2. In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, relacerii mediului si poslinchidere.

- respectarea dispoziliilor art. 10 din OUG nr. 195 privind proteclia mediului, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, privind solicitarea obligaliilor de mediu in cazul

procedurilor de vAnzare a pachetului majoritar de ac(iuni, vdnzare de active, fuziune,

divizare, concesionare ori in alte situalii care implici schimbarea titularului activitdtii,
precum gi in caz de dizolvare urmatd de lichidare, lichidare, faliment, incetarea

activitelii;
- intocmire proiect tehnic de executie pentru lucrarile de dezafectare;

- lucrarile de dezafectare se vor face conform avizelor emise de catre institutiile de

special itate in domeniul offshore.

V. Informa[ii cu privire la procesul de consultare a autoritelilor cu responsabilitali in
domeniul protecliei mediului (participante in comisiile de analiza tehnicd)

Autoritatile cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului au fost consultate in comitetele de

analiza tehnica din datele de :26.06.2019 si 22.10.2019 si prin adresa nr. 2374RP107 .08.2019 de

transmitere a aspectelor relevante pentru protectia mediului care trebuie dezvoltate in raportul

privind impactul asupra mediului.

VL Informalii cu privire la procesul de participare a publicului in
. cdnd gi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;

procedura derulatd:

Pubticut a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in

ziare locale:
. anunt pubtic privind solicitarea de emitere a acordului de mediu in ziarul ,, Telegrafl' din

data de 08.04.2019;
. anunt public privind decizia etapei de incadrare in ziarul ,, Telegraf ,, din data de

02.07.2019;
. anunt privind dezbaterea publica in ziarul ,, Telegraf'din data de 13.09.2019;

. anunt privind emiterea acordului de mediu in ziarul ,,Telegraf'din data de 24.10.2019.

/--\P\i..\ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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. cAnd gi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;
Public nu a participat la dezbaterea publica a Raportului privind Impactul asupra mediului

din 15.10.2019. Nu au fost observatii la Raportul privind Impactul asupra mediului
. cum au fost luate in considerare propunerile/observaliile justificate ale publicului interesat;

Nu au fost observatii Raportul privind Impactul asupra mediului
. dacd s-au solicitat completdri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra

mediului/studiului de evaluare adecvatd-/studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de

api 9i dacd acestea au fost puse la dispozilia publicului interesat.
Nu au fost solicitate completari.

VII. Concluziile consultirilor transfrontaliere, dupl caz
Nu este cazul, proiectul este localizat la o distanli de 117 km fa!5 de Bulgaria 9i de 75 km

fald de Ucraina.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazl a fi monitorizate, a periodicitlfii, a parametrilor gi a amplasamentului ales pentru
monitorizarea fiecdrui factor:

,- \I . - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
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perioada forajului
(inainte, in timpul qi dupd
frnalizarea
forajului)

- verificarea performanlelor maqinilor la inceputul
lucririlor de foraj
- evidenfa cantitifilor de carburan[i utilizali
- verilicarea registrelor de intrelinere a utilajelor
- estimarea emisiilor atmos[erice
- evidenta zilnicd a inventarelor de emisii

in perioada forajului
(inainte, in timpul Ei dupd

finalizarea
forajului)

- semnalarea (vizual) apariliei la suprafala apei a

petelor petroliere gi uleiuri
- estimarea cantitatilor de deEeuri solide generate 9i
evidenla depozitdrii acestora
- evidenta zilnicd la bordul platformei a substanlelor
chimice din fluidele de foraj
- monitorizarea calitili apelor marine din zona

platformei in cadrul studii comparative de evaluare
a condiliilor iniliale, din timpul Ei dupd efectuarea

lucrdrilor de foraj (monitorizarea parametrilor de

calitate fizico-chmici ai apei marine, monitorizarea

perioada forajului
(inainte, in timpul Ei dupd
finalizarea

- monitorizarea parametrilor de calitate biologicd ai
apei marine din zona forajului (plancton / FPK,
ZPK, bentos).

Mediului

Componenta de

n.rediu
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Peqti /Mamifere
marine / PdsSri

- aparilia cArdurilor sau a indivizilor de delfini in
zona de lucru (vizual)
- aparilia peqtilor morfi in zona platformei (vizual);
- modificiri ale comportamentului cArdurilor sau ale
indivizilor de delfini (vizual)
- aparilia delfinilor morfi in zona platformei (vizual);
- aparilia stolurilor sau a pislrilor in zona de lucru
(vizual)

in perioada
forajului
(inainte, in
timpul gi dupd
flnalizarea
forajului)

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in situa{ia
in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modific6 condiJiile
care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligalia de a notifica autoritatea
competente emitentA.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea gi anularea acestuia, dupd
caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 29212018 privind
gi private asupra mediului qi ale Lesii
modificf,rile qi completdrile ulterioare.

DIRECTOR
Celzin

Nota: Prezentul act s-a emis in 3 exemplare .

$EF SERVICIU A.A.A.,
Lavinia *r"*fro

Intocmit,
Consilier Corneliu VOICU

W

AGENI'I A PI|NTRT] PITOTF]C'IIA }IEDI ULUI CONSTA:\'tA
Strada Unirii, nr. 23, Constanla, Cod 900532

I Tel./Fax 0241 .546596; 0241546696;0241 .543717lfax tasta 9


