RAPORT PENTRU ANUL 2019

Raportul de mediu — pentru anul 2019 cuprinde toate informatiile privind desfasurarea
activitatii in conditii normale si anormale de functionare , impactul asupra mediului si modul de
respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 05.08.2012 revizuita in data de
09.04.2015 si 05.09.2018,care reglementeaza activitatea desfasurata in cadrul obiectivului “Ferma

de crestere a puilor de carne”, situat in comuna Mihail Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1, trup
izolat intravilan, judetul Constanta.
Raportul cuprinde urmatoarele informatii:

. Productia

. Consumuri de apa

O 1 O bW~

. Date de identificare ale obiectivului
. Date privind desfasurarea activitatii
. Consumuri de materii prime si materiale

. Consum de energie si combustibili

. Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare
. Gestionarea deseurilor

9. Managementul dejectiilor.

10.Managementul mirosului in hala de productie

11.Managementul mirosului pentru perimetrul de productie si pentru vecinatati
12.Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de protectie a mediului si modul de

rezolvare

1. Date de identificare ale obiectivului

Numele instalatiei

S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Adresa instalatiei

Comuna Mihail Kogalniceanu, Parcela A 249/1/1/, trup izolat
intravilan, judetul Constanta

Cod CAEN

0147 —Cresterea pasarilor

Activitatea principala

Cresterea intensiva a pasarilor

Volumul productiei

855.000 pasari/an

Autoritatea de reglementare

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

Numarul instalatiilor 1
Numarul orelor de functionare | 5350
/an

Numarul angajatilor 6

Numarul autorizatiei de mediu

6 din 05.08.2012revizuita in data de 09.04.2015 si 05.09.2018
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Persoana de contact Ruca Mihai

Telefon nr. 0722/214198

Fax nr. 0241/551115

Adresa e-mail andrei.ruca@gmail.com

Coordonatele amplasamentului in sistem STEREO 1970

Pect. Y X
1 327771,15 780153,31
2 327685,74 780120,63
3 327627,63 780273,60
4 327518,32 780232,25
5 327520,43 780206,58
6 327523.,40 780181,96
7 327535,02 780150,05
8 327549,91 780106,06
9 327629,82 780114,83
10 327578.,94 780248,77
11 327624,09 780265,85
12 327682,02 780113,51
13 327659,91 780111,09
14 327678,06 780066,22
15 327699,78 780071,62
16 327708,92 780073,41
17 327736,33 780096,30
18 327761,07 780124,10
19 327770,25 780144,90

2. Date privind desfasurarea activitatii

Detalii de
activitate

Nr.conf.Legii Cod Cod NFR SNAP
nr.278/2013 CAEN
6.6a 0147 3.B 4 g ii -Manure management! 10 09 08-broilers

(4.B. 9 b- Animal husbandry and manure
management)?

1. Autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 05.08.2012, revizuita in data de 09.04.2015 si 05.09.2018 valabila pana la
05.08.2022, emisa de APM Constanta.
2. Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 53 din 27.04.2018 valabila pana la 27.04.2020 emisa de Administratia
Bazinala de Apa “Dobrogea-Litoral”.

' EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013
* EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009







2.1 Capacitatea proiectata
Activitatea de crestere a puilor pentru carne s-a desfasurat in primele 8 luni ale anului

2018 in cadrul fermei avicole ce avea urmatoarele dotari:
1. Doua hale pentru crestere pasari H; si Hy, fiecare cu urmatoarele date tehnice: S=1680
mp (14mx120m) si capacitatea de 33.000 locuri/ciclu. Fiecare hala are in dotare un siloz

confectionat din tabla , avand inaltimea de 7,14 m si V=25 to.Silozul este amplasat la capatul
halei, in exterior.

2

O hala de crestere la sol a puilor de carne cu capacitatea de 10.500 locuri/ciclu - cladire
parter, incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:
sala de crestere - 660,00 mp
camera de serviciu - 6,00 mp
total hala - 666,00 mp

Hala are in dotare doua silozuri care functioneaza in tandem, confectionate din tabla
galvanizata, capacitate 7,00 tone fiecare, inaltime 5,50m.

3.

4.

Pavilion administrativ (cladire anexa - parter si mansarda) cu urmatoarele utilizari:
parter:birou productie, oficiu, grup sanitar, filtru sanitar, spatiu tehnic, sala necropsie;
mansarda: farmacie veterinara, laborator, doua grupuri sanitare, camera depozitare.
Doua centrale termice, tip BIOPLEX HL 440 cu P=465kW si tip MCL BIO 90 cu
P=104 kW , care asigura agentul termic — apa calda pentru incalzirea halelor de
crestere, a cladirii anexa (pavilion administrativ) si asigura apa calda pentru filtrul
sanitar.Centralele utilizeaza drept combustibil biomasa (peleti), aceasta fiind stocata in
magazie special amenajata (sura).

Incinerator pentru mortalitatile animaliere tip INCINER 8-Model A 400 capacitate de
ardere 45 kg/h.H cos evacuare gaze de ardere=2m, amplasat in container (aflat in conservare,
conform notificarii inregistrata la APM Constanta nr.3432/ 02.03.2016).

container frigorific cu capacitatea de 36 mc, amplasat in imediata vecinatatea a
magaziei destinata depozitarii peletilor si balotilor de paie, magazie denumita generic
SURA (aflat in conservare, conform notificarii inregistrata la APM Constanta
nr.3432/ 02.03.2016).

Doua lazi frigorifice de 400 | fiecare, pentru depozitarea mortalitatilor pana la predarea
catre operatori economici autorizati pentru eliminare, amplasate in containerul in care
este incineratorul.

Post de transformare, proprietate a societatii, este racordat la reteaua electrica din zona

printr-un bransament contorizat.

Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului, in suprafata de 300 mp

(10mx30m) cu paviment betonat cu panta de 1,5% si rigola pentru colectarea apelor
3






10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

pluviale si descarcare in bazin vidanjabil. Platforma este inconjurata de parapet de
protectie cu inaltimea de 2 m pentru a impiedica migrarea eventualelor scurgeri
datorate precipitatiilor, pe terenurile limitrofe.

Sura - magazie pentru depozitarea balotilor de paie si a combustibilului solid (peleti),
constructie in suprafata de 150 mp (10mx15m).

Statie hidrofor tip TOP63/13.

Put forat P1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h (0,42 1/s), H=19 m NHs=6,5
m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5
mc/h, H=20 mCA.

Rezervor subteran din fibra de sticla cu cap.de 14.000 1 pentru inmagazinare apa
potabila.

Retele de alimentare cu apa si canalizare in incinta

Doua bazine vidanjabile cu V=32 mc (betonat) si V=30 mc(fibra de sticla) pentru
colectarea apelor uzate tehnologice si un bazin cu V=32 mc(betonat) pentru ape uzate
menajere.

Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare.

. Dezinfector rutier cu dimensiunile de 10,90mx3,70m, amenajat la poarta de acces in

ferma.
Incarcator frontal si tractor cu remorca

Incepand cu luna septembrie 2018, capacitatea fermei avicole s-a marit prin darea in
folosinta a doua noi hale cu dotarile corespunzatoare, astfel :

1.

Doua hale de crestere a puilor de carne (H4 si H5) cu capacitatea maxima proiectata de
33.000 capete/serie fiecare .

Hala de crestere este o cladire parter, incaperile avand urmatoarele destinatii si suprafete:

W

sala de crestere - 1671 mp
anexa supraveghere - 9 mp
total suprafata utila hala - 1680, mp/ hala

Platforme carosabile betonate - 2400,00 mp

Alei trotuare, suprafete necarosabile - 400,00 mp

Cladire anexa pentru centrala termica, amplasata intre cele doua hale de crestere.
Centrala termica ce deserveste cele doua noi hale de productie este de tip MCL BIO
250, are o putere nominala Pnomina= 291 kW si utilizeaza drept combustibil biomasa
(peleti).

Bazin vidanjabil cu V=30 mc , bicompartimentat, prefabricat din fibra de sticla, pentru
colectarea apelor uzate tehnologice rezultate din igienizarea celor doua hale noi H4 si
Hs;






6.

10.

11.
12.

Put forat P2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu
pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru
suplimentarea necesarului de apa al fermei.

Rezervor subteran din fibra de sticla pentru inmagazinare apa cu V=30 mc.

Extinderea cu 168 mp a platformei existente cu suprafata de 300 mp, pentru depozitarea
dejectiilor si a asternutului din hale si acoperirea partiala a acesteia. Astfel ,noua
platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de
carne la sol are urmatoarele caracteristici:

- Stota=468 mp;

- constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardoseala din beton cu
panta de 1,5% ,delimitata perimetral de un zid de beton cu i

naltimea de 2 m;

- este acoperita partial pe suprafata de 368 mp cu o structura formata din stalpi din
lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%;

- cele doua sectiuni ale platformei (cea veche cu S=300 mp si extinderea cu S=168
mp sunt conectate la cate un bazin betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 mc fiecare,
pentru colectarea levigatului.

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica a fermei avicole, alaturi de
bransamentul existent la reteaua nationala , s-a amenajat pe o suprafata de teren de 450
mp un parc fotovoltaic continand 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W
fiecare.

Parcul fotovoltaic este prevazut cu echipamente pentru monitorizare, comanda, control
si automatizari.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in lipsa tensiunii operative, parcul
fotovoltaic este prevazut cu sursa auxiliara de alimentare, constdnd dintr-un grup
electrogen 25 kVA 0,40 kV.

Generator electric cu puterea nominala de 115kVA, ce utilizeaza drept combustibil
motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta. Este utilizat in cazul
intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN. Inlocuieste generatorul
existent de SOkWA.

Cantar auto cu capacitatea de 60 to.

Incarcator frontal dotat cu furca pt manipulare peleti si cupa pentru adunatul dejectiilor
din hala la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere in perioada de vid sanitar.

Materialele de constructie utilizate in realizarea proiectului de extindere a fermei

avicole nu contin azbest si nici alte materiale cu continut de substante periculoase.






2.2 Tehnologia de crestere a puilor pentru carne

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea la sol pe
asternut permanent de paie, a puilor de carne, in cadrul a cinci hale de crestere, in cicluri de cate
38-42 zile, cu cca.21 zile pauza pentru curatarea si igienizarea halelor, inclusiv un vid sanitar de
minim 3 zile , pe principiul “totul gol — totul plin™.

Astfel, puii de carne proveniti de la statii de incubatie specializate, sunt crescuti de la varsta
de o zi pana la 38-42 de zile. Intr-un an sunt crescute 6 serii.

Activitati desfasurate in cursul unui ciclu de exploatare:

> Popularea halelor cu pui de o zi

Transportul puilor de o zi se face cu mijloacele de transport ale statiei de incubatie,
autorizate, in ladite speciale. Descarcarea puilor din autospeciale se face de catre angajatii fermei.
Introducerea puilor in hale se va face functie de starea acestora, cu respectarea densitatii maxime
admise. Popularea halelor se face cu pui de o zi livrati pe amplasament de furnizorul SC Avicola
Focsani SA.

» Cresterea si finisarea puilor de carne

Asigurarea hranei si apei potabile

Hrana este asigurata de la unitati autorizate, amestecul fiind transportat cu mijloace auto cu
descarcare pneumatica in silozurile aferente halelor de crestere.Din silozuri, prin sistemul de
transport automatizat cu snec, sunt alimentate buncarele interioare ale liniilor de furajare, hrana
ajungand in hranitorile amplasate din 75 in 75 de cm pe liniile de furajare.

Adaparea se face cu ajutorul instalatiei de adapare sub forma liniilor de distributie a apei
compuse din: conducta de otel pentru sprijin, conducta din PVC pentru apa si nipluri din otel inox
si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, care sunt racordate la reteaua de apa din hala.
Principiul de adapare se bazeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

Halele H1si H2 au in dotare cate 5 linii de adapare, hala H3 are 4 linii de adapare iar halele
H4 si HS, nou construite, sunt prevazute cu cate 6 linii de adapare.

Alimentarea cu apa a societatii se realizeaza din gospodaria de apa G1( put forat, bazin
stocare apa)-halele 1,2 si 3 si G2- halele 4 si 5.

Sistemul de adapare prin nipluri picuratoare, asigura o adapare a tuturor pasarilor indiferent
de varsta si diminueaza pierderile de apa prevenind astfel udarea asternutului. Sistemul de filtrare
i ridica fiabilitatea (nu apar fire de nisip in picurator), iar sistemul automat de dozare a
medicamentelor in apa reduce consumul acestora de circa 5 ori. De asemenea, exista posibilitatea
de a regla presiunea din conducta de la picuratoare, presiune care creste odata cu varsta pasarilor






asigurand astfel o adapare corecta. Acest sistem asigura utilizarea eficienta a apei si previne
pierderile prin baltiri, astfel ca este mentinut in permanenta un asternut relativ uscat.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Ventilatia in halele de crestere este complet computerizata, asigurandu-se temperatura,
umiditatea si aportul necesar de aer proaspat cu ajutorul elementelor de admisie aer si a
ventilatoarelor, comandate de un calculator central.

Ventilatia in anotimpul calduros este longitudinala, tip tunel. Admisia aerului se face prin
peretii laterali pe la un capat iar exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele situate pe peretele
frontal al halei la celalalt capat. Aerul parcurge intreaga hala, eliminand caldura si contaminantii si
creeaza un confort termic.

Ventilatia in timpul iernii este de tipul ventilatie cu presiune pozitiva respectiv admisie
fortata cu ajutorul ventilatoarelor si exhaustare libera prin clapetii de admisie amplasati pe peretii
laterali ai halelor.

Instalatia de racire (umidificare) este formata din panouri evaporative cu faguri de racire,
montati pe peretii laterali ai halelor, in exterior, in dreptul admisiilor de aer.Racirea este asigurata
de aerul care este absorbit prin fagurii ce sunt mentinuti umezi in mod constant, prin apa
recirculata. Racirea aerului se realizeaza prin absorbtia vaporilor de apa.

Iluminatul halelor este artificial, cu ajutorul lampilor fluroescente cu consum redus de
energie, programul de iluminare fiind comandat de calculatorul central in functie de fazele de
crestere ale puilor.

Sistemul de incalzire automatizat in halele H4 si H5 este asigurat prin termoconvectoare tip
CUBO (CHORETIME) cu temperatura agentului pe tur de 80°C ,cate 5 bucati/hala.Acelasi sistem
de incalzire este folosit si in halele H1 si H2 (5 buc/hala) si H3(3 buc/hala). Apa calda necesara
incalzirii halelor H1,H2 si H3 este preparata cu ajutorul a doua centrale termice care utilizeaza
drept combustibil biomasa (peleti). Halele noi H4 si HS sunt deservite de o centrala termica pe
peleti cu puterea de cca.291 kW.

Cerintele de temperatura pentru pui pana la 21 de zile sunt date in tabelul de mai jos.
Temperaturile recomandate la nivelul puiului scad de la recomandarea de aproximativ 30°C la o zi
la 23-25°C in ziua 28. Dupa aceea, recomandarea este de 20-23°C pana la abatorizare.

perioada temperatura
1-7 zile 30-32°C
8-14 zile 27-29°C
15-21 zile 25-27°C
22-28 zile 23-25°C
29-40 zile 20-23°C






Eliminarea pierderilor naturale provenite din transportul puilor de o zi si din procesul de
crestere se realizeaza prin incinerare de catre terti autorizati din punct de vedere al protectiei
mediului (SC CAZACIOC&CO SRL)

Pierderile naturale (cadavre pasari) sunt colectate in saci si depozitate pe o perioada
limitata in doua containere frigorifice cu V=400 1 fiecare , amplasate in containerul in care este
incineratorul tip INCINER 8- Model A 400, aflat in conservare conform Notificarii inregistrata la
APM Constanta cu nr. 3432/ 02.03.2016. Aceste deseuri sunt predate catre SC CAZACIOC&CO
SRL conform contractului de prestari servicii nr.108/19.02.2019 pentru a fi eliminate prin
incinerare.

» Depopularea halelor

La sfarsitul perioadei de finisare, respectiv dupa finalizarea unui ciclu de crestere (38-42
zile), cand puii au ajuns la varsta de sacrificare si la greutatea optima din punct de vedere
economic, se realizeaza depopularea halelor si livrarea acestora catre un abator de pasari autorizat.

Livrarea se va face cu mijloace de transport specializate, inregistrate/autorizate sanitar -
veterinar, dotate cu custi de transport. Se respecta procedurile sanitar veterinare cu privire la
documentele eliberate (evidentierea fermei de origine, destinatia si traseul ce va fi parcurs).

Prinderea pasarilor se realizeaza manual dupa ce in prealabil intensitatea luminoasa in hala
a fost redusa la minim astfel incat pasarile sa se linisteasca.

La prinderea pasarilor pe timpul zilei se folosesc cortine opace pe usile principale ale
halei.Deschiderea usilor si scoaterea pasarilor va afecta ventilatia in hala datorita microclimatului
controlat prin termostate de ambient astfel ca este necesara o ajustare corespunzatoare a sistemului
de ventilatie in timpul procedurii de prindere pentru a preveni ridicarea temperaturii in hala si a
reduce stresul asupra pasarilor.

Pasarile sunt puse cu grija in custi, avand in vedere o densitate de 8-9 pui/cusca.

Popularea/ livrarea puilor pe hale se face programat/esalonat pentru asigurarea unei
desfaceri medii a puilor maturi - flux relativ stabil. Astfel se realizeaza si o descarcare medie,
relativ constanta de ape uzate tehnologice si dejectii la rampa de depozitare, eliminandu-se
suprasolicitarile.

» Lucrari pregatitoare pentru repopulare — vid sanitar

Organizarea perioadei de vid sanitar se va realiza dupa cum urmeaza:

* in prima saptamana

Dupa evacuarea puilor si transportarea lor pentru abatorizare se procedeaza la
dezmembrarea instalatiilor de hranire/adapare si pregatirea lor pentru spalare-dezinfectare.

Dejectiile impreuna cu asternutul se aduna cu ajutorul lopetilor in gramezi , se transporta in
exteriorul halei cu roaba si se incarca in tractor pentru a fi transportate la platforma de dejectii.
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Avand in vedere faptul ca benefeciarul nu desfasoara alte activitati agricole, dejectiile sunt
livrate la scurt timp dupa depozitare catre societati comerciale pentru a fi utilizate drept fertilizant
pe terenuri agricole ,dupa stabilizare, conform Codului de bune practici agricole.

Se matura gurile de aerisire,ventilatie,peretii interiori si exteriori,depozitul de furaje.

Hala, impreuna cu toate accesoriile din dotare si zonele ce marginesc hala se spala cu jet de
apa calda la presiune mare( 200 bar). Operatiunea de spalare se realizeaza de la exterior spre
interior. Dupa spalare suprafata halei este perfect curata, lipsita de praf si substante organice care
ar putea impiedica actiunea substantelor dezinfectante.

Operatiunea de spalare este urmata de dezinfectie cu solutie Virkon S si eventual
deratizare. Tratamentele impotriva rozatoarelor se fac numai prin operatori economici specializati.
Curatenia si dezinfectia se realizeaza pe intreaga suprafata a fermei, incluzand si drumurile de
incinta, vestiare, poarta-filtru septic.

Dupa operatiunile de dezinfectie, hala se etansaza.

* in saptamana a doua

Se trimit probe la laborator pentru controlul sanitatiei, sub raportul germenilor si al
incarcaturii de fungi. In functie de rezultatele de sanitatie obtinute de la laborator, se repeta sau nu
dezinfectia.

* in saptamana a treia

Cu cca.2-3 zile inainte de populare se deschide si se aeriseste hala, executandu-se
urmatoarele operatii:

- Se introduce asternutul in hala si se imprastie in mod uniform intr-un strat de 8-10
cm.Asternutul neuniform ingreuneaza accesul puilor la apa si la hrana ceea ce duce la dezvoltarea
lor neuniforma.Cel mai bun asternut este cel realizat din paie de grau si orz tocate si care mentin o
umiditate in jur de 20-30%.Se pot folosi cu rezultate bune, in ordine, talaj de lemn, coji de floarea
soarelui, ciocalaii de porumb tocati, pleava de orez, rumegus cu marimi 3-5 cm.

- Se introduce tot echipamentul in hala.

- Se executa a doua dezinfectie prin fumigare utilizand FUMAGRI OPP sub forma de
pastile.Hala se tin inchisa 24 de ore, dupa care se aeriste bine.

- Se incalzeste hala astfel ca temperatura si umiditatea relativa trebuie sa fie stabilizate cu
cel putin 24 de ore inainte de sosirea puilor. Puii nu-si pot regla propria temperatura corporala pana
cand implinesc varsta de 12-14 zile. Temperatura corporala optima trebuie sa fie atinsa prin
asigurarea temperaturii optime a mediului. Temperatura pardoselei la popularea puilor este la fel
de importanta ca si temperatura aerului, asadar preincalzirea aerului este esentiala. Valorile
recomandate sunt urmatoarele:

* Temperatura aerului de 30°C (masurata la inaltimea puilor in zona unde sunt pozitionate
furajul si apa).

* Temperatura asternutului de 28-30°C.

* Umiditatea relativa de 60-70%.



U/



Adapatoarele se umplu cu cateva ore inaintea sosirii puilor pentru ca apa sa fie la
temperatura camerei, dar nu mai putin de 25°C

3. Consumuri de materii prime si materiale

Tip materie prima si materiale UM Consum anual realizat
Furaje combinate tone 2910
Vaccinuri doze 1.800.000
Paie (asternut) tone 49
Produse biocide pentru dezinfectie/dezinsectie
VIRKON § kg 80
FUMAGRI OPP doze 75
(fumigene)

Pentru activitatea de crestere a puilor de carne s-au utilizat in cursul anului 2019, o
cantitate de cca.2910 tone de furaje , 1.800.000 doze de vacin (prima vaccinare la 9 zile si ceade a
doua la 21zile).

Cele doua substante dezinfectante utilizate in cadrul fermei SC AVIMAR VETERINARY

SRL sunt inregistrate in Registrul National al produselor biocide conform tabelului de mai jos:

Tab — Produse biocide

Nr.aviz Denumire Produ- Numele Con- Nr.CE Nr.CAS Tip
comerciala cator subst.active cen- pro-
tratie dus®
Nr. FUMAGRIOPP | L.C.B.S.A. | Biphenyl - 2 -ol 20 201-993-5 90 43 -7 3
1289BI0/03/ -
12.24 Laboratoire
de Chemie
et Biologie,
Franta
Nr. VIRKON § Antec Pentapotassium 50 274 -778 -7 70693 -62- |3
1858BI0/03/ Internationa | bis(peroxymonosu 8
12.24 I-A Iphate)
DuPont bis(sulphate)
Company,
Marea
Britanie

? 3: Produse biocide pentru igiena veterinara -Produsele din acest grup sunt produse biocide utilizate pentru igiena

veterinara, inclusiv produse utilizate in zonele in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele conform Anexa
2 la HG 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide-actualizata.
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4. Productia

In ferma apartinad SC Avimar Veterinary SRL se cresc pui de carne —hibrid ROSS 308 . In
functie de capacitatile halelor 4x33.000 si 1x10.500, avand in vedere ca un ciclul de crestere
dureaza 38-42 iar perioada de igienizare a halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, perioada ce
include si vidul sanitar, dureaza trei saptamani, rezulta o capacitate teoretica de productie de
142.500 capete/ciclu, respectiv 855.000 capete/an.

365 zile : (40+21)zile = 6 cicluri /an

Mortalitati declarate pe parcursul anului 2019 : to.
Tip produs Unitate de masura Productie maxima Productie anuala
proiectata realizata - 2019
Pui de carne Ross 308 | capete 855.000 740.000

5. Consum de energie si combustibili

Energie electrica si
combustibili utilizati

Unitatea de masura

Consum anual 2019

Energie electrica kWh 173.122
Combustibil solid tone 31,56
(peleti)
Motorina tone 3,5

6. Consumuri de apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor si la igienizarea halelor.
Sursa de apa este din put forat cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=19 m, NH;=6,5 m.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de Administratia Bazinala de Apa
“Dobrogea-Litoral”, necesarul total de apa este de 19,03 mc/zi (mediu) si 24,75 mc/zi (maxim) iar

cerinta totala de apa este de 20,97 mc/zi (mediu) si 27,22 mc/zi (maxim). Volumul minim de apa
asigurat in sursa este de 7.654 mc anual.

Sursa proprie/terti

Unitatea de masura

Consum anual 2019

Apa subterana

2 Puturi forate

m3

13.309

11







7. Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare
7.1 Emisii in aer

Sursele de emisii punctiforme din cadrul fermei apartinand SC Avimar Veterinary SRL, in
anul 2019, evidentiate in tabelul de mai jos, sunt reprezentate de centralele termice ce utilizeaza
drept combustibil peleti.

Monitorizarea acestor emisii s-a realizat in cursul anului 2019 prin realizarea urmatoarelor
buletine de analiza:

Nr.c Sursa Cos Tip Poluant VLE Valoare Tip monitori-
rt. combustibil (mg/Nm?) masurata zare continua/
{(mg/Nm?) discontinua
1 Centrala termica 1 peleti Pulberi 100 427714 discontinua
BIOPLEX HL 400: cO 250 165
Pnominala=465kW* SO» 2000 <1
(halele H1 si H2) NOx 500 160
CT1 TOC 50 5,123
2 Centrala termica MCL 1 peleti Pulberi 100 38,2697 discontinua
BIO 90:
Pnominala=104 kW? CO 250 129
(hala H3) SO; 2000 <1
CT2 NOx 500 77
TOC 50 5,126
3 Centrala termica MCL 1 peleti Pulberi 100 35,8837 discontinua
BIO 250
Prominala= 291 kw? CO 250 35
(halele H4 si HS) SO, 2000 <1
CT3 NOx 500 10
TOC 50 4,860

Se observa ca emisiile in atmosfera provenite de la centralele termice s-au situat sub
pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 la indicatorii stabiliti prin autorizatia

integrata de mediu nr.6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 si 05.09.2018 (pct. 10.1.3
Valori limita de emisie).

% Rapoarte de incercari nr. 4527,4523,4520 din 04/10/2019 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
* Rapoarte de incercari nr. 4528,4524,4521 din 04/10/2019 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
® Rapoarte de incercari nr. 4530,4525,4522 din 04/10/2019 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL
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Emisii difuze si mirosuri

In ceea ce priveste mirosurile (amoniac — NH3) , in cazul unor reclamatii, se pot face aceste
analize, avand drept punct de prelevare limita zonei locuibile, conform STAS 12574/87 — Conditii
de calitate pentru aerul din zonele protejate.

Nivelurile limita , in acest caz, pentru amoniac sunt 0,3 mg/Nm® — media de scurta durata la
30 min. sau 0,1 mg/Nm® media zilnica.

Conform Raportului de incercari nr.4290/27.09.2019, valoarea determinata pentru
amoniac-media de scurta durata la 30 min., la limita estica a amplasamentului (spre ferma
Sibioara), a fost de 0,1840 mg/Nm?, sub limita stabilita prin standardul mai sus mentionat.

Mentionam faptul ca nu au existat reclamatii in cursul anului 2019.

7.2 Emisii in apa

In ceea ce priveste monitorizarea emisiilor in apa evacuata — autorizatia integrata de mediu
prevede realizarea analizelor pentru indicatorii specifici inaintea fiecarei vidanjari atat pentru apele
uzate menajere cat si pentru apele uzate tehnologice si pentru levigatul rezultat de la platforma de
dejectii.Avand in vedere faptul ca platforma de dejectii prin proiectul de modernizare si extindere
al fermei a fost extinsa si acoperita cu un acoperis in panta pentru a fi protejata de precipitatii iar
dejectiile de pasare sunt dejectii uscate, in cursul anului 2019 nu a fost necesara vidanjarea
bazinului pentru levigat.

Vidanjarea bazinelor se realizeaza de catre SC Dumitru Pan SRL Navodari in baza
contractului nr. 478/28.08.2014.

Autorizatia de gospodarire a apelor nr.53/27.04.2018 valabila pana la data de 27.04.2020
emisa de ABADL.

Bazinele ce colecteaza apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea halelor de crestere
au fost vidanjate , ocazie cu care s-au efectuat urmatoarele Rapoarte de incercari emise de
Rompetrol Quality Control SRL: nr.4612 din 07.10.2019 pentru apele uzate din bazinul aferent
halelor H1 si H2 , nr. 4613 din 07.10.2019 pentru bazinul aferent halelor H4 si H5 si Buletinul de
analiza nr. 271-2 din 27.05.2019 emis de SC Laborvet Serv.SRL pentru bazinul aferent halei H3

Tot in luna mai 2019 a fost vidanjat si bazinul pentru colectarea apelor uzate menajere
ocazie cu care s-a realizat Buletinul de analiza nr. 271-1 din 27.05.2019 emis de SC Laborvet
Serv.SRL

Sursa Natura apei Punct evacuare/prelevare | Poluanti existenti in V.L.E. conf. V.L.E.ma

generatoare ape uzate apa uzata Autorizatiei surat
*(mg/l) (mg/)

Halele de Apa uzata Bazin vidanjabil pentru ape | pH 6,5-8,5 6.9

crestere pasari provenita de la | uzate tehnologice MTS 350,0 50

(H1 si H2) igienizarea CCO-Cr 500,0 67
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halelor CBOS5 300,0 19
Azot amoniacal 30,0 <0,05
Fosfor total 5,0 0,17
Subst.extractibile cu 30,0 <20(4,8)
solventi organici
Detergenti sintetici 25,0 0,14
Hala H3 Apa uzata Bazin vidanjabil pentru ape | pH 6,5-8,5 8,9
provenita din uzate tehnologice MTS 350,0 375,04
igienizarea CCO-Cr 500,0 317,00
halei CBO5 300,0 126,80
Azot amoniacal 30,0 410,00
Fosfor total 5,0 90,20
Subst.extractibile cu 30,0 29,90
solventi organici
Detergenti sintetici 25,0 13,80
Halele de Apa uzata Bazin vidanjabil pentru ape | pH 6,5-8,5 7,1
crestere pasari provenita de la | uzate tehnologice MTS 3500 62
(H4 si HS) igienizarea ’
halelor CCO-Cr 500,0 58
CBO5 300,0 17
Azot amoniacal 30,0 <0,05
Fosfor total 5,0 0,17
Subst.extractibile cu 30,0 <20(3,6)
solventi organici
Detergenti sintetici 25,0 <0,1
Filtru sanitar Apa uzata Bazin ape uzate menajere pH 6,5-8,5 8,1
e CCO-Cr 500,0 290.44
CBO5 300,0 116,17

*Valorile limita de emisie sunt prevazute in HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare — NTPA 002,

In cazul apelor uzate tehnologice colectate in bazinului ce deserveste hala H3 depasirile

inregistrate la indicatorii: MTS, azot amoniacal si fosfor total indica fie un nivel ridicat de azot si
fosfor prezent in dejectiile pasarilor ceea ce impune adoptarea unor tehnici de reducere conform

4.10.1- Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat si 4.10.2 — Tehnici de reducere a
fosforului excretat(DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15
februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea
intensiva a pasarilor de curte si a porcilor) fie o intretinere necorespunzatoare a bazinului (nu s-a
realizat curatarea corespunzatoare dupa fiecare vidanjare).
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7.3. Calitatea apei subterane
Conform cerintelor autorizatiei integrate de mediu pct.13.4.2, “monitorizarea calitatii apei
subterane se va realiza prin analiza calitatii apei prelevate din forajul pentru alimentarea cu apa a

fermei avicole situate in partea de nord a platformei de depozitare a dejectiilor”, frecventa de
monitorizare — semestrial.

Facem precizarea ca legislatia in domeniu nu stabileste limite in ceea ce priveste calitatea
apelor freatice. Avand in vedere faptul ca apa din putul forat este utilizata pentru adaparea puilor,
valorile indicatorilor de calitate ai apei furnizata in halele de crestere trebuie sa se incadreze sub
valorile limita de referinta stabilite prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu
modificarile ulterioare.

Astfel, apa prelevata din puturi cu ajutorul hidrofoarelor, este inmagazinata in doua
rezervoare, de unde este distribuita catre halele de crestere, dupa ce trece printr-un sistem complex
de filtrare format din dedurizator, denitrificator si sterilizator cu ultraviolete.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, au fost realizate analize in ceea ce priveste
potabilitatea apei prin prelevarea probelor din sistemele de alimentare ale celor cinci hale, dupa
trecerea apei prin sistemul de filtrare.

Monitorizarea privind calitatea apelor subterane vizeaza analizarea probelor de apa din
forajul F1 aflat in vecinatatea platformei de dejectii.

In cursul anului 2019, s-au realizat urmatoarele buletine de analize pentru apa freatica,
rezultatele indicand niveluri sub valorile de referinta la toti indicatorii analizati,dupa cum urmeaza:

Locul de prelevare Indicatorul Valoare de Valoare masurata
Nr. analizat referinta conform
crt. Legii nr.458/2002
Semestrul 1
Foraj pentru alimentarea cu apa | pH 6,5-9,5 7,85
1 F17(in vecinatatea platformei de | Fe 200 pg/l 20 pg/l
dejectii) CCOMn 10 mg Oy/1 2,24 mgOy/]
Amoniu 0,50 mg/l 0,22 mg/1
Azotati 50 mg/l 35,70 mg/l
Azotiti 0,50 mg/l nedetectabil
Semestrul 11
Foraj pentru alimentare cu apa pH 6,5-9,5 1,7
1. F18 Fe 200 pg/l 94 ug/l
CCOMn 10 mgO2/1 0,45 mgO2/1
Amoniu 0,50 mg/l <LOD (LOD=0,01
mg/l)

7 Buletin de analiza nr.272/22.05.2019 emis de SC LAVORBET SERV SRL
8 Raport de incercari nr.23013/03.10.2019 emis de D.S.V.Constanta
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Azotati 50 mg/l 26,55 mg/l

Azotiti 0,50 mg/1 <LOD (LOD=0,01
mg/l)

Concluzie

Nivelurile celor doi indicatori ,nitrati si nitriti, din apa freatica a inregistrat in cursul anilor
trecuti fluctuatii sezoniere,depasind limitele admisibile stabilite pentru apa potabila prin legislatia
in domeniu. Acest lucru s-a datorat faptului ca in vecinatatea fermei avicole apartinand SC
AVIMAR VETERINARY SRL fiind terenuri agricole, pentru lucrarile de fertilizare a solurilor
s-au folosit ingrasaminte anorganice pe baza de azot, in exces, contrar recomandarilor Codului de
bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
aprobat prin Ordinul MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005 modifcat de Ordinul MMAP/MADR nr.
990/1809/2015.

In probele de apa analizate in cursul anului 2019, nivelurile acestor doi indicatori s-au
pastrat in limitele admisibile.

7.4. Calitatea solului

Prin autorizatia integrata de mediu s-a impus monitorizarea calitatii solului, cu frecventa -o
data la doi ani si punct de prelevare a probei - langa platforma de dejectii ,prin analizarea
urmatorilor indicatori : Cu,Zn,Ni,Pb si incadrarea in limitele prevazute de Ordinul MAPPM
nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Prima prelevare a probelor de sol s-a realizat in anul 2017.Rezultatele analizelor probelor
de sol recoltate in cursul anului 2019 se incadreaza in limita valorilor normale stabilite prin actul
normativ mentionat anterior, conform Buletinului de analiza nr. 129/29.05.2019 efectuat de SC
LABORVET SERV.SRL

Nr.crt. | Indicator Metoda | UM Rezultate | Valori Prag de | Prag de
analizat aplicata obtinute | normale alerta alerta
Ord.756/1997 | sensibile | mai
putin
sensibile
1 Cupru SR ISO | mg/kg,s.u. | 18,00 20 100 250
2 Cadmiu 11047- | mg/kg,s.u. | 0,70 1 3 5
3 Zinc 1999 mg/kg,s.u. | 83,50 100 300 700
4 Plumb PISO1 | mg/kgs.u. | 17,80 20 50 250
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7.5. Monitorizarea zgomotului
Conform autorizatiei integrate de mediu nr.6 din 05.08.2012 revizuita in data de

09.04.2015 si 05.09.2018, nu este necesara o monitorizarea a zgomotului produs de functionarea
fermei avicole deoarece distanta intre aceasta si cea mai apropiata zona rezidentiala este de 1,4 km.

8. Gestionarea deseurilor

Cadavrele de pasari, cod deseu 02 01 02, au fost predate catre SC CAZACIOC&CO SRL
conform contractului de prestari servicii nr.108/19.02.2019, pentru a fi eliminate prin incinerare.
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9. Managementul dejectiilor

Dejectiile solide rezultate in urma cresterii pasarilor, amestecate cu asternutul de paie se scot
din hale la intervale regulate de timp, dupa parcurgerea etapei de depopulare si transportate la
platforma de depozitare temporara a dejectiilor.Dejectiile sunt livrate catre beneficiar, SC Sagrico
SRL din com.Mihail Kogalniceanu in baza contractului nr.16 din 15.11.2016 si FUNDA HRISTU
INTREPRINDERE INDIVIDUALA din comuna Cogealac, in baza Conventiei de utilizare a
dejectiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole incheiata la data de 22.02.2019 ,valabila pana la
data de 22.02.2020 ,cu mijloace proprii ale acestora. Imprastierea acestora pe sol, ca fertilizant
natural, cade in sarcina beneficiarului iar cantitatea ce se imprastie pe sol este dictata de natura
culturii ce urmeaza a fi aplicata pe terenul agricol.

Beneficiarul imprastie dejectiile respectand perioadele de interdictie prevazute in Codul de
bune practici agricole.

Transportul dejectiilor solide de la ferma catre locul de distributie sau depozitare al
beneficiarului se face cu mijloace de transport etanse, folosind prelate pentru a evita raspandirea
nedorita in timpul transportului.

Livrarea dejectiilor solide din ferma se face pe baza Avizului de expeditie, semnat de
beneficiar. Datele despre livrarea dejectiilor la beneficiar si transportul acestora se trec intr-un
registru special al fermei.

Dupa livrarea dejectiilor, responsabilitatea pentru modul cum sunt gestionate, cade in
sarcina proprietarului de teren.

10. Managementul mirosului in halele de productie
In halele de productie se desfasoara un flux tehnologic de baza, respectiv cresterea pasarilor.
Urmare a proceselor biologice aferente cresterii pasarilor, in atmosfera din hala se genereaza emisii
care contin:
- dioxid de carbon- rezultat al respiratiei
- amoniac-rezultat al fenomenului de fermentare a dejectiilor
- vapori de apa
Prin sistemul de ventilatie, cele trei componente sunt eliminate in atmosfera odata cu
mirosurile specifice acestora. Optimizarea parametrilor tehnologici poate duce la reducerea
influentei acestora prin micsorarea cantitatilor. In acest sens se impune respectarea urmatoarelor
reguli:
- mentinerea in hala a temperaturii minime impuse de tehnologie;
- eliminarea excesului de umiditate din hala de productie prin evitarea oricaror scurgeri de la
instalatia tehnologica de adapare dar si prin eliminarea excesului de umiditate biologica;
- intretinerea asternutului uscat si reconditionarea acestia prin afanare mecanica, fapt ce
reduce la maximum emanatia de amoniac.
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Avand in vedere ca instalatiile de furajare, adapare, ventilatie, incalzire, iluminare din
dotarea halelor de crestere sunt complet automatizate si coordonate printr-un sistem centralizat —
calculator, toti parametrii mentionati mai sus sunt monitorizati continuu astfel incat conditiile de
crestere sa se mentina in permanenta optime iar ca rezultat al acestora si nivelurile de emisii
poluante, sub pragurile premise de legislatia specifica in vigoare.

11. Managementul mirosului pentru perimetrul de productie si pentru

vecinatati

In exteriorul halelor de productie, se desfasoara procese tehnologice, unele dintre ele
generatoare de mirosuri si anume : scoaterea gunoiului din hale dupa depopulare, incarcarea in
mijloacele de transport ale beneficiarului.

Dejectiile genereaza mirosuri in momentul in care sunt scoase din hala. Apare o emisie de
amoniac puternica, dupa care mirosul scade brusc in intensitate.

Avand in vedere ca perioadele cele mai dificile in ferma, din punct de vedere al mirosului,
sunt acelea cand se evacueaza din hale dejectiile amestecate cu asternutul utilizat ,la sfarsitul
ciclului de crestere, se iau toate masurile necesare ca in aceste perioade sa se reduca cat mai mult
posibil timpul de manipulare/transport in aer liber a dejectiilor de la hala la platforma de depozitare
temporara a cestora. Deasemena se urmareste stocarea acestora cat mai putin posibil pe platforma
temporara de depozitare, avand in vedere ca in cadrul fermei nu se realizeaza activitati de pregatire
a gunoiului in vederea stabilizarii/deshidratarii acestuia si aducerea la parametrii optimi pentru a fi
utilizat ca fertilizant natural.

Transportul dejectiilor solide din ferma catre beneficiarii agricoli se realizeaza in remorci
etanse acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea acestora si emisiile de mirosuri.

12. Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de protectie a
mediului si modul de rezolvare

In cursul trimestrului I al anului 2019 , Garda Nationala de Mediu —Comisariatul
Constanta, a realizat o actiune de inspectie a obiectivului in perioada 15.03.2019 - 18.03.2019,
ocazie cu care a fost intocmit Raportul de inspectie, nr.R.U.C.51/18.03.2019.
Nu s-au constatat depasiri ale indicatorilor stabiliti prin autorizatia integrata de mediu.
Au fost stabilite masuri suplimentare pentru conformarea cu cerintele autorizatiei integrate de
mediu ,completarea stocului de absorbanti pentru produse petroliere pana la data 26.03.2019. Nu au
fost aplicate sanctiuni.
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ANEXA

1L,

oo e

Buletine de analize APA FREATICA

Buletine de analize APE UZATE

Buletine de analize EMISII IN AER

Documente justificative privind predarea deseurilor.

Raport de inspectie GNM
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RQC

Rompetrol Quality Control S.R.L.

Laborator Mediu
Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919
Internet: www.rgc.ro

Email: contact@rgc.ro

Raport de incercari nr:4527; data:10/4/2019 12:21:57 PM

Client
Adresa Client

Contract/Comanda
Loc de esantionare
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator

SC AVIMAR VETERINARY SRL

Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1,
M.Kogalniceanu, jud. Constanta

Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019
Evacuare CT1
Evacuare CT1

acreditat pentru
INCERCARE

s [
Q ®
RE AR

SR EN [SO/CEI 17025:2005

Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 60 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOS!I REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR ISO 10396/2008 Ord 462/1993, Plan de
esantionare nr. 93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 11:01:00 AM
Data finalizarii 9/24/2019
Nr. Caracteristica Metoda de incercare (§]"] Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
1 Bioxid de sulf SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 2000 <1 -
SR 1SO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
2 Oxizi de azot (NOx) SR EN 15259:09, mg/Nm® max. 500 160 +/- 14
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct. 7.1
3 Oxid de carbon SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 250 165 +-13
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
Oxigen SR EN 15258:09, % 7.1 +/-1.24
SR I1SO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
Observatii:

Valoarile prevazute sunt stabilite de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatele sunt raportate la un oxigen de referinta de 6% vol. si

reprezinta media a 3 determinari.

Laborator

B rompetrol
mouPeTROL IAEEAE T

Modiu

CONTROL 8,81,

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 si SR CEN
15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.LI333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro
2. "*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2018

acompany of g ROMPETROL
energy for iife

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

Havodari, B-dul Havedari, lr. 215.{Pavilion Admin.,.cam.220,e%. 2), Constanta, Pormania
CUI: PO16542407 .HrReg. Com:] 13/6775/2004. Cont; RO31RIBR 0D0D0E00V04934322

RAIFFEISEN BANK Constanta Reprezentanta Havodari.Capital social: 16.005.990 RO
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

Internet: www.rqc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4523; data:10/4/2019 12:16:58 PM

Client
Adresa Client

Contract/Comanda
Loc de esantionare
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator

SC AVIMAR VETERINARY SRL

Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1,
M.Kogalniceanu, jud. Constanta

Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019
Evacuare CT1
Laborator Mediu

acreditat pentru
INCERCARE

RO L
o«
RE AR

SR EN ISO/CEI 170252005

Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOS! REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 13284-1/2002, Plan de esantionare nr.
93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 12:30:00 PM
Data finalizarii 9/24/2019
Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
1 Pulberi totale SR EN 15259:09, mg/Nm?* max. 100 42,7714 +-5.2181
SR EN 13284-1:02,
RQC.LM-PS.09,pct.7.2
Observatii:

Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vaol.

Laborator

@ lApi rggll. Mediu
rowPETROL SEEY . o

CONTROL 8.A.L.

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CE| 17025:2005 si SR CEN/TS
15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.L1333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.

2. """ Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.

5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului,

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

2 company of Sk ROMPETROL

energy for tifs

ROMPBETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

Havodari, B-dul ltavedarl, lr. 215.(Pavilion Admin..cam.220.etj. 2), Constanta, Pomania
CUl: FO16542407.Hr.Reg.Com:) 13/6£775/2004, Cont: RO31RZER GOOD060004934322

FAIFFEISEN BAHK Constanta.Reprezentanta Havodari.Capital social; 16.005.990 POH
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

Internet: www.rgc.ro
Email: contact@rqgc.ro

Raport de incercari nr:4520; data:10/4/2019 12:13:43 PM

Client
Adresa Client

Contract/Comanda
Loc de esantionare
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator

SC AVIMAR VETERINARY SRL

Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1,
M.Kogalniceanu, jud. Constanta

Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019
Evacuare CT1
Evacuare CT1

screditat pentru
[NCERCARE

Py B o
<\i"_!'v_‘:!‘

SR EN ISC/CEI 170252005

Fisa de esantionare 2132 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 59%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 12619/2013, Plan de esantionare nr.
93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 10:48:00 AM
Data finalizarii 9/24/2019
Nr.  Caracteristica Metoda de incercare um Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine?
Determinata
1 Carbon organic total SR EN 15259:09, mg C/Nm?* max. 50 5.123 +/- 0.696
¢ SR EN 12619:13,

RQC.LM-PS.09,pct.7.3

Observatii:

Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vol.

Laborator

@ rom%gtg{ Modlu
lounrnotmmé &

CONTROL §.R.L.

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISQO/CE! 17025:2005 si SR CEN/TS

15675:20089, asa cum este precizat in certificatul de acred

2."*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

a company of ﬁ ROMPETROL

energy e fite

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

itare nr.L1333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile |a adresa www.renar.ro

Havodari, B-dul Havedarl, Nr. 215.(Pavilion Admin. ,cam.220.e4. 2), Constanta. Romania
CUlI RO16542407 Hr.Reg.Com:) 13/6775/2004 Cont: RO31R AR 0000060004934322

PAIFFEISEN BANK Constanta.Reprezentanta Havodari,Capital social; 16,005,990 RON
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Rompetrol Quality Control S.R.L.

Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919
Internet: www.rgc.ro

Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4528; data:10/4/2019 12:22:47 PM

Client SC AVIMAR VETERINARY SRL -
Adresa Client Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1, INCERCARE
M.Kogalniceanu, jud. Constanta |z
Contract/Comanda Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019 “"& o
Loc de esantionare Evacuare CT2 RE AR
L_oc de desfasurare a activitatilor de laborator Evacuare CT2 SR ST TS
Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 60 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISII

Metoda de esantionare/plan de esantionare SR 1SO 10396/2008 Ord 462/1993, Plan de
esantionare nr. 93/23.09.2019

Data esantionarii 9/24/2019 12:56:00 PM
Data finalizarii 9/24/2019

Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
T 1 Bioxid de sulf SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 2000 <1 -
SR 1SO 10396.08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
G2 Oxizi de azot (NOx) SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 500 77 +-7
SR I1SO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct. 7.1
<3 Oxid de carbon SR EN 15259:09, mg/Nm?* max. 250 129 +/- 10
1 SR IS0 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
4 Oxigen SR EN 15259:09, % - 17.6 +-1.28
! SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1

Observatii:
Valoarile prevazute sunt stabilite de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatele sunt raportate la un oxigen de referinta de 6% vol. si
reprezinta media a 3 determinari.

Laborator
@ IA%E:I%‘! Mediu Intocmit,

tor, Responsabil incercari,
HQHPBHOLmoma J’ Petrescu Victor

CONTROL S.RL,

Nota:
1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CE! 17025:2005 si SR CEN/TS
15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr L1333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile |a adresa www.renar.ro.
2."*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari,

5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboraterului.

FOMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.
RQC a company of g ROMPETROL Havedari, B-dul llavadari, Hr. 215.(Pavilion Admin..cam.220.e4. 2), Constanta, Romania
energy hor lite CUI: RO16542407 Hr.Reg. Conil 13/6775,2004. Conti RO31RIBR 0000060004934322

FAIFFEISEN BANK Constanta.Repiezentanta Havodari, Capital social: 16.005,990 RON
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Rompet

rol Quality Control S.R.L.

Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919
Internet:

Email: ¢

WWW.rqc.ro
ontact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4524; data:10/4/2019 12:17:52 PM

Client

SC AVIMAR VETERINARY SRL

Adresa Client Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1, a:;::;:c‘:;;“
M.Kogalniceanu, jud. Constanta
Contract/Comanda Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019 R ® '
Loc de esantionare Evacuare CT2 R AR
Lgc de desfas_urare a activitatilor de laborator Laborator Mediu S BT (A
Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISH
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 13284-1/2002, Plan de esantionare nr.
93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 1:59:00 PM
Data finalizarii 9/25/2019
Nr.  Caracteristica Meteda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
1 Pulberi totale SR EN 15259:09, mg/Nm?® max. 100 38.2697 +/- 4.6689
SR EN 13284-1:02,
RQC.LM-PS.09,pct.7.2
Observatii:

Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vol.

ROMPETHOL

Laborator

@%ﬁgg{ n Mediu
Mt}?iri'a \9/

CONTROL 8.R.L,

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CE| 17025:2005 si SR CEN/TS
15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.LI1333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.

2. "*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR,

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.

5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

a company of ﬁ ROMPETROL
energy for fite

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.
ltavodaii

B-dul Havaedari, Nr. 215.(Pavilion Admin.,cam.220.et. 2), Constanta Pomania
CUI: RPO16542407.HrReg.Com:) 13/6775/2004. Cont: RO31RIBR COO0060004934322

RAIFFEISEN BANK Constanta.Reprezentanta Navodari.Capital social: 16.005.990 RON
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu
Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

Internet: www.rqc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4521; data:10/4/2019 12:14:37 PM

Client SC AVIMAR VETERINARY SRL rT—
Adresa Client Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1, INCERCARE
M.Kogalniceanu, jud. Constanta
Contract/Comanda Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019 Ciﬁ
Loc de esantionare Evacuare CT2 RE AR
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator Evacuare CT2 SRR s
Fisa de esantionare 2132 CERTIFICAT DE ACREDIT ARE
Timp de esantionare 30 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 59%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOS!I REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 12619/2013, Plan de esantionare nr.
93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 11:20:00 AM
Data finalizarii 912412019
Nr.  Caracteristica Metoda de incercare Um Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
(1 Carbon organic total SR EN 15259:09, mg C/Nm? max. 50 5.126 +/- 0.697
SR EN 12619:13,
RQC.LM-PS.09,pct.7.3
Observatii:
Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vol.
@ Laborator
‘ Apro’lgl, Mediu Intocmit,
tor, Responsabil incercari,
RONPETROL mmia \ﬂ Petrescu Victor
CONTROL 8.RLL, ~—

Nota:

15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare

2."" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

acompany of Su ROMPETROL
energy for /ife

ROMPETR OL QUALITY CONTROL S.R.L.

Havodari, B-dul Havedarl, Nr. 21%.(Pavilion Admin, ,cam.220.et, 2), Constanta. Romania
CUI: RO16542407,HrReq.Comil 13/6775/2004 Cont: RO31RIBR GUD00E0004934322

RAIFFEISEN BANK Constanta.Reprezentanta Havodari.Capital social; 16.005.990 RO/
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1. Laboratorul din cadrul Rompetro! Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISQ/CEI 17025:2005 si SR CEN(
nr.LI333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro






Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

' Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919
Internet: www.rgc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4530; data:10/4/2019 12:24:02 PM

Client SC AVIMAR VETERINARY SRL scrodtat prcis
Adresa Client Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1, fNCERCARE
M.Kogalniceanu, jud. Constanta I
Contract/Comanda Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019 (‘"‘ & ! 3
Loc de esantionare Evacuare CT3 RE AR~
Lt_)c de desfagurare a activitatilor de laborator Evacuare CT3 SR SO s 206
Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 60 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISHI

Metoda de esantionare/plan de esantionare SR ISO 10396/2008 Ord 462/1993, Plan de
esantionare nr. 93/23.09.2019

Data esantionarii 9/24/2019 2:00:00 PM
Data finalizarii 9/24/2019

Nr. Caracteristica Metoda de incercare um Valoare Prevazuta Valoare
Determinata

Incertitudine®

51 Bioxid de sulf SR EN 15259:09, mg/Nm?® max. 2000 <1
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
2 Oxizi de azot (NOx) SR EN 15259:09, mg/Nm?* max. 500 10
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
T3 Oxid de carbon SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 250 35
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7.1
{4 Oxigen SR EN 15259:09, % - 17.3
SR ISO 10396:08,
Ord. 462:93,
RQC.LM-PS.09,pct.7 1

-1

+-1

+-3

+-1.26

Observatii:

Valoarile prevazute sunt stabilite de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatele sunt raportate la un oxigen de referinta de 6% vol. si

reprezinta media a 3 determinari.

Laborator

rompet !

@ m Aprgg, Medlu Intocmit,
tor, Responsabil incercari,

"""'""Olmoma \_,Q’/ Petrescu Victor

CONTHOL 5.8L.L.

Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CE| 17025:2005 si SR CEN/TS

15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.LI333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www renar.ro.

2."™" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

FPOMPETROL QUALITY COHNTROL S, R.L.
RQC & company of ﬁ ROMPLTROL Havodail, B-dul Havedar, Nr. 215.(Pavilion Admin.,cam.220.e4, 2), Constanta. Romania
energy hr life CUL; PO16542407 HnReg Com:) 13/6775/2004 Cont: RO31RTBR 0D00060D04934322

RAIFFEISEN BANK Constanta Reprezentanta Havodari.Capital social: 16.005.990 ROH
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

Internet: www.rgc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4525; data:10/4/2019 12:19:18 PM

Client

SC AVIMAR VETERINARY SRL

creditat pen

Adresa Client Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1, umcm?m:u

M.Kogalniceanu, jud. Constanta
Contract/Comanda Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019 e
Loc de esantionare Evacuare CT3 R, aw
ch de desfaslurare a activitatilor de laborator Laborator Mediu SR AR TS0
Fisa de esantionare 2133 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute L33
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 57%,

Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 13284-1/2002, Plan de esantionare nr.

93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 2:59:00 PM
Data finalizarii 9/25/2019
Nr.  Caracteristica Metoda de incercare um Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®

Determinata
1 Pulberi totale SR EN 15259:09, mg/Nm? max. 100 35.8837 +/-4.3778
SR EN 13284-1:02,
RQC.LM-PS.09,pct.7.2

Observatii:

Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vol.

Laborator

@ f '-"‘"P‘Ap‘rgb'lgi_ Medlu

tor,
N okl 2

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CE| 17025:2005 si SR CEN/TS
15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.LI1333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.

2. ™" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2,

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

a company of ﬁ ROMPETROL

energy for tife

ROMPETROL QUALITY COMTROL S.R.L.

Havedarl, B-dul Havedar, Hr. 215.(Pavilion Admiin,,cam.220.84. 2), Constanta. RFemania
€Ul FO16542407.HrReg.Com:) 13/6775/2004, Cont: RO31PIBR 00D0060004934322

RAIFFEISEN BAIK Constanta Reprezentanta Havodari. Capital social; 16,005,990 RON
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

Internet: www.rqc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4522; data: 10/4/2019 12:15:50 PM

Client
Adresa Client

Contract/Comanda
Loc de esantionare
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator

SC AVIMAR VETERINARY SRL

Str. Drum de exploatare nr. A249/1/1,
M.Kogalniceanu, jud. Constanta

Comanda RQC- LM nr. 1385/23.09.2019
Evacuare CT3
Evacuare CT3

acreditat pentru
INCERCARE

Cw
R AR
SR EN ISC/CE] 17025:2005

Fisa de esantionare 2132 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute L1333
Conditii de mediu Temperatura 17°C, Umiditate relativa 59%,
Presiune atmosferica 1012 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: EFLUENTI GAZOSI REZIDUALI - EMISII
Metoda de esantionare/plan de esantionare SR EN 12619/2013, Plan de esantionare nr.
93/23.09.2019
Data esantionarii 9/24/2019 11:52:00 AM
Data finalizarii 9/24/2019
Nr. Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
7 1 Carbon organic total SR EN 15259:09, mg C/Nm® max. 50 4.860 +/- 0.660
SR EN 12619:13,
RQC.LM-PS.09,pct.7.3
Observatii:

Valoarea prevazuta este stabilita de comanda client nr. 1385/23.09.2019. Rezultatul este raportat la un oxigen de referinta de 6% vol.

Laborator

@WNPA%EM Modiu

ROMPETROLIAEERE .
CONTAOL 8.R.L.

Nota:

Intocmit,
Responsabil incercari,
Petrescu Victor

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control este certificat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 si SR CEN/TS

15675:2009, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr.L|

2. "*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

6. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC

cod: F.LM.04-PG.07 ed.2/rev.0/02.2019

a company of ¢ ROMPETROL

energy for (ife

POMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

333, anexa 4. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro

Havodari, B-dul Havedari, Nr. 215,(Pavilion Admin..carm. 220.et, 2), Constanta, Pemania
CUl; RO16542407 lirReg.Com:) 13/6775/2004. Cont: RO31RZBR 0O00060004934322

FAIFFEISEN BANK Constanta.Reprezentanta NHavodari.Capital social; 16,005,990 RON
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Rompetrol Quality Control S.R.L.
% W Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506415/506421, Fax:+(40) 241 506919

K Internet. www.rgc.ro
Email: contact@rqgc.ro

Raport de incercari nr:4290: data:9/27/2019 8:48:19 AM

Client
Adresa client

Contract/Comanda
Loc de esantionare
Loc de desfasurare a activitatilor de laborator

S.C. AVIMAR VETERINARY SR.L.
Str. Drum de exploatare nr.A249/1/1,
M.Kogalniceanu, jud. Constanta
Comanda RQC-LM nr.1385/23.09.2019
Limita amplasament latura Est
Laborator Mediu

acreditat pentru
INCERCARE

W D
RE AR
SR EN ISO/CEI 17025.2005

Fisa de esantionare 2130 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Timp de esantionare 30 minute LI333
Conditii de mediu Temperatura 18°C, Umiditate relativa 83%,
Presiune atmosferica 1014 mbar
Data primirii 24.09.2019
Proba: AER
Metoda de esantionare STAS 10812/1976
Data esantionarii 9/24/2019 12:15:00 PM
Data finalizarii 9/24/2019
Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
1 Amoniac STAS 10812/1976 mg/m? - 0.1840 +/-0.0339
Observatii:

nici o observatie
Laborstor

Rpromperrs) e
noweernoL TIRRLY,  \b

CONTROL S R.L.

Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR
este precizat in certificatul de acreditare nr. L1 333. Domenii

2."" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
S. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata.

8. T-Incercare efectuata in afara sediului permanent al laboratorului.

RQC ‘ a company of Q ROMPETROL

energy for life

cod: F.LM.02-PG.07 ed.3/rev.0/02.2019

ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

Havodari, B-dul Havadari, N 215.(Pavilion Admin..cam, 220.e4
CUl: RO16542407 ,Hr.Req.Com:J 13/6775/2004, Cont: RO3I1AZER 0000060004934322

pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO /CEI 17025:2005, asa cum
le acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar ro.

. 2). Constanta. Romania

RAIFFEISEN BANK Constanta Peprezentanta Havedar. Capital social: 16.005,930 RO
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S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Gérii, nr. 100, loc. Hemeius, jud. Bacadu
J 0474232011 ; CUI: RO 28287332
TEL/FAX : 0234 217 755/ 0234 217 751
E-mail: laborvetserv@yahoo.com
www.laborvet.ro
Laborator analize mediu

Certificat SRAC nr. 11233/ 13.11.2017

R.U.Nr. 272/ 22.05.2019 SEF LABORATOR, = -,
Dr. agea o
BULETIN DE ANALIZA 4

NR. 272/ 24.05.2019 - of

Tipul probelor : una proba apa foraj de observatie amplasat in vecinatatea platformei de
dejectii (forajul de alimentare cu apa al fermei F1)

Ferma pui came

Data primirii prebelor : 22.052019

Starea in care s-au primit : corespunzitoare, recoltate de client

Numele si adresa solicitantului analizei: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L.,
comuna Mihail Kogalniceanu, parcela A249/1/1, drum de exploatare, jud. Constanta

Trimise si recoltate de : client cu S.A. /22.05.2019

&

Perisadsa analitica: 22 0521 v

g1

2019

St

Examene sglicHtate: ex. fizicochimic

Cod: FGAI-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 0/17.09.2017



§.C. LABORVET SERVS.R.L.
Str.Gdrii, nr. 100, Hemeius, jud. Baciu
J 04/423/2011 ; CUI 28287332
TELJFAX : 0234 217751
E-mail: laborvetserv@yahoo.com, www.laborvet

Examenul Metoda de analiza Limite admise Rezultatul
fizico-chimic L. 458/2002 modif Proba 272
prin 1..311/2004
pH SR ISO10523 / 2012 6,5-95 7,85
Azotati, mg/l Hach 1.CK 339 50,00 35,70
Azotiti, mg/l SR EN 26777/C 91/2002 0,50 nedetectabil
SR EN 26777/C 1/2006(Erata)
Fier, mg/l Hach LCK 320 0,2 0,02
(200 pg/l)
Substante organice SR ISO 8467/ 2001 5,00 2,24
oxidabile-indice de
permanganat, mg O,/1
Amoniu , mg/l] Hach LCK 304 0,50 0,22
Responsabil validare rezultate,

Chim. Ing. Lilisnz Bordelea

Performanta metodei de lucro:
Tinitn de defectie NOuGanp) , me/l — 0,603 mp/h Thnite de cusmdifoms NOSURE) , mp/t — 6,010 mp/l;

Rezultatele care sunt mai mici decat imita de detectic se raporteazi ca NEDETECTABIL, cele cuprinse intre Limita de detectic §i Limita de
cuantificare sc raportcazi ca fiind mai mici decat Limita de cuantificare, iar ocle peste Limita de cuantificarc sc raportcaza  cu valoare conform
provedur: de luere

prove 1

Rezultatele analizelor se refers strict la proba (probeie) amalizati () cu parametrii analizati.
BA Nr. 272/ 24.852819; RU-CA-81. Vol. [IL. Contire 1 fila.
Mr. dr syemplers 2 3ie curr ve dinicibaie: 1. S0 AVIMAR VETERINABY SRI; 2 SO LABRGRVET SEDV SRL

Cod: FGAI-PGA-11 Editia: 3/ 17.09.2017 Revizia: 0/ 17.09.2017

~

SRy o P g




Rompetrol Quality Control S.R.L.

Laborator Mediu

“ Tel:+(40) 241 506269/506263, Fax:+(40) 241 506916/506919
Internet: www.rqc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4611: data:10/7/2019 6:45:01 PM

Client SC AVIMAR VETERINARY SRL

acreditat pentru
Proba: apa subterana fNCERCARE
Data primirii 9/24/2019 1:10:00 PM .
Data Finalizarii 10/2/2019 (A R
Metoda de prelevare *ISO 5667-11:2009 RE. AR
Prelevata de RQC-LM SR EN [SO/CEI 17025 2005
Adresa Client Vasile Parvan, 14, Constanta CERTIFICAT DE ACREDITARE
Locul prelevarii Put foraj L33
Data prelevarii 24.09.2019
Contract/Comanda lnr.1385i23.09_201Q(RQC-LM)
Cantitate proba prelevata/primita 2L
Cod proba 865 EX

Loc de desfasurare a activitatilor de laborator LM-Navodari

Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata

1 Fier SR 13315:1996/C91:2008 mg/l - 0.094 (+/-)0.004

2 Continut chimic de oxigen *SR EN ISO 8467/2001 mgQO2/l - 0.45 -

metoda cu permanganat

Observatii:
nici 0 observatie

Laborator

@W@Fgg{ Modlu
f tor,
RouPeTROL AR \).L

CONTROL 3.HLL,

Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN 1SO /CEI 170252 05, asa cum
este precizat in certificatul de acreditare nr. L| 333.Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.

2. """ Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.

5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata si nu intreg lotul.

: s FOMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.
RQC a company of ﬁ ROMPETROL Havedari. B-dul Havodari. lir. 215.(Pavilian Admin.,cam.220.e4. Z), Constanta. Rormania
energy for /ife cur: P016542407‘llr.ﬂeq.Com:J 13/6775°2004, Cont: RO31F ZBR. 0000060004934322
RAIFFEISEN BANK Constanta.P eprezentanta Havodari.Capital social; 16.065.9%0 PG

cod: F.LM.01-PG.07 ed.3/rev.0/02.2019
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AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA $I PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
DIRECTIA SANITARA-VETERINARA $I PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR $I1 PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CONSTANTA
COD TRACES RO 15000, COD UNIC LABORATOR RO 223-ANSVSA, NR. AUT. ANSVSA 61
900111 - Constanta, Str.: Soseaua Mangaliei, nr.:78; Tel: 0241682417; Fax: 0241682119;
E-mail: dsvct@rdsct.ro; Site: ; Cod fiscal: 4707706; Cont: RO29TREZ2315009XXX005046 Trezoreria Constanta

Nr. intrareriesice 6367/ /4. /0 279 [T

La Cererea de analiza nr. 96 din 24.09.2019 emisi de S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L., Exploatatie
comerciala pasari, Str.: Drum de Exploatare, nr.: parcela A249/1/1, Mihail Kogalniceanu, CONSTANTA,
inregistrata prin CA-CT-23013 din 24.09.2019, v& transmitem rezultatele analizelor de laborator.

[\Sef Laborator /ﬁdtor Executiv
Dr. LIPOVEANU Daniela 5&?3 STESGU Silyana Diana

_ O & ‘)7 ,‘Afﬁc

s Lol acreditat-pentru
h ‘ INCERE {RE

BIROU SIGURANTA ALIMENTELC
BULETIN DE ANALIZA

"_’.’.’,1’;?‘ :

- W 17> . SRe A
Nr. 23013 din 03.10.2019 ]ﬂlﬂlmmmﬂn CONS ANk e ree e ong

CERTIFICATDE ACREDITARE

G

|Contextul prelevarii: La cerere

'Program prelevare: Industrie / privat

|Strategie prelevare: Obiectiva Circuit:Intern, TarazROMANIA
fProprietar: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L. |Unitate: Exploatatie comerciala pasari
4 CONSTANTA, Mihail

ibals CONSTANTA, Mihail Kogalniceanu, Str.: Drum

Sediu socialidomiciliu: Kogalniceanu, Str.: Drum de de Exploatare, nr.: parcela A249/1/1

Exploatare, nr.: parcela A 249/1/1
Date cu privire la actiunea de prelevare a probelor

Dapsoade  2409.2019 - 24.09.2019 Responsabil prelevare: Med. Vet. RUCA Andrei Cristian

|
;‘Locul prelevarii: Exploatatie comerciali (ferma) Metoda de prelevare: -

Date cu privire la receplia probelor

| . T
i Data: Temperatura/starea termica: Responsabil: ‘r
| 24.09.2019 : As.vet. GACHE Mihaela |
i !
* Teste adaugate la nivel de laborator . FAQ1-BA-P
Opiniile, interpretarile si concluziile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele incercarii i Editia 2/01.01.2016

concluzia se referd numai la proba analizata. Rezultatele sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitatilor de probe, conform decumentului Revizia 1/25.01.2018
de prelevare. Se interzice reproducerea parfiala a Buletinului de analiza fara aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsificarea acestui document se pedepseste In conformitate cu legislatia in vigoare. Acliunea de prelevare nu face obiectul activitafii

laboratorului, responsabilitatea esantionarii o are solicitantul GA. Tncercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

suplimentare, va rugam, solicitali certificatul de acreditare la dsvet@rdsct.ro

Tipérit de Ing. ENACHE Claudia ™ LA 3 BA-CT-23013
Versiune nr. 1 din 11.10.2019 11:40:49 @ A"I'.I Mssvet pagina 1 din 2




Tabel produse/obiective, probe si teste (nr total probe:1)

1. Produs/Obiectiv: Apa, $.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Cod proba i
| Perioada Putalifisie [ o0 MRdR e anaten SEurametst de Rezultate, IM, UM Concluzil
analitica ot s
PR-CT- Apa Serviciu/Compartiment: Analize fizico-chimice Potrivit rezultatelor

2301341 cantit. totala: 2,00 L . .
nr. unitati/proba:1 Amoniu prin SR ISO 7150-1: 2001 ar) 123073-1.1: < LOD mg/L

24092019 eigilere: Nesigilat [{°S-1-140)LOD =0,01 mgil; L0Q = 0,02

" stare de primire: 9/ = .rC'E” ) z ==

03.10.2019| Corespunzatoare [Serviciu/Compartiment: Analize fizico-chimice Potrivit rezultatelor
Azotati prin SR ISO 7890-3:2000 (4r) 23013-1.1: 26.55 mgl/L

(Apa put forat ,destinata |(PS-L-14) LOD =2 mg/L; LOQ =4 mg/L;

adaparii pasarilor.)  |ic.e)m)

Serviciu/Compartiment: Analize fizico-chimice Potrivit rezultatelor
Azotiti prin SR EN 26777:2002/C91: 123013-1.1: < LOD mg/L
2006 (ar) (PS-L-194) LOD = 0,01 mg/L;

LOQ = 0,02 mg/L; c.c) ) :
Serviciu/Compartiment: Analize fizico-chimice Potrivit rezultatelor
PH prin SR EN ISO 10523:2012 (aR) (PS 23013-1.1 : 7.7 unitati pH
L-82; Temperatura de masurare =

24grade Celsius) (c.c) (D)

Responsabili teste/analize:
C.E. = Ing. Claudia ENACHE...............

Responsabil Analize fizico-chimice: Ing. Enache Claudia

Responsabil Birou siguranta alimentelor: Dr. med. vet. VALEANU Emilia

Abrevieri / Definitii:

Tehnica de analiza: UV - spectrofotometrie UVParametrii de performanta ai metodelor utilizate:LOD - limita de detectie a metodei stabilita in
laborator;LOQ - limita de cuantificare a metodei stabilita in laborator.

LOD - limita minima de detectie; cand rezultatul obtinut este sub limita de detectie se va scrie "nedetectabil”

LOQ - limita minima de cuantificare;

(AR) - Acreditat RENAR |
(NR) - Neacreditat RENAR |
(D) - Desemnare metoda (DCF)
(v - Validat

IM - incertitudine de masurare
UM - unitati de masura

Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigatiei efectuate sau cand interpretarea rezulta- |
tului nu poate fi Incadraté cu certitudine ca fiind corespunzitor/necorespunzitor (daca rezultatul mésurarii + incertitudinea extinsa (obligatoriu
mentionatd Tn BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificatiei, etc. ).

Numar de exemplare| s |din care se distribuie: [ e ————— Numdr anexe
; . . o X Serviciu/Birou Control Oficial
LSVSA, Birou siguranta alimentelor  Servicii DSVSA: D Sanditate Animala si Bunastare I:I ....................................
S.C. AVIMAR VETERINARY SR.L., o
Exploatatie comerciala pasari D Contabilitate D Serviciu/Birou Control Oficial I:I ....................................
S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L SREEES Mensmanr
I: S o D Birou/Compartiment Nutritia
Animalelor si Produse Medicinale
Veterinare
I:I Circumsciptiile sanitare veterinare si
o 3 pentru Siguranta Alimentelor Oficiale
* Teste adaugate la nivel de laborator FAO01-BA-P
Opiniile, interpretarile $i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele incercarii si Editia 2/01.01.2016

concluzia se referd numai la proba analizata. Rezultatele sunt inscrise in ordinea identificarii probelor/a unitafilor de probe, conform documentului  Revizia 1/25.01.2018
de prelevare. Se interzice reproducerea parlials a Buletinului de analiza fara aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai in

original. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Actiunea de prelevare nu face obiectul activitatii

laboratorului, responsabilitatea egantionarii o are solicitantul CA. Incercarile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii

suplimentare, v& rugdm, solicitali certificatul de acreditare la dsvct@rdsct.ro

Tiparit de Ing. ENACHE Claudia (g ) vct“ BA-CT-23013
Versiune nr. 1 din 11.10.2019 11:40:49 f \ A{I;t‘ss pagina 2 din 2



S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Garii, nr. 100, loc. Hemeius, jud. Baciu
J 04 7423/2011; CUI: RO 28287332
TELFAX : 0234 217 755/ 0234 217 751
E-mail: Jaborvetserv@yahoo.com
www.laborvet.ro
Laborator analize mediu

aF s 18 W
pebrg 2T A
. ’

R.UNr. 271.1-2/ 22.05.2019

TR

BULETIN DE ANALIZA e

NR. 271.1-271.2/ 27.05.2019

Tipul prebelor : doua probe apa uzata :1.prelevare-bazin vidanjabil pentru ape uzate %
menajere ; 2.prelevare- bazine vidanjabile pentru ape uzate tehnologice(conectate 1a halele de-
crestere si platforma de dejectii)

Ferma pui came

Datz primirii prebelor : 22.0520190

Starea in care s-au primit : corespunzitoare, recoltate de client
D

Numele si adresa solicitantului analizei: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L., e =
comunz Mihail Kogalniceany, parcela A249/1/1, drum de exploatare, jud. Constanta

Trimise §i recoltate de : client cu S.A. /22.05.2019
Perioada analitiea: 22 0527052019

Examere solicitate: ex. Szico-chimic

Cod: FGA1-PGA-11 Editia: 3/ 17.69.2017 Revizia: 0/ 17.09.2017



S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str.Garii, nr. 100, Hemeius, jud. Bacau
J 04/423/2011 ; CUI 28287332
TEL/FAX : 0234 217751

E-mail: laborvetserv@yahoo.com, www.laborvet

Examenul fizico-chimic | Metoda de analiza | Limite admise Rezultatul
cf. HG 188/2002 Proba 271.1
modif. si compl. prin
HG.352/2005

NTPA002
pH SR ISO10523 / 2012 6,5—85 8,10
CCOCr, mg0O2/1 Hach LCK 614 500 290,44
CBOs, mg0,/1 Metoda BOD Trak 300 116,17

Examenul fizico-chimic | Metoda de analiza | Limite admise Rezultatul
of. HG 188/2002 Proba 271.2
modif. si compl. prin
HG.352/2005

NTPA002
pH SR ISO10523 /2012 6,5-8,5 8,90
M.T.S., mg/l SR EN 872 /2009 350 375,04
CCOCr, mgOy/1 Hach LCK 614 500 317,00
CBOs, mgO,/1 Metoda BOD Trak 300 126,80
NH,’, mg/l Hach LCK 303 30 410,00
Pr, mg/l Hach LCK 348 5 90,20
Detergenti, mg/1 Hach LCK 433 25 13,80
Subst.extract. cu eter, mg/l | SR 7587 /1996 30 29,90

Cod: FGA1-PGA-11

Responsabil validare rezultate,
Chim. Ing. Lilizns Baordsles

A

Rezultatele analizelor se referd strict la proba (probele) analizata (¢) cu parametrii analizagi.
BA Nr.271.1- 271.2/ 27.05.2019; RU-CA-91. Vel. HL. Contine 1 fila.
Ne de exemplare I din care ve disteibuie: 1~ SO AVIMAR VETERINARY SBE; 2- 5O LABRGRVET SERV SRE.

Editia: 3/ 17.09.2017

Revizia: 0/ 17.092017




Rompetrol Quality Control S.R.L.

Laborator Mediu

R Q C . Tel:+(40) 241 506269/506263, Fax:+(40) 241 506916/506919
Internet: www.rqc.ro
Email: contact@rqc.ro

Raport de incercari nr:4612: data:10/7/2019 6:55:49 PM

Client SC AVIMAR VETERINARY SRL

acredital pentru
Proba: apa uzata INCERCARE
Data primirii 9/24/2019 1:20:00 PM p——
Data Finalizarii 10/1/2019 e
Metoda de prelevare *SR IS0 5667-10:1994 W_\_}’/
Prelevata de RQC-LM SREN ISO/CEI 170252005
Adresa Client Vasile Parvan, 14, Constanta CERTIFICAT DE ACREDITARE
Locul prelevarii Bazin vidanjabil-hala 1-2 L1333
Data prelevarii 24.09.2019
Contract/Comanda Inr.1385/23.09.2019(RQC-LM)
Cantitate proba prelevata/primita 4L
Cod proba 866 EX

Loc de desfasurare a activitatilor de laborator LM-Navodari

Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine®
Determinata
1 pH(la 25grad C) SREN ISO 10523:2012 _ unitati de pH - 6.9 (+-)0.2
2 Substante extractibile in SR 7587/1996 mg/i - <20(4.8) -
eter de petrol
3 Materii totale in suspensie STAS 6953-81 mg/| - 50 (+/-)14.4
4 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mgO2/l - 67 (+1-)8.2
5 Consum biochimic de SR EN 1899-1/2003,SR mg/l - 19 (+/-)2.3
oxigen EN 25813:2000, SR EN
25813:2000/C91:2009
6 Azot amoniacal SR ISO 7150-1/2001 mg/i - <0.05 -
7 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 mg/l - 0.17 (+/-)0.03
8 Agenti de suprafata SR EN 90372003 mg/l - 0.14 (+/-)0.03
anionici
Observatii:

Nota 1- Metoda de incercare SR 7587/1996 pentru determinarea substantelor extractibile in eter de petrol se aplica pentru valori >20 mg/I
valoarea 4.8 mg/l nu se afla sub marca de acreditare. Nota 2-Limita de cuantificare pentru azot amoniacal este 0.05 mg/l.

‘ Laborator
@ IApsggg, Mediu Intocmit,

tor, Responsabitincercari,
ROMPETAOL orii \}“L Andreegcu Florina
CONTROL S.R.L.
Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN I1SO /CE| 17025:2005, asa cum
este precizat in certificatul de acreditare nr. L) 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar ro.

2."*" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari

S. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata si nu intreg lotul.

" POMPETROL QUALITY CONTROL S.R,L,
RQC a company of a ROMPETROL Havodarl. B-dul Havodari. Iir. 215.(Pavilian Admin. cam.220.etj. 2) Constanta. Pornania
energy for rife CUL: RO16542407.1inReg.Comi) 13:6778/2004, Cont: ROILA=BA 0000060004934322
RAIFFEISEN BAIK Constanta.Repiezentanta Havodari,Capital socials 16.005.9%0 RON

cod: F.LM.01-PG.07 ed.3/rev.0/02.2019

nanina 1 din1






RQC

Raport de incercari nr:4613: data:10/7/2019 7:02:44 PM

Client

Proba:

Data primirii

Data Finalizarii
Metoda de prelevare
Prelevata de

Adresa Client

Rompetrol Quality Control S.R.L.
Laborator Mediu

Tel:+(40) 241 506269/506263, Fax:+(40) 241 506916/506919

Internet: www.rgc.ro
Email: contact@rqc.ro

SC AVIMAR VETERINARY SRL
apa uzata

9/24/2019 1:30:00 PM
10/1/2019

*SR IS0 5667-10:1994

RQC-LM

Vasile Parvan, 14, Constanta

acreditel pentru
INCERCARE

W O

g
21 AW
SR EN ISOCEI 170252005
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Locul prelevarii Bazin vidanjabil-hala 3-4 L3z

Data prelevarii 24.09.2019

Contract/Comanda Inr.1385/23.09.2019(RQC-LM)

Cantitate proba prelevata/primita 4L

Cod proba 867 EX

Loc de desfasurare a activitatilor de laborator LM-Navodari

Nr.  Caracteristica Metoda de incercare UM Valoare Prevazuta Valoare Incertitudine!

Determinata

1 pH(la 25grad C) SR EN ISO 10523:2012 _ unitati de pH - i (+/-)0.2

2 Substante extractibile in SR 7587/1996 mg/l - <20(3.6) -
eter de petrol

3 Materii totale in suspensie STAS 6953-81 mg/i - 62 (+/-)6.8

4 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mgO2/1 - 58 (+/-)7.1

5 Consum biochimic de SR EN 1899-1/2003,SR mg/l - 17 (+-)2.1
oxigen EN 25813:2000, SR EN

25813:2000/C91:2009

6 Azot amoniacal SR ISO 7150-1/2001 mg/l E <0.05 -

7 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 mgfi - 0.17 (+/-)0.03

8 Agenti de suprafata SR EN 903/2003 mg/l - <0.1 B
anionici

Observatii:

Nota 1- Metoda de incercare SR 7587/1996 pentru determinarea sub:
valoarea 3.6 mg/l nu se afla sub marca de acreditare. Nota 2-Limite

mg/l

Laboratore
Medlu

\y\.

@ IAp?crtgll.

noureTaoL G

CONTROL S.RLL,

Nota:

1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO /CEI 170!

este precizat in certificatul de acreditare nr. L1 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.

2. """ Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.

4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza proba incercata si nu intreg lotul.

RQC

a company of Q ROMPETROL

#OMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.

energy for iife

stantelor extractibile in eter de petrol se a
de cuantificare -azot amoniacal 0.05 mg/|

plica pentru valori >20 mg/l

- agenti de suprafata anionici 0.1

Intocmit,
Responsabil incercari,
Andreﬁlﬁcrgorina

Havadari, B-dul Havedari. lir. 215,(Pavilion Admin.,.cam.220.e. 2), Constanta Ramania
CUL: RO16542407 .1 Reg. Comid 13,6775/2004, Cont: RO21FZER 000ON0E0D04934322

RAIFFEISEN BAHK Constanta.Reprezantanta Havedari.Capital social; 16,005,990 PON

cod: F.LM.01-PG .07 ed.3/rev.0/02.2019

nanina 1 din1
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S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str. Garii, nr. 100, loc. Hemeius, jud. Bacau
J 04423712011 ; CUl: RO 28287332
TEL/IFAX : 0234 217 755/ 0234 217 751
E-mail: laborvetserv@yahoo.com
www.laborvet.ro
Laborator analize mediu

Certificat SRAC nr. 11233/ 13.11.2017

RUNr. 129/20.05.2019

BULETIN DE ANALIZA

NR. 129/ 29.05.2019

SEF LABORATOR,
7. Sonia Caragea

Tipul probelor : una proba sol recoltata din vecinatatea fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL
Ferma pui carne, com. Mihail Kogalniceanu, parcela A249/1/1, drum de exploatare,

jud. Constanta
Data primirii probelor: 20.05.2019

Starea in care s-3u prmil: corespinyainare, recoliate de chient
¥ [l i

Numele si adresa solicitantului analizei: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L.,

com . Mihait Kogalniceanu, pareeia A 249/1/1, jud. Constanta

Trimise si recoltate de client cu S A. /20052019

Cod FG-185-13-1

Vo
Vot
12
st
v
N

i
N

Revizia: 0/ 16 11 2016
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S.C. LABORVET SERV S.R.L.
Str.Garii, nr. 100, Hemeius, jud. Bacdu

J 04/423/2011 ; CUI 28287332

TEL/FAX : 0234 217751
E-mail: laborvetserv@yahoo.com, www.laborvet.ro

i

Nr. | Incercare | Metoda UM Cod proba: | Uextinsa Limite sol Ord. 756/1997
Crt. | executata aplicata 129 de
Rezultate masurare | Valori Prag de Prag de
obtinute™® % normale | alerta- alerta mai
sensibile | putin
sensibile
1 CUPRU SR ISO mg/kg, 18,00 + 15% 20 100 250
11047-1999 | s.u.
2 CADMIU | PiIs01 mg/kg, 0,70 + 15% 1 3 5
s.u.
3 ZINC mg/kg, | 83,50 +20% 160 300 760
8.1
4 PLUMB mg/kg, | 17.80 +20% 20 50 250
s.n.

Mentiuni speciale:

Prezentul raport de incercare se refera numai la proba supusa analizei
Umiditatea probet de sof este 11 76%
Concentratia metalelor este exprimata in substanta uscata (s.1.)
{fextinsa de masurare reprezinta incerditindines de masurare a rezuitatulw

Enfocmit: ing. Ch 1.8 Fzzfﬁuie&

*rezultatele acestor determinari sunt conform Raportului de incercare nr. 529 din data de

28057019 emisde SO CROMATECPIIISRRL

L€

/

/

Rezultatele anabizclor se referd strict la pruba {probele) analizata () cu paramctri anatizafs.

BA Ny, 170/ 79057019 RT3 Vol 111, Contins 1 fila,

Hin: 2/ 16112016

Rovt

rzia: 0/ 16.11.20

16



Anexa nr. 5c)
Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate
consumuiui uman

Partea lll : Copia primitorului pentru a fi retransmisa expeditorului
(Trebuie retransmisa expeditorului si pastrata de acesta 2 ani)

SECTIUNEA 1. (se completeaza de expeditor) Seria AGNr. .o, Data 7.%..4. L. 2|
Numele expeditorului/unitatea K=
Nr. autorizérii/aprobarii expeditorului . 5
Adresa expeditorului ‘ : B
Adresa punctului de lucru al expeditorului :
Descrierea Bov. | Ov./c Sui. Eqv. Pasari Altele Tone Materii de categoria
materialelor :
Carcase A 1o
Piei/pene
Organe o
Oase I o
Altele
Cantitatea totala de subproduse s -~ |Din care
-Tone- |’ °  |SRM (To)

Numerele de identificare
(numai pt. carcase)
Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor Wig o ; A
animale ce nu sunt destinate consumului uman: AT ¢
Destinatia materialelor( in conformitate cu pct. 4 din certificate)
Numele persoanei care semneaza ‘ Semnatura si stampila expeditor.:
pentru expeditor: .......L.cioiniinn, Ll ki Do nSe SRS R L SRR 0. oo o
SECTIUNEA 2. (se completeaza de transportator)
Numele transportatorului AR AT T W eB e g AP
Adresa transportatorului S Ay, B, Letl CEA
Persoana de contact ............................ S R e R P e iR e e

Declaratie : Materialul descris la sectiunea 1. a fost colectat de la expeditor si urmeaza a fi livrat
la destinatar in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1069/2009

Mijloc de transport Nr. inmatriculare Aprobare de Nr. declaratiei de curatire $i

........... transport (nr. data): dezinfectare a vehiculului/
LA Le ( ¢ / 1 containerului: ...

Numele persoanei care semneaza 58 Semnatura (soferului sau delegatului):

pentru transportator * » iy sl

(soferul saudelegat) .. .. S St ERITATAR e 4 /] SR e

SECTIUNEA 3. (se completeaza de destinatar/primitor) '

Numele destinatarului " |S.C. CAZACIOC & COS.R.L.

Nr. autorizarii RO-TL 005 INCP 1,2,3/27.09.2010

Adresa destinatarului Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Adresa punctului de lucru al destinatarului Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Subsemnatul confirm ¢a materialul descris la sectiunea 1. a fost receptionat la unitatea mentionata
a destinatarului de la transportatorul prevazut la sectiunea 2 in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1069/2009

Profilul de activitate al destinatarului: procesare: cat. 1 - ,cat. 21, cat. 3 [J; incinerare (J; biogaz J; compostare [;
depozitare intermediara: cat. 1 7, cat. 2 7, cat. 3 7} unitate tehnica (; unitate hrana animale companie 0; subproduse
de origine animala: cat. 1 —, cat. 2 ., cat. 3 : utilizator faina proteica ca ameliorator de sol: cat. 1 0, cat. 2 (J, cat. 3 :
rampa de gunoi (conf. Directivei de mediu nr. 1999/31) _: unitate de combustie a grasimilor _&einéinerare O; unitate
biodiesel .

Numele persoanei care 7 Semnatura si stdmpi 4
Semneaza pentru destinatar ... .. . T AR M e N e TGl Dl el e e b






I __ MINISTERUL MEDIULUI

. GARDANATIONALADEMEDIU | N
| SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN ‘ RAPORT DE INSPECTIE ',Exemplar

; CONSTANTA ! [Pagma
"iii?e'g?s:rare la unitate 1032 /18.03.2019 T UNLRUC. S/ 18032019

SECTIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE A INSPECTIET
; ?_ 15-18.03.2019 32 Durata inspectiei:
i
i

;f‘l. Data inspectiei: ((inclusiv etapa de 3 Tipul inspectiei: P
‘i zi luna an |pregatire) 16+16 I
34 T:puloblectlvu]ul mspectat A 15 Cod CAEN: 0]47

i6 Inreglstrare in Registrul national al obiectivelor controlate /cod unic demre—glstrare2§679926 |
[J13/131/2008

SECTIUNEA B: DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATA -

INumelf: si adresa unitatii: AVIMAR VETERINARY SRL Grup soc:al Slbloara drumul de exploatare;_
lparcela 249/1/1, M Kogalmceanu Jud Constanta

|Profilul unitatii: crestere pasari;

Y S

iNumele reprezentantului of'c1al al umtagn (mc]usw func;:a ;Ora si data intrarii in unitate:

telefon, fax) Ruca M;ha| admlmstrator | 15.03. 20]9 ora 10:30 -
‘Contactat | | Da | | Nu 0722214198 Ora si data i iesml din unitate:

1 | 18.03.2019 ora 15:00

Numeie responsabllulul cu protectla mediului (mc]usw [_Ite date despre obiectiv:

,func;ta telefon, fax):
.Contactat |_| Da|_| Nu 1

e e .._,._., R e — e

iNume[e $r functia persoanel contactate*)

SECTIUNEA C: ASPECTE/ACTIVITATUZONE CONTROLATE PE PARCURSUL
INSPECTIEI

|_|Autorizatie/acord i) Mashréfi debite |_| Prelevare probe |_| Sistem management de mediu
/aviz de mediu |_|'Management deseuri |_| Zgomot i vibratii
|| fnregistréri/rapoarte |_| Statii de epurare locala |_| Program conformare/ | | Programe de conservare a
|_| Imisii/emisii aapelor Plan de actiuni resurselor
|_| Analiza |_| Animale in captivitate |_| Spatii verzi/perdele de | | Arii si zone
amplasamentului |_| Spatii depozitare protectie, aliniamente protejate/monumente ale
|_| Valorificarea resurselor deseuri ‘ |_| Plan management naturii/amenajamente silvice
naturale -
|_| Efluent/Emisar |_| Prevenire poluare |_| Recoltare masa |_| Analiza realizarii masurilor
i lemnoasa corective
[_| Ape subterane H Operaré/memenan[a |_| Reconstructie |_| Laboratoare analiza
ecologica
|_| Retea canalizare || Masuri de conservare a |_| Zone degradate |_| Responsabilitati/
habitatelor:: |_| Constructii autoritdti de mediu
|_| Alimentari cu apa || lnvesn;u noi de mediu |_| Management substante |_| Transporturi
periculoase
|_| Programe de |_| Recoltare, capturare,  |_| Depozitari de materii | | Autorizatie, acord, aviz de
interventie in caz de achizitie, comercializare prime, produse, gospoddrire a apelor
poludri accidentale si flora/fauni intermediari |_| Program de automonitorizare
dezastre |_| Analize in situ |_| Conformare REACH
|_| Procese tehnologice, || Instalatii depoluare |_I CITES |_| Altele (se mentioneaza
operatii gaze activitafile) ....oocovevveinnnnnn,

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Natjonala de Supraveghere & Prelucrarii Datelor cu Caracler Personal sub nr. 16625




" GARDA NATIONALA DE MEDIU J NE e
| SERVICIULM COMISARIATUL JUDETEAN | RAPORT DE INSPECTIE [Exemplar:
| _ CONSTANTA Ei |Pagina:

lavand o capacitate ma1 mare de 40.000 de |OCUI‘1 incadrandu-se astfel in prevederile Legii 278/2013,
|Anexa nr.1.

Pentru desfasurarea acestei activitati societatea detine Autorizatia Integratd de Mediu nr. 6 din
106.08.2012, emisa de APM Constanta revizuita la data de 09.04.2015 si actualizata in data de
105.09.2018, valabila pani la 06.08. 2022, fara plan de actiuni. Motivul revizuirii a fost mérirea
ccapacitatii de productie de la 66000 capete-de pasari la 76500 capete, datoritd construirii unei noi hale
'de productie — H3 cu capacitate de' 10500 capete cu dotarile aferente, motivul actualizarii — constructia
a inca 2 hale , astfel capacitatea ajungand la 140.000 capete.. La data controlului capacitatea este 0
urmand a fi populata cu pui de o zi — 140.000 de capete. Avicola Focsani.
| Dotari existente pe amplasament:

- 4 hale de crestere pui de carne, dm care doua cu suprafata de 1680 mp fiecare si una cu suprafaja de |
I660mp

|- 2 puturi forate pentru ahmentarsa c,u apa; 2 rezervoare subterane de inmagazinare ( se detine
Eau,atonzatle pentru gospodarirea apelor emisa de ABADL nr. 53/27.04.2018). Apa este utilizata in scop
tehnologic la igienizarea halelor sj in scop menajer. S-a prezentat contractul nr. 61/19.04.2016 si
‘abonamentul pentru utilizarea/explotarea resurselor de apa nr. 8872/04.05.2018 incheiate cu ABADL.

- 2 bazine betonate vidanjabile de 33mc fiecare si unul de 30mc;

- 4 centrale termice —combustibil solid (peleti) pentru incilzirea halelor de crestere pui;

- incinerator- in conservare. .

- 5 instalatii automate de furajare;

- 1 rezervor de motorind cu capacitate de 200 | (aflat in conservare) si unul de 2000 | pentru generator sl
‘utllaje

- platforma betonata pentru stocarea temporara a dejectiilor :
| Suprafata totala a fermei este de 4,5 ha din care 7000 mp suprafata construiti. Capacitatea proiectats |
este de 33.000 locuri/hala si ciclu pentru halele mari, iar pentru ultima hala construita 12.000 locuri;
138.000 locuri pe fermi - capac:tate autorizatd. Se foloseste tehnologia de crestere la sol iar durata unui |
ciclu de exploatare pentru puii de carne este de 40-42 zile; la sfarsitul fiecarui ciclu se executa !
"operatlum de igienizare a halelor. La momentul controlului fizic, pe amplasament nu existau efective de
\pasari. Starea de salubrizare a halelor si a incintei obiectivului era corespunzatoare. i
| -Dupa fiecare serie de pui, halele sunt curatate si igienizate, dejectiile animaliere sunt transportate si
depozitate temporar pe platforma de depozitare, dupa care sunt preluate ca fertilizant natural de catre
'SC Sagrigo SRL M Kogalniceanu, in baza contractului nr. 14/15.11.2014. Ultima predare de dejectii s- |
a efectuat pe data de 10.03.2019, pentru cantitatea de 35 to.

S-a prezentat Studiul pedologic si agrochimic nr. 677/11.07.2017 de catre OSPA, valabil pentru anii
agricoli 2017-2021 pentru fertilizarea terenurilor agricole in suprafata de 103 ha .

S-a prezentat planul operatlv de prevenire si management al situatiilor de urgenta si poluari
‘accidentale.

Deseurile menajere se co[ecteaza in 2 containere metalice si 6 europubele amplasate pe platforma
betonata si se elimina prin SC Serwcwl de Mentenanta M Kogalniceanu, in baza contractului nr.
21/13.01.2016. Deseurile reciclabile (carton, plastic) se colecteaza selectiv si se predau la SC Geornic
SRL din com M.Kogalniceanu in baza contractului nr. 10/14.11.2011. Din activitate nu rezulta deseuri
medicale intrucat tratamentele (vaccinarile) sunt aplicate pe cale orala.

' Mortalitatile se depoziteaza temporar in 2 lazi frigorifice cu capacitatea de 300 |, amplasata in
‘containerul incineratorului. Contamerul frigorific cu capacitatea de 36 mc aflat pe amplasament, se afla
in conservare. Incepand cu data de Oi 03.2016, activitatea de eliminare prin incinerare in incineratorul
propriu a cadavrelor de pasari provenite din activitatea fermei, este sistata pe perioada nedeterminata.
\In aceste conditii, deseurile de origine animala se predau in vederea incinerarii catre SC Cazacioc &
Company SRL conform contractu[ua nr. 108/2019 U]t[mele predarl de deseura ammahere s-au reallzal

Operator de date cu caracter personal, |nreg|slra! la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucraru Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625



!m data de 19.02 2019 pentru cantttatea de 2]0 kg ( 20.02.2019 pentru cantltatea de 210 kg)
Momtonzarea activitatii conform cerintelor AIM si conditii de raportare:

- Emisii de la centrala termica (CO;SO2;Nox: ;pulberi) — anual. S-au prezentat rapoartele de incercare
nr. 652;...656; din data de 07.11.2018 pentru cos CT1, emise de laboratorul RQC, fara depasiri la
.mdlcator] analizati.

- Emisii de la cosul incineratorului (SO2; NO2;pulberi;CO)- anual: nu este cazul.

- raportarea rezultatelor monitorizarii catre autoritatea de reglementare - anual, ca parte a RAM-
'RAM-ul pentru anul 2018s-a depus la APM Cta cu nr. 2714 RP/ 04.03.2019;
‘— Analiza apelor uzate menajere. si a apelor uzate tehnologice si provenite de la platforma pentru
‘stocare temporara a dejectiilor, colectate in bazinul vidanjabil- inainte de fiecare vidanjare — Ultima
\vidanjare a bazinelor de la hale a fost realizata in data de 31.10.2018 - raport de incercare 6400. 6401
hala 3; 6402 hala 4 si § ; 6403 pentru bazinul de la filtrul sanitar -veterinar. emise de laboratorul RQC,
"fara depasm ale Ilmltelor maxim admisibile pentru indicatorii analizati.
! Vidanjarea bazinelor se reallzeaza de catre SC Dumitru Pan SRL Navodari in baza contractului nr.
1478/28.08.2014,

- Analiza calitatii so[ulul pentru indicatorii Cu, Pb, Ni, Zn, langa platforma de depozitare a
deJectqur o data la doi ani, mcepand cu data revizuirii AIM (prima prelevare se va realiza in luna
?aprllte 2019): in termen. -
| - Analiza calitatii apei sublerane din forajul de observatie, pentru indicatorii pH, azotati, azotiti, Fe, |
'CCOMn amoniu — semestrial. S -ay prezentat raportu[ de incercare nr. 1919/21.04.2017 emis de
‘Iaboratorul RQC pentru, mdlcatorn Fe pH, amoniu si CCOMn si buletinele de analiza nr. 6404 si
6405/31.10.2018; 271 si 1466/ 16 04 2018 s realizate de laboratorul DSVSA Constanta, fara depasiri
‘ale valorilor inregistrate.

- Raportul Anual pentru Regl,strul EurOpean al poluantilor emisi si transferati, cf. HG 140/2008-
\anual, pana la 30 aprilie. In termen. |
|- Raportarea evidentei gestlunn deseurllor la APM Constanta - lunar. Societatea tine evidenta gestiunii |
f;deseunlor generate ( menajere; plastme hartie, dejectii, deseuri de origine animala). Ultima raportare la
'APM Constanta s-a realizat cu.nr. 2716/RP/04 03.2019. Odata cu raportarea lunara a evidentei
‘gestlum] deseurilor, societatea raporteaza si stadiul cheltuielilor de mediu.

- Raportarea situatiei gestiunii amba[aJelor si deseurilor de ambalaje, anual — pentru anul 2019, s-a
-raportat ca parte a RAM. '
|- Raport de informare in cazul p_olgan[or accidentale ~ nu a fost cazul
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- SEC]’IUNEA E: ANALIZA REALIZARH MASURILOR STABILITE ANTERIOR

Luarea luturor masunlor de szguranta in vederea colectarn apelor uzate —reahzata
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| Nu se aplica sanctiuni la data controlului

SECTIUNEA G: MASURI STABILITE _
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| 'Completarea stocului de. ,' | Conducerea societatii 26.03.2019

absorbent blodegradabll
produse pelrohere

MASURA | RESPONSABIL TERMEN DE REALIZARE

Operator de date cu caracter personal mreglstral ia Autontatea Nat,lona ade Supraveghere a Prelucrarn Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625



- SECTIUNEA H: NOTA 5QORDATA OBIECTIVULUI
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Fata de cele constatate, titularul ;a_c;tivitétii declard: nu declara

Prezentul raport de inspectie a fost4incheiat la sediu societati in 2 exemplare, din care 1 exemplar(e)
pentru autoritatea de control si 1 exemplar(e) pentru titularul activitd{ii inspectate.

In timpul controlului nu/au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori.

INSUSIREA CONSTATARILOR SI MASURILOR STABILITE
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Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Najionald de Supraveghere a Prelucrérii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625



