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Prin semnarea prezentei declar pe proprie raspundere si in cunostinta de
cauzi ci imi exprim in mod expres consimtimantul ca Agentia pentru
Protectia Mediului Constanta si prelucreze datele cu caracter personal
oferite de citre mine prin prezenta raportare, in temeiul art. 6, alin. (1), lit.
(b), art. 6 alin. (1), lit. (c) si art. 6, alin. (1), lit. (e) din Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE(RGPD). '
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N AGENTIA PENTRU PROTECTIA
Be $.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. | Catre: | MEDIULUI CONSTANTA
SERVICIUL A.A.A
. : ; ; Spre Serviciul 5.C.F.M.
Pers.contact: | Marina Albu — Director Executiv cingis Serviciul S.ML.L. N
Te/fax/mobil | 0241.760.576; 0241.760.575 Tel/fax: 0241/546.596 ]
e-mail: office@ecofire.ro g-mail: deseuri@apmect.anpin.ro
Subieet: RAYORE A]\g'é?;“ REME Nr.pagini (inclusiv prezenta adresa)

Prin prezenta,

Nr:0335/29.01.2020

SC ECO FIRE SISTEMS SRL, reprezentata prin Director Executiv — Marina Albu,
va prezinta Conf. Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 3/ 07.03.2019

,,» RAPORTUL ANUAL DE MEDIU 2019”

Prin semnarea prezentei declar pe propria raspundere si in cunostinta de cauza ca imi
exprim in mod expres consimtamantul ca Agentia pentru Protectia Mediului Constanta sa prelucreze
datele cu caracter personal oferite de catre mine prin prezenta documentatie ,in temeiul art.6,
alin.(1), lit.(b), art.6 alin.(1), lit.(c) si art.6, alin. (1), lit (e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).

Cu stima,_ si respect,

Director Executiv

Ing. Marins:

Albu




RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
PENTRU ANUL 2019

Identificarea dispozitivului

Date de identificare titular activitate

SC ECO FIRE SISTEMS SRL Constanta

Adresa instalatici IPPC / adresa titularului

Comuna Lumina, SOLA A314/1/1, jud. Constanta

Certifical de inregistrare

Seria B nr. 2142592

RO 14356289

Cod unic de inregistrare
Nr. de la Registrul Comertului

113/2144/2001

Persoana de contact

Director Executiv ing, Albu Marina

Telefon nr,

0241 - 76.05.76

Fax nr,

0241 - 76.05.75

Adresa c-mail

office@ecofire.r

Aclivitatea principala conform Anexci 1 din QUG 152/2005
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cy
modificari de Legea 84/2006

3.1, instalagii pentru eliminarea sau valorificarca deseurilor,
periculoase, definite potrivit legislafiei in vigoare, avind o
capacitate mai mare de 10 Uz

Mumarul autorizatiei integrate de mediu

3/07.03.2019 emisa de APM Constanta, valabila pana la data
de 07.03.2029

Numarul autorizatiei de _gospodarire a apelor

156/23.10,2018 emisa de Administratia bazinala de apa
"Dobrogea Litoral", valabila pana la data de 31 10.202]

Certificat de implementare Sistem management integrat
(calitate, mediu si securitate operationala)

Certificat SO 9001:2015 nr.FR-2010/37954 .4 emis de
IQNET si AFNOR, valabil pana la 21.09,2021;

Certificat ISO 14001:2015 nr. FR-2010/37953.4 emis de
IONER si AFNOR, valabil pana la 14.09.2021;

Cerificat OHSAS 18001:2007 nr. FR-2010/37955.4 emis de
IONET si AFNOR, valabil pana la 11.03.2021

Capacitate proiectata

1200 kg/h
10,080 t/an

Tipul incineratorului

Linia 1 HP 1250 de incinerare cu capacitatea de incinerare de
500 kg/h

Linia 2 HP 1500 de incinerare cu capacitatea de incinerare
de 700 kg/h

Tipul echipamentului de retinere a poluantilor din pazele de
ardere

Sistem de tratare a gazelor arse cu clirbune activ si sorbacal

Tipul instalatiei de cpurare a apclor uzate tehnologice (daca
cste cazul)

Statia monobloc tip ORM

Cantitatile totale de deseuri incinerate in anul pentru care se
face raportarea, t/an

2091354.00907 taxan

Intocmit,

Aprobat,
Dir. Executiv
Ing. Marina Albu
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1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari ut 144.
ANALITIKA Kft.
Tel: +36-1-206-0732
Laboratérium
Fax: +36-1-382-6137 6 AnALITIHA

Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

SC Eco Fire Sistems Srl.

Comuna Lumina, sola A 314/1/1

Raport de masurire a emisiilor tehnologice de la 2 surse fixi

Benceficiar: SC Eco Fire Sistems Srl.
Comuna Lumina, sola A 314/1/1
Jud. Constanta

Raportul a fost verificat de:
: j
AAN A L Ay
Balint Maria
director

7

Ao
BALINT ANALITIKA KFT,

Labor: 1118 Bo., Fahardn (1 144
iel: 208.0732 Fax 382.5137
Adaszam: 12079939.243
ERSTE: 11300005-00000000-79658303
F il

Raportul contine .?J:Z, pagini numerotate si / anexe.

Farda aprobarea in scris a societatii BALINT ANALITIKA Kft. raporiul se poate multiplica numai in intreaga intregime

iunie-aungust 2019,

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de evidentd NAH 1-1666/2015



Labaratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53
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anexa: raport de incercari de laborator a probelor de emisii (£7 pagini)
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Titularul activitatii:

Locatia activitatii:

Obiectiv:

Data realizirii masuritorii :

Beneficiar:

Reprezentantul beneficiarului:

Prelevarea a fost efectuata de:

Analiza analitici a probelor s-a
efectuat la:

Data emiterii:

intocmit:

Verificat:

SC ECO FIRE SISTEMS SRL

Comuna Lumina, sola A 314/1/1
Jjudet Constanta.

Deteminarea concentratiei de metale si PCDD si PCDF de la 2

surse fixe de emisie.

24 tunie 2019. la linia HP 1250
25 iunie 2019. la linia HP 1500

SC Eco Fire Sistems Srl.
Comuna Lumina, sola A 314/1/1
Jud. Constanta

Adelina Staicu

Bilint Analitika Kft.

Ember Albert, ing. chimist

Bélint Analitika Kft.

[ 116. Budapesta, Fehérvari 0t 144.

5. august 2019.

Ember Albert
ing. chimist
sef proiect

Merka Mariusz
ing. chimist
AL

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din IUng,aria cu numitrul de eviden{da NAH-1-1666/20135
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

1 OBIECTIVE - DESCRIEREA SARCINILOR DE MASURARE

Prin comanda de prestari de servicii s-a solicitat efectuarea unor masuratori de emisii tehnologice pentru
deteminarea concentratiei de metale, PCDD si PCDF de la sursele fixa denumite: ,.Sistemul de evacuare
(Cos) de la linia de incinerare HP 1250" si ,,Sistemul de evacuare (Cos) de la linia de incinerare HP 1500”.

Prelevarea probelor si masuratorile on-line s-au efectuat la data de 24 si 25 junie 2019, dati stabilita prin
acord comun cu beneficiarul.

Pe parcursul prelevarii probelor $i a misuritorilor reprezentantul firmei a fost prezent si a facut declaratii
despre functionarea surselor.

Prezentul raport de masuratori are la bazi datele tehnologice si de productie puse la dispozitie de beneficiar
si rezultatele mésuritorilor efectuate.

2 Prezentarea sursei de emisii masurata

Denumirea sursei Noxe analizate

Sistemul de evacuare (Cos) de la e ;
linja de incinersre EIP 1350 metile, HI;, 2CDD® PODE

Sistemul de evacuare (Cos) de la
linia de incinerare HP 1500

metale, HF, PCDD si PCDF

Laborator de incerciri acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de evidenta NAH-1-1666/2015 4/32



Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

3 SURSELE MASURATE

3.1 Sursa de emisie fixa ,,Sistemul de evacuare (Cos) de la linia de incinerare
HP 1250”

3.1.1 Parametrii sursei

Identificatorul sursei: =
Sistemul de evacuare (Cos) de la linia de incinerare HP

Denumirea sursei: 1250

Tipul sursei: Sursa fixa punctiformi

Aparatura conectati la sursa de emisie: incinerator de deseuri periculoase de tip HP1250
inﬁltimna de evacuare [mj: 12

Diametru la varful cosului [m]: 0,600

Suprafata de emisie [m’]: 0,283

Noxe misurate: metale HF si PCDD si PCDF

3.1.2  Prezentarea tehnologiei folosita la sursa masurati

Linia de incinerare a fost proiectate si fabricate in Franta, de catre compania ATI MULLER
INCINERATEURS.

Linia 1 - HP1250 de incinerare cu Lapacilatea de incinerare de 500 kg/h si 4.200 t/an. Linia de incinerare
dispune de 2 camere de ardere (combustie si postcombustie), temperaturile din camera de combustie are
valori cuprmse intre 900 — 1100 C° iar temperaturile dezvoltate in camerele de postcombustla fiind de
minim 1150 C° cu un timp de stationare de aproximativ 3 secunde, nivel prin care se asigura eliminarea
celor mai periculoase componente din deseuri.

Aceasta este formata din:

e Sistem automat de incércare pentru deseuri solide;

e Sistem automat de incarcare pentru deseuri lichide si namoluri;

e Camera de incinerare formata din 2 zone de combustie (2 trepte), fiecare fiind echipata cu un sistem
de rdsturnare si amestecare a deseurilor acfionat de un piston hidraulic pentru inaintarea si
rasturnarea degeurilor. Fiecare zona de combustie este dotata cu cate un arzitor tip low NOx;

e Sistem de ventilatie (aer primar) automatizat pentru asigurarea si mentinerea nivelului necesarului de
oxigen necesar combustiei;

e Sistem automat de curdfare a cenusei format din buncar (basa) de descarcare si stingere a cenusii
echipat cu sistem de evacuare prin intermediul unui transportor cu racleti;

® Camera de post combustie echipata cu 2 arzamare tip low NOX, pentru combustia gazelor rezultate
in urma arderii la o temperatura de 1100°C si un timp stationare a acestora in postcombustie de 2
secunde;

e Sistem de by — pass (de siguranta) in caz de avarie pentru evacuare gaze amplasat pe camera de post
combustie sub forma de cos de evacuare cu o niltime de 12,5 m;

e Sistem de ricire a gazelor format dintr-un boiler (schimbator de caldura) cu propilenglicol si un
sistem de schimbitoare de cildura (chillere) pentru ricirea gazelor de la 1100°C la 200°C;

e Sistem de tratare uscata a gazelor arse cu cirbune activ si sorbacal;

e Sistem de creare si mentinere si monitorizare a depresiuni in intreaga instalatie (exhaustor);

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de eviden(a NAH-1-1666/2015
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kfr. 19-57/4-53

2 Cos de evacuare confectionat din-inox refractar; necaptusit la interior/exterior cu inaltimea de 12 m

si un diametru de 600 mm;
= Echipamente pentru monitorizarea continua a emisiilor de pulberi, NOx, SO,, CO, HCI, CO». TOC,

O,, presiune si temperatura gaze,
» Panou de control si afisaj electronic pentru monitorizarea parametrilor de functionare.

Parametrii de functionare a sursei pe timpul masuritorilor

In perioada masuratorilor s-au incinerat urmatoarele deseuri:

24.06.2019

Hp 1250

02 02 03-38kg- briza marii negre

02 02 02-191.2kg- aeroport kogalnice
1501 10%-*1.4kg- sanateriul balnear
1501 107-2.2kg- atelierul de culpare
15 01 10"-53kg- spital mangalia
1501 10*-dkg- efs galati

1501 10*-460kg- efs buc

02 03 05-700kg- prutul

16 03 06-500kg- biroul vamal

15 02 02*500kg- cne

20 01 19*-400ke- eco network

11 01 09%-570kg- efs buc

Pe timpul masuratorilor nu am identificat parametrii sau interferente care ar fi putut perturba masuratorile.

6/32
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

3.1.3 DESCRIEREA PUNCTELOR DE PRELEVARE

Dimensiunea cosului in planul de misurare

Locul masuritorii: in porfiunea dreapti a cosului de pe un podium de prelevare
Diametrul conductei [m]: 0,600
Diametrul hidraulic [m]: 0,283

Aria [m?): 0,283
Orientare: verticala
Forma conductei: circulara

Cerinfele cu privire locul de preleare

Denumirea Valoare Cerin{a
Directia fluxului [°] <10 <15
Flux negativ Fara Fara
Presiunea dinamicd minima [Pa] 104 =5
Raport vitezd Max/Min [-] 1,1 <30
Punctul de prelevare corespunde criteriilor din standardul de misurare.

Descrierea sectiunii transversale si al punctelor misurate:

Determinarea debitului de gaze s-a efectuat conform standardului ISO 9096:2003. Conform standardului s-
a ales 2 axe cu un nr total de 5 puncte de prelevare.

i
i

Distanta punctului de relevare i3
de la marginea superioara a :
conductei: i
I

SOrSZ. [m] 1 "‘j‘: 3
[ AR R s '."_.:r ........... i

L., 4. 0,07 :
2 0,30 g

Jus 5, 0,53 ; 4
i

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de cviden{d NAH-1-1666/2015 7/32



Laboratorul BALINT ANALITIKA Kfr. 19-37/4-53

3.1.4  Parametrii gazului

Rezultatele misuritorilor de temperaturi a gazului:

Temperatura a gazului s-a masurat in 5 puncte cu mediere de 0,5 min.

Punect 1 2 3 4 5
t[°C] 122,5 122,5 | 1227 122,8 | 1229

Rezultatele masuritorilor de vitezi a gazului:

Presiune dinamica a gazului s-a misurat in 5 puncte cu mediere de 0,5 min.

— —

Punct ] 2 3 4 5

Pi[Pa]| 114 125 122 115 104
v[m/s] | 16,11 16,87 | 16,66 | 16,18 | 15,38

Parametrii gazului care iese prin cos:

Denumire Valoare
Temperatura medie 1227 °C
Presiunea statica 20 Pa
Presiunea absolutiincog 101,3 kPa |
Umiditatea gazului 66,39 g/Nm’
Densitatea gazului in conditiile de la cos 0879  kg/m’
Densitatea gazului uscat in conditii normale 1,312 kg/Nm’
Viteza gazului 16,24 m/s
Coeficientul de neuniformitate a_vitezei 1,003 ]
Factorul de corectie a debituli de gaze 0,938
Debitul de gaze in condiiile din cos 15496  m'/h
Debitul de gaze uscate in conditii normale 9878 Nm*/h
Bsz)l:tl:llt l:cl ];g:.gz uscate in conditii normale 5788 Nm¥h

Prin parametrul , Nm®" din pezentul raport se intelege parametrul fizic normal (273,15 K si 101,3 kPa).

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de evidena NAH-1-1666/2015 8/32



Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

3.1.5 REZULTATELE MASURATORILOR
Variatia in timp a concentratiilor de O2 si CO2
—02 —(CO02
25,0 :
| 20,0 -
|
150 - l I‘Y' ‘ Il f | [l
5 * I /|
; 10,0 e - !l
|
; 5,0 —M kA \ m\ ; '_ k i |
\VU IW i ' ' " \‘
D,D = T T ' P T T T T T T T T T T T T T T T T :
R8N R 2SS FYYSLREYEURYREUYR2 S8 vS
N -0 -N -0 R - R
[timp]

{

Valori medii a concentatiilor de oxigen si dioxid de carbon in timpul prelevirii:

Interval de timp Concentratia misurati
[h:min] [g/Nm’] [t%]
CO, 0,
09:30 - 10:00 94,46 14,63
10:00 - 10:30 98,67 14,08
10:30 - 11:00 84,14 14,90
11:00 - 11:30 77,42 15,29
11:30 - 12:00 4533 17,10
12:00 - 12:30 77,04 15,51
12:30 - 13:00 100,10 14,20
13:00 - 13:30 94,00 14,38
13:30 - 14:00 83,55 14,99
14:00 - 14:30 68,69 15,69
14:30 - 15:00 84,54 148
15:00 - 15:30 67,42 16,00
Media 81,28 15,13

Laborator de incercari acredital de Autorilatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numirul de evidenld NAH-1-1666/2013
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kfi. 19-57/4-53

Rezultatele masuratorilor de metale aflate in stare solida si vapori raportat la efluentul uscat in

conditii normale raportat la 11% O,:

EFS] EFS2 EFS3
/A 2/A A
Denumirea probei: I/B 2/B 3/B
1/C 2/C 3/C
1/D 2/D 3/D
19-57/8 19-57/9 19-57/10
19-57/15 19-57/17 19-57/19
Codul de laborator a probei: 19-57/16 19-57/18 19-57/20
19-57/28 19-57/30 19-57/32
19-57/29 19-57/31 19-57/33

Data prelevirii probelor:

25, iunie 2019.

Data terminirii analizelor:

8. iuli 2019.

Parametrii de prelevare a probelor

Punctul de prelevare: o 1.-3. 1.-3. 1.-3.
Inceputul prelevirii [ord:min]: 10:00 11:00 12:00
Terminarea prelevérii [ord:min]: 10:30 11:30 12:30
[Durata prelevirii [min]: 30 30 30
Pozitia contor gaze initial [m’]: 155,2258 | 1558818 | 156,5446
Pozitia contor gaze final [m’]: 155,8818 | 156,5446 | 157,2090
Temperatura in contor [°C]: 32,3 32,5 32,9
Presiunea statica in contor [Pa]: 0 0 0
Debitul prelevarii [m*/h]: 1,3120 1,3256 1,3288
Volumul probei [m’]: 0,6560 0,6628 0,6644
‘:;’;‘;'r‘t‘;‘ o ‘S:ﬁ}‘iﬁ‘]‘: narginle 03437 | 03470 | 03474
Diametrul capului de aspiratie calculat [mm]: 6,9 7.0 7,0
Diametrul capului de aspiratie folosit [mm]: 7,0 7.0 7,0
Abaterea izocinetica [Y%o]: 1,3 135 2,2
Etanseitatea aparaturii (la -0,5 bar) [cm*/min): 205,0 205,0 210,0
Etanseitate [%]: 0,9 0.9 0,9

Laborator de incercari acreditat de Autoritatea Nationala de Acreditare din Ungaria cu numarul de evidentd NAH-1-1666/2015
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Laberatorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuritorilor
— Conc. 1 Emisia Conc. 3 Emisia Conc. Emisia
[mg/Nm'] | [kg/h] | [mg/Nm'] | [ke/h] | [mg/Nm’] | [kg/h)
As =0,000032 |<0,00000031| <0,000024 |<0,00000024| =0,00005 |=0,00000049
Cd 0,000013 | 0,00000012 [ 0,000011 | 0,00000011 | 0,000065 | 0,00000064
Co 0,000017 | 0,00000017 | 0,000011 [ 0,0000001! | 0,000028 | 0,00000028
Cr 0,0021 0,000021 0,0019 0,000019 0,0023 0,000022
Cu 0,004 0,000039 0,0043 0,000043 0,0046 0,000045
Hg 0,0000088 |0,000000087| 0,0000082 |0,000000081 | 0,0000086 |0,000000085
Mn 0,0004 0,000004 0,00034 0,0000034 0,00057 0,0000056
Ni 0,00078 0,0000077 0,00079 0,0000078 0,0019 0,000019
Pb 0,00077 0,0000076 0,0006 0,0000059 0,00098 0,0000097
Sb 0,00026 0,0000025 0,00025 0,0000024 | 0,00045 0,0000044
| Tl <0,0000075 [<0,000000074{ <0,0000073 [=0,000000072 <0,0000075 }=0,000000074
1 <0,000097 [<0,00000095] <=0,0001 =0,000001 | =0,000099 [<0,00000098
. . .3 Debitu ic
Media Concentratia cumulati [mg/Nm’) ELH_:“?;?SI
[mg/Nm’] [ke/h] Maisurata VLA [kg/h]
Hg 0,0000085 | 0,000000084 0,00037 0,05 0,000076
Cd__| 0,000029 | 0.00000029 0,000059 0,05 0,000018
Tl 0,0000074 | 0,000000073
As 0,000035 0,00000034
Ni 0,0011 0,000011
Co 0,000018 0,00000018
Pb 0,00078 0,0000077
Cr 0,0021 0,00002 0,018 0,50 0,000076
| Cu 0,0043 0,000042
v 0,000098 0,00000097
Mn 0,00043 0,0000043
Sb 0,00032 0,0000031

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de

95,5%:

Valoare masurata

Incetritudine in

Incetritudine in

V + Mn + Sb

N mg/Nm® %
Hg 0,00037 0,00008 21,6
Cd+Tl 0,000059 0,00002 25,4
As+Ni+Co+Pb+Cr+ Cu+ 0,018 0,007 38,9
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuritorilor de PCDD/PCDF raportate la gaz uscat in conditii normale:

Denumirea probei: EFS DIOX | + condens + XAD + spalare 7
| Codul intern de laborator: 19-57/4

Data prelevarii probelor: 24. iunie 2019.

Data termindrii analizelor: 22.iulie 2019.

Aparatura de prelevare

Metoda filtrare/racire.
Denumirea metodei: Filtrare exterioari
fard ramificarea probei de gaz.

Conform schemei prezentate la
cap. aparatura utilizata

de tip Schleicher & Schuell GF 53, @ 90 mm
material: fibra de sticla borosilicat fard umlutura
Randamentul de filtrare la particule de 0,3 (0,6) pm
mai mare de 99,5 (99.9) %

Aparatura de prelevare:

Filtrul plat folosit:

Ricitor TCR Tecora Isofrost
Parametrii racitorului: temperatura agentului de ricire: 3 °C
Temperatura gazului deasupra condensatorului: 5 °C

30g Ultra-clean XAD-2 (Restek Co.)
Tipul adsorbentului: in tub de sticla.
Diametrul granulelor: 0,15-0,2 mm
B, =50 mm, L=150 mm, V=250 cm’
cu perefi din sticld
cu 100 ml toluen i 100 ml acetond
de orificiu de aspiratie pina la vasul de condens

Carcasa adsorbentului:

Spilarea aparaturii:

Materialul si diametrul sondei de prelevare: sticla borosilicat, @, =5 mm

Mareare cu izopopi

Zona marcatd cu izotopi: Pe filtrul plat in 5 puncte
Compozitia standardului de marcare cu izotopi: Conform tabelului 1 din standardul folosit
- Etanseitatea aparaturii

Debitul eu orificiul inchis [/min] (mai mic): 0,50

Debitul mediu de prelevare [lfminr]:_- 17,8

Etansietatea cel putin [%]: 97,2

Etansietatea: CORESPUNZATOARE
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Parametrii de prelevare

Temperatura in punctul de prelevare 122,7
Viteza medie din punctele de prelevare: 16,24
Viteza gazului in adsorbent [cm/s]: 20
Temperatura filtrului [°C]: 120
Temperatura maxima in ra;;itnr [°C]: 3.8
Temperatura medie a condesului in condensator [°C: 4.5
Temperatura sondei incalzite [°C]: 120
Punctul de prelevare din cos: 1.8,
Timpul de prelevare dintr-un punct [min]: 120
Inceputul prelevirii probei [ora:min]: o 9;30
Sférsitul prelevirii probei [ora:min]: 15:30
Durata prelevarii [min]: 360
Pozitia initiald a contorului de gaze [m®]: 604,3242
Pozitia finala a contorului de gaze [m’): o 610,9464
Temperatura contorului de gaze [°C]: o 32,4 |
Presiunea statica in contorul de gaze [Pa): 0
Debitul de prelevare (m*/ora: il 1,1037 o
| Volumul probei prelevate [m’]: 6,6222
Raportarea rezultatelor la continut de O, [%]: 11
Volumul probei [Nm']: 3,4682
Diametrul orificiului de aspiratie recomandat [mm]: 4,9
Diametrul orificiului de aspiratie folosit [mm]: 5.0
Randamentul de condensare [%]
Volumul de gaz in condiiile din vasul de condensare [Nm’]: 5,9214 o
Cantitatea de apa continuta in gaz [g]: 393,10
Cantitatea de condens colectata [g]: 385
Randamentul de condensare: [%]: 97.9
Raportul izocinetic

Viteza medie a gazului in punctele de prelevare [m/s]: - 16,24
Viteza gazului in orificiul de prelevare [m/s]: 16,00 -
Raportul izocinetic [%]: - ) -1,5
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuratorilor:

Cantitatea de PCDD/PCDF determinata in proba [ng]: ) 2,8
Cantitatea de PCDD/PCDF determinata in proba [ng I-TEQ]: _ 0,17
Cantitatea de PCDD/PCDF determinata in solutia de spalare 0.000
a aparaturii [ng]: ?
Cantitatea de PCDD/PCDF determinata in solutia de spalare 0.000
a aparaturii [ng I-TEQ]: t
Concentrafia determinata de PCDD/PCDF 0.049
[ng -TEQ/Nm’] raportati la 11 % O, 2
Valoarea limita admisa de PCDD/PCDF exprimata in 0.1
[ng I-TEQ/Nm®] raportati la 11 % O: :

Concentrafia misuratd de PCDD/PCDF exprimata in [ng I-TEQ/Nm’] se situeazi sub valoarea limita
admisi

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de
95,5% este de £0,012 ng I-TEQ/Nm’ adica +24,5%.

Valoarea concentratiei de PCDD si PCDF se refera la efluent uscat in conditii normale, (273,15 K si 101,3
kPa) si concentatia de oxigen de 11 %.
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele miAsuratorilor de HF raportat la elfuentul uscat in conditii normale raportat la
11% 03

— ; SEGD EFS1 I/A | EFS1 2/A | EFS1 3/A
P HRITIER RRORSh - EFS1 1/B | EFSI 2/B | EFS13/B
oo laborator 19-57/41 | 19-57/43 | 19-57/45
| s 19-57/42 | 19-57/44 | 19-57/46
Data prelevirii probelor: 24 iunie 2019
Data terminarii analizelor: 17 iulie 2019

Parametrii de prelevare

Punctul de prelevare: 2. 2. 2.
Inceputul prelevarii [ord:min]: 10:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00
Terminarea prelevarii [oré:min]: 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00
Durata prelevarii [min]: 30 30 30
Debitul prelevirii la inceput [I/min] 1,5100 1,5190 1,5090
Debitul prelevarii la sfirsit [I/min] 1,5200 1,5050 1,5230
Temperatura in calibrator [°C]: 32,0 32,0 32,0
Presiunea din calibrator [mbar]: 0 0 0
Debitul de prelevare [[/min]: 1,5150 1,5120 1,5160
Volumul probei conditii de prelevare [m’]: L 0,0455 0,0454 0,0455
Volumul probei conditii norm_ la 11 % Qs [Nm”]: 0,0238 0,0238 0,0239
Rezultatele masuratorilor
Limita de detectie [mg/Nm’]: 0,05 0,05 0,05
Concentratia de HF raportat [a 11% O, [mg/N m’]: 0,07 0,06 0,06
Valoarea concetratie de HF raportat la 11% O, [mg/Nm’]: 0,06
VLA la 11%0, [mg/Nm’]: 2
Debitului masic [kg/h]: 0,0003

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de
95,5% este de 0,02 mg HF/Nm’ adica +33,3%.
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

3.2 Sursa de emisie fixa ,,Sistemul de evacuare (Cos) de la linia de incinerare
HP 1500

3.2.1

Parametrii sursei

Identificatorul sursei: -

Sistemul de evacuare (Cos) de la linia de incinerare HP

Denumirea sursei: 1500
Tipul sursei: Sursi fixa punctiforma
Aparatura conectati la sursa de emisie: incinerator de deseuri periculoase de tip HP1500
Inidlfimea de evacunare [m]: 12
Diametru la virful cosului [m]: 0,800
Suprafata de emisie [m’]: 0,503
Noxe misurate: metale si PCDD si PCDF
3.2.2  Prezentarea tehnologiei folosita la sursa masurata
Linia de incinerare a fost proiectate si fabricate in Franta, de catre compania ATI MULLER
INCINERATEURS.
Linia 2 - HP 1500 de incinerare cu capacitatea de incinerare de 700 kg/h si 5.880 t/an. Linia de incinerare

dispune de 2 camere de ardere (combustie si postcombustie), temperaturile din camera de combustie are
valori cuprinse intre 900 — 1100 C° iar temperaturile dezvoltate in camerele de postcombustie fiind de
minim 1150 C° cu un timp de stationare de aproximativ 3 secunde, nivel prin care se asigura eliminarea
celor mai periculoase componente din deseuri

Aceasta este formata din:

Sistern automat de incircare pentru deseuri solide;

Sistem automat de incarcare pentru deseuri lichide si ndmoluri;

Camera de incinerare formata din 3 zone de combustie (3 trepte) fiecare fiind echipata cu un
sistem de risturnare si amestecare a deseurilor actionat de un piston hidraulic pentru Tnaintarea si
risturnarea degeurilor. Fiecare zona de combustie este dotata cu cate un arzitor tip low NOx;
Sistemn de ventilatie (aer primar) automatizat pentru asigurarea si mentinerea nivelului necesarului
de oxigen necesar combustiei;

Sistem automat de curatare a cenugei format din buncar (basa) de descércare si stingere a cenusii
echipat cu sistem de evacuare prin intermediul unui transportor cu racleti;

Camera de post combustie echipata cu 2 arzatoare tip low NOX, pentru combustia gazelor
rezultate in urma arderii la o temperatura de 1100°C si un timp stationare a acestora in
postcombustie de 2 secunde;

Sistem de by — pass de evacuare gaze sub forma de cos de evacuare cu o inaltime de 12,5 m
amplasat pe camera de decelerare gaze, la capatul camerei de postcombustie, camera de
decelerare gaze este echipata cu un arzatoare tip low NOX;

Sistem de racire a gazelor format dintr-un boiler (schimbator de caldura) cu propilenglicol si un
sistem de schimbitoare de cildura (chillere) pentru ricirea gazelor de la 1100°C 1a 200°C:

Sistemn de tratare a gazelor arse cu cirbune activ si sorbacal:

Sistem de creare si mentinere si monitorizare a depresiuni in intreaga instalatie (exhaustor);

Cos de evacuare confectionat din inox refractar, necaptusit la interior/exterior cu inaltimea de 12
m si un diametru de 800 mm;

Laborator de incerciri acreditat de Autoritatea Nationald de Acreditare din Ungaria cu numdarul de evidenti NAH-1-1666/2015
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

» Echipamente pentru monitorizarea continua a emisiilor de pulberi, NOx, SO,, CO, HCI, CO,,

TOC, Oy, presiune si temperatura gaze;

» Panou de control si afisaj electronic pentru monitorizarea parametrilor de functionare.
Compresor pentru producerea aerului instrumental cu racitor si filtre deserveste ambele linii de incinerare;

Camera de comanda pentru cele doua linii de incinerare cu tablouri de distributie si alimentare cu energie

electrica echipate cu automate programabile de proces;

Parametrii de functionare a sursei pe timpul masuritorilor

Adaugarea deseurilor s-a efectuat in felul urmator:

hp 1500

02 03 05-1000kg- prutu

1501 10"-a00kg- afs buc

16 03 06-500kg- biroul vamal

15 02 02*-800kg- cne

2001 15*-600kg- eca network

18 01 02-55kg

18 01 01/18 01 03-80.672kg

1801 02/18 01 03-25kg

18 01 03-455.274kg

Pe timpul masuratorilor nu am identificat parametrii sau interferente care ar fi putut perturba masuratorile.

3.2.3 DESCRIEREA PUNCTELOR DE PRELEVARE

Dimensiunea cogului in planul de masurare

Locul masuritorii: in portiunea dreapta a cogului de pe un podium de relevarea

Diametrul conductei [m]: 0,800
Diametrul hidraulic [m]: 0,503

Aria [m?]: 0,503
Orientare: verticald
Forma conductei: circulara

Cerintele cu privire locul de preleare

Denumirea Valoare Cerinta
Directia fluxului [°] <10 <15
Flux negativ Fara Fﬁ;e_i
Presiunea dinamicd minima [Pa] 25 =5
Raport vitezd Max/Min [-] 1,3 <30

Punctul de prelevare corespunde criteriilor din standardul de misurare.
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Laboratorul BALINT ANALITIEA Kft. 19-57/4-53

Descrierea sectiunii transversale si al punctelor misurate:

eterminarea debitului de gaze s-a efectuat conform standardului ISO 9096:2003. Conform standardului s-a
ales 2 axe cu un nr total de 5 puncte de prelevare.

i
Distanta punctului de relevare P
de la marginea superioari a boo¥
conductei: i
1
S0ISZ. [m] ;
— 1 )i
L, 4. 0,09 mem e e St
I
2. 0,40 i
1
3.5 0,71 :
fes
1
a
3.2.4  Parametrii gazului
Rezultatele masuritorilor de temperatura a gazului:
Temperatura a gazului s-a masurat in 5 puncte cu mediere de 0,5 min.
Punct 1 2 3 4 5

t[°C] | 122,8 | 122,7 | 122,6 | 122,8 | 1228

Rezultatele masuritorilor de vitezi a gazului:

Presiune dinamica a gazului s-a masurat in 5 puncte cu mediere de 0,5 min.

Punct ] 2 3 4 5

Py [Pa] 32 38 40 37 25
v[m/s] | 8,54 9,30 9,55 9,18 7,55
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Parametrii gazului care iese prin cos:

Denumire Valoare
Temperatura medie 1227 °C
Presiunea statici 9 Pa
Presiunea absoluta in cos 101,3 kPa
Umiditatea gazului 72,82 g/Nm*
Densitatea gazului in condiiile de la cos 0,878 kg/m’
Densitatea gazului uscat in conditii normale 1,315 kg/Nm’
Viteza gazului 8,82 N m/s
Coeficientul de neuniformitate a vitezei 1,020 T
Factorul de corectie a debituli de gaze 0,934
Debitul de gaze in conditiile din cos 14919 m’/h
Debitul de gaze uscate in conditii normale 9438 Nm’/h
g;l::;lt I;le] lgfz:z(;z uscate in conditii normale 5780 Nm/h

In

Prin parametrul ,,Nm™" din pezentul raport se inf¢lege parametrul fizic normal (273,15 K si 101,3 kPa).
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

32.5 REZULTATELE MASURATORILOR

Variatia in timp a concentratiilor de O, si CO,

V AR EENARA
T B T ] ' T T ¥ 1 1 T 1 i
n o o 8 n Qo unn o ww o um o wnm o wn
oM " e S m8 o o mnd e ofn %
= = = NN ™ mMmoomom M
[iora]

Valori medii a concentatiilor de oxigen si dioxid de carbon in timpul prelevirii:

Interval de timp Concentratia misurati
[h:min] [g/Nm’| [t1%] i
CO, 0,
09:00 - 09:30 76,46 15,81
09:30 - 10:00 102,68 14,14
10:00 - 10:30 76,75 15,34
10:30 - 11:00 74,41 15,32
11:00 - 11:30 81,40 14,89
11:30 - 12:00 101,34 14,24
12:00 - 12:30 92,02 14,69
12:30 - 13:00 10031 1441
13:00 - 13:30 84,09 15,10
13:30 - 14:00 93,55 14,74
14:00 - 14:30 86,70 | 15,13
14-30 - 15:00 95,61 14,68
Media 88,85 - 14,88
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuratorilor de metale aflate in stare solidi si vapori raportat la efluentul uscat in

conditii normale raportat la 11% O;:

EFS4 EFS5 EFS6
EFS 4/A EFS 5/A EFS 6/A
Denumirea probei: EFS 4/B EFS 5/B EFS 6/B
EFS 4/C EFS 5/C EFS 6/C
EFS 4/D EFS 5/D EFS 6/D
19-57/11 19-57/12 19-57/13
19-57/21 19-57/23 19-57/25
Codul de laborator a probei: 19-37/22 19-57/24 19-57/26
19-57/34 19-57/36 19-57/38
19-57/35 19-57/37 19-57/39

Data prelevirii probelor:

25. iunie 2019.

Data termindrii analizelor:

8. iulie 2019.

Parametrii de prelevare a probelor

Punctul de prelevare: 1.-3. 1.3, 1.-3.
inceputul prelevarii [ord:min]: 9:30 10:30 11:30
Terminarea prelevarii [ord:min]: 10:00 11:00 12:00
Durata preleviirii [min]: 30 30 30
Pozitia contor gaze initial [ms]: 157,2090 157,5708 157,9336
Pozitia contor gaze final [m’]: 157,5708 157,9336 158,2990
Temperatura in contor [°C]: 324 32,5 32,8
Presiunea statica in contor [Pa]: 0 0 0
Debitul prelevarii [m’/h]: 0,7236 0,7256 0,7308
Volumul probei [m’]: 03618 0,3628 0,3654
‘r’;;g‘r’t’a“t' Drobet &‘}:‘:‘?]‘:‘ verpale 0,1981 | 0,985 | 0,1998
Diametrul capului de aspiratie calculat [mm]: 7.0 7,0 7.0
Diametrul capului de aspiratie folosit [mm]: 7,0 7,0 7,0
Abaterea izocinetica [%): 1,3 1,5 1.8
Etanseitatea aparaturii (la -0,5 bar) [em’/min]: 115,0 115,0 115,0
Etanseitate [%]: 1,0 1.0 0,9
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuritorilor
il Cone. Emisia Conc. _ Emisia Cone. Emisia
(mg/Nm’] | [kg/h] | [mg/Nm’] | [kg/h] | [mg/Nm’] | [kg/h]
As 0,0001 | 0,00000095 | 0,00016 | 0,0000015 | 0,00028 | 0,0000026 |
Cd | <0,000019 [<0,00000018| 0,00004 | 0,00000037 | 0,000019 | 0,00000018
Co 0,0003 | 0,0000028 | 0,00091 | 0,0000086 | 0,0016 0,000015
Cr 0,13 0,0012 0,42 0,004 0,83 0,0078
Cu 0,0085 0,00008 0,01 0,000099 0,015 0,00014
He 0,00011 | 0,000001 | 0,000015 | 0,00000014 | 0,00011 | 0,000001
Mn 0,0029 0,000027 | 0,0078 0,000074 0,013 0,00012
Ni 0,0048 0,000045 0,01 0,0001 0,018 0,00017
Pb 0,001 | 0,000009 | 0,0012 | 0,000012 | 00015 | 0,000014
Sh 0,00028 | 0,0000026 | 0,00035 | 0,0000033 | 0,00033 | 0,0000031
TI <0,000012 |<0,00000011| <0,000013 |<0,00000012 | <0,000012 |<0,00000012
v <0,00083 | <0,0000078 | <0,0021 | <0,00002 | <0,0039 | <0,000037
. . . Debitul masic
Media Concentratia cumulatd [mg/Nm?] R
[mg/Nm’] (ke/h] Masurata VLA [ke/h]
Hg 0,000078 0,00000071 0,000078 0,05 0,00000071
Cd 0,000026 0,00000024
= P P sesmey 0,00004 0,05 0,0000004
C As 0,00018 0,0000016
Ni 0,01 0,0001
Co 0,00093 0,0000088
Pb 0,0012 0,000011
Cr 0,30 0,0028 0,334 0,50 0,00312
Cu 0,011 0,0001 |
v 0,0022 0,000021
Mn 0,0079 0,000073
Sb 0,00032 0,000003

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de

95,5%:

Incetritudine in Incetritudine in
Valoare masurata mg Nm® o
Hg 0,000078 0,00003 38,5
Cd + Tl 0,000038 0,000015 39,5
As+Ni+Co+Pb+Cr+Cu+
V + Mn + Sh 01'33‘4 0,07 21 ,0
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kfr. 19-37/4-53

Rezultatele masuritorilor de PCDD/PCDF raportate la gaz uscat in condifii normale:

Denumirea probei:

EFS DIOX 2 + condens + XAD + spalare

Codul intern de laborator:

Data prelevarii probelor:

19-57/45

25. iunie 2019.

Data terminarii analizelor:

20 iulie 2019.

Aparatura de prelevare

Denumirea metodei:

Metoda filtrare/racire.
Filtrare exterioari
fara ramificarea probei de gaz.

Aparatura de prelevare:

Conform schemei prezentate la
cap. aparatura utilizata

Filtrul plat folosit:

de tip Schleicher & Schuell GF 53, @ 90 mm
material: fibra de sticla borosilicat fara umlutura
Randamentul de filtrare la particule de 0,3 (0,6) um
mai mare de 99,5 (99,9) %

Parametrii racitorului:

Récitor TCR Tecora Isofrost
temperatura agentului de ricire: 3 °C
Temperatura gazului deasupra condensatorului: 5 °C

Tipul adsorbentului:

30g Ultra-clean XAD-2 (Restek Co.)
in tub de sticla.
Diametrul granulelor: 0,15-0,2 mm

Carcasa adsorbentului:

@, =50 mm, L=150 mm, V=250 cm’
cu pereti din sticld

Spilarea aparaturii:

cu 100 ml toluen si 100 ml acetona
de orificiu de aspiratie pna la vasul de condens

Materialul si diametrul sondei de prelevare:

sticla borosilicat, @, =5 mm

Marcare cu izopopi

Zona marcati cu izotopi:

Pe filtrul plat in 5 puncte

Compozitia standardului de marcare cu izotopi:

Conform tabelului | din standardul folosit

Etanseitatea aparaturii

Debitul cu orificiul inchis [//min] (mai mic): 0,25
Debitul mediu de prelevare [[/min): 10,4
Etansietatea cel putin [%]: 97.6
Etansietatea: CORESPUNZATOARE
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Luboratorul BALINT ANALITIKA Eft. 19-57/4-53

Parametrii de prelevare

Temperatura in punctul de prelevare 122,7
Viteza medie din punctele de prelevare: 8,82
Viteza gazului in adsorbent [cm/s]: o 12
Temperatura filtrului [°C]: 120
Erﬁperatura maxima in racitor [°C]: 4.6
Temperatura medie a condesului in condensator [°C]: 4.8
Temperatura sondei incalzite [°Ej : 120
Punctul de prelevare din cos: 1.-3.
Timpul de prelevare dintr-un punct [min]: 120
Inceputul prelevirii pro_bei [ora:min]: 9:00
Sfarsitul prelevarii probei [ora:min]: 15:00
Durata prelevarii [min]: 360
Pozitia initiald a contorului de gaze [ms]: 610,9464
Pozitia final a contorului de gaze [m’]: 614,6916
Temperatura contorului de gaze [°C]: 34,2
Presiunea statica in contorul de gaze [Pa]: - 0
Debitul de prelevﬁre [m’/oral: 0,6242
Volumul probei prelevate [m*]: 3,7452
Raportarea rezultatelor la continut de s [%]: 11
Volumul probei [Nm®]: i 2,081
Diametrul orificiului de aspiratie recomandat [mm]: 5.0
Diametrul orificiului de aspiratie folosit [mm]: o 5,0
Randamentul de condensare [%]
Volumul de gaz in conditiile din vasul de condensare [Nm“]: 3,3293
Cantitatea de apa continuta in gaz [g]: 24243
Cantitatea de condens colectata [g]: 238
Randamentul de condensare: [%]: 98,2
Raportul izocinetic

Viteza medie a gazului in punctele de prelevare [m/s]: N 8,82
Viteza gazului in orificiul de prelevare [m/s]: 8,96
Raportul izocinetic [%]: N 1,5
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Laboraterul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Rezultatele masuratorilor:

Cantitatea de PCDD/PCDF determinati in probi [ng]: 1,500
Cantitatea de PCDD/PCDF determinati in proba [ng I-TEQ]: 0,09
Cantitatea de PCDD/PCDF determinati in solutia de spalare 0.000
a aparaturii [ng]: i
Cantitatea de PCDD/PCDF determinata in solutia de spalare 0.000
a aparaturii [ng I-TEQ]: !
Concentratia determinata de PCDD/PCDF 0.044
[ng I-TEQ/Nm’] raportati la 11 % Oy: ?
Valoarea limita admisa de PCDD/PCDF exprimata in 0.1

[ng I-TEQ/Nm’] raportati la 11 % O,:

Concentrafia misurati de PCDD/PCDF exprimatd in [ng [-TEQ/Nm’] se situeazi sub valoarea limita

admisa

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de

95,5% este de 0,012 ng I'-TEQ/Nm® adica £27,2%.

Valoarea concentraiei de PCDD si PCDF se refera la efluent uscat in condiii normale, (273,15 K si 101,3

kPa) si concentatia de oxigen de 11 %.
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Laboraroral BALINT ANALITIKA Kft. 19-§7/4-53

Rezultatele miisuratorilor de HF raportat la elfuentul uscat in conditii normale raportat la
11% O3

Denumirea probei:

EFS2 1/A | EFS2 2/A | EFS2 3/A
EFS2 1/B | EFS22/B | EFS2 3/B
19-57/47 | 19-57/49 | 19-57/51

50 Inlftann B 19-57/48 | 19-57/50 | 19-57/52
Data prelevarii probelor: 25 iunie 2019
Data terminarii analizelor: 17 iulie 2019 |

Parametrii de prelevare

Punctul de prelevare: 2. 2 2.
Inceputul prelevirii [ord:min]: 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00
[Terminarea prelevirii [ord:min]: 10:30:00 | 11:30:00 12:30:00
Durata prelevarii [min]: 30 30 20 |
Debitul prelevarii la inceput [I/min] B 1,5124 1,5162 1,5148
Debitul prelevarii la sfarsit [/min] 1,5136 1,5142 1,5158
[Temperatura in calibrator [°C]: 32,0 32,0 32,0
Presiunea din calibrator [mbar]: 0 0 0
Debitul de prelevare [l/m‘inj: 1,5130 1,5152 1,5153
Volumul probei conditii de prelevare [m’): 0,0454 0,0455 0,0455
Volumul probei conditii norm. la 11 % O, [Nm3]: 0,0249 0,0249 0,0249 |

Rezultatele misuratorilor

Limita de detectie [mg/Nm’]: 0,04 0,04 0,04
Concentratia de HF raportat la 1 1% O, [mg/Nm’]: <0,04 0,06 <0,04
Valoarea concetratie de HF raportat la 11% O, [mg/Nm’]: <0,06 /
VLA la 11%0, [mg/Nm’]: 2

Debitului masic [kg/h]: <0,0001

Incertitudinea extinsa a masuratorii cu factorul de extindere k=2 pentru un interval de incredere de
95,5% este de 0,02 mg HF/Nm® adica £33,3%.
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Labaratoral BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

4 METODE DE MASURARE SI ANALIZA, APARATURA UTILIZATA

Standardele de prescriptii generale utilizate

| MSZ 21853-1:1976 | Misuritori la surse de emisie. Prescriptii generale

Deteminarea umidititii gazului

US EPA 4:2000 Determinarea umiditagii gazului
Eroarea mésuritorii: £5%

Determinarea umidititii efluentului gazos s-a efectuat prin metoda gravimetrica. 5-a prelevat o proba de aer
care a fost tercuta prin 2 tuburi umplute cu cite 100-100 g de adsorbent pe baza de clorura de calciu
anhidru.

Masuratorile gravimetrice s-au efectuat la fata locului cu un céntar analitic mobil cu o precizie de 0,01 g de
tipul PRECISA XT 1200C.

Deteminarea CO, si O, pin misuriitoare continui

MSZ ISO 10396:1998
(standard retras)
Echivalent SR ISO 10396:2001

Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru determinarea automata a
concentratiilor de gaze.

MSZ21853-19:1981 Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentratiei masice de dioxid
Eroarea masuratorii: £10% de carbon (CO,).

MSZ EN 14789:2006 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei volumetrice de
Eroarea masuratorii: £10% oxigen (O,). Metodi de referintd. Paramagnetism

Echivalent SR EN 14789:2006

Aparatura folositi:

Concentratia de oxigen s-a masurat cu un analizator de gaze HORIBA PG 250. Debitul gazului de analizat
a fost de | Vmin. Gazul prelevat a fost transportat intr-o conducta incalzita la 120°C, apoi introdusa intr-un
condensator unde are loc racirea la o temperatura mai mica de 5°C pentru efectuarea condensarii umiditatii
din gaz.

Calibrarea analizorului de gaze s-a efectuat cu mostrd de gaz verificat de Institutul de Metrologie Legala
din Ungaria (MKEH), reglare punctului zero s-a efectuat cu azot extrapur. Datele s-au inregistrat pe baza
mediilor de 1 minut.

Producator: HORIBA GmbH, Japonia Tip: PG-250

Principiu de Driffi
Component i3 Range-ul | peproductibilitatea Liniaritatea | . .
functionare folosit % fzi
CO, NDIR 0-20 % *+1,0% £3 0% * 1,0%
0, Paramagnetism 0-25 % +1,0% S + 1,0%

Prelucrarea datelor s-a efectuat cu ajutorul programului Microsoft Excel 2007.
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

Determinarea pulberilor totale:

MSZEN 13284-1:2002
Eroarea masuratorii: £10%
Echivalent SR EN 13284-1:2002

Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice scizute
de pulberi. Partea |: Metoda gravimetrica manuald

La mésurdtorile de pulberi s-a utilizat in sistem complet automatatizat. Aspiratia izocinetici s-a ajustat pe
baza semnalului dat de un tub Pitot, pe baza presiunii dinamice, statice si a temperaturii. Prelevatorul
folosit de tip TCR TECORA ISOSTACK BASIC HV, TCR TECORA ISOSTACK PLUS calculeaza
automatizat densitatea efluentului din cos pe baza masuratorii continue descrise mai sus, precum si pe baza
urmatoarelor date de intrare:

- continutul de umiditate a gazului, determinat de higrometru capacitiv;
- presiunea barometrica, care a fost citit la inceperea masuratorii

Dupi evaluarea continud a caracteristicilor fizice ale sistemului - tindnd cont de dimensiunea orificiului de
aspiratie — la un interval de 5 secunde se ajusteaza conditiile de izocineticism. Un contor de gaze legalizat,
prevazut cu termometru a fost folosit pentru a mésurarea volumul probei.

Dupi uscare la temperatura 180/ 160° C au fost efectuate masuritorile de masa cu ajutorul unei balante
analitice legalizate de tip Precisa XR 20585.

Determinarea metalelor

MSZEN 13211:2001 Calitatea aerului. Emisii de la surse fixe. Metoda manuala de
Eroarea masuratorii: £10% determinare a concentratiei de mercur total

Echivalent SR EN 13211:2003

MSZ EN 14385:2004 Emisii ale surselor fixe. Determinarea emisiei totale de As, Cd, Cr,
Eroarea masuratorii: 10% Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TIsi V

Echivalent SR EN 14385:2004

Metalele prezente sub forma solidi s-au prelevat izocinetic cu ajutorul unei sonde incalzite izocinetic prin
metoda prezentatd la ,,determinarea pulberilor totale™. Vapori metalici care au trecut prin filtru au fost
retinuti cu ajutorul unor barbotoare din sticla asezate in serie si umplute cu acid azotic §i apa oxigenata
(peroxid de hidrogen), iar in cazul mercurului solutia de permanganat de potasiu si acid sulfuric, care dupa
prelevare s-a neutralizat cu o solutie de clorura de hidroxil-amoniu.

Determinarea continutului de PCDD si PCDF

MSZ EN 1948-1:2006
Eroarea masuratorii: £10%
Echivalent SR EN 1948-1:2006

Emisii ale surselor fixe. Determinarea concentrafiei masice de
PCDD/PCDF. Partea 1: Prelevare

La prelevarea probei s-a utilizat un sistem complet automatatizat. Aspiratia izocinetici s-a ajustat pe baza
semnalului dat de un tub Pitot, pe baza presiunii dinamice, statice si a temperaturii. Prelevatorul folosit de
tip TCR TECO ISOSTACK BASIC HV calculeaza automatizat densitatea efluentului din cos pe baza
masuratorii continue descrise mai sus, precum pe baza urmitoarelor date de intrare:

- continutul de umiditate a gazului, determinat de higrometru capacitiv;
- presiunea barometricd, care a fost citit la inceperea masuratorii
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-37/4-33

Dupé evaluarea continud a caracteristicilor fizice ale sistemului - {indnd cont de dimensiunea orificiului de
aspiratie — la un interval de 5 secunde se ajusteaza parametrii de izocineticism. Un contor de gaze legalizat,
prevazut cu termometru a fost folosit pentru a masura volumul probei.

Schema de cuplare a aparaturii:

Prelucrarea datelor:

Prelucrarea datelor s-a efectuat cu ajutorul programului Microsoft Excel 2007.
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Laboratorul BALINT ANALITIKA Kft. 19-57/4-53

5 Rezumat

Datele prezentate in tabelul de mai jos se referd la efluent uscat la parametrii fizici normali (273,15 K si

101,3 kPa) raportat la 11% oxigen.

Sursa de emisie Indicator Concentratia [mg/Nm’) E[‘,lm i‘;i?
lIncertitudinea
i = Valoare | extinsaa Valoare
1d. De e D 7 - | VLA
e ik R (medie) | masuratorii (medie)
k=2
Mercur si compusii sii, +0,00008
exprimati in mercur (Hg) D,OODBT':