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RAPORT ANUAL DE MEDIU 2019 

 

 

 

CLASIFICARE 

Activitatea cf. 

OUG nr. 

152/2004 

Descriere 

6.6 a)  Instalatii 

pentru cresterea 

intensiva a pasarilor 

sau porcilor, avand 

o capacitate mai 

mare de: 

a) 40 000 de locuri 

pentru pasari. 

Ferma are ca obiect de activitate cresterea puilor 

pentru carne.Activitatea se desfasoara in 3 hale de 

productie , care pot adaposti 77 868 capete/ 

serie.Puii sunt crescuti pe asternut , la 

sol.Cresterea pasarilor are ca principiu : totul plin, 

totul gol.Ciclul de exploatare este de 40-42 zile.La 

finalul fiecarui ciclu are loc igienizarea halelor pe o 

perioada de 12-14 zile.Halele sunt utilate cu 

sisteme automate de ventilatie ,instalatie de 

adapare , de hranire , de incalzire si racire , 

controlate de calculator. 

 

Identificarea dispozitivului 

 

Numele instalatiei S.C. FERMA PUIUL DOBROGEAN 
SRL 

Adresa instalatiei Parcela NP 738 ,Lot 16-17-
18,com.Poarta Alba,jud. Constanta 

Cod postal/cod tara - 

Coordonatele amplasamentului 308347 ;773160 

Codul CAEN 0147 

Activitatea principala Cresterea pasarilor 

Volumul productiei 77 868  pui/serie 

Autoritatea de reglementare Agentia de Protectia Mediului 
Constanta 

Numarul instalatiilor 1 

Numarul orelor de functionare/an 6400 

Numarul angajatilor 6 

Numarul autorizatiei de mediu 4/16.10.2015 

Persoana decontact Ionel Dobre 

Telefon nr. 0745 349165 

Fax nr. - 

Adresa e-mail ionel.dobre@gmail.com 
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CONSUMURI DE MATERII PRIME 

Tip materie prima U.M Consum anual realizat 

Furaje t 2300 

Paie(asternut) t 24 

Vaccinuri doze 1 500 000 

 

 

 

PRODUCTIE 

Tip produs U.M Productie maxima 

proiectata 

Productie 

anuala realizata 

Pui pentru carne Capete 506 142 500 000 

    

 

 

CONSUM DE ENERGIE SI COMBUSTIBILI 

Energie electrica 
si combustibili 

utilizati 

Continutul 
de sulf 

U.M Consum anual 

Energie electrica - kW 140 000 

Peleti  t 120 

 

 

RECLAMATII – Nu este cazul 

Reclamatii de 

mediu 

Numar Solutionare Observatii 

Reclamatii 
primite 

   

Reclamatii care 
cer o actiune 

corectiva 

   

Categorii de 
reclamatii: 

   

-miros    

-zgomot    

-apa    

-aer    
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-procedurale    

-diverse    

 

 

CONSUMURI DE APA 

 Sursa 
proprie/terti 

U.M Consum anual 

Apa subterana Sursa proprie mc 3700 

Apa de suprafata    

Apa municipala    

 

 

EMISII IN AER* 

N
r. 

cr
t 

Sursa/echip
ament de 

depoluare 

Cos Comb
ustibi

l 
utiliza

t 

Polu
ant 

VLE 
(mg/

Nmc) 

Valoare 
masurat

a 
(mg/N

mc) 

Tip 
monitorizar

e 

1 Cos centrala 

termica 
 

Cos 

emi
sie 

peleti CO 250,00 204 SR EN 

15058/2006 

SO2 2000,0

0 

<1 SR ISO 

11623/2005 

SR EN 

14791/2006 

NOx 500,00 116 SR ISO 

11564/2005 

SR EN 

14792/2006 

pulb
eri 

100,00 - SR ISO 

9096/2005 

SR EN 13284-

1/2005 

2 Cos centrala 
termica 

 

Cos 
emi

sie 

peleti CO 250,00 48 SR EN 

15058/2006 

SO2 2000,0 <1 SR ISO 

11623/2005 

SR EN 

14791/2006 

NOx 500,00 105 SR ISO 

11564/2005 

SR EN 

14792/2006 

pulb
eri 

100,00 - SR ISO 

9096/2005 

SR EN 13284-

1/2005 

3 Cos centrala Cos peleti CO 250 63 SR EN 
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termica emi
sie 

15058/2006 

SO2 2000 3 SR ISO 

11623/2005 

SR EN 

14791/2006 

NOx 500 101 SR ISO 

11564/2005 

SR EN 

14792/2006 

pulb
eri 

100 - SR ISO 

9096/2005 

SR EN 13284-

1/2005 

 

 

EMISII IN APA* 

Sursa 

generatoa 

re 

Natura 

apei 

Punct de 

evacuare/ 

prelevare 
apa uzata 

Poluanti 

existenti 

in apa 
uzata 

VLE 

(conf.AIM) 

(mg/l) 

Valoare 

masurata 

(mg/l) 

Igienizare 

hale 

Apa uzata 

tehnologica  

Bazin 

vidanjabil 

pentru 
colectarea 

apelor 
uzate 

pH 6,5 -8,5 7,53 

MTS 35,0 96,05 

CCOCr 125,0 164,46 

CBO5 25,0 64,07 

Detergenti 0,5 16,04 

Azot 

amoniacal 

2,0 2,01 

Azotati 25 11,15 

Azotiti 1 0,24 

Cloruri 500 73,98 

Calciu 300 35,84 

Magneziu 100 30,12 

Reziduu 

filtrat  

2000 193,43 

Substante 

extractibile 
in solv.org 

20,0 19,33 

Fosfor 

total 

1,0 3,02 

*analize efectuate inaintea vidanjarilor 
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CALITATEA SOLULUI 

Nr.crt Locul de 

prelevare: 
-la suprafata 

-in adancime 

la 30 cm 

Indicatorul 

analizat 

Valori limita 

folosinte mai 
putin 

sensibile 

(mg/kg 
subst. 

Uscata) 

Valori 

masurate 
(mg/kg 

subst 

uscata) 

1 Limitrof 

platformei 
pentru stocarea 

dejectiilor  

Cu 250 20,10 

Pb 250 19,90 

Zn 700 67,47 

Ni 200 - 

 

 

CALITATEA APEI SUBTERANE 

Locul prelevarii 
probei 

Indicator de 
calitate 

analizat 

Valoarea de 
referinta(mg/l) 

Valoarea 
masurata 

(mg/l) 

foraj in 

vecinatatea 

platformei de 
dejectii 

pH 7,1 7,23 

Reziduu filtrat 402       286,39 

CCOCr 38,4 32,80 

CBO5 15 15,99 

Azot total 2,6 2,05 

Azot amoniacal 0,11 0,10 

Fosfor total 0,23 0,18 

MTS 24 21,77 

 

 

ZGOMOT 

Loc de prelevare Valoare limita 
admisa cf STAS 

10009/88 

Valoare masurata   
dB (A) 

Limita amplasamentului 65  

 

Administrator, 

Ionel Dobre         


